Kdrnyezeti hatdstanulmdny
(.Farkaslyuk 1. —lignit Il."védnevii bényatelek)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit termelés

Z/1. sz. melléklet

Zajvédelmi szakértéi

vizsgadlati jelentés

Geo-Triplén Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérnéki Stiidio Kft. Fax.: 06-34/425-073,
2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com



Karnyezeti ElGzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljdrdshoz)
Farkasbuk mélyniiveléses lignit kitermelés

Zajvédelem

A tervezett tevékenység/létesitmény elézetes kdrnyezeti hatasvizsgélat kételes, mely
magaban foglalia a zajhatdsok vizsgélatat is, a khlnbozs épitésifétesitési és az

OUzemelési fazisokra vonatkozdan.

A tervezeit létesitmény hatdsdnak elSzetes komyezeti vizsgélata a vérhato
zgjhatasok bemutatésara a kdvetkezé fejezetekbsl 4ll:

- a tervezett létesitmény és kérnyezetének zajszemponti bemutatisa

- szabalyozasi kdvetelmények, hatarértékek

-  atervezett beruhazés kizvetlen és kdzvetett hatasteriilete zajhelyzetének
bemutatasa (alapéllapot), a hattérterhelés meghatarozasa

— a fervezett létesitmény épitése soran varhatd kémyezetl zajkibocsatss
vizsgalata

—  a tervezett létesitmény iizemelése soran varhatéd kdrnyezeti zajkibocsatas
vizsgalata

- hatasterillet meghatérozasa/bemutatasa

—  afelhagyas sordn véarhaté hatdsok vizsgdlata

1. A _tervezett beruhédzas kdmyezetének és a tervezett iizeml létesitmény
zajszemponti ismertetése

A fervezett mélymivelésG lignitbanya Farkaslyuk telepllés, illetve annak
kdrnyezetében helyezkedik el.

1.1 A tervezett Iétesitmény kérnyezete, hatérolé terilleteinek funkcisi:

A tervezett iétesitmény teriilete Farkaslyuk telepllés kobzigazgatasi teriiletén

talalhatd.
A tervezési terliletek meliett Farkaslyuk teleplilés csalddihdzas beépitési

lakéteriilete, valamint erdfs tertlletek talalhatok.

A tervezésl teriiletek megkdzelitése, illetve a szallitasi tevékenység a 2508. szamii
Ozd-Szilvasvérad orszagos SsszektStton - belteriileti szakasza a Szilvasvaradi (it-

torténik.
A Polgarmesteri Hivataltél kapott tsjékoztatas alapjan a telepliés nem rendelkezik

rendezésl tervvel, ezért az egyes teriiletek teriletfelhasznélssi ovezeti funkcidit a
tényleges beépités alapjan vesszilk figyelembe

- laza beépitésa lakétertlet (L)
- erdd funkcioju teriilet (Ev)
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Kornyezeti Elzetes Vizsgdlat
(bdnyatelekfektetési eljdrdshoz)
Farkaslyuk mélymilveléses Hignit kitermelés

1.2 A tervezett létesitmény Zzaiszempontd ismertetése:

A banya méiym(veiéses technolégiéra tervezett. A legtbb termel berendezés és
létesitmény a fold alatt kap helyet.

A banyamiivelés 80%-ban gépl 6s 20%-ban kézi jovesztéssel fog torténni.
Robbantési tevékenység csek a féld alatti  banyatérségekben tervezett,

banyahatésagi engedéllysl

A banya jelenleg az 1. és 2. sz. telephelyekkel és az 1. s, meddShanydval (5803.
hrsz.) rendelkezik, tervezett a 3. és 4. sz, telephelyek kialakitssa esetleg igény
szerint a 2. 8z. medd6hanyé (5744-5758 hrsz.) bévitése.

A Telephely-1 a Gyiirki taré induldsi pontja. Ide térténik a banyabdél a viz kivezetsse.
Itt egy régi banyavégatott djitottak fel &s lignitet kutattak végathaijtassal.

A Telephely-2 a Tanbédnya indulési pontja, tébb banyabeli csatlakozasi ponttal. A
személy kbzlekedésben és szelléztetésben lesz szerepe.

A 3. és 4. sz, telephelyeken jelenleg is vannak épiiletek, épitmények, melyeket fal
kell dGjitani, illetve raktarnak, mdhelynek; szocislis és irodaéplletnek kialakitani,
Epiteni kell kazanhazat &s szeli6ztetégéphézat. Az épitési fazis rovidebb, mint egy év
idészakra tervezett.

A Telephely-3 az Anyagbead6 vagat indulasi pontja, innen tdrténik majd a banya
anyagellatasa, szelléztetésben lesz fontos szerepe. Iit lesz elhelyezve a f8szell6ztets
ventilator, mely a teljes bénya légellatasat biztosftja majd. A kilszinen lesznek a
szocidlis-fird6-6itsz6, iroda, miihely éptletek. fde kerll a kazanhéz és kémény az
5925 hrsz-U ingatlan DK-i részére. Ez biztositia a melegviz ellstast és fiitést a
telephelyen, esetenként a beh(izé akna leveghb fiitését.

A Telephely-4 az Szallité lejtdsakna indulasi pontjia. Ez egy lejtés vagat, melyben
gumihevederes szllitdszalag szdllitia ki a banyabeli gydijt5 bunker rendszerbdl a
lignitet/medddt. A lignit a foid alatt lesz elbkészitve, osztdlyozva, valogalva. Igy az
elokészitésnek, oszialyozdsnak felszini zajhatésa nem lesz. A kiszallitott lignit a
killszinen ideiglenes bunker taroléba, készlettérre vagy kbzvetlen értékesitésre kerill.

A meddd kiszallits is Igy tSrténik iddben szétvalasziva a lignit szallitastél. A
kiszéllitott anyagok egy reverzalhato szalagra keriiinek, amely egyik iranyban a
lignitet tovébbitia, a masikban a meddét. A medds g tovabbiakban gumivederes
szillitbszalagon jut ki a régi medd6hényé terlietére és egy hany6képzé szalaggal
elteritésre kerlil, majd dézerrel finoman szét lesz terftve és tomdritve.

A 3. sz, telephelyen t6rténik az anyagbeadds a bényaba, ide érkeznek a
tehergépjarmivek és itt doigoznak targoncék és esetleg daru. Ide tSrénik a
szemely/munkas széllitas buszokkai, 3 szakban.

A 2508. sz. kbzit forgalomnévekedését az aldbbi adatokkal becsliljiik:

Szillithsi tevékenység a 2508. sz. orszagos ésszekdtSiiton, csak nappali id6szakban
torténik.

Meddbkezelés (mozgatas, terités, dézerolés) - megfelel banyabeli bunkerkapacitas
mellett - csak nappali &rakban torténik,
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1./ Lignit szallitas napi 330 tonna mennyiségben:

8 db nehéz tehergépkocsi/nap oda-vissza

20 db kdnny( tehergépkocsi <8,5 tonna oda-vissza
50 db kis tehergépkocsi <3,5 tonna oda-vissza

30 db személygépkocsi {utanfutéval) oda-vissza

2./ Kiszolgaléi tevékenységgel és dolgozdi bejarassal kapcsolatos napi forgalom:
20 db személygépkocsi oda-vissza
6 db autébusz oda-vissza (miiszakvéaltasokként 2-2 db}

A torvezett miiszakszam: 3 miszak.

2. Szabélyozési kévetelmények, hatérértokek

A kdrnyezetl zaj- és rezgésvédelmi kdvetelményeket a kdrnyezeti zaj- 6s rezgés
elieni védelem egyes kérdéseird| szold 284/2007.(X. 29.) Korményrendelet, tovabba
a zajkibocsatasi hatarértékelk megallapitdsanak, valamint a zaj- &s rezgéskibocsatas
ellentirzésének médjardl sz6lé 93/2007 (Xil. 18.) KvWM rendeletek tartalmazzak,

Zafterhelési hatérérték

A megengedett zaj- és rezgésterhelésl hatarériékeket a terlieti funkciotél fliggGen
kuldn a nappali (06%-22%) és kil az éjszakai (22%°-06%) idészakra vonatkozdan a
kdrmyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megdllapitasarél  s2616
27/2008.(XI1.3.) KWWM-EiiM egylittes rendelet melléklete tartalmazzak.

Uzemi létesitményre vonatkozs Zajterhelési hatérériek

A 27/2008.(XII.3.) KWM-EUM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletében az (zemi és
szabadidds létesitményekts! szammaz6 Zaj megengedett értékei talalhatok.

A terillet-felhasznéldsi épitési tvezeteket, miutdn a telepiilés nem rendelkezik
rendezési tervvel, a tényleges bedpités alapjén vesszilk figyelembe.

Ennek figyelembevételével jelen vizsgalat estében ezek a megengedett zajterhelési
hatarértékek a kdvetkezok:

Lf -falusias - vezeti besorolas teriilet:
LTH nappal = 50dB LTH djel = 40dB

Védett épiiletek nélkdili gazdasagi, mez6gazdasdgi és erds funkciéju teriiletekre a
hivatkozoit KvWM-EQM rendelet nem tartalmaz zajterhelési hatarértékeket.

Kozlekedési  Iétesitmények  melletti teruleteken megengedett zajterheiési
atarértékek:

e Orszigos kdézithalozatba tartozd gyljté-dsszekotéit mentén, Lf falusias
beépités tertilaten:
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LTH nappai = 60 dB L+ ¢jet = 50 dB

A kbzlekedési zaj vonatkozasdban, a jogszabalyi hatdrértékek irdnyértéknek
tekinthetdk, tehét Gsszehasoniité adatként szolgaihatnak, miutan kialakult beépltési
és kozlekedési moddal dllunk szemben. A vizsgélati adatok az érintett teriiletek
zajhelyzetének megitélésére, illetve a viltozas elétt allapot jellemzésére
hasznalhatok.

Ujonnan_iétestld laké- és kézdsségi éplletek n a kiilsé kornyezetbdl szarmazd
rezgések megengedett egyenértékd, stlyozott rezgésgyorsulas értékeit a KSM-EGM
egyiittes rendelet 5. sz. meliéklete tartaimazza.

Zajkibocsétasi hatérérték az iizemelés idején:

A kémyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes kerdéseirgl sz6i6 284/2007.(X. 29.)
Korményrendelet 10§-a szerint a zajforrds  UzemeltetSje - amennyiben a
hatasterileten védett épiletek, teriletek talélhaték - koteles a kdrnyezetvédelmi
hatéséagtdl zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kémi.

A zajkibocsatésl hatérértékek megéllapitasénak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének médjat a 93/2007 (XIl. 18.) KWWM rendelet 1. szami melléklete 1.

pontia tartalmazza.

Lajterhelési haﬂm az épités IdSszakira
EpitGipan kivitelezési tevékenyséqbbl szérmazg zaj terhelési hatérériékel:

A 27/2008.(XII.3.) KWWM-EGM egyiittes rendelet 2. sz. melleklete szerint:

Hatérérték (Ly,) az Ly mogitélésl szintre (dB) )
ha az épités] munka IdStartam
- 1 hénap vagy 1 hénap folett
Sorszam Terillet] funkcié k bb 1évig 1 év utén
N E N E N E
2 Lakéteriilet (falusias) 65 50 60 45 55 40
N: nappal (06-22 6raig) E: éjiel (22-06 6raig)

Az adott épitkezés teljes id6tartama felbonthaté a tablazat szerinti hérom idétartamra
és az Igy kapott szakaszokra a tablazat szerinti kOlénbozs hatérérték sllapithaté

meg.

Ujonnan létestlé laké- &s kbzisségi dpiiletekben a kilss kérnyezeth8l szarmazé
rezgések megengedett egyenértékd, sulyozott rezgésgyorsulas ériékeit a KvWM-EiiM
egyuttes rendelet 5. sz. mellékiete tartalmazza.
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Kornyezeti Elgzetes Vizsgdlat
(banyatelekfekteiési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

Elmsm;:’hu ngemd&ihmm*(mm)
Emmls]
Ay A Apsex
36 3 100
12 10 200
Kiiel 22-06 éen 6 5 100
3 in, vallisi 1étesftmények nagyobb
igényl helyistgei (pl. 2 10 200
templom), & balesdde, évoda
DElalkoziats ViSSE ',aznwcsil’mdelﬁ
GvolOdésy, oktatasi, igazpatési & irodaépiiet
hbﬁgyehnetig&udﬁhel“yiségei(pl.
mrvuﬁimdn. diszpécserkSzpont), a 4 = o0
mozik nézfterei, a mugasabb
olcozatl s2éllodik kizbs terei
3 ereskedelmi, vendéglits épiilet elads-, illetve
endéglétd terei, sportiétesitményck nézbtere, a 36 20 600
bzépliletek folyos6i, eldesamokai

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18163-2 szerint.

3. Vizsgiélati médszer Ismertetése

A tervezett Iétesitmény épitési munkalataibsl, valamint a tervezett létesitmény
UzemelésébSl ered6 varhatd kornyezeti zajkibocsatds mériéke elbzetesen

szAmitassal ellendrizhets.

A szamltas kiindulé adatait részben az épitési technolégidhoz alkalmazott gépek, és
a technolégidhoz kapcsolédé egyéb mdveletek (szallitas, rakodés) zajkibocsatési
adatai részben mds hasonl6 Iétesitménynél végzett helyszini mérések adatai,
részben szakirodalmi adatok, valamint az egyes kiiltéri berendezések akusztikai
jellemzé6it tartaimazé 29/2001 (XH.29.) KSM-GM egyuttes rendelet adatai képezik.

A vizsgalati pontban fellépS, varhaté kémyezeti zajkibocsatds mértéke a
technol6giabdl, a technolégidhoz kapesoléds gépészeti rendszerek, berendezések
hangteljesitményszint, valamint hangnyomasszint adataibdl, a tevékenységhez
kapcsolédé szillitasi, rakodasi miveletek hangnyomasszint adataibél, akusztikai

jellemz6ib6! és a terjedési viszonyokbél szamithato.

A hangterjedési szamitas a 25/2004 (XII. 20.) KvWWM rendelet 7. szamu mellékiete (A
zajterjedés szamitas), valamint az MSZ 15036: 2002 sz. «Hangterjedés a szabadban
«cIm{ szabvanyban lefektetett szamitasi médszerek szerint tortént.

Eredd zajkibocsatas szamitasa:

n
Lam = 101g 210“"0
i=1
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Kérnyezeti ElGzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljarishoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

A szillitdsi, rakodasi mdveletekbs! ereds zajhatas modellezése hasonlé
Iétesitményeknél végzett vizsgalatok mérési adatainak felhasznalaséval tdriénik,

A vizsgéiati pontokban varhato zajkibocsatas mértéke a fenti vizsgéiati médszerrel jol
szamithatd, mely akusztikai modellezés pontossaga elegendd a varhaté hatdsok
ellendrzéséhez.

A forgalmi adatok ismeretében a kéziiti kizlekedési Zaj mértékének meghatarozasa
a 25/2004. {VI1.20) KvWM. rendelet 2. sz. mellékletében rogzitettek, ilietve szlikség
szerint az UT 2-1,302:2003 szamd Utligyi Miiszaki Eléiras szerint torténtek.

A forgalom nagysagénak figyelembevétele a Magyar K&zut Nonprofit Zartkériien
Miikbdd Részvénytarsasag. éltal kiadott -Orszagos Kézutak 2016. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma™ cimii kiadvany adatainak, és az UT 2-1.118 Kbzutak
taviati forgaiménak meghatdrozasa elérevetits médszerrel” ciml Utligyi Maszaki
Elbiras &ltal megadott forgalomfejlédési szorzék alkalmazaséval kapott értékeive!

tGérténik.,

A vizsgalat sorén alkaimazott eléirdsok:

A 284/2007 (X. 29.) Kormdnyrendelet a kbrnyezeli zaj- és rezgés elleni védelem

egyes kérdéseird|

e A 93/2007.(XIl. 18.) KvWM rendelet a zaj- és rezgéskibocs4tis ellenbrzésének
modjarél

* A 27/2008.(X11.3.) KWM-E(M. sz. egylittes rendelet a zaj és rezgésterhelési
hatérértékek megallapltasarol.

e 25/2004 (XI.20.) a stratégial zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének szabalyairol

e Az MSZ 18150-1:1998 sz*” Komyezeti zaj vizsgalata és értékelése” cimil
szabvany.

¢ MSZ E 184 Zajkibocsétds és zajterhelés vizsgélata, Fogalommeghatarozasok
Magyar elészabvény

¢ Az MSZ iSO 1996-1 "Akusztika. A kbrnyezeti zaj lelrésa és mérése

1. rész:" Alapmennyiségek és alapeljardsok” cim0 szabvany

Az MSZ ISO 1996-2 . *Akusztika. A kérnyezeti Zaj leirdasa és mérése

2. resz. ,Adatgy(ijtés terllet-felhasznalashoz” cimii szabvany.

Az MSZ ISO 1996-3 "Akusztika. A kémyezeti zaj lefrasa és mérése

3. rész: Alkalmazas minSsitéshez” cfmé szabvany.

4. Alapallapot és hittérterhelés vizsgéalat

A kérnyezeti zafforrasok kdzill a tervezeti beruhdzas hataséval érintett teriiletoket
dominans médon a kozlekedési zaj terheli, ezen beldl is a kézatl kozlekedéshal
eredd zajterhelés a meghatarozs,
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Kornyezeti Elbzetes Vizsgdlat
(bdnyatelekfektetési eljdrdshoz)
Farkastyuk mélymiveléses lignit kitermelés

4.1 Kozl kbzlekedési Zafterhelése alapdllapotban, kbzvetett hatéasteriilet:

A forgalmi adatok ismeretében a kgziti kozlekedési Zaj mértékének meghatarozésa
a 25/2004. (VI1.20) KvWM, rendelet 2. sz mellékletében rogzitettek, illetve sziikség
szerint az UT 2-1.302:2003 szamu Utlgyi Mtiszaki EMiras szerint torténik.

A tervezési fterliletet megkdzelitd orszagos &sszekodtSutak forgalmanak
figyelembevétele a Magyar Kézut Nonprofit Zartkériien Miksds Részvénytarsasag.
altal kiadott ,Orsz&gos Kozutak 2016. évre vonatkozé keresztmetszeti forgalma”
cim@ kiadvany adatainak, &s az UT 2-1.118 ,Kbzutak taviati forgaimanak
meghatarozisa elbrevetité modszerrel” cimi Uthgyi Mlszaki El6iras 4ltal megadott
forgalomfejlédési szorzok alkalmazasaval kapott értékeivel t5riénik.

Jelen vizsgélat sorén szamitdssal hatirozzuk meg a tervezési feriilet
magkozelltésére szolgélé, Farkaslyuk teleplilésen 4thaladé 2508 sz. Ozd-
Szilvasvérad orszagos bsszekstéat forgalmébél ered — szallitasi forgalom nélkiili -
zajkibocsatas mértékét,

A forgalmi adatokat és a kiboesatis mértékét az alabbi tablézatok mutatjgk:

A 2508. szgmii orszdgos Gsszekité0t zajkibocsétésa 7.5 m referenci favolsagban:
(Szelvényszém:2+865-5+1000; kédja: 7721)

Atlagos napl forgalom jérmiikategériénként t (Jinap} Zajkibocsatas
2508. sz. Szerel- (dB)

P Kis |Konnyl| Nehéz Csukl. | Motor,
Ok.at | Szgk teher | tgk. tgk. | vény dusz Busz | k. seb, Nappal | éjjel

2016. 1350 | 264 36 10 5 49 0 46 60,7 | 53,8

2018. 1445 | 283 39 11 5 50 0 48 61,2 | 543

2033. 1917 | 375 62 15 8 56 0 52 623 | 555

l. jarmikategoria: személy - és kisteher-gépkocsi
Il. jarmakategéria: kénny( tehergépkocsi, autdbusz, motorkerékpar
HI. jarmakategdria: nehéz tehergépkocs, szerelvény, csuklés autdbusz

A tablazathan szerepld zajkibocsatadsi értékek 7,5 m-es referencia tavolségra
vonatkoznak, mely referencia tavolsag az it tengelyetél szémitott tavolsag.

Jelen vizsgdlat esetében a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarériékek
megéllapitdsarsl sz6lo 27/2008.(X1i.3.) KvVM-EiM egyittes rendelet 3. sz
mellékietében elirt hatarértékek 4j Gt létesitésekor, vagy a forgalmi viszonyok tartés
megvaltozésat eredményezd feldjitaskor, vagy a meglevb Gt meiletti dj tervezésq,
vagy megvaltozott Gvezefi besorolast teriileteken érvényasek, meglévé utak
esetében azek a hatérériékek csak dsszehasonlité adatként szolgélinak.

Mivel jelen esetben mér kialakult beépitési &s kézlekedési méddal allunk szembe, a
forgalmi adatokb6! szamitott zajkibocsatas! &rtékek a vizsgélt tertilet zajhelyzetének
mindsitésére szolgdlnak.
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Kornyezeti Eljzetes Vizsgdlat
(bdnyatelekfektetési eljdrdshoz)
Farkaslyuk mélymiveléses lignit kitermelds

4,2 A hittérterhelés meghatarozdsa, a hatasteriilet meghatiroz4si médjalnak
Ismertetése

A kbryezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007 {X.29.)
Kormanyrendelet 5§-a alapjén a létesitési eligrasokban be kell mutatni g
hatasterlletst. A rendelet 9§ (3) bekezdése alapjan a hatastertlet
meghatdrozasahoz meg kell allapitani a tervezett allapotot megei6z6 hattérterhelés
mértékét.

A héttérterhelés vizsgalaténak célja valamely zajforras létesitésével kapcsolatban az
dj zajforrds nélkOli kévetelményértékek eldirdsahoz a Zejterhelés meghatdrozasa.
Egy U zajforrss kémyezeti hatasa tekintetében hattérterhelésnek a tervezett
zajforrassal azonos tipusy zajforrédstél szarmazé zajterhelést értjiik.

A vizsgélattal érintett teriiletek egyrésze erdd funkcidju terlietek, ezért a jogszabalyi
eléiras alapjén ezeken a fteriileteken a hatdsteriilet meghatirozdsdhoz nem
szlikséges a hattérterhelés meghatarozasa, mivel ezekre a terliletekre vonatkozéan
a jogszabély tartalmazza a hatisteriilet meghatarozasahoz szitkséges értékeket.
Ezeken a teriileteken a zajvédelmi szemponti hatésteriilet hatara a Korményrendelet
6 §-a (1) bekezdésének d.) pontja alapjdn a zajvédelmi szempontu hatasteriilet
hatdrvonala egyenld a zajforrasra vonatkozo, 0dildterUletre megdllapitott zajterhelési

hatérértékkel.

A héttérterheiés vizsgélata a tervezett banyalétesitmények esetében - mivel a
hatdsok més-méas terlilstet érintenek - az egyes telephelyek, igy a Telephely-3, a
Telephely-4, és a 1. sz. meddShény6 (5803. hrsz.) kdmysezetében kilén-kiilén

torténik.

A vizsgélattal érintett lakéterileti funkcidja teriileteken, miutdn a vizsgélati pontban
azonos tipusi zajforr4sok hatasa nem volt észielhetd, ezért a Lags 95%-0s A-
hangnyomdsszint értékekbs! hatdroztuk meg a hattérlerhelés mértékét, A
vonatkoztatasi id6re érvényes Lags mennyiség az MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti
zaj vizsgélata és értékelése” c. szabvény 6.4.1. b) pontja, lletve a szabvany M3
mellékletében leirtak alapjan keriilt meghatarozasra

A vizsgélati pontok elhelyezése a tervezett telephelyenként:

A mérési pontok oft keriiitek kijelélésra, ahol a tervezett létesftmény vérhats
kémyezeti hatdsa vizsgalatra keriil. A vizsgalati pontokat a telephelyek szAmozasa
szerint jeldljik.

Tel =3

Vizegélatipont A vizsgélati I

jela:
A tervezett Teiephely-3 nevti létesitménytél nyugati irnyban, Farkaslyuk,
TN, Blaha Lujza u. 5931. hrsz. alatti lakééptiet védends homlokzata elétt 2

m-re felvett vizsg4lati pont.

A tervezett Telephely-3 nevii létesitménytSl keleti iranyban, Farkaslyuk,
T3/2, Othaz u. 5915. hrsz. alatti lakéépalet védendsd homiokzata el6tt 2 m-re
felvett vizsgélati pont.
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Kornyezeti Elbzetes Vizsgalat
(banyatelekfekietési eljdrdshoz)
Farkastyuk mélymiveléses lignit kitermelés

A vizsgélatok eredménye
Vizsgalati ériékek nappeali/§jszakal id6szakban:

Vizsgélati hely jele Héttérterhelés mériéke (dBA)
Nappal Ejiel
TN, Lares = 43,8 Lares = 35,1
T3!2A LAm - 43,8 LAm = 34,8
Telephely-4
Vizsgaélatipont A vizsgélati pont lelrdsa
Jole:

T,

re felvett vizsgélati pont.

A tervezett Telephely-4 nevd létesitményt6l északi irAnyban, Farkaslyuk,
Eperjes dil6 5737. hrsz. alatti lakéépalet védends homiokzata elétt 2 m-

A vizsgilatok eredménye
Vizsgélati értékek nappall/§jszakai iklészakban:

Vizsgélati hely jele Hattérterhelés mértéke (dBA)
Nappal _Eijel
T4I1A LAF“ bl 4'4'|6 Lmﬁ = 34r8

1. 52, meddbhényé (5803. hrsz.)

Wnajﬁ::ﬂmnl A vizsgélati pont leirisa
A tervezett 1. sz. meddéhany6 létesitménytdl északi irdnyban,
M1, Farkaslyuk, Eperjes d(I6 5722, hrsz. aiafti lakoéplilet védends
homlokzata elétt 2 m-re felvett vizsgélati pont.

A vizsgélatok eredménye
Vizsgalati értékek nappall/éjszakai id6szakban:

Vizsgalati hely jele Hattérterhelés mértéke (dBA)
Nappal Eljel
MM, Lares = 44,6 -

A vizsgélati teriiletet és a vizsgélati pontot a Z/2.a,
meliéidetek tartalmazzak.

és_a Z/2.b. sz, szimy
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Karnyezeti Eldzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymiliveléses lignit kitermelés

5. Az épitési tevékenység varhatd kémyezeti zalhatésa

5.1. Az épités varhaté hatisa

Ez a fejezet a megvaldsitss soran feliépd hatasok — lényegében a beruhdzas
telepitési helyén megvalasuld létesitéshez kapcsolatosan végzett tevékenységek —
kéryezeti zajkibocsatasanak elemzését tartalmazza, mind a kézvetlen, mind a
kbzvetett hatésteriileten.

Egy tervezett beruhdzas épitésének iddszakaban, bar meghatérozott idStartamig, de
olyan hatdsok, terhelések érhetik a kdrnyezetet, melyek varhaté hatasainak

vizsgélata sziikséges.
A letesités varhat6 idStartama 1 évnél révidebb id6szakra tervezett, mely idétartam

alatt a beruhézas terilietét hatérol tertileten a létesitésbsl eredd zaj jelentkexzik.
A szémitasokndl a kBmyezet szempontjabdl legkedvezétienebb tizemelési allapotra,
illetve a nappali idészakra vonatkoztatva értékeljik a varhatd zajkibocsatas mértékét.

A munkavégzés nappali id6szakban 6%°-22% ora kzott torténik,

Az épltés sordn Uj zajforras-csoportok jelennek meg a ferliloten. Ez az épités
kllénbdzd szakaszaiban, kUiSnb8z8 meérték zajterhelés-névekedést okozhat az

érintett kérnyezetben.

Az épitési fazisok vizsgélata a tervezett banyalétesitmények esetében — mivel a
hatdsok mas-mas teriiletet érintenek - az egyes telephelyek, igy a Telephely-3, a
Telephely-4, és a 1. sz, medd8héanyé (5803. hrsz.) komyezetsben kiHon-kiil6n
torténik

Telephely-3

A telephelyen lesz kialakitva az anyagbeadd vagat induldsi pontja. Itt épitenek
kazanhazat és szell5zégéphazat. A telephelyen térténik tereprendezés és a meglevé
felépitmények feltjitasi munkélatai.

T3/Me jelG vizsgalatl pont: A tervezeit Telephely-3 nevi iétesitménytéi nyugati irdnyban,
Farkaslyuk, Blaha Lujza u. 5931. hrsz. alati lak6épdlet védendd
homlokzata eléitt 2 m-re felvett vizsgaiati pont.

Varhato egyenérték( A-hangnyoméasszint szamitasa az T3/1e vizsgalati ponthan:

Zforisck | & | [ w | x| XTVvTL
f‘gﬂ‘:ﬁ;@ 101 | +3 | 0 (130 | 633 | 41 | 544 | 6 | 454
Markolégép 99 | +3| 0 1130|633 [ 41| 544 | 4 | 416
Homlokrakodégép 9 | +3 | 0 |130 [ 533 | 41 544 ] 4 | 416
Betonszallitémixer | 101 | +3 | 0 | 130 | 533 | 20 | 542 | 4 | 438
Vibrétor 102 | +3 | 0 | 130 [ 533 | 44 | 547 | 2 [ 413
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Kornyezeti Eljzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkashyuk mélymiveléses lignit kitermelés

Kompresszor 101 +3 0 130 | -633 | 44 | 547 8 46,3

Tehergépkocs| 82 +3 0 130 | -53,3 | 4,1 | 54,4 6 36,6

Ered: Ly 8 5,7

Sy. stifyozott tdvolsdg

= JTerileten beliili Szalltési, rakodssi miveletek
Zajforrts @8 | o |t | s [ M Tioee] & [ L

Rakodasi mtiveletek 74 5 8 130 -36,3 +3 0 40,7

Széllitasi miveletek 72 5 8 130 -36,3 +3 0 38,7
Eredd 42,8-‘

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kbvetkez6 eredményt kapjuk:

T3/2: jeld vizsgalatl pont A tervezett Telephely-
Farkaslyuk, Othéz u.

homiokzata el&tt 2 m-re felvett vizsgélati pont,

3 nevii Iétesitmeénytél keleti ir&nyban,
5915, hrsz. slatti lakéépllet védends

Vérhaté egyenértékl A-hangnyomaésszint szamitasa az T3/ vizsgélati pontban:

Zofforrisck | & | Ko | K | & ] K a| v| L
%’,‘;‘:ﬁ!"’ o 101 | +3 185 | 554 | 42 | 566 6 | 432
Markolégép 99 | +3 | 0 [ 165|554 | 42 [-566] 4 | 394
Homlokrakodégép 99 | +3 | 0 | 165 | 854 | 42 |-566| 4 | 39.4
Betonszdllité mixer ™ +3 0 165 | 66,4 | 4,1 |-565( 4 41,5
Vibrétor 102 | +3 | 0 | 165 | 554 | 45 [-569] 2 | 391
Kompresszor 101 +3 0 185 | -664 | 4,5 (-569| 8 44 1
Tehergépkocsi 82 +3 0 165 | -654 | 4,2 |-568| 6 34,2
Eredd: Ly 8 49,5
St- stlyozoft tévolség

= Terfleten bellli szalitdsi, rakodssi miveletek
Zajforrés @5 | 4w |t | s | K Tem] & [ Las
Rakodasi mGveletek 74 5 8 185 | -384 | +3 0 38,6
Szallitasi moveletek 72 5 8 165 | -384 | +3 0 36,6
Ered6 40,7

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjén a kévetkezs eredmeényt kapjuk:
Lam ereds =50 dB <« LTHnappaI =60 dB
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Kornyezeti Elbzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljdrdashoz)
Farkastyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

Telephely-4

A telephelyen lesz kialakitva a Szaliité lejtésakna indulési pontja, illetve innen indulva
a lejtds vagat. A kiszallitott lignit szdmara a kilszinen ideiglenes bunker tarol6t,
illetve készletteret alakitanak ki.

T4/1¢ JelG vizsgalatl pont: A tervezett Telephely-4 nevii iétesitménytsi &szaki irdnyban,
Farkaslyuk, Eperjes diil6 5737. hrsz. alatti lakdéplet védends
homiokzata elétt 2 m-re felvett vizsgalati pont.

Vérhat6 egyenértékl A-hangnyomésszint szamitasa az T4/ vizsgélati pontban:

Zaforrdeok | g | [ M| x| K | [XTWT L
%’,‘f,";u":!"’ s 101 [ +3 | 0 | 110 | 518 | 80 |-527| 6 | 47.4
Markolégép ¢ |+3| o [110]-518 | -390 [527| 4 | 433
Homlokrakodégép 99 [+3| 0 [ 110 ]| 618 | 39 |-527] 4 | 433
Tomoritsgép 102 | +3 | 0 [ 110 | 518 | 39 [-627] 4 | 463
Betonszélitomixer | 101 | +3 | 0 | 110 | 51,8 | 37 [525| 4 | 455
Kompresszor 101 [ +8] o [110] 51,8 | 43 [-631| 4 | 248
Tehergépkocsi 92 | +3 | 0 [ 110 | -618 [ -39 (627 6 | 381
Ereds: Lay 8 53,2
S stilyozott thvolsdg

= Terllleten belili sz4llftdsi, rakodési miiveletek

Zafforrss @5 | |t | s | K Tcem & [ g
Rakodési miveletek 74 5 8 110 | -34,9 +3 0 42,1
Szallitasi moveletek 72 5 8 | 110 [ 349 | +3 | 0 | 404

Ered6 44,2

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kévetkez6 eredményt kapjuk:

1. sz. meddShényé (5803. hrsz.)

A telephelyen a kiszllitott meddé részére lesz kialakitva tarol6tér.

M/1e jelG vizsgalati pont A tervezett 1, sz. meddbhényd iétesitmeénytdl &szaki irdnyban,
Farkaslyuk, Eperjes dal6 5722. hrsz. alatti lakoépllet védends
homlokzata elétt 2 m-re felvett vizsgdilati pont.

Vérhat6 egyenértékii A-hangnyomésszint szamitésa az M/, vizsgélati pontban:
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Kérnyezeti Eldzetes Vizsgdlat
(bdnyatelekfektetési eljdrdshoz)

Farkaslyuk mélymtiveléses lignit kitermelés

Zafordeck | o a2 M| & [T VL
Bl munkeasp 101 | +3 ] 0 | 145 | 542 | 41 553 6 | 425
Markologép 9 | +3| 0 | 145 [ 642 | 41 (553 4 | 407
Homlokrakodégép 9 [ +3] 0 |145] 542 | a1 |663] 4 | 407
Toméritsgep 102 | +3 [ 0 [145 | 542 | 41 |853| 4 | 437
Ereds: Loy, 8 48,6
Sy stlyozott tdvoisag

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kdvetkezd eredményt kapjuk:
me=49dB < LTHmpp.[=60dB

A tarol6tér kialakitaséhoz jarmtforgaiom nem tartozik,

9.2. Az épitési tevékenységekhez kapcsolédé tébbletforgalom hatisénak
vizsgéalata

A tervezési terliletek
Ozd-Szilvasvérad o

térténik.

A szamitasok sorén az épitési munkak id

megkdzelitése, illetve a szallitasi tevekenység a 2508. szamu

rszagos dsszekbtditon - belteriileti szakaza a Szilvasvéradi tt-

vessziik figyelembe.

Tébbletforqalom az épitési munkak alatt:

|. jarmOkategéria: 20 személygépkocsi forduldé/nap,
ll. jarmikategéria: 15 kdnnyQgépjarmdifordulé/nap,

Il jarmikateg6ria:5 nehézgépjémdfordulé/nap,
K1 jell vizsgalati pont: (2508. sz. Osszekotéut)

azaz 40 jarm(i/nap

azaz 30 jarm(/nap.
azaz 10 jarmii/nap.

eje alatt megjelend legnagyobb forgalmat

Akusztikai Atlagos napl forgalom jinap Atlagos napl forgalom jinap
jirm@kategéria Nappal _ Ejjel
l. jarmkategéria 40 -
Il. jArmikategéria 30 -
1, jérmakatgg@a 10 -
ra
Sirmikatogéria| ot Ko Lasar.e) [4B]
K nappal ljel G Kikor nappal | éfjel
L. 72,3 -29,3 - - 72,3 43,0 -
il 76,1 -30,6 - - 76,1 45,5 -
il 80,4 -35,3 - - 80,4 45,1 -
Eredd kibocséatas: 49,4 .

. jarm0kategoria: személy - és kisteher-gépkocs|

Il. jarmUQkategéria; konn
. jdrm0kategéria; neh

yC tehergépkocsi, autobusz, motorkerékpar
éz tehergépkocsi, szerelvény, csukiés autdbusz
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Kornyezeti Elbzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljdrdshoz)
Farkaslyuk mélymiveléses lignit kitermelés

A vizsgalati értékeket a kovetkezd tabigzat mutatia 2018 évre és nagytavra 2033.
€évre, a 2508. sz. 6sszekdtditra vonatkozéan:

2508. sx. 5k. Gt
2018 2033
Nappal Eljel Nappal Eljel |
M Alapéllapot 61,2 54,3 62,3 55,56
Lasa75m Uzemelés 49,4 0 49,4 0
Lasazsm Egyutt 81,5 54,3 62,5 55,5
Novekedés (dB) +0,3 4] +0,2 4

A vizsgélatok alapjadn megéilapithats, hogy az épitési tevékenységhez kapcsolod6
szdllltasi tbbbletforgalom nem ndveli észrevehets mértékben az egyéb kézuti
forgalombéi ereds zajterhelés nagysagat.

Az ¢gpltési tevékenységhez tartozé koziti forgalombél szarmazé zaj miatt varhats
ndvekmény értéke a 2508. szamu orszagos 6sszekdtGat mentén nem éri el a 3 dB-es
ertéket. A kdzlekedési forgalom hatésterilletét a kbrnyezeti zaj és rezgés ellen
védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-ban foglait
kbvetelmények figyelembevételével nem kall meghatarozni.

5.3. Hatésteriilet meghgtirozasa az épHési tevékenyséyq lddszakira:

Jelen beruhdzas esetében azt a teriiletet tekintjok kdzvetlen hatasteriietnek, ahol az
épitési tevékenységbdl eredd zajkibocsatas valtozast okoz.

Hatésterilet meghatérozasa: a nappall Idészak adatai alapjan:

Hatésterllet szamit4sa a 284/2007. X.20.) Korm. rendelet a.) pontja alapjan: a
hatasterdlet hatdrvonala egyel6 a Lty-10, azaz 60-10=50 dB.

A hatésterillet vonal4t széamitassal az alabbi képlettel hatdroztuk meg:
Lh = Lau— 20 Ig (r2/r)

Hatasterileta |Hatdsterilist Vizsgélt
Vizsgdlati |284/2007. (X.29.) | hatdrvonaldhoz |zajkibocsatas
pontok Korm. r. 6.§ tartozo terhelési |(dB)* Laxau ri(m) r2(m)
(1) bek. érték (dB)*

T3, a.) 50 52 130 159
T3/2, a.) 50 50 165 185
T4/, a.) 50 54 110 174
Mg a.) 50 49 145 129
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Kommyezeti Eldzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljdrishoz)
Farkaslyuk mélymiveléses lignit kitermelés

Tablazatos forméban a nappalj id6szak adatai alapjan;

! . {Hatasterlilet .
Vizsgatati | ZAAOMEeS] | onalahoz | Hatierterhelés | Vizsgait 2a)- E:ﬁs.‘eg‘k'e‘
pontok tartozé terhelési‘ (dB)  |kibocsatas (dB) | Nataran

(dB) érték (dB)* tavoisaga {m
T3/, 60 50 44 52 159
T3/2, 60 50 44 50 165
T4 60 50 45 54 174
M/1e 60 50 45 49 129

A hatésterileten zajvédelmi szempontbd! védett épiiletek, terliletek taldthaték.

A zajvizsgalati pontok helyét és a zajvédelmi szempontl hatdsterilietst a Z/2a. sz,
melléklet tartaimazza,

6. Az iizemelés virhaté hatisa
6.1. Vérhatd zajterhelés az lizemelés idGszakéban

A vizsgélati pontban fellép6 kémyezeti zajkibocsétas mértéke a technolégiabél, a
technolbgiahoz kapcsolédo gépészeti rendszerek, berendezések
hangteljesitményszint, valamint hangnyomésszint adataib6l, az épliletszerkezet
akusztikai jellemz&ibél, valamint a terjedési viszonyokbél hatarozhats meg.

A tervezett beruhazasbdl ereds kdrnyezeti zajkibocsatas mértéke - tekintettel arra,
hogy a tervezett tevékenység tervezési fazisban van, elizetesen szamitdssal
ellendrizhetd. A szamitds kiindulsé adatait részben gyari adatok, részben mas,
hasonlé létesitménynél végzett helyszini mérések adatai képezik.

Az akusztikai modellezés, szamitisok pontossaga elegendd a kévetelmények
teljestllésének, teljesithetéségének megbizhaté ellenbrzéséhez, A varhato tzemelési
kirilmények esetében a szimitast a kbrnyezet szempontjabél kedvezdtienebb
adatok figyelembevételével végezziik, ezzel a biztonsédgra térekedve.

Az akusztikai modellezés, szamitasok pontosséga elegendd a kdvetelmények
varhato teljestiésének, teljesithetdségének ellendrzéséhez.

Vérhato zajkibocsétési értékek szémitisa

Az akusztikai szAmitds, modellezés sorsn vizsgélati pontnak a héattérterhelés
vizsgilatakor, illetve az é&pitési tevékenység komyezeti zajkibocsatdsanak
vizsgélatanal felvett vizsgélati pontokat tekintjik.

A szémités soran K,=0, K_=0, K,=0, csdkkent5 hatasukkal nem szamolunk.

Az lizemelésifkitermelési fazisok vizsgalata a tervezett banyalétesitmények esetében
— mivel a hatdsok més-més teriiletet érintenek - az egyes telephelyek, igy a

oldal 15/23%




Kdrnyezeti ElGzetes Vizsgdlat
(bdnyatelekfekietési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymitveléses lignit kitermelés

Telephely-3, a Telephely-4, és a 1. sz. meddS&hényé (5803. hrsz.) kérnyezetében
kiilén-kiildn tériénik

Telephely-3

A telephelyen lesz az anyagbeadé vagat induldsi pontja, innen torténik majd a banya
anyagellatasa. It lesz elhelyezve a szellézb6géphaz, a fészellbztetd ventilator, mely a
teljes banya légelistasat biztositia majd. Az 5925 hrsz-0 ingatian DK-i részén Gzemel
a kazanhéz,

A kazénhéazba 50 kW-os kazén tervez, azonban sem a kazén, sem a f8szellsztets
ventilator tipusa nincs kivalasztva, ezért aszamitas soran tapasztaiati adatokat
hasznalunk.

T3Mg jell vizsgélati pont: A tervezett Telephely-3 nevl létesitménytsl nyugati iranyban,
Farkaslyuk, Blaha Lujza u. 5031. hrsz. alatii lakdéplilet védendd

homiokzata el5tt 2 m-re felvett vizsgélati pont.

Varhatd egyenértékd A-hangnyomdasszint szamitisa az T3My vizsgélati pontban:
= technoldgia

L req (dB
kazénhéz szeliSz6géphaz | mihely épiiet
Belsdtéri stlagos hangnyomasszint 89 92 89 dB
Vizsgéiati hely tdvolséga 125 135 100 m
Terjedési cslllapitas -562,9 -53,6 -51,0 dB
Sugérzé fellilet (10igzS) +25,5 +25,5 +25,5 dB
Eredd hanggétlas -28,0 -28,0 -28,0 dB
Visszaverddési Korrekcié +3 +3 +3 dB
Eredd zajkibocsétas: 30,6 32,9 32,5 dB
Egyiittes zajkibocsétds 36,9 dB
Megjeqyzés: a sugérzé fellllet és a hanggétlés 4tlagos tapasztalati adafok alapjan van
figyelembe véve
= kiszolgald gépészet (szellbztotés)
r K
Zajforrdsok dLg Eg g N dKE dB :3
Fészellbztetd
ventildtor 80 +3 -5 130 -53,3 | -553 34,7
Kazénkémény 82 +3 -5 110 51,8 | -53,8 28,2
Erodé: I..Au 35,6
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Kornyezeti Eljzetes Vizsgdlat
(bdnyatelekfektetési eljdgrdshoz)
Farkashuk mélymiiveléses lignit kitermelés

T3/2; jelG vizsgélati pont: A tervezett Telephely-3 nevii létesitményts! keleti irényban,
Farkaslyuk, Othdz u. 5915. hrsz. alatti lakééplilet védends
homlokzata eiétt 2 m-re felvett vizsgélati pont.

Varhaté egyenérték(i A-hangnyomasszint szamitasa az T3/2; vizsgalati pontban:
= technoldgia

Laes (dB
kazéinhéz ezelldzogéphaz | mahely épulet

Belstéri dlagos hangnyomasszint 89 62 89 dB

Vizsgalati hely tavolsaga 175 160 165 m

Terjedési csillapitas -55,9 -55,1 -55,3 dB

Sugarzé feliilet (10lgZS) +25,5 +25,5 +255 dB

Eredd hanggétids -28,0 -28,0 28,0 dB

Visszaveridési Korrekcio +3 +3 +3 dB

Ered§ zajkibocsétas: 27,6 34 28,2 dB

Egyiittes zajkibocsétis 34,2 - dB

si: stlyozolt tavoiség

= kiszolgélé gépészet (szellBztetés)
rieck | 5 | % | & | x| &[T L

s 90 | 43 5 | 160 | 651 | 571 | 329
Kazédnkémény 82 +3 -5 170 -55,6 -57,6 244
Eredd: L,y 33,5

A telephelyen jamGforgalom nem tervezett.

Telephely-4

A telephelyen van a Szallité lejtbsakna induldsi pontja, illetve innen indul a lejtés
vagat. A lejtésvagatbél gumihevederes sz4llitészalag széllita ki a béanyabell gyijtd
bunker rendszerbél a lignitet/meddst. A lignit a f6ld alatt lesz eldkészitve,
osztalyozva, vélogatva, a telephelyen csak tirolds &s rakodas lesz.

A telephelyen 3 rakodégép (izemeitetése tervezett,

T4y jelG vizsgélatl pont: A tervezeit Telephely-4 nevii Iétesitménytsl északi irdnyban,
Farkaslyuk, Eperjes dGl6 5737. hrsz. alatfi lakééplilet védendd
homickzata elsit 2 m-re felvett vizsgalati pont.
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Kérnyezeti ElGzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljgrashoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

Vérhatd egyenértékl A-hangnyomasszint szamitésa az T4/g vizsgélati pontban:

L | o
Zajforrasok :5 toaysts) :‘E - 5&' 55" Bl n | @ | &
Rakodogép 3 db 89 | 104 | +3 | 155 (-548| 42| -8 | 5 64,0 ) 38,0
Lejtbsakna, kiszallits
széllitészalagaal 89 89 | +3 155 |-648 44| 8| 8 642 248
Ered6: Lay 38,2
8¢ siifyozotf tévolsag

Ke ' a 3 déser egyidejlleg akkor doigozik, ha a kitermelt anyag gét szerfien huzédik a
lakoteriilet irdnyéban es6 teniieten és Zajesiflapltast jelent

= Tenrlljeten beliili szaliftési_rakodési miveletek

Kd

. L )
zajfom {dé')f dmf taiaiv & (dB) Kﬂ (dB) :; '-I (dB,
Rakodési miveletek 74 5 8 156 | -37,8 +3 -8 31.2
Szallitasi maveletek 72 5 8 166 | -37,8 +3 -8 20,2
Eredd 33,3

1. s2. meddShényé (5803. hrsz.)

A telephelyen a kiszéllitott medd&t a kialakitott taroi6téren taroljak.

A meddS gumivederes széllitészalagon Jut ki a régi meddbhényé teriletére és egy
hanybképz6 szalaggal elteritésre keriil, majd dézerrel finoman szét lesz teritve &s
tomoritve.

Meddékezelés (mozgatés, terftés, dézerolas) - megfeleld banyabeli bunkerkapacitas
mellett - csak nappali drakban torténik.

M/1; jelli vizsgélati pont: A tervezett 1. sz. meddShanys létesitménytsl dszaki irdnyban,
Farkaslyuk, Eperjes d(l6 5722. hrsz. alatti lak6épiilet védendd
homlokzata elétt 2 m-re felvett vizsgélati pont.

Varhat6 egyenérték A-hangnyomésszint szamitdsa az M/1; vizsgélati pontban:

Zaforbeck | 4 | B 2| | KX L
Déser 99 +3 0 145 | 54,2 | 41 | -553 | 437
Szillitdszalag 89 +3 0 145 | -542 | -44 | -556 | 334
Hényoképzb gép 92 +3 0 145 | 542 | 43 ( -555 36,5
Ereds: Lay 448

A telephelyen jarmdforgalom nem tervezett.
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Kornyezeti Eldzetes Vizsgdlat
(bdnyatelekfektetési eljarashoz)
Farkaslyuk mélymitveléses lignit kitermelés

A tervezett bényalétesitmén yek varhatt zajkibocsstésénak minbsitése

A tervezelt beruhazds varhaté zajkibocsatasanak mértékét osszehasonlitva a
jogszabalyban elSirt zajvédelmi kévetelményekkel, vizsgélati pontonként a
kévetkezok 4llapithatok meg:

T3Mg jeli vizsgélati pont: Layeesws=39dB < Ltin =50 dB megfelel
Lamecredss= 39 dB < Lrvs =40 dB megfelel
T3/2g jel(l vizsgalati pont: Lagewasp=37dB < Lrun = 50 dB megfelel
LAM ereds =37dB <« L'mﬁ =40dB megfelel
T4 jelii vizsgalati pont. Lamerndss=39dB < Ltia =50 dB megfelel
Lam eradse= 39 dB < Lmms =40 dB megfelel
MHMy jell vizsgélati pont: Lamereasn=45dB < Lun =50 dB megfeiel

A vizsgélati terilletet és a vizsgélati pontot a Z/2.a. és a_Zi2b. sz. szdmy
meliékletek tartalmazzak.

6.2. Az iizamelési tevékenységhez kapcsol6dé tébbletforgalom hatésénak
vizsgélata

A vizsgdlat sorén a 4.1 fejezetben meghataroztuk a széllitdshoz igénybe vett 2508,
sz. §sszekdtbutnak a tervezett banya Ozemeléséhez kapcsolédé forgalom nélkili
(alapéllapot) zajkibocsatdsat. Ebben a fejezetben meghatarozzuk a tervezett
banyalétesitmények széllitasi forgalmab6! adédé tobblet kibocsatést,

Szallitasi tevékenység csak a nappali id6szakban tériénik.

Lignit széllités napi 330 tonna menn yiségben:

8 db nehéz tehergépkocsi/nap oda-vissza

20 db kénny( tehergépkocsi <8,5 tonna oda-vissza
50 db kis tehergépkocsi <3,5 tonna oda-vissza

30 db személygépkocsi (utdnfutéval) oda-vissza

Kiszolgaldl tevékenységgel és dolgozoi beférdssal kapcsolatos napi forgalom:
20 db személygépkocsi oda-vissza

6 db autébusz oda-vissza (mOszakvaltasonként 2-2 db)

Az Uzemeléshez kapcsolads jarmliforgaiom vérhato zajkibocséatasa:

A varhat6 forgalom nagysaga jarmikategérianként (oda-vissza):

I, jarmUkategbria: 200 jArmd/nap
Il. jarm{kategéria: §2 jarmii/nap
lll. jarmikategéria: 16 jarmd/nap
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Kornyezeti Elbzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljdrdshoz)
Farkaslyuk mébymiiveléses lignit kitermelés

A szédmitas adatait az alabbi tablazat tartalmazza:;

Refarencia
JirmOkategéria | _szint Ko Lasqe.5) [dB)
K. nappal éjjel G Kikorr | nappal &jjel
1. 72,3 -22.3 - - 72,3 50,0 -
. 76,1 -28,2 - - 76,1 47,9 -
. 80,4 -33,3 - - 80,4 47,1 -
Eredé kibocsétés: 53,3 -

|. jarm{kategoria: személy - és kisteher-gépkocsi
II. jarmikategéria: kénny0 tehergépkocsi, autdbusz, motorkerékpar
NI, jarmiikategéria: nehéz tehergépkocsi, szerelvény, csuklis autébusz

A vizsgalati értékeket az (izemelési id6szakra a kdvetkezd tablazat mutatja 2018 évre
6s nagytévra 2033. évre, a 2508. sz. bsszekotSitra vonatkozéan:

2508. sz. ok. Gt
B 2018 2033
Nappal Eijel Nappal Ejiel
75m Alapéliapot 61,2 54,3 62,3 56,5
| Lasazsm _Egyiitt 61,9 54,3 62,8 55,5
Névekedés (dB) +0,7 0 +0,6 0

A vizsgélatok alapjan megéllapithato, hogy az (izemelési tevékenységhez
kapcsol6do szaliitasi tébbletforgalom nem noveli észrevehets mertékben az egyéb
kézuti forgalombél ereds zajterhelés nagysagat.

Az (izemelési tevékenységhez tartozé kozuti forgalombdl szdrmaz6 zaj miatt varhats
ndvekmeny értéke a 2508. sz4mU orszagos dsszekstdGt mentén nem éri el a 3 dB-es
értéket. A kbzlekedési forgalom hatasteriletét a kdmyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabdlyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-ban foglalt

kivetelmények figyelembevételével nem kell meghatdrozni.

7. Hatasterillet

A kéryezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairdl sz6l6 284/2007 (X.29.)
Korményrendelet 5§-a alapjan a létesitési eljarasokban be kell mutatni a

hatasteriiletet.

Hatésteriilet meghatirozasa az izemelési tevékenyséqg IdSszakéra:

Jelen beruh4zas esetében azt a teriiletet tekintjiik kbzvetien hatasteriiletnek, ahol az
lizemelési tevékenységh6l eredd zajkibocsatas valtozast okoz.
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Kérnyezeti Eldzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljérdshoz)
Farkastyuk mélymitveléses lignit kitermelés

Hatdsterillet meghatérozssa:

A T3y TY2; és a T4/1g jell vizsgélati pontok irénydban éjszakal idGszakra:

Hatasterlilet szamitasa a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet b.) pontja alapjan: a
hatasterQlet hatarvonala egyels a hattérterheléssel, azaz 35 dB.

A M/ jeld vizgqgdlati pont Irdnyéban nappali id6szakra:

Hatasteriilet szdmitdsa a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet b.) pontja alapjan: a
hatésterllet hatérvonala egyel® a hattérterheléssel, azaz 45 dB,

A hatasteriilet vonalat az alabbi képlettel hataroztuk meg:
Lo = Lam= 20 Ig (r2/rs)

Szamitéas:
Hetéasterlilet a Hatéster{llet Vizsgéit
Vizsgélat{ 284/2007. (X.29.) | hatdrvonaldhoz | zajkibocsétas
pontok ‘{Korm. r.8.§ tartoz6 terhelési | (dB)* Lakam r1(m) rz(m)
(2) bek. érték (dB)*
T3/ b.) 35 3g 120 191
T3129 b.) 35 37 165 200
Té4/g b.) 35 39 156 246
MM b.) 45 415 145 145
Tdblézatos forméban a nappali id§szak adatai glapjén:
Vizsgaiati |Zatethalési I:I:tf;?rr::'r:thoz_ Hattérierhelés | Vizsgt zzj- | Hatésterliet
pontok (dB) Lartozb ter:i*elém (dB) kibocsétés (dB) thvolséga (m
riék (dB)
T3Mp 40 35 35 39 191
T3/2y 40 356 35 a7 200
T4y 40 35 35 39 246
M/ 40 45 45 45 145

A hatasterlleten zajvédelmi szempontbél védett épliletek, terilletek, talathaték,

A késtbbi en zési fazishan, a kivélasziolt qépi erendezések nios
ismeretében. illefve a teriileten beliil elhelyezkedésiik Ismeretében lehef pontosan a
hatéstertiletet _ meghatérozni, és a hatésteriilefen talélhaté védett épiieteket,
lerileteket ponfosan megadni.

Az lizemelésre vonatkozé hatasteriiletet és a vizsgélati pontot a Z/2.b. sz. szami
meliéklet tartalmazzak.
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Kornyezeti Eldzetes Vizsgdlat
(bényatelekfektetési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymlveléses lignit kitermelés

8. A tervezett tevékenység virhato hatdsainak értékelése

A tervezeti Iétesitménnyel kapcsolatban elvégzett zajvizsgdlatok eredményei azt
mutatjak, hogy

- Az ¢pltési tevékenység idBszakaban a megengedett  zajvédelmi
kovetelményértékek varhatéan teljestiinek.

Az épitési tevékenységhez kapcsolodé kozuti forgalom nem néveli észrevehets
mériékben az igénybe vett kézutak alapdllapot idészakdban meglevd
zajterhelés mértékést

A tervezit létesitmény Gzemelésének idészakaban a megengedett zajvédelmi
kdvetelményériékek varhatdan teljesiilnek (A Telephely-4 esetében a megadott
Uzemelési feltételek mallett).

- Az (zemelési/kitermelési tevékenységhez kapcsol6dé kézuti forgalom nem
ndveli észrevehetd mértékben az igénybe vett kdzutak alapallapot id6szakaban
meglevd zajterhelés mértékét.

Miutén a vizsgélatokhoz felhasznalt adatok — alapadatok és szirmaztatott
adatok — részben becsiilt adatok, részben hasonlé forris mérésl adatal, fontos,
hogy a tervezés tovabbi fizisalban az engedélyezési dokumenticidkban
részietes akusztlkai szémitisokkal kerlljon ellenérzésre a teljes telephely
kémyezeti zalkibocsétisa, és a zajvédelmi kdvetelmények teljesiilésének
igazolasa.

Osszefoglaléan megallapithats, hogy a tervezett létesitmény zajvédeliml
szempontbdl a vizsgélt teriileten megvalésithaté.

9. A tervezett tevékenység felhagysisa miatt varhaté hatasok

A tervezett tevékenység felhagyasakor végzett miveletek csak a |étesitmény
kozvetlen kdrnyezetében véltoztatjak meg révid ideig a zajhelyzetet. A tevékenység
felhagyasakor és ezzel 8sszefliggd bontasi &s szallitdsi tevékenység zajvédeimi
szempontbél varhatéan azonos az épitési idészakban jellemzd allapottal.

A tevékenység felhagyasa kdrnyezeti zaj- és rezgés szempontjabél az alapallapot
jelenlegl kedvez6 helyzet visszaallasat vonja maga utan.

10. Osszefoglalé &rtékelés

Az elvégzett vizsgalatok eredménysl, az épitési és az Uzemelés! iddszakban varhaté
zajkibocsatds szamiltassal meghatdrozott eredményei azt mutatjdk, hogy a
megengedett zajvédelmi kévetelmények teljesiilnek.

A részletes vizsgdlatok alapjdn a tervezett tevékenység zaj- és rezgésvédelmi
szempontb6l a kbvetkez8k szerint &rtékelhets:
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Kornyezeti Eldzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljarashoz}
Farkaslyuk mélymdveléses Iigni: kitermelés

Tevékenység Zalkibocsétés Jellege | Varhats hatés minGsitése
- i Zajterhelési  hatarériékek
Epitési munkak IdSszakos teljesiiinek.
Epftési munkakhoz : .
kapcsol6d6 kézufi forgalom ld6szakos Nemn jelent6s hatas.
Zajterhelési  hataréridkek
. ] teljesiiinek. T4 esetében a
Uzemelés Folyamatos megadott lizemelésl
feltételekkel.
Uzemeléshez kapcsolédd :
Kzt forgalom Folyamatos Nem jelentds hatas.

A részletes vizsgalatok alapjan megéllapithaté, hogy a tervezett létesitmény épitése
és lzemelése sordn a kdmnyezeti zaj és rezgés elieni védaelem egyes szabdélyair6l
s20l6 284/2007. (X. 29.) Korményrendeletben elbirt kévetelmények teljestiinek.

A tervezett |étesitmény zajvédelmi szempontbél a beruhazésra kijeldlt teriileten
megvaidsithato.

MELLEKLETEK

Z/2.a. szam\ melléklet:
Z/i2.b. szamt melléklet

Epitési hatasteriilet nappal

Uzemelési hatasteriilet éjjel/nappal
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