Kornyezeti Elczetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymiveléses lignit kitermelés
MODOSITAS

Zajvédelem

[modositas/

El6zmény

A Farkaslyuk telepliilésen tervezett mélymivelési lignitbanya korabban elkészitett
mikodése a hatésaggal tortént tébbszori egyeztetést kdvetéen az aldbbiak szerint
modosul:

A medd6hany6 épitésébél csak 10 éves idbtartam lesz figyelembe véve. Ez azt
jelenti, hogy az igénybe vett teriilet csak téredéke a korabban tervezetnek.

A hatdésag javasoltara a meddéhanyd lakott terlilet feléli oidaldn elkészil egy
veédbsanc, mely 4 m magas, korona szinten 3 m széles, talp szinten 11 m
szélesseégii.

A meddbhanyon este 10 és reggel 8 6ra kozétt nem lesz munkavégzés.

A banyabeli gy(ijté bunkerben van megfeleld taroié kapacitas.

Nem lesz szénértékesités este 18 és reggel 8 6ra kdzétt a kiilszini telephelyrél.
Banyabeli gyiijté bunkerekben van megfelel$ tarolé kapacitas.

A terveztt valtozasnak/médositasnak megfelelden a zajvédelmi munkarész
valtozassal érintett részeit atdolgozzuk.

A modositassal érintett 1. sz. medd8hanyé (5803. hrsz.) vizsgalatara vonatkoz6
munkareszek keriilnek modositasra, mind az épitési, mind az iizemelési idészakra
vonatkozéan, tovabba a Telephely-4, vizsgdlatira vonatkozéan az lizemelés
id0szakara vonatkozdan.

A mddositassal érintett fejezet szamozasat meghagyva készitettiik el a valtozasnak
megfeleld munkarészeket.

4. Alapallapot és hattérterhelés vizsgalat
4.2 A hattérterhelés meghatarozasa, a hatasteriilet meghatarozasi mddjainak

ismertetése

A modositassal érintett 1. sz. meddShanyé (5803. hrsz.) esetében a hattérterhelés
vizsgalatanal {j vizsgdlati pontok kijeldlésére kerilt sor, mivel a medddhanyd
terlletének csak lényegesen kisebb része keriil igénybevételre.

A Telephely-4 kbrnyezetében korabban kijeldlt vizsgalati pont nem valtozik.

A vizsgalattal érintett lakoterlileti funkcioju teriileteken, miutan a vizsgalati pontban
azonos tipusi zajforrasok hatdsa nem volt észlelhetd, ezért a Lags 95%-0s A-
hangnyomasszint értékekbdl hataroztuk meg a hattériernelés mértékét. A
vonatkoztatasi idére érvényes Lags mennyiség az MSZ 18150-1:1998 A kérnyezeti
zaj vizsgalata és értékelése” c. szabvany 6.4.1. b) pontja, illetve a szabvany M3
mellékletében leirtak alapjan kerlilt meghatarozasra
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Kornyezeti ElGzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljdrdshoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés
MODOSITAS

A vizsgalati pontok elhelyezése a tervezett telephelyenként:

A mérési pontok oft keriiltek kijelélésre, ahol a tervezett létesitmény véarhaté
kérnyezeti hatasa vizsgélatra keriil. A vizsgélati pontokat a telephelyek szamozasa

szerint jeléljik.
Telephely-4
Vizss}ii:t:ipont A vizsgélati pont leirasa
A tervezett Telephely-4 nev( létesitménytél északi iranyban, Farkaslyuk,
T4, Eperjes diilé 5737. hrsz. alatti lakéépiilet védendd homlokzata elétt 2 m-

re felvett vizsgalati pont.

A vizsgalatok eredménye
Vizsgélati értékek nappali/éjszakai id6szakban:

Vizsgalati hely jele Hattérterhelés mértéke (dBA)
Nappal Ejel
TalM, Lares = 44,6 Lares = 34,8

1. sz, medd&hanyé (5803. hrsz.)

Vizsqé:atipont A vizsgélati pont leirasa
jele:
A tervezett 1. sz. meddShanyd Iétesitménytsl északi iranyban,
MM am Farkaslyuk, Eperies d(ié 5732. hrsz. alatti lakoépilet védendd
homlokzata el6tt 2 m-re felvett vizsgalati pont.
A tervezett 1. sz. medd6hanyo [étesitménytdl déli iranyban, Farkaslyuk,
M/2,m Szilvasvaradi at 6143. hrsz. alatti lak6épuiet védendd homlokzata eltt 2
m-re felvett vizsgalati pont.

A vizsgalatok eredménye
Vizsgdlati értékek nappali idészakban:

Vizsgalati hely jele Hattérterhelés mértéke (dBA)
Nappal Eijel
M/ Laros = 44,6 -
M/2,,, Laros = 45,8 -

A vizsgélati terliletet és a vizsgalati pontot a Z/2.am és a 2/2.bm szama mellékletek

tartalmazzak.
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Kornyezeti Eldzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljardshoz)

Farkaslyuk mélymilveléses lignit kitermelés

MODOSITAS

5. Az épitési tevékenyséq varhaté kdrnyezeti zajhatasa

5.1. Az épités varhaté hatiasa

A modositassal érintett 1. sz. meddéhanyé (5803. hrsz.) esetében az Qjonnan
kijelolt vizsgalati pontokban torténik az épitési tevékenységbdl eredd varhaté
zajkibocsatas szamitasa.
A Telephely-4, esetében az épitési tevékenységbdl eredé zajkibocsatas nem

valtozik.

1. sz. meddéhényo (5803. hrsz.)

A telephelyen a kiszallitott meddé részére lesz kialakitva tarolétér.

M/t jell vizsgalati pont: A tervezett 1. sz. meddShanyé létesitménytdl északi iranyban,
Farkaslyuk, Eperjes d(ild 5732. hrsz. alatti lakéépiilet védendd
homlokzata elétt 2 m-re felvett vizsgélati pont.

Varhat6 egyenérték( A-hangnyomasszint szamitasa az M/ vizsgalati pontban:

Zofforrssok | g B | M | %o Ko Ko J I8 | L
‘E’B’I'L‘:::ﬂ:aép 101 | +3 | 0 | 140 | 539 | 43 |-552| 6 | 446
Markol6gép 99 +3 0 140 | -53,9 -4,3 |-552| 4 40,8
Homlokrakodégép 09 | +3 | o [140 [ 539 | -43 [-552| 4 | 408
Tombritogép 102 | +3 | 0 [ 140 | 639 | -43 | 552 4 | 438
Eredd: Lay 8 48,9

S stlyozott tavolség

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kévetkezé eredményt kapjuk:

Lam eress =49 dB < Ly nappai = 60 dB

M/2e, jelli vizsgalati pont: A tervezett 1. sz. meddéhanyé létesitménytdl déli irdnyban,
Farkaslyuk, Szilvasvaradi Gt 6143. hrsz. hrsz. alatti lakdépiilet
védendé homlokzata el6tt 2 m-re felvett vizsgalati pont.

Varhat egyenérték(i A-hangnyomasszint szamitasa az M/ vizsgalati pontban:

. . L, Ka K. S Ky K K t; L
Zajforrasok dB dB dB m dB dB dB h B
Univerzalis
foldmunkagép 101 +3 0 180 | -B4,5 -44 |-559 6 43,9
Markologép a9 +3 0 150 | -54,5 -4,4 |-559 4 40,1
Homlokrakodégép Q9 +3 0 150 | -54,5 -4.4 |-55,9 4 40,1
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Kérnyezeti Eldzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljdrdashoz)
Farkaslyuk mélymifveléses lignit kitermelés
MODOSITAS

Témoritégép

102 +3 0

150

-54,5

-4,4

-55,9

43,1

Eredd: Lay

48,2

St stlyozott tavolsag

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kévetkez6 eredményt kapjuk:
LaM ereds =48dB < Ly nappal = 60 dB

5.3. Hatasteriilet meghatarozasa az épitési tevékenyséq id6szakara:

Jelen beruhazas esetében azt a tertiletet tekintjiik kozvetlen hatasteriiletnek, ahol az
épitési tevékenységbdl eredd zajkibocsatas valtozast okoz.

Hatasteriilet meghatarozasa; a nappali id6szak adatai alapjan:
Az M/1¢y, és az M/2¢,, jeld vizsgdlati pontok irdnyaban nappali idészakra:

Hatasteriilet szamitasa a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet a.) pontja alapjan: a
hatasterilet hatarvonala egyel6 a Lty-10, azaz 60-10=50 dB.

A hatasterllet vonalat szamitassal az alabbi képlettel hataroztuk meg:

Lh = LAM— 20 Ig (I'z/l'1)

Hatasterllet a Hatasteriilet Vizsgalt
Vizsgalati |284/2007. (X.29.) | hatarvonaldhoz | zajkibocsatas 1 (m) 2 (m)
pontok Korm. r. 6.§ tartozo terhelési | (dB) Lakam ! 2
(1) bek. érték (dB)
M/1e, a.) 50 49 140 126
M/2¢,, a.) 50 48 150 120
Tablazatos forméban a nappali id6szak adatai alapjén:
. ... | Hatasteriilet .
Vizsgélati Za;t_erhe!eSI hatarvonalahoz | Hattérterhelés | Vizsgalt zaj- Hatés'terulet
hatarérték . - . o hataréanak
pontok (dB) tartozo terhelési (dB) kibocsatas (dB) tavolsaga (m
érték (dB) g
Mg 60 50 45 49 126
M/2g,, 60 50 46 48 120

A hatasterileten zajvédelmi szempontbél védett épiiletek, teriiletek talalhatok.

A zajvizsgalati pontok helyét és a zajvédelmi szempontl hatasteriiletet az épitési
idészakra vonatkozéan a Z/2am. sz. mellékiet tartalmazza.
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Kornyezeti ElGzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkastyuk mélymiiveléses lignit kitermelés
MODOSITAS

6. Az uzemelés varhaté hatasa

6.1. Vdrhatd zajterhelés az iizemelés id6szakaban
Vérhato zajkibocséatasi értékek szamitdsa

Az akusztikai szamitas, modellezés soran vizsgdlati pontnak a hattérterhelés
vizsgalatakor, illetve az épitési tevékenység kdrnyezeti zajkibocsatasénak
vizsgalatanal felvett vizsgalati pontokat tekintjik.

A szamitas soran Kn,=0, K. =0, K;=0, cstkkentd hatasukkal nem szamolunk.

A modositassal érintett 1. sz. meddShanyé (5803. hrsz.) esetében az Gjonnan
kijelolt vizsgalati pontokban térténik az lzemelési tevékenységb6i eredé varhat6
zajkibocsatas szamitasa, figyelembevéve az Uzemelés idészakéra mar megépitett
zajarnyékolo toltés hatasat.

A Telephely-4, esetében az ilizemelési tevékenységbdl eredd zajkibocsatas
vizsgalatanal szintén figyelembe vessziik a zajarnyékolé téltés hatasat.

A vizsgalat soran a T4/1y jelli vizsgalati pontban, tovabba a Mgy, jelG vizsgalati
pontban a varhat6 zajkibocsatas meghatarozasanal azt, a kérnyezet szempontjabdl
legkedvezétlenebb (zemelési korliiményt vessziik figyelembe, hogy mindkét
telephely zajhatasa egyiittesen jelenik meg a vizsgalati pontban.

Mivel az Uzemelés idészakara a tervezett zajarnyékold téltés, mely 4 m magas,
korona szinten 3 m széles, talp szinten 11 m szélességii - a medd6hanyd északi
részén, valamint a Telephely-4 északi, északnyugati részén — mar megvalésitasra
kerll, varhaté zajcsokkentd hatdsat a 25/2004 (XH. 20.) KvWM rendelet 7. szdmd
melléklete (A zajterjedés szamitds), valamint az MSZ 15036: 2002 sz. ,Hangterjedés
a szabadban ,cimi szabvanyban lefektetett szamitasi modszerek szerint hatarozzuk
meg.

A toltés kialakitasat az alabbi abra szemlélteti:

Meddbhanyd védbtoltés elrendezési terv

1 r—u_'l

///// véde eriile
N\ édett terlilet

! A
medddhényd »
X Q &

vadétoltés, sénc
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Kérnyezeti Eldzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljarashoz)
Farkaslyuk mélymifveléses lignit kitermelés
MODOSITAS

Arnyékolas szamitasa

Az arnyékolas szamitdsa a 25/2004 (XIl. 20.) KvWM rendelet 7. szama melléklete (A
zajterjedés szamités), valamint az MSZ 15036: 2002 sz. ,Hangterjedés a szabadban
-cimii szabvany E mellékletében rigzitettek alapjan torténik.

Egy akadalynak egy terjedési Otra vonatkozé Ke beiktatasi veszteségét (amely egy
hangforrds hangterének az akadalya egy élen val6 elhajlasa miatt jon létre) egy
frekvencia savban a kévetkezd 6sszefliggés szerint kell szamitani:

Ke=K.-Ks+Ki>0 dB

ahol:
K:: az akadaly arnyékolasi tényezéje
Ko: & szabad hangterjedést befolyasolé tényezék eredd csillapitasa az akadaly nélkul
Ki: ugyanezen tényezék az akadaly jeleniétében felléps ereds csiliapitasa

Ko és Ki szamitasakor elsésorban a névényzet és a beépitettség csillapitasat, illetve
a fold- és meteoroldgiai hatast kell figyelembe venni. Ha az akadaly éle, amelyre a
beiktatasi veszteséget szamitjuk, a féldre meréleges, akkor

Ko=Ki azaz Ke=Kz

Kz=10 log (C1+ C2:Giz-K,
aholCi1 =3 4
C.=20...40

Megjegyzés:

Egyszer(i estekben, ha biztonsdagra téreksziink, akkor C2 = 20.

Gyenge féldreflexié esetén - ha a tiikérforrastél szamithaté arnyékolasi tényezé nem
bsszemérhetd a forrastol szamithatdval - C2 = 40 értéket hasznalhatunk.

Kozdti kbzlekedés esetén az A-hangnyomasszint szamitasakor C2/A, = 80/m valaszthato,
vasuti zajra C,/A, = 60/m érvényes.

Ipari zaj A-hangnyomasszintje meghatarozasakor gyakran alkalmas a A.=0,7 m (f = 500
Hz) valasztasa

C3=1 egyszeri elhajlasra, és

\2
(%)
e
< 1 (54

2
3 (7] tbbszori elhajldsra

A: a savkdzép-frekvenciahoz tartozé hullamhossz
e. a fal/téliés vastagsaga

Z=dat+ dgt+ e + s
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Kornyezeti Elzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkashyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

MODOSITAS
K. =exyl — L [Fa°de"%
v s, 2z

S$w=2000m,haz>0
z<{Qesetén K, =1

Cy1=3; C=20;C3=1

da=114,9 m, do=24,8; €=3,0 m; st=140,0; z=2,7; syw=2000
Kw<0,87
Ke=11,4 dB

A toltés csillapitasa 11,4 dB.

Telephely-4

A telephelyen van a Szallité lejtésakna indulasi pontja, illetve innen indul a lejtés
vagat. A lejtbsvagatbél gumihevederes szallitoszalag szallitia ki a banyabeli gy(jtd
bunker rendszerbél a lignitet/meddét. A lignit a féld alatt lesz elbkészitve,
osztalyozva, valogatva, a telephelyen csak tarolas és rakodas lesz.

A telephelyen 3 rakodégép (izemeltetése tervezett.

T4/1ym jell vizsgalati pont: A tervezett Telephely-4 nevi iétesitménytol északi iranyban,

Farkaslyuk, Eperjes dUlé 5737. hrsz. alatti lakéépulet védends
homiokzata eiétt 2 m-re felvett vizsgalati pont.

Varhato egyenérték(i A-hangnyomasszint szamitasa az T4/, vizsgalati pontban:

e | ™ (Ko | s | Ko [ K| ke | 6 | 5K | L

Zajforrasok 98 |Goysss)| dB | m | dB | dB | g5 | h [ 9B | B
Rakodégép 3 db a9 104 | +3 (140 /-53,9(-43(-114| 5 |-66,6| 35,7

Lejtbsakna, kiszallitas ]
széllitszalaggal 89 | 89 | +3|1401-53,9|-43|-114| 8 (-66,6| 22,4

Eredd: Lam 35,9

St sulyozott tavolsag

Ke ' a megépitett zajarnyékold téltés hatasa

= Teriileten beliili szallitasi rakodasi miveletek

Zajforrés wa | der | taw | s By |Ka@®)| K | (am)
Rakodasi mliveletek 74 5 8 140 -36,9 +3 -11.,4 28,7
Szallitasi miiveletek 72 5 8 140 -36,9 +3 -11,4 26,7

Eredd 30,8
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Kérnyezeti ElGzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymitveléses lignit kitermelés
MODOSITAS

1. sz. meddbéhény6 (5803. hrsz.)

A telephelyen a kiszallitott meddét a kialakitott tarolétéren taroljak.

A medd6 gumivederes szallitoszalagon jut ki a régi medddhanyé teriletére és egy
hanyoképzd szalaggal elteritésre keriil, majd dézerre! finoman szét lesz teritve és
toméritve.

Medddkezelés (mozgatas, terités, dozerolas) - megfeleld banyabeli bunkerkapacitas
mellett - csak nappali érakban torténik.

M/1ym jell vizsgélati pont: A tervezett 1. sz. medd6hany6 létesitménytsl északi iranyban,
Farkaslyuk, Eperjes dilé 5732. hrsz. alatti lakdépiilet védendd
homlokzata elétt 2 m-re felvett vizsgdlati pont.

Varhato egyenértékii A-hangnyomasszint szamitasa az M/1g,, vizsgélati pontban:

Zafforssok | x| Mo | M| om | K| K ke | ZK L
Déser 99 +3 0 140 (-539| -4,1 | -11,4 | -66,4 32,6
Széllitészalag 89 +3 0 140 |-639| 43 [-11,4| -66,6 22,4
Hanybképz6 gép 92 +3 0 140 |-6539) 43 | -11,4] -66,6 25,4
Eredd: Lay 33,7

St. suifyozolf tavolsédg

Ke ' a megépitett zajarnyékolé téités hatasa
A telephelyen jarmiiforgalom nem tervezett.

M/2ym jell vizsgalati pont: A tervezett 1. sz. meddéhanyé létesitménytél déli iranyban,
Farkaslyuk, Szilvdsvéradi Gt 6143. hrsz. alatti lakéépiiet
védendé homlokzata elétt 2 m-re felvett vizsgalati pont.

Varhato egyenértékii A-hangnyomasszint szamitasa az M/2g,, vizsgalati pontban:

E.3

s [ 4 (S5 w (S]] %] &

Déser 99 +3 o 150 |-54,5| -4,1 | -11,4 | -87.,0 32,0
Szallitészalag 89 +3 0 150 |-54,5| -44 | 11,4 | -67,3 21,7
Hanyoképzd gép 92 +3 0 150 |-54,5) -44 | -11,4 ] -67,3 24,7
Eredd: Lay 331

St stilyozott tavolsag

Ke ' a megépitett zajarnyékolé toltés hatasa
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Kornyezeti Eljzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymilveiéses lignit kitermelés
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Egyiittes zajterhelés:

Vizsgalati pontok
T4/1i5m M M/2;,
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
Telephely-4 35,9 22,4 35,9 22,4 - -
1. sz. meddShanyé 33,7 - 33,7 - 33.1 -
Szallités. rakodas 30,8 - 30,8 - - -
Ty el 39 22 39 22 33 .

A tervezett banvalétesitmények vérhato zajkibocsatasanak minésitése

A tervezett beruhazas véarhatd zajkibocsatasanak mértékét osszehasonlitva a
jogszabalyban eléirt zajvédeimi kévetelményekkel, vizsgalati pontonként a
kévetkezdk allapithatok meg:

T4/1gm jell vizsgalati pont: Lamereds n=39dB < Lyhn =50 dB megfelel
LAM ereds 6= 22 dB < LTHé =40 dB megfelel
M/15m jell vizsgalati pont: Lameredgsn=39dB < Lrun = 50 dB megfelel
Lamereds c=22dB < Lyus = 40 dB megfelel
M/2;, jelli vizsgalati pont: Lameredsn=33dB < Ltun =50 dB megfelel

A vizsgalati teriiletet és a vizsgdlati pontot a Z/2.bm szédmid meliékletek
tartalmazzak.

7. Hatésterﬁlet

A koérnyezeti zaj és rézgés elieni védelem egyes szabalyairél sz616 284/2007 (X.29.)
Kormanyrendelet 5§-a alapjan a létesitési eljarasokban be kell mutatni a
hatasteriletet.

7.2. Hatasteriilet meghatarozasa az iizemelési tevékenyséq idBszakéra:

Jelen beruhazas esetében azt a teriiletet tekintjilk kézvetlen hatasteriiletnek, ahol az
uzemelési tevékenységbdl eredd zajkibocsatas valtozast okoz.

Hatasteriilet meghatgrozasa:
A T4/1g,,, M1y MI2i, jelid vizsqalati pontok irényaban nappali id6szakra:
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Kornyezeti Eldzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés
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Hatasteriilet szamitdsa a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet b.) pontja alapjan:

a

hatasterilet hatarvonala egyeld a héttérterheléssel, azaz 45 dB, illetve az
M/2¢y.pontban 46 dB.

A hatasterulet vonalat az alabbi képlettel hataroztuk meg:

Lh = LAm— 20 lg (r2/r1)

Szamitas:
Hatésterilet a Hataster(ilet Vizsgalt
Vizsgalat| 284/2007. (X.29.) | hatarvonalahoz | zajkibocsatas 1 (M) ()
pontok |Korm.r. 6.§ tartoz6 terhelési | (dB) Lakawm ! 2
(2) bek. érték (dB)
T4/ b.) 45 39 140 71
M/ b.) 45 39 140 71
M/2;,, b.) 46 33 150 34
Tablazatos forméaban_a nappali id6szak adatai alapjan:
, .. |Hataster(let I
Vizsgélati ﬁ:{;ﬁ;"%ﬁs' hatarvonalahoz | Hattérterhelés | Vizsgalt zaj- E:tt:f;ﬁ;'l‘('e‘
pontok dB tartozé terhelési (dB) kibocsatas (dB) |, . .
(dB) érték (dB) tavolsaga (m
T4/ gm 50 45 45 39 71
M5 50 45 45 39 71
M/25m 50 46 46 33 34

A hatasteriileten zajvédelmi szempontbdl védett épliletek, teriiletek, talalhatok.

Javasolt a zajvédelmi szemponta hatasteriilet méréssel térténé meghatarozasa az
lizemelés idészakaban.

Az (zemelésre vonatkozé hatasterliletet és a vizsgalati pontot a Zi2.bm_szam(

melléklet tartalmazzak.

8. A tervezett tevékenyséq varhaté hatasainak értékelése

A tervezett létesitménnyel kapcsolatban elvégzett zajvizsgéalatok eredményei azt
mutatjak, hogy

Az

épitési  tevék

enyseg

idészakaban

a

kbvetelményértékek varhatoan teljesiilnek.

megengedett

Zajvédelmi
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Kérnyezeti Eldzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkashuk mélymiiveléses lignit kitermelés
MODOSITAS
- Az épitési tevékenységhez kapcsolodé kézuti forgalom nem noveli
észrevehetd mértékben az igénybe vett kdzutak alapallapot id6északaban
meglevé zajterhelés mértékét

- A tervezit létesitmény lizemelésének idészakaban a megengedett zajvédelmi
kovetelményértékek varhatéan teljesiiinek

— Az Uzemelésifkitermelési tevékenységhez kapcsolédd kozuti forgaiom nem
noveli észrevehetd mértékben az igénybe vett kdzutak alapallapot idészakaban
meglevd zajterhelés mértékét.

Miutan a vizsgélatokhoz felhasznalt adatok - alapadatok és szarmaztatott
adatok — részben becsiilt adatok, részben hasonlé forrds meérési adatai, fontos,
hogy a tervezés tovabbl fazisaiban az engedélyezési dokumentaciékban
részletes akusztikai szamitasokkal Kkeriiljon ellendrzésre a teljes telephely
kérnyezeti zajkibocséatiasa, és a zajvédelmi kovetelmények teljesiilésének
igazolasa.

Osszefoglaléan megallapithaté, hogy a tervezett létesitmény zajvédelmi
szempontbdl a vizsgalt teriileten megvalésithato.

9. A tervezett tevékenység felhagyasa miatt varhaté hatasok

A tervezett tevékenység felhagyasakor végzett mliveletek csak a létesitmény
kdzvetlen kérnyezetében valtoztatjak meg rovid ideig a zajhelyzetet. A tevékenység
felnagyasakor és ezzel 6sszefiiggé bontasi és szallitasi tevékenység zajvédelmi
szempontbdl varhatdan azonos az épitési iddszakban jellemzé allapottal.

A tevékenység felhagyasa kbrnyezeti zaj- és rezgés szempontjabdl az alapéllapot
jelenlegi kedvezé helyzet visszaallasat vonja maga utan.

10. Osszefoglal6 értékelés

Az elvégzett vizsgalatok eredményei, az épitési és az (izemelési idészakban varhaté
zajkibocsatas szamitdssal meghatarozott eredményei azt mutatjak, hogy a
megengedett zajvédelmi kéveteimények teljesiilinek.

A részletes vizsgdlatok alapjdn a tervezett tevékenység zaj- és rezgésvédelmi
szempontbodl a kévetkezdk szerint értékelhets:

Tevékenység Zajkibocsitas jellege Vérhaté hatas mindgsitése
et « Zajterhelési hatarértékek
Epitési munkak Idészakos teliesiilnek
Epitési munkakhoz ddszakos Nem jelentés hatas.
kapcsolédé kozuti forgalom
Uzemelés Folyamatos Zajterhelési  hatarértékek
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Kornyezeti Eldzetes Vizsgdlat
(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelds

MODOSITAS
teliesiiinek. a megadott
lzemelési feltételekkel.
J I k 16dé .
U"ze'm.e éshez kapcsolods Folyamatos Nem jelentds hatas.
kézati forgalom

A részletes vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a tervezett létesitmény épitése
és Uzemelése soran a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
52016 284/2007. (X. 29.) Korméanyrendeletben elirt kovetelmények teliesiinek.

A tervezett létesitmény zajvédelmi szempontbél a beruhazasra kijelolt teriileten
megvaloésithaté.

MELLEKLETEK

Z/2am. szamu melléklet: Epitési hatasteriilet nappal

Zi2bm. szama melléklet Uzemelési hatasteriilet éjiel/nappal
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