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,Muhilll kavicsésagyag” bt. 1. Az el6zmények, a dokumentdcio készitéje
komyezeti hatastanulmany 1.1. A kérelmezé azonosito adatai

1. AZ ELBZMENYEK, A DOKUMENTACIO KESZITOJE
1.1. A kérelmez6 azonosito adatai

»Mubhi lll. kavics és agyag” védnevi banyatelken végzendd banyaszati tevékenység kornyezeti
hatastanulmanyat a LISZTES TRANS Fuvarozé Egyéni Cég nyuijtja be.

A kérelmezé

neve: LISZTES TRANS Fuvarozd E. C.
székhelye: 4100 Berettydujfalu, Nyarfa utca 10.
telefon: 309853487

1.2. A tervezett tevékenység

A LISZTES TRANS Fuvarozd E. C. a banyaszati jogosultsagaban Iévé ,Mubhi lll. kavics és agyag”
védnev( banyatelken (tovabbiakban banyatelek) banyaszati tevékenységet kivan folytatni.

Kérjiikk, a kornyezetvédelmi engedély kiaddsat, valamint a kiadasra keriilé
kornyezetvédelmi engedély érvényességi idejének 2033. december 31.-i, vagy annal
késGbbi id6pontra torténdé meghatarozasat.

1.3. A kornyezeti hatastanulmany készit6je

A tevékenység a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a kornyezeti hatdsvizsgalat és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél) hatdlya ald esik. Azon belll a
3. melléklet (kornyezetvédelmi hatdsadg el6zetes vizsgdlatban hozott dontésétél fliggden
kornyezeti hatasvizsgdlat koteles tevékenységek) ,,19. Egyéb bdnyaszat (amennyiben nem
tartozik az 1. szamu mellékletbe) (...)” pontja vonatkozik ra.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapjan a , kornyezethasznald
kérelmére a kornyezetvédelmi hatdsdg — elGzetes vizsgdlati eljardas nélkil — kornyezeti
hatdsvizsgalati eljarast folytat le, ha a kérnyezethasznald olyan tevékenység megvaldsitasat
tervezi, amely a 3. szamu mellékletben szerepel”.

A LISZTES TRANS Fuvarozé E. C. megbizast adott a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi
Kft.-nek a kornyezeti hatdstanulmany elkészitésére.

Jelen dokumentaciét a MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft. allitotta dssze.
A MENDIKAS Kft. tervezdi és az alvéllalkozoként résztvevs tervezék a munka elvégzéséhez

314/2005. (X1l 25.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdésében elbirt szakért6i jogosultsagokkal
rendelkeznek.
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,Muhilll kavicsésagyag” bt. 1. Az el6zmények, a dokumentdcio készitéje
komyezeti hatastanulmany 1.4. FelelGsségvdllaldsi nyilatkozat

Mezei Gabor

kérnyezetvédelmi szakért6
SZKV-1.1., SZKV-1.3., SZKV-1.4.
kamarai nyilv. szam: 05-0758
hatarozat szdma: 85/2/05/2014.

Fiilop Miklos

kérnyezetvédelmi szakért6
SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr
kamarai nyilv. szam: 05-0762
hatarozat szama: 440/2012.

Diészegi Sandor

kérnyezetvédelmi szakért6
SZKV-1.1., 1.2, 1.4., KV-Sz
kamarai nyilv. szam: 05-0138

Mesterhazy Attila
élévildgvédelmi szakért6
SZTV SZ-0060/2012.
hatarozat szdma: 14/5298-4/2012.

Jelen kornyezeti hatastanulmany a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
Rend.) 6. szdmu mellékletében meghatarozott tartalmi kovetelményeknek felel meg. A
hatasteriiletek kiterjedését a 7. szamu mellékletben foglaltaknak megfelel6en hataroztuk
meg.

1.4. FelelGsségvallalasi nyilatkozat

A jelen kornyezeti hatdstanulmanyban szereplé tervezési alapadatok a LISZTES TRANS
Fuvarozd E. C. (4100 Berettydujfalu, Nyarfa utca 10.) adatszolgaltatasabol szarmaznak.

A MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. kijelenti, hogy jelen kdrnyezeti hatastanulmanyt
az érvényben |évé kornyezetvédelmi jogszabdlyok elGirdsai alapjan készitette el, és a kozolt
szamitasok, értékelések megfelelGségéért teljes kord felelGsséget vallal.

1.5. A korabban szamba vett f6 valtozatok, a valasztasat indoklasa
A banyatelek teriletén foldtani adottsagaibdl eredden a kavics és agyag asvanyi nyersanyaga
viszonylag nagy teriileteken, minimalis talaj és fed6réteg eltdvolitdsa utan kdnnyen

hozzaférhetd és gazdasagosan kitermelhet6.

A mvelésre tervezett teriilet foldtanilag megkutatott teriileten helyezkedik el, banyatelekkel
lefedett, a banydaszati jogosultsag az engedélykéréé.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
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»Muhilll kavics ésagyag.” bt.
16 ihatdstanuimény

1.7.

1. Az el6zmények, a dokumentdcio készitéje

A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek

A mivelésre tervezett terlileten kisebb megszakitasokkal

folyamatos

a_ banyaszati

tevékenység: letakaritas, és kitermelés.

A miivelésre tervezett teriilet a lakott teriletektdl tavol helyezkedik el.

A tervezési terlilet természetes és természetkozeli vegetacidja a korabbi szantéfoldi
novénytermesztés és a kozelmultban kezdd6d6 bdanydszat sordn napjainkra teljesen
megsemmisllt, jelenleg csak masodlagos él6helyek talalhatok. A banyatelek él6helyei teljes

mértékben atalakitottak.

Geoldégiai, geomorfoldgiai, hidroldgiai érték a banyanak sem a kozvetlen, sem a kozvetett

hatasteriletén nem talalhato.

A fentiek alapjan a banyavallalkozénak (engedélykérdnek) a kavics és agyag kitermelésére

7 _sr

mas érdemi alternativdaja nem létezik.

1.7. A tevékenység végzésére vonatkoz6 engedélyek

1. tablazat. Banydaszati engedélyek

Hatarozat Hatdsag Targy Ervényesség
szama ideje

5/1990. Eszak-Magyarorszagi |[Féldtani hatésagi hozzdjarulds Muhi 032, 031/10|
Terileti Foldtanilhrsz.  terlileten homokos kavics Uzemszer(
Szolgalat kitermeléséhez

1573/1996-9. Miskolci ,Muhi 1ll.  — kavics” védnev(i banyatelek-
Banyakapitanysag megallapitasa

1105/2003. Miskolci Tajrendezési terv jovahagyasa -
Banyakapitanysag

3001/2005. Miskolci Véddpillér kijelolése régészeti lel6helyre (mdiszakil-
Banyakapitanysag Uzemi terv jovahagyo hatarozatban)

10178/2005. Miskolci ,Muhi lll. — kavics” védnev(i banyatelek modositasal-
Banyakapitanysag - ,,Mubhi lll. — kavics és agyag védnev(i banyatelek”

9505/2001. Miskolci Mliszaki lizemi terv jovahagydsa 2002-2004 2004.12. 31.
Bdnyakapitanysdg

3001/2005. Miskolci Mliszaki iizemi terv jovahagydsa 2005 2005.12.31
Bdnyakapitdanysdg

2806/15/2006. |Miskolci Mliszaki lizemi terv jovahagydsa 2006-2010 2010.12.31
Bdnyakapitanysdg

3475/4/2011.  |Miskolci M(iszaki lizemi terv jovdhagydsa 2011-2016 2016.12.31
Bdnyakapitdanysdg

BO/15/8- B.-A.-Z. MegyeiSziineteltetési mdiiszaki (zemi terv jévdhagydsa2018.12.31

3/2017. Kormdnyhivatal 2017-2018

BO/15/2581-  [B.-A.-Z. MegyeilSziineteltetési mdszaki Uzemi terv jovahagydsal2021.12.31

14/2018. Kormanyhivatal 2019-2021

BO/15/2762-  [B.-A.-Z. MegyeiBanyatelekben fennalld banyaszati jog atruhdazasal-

9/2018. Kormanyhivatal az ALKER Agrar-lpari Kft.t6l a SKYEX Nemzetkozi

Tanacsado Kft.-hez
BO/15/424- B.-A.-Z. MegyeiBanyatelekben fenndllé banyaszati jog atruhdazasa al-
11/2019. Kormanyhivatal SKYEX Nemzetkozi Tanacsado Kft.-t6l LISZTES TRANS
Fuvarozd E. C.-hez
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,Muhilll kavicsésagyag” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 1.7. A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek

2. tablazat. Kornyezetvédelmi engedélyek

Hatarozat Hatdsag Targy Ervényesség

szama ideje
3235/1995. Eszak-Magyarorszdgi |Kérnyezetvédelmi engedély
Kérnyezetvédelmi
FelligyelGség
1155-18/2006 |Eszak-Magyarorszdgi |Kérnyezetvédelmi miikédési engedély 2016.10.30.
Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Viziigyi FeliigyelGség
17958-2/2006. |Eszak-Magyarorszdgi |Uzemi vizminGségi kdrelhdritdsi terv jévéhagydsa
Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Viziigyi FeliigyelGség
4407-3/2012..  |Eszak-Magyarorszdgi |Levegétisztasdg-védelmi engedély 2017.03.31
Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyel6ség

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI
,Mubhi lll. kavics és agyag” védnev( banyatelek jellemzGi az aldbbiak
A banyatelek jogositottja: A LISZTES TRANS Fuvarozo E. C.

A banyatelek terilete a banyatelek megéllapitasi hatarozatban: 0,199 km? (19 ha 9000 m?)
[a téréspontok alapjan: 0,196099 km? (19 ha 60990 m?)]

Alaplap szintje  +69,20 mBf
Fedélap szintje +104,60 mBf

3. tablazat. ,Muhi lll. kavics és agyag” védnevii banyatelek toréspontjainak koordinatai

Toéréspont EOV Y EOV X Z
[m] [m] [mBf]
1. 789 151,7 294 409,8 103,9
2. 788 775,8 294 936,8 101,4
3. 789 028,8 295 107,7 102,8
4, 789 132,8 294 941,7 102,9
5. 789 415,6 294 519,7 102,2

A banyatelek 3asvédnyi nyersanyagai: kavics és kevert dsvanyi nyersanyag |l.
(Hatdstanulmdnyunkban a , kevert dsvdanyi nyersanyag Il.” elnevezés(i dsvanyi nyersanyagot
az egyszerliség kedvéért ,,agyag” dsvdanyi nyersanyagnak fogjuk nevezni [a bdnyatelek
elnevezésével megegyezéen].)

A kitermelést és a kavics kb. 30 %-anak helyi osztalyozdsat kovetben nagyrészt értékesitésre
keril.

A banyatelken az elmult id6szakban mar folyt banyaszati tevékenység.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
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,Muhilll kavicsésagyag” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.1. El6zmények

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkedik el.

A banyatelekkel érintett ingatlanok a banyatelek megallapitasakor:
Muhi 032/1 hrsz.

A banyatelekkel érintett ingatlanok jelenleg:
Muhi 032/1, 031/12, 032/7, 032/8, 033 hrsz.

(A banyatelek teriilete nem valtozott. A banyatelek tertiletének nem pontosan a Muhi 032/1
ingatlan hatarral egybeesé kijelolése miatt minimalis mértékben szomszédos ingatlanokat is
érint.)

A banyatelek

e Muhi belteriiletétél Ny-i irdnyban, a legkozelebbi lakohaztél 931 m-re;
e Onod belteriiletétsl D-i irdnyban a legkdzelebbi lakéhdztdl 1286 m-re;
e a 3308 sz. kdzuttdl 45 m-re EENy-ra

talalhato.

Megkozelithet6 a 3308 sz. szdmu kozuton, a 4 - 5. kilométer szelvények kozott E felé
lekanyarodva, majd ratérve a Muhi 033 hrsz.-0 foldutra.

2.1. El6zmények

A banyatelek teriletén, illetve kornyékén a homokos kavics, mint asvényi nyersanyag
jelenléte mar a foldtani kutatds elGtt ismert volt. A terlileten és azon kivil is korabbi,
felhagyott, kisméret(i kitermelések nyomai (godrok) voltak taladlhatok. A banyatelek
kdzelében a kordbbi években gyakorlatilag mindenhol folyt kutatas.

A banyatelek megadllapitasat megel6z6 kutatas soran 1989-ben 11 db kutatéfuras mélyiilt le,
valamint 39 db fed6kutatd, melyrél a ,,Muhi Puszta” Mez6gazdasagi Termel6 Szovetkezet
1990. mdarciusdban 6sszefoglald féldtani jelentést nyujtott be.

Az elvégzett kutatdsok alapjan a MAFI Eszak-magyarorszagi Teriileti Szolgalata 1990.
majusaban 5/1990 szamu foldtani hatdsagi hozzajaruldsaban a homokos kavics vagyon
kitermeléséhez ALKER Agrar-lpari Rt. (3598 Nagycsécs, Vasut ut 13.) részére hozzajarult.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség 1995. mdajusdban a 3235/1995.
szdmu hatarozatdval a banyatelek fektetéshez és a banydszati tevékenység végzéséhez az
akkori Muhi 31/13 és 032 hrsz.-U ingatlanokon hozzajarult.

A Miskolci Banyakapitanysag 1573/1996-9. szamu hatarozataval 1997-ben megallapitotta a
,Mubhi lll. — kavics” védnev( banyatelket, melynek jogositottja az ALKER Agrar-Ipari Rt. lett.

2005. juliusdban a Miskolci Banyakapitanysdg a banyatelek K-i részén taldlhatd régészeti
lelGhely védelmére a 3001/2005. szamu hatarozataval véddpillért dllapitott meg, majd
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»Muhilll kavics ésagyag.” bt.
16 ihatdstanuimény

2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.2. A tevékenység volumene

2005 novemberében a korabbi foldtani kutatas adataival igazoltan a 10178/2005. szamu
hatdrozatdval a banyatelek kitermelhetd dsvanyi nyersanyagai kozé sorolta az agyagot is.

Az Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi FelligyelGség 2006.
aprilisdban a 1155-18/2006. sz. hatdrozatdval a banya Uzemelésére kornyezetvédelmi
mUikodési engedélyt adott, mely 2016. oktober 30-ig volt érvényes.

A banyatelken a banyaszati tevékenység 2002-ben kezd6dott, és az 1. tablazatban
bemutatottak szerint folyamatosan rendelkezik hatdlyos kitermelési illetve 2017-t6l
szlineteltetési, mdszaki Gzemi tervvel.

A banyatelekben

Kormanyhivatal

e BO/15/2762-9/2018. szamu hatéarozataval 2018. decemberében az ALKER Agrar-lpari Rt.-
t6l SKYEX Nemzetkozi Tanacsadd Kft.-hez, majd

e BO/15/424-11/2019. hatarozataval 2019.02.21-én a SKYEX Nemzetk6zi Tanacsado Kft.-tél
a LISZTES TRANS Fuvarozd E. C.-hez

kerdlt.

megnyilvdnulé bdanydszati jog a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei

2.2. A tevékenység volumene

A banyatelek megallapitdsakor annak &svanyvagyonat a Miskolci
1573/1996-9. szamu hatarozata alapjan a 4. tablazatban mutatjuk be.

Banyakapitanysag

4. tablazat. A banyatelek dsvanyvagyona a 1997. junius 17-i allapot szerint (kavics)

Kategoria Foldtani Miirevalé | Pillérben |Kitermelhe
vagyon vagyon lekotott | t6 vagyon
[m’] [m’] [m’] [m’]
B 18910000 1891000 261394 1466 645
C 2000200F 2000200 749277 1125830
Osszesen 3 891 200, 3891200 1010671 2592475

A Miskolci Banyakapitanysag a banyatelek K-i részén talalhatd régészeti lelGhely védelmére
véddpillért allapitott meg, majd 2005 novemberében a korabbi foldtani kutatas adataival
igazoltan a 10178/2005. szamu hatarozataval a banyatelek kitermelhetd asvanyi nyersanyagai
kozé sorolta az agyagot is. A hatdrozatban szerepl6 dsvanyvagyont az 5. és 6. tablazatokban
mutatjuk be.

5. tablazat. A banyatelek asvanyvagyona a 2005. november 9-i dllapot szerint (kavics)

Kategoria Foldtani Miirevalé | Pillérben [Kitermelhet
vagyon vagyon lekotott | 6 vagyon
[m’] [m’] [m’] [m’]
3891200, 3891200 1667628 2223572
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,Muhilll kavicsésagyag” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.2. A tevékenység volumene

6. tablazat. A banyatelek asvanyvagyona a 2005. november 9-i dllapot szerint (agyag)

Kategoria Foldtani Miirevalé | Pillérben |Kitermelhe
vagyon vagyon lekotott | t6 vagyon
[m’] [m’] [m’] [m’]
221592 221592 30516 191 076

A 2019.01.01-i dllapotu asvanyvagyon a 7. és 8. tdblazatokban szerepel.

7. tablazat. A banyatelek asvanyvagyona a 2019. janudr 1-i allapot szerint (kavics)

Kategoria Foldtani Miirevalé | Pillérben |Kitermelhet
vagyon vagyon lek6tétt | 6 vagyon
[m’] [m’] [m’] [m’]
B 1691572 1691572 *759 314 932 258
C 1997813 1997813] 908314 1089 499
Osszesen 3689385 3689385 1667628 2021757

* A 2014. évi Nemfémes 4svanyi nyersanyag vagyon és meddd valtozasjelents lapon értéke
elirds miatt 795 314 m® lett. A kdvetkez évek valtozasjelentd lapjain mar ez az érték szerepel.
Tablazatunkat az eredeti, helyes értékre korrigaltuk vissza.

8. tablazat. A banyatelek asvanyvagyona a 2019. januar 1-i allapot szerint (agyag)

Kategoria Foldtani Miirevalé | Pillérben |Kitermelhetd
vagyon vagyon lekotott vagyon
[m’] [m’] [m’] [m’]
B 111 464 111 464 30516 80 948
C 0 0 0 0
Osszesen 111 464 111 464 30516 80948

A banyatelek kitermelheté asvanyvagyona a 2019. janudar 1-i allapot szerint, és kdodja az
54/2008. (lll. 20.) Korm. rendelet alapjan:
kavics (kédja: 1460); 2021757 m?
stirGisége: 1,9 t/m?
agyag (kevert dsvanyi nyersanyag Il.)  (kédja: 2312): 80948 m*
stirGisége: 1,9 t/m*

A kavics és agyag termelés mennyiségeit a ,Nemfémes dasvanyi nyersanyag vagyon és meddé
valtozasjelentd lap”-ok és a kitermelési muszaki Uzemi tervek beszdmoldi alapjan a 9.
tablazatban foglaljuk ©ssze. Az 1997 — 2004 évek kozotti a banyatelek megallapitd és
maodositd hatarozatok alapjan kavics kitermelés nem volt. A mUszaki Gzemi tervek alapjan
viszont - az akkor még medddéként nyilvantartott agyag letakaritasa jelent6s mennyiségl volt.

9. tablazat. Termelés a banyatelken az 1997 — 2018 ko6zo6tti id6szakban

Id6szak Kavics Agyag
[m’] [m’]
1997-2004 0 -
2005 25981 190 100
2006 28 019 777
2007 91 226
2008 0 69
2009 42 0
2010 187 0
Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.3. Amlikédés megkezdésének vdarhaté idépontja és idétartama, a
kapacitdskihaszndlds tervezett idébeli megoszldsa

»Muhilll kavics ésagyag.” bt.
16 ihatdstanuimény

Id6szak Kavics Agyag
[m’] [m’]
2011 200 14 813
2012 30 10
2013 0 20
2014 0 80
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
Osszesen 54550| 206095

Megijegyezzilk, hogy a kitermelés mennyiségei és az asvanyvagyon valtozdsai nem
feleltethet6k meg teljes mértékben egymdasnak, mivel az asvdnyvagyonnak a kitermelésen
kiviil mas vdltozasai is voltak: a korai id6szakokban veszteséget lehetett elszamolni,
atszamitas, atmindsités stb. torténhetett. Viszont a fenti tablazatokbdl a kitermelés
dinamikaja jol kovethet6.

A banya tervezett maximalis termelése kapacitisa 6sszesen: 200 000 m>/év

Ezen belll az egyes asvanyi nyersanyagok kitermelési mennyiségét kilon-kalon nem
hatdrozzuk meg.

A terilet geolégiai adottsagaibdl fakaddan az asvanyvagyon kilfejtéses technoldgiaval keril
lefejtésre. Az dsvanyi nyersanyagot kizardlag gépi jovesztés utjan termelik ki. A banydszati
tevékenységet szaraz, valamint viz alatti parti és mély kotrasi eljarasokkal tervezik végezni. A
kitermelés megkezdése el6tt azokon a terileteken, ahol még nem tortént meg a humuszt
letakaritjak és értékesitik.

A kitermelt 4svanyi nyersanyagot a telephelyen osztdlyozd berendezéssel osztdlyozzak a
szikség szerinti frakcidkra. Az osztdlyozasra tervezett kavics mennyisége legfeljebb
60 000 m>/év lesz.

A mivelés soran folyamatosan végezziik a tdjrendezést. A kialakuld banyaté (banyatavak)
horgaszati célu hasznositasat tervezzik.

A banya terliletén a mobil gépek karbantartdsat, nagyobb javitasait nem végzik, ez megfeleld
szervizekben torténik.

A banyaszati tevékenység a banyafelligyelet altal jovahagyott kitermelési m(iszaki Gzemi
terveknek megfelelGen torténik.

2.3. A miikédés megkezdésének varhato idépontja és id6tartama, a kapacitaskihasznalas
tervezett idGbeli megoszlasa

A banydszati tevékenység ujbdli megkezdésének idGpontja a hatdsagi engedélyezetési
folyamat idGigényétdl fligg, annak befejezése utan elkezd6édik. Ez optimalis esetben 2019. II.
negyedéve.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.4. A tevékenység helye és terliletigénye, az igénybe veendd tertiilet
haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben régzitett médja

»Muhilll kavics ésagyag.” bt.
16 ihatdstanuimény

A banya maximalis termelési kapacitasa 200 000 m>/év lesz.

Maximalis termelési volumen esetén a banya élettartama kb. 11 év lenne, de mivel nem
szdmolunk a teljes élettartam alatt a maximalis termelési kapacitassal, a banya élettartamat
legalabb 15 évre becsiljik, ennek megfeleléen kértiik a kornyezetvédelmi engedély
érvényességi idejének megallapitdsat is.

A munkavégzés csak nappali id6szakban zajlik.

Az asvanyi nyersanyag kitermelés - technolégiatél fliggetlenil - id6szakos tevékenység. Téli
id6szakban a termelés ledll, mert a banyatavon keletkez6 jég megakadalyozza az Usz6 kotro,
mozgasat, illetve a vizes termelvény rafagy a szallitdszalagra. Kivételes esetekben a kiilsé
hémérséklet fluggvényében id6szakos munkavégzés lehetséges. Fagyos id6szakban csak a
szikséges karbantartasi munkalatok zajlanak.

Amennyiben a teljes sziineteltetés idGtartama - amikor semminem{ munkavégzés nem
torténik - harom hénapnal hosszabb azt a banyafeliigyeletnek bejelentjik, amennyiben
meghaladja az egy évet, Ugy a szlineteltetésre vonatkozéan mdszaki Gzemi terv készitése
szikséges.

2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet haszndlatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett médja

2.4.1. A tevékenység helye és teriiletigénye

A banyatelek teriilete a banyatelek megallapitasi hatarozatban: 0,199 km?, aminek hatar- és
véddpillérek nélkili teljes teriiletén tervezzik a haszonanyagok kitermelését.

Védépillért a Miskolci Banyakapitanysag 3001/2005. szamU hatédrozataval a banyatelken
kimutatott régészeti lel6helyre jeldlte ki 5 m szélességl védbsavval. Letakaritast, kitermelést
a véddpillér és védGsavjanak teriletén jelenleg nem terveziink. A véddpillér toréspontjanak
koordinatdit a 10. tablazatban mutatjuk be.

10. tablazat. Régészeti lel6hely véddpillér toréspontjainak koordinatai
Toéréspont EOV Y EOV X
[m] [m]
A 789207,5 294612,6
B 789135,7 294719,6
C 789249,2 294766,8
D 789320,9 294659,8

A teriilet a Muhi lll. banya korabbi banyaszati tevékenységével érintett. Az eredeti terepszint
99,5 — 104,60 mBf kozott volt, gyakorlatilag siknak volt tekinthetS, amin a mélyedéseket az
elhagyott folydmedrek meanderez6 agai adtak. A mostanra a terilet donté része
letakaritasra, illetve az agyag dsvanyi nyersanyag kitermelésre keriilt. Az agyag kitermeléssel
érintett teriletek 97,5 — 98,0 mBf felszin(i mélyedéseket alkotnak. Ezeken a fellileteken
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd tertiilet
haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben régzitett médja

helyenként mocsaras, benovényesedett felliletek alakultak ki. Ezeken kivil létrejott 3 db
elkiilonil vizfelulet (banyatd) is, melyek osszes felulete (2018.10.18-én) 5 613 m?
legnagyobb mélységlik 1,9 m (95,2 mBf, 3. banyatd).

11. tablazat. Banyatavak a banyatelken

Banyaté | Teriilet Vizszint Vizszint
2018.03.14-én 2018.10.18-én
[m’] [mBf] [mBf]
1. 1341 97,6 bendvényesedett, nem mérhetd
2. 496 97,6 bendvényesedett, nem mérhetd
3. 3776 97,4 97,1

A jelenlegi dllapotot bemutaté helyszinrajzokat az 1., 2., 3., 4., 5.4brakon mutatjuk be.

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megye teriletén, Muhi kdzség kiilteriletén helyezkedik
el. A banyatelektdl
e DK-re szantd, 45 m-re a 3308 szamui kozut;

e DNy-re a Muhi 033 hrsz.-U Gt, azon tul az ,Onod IlI. - kavics, homok” védnev(i banyatelek,
e ENy-ra-ra az ,Onod Ill. - kavics, homok” védnev(i banyatelek;
e EK-re

— a banyatelek kavicsbanya mdvelési agu ingatlana, majd
— szanto, amiben
— 25— 44 m tdvolsagok kozott a TVK-BC etilén gazvezeték, a MOL nagynyomadsu vezetéke
és az Eszaki gazvezeték, majd
— kb. 140 m-re az ,,Onod IIl. - kavics, homok” védnev(i banyatelek
talalhato.

2.4.2. Az igénybe veendé teriilet haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben
régzitett modja
A banyatelek ingatlanainak m(ivelési agait a 12. tablazatban mutatjuk be.

A banyatelekkel érintett ingatlanok jelenleg:
Muhi 032/1, 031/12, 032/7, 032/8, 033 hrsz.

12. tablazat. A banyatelek ingatlanainak mivelési agai

Telepiilés helyrajzi Miivelési ag
szam
Mubhi 032/1 kavicsbanya
031/12 kavicsbanya
032/7 szant6 4
032/8 kivett beépitett terllet
033 kozut

Az ingatlannyilvantartdsi térképet a 4. dbran mutatjuk be.

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben régzitett médja

»Muhilll kavics ésagyag” bt.
16 ihatdstanumany

A bdnyatelek hatdr- és védopilléreken kiviili (miivelésre tervezett) teriiletei kavicsbanya
mlivelési aguak (Muhi 032/1 hrsz.).

A banyatelek teriilet toréspontjainak koordinatait a 3. tabladzatban mutattuk be.
Banyaszat szempontjabdl:  nyilt teriilet

A Muhi kozség teleplilésrendezési, telepllésszerkezeti terv térképe (6-a. abra) szerint a
banyatelek hasznadlata jelenleg:
Kb: Kulonleges terilet - banyaszat

2.4.3. A teriilet jelenlegi hasznositdsa

A banyalizem teriiletének a jelenlegi hasznositasa a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 34 §
2. alapjan: a banyaszati tevékenység végzése és a tevékenységhez szikséges létesitmények
és berendezések elhelyezése.

A tevékenység TEAOR-szama: 0812 kavics-, homok-, agyagbanyaszat

A felszini kavics és agyag nyersanyagok banydszat sordn a humuszt kilon letakaritjak, az
asvanyi nyersanyagot kitermelik, a kitermelt kavics egy részét felhaszndlasra el6készitik
(osztalyozzak), majd elszallitjdk. Az dsvanyvagyon kitermelése utan a terlileten banyaté (vagy
banyatavak) keletkeznek.

2.4.4. A banyatelek teriiletének végdllapota

A Miskolci Banyakapitanysag 1105/2003. szamu hatdrozataval jévahagyta a banyatelek
tajrendezési és Ujrahasznositasi tervét. A banyatelek azdéta annyiban modosult, hogy
kijelolésre kerilt a banyatelken kimutatott régészeti lel6hely védépillére. Szogletes
zardjelben jegyezziik meg, ha a jelenlegi dllapotok, tervek, lehet&ségek a tdjrendezési tervtél
eltérnek.

A tajrendezési terv szerint, mivel a haszonanyag kitermelése nem csak a felszinen, hanem a
talajvizszint aldl is torténik, a mdvelés sordn a talajvizet tarozd kavicsteraszben banyatd
keletkezik.

Vizugyi el8irds szerint a banyatédba sem szerves.anyagot tartalmazé talajt, sem meddét
[jelenleg agyag asvanyi nyersanyag] visszatolteni nem szabad, a talajviz elszennyez6désének
megakadalyozasa érdekében, ezért a banyamdveléssel érintett teriilet eredeti, vagy ahhoz
kozeli dllapotba nem allithatd vissza.

El6z6ekben leirtak alapjan az Ujrahasznositas lehet6ségei a kovetkez6k voltak:
e haltenyésztési, horgdszati célu hasznositas,
e idegenforgalmi célokra torténé igénybevétel.
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»Muhilll kavicsésagyag” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.5. A tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létesitmények

A jelenlegi Ujrahasznositasi cél a fentiek alapjan: horgdsztd.

A banya maradé rézs(ijét a biztonsagi el6irdsoknak megfelel6en a viz felett 30°-o0s, alatta
20°-os rézsUhaijlassal alakitjuk ki, [a tajrendezési tervben helytelenil 33°-0s, illetve 23°-0s
rézslhajlas szerepel], illetve a banyamlivelés soran ezt az értéket mar figyelembe kell venni.

A béanyatd partélétél szamitott 5 m széles ,kezelGsavot” feltoltéssel alakitjuk ki olyan
formdban, hogy megakaddlyozza a felszini csapadékvizek bejutdsat és ezzel a to
vizmin6ségének esetleges romldsat. A kezel6sdv tereprendezését ugy kell megoldani, hogy
ez a kornyez6 teriiletnél magasabb legyen annak érdekében, hogy., a tdba felszini vizek ne
keriilhessenek.

A kezelGsavot kozlekedési célbdl szabadon kell hagyni.

A parti savban a nyugalmi vizszint alatt min. 0,5 m-re, 4,0 m széles padka savot kell
kialakitani és vizi nOvényzettel (ndd, sds) betelepiteni.

Ez kett6s feladatot is ellat:

e biztositja a hulldmverésbél szarmazo elhabolds elleni védelmet,

//////

A banya partvonalat az 5 m-es kezelGsavon kivil taj jellegli vegyes allomanyu (nyar-félék)
fasorral telepitjlik be. [A tdjrendezési tervben szerepld akac telepitéstdl eltekintiink.]

A banyatelek végallapotat az 7. dbran mutatjuk be.

2.5. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények

A banyatelken a humusz letakaritds, a haszonanyagok kitermelése, osztalyozasa és szallitas
el6tti depondlasa folyik, a jovSben folyni fog. igy csak az ehhez kapcsolédd Iétesitmények
lesznek kialakitva.

A banya teriletére

e 1 dbirodakonténer (mobil WC-vel);

e 1 db raktar/hulladéktarold;

e 1 db EXTEC E7 mobil osztalyozd berendezés (kavics osztalyozas)
kihelyezése van tervbe véve.

A banya elektromos meghajtasu berendezései villamos energia elldtdsa a banyatelektSl 100
m tavolsagaban levl 800 kW-os transzformator allomasrdl lesz megoldva.

Mas létesitmény a banyatelken nem volt és nem lesz, mivel

e a berendezések lizemanyag ellatasat mobil (zemanyagtolt6é dllomassal oldjuk meg, ezért
kiilon tarold hely kiépitését nem tervezzik;

e a banyanak vizigénye nincs.
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»Muhilll kavicsésagyag” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.6. A tervezett technoldgia

7. abra. A banyatelek végallapota

2.6. A tervezett technolodgia
2.6.1. Banyamiivelés
A terlilet geolégiai adottsagaibdl fakaddan az dsvanyvagyon kiilfejtéses technoldgiaval kerdl

lefejtésre. Az d4svanyi nyersanyagot kizardlag gépi jovesztés utjan termelik ki. Harom
jovesztési moéd mikodik a banyaban szédrazkotras, a parti kotrds és a mélykotras.
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»Muhilll kavicsésagyag” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.6. A tervezett technoldgia

A mivelni kivant Osszlet vastagsaga 29 - 33 m, melybdl
e ahumusz: 0,2 m,

e azagyag: 0,0-3,0m,

e akavics: 21,2 -29,8 m vastagsagu.

A prognosztizalt nyugalmi vizszint: +97,3 mBf.

Letakaritds

A humusz letakaritdsa a banyatelek donté részén mar megtortént. A késGbbiekben a a
termelés Uteméhez, a termelési tervhez igazoddan keril eltadvolitdsra homlokrakoddk
segitségével a humuszos feltalaj. A humuszos fed6réteg vastagsaga 0,2 m. A humusz
termelése minimum 15 m-rel el6zi meg a haszonanyag letakarasat. igy biztosithatd, hogy a
szallitd jarmivek nem teszik tonkre az értékes talajt.

A humusz folyamatosén értékesitésre kerdil.

A banyatelken még letakaritand6 humusz mennyisége kb. 4700 m”>.

A humusz varhaté maximalis termelése 2500 m>/év.

Haszonanyag kitermelése

Az dsvanyvagyon-gazdalkodas célja a haszonanyag teljes vastagsagaban torténd kitermelése.

Az dsvanyvagyon kitermelése harom Gtemben torténik:

e Az els6 Utemben a talajvizszint feletti, agyag és kavics rétegekbdl szédraz kotrassal torténik
a kitermelés a +97,7 mBf szintig, a talajvizszint felett 0,4 méterig, homlokrakoddkkal és
lanctalpas kotré-rakodokkal géppel.

e A masodik Gtemben parti kotrassal a banyatavakbdl, vizszint alatt folyik a kitermelés, a
talajvizszint alatti 3,0 - 4,0 m mélységig, 150 - 250 m szélességben lanctalpas kotré-
rakodokkal.

e A harmadik Gitemben a banyatavakbdl mélykotrasos kitermelés torténik legfeljebb 24,1 —
25,1 m szeletvastagsaggal, a fekiliszintig, illetve a +69,2 mBf szintig, azaz a banyatelek
alaplapszintjéig uszékotrd berendezéssel.

Szdraz kotrads

A szaraz szinti kavics és agyag kitermelése a banyatelek dont6 részén mar megtortént. A
szdraz szinti kavics és agyag letermelése torténhet egylitt vagy szelektiven. A barna agyag
feltoltési anyagként kerilhet értékesitésre (pl. Utépitéshez, hulladékdepdnidkhoz). Az
Utépitéshez szikséges toltésanyag mindségi igénye miatt lehet a fedGanyagot a szaraz
kavicsfallal egyltt kitermelni - fejtés kozben keverni -, és igy kerilhet kiszallitasra, majd
beépitésre. Depodniaképzés nem torténik, csak a szlikséges mennyiség keril termelésre, a
homlokrakodé, illetve a lanctalpas kotrégép a terepszinten allva kitermeli az anyagot, és egy
fazissal a széllitdeszkozbe rakja.
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»Muhilll kavicsésagyag” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.6. A tervezett technoldgia

A banyatelken még kitermelhet6 széraz szinti

e agyag mennyisége az dsvanyvagyon nyilvantartas alapjan kb. 81 000 m;

e kavics mennyisége kb. 97 600 m”>.

A széraz kotrasi eljarassal letermelend anyagmennyiség maximalisan 15 000 m>/év.

Parti kotrds

A talajvizszint felett 0,4 m-es szintrél lanctalpas kotrd végzi a viz aldli kavics kitermelést 3 - 4
m mélységig. A szaraz partra kidepdzott kavicsanyagbdl a viz leszivarog, a foldnedves
allapotu nyersanyagot homlokrakoddgépek rakjak a szallitd tehergépjarmivekre.

A banyatelken parti kotrassal kitermelhetd kavics mennyisége kb. 529500 m”>.

A part kotrasi eljarassal letermelendd anyagmennyiség maximalisan 50 000 m®/év.

Mélykotrds

A mélykotras a parti kotrds soran lanctalpas kotréval mar 3 - 4 m mélységig kitermelt
banyatd utdnkotrdsat jelenti, a teljes kavicsvastagsag letermelésére iranyul. A kitermelést
varhatéan Mohr tipusi markoldkanallal rendelkez8, uszékotrd végzi, melynek maximalis
kotrasi mélysége (40 m) a banyatelek alaplapjaig varhaté maximalis (28,1 m) mélységet
képes atharantolni.

Az Uszo-kotré a hardntolt kavicsrétegek kozti agyagos meddé alkalmatlan anyagat
visszaengedi a banyatéba. Ily modon a berendezés szelektiv jovesztésre alkalmas.

A kitermelt kavics anyag — esetleges el6zetes osztalyozas utdn - Uszé szallitdészalagok
segitségével juttatnak a partra. Az ide kikészletezett kavicsanyag kozvetlendl

homlokrakoddkkal keril az osztalyozohoz, vagy tehergépjarmiivek szallitjak oda.

Amennyiben el6zetes osztalyozas torténik, a méreten fellli rész frakcid visszakeril a
téfenékre.

A banyatelken mélykotrassal kitermelhetd kavics mennyisége kb. 1 492 000 m®.
A mélykotrasi eljarassal letermelendd anyagmennyiség maximalisan 135 000 m?/év.

Osztalyozas

Az osztdlyozds EXTEC E7 diesel lGizem(i osztalyozoval torténik. Az osztdlyozéra a kavicsot
homlokrakoddk adjak fel.

Az osztalyozd 3 sikd, 3 frakcioot valaszt le: finomat, kdzepest és nagyot. Az osztalyozott,
frakcidonkénti termékeket elkiilonitve depdzzak.

Az osztalyozdval 60 000 m>/év maximalis kapacitast terveziink.
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2.6.2. Tdjrendezés, rekultivdcio

A Miskolci Banyakapitanysag 1105/2003. szamu hatarozataval jovahagyta a banyatelek
tajrendezési és Ujrahasznositdsi tervét, amely alapjan a tajrendezési és rekultivacids
feladatokat ismertetjiik. Szogletes zardjelben jegyezzilk meg, ha a jelenlegi allapotok, tervek,
lehet6ségek a tajrendezési tervtdl eltérnek.

A tajrendezési terv szerint, mivel a haszonanyag kitermelése nem csak a felszinen, hanem a
talajvizszint aldl is torténik, a mdvelés soran a talajvizet tarozd kavicsteraszban banyatd
keletkezik.

Vizugyi el8irds szerint a banyatéba sem szerves.anyagot tartalmazé talajt, sem meddét
[jelenleg agyag asvanyi nyersanyag] visszatolteni nem szabad, a talajviz elszennyez6désének
megakadalyozasa érdekében, ezért a banyamdveléssel érintett teriilet eredeti, vagy ahhoz
kozeli dllapotba nem allithatd vissza.

El6z6ekben leirtak alapjan az Ujrahasznositas lehetdségei a kovetkezbk voltak:

e haltenyésztési, horgdszati célu hasznositas,

e idegenforgalmi célokra torténd igénybevétel.

A jelenlegi Gjrahasznositasi cél a fentiek alapjan: horgdszté.

Tajrendezési munkalatok:

A banyaszatrdl sz6l6 torvény értelmében - legkés6bb a banyaszati tevékenység befejezésével
koteles a banyavallalkozé a kilszin teriletén illetve a bdnyaszati tevékenységgel érintett
egyéb terileten - melynek hasznalhatdsaga megszlint vagy lényegesen korlatozédott — az
Ujrahasznositas céljara alkalmas allapotot létrehozni.

A muvelés formdja - felszin és viz alatti kitermelés - tovdbba a banyameddd elhelyezés
[jelenlegi tervek szerint ilyen nem lesz] |ényegében behatdrolja az Ujrahasznositds
lehetGségét is.

A letakaritds sordan a legfels6 humuszos takardéréteget az agyagos, homokos meddé6tél
elvalasztva felhasznaldsig a banyatelek DNy-i részén depdnidban taroljuk. [Jelenleg a
banyatelek 6sszes védbsavjaban a humusz depdnidk helyezkednek el. A késGbbiekben Ujabb
depdnidkat nem kivanunk kialakitani.]

A banya maradé rézs(ijét a biztonsagi el6irdsoknak megfelel6en a viz felett 30°-os, alatta
20°-os rézsUhaijlassal alakitjuk ki, [a tajrendezési tervben helytelenil 33°-os, illetve 23°-0s
rézslhajlas szerepel], illetve a banyamlivelés sordn ezt az értéket mar figyelembe kell venni.
A béanyatd partélétél szamitott 5 m széles ,kezel6savot” feltoltéssel alakitjuk ki olyan
formdban, hogy megakaddlyozza a felszini csapadékvizek bejutdsat és ezzel a to
vizmin6ségének esetleges romldsat. A kezel6sdv tereprendezését ugy kell megoldani, hogy
ez a kornyez6 teriiletnél magasabb legyen annak érdekében, hogy., a tdba felszini vizek ne
kertilhessenek.

A kezel6savot kozlekedési célbdl szabadon kell hagyni.
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A rézsik kialakitdsat és a tereprendezést a kitermeléssel parhuzamosan kell végezni. Erre a
m{ivelési technoldgia lehetGséget ad.

A parti savban a nyugalmi vizszint alatt min. 0,5 m-re, 4,0 m széles padka savot kell
kialakitani és vizi nOvényzettel (ndd, sds) betelepiteni.

Ez kett6s feladatot is ellat:

e biztositja a hulldmverésbél szarmazo elhabolds elleni védelmet,

//////

A parti sav ilyen formdban torténdé kialakitadsat a mélymduivelés alkalmazasa miatt csak a
termelés el6rehaladasat kdvetSen a parti rézstik végleges beadllitasdval egyid6ben lehetséges
elvégezni.

A banya partvonalat az 5 m-es kezelGsavon kivil taj jellegli vegyes allomanyu (nyar-félék)
fasorral telepitjlik be. [A tdjrendezési tervben szerepld akac telepitéstdl eltekintiink.]

A telepitést is folyamatosan - a mivelés itemének megfelelGen- kivanjuk végezni.

Tehat a munkalatok tervezett sorrendje:

A viz alatti 6nbedlld rézst és parti sav kialakitasa haszonanyag visszatoltéssel.
A to korili tereprendezés végrehajtasa

A vizszint feletti szarazrézs( kialakitasa.

A miveletekkel érintett partrészek humuszfedése.

Bioldgiai rekultivacio.

A tajrendezés anyagmozgatdsi igénye 500 m’/év anyag teregetés és 500 m>/év
humuszterités.

2.6.3. Géppark

Ez az Osszedllitds a kés6bbi szamitasokhoz (levegGtisztasag-védelem, zajvédelem)
alapadatként szolgal. Az egyes termelési technoldgiai fazisokhoz hasznalni tervezett gépek a
LISZTES TRANS Fuvarozd E. C. sajat gépparkjabol rendelkezésre allnak. A mélykotrast
varhatdan Mohr tipusu Uszékotré fogja végezni, melynek adatainak képzéséhez egy konkrét
tipust tételeztiink fel. A varhato gépparkot a kovetkez6kben foglaljuk 6ssze.

e 2 db gumikerekes kotrd-rakodd (homlokrakodd)

- Volvo L 110G
diesel Gzemdj,
gumikerekes
motor teljesitmény: 190 kW
kanal méret: 3,1 m>
termelési kapacitas: 186 m>/h (60 fogas/h-val szamolva)
(https://www.mascus.hu/specs/kerekes-homlokrakodo 971348/volvo/I-110-

g 1143311)
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- Volvo 110H
diesel Gzemdj,
gumikerekes
motor teljesitmény: 190 kW
kandl méret: 3,5 m® (mérleges)
termelési kapacitas: 175 m>/h (50 fogas/h-val szamolva)
(https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/global/products/wheel-loaders/wheel-
loaders/brochures/1110-1120h/brochure [110h [120h t4f en 21 20040857
d.pdf?v=JigzPw)

e 2 db lanctalpas kotrd-rakodo

- CATERPILLAR 336D
diesel Gzemdj,
lanctalpas
motor teljesitmény: 234 kW
kanal méret: 3,5 m>
termelési kapacitas: 157 m>/h (40 fogas/h-val szamolva)
(https://www.cat.com/en_GB/products/new/equipment/excavators/large-
excavators/134294301883.html)

- CATERPILLAR 336DLRE
diesel Gzemdj,
lanctalpas
motor teljesitmény: 385 kW
kanal méret: 1,7 m>
termelési kapacitas: 140 m>/h (60 fogas/h-val szamolva)
(https://www.mascus.co.uk/construction/used-long-reach-excavators/caterpillar-
336dIre-long-reach-top-condition/zhtmOipg.html)

e 1 db lanctalpas foldtold

- CATERPILLAR D6 NLGP
diesel Gzemdj,
lanctalpas
motor teljesitmény: 112 kW
termelési kapacitas: 300 m*/h
(https://www.ritchiespecs.com/model/caterpillar-dén-lgp-crawler-tractor)

e 1 db Uszdékotrd
- MBK 110 Mohr

elektromos lizemd,
emelS motor teljesitmény: 70 kW
szallitd motor teljesitmény: 70 kW
kanal méret: 3,5 m>
termelési kapacitas: 175 m>/h (50 fogas/h-val szamolva)
(https://www.wotol.com/1-mohr-and-federhaff-mbk-110-floating-grab-
dredger/second-hand-machinery/prod_id/567389)
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e 1 db mobil osztalyozé
- EXTECE7

diesel Gzem
Ossztomeg:26,5 t
berendezés méretei h/sz/m: 14,1x2,75x3,4 m
rosta szélességel.5 m
rosta hosszusaga5 m
motor teljesitmény: 70 kW
kapacitas: 150 m®/h
(http://www.ruttle.co.uk/i/1421671635Extec-E7%20Screener.pdf)
(https://www.scribd.com/document/214549272/E-7-CE-MANUAL-Rev-1Issue-2-pdf)

e 2 db tehergépkocsik
- Volvo FM 12 6x4
motor teljesitmény: 290 kW
platé térfogat 13 m®
szallitasi kapacitas: 52 m*/h (4 fordulé/h-val szdmolva)
(https://www.volvotrucks.id/content/dam/volvo/volvo-
trucks/markets/indonesia/pdfindonesia/Volvo%20FM%206x4%20Tractor.pdf

e 1 db locsoldkocsi
— Detk 115
5m3

A banyamlivelés sordn a termelési kapacitas, igy az lizemel6 eszkd6zok mennyisége rovid
tadvon (hodnapos nagysagrendben) ingadozhatnak, illetve téli id&szakokban hosszabb
szlneteltetés vdarhatd. Tovabbi szamitdsainkhoz egy atlagosan miikod6é gépparkra vetitve
hatdrozzuk meg a napi mikddési idGket.

A banyaszati tevékenység egyes fazisaihoz a kovetkez6 berendezéseket kell felhasznalni:

Humusz letakaritas, belsé szallitasa
e homlokrakodok

Szaraz kotras
e homlokrakodok
e lanctalpas kotrégépek

Parti kotrds
e homlokrakoddk (rakodas)
e lanctalpas kotrégépek

Mélykotras, belsé szallitasa
e (szokotrd

e homlokrakodd

e tehergépkocsik

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1904_KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

33/173
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16 ihatdstanuimény

2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.6. A tervezett technoldgia

Osztalyozas
e homlokrakodok

e osztalyozo

Tajrendezés, belsd szallitasa

e homlokrakodok
e lanctalpas foldtold
e tehergépkocsik

Az aldbbiakban meghatdrozzuk az egyes gépi berendezések napi mikodési idejét, ha a gépek
leterhelése maximalis:
e atermelési kapacitdas maximalis, azaz

a letakaritds maximalis, azaz
a tajrendezés parhuzamosan folyik

anyag teregetés
humuszterités

e munkanapok szdma egy évben,
amikor banyaszati tevékenység folyik: 200 munkanap/év

200 000 m3/év,
2500 m3/év,

500 m3/év
500 m3/év

A fenti termelési kapacitas kielégitéséhez az egyes eszkozre vetitve a munkafolyamatokat a
14. tablazatban meghatarozott napi atlagos Gizemid&kkel lehet elvégezni.

13. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges kitermelt,

megmozgatott, belsd szdllitassal érintett anyagmennyiségek munkafolyamatonként és

gépenként
Géptipus Gép Humusz Szaraz Parti Mély- | Osztalyozas Taj- Belsé
letakaritas | kotras | kotras | kotras rendezés | szallitas
[m/év] | [m’/év] | [m*/év] |[m*/év]| [m’/év] | [m*/év] | [m’/év]
2500 15000 | 50000 | 135000 60000 1000 60500
Gumikerekes Volvo L 110G 2500 135000
kotro-rakoddk | Volvo 110H 8000| 50000 60000 500
Lactalpas CATERPILLAR 336D 30000
kotro-rakodok | CATERPILLAR 336DLRE 7000 | 20000
Lanct. foldtolé | CATERPILLAR D6 NLGP 1000
Uszékotro MBK 110 Mohr 135000
Osztalyozo EXTEC E7 60000
Tehergépkocsik | Volvo FM 12 (1) 30000
Volvo FM 12 (2) 30500
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitas

14. tablazat. A maximalis termelési kapacitds biztositasahoz sziikséges atlagos napi
tizemid6k munkafolyamatonként és gépenként

Géptipus Gép Max. Humusz Szaraz Parti Mély- | Osztalyozas Taj- Készlet | Osszesen
kapacitds | letakaritas | kotras | kotras | kotras rendezés | rakodas
[m°/h] [h/nap] | [h/nap] |[h/nap] | [h/nap]| [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]
Gumikerekes Volvo L 110G 186 0,07 3,63 3,70
kotré-rakoddk | Volvo 110H 175 0,23 1,43 1,71 0,01 3,39
Lactalpas CATERPILLAR 336D 157 0,96 0,96
kotro-rakoddk | CATERPILLAR 140 0,25 0,71 0,96
336DLRE
Lanct. foldtolé | CATERPILLAR D6 300 0,02 0,02
NLGP
Uszékotro MBK 110 Mohr 175 3,86 3,86
Osztalyozo EXTEC E7 150 2,00 2,00
Tehergépkocsik | Volvo FM 12 (1) 52 2,88 2,88
Volvo FM 12 (2) 52 2,93 2,93

2.6.4. Védendoé teriiletek, létesitmények

A Miskolci Banyakapitanysdg az alabbi védendd létesitményekre jel6ltek ki hatar és
védopillért:
1573/1996-9. szamU banyatelek megallapité hatarozata a banyatelek hatarra 5 m-es

véddsavval;

3100/2005. szamu a 2005. évi kitermelési mdszaki Gizemi terv jovahagyd hatarozata a
banyatelek K-i teriiletén taldlhaté, a 10. tdbldzatban bemutatott toréspontokkal lehatarolt
régészeti lelGhelyre.

A pillérszamitasnal
e a hatarszog vizszint felett § =33°
e a hatarszog vizszint alatt 3 = 23°

e a3 hatdrszog hibdja

p=3

2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas

A mindenkori termelést helyszineihez ideiglenes belsé utakat képeznek ki.

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténé elszallitdsa a banyatdél a Muhi 033 hrsz.-G Uton a
Danubiusbeton Dunantul Kft. szilard burkolatd Gtjaig halad, majd a Muhi 032/8 hrsz.-u
ingatlanon keresztil a 3308 szamu kozutig torténik. A kozuton kiépitett Utcsatlakozds van.
Innen a 3308 sz. kozut 70 m-es szakaszat érintve a 35 szamu kdzuton az M30 autdpadlya
irdnyaban torténik.

A szallitas lakott teriletet nem érint.

A kiszallitas csak nappal torténik.
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»Muhilll kavicsésagyag” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
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A kozuti szallitasnal a termelvény lepergésének és az Ut elszennyezésének megakadalyozasa
érdekében, ha azt a szillitmany szemcseoOsszetétele, nedvességtartalma vagy a jarmd
felépitése szlikségessé teszi, a gépkocsi rakfellletét letakarjak.

A termelvény elszdllitdsahoz sziikséges maximalis teherautd forgalmat a LISZTES TRANS
Fuvarozo E. C. sajat tehergépjarmdivei fogjak végezni. Feltételezve, hogy a tehergépjarm(ivek
Volvo FMX 13 8x6 tipusuak lesznek:

e teherautd szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 21 m?,

e aszallitott dsvanyi nyersanyag nedves térfogatsulya: 1,9 t/m?,
e a banya maximalis termelési kapacitasa: 200 000 m3/év,
e a munkanapok szama egy évben, amikor kiszallitas van: 200 munkanap/év.

A fentiek alapjan a maximalis teherauto forgalom munkanapokon: 48 fordulé/nap.
Ez azt jelenti, hogy a termelvény szillitas, és rakomany nélkil a banydhoz vald visszaérkezés
96 tehergépkocsi/nap maximalis teherauté elhaladast igényel.

A banya foglalkoztatotti |étszama hozzavetGlegesen:

e Mohr kotromester 216
e szalagkezel6 matréz 16
e osztalyozo kezel6 16
e nehézgépkezeld 3f6
e banyamester, felligyelet 216

Osszesen: 9f4

A kb. 9 f6 foglalkoztatott a banyat személygépkocsikkal kozelitik meg. Ebbdl kdvetkezik, hogy
a tevékenység személyszallitasi vonatkozdsa elhanyagolhato.
2.8. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

2.8.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z8, csdkkentd,
kompenzald, illetve elharitd intézkedések meghatarozasa

A Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel&ség 1155-
18/2006. szamu kornyezetvédelmi mikodési engedélyt megadd hatarozatdban elGirta a
banyaszati tevékenység végzése soran betartandd el6irdsokat. A hatarozat hatalya ugyan
lejart, de elGirdsait a banya jov6beni mikddése soran is tervbe vessziik annak ellenére, hogy
a tervezett termelési kapacitst a kordbbi engedélyben szereplé 30000 + 60000 m®/év
helyett 200 000 m*/évben hatdroztuk meg, illetve mélykotrast és osztalyozast is tervezink.
Ezekkel az intézkedésekkel a varhaté kornyezeti terhelést csokkenteni lehet. Szogletes
zardjelben jegyezziikk meg, ha a jelenlegi allapotok, tervek, lehet6ségek a hatdrozattél
eltérnek.

Termelésre vonatkozd elGirdsok

A lemdvelés tervszerlségét folyamatosan biztositani kell. Az asvényi nyersanyag készletek
lemdvelése - beleértve a mivelési teriilet lefedését is - csak jogerds kornyezetvédelmi
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engedély, aktualisan érvényesitett mi(iszaki Uzemi tervek birtokdban, illetve a
jogszabdlyokban elGirt adatszolgdltatasok teljesitésével folytathato.

A tovabbi banyamlivelés és a vele 0Osszefliggd szallitasi tevékenység talaj-, talajviz-,
légszennyezést nem okozhat, illetve zajterhelést nem idézhet el6 lakott terlileten a
megengedett érték folott.

A banyaszati, lemdvelési, rekultivacids és az azokhoz kapcsolédd valamennyi egyéb jarulékos
tevékenységet ugy kell végezni, hogy azok a lehet6 legkisebb kérnyezetterheléssel jarjanak,
kérnyezetszennyezést ne okozzanak.

A banyateriilet lefedését az aktudlisan jévahagyandd kitermelési mdszaki Gzemi tervek
Osszeallitasa és annak gyakorlati megvaldsitasa révén ugy kell tervezni és végrehajtani, hogy
az a konkrét kitermelést egy tervévnél hosszabb idGszakra ne el6zze meg.

A miivelésre szant terliletek lefedését a mivelés el6rehaladdasanak megfeleléen keli végezni.

Amennyiben a lefedés soran fa- és cserjeirtdsra sor keril, az csak vegetacids idén kivil
(szeptember 1. - marcius 15. kdzott) végezhet6.

A banyamlivelés soran a kitermelt humuszt és meddé anyagot [medd6 anyag mar nincs, az
agyag asvanyi nyersanyag] kilon kell depondlni. A humusz és meddd [mint el6bb] ideiglenes
deponadlasanak és végleges elhelyezésének mddjat a mlivelés mUszaki (zemi tervében kell
meghatarozni. A banyatdba humusz nem tolthetd vissza.

A humusz és meddd deponalasat rendezetten, tajbailléen kell végezni, a maradd humusz és
meddé [mint el6bb] depdnidk magassaga nem haladhatja meg az 5 m-t. [Nem terveziink
Ujabb depdnidkat kialakitani.]

A banyatelek dél-keleti teljes hosszaban a 37 sz. f6kozlekedési ut-Muhi kozotti miat mellett,

,harom szintes” takarofasitast kell telepiteni a terviddszak elsé negyedében. Az Ut vonalatol

a banyatelek felé haladva a kdvetkez6 szinteket

kell telepiteni:

e Cserjeszint: kokény, vorosgylrls som, husos som, galagonya telepithetf, 5 m széles
savban harmas kotésben.

e Alacsony fasor: fehér nyir, madarberkenye, mezei juhar telepithet6, egy sorban, 6 m-es
t6tavolsaggal harmas kotésben.

e Magas fasor: hars, kéris telepithet6, kett sorban, 6 m-es t6tavolsdggal harmas kotésben.

A termelés sordn a munkarézs( délésszogét célszerd gy kialakitani (60° alatt), hogy a védett
madarak megtelepedése ne legyen lehetséges. Amennyiben a bdnyafalba mégis védett
madarak fészkelnének be, akkor a fészkel6 helyeknél a koltési idészakban (aprilis 15-t6l
szeptember 1-jéig) termelési (lefedési, fejtési) munkdlatokat nem szabad végezni.

A terilet lemlvelése soran figyelembe kell venni a ,nagyvizi medrek, a parti savok, a
vizjarta, valamint a fakadd vizek altal veszélyeztetett terliletek hasznalatardl és

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1904_KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

37/173



»Muhilll kavicsésagyag” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.8. A mdr tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

hasznositasardl, valamint a nyari gatak 3ltal védett teriiletek értékének csokkenésével
kapcsolatos eljarasrol” sz6lé 21/2006. (. 31.) Kormanyrendeletben foglaltakat. (A
banyaterileten belll az arvizi és talajviz elontésbdl szarmazd karok teljes egészében az
Uzemeltet6t - tulajdonost - terhelik.) [A rendelet mar nem hatalyos.]

A letakaritasi és kitermelési tevékenység kovetkeztében keletkez6 meddd, illetve kavics és
agyag depdnidkat a nagyvizi levonulds irdnyaval parhuzamosan kell kialakitani tgy, hogy azok
az arviz levonuldsat ne akadalyozzak, kdros vizvisszaduzzaddast ne okozzanak.

A banyamdvelés soran csak mobil rendszer(i gépi berendezések alkalmazasa megengedett.

A banyaszat soran kialakulé banyatdba kiilviz nem vezethet6. A banyatavak partéiéit ugy keli
kialakitani, hogy a felszini bemosddasbdl eredéen a toba szennyezanyag még arviz esetén
se tudjon bekerilni.

A kiépitett védstoltés allagmegovasarol gondoskodni kell.

A banyaté munkarézsiinek és maradé rézs(iinek allékonysagat biztositani kell.

A banyaszati tevékenységet csak megfeleld miszaki dllapotu, a kdrnyezetvédelmi elirasokat
kielégit6 gépekkel lehet végezni. Az Uzemel6 fejt6- és rakoddgépek, gépjarmivek
olajcsOpogésének megelGzésére fokozott figyelmet kell forditani, rendszeres ellenGrzéssel,

karbantartassal azt minimalis mértékdre kell szoritani.

A banya teriletén csak a gépek kis javitdsa végezhetS. A nagyjavitasok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, artéri terileten kivili szakmdhelyekben végezhetdk.

A gépek mosatasa, taroldsa, karbantartdsa, (zemanyag feltoltése m(ivelési terileten beliil
tilos.

Az Gzemanyagtoltés, olajcsere esetén csepegést felfogd talcat kell alkalmazni.
A banyateriileten cserélheté tartalyos, mobil arnyékszéket kell telepiteni. A keletkez6
kommunalis szennyvizek engedélyezett leliritG-helyre torténd rendszeres elszallitasardl

gondoskodni kell.

A banyaszati tevékenység sordn fokozott figyelmet kell forditani a talaj- és talajvizszennyezés
megelGzésére.

Az ideiglenes lehet&ségeket biztositd él6helyek kialakulasat kerilni kell, hogy azokban Gjabb
él6lények ne telepedhessenek meg.

A bdnydszati tevékenység el6rehaladtaval a mar lemdvelt teriletek tervszerd
rekultivaciéjarél gondoskodni kell. A rekultivicidos tevékenységeket az aktualisan

jovahagyandé kitermelési MUT-ben szerepeltetni kell.

A novénytelepitéseknél a teriileten 6shonos fajtakbdl kell valogatni.
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A banyaterileten m(ikodtetett gépek zajkibocsatasa nem haladhatja meg a 29/2001. (XII.
23.) KEM-GM egylttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti zaj kibocsatdasi hatarértékeket.

A banya tevékenységének kornyezeti zajkibocsatdsa nem haladhatja meg az MSZ 13-111-85
sz. szabvany 3. 2. pontja szerint maximalisan megengedhets6 70 dB értéket a banyatelek
vonaldban, tovabba nappal 50 dB zajterhelési hatarértéket a legkdzelebbi lakokornyezetben,
az MSZ 18150-1: 1993 sz. szabvany elbirasai szerint mérve.

A banyaszati (letakarasi és kitermelési), rakodasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a
banyatelken kiviil ne okozzon hatarérték feletti Uleped6 por és szallé por terhelést
kedvezGtlen szélirdny és nagy szélsebesség esetén sem.

A humusz és az esetlegesen kialakitandd medd&depdk [mint elGbb] alakjat és méretét gy
keli megvalasztani az uralkodd szélirdny és szélsebesség ismeretében, hogy minél kisebb
diffuz por kibocsaté felilet keletkezzen.

A legaldbb 60 napig nem bolygatott diffaz felileteken novényi vegetacid telepitésével eld
kell segiteni a kornyezet diffuz porterhelésének csokkentését.

A banya Gzemeltetése soran fokozott figyelemmel kell lenni jévahagyott kitermelési miszaki
Uzemi tervvel nem rendelkez6 termdéfoldek telekhatarait érinté banyaszati tevékenységekre
(pl.: telekhatart érint6 humuszmentés, telekhatart érinté medddanyag depondlds stb.), hogy
a kornyezé termdéfoldek mindségében kar ne keletkezzen, illetve az azokon végezhetd
talajvédé gazdalkodas feltételei ne csdkkenjenek.

A banya teriletén keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékok szelektiv gydijtésérdl,
valamint a hulladék rendszeres elszallitasardl minden esetben gondoskodni keli.

Gondoskodni kell a keletkez6 kommunadlis hulladékok zart edényben torténd gyljtésérdl és
rendszeres elszallitasardl hatdsagilag engedélyezett hulladéklerakéra.

A munkateriileten a szlikséges intézkedésekkel meg kell akadalyozni a hulladéklerakast.

A keletkez6 veszélyes hulladékok kezelésérél (gylijtés, el6kezelés, szdllitds, hasznositas,
artalmatlanitas) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl
sz6l6 méd. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet el6irasai szerint gondoskodni kell. [A rendelet
mar nem hatalyos.]

Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék kozé juttatni.

A keletkez6 hulladékok dokumentdldsat, bejelentését a mindenkor hatalyos vonatkozd
jogszabalyok elGirasai szerint kell végezni.

A Miszaki Uzemi Tervben meg kell adni a veszélyes hulladékokra vonatkozd
kovetelményeket, a veszélyes hulladékok fajtankénti, éves varhaté mennyiségét, valamint az
artalmatlanitasi és gydjtési mdd leirdsat.
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A milvelés ald vont terilet oldalirdnyban (horizontalisan) nem bd&vithetf, mélységi
(vertikalis) termelést kell folytatni. A legjobb elérhet6 technika alkalmazasdval a 30 m
vastagsagu és gazdasagosan kitermelhet6 asvanyvagyont ki kell termelni! Ennek érdekében a
mUivelés soran olyan technoldgiat és eszkozoket kell alkalmazni, melyekkel biztosithaté a
mivelés alatt allé banyarész asvanyi nyersanyagkészletének teljes letermelése. [Tervbe van
véve a banyatelek 6sszes haszonanyaganak a kitermelése.]

A kitermelési mdszaki Gzemi tervek beadasakor rogziteni kell a teriilet lem(ivelésének
el6érehaladasi ttemét, a keletkez6 banyatd mélységét, a nyersanyag jellegének esetleges
valtozasat (szemeloszlds valtozdsa, iszaprétegek megjelenése stb.) és ebbdl fakaddan a
nyersanyag kitermelhetGségének valtozdsat és a banyamlivelési technoldgia valtoztatasanak
indokait. lgazolni kell, hogy az adott mdszaki és gazdasagi feltételek kozott a bdanya
kitermelhet6 nyersanyagkészlete letermelésre keriilt.

A banyatelek hataron pillérben lekotott dsvanyvagyon kitermelése és az egységes vizfeliiletd
banyato kialakitasa érdekében egyiitt kell mikodni a szomszédos banyam{(ivelGkkel.

A banya teriletén jelen engedélyben foglaltaktdl eltéré tevékenység nem folytathato,
|étesitmény nem lizemeltethet6.

A banyaszati munkdk végzésének ideje alatt a munkavallalok szdmdra biztositani kell a
munkavédelemrdl sz6l6 mddositott 1993. évi XClII. térvény és a munkahelyek munkavédelmi
kbvetelményeinek minimalis szintjérdl szélé 3/2002. (Il. 8.) SZCSM-EUM egyuttes rendelet
elGirasait.

A munkavallalék foglalkozas-egészségligyi ellatasardl a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet és

a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint kell gondoskodni.

A modositott 1993. évi munkavédelmi tv. 54. § (2) bekezdésében elGirt kockazatbecslést el
kell késziteni és a kockazatbecslést a rendeleti elGirdsok alapjan évenként felll vizsgalni és
aktualizalni kell.

A munkavallalékat munkakdzben érd zajexpozicidora vonatkozd minimalis egészségi és
biztonsagi kovetelményekrél szolé 66/2005. (XIl. 22 ) EUM rendelet hatdlybalépését
kdvetSen (2006. februar 15.) a meglévd kockazatértékelés fellilvizsgalatat legkésébb 2006.
december 31.-ig el kell végezni.

A biztonsagi és egészségvédelmi dokumentumokat naprakészen a helyszinen kell tartani.

Szallitasra vonatkozd el6irdsok

Banyatelken beliili szdllitas

A szdllitasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy az Uzemi szallitdsi Utvonalon kivil ne
okozzon hatarérték feletti Glepedd por és szalld porterhelést.
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Az izemi szallitasi utvonalat a porképz&dés kialakuldsara alkalmas id6jarasi viszonyok kozott
(szdrazsag, nagy szélsebesség) a porképz6dés megakadalyozasara locsolni kell, a jarmivek
sebességét a nem pormentesitett utakon csékkenteni kell 5 km/éra értékre.

A bels6 szallitasi tevékenységet a banyatelken belil is csak olyan kozuti forgalomban nem
hasznalhatd gépekkel, jarmivekkel (nem rendszdmos) lehet végezni, amelyek kdros anyag
kibocsatasa nem lépi tul a jogszabalyban megengedett értékeket.

Bdnyatelken kiviili szdllitdas

Az lzemi Ut - 35. sz. kOzut csatlakozas kornyezetét a jarmdvek éaltal felvert por okozta diffuz
légszennyezés elkerilése érdekében mindig tisztan kell tartani. Szikség esetén seprGs
gépjarmivel az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takaritani, a porképzddést locsoldssal
meg kell akadalyozni. A locsolast megfelel6 gyakorisaggal kell végezni (a por
nedvességtartalmdnak szinten tartdsa érdekében), hogy a széllitdjarmlvek hatdsara a
14/2001. (V. 9.) KOM-EUM-FVYM egylttes rendelet szerinti Uleped6 por és szallé por
hatdrérték tullépés elkerilhetd legyen.

Az értékesitett termelvényt az elszallitas sordn takarni kell.

A pormentesitett utakon a por és a sar feltakaritdsardl rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.

A szdllitasi tevékenységet id6ben egyenletesen elosztva kell Gtemezni, hogy a jarmlvek
emisszioi a szallitdsi utvonalon ne okozhassanak a lakott terileten lakossagi panaszra okot
ado diffaz légszennyezést.

A kiszallitds a szomszédos teleplilések (Muhi, Nyékladhaza) belteriiletein halad, ezért a
lakossdg zajterhelés elleni védelme érdekében a kiszallitast 8 és 17 éra kozott kell Gtemezni.

[A kiszallitas csak az M30 autdpadlya iranydban lesz, belteriletet nem érint.]

A banyamdvelés soran bekovetkez6 havaria esetére vonatkozo elGirasok

Rendkivili szennyezést az elharitasra tett intézkedésekkel egyidejlileg azonnal jelenteni kell
FeligyelGséglinknek.

Az esetlegesen bekovetkez6 szennyezések, karesemények felszamolasara, a 21/1999. (VII.
12.) KHVM-K6M egyiittes rendelet értelmében Uzemi Vizmin&ségi Karelharitasi Tervet kell
késziteni, melyet jévahagyasra be kell nydjtani Felligyel6séglinknek. HatdridG: 2006. oktéber
31. [Az Uzemi karelharitdsi terv elkésziilt, Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizligyi Felligyel6ség 17958-2/2006. szamu hatarozataval jovahgyta.]

A mar jovahagyott VizminGségi Karelharitasi terv érintett munkavallalok részére torténd
rendszeres oktatdsardl és annak dokumentalasardl gondoskodni keli.

A vizminGségi karelharitasi tervben rogzitettek modosulasa esetén, annak atvezetésérdl és
rendkiviili oktatasarol gondoskodni kell.
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Az elharitdshoz sziikséges eszkozoket és anyagokat a helyszinen kell tarolni.

Az esetlegesen bekovetkez6 szennyezéseket azonnal meg kel! sziintetni, a szennyezés
lokalizaldsardl, mentesitésérél haladéktalanul gondoskodni kell.

Felhagydasra vonatkozd el6irdsok

A tijrendezési munkalatokat a kitermelés befejezése utan, érvényes tdjrendezési terv
alapjan kell megkezdeni és elvégezni.

A banya felhagyasi szakaszdaban be kell fejezni a teljes teriilet mechanikai és bioldgiai
rekultivacidjat.

A tdjrendezés soran a kornyezeti elemek elszennyezédésének lehetdségét ki kell zarni.

A banyateriletek tajrendezését ugy kell megvaldsitani, hogy a tajrendezett és a kdrnyezd
teriiletek kozott megfelel6 él6 kapcsolat alakuljon ki, a terilet tadjba ill6 legyen, és
természetes mdédon kapcsolédjon a kdrnyez6 teriiletek jellegéhez. Torekedni kell arra, hogy a
keletkez6 tavak partjain létrejojjenek uj, természetkozeli élGhelyek. Gondoskodni kell a to
szervesanyag-terhelésének minimalizalasarol.

A tajrendezést ugy keli végezni, hogy minimalis diffuz porterheléssel jarjon, hatarérték alatti
Ulepedd és szalld por kibocsatast okozzon a banyatelken kiviil a lakott tertileteken.

A technikailag rendezett diffuz fellleteken el6 kell segiteni a noévényi vegetdcid
megtelepilését a. difflz porkibocsatas csokkentése érdekében.

A megmaradd depdnidk alakjat és méretét ugy kell kialakitani, hogy minél kisebb diffuz por
kibocsaté feliilet keletkezzen.

A tajrendezést csak olyan gépekkel lehet végezni, amelyek karos anyag kibocsatasa nem Ilépi
tul a jogszabdlyban megengedett értékeket.

A banyatelek csak szennyezésmentes allapotban hagyhato fel.

A tajrendezést kdvetSen a banya teriletén rendezetlen halmok kupacok, kordbbi banyaszati
tevékenységhb6l szarmazd, késSbbi funkcionalis célt nem szolgdlé épitmények nem
maradhatnak vissza.

A banyaszati, tajrendezési tevékenységek lezardsaként a té vizmindségét dokumentalni kell.

A banyatavak hasznositasaval kapcsolatos jogokrol és kotelezettségekrdl szolé 239/2000.
(X11. 23.) Korm. rendelet 3.§-a értelmében a bdanyabezdrassal Osszefliggd tajrendezési
feladatokat meghatdrozé banyahatdsagi hatdrozat kézhezvételét kovets egy éven belil, a
vizigyi hatdsagtoi a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben meghatarozott melléklet
csatolasdval, vizjogi (izemeltetési engedélyt keil kérni, melyhez meg kell kérni
feliigyel6séglink szakhatdsagi hozzajaruldsat. [utdbbi rendelet nem hatalyos.]
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2.8.2. A kérnyezetet ér6 hatasok mérésének, elemzésének mdodja a tevékenység folytatasa
soran

A banyamdlvelés és a tdjrendezés soran potenciadlisan a banyatavak és a talajvizkészlet
veszélyeztetettsége a legjelentdsebb.

A banyatd vizminGségének alakuldsat folyamatosan ellendrizni kell. A banyatavak és a
talajvizkészlet megfigyelésére a banyatelken monitoring rendszer Gizemel. A hatdsagok erre
vonatkozd korabbi elbirdsait banya jovGbeni miikodése soran betartani tervezziik. E szerint:
A banydszati tevékenység felszini vizkészletekre gyakorolt hatasanak nyomon kovetésére a
banyatobdl félévente (kora tavasszal és Gsszel) vizmintat kell venni az aldbbi vizminGségi
paraméterek meghatdrozdsara: pH, ldgossag, oldott oxigén, szabad széndioxid, kotott
széndioxid, hidrogén karbonat, ossz. Kem., PO,3-, KOI, fajlagos elektromos vezet6képesség,
5042, Ca**, Mg*", CI', Fe®", Mn**, NH4", NO,, NO3', Na*, SO4%, SZOE. A mintavételezést és a
vizsgalatokat akkreditalt laboratoriummal kell elvégeztetni.

2.9. Kapcsolédo miiveletek

2.9.1. A telepités miatt megnyitott bdnyaiizem, célkitermeléhely vagy lerakdhely
létesitése és ilizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotrds

A banyatelken végzett banyaszati tevékenység miatt Uj bdnyalzemet, célkitermelShelyet
vagy lerakdhelyet nem kell létesiteni, illetve Gzemeltetni, mederkotrast nem kell végezni.

2.9.2. A telepitéshez és a megvalositdshoz sziikséges raktdrozds, tarolds, vizrendezés
A banyamdveléshez sziikséges raktarozas, tarolds mobil konténerekkel megoldhaté.
2.9.3. A megvalositds sordn keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés

2.9.3.1. A keletkezé hulladékok fajtai

A banyatelek teriiletén maga a banyaszati technolégia nem jar hulladékképzédéssel. A
banyaszati tevékenységekhez kozvetetten kapcsoldddan felhaszndlt anyagok a kovetkezd
hulladéktipusok megjelenésével kell jar, aminek a kezelését meg kell oldani:

e kiilonleges kezelést igénylG, un. veszélyes hulladékok,
e kiilonleges kezelést nem igénylG, un. termelési hulladékok,
e kommunalis hulladékok.

A hulladékok gylijtését, kezelését, artalmatlanitdsat, elhelyezését ugy kell végezni, hogy a
kornyezeti elemek (els6sorban a talaj, felszini és felszin alatti vizek, stb.) szennyez6dése
kizart legyen.
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A banyamdvelés technoldgidja minimalis hulladékképzddéssel jar, mivel

e a banya terlletén a mobil gépek karbantartasat, nagyobb javitdsait nem végzik, ez
megfelels szervizekben torténik;

e a banya teriiletén csak Gzemzavar elhdritast, kisebb javitasokat végeznek.

e a banya kis létszammal (kb. 9 f6) mikodik.

A helyszinen végzett kisebb javitdsok folyamdn olajjal és zsirral szennyezet torlGrongyok,
olajos flakonok, a gondos kezelés ellenére olaj vagy gazolaj elcsepegések felszedéséhez
hasznalt olajszennyezett flirészpor és perlit hulladék keletkezhet.

Veszélyes hulladékok

A banyaizemben mikodtetett gépek karbantartdsi, szerelési munkait megfelel6 szervizben
végzik, nem lehet viszont elkeriilni a helyszinen végzett esetleges kisebb javitdsokat. A
javitasok folyaman olajjal és zsirral szennyezet torl6rongyok, olajos flakonok, a gondos
kezelés ellenére olaj vagy gdazolaj elcsepegések felszedéséhez hasznalt olajszennyezett
flirészpor és perlit hulladék keletkezhet. A veszélyes hulladékok becsiilt atlagos mennyiségét
a 15 tablazat foglalja 6ssze.

15. tablazat. A banyaiizemben keletkez6 veszélyes hulladékok

Azonosito Megnevezés Veszélyességi Becsiilt
kod jellemz6k mennyiség

03 01 04* \Veszélyes anyagokat tartalmazo flirészpor, faforgics, darabos H3A, H14 ~40 kg/év
eselék, fa, forgdcslap és furnér

15 01 10* |Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal H3A, H14 ~40 kg/év
szennyezett csomagolasi hulladék
15 02 02* \Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirGanyagok| H3A, H14 ~50 kg/év

(ideértve a kozelebbr6l nem meghatdrozott olajsziirGket),
torl6kenddk, véd6ruhazat

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelolt zart konténerekben vagy edényzetben
elkiilonitetten gydijtik.

A veszélyes hulladékokat az arra a kornyezetvédelmi hatdsagtol engedéllyel rendelkezd
kezel6nek adjak at. A veszélyes hulladék szallitasa a kornyezetvédelmi hatdsag engedélyének
birtokdban fog torténni.

Termelési hulladékok

A termelési hulladékoknak tekinthet6k a gépek kicserélt, selejt fémalkatrészei. Ezek azonban
a munkaterileten gyakorlatilag nem keletkeznek.

Kommunadlis hulladékok

A keletkez6 kommunalis hulladékok mennyisége évente ~100 kg. Osszetételét illetSen
elsGsorban az étkezésekkor keletkez6 csomagoldanyagok, flakonok alkotjak. A szilard
kommunalis hulladékokat erre a célra kijelolt zart konténerekben vagy edényzetben
elkiilonitetten gydjtjiuk. Sziikséges gyakorisaggal tehergépkocsival hulladéklerakdra szallitjuk.
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2.9.3.2. A hulladékok gytijtési mddjdnak ismertetése

A miiszakonkénti banyamesteri ellenGrzéseknél azonnal gondoskodni kell a hulladékok
felszedésér6l és taroldba vald beszallitdsardél. Hetenként legalabb egy alkalommal, de
szikség szerint maskor is banyabejarast kell tartani a hulladékok begy(jtésére. A
banyamester koteles miszakonként ellenérizni a gydjtShely rendjét és tisztasagat.

A gy(jtGedények telitettségét, az elszallitas tervezését ugyancsak a banyamester végzi, a
csereedények biztositasdval egydtt.

A dolgozdk munkdba allitadsakor és a negyedévenként tartott munkavédelmi oktatdsokon
foglalkozni kell a kiilonb6z6 hulladékok kezelésével, elhelyezésével. Ki kell emelni a veszélyes
hulladékok esetében, hogy a keletkezés idejében azonnal gondoskodni kell a taroldba
helyezésrél. Az oktatasokon ki kell térni a szelektiv gy(ijtés sziikségességére és lehetGségére.

2.9.3.3. A hulladékok telephelyen beliil térténd kezelése, tdaroldsa

A banydban munkahelyi hulladék gy(jtGhelyet alakitunk ki, mely alkalmas a szelektiv gydjtd
edények elhelyezésére és a veszélyes hulladékok gy(ijtésére is.

A kommundlis hulladékokat zart edényzetben gydjtjik, rendszeres elszallitasukrél
gondoskodunk.

A banydban potencidlisan képz6dé veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
mUikodéséhez, karbantartasahoz, javitdsahoz kapcsoldodik. A veszélyes hulladék gyl(ijtésére
alkalmas tarolé kihelyezése a banya mikddésének Ujbdli megkezdésekor megtorténik.

A technoldgia miatt a hulladékok mennyisége csekély, sem alapanyagot, sem segédanyagot

nem hasznalunk.

2.9.3.4. A telephelyrél kiszallitott hulladékok

A kommunalis hulladékokat gy(ijt6 edényt rendszeres id6kozonként a hulladékleraké telepre
szallitjak.

A veszélyes hulladék elszallitdsat alkalmanként, a zart konténerek vagy az edényzet
telit6désekor,arra engedéllyel rendelkezé szolgaltato fogja végezni.

2.9.3.5. Szennyvizkezelés

A banydban nincs kiépitve sem koziizemi, sem sajat vizelldtd hdldzat. Az ivovizigényt
asvanyvizpalackokbdl elégitik ki. Kézmosds mosdétalakbdl lehetséges. Az ehhez szikséges
vizet mlanyag kanndban szallitjak a teriiletre.
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»Muhilll kavicsésagyag” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.9. Kapcsolédé miiveletek

A telephelyen cserélhet6 tartdlyos mobil WC-t helyeznek el (esetleg az irodakonténer
részeként). A bdnyadban minimalis mennyiségli kommunalis szennyviz keletkezik, melyet
tartalyban gyjtiink 6ssze, majd szikség szerinti gyakorisaggal arra engedéllyel rendelkezé
vallalkozdval szallittatatjuk el tartalykocsival a befogadd helyre (szennyviztisztité telepre).

2.9.3.6 A keletkezé hulladékok mennyiségének és kbrnyezeti veszélyességének csékkentésére
teendd intézkedések

A Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel&ség 1155-
18/2006. szamu kornyezetvédelmi mikodési engedélyt megadd hatarozatdban elGirtakat
figyelembe véve az aldbbiak:

Hulladékgazdalkoddsi szempontbdl

A banyateriileten cserélheté tartalyos, mobil arnyékszéket kell telepiteni. A keletkez6
kommunalis szennyvizek engedélyezett ieliritG-helyre torténd rendszeres elszallitasardl
gondoskodni kell.

A banya teriletén keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékok szelektiv gydijtésérdl,
valamint a hulladék rendszeres elszallitasardl minden esetben gondoskodni keli.

Gondoskodni kell a keletkez6 kommunadlis hulladékok zart edényben torténd gyijtésérdl és
rendszeres elszallitasardl hatdsagilag engedélyezett hulladéklerakora.

A munkateriileten a szlikséges intézkedésekkel meg kell akadalyozni a hulladéklerakast.

A keletkez6 veszélyes hulladékok kezelésérél (gyUijtés, el6kezelés, széllitds, hasznositas,
artalmatlanitas) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirél
sz6l6 méd. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet elGirasai szerint gondoskodni kell. [A rendelet
mar nem hatalyos.]

Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék kozé juttatni.

A keletkez6 hulladékok dokumentdldsat, bejelentését a mindenkor hatdlyos vonatkozd
jogszabalyok elGirasai szerint kell végezni.

2.9.4. Az energia- és vizellatds

Elektromosenergia-ellatas

A banya elektromos energia elldtdsa a banyatelek hatartél 100 m-re taladlhaté 800 kW-os
transzformatorallomasrdl torténik.

Vizellatas
A banyalizemben nem épilt ki vezetékes ivovizhalézat, az ivoviz-sziikségletet
asvanyvizpalackokkal biztositjak.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.10. Magyarorszagon uj, kiilféldén mdr alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kiilféldi referencia

»Muhilll kavics ésagyag” bt.
16 ihatdstanumany

2.9.5. A telepitést megel6z6 bontdsi munkdk

Megel6z6 bontasi munkdk nem lesznek.

2.10. Magyarorszagon uj, kilféldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kulfoldi referencia

A tervezett technoldgia Magyarorszagon mar bevezetett.

2.11. Adatok bizonytalansaga

A banya foldtani, hidroldgiai és teleptani leirdsa, valamint készletszamitasa a foldtani
kutatasi zardjelentésekben tortént meg.

A banyatelken a banyamdlvelés teljes devasztacioval jaré mikodése miatt fokozott
figyelemmel vizsgaltuk meg a banyamdlvelés 4dltal érintett terlletek novényzetét és
allatvilagat, a banyaszati tevékenység novény és allatvildgot befolydsold hatasait.

A termelési kapacitasra vonatkozé adatok azt a bizonytalansdgot tlikrozik, ami az igények
jelenlegi nem pontos ismeretébdl ered. A maximalis termelési kapacitast, amit a kdrnyezeti
hatdsok elGrejelzéséhez haszndlunk, a banya a mikodése soran természetesen nem fogja
tullépni.

A termelési technoldgia vonatkozdsaban a bizonytalansdg a felhaszndlni tervezett asvanyi
nyersanyag igényben rejlik. Amennyiben meghatdrozhatdak a teriletrél elszallitani tervezett
asvanyi nyersanyagok minéségi kivanalmai, a technolégia - a kordbbiakban ismertetett
kereteken belll — alkalmas az elvart minGségi igények kielégitésére.

2.12. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévg, illetve - a telepiilésrendezési tervben szereplé - tervezett
teriiletfelhasznalasi médokat

Muhi kozségek teleplilésrendezési, teleplilésszerkezeti terv térképe (6-a. abra) szerint a
banyatelek kornyezetében elhelyezked6 ingatlanok hasznalata jelenleg:

M4,: Altaldnos mezégazdasagi teriilet (szantd)
Mde: Altaldnos mezégazdasagi teriilet (kertes)
Kb: Kulonleges terilet - banyaszat

2.13. A teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszk6z6k mdédositasa

A teriletrendezési tervek vagy a teleplilésrendezési eszk6zok mddositasara nem sziikséges,
mivel a banyatelek Kb (Kulonleges terilet — banya) teriiletfelhasznalasi egységbe esik.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.14. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kévetGen nem keriil sor
Gsszetartozo tevékenységnek mindsiilG uj tevékenység megvaldsitasdra

»Muhilll kavics ésagyag” bt.
16 ihatdstanumany

2.14. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiil6 j tevékenység megvaldsitasara

Az engedélykér6 nyilatkozatat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem kerdl
sor a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 2 § 1. e) szerinti Osszetartozd tevékenységnek
mindsulé Uj tevékenység megvaldsitasdra, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegi mas tevékenységgel
Osszeadddva nem éri el a tevékenységre az 1. vagy a 3. szdmu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket a 2. mellékletben kozoljik.

2.15. A korabban szamba vett f6 valtozatok, a valasztasat indoklasa
A banyatelken és kornyékén foldtani adottsagokbdl eredéen a kavics (és agyag) nagy
teriileteken, minimalis talaj eltdvolitdsa utan konnyen hozzaférhet6é és gazdasdgosan

kitermelhetd.

A banyatelek foldtanilag megkutatott terileten helyezkedik el, a banydszati jogosultsag az
engedélykérgé.

A banyatelken folyamatos a banyaszati tevékenység engedélyezettsége.

A banyatelek a lakott terlletektél megfelel6 tavolsdgra helyezkedik el ahhoz, hogy a
hatarértékeket meghaladd zaj- és levegGterhelés ne alakuljon ki.

A banyatelek nem része helyi vagy orszagos jelentfségl védett természeti teriletnek sem.

A tervezési terilet természetes és természetkozeli vegetdcidja a kordbbi szantéfoldi
novénytermesztés és a kozelmultban kezd6d6 banyaszat soran napjainkra teljesen
megsemmisllt, jelenleg csak masodlagos él6helyek talalhatok.. A banyatelek él6helyei teljes
mértékben atalakitottak.

A bényaszat kozvetett hatdsai (zaj- és levegbterhelés) a jelentls tavolsag miatt nem okoznak
hatdarérték tullépést a legkozelebbi védendd (lakd-) terileten.

Geolégiai, geomorfoldgiai, hidrologiai érték a leend6 banyanak sem a kozvetlen, sem a
kdzvetett hatasteriiletén nem talalhaté.

A fentiek alapjan a bdnyavdllalkozonak (engedélykérének) bdnydszati tevékenység
végzésére mds érdemi alternativdja nem létezik.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
»Muhilll kavicsésagyag” bt. 2.16. A telepitési hely kérnyezetében miikédd veszélyes anyagokkal foglalkozo
komyezeti hatastanulmany lizemek tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valé esetleges
kapcsolatok bemutatdsa

2.16. A telepitési hely kornyezetében miikodé veszélyes anyagokkal foglalkozé lizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valé esetleges kapcsolatok
bemutatasa

A banyatelek kornyezetében veszélyes anyagokkal foglalkozd tizem nem taldlhato.

2.17. A természeti katasztrofaknak valé kitettség bemutatdsa

Geoldgiai katasztréfak

Féldrengés veszélyeztetettséqg

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsuldas maximalis értéke hatarozza
meg. Az értéket a 8. dbrdn bemutatott térkép segitségével hatarozhatjuk meg, melyen a
Magyarorszag teriletére vonatkozo, 50 évre sz6l6, 10%-o0s valdszinliségi meghaladas melletti
(1/475 év) horizontélis gyorsulasi értékek lathatéak, az alapkézetre vonatkoztatva, a
nehézségi gyorsulas ardnyaban mértékegységben.

A , banyatelek teriilete a 0,80 - 0,85 m/s? kdzotti maximalis vizszintes talajgyorsulas értékkel
jellemezhetd, alacsony szeizmicitasu kategdridba sorolhatd, a térség foldrengéseknek vald
kitettsége alapjan tehat az alacsony kitettség(i kategdridba tartozik.

A folderengések elméletileg a banyatavak és a depdniak rézsilin okozhatnak kézetomlast,
rézslcsuszast. A banyatelken a banyatelek megdllapitd és mddositd, valamint a mszaki
Uzemi terveket jovahagyd hatarozatokban elfogadott hatarszoggel alakitottuk ki a rézs(iket,
és ez a jovBben is igy fog torténni. Emiatt kizdrt, hogy az esetlegesen el6forduld
foldrengések banyakart, vagy barmilyen kornyezeti kart okoznanak.

Mas geoldgiai katasztrofa (lavafolyds, iszapdr, vulkani gaz, stb.) a teriileten nem fordulhat
el6.

Hidroldgiai katasztrofak

Arviz
A legkozelebbi felszini vizfolyds, a Sajo 1,4 km-re van a banyatelektél. A Sajé okozhat arvizet,
de ennek lehet6sége igen csekély.

Aszdly, jéqgesé, havazds, hdvihar

Ezek a termelést, a banyatelek, az ott levé létesitmények, illetve a banyatavak allapotat
érdemben nem befolyasoljdk. Az utdbbi ketté elG6forduldsa a banya szlineteltetési
id&szakaban valdszindsithet6.

Mas hidrolégiai katasztréfa (cunami, vihardagaly, lavina, stb.) a terileten nem fordulhat el6.
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»Muhilll kavicsésagyag” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.18. A megalapozé informdciok bemutatdsa

8. abra. A banyatelek foldrengés-veszélyeztetettségi térképe

Klimatikus, |égkori katasztréfak

Szélvihar, extrém hideg, extrém meleg

Ezek a termelést, a banyatelek, az ott levé létesitmények, illetve a banyatavak allapotat
érdemben nem befolyasoljak. Az utébbi el6forduldasa a banya sziineteltetési idGszakaban
valdszin(sithetd.

Mas klimatikus, |égkori katasztréfa (trépusi ciklon stb.) a terileten nem fordulhat el6

Tlzkatasztréfak

A banyatelken, illetve kornyezetében — a banyaszati tevékenység és az azt kiszolgald
teriileteken kiviil — csak mez6gazdasagi terliletek vannak. Az ezeken a teriileteken esetleg
keletkez6 tlz konnyen elolthatd, a termelést, a banyatelek, az ott levs létesitmények, illetve
a banyatavak allapotat érdemben nem befolydsoljak.

2.18. A megalapozé informaciok bemutatdsa

Jelen kornyezeti hatastanulmany 0Osszedllitasdanal az aldbbi adatokra, tanulmanyokra
tamaszkodtunk:

e ,Muhi Puszta” Mez6gazdasagi TermelGszovetkezet Nagycsécs Muhi 032, 031/10 hrsz.
tablajan tervezett homokos kavicsbdnya roviditett Osszefoglald foldtani jelentése és
készletszdmitasa
(Bényei Zoltan., 1990.)
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»Muhilll kavicsésagyag” bt. 3. A hatétényezbk és hatdstertiletek
komyezeti hatastanulmany 2.18. A megalapozé informdciok bemutatdsa

e ,Mubhi lIl. (Uj muhi ddl8) — kavics” banyatelken lehatarolt régészeti teriilet altal pillérben
és a tertlet altal lekotott asvanyvagyon szamitdsa
(ALKER Agrar-lpari Kft., 2005.)

e ,Mubhi lll. (Uj muhi d(il8) — kavics” védSnevi banyatelek megallapitdsi dokumentécidja
(FERLAMIX Bt., 1996.)

e ,Muhi Ill. (Uj muhi dil8) — kavics” védnev( banyatelek tajrendezési és Gjrahasznositasi
terve
(ALKER Agrar-lpari Kft., 2002.)

e Teljes kor( kornyezetvédelmi fellilvizsgdlati dokumentdcid6 a Muhi Ill. kavics- és
agyagbanya tevékenységére
(MENDIKAS Kft., 2006.)

o Levegltisztasdg-védelmi engedély kérelem ,Muhi-lll.-kavics és agyag" védnev(
banyatelek
(MENDIKAS Kft., 2012.)

e ALKER agrar-Ipari Kft. Muhi lll. — kavics és agyagbanya Uzemi karelharitasi terve
(MENDIKAS Kft., 2006.)

e Muhi 032/1 hrsz.-U terileten GzemelS Kavicsbanya 2002-2003-2004 évi miiszaki Uzemi
terve
(ALKER Agrar-lpari Kft., 2001.)

e ,Mubhi Ill. (Uj muhi ddl8) — kavics” banyatelken izemel& Kavicsbanya 2005-2006-2007 évi
m{Uszaki Gzemi terve
(ALKER Agrar-lpari Kft., 2005.)

e ,Muhi lll.— kavics és agyag” banyatelek-2006-2010. évi m{iszaki Gzemi terve
(ALKER Agrar-lpari Kft., 2006.)
e ,Muhi lll.— kavics és agyag” védnev(i banyatelek kitermelési mdszaki (izemi terv 2011-

2016. évekre
(MENDIKAS Kft., 2011.)

e ,Muhi lll.— kavics és agyag” védnev(i banyatelek sziineteltetési m(iszaki izemi terv 2017-
2018.
(MENDIKAS Kft., 2016.)

e ,Muhi lll.— kavics és agyag” védnev( banyatelek sziineteltetési mUiszaki izemi terv 2019-
2021.

(MENDIKAS Kft., 2018.)

A banyatelekhez és a banyalizemben folyd tevékenységhez kapcsolddd engedélyeket az 1.7.
pontban bemutattuk.

3. AHATOTENYEZOK ES HATASTERULETEK

A banya mdkodtetése és felhagydsa soran az egyes munkafadzisok okozta kornyezeti
hatdsokat és az azokbdl szarmaztathatd hatétényezGket a 16. tablazatban foglaltuk 0ssze. A
tablazat megjeldli, mely hatasvisel6 kornyezeti elemek érintettek ezekben. A hatasteriiletek
kiterjedését a 9. abran mutatjuk be.
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»Muhilll kavicsésagyag” bt. 3. A hatétényezbk és hatdsteriiletek
komyezeti hatastanulmany 3.1. Miikédeési fazis (bdanydszat, szdllitds) hatdsfolyamatai

3.1. M(ikodési fazis (banyaszat, szallitas) hatasfolyamatai

Ebben a fazisban a humusz letakaritdsa és depondldsa; a szdraz szinti és a viz alatti
kitermelés, az osztalyozas, a szallitas és a tajrendezés torténik.

A 16. tablazatban jelzett kornyezeti hatdsok soran jelentkezé hatétényezék kozil az alabbiak
emelkednek ki.

- Teriilethasznalat vdltozds

Végleges teriilethasznalat valtozas kovetkezik be a banyatelek miivelésre tervezett teriletén.
A banyatelek teljes terilet hamarosan banyaszati teriletté valtoznak.

- El6helyek megsziinése, uj él6helyek kialakuldsa

A humusz letakaritdssal a muivelésre tervezett teriileten az itteni él6helyek fokozatosan
megszlntek, illetve megsziinnek. A humusz letakaritds, illetve a szaraz szint kitermelését
kdvetSen kialakult felszineken nyilt k6zetfelszinen pionir szukcesszid indult, illetve indul meg,
amely az els6 idGszakban f6leg gyomfajok megjelenésével torténik. Ez az allapot csupan
atmeneti idGszak, mivel a banyamdvelés folyamatosan lefejti ezeket a felszineket.

Az dsvanyi nyersanyagok kitermelése soran banyagodor keletkezik, amelyet talajviz tolt fel,
ezzel Uj vizes élGhely un. banyatd jon létre. A kitermelés sordn folyamatosan uj nyilt felszinek
keletkeznek, ezeken atmenetileg megindul a névény és dllatvildg megtelepedése, azonban
nagyobb aranyu boritds csak az éveken keresztiil bolygatatlan teriileteken alakul ki a pionir
fléra természetes és gyomfajaibdl.

A banyamdvelés és rekultivacié sordn egyszerl praktikakkal lehet6ség van arra, hogy a
banyaszat elG6tti él6helyhez képest egy sokkal valtozatosabb életkozosséget hozzunk létre.

- Termdféld megsziintetése, humusz felhaszndlds

Az atlagos humusz vastagsag 0,2 m .A kitermelést a humusz letakaritasa el6zi meg. A
termelés el6re haladtdval legaldbb 15 m-es elGretartdssal kell a letakaritast elvégezni.

A letermelt humuszt értékesitik. A korabbi idGszakban letakaritott, és depdnidkon
elhelyezett humuszt a tajrendezésnél hasznaljak fel. A banyatd vizfelszin feletti rézsdjére
teritik.

- Levegdszennyezd anyagok kibocsdtdsa, zajkibocsdtds

Ezek a tényez6k a 2.6.3. pontban ismertetett gépek miikodtetésének a kovetkezményei. A
hatdsok idGtartamat és nagysagat kulon és részletesen kell vizsgalnunk az egyes
munkafolyamatokat (letakaritds, kitermelés, osztdlyozds, belsé szallitds stb.) végz6
gépcsoportoknal.
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A szallitas levegbszennyezd anyagok és zaj kibocsatasaval jar, amely a szallitasi Gtvonalak
szomszédsdagaban hat.

- Foldtani kbzegbe térténd beavatkozds

Az asvanyi nyersanyagok kitermelése a foldtani kbzeg anyagainak jelent6s megmozgatasaval
jar.

- Asvdnyvagyon csékkenés

A kitermelés az dsvanyvagyon in situ mennyiségének csokkenését eredményezi.

- Bdnyato létesités

A viz alatti kitermeléssel parhuzamosan a banyatd egyre nagyobb teriletlvé valik. Mélysége
a jelenlegi vizallassal szamolva legfeljebb 28,1 m lesz.

3.2. Felhagyasi fazis (tajrendezés) hatasfolyamatai

Mar a banyamdvelés soran az egyes felhagyott partszakaszok tajrendezését el kell végezni. A
banyamdvelés befejezésével a teljes banya tajrendezése megtorténik.

- Levegdszennyezd anyagok kibocsdtdsa, zajkibocsdtds

Ezek a tényez6k a 2.5.4. pontban ismertetett gépcsoportok miuikodtetésének a
kovetkezményei. A hatasok id6tartamat és nagysagat kiilon és részletesen kell vizsgadlnunk az
egyes munkafolyamatokat végz6 gépcsoportoknal.

- ElShely létesités

A banyamlivelés hatdsanak maradanddé megnyilvanuldsa a visszamaradt banyatd. Ez Gj vizes
él6hely, amely az eredeti korlilményekhez képest egészen mas életfeltételeket biztosit,
lehet6séget teremtve alldvizi fajok megtelepedésére is.

A part, illetve szegély teriletek jellegét a muvelés felhagyasa utan alkalmazott rekultivacios
tevékenységek hatdrozzak meg, amit a késGbbiekben a haszndlat mddja eré6teljesen
befolyasol.

A visszamaradt banyatavak okoldgiai szempontbdl fiatal, labilis képz6dmények, amelyekben
pionir szukcesszié jatszédik le. A téval szemben érvényesilé human hatasok er6ssége és
jellege dontéen befolydsolja, hogy milyen fejlédési folyamatot kdvet majd a td. Ez idedlis
esetben lehet hosszantarté oligotrdf allapot, de lehet gyors eutrofizacids periddus is algds
vagy hinaras vegetdciéval.

A horgaszati célu felhaszndlasat tervezik.

A hatdsteriileteket kiterjedését az egyes kornyezeti elemekben a 9. dbran mutatjuk be.
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M =1:10000
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16 ihatdstanuimény

3. A hatétényezbk és hatdstertiletek

16. tablazat. A hatdétényez6k bemutatasa

Hatasvisel6 kérnyezeti elemek
Kornyezeti hatasok Hato6tényez6k levegé | felszini | felszin | féld | él6vilag | ember miivi
viz alatti viz kérnyezet

Banyaszat |
humuszletakaritas gépi | - tertlethasznalat valtozas + +
féldmunkaval, - él6helyek megszlintetése +

- termel6fold megsziintetése + +

- szennyezB&anyagok kibocsatasa + + + +
i |zzaikibocsatas o\l B A
asvanyi nyersanyag - beavatkozas a foldtani kozegbe +
kitermelés gépi - asvanyvagyon csokkenés +
jovesztéssel, rakodas - banyato létesités + + + +

- szennyez&anyagok kibocsajtasa + + + + +
. |z7aikibocsdtas L] L I
kavics osztalyozasa - zajkibocsajtas +
Szallitas — lres és - szennyez8anyagok kibocsajtasa + + +
rakott gépkocsik - zajkibocsajtas +
forgalma
Tajrendezés |
gépi foldmunka - szennyezB&anyagok kibocsatasa + + + +
. |77aikibocsdtas L] L I
novénytelepités |- élhely létesités || s o
terilet hasznositds - terulet hasznalat valtozas + + +

3.3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek, meghibasoddsok lehetGségei, az
ebbdl szarmazd hatétényez6k

Az Uzemelési és tdjrendezési fazisban az egyes gépeket ér6 balesetek, illetve
meghibasodasok lehetGségeit az alabbiakban foglaljuk.

- Uzemanyag, olaj elcsépégése, kifolyds

Olajelfolyas, -csopogés el6fordulhat az alkalmazott gépek lizemzavara esetén, illetve a gépek
Uzem- vagy kenbanyag feltoltésénél. A szennyezés a talajt foldtani kbzeget kozvetlenil érinti,
és veszélyezteti a felszin alatti vizeket.

- Uzemanyag, olaj elcsépégése, kifolydsa a bdnyatd partjdn lizemeld berendezések esetén
Olajelfolyas, -csopogés elSfordulhat a banyatd partjdn alkalmazott gépek lizemzavara
esetén. A kotrogép olajat tartalmazd berendezése hirtelen szétszakad, az olaj a to partjan
szétfolyik. A szennyezés a talajt foldtani kdozeget kozvetlendl érinti, és veszélyezteti a felszini
és felszin alatti vizeket.

- A bdnyatd szennyezése esetén

A banyatdo felszinén, illetve kozvetlenlil a vizparton dolgozd gépek, berendezések
meghibasodasa a banyatd szennyezését okozhatja. A hajtomuiveikben |évé hidraulikaolaj
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3. A hatétényezbk és hatdstertiletek
3.4. A kérnyezethaszndlo tevékenységétél fiiggetlen, potencidlis kiilsé kivalté okok
és az ezekbdl szarmazo hatétényezék bemutatdsa

»Muhilll kavics ésagyag” bt.
16 ihatdstanumany

megrongalédasuk esetén a vizet szennyezheti. A szennyezés veszélyezteti a talajvizet és a
foldtani kozeget.

Az elmult években a banyaszati tevékenység soran nem tortént rendkiviili esemény, havaria.

3.4. A kornyezethasznald tevékenységétdl fiiggetlen, potencialis kiilsé kivalté okok és az
ezekbdl szarmazo hatotényezék bemutatasa

3.4.1. Veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezetheté okok
Veszélyes anyagokkal foglalkozd (izemek a banyatelek kdrnyezetében nincsenek.
3.4.2. Természeti katasztrofdakra visszavezetheté okok

A 2.17. pontban bemutattuk, hogy a természeti katasztréfak tipusai kozil a folderengések
okozhatnak elméletileg a banyatavak és a depdnidk rézsliin k6zetomlast, rézslicsuszast. Ez
nem valthatja ki vagy fokozhatja a egyik hatétényezd kockdzatat, illetve hatdsat sem.

3.5. Eghajlatvédelmi szempontok

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,,A magyarorszdgi klimamodellek” cim(
tanulmanya alapjan mutatjuk be.

A varhaté hatasteriileteken fellép6, a klimavaltozassal Osszefligg6, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezéséhez sziikség van a varhatdé klimavaltozasnak a bemutatdsara.
Ehhez szolgdltatnak alapot a regionalis klimamodellek, amelyek egymashoz képest kisebb-
nagyobb eltérésekkel vazoljak fel a jov6 éghajlatara vonatkozd tendencidkat.

A létez6 klimamodellek kozil szamunkra nem a planetdris szinti modellezés, hanem a
regionalis és az orszdgos lépték(i modelleredmények alkalmazhaték. Ezek a regionalis
éghajlati modellek — miként a rovid tavd idGjards-el6rejelzésben — kisebb teriletre
készitenek projekcidkat a globalis modellek eredményeit hatarfeltételekként felhaszndlva. A
regionalis modellek tébbnyire mar csak az éghajlati rendszer légkori komponensének leirdsat
tlzik ki célul, ezért kifejlesztésiik altaldban a rovid tavu elGrejelzésben is hasznalt iddjarasi
modellek adaptalasat és kiterjesztését jelenti oly médon, hogy bizonyos folyamatokat
(példaul a felh6képzbdést, sugdrzast) az éghajlati tér- és id6skalanak megfelel6en irnak le.

Magyarorszagon a regionalis éghajlati modellezés alapvetfen négy modell futtatasara terjed
ki: a nemzetkozi egylittm(ikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-
modelleket az OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE
Meteoroldgiai Tanszékén dolgoztdk at és alkalmaztak hazai kornyezetre.

Az éghajlat elGrejelzése soran arra a kérdésre kell vdlaszt talalni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a légkdrnek egy hosszabb, de véges id6szakra vonatkozd
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atlagos viselkedését, tehat a kivalasztott idGintervallumra érvényes klimadllapotot, illetve
annak egy éghajlati kényszer nyoman bekovetkezd megvaltozasat. A feladat megoldasahoz ki
kell jel6lni egy vonatkoztatdsi alapot, amelyet ,,normal éghajlati allapotnak” tekintiink, és
amelyhez a valtozast viszonyitani tudjuk. llyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként
egy 30 éves idGszakot vdlaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek
képviselik, amelyet a magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A klimamodellekkel kapcsolatban 3ltalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett muUkodésének és jovGbeli viselkedésének tanulmanyozasdra a numerikus
modellezés eszkoztara szolgaltat megfelels, objektiv mddszert. A globalis numerikus
éghaijlati modellek képesek a rendszer egyes Osszetevéi (a légkor, az écedn, a szdrazfold, a
jégtakard és az élGvilag) fizikai folyamatainak leirasdra, valamint a komponensek kozotti
bonyolult kolcsonhatdsok és visszacsatoldsok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex
rendszer egészét egyitt tekintik, ezért lehetGséglink van vellik leirni az éghajlati rendszer
valaszat egy feltételezett jov6beli kényszerre.

A feltételezett jovGbeli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az
antropogén tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatassal biré emberi tényez6ket a globalis
modellek szdmdara oly mddon szdmszerUsithetjik, hogy meghatdrozzuk mindezen
tényezb6knek (a népesség, az energiafelhasznalas, az ipari és a mez6gazdasagi szerkezet stb.
valtozasainak) az éghajlati rendszerre gyakorolt ,sugarzasi kényszerét” (azaz mennyiben
modosulnak ezaltal a foldi sugdrzasi viszonyok), és kiszamitjuk a hatassal egyenérték( szén-
dioxid-kibocsatast, valamint az ennek megfelel6 koncentraciét. A bizonytalansag abbdl
adodik, hogy jelenleg nem vagyunk képesek teljes bizonyossdggal megmondani, hogyan
valtoznak az antropogén tevékenység egyes részletei a jovSben. Eppen ezért a jovébeli
kibocsatasi tendencidkra szamos hipotézist allitanak fel, melyek kdzott vannak optimista,
pesszimista vagy atlagosnak tekinthet6 véltozatok, s ezek figyelembevételével készitenek
globalis projekcidkat a Fold egészére.

Kijelenthet6, hogy a nagy klimakutaté kozpontokban fejlesztett globdlis modellek
kidolgozottsaga napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatdan leirni
az éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a kozottik |évé Osszetett kdlcsonhatasokkal
egyltt, tovabba joél hasznalhatdk az éghajlatvaltozas globadlis, nagy skalaju jellemzGinek
vizsgalatdra. Altaldnos jellemvonas, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a
hémérséklet és a csapadék varhaté alakuldsa. A ketté kozil a csapadék a bizonytalanabb
elem, ezért az értékelések soran azt is szem el6tt kell tartani, hogy a modellfuttatasok soran
a hémérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghaladd
eltérés elfogadhaténak tekinthet6

A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elérejelzései

Hémérséklet szempontjabdl a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghémérséklet novekedését jelzik. A kovetkezd évtizedekben 1°C-os, mig az évszazad
végére 3°C-ot meghaladd melegedés valdszinl. A legjelentésebb valtozasokat a modell
nyaron mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tdjakon 2021-2050-re 1,5-2°C-o0s,
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2071-2100-ra pedig 4-5°C-os h&mérsékletemelkedés varhatéd. A legkisebb ndvekedésre
mindkét id6szakban tavasszal és télen lehet szamitani

A csapadék éves Osszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkez6 évtizedekben
Eurépaban nem véarhatdok 10%-ot meghaladd szignifikdns valtozasok. A Karpat-medencétdl
északra és keletre novekedést, délre és nyugatra csokkenést valdszinlsitenek az
eredmények, a térséglinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjak a valtozasok. Az
éven beliili eloszlas esetében azonban mar a 21. szazad kdzepére jelentGs atrendezddésre
szdmithatunk: nydron és tavasszal a referencia idGszak értékeinél kevesebb, télen tébb
csapadékot mutatnak a modelleredmények, Gsszel pedig északon novekedésre, délen
csokkenésre szamithatunk. A modell alapjan a 21. szdzad utolsé évtizedeire a nyari
csapadékcsokkenés mértéke megkozelitheti, a téli ndvekedésé pedig meghaladhatja a 30%-
ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elérejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a hGmérséklet éves atlaganak valtozasaban
északnyugatrdl délkelet felé egyre nagyobb mértékii novekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a hémérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb véltozas a
nyari évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok id6beli menetében a hémérséklet
hosszabb id6szakon emelkedé tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb
ingadozasok jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jovGben is szép szammal lesznek az
atlagosnal hlivosebb évek. Az évszazad kozepe felé haladva a valtozékonysag megné, és a
legnagyobb valtozékonysag egyontetlien a nyari idészakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati terliletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékosszegek
kismértékld csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelent6sek. Az atmeneti
évszakokban csapadéknovekedés varhatd, télen és nyaron csokkenés, a valtozékonysag
novekedésére pedig nyaron és Gsszel lehet szamitani

A PRECIS-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elérejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimuldcidk alapjan véarhatéan a nyari atlagh6mérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozza kell tenni, hogy a
Magyarorszagon a kiilonb6z6 modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos
hémérséklet-valtozasok kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el
leginkdbb az egyes modellek eredményei. Az évszazad végére a valtozékonysag az dtmeneti
évszakokban megng, télen pedig lecsokken. Az A1B forgatdkdnyv esetén a valtozékonysag

kismértékl moddosuldsara szamithatunk; a modellfuttatdasok alapjan 0Osszegészében
melegebb Gszokre szamithatunk

A modelleredmények szerint a jov6ben éves szinten kevesebb csapadékos napra
szdmithatunk, emellett a leghosszabb csapadékmentes id&szak hossza is ndvekedni fog, igy
az aszalyhajlam megerGsodésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor nem
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egyértelmiek a valtozdsok a nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimulacié alapjan a
csapadékos napok éves szamdanak csokkenésével egy id6ben a nagy csapadéku helyzetek
gyakorisdga megné, igy a csapadék intenzitdsa is novekszik. Ezt a masik két forgatdkonyvvel
készitett futtatas viszont nem jelzi: a kevesebb és tobb csapadékkal jard id6jarasi helyzetek
szdma egyarant csokken, az éves intenzitds pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elGrejelzései

A modell 21. szazadra vonatkozd hémérsékleti el6rejelzése emelkedd tendencidt mutat. Az
atlagh6mérséklet varhatd emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden
rakovetkez6 év atlaghémérséklete melegebb lesz az azt megel6z6nél, hanem hogy a vizsgalt
30 éves id6szakok (2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatéan melegebbek lesznek az azt
megel6z6 30 év atlagandl. A felmelegedés varhatdéan a 21. szdzad végére Olt drasztikus
mértéket, amikor 3°C korili éves kozéph&mérséklet-emelkedés valdszinlisitheté a Karpat-
medencében és kozvetlen kdrnyezetében. Terlleti kiilonbségeket tekintve a szazad kozepére
a legkisebb mértékl éves kozéphémérséklet-valtozds az orszdg északnyugati teriletén
(Kisalfold), mig a szdzad végére a délnyugati terlleteken valdszinlsithet6 (Mecsek és
kornyéke).

Az évszakos atlaghGmeérsékletek varhatd alakuldsaban a legnagyobb mértékd valtozas a
szdzad kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozds nyarra (0,7°C) tehet6. Az
évszazad végére azonban forditott eredmények adddnak, nydron varhatdé a legnagyobb
mérték( melegedés (3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli
és 0Oszi varhaté melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szama varhatdan
csokkenni fog, mig nydron a klima egyértelmlien véltozékonyabb lesz. A napi
kozéph6meérsékletek atlaga a magasabb hémérsékletek irdnydba fog eltolédni 3-4°C-kal, és a
melegrekordok gyakoribbakka fognak valni

A modelleredmények alapjan az éves csapadékosszegekben nem mutatkozik lényeges
valtozds. Ez az eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszdg a szarazabbi, illetve
csapadékosabba valas képzeletbeli hatarzénajan helyezkedik el. Az éves csapadékosszeggel
ellentétben az évszakos csapadékosszegekben jelent6s valtozdsok varhaték. A 2021-2050
kozotti id6szakban a legjelentGsebb valtozas nyaron, mig a legkisebb télen valdszind. Télen
és tavasszal a csapadékdsszeg csokkenése egyontet(i, azonban nyaron és Gsszel egy nyugat—
kelet megosztottsag mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyari és 6szi csapadékosszegek
akar 20-30%-kal csokkenhetnek, mig ugyanezen idészakokban a keleti, északkeleti teriletek
10-20%-kal csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvés( helyeken (Bakony, Matra, Blikk)
az évszakok szarazabbd valasa valdszinlsithets. A 2071 és 2100 kozoétti id6szakban minden
évszakban atlagosan kismértékben ugyan, de novekedni fog az évszakos csapadékosszeg,
kivéve nyaron, tehat a modell igen jelent6s valtozast valdszinlsit a szazad kozepétdl
kezd6d6en a szdzad végéig.

Roviden 6sszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb
telek, valamint forrobb és szarazabb nyarak valdszinUlsithetGek az A1B éghaijlati forgatokonyv
alapjan integralt RegCM regiondlis klimamodell szerint.
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»Muhilll kavicsésagyag” bt. 3. A hatétényezbk és hatdstertiletek
komyezeti hatastanulmany 3.6. Orszdghatdron dtterjedd kérnyezeti hatds bekévetkezésének lehetdsége

Mara nyilvdnvald, hogy az éghajlat valtozékonysdga és valtozasa befolydsolja az eurdpai és
hazai termelési (pl. mez6gazdasag, erdészet és haldszat) és gazdasdgi agazatok (pl.
energiatermelés, turizmus), valamint a természeti kdrnyezet tulajdonsagait és szerepét. A
hatdsok némelyike el6nyds, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhato
kdvetkezmény kedvezdtlen

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatdsainak vizsgdlatakor célszer(i onnan elindulni, hogy
az egyes teriletek — orszagok, régiok, kistérségek vagy jardsok — az Gket éré hatasokra
kiilonboz6képpen reagalnak, eltéré jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokdlis éghajlati hatdsok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek
(pl. aszaly, terméshozam-kiesés, mez6gazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a
klimavaltozas terileti hatdsait a kitettség (exposure), érzékenység (sensitivity), varhaté hatas
(impact), adaptivitds (adaptive capacity), sérilékenység (vulnerability) lancolatban kell
vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek — bizonyos esetekben egymasnak ellentmondé
megallapitdsaikkal is — egylittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mar a 21. szdzad kdzepére
olyan éghajlati valtozdsokkal kell szamolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasagi folyamatokra is
erGteljes hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhatdé negativ hatdsokat
mérsékelni, az esetleges pozitiv hatdsokat erGsiteni tudjuk, a klimamodellekbdl szarmazo
eredmények megbizhatésaganak fokozdsara és az ezekre az eredményekre épil6 tarsadalmi-
gazdasagi adaptacids lehetfségek, mddszerek kidolgozasara van sziikség.

A tervezett tevékenység nem érzékeny az éghajlatvaltozassal 6sszefliggd hatasokra.

A természeti veszélyforrdsoknak igy a hidroldgiai katasztréfaknak és a klimatikus, légkori
katasztrofak valo kitettsége a banyanak minimalis, az ott levs létesitményeket, illetve a
banyatavak allapotat ezek érdemben nem befolyasoljak.

Alkalmazkodasi intézkedések nem sziikségesek.

A banyatavak vizfellilete kis mértékben az id6jaras szélsGségeinek kiegyenlitéséhez jarul
hozza.

3.6. Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetdsége

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének nincs lehet6sége.
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»Muhilll kavics ésagyag” bt.
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4. A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK, VARHATO KORNYEZETI HATASOK,
KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK LEIRASA

Az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsokat kornyezeti elemenként az aldbbiakban
vazoljuk fel. A tematika olyan, hogy ezt egy-egy f6 fejezeten belll targyaljuk Ggyelve arra,
hogy a kornyezeti elemek és kornyezeti hatasok, mint lényegiket tekintve jol elkilonilé
tényez6k, ne legyen 6sszemoshatok.

A egyes kornyezeti elemekben a hatésteriiletek Muhi és Onod kdzségek kiilteriiletére esnek.
A hatdsteriiletek kiterjedését az 9. dbran mutatjuk be.

4.1. Foéldtan és morfolégia

4.1.1. A hatasteriilet kiterjedése

A hatdsterilet a foldtani kozegben a banyatelek mivelésre tervezett teriiletével esik egybe.

4.1.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkil fennalld kornyezeti allapot

4.1.2.1. Féldrajzi viszonyok

A banyatelek a Sajé-Herndad-sik kozéps6 helyezkedik el. A Sajé-Hernad-sik 90-161 m kozotti
tszf-i magassagl hordalékkiup siksag. D felé lejts felszinének E-i része kornyezeténél
alacsonyabb, D-i része kornyezetébdl kiemelkedik 8-10 m-rel. A terliletet a Sajo és a Hernad
hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folydk erdzidjanak hatdsara alacsony volgykozi
hatakkal tagolt hulldmos siksag.

A terilet a Muhi lll. banya kordbbi banyaszati tevékenységével érintett. Az eredeti terepszint
99,5 — 104,60 mBf kozott volt, gyakorlatilag siknak volt tekinthetd, amin a mélyedéseket az
elhagyott folydmedrek meanderezé 4agai adtdk. A mostanra a terllet dont6 része
letakaritasra, illetve az agyag asvanyi nyersanyag kitermelésre keriilt. Az agyag kitermeléssel
érintett teriiletek 97,5 — 98,0 mBf felszinl mélyedéseket alkotnak. Ezeken a feliileteken
helyenként mocsaras, benodvényesedett felliletek alakultak ki. Ezeken kivil létrejott 3 db
elkilonils vizfeliillet (banyatd) is, melyek Osszes felulete (2018.10.18-én) 5 613 m?
legnagyobb mélységiik 1,9 m (95,2 mBf, 3. banyatd).

A helyenként tobb méter magas humusz depdnidk a banyatelek hatarpilléreinek
véddsavjaban lettek elhelyezve.

4.1.2.2. Elvégzett foldtani kutatdsok

A banyatelek teriiletén, illetve kornyékén a kavics, mint dsvanyi nyersanyag jelenléte mar a
foldtani kutatdsok el6tt ismert volt. A teriileten és azon kiviil is kordbbi, felhagyott,
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kisméretU kitermelések nyomai (gddrok) voltak talalhatok. A banyatelek kozelében a korabbi
években gyakorlatilag mindenhol folyt kutatas.

A banyatelek megadllapitasat megel6z6 kutatds soran 1989-ben 11 db kutatdéfuras mélyiilt le
292,8 m 6sszes hosszusagban, valamint 39 db fed6kutatod furas 156 m dsszes hosszusagban.
A kutatéfurasok 21,5 — 31,0 m, a fed6kutato furdasok 0,2 — 3,2 m kozotti mélységliek voltak. A
kutatéfurasok elhelyezkedését a 3. és a 4. abrakon mutatjuk be, koordinataikat, és
egyszerdsitett rétegsorukat a 17. tdblazatban kozoljik.

17. tablazat. Kutatofirasok alapadatai, egyszer(isitett rétegsorai

Furas Y X Talaj Agyag Kavics Talp
jele vast. fekii fekii mélys.
mélys. mélys.

[m] [m] [m] [m] [m] [m]
M1 789266,2 | 294565,3 0,2 1,4 24,8 27,1
M2 789189,4 | 294479,5 0,2 0,8 26,2 27,2
M3 789210,9 | 294647,5 0,2 1,2 24,5 25,7
M4 789135,3 | 294567,1 0,2 3,2 24,0 26,0
M5 789156,1 | 294730,8 0,2 0,2 30,0 30,0
M6 789080,4 | 294648,2 0,2 3,0 31,0 31,0
M7 789101,0 | 294814,5 0,2 2,1 23,5 24,7
M8 789002,9 | 294775,6 0,2 0,2 23,3 24,6
M9 789046,1 | 294897,9 0,2 0,2 21,5 23,5
M10 788947,1| 294858,4 0,2 0,7 21,9 23,7
M11 788989,8 | 294979,6 0,2 1,0 29,2 29,2

A homokos kavics 0Osszletbl 84 db szemeloszldsi vizsgalat készilt, amelyek alapjan a
nyersanyag mindsitése tortént, és amelyekbdl vizfoldtani kbvetkeztetések is levonhatdak
voltak.

Az elvégzett kutatasok alapjan a MAFI Eszak-magyarorszagi Terileti Szolgalata 5/1990 sz.
foldtani hatésdagi hozzajarulasdban a homokos kavics vagyon kitermeléséhez hozzajarult.

A Miskolci Banyakapitanysag 1573/1996-9. szamu hatarozataval 1997-ben megallapitotta a
,Muhi lll. — kavics” védnevl banyatelket. 2005 novemberében a kordbbi foldtani kutatas
adataival igazoltan a Miskolci Banyakapitanysag 10178/2005. sz. hatarozataban a banyatelek
kitermelhet6 asvanyi nyersanyagai kozé sorolta az agyagot is.

4.1.2.4. Réteqtani helyzet

Felsé pannon

A Sajé és a Hernad negyedkori kavicstakardja alatt 1évé panndniai régekrél féleg a
sajéhidvégi szénhidrogén-kutato furdsok tajékoztatnak. E szerint az alsé-pannon felett el6bb
6smaradvanyokkal is igazolt felsG-pannon, majd 80 - 100 m vastagsagu agyag
beteleplilésekben gazdag homokos-kavicsos Gsszlet kovetkezik.

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
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A banyatelken a furadsokkal a felszint6l 30 m korili mélységben elért, fekii agyagnak leirt
képz6dmény a kutatasi zardjelentés szerint a felsG-pannonba tartozik, de valészinileg a
pleisztocén Osszlet egy vastagabb agyagos betelepiilésével van dolgunk

Pleisztocén

A banyatelek mdvelésre tervezett teriiletének kavics és homok haszonanyaga a Sajo - Bodva
- Herndad folydk kozos hordalékkupjanak a része.

A fels6-pannodniai rétegekre atmenet nélkil telepil a pleisztocén durva tormeléke, amely a
slllyedés miatt megkutatott terlletlink kornyezetében vastagon boritja a korabbi
képz6dményeket. A hordalékkip épitése feltehetben az egész pleisztocénben tartott, de
elképzelhet6, hogy az alsé-pleisztocénba tartozd képz6dmények csak teriiletiinktél D-re, az
Alfold belseje felé talalhatok.

A hordalékkup nagyalfoldi része a Miskolci — kaputdl DDK-re helyezkedik el. A kavicsosszlet E
fel6l el6szor a Sajéhidvég tdjan vastagszik meg, mivel itt futnak 6ssze a Sajé és a Hernad-
vOlgy torésvonalai. A hordalékkup hatarait

e az Emdd - Mez6nagymihalyi vonalon a magasabban fekvé panndniai térszin,

e DNy-on Tiszaflired - Egyek koril a Nagykunsag,

e Balmazujvaros, Tiszavasvari kozott a Hajdusag,

EEK-en a Tisza vonaldig a Szerencsi dombsag

pannodniai koru kiemelkedése hataroljak.

A hordalékkup legmélyebb része a Tisza-volgy, a Sajo-torkolat és Tiszaecseg kozott
helyezkedik el.

A hordalékkup kialakuldsa még a pannon végén kezd6dott meg az alfoldi terilet
slllyedésével és a hegységkeret kiemelkedésével. Az (iledékanyag felhalmozédas a kezdeti
id6szakban leginkabb a helyi sillyedékekben zajlott, ami az Alfold erGs beslillyedése utdn
tev6dott at az alfoldi teriiletekre. Ezutdn a hordalékkup képz6dése az egész negyedkor sordn
folyamatos volt. A lepusztulas és felhalmozddas mértékét elsésorban a klima befolyasolta. A
durva lledékek felhalmozddasi idGszakai az interglacidlisok, a finom szem( Gledékek pedig a
glacialisokban képz6dtek. A durva liledékek felhalmozéddsa a hordalékkupon a pleisztocén
végéig tartott. Az 6 és Ujholocénban 2-8 m vastagsagu kevert ontéstalajok képz&dtek.

A hordalékkup felszine a Miskolci-kaputdl tdvolodva minden irdnyban lejt. Felépitésében
kavics-, homok- és agyagrétegek vesznek részt.

A kavics a legnagyobb vastagsagot a Tisza-volgy alatt, valamint Polgdar és Tiszacsege kozott
éri el.

A homok legnagyobb vastagsagat szintén a sillyedékekben tapasztalhato, de megfigyelhetd
az a torvényszerliség is, hogy lerakéddsa a kavicséndl nagyobb tavolsdgokban volt a
legintenzivebb.

A finomszem liledékek a hordalékkup peremein rakédtak le legnagyobb vastagsagban.
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Terlletiinkt8l E-ra, Miskolc és Szikszd kdrnyékén jelennek meg a Sajo és a Herndd vélgysikja
felett a teraszmaradvanyok. A jelenlegi folyovolgyek sajat teraszukba vagédtak, és az Ujabb
feltoltés (holocén) néhany m vastagsagu anyagot hordhatott ra. A pleisztocén kavicsréteget
az ilyen megsillyedt helyzetében a holocén kavicstdl nem lehet elkiloniteni.

A hordalékkup anyaga tendencidjaban a Sajotél Ny-ra inkdbb kavicsos, K felé egyre finomabb
szemcseméret( Giledékbdl all.

A kavicsosszlet felépitése

A banyatelek tertiletén a homokos-kavicsos 6sszlet 40 — 50 m vastagsagura becsiilhet6.
Benne vastag iszaprétegek telepiilnek. Ezek attorhetetlensége miatt a fels6 21 — 30 m
vastagsagu homokos kavicsos Osszlet lefejtése lehetséges. Szabvany szerint a

e homok EHK-4/125-Q-TO

e kavics EHK-32/0,25/1-11-P-TO

besoroldsu. A termék alkalmas épit6ipari célra.

Az agyag 0Osszlet felépitése

A homokos kavicsos Osszlet fed6jében homokos, kavicsos agyagot taldlunk, mely A Miskolci
Banyakapitanysag 10178/2005 szamu banyatelek mddositd hatarozat alapjan szintén asvanyi
nyersanyag. Vastagsaga 0,0 — 3,0 m. Ez toltésanyagként, Utalapba keriilhet értékesitésre.

4.1.2.5. Tektonika, szeizmicitds

Az elvégzett kutatasok alapjan a haszonanyag testet érint6 tektonikai elemeket nem lehetet
kimutatni.

4.1.2.6. Védett féldtani értékek

A terileten védett foldtani érték nem taladlhato.

4.1.2.7. Nyilvdntartott dsvdnyvagyon

A 2019. januar 1-jei asvanyvagyon mennyiségét a 18. tablazat tartalmazza.

18. tablazat. A banyatelek dsvanyvagyona a 2019. januar 1-i dllapot szerint (kavics)

Kategoria Foldtani Miirevalé | Pillérben |Kitermelhet
vagyon vagyon lekotott | 6 vagyon
[m’] [m’] [m’] [m’]
B 1691572 1691572 *759 314 932 258
C 1997813 1997813 908314 1089499
Osszesen 3689385 3689385 1667628 2021757

* A 2014. évi Nemfémes d&svanyi nyersanyag vagyon és meddd valtozasjelentd lapon értéke
elirds miatt 795314 m’ lett. A kévetkezd évek valtozasjelent§ lapjain mar ez az érték
szerepel. Tablazatunkat az eredeti, helyes értékre korrigaltuk vissza.
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19. tablazat. A banyatelek dsvanyvagyona a 2019. januar 1-i dllapot szerint (agyag)

Kategoria Foldtani Miirevalé | Pillérben (Kitermelhetd|
vagyon vagyon lekotott vagyon
[m’] [m’] [m’] [m’]
B 111 464 111 464 30516 80948
C 0 0 0 0o
Osszesen 111 464 111 464 30516 80948

A banyatelek kitermelheté asvanyvagyona a 2019. janudr 1-i allapot szerint, és kdédja az
54/2008. (lIl. 20.) Korm. rendelet alapjan:
kavics (kédja: 1460); 2021757 m?
stirGisége: 1,9 t/m*
agyag (kevert dsvanyi nyersanyag Il.)  (kédja: 2312): 80948 m*
stirGisége: 1,9 t/m?

Maximalis termelési volumen esetén a banya élettartama kb. 11 év lenne, de mivel nem
szdmolunk a teljes élettartam alatt a maximalis termelési kapacitassal, a banya élettartamat

legalabb 15 évre becsiiljik.

4.1.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

4.1.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A banyamdvelést a banyavallalkozé 2019. évben szeretné megkezdeni. A tényleges kezdési
idépont a hatdsagi engedélyezetési folyamat idGigényétdl figg, annak befejezése utan a
kitermelés azonnal elkezd&dik.

A banya tervezett maximalis termelése kapacitisa 6sszesen: 200 000 m>/év
Ezen beliil az egyes asvanyi nyersanyagok kitermelési mennyiségét nem hatarozzuk meg.

Maximalis termelési volumen esetén a banya élettartama kb. 11 év lenne, de mivel nem
szdmolunk a teljes élettartam alatt a maximalis termelési kapacitdssal, a banya élettartamat
legalabb 15 évre becsiiljik.

Az asvanyi nyersanyag kitermelés - technolégiatdl fliggetlendl - id6szakos tevékenység. Téli
id6szakban a termelés ledll. Amennyiben a teljes sziineteltetés idGtartama - amikor
semminem{d munkavégzés nem torténik - hdarom hdnapnal hosszabb azt a
banyafelligyeletnek bejelentjiik, amennyiben meghaladja az egy évet, ugy a szlineteltetésre
vonatkozéan mdszaki Gizemi terv készitése sziikséges

A kitermelés utan a mdvelésre tervezett teriileten a mai tervek szerint 1 db banyaté marad
vissza. A banyatavak létrejotte visszafordithatatlan folyamat.
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Szennyezés

A bdnyaszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a foldtani kozeget. A f6
veszélyforrast a termelési folyamatban résztvevs gépek és szallitdeszkdzok jelentik. Ezek
ugyanis m(ikodésiikhoz tobbféle olajat haszndlnak, ami meghibasodas esetén szennyezédést
okozhat. A szennyez6dés bekovetkeztekor a karelharitdas maédjat 4.3.3.1. pontban mutatjuk
be.

4.1.3.2. Tajrendezés

A korabban leirt médon kialakult banyaté a terilet els6dleges felhaszndldsanak az
eredménye. IdGben elhuzédd tékialakitdsrdl van szd, a konszolidaciés folyamatok
folyamatosan zarulnak le. A tépartot alkotd kézetanyag minGsége a banyaszatbdl ismert,
jellegzetes, kavicsos Osszletre jellemz6é kisér6 kézetanyag, agyagos, homokos, kavicsos
kézetek.

A banyatelkek dsvanyvagyondnak lemdvelése utan a teriileten egy to fog keletkezni.

A tijrendezés feladata a bdanya bezardsa utan biztonsagos kornyezeti korilmények
kialakitdsaval, a terilet Ujrahasznositdsra valo alkalmassa tétele. A jelenlegi Ujrahasznositasi
cél: horgaszto.

A banya maradé rézs(jét a biztonsagi el6irdsoknak megfelel6en a viz felett 30°-os, alatta
20°-0s rézs(ihajladssal alakitjuk ki, , illetve a banyaml(ivelés sordn ezt az értéket mar
figyelembe kell venni.

A béanyatd partélétél szamitott 5 m széles ,kezelGsavot” feltoltéssel alakitjuk ki olyan
formdban, hogy megakaddlyozza a felszini csapadékvizek bejutdsat és ezzel a to
vizmin6ségének esetleges romldsat. A kezel6sdv tereprendezését ugy kell megoldani, hogy
ez a kornyez6 teriiletnél magasabb legyen annak érdekében, hogy., a tdba felszini vizek ne
keriilhessenek.

A kezel6savot kozlekedési célbdl szabadon kell hagyni.

A rézsik kialakitdsat és a tereprendezést a kitermeléssel parhuzamosan kell végezni. Erre a
m{ivelési technoldgia lehetGséget ad.

A parti savban a nyugalmi vizszint alatt min. 0,5 m-re, 4,0 m széles padka savot kell
kialakitani és vizi nOvényzettel (ndd, sds) betelepiteni.

Ez kett&s feladatot is ellat:

e biztositja a hulldmverésbél szarmazo elhabolds elleni védelmet,

o kedvezé élet feltételeket biztosit egyes halfajtaknak, vizi él6lényeknek.

A tajrendezés anyagmozgatasi igénye 500 m’/év anyag teregetés és 500 m>/év
humuszterités.
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4.1.4. A kornyezetdllapot valtozasanak hatdsa a lakossag egészségi allapotara

A kornyezetdllapot valtozasa a lakossdg egészségi allapotanak kedvezbtlen megvaltozasat
nem okozhatja.

4.1.5. A kornyezetkdrosodas, kornyezetterhelés hatasai elkerilésének, mérséklésének
lehet&ségei

A 2.8.1 pontban részletesen ismertettilk azokat a veszélyes anyagokat, melyeket a banya
mUikodése soran felhasznalnak, valamint a veszélyes hulladékok kezelését és a szennyezés
elkerilése érdekében teendd intézkedéseket targyaljuk. Az ide vonatkozd részeket — nem az
idézett pont részletességével — a kovetkezGkben foglaljuk 6ssze:

A bdnyaszati tevékenységet csak megfelel6 mdlszaki allapoty, a kornyezetvédelmi

el6irdsokat kielégité gépekkel lehet végezni. Az (izemel6 fejt6- és rakoddgépek,

gépjarmlivek olajcsopogésének megelGzésére fokozott figyelmet kell forditani, rendszeres
ellen6rzéssel, karbantartassal azt minimalis mértékdre kell szoritani.

e A banya terliletén csak a gépek kis javitasa végezhetd. A nagyjavitdsok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, artéri terileten kivili szakmUhelyekben végezhetdék.

o A gépek mosatdsa, tarolasa, karbantartdsa, lizemanyag feltoltése muvelési terileten beliil
tilos.

e Az (izemanyagtoltés, olajcsere esetén csepegést felfogd talcat kell alkalmazni.

e A banyateriileten cserélhet6 tartalyos, mobil arnyékszéket kell telepiteni. A keletkez6
kommunalis szennyvizek engedélyezett leliritG-helyre torténd rendszeres elszallitasarol
gondoskodni kell.

e A Dbanyaszati tevékenység soran fokozott figyelmet kell forditani a talaj- és

talajvizszennyezés megelGzésére.

4.1.6. A kornyezetet ér6 hatdsok mérésének, elemzésének mddja a tevékenység folytatasa
soran

A foldtani kozeget ér6 hatdsok mérése, elemzése a tevékenység soran nem sziikséges.

4.1.7. Az utdellenbrzés modija a tevékenység felhagyasat kovetben

A foldtani kozeget éré hatasok vonatkozd utédellenGrzés a tevékenység felhagyasat kovetben
nem szlikséges.

4.2. Felszini vizek

4.2.1. A hatasterilet kiterjedése

A hatasteriilet a felszini vizekben a banyatelek védépillérek védésdvijaival csokkentett
terliletével esik egybe, mivel a mivelés és a tajrendezés utan a teriileten banyato

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1904_KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

67/173



4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhaté kérnyezeti hatdsok, kérnyezetvédelmi
intézkedések leirdsa
4.2. Felszini vizek

»Muhilll kavics ésagyag” bt.
16 ihatdstanumany

(banyatavak) maradnak vissza. A kitermelés a jelenleg is Iétez6 felszini vizek allapotaban
nem fog kimutathatd valtozast okozni.

4.2.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkil fennalld kérnyezeti allapot

4.2.2.1. Felszini vizrendszer, vizgazddlkodds a tdgabb kérnyezetben

A vizsgdlt banyaterilet tdjegységileg a Sajé-Herndad-sik része, mig vizfoldtani egység
tekintetében a Sajé-Hernad-volgy része. Felépitésében, kialakitdsaban a két folyd jatszott
szerepet hordalékdnak lerakdsaval és medreinek vandorlasaval. A teriilet felszinét jelentds
vastagsagu negyediddszaki Gledék boritja.

A banyatelket magdaba foglald kistdj vizrajzaban a Sajé és a Hernad a meghatarozo.
Terlletlink széraz, gyér lefolyasu, vizhidnyos terilet. A vizhaztartasi jellemzG6k az aldbbiak:
e fajlagos lefolyds: Li=11/s km?,

o |efolyasi tényez6: Li=6%,

e vizhiany: Vi = 100 mm/éuv.

A tertletre hulld csapadék mennyisége tehat 100 mm/év értékkel marad el a potencialis
parolgas helyi értékétdl.

A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hej6n a kora nyar az arvizek id6szaka. Az év masodik fele
altaldban kisviz(. A Hej6n jellegzetes a karsztos vizgy(ijt6 kiegyenlitd, tarozo hatdsa.

4.2.2.2. Felszini vizrendszer a szlikebb kérnyezetben

A banyatelken jelenleg 3 db kisebb banyaté talalhatd. A banyatavak vizszintjeit az utébbi
id6szakban évben a 20. tablazatban mutatjuk be.

20. tablazat. Banyatavak a banyatelken

Banyaté | Teriilet Vizszint Vizszint
2018.03.14-én 2018.10.18-én
[m’] [mBf] [mBf]
1. 1341 97,6 bendvényesedett, nem mérhetd
2. 496 97,6 bendvényesedett, nem mérhetd
3. 3776 97,4 97,1

A legkozelebbi felszini vizfolyds, a Sajo 1,4 km-re K-re van a banyatelektdl.

A banyatelek 5 km-es kérnyezetében az aldbbi banyatelkek banyatavai talalhatoéak:
,Nyékladhaza Il. - kavics, agyag”, ,Nyékladhaza IIl. — kavics”, ,Nyékladhaza IV. — kavics”,
,Nyékladhdaza VI. — kavics”, ,Nyékladhaza VII. — kavics”, ,Onod Ill. - kavics, homok”, ,,Onod V. -

kavics, agyag”, ,Korom I. — kavics”.
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Ezeken kivil taldlhaté még néhany banyatd, ahol mar a termelés befejez6dott.

4.2.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

4.2.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A bdnyato hatdsa

A kitermelés a jelenleg is létez6 felszini vizek allapotdban nem fog valtozast okozni, mivel a
banyaté maximalis vizszintcsokkenése — mint késébb latni fogjuk — legfeljebb 0,05 m lesz,
ami a legkozelebbi felszini vizfolydsok vonaldban nem fog depressziot okozni. A hatastertlet
a felszini vizekben a banyatelek mdvelésre tervezett teriiletével esik egybe, mivel a mdvelés
és a tdjrendezés utan a terileten banyatavak maradnak vissza.

Szennyezés

A banyato hatdsa

A banyaszati tevékenység a felszini vizeket kozvetlenil szennyezéssel nem veszélyezteti,
mivel azt kotrdssal végzik, igy az esetleges szennyez6dések nem juthatnak el a vizfelszinen
elfolyva a felszini vizfolydsokba. Ugyanigy az esetleg a banyatdba keriil6 szennyez&dések
sem juthatnak a felszini vizekbe, amiatt, hogy a talajvizek nincsenek kozvetlen kapcsolatban
a felszini vizekkel.

Azok az esetleges szennyezG6dések, melyek a banyatd partjan keriilhetnek a talajfelszinre,
szintén nem jutnak el a felszini vizekbe a talaj és a foldtani kozegre gyakorolt hatdsok
fejezetében targyaltak miatt (nagy biztonsaggal, gyorsan felszedhetd, konnyen lokalizalhato
és nehezen transzportdlédo hulladékok, szennyez6dések [évén).

A felszini vizekbe az el6z6eket is figyelembe véve, elontés utjan kerilhetnek
szennyez6dések, azonban a banyatelek véd&savjaban mar a kordbbi termelés idészakaban
kialakitott, védé6toltésként funkcionald humusz depdnidk miatt kizart.

A talajvizszintet a kavics kitermelés 2005. novemberében érte el. 2005.12.12-én a kialakuld
banyatobdl vizmintat vettek. Ennek vizsgalati eredményét a 21. tablazatban mutatjuk be.
Ismereteink szerint Ujabb vizminGség vizsgdlatra nem kerilt sor. Ez a termelés jelentGs
visszaesésével lehetett Osszefliggésben, mivel ezt kovetéen a mai napig a banyatelken
minimalis mennyiség(, dsszesen kb. 45 000 m> dsvanyi nyersanyag kitermelésére keriilt sor.
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ko myezetihatistanuimdny 4.2. Felszini vizek
21. tablazat. Vizkémiai vizsgalati jegyz6konyv
(mintavétel 2005.12.12.)

Komponens Mértékegység | Koncentracio Vizsgalati szabvany
pH 6,62 MSZ 448-22:1985
Lugossag mmol/L 2,3 MSZ 448-11:1986
Ossz.keménység Ca0 mg/L 231 MSZ 448-21:1986 3.
Kalcium mg/L 126 MSZ 448-3:1985 2.
IMagnézium mg/L 23,8 MSZ 448-3:1985 3.
Klorid mg/L 34 MSZ 448-15:1982
Vas mg/L 0,09 MSZ 1484-3:1998 3.
[Mangan mg/L 0,01 MSZ 1484-3:1998 6.
Ammonium mg/L < 0,02 MSZ I1SO 7150-1:1992
|Nitrit mg/L 0,03 MSZ 448-12:1982 3.2
[Nitrat mg/L ND MSZ 448-12:1982 2.2
Kémiai oxigénigény mg/L 1,90 MSZ 448-20:1991
VezetGképesség uS/cm 690 MSZ 448-32:1977
INatrium mg/L 12,8 MSZ 1484-3:1998
Kalium mg/L 2,2 MSZ 1484-3:1998
Szulfat mg/L 243 MSZ 448-13:1983

4.2.3.2. Tajrendezés

A tijrendezés utan a felszini vizek allapotdban banyamdveléskori allapothoz képest Ujabb
valtozds nem varhaté.

A banydszati, tajrendezési tevékenységeket kovetben, annak lezardsaként a banyatd
vizmin6ségét dokumentalni kell.

4.2.3.3. A vizeket éré hatdsok kdvetkeztében a vizek dllapotdban bekdvetkezd vdltozds
értékelése, valamint az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatdrozott kbrnyezeti
célkitlizés elérésének litemezése

A banyatelek a 2-6 Saj6 a Bodvaval vizgy(ijté-gazdalkodasi alegységhez tartozik, annak EK-i
peremén helyezkedik el.

Az aldbbiakban meghatarozzuk, hogy felszini viztesteknek a vizgy(jt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott egyes tényezGinek allapotdban a banyatelek termelési kapacitas novelése
milyen valtozast okoz.

4.2.4. A kornyezetallapot valtozasanak hatdsa a lakossag egészségi dllapotara

A kornyezetdllapot valtozasa a lakossdg egészségi allapotanak kedvezdtlen megvaltozasat
nem okozhatja.
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22. tablazat. A banyatelek kérnyezetében levé viztestek allapotvaltozasai

Tényezd Valtozas
A vizfolyas viztestek ,,mesterséges” kategdriajuak nem valtozik
A vizfolyas viztestek ,sikvidéki-kisesésl-meszes-kdzepes-finom mederanyagu-kicsi
vizgyUjt6”” tipusuak
Az 3lloviz viztestek kozill a banyatavak ,egyéb alldviz” kategoridjuak, és tipusuak nem valtozik
Felszini viztestek 6koldgiai mindsitése mérsékelt. nem valtozik
Felszini viztestek mingsitése bioldgiai elemek alapjan mérsékelt. nem valtozik
Felszini viztestek mindsitése fizikai-kémiai elemek alapjan kivalé. nem valtozik
Felszini viztestek osztdlyozasa hidromorfoldgiai elemek alapjan jo. nem valtozik
Felszini viztestek kémiai min&sitése adathiany. -

4.2.5. A kornyezetkdrosodas, kornyezetterhelés hatasai elkerilésének, mérséklésének
lehet&ségei

A felszini vizek védelme érdekében az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi Feligyel6ség 1155-18/2006. szamu kornyezetvédelmi

mUikodési engedélyt megado hatdrozataban el6irtakat figyelembe véve az aldbbiak betartasa
szikséges.:

A terilet lemdvelése sordn figyelembe kell venni a ,nagyvizi medrek, a parti savok, a

vizjarta, valamint a fakadd vizek altal veszélyeztetett teriiletek haszndlatardl és

hasznositasardl, valamint a nyari gatak altal védett teriletek értékének csdkkenésével

kapcsolatos eljarasrél” szolé 21/2006. (. 31.) Kormanyrendeletben foglaltakat. (A

banyaterileten bellil az arvizi és talajviz elontésbdl szarmazod karok teljes egészében az

Uzemeltet6t - tulajdonost - terhelik.) [A rendelet mar nem hatalyos.]

o A letakaritasi és kitermelési tevékenység kovetkeztében keletkez6 meddg, illetve kavics és
agyag deponidkat a nagyvizi levonulas irdnyaval parhuzamosan kell kialakitani ugy, hogy
azok az 4arviz levonuldsat ne akadalyozzak, kdros vizvisszaduzzadast ne okozzanak.

e A bdanyamlvelés sordn csak mobil rendszerld gépi berendezések alkalmazasa
megengedett.

e A banyaszat sordn kialakulé banyatéba kiilviz nem vezethetS. A banyatavak partéiéit ugy
keli kialakitani, hogy a felszini bemosddasbdél eredéen a téba szennyez6anyag még arviz
esetén se tudjon bekerdlni.

o A kiépitett védé6toltés allagmegdvasardl gondoskodni kell.

e A banyaszati tevékenységet csak megfelel6 mUszaki &llapotdy, a kdrnyezetvédelmi
el6irdsokat kielégité gépekkel lehet végezni. Az (izemel6 fejt6- és rakoddgépek,
gépjarmivek olajcsopogésének megelGzésére fokozott figyelmet kell forditani, rendszeres
ellen6rzéssel, karbantartassal azt minimalis mértékdre kell szoritani.

e A banya terliletén csak a gépek kis javitasa végezhet6. A nagyjavitdsok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, artéri terileten kivili szakmUhelyekben végezhetdék.

o A gépek mosatdsa, tarolasa, karbantartdsa, lizemanyag feltoltése muvelési terileten beliil
tilos.

e Az (izemanyagtoltés, olajcsere esetén csepegést felfogd talcat kell alkalmazni.

e A banyaterileten cserélhetd tartalyos, mobil arnyékszéket kell telepiteni. A keletkez6

kommunalis szennyvizek engedélyezett leliritG-helyre torténd rendszeres elszallitasardl

gondoskodni kell.
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A banydszati tevékenység sordan fokozott figyelmet kell forditani a talaj- és

talajvizszennyezés megelGzésére.

e A banyatelek hatdron pillérben lekotott asvanyvagyon kitermelése és az egységes
vizfeliletd banyatd kialakitdsa érdekében egyitt kell m(koédni a szomszédos
banyamdvel6kkel.

e Rendkivili szennyezést az elharitasra tett intézkedésekkel egyidejlleg azonnal jelenteni
kell Feligyel6séglinknek.

e Az esetlegesen bekdvetkezd szennyezések, karesemények felszamoldasara, a 21/1999. (VII.
12.) KHVM-K6M egyiittes rendelet értelmében Uzemi Vizmin8ségi Karelharitasi Tervet
kell késziteni, melyet jovdhagydasra be kell nyujtani Felligyel6ségiinknek. Hatarid4: 2006.
oktdber 31. [Az Gizemi karelharitdsi terv elkésziilt, Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizlgyi FelligyelGség 17958-2/2006. szamu hatéarozatéaval
jovahagyta.]

e A mar jovdhagyott Vizmin&ségi Karelharitasi terv érintett munkavallaldk részére torténd
rendszeres oktatdsardl és annak dokumentalasardl gondoskodni keli.

e A vizmin@ségi karelharitasi tervben rogzitettek mdédosuldsa esetén, annak atvezetésérdl
és rendkivili oktatasardl gondoskodni keli.

o Az elhdritashoz sziikséges eszkozoket és anyagokat a helyszinen kell tarolni.

e Az esetlegesen bekbvetkez6 szennyezéseket azonnal meg kell sziintetni, a szennyezés

lokalizaldsardl, mentesitésérél haladéktalanul gondoskodni kell.

4.2.6. A kornyezetet ér6 hatasok mérésének, elemzésének mddja a tevékenység folytatasa
soran

A banyamdlvelés és a tdjrendezés sordn potenciadlisan a bdnyatavak és a talajvizkészlet
veszélyeztetettsége a legjelentdsebb.

Ezek megfigyelésére az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi
Feligyel6ség 1155-18/2006. szamu kornyezetvédelmi mikodési engedélyt megadd
hatdrozatdban elGirtakat a banya tovabbi m(ikodése soran is be kell tartani. E szerint:

A banyatd vizminGségének alakuldsat folyamatosan ellenérizni kell. A banyatavak és a
talajvizkészlet megfigyelésére a banyatelken monitoring rendszer Gizemel. A hatdsagok erre
vonatkozd kordbbi el6irdsait banya jovébeni miikodése soran betartani tervezziik. E szerint:

A banydszati tevékenység felszini vizkészletekre gyakorolt hatdsanak nyomon kdvetésére a
banyatobdl félévente (kora tavasszal és Gsszel) vizmintat kell venni az aldbbi vizminGségi
paraméterek meghatdrozdsara: pH, ldgossag, oldott oxigén, szabad széndioxid, kotott
széndioxid, hidrogén karbonat, ossz. Kem., PO,3-, KOI, fajlagos elektromos vezet6képesség,
5042, Ca**, Mg*', CI', Fe®", Mn**, NH4", NO,, NO3', Na*, SO4%-, SZOE. A mintavételezést és a
vizsgalatokat akkreditalt laboratoriummal kell elvégeztetni.
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4.2.7. Az utdellenbrzés modija a tevékenység felhagyasat kovetben

A banyaszati, tajrendezési tevékenységeket kdvetSen, annak lezdrdsaként az Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi Felligyel6ség 1155-18/2006.
kornyezetvédelmi mikodési engedélyt megadd hatdrozataban elGirtaknak megfelelGen a té
vizmin6ségét dokumentalni kell.

4.3. Felszin alatti vizek

4.3.1. A hatasteriilet kiterjedése

A felszin alatti vizekben a hatasteriletet a kavicsbanya altal a talajvizben okozott
nyomasallapot csdkkenés teriiletével tekintjiik egybeesének. Ez a talajvizben a mdvelésre

tervezett terileteken kialakulé banyatavak partvonaldtél kifelé 380 m-ig tartd terilet. A
hatasteriiletet a 9. dbrdan mutatjuk be.

4.3.2. A tevékenység megvalositdsa nélkiil fennallé kérnyezeti dllapot

4.3.2.1. Felszin alatti viztarolok a tagabb kdrnyezetben

A vizsgalt kavicsbanya teriilete tajbesorolds tekintetében a Sajé-Hernad sikon helyezkedik el,
amely 90 mBf és 161 mBf kozotti magassagu hordalékkip siksdg. A teriletet a Sajo és
Hernad hordaléka épitette fel. Az egykori felszin a folydk erdzidjanak hatasara, alacsony
vOlgykozi hatakkal tagolt, domblabi hatak, lejt6k orografiai domborzattipusba sorolhatd
teriletté valt.

A hordalékkupsiksag foldtani adottsagaira a felsG-pannoniai rétegekre atmenet nélkdl
telepllé durva pleisztocén Uledék jelenléte a jellemz6. A holocénban a Sajé és a Hernad
sajat hordalékkupjaba vésddott. A felszin legelterjedtebb képz6dménye a folydvizi kavics.

Hidrogeoldgiai szempontbdl a teriiletlink a Sajé-Herndd-volgy mint 6ndllé vizféldtani egység
terliletén helyezkedik el.

A tridsz koru, alaphegységi mészkdvek vizfdldtani viszonyairdl a vizsgalt teriilettél EK-re, 15
km-re mélyitett Sajéhidvég- 3 (S-3) a valdsagban Korom kozigazgatasi teriletén talalhato
szénhidrogén kutatd furds ad informacidkat.

Ebben 1857,1-1880,0 m kozott, tridsz mészkSben tortént a sz(ir6 elhelyezése. Az épitéskori
(1961) nyugalmi vizszintje +32,2 m-ben volt. Vizhozama +16,8 m-en 200 I/p, +1 m-en 380
I/p. A vizhémérséklet 90 °C. 1977-ben a nyugalmi vizszint +7,9 m-re csokkent, +1,4 m-en 215
I/p volt a vizhozam. Kémiai jellege Na-HCO3-Cl-os, CO2-os viz. Utanpétlédasa a bukki
karszton keresztiil torténik, és a leszallé mélykarszton melegszik fel (Bocker T. et al. 1975,
Szlabdczky P. 1978). Az Em-1 furas, ami szintén elérte a tridsz alaphegységet vizféldtani
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adatokkal nem rendelkezik. A vizféldtani adatok és a foldtani felépités alapjan egyértelm(ien
megallapithatd, hogy a banyaszat semmilyen hatassal nem lehet az alaphegységi karsztvizre.

A tagabb teriilet legjelent6sebb rétegviz taroldja a pannon homokos, agyagos rétegosszlet.

A rétegvizado Osszlet fekiszintje a kb. =800 m tszf koril taldlhaté. A rétegviz utanpodtiddasa
1-1,5 I/s km? kdzott becsiilhet. A rétegviz termeld kutak szdma kevés. Mélységiik dltaldban
kicsi, de igy is tekintélyes vizhozamokat termelnek. A nagy mélységl kutak szdma még
kevesebb, ezek altaldban melegvizet szolgéltatnak. A mez8csdt mélyfards 49 °C, a
sajohidvégi kb. 80°C melegvizet ad.

A pannon koru rétegek alsé és kozépsé szintjei kiilonb6z6 ,vizemeleteket” alkotnak, ami
megnyilvanul eltér6 nyomasviszonyaiban, valamint kémiai 6sszetételében. Ezek azt igazoljak,
hogy a ketté kozott korlatozott, igen lassi kommunikacié (Schmieder A. 1965). A felsé un.
ylevantei” rétegek agyagos kifejlédésiiknél fogva szabad vizet nem taroznak és vizzardak. Az
alsé-pannon képz6dmények nagyobbrészt a mélykarsztbdl tektonikai vonalak, korldtozott
mennyiségben pedig a felszini vagy felszin kozeli rétegfejeik mentén kapjak
utanpoétliédasukat.

Forditott a helyzet a fels6 pannon koru lledékeknél: a csapadékbdl beszivargd vizek a
pannon- negyediddszak denudaciés felszinen kiékel6d6 rétegfejeken keresztil jut a
rétegviztaroldkba és szivarog - a rétegdéblésnek megfeleléen - a Nagyalfold medencéjébe.
Ezen uralkodé dramldsi rendszert jellemzik a DK-i d6lésl viznyomas feliiletek, amelyek
rétegenként elkiloniilnek egymastél. Az elkilonilés a rétegek kozotti kommunikacio
korlatozott mértékére utal. (Schmieder A. 1965, Bocker T. 1975). Mind az alsé, mind a felsé
pannon Uledékek eredeti nyugalmi nyomasszintje altaldban magasabb volt, mint a
hordalékkipban tarozott rétegvizé, ezért a vertikalis kommunikacié csakis alulrél felfelé
kovetkezhetett be, de ennek megvaldsulasdhoz egyidejlleg a ,levantei” rétegek hianya
(,ablak”) is szlikséges volt.

A pannon homok rétegviztarold jellemzGje, hogy nyomasszintje — vizsgdlati teriletiinkon — a
bikkabranyi banyajaban alkalmazott viztelenités miatt depresszionalva van. A depresszid és
tavolhatds ellen6rzésére figyel6 kutcsoportokat létesitett az ME Zrt. Amig a mar emlitett
észlel§ kutcsoport (3707R-3712 R vagy mas jelolés szerint BHR-35/1-6) adatai alapjan a
megcsapolt pannon rétegekben 3 - 5 m vizszintslillyedés kovetkezett be, amihez az elmult
id6k szarazsdga és a kornyez6 vizmlvek (Vatta, EmGd) depresszids hatdsa is hozzdjarult),
addig a tormelékkup alsébb részén (46-49 m koOzotti sz(ir6z6tt szakasz) 0,5 m
vizszintemelkedés tapasztalhaté. A tormelékkup fels6bb részében (15-18 m kozotti sz(ir6zott
szakasz) a vizszint kb. 3 m-rel csokkent. A fenti adatok jol jellemzik, hogy a rétegek vizei
altaldban egymastal fliggetlenek.

A pannon lledékek rétegvizeinek kommunikacidéjat a térmelékkup vizével a hidrodinamikai
feltételek is kizarjak, ugyanis a pannon legfels6 szintjének rétegvize, még most is (a
csokkenés ellenére) pozitiv nyomdsu, de még a pleisztocén alsé rétegeinek vize is magasabb
nyomadasu, mint a fels6bb rétegé.
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A Sajo-Hernad térmelékkup nyilttikri rétegvizet tarol. A viz utanpotlédasa harom irdnybél

torténik:

e Beszivargd csapadékvizbél, aminek mennyisége nagymértékben fligg a talajviz
mélységétdl, a téli csapadék halmazdllapotatol és mennyiségétél. Magas talajvizallasnal a
parolgas nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék mennyisége, igy negativ vizmérleg is
kialakulhat. A téli félévben a kisebb parolgds miatt nagyobb a lehet6sége a
beszivargasnak, pl. héolvadas idején.

e A Sajén levonuld arviz-hulldmnak, ill. a kozepes vizalldsnal magasabb vizalldsnak esetén
betdplald szerepe lehet.

e Egyes szerzGk nagyon lassu feldramldssal a mélykarsztbdl is feltételeznek utanpotlodast,
de ennek szerepe nem lehet jelent6s (Bocker T. 1975).

A teriletrdl az elszivargas két iranyba torténik:
¢ A medence belseje felé DK-i iranyba.
e Alacsony vizallas esetén a Tisza megcsapolja a tormelékkup vizét.

A tormelékkup vizaramlasanak irdnya DK-felé mutat.
A legnagyobb és legkisebb vizallas kiilonbsége a térségben meghaladja a 210 cm-t.

Altaldban a térmelékkup vize magas szulfattartalmd, ami jellemz6 a kérnyék banyatavaira is.
Genetikdja a tormelékkupban talalhatd szerves anyag és a pirit bomlasahoz kapcsolhaté
(Schmidt E.R. 1961).

A ,talajviz” mélysége Igricitél E-ra 4-6 m, a Hejd alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4
m kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa f6leg kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcatél E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/I
felett, mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A banyatelek a 219/2004 Kormanyrendelet 3. § 19. szerint érzékeny felszin alatti vizmin4ség-
védelmi terlleten taldlhaté. Elhelyezkedését az egyes érzékenységi kategdridju teriiletekhez
viszonyitva a 10. abrdn mutatjuk be. A tervezett banyatelek ,Erzékeny” érzékenységi
kategoridju teriileten helyezkedik el.

4.3.2.2. Felszin alatti viz a szlikebb kérnyezetben

A banyaterilet foldtani felépitésének részletesebb targyaldsa a 4.1. fejezetben taldlhaté. A
hidrogeoldgiai szempontbdl fontos ismeretek bemutatdsara a kovetkez6kben keril sor.

A banyatelken a Sajé-Herndad pleisztocén hordalékkup fels6 részét tarta fel a foldtani kutatas.
e ahumusz: 0,2 m,

e azagyag: 0,0-3,0m,
e akavics: 21,2 -29,8 m vastagsagu.
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10. dbra. A tervezett banyatelek elhelyezkedése a felszin alatti vizminGség védelmi
szempontu érzékenységi kategoriakhoz viszonyitva (M = 1 : 500 000)

A felszin kozelében levé tormelékes 0,0 — 3,0 m vastagsdgu agyag (agyagos homok,
kézetlisztes agyag) alatt teleplil a bdnyaszat és viztarolds tekintetében egyarant kiemelt
helyzet(i kavics Osszlet. K6zettanilag kavics, homokos kavics és kavicsos homok épiti fol.
Vastagsaga 21 - 30 m kozotti..

A banyatavak mindenkori vizszintjét természetesen meghatdrozza a csapadékossag altal
erdsen befolyasolt talajvizszint ingadozas

A talajviz regionalis aramlasi irdnya kb. E — D-i, ami meghatarozza a kavicsbanya kdrnyékének
aramlasi irdnyat is.

A mdvelésre keril6 teriletre és kornyékéra a nagykiterjedés(i és osszefligg6 talajvizrendszer
a jellemzé. Ennek szintje folyamatos gorbilt fellletként kdveti a domborzatot, altalaban
szabad felszind, egyes helyeken a fed6réteg alatt nyomas alatt is lehet. A talajviz utanpdtlasa
csapadékbdl, az E-i hattérben huzdédd Sajobdl, Ny-i hattérben a Hej6bdl és a
hegységperemekrdl torténik.
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A talajviz szintje +98,0 mBf szint koril ingadozik, tehat a felszin alatt 3 — 6 m-rel helyezkedik
el. A talajviz tarolé szivargdsi tényez6je — egyezGen a hazai kavicsteraszok adataival —
feltehetéen 4 — 5.10* m/s koériili érték

Megallapithatjuk, hogy a banyatavak nyugalmi vizszintje 2018. év végén atlagosan +97,3 mBf

volt. Ez gyakorlatilag megegyezik a talajviz szintjével a tavak kis mérete miatt.

Ezek a paraméterek jelzik a kedvez6 vizbeszerzési viszonyokat, de figyelmeztetnek a
szennyez&dés terjedés elvi lehetGségének hatranyos koriilményeire.

4.3.3. A tevékenység hatdsa a kérnyezeti dllapotra

4.3.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A kitermelés a felszin alatti vizek allapotdra a kbvetkez6k szerint hat.

A termelés eredményeként kialakuld banyatdbdl bdnydszattal 6sszefliggésben nem lesz
vizkivétel. Ekkor a kavicsmez6be visszaszivargd viz mennyisége a kiemelt vizmennyiségnél —
az elcsopogeés, elfolyds, parolgds miatt — valamivel kevesebb lesz, de ez elhanyagolhatd
mérték, tehat gyakorlatilag nem jarul hozza a banyatavak depresszidjahoz.

A dolgozdk vizellatasa ivoviz (dsvanyviz) helyszinre szallitasaval keriil megoldasra.

A banyato kialakitdsaval — a csapadék és parolgas aranyanak megvaltoztatasaval, illetve a
kitermelt haszonanyag helyére bedramld vizmennyiség térkitolté hatasaval — a talajviz
mindenkori nyugalmi szintjéhez képest a banyatd szintje elméletileg mélyebben alakul ki,
tehat a banyagodorben, és a kérnyez6 vizdus kavicsrétegben a talajvizszint depresszidja jon
létre. Ezen depresszid mértéke folyamatosan valtozik, a lefejtési litem (termelési kapacitas)
és a lefejtett terilet nagysaganak fliggvényében.

A hatdsteriilet becsléséhez elméleti megkdzelitésbdl indulunk ki. Feltételezziik, hogy

e a banyatavak egy darab — kor keresztmetszet(i — kattal helyettesithet6ek;

e a banyatavak (,kat”) koril nyilt tikrl vizadd réteg helyezkedik el, melyben laminaris
szivargas alakul ki, a hozam felllrél taplalt;

e 3 hatasterileten nincs lefolyas;

e a rendszerbe oldalirdnyu be- és kidaramlassal nem szamolunk. (A természetesen meglevé
oldaliranyu be- és kidramlds mértékét azonosnak tekinthetjik.)

Parhuzamosan két kiilonb6z6 helyzet depresszids tdvolhatasat szamitjuk:
e ajelenlegi banyatd,
e ateljes mdvelési teriilet lemdvelve a banyatelek alaplapjaig.
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1. Az evapotranspirdcio a hatdsteriileten

A terileti parolgast a Turc-mddszerrel szamitjuk:

E, = C'C?
\/0’9+ 300 + 25T +0,0577)*
( + 25T +0,0577) [mm/év]
Az 6sszefliggésben:
C= évi csapadékmennyiség [mm/év] C=570 mm/év
T= évi atlagos kdozéphémeérséklet [°C] T=9,5°C

Az adatok alapjan Er = 402 mm/év
2. A beszivdrgds meghatdrozdsa
A beszivargast az alabbiak szerint szamitjuk:

i=C~-E; [mm/év]

3. A hatdsteriilet meghatdrozdsa

A jelenleg mar létez6 és a muivelés soran kialakuldé banyatavakat ,kut”-nak tekintjik. A
,kut” sugarat a kovetkez6 Osszefliggéssel szamitjuk

Az 6sszefliggésben:

Ay = A a muvelés sordn kialakuld banyatd 6sszes terilete [mz] Aw = 156944 m?

A L kat” kordli nyilt tlkrd, lamindris szivargasu, felllrél taplalt vizadd rétegre, az r
tavolsdgban lev6é flggélyen datszivargdé Q vizhozam meghatarozasdt Dupuit-Theim

Osszefliggésével lehet elvégezni.

A kut” vizhozamat (a banyatavakbdl elpdrolgd viz és a kitermelt kavics, valamint a
csapadékutanpotlas egylittes éves mennyiségét) az aldbbiak szerint szamitjuk:

0=(P~C)-4,+0,, (100-m)/100 [ 5,
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Az 6sszefliggésben:

P= vizterilet-parolgas [m/év] P = 0,8 m/év (Dr. Juhdsz Csaba, Nagy Attila: A
hidroldgiai kérfolyamat elemei, pdrolgds, beszivdrgds, lefolyds.)

Qierm = maximalis éves viz alatti kavics és homok termelés (parti kotras és mélykotras
egylttesen):  Qerm = 185 000 m3/év

n = kavicsos homok hézagtérfogata [%] n =30 % (becsilt érték)

Dupuit-Theim &sszefliggése (Juhdsz Jézsef: Aramldstan — hidrogeoldgia (1981) P: 106):
Q:(RZ—I”Z)'ﬂ'i [mB/év]

Az 6sszefliggésben:

R= tdvolhatds [m]
atrendezve:
R O+A4,-i
1 [m]

4. A bdnyatavakban és az alatta levé kavicsos homokdsszletben egyiittesen levé vizoszlop
magassdgdnak meghatdrozdsa, a bdanyatavakban kialakuld depresszié meghatdrozdsa

A vizoszlop magassdgat a bdanyatavakban és az alatta levé kavicsos homokdsszletben
kovetkez6 a Dupuit-Thein Osszefliggés integrdlasaval és atrendezésével nyert képlettel
szamitjuk (Juhdsz Jézsef: Aramldstan — hidrogeoldgia (1981) P: 107)

2 .
h= \/HZ R 054t )
r 2R k [m]
Az 6sszefliggésben:
H= vizoszlop magassaga a kavics rétegben [m]
- Vizoszlop magassag a banyatelek alaplapjdig, illetve a fekiig torténdé miivelésnél (22
—-28m) H=25m;

k =szivargasi tényezd kavicsos homokban [m/év]k = 4,5 x 10*m/s
Az alapadatokat és az eredményeket a 23. tdblazatban foglaltuk 6ssze.
Tehat a teljes muvelési terlilet a banyatelek alaplapjaig torténd lemivelésekor a maximalis

termelési kapacitdssal szamolva a bdnyatd 5 cm depressziot okoz, a tavolhatds a banyaté
partjatol 380 m.
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Osszefoglalva megdllapithatjuk, hogy a bényatavak koériil viszonylag jelentds kiterjedési
hatasteriilet (depresszids tolcsér) alakul ki, viszont a kavics Osszlet j6 transzmisszibilitasi
tényez6je miatt a kialakult depresszié mértéke minimalis lesz, tehat maga a parolgasi
veszteségbdl és a kitermelésb6l adddo hatds szinte jelentéktelen mértékd. Ez a megallapitas
egybevdg mds kavicsbanya tavak monitoringozasaibdl megismert eredményekkel.

A felszin alatti vizekben a hatasteriiletet a banyaté altal a talajvizben okozott nyomasallapot
csokkenés (tavolhatas) teriiletével tekintjik egybeesGnek: 380 m a mlivelésre tervezett
terlileten létrejové banyatd partvonalatdl. A minimalis nyomasallapot valtozas a hatas igen
kis mértékét jelzi.

23. tablazat. A depresszid és a tavolhatds szamitasa

C mm/év 570
T °C 9,5
Ars m’ 156944
p m/év 0,8
Qierm m>/év 185000
n % 30
k m/s 0,00045
H m 25
ET mm/év 402,45
i m/év 0,17
r m 223,51
Q m>/év 165597,12
R m 603,79
k m/év 14191,20
h m 24,95
Depresszio m 0,048
Tavolhatas a banyatoé partjatol m 380,28

Szennyezés

A banyaszati tevékenység a felszin alatti vizeket - els6sorban a talajvizeket - elvileg
szennyezéssel veszélyeztetheti, melye két mddon lehetséges.

Egyik lehetGség a termelési folyamatban részt vevé gépekrdl, szallitdeszkozokrdl kozvetlenl
a banyatéba keril6 szennyezédések (pl. hidraulikaolaj, ken6anyag, stb., meghibasodas,
havdria esetén - pl. a téba borulé berendezés), mely esetben a talajvizb6l kialakult banyaté
igy szennyezG6dott vize okozza a talajviz szennyez6dését. A berendezések meghibasodasakor
a hiba kijavitdsa, az olajcsopogés megsziintetése sziikséges, illetve a viz felszinén szétteruls
olaj felitatasa, 0sszegylijtése. A vizbe borult berendezés, gép esetében haladéktalanul meg
kell szervezni a berendezés kiemelését, hogy minél révidebb ideig szennyezze a vizet. Nagy
mennyiség(i olaj kiomlése esetén a vizbe borult berendezés kiemelésének megszervezéséig,
szikség esetén a vizszennyezés tovabbterjedésének a megakadalyozasa érdekében flexibilis
meril6 falat kell alkalmazni, a szennyezést kdrbevéve, a szennyezés lokalizadlasa érdekében.
A t6 szennyezett felliletére perlitet kell szérni az olaj tovaterjedésének a megakadalyozasara.
A viz felszinérél az olajjal szennyezett perlitet lapattal, szapollyal csénakba helyezett
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mUianyaghorddba kell 6sszegydjteni. Az 6sszegyUjtott olajos kdrmentesité anyagot, illetve az
olajjal szennyezett kézetet veszélyes hulladékként kell kezelni, atadasig veszélyes hulladék
taroléban kell elhelyezni, ,Veszélyes hulladék” felirattal ellatni. A veszélyes hulladékot
artalmatlanitasra at kell adni arra engedéllyel rendelkez6 cégnek, szerz6déses partnernek

A felszin alatti vizek esetleges szennyez6désének masik utja a felszinre keril6
szennyezbanyagok beszivargasa a talajon, a foldtani kozegen at a talajvizekbe. Havaéria
esetén a szennyezést okozé gépjarm(, berendezés Uzemelését fel kell fliggeszteni.
Elektromos lzem{ berendezést, gépet meghibdsodasa esetén aramtalanitani kell. Az
osztalyozé berendezés meghibasodasa esetén, ill. nem megfelel§ (lepitési hatasfoknal a
banyatéba a haszndlt mosdvizet nem szabad visszaengedni. Ha egy kdreseményt a
keletkezés pillanatdban észlelnek, az &ltaldban pont- vagy foltszerlen kezelheté és
felszdmolhatd (pl. olaj- vagy Uzemanyag-elfolyds felitatdsa). A karesemény helyszinén a
homlokrakodd a helyszinre szallitott anyaggal gatat épit, megakadalyozva a szennyez6anyag
tovabb terjedésének, banyatdba jutdsanak a lehetségét, igy ezek eljutdsa a talajvizig
gyakorlatilag kizdrhatd. A szennyezésre nedvszivd anyagot (homokot) kell rdlapatolni. Az
anyagot addig kell forgatni, amig 4t nem nedvesedik. A szennyezett anyagot
mUianyagzsakokba kell lapatolni, nagyobb mennyiség esetén kozvetlenil a homlokrakodd
kanaldba. Sziikség esetén a felitatasi eljardst meg kell ismételni. A szennyezett talajt
csakannyal kell fellazitani, majd fellapatolni. Sziikség esetén a kitermelt anyag pétlasa (a
kialakult godor feltoltése) a meddShanyordl torténhet. Az 6sszegylijtott olajos kdrmentesitd
anyagot, illetve az olajjal szennyezett kézetet veszélyes hulladékként kell kezelni, dtadasig a
veszélyeshulladék-taroldban kell elhelyezni, ,Veszélyes hulladék” felirattal ellatni. A veszélyes
hulladékot artalmatlanitasra at kell adni arra engedéllyel rendelkez6 cégnek, szerz6déses
partnernek.

A felsé pannon és pleisztocén viztaroldk kozott a kommunikacid lehetGsége nem all fenn, igy
a szennyezGdés terjedésének elvi lehetfsége sem valdszin(isithetd ebben az irdanyban. Erre
bizonyitékul szolgal a térség két ME Zrt. tulajdonban lév6, kutjanak adatsora. A pleisztocén
talajviz nyomasszintje mindkét kutban eltéré a felsé pannon viztdrolok nyomasszintjéhez
képest.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a vizsgalt tevékenység a felszin alatti vizek, a
vizkészletek tekintetében nincs szdmottevd hatassal azok minGségére, allapotara.

A banyalizemben, amint kordbban bemutattuk, nem torténik szennyvizbevezetés.

4.3.3.2. Tajrendezés

A tajrendezés utan a felszin alatti vizek allapotdban banyamdveléskori allapothoz képest
Ujabb valtozas nem varhato.

A bényaszati, tajrendezési tevékenységeket kdvetGen, annak lezdrasaként, a té vizminbségét
dokumentalni kell.
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4.3.3.3. A vizeket éré hatdsok kdvetkeztében a vizek dllapotdban bekdvetkezd vdltozds
értékelése, valamint az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatdrozott kbrnyezeti
célkitlizés elérésének litemezése

A banyatelek a 2-6 Saj6 a Bodvaval vizgy(ijté-gazdalkodasi alegységhez tartozik, annak EK-i
peremén helyezkedik el. A banyatelek teriletén, illetve az alatt

e asekély porézus sp.2.8.1 (Sajo-Hernad-volgy) felszin alatti viztest;

e apordzus p.2.8.1 (Sajé-Hernad-volgy) felszin alatti viztest;

e apt.2.5. (Eszaki-kdzéphegység medencéi) pordzus termal viztest;

e akt.2.1. (Bukki termalkarszt) termal karszt

talalhaté

Az aldbbiakban meghatarozzuk, hogy felszin alatti viztesteknek a vizgy(jt6-gazdalkodasi

tervben meghatarozott egyes tényez6inek allapotaban a bdanyatelek termelési kapacitas
novelése milyen valtozast okoz.

24. tablazat. A banyatelek alatti viztestek allapotvaltozasai

Tényezd

Valtozas

Az sp.2.8.1 felszin alatti viztest sekély pordzus ledramlassal jellemezhetd.

nem valtozik

A p.2.8.1 felszin alatti viztest pordzus ledramldssal jellemezhetd.

nem valtozik

Ivévizkivételek védéteriletei nincsenek.

nem valtozik

2006-ban és 2013-ban is nitratérzékenynek kijelolt.

nem valtozik

Védett természeti teriletet nem érint

nem valtozik

Natura 2000 és egyéb védett terliletet nem érint

nem valtozik

Kommunalis és egyéb ipari szennyviz-bevezetés a kornyezetében bioldgiai nitrogén
és foszfor eltavolitassal.

nem valtozik

Szennyviz bevezetés diffuz terhelés hatdsa nem jelent6s.

Mez6gazdasagi pontszer(i szennyez&dés a kornyezetében nincs.

nem valtozik

E-PRTR és SEVESO uzemek kozil a kornyezetében épitéanyag banyak, valamint
nagy létszamu dllattartas és akvakutura talalhatok

nem valtozik

Szennyezett terilet a kdrnyezetében nincs.

nem valtozik

Diffuz foszforterhelés a felszini vizekben 200 — 300 g/ha/év.

nem valtozik

Diffuz nitrogénterhelés a felszini vizekben 300 - 700 g/ha/év.

nem valtozik

Diffuz nitrogénterhelés a felszin alatti vizekben 35 - 40 kgN/ha/év

nem valtozik

Mértékadd augusztusi fajlagos lefolyas 0 — 0,25 |/s/km’

nem valtozik

Vizkivétel az sp.2.8.1. viztestb6l 5 000 000 — 10 000 000 m>/év

novekszik

Vizkivétel az p.2.8.1. viztestbél 2 000 000 — 5 000 000 m*/év

nem valtozik

Vizkivétel az pt.2.5. viztestbdl 500 000 — 2 000 000 m’/év

nem valtozik

Vizkivétel az kt.2.1. viztestbd6l 5 000 000 — 10 000 000 m3/év

nem valtozik

Rekredcids potencial inkabb gyenge.

javul

Az sp.2.8.1. viztest mennyiségi allapota jo.

nem valtozik

A p.2.8.1. viztest mennyiségi allapota jo.

nem valtozik

A pt.2.5. viztest mennyiségi allapota jo.

nem valtozik

A kt.2.1. viztest mennyiségi allapota jo.

nem valtozik

Az sp.2.8.1. viztest kémiai dllapota gyenge.

nem valtozik

A p.2.8.1. viztest kémiai dllapota jo.

nem valtozik

A pt.2.5. viztest kémiai dllapota jo.

nem valtozik

A kt.2.1. viztest kémiai allapota jo.

nem valtozik
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25. tablazat. Az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kornyezeti
célkitlizés elérésének iitemezése

FAV
mennyiségi
allapota

Mindsités
(5 teszt alapjan)

j6

Viztestekre vonatkozo
kornyezeti célkitlizések

a jo allapot elérhet6

A célkit(izések elérése

Mennyiségi mentesség indoka

FAV kémiai
allapota

indokok
MinGsités (6 teszt alapjan)

j6 sp.2.8.1. gyenge, oka: szennyezett v.: SO4

Viztestekre vonatkozo
kornyezeti célkitlizések

a jo allapot fenntartandd sp.2.8.1.: a j6 allapot elérhet§

A célkitiizések elérése

$p.2.8.1.:2027

Kémiai mentesség indoka

$p.2.8.1.:T2

FAV kémiai
allapotot
javité
intézkedések

2015-ig megvalodsulé projekt,
ami javitja az allapot-
értékelésben szerepl6
allapotot

sp.2.8.1.:

21.7: A Szennyviz Program megvaldsitasa (csatorndzas, egyedi
szennyvizkezelés)

21.1.: Kommunalis hulladéklerakdk megfeleld kialakitasa,
mUkodtetése és ellenbrzése

29.2.: Allattartdtelepek korszer(sitése az EU Nitrat Irenyelv
alapjan

2021-ig, illetve folyamatosan

sp.2.8.1.

2. MEZOGAZDASAGI EREDETU TAPANYAGSZENNYEZES
CSOKKENTESE

3. MEZOGAZDASAGI EREDETU PESZTICID SZENNYEZES
CSOKKENTESE

21.7.: A Szennyviz Program megvalédsitasa (csatornazas,
egyedi szennyvizkezelés)

21.10.: Csatornahaldzatok rekonstrukcidja

21.9.: Tovabbi csatornardkotések elGsegitése és megvaldsitasa
4.1.: Szennyezett terllet karmentesitése (feltaras,
megfigyelés, biztositas, felszdamolas)

21.1.: Kommunalis hulladéklerakdk megfeleld kialakitasa,
m(ikodtetése és ellenbrzése

21.5.: lllegalis hulladéklerakdk felszamolasa, a
hulladéklerakas ellen6rzése, birsagolasa

Osszes:

36: Szakszer(tlendl kiképzett kutak ellenGrzése,
rekonstrukcidja, felszdmolasa

FAV vizbazis
védelmi
intézkedések

2021-ig

sp.2.8.1.:

13.3.: A vizbazisvédelmi szabalyozason kiviili megoldasok
(egyedi megoldasok, vizbazis-védelem szempontjabdl kedvezd
terlilethasznalat valtas, j6 gyakorlatok

Osszes:

13.1: Ivévizmindség biztositasa a csapnal, az EU Ivéviz
Irdnyelvnek megfelel6en (Az Ivévizminbség Javitd program
befejezése, + monitoring);

13.2: Ivdvizbazisok védelme, véddzonak kijeldlése,
tevékenységek szabalyozdsa, mddositasa (A diagnosztikai és a
biztonsagba helyezési program végrehajtasa);

13.4: Vizbiztonsagi tervek készitése, alkalmazasa

FAV
mennyiségi
allapotat

2021-ig, illetve folyamatosan

7a.2: Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, fellilvizsgdlata,
madositasa, engedélyezése;
7a.5.: Termalvizek hasznositasa, a hasznalt termalvizek
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’ v 4.3. Felszin alatti vizek
javité visszasajtolasanak szabalyozasa, 6sztonzése és korszer(sitése
intézkedések 8.1: Viztakarékos megoldasok alkalmazasa

novénytermesztésben (névénykultura, 6ntdzési technoldgia,
energiahatékonysag);

8.2: Technoldgiai és haldzati veszteségek csokkentése;

8.4: Viztakarékos megolddsok az ipari vizellatasban

23.2.: Csapadékgazdalkodas, tablaszint(i vizvisszatartas a
tablakon belil a beszivargas novelése és a lefolyas
csokkentése érdekében

31.1: TalajvizdUsitas szabdlyozasa

4.3.4. A kornyezetdllapot valtozasanak hatdsa a lakossag egészségi allapotara

A kornyezetdllapot valtozasa a lakossag egészségi dllapotanak kedvez6tlen megvaltozasat
nem okozhatja.

4.3.5. A kornyezetkdrosodas, kornyezetterhelés hatasai elkerilésének, mérséklésének
lehet&ségei

A felszin alatti vizek védelme érdekében az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi Feligyel6ség 1155-18/2006. szamu kornyezetvédelmi
mUikodési engedélyt megado hatdrozataban el6irtakat figyelembe véve az aldbbiak betartasa
szikséges.:

e A terilet lem(ivelése soran figyelembe kell venni a ,nagyvizi medrek, a parti savok, a
vizjarta, valamint a fakadd vizek altal veszélyeztetett teriiletek haszndlatardl és
hasznositasardl, valamint a nyari gatak altal védett teriletek értékének csdkkenésével
kapcsolatos eljarasrél” szolé 21/2006. (. 31.) Kormanyrendeletben foglaltakat. (A
banyaterileten bellil az arvizi és talajviz elontésbdl szarmazé karok teljes egészében az
Uzemeltet6t - tulajdonost - terhelik.) [A rendelet mar nem hatalyos.]

o A letakaritasi és kitermelési tevékenység kovetkeztében keletkez6 meddé, illetve kavics és
agyag deponidkat a nagyvizi levonulas irdnyaval parhuzamosan kell kialakitani ugy, hogy
azok az 4arviz levonuldsat ne akadalyozzak, kdros vizvisszaduzzadast ne okozzanak.

e A bdanyamlvelés sordn csak mobil rendszerli gépi berendezések alkalmazasa
megengedett.

e A banyaszat soran kialakulé banyatéba kiilviz nem vezethetS. A banyatavak partéiéit ugy
keli kialakitani, hogy a felszini bemosddasbdél eredéen a téba szennyez6anyag még arviz
esetén se tudjon bekerdlni.

o A kiépitett védé6toltés allagmegdvasardl gondoskodni kell.

e A banyaszati tevékenységet csak megfelel6 m(szaki &llapotd, a kdrnyezetvédelmi
el6irdsokat kielégité gépekkel lehet végezni. Az (izemel6 fejt6- és rakoddgépek,
gépjarmiivek olajcsopogésének megelGzésére fokozott figyelmet kell forditani, rendszeres
ellen6rzéssel, karbantartassal azt minimalis mértékdre kell szoritani.

e A banya terliletén csak a gépek kis javitasa végezhet6. A nagyjavitdsok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, artéri terileten kivili szakmUhelyekben végezhetdék.

e A gépek mosatdsa, tarolasa, karbantartasa, izemanyag feltoltése mdvelési teriileten beliil
tilos.
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e Az (izemanyagtoltés, olajcsere esetén csepegést felfogd talcat kell alkalmazni.

e A banyateriileten cserélhet6 tartalyos, mobil arnyékszéket kell telepiteni. A keletkez6
kommunalis szennyvizek engedélyezett leliritG-helyre torténd rendszeres elszallitasardl
gondoskodni kell.

e A Dbanyaszati tevékenység soran fokozott figyelmet kell forditani a talaj- és
talajvizszennyezés megelGzésére.

e A banyatelek hatdron pillérben lekotott asvanyvagyon kitermelése és az egységes
vizfeliletd banyaté kialakitdsa érdekében egyiitt kell mikodni a szomszédos
banyamdvelSkkel.

e Rendkivili szennyezést az elharitasra tett intézkedésekkel egyidejlleg azonnal jelenteni
kell Feliigyel6séglinknek.

e Az esetlegesen bekdvetkezd szennyezések, karesemények felszamoldsara, a 21/1999. (VII.
12.) KHVM-K6M egyiittes rendelet értelmében Uzemi Vizmin8ségi Karelharitasi Tervet
kell késziteni, melyet jovdhagydasra be kell nyujtani Felligyel6ségiinknek. Hataridé: 2006.
oktdber 31. [Az Gizemi karelharitdsi terv elkésziilt, Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizlgyi Felligyel6ség 17958-2/2006. szamu hatdrozatéaval
jovahagyta.]

e A mar jovdhagyott Vizmin&ségi Karelharitasi terv érintett munkavallaldk részére torténd
rendszeres oktatdsardl és annak dokumentaldsarél gondoskodni keli.

e A vizmin@ségi karelharitasi tervben rogzitettek mdédosuldsa esetén, annak atvezetésérdl
és rendkivili oktatasardl gondoskodni keli.

e Az elhdritashoz szlikséges eszkdzoket és anyagokat a helyszinen kell tarolni.

e Az esetlegesen bekovetkezd szennyezéseket azonnal meg kell sziintetni, a szennyezés
lokalizaldsardl, mentesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

4.3.6. A kornyezetet éré hatdasok mérésének, elemzésének maodja a tevékenység folytatdsa
sordn

A banyamdlvelés és a tajrendezés sordn potenciadlisan a banyatavak és a talajvizkészlet
veszélyeztetettsége a legjelentdsebb.

Ezek megfigyelésére az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi
Feligyel6ség 1155-18/2006. szamu kornyezetvédelmi mikodési engedélyt megadd
hatdrozatdban elGirtakat a banya tovabbi mikddése soran is be kell tartani. E szerint:

A banyatd vizminGségének alakuldsat folyamatosan ellenérizni kell. A banyatavak és a
talajvizkészlet megfigyelésére a banyatelken monitoring rendszer Gzemel. A hatésagok erre
vonatkozd korabbi elbirdsait banya jovGbeni miikodése soran betartani tervezziik. E szerint:

A banydszati tevékenység felszini vizkészletekre gyakorolt hatdsdnak nyomon kdvetésére a
banyatobdl félévente (kora tavasszal és Gsszel) vizmintat kell venni az aldbbi vizmindségi
paraméterek meghatdrozdsara: pH, ldgossag, oldott oxigén, szabad széndioxid, kotott
széndioxid, hidrogén karbonat, ossz. Kem., PO,3-, KOI, fajlagos elektromos vezet6képesség,
5042, Ca**, Mg*", CI', Fe®", Mn?*, NH4", NO,, NO3', Na*, SO4%, SZOE. A mintavételezést és a
vizsgalatokat akkreditalt laboratoriummal kell elvégeztetni.
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4.3.7. Az utéellenérzés modja a tevékenység felhagydsat kévetéen

A banyaszati, tajrendezési tevékenységeket kdvetSen, annak lezardsaként az Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi Fellgyel6ség 1155-18/2006.
kornyezetvédelmi mikodési engedélyt megadd hatdrozataban elGirtaknak megfelelGen a té
vizmin6ségét dokumentalni kell.

4.3.8. A vizekbe torténé beavatkozdssal jaro tevékenység koltség-haszon elemzéssel
alatamasztott, kivdlasztott legjobb kérnyezeti megoldds bemutatdsa

A tarsadalmi - gazdasagi koltség-haszon elemzés arra a kérdésre keresi a vélaszt, hogy

¢ mekkora a tarsadalom haszna az adott program (projekt) megvaldsuldsabdl; illetve

e a tarsadalom egészére (tdrsadalmi hasznossdg, social profitability), vagy az adott
térségben élGkre milyen hatdssal van a tervezett beavatkozas, illetve. az ahhoz
kapcsolddd beruhdzas.

A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénzigyi koltség-
haszon elemzést6l (beruhazas-gazdasagossagi szamitdsoktol). A beruhazas elmélet a tartds
t6kejavak beszerzésének, cseréjének, bdvitésének, potldsanak gazdasdgi Osszefiiggéseit
targyalja a beruhazott t6ke és a szamvitelileg kimutathatd koltségek, valamint bevételek
alapjan. Ezzel szemben a koltség-haszon elemzés a szamvitelileg kimutathaté eredményeken
tul a kozosségi eredményeket is, mint hasznot figyelembe veszi.

A tervezett kavicsbanya Muhi kozség kilteriiletén helyezkedik el. Hatasterlilete Muhi és
Onod kozség kiilteriiletét érinti.

A banya termelése hatasteriiletek hasznalatdnak és hasznalhatdsdganak megvaltozasa, a

kovetkez6 életminGség és életmoddbeli valtozasokat okozza:

e A banya mivelése részben mez6gazdasagi terileteken tortént. A szantd miivelési agbdl a
banyamdlvelésre tervezett teljes terlilet ki van vonva. A mez6gazdasagban
foglalkoztatottak szamat a beruhdzas elhanyagolhatd mértékben érinti.

e A bdanydszat befejezését kovetS tajrendezés utan a teriileten banyatavak alakulnak ki,
melyek horgdszati célu hasznositasat tervezik.

e A banyamdiveleteken kivil es6 hatasteriileteken elsésorban mez6gazdasagi teriletek
taldlhaték, melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

e A banyamlivelés kapacitasb6vitésével a megyében lév6 banyaszati kapacitds érzékelhetd
mértékben meg fog novekedni.

e A bdnya mikodése a foglalkoztatottsagot kis mértékben noveli.

e A beruhdzasnak egészségkarositd hatasa nincs.

e Atelepiléskaraktert nem valtoztatja meg.

e Epitett kdrnyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

e A mdvi kérnyezetre nem gyakorol hatast.

e A helyi 6nkormanyzat részére a helyi ipar(izési addébevétel névekedése varhato.
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A fentiek szamszerUsitése jelenlegi ismereteink alapjan nehéz. ElsGsorban a koltségek
elemzéséhez elvileg szilikség lenne megvaldsithatdsagi tanulmanyra, részletes kiviteli
tervekre, amelyek jelenleg még nem 4&llnak rendelkezésiinkre. gy az egyes tételek
meghatdrozasdnal csak becslésekre tudunk hagyatkozni. A banya élettartamat 32 évre
becsljik.

Bevételek

e Arbevétel
Az 54/2008. (I1l. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint az egyes asvanyi nyersanyagokat,
azok banyatelekrél torténs kitermelési mennyiségét és értékét a 26. tablazatban
mutatjuk be.

26. tablazat. A banyatelekrél kitermelhet6 asvanyi nyersanyagok értéke
Asvanyi nyersanyag Kod Nyersanyag Kitermelhetd vagyon Nyersanyag
fajlagos értéke értéke
[Ft/m’] [m’] [Ft]
Kavics 1460 1050 2021757 2122 844 850
Agyagos tormelék 1473 700 80948 56 663 600
Osszesen 2179 508 450

o Koltségvetési tamogatas
Nincs.

e Tarsadalmi hasznossag (pl. kornyezeti karok elmaradasa)
Nincs.

o Koltségvetési bevételek (pl. AFA, SZJA, illetékek stb.)
Az él6munka utan a bérbdl levont 15 % SZJA, 10 % nyugdijjarulék, 7 % egészségligyi
jarulék, 1,5 % munkaer6piaci jarulék; a bér utan fizetett 19, 5 % szocialis hozzdjarulds; a
haszonanyag értékével megegyezinek tekintett arbevétel utdan 5 % banyajaradék.

o KozOsségi kiadasok (pl. munkanélkuli jaradék stb.) megtakaritasa
9 foglalkoztatottal szamolva 41000000 Ft-ra becsiljik a munkanélkili  jaradék
megtakaritast.

Kiadasok

e El6munka koltségei és jarulékai
9 foglalkoztatottal szdmolva 410 000 000 Ft-ra becsiiljik.
e Holtmunka raforditas koltségei
Nincs.
e Fenntartdsi és lizemeltetési koltségek
A banya 15 éves élettartama alatt 900 000 000 Ft-ra becsiiljik.
e Tarsadalmi karok (kornyezeti szennyezés) helyredllitdsanak koltségei
Nincsenek.
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27. tablazat. A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés

Bevétel Osszeg
Arbevétel 2150000000
Koltségvetési tamogatds

Tarsadalmi hasznossag

Koltségvetési bevételek 335000000
Ko6zosségi kiadasok megtakaritasa 41000000
Osszesen 2526000000
Kiadas

El6munka koltségei és jarulékai 410000000
Holtmunka raforditas koltségei

Fenntartasi és lizemeltetési koltségek 900000000
Tarsadalmi karok helyreallitasanak koltségei

Osszesen 1310000000

Az egyenleg tipusu koltség-haszon mutatd: 1 216 000 000 Ft.

4.4. Talaj

4.4.1. A hatasteriilet kiterjedése

A hatdsteriilet a talajban a tervezett banyatelek m(ivelésre tervezett teriiletével esik egybe.
4.4.2. A tevékenység megvaldsitdsa nélkiil fenndllo kérnyezeti allapot

4.4.2.1. Talajok a tagabb kérnyezetben

A Sajé-Hernad-sik kistaj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal ontéshordalékon,
amelynek egy része kavics, ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) taladlhaték. Mechanikai
Osszetételik valyog vagy agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2 - 3%.
Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.) foldmindségi kategdria. A Sajé-volgy talajai -
amelyek kozott kevés nyers Ontés is van - inkabb savanyuak, mig a Hernad-volgyben a tala-
jok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak. Az ontés réti talajokéhoz hasonlo fizikai és
kémiai jellemzGjli, de nagyobb (>4 %) szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi
besoroldsa az 55-70 (int.) ponthatdrokkal jellemezhet8. Hasznosithatdsaguk mindegy 50 %-
ban szdntd és 30 — 3 5%-ban rét-legels lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2 - 2%) kis
foltokban fordulnak el6. A réti szolonyecek 80 %-ban legel6ként, mig a kedvezGbb
termékenységl sztyepesedd réti szolonyec talajok 25 %-ban legelGként és 75 %-ban
szantéként hasznosithatok.

A teraszok 16sz és l|oszszer( Uledékein - fGként a kistdj alsé harmadaban - a réti
talajképz6dményekhez csatlakozd térszineken réti csernozjomok (11 %), a magasabb
teraszokon alféldi mészlepedékes csernozjomok (20%), a hegységel6terekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erdétalajok (23 %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altaldaban valyog, viz- és tdpanyag-gazdalkodasuk kedvez6, termékenységiik
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valtozé 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvezébb, az alféldi mészlepedékes
csernozjomoké - fizikai féleségiktdl figgben - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna erdGtalajoké erdsen savanyu kémhatdsuk miatt kisebb. E
talajok féként (75 — 90 %) szantdként, de 5 - 10%-ban gyep-, sz616- és erdbteriletként is
hasznosithatok.

28. tablazat. A talajtipusok teriileti megoszlasa a Sajé-Hernad-sik kistajon

Talajtipus Teriileti részesedés [%]
csernozjom barna erdétalajok 23
alfoldi mészlepedékes csernozjomok 20
réti csernozjomok 11
réti szolonyecek 2
sztyeppesedd réti szolonyecek 2
réti talajok 12
réti ontéstalajok 30

Jelmagyarazat

8 barnafold

10 csernozjom barna erdétalaj

11 csernozjom jellegli homok

13 alfoldi mészlepedékes csernozjom
20 réti szolonyec

1 21 sztyeppesedd réti szolonyec

23 réti talaj

24 réti ontéstalaj

11. dbra. A teriilet kérnyezetének genetikus talajtérképe
M =1:500 000

4.4.2.2. Talajok a sziikebb kérnyezetben

A banyatelek az Eszak - Alféldi hordalékkup siksdg tajegységhez tartozik, ahol a jellemz6
domborzati és talajtani viszonyok megtalalhatok. A térségben uralkodd talajtipusok
homokos valyog, agyag, kavics talajképz6 kézeten kialakult humuszos homok és barna erdé
és csernozjom tipusu talajok.

A humuszos fed6réteg vastagsdga 0,2 m a foldtani kutatasi zardjelentés alapjan.

A bdnyatelek donté részén a talaj letakaritasra keriilt, és a humuszt hatarpilléreken
deponaltak, illetve értékesitették.
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29. tablazat. A banyatelek ingatlanainak miivelési agai

Ingatlan Miivelési ag
Muhi
032/1 kavicsbanya
031/12 kavicsbanya
032/7 szant6 4
032/8 kivett beépitett terllet
033 kozut

Az ingatlannyilvantartdsi térképet a 4. dbran mutatjuk be.

A banyatelekhatar- és védépilléreken kivili (mdvelésre tervezett) teriletei kavicsbanya
mdvelési dguak (Muhi 032/1 hrsz.).

A banyaszati tevékenység folytatasa el6tt a term6fold mas céld hasznositasi eljarast nem kell
kezdeményezni.

4.4.3. A tevékenység hatdsa a kérnyezeti dllapotra

4.4.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A humusz letakaritdsa a banyatelek donté részén mar megtortént. A késGbbiekben a a
termelés Uteméhez, a termelési tervhez igazoddan keril eltadvolitdsra homlokrakoddk
segitségével a humuszos feltalaj. A humuszos fed6réteg vastagsaga 0,2 m. A humusz
termelése minimum 15 m-rel el6zi meg a haszonanyag letakarasat. igy biztosithato, hogy a
szallitd jarmivek nem teszik tonkre az értékes talajt.

A humusz folyamatosén értékesitésre keruil.

A banyatelken még letakaritand6 humusz mennyisége kb. 4700 m>.

A humusz varhaté maximalis termelése 2500 m>/év.

Szennyezés

A banydszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a talajt. A f6 veszélyforrast a
termelési folyamatban résztvev6 gépek és szallitéeszkdzok jelentik. Ezek ugyanis
mUikodésiikhoz tobbféle olajat hasznalnak, ami meghibasodds esetén szennyez&dést

okozhat. A szennyez6dés bekovetkeztekor a kdrelharitas maédjat 4.3.3.1. pontban mutatjuk
be.
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4.4.3.2. Tajrendezés

A humuszos fed6réteg a jovesztés utdn kozvetlenll gépkocsira keriil, és értékesitésre
elszallitjak. A korabbiakban depdnidkon elhelyezett humuszos feltalajt a tajrendezési munkak
soran hasznositjak.

A banya maradé rézs(ijét a biztonsagi el6irdsoknak megfelel6en a viz felett 30°-o0s, alatta
20°-o0s rézsUhajlassal alakitjuk kiilletve a banyaml(ivelés soran ezt az értéket mar figyelembe
kell venni.

A banyatd partélétél szamitott 5 m széles ,kezelGsavot” feltoltéssel alakitjuk ki olyan
formdban, hogy megakaddlyozza a felszini csapadékvizek bejutdsat és ezzel a té
vizmin6ségének esetleges romldsat. A kezel6sdv tereprendezését ugy kell megoldani, hogy
ez a kornyez6 teriiletnél magasabb legyen annak érdekében, hogy., a téba felszini vizek ne
keriilhessenek.

A kezelGsavot kozlekedési célbdl szabadon kell hagyni.

A banya partvonalat az 5 m-es kezelGsavon kivil taj jellegli vegyes allomanyu (nyar-félék)
fasorral telepitjlik be.

A tajrendezés anyagmozgatdsi igénye 500 m’/év anyag teregetés és 500 m>/év
humuszterités.

4.4.4. A kérnyezetdllapot valtozasanak hatdsa a lakossdg egészségi dllapotdra

A kornyezetdllapot valtozasa a lakossag egészségi dllapotanak kedvez6tlen megvéltozasat
nem okozhatja.

4.4.5. A kornyezetkdrosodds, kdrnyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének
lehetéségei

A 2.8.1 pontban részletesen ismertetjiik azokat a veszélyes anyagokat, melyeket a banya
mUikodése soran felhasznalnak, valamint a veszélyes hulladékok kezelését és a szennyezés
elkerilése érdekében teendd intézkedéseket targyaljuk. Az ide vonatkozd részeket — nem az
idézett pont részletességével — a kovetkezGkben foglaljuk 6ssze:

e A banyaszati tevékenységet csak megfelel6 miiszaki allapoty, a kornyezetvédelmi
el6irdsokat kielégité gépekkel lehet végezni. Az (izemel6 fejt6- és rakoddgépek,
gépjarmlivek olajcsOpogésének megelGzésére fokozott figyelmet kell forditani, rendszeres
ellen6rzéssel, karbantartassal azt minimalis mértékdre kell szoritani.

e A banya terliletén csak a gépek kis javitasa végezhetd. A nagyjavitdsok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, artéri terileten kivili szakmdhelyekben végezhetdk.

e A gépek mosatdsa, tarolasa, karbantartdsa, izemanyag feltoltése mdvelési teriileten belll
tilos.
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e Az (izemanyagtoltés, olajcsere esetén csepegést felfogd talcat kell alkalmazni.

e A banyateriileten cserélhet$ tartdlyos, mobil arnyékszéket kell telepiteni. A keletkez6
kommunalis szennyvizek engedélyezett leliritG-helyre torténd rendszeres elszallitasardl
gondoskodni kell.

e A Dbanyaszati tevékenység soran fokozott figyelmet kell forditani a talaj- és
talajvizszennyezés megelGzésére.

4.4.6. A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének maodja a tevékenység folytatdsa
sordn

A talajt éré hatasok mérése, elemzése a tevékenység sordn nem sziikséges.

4.4.7. Az utdellenérzés modja a tevékenység felhagydsat kévetéen

A talajt ér6 hatasok vonatkozé utdellenérzés a tevékenység felhagydsat kovetéen nem
szikséges.

4.5. El6vilag

4.5.1. A teriilethasznadlattal érintett életk6zosségek (névény- és dllattdrsuldsok) felmérése
és annak a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kérnyezetében Iévé a tevékenységgel
nem érintett teriiletekhez vald viszonyitdsa.

4.5.1.1. A tervezési terlilet térségének dltaldnos jellemzése

A tervezési teriilet az Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag kozéptajon belil a Sajé-Hernad sik
kistajban helyezkedik el, novényfoldrajzilag az Alfold fléravidékének (Matricum) Zempléni-
hegység flérajardsahoz (Tokajense) tartozik.

A taj potencialis novényzetét a Sajé és a Hernad alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a
magasabb térszineken tolgy-kéris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos |0sztolgyesek
jelentdsebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattdl E-EK-re és a Biikkalja alfdldi peremein néttek. A
sziki tolgyesek a taj déli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a tdj tulnyomo
része mez6gazdasagi terilet, nagytablas szantéfoldi kulturakkal. A puhafas flz-nyar artéri
erdGk gyakorlatilag csak a vizfolydsok keskeny savjan maradtak meg (Salix alba, S. fragilis,
elvétve Populus nigra idGs példanyai), allomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel,
tomegesek az 6zonfajok. A keményfas artéri erd6k mara megmaradt, erésen atalakult foltjai
a Belegrdd melletti Kemelyi-erdé és a girincsi Nagy-erdS. A Sajoladi-erd6t gyakorlatilag
letermelték. Jellemz6k a spontdn terjedd és a telepitett idegenhonos fajok (Quercus rubra,
Juglans nigra, Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszardak a
Cephalanthera damasonium, Pulmonaria officinalis, Corydalis cava, Gagea lutea, Galium
odoratum. A t3aj déli teriiletein szikes gyepek (f6ként cickérds pusztdk) vannak, melyekbe
Urmospuszta-foltok keverednek. A 16sz0s terlileteket a Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa,

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1904_KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

92/173



4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhaté kérnyezeti hatdsok, kérnyezetvédelmi
intézkedések leirdsa
4.5. Elévildg

»Muhilll kavics ésagyag” bt.
16 ihatdstanumany

Inula germanica, Dianthus collinus, Thlapsi jankae jelzik (olykor Aster amellus, Centaurea
triumfettii, Doronicum hungaricum, Iris aphylla subsp. hungarica, Prunella grandiflora
el6forduldsaval).

A tdj jellegzetességei a nagy kiterjedés(i kavicsbanyatavak, a bolygatds intenzitasatdl és a
felhagyas id6tartamatdl fliggé masodlagos novényzettel.

4.5.1.2. A tervezési terlilet és kdrnyezetének él6helyei

T1 (Egyéves, nagyilizemi szantofoldi kultirak)

A banyatelek kornyezete szinte teljes egészében intenziv mivelés(i szantd. A terlleten
kizarélag intenziv mlivelésl szantdkat taldlunk. Novényzetiikre jellemz6, hogy a termesztett
novényen kiviil a gyomflérdjuk csak néhany tagtlirésd, vegyszerrezisztens fajbdl alinak. Az
intenziv mivelés miatt az egykori gyomtarsuldsoknak ma mar csak a toredékét taldlhatjuk
meg. A banyatelek kérnyezetében jellemz6en gabona, kukorica és repce termesztés folyik.
Az élGhelyen megtaldlhato fajok: Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Amaranthus
retroflexus, Amaranthus chlorostachys, Veronica arvensis, Convolvulus arvensis, Galium
aparine, Ambrosia artemisifolia, Consolida regalis, Papaver rhoeas, Bromus commutatus, B.
japonicus

T10 (Fiatal parlag)

A banyaterilet jellemzé élGhelye, mely a kitermelés soran keletkez6 nyilt felszinek
regeneracioja sordn alakul ki. Elsé évben f6leg a gyomnovényeinek és pionirok egyéves fajai
a domindansak (Sonchus arvensis, Papaver rhoeas, Capsella bursa-pastoris, Trifolium arvesis,
Atriplex patula, Chenopodium album), mig a 2. évt6l mar megjelennek az éveld, tébbnyire
klonalisan terjedé fajok, melyek késGbb kiszoritjak az egyéveseket. Az itteni terlilet esetében
kiterjedt foltokat képez a Calamagrostis epigeios, a Tussilago farfara, a Solidago canadensis
és az Elymus repens. A homogén foltokban néhany tag tlirésli mezofil gyepi faj talalhaté meg
(Vicia grandiflora, V. tetrasperma, Trifolium pratense, Centaurea pannonica), mivel a
kitermelt akavics rossz vizmegtartd képességgel rendelkezik a szarazsagkedvels fajok aranya
magas. A régebben felhagyott részeken és a meddéhanydkon a parlagszukcesszié erd6siilé
fazisat is megfigyelhetjlik, ahol egyes pionir fajok (Populus alba, Cornus sanguinea, Salix
alba, S. cinerea) elszértan megjelentek, de a terlilet északi részén mar a flizek csoportokban
slrliséget is alkotnak.

U9 (Nyilt vizfeliiletek)

A banyatelek déli részén a korabbi kitermelés kovetkeztében nyilt viz jott létre. Ezek
mélysége néhol az 3-4 m-t is eléri. Partjaik hirtelen mélyllnek, igy vizparti vegetacié még
kisebb foltokban sem alakult ki, a teriletr6l hidnyoznak a nadasok, gyékényesek. A
hindrvegetacié csak kis foltokban taldlhaté meg, melyet a Myriophyllum spicatum és a
Potamogeton nodosus homogén allomanya alkot.

A banyatelken beliil a védett novényfaj nem keriilt el6.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1904_KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

93/173



4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhaté kérnyezeti hatdsok, kérnyezetvédelmi
intézkedések leirdsa
4.5. Elévildg

»Muhilll kavics ésagyag” bt.
16 ihatdstanumany

4.5.1.3. A tervezési terlilet allatvildga

Mivel a bdényaterilet és annak szlikebb térsége nem bdvelkedik természetkozeli
él6helyekben, ennek megfeleléen az itteni allatvildg is nagyon szegényes, fGleg a
mez6gazdasagi teriletek fajaibdl all.

4.5.1.3.1. Madarak

A terileten latott madarfajokat a 30. tablazat tartalmazza.

30. tablazat. A teriileten latott madarfajok
Fajnév Védett El6fordulas jellege

Baratposzata (Sylvia atricapilla) V Fészkeld
Barazdabilleget6 (Motacilla alba) Vv Taplalkozé
Bubos pacsirta (Galerida cristata) Vv Fészkeld
Citromsarmany (Emberiza citrinella) V Fészkeld
Dolmanyos varju (Corvus corone cornix) \Y Taplalkozd
Egerészolyv (Buteo buteo) \Y Taplalkozd
Fekete rigd (Turdus merula) \Y Fészkeld
Hantmadar (Oenanthe oenanthe) \Y Taplalkozd
Hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros) \Y Taplalkozé
Hazi veréb (Passer domesticus) \Y Taplalkozé
Kakukk (Cuculus canorus) \Y Fészkeld
Kenderike (Carduelis cannabina) \Y Fészkeld
Kis lile (Charadrius dubius) Vv Fészkeld
Mezei pacsirta (Alauda arvensis) \Y Fészkeld
Nadi sarmany (Emberiza schoeniclus) \Y Fészkeld
Sarlésfecske (Apus apus) \Y Taplalkozd

Sdrgalabu siraly (Larus michahellis) Taplalkozd

Seregély (Sturnus vulgaris) Vv Taplalkozd
Sordély (Emberiza calandra) \Y Fészkeld
TovisszUro gébics (Lanius collurio) \Y Fészkeld
Vadgerle (Streptopelia turtur) Vv Fészkeld
Voros vércse (Falco tinnunculus) \Y Taplalkozé
Z6ldike (Carduelis chloris) Vv Fészkeld
Balkani gerle (Streptopelia decaocto) Fészkeld
Facan (Phasianus colchicus) Taplalkozé
Mezei veréb (Passer montanus) Taplalkozd
Orvés galamb (Columba palumbus) Fészkeld
Szajké (Garrulus glandarius) Taplalkozé

A korabban felhagyott tavakban a vizparthoz k6t6dé fajok hianyoznak, mivel ott kiterjedtebb
nadas, gyékényes allomanyok nem fordulnak el6. Mivel a meglévé banydban hidnyoznak a
meredek partfalak, ott sem a partifecske, sem a gyurgyalag nem tudott megtelepedni. A
banyaban Iévé nyilt vizfellilet a vonulé récefajoknak potencialis pihen6helyet kinal.
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4.5.1.3.2. Kétéltiiek

Mivel a kétéltliek tobbsége a sekély vizhez kotddik, a teriileten csak kevés fajt lehetett
regisztralni. A banyatelek déli részén lévé t6 sekélyebb partmenti vizeiben csak a kecskebéka
(Pelophylax kl. esculentus), a z0ld varangy (Bufo viridis) és a barna varangy (Bufo bufo)
szaporodik.

4.5.1.3.3 Hiill6k

Hill6k tekintetében csak a vizisiklot (Natrix natrix) figyeltiik meg a banyatd szélén, de az ott
taldlhatd élGhelyek alapjan valdszinlsitheté a labatlan gyik (Anguilla fragilis) jelenléte is a
banyatelek cserjékkel boritott részén.

4.5.2. A tervezési teriilet természetvédelmi besoroldsa

A tervezési terilet nem része sem helyi sem orszagos jelentGségli védett természeti
teriiletnek, a kozelben nem taldlhaték ex lege védett teriletek és Natura 2000 teriletek
sem. A banyatelektdl délre 1év6 Hej6-patak a Nemzeti Okoldgiai Haldzat része. Natura 2000
teriilet a banyatelekt6l mintegy 2 km-re keletre talalhatdé (Hernad-volgy és Sajéladi-erd6-
HUAN20004)

12. dbra A banyatelek viszonya a természetvédelmi oltalom alatt allé teriiletekkel.
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4.5.2.1. A tevékenyséq kévetkeztében térténd igénybevétel mddjdnak, mértékének
megqdllapitdsa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatdrozdsa.

A kavicsbanya mikodése a meglévé élGhelyeket mar nagymértékben nem alakitja at. A
régota terlleten zajlé szantéfoldi mivelés és a kozelmultban elkezdett kavicskitermelés az
eredeti természetes élGhelyet mar régen atalakitotta a banyatelken belil csak masodlagos
él6helyek fordulnak el6. A tervezési teriiletr6l egyarant hidnyoznak a természetes és a
természetszer(i élGhelyek. A banyaszattal érintett részeken a nyilt, csupasz, agyagos felszint
kedvel6 pionirok és a bolygatott él6helyeken el6fordulé gyomok jelennek meg. Bar a
ideiglenesen a jelenleginél gazdagabb élGhelyek alakultak ki (gyékényes parti vegetacid).
Ezek azonban csak keskeny savban taldlhatok, tekintettel arra, hogy a sekély parti sdv a mély
mUivelés miatt csak egy-két méter szélességli A banyaszat soran létrejové nyilt vizfellletek
szaporodoéhelyil szolgdlnak az itt talalhatd kétéltl fajoknak, mig a vonuld vizimadaraknak
pihenbhelyet nyujtanak. A banyaszat utdn kialakult tavakban hinarnovényzet, a sekély,
id6szakosan kiszaradd részeken pionir iszapnovényzet jelenik majd meg. Ha a banyateriilet a
mUivelés utdn nem vdlik szemétlerakdvd, akkor a ruderdlis gyomnovényzet helyett a
természetes zavarastlir6k és egyes specialista fajok is megjelenhetnek. A banydaszat
folytatasa soran a kordbbi mdvelt teriilethez hasonlé hasonlé él6helyek kialakulasa varhaté
a terileten.

4.5.2.2. A tevékenység kdros hatdsaira legérzékenyebben reagdld indikdtor szervezetek
megjeldlése

A tevékenységre minden él6 szervezet egyforman érzékenyen reagal, mivel a meglévl
él6helyek teljes mértékben atalakulnak. Legjobban azonban a madarak és a novények
fajkészletében bekovetkezs véltozasokat lehet majd figyelemmel kisérni. A tavak kialakitasat
célszerd ugy elvégezni, hogy ott legyenek a vizparti novényzet megtelepedésére alkalmas
max. 1 m vizmélységl részek a part kozelében. a hindrfajok és a vizparti novényzet
megtelepedésével lehetlség van a terlilet madar- és kétéltli diverzitasanak a fokozasara.

4.5.2.3. Az eddiqi karosodds mértékének meghatdrozdsa

A tervezési terilet természetes és természetkozeli vegetdcidja a kordbbi szantéfoldi
novénytermesztés és a kozelmultban kezd6d6 banyaszat soran napjainkra teljesen
megsemmisllt, jelenleg csak mdasodlagos élGhelyek taladlhatdk. A banyamlivelés és
rekultivacié soran a feljebb emlitett egyszer(i praktikdkkal lehet6ség van arra, hogy a
banyaszat el6tti él6helyhez képest egy sokkal valtozatosabb életkozosséget hozzon létre a
vallalkozé. A banyatelek él6helyei teljes mértékben atalakitottak, természetkozeli él6helyek
a banyatelken és annak szlkebb kdrnyezetében nincsenek.

4.5.2.4. Tajvédelmi vonatkozdsok

A banyatelek kornyéke erGsen atalakitott kulturtdj. Az autdsztrada, az orszagos kozutak, a
banyatelkek, a mezG6gazdasagi teriiletek a kornyezd teriileteket teljesen lefedik, s a
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mez6gazdasagi jellegl taj atalakul ipari jelleglivé, s a banyatavak jov6beni hasznositasanak
megfelelGen akar rekredcios jelleget is felvehet.

A vizsgdlati teriilet szlkebb és tagabb kornyezetében a vegetacié eredeti képét a korabbi
évtizedek mez6gazdasagi hasznositasa és a kavicsbanyaszat nyoman kialakuld él6helyeken
megtelepilt ndvényzet és a telepités alakitotta at. A telephelyek kdrnyezete gyepfoltokkal
mozaikos helyenként cserjésedé teriilet, melyet a mez6gazdasagi teriletek hatarolnak. A
mez6gazdasagi terlileten belil is megfigyelhet6k kisebb parlagon hagyott foltok. Ezen a
dontéen homogén sikvidéki tdjon jol kivehet6en kilonllnek el a béanyaszat
melléktermékeként kialakitott medd6hanydk dombjai. A jelenleg vizsgdlt terilet kdrnyezetét
és tajképi megjelenését a nagytablas mezGgazdasagi mlivelés és a kavicsbanydszat hatarozza
meg.

A bdanydszat fazisaban a termelés egyrészt a tavakon a termelési mélység novelésével fog
jarni, melynek tajképi hatdsandl szembetlinSbben fog jelentkezni a bdnyamdivelés
horizontdlis kiterjesztése. Ezzel pdrhuzamosan megnovekszenek a nyilt vizfellletek, megné a
meddélerakdék szdma, kiterjedése, és a bdanyaudvarokon Gjabb infrastrukturalis
létesitmények jelennek meg. A tajkép jellegét tehat ebben a fazisban a kialakitott telephely
épitményei a depdnia teriletek kiterjedése domborzata és a vegetaciomentes felszinek
fogjadk meghatdrozni. A bioldgiailag atmenetileg inaktiv felliletek aranya a banyaszattal az
Ujabb medddlerakdk kialakitasaval novekedni fog.

A felhagyas fazisaban a m(ivelés befejezése utan az infrastrukturak leszerelésre keriilnek, a
medddéfelszinek spontan novényesednek, vagy rekultivalva lesznek. A felhagyott
banyaterilet kornyezetében kialakitott domborzati formak és a rekultivacié mikéntje fogja a
tovabbiakban meghatarozni a terilet tajképi megjelenését. Mivel a miivelésre dontGen a
banyaszat és a mez6gazddalkodas altal meghatarozott antropogén kérnyezetben keril sor, az
eddigiekt6l gyokeresen eltéré tdjképi hatasokkal nem lehet szdmolni. Az Ujabb
banyamdvelés az eddigi kavicsbdnyaszattal meghatdrozott tajképi jellegzetességeket fogja
novelni. A rekultivacié mddja fogja donté mértékben meghatdrozni a banyaszattal érintett
terilet tajbailleszthetdségét.

4.6. Levegl
4.6.1. A hatasteriilet kiterjedése

A tervezett tevékenység alapadatai

»Mubhi lll. kavics és agyag” védnev( banyatelek jellemz4i az aldbbiak:

A banyatelek jogositottja: A LISZTES TRANS Fuvarozo E. C.

A banyatelek terilete a banyatelek megéllapitasi hatarozatban: 0,199 km? (19 ha 9000 m?)
[a téréspontok alapjan: 0,196099 km? (19 ha 60990 m?)]

Alaplap szintje +69,20 mBf

Feddlap szintje +104,60 mBf
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31. tablazat. ,Muhi lll. kavics és agyag” védnevi banyatelek toréspontjainak koordinatai
Toéréspont EOV Y EOV X Z

[m] [m] [mBf]
1. 789 151,7 294 409,8 103,9
2. 788 775,8 294 936,8 101,4
3. 789 028,8 295 107,7 102,8
4, 789 132,8 294 941,7 102,9
5. 789 415,6 294 519,7 102,2

4.6.2.A tevékenység megvaldsitdsa nélkiil fennallo kérnyezeti dllapot

A terlletet északnyugati irdnyban lehataroléd Bukk-hegység hatdsara a Magyarorszagon
altaldban jellemz6 nyugati szelek lefékez6dnek, amelynek kévetkeztében meglehetésen kicsi
az atlagos szélsebesség —sulyozott évi atlagértéke wiy = 1,6 m/s és nagy a szélcsendes
id6szakok aranya (13 %).

32. tablazat. A szélirany gyakorisaga és az atlagos szélsebesség

Szélirdny Aprilisban [%] | Oktéberben [%] | Eves &tlag [%]
Eszak 14,0 16,0 15,0
Eszakkelet 11,0 6,0 8,5
Kelet 10,0 8,0 9,0
Délkelet 9,0 11,0 10,0
Dél 9,0 12,0 10,5
Délnyugat 8,5 9,5 9,0
Nyugat 8,5 9,5 9,0
Eszaknyugat 18,0 14,0 16,0
Szélcsend 12,0 14,0 13,0
Atlagos szélsebesség m/s 2,0 m/s 1,2 m/s 1,6 m/s

Alapdllapot, hdttérszennyezettség

A banyatelek és  kozvetlen  kornyezetének levegébmindségét a  regionalis

hattérszennyezettségi adatok jellemzik.

A banyatelek teriletén idaig nem torténtek immiszids mérések, igy ilyen adatok nem allnak
rendelkezésre.

Fentiek miatt az orszagos hattérszennyezettség mérésére szolgald K-pusztai allomason mért
légszennyez6 gazok koncentracié értékeit mutatjuk be. (Az adatok egy része tartalmazza a
Farkasfa és Nyirjes, valamint Hegyhatsal dllomasok adatait is.)

Az adatok értelmezése:

A levegd gaznem( szennyez6i kozil a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid, az ammoénia és a
salétromsav koncentraciéjat hdrom hattérszennyezettség-méré dllomason (K-puszta,
Farkasfa, Nyirjes) mérik, mig szén-dioxid mérések Hegyhatsalon folynak. Az dbrdk ezen gdzok
havi menetét, a sokévi atlagtdl vald eltérését, illetve hosszu idejli trendjét mutatjik. A sokévi
atlagot az 1990-2009-ig tartd husz éves idGszak adott havi atlagaibol képezték. A hosszu
idejl adatsor esetén szintén csak az adott hénap atlagat veszik figyelembe (pl. minden év
januadri atlagkoncentracid), igy kikiiszobolve a koncentracidk éves menetét.
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4.6.3. A tevékenység helyszine és kérnyezete

A tevékenység végzésének kdzvetlen helyszine a 4.6.1. pontban ismertetésre kerdilt.

A kozvetlen banyaszati tevékenységet kiegésziti a szallitasi tevékenység.

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténd elszallitdsa a banyatdél a Muhi 033 hrsz.-G Uton a
Danubiusbeton Dunantul Kft. szilard burkolatu Gtjaig, ami a Muhi 032/8 hrsz.-0 ingatlanon
keresztil a torténik. A kdzuton kiépitett Utcsatlakozas van. Innen a 3308 sz. kdzut néhany 70
m-es szakaszat érintve a 35 szamu kdzuton az M30 autdpalya felé halad.

4.6.4. Technoldgia és létesitmények

A technoldgia és létesitményeik a fellilvizsgalati dokumentacidé 2.6.3. pontjdban részletesen
ismertetésre kerdilt.

Banyamlivelés

A terlilet geoldgiai adottsagaibdl fakaddan az dsvanyvagyon kilfejtéses technoldgiaval kerl
lefejtésre. Az dasvanyi nyersanyagot kizdrdlag gépi jovesztés utjan termelik ki. Harom
jovesztési moéd mikodik a banyaban szédrazkotras, a parti kotrds és a mélykotras.

A mivelni kivant O0sszlet vastagsaga 29 -33 m, melybdl
e ahumusz: 0,2 m,

e azagyag: 0,0-3,0m,

e akavics: 21,2 -29,8 m vastagsagu.

A prognosztizalt nyugalmi vizszint: +97,3 mBf.

Letakaritds

A humusz letakaritdsa a banyatelek dont6 részén mar megtortént. A késGbbiekben a a
termelés Uteméhez, a termelési tervhez igazoddan keril eltavolitdsra homlokrakoddk
segitségével a humuszos feltalaj, A humuszos fed6réteg vastagsaga 0,2 m. A humusz
termelése minimum 15 m-rel el6zi meg a haszonanyag letakarasat. igy biztosithato, hogy a
szallitd jarmivek nem teszik tonkre az értékes talajt.

A humusz folyamatosén értékesitésre kerdil.

A banyatelken még letakaritand6 humusz mennyisége kb. 4700 m>.

A humusz varhaté maximalis termelése 2500 m>/év.

Haszonanyag kitermelése

Az dsvanyvagyon-gazdalkodas célja a haszonanyag teljes vastagsagaban torténd kitermelése.
Az dsvanyvagyon kitermelése harom Gtemben torténik:
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e Az els6 Utemben a talajvizszint feletti, agyag és kavics rétegekbdl szédraz kotrassal torténik
a kitermelés a +97,7 mBf szintig, a talajvizszint felett 0,4 méterig, homlokrakoddkkal és
lanctalpas kotré-rakodokkal géppel.

e A masodik Gtemben parti kotrassal a banyatavakbdl, vizszint alatt folyik a kitermelés, a
talajvizszint alatti 3,0 - 4,0 m mélységig, 150 - 250 m szélességben lanctalpas kotré-
rakodokkal.

e A harmadik Gitemben a banyatavakbdl mélykotrasos kitermelés torténik legfeljebb 24,1 —
25,1 m szeletvastagsaggal, a fekiliszintig, illetve a +69,2 mBf szintig, azaz a banyatelek
alaplapszintjéig uszékotrd berendezéssel.

Szdraz kotrds

A szaraz szinti kavics és agyag kitermelése a banyatelek dont6 részén mar megtortént. A
szdraz szinti kavics és agyag letermelése torténhet egylitt vagy szelektiven. A barna agyag
feltoltési anyagként kerilhet értékesitésre (pl. utépitéshez, hulladékdeponiakhoz). Az
Utépitéshez szikséges toltésanyag mindségi igénye miatt lehet a fedGanyagot a szaraz
kavicsfallal egyltt kitermelni - fejtés kozben keverni -, és igy kerilhet kiszallitasra, majd
beépitésre. Depdniaképzés nem torténik, csak a szlikséges mennyiség keril termelésre, a
homlokrakodé, illetve a lanctalpas kotrdgép a terepszinten allva kitermeli az anyagot, és egy
fazissal a széllitdeszkozbe rakja.

A banyatelken még kitermelhet6 széraz szinti
e agyag mennyisége az dsvanyvagyon nyilvantartas alapjan kb. 81 000 m?;
e kavics mennyisége kb. 97 600 m>.

A széraz kotrasi eljarassal letermelend anyagmennyiség maximalisan 15 000 m>/év.

Parti kotrds

A talajvizszint felett 0,4 m-es szintrél lanctalpas kotrd végzi a viz aldli kavics kitermelést 3 - 4
m mélységig. A szaraz partra kidepdzott kavicsanyagbdl a viz leszivarog, a foldnedves
allapotu nyersanyagot homlokrakoddgépek rakjak a szallitd tehergépjarmiivekre.

A banyatelken parti kotrassal kitermelhetd kavics mennyisége kb. 529500 m”>.

A part kotrasi eljarassal letermelendd anyagmennyiség maximalisan 50 000 m®/év.

Mélykotrds

A mélykotras a parti kotrds soran lanctalpas kotréval mar 3 - 4 m mélységig kitermelt
banyaté utdnkotrdsat jelenti, a teljes kavicsvastagsag letermelésére iranyul. A kitermelést
varhatéan Mohr tipusi markolékanallal rendelkezs, uszékotrd végzi, melynek maximalis
kotrasi mélysége (40 m) a banyatelek alaplapjaig varhaté maximalis (28,1 m) mélységet
képes atharantolni.
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Az Uszo-kotré a hardntolt kavicsrétegek kozti agyagos meddd alkalmatlan anyagat
visszaengedi a banyatéba. Ily modon a berendezés szelektiv jovesztésre alkalmas.

A kitermelt kavics anyag — esetleges el6zetes osztalyozas utdn - Uszé szallitészalagok
kavicsanyag kozvetlendl

segitségével

juttatnak a

partra. Az ide

kikészletezett
homlokrakoddkkal keriil az osztalyozohoz, vagy tehergépjarmdivek szallitjdk oda.

Amennyiben el6zetes osztalyozas torténik, a méreten fellli rész frakcid visszakeril a
téfenékre.

A banyatelken mélykotrassal kitermelhetd kavics mennyisége kb. 1492 000 m®.

A mélykotrasi eljarassal letermelends anyagmennyiség maximalisan 135 000 m>/év.

33. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges atlagos napi
lizemid6k munkafolyamatonként és gépenként

Géptipus Gép Max. Humusz Szaraz Parti Mély- | Osztalyozas Taj- Készlet | Osszesen
kapacitds | letakaritas | kotras | kotras | kotras rendezés | rakodas
[m°/h] [h/nap] | [h/nap] |[h/nap] | [h/nap]| [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]
Gumikerekes Volvo L 110G 186 0,07 3,63 3,70
kotré-rakoddk | Volvo 110H 175 0,23 1,43 1,71 0,01 3,39
Lactalpas CATERPILLAR 336D 157 0,96 0,96
kotro-rakoddk | CATERPILLAR 140 0,25 0,71 0,96
336DLRE
Lanct. foldtolé | CATERPILLAR D6 300 0,02 0,02
NLGP
Uszékotro MBK 110 Mohr 175 3,86 3,86
Osztalyozo EXTEC E7 150 2,00 2,00
Tehergépkocsik | Volvo FM 12 (1) 52 2,88 2,88
Volvo FM 12 (2) 52 2,93 2,93

Osztalyozas

Az osztalyozéval 60 000 m>/év maximalis kapacitast terveznek.

4.6.5. Szadllitas

A tevékenység végzéséhez sziikséges szdllitasi feladatokat a 2.7. fejezet targyalja.

A termelvény elszdllitdsahoz sziikséges maximalis teherautd forgalmat a LISZTES TRANS
Fuvarozo E. C. sajat tehergépjarmdivei fogjak végezni. Feltételezve, hogy a tehergépjarm(ivek
Volvo FMX 13 8x6 tipusuak lesznek:
teherautd szerelvények altal széllitott termelvény térfogata: 21 m?,
a szallitott dsvanyi nyersanyag nedves térfogatsulya:

e a banya maximalis termelési kapacitdsa:

e a munkanapok szama egy évben, amikor kiszallitas van:

1,9 t/m?,

200 000 m>/év,
200 munkanap/év.
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A fentiek alapjan a maximalis teherauté forgalom munkanapokon: 48 fordulé/nap.

Ez azt jelenti, hogy a termelvény széllitas, és rakomany nélkil a banydhoz vald visszaérkezés
96 tehergépkocsi/nap maximalis teherauté forgalmat igényel.

4.6.6. Hattér szennyezettség, immisszios terhelés

A rendelkezésre all6 informacidkat a 4.6.2. pontban ismertettiik.

4.6.7. A tevékenység hatdsa a levegé minéségére

4.6.7.1. Jellemzb leveqgbhaszndlatok

A banyamlvelés felszini, szabadtéri tevékenység, ezért a levegGhasznalat fogalma ilyen
tevékenységre nem jellemzé fogalom.

4.6.7.2.A kbrnyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levegd elballitdsdt szolgadlo berendezések
és technologidk

Nincs szikség ilyen technoldgiakra.

4.6.7.3. A légszennyezést okozo technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gyakorld paraméterek és jellemzék

A technoldgia részletes ismertetése a felllvizsgdlati dokumentacido korabbi részében
részletesen ismertetésre kerilt.

A tevékenység hatasterilete a kdvetkez6 légszennyezd hatasoktdl figgnek:
e a banyan belili burkolatlan szallitasi Utvonalak porzésa

e aszaraz fellletek porzdsa, mivelés, rakodas, torés

e aszallitds légszennyezése

e agépiberendezések égéstermék-kibocsatasa

4.6.7.4. A haszndlt leveqd (fiistgdz, végqaz) tisztitdsdra szolgdlo berendezések és hatdsfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levadlasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A tevékenység végzése soran nincs szikség a haszndlt leveg6 tisztitdsara, ezért ilyen
berendezések a banyatelken nincsenek.
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4.6.7.5. A helyhez kétott pontszerli és diffuz légszennyezd forrdsok jellemzi, a kibocsdtott
flistgdzok jellemzbi és a leveqbszennyezé komponensek, a megengedett és a tényleges
emissziok és dsszehasonlitdsuk

A bdnyadn beliili burkolatlan szdllitdsi utvonalak porzdsa

A banyatelek teriletén egy helyhez kotott diffuz légszennyez6 forras taldlhatd, a banya
uthaldzata.

Szaraz, szeles idGben a kiporzds megfelel6 szinten tartasat a szallitdsi utvonal locsoldsaval
biztositjak. A szallitojarmdvek, munkagépek folyamatos tisztantartdsaval,
sebességkorlatozasaval (A jarmlvek sebességét a nem pormentesitett utakon 5 km/éra
értékre csokkentik.), a szallitds soran ponyvas takarassal csokkentik a kdrnyezetbe jutd szallé
por mennyiségét.

A banyamlvelés soran a kitermelt humuszt és meddé anyagot [medd& anyag mar nincs, az
agyag asvanyi nyersanyag] kilon kell depondlni. A humusz és meddd [mint elGbb] ideiglenes
deponadlasanak és végleges elhelyezésének mddjat a muivelés miszaki Gizemi tervében kell
meghatarozni. A banyatdba humusz nem tolthetd vissza.

A humusz és meddd depondlasat rendezetten, tajbailléen kell végezni, a maradé humusz és
meddé [mint el6bb] depdnidk magassaga nem haladhatja meg az 5 m-t. [Nem terveziink
Ujabb depodniakat kialakitani.] A kereskedelmi elképzelések szerint a termelésbél keletkez6
humuszt és meddé6t azonnal értékesitik, lehet6leg elkeriilve a depdnia képzést.

Kordbban a Muhi lll. kavicsbdnya alatti telephelyen |év6 leveg6terhelést okozd, helyhez
kotott diffuz légszennyezd forrasdnak lizemeltetésére vonatkozéan az Eszak-magyarorszagi
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Fellgyel6ség a 4407-3/2012 lgyiratszamu
hatdrozatdban levegGtisztasdg-védelmi engedélyt adott az ALKER Agrar-lpari Kft. szamara.

Az engedély 2017. mdrcius 01-ig volt érvényes-

A mivelés megkezdése el6tt a banya uthalézatat, mint diffuz légszennyez6 forrdst
engedélyeztetni  sziikséges a Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztdlyaval, valamint el kell készitenie a LAL
bejelentést.

11111

Leveglterheltségi szint hatarérték
34. tablazat.

Hatarérték Hatarérték
Légszennyez6 anyag [ng/m’] [ng/m’]
24 6ras éves
Szallé por (PM 1) 50 40

Az lizemeltet6 kotelessége, hogy évente rendszeren elkészitse és bevallia a
kornyezetvédelmi hatdsdg szamara a légszennyezés mértéke éves jelentéseket. (LM jelentés)
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A bejelentés tobb mas adat mellett a technoldgia Uzemidejét (lizemdra/negyedév), a
levegbterhelés id6tartamat (h/év), az igénybevett teriletet vagy feluletet (m® ) is
tartalmazza.

4.6.7.6. A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy id&szakosan
lizemeltetett mozqo légszennyezd forrdsok jellemz8 kibocsdtdsi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodd szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai.

A szdraz feliiletek porzdsa, miivelés, rakodds
Szaraz, szeles idGben a kiporzds megfelel§ szinten tartdsat a munkaterilet locsoldsaval
biztositjak.

Milivelés, rakodds porkibocsdtdsa

A jovesztett humuszt és haszonanyagot azonnal szdllitéjarmdre rakjdk. A rakodasa soran
kibocsatott por mennyiségét a témaval foglalkozé irodalmi forrasokban®? talalhaté fajlagos
adatok alapjan becsiiltiik. Inert hulladékok manipuldcidja sordn a fajlagos porkibocsatasi
érték a figyelembe vett irodalmi forrasok alapjan 10-15 g/t érték kozott valtozik. Esetliinkben
a kisebb értéket 10 g/t értéket vettik figyelembe. (A letermelt anyag altaldban foldnedves,
azonnali elszallitdsa esetén szamottevd porkibocsatassal nem kell szdmolni. A biztonsag
javara torténd kozelités miatt azonban mégis szamolunk a kitermeléskor porkibocsatassal a
humusz letakaritaskor és a szdraz kotrasnal.)

A kibocsatott por esetén feltételeztilk, hogy annak szemcseméret eloszlasa és az egyes
frakcidtartomanyokba es6 szemcsetomege alapjan a por 10 %-a tartozik a szallé por (PM10)
frakcidtartomanyba.

A humusz varhaté maximalis termelése 2500 m>/év.
A széraz kotrasi eljarassal letermelend anyagmennyiség maximalisan 15 000 m>/év.

Munkanapok szama: 200 munkanap/év

Napi letakaritas atlagosan: 17 500 m>/év.

A termelvények nedves térfogatsulya: 1,9 t/m?

Napi letakaritas atlagosan: 166,25 t/nap.

A banya tervezett munkarendje 2 miszakos (16 dra).
Varhatd atlagos porkibocsatas 166,25/16x10x0,1=10,4 g/h.

A frakcidok atmeneti taroldsa soran keletkezs porkibocsatas
Nincs atmeneti tarolas.

A tevékenységhez kapcsolddo torés, osztalyozds légszennyezése a banya teriletén belil

' VDI 3790, Blatt 2.:Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und StiubenausdiffusenQuellen.
(1997)

’Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusenQuellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1904_KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

115/173



4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhaté kérnyezeti hatdsok, kérnyezetvédelmi
intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

»Muhilll kavics ésagyag” bt.
16 ihatdstanumany

A jovesztett meddBanyag feldolgozasara egy EXTEX TURBO osztdlyozd berendezést
telepitettek.

Rakoddgép porkibocsatdsa

A jovesztett meddGanyagot a feldolgozds soran rakoddégéppel rakjak az aprité berendezésbe,
majd az apritads utan szintén rakoddégéppel torténik az osztdlyozott inert hulladék rakodasa.
Az apritéberendezés feldolgozasi kapacitasa a korabban leirtaknak megfeleléen kb. 80 t/h,
azaz kb. 67 m3/h.

Az osztdlyozandd anyagok rakodasa soran kibocsatott por mennyiségét a témaval foglalkozé
irodalmi forrasokban®* taldlhaté fajlagos adatok alapjan becsiiltiik. Inert hulladékok
manipuldcidja soran a fajlagos porkibocsatasi érték a figyelembe vett irodalmi forrasok
alapjan 10-15 g/t érték kozott valtozik. Esetiinkben a kornyezeti biztonsag novelése
érdekében a magasabb 15 g/t értéket vettik figyelembe. A kibocsatott por esetén
feltételeztik, hogy annak szemcseméret eloszlasa és az egyes frakcidétartomanyokba esé
szemcsetdmege alapjan a por 10 %-a tartozik a szallé por (PM10) frakcidtartomanyba.

A szamitdsoknadl 1 db. rakoddgépes kiszolgaldssal szamoltunk.

Ennek megfelel6en a tor6gépre torténd rakodds és az osztdlyozott anyag rakoddsa soran a
varhato porkibocsatas folyamatos mikodés esetén 1x80x15x0,1=120 g/h.

A rakoddgép 1,71 érat Gzemel a 16 éraban.

Ennek alapjan az atlagos porkibocsatas: 12,83 g/h.

Torégép és osztalyozd porkibocsatdsa

A feldolgozas soran az alkalmazott berendezések kozil a vizsgalatok soran a nagyobb 6ras
teljesitményi ropit6 toré berendezés porkibocsatasaval szamoltunk. A tér6berendezéseknél
a kovetkezl részegységeknél alakul ki porkibocsatas: rezgé adagold osztalyozd, tor6-apritd,
torés utani osztalyozd, széllitészalag. porkibocsatas a figyelembe vett irodalmi® forras alapjan
mutatjuk be.

A toré-aprité berendezéshez kapcsolodo részegységek porkibocsdtdsa (nagynyomdsu vizzel
miikédé, nedvesité-porlekétd rendszer alkalmazdsa esetén)

35. tablazat

Porfrakcio Porkibocsatas [kg/t]
Rezg6 adagold T6r6-aprito Torés utani Szallitészalag Osszesen
osztalyozo osztalyozo
Szallo por | 0,00037 0,00027 0,0011 2,3 % 10° 0,0018
(PM10)

A tablazatban kozolteknek megfelelGen a torés-apritas és az osztalyozas sordn varhato szalld
porkibocsatas nagysaga 0,0018x80=0,144 kg/h.

? VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stiuben aus diffusen Quellen.
(1997)

* Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. /n: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.

5 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources. Fifth Edition.
U.S. Environmental Protection Agency. 2006. julius 3.; www.epa.gov
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A torégép 2 6rat lizemel a 16 oraban.
Ennek alapjan az atlagos porkibocsatas: 0,018 kg/h =18 g/h

Osszefoglalva
A telephelyen folyd tevékenységek (manipulacié, feldolgozds, tarolds) soran kialakuld

porkibocsatas feltételezett legnagyobb értéke a fenti adatok alapjan szallé por (PM10)
esetén 41,23 g/h. Az egyéb, a terileten |évs kozlekedd utakrdl szarmazd porkibocsatas
csokkentésére szaraz, csapadékmentes idGszakban az Gizemeltets a kozlekedd utak felliletét
nedvesiti, illetve a banyan bellli szallitas sebességét 5 km/h értékben maximalja.

A feldolgozasi tevékenység soran a kitermelés, rakodds, torés-osztalyozas diffuz (fellleti)
forrasnak tekinthetd.

Feliileti forrds

Folytonos pontforras gdazallapotu szennyez8anyag és 10 um-nél kisebb atméréjl szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejd (1 dra) atlagoldsi idGtartamra vonatkozd
koncentraciot (Cg1) a felszinkozelireceptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gdzallapotu szennyezbanyag kimosdddsatdl, szaraz Ullepedésétdl, valamint
kémiai dtalakulasatol, a kovetkez6képen hatarozzuk meg:

2
E 1 ( H
Cg = o -Exp| ——-| — ,u_§
0,0, U, 2 (o, m
E, folytonosan miikod6 pontforras rovid atlagoldsi idGtartamra vonatkozd gazallapotu
szennyez8anyag emisszidja [mg/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

Um folytonos vonalforras fiistfaklydjara jellemz6 szélsebesség rovid idGtartam alatti
kozépértéke [m/s];

oy, 0, folytonos pontforras esetén a fustfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fuggbleges turbulens szorddasi egyutthatdja (MSZ 21457/4) [m];

0y=axb; cz=cxd; a=0,08(6p'°’33+1-ln(H/zo)); b=0,367(2,5-p);
¢=0,38p*3(8,7-In(H/z0)); d=1,55exp(-2,35p)

x - a forrastél valé tavolsdg a szélirdnyban (m);
p - a szélprofil egyenlet kitev6je (szélexponens);
Zo - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfiiggd).

Effektiv kéménymagassdg és az emelkedd fiistfaklydra jellemzé szélsebesség

A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik. Ha a
kibocsatott véggdz és a kornyezeti levegd kozotti hémérsékletkilonbség 50 2C-nal kisebb,
akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkez6 osszefliggéssel hatarozzuk meg:
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k
Ah==-(15-v-d +0,009 -0,) [m]

u

ahol:  k—alégkori stabilitastol fliggd korrekcids tényezds;

u — az emelkedé6 fustfaklyara jellemzé szélsebesség [m/s];

v —a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirt6torok atmérgje [m];

Qp, — a kibocsatas h6arama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkez6 képlettel szamithaté:

H=h+Ah [m]

ahol: h-atényleges kéménymagassag [m].
A hékibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszerdsitett 6sszefliggés hasznalhato:

Qh=271-¥-d2-v [kw]

N

ahol T akidramlé gdz h6mérséklete [K];

Tn — a kornyez6 leveg6 hémérséklete [K];

v —a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kilirt6torok atmérgje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlas figyelembe vételével korrigdlt tényleges
kéménymagassag a kovetkezd:

hk:h+2-{uzh)—l,5]d [m]

A tényleges kéménymagassag és a kibocsatds effektiv magassdga kozotti tartomdnyra
jellemzé atlagos szélsebességet az aldbbi 6sszefliggéssel szamitjuk.

w-uf) L]

ahol: h—atalajfelszint6l mért fliiggdleges tavolsag [m];
ho — a szélmér6hely magassaga [m];
ug— szélsebesség a szélméréhely magassagban [m/s].

szélprofilegyenlet alapjan az

“(p+l)-n? H—h

_ uo Hp+l _hp+l |:m:|

S
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ahol: H - az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];
egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatdrozdsara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megolddsa, a szamitds elvégzésére iteraciot kell
alkalmazni. Az iterdciot gépi szamitassal a kovetkez6 mddon célszer( elvégezni:

1. lépés: kiindulo értékként “ legyen egyenld up-val;

2. lépés: az l;pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatds effektiv magassdganak
értékét;

3. [épés:H szamitott értékével meghatarozzuk u Uj értékét;

4. lépés: u Uj és elGz6 értékét 6sszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahatdron belil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezé esetben
vissza kell térni a 2. Iépéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az iteracid
altaldban 3-4 ciklus utan befejezédik.

Folytonos pontforras gdazallapotu szennyez8anyag és 10 um-nél kisebb atméréjl szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a receptorpontban kialakulé hosszu atlagolasi ideji (pl.
napi vagy évi) koncentraciét (C ) a receptorpontra szamitott rovid &tlagolasi ideji
részeredmények kozépértékébdl szamitjuk a kovetkezbk szerint:

C=X"3 f,,8)Clxu,S)- [”—ﬂ
u s m

J0(u,S) a vizsgalt id6szakban a 0 szélirdny, az u szélsebesség és az S légkori stabilitas-
indikator egyiittes el6fordulasanak relativ gyakorisaga;
Cx,u,S) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi idejd (1 6ra) atlagolasi id6tartamra

vonatkozd koncentracio [pg/m’].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szamitdshoz a vizsgalt légszennyezd forrdsok
kozvetlen kornyezetére jellemz6en nem allnak rendelkezésre megfelel6 hosszuidejd
meteoroldgiai adatok. A lokalis hosszuideji meteorolédgiai adatok hidnyaban a vonatkozd
szabvanyban és a szakirodalomban kozoltek alapjan az atszamitas a kovetkezd kozelit6
formulaval lehetséges:

0,3
tl
C=C-|—
24 [ug/m’]
ahol:  C: az éves idStartamra vonatkozé koncentracié [ug/m3];

Ciaz 1 éras id6tartamra vonatkozé koncentracié [ug/m’];

t; 106ra
t, 8760 6ra
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komyezetiatasanuimény 4.6. Levegd
az értékeket behelyettesitve:
C, =0066

»=0066G [ng/m’]

Ugyanez az érték 24 6ras id6tartamra vonatkoztatva:

C2 20,385'q [ug/m3]

Fellleti forrds esetén az adott teriilet 6sszes emisszidjat egylittesen veszik figyelembe, és az
egész teriletet olyan forrasnak tekintik, amelynek a kibocsato forrasnal a kezdeti turbulens
szorodasi egyltthatdja 6,0 ill. 6,0. A G, értéke s oldalhosszusagu , négyzet alaku terileti
forras esetén s/4,3. A pontforrasokra alkalmazott terjedési modell ezutan a

oyi(Xx) = 0y(x) + 00 értékének figyelembevételével mar alkalmazhato.

A o, értéke, ha a kibocsatds a talajfelszinrél torténik, c,0= 0, egyéb esetben G, a teriileti
forrds magassaganak 2,15-dal osztott értéke.

A szennyezd hatds meghatdrozdsdhoz sziikséges tényezbk (pl. transzmisszios paraméterek)
szamitdsa a , Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemz8i.” c. MSZ 21457-1-
6:2002 sz. szabvdnysorozat alapjdn térténhet. Mivel ez utéobbi alkalmazdsdhoz — a terjedési
tényez6k meghatdrozdsdhoz — sziikséges reprezentativ magaslégkéri meteoroldgiai mérési
adatok nem dlinak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis forrdsmagassdg
miatt a légkéri hatdrréteg also zondjaban mennek végbe, a transzmisszids paraméterek
meghatdrozdsat a kordbban érvényben [év6 MSZ 21457-1-4:1979-1980 szamd,
,Légszennyezd anyagok transzmisszidos paraméterei.” cimi szabvdnysorozat alapjan
végeztiik el.

A porkibocsatas esetén a fellleti adatok alapjan azt feltételeztiik, hogy a porkibocsaté
forrasok (termelés és rakodas) egyittes teriilete megkdzelitéleg 3900 m? (ez egy 62,5%62,5
m-es terllet felUletének felel meg. Ez alapjan a porkibocsatéd forrasnal a o, kezdeti
turbulens szérddasi egyutthaté értéke 62,5/4,3=14,5 m. A szallé por (PM10) kibocsatas
esetén a kibocsatas feltételezett dtlagos magassaga 3 m (A biztonsag javara torténd kozelités
miatt a rakodds porkibocsatdasanak atlagos magassagaval szamolunk.)

Az ezen effektiv kéménymagassaghoz tartozd, az emelked6 fistfaklyara jellemzé
szélsebesség a bevezetésben bemutatott szamitasi mddszer alapjan 3 m/s.

Légszennyezettségi hatdrértékek

A vizsgalt teriletre vonatkozé a szdllé6 por (PM10) esetén a 24 6ras légszennyezettségi
egészségligyi hatarérték 50 ug/m?>. Az éves légszennyezettségi egészségligyi hatarérték szallé
por (PM10) esetén pedig 40 pg/m’.

A helyhez kététt diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forrds koril lehatarolhatd azon
legnagyobb terilet, ahol a diffuz forrds dltal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
hidnyaban jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd —
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kdrnyezetében a
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talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egydras (PMyp esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetGség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyoras (PMyg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

a) feltétel ellenGrzése

24 6ras hatarérték ellenérzése

Kiindulo adatok

36. tablazat

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo[m] 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat

E(kg/h] 0,04123 Tervezési adat

Szallé por [PM 4¢]

Ug[m/s] 3 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h [m] 3 Felvett tervezési adat

A szamitdsoknal tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és un, ~ ug.

37. tablazat. Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja

szerint
Termelés, rakodas
hatarérték 10 %-a tavolsag
[ug/m’] [m]
C(Gmax) [pg/m’] s ]
Szallé por [PM 4¢]

A hatdsteriilet a tevékenység altal lefedett teriilet kdzéppontjatol sehol sem alakul ki,
maximalis értéke a koncentralt gépparktdl 11 m-re alakul ki, amelynek értéke 4,698 pug/m?.

Az éves talajkozeli levegSterheltség 10 %-a (4 ug/m?) sehol sem alakul ki, maximalis értéke a
koncentralt gépparktdl 11 m-re alakul ki, amelynek értéke 0,805 pg/m?>.

A miivelésre tervezett terlilethez legkozelebbi védendd teriiletek a mdvelésre tervezett
terllettdl K-re (Muhi Ny-i részén), illetve E-ra (Onod D-i részén) talalhatéak.

sta = 930 m (Muhi)

stz = 1401 m (Onod)

24 6rés koncentracio a legkozelebbi lakohaznal:

Muhi

C, = 0,005641 pg/m> < 50 pg/m>

A 24 6érés koncentracié a megengedett egészségiigyi hatarérték 0,0113 %-a.

(A vizsgalt terliletre vonatkozd a szallo por (PM10) esetén a 24 Oras légszennyezettségi
egészségligyi hatarérték 50 ug/m?3.)
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A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.
A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6rds hattérkoncentraciét a K-pusztai
mér&allomason 2018. julius 05-én mértek. Ertéke: 18 ug/m>

Ezen adat birtokdban meghatdrozhaté az dsszesitett koncentracié a legkdzelebbi lakohaznal:
Césszesitett = 18,005641 ug/m3 <50 llg/m3

A 24 6ras koncentracio a megengedett egészségligyi hatarérték 36,01 %-a, de ennek a
koncentracidonak a meghatarozo részét a hattérkoncentracié adja.

Eves id6tartamra vonatkozoé koncentracié a legkdzelebbi lakdhaznal:
C, = 0,000967 pg/m?> < 40 pg/m>

Az éveskoncentracié a megengedett egészségligyi hatarérték 0,0024 %-a.

(Az éves légszennyezettségi egészségligyi hatarérték szallé por (PM10) esetén pedig 40
ug/m>.)

Az orszdgos adatok kozott éves hattérkoncentracid nem szerepel, igy az Osszesitett
koncentracidt nem tudjuk megadni.

b) feltétel ellenérzése
Terhelhetéség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegGterheltség kiilonbsége

A vizsgalt teriletre vonatkozé a szall6 por (PM10) esetén a 24 6ras légszennyezettségi
egészségligyi hatarérték 50 pug/m?.

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.

A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6rds hattérkoncentraciét a K-pusztai
mér&allomason 2018. julius 05-én mértek. Ertéke: 18 pg/m>

Terhelhet8ség 24 6ras idGintervallumra: 50 ug/m?>- 18 pg/m’= 32 pg/m>
Terhelhet8ség 20 %-a: 32 pug/m? x 0,20 = 6,4 pg/m*

Az éves légszennyezettségi egészségiigyi hatarérték szallé por (PM10) esetén 40 ug/m?

Az orszdgos adatok kozott éves hattérkoncentraci6 nem szerepel. Az a) feltétel
ellen6rzésekor lathatd volt, hogy a 24 6ras hatarérték teljesiilése nagyobb hatasteriiletet
eredményez, vagyis ha az a feltétel teljesil, akkor az éves feltétel is.

24 Oras hatarérték ellenérzése
Kiindulo adatok

38. tablazat

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B

Zo[m] 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat

E(kg/h] 0,04123 Tervezési adat

Szallé por [PM 4¢]

ugo[m/s] 3 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség

h [m] 3 Felvett tervezési adat
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A szamitdsoknal tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és uy, ~ ug.

39. tablazat. Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontja

szerint
Termelés, rakodas
Terhelhet6ség 20 %-a tavolsag
[ug/m’] [m]

C(Gmax) (pg/m’)

Sz4ll6 por (PM 1) 6,4 )

A hatdsteriilet a tevékenység altal lefedett teriilet kdzéppontjatol sehol sem alakul ki,
maximalis értéke a koncentralt gépparktdl 11 m-re alakul ki, amelynek értéke 4,698 pug/m?.

c) feltétel ellenGrzése

A maximalis koncentracié 11 m tavolsagban alakul ki, értéke: 4,698 ug/m3
24 6ras maximalis érték 80% = 4,698 ug/m>x 0,8 = 3,7584 pg/m?>

Kiindulo adatok

41. tablazat

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo[m] 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat

E[kg/h] 0,04123 Tervezési adat

Szallé por [PM 4¢]

Ug[m/s] 3 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h [m] 3 Felvett tervezési adat

A szamitasoknal tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és un, ~ ug.

41. tablazat. Hatasterllet tavolsaga a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja

szerint
Termelés, rakodas
24 6ras maximalis tavolsag
érték 80%
e [ug/m’] [m]
max) (ug/m
Szallo por (PM 1) 3,7584 19

A hatasteriilet a tevékenység altal lefedett terilet kézéppontjatédl 19 m-re van, amikor a
talajkozeli leveg6terheltség valtozas eléri a 24 dras maximalis érték 80% -at. (Szamolt adat:
3,645 pg/m’)

A hatdsteriilet a banyatelken beliil van, dbrazolasa felesleges.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhaté kérnyezeti hatdsok, kérnyezetvédelmi
intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

A szallitds légszennyezése

A fentiek alapjan a maximalis teherauto forgalom munkanapokon: 48 fordulé/nap.
Ez azt jelenti, hogy a termelvény széllitas, és rakomany nélkil a banydhoz vald visszaérkezés

96 tehergépkocsi/nap maximalis teherauté forgalmat igényel.

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténd elszallitdsa a banyatdél a Muhi 033 hrsz.-G Uton a
Danubiusbeton Dunantul Kft. szilard burkolatu Gtjaig, ami a Muhi 032/8 hrsz.-G ingatlanon
keresztil a torténik. A kdzuton kiépitett Utcsatlakozas van. Innen a 3308 sz. kdzut néhany 70
m-es szakaszat érintve a 35 szamu kozuton az M30 autdpalya felé halad.

35. abra. Szallitasi utvonal abrazolasa

A Magyar Kozut Nonprofit Zrt. ,, Az orszagos kozutak 2017. évre vonatkozd keresztmetszeti
forgalma” cim( kiadvanya alapjan a 35. szdmu Ut vizsgdlt szakaszanak forgalomszamlalasi

adatai.
42. tablazat.

jmii/nap szgk. | kisteher busz tehergépkocsi mkp. | lassu
szamlaléallomas sz6l6 | csuklés | kozepes | nehéz | pétk. | szerelv. | spec.

kod
35. sz. Il. rendl

féat 3232 715 112 2 89 10 47 218 0 79 5

4473
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43. tablazat. Akusztikai jarm(kategoriak meghatarozasa

_ Jarmiikategoéria Akusztikai
Jelolés: P e P T
ke megnevezése jarmd- Jarmlivek f6bb jellemzGi Jel
(UT 2-1.109) kategoria
1. személy- és|I. személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkil, kis autébusz 16 | szgk
kistehergépkocsi fér6hely  alatt, tehergépkocsi, amelynek megengedett
legnagyobb 6ssztémege kisebb 3500 kg-nal (kb. 1500 kg-nal
kisebb hasznos teherbirasu)
2. sz0l6 autdébusz Il KRESZ szerint meghatarozott | busz
(kivéve a 16 féréhely alattiakat)
3. csuklds autébusz L. KRESZ szerint meghatdrozott cs-busz
4, konnyd tehergépkocsi | II. tehergépkocsi, 3500-7000 kg Ossztomegl | ktgk
(kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
5. sz016 nehéz | lil. tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany nélkil, | ntgk
tehergépkocsi 7000 kg-nal nagyobb Ossztomegli
(kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos teherbirasu)
6. tehergépkocsi L. tehergépkocsi pétkocsival, nyergesvontatd tgk-szer
szerelvény
7. motorkerékpar és| Il KRESZ szerint meghatdrozott mkp
segéd-motoros
kerékpar

P

44. tablazat. 35. szamu Il. rend(i féut

db
l. jarm(ikategoria 3947
I. jarm(ikategoria 280
M. jarm(ikategoria 277
Jelen tervfejezet célja megvizsgdlni a termelés hatasait.
Ez a kovetkez6 forgalomndvekedést jelent:
Banyan beliili forgalom novekedés
45. tablazat
Termelés I. jarmiikategoria Il. jarm(ikategoria lll. jarm(ikategoria
Termelés 0 0 0
beinditasa el6tt
Termelés 0 0 96
beinditasa utan
Valtozas 0 0 96
Banyan kivili forgalom novekedés (35. sz. |l. rendl féut))
46. tablazat
Termelés I. jarmiikategoria Il. jarm(ikategoria lll. jarm(ikategoria
Termelés 3947 280 277
beinditasa el6tt
Termelés 3947 280 373
beinditasa utan
Valtozas 0 0 96
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhaté kérnyezeti hatdsok, kérnyezetvédelmi
intézkedések leirdsa

4.6. Levegd

A vérhaté imissziét az MSZ 21459/2-81 alapjan hataroztuk meg. A szamitasnal alkalmaztuk
azt a kozelitést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezziik el a szamitasokat, vagyis arra,
amelyre a vonatkozd imisszids hatarértéke a legkisebb, és a kibocsatasi értéke a legnagyobb.
Ezen egyszerUsitést azért is alkalmazhatjuk, mivel a higuldsi paraméterek kozel azonosak a
kibocsatas kornyezetében, ahol a kritikus koncentracié el6fordul.

A KTI altal koézolt 2004, évi fajlagos emisszids tényez6k 10 000 szgk/nap és a kulterlletre
vonatkozé 90 km/h atlagsebesség esetén a kovetkez6k:

47. tablazat

Szennyez6 anyag Emisszio Oras [PMy,] esetén 24 E/I
oras] hatarérték
[mg/m xs] [mg/m’] [m®/s]
SO, 0,003 0,25 0,012
NO, 0,737 0,1 7,37
(6(0) 1,783 10 0,1783
PM 0,039 0,05 0,78

"Por esetén a KTl ltal kézélt fajlagos emisszids tényez6 az Gsszes szilard részecskére vonatkozik, de hatarérték
elGiras csak a PMy, frakcidra van, igy az emittalt 6sszes por mennyiségét a PMyg-re vonatkozé immisszids
hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigorubb feltételt szabva.

A rangsorbdl lathatd, hogy elegendd elvégezni a szamitast az NO,-re, mivel a terhelhet6ség
szempontjabdl ez a kritikus légszennyez6 anyag.

A kozlekedésbdl szarmazdé NO,emissziot a kovetkezd — jarmltipusoktdl fliggé — kibocsatasi
adatokkal szamoltuk:

48. tablazat

szgk. tgk. busz
NO, NO, NO,
[g/h] [g/h] [g/h]
alapjarat 3,28 36,4 34,1

49. tablazat. Jarmiivek fajlagos emisszidi a sebességtdl fliiggéen

szgk tgk busz motor
tizemmod NO, NO, NO, NO,
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]
5 1,4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

(Forrasok: Jarm{vek fajlagos emisszidi — KTI, 2004
Schucmann, G.,Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, MUiegyetemi Kiado, Budapest)
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A konnyebb szamolds kedvéért a kovetkezd, akusztikai kategdridkat 6sszevontan figyelembe
vevl fajlagos emisszidkat tartalmazo tablazatot hasznaljuk (biztonsag javara a legnagyobb
értékeket is. A Il. és Ill. kategdrianal nem a megengedett 70 km/h, hanem a 90 km/ értéket
vettik figyelembe.).

50. tablazat

I. jarmiikategoria Il. jarm(ikategoria lll. jarm(ikategoria
tizemmad NO, NO, NO,
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km]

5 1,4 8,51 9,37

10 1,38 7,63 8,39
20 1,29 6,25 6,87
30 1,33 5,66 6,25
40 1,34 5,44 6,00
50 1,42 5,46 5,99
60 1,62 5,72 6,31
70 1,84 6,25 6,88
80 2,06 7,08 7,78
90 2,21 8,22 9,07

Az emisszido meghatdrozasara szolgdld képlet

By

3 Fam ) '
)’ L, |

E.h = T . - e | = 1(:1- - 124) ).
o voso 3600 x S, Qi | N .

ahol:

e Ek = a folytonosan m(ikodé vonalforrds rovid idGtartamra vonatkozd szennyezGanyag
emisszidja (mg/(m * s))

e k=aszennyez6 komponens jele (pld.: NO,)

e N =jarmukategéria jele

e v =agépjarml sebessége (km/h)

e sv =az adott izemmaddban megtett ut (km)

e q =fajlagos emisszios tényez6

e G = avizsgalt kategdridhoz tartozd gépjarmda sdrliség (jarmd/nap)

A képlet egyszerlisodik, ha az orszaguton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittald
végtelen kiterjedés(i vonalforrasnak tekintheték.

Emisszid mértéke , k” szennyez6 komponensre és akusztikai kategdrianként

Ee k (mg/ gépkocsi km)x G /24 (gépkocsi/ h)
1000 (m/ km)x3600(s/ h)
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Az emisszio értéke az egyes jarmitipusok esetén, a sebességtdl figgben: a mértékadd
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozd emisszios tényezével. Az Osszes
emisszio a jarmdtipusonként kapott emisszidk 6sszegeként adddik.

A kozuti forgalomnal 90 km/h értékkel szamolunk (biztonsag javara). A banyatelken belili
sebesség nem haladhatja meg a 40 km/h értéket. Ha a banya teriletén lévé Ut nem
pormentesitett, akkor a megengedett sebesség a porképzédés minimalizaldsa miatt nem
haladhatja meg az 5 km/h értéket.

NO; emisszié szamitasok

51. tablazat. 35. sz. Il. rend(i féut (v = 90 km/h)

Jarmiikategoriak G [db] Eno2 G [db] Eno2 Valtozas | Valtozas
[mg/s*m] [mg/s*m] |  AEno, %
[mg/s*m]
»A” (v=90 km/h) ,B”(v=90km/h)

I. jdrmUkategoria 3947 0,1010 3947 0,1010 0

1. jarm(kategoria 280 0,0266 280 0,0266 0

II. jdrm(ikategoria 277 0,0291 373 0,0392 0,0101

Osszesen 0,1567 0,1668 0,0101 6,43

LA” = Kozuti forgalom, amely nem tartalmazza a bdnya milkodéséhez tartozd

szallitojarmdvek forgalmi adatait — A banya mikodése nélkili alapallapot
,B” = Kozuti forgalom, amely tartalmazza a banya mukodéséhez tartozd szallitdjarmuivek
forgalmi adatait

52. tablazat. Banyatelken beliili forgalom (v = 40 km/h)

G [db] Eno2 Valtozas
[mg/s*m] |  AEno:
[mg/s*m]
»C”[v =40 km/h]
0 0,0000
0 0,0000
96 0,0067

0,0067 0,0067

,C” = Banyatelken beliili forgalom

Ha az lilepedés és az atalakulas hatasat figyelmen kivil hagyjuk, akkor a hatasteriilet hatara
a kovetkezd:

Nappali iddszak, besugarzas mérsékelt — Pasquill-féle stabilitds-indikator B (p = 0,143).

A kornyezet sik, novényzettel boritott teriilet (zo=0,1)

x: hatasterilet hatdra (m) az ut tengelyétGl szamitva

H = Kipufogd magassag (A biztonsag miatt a Ill. kategoriadju tgk. kipufogd magassagat vettik
figyelembe)

A levegd védelmérél sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 §-ban a kdvetkezs értelmezd
rendelkezések szerepelnek:
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8.diffuz forrds: olyan levegé6terhelést okozd tevékenység, kibocsatd felllet vagy berendezés,
amely nem mindgsil légszennyez6 pontforrasnak, tovabba a szabadban végzett tevékenység,
amely légszennyez6anyag kibocsatdssal jar;

12c.helyhez kétott diffuz forrds hatdsteriilete:a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhatd azon
legnagyobb terilet, ahol a diffuz forrds 4dltal maximalis kapacitaskihaszndlds, ennek
hidnyaban jellemzé tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd —
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyp esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetGség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyoras (PMyg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

a) feltétel ellendGrzése

A kozvetlen hatasteriilet fogalma: azt a tavolsagot értjik alatta, amikor a hatdsbdl eredé
valtozas a légszennyezettségi hatarérték 10 %-aval azonos.

Az NO, 6ras hatarértéke a helyhez kotott légszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeirsl sz616 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m’

Normativ terhelési index a hatasterilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 ug/m3

53. tablazat. , A” eset

Eno2 a u Oy 2y p H C X
[mg/s*m] [’] [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]
20 23,017 9,926 79
30 15,761 9,916 56
d 1567 1 ’ 1 14 1 ’
»Aeset | 0,156 45 /6 11,209 o 0,143 > 9,860 41
90 8,001 9,767 30
54. tablazat. ,B” eset
Eno2 a u Oy 2y p H C X
[mg/s*m] [’] [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]
20 24,629 9,875 84
” 30 16,690 9,964 59
,B” eset 0,1668 5 1,6 11,805 0,1 0,143 1,5 9,965 23
90 8,574 9,702 32
55. tablazat. ,,C” eset
Eno2 a u Oy Zy p H C X
[mg/s*m] [’] [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]
20 <10 Nincs
” 30 <10 Nincs
,C” eset 0,0067 5 1,6 0,1 0,143 1,5 <10 Nincs
90 <10 Nincs
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Hatasteriilet nagysdaga, abrazolasa:

/////

A 35. szdmu Il. f6uton (v = 90 km/h) haladd forgalom légszennyez8 kibocsatdsanak
hatasterilete, amely nem tartalmazza a banya mikodéséhez tartozd szallitdjarmuivek
forgalmi adatait (,,A” eset): 30—79 m

A 35. szamu ll. féuton (v = 90 km/h) haladd forgalom légszennyez8 kibocsatasanak
hatdsteriilete, amely tartalmazza a banya mikodéséhez tartozd szdllitdjarmlivek forgalmi
adatait (,B” eset): 32-84 m

Hatasteriilet boviilése: 2—5m

A hatasterilet abrazoldsa felesleges, mivel a meglévé allapot kis mértékben valtozik 2 - 5 m-
rel a banya szallitasi tevékenységének hatdsara.

b) feltétel ellenGrzése
Terhelhet6ség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap leveg6terheltség kiilonbsége

Hatarérték: 100 ug/m3 (6rds érték, az NO, értékre megadott szigorubb értéket vessziik
figyelembe)

Az NO, 6ras hatarértéke a helyhez kotott légszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeirsl sz616 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m’

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.

A mér6haldzat kozzétett adatai nem tartalmazzak az 6ras hattérkoncentracid értékeit.

A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6rds hattérkoncentraciét a K-pusztai
mér&allomason 2018. oktdber 11-én mértek. Ertéke: 11 pg/m?

A terhelhet6ség szamitasanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

Terhelhet8ség oras idGintervallumra: 100 pug/m*- 11 pg/m’= 89 pg/m?
Terhelhet8ség 20 %-a: 89 pug/m> x 0,20 = 71,2 pg/m*

56. tablazat. , A” eset

Enoz a u Oy Zo p H C X
[mg/s*m] [l [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] | [m]
20 3,219 70,972 12
30 2,357 66.312 8
Y 1 1 . 1 14 1
LA’ eset 0,1567 5 ,6 1621 0, 0,143 ,5 68192 3
90 <71,2 Nincs
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57. tablazat. ,B” eset
Eno2 a u Oy Zy p H C X
[mg/s*m] [’] [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]
20 3,455 70,390 13
. 30 2,357 70,586 8
,B” eset 0,1668 5 1,6 1721 0,1 0,143 1,5 68354 2
90 <71,2 Nincs
58. tablazat. ,,C” eset
Eno2 a u Oy Zy p H C X
[mg/s*m] [’] [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]
20 <71,2 Nincs
30 <71,2 Nincs
” 7 1 1 14 1 ’
,C” eset 0,06 5 ,6 0, 0,143 ,5 12 Nincs
90 <71,2 Nincs

Hatasteriilet nagysdaga, abrazolasa:

Belsé szallitasi utvonalon (,,C” eset): nem alakul ki hatasteriilet

A 35. szdmu Il. rend( f6aton (v = 90 km/h) haladé forgalom légszennyez§ kibocsatdsanak

hatasterilete, amely nem tartalmazza a banya mikodéséhez tartozd szallitdjarmuivek

forgalmi adatait (,A” eset):3—-12 m

A 35. szdmu Il. rend( f6aton (v = 90 km/h) haladd forgalom légszennyez§ kibocsatdsanak

hatasterilete, amely tartalmazza a banya mikodéséhez tartozd szallitdjarmlivek forgalmi

adatait (,B” eset): 4—13 m

Hatasteriilet boviilése: 1 — 1m

c) feltétel ellenGrzése

c) az egyoras (PMyg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

59. tablazat. , A” eset

Eno2 a u O, 2o p H Maximalis C X
[mg/s*m] | ['] [m/s] [m] [m] [m] | koncentracié | [pg/m’] | [m]
80 %
[ug/m’
20 2,00 117,904 114,277 6
JA” 30 2,00 80,651 78,170 6
eset 0,1567 45 16 2,00 01 | 0143 15 57,029 55,274 6
90 2,00 40,325 39,085 6
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhaté kérnyezeti hatdsok, kérnyezetvédelmi

.. L p intézkedések leirdsa
kémyezetihatastanuimany 4.6. Levegd
60. tablazat. ,B” eset
Eno2 a u O, 2o p H Maximalis C X
[mg/s*m] | [°] [m/s] [m] [m] [m] | koncentracié | [pg/m’] | [m]
80 %
[ug/m’
20 2,00 125,503 121,642 6
,B” 30 2,00 85,849 83,208 6
eset 0,1668 45 16 2,00 01 | 0143 15 60,704 58,837 6
90 2,00 42,925 41,604 6
61. tablazat. , C” eset

Eno2 a u O, 2o p H Maximalis C X

[mg/s*m] | [1 | [m/s] | [m] [m] [m] | koncentrécié | [pg/m’] | [m]
80 %
[ug/m’

20 2,00 5,041 4,886 6

,C” 30 2,00 3,448 3,342 6

eset 0,0067 45 16 2,00 01 | 0143 15 2,438 2,363 6

90 2,00 1,724 1,671 6

A hatdsteriilet a banyatelken beliil van, dbrazolasa felesleges.

Gépek égéstermék kibocsatasa

A banydban egyszerre miikodhetnek a munkagépek és a belsé szallitas gépjarmdvei a 4.6.3.
fejezet elsé6 részében leirt napi miikodési id6vel. A felsorolt gépek kevés elmozduldssal végzik
naponta a munkdajukat a védendé lakéhazakhoz képest, igy a szamitasndl helyhez kotott
pontforrasként kezeljiik 6ket.

A hatdsteriilet lehatarolasdhoz a kovetkez6 egyszerUsitéseket vezetjik be.
e A munkagépeket pontforrasokként kezeljik, mivel naponta nagyon kis elmozduldasokat
végeznek a banyaudvaron beliil.
e A szdllitdshoz hasonldan a légszennyezd anyagok koziil csak az NO, hatdsat vizsgdljuk,
mivel ez az anyag adja a legnagyobb kiterjedés(i hatasteriletet.
e A munkagépek fajlagos emisszidit nem ismerjiik, ezért tervezési adatként a nehéz terepi
munkavégzés miatt a tehergépjarmdivekre adott alapjarati érték kétszeresét hasznaljuk.
Egep(1 g€p, ha folyamatosan dolgozik)= 2 * 36,4 g/h = 72,8 g/h = 20,22 mg/s
o A lakott terliletekhez valé nagy tavolsag miatt a 5 munkagépet, az Uszékotrét és a két
tehergépkocsit egy kibocsatasi pontba helyezziik a szamitasoknal. Utébbi légszennyez6
anyag kibocsatasat is a kétszeres értékkel vesszik figyelembe.
A gépek tényleges lizemi idejét a 4.6.3 fejezetben kozoltik.
A tényleges emisszio: E =0,094 kg/h = 26,16 mg/s
(A tényleges emissziét 16 orara szamoltuk.)

A leveg6 védelmérdl szolé 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet szerint:

»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatdsterilete: a vizsgdlt pontforras koril lehatarolhaté
azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximadlis kapacitaskihasznalas, ennek
hidnyaban jellemz6 lizemallapot mellett kibocsatott - mUiszaki becsléssel meghatarozhaté -
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhaté kérnyezeti hatdsok, kérnyezetvédelmi
intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

»Muhilll kavics ésagyag” bt.
16 ihatdstanumany

légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 pontforrads kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egydras (PM1g esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-4anal nagyobb, vagy

) az egyoras (PMyg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

a) feltétel ellenGrzése

Hatarértékek
Légszennyez6 anyagok Az egy6ras légszennyezettségi hatarérték [pg/m’]
Nitrogén-oxidok 100

A levegébterheltségi szint NOyx levegGszennyezé anyagokra vonatkozéd egészségligyi
hatarértékét a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracid (légszennyezettségi hatarérték 10%-a)

Légszennyez6 anyagok Talajkézeli leveg6terheltség(pg/m’]
Nitrogén-oxidok 10

Szamitasi alapelv
A légszennyez6 anyagok légkori terjedésének vizsgalatdt transzmisszidés szamitasokkal
végeztik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, MSZ
21460

A transzmisszios szamitasoknal a teriletre jellemz6 atlagos meteorolégiai adatokat és a
szennyez6anyagok szélterjedése szempontjabdl legkedvez6tlenebb légkori allapotokat
vettiik figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gazallapotu szennyezGanyag és 10 Bm-nél kisebb atmér6jl szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejd (1 6ra) atlagoldsi id6tartamra vonatkozd
koncentraciot (Cg1) a felszinkozelireceptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gdzallapotu szennyez6anyag kimosdddsatdl, szaraz llepedésétdl, valamint
kémiai dtalakulasatol, a kovetkezéképen hatarozzuk meg:

2
E 1 ( H ug
Cg = G -Exp| ——-| — —
. 2 \o m’
T-0,:0,°U, .
Eq folytonosan miikod6 pontforras rovid atlagoldsi idGtartamra vonatkozd gazallapotu
szennyezGanyag emisszidja [mg/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];
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Um folytonos pontforras fistfaklydjara jellemz6 szélsebesség rovid id6tartam alatti
kbzépértéke [m/s]; (MSZ 21457/3)

6,,6, folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre mer8leges vizszintes, illetve
fuggbleges turbulens szorddasi egyutthatdja (MSZ 21457/4) [m];

H
o,=0,086p" +1- In ) *x MO ()

o

H
o.=038p"(8,7- In—=)* xRN (i)

o
p - a szélprofil egyenlet kitevGje (szélexponens);
Zo - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, szélirdnyfligg6).
X - a forrastdl vald tavolsag a szélirdnyban (m);

Effektiv kéménymagassdg és az emelkedd fiistfaklydra jellemzé szélsebesség

A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hémérsékletkilonbség 50 2C-nal
kisebb, akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkez6 0Osszefliggéssel
hatdrozzuk meg:

Ah==-(1,5-v-d +0,009 -0Q,) [m]

S

ahol: k—alégkori stabilitastol fliggd korrekcids tényezds;

u — az emelkedé fustfaklyara jellemzé szélsebesség [m/s];

v —a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a klirt6torok atmérgje [m];

Qp, — a kibocsatas h6arama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkez6 képlettel szamithaté:
H=h+Ah [m]
ahol: h—atényleges kéménymagassag [m].
A hékibocsatas szamitdsara a kovetkezd egyszer(sitett 6sszefliggés hasznalhato:

Qh=271-¥-d2-v [kw]

ahol T akidramld gdz hGmérséklete [K];

Tn — a kornyez6 leveg6 hémérséklete [K];

v —a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a klirt6torok atmérgje [m].
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Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlas figyelembe vételével korrigdlt tényleges
kéménymagassag a kovetkez6:

hk:h+2-{L—l,5}d [m]

A tényleges kéménymagassag és a kibocsatds effektiv magassdga kozotti tartomanyra
jellemzé atlagos szélsebességet az

= 2] []

h, s
ahol: h - a talajfelszintél mért fiiggbleges tdvolsag [m];
ho — a szélmér6hely magassaga [m];

ug— szélsebesség a szélméréhely magassagban [m/s].

szélprofilegyenlet alapjan az

1 1
— u, HP" —ht" m

o) H-h s

ahol: H - az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatdrozdsara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megolddsa, a szdmitas elvégzésére iteraciot kell
alkalmazni. Az iterdciot gépi szamitassal a kovetkez6 modon célszer( elvégezni:

o [épés: kiinduld értékként ¥ legyen egyenl6 ug-val;

o [épés: az ;‘pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassaganak
értékét;

o [épés:H szamitott értékével meghatdrozzuk u Uj értékét;

o [épés: u Uj és elGz6 értékét 6sszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahatdron belil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezé esetben
vissza kell térni a 2. lépéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az iteracid
altaldban 3-4 ciklus utan befejez6dik.

A szennyez$ hatds meghatdrozasahoz sziikséges tényez6k (pl. transzmisszids paraméterek)
szdmitasa a ,Légszennyez6 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemz6i.” ¢c. MSZ 21457-1-
6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utébbi alkalmazasahoz — a terjedési
tényez6k meghatarozasahoz — szikséges reprezentativ magaslégkori meteoroldgiai mérési
adatok nem allnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis forrdésmagassag
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miatt a légkori hatdrréteg alsé zénajdban mennek végbe, a transzmissziés paraméterek
meghatdrozasdt a kordbban érvényben I1év6 MSZ 21457-1-4:1979-1980 szamu,
,Légszennyez6 anyagok transzmisszids paraméterei.” cim{ szabvanysorozat alapjan végeztiik
el.

Az iterdcio kézi szdmitassal is elvégezhetS. Gyorsabb becslésre ad azonban lehet6séget a
kovetkez6 Osszefliggés:

Ah=27cQ? u*

A ,c” korrekcids tényezd értékét az A és a p paraméterek fuggvényében az MSZ 21459/5-85
abrajabal allapitjuk meg, ahol

A=3,76 (( Q" (p + 1) 20°)/ (uohiP**?)
A szamitasnal utdbbi megoldast alkalmaztuk.
Kiindulé adatok

62. tablazat

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo[m] 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat

E[kg/h] NOx 0,094 Tervezési adat

Ug[m/s] 1,6 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h [m] 1,5 Felvett tervezési adat

A szamitasoknadl tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és u, ~ ug.

63. tablazat. Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja

szerint:
Munkagépek
hatarérték 10 %-a tavolsag
[ug/m’] [m]
C[Gmax] [ug/m’] nitrogén-oxidok 10 53

A hatasterilet a gépek altal lefedett teriilet kézéppontjatdl 53 m-re van, amikor a talajkozeli

levegGterheltség valtozds eléri az egydras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at. (9,97
3

ug/m°)

A hatdsteriilet a banyatelken beliil van, dbrazolasa felesleges.

A miivelésre tervezett terlilethez legkozelebbi védendé teriiletek a mlvelésre tervezett
terilettdl K-re (Muhi Ny-i részén), illetve E-ra (Onod D-i részén) talalhatéak.

sta = 930 m (Muhi)

stz = 1401 m (Onod)
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NO, 6ras koncentracio a legkozelebbi lakéhaznal:

Mubhi

C, = 0,034546 pg/m> < 100 pg/m>

Az 6rds koncentracié a megengedett egészségiigyi hatarérték 0,035 %-a.

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.
A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6rds hattérkoncentraciét a K-pusztai
mér&allomason 2018. julius 05-én mértek. Ertéke: 11 pg/m>

Ezen adat birtokdban meghatdrozhatd az dsszesitett koncentracid a legkézelebbi lakéhaznal:
Césszesitett = 11,035 ug/m3 <100 Hg/rn3

Az oras koncentracié a megengedett egészségligyi hatdrérték 11,035 %-a, de ennek a
koncentracidonak a meghatarozo részét a hattérkoncentracié adja.

b) feltétel ellenGrzése

Hatarérték: 100 ug/m3 (6rds érték, az NO, értékre megadott szigorubb értéket vessziik
figyelembe)

Az NO, 6ras hatarértéke a helyhez kotott légszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeirsl sz616 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m’

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.

A mér6haldzat kozzétett adatai nem tartalmazzak az 6ras hattérkoncentracid értékeit.

A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6rds hattérkoncentraciét a K-pusztai
mér&allomason 2018. oktdber 11-én mértek. Ertéke: 11 pg/m?

A terhelhet6ség szamitasanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

Terhelhet8ség oras idGintervallumra: 100 pug/m? - 11 ug/m?>= 89 pg/m?
Terhelhet8ség 20 %-a: 89 pg/m> x 0,20 = 17,8 pg/m>

Kiindulé adatok

64. tablazat

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo[m] 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat

E[kg/h] NOx 0,094 Tervezési adat

Ug[m/s] 1,6 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h [m] 1,5 Felvett tervezési adat

A szamitdsoknal tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és u, ~ ug.
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65. tablazat. Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja

szerint
Munkagépek
Terhelhet6ség 20 %-a tavolsag
[ug/m’] [m]
C[Gmax] [ug/m’] nitrogén-oxidok 17,8 20

A hatasteriilet a tevékenység altal lefedett terilet kézéppontjatél 40 m-re van, amikor a
talajkozeli leveg6terheltség valtozas eléri a 24 6ras terhelhetlség 20 %-at. (Szamolt adat:
17,302 pg/m?3)

A hatdsteriilet a banyatelken beliil van, dbrazolasa felesleges.

c) feltétel ellenGrzése

A maximalis koncentracié 5 m tavolsagban alakul ki, értéke: 402,985 ug/m3
Az 6ras maximalis érték 80% = 402,985 ug/m>x 0,8 = 322,388 pg/m?>

Kiindulo adatok

66. tablazat

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo[m] 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat

E[kg/h] NOy 0,094 Tervezési adat

Ug[m/s] 1,6 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h [m] 1,5 Felvett tervezési adat

A szamitasoknal tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és un, ~ ug.

67. tablazat. Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja

szerint
Termelés, rakodas
Oras maximalis érték tévols
80% &
[ug/m’] [m]
C[Gmax] [ug/m’] nitrogén-oxidok 322,388 8

A hatasterilet a tevékenység altal lefedett terilet kdzéppontjatél 8 m-re van, amikor a
talajkozeli leveg6terheltség valtozds eléri az 6ras maximalis érték 80% -at. (Szamolt adat:
297,5365 pg/m3)

A hatdsteriilet a banyatelken beliil van, dbrazolasa felesleges.
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Uveghdzhatdsu gdzok megjelenése a termelési folyamatban

a) az iiveghdzhatdsu gdzok vdrhato kibocsdtdsdnak — éves és tonndban meghatdrozott
— bemutatdsa szamitdasokkal aldtamasztva,

A banyamlivelés soran a gépek és szallitdjarmdvek kipufogd gazai liveghazhatasu gazokat is
tartalmaznak. (Pld. szén-dioxid) A folyamatban meghatdrozé a széllitdjarmdvek kibocsatasai.

sr 7.

Szamszerdlsithetd adatokkal nem rendelkeziink.

b) az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az liveghdzhatdsu gdzok
kibocsatdasdnak csokkentését, illetve ellentételezését szolgalé intézkedések
bemutatdsa, amelyek éghajlati, 6koldgiai és kiérnyezeti szempontbdl hasznosak,
tovdbbd megvaldsitdsuk nem jar ardnytalanul magas kéltséggel,

Lehetséges csokkentési mddszerek:

o kisebb kibocsatasu gépekkel felvaltani a jelenlegi gépparkot (folyamatos korszerdsités,
fejlesztés — sajat elhatarozas)

e 3 szallitok felé elvards, hogy cseréljék le régebbi gépeket korszerlbbre (Kozvetlen rahatas
nincs, ha a szallitast végz6 jarmlvek megfelelnek az orszdgos elbirasoknak.)

o flivesités, fasitas (sajat elhatdrozds, mértéke méréssel nem meghatadrozhatd, becslése is
szinte lehetetlen)

c) annak szdmitdsokkal aldtamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység
hogyan érinti az liveghdzhatdsu gdzok megkdtését vagy névényzet dltali elnyelését

Banyaszati tevékenységnél a hatas rendkiviil Osszetett, szamitdsokkal ezt alatdémasztani
rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszagos adatok, amelyek hitelt érdemlGen bizonyitani
tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kothets széllitas, a terilet haszndlat mdédjaban
bekodvetkezett valtozas mennyiben felel6s a konkrét tevékenységhez kétheten.

Osszességében elmondhato, hogy a kitermelés és a szallitasi tevékenység az alapallapothoz
kis mértékben noveli az liveghdzhatdsu gazok képz6dését, a terilethaszndlat valtozasa is (a
novényzet csokkenése) altaldban kedvezGtlen hatast okoz.

4.6.8 A miivelés és a szdllitds egyiittes hatdsa

A mivelés és szdllitds hatasainak hatasterilete minimalisan érintkezik egymassal, nincs a
hatasteriiletek kozott Iényegi atfedés, vagyis nincs olyan tertilet, ahol a hatdsok jelent6sen
OsszegzGdnének. A konkrét szamitasokat a 4.6.7. fejezetben szerepeltettiik.

A mvelés sordn a meghatarozd a muvelés szallé por koncentracidja, amely a letakaritasboél
és a rakoddsbol, valamint a torésb6l adddik. A munkagépek és széllitojarmdvek
porkibocsatdsa a legkozelebbi lakéhaznal elhanyagolhaté.
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4.6.9. A kérnyezetdllapot valtozasanak hatdsa a lakossdg egészségiigyi dllapotdra
Nem mutathato ki kedvezétlen hatas.

4.6.10. A kornyezetkdrosodds, kornyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének
lehetéségei.

LevegGtisztasag-védelmi szempontbdl javasolt intézkedések, lehetdségek:

e A tevékenység soran megakaddlyozzak a kornyezeti leveg6 olyan mérték(i terhelését,
amely lakott terileten, hatdrértéken feliili légszennyezettséget okozna. Szaraz, szeles
id6ben a kiporzas megfelelé szinten tartdsat a munkateriilet locsoldsaval biztositjak. A
szdllitojarmlvek, munkagépek folyamatos tisztantartasaval, sebességkorlatozdsaval, a
szallitds soran ponyvas takardssal csokkentik a kornyezetbe jutd szallé por mennyiségét.

o A letakaritasi, termelési és a banyatelken belili utakon a szallitasi tevékenységet ugy
végzik, hogy a banyatelken kivil ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
meghatarozott hatarérték feletti szilard részecske, els6sorban PM;q terhelést.

e A banyatelken beliili szallitasi utvonalat a porképzddés megakadalyozdsahoz locsoljak, a
jarmlvek sebességét a nem pormentesitett utakon 5 km/éra értékre csokkentik. A
locsolast olyan gyakorisaggal végzik, hogy biztositsa a szilard részecskére vonatkozd
hatarérték betartasat.

o A kiilsé szallitasi tevékenységet gy végzik, hogy a szallitasi utvonalon a szallitmany ne
okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték feletti szallépor
terhelést.

e A bdanya bekotd uUtja és a kozut csatlakozas kornyezetét a jarmdvek altal felvert por okozta
diffuz légszennyezés elkerilése érdekében mindig tisztan kell tartani. Az esetlegesen
elpergett anyagot sepris gépjarmdvel fel kell takaritani, a porképz6dést locsolassal kell
megakadalyozni. A locsolast olyan gyakorisdggal kell végezni, hogy biztositsa a szilard
részecskére vonatkozo hatarérték betartasat.

e A kilsG szallitasi utakon a felhordott sar feltakaritdsardl rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.

4.6.11. A kbrnyezetet éré hatdsok mérésének, elemzésének modja, a tevékenység
folytatdsa sordn

A kornyezetet éré hatasok levegéGtisztasag-védelmi szempontbdl nem jelentGsek a 4.6.10.
pontban javasolt el6irasok betartasa soran.

Az elGirasok betartasanak ellenérzése vezetdi feladat.

Amennyiben az el6irdsok betartdsa maradéktalanul betartdsra keril, akkor nem javaslunk
kiilon mérési kotelezettség elGirasat.
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4.6.12 Az utdellenérzés modja a tevékenység felhagydsdat kévetéen

A tevékenység felhagydsakor is rendezett mddon kell az utédmunkdlatokat végezni. A
felhagyas soran a tdjrendezési terv szerint kell kialakitani a terepviszonyokat. A gépi
munkavégzés soran ugyanugy be kell tartani a leveg6tisztasdg-védelmi el6irasokat, mint
mUiveléskor (4.6.9. fejezetet). A felhagyaskor nem szabad nyitott, porzé feliileteket hagyni a
banyatelek teriletén. A felhagyas utan is gondoskodni kell a terlilet 6rzésérdl, vagy olyan
mUszaki védelmérdl, amely megakadalyozza, hogy a banyatelek teriletére idegen anyag,
szemét kerdljon.

4.6.13 Osszefoglalds
A kornyezetet ér6 hatdsok levegGtisztasdg-védelmi szempontbdl nem jelentdsek.

A mivelés és szdllitds hatasainak hatasterilete minimalisan érintkezik egymassal, nincs a
hatasteriiletek kozott Iényegi atfedés, vagyis nincs olyan teriilet, ahol a hatdsok jelent&sen
O0sszegzGdnének. A konkrét szamitasokat a 4.6.7. fejezetben szerepeltettiik.

A mvelés sordn a meghatarozd a muvelés szalld por koncentracidja, amely a letakaritasbél
és a rakoddsbol addodik, valamint a torésbdl. A munkagépek és széllitojarmdvek
porkibocsatdsa a legkdzelebbi lakéhaznal elhanyagolhato.

Porkibocsdtds

24 6rés koncentracio a legkozelebbi lakohaznal:

Muhi

C, = 0,005641 pg/m?> < 50 pg/m>

A 24 6rés koncentracié a megengedett egészségiigyi hatarérték 0,0113 %-a.

(A vizsgalt terliletre vonatkozd a szallo por (PM10) esetén a 24 6ras légszennyezettségi
egészségligyi hatarérték 50 ug/m?3.)

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.
A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6rds hattérkoncentraciét a K-pusztai
mér&allomason 2018. julius 05-én mértek. Ertéke: 18 pg/m>

Ezen adat birtokdban meghatdrozhatd az 6sszesitett koncentracio a legkézelebbi lakéhaznal:
Césszesitett = 18,005641 ug/m3 <50 Mg/rn3

A 24 6ras koncentracio a megengedett egészségligyi hatarérték 36,01 %-a, de ennek a
koncentracidonak a meghatdrozd részét a hattérkoncentracié adja.

Eves id6tartamra vonatkozé koncentracié a legkdzelebbi lakéhaznal:
C, = 0,000967 pg/m?> < 40 pg/m>

Az éveskoncentracié a megengedett egészségligyi hatarérték 0,0024 %-a.

(Az éves légszennyezettségi egészségligyi hatarérték szalld por (PM10) esetén pedig 40
3

ug/m-.)
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A hatdsteriilet a tevékenység altal lefedett teriilet kdzéppontjatol sehol sem alakul ki,
maximalis értéke a koncentralt gépparktdl 11 m-re alakul ki, amelynek értéke 4,698 pug/m?.

Az éves talajkozeli levegSterheltség 10 %-a (4 ug/m?) sehol sem alakul ki, maximalis értéke a
koncentralt gépparktdl 11 m-re alakul ki, amelynek értéke 0,805 pg/m?>.

NO; ords koncentrdcié a legkozelebbi lakohdznal:

Mubhi

C, = 0,034546 pg/m> < 100 pg/m>

Az 6rds koncentracié a megengedett egészségligyi hatarérték 0,035 %-a.

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.
A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6rds hattérkoncentraciét a K-pusztai
mér&allomason 2018. julius 05-én mértek. Ertéke: 11 pg/m?®

Ezen adat birtokdban meghatdrozhaté az 6sszesitett koncentracio a legkdzelebbi lakéhaznal:
Césszesitett = 11,035 ug/m3 <100 llg/m3

Az 6ras koncentracié a megengedett egészségligyi hatarérték 11,035 %-a, de ennek a
koncentracidonak a meghatarozo részét a hattérkoncentracié adja.

A hatasteriilet a tevékenység altal lefedett teriilet kozéppontjatél 53 m-re van, amikor a
talajkozeli leveg6terheltség valtozas eléri a 24 6ras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at. (A
tobbi feltétel kisebb hatasteriletet ad.)

Mivel a legkozelebbi lakéhaz a m(ivelés helyét6l 930 m-re taldlhatd, ezért kijelenthets, hogy
a hatdsteriilet nem éri el Halmaj lakdhdzait, vagyis az a) feltétel szerint az oréas
légszennyezettségi hatarérték 10%-anal kisebb a koncentracio.

A szallitasi atvonal mentén kis mértékben valtozik a hatdsteriilet - 2 - 5 m-rel- a banya
szallitasi tevékenységének hatdsara.

Osszességében elmondhatd, hogy a kitermelés és a szallitds kis mértékben noveli az
Uveghazhatdsu gazok képz6dését, a terlilethasznalat valtozdsa is (a novényzet csdkkenése)
altalaban kedvez6tlen hatast okoz.

4.5. Zaj
A kornyezeti zaj értékelését a kovetkez6 rendeletek, el6irasok betartasaval végeztiik el:
e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

e 25/2004. (XI1.20) KvWM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl
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e 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének a madjarol
e 27/2008. (XII.3.) KEM-EUM egyuttes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsardl
e 29/2001. (XIl.23.) KEM-GM egydittes rendelet
Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési
modszerérdl
e MSZ13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
e UT2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
e UT2-1.109:2004
Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

4.5.1. A hatasteriilet kiterjedése

A tevékenység hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a banyatelek miivelésre
tervezett terileteit6l 546 m-ig tartd tertiilet, kivéve a banyatelekt6l K-re elhelyezked6
gazdasagi teriletet.

A szdllitasi tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl hatdsteriiletet nem jeldlink ki.
Ennek indokladsa az 4.7.3.2.2. pontban szerepel.

4.5.2. A tevékenység megvalositdsa nélkiil fennallé kérnyezeti dllapot

A tevékenység hatdsa nélkil fennallé kornyezeti allapotot a tevékenység hatdsaval
parhuzamosan a 4.5.3. pontban mutatjuk be.

4.5.3. A tevékenység hatdsa a kérnyezeti dllapotra

4.7.3.1. Uzemeltetés

A banya mivelése sordn az alkalmazott gépi berendezések, szallité eszkdzok mikodése
eredményeként folyamatos zajkibocsatassal kell szamolnunk.
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A tevékenység zaj hatdsainak vizsgdlatanal a kovetkez6 alapvetésekbdl indultunk ki:

e A banyatelek teljes — hatar- és védépilléreken kiviili — terliletének a letermelését
feltételezziik.

e A maximalis termelési kapacitdst a tervezett maximalis termelési kapacitast (200 000
m3/év) vesszik.

A miivelésre tervezett terlilethez legkozelebbi védendé teriiletek a mdvelésre tervezett
terllettdl K-re (Muhi Ny-i részén), illetve E-ra (Onod D-i részén) talalhatéak.

A terhelési pontok kijelolésénél a lakéterileteknek, illetve gazdasagi terileteknek a
mivelésre tervezett teriilethez legkozelebbi védendd épliletét vettiik figyelembe. Mas
terhelési pont felvételét sziikségtelennek tartottuk, mert védendd épliletek a banyatol
lényegesen nagyobb tavolsagra helyezkednek el.

A terhelési pontok helyét a 68. tdblazatban és az 1. dbran mutatjuk be.

68. tablazat. A terhelési pont helye

Terhelési Y [m] X [m]
pont
A 790294 294804
B 789857 296230
C 789824 294571

A terhelési pontndl a banyam{ivelés soran keletkez6 zajokat szamitds utjan hataroztuk meg.

4.7.3.1.1. Zajterhelési és zajkibocsdtdsi hatdrértékek meghatdrozdsa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KEM-EUM egylittes rendelet
szerint a zajtol védendd teriileten kell teljesilnidk, illetve a teriletek kijelolt részén.

A zajkibocsatds mindGsitéséhez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiindulasi feltételei
az alabbiak.

e A banya zajvédelmi szempontok szerint ,lzem”, igy a keletkez6 zaj ,Uzemi
létesitményekbdl szarmazé zaj”-ként jellemezhetd.
e A zajtél védend6 teriletek
— lakott teriiletek, falusias jellegl beépitettséggel (,,A” és ,,B” terhelési pontok)
— gazdasagi tertlet (,,C” terhelési pont).
e A munkavégzés soran nappali (06-22 6ra) idGszakban torténd tevékenységgel szamolunk.
e A tervezett banya kozvetlen hatdsteriilete — ismereteink szerint - nem 3all fedésben mas
Uzemi, vagy szabadid&s zajforrds kozvetlen hatdstertletével.
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Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XIl. 3.) egyuttes rendeletben meghatarozott
hatarértékek kozil a vizsgalt esetre:

|.'|'|.| A,B= 50 dB(A)

Lty c= 60 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarértéket az I. foku kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a 93/2007.
(X11. 18.) KWWM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KEM-EUM egylttes rendelete alapjan.

A zajterhelési hatarértéknek a védendé épilet homlokzati sikja el6tt a nyilaszarétdl 2 m-rel
kell teljestilnie, a padldszint felett 1,5 m magassagban.

A legkozelebbi lakdépiletnél a létesités soran keletkezé zajokat szamitas Gtjan hataroztuk
meg.

A hatdésagnak a zajkibocsatasi hatarértékek megdllapitdsdhoz a kovetkezd szempontokat
javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsatasi hatarértéket 93/2007. (XII. 18.) KWWM rendelet 1. § (1) alapjan a zajforras
hatasteriiletére kell meghatarozni. Mivel a transzformatorallomas kozvetlen hatasteriiletén
nincsenek védendd épiletek, zajkibocsajtasi hatarértéket megallapitani nem kell.

4.7.3.1.2. Hangteljesitményszintek meghatdrozdsa

A 2.5.3. pont 8. és 9. tablazatdban bemutattuk a maximdlis termelési kapacitas
biztositdsdhoz egy muszakban (1 napon) az egyes eszkézoknek az egyes munkafolyamatok
elvégzéséhez szikséges atlagos Gzemiddbket.

27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes
tevékenységekhez kapcsolddéd gép UzemidGket a nappali napszakban a legnagyobb
zajterhelést ad6 folyamatos 8 drara torténé meghatdrozasat irja el6. Ezeket a 8. és 9.
tablazatbdl kiindulva 69. tablazatban becsiltik.

69. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges 8 dras megitélési

id6re vonatkozo miikédési idotartamai munkafolyamatonként és gépenként
Géptipus Gép Max. Humusz Szaraz Parti Mély- | Osztalyozas Taj- Készlet | Osszesen
kapacitds | letakaritas | kotras | kotras | kotras rendezés | rakodas
[m°/h] [h/nap] | [h/nap] |[h/nap] | [h/nap]| [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]
Gumikerekes Volvo L 110G 186 1,00 5,00 6,00
kotré-rakoddk | Volvo 110H 175 0,50 2,00 2,00 1,00 5,50
Lactalpas CATERPILLAR 336D 157 2,00 2,00
kotro-rakoddk | CATERPILLAR 140 1,00 1,00 2,00
336DLRE
Lanct. foldtolé | CATERPILLAR D6 300 1,00 1,00
NLGP
Uszékotré MBK 110 Mohr 175 5,00 5,00
Osztalyozo EXTEC E7 150 3,00 3,00
Tehergépkocsik | Volvo FM 12 (1) 52 5,00 5,00
Volvo FM 12 (2) 52 5,00 5,00
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Az egy idGszakra es6 egyenértékl hangteljesitményszint — T = 8 drara vonatkoztatva — a
kovetkez6 Osszefliggéssel hatarozhatd meg:

1
Ly, = IOIg[F (talapj 10" b - 10 L )]

Az 6sszefliggésben:
Laaiap : hangteljesitményszint alapjaraton [dB]
Lamax : hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]

taap:  alapjaratu miikddés 8 6ras megitélési id6re vonatkozo id6tartama [h]
tmax: @ maximalis teljesitményld mikodés 8 oras megitélési id6re vonatkozd

idGtartama [h]

70. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8 6ras
megitélési id6re vonatkozé miikédési id6tartamai eszkdozcsoportonként és gépenként

Munkagép fajtaja Eszk6z megnevezése Eszko6z A 8 oras
teljesitménye | hangteljesit- | megitélési
mény-szint- idére
hatarérték | vonatkozé
id6tartam
[kw] [dB] [h]

Kotré rakodo Volvo L 110G max. telj.-nyel 190 *107,1 6,0
(gumikerekes) terhelés nélkul *101,0 2,0
Kotré rakodo Volvo 110H max. telj.-nyel 190 *107,1 5,5
(gumikerekes) terhelés nélkul *101,0 2,0
Kotré rakodo CATERPILLAR 336D max. telj.-nyel 234 *110,1 2,0
(lanctalpas) terhelés nélkl *103,0 1,0
Kotré rakodo CATERPILLAR 336DLRE max. telj.-nyel 385 *112,4 2,0
(lanctalpas) terhelés nélkl *103,0 1,0
Foldtold CATERPILLAR D6 NLGP max. telj.-nyel 112 *109,5 1,0
(lanctalpas) terhelés nélkl *106,0 1,0
Uszdkotrd MBK 110 Mohr munkagép 70 **%93 0 5,0
szalagrendszer 70 ***93 0 5,0
Osztalyozé EXTEC E7 max. telj.-nyel 70 **%%110,0 3,0
terhelés nélkul *¥*¥%%110,0 0,0
Tehergépkocsik Volvo FM 12 (1) max. telj.-nyel 290 **106,6 5,0
terhelés nélkul **106,6 0,0
Tehergépkocsik Volvo FM 12 (2) max. telj.-nyel 290 **106,6 5,0
terhelés nélkul **106,6 0,0

* 29/2001. (XI1.23.) KEM-GM egyiittes rendelet alapjan

*k Kovacs Attila: Gépszerkezettan (1988) c. jegyzete 248 oldal, mddositva 70/157/EGK iranyelv és

mad. alapjan az

Ly, =101gN, +82

ahol N: névleges teljesitmény [kW]

*¥*¥* A B.-A-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/16/258-23/2016.

[dB] 6sszefliggés szerint,

szamUu hatarozataval

elfogadott
,Hejépapi Il. - kavics, homok” és ,Hej6papi V. kavics, agyag” védnev(i banyatelekbdl kialakitott
,Hejépapi IX. — dtmeneti toérmelékes nyersanyagok” védnev(i banyatelek kornyezetvédelmi

****  https://www.scribd.com/document/214549272/E-7-CE-MANUAL-Rev-1lssue-2-pdf alapjan 7 m

tavolsagban 85 dB hangnyomadsszint volt mérhet6. Hangteljesitményszint szamitasa a 4.7.3.1.3.
fejezetben bemutatottak alapjan
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A szabvany szerint a szabadban 1év6 hangforrdsok egy csoportja a kornyezeti
hangnyomasszint szamitdsakor egyedi hangforrdsnak tekinthet6, ha a csoport mértani
kdzéppontjatol a terhelési pontig mért tavolsag legaldbb kétszer akkora, mint a csoport
legnagyobb linedris mérete. Ennek a feltételnek a részt vevs gépek megfelelnek, igy egyedi
hangforrasnak tekinthet6k. Az egy helyen m(ikodé gépek egyittes hangteljesitményszintjét
a kovetkezd 6sszefliggéssel szamitjuk.

Ly =10-1g(10% 70 410" 2 410" 0m)

Wossz

[dB]
Az 6sszefliggésben:
Lwi = az 1. eszkoz hangteljesitményszintje [dB]

a 2. eszkoz hangteljesitményszintje [dB]
a n. eszkodz hangteljesitményszintje [dB]

Lw2

LWn
Az eredményeket a 71. tablazatban mutatjuk be.

71. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges 8 dras megitélési
idére vonatkozé hangteljesitményszintek

Munkagép fajtaja Egyenértékii Osszes
hangteljesitmény- hangteljesit-

szint ményszint
[dB] [dB]

Kotré rakodd (gumikerekes) 106,2 114,3

Kotré rakodd (gumikerekes) 105,8

Kotro rakodé(lanctalpas) 104,4

Kotro rakodé (lanctalpas) 106,7

Foldtold (lanctalpas) 102,1

Uszdkotrd 94,0

Osztdlyozé 105,7

Tehergépkocsik 104,6

Tehergépkocsik 104,6

A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges 8 6rds megitélési id6re vonatkozé
0sszes hangteljesitményszint:

Lw = 114,3dB

4.7.3.1.3. Hangnyomdsszintek meghatdrozdsa

A tovdbbiakban megvizsgdljuk a banyatelekhez legkozelebbi terhelési pontban (a
banyatelekhez legkozelebbi lakdépiiletek , A” és ,B” terhelési pont, illetve gazdasagi éplilet
,C” terhelési pont) kialakulé hangnyomadsszintet, gy hogy a zajforrast az egyes terhelési
pontokhoz legkdzelebbi olyan pontokba vettiik fel, ami zajforrasként potencidlisan szdmba
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vehet6 (,D,, ,D,", ,D3” zajforrds), azaz a mliveléssel érintett terilet terhelési pontokhoz
legkozelebbi helyzeteibe.

A terhelési pontban fellép6 hangnyomadsszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kdvetkez6 Gsszefliggés szerint szamitjuk:

L =L, +K, +K,-K,-K, -K, -K, -K, -K,+L

visszaverodés

[dB]
Az 6sszefliggésben:
Lw: Hangteljesitményszint [dB]

Ertékét a fentiekben meghatdroztuk. Ly =114,3 dB

Kir: lrdnyitasi index [dB]

Mivel az eszkdzcsoportoknak nincs hatarozott irdnyhatdsa,

Ko: Irdnyitasi tényez6 [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

Az 6sszefliggésben:
Q= térszog [sr]

Mivel az eszkozcsoportok erésen tiikroz6 fellilet felett
helyezkednek el (altaldban a kialakulé banyatd a forrds és a
terhelési pont kozé esik), Q=2m.

Ko=+3 [dB]

Kqg: Atdvolsagtdl fliggb tényez6 [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:
K,=10-lg(4r-s’ /s3)=20-1g(s, /s,)+11 [dB]

Az 6sszefliggésben:
st: terhelési pont és a zajforras tavolsaga [m]

Sta=930m
sie = 1401 m
Sic=419m

So: Vvonatkozdsi tavolsag. sp =1 m.

K.:  Alevegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

K, =a, s, [dB]
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Az 6sszefliggésben
aL: alevegd éaltal okozott terjedési csillapitas [dB/m]
A szabvany szerint 10 °C hdémérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas a, = 0,00193 dB/m.

Km: A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatdsa [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

K. {4,8_% (17+@ﬂ>0
s, S, [dB]

Az 6sszefliggésben
hm: a terjedési Ut koézepes fold feletti magassaga [m]. Minden zaj-
terhelési pont viszonylatban h,, = 4 m-t vesziink.

Knh : A hosszu idejli szint meghatarozasara szolgdld korrekcid [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:
3

Ko =075y 1) +1.6] (8]

Az 6sszefliggésben
s: az észlelési pont és a zajforras tavolsdgadnak vetiilete a fold

sikjan [m]

Kn: A novényzet csillapité hatdsa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold noévényzetnél tehetd fel a
ndvényzet miatti csillapitas. igy jelen szamitasunkban értéke K, = 0 dB.

Ks: A beépitettség csillapito hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozott nincsenek épuletek Kz = 0 dB-
lel szamolunk.

A szabvany altal elGirt

K,+K, +K,<I5 [dB]

feltétel matematikailag teljesil.

Ke: Beiktatasi veszteség [dB]
A zajforrdsok és a terhelési pontok kozotti akaddlyok okozzak. Beiktatasi
veszteséggel nem szdmolunk.
Ke=0dB
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Liaksr : Visszaverddési korrekcio
A lakéépiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet el6tt van visszaver6déssel
kell szamolnunk. Az er6sen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2
dB visszaver6dési veszteséget is figyelembe kell venni. Lyksr = +1 dB-nek
vesszik, ami ugyan matematikailag nem pontos szamitas eredménye, viszont
a gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontokban fellépé hangnyomasszintek a fentiek alapjan a kovetkezd
Osszefliggéssel szamithatok:

hasi>24,4m

L =L, +K,—-K, K, —K, +L,, =L, —20-lgs, —0,00193-s, +4(17+3OO]—11,8

tiikor
S S,

[dB];

has;<24,4m

L =L, +K,-K,-K,-K_+L,, =L, —20-lgs, —0,00193-5, —7

tiikor

[dB];

Az 6sszefliggésbe behelyettesitve a hangteljesitményszintet, tavolsagokat
LtA = 39,5 dB
I-tB = 35,0 dB
Lic=47,6 dB

Megéllapithatjuk, hogy legfeljebb 200 000 m*/év termelési kapacitdssal végzett banyaszati

tevékenység soran

e az ,A” ésa,B” terhelési pontokban fellépé legnagyobb hangnyomadsszint, a
legkedvez&tlenebb esetben is 39,5 dB, ami kielégiti az elirt Ly - 50 dB, zajterhelési
hatdrértéket.

e az ,C"” terhelési pontban fellépd legnagyobb hangnyomasszint, a legkedvez6tlenebb
esetben is 47,6 dB, ami kielégiti az el8irt Ly, - 60 dB, zajterhelési hatarértéket.

Megjegyezzik, hogy a fenti szamitasunknal elhanyagoltunk néhany jelentds tényez6t:
e nem szamoltunk a rézs(ik és a depdniak zajcsokkentd hatasdval (beiktatdsi veszteséggel);
o feltételeztiik, hogy az 0sszes berendezés a terhelési ponthoz legkdzelebb, egy helyen lesz.

A fentiek miatt szamitasunk a biztonsag javara tért el.
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4.7.3.1.6. A hatdsteriilet meghatdrozdsa

Az banyamlvelési tevékenység hatasterilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjik, ahol
1. a zajforrasoktdl szdrmazd zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték,
mivel a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
falusias lakoteriileten 40 dB
gazdasagi terlileten 50 dB
2. zajtol nem védendd kornyezetben (...) egyenl6 a zajforrdsokra vonatkozé tdil6teriletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
45 dB

A terhelési pontra a hangnyomasszintre felirt Osszefliggésiinket a banya muikodésére
alkalmazva meghatdrozhat6 az a terhelési pont — zajforras tavolsag, ahol teljesiil

falusias lakoterileten terileten:

114,3 —20-1 0,00193 + 8 (17+300) 35t 11,8 = 40
’ g5 =% St S St 1,6s — 10° T
st = 891 m, a falusias lakoteriletet nem éri el!
gazdasagi terlileten:
114,3 —20-1 0,00193 + 8 (17+300) 35t 11,8 = 50
’ g5 =% St S¢ St 1,6s — 10° T
st = 328 m, a gazdasagi terliletet nem éri el!
zajtdl nem védendd kdrnyezetben:
114,3 —20-1 0,00193 + 8 (17+300) 35t 11,8 = 45
’ g5 =% St S St 1,65 — 10° .

st=546 m

Megjegyezzik, hogy szamitdsunk - az el6z6 pontban emlitettek miatt - a biztonsag javara
tért el.

Tehdt a tevékenység hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a bdanyatelek
mUivelésre tervezett terileteitél 546 m-ig tartd terilet, kivéve a bdanyatelekt6l K-re

elhelyezkeds gazdasagi teriiletet.

A hatdsteriiletet a 9. dbran mutatjuk be.
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4.7.3.2. Szallitas

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténd elszallitdsa a banyatdél a Muhi 033 hrsz.-G Uton a
Danubiusbeton Dunantul Kft. szilard burkolatd atjaig, ami a Muhi 032/8 hrsz.-0 ingatlanon
keresztil a 3308 szamu kozutig torténik. A kdzuton kiépitett Gtcsatlakozas van. Innen a 3308
sz. k6zut néhdny 70 m-es szakaszat érintve a 35 szamu kozuton az M30 autépalya felé halad.

A kiszallitas csak nappal torténik.

A termelvény elszdllitdsahoz sziikséges maximalis teherautd forgalmat a LISZTES TRANS
Fuvarozo E. C. sajat tehergépjarmdivei fogjak végezni. Feltételezve, hogy a tehergépjarmivek
Volvo FMX 13 8x6 tipusuak lesznek:

e teherautd szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 21 m?,

e aszallitott dsvanyi nyersanyag nedves térfogatsulya: 1,9 t/m?,
e a banya maximalis termelési kapacitasa: 200 000 m3/év,
e a munkanapok szama egy évben, amikor kiszallitas van: 200 munkanap/év.

A fentiek alapjan a maximalis teherauto forgalom munkanapokon: 48 fordulé/nap.
Ez azt jelenti, hogy a termelvény széllitas, és rakomany nélkil a banydhoz vald visszaérkezés
96 tehergépkocsi/nap maximalis teherauté forgalmat igényel.

A banya foglalkoztatotti Iétszama hozzavetblegesen:

e Mohr kotromester 216
e szalagkezel6 matréz 16
e osztalyozo kezel6 16
e nehézgépkezeld 3f6
e banyamester, felligyelet 216

Osszesen: 9f4

A kb. 9 f6 foglalkoztatott a banyat személygépkocsikkal kozelitik meg. Ebbdl kovetkezik, hogy
a tevékenység személyszallitasi vonatkozdsa elhanyagolhato.

/////

egyenértékld A-hangnyomasszintekkel jellemezhet6 helyére jeloltiik ki.

A terhelési pontokat a 1. dbran mutatjuk be.

A terhelési pontndl a szallitds soran keletkez6 zajokat szamitas Utjan hataroztuk meg.
4.7.3.2.1. Zajterhelési hatdrértékek meghatdrozdsa

A zajkibocsatas minGsitéséhez sziikséges hatarértékek meghatarozasanak kiinduldsi feltételei
az aldbbiak:

e A szillitds zajvédelmi szempontok szerint , kozlekedésbll szarmazd zaj”-ként
jellemezheté.
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A zajtol védendd teriiletek

— lakott teriletek, falusias jellegl beépitettséggel (,A” és ,,B” terhelési pontok)

— gazdasagi terllet (,,C” terhelési pont).

A munkavégzés és szallitds sordn csak nappali (06-22 6ra) id6szakban torténé

tevékenységgel szamolunk.

A szallitas a

— 35 sz. kozuton, melyet az orszdgos kozuthalézatban tartozd masodrend(l f6utnak
tekintiink, és a

— 3308 sz. kdzuton, melyet az orszagos kozuthaldzatban tartozé mellékdtnak tekintiink

fog folyni.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyuttes rendeletben meghatéarozott
hatdrértékek kozil a vizsgalt esetekre:

Lti3s, A 8= 65 dB(A)

Lrh3s, c= 65 dB(A)

Lth 3308, A, 8= 60 dB(A)
Lr+ 3308, c= 65 dB(A)

A zajterhelési hatarértéknek a védendé épilet homlokzati sikja el6tt a nyilaszarétdl 2 m-rel
kell teljesiilnie, a padldszint felett 1,5 m magassagban. A legkozelebbi lakdépiletnél a
szallitds soran keletkez6 zajokat szamitas Utjan hataroztuk meg.

4.7.3.2. Hangnyomdsszintek meghatdrozdsa kézuti szallitasndl

A legkozelebbi lakdépiiletnél a szallitds sordn keletkezd zajokat szamitds utjan hatdroztuk
meg.

A terhelési pontokban fellép6 hangnyomasszinteket szabad térben a 93/2007. (X11.18) KvWM
rendelet 4 (2) alapjan a 25/2004. (XI1.20) KvWM rendelet 2., 3., 4., 5. szamu mellékletében
megadott moédszerrel szamitjuk. A szamitdst parhuzamosan végezziik a 2017. évi allapotra,
valamint a maximalis teherszallitdssal megnovelt esetre. (,j” index-szel a szdllitas nélkdili,
index nélkil a szallitas esetét jeldljik.)

Az dtlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokhoz a 72. tablazatban
bemutatott szamlaléallomasokrdl vettiik.

72. tablazat. Terhelési pontokhoz tartozé szamlaléallomasok

Kozut sz. Terhelési pont Szamlaléallomas Szelvény Hatarszelvényei
35 Muhi, Onod A, B,C 3119 10+000 5+254 18+580
3308 | Muhi, Onod A, B, C 7801 1+800 0+000 5+624

A 2017. évi atlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokra a 73. tablazatban
mutatjuk be.
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A kitermelt anyag elszallitdsa sordn az éves tervezett maximalis termelési adatok alapjan
napi 90 jarmd/nap forgalom novekedés adddik. A szdllité jarmlveket tehergépjarm(i
szerelvénynek tekintjik. A 73. tablazatban bemutatjuk a 2017. évi és a maximalis termelési
kapacitashoz tartozé szallitdssal megnovelt dtlagos napi forgalom adatokat is.

73. tablazat. Atlagos napi forgalom a 2017. évi és a maximalis termelési kapacitashoz
tartozé forgalomnovekedéssel

Akusztikai jarmiikat. 1. 1. M.
< & g |>
p — £ c c |S
8 |8 g = 2 S2g
> S
- € g (<] o o . ~E _g = [0 E
c <) = S L v | a ° v | £
S = | & g = 2 S o |2 = Nolgw
— o 8o 1) € 2 9 =z x |@ = - x> |2
a o > = = w 5 -2 e w o 2 (o2 w
N} o = = | O = T —_ N [ g=| BY | £ V= |U— c¥ BTN —
e < - W £ | J | wa| el >M|5al wa |Oq = M= w o
5 = £ € © Q © 2 © N o | © © Co |8 | No|[XEXc O g 0§ N ©
S| 5 | S |2S|EL | BS|8S|8S|55|85/85(38 55532888
z S b |loS g | S |o0o3|adsS| @ 2S00 &8 R30S
2017 évi forgalom
35 | Aj,Bj,C [3119] 6745| 1198] 9| 7952 157| 89| 53| 299 1| 66| 418] 485
A maximalis termelési kapacitashoz tartozo szallitassal megnovelve
3308 A,B,C [7801| 331] 75| 2| 408 4] 36| 2] 42| o] 12| 3] 15

A szdllitas csak napkodz napszakban zajlik, ezért csak az egyes akusztikai jarmikategoridkhoz
tartozo évi atlagos napkézbeni 6raforgalmat szamitjuk a kovetkez6képpen:

an =Aln 'ANFl/lz [J/h]
an =A2n 'ANF2/12 [J/h]

0, =4, -ANF, /12 /]

Az 6sszefliggésben:
A = napszak forgalom aranya, melynek értékei atlagos éjszakai forgalmud utra
UT 2-1.109:2004 szerinti forgalmijelleg-kategéridk szerint:
- Jelleg2=2 A1,=0,780; A,,=0,777; A3,=0,773
ANF = atlagos napi forgalom akusztikus jarmikategérianként [j/nap]
Ezt a szdmitast a fenti Osszefliggésekkel csak a jelenlegi helyzetre végezziik el. A banyahoz
tartozo6 széllitassal novelt esetben - mivel a tervezett szallitds csak napkézben napszakban
zajlik - az ebbdl szarmazd forgalomnovekedést teljes egészében a napkézbeni

oraforgalomnal vessziik figyelembe.

A napkézbeni 6raforgalmakat a 74. tablazatban mutatjuk be.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhaté kérnyezeti hatdsok, kérnyezetvédelmi

intézkedések leirdsa

4.5. Zaj

74. tablazat. A napkézbeni 6raforgalom akusztikai jarmiikategdrianként

Kozut Terhelési pont 1 ] ]
35 Aj, Bj, G, 517 19 31
35 A B,C 517 19 39
3308 Aj, Bj, G; 27 3 1
3308 A B, C 27 3

A referencia egyenérték(i A-hangnyomasszintet a kovetkez6képpen szamitjuk:

L, (5= IOIOg{

Az 6sszefliggésben:

i=1

3
ZIOO,I-LMU,S)i

} [dB]

Laeq(7,5)i = az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatdl szarmazo kiindulasi
egyenértékld A-hangnyomasszint [dB]

Az Laeq(7,5)i szamitasa az alabbi:

L, (15),=(K, +K,),

Az 6sszefliggésben:

[dB]

Ky értékét a kovetkez6 6sszefliggéssel szamitjuk:
K = 10 A lg(lOA1 +K,; +B; logv; + lOC[ +D; logv; + lOE1 +F; log(11+p; ))
ti

Az 6sszefliggésben
vi= Az adott akusztikai jarmdkategdridhoz rendelt mértékadd sebesség

[km/h]

v; értékét a kovetkezs 6sszefliggéssel szamitjuk:

v megenge dett

V. =

1

©,+0,+0)/FS

(0,07 -v

Az 6sszefliggésben

FS: a forgalmi savok 6sszes szama, ahol a forgalom lebonyolddik
FS =

2

megenge det t

Vmegengedett = 70 km/h

+20)-v

megenge dett

A mértékado sebességeket a 75. tablazatban mutatjuk be

75. tablazat. A mértékado sebességek akusztikai jarmiikategdrianként

Koézut Terhelési I Il 1.
pont
Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi
[km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h]

35 Aj, Bj, G 70 68,2 70 68,2 70 68,2

35 A B, C 70 68,1 70 68,1 70 68,1
3308 Aj, Bj, G 50 50,0 50 50,0 30 30,0
3308 A B, C 50 50,0 50 50,0 30 30,0
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Az 6sszefliggésben
A, B, C, D, E és F értékét a rendelet 2. melléklet 4. tablazatabdl vettik.
K: Utburkolat miatti korrekcio
K=0
Mivel az utak mindegyik esetben vizszintesek p = 0.

Ko értékét a kovetkezs 6sszefliggéssel szamitjuk:
KDi = 1010g(Q1 v 1‘) —16,3 [dB]

Az 6sszefliggésben:

Qi= Az adott akusztikai jarm(ikategdridhoz tartozé forgalomnagysag [j/h]
vi= Az adott akusztikai jarmdlkategdridhoz rendelt mértékadd sebesség
[km/h]

Az a referencia egyenértékl A-hangnyomasszintek (Laeq(7,5)i) a 76. tablazatban szerepl6
értékeket veszi fel a napkédzbeni megitélési id6szakban jarm(ikategdridanként.

76. tablazat. Kiindulasi egyenértékii (jarmiikategdriankénti) és a referencia egyenértékdi
A-hangnyomasszintek napkézbeni napszakban

B; Terhelési Ko K Laeq(7,5); Laeq(7,5)

B pont I ] 1, | ] 1, 1 | 1, [dB]

35 Aj, Bj, G -7,5|-21,8(-19,7| 75,1| 79,0| 82,7| 67,6| 57,3| 63,0 69,2
35 A B, C -7,51-21,7|-18,7| 75,1 | 79,0| 82,7| 67,6 | 57,3| 64,0 69,5
3308 Aj, Bj, G -19,1|-28,9|-33,4| 72,3| 76,1 | 78,2| 53,2| 47,2 | 44,7 54,6
3308 A B,C -19,1|-28,9|-23,8| 72,3| 76,1 | 78,2| 53,2| 47,2| 54,4 57,3

Az eredd szamitott egyenérték(i hangnyomadsszintet a kovetkez6 6sszefliggéssel szamitjuk az
UT 2-1.302:2003 utiigyi miszaki el&iras szerint:

L, dh=L, (75+K,+K,+K.+K, 6 +K, +K,

Aeq

[dB]
Az 6sszefliggésben:

Kq = Tavolsagtdl fliggd korrekcid [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

Az 6sszefliggésben:
C= értéke, mivel a forrds és a terhelési (megitélési) pont kozott
hangelnyel6 tulajdonsagu tertilet van, C=15
d = azakusztikai kozépvonal és a terhelési (megitélési) pont tavolsaga
Ertékét az egyes utakra és terhelési pontokra a 4.5.-11.
tablazatban mutatjuk be.
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Kn = Hangvisszaver6désektdl fliggd korrekcio [dB]
Szamitasa a h/s és a terhelési (megitélési) ponttal szembeni beépités alapjan
tablazatbol (UT 2-1.302:2003 8. tablazat) kereshetd ki. A beépitést lazanak

tekintjiik.
h= észlelési pont magassaga[m],h=2m
s = utvonal épilethomlokzattdl épillethomlokzatig mért szélessége

K, = NOvénysavtdl fiigg6 korrekcid [dB]
A novénysavra vonatkozo korrekcio akkor vehet6 figyelembe, ha a hangutnak
a novénysdavba esd hossza 30 — 120 m, illetve a névénysav latdszoge legaldbb
130°. Mivel egyik feltétel sem teljesiil a terhelési (megitélési) pontoknal
K,=0dB

Km = Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatadsa [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:
1,3
h 100
Km = —4’8.exp — i.8’5+_
d d

m m

[dB]

Az 6sszefliggésben:
hm = az akusztikai és az immisszids pont kozotti terepszint feletti
magassag [m]
dm = aszdmitasi Utszakaszhoz tartozd Utszakasz tdvolsaga [m]

Ka = Hangarnyékolastdl fliggs korrekcid [dB]
Az Ut és az észlelési pontok kozott nincsenek arnyékold 1étesitmények, ezért
Ka = 0 dB

Ki= Adott Utszakasz |atdszoge miatti korrekcié [dB]
Ertéke segéddiagrambdl kereshet6 ki.
B =180°

A felvett és szdmitott paraméterek értékét, az ered6 szamitott egyenértéki
hangnyomasszinteket az egyes terhelési pontokra a 77. tdblazatban mutatjuk be.

Megallapithatjuk, hogy a kozlekedéstSl szdrmazd zajterhelés, mind 2017. évben mind a
maximalis termelési kapacitdshoz tartozo szdllitdssal megnovelt esetben joval a zajterhelési
hatdrérték alatt marad. A hangnyomadsszint a maximalis termelési kapacitdshoz tartozé
szallitds esetén

e a 35 sz. kdzuton torténd szallitds esetén minimdlis mértékben, 0,3 dB-lel

e 33308 sz. kozuton torténd szallitds esetén jelentésebb mértékben 2,4 dB-lel

novekszik.
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77. tablazat. Az ered6 szamitott egyenértékili hangnyomasszint, szamitasa, és hatarértéke
Ter- | Leg(7,5) | d Ky 3 h/s | Ky K, K, hm | dm | Km | B | Ki | Laeq | Hatar-
helési (d,h) | érték
pont | [dB] |[m]| [dB] | [m] [dB] | [dB] [ [dB] | [m] |[m]|[dB]|[] |[dB]| [dB]| [dB]
35Aj 69,2|1270| -27,9( 1000, 0,0, 0,5 0,0 0,0 1,011270 -4,6( 180 0,0 37,2 65|
35A 69,5(1270| -27,9( 1000, 0,0, 0,5 0,0 0,0 1,011270 -4,6( 180 0,0 37,5 65|
35Bj 69,2|2021| -30,4( 1000, 0,0, 0,5 0,0 0,0 1,0)2021 -4,7[180] 0,0 34,6 65|
35Bj 69,52021| -30,4( 1000, 0,0, 0,5 0,0 0,0 1,012021 -4,7(180| 0,0 34,9 65|
35(Cj 69,2| 723| -24,8( 1000, 0,00 0,5 0,0 0,0 1,0| 723 -4,4{180| 0,0 40,5 65|
35(Cj 69,5 723| -24,8 1000, 0,00 0,5 0,0 0,0 1,0| 723 -4,4{180| 0,0 40,7 65|
3308Aj 54,6/1164| -27,4{ 1000, 0,0, 0,5 0,0 0,0 1,0]1164 -4,6( 180 0,0 23,2 60
3308A 57,3|1164| -27,4{ 1000, 0,0, 0,5 0,0 0,0 1,0]1164 -4,6(180] 0,0 25,8 60
3308Bj 54,6/1967| -30,2 1000, 0,0, 0,5 0,0 0,0 1,0/1967 -4,7(180| 0,0 20,2 60
3308B;j 57,3|1967| -30,2[ 1000, 0,0, 0,5 0,0 0,0 1,0/1967 -4,7(180| 0,0 22,9 60
3308(C;j 54,6| 641| -24,1f 1000, 0,0, 0,5 0,0 0,0 1,0| 641 -4,3(180] 0,0 26,6 65|
3308(C;j 57,3| 641| -24,1f 1000, 0,0, 0,5 0,0 0,0 1,0| 641 -4,3(180] 0,0 29,3 65|

4.7.3.2.3. A hatdsteriilet meghatdrozdsa

A hatasteriilet hataranak a 284/2007. (X.29) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés alapjan ,,az a
szallitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendé teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység legaldbb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-valtozast okoz”. Mivel jarulékos
zajterhelés-valtozas ennél kisebb, hatasteriletet nem allapitunk meg.

4.8. Orokségvédelem

A Hermann Ottd muzeum B.-A.-Z. megyei MuUzeumi Igazgatdsaga a bdanyatelek teriletén
régészeti lelGhelyet jelolt ki A lelGhely hatarvonalara a korabbi banyavallalkozo (ALKER Agrar-
Ipari Kft.) védépillért tervezett.

Védépillért a Miskolci Banyakapitanysag 3001/2005. szamu hatarozataval a banyatelken
kimutatott régészeti lelGhelyre jeldlte ki 5 m szélességl véddsavval. Letakaritast, kitermelést
a védopillér és védGsavjanak terlletén jelenleg nem terveziink. A védépillér toréspontjanak
koordinatdit a 78. tablazatban mutatjuk be.

78. tablazat. Régészeti lel6hely védapillér toréspontjainak koordinatai

Toéréspont EOV Y EOV X
[m] [m]
A 789207,5 294612,6
B 789135,7 294719,6
C 789249,2 294766,8
D 789320,9 294659,8

A banyatelek - hatar- és védépillérek nélkili - teriiletének dontd részén a humusz
letakaritasa és az agyag asvanyi nyersanyag kitermelése az elmult években mar megtortént.
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4.9. Tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tijjelleg megvaltozasa

A taj terhelhet6sége azt jelenti, hogy mekkora az a szennyez§ anyag- vagy energiamennyiség,
amelyet a t3j elbir viselni anélkiil, hogy a geodkorendszerekben funkcionalis zavarok
Iépnének fel. Ha megvizsgdljuk a tajpotencidl egyes elemeit a tervezett tevékenységre vald
érzékenység és a terhelhetdség szempontjabdl az aldbbi kovetkeztetéseket vonhatjuk le:

Bioldgiai potencial

A tdj igénybevétele abban 3ll, hogy egy potencialisan erd6s tajban az évszazadok folyaman
kialakitott intenziv mez6gazdasagi kulturdk helyén létesitett banyatelken belil banyaszati
tevékenység fog folyni az ott 1évé teriilet teljes igénybevételével, mialtal az eredeti novény-
és allatvilag teljes mértékben megsemmisiil, helyét banyato foglalja el. A jelenlegi bioldgiai
potenciadl —ami az intenziv mikodés( szantéfoldek miatt — amugy is alacsony a terhelést nem
viseli el, megsemmisil. A vdarhatd zaj és minimalis leveg6 szennyez6 anyag kibocsajtas
elviselhet6 mértékben terheli az él6vilagot

A banydszati tevékenység természetesen az él6vilag teljes kikliszobolése mellett fog folyni,
azonban a hangsuly a rekultivacié milyenségén van. A rekultivaciét megel6zve a szekunder
szukcesszid nyoman gyomok és természetes pionirok népesitik be lassan a tobbé-kevésbé
felhagyott terileteket, majd a bioldgiai potencidl a parti sdvokon jelent6s noévekedésnek
indul. A banyatavak vizes él6helyei szintén a bioldgiai potencidl novekedését jelentik.

Osszességében elmondhatjuk, hogy ugyan a bioldgiai potencial a banyamiiveletek teriiletén a

terhelés hatasdra megsz(inik, de a tdjrendezés eredményeképpen a jelenleginél nagyobb
mérték lesz.

Asvéanyvagyon potencial

A bényaszati tevékenység a terileten lev6 asvanyvagyonra (elsGsorban kavics) irdnyul. Ennek
kitermelésével az megsz(inik, hasznosul. Tehat az dsvanyvagyon potencial megszlinik, de
tényleges er6forrassa valik. Fontos megjegyezniink, hogy a kitermelés befejezése utdn a
terlileten a tervek szerint nem marad lem(ivelhet6 dsvanyvagyon, igy olyan sem, melynek
kés6bbi lemdvelése valamilyen okbdl ellehetetlenilhetne. Tehat ,foloslegesen” az
asvanyvagyon potencial nem csokken.

Tehdt az dasvanyvagyon potencidl — a tevékenység jellegébdl kifolydlag — maximalisan
terhelheté.

Vizpotencial

A banyaszati tevékenység terhelése hatdsdra a felszin alatti vizpotencial megszinik, viszont
jelent6s felszini vizpotencidl jelenik meg. Mivel a vizpotencidl a felszini és felszin alatti
vizkészletek Osszessége, a teriilet Osszes vizkészlete, vizpotencidlja novekedni fog. Tehat a
vizpotencial terhelése pozitiv iranyu folyamatokat idéz eld.
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Eghajlati potencial

A vizfeliletek létesitése mikro- és/vagy mezoklimatikus hatasokat okoz, kiegyenlitettebb
hémérsékleti viszonyok, jobb vizellatas lesz jellemz6 a tajrészletre. A jelenleg megfigyelhetd,
a kordbbi idGszakoknadl szélsGségesebbé valo idGjardsra — ha kis mértékben is — de kedvezd
hatdssal fog jarni az éghajlati potencial terhelése.

Talajpotencial

A jelenlegi talajpotencial a kordbbi letakaritds miatt minimalis. Ez a tovabbi letakaritds okozta
terhelést nem viseli el, megsemmisiil.

Tajképi potencial, a taj esztétikaja

Jelenleg a banyatelek egy egyenetlen teriilet, melyen tobb sekély mélységl banyagodor,
néhany kisebb banyatdéval taldlhaté. A bdanyagddroket a kordbban kialakitott humusz
depdnidk fogjak korbe. A terhelés hatasara ez az atmeneti allapot megsz(inik, a sekély godrok
helyére banyaté keril. A forma egy egységes, rendezett banyatd képét fogja olteni.

Vizualis vonzerd

Jelenleg a taj minimalis vizudlis vonzerejét a mar kialakitott banyatavak adjak. A terhelés (a
banyamdvelés és az azt kovet6 tajrendezés és rekultivacio) utdn a banyaté és az azokat
korilvevé természetkozeli dallapotu él6vildggal rendelkezé partvonalak miatt a vizualis
vonzer6 novekedni fog.

Diverzitas
Az ember alapvetd igénye az esztétikai valtozatossdg. Azzal, hogy a terhelés hatdsara a tdj
egyhangusaga csokken, a diverzitds novekedni fog.

A kordbbi atmeneti allapotot érzetét kelt6 banyagddrok terlilete a terhelés hatdsara
rendezetté, harmodnikussa valik. Ha nagyobb [éptékben széttekintiink a tdjon lathatd, hogy
ma mar a tajhoz hozzatartoznak a mivelés és a tajrendezés kilonbozé fazisaiban levd
banyatavak. igy véleményiink szerint a tdj egységességét mar nem rontjk a — természetesen
tajrendezett és rekultivalt — Ujonnan létesiilé banyatavak.

Beépitési potencial

A terhelés hatasara megsz(ing foldteriletek a beépitési potencidlt is megsziintetik.
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Udiilési vagy rekredcios potencidl

Jelenleg a banyatelek terliletének rekredcios potencialja nincs. A létrejové tajrendezett és
rekultivalt banyatavak — az Ujrahasznositdsi célbdl kbvetkez6 — horgaszati célzdé hasznositasat
tervezzik. Igy a rekredciés potencial jelentésen meg fog névekedni.

Osszefoglalva a fentieket elmondhatjuk, hogy a terhelés hatdsara a tajpotencial a
kovetkezGképpen valtozik:

e megsemmisil: a talajpotencidl, beépitési potencial;

e megsemmisil, de tényleges er6forrassa valik: dsvanyvagyon potencial;

e megsemmisilés utdn a jelenleginél magasabb lesz: a bioldgiai potencial;

e kissé novekszik: vizpotencial, éghajlati potencial;

e Osszességében novekszik: tajképi potencial;

e novekszik: rekredcids potencial.

Mivel az dsvanyvagyon potencidl tényleges erG6forrassa vdldsa nem torténhet masként, mint
némelyik potencidl csokkenésével, az Osszegzett tajpotencialt kell vizsgalnunk. A fentiek
alapjan — bar a valtozdsokat nem szamszerdsitettiik — megéllapithatd, hogy az Gsszesitett
tajpotencidl nem csokken, esetleg kis mértékben novekszik.

Tehat a banyamdvelés terheld hatdsa tajvédelmi szempontbdl 6sszességében kis mértékben
pozitiv.

Hozzaadddod hatdsok tajvédelmi szempontbdl

A Sajo-Hernad-sik kistdj képéhez ma mar hozzatartoznak a mivelés és a tajrendezés
kiildnb6z6 fazisaiban levé banyatavak. igy véleményiink szerint a taj egységességét mar nem
rontjak a — természetesen tajrendezett és rekultivalt — Ujonnan létesiil6 banyatavak. A tavak
egylttese egy jellegzetes Uj tajat hozott létre, mely mas mint a korabbi, nem természetes, de
természetkozelivé valik. A meglevé és a jelenleg tervezett banyatavak egyittes hatdsa kis
mértékben pozitivnak tekinthetd.

4.10 A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiilé természeti és épitett
kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tdjjelleget meghatarozé tajelemek,
természeti er6forrasok ritkasaga, pétolhatosaga

A kornyezeti rendszerek, tajelemek és természeti er6forrasok az aldbbiak:

e Talajpotencial mar kordbban donté mértékben megsemmisiil. Nem ritka. A banyatelek
terliletén nem podtolhatd. Az elszallitott talaj mas terlileteken felhaszndlhaté lesz.

e Beépitési potencidl megsemmisil. Nem ritka. A banyatelek teriiletén nem pétolhatd.

e Avanyvagyon potencidl megsemmisiil. Nem ritka. A banyatelek teriiletén nem pétolhato.
Tényleges er6forrassa valik.
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5. A kérnyezet dllapotdnak valtozdsa miatt vdarhato kézvetlen gazdasdgi és tarsadalmi
»Muhilll kavicsésagyag” bt. kévetkezmények becslése
komyezeti hatastanulmany 6.1. Felhaszndlt adatok forrdsa, az alkalmazott modszerek, az elGrejelzések
érvényességi hatdrai, felmeriilt nehézségek

e Bioldgiai potencidl megsemmisil. Nem ritka. A banyatelek teriletén nem podtolhaté.
Megsemmisilés utan a jelenleginél nagyobb értékdi lesz.

e Vizpotenciadl nem karosodik.

e Eghajlati potencial nem karosodik.

e Rekreacids potencidl nem karosodik.

5. A KORNYEZET ALLAPOTANAK VALTOZASA MIATT VARHATO KOZVETLEN GAZDASAGI ES
TARSADALMI KOVETKEZMENYEK BECSLESE

A banya Muhi kozség kiilteriiletén helyezkedik el. Hatdsteriilete Muhi és Onod kozségek
klltertletét érinti.

A banya termelési kapacitas bdvitése hatdasterliletek hasznalatdnak és hasznalhatdsaganak

megvaltozdsa, a kovetkez6 életminbség és életmddbeli valtozdsokat okozza:

e A banya miuvelése volt mez6gazdasagi terlileteken torténik. A szantd miuvelési agbdl a
banyamdvelésre tervezett teljes teriletét mar ki van vonva. A mezGgazdasagban
foglalkoztatottak szamat a beruhdzas elhanyagolhaté mértékben érinti.

e A bdanydszat befejezését kovetS tajrendezés utan a terlileten banyatavak alakulnak ki,
melyek horgdszati céld hasznositdsa tervezett.

e A banyamlveleteken kivil es6 hatdsteriileteken mez6gazdasagi és banydszati teriletek
taldlhaték, melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

o A foglalkoztatott Iétszam a kapacitasbévitéssel kis mértékben névekedni fog.

e A beruhdzasnak egészségkarositd hatasa nincs.

e Atelepiléskaraktert nem valtoztatja meg.

e Epitett kdrnyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

e A mdvi kérnyezetre nem gyakorol hatast.

e A helyi 6nkormanyzat részére a helyi iparlizési addbevétel novekedése varhato.

6. EGYEB ADATOK

6.1. Felhasznalt adatok forrdsa, az alkalmazott mdédszerek, az el6rejelzések érvényességi
hatdrai, felmeriilt nehézségek

6.1.1. A felhasznalt adatok, tanulmanyok

A megalapozd informacidkat a 2.18. pontban bemutattuk. Ezeken kiviil az alabbi irodalmi
adatokat hasznaltuk fel.
e Magyarorszag kistajainak katasztere
(2010)
e Muhi kozség ingatlannyilvantartasi térképei
e Muhi kozség teleplilésrendezési terv térképe (kil- és belterilet)
e Onod kozség telepiilésrendezési terv térképe (kiil- és belteriilet)
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6. Egyéb adatok
6.1. Felhaszndlt adatok forrdsa, az alkalmazott modszerek, az elGrejelzések
érvényességi hatdrai, felmeriilt nehézségek

»Muhilll kavics ésagyag” bt.
16 ihatdstanumany

e MI-14.133-81. Méretezési iranyelvek Foldrengési hatasokra
(1981)
e Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettségi térképe
(Téth et al., 2006.)
e Felszin alatti vizek szempontjabdl érzékeny teriletek térképe (219/2004. (VI1.21.) Korm.
rendelet 2. melléklete)
e Kiemelten érzékeny felszin alatti vizmin&ségvédelmi terlletek térképe (219/2004.
(VI1.21.) Korm. rendelet 2. melléklete)
e Magyarorszag genetikus talajtérképe (szerk. Stefanovics Pal, Sz(cs LaszI6) (1960)
o Természetvédelmi Informacids Rendszer
e Gépszerkezettan
(Kovacs Attila, 1988.)

6.1.2. Az alkalmazott mdédszerek, azok korlatai és alkalmazdsi kériilményei

Jelen kornyezeti hatdstanulmanyt a MENDIKAS Mérndki Kornyezetvédelmi Kft. (3525
Miskolc, Kazinczy F. u. 28. 2/4) készitette, illetve allitotta 6ssze LISZTES TRANS Fuvarozé E. C.
(4100 Berettyoujfalu, Nyarfa utca 10.) [Engedélykérd] részére.

A mivelésre tervezett teriilet morfoldgidjat bemutaté térképeket 10/2010. (II. 26.) KHEM
rendelet a banyatérképek méretardnydra és tartalmdra vonatkozd Banyabiztonsagi
Szabalyzatrdl) alapjan készitett banyatérképekbdl és azok adatallomanyaibdl allitottuk els. A
banyatérképeket hites banyaméré hitelesitette.

A foldtani és hidrogeolégiai viszonyokat a szakirodalmi adatokon kiviil a teriileten elvégzett
foldtani kutatas tarta fel. A kutatdst és kutatéfurasokkal végezték. A kutatdsi zaréjelentések
altal kimutatott asvanyi nyersanyagokra a banyafelligyelet banyatelkeket allapitott meg.

Hidrogeoldgia viszonyok tisztdzdsahoz a fenti informacidk elegendbek voltak. A vizfoldtani
paraméterek felhasznalasdval szamitdssal hataroztuk meg a banyatd vizelvoné hatdsat és a
tavolhatds nagysdagat.

A talajokrél tortént megdllapitdasainkat a teriileten elvégzett foldtani kutatds, és a
szakirodolom adott eligazitast.

A természet védelmére vonatkozdé megdllapitdsok a természetvédelmi szakértd
terepbejarasan, és a szakirodalombdl nyert ismeretekbdl lettek levonva.

A leveg6t ér6 hatdsokat a munkagépek és szallitd jarmivek mennyiségébdl és mikodési
idGibdl szamitassal hataroztuk meg.

Hasonloképp kerlilt meghatarozasra az egyes terhelési pontokban a zajterhelés is. Itt
figyelembe lettek véve az egyes esetekben a zajforrdasok elhelyezkedése, és a zajvédelmi
toltés hatasa is.
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6. Egyéb adatok
6.1. Felhaszndlt adatok forrdsa, az alkalmazott modszerek, az elGrejelzések
érvényességi hatdrai, felmeriilt nehézségek

»Muhilll kavics ésagyag” bt.
16 ihatdstanumany

6.1.3. Az el6rejelzések érvényességi hatdrai (valdsziniisége). A tanulmdny dsszedllitdsahoz
sziikséges informdcidokkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansdgok

A termelési kapacitasra vonatkozé adatok azt a bizonytalansdgot tikrozik, ami az igények
jelenlegi nem pontos ismeretébdl ered. A maximalis termelési kapacitast, amit a kdrnyezeti
hatdsok elGrejelzéséhez haszndlunk, a banya a miikodése soran természetesen nem fogja
tullépni.

A kapacitdsbdvités tényleges kezdési idGpontja a hatdsdgi engedélyezetési folyamat
id&igényétdl fligg, annak befejezése utan elkezdddik.

A banya élettartama a az Engedély kér6 becslése a piaci igények felmérése alapjan. A
megadott értéktél mind pozitiv, mind negativ irdnyban eltérhet.

A tevékenység helye és teriletigénye rogzitett.

A termelési technolégia vonatkozdsaban a bizonytalansag a felhaszndlni tervezett kavics
igényben rejlik. Amennyiben meghatarozhatdak a teriiletrél elszallitani tervezett kavics és
agyag mindségi kivanalmai, a technoldgia - a kordbbiakban ismertetett kereteken belil —
alkalmas az elvart minGségi igények kielégitésére.

Az Ujrahasznositdsi céltél valé eltérés nem varhato.
A szallitasi utvonal adott.

A banya foldtani, hidroldgiai és teleptani leirdsa, valamint készletszamitasa a foldtani
kutatdsi zardjelentésben tortént meg. A foldtani, teleptani hidrogeoldgiai viszonyok
ismeretessége a banyanyitasnak megfeleld szintd volt.

A terlilet talajairdl talajtani szakvélemény nem allt rendelkezésre, de a banyatelek m(ivelési
aga ma mar kavicsbanya.

A felszin alatti vizekre vonatkozé hatdsok szdmitdsa a hatdstanulmanyban ismertetett
madszerekkel természetesen csak a banya kozvetlen kornyezetére vonatkozdan
hatdrozhatéak meg, a teljes vizfoldtani egységre vonatkozd kovetkeztetések — hiszen a
hatdsok tobb banya esetében Osszegzédve mégis csak a teljes egységre vonatkoznak — a
teljes vizfoldtani egységre vonatkozd szamitdégépes modellezés segitségével lennének
levonhatdk. Ugy érezziik, hogy ezen modellezés megvaldsitdsat csak allami feladatként lehet
kezelni, hiszen egy-egy banya vizsgalatanal senki sem rendelkezik a sziikséges adathalmazzal.

A banyatelken a banyamdvelés teljes devaszticidval jaré mikodése miatt vizsgaltuk a
banyamdvelés altal érintett terliletek ndvényzetét és allatvilagat.

A zaj szamitdsokat a varhatd gépparkra, azok varhatd legnagyobb zajterhelést okozé
elhelyezkedéseire a megfelelS jogszabalyok és szabvanyok felhasznaldsaval végeztiik, a
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»Muhilll kavicsésagyag” bt. 7. Kézérthetd bsszefoglald
komyezeti hatastanulmany 6.2. Allam- vagy szolgdlati titoknak mindsiil6, vagy izleti titkot képz6 adatok

biztonsag szempontjara figyelemmel. A terhelési pontokban a zajterhelési illetve kibocsatasi
hatarértékek betarthatdsaga biztonsaggal kijelenthetd.

A leveg@szennyezettség szamitasait a varhatd gépparkra a megfelel6 jogszabalyok és
szabvadnyok felhasznaldsaval végeztilk, a biztonsdg szempontjara figyelemmel. A
kovetkeztetéseink megbizhatdak.

6.2. Allam- vagy szolgalati titoknak mindsiil6, vagy lizleti titkot képzé adatok

Jelen dokumentdcidéban levé adatok nem mindGsiilnek allam- vagy szolgélati titoknak.

A banyatelek asvanyi nyersanyagainak mennyiségére vonatkozé adatokat kérjik uUzleti
titokként kezelni.

6.3. Szellemi alkotas védelméhez f(iz6d6 jogok

Jelen »Mubhi lll. — kavics és agyag” védbénev(i banyatelek végzett banyaszati tevékenység
termelési kapacitdas bévitésének kornyezeti hatastanulmanya« cim( dokumentdciét a
MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy F. u. 28. 2/4) készitette,
illetve allitotta 0ssze a LISZTES TRANS Fuvarozo E. C. (4100 Berettydujfalu, Nyarfa utca 10.)
[Engedélykérd] részére.

Az elkészilt dokumentdcidra, mint szellemi alkotasra a szerzGi jogrél sz6l6 mdodositott 1999.
évi LXXVI torvény elGirdsai az irdnyadoak.

7. KOZERTHETO GSSZEFOGLALO
7.1. Alapadatok

A LISZTES TRANS Fuvarozo Egyéni Cég (4100 Berettyodujfalu, Nydarfa utca 10.) mint
engedélykéré részére a Mendikdas Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. (3530 Miskolc, Kazinczy u.
28.) altal készitett, 2019. februar keltezés(i kérnyezeti hatastanulmany alapjan a ,,Muhi lIl.
kavics és agyag” védnevli banyatelken banydszati tevékenység végzésére kornyezetvédelmi
engedély kiaddsat, valamint az engedély érvényességi idejének 2033. december 31 vagy
annal kés6bbi id6pontra torténé meghatdrozasat kéri.

A banya tervezett maximalis termelési kapacitasa: 200 000 m?/év Gsszesen.

Ezen belil az egyes d&asvanyi nyersanyagok kitermelési mennyiségét kilon-kalon nem
hatdrozzuk meg.

A banyatelek asvanyi nyersanyagai: kavics és kevert dsvanyi nyersanyag Il (,mely utdbbit az
egyszerlség kedvéért a tovabbiakban agyag asvanyi nyersanyagnak neveziink)..
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»Muhilll kavicsésagyag” bt. 7. Kézérthetd bsszefoglald
komyezeti hatastanulmany 7.2. A tervezett tevékenység ismertetése

Az osztalyozasra tervezett kavics mennyisége legfeljebb 60 000 m*/év.

7.2. A tervezett tevékenység ismertetése
7.2.1. A tevékenységgel érintett teriilet alapadatai

A banyatelek elhelyezkedése

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megye teriiletén, Muhi kozség kiilteriletén helyezkedik
el.

A banyatelek

e Muhi belteriiletétél Ny-i irdnyban, a legkozelebbi lakdhaztél 931 m-re;
e Onod belteriiletétsl D-i irdnyban a legkdzelebbi lakéhdztdl 1286 m-re;
e a 3308 sz. kdzuttdl 45 m-re EENy-ra

talalhato.

Megkozelithet6 a 3308 sz. szdmu kozUton, a 4 - 5. kilométer szelvények kozott E felé
lekanyarodva, majd ratérve a Muhi 033 hrsz.-0 foldutra.

A banyatelektdl
e DK-re szantd, 45 m-re a 3308 szamui kozut;

e DNy-re a Muhi 033 hrsz.-0 Gt, azon tul az ,Onod llI. - kavics, homok” védnev(i banyatelek,
e ENy-ra-ra az ,Onod Ill. - kavics, homok” védnev(i banyatelek;
e EK-re

— a banyatelek kavicsbanya miivelési agu ingatlana, majd
— szanto, amiben
— 25— 44 m tavolsagok kozott a TVK-BC etilén gdzvezeté, a MOL nagynyomasu vezetéke
és az Eszaki gazvezeték, majd
— kb. 140 m-re az ,,Onod Ill. - kavics, homok” védnev(i banyatelek
talalhato.

A banyatelek terilete: 0,199 km? (a téréspontok alapjan: 0,196099 km?).
Alaplap szintje +69,20 mBf
Feddlap szintje +104,60 mBf

A banyatelekkel érintett ingatlanok

Telepiilés helyrajzi Miivelési ag
szam
Mubhi 032/1 kavicsbanya
031/12 kavicsbanya
032/7 szant6 4
032/8 kivett beépitett terllet
033 kozut
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»Muhilll kavicsésagyag” bt. 7. Kézérthetd bsszefoglald
komyezeti hatastanulmany 7.2. A tervezett tevékenység ismertetése

(A banyatelek teriiletének nem pontosan a Muhi 032/1 ingatlan hatarral egybeesé kijel6lése
miatt minimalis mértékben szomszédos ingatlanokat is érint.)

A banyatelek teriletének torésponti EOV koordinatai

Toéréspont EOV Y EOV X Z
[m] [m] [mBf]
1. 789 151,7 294 409,8 103,9
2. 788 775,8 294 936,8 101,4
3. 789 028,8 295 107,7 102,8
4, 789 132,8 294 941,7 102,9
5. 789 415,6 294 519,7 102,2

A banyatelek teriiletén tervezett létesitmények

e 1 dbirodakonténer (mobil WC-vel);

e 1 db raktar/hulladéktarold;

e 1 db EXTEC E7 mobil osztalyozd berendezés (kavics osztalyozas)

A kialakult banyatavak kiterjedése

Banyaté | Teriilet Vizszint Vizszint
2018.03.14-én 2018.10.18-én
[m’] [mBf] [mBf]
1. 1341 97,6 bendvényesedett, nem mérhetd
2. 496 97,6 bendvényesedett, nem mérhetd
3. 3776 97,4 97,1

A banyatavak legnagyobb mélysége 1,9 m, 95,2 mBf.

Véddpillérek

A banyatelek hatarra 5 m-es véddGsavval.
A banyatelek K-i terliletén taldlhaté, az alabbi tabldzatban bemutatott toréspontokkal
lehatarolt régészeti lelGhelyre.

Toéréspont EOV Y EOV X
[m] [m]
A 789207,5 294612,6
B 789135,7 294719,6
C 789249,2 294766,8
D 789320,9 294659,8

A pillérszamitasnal
e a hatarszog vizszint felett 3 =33°
e a hatarszog vizszint alatt 3 = 23°

e a hatdrszog hibdja B=3°
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»Muhilll kavicsésagyag” bt. 7. Kézérthetd bsszefoglald
komyezeti hatastanulmany 7.2. A tervezett tevékenység ismertetése

A banyatelek nyilvantartott asvanyvagyona a 2019. janudr 1-i dllapot szerint:

Kavics
Kategoria Foldtani Miirevalé | Pillérben |Kitermelhet
vagyon vagyon lekotott | 6 vagyon
[m’] [m’] [m’] [m’]
B 1691572 1691572 *759 314 932 258
Cy 1997813 1997813 908314 1089499
Osszesen 3689385 3689385 1667628 2021757

* A 2014. évi Nemfémes d&svanyi nyersanyag vagyon és meddd valtozasjelentd lapon értéke
elirds miatt 795314 m’ lett. A kévetkezd évek valtozasjelent§ lapjain mar ez az érték
szerepel. Tablazatunkat az eredeti, helyes értékre korrigaltuk vissza.

Agyag
Kategoria Foldtani Miirevalé | Pillérben (Kitermelhetd|
vagyon vagyon lekotott vagyon
[m’] [m’] [m’] [m’]
B 111 464 111 464 30516 80948
C; 0 0 0 o
Psszesen 111 464 111 464 30516 80948

A banya élettartama

Maximalis termelési volumen esetén a banya élettartama kb. 11 év lenne, de mivel nem
szdmolunk a teljes élettartam alatt a maximalis termelési kapacitdssal, a banya élettartamat
legalabb 15 évre becsiiljik.

7.2.2. A bdnyaiizemben folytatott tevékenység

Az dsvanyvagyon-gazdalkodas célja a haszonanyag teljes vastagsagaban torténd kitermelése.
A banyatelek dsvanyvagyonanak lemdvelése utdn a teriileten varhatéan 1 db banyaté fog
keletkezni.

A mivelni kivant Osszlet vastagsaga 29 - 33 m, melybdl
e ahumusz: 0,2 m,

e azagyag: 0,0-3,0m,

e akavics: 21,2 -29,8 m vastagsagu.

A prognosztizalt nyugalmi vizszint: +97,3 mBf.

Letakaritas

A humusz letakaritdsa a banyatelek donté részén mar megtortént. A késGbbiekben a a
termelés Gteméhez, a termelési tervhez igazoddan keril eltavolitasra a humuszos feltalaj. A
humuszos fedGréteg vastagsaga 0,2 m. A humusz termelése minimum 15 m-rel el6zi meg a
haszonanyag letakarasat. igy biztosithatd, hogy a szallitd jarmivek nem teszik ténkre az
értékes talajt. A humusz folyamatosén értékesitésre kerdil.

A humusz varhaté maximalis termelése 2500 m>/év.
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»Muhilll kavicsésagyag” bt. 7. Kézérthetd bsszefoglald
komyezeti hatastanulmany 7.2. A tervezett tevékenység ismertetése

Haszonanyag kitermelése

Az dsvanyvagyon-gazdalkodas célja a haszonanyag teljes vastagsagaban torténd kitermelése.

Az dsvanyvagyon kitermelése harom Gtemben torténik:

e Az els6 Utemben a talajvizszint feletti, agyag és kavics rétegekbdl szaraz kotrassal torténik
a kitermelés a +97,7 mBf szintig, a talajvizszint felett 0,4 méterig, homlokrakoddkkal és
lanctalpas kotré-rakodokkal géppel.

e A masodik Gtemben parti kotrassal a banyatavakbdl, vizszint alatt folyik a kitermelés, a
talajvizszint alatti 3,0 - 4,0 m mélységig, 150 - 250 m szélességben lanctalpas kotré-
rakodokkal.

e A harmadik Gitemben a banyatavakbol mélykotrasos kitermelés torténik legfeljebb 24,1 —
25,1 m szeletvastagsaggal, a fekilszintig, illetve a +69,2 mBf szintig, azaz a banyatelek
alaplapszintjéig Uszékotrd berendezéssel.

Szdraz kotrads

A szaraz szinti kavics és agyag kitermelése a banyatelek dont6 részén mar megtortént. A
szdraz szinti kavics és agyag letermelése torténhet egylitt vagy szelektiven. A barna agyag
feltoltési anyagként kerilhet értékesitésre (pl. utépitéshez, hulladékdepodniakhoz). Az
Utépitéshez szikséges toltésanyag mindségi igénye miatt lehet a fed6anyagot a szaraz
kavicsfallal egyltt kitermelni - fejtés kozben keverni -, és igy kerilhet kiszallitasra, majd
beépitésre. Depdniaképzés nem torténik, csak a szlikséges mennyiség keril termelésre, a
homlokrakodé, illetve a lanctalpas kotrégép a terepszinten dllva kitermeli az anyagot, és egy
fazissal a széllitdeszkozbe rakja.

A szaraz kotrdsi eljarassal letermelend6 agyag és kavics mennyiség maximalisan
15 000 m>/év.

Parti kotrds
A talajvizszint felett 0,4 m-es szintr6l lanctalpas kotrd végzi a viz aldli kavics kitermelést 3 - 4
m meélységig. A szaraz partra kidepdzott kavicsanyagbdl a viz leszivarog, a foldnedves

allapotu nyersanyagot homlokrakoddgépek rakjak a szallitd tehergépjarmiivekre.

A part kotrasi eljarassal letermelendd anyagmennyiség maximalisan 50 000 m?®/év.

Mélykotrds

A mélykotras a parti kotrds soran lanctalpas kotréval mar 3 - 4 m mélységig kitermelt
banyaté utdnkotrdsat jelenti, a teljes kavicsvastagsag letermelésére iranyul. A kitermelést
varhatdan Mohr tipusd markoldkanallal rendelkezd, Uszokotré végzia banyatelek alaplapjdig
varhatd maximalis (28,1 m) mélységet képes atharantolni.

Az Uszo-kotré a hardntolt kavicsrétegek kozti agyagos meddd alkalmatlan anyagat
visszaengedi a banyatéba. Ily mddon a berendezés szelektiv jovesztésre alkalmas.
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komyezeti hatastanulmany 7.2. A tervezett tevékenység ismertetése

A kitermelt kavics anyag — esetleges el6zetes osztalyozas utdn - Uszé szallitészalagok
segitségével juttatnak a partra. Az ide kikészletezett kavicsanyag kozvetlendl
homlokrakoddkkal keriil az osztalyozohoz, vagy tehergépjarmiivek szallitjak oda.

Amennyiben el6zetes osztalyozas torténik, a méreten fellli rész frakcid visszakeril a
téfenékre.

A mélykotrasi eljarassal kitermelendd anyagmennyiség maximalisan 135 000 m>/év.

A kitermelés soran alkalmazott gépek

e Volvo L 110G homlokrakodé (kanl méret: 3,1 m®)

e Volvo 110H homlokrakodd (kanal méret: 3,5 m*, mérleges)

e CATERPILLAR 336D lanctalpas kotré-rakodé (kanal méret: 3,5 m°)

e CATERPILLAR 336DLRE lanctalpas kotr6-rakodd (kandl méret: 1,7 m®
e CATERPILLAR D6 NLGP lanctalpas foldtolo

e MBK 110 Mohr tszdkotrd (kanal méret: 3,5 m°)

e Volvo FM 12 6x4 tehergépkocsi (platé térfogat 13 m®) (2 db)

Detk 115 locsoldkocsi (5 m®)

Osztalyozas, feldolgozas

Az osztdlyozds EXTEC E7 diesel lGizem( osztalyozoval torténik. Az osztalyozéra a kavicsot
homlokrakoddk adjak fel.

Az osztalyozd 3 sikd, 3 frakcidot valaszt le: finomat, kozepest és nagyot. Az osztalyozott,
frakcidonkénti termékeket elklilonitve depdzzak.

Az osztalyozdval 60 000 m>/év maximalis kapacitast terveziink.

Az osztalyozé adatai
- EXTECE?
diesel Gzem
0ssztdmeg:26,5t
berendezés méretei h/sz/m: 14,1x2,75x3,4 m
rosta szélességel.5 m
rosta hosszisaga5 m
motor teljesitmény: 70 kW
kapacitas: 150 m*/h

Szallitas
A banya maximdlis termelési kapacitasanal 21 m? térfogatd termelvény szallitasara képes - a

LISZTES TRANS Fuvarozd E. C. sajat tulajdonu - tehergépjarmdivel szamitva a teherautd
forgalom munkanapokon 48 fordulé/nap, ami 96 tehergépkocsi/nap elhaladast jelent.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1904_KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

170/173



7. Kézérthetd bsszefoglald
7.3. A tevékenységbél eredd kérnyezetterhelés és -igénybevétel, illetve a
tevékenység hatdsteriilete:

»Muhilll kavics ésagyag” bt.
16 ihatdstanumany

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténd elszallitdsa a banyatdél a Muhi 033 hrsz.-G Uton a
Danubiusbeton Dunantul Kft. szilard burkolatd uGtjaig halad, majd a Muhi 032/8 hrsz.-u
ingatlanon keresztil a 3308 szamu kozutig torténik. A kozuton kiépitett Utcsatlakozds van.
Innen a 3308 sz. kozut 70 m-es szakaszat érintve a 35 szamu kdzuton az M30 autdpadlya
irdnyaban torténik. A szallitas lakott teriletet nem érint.

A banya munkarendje

Az asvanyi nyersanyag kitermelés - technolégiatdl fliggetlendl - id6szakos tevékenység. Téli
id6szakban a termelés ledll, mert a banyatavon keletkez6 jég megakadalyozza az Usz6 kotro,
mozgasat, illetve a vizes termelvény rafagy a szallitészalagra. Kivételes esetekben a kiilsé
hémérséklet fliggvényében idészakos munkavégzés lehetséges. Fagyos idGszakban csak a
szikséges karbantartasi munkalatok zajlanak.

A munkavégzés csak nappali id6szakban zajlik.
A banyalizem elektromosenergia-ellatasa

A banya elektromos energia ellatdsa a banyatelek hatartél 100 m-re taladlhaté 800 kW-os
transzformatordllomasrdl torténik.

Uzemanyag ellatas

A berendezések lizemanyag ellatdsat mobil Gzemanyagtolté dllomassal oldjuk meg, ezért
kiilon tarold hely kiépitését nem tervezziik

7.3. A tevékenységbdl eredé kornyezetterhelés és -igénybevétel, illetve a tevékenység
hatasteriilete:

Foéldtani kozeg

Az dsvanyi nyersanyag kitermelése a foldtani kozeg anyagaira irdnyul.

A banyalizemben a technolégidbdl nem keletkezik szennyviz.

A telephelyen cserélhet6 tartdlyos mobil WC-t helyeznek el (esetleg az irodakonténer
részeként). A banydban minimalis mennyiségl kommunalis szennyviz keletkezik, melyet
tartdlyban gydjtiink 6ssze, majd szikség szerinti gyakorisdggal arra engedéllyel rendelkezé

vallalkozoéval szdllittatjuk el tartalykocsival a befogadé helyre (szennyviztisztito telepre).

Felszini és felszin alatti viz

A termelés eredményeként kialakuld banyatdbdl banydszattal osszefliggésben nem lesz
vizkivétel. A banyaté kialakitdsaval — a csapadék és pdarolgas aranyanak megvaltoztatasaval,
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»Muhilll kavicsésagyag” bt. 7. Kézérthetd bsszefoglald
16 ihatistandimény

illetve a kitermelt haszonanyag helyére bearamld vizmennyiség térkitolté hatdsaval — a
talajviz mindenkori nyugalmi szintjéhez képest a banyatd szintje elméletileg mélyebben
alakul ki, tehat a banyagodorben, és a kornyez6 vizdus kavicsrétegben a talajvizszint
depresszidja jon létre. A depresszid tdvolhatdsa néhany 100 m, viszont mértéke szinte
elenyészé, legfeljebb 5 cm.

Elévilag
A ,Mubhi lll. — kavics és agyag” védbénevl banyatelek teriiletét orszdgos jelentGségl védett,

védelemre tervezett természeti terilet, ex lege védett teriilet, természeti érték, emlék,
Natura 2000 tertlet, az orszagos 6koldgia halézat dvezetei, barlangi védGovezet nem érinti.

77

Levegd

A banya miikodéséhez kapcsolddé légszennyezs forrasok:
e aszaraz fejtési felliletek és a depdnidk porzdsa;

e az osztalyozo porkibocsajtasa

e a banyan bellli burkolatlan szallitasi Utvonalak porzasa;
e agépiberendezések égéstermék-kibocsatasa;

e aszallitas légszennyezése.

A lehetséges légszennyez6 hatasok kozil a nitrogén-oxidok ésporképzédés a legjelentésebb.
A banyabeli uthaldzaton a légszennyezd komponens a jarm(ivek altal felvert por.

A tervezett maximalis kitermelés (évi 200 000 m®) esetén, 200 munkanappal és atlagosan
40 t teherbirasu gépjarmivekkel szdmolva 48 tgk az atlagos napi tehergépjarm( szam, ami
96 tgk/nap jarmdforduldét jelent. A szallitéjarmivek égéstermékeinek meghatarozd
légszennyez6 komponense a nitrogén-dioxid.

Zaj

A banyatelek hatarahoz legkozelebb |évé védendd falusias lakéteriilet, Muhi belteriilete
légvonalban 930 m-re gazdasagi terlilet Muhi kilteriletén légvonalban 419 m-re talalhato.

A banydszati tevékenység soran zajhatassal jar a letakaritds, kitermelés, tajrendezés,
osztalyozds és a kitermelt nyersanyag kiszallitdsa. A banya a nappali id6szakban kozott
termel.

Szamitassal bemutattuk a telephely Uzemeléséhez és a szdllitdshoz kapcsolédd
zajkibocsatast, amely alapjan hatarérték tullépés nem varhatd. A telephely zajvédelmi
szempontu hatasteriiletén védendé épliletek nincsenek.

Hulladékgazdalkodas

A banyamlvelés technoldgidja minimalis hulladékképz&déssel jar, mivel a banya teriiletén a
mobil gépek karbantartasat, nagyobb javitdsait nem végzik, ez megfelel6 szervizekben
torténik. A banya teriiletén csak lzemzavar elharitast, kisebb javitdsokat végeznek. A
helyszinen végzett kisebb javitasok folyaman olajjal és zsirral szennyezet torlGrongyok, olajos
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flakonok, a gondos kezelés ellenére olaj vagy gazolaj elcsepegések felszedéséhez hasznalt
olajszennyezett flirészpor és perlit hulladék keletkezhet.

A veszélyes hulladék elszallitdsat a szerz6dés alapjan engedéllyel rendelkez6 szolgiltatd
végzi.

A banydban munkahelyi hulladék gy(jt6helyet alakitunk ki, mely alkalmas a szelektiv gyUjt6
edények elhelyezésére és a veszélyes hulladékok gy(ijtésére is.

A banyalizemben keletkez6 kevert telepiilési (Un. kommunalis) hulladékok éves mennyisége
hozzavet6leg 1000 kg. Ezt sziikséges gyakorisaggal tehergépkocsival hulladéklerakdra
szallitjuk.

Hatasterllet

A felszin alatti vizekben a hatasteriiletet a banyaté altal a talajvizben okozott nyomasallapot
csokkenés (tavolhatas) teriletével tekintjik egybees6nek: 380 m a mdvelésre tervezett
terlileten létrejové banyatd partvonalatdl. A minimalis nyomdséllapot valtozas a hatds igen
kis mértékét jelzi.

A szamitasok alapjan a levegdltisztasag-védelmi hatasteriilet NO, esetében a gépek 3altal
lefedett terilet kozéppontjatdl 53 méter tavolsdgnak adddott, mig a 35 sz. Uton haladd
forgalom légszennyez6 kibocsatasanak hatasterilete az Ut mentén a jelenlegi 30 — 79 m-rél
32 — 84 m-re n§, tehat a hatasterilet bévilése 2 -5 m..

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl az lizemeltetés hatasteriiletének legnagyobb kiterjedése
a banyatelek mdvelésre tervezett teriiletét6l 564 m-ig tartd terlilet. A hatasterilet
lakoteriletet nem érint, azon védendd épilet nem talalhato.
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