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9 A tevékenység kornyezeti hatdsai, hatétényezék -
hatasviselok

9.1 Talaj, mint hatdsviselé - talajvédelem

9.1.1 Teriilethasznalat megvaltozasa

Talajvédelmi szempontbdl a banyaszati tevékenységgel igénybevett teriileten javasolt
a mas célu hasznositas ingatlaniigyi engedélyeztetése és a humuszos termoréteg mentése.

A tervezesi teriilet az ingatlan-nyilvantartds szerint a Radostyan 05 hrsz.-a kiilteriileti
ingatlant érinti. Az ingatlanra a 3716/1965.04.23. sz. bejegyz hatirozat szerint »~banyatelek”
bejegyzés keriilt és jelenleg kivett miivelési 4gban van nyilvantartva. Az ingatlan teljes
teriilete 22,0968 ha, melybdl banyaszati célra 5 ha 2954 m? keriil igénybevételre.

A binya létesitése a megkozelitési nt/utak kialakitasaval, illetve tereprendezéssel
kezd6dik. A felépitmények (konténeriroda, mobil we, stb.) elhelyezését kovetden gépi
foldmunkakkal torténik a nyersanyag feletti fedéosszlet (talaj és medd§) letakaritisa, a
banyaudvar kialakitisa. A fSldmunkdk végzésekor a termérétegmentés, 4tmeneti tirolds és
term6f6ldként torténd tovabbi hasznositdsa sordn az MSz. 21476: 1998. sz. szabvany
eldirasait iranyadonak kell tekinteni. A mentett, &s ideiglenes depénién tarolt humuszos
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termoréteget a teriilet remedidci6jidhoz kell felhasznélni.

A tervezési terillet a Ny6go-patakot szegélyezd réti 6ntés talajtol D-re talalhaté, ahol
agyagbemosdddsos barna erddtalaj boritja a felszint. A teriileten mélyiilt kutatéfiirasok
atlagosan 0,5 m vastagsigban tartak fel és ,fekete, kitott, talajmorzsas szerkezetit humuszos,
gydkérszilas, homokos agyag jellegii”-ként irtak le a termétalajként funkcionalé holocén
képzbdményt.

A tervezési terilleten mentésre érdemes terméréteg 0,5 m vastagsigi. A mentett talaj
tarolasa 4.900 m? alapteriiletii, ideiglenes talajdep6nian torténik. A termérétegek a mikodés
ideje alatt folyamatosan, a kitermelés-medddvisszatoltés utin a helyszinen felhasznalasra
keriilnek. Igy a teriileten a banyamiivelés és a tajrendezés egyidejlileg torténik.

A bénya mikodési iddszakaban mér nincs wjabb teriiletfoglalas, a teveékenység a
tovabbiakban a banyateriileten beliil torténik,

9.1.2 Talajra gyakorolt hatas, talajszennyezés

A terméréteg letakaritisa sordn az lizemszerfi tevékenységbél talajszennyezés nem
szarmazhat. Haviria esetén az elfoly6 lizemanyag, kendanyag szennyezés a talaj fels6 rétegeit
kérosithatja. A kivitelezonek koriiltekintéen kell eljarnia a szennyezés elkeriilése végett.
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A banya teriiletén gép- és jaormijavitds, valamint karbantartds nem tervezett.
Uzemszerli miikddés esetén a gépekbél, berendezésekbdl illetve szallitéjarmtivekbé] lizem-
vagy kenSanyag elfolyds nem lehetséges. Ha az lizemanyag meghibésodas okan megis a
talajra keriilne, fel kell lapétolni és zart edényzetben kell Osszegylijteni ¢s engedéllyel
rendelkezd 4tvevonek atadni az igy keletkezett veszélyes hulladékot. Az olaj felitatisahoz
sziikséges anyagot (homok) a helyszinen mindig biztositani kell.

Havéria esetén, ha az iizemeltetett berendezéseken bekovetkezod tizemzavar helyszini
javitast igényelne, akkor e tevékenységbdl veszélyes hulladék (olajos rongy, olajos flakon,
olajos fold) keletkezhet, melyeket zart edényzetben kiilsn kell gyljteni és engedéllyel
rendelkezd belfoldi 4tvevének, atadni. Az igy keletkezd hulladékokat a talajvédelem okan
szabad talajfeliileten gyfijteni, vagy tarolni még idélegesen sem szabad. Az ilyen események
szakszerl kezelésére a Karelhdritési terv ad megfelel® irdnymutatast.

Talajszennyezést kivilté folyamatok

Kivalto tényezd Megjelenési mod Bekovetkezés hatdsa
talajmindségromlas,
2 j . (1) |beszivargas esetén —
Uzemanyag, kenbanyag elfolyas Kezvetve — semleges
talajvizszennyezése

Nem megfelel$ hasznédlati médok, | hulladékkal valo
emberi magatartdsformak, oktatds, |szennyezés, semleges
képzés, tudatformalas hidnyossagai | feliileti szennyezés

" Havéria esetén.

A talajvédelemmel kapcsolatos dokumentumokat a [IIL sz. melléklet] mappaban
mutatjuk be.

9.2 Felszini- és felszin alatti vizek érintettsége - vigvédelem

9.2.1 A teriilet felszini vizfolyéasa(i)

Allandé felszini vizfolyasok a tervezési teriileten nincsenek. A legkdzelebbi felszini
vizfolyds a Nybdgé-patak alsé 4ga. A patakmedernek a banyatelekhez legkozelebb esé pontja
kozdtti tavolsdg 61 m. Mivel a banyatelek hatérara véddpillér keriil kijel6lésre, igy a
tényleges banyészati tevékenység még tdvolabb kerill a patakmedertél. A kiilfejtéses
banyaszati tevékenység felszini siillyedést nem okoz, a Nyogb-patak medrének
lejtésviszonyat nem befolydsolja. A banyészati tevékenység soran felszini vizbél vizkivétel
nem tervezett.
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A csurgalékvizek Osszegylijtésére sziikség estén a fekiibe mélyitett zsompaknak
keriilnek kialakitdsra. Az ott Osszegy(ild vizeket vizjogi engedélyezési eljarist kdvetben,
szivattyuval rdvid csévezetéken vezetik at a Nyogo-patakba,

A banyaszati kitermelés, a gépek miikddtetése vizmentes kornyezetet, szaraz felszint
igényel. Mivel a széntelep fedGjében két vizado réteg is ismert (5.6.1.2. fejezet), ezért a
kitermelés sordn fel kell készilni a fakadovizek elvezetésére. A munkateriilet
vizmentesitésére, a csurgalékvizek Osszegylijtésére szilkség estén a fekiibe mélyitett
zsompaknak keriilnek kialakitdsra. Az ott &sszegytild vizeket vizjogi engedélyezési eljarast
kvetben, szivattytval rovid csdvezetéken vezetik 4t a Nydgo-patakba, A felszini él8vizbe
torténé bevezetés kritériumainak megfelelden a bevezetett viz sem csapadékként, sem
talajvizként szennyezdanyaggal nem érintkezik. A vizbevezetés a patak hozaméaban csekély
mértékben kimutathat6 lesz, a vizmindségre gyakorolt hatasa elhanyagolhat6.

9.2.2 A Nydgb patak vizmindsége

Szakirodalomban fellelt adatok alapjén ismert, hogy korabban ,,a Ny&gé-patak, mint a
kdmyezdtertilet és teleptilések csapadékvizeinek befogaddja a nagy csapadékok, illetve a
tavaszi hoolvadasok idején gyakran kilépett a medrébél, elontésekkel veszélyeztetve a
kdrnyezd telepliléseket €s a mezégazdasagi terilleteket”. Az elmult idészakban megvaldsitott
mederszabalyozds ezt a problémét orvosolta. /A Viz Keretirdnyelv hazai megvaldsitisa —
Vizgyiijtogazddalkoddsi Terv: 2-6. Sajé a Bédvival]

»A Sajé-Bodva alegység teriiletén a fajlagos diffuz P terhelés 4tlaga 4,0 kg/ha, Az
atlagtdl jelentdsen magasabb értékek a Béabony-patak, Nydgd- és Harica-patakok, Szinva-
patak és a Tardona-patak megnevezésii viztesteknél tapasztalhaté. Az alegység sikvidéki
teriiletein a foszforszennyezés jellemzGen a mezdgazdasagi teriiletekrdl torténd
belvizelvezetésbdl szarmazik.” fwww2.vizeink.hu] Ezért a Nydgé-patak vizmindségi allapota
mindenkor magan hordozza a csapadékvizzel torténd bemosddas és a kérnyezd
mezdgazdasagi miivelés okozta szennyezés jegyeket.

A komyezeti alapallapot régzitésénck okdn az eljaré hatésag a banyavizemelés
befogadésdra tervezett Nyogd patak vizminbségi vizsgalatat irta elé. A tervezett binyaban
alkalmazni kivant viztelenitési technolégia szerint a banyaban a fakadé- és csurgalék vizeket
elészor ideiglenes zsompokban gylijtik dssze és vizmindség ellendrzés mellett szivattyaval
emelik a Nydg6-patakba.

A technol6giabdl adéddan tehat a Nyogo patakba bevezetett viz ellendrzott minGségii
lesz, igy a Ny&gé patak alap vizmindségi allapotan nem fog véltoztatni. A banyavillalkozé az
¢lovizbe torténd vizbevezetést és kapcsolodd miitirgyait vizjogi cljards keretében kivénja
engedelyeztetni. A tervezett banya életitjat tekintve a kdrnyezetvédelmi engedélyezési eljaras
ezen szakaszaban az €l6vizbe (Nyogé-patak) tdrténd vizbevezetés id6ben tévoli, csak majd a
konkrét banyaszati kitermelési (meddéletakaritasi tevékenységet kévetden) valik esedékessé.
A jelenlegi vizmintavétel és elemzés nem lenne alkalmas a vizbevezetési allapot rogzitésére.

A bényavallalkozé az engedélyek megszerzését kovetden, de még a tevékenysége
megkezdése elbtt, a vizjogi engedélyezési eljarashoz alapadatként csatolni fogja a Ny6gd-
patak altalanos vizkémiai paraméterekre vonatkozo vizminGsé elemzési vizsgalatat, valamint
annak a 10/2010 (VIIL 18.) VM rendelet alapjan tortént értékelését.
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9.2.3 Felszini €él6vizbe (Nydgb patak) torténd vizbevezetés hatdsa, vizkezelds

Altaliban a kiilfejtéses banyaszkodasnak a felszin alatti vizekkel torténé f6
kapcsolodasi pontja az, hogy a banyészati tevékenység soran a talajvizszint clérése, vagy
rétegvizbearamlas esetén a munkahelyet vizteleniteni kell.

A tevékenység soran sem felszini, sem felszinalatti vizkészletb8l vizfelhasznalas nem
lesz, a munkahelyvédelem miatt kiemelt viz visszavezetésre keriil, igy a teriilet vizhaztartdsi
egyensillya biztositott. A tervezési teriileten a viztelenités technikai megoldasa sordn a vizet
elészor egy zsompba juttatjdk, majd onnan kiszivattyGzva csévezetéken keriil a Nyogo-
patakba. A viztelenités sorin a vizmennyiség vonatkozisiban minimalis, alig
szamszer(sithetd parolgisi veszteség fordulhat €16. A teriiletegységre esé szabad vizfelilleti
parolgéds (a zsomp esetében), kozel azonos a mezdgazdasagi mivelés alatt All6
teriiletegységen 1év6 termesztett nGvények természetes parologtatésaval.

A Nydgé patakba torténd vizbevezetés az adott felszini viz vizhozaméban névekedést
generdl. A patakmeder vizrendezése a koézelmultban tértént meg. A medertisztitis és
mederburkolés azzal a céllal késziilt, hogy a patak nagyobb vizhozam (8szi tavaszi aradasok)
befogadasara is alkalmas legyen. gy a Nydg6-patak az emelt viz befogadasira mennyiségi
vonatkozasban mindenképpen alkalmas.

A Nybgd patakba bevezetni tervezett viz a patak vizminGségében szdmottevd, a
természetes vizek vonatkozisiban elvarhato hatarériéket meghaladé mindségi véltozast nem
generdl. Az lzemszerl mikodéskor elvégzett viztelenités sordn kiemelt és a zsompban
iilepitett (az esetleges szilard szennyez6k kitilepednek) viz sem a kiemelés, sem a szallits
soran nem szennyezodik.

A felszini €l6vizbe torténd bevezetést (vizmennyiség, vizi miitargyak vonatkozéaséban)
a banyavillalkozé vizjogi engedélyezési eljaras keretében kivanja rendezni.

9.2.4 A vizszintsiillyesztés miitirgyai és vonalas létesitményei

A tervezési teriileten a viztelenités technikai megolddsa soran a vizet el8szér
zsompokba juttatjak, majd onnan kiszivattyGzva csGvezetéken keriil a NyGgé-patakba.

A viztelenités ideiglenesen létesitett, nem fix elemii miitérgyai a zsompok. A zsompok
kialakitasara a banyateriileten beliil a viztelenitendd munkahelyek kozelében keriil sor. A
zsompok természetes foldtani kornyezetbe kialakitott viztdrold medencék, melyek fix
falazattal nem rendelkeznek. A zsompok kialakitisara lchetéség szerint vizzar6 agyagrétegii
aljzat altal biztosftott viziramlasi védelem, vagy flidval torténd bélelés mellett keriil sor.

A viztelenités szintén ideiglenes iétesitménye a vizszallitasra kialakitando csévezeték.
A felszini fektetéssel (foldmunkak, talajmozgatds nélkiil) kialakitandé egyvonalas miianyag
csovezetek kizarflag az érintett Radostydn 05 hrsz. teriileten keriil kialakitisra, a lehetd
legrovidebb elérési utvonal figyelembevételével.

A felszini él6vizbe t0rténd bevezetést (vizmennyiség, miitirgyak vonatkozasiban) a
banyavallalkozé vizjogi engedélyezési eljards keretében kivanja rendezni. A vizelvezetés

Geo-Tripldn Mérnoki Stidic Kft. Tel.: 06-20/3210-564
2800 Tatabdinya, Fax.: 06-34/425-073
Alkotminy u. 68/4. E-mail: geoszi6dGgmail,.com

geotriplan@gmail com



Kornyezeti Hatdstanulmdny 37
»Radostydn 1. szén” kiilfejtés (Radostydn 05 hrsz.)

vonalas létesitményének kialakitdsa kapcsin beszerzi az érintett ingatlantulajdonos
hozzdjarulasat. A vonalas létesitmény kialakitasa és lizemeltetése sordn a mezdgazdasagi
miivelésben esetlegesen bekdvetkezd taposasi kért kiilon szerzodésben foglaltak szerint a
tulajdonos(ok) felé pénzben megtériti.

A vizszintsiillyesztésnek maradé (fix elemii) mitirgyai nem lesznek. A kitermelés
befejezését kdvetben a zsompok és a csdvezeték felszamolasra keriil.

9.2.5 Felszin alatti vizaddok

A felszin alatti viz szempontjéb6l fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny,
valamint a kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGség védelmi teriileten 1évé telepillések
besorolsat a 7/2005. KvVM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Szennyezés érzékenységi
szempontb6l Radostyin telepiilés és kornyezete szennyezddésre érzékeny terillet. Az
érzékenységi besorolasokhoz kapesolédva a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak
szabalyozzak a felszin alatti vizek mindségével kapcsolatos feladatokat. Ennek megfeleléen
tilos a felszin alatti vizekbe bevezetni a rendelet szerinti kockézatos anyagokat, ill. az ilyen
anyagot tartalmazd, vagy lebomlasa sordn ilyen anyag keletkezéséhez vezets anyagot.

A banyateriilet eldkészitése soran, lizemszerli miikdés esetén a felszin alatti vizek
nem €rintettek. A talajmentésre irdnyulé letakaritds gépi foldmunkdi nem érik el a talajviz
szintjét. Ebben a munkafizisban a felszin alatti vizek csak havaria esetén, és akkor is csak
kozvetve lehetnek érintettek. Meghibisodis esetén a munkagépekbdl elfoly6 iizemanyag,
kenbanyag szennyezés a talajra keriil és beszivarogva elérheti a felszinkdzeli vizadékat. Ez —
az egyébkén havéridnak mindsild bekdvetkezés — folyamatos gépkarbantartissal, illetve
azonnali feltakaritdssal, a szennyezett talaj eltavolitasdval megakadalyozhats. Igy
megallapithat6, hogy a humuszmentési és letakaritdsi munkalatok sordn a felszini és felszin
alatti vizek mennyiségiikben és mindségiikben sem érintettek.

A bényaszati tevékenységgel igénybevételre tervezett teriilet talajvizmindségi
allapotanak a vizsgélatira a 2012. évben elvégzett f5ldtani kutatisok sordn keriilt sor.

»A teriileten a humuszos termoéréteg alatti holocén-pleisztocén patakhordalék alsé
része agyagos kavics, homokos kavics anyagi. Az dsszlet a teljes tertiletre kiterjed6en 5 m-es
m¢lysegben agyagos kavics, homokos kavics anyagu, vastagsdga 1 m. A kialakulé fejtési
iiregbe ebbdl a rétegbdl kis mennyiségli vizbedramlasra kell szémitani. A teriileten a talajviz
szintje 4tlagosan 2,0-2,5 m-re a felszin alatt van. Ez a vizad6 valdszinilleg 6sszefiiggésben
van a Nydgo-patak vizszintjével, bar a patakmeder kolmatilédasinak mértéke nem ismert. A
talajviz dramlasinak irinya a volgy és a Nyodg6-patak folyasiranydnak megegyezben
véarhatolag DNy-EK lesz. A széntelep fekiijében egy vizadé réteg talalhatd, Ezt az 4tlagosan
6-10 m vastagsagn homokréteget a szénteleptdl 1-3 m vastag aleuritos tufis agyagos
védoréteg vialasztja el. Ez az Osszlet homokpadokat tartalmazé aleurit. A korabbi
mélymiivelési tapasztalatok (Lyukdbédnya) alapjén a bényaszatra vizveszélyt nem jelent, de
kis mennyiségli vizbedramlésra szdmitani kell.” [Kutatdsi zirdjelentés — Mendilkds Kft. 2012.
dec.]

A kutatds soran mélyiilt fiirdsok karotazs vizsgalatai lehetdséget adtak a felszin alatti
vizado rétegek mélység szerinti meghatdrozaséra. A kutatdsi tevékenység sordn a T-6 jela
firdsban keriilt sor talajviz-mintavételre és vizminéségi vizsgélatra.
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Vizmintavételi hely:

X koord. Y koord. Z koord.
770.259,01 316.484,04 159,89

A vizvédelemmel kapcsolatos dokumentumokat a [IV. sz. melléklet] mappéban
mutatjuk be.

9.2.6 Talajvizszint cstkkenés és hatdsa a kornyezé kutakra

A banyateriilctre készitett kutatdsi zaréjelentés rogzitette a széntelep fedéosszletének
kOzettani sszetételét €s a viztartd réteget. A teriileten a humuszos terméréteg alatti holocén-
pleisztocen patakhordalék also része agyagos kavics, homokos kavics anyagl. Az dsszlet a
teljes teriiletre kiterjedéen 5 m-es mélységben agyagos kavics, homokos kavics anyag,
vastagsaga 1 m. A kialakul6 fejtési liregbe ebbél a rétegb6l kis mennyiségii vizbearamlasra
kell szamitani.

A tevékenység soran tervezett viztelenités sorédn a fedSdsszletbdl a munkateriiletre (a
muvelési szintre) bedramlo6 vizeket kell elvonni.

A munkagdddr viztelenitésének hatdsmechanizmusét elméletileg ugy irhatjuk le,
mintha a teriileten egy nagy 4tmérdji kutat mikodtetnénk. A munkatérbe aramlé Q vizhozam
¢s az R tavolhatas mértéke a vizszintcsokkentést leir geometria mérdszamok (H, h), valamint
a viztarolé képzédmeény szivirgdsi tényezbje (k) illetve porozitasértéke (n) alapjan
hatarozhaté meg. A depresszi6s gorbe egyenlete és az idében (t) valtozé tavolhatas R értéke
matematikai fliggvényekkel leirhat6. A munkagddér viztelenitése nyoman keletkezd
depresszids hatés a kornyezetben a talajvizszint csSkkenését eredményezi, mely a viztelenités
kozvetlen komyezetében a kivant viztelenitési szinttel lesz egyenld és attdl tavolodva egy
parabolafeliilet mentén egyre csokken, majd a tdvolhatds (Rmax) értékénél mar a talajviz
szintjének csokkenése nem lesz észlelhetd.

9.2.7 Talajvizre teleptlt kutakra gyakorolt hatas

A fteriileten a talajviz szintje atlagosan 2,0-2,5 m-re a felszin alatt van. Ez a vizadé
valosziniileg Osszefiiggésben van a Nydgé-patak vizszintjével, bar a patakmeder
kolmatalédasanak mértéke nem ismert. A talajviz dramldsdnak irdnya a volgy és a Nydgo-
patak folyasirnyanak megegyez8en varhatélag DNy-EK lesz.

A tervezett kiilfejtéshez Radostyan belterilletén a legkdzelebb esé ingatlan a Téancsics
M. u. 19. sz. alatti lak6hdz, amelynek tdvolsiga a banyatelek legkozelebbi sark4tol kb. 392 m.
A masik iranyban a legkézelebbi lakdingatlan a Sajolaszléfalva belteriiletén a Kossuth L. u.
17. sz. alatt talalhaté lak6hdz, amelynek tavolsaga a banyatelek legkdzelebbi sark4tol kb. 521
m. A vizelvoné hatas legeldszér ezen ingatlanok kdrnyezetében talalhatd talajvizre telepiilt
kutaknal jelentkezhet.
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A banyészati kitermelés, a feltart nyersanyagvagyon ismeretében, 30 ezer tonna/év
kitermelési mérték mellett 2 évre tervezett. A tavolhatason (Rmax) belill esé talajvizre telepiilt
kutakra gyakorolt vizszintcsékkentd hatds bekdvetkezése ezen idészak alatt, de idében
némileg eltolva prognosztizalhaté.

Szakirodalmi adatok alapjan ismert, hogy a talajvizre telepilt kutakban a
vizszintvaltozds erbsen fiigg a csapadékviz mennyiségétl. Az 560 mm/év »Sokéves”
csapadékatlagot 150-200 mm/év-vel meghaladé évi csapadék mennyiség mér jelentds, 2,5-3,0
m-es talajvizszint-emelkedést eredményez. Az 560 mm/év , sokéves” csapadékatlag alatt 150-
200 mm/év-vel elmaradé szdraz id6szakok mar hosszii tivon (5-8 éven at) is szamottevd 1-2
m-es talajvizszint-csokkenést okozhatnak.” [Breuer Jinos: A binydszati viztelenités hatdsai
a Matra-Biikkaljai kiilfejtéses teriileten, 2005.]

A tervezési teriilet komyezetében talajvételi vizkivéteire telepiilt kit a vonatkozd
viziigyi nyilvantartisokban nem lelhetd fel.

9.2.8 Vizmin6ség-védelmi intézkedések

A Ny0gd patakba bevezetni tervezett viz a patak vizmin6ségében szamottevé, a
termeszetes vizek vonatkozasiban elvérhaté hatdrértéket meghalad6 mindségi valtozast nem
general. Az tizemszer(i miik6déskor elvégzett viztelenités soran kiemelt viz sem a kiemelés,
sem a szallitas sordn nem szennyezddik.

Vizmindségvédelmi intézkedések szambavétele esetén potencialis szennyezo
forrasként el6fordulhat (havéria 4llapot) a munkagépek ill. a terméket elszallito
tehergépjarmiivek meghibasodasb6! adoédé ilizemanyag és kendanyag elfolyasit, mely a
kialakitott zsompokba, vagy a mélyebb rétegekbe szivarogva a felszin alatti vizekbe juthat.

A berendezésck nagyjavitdsa, a gépjarmiivek és rakodogépek olajcseréje nem a
helyszinen torténik. A bényateriileten kizarolag az lizemzavar elhéritisra iranyulé javitasokat
végzik el.

A fentiek értelmében a banyateriileten a felszin alatti vizek szennyezése csak havéria
estén kovetkezhet be. Ha a berendezésekbél lizemanyag kerdilne a talajra, fel kell takaritani &s
zart edényzetben kell sszegyiijteni és engedéllyel rendelkezd &atvevének atadni, az igy
keletkezett veszélyes hulladékot. Ezaltal megakadilyozhaté, hogy a szennyezé€s leszivarogva
a felszin alatti vizekbe keriilj6n.

A banyavéllalkozé a viztelenités és a felszini él6vizbe torténé bevezetés sordn
maximélis koriltekintéssel jar el, szennyezéanyag vizbekeriilésének lehetéségét, vagy a
viznek szennyezOanyaggal vald érintkezését kizarja.
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