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5.6 Vizfoldtani viszonyok

5.6.1 Felszin alatti vizek

5.6.1.1 Talajviz viszonyok

Irodalmi adatok szerint a Tardonai-dombsig kistdjon talajviz csak az alsébb
volgyszakaszokon van, dltaldban 4-6 m kozotti mélységben. Mennyisége nem szamottevd
[Magyarorszdg kistdjkatasztere — 6.5.31. Tardonai-dombsdg].

A tervezési terilleten talajvizviszonyait a Kutatasi ziréjelentésbdl ismerjiik. A
teriileten a humuszos termdréteg alatti holocén-pleisztocén patakhordalék alsé része agyagos
kavics, homokos kavics anyagil. Az dsszlet a teljes teriiletre kiterjed8en 5 m-es mélységben
agyagos kavics, homokos kavics anyag, vastagsdga 1 m. A kialakulé kiilfejtési liregbe ebbdl
a rétegb6l kis- illetve kdzepes mennyiségli vizbearamlésra kell szdmitani. A teriileten a
talajviz szintje atlagosan 2,0-2,5 m-rel a felszin alatt van. Ez a vizadé valoszintileg
Osszefuggésben van a Nybg6-patak vizszintjével, bar a patakmeder kolmatalédasénak a
mertéke nem ismert. A talajviz 4dramldsénak az irdnya a vilgy és a Nydgd-patak
folyasiranyaval megegyezéen varhatéan DNy-EK-i lesz.

5.6.1.2 Rétegvizek

Irodalmi adatok alapjan a Tardonai-dombsag kistdj rétegviz elldtottsiga is gyér,
minddssze 50 Vs koriili az egész kistd] teriiletére szamitva. Az artézi kutak szima is,
vizhozama is csak a Sajé vilgyéhez kézelebbi teriiletsavon jelent6sebb [Magyarorszig
kistajkatasztere — 6.5.31. Tardonai-dombsdg].

A tervezési teriilet felszinkozeli, illetve az elsd vizzaroréteg alatti vizadé rétegeit a
Kutatasi zardjelentésbil ismerjiik.

A széntelep feddjében a talajviztarté rétegen kiviil az 1-7 m vastagsigban
megtalalhaté elsd homokréteg (Hai) tekinthetd vizadénak Hidrogeolégiai paramétereire a
kutatasi teriilet kOrnyezetében nem késziiltek vizsgalatok. Laza, rétegzetlen, csillamos,
finomszemt homokbél 4ll. A II teleptél 1-4 m vastagsagl aleurit, homokos agyag réteg
vélasztja el. A teriileten a T8-as filrdstol K-re esé levetett teleprész esetében kell szamolni
ezzel a vizadoval.

A 1. telep fekiijében 1 m fekiimargit kévetden elhelyezkeds homokréteg
(Iyukobanyai elnevezéssel Hi). Ahol nem pusztult le, ott 6-10 m vastagsagi, k=2,6%10° m/s
szivargasi tényezGvel jellemezheté (lyukobanyai vizsgalatok alapjan). A 11, teleptél 1-3 m
vastagsagll aleuritos, tufds agyagos védéréteg vélasztja el. A koribbi mélymiivelési
tapasztalatok alapjan a banyaszatra vizveszélyt nem jelent. A levetett teleprészek fejtése soran
a homokrétegekbdl a kialakulo kiilfejtési iiregbe ebbdl a rétegbl kis- illetve kbzepes
mennyiségl vizbearamlisra kell szdmitani.
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3.6.1.3 Hidrogeologia, vizhaztartdsi egyensuly

A tervezési teriileten 4llandé jellegii felszini vizfolyas nincs. A teriiletté] E-ra, mintegy
60 m-re taldlhaté a NyOgé-patak. Vizhozam adatai nem, de szélséséges vizjarasa ismert.
Arvizveszéllyel nem kell szdmolni.

A kordbbi és jelenlegi banyaszati tevékenység a hidrogeolégiai viszonyokat nem
befolyasolja, mivel:
a régi banyak és kulfejiések kutatdsi teriilettél tdvol vannak, az esetleges dregségi vizek a
kutatdsi teriileten kialakitasra keriil6 kiilfejtésbe nem juthatnak;

Lyukobanya rétegvizcsapolé hatdsa a szomszédos banyamiiveletekben csak a IV. és 1Il/a.
telepek kozotti homokrétegeket érintette, tehat a kialakitando kiilfejtésre.

A tervezett kiilfejtésen a kitermeléssel érintett I1. telep fed$jében két, a fekiljében egy
vizad6 réteg taldlhatd. A bényaszati miiveletek sorén a kiilfejtési banyagodorben két vizado
rétegb0l szdrmazé viz bedramldsa prognosztizdlhatd. A magasfedSben 1évé holocén-
pleisztocén hordalékbél kozepes bedramldsra, mig a telep feletti homokb6l kismértékii
szivargasra lehet szamitani.

5.6.2 Vizmindségi viszonyok

5.6.2.1 Koézmiiviszonyok

A Tardonai-dombsag kistdjon Tardona kozség kivételével minden kdzség kozmiives
vizellatdsban részesill, amit a talajviz nitrattartalma sziikségessé is tesz. A térségben a
csatorndzottsag nem teljeskor,

3.6.2.2 Felszini- és felszinalatti vizek mindsége

A tervezési teriilethez legkdzelebb taldlhato Nydgd-patakrél vizmindségi adatok nem
allnak rendelkezésre.

A kutatasi zdrdjelentés készitése sordn a talajviz minGségének megismerése céljabol
vizmintavételre és vizelemzésre keriilt sor.
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5.7 Eghajlat

Magyarorszag a mérsékelt éghajlati zoénaba tartozik, hosszabb meleg évszakokkal, A
kistdj a mérsékelten hiivis - mérsékelten szaraz éghajlati tipusba sorolhat. Az éves 4tlagos
kézéphémérséklet +8,6 — 8,8 °C. A minimum hémérséklet —17,0 — -18,0 °C, a maximum
+33,0 °C 50 év 4tlagaban. A kistdjon beliil a 24 éra alatt lehullott legtsbb csapadék 94 mm
volt, Varbén mérték.

1d6jarasi jellemzok Meértéke [m.e.]
Atl. napfénytartam 1850 [6ra/év]
f;;l?azg;ﬁf:mﬁség 600:=1650 [mm]
Uralkodé szélirany Ny-i és K-i

Atlagos szélsebesség 2,5 [m/s]
Hétakards napok szama 45 [nap/év]
Atlagos hovastagsag 20-22 [em]
Ariditasi index 1,08-1,15 [-]

5.8 Novényzet

A zondlis novénytarsuldsok magassagtél fiiged ovezetes elrendez6dése hazai
viszonylatban itt, a Biikkvidék kozéptajon alakult ki legszebben. A cseres-tSlgyesek dve 250-
400 m-es magassagban (D-i lejtékon akar 700 m-ig is felhizédva) kérbedleli az egész
hegységet. Allomanyaiban Kécs hatéraban, az egyediil itt 6shonos magyar tolgy elegyedik.
400-600 m kozdtti magassigban, foleg a D-i lejtokon jelennek meg kozettdl fiiggben a
mészkedvel$ (rendzinan), ill. mészkeriils tolgyesek (agyagpalan). Mélyebb termérétegi,
tobbnyire semleges vagy savanyi talajokon, 400-600 m magassdgban (D-i lejtékon 700 m
foleé huzédva) gyertydnos tolgyesek kévetkeznek, amelyeket 600-800 m koz6tt szubmontan
(leggyakrabban egyvirdgh gyOngyperjés biikkostk), majd afolott, aljndvényzetiikben
magashegységi fajokkal montan biikkdsok valtanak fel.

Sekely talaju, széraz, meleg lejték jellemzd tarsuldsai a virig-gazdag bokorerdékkel
valtakozo sziklagyepek és lejtdszeetyepprétek. A Biikkben a mészkShéz kotdtten a
sajmeggyes bokorerddk a legelterjedtebbek, de DNy-i teriiletein cserszémoreés
karsztbokorerdék is eléfordulnak. Botanikailag igen értékesek a szilikatsziklagyepek
(Szarvakéi vulkanitokon), a szurdokerd6-tirsuldsok és sziklai bilkkésok (pleisztocéni
reliktumok), hars-kéris sziklaerdok (mogyorékori reliktum) és a fennsiki irtdsrétek (alhavasi
fajok). [Martonné Erdds Katalin: A Biikkvidék]

A tervezési teriilet a Tardonai-dombsag kozépsd részén talalhaté lokalis sikvidék,
szantofoldi novénykultaraval.
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6 Teriilethasznalat és ingatlan-nyilvantartis

A tervezest teriilet egy Radostyén kozségtol K-re es6 kiilteriileti ingatlant, a Radostyén
05 hrsz.-at érinti. A vonatkozd foldhivatali ingatlan-nyilvéntartasi térképet és tulajdoni lapot a
[l sz._mellékletek] mappa tartalmazza,

Az ingatlan nyilvantartasi adatai:

Hrsz. Muvelési 4g | Teriilet Tulajdonos Tulajdoni hanyad
, 14.400/122.852
i Magyar Allam
kivett teriilet, 3 (11,7%)
Radostyan 05| = 24 ha 8968 m
szanto 108.452/122.852
32 magén személy
(88,2%)

A tervezési teriilet 5 ha 2954 m%, ami a teljes Radostydn 05 hrsz.-u ingatlan 21,27%-a.

7 A tervezett tevékenység valtozatai, kezdési ideje és
miikddésének varhaté idétartama

A tevekenység tervezett végzésére tobb valtozat nem késziilt. A tevékenység helye a
nyersanyag elhelyezkedése okan kotott.

A tevekenység végzésére az un. kiilfejtéses szénkitermelési technolégia mar ismert, a
hazai banyamiivelési gyakorlatban kordbban mér alkalmazott és bevalt; és a »Radostyan I, —
szén” védnevii banyatelek esetében is ez technoldgia tervezett.

A ,Radostyan K” teriilet fSldtani kutatasa befejezddott és az arrol keészilt Kutatasi
zargjelentést (Készitette: Mendikds Kft., Miskolc) a Miskolci Banyakapitinysig az
MBK/686-5/2013. sz. hatirozataval elfogadta. A banyavéllalkozé a kutatasi teriiletre
bényatelket kivin fektetni, melynek hatdsagi engedélyezésére a jelen kémyezeti elovizsgalat
lefolytatasat kovetden keriilhet sor. A ,Radostyan-1. szén” védnevii banyatelken létesitendd
kiilfejtéses szénbanya projekt az engedélyezési szakaszban tart.

A kivitelezéshez ill. a miikddéshez sziikséges engedélyek megszerzését kovetden a
beruhazéds megkezdddik. A hatésdgi engedélyezési id6 fliggvényében a megvaldsitas
tervezetten 2013 végén — 2014 év elején a teriilet el6készitésével, a letakaritasi munkalatokkal
mar megindulhat.

A kitermelhetd nyersanyag mennyiségét (59.467 t) és a tervezett kitermelési kapacitast
(30 ezer t/év) figyelembe véve, a banya miikodése kdzéptavra, véarhatéan mintegy 2 évre
tervezett.
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8 Banyaszati tevékenység bemutatasa (a BO-08/K1/3449-2/2017.
végzés 1.3.3. pontja szerint)

8.1 A banyatelek dltal érintett ingatlanok helyrajzi szdma

A banyatelek egyetlen, Radostyan kozségt6l K-re esd Kkiilteriileti ingatlant, a
Radosty4an 05 hrsz.-ut érinti.

Az ingatlan nyilvantartasi adatai:

Hrsz. Miivelési ag | Teriilet Tulajydonos Tulajydoni hényad
. 14.400/122.852
Magyar Allam
kivett teriilet, ) (11,7%)
Radostyan 05 | 24 ha 8968 m
szanté 108.452/122.852
32 magan személy
(88,2%)

8.2 A banya elhelyezkedése

A tevékenységgel érintett teriilet Radostydn ¢€s Sajéldszl6falva kdzott, Radostydn
kozségtél EK-re, a Macskadomb és a Nyo6gd patak also 4ga altal hatérolt, ,,Bocsonya alja”-
ként ismert f6ldrajzi elnevezésii teriileten talalhato.

A tervezesi terillet ,,Radostyan - 1. szén” védnevii banyatelek, mely Radostyan 05.
hrsz. alatti, kiilteriileti ingatlanon helyezkedik el.

A teriiletének megkdzelitése Radostyan telepiilésen dthaladé 2517. szamu, Miskolc —
Parasznya - Sajoszentpéter orszagos GsszekstGutrol ledgazo feltard utrdl torténik.

A tervezési teriilet Radostyan telepiilés lakoteriiletétsl, illetve a temetd teriiletétsl
keleti iranyban kb, 550 m, Sajolaszléfalva telepiilés lakoteriiletétdl, illetve a temetd teritletétdl
nyugati irdnyban kb. 650 m tavolsigra helyezkedik.

8.3 Bdnyatelek teriilete

A tervezési teriilet 5 ha 2954 m?, ami a teljes Radosty4n 05 hrsz.-i ingatlan 21,27%-a.

8.4 Fedolapjdnak tengerszint feletti magassdiga

+ 161 mBf
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8.5 Alaplapjanak tengerszint feletti magassdga

+ 125 mBf

8.6 Bdnyatelek sarokpontjainak koordindtdi EOV-rendszerben
(X,Y) és magassdga (mBf)

A teriilet (és a keriilet) meghatirozisat a banyatelek sarokpont koordinatiibél Dr.
Zergi Istvan hites binyamérd az orszag fSldhivatalaiban rendszeresitett, a DIGICART Kift.
altal hitelesitett ITR programmal végezte:

Sorszam Poniz2dm Y M X_M 244 Tavoisag
2|b1 7T0013.100] 32BN 155000 47937
1]sz TTOM0.000( 316283000 143300 96.840
B[z 770110000 316283000 42500 0300
7|53 TT0295000| 245348400 137 m0 155 687
6|ba T70316.800| 316364.000] 135300 27041
5les TI0139400( 318572500 135600 73757
4|b6 TIN2B.200( 318429300 14400 B35
3|07 759952500) 36322700 =5z 115283

8.7 Bdnyadszati tevékenység bemutatdsa

A banya miivelési rendszere felszini tipusa kiilfejtés. Az alkalmazott fejtésmod: gépi
jOvesztés, feltard (letakarité) €s termeld szint kialakitisaval. A tevékenység a feds- és
fekiirétegek kozé dgyazodott barnakészén kitermelésére iranyul.

A kilfejtéses banyamf(ivelés id6rendi és gazdasagi elhatérolds okdn harom azonos
technol6gidja részre bonthaté: letakaritas, termelés, tajépités (tajrendezés és ujrahasznositis).

A tervezett ,Radostyan-I. szén” védnevii banyatelken taldlhaté barnakdszén
eléfordulas kitermelése a haza szénbanyészati gyakorlatban hagyoményosan bevalt
technologia alkalmazésat teszi lehet6vé, vagyis humuszolds, feddosszlet letakaritdsa, az
asvanyi nyersanyag megbontésa munkagépekkel, rakodas, készletezés, szllitas.

Elészér a term6réteg eltdvolitasat végzik el és ezt ideiglenes tdroloban (talajdepénia)
helyezik el. A humusz letakaritdsa dézerrel (Komatsu tip. 175.) torténik, az anyagmozgatést
homlokrakodé (VOLVO 150 tip.) végzi.

A tervezett banyatelken beliil, a véddsavtol befelé letakaritasra keriilé talaj/humusz
24.173 m®, a nyitéaroknal 1.758 m’, minddsszesen 25931 m’. Az ideiglenes depénia
kialakitdsa prizmaszerti, teriilet-igénybevétele 70mx70m=4.900m>.
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A termoéréteg deponéldsakor be kell tartani a termd6foldrdl szold 1994, évi LV. tv.
elbirasait, biztositani kell a tdrolt anyag védelmét. A termérétegek a mikodés ideje alatt
folyamatosan, a kitermelés-meddévisszatoltés utdn a helyszinen felhasznalésra keriilnek. gy a
teriileten a banyamiivelés és a tijrendezés egyidejiileg torténik.

A letakaritds masik részét a fedoosszlet (meddo) eltavolitasa és elhelyezése jelenti. A
meddd jovesztése kézetszaggatoval ellatott dézerrel vagy homlokrakodéval torténik, A
homlokrakoddé a meddét billendplatos gépjarmiire rakja, mely az ideiglenes meddShénydra,
ill. a lefejtett teriileten a visszatoltés helyére szallitja.

A tervezett bényatelekrol letakaritand6 medd6 647.954 m , @ nyitdarokbél 31.417 m?,
az &sszes meddé 679.371 m’. Az ideiglenes depénia 41.000 m’> anyag egyide;jt, 1de1g1enes
tarolasara szolgdl. A medd6hinyé anyaga a kitermeléssel parhuzamosan visszakeriil a mar
lefejtett banyatérségbe. Az ideiglenes medd6hdnyé a tervezett geometridja szerint 6,6 m
magas, csonkakup alakd lesz, sugara 50 m, rézsiiszdge 40°, origdjanak koordinatdi: X =
316.450 m; Y = 769.950 m.

Az asvanyi nyersanyag jovesztése kanalas-rakodogépekkel és/vagy tolélapos
munkagépekkel (dézer) torténik. A kitermelt nyersanyagot kozvetlenil a vevd
szallitjarmiivére rakodjdk, vagy ideiglenes depénidra keriill. Kis tivolsigok esetén a
homlokrakodé kézvetlenill végzi a széllitast az ideiglenes depénidra vagy a
visszatdmedékelés helyére.

A homlokrakodé6val t&rténd letakaritdsndl a jovesztési szintmagassag 4 m.

A 10 m széles nyitddrok a banyatelek 4.-5. sarokpontjait 6sszekotd hatartdl, arra
merdlegesen kozel EK-i irdnyban késziil, 15°-0s lejtéssel és 42°-0s oldalrézsiivel.

A csurgalékvizek Osszegyiijtésére sziikség estén a fekiibe mélyitett zsompaknik
keriilnek kialakitdsra. Az ott Gsszegylild vizeket vizjogi engedélyezési eljarast kovetden,
szivattyuval révid csévezetéken vezetik 4t a Nydgo-patakba.

A banyateriileten egy iroda-porta konténer keriil felallitisra. Ennek elhelyezése a
banyateriilet bejdratanal torténik, ahol zarhaté sorompd biztositia az ellenbrzétt ki- és
bekoziekedést.

A miikodés idOszakéban — a banydhoz vezetd utak lezarasaval, tilté tablik
elhelyezésével, véd6toitésekkel — folyamatosan biztositjak, hogy illetéktelenek a bénya
teriiletére ne tudjanak bemenni,

A banyateriileten vezetékes ivovizellatds nincs, nem is tervezett. A dolgozdk részére a
vizet lajtoskocsival torténd helyszinre szallitassal illetve palackozott 4svanyvizekkel
biztositjak. A banyateriileten fiird6helyiség nem keriil kialakitdsra, kommunalis szennyviz
nem keletkezik. A telepitett mobil wc zart rendszerii.

A munkavégzés egy miiszakos munkarendben, nappali megvilagitas mellett torténik.
A banyateriileten egyidejlileg max. 6-8 £ fog tartézkodni.

Az energiaellatast aramfejleszt$ aggregatorral kivanjak biztositani.
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8.8 Bdnydszati tevékenység kapacitdsa és a tervezett lemiivelés éves
litemezése

A tervezési teriileten megkutatott és zardjelentéssel dokumentalt széntelep a Borsodi
Szénmedence II. telepének részét képezi. Foldtani szénvagyona 68.840 m?, 96.376 tonna
(tfs=1,4 t/m").

A védGsavban €s a hatérpillérben lekotstt szénvagyon 36.909 tonna, igy a kitermelhetd
vagyon 59.467 tonna.

A tervezett termelési kapacitas 30.000 t/év (21.428,5 m3/év).

A kitermethet6 nyersanyag mennyiségét (59.467 t) és a tervezett kitermelési kapacitast
(30 ezer t/év) figyelembe véve, a banya miikodése kozéptavra, varhatdan mintegy 3 mitkdési
évre tervezett.

A kitermelés ilitemezése;

1. év:  15.000 tonna 10.714,25 m®
2. év:  29.457 tonna 21.047,5m’
3. év: 15.000 tonna 10.714,25 m*

8.9 A tervezett miivelés ingatlan-igénybevételi terve a teljes
idotartamra elore tervezve

A Foldhivatali Osztaly adatai alapjan a tervezet ,Radostyin I.-szén” védnevii
banyatelekkel fedett szanto ingatlanrdl készitett ingatlan kimutatis az al4bbi:

Helyrajzi szdm Miivelési ag Teriilet nagysiga | Banyatelekkel fedett
tertilet nagysaga
szantd 3. min oszt. 22 ha 3696 m>
Radosty4n 05 " 5 ha 2954 m?
szdntd 4. min oszt. 2ha 5272 m

A tervezett banyészati tevékenység céljabdl a banyavallalkozé az ingatlant a termelés
titemének, majd a tijrendezés litemének megfelelden veszi majd igénybe.

A Kkillfejtéses tevékenység megkezdésének iddszakdban elészor a nyitdarok keriil
kialakitasra a banyatelek K-i oldalan. A letermelt humusz és fedéanyag a

A tervezett banyatelekhez tartozé ingatlant a banyavallalkozé —30.000 m>/év termelési
kapacitast feltételezve- az aldbbi igénybevételi iitemterv szerint kivanja igénybe venni:

Geo-Triplin Mérniki Stidio Kft. Tel: 06-20/3210-564
2800 Tatabdnya, Fax.: 06-34/425-073
Alkotmdny u. 68/4. E-mail: geoszi6d@gmail.com

geotriplan@gmail.com



Kornyezeti Hatastanulmadny 31
» Radostydn I. szén” kiilfejtés (Radostydén 05 hrsz.)

Igénybevett teriilet nagysiga (m")
Tevékenység Nyitoarok Banyéaszati Humusz Meddé
kialakitas tevekenység depénia depdnia
L BL_0.¢év 3.515 0 1.000 2.500
£ ol Llév 3.515 25.000 4.900 7.850
g ;g‘ 2. é&v 3.515 52.954 4.900 7.850
ol  3.év 3.515 35.000 4.900 7.850
DE| 4.év 3.515 10.000 2.000 7.850
S 5.ev 0 0 0 0

A bényavillalkozé a banyatelekkel lefedni kivint Radosty4n 05 hrsz-u ingatlan
tulajdonosait irdsban tijékoztatja majd a banyatelek megdllapitasi szandékérdl és az egyes
ingatlanok bényészati célra torténd igénybevételének modjardl és varhaté idspontjardl.

Az ingatlan-igénybevételi tervet a [II. sz. melléklet] mappaban mutatjuk be.

8.10A tevékenység végzésének feltételei

A tervezet éves atlagos lizemnapok szama: 220 nap.
A termelés sziineteltetésének id6szakara az alabbi elbirdsok vonatkoznak:

A kitermelés sziineteltetésének oka lehet a szén irénti piaci kereslet idéleges
nagyméreti csGkkenése, a téli lefagyas és az id6jardsi koriilmények okozta kedvezétlen
munkahelyi allapotok.

A sziineteltetés tervezett id6tartama max. 0,5 év lehet.

A sziineteltetés megkezdése eldtt ki kell alakitani a biztonsagos rézstiket, és a védotsltéseket.
Ezen feliil a megkozelités tilalmara és veszélyességére felhivé tablakat kell kihelyezni.

A szilneteltetés idOtartama alatt foldalatti nyitott banyatérség nem lesz, szaraz
banyaudvar ¢s rendezett rézstik maradnak vissza. A szénbanydban tizemel6 berendezések nem
lesznek a banyavizemelést végzd szivattytikon kiviil.

Azokban az id6szakokban, amikor a banya nem telepithetd, vagy a telepités nem
indokolt (téli lefagyés, piaci kereslet idészakos csokkenése) a dolgozokat és munkagépeket a
banyavallalkozé., illetve alvéllalkozé teljes munkaidében mas munkateriileten foglalkoztatja.
A sziineteltetés miatt béanyatérségek nem keriilnek felhagydsra. A  szénbanyéban
berendezések, anyagok nem maradnak vissza.

A sziineteltetés idStartama alatt a banya felel6s miiszaki vezetdje vagy helyettese az
eléirt havi ellen6rzéseket elvégzi. Amennyiben az ellendrzés sordn biztonségellenes allapotot
¢észlel, annak megsziintetésére haladéktalanul intézkedik.

A sziineteltetés ideje alatt a kdmyezetet, a természetet, a talajt, a leveg6t szennyez3dés
nem éri. A sziineteltetés kdmyezetre gyakorolt hatésanak kiilon vizsgalata, valamint a kiilszin,
a vizek, az asvanyvagyon, a természeti értékek meglOvéséra szolgalé kiilon miiszaki-
biztonségi intézkedések nem sziikségesek.
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A banyamivelés jboli meginditasénak feltétele hogy a kitermelés Gjboli meginditisa
elStt a felelds miiszaki vezetd vagy helyettese a banyateriiletet bejarva ellen6rzi a biztons4gos
munkavégzés feltételeit, és engedélyezi a banydszati munka megkezdését,

A termelés €s tijrendezés soran alkalmazott eszkdzok:
2 db toldlapos munkagép
1 db mélyasé kotr6-rakodé gép
3 db homlokrakod6 munkagép
5 db tehergépjarmii
1 db aggregator
2 db buvarszivattya

8.11A tevékenység lezdrdsat kivetd végdllapot bemutatdsa

A téjrendezés sorén térekedni kell arra, hogy a teriilet rehabiliticidja teljes legyen, és a
rehabilitacid illeszkedjen a teriilet jellegéhez.

A tijrendezés sordn a tevékenység befejezését kovetden két végéllapot kialakitdsa
lehetséges. Az egyik esetben a rendezési tervvel Gsszhangban mezigazdasagi miivelésre
alkalmas teriilet kialakitdsa a binyészati céllal igénybevett teriileten. A masik esetben a
kornyez6 teleplilések lakoinak az igényeit figyelembe véve egy rekreacids Svezet létrehozésa
egy banyatobol kialakitott pihend t6 kiépitésével.

A tajrendezés sordn els6sorban az eredeti funkcio visszaéllitasa a 6 cél, és esetiinkben
ez is elvégezhet. A rekultivalt teriiletet Gjrahasznositasi célja mezdgazdasigi célokra
alkalmas, szanté6 miivelési 4gli tertilet kialakitdsa is lehetne. A banyatelek fektetési eljards
soran kell a két véltozat kozill az onkormanyzatokkal és a hatésagokkal egyeztetett
ujrahasznositasi célt engedélyeztetni.

A tijrendezés a teriileten vald bany4szati tevékenységgel, a kitermelési munkalatokkal
egyiddben megindulhat, folyamatosan a termelés felhagy4dsaval ardnyosan haladhat.

Cél, hogy a befejezb termelési évet kovetben csak csekély rendezési munka maradjon,
amit 1 éven beliil el lchet majd végezni.

A teriileten a fenti szempontokat, valamint a mar kialakult adottsigokat és az eddig
gyakorlatban bevalt rekultivacids tapasztalatokat figyelembe véve a javasolt rekultivacids-
rehabilitacidés megoldas a kvetkezo:

A nyitdarok teriiletén az eddigi gyakorlatot kovetve a letakaritott humuszt az
ideiglenes depd teriileteire at kell széllitani, ott tirolni kell, a végleges hasznositisig.
Hasonldan a nyit6arok teriiletérél a fedd meddd réteg ideiglenes depo teriiletére keriil majd és
a béanyészati Kitermelés befejezését kovetGen a szaraz banyaudvar feltSltésére lesz
felhasznélva.

A mezbgazdasigi hasznositasi végallapot kialakitisa esetén a banyamiivelés sordn a
letakaritdsra keriild humusz folyamatosan a meddSvel mar visszatSltstt teriileten keriil
szétteritésre, az ideiglenes humuszdepé a rekultivacié utolsé szakaszaban keriil visszatdltésre,
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A medd§ visszatoltése a mér letermelt terilletre folyamatosan torténik, az utolsd
szakaszban, a banya EK-i része (4. és 5. banyatelek sarokpontok koz6tt) az ideiglenes deponia
felhasznédlasaval. A nyitéarok 4s annak rézsiije az eredeti +159,9 mBf. szintig, a banyagddor
teriilete az eredeti 160,0 mBf. szint helyett a 158, 7 mBf. szintig keriil feltSltésre. igy a
terilleten egy, 1,3 m horpa alakul ki. A tdjrendezés utini terepviszonyokat a korabban mar
mellékelt M = 1: 1000 méretardnyi ,, Tajrendezési eldterv térkép” szemlélteti. A kiilfejtéses
banyamiivelés befejezése utin ez esetben 10°-0s végrézsiikkel hatdrolt, az eredeti
terepszinthez viszonyitva 1,3 m mélységli, talajvizszint feletti, humusszal fedett teriilet marad
vissza, mely szanté miivelési 4gban hasznosithato.

A rekredcios hasznositdsu végallapot kialakitisa esetén az 1ij funkcié a korabbi
kormyezeti elemeket, illetve azok még meglévd Osszetevdit kiszolgilja, a kornyezetében a
megmaradt clemeket nem zavarja, illetve azokkal harmonizaljon. (ndvény és allatvilag). A
tajrendezés a teriileten valé banyészati tevékenységgel, illetve a még hatralévd kitermelési
munkélatokkal egyidében megindulhat ez esetben is, folyamatosan a termelés felhagydsaval
aranyosan haladhat. A befejez6 termelési évet kvetden csak csekély rendezési munka marad,
amit 2 éven beliil el lehet végezni. A rehabilitalt teriilet a gazdasagosan hasznositasra keriilhet
mint pihend-rekredcids Ovezet. A tervezés sorin tovabbi figyelembe kell venni az
adottsigokat, a banya teriileteinek hasznosithatdsagat, valamint a tavlati fejlesztési
elképzeléseket.

A béanyamiivelés sordn a letakaritdsra keriild humusz folyamatosan a meddével mar
visszatoltott teriileten keril szétteritésre ez esetben is, az ideiglenes humuszdeps a
rekultivacié utolsé szakaszdban keriil visszatoltésre. A meddd visszatSltése itt is a mar
letermelt teriiletre folyamatosan torténik, az utols6 szakaszban, a banya EK-i része (4. és 5.
banyatelek sarokpontok kozott) az ideiglenes depoénia felhasznalasdval. A nyitédrok a
banyagdddr teriilete az eredeti terep szintig keriil feltdltésre. igy a teriilet nagy részén nem
alakul ki horpa, de a végallapotban visszamarad egy banyagodér, mely részleges
visszatltéssel banyat6va alakithat6 ki. Ez esetben 3-5°-0s végrézsiikkel hatarolt, 2,0-3,5m
melysegli banyaté marad vissza. A 239/2000 Korményrendeletben foglaltak szerint a banyat6
hasznositisdval kapcsolatos kotelezettségek elvégzésérél a  bany4szat jogositottja
gondoskodik majd, azaz binyabeziris kovet6 egy éven belill a viziigyi hatésagtol vizjogi
tizemeltetési engedélyt kér.

A mez0gazdasagi hasznositdsd, vagy a rekredcids vezet végallapot koncepcié az
Ujrahasznositdsi célnak megfelelen a bényamiiveléssel parhuzamosan, és annak
befejezésével a megvaltoztatott tijnak a lehetdségekhez képest a tajkorzetbe torténd legjobb
beilleszkedése, az Ujrahasznositas feltételeinek kialakitasgval.
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