Kdarnyezeti Hatdstanulmdany
»Radostyan |. szén” kiilfejtés (Radostydn 05 hrsz.)

VI. sz. mellékletek

Szallitasi utvonal
Kompakt rakoddgép gépkényv (kivonat)
Zajvédelmi dokumentdcié Délegyhaza (kivonat)

Zajvédelmi hatdsteriilet (kdzigazgatdasi hatarral)

Geo-Tripldn Mérndki Stidio Kft. Tel.: 06-20/3210-564
2800 Tatabdnya, Fax.: 06-34/425-073
Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geoszi6d@gmail.com

geotriplan@gmail.com
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SL 4625 miiszaki adatai

Kompakt rakodé modeli.........4625, 4625DX

Motor:
4625, 4625DX.......orceurirencnmnnns Kubota V1305E

134CID (2,2 liter), dizelimeghajtas, névértékek:
SAE 454 PS (33,8 kW) - 2600 Ulmin-né! (brut ),
108 Ib-ft (146 Nm) forgatényomatékkal 1600
ford/perc-nal
Elektromos berendezés:
12 Volt DC (egyandramu) akkumultor
. 625 CCA-val
12 Voit DC oninditd és 35A-es generator
SAE iizemi kapacitis:’. -
4835, 4625 DX - 1350 |b (614 kg)
Szallitasi sily:,........ 4625 - 4780 Ib (2173 kg)
46250)X - 4860 Ib (2209 kg)
Crtartalom és szdllitds! teljesitmény:
Uzemanyagtartély: 11,2 Gallan (42,3 liter) ‘

Hidraulikatertaly: 10 Gallon (37,8 liter)
4 um-es sziréssel

Lancszekrény: darabonként 1,5 Gallon (5.7 111)
Motorolaj: 10 Quarts (9,5 liter)

Hidraulikarendszer sxzivattyu:
Standard (szimpla) 18 G/perc (68 li/perc)
High Flow (dupla) 32 G/perc {121 lit/pers)

Menetsebesség.......................0 - 7 Milen/ora
(0 - 11 km/éra}

Zajszint (A vezets filién6l)..............BS dB (A)

Zajerbsség szintje (kimyezet)......106 dB {A)

Alapfelszereltsédg:

Szikravédett kipufogd

Direkmeghajtésu hidrosziatikus tandemszivattyu

SAE éiltal engedélyezstt borulésvéds &s FOPS (kabin)

Borulfisvédb géznyomssu rugdval &s retesszel

Oldalt szerelt és 6neantrirozés menetkar és T-kar
vagy kéz- fliibvezériés

Automatikus rugbnyomssos rogzitbfék

Kézi- vagy ldbgdz

SAE J386 épitkezésekhez megengedett biztonsagi v

Védébkengye! konySkibve! a vezeld részére

Birtonsdgi év- és védbkengye! retesz az Indits- és
hidraulika rendszerhez

Mechanikus retesz az emel&hengerhez

Szemmagasségban lévé miszer- 5s kezeléfal
Felhajthatd hitS- &s motorhézfedé!
Fenéklemez leeresztdnyilas-zaréfedéllel
Hétra donthsté hits

Egykaros gyorsvéltéretesz

Faggetien hidrauliketank integréll szintmérbvel és
szlrovel

Akkumuldtor szakaszkapcsoldval
Gyuijtégyertyak/Oninditd idékapesald
Magnesszelep-retaszes emelé- és billenthengersk
KeitSs laveg8sz(rbpatron

Onnivelldlés emeldhatdsy szerelvények

El6l kiegaszftd hidraulika csatiakozd
Munkamegviidghids
Padidszényeg

Hanglompité csomag

Hétsd ablak

Lab gézpedél

Hidraulikaolaj-hémérsélet ellensrzé berendezés
Hidraulikaolsj-sz0rd ellenérzs berandezés
Hidraulikaolaj-nyomés eflenBrzs berendezés
LevegbszOré dllapotellendrzé berendezés

Moter hiit8vizhBmérsékiet eilondrzt berendezés
Forgalmazott gumiabroncsck:

6,5 x 16 mérgumi abroncekasziet

7 x 15, 6-betétes Chevron abroncskészied

10 x 16,5, 6-betétes fiotéciss gumiabroncekésziet

10x 18,5, 6-batétes fotdciés abroncskészlet (keskany)
29 x 12,6 x 15, B-betéles extra szélasség gumiabrones
12 x 16,5, 6-betétes fiotdciss gumiabroncskésziet

10 x 16,5, B-betétes nagyteljesitményl gumiabroncs kit,
12 x 16,5, 10-hatétes nagyteliesitményl ebroncskésziet X

Lapatok és Bitési mennyiségelk’
Kapacités

(rgegtﬂltve)
apétielrés ft 3
60 (1524)  Foldépit 10 028
BO (1524)  Tdbbeély 12 034
60 (1524)  Ipari 12 034
B5(1651)  Foldiépits 10,8 0,30
65 (1651)  FOlpltd, fogastepst 108 0,33
65 (1851) Kénnyl anyagok 147 042
65(1651)  Tobbcalu 19 054
68(1727)  Foldiépits 14 040
72 (18285) Cyiméles/zsidséghé 20 0,56
1.4 Ozemi kapacilds 65 Zoil (1651 mm) széles foid

és épitdlapétial, 10 x 18,5 x 1 Zoll-os gumiab-
roncosal és egy 175 ib (79 kg) sulyu vezetovel
meghatérozva, 8sszhangban az SAE JB18B szab-
vénnyal,

A 4625DX {lpusban standard.

Kalénbézé anyagok dtlagos sulyftérfogat ans-
nyét lésd /"Anyagsiriiségek’ a 6. Telezetben.
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Kivonat ,,A Délegyhéza 038/4-7, 9-11 és 039/21-25 hrsz-U Ingatlanokra tervezett
kavicsbénya zajvizsgélati dokumenticiéj&”-bol
{forrds: internet)

A banyamniivelis sonin hasandli murkapépek (sd a képekel):

= Ligbherr 922 hidrauliws kotrd (108 KW, Zaftel,  Ly=109 382)
-WMWM(MM . =113 dB' 43
Le=100

. gpcmmmmom,mmwmw‘&mw
» dizeimotoros cszidlyozd berendezés (Le=105 48"

' minkeb3l ezimitva ,
1 oom megengedell dribk, (201208 cuztrik e¥Sirds szavint, crcisduleviimirind)
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