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9.4 Hulladékképzodés, hulladékkezelés

9.4.1 Veszélyes és nem veszélyes hulladékok

A tervezett banyészati tevékenység 2 évre tervezett, kdzéptava (1 évnél hosszabb
idejli) tevékenység, melynek sordn a hulladékképzddés csak ideiglenes kémyezetterhelést
jelent.

A keletkez6 hulladékok 16/2001. (VIL. 18,) KoM rendelet szerint:

e aderok EWCkédja | MEP™VIS8 | ttindék kezelése

megnevezése [kg/idoszak]

Kevert telepiilési hulladék 20 03 01 ~1-5  |Helyszinen zartan taroljak,
majd kommunalis

Papir csomagolasi hulladék 15 01 01 ~1-5 hu}lard.c'kartahnatlanitéra
szallitjak.

A gépek tisztitasa soran 1301 13 1.2 Munkahelyen fedett

hidraulika olajjal-, tartalyban taroljak, majd

vagy motor- hajtomi — erre jogosult vallalkozéval,

kenéolajjal szennyezett- 13 02 08 ~1-2 engedéllyel rendelkez6

textilhulladékok lerakora szallittatjak

A keletkez6 kommunalis hulladékot zart tirolokban gylijtik és sziikség szerint
kommunalis hulladéklerakéba szallitjadk. A kommunalis folyékony hulladékok gytijtését
komplett szocialis konténer (mobil wc) biztositja, amelynél a szennyezés teljesen kizart.

Veszélyes hulladék normal {izemmenet sordn nem keletkezik.

Haviéria esetén a veszélyes hulladékok kezelése, gyiijtése, nyilvantartisa tekintetében a
98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet elbirssai az iranyad6ak.

Keletkez hulladékok = Mennyiség . ,
o EWC kodja [kg/idbszak] Hulladék kezelése
Veszélyes anyagokkal o Munkahelyen zart térolds
szennyezett torlékendok, 15 02 02* ~ 12 majd VHC lfezefésrear .
védoruhizat engedéllyel rendelkez6nek
Faradt olaj 13 02 05* ~10-20  |t&rténd atadas

A hulladékképzddéssel, gylijtéssel és tarolassal kapcsolatos kornyezeti hatdsok
kizarOlag a tevékenység kdzvetlen kirnyezetére korlatozédnak. A bényészati tevékenység
hulladékképz6dési hatisa semleges.
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9.4.2 Bényaszati meddé

A banyaszati hulladékok kezelésérdl szold 14/2008. (IV. 3.) GKM (tovébbiakban;
Bhr.) rendelet szabdlyozza az &svanyi nyersanyagok kutatdsabol, kitermelésébdl,
feldolgozasab6! és tarolasabol szirmazé hulladék (a tovabbiakban: banyészati hulladék)
kezelését.

A medddhiny6 anyaga olyan kozetdsszlet, amely semmilyen jelentdsebb fizikai,
kémiai vagy biologiai dtalakuldson nem megy at. A meddéhany6 anyaga nem oldddik, mas
fizikai vagy kémiai reakciéba nem Iép, bioldgiai Gton nem bomlik, nem befolyésolja vele
érintkezésbe keriilé anyagokat hitranyosan oly médon, hogy kornyezetszennyezést okozna,
vagy Kkérositand az emberi egészséget. A meddd teljes kioldhaté anyagtartalma,
szennyezdanyag-tartalma €s a csurgalék Gkotoxicitdsa elhanyagolhatd, és nem veszélyezteti a
felszini viz vagy a felszin alatti viz mindségét. A meddéhanyé anyaga nem veszélyes, inert
banyaszati hulladék.

A tervezett banyatelekrdl letakaritandé meddd 647.954 m’, a nyit64rokbol 31.417 m?,
az Gsszes meddé 679.371 m’. Az ideiglenes dep6nia 41.000 m® anyag egyidejii, rovid ideig
tarto, ideiglenes tdrolasara szolgdl. A ,Radostyan-1. szén” védnevii banyatelken létesitendd
kiilfejtéses szénbanyabol kitermelt medd6anyag az ideiglenes dep6nisn nem tarolédik 2 éven
tili idétartamban. A meddé anyagot tervezetten az 4svanyi nyersanyag kitermelését kévetden
rehabilitacids és épitési-feltoltési célbol tdltik vissza a banyatérségekbe. Hivatkozassal a Bhr.
rendeletre a kitermelt meddé banyaszati hulladék, de a 1étesitendé ideiglenes depénia nem
hulladékkezel6 létesitmény és kiilon hatdsagi engedélyezést nem igényel.

A Banyaszati és Foldtani Hivatal elnokének az inert banyaszati hulladékok listajarol
sz616 kozleménye (Hivatalos Ertesité 2011. évi 10. szam) alapjdn a 7. fejezetben szerepld
medddhanyokon €s banyatérségben az alabbi inert hulladékok elhelyezése torténhet: 4100 kéd
szami agyag, 4200 kéd szami homok, 4300 kdd szamu kavics, 4400 kdd sz4mt homokké
megnevezesil, 4700 kod szdmi marga, stb. megnevezésil asvanyi anyag és az ezekbd! all6
atmeneti kozetosszletek (pl.: homokos kavics). A Radostyan-L. kiilfejtéses szénbanya
miikddésekor keletkez6é meddbanyag (fed6sszlet) a hivatkozott listdba besorolhato.

A Kézlemény szerint a nevezett 4svanyi anyagok kitermelése soran inert banyaszati
hulladék keletkezik. Az olyan béanyatérségeket, amelyekbe a hulladékot az asvany
kitermelését kovetden rehabiliticios és épitési célbol visszatoltik a Bhr. nem mindsiti
hulladékkezeld 1étesitménynek.

Az asvanyi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az
értékszamitis médjanak meghatérozasardl sz616 54/2008. (II1. 20.) Korm. rendelet szerint a
meddd a ,,Banyameddd I1.” csoportba soroland6, melynek kodja 2312,
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9.5 Zajterhelés - zajvédelem

9.5.1 A tervezett beruhazés zajvédelmi szemponti ismertetése

A tevekenységgel érintett terillet Radostyan és Saj6lészléfalva kozott, Radostyén
kozségtdl EK-re, a Macskadomb és a Nyogé patak alsé 4ga 4ltal hatarolt, »Bocsonya alja™-
ként ismert f6ldrajzi elnevezésii teriileten talalhato.

A tervezési teriilet ,,Radostyan - 1. szén” védnevii banyatelek, mely Radostyan 05.
hrsz. alatti, kiilteriileti ingatlan.

A beruhézas terilletének megkozelitése Radostyén telepiilésen athalado 2517. szama,
Miskolc — Parasznya - Sajészentpéter orszagos dsszekotéutrél leagazé feltard Gtré! torténik.

A tervezési teriilet Radostyan telepiilés lakoteriiletétd], illetve a temetd teriiletétél
keleti irdanyban kb. 550 m, Sajolaszlofalva telepillés lakéteriiletétdl, illetve a temet6 teriiletétdl
nyugati irAnyban kb. 650 m tavolsagra helyezkedik.

A tervezési teriiletet kozvetleniil hatérol teriiletek rét, legeld, illetve erds teriiletek.

A vizsgalt 1étesitményt hatarol6 teriiletek dvezeti funkci6i irdnyonként Radostyén és
Sajolaszlofalva Kozségek Helyi Epitési Szabalyzata és Szabélyozisi Terve alapjan a
kdvetkezo:

Eszakkeleti irény: Kiilszini banyateriilet, majd keleti iranyban kb. 650 m-re Sajélaszlofalva
telepiilés Lf falusias beépitésti lakoteriilete, illetve Kt a temet6 teriilete taldlhato

Eszaknyugati irény: Kiilszini banyateriiletek, majd nyugati irdnyban kb. 550 m-re Radosty4n
telepiilés Lf falusias beépitési lakéteriilete, illetve Kt a temet6 teriilete talalhatd

Déli irany: Ev erd6 teriiletek talalhatok

9.5.2 Zajvédelmi szabalyozas, kvetelmények

A komyezeti zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket a kémyezeti zaj- és rezgés elleni
védelem egyes kérdéseirdl szolé 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet, tovabbi a
zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének modjardl sz616 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletek tartalmazzak.

9.5.3 Zajterhelési hatarértékek

A megengedett zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a teriileti funkci6tol filggben
kiilon a nappali (06-22) €s kiilén az éjszakai (22-06) iddszakra vonatkozéan a kdmyezeti zaj-
¢s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz616 27/2008. (XIL 3.)KvVM-EiM egyiittes
rendelet mellekletei tartalmazzik,
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9.5.3.1 Uzemi létesitményre vonatkozo zajterhelési hatirértékek

A 27/2008. (XII. 3.)KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletében az iizemi és
szabadid0s létesitményektd] szdrmazo zaj megengedett értékei taldlhatok.

Ennek alapjan, valamint Radostydn és Sajolaszlofalva Kozségek rendezési tervének
figyelembev<telével jelen vizsgalat estében ezek a megengedett zajterhelési hatarértékek a
védett teriiletekre, épiiletekre vonatkozoan a kovetkezok:

A tervezési teriilettd] északkeleti, valamint az északnyugati irdnyban taldlhaté6 Lf
falusias beépitésii lakéteriileteken, illetve a Kt temetok teriiletére vonatkozodan:

LTH nappal = 50 dB LTH éjjel = 40 dB

A tervezési fterillet kozvetlen kornyezetében talalhaté rét, legelé, illetve erdd
teriiletekre vonatkozoan a hivatkozott KvVM-EiiM rendelet nem tartalmaz zajterhelési
hatérértékeket.

9.5.3.2 Kozlekedési létesitmények melletti teriileteken megengedett zajterhelési hatdrértékek

1./ Orszagos kozthalézatba tartozo dsszekstd utak mentén lakoteriileten:

LTH nappal = 60 dB LTH éjjel = 50 dB
2./ Lakouttol szarmazo zajra:
LTH nappal = 55 dB LTH ¢jjel = 45 dB

A kozlekedési zaj vonatkozdsdban, a jogszabalyi hatarértékek irdnyértéknek
tekinthetok, tehdt Osszehasonlité adatként szolgalhatnak, miutin kialakult beépitési €s
kozlekedési mbddal allunk szemben. A vizsgalati adatok az érintett teriiletek zajhelyzetének
megitélésére, illetve a valtozas el6tti 4llapot jellemzésére hasznalhatok.

Ujonnan létesiilé lako- és kozosségi épiiletekben a kiilsd kornyezetbdl szérmazoé
rezgések megengedett egyenértékii, sllyozott rezgésgyorsulds értékeit a KoM-EiM egyiittes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

9.5.3.3 Zajkibocsatdsi hatdrertékek az iizemelés idején

A komyezeti zaj- €s rezgés elleni védelem egyes kérdéseir6l sz6l6 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendelet 10§-a szerint a zajforrs izemeltetéje koteles a kérnyezetvédelmi hatésagtol
zajkibocsétasi hatarérték megallapitasit kérni, amennyiben a tervezett kdmyezeti zajforrds
hatésteriiletén védendo tertilet, épiilet vagy helyiség van.

Jelen esetben a zajkibocsétdsi hatérértékek megéllapitdsinak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarsdl sz616 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. szdmu
melléklete 1. pontja értelmében, az lizemi és szabadid6s zajforrds zajkibocsatasi hatirértéke
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megegyezik a zajterhelési hatirértékkel, ha kdzvetlen hatasteriilete nem 4l fedésben mas
lizemi vagy szabadids zajforras hatasteriiletével:
LKH=LTH [dB]
Eszakkeleti és €szaknyugati irdnyban az Lf falusias beépitésti lakéteriileten, valamint a
temet6k telekhatiran:
LKH nappal = 50 dB LKH éjjel =40 dB

A védett terliletek, épiiletek nélkilli rét, legeld, erdd funkcidju teriiletekre
zajkibocsatasi hatarértékek nem vonatkoznak.

Epitési-létesitési tevékenységre vonatkozo6 zajterhelési hatarérték a 27/2008. (XIL 3.)
KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete szerint:

Hatdrérték (LTH) az LAM megitélési szintre [dB]

ha az épitési munka iddtartama:

Sorszdm | Teriileti funkcid 1 hénap vagy|l honap felest,|. .
kevesebb 1 évig NI
N E N E N E

2 Lakéteriilet (falusias) 65 50 60 45 55 40

N: nappal (06-22 6réig) E: &jjel (22-06 oraig)

Ejszakai idészakban epitési tevékenységet nem végeznek.
9.5.4 A hatasteriiletek jelenlegi zajterheltsége

9.5.4.1 Kozvetett hatdsteriilet

A kornyezeti zajforrasok koziil a tervezett beruhdzas hatdsival érintett teriileteket
dominins médon a kozlekedési zaj terheli, ezen beliil is a kozati kozlekedésbdl eredd
zajterhelés a meghatarozo.

A beruhazis teriilletének megkozelitése Radostyan telepiilésen athaladd 2517 szamu,
Miskolc — Parasznya - Sajészentpéter orszagos dsszekotéutrdl ledgazo feltars Gtrdl torténik.

Az utak forgalmébol eredd zajkibocsitisok meghatdrozdsira a vizsgalt teriiletet
illetden, mérések végzésére mem keriilt sor, azonban a rendelkezésre 4llé forgalmi adatok
alapjan a terhelés mértéke szamitéssal jo1 meghatarozhato.

A forgalmi adatok ismeretében a koziti kézlekedési zaj mértékének meghatarozasa a
25/2004. (VIL 20) KvVM. rendelet 2. sz. mellékletében rogzitettek, illetve szukseg szerint az
UT 2-1.302:2003 szdmil Utiigyi Miiszaki Elbiras ,Kézuti kozlekedési zaj szamitasa” cim(
Utiigyi Miiszaki Eloiras szerint torténik.

Geo-Tripldn Mérnéki Stidié Kft. Tel.: 06-20/3210-564
2800 Tatabdnya, Fax.: 06-34/425-073
Alkotmdny u. 68/A. E—matl geoszt64@gmatl com

geotriplan@gmail.com



Kornyezeti Hatdstanulmany 66
»Radostydn I szén” kiilfejtés (Radostydn 05 hrsz.)

A forgalom nagysaganak figyelembevétele az Allami Kozuti Miiszaki és Informacios
KHT. altal kiadott ,,Orszigos Kozutak 2012. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” cimii
kiadvany adatainak, & az UT 2-1. 118 ,Kozutak tavlati forgalmanak meghatérozasa
elorevetit6 maédszerrel” cimi Utugyl Miiszaki El6irds altal megadott forgalomfejlédési
szorzok alkalmazasaval kapott értékeivel torténik.

A forgalmi adatokat €s a kibocséatis mértékét az alabbi tabldzatok mutatjak: a 2517. sz.
orszagos gylijt6-Osszekotoht, 7,5 m referenciatavolsigban (forgalmi adatokbdl szamitott
értékek):

Atlagos napi forgalom Jdrmiikategoridnként (i/nap) Zajkibocsdtds
2517. sz dB,
kit Szgk Kis- |Konnyli |Nehéz |Szerel- Busz Csukl. [Motor, [dB]
teher |tgk. tgk. vény busz |k. seb. nappal |éjjel
2012, 911 165 |50 12 19 39 |17 77 60,4 53,7
2013 1002 182 |54 13 21 40 |18 78 60,7 54,1
2015 1184 [215 |63 16 25 42 |19 79 61,3 54,7
2028 1649 |299 |80 19 32 45 |20 80 62,5 55,8

1. jarmiikategoria: személy - és kisteher-gépkocsi
2. jarmikategoéria: kénnyii tehergépkocsi, autobusz, motorkerékpar
3. jarmiikategoria: nehéz tehergépkocsi, szerelvény, csuklés autébusz

A tablazatban szercpld zajkibocsitdsi értékek 7,5 m-es referencia tévolsigra
vonatkoznak, mely referencia tavolsdg az it tengelyétdl szamitott tévolsag. Jelen vizsgélat
eseteben a kdmyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsarél szolé 27/2008.
(XIL. 3.) KvWM-EiIM egyiittes rendelet 3. sz. mellékletében el6irt hatarériékek csak
Osszehasonlité adatként szolgilnak, mivel mar kialakult beépitési és kozlekedési moddal
allunk szembe. A forgalmi adatokbél és beépitési koriilményekbbl szimitott zajkibocsatasi
értékek a vizsgalt terlilet zajhelyzetének mindsitésére szolgalnak.

Fentiek alapjin megallapithaté, hogy a 2517. sz. orszégos &sszekotéut vizsgélt
szakaszan bonyol6dé forgalombdl eredd zajkibocsatas a nappali iddszakban kismértékben, az
¢jszakai idoszakban kozel 4-6 dB-el meghaladia a jogszabalyban rogzitett
kovetelményértékeket.

Megéllapithat6 tehat, hogy a tervezési teriileten tervezett tevékenységhez kapcsoléds

széllitasi utvonalak melletti teriiletek zajhelyzetét foként a kdzuti kdzlekedés zajkibocsatasa
hatarozza.
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9.5.4.2 Kdézvetlen hatdasteriilet

A kémyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairél szol6 284/2007 (X.29.)
Korményrendelet 5§-a alapjan a létesitési eljarasokban be kell mutatni a hatdsteriiletet. A
rendelet 9§ (3) bekezdése alapjén a hatésteriilet meghatarozdsdhoz meg kell Allapitani a
tervezett allapotot megeldzd hattérterhelés mértékét.

A hattérterhelés vizsgilatinak célja valamely zajforras 1étesitésével kapcsolatban az 1j
zajforrds nélkiili kovetelményértékek eldirdsshoz a zajterhelés meghatirozdsa. Egy uj
zajforras komyezeti hatdsa tekintetében hattérterhelésnek a tervezett zajforrassal azonos
tipust zajforrastol szirmazo zajterhelést értjiik.

A tervezett beruhdzds hatisdval érintett védett teriileteken a hattérterhelés
meghatérozasara a nappali iddszakban — miutdn csak a nappali id6szakban 16rténik a tervezett
tevékenység - mérések végzésére keriilt sor.

Mivel a tervezett beruhdzas hatésaval érintett védett terilleten az azonos tipust
zajforrasok hatdsa nem volt észlelhetd, ezért az LA95 95%-0s A - hangnyomasszint
értckekbol hatdroztuk meg a hattérterhelés mértékét. A vonatkoztatasi idére érvényes LA9S
mennyiség az MSZ 18150-1:1998 ,,A komnyezeti zaj vizsgilata és értékelése” c. szabvany
6.4.1. b) pontja, ilietve a szabviany M3 mellékletében leirtak alapjan keriilt meghatirozasra.

9.5.5 A tervezési teriilet mérési pontjai

A mérési pontok a vizsgalt teriileten ott keriiltek kijeldlésre, ahol a tervezett zajforras
hatésat a késébbiekben meg kell itélni.

M112H  |Radostyén, temet§ teriiletének keleti telekhatéran felvett vizsgalati pont

M 312H Sajolaszléfalva, temetd teriiletének nyugati telekhatéran felvett vizsgalati pont

Vizsgalati értékek nappali iddszakban (95%-o0s A-hangnyomasszint értékek):

Meérési Mérési mintdk eredményei LA95 [dB] f:gS AAtl | LA95

pontjele|{ 7 2 3 4 5 6 7 8 \lrap; |[4B] ([dB]

M112H (459 (459 |460 [46,1 [483 |46,1 |46,0 |459 |483 |-2.1 |462
M312H [44,3 (44,3 [444 (445 |46,7 (44,5 |444 (443 |46,7 |21 |44.6

A fentiek értelmében a tervezett létesitmény zajvédelmi szempontn hatésteriiletének
hatira az északnyugati és északkeleti irdnyban levd lakoterilleten és a temetdk
vonatkozasaban az a vonmal, ahol a zajforrdstdl szdrmazé zajterhelés egyenld a
héttérterheléssel, mivel a héttérterhelés kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, de az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB.
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A vizsgdlt létesitmény kozvetlen kdrnyezetében elhelyezkedd rét, legelé és erdd
funkcidji teriileteket figyelembe véve nem sziikséges a hattérterhelés meghatérozasa, mivel
ezen a fterilleten a jogszabaly konkrétan tartalmazza a hatdsteriilet meghatirozaséhoz
sziikséges €rt€ket, amely jelen esetben nappal 45 dB, éjjel 35 dB.

9.5.6 A vizsgalati médszer ismertetése

A tervezett beruhdzasbol ered6 komyezeti zajkibocsatds mértéke - tekintettel arra,
hogy a tervezett tevékenység tervezési fizisban van, elézetesen szamitdssal ellendrizhets. A
szamitas kiindul6 adatait részben a mas, hasonlé létesitménynél végzett helyszini mérések
adatai képezik.

A vizsgdlati pontban fellépd komyezeti zajkibocsatds mértéke a tervezett
tevékenységhez kapcsolédo szallitasi, rakodasi miiveletek hangnyomdsszint adataibol és a
terjedési viszonyokbol szamithato.

A hangterjedési szamitds a 25/2004 (XII. 20.) KvVM rendelet 7. szdmt melléklete (A
zajterjedés szamitds), valamint az MSZ 15036: 2002 sz. »~Hangterjedés a szabadban ,,cimi
szabvanyban lefektetett szamitisi modszerek szerint tortént.

Eredd zajkibocsatas szamitasa:

n
Lam = 101g ) 10410
i=1

A széllitsi, rakoddsi miiveletekbl eredd =zajhatdis modellezése hasonlé
létesitményeknél végzett vizsgalatok mérési adatainak felhasznalasival torténik.

A vizsgalati pontokban varhaté zajkibocsatas mértéke a fenti vizsgalati modszerrel jol
szémithato, mely akusztikai modellezés pontossiga elegendd a véarhaté hatisok
ellendrzéséhez.

A forgalmi adatok ismeretében a kdzuti kozlekedési zaj mértékének meghatirozésa a
25/2004. (VIL 20) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében rogzitettek, illetve sziikség szerint az
UT 2-1.302:2003 szamt Utiigyi Mtiszaki El6ir4s szerint torténtek.

A forgalom nagysagénak figyelembevétele az Allami Kozati Miiszaki és Informaciés
KHT. 4ltal kiadott ,,Orszdgos Kdzutak 2012. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” cimii
kiadvany adatainak, és az UT 2-1. 118 ,Kézutak tavlati forgalmanak meghatarozasa
elérevetitd mdédszerrel” cimii Utiigyl Miiszaki Eldiras altal megadott forgalomfejlédési
szorzOk alkalmazasaval kapott értékeivel torténik.

9.5.7 A létesités varhato hatasa

Ez a fejezet a megvaldsitas soran fellépd hatdsok — lényegében a beruh4zas telepitési
helyén megvalésuld Iétesitéshez kapcsolatosan végzett tevékenységek — kornyezeti
zajkibocsatdsanak elemzését tartalmazza mind a kézvetlen mind a kézvetett hatésteriileten.
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A tervezett beruhdzds épitésének iddszakdban, bar meghatérozott idétartamig, de
olyan hatasok, terhelések érhetik a kdrnyezetet, melynek vizsgélata a hatasvizsgilat készitése
soran nélkiillozhetetlen, A Iétesités varhat6 idétartama 1 hénap vagy kevesebb idStartamban
van meghatérozva, mely id6tartam alatt a beruhdzas teriiletét hatérold teriileteket egyrészt a
teriileten beliili 1étesitési zaj jelentkezik.

A létesitéshez szallitasi forgalom nem kapesolodik.

A létesités sordn véarhaté zajkibocsétds mértéke szamitassal keriil meghatdrozdsra, és
Osszehasonlitdsra keriil az épitGipari tevékenységh6l eredé zajkibocsatdsra megengedett, a
KvVM-EiM egyiittes rendeletben eldirt zajterhelési hatarértékekkel.

A munkavégzés nappali id6szakban torténik.

A létesitési munkdk: termdfld letakaritdsi miiveletek, f5ldmunkik. A 1étesitési
miiveletekhez alkalmazott eszkozok: dozer, rakoddogép, tehergépkocsi,

A munkagépek és szallit6jarmiivek zajkibocsatasa:

Jdrmil/berendezés ) | Zajjellemzé

- Meérési pont Miikédési mod

megnevezése LWA, LAeq [dB]
Dézer 1 m-re a berendezéstd! | Uzemszerli munkavégzés |LWA =102

1 m-re a munkavégzés

Homlokrakodégép |, .. > Uzemszer(i munkavégzés |LWA =99
savjatél

Tehergépkocsi i —— munkavégzés |LWA =99
sévjatol

A letakaritdsi muveletek, illetve foldmunkdk, keltette komyezeti zajhatdsok
vizsgalatahoz felhasznalt zajosszetevok alap- és szarmaztatott adatai részben mérési, részben
szakirodalmi, illetve az egyes kiiltéri berendezések akusztikai jellemz6it tartalmazd 29/2001.
(XIL. 29.) KOM-GM egyiittes rendelet adatain alapulnak.

A varhat6 zajkibocsatas szamitdsa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. szami
melléklete (A zajterjedés szamitds), valamint az MSZ 15036:2002 sz. ,Hangterjedés a
szabadban ,,cim{i szabvanyban ismertetett szdmitasi modszerek szerint térténik.

A szamitasokndl azt a komyezet szempontjabol legkedvezbtlenebb iizemelési
korillmenyt vesszilk figyelembe, amikor a letakaritasi miiveletet a telekhatashoz legkzelebbi
teriileten végzik.

A vizsgalati pontokat részben a telekhatirtél 100 m-re, - E111, E211, E311 jeli
vizsgélati pontok -, valamint északnyugati irdnyban 550 m-re levd temetd, - E112 jelii
vizsgalati pont - valamint az északkeleti irdnyban 650 m-re levd temetd, - E312 jel(i vizsgalati
pont - telekhatéaran jeloltik ki.

Vizsgalati pontok jelei: E111, E211, E311.
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Tekintettel arra, hogy a zajforrasok a teriilet tetszés szerinti pontjain elvileg
eléfordulhatnak, ezért az ered6 zajteljesitmény-szintet a terilleten egyenletes eloszléstnak
tételezziik fel.

Egyenértéki A-hangnyomésszint szamitésa a 100 m-re levd vizsgalati pontban:

Lw KR |Kir |st Kd Km |XK |Lt
Zajforrdsok _

[dB] |[dB] |[dB] {m] | [_iB] [dB] |[dB] |[dB]
Doézer 102 +3 0 100 -51 0 -48 54,0
Rakodogép 99 +3 0 100 <51 0 -48 51,0
Tehergépkocsik (2db) [ 102 +3 0 100 -51 0 -48 54,0
Ered6: LAM 58

Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kovetkezd eredményt kapjuk (100 m
tavolsigban):

LAM ered6 nappal = 58 dB

Vizsgélati pont jele: E112 (Radostyan, temeté teriiletének keleti telekhatérén felvett
vizsgalati pont)

Egyenértéki A-hangnyomasszint szamitésa az 550 m-re levé vizsgalati pontban:

Lw |KQ |Kir |st Kd |Em (2K Lt
Zajforrasok

[dB] |[dB] |[dB] |[m] [[dB] |[dB] |[dB] |[dB]
Dézer 102 +3 0 550 -65,8 |0 -62,8 [392
Rakodogép 99 +3 0 550 -65,8 [0 -62,8 36,2
Tehergépkocsik (2db) | 102 +3 0 550 -65,8 |0 -62,8 39,2
Eredd: LAM 43

Az alap- €s a szdrmaztatott adatok alapjén a kvetkezd eredményt kapjuk (550 m
tdvolsagban):

LAM eredé nappal = 43 dB

Vizsgalati pont jele: E312 (Sajolészléfalva, temetd terilletének nyugati telekhatirin
felvett vizsgalati pont)

Egyenértékl A-hangnyomasszint szimitisa a 650 m-re lev vizsgélati pontban:
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Lw K2 |Kir st Kd Km |3K Lt
ZLajforrdsok

(4B] |[dB] |[dB] |fm] _|[B] |(aB] |(aB] |/aB]
Dozer 102 +3 0 650 -67,3 |0 -64,3 (37,7
Rakodogép 99 +3 0 650 -67,3 |0 -64,3 34,7
Tehergépkoesik (2db) {102 +3 0 650 -67,3 |0 -64,3 |37,7
Eredé: LAM 42

Az alap- €s a szdrmaztatott adatok alapjin a kovetkezd eredményt kapjuk (650 m
tavolsagban):

LAM eredé nappal =42 dB

Osszefoglaléan tehat a 1étesités hatésanak vizsgalata alapjan megallapithaté, hogy a
foldmunkakkal jaré tevékenységb6l eredd zajterhelés a kovetelményértékeknek megfelel.

9.5.8 Az iizemelés varhaté hatdsa

A tervezett beruhdzasbol eredé kornyezeti zajkibocsatis mértéke - tekintettel arra,
hogy a tervezett tevékenység tervezési fazisban van, el6zetesen szdmitdssal ellenérizhetd. A
szamitds kiindulé adatait maés, hasonlé létesitménynél végzett helyszini mérések adatai
képezik.

9.5.8.1 Munkagépek, berendezések zajhatdsa

A védett teriileteken 1évé vizsgilati pontban felléps kérnyezeti zajkibocsétis mértéke
a kitermel€s, a rakodasi és a szallitdsi miiveletek hangnyomasszint adataibél és a terjedési
viszonyokbdl szamithat6.

Az akusztikai modellezés, szdmitisok pontossaga elegendd a kovetelmények
teljestilésének, teljesithetdségénck megbizhatd ellendrzéséhez.

A tervezett banya miikddésébdl eredd zajkibocsatds meghatirozasinil a kodvetkezd
zajforras csoportok keriilnek vizsgalatra:

A szamitas kiindulé adatai:

Jarmii, berendezés: | Mérési pont: | Miikodési mod: | Zajjelemzo:
Tolblapos dozer 1 m-re a berendezéstol lizemszer(i LWA=102
Kanalas rakodé 1 m-re a munkavégzés savjatol tizemszer( LWA=100
Tehergépkocsi 1 m-re az elhaladas savjatél lizemszer( LWA=99
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A tervezett banyaszati tevékenység varhatd zajkibocsatisidnak modellezése a
fentickben ismertetett berendezések akusztikai jellemzdinek, a terjedési viszonyok
figyelembevételével torténik a nappali idészakban.

A vizsgdlati pontokat részben a telekhatartél 100 m-re, - M111, M211, M311 jeli
vizsgdlati pontok -, valamint északnyugati irdnyban 550 m-re levé temet$, - M112 jelit
vizsgilati pont - valamint az északkeleti irdnyban 650 m-re levé temetd, - M312 jeli
vizsgalati pont - telekhataran jeloltik ki.

Vizsgalati pontok jelei: M111, M211, M311.

Tekintettel arra, hogy a zajforrasok a teriilet tetszés szerinti pontjain elvileg
cléfordulbatnak, ezért az eredé zajteljesitmény-szintet a teriileten egyenletes eloszlastinak
tételezziik fel.

Egyenértckii A-hangnyomésszint szamitasa a 100 m-re levé vizsgalati pontban:

Lw (K2 |Kir |st Kd Km |ZK |Lt
Zajforrasok

[dB] |[dB] |([dB] |[m] ([dB] |[dB] |([dB] |[dB]
Tolélapos dozer 102 +3 0 100 -51 0 -48 54,0
Kanalas rakodégép 100 +3 0 100 -51 0 -48 52,0
Tehergépkocsik (4db) {105 +3 0 100 -51 0 -48 57,0
Eredd: LAM 60

Az alap- ¢s a szdrmaztatott adatok alapjan a kovetkezd eredményt kapjuk (100 m
tavolsagban):

LAM ered6 nappal = 60 dB

Vizsgilati pont jele: M112 (Radostyédn, temetd teriiletének keleti telekhataran felvett
vizsgélati pont)

Egyenértékii A-hangnyomdsszint szamitésa az 550 m-re levé vizsgalati pontban:

Lw Ko Kir st Kd Km 2K Lt
Zajforrdsok
[dB] |[dB] \[dB] |[m] |[dB] |[dB] |[dB] \[dB]
Tolélapos dozer 102 +3 0 550 -65,8 |0 -62,8 (392
Kanalas rakodégép  |100 |43 0 550 |-658 [0 62,8 |[37.2
Tehergépkocsik (4db) [105  |+3 0 550 |-65.8 [0 62,8 |42.2
Ered6: LAM 45
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Az alap- és a szérmaztatott adatok alapjan a kovetkezé eredményt kapjuk (550 m
tavolsdgban):
LAM ered6 nappal =45 dB

Vizsgélati pont jele: M312 (Sajolaszlofalva, temetd terliletének nyugati telekhataran felvett
vizsgélati pont)

Egyenértekii A-hangnyomésszint szamitasa a 650 m-re levé vizsgélati pontban:

Lw KQ Kir st Kd Km K Lt
Zajforrdsok

(dB] |[dB] \[dB] |[m] |[dB] |[dB] |/dB] |[dB]
Toldlapos dozer 102 +3 0 650 -67,3 |0 -64,3 |37,7
Kanalas rakod6gép 100 +3 0 650 -67,3 |0 -64,3 | 35,7
Tehergépkocsik (4db) [ 105 +3 0 650 673 |0 -64,3 40,7
Ered6: LAM 43

Az alap- és a szdrmaztatott adatok alapjan a kovetkezd eredményt kapjuk (650 m
tavolsagban):

LAM eredd nappal = 43 dB

A tervezett beruhazas egyiittes varhaté zajkibocsatasanak mértékét 6sszehasonlitva a
megengedett kovetelményértékkel, vizsgalati pontonként a kovetkezdk allapithatok meg:

MI111, M211, M311 jelii vizsgalati pont: LAM eredd n= 60 dB
M112 jelti vizsgalati pont:

LAMered6 n=45dB < LTHn=50dB megfelel
M312 jelii vizsgalati pont:

LAMered6n=43dB < LTHn=50dB megfelel

Osszefoglaléan tehat megéllapithatd, hogy az flizemelési tevékenységb6l ered6
zajterhelés a kdvetelményértékeknek megfelel.

9.5.8.2 A tobbletforgalom (termékszallitas) hatdsa

A tervezési teriilet és kornyéke zajhelyzetének az iizemelés iddszakaban jelentkezd
tobbletforgalombol eredd vizsgdlatdra vonatkozé szamitasok a 25/2004. (VII. 20) KvVM.
rendelet 2. sz. mellékletében rogzitettek, illetve sziikség szerint az UT 2-1.302:2003 szimu
Utiigyi Miiszaki El6irs szerint torténtek.
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A mertckadd sebesség meghatirozasénal minden jarmikategoridban az adott ut- és
idszakra érvényes, hatosagilag engedélyezett, illetve eléirt maximdlis haladasi sebességet
vettiik figyelembe és a forgalmat egyenletesen dramlonak tekintettiik.

A kitermelni kivént haszonanyagot kdziiton szallitjak el. A koznti szallitast 15-20 t-as
tehergépjarmiivekkel végzik. Naponta 32 forduléval szamolva, ez 4 tehergépjarmii/éra
forgalomnak felel meg napi 8 6rés kiszallasi idétartam alatt.

Az atlagos jarmiiforgalom varhat6 zajkibocsatéasa:

Jdrmiikategdria i:{irema =2 _Mew's) )
Kt \nappal | éjjel G Kt korr |nappal |éjjel
L 72,3 303 |- s 723 420 |-
II 76,1 -33,3 - - 76,1 42,8 -
II1. 80,4 -27,3 - - 80,4 53,1 -
Eredé kibocsatas: 53,8 -

1. jarmilkategéria: 2 jarmii/6ra
2. jarmikategoria: 1 jarmil/ora
3. jarmiikategéria: 4 jarmii/6ra
A vizsgalati értékeket a kovetkez6 tiblazat mutatja az lizemelés id6szakéra, 2013, évre
¢és 2015. évre vonatkozban, mivel a banya tizemelése két évre tervezett:

2517. sz. kit 2517. sz. ok. ut
2013 2015
Nappal Ejfel Nappal | Ejjel
LAeq7,5m Alapallapot 60,7 541  |613 54,7
LAeq7,5m Uzemelés 53,8 ) 53,8 .
LAeq7,5m Egyiitt 61,5 54,1 62,0 54,7
Novekedés  (dB) +0,8 0 +0,7 0

A vizsglatok alapjan megdllapithaté, hogy a tervezett létesitményhez kapcsolodé
tobbletforgalom nem noveli észreveheté médon a koziti forgalombdl eredd zajterhelés
nagységat.

A létesitményhez kapcsolodo szallitasi tevékenységtdl szdrmazé zaj miatt varhat6
ndvekmeény értéke nem éri el a 3 dB-es értéket. A szAllitdsi forgalom hatésteriilete a
kérnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabélyair6l szolé 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 7. §-ban foglalt kdvetelmények figyelembe vételével a lerakéd telep kozvetlen
kérnyezetében jeltlheté meg.
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9.5.9 Az iizemelésbé] eredd kozvetlen és kdzvetett hatdster. meghatirozasa

9.5.9.1 Kdzvetlen hatdsteriilet

Jelen beruhdzas esetében a beruhdzas zajkibocsatisa altal érintett teriilet tekinthetd
kdzvetlen hatasteriiletnek. A kozvetlen hatasteriilet nagysaganak meghatirozésa a 284/2007.
(X. 29.) Korm r. 6. §(1) bek. alapjan torténik.

Hatéster{ilet meghatdrozasa: a nappali id6szak adatai alapjén:
Eszakkeleti, északnyugati és déli irAnyokban (M111, M211, M311):

Hatasterillet szdmitdsa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet d.) pontja alapjan: a
hatasteriilet hatarvonala egyel6 45 dB.

A tervezett beruhazas varhat6 zajkibocsatasa: 60 dB.

Tavolsag: r= 100 m
Hatéstertilet tAvolsaga: rh = 562 m
Eszaknyugati irdnyban (M112):

Hatasteriilet szamitasa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet b.) pontja alapjan: a
hatasteriilet hatdrvonala egyeld a hattérterheléssel, azaz 46 dB.

A tervezett beruhézés varhaté zajkibocsatdsa: 45 dB.
Tavolsag: r= 550 m

Hatésteriilet tavolsaga: rh = 490 m

Eszakkeleti irinyban (M312):

Hatésteriilet szamitdsa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet b.) pontja alapjan: a
hatasteriilet hatdrvonala egyeld a héttérterheléssel, azaz 45 dB.

A tervezett beruhazas varhaté zajkibocsatdsa: 43 dB.
Tavolsag: = 650 m

Hatasteriilet tdvolsaga: rh=513 m

P T — —
Zajterhelési Ht’tta.stem’let i Vizsgdlt Hataf'trfmletl
. - . .. | hatdarvonaldhoz | %€ g . hatirdnak
Iranyok hatarérték - si | [dB] zajkibocsdtdas . .
[dB] tartozo terhelési [dB] tavolsdga
_ érték [dB] * éjjel fmj
MI111, M211, M311 |- 45 I 60 562
M112 50 - 46 45 490
M312 50 - 45 43 513

* 284/2007 (X.29) korményrendelet 6§ (1) bek. d). és b.) pontjai alapjan
A hatéasteriileten védett épiiletek nem talalhatok.

Geo-Tripldn Mérniki Stidid Kft.

2800 Tatabdnya,
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A zajvédelmi hatasteriileten beliil védett épiiletek nem tal4lhaték.

A mérési pontok és a hatasteriilet grafikusan megjelenitett hatirvonala, illetve a
tatasteriilet kozigazgatasi hatdrokhoz valé viszonya [VI sz. melléklet] mappéaban lathatd.

A hatésteriilet az ingatlan-nyilvantartsi adatok szerint a t5bb radostyani és néhiny
sajolaszlofalvi killteriileti ingatlant érint. Ezeket a /I sz. melléklet] mappéban mutatjuk be.

9.5.92 Kozvetett hatasteriilet

A beruhdzds kozvetett hatasteriiletének nevezzilk a beruhdzashoz kapcsoléds
megkozelitési utvonal azon kdrnyezetét, ahol a keletkezd jarulékos forgalom médositani fogja
az Ut menti lakdingatlanok zajterhelését, azaz, ahol a jarulékos tobbletterhelés kimutathato.

A létesitményhez kapcsolodo szallitasi tevékenységtl szarmazé zaj miatt varhaté
ndvekmény értéke a 2517. szdmu Osszekdtd Gt mentén nem éri el a 3 dB-es értéket. A
szallitasi forgalom hatésteriilete a kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairsl
52616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-ban foglalt kdvetelmények figyelembe vételével
a banyatelek bejaratdnak kozvetlen kdrnyezetében jelsihetd meg.
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9.5.10A tervezett tevékenység felhagydsa miatt varhato hatasok

A tevékenység felhagydsakor végzett miiveletek csak a létesitmény kozvetlen
kornyezetében viltoztatjldk meg rovid ideig a zajhelyzetet. A banyatelek felhagyasakor
vegzett tevékenység €s ezzel Osszefliggh géphasznilat zajvédelmi szempontbél azonos a
létesitéskor/mikadéskor varhato tevékenységgel. A tevékenység felhagydsa kdmyezeti zaj- és
rezges szempontjabol az alapallapot jelenlegi kedvezd helyzet visszaallisit vonja maga utan,
illetve csokken a szallitdsi 1tvonalak zajkibocsatisa. A rekultivicié idészakdban a
kialakitassal €s az fizemeltetéssel azonos jellegli zajkibocsatasra lehet majd szdmitani.

9.5.11Zaj- és rezgésvédelmi értékelés
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Az elvégzett vizsgalatok eredményei, a létesitési iddszakban és az lizembe helyezést
kévetben varhat6 zajkibocsatds szdmitassal meghatérozott eredményei azt mutatjak, hogy a
tervezett létesitmény miikodése a banyatelek kdrnyezetében, a banyéhoz legkdzelebbi védett
terileteken pem néveli meg kimutathato mértékben a jelenlegi zajterhelést, a védendd
homlokzatok elhelyezkedése és nagy tévolsiga miatt zajterhelési hatérérték tillépésre sehol
nem kell szémitani. Az iizemi telekhatirokhoz legkdzelebbi zajté] védendd teriileteken nagy
biztonsiggal teljesiilnek a zajterhelési hatirértékek.

A kapcsol6do szallitasi tevékenység a kijeldlt Gtvonal hasznélata esetén nem madositja
¢szrevehetd modon az érintett utszakaszok forgalmi viszonyait.

A tevékenység zaj- &s rezgésvédelmi szempontbél a aldbbiak szerint értékelhets:

Tevekenység Zajkibocsdtas jellege Virhato hatds mindositése

) ) Zajterhelési hatarértékek
A létesitmény kialakitasa, |IdGszakos, csak nappali teljesiilnek

béanyatelek eldkészitése tevékenység

Nem jelent6s hatds.
miikodtetése, o teljesiilnek
haszonanyag kitermelése | Munkavégzés nappal Nem jelentés hatés
) Kiszallitas nappal Zajterhelési hatarértékek
Kapcsolodo szallitasi . ) ] teljesiilnek
miiveletek, forgalom OsszegzBd6 forgalom zaj ellen
védends teriiletet nem érint Nem jelentés hatas

Az elvégzett vizsgilatok alapjin megéllapithat6, hogy a banya miikodtetése soran a
kdmyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29)
Korményrendeletben elbirt kvetelmények teljesiilnek.

A zajvedelemmel kapcsolatos dokumentumokat a [VI sz. melléklet] mappdban
mutatjuk be.
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