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9.3 Légszennyezés - levegdtisztasdgvédelem

9.3.1 Hattérszennyezettség bemutatisa

A KvVM honlapjan szerepl6 hittérszennyezettség adatokbél megéllapithaté, hogy
Magyarorszag hattérszennyezettsége a kisfrakciojli szallé por tekintetében az egeészségligyi
hatarértékek kozelében mozog. Ebben kozrejatszanak a teriileti adottsigok, a meteoroldgiai
viszonyok, a mez6gazdasag, a kdzlekedés az ipari légszennyezok, stb. is.

9.3.1.1 Teriileti zondba sorolds a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete alapjan Radostyan kozség a 8.
sz. Sajé-volgy légszennyezettségi zondaba tartozik.

A 8. sz. Sajo-volgy 1égszennyezettségi zona adatai:

ﬁ 5 [ . .. [Nirogén- |Szén- Szilard
' Szennyezd anyag Kén-dioxid dioxid e (PMio)
Zbdnacsoport F C D B

Az érintett légszennyezettségi zéndk tipusai a 14/2001. (V. 9.) K6M-EiM-FVM
rendelet 4. szam1 melléklete szerint:

B - azon teriilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatdrértéket és a tiréshatirt meghaladja.

C - azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarérték és a tiiréshatar kozott van.

D - azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
tliréshatar és a felso vizsgalati kiiszdb kozott van.

E - azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy t8bb légszennyezé anyag tekintetében a
felsd és az alsé vizsgalati kiisz6b kozott van.

F - azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz5b6t nem haladja meg,

Az orszag zonaba nem tartozé teriiletei (PM)o) szilard légszennyezd tekintetében ,E”,
egyeb légszennyezOk tekintetében pedig ,F” zonacsoportba tartozik. A légszennyezettségi
zéndk ¢€s agglomerdciok valamint az orszdg egyéb teriileteinek szennyezettségi adatait
vizsgilva azt tapasztaljuk, hogy a legkritikusabb komponensnek a CO, NOx és a szilard
légszennyezés szamit.
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9.3.1.2 A régio kén-dioxid szennyezettsége

Az ANTSZ korabbi adatai szerint a kén-dioxid szennyezettsége az elmult években
folyamatosan csdkkent, a térségben mért értékek a megengedett normaértékek alatt vannak. A
fitési €s a nem fiitési félévben normatillépés egy esetben sem fordult els, az éves
atlagszennyezettség is a megengedett érték alatt van. A mindsités szerint a régié
levegbminSsége az alacsony kén-dioxid szennyezettsége miatt F csoportba sorolt, megfeleld.

9.3.1.3 A régio nitrogén-dioxid szennyezettsége

A fiitési és nem fiitési félév atlagszennyezettség értéke a megengedett normaérték
kozott (tliréshatiron beliil) valtozik. A norma-megkdzelitések gyakorisiga alapjén az ANTSZ
minésitése szerint a vizsgélt teriilet nitrogén-dioxid szempontjabél kozepesen szennyezett.

9.3.1.4 A régié iilepedd por szennyezettsége

A vizsgalt iddszakban a régid éves atlagos tilepedd por szennyezettsége a mérdpontok
Osszes meréseinknek 4tlaga alapjan mind a havi mind az éves normaértéket megkézelits
szinten volt. A médositott 14/2001. (V. 9.) KSM-EiiM-FVM egyiittes rendelet értelmében
iileped6 por szennyezettségénél 2001. jilius 1-t61 normatallépés nem engedheté meg.

9.3.2 Egészségligyi hatarértékek

A 14/2001. (V. 9.) K6M-EiiM-FVM rendelet 1. sz. melléklete meghatirozza a
légszennyezettség egészségiigyi hatarértékeit, melyek a kdvetkezdk:

s 7 33
Légszennyezd - Batrerekilrw/mi] = Veszélyes-
anyag Ords éves ségi
[CAS szdm] | Hatdr- Tlirés- 24 drds | Hatir- | Tiirés- fokozat
érték hatdr érték hatdr
Kén-dioxid 250 50% 125 50 II1.
[7446-09-5] a naptari év | amely 2001. | a naptari év
alatt 24-nél | 1. 1-jétol alatt 3-nal
tobbszor évenként t6bbszor
nem egyenlo nem
léphetd tal | mértékben | 1éphetd til
csokken, és
2005.1. 1-
jére eléri a
0%-ot
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Nitrogén- 100 50% 85 40 50% II.
dioxid* a naptari év | amely 2001. amely
[10102-44-0] |alatt 18-nal | 1. 1-jétol 2001. 1. 1-
tobbszor évenként jétol
nem egyenld évenként
léphetd til | mértékben egyenld
csokken, és mértékben
2010.1. 1- csokken, és
jére eléria 2010.1 1-
0%-ot jére eléri a
0%-ot
Nitrogén- 200 150 70 II.
oxidok
(mint NO»)
Szén-monoxid 10.000 5.000%%* 3.000 I
[630-08-0]
Ty - Hatdrérték [uo/m’] el
Légszennyezd | = e Veszélyes-
g‘;‘ya; z Hatdr e Tiirés 24 ords | Hatir evesTli’re’s .s‘?ég-:"
fCASsciml | gk | hasir ériek | hauir | TR
Szallé por 50 50% 40* 20% I11.
(PMyp) a naptari év amely amely
alatt 35-nél | 2001.1. 1- 2001. 1. 1-
tébbszor nem jétol jét6l
léphetd til | évenként évenként
egyenld egyenld
mértékben mértékben
csokken, és csOkken, és
2005.1. 1- 20051 1-
jére jére eléri a
eléri a 0%- 0%-ot
ot
Uj létesitmények engedélyezésénél a tliréshatdr nem vehetd figyelembe.
* Uj kibocsatas csokkentd intézkedési terv készitésénél a nitrogén-dioxid hatarértéket

kell figyelembe venni.

*k Napi 8 6ras mozgoé atlagkoncentraciok maximuma, amelyet az 6ras atlagok alapjan
készitett 8 oras mozgo atlagértékekbdl kell kivalasztani. Példaul bérmelyik nap elsé vizsgilati
periédusa a megel6z3 nap 17 6ratél az adott nap 01 6raig tart. Barmelyik nap utolsé vizsgalati
periddusa az adott napon 16 6ratdl 24 draig tart.
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9.3.3 Meérési adatok a tervezési teriilet kérnyezetében

Radostyén telepiilésen nincs levegbszennyezettségi-allapotot rogzitd méréallomas.

A tervezesi teriilet kdmyezetében a legkozelebb Sajoszentpéteren, a Sport u. 13-ban
(6,1 km) és Kazincbarcikan, az Egressy Béni u. 1. sz. alatt (8,4 km), illetve kissé tavolabb
Szirmabesenyodn taldlhat6é automata méréallomas.

A kozelmult id6szakot figyelembevéve, az OMSz Megfigyelési Féosztaly altal az
automata mér6allomésokrél késziilt 2015. évi jelentés szerint a levegémindség index szerinti
értekelés mindkét méréallomds vonatkozdsaban SO,-ra, NOy-ra, NOx-ra és CO-ra kivals(1)
illetve szallépor PMy esetében a kazincbarcikai mindsités j6(2), mig Sajoszentpéter esetében
megfelel3(3) volt.

A 2015, évi statisztikai 1 6ras atlagok alapjan az éves atlagértékek az alabbiak szerint
alakultak:

Kazincharcika Sajészcntbéter Eﬁizsrzé%gfgw
S0z [ng/m’] 45 53 50 T
PN [ng/m’] 13,38 143 D
i [hg/m’] 20,6 21,6 =
s [g/m’] 732 748 500
P [hg/m’] 29 53 -

Az OMSz Megfigyelési Féosztaly 4ltal a RIV mérallomasokrol késziilt éves jelentés
szerint a 2015-ben SO;, NO;, NOx és CO esetében az éves 4tlagkoncentracid joval hatarérték
alatt maradt, a PM| esetében pedig annak kdzelében volt.

A meérdallomasok viszonylagos kozelsége és a telepiilések kozti hasonld taji- és
¢ghajlati adottsagok alapjan megéllapithaté, hogy Radostyan kdzség és kornyékének
levegdmindsége megfeleld, minden paraméter vonatkozasaban hatarérték alatti.

9.3.4 Levegd mindségére gyakorolt hatdsok vizsgélata, jogszabalyi hattér

A levegbvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a 306/2010.(XI1.23.)
Korm. rendelet hatirozza meg. A Korm. rendelet 5. §-a a védelmi Svezet kialakitisat
hatarozza meg. A tovdbbi vonatkozo eldirdsokat a légszennyezettségi hatarértékekrdl, a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrisok kibocsatési hatirértékeir8l szo6l6 4/2011. (L. 14.)
VM rendelet tartalmazza. A 1égszennyezettségi agglomeraciok és zéndk kijelolésérdl a
4/2002.(X.7.) KvVM rendelet intézkedik. A légszennyezettség és a helyhez kotétt
légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalatival, ellen6rzésével, értékelésével kapesolatos
szabalyokat a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet irja €l6. A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50
MWth-ndl kisebb névleges bemend hoteljesitményii tiizeloberendezések légszennyez
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anyagainak technoldgiai kibocs4tdsi hatarértékeire vonatkozé eldirdsokat a 23/2001.(X1.13.)
K&M rendelet allapitia meg. A koziti kozlekedésbdl szarmazé légszennyezés mértéke a
4/2011. (1. 14.) VM rendeletben rogzitett hatarértékek alapjan mindsithetd.

9.3.5 Jelenlegi allapot bemutatisa

A tervezett létesitmény kozelében védendd ingatlanok NY-i, NYDNY-i, valamint
KEK-i iranyban taldlhatéak. A tervezett létesitményté] NYDNY-i irdnyban fekvd
legkdzelebbi védendd épiilet Radostyan belteriiletén a Tancsics M. u. 19. sz. alatti ingatlan
lakéhédza (V1. vizsgalati pont), amelynek tavolsdga a banyatelek legkdzelebbi sark4tol kb, 392
m. A lakoépiilet falusias lakoteriileti (Lf) 6vezetbe tartozik. A masik legkozelebbi védendd
épiilet Sajolaszlofalva belteriiletén a Kosssuth L. u. 17. sz. alatti ingatlan lakéhdza (V2.
vizsgalati pont), amelynek tdvolsiga a banyatelek legkdzelebbi sark4tél kb. 521 m. A
lakoépiilet szintén falusias lakoteriileti (Lf) Ovezetbe tartozik. A vizsgédlati pontok
¢lhelyezkedését az L/1. sz. mellékletben 1évo térképen dbrazoltuk.

A jelenlegi levegébminGség meghatirozdsdhoz az Orszdgos Légszennyezettségi
Méréhalézat  automata immissziés mérdallomasainak és manudlis méréseinek
felhasznalasaval a vizsgalati teriiletre interpolalt 2004-2016. évi adatait hasznaltuk fel. A
hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk
meg.

A komyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.)
VM rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdéség a hatérérték és a
hattérterhelés kiilonbsége.

1 dras atlagolasi 1égszennyezettségi hatarértékek:

Vo T TS Hatédrérték Héttérterhelés Terhelhetfség
{ng/m3) (ng/m3) (ng/m3)
NITROGEN-OXIDOK 200 20,3 179,7
SZEN-MONOXID 10000 657,4 9342,6
SZALLOPOR PM,, 50 35,1 14,9

9.3.6 Figyelembe veend6 éghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten az Orszagos Meteorologiai Szolgalat dltal szolgaltatott 2006. -
2016. évi atlagadatai alapjan az EENY-i szélirany az uralkodé.

A jellemzd rovid tava vizsgélatoknal igy 4ltaldban a leggyakoribb EENY-i széliranyt
vettik figyelembe. A vizsgélatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650
méternek vettiik, az évi kdzéphémeérsékletet pedig 10 C°-nak.

A leggyakoribb szélirany (EENY-i) elszallitédasi iranya nem mutat kézeli telepiilés
fele. Ennck értelmében megallapithaté, hogy a létesitmény helyszine meteorologiai
szempontb6l viszonylag kedvezo.

Geo-Triplin Mérniki Snidio Kft. Tel.: 06-20/3210-564
2800 Tatabdnya, Fax.: 06-34/425-073
Alkotmdny u. 68/4. E-mail: geoszi64@gmail.com

geotriplan@gmail.com



Kornyezeti Hatastanulmadny 45
» Radostydn 1. szén” kiilfejtés (Radostydn 05 hrsz.)

Figyelembe véve minden szélsebességi kategoriat a transzmisszios modellezés soran a
szélsebességek sulyozott dtlagdval szdmoltunk, amely 2,25 m/s-nak adédik. (Magyarorszag
teriletén a jellemzd szélsebesség 2-3 m/s kézott alakul).

Az OMSZ 15bb éves atlagadatai szerint e térségben a légkori stabilitasi jellemzdk
leggyakrabban a semleges és enyhén stabil légrétegzdés és légkori stabilitasi kategériaba
esnek, ezért a rovid tivii vizsgalatokat erre az 4llapotra végeztitk el. Ennck megfeleléen a
légkori stabilitas jellemzé értékét 0,357-nak valasztottuk.

9.3.7 A kozlekedés 1égszennyezd hatésa

A tervezett létesitmény Radostyin és Sajoldszl6falva belteriileteihez kozel, néhany 100
méterre helyezkedik el kiilteriileten. A bényatelekhez egy bekoté ut fog vezetni, amely a
Radostyan és Sajolaszléfalva kozotti utszakaszra (2517-es szami Sajészentpéter-Parasznya-
Miskolc Osszekété ut) fog racsatlakozni Radosty4dn és Sajolaszlofalva kozott, A szallitisi
forgalom a banyatelek és a 2517-es szam it kozott a kiilteriileti bekotd tton, illetve a 2517-
es szami uton fog lebonyolddni. A bek6td dton a szallitasi forgalom 100%-a, a 2517-es
szamu Uton pedig Sajélaszlofalva, illetve Sajoszentpéter irdnydban véarhatdan a teljes szallitasi
forgalom 70%-a, Radostyén, illetve Miskolc irdnydban pedig a 30 %-a fog megjelenni. A
széllitds kizarolag nappali id8szakra korlatozodik. Mivel a 2517-es kdzit mentén
lakoingatlanok is fekszenek, ezért indokolt a kozlekedésbél szarmazé levegdterhelés
vizsgalata.

A létesitményhez kapcsolddé szallitasi forgalom kdmyezeti hatdsanak értékeléséhez a
komyezé kdzutak, mint vonalforrdsok légszennyezdanyag kibocsatdsat a forgalmi adatok
alapjan kozelitettiik.

A jarmiivek fajlagos emisszios tényez6inél a szakirodalomban a gépjarmivek NOx,
CO és szallopor PM10 kibocsatasa alapos szakirodalmi vizsgalatokkal rendelkezik.

A kdzlekedési légszennyezési vizsgalatokndl a szillitisi forgalom 2517-es szamu
Sajészentpéter-Parasznya-Miskolc 8sszekotd utnak Sajoszentpétertél a  Sajészentlészloi
bekotd utig tartd (0 + 000 m — 4 + 322 m hatarszelvénye kozti) szakaszét, valamint ugyanezen
tnak a Sajoszentlaszl6i bekotd ttél Miskolcig tarté (4 + 322 0 — 20 + 770 m hatérszelvénye
kozti) szakaszat vizsgdltuk meg.

A Magyar Kozt Nonprofit Zrt. altal kozzétett, az orszagos kdzutak 2015. évi
keresztmetszeti forgalma cimii kiadvanyban a 2517-es szdml Sajoszentpéter-Parasznya-
Miskolc 6sszekétd tnak Sajészentpétertdl Sajoszentlaszld bekdtd utig, azaz a 2517-es &s a
26-0s szamu fout keresztezddésétol a 2517-es és a 25132-es szamu 1t csatlakozasdig tartd, 0 +
000 m — 4 + 322 m hatarszelvénye kozti utszakaszanak (OKA csomépont: C050152 —
C050253) — forgalmi adatait; valamint a 2517-es szdmt Saj6szentpéter-Parasznya-Miskolc
dsszekotd itnak Sajoszentlaszlé bekdts 1ttél Miskolcig, azaz a 2517-es és a 25132-es szami
it csatlakozésatol Miskolc Testvériség utcdig tartd, 4 + 322 m — 20 + 770 m hatarszelvénye
kozti utszakaszanak (OKA csomépont: C050253 — V05215) ~ forgalmi adatait tekintettiik
alapadatnak.

A szallitasi utvonalakhoz legk6zelebbi védendd épiiletek az alibbiak. A 2517-es
szamu Sajészentpéter-Parasznya-Miskolc dsszekotd utnak Sajoszentpétertdl Sajoszentldszlo
bekdté ttig tarté szakaszahoz Sajoszentpéter Vordsmarty Gt 70. sz. alatti ingatlan lakéhéza
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(V3. vizsgalati pont a 0+950 km szelvénynél) van a legkdzelebb, amelynek tavolsiga az
uttengelytdl kb. 10 m. A lakéépiilet falusias lakéteriileti (Lf) Svezetbe tartozik. A 2517-es
szaml Sajoszentpéter-Parasznya-Miskolc Osszekotd Utnak a Sajészentlaszld bekdtd tttol
Miskolcig tarté szakaszdhoz Radostyin Rakéczi u. 74. sz. alatti ingatlan lakéhdza (V4.
vizsgalati pont a 6+490 km szelvénynél) van a legkdzelebb, amelynek tivolsiga az
uttengelyt6l kb. 9 m. A lakéépiilet szintén falusias lakéteriileti (Lf) vezetbe tartozik.

A szallitasi Gtvonalak és a vizsgalati pontok elhelyezkedését az [V. sz. mellékletek]
mappaban 1év0 térképen abrazoltuk.

9.3.7.1 A 2517-es szamu Sajoszentpéter-Parasznya-Miskolc osszekitd itnak
Sajoszentpétertdl Sajoszentldszloé bekitd iitig tarié szakasza

A 2517-es szam1l Sajészentpéter-Parasznya-Miskolc dsszekdtd utnak Sajoszentpétertol
Sajoszentlaszlé bekoto utig tarté szakaszénak forgalmi adatai:

ANF (jmii)
Jdrmi tipusa
nappal
személygépkocsi 1919
kistehergépkocsi 461
52616 autdbusz 57
csuklds autébusz 4
kézepesen nehéz tehergépkocsi 52
nehéz tehergépkocsi 29
potkocsis tehergépkocsi
nyerges tehergépkocsi
speciélis tehergépkocsi
motorkerékpar 62
kerékpér 70
lassi jarmii 17
Jarmiikategéridba sorolés:
: ANF (jmii)
Jdrmifkategoria
nappal
I. Jarmiikategoria 2380
II. Jarmiikategéria 171
I11. Jarmiikategoéria 59
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Ez a forgalmi adat felszorzott adat, pontossdga + 10 %. A nappali és éjszakai forgalom
aranyanak szamitdsa a 2 forgalmi sévos egyéb ut kategoridban a 25/2004. (XI1.20.) KvVM
rendelet alapjan tortént.

A 2517-es szamu Sajészentpéter-Parasznya-Miskolc 6sszekté utnak Sajoszentpétertsl
Sajoszentldszl6i bekdtd Utig tarté szakaszdnak a nappali és az éjszakai jarmiiforgalom
megoszlasa:

Nappali Ejszakai e
Jdarmiikategoria (MOF .00 (MOF y5,41) - zz”;z

[imii/h] [imi/h] Y
I. jarmiikategoria 138 21 0,93
II. jarmUkateg6ria 10 2 0,92
1. jarmtikategoria 3 i 0,92

A jarmiivek kipufogégazaban 1évd légszennyezd anyagok fajlagos mennyiségei
normal forgalmi viszonyok kozott a KTI altal 2004 évre készitett jormistatisztikai tanulmény
adatai alapjdan az fGton megengedett sebességeknél (belteriileten) a 2517-es szami
Saj6szentpéter-Parasznya-Miskolc 6sszekotd utnak Sajoszentpétertdl Sajoszentldszld bekits
utig tarto utszakaszra:

Nappali mértékadé orai forgalom és NOx kibocsatasok:

Naovali Jarmiivek fajlagos | Jdrmiivek NOx
Jdarmiikategoria MO FP}(,’_mﬁ) NO, kibocsdtisa kibocsdtdsa
(@/km x jmi) (mg/m x 5)
L. Jarmiikategéria (50 km/h) 138 1,42 0,0544
I1. Jarmiikategdria (50 km/h) 10 5,46 0,0152
II1. Jarmiikategéria (50 km/h) 3 5,99 0,0050
Osszesen: 0,0746
Nappali mértékado orai forgalom és CO kibocsatésok:
| Naopali | JETmivek fajlagos |  Jarmitvek CO
Jdarmiikategoria M Otg',?imﬁ) CO kibocsdtisa kibocsdtdsa
(8/km * jmil) (mg/m x 5)
I. Jarmikategoria (50 km/h) 138 10,1 0,3872
II. Jarmiikategdria (50 km/h) 10 9,56 0,0266
III. JarmAkategoria (50 km/h) 3 9,18 0,0077
Osszesen: 0,4215
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Nappali mértékad6 drai forgalom és szallépor PM;g kibocsatisok:

Novvali Jdarmiivek fajlagos | Jdarmiivek PM;,
Jarmiikategdria MO Fp%mﬁ) PM; kibocsatisa kibocsdtisa
(@/km * jmii) (mg/m x 5)
I. Jarmiikategéria (50 km/h) 138 0,105 0,0040
II. Jarmiikategéria (50 km/h) 10 1,630 0,0045
II1. Jarmiikategéria (50 km/h) 3 1,560 0,0013
Osszesen: 0,0098

9.3.7.2 A 2517-es szdmit Sajészentpéter-Parasznya-Miskolc dsszekitd iitnak a
Sajoszentldszlo bekots uttol Miskolcig tartd szakasza

A 2517-es szdml Sajészentpéter-Parasznya-Miskolc Osszek6td 1t Sajoszentlaszloi
bek6t6 uttdl Miskolcig tartd szakaszénak forgalmi adatai:

Jdarmif tipusa NEiGrsd)
nappal

személygépkocsi 1114

kistehergépkocsi 271

sz616 autobusz 46

csuklés autdbusz 4

kézepesen nehéz tehergépkocsi 25

nehéz tehergépkocsi 12

potkocsis tehergépkocsi

nyerges tehergépkocsi 2

speciélis tehergépkocsi

motorkerékpar 60

kerékpar 129

lass1 jarmii 9
Geo-Triplin Mérniki Stidio Kft. Tel.: 06-20/3210-564
2800 Tatabinya, Fax.; 06-34/425-073
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Jarmiikategoridba sorol4s:

ANF (jmi)
Jarmiikategoria
nappal
I. Jarmikategoria 1385
I1. Jormtikategdria 131
M1, Jarmiikategoria 27

49

Ez a forgalmi adat felszorzott adat, pontossiga + 10 %. A nappali és éjszakai forgalom
aranyanak szamitisa a 2 forgalmi sévos egyéb t kategéridban a 25/2004. (XI1.20.) KvWM

rendelet alapjén tortént.

A 2517-es szdm0 Sajoszentpéter-Parasznya-Miskole Osszekoté Gt Sajoszentlaszlé
bekdtd uttol Miskolcig tarté szakaszénak a nappali és az éjszakai jarmtiforgalom megoszldsa:

Nappali Ejszakai nappali
Jarmiikategoria (MOF ppp) (MOF giszard) ,,,‘:,‘:,
[imit/h] Limii/n} Y
I. jarmiikategoria 81 12 0,93
I1. jormtkategdria 8 1 0,92
ITI. jarmiikategéria 2 0 0,92

A jarmfivek kipufogégaziban 1év6é légszennyezd anyagok fajlagos mennyiségei normél
forgalmi viszonyok kozott a KTI 4ltal 2004 évre készitett jarmstatisztikai tanulmany adatai
alapjan az uton megengedett sebességeknél (belteriileten) a 2517-es szamti Sajészentpéter-
Parasznya-Miskolc Osszek6té 1tnak a Sajoszentlaszléi bekoté uttél Miskoleig tarté

utszakaszra:

Nappali mértékado orai forgalom és NOy kibocsatasok:

Jarmiikategoria | Nappali | Jirmiivek fajlagos | Jirmiivek NO,
MOF NO, kibocsitisa kibocsitisa
(jmii) (g/km X jmii) (mg/m X §)
L. Jarmiikategéria (50 km/h) 81 1,42 0,0320
II. Jarmikategoria (50 km/h) 8 5,46 0,0121
II. Jarmukategoria (50 km/h) ) 5,99 0,0033
Osszesen: 0,0474
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Nappali mértékado orai forgalom és CO kibocsatasok:

Jarmiikategoria Nappali | Jirmiivek fajlagos | Jirmivek CO
MOF CO kibocsatisa kibocsatasa
(jmil) (g/km X jmii) (mg/m X s)
I. Jarmikatego6ria (50 km/h) 81 10,1 0,2273
II. Jarmiikategéria (50 km/h) 8 9,56 0,0212
III. Jarmukategdria (50 km/h) 2 9,18 0,0051
Osszesen: 0,2536

Nappali mértékadd 6rai forgalem és szallépor PMg kibocsatasok:

Jarmiikategoéria Nappali | Jarmiivek fajlagos | Jarmiivek PM,,
MOF PM, kibocsatisa kibocsitisa
(jmid) (g/km X jmii) (mg/m x s)
I. Jarmiikategoria (50 km/h) 81 0,105 0,0024
IT. Jarmiikategéria (50 km/h) 8 1,630 0,0036
III. J4rmikategdria (50 km/h) 2 1,560 0,0009
Osszesen: 0,0069

A kozlekedési légszennyezés mértékének szdmitasdt a forgalmi adatok alapjan az

MSZ 21459/2 szami szabvéany szerint végeztiik el, mig a turbulens sz6rodasi egyiitthatét az
MSZ 21457/4 szaml szabvény alapjan szamitottuk az Imaginicié Mémékiroda Kft. sajat
fejlesztésii AIRCALC szoftverének segitségével.

Miiszaki alapparaméterek

A forrasokat a vizsgilt idétartoméanyokon belill folyamatosan és egyenletesen
lizemeldnek feltételeztiik.

Az effektiv kibocsatdsi magassdgokat a jarmiivek turbulenciakelté hatdsanak
megfelelden figyelembe vettiik (1 m).

Az lizem terilletén a korabban emlitettek szerinti 2,25 m/s silyozott szélsebességet és
enyhén stabil leveg6stabilitasi allapotot (Pasquill E kategoria) feltételeztiink. Ennek
megfeleléen a p szélprofil egyenlet kitevojét 0,357 értéknek allapitottuk meg.

A szamitasnal az tra kozel merbleges EENY-i uralkodé szélirdnyt vettiik alapul,
amely a legnagyobb mértékben terheli az utkdzeli teriileteket.

A kornyezd teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabdl sik teriiletnek
tekintettiik €s a modellben ennek a teriiletre jellemz6 atlagértékét 0,1 m-nek allitottuk
be.
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* A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemz0 paraméterrel vettiik figyelembe.

* A vizsgilt 1égszennyezd komponensek kémiai atalakuldson a terjedés sordn nem
mennek 4t, ezért a vonatkozd felezési idét nullanak vettiik, tovabb4 mind a szaraz,
mind a nedves iilepedés hatdsatél eltekintettiink.

A szamitds eredményeként ad6dé koncentraciédiagramokat megvizsgalva értékeltiik a
vizsgalt utak forgalménak hatasat a levegémindségre.

Terjedésszamitds eredményei nappali iddszakra vonatkozéan (1 éras atlagértékek,
PM¢-nél 24 brisak):

Forras Jellemzd adat NOx co PMI0

2517-es Gtnak a | Atlagkonc. hatasteriileten [pg/m®] | 1,1 62 | 0,06
Sajészentpétertol

a Sajdszentlaszlo Terhelhetdség [pug/m’] 179,7 [9342,6 | 14,9
bekotd utig tartd

szakasza Hatérérték [pg/m?] 200 | 10000 | 50
2517-es titnak a | Atlagkonc. hatasteriileten [ug/m’]| 0,7 3,7 | 0,04
Sajoszentlaszld

bekots attol Terhelhetdség [ug/m®] 179,7 |9342,6 | 14,9

Miskolcig tarté

szakasza Hatarérték [pg/m’] 200 | 10000 | 50

Terjedésszamitas diagramja nitrogén-oxidokra (NOx) nappali idészakra vonatkozban a
forgalmasabb utszakaszon (2517-es titnak a Sajoszentpétertdl a Sajészentldszlé bekotd ttig
tartd szakasza):

|ﬁ NITROGEN-_QXIDOI( 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 2§(14/c) feIté_tetiE

40
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A forrastol mért tavolsag [m]
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Terjedésszamitas diagramja nitrogén-oxidokra (CO) nappali idészakra vonatkozéan a
forgalmasabb tszakaszon (2517-es utnak a Sajoszentpétertél a Sajoszentldszld bekstd (tig
tartd szakasza:

I__ SZEN-MONOXID ﬂ2§(14la)feltétei — 25(14/b) feltétel — 2§(1uc)fe|téteﬂ§
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Terjedésszamitas diagramja nitrogén-oxidokra (CQ) nappali id6szakra vonatkozéan a
forgalmasabb ttszakaszon (2517-es Gtnak a Sajoszentpétertél a Sajoszentldszlo bekotd utig
tartd szakasza)

f_: SZALLOPOR-PMI1O _ 25(14/a) feltétel — 26(14/b) feltétel — 25(14/c) fe!gfe_tglj"g
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A masik vizsgalt utszakasz terjedésszamitasi diagramjait nem mutatjuk be, mivel
érdemi 1jj informdciok nem olvashatoak le belélik. Az egyik tGtszakasz abriibol lesziirt
értekeld megéllapitasaink lényegét tekintve érvényesek a masik vizsgalt Utszakaszra is.

Az adatokbol jol lathaté, hogy a 2517-es szdmu Gsszekotd Gt nappali forgalméanak
légszennyez8anyag-kibocsétisa az ut kdzvetlen korzetében egyik szakaszan sem jelentSsen
meghataroz6 a kdrnyezo teriilet levegbminGségére. Az 8sszekotd Gt 1 m-es kbrzetén til az
NOx, CO és szallépor PM, atlagos értéke 100-ad része sincs a terhelhetdségnek.

Geo-Triplin Mérnoki Stidic Kft, Tel.: 06-20/3210-564
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9.3.8 A tevékenység (lizemszeri mikodés) légszennyez6 hatisa

9.3.8.1 Munkagépek és szallitdjdrmiivek légszennyezd hatdsa

A mikddés sordn felszabaduld 1égszennyez6 anyagok jellemzéen diffiiz moédon
terhelik a kdzvetlen komyezetet. Hatdsdnak tartés vagy maradandé kockézata viszonylag
alacsony.

Az lizemi terilleten varhatéan maximalisan 2 db dizeliizemii munkagép (egy rakodé és
egy kanalas kotrogeép) iizemel majd egyszerre. A tervezett évi kitermelt mennyiség Gsszesen
30000 tonna. A kitermelt anyag széllitisat naponta 2 db. 10 tonnas teherbirasu teherautd
veégzi majd az év 200 munkanapjin, Egy munkanapon 15 db. teherauté-fordulé lesz, amely 8
Oras munkaidovel szamolva Sranként 2 db. teheraut6 kifelé és befelé kdzlekedését jelenti. A
fentiekb6] kovetkezik, hogy ordnként 4 teheraut6-elhaladassal lehet szdmolni a banyatelken
beliil, valamint a banyatelket a kozittal sszekotd bekotéuton, amely aztan a 2517-es szdmi
kozaton kétfelé oszlik. Varhatéan EK felé, azaz Sajolaszl6falva, illetve Sajoszentpéter
iranyaban zajlik a teljes forgalom 70%-a, DNY-i irdnyban, azaz Radosty4n, illetve Miskolc
irAnyaban pedig a 30 %-a. Ez azt jelenti, hogy az el6bb emlitett szakaszon 3 db. IIL
jarmilkategoriaju teherautéval novekszik meg a meglévé forgalom, a mésik szakaszon pedig
1-gyel.

A szallitast végzé tehergépjarmiivek 10+10=20 percet idéznek jaré motorral a
teriileten egy forduldhoz kapcsolédoan. Az el6bbi bekezdésben levezetettek szerint 6ranként 4
gépjarmi elhaladassal szamolhatunk a banyatelken, illetve a banyatelek bekté Gtjan.

A munkagépek és tehergépkocsik NOx-re, CO-ra és PMjg-re vonatkozé kibocsatdsi
adatait a KTI altal 2004 évre készitett jarmiistatisztikai tanulménybol vettiik az alabbiak

szerint:

Dizeliizemii gépek, eszkozék é&s tehergépkocsik fajlagos légszennyezGanyag-
kibocsatdsa

Szennyezd komponens |5 km/h - ndl [g/km]

NOx 9,37
CO 26,74
PM; 3,15

A tehergépjarmiivek €s munkagépek a munkateriileten max. 5. km/h sebességgel
mozognak. Az all6 helyzetben miikddé dizel tizemd jarmiivek és munkagépek fajlagos
emisszids tényezdi is az 5 km/h izemmodhoz tartozé értékekkel vehetk figyelembe. A
szamitdsok soran azt a legkedvezbtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az 6sszes jarmi és
munkagép egyszerre és folyamatosan lizemel a munkateriileten.
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A tervezetck szerint az Osszesen 2 db. tehergépkocsi 1+1=2 fordulét bonyolit le
oranként, mely feltételezhetéen idoben egyenletesen oszlik meg. Ez a forgalom az {izem
teriiletén is megjelenik a 2 db. munkagép mellett. Ennek megfeleléen az &sszesen 2 db
munkagép és 2 db. tehergépjarmii NOx-re, CO-ra, valamint szallépor PM10-re vonatkozd
kibocsatasa egy ora alatt 5 km/h atlagsebességgel szamolva Gsszesen 187,4 g-nak (NOx),
537,8 g—nak (CO), 63,0 g-nak (PMo) vehett, amely max. 3 m magassagban jelenik meg a kb.
2000 m -ny1 aktualisan igénybe vett munkateriileten. Ennek megfeleléen a munkateriilet NOx
kibocsatasa 52 mg/s, CO kibocsatasa 149 mg/s, PM10 kibocsétasa 18 mg/s értéknek adédik.

A légszennyezés mértékének szamitdsat a fenti adatok alapjan az MSZ 21459/2 szamt
szabvény szerint végeztitk el, mig a turbulens szorddisi egyiitthatét az MSZ 21457/4 szdmu
szabvany alapjan szdmitottuk az Imaginacié Mérmékiroda Kft. sajat fejlesztésit AIRCALC
szoftverének segitségével.

Miiszaki alapparaméterek

e A teriileti forrast (munkateriiletet) a vizsgalt id6tartomanyokon beliil folyamatosan és
egyenletesen tizemelOnek feltételeztiik.

o Az effektiv kibocsatasi magassdgokat a jarmfivek turbulenciakeltd hatdsédnak
megfelelden figyelembe vettitk (3 m).

e Az iizem teriiletén a kordbban emlitettek szerinti 2,25 m/s salyozott szélsebességet és
enyhén stabil levegostabilitasi allapotot (Pasquill E kategoria) feltételeztiink. Ennek
megfeleléen a p szélprofil egyenlet kitevdjét 0,357 értéknek allapitottuk meg.

A szémitdsnil az uralkodé EENY-i széliranyt vettiik alapul.

e A kdmyezo teriiletre a feliileti érdességi paraméter atlagértékét 0,3 m-nek allitottuk be,
mivel az elszallitddas irAnyiban erdéteriilet talalhato.

e A domborzati viszonyokat dombsagi teriiletre jellemz6 paraméterrel vettiik
figyelembe.

e A vizsgilt légszennyez6 komponens kémiai atalakuldson a terjedés sordn nem megy
at, ezért a vonatkozé felezési id6t nulldnak vettiik, tovabba mind a sziraz, mind a
nedves iilepedés hatasatol eltekintettiink.

A tevékenység soran a 21/2001. (IL. 14.) Kormanyrendelet vonatkozd eldirasai szerint
kell eljarnia a banyavéllalkozonak, vagy az altala megbizott kivitelez&nek.

A létesités idOszakaban a foldmunkak és a munkagépek és eszkozok beszallitasa
idején az ilepedett por és a szillitdjarmilivek és munkagépek okozta légszennyezdanyag-
kibocsatas vonatkozaséban a sziikebb kornyezetben és a kézlekedési utak mentén idészakos
tébblet terhelés jelentkezhet.

A 14/2001. (V. 9.) K6M-EiM-FVM egyiittes rendelet 6. szamn mellékletének 7.
pontja szerint levegévédelmi szempontbdl a humuszolast és letakaritast végzé gumikerekes
rakodé kotrok nem bejelentés k6te1esek iizemeltctésﬁk nem esik korldtozas ali, A hasonlé

srs oy

A motorokra (aggregator) a 75/2005. (IX. 29) GKM-KvVM egyiittes rendelet
vonatkozik. A kivitelezés soran a tényleges tipusengedély és teljesitmény-kategéria szerint
megallapitott kibocsatasi hatarértékeket kell betartani a kivitelezonek,
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9.3.8.2 Transzmisszios szamitdsok a hatdsteriilet és a levegSkirnyezet vonatkozdsdban

A fentebb részletezett miiszaki alapparaméterek figyelembe vételével tortént
szamitasok végeredményei az [V. sz. melléklet] mappéban lathatéak.

A levegbminGségi hatasteriilet hatardnak meghatdrozdsanal a 306/2010. (XI1.23.)
Korm. rendelet eléirasait vettiik figyelembe az alabbi hdrom meghatirozas szerint, melyek
kéziil mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatasteriilet:

* az egyords légszennyezettségi hatarérték (PM,o esetén 24 6ras) 10%-4anal nagyobb,

* a terhelhetéség 20%-andl nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),

* az egyoras (PMI0Q esetében 24 o6ras) maximdlis érték 80%-anil nagyobb
koncentracidéértékek altal meghatarozott teriilet

A jellemzd rovid tAvl szamitdsokhoz az uralkodé EENY-i széliranyt vettiik alapul,
amelynek kdvetkeztében az elozéekben ismertetett alapparaméterek alapjan ad6dé maximalis
koncentraciéértékek a teriileti forrason beliil és attél DDK-re esd teriileten alakulnak ki. A
maximalis Oras atlagkoncentricickat ¢és a légszennyezd pontforrisokat NOx-re, CO-ra és
PM¢-re dbrazoltuk az [V. sz. mellékiet] mappaban.

A hatisteriiletet a teriileti forrisoktél mért hatastavolsidgok alapjan 4brizoltuk. Az
abrakat és a hatastavolsag-szmitds részeredményeit az [V. sz. melléklet] mappéban adtuk
kozre.

A szamitasok magukban foglaltdk a rdvid tavii (1 o6rds 4tlagolist) immisszids
koncentriciok szAmitdsat nitrogén-oxidok, szén-monoxid és (24 6ras atlagoldstl) immisszids
koncentraciok szdmitasat szallopor komponensre, valamint a teriileti forrasra vonatkozéan.

A terjedési kép alapjin megéllapithaté, hogy a létesitmény légszennyezbanyag
kibocsatasa a jellemz6 meteoroldgiai koriilmények kozétt a kornyezd teleptiléseket, illetve a
lakott teriileteket nem terheli, s6t még a kdrnyezé mezOgazdasagi és erdéteriileteket sem. A
miik6dési fazisban a jarmivek, gépek NOx, CO és szallopor PM;, kibocsatisa a
munkaterilleten bellll is csak a terhelhet6ség tdredékének megfeleld terhelést okozhatnak,
tovabbd a terhelés a V1. vizsgalati pont tavolsagiban (kb. 392 m) 0,0001 pg/m? alatt marad,
amely a terhelhetdség 0,1 %-at sem éri el, igy egészségiigyi kockizatot sem jelent.

Az abrakbdl kitlinik, hogy a légszennyezd komponensek koncentricidinak abszolit
maximuma a teriileti forrastol kb. 0-23 m tavolsigban alakul ki, jelentds részben a teriileti
forrason és teljes egészében a telekhatéron beliil.

A 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a teriileti forras (munkateriilet)
NOx-re, CO-ra és szallépor PM|g-re vonatkoz6 hatdstavolsaga: 25 m. A hatisteriiletet az Lv.
sz._melléklet] mappéban 1évd térképeken 4brazoltuk., A hatésteriilet védendé teriiletet nem
érint.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a lakott teriilet tdvolsigidban a mukéodési

fazisban a légszennyezdanyag kibocsitds hatdsa a védendd teriileten SEMLEGES, még
széls6séges meteorologiai koriilmények esetén is, igy egészségligyi kockazatot nem okoz.
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9.3.8.3 Szallitasi utvonal vizsgdlata

A jérulékos légszennyezési vizsgalatoknal az alapallapoti vizsgélatoknak megfeleléen
a 2517-es szému Sajoszentpéter-Parasznya-Miskolc osszek6té ut Sajészentpéter és
Sajo6laszlofalva, valamint Sajélaszlofalva és Miskole kozotti szakaszat vizsgaltuk meg.

A varhat$ jarulékos forgalom mértékét fentebb, a Munkagépek és szallito jarmiivek c.
fejezetben vezettilk le. Eszerint a III. jarmiikategoridba esd tehergépjarmiivek forgalma
Sajoszentpéter fel¢ 3-mal, Miskolc irdnyéba 1-gyel noveli meg a meglévé érai forgalmat.

A./ 2517-es szdmu Sajészentpéter-Parasznya-Miskolc 8sszek6td utnak Sajészentpétertdl
Sajoszentlaszi6 bekotd utig tarté szakasza:

A miikddési fazisban a szallitéjarmiiveket kétszeri elhaladassal szdmolva, 16 6rara
atlagolva a forgaimat és feltételezve, hogy belteriileten legfeljebb 50 km/h sebességgel
kozlekednek a jarmiivek, a vonalforrds 6sszes NOx kibocsatasa nappal 0,0050 mg/m*s, CO
kibocsatdsa nappal 0,0077 mg/m*s, PM;o kibocsitasa nappal 0,0013 mg/m*s értékkel
emelkedik az alapallapothoz képest.

Nappali mértékado orai forgalom és NOy kibocsatasok:

| Naspali | JiTmiivek fajlagos | Jhrmiivek NOx
Jarmiikategoria MO Fp%m‘,‘) NOx kibocsatisa kibocsitisa
(&/km x jmil) (mg/m x )
I. Jarmikategéria (50 km/h) 138 1,42 0,0544
II. Jarmiikategéria (50 km/h) 10 5,46 0,0152
II1. Jarmikategéria (50 km/h) 3+3=6 5,99 0,0100
Osszesen: 0,0796

Nappali mértékadé orai forgalom és CO kibocsatasok:

.| Tdrmbvek fajlagos |  Jdrmivek CO
cm [ o] Nappali s - ~
Jdrmiikategoria MOF (jmi) CO kibocsdtdsa kibocsdtdsa
(&/km x jmii) (mg/m x s)
L. Jarmiikategoria (50 km/h) 138 10,1 0,3872
II. Jarmiikategéria (50 km/h) 10 9,56 0,0266
III. Jarm{kategoria (50 km/h) 3+3=6 9,18 0,0154
Osszesen: 0,4292
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Nappali mértékad6 o6rai forgalom és szallépor PM kibocsétasok:
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Navpali Jarmiivek fajlagos | Jdrmiivek PM10
Jérmikategéria o OP{"(’,,m | PM10 kibocsitisa | kibocsdtisa
(8/km % jmi) (mg/m % s)
I Jarmiikategéria (50 km/h) 138 0,105 0,0040
II. Jarmikategoria (50 km/h) 106 1,630 0,0045
111, Jérmtikategéria (50 km/h) | 3+3=6 1,560 0,0026
Osszesen: 0,0111

B./ 2517-es sz&mu Sajoszentpéter-Parasznya-Miskolc Osszekdtd Utnak a Sajoszentlaszl6i
bekdtd uttdl Miskolcig tarté szakasza:

A mikodési fazisban a széllitGjarmiiveket kétszeri elhaladdssal szamolva, 16 orara
atlagolva a forgalmat és feltételezve, hogy belteriileten legfeljebb 50 km/h sebességgel
kozlekednek a jarmiivek, a vonalforras dsszes NOx kibocsatdsa nappal 0,0017 mg/m*s, CO
kibocsatdsa nappal 0,0026 mg/m*s, PM;o kibocsitisa nappal 0,0004 mg/m*s értékkel
emelkedik az alapallapothoz képest.

Nappali mértékado orai forgalom és NOx kibocsatasok:

Nevpali Jdarmiivek fajlagos | Jdrmiivek NO,
Jdrmiikategoria MO FPZ‘mﬁ') NO, kibocsdtdsa kibocsdtisa
(g/km * jmii) (mg/m X s)
I. Jarm{ikategoria (50 km/h) 81 1,42 0,0320
II. JarmUkategoria (50 km/h) 8 5,46 0,0121
III. Jarmiikategoéria (50 km/h) 2+1=3 5,99 0,0050
Osszesen: 0,0491

Nappali mértékadoé orai forgalom és CO kibocsatasok:

Jirmiivek fajlagos | Jarmiivek CO |

Jarmiikategoéria Nappali
MOF CO kibocsitisa kibocsatisa
(jmi) (g/km % jmi) (mg/m x s)
I. Jarmikategoria (50 km/h) 81 10,1 0,2273
IL. Jarmukategoria (50 km/h) 8 9,56 0,0212
II1. Jarmukategdria (50 km/h) 2+1=3 9,18 0,0077
Osszesen: 0,2562
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Nappali mértékadd orai forgalom és szallopor PM; kibocsatasok:

Jarmiikategoria Nappali | Jarmiivek fajlagos | Jarmiivek PM;,
MOF PMj; kibocsatasa kibocsatisa
(jmii) (g/km X jmii) (mg/m X s)
I. Jarmiikategéria (50 km/h) 81 0,105 0,0024
II. Jarmiikategéria (50 km/h) 8 1,630 0,0036
II. Jarmiikateg6ria (50 km/h) 2+1=3 1,560 0,0013
Osszesen: 0,0073
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A jelenlegi allapot forgalmanak és a miikddési fazis sorén megjelend szallitési
forgalom kibocsatasi adatainak &sszehasonlitasdval elmondhat6, hogy ha a mikodési fazis
szallitasi forgalma 4ltal generalt, az adott Gtszakaszon vonalforrasként megjelend NOx, CO és
széllépor PMg kibocsatést hozzdadjuk a mar meglévd forgalom altal generalt kibocsatishoz,
akkor megallapithatd, hogy az 6sszességében legfeljebb 3-6% kibocsatasi ndvekményt okoz.
Ez a kibocsatasndvekmény ugyanakkor az ut kdzvetlen kdzelében okoz csak szamottevd
koncentracidvaltozast nappali idészakban.

A szdmitas eredményeként ad6dé koncentriciddiagramokat megvizsgélva értékeltiik a
vizsgalt utak jarulékos forgalommal terhelt forgalménak hatisat a levegdémindségre.

Terjedésszamitas diagramja nitrogén-oxidokra (NOx) nappali iddszakra vonatkozodan a
forgalmasabb ttszakaszon (2517-es ttnak a Sajoszentpétertdl a Sajoszentlaszlé bekdtd utig
tarté szakasza):

|: NITROGEN-OXIDOK - 26(14/a) feltétel — 26(14)b) felistel — 25(14;c)feltétell§

Fn e

i

1

2

2

A farrastél mért tavolsag [m)
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Terjedésszamités diagramja nitrogén-oxidokra (CO) nappali idészakra vonatkozoan a
forgalmasabb ttszakaszon (2517-es ttnak a Sajészentpétertd] a Sajészentlaszlé bekstd vtig
tarté szakasza):

| szén-MonoxD __25(14/a) fehétel — 25(14p) fektitel — 25(14/c) fohétel]

P T

Koncentracié [pg/m3]

. ),

0 1 2
A forrastdl mért tavolsag [m]

Terjedésszdmitds diagramja nitrogén-oxidokra (CO) nappali iddszakra vonatkozdan a
forgalmasabb ttszakaszon (2517-es utnak a Sajoszentpétertdl a Sajoszentldszlé bekstd ttig
tarté szakasza):

|— SZALLOPORPM10 _25(147a) fekatel . 25(14jb) feltatel — 25(14/c) fektel]:

T

= 18
E 6
=)

0 1 2
A forrastél mért tavolsig [ml

A masik vizsgalt utszakasz terjedésszamitasi diagramjait nem mutatjuk be, mivel
érdemi 1j inform4ciok nem olvashatoak le belSlik. Az egyik tutszakasz abraibol leszfirt
értékeld megallapitasaink lényegét tekintve érvényesek a mésik vizsgalt Gtszakaszra is.

Az adatokbol jol lathat6, hogy a 2517-es szdmu Ssszekdtd ut nappali forgalménak
légszennyezbanyag-kibocsatisa az ut kdzvetlen korzetében egyik szakaszdn sem jelentdsen
meghatirozé a kdrnyezd teriilet levegdmindségére. Az Bsszekotd ut 1 m-es korzetén tdl az
NOx, CO és szallopor PMq 4tlagos értéke 100-ad része sincs a terhelhetéségnek.
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Megallapithaté, hogy az iizemelési fazis varhaté széllitdsi forgalmabél adédoé
légszennyezés egészségligyi kockazatot a lakott teriileteknél nem jelent.

Osszességében a miikodési fazisban jelentkezé kozvetett kdrnyezeti hatasok

SEMLEGES-nek minfsithetoek.

Levegdterhelést kivilto folyamatok

Kivdlto tényezi Megjelenési mod Bekovetkezés hatisa
Kozlekedd jarmtivek kipufogdgazai, LevegéminQség- kismértékii,
és porterhelése romlas elviselhetd, semleges
I’V[unkagepelv’: kipufogbgazai, Levegomlnoség- semleges
¢s porterhelése romlas

A levegbvédelemmel kapcsolatos dokumentumokat az [V. sz. melléklet] mappéban

mutatjuk be.
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