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Terjedésszamitds diagramja nitrogén-oxidokra (NOx) nappali idészakra vonatkozéan a

forgalmasabb ttszakaszon (2517-es Gtnak a Sajoszentpétertdl a Sajészentlaszlo bektd utig
tarto szakasza):

L—__NTTROGEN-OHDOK 28(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28{14fc) faltétel!
5 - e e e e C et e

40 T — T L s B i T
35

Lo

E 30 \

=

= 25

]

e

‘U 20

£

=

H 15

]

s 10

-

LY

(=]
(=

2
A forrastdl mért tavolsag [m]

Terjedésszamitds diagramja nitrogén-oxidokra (CO) nappali id6szakra vonatkozdan a
forgalmasabb ttszakaszon (2517-es titnak a Sajészentpétertol a Sajészentlaszlo bekotd utig
tarté szakasza):
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Terjedésszdmitds diagramja nitrogén-oxidokra (CO) nappali idészakra vonatkozéan a
forgalmasabb ttszakaszon (2517-es ttnak a Saj6szentpétertdl a Sajészentlaszlé bekstd utig
tarté szakasza)
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A masik vizsgalt Utszakasz terjedésszamitési diagramjait nem mutatjuk be, mivel
érdemi 0j informiciok nem olvashatéak le beldlik. Az egyik ttszakasz abraibol lesziirt
értékeld megallapitdsaink lényegét tekintve érvényesek a masik vizsgalt ttszakaszra is.

Az adatokbol jol lathaté, hogy a 2517-es szdmu Osszekotd ut nappali forgalméanak
légszennyezbdanyag-kibocsatasa az ut kozvetlen kérzetében egyik szakaszan sem jelentésen
meghatirozo a kdmyez6 teriilet levegébmindségére. Az 6sszek6td Gt 1 m-es kdrzetén til az
NOx, CO és szdllépor PM10 4tlagos értéke 100-ad része sincs a terhelhetéségnek.

3.3. Szdllitéjarmiivek és munkagépek kibocsdtésinak levegire
gyakorolt hatisa

Az tizemi teriileten varhatoan maximalisan 2 db dizeliizem( munkagép (egy rakodd és
egy kanalas kotrogép) lizemel majd egyszerre. A tervezett évi kitermelt mennyiség &sszesen
30 000 tonna. A kitermelt anyag széllitisit naponta 2 db. 10 tonnds teherbirisa teherauté
vegzi majd az év 200 munkanapjin. Egy munkanapon 15 db. teherauté-fordulé lesz, amely 8
oras munkaidével szdmolva 6rdnként 2 db. teherauto kifelé és befelé kozlekedését jelenti. A
fentiekb6l kovetkezik, hogy 6ranként 4 teheraut-elhaladissal lehet szdmolni a bényatelken
belill, valamint a banyatelket a kozdttal dsszekotd bekstduton, amely aztén a 2517-es szamn
kozaton kétfelé oszlik. Varhatéan EK felé, azaz Sajolaszléfalva, illetve Saj6szentpéter
iranyaban zajlik a teljes forgalom 70%-a, DNY-i irdnyban, azaz Radostyén, illetve Miskolc
iranyaban pedig a 30 %-a. Ez azt jelenti, hogy az el6bb emlitett szakaszon 3 db. IIL
Jjarmiikategdridju teherautéval novekszik meg a meglévé forgalom, a masik szakaszon pedig

1-gyel.
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szallitast végz6 tehergépjarmiivek 10+10=20 percet id6znek jaré motorral a teriileten
egy forduléhoz kapcsolédoan. Az elébbi bekezdésben levezeteitek szerint 6rinként 4
geépjarm elhalad4ssal szimolhatunk a banyatelken, illetve a banyatelek bekdts tjan.

A munkagépek és tehergépkocsik NOx-re, CO-ra és PM10-re vonatkozé kibocsatasi
adatait a KTI altal 2004 évre készitett jarmustatisztikai tanulmanybd] vettitk az alabbiak
szerint:

Dizeliizem{i gépek, eszkozok és tehergépkocsik fajlagos 1égszennyezdanyag-kibocsatésa:

Szennyezo komponens | 5 km/h - ndl [g/km]
NOy 9,37
CO 26,74
PMyp 3,15

A tehergépjarmiivek és munkagépek a munkateriileten max. 5. km/h sebességgel
mozognak. Az 4ll6 helyzetben miikodé dizel tizemii jarmiivek és munkagépek fajlagos
emisszios tényezéi is az 5 km/h lizemmodhoz tartozd értékekkel vehetdk figyelembe. A
szamitasok sordn azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az 8sszes jarmi és
munkagép egyszerre és folyamatosan lizemel a munkateriileten.

A tervezetek szerint az Gsszesen 2 db. tehergépkocsi 1+1=2 fordulét bonyolit le
orankent, mely feltételezhetben idében egyenletesen oszlik meg. Ez a forgalom az iizem
teriiletén is megjelenik a 2 db. munkagép mellett. Ennek megfelelden az &sszesen 2 db
munkagép €s 2 db. tehergépjarmi NOx-re, CO-ra, valamint szillépor PM10-re vonatkozo
kibocsdtasa egy 6ra alatt 5 km/h atlagsebességgel szdmolva dsszesen 187,4 g-nak (NOX),
537,8 g-nak (CO), 63,0 g-nak (PM10) vehetd, amely max. 3 m magassagban jelenik meg a
kb. 2000 m2-nyi aktudlisan igénybe vett munkateriileten. Ennek megfeleléen a munkatertilet
NOx kibocsatdsa 52 mg/s, CO kibocsatdsa 149 mg/s, PM10 kibocsatasa 18 mg/s értéknek
adodik.

A légszennyezés mértékének szamitdsat a fenti adatok alapjan az MSZ 21459/2 szamt
szabvany szerint végeztiik el, mig a turbulens sz6érédasi egyiitthatét az MSZ 21457/4 szimu
szabvany alapjén szdmitottuk az Imagindcié MérnSkiroda Kft. sajat fejlesztésti AIRCALC
szoftverének segitségével.

Miiszaki alapparaméterek

* A teriileti forrdst (munkateriiletet) a vizsgalt id6tartomanyokon beliil folyamatosan és
egyenletesen lizemeldnek feltételeztitk.

o Az effektiv kibocsatdsi magassdgokat a jarmiivek turbulenciakeltd hatdsanak
megfeleléen figyelembe vettiik (3 m).

¢ Agziizem teriiletén a kordbban emlitettek szerinti 2,25 m/s sulyozott szélsebességet és
enyhén stabil levegéstabilitasi allapotot (Pasquill E kategéria) feltételeztiink. Ennek
megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevgjét 0,357 értéknek allapitottuk meg.
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* A szamitésnal az uralkodé EENY-i széliranyt vettiik alapul.

* Akornyez6 teriiletre a feliileti érdességi paraméter atlagértékét 0,3 m-nek allitottuk be,
mivel az elszallitédas irdnydban erdéteriilet talalhato.

* A domborzati viszonyokat dombsagi terilletre jellemzé paraméterrel vettitk
figyelembe.

* A vizsgélt légszennyezé komponens kémiai dtalakuldson a terjedés soran nem megy
at, ezért a vonatkozé felezési id6t nullanak vettilk, tovdbb4 mind a széraz, mind a
nedves iilepedés hatasatdl eltekintettiink.

Transzmisszios szamitasok és hatasteriilet a levegOkdrnyezet vonatkozaséban:

A fentebb részletezett miiszaki alapparaméterek figyelembe vételével tortént
szamitasok végeredményei az [L/2., L/3, L/4. és L/5. mellékletek]-ben lathatoak.

A levegOminbségi hatésteriilet hatirdanak meghatirozisanil a 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet elbirdsait vettik figyelembe az alabbi hirom meghatrozas szerint, melyek kéziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatésteriilet:

* az egylras legszennyezettségi hatarérték (PM10 esetén 24 6rés) 10%-4nal nagyobb,

» aterhelhetdség 20%-andl nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilnbsége),

* az egylras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-4nal nagyobb
koncentricioértékek altal meghatarozott teriilet

o A jellemzd rovid tvir szamitdsokhoz az uralkodé EENY-i szélirdnyt vettik alapul,
amelynek kovetkeztében az el6ézéekben ismertetett alapparaméterek alapjan ad6dé
maximalis koncentricidérickek a teriileti forrdson beliil és attél DDK-re esé teriileten
alakulnak ki. A maximalis ords atlagkoncentraciokat és a légszennyezd pontforrasokat
az [L/2. sz. melléklet]-ben 1év6 térképen NOX-re, az [L/3. sz. mellékiet]-ben 1évd
térképen CO-ra és az [L/4. sz. melléklet]-ben 1évé térképen PM10-re dbrézoltuk.

* A hatésteriiletet a teriileti forrdsoktol mért hatastavolsagok alapjan abrazoltuk az /1/2.,
L/3. és LA sz. mellékletek]-ben 1évé térképen. A hatastivolsag-szamitss
részeredményei az [L/5. sz. melléklet]-ben csatolt szakvéleményben talalhatoak.

® A szamitisok magukban foglaitdk a rovid tavi (1 6ras atlagolast) immisszids
koncentraciok szémitdsat nitrogén-oxidok, szén-monoxid és (24 orés atlagolédsi)
immissziés koncentrdciok szamitasét szallopor komponensre, valamint a teriileti
forrasra vonatkozoéan.

A terjedési kép alapjn megéllapithat, hogy a létesitmény légszennyezbanyag
kibocsatésa a jellemzd meteorologiai koriilmények kozott a kornyezd telepiiléseket, illetve a
lakott teriileteket nem terheli, s6t még a kdrnyezé mezdgazdasagi és erddteriileteket sem. A
mikodési fazisban a jarmiivek, gépek NOx, CO és szallbpor PM10 kibocsitisa a
munkateriileten beliil is csak a terhelhet6ség toredékének megfeleld terhelést okozhatnak,
tovabba a terhelés a V1. vizsgélati pont tévolsagiban (kb. 392 m) 0,0001 pug/m3 alatt marad,
amely a terhelhetdség 0,1 %-at sem éri el, igy egészségiigyi kockazatot sem jelent.
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Az 4brékbol kitlinik, hogy a 1égszennyezd komponensek koncentraciéinak abszolut
maximuma a teriileti forrast6l kb. 0-23 m tavolsdgban alakul ki, jelentds részben a teriileti
forrason és teljes egészében a telekhataron beliil.

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a teriileti forrds (munkateriilet)
NOx-re, CO-ra és szalldpor PM10-re vonatkozé hatastavolsiga: 25 m. A hatasteriiletet az
[L/72., L/3. és L/4. sz. mellékletek]-ben 1évd térképeken 4brazoltuk. A hatasteriilet védendd
teritletet nem érint.

A fentick alapjan megéllapithatd, hogy a lakott teriilet tavolsigiban a miikodési
fazisban a légszennyez8anyag kibocsitds hatisa a védendd terilleten SEMLEGES, még
széls§séges meteorologiai kériilmények esetén is, igy egészségiigyi kockazatot nem okoz.

3.3.1. A szallitasi utvonal(ak) légszennyezettségi tobbletterhelése

A jarulékos légszennyezési vizsgalatoknél az alapallapoti vizsgélatoknak megfelelden
a 2517-es szaml Sajészentpéter-Parasznya-Miskolc Osszek6td Gt Sajoszentpéter és
Sajolaszlofalva, valamint Sajélaszléfalva és Miskolc kozotti szakaszat vizsgaltuk meg.

A varhat6 jarulékos forgalom mértékét fentebb, a Munkagépek és sz4llit6 jarmtivek c.
fejezetben vezettik le. Eszerint a Il jarmikateg6ridba es® tehergépjarmiivek forgalma
Sajoszentpéter felé 3-mal, Miskolc irdnydba 1-gyel ndveli meg a meglévé 6rai forgaimat.

3.3.1.1.  2517-es szamu Sajészentpéter-Parasznya-Miskolc dsszekitd vitnak
Sajoszentpétertol SajoszentldszIo bekotd itig tarté szakasz

A miikddeési fazisban a szallitdjarmiiveket kétszeri ethaladéssal szdmolva, 16 6rara atlagolva a
forgalmat és feltételezve, hogy belteriileten legfeljebb 50 km/h sebességgel kozlekednek a
jarmiivek, a vonalforris dsszes NO, kibocsatdsa nappal 0,0050 mg/m*s, CO kibocsatisa
nappal 0,0077 mg/m*s, PM10 kibocsitisa nappal 0,0013 mg/m*s értékkel emelkedik az
alapéllapothoz képest.

Nappali mértékado orai forgalom és NOy kibocsdtdsok:

Jarmiikategéria Nappali | Jirmivek fajlagos | Jarmiivek NOx
MOF NOx kibocsatdsa kibocsitisa

(jmit) (g/’km * jmi) (mg/m x s)

I Jarmiikategéria (50 km/h) 138 1,42 0,0544
1. Jarmitkategéria (50 km/h) 10 5,46 0,0152
III. Jarmikategoria (50 km/h) 3+3=6 5,99 0,0100
Osszesen: 0,0796
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Nappali mértékadé orai forgalom és CO kibocsatisok:

Jarmiikategoria Nappali | Jarmiivek fajlagos | Jidrmiivek CO
MOF CO kibocsatisa kibocsitisa
(jmii) (g/km % jmii) (mg/m x s)
L. Jarmiikategoria (50 km/h) 138 10,1 0,3872
II. Jarmiikategoria (50 km/h) 10 9,56 0,0266
III. Jarmiikategoria (50 km/h) 3+3=6 9,18 0,0154
Osszesen: 0,4292
Nappali mértékadé 6rai forgalom és sz4ll6por PM10 kibocsatasok:
Jarmiikategoria Nappali | Jirmivek fajlagos | Jirmiéivek PM10
MOF PM10 kibocsatasa kibocsitisa
(jma) (g/km x jmii) (mg/m x s)
L. Jarmukategéria (50 km/h) 138 0,105 0,0040
I1. Jarmitkategoéria (50 km/h) 10 1,630 0,0045
III. Jarmiikategoria (50 km/h) 3+3=6 1,560 0,0026
Osszesen: 0,0111

3312

2517-es szamu Sajoszentpéter-Parasznya-Miskolc osszekitd vimak a

SajoszentldszIo bekotd uttél Miskolcig tarto szakasza

A miikddési fazisban a széllitojarmiiveket kétszeri elhaladassal szdmolva, 16 6réra
atlagolva a forgalmat és feltételezve, hogy belteriileten legfeljebb 50 km/h sebességgel
kdzlekednek a jarmiivek, a vonalforras dsszes NOx kibocsatasa nappal 0,0017 mg/m*s, CO
kibocsatisa nappal 0,0026 mg/m*s, PM10 kibocsitdsa nappal 0,0004 mg/m*s értékkel
emelkedik az alapallapothoz képest.

Nappali mértékad6 o6rai forgalom és NOy kibocsatasok:
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Jarmiikategéria Nappali | Jirmivek fajlagos | Jarmivek NO,
MOF NO, kiboesitisa kibocsitisa
(jmir) (g/km x jmii) (mg/m X s5)
I. Jarm{kategoria (50 km/h) 81 1,42 0,0320
II. Jarmiikategodria (50 km/h) 8 5,46 0,0121
III. Jarm{ikategoria (50 km/h) 2+1=3 5,99 0,0050
Osszesen: 0,0491
Nappali mértékad6 6rai forgalom és CO kibocsatasok:
Jirmiikategéria Nappali | Jirmiivek fajlagos | Jirmiivek CO
MOF CO kibocsédtiasa kibocsatisa
(jmii) (g/km x jmii) (mg/m x §)
I. Jarm{iikategdria (50 km/h) 81 10,1 0,2273
IL. Jarmiikategéria (50 km/h) 8 9,56 0,0212
III. Jarmiikategoria (50 km/h) 2+1=3 9,18 0,0077
Osszesen: 0,2562
Nappali mért€kado6 6rai forgalom és szdllopor PM;, kibocsatasok:
Jarmiikategéria Nappali | Jirmiivek fajlagos | Jarmiivek PM;,
MOF PM; kibocsatisa kibocsdtisa
(jmii) (g/km * jmii) (mg/m x s)
I. Jarmiikategoéria (50 km/h) 81 0,105 0,0024
I1. Jarmiikategoria (50 km/h) 8 1,630 0,0036
III. Jarmtikategoria (50 km/h) 2+1=3 1,560 0,0013
Osszesen: 0,0073

A jelenlegi éllapot forgalménak és a miikddési fazis sordn megjelend szallitasi
forgalom kibocsatasi adatainak Osszehasonlitasaval elmondhat6, hogy ha a miikddési fizis
sz4llitasi forgalma altal gencralt, az adott utszakaszon vonalforrasként megjelens NOx, CO és
szallopor PM10 kibocsétéast hozzdadjuk a mar meglévd forgalom altal generalt kibocsatashoz,
akkor megallapithatd, hogy az Gsszességében legfeljebb 3-6% kibocsétasi ndvekményt okoz.

Tel.: 06-20/3210-564

Fax.: 06-34/425-073
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Ez a kibocsatisndvekmény ugyanakkor az it kdzvetlen kdzelében okoz csak szidmottevd
koncentriciévéltozast nappali id6szakban.

A szamitas eredményeként adédo koncentraciddiagramokat megvizsgélva értékeltiik a
vizsgalt utak jarulékos forgalommal terhelt forgalmanak hatésat a levegdmindségre.

Terjedésszamités diagramja nitrogén-oxidokra (NOx) nappali id6szakra vonatkoz6an a
forgalmasabb utszakaszon (2517-es titnak a Sajoszentpétertdl a Sajoszentlaszlé bekotd utig
tartd szakasza):
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Terjedésszamitis diagramja nitrogén-oxidokra (CO) nappali idészakra vonatkozdan a
forgalmasabb utszakaszon (2517-es Gitnak a Sajészentpétert6l a Sajoszentlaszlé bekotd atig
tarté szakasza)
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A forrastél mért tavolsag [m]
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Terjedésszamitds diagramja nitrogén-oxidokra (CO) nappali idészakra vonathozéan a

forgalmasabb ttszakaszon (2517-es iitnak a Sajdszentpétertdl a Sajoszentldszi6 bekotd itig
tarto szakasza)
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A forrastél mént tavolsig [m]

A masik vizsgilt Utszakasz terjedésszamitési diagramjait nem mutatjuk be, mivel
érdemi 4j informiciok nem olvashatéak le beldlik, Az egyik ttszakasz abraibol lesziirt
érickel6 megallapitasaink lényegét tekintve érvényesek a masik vizsgalt itszakaszra is.

Az adatokbol jol lathatd, hogy a 2517-es szamt Ssszekdtd Gt nappali forgalmanak
légszennyczbanyag-kibocsatasa az it kdzvetlen koérzetében egyik szakaszan sem jelentésen
meghatérozé a komyez6 teriilet levegdminGségére. Az dsszekotd it 1 m-es korzetén tal az
NOx, CO és szallopor PM10 atlagos értéke 100-ad része sincs a terhelhet6ségnek.

Megallapithats, hogy az lizemelési fézis varhatd szallitisi forgalmabél adédé
légszennyezés egészségiigyi kockazatot a lakott teriileteknél nem jelent.

Osszességében a miikodési fazisban jelentkez6 kozvetett kérnyezeti hatdsok
SEMLEGES-nek minsithetbek

4. Zajvédelem

4.1. A tervezett létesitmény (tevékenység) egyedi zajforrdsai és
zajkibocsdtdsi adatai

A létesitmény egyedi zajforrdsai:  dézerrel (TU-02-008 Komatsu tip.)
homlokrakodé (VOLVO 150 tip.)

billendplatds gépjarmii.

Geo-Triplin Mérndki Studic Kft. Tel.; 06-20/3210-564
2800 Tatabdnya, Fax,: 06-34/425-073
Alkotmdny u. 68/A. Eemail: geoszi6d@gmail. com
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KIEGESZITES

A nappali idészakban folyamatos 8 orat vettiink figyelembe, mint a kornyezet
szempontjabol legkedvezdtlenebb lizemelési koriilmény, ami eléfordulhat a megrendeldi
igényto! fliggben.

A szamitas soran, mivel a zajforrasok helyei a teriileten beliil valtoznak, a szamitésnal
szintén azt a legkedvezdtlenebb allapotot vizsgaltuk, amikor a zajforrdsok a telekhatirhoz
legkozelebbi helyen miikédnek.

A zajforrasokra vonatkozé zajkibocsitdsi adatokat részben sajat mérési adatok
képezik, melyeket az dltalunk vizsgalt homokbanyikban (Ordacsehi, Koroshegy, Hird,
Balatonszarsz6) részben mas banyéknal, (Iszkaszentgydrgy, Dolomitbanya, Kérmendi banya)
végeztlink, a kdrnyezetvédelmi vizsgédlat idején. A vizsgalat soran a gépek miikodésekor
kozeltéri méréseket végeztiink, majd abbdl a 25/2004 (XII. 20.) KvVM rendelet 7. szamt
melleklete (A zajtetjedés szamitas), valamint az MSZ 15036.: 2002 sz. ,Hangterjedés a
szabadban ,.cimii szabvinyban lefektetett szamitdsi modszerek alapjin hatéroztuk meg a
zajteljesitményszinteket.

Szakirodalmi kutatasunk sordn felleltiik a ,Kompakt 2825/4625. tip. rakodégép”
gépkonyvét, melybél a zajkibocsatasra vonatkozo részt mellékeljlik [KHV.6. sz. melidkletek —
Z.1. melléklet]. A mellékelt gépkényvlapon kiviil csatoljuk az interneten fellelhetd délegyhazi

kavicsbinya zajvizsgélati dokumentaci6janak a munkagépek zajkibocsatdsira vonatkozd
kivonatét is [KHV.6. sz. mellékletek — Z.3. melléklet].

4.2. Telepiilésrendezési terv

A vizsgilt létesitményt hatdrol6 teriiletek Gvezeti funkciéi irdnyonként Radostyén és
Sajélaszléfalva Kozségek Helyi Epitési Szabalyzata és Szabéalyozasi Terve alapjan a
kdvetkezd:

Eszakkeleti irany: Kiilszini banyateriilet, majd keleti irdnyban kb. 650 m-re
Sajélaszlofalva teleplilés Lf falusias beépitésii lakéteriilete, illetve Kt a temetd teriilete
talalhato.

Eszaknyugati irany: Kiilszini binyateriiletek, majd nyugati irdnyban kb. 550 m-re
Radostyan telepiilés Lf falusias beépitésii lakoéteriilete, illetve Kt a temet6 teriilete talalhatd.

Déli irany: Ev erd6 teriiletek talalhatok

Geo-Tripldn Mérniki Stidio Kft. Tel.: 06-20/3210-564
2800 Tatabinya, Fax,; 06-34/425-073
Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geoszi64@gmail.com
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