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SL 4625 miiszaki adatai

Kompakt rakodd modeil......... 4625, 46250
Motor:
4625, 4625DX..........cccvvvneeeeen Kubota V1305E
134CID (2,2 liter), dizelmeghaitas, névértékek:
SAE 45,4 P5 (33,8 kW) - 2600 U/min-néi (brut.),
108 Ib-ft (146 Nm) forgatényomatékkal 1600
ford/perc-nél
Elektromos berendezés:
12 Volt DC (egyenaramu) akkumulétor

. 925 CCA-val
12 Volt DC onindité &és 35A-es generator
SAE lizemi kapacitds:'...........ceveevceererrnrns

4835, 4625 DX - 1350 Ib (614 kg)
Szallitasi sily:..o.... 4625 - 4780 ib (2173 Kg)

4625DX - 4860 Ib (2209 kg)
Urtartalom és szallitdsi teljesitmény:
Uzemanyagtartély: 11,2 Gallon (42,3 liter)
Hidraulikatartaly: 10 Gallon (37,8 liter)
4 um-es szlréssel

Lancszekrény: darabonként 1,5 Gallon (5,7 1it)
Motorolaj: 10 Quarts (8,5 liter)

Hidraulikarendszer szivattyu:
Standard (szimpla) 18 G/perc (68 lit/perc)
High Flow (dupla) 32 G/perc (121 lit/perc)

MenetsebessEq:........ccceerrrnnne 0 - 7 Milen/6ra
{0 - 11 km/dra)
Zajszint (A vezetd fiilénél)....... ... 85 dB (A)

Zajerésség szintje (kbrnyezet)......106 dB (A)

Alapfelszereltség:

Szikravédett kipufogd

Direkmeghaijtésu hidrosztatikus tandemszivattyu

SAE éltal engedélyezett borulasvédsd és FOPS (kabin)

Boruldsvédd géznyomasu rugéval és retesszel

Oldalt szerelt és tncentrirozés menetkar és T-kar
vagy kéz- fldbvezériés

Automatikus rugényomasos rogzitiiék

Kézi- vagy labgaz

SAE J386 épitkezésekhez megengedett biztonsagi ov

Védbkengyel kbnyoklével a vezetd részére

Biztonsagi 6v- és véddkengyel retesz az indit6- és
hidraulika rendszerhez

Mechanikus retesz az emeléhengerhez

Szemmagassagban léve miiszer- és kezeldfal
Felhajthatd hits- és motorhazfedél
Fenéklemez leeresztdnyilas-zardfedéliel
Hatra danthetd hits

Egykaros gyorsvéitéretesz

X

Flggetien hidraulikatank integrélt szintmérével és
szlrovel

Akkumulator szakaszkapcsoldval
Gyujtégyertyak/Onindité iddkapesolo
Méagnesszelep-reteszes emeld- és billentthengerak
Kettds levegisz{irépatron

Onnivelidlés emeldhatasu szerelvények

Eldl kiegészté hidraulika csatlakozo
Munkamegyvildgitas
Padlészonyeg

Hanglompitd csomag

Hatsé ablak

Léb gézpedal

Hidraulikaclaj-hdmérsélet ellenézé berendezés
Hidraulikaclaj-sz(rd ellendrzd berendezés
Hidraulikaolaj-nyomas ellendrzd berendezés
LevegdszUrd &llapotellendrzé berendezés

Motor hiltévizhémérséklet eilendrzé berendezés
Forgalmazott gumiabroncsok:

6,5 x 16 idmbrgumi abroncskésziet

7 x 15, B-betétes Chevron abroncskészlet

10 x 16,5, 6-betétes flotacids gumiabroncskésziet

10 x 16,5, 6-betétes flotacids abroncskészlet {(keskeny)
29 %125 x 15, B-betétas extra szélesség gumiabroncs
12 x 16,5, 6-betétes flotacids gumiabroncskésziet.

10x 16,5, 8-betétes nagyteljesitményd gumiabroncs kit.
12x 16,5, 10-betétes nagyteliesilményil abroncskészlet

Lapatok és tdltési mennyiséaek"

Kapacitas
. {megtdlitve)
Szélesséaq  Lapétleiras ft° md
60 (1524) Fald/iépitd 10 0,28
60 (1524) Tébbeélu 12 0,34
80 (1524) Ipari 12 0,34
65 (1651) Fold/épitd 108 030
65 (1651) Foid/épitd, fogaslapat 10,8 0,33
B5 (1651) Kénnyl anyagok 147 0,42
65 (1651) Tabbeélu 19 0,54
68 (1727) Feld/épité 14 0,40
72 (1829) Gyliméles/zéidség/hd 20 0,56
1.1 Uzemi kapacités 85 Zoll (1651 mm) széles fold
és épitSlapatial, 10 x 16,5 x 1 Zoll-os gumiab-
roncesal s egy 175 Ib (79 kg) sulyu vezetovel
meghatarozva, 8sszhangban az SAE JB18 szab-
vannyal,
2./ A 4625DX lipusban standard.
3./ Kalonbdzé anyagok dtlagos stiy/térfogat ara-

nyat lasd /'Anyagsiriségek’/ a 6. fejezetben.
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Z.3. s2. melléklet

Kivonat ,,A Délegyhaza 039/4-7, 9-11 és 039/21-25 hrsz-( ingatlanokra tervezett
kavicsbanya zajvizsgalati dokumentaciéja”-bol
(forrds: internet)

A banyamiivelés soran haszndli munkagépek (lasd a képeket):

= Lisbherr 922 hidraultkus kotrd (108 KW, zajieljesiimény: L,=100 gB%)
= W 18D \gzﬁﬂﬂ‘ﬂﬁe kavicskodrd (350 KW, zafleliesfimdny. L,=112 ¢B' és
Lu=108 ¢
= L 1250 C Volvo homickrakodd (180 kW, zafieljesitmény: Le=108 dB’ és Lu=112
aB
v dizelmotoros 0s2i3lyozs berendezés (L.=105 dB"
F srésbdl szhmitva
2 maxinaks megengedst éridk, (2012-ee ce2trak eldirds szedni, nitasiealményid
szamitva)

-

. ;
T L 155¢C Voivo homiokrakote as7taloze berendezés




