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L 5

158,7 m
Bf

Visszatöltve,
humusszal lefedve
eredeti talajszintig.
( 159,9 mBf)

NYITÓÁROK
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m

Bf

158,7 mBf

Visszatöltve, humusszal lefedve a 158,7 mBf szintig .
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JÓVÁHAGYTA:

770400

770500

A térkép az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázistartalmának digitális másolatán készült.
A térkép az állami topográfiai térképi adatbázis digitális másolatán készült.
A mérések FÖMI GNSSNET hálózati, mőholdas korrekciós szolgáltatás igénybevételével készültek.
A térképkészítéshez a bányászati térképezés jelkulcsaihoz kapcsolódó szabványok lettek felhasználva.
1. MSZ–09 10.0134–6:1990 Bányászati térképezés. Régi szén- és uránbányáknál alkalmazható térképjelek.
2. MSZ–09 10.0134–7:1990 Bányászati térképezés. Régi bauxitbányáknál alkalmazható térképjelek.
3. ItrW-DAT1 -digitális jelkulcskészlet.
4. Az ezektıl eltérı jelkulcsok a térképen a Jelkulcs-Jelmagyarázat rovatban ábrázolva vannak.
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4                       kutatási terület töréspontja
158.00              balti magasság3
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védısáv 5 m

JELKULCS, JELMAGYARÁZAT

Védısáv

Bányatelekhatár

pv

3

Mérési módszer:

Utolsó bányamérés:

Az alaptérkép készült:

M = 1 : 1000

Utolsó térkép-kiegészítés:

              ........................
             Bányavállalkozó
         ÓZDI SZÉNBÁNYÁK ZRT.
H-3600 ÓZD, JÁSZI OSZKÁR U. 3.
  MBFH: azonosítás szám: ......

      ÓZDI SZÉNBÁNYÁK ZRT.
H-3600 ÓZD, JÁSZI OSZKÁR U. 3.

A térképet készítette:
Nyilvántartási szám:

VÉDNEVŐ BÁNYATELEK

BÁNYATELEK FEKTETÉSHEZ

TÁJRENDEZÉSI ELİTERV
               TÉRKÉP

RADOSTYÁN I.-SZÉN

EOV RENDSZER

A digitális alaptérkép készült:
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0,0-0,5 m

Földrészlethatár

aleurit, homokpadokkal

Alrészlethatár

Fedılap: +161,0 mBf.

Közlekedési út

Kettısrézsőél

Kutatófúrás

Rézsőláb

Mővelt rézsőél
Bányabeli út

talaj

2013. szeptember 16.

2/RAD I-SZÉN/2013/BT.

BALTI SZINT

2013. szeptember

2013. szeptember

finomhomok, homokos aleurit
agyagos aleurit váltakozva

HOLOCÉN

13,7-15,0 m

Tereprézsőél

ÁTLAGOS FÖLDTANI SZELVÉNY

Feküszintvonal

5,0-6,0 m agyagos kavics

agyag, kissé kavicsos homokos

FÖMI GNSS
HÁLÓZATI RTK GPS MÉRÉS

2013. október 2.

0,5-5,0 mPLEISZ-
TOCÉN

 M
 I O

 C
 É

 N

Alaplap:  +134,0 mBf.

barnakıszén II. telep

6,0-13.7 m

15,0-35,0 m

Terepszint

(hrsz.)

        Dr. Zergi István
hites bányamérı 87/1996.

Elektromos vezeték

terepszint

fúrás összhossz

II. telep mélysége

ZERGI ÉS TSA BT.

769800

769900

160.04

határpillér

05

144,0

316700

770000

770100

316800

   RADOSTYÁN I.-SZÉN BÁNYATELEK
               HATÁRPONJAINAK
            KOORDINÁTAJEGYZÉKE
PSZ       Y                  X                   Z
             [m]                [m]              [mBf]
1     770013.10     316285.80     159.98
2     770110.00     316283.00     160.00
3     770295.00     316348.00     160.06
4     770316.80     316364.00     160.05
5     770139.40     316572.50     159.83
6     770028.20     316429.30     159.93
7     769982.50     316322.70     159.99

A bányatelek
         területe             5 ha 2954 m2 = 0,052954 km2,
         alaplapja           + 134,0 mBf,
         fedılapja           + 161,0 mBf.
Határpillérének rézsőszöge 45°-3°.

A bányatelek határa megegyezik a megkutatott és készletezett terület határvonalával.
A bányatelek határa megegyezik a bányaüzem területével.

A talaj- és az ásványvagyonelvonás területe megegyezik a bányatelek
védısávokkal csökkentett területével.
Csapadékvíz elvezetés nincs tervezve.
A külszíni vizek bányatelekbe való befolyását védıtöltéssel gátolják.

316400

316500


