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A Nybgb-patak vizmindségi 4llapota tehat mindenkor magan hordozza a
csapadékvizzel t6rténd bemosddas és a kdrnyez6é mezdgazdasagi miivelés okozta szennyezes
jegyeket.

A komyezeti alapallapot rogzitésének okan az eljaré hatosig a banyavizemelés
befogadasira tervezett Nydgod patak vizminbségi vizsgalatdt irta eld. A tervezett banyéban
alkalmazni kivant viztelenitési technoldgia szerint a banyaban a fakadé- és csurgalék vizeket
elészOr ideiglenes zsompokban gyijtik ssze és vizmin8ség ellendrzés mellett szivattyuval
emelik a Nydg6-patakba.

A technol6gidbol adédoan tehat a Nybgd patakba bevezetett viz ellendrzitt mindségit
lesz, igy a Ny6g0 patak alap vizmindségi allapotin nem fog véltoztatni. A banyavallalkozé6 az
élévizbe torténé vizbevezetést és kapesolodé miitargyait vizjogi eljirds keretében kivanja
engedélyeztetni. A tervezett banya életatjat tekintve a krnyezetvédelmi engedélyezési eljaris
ezen szakaszaban az €l6vizbe (Nydgd-patak) torténd vizbevezetés id6ben tavoli, csak majd a
konkrét banyészati kitermelési (meddbletakaritési tevékenységet kovetden) valik esedékessé.
A jelenlegi vizmintavétel és elemzés nem lenne alkalmas a vizbevezetési allapot rogzitésére.

A banyavillalkozo az engedélyek megszerzését kovetden, de még a tevékenysége
megkezdése elétt, a vizjogi engedélyezési eljarishoz alapadatként csatolni fogja a Nyogd-
patak &ltalanos vizkémiai paraméterekre vonatkozo6 vizmindsé elemzési vizsgalatat, valamint
annak a 10/2010 (VIIL. 18.) VM rendelet alapjan tSrtént értékelését.

2.6. Vizmindségvédelmi intézkedések

A Nydg6 patakba bevezetni tervezett viz a patak vizminSségében szamottevd, a
természetes vizek vonatkozasiban elvarhaté hatarértéket meghaladé minéségi valtozAst nem
generdl. Az lizemszeri mitkddéskor elvégzett viztelenités soran kiemelt viz sem a kiemelés,
sem a szallitds sordn nem szennyezédik.

Vizminbségvédelmi intézkedések szdmbavétele esetén potencidlis szennyez
forrasként eléfordulhat (havaria allapot) a munkagépek ill. a terméket elszallitd
tehergépjarmiivek meghibasodasbol adédé iizemanyag és kenbanyag elfolyasat, mely a
kialakitott zsompokba, vagy a mélyebb rétegekbe szivarogva a felszin alatti vizekbe juthat.

A berendezések nagyjavitisa, a gépjarmiivek és rakodégépek olajcseréje nem a
helyszinen torténik. A banyateriileten kizarélag az {izemzavar elharitdsdra iranyulé javitasokat
végzik el.

A fentiek értelmében a banyateriileten a felszin alatti vizek szennyezése csak havéria
estén kovetkezhet be. Ha a berendezésekbdl tizemanyag keriilne a talajra, fel kell takaritani és
zért edényzetben kell Osszegylijteni és engedéllyel rendelkezé 4tvevének atadni, az fgy
keletkezett veszélyes hulladékot. Ezaltal megakadalyozhaté, hogy a szennyezés leszivirogva
a felszin alatti vizekbe keriiljon.

A banyavillalkozé a viztelenités és a felszini &ldvizbe torténd bevezetés sordn
maximalis koriiltekintéssel jir el, szennyezéanyag vizbekeriilésének lehetdségét, vagy a
viznek szennyezbanyaggal valé érintkezését kizarja.

Geo-Triplin Mérniiki Stidié Kft. Tel.: 06-20/3210-564
2800 Tatabdnya, Fax.: 06-34/425-073
Alkotmdny u. 68/4. E-mail: geoszi64@gmail.com

Zeotriplan@gmail.com



Kornyezeti Hatdsvizsgalat 12
» Radostydn I. szén” kiilfejtés (Radostydn 05 hrsz.)

KIEGESZITES

2.7. Vizszintsiillyesztés miitdrgyai és vonalas létesitményei

A tervezesi terilleten a viztelenités technikai megolddsa sordn a vizet elészdr
zsompokba juttatjak, majd onnan kiszivattynzva csévezetéken keriil a Ny&g6-patakba.

A viztelenités ideiglenesen létesitett, nem fix elemii mitérgyai a zsompok. A Zsompok
kialakitdsdra a bényateriileten belill a viztelenitendé munkahelyek kozelében keriil sor. A
zsompok természetes fOldtani kornyezetbe kialakitott viztirolé medencék, melyek fix
falazattal nem rendelkeznek. A zsompok kialakitiséra lehetdség szerint vizzard agyagrétegii
aljzat 4ltal biztositott vizaramléasi védelem, vagy félidval térténd bélelés mellett keriil sor.

A viztelenités szintén ideiglenes létesitménye a vizszéllitasra kialakitandé csévezeték.
A felszini fektetéssel (foldmunkék, talajmozgatas nélkiil) kialakitand6 egyvonalas milanyag
csOvezeték kizardlag az érintett Radostydn 05 hrsz. teriileten keriil kialakitasra, a lehetd
legrévidebb elérési Utvonal figyelembevételével.

A felszini élgvizbe torténd bevezetést (vizmennyiség, miitargyak vonatkozdsaban) a
bényavallalkozé vizjogi engedélyezési eljaras keretében kivénja rendezni. A vizelvezetés
vonalas létesitményének kialakitdsa kapcsan beszerzi az érintett ingatlantulajdonos
hozzajaruldsat. A vonalas létesitmény kialakitisa és lizemeltetése soran a mezdgazdasagi
mivelésben esetlegesen bekovetkezd taposasi kart killon szerzédésben foglaltak szerint a
tulajdonos(ok) felé pénzben megtériti.

A vizszintsiillyesztésnek marad6 (fix elemi) mitirgyai nem lesznek. A kitermelés
befejezését kbvetden a zsompok €s a csévezeték felszamolasra keriil.

3. Levegovédelem

3.1. Levegdémindségi alapdllapot
3.1.1. Jogszabdlyi hattér, el8irdsok

A levegbvédelemmel kapcsolatos altaldnos kételezettségeket a 306/2010.(X11.23.)
Korm. rendelet hatdrozza meg. A Korm. rendelet 5. §-a a védelmi Svezet kialakitisat
hatarozza meg. A tovibbi vonatkozd eldirdsokat a légszennyezettségi hatarériékekrol, a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatési hatarértékeirdl szold 4/2011. (1. 14)
VM rendelet tartalmazza. A légszennyezettségi agglomericidk és zonak kijelolésérsl a
4/2002.(X.7.) KvVM rendelet intézkedik. A légszennyezettség & a helyhez kotott
légszennyez0 forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokat a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet irja el6. A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50
MWth-nal kisebb névleges bemend hételjesitményii tiizeldberendezések légszennyez6
anyagainak technologiai kibocsétasi hatarértékeire vonatkozd eléirasokat a 23/2001.(X1.13.)
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K&M rendelet 4llapitia meg. A kozuti kézlekedésbdl szdrmazd légszennyezés mértéke a
4/2011. (1. 14.) VM rendeletben rogzitett hatdrértékek alapjan mindsithetd.

3.1.2. Eghajlat, levegévédelmi alapallapot

A vizsgdlt teriileten az Orszigos Meteorolégiai Szolgalat ltal szolgéltatott 2006,
2016. évi atlagadatai alapjan az EENY-i szélirAny az uralkodé.

A jellemz0 r6vid tAvii vizsgalatokndl igy 4ltaliban a leggyakoribb EENY-i szélirAnyt
vettik figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650
méternek vettiik, az évi kézéphomérsékletet pedig 10 C°-nak.

A leggyakoribb széliriny (EENY-i) elszallitédési irdnya nem mutat kozeli telepiilés
felé. Ennck értelmében megallapithaté, hogy a létesitmény helyszine meteorologiai
szempontbol viszonylag kedvezd.

Figyelembe véve minden szélsebességi kategoriat a transzmissziés modellezés sordn a
szélsebességek stilyozott atlagdval szdmoltunk, amely 2,25 m/s-nak adédik. (Magyarorszag
teriiletén a jellemzd szélsebesség 2-3 m/s kozott alakul).

Az OMSZ t6bb éves 4tlagadatai szerint e térségben a 1égkori stabilitasi jellemzék
leggyakrabban a semleges és enyhén stabil légrétegzodés &s 1égkori stabilitdsi kategoriaba
esnek, ezért a rovid tavd vizsgalatokat erre az 4llapotra végeztiik el. Ennek megfeleléen a
légkori stabilitds jellemzd értékét 0,357-nak valasztottuk.

A tervezett létesitmény kozelében védendd ingatlanok NY-i, NYDNY-, valamint
KEK-i irinyban talilhatéak. A tervezett létesitménytdl NYDNY-i irdanyban fekvd
legkdzelebbi védendé épiilet Radostyan belteriiletén a Téncsics M. u. 19, sz. alatti ingatlan
lakohéza (V1. vizsgélati pont), amelynek tdvolsiga a banyatelek legkdzelebbi sarkato] kb, 392
m. A lakoépiilet falusias lakéteriileti (Lf) vezetbe tartozik. A masik legkdzelebbi védends
épitlet Sajolaszlofalva belteriiletén a Kossuth L. u. 17. sz. alatti ingatlan lakéhaza (V2.
vizsgilati pont), amelynek tivolsiga a bényatelek legkdzelebbi sarkatél kb, 521 m. A
lakoépiilet szintén falusias lakoteriileti (Lf) &vezetbe tartozik. A vizsgalati pontok
elhelyezkedését az [L/]. sz. melléklet]-ben 1évd térképen dbrazoltuk.

A jelenlegi levegdbmindség meghatirozasshoz az Orszigos Légszennyezettségi
Mérbhalézat  automata immisszios méréallomasainak  és  manudlis  méréseinek
felhasznéldsaval a vizsgdlati teriiletre interpolalt 2004-2016. évi adatait haszndltuk fel. A
hattérszennyezettséget igy dontéen a legkdzelebbi mér6allomasok adatai alapjan hataroztuk
meg.

A kornyezeti levegé megengedhet6 szennyezettségének mértékét a 4/2011. (1. 14.)
VM rendeletben foglaltak szerint vettik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a
hattérterhelés kiilonbsége.

1 6ras atlagolast 1égszennyezettségi hatarértékek:
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Levegdszennyezd anyag Hatdrértek Héﬂérterhelés Terhelhetoség
i (ug/m3) (ng/m3) (1g/m3)
NITROGEN-OXIDOK 200 20,3 179,7
SZEN-MONOXID 10000 6574 9342.6
SZALLOPOR PM10 50 35,1 14,9

3.2. Kozlekedésbol szdrmazo légterhelés

3.2.1. Szallitasi utvonal(ak), mértékado6 jarmiiforgalom és kibocsatasai

A tervezett létesitmény Radostyén és Sajélaszlofalva belteriileteihez kozel, néhany
100 méterre helyezkedik el kiilteriileten.

A banyatelekhez egy bekot6 1it fog vezetni, amely a Radostyan és Sajélaszléfalva
kozOtti utszakaszra (2517-es szdmu Sajoszentpéter-Parasznya-Miskole &sszekotd ut) fog
racsatlakozni Radostyan és Sajéldszlofalva kozott. A szallitasi forgalom a banyatelek és a
2517-es szamu Ut kozott a kiilterilleti bekoté titon, illetve a 2517-es szami dton fog
lebonyolédni. A bek6té uton a szillitdsi forgalom 100%-a, a 2517-es sz4mG tton pedig
Sajolaszl6falva, illetve Sajészentpéter irdnyaban vérhatéan a teljes szallitasi forgalom 70%-a,
Radostyén, illetve Miskolc iranyaban pedig a 30 %-a fog megjelenni.

A szallitas kizardlag nappali idészakra korlatozédik,

Mivel a 2517-es kozat mentén lakéingatlanok is fekszenek, ezért indokolt a
kozlekedésbdl szdrmazd levegéterhelés vizsgalata.

A létesitményhez kapcsol6dé szallitdsi forgalom kdrnyezeti hatdsanak értékeléséhez a
kornyez6 kozutak, mint vonalforrisok légszennyezdanyag kibocsatasat a forgalmi adatok
alapjan kozelitettiik,

A jarmivek fajlagos emisszi6s tényez6inél a szakirodalomban a gépjarmiivek NOx,
CO ¢s szallépor PM10 kibocsatasa alapos szakirodalmi vizsgalatokkal rendelkezik

A kozlekedési légszennyezési vizsgdlatokndl a szdllitasi forgalom 2517-es szamii
Sajoszentpéter-Parasznya-Miskolc Osszekotd iutnak SajoszentpétertSl a Sajészentliszléi
bekdto utig tarté (0 + 000 m — 4 + 322 m hatarszelvénye kozti) szakaszat, valamint ugyanezen
ttnak a Sajészentlasziéi bekot witt6l Miskolcig tartd (4 + 322 0— 20+ 770 m hatarszelvénye
kozti) szakaszat vizsgaltuk meg,

A Magyar Kbzut Nonprofit Zrt. altal kézzétett, az orszigos kdzutak 2015. évi
keresztmetszeti forgalma cimii kiadvanyban a 2517-es szdmu Sajoszentpéter-Parasznya-
Miskolc 8sszekotd Gtnak, azaz a 2517-es és a 25132-es szamn 1t csatlakozasatél Miskolc
Testvériség utcdig tartd, 4 + 322 m — Saj6észentpétertl Sajoszentlaszlé bekotd utig, azaz a
2517-es és a 26-0s szaml fout keresztez6désétol a 2517-es és a 25132-es szamd Gt
csatlakozasaig tartd, 0 + 000 m — 4 + 322 m hatérszelvénye kozti utszakaszinak (OKA
csomopont: C050152 — C050253) - forgalmi adatait; valamint a 2517-es szamu
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Sajoszentpéter-Parasznya-Miskolc 8sszek6té utnak Sajészentldszld bekotd nttél Miskolcig20
+ 770 m hatdrszelvénye kozti utszakaszanak (OKA csomépont: C050253 — V05215) —
forgalmi adatait tekintettiik alapadatnak.

A széllitdsi Utvonalakhoz legkézelebbi védendd épiiletek az alabbiak. A 2517-es
szamu Sajészentpéter-Parasznya-Miskolc dsszekotd titnak Sajészentpétertdl Sajészentlaszlo
bekotd utig tarté szakaszahoz Sajészentpéter Vordsmarty tt 70. sz. alatti ingatlan lakohaza
(V3. vizsgilati pont a 0+950 km szelvénynél) van a legkézelebb, amelynek tavolsdga az
uttengelyt6l kb. 10 m. A lakéépiilet falusias lakéteriileti (Lf) Svezetbe tartozik. A 2517-es
szamt Sajoszentpéter-Parasznya-Miskolc 6sszek6td utnak a Sajészentldszlo bekotd attol
Miskolcig tarté szakaszéhoz Radostyan Rikoczi u. 74. sz. alatti ingatlan lakdhaza (V4.
vizsgdlati pont a 6+490 km szelvénynél) van a legkozelebb, amelynek tavolsaga az
uttengelyt6l kb. 9 m, A lakoépiilet szintén falusias lakdteriileti (Lf) Svezetbe tartozik.

A szdllitasi utvonalak és a vizsgalati pontok elhelyezkedését az /L/]. sz. melléklet]-ben
1év6 térképen abrazoltuk.

3.2.1.1.  2517-es szdmu Sajoszentpéter-Parasznya-Miskolc 6sszekétd titnak
Sajoszentpétertil Sajészentlaszlo bekotd itig tarté szakasz

A 2517-es szamu Sajészentpéter-Parasznya-Miskole &sszekotd ttnak Sajészentpétertdl
Sajészentlaszl6 bekoto titig tarté szakaszénak forgalmi adatai

| ANF (mi)
Jdrmii tipusa
nappal

személygépkocsi 1919

kistehergépkocsi 461

57010 autdbusz 57

csuklés autébusz 4

kézepesen nehéz tehergépkocsi 52

nehéz tehergépkocsi 29

pétkocsis tehergépkocsi 2

nyerges tehergépkocsi

specidlis tehergépkocsi 0

motorkerékpar 62

kerékpar 70

lassu jarmii 17
Jérmiikategdridba sorolds:
Geo-Tripldn Mérniki Suidié Kft. Tel.; 06-20/3210-564
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ANF (mi)
Jarmiikategoria
nappal
I. Jarmiikategoria 2380
II. Jarmiikategdria 171
ITI. Jarmtkategdria 59

Ez a forgalmi adat felszorzott adat, pontossaga = 10 %. A nappali és ¢jszakai forgalom
aranydnak szdmitdsa a 2 forgalmi sévos egyéb Gt kateg6ridban a 25/2004. (XIL.20.) KvVM
rendelet alapjan tortént.

A 2517-es szdmu Sajészentpéter-Parasznya-Miskolc dsszek6td utnak Sajoszentpétertdl
Sajoszentldszldi bekotd ttig tartd szakaszdnak a nappali és az &jszakai jarmiforgalom
megoszlésa:

Nappali Ejszakai i
Jérmitkategdria (MOF ,,p00) (MOF j03012) nappac
[imit/h] [imit/n] arany
L. jarmikategdria 138 21 0,93
II. jarmiikategoria 10 2 0,92
I11. jérmiikategdria 3 1 0,92

A jarmivek kipufogbgdziban lév6 légszennyezd anyagok fajlagos mennyiségei
normal forgalmi viszonyok kozott a KTI altal 2004 évre készitett jarmistatisztikai tanulmany
adatai alapjan az tton megengedett sebességeknél (belteriileten) a 2517-es szémd
Sajészentpéter-Parasznya-Miskolc dsszektd dtnak Sajészentpéterté] Sajészentldszlé bekotd
utig tartd itszakaszra:

Nappali mértékado6 orai forgalom és NOX kibocsatésok:

Nappali | Jdrmiivek fajlagos | Jdrmiivek NOx
Jdarmiikategdria MOF (jmii)| NO, kibocsdtisa kibocsdtisa
(g/km x jmii) (mg/m % s)
L. Jarmiikategoria (50 km/h) 138 1,42 0,0544
I1. Jarmikategoria (50 km/h) 10 5,46 0,0152
III. Jérmiikategoria (50 km/h) 3 5,99 0,0050
Osszesen: 0,0746

Nappali mértékadé érai forgalom és CO kibocsatasok:

Tel.: 06-20/3210-564

Fax.: 06-34/425-073

E-mail: geosti6d@gmail.com
geotriplan@gmail.com
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Nappali | Jdrmiivek fajlagos Jarmiivek CO
Jdrmiikategoria MOF (imli)| CO kibocsdtdsa kibocsdtisa
(g/km x jmii) (mg/m % s}
I. Jarmiikategoéria (50 km/h) 138 10,1 0,3872
II. Jarmikategdria (50 km/h) 10 9,56 0,0266
III. Jarmiikategoria (50 km/h) 3 9,18 0,06077
Osszesen: 0,4215
Nappali mértékado érai forgalom és széllépor PM10 kibocsatasok:
Nappali | Jarmivek fajlagos | Jdrmiivek PM;,
Jarmiikategoria MOF (jmi) | PM;, kibocsdtdsa kibocsatdsa
(g/km * jmii) (mg/m X s)
I. Jarmtkategoria (50 km/h) 138 0,105 0,0040
II. Jarmiikategoéria (50 km/h) 10 1,630 0,0045
III. Jarmiikategoria (50 km/h) 3 1,560 0,0013
Osszesen: 0,0098

3.2.1.2.

Sajoszentldszlo bekotd uttél Miskolcig tarté szakasza

2317-es szdmu Sajoszentpéter-Parasznya-Miskolc dsszekétd ditnak a

A 2517-es szamn Sajészentpéter-Parasznya-Miskolc Osszekotd Gt Sajoszentlaszloi
bek6té uttdl Miskolcig tart6 szakaszanak forgalmi adatai:

ANF (imi)

Jdrmii tipusa
nappal

személygépkocsi 1114
kistehergépkocsi 271
sz616 autébusz 46
csuklos autdbusz 4
kbzepesen nehéz tehergépkocsi 25
nehéz tehergépkocsi 12
potkocsis tehergépkocsi 0

Geo-Tripldn Mérnoki Stidio Kft.
2800 Tatabinya,
Alkotmany u. 68/4.

Tel.: 06-20/3210-564
Fax.: 06-34/425-073

E-mail: geosti6#@gmail.com

geotriplan@gmail.com



Kornyezeti Hatdsvizsgdlat 18
» Radostydn I szén” kiilfejtés (Radostydn 05 hrsz.)

KIEGESZITES
nyerges tehergépkocsi
specialis tehergépkocsi
motorkerékpar 60
kerékpar 129
lasstl jarmii 9
Jarmiikategoriaba sorolds:
ANF (jmii)
Jarmikategoria
nappal

I. Jarmtikategéria 1385

II. Jarmiikategoria 131

I11. Jarmiikategoria 27

Ez a forgalmi adat felszorzott adat, pontossiga + 10 %. A nappali és &jszakai forgalom
aranyanak szimitdsa a 2 forgalmi savos egyéb 1t kategoridban a 25/2004. (XI1.20.) KvVM
rendelet alapjan tortént.

A 2517-es szami Sajészentpéter-Parasznya-Miskolc osszekté Gt Sajészentldszlo
bekdtd uttél Miskolcig tartd szakaszanak a nappali és az &jszakai Jarmiiforgalom megoszlasa:

Nappali Ejszakai nappali
Jdarmiikategoria (MOF popp0) (MOF j0010) ardny
[imii/h] [imii/h]
I. jarmiikategoria 81 12 0,93
II. jérmiikategdria 8 1 0,92
I11. jArmiikategoria 2 0 0,92

A jarmiivek kipufogogézdban 1év8 légszennyezd anyagok fajlagos mennyiségei
normal forgalmi viszonyok kézétt a KTI altal 2004 évre készitett jarmdstatisztikai tanulmany
adatai alapjan az Uton megengedett sebességeknél (belteriileten) a 2517-es szdmn
Sajoszentpéter-Parasznya-Miskolc 6sszekstd utnak a Sajészentlaszloi bekotd uttdl Miskolcig
tartd itszakaszra:

Nappali meértékadd 6rai forgalom és NOx kibocsatasok:

Tel.: 06-20/3210-564

Fax.: 06-34/425-073

E-mail: geoszi6d@gmail.com
geotriplan@gmail. com

Geo-Tripldn Mérniki Studic Kft.
2800 Tatabdnya,
Alkotmany u. 68/4.
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Nappali | Jirmiivek fajlagos | Jdirmiivek NO,
Jarmiikategoria MOF (jmii)| NO, kibocsdtisa kibocsitisa
(g/km x jmii) (mg/m x s)
L. Jarmiikategéria (50 km/h) 81 1,42 0,0320
Ii. Jarmiikategéria (50 km/h) 8 5,46 0,0121
II. Jarmiikategdria (50 km/h) 2 5,99 0,0033
Osszesen: 0,0474
Nappali mértékado orai forgalom és CO kibocsatasok:
Nappali | Jarmiivek fajlagos Jarmiivek CO
Jarmiikategoria MOEF (jmii)| CO kibocsdtisa kibocsdtdsa
(8/km * jmii) (mg/m X s)
I. Jarmiikategoéria (50 km/h) 81 10,1 0,2273
II. Jarmiikategoéria (50 km/h) 9,56 0,0212
III. JarmUkategéria (50 km/h) 2 9,18 0,0051
Osszesen: 0,2536
Nappali mértékadé orai forgalom é&s szallopor PM10 kibocsétésok:
Nappali f Jarmiivek fajlagos | Jdrmifvek PMy,
Jarmiikategoria MOF (jmii) | PM;, kibocsdtdsa kibocsatdsa
{g/km * jmii) (mg/m X s)
I. Jarmiikategoria (50 km/h) 81 0,105 0,0024
II. Jarmiikategdria (50 km/h) 1,630 0,0036
III. Jarmiikategéria (50 km/h) 2 1,560 0,0009
Osszesen: 0,0069

Geo-Triplin Mérniiki Stidic Kft.
2800 Tatabdnya,
Alkotmidny u. 68/A.

Tel.: 06-20/3210-564

Fax.: 06-34/425-073

E-mail: geoszi6d@gmail.com
geotriplanf@gmail.com
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3.2.2. Kozlekedési légszennyezés mértéke

A kozlekedési 1égszennyezés mértékének szamitdsat a forgalmi adatok alapjan az

MSZ 21459/2 szdmu szabvény szerint végeztiik el, mig a turbulens szérédasi egyiitthatot az
MSZ 21457/4 szamli szabvany alapjin szdmitottuk az Imagindcié Mérndkiroda Kft. sajat
fejlesztésli AIRCALC szoftverének segitségével.

Muszaki alapparaméterek

A forrisokat a vizsgdlt idStartoményokon beliil folyamatosan és egyenletesen
lizemelOnek feltételeztiik.

Az effektiv kibocsatasi magassigokat a jarmiivek turbulenciakeltd hatdsanak
megfeleléen figyelembe vettiik (1 m).

Az lizem teriiletén a kordbban emlitettek szerinti 2,25 m/s stilyozott szélsebességet és
enyhén stabil levegdstabilitasi allapotot (Pasquill E kategoéria) feltételeztiink. Ennek
megfelelden a p szélprofil egyenlet kitev6jét 0,357 értéknek Allapitottuk meg.

A szimitisndl az ttra kozel meréleges EENY-i uralkodé széliranyt vettiik alapul,
amely a legnagyobb mértékben terheli az Gtkdzeli teriileteket.

A koérnyez6 teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol sik teriiletnek
tekintettiik és a modellben ennek a teriiletre jellemz6 atlagértékét 0,1 m-nek allitottuk
be.

A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemzd paraméterrel vettiik figyelembe.

A vizsgilt 1égszennyezd komponensek kémiai atalakuldson a terjedés sordn nem
mennek 4t, ezért a vonatkozé felezési id6t nullinak vettiik, tovabba mind a SZAraz,
mind a nedves {ilepedés hatdsatél eltekintettiink.

A szamitas eredményeként adodé koncentraciédiagramokat megvizsgilva értékeltiik a

vizsgalt utak forgalménak hatisat a levegémindségre.

Terjedésszamitds eredményei nappali id8szakra vonatkozdan (1 6ras 4tlagértékek, PM10-nél

24 orasak):
Forrds Jellemzd adat NOx co PM10
2517-es litnak a Atlagkonc. hatasteriileten [pg/m®] 1,1 6,2 0,06
Sajdszentpétertdl a
Sajoszentlaszlo Terhelhetdség [pg/m’) 179,7 9342,6 14,9
bek&to utig tartd 3
szakasza Hatarérték [pug/m”) 200 10000 50
2517-es utnak a Atlagkonc. hatasteriileten [pg/m’] 0,7 3,7 0,04
Sajoszentlaszlod
bekoto attél TerhelhetSség [pg/m’] 179,7 | 93426 | 149
Miskolcig tart6 3
szakasza Hatarérték [pg/m’] 200 10000 50
Geo-Tripldn Mérnski Stidis Kft. Tel.: 06-20/3210-564
2800 Tatabdnya, Fax.: 06-34/425-073
Alkotmdny n. 68/A. E-mail: geoszi64@gmail.com

geotriplan@gmail.com



