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Kornyezeti Hatasvizsgilat
»Radostyan-I. szén”kiilfe’jtéses szénbanya
KIEGESZITES

(késziilt: az Eszak—Magyarorsz:igi Kirnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeloség
1228-4/2014. sz. hatdrozata szerint)

1 Kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras

L.1 A kidrnyezetvédelmi engedélyezési eljdrds irdnti kérelem

Az Ozdi Szénbanysk ZRt. (3600 Ozd, Jaszi Oszkér u. 3.), mint banyavéllalkozé a
»Radostyan-I. szén” védnevii kiilfejtéses szénbanya tervezett létesitése és a béanyészati
tevékenység végzése kapesan a 314/2005. (XII. 25.) korm. rendelet szerint elkészittette a
vonatkozé Koérmyezeti Elozetes Vizsgalatot, melyet 2013. okt. 7-én az Eszak-Magyarorszégi
Kormnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Igazgatosighoz benyujtott és egyuttal
kervényezte a kémyezetvédelmi engedélyezési eljaras lefolytatdsat.

Az eljaré hatésag az eljarast 117/2013. {igyiratszém alatt meginditotta.

2013. okt. 15-i Kkeltezéssel az Eszak-Magyarorszé.gi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Igazgatésdg 16892-2/2013. iigyiratszdmt végzésben formai
hidnypétlasra hivta fel az Ozdi Szénbanyak ZRt.-t. A kotelezett a kiegészitésnek eleget tett,

2014. febr. 27-i keltezéssel az Eszak—Magyarorszégi Kémyezetvédelmi,
Természetvédelmi Feliigyelség a 1228-4/2014. szami végzésben [KHV. 1. sz. mellékiet] az
elozetes vizsgalati eljdrast lezarta és komyezeti hatdsvizsgilati eljaras lefolytatasat irta eld. Az
eljaré hat6sag a hivatkozott figyirat III./a. pontjaban megadta, hogy a benyiitott Komyezeti
Eldzetes Vizsgalati dokumentécion til, mely kérdések megvilaszoldsét tartja sziikségesnek,

1.2 1228-4/2014. sz. hatdrozat

1.2.1 Targya

Az Eszak—Magyarorszégi Kormyezetvedelmi és Természetvédelmi FelligyelGség Altal
kiadott 1228-4/2014. szdm{ hatarozat II1./a. sz. pontjiban az eljaré hat6sdg megadta, hogy a
benyujtott Koryezeti Eldzetes Vizsgalati dokumentécion til, mely kérdések megvalaszolasat
tartja sziikségesnek.

Ezek az alabbiak:
Geo-Triplin Mérnoki Stidié Kft. Tel.: 06-20/3210-564
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Vizvédelem:

V.J/1. A bényaszat soran jelentkezd talajvizszint siillyedds teriileti kiterjedését
hidrodinamikai modellezés vagy szémités alapjan kell ismertetni, a modellezés/szamitas
folyamatat és eredményeit szovegesen, illetve az eredménycket térképen keresztiil is be kell
mutatni. A térképen Radostyan telepiilés lakott teriileteinek is latszodnia kell, tovabba fel kell
tintetni a hatisterliletre esd, valamint az ahhoz legkdzelebbi talajvizkutakat. A
modell/szdmitds szoveges ismertetésében szerepelnie kell a bemend alapadatoknak és az
alapadatok forrasainak

V/2. Fel kell mérni a bényaszati tevékenységgel csetlegesen érintett talajvizre telepiilt
lakossagi kutakat. A vizsgélat soran ki kell témi arra, hogy a bényaszati tevékenységnek
milyen hatésa Iehet ezekre a kutakra. Amennyiben a talajvizszint siillyedés lakossagi kutakat
is ¢rin, javaslatot kell tenni a negativ hatasok mérséklésére.

V/3. Vizsgalni kell, hogy a banyaszat soran a Nybgd patakba vezetett talajviznek
lehetnek-e negativ kémyezeti hatisai (vizmennyiségre, vizminéségre), szilkség van-e a
kiemelt vizek elGkezelésére

V/4. A Radostyan 05 hrsz-t ingatlan alatt elhelyezked$ talajviz jelenlegi éllapotanak
bemutatdsdhoz (alapdllapot felmérés) talajvizmintavételre van sziikség, melyet akkredit4lt
laboratériumbab, a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben a felszin alatti
vizekre meghatdrozott szennyez$anyagokra kell bevizsgilni. A kapott eredményeket a
hivatkozott rendelet alapjén kell értékelni. A mintavételi pont koordinatait meg kell adni, a
mintavétel helyét térképen is fel kell tiintetni.

V/5. A kiemelt talajvizeket befogado Nyogd patak vizmindségét (alapallapot felmérés)
is vizsgélni kell. A vizmintdk laboratériumi vizsgélatait altalinos vizkémiai paraméterckre
kell elvégeztetni. A kapott credményeket a 10/2010 (VIIL 18.) VM rendelet alapjan kell
értékelni. Az értékelés soran ki kell témi arra, hogy a talajvizszint siillyesztés soran kiemelt
viz milyen hatassal lesz a Nyogo patak vizmindségére. A mintavételi pont koordinatait meg
kell adni, a mintavétel helyét térképen is fel kell tiintetni.

V/6. Amennyiben az elvégzett vizsgilatok illetve szamitdsokalapjan a Nydgd patak
vizmindségét rontandk az odavezetett vizek, illetve a talajvizszint siillyesztés befolyasolna a
patakmederben lefolyé vizmennyiséget, abban az esetben javaslatokat kell tenni a negativ
hatdsok megsziintetésére.

V/7. A tanulmény tartalmazzon egy olyan helyszinrajtot a banyaiizemrél, melyen
szerepel a tervezett talajvizszint siillyesztés miitirgyainak és vonalas 1étesitményeinek
clhelyezkedése. A helyszinrajz olyan méretben késziiljon, hogy a tervezett létesitmények
szabad szemmel is jol lathaiok legyenek

Levegtvédelem:
L./1. Be kell mutatni a sz4llitéjarmiivek volumenét és a szallitasi utvonalat,

L./2. Be kell mutatni a szallitjarmiivek kibocsatasainak levegére gyakorolt hatasit a
munkateriilet krnyezetében és a sz4llitasi Gtvonalak mentén is.

Geo-Triplin Mérniki Studié Kft. Tel.: 06-20/3210-564
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L./3. Szamitisok pontos menetével alatdmasztva be kell mutatni a tevékenység sordn
varhaté légszennyezettségi tobbletterhelést (PM10, CO és Nox komponensekre) ug/m3
meértékegységben kifejezve, valamint azt, hogy ez a teriilet alapterhelésével egyiitt mekkora
maximalis immisszi6 koncentraciét eredményezhet.

L./4. Meg kell hatérozni a tevékenység levegétisztasig-védelmi hatasteriiletét {(PM10,
CO es Nox komponensekre), amelyet térképen 4brazolni kell.

Zajvédelem:

Z./1. Ismertetni kell a létesitmény egyedi zajforrasait, miikddési idejét (nappali
miikSdési id6/8 ora), helyliket dtnézeti helyszinrajzon be kell mutatni, mely a lakéteriilet
szempontjabol a legkedvezdtlenebb legyen.

Z./2. Csatolni kell a zajforrdsokra vonatkozd hiteles zajkibocsatisi adatokat (pl.:
zajmérési jegyz&konyv, gépkonyvlap, szakirodalom, stb.). Ezek hidnydban az idézett adatokat
nem all médunkban elfogadni.

Z./3. Csatolni kell a banya kdrnyezetének és a legkozelebbi védendd teriiletre
vonatkozo telepiilésszerkezeti terv részletét, tovabba legalabb A/3 méretben be kell mutatni az
uzemelésre vonatkozé zajvédelmi hatasteriiletet.

Z./4. Ismertetni kell, hogy a kijel6lt két mérési ponton mért alapzaj értékek mi okbél
ilyen magasak. Amennyiben nem tudjak indokolni, akkor a hatasteriilet meghatirozasénal a
284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet 6 § (1) bekezdés a.) pontja alapjan kell eljarni.

Z./5. Térképen be kell mutatni a szallitasi Gtvonalat.
Z./6. Meg kell adni a zajforrasok és a legkozelebbi védends épiilet tavolsagat.

Z./7. Ismertetni kell és térképen be kell mutatni a varhaté hatésteriileten a zaj ellen
védendd teriiletek, épiiletek helyét, funkcidjat, cimét, a tervezett zajforrds ezekhez
viszonyitott pontos helyzetét.

Eldvilagvédelem:

E./1. Be kell mutatni a banyaszati tevékenységgel érintett teriilet és hatasteriiletének

élévilagat. Az érintett teriilet vegetaciotérképét el kell késziteni. Térképen jeldlni kell a védett
¢s fokozottan védett nGvény- és allatfajok eléfordulasi helyeit.

E./2. Be kell mutatni a banyéiszati tevékenységeknek a védett- és fokozottan védett
fajokra gyakorolt hatésait, ideértve a szallitas hatasait is.

E./3. Javaslatot kell adni az €l6vilag védelme érdekében sziikséges intézkedésekre.
Tevékenység (kiilfejtéses szénbanyaszat):

B./1. Be kell mutatni a termelés iitemtervét a kitermelendé nyersanyag mennyiségre
vonatkozdan, térképen dbrizolva, éves bontasban a védett- és fokozottan védett fajokra
gyakorolt hatésait, ideértve a sz4llitds hatasait is.

B./2. Be kell mutatni a banya rekultivicidjdnak médjat és iitemtervét, tobb
néz6pontbol késziilt tdjrendezési latvanytervekkel.

Geo-Tripldn Mérniki Stuidié Kft. Tel.: 06-20/3210-564
2800 Tatabdnya, Fax.: 06-34/425-073
Alkotmadny u. 68/4. E-mail: geoszibd@gmail.com
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1.2.2 Hatérideje

Az Eszak—Magyarorszégi Kémyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeléség az
1228-4/2014. sz4dmu hatirozatot 2014. febr, 24-i keltezéssel adta ki. A kételezett a szamos
elbirasra vald hivatkozassal hatirid6-mddositasi kérelmet nyujtott be,

A Komyezeti Hatdsvizsgdlati dokumentacié benydjtisira az cljard hatésag —
felfiiggesztve a vonatkozo banyatelek-fektetési eljarast — 2017. méare. 17-i id6ponttal adott
hatéridét.

1.2.3. Viltozés az engedélyes személyében

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hat6sagi Fésztalyanak Banyaszati
Osztalya 2017. év elején banyészati jogatruhazasrol sz6l6 BO/15./31.-5/2017. sz. Hatdrozat
kiaddsaval a ,Radostyan 1. — szén™ tervezett banyéval kapcsolatos banyészati jogokat a
Farkaslyuki Szénbanyak ZRt-re ruhdzta 4t. A Farkaslyuki Szénbanyak ZRt. (3600 Ozd, Jszi
Oszkar u. 3.) a megkezdett kormyezetvédelmi engedélyezési eljarast folytatni kivanja,

1.2.4. A teljesités médja

A Farkaslyuki Szénbényék ZRt. az 1228-4/2014. sz. hatarozatban foglaltak pétlasét a
jelen dokumentacié benyijtasaval kivanja teljesiteni.

Jelen szakanyag a hivatkozott hatirozat tartalmi tematikdjat kévetve keriilt
Osszeallitasra az 1.2.1. pontban alkalmazott jeldlések szerint.

Jelen szakanyag egységes szerkezetben értelmezve a 2013. év oktoberében benytjtott
Elozetes Kérnyezeti Vizsgilati dokumenticidval, megfelel a 314/2005. (XII. 25))
kormanyrendelet 6. sz. meli¢kletében foglalt tartalmi kovetelményeknek és a tervezés
jelenlegi szakasziban a tevékenység kornyezeti hatdsainak bemutatdsara teljeskérlien
alkalmas.

Geo-Tripldn Mérniki Stidio Kft. Tel.: 06-20/3210-564
2800 Tatabdnya, Fax,;: 06-34/425-073
Alkotmany u. 68/A. E-mail: geoszibd@gmail.com
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2. Vizvédelem

2.1. A talajvizszint siillyedés és hatisa a kornyezd kutakra

A banyateriiletre készitett kutatasi zarGjelentés rogzitette a széntelep fedédsszletének
kézettani dsszetételét és a viztartd réteget, A teriileten a humuszos termdréteg alatti holocén-
pleisztocén patakhordalék alsé része agyagos kavics, homokos kavics anyagl. Az Osszlet a
teljes teriiletre kiterjedben 5 m-es mélységben agyagos kavics, homokos kavics anyagu,
vastagsaga 1 m. A Kkialakulo fejtési tiregbe ebbél a rétegbél kis mennyiségli vizbedramlasra
kell szamitani,

A tevékenység sordn tervezett viztelenités soran a fedéosszletbél a munkateriiletre (a
milvelési szintre) bedraml6 vizeket kell elvonni.

A munkagddor viztelenitésének hatismechanizmusét elméletileg tigy frhatjuk le,
mintha a terilleten egy nagy atmér6ji kutat miikSdtetnénk. A munkatérbe ramlé Q vizhozam
¢s az R tavolhatas mértéke a vizszintcsokkentést leiré geometria mérdszamok (H, h), valamint
a viztarolé képz6dmény szivargdsi tényezdje (k) illetve porozitasértéke (n) alapjan
hatdrozhaté meg. A depresszi6s girbe egyenlete és az idében (t) valtozé tavolhatds R értéke
matematikai fliggvényekkel leirhat6. A munkagdddr viztelenitése nyomén keletkez
depresszids hatas a komyezetben a talajvizszint csokkenését eredményezi, mely a viztelenités
kdzvetlen komyezetében a kivint vizielenitési szinttel lesz egyenld és attél tavolodva egy
parabolafeliilet mentén egyre csokken, majd a tavolhatds (Rmax) értékénél mir a talajviz
szintjének csfkkenése nem lesz észlelhetd.

2.2, Talajvizre telepiilt kutakra gyakorolt hatds

A teriileten a talajviz szintje atlagosan 2,0-2,5 m-re a felszin alatt van. Ez a vizadé
valésziniileg Osszefiiggésben van a Nydgd-patak vizszintjével, bar a patakmeder
kolmatélédasanak mértéke nem ismert. A talajviz dramlésdnak irdnya a volgy és a Nydg6-
patak folyasirdnyanak megegyezéen varhatélag DNy-EK lesz.

A tervezett kiilfejtéshez Radostyan belteriiletén a legkdzelebb esé ingatlan a Tancsics
M. u. 19. sz. alatti lakohaz, amelynek tavolsaga a banyatelek legkdzelebbi sarkatol kb, 392 m.
A masik irdnyban a legkSzelebbi lakéingatlan a Saj6laszléfalva belteriiletén a Kossuth L. u.
17. sz. alatt talalhaté lak6hdz, amelynek tédvolsdga a banyatelek legkdzelebbi sarkatél kb. 521
m. A vizelvoné hatis legel6sz6r ezen ingatlanok kornyezetében taldlhatd talajvizre telepiilt
kutaknal jelentkezhet.

A banyaszati kitermelés, a feltirt nyersanyagvagyon ismeretében, 30 ezer tonna/év
kitermelési mért€k mellett 2 évre tervezett. A tavolhatason (Rmax) beliil esé talajvizre telepiilt
kutakra gyakorolt vizszintcsokkenté hatds bekdvetkezése ezen idészak alatt, de idében
némileg eltolva prognosztizilhato.

Geo-Tripldn Mérnoki Saidid Kft. Tel.: 06-20/3210-564
2800 Tatabdnya, Fax.: 06-34/425-073
Alkotmany u. 68/A. E-mail: geoszib4@gmail.com
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Szakirodalmi adatok alapjén ismert, hogy a talajvizre telepiilt kutakban a
vizszintvaltozas er6sen fligg a csapadékviz mennyiségétdl. ,Az 560 mm/év ,sokéves”
csapadekatlagot 150-200 mm/év-vel meghaladé évi csapadék mennyiség mar jelentés, 2,5-3,0
m-es talajvizszint-emelkedést eredményez. Az 560 mm/év ,,sokéves” csapadékétlag alatt 150-
200 mm/év-vel elmaradé széraz id6szakok mar hosszii tivon (5-8 éven 4t) is szamottevd 1-2
m-es talajvizszint-csdkkenést okozhatnak.” [Breuer Janos: A banyaszati viztelenités hatésai a
Matra-Biikkaljai kiilfejtéses teriileten, 2005.]

A tervezeési teriilet kérnyezetében talajvételi vizkivételre telepiilt kat a vonatkozoé
viziigyi nyilvéntartasokban nem lelhetd fel.

2.3. Felszini élovizbe (Nyigd patak) tirténd vizbevezetés hatisa,
vizkezelés

Altalaban a kiilfejtéses banyiszkoddsnak a felszin alatti vizekkel torténd 6
kapcsolodasi pontja az, hogy a banyészati tevékenység sorén a talajvizszint elérése, vagy
rétegvizbedramlas esetén a munkahelyet vizteleniteni kell.

A tevékenység sordn sem felszini, sem felszinalatti vizkészletbdl vizfelhasznalds nem
lesz, a munkahelyvédelem miatt kiemelt viz visszavezetésre keriil, igy a teriilet vizhaztartasi
egyensiilya biztositott. A tervezési teriileten a viztelenités technikai megoldasa sorn a vizet
elészor egy zsompba juttatjak, majd onnan kiszivattyuzva csévezetéken keriil a Nydgo-
patakba. A viztelenités sor4n a vizmennyiség vonatkoziséban minimalis, alig
szdmszerisithetd parolgdsi veszteség fordulhat el6. A terilletegységre esd szabad vizfeliileti
parolgds (a zsomp esetében), kozel azonos a mezOgazdasigi mivelés alatt allo
teriiletegységen 1€v6 termesztett ndvények természetes parologtatisaval.

A Nybgb patakba tdrténd vizbevezetés az adott felszini viz vizhozaméban névekeddst
generdl. A patakmeder vizrendezése a kozelmultban tortént meg. A medertisztitis és
mederburkolds azzal a céllal késziilt, hogy a patak nagyobb vizhozam (8szi tavaszi aradasok)
befogadasara is alkalmas legyen. fgy a Nyogd-patak az emelt viz befogadasdra mennyiségi
vonatkozasban mindenképpen alkalmas.

A Nybg0 patakba bevezetni tervezett viz a patak vizminBségében szamottevd, a
természetes vizek vonatkozasdban elvarhaté hatérértéket meghaladé minGségi valtozast nem
general. Az {izemszerli mikodéskor elvégzett viztelenités soran kiemelt és a zsompban
iilepitett (az esetleges szildrd szennyezOk kililepednek) viz sem a kiemelés, sem a szallitds
soran nem szennyezédik.

A felszini €l6vizbe torténd bevezetést (vizmennyiség, vizi miitirgyak vonatkozésaban)
a banyavallalkozo vizjogi engedélyezési eljéras keretében kivanja rendezni.
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2.4. Talajviz mindségi dllapot

A béanyédszati tevékenységgel igénybevételre tervezett teriilet talajvizminGségi
éllapoténak a vizsgélatira a 2012. évben elvégzett foldtani kutatasok soran keriilt sor.

»A terlileten a humuszos terméréteg alatti holocén-pleisztocén patakhordalék alsé
része agyagos kavics, homokos kavics anyagii. Az 6sszlet a teljes teriiletre kiterjedben 5 m-es
melységben agyagos kavics, homokos kavics anyagt, vastagsiga 1 m. A kialakulé fejtési
tiregbe ebbdl a rétegbdl kis mennyiségli vizbedramlasra kell szamitani.

A terilleten a talajviz szintje atlagosan 2,0-2,5 m-re a felszin alatt van. Ez a vizadé
valdszintleg Osszefliggésben van a Nydgé-patak vizszintiével, bir a patakmeder
kolmatalodasanak mértéke nem ismert. A talajviz dramldsinak irinya a volgy és a Nyb6g6-
patak folyasirdnyénak megegyezden véarhatdlag DNy-EK lesz.

A széntelep fekiijében egy vizado réteg talalhatd. Ezt az atlagosan 6-10 m vastagsagi
homokréteget a szénteleptél 1-3 m vastag aleuritos tufas agyagos védoréteg vélasztja el. Ez az
Osszlet homokpadokat tartalmazd aleurit. A kordbbi mélymivelésii tapasztalatok
(Lyukébanya) alapjan a bényaszatra vizveszélyt nem jelent, de kis mennyiségi
vizbedramlasra szdmitani kell.” [Kutat4si z4rojelentés — Mendikas Kft. 2012. dec.]

A kutatis sorin mélyiilt firdsok karotdzs vizsgédlatai lehetdséget adtak a felszin alatti
vizad6 rétegek mélység szerinti meghatérozasara [KHV. 3. sz. melléklet].

A kutatési tevékenység sordn a T-6 jelli firdsban keriilt sor talajviz-mintavételre és
vizmindségi vizsgélatra, A vizsgélati jegyzokonyvet a [KHV. 4. sz. mellékiet]-ben adjuk kozre.

Vizminéségvételi hely:
X koord. Y koord. Z koord
770.259,01 316.484,04 159,89

2.5. Nydgo patak vizmindsége

Szakirodalomban fellelt adatok alapjin ismert, hogy koribban ,a Nyogd-patak, mint a
kdrnyezbteritlet és telepiilések csapadékvizeinek befogadéja a nagy csapadékok, illetve a
tavaszi héolvadasok idején gyakran kilépett a medrébdl, elontésekkel veszélyeztetve a
kornyez6 telepiiléseket és a mezdgazdasagi teriileteket”. Az elmult idészakban megvaldsitott
mederszabalyozas ezt a problémit orvosolta. [A Viz Keretirdnyelv hazai megvaldsitisa —
Vizgylijtoégazdalkodasi Terv: 2-6. Sajé a Bodvaval]

»A 52j6-Bodva alegység terilletén a fajlagos diffuz P terhelés atlaga 4,0 kg/ha. Az
atlagtol jelentdsen magasabb értékek a Babony-patak, Nydgs- és Harica-patakok, Szinva-
patak és a Tardona-patak megnevezésii viztesteknél tapasztalhatd. Az alegység sikvidéki
terilletein a foszforszennyezés jellemzben a mezBgazdasigi teriiletekrdl  t6rténd
belvizelvezetésbodl szarmazik.” [www2.vizeink.hu]
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