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ONGA - L. KHT 1. Az el6zmények, a dokumentdcié készitéje

1. AZ ELOZMENYEK, A DOKUMENTACIO KESZITOJE
1.1. A kérelmezo azonosito adatai

Az ,Onga 1. kavics, agyag” védnevii banyatelken végzendd banyaszati tevékenység
kornyezeti hatastanulméanyat az Onga Kavics Banyéaszati €s Ertékesitd Kft. nyu;jtja be.

A kérelmezo

neve: Onga Kavics Banyaszati és Ertékesité Kft.
székhelye: 3564 Hernadnémeti, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
KUIJ: 100464533

KTJ: 101657106

1.2. A tervezett tevékenység

Az Onga Kavics Banyaszati és Ertékesité Kft. a banyaszati jogosultsagaban 1év6 ,,Onga 1.
kavics, agyag” védnevii banyatelken (tovabbiakban banyatelek) banyaszati tevékenységet
kivan folytatni.

Kérjiikk, a kornyezetvédelmi engedély kiadasat, valamint a Kkiadasra Keriil6
kornyezetvédelmi engedély érvényességi idejének 2029. december 31.-i, vagy annal
kés6bbi idopontra torténé meghatarozasat.

1.3. A kornyezeti hatastanulmany készitdje

A teveékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a kdrnyezeti hatasvizsgalat és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol) hatdlya ala esik. Azon belil a 3.
melléklet (kornyezetvédelmi hatdsag eldzetes vizsgéalatban hozott dontésétdl fiiggden
kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek) ,,19. Egyéb banyészat (amennyiben nem
tartozik az 1. szamu mellékletbe)” pontja vonatkozik ra.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapjan a ,, kornyezethasznald
kérelmére a kornyezetvédelmi hatosag — eldzetes vizsgalati eljaras nélkiill — kornyezeti
hatasvizsgalati eljarast folytat le, ha a kdrnyezethasznald olyan tevékenység megvaldsitasat
tervezi, amely a 3. szamu mellékletben szerepel”.

Az Onga Kavics Banyaszati és Ertékesité Kft. megbizast adott a MENDIKAS Mérnoki
Kornyezetvédelmi Kft.-nek a kornyezeti hatastanulmany elkészitésére.

Jelen dokumentaciot a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. allitotta dssze.
A MENDIKAS Kft. tervez6i és az alvallalkozoként résztvevd tervezék a munka

elvégzésehez 314/2005. (XII 25.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdésében eldirt szakértdi
jogosultsagokkal rendelkeznek.

Dokumentdacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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ONGA - L. KHT 1. Az el6zmények, a dokumentdcié készitéje

Mezei Gabor

kornyezetvédelmi szakértd
SZKV-1.1., SZKV-1.3., SZKV-1.4.
kamarai nyilv. szam: 05-0758
hatarozat szama: 85/2/05/2014.

Filop Miklos

kornyezetvédelmi szakértd
SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr
kamarai nyilv. szam: 05-0762
hatarozat szama: 440/2012.

Mesterhazy Attila
élovilagvédelmi szakértd
SZTV SZ-0060/2012.
hatarozat szdma: 14/5298-4/2012.

A szakmai jogosultsagok a Mérnoki Kamara névjegyzeékében ellendrizhetok.

Jelen kornyezeti hatastanulméany a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
Rend.) 6. szami mellékletében meghatarozott tartalmi kovetelményeknek felel meg. A
hatasteriiletek kiterjedését a 7. szami mellékletben foglaltaknak megfelel6en hataroztuk meg.

1.4. Felelosségvallalasi nyilatkozat

A jelen kornyezeti hatdstanulmanyban szerepld tervezési alapadatok az Onga Kavics
Banyaszati ¢és Ertékesitd Kft. adatszolgaltatasabol szarmaznak.

A MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. Kijelenti, hogy jelen kornyezeti
hatastanulmanyt az érvényben 1évé kornyezetvédelmi jogszabalyok eldirasai alapjan
készitette el, és a kozolt szamitasok, értékelések megfeleloségéért teljes korii felelosséget
vallal.

1.5. A korabban szamba vett fo valtozatok, a valasztas indoklasa
A banyatelek teriiletén foldtani adottsagaibol eredden a kavics és agyag asvanyi nyersanyaga
viszonylag nagy terlileteken, minimalis talaj és feddréteg eltavolitdsa utin konnyen

hozzatérhetd €s gazdasagosan kitermelhetd.

A miuvelésre tervezett teriilet foldtanilag megkutatott teriileten helyezkedik el, banyatelekkel
lefedett, a banyaszati jogosultsag az engedélykérdé.

A miivelésre tervezett terlileten kisebb megszakitasokkal folyamatos a banyaszati
tevékenység: letakaritas, és kitermelés.

A miivelésre tervezett teriilet a lakott teriiletektdl tavol helyezkedik el.
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A tervezési teriilet természetes és természet kozeli vegetacidja a korabbi szant6foldi
novénytermesztés ¢s a kozelmultban kezdddd banydszat soran napjainkra teljesen
megsemmisiilt, jelenleg csak masodlagos ¢él0helyek talalhatok. A banyatelek €l6helyei teljes
mértékben atalakitottak.

Geoldgiai, geomorfoldgiai, hidrologiai érték a banyanak sem a kozvetlen, sem a kozvetett
hatasteriiletén nem talalhato.

A fentiek alapjan a banyavallalkozonak (engedélykéronek) a kavics kitermelésére mas
érdemi alternativaja nem létezik.

1.6. A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek

1. tablazat. Banyaszati és kornyezetvédelmi engedélyek

Hatarozat oz . Ervényesség
szAma Hatosag Targy ideje
,Onga . kavics” védnevill banyatelek 1.
81-5/2008 | EMI-KTVF szdmu bOvitményeén veégzett 2019 12.31.
kavicsbanyaszati tevékenység
kornyezetvédelmi miikodési engedélye
79/2/2008. ’ M1sk91f:1 , Az ,Ongal. — kavrlcs Y?dnew banyatelek
Bényakapitanysag modositasa
Miskolci B - . . .
1540-7/2013. |, o Miiszaki lizemi terv engedélyezése 2019 12. 31.
Banyakapitanysag

2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

,Onga . kavics és agyag” védnevl banyatelek jellemz6i az alabbiak

A banyatelek jogositottja: Onga Kavics Kft.

A banyatelek teriilete: 2,34007579 km” (a jelenleg érvényes banyatelek hatérozatban,
helyteleniil, 2,382579 km’ szerepel)

Alaplap szintje

+96,6 mBf

Fedblap szintje +114,7 mBf

2. tablazat. ,,Onga I. kavics és agyag” védnevii banyatelek
toréspontjainak koordinatai

Toréspont EOVY [m] EOV X [m] Z [mBf]
1 790 713,31 310 597,05 112,7
2 790 599,54 310 192,79 112,3
3 790 619,49 309 901,51 112,8
4 790 476,00 309 902,00 113,5
5 790 455,20 309 865,92 113,1
6 790 666,53 309 766,22 112,3
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7 790 481,11 309 709,76 111,8
8 790 390,18 309 752,17 112,0
9 790 367,56 309 675,24 111,2
10 790 659,32 309 540,19 112,0
11 790 638,87 309 381,85 111,0
B 79938821 30935831 i3
14 790 603,76 309 254,58 111,6
15 790 504,62 308 444,26 111,2
16 790 086,04 308 448,56 111,2
17 790 054,54 309 312,24 111,3
18 790 066,92 309 512,89 111,5
19 790 047,57 309 522,20 111,5
20 790 133,01 309 870,93 111,0
21 790 212,60 309 933,80 112,3
22 790 252,99 310 015,24 112,4
23 789 862,88 310 200,01 112,4
24 789 503,60 310 252,11 112,3
25 789 498,12 310 219,74 112,1
26 789 816,82 309 639,22 112,0
27 789 524,37 309 471,66 111,2
28 789 331,20 309 636,64 112,8
29 789 456,48 309 809,34 112,6
30 789 624,89 309 895,19 112,3
31 789 465,00 310 228,00 112,1
32 789 469,11 310 285,70 112,3
33 789 072,72 310 707,27 1132
34 788 948,93 310 801,65 113,0
35 788 970,48 311 076,97 114,1
36 789 287,93 311 218,66 113,1
37 789 574,31 311 078,88 112,7
38 790 347,12 311 098,87 112,5
39 790 748,25 310 894,46 112,9

A banyatelek asvanyi nyersanyagai: kavics (kod: 1460 korabban 4300) és agyag (kéd: 2312

korabban 2000). A kitermelést kovetden nagyrészt értékesitésre keriil.
A banyatelken az elmult iddszakban mar évtizedek oOta folyik banyészati tevékenység.
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ONGA - 1. KHT 2. A tervezett tevékenység alapadatai

A mar tobbszor modositott banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Onga kozség
kozigazgatasi teriiletén:
- a 269/9, 301, 302, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0196, 0202, 0203,
0205 és 0206 hrsz-u (1065/1997-2. szamu banyatelket megallapito hatarozat);
— a 02, 04/2-8, 04/10, 021, 023/7-8, 024, 026a-b, 027-029, 030b, 0196/8 és 0203/7
hrsz-u (5241/2002. szamu banyatelket mddositd hatarozat);
— a 04/11-13, 011/1 és 012/3-4 hrsz-u (4069/2003. szdm® banyatelket modositd
hatarozat)
— €s 04/7-9 hrsz-0 ingatlanok tertiletére terjed ki.

A banyatelek banyaszatilag miivelt teriiletének Ny — 1 bAnyamezeje:

e Onga belteriiletétdl K-i iranyban, a legkdzelebbi lakdhaztol 240 m-re;
e a37 sz fokozlekedési Gttol 1100 m-re E-ra

talalhato.

A banyatelek banyészatilag miivelt teriiletének K — 1 bAnyamezeje:

e Onga belteriiletétol K-i iranyban, a legkozelebbi lakdhaztol 820 m-re;
o a37 sz. fokdzlekedési uttol 220 m-re B-ra

talalhato.

Megkozelitheté a 37 sz. szama fokozlekedési uton, a 05 - 10 kilométer szelvények kozott E
felé lekanyarodva.

2.1. El6zmények

A banyatelek teriiletén, illetve kornyékén a homokos kavics, mint dsvanyi nyersanyag
jelenléte mar a foldtani kutatds elott ismert volt. A teriileten €s azon kiviil is korabbi,
felhagyott, kisméretli kitermelések nyomai (godrok) voltak taldlhatok. A banyatelek
kozelében a korabbi években gyakorlatilag mindenhol folyt kutatas.

Az ,Onga 1. — kavics” védnevii banyatelket a Banyakapitanysag 1065/1997-2. szamu
hatarozataval allapitotta meg a "Hernadvolgye” Mg. Szovetkezet, Hernddnémeti részére. Az
ONGA KAVICS Kft. a banyatelek banyaszati jogat atruhazas utjan szerezte meg, melyhez a
Banyakapitanysag 714/1998. szamu hatarozataval jarult hozza.

A Miskolci Banyakapitanysdg az Onga Kavics Kft. altal 2002. jalius 5-én elGterjesztett
kérelem alapjdn az 1065/1997-2. szdmu hatdrozattal megallapitott ,,Onga 1.- kavics”
védOnevili banyatelket modositotta. A banyatelek modositidsa Borsod-Abatj-Zemplén
megyében Onga kozség kiilteriiletén a 02, 04/2-8, 04/10, 021, 023/7-8, 024, 026a-b, 027-029,
030b, 0196/8 ¢és 0203/7 hrsz- ingatlanok teriiletén valosult meg. A mddositott banyatelek
magaban foglalja tovabba a 1065/1997-2. szamu hatarozattal joger6sen megallapitott ,,Onga
I.- kavics” védonevii banyatelek ingatlanait. A moddositds eredményeként a banyatelek
teriilete 1,83 km?.

A Miskolci Banyakapitanysag az Onga Kavics Kft. altal 2003. aprilis 28-an el6terjesztett
kérelem alapjan, meghatarozott teriileten, az 1065/1997-2. szdmu hatarozattal megallapitott
€s 5241/2002. szamu hatéarozattal modositott ,,Onga I.- kavics” védonevli banyatelket ismét
moddositotta. A banyatelek modositasa Borsod-Abatj-Zemplén megyében Onga kozség
kiiltertiletén a 04/10-13, 011/1 és 012/3-4 hrsz-0 ingatlanok teriiletén valosult meg. (A 04/10
hrsz-u ingatlan egy része a kordbbi eljardsban mar banyatelek lett) A modositott banyatelek
magaban foglalja tovabba a 1065/1997-2. és 5241/2002. szaml hatarozatokkal jogerdsen
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ONGA - 1. KHT 2. A tervezett tevékenység alapadatai

megallapitott ,,Onga 1.- kavics” védonevli banyatelek ingatlanait. A modositas
eredményeként a banyatelek teriilete 2,359 km?.

A Miskolci Banyakapitanysdg az ONGA KAVICS Kft. altal beterjesztett kérelemre,
meghatarozott jogositott részre, az ,,Onga I. — kavics” védnevii banyatelket (megéllapitva:
1065/1997-2. szamon; moddositva: 5241/2002. és 4069/2003. szamon) 79/2/2008. szdmon
ujra modositotta. A mddositott banyatelek meghatarozasa:

A banyatelek védneve: ,Onga I. — kavics, agyag”

A banyatelek kitermelheté 4svanyi nyersanyaga: kavics
agyag

A banyatelek haszonanyaganak kitermelési modja: kiilfejtés

2.2. A tevékenység volumene

A banyatelek asvanyvagyonat a Miskolci Banyakapitanysag 5241/2002. szdmu hatarozata
alapjan a 3. tablazatban mutatjuk be.

3. tablazat. A banyatelek asvanyvagyona a 2002. juilius 05.-i allapot szerint
(kavics m®)
Foldtani vagyon | Pillérben lekotott |  Kitermelhetd = Ipari vagyon
10 446 420 2478 617 5303 138

A Miskolci Banyakapitanysag 2003. szeptemberében 4069/2003. ligyiratszamon modositotta
a banyatelket. A banyatelek moddositasa Borsod-Abatj-Zemplén megyében Onga kozség
kiiltertiletén a 04/10-13, 011/1 és 012/3-4 hrsz-u ingatlanok teriiletén helyezkedik el. (A
04/10 hrsz-u ingatlan egy része a kordbbi eljardsban mar banyatelek lett) A mddositott
banyatelek magéaban foglalja tovabba a 1065/1997-2. ¢és 5241/2002. szamu hatarozatokkal
jogerdsen megallapitott ,,Onga I.- kavics” védOnevli banyatelek ingatlanait. A hatarozatban
szerepld asvanyvagyont a 4. tablazatban mutatjuk be.

4. tablazat. A banyatelek asvanyvagyona a 2003. aprilis 28.-i allapot szerint
(kavics m®)
Foldtani vagyon | Pillérben lekotott | Kitermelhetd = Ipari vagyon
15013 302 2 880 435 9051 695

2008. januar 22.-én a banyatelek Gjabb modositasra kertilt a Miskolci Banyakapitanysag
79/2/2008. szaml hatarozata szerint. A modositas eredményeként a kitermelhetd dsvanyi
nyersanyagok korébe az agyag is bekeriilt. A modositott banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén
megyében, Onga kozség kozigazgatasi teriiletén:
- a 269/9, 301, 302, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0196, 0202, 0203,
0205 ¢s 0206 hrsz-u (1065/1997-2. szamu banyatelket megallapitd hatarozat);
— a 02, 04/2-8, 04/10, 021, 023/7-8, 024, 026a-b, 027-029, 030b, 0196/8 és 0203/7
hrsz-u (5241/2002. szamu banyatelket mddositd hatarozat);
— a 04/11-13, 011/1 és 012/3-4 hrsz-u (4069/2003. szdmt banyatelket modositd
hatarozat)
— €s 04/7-9 hrsz-0 ingatlanok tertiletére terjed ki.

A hatéarozatban szerepld dsvanyvagyont az alabbiakban ismertetjiik.
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5. tablazat. A banyatelek asvanyvagyona a 2007. augusztus 30.-i allapot szerint
(kavics, agyag)
Megnevezes Kavics (4300) Agyag (2000)
m’ m’

Fo6ldtani vagyon 14 909 702 1249 980
Miireval6d vagyon 12 834 274 1 249 980

Pillérekben 2 880 989 58 311
lek6tott vagyon

Kitermelhetd 8 957 956 1 191 669

vagyon

A 2019.01.01-1 allapotu asvanyvagyon a 6. €s 7. tablazatokban szerepel.

6. tablazat. A banyatelek asvanyvagyona a 2019. januar 1-i allapot szerint (kavics)

Kategoria Foldtani vagyon Miirevalo6  [Nem miireval6| Pillérben |Kitermelheto vagyon
[m’] vagyon vagyon lekotott [m’]
[m’] [m’] [m’]
B 7091453 5016025 2075428 1403007 3613018
C2 7215490 7215490 1474428 5741 062
Osszesen 14306943 12231515 2075428 2880435 9 354 080

7. tablazat. A banyatelek asvanyvagyona a 2019. januar 1-i allapot szerint (agyag)

Kategoria Foldtani vagyon | Miirevalé vagyon |Pillérben lekotott| Kitermelheto vagyon
[m’] [m’] [m’] [m’]
B 1215410 1215410 58311 1157099
Osszesen 1215410 1215410 58311 1157 099

A banyatelek kitermelhetd asvanyvagyona a 2019. januar 1-i allapot szerint, és kodja az
54/2008. (I1I. 20.) Korm. rendelet alapjan:

Kavics: kodja: 1460 (4300): 9 354 080 m’

stirlisége: 2,0 t/m’

kodja: 2312 (2000): 1 157 099 m’

stirtisége: 1,9 t/m’

Kevert dsvanyi nyersanyag II:

A kavics és agyag termelés mennyiségeit a ,,Nemfémes 4svanyi nyersanyag vagyon ¢&s
meddo valtozasjelentd lap”-ok és a kitermelési miiszaki lizemi tervek beszamoldi alapjan a 8.
tablazatban foglaljuk dssze.

8. tablazat. Termelés a banyatelken a 2012. — 2018. kozotti idoszakban

Idoszak Kavics Agyag
[m’] [m’]

2012 16 849
2013 30318 | 34570
2014 63 436 0
2015 18 021 0
2016 9457 0
2017 4 499 0
2018 77793 0

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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Megjegyezziik, hogy a kitermelés mennyiségei €s az dasvanyvagyon valtozadsai nem
feleltethetok meg teljes mértékben egymasnak, mivel az asvanyvagyonnak a kitermelésen
kiviil mas valtozasai is voltak: a korai idészakokban veszteséget lehetett elszamolni,
atszamitas, atmindsités stb. torténhetett. Viszont a fenti tdblazatokbol a kitermelés dinamikaja
jol kovethetd. A 2014 — 2018 kozotti idészakban agyagkitermelés nem volt, ekkor, az E-i
teriiletr6l mar korabban kitermelt, agyagot értékesitették.

A binya tervezett maximalis termelési kapacitasa osszesen: 200 000 m’/év

Ezen beliil az egyes asvanyi nyersanyagok kitermelési mennyiségét kiilon-kiillon nem
hatarozzuk meg.

A banyaszatilag érintett két banyamezé kozott a termelési kapacitds 1/6 és 5/6 aranyban
oszlik majd meg, oly moédon, hogy a kapacitas 5/6 része a K — i mezdbdl, mig az 1/6 része a
Ny — 1 mez6bdl keriil majd kitermelésre.

A miivelés soran folyamatosan végzik a tajrendezést. A kialakuld banyatd (banyatavak)
horgészati célil hasznositasat tervezik.

A banya teriiletén a mobil gépek karbantartasat, nagyobb javitasait nem végzik, ez megfeleld
szervizekben torténik.

A banyaszati tevékenység a banyafeliigyelet altal jovahagyott kitermelési muszaki lizemi
terveknek megfelelden torténik.

23. A mikodés megkezdésének varhaté idopontja és idétartama, a
kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A banydaszati tevékenység megkezdésének idopontja a hatosdgi engedélyezetési folyamat
1doigényétol fiigg, annak befejezése utan elkezdddik. Ez optimalis esetben 2020. II.
negyedéve.

A banya maximalis termelési kapacitasa 200 000 m*/év lesz.
A munkavégzés csak nappali idészakban zajlik.

Az asvanyi nyersanyag kitermel€s - technologiatél fiiggetleniil - id0szakos tevékenység. Téli
idészakban a termelés ledll, mert a banyatavon keletkez6 jég megakadalyozza az sz6 kotro,
mozgasat, illetve a vizes termelvény rafagy a szallitoszalagra. Kivételes esetekben a kiilsé
homérséklet fliggvényében iddszakos munkavégzés lehetséges. Fagyos idOszakban csak a
sziikséges karbantartasi munkélatok zajlanak.

Amennyiben a teljes sziineteltetés iddtartama - amikor semminemii munkavégzés nem
torténik - harom honapnal hosszabb azt a banyafeliigyeletnek bejelentjiik, amennyiben
meghaladja az egy évet, gy a sziineteltetésre vonatkozoan miiszaki ilizemi terv készitése
sziikséges.
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2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett médja

2.4.1. A tevékenység helye és teriiletigénye

Az "Onga . — kavics, agyag" védnevil banyatelek BAZ megyében, a Miskolctol K -re fekvo
Onga kozség DK-1 részén fekvo kiilteriileti ingatlanokon, az Onga - Gesztely miiuttol E-ra és
D-re helyezkedik el.

A foldrajzi kornyezetet a mellékelt atnézeti helyszinrajz szemlélteti. A teriilet - tagabb
foldrajzi kornyezetét tekintve - a Cserehat dombvidék D -i eléterében, a Hernad - és a Sajo -
volgy egyesiilésének magassagaban helyezkedik el.

A banyatelek régebben két részre tagolodott, E-i és D-i részre, ezeket az Onga - Gesztely
miut valasztotta el. Az E-1 banyarész kimeriilt, hivatalosan bezartak

A jelenlegi €s a tervezett kitermelés a miiattol D-re fekvo banyarészre vonatkozik.

A D-1 banyarész, egy un. természetvédelmi véddidom kijelolésének eredményeként, két
részre tagolodik:

Ny-i BANYAMEZO
Ez kbzvetleniil a miiithoz kapcsolodik, Onga kozség belteriileti hatardhoz
kozel fekszik. (Tavolsag min.: 220 m)
A Ny -1 bAnyamez6 miivelését a banyavallalkozo a tervezett termelés 1/6
értékével, maximalisan 30 000 m’® kitermeléssel, tervezi igénybe venni.

K-i BANYAMEZO
Szintén kozvetleniil érintkezik az Onga - Gesztely miiattal, a kozségtol K —i
iranyban tavolabb helyezkedik el. (Tavolsag min.: 820 m)
A K -1 banyamez6 terveink szerint a a termelési mennyiségnek 5/6 -at fogja
adni. A banyamez6 letermelésre tervezett teriilete csaknem teljes egészében
muvelésre elokészitett, letakaritott.
A lefejtés iranya Ny -161 K felé halado, csapasiranyu.

A természetvédelmi véddidom a teriileten eléforduldo védett természeti értékek (pl.:
Spermophilus citellus — iirge) megdrzésére, megvédésére szolgal. Kijelolését az Aggteleki
Nemzeti Park, mint a teriilet akkori természetvédelmi hatosaga, hatarozta meg 1-222-1/2002.
szamu szakhatdsagi hozzajarulasaban. A véddpillér hatarai a kovetkezok:

- Ny-iés D-1 hatarat a banyatelek hatara

- E-i hatarat a fout

- K-i hatarat az alabbi sarokpontok

alkotjak.
9. tablazat. A természetvédelmi védoidom K-i hataranak sarokpontjai
Sarokpont | Y koordinata | X koordinata
szama m m
1 790 094,22 309 698,38
2 790 133,01 309 870,93
3 790 212,60 309 933,80
4 790 237,34 309 998,01
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Megjegyzés: Az Okologiai véddidom nem szerepel a jelenleg ismert természetvédelmi
oltalmu teriiletek kozott, igy sem a NATURA 2000, sem az 6koldgiai haldzat teriiletei kozott
nem talalhato.

A teriilet sik, +110 - +112 mBf szintadatokkal jellemezhetd.

A tobbszér mddositott banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Onga kozség
kozigazgatasi teriiletén beliil helyezkedik el. A még lemiivelheté D-1 banyarész K-1
BANYAMEZO iltal érintett ingatlanok az alabbiak:
— a 04/11-13, 011/1 ¢és 012/3-4 hrsz. (a 4069/2003. szdmu banyatelket modositd
hatarozat szerint)
— €5 04/7-9 hrsz.

A Ny-1 banyamez0 altal érintett ingatlanok az alabbiak:
- Onga 026, 027, 028, 029 és 030.
2.4.2. Az igénybe veendd teriilet hasznalatinak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben
rogzitett modja
A még lemiivelhetd banyatelek ingatlanainak miivelési agait a 10. tablazatban mutatjuk be.

10. tablazat. A banyamiiveléssel jelenleg és a jovoben érintett ingatlanok miivelési

agai
Telepiilés helyrajzi szam Miivelési
ag
Onga 04/10, 11, 12, 13 szantd
011/1 ut
012/3,4 szanto
026 szanto
027 ut
028 legeld
029 ut
030 legeld
04/7, 8,9 banya

Az ingatlan nyilvantartasi térképet a 3. dbran mutatjuk be.

A banyatelek teriilet toréspontjainak koordinatait a 2. tablazatban mutattuk be.
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Banyaszat szempontjabdl a banyamiiveléssel igénybe vett teriilet: nyilt teriilet

Onga kozség telepiilésrendezési, telepiilésszerkezeti terv térképe szerint a banyatelek
hasznalata jelenleg:
B: Banyateriilet

A banyaszati funkcid tehat megegyezik a telepiilési tervben rogzitettel.

2.4.3. A teriilet jelenlegi hasznositdsa

A banyaiizem teriiletének a jelenlegi hasznositasa a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 34 §
2. alapjan:
- a banyaszati tevékenység végzése ¢s a tevékenységhez sziikséges létesitmények és
berendezések elhelyezése.

A tevékenység TEAOR-szama: 0812 kavics-, homok-, agyagbanyaszat

A felszini kavics €s agyag nyersanyagok banyaszat soran a humuszt kiilon letakaritjak, az
asvanyi nyersanyagot kitermelik, a kitermelt kavics egy részét felhasznalasra el0készitik,
majd elszallitjak. Az dsvdnyvagyon kitermelése utdn a teriileten banyat6 (vagy banyatavak)
keletkeznek.

2.4.4. A banyatelek teriiletének végallapota

A Miskolci Banyakapitanysag 1579/2001. (5555/2001. szdmon modositva) szamu
hatarozataval jovahagyta a banyatelek 2011 évig terjedd tajrendezési €s ujrahasznositasi
tervet.

A tajrendezési terv szerint, mivel a haszonanyag kitermelése nem csak a felszinen, hanem a
talajvizszint alol is torténik, a miivelés soran a talajvizet tarozd kavicsteraszban banyatd
keletkezik.

Viziigyi eldirds szerint a banyatdba sem szerves.anyagot tartalmazé talajt, sem meddot
[jelenleg agyag 4dsvanyi nyersanyag] visszatdlteni nem szabad, a talajviz elszennyezddésének
megakadalyozasa érdekében, ezért a banyamiiveléssel érintett teriilet eredeti, vagy ahhoz
kozeli allapotba nem allithato vissza.

El6z6ekben leirtak alapjan az Gjrahasznositas lehetdségei a kovetkezOk voltak:
¢ haltenyésztési, horgaszati céli hasznositas,
¢ idegenforgalmi célokra torténd igénybevétel.

A jelenlegi Gjrahasznositasi cél a fentiek alapjan: horgaszto.

A banyészati tevékenység jellegébdl adoddan az eredeti allapot nem allithaté vissza. Az
eredetileg sik térszin formaja megvaltozik, a kitermelt kavics helyén nagy feliiletli torendszer
marad vissza. A banyatavak kornyezethez idomulo hatérfeliileteit - ezek atmenetet képeznek
az eredeti felszini alakzathoz - a t4jrendezés soran alakitjak ki a sziikséges végrézsi
korrekcidkkal és a partkornyek végleges tereprendezésével egyiitt.
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A banyat6 teljes teriilete miivelésbdl kivett anyaggddor, illetve banyat6 -, mig a kdrnyezd
teriiletek egy része szantd -, mas része legeld miivelési agba tartozik. A végallapot
kialakitasat kovetd rekultivacids munkak elvégzése utan a felhagyott banya teriiletén olyan
horgaszto - rendszer alakul ki, ami harmonikusan beilleszkedik a tjba.

A banya marad6 rézslijét a biztonsagi eldirasoknak megfelelden a viz felett 30°-o0s, alatta
20°-os rézslihajlassal alakitjak ki, illetve a banyamiivelés soran ezt az értéket mar figyelembe
kell venni.

A banyatd partélétdl szamitott 5 m széles ,kezeldsavot” feltoltéssel alakitjak ki olyan
formdban, hogy megakadalyozza a felszini csapadékvizek bejutasat és ezzel a to
vizmindségének esetleges romlasat. A kezeldsav tereprendezését tigy kell megoldani, hogy ez
a kornyezd teriiletnél magasabb legyen annak érdekében, hogy., a toba felszini vizek ne
keriilhessenek.

A kezeldsavot kozlekedési célbol szabadon kell hagyni.

A parti sdvban a nyugalmi vizszint alatt min. 0,5 m-re, 4,0 m széles padka savot kell
kialakitani €és vizi ndvényzettel (ndd, sas) betelepiteni.

Ez kettds feladatot is ellat:
e biztositja a hullaimverésbdl szarmazo elhabolas elleni védelmet,

rrrrrr

A banya partvonalat az 5 m-es kezel8savon kiviil taj jellegli vegyes allomanyu (nyar-félék)
fasorral telepitik be.

A banyatelek végallapotat az 5. dbran mutatjuk be.

2.5. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges l1étesitmények

A banyatelken a humusz letakaritds, a haszonanyagok kitermelése ¢€s szallitas eldtti
deponalasa folyik, a jovOben is folyni fog. Igy csak a mar meglévd, ehhez kapcsolodo
létesitmények maradnak.

A banya teriiletén anyagkiadd helyiség céljara egy lakdkocsi szolgal. Egy lakdkonténerben
van a melegedod ¢és az elsGsegélynyujtd hely 10 16 ellatasara elegend6 anyaggal feltdltve.

Mas létesitmény a banyatelken nem volt €s nem lesz, mivel

e a berendezések lizemanyag ellatasat mobil lizemanyagtoltd allomassal oldjuk meg, ezért
kiilon tarolo hely kiépitését nem tervezik;

e a banyanak vizigénye nincs.
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2.6. A tervezett technoldogia
2.6.1. Banyamiivelés

A teriilet geologiai adottsagaibdl fakaddan az dsvanyvagyon kiilfejtéses technoldgidval kertil
lefejtésre. Az 4svanyi nyersanyagot kizarolag gépi jovesztés tjan termelik ki.

A Hernad tormelékkuapjara telepiilt kavics rétegosszlet fedorétegének atlagos vastagsaga 2,3
m, ennek felsé 0,6 m-es rétege humuszos talaj. A produktiv réteg - ez kavics - vastagsaga E -
D -1 irdnyban 5 - 9 m kozott valtozik. A banyaban jelenleg iizemeld kotrogép 6,5 m -es
szeletvastagsag kitermelésére alkalmas. A tovabbi idészakra a gépparkban valtozas nincs
tervezve.

A hidrogeologiai vizsgélatok alapjan a teriilet nyugalmi viznivoja a 111,3 - 109,3 mBf
szintek kozott ingadozik. Atlagos talajvizszinttel szamolva a kavicsréteg feddsikja és a
nyugalmi viznivd kozel egybeesik, ezért a szaraz idOszakok kivételével a teljes
szeletvastagsagot vizszint aloli jovesztéssel kell kitermelni. A kavicsréteg kitermelését
forgdvazas kotrogéppel tervezziik.

A haszonanyag kitermelését a kotrogép a talajvizszint felett meghagyott 0,3 -0,5 m vastag
rétegen allva a banyatd partvonaldval parhuzamos sdvokban végzi. A savok - elmiivelési
pasztak - szélessége 8 - 10 m.

A kiemelt vizdas kavicsbol a viz graviticidos uton visszafolyik a banyatdba, illetve a
kavicsmezdbdl elparolog. A frissen kirakott depobol rakodas csak 8 -10 oOras szikkadas utan
végezheto.

Rakodasra, szallitasra csak banyanedves, illetve szaraz haszonanyag keriilhet. Kotrasbol
kozvetlentiil csak nyaron keriilhet anyag szallitojarmiire.

A banyaszati munkafolyamatok végzés¢hez az alabbi gépek - berendezések sziikségesek
technologiai targyi feltételként:

Jovesztés

A jelenleg rendelkezésre allo egyik jovesztogeép, egy Kobelco SK 250 tipusu kotrogép. A
kotrogép lanctalpas, forgo felsdvaza. Két tagbol allo fix gémje 0,5 m3 —es rakoddkanallal
szerelt, hidraulikus miikodtetésti. A munkagép diesel ilizemii. A gépkezeld kabinja
légkondicinalt, ergondmiailag is korszert.

Szintén a jovesztéshez alkalmazand6 berendezés a Liebherr HS 8050 HD hidraulikus
lanctalpas kotro. A gép diesel lizemli €s ECO-SILENT modban iizemel. Zajkibocsatasa
megfelel a 2000/14/EC direktivanak. A berendezés a kanalaval 5 — 8 m® kavics mozgatasara
képes.

Rakodas
A rakodast két korszerii, nagy hatékonysagu gép végzi.

Tipusuk: VOLVO L 70
Kawasaki 80 Z.
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Megallapithat6, hogy a banyaszati kitermelési munkafolyamatoknal alkalmazott gépek -
berendezések allapota, miiszaki szinvonala megfeleld, alkalmasak a tervezett termelés
végrehajtasara.

Banyabeli szallitas

A banyaudvaron beliili szallitasi utvonalak ideiglenes jellegiiek, ezek a banyatelken kiviili
kiépitett utakhoz csatlakoz6, a pillanatnyi kitermelési hatasteriilethez vezetd legrovidebb
utvonalak. Ezek az utak semmiféle burkolati kiképzéssel, megerdsitéssel nem rendelkeznek,
kozvetlenlil a kavicsréteg feddsikjan kialakulo 8 - 10 m széles savok, amiket a
szallitojarmiivek taposnak ki A jarmiivek altal tomoritett belsd ttvonalak még csapadékos
iddjarasban is hasznalhatoak, mert a csapadékot a kavicsréteg azonnal elnyeli. Egyediili
feladat az utak folyamatos katyuzasa.

Banyatelken Kkiviili csatlakozasok
A banyatelek kozithoz valo csatlakozasa a mellékelt térképen kovethetd.

A banyamivelési hatésteriilet stilyvonaldban 50 m hosszban szildrd burkolata - makadam -
jellegli bekotd utat alakitottak ki, ez az Onga - Gesztely kozlekedési utat a 37. sz. tttal
Osszekotd uthoz csatlakozik. Ez a szilard burkolatt Gtszakasz funkcidjat a hatastertilet teljes
lefejtésének idOtartama alatt megtartja. Az {lizemi utak minden helyzetben ennek
végpontjahoz fognak csatlakozni.

Az aszfaltozott kozutra kihajtd szallité jarmiivek innen a 37. sz. fOkozlekedési ut felé
haladhatnak, ahol ti céljuktdl fliggden kozlekedhetnek tovabb.

2.6.2. Tajrendezés, rekultivacio

A Miskolci Banyakapitanysdg 5555/2001. szadmon modositott 1579/2001. szamu
hatarozatdval jovahagyta a banyatelek tajrendezési €s Gjrahasznositési tervét, amely alapjan a
tajrendezeési €s rekultivacios feladatokat ismertetjiik.

A tajrendezési terv szerint, mivel a haszonanyag kitermelése nem csak a felszinen, hanem a
talajvizszint alol is torténik, a miivelés soran a talajvizet tarozo kavicsteraszban banyatd
keletkezik.

Viziigyi eldiras szerint a banyatdba sem szerves.anyagot tartalmazé talajt, sem meddot
[jelenleg agyag 4svanyi nyersanyag] visszatdlteni nem szabad, a talajviz elszennyezddésének
megakadalyozasa érdekében, ezért a banyamiiveléssel érintett teriilet eredeti, vagy ahhoz
kozeli allapotba nem allithato vissza.

El6z6ekben leirtak alapjan az Gjrahasznositas lehetdségei a kovetkezOk voltak:
e haltenyésztési, horgaszati célu hasznositas,

¢ idegenforgalmi célokra torténd igénybevétel.

A jelenlegi Gijrahasznositasi cél a fentiek alapjan: horgaszto.
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Tajrendezési munkalatok:

A banyaszatrol sz016 torvény értelmében - legkésObb a banyaszati tevékenység befejezésével
koteles a banyavallalkozo a kiilszin teriiletén illetve a banyészati tevékenységgel érintett
egyéb teriileten - melynek hasznalhatosdga megsziint vagy lényegesen korlatozddott — az
ujrahasznositds céljara alkalmas allapotot létrehozni.

A mivelés formaja - felszin és viz alatti kitermelés - tovabba a banyameddd elhelyezés
[jelenlegi tervek szerint ilyen nem lesz] Iényegében behatarolja az 1jrahasznositas
lehetdségét is.

Az eddigi tajrendezési munkdk és megvalosulasuk ideje:

2012 A D-i 1. banyat6 partvonalanak rendezése, a végrézsiikkialakitasa 25° -os ddléstire
980 m hosszuségban, a to kornyékén a tereprendezés elvégzése.

2013 Egy sor 8shonos fa - 100 db magyar nyar - telepitése a D —i 1. banyat6 E -i partvonala
mentén 500 m hosszisagban a végrézsii felsd €¢létél 5 m tavolsagra.

2014 A D -12. banyat6 partvonalainak rendezése, a végrézsiik 25° -os doléstire kialakitasa
460 m hosszusagba. A t6 kornyékén a tereprendezés elvégzése.

A banya marad6 rézslijét a biztonsagi eldirasoknak megfelelden a viz felett 30°-o0s, alatta
20°-os rézstlihajlassal alakitjak ki.

A banyatd partélétdl szamitott 5 m széles ,kezeldsavot” feltoltéssel alakitjak ki olyan
formaban, hogy megakadalyozza a felszini csapadékvizek bejutasat és ezzel a to
vizmindségének esetleges romlasat. A kezeldsav tereprendezését tigy kell megoldani, hogy ez
a kornyezd teriiletnél magasabb legyen annak érdekében, hogy., a toba felszini vizek ne
keriilhessenek.

A kezeldsavot kozlekedési célbol szabadon kell hagyni.

A rézsiik kialakitasat €s a tereprendezést a kitermeléssel parhuzamosan kell végezni. Erre a
miivelési technologia lehetdséget ad.

A parti sdvban a nyugalmi vizszint alatt min. 0,5 m-re, 4,0 m széles padka savot kell
kialakitani €s vizi ndvényzettel (ndd, sas) betelepiteni.

Ez kettds feladatot is ellat:

e biztositja a hulldimverésbdl szarmazoé elhabolas elleni védelmet,

o kedvezd ¢let feltételeket biztosit egyes halfajtdknak, vizi élolényeknek.

A parti sdv ilyen formaban torténd kialakitasat a mélymiivelés alkalmazasa miatt csak a
termelés eldrehaladasat kovetden a parti rézsiik végleges beallitasaval egyidoben lehetséges
elvégezni.

A banya partvonalat az 5 m-es kezel8savon kiviil taj jellegli vegyes allomanyu (nyar-felék)
fasorral telepitik be.

A telepitést is folyamatosan - a miivelés litemének megfelelden- kivanjak végezni.

Tehat a munkalatok tervezett sorrendje:
e A viz alatti onbeall6 rézsh €s parti sav kialakitdsa haszonanyag visszatoltéssel.
o A to korili tereprendezés végrehajtasa
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o A vizszint feletti szarazrézsi kialakitasa.
o A miveletekkel érintett partrészek humuszfedése.
¢ Biologiai rekultivacio.

A tajrendezés anyagmozgatasi igénye 500 m’/év anyag teregetés és 500 m’/év humuszterités.

2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

2.7.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositiast megeloz0, csokkento,
kompenzalo, illetve elharito intézkedések meghatdarozdsa

A Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 81-
5/2008. szamu kornyezetvédelmi miikddési engedélyt megadd hatarozataban eldirta a
banyaszati tevékenység végzése soran betartand6 eldirdsokat. A hatarozat eldirasait a banya
Jjovobeni mukodése sordn is tervbe vessziik annak ellenére, hogy a tervezett termelési
kapacitast a korabbi engedélyben szereplé 60000 m’/év helyett 200 000 m’/évben hataroztuk
meg. Ezekkel az intézkedésekkel a varhato kornyezeti terhelést csokkenteni lehet.

Termelésre vonatkozo el6irasok

Termelési tevékenység 6.00 - 18.00 kozott végezhetd.

Az 4svanyi nyersanyag készletek lemiivelése - beleértve a miivelési teriilet lefedését
is - csak jogerés kornyezetvédelmi engedély, aktudlisan érvényesitett MUT-ek
birtokaban, illetve jogszabalyokban eldirt adatszolgaltatasok teljesitésével folytathato.
A tevékenységet ugy kell végezni, ellendrizni, a kibocsatasokat olyan szinten kel!
tartani, hogy az megfeleljen a miikodési engedélyben foglaltaknak. A banya teriiletén
jelen engedélyben foglaltaktdl eltérd tevékenység nem folytathato, Iétesitmény nem
iizemeltethetd. A banyaszati, lemiivelési, rekultivacidos €és az azokhoz kapcsolddo
valamennyi egy€b jarulékos tevékenységet ugy kell végezni, hogy azok a lehetd
legkisebb kornyezetterheléssel jarjanak, kornyezetszennyezést ne okozzanak és a
tevékenység kornyezetre gyakorolt hatdsa ismeretes legyen (ellenérzd
monitoringozas).

Az engedélyesnek olyan eljardsi rendet kell kialakitania, hogy az engedélyben
foglaltaktol vald eltérés esetén sor keriiljon a megfeleld intézkedés megtételére. Az
eljarasi rendben meg kell hatdrozni, hogy az engedélyben" foglaltaktol valo eltérés
esetén kinek a feleldssége ¢és fennhatosaga a tovabbi vizsgalatok és intézkedések
kezdeményezése.

Az engedélyes koteles gondoskodni arrol, hogy az alkalmazottak tisztaban legyenek
jelen engedély azon kovetelményeivel, melyek feleldsségi koriiket érintik, valamint,
hogy az alkalmazottak munkavégzését segitd irdsos munkautasitasok alljanak
rendelkezésre.

Az engedélyes koteles biztositani, hogy a kornyezetvédelmi megbizott elérhetd
legyen a Feliigyeldség szamara a tevékenységgel Osszefliggd kornyezetvédelmi
kérdések felmeriilése esetén.

A banyateriilet lemiivelése soran a banyatertiilet lefedését, az aktualisan jovahagyandé
kitermelési MUT-ek &sszeallitisa és annak gyakorlati megvaldsitasa révén tgy kell
megtervezni és végrehajtani, hogy az a konkrét kitermelést egy tervévnél hosszabb
iddszakra ne elézze meg.

A banyaszat soran kialakulo (kialakult) banyatavakba felszini viz nem vezethetd. A
banyatavak partéi€it gy kell kialakitani, hogy a felszini bemos6dasbol eredden a toba
szennyezOanyag ne keriilhessen.

A banyaszati, rakodasi, szallitasi tevékenység csak megfelelé miszaki allapott, a
kornyezetvédelmi eldirasokat kielégitd gépekkel végezheto.
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- Az lizemeld fejt6- és rakodogépek, gépjarmiivek olajcsopdgésének megeldzésére
figyelmet kell forditani, rendszeres ellenOrzéssel, karbantartdassal azt minimalis
mértékiire kell szoritani. A banya teriiletén csak a gépek kisjavitdsa végezhetd. A
gépek meghibdsodasa, kisjavitasa, lizemanyag feltoltése, olajcsere soran esetlegesen
elcsopogd olajok, iizemanyagok Osszegyljtésére felfogd talcat kell haszndlni a
kornyezetszennyezés megeldzése érdekében.

- A gépek mosatésa, tarolasa, karbantartasa, lizemanyag feltoltése miivelési teriileten
beliil tilos. A nagyjavitdsok csak erre a célra specialisan kialakitott, miivelési
teriilettdl elhatarolt mihelyekben, vagy a banyatelken kiviili szakmiihelyekben
végezhetdek.

- A keletkez6 kommundlis szennyvizek engedélyezett leiiritd helyre torténd rendszeres
elszallitasarol gondoskodni kell.

- A béanyateriileten beliill a sziikséges intézkedésekkel meg kell akadalyozni a
hulladéklerakast.

- Gondoskodni kell a keletkez0 kommunalis hulladékok zart edényben torténd
gyljtésérdl és rendszeres elszallitasardl hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

- A keletkezd veszélyes hulladékok kezelésérdl (gyljtés, elokezelés, szallitas,
hasznositas, artalmatlanitds) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl szol6 Korm. rendelet eldirdsai szerint gondoskodni kell.

- Tilos a veszélyes hulladékot a nem veszélyes (telepiilési) hulladék k6zé juttatni.

- A keletkez6 hulladékok dokumentaldsat, bejelentését a mindenkor hatalyos
vonatkoz6 jogszabalyok eldirasai szerint kell végezni.

- A Miiszaki Uzemi Tervben meg kell adni a veszélyes hulladékokra vonatkozd
kovetelményeket, a veszélyes hulladékok fajtdnkénti éves varhatd mennyiségét,
valamint a kezelési és gytijtési mod leirasat.

- A banyateriileten mitkddtetett gépek zajkibocsatasa nem haladhatja meg a vonatkozo
rendelet szerinti zajkibocsatasi hatarértékeket.

- A déli banyarész keleti mezdjének letakaritdsi munkai sordn a humuszolast Onga
lakotertiletétol ellentétes oldalon kell kezdeni.

- A kitermelt humuszbdl a banyatelek vonaldban toltést kell épiteni a nyugati telekhatar
teljes hosszaban 2 m magassaggal.

- A banyaszati tevékenység kornyezeti zajkibocsatdsa nem haladhatja meg a
legkozelebbi lakokornyezetben nappal 50 dB zajterhelési hatarértéket, valamint az
MSZ-13-111-85 sz. szabvany 3. 2. pontja szerinti - maximalisan megengedhet6 - 70
dB értéket a banyatelek vonalaban, az MSZ 18150- 1:1998. sz. szabvany eldirasai
szerint mérve.

- A Dbanyaszati, rakodasi tevékenység a banyatelken beliil csak olyan kd&zuti
forgalomban nem hasznalhat6 gépekkel, jarmiivekkel (nem rendszamos) végezheto,
amelyek kéaros anyag kibocsatdsa nem lépi tul a vonatkozod rendeletben megengedett
értékeket.

- Az esetlegesen kialakitott humusz és meddd, valamint anyag depdk alakjat és méretét
ugy kell kialakitani, hogy az uralkod6 széliranyban 2,5 m/s szélsebesség felett sem
alakulhasson ki a legkdzelebbi telepiilésen hatarérték feletti lilepedd és szallo
porterhelés. ¢

- A letakaritasi, termelési €s a banyatelken beliili utakon a szallitasi tevékenységet ugy
kell végezni, hogy a banyatelken kiviil ne okozzon a vonatkozd rendeletben
meghatarozott hatarérték feletti tilepedd por- és szallo por-terhelést.
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A Dbanyatelken beliili szallitasi Gtvonalat kedvezdtlen i1ddjarasi viszonyok kozott
(szarazsag, nagy szélsebesség) a porképzddés megakadalyozasara tovabbra is locsolni
kell, a jarmiivek sebességét a nem pormentesitett utakon csokkenteni kell 5 km/6ra
értékre. A locsolast olyan gyakorisdggal kell végezni, ami megakadalyozza a
porképzddést.

A lemiivelés, valamint a mar lemiivelt teriiletek kornyezeti rehabilitacidojanak
(t4rendezés) tervszeriis€égét folyamatosan biztositani kell.

Olyan technologiat és eszkozoket kell alkalmazni a miivelés sordn (a legjobb elérhetd
technika alkalmazasaval), melyekkel biztosithatd a miivelés alatt all6 banyarész
gazdasagosan kitermelhetd asvanyi nyersanyagkészletének teljes letermelése.

A kitermelési miiszaki tizemi tervek beadasakor rogziteni kell a teriilet lemiivelésének
elorehaladasi ilitemét, a keletkezd banyatd mélységét, a nyersanyag jellegének
esetleges valtozasat (szemeloszlas valtozasa, iszaprétegek megjelenése stb.) és ebbdl
fakadban a nyersanyag kitermelhetdségének valtozdsat és a banyamiivelési
technologia valtoztatasdnak indokait. Igazolni kell, hogy az adott miszaki ¢€s
gazdasagi feltételek kozott a banya kitermelhetd nyersanyagkészlete letermelésre
kertilt.

A mivelés ald vont teriileten torekedni kell a mar kialakult banyatavak
Osszenyitasara.

Szallitasra vonatkozo eldirdsok

Szallitasi tevékenység 06.00 - 17.00 6ra kozott végezheto.

Szallitasra a 37. sz. fokozlekedési ut - 015 hrsz-0 bekotout - 3605 sz. kozat
utvonalakat lehet haszndlni, és torekedni kell arra, hogy a szallitas elsdsorban a déli
banyarész keleti mezdje melletti 015 hrsz-0i bekotéuton torténjen a 37. sz. fout
iranyaba.

A szallitasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a szallitasi Gtvonalon a szallitmany
ne okozzon a vonatkoz6 rendeletben meghatarozott hatarérték feletti iilepedd por- és
szallo porterhelést, sziikség esetén gondoskodni kell a szallitmany takarasarol.

A bels6 uthalozat és a 3605 szamu kozut, valamint a 015 hrsz-a at és a 37. sz.
fokozlekedési ut csatlakozas kornyezetét a jarmiivek altal felvert por okozta diffiz
légszennyezés elkeriilése érdekében valtozatlanul tisztan kell tartani. Sziikség esetén
sepros gépjarmivel az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takaritani, a
porképzddést locsolassal meg kell akadalyozni. A locsolast olyan gyakorisdggal kell
végezni, hogy a por nedvességtartalma folyamatosan olyan érték legyen, ami mar
megakadalyozza, hogy a szallitojarmiivek hatdsara a fenti Rendelet szerinti iilepedd-
¢s szalld por hatarérték tullépés kovetkezzen be.

Amennyiben locsolassal nem tarthatok a vonatkozo rendeletben meghatirozott
ilepedd- és szalld por hatarértékek, akkor a 015 hrsz-G bekotdutat pormentes,
megfelelo feliileti mindségli burkolattal kell ellatni.

A pormentesitett utakon a por ¢és a sar feltakaritdsarol rendszeresen €s folyamatosan
gondoskodni kell.

Monitoring rendszer lizemeltetésére vonatkozo eloirasok

A banyaszati tevékenység felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatdsanak nyomon
kovetésére  tervezett megfigyeldrendszert, az annak vizjogi Iétesitési
engedélyezéséhez korabbi eljarasban 7952-4/2007. szamon kiadott hatarozattal
Osszhangban kell megvaldsitani. A vizi-létesitmény vizjogi lizemeltetési
engedélyezési eljarasat, a vonatkozd rendeletben rogzitett tartalmi kovetelmények
kielégitésével dsszedllitott dokumentacié benyujtasaval (kitermelési MUT elbiralasat
megeldzden) kezdeményezni kell Feliigyeldségiinkon. (Nem tortént meg.)

Dokumentdacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1840 _KHT-3.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

29/169



ONGA - 1. KHT 2. A tervezett tevékenység alapadatai

A banyatelekkel hataros kijelolésre tervezett Bocs-Sajoladi vizmii védelmét szolgald
védéidom vizmindségének megdvasa €rdekében kialakitasra keriilt monitoring
rendszer mitkddtetésén tul a banyatdbol félévente (kora tavasszal €és Osszel) vizmintat
kell venni az alabbi vizmindségi paraméterek meghatarozasara:

o vizbazis vizmindségét meghatarozé altalanos vizmindségi paraméterek,

o a banyaszati tevékenység soran alkalmazott gépi berendezések iizeméhez

kotheté TPH szennyezések.

A t0 vizszintjét havi gyakorisaggal mérni kell.
A mintavételezést €s a vizsgalatokat akkreditalt laboratériummal kell végeztetni.
Az észlelési, mérési eredményeket dokumentalni kell, s azokat a felszin alatti viz és a
foldtani kozeg kornyezetvédelmi nyilvantartasi rendszer (FAVI) adatszolgaltatasarol
sz0l6 rendelet szerinti (kdrnyezethasznalati monitoring) adatlapon minden targyi év
februar 15.-ig be kell nyujtani a Feliigyeldségnek.
Amennyiben a mikodtetés soran a monitoring rendszert képezd Iétesitmények
allapotaban, illetve az elvégzett mérési eredmények adataiban jelentdés mértékii
valtozas kovetkezik be, arrdl a kornyezetvédelmi hatdsagot soron kiviil értesiteni kell
a sziikséges intézkedések rogzitésével egylitt. A vizi létesitmények kialakitadsaban
torténd valtoztatasokhoz (pl.: kutfeltjitds) vagy azok eltomedékeléséhez vizjogi
létesitési engedélyt kell kérni, illetve az lizemeltetési rend indokolt valtoztatasa esetén
meg kell kérni a vizjogi tizemeltetési engedély modositasat.
Fenti eléirasok nem keriiltek kivitelezésre, igy adatokkal nem rendelkeziink.

A banyaszati tevékenység végzése soran bekdvetkezd havaria esetére vonatkozo

eloirasok

A rendkiviili szennyezést az elhdritdsara tett intézkedésekkel egyidejiileg azonnal
jelenteni kell a kornyezetvédelmi hatosdgnak. Az esetlegesen bekovetkezd
szennyezések, karesemények felszamolasat az aktualis Uzemi Vizmindségi
Karelharitasi Terv alapjan kell elvégezni.

A mar jovahagyott Vizmindségi Karelharitasi Terv érintett munkavallalok részére
torténd rendszeres oktatasarol €s annak dokumentéalasardl gondoskodni kell.

Az elharitashoz sziikséges eszkdzoket és anyagokat a helyszinen kell tarolni.

A jovahagyott karelharitasi terv sziikség szerinti aktualizalasat, karbantartasat,
feliilvizsgalatat és modositasat, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. § - 9. §-ban
foglaltak szerint keli végre hajtani.

Az esetlegesen bekovetkezd talajszennyezések esetén a szennyezett talajt fel kell
szedni, és azt veszélyes hulladékként kell kezelni. Hasznositasar6l, artalmatlanitasarol
gondoskodni kell. Az elhéritashoz sziikséges eszkozoket és anyagokat a helyszinen
kell tarolni.

A felhagvés ideiére

A banyaszati tevékenység elorehaladasaval a felhagyott teriiletek rekultivaciojat el
kell végezni. A rekultivacios tevékenységeket az aktualisan jovahagyandé kitermelési
MUT-ben szerepeltetni kell.

A mar lemuvelt teriiletek kornyezeti rehabilitacidjanak (tajrendezését) tervszerliségét
folyamatosan biztositani kell.

A banya felhagyasi szakaszaban be kell fejezni a teljes teriilet mechanikai €s biologiai
rekultivaciojat.

A tajrendezést kovetden a banya teriiletén rendezetlen halmok kupacok, korabbi
banyaszati tevékenységbdl szarmazo, késobbi funkciondlis célt nem szolgalo
épitmények, berendezések nem maradhatnak vissza.

A banyaszati, tajrendezési tevékenységeket kovetden, annak lezdrasaként, a tavak
vizmindségét dokumentalni kell.

Dokumentdacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1840 _KHT-3.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

30/169



ONGA - 1. KHT 2. A tervezett tevékenység alapadatai

- A bényatavak hasznositdsaval kapcsolatos jogokrol ¢és kotelezettségekrdl szolod
239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.§-a értelmében a banyabezarassal 6sszefliggd
tajrendezési feladatokat meghatarozo banyahatosagi hatarozat kézhezvételét kovetod
egy ¢éven beliil a vonatkozo rendeletben meghatarozott melléklet csatoldsaval vizjogi
iizemeltetési engedélyt kell kérni a hatosagtol.

2.7.2. A kiornyezetet éré hatisok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatisa
sordn

A banyamiivelés és a tajrendezés sordn potencidlisan a béanyatavak és a talajvizkészlet
veszélyeztetettsége a legjelentdsebb.

A banyat6é vizmindségének alakulasat folyamatosan ellendrizni kell. A banyatavak és a
talajvizkészlet megfigyelésére a banyatelken monitoring rendszer lizemel. A hatésagok erre
vonatkoz6 korabbi eldirasait banya jovObeni miikddése soran betartani tervezziik. E szerint:
A banyaszati tevékenység felszini vizkészletekre gyakorolt hatdsdnak nyomon kovetésére a
banyatobol €s a monitoring kutbol félévente (kora tavasszal és 6sszel) vizmintat kell venni az
alabbi vizmindségi paraméterek meghatarozasara: pH, ligossag, oldott oxigén, szabad
széndioxid, kotott széndioxid, hidrogén karbonat, ossz. Kem., PO43-, KOI, fajlagos
elektromos vezetSképesség, SO4%-, Ca*", Mg®", CI, Fe*', Mn*", NH,", NO,, NOs, Na’,
SO4’-, SZOE, TPH.

A mintavételezést és a vizsgalatokat akkreditalt laboratoriummal kell elvégeztetni.

2.8. Kapcsolodoé miiveletek

2.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeléhely vagy lerakohely létesitése
és iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotrdas

A banyatelken végzett banyaszati tevékenység miatt 1j banyaiizemet, célkitermelOhelyet
vagy lerakohelyet nem kell Iétesiteni, illetve izemeltetni, mederkotrast nem kell végezni.

2.8.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges raktarozds, tarolds, vizrendezés
A banyamiiveléshez sziikséges raktarozas, tarolas mobil konténerekkel megoldhato.

2.8.3. A megvalositas sordan keletkezo hulladék- és szennyvizkezelés

2.8.3.1. A keletkezo hulladékok fajtai

A banyatelek teriiletén maga a banyészati technologia nem jar hulladékképzddéssel. A
banyaszati tevékenységekhez kozvetetten kapcsoloddan felhasznalt anyagok a kovetkezd
hulladéktipusok megjelenésével kell jar, aminek a kezelését meg kell oldani:

e kiilonleges kezelést igényld, Un. veszélyes hulladékok,
e kiilonleges kezelést nem igényld, un. termelési hulladékok,
e kommunalis hulladékok.
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A hulladékok gytijtését, kezelését, artalmatlanitasat, elhelyezését ugy kell végezni, hogy a
kornyezeti elemek (elsésorban a talaj, felszini és felszin alatti vizek, stb.) szennyezddése
kizart legyen.

A banyamiivelés technologidja minimalis hulladékképzddéssel jar, mivel

e a banya teriiletén a mobil gépek karbantartasat, nagyobb javitdsait nem végzik, ez
megfeleld szervizekben torténik;

e a banya teriiletén csak tizemzavar elharitast, kisebb javitasokat végeznek.

e a banya kis létszammal (kb. 3 16) miikodik.

A helyszinen végzett kisebb javitasok folyaman olajjal €s zsirral szennyezet torldrongyok,
olajos flakonok, a gondos kezelés ellenére olaj vagy géazolaj elcsepegések felszedéséhez
hasznalt olajszennyezett fiirészpor ¢és perlit hulladék keletkezhet.

Veszélyes hulladékok

A banyaiizemben miikddtetett gépek karbantartési, szerelési munkait megfeleld szervizben
végzik, nem lehet viszont elkeriilni a helyszinen végzett esetleges kisebb javitasokat. A
javitasok folyaman olajjal és zsirral szennyezet torlérongyok, olajos flakonok, a gondos
kezelés ellenére olaj vagy gazolaj elcsepegések felszedéséhez hasznalt olajszennyezett
firészpor és perlit hulladék keletkezhet. A veszélyes hulladékok becsiilt atlagos mennyiségét
a 11 tablazat foglalja dssze.

11. tablazat. A banyaiizemben varhatoan keletkezo veszélyes hulladékok

Azonosito Megnevezés Veszélyesség| Becsiilt
kod i mennyiség
jellemzok

03 01 |Veszélyes anyagokat tartalmazé fiirészpor, faforgacs, H3A, H14| ~40 kg/év
04* |darabos esel€k, fa, forgacslap és furnér

1501 |Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy] H3A, H14| ~40 kg/év
10* |azokkal szennyezett csomagoldsi hulladék

1502 |Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, H3A, H14| ~50 kg/év
02* |sztirdanyagok  (ideértve a  kozelebbrél nem
meghatarozott olajszlirdket), torldkendok, véddruhdzat

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelolt zart konténerekben vagy edényzetben
elkiilonitetten gyljtik.

A veszélyes hulladékokat az arra a kornyezetvédelmi hatdsagtol engedéllyel rendelkezd
kezelonek adjak at. A veszélyes hulladék szallitasa a kornyezetvédelmi hatésag engedélyének
birtokaban fog torténni.

Termelési hulladékok

A termelési hulladékoknak tekinthetOk a gépek kicserélt, selejt fém alkatrészei. Ezek azonban
a munkateriileten gyakorlatilag nem keletkeznek.
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Kommunalis hulladékok

A keletkezd kommunalis hulladékok mennyisége évente ~100 kg. Osszetételét illetden
elsdsorban az étkezésekkor keletkezd csomagoloanyagok, flakonok alkotjak. A szilard
kommunalis hulladékokat erre a célra kijelolt zart konténerekben vagy edényzetben
elkiilonitetten gyljtjiik. Sziikséges gyakorisaggal tehergépkocsival hulladéklerakora
szallitjuk.

2.8.3.2. A hulladékok gyujtési modjanak ismertetése

A miiszakonkénti banyamesteri ellendrzéseknél azonnal gondoskodni kell a hulladékok
felszedésérol és taroloba vald beszallitasarol. Hetenként legalabb egy alkalommal, de
sziikség szerint mdaskor is banyabejarast kell tartani a hulladékok begytjtésére. A
banyamester koteles miiszakonként ellendrizni a gytijtéhely rendjét és tisztasagat.

A gylijtéedények telitettségét, az elszallitas tervezését ugyancsak a banyamester végzi, a
csereedények biztositdsaval egyiitt.

A dolgozok munkéba allitdsakor és a negyedévenként tartott munkavédelmi oktatdsokon
foglalkozni kell a kiilonbozé hulladékok kezelésével, elhelyezésével. Ki kell emelni a
veszélyes hulladékok esetében, hogy a keletkezés idejében azonnal gondoskodni kell a
taroloba helyezésr6l. Az oktatasokon ki kell térni a szelektiv gyljtés sziikségességére és
lehetdségére.

2.8.3.3. A hulladékok telephelyen beliil torténd kezelése, tarolasa

A banyaban munkahelyi hulladék gytijtohelyet alakitanak ki, mely alkalmas a szelektiv
gyljté edények elhelyezésére és a veszélyes hulladékok gylijtésére is.

A  kommunalis hulladékokat =zart edényzetben gylijtik, rendszeres elszallitasukrol
gondoskodnak.

A banydban potencidlisan képz6dd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miitkodéséhez, karbantartasahoz, javitasdhoz kapcsolodik.

A technoldgia miatt a hulladékok mennyisége csekély, sem alapanyagot, sem segédanyagot
nem hasznalnak.

2.8.3.4. A telephelyrdl kiszallitott hulladékok

A kommundlis hulladékokat gyiijté edényt rendszeres 1dokozonként a hulladéklerako telepre
szallitjak.

A veszélyes hulladék elszallitasat alkalmanként, a zart konténerek vagy az edényzet
telitddésekor, arra engedéllyel rendelkez6 szolgéltatd fogja végezni.
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2.8.3.5. Szennyvizkezelés

A banyaban nincs kiépitve sem koziizemi, sem sajat vizellatdo halozat. Az ivovizigényt
asvanyvizpalackokbdl elégitik ki. Kézmosas mosdotalakbol lehetséges. Az ehhez sziikséges
vizet milanyag kannaban szallitjak a tertiletre.

A telephelyen cserélhetd tartdlyos mobil WC-t helyeznek el (esetleg az irodakonténer
részeként). A banyaban minimalis mennyiségli kommunalis szennyviz keletkezik, melyet
tartalyban gytlijtenek 6ssze, majd sziikség szerinti gyakorisaggal arra engedéllyel rendelkez6
vallalkozoval szallittatjak el tartalykocsival a befogado helyre (szennyviztisztito telepre).

2.8.3.6 A keletkezo hulladékok mennyiségének és kornyvezeti veszélyessegének csokkentésére
teendo intézkedesek

A Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 81-
5/2008. szamu kornyezetvédelmi mikodési engedélyt megadd hatarozataban eldirtakat
figyelembe véve az alabbiak:

Hulladékgazdalkodasi szempontbol

- A banyateriileten cserélhetd tartalyos, mobil arnyékszéket kell telepiteni. A keletkez6
kommunalis  szennyvizek engedélyezett lelirit-helyre torténd rendszeres
elszallitasarol gondoskodni kell.

- A banya teriiletén keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékok szelektiv
gyljtésérdl, valamint a hulladék rendszeres elszéllitasairol minden esetben
gondoskodni keli.

- Gondoskodni kell a keletkez0 kommundlis hulladékok zart edényben torténd
gyljtésérdl és rendszeres elszallitasardl hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

- A munkateriileten a sziikséges intézkedésekkel meg kell akadilyozni a
hulladéklerakast.

- A keletkezd veszélyes hulladékok kezelésérdl (gyhjtés, elokezelés, szallitas,
hasznositds, artalmatlanitds) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzeésének feltételeirdl sz616 mod. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet eldirdsai szerint
gondoskodni kell. [ A rendelet méar nem hatélyos. ]

- Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék kdzé juttatni.

- Akeletkezd hulladékok dokumentalasat, bejelentését a mindenkor hatalyos vonatkozo
jogszabalyok el6irasai szerint kell végezni.

2.8.4. Az energia- és vizellatas

Elektromosenergia-ellatas
A banya elektromos energia ellatdssal nem rendelkezik.

Vizellatés
A banyaiizemben nem ¢épiilt ki vezetékes ivovizhalozat, az ivoviz-sziikségletet
asvanyvizpalackokkal biztositjak.

2.8.5. A telepitést megelozo bontdsi munkak

Megel6z6 bontasi munkak nem lesznek.
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2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

A tervezett technoldgia Magyarorszdgon mar bevezetett.

2.10. Adatok bizonytalansaga

A banya foldtani, hidrolégiai és teleptani leirasa, valamint készletszamitasa a foldtani
kutatasi zarojelentésekben tortént meg.

A Dbanyatelken a banyamiivelés teljes devasztacioval jar6 milkédése miatt fokozott
figyelemmel vizsgaltuk meg a banyamiivelés altal érintett teriiletek novényzetét ¢s
allatvilagat, a banyaszati tevékenység novény és allatvilagot befolyasold hatésait.

A termelési kapacitasra vonatkoz6 adatok azt a bizonytalansagot tiikkr6zik, ami az igények
jelenlegi nem pontos ismeretébdl ered. A maximalis termelési kapacitast, amit a kdrnyezeti
hatasok eldrejelzéséhez hasznalunk, a banya a miikodése sordn természetesen nem fogja
tallépni.

A termelési technologia vonatkozasaban a bizonytalansag a felhasznalni tervezett asvanyi
nyersanyag igényben rejlik. Amennyiben meghatarozhatoak a teriiletrdl elszallitani tervezett
asvanyi nyersanyagok mindségi kivdnalmai, a technoldgia - a korébbiakban ismertetett
kereteken beliil — alkalmas az elvart mindségi igények kielégitésére.

2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo, illetve - a telepiilésrendezési tervben szereplé - tervezett
teriiletfelhasznalasi modokat

Onga kozség telepiilésrendezési, telepiilésszerkezeti terv térképe szerint a banyatelek
kornyezetében elhelyezkedd ingatlanok hasznalata jelenleg:

M: Mezdgazdasagi teriilet (szanto)
Fl:  Falusias lakoteriilet

2.12. A teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszkozok modositasa

A teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszkozok moddositasara nem sziikséges,
mivel a banyatelek B (Bényateriilet) teriilet felhasznéalasi egységbe esik.

2.13. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem Kkeriil sor
osszetartozo tevékenységnek mindsiild uj tevékenység megvaldsitasara

Az engedélykérd ezuton nyilatkozik arrél, hogy a tevékenység megkezdését kdvetden nem
keriil sor a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 2 § 1. e) szerinti 0sszetartozo tevékenységnek
mindsild 1) tevékenység megvaldsitasara, €s a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel
Osszeadodva nem ¢éri el a tevékenységre az 1. vagy a 3. szdmu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket.
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2.14. A korabban szamba vett f6 valtozatok, a valasztasat indoklasa
A Dbanyatelken ¢és kornyékén foldtani adottsagokbol eredden a kavics €s agyag nagy
teriileteken, minimalis talaj eltavolitdsa utan konnyen hozzaférhetd ¢és gazdasagosan

kitermelhet6.

A banyatelek foldtanilag megkutatott teriileten helyezkedik el, a banyaszati jogosultsag az
engedélykeérdé.

A banyatelken folyamatos a banyaszati tevékenység engedélyezettsége.

A banyatelek a lakott teriiletektdl megfeleld tavolsagra helyezkedik el ahhoz, hogy a
hatarértékeket meghalado zaj- és levegoterhelés ne alakuljon ki.

A banyatelek nem része helyi vagy orszagos jelentdségii védett természeti teriiletnek sem.

A tervezési teriilet természetes és természetkdzeli vegetidcidja a korabbi szant6foldi
novénytermesztés ¢s a kozelmultban kezddédd banyaszat soran napjainkra teljesen
megsemmisiilt, jelenleg csak masodlagos €l6helyek talalhatok.. A banyatelek ¢lohelyei teljes

meértékben atalakitottak.

A banyaszat kozvetett hatdsai (zaj- és levegOterhelés) a jelentds tavolsag miatt nem okoznak
hatarérték tallépést a legkdzelebbi védendd (lakod-) tertileten.

Geoldgiai, geomorfologiai, hidrologiai érték a leendd banydnak sem a kozvetlen, sem a
kozvetett hatasteriiletén nem talalhat6.

A fentiek alapjan a banyavallalkozénak (engedélykérdnek) banyaszati tevékenység végzésére

mas €érdemi alternativdja nem létezik.

2.15. A telepitési hely kornyezetében miikodé veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valéo esetleges kapcsolatok
bemutatasa

A banyatelek kornyezetében veszélyes anyagokkal foglalkozo lizem nem talalhato.

2.16. A természeti katasztrofaknak valo kitettség bemutatasa

Geologiai katasztrofak

Foldrengés veszélyeztetettség

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulds maximalis értéke hatarozza
meg. Az értéket a 8. abran bemutatott térkép segitségével hatarozhatjuk meg, melyen a
Magyarorszag terliletére vonatkozo, 50 évre sz6lo, 10%-os valoszinliségi meghaladas
melletti (1/475 év) horizontalis gyorsulasi értékek lathatoak, az alapkdzetre vonatkoztatva, a
nehézségi gyorsulas aranydban mértékegységben.

A ,banyatelek teriilete a 0,80 - 0,85 m/s® kozotti maximalis vizszintes talajgyorsulas értékkel
jellemezhetd, alacsony szeizmicitdsu kategoéridba sorolhatd, a térség foldrengéseknek valo
kitettsége alapjan tehat az alacsony kitettségii kategoriaba tartozik.
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A folderengések elméletileg a banyatavak és a deponidk rézsliin okozhatnak kdzetomlast,
rézstcsuszast. A banyatelken a banyatelek megallapitd €s modositd, valamint a miiszaki
iizemi terveket jovahagyod hatarozatokban elfogadott hatarszoggel alakitottuk ki a rézstliket, €s
ez a jovoben is igy fog torténni. Emiatt kizart, hogy az esetlegesen el6forduld foldrengések
banyakart, vagy barmilyen kornyezeti kart okozndnak.

Mas geologiai katasztrofa (lavafolyds, iszapar, vulkani gaz, stb.) a teriileten nem fordulhat
eld.

Hidrolbgiai katasztrotak

Arviz
A legkozelebbi felszini vizfolyads, a Barsonyos csatorna tobb mint 500 m-re van a
banyatelektdl. A csatorna okozhat arvizet, de ennek lehetdsége igen csekély.

Aszaly, jégeso, havazas, hovihar

Ezek a termelést, a banyatelek, az ott levd létesitmények, illetve a banyatavak allapotat
¢rdemben nem befolyasoljak. Az utobbi kettd eldéforduldsa a banya sziineteltetési
1dészakéaban valosziniisithetd.

Mas hidrologiai katasztrofa (cunami, vihardagaly, lavina, stb.) a terlileten nem fordulhat eld.

6. abra. A banyatelek foldrengés-veszélyeztetettségi térképe

Klimatikus, 1égkori katasztrofak

Szélvihar, extrém hideg, extrém meleg

Ezek a termelést, a banyatelek, az ott levd létesitmények, illetve a banyatavak allapotat
érdemben nem befolydsoljak. Az utobbi eléforduldsa a banya sziineteltetési iddszakaban
valoszintisithetd.
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Mas klimatikus, 1€gkori katasztrofa (tropusi ciklon stb.) a teriileten nem fordulhat el

Tilizkatasztrofak

A banyatelken, illetve kornyezetében — a banydszati tevékenység €és az azt kiszolgald
teriileteken kiviil — csak mezOgazdasagi teriiletek vannak. Az ezeken a teriileteken esetleg
keletkez6 tliz konnyen elolthato, a termelést, a banyatelek, az ott levd 1étesitmények, illetve a
banyatavak allapotat érdemben nem befolyasoljak.

2.18. A megalapozo informaciok bemutatasa

Jelen kornyezeti hatastanulmény Osszedllitdsanal az alabbi adatokra, tanulmdnyokra
tamaszkodtunk:

- DLS-5 Bt.: ,,Onga I. kavics” védénevii banyatelken folyd béanyaszati tevékenység
eldzetes kornyezeti tanulmanya (2003 — 2004)

- Kitermelési Miiszaki Uzemi Terv (2013 — 2019)

- Hoyk Edit: A magyarorszagi klimamodellek

- GEOSZABO Mémékiroda Bt.: ONGA KAVICS Kft. banyatelek bdvitésének varhato
hatasa vizvédelmi szempontbél az ERV Rt. X/B. telep (Bécs) vizbéazisara

A banyatelekhez és a banyaiizemben foly6 tevékenységhez kapcsolodd engedélyeket az 1.7.
pontban bemutattuk.

3. A HATOTENYEZOK ES HATASTERULETEK

A banya miuikodtetése és felhagyasa soran az egyes munkafazisok okozta kornyezeti
hatasokat és az azokbdl szarmaztathato hatotényezOket a 12. tablazatban foglaltuk 6ssze. A
tablazat megjeloli, mely hatasviseld kornyezeti elemek érintettek ezekben. A hatasteriiletek
kiterjedését a 9. abran mutatjuk be.

3.1. Miikodési fazis (banyaszat, szallitas) hatasfolyamatai

Ebben a fazisban a humusz letakaritdsa és depondldsa; a széraz szinti és a viz alatti
kitermelés, a szallitas €s a tajrendezés torténik.

A 12. tablazatban jelzett kornyezeti hatdsok soran jelentkezd hatdtényezdk koziil az alabbiak
emelkednek ki.

- Teriilethasznalat valtozas

Végleges tertilethasznalat valtozas kovetkezik be a banyatelek miivelésre tervezett teriiletén.
A banyatelek teljes teriilet hamarosan banyaszati teriiletté valtoznak.

- Elbhelyek megsziinése, 1j éléhelyek kialakuldsa

A humusz letakaritdssal a mivelésre tervezett teriileten az itteni €¢lohelyek fokozatosan
megsziintek, illetve megszlinnek. A humusz letakarités, illetve a szaraz szint kitermelését
kovetden kialakult felszineken nyilt kézetfelszinen pionir szukcesszi6 indult, illetve indul
meg, amely az elsé iddszakban fOleg gyomfajok megjelenésével torténik. Ez az allapot
csupan atmeneti iddszak, mivel a banyamiivelés folyamatosan lefejti ezeket a felszineket.
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Az 4svanyi nyersanyagok kitermelése soran banyagddor keletkezik, amelyet talajviz tolt fel,
ezzel 0 vizes ¢l0hely un. banyatd jon létre. A kitermelés sordn folyamatosan 0j nyilt
felszinek keletkeznek, ezeken atmenetileg megindul a novény és allatvilag megtelepedése,
azonban nagyobb ardnyu boritas csak az éveken keresztiil bolygatatlan teriileteken alakul ki a
pionir fléra természetes €s gyomfajaibol.

A banyamivelés és rekultivacido soran egyszerti praktikdkkal lehetdség van arra, hogy a
banyaszat eldtti €l6helyhez képest egy sokkal valtozatosabb életk6zosséget hozzunk 1étre.

- Termofold megsziintetése, humusz felhasznalas

Az atlagos humusz vastagsag 0,2 m .A kitermelést a humusz letakaritdsa eldzi meg. A
termelés eldre haladtaval legalabb 15 m-es elOretartassal kell a letakaritast elvégezni.

A letermelt humuszt értékesitik. A korabbi idészakban letakaritott, €s deponidkon elhelyezett
humuszt a tajrendezésnél hasznaljak fel. A banyat6 vizfelszin feletti rézsiijére teritik.

- Levegoszennyezo anyagok kibocsatdsa, zajkibocsatas
Ezek a tényezdk a banyamiivelés ¢és szallitas gépei mikodtetésének a kovetkezményei. A
hatasok iddtartamat ¢€s nagysagat kiilon ¢és részletesen kell vizsgdlnunk az egyes

munkafolyamatokat (letakaritas, kitermelés, bels6 szallitas stb.) végzd gépcsoportoknal.

A szallitas levegdszennyezd anyagok és zaj kibocsatasaval jar, amely a szallitasi Gitvonalak
szomszédsagaban hat.

- Foldtani kézegbe torténé beavatkozas

Az asvanyi nyersanyagok kitermelése a foldtani kdzeg anyagainak jelentés megmozgatasaval
jar.

- Asvanyvagyon csékkenés

A kitermelés az 4svanyvagyon in situ mennyiségének csokkenését eredményezi.

- Bdnyato létesités

A viz alatti kitermeléssel parhuzamosan a banyat6 egyre nagyobb teriiletiivé valik. Mélysége
a jelenlegi vizallassal szamolva legfeljebb 6,0 m lesz.

3.2. Felhagyasi fazis (tajrendezés) hatasfolyamatai

Mar a banyamtvelés sordn az egyes felhagyott partszakaszok tajrendezését el kell végezni. A
banyamiivelés befejezésével a teljes banya tajrendezése megtorténik.

- Levegoszennyezo anyagok kibocsatasa, zajkibocsatas
Ezek a tényezOk a mar ismertetett gépcsoportok mikodtetésének a kovetkezményei. A

hatasok iddtartamat ¢€s nagysagat kiilon ¢és részletesen kell vizsgdlnunk az egyes
munkafolyamatokat végzd gépcsoportoknal.
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- Elbhely létesités

A banyamiivelés hatdsanak maradandd megnyilvanuldsa a visszamaradt banyato. Ez 0j vizes
¢lohely, amely az eredeti koriilményekhez képest egészen mads éEletfeltételeket biztosit,
lehetdséget teremtve allovizi fajok megtelepedésére is.

A part, illetve szegély teriiletek jellegét a miivelés felhagyasa utan alkalmazott rekultivacios
tevékenységek hatarozzak meg, amit a késObbiekben a hasznilat moédja erdteljesen

befolyasol.

A visszamaradt banyatavak 6kologiai szempontbol fiatal, labilis képzédmények, amelyekben
pionir szukcesszio jatszodik le. A toval szemben érvényesiild human hatisok erdssége és
jellege dontden befolyéasolja, hogy milyen fejlddési folyamatot kovet majd a t6. Ez idedlis
esetben lehet hosszantartd oligotrof allapot, de lehet gyors eutrofizdcios periddus is algés
vagy hinaras vegetacioval.

A horgészati célu felhasznalasat tervezik.

A hatéstertileteket kiterjedését az egyes kornyezeti elemekben a 7. abrdn mutatjuk be.

12. tablazat. A hatotényezok bemutatasa

Hatasviselo kornyezeti elemek
Kornyezeti hatasok Hato6tényezok levegé | felszini | felszin | fold | élévilag | ember miivi
viz alatti kornyezet
viz

Banyaszat |
humuszletakaritas gépi | - terlilethasznalat valtozas + +
foldmunkaval, - él6helyek megszilintetése +

- termel6f6ld megsziintetése + +

- szennyezOanyagok kibocsatasa + + + +
___________________________ -zajkiboesatas L Ll
asvanyi nyersanyag - beavatkozas a foldtani kdzegbe +
kitermelés gépi - asvanyvagyon csokkenés +
jovesztéssel, rakodas - banyato létesités + + + +

- szennyezOanyagok kibocsajtasa + + + + +

- zajkibocsajtas +
Szallitas — {ires és - szennyezOanyagok kibocsajtasa + + +
rakott gépkocsik - zajkibocsajtas +
forgalma
Tajrendezés | L
gépi foldmunka - szennyezOanyagok kibocsatasa + + + +
___________________________ -zajkiboesatas L Ll
novénytelepités |- -&ohely letesites | Ll L L I
tertilet hasznositas - teriilet hasznalat valtozas + + +
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3.3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetdségei, az
ebbol szarmazo hatotényezok

Az tlizemelési ¢€s tajrendezési fazisban az egyes gépeket ¢érd balesetek, illetve
meghibdsodasok lehetdségeit az alabbiakban foglaljuk.

- Uzemanyag, olaj elcsépogése, kifolyds

Olajelfolyas, -csopogés eléfordulhat az alkalmazott gépek lizemzavara esetén, illetve a gépek
iizem- vagy kendanyag feltoltésénél. A szennyezés a talajt foldtani kozeget kozvetleniil érinti,
¢s veszélyezteti a felszin alatti vizeket.

- Uzemanyag, olaj elcsépégése, kifolydsa a banyaté partjan iizemeld berendezések esetén
Olajelfolyas, -csopogés eléfordulhat a banyatd partjan alkalmazott gépek iizemzavara esetén.
A kotrogép olajat tartalmazo berendezése hirtelen szétszakad, az olaj a to partjan szétfolyik.
A szennyez¢s a talajt foldtani kozeget kozvetleniil €rinti, és veszélyezteti a felszini €s felszin
alatti vizeket.

- A banyato szennyezése esetén

A banyatd felszinén, illetve kozvetleniill a vizparton dolgozd gépek, berendezések
meghibasoddsa a banyatd szennyezését okozhatja. A hajtoémiiveikben 1év0 hidraulikaolaj
megrongalodasuk esetén a vizet szennyezheti. A szennyezés veszélyezteti a talajvizet és a
foldtani kozeget.

Az elmult években a banyaszati tevékenység soran nem tortént rendkiviili esemény, havaria.
3.4. A kornyezethasznalé tevékenységétol fiiggetlen, potencialis kiilso kivalté okok és az
ezekbdl szarmazo6 hatétényez6k bemutatasa

3.4.1. Veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezetheto okok

Veszélyes anyagokkal foglalkozoé tizemek a banyatelek kornyezetében nincsenek.

3.4.2. Természeti katasztrofakra visszavezetheto okok

A 2.17. pontban bemutattuk, hogy a természeti katasztrofak tipusai koziil a folderengések
okozhatnak elméletileg a banyatavak és a deponidk rézsiiin kdzetomlast, rézslicsuszast. Ez
nem valthatja ki vagy fokozhatja a egyik hatotényezd kockazatat, illetve hatasat sem.

3.5. Eghajlatvédelmi szempontok

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,,A magyarorszagi klimamodellek”
cimii tanulmanya alapjan mutatjuk be.

A vérhatd hatésteriileteken fellépd, a klimavaltozassal Osszefiiggd, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezéséhez sziikkség van a varhatd klimavaltozasnak a bemutatésara.
Ehhez szolgéltatnak alapot a regionalis klimamodellek, amelyek egymashoz képest kisebb-
nagyobb eltérésekkel vazoljak fel a jovO éghajlatara vonatkozo tendenciakat.
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A létez6 klimamodellek koziil szdmunkra nem a planetaris szinti modellezés, hanem a
regiondlis és az orszadgos léptékii modelleredmények alkalmazhatok. Ezek a regionalis
¢ghajlati modellek — miként a rovid tava iddjaras-eldrejelzésben — kisebb teriiletre készitenek
projekciokat a globalis modellek eredményeit hatarfeltételekként felhaszndlva. A regionalis
modellek tobbnyire mar csak az éghajlati rendszer l€gkori komponensének leirasat tlizik ki
célul, ezért kifejlesztésiik altaldban a rovid tavh eldrejelzésben is hasznalt id6jarasi modellek
adaptalasat ¢€s kiterjesztését jelenti oly mddon, hogy bizonyos folyamatokat (példaul a
felhOképzddést, sugarzast) az éghajlati tér- €s iddskalanak megfelelden irnak le.

Magyarorszagon a regionalis éghajlati modellezés alapvetden négy modell futtatasara terjed
ki: a nemzetkozi egyiittmikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- ¢s a német REMO-
modelleket az OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE
Meteorologiai Tanszékén dolgoztak at és alkalmaztak hazai kornyezetre.

Az éghajlat elOrejelzése soran arra a kérdésre kell valaszt talalni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a légkdrnek egy hosszabb, de véges idOszakra vonatkozo
atlagos viselkedését, tehat a kivalasztott iddintervallumra érvényes klimadllapotot, illetve
annak egy éghajlati kényszer nyoman bekovetkezd megvaltozasat. A feladat megoldasdhoz ki
kell jelolni egy vonatkoztatasi alapot, amelyet ,,normal éghajlati allapotnak™ tekintiink, és
amelyhez a valtozast viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO
évtizedenként egy 30 éves idOszakot valaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990
kozotti évek képviselik, amelyet a magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A klimamodellekkel kapcsolatban altalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett mitkodésének €s jovobeli viselkedésének tanulmanyozaséara a numerikus modellezés
eszkoOztara szolgaltat megteleld, objektiv modszert. A globalis numerikus éghajlati modellek
képesek a rendszer egyes OsszetevOi (a 1égkor, az Ocean, a szarazfold, a jégtakard ¢€s az
¢lovilag) fizikai folyamatainak leirasdra, valamint a komponensek kozotti bonyolult
kolcsonhatasok és visszacsatolasok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer
egeészet egyiitt tekintik, ezért lehetdségiink van veliik leirni az éghajlati rendszer valaszat egy
feltételezett jovobeli kényszerre.

A feltételezett jovobeli kényszerek egyik legfontosabb ¢és legbizonytalanabb eleme az
antropogén tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatassal bir6 emberi tényezdket a globalis
modellek szdmara oly moddon szamszerlsithetjiik, hogy meghatarozzuk mindezen
tényezOknek (a népesség, az energiafelhasznalas, az ipari €s a mezdgazdasagi szerkezet stb.
valtozasainak) az éghajlati rendszerre gyakorolt ,,sugéarzasi kényszerét” (azaz mennyiben
moddosulnak ezaltal a foldi sugarzasi viszonyok), és kiszamitjuk a hatassal egyenértékli szén-
dioxid-kibocsatast, valamint az ennek megfeleld koncentraciét. A bizonytalansag abbol
adodik, hogy jelenleg nem vagyunk képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan
valtoznak az antropogén tevékenység egyes részletei a jovében. Eppen ezért a jovobeli
kibocsatasi tendencidkra szdmos hipotézist allitanak fel, melyek kozott vannak optimista,
pesszimista vagy atlagosnak tekinthetd valtozatok, s ezek figyelembevételével készitenek
globalis projekciokat a Fold egészére.

Kijelenthet6, hogy a nagy klimakutato kozpontokban fejlesztett globalis modellek
kidolgozottsdga napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatoan leirni
az éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a kozottik lévo Osszetett kdlcsonhatasokkal
egyltt, tovabba jol hasznalhatok az éghajlatvaltozas globalis, nagy skaldju jellemzdinek
vizsgalatara. Altalanos jellemvonas, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a

homérséklet és a csapadék varhaté alakulasa. A ketté kozil a csapadék a bizonytalanabb
elem, ezért az értékelések sordn azt is szem elott kell tartani, hogy a modellfuttatasok sordn a
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hémérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghalado eltérés
elfogadhatonak tekinthetd

A Magvarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptaldasa és Magyarorszagra vonatkozo eldrejelzései

Homérseklet szempontjabol a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghomérséklet novekedését jelzik. A kovetkezd évtizedekben 1°C-os, mig az évszazad
végére 3°C-ot meghaladd melegedés valoszinii. A legjelentdsebb valtozasokat a modell
nyaron mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tajakon 2021-2050-re 1,5-2°C-os, 2071
2100-ra pedig 4-5°C-os homérsékletemelkedés varhatd. A legkisebb novekedésre mindkeét
idészakban tavasszal és télen lehet szamitani

A csapadék éves 0sszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kdvetkezd évtizedekben
Eur6paban nem varhatok 10%-ot meghalad6 szignifikans valtozasok. A Karpat-medencétol
¢szakra ¢€s keletre novekedést, délre és nyugatra csokkenést valoszintisitenek az eredmények,
a térségiinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjadk a valtozasok. Az éven beliili
eloszlas esetében azonban mar a 21. szazad kdzepére jelentds atrendezddésre szamithatunk:
nyaron ¢€s tavasszal a referencia iddszak értékeinél kevesebb, télen tobb csapadékot mutatnak
a modelleredmények, dsszel pedig északon novekedésre, délen csokkenésre szdmithatunk. A
modell alapjan a 21. szdzad utols6 évtizedeire a nyari csapadékcsokkenés mértéke
megkozelitheti, a téli novekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a hdmérséklet éves atlaganak valtozasdban
északnyugatrol délkelet felé egyre nagyobb mértékii novekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a homérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozas a
nyari évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok idobeli menetében a homérséklet
hosszabb idészakon emelkedd tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb
ingadozasok jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jovOben is sz€p szammal lesznek az
atlagosnal hiivosebb évek. Az évszazad kozepe felé haladva a valtozékonysdg megnd, és a
legnagyobb valtozékonysag egyontetiien a nyari iddszakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati teriiletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékosszegek
kismértékli csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentdsek. Az atmeneti
¢vszakokban csapadéknovekedés varhato, télen €s nyaron csokkenés, a valtozékonysag
novekedésére pedig nyaron €s dsszel lehet szamitani

A PRECIS-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimulaciok alapjan varhatéan a nyari atlaghOmérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozzd kell tenni, hogy a
Magyarorszagon a kiilonboz6 modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos
hémérséklet-valtozasok kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkabb
az egyes modellek eredményei. Az évszazad végére a valtozékonysdg az atmeneti
¢vszakokban megnd, télen pedig lecsokken. Az A1B forgatokdnyv esetén a valtozékonysag
kismértékli médosulasara szdmithatunk; a modellfuttatasok alapjan 6sszegészében melegebb
Oszokre szamithatunk
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A modelleredmények szerint a jovoben éves szinten kevesebb csapadékos napra
szamithatunk, emellett a leghosszabb csapadékmentes iddszak hossza is ndvekedni fog, igy
az aszéalyhajlam megerdsodésére, szarazodasra kell szédmitani. Ugyanakkor nem
egyértelmiiek a valtozasok a nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimulacié alapjan a
csapadékos napok éves szdmanak csokkenésével egy idoben a nagy csapadéku helyzetek
gyakorisaga megnd, igy a csapadék intenzitasa is novekszik. Ezt a masik két forgatokonyvvel
készitett futtatas viszont nem jelzi: a kevesebb és tobb csapadékkal jard iddjarasi helyzetek
szdma egyarant csokken, az éves intenzitas pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

A modell 21. szdzadra vonatkozd homérsékleti eldrejelzése emelkedd tendenciat mutat. Az
atlaghomérséklet varhatd emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden
rakovetkezd év atlaghdmérséklete melegebb lesz az azt megeldzonél, hanem hogy a vizsgalt
30 éves iddszakok (2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatéan melegebbek lesznek az azt
megel6zé 30 év atlaganal. A felmelegedés varhatéoan a 21. szazad végére Olt drasztikus
mértéket, amikor 3°C koriili éves kdozéphomérseklet-emelkedés valdsziniisitheté a Karpat-
medencében és kozvetlen kornyezetében. Teriileti kiillonbségeket tekintve a szazad kdzepére
a legkisebb mértekli éves kozéphdmérseklet-valtozas az orszag ¢€szaknyugati teriiletén
(Kisalfold), mig a szazad végére a délnyugati teriileteken valoszinlisithetd (Mecsek ¢€s
kornyeke).

Az évszakos atlaghomérsékletek varhato alakuldsaban a legnagyobb mértékii valtozas a
szdzad kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehetd. Az
évszazad végére azonban forditott eredmények adodnak, nydron varhatdé a legnagyobb
mértéklt melegedés (3,5°C), a legesekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkdzeliti a
téli és Oszi varhaté melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szama varhatéan
csokkenni fog, mig nyaron a klima egyértelmiien valtozékonyabb lesz. A napi
kozéphomérsékletek atlaga a magasabb hdmérsékletek iranyaba fog eltolodni 3-4°C-kal, és a
melegrekordok gyakoribbakka fognak valni

A modelleredmények alapjan az éves csapadékdsszegekben nem mutatkozik Iényeges
valtozas. Ez az eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszag a szarazabbd, illetve
csapadékosabba valas képzeletbeli hatarzonajan helyezkedik el. Az éves csapadékdsszeggel
ellentétben az évszakos csapadékdsszegekben jelentds valtozasok varhatok. A 2021-2050
kozotti iddszakban a legjelentdsebb valtozas nyaron, mig a legkisebb télen valoszinli. Télen
¢s tavasszal a csapadékdsszeg csokkenése egyontetii, azonban nyaron és dsszel egy nyugat—
kelet megosztottsdg mutatkozik. Nyugaton €s délnyugaton a nyari és 6szi csapadékdsszegek
akar 20-30%-kal csokkenhetnek, mig ugyanezen iddszakokban a keleti, északkeleti teriiletek
10-20%-kal csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvésii helyeken (Bakony, Matra,
Biikk) az évszakok szarazabbd valasa valoszinlisithetd. A 2071 és 2100 kozotti idészakban
minden évszakban datlagosan kismértékben ugyan, de nodvekedni fog az évszakos
csapadekosszeg, kivéve nyaron, tehat a modell igen jelentds valtozast valosziniisit a szazad
kozepétdl kezdédden a szdzad végéig.

Roviden osszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szdzad végén enyhébb, de csapadékosabb
telek, valamint forrobb ¢és szdrazabb nyarak valosziniisithetdek az AIB éghajlati
forgatokonyv alapjan integralt RegCM regiondlis klimamodell szerint.

Mara nyilvanvalo, hogy az éghajlat valtozékonysaga ¢€s valtozasa befolyasolja az eurdpai és
hazai termelési (pl. mezOgazdasag, erdészet és haldszat) ¢és gazdasagi dgazatok (pl.
energiatermelés, turizmus), valamint a természeti kornyezet tulajdonsagait és szerepét. A
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hatasok némelyike eldny0s, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhato kdvetkezmény
kedvezotlen

A klimavaltozés tarsadalmi-gazdasagi hatdsainak vizsgalatakor célszeri onnan elindulni,
hogy az egyes teriiletek — orszagok, régiok, kistérségek vagy jarasok — az dket érd hatdsokra
kiilonbozOképpen reagalnak, eltérd jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokalis éghajlati hatdsok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek
(pl. aszdly, terméshozam-kiesés, mezOgazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a
klimavaltozas teriileti hatasait a kitettség (exposure), érzékenység (sensitivity), varhatd hatas
(impact), adaptivitas (adaptive capacity), sériilékenység (vulnerability) lancolatban kell
vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek — bizonyos esetekben egymasnak ellentmondo
megallapitasaikkal is — egyiittesen arra hivjdk fel a figyelmet, hogy mar a 21. szazad
kozepére olyan éghajlati valtozasokkal kell szamolni, amelyek a tdrsadalmi-gazdasagi
folyamatokra is erdteljes hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhaté negativ
hatasokat mérsé€kelni, az esetleges pozitiv hatdsokat erdsiteni tudjuk, a klimamodellekbdl
szarmaz6 eredmények megbizhatosdganak fokozasara és az ezekre az eredményekre épiild
tarsadalmi-gazdasagi adaptacios lehetdségek, modszerek kidolgozasara van sziikség.

A tervezett tevékenység nem érzékeny az éghajlatvaltozassal 6sszefliggd hatasokra.

A természeti veszélyforrdsoknak igy a hidroldgiai katasztrofaknak és a klimatikus, légkori
katasztrofak valod kitettsége a banyanak minimalis, az ott levd Iétesitményeket, illetve a
banyatavak allapotat ezek érdemben nem befolyasoljak.

Alkalmazkodasi intézkedések nem sziikségesek.

A banyatavak vizfeliilete kis mértékben az iddjaras szélsdségeinek kiegyenlitéséhez jarul
hozza.

3.6. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége
Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének nincs lehetdsége.

4. A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK, VARHATO KORNYEZETI
HATASOK, KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK LEIRASA

Az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsokat kornyezeti elemenként az alabbiakban
vazoljuk fel. A tematika olyan, hogy ezt egy-egy {0 fejezeten beliil targyaljuk tligyelve arra,
hogy a kornyezeti elemek ¢és kornyezeti hatdsok, mint lényegiiket tekintve jol elkiiloniilo

tényezOk, ne legyen 6sszemoshatok.

A egyes kornyezeti elemekben a hatasteriiletek Onga, Gesztely és Hernadkak kiilteriiletére
esnek. A hatasteriiletek kiterjedését az 9. dbran mutatjuk be.
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4.1. Foldtan és morfologia

4.1.1. A hatasteriilet kiterjedése

A hatéstertilet a foldtani kozegben a banyatelek miivelésre tervezett teriiletével esik egybe.
4.1.2. A tevékenység megvalositasa nélkiil fenndllo kornyezeti allapot

4.1.2. 1. Foldrajzi viszonyok

A banyatelek a Sajo-Hernad-sik megnevezésii kistaj E-i harmadéban helyezkedik el.

A Sajo-Hernad-sik 89,5-160 m kozotti tszf-1 magassagti hordalékkup siksag. D felé lejtd
felszinének E-i része kornyezeténél alacsonyabb, D-i része kornyezetébol kiemelkedik 8-10
m-rel. A teriiletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folyok
erdzidjanak hatasara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km’-es atlagos relativ reliefii
domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba sorolhato teriiletté valt. A Sajo €s a
Herndd 0Osszefolyasanak vidéke (Muhi siksag) kis relativ reliefli hulldmos, ill. enyhén
hullamos siksag. Egyhangu felszine 10sz6s anyagokkal fedett.

A teriilet a vizsgalt Onga 1. banya korabbi banyaszati tevékenységével érintett.

A banyatelek régebben két részre tagolodott, E-i és D-i részre, ezeket az Onga - Gesztely
miut valasztotta el. Az E-1 banyarész kimeriilt, hivatalosan bezartak

A jelenlegi €s a tervezett kitermelés a miiattol D-re fekvo banyarészre vonatkozik.

A D-1 banyarész, egy un. természetvédelmi véddidom kijelolésének eredményeként, két
részre tagolodik:

Ny-i BANYAMEZO
Ez kbzvetleniil a miiithoz kapcsolodik, Onga kozség belteriileti hatardhoz
kozel fekszik. A termelés mennyiségének 1/6 részét fogjak innen kitermelni.
K-i BANYAMEZO
Szintén kozvetleniil érintkezik az Onga - Gesztely miitttal, a kdzségtol K — 1
iranyban tavolabb helyezkedik el. A K - 1 bAnyamez0 terveink szerint a
termelési mennyiségnek 5/6 - at fogja adni. A banyamezd6 letermelésre
tervezett teriilete csaknem teljes egészében miivelésre elokészitett,
letakaritott. A lefejtés irdnya Ny - rol K felé halado, csapasiranyu.

A teriilet sik, +110 - +112 mBf szintadatokkal jellemezhetd.

4.1.2.2. Elvégzett foldtani kutatasok

A banyatelek teriiletén, illetve kornyékén a kavics, mint asvanyi nyersanyag jelenléte mar a
foldtani kutatasok eldtt ismert volt.
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A banyatelek teriiletén az elsé részletes nyersanyagkutatast 1972-73-ban az FTV végezte el.
A kutatas részletes fazist geofizikai és mélyfurasos kutatds volt. A kutatdsrol 6sszeallitott
zarojelentést a KFH OAB 396/73. sz. hatarozataban fogadta el.

A kutatas eredményeként megéllapitasra kertiilt, hogy az ongai nyersanyag eléfordulasban a
kavics két szintben telepiilt, a talajviz szintje a fedOrétegben huzodik. Az elvégzett kutatas
szerint a fels0 kavicspad bizonyult kitermelésre érdemesnek. A bényatelek hataron beliili
kitermelésre igénybe vehetd teriiletek lecsokkenése miatt a banyavallalkoz6 a banyatelek
bdvitése mellett dontott.

Az ,,Onga 1. - Kavics" védOnevii banyatelek bovitési lehetdségeinek tisztdzasara az Onga
Kavics Kft 1998-ban kutatdsi engedély kérelmet terjesztett be a Miskolci
Banyakapitanysagra. A kutatast a Miskolci Banyakapitdnysag 1137/1998. sz. hatarozataban
engedélyezte.

A kutatdsi engedély birtokdban az aldbbi tevékenység lett elvégezve. A kutatott teriilet
nagysaga 4,247939 km’. A nyersanyag el6fordulis geofizikai feltarasat Vertikalis
Elektromos Szonddzds moddszerével 2001-ben végezték el. A mélyfurasos kutatds az
engedélyben meghatarozott blokkon beliil, a + 93 mBf magassag felett zajlott le. A
banyatelek bovités részteriiletein a kutatas a + 100,1 mBf magassag felett tortént. A kutatas a
teriilet homok- €s kavicsvagyondra iranyult. A teriileten beliil sekély - fed6kutatd és mélyebb
- nyersanyag Osszletet atharantolo furdasok mélyiiltek le. A sekély feddkutatd turasok
telepitése kozel szabalyos haloban 100 - 150 m furétavolsag mentén tortént. A sekélyfurasok
nagy része a fedorétegeket atharantolva a kavicsos nyersanyagban allt le. A furasok nagy
részében meghatéarozasra kertilt a talajviz szintje is.

A nyersanyag vastagsaganak, fekiimélységének, tovabba mindségének meghatarozasara 300
- 500 m ¢és furastavolsagban telepitve mélyiiltek le a kutatéfurasok.

A kutatofurasok mindegyike elérte a pannon koru fekiianyagot, és abba 0,3 - 0,5 m-t
belefurva alltak le. A furasokbol a haszonanyag mindségének meghatarozésara Gsszevont
rétegminta vételére keriilt sor. A mintaanyagbdl szitaeclemzés, viztartalom, iszap- ¢és
agyagtartalom és izzitasi veszteség meghatarozasat végeztek el.

Az Onga Kavics Kft az ,Onga I. - Kavics" védonevili banyatelek bdvités kutatasi
eredményeirdl készitett kutatasi zardjelentést benyujtotta a Miskolci Banyakapitanysagra €s a
Magyar Geologiai Szolgélat Eszak-magyarorszagi Tertileti Hivatalaba.

A kimutatott haszonanyag: homokos kavics
A feltart haszonanyag a mindsitd vizsgéalatok eredményei alapjan teljes egészében mirevald
mindseégi.

A kutatassal feltart asvanyvagyon - a haszonanyagot teljes egészében atharantold
kutatoturasok telepitésére tekintettel az Orszagos Asvanyvagyon nyilvantartas szerint - teljes
egeészében C2 kategoriaba lett besorolva.
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4.1.2.3. Foldtani viszonyok ismertetése

Az Alfoldi-medence északi részének legiddsebb ismert képzédménye a medencealjzatot
képezd tridsz mészkd. Az alsd részére pados kifejlodésti sziirke dolomit a jellemzd, erre
vildgossziirke, helyenként tizkovet vagy zatony, ill. laglina képzdédményeket tartalmazo
mészkorétegek rakodtak agyag-, aleurit- és homokkdpala betelepiilésekkel.

Ezek koziil viznyerési szempontbol kiemelkedik a Biikk hegység tomegét alkoto, az Alfold
fel¢ haladva vetOkkel erdsen felszabdalt, nagy szerkezeti vonalak mentén kiilonb6zo
mértékben mélybe zokkent folytatasat képezd, jo karsztvizvezetd €s tarozo triasz mészkod
dolomit {iiledékosszlete, melyeket harmad-, majd negyediddszaki képzddmények boritottak
be.

A tridsz képz6dményekre vékony foltokban eocén sziirke,- vords agyag, homok, homokkd,
kavics, mészkd, mészmarga tengeri rétegek telepliltek, kis horizontalis kiterjedésben.
Helyenként a mészkd rétegek kozvetleniil a tridszra telepiiltek, azzal kozos
karsztvizrezervoart képezve. A rétegek késdbb sok helyen lepusztultak. Viztermelés
tekintetében az eocén kis elterjedtsége miatt jelentéktelen, megcsapolas esetén vizét a tridsz
0sszletbdl kaphatja.

Az ezt kovetd oligocén rétegek mar joval vastagabbak, Ossszvastagsaga 500-600 m, anyaga
marga, mészmarga, agyagmarga, homok, homokkd, mészkd és helyenként homokrétegek.

Az oligocén rétegdsszlet vizfeltarasi szempontbol inproduktiv.

A Biikk D-i peremén az oOharmadkori képzddmények az oligocén végén enyhén
meggytrddtek.

Ezutén a kor utén a teriilet kiemelkedett, szarazfoldi id6szak kovetkezett, igy a rétegek egy
része lepusztult.

Az oligocénre telepiild miocén képzédmények elterjedése altalanos, az Osszlet vastagsaga
Biikkaljan 1000-1200 m. F6 tomegét vastag riolittufa alkotja, melynek fekiije a Biikkalja
alsomiocénkori lepusztuldsi térszine, ill. az ennek mélyedéseiben felhalmozddott homokbol,
kavicsbol, agyagbol, homokkdbdl allo terresztrikum. Az Osszlet altalaban rétegzetlen vagy
keresztrétegzett, ami szdraztéri, illetve folyovizi képzddési kornyezetet jelent. Ezutan
erételjes vulkani tevékenység miatt egy riolit, riolittufa, dacit, dacittufa réteg (400-500 m
vastag) keletkezett, mely rossz, ill. kozepes viztarold. Vizvezetés inkabb a torésekre
jellemzd. A teriilet még a vulkanizmus vége utan is sokdig mozgasban volt, vetédések
szabdaltak. Az utolso tengeri elontés a pannonban volt, a biikkaljai teriilet akkor lagiina volt,
mely lehetdséget adott a széntelepek kialakulasara.

A neogén vulkanizmus kovetkeztében a riolittufdkra, dacittufdkra a Pannon beltenger
iiledékei rakodtak le. A pannon réteg vastagsaga a teriileten 400-1000 m-re tehetd.

A miocén tufara als6 pannon tulnyomoan sziirke agyag, agyagmarga osszlet telepiilt, néhany
m vastag homok, homokkd lencsékkel, helyenként vékony barnakdszenes agyagesikokkal,
melyek az Alfold felé kivastagodnak, arra vizvezeté képességiik csokken. Altalaban
egyenletes rétegvastagsdg jellemzi, amely egyenesen ardnyos a homokkdtestek
kifejlédésével. A nagy vastagsdg a medence nagyobb mértéki siillyedésére utal. Az alsé
pannon tiledékeinek 10-20 %-a porozus. Az 9sszlet rétegviztaroloi csak kis hozamot (50-100
1/min) adnak.
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Az Alfoldi-medence felépitésében a legnagyobb jelentdsége a pannon rétegeknek van. A
fobb kdzettipusok a homok, homokkd, agyag és mészmarga. Ezekben a rétegekben
talalhatoak a szénhidrogének, a vastagabb homokrétegekben a termalvizek.

A szamunkra legfontosabb felszinkozeli, kitermelhetd épitdipari nyersanyagok a Sajo -
Hernad tormelékktpjan elhelyezkedd a negyedkorban lerakodott tormelékes tiledékes
kozetek.

A tormelékkup hatérai:
- ¢északon a Sajo - Hemad 6sszefolyasa f616tt, Miskolc kornyékén
- nyugaton Erndd - MezOnagymihaly vonaldban
- délen Egyek - Balmazljvaros vonaldban
- keleten Tiszaltic vonalan helyezkednek el.

Az Osszlet helyenként 100 m-nél is vastagabb.

Az Ssszlet képzédése a pannonban az Eszaki-kozéphegység emelkedésével, az Alfoldi
medence siillyedésével kezd6dott. A klimavaltozasok miatt a hegységek lepusztulasa
meggyorsult, és a folyotorkolatok kdrnyékén megkezdddott a tormelékkip képzddése. A
pleisztocénben tobbszor megismétlddo felmelegedések €s lehiilések idején foként az
eljegesedések hatasdra nagy mennyiségli tormelékanyag képz6dott, amelyet a jégmentes
1ddészakok folydi szallitottak el. A vizfolyasok irdanyukat gyakran és erdteljesen valtoztattak,
ezért a lerakodott iiledékek rendkiviil valtozatosak.

A hordalékkup anyaga kavics, homok, iszap, agyag és ezek atmeneti kdzetei.

A kavicsszemcsék mérete D¢l felé tendencidzusan csokken. A felsd kavicsos Osszletet
altaldban 1 - 2 m vastag finomszemi homokréteg takarja, ezt fedi be a 0,2 - 1,0 m vastag
humuszos feltala;.

Az Osszlet Osszetételére a kvarc tllstlya, a karbonatos kdzetek hidnya a jellemz0, ezért a
banyatermékek széles korben felhasznalhatok.

Az atlagos kdzettani Osszetétel a kovetkezo:

- kvarc: 80 - 85 %
- homokkd: 10-15%
- metamorf kozetek: 2-4%
- vulkanitok: 1-3%

A koézettani 6sszetételbdl megallapithatd, hogy a keményebb kdzetek tulsulyba kertiltek, az
anyag a lepusztulas helyétdl eltdvolodva tobbszor athalmozodott.

A kavicsos 0sszlet keletkezése a Riss-Wiirm interglacialisra, a feddhomoké a Wiirm
glacialisra tehetd.

A vizsgalt banyatelek kozvetlen teriiletének rétegtani helyzetére az alabbiak a jellemzok.

Fekiiképzodmények
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A pleisztocén tormelékes 0sszlet fekiijében felsé pannon agyag, aleuritos agyag, homokos
agyagrétegek talalhatok a kutatofurasok adatai szerint.

Haszonanyag

A kavicsos 0sszlet szemcseeloszlas tekintetében durva homok - kézépkavics szemszerkezetti.
A kavicsrétegbe helyenként vékony, néhany deciméter vastagsagu kdzetlisztes, homokos,
gyengébben kotott agyagréteg telepiilhet kozbe. A nyersanyag Osszlet lokalis elterjedésben,
padokban limonitos beagyazasokat tartalmaz. Az Gsszlet fels részén egyes furasokban durva
homokréteg telepiilt.

A fardsokban harantolt hasznosithatd nyersanyag vastagsaga 2,6 - 14,1 m k6zott valtakozik
6,5 m atlagérték mellett. A kavicsréteg vastagsaganak nagy intervallumot atfogo szélso
értékei az egykori foldrajzi - lerakodasi térség egyenetlen felszinére utal.

Haszonanyag fedoképzd6dményei

Finomhomok

A teriilet nagy részén megtalalhatd. Képzddését tekintve a homokréteg egyrészt folyovizi
eredetl, tulajdonképpen a homokos kavics dsszlet zar6 tagja, masrészt a homok eolikus
eredetli. A folyami eredetli homok 4ltalaban sarkos, ¢les szemcsékkel jellemezhetd, durvabb
szemcsézetll, mig az eolikus eredetli homok szemcséi lekerekitettebbek, bar az igazi
futbhomok teljesen lekerekitett szemcsealakjat nem éri el.

Az eolikus homok szarmazasat tekintve lehet tdvolabbi térségbdl beszallitott, de képzddhetett
az 6s-Hernad kiemelt helyzetben lévé homokzatonyainak sz¢l altal tortént athalmozéasaval. A
fedd finomhomok rétegvastagsaga 0 - 2,4 m kozott valtakozik, 0,6 m atlagérték mellett.

Homokos agyag, agyagos homok

A fedé homoklepelre, vagy pedig kozvetleniil a kavics dsszletre elterjedten homokos agyag,
agyagos homok réteg telepiilt. Néhany furasban a homokos agyag vékony finomhomok
réteggel, zsindrral valtakozik.

A homokfrakcié altalaban finom - kozépfinom - szemcsés. A laza, homokosabb padokban,
lencsékben limonitcsomds, foltos. A homokos agyag réteg vastagsaga 0 - 2,9 m kozott
valtakozik, 0,9 m atlagvastagsag mellett.

Kotott agyag

A talajréteg alatt a firasok nagy részében fordult el6 kotott, kompakt agyag, kdzetlisztes
agyag, lapfoldszeri rétegtipus.

A kotott agyag rétegvastagsaga 0 - 2,7 m kozott valtakozik, 0,8 m atlagérték mellett.

Talaj

A haszonanyag feddérétegeit vékony, 0,1 - 1,3 m, atlag 0,6 m vastag humuszos talajréteg fedi.
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4.1.2.4. Tektonika, szeizmicitas

Az elvégzett kutatdsok alapjan a haszonanyag testet érintd tektonikai elemeket nem lehetet
kimutatni.

4.1.2.5. Védett foldtani értékek

A teruleten védett foldtani érték nem talalhato.

4.1.2.6. Nvilvantartott asvanyvagyon

A 2019. januar 1-jei asvanyvagyon mennyiségét a 13. és 14. tablazat tartalmazza.

13. tablazat. A banyatelek asvanyvagyona a 2019. januar 1-i allapot szerint (kavics)

Kategoria Foldtani vagyon Miirevalo  [Nem miireval6| Pillérben |Kitermelhetoé vagyon
[m’] vagyon vagyon lekotott [m’]
[m’] [m’] [m’]
B 7091453 5016025 2075428 1403007 3613018
C2 7215490 7215490 1474428 5741 062
Osszesen 14306943 12231515 2075428 2880435 9 354 080

14. tablazat. A banyatelek asvanyvagyona a 2019. januar 1-i allapot szerint (agyag)

Kategoria Foldtani vagyon | Miirevalé vagyon |Pillérben lekotott| Kitermelheto vagyon
[m’] [m’] [m’] [m’]
B 1215410 1215410 58311 1157099
Osszesen 1215410 1215410 58311 1157 099

Maximalis termelési volumen esetén a banya ¢lettartama kb.52,5 év lenne, de mivel nem
szamolunk a teljes élettartam alatt a maximalis termelési kapacitassal, a banya ¢lettartamat
legalabb 60 évre becsiiljiik.

4.1.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

4.1.3.1. Uzemeltetés, szdallitds

Kitermelés

A banyamiivelést a banyavallalkozo 2019. évben szeretné megkezdeni. A tényleges kezdési
idépont a hatdsagi engedélyezetési folyamat iddigényétdl fiigg, annak befejezése utdn a
kitermelés azonnal elkezdddik.

A binya tervezett maximalis termelése kapacitasa sszesen: 200 000 m’/év
Ezen beliil az egyes asvanyi nyersanyagok kitermelési mennyiségét nem hatdrozzuk meg.
Az 4svanyi nyersanyag kitermel€s - technologiatél fiiggetleniil - id0szakos tevékenység. Téli

idészakban a termelés ledll. Amennyiben a teljes szilineteltetés idOtartama - amikor
semminemii munkaveégzés nem torténik - harom honapnal hosszabb azt a banyafeliigyeletnek

Dokumentdacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1840 _KHT-3.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
53/169



4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhaté
ONGA - I. KHT kornyezeti hatdsok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

bejelentik, amennyiben meghaladja az egy évet, Uigy a sziineteltetésre vonatkozoan miiszaki
iizemi terv készitése sziikséges

A kitermelés utdn a mivelésre tervezett teriileten a mai tervek szerint 1 db banyatdé marad
vissza. A banyatavak létrejotte visszafordithatatlan folyamat.

Dokumentdacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1840 _KHT-3.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
54/169



4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhaté
ONGA - I. KHT kornyezeti hatdsok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

Szennyezés

A banyaszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a foldtani kozeget. A 0
veszélyforrast a termelési folyamatban résztvevd gépek és szallitoeszkozok jelentik. Ezek
ugyanis mukodésiikhoz tobbféle olajat hasznalnak, ami meghibasodas esetén szennyezddést
okozhat. A szennyezddés bekdvetkeztekor a karelharitas modjat 4.3.3.1. pontban mutatjuk be.

4.1.3.2. Tajrendezés

A kordbban leirt modon kialakult banyatdo a teriilet elsdédleges felhasznalasanak az
eredménye. Idoben elhuzodo tokialakitasrol van sz6, a konszolidacios folyamatok
folyamatosan zarulnak le. A topartot alkotd kdzetanyag mindsége a banyaszatbol ismert,
jellegzetes, kavicsos Osszletre jellemzd kisérd kdézetanyag, agyagos, homokos, kavicsos
kozetek.

A banyatelkek asvanyvagyonanak lemtivelése utan a teriileten egy t6 fog keletkezni.

A tajrendezés feladata a banya bezdrdasa utdn biztonsdgos kornyezeti koriilmények
kialakitasaval, a teriilet ujrahasznositasra valo alkalmassa tétele. A jelenlegi Gjrahasznositasi
cél: horgaszto.

A banya marad6 rézslijét a biztonsagi eldirasoknak megfelelden a viz felett 30°-o0s, alatta
20°-0s rézstihajlassal alakitjuk ki, , illetve a banyamiivelés soran ezt az értéket mar
figyelembe kell venni.

A banyato partélétdl szamitott 5 m széles ,kezeldosavot” feltdltéssel alakitjuk ki olyan
formdban, hogy megakadalyozza a felszini csapadékvizek bejutasat és ezzel a to
vizmindségének esetleges romlasat. A kezeldsav tereprendezését uigy kell megoldani, hogy ez
a kornyezd teriiletnél magasabb legyen annak érdekében, hogy., a toba felszini vizek ne
keriilhessenek.

A kezeldsavot kozlekedési célbol szabadon kell hagyni.

A rézsiik kialakitasat €s a tereprendezést a kitermeléssel parhuzamosan kell végezni. Erre a
miivelési technologia lehetdséget ad.

A parti sdvban a nyugalmi vizszint alatt min. 0,5 m-re, 4,0 m széles padka savot kell
kialakitani €s vizi ndvényzettel (nad, sas) betelepiteni.

Ez kettds feladatot is ellat:

e biztositja a hullaimverésbdl szarmazo elhabolas elleni védelmet,

o kedvezd ¢let feltételeket biztosit egyes halfajtdknak, vizi élolényeknek.

A tajrendezés anyagmozgatasi igénye 500 m’/év anyag teregetés és 500 m’/év humuszterités.

4.1.4. A kornyezetdllapot viltozdasanak hatdsa a lakossag egészségi dllapotara
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A kornyezetallapot valtozdsa a lakossag egészségi allapotdnak kedvezOtlen megvaltozasat
nem okozhatja.

4.1.5. A kornyezetkdarosodas, kornyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének
lehetoségei

A korédbbiakban részletesen ismertettiik azokat a veszélyes anyagokat, melyeket a banya
miitkodése soran felhasznalnak, valamint a veszélyes hulladékok kezelését €s a szennyezés
elkeriilése érdekében teendd intézkedéseket. Az ide vonatkozo részeket a kovetkezdkben
foglaljuk Ossze:

e A banyészati tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapott, a kornyezetvédelmi
eloirasokat kielégitdé gépekkel lehet végezni. Az ilizemeld fejtd- és rakodogépek,
gépjarmiivek olajesopogésének megeldzésére fokozott figyelmet kell forditani, rendszeres
ellenOrzéssel, karbantartassal azt minimalis mértékiire kell szoritani.

e A banya teriiletén csak a gépek kis javitasa végezhetd. A nagyjavitasok csak erre a célra
specialisan kialakitott, artéri tertileten kiviili szakmiihelyekben végezhetdk.

e A gépek mosatasa, taroldsa, karbantartasa, lizemanyag feltoltése miivelési teriileten beliil
tilos.

e Az lizemanyagtoltés, olajcsere esetén csepegest felfogo talcat kell alkalmazni.

e A banyateriileten cserélhetd tartalyos, mobil arnyékszéket kell telepiteni. A keletkezd
kommunalis szennyvizek engedélyezett lelirito-helyre torténd rendszeres elszallitasarol
gondoskodni kell.

e A banyaszati tevékenység soran fokozott figyelmet kell forditani a talaj- ¢&s
talajvizszennyez¢s megeldzésére.

4.1.6. A kirnyezetet éro hatiasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatisa
sordn

A foldtani kozeget €ré hatasok mérése, elemzése a tevékenység soran nem sziikséges.

4.1.7. Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetoen

A foldtani kozeget érd hatdsok vonatkozd utdellendrzés a tevékenység felhagyasat kovetden
nem sziikséges.

4.2. Felszini vizek

4.2.1. A hatasteriilet kiterjedése

A hatésteriilet a felszini vizekben a banyatelek védopillérek véddsavjaival csokkentett
teriiletével esik egybe, mivel a miivelés €és a tajrendezés utdn a teriileten banyato

(banyatavak) maradnak vissza. A kitermelés a jelenleg is 1étezd felszini vizek allapotdban
nem fog kimutathat6 valtozast okozni.

4.2.2. A tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kornyezeti allapot
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4.2.2.1. Felszini vizrendszer, vizgazdalkodas a tagabb kornyezetben

Az ¢érintett teriilet Magyarorszdg kistajainak katasztere szerint a Sajo-Hernad-sik
megnevezest kistdj E-1 részén helyezkedik el. A teriilet tajbesorolasa az alabbi:
15. tablazat. Tajbesorolas

Nagytaj (makrorégio) Alfold

Kozéptd) (mezorégiod) Eszak-Alfo1di Hordalékkiip-siksag
Kistajcsoport (szubrégio) Borsod-Zempléni-sikvidék

Kist4j (mikrorégio) Sajo-Hernad-sik

A kistaj Borsod-Abatj-Zemplén megye teriiletén talalhato, teriilete mintegy 600 km® (a
kozéptaj 15,6 %-a, a nagytaj 1,2 %-a).

A vizsgalt teriilet a Sajo-Hernad-sik kistaj E-i részén talalhato. A kistdj 90-161 m kozotti
tszf-i magassagi hordalékkap siksag. D felé lejtd felszinének E-i része a kornyezeténél
alacsonyabban fekszik, mig k6z€pso €és D-i, alacsonyodo része szigetszeriien 8-10 m magasra
kiemelkedik.

A teriiletet a Sajo €s Hernad folyok hordalékkupja épiti fel.

crer

m/km” atlagos reliefii domblabi hatak, lejték alakultak ki.

A banyatelket magéba foglald kistaj vizrajzaban a Sajé és a Herndd a meghatarozé. A kistéj
teriilete a Sajo ¢és a Herndd folyok ko6zos hordalékktp siksdga, amelyhez a Sajo
Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km’), a Hernad Alsddobsza alatti szakasza (33
km, 513 km?) tartozik.

A Sajoval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hejé (44 km, 243 km®), amelyek mellékvize a
Kulcsar-volgyi-patak (26 km, 70 km?), tovabba a Rigds-focsatorna (39 km, 148 km?).

Tertiletiink szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos teriilet. A vizhdztartési jellemzdk az alabbiak:

e fajlagos lefolyas: L¢=11s km?
o lefolyasi tényezd: Li=6 %,
e vizhiany: Vi, =100 mm/év.

A teriiletre hulld csapadék mennyisége tehat 100 mm/év értékkel marad el a potencialis
parolgas helyi értékétol.

A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hejon a kora nyar az arvizek iddszaka. Az év masodik fele
altalaban kisvizii. A Hejon jellegzetes a karsztos vizgyiijté kiegyenlitd, tarozo hatésa.

Vizgazdalkodasi szempontbol az érintett teriilet a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak eszkozeként elkésziilt Orszadgos Vizgyiijto-
gazdalkodasi Terv (tovabbiakban VGT) analogidja szerint a Tisza részvizgytijtdjén beliil a 2-
7 azonositd szami Hernad, Takta megnevezésii tervezési alegység DNy-i részén helyezkedik
el.

A Vizgyujté-gazdalkodasi Terv 2-7 szamu, Hernad, Takta megnevezésl vizgyujtd alegység
terve szerint az érintett teriilet kdrnyezetében egy vizfolyas, a Barsonyos-ont6z6-fOcsatorna
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huzodik. A fécsatorna a vizsgalt teriilet E-i részétél Ny-ra mintegy 200 méter, D-i részétél
Ny-ra mintegy 800 méter tavolsagra halad.
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A Barsonyos-0ntdz0-fécsatorna 6ntd6zOviz szolgaltatasara kiépiilt mesterséges csatorna. A
Barsonyosba a vizeket a Hernad-folyobol a hernadszurdoki beeresztdzsilipen keresztiil lehet
bevezetni. A Barsonyos szintén a Hernad-folyoba kot be a jobb parton a folyd 13+739 tkm-
es szelvényébe. Az 6ntdzé-focsatorna 3 m’/s-os 6ntdz6 vizhozamok elvezetésére épiilt ki.

A Barsonyos-focsatorna feliszapolodasanak lassitdsa érdekében a Hernad Ny-1 dombvidéki
vizgylijtdjérdl lefutd kisvizfolyasok Vadasz, Vasonca, Dekti, Devecseri, Bélus, ¢s a Garadna-
patakok befogaddja nem a lefolyas utjaban 1évé fOcsatorna, hanem a Hernad, aminek
biztositasa érdekében a vizfolyasokat egy-egy bujtatdé mitarggyal keresztezi a fOcsatorna.
Ennck megfeleléen a mesterséges viztesthez minddsszesen 9 km’-es tényleges
vizgyljtoteriilet tartozik.

A vizsgélt teriilet a Hernadtol mintegy 2 km tavolsagra Ny-ra, a 2.19. sz. Ocsanalos-
Hernadkozi artéri 6blozetben, a 08.08. sz. Hernadnémeti-Hernadszurdoki arvizvédelmi
szakasz, 1. rendli rvizvédelmi toltése altal mentesitett 6blozet részben talalhatd. A vizsgalt
teriilet nagyvizi mederrel nem érintett.

A VKI analogidja szerint a felszini vizeket viztestek alkotjak.

»Felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti, amilyen egy
to, egy tarozo, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.

A vizfolyas viztesteket Magyarorszag ArcGIS alapt, 1:100 000-es méretarany(i vizhalozat
térképe alapjan jelolték ki ugy, hogy a viztestek végpontjai mindig valamilyen jellegzetes, jol
meghatarozhaté pontba (példaul torkolat, vagy jelentds keresztmiitargy) keriiltek. Viztest
hatart jelenthet (betorkolld vizfolydshoz vagy nagy mitargyhoz kotve) a tipusvaltas is. Az
azonos tulajdonsagokkal rendelkezd vizfolyasok egy viztestként valo kezelése is gyakori.

Az EU Viz Keretiranyelv alapjan a 10 km2-nél nagyobb vizgyijtével rendelkezd
vizfolyasokat kellett kijeloIni viztestként, mint a vizhalozat jelentds elemét vagy elemeit.

A VGT a Barsonyos-ontozé-focsatornat AEP306 azonositd szammal (VOR kod) és azonos,
tehat Barsonyos-6nt6z6-focsatorna megnevezéssel onallo viztestekként nevesiti.

A vizfolyas viztest érintett szakaszdnak elhelyezkedését a 8. abra térképrészletén abrazoljuk.
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8. abra:Barsonyos-ontozé-focsatorna viztest Ongai szakasza

Abrazolas:
Aktualis viztest pirossal, egyéb vizfolyasok kék szinnel, a viztestek vastagabban, mig a
szegmensek vékonyan.
Tavak poligonjai az LWSeg allomany alapjan, kék szinti kitoltéssel.
Telepiilések poligonjainak abrazoldsa zold kitdltéssel.

A vizfolyas viztest fobb adatait a kovetkezd tablazatokban foglaljuk dssze:

16. tablazat. Az érintett viztest fobb adatai

Viztest neve Barsonyos-0nt6z06-f0csatorna
Viztest VOR kddja AEP306
Tipus kod 6S

Viztestet alkot6 vizfolyas (ok) neve | Barsonyos-6nt6z6-focsatorna

Viztest VKI szerinti tipusa, a tipus | 15 sikvidéki — kis esésii — meszes —
leiras kozepes-finom mederanyagih — Kkicsi
vizgylijtdjithdz hasonlo

Viztest befogaddja (viztest név, tkm) | Hernad; 13,739

Alegység kodja, neve 2-7 Hernad, Takta

Részvizgylijté kodja, neve 2 Tisza

Kozvetleniil a viztesthez tartozo | 9

vizgyiijtd kiterjedése [km’]
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Viztest zaroszelvénye folotti teljes | 9
vizgyiijtd kiterjedése [km’]

A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutobbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles és
nyilvanosan hozzaférhetd allapotfelmérésnek a vizgylijté-gazdalkodasi tervezés (VGT) soran
végzett felmérés tekinthetd.

Ennek megfelelden az ¢érintett teriilet vizkészleteinek altalanos dallapotdt a nyilvanos
vizgylijto-gazdalkodasi terv eredményei alapjan jellemezziik.

A vizek allapotanak értékelése az elsd vizgyujtd-gazdalkodasi terv (VGT1) 5. fejezetében,
valamint a feliilvizsgalt terv (VGT?2) 6. fejezetében keriilt rogzitésre.

A viztestek mindsitésének alapvetd célja annak bemutatasa volt, hogy az egyes viztestek
adott id6 szerinti allapota milyen, a célul kitlizott allapothoz képest.

A mindsités az elsd vizgyljté-gazdalkodasi terv (VGTI1) és a feliilvizsgalt terv (VGT2)
esetében egyarant a 4. fejezetben bemutatott monitoring adataira ¢épilt, és az EU
utmutatdsainak megfeleld, Magyarorszagon kidolgozott vagy adaptalt modszerek
alkalmazasaval késziilt.

A VGT a felszini vizfolyasokat az EU iranyelvei alapjan, viztest szinten mindsiti, azaz az
allapotértékelés viztest szinten tortént, torténik.

A felszini viztestek besoroldsa €s mindsitése tipusuk szerint torténik. A VKI altal eldirt
kotelezd tipologiai elemek: a tengerszint feletti magassag, a vizgyujto-teriilet nagysag, a
geologia €s ezt kiegészitve, valasztott jellemzdként: a mederanyag, melyek a magyarorszagi
vizfolyasok differencidldsahoz felhasznalasra keriiltek.

A Barsonyos-0nt6z0-fOcsatorna érintett szakaszdt a 2-7 Hernad, Takta vizgyQjto-
gazdalkodasi alegység terv AEP306 azonositd szammal (VOR kod) és azonos, tehat
Barsonyos-ont6zo-focsatorna megnevezéssel 6nallo  viztestekként nevesiti, ami a ,,15
sikvidéki — kis esésli — meszes — kozepes-finom mederanyagli — kicsi vizgyljtdjithoz

cres

A felszini vizek esetében a VGT készités sordn végzett mindsités a VKI-ban és a kapcsolodo
utmutatoban eldirt, részben k6zosségi, részben nemzeti szinten rogzitett modszereket koveti,
ezek figyelembevételével késziiltek el a hazai tipus-specifikus mindsitési rendszerek is.

A VGT?2 alapjan a felszini viztestek mindsitése:

— biologiai elemek (fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz, makrofita, hal
mindsités),

— fizikai-kémiai elemek (oxigén haztartas, tapanyag €s sotartalom, savassag),

— hidromorfolédgiai elemek (morfoldgiai, atjarhatdsagi, hidrologiai allapot),

— specifikus szennyez0 anyagok (fémek),

— veédettség miatti specifikus kovetelmények (ivovizbazis, halas viz, flirdoviz
mindsités),

—  kémiai

— Okologiai allapot,
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allapot szerint torténik.
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A hivatkozott felszini viztest VGT2 sordn végzett mindsitésének eredményét az alabbi
tablazatban foglaltuk ossze:

17. tablazat. Az érintett viztest mindsitése

Viztest Mindsités
Jele Neve Biologia Fizikai- Hidromor- | Specifikus | Okolégiai Védettség Kémiai
Tipus elemek kémia fologiai szennyezo allapot miatti allapot
kodja elemek elemek anyagok kovetel-
mények
AEP306 Barsonyos- | mérsékelt jo jo adathiany mérsékelt - jo
(6S) ont6zo-
fécsatorna
A Barsonyos-0nt6z6-focsatorna integralt allapotat a VGT2 mérsékeltnek mindsitette.
A Vizgyljto-gazdalkodasi Terv adatai szerint a Barsonyos-ont6z0-fOcsatorna vizfolyas
viztestb6l 6 db nyilvantartott és engedélyezett vizkivétel van, melyek fontosabb azonositod
adatait a kdvetkez0 tablazat rogziti.
18. tablazat. Az érintett viztest igénybevétele
Viztestet Vizkivétel EOVX | EOVY . . ., o (Idoszakos- Engedélyezett
. « Vizkivétel p
alkoto helye Engedélyes célia sag - - - —
vizfolyas (km) (I/N) vizsugar | vizmennyiseg
y di) di) [Vs] [m’/év]
Barsonyos- A g
ont626- 59+000 | 348 520 1 809 230 |5 1 6 Jozsete| ONOZOVIZ | max. 12 10 000
s (Hernadvécse) | (becsiilt) | (becsiilt) kivétel
ocsatorna
Barsonyos- 53+620 | 343240 | 808 060 |Németh Imre és | Ontozoviz-
0ntdzo- o - . . , h | max. 28 40 000
P (Novajidrany) | (becsiilt) | (becsiilt) | Németh Janos kivétel
ocsatorna
Barsonyos- 514900 | 341480 | 807 840 | Novaji-Kisliget | Ontoz6viz-
0ntdzo- o . .. . | max. 33 100 000
s (Novajidrany) | (becsiilt) | (becsiilt) Kft. kivétel
ocsatorna
Barsonyos- | 474178-5548101 3,4 645 | 808 004 , Ontdzbviz-
0nt6z06- (Garadna, . . G-Agrar Kft. . I n.a. 1750
. o (becsiilt) | (becsiilt) kivétel
focsatorna Novajidrany)
Birsonyos. |11 L78-54+500, ]
ont626- S5+810 ) 344 845 1 808 004 ooy Gaborng OnMOZOVIZ | na, 4800
e (Garadna, (becsiilt) | (becsiilt) kivétel
ocsatorna e
Novajidrany)
Elj‘trs;’:yos 124586 ¢s | 312851 | 788693 | .. |Ontozéviz-| ia 16 200
icsatorna 14+047 (Onga) | (becsiilt) | (becsiilt) kivétel e

A vizkivételekkel sszefliggésben felszini vizbazis hatdrozatban kijelolt védoteriilet, illetve
véddidom nem keriilt kijeldlésre.
A VGT-ben az érintett felszini viz védettség miatti specifikus kdvetelmények (ivovizbazis,
halas viz, fiirddviz mindsités) tekintetében ennek megfeleléen nem keriilt mindsitésre.

4.2.2.2. Felszini vizrendszer a szitkebb kornyezetben

A banyatelken jelenleg tobb kisebb banyato talalhato.

Dokumentdacio azonosito:
1840 _KHT-3.docx

63/169

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404




4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhaté
ONGA - I. KHT kornyezeti hatdsok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

A banyatelek a Hernad ¢és a Sajo folyok kozott helyezkedik el. a kistd) siksag jellegti, igen
mederagya kanyargds, a multbeli szabalyozasok nyoman sok a visszamaradott holtdg. A
holtagak kialakulasat a foly6 teraszkavics agyban torténd vandorlasa is eldsegitette.

A banyatelken beliil is talalhat6 ilyen holtag, amely a Hernad folydbol szarmazik. Teriiletén
az 0sszefliggd kavicsréteg kimosddott, a mederdgyat agyagos, iszapos anyag tolti ki, igy ez a
zona kitermelési szempontbol nem miirevalonak mindsiil. A legkdzelebbi allando vizfolyas a
teriilettdl Ny-ra elhelyezkedd Barsonyos patak, amelynek légvonalban mért legkisebb
tavolsdga 550 m. A szintviszonyokbdl adédoan a folydk €s a Barsonyos patak dradasa nagy
arvizszinteknél sem veszélyezteti elontéssel a banyatelek tertiletét.

Az enyhe helyenként hatarozatlan terepddlés eredményezte lefolydstalan, nehezen és lassan
viztelenedd belvizes terméfoldek lecsapolasara elkészitett csatornarendszer a banyatelek E-i
¢s K-1 hatarvonalain kiviil - annak kozelében teljes hosszban ki van épitve, funkcidjat
jelenleg is betdlti. Ez a csatornarendszer hivatott egyben a felszini csapadékvizek
elvezetésére is.

A vizsgalt teriileten a korabbi €s jelenlegi banyaszati tevékenység hatdsara egy torendszer
alakult ki.
4.2.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

4.2.3.1. Uzemeltetés, szdallitds

Kitermelés

A banyato hatasa

A kitermelés a jelenleg is létezd felszini vizek allapotdban nem fog valtozast okozni, mivel a
banyatd maximalis vizszintcsokkenése — mint késObb latni fogjuk — legteljebb 0,05 m lesz,
ami a legkdzelebbi felszini vizfolydsok vonaldban nem fog depressziot okozni. A hatastertilet
a felszini vizekben a banyatelek miivelésre tervezett teriiletével esik egybe, mivel a miivelés
¢s a tajrendezés utan a teriileten banyatavak maradnak vissza.

Szennyezés

A banyato hatasa

A banyaszati tevékenység a felszini vizeket kozvetleniil szennyezéssel nem veszélyezteti,
mivel azt kotrassal végzik, igy az esetleges szennyezddések nem juthatnak el a vizfelszinen
elfolyva a felszini vizfolydsokba. Ugyanigy az esetleg a banyatdba keriild szennyezddések
sem juthatnak a felszini vizekbe, amiatt, hogy a talajvizek nincsenek kdzvetlen kapcsolatban
a felszini vizekkel.

Azok az esetleges szennyezddések, melyek a banyatd partjan keriilhetnek a talajfelszinre,
szintén nem jutnak el a felszini vizekbe a talaj és a foldtani kozegre gyakorolt hatasok
fejezetében targyaltak miatt (nagy biztonsaggal, gyorsan felszedhetd, konnyen lokalizalhato
¢s nehezen transzportalodo hulladékok, szennyezddések 1évén).
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A felszini vizekbe az eldzdeket is figyelembe véve, elontés utjan keriilhetnek
szennyezOdések, azonban a banyatelek véddsdvjaban mar a korabbi termelés idészakaban
kialakitott, védotoltésként funkcionald humusz deponidk miatt ez kizart.

4.2.3.2. Tajrendezés

A tajrendezés utan a felszini vizek allapotaban banyamiiveléskori allapothoz képest tjabb
valtozas nem varhato.

A banyészati, tajrendezési tevékenységeket kovetden, annak lezarasaként a banyatd
vizmindségét dokumentalni kell.

4.2.3.3. A vizeket érd hatasok kovetkeztében a vizek allapotaban bekdvetkezd valtozas
értékelése, valamint az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatdrozott kornyezeti
celkitiizes elereséenek iitemezése

Vizgazdalkodasi szempontbol az érintett teriilet a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak eszkozeként elkésziilt Orszadgos Vizgytijto-
gazdalkodasi Terv (tovabbiakban VGT) analogidja szerint a Tisza részvizgytijtdjén beliil a 2-
7 azonositd szam Hernad, Takta megnevezésii tervezési alegység DNy-i részén helyezkedik
el.

Fentiekben meghatéaroztuk, hogy a vizsgalt banyaszati tevékenység az €rintett teriilet felszini
vizeinek allapotat nem valtoztatja, azokra hatdst nem gyakorol. Ennek értelmében kornyezeti
célkitizésekre nincs sziikség.

4.2.4. A kornyezetdllapot valtozasanak hatdsa a lakossag egészségi dllapotara

A kornyezetallapot valtozdsa a lakossag egészségi allapotdnak kedvezOtlen megvaltozasat
nem okozhatja.

4.2.5. A kornyezetkdarosodas, kornyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének
lehetoségei

A felszini vizek védelme érdekében az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 81-5/2008. szamu kornyezetvédelmi miikddési
engedélyt megado hatarozataban eldirtakat figyelembe véve az alabbiak betartasa sziikséges.:
- A banyaszat sordn kialakul6d (kialakult) banyatavakba felszini viz nem vezethetd. A
banyatavak partéi€it gy kell kialakitani, hogy a felszini bemos6dasbol eredden a toba
szennyezOanyag ne keriilhessen.
- A banyaszati, rakodasi, szallitasi tevékenység csak megfeleld miszaki allapott, a
kornyezetvédelmi eldirasokat kielégitd gépekkel végezhetd.
- Az lizemeld fejt6- és rakodogépek, gépjarmiivek olajcsopdgésének megeldzésére
figyelmet kell forditani, rendszeres ellendrzéssel, karbantartassal azt minimalis
mértékiire kell szoritani. A banya teriiletén csak a gépek kisjavitdsa végezhetd. A

gépek meghibasodasa, kisjavitasa, lizemanyag feltoltése, olajcsere soran esetlegesen
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elcsopogd olajok, iizemanyagok Osszegyljtésére felfogd talcat kell hasznalni a
kornyezetszennyezés megeldzése érdekében.

- A gépek mosatésa, tarolasa, karbantartasa, iizemanyag feltoltése miivelési teriileten
beliil tilos. A nagyjavitdsok csak erre a célra specialisan kialakitott, miivelési
teriilettdl elhatarolt mihelyekben, vagy a banyatelken kiviili szakmiihelyekben
végezhetdek.

- A keletkez6 kommundlis szennyvizek engedélyezett leiiritd helyre torténd rendszeres
elszallitasarol gondoskodni kell.

- A rendkiviili szennyezést az elharitasara tett intézkedésekkel egyidejlileg azonnal
jelenteni kell a kornyezetvédelmi hatoésdgnak. Az esetlegesen bekdvetkezd
szennyezések, karesemények felszamolasat az aktudlis Uzemi Vizmindségi
Karelharitasi Terv alapjan kell elvégezni.

- A mar jovahagyott Vizmindségi Karelharitasi Terv érintett munkavallalok részére
torténd rendszeres oktatasarol €s annak dokumentélasardl gondoskodni kell.

- Az elharitashoz sziikséges eszkdzoket €s anyagokat a helyszinen kell tarolni.

- A jovahagyott karelhdritasi terv sziikség szerinti aktualizalasat, karbantartdsat,
feliilvizsgalatat és modositasat, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. § - 9. §-ban
foglaltak szerint kell végrehajtani.

4.2.6. A kornyezetet éro hatdasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatisa
sordn

A banyamiivelés és a tajrendezés sordn potencidlisan a béanyatavak és a talajvizkészlet
veszélyeztetettsége a  legjelentdsebb. Az ezen munkakkal ¢érintett viztestek
monitoringozasanak részleteit a felszin alatti vizekre vonatkoz6 fejezetben ismertet;jiik.

4.2.7. Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetoen

A banyaszati, tajrendezési tevékenységeket kovetSen, annak lezarasaként az Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 81-5/2008.
kornyezetvédelmi mitkodési engedélyt megadd hatdrozataban eldirtaknak megfelelden a té
vizmindségét dokumentalni kell.

4.3. Felszin alatti vizek
4.3.1. A hatasteriilet kiterjedése
A felszin alatti vizekben a hatasteriiletet a kavicsbanya altal a talajvizben okozott

nyomasallapot csokkenés teriiletével tekintjilk egybeesdnek. Ez a talajvizben a miivelésre
tervezett teriileteken kialakuld banyatavak partvonalatol kifelé 380 m-ig tartd tertilet.

4.3.2. A tevékenység megvalositasa nélkiil fenndallo kornyezeti dallapot

4.3.2.1. Felszin alatti viztarolok a tagabb kérnyezetben

A talajviz mélysége a Sajo-Hernad-sik megnevezésii kistaj teriiletén Igricitél E-ra 4-6 m, a
Hejo als6 szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m kozott van. Mennyisége jelentOs,
altalaban 5-7 I/s.km’-re becsiilik, a peremek felé csokken. Kémiai tipusa foleg kalcium-

Dokumentdacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1840 _KHT-3.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
67/169



4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhato
ONGA - I. KHT kornyezeti hatdsok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcatol E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/1
felett, mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A Sajo-Hernad tormelékkup nyilttikkri rétegvizet is tdroz. A viz utdnpotlodasa harom
iranybol torténik:

— Beszivargd csapadékvizbdl, aminek a mennyisége nagymértékben fiigg a
talajviz mélységétdl, a téli csapadék halmazallapotatél €s mennyiségétol.
Magas talajvizallasnal a parolgas nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék
mennyisége, igy negativ vizmérleg is kialakulhat. A téli félévben a kisebb
parolgés miatt nagyobb a jelentdsége a beszivargasnak, pl. hoolvadas idején.

— A vizfolydsokon levonuldo arvizeknek igen nagy szerepe van az
utanpdtlodasban.

— Egyes szerz0k nagyon lassu felaramlassal a mélykarsztbol is feltételeznek
utanpodtlodast, de ennek szerepe nem lehet jelentds (Bocker T. 1975).

A teriiletrdl az elszivargas két iranyba torténik:
— A medence belseje felé D-DK-i iranyba.
— Alacsony vizallas esetén a vizfolyasok medrei megcsapolhatjak a tormelékkup
vizét.

A rétegviz mennyiségét 1-1,5 V/s.km® kozott becsiilik. Az artézi kutak szdma a térségben
kevés. Mélységiik altaldban sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek.

A tormelékkup vizdramlasanak iranya DK-felé mutat.
A legnagyobb és legkisebb vizallas kiilonbsége a térségben meghaladja a 210 cm-t.
Altaldban a tormelékkup vize magas szulfattartalmu, ami jellemz6 a kornyék banyatavaira is.

Genetikaja a tormelékkupban taldlhatd szerves anyag €s a pirit bomlasdhoz kapcsolhat6
(Schmidt E.R. 1961).

4.3.2.2. Felszin alatti viz a szitkebb kornyezetben

Vizgazdalkodasi szempontbol az érintett teriilet a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak eszkozeként elkésziilt Orszagos Vizgytijto-
gazdalkodasi Terv (tovabbiakban VGT) analogidja szerint a Tisza részvizgyijtdjén beliil a 2-
7 azonositd szam Hernad, Takta megnevezésii tervezési alegység DNy-i részén helyezkedik
el.

Felszin alatti viz minden olyan viz, ami a f6ld felszine alatt a telitett zonaban helyezkedik el,
¢és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal.

A VKI analogidja szerint a felszin alatti vizeket a felszini vizekhez hasonldan viztestek
alkotjak. ,,Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil
lehatarolhatd részét jelenti. Magyarorszagon valamennyi felszin alatti viz része valamely
viztestnek.
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A felszin alatti viztest lehatdrolas és jellemzés moédszertana az irdnyelv hatalyba Iépését
kovetden fokozatosan fejlodott ki. Az elsd lehatarolas 2004. december 22-én késziilt el, ezt
kovetd feliilvizsgalat eredménye a jelenleg érvényes kijelolés, amely 2007. december 22-¢
oOta hatalyos.

A felszin alatti viztestek lehataroldsi szempontjai a geoldgia, vizhdémérséklet, érzékenység,
vizgylijtd, valamint az dramlasi rendszer.

Az érintett teriilet az alegységet érintd felszin alatti viztestek koziil az sp.2.8.1 szamu, Sajo-
Hernad-volgy megnevezésl sekély pordzus viztest teriiletén talalhato.

A térségében a sekély porozus viztest alatt a p.2.8.1 szdmu, Sajo-Herndd-volgy megnevezési
porozus viztest, valamint a Kt.2.1 szamu, Biikki termalkarszt megnevezésii karszt viztest és a
Pt.2.5 szaml, Eszaki-kozéphegység medencéi megnevetésii pordzus termal viztest
helyezkedik el.

A teriilet alatti felszin alatti viztestek koziil a talajszinthez legkozelebbi sekély pordzus
viztest tekinthetd a leginkabb veszélyeztetettnek.

A Sajo-Herndd-volgy megnevezésii, sp.2.8.1 szdmu sekély pordzus viztest teljes teriilete
973,04 km®, melybél 610,35 km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 32% aranyban
érinti. A viztestet keleten a sh.2.6, nyugaton az sp.2.7.1, délen az sp.2.8.2 viztestek
hataroljak. Az sp.2.8.1 viztest a Sajo-Takta-volgy learamlési teriiletének tekinthetd, amely a
deéli részén kapcsolodik a Sajo-Takta-volgy felaramlasi teriiletét magaba foglald sp.2.8.2
viztesthez. A viztest északi részén lévé Herndd és a Takta mentett oldali holtagak kis
hanyada kapcsolatban all az sp.2.8.1 sekély felszin alatti viztesttel. Néhany dombvidéki kis-
és kozepes vizfolyas medre a talajvizre drénezd hatéssal lehet. FAVOKO kapcsolat van.
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Vizsgalt terilet

9. abra:Sajo-Hernad-volgy sekély porézus viztest

A sekély viztest teteje a telitett és haromfazist zona hatara, azaz a talajviz szine.
A sekély viztestek als6 hatardt a paleozods, mezozods alaphegység alkotja, bar
vastagsaganak megallapitasakor annak esetleg viznyerésre alkalmas fels6 néhany 10 m-es
repedezett zondjat is figyelembe vették. A viztest alja a vizfoldtani helyzettdl fligg.
A sekély vizadok, viztestek:

— erlteljes meteorologiai hatds alatt allo felszin alatti vizek, amelyek vizjarasa

kiilonbozik a mélységi vizekétol;
— a felszini vizekkel kdzvetlen kapcsolatban allnak;
— az emberi hatasoknak valo kitettségiik miatt ténylegesen, illetve potencialisan

veszélyeztetettek lehetnek.

A sekély pordzus viztest fobb adatait a kdovetkezd tablazatban foglaljuk 6ssze:

19. tablazat. Az érintett viztest fobb adatai

VOR kod AIQ634

Viztest kod sp.2.8.1 szamu

Viztest név Sajo-Herndd-volgy

Foldtani tipus Tormelékes

Vizado6 tipusa Porézus
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Hidrodinamikai tipus Learamlas
Nyomas alatti vizado Nem
Viztest teriilete (km2) 973,04

Viztest felszini kibavasban 1évo | 973,04
részének tertilete (km?2)

Vizado 6sszletek darabszam 1
Viztest atlagos tetdszintje terep alatt

(m)

Viztest atlagos fekiiszintje terep alatt | 30
(m)

A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutobbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles és
nyilvanosan hozzaférhetd allapotfelmérésnek a vizgyiijté-gazdalkodasi tervezés (VGT) soran
végzett felmérés tekinthetd.

Ennek megfelelden az ¢érintett teriilet vizkészleteinek altalanos dallapotdt a nyilvanos
vizgylijto-gazdalkodasi terv eredményei alapjan jellemezziik.

A vizek allapotanak értékelése az elsé vizgyljto-gazdalkodasi terv (VGT1) 5. fejezetében,
valamint a feliilvizsgalt terv (VGT?2) 6. fejezetében keriilt rogzitésre.

A viztestek mindsitésének alapvetd célja annak bemutatasa volt, hogy az egyes viztestek
adott 1d0 szerinti allapota milyen, a célul kittizott allapothoz képest. A mindsités az elsé
vizgylijté-gazdalkodasi terv (VGT1) ¢€s a feliilvizsgalt terv (VGT2) esetében egyarant a 4.
fejezetben bemutatott monitoring adataira épiilt, és az EU tUtmutatasainak megfeleld,
Magyarorszagon kidolgozott vagy adaptalt modszerek alkalmazasdval késziilt.

A felszin alatti vizek allapotanak mindsitése a VGT-ben a VKI eldirasaival, a ,,Felszin alatti
vizek védelme Iranyelvvel” és az EU szinten kiadott atmutatoval egyarant 6sszhangban 1évo
30/2004 KvVM rendelet alapjan kertilt végrehajtasra.

A VGT2 soran a felszin alatti viztestek mindsitése:

— mennyiségi (stllyedés teszt, vizmérleg teszt, felszini vizre vonatkozo teszt, vizes és
szarazfoldi 6koszisztémak allapota)

— kémiai (diffuz szennyezddés, szennyezett ivovizbazis védoteriilet, dsszesitett trend,
felszini vizek allapota, felszin alatti viztdl fliggd vizes ¢€lohelyek ¢€s szarazfoldi
Okoszisztémak allapota)

allapot szerint tortént.

A mennyiségi allapotra vonatkozo tesztek lényege a kutakbdl torténd vizkivételek és az
egyeb vizhasznalatok altal okozott vizelvonasok hatasanak értékelése volt.

A kémiai allapot mindsitése a monitoring kutakban észlelt kiiszobértéket meghaladd
koncentraciok feltardsan alapult. A kémiai allapotra vonatkozd tesztek alapvetd célja a
felszin alatti vizhasznalatokat, illetve a felszin alatti vizekt6l fliggd Okoszisztémakat
veszélyeztetd szennyezések feltarasa, a szennyezett terliletek meghatarozésa és az esetleges
1d6beli vizmindségi valtozasok értékelése volt.
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A hivatkozott felszin alatti viztest VGT2 soran végzett mindsitésének eredményét az alabbi
tablazatban foglaltuk ossze:
20. tablazat. Az érintett viztest mindsitése

Viztest Mindsités
Jele Neve Mennyiségi allapot Kémia allapot
sp.2.8.1 Sajo-Hernad-volgy jo gyenge
AIQ634

A kémiai mindsités gyenge allapotat a térségben 1€év0 ivovizbazis szennyezéseknek valo
kitettsége ¢€s allapota (SO4) okozza.

A vizsgalt teriilet szennyez0dés érzékenységi besorolasa a felszin alatti vizek szempontjabdl:
fokozottan érzékeny, kiemelten érzékeny felszin alatti teriilet (219/2004. (VIL.21.)Korm.
rendelet €s 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel modositott 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet
szerint).

A 27/2006. (I1.7.) Korm. rendelet alapjan a teriilet nitratérzékeny teriiletnek mindstil.

A Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv adatai szerint a vizsgalt teriilet szlikebb kornyezetében 28
nyilvantartott és engedélyezett felszin alatti vizhasznalatrol, vizkivételrdl van tudomasunk.
Ebbdl 26 db az ERV Zrt. X. telep (Keleti-Cstcsvizmil) ivoviztermeld kutja.

A vizsgalt teriiletté] E-ra mintegy 1 km tavolsdgban van az ,,Ongai Fémajor” fart kutja, Ny-
ra mintegy 1 km-es tdvolsagra pedig az Ongai Fogorvosi rendeld furt kutja.

Sajnos a VGT-ben szerepld adatok hianyosak, igy a kutak jelenlegi iizemeltetdjérdl, a
vizhasznalat tényleges muikodésérol, céljarol €s mennyiségérdl nincs informacionk.
Ugyanakkor a kutak nem a kdzvetlen érintett sekély porodzus felszin alatti viztestre, hanem a
mélyebb rétegviz készletek haszndlatéra telepiiltek.
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A vizsgalt teriilet D-i részétd] K-re, DK-re vannak a Herndadnémeti ERV Zrt. X. telep (Keleti-
Csucsvizmil) kozcélu ivoviztermeld kutjai, melyek koziil a legkdzelebbiek mintegy 1 km
tavolsdgban (nem mind a 26 db) helyezkednek el.

Ezek a kutak a Hernad-foly6 mellett kialakitott parti sztirési kutak, melyek igy a folyd
felszini vizkészletével kapcsolatban 1€vé felszin alatti vizeket hasznositjak.

A vizkivételek fontosabb azonositd adatait az alabbi tablazat rogziti:

21. tablazat. Az érintett viztest igénybevétele

Viztipus Engedélyes | Vizkivéte Engedélyezett
Vizkivétel | EOVX | EOVY | Talpmélység | , T: talajviz Feelja Vizmennyiseg
., : partisziirési [m’/év]
helyi név (m) (m) (m) viz
R: rétegviz

Onga Fomajor | 31, 553 19 | 789 935,00 193,2 R na. na. na.
javitott kutja

A vizellatas
Onga halézatrol torténik,
Fogorvosi 309 985,00 | 788 685,00 45,0 R na. na. ezért nem ismert a
rendeld kutja kut jelenlegi

hasznalata.
ERV ZRT.
Hernadkak 307749,97 | 791526,24 34,0 T ERV Zrt. kozcéla 96,3
B-1 jelti kat
ERV ZRT.
Hernadkak 307274,05 | 791549,16 35,0 P ERV Zrt. kozcéla 96,3
B-3 jelti kat
ERV ZRT.
Hernadkak 306827,88 | 791754,17 37,0 T ERV Zrt. kozcéla 96,3
B-5 jelti kat
ERV ZRT.
Hernadkak 306724,31 | 791790,45 38,0 P ERV Zrt. kozcéla 96,3
B-6 jelti kut
ERV ZRT.
Hernadkak 307261,82 | 791559,73 36,7 P ERV Zrt. kozcéla 96,3
N-3 jelt kut
ERV ZRT.
Hernadnémeti 305937,55 | 791477,57 38,0 P ERV Zrt. kozcéla 96,3
H-2 jeli kut
ERV ZRT.
Hernadnémeti 305830,10 | 791514,72 43,0 P ERV Zrt. kozcéla 96,3
H-3 jelt kut
ERV ZRT.
Hernadnémeti 305736,80 | 791591,89 43,0 P ERV Zrt. kozcéla 96,3
H-4 jelt kut
ERV ZRT.
Hernadnémeti 305653,11 | 791667,79 44,5 P ERV Zrt. kozcéla 96,3
H-5 jeli kut
ERV ZRT.
Hernadnémeti 305537,10 | 791714,70 39,0 P ERV Zrt. kozcéla 96,3
H-6 jeli kut
ERV ZRT.
Hernadnémeti 305437,59 | 791734,45 45,0 P ERV Zrt. kozcéla 96,3
H-7 jelt kat
ERV, . ZR.T' 305173,52 | 791777,18 38,0 P ERV Zrt. kozcéla 96,3
Hernadnémeti
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Viztipus Engedélyes | Vizkivéte Engedélyezett

T: talajviz 1 célja vizmennyiség
P: partisziirésii [m’/év]
viz

R: rétegviz

Vizkivétel EOV X EOVY Talpmélység
helyi név (m) (m) (m)

H-9 jelii kat

ERV  ZRT. )
Hernddnémeti | 304816,29 | 791909,24 39,0 P ERV Zrt. | kozcélu 96,3
H-10 jelii kat

ERV  ZRT. )
Hernddnémeti | 304707,17 | 791955,48 39,7 P ERV Zrt. | kozcélu 96,3
H-11 jeldi kit

ERV  ZRT. )
Hernddnémeti | 304612,48 | 791996,36 43,5 P ERV Zrt. | kozcélu 96,3
H-12 jelii kit

ERV  ZRT. )
Hernadnémeti | 304519,74 | 792035,05 41,5 P ERV Zrt. | kozcélt 96,3
H-13 jelii kit

ERV  ZRT. )
Hernddnémeti | 304420,71 | 792077,21 39,5 P ERV Zrt. | kozcélu 96,3
H-14 jelii kit

ERV  ZRT. )
Hernddnémeti | 304327,09 | 792115,99 40,0 P ERV Zrt. | kozcélu 96,3
H-15 jelii kat

ERV  ZRT. )
Hernddnémeti | 304241,83 | 792151,48 39,0 P ERV Zrt. | kozcélu 96,3
H-16 jelii kut

ERV  ZRT. )
Hernddnémeti | 304150,10 | 792191,40 41,7 P ERV Zrt. | kozcélu 96,3
H-17 jelii kat

ERV  ZRT. )
Hernddnémeti | 304063,66 | 792227,61 42,2 P ERV Zrt. | kozcélu 96,3
H-18 jelii kat

ERV  ZRT. )
Hernddnémeti | 303974,28 | 792265,20 44,0 P ERV Zrt. | kozcélt 96,3
H-19 jelii kit

ERV  ZRT. )
Hernddnémeti | 303884,18 | 792308,73 44,0 P ERV Zrt. | kozcélu 96,3
H-20 jelii kat

ERV  ZRT. )
Hernddnémeti | 303500,00 | 792300,00 40,0 P ERV Zrt. | kozcélu 96,3
HA-VI jelii kut

ERV  ZRT. )
Hernddnémeti | 304978,30 | 791841,17 37,5 P ERV Zrt. | kozcélu 96,3
N-1 jeli kut

ERV  ZRT. )
Hernddnémeti | 305977,00 | 791463,87 40,0 P ERV Zrt. | kozcélu 96,3
N-2 jelii kut

Az Ongai felszin alatti vizhasznalatoknak, kutaknak a helyi védelme vélhetéen megoldott,
illetve azok a védett mélyebb rétegeket csapoljdk meg. A vizhasznalatok tekintetében
hatarozatilag kijelolt védoteriilet rendszerrdl nincs tudomasunk.

Ugyanakkor az ERV Zrt. X. telep (Keleti-Csticsvizmil) viztermelé kitjainak védéidoma és
védéteriilete hatarozatilag kijelolésére keriilt. A kijelold hatarozatot az Eszak-magyarorszagi
Viziigyi Igazgatosag H-7275-19/2003. szama, 2003. november 18-an kelt hatarozataval adta
ki. A sériilékeny foldtani kornyezetben 1évé ERV Zrt. X. telep (Keleti-Csticsvizmil)
vizbazisanak hidrogeoldgiai ,,B” védoteriiletét a vizsgalt teriilet nem érinti.
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Ettdl fiiggetleniil a vizbazis fontosabb adatait az alabbiakban rogzitjiik, a védéidom kijel61d
hatarozatot ¢s a védéidom hidrogeoldgiai ,,B” védoteriiletét szemléltetd térképet csatoljuk.
22. tablazat. Erintett banyahoz kozeli vizbazis fontosabb adatai

Vizbazis megnevezése Keleti Cstcsvizmii ERV Zrt. X. telep
Vizbazis lizemeltetéije ERV ZRt.

Viztermelés célja kizarolag kozmiives vizellatas
Védendd vizmennyiség 30 000 m’/nap

El6z6ektdl joval tavolabb, a vizsgalt teriilettdl D-re mintegy 8 km tavolsagban vannak az
ERYV Zrt. X/b. Sajolad-Bdcs tartalék vizmiitelep kozcélu ivoviztermeld kutjai.

Az ERV Zrt. X/b. Sajolad-Bdcs tartalék vizmiitelep viztermelé kutak adatainak ismertetése a
nagy tavolsig miatt nem relevans. Ugyanakkor az ERV Zrt. X/b. Saj6lad-Bécs tartalék
vizmiitelep viztermeld kutjainak véddéidoma és védoteriilete ugyancsak kijelolésére kertilt
hatarozatilag, amit viszont €rintettsége miatt ismertetiink.

A kijel616 hatarozatot az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeloség 16387-1/2008. szamu, 2008. oktober 31-én kelt hatarozataval adta ki.
A sériilékeny foldtani kornyezetben 16v6 ERV Zrt. X/b. Sajolad-Bécs tartalék vizmiitelep
vizbazisanak hidrogeoldgiai ,,B” védéteriiletét az E-i részén a vizsgalt teriilet D-i része érinti.
A hatarozat vizjogi értelemben a KHT készitése idején még érvényben van, de folyik annak a
moédositasat célzd engedélyezési eljaras. Az eljarast az ERV ZRt. inditotta meg a B.-A.-Z.
Megyei Katasztrofavédelmi [gazgatosagnal.

A modositasi eljaras meginditasara azért volt sziikség, mert a Sajoladi vizmi kapacitasa
jelenleg messze elmarad a tervezett mennyiségtdl, ezért hosszl ideje egy olyan véddidom
van ¢letben ami nem felel meg a valosdgos helyzetnek. Ez tobb beruhazas telepitését,
valamint a térségben mikodd tizemek tevékenységét is alaposan megnehezitette. A
modositas eredményeként egy lényegesen kisebb teriiletre korlatozodo véddidom keriil
meghatarozésra, amely mar nem €rinti a tervezett telephely tertiletét.

A vizbazis fontosabb adatait az alabbiakban rogzitjiik:

23. tablazat. A vizsgalt banya kozelében 1évé vizbazis adatai

Vizbazis megnevezése Bécs ERV Zrt. X/b telep (Sajéladi vizmii)
Vizbazis lizemeltetéije ERV ZRt.

Viztermelés célja kizarolag kozmiives vizellatas

Veédendd vizmennyiség 20 000 m’/nap

Ennek megfeleléen a teriileten teriilethasznalat csak az ERV Zrt. Sajolad-Bocs tartalék
vizmitelep kutjainak hidrogeologiai védoteriiletét kijelolo 16387-1/2008. szamu hatarozat
eloirasainak figyelembe vételével, valamint a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgdldo  vizilétesitmények védelmérél szolo 123/1997. (VII. 18.)
Kormanyrendeletben foglaltakat figyelembe vételével torténhet.

A vizbazisra gyakorolhatd potencidlis hatds elemzéséhez meg kivanjuk jegyezni az

alabbiakat:
- Onga telepiilést6l mintegy 1,5 km-re D-re, a Felsdzsolca 1., illetve Alsoézsolca III.
kavics védnevii banyak altal hatarolt 16,3 ha-os teriileten, a Sajoladi vizbazis (ERV
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X/b telep) jelenlegi hatdlyos védoteriiletének 50 éves elérési idejii hidrogeologiai
veéddovezetében miikodd Alsdzsolca VI. kavicsbanya, vizbazisra gyakorolt hatasdnak
komplex hidrogeologiai vizsgélata alapjan megallapitast nyert, hogy a vizmii kutak
tényleges vizkivételét lényegesen meghaladd dinamikus vizkészletnek kdszonhetden,
a kavicsbanya tavak miatt fellépd tobbletparolgds, a felszin alatti vizkészletre
mennyiségi szempontbdl szamottevd hatdst nem gyakorol. A banya teriiletén
bekdvetkezd esetleges szennyezddés terjedésének hidrodinamikai modellezéssel
elvégzett vizsgalata szerint, a munkagépek meghibasoddsa nyoman talajvizbe jutod
szénhidrogén szarmazékok koncentracioja, 10 éven beliill mindenhol a ,B"
szennyezettségi hatarérték ald csokken. Ez azt jelenti, hogy hatarértéket meghaladd
koncentracidban szennyezOanyag (banyatelektdl mintegy 3 km tavolsagban 1évo)
vizmi kutakba jutdsanak esélye kizarhato.

Fenti meghatarozasok mar tobb engedélyezési eljarasban is elfogadasra keriiltek. Figyelembe
véve hogy a vizsgalt Onga [. banya a vizmi kutaktél tavolabb helyezkedik el,
megallapithatjuk, hogy kutakra gyakorolt hatasrol nem beszélhetiink.

Magyarorszagon az lizemeld vizbazisok mellett 75 kedvezO vizbeszerzési adottsagokkal
rendelkezd teriiletet — tavlati vizbazist — tartanak nyilvan, amelyekbdl mintegy 2 milli6 m3/d
viz termelhetd ki. Ezek a vizbazisok jelentik az orszag stratégiai ivoviztartalékait.

Az érintett teriilet tavlati vizbazis hidrogeoldgiai véddidomat és védotertilet rendszerét nem
érinti.

A banyatelken a Sajo-Hernad pleisztocén hordalékkup felsd részét tarta fel a foldtani kutatas.

A Sajo ¢és Hernad folyok kavicsterasza alapvetden felaramlasi tertilet, a pannon rétegekben
uralkod6é nyugalmi nyomasszint mindeniitt magasabb, mint a pleisztocén homokos kavicsos
rétegekben a piezometrikus szint. A talajviz szempontjabol beszivargasi teriileteken azonban
a pleisztocén egy részét friss csapadekviz tolti ki. A pannon rétegekbdl torténd felaramlas
intenzitasa jelentdés mértékben valtozhat attol fliggden, hogy mekkora az egyes rétegek
kozotti nyomaskiilonbség.

A teriiletet jellemz6 regionalis aramlasi irany a felszin alatti vizek tekintetében EENy-DDK-
1. Ezt a regionalis aramlasi rendszert a kisebb vizkitermelések, a tavak parolgasabol eredd
megcsapolasok, illetve a folyok kismértékli megesapold vagy rataplaldé hatasa gyakorlatilag
nem befolyasolja. A hordalékkupon a korabbi folydmeder valtozasok altal keletkezett néhany
agyagos iszapos betelepiilés és lencse alaki inhomogenitds érdemben nem befolyasolja a
regionalis aramlas iranyat.

A vizsgalt teriileten taldlhatdo kavicsbanyak hatasa a felszin alatti vizekre kettds. A nyilt
vizfeliilet tobbletparolgasa befolyasolja a hasznosithat6 felszin alatti vizkészlet mennyiségét.
Masrészt a felszin alatti viz mindségét befolyasolhatjak a toba bekeriild szennyezdanyagok,
illetve az ott lejatszodd fizikai, kémiai ¢és biologiai folyamatok. A vizfelszin
tobbletparolgasanak teriiletre jellemzd sokévi atlaga kiilonb6zd becslések alapjan kb. 200 -
300 mm (750 - 900 mm a szabad vizfelszin parolgas és az 550 - 600 mm éves csapadék
kiilonbsége).

A tertileten talalhatd kavicsbanya tavaknak nincs felszini vizbdl szdrmazo utdnpoétlasa, a
teljes parolgéasi tobbletet a felszin alatti vizek fedezik. A hasznosithatdo vizkészlet
természetesen ugyanilyen mértékben csokken.
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Vizhaztartasi vizsgalatok mar korabban bizonyitottdk, hogy a meglévé kavicsbanyak
parolgési vizfogyasztdsa a térs€ég vizhaztartasi egyenstulyat nem veszélyezteti. Jelentdsebb
talajvizszint csokkenést még a csapadékhianyos nyari honapokban sem tapasztaltak. Eddig a
nyilt vizfeliilet parolgasat a talajviz bearamlasa teljes mértékben kompenzalja. Ezt
maximalisan igazoljadk a teriileten mikodd kavicsbanya tavak kornyezetében miikodo
monitoring rendszerek mért adatai. A tavak peremétdl 15 — 20 m tavolsagban 1évé kutakban
1s csak cm nagysagrendi depressziok észlelhetok.

A kavicsbanya tavak abban az esetben jelentenek potencialis veszélyt a felszin alatti
vizkészlet mindségére, ha van olyan része tonak, ahol a viz kilép a mederfenéken. Ekkor a
parolgési veszteség potlasahoz sziikséges talajviz a mederfenéknek csak egy részén szivarog
be, a t6 un. ,atfolyasos" jellegi.

Az ongai banyatd rendszer €s a Barsonyos patak kozotti legrovidebb légvonalban mért
tavolsag 500 méter, mig a Hernad folyotdl mért tavolsag 2100 méter. A tavolsagok és a
vizszintviszonyok miatt a két allandd vizfolyas és a torendszer egymasra gyakorolt hatasa
elhanyagolhatd. Az éalland6 vizfolyasok iddszakos araddsai még sohasem okoztak veszélyt,
vagy kiontést a banyatavak kornyezetében.

4.3.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti dallapotra

4.3.3.1. Uzemeltetés, szdallitds

Kitermelés

A kitermelés a felszin alatti vizek allapotéra a kovetkezdk szerint hat.

A termelés eredményeként kialakuld banyatobol banyaszattal Osszefliggésben nem lesz
vizkivétel. Ekkor a kavicsmezdbe visszaszivargod viz mennyisége a kiemelt vizmennyiségnél
— az elcsopoges, elfolyas, parolgas miatt — valamivel kevesebb lesz, de ez elhanyagolhato
mérték, tehat gyakorlatilag nem jarul hozzé a banyatavak depresszidjahoz.

A dolgozdk vizellatasa ivoviz (dsvanyviz) helyszinre szallitdsaval keriil megoldésra.

A banyato kialakitdsaval — a csapadék €s parolgas ardnyanak megvaltoztatasaval, illetve a
kitermelt haszonanyag helyére bedramld vizmennyiség térkitoltd hatdsaval — a talajviz
mindenkori nyugalmi szintjéhez képest a banyatd szintje elméletileg mélyebben alakul ki,
tehat a banyagddorben, és a kornyezd vizdus kavicsrétegben a talajvizszint depresszidja jon
létre. Ezen depresszid mértéke folyamatosan valtozik, a lefejtési litem (termelési kapacitas)
¢s a lefejtett teriilet nagysaganak fiiggvényében.

A hatéstertilet becsléséhez elméleti megkozelitésbdl indulunk ki. Feltételezziik, hogy

e a banyatavak egy darab — kor keresztmetszetti — kuttal helyettesithetdek;

e a banyatavak (,.kat”) koril nyilt tiikrii vizado réteg helyezkedik el, melyben laminaris
szivargas alakul ki, a hozam feliilrd1 taplalt;

e a hatasteriileten nincs lefolyas;

e a rendszerbe oldaliranytl be- €s kidramlassal nem szamolunk. (A természetesen meglevd
oldaliranyu be- ¢s kiaramlas mértékét azonosnak tekinthetjiik.)

Dokumentdacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1840 _KHT-3.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
77/169



4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhaté
ONGA - I. KHT kornyezeti hatdsok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

Parhuzamosan két kiilonboz6 helyzet depresszios tdvolhatasat szamitjuk:
e a jelenlegi banyato,
e a teljes miivelési teriilet lemlivelve a banyatelek alaplapjaig.

1. Az evapotranspirdcio a hatasteriileten

Dokumentdacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1840 _KHT-3.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
78/169



4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhaté
ONGA - I. KHT kornyezeti hatdsok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

A teriileti parolgést a Turc-mddszerrel szamitjuk:

E, = ¢ =
\/ 0,9+ 5 )
(300 + 257 +0,0577) [mm/év]
Az 6sszefiiggésben:
C= évi csapadékmennyiség [mm/év] C =570 mm/év
T= évi atlagos kozéphdmérseklet [°C] T=9,5°C

Az adatok alapjan Et =402 mm/év
2. A beszivargas meghatdrozasa

A beszivargast az alabbiak szerint szamitjuk:
1=C—Er  [mm/év]
3. A hatasteriilet meghatarozasa

A jelenleg mar létezd és a miivelés soran kialakuld banyatavakat ,kat”-nak tekintjik. A
,kut” sugarat a kovetkezd 0sszefliggéssel szamitjuk

Ato'
r=.—
4 [m]
Az Osszefiiggésben:
Aw = Aamivelés soran kialakuld banyatd Osszes teriilete [mz] Ay = 156944 m’

A kut” koriili nyilt tiikrli, laminéris szivargast, feliilr6l taplalt vizado rétegre, az r
tavolsagban levd fliggélyen atszivargd Q vizhozam meghatdrozasat Dupuit-Theim
Osszefliggéseével lehet elvégezni.

A Lkut” vizhozamat (a banyatavakbol elparolgd viz és a kitermelt kavics, valamint a
csapadéekutanpotlas egylittes éves mennyiségét) az alabbiak szerint szamitjuk:

O=(P-C)-4,+0,,, -(100-nr)/100 [m/év]
Az Osszefiiggésben:
P= vizteriilet-parolgas [m/év] P = 0,8 m/év (Dr. Juhdsz Csaba, Nagy Attila: A

hidrologiai korfolyamat elemei, parolgas, beszivargas, lefolyds.)
Qwerm = maximalis éves viz alatti kavics ¢s homok termelés (parti kotras és mélykotras
egyiittesen):  Qierm = 185 000 m’/év

n = kavicsos homok hézagtérfogata [%] n =30 % (becsiilt értek)
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Dupuit-Theim 6sszefiiggése (Juhdsz Jozsef: Aramldstan — hidrogeoldgia (1981) P: 106):

Q:(Rz—l”z)-ﬂ'-i [m3/év]
Az Osszefiiggésben:
R= tavolhatas [m]
atrendezve:

R /Q+A,'U,-i
Tl [m]

4. A banyatavakban és az alatta levo kavicsos homokédsszletben egyiittesen levé vizoszlop
magassaganak meghatarozasa, a banyatavakban kialakulo depresszio meghatarozdsa

A vizoszlop magassadgat a banyatavakban és az alatta levd kavicsos homokdsszletben
kovetkezd a Dupuit-Thein 6sszefliggés integralasaval €s atrendezésével nyert képlettel
szamitjuk (Juhasz Jozsef: Aramlastan — hidrogeologia (1981) P: 107)

2 .
h= \/HZ “RME 05+ Loy L
r 2Rk [m]
Az Osszefiiggésben:
H= vizoszlop magassaga a kavics rétegben [m] H=7,0m
k= szivargasi tényez0 kavicsos homokban [m/év] k =4,5 x 10*m/s

A teljes miivelési teriilet a banyatelek alaplapjaig torténd lemiivelésekor a maximalis
termelési kapacitdssal szdmolva a banyaté 5 cm depressziot okoz, a tavolhatas a banyato
partjatol 350 m.

Osszefoglalva megallapithatjuk, hogy a banyatavak koriil viszonylag jelentés kiterjedésii
hatasteriilet (depresszids tolcsér) alakul ki, viszont a kavics Osszlet j6 transzmisszibilitasi
tényezOoje miatt a kialakult depresszidé mértéke minimalis lesz, tehat maga a parolgasi
veszteségbol és a kitermelésbol addodo hatas szinte jelentéktelen mértékii. Ez a megallapitas
egybevag mas kavicsbanya tavak monitoringozasaibdl megismert eredményekkel.

A felszin alatti vizekben a hatésteriiletet a banyat6 altal a talajvizben okozott nyoméasallapot
csokkenés (tdvolhatas) teriiletével tekintjik egybeesdnek. A meghatarozott érték 350 m, a
miivelésre tervezett teriileten 1étrejové banyatd partvonalatdl. A minimalis nyomadsallapot
valtozas a hatas alacsony mértékét jelzi.

Szennyezés

A banyaszati tevékenység a felszin alatti vizeket - elsdsorban a talajvizeket - elvileg
szennyezéssel veszélyeztetheti, melye két modon lehetséges.
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Egyik lehetdség a termelési folyamatban részt vevo gépekrol, szallitoeszkozokrol kdzvetlentil
a banyatdba keriilé szennyezddések (pl. hidraulikaolaj, kendanyag, stb., meghibdsodas,
havaria esetén - pl. a toba boruld berendezes), mely esetben a talajvizbdl kialakult banyato
igy szennyezddott vize okozza a talajviz szennyezddését. A berendezések meghibasodasakor
a hiba kijavitasa, az olajcsOpogés megsziintetése sziikséges, illetve a viz felszinén szétteriild
olaj felitatdsa, O0sszegyijtése. A vizbe borult berendezés, gép esetében haladéktalanul meg
kell szervezni a berendezés kiemelését, hogy minél rovidebb ideig szennyezze a vizet. Nagy
mennyiségll olaj kidmlése esetén a vizbe borult berendezés kiemelésének megszervezéséig,
sziikség esetén a vizszennyezés tovabbterjedésének a megakadalyozasa érdekében flexibilis
meriild falat kell alkalmazni, a szennyezést korbevéve, a szennyezés lokalizalasa érdekében.
A t0 szennyezett feliiletére perlitet kell szorni az olaj tovaterjedésének a megakadalyozasara.
A viz felszinér6l az olajjal szennyezett perlitet lapattal, szapollyal csonakba helyezett
milanyaghordoba kell 6sszegyljteni. Az 6sszegylijtott olajos karmentesitd anyagot, illetve az
olajjal szennyezett kdzetet veszélyes hulladékként kell kezelni, atadésig veszélyes hulladék
taroloban kell elhelyezni, ,,Veszélyes hulladék™ felirattal ellatni. A veszélyes hulladékot
artalmatlanitasra at kell adni arra engedéllyel rendelkezd cégnek, szerzddéses partnernek

A felszin alatti vizek esetleges szennyezddésének madasik utja a felszinre keriild
szennyezOanyagok beszivargésa a talajon, a foldtani kézegen at a talajvizekbe. Havéria
esetén a szennyezést okozd gépjarmil, berendezés iizemelését fel kell fliggeszteni.
Elektromos tiizemii berendezést, gépet meghibasodasa esetén aramtalanitani kell. Az
osztalyozd berendezés meghibasoddsa esetén, ill. nem megfeleld iilepitési hatasfoknal a
banyatdba a hasznalt mosovizet nem szabad visszaengedni. Ha egy kareseményt a keletkezés
pillanatdban észlelnek, az altalaban pont- vagy foltszertien kezelhetd ¢s felszamolhato (pl.
olaj- vagy lizemanyag-elfolyas felitatdsa). A karesemény helyszinén a homlokrakod6 a
helyszinre szallitott anyaggal gatat ¢épit, megakadalyozva a szennyezOanyag tovabb
terjedésének, banyatoba jutdsanak a lehetOségét, igy ezek eljutdsa a talajvizig gyakorlatilag
kizarhatd. A szennyezésre nedvszivo anyagot (homokot) kell rdlapatolni. Az anyagot addig
kell forgatni, amig at nem nedvesedik. A szennyezett anyagot milanyagzsakokba kell
lapatolni, nagyobb mennyiség esetén kozvetleniil a homlokrakodo kanaldba. Sziikség esetén
a felitatasi eljarast meg kell ismételni. A szennyezett talajt csakannyal kell fellazitani, ma;jd
fellapatolni. Sziikség esetén a kitermelt anyag potlasa (a kialakult godor feltdltése) a
meddOhanyorol torténhet. Az Osszegylijtott olajos karmentesitdé anyagot, illetve az olajjal
szennyezett kOzetet veszélyes hulladékként kell kezelni, atadasig a veszélyeshulladék-
taroloban kell elhelyezni, ,,Veszélyes hulladék™ felirattal ellatni. A veszélyes hulladékot
artalmatlanitasra at kell adni arra engedéllyel rendelkezd cégnek, szerzddéses partnernek.

A fels6 pannon és pleisztocén viztarolok kozott a kommunikacio lehetdsége nem all fenn, igy
a szennyezddés terjedésének elvi lehetdsége sem valdsziniisithetd ebben az irdnyban. Erre
bizonyitékul szolgal a térség két ME Zrt. tulajdonban 1évo, kutjanak adatsora. A pleisztocén
talajviz nyomadsszintje mindkét kuatban eltérd a felsd pannon viztarolok nyomasszintjéhez
képest, ami a két vizadd egymastol valo fliggetlenségét jelenti.

Osszességében megéllapithatjuk, hogy a vizsgalt tevékenység a felszin alatti vizek, a
vizkészletek tekintetében nincs szamottevd hatassal azok mindségére, allapotara.

A banyaiizemben, amint korabban bemutattuk, nem torténik szennyvizbevezetés.
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4.3.3.2. Tajrendezés

A tajrendezés utan a felszin alatti vizek allapotdban banyamiveléskori allapothoz képest
ujabb valtozas nem varhato.

A banyészati, tajrendezési tevékenységeket kdovetden, annak lezarasaként, a to vizmindségét
dokumentalni kell.

4.3.3.3. A vizeket érd hatasok kovetkeztében a vizek allapotaban bekdvetkezd valtozas
értékelése, valamint az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kornvezeti
celkitiizes eleresenek iitemezése

A banyatelek a 2-7 Hernad, Takta vizgylijtd-gazdalkodasi alegységhez tartozik, annak DNy-i
peremén helyezkedik el. A banyatelek teriiletén, illetve az alatt

a sekély pordzus sp.2.8.1 (Sajo-Hernad-volgy) felszin alatti viztest;
a porozus p.2.8.1 (Sajo-Hernad-volgy) felszin alatti viztest;

a pt.2.5. (Eszaki-kozéphegység medencéi) pordzus termal viztest;
a kt.2.1. (Biikki termalkarszt) termal karszt

talalhato
Az alabbiakban meghatarozzuk, hogy felszin alatti viztesteknek a vizgyljt6-gazdalkodasi
tervben meghatarozott egyes tényezdinek allapotdban a banyatelek termelési kapacitas

ndvelése milyen valtozast okoz.

24. tablazat. A banyatelek alatti viztestek allapotvaltozasai

Tényezo Valtozas
Az sp.2.8.1 felszin alatti viztest sekély porozus ledramldssal | nem
jellemezhetd. valtozik
A p.2.8.1 felszin alatti viztest pordzus learamlassal jellemezhetd. nem
valtozik
Ivovizkivételek védoteriiletei nincsenek. nem
valtozik
2006-ban €s 2013-ban is nitrat érzékenynek kijelolt. nem
valtozik
Védett természeti teriiletet nem érint nem
valtozik
Natura 2000 €s egyéb védett teriiletet nem érint nem
valtozik
Kommunalis és egyéb ipari szennyviz-bevezetés a kornyezetében | nem
bioldgiai nitrogén €s foszfor eltavolitassal. valtozik
Szennyviz bevezetés diffuz terhelés hatdsa nem jelentds.
Mez6gazdasagi pontszerli szennyezddes a kornyezetében nincs. nem
valtozik
E-PRTR ¢és SEVESO iizemek koziil a kdrnyezetében épitdanyag | nem
banyak, valamint nagy 1étszamu allattartas és akvakultura talalhatok | valtozik
Szennyezett teriilet a kdrnyezetében nincs. nem
valtozik
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Diffuz foszforterhelés a felszini vizekben 200 — 300 g/ha/év. nem
valtozik
Diffuiz nitrogénterhelés a felszini vizekben 300 - 700 g/ha/év. nem
valtozik
Diffuiz nitrogénterhelés a felszin alatti vizekben 35 - 40 kgN/ha/év nem
valtozik
Mértékadé augusztusi fajlagos lefolyas 0 — 0,25 V/s/km® nem
valtozik
Vizkivétel az sp.2.8.1. viztestbSl 5 000 000 — 10 000 000 m’/év novekszik
Vizkivétel az p.2.8.1. viztestb3] 2 000 000 — 5 000 000 m’/év nem
valtozik
Vizkivétel az pt.2.5. viztestb6l 500 000 — 2 000 000 m’/év nem
valtozik
Vizkivétel az kt.2.1. viztestb6l 5 000 000 — 10 000 000 m’/év nem
valtozik
Rekredcios potencidl inkabb gyenge. javul
Az sp.2.8.1. viztest mennyisé€gi allapota jo. nem
valtozik
A p.2.8.1. viztest mennyisé€gi allapota jo. nem
valtozik
A pt.2.5. viztest mennyiségi allapota jo. nem
valtozik
A kt.2.1. viztest mennyiségi allapota jo. nem
valtozik
Az sp.2.8.1. viztest kémiai allapota gyenge. nem
valtozik
A p.2.8.1. viztest kémiai allapota jo. nem
valtozik
A pt.2.5. viztest kémiai allapota jo. nem
valtozik
A kt.2.1. viztest kémiai allapota jo. nem
valtozik

25. tablazat. Az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kornyezeti
célkitiizés elérésének iitemezése

Mindsités

(S teszt alapjan) 10

FAV Viztestekre vonatkozo

o e e 6 all lérhetd
mennyiségi | kornyezeti célkitiizések aJo aflapot elerheto

allapota A célkitiizések elérése

Mennyiségi mentesség
indoka indokok

Minosités (6 teszt

alapjan) j6 sp.2.8.1. gyenge, oka: szennyezett v.: SO4

Viztestekre vonatkozo |a jo allapot fenntartando sp.2.8.1.: a jo allapot

FAV kémiai |, .. . e g X
allapota kornyezeti célkitiizések | elérhetd
P A célkitiizések elérése |sp.2.8.1.:2027
Kémiai mentessé
; & |sp2.8.1.T2
indoka
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ONGA - 1. KHT

4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhato
kornyezeti hatdsok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

2015-ig megvalosulo
projekt, ami javitja az
allapot-értékelésben
szereplé allapotot

sp.2.8.1.:

21.7: A Szennyviz Program megvaldsitasa
(csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)

21.1.: Kommunalis hulladéklerakdk megfeleld
kialakitasa, mikodtetése és ellendrzése

29.2.: Allattartotelepek korszertisitése az EU Nitrat
Irenyelv alapjan

FAV kémiai
allapotot
javito
intézkedések

2021-ig, illetve
folyamatosan

sp.2.8.1.

2. MEZOGAZDASAGI EREDETU
TAPANYAGSZENNYEZES CSOKKENTESE
3. MEZOGAZDASAGI EREDETU PESZTICID
SZENNYEZES CSOKKENTESE

21.7.: A Szennyviz Program megvaldsitasa
(csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)

21.10.: Csatornahalozatok rekonstrukcioja

21.9.: Tovabbi csatornarakdtések eldsegitése €s
megvalositasa

4.1.: Szennyezett teriilet karmentesitése (feltaras,
megfigyelés, biztositas, felszamolas)

21.1.: Kommunalis hulladéklerakdk megteleld
kialakitasa, mikodtetése és ellendrzése

21.5.: Illegélis hulladéklerakok felszamolasa, a
hulladéklerakas ellendrzése, birsagolasa

Osszes:

36: Szakszertitlentil kiképzett kutak ellendrzése,
rekonstrukcioja, felszamolasa

FAV
vizbazis
védelmi

intézkedések

2021-ig

sp.2.8.1.:

13.3.: A vizbazisvédelmi szabalyozéason kiviili
megoldasok (egyedi megoldasok, vizbazis-védelem
szempontjabol kedvezd teriilethasznalat valtas, jo
gyakorlatok

Osszes:

13.1: Ivovizmindség biztositasa a csapnal, az EU
Ivoviz Iranyelvnek megfeleléen (Az [vovizmindség
Javité program befejezése, + monitoring);

13.2: Ivovizbazisok védelme, véddzondk kijeldlése,
tevékenységek szabalyozéasa, modositasa (A
diagnosztikai €s a biztonsagba helyezési program
végrehajtasa);

13.4: Vizbiztonsagi tervek készitése, alkalmazasa

FAV
mennyiségi
allapotat
javito
intézkedések

2021-ig, illetve
folyamatosan

7a.2: Felszin aloli vizkivételek nyilvantartésa,
feliilvizsgélata, modositasa, engedélyezése;
7a.5.: Termalvizek hasznositasa, a hasznalt
termalvizek visszasajtolasanak szabalyozasa,
0sztonzeése €s korszeriisitése

8.1: Viztakaré¢kos megoldasok alkalmazasa
novénytermesztésben (ndvénykultura, 6ntozesi
technologia, energiahatékonysag);

8.2: Technoldgiai és halozati veszteségek
csokkentése;
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intézkedések leirasa

8.4: Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban
23.2.: Csapadékgazdalkodas, tablaszintii
vizvisszatartés a tablakon beliil a beszivargas
novelése és a lefolyas csokkentése érdekében

31.1: Talajvizdusitas szabdlyozasa

4.3.4. A kornyezetdllapot viltozdasanak hatdsa a lakossag egészségi dllapotdra

A kornyezetallapot valtozdsa a lakossag egészségi allapotdnak kedvezOtlen megvaltozasat
nem okozhatja.

4.3.5. A kornyezetkarosodas, kirnyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének
lehetoségei

A felszin alatti vizek védelme érdekében az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 81-5/2008. szamu kornyezetvédelmi miikddési
engedélyt megado hatarozataban eldirtakat figyelembe véve az aldbbiak betartdsa sziikséges:

A banyaszati tevékenység felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatdsanak nyomon
kovetésére  tervezett megfigyeldrendszert, az annak vizjogi Iétesitési
engedélyezéséhez korabbi eljardsban 7952-4/2007. szadmon kiadott hatarozattal
Osszhangban kell megvaldsitani. A vizi-létesitmény vizjogi iizemeltetési
engedélyezési eljarasat, a vonatkozd rendeletben rogzitett tartalmi kovetelmények
kielégitésével dsszedllitott dokumentacié benyujtasaval (kitermelési MUT elbiralasat
megeldzéen) kezdeményezni kell Feliigyeldségiinkon.
A banyatelekkel hataros kijelolésre tervezett Bcs-Sajoladi vizmii védelmét szolgald
védéidom vizmindségének megdvasa ¢€rdekében kialakitasra keriilt monitoring
rendszer mitkddtetésén tul a banyatdbol felévente (kora tavasszal €s dsszel) vizmintat
kell venni az alabbi vizmindségi paraméterek meghatarozasara:

o vizbazis vizmindségét meghatarozé altalanos vizmindségi paraméterek,

o a banyaszati tevékenység soran alkalmazott gépi berendezések iizeméhez

kotheté TPH szennyezések.

A t0 vizszintjét havi gyakorisaggal mérni kell.
A mintavételezést €s a vizsgalatokat akkreditalt laboratériummal kell végeztetni.
Az észlelési, mérési eredményeket dokumentalni kell, s azokat a felszin alatti viz és a
foldtani kozeg kornyezetvédelmi nyilvantartasi rendszer (FAVI) adatszolgaltatasarol
sz0l6 rendelet szerinti (kdrnyezethasznalati monitoring) adatlapon minden targyi év
februar 15.-ig be kell nyujtani a Feliigyeldségnek.
Amennyiben a mikodtetés soran a monitoring rendszert képezd Iétesitmények
allapotaban, illetve az elvégzett mérési eredmények adataiban jelentdés mértékii
valtozas kovetkezik be, arrdl a kornyezetvédelmi hatosagot soron kiviil értesiteni kell
a sziikséges intézkedések rogzitésével egyiitt. A vizi létesitmények kialakitasaban
torténd valtoztatasokhoz (pl.: kutfeltjitds) vagy azok eltomedékeléséhez vizjogi
létesitési engedélyt kell kérni, illetve az lizemeltetési rend indokolt valtoztatasa esetén
meg kell kérni a vizjogi tizemeltetési engedély modositasat.

4.3.6. A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatisa

sordn

A banyamiivelés ¢és a tajrendezés sordn potencidlisan a béanyatavak és a talajvizkészlet
veszélyeztetettsége a legjelentdsebb.
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Ezek megfigyelésére az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeloség 81-5/2008. szamt kornyezetvédelmi miikodési engedélyt megado
hatérozatdban eldirtakat a banya tovabbi miikodése soran is be kell tartani. E szerint:
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A banyatoé vizmindségének alakulasat folyamatosan ellendrizni kell. A banyatavak és a
talajvizkészlet megfigyelésére a banyatelken monitoring rendszer lizemel. A hatosagok erre
vonatkoz6 korabbi eldirasait banya jovobeni miikodése soran betartani tervezik.

4.3.7. Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

A banyaszati, tajrendezési tevékenységeket kovetSen, annak lezarasaként az Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség altal kiadott
kornyezetvédelmi mitkodési engedélyt megadd hatdrozataban eldirtaknak megfelelden a té
vizmindségét dokumentalni kell.

4.3.8. A vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység koltség-haszon elemzéssel
alatamasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldas bemutatdasa

A tarsadalmi - gazdasagi koltség-haszon elemzés arra a kérdésre keresi a valaszt, hogy

o mekkora a tarsadalom haszna az adott program (projekt) megvalosulasabol; illetve a
tarsadalom egészére (tarsadalmi hasznossag, social profitability), vagy az adott térségben
¢lokre milyen hatdssal van a tervezett beavatkozas, illetve. az ahhoz kapcsolodo
beruhazas.

A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénziigyi koltség-
haszon elemzéstdl (beruhazas-gazdasagossagi szamitasoktol). A beruhazas elmélet a tartds
tokejavak beszerzésének, cseréjének, bovitésének, potlasdnak gazdasagi Osszefliggéseit
targyalja a beruhdzott toke €és a szamvitelileg kimutathatd koltségek, valamint bevételek
alapjan. Ezzel szemben a koltség-haszon elemzés a szamvitelileg kimutathaté eredményeken
tal a k6zosségi eredményeket is, mint hasznot figyelembe veszi.

A tervezett kavicsbanya Onga kozség kiilteriiletén helyezkedik el. Hatasteriilete Gesztely ¢€s
Hernadkak kozség kiilteriiletét érinti.

A banya termelése hatésteriiletek hasznalatanak és hasznalhatdosaganak megvaltozasa, a

kovetkezd €letmindség és ¢letmodbeli valtozasokat okozza:

e A banya mivelése részben mezdgazdasagi teriileteken tortént. A szantdo miivelési agbol a
banyamiivelésre tervezett teljes terlilet ki van vonva. A mezdgazdasagban
foglalkoztatottak szamat a beruhdzés elhanyagolhatdo mértékben érinti.

e A banyaszat befejezését kovetd tdjrendezés utan a terlileten banyatavak alakulnak ki,
melyek horgaszati céli hasznositasat tervezik.

e A banyamiiveleteken kiviil es0 hatésteriileteken els6sorban mezdgazdasagi teriiletek
talalhatok, melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

e A banyamiivelés kapacitasbovitésével a megyében 1év0 banyaszati kapacitas érzékelhetd

mértékben meg fog ndvekedni.

A banya miikddése a foglalkoztatottsagot kis mértékben noveli.

A beruhdzéasnak egészségkarositd hatasa nincs.

A telepiiléskaraktert nem valtoztatja meg.

Epitett kdrnyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

A miivi kérnyezetre nem gyakorol hatést.

Dokumentdacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1840 _KHT-3.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
87/169



4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhaté
ONGA - I. KHT kornyezeti hatdsok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

¢ A helyi 6nkormanyzat részére a helyi ipartizési adobevétel ndvekedése varhato.

A fentiek szamszerlsitése jelenlegi ismereteink alapjan nehéz. Elsésorban a koltségek
elemzéséhez elvileg sziikség lenne megvaldsithatosdgi tanulmanyra, részletes kiviteli
tervekre, amelyek jelenleg még nem éllnak rendelkezésiinkre. Igy az egyes tételek
meghatarozasanal csak becslésekre tudunk hagyatkozni. A banya élettartamat 60 évre
becsiiljiik.

Bevételek

e Arbevétel
Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melleklet szerint az egyes 4&svanyi
nyersanyagokat, azok banyatelekrdl torténd kitermelési mennyiségét €s értékét a 26.

tablazatban mutatjuk be.

26. tablazat. A banyatelekrol kitermelheto asvanyi nyersanyagok értéke

Asvanyi Nyersanyag Kitermelheto Nyersanyag
nyersanyag fajlagos értéke vagyon értéke
[Ft/m’] [Ft]
[m’]
Kavics 1050 9 354 080 9 821 784 000
Agyagos tormelek 700 1157 099 809 969 300
Osszesen 10 511 179 10 631 753 300

o Koltségvetési tamogatas
Nincs.

e Tarsadalmi hasznossag (pl. kdrnyezeti karok elmaradasa)
Nincs.

o Koltségvetési bevételek (pl. AFA, SZJA, illetékek stb.)
Az ¢éldmunka utan a bérbdl levont 15 % SZJA, 10 % nyugdijjarulek, 7 % egészségiigyi
jarulék, 1,5 % munkaerdpiaci jarulék; a bér utan fizetett 19, 5 % szocialis hozzajarulas; a
haszonanyag értékével megegyezonek tekintett arbevétel utan 5 % banyajaradék.

o Koz0sségi kiadasok (pl. munkanélkiili jaradék stb.) megtakaritasa
3 foglalkoztatottal szamolva 205 000 000 Ft-ra becsiiljik a munkanélkiili jaradék
megtakaritast.

Kiadasok

e Elémunka koltségei és jarulékai
3 foglalkoztatottal szamolva 2 050 000 000 Ft-ra becsiiljiik.
¢ Holtmunka raforditas koltségei
Nincs.
e Fenntartasi és tizemeltetési koltségek
A banya 60 éves élettartama alatt 4 500 000 000 Ft-ra becsiiljiik.
e Tarsadalmi karok (kornyezeti szennyezés) helyreallitasanak koltségei
Nincsenek.
27. tablazat. A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés

Bevétel Osszeg

Arbevétel 10 631 753 300
Dokumentdacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1840 _KHT-3.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

88/169



4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhaté
ONGA - I. KHT kornyezeti hatdsok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

Koltségvetési tdimogatas

Térsadalmi hasznossag

Koltségvetési bevételek 335 000 000
Ko6z0sségi kiaddsok megtakaritasa 205 000 000
Osszesen 11 171 753 300
Kiadas

Elémunka koltségei és jarulékai 2 050 000 000
Holtmunka raforditas koltségei

Fenntartési és iizemeltetési koltségek 4 500 000 000
Térsadalmi karok helyreallitasanak koltségei

Osszesen 6 550 000 000

Az egyenleg tipusu koltség-haszon mutatd: 4 621 753 300 Ft.

4.4. Talaj

4.4.1. A hatasteriilet kiterjedése

A hatéstertilet a talajban a tervezett banyatelek miivelésre tervezett teriiletével esik egybe.
4.4.2. A tevékenység megvalositasa nélkiil fenndallo kornyezeti dallapot

4.4.2.1. Talajok a tagabb kérnyezetben

A Sajo-Hernad-sik kistdj a két folyo hordalékkupjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon,
amelynek egy része kavics, ontés réti €s réti talajok (30 és 12 %) taldlhatok. Mechanikai
Osszetételik valyog vagy agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2 - 3%.
Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.) foldmindségi kategoria. A Sajo-volgy talajai -
amelyek kozott kevés nyers ontés is van - inkdbb savanyuak, mig a Hernad-volgyben a tala-
jok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak. Az ontés réti talajokéhoz hasonlé fizikai és
kémiai jellemzdjii, de nagyobb (>4 %) szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi
besorolasa az 55-70 (int.) ponthatdrokkal jellemezhetd. Hasznosithatosaguk mindegy 50 %-
ban szant6 és 30 — 3 5%-ban rét-legeld lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek ¢€s a sztyepesedd réti szolonyecek (2 - 2%) kis
foltokban fordulnak elé. A réti szolonyecek 80 %-ban legeléként, mig a kedvezObb
termékenységli sztyepesedd réti szolonyec talajok 25 %-ban legeléként és 75 %-ban
szantoként hasznosithatok.

A teraszok 10sz ¢és loszszeri iiledékein - fOként a kistdj als6 harmadaban - a réti
talajképzédményekhez csatlakozd térszineken réti csernozjomok (11 %), a magasabb
teraszokon alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20%), a hegységeldterekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erddtalajok (23 %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altalaban valyog, viz- és tapanyag-gazdalkodasuk kedvezd, termékenységiik
valtoz6 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvezObb, az alfoldi mészlepedékes
csernozjomoké - fizikai féleségiiktol fliggden - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna erddtalajoké erdsen savanyl kémhatasuk miatt kisebb. E
talajok foként (75 — 90 %) szantoként, de 5 - 10%-ban gyep-, sz016- és erdodteriiletként is
hasznosithatok.
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28. tablazat. A talajtipusok teriileti megoszlasa a Sajo-Hernad-sik kistajon

Talajtipus Tertiileti részesedés
[%o]

csernozjom barna erddtalajok 23
alfoldi mészlepedékes 20
csernozjomok

réti csernozjomok 11
réti szolonyecek 2
Hsztyeppesedo réti szolonyecek 2
réti talajok 12
réti Ontéstalajok 30

4.4.2.2. Talajok a sziitkebb kdrnyezetben

A banyatelek az Eszak - Alfoldi hordalékkp siksag tajegységhez tartozik, ahol a jellemzé
domborzati €s talajtani viszonyok megtalalhatok. A térségben uralkodo talajtipusok homokos
valyog, agyag, kavics talajképzd kozeten kialakult humuszos homok és barna erdd és
csernozjom tipusu talajok.

A banyaszati tevékenység folytatasa elott a termd6fold mas célu hasznositasi eljarast nem kell
kezdeményezni.
4.4.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti dallapotra

4.4.3.1. Uzemeltetés, szdallitds

Kitermelés

A maradando teriiletfoglalassal érintett teriileten a talajok terméképességiiket elvesztik, mivel
a banyaszati technologia a talaj teljes letermelését érinti. A letermelt talajokat ezutdn
deponidkban taroljak. A maradand¢ teriiletfoglalas a banyatelek miivelésbe vont részeit a
talajra vonatkozoan, mint a kornyezeti elemben beallo allapotvaltozasra nézve
megsziintetonek mindsitjiik.

A kornyezethaszndlat  valtozasdnak mindsitése megsziintetd, mivel szantofoldi
novénytermesztés ezen a teriileten megsziinik.

A miszaki iizemi terv készitése és a miivelés soran torekedni kell az igénybeveendd teriiletek
minimalizalaséra, ezért a kornyezetvédelmi kdvetelmények maradéktalan betartasa mellett a
sziikséges mértékii maradand¢ teriiletfoglalas hatasat elviselhetdnek, a kornyezethasznélatot
semlegesnek mindsitjiik.

Az alapvetd kornyezetvédelmi kovetelmények alatt azt értjiik, hogy a humuszos talajréteget a
letakaritasi munkdk soran gondosan kell letermelni, deponidkban kell tarolni. A humuszos
talaj egy részét a rekultivacios, tajrendezési munkak soran gondosan kell elteriteni a kijellt
helyekre. A szakszerli munka hatasara kisebb termdképességgel, de visszaallithato a talaj
szerkezet ezen a teriileteken.
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A szallitasi utak jellege a banyatelek egy részén a miivelés helyének valtozasa miatt
ideiglenes jellegi. Ezen a teriileteken ideiglenes teriiletfoglalassal kell szamolnunk. Az
igénybevétel viszonylag rovid idOtartama és a kis hatiserdsség miatt a kornyezeti elemben
beallo allapotvaltozast elviselhetonek, mig a kdrnyezethasznédlat valtozdsanak mindsitését
semlegesnek mindsitjiik.

A talajra hatd tobbi hatotényezo a teriiletfoglalashoz viszonyitva elhanyagolhato, igy a gépi
berendezések 1égszennyezEésébdl a talajra juto, a talajt kozvetleniil éré hatasok mértéke rovid
id6tartamu, €s hatasa a feliiletegységre nézve kis intenzitasu.

Szennyezés

A banyaszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a talajt. A f6 veszélyforrast a
termelési folyamatban résztvevd gépek ¢€s szallitoeszkozok jelentik. Ezek ugyanis
miikodéslikhoz tobbféle olajat hasznalnak, ami meghibasodas esetén szennyezddést okozhat.

Az ideiglenes tarold helyeken a meddd tarolasanal a talajfelszinek atmenetileg szennye-
zOdhetnek, de ezek a hatdsok nem jelentdsek, mivel ezen specialis hulladék komponensei
szilard allapotuak, a talajban nem transzportadlédnak. A veszélyes hulladékokat a banya-
vallalkoz6 a vonatkozo eldirasok szerint zart edényzetben tarolja, majd az lizemi gyiijt6-
helyre viszi. Az lizemi gylijtéhely kialakitasa olyan, hogy az ott tarolt veszélyes hulladék a
talajt nem szennyezheti.

A gépek (banyagépek, szallitojarmiivek, osztdlyozo) altal kibocsatott szennyezd anyagok
nagyobb része a banyatelken beliil kitilepszik, illetve felhigul, a kiiilepedés hatésa a felszinre
maximalisan 80 - 100 m hatotavolsagon beliil valoszintisithetd.

Havaria esetben a talaj elszennyezddésének kockazata nagy, de a szennyezés elhéritasa
gyorsan megoldhat6. A talajt éré szennyezés esetén a veszélyes anyag (pl.: olaj) kifolyasat
azonnal meg kell sziintetni, lokalizdlni kell a kiterjedését minél kisebb teriiletre, fel kell
itatni, majd a szennyezett talajt ki kell emelni, veszélyes hulladékként kell kezelni, tarolni,
elszallitani és artalmatlanitani. Ebben az esetben a talajt éré szennyezések nem tejednek tova,
elkeriilhetdk a nagyobb méretii talajszennyezések, illetve a talajviz szennyezése.

Az lizemeltetési szakasz teljes folyamatat attekintve a talajra Osszesitve a talajban bedlld

allapotvaltozasokat elviselhetonek, mig a kornyezethasznalatok valtozasanak mindsitését
semlegesnek mindsitjiik.

4.4.3.2. Tajrendezés

A humuszos fedOréteg a jovesztés utdn kozvetleniil gépkocsira keriil, és értékesitésre
elszallitjak. A kordbbiakban depdnidkon elhelyezett humuszos feltalajt a tajrendezési munkak
soran hasznositjak.

A banya marad6 rézslijét a biztonsagi eldirasoknak megfelelden a viz felett 30°-os, alatta
20°-os rézsiihajlassal alakitjuk kiilletve a banyamiivelés soran ezt az értéket mar figyelembe
kell venni.
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A banyato partélétdl szamitott 5 m széles ,kezeldosavot” feltoltéssel alakitjuk ki olyan
formdban, hogy megakadalyozza a felszini csapadékvizek bejutasat és ezzel a to
vizmindségének esetleges romlasat. A kezeldsav tereprendezését tigy kell megoldani, hogy ez
a kornyezd teriiletnél magasabb legyen annak érdekében, hogy., a toba felszini vizek ne
keriilhessenek.

A kezeldsavot kozlekedési célbol szabadon kell hagyni.

A banya partvonalat az 5 m-es kezel8savon kiviil taj jellegli vegyes allomanyu (nyar-felek)
fasorral telepitjiik be.

A tajrendezés anyagmozgatasi igénye 500 m’/év anyag teregetés és 500 m’/év humuszterités.

4.4.4. A kornyezetdllapot viltozdasanak hatdsa a lakossag egészségi dllapotdra

A kornyezetallapot valtozdsa a lakossag egészségi allapotanak kedvezOtlen megvaltozasat
nem okozhatja.

4.4.5. A kornyezetkdarosodas, kornyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének
lehetoségei

A korabbiakban bemutattuk azokat a veszélyes anyagokat, melyeket a banya miikodése soran
felhasznalnak, valamint a veszélyes hulladékok kezelését €s a szennyezés elkeriilése
érdekében teendd intézkedéseket targyaltuk. Az ide vonatkozo részeket — nem az idézett pont
részletességével — a kovetkezOkben foglaljuk 6ssze:

e A banyaszati tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapott, a kornyezetvédelmi
eloirasokat kielégitdé gépekkel lehet végezni. Az ilizemeld fejtd- és rakodogépek,
gépjarmiivek olajesopogésének megeldzésére fokozott figyelmet kell forditani, rendszeres
ellenOrzéssel, karbantartassal azt minimalis mértékiire kell szoritani.

e A banya teriiletén csak a gépek kis javitasa végezhetd. A nagyjavitasok csak erre a célra
specialisan kialakitott, artéri teriileten kiviili szakmiihelyekben végezhetdk.

o A gépek mosatésa, taroldsa, karbantartasa, lizemanyag feltoltése miivelési teriileten beliil
tilos.

e Az lizemanyagtoltés, olajcsere esetén csepegést felfogo talcat kell alkalmazni.

e A banyateriileten cserélhetd tartalyos, mobil arnyékszéket kell telepiteni. A keletkezd
kommunalis szennyvizek engedélyezett lelirito-helyre torténd rendszeres elszallitasarol
gondoskodni kell.

e A banyaszati tevékenység soran fokozott figyelmet kell forditani a talaj- ¢&s
talajvizszennyez¢s megeldzésére.

4.4.6. A kornyezetet éro hatisok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatisa
sordn

A talajt ér6 hatasok mérése, elemzése a tevékenység soran nem sziikséges.

Dokumentdacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1840 _KHT-3.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
93/169



4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhato
ONGA - I. KHT kornyezeti hatdsok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

4.4.7. Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydasdt kiovetoen

A talajt ér0 hatdsok vonatkozd utdellendrzés a tevékenység felhagyasat kovetden nem
sziikséges.

4.5. El6vilag

4.5.1. A teriilethasznadlattal érintett életkozosségek (novény- és dllattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kornyezetében lévi a tevékenységgel nem

érintett teriiletekhez valo viszonyitdsa.

4.5.1. 1. A tervezési teriilet téerségenek altalanos jellemzése

A tervezési teriilet az Eszak-alfoldi hordalékkip-siksag kozéptajon beliil a Sajo-Hernad sik
kistdjban helyezkedik el, ndvényfoldrajzilag az Eszaki-kozéphegység floravidékének
(Matricum) Zempléni-hegység florajarasahoz (Tokajense) tartozik.

A t4j potencialis novényzetét a Sajo és a Herndd alacsony arterein fiiz-nyar ligetek, a
magasabb térszineken tolgy-koris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos losztdlgyesek
jelentésebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattol E-EK-re és a Biikkalja alfoldi peremein ndttek.
A sziki tolgyesek a taj déli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a t4j tlnyomo
része mezdgazdasagi teriilet, nagytablas szant6foldi kulttrdkkal. A puhafas fiiz-nyér artéri
erdok gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (Salix alba, S. fragilis,
elvétve Populus nigra 1d0s példanyai), dllomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel,
tomegesek az 6zonfajok. A keményfas artéri erdOk mara megmaradt, erdsen atalakult foltjai a
Belegrad melletti Kemelyi-erd6 €és a girincsi Nagy-erd6. A Sajoladi-erdét gyakorlatilag
letermelték. JellemzOk a spontan terjedd €s a telepitett idegenhonos fajok (Quercus rubra,
Juglans nigra, Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszartak a
Cephalanthera damasonium, Pulmonaria officinalis, Corydalis cava, Gagea lutea, Galium
odoratum. A t&j déli teriiletein szikes gyepek (f0ként cickoros pusztak) vannak, melyekbe
irmdspuszta-foltok keverednek. A 16sz0s teriileteket a Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa,
Inula germanica, Dianthus collinus, Thlapsi jankae jelzik (olykor Aster amellus, Centaurea
triumfettii, Doronicum hungaricum, Iris aphylla subsp. hungarica, Prunella grandiflora
el6fordulasaval).

A t4] jellegzetességei a nagy kiterjedésti kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitasatol és a
felhagyas id6tartamatol fliggd masodlagos ndvényzettel.

4.5.1.2. A tervezési teriilet és kornyezetéenek éléhelyei

T1 (Egyéves, nagyiizemi szant6foldi kultarak)

A banyatelek kornyezete szinte teljes egészében intenziv miivelésli szantd. A teriileten
kizardlag intenziv miivelésii szantokat talalunk. Novényzetiikre jellemz0, hogy a termesztett
novényen kiviil a gyomflorajuk csak néhany tagtiirésli, vegyszerrezisztens fajbol allnak. Az
intenziv miivelés miatt az egykori gyomtarsulasoknak ma mar csak a toredékét talalhatjuk
meg. A bdvitési terlileten jellemzden gabona, kukorica €s repce termesztés folyik.

Az ¢lohelyen megtaldlhaté fajok: Chenopodium album, Chenopodium hybridum,
Amaranthus retroflexus, Amaranthus chlorostachys, Veronica arvensis, Convolvulus
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arvensis, Galium aparine, Ambrosia artemisifolia, Consolida regalis, Papaver rhoeas,
Bromus commutatus, B. japonicus

T10 (Fiatal parlag)

A Dbanyateriilet jellemzé ¢€l6helye, mely a kitermelés soran keletkezd nyilt felszinek
regeneracioja soran alakul ki. Els¢ évben fleg a gyomndvényeinek €s pionirok egyéves fajai
a dominansak (Sonchus arvensis, Papaver rhoeas, Capsella bursa-pastoris, Trifolium
arvesis, Atriplex patula, Chenopodium album), mig a 2. évtdl mar megjelennek az éveld,
tobbnyire klonalisan terjedé fajok, melyek késdbb kiszoritjdk az egyéveseket. Az itteni
teriilet esetében kiterjedt foltokat képez a Calamagrostis epigeios, a Tussilago farfara, a
Solidago canadensis és az Elymus repens. A homogén foltokban néhany tag tlirésti mezofil
gyepi faj talalhatd meg (Vicia grandiflora, V. tetrasperma, Trifolium pratense, Centaurea
pannonica), mivel a kitermelt akavics rossz vizmegtartd képességgel rendelkezik a
széarazsagkedveld fajok ardnya magas. A régebben felhagyott részeken és a meddéhanyokon
a parlagszukcesszid erdosiild fazisat is megfigyelhetjiik, ahol egyes pionir fajok (Populus
alba, Cornus sanguinea, Salix alba, S. cinerea) elszortan megjelentek.

U9 (Nyilt vizfeliiletek)

A banyatelken beliil a kitermelés soran nyilt vizfelszinek keletkeztek. Ezek mélysége néhol
az 5-6 m-t is eléri. Partjaik hirtelen mélyiilnek, igy vizparti vegetacio még kisebb foltokban
sem alakult ki, a teriiletr6l hidnyoznak a nadasok, gyékényesek. A hinarvegetacid csak kis
foltokban taldlhato meg, melyet a Myriophyllum spicatum és a Potamogeton nodosus
homogén allomanya alkot.

Roncsteriiletek (U4)

Ide sorolhaté a meglévd banyaudvar rakodoé ¢€s feldolgozo tere ahol a kavics osztalyozéasa és
rakodasa kovetkeztében nagy kiterjedésti zavart feliiletek alakultak ki. Az erésen bolygatott
részeken taposastlird és ruderalis fajok a jellemzdek, mig a kevésbé hasznalt részeken az egy
illetve a kétéves parlagteriiletek zavarasjelzd novényei jelentek meg.

A bovitési teriileten beliil a védett novényfaj nem keriilt eld.

4.5.1.3. A tervezési teriilet allatvilaga

Mivel a banyateriilet és annak sziikebb térsége nem bdvelkedik természetkozeli
¢lohelyekben, ennek megfelelden az itteni allatvildg is nagyon szegényes, fOleg a
mezdgazdasagi teriiletek fajaibol all.

4.5.1.3.1. Madarak

A teriileten latott madarfajokat a 29. tablazat tartalmazza.
29. tablazat. Az érintett teriilet madarfajai

Fajnév Védett | Elofordulas jellege

Barazdabillegeté (Motacilla alba) \Y Fészkelo

Baratréce (Aythya ferina) Taplalkozo

Bubos pacsirta (Galerida cristata) \Y Fészkelo

Bubos vocsok (Podiceps cristatus) \Y Téplalkozo

Citromsarmany (Emberiza citrinella) \Y Fészkelo
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Fajnév Védett | Elofordulas jellege
Dolmanyos varju (Corvus corone cornix) | V Taplalkozo
Egerészolyv (Buteo buteo) \Y Taplalkozo
Fekete rigd (Turdus merula) \Y Fészkelo
Hantmadar (Oenanthe oenanthe) \Y Téplalkozo
Hézi rozsdafarki (Phoenicurus ochruros) | V Téplalkozo
Hézi veréb (Passer domesticus) \Y Téplalkozo
Kakukk (Cuculus canorus) \Y Fészkelo
Kenderike (Carduelis cannabina) \Y Fészkelo
Kis lile (Charadrius dubius) \Y Fészkelo
Mezei pacsirta (Alauda arvensis) \Y Fészkelo
Nadi sdirmany (Emberiza schoeniclus) \Y Fészkelo
Sarlosfecske (Apus apus) \Y Téplalkozo

Sargalabu sirdly (Larus michahellis) Téplalkozo

Seregély (Sturnus vulgaris) \Y Téplalkozo
Sordély (Emberiza calandra) \Y Fészkelo
Tovisszard gébics (Lanius collurio) \Y Fészkelo
Vadgerle (Streptopelia turtur) \Y Fészkelo

Tokés réce (Anas platyrhynchos) Fészkelo

Voros vércse (Falco tinnunculus) \Y Téplalkozo
Z06ldike (Carduelis chloris) \Y Fészkelo
Balkani gerle (Streptopelia decaocto) Fészkelo
Féacéan (Phasianus colchicus) Téplalkozo
Mezei veréb (Passer montanus) Téplalkozo
Orvés galamb (Columba palumbus) Fészkelo
Szajké (Garrulus glandarius) Téplalkozo

A korabban felhagyott tavakban a vizparthoz k6tddo fajok hidnyoznak, mivel ott kiterjedtebb
nadas, gyékényes allomanyok nem fordulnak eld. Mivel a meglévé banyaban hidnyoznak a
meredek partfalak, ott sem a partifecske, sem a gyurgyalag nem tudott megtelepedni. A
banyaban 1év0 nyilt vizfeliilet a vonulo récefajoknak potencialis pihendhelyet kinal.

4.5.1.3.2_Keteltiiek

Mivel a kétéltiiek tobbsége a sekély vizhez kotddik, a teriileten csak kevés fajt lehetett
regisztralni. A banyatelek déli részén 1€vo to sekélyebb partmenti vizeiben csak a kecskebéka
(Pelophylax Kkl. esculentus), a zold varangy (Bufo viridis) és a barna varangy (Bufo bufo)
szaporodik.

4.5.1.3.3 Hiillok

Hiillok tekintetében csak a flirge gyikot (Lacerta agilis) figyeltilk meg a cserjés szegélyben,
de az ott talalhat6 ¢él0helyek alapjan valdszinlsithetd a ldbatlan gyik (Anguilla fragilis)
jelenléte is.
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4.5.2. A tervezési teriilet természetvédelmi besoroldasa

A tervezési teriilet nem része sem helyi sem orszagos jelentdségli védett természeti
teriiletnek, a kozelben nem taldlhatok ex lege védett teriiletek €s Natura 2000 teriiletek sem.
A legkozelebbi Natura 2000 teriilet a banyatelek hatartol keletre 1 km-re taldlhato (Hernad-
volgy és Sajoladi erdd SCI) A banyatelektdl keletre 1évo kdzat menti kaszalorétek a Nemzeti
Okoldgiai Halozat részei.

10. abra:A banyatelek viszonya a természetvédelmi oltalom alatt allé teriiletekkel.

4.5.2.1. A tevékenység kivetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

A kavicsbanya miikodése a meglévd élohelyeket mar nagymértékben nem alakitja at. A
régota teriileten zajloé szant6foldi mivelés €s a kozelmultban elkezdett kavicskitermelés az
eredeti természetes ¢lohelyet mar régen atalakitotta a banyatelken beliil csak masodlagos
¢lohelyek fordulnak eld. A tervezési teriiletrél egyarant hidnyoznak a természetes és a
természetszerli €lohelyek. A banyaszattal érintett részeken a nyilt, csupasz, agyagos felszint
kedveld pionirok és a bolygatott élohelyeken eléforduld gyomok jelennek meg. Bar a
ideiglenesen a jelenleginél gazdagabb élohelyek alakultak ki (gyékényes parti vegetacio).
Ezek azonban csak keskeny savban talalhatok, tekintettel arra, hogy a sekély parti sdv a mély
miivelés miatt csak egy-két méter szélességli A banyaszat soran Ilétrejovo nyilt vizfeliiletek
szaporodohelyiil szolgalnak az itt talalhato kétéltii fajoknak, mig a vonuld vizimadaraknak
pihendhelyet nyujtanak. A banyaszat utdn kialakult tavakban hinarndvényzet, a sekély,
1d6északosan kiszarado részeken pionir iszapndvényzet jelenik majd meg. Ha a banyateriilet a
mivelés utdn nem valik szemétlerakova, akkor a ruderdlis gyomndvényzet helyett a
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természetes zavarastiirok és egyes specialista fajok is megjelenhetnek. A banyaszat folytatasa
soran a korabbi miivelt teriilethez hasonlé hasonld ¢l6helyek kialakulasa varhato a tertileten.

A kozvetlen hatasteriilet a tervezett banyamiivelés teriilete.
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Kozvetett hatésteriiletnek tekinthetd a banyamiivelést hataroldé 100 - 400 m-es tavolsag, ahol
az ¢lovilagot terheld hatdsok megjelennek (pl.: ¢€léhely megsziinés, annak drasztikus
atalakulasa). A kozvetlen hatasteriilet részei azon széllitasi tUtvonalak is, ahol a
forgalomnovekedés karosité hatasat kifejti. Ezek a hatdsok altaldban zavaronak tekinthetdk,
de a fokozottan érzékeny, védett fajok elkeriilhetik ezeket a helyeket, igy taplalkozo,
szaporodo helyeket érinthet ez a hatas is.

4.5.2.2. A tevékenvség karos hatdasaira legérzékenyebben reagdlo indikator szervezetek
megjeldlése

A tevékenységre minden €16 szervezet egyforman érzékenyen reagal, mivel a meglévo
¢lohelyek teljes mértékben 4talakulnak. Legjobban azonban a madarak és a ndvények
fajkészletében bekovetkezd valtozasokat lehet majd figyelemmel kisérni. A tavak kialakitasat
célszerli ugy elvégezni, hogy ott legyenek a vizparti novényzet megtelepedésére alkalmas
max. 1 m vizmélységli részek a part kozelében. a hinarfajok és a vizparti ndvényzet
megtelepedésével lehetdség van a teriilet madar- és kétéltli diverzitasdnak a fokozésara.

4.5.2.3. Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

A tervezési teriilet természetes és természetkdzeli vegetdcidja a korabbi szantofoldi
novénytermesztés ¢s a kozelmultban kezdddd banyaszat soran napjainkra teljesen
megsemmisiilt, jelenleg csak masodlagos ¢l6helyek talalhatok. A banyamivelés és
rekultivacié soran a feljebb emlitett egyszerti praktikakkal lehetdség van arra, hogy a
banyaszat elotti €lohelyhez képest egy sokkal valtozatosabb életk6zosséget hozzon Iétre a
vallalkoz6. A banyatelek él0helyei teljes mértékben atalakitottak, természetkozeli €l6helyek a
banyatelken €s annak sziikebb kdrnyezetében nincsenek.

4.5.2.4. Tajvedelmi vonatkozasok

A banyatelek kornyéke erdsen atalakitott kulturtdj. Az orszadgos kozutak, a banyatelkek, a
mezodgazdasagi teriiletek a kornyezo teriileteket teljesen lefedik, s a mezOgazdasagi jellegii t4j
atalakul 1pari jelleglivé, s a banyatavak jovObeni hasznositasdnak megfelelden akar
rekreécios jelleget is felvehet.

A vizsgalati teriilet sziikebb ¢és tagabb kornyezetében a vegetacido eredeti képét a korabbi
évtizedek mezdgazdasagi hasznositdsa €s a kavicsbanyaszat nyoman kialakuld €léhelyeken
megtelepiilt novényzet €s a telepités alakitotta at. A telephelyek kornyezete gyepfoltokkal
mozaikos helyenként cserjésedd teriilet, melyet a mezdgazdasagi teriiletek hatarolnak. A
mezdgazdasagi teriileten beliil is megfigyelhetOk kisebb parlagon hagyott foltok. Ezen a
dontéen homogén sikvidéki tijon Ol kivehetéen kiiloniilnek el a banyaszat
melléktermékeként kialakitott meddéhdnyok dombjai. A jelenleg vizsgalt teriilet kdrnyezetét
¢s tajképi megjelenését a nagytablas mezOgazdasagi mivelés €és a kavicsbanyaszat hatarozza
meg.

A banyéaszat fizisaban a termelés egyrészt a tavakon a termelési mélység novelésével fog
jarni, melynek tajképi hatdsdnal szembetlindbben fog jelentkezni a banyamiivelés
horizontalis kiterjesztése. Ezzel parhuzamosan megnovekszenek a nyilt vizfeliiletek, megné a
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medddlerakok szama, kiterjedése, €s a banyaudvarokon jabb infrastrukturalis 1étesitmények
jelennek meg. A t4jkép jellegét tehat ebben a fizisban a kialakitott telephely épitményei a
deponia teriiletek kiterjedése domborzata ¢és a vegetdciomentes felszinek fogjak
meghatarozni. A bioldgiailag dtmenetileg inaktiv felilletek aranya a banyaszattal az Gjabb
medddlerakok kialakitasaval ndvekedni fog.

A felhagyas fazisaban a milvelés befejezése utan az infrastruktirdk leszerelésre keriilnek, a
medddfelszinek spontan ndvényesednek, vagy rekultivalva lesznek. A felhagyott banyateriilet
kornyezetében kialakitott domborzati formak ¢€s a rekultivacié mikéntje fogja a tovabbiakban
meghatarozni a teriilet tajképi megjelenését. Mivel a miivelésre dontden a banyaszat és a
mezdgazdalkodas altal meghatarozott antropogén kornyezetben keriil sor, az eddigiektdl
gyokeresen eltérd tajképi hatdsokkal nem lehet szamolni. Az Gjabb banyamiivelés az eddigi
kavicsbanyaszattal meghatarozott tajképi jellegzetességeket fogja ndvelni. A rekultivacio
modja fogja dontd mértékben meghatirozni a  banyaszattal érintett teriilet
tajbailleszthetdségét.

4.6. Levego
4.6.1. A hatasteriilet kiterjedése

A tervezett tevékenység alapadatai

,Onga . kavics és agyag” védnevill banyatelek jellemz6i az alabbiak:

A banyatelek jogositottja:  Onga Kavics Banyaszati és Ertékesité Kft.

- Abanyatelek teriilete 2,382579 km* (238 ha 2579 m?)
- Alaplap szintje: +96,6 mBf
- Feddlap szintje: +114,7 mBf

A tevékenység hatésteriilete a kovetkezd légszennyezd hatasoktol fiigg:
e a banyan beliili burkolatlan szallitasi utvonalak porzasa

e a szaraz feliiletek porzasa, miivelés, rakodas,

e a szallitas légszennyezése

e a gépi berendezések égéstermék-kibocsatasa

A késdbbiekben bemutatand6 szamitasok alapjan fenti légszennyezd hatasok 11,0 m— 79,0 m
hatasteriiletet eredményeznek. A hatasteriilet igy a banyatelken beliil marad.

4.6.2.A tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kornyezeti dallapot

A teriiletet északnyugati iranyban lehatdrold Biikk-hegység hatdsira a Magyarorszagon
altalaban jellemzd nyugati szelek lefékezddnek, amelynek kovetkeztében meglehetdsen kicsi
az atlagos szélsebesség. Sulyozott évi atlagértéke wi = 1,6 m/s és nagy a szélcsendes
1d6északok aranya (13 %).

30. tablazat. A szélirany gyakorisaga és az atlagos szélsebesség

Szélirany Aprilisban | Oktoberben | Eves atlag
[Yo] [Vl [Vl
Eszak 14,0 16,0 15,0
Dokumentdacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1840 _KHT-3.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

100/169



4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhaté
ONGA - I. KHT kornyezeti hatdsok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

Szélirany Aprilisban | Oktéberben | Eves atlag
[%e] [%e] [%e]
Eszakkelet 11,0 6,0 8,5
Kelet 10,0 8,0 9,0
Délkelet 9,0 11,0 10,0
Dél 9,0 12,0 10,5
Délnyugat 8,5 9,5 9,0
Nyugat 8,5 9,5 9,0
Eszaknyugat 18,0 14,0 16,0
Szélcsend 12,0 14,0 13,0
Atlagos szélsebesség m/s 2,0 m/s 1,2 m/s 1,6 m/s

Alapallapot, hattérszennyezettség

A levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol szolo 306/2010 (XII. 23.) Korm.
rendelet II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag teriiletét a légszennyezettség alapjan
zonakba kell sorolni.

A zbndba sorolds kritériumait a 4/2011 (I. 14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a
kiilonb6zd zonatipusokhoz (A-F csoport) tartozd hatarértékeket. Magat a zonaba sorolast (A-
F csoport) légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérdl szolod 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet 1. szama melléklete tartalmazza.

A tervezeési teriilet a légszennyezettségi agglomeracion beliil a
- 8. Saj6 Volgye, tovabba a
- 10. Az orszag tobbi teriilete

zonacsoportba tartozik.

rrrrrr

Légszennyezettségi Mérdhalozat részeként Miskolc, Bliza téren lizemeltetett, valamint a
Hernddszurdok, Gatérhaz 3. szam alatt miikodé automata mérdallomasok adatai jellemzik.
Miskolcon tobb mérdallomas 1s miikodik, de az itt bemutatott 4llomas talalhato legkdzelebb a
vizsgalt teriilethez, és ez az allomas méri a legtobb vizsgalanddé komponenst.

A mérdallomas éves atlagértékei alapjan csak PM; esetében tortént éves hatarérték tallépés
Miskolcon 2011-ben, azdta egyik komponens esetében sem tortént tallépés. A mérési adatok
alapjan enyhén csokkend tendencia jellemz6é SO,, O3 és PM;, esetében. Miskolcon az NO,
koncentraciora 0sszességében stagnalas jellemzd, enyhén valtozo értékekkel egyes években.
Novekedés egyediil NOx esetében figyelhetd meg, ez is csak a 2015. évre, addig csokkenés
jellemezte. CO esetében valtozo értékeket mértek egyes években, 0sszességében stagnalonak
tekinthetd a tendencia.

Hernadszurdokon SO, ¢és PM;, esetében szintén csokkenés tapasztalhatdo, az &zon
koncentracid pedig 2014-ig csokkent, egyediil 2015-ben mértek magasabb értéket. Az NO,
¢s NOx koncentracidkban stagnalas, enyhe csokkenés figyelhetd meg, mig CO esetében
Miskolchoz hasonldan valtozo értékeket mértek egyes években.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
értelmében Onga telepiilés jelenlegi levegdallapota kielégitdnek mondhatd. A tervezési
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teriilet kornyezetében jelentds légszennyezéssel jaro tevékenységet nem folytatnak, az éves
atlag kibocsatasok elsdsorban a kozlekedési teriiletekrdl szarmaztathatok (bel- €s kiilteriileti
kozutszakaszok forgalma). A gazdasagi-kereskedelmi létesitmények, az intézmények, ¢€s a
lakasok tobbségének a futését foldgaz energiahordozd felhasznédlasaval biztositjak. A
tervezési terlilet kornyezetében kialakuld 1égszennyezettséget f0képp az alabbi 1€gszennyezd
forrasok emisszioja hatdrozza meg:

- Kozati kozlekedés
- A kornyezd, illetve a tagabb kornyezetben fekvo ipari 1étesitmények emisszidja
- Haztartasok egyedi fltése

A 2016. évben, a tervezett M 30 autopalydhoz, készitett kornyezeti hatastanulmany
levegOterheltségi vizsgalatdnak eredménye szerint a meglévd fout telepiilés menti
utszakaszan, 20 méteres tavolsagban jellemzéen nagy biztonsaggal teljesiilnek a
légszennyezettségi hatarértékek. Onga kozigazgatasi teriiletén fekvd tervezési teriilet
esetében az egyes légszennyezettségre vonatkozo értékek, a foldrajzi elhelyezkedésbdl
kifolyolag tulnyomorészt megfeleltethetdek az Arnot és Halmaj telepiilésekre vonatkoztatott
egylittes értekekkel.

A jelenlegi allapot levegdmindségét tekintve megallapithatd, hogy jelentds légszennyezd
forrds a beruhdzéds kornyezetében nem talalhato. A telepiilés mezdgazdasagi teriiletein
A szall6 por mértéke a csapadékos honapokban csokken. A telepiilés kdzigazgatési teriiletén
talalhato erdok az ilyenfajta levegdterhelés csokkenését eredményezik. Miskolc-
Tornyosnémeti kozott a 90. szami villamositott vasttvonal talalhatd, mely lizemszerl
mikodtetése alapvetéen nem okoz tobblet levegdterhelést a térségben. A vasutvonalon
folytatott kozlekedés (helykozi jaratot biztositd diesel szerelvények) légszennyezd szerepe
minimalis. A tervezési teriileten a légszennyezés alapvetden kozlekedési és telepiilési
eredetli. A vizsgalt telepiilés térségén beliil legkdzelebb fekvd, jelentés ipari termelés
Miskolei ipari parkjaban, illetve a hatdron tul Kassan zajlik, de a foldrajzi tavolsag és a
teriilet meghatarozo szélirdnya (északi, ¢€szaknyugati) miatt ezen a szakaszon nem
befolyasolo tényezd

A banyatelek és kozvetlen kornyezetének levegdmindségét a regionalis hattérszennyezettségi
adatok jellemzik. A banyatelek teriiletén iddig nem torténtek immiszids mérések, igy ilyen
adatok nem allnak rendelkezésre.

Fentiek miatt az orszagos hattérszennyezettség mérésére szolgalo K-pusztai alloméason mért
légszennyezd gazok koncentracio értékeit mutatjuk be. (Az adatok egy része tartalmazza a
Farkasfa és Nyirjes, valamint Hegyhatsal allomésok adatait is.)

Az adatok értelmezése:

A levegd gdznemi szennyezOi koziil a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid, az ammonia €s a
salétromsav  koncentraciojat hdrom hattérszennyezettség-méré allomason (K-puszta,
Farkasfa, Nyirjes) mérik, mig szén-dioxid mérések Hegyhatsalon folynak. Az abrak ezen
gazok havi menetét, a sokévi atlagtol valo eltérését, illetve hosszu idejii trendjét mutatjak. A
sokévi atlagot az 1990-2009-ig tartd hasz éves idoszak adott havi atlagaibol képeztek. A
hosszu idejli adatsor esetén szintén csak az adott honap atlagat veszik figyelembe (pl. minden
¢v januari atlagkoncentracio), igy kikiiszobolve a koncentracidk éves menetét.
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4.6.3. A tevékenység helyszine és kornyezete

A tevékenység végzésének kozvetlen helyszine a korabbi fejezetekben és a mellékelt
térképeken ismertetésre keriilt. A kdzvetlen banyaszati tevékenységet kiegésziti a szallitasi
tevékenység.

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténd elszallitasa a banyatol a banyatelek K-i hataranal
kialakitott Ut és a 37. sz. fokozlekedési uton torténik.

Dokumentdacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1840 _KHT-3.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
113/169



4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhaté
ONGA - I. KHT kornyezeti hatdsok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

4.6.4. Technologia és létesitmények
A technologia €s létesitményeik a kordbbiakban részletesen ismertetésre kertiltek.

31. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges atlagos napi
iizemidok munkafolyamatonként és gépenként

Ny-i mez6
Géptipus Gép Max. Humusz | Szaraz | Parti Taj- | Osszesen
kapacitas | letakaritas | kotras | kotras | rendezés
[m’/h] [h/nap] [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]
Gumikerekes kotré-rakodék | Volvo L L70 96 0,05 1,04 0,05 1,15
Lactalpas kotro-rakodék Kobelko SK 250 125 0,40 0,80 1,20
K-i mez6
Géptipus Gép Max. Humusz | Szaraz | Parti Taj- | Osszesen
kapacitas | letakaritas | kotras | kotras | rendezés
[m’/h] [h/nap] [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]
Gumikerekes kotro-rakodok | Kawasaki 80Z 125 0,08 5,00 0,08 5,08
Lactalpas kotro-rakodok Liebherr HS 8050 HD 270 0,83 2,31 3,15

4.6.5. Szallitas

A termelvény elszallitdsahoz sziikséges maximalis teherautd forgalmat az aldbbiak szerint
hatarozzuk meg:

e teherautd szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 21 m’,

e a szallitott dsvanyi nyersanyag nedves térfogatsulya: 1,9 t/m’,

e a banya maximalis termelési kapacitasa: 200 000 m’/év,

e a munkanapok szdma egy évben, amikor kiszallitas van: 200 munkanap/év.

A fentiek alapjan a_maximalis teherauté forgalom munkanapokon: 48 forduld/nap.

Ez azt jelenti, hogy a termelvény szallitas, és rakomany nélkiil a banyahoz valo visszaérkezeés
96 tehergépkocsi/nap maximalis teheraut6 forgalmat igényel.

4.6.6. Hattér szennyezettség, immisszios terhelés

A rendelkezésre allo informéciokat a 4.6.2. pontban ismertettiik.

4.6.7. A tevékenység hatdsa a levegd mindségére

4.6.7.1. Jellemzo levegohasznalatok

A banyamiivelés felszini, szabadtéri tevékenység, ezért a levegdhasznalat fogalma ilyen
tevékenységre nem jellemzd fogalom.

Dokumentdacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1840 _KHT-3.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
114/169




4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhaté
ONGA - I. KHT kornyezeti hatdsok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

4.6.7.2.4 kornyezeti legterbol beszivott és tisztitott levegd eldallitasat szolgdlo berendezések
és technologiak

Nincs sziikség ilyen technologiakra.

4.6.7.3. A légszennyvezeést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gyakorlo paraméterek és jellemzok

A technologia részletes ismertetése jelen hatdstanulmany korabbi részében részletesen
ismertetésre kertilt.

A tevékenység hatésteriilete a kovetkezd légszennyezd hatasoktol fligg:
e a banyan beliili burkolatlan szallitasi itvonalak porzasa

e a szaraz feliiletek porzasa, miivel€s, rakodas,

e a szallitas légszennyezése

e a g¢pi berendezések égéstermék-kibocsatasa

4.6.7.4. A hasznalt levegd (fiistgdz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A tevékenység végzése soran nincs sziikkség a hasznalt levegd tisztitdsara, ezért ilyen
berendezések a banyatelken nincsenek.

4.6.7.5. A helyhez kotott pontszerti és diffuz legszennyezd forrasok jellemzoi, a kibocsatott
flisteazok jellemzoi és a levegdszennvezd komponensek, a megengedett és a tényleges
emissziok és osszehasonlitasuk

A banyatelek teriiletén jelenleg az aldbbi helyhez kotott diffuz légszennyezd forrdsok
talalhatok, a 2018. évi Légszennyezés mértéke éves bejelentd lap szerint:

- DI Humusz depd 1400 m’
- D2 Medd§ depé 3600 m’
- D3 Szallitasi Gtvonal 800 m’

A banyamiivelés tovabbi iddszakaban, a kapacitas ndvelésének €s az agyag termelvényként
torténd hasznositdsdnak eredményeként, nem kell szamolnunk ujabb diffiz forrasok
megjelenésével. Egyediil a szallitasi utvonal, mint diffiz forrds, feliiletének valtozéasa

prognosztizalhato.

Szaraz, szeles idOben a kiporzas megfeleld szinten tartasat a szallitasi utvonal locsolasaval
biztositjak. A szallitojarmiivek, munkagépek folyamatos tisztantartasaval,
sebességkorlatozasaval (A jarmiivek sebességét a nem pormentesitett utakon 5 km/6ra értékre
csokkentik.), a szallitds soran ponyvas takarassal csokkentik a kdrnyezetbe jutd szallo por
mennyiségét.

A banyamiivelés sordn a kitermelt humuszt és meddd anyagot kiilon kell deponalni. A
humusz és meddd ideiglenes depondlasanak ¢s végleges elhelyezésének modjat a mivelés

miiszaki tizemi tervében kell meghatarozni. A banyatoba humusz nem tolthetd vissza.

A humusz és meddd depondldsat rendezetten, tajba illéen kell végezni, a marad6 humusz és
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meddd deponidk magassaga nem haladhatja meg az 5 m-t.

Dokumentdacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1840 _KHT-3.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
116/169



4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhaté
ONGA - I. KHT kornyezeti hatdsok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

A kereskedelmi elképzelések szerint a termelésbdl keletkezd humuszt és medddt azonnal
értékesitik, lehetdleg elkeriilve a deponia képzést.

A banya teriiletén jelenleg sincs és a jovoben sem lesz légszennyezd pontforras, igy
kibocsatasi hatarértékek az érvényben 1€évé 81-5/2008. kornyezetvédelmi miikddési
engedélyben nem szerepel.

4.6.7.6. A vizsgalt tevéekenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan tizemeltetett
mozgo légszennvezd forrasok jellemzd kibocsatasi adatai, a tevékenységhez kapcsolodo
szallitas, illetve jarmiiforealom hatasai.

A jovesztett agyag €s kavics haszonanyagot azonnal szallitojarmiire rakjak. A rakodéasa soran
kibocsatott por mennyiségét a témaval foglalkoz6 irodalmi forrdsokban taldlhato fajlagos
adatok alapjan becsiiltiik. Inert hulladékok manipulacidéja soran a fajlagos porkibocsatasi
érték a figyelembe vett irodalmi forrdsok alapjan 10-15 g/t érték kozott valtozik. Esetiinkben
a kisebb értéket 10 g/t értéket vettiik figyelembe. (A letermelt anyag altaldban foldnedves,
azonnali elszéllitdsa esetén szamottevé porkibocsatassal nem kell szamolni. A biztonsag
javara torténd kozelités miatt azonban mégis szamolunk a kitermeléskor porkibocsatassal a
humusz letakaritaskor és a széraz kotrasnal.)

A kibocsatott por esetén feltételeztilk, hogy annak szemcseméret eloszldsa €és az egyes
frakciotartomanyokba esé szemcsetdmege alapjan a por 10 %-a tartozik a szallo por (PM10)
frakciotartomanyba.

A humusz varhaté maximalis termelése 2500 m’/év.
A széraz kotrasi eljarassal letermelendd anyagmennyiség maximélisan 15 000 m*/év.

Munkanapok szama: 200 munkanap/év

Napi letakarités atlagosan: 17 500 m*/év.

A termelvények nedves térfogatstlya: 1,9 t/m’

Napi letakaritas atlagosan: 166,25 t/nap.

A banya tervezett munkarendje 2 miiszakos (16 ora).
Vérhat6 atlagos porkibocsatas 166,25/16x10x0,1=10,4 g/h.

A frakcidk atmeneti tarolasa soran keletkez6 porkibocsatas
Nincs atmeneti tarolas.

A telephelyen folyd tevékenységek (banyamiivelés) soran kialakulo porkibocsatas
feltételezett legnagyobb értéke a fenti adatok alapjan szall6 por (PM10) esetén 10,4 g/h. Az
egyéb, a teriileten 1évé kozlekedd utakrdl szarmazd porkibocsatas csokkentésére szaraz,
csapadékmentes iddszakban az lizemeltetd a kozlekedd utak feliiletét nedvesiti, illetve a
banyan beliili szallitas sebességét 5 km/h értékben maximalja.

A feldolgozasi tevékenység soran a kitermelés, rakodas, diftuz (feliileti) forrasnak tekinthetd.
Légszennyezettségi hatarértékek

A vizsgalt terliletre vonatkoz6 a szallé por (PM10) esetén
- a 24 6ras légszennyezettségi egészségiigyi hatarérték 50 pg/m’.
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- az éves légszennyezettségi egészségiigyi hatarérték pedig 40 ug/m’.

A helyhez kotott diffuz forrds hatasteriilete: a vizsgalt difftz forras kortl lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitdskihaszndlds, ennek
hidnyéaban jellemz0 lizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd —
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffiz forrds kornyezetében a
talaj kozeli €és magas légkori meteoroldgiai jellemzdk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idOtartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

- a) az egyoras (PM; esetében 24 6rés) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
- b) a terhelhetdség 20%-4nal nagyobb vagy
- ¢) az egyoras (PM; esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A Muhi III. banya teriiletére 2019. év tavaszan elkészitett hatastanulmanyban, az Onga I
kavicsbanya kapacitasaval, foldtani kornyezetével, termelési technologidjaval megegyezd
banyamiivelés kornyezeti hatdsvizsgalatat végeztik el. Az ott meghatarozott levegd
igénybevételi emisszios ¢€s immisszios adatok jelen vizsgalatunk targyat képezo
banyamiivelési munkdalatokra 1s szarmaztathatdak. Az ottani viszonyokra elvégzett
szamitasok eredményei az alabbiak voltak:

- Az ,a) az egyoras (PM, esetében 24 oOras) légszennyezettségi hatarértek 10%-anal
nagyobb” feltétel vizsgalatakor megallapitdsra keriilt, hogy a banyamiivelési
munkalatok soran hatasteriilet nem alakul ki. A maximalis érték, amely a megengedett
egészségligyl hatarértek 9,4 %-a, a mindenkori munkavégzés teriiletétél 11 m-re
alakul ki.

- Az éves talajkozeli leveg6terheltség 10 %-a (4 pg/m’) sehol sem alakul ki, maximalis
értéke a koncentralt gépparktol 11 m-re alakul ki, amelynek értéke 0,805 pg/m’.

- A ,b) aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb” feltétel vizsgalatakor megallapitasra keriilt,
hogy a hatésteriilet a tevékenység altal lefedett teriilet kézéppontjatol sehol sem
alakul ki, maximalis értéke a koncentralt gépparktél 11 m-re alakul ki, amelynek
értéke 4,698 pug/m’, ami nem éri el a terhelhetéség 20 %-4ra meghatarozott 6,4 pg/m’
értéket.

- A, az egyorés (PM; esetében 24 o6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb” feltétel
vizsgalatakor megallapitasra keriilt, hogy a hatasteriilet a tevékenység altal lefedett
teriilet kdzéppontjatdl 19 m-re van, amikor a talaj kozeli levegbterheltség valtozas
eléri a 24 6ras maximalis érték 80% -at. (Szamolt adat: 3,645 pg/m’). A hatasteriilet a
banyatelken beliil van, abrazolasa felesleges.

A szallitas 1égszennyezése

A fentiek alapjan a maximalis teherauté forgalom munkanapokon: 48 forduld/nap.
Ez azt jelenti, hogy a termelvény szallitas, és rakomany nélkiil a banyahoz valo visszaérkezeés
96 tehergépkocsi/nap maximalis teheraut6 forgalmat igényel.

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténd elszallitdsa a banyatol a banyatelek K-i hatara
mellett kialakitott uton torténik a 37. sz. fokozlekedési utig.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 §-ban a kovetkezd
értelmezd rendelkezések szerepelnek:
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- 8.diffuz forras: olyan levegéterhelést okozd tevékenység, kibocsato feliilet vagy
berendezés, amely nem mindsiil 1égszennyezd pontforrdsnak, tovabba a szabadban
végzett tevékenység, amely légszennyezdanyag kibocsatassal jar;

- 12c.helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete:a vizsgalt diffaz forras koriil
lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis
kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban jellemz6 {lizemallapot mellett kibocsatott —
miiszaki becsléssel meghatarozhatd — légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyezd diffiz forrds kornyezetében a talaj kozeli €és magas légkori
meteorologiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhat6 talaj kozeli levegdterheltség-valtozas

o a) az egyoras (PM, esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

o b) aterhelhetdség 20%-anal nagyobb vagy

o c¢) az egyoras (PM;g esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

a) feltétel ellendrzése

A kozvetlen hatasteriilet fogalman azt a tavolsagot értjiik, amikor a hatasbdl eredd valtozas a
légszennyezettségi hatarérték 10 %-aval azonos. Az NO, oras hatarértéke a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011 (I. 14.) VM rendelet
alapjan 100 pg/m’ Normativ terhelési index a hatasteriilethez, a hatarérték 10 %-a 10 pg/m’

Hatastertilet nagysaga, abrazolasa:

- Belso szallitasi utvonalon nem alakul ki hatasteriilet

- A 37. szamu fokozlekedési uton haladd forgalom légszennyezd kibocsatasanak
hatasteriilete, amely nem tartalmazza a banya miikodéséhez tartozd szallitdjarmiivek
forgalmi adatait 30 — 79 m

- A 37. szamu fokozlekedési uton haladd forgalom légszennyezd kibocsatasanak
hatasteriilete, amely tartalmazza a banya mikodéséhez tartozd szallitojarmivek
forgalmi adatait_ 32 — 84 m Hatastertilet boviilése: 2 — 5 m

- A hatésteriilet abrazolasa felesleges, mivel a meglévd allapot kis mértékben valtozik 2
- 5 m-rel a banya szallitasi tevékenységének hatasara.

b) feltétel ellendrzése
Terhelhetoség: a 1égszennyezettségi hatarérték €s az alap levegoterheltség kiilonbsége

Hatarérték 100 pg/m’ (Oras érték, az NO, értékre megadott szigoribb értéket vessziik
figyelembe). Az NO; oras hatarértéke a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeir6l szolo 4/2011 (I. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m’ A 4.6.2. pontban
bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit. A méréhalozat kozzétett adatai nem tartalmazzak
az Oréas hattérkoncentracid értékeit. A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 o6rés
hattérkoncentraciot a K-pusztai méréallomason 2018. oktober 11-én mértek. Ertéke 11
ng/m’.

A terhelhetdség szamitdsanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

Terhelhetdség oras iddintervallumra: 100 pg/m’- 11 pg/m’= 89 pug/m’
Terhelhetéség 20 Y%-a: 89 pg/m’ x 0,20 = 71,2 pg/m’

Hatastertilet nagysaga, abrazolasa:
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- Belso szallitasi utvonalon nem alakul ki hatasteriilet

- A 37. szamu II. rendli foéaton (v = 90 km/h) haladdé forgalom légszennyezd
kibocsatasanak hatésteriilete, amely nem tartalmazza a banya mukodéséhez tartozo
szallitojarmiivek forgalmi adatait 3 — 12 m

- A 35. szamu II. rendli foéaton (v = 90 km/h) haladdé forgalom légszennyezd
kibocsatasanak hatasteriilete, amely tartalmazza a banya miikddéséhez tartozo
szallitojarmiivek forgalmi adatait 4 — 13 m

- Hatastertilet boviilése: 1 — Im, ami elhanyagolhato.

c) feltétel ellendrzése
¢) az egyoras (PM; esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

- Akialakul6 hatésteriilet 6,0 m, ami a banyatelken beliil van, dbrazolasa felesleges.

Gépek égéstermék kibocsatasa

A banyaban egyszerre mitkddhetnek a munkagépek ¢és a belsd szallitds gépjarmiivei a 4.6.3.
fejezet elsd részében leirt napi miikodési idovel. A felsorolt gépek kevés elmozdulassal
végzik naponta a munkdjukat a védendd lakohdzakhoz képest, igy a szamitasnal helyhez
kotott pontforrasként kezeljiik dket.

A hatéstertilet lehataroldsdhoz a kovetkezd egyszeriisitéseket vezetjiik be.

e A munkagépeket pontforrasokként kezeljiik, mivel naponta nagyon kis elmozdulasokat
végeznek a banyaudvaron beliil.

o A szallitashoz hasonldan a 1égszennyezd anyagok koziil csak az NO, hatdsat vizsgaljuk,
mivel ez az anyag adja a legnagyobb kiterjedésii hatastertiletet.

e A munkagépek fajlagos emisszioit nem ismerjiik, ezért tervezési adatként a nehéz terepi
munkavégzés miatt a tehergépjarmiivekre adott alapjarati érték kétszeresét hasznaljuk.
Eg¢p(1 gép, ha folyamatosan dolgozik)= 2 * 36,4 g/h = 72,8 g/h = 20,22 mg/s

A gépek tényleges lizemi idejét a 4.6.3 fejezetben kozoltiik.
A tényleges emisszio: E =0,094 kg/h = 26,16 mg/s
(A tényleges emissziot 16 orara szdmoltuk.)

A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatésteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznélas, ennek
hidnyéaban jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato -

légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforrds kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfdklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegOterheltség-valtozas

- a) az egyoras (PM esetében 24 6rés) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,
- b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

- ¢) az egyoras (PM; esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

a) feltétel ellendrzése
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Hatarértékek
Légszennyez6 anyagok Az egyoras légszennyezettségi hatarérték
[pg/m’]
Nitrogén-oxidok 100

A leveglterheltségi szint NOx levegdszennyezd anyagokra vonatkozd egészségiigyi
hatarértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracio (Iégszennyezettségi hatarérték 10%-a)

Légszennyez6 anyagok Talajkozeli levegéterheltség[(pg/m’]
Nitrogén-oxidok 10

A mar korabban emlitett Muhi III. analogia alapjan a hatésteriilet a gépek altal lefedett tertilet
kozéppontjatdl 53 m-re van, amikor a talajkdzeli levegOterheltség valtozas eléri az egyoras
légszennyezettségi hatarérték 10 %-at. (9,97 pg/m’)

A hatéstertilet a banyatelken beliil van, dbrazolasa felesleges.

b) feltétel ellendrzése

Hatarérték 100 pg/m’(6ras érték, az NO, értékre megadott szigoribb értéket vessziik
figyelembe) Az NO, 6ras hatarértéke a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirél szo616 4/2011 (I. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m’

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.

A méréhélozat kozzétett adatai nem tartalmazzak az oOras hattérkoncentracio értékeit. A
bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6rds hattérkoncentraciot a K-pusztai
méréallomason 2018. oktober 11-én mértek. Ertéke: 11 pg/m’ A terhelhetéség szamitasanal

ezt az adatot hasznaljuk fel.

Terhelhetdség oras iddintervallumra: 100 pg/m’ - 11 pg/m’= 89 pg/m’
Terhelhetéség 20 Y%-a: 89 pg/m’ x 0,20 = 17,8 pg/m’

A hatasteriilet a tevékenység altal lefedett teriilet kozéppontjatél 40 m-re van, amikor a
talajkozeli levegdterheltség valtozas eléri a 24 oras terhelhetdség 20 %-at. (Szamolt adat:

17,302 pg/m®)

A hatéstertilet a banyatelken beliil van, dbrazolasa felesleges.

c) feltétel ellendrzése

A maximalis koncentracié 5 m tavolsagban alakul ki, értéke 402,985 pg/m’. Az Orés
maximalis érték 80% = 402,985 pg/m’ x 0,8 = 322,388 pg/m’
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A hatasteriilet a tevékenység 4ltal lefedett teriilet kozéppontjatdol 8 m-re van, amikor a
talajkozeli levegdterheltség valtozas eléri az 6ras maximalis érték 80% -at. (Szamolt adat:
297,5365 pg/m’)

A hatéstertilet a banyatelken beliil van, abrazolasa felesleges.

Uveghazhatasu gazok megielenése a termelési folyamatban

a) az iiveghazhatasu gazok varhato kibocsatdasanak — éves és tonnaban meghatarozott —
bemutatasa szamitdasokkal alatamasztva,

A banyamivelés sordn a gépek ¢€s szallitojarmiivek kipufogd gézai iiveghdzhatasu gazokat is
tartalmaznak. (P1d. szén-dioxid) A folyamatban meghatarozoé a szallitojarmiivek kibocsatasai.
Szamszerlsithetd adatokkal nem rendelkeziink.

b) az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az tiveghdzhatasu gazok
kibocsatasanak  csokkentését, illetve  ellentételezését  szolgalo  intézkedések
bemutatasa, amelyek éghajlati, okologiai és kornyezeti szempontbol hasznosak,
tovabba megvalositasuk nem jar aranytalanul magas kéltséggel,

Lehetséges csokkentési modszerek:

e kisebb kibocsatasu gépekkel felvaltani a jelenlegi gépparkot (folyamatos korszerisités,
fejlesztés — sajat elhatarozas)

o a szallitok felé elvaras, hogy cseréljék le régebbi gépeket korszeriibbre (Kozvetlen rahatas
nincs, ha a szallitast végz6 jarmiivek megfelelnek az orszagos eldirasoknak.)

o fiivesités, fasitas (sajat elhatarozéas, mértéke méréssel nem meghatarozhatd, becslése is
szinte lehetetlen)

c) annak szamitasokkal alatamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan
érinti az tiveghdzhatasu gazok megkétését vagy novenyzet altali elnyelését

Banyaszati tevékenységnél a hatds rendkiviil Osszetett, szdmitdsokkal ezt aldtdmasztani
rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszagos adatok, amelyek hitelt érdemlden bizonyitani
tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kothetd széllitas, a teriilet hasznalat mdédjaban
bekdvetkezett valtozas mennyiben felelds a konkrét tevékenységhez kothetden.

Osszességében elmondhatd, hogy a kitermelés és a szallitasi tevékenység az alapéllapothoz
kis mértékben ndveli az tiveghazhatdsu gazok képzddését, a teriilethasznalat valtozasa is (a
novényzet csokkenése) altalaban kedvezdtlen hatast okoz.

4.6.8 A miivelés és a szallitds egyiittes hatdsa

A miivelés és szallitds hatdsainak hatasteriilete minimalisan érintkezik egymassal, nincs a
hatasteriiletek kozott 1ényegi atfedés, vagyis nincs olyan teriilet, ahol a hatasok jelentésen
0sszegzOdnének. A konkrét szamitasokat a 4.6.7. fejezetben szerepeltettiik.

A milvelés soran a meghataroz6 a miivelés szallo por koncentracidja, amely a letakaritasbol
¢s a rakodasbol, valamint a torésbdl adodik. A munkagépek ¢és szallitojarmiivek
porkibocsatasa a legkdzelebbi lakéhaznal elhanyagolhato.
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4.6.9. A kornyezetdllapot viltozdasanak hatdsa a lakossag egészségiigyi dllapotara

Nem mutathat6 ki kedvez6tlen hatas.

4.6.10. A kornyezetkarosodds, kornyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének
lehetoségei.

Levegdtisztasag-védelmi szempontbol javasolt intézkedések, lehetdségek:

o A tevékenység soran megakadalyozzdk a kornyezeti levegd olyan mértékli terhelését,
amely lakott teriileten, hatarértéken feliilli 1égszennyezettséget okozna. Széaraz, szeles
idében a kiporzas megfeleld szinten tartdsdt a munkateriilet locsolasaval biztositjak. A
szallitojarmiivek, munkagépek folyamatos tisztantartasaval, sebességkorlatozasaval, a
szallitas soran ponyvas takarassal csokkentik a kornyezetbe jutd szallo por mennyiségét.

o A letakaritdsi, termelési és a banyatelken beliili utakon a szallitasi tevékenységet ugy
végzik, hogy a banyatelken kiviil ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
meghatarozott hatarértek feletti szilard részecske, elsdsorban PM; terhelést.

e A banyatelken beliili szallitasi titvonalat a porképzddés megakadalyozasahoz locsoljak, a
jarmuvek sebességét a nem pormentesitett utakon 5 km/6ra értékre csokkentik. A locsolast
olyan gyakorisaggal végzik, hogy biztositsa a szilard részecskére vonatkozod hatarérték
betartasat.

e A kiils6 szallitasi tevékenységet tigy végzik, hogy a szallitasi Gtvonalon a szallitmény ne
okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték feletti szalldpor
terhelést.

e A banya bekoto tutja €s a kozuat csatlakozas kornyezetét a jarmiivek altal felvert por okozta
diffuz légszennyezés elkeriilése érdekében mindig tisztdn kell tartani. Az esetlegesen
elpergett anyagot sepriis gépjarmiivel fel kell takaritani, a porképzddést locsolassal kell
megakadalyozni. A locsolast olyan gyakorisdggal kell végezni, hogy biztositsa a szilard
részecskére vonatkozo hatarérték betartasat.

o AKkiilso szallitasi utakon a felhordott sar feltakaritdsarol rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.

4.6.11. A kornyezetet éro hatisok mérésének, elemzésének modja, a tevékenység folytatisa
sordn

A kornyezetet érd hatadsok levegdtisztasag-védelmi szempontbdl nem jelentdsek a 4.6.10.
pontban javasolt eldirasok betartdsa sordn. Az eldirdsok betartasanak ellendrzése vezetdi
feladat. Amennyiben az eldirasok betartdsa maradéktalanul betartasra keriil, akkor nem
javaslunk kiilon mérési kotelezettség eldirasat.

4.6.12. Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagydsdt kiovetoen

A tevékenység felhagydsakor is rendezett modon kell az utdmunkalatokat végezni. A
felhagyas soran a t4jrendezési terv szerint kell kialakitani a terepviszonyokat. A gépi
munkavégzés soran ugyanugy be kell tartani a levegdtisztasag-védelmi eldirasokat, mint
miveléskor (4.6.9. fejezetet). A felhagyaskor nem szabad nyitott, porzé feliileteket hagyni a
banyatelek teriiletén. A felhagyas utan is gondoskodni kell a teriilet 6rzésérdl, vagy olyan
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miiszaki védelmérdl, amely megakaddlyozza, hogy a banyatelek teriiletére idegen anyag,
szemét kertiljon.

4.7. Zaj

A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezd rendeletek, eldirasok betartdsaval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
e 25/2004. (XII.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedeési tervek készitésének részletes szabalyairdl
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e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének a modjarol
e 27/2008. (XII.3.) KoM-EiM egyiittes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
e 29/2001. (XII.23.) KoM-GM egyiittes rendelet
Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési
modszerérdl
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatdsanak vizsgalata és a zajkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitésa
o UT 2-1.109:2004
Orszéagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

4.7.1. A hatasteriilet kiterjedése

Az lizemeltetés hatésteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a banyaszati teriilettol
e a Ny-1 mezdben 80 -225 m-ig;

e aK-imezdben 162 - 400 m-ig;

tarto tertilet.

A szallitasra zaj- és rezgésvédelmi szempontbol hatastertiletet nem jelolink ki.
4.7.2. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

A varhat6 gépparkot a kovetkezOkben foglaljuk 6ssze.

e 2 db gumikerekes kotrd-rakodd (homlokrakodd)

- Volvo L 70
diesel tizemd,
gumikerekes
motor teljesitmény: 90 kW
kanal méret: 1,6 m’
termelési kapacitas: 96 m’/h (60 fogas/h-val szamolva)

- Kawasaki 807
diesel tizemd,
gumikerekes
motor teljesitmény: 133 kW
kanal méret: 2,5 m’
termelési kapacitas: 125 m’/h (50 fogas/h-val szamolva)
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e 2 db lanctalpas kotro-rakodo

- Kobelco SK 250
diesel tizemd,
lanctalpas
motor teljesitmény: 125 kW
kanal méret: 0,5 m’
termelési kapacitas: 35 m’/h (70 fogas/h-val szamolva)

- Liebherr H5 8050 HD
diesel tizemd,
lanctalpas
motor teljesitmény: 270 kW
kanal méret: 5 - 8 m’
termelési kapacitas: 260 m’/h (40 fogas/h-val szamolva)

A banyamiivelés sordn a termelési kapacitéds, igy az lizemeld eszkozok mennyisége révid
tavon (honapos nagysagrendben) ingadozhatnak, illetve téli iddszakokban hosszabb
sziineteltetés varhatd. Tovabbi szamitdsainkhoz egy atlagosan mikoddé gépparkra vetitve
hatarozzuk meg a napi mikodési idoket.

A banyaszati tevékenység egyes fazisaihoz a kovetkez6 berendezéseket kell felhasznalni:

Humusz letakaritas, belso szallitasa
e homlokrakoddk

Szaraz kotras
¢ lanctalpas kotro-rakodok

Parti kotras
e homlokrakoddk (rakodas)
¢ lanctalpas kotro-takodok

Tajrendezés, belso szallitasa
e homlokrakoddk

Az alabbiakban meghatarozzuk az egyes gépi berendezések napi mitkodési idejét, ha a gépek
leterhelése maximalis:

Ny-1 mezd K-1mezd
e atermelési kapacitas maximalis, azaz 30 000 m’/év 170 000 m*/év
e a letakaritas maximalis, azaz 1000 m’/év 0 m’/év
e atajrendezés parhuzamosan folyik
anyag teregetés 500 m’/év 1000 m’/év
humuszterités 500 m’/év 1000 m’/év
e munkanapok szama egy évben,
amikor banyaszati tevékenység folyik: 200 munkanap/év
Dokumenticié azonosits: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kfi.
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ONGA - 1. KHT

A fenti termelési kapacitas kielégités¢hez az egyes eszkdzre vetitve a munkafolyamatokat a
33. tablazatban meghatarozott napi atlagos tizemiddkkel lehet elvégezni.

32. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges kitermelt,
megmozgatott, belsé szallitassal érintett anyagmennyiségek munkafolyamatonként és

gépenként
Ny-i mezo
Géptipus Gép Humusz | Szaraz | Parti Taj-
letakaritas | kotras | kotras | rendezés
[m*/év] | [m*/év] | [m’/év] | [m’/év]
Gumikerekes kotré-rakodok | Volvo L L70 1000 20000 1000
Lactalpas kotro-rakodok Kobelko SK 250 10000 | 20000
K-i mezo
Géptipus Gép Humusz | Szaraz | Parti Taj-
letakaritas | kotras | kotras | rendezés
[m*/év] | [m*év] | [m*/év] | [m’/év]
Gumikerekes kotré-rakodok | Kawasaki 80Z 2000 125000 2000
Lactalpas kotro-rakodok Liebherr HS 8050 HD 45000 | 125000

33. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges atlagos napi
iizemidok munkafolyamatonként és gépenként

Ny-i mez6
Géptipus Gép Max. Humusz | Szaraz | Parti Taj- | Osszesen
kapacitas | letakaritas | kotras | kotras | rendezés
[m’/h] [h/nap] [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]
Gumikerekes kotré-rakodok | Volvo L L70 96 0,05 1,04 0,05 1,15
Lactalpas kotré-rakodok Kobelko SK 250 125 0,40 0,80 1,20
K-i mez6
Géptipus Gép Max. Humusz | Szaraz | Parti Taj- | Osszesen
kapacitas | letakaritas | kotras | kotras | rendezés
[m’/h] [h/nap] [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]
Gumikerekes kotro-rakodok | Kawasaki 80Z 125 0,08 5,00 0,08 5,08
Lactalpas kotro-rakodok Liebherr HS 8050 HD 270 0,83 2,31 3,15

A banya mivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszk6zok miitkodése
eredményeként folyamatos zajkibocsatassal kell szdmolnunk.

A terhelési pontok helyét a miivelésre tervezett teriilethez legkdzelebbi zajtol védendd

teriileten jeloltiik ki.

e _A” terhelési pont: Onga belteriilete

o _B” terhelési pont: tidiiléteriilet Ongatol K-re

Mas terhelési pontok felvételét sziikségtelennek tartottuk, mert védendd épiiletek a banyatol

nagyobb tavolsagra helyezkednek el,

rendelkeznek.

illetve magasabb zajkibocsajtasi hatarértékkel

A terhelési pontnal a bAnyamiivelés soran keletkezd zajokat szamitas tjan hataroztuk meg.
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4.7.2. 1. Zajterhelési és zajkibocsatasi hatarértekek meghatarozasa

A zaj ¢és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KOM-EiM egyiittes rendelet
szerint a zajtol védendd teriileten kell teljestilniiik, illetve a tertiletek kijelolt részén.

A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiindulési feltételei az
alabbiak.

e A tervezett banya zajvédelmi szempontok szerint ,jiizem”, igy a keletkezé zaj ,jizemi
létesitményekbdl szarmazo zaj’-ként jellemezhetd.

e A zajtél védendd teriilet
— falusias lakoteriilet (,,A” terhelési pont);
— tdildteriilet (,,B” terhelési pont)

e A munkavégzés soran nappali id0szakban torténd tevékenységgel is szamolunk.

e A tervezett banya kozvetlen hatésteriilete — ismereteink szerint — nem all fedésben mas
iizemi, vagy szabadidds zajforras kozvetlen hatasteriiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil a vizsgalt esetre:
Lta =50 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarértéket az 1. foku kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiiM egyiittes rendelete alapjan.

A zajterhelési hatarértéknek a védendd épiilet homlokzati sikja elott a nyilaszarotol 2 m-rel
kell teljesiilnie, a padloszint felett 1,5 m magassagban.

4.7.2.2. Hangteljesitményszintek meghatarozasa

A 2.5.3. pont 32. és 33. tablazatdban bemutattuk a maximalis termelési kapacitas
biztositasdhoz egy munkanap az egyes eszkdozoknek az egyes munkafolyamatok
elvégzéséhez sziikséges atlagos tizemiddket.

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes
tevékenységekhez kapcsolodd gép tlizemiddket a nappali napszakban a legnagyobb
zajterhelést add folyamatos 8 Ordra torténd meghatarozasat irja eld. Ezeket a 32. és 33.
tablazatbol kiindulva 34. tablazatban becsiiltiik.

34. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8 oras
megitélési idére vonatkozo miikodési idétartamai munkafolyamatonként és gépenként
iizemidok munkafolyamatonként és gépenként

Ny-i mez6
Géptipus Gép Max. Humusz | Szaraz | Parti Taj- | Osszesen
kapacitas | letakaritas | kotras | kotras | rendezés
[m’/h] [h/nap] [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]
Gumikerekes kotré-rakodék | Volvo L L70 96 0,50 2,00 0,50 3,00
Lactalpas kotro-rakodék Kobelko SK 250 125 1,00 1,50 2,50
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K-i mez6
Géptipus Gép Max. Humusz | Szaraz | Parti Taj- | Osszesen
kapacitas | letakaritas | kotras | kotras | rendezés
[m®/h] [h/nap] [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]
Gumikerekes kotro-rakodok | Kawasaki 80Z 125 0,00 7,00 0,50 8,00
Lactalpas kotro-rakodok Liebherr HS 8050 HD 270 0,50 2,00 4,00 6,00

A zajviszonyokat gy modellezziik, hogy feltételezziik, hogy az egyes gépi berendezések 2
elhelyezkedés szerint elkiilonithetd csoportban (eszkdzcsoportok) milkodnek a béanya
teriiletén. A csoportok a kovetkezok:

e Ny Ny-i mezében miikodo gépek

e K K-1mezében miikddd gépek

A 35. tablazatban Osszefoglaltuk az egyes munkagépek mechanikai ¢€s akusztikai
teljesitményét.

Az egy iddszakra esd egyenértékli hangteljesitményszint — T = 8 orara vonatkoztatva — a
kovetkezd Osszefliggéssel hatarozhatd meg:

1
LWAeq = 10 lg[? (talap] . IOOQILAa[ap + tmax . 10091[‘/4max )]

Az Osszefiiggésben:
Laalap :  hangteljesitményszint alapjaraton [dB]
Lamax : hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]
taap ©  alapjaratu miikodés 8 ords megitélési idore vonatkozo idétartama [h]
tmax : @ maximalis teljesitményli miikodés 8 oOras megitélési idére vonatkozo
idotartama [h]

35. tablazat. A munkagépek mechanikai és akusztikai teljesitménye

Munkagépek Teljesitmény | A hangteljesit-
fajtaja mény-szint-
hatarérték
[kW] [dB]

Gumikerekes Volvo L L70 max. teljesitménnyel 90 *103
kotro-rakodogép alapjaraton *101
Gumikerekes Kawasaki 80Z max. teljesitménnyel 133 *105
kotro-rakodogép alapjaraton *101
Lanctalpas Kobelko SK 250 max. teljesitménnyel 125 *107
kotro-rakodogép alapjaraton *103
Lanctalpas Liebherr HS 8050 HD  max. teljesitménnyel 270 *111
kotro-rakodogép alapjaraton *103

* 29/2001. (XI1.23.) KM-GM egyiittes rendelet alapjan
*ok Kovacs Attila: Gépszerkezettan (1988) c. jegyzete 248 oldal, médositva 70/157/EGK iranyelv és

méd. alapjén az Lwa =1018N, +82
ahol N: névleges teljesitmény [kW]

[dB] 6sszefliggés szerint,
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36. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8 oras
megitélési idére vonatkozo miikodési idétartamai eszkozcsoportonként és gépenként

Miikodés helye Munkagépek 8 oras megitélési idore
(eszkozcsoport) fajtaja vonatkozé idétartam
maximali| terhelés
s teljesit-|  mélkiil
ményen
[6ra/mun| [éra/munka-
ka-gép] gép/|
Ny Ny-imez6 |Gumikerekes kotré-rakodok 'Volvo L L70 3,0 1,0
Lactalpas kotro-rakodo Kobelko SK 250 2,5 1,0
K K-1 mez6 Gumikerekes kotro-rakodok Kawasaki 80Z 8,0 0,0
Lactalpas kotro-rakodo ILiebherr HS 8050 HD 6,0 2,0

A szabvany szerint a

L

Az Osszefiiggésben:

Wossz

szabadban 1év6é hangforrasok egy csoportja a kornyezeti
hangnyomasszint szamitasakor egyedi hangforrasnak tekinthet6, ha a csoport mértani
kozéppontjatdl a terhelési pontig mért tavolsdg legalabb kétszer akkora, mint a csoport
legnagyobb linedris mérete. Ez alapjan az egy helyen mikodd gépek (eszkdzcsoportok)
egylttes hangteljesitményszintjét a kovetkezd osszefliggéssel szamitjuk.

=10- lg(l 00,1~L,,V L 100,1~L,,,, 44 IOO,I'LW,,

Lwi : az 1. eszk0z hangteljesitményszintje [dB]
Lw, : a 2. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lwn : a n. eszk6z hangteljesitményszintje [dB]

) [dB]

Az eredményeket az egyes fazisokra a 37. tablazatban mutatjuk be.

37. tablazat. A munkagépek egyenértékii hangteljesitményszintje

1840 _KHT-3.docx
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Miikodés helye Munkagépek 8 oras megitélési |Hangteljesitmény| Egyen-
(eszkozcsoport) fajtaja idore vonatkozé |-szint hatarérték | értéki
idétartam egy munkagépnél| hangtel-
maxima- [terhelés| maxima- (terhelés|jesitmény-
lis nélkiil lis nélkiil | szint
teljesit- teljesit-
ményen ményen
[6ra] [6ra] [dB] [dB] [dB]
Ny Ny-i mez6 |Gumikerekes kotré-rakodok  [Volvo L L70 3,0 1,0 103 101 100
Lactalpas kotro-rakodo Kobelko SK 250 2,5 1,0 107, 103 103
K K-1 mez6 Gumikerekes kotro-rakodok  [Kawasaki 80Z 8,0 0,0 105 101 105
Lactalpas kotro-rakodo ILiebherr HS 8050 HD 6,0 2,0 111 103 110
38. tablazat. Az egyes eszkozcsoportok hangteljesitményszintje (nappal)
Miikédés helye Munkagépek Egyenértékii Osszes
(eszkozcsoport) fajtaja hangteljesitmény- | hangteljesit-
szint ményszint
[dB] [dB]
Ny Ny-i mezd Gumikerekes kotré-rakodok [Volvo L L70 100 104
Lactalpas kotro-rakodo Kobelko SK 250 103
K K-i mez6 Gumikerekes kotro-rakodok [Kawasaki 80Z 105 111
Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.

Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404



4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhaté
ONGA - I. KHT kornyezeti hatdsok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

|Léctalpas kotro-rakodo |Liebherr HS 8050 HD | 110|

A tovabbiakban Un. eseteket vesziink fel, amelyekben az egyes eszkdzcsoportok specidlisan
kivalasztott elhelyezkedései, valamint egyes eszkozcsoportok 38. tablazatban bemutatott
hangteljesitményei  alapjan  meghatarozzuk a  felvett  terhelési pontokban a
hangnyomasszinteket, ¢s elkészitjik a hangnyomasszint térképeket. Az egyes esetek
vizsgalata lehetdve teszi a banyaszati tevékenység hatasteriiletének meghatarozasat.

Az eszkozcsoportok elhelyezkedését tigy allapitottuk meg, hogy azok banyatelek hatartol
kifel¢ (koztiik a terhelési pontokban) a legnagyobb hangnyomasszinteket eredményezd
helyzetek legyenek.

A humuszt a tervezett banyatelek véddsavjan deponaljuk. Feltételezziik, hogy az egyes
teriileteken végzett banyaszati tevékenység elsd Iépéseként mindkét teriilet Ny-1 és E-i
peremén (Onga felé es6 oldalan) kialakitasra keriil a humusz deponia (zajvédelmi toltés).

Az eszkodzcsoportok helyét a miivelési terlilet hataratol a miivelési tertilet belseje felé kb. 15
m-re vettiik fel, a zajkibocsajtas szintjét a felszin szintjén hatdroztuk meg, mivel a humusz
letakaritast és a szaraz kotrast végzd gépek zajkibocsajtasa a felszin felett kb. 1,5 m-rel, a
parti kotrast végzd gépek zajkibocsajtasa a felszin alatt kb. 1,5 m-rel varhato.

Az egyes esetekben az eszkdzcsoportok elhelyezkedését a 39. tablazatban, ¢és a 42. - 51.
abrakon mutatjuk be.

39. tablazat Az eszkozcsoportok koordinatai az egyes esetekben

Eset | Miikodés helye Y X Z
(Eszkozcsoport) [m] [m] [mBf]
1. Ny 789467 309800 121
K 790080 309490 121
2. Ny 789350 309638 121
K 790068 309311 121
3. Ny 789526 309489 121
K 790099 308463 121
4. Ny 789797 309645 121
K 790491 308459 121
5. Ny 789660 309895 121
K 790590 309252 121

4.7.2.3. Hangnyomasszintek meghatarozasa

A tovébbiakban megvizsgaljuk az egyes esetekre a terhelési pontokban (a
banyamiveletekhez legkdzelebbi zajtol védendo teriilet) a hangnyomadsszintet.

A terhelési pontokban fellépé hangnyomasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kovetkezd 0sszefliggés szerint szamitjuk:

L =L, +K, +K,-K,-K, -K,-K -K,-K,+L

visszaverddeés

[dB]
Az 6sszefiiggésben:
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Lw : Hangteljesitményszint [dB]
Ertékét a fentiekben meghataroztuk.

Ky : Iranyitasi index [dB]
Mivel az eszkdzcsoportoknak nincs hatarozott irdnyhatasa,

K]r = 0 dB

Kq: Iranyitasi tényezo [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:
Az Osszefiiggésben:
Q= térszog [sr]

Mivel az eszkdzcsoportok erdsen tikrozd feliilet felett
helyezkednek el, Q =2n.
Kqo=+3 [dB]

Kq: Atavolsagtol fliggd tényezd [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:
K,=10-1g(4rm s /s3)=20-1g(s, /s,) +11 [dB]
Az Osszefiiggésben:
si:  terhelési pont €s a zajforras tavolsaga [m]
so . vonatkozasi tavolsag. sp = 1 m.

Kp: Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés [dB]

Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

K, =a, s, [dB]

Az Osszefiiggésben

ar : alevego altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]

A szabvany szerint 10 °C hOmérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez ¢s 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas ap = 0,00193 dB/m.

K : Atalaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

K, - {4,8_ 2, (n @ﬂ 0
St St [dB]

Az 6sszefiiggésben
hn, : a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga [m]. Minden zaj-
terhelési pont viszonylatban hy, = 2 m-t vesziink.

Ky : A hosszu idejli szint meghatarozésara szolgald korrekcio [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:
3

Kh - 5 2
110°(s, /5)* +1,6] (dB]

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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Az Osszefiiggésben
s: az ¢észlelési pont €és a zajforrds tdvolsaganak vetiilete a fold
sikjan [m]

K, : Andvényzet csillapitd hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold ndvényzetnél tehetd fel a
novényzet miatti csillapitas. Igy jelen szdmitdsunkban értéke K, = 0 dB.

Kg: A beépitettség csillapitd hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok ¢€s a terhelési pontok kozott nincsenek épiiletek Kg = 0
dB-lel szamolunk.

A szabvany altal el6irt

K,+K, +K,<l5 [dB]

feltétel matematikailag teljesiil.

K. : Beiktatasi veszteség [dB]
A zajforrasok ¢s a terhelési pontok kézotti akadalyok okozzak.
Zajvédelmi toltésnek tekintjiik a banyagddor felsd rézstiéleit, és a deponidk
tetdvonalait. Ez a banyagddor koriil egy térbeli sokszoget alkot. Amennyiben a
zajforras ¢€s a terhelési pont a sokszdg vizszintes sik vetiiletén a hatarold vonal
két oldalan van, a koztiik levo oldalt tekintettiik zajvédelmi toltésnek.

Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:
K, =-10-1g(> 10" )

< [dB]
Az Osszefiiggésben:

K.;: beiktatasi veszteség az akadaly egyes élein [dB]
Mivel minden esetben csak egy €len johet Iétre elhajlas, 1= 1
Az egy terjedési Utra vonatkozo K. beiktatdsi veszteséget a kovetkezd Osszefliggés

szerint kell szamitani:
K,=K,-K,+K, >0

[dB]

Az 6sszefiiggésben:
K, : az akadaly arnyékolasi tényezdje [dB]
Ko : a szabad hangterjedést befolyasolo tényezdk eredd csillapitasa az
akadaly nélkiil [dB]

Ki: ugyanezen tényez6knek az akadaly jelenlétében fellépd
csillapitasa [dB]
Esetiinkben Ky = K; , tehat K. =K,

K, : szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

c,-C,-z-K
K, = lOlg[Cl 42 31 v
[dB]
Az 6sszefiiggésben:
Dokumentdacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1840 _KHT-3.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

135/169



ONGA - 1. KHT

4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhaté
kornyezeti hatdsok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

C]Z
Czi

C3:
A

3
20...40 , mivel biztonsagra toreksziink
C, =20 [dB]

1 , mivel egyszeri elhajlassal szamolunk.

a savkozép frekvencidhoz tartozd hulldmhossz [m]

Ipari zaj A-hangnyomadsszintjének meghatarozasahoz alkalmas a
A =0,7m (f=500 Hz).

Ha az optikai ralatast az akadaly gatolja:
z=d,+d,+e-s,

Ha az optikai ralatast az akadaly nem gatolja:
z=-d,-d,-e+s,

Az Osszefiiggésben:

da : az észlelési pont tavolsaga az arnyékold akadaly €1ét6l [m]
dq : a zajforras tavolsaga az arnyékolo akadaly élétd] [m]
e: az akadaly vastagsaga [m]

A biztonséagra torekvés miatt e =0 m

Ha z>0
1 dAdQA,
— Sw 2z
Az Osszefiiggésben:
sw= 2000 m
Ha z<0
Ky =1 |4p]

A zajvédelmi

toltéseket olyan akadalyokkal modellezziik, melyeknek

végpontjai a 40. tablazatsorozatban szerepelnek. Egy-egy zajvédelmi toltés a
szomszédos végpontokkal meghatarozott szakasz. A zajvédelmi toltése
magassagat a felszin felett 2,5 m-ben, azaz a 123,5 mBf szintben hataroztuk

meg.

40. tablazat. A zajvédelmi toltések végpontjainak a koordinatai

Y X Magassag | Eredeti | Magassag
[mBf] felszin

[m] [m] [mBf] [m]
1 789513 309484 121,0 121 0,0
2 789510 309486 123,5 121 2,5
3 789335 309637 123,5 121 2,5
41 789457| 309806 123,5 121 2,5
5 789662 309911 123,5 121 2,5
6 789665 309913 121,0 121 0,0
7 790089 | 308451 121,0 121 0,0
8 790088 | 308459 123,5 121 2,5
9 790057 | 309307 123,5 121 2,5
10| 790070 309514 123,5 121 2,5
11 790227 | 309441 123,5 121 2,5
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| 12| 790239] 309435  121,0 121 | 0,0]

Lis: : Visszaverodési korrekcid
A lakoépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet elétt van visszaverddéssel
kell szdmolnunk. Az erésen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2
dB visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. Lyysr = +1 dB-nek
vesszilk, ami ugyan matematikailag nem pontos szamitas eredménye, viszont a
gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomasszintek a fentiek alapjdn a kovetkezd
Osszefliggéssel szamithatok:

St > 24,4 m-nél:
L =L, +K,-K,-K,-K, -K,+L =

tiikor

=L 20 -1 0,00193 + * (17 + 300) 3st 11,8 - K, [dB
W gSe =5 St S S 1,6s% + 10° ' e [dB]
S < 24,4 m-nél:
3s’
L =L, +K,—-K,-K, =K, + Ly =Ly —20-1gs, =0,00193-5, -——————-T7-K,
L6s; +10

[dB]

20.7.2.4. Az Osszes eszkozcsoport terhelési pontokban fellepd  hangnyomdsszintjének
meghatarozasa

A terhelési pontokban az 0Osszes eszkdzcsoport hangnyomasszintje szuperponaldodik. Az
Osszes eszkozcsoport egyiittes hangnyomasszintjeit a kovetkezd Osszefliggés szerint
szamitjuk:

5
Lesssz = 10-1g ) 10011

i=1

Az 6sszefiiggésben:

Li: Az i-edik eszkodzcsoport altal a terhelési pontban létrehozott hangnyomadsszint
[dB]

4.7.2.5. Hangnyomasszintek meghatarozasa az egyes esetekben

Az egyes esetekben a terhelési pontokban kialakuldé hangnyomasszintek szamitasat a 42.¢s
43. tablazatokban kozoljik.

Az egyes esetek hangnyomasszint térképeit a 11. - 20. dbrakon mutatjuk be. A térképekhez
100 x 100 m-es, a zajforrasok tagabb kornyezetében 10 x 10 m-es, a zajforrasok és a
zajvédelmi toltések kozvetlen kornyezetében 3 x 3 m-es racs metszéspontjaithoz, mint
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terhelési pontokhoz szadmitottunk hangnyomésszinteket, majd az értékekbdl térképrajzolo
programmal készitettiik el az izovonalas térképet.

A megadott gépparkkal legfeliebb 200 000 m’/év termelési kapacitissal végzett
banyamiivelési tevékenység soran a terhelési pontokban fellépd legnagyobb
hangnyomasszintek, a legkedvezdtlenebb esetekb
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41. tablazat. Legnagyobb hangnyomasszintek a terhelési pontokban

Terhelési L Eset
pont nappal
[dB]
A 36,6 1.
B 5.

Megallapithatjuk, hogy a legnagyobb fellép6 hangnyomasszintek az

e _A” terhelési pontban kielégitik az eldirt nappali Lty =50 dB

e _B” terhelési pontban kielégitik az eloirt nappali Lty -45 dB

zajterhelési hatarértéket.

42. tablazat. Az ,,A” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6 hangnyomasszintek nappal

Eset Terhelési pont Tavolsag|L+K.| Metszés-| Metszés-| Zajvédelmi | dj, do: K. L
eszkozcesoport pontY | pont X | toltés szint

[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
1. |Ny Nyugati mez6 240,0| 44,0] 789458,9| 309807,4 123,51 228,7| 11,6 8,8 35,3
K Keleti mez6 918,7] 36,5 790069,1| 3094965 123,5 906,0 13,0 5,6/ 30,9
Osszesen 36,6
2. [Ny Nyugati mezd 333,0] 40,6| 789346,9 309653,5 123,5 317,1 16,1 6,9 33,7
K Keleti mez6 1014,1| 35,4/ 790057,9 309319,8 123,5 1000,5 13,9 5,3| 30,1
Osszesen 35,2
3. [Ny Nyugati mezd 530,4) 35,8| 789406,0/ 309735,6 123,5| 256,2| 2742 4,8 31,0
K Keleti mez6 1705,1| 29,5| 790087,0 308486,4] 123,5/ 1678,7| 26,5 4,8 24,7
Osszesen 31,9
4. [Ny Nyugati mez0 596,3| 34,6 789505,3| 309831,1 123,5| 250,5 345,8] 4,8 29,8
K Keleti mez6 1925,1| 28,01 789440,0 309782,8 123,5 234,2) 1690,9] 4,8 23,2
Osszesen 30,7
5. [Ny Nyugati mez6 372,81 39,4 789638,3 309898,9 123,5| 350,4 22,5 5,8 33,7
K Keleti mez6 1479,7| 31,2 789523,1| 309840,2, 123,5 261,2| 1218,5 4,8 30,6
Osszesen 34,4

43. tablazat. Az ,,B” terhelé

si pontban az egyes esetekben fellép6é hangnyomasszintek nappal

Eset Terhelési pont Tavolsag | LK. Metszés- | Metszés-| Zajvédelmi | d,; do: K. L
eszkozcesoport pontY | pont X | toltés szint

[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
1.  |Ny Nyugati mez6 501,4] 36,4 789466,7 309811,4 123,5| 489,06/ 12,1 7,2 29,2
K Keleti mez6 1024,9] 35,3] 790069,5| 309503,4 123,5 1007,8)  17,3] 5,00 30,3
Osszesen 32,8
2. [Ny Nyugati mezd 671,1 33,3| 789353,4 309662,5 123,51 646,00 252 5,00 284
K Keleti mez6 1165,4] 33,9 790058,4 309327,0 123,5) 1146,6f 19,0 4,9 29,0
Osszesen 31,7
3. [Ny Nyugati mezd 815,2| 31,3| 789495,5) 309826,1 123,5| 476,06 338,6] 4,8 26,5
K Keleti mez6 1948,0] 27,8 790086,5 308500,0 123,5 1909,0 39,1 4,8 23,1
Osszesen 28,1
4. [Ny Nyugati mez0 740,6 32,3| 789658,1| 309909,1 123,5| 442,1| 298,5 4,8 27,5
K Keleti mez6 2114,7 26,8| 790060,2 309223,8 123,5) 1236,3| 878,4 4,8 22,0
Osszesen 28,6
5. [Ny Nyugati mez6 4559 37,4/ 789654,0| 309906,9 123,5 442,1 14,00 6,8 30,5
K Keleti mez6 1546,9| 30,6 30,6
Osszesen 33,6
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11. abra. 1. eset hangnyomasszint térkép
M=1:10000



12. abra. 2. eset hangnyomasszint térkép
M=1:10000



13. abra. 3. eset hangnyomasszint térkép
M=1:10000



14. abra. 4. eset hangnyomasszint térkép
M=1:10000



15. abra. 5. eset hangnyomasszint térkép
M=1:10000



16. abra. A zaj hatasteriilet Onga telepiilésrendezési terv térképén
M=1:10000



17. abra. A zaj hatasteriilet Hernadkak telepiilésrendezési terv térképén
M=1:10000



18. abra. A zaj hatasteriilet Gesztely telepiilésrendezési terv térképén
M=1:10000



19. abra. A zaj hatasteriilet Alsozsolca telepiilésrendezési terv térképén
M=1:10000



20. abra. A zaj hatasteriilet Fels6zsolca telepiilésrendezési terv térképén
M=1:10000



» 4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhato kornyezeti hatasok, kérnyezetvédelmi
,Onga”’KHT = . "
intézkedeések leirasa

4.7.2.6. A zaj hatasteriilet meghatdrozasa

A banyaszati tevékenység hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol
1. a zajforrasoktol szarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarértéek,
mivel a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
— tdiil6teriileten nappal 35 dB,
— falusias lakoteriileten nappal 40 dB;
2. zajt6él nem védendd kornyezetben (...) egyenld a zajforrdsokra vonatkozo tidiilSteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz nappal 45 dB
a géppark 0sszes lehetséges elhelyezkedésénél.

A hatasteriilet meghatarozasanal a kovetkezoképpen jartunk el:

1. Az egyes nappali esetek hangnyomdasszint térképeinek maximumat képeztikk s, azaz
minden racspontra meghataroztuk a maximalis hangnyomasszint értéket.

2. Az igy létrehozott maximumtérkép 35 dB, 40 dB és 45 dB értékli izovonalanak
burkologorbéjeként értelmeztiik a hatasteriilet hatarat.

A hatéstertiletet az el6z6 dbrakon mutattuk be.
Az lizemeltetés hatésteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a banyaszati teriilettol
e a Ny-1 mezdben 80 -225 m-ig;

e a K-imezbében 162 - 400 m-ig;
tarto tertlet.

4.7.3.2. Szdllitas

A Ny-i1 banyamezOben 50 m hosszban szilard burkolati - makadam - jellegli bekotd utat
alakitottak ki, ez az Onga - Gesztely kozlekedési utat a 37. sz. tuttal Osszekotd Uthoz
csatlakozik. Ez a szilard burkolatti Utszakasz funkcidjat a hatasteriilet teljes lefejtésének
idOtartama alatt megtartja. Az lizemi utak minden helyzetben ennek végpontjahoz fognak
csatlakozni. Az aszfaltozott kdzutra kihajto szallito jarmiivek a 37. sz. kozat felé haladnak.

A K-1 banyamezdbdl a szallité jarmiivek az Onga 015 hrsz.-u Gton szintén a 37. sz. kozat felé
haladnak.

A 37. sz. kozuton a szallitas

e 50 %-ban Gesztely, Hernadkak
e 50 %-ban az M30 autopalya
iranyaban torténik.

A kiszallitast csak nappal végeznek.

A termelvény elszallitdsahoz sziikséges maximalis teherautd forgalmat az alabbiak szerint
hatarozzuk meg:

e teherautd szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 21 m’,

e a szallitott dsvanyi nyersanyag nedves térfogatsulya: 1,9 t/m’,
, e yqe ;. .y 3z
e a banya maximalis termelési kapacitasa: 200 000 m’/év,
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e a munkanapok szdma egy évben, amikor kiszallitas van: 200 munkanap/év.
A fentiek alapjan a_ maximalis teherautd forgalom munkanapokon: 48 forduld/nap.

Ez azt jelenti, hogy a termelvény szallitas, és rakomany nélkiil a banyahoz valo visszaérkezeés
96 tehergépkocsi/nap maximalis teheraut6 forgalmat igényel.

A néhany 6 foglalkoztatott a banyat személygépkocsikkal kozelitik meg. Ebbdl kovetkezik,
hogy a tevékenység személyszallitasi vonatkozasa elhanyagolhato.

A szallitas az M30 autopalya iranyaban nem érint lakott telepiilést, igy a zajviszonyokat nem
vizsgaljuk. Gesztely, Hernddkak iranyaban a termelvény szallitds, és rakomany nélkiil a
banyahoz val6 visszaérkezés 48 tehergépkocsi/nap maximalis teherautd forgalmat igényel.

A terhelési pontot a tervezett szallitasi utvonal érintett telepiiléseinek varhatdéan legnagyobb
egyenértékli A-hangnyomasszintekkel jellemezhet6 helyére jeloltiik ki.

A terhelési pontokat a 1. 4bran mutatjuk be.

A terhelési pontnal a szallitas soran keletkezd zajokat szamités tjan hataroztuk meg.

A zajkibocsatas mindsitésé¢hez sziikséges hatarértékek meghatarozasanak kiindulési feltételei

az alabbiak:

e A széllitas zajvédelmi szempontok szerint ,kozlekedésbdl szarmazod zaj’-ként
jellemezhetd.

o A zajtol védendd teriiletek lakott teriiletek, kertvarosias jellegli beépitettséggel (,,C”
terhelési pont)

e A munkavégzés ¢€s szallitas soran csak nappali (06-22 o6ra) idOszakban torténd
tevékenységgel szamolunk.

o A szallitas a37 sz. koziton - melyet az orszadgos kozuthaldzatban tartoz6 masodrendii
féutnak tekintiink - fog folyni.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egylittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil a vizsgalt esetekre:
LTH 35,C= 65 dB(A)

A zajterhelési hatarértéknek a védendd épiilet homlokzati sikja elott a nyilaszarotol 2 m-rel

kell teljesiilnie, a padloszint felett 1,5 m magassagban. A legkozelebbi lakoépiiletnél a
szallitas soran keletkezd zajokat szamitas utjan hataroztuk meg.

4.7.3.2. Hangnyomasszintek meghatarozasa kozuti szallitasnal

A legkozelebbi lakoépiiletnél a szallitas soran keletkezd zajokat szamitas Utjan hataroztuk
meg.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomésszinteket szabad térben a 93/2007. (XI1.18) KvVM
rendelet 4 (2) alapjan a 25/2004. (XI1.20) KvVM rendelet 2., 3., 4., 5. szamu mellékletében
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,Ongal’KHT

megadott modszerrel szamitjuk. A szdmitast parhuzamosan végezziik a 2017. évi allapotra,
valamint a maximalis teherszallitdssal megnovelt esetre. (,,)” index-szel a szallitas nélkiili,
index nélkiil a szallitas esetét jeloljiik.)

Az atlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokhoz a 44. tablazatban bemutatott
szamlaloallomasokrol vettiik.

44. tablazat. Terhelési pontokhoz tartozo szamlaléallomasok

Kozut sz. Terhelési pont Szamlaloallomas | Szelvény Hatarszelvényei
37 Gesztely | C 3382 0+1534 0+000 |  8+462

A 2017. évi atlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokra a 45. tablazatban
mutatjuk be.

A kitermelt anyag elszallitdsa soran az éves tervezett maximalis termelési adatok alapjan napi
48 jarmii/nap forgalom ndvekedés adodik. A szallitdé jarmiiveket tehergépjarmii
szerelvénynek tekintjiik. A 45. tdblazatban bemutatjuk a 2017. évi és a maximalis termelési
kapacitashoz tartozo széllitassal megnovelt atlagos napi forgalom adatokat is.

45. tablazat. Atlagos napi forgalom a 2017. évi és a maximalis termelési kapacitashoz
tartozo forgalomnovekedéssel

Akusztikai jarmiikat. I 11 111
= —
- | 25 g |z
1% |8 =N 2 =
- E S M N \Q' ‘< _g ) E
= S = = = 3 2R3 | = © Z |5 E
S = | & £ z 2 S g | 2 z = NEg [Ss |Z
= 2% | B B 2 ol |[22|% |49 (R | 22|27 |&
7z | = |3 |5 |5 |2 |§ |SE|E |2 |E |5%l22 |2
- = S |lsz|gdz| o | Belegl |tz Belsg 20 (S g8
N = ® | o« » < »n = - c 3 | -S| »nes S =2 |2 Q= =
S 5 S| 8L |25 | 85 |25 |RE| €5 S| wsE (Bl RS Saa s
> = S| A= || 32 |02 |2 |¥E |22 0=2(dy 48 FeEd=
2017 évi forgalom
37 | ¢ [3382] 8031] 1709] 41 9744 111] 228 65| 404 22| 78] 1055] 1155
A maximalis termelési kapacitashoz tartozo szallitassal megnivelve
37 |  C  [3382] 8031] 1709] 4] 9744 111 228] 65| 404[ 22| 78] 1103] 1203

A szallitas csak napkoz napszakban zajlik, ezért csak az egyes akusztikai jarmilkategoriadkhoz
tartozo évi atlagos napkozbeni oraforgalmat szamitjuk a kovetkezOképpen:

Q,, =A4,, -ANF, /12 [i/h]
an =A2n 'ANF2/12 [_]/h]
Q,, =4, -ANF, /12 [i/h]

Az Osszefiiggésben:
A = napszak forgalom ardnya, melynek értékei atlagos ¢€jszakai forgalmu utra
UT 2-1.109:2004 szerinti forgalmijelleg-kategoridk szerint:
- Jelleg2 =2 A= 0,780; A2n=0,777; A3,= 0,773

ANF = atlagos napi forgalom akusztikus jarmiikategorianként [j/nap]
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Ezt a szamitast a fenti 6sszefliggésekkel csak a jelenlegi helyzetre végezziik el. A banyahoz
tartozo szallitassal novelt esetben - mivel a tervezett szallitas csak napkdzben napszakban
zajlik - az ebbdl szdrmaz6 forgalomnovekedést teljes egészében a napkozbeni 6raforgalomnal
vesszilk figyelembe.

A napkézbeni 6raforgalmakat a 46. tablazatban mutatjuk be.

46. tablazat. A napkozbeni 6raforgalom akusztikai jarmiikategorianként

Kozut Terhelési I II I
pont
37 G 633 26 74
37 C 633 26 79

A referencia egyenértékii A-hangnyomasszintet a kovetkezoképpen szamitjuk:

3
LAeq (7’5) = 1010g Zl OO’IILAW/ (7.5); }
L=l

[dB]
Az Osszefiiggésben:

Lacq(7,5)i = az i1-edik akusztikai jarmilkategoria forgalmatol szadrmazoé kiindulasi
egyenértékli A-hangnyomasszint [dB]

Az Lacg(7,5)i szamitédsa az alabbi:

LT3 =K, +Kp) 14y

Az Osszefiiggésben:

Ky értekét a kovetkezod 0sszefliggéssel szamitjuk:
_ A;+K,;+B, logv; C;+D; logv; E, +F; log(11+p;)
K, =10-1g(10 & +10 & +10 G

Az 6sszefiiggésben
vi = Az adott akusztikai jarmiikategéridhoz rendelt mértékado sebesség [km/h]
vi értékét a kovetkezd Osszefliggéssel szamitjuk:

megenge dett

vV, 2
1+( ©,+0,+0,)/FS ]

(0,07 -v +20) v

Az 6sszefiiggésben
FS: a forgalmi sdvok dsszes szdma, ahol a forgalom lebonyolddik
FS=2
Vmegengedett — 70 km/h

megenge dett megenge dett

A mértékado sebességeket a 47. tablazatban mutatjuk be

47. tablazat. A mértékado sebességek akusztikai jarmiikategorianként
Kozut Terhelési I I1. I11.
pont
Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi
[km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h]
37 G 50 45,6 50 45,6 50 45,6
37 C 50 45,5 50 45,5 50 45,5
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Az 6sszefiiggésben

A, B, C, D, E és F értékét a rendelet 2. melléklet 4. tablazatabol vettiik.
K: utburkolat miatti korrekcio

K=0

Mivel az utak mindegyik esetben vizszintesek p = 0.

Kpi értékét a kovetkezd Osszefliggéssel szamitjuk:
KDi = IOIOg(Ql v i) - 16,3 [dB]

Az 6sszefiiggésben:

Qi= Az adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozo forgalomnagysag [j/h]
vi = Az adott akusztikai jarmiikategéridhoz rendelt mértékado sebesség [km/h]

Az a referencia egyenértékli A-hangnyomasszintek (Lacq(7,5)i) a 48. tablazatban szerepld
értékeket veszi fel a napkozbeni megitélési idoszakban jarmiikategorianként.

48. tablazat. Kiindulasi egyenértékii (jarmiikategoriankénti) és a referencia
egyenértékii A-hangnyomasszintek napkozbeni napszakban

B, Terhelési Ko K, Lae(7:5); Laca(7,5)
B pont I | I (0L | I | O || 1 | I | I [dB]

37 C, -49|-18,7]-142] 71,5] 75.4] 79.8] 66,7] 56,7] 65.6 69,4
37 C -49(-18,7]-13.9] 71,5] 75.4] 79.8] 66,7] 56,7] 65,9 69,5

Az eredd szamitott egyenértékli hangnyomadsszintet a kdvetkezd osszefliggéssel szamitjuk az
UT 2-1.302:2003 tutiigyi miiszaki eldiras szerint:

L, dh=L, (75+K,+K,+K.+K, 6 +K, +K,

Aeq

[dB]

Az Osszefiiggésben:

Kq = Tavolsagtol fiiggd korrekcio [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:
Az Osszefiiggésben:
C= c¢rtéke, mivel a forrds ¢és a terhelési (megitélési) pont kozott
hangelnyeld tulajdonsagu teriilet van, C=15
d = az akusztikai kdzépvonal és a terhelési (megitélési) pont tavolsaga

Ertékét az egyes utakra és terhelési pontokra a 4.5.-11. tablazatban
mutatjuk be.

Ky = Hangvisszaverddésektol fiiggd korrekcid [dB]

Szamitasa a h/s €s a terhelési (megitélési) ponttal szembeni beépités alapjan
tablazatbol (UT 2-1.302:2003 8. tablazat) keresheté ki. A beépitést lazanak
tekintjik.

h= ¢&szlelési pont magassaga [m], h=2 m

s = utvonal épiilethomlokzattdl épiilethomlokzatig mért szélessége

K, = Novénysavtol fliggd korrekcid [dB]
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A ndvénysavra vonatkozo6 korrekcio akkor vehetd figyelembe, ha a hangutnak
a novénysavba esd hossza 30 — 120 m, illetve a ndvénysav 1atdszoge legalabb
130°. Mivel egyik feltétel sem teljesiil a terhelési (megitélési) pontoknal
K,=0dB

Ky, = Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:
h 100

1,3
K, =-48-exp| —| *-85+—
d d

m m

[dB]

Az Osszefiiggésben:
h, = az akusztikai €s az immisszids pont kozotti terepszint feletti
magassag [m]
dm = a szamitasi utszakaszhoz tartoz6 utszakasz tavolsaga [m]

K, = Hangarnyékolastol fliggd korrekcio [dB]
Az 0t és az észlelési pontok k6zott nincsenek arnyéekolo l1étesitmények, ezért
K,=0dB

K= Adqtt utszakasz 14t6szoge miatti korrekcié [dB]
Ertéke segéddiagrambol kereshetd ki.
B=180°

A felvett ¢és szamitott paraméterek értékét, az eredd szamitott egyenértékli
hangnyomasszinteket az egyes terhelési pontokra a 49. tdblazatban mutatjuk be.

Megallapithatjuk, hogy a kozlekedéstol szarmazd zajterhelés, mind 2017. évben mind a
maximalis termelési kapacitashoz tartozd szallitassal megndvelt esetben a zajterhelési
hatarérték alatt marad. A hangnyomadasszint a maximalis termelési kapacitashoz tartozo
szallitas esetén minimalis mértékben, 0,1 dB-lel novekszik.

49. tablazat. Az ered6 szamitott egyenértékii hangnyomasszint, szimitasa,és hatarértéke
Ter- | Le(7,5) | d | Ky S h/s | K, K, K, hy |dn | Ka | B | Ki [ Laeq [ Hatar-
helési (d,h) | érték
pont | [dB] |[[m]|[dB] ]| [m] [dB] | [dB] | [dB] | [m] |[m])[dB]|[] [[dB]| [dB]| [dB]

371Aj 69,4 26 -6,7] 60 0,0 05 00 00 1,00 24 0,0 180 0,0 63,2 65

37A 69,5] 26| -6,7] 60 00 05 00 00 1,0 24 0,0 180 0,0 63,3 65

A hatastertilet hataranak a 284/2007. (X.29) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés alapjan ,,az a
szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz”. Mivel jarulékos
zajterhelés-valtozas ennél kisebb, hatasteriiletet nem allapitunk meg.
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4.8. Orokségvédelem

A teriilet régészeti allapotfelmérését a vallalkozo a korabbi banyamiivelési idészakban mar
elvégeztette. A felmérés megallapitotta, hogy a hatésteriilet régészeti szempontbdl értéktelen.
4.9. Tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

A taj terhelhetOsége azt jelenti, hogy mekkora az a szennyezd anyag- vagy energiamennyiseg,
amelyet a t4) elbir viselni anélkiil, hogy a geodkorendszerekben funkciondlis zavarok
Iépnének fel. Ha megvizsgaljuk a tajpotencidl egyes elemeit a tervezett tevékenységre valo

érzékenység €s a terhelhetdség szempontjabol az alabbi kdvetkeztetéseket vonhatjuk le:

Bioldgiai potencial

A td) igénybevétele abban 4ll, hogy egy potencidlisan erdds tajban az évszdzadok folyaman
kialakitott intenziv mezdgazdasagi kulturak helyén létesitett banyatelken beliil banyaszati
tevékenység fog folyni az ott 1€v0 tertilet teljes igénybevételével, mialtal az eredeti nGvény- €s
allatvilag teljes mértékben megsemmisiil, helyét banyato foglalja el. A jelenlegi biologiai
potencial — ami az intenziv mitkodésti szant6foldek miatt — amugy is alacsony a terhelést nem
viseli el, megsemmisiil. A varhat6 zaj ¢és minimalis levegd szennyez0 anyag kibocsajtas
elviselheté mértékben terheli az élévilagot.

A banyaszati tevékenység természetesen az ¢élovilag teljes kikiiszobdlése mellett fog folyni,
azonban a hangsuly a rekultivaci6 milyenségén van. A rekultivaciét megelézve a szekunder
szukcesszid nyoman gyomok €s természetes pionirok népesitik be lassan a tobbé-kevésbé
felhagyott teriileteket, majd a bioldgiai potencial a parti sdvokon jelentés ndvekedésnek indul.
A banyatavak vizes €l6helyei szintén a bioldgiai potencial novekedését jelentik.

Osszességében elmondhatjuk, hogy ugyan a bioldgiai potenciil a banyamiiveletek teriiletén a
terhelés hatasara megsziinik, de a t4jrendezés eredményeképpen a jelenleginél nagyobb

mértéki lesz.

Asvanyvagyon potencial

A béanyaszati tevékenység a teriileten levd asvanyvagyonra (els6sorban kavics) iranyul. Ennek
kitermelésével az megszlinik, hasznosul. Tehat az dsvadnyvagyon potencial megsziinik, de
tényleges erdforrassa valik. Fontos megjegyezniink, hogy a kitermelés befejezése utdn a
teriileten a tervek szerint nem marad lemiivelhetd dsvanyvagyon, igy olyan sem, melynek
késObbi lemiivelése valamilyen okbol -ellehetetleniilhetne. Tehat ,foloslegesen” az
asvanyvagyon potencial nem csokken.

Tehat az asvanyvagyon potencidl — a tevékenység jellegébdl kifolyolag — maximalisan
terhelhetd.
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Vizpotencial

A banyaszati tevékenység terhelése hatdsara a felszin alatti vizpotencidl megsziinik, viszont
jelentds felszini vizpotencial jelenik meg. Mivel a vizpotencidl a felszini és felszin alatti
vizkészletek Osszessége, a teriilet Osszes vizkészlete, vizpotencidlja ndvekedni fog. Tehat a
vizpotencial terhelése pozitiv irdnyl folyamatokat idéz el6.

Eghailati potencial

A vizfeliiletek létesitése mikro- és/vagy mezoklimatikus hatasokat okoz, kiegyenlitettebb
hémérsékleti viszonyok, jobb vizellatas lesz jellemzd a tajrészletre. A jelenleg megfigyelhetd,
a kordbbi idészakoknal szélsOségesebbé valo iddjarasra — ha kis mértékben is — de kedvezo
hatéssal fog jarni az éghajlati potencial terhelése.

Talajpotencial

A jelenlegi talajpotencidl a korabbi letakaritds miatt minimalis. Ez a tovabbi letakaritas okozta
terhelést nem viseli el, megsemmisiil.

Tajképi potencial, a taj esztétikaja

Jelenleg a banyatelek egy egyenetlen teriilet, melyen tobb sekély mélységli banyagddor,
néhany kisebb banyatoval talalhatd. A banyagddroket a korabban kialakitott humusz deponiak
fogjak korbe. A terhelés hatasara ez az atmeneti allapot megszinik, a sekély godrok helyére
banyato keriil. A forma egy egységes, rendezett banyatd képét fogja dlteni.

Vizualis vonzer6

Jelenleg a t4) minimalis vizudlis vonzerejét a mar kialakitott banyatavak adjak. A terhelés (a
banyamiivelés ¢és az azt kovetd tajrendezés €s rekultivacid) utdn a banyatd és az azokat
koriilvevd természetkozeli allapota ¢€ldvilaggal rendelkezd partvonalak miatt a vizualis
vonzerd novekedni fog.

Diverzitas
Az ember alapvetd igénye az esztétikai valtozatossag. Azzal, hogy a terhelés hatasara a t4j
egyhangtsaga csokken, a diverzitas novekedni fog.

A korabbi atmeneti allapotot érzetét keltd banyagddrok teriilete a terhelés hatdsara rendezetté,
harmonikussa valik. Ha nagyobb léptékben széttekintiink a tdjon lathatd, hogy ma mar a
tajhoz hozzatartoznak a miivelés és a tajrendezés kiilonboz6 fazisaiban levd banyatavak. Igy
véleménylink szerint a taj egységességét mar nem rontjak a — természetesen tajrendezett és
rekultivalt — Gjonnan létesiilé banyatavak.
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Beépitési potencial

A terhelés hatasara megsziing foldteriiletek a beépitési potencidlt is megsziintetik.

Udiilési vagy rekreacios potencial

Jelenleg a banyatelek teriiletének rekreacidos potencialja nincs. A 1étrejovo tajrendezett és
rekultivalt banyatavak — az ujrahasznositasi célbol kovetkezd — horgaszati célzd hasznositasat
tervezziik. Igy a rekredcios potencidl jelentésen meg fog novekedni.

Osszefoglalva a fentieket elmondhatjuk, hogy a terhelés hatdsira a tijpotencial a
kovetkezdképpen valtozik:

megsemmisiil: a talajpotencial, beépitési potencial;

megsemmisiil, de tényleges erdéforrassa valik: 4svanyvagyon potencial,
megsemmisiilés utan a jelenleginél magasabb lesz: a biologiai potencidl;
kissé novekszik: vizpotencial, éghajlati potencial;

Osszességeben novekszik: tajképi potencial;

novekszik: rekreacids potencial.

Mivel az asvanyvagyon potencial tényleges eréforrassa valasa nem torténhet masként, mint
némelyik potencidl csokkenésével, az Osszegzett tajpotencialt kell vizsgalnunk. A fentiek

alapjan — bar a valtozasokat nem szadmszerisitettilk — megallapithatd, hogy az Osszesitett
tajpotencial nem csokken, esetleg kis mértékben ndvekszik.

Tehat a banyamiivelés terheld hatasa tajvédelmi szempontbol Osszességében kis mértékben
pozitiv.

Hozzdadddb hatasok tajvédelmi szempontbol

A Sajo-Hernad-sik kistd) képéhez ma mar hozzatartoznak a miivelés és a tijrendezés
kiilonboz6 fazisaiban levé banyatavak. [gy véleményiink szerint a téj egységességét mar nem
rontjak a — természetesen tajrendezett és rekultivalt — ujonnan Iétesiild banyatavak. A tavak
egyiittese egy jellegzetes Uj tajat hozott létre, mely mas mint a korabbi, nem természetes, de
természetkozelivé valik. A meglevd ¢és a jelenleg tervezett banyatavak egyiittes hatasa kis
mértékben pozitivnak tekinthetd.

4.10 A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodo, megsemmisiilé természeti és épitett
kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tajjelleget meghatarozé tajelemek,
természeti eroforrasok ritkasaga, potolhatosaga

A kornyezeti rendszerek, tajelemek €s természeti eréforrasok az alabbiak:

e Talajpotencial mar korabban dontd mértékben megsemmisiil. Nem ritka. A banyatelek
teriiletén nem potolhatd. Az elszallitott talaj mas teriileteken felhasznalhat6 lesz.

e Beépitési potencial megsemmisiil. Nem ritka. A banyatelek teriiletén nem pétolhato.

e Avéanyvagyon potenciil megsemmisiil. Nem ritka. A banyatelek teriiletén nem potolhato.
Tényleges eréforrassa valik.
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kovetkezmények becslése

5.

Biologiai potencial megsemmisiil. Nem ritka. A banyatelek teriiletén nem poétolhato.
Megsemmisiilés utan a jelenleginél nagyobb értékii lesz.

Vizpotencial nem karosodik.

Eghajlati potencial nem kéarosodik.

Rekreacios potencial nem karosodik.

A KORNYEZET ALLAPOTANAK VALTOZASA MIATT VARHATO

KOZVETLEN GAZDASAGI ES TARSADALMI KOVETKEZMENYEK BECSLESE

A banya Onga telepiilés kiilteriiletén helyezkedik el. Hatasteriilete még Gesztely é€s
Hernadkak kozség kiiltertiletét érinti.

A banya termelési kapacitas bdvitése hatasteriiletek hasznalatdnak €s hasznalhatosagéanak
megvaltozasa, a kovetkezd €életmindség €s életmodbeli valtozasokat okozza:

6.

A banya mivelése volt mezdgazdasagi teriileteken torténik. A szantdé mivelési 4gbodl a
banyamiivelésre tervezett teljes teriiletét mar ki van vonva. A mezdgazdasdgban
foglalkoztatottak szamat a beruhdzés elhanyagolhatdo mértékben érinti.

A banyaszat befejezését kovetd tdjrendezés utdn a teriileten banyatavak alakulnak ki,
melyek horgaszati célu hasznositdsa tervezett.

A banyamiiveleteken kiviil esé hatésteriileteken mezdgazdasagi és banyaszati teriiletek
talalhatok, melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

A foglalkoztatott 1étszdm a kapacitasbdvitéssel kis mértékben novekedni fog.

A beruhdzéasnak egészségkarositd hatasa nincs.

A telepiiléskaraktert nem valtoztatja meg.

Epitett kdrnyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

A miivi kérnyezetre nem gyakorol hatast.

A helyi 6nkormanyzat részére a helyi ipariizési adobevétel ndvekedése varhato.

EGYEB ADATOK

6.1. Felhasznalt adatok forrasa, az alkalmazott modszerek, az elérejelzések érvényességi
hatarai, felmeriilt nehézségek

6.1.1. A felhasznalt adatok, tanulmdanyok

A megalapoz6 informaciokat a 2.18. pontban bemutattuk. Ezeken kiviil az alabbi irodalmi
adatokat hasznaltuk fel.

Magyarorszag kistajainak katasztere

(2010)

Onga ingatlannyilvantartasi térképei

Onga telepiilésrendezési terv térképe (kiil- és belteriilet)
Gesztely telepiilésrendezési terv térképe (kiil- és belteriilet)
MI-14.133-81. Méretezési iranyelvek Foldrengési hatdsokra
(1981)

Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettségi térképe

(Toth et al., 2006.)
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e Felszin alatti vizek szempontjabol érzékeny teriiletek térképe (219/2004. (VIL.21.) Korm.
rendelet 2. melléklete)

o Kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindségvédelmi teriiletek térképe (219/2004.
(VII.21.) Korm. rendelet 2. melléklete)

e Magyarorszag genetikus talajtérképe (szerk. Stefanovics Pal, Szlics Laszlo) (1960)

e Természetvédelmi Informacids Rendszer

o (¢épszerkezettan
(Kovacs Attila, 1988.)

6.1.2. Az alkalmazott modszerek, azok korlatai és alkalmazdasi koriilményei

Jelen kornyezeti hatdstanulméanyt a MENDIKAS Mémoki Kornyezetvédelmi Kft. (3525
Miskolc, Kazinczy F. u. 28. 2/4) készitette, illetve allitotta 6ssze.

A miivelésre tervezett teriilet morfologiajat bemutatd térképeket 10/2010. (II. 26.) KHEM
rendelet a banyatérképek méretaranyara ¢€s tartalmdra vonatkozo Banyabiztonsagi
Szabalyzatrdl) alapjan készitett banyatérképekbdl és azok adatallomanyaibol allitottuk eld. A
banyatérképeket hites banyamérd hitelesitette.

A foldtani és hidrogeologiai viszonyokat a szakirodalmi adatokon kiviil a teriileten elvégzett
foldtani kutatas tarta fel. A kutatast és kutatofurasokkal végezték. A kutatdsi zardjelentések
altal kimutatott dsvanyi nyersanyagokra a banyafeliigyelet banyatelkeket allapitott meg.

Hidrogeologia viszonyok tisztdzdsahoz a fenti informacidk elegenddek voltak. A vizfoldtani
paraméterek felhaszndlasaval szamitassal hataroztuk meg a banyat6 vizelvono hatésat és a
tavolhatas nagysagat.

A talajokrol tortént megéllapitdsainkat a terlileten elvégzett foldtani kutatds, és a
szakirodolom adott eligazitast.

A természet védelmére vonatkozd megallapitasok a természetvédelmi szakértd
terepbejarasan, és a szakirodalombol nyert ismeretekbdl lettek levonva.

A levegOt ér0 hatdsokat a munkagépek és szallitd jarmiivek mennyiségébdl és miikodési
1d61bol szamitassal hataroztuk meg.

Hasonloképp keriilt meghatarozasra az egyes terhelési pontokban a zajterhelés is. Itt
figyelembe lettek véve az egyes esetekben a zajforrasok elhelyezkedése, €s a zajvédelmi
toltés hatasa is.

6.1.3. Az elorejelzések érvényességi hatdarai (valosziniisége). A tanulmany ésszedllitasahoz
szitkséges informaciokkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansagok

A termelési kapacitasra vonatkoz6 adatok azt a bizonytalansagot tiikkr6zik, ami az igények
jelenlegi nem pontos ismeretébdl ered. A maximalis termelési kapacitast, amit a kdrnyezeti
hatasok eldrejelzéséhez hasznalunk, a banya a miikodése sordn természetesen nem fogja
tallépni.
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A kapacitasbdvités tényleges kezdési idOpontja a hatdsagi engedélyezetési folyamat
1d6igényétol fligg, annak befejezése utan elkezdddik.

A banya élettartama a az Engedély kéré becslése a piaci igények felmérése alapjan. A
megadott értéktdl mind pozitiv, mind negativ irdnyban eltérhet.

A tevékenység helye és terliletigénye rogzitett.

A termelési technoldgia vonatkozisaban a bizonytalansdg a felhasznalni tervezett kavics
igényben rejlik. Amennyiben meghatarozhatoak a teriiletrdl elszallitani tervezett kavics és
agyag mindségi kivanalmai, a technoldgia - a korabbiakban ismertetett kereteken beliil —
alkalmas az elvart mindségi igények kielégitésére.

Az Gjrahasznositési céltol valo eltérés nem varhato.
A szallitasi atvonal adott.

A banya foldtani, hidroldgiai €s teleptani leirasa, valamint készletszamitdsa a foldtani
kutatasi zarojelentésben tortént meg. A foldtani, teleptani hidrogeologiai viszonyok
ismeretessége a banyanyitasnak megfeleld szintli volt.

A teriilet talajairdl talajtani szakvélemény nem allt rendelkezésre, de a banyatelek miivelési
aga ma mar kavicsbanya.

A felszin alatti vizekre vonatkozo hatdsok szamitdsa a hatdstanulmanyban ismertetett
modszerekkel természetesen csak a banya kozvetlen kornyezetére vonatkozdan
hatarozhatoak meg, a teljes vizfoldtani egységre vonatkozd kovetkeztetések — hiszen a
hatasok tobb banya esetében 6sszegzddve mégis csak a teljes egységre vonatkoznak — a teljes
vizfoldtani egységre vonatkoz6 szamitogépes modellezés segitségével lennének levonhatok.
Ugy érezziik, hogy ezen modellezés megvalositasat csak allami feladatként lehet kezelni,
hiszen egy-egy banya vizsgalatanal senki sem rendelkezik a sziikséges adathalmazzal.

A banyatelken a banyamiivelés teljes devasztacidval jar6 mikodése miatt vizsgaltuk a
banyamivelés altal érintett teriiletek novényzetét és allatvilagat.

A zaj szamitasokat a varhat6 gépparkra, azok varhatdé legnagyobb zajterhelést okozo
elhelyezkedéseire a megfeleld jogszabalyok ¢és szabvanyok felhaszndlasaval végeztiik, a
biztonsag szempontjara figyelemmel. A terhelési pontokban a zajterhelési illetve kibocsatasi
hatarértékek betarthatosaga biztonsaggal kijelentheto.

A levegOszennyezettség szamitasait a varhatdo gépparkra a megfeleld jogszabalyok és
szabvanyok felhaszndldsaval végeztik, a biztonsdg szempontjara figyelemmel. A
kovetkeztetéseink megbizhatoak.

6.2. Allam- vagy szolgalati titoknak minésiil6, vagy iizleti titkot képzo adatok

Jelen dokumentécidban levd adatok nem mindsiilnek allam- vagy szolgalati titoknak.

A banvatelek asvanyi nyersanyagainak mennviségére vonatkozo adatokat kérjik iizleti
titokként kezelni.
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6.3. Szellemi alkotas védelméhez fiizodo jogok

Jelen dokumenticiot a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc,
Kazinczy F. u. 28. 2/4) készitette, illetve allitotta ossze.

Az elkésziilt dokumentaciora, mint szellemi alkotésra a szerzdi jogrél sz6l6 modositott 1999.
évi LXXVI torvény eldirasai az irdnyadoak.

7. KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

Az engedélyezett tevékenység jellemzoi

Az engedélyes adatai:

Az engedélyes neve: Onga Kavics Banyaszati és Ertékesité Kft.
Az engedélyes székhelye: 3564 Hernadnémeti 058/16. hrsz.
Az engedélyes cime: 3564 Hernadnémeti Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Az engedélyes cégjegyzék szama: Cg. 05-09-007016

Az engedélyezett tevékenység célja:

A banyatelek kitermelhetd asvanyvagyona a 2019. janudr 1-i1 allapot szerint, és kodja az
54/2008. (I1I. 20.) Korm. rendelet alapjan:

Kavics: kodja: 1460 (4300): 9 354 080 m’
stirlisége: 2,0 t/m’
Kevert dsvanyi nyersanyag II: kodja: 2312 (2000): 1 157 099 m’

stirlisége: 1,9 t/m’

A banyatelken beliil a fenti anyagok kitermelése torténik rézsiikialakitas, illetve piaci igény
szerint egyéb felhasznalasra, 200 000 m’/év maximalis termelési kapacitassal.

A banyatelek adatai:
A banya Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Onga kiilteriiletén talalhato.
A muvelés alatt 4ll6 banyatelek helyrajzi szamai (Onga):

Telepiilés helyrajzi szam Miivelési
ag
Onga 04/10, 11, 12, 13 szantd
011/1 ut
012/3,4 szanto
026 szanto
027 ut
028 legeld
029 ut
030 legeld
04/7, 8,9 banya

A banyatelek teriilete: 2,34007579 km” (a jelenleg érvényes banyatelek hatarozatban,
helyteleniil, 2,382579 km’ szerepel)
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Alaplap szintje ~ +96,6 mBf
Fedblap szintje +114,7 mBf

»Onga L. kavics és agyag” védnevii banyatelek toréspontjainak

koordinatai
Toréspont EOVY [m] EOV X [m] Z [mBf]
1 790 713,31 310 597,05 112,7
2 790 599,54 310 192,79 112,3
3 790 619,49 309 901,51 112,8
4 790 476,00 309 902,00 113,5
5 790 455,20 309 865,92 113,1
6 790 666,53 309 766,22 112,3
7 790 481,11 309 709,76 111,8
8 790 390,18 309 752,17 112,0
9 790 367,56 309 675,24 111,2
10 790 659,32 309 540,19 112,0
11 790 638,87 309 381,85 111,0
2 799597514 39941298 Ht
8B 79938821 39935831 Hi3
14 790 603,76 309 254,58 111,6
15 790 504,62 308 444,26 111,2
16 790 086,04 308 448,56 111,2
17 790 054,54 309 312,24 111,3
18 790 066,92 309 512,89 111,5
19 790 047,57 309 522,20 111,5
20 790 133,01 309 870,93 111,0
21 790 212,60 309 933,80 112,3
22 790 252,99 310 015,24 112,4
23 789 862,88 310 200,01 112,4
24 789 503,60 310 252,11 112,3
25 789 498,12 310 219,74 112,1
26 789 816,82 309 639,22 112,0
27 789 524,37 309 471,66 111,2
28 789 331,20 309 636,64 112,8
29 789 456,48 309 809,34 112,6
30 789 624,89 309 895,19 112,3
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31 789 465,00 310 228,00 112,1
32 789 469,11 310 285,70 112,3
33 789 072,72 310 707,27 113,2
34 788 948,93 310 801,65 113,0
35 788 970,48 311 076,97 114,1
36 789 287,93 311 218,66 113,1
37 789 574,31 311 078,88 112,7
38 790 347,12 311 098,87 112,5
39 790 748,25 310 894,46 112,9

A banyatelek asvanyi nyersanyagai: kavics (kod: 1460 korabban 4300) ¢és agyag (kod: 2312
korabban 2000). A kitermelést kovetden nagyrészt értékesitésre keriil.

A déli banyarész keleti és nyugati banyamez6i kozott természetvédelmi védéidom kertilt
kijelolésre.

A tevékenység jellemzOi:

- Napi munkavégzés: 6.00 - 18. 00 ora kozott.

- Termékkiszallitas: 6.00-17.00 kozott.

- Termelés: marcius 15. és december 15. kozott.

- Banyagépek: 2 db homlokrakodo, 1 db vondvedres lanctalpas
kotrogép.

- Kiszolgalo létesitmények:  lakokocsi (regisztracio), veszélyes hulladék-tarolo,
mobil illemhely.

- Vezetékes viz, elektromos aram, szennyvizelvezetd csatorna-haldzat, csapadékviz-

elvezetd rendszer nincs kiépitve.

- Uzem-, kenBanyag tarolas és felhasznalas: A banyaban minden gépi berendezés
diesel lizemii. Az lizemanyagot
tartalykocsi szallitja a banya teriiletére és
a banyaban toltik fel a munkagépeket. A
banyaiizem teriiletén sem fold feletti, sem
fold alatti tartaly nem talalhato6.

A kitermelés jellemz0i:

A teriilet geologiai adottsagaibdl fakaddan az asvanyvagyon kiilfejtéses technoldgidval kertil
lefejtésre. Az dsvanyi nyersanyagot kizardlag gépi jovesztés utjan termelik ki.

Jovesztés

A jelenleg rendelkezésre allo egyik jovesztogeép, egy Kobelco SK 250 tipusu kotrogép. A
kotrogép lanctalpas, forgo felsdvaza. Két tagbol allo fix gémje 0,5 m3 —es rakoddkanallal
szerelt, hidraulikus miikddtetésii. A munkagép diesel tlizemi. A gépkezelé kabinja
légkondicinalt, ergondmiailag is korszert.
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Szintén a jovesztéshez alkalmazand6 berendezés a Liebherr HS 8050 HD hidraulikus
lanctalpas kotro. A gép diesel lizemii és ECO-SILENT modban iizemel. Zajkibocsatasa
megfelel a 2000/14/EC direktivanak. A berendezés a kanalaval 5 — 8 m® kavics mozgatasara
képes.

Rakodas
A rakodast két korszerii, nagy hatékonysagu gép végzi.

Tipusuk: VOLVO L 70
Kawasaki 80 Z.

Megallapithato, hogy a banyaszati kitermelési munkafolyamatokndl alkalmazott gépek -
berendezések allapota, miiszaki szinvonala megfeleld, alkalmasak a tervezett termelés
végrehajtasara.

Banyabeli szallitas

A banyaudvaron beliili szallitasi utvonalak ideiglenes jellegiiek, ezek a banyatelken kiviili
kiépitett utakhoz csatlakozd, a pillanatnyi kitermelési hatasteriilethez vezetd legrovidebb
utvonalak. Ezek az utak semmiféle burkolati kiképzéssel, megerdsitéssel nem rendelkeznek,
kozvetleniil a kavicsréteg feddsikjan kialakulo 8 - 10 m széles savok, amiket a
szallitojarmiivek taposnak ki A jarmiivek altal tomoritett belsé ttvonalak még csapadékos
iddjarasban is hasznalhatoak, mert a csapadékot a kavicsréteg azonnal elnyeli. Egyediili
feladat az utak folyamatos katyuzasa.

Banyatelken kiviili csatlakozasok

A banyamivelési hatésteriilet stilyvonaldban 50 m hosszban szildrd burkolata - makadam -
jellegli bekotd utat alakitottak ki, ez az Onga - Gesztely kozlekedési utat a 37. sz. tttal
0sszekotd uthoz csatlakozik. Ez a szilard burkolati utszakasz funkciojat a hatastertiilet teljes
lefejtésének idOtartama alatt megtartja. Az {lizemi utak minden helyzetben ennek
végpontjahoz fognak csatlakozni.

Az aszfaltozott kozutra kihajtd szallité jarmiivek innen a 37. sz. fOkozlekedési ut felé
haladhatnak, ahol 1ti céljuktdl figgden kozlekedhetnek tovabb.

Monitoring rendszer: Jelenleg nincs kiépitve.

A tevékenység hatasteriilete, a tevékenység folytatasa soran okozott kornyezetterhelések és -
1génybevételek:

Levegdre gyakorolt hatds:
A banyatelek teriiletén jelenleg az aldbbi helyhez kotott diffuz légszennyezd forrasok
talalhatok, a 2018. évi Légszennyezés mértéke éves bejelentd lap szerint:

7 2
- DI Humusz depo 1400 m
17 I 2
- D2 Medd6 depd 3600 m
P17 Lt 2
- D3 Szallitasi utvonal 800 m
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A banyamiivelés tovabbi iddszakaban, a kapacitds novelésének és az agyag termelvényként
torténd hasznositdsdnak eredményeként, nem kell szamolnunk ujabb diffiz forrasok
megjelenésével. Egyediil a szallitasi utvonal, mint diffiz forrds, feliiletének valtozéasa
prognosztizalhato.

A tevékenység hatésteriilete a kovetkez0 légszennyezd hatasoktol fiigg:
e a banyan beliili burkolatlan szallitasi utvonalak porzasa

e a szaraz feliiletek porzasa, miivelés, rakodas,

e a szallitas légszennyezése

e a gépi berendezések égéstermék-kibocsatasa

A szamitasok alapjan fenti légszennyezd hatasok 11,0 m — 79,0 m hatésteriiletet
eredményeznek. A hatésteriilet igy a banyatelken beliil marad.

Felszini-, felszin alatti vizekre gvakorolt hatas:

A hatésteriilet a felszini vizekben a banyatelek véddpillérek véddsavjaival csokkentett
teriiletével esik egybe, mivel a miivelés és a tajrendezés utdn a teriileten banyatd
(banyatavak) marad vissza. A kitermelés a jelenleg is Iétezd felszini vizek allapotdban nem
fog kimutathato6 valtozast okozni.

A felszin alatti vizekben a hatasteriiletet a kavicsbanya altal a talajvizben okozott
nyomasallapot csokkenés teriiletével tekintjilk egybeesdnek. Ez a talajvizben a miivelésre
tervezett teriileteken kialakuld banyatavak partvonalatol kifelé 380 m-ig tartd tertilet.

Onga telepiiléstdl mintegy 1,5 km-re D-re, a Felsdzsolca 1., illetve Alsoézsolca III. kavics
védnevii banyak altal hatarolt 16,3 ha-os teriileten, a Sajoladi vizbazis (ERV X/b telep)
jelenlegi hatalyos védoteriiletének 50 éves elérési idejli hidrogeoldgiai véddovezetében
miik6dé Alsoézsolca VI. kavicsbanya, vizbazisra gyakorolt hatdsanak komplex hidrogeologiai
vizsgalata alapjan megallapitast nyert, hogy a vizmi kutak tényleges vizkivételét lényegesen
meghalad6 dinamikus vizkészletnek koOszonhetéen, a kavicsbanya tavak miatt fellépd
tobbletparolgas, a felszin alatti vizkészletre mennyiségi szempontbol szdmottevd hatdst nem
gyakorol. A banya teriiletén bekovetkezd esetleges szennyezddés terjedésének
hidrodinamikai modellezéssel elvégzett vizsgalata szerint, a munkagépek meghibasodasa
nyoman talajvizbe jutd szénhidrogén szarmazékok koncentracidja, 10 éven beliil mindenhol a
,»B'" szennyezettségi hatarérték ald csokken. Ez azt jelenti, hogy hatarértéket meghaladd
koncentracidban szennyezOanyag (banyatelektdl mintegy 3 km tévolsdgban 1€v6) vizmi
kutakba jutdsanak esélye kizarhato.

Zajhatds:

A banya mivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszk6zok miitkodése
eredményeként folyamatos zajkibocsatassal kell szdmolnunk.

A szamitdsaink alapjan az lizemeltetés hatésteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a
banyaszati teriilettol

e a Ny-i mezOben 80 -225 m-ig;

e aK-imezdben 162 - 400 m-ig;

tarto tertilet.

A szallitasra zaj- és rezgésvédelmi szempontbol hatastertiletet nem jelolink ki.
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Talajterhelés, talajigénybevétel:

Az eredeti allapot (mezOgazdasagi teriiletek, szanto, legeld) megsziinik, min. 4-5 m mélységi
torendszer jon létre.

Elévilag terhelése:

A kavicsbanya miikodése a meglévo ¢éldhelyeket mar nagymértékben nem alakitja at. A
régota teriileten zajlé szant6foldi mivelés €s a kozelmultban elkezdett kavicskitermelés az
eredeti természetes €¢lohelyet mar régen atalakitotta a banyatelken beliil csak masodlagos
¢lohelyek fordulnak eld. A tervezési teriiletr6l egyarant hidnyoznak a természetes és a
természetszerli €l6helyek. A banyaszattal érintett részeken a nyilt, csupasz, agyagos felszint
kedveld pionirok és a bolygatott élohelyeken elofordulo gyomok jelennek meg. Bar a
ideiglenesen a jelenleginél gazdagabb élohelyek alakultak ki (gyékényes parti vegetacio).
Ezek azonban csak keskeny sdvban talalhatok, tekintettel arra, hogy a sekély parti sdv a mély
miivelés miatt csak egy-két méter szélességli A banyaszat soran Iétrejovo nyilt vizfeliiletek
szaporodohelyiil szolgalnak az itt talalhato kétéltii fajoknak, mig a vonuld vizimadaraknak
pithendhelyet nyljtanak. A banyaszat utan kialakult tavakban hindrndvényzet, a sekély,
1dészakosan kiszarado részeken pionir iszapndvényzet jelenik majd meg. Ha a banyateriilet a
miivelés utdn nem valik szemétlerakova, akkor a ruderdlis gyomndvényzet helyett a
természetes zavarastiirok és egyes specialista fajok is megjelenhetnek. A banyaszat folytatasa
soran a korabbi miivelt teriilethez hasonlé hasonld €¢l6helyek kialakuldsa varhat6 a teriileten.

A kozvetlen hatasteriilet a tervezett banyamiivelés teriilete.

Kozvetett hatasteriiletnek tekinthetd a banyamiivelést hatarolo 100 - 400 m-es tavolsag, ahol
az €lovilagot terheld hatdsok megjelennek (pl.: €l6hely megsziinés, annak drasztikus
atalakulasa). A kozvetlen hatéstertilet részei azon szallitasi utvonalak is, ahol a
forgalomnodvekedés karosito hatasat kifejti. Ezek a hat4dsok altaldban zavaronak tekinthetok,
de a fokozottan érzékeny, védett fajok elkeriilhetik ezeket a helyeket, igy taplalkozo,
szaporodo helyeket érinthet ez a hatas is.

A tevékenységhez kozvetleniil kapcsolddo anyagforgalom, be- és kiszallitas:

- A szocidlis ivovizigény a banyatlizembe torténd szallitassal biztositott.

- A banyamunkagépek lizemanyagat tartalykocsi szallitja a banya teriiletére 200 literes
horddkban.

- Termelési hulladék nem képzddik, a nem veszélyes hulladékokat 110 literes
hulladékgylijtd edényzetben gylijtik, a veszélyes hulladékokat zart, fedett
konténerben, fajtanként, kornyezetszennyezést kizard csomagolasban. Elszallitasukra
évente egyszer keriil sor.

- A Dbanyatelken keletkez0 szocidlis szennyvizeket engedéllyel rendelkezd
szakvallalkozo szallitja el. Technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

A banyamuvelés soran potencialisan eloforduld havaria-esetek:

- Uzemanyag, kendanyagok elfolyasa, a szallitojarmiivek és munkagépek
meghibasodasakor.
- Kozati balesetek soran a széllitott termelvény kiszorodasa.
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A kornyezetveszélyeztetés, kornyezetkarositds megelozése érdekében tett €s tervezett
tézkedések:

- A banya Uzemi Vizmindségi Karelharitasi Terve négyféle havaria (iizemanyag, olaj
talajra torténd csopodgése, kifolydsa; banyatd partjan iizemeld gépekbdl torténd
iizemanyag, olaj elcsopdgése, kifolyasa; a banyatd felszinére jutd olajszennyezés,
kotrogép, rakodogép, szallitoé jarmii vizbe boruldsa) esetén foganatositando teenddket
tartalmaz.

- A kitermelt kavics depozasa szélarny€kban (talajszint alatt 0,5 -0,8 m-rel) torténd
elhelyezése, valamint szaraz id6 esetén a banyavallalkoz6 rendelkezésére allo IFA
locsold-kocsi hasznalata csokkenti a diffuz szennyezést.

- A banyavallalkoz6 felajitotta, korszeriisitette a banyamunkagép-parkot 2006-ban,
ennek révén mélyebb banyatavak alakithatok ki, igy gazdasagosabban kinyerhetd az
asvanyi vagyon.

- A légszennyezést okozd meddd depondlasat lehetdség szerint elkeriilik, kitermelést
kovetden azonnal elszallitasra keriil.

- Az Onga 015 hrsz-u utat leaszfaltoztdk, ezzel is csokkent a porzas lehetdsége
szallitaskor.

- A szallit6 jarmiivek sebessége korlatozott (5 km/ora) a belsé szallitasi utvonalon.

- A termelvény szallitasa dontd tobbségében lakott teriileteket nem érinté utvonalon
zajlik.

- A mivelést tajrendezés-centrikus szemlélettel végzik, vagyis a lemiivelések soran
sziinetek, kihagyasok nélkiil nyitjdk meg a feliileteket, az asvanyvagyon teljes
kitermelését célozzak meg, mar a muveléskor szabalyos partvonalak kialakitasara
torekednek.

- A banyatavakat fiirdést tilto tablak kihelyezésével védik.
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