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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

A Miskolci Banyakapitanysdg 5169/2000. szdmon kiadta a ,,Bézsva I.-perlit” védénevi
banyatelek megallapitasarol sz616 hatarozatot (1. szdmu melléklet), mely - a Palhaza Kozségi
Erdobirtokossagi Tarsulat és a Nagybozsvai I. szamu Erdébirtokossagi Tarsulat fellebezése és
a B.A.Z. Megyei Birosadgon lefolytatott peres eljaras utan (mely a felek egyezségével végzodott
—2002. oktober 11-én emelkedett jogerore.

A ,Perlit-92” Kft. (3994 Palhaza, Ipartelep u. 22-24.) 2005. februar 04-én kornyezetvédelmi
engedélyt keért a ,,Bozsva I.-perlit” védOnevii banyatelken banyaszati tevékenység végzéséhez.
A kornyezetvédelmi engedélyt az Eszak — magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség
2298-33/2005. szamu hatarozataban 10 éves idGtartamra megadta.

A L, Perlit-92” Kft. 2015-ben Teljeskorit Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalati dokumentaciot
nyujtott be, melyet Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Tremészetvédelmi Foosztaly 1098-15/2015. szama hatdroataval elfogadott (2. szdmu
melléklet). A kornyezetvédelmi engedély 2025. aprilis 30-ig érvényes.

A banya jelenleg érényes Miiszaki Uzemi Tervvel rendelkezik, melyet a Borsod-Abatj-Zempén
Megyei Kormanyhivatal, Miszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Foosztalya 2259-
2/2015. szamon hagyott jova (3. szamu melléklet).

1.2. A Kkornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A tevékenység rendelkezik kornyezetvédelmi engedéllyel. A jelenleg érvényes
kornyezetvédelmi engedélyben foglalt engedélyezett kapacitas 25.000 tonna/év , melyet
azonban a Perlit -92 Kft. szeretne 100.000 tonna/éves mennyiségre emelni.

A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 1. szami mellékletének 56. pontja alapjan a
kornyezethasznalo koteles kornyezeti hatasvizsgalat benyujtasaval kornyezetvédelmi eljarast
kezdeményezni.

A Perlit-92 Kft. felkérte a HATAS-KOR 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) az
engedélyes dokumentacio elkészitésére.

Ezen hatésvizsgalati dokument4cié tartalmazza a kordbbi tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelentkezett kornyezeti valtozéasokat, ill. a

tevékenység folytatasaként fellépd varhato kornyezetterheléseket és azok hatésait.
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Ezaton nyilatkozunk arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild Uj tevékenység megvaldsitasara, €s a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel dsszeaddodva nem éri el a tevékenységre a 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szamu melléklete altal meghatarozott kiiszobértéket.

1.3. A kodrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacié kidolgozasanak menete

A hatastanulmany készitésén¢l az alapadatok beszerzése sordn a zaj €s por hatasainak
megallapitasara kozvetlen helyi mérésekre nem keriilt sor. A térségben rendelkezésre allo
meérési eredményeket (kdzuti forgalomszamlalasi adatok, meteorologiai, csapadék €s térségi
talajvizszint adatok, stb.), alapadatokat (foldtani kutatasi, vizfoldtani adatok, stb.) és irodalmi
adatokat (munkagépek zajmérési €s 1égszennyezd anyag kibocsatasi adatai, stb.), valamint a
banyaszati tevékenységre eddig készitett terveket, dokumentumokat hasznaltuk fel a
szamitasok és értekelések készitése soran.

A hatastanulmany elkészitésére 2019. aprilis-julius honapokban kertilt sor.

A banya kornyezetére a hatasvizsgalathoz okologia felmérés késziilt. A felmérést Mercsak
Lasz16 Jozsef természetvédelmi, tajvédelmi szakért6 készitette el 2019. aprilisaban-majusaban;
a szakértoi jogosultsagra az OKTVF altal kiadott hatarozatot csatoltuk.

Jelen kornyezeti hatastanulmanyt a tobbszor modositott 314/2005. (XI1.25.) Kormany rendelet

6. és 7. szami mellékletében meghatarozott tartalommal allitottuk 6ssze.

1.4. Atervezett technoldgia kivalasztasanak indokai

A jelenlegi allapota a banyédnak a 7. fejezetben keriil ismertetésre.

A tervezett termelés hagyomédnyos banyaszati technoldgia telepitésével valdosul meg, ezért
egyeéb alternativ technologia vizsgalatara sem kertilt sor.

A Banyavallalkozé megfeleld gépi- €s anyagi eszkdzzel rendelkezik ezen természeti adottsag

kibanyaszésara ill. értékesitésére.
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2. Altalanos adatok
2.1 A KHV készitéinek jogosultsaga

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jézsef Laszlo (ElSvilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazold okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezoi jogosultsagok masolatat a 4. szamu melléklet tartalmazza.

2.2 Kérelmezo6 adatai

Kérelmezo: ,Perlit-92” Banyaszati €s Feldolgozé Kft.
Székhelye: 3994 Palhaza, Ipartelep u. 22-24
Levelezési cim: 3994 Palhaza, Ipartelep u. 22-24
Adoszama: 11063207-2-05

Cégjegyzékszama: 05 09 002331

KUIJ: 100213426

Helyrajzi szama: A dokumentacié 3.3 fejezete

KTJ: 101662063

Telepiilés azonositd szama: Bozsva — 31006

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentaci6 1. szamu dabrdajan
Részletes helyszinrajz: A dokumentacio 5. szami mellékletében

2.3 Jogszabalyi kovetelmények
Az eldzetes vizsgalati dokumentacio a kdvetkezd jogszabalyok figyelembe vételével késziilt:
» 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,
> 297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol;
> 4/2011. (I. 14.) VM r. a levegdterheltségi szint hatarértékeirl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl,

» 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. a levegd védelmérdl,
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» 27/2008. (XII.3.) KEM-EiM rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol;

» 29/2001 (XIL.23.) KoM-GM egyiittes rendelet egyes Kkiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérol;

> 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l;

» 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl;

» 14/2010 (V.10.) KvWM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii természetvédelmi
rendeltetési teriiletekkel érintett foldrészletekrol

» 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

veégzésének feltételérdl.

3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és

tulajdonjogi viszonyok

3.1. Tevékenység volumene
A Perlit-92 Kft. 50.000 m®/év (100.000 t/év) mennyiségre szeretné megkérni a tovabbiakra az
engedélyt.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idopontja
2020. év elso félévében, a kdrnyezetvédelmi eljaras lefolytatasa, illetve a tovabbi engedélyek

(pl.: MUT) beszerzésére utan keriilne sor a termelés novelésére.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A ,Bozsva l.-perlit” védonevii banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Tokaji-

hegység EK-i peremén, Kishuta kozségtél ENY-i irdnyban 700 méterre talalhaté a ,Paska-

hegy” diilében. (1. szdmu dbra).
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1. dbra: Atnézetes térkép

| Telepiles | Mz | Mivelsidg |

015/4 Erd6

015/5 Erd6

015/17 Erd6
Boézsva 01033/1 Erd6

01033/3 Erd6

01033/5 Erd6

01033/6 Banyatelek

1. tablazat: A banyatelek dltal érintett ingatlanok

A banyaszati tevékenységre csak a 01033/6 hrsz-u teriileten (18,5 ha) keriil sor, mely a

kérelmezd tulajdondban van.

A banyatelek:

A kutatas soran feltart haszonanyag: 5920 (perlit)

A banyatelek nagysaga: 64,2399 ha, Iehatarolasat az 5. szdmu melléklet mutatja.
Feddlapja: 366,40 mBf
Alaplapja: 115,00 mBf
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A banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai:

Toréspont jele Y (m) X (m) Z (mBf)

1. 828 446,0 349 400,0 238,0
2. 828 688,0 349 547,0 219,0
3. 828 906,0 349 326,0 270,0
4. 829 296,0 348 760,0 229,0
5. 828 923,0 348 328,0 204,0
6. 828 443,0 348 646,0 272,0
2. tablazat: Banyatelek toréspontjainka EOV koordinatdi

A teriilet 4svanyvagyona a 2019. januar 1-ei 4svanyvagyon mérleg (m®) szerint a kovetkezo:

Asvanyvagyon mennyiség (m°)
Foldtani vagyon Miirevalé vagyon
A+B 4 075 297 2 108 797
C1 2 015 500 947 500
C2 3 898 000 3311 000
Osszesen 9 988 797 6 367 297

3. tablazat: A teriilet asvanyvagyona (2019.01.01.-ei allapot)

Hatar- és védopillérek:
A Miskolci Banyakapitanysag 5169/2000. szamu banyatelek jovahagyo hatarozataban az alabbi
védosavok, védopillérek és hatarpillér kijelolését irta eld:
» A banyatelek hatarvonalanak védelmére: 5 m-es véddsav
A szomszédos idegen tulajdont ingatlanok védelmére: 5 m-es véddsav
A Zempléni Tajvédelmi Korzet hatara: 30 m-es véddsav
A Dzedo6-patak védelmére: 20 m-es véddsav

A Szuha-patak védelmére: 20 m-es védésav

YV V. V V V

A bényatelek hatar védelmére a +150,0 m-es Bf térszintre: hatarpillér kijelolése
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3.4. A telepitési hely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési

tervekben szereploé - tervezett teriilet-felhasznalasi médok

A banyatelek szomszédsagaban 1évo ingatlanok:

Telepiilés Hrsz. Miivelési ag

015/4 Erdé
015/5 Erdé
015/17 Erdé

Bozsva 01033/1 Erd6
01033/3 Erdé
01033/5 Erdé
01033/6 Banyatelek

4, tablazat: A banyatelek szomszédsdagaban léve ingatlanok

Bozsva kozség telepiilésrendezési tervének kiilteriileti szabalyozasi tervén (2. dbra): Kb
(ktilonleges teriilet — perlitbanya) jeloli a banya teriiletét. A banyatelek kornyezetében EV
(védelmi célu erdéteriilet) és MAg (Extenziv hasznalatu, altaldnos mez6égazdasagi teriilet [rét,
legeld]) teriiletek talalhatok. A tervezett kapacitas bovités nem igényli a telepiilésrendezési

terv médositasat, azzal 6sszhangban van.
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4. Atervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

4.1. Az asvanyi nyersanyag Kitermelésének modja

Kitermelés

A Bozsva Paskatet6-déli oldali perlit banya miivelését szintosztasos kiilfejtéses, ugynevezett
kulisszas miiveléssel banyasszak.

A kulisszas miivelés elvi 1ényege: Lakott telepiilések kozelében, magas hegységekben, és a
turistak altal latogatott kornyezetben el kell rejteni a kiilfejtéséeket a természetes tajba, a tajkép
értékeinek megtartasa érdekében. Lehetdleg azonnal eld kell allitani a kiilfejtés végrézsiijét,
megfelelden szabalyozott fejtéssel €s a kitermeléssel parhuzamosan végzett rekultivacioval.
Ugyanakkor meg kell teremteni a lakossag folyamatos, rendszeres informaldsat az 4svanyi
nyersanyag termelés fazisairol, varhato hatdsair6l a bizalom novelése érdekében.

szintosztasos kiilfejtéses banyaszattal valositjak meg.

A termelést altalaban 2 db 10,0 m falmagassagt termeldszint tizemeltetésével végzik és tervezik
a jovében is. Tényleges letakaritast csak a banya ENY-i oldalan végeznek. A banya K-i oldalan

az oda korabban leddzerolt medddanyag keriil elszallitasra 3 db 10 m-es szint kialakitasaval.

Robbantasi technologia:

A haszonyanyag jovesztése nagyfurdlyukas robbantasi technoldgiaval torténik. A
robbantasokhoz sziikséges nagyatmérdjii robbantdlyukakat (@ 85-95 mm) kialakitasat onjaro,
nagy teljesitményti, BPI 115 MCW tipusu elektropneumatikus meghajtasu furégéppel végzik.
A furogép fel van szerelve a furas kozben keletkezd por elvéalasztasara €s levalasztasara
alkalmas berendezéssel, mely berendezés Osszegylijti a keletkezd port. A robbandanyag
felhasznalashoz a Borsod-Abauj-Zempén Megyei Kormanyhivatal, Miiszaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmi Fdosztalya 2433-2/2015. szaml hatarozataban adott engedélyt (6. szdmu
melléklet). Evente max. 25 alkalommal keriilne sor robbantasra. A felhasznalando
robbandanyagok: Ando-prill, Paxit N-1, Emulgit 42 GP, Permon 10, MSIT-M. Az inditasra
DEM-S tipust elektromos gyutacsot alkalmaznak.

Robbandanyagot a banya teriiletén nem tarolnak, az egy-egy jovesztéshez sziikséges
mennyiséget a robbantast megelézden szallitjak a helyszinre. Amennyiben a kdzetviszonyok

lehetdvé teszik, robbantas helyett dozerrel is jovesztenek.
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Hanyoképzés

A talajtakar6 réteget a kialakitott talajtarolon helyezik el a +250,0 mBf térszint magassagaban.
A tarol6 magassaga 1,0-1,9 m.

A medddanyagot a kialakitott meddéhanyd folott, arra tdmaszkodva a +245,0 mBf térszint

magassagaban helyezik el. A hany6 magassaga 1,0-8,0 m.

Mindkét hany6 rézsiiszoge 450. A hanyok rézsii labatdl 5 m-es tavolsagra 2,0 m magas
vedotoltést alakitottak ki, a legurold kézettombok megfogasara, illetve az esetleges erdzios

hatasok kivédésére.

Depéniak
A nyersanyag homogén volta miatt nem alakitottak ki deponidkat. A kitermelt anyagokat
hasznosithatosaguknak megfelelden szallitjak:

e nyers perlit — Palhaza Orléiizem

e meddé — medd6éhanyo

e termodtalaj — talajtarold
A kitemelés technologiai, targyi feltételei
A banyafalakat robbantéssal, vagy kdzetszaggatasos modszerrel gépi jovesztéssel miivelik.
A miik6do banyanal a kialakitasra keriilo szintmagassdgok (10,0 m), nemcsak gazdasagi,
hanem biztonsagtechnikai kérdés is. Minél magasabb a banyafal, anndl nagyob a kdzetpergés
veszélye.
Munkarézsii: a gépi jovesztés és rakodas ideje alatt a banyafal rézstiszoge a tomoér homogén
kifejlédés kovetkeztében elérheti a 90°-t. A gép atallasa el6tt a tomorfalat 70°-os rézstiszogre
allitjak be.

Maradé rézsii: minden esetben 70°-0s.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6odo miiveletek

5.1. Az eddigi banyaszati tevékenység

Az elmult 6t évben kitermelt haszonanyag mennyiségét az 5. tablazatban foglaltuk Ossze:

2014 2015 2016 2017 2018
m® 10 916 10 425 12 143 11371 13414
tonna 21832 20 850 24 286 22 742 26 828

5. tablazat: Kitermelt haszonanyag mennyisége 2014-2018 kozott

5.2. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A banyaiizemben a Banyatorvény 28.§(2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miiszaki vezetd és helyettes van kijelolve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.

A személyek, a kornyezet és a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott iizemi szabalyzatok a
dolgozdk rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak létszama ugy van megvalasztva, hogy az
iizemeld berendezések kezelése €s ellendrzése biztositott. A termelésre max. 200 nap keriilne
sor egy évben (062 - 18%). Ejszakai termelésre nem Keriil sor.

Az alkalmazott 1étszam: 4 {6

A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banyaban foglalkoztatott dolgozok oktatasarol,
képzésérdl. A dolgozokat el kell latni egyéni védofelszereléssel, munkaruhaval.

A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileten keriil sor.

A felelés miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban €s egyéb agazati

eléirasokban eldirt szabalyok ellendrzésére. A napi ellendrzést a banyészati feliigyelet végzi.

Targyi feltételek
Az asvanyvagyon kitermeléséhez és szallitdisahoz a banyavallalkozd a kdvetkezd géppel

rendelkezik:
e AirRock D55 far6gép, aminek a meghajté kompresszora egy Atlas XAHS 236 tipusu
kompresszor, mely 205 kW teljesitményii Caterpillar motorral rendelkezik.
e Komatsu D-155 Al dozer, 238,4 kW
o Komatsu WA 420-3H gumikerekes homlokrakodo, 162 kW
e Caterpillar 980G gumikerekes homlokrakodo, 238,4 kW
e Kamaz 6520, 10m? (20 tonna), 154 kW
e Kamaz 5511, 7,5m? (15 tonna), 154 kW
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Az egyes berendezések termelési és szallitasi kapacitasa:
> Komatsu WA 420-3H gumikerekes homlokrakodoé: A gép kanaltérfogata 1,7 m®. A
korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy nap alatt max. 600 m® (1.200 tonna)
haszonanyag megmozgatasara képes egy homlokrakodo. Eves szinten (200 munkanap):
240.000 tonna
> Caterpillar 980G gumikerekes homlokrakodé: A gép kanaltérfogata 1,7 m®. A
korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy nap alatt max. 700 m® (1.400 tonna)
haszonanyag megmozgatasara képes egy homlokrakodo. Eves szinten (200 munkanap):
280.000 tonna
A két homlokrakod6 nem miikodik majd egyszerre, hiszen lathato, hogy kiilon-kiilon is képesek
lennének a haszonanyag rakodéasara. A hasznalatukat, amindenkori igények, illetve a javitasi,
karbantartasi munkalatok {itemezése hatarozza meg.
A fenti adatokbol lathato, hogy a gépek kapacitasa elegendd a tervezett 100.000 tonna/éves

termeléshez.

5.3. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A jovesztés soran letermelt fedé termdtalajt és fedé meddét KAMAZ tipusu billends platoju

teherautokkal szallitjak a kijelolt talajtarolora és meddéhanyora.

A jovesztett nyersanyagot osztalyozas nélkiil rakjak szallito jarmiivekre és szallitjak a palhdzai

Orlémiibe a kdvetkezd itvonalon:

e Bozsva 01037 hrsz-u feltaro at - Bozsva 01037 hrsz-u feltaro at - Nagyhuta 093 hrsz-t
kiiltertileti makadam - Kishuta 232 hrsz-u belteriileti makadam 1t - Kishuta 232 hrsz-t
belteriileti makaddm ut (Sagvari Endre ut) — 37125. szamt 0sszekotd ut — Palhdza
Orlbiizem

A széllitasi Utvonalat a 3. szdmu dbra szemlélteti. A kérelmezd rendelkezik a sziikséges
utkezel6i hozzajarulasokkal, melyet a 7. szdmii melléklet tartalmaz.

A szallitast 2 db teherautdval végzik (Lasd: 5.2. fejezet). A teherautdk kapacitasa 20, illetve 15
tonna/fordulé. Evente mintegy 200 napos széllitassal és a tervezett max. termeléssel (100.000
tonna), napi 12 oras iizemidével szamolva 3 jarmii forduloval szamolhatunk 6ranként.

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmat a kovetkezd tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalési adatok alapjan:
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Vizsgalt utszakasz

I. jarmiikategoria
(jarmii/ora)

I1. jarmiikategoria
(jarmii/ora)

III. jarmiikategoria
(jJarmii/ora)

37125. sz. §sszekotd

12

12

3

(0+000 — 5+815)

r r e 1

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem keriil sor.

A tervezett tevékenység soran gazolaj és az esetlegesen eldéforduld karbantartdsi munkak
elvégzésehez sziikséges kisebb mennyiségli kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek,
stb.) keriilnek felhasznaldsra. A kockazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kozeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlokendd és mas
anyagok, eszk6zok (pl. felitatd anyagok, stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi eldirdsok érvényesek. A banyateriileten olajmegkotd anyagot sziikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét
rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni és a hibdkat azonnal fel

kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriileten szervizelni nem szabad, ott csak az iizem-

¢s kendanyagpotlast szabad elvégezni.

5.4. A megvalositas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

A kommunalis hulladék rendezett gytijtése megoldott.

A banyamiivelés soran a banyaudvar és a kapcsolodo 1étesitmények teriiletén lizem kozben
esetleg keletkezd, illetve fellelt kommundlis hulladékot is 6ssze kell gytijteni, kisebb méretii
hulladékgyijté edények kihelyezésével.

A kommunadlis hulladék mellett normalis tizemi koriilmények kozott kis mennyiségli veszélyes
hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladék keletkezésére ezen kiviil rendkiviili meghibasodas,
havéria miatt sziikségessé valo helyszini javitasok, a munkagépekbdl és a szallitd jarmiivekbol
torténd esetleges olajcsopogés €és a telephelyen végzett lizemanyag feltoltés sordn torténd
esetleges elcsopdgés soran lehet szamitani. Az esetleg elcsopogo olajat a gyijto talcardl fel kell
itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kezelni. A gépekbdl elcsopdgd olajat és az olajjal

szennyezett talajt a munkateriileteken azonnal fel kell szedni és veszélyes hulladékként kell

kezelni.
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A keletkezett veszélyes hulladékok gytijtése fajtanként elkiilonitve fémedényekben torténik.
A hulladék kezelésre vonatkoz6 részletes elemzésre a 7.5 fejezetben keriil sor.

A vizsgilt teriileten ipari jellegli szennyviz nem keletkezik.

Csapadékviz elvezetd rendszer kialakitdsara a banyatelek teriiletén csak az tizemi utak mentén
keriilt sor. A foldmedrii csapadékviz elvezetd arok az lizemi utra hulld csapadékot gylijti 6ssze
nagy esozések alkalmaval és vezeti azt a Dzedd patakba. A banyailizem teriiletére lehulld

csapadék a teriileten beszivarog, illetve elparolog.

5.5. A beruhazas energia sziikséglete

5.5.1. Gazolaj felhasznalas

A banyaszati tevékenységhez kapcsolddo gépek mosatasa, karbantartdsa nem a banyateriileten,
hanem a ,Perlit-92” Kft. palhazai telephelyén torténik. Gépjarmiivek és kotrogépek
tizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valo feltoltése szintén a palhazai telephelyen
torténik. A banya teriiletén lizemanyagot nem tarolnak.

5.5.2. Villamos energia ellatas

A banyaban a termeléshez nincs sziikség elektromos aramra.

5.6. A beruhazas soran felhasznalando anyagok mennyisége

A banyaszati tevékenység soran anyagfelhasznalasra nem kertil sor.

5.7. Vizellatas

Technolégiai vizfelhasznalas:

Az alkalmazott banyaszati technologia nem igényel vizfelhasznalast.

Szocialis vizfelhasznalas:

dolgozok szocialis igényeit (étkezés, melegedés) egy mobil lakokocsi biztositja. A tisztalkodas
¢s 0ltozés lehetdségét a palhazai telephelyen épitett flirdd, 61t6td épiiletben biztositja a ,,Perlit-
92” Kft. A banyaban munkavégzés idejére mobil WC-t telepitenek, melynek iiritését a WC

iizemeltetdje végzi.

5.8. Atevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa és helye

A banya teriiletén semmilyen létesitmény kialakitdsra nem kertilt és nem is fog sor kertilni.

5.9. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok
A banyatelken nincs fold alatti tartaly és vezeték.
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5.10. A termelés jovObeni iitemezése

A PERLIT-92 Kft. 100.000 tonna/év mennyiségre szeretné megkérni a tovabbiakra az

engedélyt. A termeléssel az elkovetkezendd 10 évben is csak a 01033/6 hrsz-u teriiltetet érinti

csak.

A banya varhato élettartama: 6 367 297 m® (miirevalé vagyon)/50.000 m®/év = 127 év

5.11. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

A termelési technologia ismertetésére, a késobbiekben bemutatasra keriilé kornyezeti hatasok

bemutatasra a korabbi banyaszati tevékenység soran szerzett ismeretek felhasznalasaval kertil

SOr.

A banyaszati tevékenységhez sziikséges gépek a vallalkozé rendelkezésre allnak.

A fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy a késObbiekben bemutatand6 szamitdsok olyan adatok

alapjan keriiltek elkészitésre, melyek nagy biztonsadggal allnak rendelkezéstinkre.

5.12. A telepitési hely lehatarolasa

A banyaszati hely pontos lehatarolasat a 3.3 fejezetben ismertettiik.

5.13. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technolégia alkalmazasara keriil sor, nem sziikséges 1]

technologia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokornyezete

6.1. A banyateriilet foldtani felépitése

6.1.1. A fekii ismertetése

A Tokaji-hegység kéregszerkezeti szempontbol a bels6-karpati vulkani képzédmény egyik
tagja. A vulkani hegytomeg a foldtorténet miocén koraban jott létre.

A hegység teriiletét tekintve az aljzatra vonatkozé adataink az 1980-81. évben az OEA
Hegyaljai Miivei (jogeldd) altal végzett céliranyos kutatasok alapjan valtak ismertté.

Az eléfordulas teriiletétél EK-re, néhany km tavolsagban Vilyvitany-Felséregmec kornyékén
talalhato a hegység korban legiddsebb kristalyos-metamorf képzédménye.

A haszonanyag sorozat az als6-szarmata vulkdn ritmus zar6 tagjara, savanyu piroxéndacitra

teleptil, pirogén tliledékek kozbeiktatasaval.

6.1.2. A haszonanyag ismertetése
A haszonanyag tipusa 5920 (7200) kodszamu perlit (szurokkd breccsa). A megkutatott teriilet
kozetanyaga a Paskahegy-tetd diildben a kibuvasokban és kutatd furdsokban megismert perlit.
Az eléfordulds hasznositdé nyersanyaga a barna, szlirkés barna szinli, kedvezd termikus
duzzadasi tulajdonsagi szurokkd breccsa, a felsd-szarmata vulkdni ritmus savanyu, riolitos
tagozatahoz kapcsolodik. A vulkani szediment iiledékekre telepiilo, felfelé egyre csokkend
viztartalmu, egyre kevésbé klasztikus Osszetételli, savanyu vulkani tivegtomeg 100-150 m-es
vastagsagban fejlodott ki. A nyersanyag kibuvasai a teriiletre sok esetben tektonikusan
preformalt, a meredekebb vdlgyek kialakulasaval egyiitt, ellenalldo riolit fedovel védve
jelentkezik.
A sorozat alsé tagja réteges kifejlodésii, horzsakélapillis horzsakd-iivegtufa, erre durvabb,
kevésbé duzzadd savanya vulkéni iivegtomeg telepiilt: szurokkd breccsa, esetenként
agglomeratum forméjaban.
A haszonanyag potencialis f6 felhasznéaloja az épitdipar, kornyezetvégelem, gyogyszeripar
(antibiotikumok szlirése), kriogenetika, mezdgazdasadg. A perlit egy kornyezetbarat asvany,
amelyaz ¢él6 szervezetekre semmiféle karos hatast nem fejt ki. Eurdpaban harom jelentds
eléfordulas van:

e MILOS

e Szardinia

e Palhaza
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A fedo ismertetése

A fedéképzédményeket a kozbensd fluodalis riolitos perlit, perlites riolit felett fluidalis riolit,
valamint a kiemelt r6gokon vékony talajtakaré alkotja.

A fed6képzédményeket vékony holocén podzol jellegli, €s barna erdei talajtakard fedi. A
humuszos réteg vastagsaga 0-30 cm kozott valtozik. Humusztartalma 1,2-1,3 %-os, képmhatasa

gyengén savanyu, CaCOsz-0t nem tartalmaz,

6.1.3. Tektonikai viszonyok

Az el6fordulas tertilete tektonikailag rendkiviil zavart. A felszini riolittomeg facies atmenet
nélkil illeszkedik az eltérd genetikaju képzodmeényekhez.

Az eddigi furasos ismeretek szerint a leléhelyet egymashoz képest eltérd magassagokra kertiilt
(10,0 — 100,0 m) tektonikusan lehatarolt blokkok alkotjak.

A Hegykozi-félmedence és a félmedencét patkod alakban koriiloleldé magaslatok, amelyek a
Bodrogkoz felé nyitottd, a hegység felé pedig zartta teszik a medencét, - morfologiai inverziot
képeznek. A félmedence belsd teriileti részei kiemelt, mig az 6t koriilvevd magaslatok
bezokkent helyzetben vannak. A kiemelt kéregrész erdsen lepusztult, a bezokkent rész pedig a
vulkani utémiikodések és a riolit lavaarak védd hatasa miatt kevésbé erodalt helyzetben

talalhato.

6.2. Vizfoldtani jellemzok

6.2.1. Felszini vizek

A lejté menti idészakos forrasok vizhozama csapadékos idében sem éri el az 5,0 1/percet.

A banyatelek E-i oldalan folyo Szuha-patak, és a D-i oldalan folyé Dzedo-patak. Vizhozama 5
— 100 I/perc kozott ingadozik.

Jelen vizsgalat alkalmaval, illetve 2014-ben vizmintat vettink a Dzedd patak vizébdl
laboratériumi vizsgalat céljara. A laboratoriumi vizsgalatokat a Borsodviz Zrt. Vizsgdlo
Laboratoriumaban végezték el. A vizsgalati jegyzokonyvet a 8. szdmu melléklet tatalmazza. A
vizsgalati eredményeket dsszevetettiik a 10/2010. (VIIL. 18.) VM rendelet 2. szamu melléklete
altal el6irt hatarértékekkel.
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2014. 09. 03. | 2019. 03. 27.
komponens
pH 6,49 6,13
fajlagos vezetOképesség 94.9 91.6
(uS/cm)
lagossag (mmol/I) 0,9 0,8
0ssz. keménység (CaO mg/1) 29 19
KOI ps (mg/l) 14,67 14,1
ammonium (mg/1) <0,05 <0,05
nitrit (mg/l) 0,01 0,01
nitrat (mg/1) 1,82 2,88
Osszes vas (mg/1) 0,99 0,3
mangan (mg/1) 0,18 0,08
klorid (mg/1) 2,0 2,0
natrium ion (mg/1) 10,7 10,0
kalium ion (mg/1) 50 3,9
szulfat ion (mg/l) 14 13,0

1. tablazat: A Dzedo patak jellemzo vizminéségi adatai

Hegyvidéki és dombvidéki
Vizminéségi jellemzok kisvizfolyd.iol,cm, vonatkozo
hatarértékek
| pH | 6,5-9,0
‘ Vezetoképesség ‘ <900
‘ Ammonium (NH4-N) ‘ <0,2
| Nitrit (NO2-N) | <0,06
| Nitrdt (NOs-N) | <3
| Klorid | <50

8. tablazat: Hatdarértékek a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. szamu melléklete alapjdn

A kapott eredmények koziil egyik sem 1épte at a hatarértéket. A Dzedo patak vize j6 mindségii.
A banya tovabbi milkddése soran a felliigyeldség eldirdsait betartva megdrzik a patak jo
vizmindségét.

A folyasi szintek (+190,0 mBf és +225,0 mBf) a +280,0 mBf legals6 miivelési szintet
figyelembe véve a miivelést nem zavarjak.

A banyamiivelés sordn csak a teriiletre hullo csapadékvizzel kell szamolni.
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6.2.2. Felszin alatti viz

A hidrogeologiai koriilmények igen kedvezdek.

Az eléfordulas kiemelt helyzeténél fogva - tomegének 4/5 része a +190,0mBf és a +366,0 mBf
kozott — az erdzidbazis szintje, valamint az allandoé talajvizszint f616tt talalhato.

A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasardl szolo
27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet szerint Bozsva érzékeny besorolasu telepiilés.

A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgyiijton beliil a 2-5 Tokaj-Hegyalja alegységen helyezkedik
el.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban Kkijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, védoidomat nem érinti.

4. dabra: Bozsva térségében lévo kijelolt hidrogeologiai véddidomok
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6.3. Eghajlat

Eves és évszakos kozéphémeérsékletek valtozasa

Magyarorszadg éves kozéphdmérsékleteinek iddsora a globalis tendencidkkal Osszhangban
alakul, azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysdgot mutat. A valtozadsok
szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomaliait, vagyis a jelen éghajlati
allapotot leird, 1971-2000-es atlagtol vald eltéréseit mutatjuk be, minden esetben a 20. szdzad

elejét61 2009-ig.

3°C
év
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5. dabra: Magyarorszag évi kizéphomérsékletének anomaliai (°C) 1901 és 2009 kozott. Az

értekeke az 1971-2000 idoszak atlagaihoz viszonyitva.

A nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott. Az évi kozéphomérsékletek
valtozasanak teriileti eloszlasat mutatja a 6. dbra az 1980 ¢és 2009 ko6zotti harmincéves

periddusban.
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6. dbra: Az éves kozéphomérsékletek valtozdsdanak teriileti eloszldasa az 1980-2009

idoszakban

A 7. dbra a négy évszak kozéphdmérsékletének valtozasait mutatja be. A tavaszi
kozéphomérséklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszok az évi kozéphOmérséklethez
hasonlé mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a teljes elemzett id6soron. Ha csak a legutobbi 30
évet tekintjiik, akkor elmondhatjuk, hogy a tavaszi kozéphdmérséklet jelentésen, 1,75°C-kal
noétt 95%-os bizonyossaggal.

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivésebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad elsd felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet.

Az 6szi orszagos atlaghdmérséklet 9,9°C. A mult szdzad kozepén eléfordult meleg 6szok
hatasara a trend értéke itt alacsonyabb, mint a tobbi évszakban. A melegedés 0,67°C, ami
statisztikai értelemben nem szignifikans, mint ahogy az utobbi 30 év dszeinek valtozasa sem.
A téli kozéphdmérséklet az 1971-2000-es normal idészakban 0,0°C-nak adodik. A telek
homérséklete 1901-6ta 0,65°C-kal nétt, am ez a valtozas statisztikai szempontbol nem

szignifikans, és a legutobbi 30 tél sem mutat egyértelmii valtozast, noha a tendencia pozitiv.
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(a) tavasz

1801 1911 1921 1931 1241 1951 1961 1971 1981 1981 2001

1901 1911 1921 1831 1841 1851 1961 1971 1881 1881 2001

‘ (c) &8sz

1901 1911 1921 1931 1841 1951 1961 1971 1981 1991 2001

1801 1911 1921 1931 1841 1951 1961 1971 1981 1881 2001

1. dbra: Az évszakos kozéphomérsékletek orszdgos dtlagainak anomdlidi (°C) 1901-2009

kozott. Az értékek az 1971-2000 idoszakhoz viszonyitva.
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Hoémérsékleti szélsoségek alakulasa

Nemcsak maguk a hdmérsékleti értékek, hanem a szélséértékek intenzitasaban, gyakorisagaban
megmutatkozé tendencidk is a valtozd ¢éghajlat jelei. A fagyos napok (napi
minimumhémérséklet < 0°C) szdmanak csOkkenése ¢€és a hdség napok (napi
maximumhdmérséklet > 30°C) szdmanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (8.
dbra). A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évektdl szembetiind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribba valasa. A
sz¢€ls0séges homérsékletekben bekdvetkezett valtozasokat jellemzo trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozasa a meleg szélséségek egyértelmii novekedésével és a hideg

sz€lsOségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feloleld idészakban.
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8. dbra: A fagyos és a hdség napok éves szamdnak iddsora (hazai rdcspontok dtlaga alapjin) a

tizéves mozgo dtlaggal és a becsiilt linedris trenddel 1901-2009 kizott.

~
i R /’/

Y

2-4
B 4-6
B 6 -8
B e-10
B 10- 12
B 12-14
B > 14 nap

9. dbra: Héhullaimos napok szama (napi kozéphomérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
idoszakban, racsponti trendbecslés alapjan
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A héhullaimos napok (9. dbra) jelentds egészségkarosité hatassal jarnak, a kozép-

magyarorszagi, dél-alfoldi régioban kell leginkabb a novekedésiikkel szamolni.

Eves és évszakos csapadékosszegek

Magyarorszadgon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz hasonld
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen id6szak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések iddsorait mutatjuk be
éves €s évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésbol adodo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve novekedés. A
széazalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazad els6 felében Iéptek fel (10. dbra). Az utdbbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s

megbizhatosagi szint tekintetében.
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10. dbra: Az éves csapadékisszeg orszdgos dtlagdanak anomadlidai, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek dtlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdsara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphdmérséklet az elmult 30 évben szignifikdns novekedést mutat, addig a csapadék
valtozdsa még egy hosszabb, 50 évet feloleld idészakban sem mutathato ki egyértelmiien. A

térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjik. Az elmult 50 évben, 1960 ¢és 2009 kozott
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bekovetkezett valtozasokat bemutat6 térkép (11. dbra) az exponencidlis trendillesztésbol adddod
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kdzepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
teriileti eloszlasat abrazoltuk a 11. dabrdn. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.
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11. dbra: Az éves csapadékisszeg %-os viltozasa 1960 és 2009 kiozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak idésora (12. d@bra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak Osszehasonlitdsaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléforduldsa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatdnak korabban is rendszeresen ismétlodd tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozésa ndvekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 8sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kdzotti

teleken. A mult szdzad elejétdl a téli csapadék szintén csdokkent, de nem szdmottevé mértékben.
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12. dbra: Az évszakos csapadékisszegek orszdgos dtlagainak anomalidai, 1901-2009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es datlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélséségek alakulasa

Az atlagosnal béségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jard események, periddusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitiink (13. dbra). A 20 mm-t meghalad6é csapadékt napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék
nem €ri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzités,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megndvekedett. Az atlagos napi
csapadeékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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13. dbra: Néhany extrém csapadék klimaindex racsponti atlaganak iddsora, a tizéves mozgo

dtlag gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 14. dbra
trendtérképe. A nyari napi intenzitds orszagos atlagban ndvekedett, ezt a novekedést a
délnyugat-dunantuli, ¢és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitdsanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb teriileteken szignifikdnsak.

37



14. abra: A nyari datlagos napi csapadékintenzitds (datlagos csapadékossag) valtozdsa az
1960-2009 idiszakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)
A varhato elérejelzés:
A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szazad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.
Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zéporok, zivatarok formajaban hullik.
Az emelked6 hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazandé banyaszati technolégia. Az atlag hdmérséklet emelkedése, illetve a heves
zivatarok, els6sorban a dolgozék munkakoriilményeit neheziti (melegben csokken a
koncentracio, stb.). A banyavallalkozé biztositani fogja a munkavallalok részére a sziikséges

védofelszereléseket, védoitalokat.
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7. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Az egyes hatotényezok részletezése

A kornyezeti hatasvizsgalati eljaras a kdrnyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységnek:
a) a kornyezeti elemekre (foldre, levegére, vizre, élovilagra, épitett kdrnyezetre, ez utobbi
részeként a miiemlékekre, miiemléki teriiletekre és régészeti 6rokségre is),

b) a kdrnyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, kiilondsen a tajra, telepiilésre,
¢ghajlatra, természeti (6kologiai) rendszerre vald hatdsainak, tovabba

C) az clobbi hatasok kovetkeztében az érintett népesség egészségi allapotaban, valamint
tarsadalmi, gazdasagi helyzetében - kiilondsen ¢letmindségeében, teriilethasznalata feltételeiben
- véarhat6 valtozasoknak

az egyes esetek sajatossagainak figyelembevételével torténd meghatarozasara, valamint a
tevékenység ennek alapjan torténd engedélyezhetdségére terjed ki a 6-16. §-ok rendelkezései
szerint.

A tevékenységnek eldzOek szerinti hatasai meghatarozasat a tevékenység egyes szakaszai -

telepités, megvalositas, felhagyas - szerint megkiilonboztetve kell elvégezni.

7.1.1. A hatotényezo jellege, nagysaga, idébeli valtozasa, térbeli kiterjedése
A teriilet jellege megvaltozik, az elterjedt és korabban kialakult banyaszati-ipari jelleg valik
uralkodova.

A belteriiletet sem kozvetlen, sem kozvetett hatasok nem érik.

7.1.2. A hatotényezo a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon
beliil a tevékenység mely részéhez rendelheté hozza, mely kornyezeti elemeket érinti
Lakott teriiletet érintd zaj- és porhatds nem varhat6, nem lakott teriilet mellett huzodik a
banyatelek hatar.

Az allat és novényvilag alkalmazkodik a megvaltozott igénybevételhez.

7.1.3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek, meghibasodasok lehetdségei, az
ebbol szarmazo hatotényezok
Részletes bemutatasra keriilnek a havaria jellegli események, illetve az azok megsziintetéshez

sziikséges intézkedések a 9. fejezetben.
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7.2. Viz

7.2.1. A banya miikoédésének hatasa a felszini és felszin alatti vizekre

A banyaszati tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotu, a kdrnyezetvédelmi eldirasokat

kielégitd gépekkel végzik. Az lizemeld fejtd- és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket

rendszeresen karbantartjak.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodod gépek karbantartasa nem a banyateriileten, hanem a

,Perlit-92” Kft. palhazai telephelyén torténik. Igy gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes

hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatasa, karbantartdsa nem a banyateriileten,

hanem a ,Perlit-92” Kft. palhazai telephelyén torténik. Gépjarmiivek és kotrogépek

tizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valo feltoltése szintén a palhazai telephelyen

torténik.

A banyaszati etvékenység sordn a felszini-, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyezo

forrasai a kovetkezok:

e A terilileten allandé szennyezd forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, lizemanyag
tarold, stb.) nincs.

e A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld iiritése.

e A felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor kdolajszarmazék
keriil a talajra és ez a szennyezddés leszivarog a felszin alatti vizig.

e A talajra csak véletlenszerti géphiba soran keriilhet kdolaj szarmazék. Ez a jellegti hiba
csOszakadasbodl, szivattyahibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibdsodasabol

adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt.

A tevékenység sordn a kovetkezdket kell betartani a felszin alatti vizek védelme érdekében:

e Az alkalmazott munkagépek és szallito jarmiivek csak megfeleldé miiszaki allapota,
rendszeresen karbantartott, a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfeleloek lehetnek.

o A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsopogd olaj lehet. A tevékenység soran veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adddhat. Ez a jellegii hiba csdszakadasbol, szivattytihibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibdsodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj

szennyezheti a talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki vezetd koteles azonnal
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intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd
felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

e Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizdlasaval minimalisra

csOkkenthetd.

A banya teriilete nem ¢érint lizemeld ivovizbazist, a teriilethez legkdzelebb esdé ivovizbazis a
Palhazai kozségi vizmii, amely a vizsgalt teriilettd] EK-i iranyba kb. 4 km tavolsagra talalhato.
Osszességében megallapithato, hogy az eddigi banyaszati tevékenység nem gyakorolt
karos hatast a felszini- és felszin alatti vizekre. Az eléirasok betartasaval varhatéan a
jovoben sem lesz a banyaszati tevékenység a felszini- és felszin alatti vizekre karos

hatassal.
7.3. LeveglOszennyezés

7.3.1. A leveg6 alapallapota, el6irt hatarértékek

A ,Bozsva l.-perlit” védénevii banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Tokaji-
hegység EK-i peremén, Kishuta kozségté]l ENY-i iranyban 700 méterre talalhato a ,,Paska-
hegy” diilében. A legkdzelebbi telepiilések a banyatelek szélétol:

e Kishuta: 700 m
e Kemencepatak: 750 m
e Bozsva: 1246 m
e Pailhaza: 2826 m
e Nagyhuta: 2826 m
e Kokapu: 3416 m

A banyaszati tevékenység a 01033/6-es hrsz-u teriiletet érinti. A banya kornyezetében (melyben
mezdgazdasagi, sz010s teriiletek fekszenek) jelentds zajterheléssel jaro tevékenység (ipari,
mezdgazdasdgi) nem folyik. A domborzati és gazdasagi szerkezet kiillonbozdésége miatt a
népslirliség itt negyede az ipari régidénak. A kommunalis, flitési és kozlekedési légszennyezés
kornyezeti hatdsa nem okozhat immisszids problémakat a kedvezd terjedési viszonyok és a
kisebb volumen miatt. A térségben tartds légszennyezddés kialakuldsanak nincsenek meg a
feltételei. Rendszeres immisszids vizsgalatok a régioban az elmult 10 évben nem folytak.
Domborzati gatlas gyakorlatilag nincs, a Zempléni- hegység, a siksag €s a vizfeliiletek kdzotti

szint-, hémérséklet- és paratartalom-kiilonbség allandoan ébreszt hajtoerdket, igy kiillondsebb
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meteorologiai frontok nélkill is, az egész régidban altalanos a felszinkozeli valtozd iranyu,
valtozo erdsségii légmozgas.
A vizsgalt terlilet légszennyezettségi viszonyainak megitélés¢hez az  Orszagos
Légszennyezettségi Mérohalozat adatbazisat hasznaltuk fel, mivel a vizsgalt teriilet kozelében
nincs immisszids méréhaldzat. Mivel a banyaban csak februar és november kozott van termelés,
ezért a kdvetkezOkben ismertetett alapallapotot is ezen idészakra ismertetjiikk a 2013-as évre
vonatkozoan.
A vizsgalt banyahoz legkdzelebbi mobil mérdallomas Hernadszurdokon taladlhatod, mely 18
km-re van Bozsvahoz. A méréallomason NO2, NOx, CO, PM10 és SO, mérésére keiil sor. A
légszennyezd anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2017.01.01.-2017.12.31. kozott:

e NO2: 13,0 ug/m?

e NOx 16,1 ng/m?

e SOz 9,0 pug/m?

e CO: 668 pug/m?

e PM10: 24 pg/m®
A 2017.01.01. és 2017.12.31. kozotti idoszakra mért NO2, NOx, PM10 és SO2 értékeket a 15.
szamu dabra, mig a CO értékeket a 16. szamu dbra szemlélteti. A vizsgalt banyaban —

elhelyezkedésébol adoddan - még kedvezdbb értékeket kapnank.
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15. dabra: NO2, NOx, PM10 és SO- napi dtlagok 2017.01.01.-2017.12.31. kozott

(Herndadszurdok.)
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16. dbra: CO napi dtlagok 2017.01.01.-2017.12.31. kézott (Hernddszurdok.)

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérol szo1 — Bozsva és térsége a 10. zonacsoportba tartozik:

F F F E F

O. tablazat: Bozsva légszennyezettségi zona besoroldsa

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.
A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagépek és szallitd jarmiivek miikddése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évo

légszennyezd anyagok koziil az alabbiak a meghatarozoak:

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 118
Sz4all6 por (PM 10) - 50 40 M.

10. tablazat: A levegditerheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei
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A ,,Bozsva 1. -perlit” védonevii banyateleken miikkodé banya a Zempéni T4jvédelmi Korzet
hataran, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag illetékességi teriiletén talalhato kiilonleges
madarvédelmi teriilet: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel
(Azonosité: HUBNI10007), a Nemzeti Okolégiai Halozat részeként, mint ,,magteriilet”
funkcional. Az 6kologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete
szigorubb kritikus leveg6terheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m°]

Kén-dioxid esetében 20 [pg/md]

7.3.2. Emisszi6 terjedése, levegominoségre gyakorolt hatasa, hatasteriilet
7.3.2.1. A banya hatdsa a levegémindségre

Termelés okozta levegoszennvezés

A kilfejtéstt  banydk megnyitasdnak, mivelésének kornyezeti levegdre gyakorolt
hatasfolyamatai a kovetkezdk szerint rogzithetok:

A banya miikodésének kozvetlen hatasaként tartds kornyezeti levegdmindség romlast okozhat
a hatésteriileten beliil a gépi jovesztés, fedd és haszonanyag dozerolas, rakodas, szallitas
valamint a torés-osztalyozas soran a keletkez6 szilard szennyezd anyag (szallo és iilepedd por),
valamint a belsdégésii motorok altal kibocsatott kipufogd gazok.

Kozvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt elszallitd gépjarmiivek emisszioja a banyatol
tavolabb a szallitasi utvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl adodo rendkiviili 1€gszennyezés kozvetlen hatasaként Iéphet fel
még atmeneti levegémindség romlas. Ennek bekovetkezése csak kis széazalékban
prognosztizalhato, am még igy is elmondhatd hogy kozeli telepiilés kornyezeti
levegdmindségét szamottevoen nem befolydsolnd az esemény. Az esetleges ilyen események
elkertilése érdekében a banya teriiletén gépeket tartosan nem tarolnak, tizemanyagot pedig csak
a gépek lizemanyagtartalyaiban tartanak.

A banya miivelése és az egyéb jarulékos miiveletek okozta levegdterhelés hatotényezdiként és
a hatadsok mindsitésénél a jovesztés , szallitds soran a bels6égésli motorok altal kibocsatott

kipufogd gazokban talalhatdo egyes légszennyezd anyagokat az alabbiak szerint vettiik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
e nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
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e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas, torés-osztalyozas
7.3.2.2. Minésités alapja
A banyamiivelés technologidja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1égszennyezd hatotényezoként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kdrnyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbiralasahoz a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi
szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott I€gszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazza.
A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kdrnyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatd a védett tertiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.
A modellszamitasok alapjan jeloltiik kia 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az elébbi rendelet a hatasteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
difftiz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.
A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhaté meg, szintén igy jartunk el.
A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztik el, az MSZ

21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

7.3.2.3. Robbantds okozta légszennyezés
A robbantas soran nagy mennyiségii por €s gaz szennyezOanyag jut a levegdbe. A szilard

anyagmennyiségérdl és szemcseméret Osszetételérdl nincsenek ismereteink

Valoszintileg a 10 um-nél nagyobb méretii részecskék vannak tulsulyban, melyek a banyatelken
vagy annak kozvetlen kornyezetében kiiilepednek.

Normal iizemi koriilmények kozott — vagyis tokéletesen sikeriilt robbantas esetén —a nitrogén
oxidok jelentéktelen mennyisége keriil a levegdbe, az égéstermékek tulnyomd része a
lerobbantott kdzetre rakodik.

A kovetkezdkben egy rosszul sikeriilt robbanas esetén a kornyezetbejutd teljes nitrogén oxid
tomegének terjedését vizsgaljuk.

A szamitasnal az MSZ 21459/1-81 szabvany pillanatnyi kibocsatoforras szennyezd hatdsara

alkalmazott képletet alkalmaztuk az alabbi paraméterekkel.
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Egy—egy robbantas alkalmaval felhasznalt ANDO robbandanyag maximuma 300 kg. 1 kg
ANDO robbandanyagbdl mintegy 600 liter nitrézus gaz keletkezik. A robbantés folyaman 300
kgx600 I/kg=180 000 | azaz ~ 180,0 m?® nitrogén-oxid keletkezik.

A robbantas terepszintje és a receptor pontok kozotti szintkiilonbség 20 méter.

A szédmitasok alapjan megallapithatd, hogy a banya kornyezetében a robbantds utdn a
legmagasabb nitrogén-oxid koncentracié kb. 2500 méter tavolsagban alakul ki a széliranytol
fiiggden. Ertéke kb. 8,25 ug/ m®.

NO2 koncentracié (6ras atlag) (ng/m3)
= N w H (6] (o)) ~ [o0] Vo)

o

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Tavolsag [m]

o

17. abra: Az NO- terjedése a robbantds utdan, 1 m/s szélsebesség esetén

A szennyezett levegd athaladasi ideje alacsony szélsebesség esetén nem haladja meg a 17
percet. A maximalis oras atlag kb. 8,25 pg/ m®. Figyelembe véve, hogy az évenkénti
robbantdsok szdma max. 10, az éves terhelés novekedésének mértéke, amennyiben minden
robbantds alkalméval ugyanabba az irdnyba f1j az 1 m/s sebességli sz¢l (gyakorlatban ennek a
valoszinlisége 0-hoz kdzeli), nem éri el a hattérszennyezés 1,5 %-at és kisebb mint az éves
megengedett terhelés 0,2 %-a. A legkedvezdtlenebb eredmény labilis 1égallapot és kis
szélsebesség esetén kovetkezik be. Minden mas légallapot és szélsebesség esetén csak ettdl
alacsonyabb koncentraciok alakulhatnak ki. A kdrnyezet domborzati tagoltsagat is figyelembe

véve biztonsaggal allithatd, hogy a tényleges koncentraciovaltozas ettdl is 1ényegesen kisebb.
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7.3.2.4. Termelés okozta levegb6szennyezés
Az é4svanyvagyon kitermeléséhez és szallitdsdhoz a banyavallalkozé a kovetkezd géppel
rendelkezik:

e AirRock D55 fardgép, aminek a meghajté kompresszora egy Atlas XAHS 236 tipusu

kompresszor, mely 205 kW teljesitményti Caterpillar motorral rendelkezik.

o Komatsu D-155 Al kézetszaggato dozer, 238,4 kW

o Komatsu WA 420-3H gumikerekes homlokrakodo, 162 kW

e (Caterpillar 980G gumikerekes homlokrakodo, 238,4 kW

e Kamaz 6520, 10m? (20 tonna), 154 kW

e Kamaz 5511, 7,5m? (15 tonna), 154 kW
A két homlokrakodo nem miikodik majd egyszerre, hiszen lathato, hogy kiilon-kiilon is képesek
lennének a haszonanyag rakodasara. A hasznalatukat, amindenkori igények, illetve a javitasi,
karbantartasi munkalatok {itemezése hatarozza meg.
A haszonanyag miivelése ¢és elszallitasa kozben a kiilonbdz6é gépek miikkodése 1égszennyezd
anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miiszeres mérését csak nagy
bizonytalansaggal és jelentés koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:
e A meteoroldgiai paraméterek esetlegessége
e A forrasok jellemzdinek a mintavételezés iddszakaban eléforduld megvaltozasa.
A banyaszati tevékenység egyes technoldgiai fazisaiban hat6 1égszennyez6 forrasok kibocsatasi
jellemzodi (pl.: hordozogazok térfogatarama, homérséklete, dramlasi sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszio intenzitasa) viszonylag nagyobb pontossdggal megadhato. Mindezek
figyelembe vételével a banydban miikodo berendezése 1égszennyezd hatasat a konkrét forrasok
emisszios jellemzoi és a banya kdrnyezetében kialakuld meteorologiai paraméterek alapjan
transzmisszids szamitasokkal hataroztuk meg.
A termelést és rakodast végzd gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd
jadrmiiveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszids szamitdsok soran.
A homlokrakodok dieselmotorja altal emittalt szennyez6 anyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszi6 [g/kWh
S LR CH Cco NOxy Korom SO»
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

11. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdsa
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Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogdesovének atmérdje: 100 mm

> A gépek kipufogdcsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
> A cs6 végén kidramlo flistgaz hdmérséklete: 250 °C
» Flstgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegdtényez6: 1,05
A szamitasok soran a kdzetsszaggatd gép (238 kW) és a nagyobb homlokrakodé gép (239 kW)
egyszerre torténd iizemelését vizsgaljuk. A szadmitds sordn berendezés névleges
teljesitményének 70%-at alkalmazzuk. A 334 kW teljesitmény és a I1. tablazatban 1év6
atlagértékek alapjan a hosszutavia, nappali kibocsatasok:
» CH =204 mg/s
» CO =1529 mg/s
» NOx =863 mg/s
» S02=93mg/s
> PMao =95 mg/s
Az NO és NO- aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) els6sorban a hely és
az 1d6 fliggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, mint NOx.
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teherautd okozta kibocsatast is. A jarmivek atlagos

fajlagos gaznemii szennyez6anyag kibocsatasat a 12. tablazat tartalmazza.

Jarmiikate- Fajlagos emisszié qwv, mg/m*s*db
goria CoO CH NOx SO, Korom Pb
3,84 5,1 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
személy 2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
Jarmiikate- Fajlagos emisszio qw, mg/m*s*db
goria CcO NOy SO, Pb
CH Korom
konnyii 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

12. tablazat: Kiilonbozd kategoridaju gépjarmiivek fajlagos szennyezéanyag kibocsdtdsa
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A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezobb eredményeket szolgaltat. A transzmisszidés szamitdsok eredményeit az lizemeld

gépek helyétol mért tavolsag fliggvényében a 13. tablazatban és a 18-19. szamu dbrdkon

mutatjuk be.

tavolsag fiiggvényében

Leveg6szennyezés a banyagépektol mért

[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegészennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO | CH | NO; | NOx [PMy, | SO: o CO | CH | NO; | NOx [PMy | SO»
ug/m® | pg/m? | pg/m? | pg/m? | pg/m? | pg/m? | TV | jgim | wgim? | pgim? | pgim? | pg/m? | pg/m?
98,38 | 11,40 | 26,04 | 36,16 | 1,86 | 4,44 50 78,71 9,12 |20,83|28,92| 1,49 | 3,55
63,31 | 7,99 |14,35|19,94| 0,98 | 3,08 100 50,64 | 6,39 |11,48|15,96| 0,79 | 2,47
33,76 | 4,27 | 9,56 13,28 0,65 | 1,82 150 2701| 3,42 | 7,65 |10,62| 0,52 | 1,46
18,12 | 2,40 | 5,05 | 7,02 | 0,35 | 1,08 200 1450| 1,92 | 4,04 | 5,62 | 0,28 | 0,86
10,53 | 1,32 | 2,23 | 3,10 | 0,15 | 0,69 250 842|105 | 1,78 | 2,48 | 0,12 | 0,55
702 (091|167 | 232 | 0,11 | 0,52 300 562 ] 073| 134 | 1,86 | 0,09 | 0,42
485 | 065|123 | 1,71 | 0,09 | 0,43 350 3,88 | 052|098 | 1,37 | 0,07 | 0,34
3,40 { 0,48 | 0,95 | 1,32 | 0,06 | 0,32 400 2,72 1039|076 | 1,05 | 0,04 | 0,25
254 (0321|080 1,10 | 0,06 | 0,30 450 204 | 0,25 | 0,64 | 0,88 | 0,04 | 0,24
1,80 | 0,22 | 0,67 | 0,93 | 0,04 | 0,22 500 1,44 | 0,18 | 0,53 | 0,74 | 0,03 | 0,18
143 | 0,17 | 0,59 | 0,84 | 0,04 | 0,17 550 1,14 | 0,13 | 0,48 | 0,67 | 0,03 | 0,13
1,13 | 0,09 | 0,50 | 0,71 | 0,04 | 0,09 600 0,91 | 0,07 | 0,40 | 0,56 | 0,03 | 0,07
0,97 | 0,06 | 0,46 | 0,65 | 0,04 | 0,09 650 0,77 | 0,04 | 0,37 | 0,52 | 0,03 | 0,07
0,84 | 0,06 | 0,39 | 0,56 | 0,02 | 0,06 700 0,67 | 0,04 | 0,31 | 0,45 | 0,01 | 0,04

13. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a termelés helyétol mért
tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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18. dabra: Levegd szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitol mért tavolsdg

fiiggvényében (nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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19. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermelo és rakodo berendezéseitol mért tavolsdag
fiiggvényében (nappal deriilt idoben [szélcsendes]
Az abrak (18-19. szdmii) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépekt6l 10 — 60 méter

tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen kicsi értékre csokkennek

le.
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A légszennyezO berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszeriinek talaltuk a legszigoriibb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (PMio esetében 24 6rds) hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a
hatéstertilet vonalat.

A 21. tablazat (,,A 1égszennyez6 anyagok egészségiigyi hatarértékei”) adatait osszevetve a fenti
harom tablazat adataival a kdvetkezoket allapithatjuk meg:

Az NO; esetében 142 méteres hatasteriiletet tudunk Kkijelolni a banyaszati tevékenységhez
kapcsolédoan, mig a PM10, a CO, a szénhidrogének, és a SO, immisszidja a leggyakoribb
meteoroldgiai feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a
légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét kijelolni. A hatasteriiletet a 9. szdamu
melléklet szemlélteti. A hatasteriilet térképen a banyateleknek csak azon része Keriilt
abrazolasra, melyen az iizemi teriilet is talilhato. A hatasteriiletet az ilizemi teriilet
hataratol abrazoltuk. Az iizemi teriilet hatara pedig megegyezik a 01033/6 hrsz-u teriilet
hataraval, mely teriilet a jovében is érint majd a termelés.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket 6sszehasonlitva az 6kologiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pug/m®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m®]), megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg (meg sem kozeliti) a jogszabalyi eldirasokat.

7.3.2.5. Diffuz forrds okozta levegdszennyezés

A kialakult diffiz forras nagysaga kb. 3500 m?. A diffuz forras (iizemi teriilet) lehatarolasat a
9. szamu melléklet szemlélteti. A banyaszat soran természetesen valtozik a diffuz forras pontos
helye, azonban nagysaga nem, mivel a mar lemuvelt teriileteken sor keriil a rekultivaciora
(n6vény telepités).

A diffaz forrdsok iilepedd por kibocsitds mennyiségét €és bemutatott viselkedését a
szakirodalombanl fellelhetd adatok alapjan adjuk meg. A levegdbe keriild porrészecskék

mérettdl fliggden eltérd iilepedési idovel jellemezhetdek:

Kibocsatott
. . hatarérték Kiiilepedési id6 | Veszélyességi
Méret Megnevezés technolégiahoz (perc) osztaly
kapcsolodoan
tilepedd por
>60 pm durva frakcio 1 V.
tilepedd por
10 - 60 um finomfrakcio 1-5 V.
<10 pm szallo por - >5 1.

14. tablazat: A levegébe keriilo porrészecskék jellemzoi
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Szallo por terjedése

Rovid atlagolasi iddtartamra (1 és 24 6ra) és szektorra atlagolva a talajkozeli koncentraciok
szamitdsi modszerét az MSZ 21459/1:1981 3.0. (3) szabvany tartalmazza, szamitasainkat a
hivatkozott szabvany szerint végeztiik, melyhez a kdvetkez6 alapadatokat hasznaltuk fel:

a kibocsatasi magassag: h=4 m.

effektiv kéménymagassag: H=4 m.

stabilitasi indikator: p=B (0,143)

érdességi paraméter: z=0,3 (erdd)

sz€lsebesség: v(h)=2,5 m/s (konzervativ becslés)

atlagolasi id6tartam: 24 6ra

A szamitasokndl mindharom diffiz forrasokbol szdrmazd Gsszes szalldpor emissziot vettiik az

MSZ 21459/1:1981 szabvanyban szerepld képletben szerepld EG értéknek.

Tavolsag (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80
6z 0.035] 042 091 1.435| 1.96| 2.52| 3.08| 3.64]4.235
oy 014| 091] 168| 238 3.08| 3.71]4.375| 497| 56
“ talajkozeli koncentraciék (ng/m®) — 1 éras atlagok

szallopor PM10 | 0] 28.245| 10.5 | 45675 | 1.6275 | 1.365 | 1.26 | 1.1025 | 0.84

15. tablazat: Diffuz forrdasok okozta talajkozeli koncentrdciok

Szilard anyag tekintetében a talajkdzeli koncentracié a hatésteriileti kritériumot (5 pg/m®) a
modellezésben felhasznalt diffuz forras hataratol szamitott 28 m-nél éri el. Osszevetve a

szamitasi eredményeket a hatasteriilet kritériumokkal, az alabbi megallapitast tehetjiik:

A légszennyez6é anyagok az egylras légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb
koncentracié valtozasai telekhataron Kiviil, dél-nyugati iranyban alakulnak ki. A
hatasteriilet a difftiz forras kontirja koriil irhaté 28 m-en beliil talalhatd. A hatasteriiletet

a 9. szamu melléklet szemlélteti.
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7.3.3. Szallitas okozta légszennyezés

7.3.3.1. Banyatelken beliili szallitas
Ezt a tipust por emissziot az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads iranyelvei alapjan hatdroztuk meg.
e=k (s/12)3(W/3)P
ahol e aszemcseméret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];
s afelszini anyag iszaptartalma (%), értéke kavicsbanyanal 4,8%,
W  kozepes jarmiitomeg [tonna]
k,a, b empirikus allandok;
k=1,5 x 281,9= 422,85 g/megtett km
a=0,9
b=0,45
=320 g/megtett km
A napi forgalmat , az athosszt figyelembe véve a

ahol:

Eia vizsgalt utszakaszon athaladd teljes 1égszennyezd anyag kibocsatas az i-edik szennyez6
anyag komponensbdl [mg/s m];

eij a j-edik jarmiifajta kibocsatisa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km

nj a jarmiifolyam jarmiiszdma az adott jarmiitipusbol (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegii tehergépjarmii, j=3 autodbusz) [db/ora]; n=9

1/3.6*10°, a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

E= 0,56 mg/s m

Folytonos vonalforras esetén a rovid idejli atlagolasi idétartamra (1 o6ra) vonatkozo
koncentracié szamitasa az ut tengelyétdl széliranyba szamitott tdvolsag fliggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintiink az iilepedéstdl és a kémiai atalakulastol, az alabbi

egyenlettel torténik:
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c — |2, 1000-E,
"Ar osinau-o,’

ahol:

Ci = 50 szennyezd anyag koncentracié [pug/m’];
Ei = 0,44 a vonalforras emisszioja [mg/s m];
a=90° a szélirany és az 1t altal bezart szog [°];
u= 2.2 szélsebesség m/s

o folytonos vonalforras esetén a fliggéleges turbulens szorddasi egylitthatd [m];

( 2 z)
O, = A O.70; )/,

ahol oz a fliggdleges iranyt kezdeti szorodasi egytitthato, gépjarmiivek esetén 6,0 = 1,5 m
o, a fliggbleges irdnyu kezdeti szorddasi egyiitthatd [m] és
"’ HY

c.=038-p".[87-In H-x'-‘-“““
i \,, = 0//

ahol H a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
x az ut tengelyétdl mért tavolsag [m];
2o = 0,003 sik talaj novényzet nélkiil a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p= 0,282---s=6 normalis a szélprofil egyenlet kitevoje, értéke a stabilitasi
indikatortol fligg.
PM10 hatarérték: CPM10= 50 pg/m®
A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a:

CPM10=5 pg/m®
Keressiik x :az ut tengelyétél mért tavolsagot, ahol az eldirt 5 pg/m® hatarérték teljesiil.
A fenti képletek megoldasa alapjan

X =15,87m
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7.3.3.2. Kozuti szadllitdsi

A jovesztés soran letermelt fedd termdtalajt és fedé meddot KAMAZ tipusu billends platoja
teherautokkal szallitjak a kijelolt talajtarolora és meddéhanyora.

A jovesztett nyersanyagot osztalyozas nélkiil rakjak szallito jarmiivekre és szallitjak a palhazai
Orlémiibe a kovetkezd Gtvonalon:

e Bozsva 01037 hrsz-u feltaro Gt - Bozsva 01037 hrsz-u feltard at - Nagyhuta 093 hrsz-u
kiilteriileti makadam - Kishuta 232 hrsz-u belteriileti makadam ut - Kishuta 232 hrsz-u
belteriileti makadam ut (Sagvari Endre ut) — 37125. szami 6sszekotd ut — Palhdza
Orléiizem

A széllitasi utvonalat a 3. szamu dbra szemlélteti.
A széllitast 2 db teherautoval végzik (Lasd: 5.2. fejezet). A teherautdk kapacitasa 20, illetve 15
tonna/fordul6. Evente mintegy 200 napos szallitassal és a tervezett max. termeléssel (100.000

tonna), napi 12 6rés tizemidével szamolva 3 jarmii forduloval szdmolhatunk 6ranként.

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a kovetkezd tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan:

I. jarmiikategoria II. jarmiikategoria LU P Lo i

3 'lt ’t k o7 7y
Vizsgalt utszakasz (jarmi/6ra) (jarmi/6ra) (jarmii/6ra)
37125. sz. 6sszekotd 12 12 3

(0+000 — 5+815)

16. tablazat: A szallitdsi utvonal 2017-es jarmiiforgalma

A széllitas utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szalld6 por
koncentracid nodvekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozd, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogogazok légszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszio tobb komponensli szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbdz6 emmissziok koziil
azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszios hatarértéke a

legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.
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A szallitasban résztvevd jarmiivek tipusa, €letkora valtozo, ezért a kdzlekedési emisszids

paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A széllitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

— .. | Akusz-
Jarmiikategori e
Jelolés: k | a megnevezése P Jarmiivek fobb jellemz6i Jel
(UT 2-1.109) | 3%
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
an¢lkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,

1 személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

' kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirdsu)
12 . KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz016 autdbusz I. 16 ferdhely alattiakat) busz
3. csgklos M1 KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autobusz

4 konnyti I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegli ktg

' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 sz0l6 nehéz I nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 0ssztomegii ntg

' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos

teherbirasu)
6. tehergépk’ocsi, m tehergépkocsi p()tkorcsival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontatd
motorkerékpar
7. és segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

17. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategériaba sorolasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM

rendelet alapjan

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomndvekedés a

kovetkezd tablazat szerint alakul:

37125. sz. 6sszekoté (0+000 — 5+815)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekedett
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] forgalom [j/nap]
l. 210 210
Il. 199 199
I 39 97
Osszesen 448 506

18. tablazat: A megkozelitési utvonal jarmiiforgalma jarmiikategorianként

A banyabdl éves szinten maximalisan 400 000 m® (800 000 tonna) haszonanyag kiszallitasara

keriilne sor. A szallitasban 24 tonna teherbirast teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy
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250 napos termeléssel szamolhatunk, ami 9 gépkocsiforduldt jelent 6ranként (134 forduld/nap).

Szallitas csak nappal torténik.

2017-ben 440.000 tonna haszonanyag keriilt kitermelésre. Igy naponta 74 forduloval

szamolhattunk. A tervezett kapacitas bovitas igy 60 gépkocsi forduld pluszt jelent naponta.

A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott tertileten kiviil

torténd haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok:

Uzemmdd | Szén-monoxid Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH NO: SO, PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 332 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 497 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
19. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)
Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h Cco CH (FID) NO: SO PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

20. tablazat: A 1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h Cco CH (FID) NO; SO, PM10
) 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

21. tablazat: A I1I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszié meghatarozasara szolgalo képlet:

ahol:

Eh =T A

3 w=R0 .
< v

it | il
bp—

Vi, 3600 = Sy

< Qe | % (G /24) .

Ek = a folytonosan miik6d6 vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyez6anyag

emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),

N = a jarmiikategoria jele,

V = a gépjarmi tizemmodja (sebessége) [km/h]

sv = az adott lizemmodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszids tényezo [g/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartozo gépjarmi stirliség [jarmii/nap].

Az emisszié szamitas eredményei az érintett utak esetében:

o 37125. sz. 6sszekoté (0+000 — 5+815)
. Ak,EJSZtlkE}I . Emisszio [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
CO CH NO: SO; PM10
l. 1,10 0,17 0,44 0,07 0,01
. 1,71 0,28 2,83 0,13 0,28
118 0,21 0,06 0,33 0,06 0,06
osszesen 3,02 0,50 3,60 0,27 0,34

22. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a megnovekedett szallitast nem
tartalmazza)
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- 37125. sz. osszekoto (0+000 — 5+815)
Akusztikai Y
O e i 2C Emisszio [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
(6{0) CH NO:> SO2 PM10
l. 1,10 0,17 0,44 0,07 0,01
. 1,71 0,28 2,83 0,13 0,28
118 0,53 0,15 0,82 0,15 0,15
osszesen 3,34 0,59 4,09 0,36 0,43

23. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szallitdst tartalmazza)

A szallitas nagysaga olyan kis mértékii az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz
novekedést az emisszioban.
Az elobbi emisszios értékekbdl az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan keriiltek az immisszios

értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

C ==

1 H )
-EXp ——-|—| I,
210, ) |

E,

SN0,

ahol:
Ek = a folytonosan miik6d6 vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezGanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a sz¢élirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras flistfaklyajara jellemzo szélsebesség rovid idotartam alatti
kozépértéke [m/s],
ozv: a folytonos vonalforrés esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorddasi
egyiitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kdzbensd és végeredményei a kdvetkezdk:
— ozv: a folytonos vonalforrés esetén a flistfaklya fiiggéleges turbulens szorodasi
egyiitthatoja: 7,225 m,
— oz fuiggdleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
A szallitds altal érintett kozat forgalma, valamint a szallitds altal egyiittesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt id6jarasi viszonyok kozott [ug/m®] a 24.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget.
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Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szdllitassal névelt forgalom
it

tenszely)éto”l co CH NO; SO, PMy co CH NO; SO, PMy
m

37125. sz. osszekoto (0+000 — 5+815)

10 26,25 2,74 2,89 0,12 0,33 29,41 3,08 3,24 0,14 0,37
20 17,95 1,84 2,00 0,06 0,23 20,12 2,07 2,24 0,07 0,26
30 11,73 | 1,21 1,26 0,05 0,15 | 13,15 | 1,35 1,41 0,05 0,17
40 7,58 0,77 0,85 0,02 0,11 8,49 0,86 0,95 0,03 0,13

24. tablazat: Szallitds okozta légszennyezés a 37125, sz. dsszekitd (0+000 — 5+815)

szakaszdn

Hatasteriilet:

> 37125. sz. osszekoté (0+000 — 5+815): Egyik komponens esetében sem tudunk

hatastertiletet kijeldIni.

A ,Bozsva I. -perlit” védonevii banyateleken miikodé banya a Zempéni Téjvédelmi Korzet
hataran, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag illetékességi teriiletén talalhato kiilonleges
madarvédelmi teriilet: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel
(Azonosité: HUBNI10007), a Nemzeti Okologiai Halézat részeként, mint , magteriilet”
funkcional. Az 6koldgiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete

szigorubb kritikus levegoterheltségi szinteket hataroz meg.
Nitrogén-oxidok esetében 30 [pug/m°]
Kén-dioxid esetében 20 [pg/mq]

A vizsgalt ut forgalma és a termelvény elszallitdsa altal okozott légszennyezés szamitdsi
eredményeit tartalmazoé tdblazat adatai szerint az ut tengelyétdl szamitott 5 m tavolsagban, ami
jo kozelitéssel a NATURA 2000 teriilet hatara, a légszennyezettség nem haladja meg az
okologiai  rendszerek védelmében meghatarozott kritikus levegoterheltségi

szinteket.

rer s

a kialakulo koncentraciok elmaradnak a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarértékektol.
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A szamitasok soran a maximalis kapacitassal szamoltunk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembe vételével a kitermelt mennyiség és ezaltal a szallitas volumene Kkisebb lesz,

tehat a valosagban kedvezobb képet kapunk a szamitott értékeknél.

7.3.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6zo technologiai folyamatok alatti I€gszennyezd anyag kibocsatas megjelenik, de a
teleptilési kornyezetben a tavolsagok miatt nem kérosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezOanyag kibocsatas kdvetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhaté hatasok kiilonbdz6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetOk €s jo1 kézben tarthatok. A levegdben, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozasok mar tartds, stabil intenzitast
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birndnak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindésitése: elviselhetd

Felhagyasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekovetkezd kornyezeti dllapot valtozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kornyezetében
kifogasolhaté mértékii 1égszennyezettséget.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd
teleptiléseken nem lehet kimutatni.

A levegdterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén
levegOterheltségi szint nem novekszik szamottevden, a banya miikodése nem kifogasolhatd. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a kornyezeti levegdben visszafordithatatlan

kéarokat nem okoznak, a kdrnyezd telepiiléseken az ott ¢l0k életmindségét nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdga, visszafordithatosdga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,

kedvezd vagy kedvezdtlen mivolta
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A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhet6k a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kdrnyez6 lakott telepiiléseket.
A hatasok a banya élettartama alatt idoben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.
A terhelés idobeli eloszlasa idoben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A termelés befejezését kovetéen a
légszennyezd anyagok felhigulnak, és a banyatelek kornyezetében kililepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet érd hatasok alapvetéen nem
befolyasoljak kedvezotleniil a telepiilésen é16k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése
A levegiterhelés megel6zését/mérséklését szolgalo intézkedések:
- A bels0 szallitasi tvonal porzasa -szaraz idOben —a feliilet locsolasaval mérsékelhetd.
- A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszids értékek.

- A haszonanyag szallitds pormentes takardssal ellatott jarmiivekkel torténik

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.

Az utdellenorzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezbje megsziinik. Igy

akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.
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7.4. Zaj

7.4.1. Zaj alapallapota

A ,Bobzsva l.-perlit” védénevii banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Tokaji-
hegység EK-i peremén, Kishuta kozségtdl ENY-i iranyban 700 méterre talalhaté a ,Paska-
hegy” diiloben. A legkdzelebbi telepiilések a banyatelek sz¢létol:

e Kishuta: 700 m
e Kemencepatak: 750 m
e Bozsva: 1246 m
e Palhaza: 2826 m
e Nagyhuta: 2826 m
o Kdkapu: 3416 m

A banyaszati tevékenység csak a 01033/6-es hrsz-u teriiletet érinti. A banya kornyezetében

(melyben mezdgazdasagi, szO610s teriiletek fekszenek) jelentOs zajterheléssel jard tevékenység

(ipari, mezdgazdasagi) nem folyik.

banya miivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszk6zok milkddése

eredményeként zajkibocsatassal kell szdmolnunk. A zajkibocsatas meghatarozasdhoz a

kovetkezd kiindulasi feltételekkel szamolunk:

¢ A vizsgalt banya zajvédelmi szempontok szerint ,lizem”, igy a keletkezé zaj ,,lizemi

létesitményekbdl szarmazo zajként” jellemezheto.

¢ A munkavégzés soran csak nappal (062 — 18% ¢ra) idészakban torténd tevékenységgel
szamolhatunk.

¢ A zajt6l védendo kozségrész lakott tertilet, falusias jellegli beépitettséggel.

A 27/2008 (XI11.3) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szama melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet

(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB

nappalra a védendé lakdépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védend6 épiilet ott a 4.

sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra, 50 dB-t

¢jszakara. A zajterhelési hatarértékek megallapitasanal a telepiilésrendezési terv szerinti

besorolast vettiik figyelembe.

A haszonanyag kitermelése sordn a kovetkezd miiveletek eredményeként keletkezik zaj:

e  Robbantads: A haszonanyag jovesztése nagyfurolyukas robbantasi technologiaval torténik.
A robbantasokhoz sziikséges nagyatmérdjii robbantdlyukakat (@ 85-95 mm) kialakitasat
onjard, nagy teljesitményii farogéppel végzik. Evente max. 25 alkalommal keriilne sor

robbantasra.
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o Fejtes: egy KOMATSU WA kozetszaggatd dozer a nyersanyagot lefejti és készletezi
® Rakodads: egy KOMATSU WA 420 tipusu vagy Caterpillar 980G homlokrakodé a
haszonanyagot KAMAZ tipusu teherautora rakja.
o Szallitas: 2 db KAMAZ tipusu teherautoval torténik a nyersanyag elszallitasa.
Az asvanyvagyon kitermeléséhez és szallitdisahoz a banyavallalkozd a kovetkezd géppel
rendelkezik:
e AirRock D55 farogép, aminek a meghajtdé kompresszora egy Atlas XAHS 236 tipust
kompresszor, mely 205 kW teljesitményti Caterpillar motorral rendelkezik.
e Komatsu D-155 Al kézetszaggato dozer, 238,4 kW
o Komatsu WA 420-3H gumikerekes homlokrakodo, 162 kW
e (Caterpillar 980G gumikerekes homlokrakodo, 238,4 kW
e Kamaz 6520, 10m? (20 tonna), 154 kW
e Kamaz 5511, 7,5m? (15 tonna), 154 kW

A két homlokrakodo nem miikodik majd egyszerre, hiszen lathato, hogy kiilon-kiilon is képesek
lennének a haszonanyag rakodasara. A hasznalatukat, amindenkori igények, illetve a javitasi,

karbantartasi munkalatok {itemezése hatarozza meg.

7.4.2. Robbantas okozta zajterhelés

Szeizmikus biztonsagi tavolsag:

A jelenleg érvényes Altalanos Robbantasi és Biztonsagi Szabalyzat (13/2010 KHEM rendelet
IV. fliggeléke) és a 49/2013. (VIIL.9.) NFM rendelet 2. mellékletének eldirasai szerint a

Szeizmikus biztonsagi tavolsag:
K
L= e

kifejezéssel hatarozhat6 meg, ahol:

ahol:

L = a szeizmikus biztonsagi tavolsag, [m]

k = tényezd, értéke: 80 (1.1.2.b pont szerint)
Qf, a mértékado toltet tomege, [kg]

80
L=7-\/300 =692m
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A robbantasok helyétdl az elsd lakdépiilet 700 méterre talalhatd. A termelés pedig tavolodni
fog az els6 épiilettdl.

A 13/2010 KHEM rendelet 1V. melléklete szerint a szeizmikus biztonsagi tavolsagon (,, L")
beliil 1év6 miitargyak, objektumok védelme esetén nem kell ellen6rzé szamitast végezni akkor,
ha fennall a kovetkezd képlettel szdmitott egyenldtlenség:

@ < 0,025

Esetiinkben

Vo
l

5"%
o o
(@]

=0,0247 < 0,025

A biztonsag kedvéért elvégeztiik a varhato rezgési sebességet, melyet a kovetkezd modon

szamolunk:

Az elsé védendd lakoépiiletnél:
A robbantas helyétdl kb. 700 méterre talalhato az elsé védendd épiilet (Kishuta), ahol a

szamitott rezgési sebesség

k-./ 80-v300 mm
V= le: 700~ L9790

A megengedett rezgési sebesség S mm/s.

Lathatjuk, hogy a szamitott rezgési sebesség joval kisebb, mint a megengedett. A szdmitott
alkalmazand6 mértékadd robbanotoltet tomegek felrobbantdsa a védendd létesitmények
szeizmikus karosodasat nem okozhatjak. Az elsd lakdépiiletek olyan kis mértékben érintettek,
hogy ellendrzd szeizmikus mérésekre nincs sziikség.

A kornyezetvédelmi eldirdsok szerint nem a rezgés sebessége, hanem a gyorsulds a
meghatérozé és a megengedett érték 30 mm/s®. Az adott tavolsadgokban a rezgések frekvencidja
alacsony. A varhato frekvenciasav: 8-20 Hz kozotti lesz. Az elmozdulasok és kialakuld
fesziiltségek szempontjabol a kisebb frekvenciaju rezgések a veszélyesebbek. f = 8 Hz-et
figyelembe véve a szeizmikus hatastavolsagon beliil 1év6 védendd objektumoknal a gyorsulas
értéke:

A=4'7T2'f2'A[@]
52

ahol:  f- arezgés frekvenciaja, Hz;
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A - az elmozdulds mm-ben, melynek értéke (8 - 9)*10° mm.
Az adatokat behelyettesitve:

A=4 72 f2-A=4 12-64-9-1073 = 22,74[Y < 30,0[ 1y
) SZ ) SZ

Ez a szamitas a rezgés gyorsuldsanak meghatarozasaval is azt igazolja, hogy a robbantasokkal
kornyezeti karosodast nem 0koz a banya.

Az épiiletkarosodasok 0,2 g-nél, vagyis 0,2 * 9810 = 192,2 mm/s® gyorsulasnal kovetkeznek
be.

A robbantassal jovesztett kdzettdmeg nagy része a robbantasi homlok elé omlik, igen kis része
pedig szétrepiil és akar tobb szaz méter megtétele utan lehullik. Hasonlé nyersanyagot termeld
banyaban ez altalaban 2-300 méter kortili érték, ami nem jelent veszélyt a kornyezetre.

A banyaban éves szinten max. 25 robbantasra keriil sor. Az eddigi miikodés soran nem érkezett

lakossagi panasz a robbantassal kapcsolatban.

7.4.3. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés

A koézetszaggatd, egy homlokrakodd ¢€s egy tehergépkocsik hangteljesitményszintjének
meghatarozdsa az egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasar6él és a
zajkibocsatds mérési modszerérél szolo 29/2001 (XI1.23.) KOM-GM egyiittes rendelet
segitségével tortént.

A gépek hangteljesitményszintje a kovetkezd képlettel szamolhato:

85+111IgP
ahol P = a berendezés teljesitménye (kW)
Berendezés tipusa Teljesitménye (kW) | Hangteljesitményszint (dB)
Komatsu D—155’Al kdzetszaggatd 238 4 111,15
doézer
Caterpillar 980G gumikerekes
homlokrakodé 238,4 111,15
Kamaz 6520tehergépkocsi 154 109

25. tablazat: A munkdlatokat végzo gépek hangteljesitményszintje

A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miikodik a dozer, a homlokrakodd és 2 db

teherauto — az eredd hangteljesitményszint:

3
Lya = 10" lgz 1001w

=1
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Lwa =115,3dB

A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitds) miiveletek soran a kdrnyezetben valosziniisithetd zaj

mértéke
Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + Ki— K; - Km - K

Osszefliggés alapjan hatarozhatd meg,

ahol
Lam: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: a levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio
Kn: ndvényzet csillapito hatdsa (esetiinkben nem szdmolhatunk vele)

Kr: hangvisszaverddési korrekcié (3 dB)

r: az els6 védendd épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrekciok szamitésa:
o A KL (levegé elnyeld hatasat kifejezd korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.

tablazata alapjan, a tablazatban 1év6 500 Hz frekvencidhoz tartoz6 homérséklet (10°C)
¢és relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adodik.

e K (atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapité hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa

a kovetkezd Osszefliggés alapjan tortént:

= 2

ahol:  Sy: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (esetiinkben: 700 m)

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)
e Kn (a névényzet csillapitd hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjéan:
Kn = anSn
ahol:
an: 0,05 dB/m
Sn: ndvényzona vastagsaga (min. 500 m)

Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Kj - Km - K

Lam =115,3dB - 20*lg (700) + 3dB-11dB +2dB —-25dB-1,24dB —-4,7 dB = 22,15 dB
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A szamitasok soran nem vettiik figyelembe a mar Kkialakitott banyafalak/bevagasok
csillapité hatasat. A bevagasok altal Kkifejtett csillapitas bemutatasat azonban azért
tartjuk fontosnak, mert a banyatelek 5. sarokpontjatol (kb 34 méterre) — engedély nélkiil
épiilt, nagyon ritkan, vagy egyaltalan nem hasznalt — hétvégi hazak talalhatok (5. szamu
melléklet).
Az elso védendo épiiletnél (mely 150 méterre talalhato a termelés helyétol)

Lam =115,3dB - 20*lg (150) + 3dB-11dB +2dB —2,5dB - 0,28 dB —4,7 dB =55,5dB

zajterhelés varhato.

A termelés azonban mar meglévd banyafalak kozott torténik, melyek minimum 6 m magas
takarast biztositanak.
A meredek banyafalak és a ndvényzettel boritott volgyoldalak zajarnyékold hatastiak. A
banyafal okozta hanggatlast a 25/2004 (XI1.20) KvVM rendelet 7. szamu mellékletének 6.5
pontja szerint hatarozzuk meg.
Egy akadaly (pl. épiiletek, hdzsorok, falak, toltés) mogott hangarnyék keletkezik. Ha a hangnak
nincs mellékutja valamely tiikr6z0, visszaverd feliiletrél, akkor a hang az akadaly élein at
elhajlas (diffrakcid) utjan jut el az arnyékzonaba. Ezaltal csokken a hangnyomasszint ahhoz
képest, amelyet szabad hangterjedésre szamitottak, ennek a csillapodasnak a mértéke a Ke-val
jelolt jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség).
Az akadaly Ke beiktatasi vesztesége
- pontszerlinek tekintett hangforrasokra,
- egy terjedési utra vonatkozoan,
- egy elhajlasi élre,
- egy frekvenciasavra

szamithato.
Az arnyékolassal kapcsolatos geometriai paramétereket a kdvetkezd abran mutatjuk be:

. 40
?dﬁos hef; 4

SL \\‘\
W

== Eszlelési pont

{ \\\-1
ISR ST 7S 7S 7777777 7 777 7777 777 777777777777 77,
S
/

)

20. dbra: Arnydkolds hatdsa
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A mi esetiinkben
S1=30m, S; =120 m, St = 150 m, hetf = 6 m dg = 30,6 m, da = 120 m (kerekitve)
Egy akadalynak egy terjedési utra vonatkoz6 Ke beiktatasi veszteségét (amely egy hangforras
hangterének az akadaly egy é1én valo elhajlasa miatt jon 1étre) egy frekvenciasdvban az
(15/2.) egyenlet szerint kell szamitani:
Ke = K- Ko+ K1>0dB
ahol,
K; az akadaly arnyékolasi tényezdje,
Ko a szabad hangterjedést befolyasolo tényezdk eredd csillapitdsa az akadaly nélkiil,
K1 ugyanezen tényezOknek az akadaly jelenlétében fellépd eredd csillapitasa.
Ko és K1 szdmitdsakor elsésorban a ndvényzet és a beépitettség csillapitasat, illetve a fold- €s
meteorologiai hatast kell figyelembe venni. Ha az akadaly ¢éle, amelyre a beiktatéasi veszteséget
szamitjak, a foldre merdleges, akkor
Ko= K1
azaz
Ke= K;
Jelen szamitas soran a fenti esettel szamolunk, tehat Ke= Ka.
A K; arnyékolasi tényezo szamitasanak képlete:
K;_10 -log(C, + M)
ahol,
C:=3
C2 = 20..40 - Egyszerli esetekben vagy biztonsagra torekedve C»=20. Jelen esetben a
biztonsagra javara a Cz = 20 értéket valasztottuk
- lIpari zaj A-hangnyomasszintjének meghatarozasakor a A=0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell
valasztani.

Csz =1 egyszeri elhajlasra (mely esetiinkre alkalmazhato).

B2, 1 1\ 62,1 1
el (e =2 (— 4 —)=075
z ( + ) 2(30+120>

. 1 |dadg S\ 1 [120-306-150) _
w= P\ T T2z TP T 2000 20,75 =
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Sw=2000m, haz>0.

C, C3-z-K, 20-1-0,75-0,49
Kzzlo-log(Cl +f) =10-log (3 + 07 ) =11,3dB

A 6 méter magas bevagas hatasara kb. 11,3 dB zajcsdkkentés 1ép fel, aminek kovetkeztében az

5. sarokpontnal 1évé hétvégi haznal a zajterhelés mértéke:

Lav = 115,3 dB - 20*Ig (150) + 3dB-11dB+2dB —2,5dB-0,28 dB-4,7dB -11,3dB =
47,02 dB

Kishuta telepiilésnél az els6 védendé épiiletnél a zajterhelés mértéke:
Az els6 védendo lakoépiiletnél (700 méterre a termelési helytol)
Lam =115,3dB - 20*lg (700) + 3dB-11dB+2dB —25dB-1,24dB —-4,7dB -11,3dB=
9,06 dB

Tovabbi zajvédelmi intézkedések foganatositasat nem tartjuk sziikségesnek.

Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdreérték, ha a hattérterhelés is legaldabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védenda részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A banya kornyezetében mezdgazdasagi miivelés alatt allo tertiletek talalhatok. A kozelben mas
banya nem iizemel. Hasonl6 jellegli zajforrassal nem szdmolhatunk, tehat hattérterhelést nem

hatarozhatunk meg. gy a hatésteriilet nagysaga az ) pont szerint 55 dB lesz.
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55 dB-es hatasteriilet a kovetkezé moédon szamolhato:
Lam=Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + Ki— K - Km - KL - Kz
55dB =115,3dB 10*lgD - 11 +3-0-0-4,7-11,3
r=653m
A hatasteriiletet a 9. szamit melléklet | illetve a 26. tablazat szemlélteti. A hatasteriilet
térképen a banyateleknek csak azon része keriilt abrazolasra, melyen az iizemi teriilet is
talalhato. A hatasteriiletet az iizemi teriilet hataratol abrazoltuk. Az iizemi teriilet hatara
pedig megegyezik a 01033/6 hrsz-u teriilet hataraval, mely teriilet a jovében is érint majd

a termelés.

Helyrajzi szam | Miivelési ag

Bozsva

015/4, 015/5, 01033/3 erdd

01036 ut
Kishuta

026/1 legeld

026/2, 093 erdd

027/1-22 szantd

26. tablazat: Hatasteriilet altal érintett ingatlanok

7.4.4. Szallitas okozta zajterhelés

A jovesztés soran letermelt fedd termdtalajt és fedé meddét KAMAZ tipust billends platoja
teherautokkal szallitjak a kijelolt talajtarolora és meddéhanyora.

A jovesztett nyersanyagot osztalyozas nélkiil rakjak szallito jarmiivekre és szallitjak a palhdzai
Orlémiibe a kovetkezd itvonalon:

e Bozsva 01037 hrsz-u feltaro at - Bozsva 01037 hrsz-u feltaro at - Nagyhuta 093 hrsz-t
kiilteriileti makadam - Kishuta 232 hrsz-u belteriileti makadam ut - Kishuta 232 hrsz-u
belteriileti makaddm ut (Sagvari Endre ut) — 37125. szamt 0sszekotd ut — Palhdza
Orlbiizem

A szallitasi utvonalat a 3. szdmu dbra szemlélteti.

A szallitast 2 db teherautdval végzik (Lasd: 5.2. fejezet). A teherautok kapacitasa 20, illetve 15
tonna/fordulé. Evente mintegy 200 napos szallitassal és a tervezett max. termeléssel (100.000
tonna), napi 12 oras iizemidével szamolva 3 jarmii forduloval szamolhatunk 6ranként.

A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a I1., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmii a II1. akusztikai kategoriaba tartoznak az Ut

2-1.302 Miszaki eldiras szerint.
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Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali 6raforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF;)/16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 El6iras altal meghatarozott tényez6k, mely az I. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategéria atlagos napi forgalma

A szallitas okozta zajterhelés szamitasanal az egyes akusztikai jarmitkategoridknal a maximalis
nappali oraforgalom nagysaga az érintett koz(tnal az alabbi értékek szerint alakul a nappali
idészakban.

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a kovetkezd tdblazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan:

III. jarmiikategoria

I. jarmiikategoria II. jarmiikategoria
(jarmii/ora)

Vizsgalt utszakasz

(jarmii/ora) (jarmii/ora)
37125. sz. 8sszekotd 12 12 3

(0+000 — 5+815)

21. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jarmiiforgalma

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki ElSiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:
Az egyes ut- ¢és idOszakaszhoz tartozo6 referencia egyenértékli A-hangnyomasszintet az alabbi

képlettel hatarozhatjuk meg:

3 n
Lpeq(7,5)g5s,:; =10 log Z 1001 Laca7S)gstji Z 100'1'LAeqUﬁ)ww]
i=1 v

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik

id6szakaszon beliil Laeq (7,5)gstji 8z i-edik akusztikai jarmiikategéria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.
Laeq (7,5)gstvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazo kiindulasi egyenértékii A-

hangnyomasszint, mellyel most nem szdmolunk.
Laeq (7,5)gss:1ji Kiszamitasa:

LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (K: + KD)g,s,t,j,i
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ahol:

(K9gstji — €rtékét z adott akusztikai jarmilkategoériahoz tartozd6 a szabvany A jeli
fodiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szaimoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettlink figyelembe.
Ennek megfelelden az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gstji értékei a kovetkezok:
l. jarmukategoria: 74,5 dB
. jarmiikategoria: 77,7 dB
I1l.  jarmiikategoria: 81,8 dB
Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:
jarmi

w0

K, =10-1g (Q/v) ~16,3 (vam,Q

A szamitasi eredményeket a 28. tdbldzat tartalmazza.

A tevékenység nélkiili forgalom A tevékenységgel megnovelt
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (75 szimitott) (0B) L Aeq (7,5 szamitott) (AB)

58,29 60,41

37125. sz. 6sszekoto
(0+000 — 5+815)

28. tablazat. A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A novekedés mértéke 2,12 dB.
A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitdsi tevékenység okozta
hatasteriilet meghatarozasarol:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasihoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszdgos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els- és mdsodrendii féutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység  kornyezeti  hatdsvizsgalat  koteles, vagy — egységes

kornyezethasznalati engedély koteles.
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A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbol eredden a zajterhelés valtozas nem éri el a fenti
értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheté ki, ezért ennek

térképes abrazolasara sem kertil sor.

7.4.5. Zajterhelés hatasai

A bekiovetkezo kornyezeti dallapot valtozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivel€s, szallitas a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhaté mértékill zajterhelést.

A banyabeli munkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kdérnyezo
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottevOen, a banya mitkodése nem kifogasolhatd. A terhelésnovekedés lakott
teleptilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatésai a visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a
kornyezo telepiiléseken az ott ¢l0k ¢letmindségét nem rontja.

A hatas erossége, tartossdaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato tertiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgdlva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyezd lakott telepiiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt idoben kissé valtozd intenzitdssal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa iddben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetéen nem
befolyasoljak kedvezotleniil a telepiilésen ¢l0k mindennapjait.

Az utdellendrzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetoen:
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A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tajrendezési munkékra kertl sor.
Megszlinik a kitermelés, valamint a banyabdl torténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
végzéséhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép lizemelése sziikséges, ami a miivelési

iddszakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

7.5. Talaj

A banyaszati tevékenység sordn a teriileten taldlhato talaj egy része mar letakaritasra ¢€s
deponalasra keriilt. A banyészati tevékenység befejezését kovetden a rekultivacio soran a talajt
a teriileten visszateritik.

A terlileten allando veszélyforrast jelentd objektum (pl.: lizemanyag tarold, szennyviz tarolo)
nem talalhato.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibdsodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol. Az
eddigi iizemelés soran havaria jellegli szennyezésre nem keriilt sor. A gépjarmiivek és a
banyagépek lizemanyaggal valo feltoltése és karbantartasa a ,,Perlit-92 Kft. telephelyén (3994
Palhaza, Ipartelep u. 22-24.) torténik.

A vizsgalt teriilet (01033/6) kobanya miivelési agu.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banydszati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz

igazododan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést.

7.3. Hulladékgazdalkodas

A banyészati tevékenységgel kapcsolatosan a kdvetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

> Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.
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7.5.1. Veszélyes hulladék

A Normalis tizemi koriilmények kozott kevés mennyiségli veszélyes hulladék keletkezik. A
potencialisan képzddo veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések miikodéséhez,
karbantartasahoz, illetve esetleges meghibasodasahoz kotédik. Igy a rakodo- és szallitogépek
javitas-karbantartdsa soran hasznalt olajos rongy, olajszlirdk €s olajos gongyolegek, faradt olaj,
elhasznalt akkumulatorok képzddésére lehet szamitani. Rendkiviili meghibasodas, tizemzavar
esetén az elfolyo, elcsepegd szénhidrogén szdrmazékokkal szennyezett talaj is el6fordulhat,
erre az esetre olajcsepegést felfogo talcat rendszeresitettek.

A gépek karbantartdsat, terv szerinti javitasat €s nagyobb szervizmunkait, kotelezd iddszakos
feliilvizsgalatat nem a banya teriiletén, hanem erre szakosodott szakmiihelyben, mig a kisebb
javitasokat az lizemtéren végzik.

A kiilonféle veszélyes hulladékok egymassal és a kommunalis hulladékkal nem keverednek.
Az lizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését és az elmult 6t
évben keletkezett éves mennyiségét a 72/2013 (VIIIL. 27.) VM rendelet alapjan a kovetkezo

tablazatban foglaljuk 6ssze:

A hulladék megnevezése

asvanyolaj alapu, klorvegyliletet nem

* -
tartalmaz6 motor-, hajtomii- és kendolajok 130205 4956 | 4397 4978

veszélyes anyagokkal szennyezett
torlokendok, védoruhazat

abszorbensek, szlirdanyagok, térlokendok,
védoruhazat, amely kiilonbozik a 1502 | 1502 03* - 80 - -
02-tol

veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazo6 vagy azokkal szennyezett 1501 10* 22 130 - -
csomagolési hulladékok

azbesztet tartalmazo sarlddo-betétek 1501 11* 14 - - -

Olajsziird 16 0107* | 250 33 94 86 74

EWC | 2014 [ 2015 | 2016 | 2017 | 2018
kodszama | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg)

1502 02* | 450 130 51 97 86

Olomakkumulator 16 06 01* - - 151 128 112

29. tablazat: A ,,Perlit-92” Kft. banydiban keletkezo veszélyes hulladékok mennyisége
(2014-2018)

A fenti tablazatban a Perlit 92° Kft. két banyajaban és az lizemben keletkezd 6sszes veszélyes
huléladék mennyiségét ismertetjiik, mivel nem késziil kiilon nyilvantartas az egyes egységekre
vonatkoztatva.

A banyaszati tevékenységet €s a szallitast csak kifogastalan allapott gépekkel és jarmiivekkel

végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket.
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A banyaszati tevékenységhez kapcsolodod gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem a

Perlit-92” Kft. palhazai telephelyén torténik. Igy gépek karbantartisabol szarmazé veszélyes

hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek és munkagépekgépek iizemanyaggal

valamint hidraulika olajjal valo feltdltése szintén a telephelyen torténik.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien

géphibabol adodhat. Ez a jellegi hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj

szennyezheti a kOzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt

vagy kdzetanyagot kijelolt helyen gytjtik.

A felsorolt veszélyes hulladékokat a kdvetkezoképpen gyljtik:

1. Faradt olaj — MOL Rt. Sajat horddjaba visszadntve, lezarva évente legalabb egyszer MOL
Rt. szdmara beszolgaltatva.

2. Akkumulator — Akkumulator tarolnunk nem kell, mivel 0j akkumulator vasarlasa esetén
hasznalt akkumulatort rogton leadjak.

3. Olajos rongy — Fedével lezarhato, kivagott tetejii MOL Rt-s hordoban gytijtik.

4. Olajsziiré — Fed6vel lezarhat6, kivagott tetejii MOL Rt-s hordoban gyiijtik.

5. Szennyezett talaj - Fedével lezarhat6, kivagott tetejii MOL Rt-s hordoban gyiijtik

Az olajos rongy, olajsziird €és szennyezett talaj veszélyes hulladékok elszallitasa évente az erre

a célra kijelolt cégek altal torténik. A 13 02 05 EWC kdédszamu faradt olajbol évente kb. 5.000

kg mennyiséget a palhdzai tizemben, a szaritodobok futégytiriiinek kenésére tjrahasznositanak.

A veszélyes hulladékokat jelenleg a palhazai uti telephelyen gyiijtik.

A gylijtohely egy 2 x 3 m-es keritéssel lezart, fedett tertilet.

A veszélyes hulladékot az Alfo1di Kornyezetvédelmi Kft. (KUJ: 102722738, KTJ: 102177652)

szallitja el.

77



7.5.2. Nem veszélyes hulladék

A banyateriileten egyidében max. 4 f6 kommunalis szilard hulladékat hulladékgytijté zsakban
helyezik el, melyet aztan a kozponti telephelyre szallitanak. A szilard kommunalis hulladék
becsiilt éves mennyisége kb. 8-10 m®. A keletkezett nem veszélyes hulladék bevalldsira nem
keriil sor, mert nem haladja meg a jogszabalyban elort 2000 kg-t. A kovetkezd tablazatban az

egy évben keletkez6 hulladék mennyiségeket tiintettiik fel.

A hulladék megnevezése EWC kod (kg)
milanyag csomagolasi hulladék 1501 02 30
fém csomagolasi hulladékok 1501 04 15
hulladékka valt gumiabroncsok 16 01 03 100
vas és acél 17 04 05 400

30. tablazat: A ,,Perlit-92” Kft. tulajdondaban lévé banydkban keletkezo nem veszélyes
hulladékok mennyisége
A veszélyes €és nem veszélyes hulladékok szdmara a gylijtd edényeket a hulladék tipusdnak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozata elzart helyen taroljak.
A hulladékgylijtok iiritésének gyakorisagat a gytijtotartaly elhelyezhetdsége, a hulladék
mennyisége €s a hulladék romlandosaga, bomlasi ideje hatarozza meg.

A keletkezett hulladékot az MN Kozti Kft. Satoraljaujhely Kft. szallitja el.

7.5.3. Kommunalis szennyviz

A banyaban dolgozok szocialis igényeit (étkezés, melegedés) egy mobil lakokocsi biztositja. A
tisztalkodas és Oltozés lehetOségét a palhazai telephelyen épitett fiirdd, 6ltotd épiiletben
biztositja a ,,Perlit-92” Kft. A banyaban munkavégzés idejére mobil WC-t telepitenek, melynek

iiritését a WC iizemeltetdje végzi.

7.5.4. Banyaszati hulladékok

A banyaszati hulladékok kezelésérdl rendelkezé 14/2008.(IV.3.) GKM rendelet szerint
banyaszati hulladék a letakaritasbdl szdrmazo fedé meddo.

A termelés soran a késObbiekben letakaritasbdl szarmazo fedé meddovel, illetve koztes
medddvel kell szdmolni, melyet a meddédeponidkon helyeznek el.

Tekintettel arra, hogy ezek az anyagok nem szennyezettek, tarolasuk felhasznalasig kiilon

miiszaki védelem nélkiil kozvetlentil a talajon torténik.
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7.5.5. Hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatdsa semleges, a technoldgiai fegyelem
betartdsa esetén havarids esemény eléforduldsanak valdszinlisége minimalis, a tevékenység
hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A medd6 a rekultivacié soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

7.6. Elévilag

A ,Bozsva I. -perlit” védonevili banyateleken miikodé banya a Zempéni Tajvédelmi Korzet
hataran, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag illetékességi teriiletén talalhato kiilonleges
madarvédelmi teriilet: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel
(Azonosité: HUBNI0007), a Nemzeti Okolégiai Halézat részeként, mint ,magteriilet”
funkcional.

Ez sziikségessé teszi a Natura 2000-es jelolo fajokat €s élohelyeket éré hatasok bemutatasat az
europai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl szolo 275/2004.
(X.8.) Kormanyrendelet 10.§ (1) bekezdésében elbirt és a 266/2008. (X1.6.) Kormanyrende-
lettel modositott hatasbecslési dokumentacio alapjan.

A vizsgalt teriilet 6kologiai felmérésére 2019. aprilisaban-majusaban keriilt sor. Az errdl szolo
jegyzékonyvet a 10. szamu melléklet tartalmazza, mely szerint: ,,Az elvégzett vizsgdlatok
alapjan megdallapithato, hogy a beruhdazassal érintett banyatelek az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatosag illetékességi teriiletén talalhato kiilonleges maddrvédelmi teriilet: Zempléni-
hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel (Azonositéo: HUBN10007) teriiletébe
esik, a Nemzeti Okolo'giai Halozat részeként, mint ,magteriilet” -re nincs hatdssal a kornyezé
teriilet természeti dallapotdat nem veszélyezteti.

Az elvégzett vigsgalatok és informdciok alapjan tovabbi részletes vizsgalatok lefolytatisa

természetvédelmi szempontbol nem indokolt.”

7.7. Kulturalis orokségvédelem

A banyateriilet egy részét mar vagy letermelték, vagy pedig jelentésen megbolygattdk. Az
eddigi banyaszati tevékenység sordn (nyersanyag kitermelés, illetve meddd letakaritas)
régészeti érték nem keriilt eld, és az eldbbiek miatt nem is varhato.

A banyateriilet nem része a Tokaj-Hegyaljai torténelmi borvidék kulturtajként védetté

nyilvanitott vilagorokségi teriiletnek.
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A kulturalis 6rokség védelmérdl sz6lo 2001. évi LXIV. térvény 7.§ 31. pontja alapjan a
tervezett banyaszati tevékenység nem mindsiil nagyberuhazasnak, igy nem sziikséges elézetes

régészeti dokumentacio készitése.

7.8 Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

Bozsva kozség az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a
Satoraljatijhelyi jarasban talalhatd. Miskolctol 84 kilométerre északkeletre, Satoraljatijhelyt6l
20 km-re északnyugatra talalhatd. Mezégazdasagi telepiilés. Infrastruktaraval ellatott.
Teriilete: 16,39 km?, lakossaga: 171 3 (2015.01.01.).

A banya ¢és a hozz4 kapcsolodd ilizemek jelentds bevételi forrast jelentenek az érintett
kozségeknek ipartizési add formajaban, mely a telepiilések mitkddtetésére és fejlesztésére
fordithato.

A fiitésbdl eredd légszennyezettségét dontden a tiizeldanyag milyensége hatarozza meg. A
kornyez6 telepiiléseken a foldgaz tiizeldanyag hasznélata kb. 60 %-os, igen nagy hanyad jut a
fosszilis energia hordozok haszndlatéra.

A levegd szennyezettségét az egészségre ¢s a kornyezetre akkor tartjuk karosnak, ha a
koncentraciok meghaladjak az egészségiigyi, ill. 6kologiai hatarértéket. A belsd szallitas — a
porcsokkentésre vonatkozd intézkedések betartasaval — okozta porszennyezés joval hatarérték
alatt marad.

A termelés okozta zaj — a zajvédo tolrés megépitésével - nem jelent terhelést a lakossagra.

A banyaszati termelés kozvetlen hatdsitol nem kovetkezik be valtozds a lakossag
¢letkoriilményeiben.

A teriileten a perlitbanyaszkodas tarsadalmi kornyezetre gyakorolt hatasa kozvetlen és
kozvetett formaban érzékelhet. A banydszati tevékenység csak Kishuta telepiilést érinti
(szallitdsi Utvonal). A banyamiiveletek végrehajtdséhoz munkaerdre, szakmunkasokra,
betanitott munkésokra van sziikség, igy a falu, illetve a koérnyezd telepiilések lakdinak munkat
biztositananak.

A ,,Bozsva L.-perlit” banyéaban jelenleg 4 {6t foglalkoztatnak. A ,,Perlit-92” Kft. tulajdonaban
lévd palhazai banya varhato élettartalmanak ismeretében elmondhatjuk, hogy hossza tavra
biztosithatjdk a jelenlegi munkavallalok foglalkoztatasat, amely kedvezd hatds ezen a
munkanélkiiliséggel kiizd0 térségben. Azonban nemcsak a vizsgalt banya, hanem a
haszonanyag feldolgozasit végzé egységek (Orléiizem) is munkahelyet teremtenek a

kornyéken éloknek.
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A banyaszat és a tarsadalom egymadsra hatasa kolcsonds: a tarsadalmi kdrnyezet hat a
banyaszatra és viszont: a banyaszat hat a tarsadalmi folyamatokra. A banydk szamdnak és
termelékenységének valtozasa jol koveti a makrogazdasagi jelenségeket, ugyanakkor a térség
telepiilésének fejlodésében jatszott szerepiik is jelentdsebbé valt.

A kornyezd mezOgazdasagi terliletek a mar jelenleg is meglévd utakon megkdzelithets. A
mezOgazdasagi miivelést a banyaszati tevékenység nem zavarja. A Bézsva IL.-perlit banya
mitkddése nem gyakorol negativ hatast sem a Natura 2000 teriiletre a jel6l6 madarfajokra,

illetve az egyéb védett novény- és allatfajokra.

7.9 A tevékenység Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak
osszefoglalasa
A 7.1-7.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 31. tabldzatban ezen hatasokat foglaljuk Gssze.

8. Munka- és Tiizvédelem

A banyateriileten termelési id6szakban 4 f6 dolgozik (2 6 gépkocsi vezetd, 2 f6 munkagép
kezeld). A vallalkozasnal iddig a banyaszati tevékenység soran baleset nem tortént.

A banyavallalkoz6 gondoskodik a Munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakoriilmények kovetelményeirdl szold
25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirdsai szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségligyi ellatasukrol a 89/1995. (VII.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartdzkodnak. Szocialis ellatottsagarol
lizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti orvosnal torténik
az 1j felvételes dolgozok alkalmassagénak elbiralasa, valamint az iddszakos orvosi vizsgalat.
Az els6segélynytjtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legaldbb egy elsdsegélynyajté van. Védoéruhdkat, védofelszereléseket
elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozdk havonta tajékoztato jellegli munkavédelmi oktatdson, 5 évente pedig tovabbképzd
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek iizembeallitisa esetén a ,Perlit-92” Kft.

gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzésérol.
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Kornyezeti elem Szennyezo forras tipusa Hatas erossége LU LR LU LELE
y y P g kiterjedése kiterjedése visszafordithatosaga
Felszini viz Hflvqua jellegi szennyezés (pl.: Kis mértékil minimalis Visszafordithato
géphiba)
Felszin alatti viz Havaria jellegli szennyezes (pl: | 14 merer minimélis Visszafordithaté
géphiba)
Levegd (banydszat) | Miunkageépek Iégszennyez6 Kis mérteki NO2: 142 m banydszat Visszafordithato
anyagai id6tartama
Levego (szallitas) :ﬁ;gétaoi jarmiivek légszennyezd kis mértéki nincs hatasteriilet Napi max. 16 6ra Visszafordithato
Zaj (banyészat) Munkagépek zajterhelése kis mértékii 65,3 m banyaszat Visszafordithaté
id6tartama
Zaj (szallitas) Szallitd jarmivek zajterhelés kis mértéki Nincs hatésteriilet Napi max. 16 6ra Visszafordithato
Hullad¢kgazdalkodas A banyaszat sordn keletkezd kis mértékii Banya teriilete ba,l,l yaszat Visszafordithato
hulladékok id6tartama
Talaj H’a vana jellegit szennyezés (pl. kis mértéki Banya tertilete ba,l,l yaszat Visszafordithatd
géphiba) idGtartama
Elsvilig A jba’myaszat”l tevekeny§eg okozta Kis mértekil Bftnyaszatl ‘Eerulet és ‘pa{lyaszat Visszafordithaté
zaj és levegdszennyezés kozvetlen kdrnyezete | idotartama

N.a.: nem alkalmazhat6

31. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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9. Havaria

A Havaria esetén a kovetkezd intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségll olaj kiomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén

szennyezddhet.

e Az lizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e Aszennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd mint veszélyes hulladékot el kell szallitani.

e A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gyljtéhelyre kell
szallitani.

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres iizemanyag

feltdltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok

elharitasat, gépek javitasat, lizemanyag toltését tigy végzik, hogy annak sordn talaj illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekovetkezésekor a szennyezeést azonnal megsziintetik.

Banyaszati tevékenység soran a porképzodésre alkalmas évszakokban a poros kdzetfelszinen

locsolassal akadalyozzak meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkez6 szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytijtik, majd

elszallitjak a hatdsagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegdlis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet

esetén a megkozelitd utakat lezarjak.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerti géphibabol

adédoan keletkezhet. Ez a jellegii hiba csdszakadasbol, szivattyihibabol vagy a hidraulikus

munkahenger meghibdsodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj

szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a feddt képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds

miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott

perlitporral torténd felitatdsarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitdsarol. A

szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.)

Korm. rendelet szerint.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek rendes karbantartdsa nem a banyateriileten,

hanem a tulajdonos telephelyén, torténik. Igy a gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes

hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek iizemanyaggal

valamint hidraulika olajjal valo feltdltése szintén az emlitett telephelyen torténik.
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Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartasaval a havaria bekdvetkezése
csOkkenthetd. Mozgésképtelen munkagép javitasat a banya teriiletén csak olajfogé talca f616tt
lehet végezni.

A banyaszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilheto:

e A banyaban lizemeld gépek lizemszeri karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

o A fejtd-, rakodo- és szallitdé jarmiivek csak megfeleld miiszaki allapotuak és

kornyezetvédelmi eléirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

e Rakodogép, part mentén kocsi, forgd-felsdvazas jovesztogép banyatoba borulasa: Géphiba,
vagy a banyatd peremének biztonsagi hatarvonalon beliilli megkdzelitése esetén a
munkagépek a banyatoba borulhatnak. Azonnal emeldgépet kell rendelni, €s a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az lizemzavar nem hatdsagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

Viratlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitdsahoz

sziikséges eszkozoket és anyagokat.

A banya eddigi miikodése soran havaria jellegii esemény nem kovetkezett be.

10. Rekultivacio

A banyaszatrol szo16 1993 évi XLVIIL. Torvény (Bt) 36 §(1) bek. Eldirja, hogy a banyaszati
tevékenységgel érintett kiilszini teriiletet Gijrahasznositasra alkalmas allapotba kell hozni vagy
a természeti kdrnyezetbe illéen kialakitani.
A banya az Eperjes-Tokaji hegység peremi helyzetii, alacsony hegyvonulatdnak része. Ebben
a kornyezetben a banyaszati tevékenységgel nem keletkezik olyan mérvii karosodas, amelyet
ne lehetne a tajelemek geomorfologiai alakzataihoz simitani, rekultivdlni. Ilyen
kézetkdrnyezetben nem lesz idegen a lebanyéaszott banyaudvart karéjszeriien kdrbevevd,
egyenletesen emelkedd kéfal, amely mintegy természetes amfitedtrumként illeszkedik bele
eredeti kornyezetébe.
A miivelés soran kiilon dep6zzék a humuszos talajréteget, amelyet megdriznek, és a végleges
tajrendezés soran felhasznalnak. A banya adottsagai és a t4ji kornyezet vizsgalati eredményei
alapjan a rekultivacidé fo6bb munkafézisai a kovetkezok:

o A végleges miiszaki rézsti kialakitasa (részben mar a miivelés soran) banyameddd

visszatoltéssel és az eloirt rézsliszogek kialakitdsaval.
e A miszaki rézsli talajtakardsa, humuszos agyaggal valdé fedése a banyamiivelés

kezdetekor deponalt humusz visszatoltéssel.

84



e A banyaudvar szintes részeinek tereprendezése a keletkezett terep-egyenetlenségek
eltlintetése.
e A banyaudvar talajjal val6 takardsa, humuszfedése
¢ Bioldgiai rekultivacio.
A banyaszkodas utan visszanyert teriilet ijrahasznositasi modja: erddsitett, fasitott bokrositott

tertilet kialakitasa.
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11. A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletének valo
megfeleletetés

A kovetkezokben ismertetjiikk a dokumentacié 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 6. szamu

mellékletének valo megfeleltetését.
Az el6zmények dsszefoglaldsa: 1.1 fejezet
kiilonosen

a) a feliigyeldség és a szakhatosagok allasfoglalasai, a nyilvanossdg észrevételei az el6zetes
vizsgalatban, vagy a feliigyeloség véleménye és a kozigazgatasi szervek, valamint a
nyilvanossag észrevételei az elozetes konzultacioban;: Nem Keriilt sor a Feliigyeloség és a

szakhatosagok allasfoglalasaira
b) a kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete;:1.2. fejezet

C) a kdrnyezethasznalo dltal kordbban szamba vett f6 valtozatok és azoknak a f6 okoknak a
megjeldlése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat — figyelembe véve a kérnyezeti

hatdsokat — indokoltdk.: 1.3 és 1.4. fejezet

2.4 tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és létesitményeket is — szamba

vett valtozatainak részletes leirdsa, kiilonosen: 4. és 5. fejezet

a)az elbzetes vizsgalati vagy az eldzetes konzultaciohoz benyujtott dokumentdcié szerinti
alapadatok [4. mellékiet 1. b) pontja/ részletezése, megjelolve azt, ha az ott leirtakhoz képest

valtozas tortént; Nem alkalmazhato

aa) a telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységenek ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok bemutatasa
(kiilonésen technologiai, kozmii-, szolgaltatasi kapcsolat) A vizsgalt banya kornyezetében

nem talalhato veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem.
ab) a természeti katasztrofiaknak (kiilonésen foldrengések, vizkarok) valo kitettség bemutatdsa.

6.1.3. fejezet: Tektonikai viszonyok
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b) az egyes hatotényezdk részletezése: 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre

ba) a hatotényezd jellege, nagysaga, idobeli valtozdsa, térbeli kiterjedése: 7. fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

bb) a hatétényezé a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil a
tevékenység mely részéhez rendelhetd hozzd, mely kornyezeti elemeket érinti; 7. fejezet,

lebontva az egyes kornyezeti elemekre

C) az esetlegesen kdrnyezetterhelést okozo balesetek, meghibdasoddsok lehetdségei, az ebbdl

szarmazo hatotényezdk. 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre és 9. fejezet

d)= a kornyezethasznald tevékenységétdl fiiggetlen, potencidlis kiilsé kivalté okok és az ezekbdl

szarmazo hatotényezok bemutatdsa, kiilonosen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezethetd okok, amelyek kivailthatjak

vagy fokozhatjdk a hatotényezok kockazatat, illetve hatdsait, Nem alkalmazhato

db) a természeti katasztrofikra (kiilonosen foldrengések, vizkdrok) visszavezethetd okok,
amelyek kivalthatjiak vagy fokozhatjak a hatotényezok kockazatat, illetve hatasait. Nem

alkalmazhaté

e)= a telepités, miikodés és felhagyds sordn keletkezé maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érinté kibocsatasok tipusa és mennyisége. Az egyes kornyezeti elemek esetében
foglakoztunk a felhagyas kovetkezményeivel, mely alapjan elmondhatjuk, hogy a

banyaszat hatasai megsziinnek, hulladék nem marad vissza a teriileten.

f)= a megalapozé informdciok bemutatdsa. A tektonikai és vizrajzi informaciok farasi és

irodalmi adatok alapjan Keriiltek bemutatasra.
3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirdsa: 7. fejezet, kornyezeti elemenként

bemutatva a 3) pont alpontjait figyelembe véve

a) A hatotényezék kivaltotta hatdsfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és
kornyezeti rendszerként dsszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kozvetetten érvényesiilo

hatdasfolyamatokat is. 7.1.-7.5. fejezet
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b) 4 hatasteriiletek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelden kell meghatarozni,

es terképen is be kell mutatni. 7.1.-7.5. fejezet és 1. szamu melléklet

C) A hatasteriiletnek a tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kérnyezeti dllapotat is le kell

irni. A leirasnak

ca) csak azokra a tényezdkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhato
valtozasokkal valo osszevetésnél sziikség van, 7.2.1.: Levegd alapallapota; 7.3.1. Zaj

alapadllapota

cb) a kérnyezeti dllapot — a tevékenység megvalositasatol fiiggetlen — varhato valtozasat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre allo adatok ezt lehetové teszik;, A tevékenység

megvalositasatol fiiggetleniil a kornyezeti allapot nem valtozik.

cC) uj telepités esetén tartalmaznia kell Madar kordabban, bdnydszattal érintett teriilet

vizsgdlatara keriilt sor.

cca) a telepités helyekent kivalasztott teriilet jelenlegi dllapotinak ismertetését, kiilonosen a

természeti és épitett kornyezet értékei, a tajkép és a tajhasznalat bemutatasat,

cch) a teriilet kornyezet-, természet- és tajvédelmi funkcidinak elemzését.

d)Eghajlatvédelmi szempontok szerint . 6.3. fejezet

da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység szamba vett viltozatai milyen mértékben
érzékenyek az éghajlatvaltozassal Osszefiiggd hatdsokra, jelentds érzékenység esetén részletes
adatokkal aldatamasztottan;, A banyaszati tevékenység nem érzékeny az éghajlatvaltozas
hatasaira. A termelés egész évben folyamatos. A dolgozok szimara a banyavallalkozé

biztositja a sziikséges védofelszereléseket, védéitalokat, eléirt pihendiddket a kiilonb6z6

éghajlati viszonyoknak megfeleléen.

db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési hely és a feltételezhetd
hatasteriileten jellemzo természeti veszélyforrasoknak valo kitettséget, legalabb az elmult
harminc évre vonatkozo és a klimamodellekbdl szarmaztathato, jovobeli, legalabb harminc

évre vonatkozo adatokkal alatamasztva, 6.3. fejezet
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dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség értékelése az egyes
eghajlati tényezok vonatkozasaban jelentos értéket mutat, az egyes éghajlati tényezdkre
vonatkozo feltételezheté hatasokat elemezni kell, a db) alpont szerinti iddtavra vonatkozo
adatokkal alatamasztva, Az el6z6 pontban részletesen bemutattuk (30 évre vonatkoztatott
adatokkal alatdmasztva) a varhatd id6jarasi koriilményeket. Ahogy azonban korabban leirtuk,
a vizsgalt teriileten egy esetleges foldrengésnek, illetve arviznek a veszélye nagyon kicsi.
Mindezek alapjan elmondhatjuk, hogy a banyaszati tevékenység helyszine és hatasteriilete,
természeti katasztrofaknak nem Kkitett teriilet, a klimavaltozasra az alaklamzott

technologia nem érzékeny, mig a dolgozok megfelelé6 munkakoriilményeit a Kft. biztositja.

dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatdsok vonatkozdsaban kockdazatelemzést kell
késziteni, és szovegesen értékelni kell, hogy miként valtozik a kockazat mértéke a db) pont
szerinti jovobeli idotavra vonatkozoan; Mivel a banyaszati tevékenység nem érzékeny a

klimavaltozasra ezért a kockazatelemzés készitését nem tartjuk sziikségesnek.

de) az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kévetésére vonatkozo
javaslatot kell tenni, Nem sziikségesek alkalmazkodsi intézkedések, ezért ezek

nyomonkovetése sem sziikséges.

df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatdsteriilet

éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkoddasi képességére.

A banyaszati tevékenység csekély mértékben hat a hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodasi képességére, mivel a banya kornyezetében erddé és mezogazdasagi
teriiletek vannak. A mezégazdasagi teriileteken a szirazsag, mint éghajlatvaltozasi
jelenség jelentkezhet. A kialakulo banyatavak talajvizcsokkento hatasat a 7.2. fejezetben

ismertettiik.
4. A varhato kornyezeti hatdsok becslése és értékelése 1. fejezet

a) a bekovetkezd kornyezeti dallapotvaltozasok jellemzése az érintett kdrnyezeti elemek és
rendszerek szerint, kiilonosen az alabbi tényezdk figyelembevételével: 7. fejezet, kornyezeti

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyelembe véve

aa) a hatas erdssége, tartossaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idébeli eloszlasa,

kedvezo vagy kedvezotlen mivolta,
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ab) a hatas hozzaadodhat-e mas tevékenységek hatdisaihoz, A vizsgalt banydhoz esd
legkizelebbi miikodo banya (Palhdaza 1.) termelési teriilete 2000 méterre taldalhato, igy

hatasuk nem adodik ossze.

ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi

funkciéinak megvaltozasa, 7.6. Fejezet: Elévilag és 13. szamii melléklet
ad) a telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozdasa, Nem alkalmazhato.

ae) tajkép, tdjhaszndlat, tdjszerkezet megvdltozdasa, 7.6. Fejezet: Elévilag és 10. szdmii
melléklet

af) a veszélyeztetett vagy varhatéan kdarosodo, megsemmisiilé természeti és épitett kérnyezet
értékeinek ritkasiga, pétolhatésiga, 7.6. Fejezet: Elévilag és 10. szdmu melléklet. Epitett

kornyezet nem semmisiil meg, mivel nincs a banyatelken

ag) a veszélyeztetett vagy vdrhatéan kdrosodo, megsemmisiilé természeti erdforrdsok

potolhatosaga, 7.6. Fejezet: Elévildg és 10. szamii melléklet

ah) vizeket éro hatasok kovetkeztében a vizek - a vizgytijté-gazdalkodas egyes szabalyairol szolo
kormanyrendelet szerinti vizgyujto-Qazdalkodasi tervben meghatarozott - adllapotaban
bekovetkezo valtozas ertékelése, valamint a tervben az érintett viztestekre és védett teriiletekre
meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének iitemezése, Nem Keriil sor a felszini és a

felszin alatti vizek veszélyeztetésére: 7.1. fejezet, 6.2.2.2 fejezet

ai) a kornyezetkdrosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetGségei; 7.6. Fejezet: Eldvildg és

13. szama melléklet

aj) a vizekbe tortéend beavatkozdssal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon elemzéssel

alatamasztott, kivalasztott legjobb kérnyezeti megoldas bemutatdsa. 7.2.5 Fejezet

ak) az iiveghdzhatasu gazok varhato kibocsatasdanak - éves és tonnaban meghatarozott -

bemutatdsa szamitasokkal alatamasztva, 7.3.3. 7.3.4. fejezet

al) az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az iiveghdzhatdasu gdzok

kibocsatdsanak csokkentéset, illetve ellentételezését szolgadlo intézkedések bemutatdsa, amelyek
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eghajlati, okologiai és kornyezeti szempontbol hasznosak, tovabba megvalositasuk nem jar

aranytalanul magas koltséggel, 7.3.5. fejezet

am) annak szamitdasokkal alatamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti
az iiveghdazhatdasu gdazok megkéotését vagy novényzet dltali elnyelését; A 7.3.3. fejezetben
ismertetésre keriilt, hogy egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki

a banyatelken kiviil, igy nem tartjuk sziikségesnke ezen pont vizsgalatat.

b) ha a kornyezetallapot valtozdasa a lakossag egészségi dllapotanak kedvezdtlen megvaltozasat
okozhatja, akkor a kérnyezet-egészségiigyi hatdsok ismertetésekor meg kell adni kiilonosen A
7. fejezetben ismertetésre keriilt - egyes kornyezeti elemenként - , hogy nincs karos
hatassal a lakossagra a banya miikodése, hiszen a vizsgalt banya 0,7 km-re talalhato az

elsé védendo épiilettol.

ba) a hatasteriileten élé lakossdg szamat, kordsszetételét, mortalitasi és morbiditasi adataik

ertékelesét, a hatdasokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakossagot érd kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi dallapotara

gvakorolt révid és hosszu tavu hatasok ismertetését,

bc) amennyire szamszertisithetd, az egészségi kockdzat mértékét,

bd) az egészségkarosoddas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockdzat elfogadhato

meértékiire valo csokkentésének lehetoségeit,

C) a kdrnyezet dllapotinak valtozasa miatt varhato kézvetlen gazdasagi és tdarsadalmi

kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges, kiilonosen:

ca) a bekovetkezd karok és felmeriild kiltségek, Nem kovetkeznek be gazdasadgi és tarsadalmi

karok.

cb) a hatasteriiletek hasznalatanak és haszndlhatosaganak megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg bedllo életmindség és életmodbeli valtozasok. Nem kovetkezik be

életmindség és életmodbeli viltozds.

d) baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, kiilonéos tekintettel a felhasznalt

anyagokra és az alkalmazott technologiara; 9. és 10. fejezet
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e) az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettségbdl eredd varhato

hatasok bemutatadsa.

Ahogy azt korabban leirtuk, a vizsgalt teriileten egy esetleges foldrengésnek, illetve arviznek a
veszélye nagyon kicsi. Nagyobb természeti katasztrofak esetén azonban a termelést azonnal

leallitjak, igy természeti katasztréfa kovetkezményeként ipari baleset nem fordulhat el6.

5.Haa 12-15. § szerinti eljardas megindult, akkor kiilon fejezetben Osszefiiggoen kell ismertetni

az orszaghataron dtterjedo kornyezeti hatasok vizsgalatat, kiilonésen:

Nem alkalmazhatoé

a) a hatasviseld fél és nyilvanossdga dltal adott észrevételek figyelembevételének maodjat;

b) az orszdghataron tuli hatasokat kivalté hatotényezdket, illetve eseményeket,

C) az orszaghatdron dtterjedd hatdasfolyamatokat,

d) e hatasfolyamatokra érzékeny hatdsviseldket, a hatdsviseld fél daltal kézolt adatokat is alapul

véve, valamint azok varhato dllapotvaltozasait;
e) az orszaghatdron tuli hatdsteriiletek lehatdroldsat;

f) az orszaghataron tuli hatisokat megel6z6 vagy elfogadhaté mértékiire csokkentd
intézkedéseket, nyomon kovetésiikhoz, ellendrzésiikhoz sziikséges utolagos méréseket és

megfigyeléseket;

Q) a felhasznalt adatok forrdsat és a vizsgalati modokat.

6. Kornyezetvédelmi intézkedések: A 7.1-1.8. fejezetekben, az egyes hatotényezoknél kiilon

bemutatasra Keriiltek az egyes kornyezetvédelmi intézkedések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kdrositist megel6zd, csokkentd,

kompenzalo, illetve elharito intézkedések meghatarozasa;,

b) a kornyezetet éré hatisok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa soran;

C) az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kévetden.
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7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatastanulmany osszedllitdsahoz felhasznalt adatok forrasa, az alkalmazott
modszerek, azok korlatai és alkalmazasi kériilményei, az elorejelzések érvényességi hatarai
(valosziniisége), a tanulmany oOsszedllitasahoz sziikséges informaciokkal kapcsolatban

felmeriilt nehézségek, bizonytalansdagok: 5.11. fejezet

b) a felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmanyokhoz valo hozzdférés modja: Felhasznalt

irodalom

C) azoknak az adatoknak a megjelolése, amelyek torvény értelmében dllam- vagy szolgdlati

titoknak mindésiilnek, vagy a kérnyezethasznalo szerint iizleti titkot képeznek; Nincs ilyen

d) annak jelzése, hogy a kdrnyezeti hatdstanulmdany mely részeire vonatkoznak a Szellemi
alkotdas védelméhez fiizédé jogok. Nem vonatkoznak egyik fejezetre sem a szellemi alkotds

védelméhez fiizodo jogok

8. Kozérthetd dsszefoglalo: 12. fejezet

a) a tevékenység lényegének ismertetése;

b) a hatasfolyamatok és a hatasteriiletek bemutatdsa;
C) a kdrnyezeti hatasok becslése, értékelése;

d) a kornyezeti dllapotviltozasok adltal érintett emberek egészségi dllapotdban,

életmindségeben és életmodjaban varhato valtozasok;

€) a kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések.
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12. Osszefoglalas

12.1. Bevezetés

A Miskolci Banyakapitanysag 5169/2000. szamon kiadta a ,,Bézsva I.-perlit” védonevii
banyatelek megallapitasarol sz616 hatarozatot (1. szdmu melléklet), mely - a Palhaza Kozségi
Erdobirtokossagi Tarsulat és a Nagybdzsvai I. szamu Erdébirtokossagi Tarsulat fellebezése és
a B.A.Z. Megyei Birosagon lefolytatott peres eljaras utan (mely a felek egyezségével végzodott
—2002. oktober 11-én emelkedett jogerore.

A ,Perlit-92” Kft. (3994 Palhdza, Ipartelep u. 22-24.) 2005. februar 04-én kornyezetvédelmi
engedélyt keért a ,,Bozsva I.-perlit” védOnevii banyatelken banyaszati tevékenység végzéséhez.
A kornyezetvédelmi engedélyt az Eszak — magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség
2298-33/2005. szamu hatarozataban 10 éves idétartamra megadta.

A L, Perlit-92” Kft. 2015-ben Teljeskorit Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalati dokumentaciot
nyujtott be, melyet Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi ¢€s
Tremészetvédelmi Fdosztaly 1098-15/2015. szamua hatdroataval elfogadott (2. szdmu
melléklet). A kornyezetvédelmi engedély 2025. aprilis 30-ig érvényes.

A banya jelenleg érényes Miiszaki Uzemi Tervvel rendelkezik, melyet a Borsod-Abatj-Zempén
Megyei Kormanyhivatal, Miszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Foosztalya 2259-
2/2015. szamon hagyott jova (3. szamu melléklet).

12.2. Kérelmezo adatai

Kérelmezo: ,Perlit-92” Banyaszati €s Feldolgozé Kft.
Székhelye: 3994 Palhaza, Ipartelep u. 22-24
Levelezési cim: 3994 Palhaza, Ipartelep u. 22-24
Adodszéma: 11063207-2-05

Cégjegyzékszama: 05 09 002331

KUJ: 100213426

Helyrajzi szama: A dokumentaci6 3.3 fejezete

KTJ: 101662063

Telepiilés azonositd szama: Bodzsva — 31006

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentéci6 1. szamu dbrdjan
Részletes helyszinrajz: A dokumentéci6 5. szamu mellékletében
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12.2.1. Tevékenység volumene
A Perlit-92 Kft. 50.000 m3/év (100.000 t/év) mennyiségre szeretné megkérni a tovabbiakra az
engedélyt.

12.2.2. A tevékenység megkezdésének varhaté idoépontja
2020. év elso félévében, a kornyezetvédelmi eljaras lefolytatasa, illetve a tovabbi engedélyek

(pl.: MUT) beszerzésére utan keriilne sor a termelés novelésére.

12.2.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

A ,Bozsva l.-perlit” védonevii banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Tokaji-

hegység EK-i peremén, Kishuta kozségtdl ENY-i iranyban 532 méterre talalhaté a ,,Paska-

hegy” diilében.

Telepiilés Hrsz. Miivelési ag

015/4 Erd6
015/5 Erdo
015/17 Erdo

Bozsva 01033/1 Erd6
01033/3 Erdo
01033/5 Erdo
01033/6 Banyatelek

32. tablazat:A banyatelek dltal érintett ingatlanok

A banyaszati tevékenységre csak a 01033/6 hrsz-u teriileten (18,5 ha) keriil sor, mely a

kérelmezo tulajdondban van.

A banyatelek:

A kutatas soran feltart haszonanyag: 5920 (perlit)

A banyatelek nagysaga: 64,2399 ha, lehatarolasat az 5. szamu melléklet mutatja.
Feddlapja: 366,40 mBf
Alaplapja: 115,00 mBf
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A banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai:

Toréspont jele Y (m) X (m) Z (mBf)
1. 828 446,0 349 400,0 238,0
2. 828 688,0 349 547,0 219,0
3. 828 906,0 349 326,0 270,0
4. 829 296,0 348 760,0 229,0
5. 828 923,0 348 328,0 204,0
6. 828 443,0 348 646,0 272,0

33. tablazat: Banyatelek toréspontjainka EOV koordinatdi

A teriilet 4svanyvagyona a 2019. januar 1-ei 4svanyvagyon mérleg (m®) szerint a kovetkezo:

Asvanyvagyon mennyiség (m?®)

Foldtani vagyon Miireval6 vagyon
A+B 4 075 297 2108 797
C1 2 015 500 947 500
C 3 898 000 3311 000
Osszesen 9988 797 6 367 297

34. tablazat: A teriilet asvanyvagyona (2019.01.01.-ei allapot)

Hatar- és védopillérek:

A Miskolci Banyakapitanysag 5169/2000. szamu banyatelek jovahagyd hatarozataban az alabbi

veéddsavok, védopillérek és hatarpillér kijelolését irta eld:

>

YV V V VYV V

12.3.

A banyatelek hatarvonalanak védelmére: 5 m-es védosav

A szomszédos idegen tulajdont ingatlanok védelmére: 5 m-es véddsav

A Zempléni Tajvédelmi Korzet hatara: 30 m-es véddsav

A Dzedo6-patak védelmére: 20 m-es véddsav

A Szuha-patak védelmére: 20 m-es védésav

A banyatelek hatar védelmére a +150,0 m-es Bf térszintre: hatarpillér kijelolése

A tervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

Kitermelés

A Bozsva Paskatet6-déli oldali perlit bAnya miivelését szintosztasos kiilfejtéses, ugynevezett

kulisszas miiveléssel banyasszak.

A kulisszas miivelés elvi 1ényege: Lakott telepiilések kozelében, magas hegységekben, és a

turistak altal 1atogatott kdrnyezetben el kell rejteni a kiilfejtéséeket a természetes tajba, a tajkép

értékeinek megtartasa érdekében. Lehetdleg azonnal eld kell allitani a kiilfejtés végrézsiijét,

megfelelden szabalyozott fejtéssel és a kitermeléssel parhuzamosan végzett rekultivacioval.
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Ugyanakkor meg kell teremteni a lakossag folyamatos, rendszeres informalasat az asvanyi
nyersanyag termelés fazisair6l, varhat6 hatasairol a bizalom novelése érdekében.

szintosztasos kiilfejtéses banyaszattal valdsitjak meg.

A termelést altalaban 2 db 10,0 m falmagassagi termeldszint tizemeltetésével végzik és tervezik
a jovében is. Tényleges letakaritast csak a banya ENY-i oldalan végeznek. A banya K-i oldalan

az oda korabban ledézerolt medddanyag keriil elszallitasra 3 db 10 m-es szint kialakitasaval.

Robbantasi technologia:

A haszonyanyag jovesztése nagyfurolyukas robbantasi technolégiaval torténik. A
robbantasokhoz sziikséges nagyatmérdji robbantdlyukakat (@ 85-95 mm) kialakitasat onjaro,
nagy teljesitménytli, BPI 115 MCW tipust elektropneumatikus meghajtast furogeéppel végzik.
A furogép fel van szerelve a furds kozben keletkezd por elvalasztisara €s levalasztasara
alkalmas berendezéssel, mely berendezés Osszegylijti a keletkezd port. A robbandanyag
felhasznalashoz a Borsod-Abatj-Zempén Megyei Kormanyhivatal, Miiszaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmi Féosztalya 2433-2/2015. szamu hatarozataban adott engedélyt (6. szamau
melléklet). Evente max. 25 alkalommal keriilne sor robbantasra. A felhasznalando
robbanoanyagok: Ando-prill, Paxit N-1, Emulgit 42 GP, Permon 10, MSIT-M. Az inditasra
DEM-S tipusu elektromos gyutacsot alkalmaznak.

Robbandanyagot a banya teriiletén nem tarolnak, az egy-egy jovesztéshez sziikséges
mennyiséget a robbantast megeldzden szallitjak a helyszinre. Amennyiben a kdzetviszonyok

lehetové teszik, robbantas helyett dozerrel is jovesztenek.

Hanyoképzés

A talajtakar6 réteget a kialakitott talajtarolon helyezik el a +250,0 mBf térszint magassadgaban.
A tarol6 magassaga 1,0-1,9 m.

A medddanyagot a kialakitott meddéhanyd folott, arra tdmaszkodva a +245,0 mBf térszint

magassagaban helyezik el. A hany6 magassaga 1,0-8,0 m.

Mindkét hanyd rézsiiszoge 450. A hanyok rézsli labatoél 5 m-es tavolsagra 2,0 m magas
védotoltést alakitottak ki, a legurold kdzettdombok megfogasara, illetve az esetleges er6zios

hatasok kivédésére.
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Depéniak
A nyersanyag homogén volta miatt nem alakitottak ki depdnidkat. A kitermelt anyagokat
hasznosithatosaguknak megfeleléen szallitjak:

e nyers perlit — Palhaza Orléiizem

e medd6 — meddéhanyo

e termdtalaj — talajtarold
A kitemelés technoldgiai, targyi feltételei
A banyafalakat robbantéssal, vagy kdzetszaggatasos modszerrel gépi jovesztéssel miivelik.
A miikodd banyanal a kialakitasra keriild szintmagassagok (10,0 m), nemcsak gazdasagi,
hanem biztonsagtechnikai kérdés is. Minél magasabb a banyafal, anndl nagyob a kdzetpergés
veszélye.
Munkarézsii: a gépi jovesztés €s rakodas ideje alatt a banyafal rézsliszoge a tomoér homogén
kifejlédés kovetkeztében elérheti a 90°-t. A gép atallasa el6tt a tomorfalat 70°-os rézstiszogre
allitjak be.

Maradé rézsii: minden esetben 70°-0s.

12.4. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsolodo miiveletek

12.4.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Szemelyi feltéetelek

A banyaiizemben a Banyatorvény 28.§(2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miiszaki vezetd és helyettes van kijelolve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyelé gyakorolja.

A személyek, a kdrnyezet és a vagyon védelmére vonatkoz6 kidolgozott izemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszama ugy van megvélasztva, hogy az
iizemeld berendezések kezelése €s ellendrzése biztositott. A termelésre max. 200 nap keriilne
sor egy évben (0622 - 18%). Kjszakai termelésre nem keriil sor.

Az alkalmazott létszam: 4 {6

A banyaviéllalkozonak gondoskodni kell a banyaban foglalkoztatott dolgozok oktatasarol,
képzésérdl. A dolgozokat el kell 14tni egyéni véddfelszereléssel, munkaruhéval.

A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileten kertil sor.

A felelés miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati

eléirasokban eldirt szabalyok ellendrzésére. A napi ellendrzést a banyaszati feliigyelet végzi.

28



Targyi feltételek
Az asvanyvagyon kitermeléséhez ¢és szallitdsahoz a banyavallalkozd a kdvetkezd géppel

rendelkezik:
e AirRock D55 farogép, aminek a meghajtdé kompresszora egy Atlas XAHS 236 tipust
kompresszor, mely 205 kW teljesitményti Caterpillar motorral rendelkezik.
e Komatsu D-155 A1 dozer, 238,4 kW
o Komatsu WA 420-3H gumikerekes homlokrakodo, 162 kW
e (Caterpillar 980G gumikerekes homlokrakodo, 238,4 kW
e Kamaz 6520, 10m? (20 tonna), 154 kW
e Kamaz 5511, 7,5m? (15 tonna), 154 kW

Az egyes berendezések termelési €s szallitasi kapacitasa:
> Komatsu WA 420-3H gumikerekes homlokrakodé: A gép kanaltérfogata 1,7 m3. A
korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy nap alatt max. 600 m® (1.200 tonna)
haszonanyag megmozgatasara képes egy homlokrakodo. Eves szinten (200 munkanap):
240.000 tonna
> Caterpillar 980G gumikerekes homlokrakodé: A gép kanaltérfogata 1,7 m°. A
korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy nap alatt max. 700 m® (1.400 tonna)
haszonanyag megmozgatasara képes egy homlokrakodé. Eves szinten (200 munkanap):
280.000 tonna
A két homlokrakod6 nem miikddik majd egyszerre, hiszen lathatd, hogy kiilon-kiilon is képesek
lennének a haszonanyag rakodasara. A hasznalatukat, amindenkori igények, illetve a javitasi,
karbantartasi munkalatok {itemezése hatarozza meg.
A fenti adatokbol 1athato, hogy a gépek kapacitdsa elegendd a tervezett 100.000 tonna/éves

termeléshez.

12.4.2. A telepitéshez és a kivitelezéshez sziikséges szallitas
A jovesztés soran letermelt fedd termdtalajt és fedé meddot KAMAZ tipust billends platdju
teherautokkal szallitjak a kijelolt talajtarolora és meddéhanyora.
A jovesztett nyersanyagot osztalyozas nélkiil rakjak szallitd jarmiivekre és szallitjak a palhazai
Orlémiibe a kovetkezd utvonalon:
e Bozsva 01037 hrsz-u feltar6 Gt - Bozsva 01037 hrsz-u feltaro ut - Nagyhuta 093 hrsz-u
kiiltertileti makadam - Kishuta 232 hrsz-u belteriileti makadam ut - Kishuta 232 hrsz-u
belteriileti makadam ut (Sagvari Endre ut) — 37125. szamt 0sszekotd ut — Palhdza

Orléiizem
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A széllitasi utvonalat a 3. szamu dbra szemlélteti. A kérelmezd rendelkezik a sziikséges
utkezel6i hozzajarulasokkal, melyet a 7. szamu melléklet tartalmaz.

A szallitast 2 db teherautoval végzik (Lasd: 5.2. fejezet). A teherautok kapacitasa 20, illetve 15
tonna/fordul. Evente mintegy 200 napos szallitassal és a tervezett max. termeléssel (100.000
tonna), napi 12 6ras iizemiddvel szamolva 3 jarmi forduloval szamolhatunk 6ranként.

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a kovetkezd tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan:

III. jarmiikategoria

I. jarmiikategéria I1. jarmiikategoria
(jarmii/ora)

Vizsgalt utszakasz
g (jarmii/6ra) (jarmi/éra)

37125. sz. §sszekotd

(0+000 — 5+815) 12 12 3

35. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jarmiiforgalma

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem kertil sor.

A tervezett tevékenység soran gazolaj és az esetlegesen eléforduld karbantartdsi munkak
elvégzésehez sziikséges kisebb mennyiségli kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek,
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kozeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongydlegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlokendd és mas
anyagok, eszk6zok (pl. felitatdo anyagok, stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozé
jogszabalyi eldirdsok érvényesek. A banyateriileten olajmegkotd anyagot sziikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét
rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni €s a hibakat azonnal fel
kell szdmolni. A gépeket, berendezéseket a teriileten szervizelni nem szabad, ott csak az lizem-

¢s kendanyagpotlast szabad elvégezni.
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12.4.3. A termelés jovobeni iitemezése
A PERLIT-92 Kft. 100.000 tonna/év mennyiségre szeretné megkérni a tovabbiakra az

engedélyt. A termeléssel az elkdvetkezendd 10 évben is csak a 01033/6 hrsz-u tertiiltetet érinti

csak.
12.5. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa
12.5.1. Viz

A banyaszati tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotu, a kornyezetvédelmi eldirdsokat

kielégitd geépekkel végzik. Az lizemeld fejtd- €s rakoddgépeket, illetve gépjarmiiveket

rendszeresen karbantartjak.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodod gépek karbantartasa nem a banyateriileten, hanem a

,Perlit-92” Kft. palhazai telephelyén torténik. fgy gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes

hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolddo gépek mosatasa, karbantartdsa nem a banyateriileten,

hanem a ,Perlit-92” Kft. palhazai telephelyén torténik. Gépjarmiivek és kotrogépek

lizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valo feltoltése szintén a palhazai telephelyen

torténik.

A banyaszati etvékenység sordn a felszini-, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyezo

forrasai a kovetkezok:

e A terlileten allandd szennyezO forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, lizemanyag
tarolo, stb.) nincs.

e A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld tiritése.

e A felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor kdolajszarmazék
keriil a talajra és ez a szennyezddés leszivarog a felszin alatti vizig.

e A talajra csak véletlenszerli géphiba soran keriilhet kdolaj szarmazék. Ez a jellegli hiba
csOszakadasbol, szivattyuhibdbdl vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol

adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt.

A tevékenység sordn a kovetkezoket kell betartani a felszin alatti vizek védelme érdekében:

o Az alkalmazott munkagépek és szallitd jarmiivek csak megfeleld miiszaki allapotq,
rendszeresen karbantartott, a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfelel6ek lehetnek.
e A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,

elcsopogd olaj lehet. A tevékenység sordn veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
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géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelés miiszaki vezetd koteles azonnal
intézkedni a szennyezés flrészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd
felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

e Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra

csokkenthet6.

A banya teriilete nem érint lizemeld ivovizbazist, a teriilethez legkdzelebb esd ivovizbazis a
Palhazai kozségi vizmii, amely a vizsgalt teriilettd] EK-i iranyba kb. 4 km téavolsagra talalhato.
Osszességében megallapithaté, hogy az eddigi banyaszati tevékenység nem gyakorolt
karos hatast a felszini- és felszin alatti vizekre. Az eldirasok betartasaval varhatéan a
jovoben sem lesz a banyaszati tevékenység a felszini- és felszin alatti vizekre karos

hatassal.
12.5.2. Levego6szennyezés

12.5.2.1. Robbantds okozta légszennyezés
A robbantas soran nagy mennyiségli por €s gaz szennyezOanyag jut a levegdbe. A szilard

anyagmennyiségérdl és szemcseméret Osszetételérdl nincsenek ismereteink

Valoszintileg a 10 um-nél nagyobb méretii részecskék vannak talsulyban, melyek a banyatelken
vagy annak kozvetlen kornyezetében kitilepednek.

Normal lizemi koriilmények kozott — vagyis tokéletesen sikeriilt robbantas esetén —a nitrogén
oxidok jelentéktelen mennyisége keriil a levegdbe, az égéstermékek tulnyomd része a
lerobbantott kdzetre rakodik.

A kovetkezdkben egy rosszul sikeriilt robbanas esetén a kornyezetbejutd teljes nitrogén oxid
tomegének terjedését vizsgaljuk.

A szamitdsnal az MSZ 21459/1-81 szabvany pillanatnyi kibocsatoforras szennyezd hatdsara
alkalmazott képletet alkalmaztuk az alabbi paraméterekkel.

Egy-egy robbantas alkalmaval felhasznalt ANDO robbandanyag maximuma 300 kg. 1 kg
ANDO robbandanyagbol mintegy 600 liter nitrozus gaz keletkezik. A robbantés folyaman 300
kgx600 I/kg=180 000 | azaz ~ 180,0 m® nitrogén-oxid keletkezik.

A robbantas terepszintje és a receptor pontok kozotti szintkiilonbség 20 méter.
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A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a banya kornyezetében a robbantds utdn a
legmagasabb nitrogén-oxid koncentracié kb. 2500 méter tavolsagban alakul ki a széliranytol

fiiggden. Ertéke kb. 8,25 ug/ m®.

NO2 koncentracié (6ras atlag) (ng/m3)
= N w H (6] [e)} ~ [o0] Vo)

o

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

o

Tavolsag [m]

21. abra:Az NO; terjedése a robbantds utdn, 1 m/s szélsebesség esetén

A szennyezett levegd athaladasi ideje alacsony szélsebesség esetén nem haladja meg a 17
percet. A maximalis oras atlag kb. 8,25 pg/ m°. Figyelembe véve, hogy az évenkénti
robbantasok szama max. 10, az éves terhelés novekedésének mértéke, amennyiben minden
robbantas alkalmaval ugyanabba az iranyba fiij az 1 m/s sebességii sz¢1 (gyakorlatban ennek a
valoszinlisége 0-hoz kdzeli), nem éri el a hattérszennyezés 1,5 %-at és kisebb mint az éves
megengedett terhelés 0,2 %-a. A legkedvezdtlenebb eredmény labilis légéllapot és kis
sz€lsebesség esetén kovetkezik be. Minden mas légallapot és szélsebesség esetén csak ettdl
alacsonyabb koncentraciok alakulhatnak ki. A kdrnyezet domborzati tagoltsagat is figyelembe

véve biztonsaggal 4llithatd, hogy a tényleges koncentraciovaltozas ettdl is 1ényegesen kisebb.

12.5.2.2. A banyagépek okozta légszennyezés

A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok eredményeit az lizemeld

gépek helyétl mért tavolsag fliggvényében a 36. uiblazatban mutatjuk be.
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Levegdszennyezés a banyagépektol mért Levegdszennyezés a banyagépekt6l mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]
(6{0) CH | NO2 | NOx |[PMy | SO . . CO | CH | NO2 | NOx |PMy | SO.
ug/m® | pg/m’ | pg/m? | pg/m? | pg/m? | pgym? | TV | ugim? | pgim? | pgim? | pg/m? | pg/m?’
98,38 | 11,40 26,04 | 36,16 | 1,86 | 4,44 50 78,71 | 9,12 | 20,83 /28,92 | 1,49 | 3,55
63,31 | 7,99 |14,35|19,94| 0,98 | 3,08 100 50,64 | 6,39 | 11,48 15,96 | 0,79 | 2,47
33,76 | 4,27 | 9,56 | 13,28 | 0,65 | 1,82 150 27,01 | 3,42 | 7,65 |10,62| 0,52 | 1,46
18,12 | 2,40 | 5,05 | 7,02 | 0,35 | 1,08 200 1450 1,92 | 4,04 | 5,62 | 0,28 | 0,86
10,53 | 1,32 | 2,23 | 3,10 | 0,15 | 0,69 250 842 | 105|178 | 248 | 0,12 | 0,55
7,02 | 091|167 | 2,32 | 0,11 | 0,52 300 562 | 0,73 | 1,34 | 1,86 | 0,09 | 0,42
485 | 065|123 1,71 | 0,09 | 0,43 350 3,88 | 052|098 | 1,37 | 0,07 ]| 0,34
3,40 | 0,48 | 0,95 | 1,32 | 0,06 | 0,32 400 2,72 1 0,39 | 0,76 | 1,05 | 0,04 | 0,25
2554 | 032|080 | 1,10 | 0,06 | 0,30 450 2,04 | 0,25 | 0,64 | 0,88 | 0,04 | 0,24
1,80 | 0,22 | 0,67 | 0,93 | 0,04 | 0,22 500 1,44 | 0,18 | 0,53 | 0,74 | 0,03 | 0,18
1,43 | 0,17 | 0,59 | 0,84 | 0,04 | 0,17 550 1,14 | 0,13 | 0,48 | 0,67 | 0,03 | 0,13
1,13 | 0,09 | 0,50 | 0,71 | 0,04 | 0,09 600 0,91 | 0,07 | 0,40 | 0,56 | 0,03 | 0,07
0,97 | 0,06 | 0,46 | 0,65 | 0,04 | 0,09 650 0,77 | 0,04 | 0,37 | 0,52 | 0,03 | 0,07
0,84 | 0,06 | 0,39 | 0,56 | 0,02 | 0,06 700 0,67 | 0,04 | 0,31 | 0,45 | 0,01 | 0,04

36. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegiszennyezés a termelés helyétol meért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]

A légszennyezO berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.

rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszeriinek talaltuk a legszigorubb feltétel

betartasat, mely szerint az 1 6ras (PMio esetében 24 6ras) hatarérték 10 %-a hatarozza meg a

hatasteriilet vonalat.

Az NO; esetében 142 méteres hatasteriiletet tudunk kijelolni a banyaszati tevékenységhez

kapcsolodoan, mig a PM10, a CO, a szénhidrogének, és a SO, immissziéja a leggyakoribb

meteorologiai feltételek mellett sem éri el az 1 6ras hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a

légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét kijelolni. A hatasteriiletet a 9. szdmu

melléklet szemlélteti. A hatasteriilet térképen a banyateleknek csak azon része keriilt

abrazolasra, melyen az iuizemi teriilet is talalhato. A hatasteriiletet az iizemi teriilet

hataratol abrazoltuk. Az iizemi teriilet hatara pedig megegyezik a 01033/6 hrsz-u teriilet

hataraval, mely teriilet a jovoben is érint majd a termelés.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.
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A szamitas altal kapott értékeket 6sszehasonlitva az 6kologiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m?]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m®]), megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg (meg sem kozeliti) a jogszabalyi eldirdsokat.

12.5.2.3. A szdllitds okozta légszennyezés
A jovesztett nyersanyagot osztalyozas nélkiil rakjak szallitd jarmiivekre €s szallitjak a palhazai
Orlémiibe a kovetkezd Gtvonalon:
e Bozsva 01037 hrsz-u feltar6 ut - Bozsva 01037 hrsz-u feltaré ut - Nagyhuta 093 hrsz-
u kiilteriileti makadam - Kishuta 232 hrsz-t belteriileti makadam 1t - Kishuta 232 hrsz-
U belteriileti makadam ut (Sagvari Endre ut) — 37125. szamu 6sszekotd ut — Palhaza
Orléiizem
A szallitds altal érintett kozat forgalma, valamint a szallitds altal egylittesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt idéjarasi viszonyok kozott [ug/m?] a 37.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget.

Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szdllitassal névelt forgalom
ut
teng(elj))éto”l (6{0) CH NO2 SO, PM; (6{0) CH NO; SO; PMy
m
37125. sz. osszekoto (0+000 — 5+815)
10 26,25 2,74 2,89 0,12 0,33 29,41 3,08 3,24 0,14 0,37
20 17,95 1,84 2,00 0,06 0,23 20,12 2,07 2,24 0,07 0,26
30 11,73 1,21 1,26 0,05 0,15 13,15 1,35 1,41 0,05 0,17
40 7,58 0,77 0,85 0,02 0,11 8,49 0,86 0,95 0,03 0,13
37. tablazat:Szadllitds okozta légszennyezés a 37125. sz. osszekotd (0+000 — 5+815)
szakaszdan
Hatasteriilet:

> 37125. sz. dsszekoté (0+000 — 5+815): Egyik komponens esetében sem tudunk
hatastertiletet kijeldIni.
A ,,Bozsva I. -perlit” védonevii banyateleken miikddd banya a Zempéni T4jvédelmi Korzet
hataran, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag illetékességi teriiletén talalhato kiilonleges
madarvédelmi teriilet: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel
(Azonosité: HUBNI10007), a Nemzeti Okolégiai Halozat részeként, mint ,,magteriilet”
funkciondl. Az 6kologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete
szigorubb kritikus levegdterheltségi szinteket hataroz meg.
Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m’]
Kén-dioxid esetében 20 [pg/m’]
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A vizsgalt ut forgalma és a termelvény elszallitdsa altal okozott légszennyezés szamitasi
eredményeit tartalmaz6 tablazat adatai szerint az ut tengelyétdl szamitott 5 m tavolsagban, ami
jo kozelitéssel a NATURA 2000 teriilet hatara, a légszennyezettség nem haladja meg az
okologiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus levegoterheltségi
szinteket.

a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarértékektol.
A szamitasok soran a maximalis kapacitassal szamoltunk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembe vételével a kitermelt mennyiség és ezaltal a szallitas volumene Kkisebb lesz,

tehat a valosagban kedvezébb képet kapunk a szamitott értékeknél.
125.3. Zaj

12.5.3.1. Robbantds okozta zajterhelés
Szeizmikus biztonsdgi tdvolsag:

A jelenleg érvényes Altaldnos Robbantasi és Biztonsagi Szabélyzat (13/2010 KHEM rendelet
IV. fliggeléke) és a 49/2013. (VIIL.9.) NFM rendelet 2. mellékletének eldirasai szerint a

Szeizmikus biztonsagi tdvolsag:
K
L==-Qim]

kifejezéssel hatarozhaté meg, ahol:

ahol:

L = a szeizmikus biztonsagi tavolsag, [m]

k = tényezd, értéke: 80 (1.1.2.b pont szerint)
Qf, a mértékado toltet tomege, [kg]

80
L=7-V300 =692m

A robbantasok helyétdl az elsd lakoépiilet 700 méterre talalhato. A termelés pedig tavolodni
fog az els6 épiilettdl.

A 13/2010 KHEM rendelet 1V. melléklete szerint a szeizmikus biztonsagi tavolsagon (,, L")
beliil 1évo miitargyak, objektumok védelme esetén nem kell ellendrzé szamitast végezni akkor,
ha fennall a kdvetkezd képlettel szamitott egyenldtlenség:

E< 0,025

l
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Esettinkben

J@r V300
T =700 = 0,0247 < 0,025

A biztonsag kedvéért elvégeztiik a varhatd rezgési sebességet, melyet a kovetkez6 mddon
szamolunk:

s

V= ]

Az els6é védendd lakoépiiletnél:
A robbantas helyétél kb. 700 méterre talalhato az elsé védendé épiilet (Kishuta), ahol a

szamitott rezgési sebesség

V=

kO _80-V300_, o) mim,

l 700 ’ S
A megengedett rezgési sebesség 5 mm/s.
Lathatjuk, hogy a szamitott rezgési sebesség joval kisebb, mint a megengedett. A szamitott
alkalmazand6 mértékadd robbanotoltet tomegek felrobbantdsa a védendd létesitmények
szeizmikus karosodasat nem okozhatjak. Az elsé lakoépiiletek olyan kis mértékben érintettek,
hogy ellendrzd szeizmikus mérésekre nincs sziikség.
A kornyezetvédelmi eldirasok szerint nem a rezgés sebessége, hanem a gyorsulds a
meghatarozo és a megengedett érték 30 mm/s%. Az adott tdvolsdgokban a rezgések frekvencidja
alacsony. A varhaté frekvenciasav: 8-20 Hz kozotti lesz. Az elmozdulasok és kialakuld
fesziiltségek szempontjabol a kisebb frekvencidju rezgések a veszélyesebbek. f = 8 Hz-et
figyelembe véve a szeizmikus hatastavolsagon beliil 1évd védendd objektumoknal a gyorsulas
értéke:

A=4'7T2'f2'A[@]
52

ahol: f- arezgés frekvenciaja, Hz;
A - az elmozdulds mm-ben, melynek értéke (8 - 9)*10° mm.
Az adatokat behelyettesitve:
A=4-1%-f2-A=4-12-64-9-1073 = 22,74[72—21] < 30,0[TZ—T]
Ez a szamitas a rezgés gyorsuldsanak meghatarozéasaval is azt igazolja, hogy a robbantasokkal

kornyezeti kdrosodast nem okoz a banya.
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Az épiiletkarosodasok 0,2 g-nél, vagyis 0,2 * 9810 = 192,2 mm/s® gyorsulasnal kovetkeznek
be.

A robbantassal jovesztett kézettomeg nagy része a robbantasi homlok elé omlik, igen kis része
pedig szétrepiil és akar tobb szdz méter megtétele utan lehullik. Hasonlo nyersanyagot termeld
banyaban ez altalaban 2-300 méter koriili érték, ami nem jelent veszélyt a kdrnyezetre.

A banyaban éves szinten max. 25 robbantésra kertil sor. Az eddigi miikodés soran nem érkezett

lakossagi panasz a robbantassal kapcsolatban.

12.5.3.2. Bdnyagépek okozta zajterhelés

A koOzetszaggatd, egy homlokrakodd ¢€s egy tehergépkocsik hangteljesitményszintjének
meghatarozdsa az egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a
zajkibocsatds mérési modszerérél szolo 29/2001 (XI1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet
segitségével tortént.

A gépek hangteljesitményszintje a kovetkez6 képlettel szamolhato:
85+111IgP

ahol P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés tipusa Teljesitménye (kW) | Hangteljesitményszint (dB)
Komatsu D-155’A1 kdzetszaggatd 238 4 111,15
dozer
Caterpillar 980G gumikerekes
homlokrakodd 238,4 113,15
Kamaz 6520tehergépkocsi 154 109

38. tablazat: A munkdlatokat végzo gépek hangteljesitményszintje

A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miitkodik a doézer, a homlokrakodd és 2 db

teheraut6 — az eredd hangteljesitményszint:

3
Ly =10- lgz 1001w

=1

Lwa =115,3dB

A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitds) miiveletek soran a kornyezetben valosziniisithetd
zaj mértéke
Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Kj - Km - K

Osszefliggés alapjan hatarozhatd meg,
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ahol

Lam: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL : a levegé elnyeld hatasat kifejezd korrekceid

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapitod hatasat kifejezd korrekeio

Kn: ndvényzet csillapito hatasa (esetiinkben nem szamolhatunk vele)

Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

r: az els6 védendd épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrekciok szamitéasa:

ahol:

ahol:

A KL (levegé elnyeld hatésat kifejez6 korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatban 1év6 500 Hz frekvencidhoz tartoz6 homérséklet (10°C)
¢és relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adodik.

Km (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitod hatasat kifejezo korrekcid) szamitdsa

a kovetkezd 0sszefliggés alapjan tortént:

= 2

St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (esetiinkben: 700 m)

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Kn (a névényzet csillapitdo hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Kn = anSn

an: 0,05 dB/m
Sn: ndvényzona vastagsaga (min. 500 m)

Lav= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + Ki— Ky - Km - KL

Lam = 115,3 dB - 20*Ig (700) + 3dB-11dB+2dB —25dB - 1,24dB — 4,7 dB = 22,15 dB

A szamitasok soran nem vettiik figyelembe a mar kialakitott banyafalak/bevagasok

csillapitd hatasat. A bevagasok altal kifejtett csillapitas bemutatasat azonban azért

tartjuk fontosnak, mert a banyatelek S. sarokpontjatol (kb 34 méterre) — engedély nélkiil
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épiilt, nagyon ritkan, vagy egyaltalan nem hasznalt — hétvégi hazak talalhatok (5. szamu

melléklet).

Az elso védendo épiiletnél (mely 150 méterre talalhaté a termelés helyétol)

Lam =115,3dB - 20*lg (150) + 3dB—-11dB +2dB —2,5dB - 0,28 dB —4,7 dB = 55,5 dB
zajterhelés varhato.

A termelés azonban mar meglévd banyafalak kozott torténik, melyek minimum 6 m magas

takarast biztositanak.

A meredek banyafalak €s a ndvényzettel boritott volgyoldalak zajarnyékold hatadstak. A

banyafal okozta hanggatlast a 25/2004 (XI1.20) KvVM rendelet 7. szam mellékletének 6.5

pontja szerint hatarozzuk meg.

A 6 méter magas bevagas hatasara kb. 11,3 dB zajcsokkentés 1ép fel, aminek kovetkeztében az

5. sarokpontnal 1évé hétvégi haznal a zajterhelés mértéke:

Lav = 115,3 dB - 20*Ig (150) + 3dB-11dB+2dB —2,5dB-0,28 dB—-4,7dB -11,3dB =

47,02 dB

Kishuta telepiilésnél az els6 védendé épiiletnél a zajterhelés mértéke:
Az els6 védendoé lakoépiiletnél (700 méterre a termelési helytol)
Lav = 115,3 dB - 20*Ig (700) + 3dB-11dB+2dB —25dB- 1,24 dB -4,7 dB -11,3 dB=
9,06 dB

Tovabbi zajvédelmi intézkedések foganatositasat nem tartjuk sziikségesnek.

Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatéasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kérnyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kérnyezetben - gazdasdagi teriiletek kivételével - egyenld a

zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
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e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védenda részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A banya kornyezetében mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriiletek talalhatok. A kdzelben mas
banya nem iizemel. Hasonlo jellegli zajforrassal nem szamolhatunk, tehat hattérterhelést nem
hatarozhatunk meg. igy a hatésteriilet nagysaga az e) pont szerint 55 dB lesz.
55 dB-es hatasteriilet a kdvetkezé moédon szamolhato:

Lam=Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K- Ky - Km - K. - Kz

55dB =115,3dB 10*lgD - 11 +3-0-0-4,7-11,3
r=653m

A hatasteriiletet a 9. szamir melléklet | illetve a 39. tablazatr szemlélteti. A hatasteriilet
térképen a banyateleknek csak azon része keriilt Abrazolasra, melyen az iizemi teriilet is
talalhato6. A hatasteriiletet az iizemi teriilet hataratol abrazoltuk. Az iizemi teriilet hatara
pedig megegyezik a 01033/6 hrsz-u teriilet hataraval, mely teriilet a jovében is érint majd

a termelés.

Helyrajzi szam | Miivelési ag

Boézsva

015/4, 015/5, 01033/3 erdd

01036 ut
Kishuta

026/1 legel6

026/2, 093 erdd

027/1-22 szantd

39. tablazat: Hatdsteriilet dltal érintett ingatlanok

12.5.3.3. Szallitas okozta zajterhelés
A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eléiras 3.2 fejezetét

alkalmaztuk. A szamitasi eredményeket a 40. tdbldazat tartalmazza.

A tevékenység nélkiili forgalom A tevékenységgel megnovelt
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (dB) L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

58,29 60,41

37125. sz. 6sszekotd
(0+000 — 5+815)

40. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A novekedés mértéke 2,12 dB.
A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitdsi tevékenység okozta

hatéstertilet meghatarozasarol:
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7. 8§ (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitdsahoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kézutak koziil belteriileti els6- és masodrendii féutakon
Valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység  kornyezeti  hatdasvizsgalat  koteles, vagy egységes
kornyezethaszndalati engedély koteles.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbél eredéen a zajterhelés valtozas nem éri el a fenti
értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolhet6é ki, ezért ennek

térképes abrazolasara sem keriil sor.

12.5.4. Hulladékgazdalkodas
12.5.4.1. Veszélyes hulladék
A Normalis iizemi koriilmények kozott kevés mennyiségii veszélyes hulladék keletkezik. A
potencialisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések miikddéséhez,
karbantartasahoz, illetve esetleges meghibasodasahoz kotddik. Igy a rakodo- és szallitogépek
javitas-karbantartasa soran hasznalt olajos rongy, olajsziirOk és olajos gongyolegek, faradt olaj,
elhasznalt akkumulatorok képzddésére lehet szdmitani. Rendkiviili meghibasodas, lizemzavar
esetén az elfolyd, elcsepegd szénhidrogén szarmazékokkal szennyezett talaj is eldfordulhat,
erre az esetre olajcsepegést felfogod talcat rendszeresitettek.
A gépek karbantartdsat, terv szerinti javitasat és nagyobb szervizmunkait, kotelezd iddszakos
feliilvizsgalatat nem a banya teriiletén, hanem erre szakosodott szakmithelyben, mig a kisebb
javitasokat az lizemtéren végzik.
A kiilonféle veszélyes hulladékok egymassal és a kommunalis hulladékkal nem keverednek.
Az tizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését és az elmult 6t
évben keletkezett éves mennyiségét a 72/2013 (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan a kdvetkezd

tablazatban foglaljuk Gssze:
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Ll bR e EWC 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
kodszama | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg)
dsvanyolaj alapt, klérvegytiletet nem | 4510 o5 | 4956 | 4397 | 4978 | - i
tartalmazo motor-, hajtomiil- és kendolajok
veszélyes anyagokkal szennyezett *
t6rl8kenddk, véddruhazat 150202% ) 450 | 130 | 51 | 97 | 86
abszorbensek, sziirdanyagok, torlokendok,
védoruhazat, amely kiilonbozik a 1502 | 15 02 03* - 80 - - -
02-t6l
veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazo vagy azokkal szennyezett 1501 10* 22 130 - - -
csomagoldsi hulladékok
azbesztet tartalmazo surl6do-betétek 1501 11* 14 - - - -
Olajsziiré 16 01 O7* 250 33 94 86 74
Olomakkumulator 16 06 01* - - 151 128 112

41. tablazat:A ,,Perlit-92” Kft. banydiban keletkezo veszélyes hulladékok mennyisége
(2014-2018)

A fenti tablazatban a Perlit 92° Kft. két banyajaban és az tizemben keletkezd 0sszes veszélyes
huléladék mennyis€gét ismertetjiik, mivel nem késziil kiilon nyilvantartas az egyes egységekre
vonatkoztatva.
A banyaszati tevékenységet €s a szallitast csak kifogastalan allapota gépekkel és jarmiivekkel
végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket.
A banyaszati tevékenységhez kapcsolddo gépek karbantartasa nem a banyateriileten, hanem a
,Perlit-92” Kft. palhazai telephelyén torténik. gy gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes
hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek ¢s munkagépekgépek tizemanyaggal
valamint hidraulika olajjal valé feltdltése szintén a telephelyen torténik.
A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadéasbol, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghib4dsodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedét képezo talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt
vagy kdzetanyagot kijelolt helyen gytijtik.
A felsorolt veszélyes hulladékokat a kovetkezOképpen gytijtik:

Faradt olaj — MOL Rt. Sajat horddjaba visszadntve, lezarva évente legalabb egyszer MOL

Rt. szdmara beszolgaltatva.

AKkkumulator — Akkumulator tarolnunk nem kell, mivel 4j akkumulator vasérlasa esetén

hasznalt akkumulatort rogton leadjak.

Olajos rongy — Feddvel lezarhato, kivagott tetejit MOL Rt-s hordoban gyiijtik.

Olajsziiré — Feddvel lezarhato, kivagott teteji MOL Rt-s hordoban gyiijtik.
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Szennyezett talaj - Fedovel lezarhato, kivagott tetejit MOL Rt-s hordoban gytijtik
Az olajos rongy, olajsziird és szennyezett talaj veszélyes hulladékok elszallitasa évente az erre
a célra kijelolt cégek altal torténik. A 13 02 05 EWC kodszamu faradt olajbol évente kb. 5.000
kg mennyiséget a palhazai iizemben, a szaritddobok futégylirtiinek kenésére ujrahasznositanak.
A veszélyes hulladékokat jelenleg a palhazai tti telephelyen gytjtik.
A gytjtéhely egy 2 x 3 m-es keritéssel lezart, fedett teriilet.
A veszélyes hulladékot az Alfoldi Kérnyezetvédelmi Kft. (KUJ: 102722738, KTJ: 102177652)

szallitja el.

12.5.4.2. Nem veszélyes hulladék
A banyateriileten egyidoben max. 4 f6 kommunalis szilard hulladékat hulladékgyiijtd zsakban
helyezik el, melyet aztan a kozponti telephelyre szallitanak. A szilard kommunalis hulladék
becsiilt éves mennyisége kb. 8-10 m®. A keletkezett nem veszélyes hulladék bevallasara nem
keriil sor, mert nem haladja meg a jogszabalyban elért 2000 kg-t. A kovetkezd tablazatban az

egy €vben keletkezd hulladék mennyiségeket tiintettiik fel.

A hulladék megnevezése EWC kéd (kg)
milanyag csomagolasi hulladék 1501 02 30
fém csomagolasi hulladékok 1501 04 15
hulladékka valt gumiabroncsok 16 01 03 100
vas €s acél 17 04 05 400

42. tablazat: A ,,Perlit-92” Kft. tulajdondban lévé banydakban keletkezo nem veszélyes

hulladékok mennyisége

A veszélyes €s nem veszélyes hulladékok szamara a gyiijtd edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozata elzart helyen taroljak.

A hulladékgylijtok {iritésének gyakorisdgat a gylijtétartaly elhelyezhetdsége, a hulladék
mennyisége €s a hulladék romlandosaga, bomlasi ideje hatdrozza meg.

A keletkezett hulladékot az MN Kozti Kft. Satoraljatjhely Kft. szallitja el.

12.5.4.3. Kommunalis szennyvizek

A banyaban dolgozok szocidlis igényeit (étkezés, melegedés) egy mobil lakdkocsi biztositja. A
tisztalkodas és Oltozés lehetdségét a palhazai telephelyen épitett fiirdd, oltotd épiiletben
biztositja a ,,Perlit-92” Kft. A bAnyaban munkavégzés idejére mobil WC-t telepitenek, melynek

uritését a WC lizemeltetdje végzi.
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125.5. Talaj

A banyészati tevékenység sordn a teriileten talalhato talaj egy része mar letakaritasra és
deponalasra keriilt. A banyaszati tevékenység befejezését kovetden a rekultivacio soran a talajt
a tertileten visszateritik.

A teriileten alland6 veszélyforrast jelenté objektum (pl.: lizemanyag tarolo, szennyviz tarolo)
nem talalhato.

A Dbanyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien
géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csOszakadasbol, szivattyihibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibisodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képez0 talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatdsarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol. Az
eddigi iizemelés sordn havéaria jellegli szennyezésre nem keriilt sor. A gépjarmiivek és a
banyagépek lizemanyaggal valo feltoltése és karbantartasa a ,,Perlit-92 Kft. telephelyén (3994
Palhaza, Ipartelep u. 22-24.) torténik.

A vizsgalt teriilet (01033/6) kobanya miivelési agu.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyaszati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi haszndlathoz

igazodoan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést.

12.5.6. Elévilag

A ,Bozsva I. -perlit” védonevli banyateleken miikodé banya a Zempéni Tajvédelmi Korzet
hataran, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag illetékességi teriiletén talalhato kiilonleges
madarvédelmi teriilet: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel
(Azonosité: HUBNI10007), a Nemzeti Okolégiai Halozat részeként, mint , magteriilet”
funkcional.

Ez sziikségessé teszi a Natura 2000-es jelolo fajokat és élohelyeket éré hatasok bemutatasat az
europai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl szolo 275/2004.
(X.8.) Kormanyrendelet 10.§ (1) bekezdésében eldirt és a 266/2008. (XI1.6.) Kormanyrende-
lettel modositott hatasbecslési dokumentacio alapjan.

A vizsgilt teriilet 6kologiai felmérésére 2019. aprilisaban-majusaban keriilt sor. Az errél sz616
jegyzokonyvet a 10. szdamu melléklet tartalmazza, mely szerint: ,,Az elvégzett vizsgadlatok

alapjan megallapithato, hogy a beruhazassal érintett banyatelek az Aggteleki Nemzeti Park
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Igazgatosag illetékességi teriiletén talalhato kiilonleges maddarvédelmi teriilet: Zempléni-
hegység a Szerencsi-dombsdggal és a Herndd-vilggyel (Azonosité: HUBN10007) teriiletébe
esik, a Nemzeti Okolo'giai Halozat részeként, mint ,,magteriilet” -re nincs hatdssal a kornyezd
teriilet természeti dllapotdat nem veszélyezteti.

Az elvégzett vizsgdlatok és informdciok alapjan tovabbi részletes vizsgdlatok lefolytatdsa

természetvédelmi szempontbol nem indokolt.”

12.6. Rekultivacio
A banyaszatrol sz616 1993 évi XLVIIIL. Torvény (Bt) 36 §(1) bek. Eloirja, hogy a banyaszati
tevékenységgel érintett kiilszini teriiletet ijrahasznositasra alkalmas allapotba kell hozni vagy
a természeti kornyezetbe illéen kialakitani.
A banya az Eperjes-Tokaji hegység peremi helyzetii, alacsony hegyvonulatanak része. Ebben
a kornyezetben a banyaszati tevékenységgel nem keletkezik olyan mérvii karosodas, amelyet
ne lehetne a t4jelemek geomorfologiai alakzataihoz simitani, rekultivalni. Ilyen
kozetkornyezetben nem lesz idegen a lebdnyaszott banyaudvart karéjszertien kdérbevevo,
egyenletesen emelkedé kéfal, amely mintegy természetes amfiteatrumként illeszkedik bele
eredeti kornyezetébe.
A muvelés soran kiilon dep6zzak a humuszos talajréteget, amelyet megdriznek, és a végleges
tajrendezés soran felhasznalnak. A banya adottsagai €s a taji kornyezet vizsgalati eredményei
alapjan a rekultivacio foébb munkafizisai a kdvetkezok:
e A végleges miszaki rézsi kialakitdsa (részben mar a miivelés soran) banyameddd
visszatoltéssel €s az eloirt rézstiszogek kialakitasaval.
e A miszaki rézsii talajtakardsa, humuszos agyaggal valé fedése a banyamiivelés
kezdetekor deponalt humusz visszat6ltéssel.
e A banyaudvar szintes részeinek tereprendezése a keletkezett terep-egyenetlenségek
eltlintetése.
e A banyaudvar talajjal val6 takardsa, humuszfedése
e Bioldgiai rekultivacio.
A banyészkodas utan visszanyert teriilet Gjrahasznositasi modja: erddsitett, fasitott bokrositott

terilet kialakitasa.
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