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1995. évi LIII. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrol és a feljogositas modjarol,
123/1997. (VII. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyair6l

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

140/2001. (VIIL. 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfeleldségiik tanusitasarol
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentGségii
természetvédelmi rendeltetési teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kdzosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol
2012. évi CLXXXYV. torvény a hulladékrol

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a telepiilési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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1. ELOZMENYEK

A , Tornanadaska I. - mészkd” elnevezésli banyalizem 2023. december 31-ig rendelkezik
kornyezetvédelmi engedéllyel. Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Viziigyi Felligyeloség altal megadott 12174-19/2008. sz. hatirozat alapjan az éves
kitermelhetd6 mennyiség 1.500 tonna volt. A kapacitdsbdvitésre vonatkozd hatasvizsgalati
eljaras eredményeként az emlitett hatarozatot a 7792-40/2010 szamu hatarozat visszavonta, a
kitermelheté mennyiséget 65.600 t/€¢v-re moddositotta, 21.920 t/év zOzottkd Orlemény
engedélyezett eldallitasaval.

A hivatkozott kdrnyezetvédelmi engedély a termelést a vegetacios perioduson kiviili idészakra,
az év 164 napjara [hétkdznap, egy 8 6ras miiszakban] korlatozza.

A BORSOD DOLOMIT Kft. jelen feliilvizsgalati eljaras keretében kérelmezi a termelésre
vonatkoz6 iddészaki korlatozas feloldasat, az éves termelési mennyiség 90.000 tonnaban
torténo engedélyezését.
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2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG

2.1 Az engedélyes
Megnevezése: Borsod Dolomit Kft.

Székhely: 3768 Becskehdza, hrsz. 033/4.
Tel /fax: 48/512-418, 48/512-419.
KUJ: 102 818 857

A tevékenyseégre vonatkozo engedélyek:
EMI-KTVF 7792-40/2010. Kornyezetvédelmi engedély

2.2 A telephely

Banyatelek védneve: ,»Tornanadaska I. — mészkd”
KTJ: 101 874 002
Telepiilésazonosito torzsszam: Tornanadaska — 18801

A banyatelek a kovetkez6 helyrajzi szdmu ingatlanokat érinti: 02, 08/13 ¢s 068
A termelés csak a 02 helyrajzi szdmot érinti (a Fliggelékben kozolt igénybevételi térkép szerint).

A banyatelek sarokponti koordinatait az alabbi tablazatban tiintettiik fel.

1. tablazat

EOVY EOV X Terep EOVY EOV X Terep

[m] [m] [mBf] [m] [m] [mBf]
778 281,90 | 359 419,50 198 778 536,30 | 359 437,45 186
778 360,00 | 359 466,00 206 778 521,70 | 359 433,70 | 186
778 333,50 | 359 522,00 217 778 414,15 | 359399,80 | 188
778 371,50 | 359 573,50 236 778 410,45 | 359 411,35 191
778 441,00 | 359 564,50 227 778 384,85 | 359403,20 | 190
778 542,05 | 359 595,80 223 778 364,80 | 359 404,35 190
778 578,00 | 359 610,30 223 778 341,20 | 359428,40 | 196
778 620,00 | 359 577,50 206 778 337,50 | 359426,10 | 195
778 614,50 | 359 532,00 196 778 336,10 | 359427,00 | 196
778 633,85 | 359471,10 184 778 313,90 | 359405,90 | 194
778 543,00 | 359 439,20 186 778 291,58 | 359 406,56 | 194

A banyatelek

- teriilete: 45847 m? (~0,046 km?)
- alaplapjanak tengerszint feletti magassaga: +180,00 mBf
- feddlapjanak tengerszint feletti magassaga: +236,00 mBf

2.3 A tevékenység

A ,,Tornanadaska I. — mészkd” védnevii banya a Borsod-Abatj-Zemplén megyei Tornanadaska
kozség kiilteriiletén, az Als6-hegy 1abanal talalhatd. A telepiilés megkozelithetd Miskolc feldl
Sajoszentpéterig a 26-0s szamu Uton, innen tovabb az Edelény - Szendrd - Tornanadaska (27.
szamu) utvonalon.
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1. abra

Tornanadaska kozség rendelkezik telepiilésrendezési tervvel, mely szerint a banyaszati
tevékenyseég terlilete kobdanya szamara kivett teriilet.

A hivatkozott szamu kornyezetvédelmi engedélyben meghatarozott kitermelheté mennyiség
65.600 tonna/év, valamint 21.920 tonna/év zGzottkd drlemény eldallitasa.

A tevékenység az engedély kiadasat kovetden kisebb-nagyobb megszakitasokkal folyt.

A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR besorolasa: 0811°08 kofejtés, gipsz, kréta
banyészata.

Tekintettel az aktudlis kdrnyezetvédelmi engedélyben eldirt korlatozasra a banya teriiletén a
vizsgélat idopontjaban nem folyt termelés, a mar korabban lerobbantott kdzet kiszallitasat
végzik.

A banyaiizemben nem taldlhaté alland6 1étesitmény és a banyavallalkoz6 nem tervez ilyen
létesitményeket telepiteni.

A tervezett kapacitds bOvités megvaldsitdsa esetén is ideiglenes létesitmények keriilnek
elhelyezésre.

Ezek:
» 30.000 tonna/év kapacitasi mobil toré-osztalyozo berendezés;
» aszocialis igényeket kielégité mobil konténer — lakokocsi
» burkolt feliilet a gépek tarolasara.

A tevékenységhez sziikséges teherszallitas: 20 tehergépjarmii/nap. A személyforgalom 4-5
jarmi/nap.

A telephelyen nincsenek sem tartalyok, sem foldalatti vagy felszini vezetékek, azok
elhelyezését sem tervezik.

KOZERTHETO OSSZEFOGLALO
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2.4 A technologia

A korabbi banyaszati tevékenységbdl jelentés mennyiségii tormelék halmozodott fel a
banyaudvaron. Jelenleg elsdsorban ennek a fellazitasat végzik. A mészko repedezettsége miatt
a diszitd kének alkalmas tombds mészkd nem fejthetd.

Toré-osztalyozd berendezés jelenleg nem taldlhato a banya teriiletén. Telepitésére a
kornyezetvédelmi engedély modositasat kovetden kertil sor.

A banyédban a koézet jovesztése nagyatmérdjii furdlyukas sorozatrobbantdssal torténik, 8-15
méteres atlagos falmagassagokkal.

A robbantdlyukak furasat onjard furdberendezéssel, alvallalkoz6 végzi. Amennyiben sziikség
van rd, a masodlagos kdzetdarabolast mobil bontdkalapacs végzi. Robbantassal nem tervez
masodlagos kézetdarabolast a banyavallalkozo.

A robbantott termék osztilyozora adasat és az osztalyozott termék deponadlasat, illetve
rakodasat egy homlokrakodo végzi.

A banyaban a termelést folyamatosra tervezik, egy miiszak harmadban, altalaban 7:00-t61
15:00-1g.

A robbantas — az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosaga eldirasanak megfelelden — nem érinti a
mar kialakult északi banyafalat. Gyakorisaga 12-16 alkalom, évente.

\\~| géptarolo burkolt
7| feliilet

megkozelito ut

lakokonténer +

~ | hulladéktarold

2. abra

Letakaritasi tevékenység
A fedoréteg letakaritasat kézzel és dizel lizemii kotroval végzik. A bényatelek 02 hrsz
lefejtésére keriild teriiletének 85%-a lefedett, kdpad.
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A lefedendd medd6 1-2 cm humusz és 0,1-2 m agyagos koétormelék. A humuszt kis vastagsaga
miatt nem lehet kiilon véalasztani a tormeléktol. A tormeléket ideiglenesen taroljak, majd késdbb
g0drok és mas teriiletek feltdltésére hasznaljak fel. Meddéhanyo igy a termelés befejezésekor
nem lesz a banyatelken.

A mészko jovesztése, kezelése, rakodasa

Tekintettel az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosaggal kotott megallapodasra a robbantds nem
a meglévo kozetfal fejtésére, hanem a banyatalp lazitasara iranyul. A banyatalpon robbantassal
alakitjak ki a banyagodrot (E-i iranybol kezdve), majd szeletekben banyésszak ki belSle a
mészkovet. Az igy kialakulo banyafal takarasaban fog miikddni a miivelés.

Az egy alkalommal fellazitott k6zet mennyisége 6-8 ezer tonna.

Az esetlegesen ,tulméretes” (50 cm ¢lhosszusdgot meghaladd) darabokat hidraulikus
bontdkalapaccsal apritjak.

Ezt kovetden a kotroval mozgathatd kdzetet két tehergépkocsi szallitja a belsé depodra, vagy a
tor6-osztalyozora. A teljes mennyiség harmadat, legfeljebb 30 ezer tonna mészkdvet helyben
kivannak feldolgozni.

A frakcidkra valasztott illetve vegyes mészkovet homlokrakodoé rakja szallitojarmiire.

Alkalmazott gépek
» 1 db Komatsu lanctalpas kotro — fejtés, kdzetapritas és szerelékeserét kdvetden rakodas,
belsé anyagmozgatas
» 2 db tehergépkocsi — bels6 szallitas
» 1 db mobil tord-osztalyozo — eldkészités

2.6 Potencialis hatétényezok

Talaj

Tertiletfoglalas

» abanya termelés teriiletfoglalasa

» ideiglenes deponidk (haszonanyag, humusz, meddd) altal elfoglalt tertilet

> aszallitasi utak teriilete
A tervezett kapacitads-bovités nem jar Uj teriiletek elfoglalasaval. A fejtés kizardlag a jelenlegi
196-197 mBf magassagi banyaudvar talpszintjén torténik a 180 mBf szinten meghatarozott
alaplap eléréséig.
A termelés ¢és a deponidk elhelyezése tehat a banyatelekkel hatarolt teriileten beliil marad.

A mészko elszallitdsa a jelenlegi — Tornanadaska belteriiletén athaladé — ttvonalon nem
lehetséges, az Gt paraméterei nem alkalmasak a nehéz jarmuivek athaladasara.

A béanyavallalkoz6 az egykori rakodd ¢és a 27-es Ut kozotti nyomvonalon 1évé ut
helyredllitasaval biztositja a szallitas feltételeit.

KOZERTHETO OSSZEFOGLALO
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Felszini szennyezés
Az lizemelési szakaszban jelentkezd — az el6zéeknél joval kisebb hatdserdsségii — tovabbi
hatotényezok:
» atermelési, szallitasi tevékenységbdl, valamint a hulladék anyagok atmeneti tarolasabol
eredd, talajt, felszin alatti vizek mennyiségét és mindségét kozvetleniil érintd hatasok
> a fejtésbol, anyagszallitasbol és osztalyozasbol szarmazd zaj és 1égszennyezések
kozvetett hatésai

Hatastertilet:

» Kozvetlen hatasteriilet: a banyatelek teriilete

» Kozvetett hatasteriilet: a termeléshez kapcsolodo szallitasi utvonalak
A hatés id6tartama: a miivelés idOtartama.

Felszini vizek
VizminOség és mennyiség valtozas:

» Lefolyasi viszonyok valtozasai. a csapadékvizek ezutan is a banyatalpon szikkadnak
el — nincs gyakorlati valtozas

» Havaria jellegli szennyezés: a gépi berendezések iizemelésébdl, esetleges
meghibasodasabol, valamint az egyéb emberi tevékenységbdl szarmazo szennyezo
hatasok megjelenése

Hatasteriilet: a banyamiiveletek teriilete.
A hatas idOtartama: nem értelmezhetd.

Felszin alatti vizek
Havaria jellegli szennyezés:

» a gépi berendezések lizemelésébdl-, esetleges meghibasodasabol, valamint az egyéb
emberi tevékenységbdl szarmazé szennyezd hatdsok megjelenése

Hatasteriilet: a banyamiiveletek teriilete.
A hatas id6tartama: nem értelmezhetd.

Leveg6
A banyamiivelés és a szallitassal jard szennyezés:
» arakodas, szallitas osztalyozas porzasa
» fejt6-rakodo gépek, valamint szallitd jarmlivek szennyezése

Hatasteriilet: a banyaudvar teriilete, szallitasi itvonalak kozvetlen kornyezete
A hatés ideje: a miivelés idOtartama.

Zaj

A miivelés zajhatésa:
» fejté-rakodo, osztalyozo gépek, valamint
» abelsé anyagmozgatas zajhatasa

A szallitas zaja:

KOZERTHETO OSSZEFOGLALO



,»,JORNANADASKA I. — MESZKO” KAPACITASBOVITES MUNKASZAM: 66/2018.
KORNYEZETVEDELMI HATASTANULMANY

» aszallitast végzo gépjarmiivek zajhatasa
Hatasteriilet: a banyaudvar teriilete és kornyezete, szallitasi utvonalak kozvetlen kdrnyezete
A hatas ideje: a miivelés idétartama.

Elévilag
Egyedek, ¢életk6zdsségek pusztulasa a lemiivelt teriileteken:
» nem mobilis él61ények, é161ény egylittesek pusztulasa
» a kialakult ideiglenes ¢él6helyeken a rovid id6 alatt benépesiilé egyedek pusztuldsa
a banyamiiveletek elérehaladasaval

Eletkozosségek és é161ények zavarasa a szomszédos teriileteken:

¢léhelyek atrendezddése, migraciot befolyasold hatasa

a banyatertilet csapda jellegii hatasa a teriiletre betévedd egyedekre

a helyi domborzati adottsagok megvaltozasanak hatdsa a teriilet mikroklimajara
¢lolények zavardsa (a miiveléssel, a szallitassal jard zaj, és levegdszennyezés)
havarias jellegli szennyezés

YVYVYYVYYV

Uj él6helyek kialakulésa:
» a banyamiveléssel kialakuld ideiglenes élohelyek csak atmeneti éléhelyként
szolgalnak a megtelepedd egyedeknek
» Dbanyamiveléssel 1étrejové 10j, megmaradod élohelyek kialakuldsa, a teriiletet
benépesiteni képes pionir fajok megtelepedése
» ateriileten 0j él61ények megjelenése

Hatastertilet:
» Kozvetlen hatasteriilet: a banyatelek teriilete.
» Kozvetett hatasteriilet:
- a tervezett banyateriiletet hataroldé néhany 100 m-es korzet, ahol az ¢éldvildgot
zavard, terhel6 hatasok érvényesiilnek
- atermeléshez kotddo szallitasi itvonalak savjai
A hatds ideje: a muvelés ideje.

Kulturtorténeti értékek
Tertiiletfoglalas:
» atevékenység nem jar Uj teriilet elfoglalasaval
Bényészati tevékenység hatdsa:
» atevékenység soran nem feltételezhetd 01 lel6helyek ismertté valasa

Hatasteriilet: nem értelmezhetd
A hatds ideje: nem értelmezhetd

Epitett kornyezet
A banya 1) megkozelitd Utja jelenleg hasznélaton kiviili vasuti palyat keresztez. Az épitett
kornyezet vonatkozasaban nincsenek egyéb kimutathato valtozassal jaro hatasok.

Hatasteriilet: nem értelmezhet6
A hatds ideje: nem értelmezhetd
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Taj

A banyaudvar kiterjedése nem valtozik. A mar meglévd ,,tajseb” nem boviil.
Hatastertilet: nem értelmezhetd

A hatas ideje: nem értelmezhetd

A tervezett kapacitasbévités nem jar a jelenlegi engedélyezett termelésb6l szarmazo
hatasok megvaltozasaval. Az éves mennyiség valtozasa a hatasok megjelenésének
idétartamat — a vegetacios perioduson beliil — noveli meg.

11
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3. A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK LEIRASA, VARHATO KORNYEZETI
HATASOK

3.1 Levego

Torés, osztalyozds porzdsa

A kitermelt mészkd torése, osztalyozasa soran féként nagyobb szemcseméretli por keletkezik,
mely a munkalatok néhany méteres kornyezetében kitilepszik. Az aldbbiakban az egészségiigyi
szempontbol leginkdbb veszélyes szallo por (PMio) frakcid terjedését modellezziik, melynek a
torés, osztalyozas, rakodas soran képzddd mennyiségét naponta (8 6ras munkaidd alatt) kb. 1
kg-ra becsiiljiik.

A hatasteriilet meghatarozéasakor a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendeletben megadott definicidt alkalmaztuk.

A hatasteriiletet az 5 pg/m? porkoncentracio jeldli ki, mely a tord-osztalyozo6 munkalatok
helyszinét6l szamitott ~100 méter tavolsagban teljesiil. A hatasteriilet hatarat vilagoskék, a
hatarérték teljesiilésének vonalat pedig sotétkék szin jeloli az alabbi abran.

778000 778200 778400 x/m 778800

— —
L

359600

yim

359200

359000

358800

AELRAN

3. abra: A torés, osztalyozas, rakodas folytan fellépé PMio-immisszié hatasteriilete

12
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Szallitojarmiivek égéstermék-kibocsatdsa

rygr e r

~10-20 méteren teljesiil. A hatasteriilet hatarat vilagoskék vonal jel6li az alabbi dbran.

778000 778200 778400 x/m 778800

—

359600

yim

359200

359000

358800

AELRAN

4. abra: A szallitasbél szarmazo NO: hatasteriilete

Burkolatlan szallitasi utvonalak porzasa

Szamottevd porzas léphet fel a burkolatlan bekdtétuton, ahol szdraz idében az elhalado
tehergépjarmiivek altal felvert, felkavart por keriil a levegdbe.

A nagyobb szemcsék méretiiktdl fliggden kiillonbozd sebességgel iilepednek, altaldban a
burkolatlan szallitasi Utvonal néhany méteres kornyezetén belil teljes mértékben
szedimentalodnak.

Az egészségligyl szempontbol nagyobb kockazatot jelentd szallé por (PMio) terjedését és az
altala okozott 1égszennyezés mértékének szamitasat és abrazolasat ezattal is az IMMI szoftver
segitségével végeztiik, 1,5 m magassagra.

8 oOrds munkaidd esetén a napi max. 40 elhaladds oOranként ~5 elhaladast jelent. A
rendelkezésiinkre 4116, mért alapadatok koziil a legrosszabb esetet, atlagosan 25 km/h haladési
sebességet feltételezve a PMio-emissziot az alabbiak szerint szdmithatjuk:

5,94 mg/mxdb x 5 db/h = 29,7 mg/mxh
Ez az emisszi6 az alabbi abran lathaté immissziot eredményezi.
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778000 T?SIZUU ??8:100

??SISUU

3596001 0

359000 -

358800 -

AEQENN

1. kép: A nagyobb szemcseméretii por az it néhany méteres kornyezetében kiiilepszik

pm-j00z (Conc.)
mass conc.
pa/m3
Fo..-0.2
»0.2-0.4
>0.4-0.8
>0.6-0.8
»>0.8-1.0
»l.0-1.2
»l.2-1.4
| EEWEN;
>1.6-1.8
>1.8-2.0
»>2.0-2.2
2.2

5. abra: A burkolatlan tton torténé szallitis nyoman fellépé PM1o-immisszio
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A fentebb ismertetett hatéstertiilet értékei ebben az esetben a kdvetkezéképpen alakulnak:

a) A PMo 24 6ras egészségiigyi hatarértéke 50 pg/m?®, melynek 10%-a 5 ug/m’.

b) A 3.1.2 fejezetben ismertetett OLM mérési adatok alapjan a tervezési teriileten az atlagos
PMo-terheltség ~24 pg/m>, igy a terhelhetdség 26 pg/m>-nek adédik, ennek 20%-a 5,2
ug/m’.

c) A 24 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 22 pg/m’ koriili érték,
melynek 80%-a 17,6 ug/m’.

Hatasteriilet nem jeldlheto ki.
A tevékenységnek nincs az éghajlatra gyakorolt kimutathato hatasa.

3.2.Viz

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a banyaszati tevékenység felszini vizeket nem érint, azokra
semmilyen hatassal nincs. Lathat6 tovabba, hogy a vizsgalt teriileten és kornyezetében nem kell
szamolni jelentékeny talaj- és rétegviz készlettel, igy ezek veszélyeztetettsége is alacsony.

A felszin alatti vizek szempontjabol a karsztvizek esetében nagyobb a kockézat, hiszen azokat
csak kb. 10-15 m vastagsagu kdzetréteg védi a felszin feldl érkezd esetleges szennyezddésekkel
szemben.

A banyaszati tevékenység altal kozvetleniil nem érintett felszin alatti vizeket a banyamiivelés
normal tiizemi koriilmények kozott nem veszélyezteti, hiszen ez esetben csupan a
légszennyezéssel (kiporzas, kipufogdgazok) érintett felszinrdl juthatnak be esetlegesen
szennyezbanyagok a felszin ald, de ennek esélye az elézdek értelmében gyakorlatilag
elhanyagolhato.

A felszin alatti vizek tekintetében a miivelés soran felhasznalt robbandanyagok égéstermékei
okozhatnak szennyezddést. Normal tizemi koriilmények kozott (vagyis tokéletesen sikeriilt
robbantds esetén) a nitrogén-oxidok jelentéktelen mennyisége a levegObe keriil, az
¢géstermékek tulnyomo része a lerobbantott kdzetre rakodik. A banyaszni tervezett kozet
toredezettsége miatt a sziikséges toltetmennyiség minimalis, ami kedvezd, hiszen igy az
esetleges szennyezdanyagok mennyisége is kicsiny, ami kisebb kockdzatot jelent. Ezen
esetleges szennyezdanyagok a felszinrdl, ill. a lerobbantott kdzetanyagrol juthatnak el a felszin
alatti vizekhez, azonban ennek esélye kicsiny, hiszen azt feldolgozzdk és elszallitjak.
Uzemzavar, varatlan meghibasodas, havaria esetén eléfordulhat a banyaban pl. iizemanyag,
hidraulikaolaj kicsepegése, kifolyasa a felszinre, azonban ezek a szokasos, ismert karelharitasi
anyagokkal (perlit, stb.) és modszerekkel egyszertien, gyorsan lokalizalhatok, felszamolhatok,
igy nem juthatnak be a felszin al4, nem érhetik el a felszin alatti vizeket.

A felszini vizkészlet szempontjabol a banya hatdsa 6sszességiikben semlegesnek, a felszin alatti
vizek szempontjabol pedig kismértékben terheloek, igy a bekdvetkezd valtozasokat
elviselhetonek értékeljik.

3.4 Talaj

A banyalizem meghatdroz6 moddon maradando teriiletfoglalassal terheli a talajt. Ez a
teriiletfoglaldas azonban mar bekovetkezett, egyrészt a banyatelek fektetéssel, masrészt a
banyatelken folytatott korabbi banyaszati tevékenység sordan, amikor a terlileten a vékony
talajréteget mar teljes egészében lefejtették. Ilyen mddon a teriilethasznalatban sem kdvetkezett
be valtozas az elmult idoszakban. A banyavallalkozo6 a tovabbiakban fejtést a banyatelek D-i,
Bodva-volgy felé es6 részén tervez.
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A tevékenysegbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeik

A talajok szennyezddése a banyatelek teriiletén nem kdvetkezhet be, hiszen a termeléssel
érintett részrdl a talajokat mar korabban letermelték. Az eddigi banyaszati tevékenység soran
nem kovetkeztek be talajszennyezddések.

Prioritasi intézkedési tervek készitése

A banyaiizem 2016-2023 kozotti idszakra késziilt Miiszaki Uzemi Terve hatirozza meg a
banyaiizem személyi feltételeit, a miivelés soran betartand6 eldirasokat €s utasitasokat,
valamint a tevékenységek sziikséges sorrendjét. A banyalizem jelenleg nem rendelkezik
érvényes Uzemi Karelhdritasi Tervvel.

2. kép: A banyatelek fejtésre tervezett D-i teriilete

Az utobbi években fejtési munkalatokat a banyalizemben a hatdlyos engedélyeknek
megfelelden végeztek. A kovetkezd években a banyavallalkozé a banyatelek D-i részén tervez
fejtési munkalatokat.

A tevékenység befejezése utdn a banyatelken t4jrendezést hajtanak végre, a teriiletet
rekultivaljak. A munkalatokkal a cél egy olyan feliilet kialakitasa, ami legjobban tajba illik és
turisztikai, valamint egyéb idegenforgalmi célokra hasznalhat6. A t4jrendezés sordn a
banyaudvar vizszintes feliiletét elegyengetik, és kb. 0,1 m vastag termdréteget teritenek el rajta.
Ehhez a banyatelken 1évé meddo és készlet deponiak anyagénak egy részét is felhasznaljak
majd. A marad6 meredek rézsiiket korbekeritik majd, az esetleges balesetek megakadalyozasa
érdekében.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a banyaszati tevékenység a talajokra nincs kdzvetlen
hatassal, mivel azokat a banyatelek teriiletén mar korabban lefejtették. A tevékenység foldtani
kozegre gyakorolt hatdsa hasonlo a felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsokkal. A kézetekben is
okozhatnak esetleges szennyezddést a mivelés soran felhasznalt robbandanyagok
égéstermékei, azonban a lerobbantott kdzetanyagot kitermelik, feldolgozzak ¢és elszallitjak
majd, igy a foldtani kdzeg ilyen modon térténd elszennyezésének esélye minimalis. Havaria, a
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banyaban 1évé gépek esetleges meghibdsodasa esetén eldfordulhat pl. {lizemanyag,
hidraulikaolaj kicsepegése, kifolyasa a felszinre, azonban ezek a szokésos, ismert karelharitasi
anyagokkal (perlit, stb.) és modszerekkel egyszeriien, gyorsan lokalizalhatok, felszamolhatok,
igy nem juthatnak be a felszin ala, és nem szennyezhetik el a foldtani kdzeget. Az asvanyvagyon
tekintetében a tevékenység megsziintetd hatdsu, ami azonban a nyersanyag magasabb értéken
torténd hasznosulasaval jar.

A talajok szempontjabol a kialakuld hatasokat Osszességiikben semlegesnek, a f6ldtani kozeg
szempontjabol pedig terhelonek mindsitjiik, a bekovetkezd valtozasokat pedig elviselhetének
értékeljiik.

3.5 Zaj

A vizsgalt banyaban csak nappali id6szakban folyik munkavégzés, ezért a nappali iddszakra
adjuk meg a hatésteriilet kiterjedését.

A banyaban a kozet jovesztése nagyatmérdjii furdlyukas sorozatrobbantdssal torténik, 8-15
méteres atlagos falmagassagokkal.

A robbantolyukak farasat 6njard furdberendezéssel, alvallalkozé végzi. Amennyiben sziikség
van ra, a masodlagos kdzetdaraboldst mobil bontokalapacs végzi. Robbantassal nem tervez
masodlagos kdzetdarabolast a banyavallalkozo.

A robbantott termék osztalyozéra adasat €s az osztalyozott termék deponalasat, illetve
rakodasat egy homlokrakodo végzi.

A banyaban a termelést folyamatosra tervezik, egy miiszak harmadban, altalaban 7:00-t61
15:00-1g.

A robbantas — az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosaga eldirasanak megfelelden — nem érinti a
mar kialakult északi banyafalat. Gyakorisaga 12-16 alkalom, évente.

Letakaritasi tevékenység

A fedoréteg letakaritasat kézzel és dizel lizemii kotroval végzik. A banyatelek 02 hrsz
lefejtésére kertiild teriiletének 85%-a lefedett, kdpad.

A lefedendé meddo6 1-2 cm humusz és 0,1-2 m agyagos kétormelék. A humuszt nem lehet kiilon
valasztani a tormeléktdl a kis vastagsdga miatt. A tormeléket ideiglenesen taroljak, majd késdbb
godrok és mas teriiletek feltolétésére hasznaljak fel. igy meddéhanyo a termelés befejezésekor
nem lesz a banytelken.

A banya nyitvatartasi ideje, gépek zajteljesitmény-szintje

A banya a nappali idészakban 07:00 és 15:00 ora kozott termel, kiszallitas pedig 07:00 és 16:30
kozott végzik.
A gépek zajteljesitmény szintjeit a kovetkezo tablazatban ismertetjiik:

2. tablazat
Z i fors L Uzemidd Zakibocshta
ajforras , , WA* ] ajkibocsatas
ele Gép megnevezése db [dB(A)] (6ra) jellege
nappal
Z1 lanctalpas kotrd 1 101 8/7 allando
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i forns L Uzemid6 Zakibocsith
ajforras ; ; WA* ) ajkibocsatas
ele Gép megnevezése db [dB(A)] (6ra) jellege
nappal
72 mobil osztal?lozo 1 104 2/7 Allandé
berendezés
73 SVEDALA 806,HD tord | 107 R/7 Allands
berendezés
74-75 banyadomper 2 101 8/7 allandé

*229/2001. (XI1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és
a zajkibocsatas mérési modszerérdl és gyakorlati tapasztalat alapjan

Az lizem miikddésének zajkibocsatasanak zajtérképen torténd bemutatasat a német Wolfel
Mepsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI 2017 verzidju zajtérkép készitd
szoftverével hataroztuk meg, mely a Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglaldsa
alapjan a 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet szerinti
szdmitasi modszereket alkalmazza.

A vizsgalt fejtési teriilet zajvédelmi hatasteriileten talalhatoak védendd objektumok:

3. tablazat
Szabalyozasi . . )
terv szerinti utca hézszAm hely,raj zi epltmfpgj egyzle,k
besorolés szam szerinti besorolas
n.a. 146
n.a. 143
b n.a. 141
. Danko Pista o 120 1110
alusias
lakotertilet na. 137/1
n.a 136
4* 32 1230
Rakoczi 6 31
111
8 30 0
*nem lakoépiilet (iskola, aruhaz)
18
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6. abra: Hatasteriiletet ismertetd térkép — A rakodas, osztalyozas, szallitas— a legzajosabb fazis (a 40 dB-es

zajszintgorbét lila abrazoltuk, a 45 dB-es zajszintgdrbét piros szinnel abrazoltuk)

A védend¢ lakoépiiletek (Danko Pista u.) el6tt a zajterhelés 45-47 dB/A koriil alakul.

A banvahoz iranyuld kiszolgalo ut (06 hrsz 0t) zajkibocsatasa

A banya jobb megkozelithetdsége €s a belteriileti utak védelme érdekében a banya eredeti — az

egykori vasuti rakodé nyomvonalat kovetd — bekotoutjat helyreallitatta a vallalkozo.

A kitermelés volumene: maximum 90.000 t/év
Munkanapok szdma: 250 nap
(20 tonnas tehergépjarmiivekkel szamolva)

Varhato napi forgalom: ~ 36-40 elhaladas/nap
A szamitas szerint a kiszolgalo utra kapott érték (nappal):

Banyahoz iranyulo ut

LAeq(7,5)nappal [dB]

06 hrsz.

52

4. tablazat

Esetlinkben a zajterhelési hatarérték telepiilésen beliil, kiszolgaldé Ut esetében, gazdasagi

tertileten:

Ltu (nappal) = 65 dB/A.
A vizsgalt utszakaszok zajkibocsatasanak meghatarozasat és zajtérképen torténd bemutatasat a
német Wolfel MePBsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI zajtérkép készitd szoftver
2017 verzidjat hasznaltuk, mely a Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglalasa
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alapjan a 280/2004 (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004 (X11.20.) KvVM rendelet szerinti
szamitasi modszereket alkalmazza.

Mappal
Szint
dBiA)

¥..—35
»35-40
»40-45
»45-50
»50-55
»55-6a0
>80-85
>85-70
>70-75

S ’ >75-80
A ’ { >80-..

7. abra: A vizsgalt utszakaszokon vizsgalt forgalom zajkibocsatasa a nappali idészakban

X
i
P
P

A védendé lakéépiiletek homlokzata eldtt 35 dB/A alatt varhato. Ejszakai iddszakban a banya
nem tizemel, &jszakai szallitas nem lesz.

3.6 Elévilag

A koréabbi banyaszati tevékenység hatasara bekovetkezett valtozasok - karosodasok - inkabb
¢lohelyi, részben t4jképi szinten értelmezhetéek, az eredeti vegetdcid ugyanis mar
¢vszazadokkal ezeldtt, a hegylabi erddségek letermelésével, majd a teriileten megindult

mezogazdasagi tevékenység és a XX. szazad kozepétdl jelentkezd banyaszat hatasara eltlint,
vagy jelentOsen atalakult.

A vizsgalt teriileten mar évtizedek ota l1étezé banyaudvar lathatd. A tobb évtizedes banyaszati
tevékenység ellenére az elmult 10-15 évben bebizonyosodott, hogy megfeleld természetességii,
nem tul tavoli éléhelyek jelenlétében a természeti folyamatok pozitiv iranyt vehetnek, amelynek
jelenlegi, szemmel lathat6 jele egy-egy védett novény felbukkanésa, a foltszerlien jelentkezd
sziklagyep ndvényzet zarodasa, tehat a masodlagos eredetli kdzetfelszineken mar nagyobb
természetességli ¢l6helyfoltok megjelenése.

A banyaudvar legértékesebb része a banyaudvart északrol koriiloleld, korabbi miivelésbol
visszamaradt banyafal szakasz, ahol mar eldrehaladottabb - elsésorban a kevésbé meredek
részeken - szukcesszids allapot figyelhetd meg. Szerencsére ennek az északi banyafalnak a
megmaradasa biztositottnak latszik, amint az a Borsod Dolomit Kft. ,,Tornanddaska I.-mészkd”
banyatelek 2016-2023. évekre vonatkozo Miiszaki Uzemi Tervében olvashato:
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LKizarolag a ... meglévo banyaudvar (kb. 197 mBf) lemiivelése végezhetd (banyatalp mélyités)
lépcsozetes kialakitassal. A banyaudvart jelenleg észak felol nagyjabol félkérben hatarolo, 221-
231 mBf szintig emelkedo, 25-35 m magas fiiggdleges falakat éré barmilyen banydszati - és
egyeb zavaro - tevékenység végzese tilos, e falak allaga nem sériilhet.”

3.7 T4j

A banyatelek - egy D, DK-nek nézd banyafal oGlelésében elhelyezkedd banyaudvar -
Tornanadaska belteriiletétél EK-re, a 02, 08/13 és 068 helyrajzi szamu ingatlanokon fekszik, a
telepiiléstdl nagyjabol 250 méter tavolsagra.

A banyatelek teljes terlilete ~ 4,6 hektar. A tervezett miivelés mar megbolygatott részeket
érint, a Tornanadaska 02 helyrajzi szamu teriileten korabbi banyaszati tevékenység soran
visszamaradt - Kialakult - felszineket vesznek igénybe.

A teriiletfoglalds nagyrészt tehat mar lezajlott, messzebbrol tekintve a banya nagyjabol hasonlo
tajképi latvanyt fog nyujtani, mint az elmult években volt tapasztalhatd, koszonhetden a
meglévd banyaudvaron lefelé, a mélyebb rétegek iranyaba tervezett, ezaltal kevésbé feltling
(lathato) banyaszati miiveleteknek. A tevékenység ugyanakkor nem egyszerre az egész
banyatelek érintésével torténne, annak csak egy jol koriilhatarolhato, kisebb részén.

Parhuzamosan a mar felhagyott teriileteken tajrendezési munkdkat hajtananak végre, a
visszamaradt agyagos medddkodzet tomegek visszatomedékelésével. A sziklas felszineken
megtelepedd kezdetben pionir, majd éveld novényzet hatasara idovel valtozatosabb ¢léhelyek
kialakulaséara nyilhat lehetdség, altaluk a latkép is pozitiv irdnyt valtozason eshet at, igy a banya
tajképileg is jobban belesimulhat az Also-hegy, egyébként is sziklakibuvasokkal tlizdelt,
cserjék, facsoportok gyepes felszinek valtakozé mozaikjaba, mediterran hatast kelt6 képébe.

3.8 Egészségi allapot

A vizsgalt tevékenység emberi egészségre gyakorolt kozvetlen hatasaiként a potencidlis
zajterhelés és a 1égszennyezés emlitheto.

A miuvelésbol-, ill. széllitdsbol szdrmazd zaj hatasteriilete eléri a banyahoz legkdzelebbi
lakéépliletek vonalat, ugyanakkor nem haladja meg a vonatkozd kornyezet-egészségiigyi
hatarértékeket. Tekintettel a hétkoznap nappali idészakra korlatozodd miiveletekre, a pihenési
1d6szakok zavartalansaga biztositott.

A miveletek légszennyezése nem terjed tul a banyatelek teriiletén. A tevékenység soran
egészségre veszélyes anyagok nem keletkeznek.

Osszességében kijelenthetd, hogy a vizsgalt tevékenységbdl szarmazo-, az emberi egészségre
gyakorolt karos kovetkezmények nem varhatok.
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4, KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

Az elvégzett vizsgalat soran nyert adatok alatamasztjak, hogy a banyaban foly6 tevékenység
kornyezeti hatdsainak kiterjedése elérheti a szomszédos Tornanadaska belteriiletét. A
szamitasok ¢és a korabbi tevékenység tapasztalatai alapjan ezek a hatasok (zaj, 1égszennyezés)
messze a vonatkozd kornyezet-egészségiigyi normakon beliil maradnak.

Az esetleges karos-, ill. zavaré hatasok megeldzhetdk a technoldgiai fegyelem betartasaval,
valamint a pihend iddszakok (¢&jszakai iddszak, hétvége) biztositasaval.

Korlatozasra a feltart természetvédelmi értékek-, elsésorban a banya kornyezetében fészkeld
uhu életterének megorzése érdekében van sziikség.

Az elvégzett madartani felmérés alapjan a 3. képen tiintettiilk fel annak a teriiletnek a
lehatarolasat, amely a miivelés szempontjabol korlatozasra javasolt.

100m

3. kép Természetvédelmi korlatozas teriilete

A banyavallalkozo6 ennek figyelembe vételével tervezte meg a 2027-ig terjedd idészak tertilet-
igénybevételét (8. abra).
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8. abra Teriilet-igénybevételi terv
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