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3. szamu melléklet: Miskolc Banyakapitanysag (MBK 2555-7/2013): Kitesldsi
miiszaki Gzemi terv jovahagyasa (Sajopetri I.-kavics)

4. szamu mellékletTervedi jogosultsag

5. szadmu mellékletRészletes helyszinrajz

6. szamu melléklet:Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavedelmi zigmtosag
lgazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelntoséayi Szolgalat (35500/10613-
3/2015): Sajopetri Kavicsbanya kavicsosztalyozd&adacsmoso vizilétesitményeire
kiadott 35500/1419-2/2015. szadmu vizjogi Uzemddtetdgedély mddositasa

7. szamu mellékletTermelési Gtemterv térkép

8. szamu mellékletVizvizsgalati jegyékonyvek

9. szdmu melléklet Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmadgatosag
lgazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelntoséyi Szolgalat (35500/10615-
3/2015): ,Sajopetri I. kavics” vémhevi banya monitoring kuatjaira vonatkozo,
modositott 16764-2/2006. sz. vizjogi Uzemeltetégeelély modositasa

10.szamu mellékletKdrnyezetvédelmi hatésterulet térkép

11.szadmu mellékletDiffuz terilet lehatarolasa

12.szamu melléklet:Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, MiskioDarasi
Hivatala, Kornyezetvédelmi és Természetvédelndosztalya (BO-08/KT/09685-
3/2018): RENOME Kereskedelmi és Sczolgéltatd Zrt. ud8pest) részére
levegitisztasdg-védelmi engedély

13.szamu mellékletOkologiai felmérés
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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technoldgia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

A Sajopetri kavicsbanyat a Sajopetri Mg. Szovetkémdyezte izembe. A kitermelést a 029
hrsz-u terlleten 1965-ben hatosagi engedéllyeltk&zaneg.

A kavicsbanya tUzemeltetésének banyaszati jogat-he@5a Drava —Kavics és Ingatlan Kift.
szerezte meg. A banyatelek fektetésre 642/199&aa kertilt sor.

A Drava —Kavics és Ingatlan Kft. —6lta banyaszati jogot a Miskolci Banyakapitanysag
1330/2001. szdmu hatéarozataval a DanubiusbetonriDiiri&ft. vette at.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliggély 14430-40/2002. szamu
hatarozataban kérnyezetvédelmi engedélyt adott mulRlasbeton-Dunantul Kft. részére a
~Sajopetri l.-kavics” védneuvi banyatelek dvitéséhez és kapacitdstitéséhez.

2011. Majus 16-an a Tridem Szolgaltatd és Keredkad€t. megvasarolta a banyaszati jogot
a Danubiusbeton Dunantul Kfit A banyaszati jog atruhazasara megkotott szt a
Miskolci Banyakapitanysag 1930-9/2011. szamu hatiéian hagyta jova.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termésamimi és Vizigyi Feliigyéség
17365-5/2011. szamu hatarozataban maédositotta a014¥2002 szamu kdrnyezetvédelmi
engedélyt, mely szerint a tovabbiakban az engegéykridem Kift.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termésagimi és Vizugyi Felligyéség 467-
6/2013. szamu hatarozataban kornyezetvédelmi ehgeddott a Tridem Szolgéltatd és
Kereskedelmi Kft. részére a ,Sajopetri |.-kavic®dinevi banyatelek tertletén banyaszati
tevékenység végzésere.

A Tridem Kft. és a DEMTIMI PLUS Kft. 2014. szepterb16-an megallapodast kotott a
banyaszati tevékenységgel kapcsolatos jogok édekéteségek atruhazasardl. A banyaszati
jog atruhdzaséara megkotott szatest a Miskolci Banyakapitdnysag 2179-9/2014. szadmu
hatarozataban hagyta jova.

A DEMTIMI PLUS Kft. 2014. november 26-an kérelmezekornyezetvédelmi tikodesi
engedély moédositasat. Az Eszak-Magyarorszagi Kaetyédelmi, Természetvédelmi és
Vizugyi Felugyebség 350-2/2015. szdmu hatdrozatdban mdédositottangedélyt, mely
alapjan az engedélyes a DEMTIMI PLUS Kift.

A DEMTIMI PLUS Kft. és a RENOME ZRt. megallapod&sitott a banyaszati tevékenységgel
kapcsolatos jogok és kotelezettségek atruhazas®ENOME ZRt. a ,Sajopetri |.-kavics”
véddnevi banyatelekben megnyilvanulo banyaszati jog atraserargyaban kérelmet nyujtott
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be a Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal iddlaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmi dosztalyara. A banyaszati jog atruhazasara megkd@ngrddést a
Féosztély 1059-2/2015. szamu hatarozatgiaszamu melléklethagyta jova.

A RENOME Zrt. 2015. jalius 15-én kérelmezte a kdapgtvédelmi rkodési engedély
modositasat. A Borsod-Abaulj-Zempén Megyei Kormawvstal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi dosztaly 15317-3/2015. szamu hatdrozatdban modasaat engedélyt,
mely alapjan az engedélyes a RENOME Zrt. (Bttszam melléklet)A kdrnyezetvédelmi
engedély 2023. szeptember 30-ig érvényes.

A banya jelenleg érényesiidzaki Uzemi Tervvel rendelkezik, melyet a Banyakapisag
MBK 2555-7/2013. szamon hagyott jo(@& szamu melléklet)

1.2. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A tevéekenység rendelkezik kornyezetvédelmi enggekll A jelenleg érvényes
kornyezetvédelmi engedélyben foglalt engedélydagtacitas 220.000#év , melyet azonban

a RENOME Zrt. szeretne 400.006/éves mennyiségre emelni.

A 314/2005 (XI.25.) Korm. rendelet 1. szadmu medidknek 56. pontja alapjan a
koérnyezethasznalo kételkérnyezeti hatasvizsgalatbenyujtasaval kornyezetvédelmi eljarast
kezdemeényezni.

A RENOME Zzrt. felkérte a HATAS-KOR 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.)

az engedélyes dokumentacio elkészitéseére.

Ezen hatasvizsgalati dokumentacié tartalmazza abkortevékenység sordn az egyes
koérnyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelerdite kbrnyezeti valtozasokat, ill. a
tevékenyseég folytatasaként felteparhatd kornyezetterheléseket €s azok hatasait.

Ezuton nyilatkozunk arrdl, hogy a tevékenység medkeét koveéen nem Kkerll sor
Osszetartozo tevékenységnek ésitld ) tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanoriaflif vagy tervezett azonos jeliegas
tevékenységgel 6sszeadddva nem éri el a tevékeryaé®fl4/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szadmu melléklete &ltal meghataroiatzéibértéket.

1.3. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio kidolgozasanak menete
A hatastanulmany készitésénél az alapadatok béseerzoran a zaj és por hatasainak
megallapitasara kozvetlen helyi mérésekre nem keail A térségben rendelkezésre allo

meérési eredményeket (k6zuti forgalomszamlalasickdaheteorologiai, csapadék és térséqi
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talajvizszint adatok, stb.), alapadatokat (foldteutiatasi, vizfoldtani adatok, stb.) és irodalmi
adatokat (munkagépek zajmérési és |légszengayag kibocsatasi adatai, stb.), valamint a
banyaszati tevékenységre eddig készitett tervelekumentumokat hasznéltuk fel a
szamitasok és értékelések készitése soran.

A hatastanulmany elkészitésére 2018. aprilis-maumapokban kerilt sor.

A banya kornyezetére a hatasvizsgalathoz okolagiadrés készilt. A felmérést Mercsék
Laszld Jozsef természetvédelmi, tajvédelmi szakerszitette el 2018. majuséban; a székeért
jogosultsagra az OKTVF altal kiadott hatarozataeitaiuk.

Jelen kdrnyezeti hatastanulmanyt a tobbsz6r mauto8it4/2005. (X11.25.) Kormany rendelet
6. és 7. szdmu mellékletében meghatarozott tartakdréllitottuk 6ssze.

1.4. A tervezett technolégia kivalasztasanak indokai

A jelenlegi &llapota a banyanak a 7. fejezetbeifilkemertetésre.

A tervezett termelés hagyomanyos banyaszati tedbieltelepitésével valosul meg, ezeért
egyéb alternativ technoldgia vizsgalatara sem kediil

A Banyavallalkozé megfelélgépi- €és anyagi eszkdzzel rendelkezik ezen teretiésdottsag
kibanyaszaséra ill. értékesitésére.

2. Altalanos adatok
2.1 A KHV készitéinek jogosultsaga

Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Jogosultsagat igazol6 okiratszam: 05-1574, 05-8168&/KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercséak Jozsef Laszl6 (Elsvilagvédelem, tajvédelmi
szakérd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012

A tervedi jogosultsdgok masolatatda szamu mellékletartalmazza.

2.2 Kérelmezo6 adatai

Kérelme: RENOME Kereskedelmi és Szolgaltat6 Zrt.
Székhelye: 1036 Budapest, Bécs ut 85.
Levelezési cim: 1036 Budapest, Bécs ut 85.

13



Adobszama: 10718564-2-41

Cégjegyzékszama: 15 10 040089

KUOJ: 103410757

Helyrajzi szama: A dokumentacio 3.3 fejezete

KTJ: 101017595

Teleplilés azonositd szama: Sajopetri — 16638

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentacié szamu abrajan
Részletes helyszinrajz: A dokumentégiGézamu mellékletében

2.3 Jogszabalyi kdvetelmények
Az elozetes vizsgélati dokumentacio a kovetkgmyszabalyok figyelembe vételével készult:

» 314/2005. (XIl. 25.) Korm. r. a kornyezeti hata®galati és az egységes
koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,

» 297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kérnyezetvédelng@rmészetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakdiittevékenysédg;

> 4/2011. (I. 14.) VM r. a levegerheltségi szint hatarértékdirés a helyhez kotott
légszennyei pontforrasok kibocsatasi hatarertekeir

» 306/2010. (XIl. 23.) Korm. r. a levégyédelmésl;

> 27/2008. (XII.3.) KEM-EUM rendelet a kérnyezeti z&p rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol;

» 29/2001 (XI.23.) KOM-GM egyittes rendelet egyes Itéii berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkiboceddésdsi modszerél;

» 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti éajrezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol;

» 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegykéél;

> 14/2010 (V.10.) KvVM rendelet az eurdpai kbzossétgnivsédi természetvedelmi
rendeltetés terlletekkel érintett foldrészletetr

> 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulkkaé kapcsolatos tevekenységek
végzeésenek feltételdr
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3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és

tulajdonjogi viszonyok

3.1. Tevékenység volumene
A RENOME Kereskedelmi és Szolgéltaté Zrt. 400.008ém (800.000 t/év) mennyiségre
szeretné megkérni a tovabbiakra az engedélyt.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idopontja
2018. év masodik félévében vagy 2019. é¢ teben, a kornyezetvédelmi eljaras lefolytatasa,

illetve a tovabbi engedélyek (pl.: MUT) beszerzésdéan keriilne sor a termelés beinditasara.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Sajppéizség kilteriletén, a “Berezna

dilében”, Kistokaj és Sajopetri kdzségek kozottihbal oldalan helyezkedik el .(szamu

abra).

gé =
?@"‘ 3
S

e

1. abra: Atnézetes térkép
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Telepllés Hrsz. Miivelési ag

027/1 kavicsbanya
028 Holt-Sajo
029 kavicsbanya
030/1 at
033/1 kavicsbanya

Sajopetri 034/1 it .
035/2 kavicsbanya
035/8 arok
035/10 kavicsbanya
035/11 legeb
036 at
037/4 kavicsbanya
1. tdbldzat: A banyatelek altal érintett ingatlanok

A banyatelek:

Alaplapja: + 77,70 mBf.

Fedblapja: + 110,00 mBf.

Terulete:78,848 ha

Asvanyi nyersanyag: Banyaszati betonkavics (k4380, 4321)

A banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai:

Pont jele X (m) Y (m) Z(m) | Pontjele X (m) Y (m) Z (m)
1 301989,09 786405,44 107,8 15 302265,04 786854,12108,0
2 302261,39 786174,2% 104,2 16 302178,27 786888,31107,1
3 302332,19 786141,44 104,3 17 302153,59 786908,02106,7
4 302399,35 786137,81 104,4 18 302124,91 786939,23106,3
5 302446,81 786156,07 104,6 19 302099,19 786962,92106,2
6 302960,63 786471,78 105,6 20 302036,05 787166,38106,4
7 302797,30 786650,01 105,4 21 302038,69 78729(0,13105,0
8 302738,00 786647,80 105,5 22 301921,12 787363,83107,3
9 302674,77  786800,00 105,5 23 301896,96 787311,89106,8
10 302600,00 786800,00 105,¢8 24 301655,96 787250,91106,1
11 302508,90 786826,30 107,5 25 301587,96 787187,51105,0
12 302458,66 786847,16 110, 26 301484,79 787159,81104,9
13 302458,58 786851,94 109,94 27 301907,90 786424,72108,5
14 302344,10 786838,96 108,45

2. tablazat: A ,Sajopetri |.-kavics " véthewi banyatelek sarokpontjainak EOV

koordinatai
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A teriilet &svanyvagyona a 2018. januar 1-ei aswva@gyon mérleg () szerint a kovetkez

Asvanyvagyon mennyiség (@)
Foldtani vagyon Miireval6 vagyon
A+B 724 897 724 897
C1 6 171 857 6 171 857
C 2526 070 0
Osszesen 9 422 824 6 896 754

3. tablazat: A terulet asvanyvagyona (2018.01.01a&apot)
A banya részletes helyszinrajzattazzamu mellékletartalmazza.

3.4. A telepitési hely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési

tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modok

A banyatelek szomszédsagabarbléngatlanok:

Telepullés Hrsz. Miivelési ag

027/1 kavicsbanya
029 kavicsbanya
030/1 at

033/1 kavicsbanya
035/2 kavicsbanya

Sajopetri 035/8 arok

035/10 kavicsbanya
035/11 legeb

036 at

037/3 legeb

037/4 kavicsbanya

4. tablazat: A banyatelek szomszédsagabad Iagatlanok

Sajopetri telepllésrendezési tervének kiilteribatbalyozasi tervér2( abrg: Kb (kulonleges
terllet — kavicsbanya) és Ma-I. (négazdasagi tertlet) jeldli a banya teruletét. A ladelek
kornyezetében szintén gazdaséagi teriletek tal&hatd
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4. Atervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

4.1. Az asvanyi nyersanyag Kitermelésének modja

Kitermelés

A banyaban jelenleg UszOkotréval valé kitermeléalamint kavicsmosassal egybekotott
osztalyozas torténik.

Az osztalyozora a nyers kavics feladasa rakododeppéenik. A feladdébunkerhez a
késbbiekben szallitészalag kerul kiépitésre, igy adaigép ezen tevékenység alol mentesitve
lesz.

A haszonanyag jovesztésétéelépcHben szaraz technoldgiaval végzik. A talajvizszabett
0,5 - 0,8 m-en (101,5 — 102,5 mBf) kerul kiképzésrezarazon jovesztés talpa a rakodo és
szallitojarmivek biztonsagos kozlekedése érdekében. Amennyilbsatalyozatlan
nyersanyagra van szikseég, a mélyasogep szaraziésesl kozvetlenll a szallitogépekre
rakodik. Az egyszeri fogasszélesség 5-6 m.

Ellenkez esetben az osztalyozora kerlil rakodogép segitségév

A talajvizszint alatti 4-5 m mélységig a viz aldivesztés vondvedres jovedgéppel torténik.
Innen szintén az &@bbiekben ismertetettek alapjan osztalyozasra kerdil.

A nagyobb mélységt tortérd jovesztést a jelenlegi gyakorlatnak megfédel Uszdkotrd fogja
ellatni.

Osztalyozas

A banyato kotrasaval termelt kavics osztalyozasaan@iszokotré kaliberracsan megkédiét.

A 63 mm feletti szemnagysagot levalasztjak.

A jovesztett kavicsot gumihevederes Usz0 szalagisszallitjak a parti szalagrendszerre.

A banyatelek DNy-i hataranal talalhato osztalyozéllett van egy tdberendezés, ahol a 24
mm feletti szemnagysagot aprobb szemnagyséagra torik

Az |-es osztalyozé moséassal 0-24 mm-es vegyes katrabit eb és a két osztalyozét 6sszekot
forditdszalagon deponiéra szallitjak.

Ez a termék teszi ki az értékesitett mennyiségs¥zéte

Az |-es osztalyozorol a 0-24 —es szemcsedsszietétglyes termék a Il-es osztalyozoéra kertl,
ahol tovabbi moséas utan szemnagysag szerint nalgidra (0-4, 4-8, 8-16, 16-24) valasztjak
szét és kulon deponidba juttatjak szallitoszalagpgitségével.

Az osztalyoz6 geépei, a szallitoszalagok valaminfiszd munkagép tikodtetése elektromos

motorokkal torténik.
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A tbbbszo6ri mosas ellenére a termelvényben kisepagtgok maradnak vissza. Ennek
elkertlése érdekében a kbbiekben egy kardos mos6 kerll beallitasra, anehggagrogoket
Osszetori és zagy formajaban kivalasztja a termmgh.

A deponiakbdl a termeket rakodogép rakja gépkoasikajd ezt kovéen a felhasznalas
helyszinére szallitjak.

Deponaléas

Az osztalyozast kbvéen az eltéF szemnagysagu haszonanyagot killén halmokban déglanal

A bels kohézids sz6g kavicsnal Bbigy a depdnia maximalis magassaga:

M = | Oth5° = max .65m

Ett6l magasabb depdniat nem célsizkialakitani.

5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodo miiveletek

5.1. Az eddigi banyaszati tevékenység

Az elmult 6t évben kitermelt haszonanyag mennyisagb. tablazatbarfoglaltuk 6ssze:

2013 2014 2015 2016 2017
m? 154 220 218 950 219 374 244 71% 220 0Q0
tonna 308 440 437 900 438 744§ 489 430 440 0pO

5. tAblazat: Kitermelt haszonanyag mennyisége 2Q037 kozott

5.2. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A banyailzemben a Banyatorvény 28.8(2) bekezdésélt@aknak megfelélen felebs
miszaki vezet és helyettes van kijeldlve. A munkahelyek kézvefigiigyeletét a banyaszati
feligyeb gyakorolja.

A személyek, a kdrnyezet és a vagyon védelméretkoné kidolgozott tizemi szabalyzatok a
dolgozdk rendelkezésére alinak. Az alkalmazottadzBma Ggy van megvalasztva, hogy az
Uzemeb berendezések kezelése és élirése biztositott. A termelés altalaban napi 16ama

torténik.
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A banyaban foglalkoztatott Iétszam: 16 f
1. ntiszakban 6-14 oraig: 12 f
2. ntiszakban: 14-22 6raig 4 f
Alkalmazottak a banya teriletén:
- 13 16 fizikai dolgozé
- 3 6 irodai dolgozé
A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banyabaglal&oztatott dolgozék oktatasardl,
képzéseéil. A dolgozokat el kell latni egyéni vétklszereléssel, munkaruhaval.
A dolgozok tisztadlkodasara nem a banyateriletedl lser.
A felelés miszaki vezet rendszeres ellénzése kiterjed a jogszabdalyokban és egyéb agazati
eléirasokban dlirt szabalyok ellefrzésére.

Tarqyi feltételek
Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozziiaséges géppel rendelkezik:

« Fiebig 3000 tipust Usz6kotrd (172 kW)
« Uszoszalagok (51,8 kW)
» Parti szalagok (58 kW)

* Binder tipusu vizes osztalyoz6 (140 kW)
» Liebherr 576 tipusu gumikerekes homlokrakodé (200 k
» Liebherr 564 tipusu gumikerekes homlokrakodo (2w k
Az egyes berendezések termelési és szallitasi ikagac
> Fiebig 3000 tipust Uszo6kotroa gép kapacitasa: 220 tonna/6ra. 250 napos éd&ap
oras termeléssel szamolva ez évi 880.000 tonna/év.
> Binder tipusu vizes osztalyozoa gép kapacitasa: 240 tonna/éra. 250 napos é4@ap
oras termeléssel szamolva ez évi 960.000 tonna/év.
> Liebherr 576 tipust gumikerekes homlokrakodé A gép kanaltérfogata 1,7 3mA
korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy naft atax. 1300 i (2.600 tonna)
haszonanyag megmozgatasara képes egy homlokrakodo.
> Liebherr 564 tipusti gumikerekes homlokrakodé A gép kanaltérfogata 1,7 3mA
korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy naft atax. 1100 ri (2.200 tonna)
haszonanyag megmozgatasara képes egy homlokrakodo.
A két homlokrakodoé egydttes kapacitasa: 4.800 tovap= 1.200.000 tonna/év
A fenti adatokbdl lathato, hogy a gépek kapacitgisgend a tervezett 800.000 tonna/éves

termeléshez.
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5.3. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A banya tervezett maximalis kapacitasa 800.000&/#wn(400.000 #tév). Az osztalyozé és

meérleghaz kozott kaviccsal felszort sarmentes at mamérleghaz és a kozat kdzott 180 m

hosszban pormentes aszfaltozott tizemi Ut.

A banyaudvar a banyatelek déli részén van kialakilgy, hogy az osztalyozott anyag

elszéllitAsa egyszen torténjen.

A banyatertletsl kivezeth Ut a Sajopetri — Malyi kdzoétti 3603. szamu 6sstékdtba

csatlakozik, ahonnan 1300 méter utan lékeq nyilik az M30-ra torténtovabbszallitasrad

szallitas lakott telepllést nem érintA szallitasi Utvonalat @. szamu abrazemlélteti.

A banyabdl éves szinten maximalisan 400 06q800 000 tonna) haszonanyag kiszallitasara

kerllne sor. A szallitasban 24 tonna teherbiraséréaitok vesznek részt. Egy évben mintegy

250 napos termeléssel szamolhatunk, ami 9 gépbkodsidt jelent 6ranként. Szallitas csak

nappal torténik.

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmatatiblazattartalmazza tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Utszakasz

I. jarm tlikategoria

II. jarm tikategoria

[ll. jarm iikategoria

(jArmii/ora) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
3603. sz. 6sszekdt
(0+000 — 7+812) 37 10 4
M30 (E71)
899 24 308

(13+050-23+317)
6. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jafifiorgalma

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre neinh $a@r.

A tervezett tevékenység soran gazolaj és az esstegeiforduld karbantartasi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb menniyikégkazatos anyagok (pl. kéanyagok, festékek,
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anykajokégzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kozeg szennyexes.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes akiayszennyezett téikend és mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatd anyagok, stb.) ke#ire a veszélyes hulladékokra vonatkozé
jogszabalyi dlirdsok érvényesek. A banyaterileten olajmegk@nyagot szikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainakirabiikarendszerének tomitettséget
rendszeresen ellérizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell derités a hibakat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriiktervizelni nem szabad, ott csak az izem-
és kebanyagpotlast szabad elvégezni.
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3. dbra: Szallitasi utvonal
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5.4. A megvalésitas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

A kommundlis hulladék rendezettiggese megoldott.

A banyantivelés soran a banyaudvar és a kapcsolddé |étesitkdariletén lzem kbdzben

esetleg keletkéy illetve fellelt kommunalis hulladékot is dsszdllgyijteni, kisebb mérdt

hulladékgyijté edények kihelyezésével.

A kommunadlis hulladék mellett normalis Gzemi kdrélmyek k6zott kis mennyiségyeszélyes

hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladék kele@iggze ezen kivil rendkivili meghibasodas,

havaria miatt szikségessé valo helyszini javitéasokunkagépeki €s a szallitd jartivekisl

tortérd esetleges olajcsbpodgés és a telephelyen végzethaimyag feltdltés soran torten

esetleges elcstpogés soran lehet szamitani. Aegetsopod olajat a gyjto talcardl fel kell

itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kazél gépekldl elcsdopd@ olajat és az olajjal

szennyezett talajt a munkatertleteken azonnal diéldzedni és veszélyes hulladékként kell

kezelni.

A keletkezett veszélyes hulladékokiiggse fajtanként elkilonitve fémedényekben torténik

A hulladék kezelésre vonatkozo részletes elemz2grb fejezetben kerll sor.

A szocidlis helységekben keletkeszzennyvizet g§jté aknaban ggjtik: 20 m-es szigetelt

beton akna, melyet szikség szerint Uritenek. Apsztt szennyvizet a legkdzelebbi

szennyvizkezéltelepre szallitjak.

A vizsgalt terileten ipari jelldgszennyviz nem keletkezik.

Csapadékviz elvezetrendszer kialakitasara nem kerilt sor a banyatelgéketén. A lehulld

csapadek a tertileten beszivarog, illetve elpéarolog.

5.5. A beruhazas energia sziikséglete

5.5.1. Gazolaj felhasznalas

A banyaban Uzemélfejt6-rakodbdgépek és szallitojatinek karbantartasat a kilfejtés teriiletén
kivil, az Gzemtéren erre a célra kijelolt helyegaik, csepegést felfogo talca alkalmazasaval.
A banyaban Uzemanyagot nem tarolnak, a gépékodéséhez szilkséges lizemanyagot a
mindenkori szikségletnek megféleendszerességgel egy kdzeli tizemanyagkutrol gakli

banya terlletére.
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5.5.2. Villamos energia ellatas

A bénydba a villamos energia 20 kV-os légvezetékekezik az osztélyozén 18v
oszloptranszformétorhoz. A transzformator 400 k'éhessitmeényi és 400 V-ra transzformalja
a 20 kV-os feszlltséget.

Minden gépi berendezés 380 V-os villamos motorokkah meghajtva. Az Uszokotrd
egyenarammal tkddik. A vilagitas és egyéb kisegjiberendezések (hidmérleg, stb.) 220 V-

os feszultséggel tizemelnek.

5.6. A beruhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége

A banyaszati tevékenység soran anyagfelhasznalaerkeril sor.

5.7. Vizellatas

Technologiai vizfelhasznalas

Az osztalyozok mosovizét a toébol szivattydk emedik A vizkivételhez sziikséges vizjogi
engedélyt a Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Katasztrédlelmi lgazgatésag Igazgatd-
helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatésagilgadiat 35500/10613-3/2015. szamu
hatarozataban adta meg. Legutols6 moédositasaraliiikertlt sor: 35500/10613-3/20%5 (
szamu melléklgt Az engedélyezett mennyiség: 15.008ém.

Az elmllt évek vizfelhasznalasa{m

Ev 2015 2016 2017
Felhasznalt
vizmennyiség 6 917 12 000 12 000
(m®)

7. tdblazat: Az elmult évek vizfelhasznéalasa

A moso6-osztalyozoban felhaszndlt viz, valamintazAéyvagyonnal kiemelt (kb. 6-8 tomeg%
viz) a zaggyal egyutt a toba visszavezetésre kddiy, a technolOgiai vizveszteség

elhanyagolhatonak tekinttéet

Szocialis vizfelhasznalas

A személyzet ivoviz igényét ballonos szodavizzgdadackos ivovizzel elégitik ki. A szocialis
vizigényt vezetékes vizzel oldjak meg (szolgaltai@V Rt.)

Kb. 16 ©s létszammal szamolva 50 I/nd&pifizfogyasztas esetén a max. szocialis vizigény 0,8
m3nap (kb. 200 rfiév). A szocidlis Iétesitmények: mosdd, WC, étkd@MK miihely.
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5.8. Atevékenység megvalodsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A szocialis létesitmények: mosdd, WC, étkeEMK miihely.

5.9. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok
A banyatelket gazvezeték szeli ketté.

5.10. A termelés jovObeni iitemezése
A RENOME Zrt. 400.000 fiév mennyiségre szeretné megkérni a tovabbiakemgedélyt. A

termelés Utemezésa@t7. szamu mellékletzemlélteti. A termeléssel érintett inaglanok:

Ev Helyrajzi szam
2018 029
2019-2023 027/1, 028, 029, 030/1, 033/1
2024-2028 035/2, 035/10,

8. tAblazat: Termeléssel érintett ingatlanok 201828 kHzott

A banya varhat6 élettartama 6 896 754 m(miirevalé vagyon)/400.000 Hév =17,25 év
5.11. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre

allasa
A termelési technoldgia ismertetésére, askbgekben bemutatasra kefthtornyezeti hatadsok
bemutatasra a korabbi banyaszati tevékenség soedrett ismeretek felhasznalasaval kerul
sor.
A banyaszati tevékenységhez szikséges gépek kvallaendelkezésre allnak.
A fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy a &Bbiekben bemutatanddé szamitasok olyan adatok
alapjan kerultek elkészitésre, melyek nagy biztggahallnak rendelkezésiinkre.

5.12. A telepitési hely lehatarolasa

A banyaszati hely pontos lehatarolasat a 3.3 fdpereismertettik.

5.13. Magyarorszagon uj, kiilféldon mar alkalmazott technologia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia alkaéimama keril sor, nem szikséges Uj

technoldgia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokornyezete

6.1. Foldtani viszonyok

6.1.1. A tagabb kornyezet foldtani felépitése

Az alaphegység zomét tridszogtaki, zommel karbonatos képlmeények alkotjak, melyet
elszortan harantolnakddebb paleozoosiketsavok.

A tridsz mész& a Bukkium szerves részeét képezi, annak az alfidtience felé 1épbzgetesen,
sakktablaszéen lezokkent rogei. Hidrodinamikailag a bukki k#tazegy rendszert alkot,
annak mély, meleg karsztjat képviseli. A triasphkgység nagyszerkezeti keretét észak - kelet
felé a Tokaji - hegység, északi felét a Kazinchaig lenyilé szendi paleozoikum devon -
karbon egységei jelenitik meg. Délkelet felé egyKKE DDNY-i iranyl mélyszerkezeti
lineamentum mentén (Polgéar - Kd@mnlonal) a tridsz alaphegység tektonikusan érinkkazi
Alféld ismeretlen koru és feltaratlan medenceafjzat. Ezt kelet felé a szenon - paleogén
karpati flis vonulat valtja fel, melydb kiemelkedik a Hajdluszoboszlé - Ebes kornyéki
Opaelozoos csillampala roégvonulat, de ennek részése mar meghaladja e tanulmény céljat.
A kutatasi tertletiink ismert aljzatat kdzvetlen@lagohidvégi (koromi) két faras és az &in

1 jelii faréas tarta fel a kornyéken 1881, ill. 1902 m rsélyben. Nyilvanvald, hogy a Miskolcon
400 ... 660 m mélységben megfurt hasonlé koru niéégekyetemi kut, Szabadsagfird
Augusztus 20 strand, a Husipari €s a KertészeYilitfelé rohamosan mélydil.

Koézettanilag uralkodéan mésgkalarendelten dolomit (ladini - als6-karni) alkotA bazikus
paleovulkanitok (agglomeratumos diabaz, lapilligtszubmarin rétegvulkani megjeleték,

a karbonatos rétegekbe szingenetikusan telepuldekenmvdi farasban bizonytalan koru
paleozoos metamorfitok és palak isk@riltek az aljzatbal.

6.1.2. A banyaterulet foldtani felépitése

Fekuképzdmények

Fekuképddménynek a pleisztocéndsebb szakaszaban keletkezett lapi-folyovizi lerakad
agyag-iszap-homok rétegeket tekintjuk. Ezek telegiliimélysége a részletes geofizikai
meérések alapjan 25 —-30 m meélységben van. A fekidkispenyek Kzettani jellegét a tertleten

lemélyitett kutatofarasok alapjan egyértéhek tekinthetjuk.
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Produktiv dsszlet

A produktiv rétegoszlet a pleisztocén éetzakaszaban lerakddott kavics — homok rétegoszlet.
A haszonanyag vastagsaga foldtani-geofizikai adatagjan 25 — 30 m kozo6tti. Genetikailag
ez arétegoOszlet a Sajo és a Tisza folydk altdlistthordalékanyag hegylabi térmelékkupja.
A rétegoszlet terlleti kiterjedése, rétegvastags@gaanyagvaltozékonysaga a folyovizi
Uledékkép#idés torvényszéségeit koveti, igen nagy horizontdlis és vertikdlis
valtozékonysagu.

A kutatasi eredmények alapjan a produktiv asvaggrsanyag homokos kavics és kavicsos
homok.

Az agyag — iszaptartalom a homokban atlagosan #,%3 Az adalékanyagban az agyag —
iszaptartalom atlagosan 2,9 s %.

A vizsgalatok alapjan a finomsagi modulus atladgert®,89-re adddott.

A kavicsszemcsék anyagat tekintve 75 — 80 %-bamckwasebb részben mésykdolomit,

metamorf és vulkanidzetek alkotjak.

Fedoképzidmeények
Fedbképzidménynek a holocén korban lerakodott folyovizi sm#masiu humusztartalmu
homokot, agyagot tekintjuk. Szine szlrke, barnaksziNedvesen plasztikus, jol gyarhaté. A

fedéréteg konnyen joveszthiet

6.1.3. Tektonikai viszonyok
Az egész terlleten jellegzetes terepformakat (mmakot- folyoteraszok) a folydviz felszint

formaldé munkaja alakitotta ki. Tektonikai ereiflszerkezeti formak nem ismeretesek.

6.2. Vizfoldtani jellemzok

6.2.1. Felszini vizek

A terilet meghatarozo @lizfolyasa a Sajo. A detritalis pleisztocén szeditdeidban
dominans szerepet jatszé Sajé folyd medre fluwgatibrmelékanyagaval fokozatosan
feltoltodott, és sodorvonala észak felé vandorolt.

A Sajo folyo vizgyijtsje a Karpat medence E-i részén a Dunajec, a Bodrdigsza, az Eger, a
Zagyva, az Ipoly, a Garam és a Vag vigty teruletei altal kozrezart tertlet. A Sajo folyd
vizgyiijté teriiletének nagysaga 12.708 km folyd kozépszakasz jellég esése a Hernad

torkolataig 50-70 cm/km, onnan a torkolatig fokasan csokken.
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Hordalékklpja 1278 km alsO, Sajoszentpéter alatti szakaszaé 7782 kmgnagyobb
mellékfolydja a Hernad, 391 km-es Osszhosszisageml 5949 krres alluvialis
hordaléksiksaggal rendelkezik. A Sajo kisebb meliék kozil a Bédva (111 km hosszu, 1727
km? vizgyiijtével), a Szinva (18,5 km hosszu, 159%izgytjtovel) és az un. Kis-Sajé (21 km
hosszu, 86 ki) érdemel emlitést.

Sajb és a Hernad vizjardsanal a maximumok mardpsilis kozo6tt, a minimumok szeptember
— oktoberben alakulnak ki. A maximumokat a tavaszolvadassal egyduttjar6 csapadékok
okozzak. Az dlbb emlitett két folyd vizjaras adatairél a kovetkerdblazat nyujt

felvilagositast:

vizfolyas | Vizmérce helyg LKV(cm) | LNV(cm) | KQ (m?¥s) | KOQ (m?%/s) | NQ (m?/s)
Sajo Onod 92 520 9,50 63,10 710
Herndd | Hernadnémeti -70 420 6,50 31 45(

9. tablazat: A Saj6 és a Hernad jelledxizjaras adatai

6.2.2. Felszin alatti viz
A felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny terehken lev telepllések besorolaséarol szoélo
27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet szeriigajopetri érzékenybesorolasu telepulés.

A vizsgalt terlilet a Tisza részvigibn belll a 2-6 Sajé a Bodvaval alegysegen helyekkedi
el.

6.2.2.1. Rétegviz
A banya a Sajo- és a Hernad foly6 alluvialis haglkilipjan talalhat6. A vastag Sajo-Hernad

tormelékkup Uledékei altal tarozott viz rétegviziénékelheat (Juhasz J. 1987: 20 m-ben vonja
meg a talajviz és a rétegviz hatarat)

A triasz mészkovek vizféldtani viszonyairdl a meghatt tertletdl DK-i iranyba mélyitett
Sajohidvég-3 szénhidrogén kutaté faras nydjt infeidt. Ebben a farasban 1857,1 — 1880,0
m k6zott triasz mésdben tortént a $z6 elhelyezése. Utanpotiddasa a bukki karszton kiiesz
torténik és a leszalldo mélykarszton melegszik Bglaker T. et al. 1975, Szlabdczky P. 1978).
A foldtani felépités alapjan megallapithato, hodydayaszat semmilyen hatassal nem lehet az
alaphegységi karsztvizre.

Az alsé- és kdzéspannon koru kégmmények kilonbéz“vizemeleteket” alkotnak, ez eltér
nyomasviszonyaikban és kémiai dsszetételikben anyilvmeg. Ezek azt igazoljak, hogy a
ketts kozo6tt nagyon lassu kommunikacié all fenn. A égtmnnon an. “levantei” agyag réteg

vizzar6. Az als6-pannon kéfmeények rétegvizeinek utanpoétlodasa nagyobb részt a
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mélykarszbol tektonikai vonalak mentén, kisebb trésfelszini és felszin kozeli rétegfejek
mentén torténik.

A pannon koru kégmimények rétegvizeinek kommunikacidjat a toérmelékkipével a
hidrodinamikai feltételek kizarjak, mivel a panndifedékek vizei pozitiv nyomasuak. A
felllrdl lefelé torté® kommunikacio kizart, ezért a pannon rétegek vigleiszennyeaése
még havaria esetén sem lehetséges.

Fontos megemliteni, hogy a banyahoz legkozeleldmivia sajoladi (kb. 3,5 km), melynek
hidrogeoldgiai védidomat a banyatertlet meg sem kozeliti.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatésagi hatarozathn kijelolt, illetve elézetesen lehatarolt
hidrogeologiai véditeriletét, védsidomat nem érinti.
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4. abra: Sajopetri térségében Ekijelolt hidrogeoldgiai védidomok

D

6.2.2.2. Talajviz

A Sajo-Hernad térmelékkupjanak f&l20 m-ben 1€§ vizeket tekintjik talajviznek, és mivel a
banyaszat legfeljebb 20 m mélységig hatol le afeldl, ezért a banyaszat kdzvetlentl csak
erre van hatassal.

A tormelékkap vize DK iranyd aramlast mutat (ROAail975).
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A talajviz utanpotlédasa a kovetkkeppen térténhet:

» Kozvetlen csapadék eredetitanpotidédas, fuddeges szivargassal (infiltracid), melynek
mennyisége nagy mértékben fligg a talajviz mélygégst a csapadék mennyiséijét
Magas talajvizallas esetén a parolgas nagyobb lehiet a beszivargd csapadék
mennyisége, igy negativ vizmeérleg is kialakulhat.

» Magas vizéllas esetén a Sajo medrén keresztiljAveaalldsa a banyatavak vizallasaval
szoros korrelaciéban van. lgen magas Saj6 vizélégn a banyatavak vizszintje 2 m-t is
emelkedhet.

Egyes szefik (Bocker T. 1975) szerint nagyon lassu felaranaléasnélykarsztbol.

A tevékenység a vizgazdalkodasi alegység sp.28al0-Hernad-volgy sekély pordézus

viztestet érinti. A viztest a felszin alatti vizekennyiségi allapotanak értékelése soran jo

Osszesitett mifsitést kapott. A vizsgalt viztest a felszin alaftitestek kémiai allapotanak

minésitése alapjan j6 misédi.

6.2.2.3. A talajviztarté réteg jellemzése

A talajviztart6 réteg jellentzszivargashidraulikai paraméterei a kbvetiez
» szivargasi tenyedi(k)

> hézagtérfogat (n)

» szabad hézagtérfogatfn

A szivargasi tényei a tertleten mélyitett furasokbdl vett mintakb@rkesztett szemeloszlasi

gorbék alapjan szamitassal hataroztuk meg.

A vizado anyaga a vizsgalt teriletén homokos kavics

W. Beyer modszere sokkal gyorsabban és egishen ad eredményt, mint Zamarin modszere,
de nem veszi figyelembe a teljes szemeloszlasiggoiErért néhany reprezentativnak itélt
minta esetében mindkét mddszerrel meghataroztukivargasi ténye#t, melyek igen jé
egyezest mutattak. Az eredmények alapjan a tolgasi tényedt W. Beyer modszerével
hataroztuk meg. Egy-egy minta alapjan szamitottasgési tényex 7,9*10* és 5,1*1F m/s
kozottinek adodott. A szemeloszlasi gorbélkdramitott szivargasi tényéke atlaga 1,43*18
m/s értékre adodott.

A teljes hézagtérfogd®alagyin 6sszefliggése alapjan meghatarozhato:

Ha o> 15 mm, akkor
n=047-U7013
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Ha 1 mm< dso < 15 mm, akkor
n = 0,424 - U~00%
Ha do < 1 mm, akkor
n=041-U"00
ahol U- egyerditlenségi mutatd [-]; U=e/dio
A vizsgélt teriilet mintainak atlagos teljes hézefgtgata 0,29-ra adddott.

A masik fontos szivargashidraulikai paraméteeabad hézagtérfogéto) hiszen a gravitacios

vizmozgas a porustérnek csak ebben a szabad,tifeidlle altal mar nem befolyasolt részén

torténik. A szabad hézagtérfogat meghatarozhatesdver — Lebegyev — Sesztakov-féle

(1969) tapasztalati képlet segitségével:
n, = 0,117 -Vk [—; m/nap]

A banyaterileten mélyitett farasokbdl vett mintzlalsad hézagtérfogata 0,029 — 0,057 kozé

esett, atlagos értéke 0,043-ra adodott.

6.2.2.4. A kavicsterasz geohidrolégiai vizsgadlata

A gyakorlatban a talajviz vizsgalatdnal a delzatar a légkor szokott lenni. A flglgges
vizforgalmat tehat a felszinre hullott csapadékmBdin keresztil tortéhbeszivargasa, illetve

a felszinél és a felszin aldl torténparolgas (evaporacio) és a novények parologtatasa
(transzspiraciod) jelenti.

A vizsgalt terlletcsapadékviszonyaina& jellemzésére a miskolci csapadékinaliomas

adatait hasznaltuk fel. A terlletre hull6 csapadiskulasat 2000 és 2017 kozoétb.aszamu
abra szemlélteti. A 2000-es és a 2011-es év csapadédmgeny volt, ekkor mindéssze 452
es 484 mm csapadék hullott, a 2010-es év viszapackekos volt, hiszen 1166 mm csapadék

esett.
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5. &bra: A vizsgalt teriilet csapadékeloszlasa (220Q7)

A vizsgalt tertlethdmérsékletviszonyait a miskolci meteorolégiai allomason madatok

alapjan mutatjuk be.

Kozéphdmeérséklet (Celsius)
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6. abra: A mért éves kdzégimérsékletek 2000 és 2017 kozott

A pérolgéstnagyon sok tényézbefolyasolja, ezek a kovetkikz

w a talaj nedvességtartalma és ésiége
w a talajviz mélysége
w a talajfelszin Bmérséklete
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csapadék

a leve@ nedvességtartalma éérhérséklete
széljaras

légnyomas valtozasa

novényfajta és annak fiziologiai sajatsagai

g g &g ga g ¢

fény intenzitasa

Az elobb emlitett ok miatt korrekt meghatarozasa nehdad&. A parolgas tertleti
valtozékonysaga joval kisebb, mint a csapadékeé.

A potencidlis parolgas hazai eloszlasat tekintweagasabb hegyvidéki tertileteken, valamint
az orszag nyugati részen jellefkza legalacsonyabb értékek (atlagosan 600—700 nadittyo

A déli régidkban viszont a lehetséges évi parolaféeyos érteke meghaladja a 900 mm-t. A
tényleges parolgas természetesendl gtival kisebb (atlagosan évi 450-650 mm), mivel
rendszerint nem all rendelkezésre elegevidmennyiség a parolgashoz. A terlleti eloszlast
alapveten az oceani hatas hatarozza meg, ezért a legriagyabparolgasi értékeket a

Dunantual nyugati és délnyugati részén kaphatunk.

A felszinre hullott csapadék egy rédefolyik a felszinenAzt, hogy a lehull6 csapadék
hanyadrésze keril lefolyasra, a lefolyasi tédyemtatja meg, amit tdbbnyire -val jeldinek.

A lefolyasi ténye# jelents valtozast mutat az évszakok szerint.
Kenessey Béla szerint a lefolyasi tény&arom résztényébol hatarozhaté meg:
a=a1toaztos

ahol a1— afelszin lejtési viszonyait,

a2 — a talaj beszivargasi viszonyait,

a3 — a felszint borité névénytakard hatasét fejezi ki
Sikvidék esetén (az oldalak hajlasa :3,5%y)-0,1
Kbzepesen ateresgrtalaj eseténa ,=0,16
Feltort mivelt tertlet, erd esetén o 3=0,07

a=ai+az+a3=0,1+0,16+0,07=0,33

A kapott eredmény szerint az év soran lehull6 c3@lp83%-a a felszinen lefolyik.
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A felszinre hull6 csapadék egy része, mint marlézoekben emlitettiik a felszinen lefolyik,
egy része pedig beszivarog a talajbde&zivargasnennyiségét a meteoroldgia, a foldtani és
a hidrogeoldgiai kortlmények szabjak meg. Minél yabben van a talajvizszint, annal
kevesebb vizmennyiség tud ebbe a mélységbe besgivarTovabba a fdéaéteg minél
finomabb szertn, €s minél szarazabb, annal tobb vizet tart vis&zaazsgalt tertileten agyagos
l6sz, szerves fedtlédi iszap, iszapos homok és agyagos homok alkotjéklsa, famik a lefelé
szivargo vizet nem eresztik &t konnyen.

A vizsgalatok azt mutatjak, hogy hazankban, a bésgasban csak a téli félév csapadéka vesz
részt. A terlletinkre hull6 évi csapadékmennyiség0-&00 mm-nek vehét A
tenyészidszakban 330 — 340 mm csapadék hullik, tehat kbon2sthullik a téli félévben. Ezen
id6szak alatt 5% felszini lefolyast (12 mm) és a -epoidlis evapotranszspiracioval megegyez

— 200 mm- es parolgast alapul véve 28 mm beszisadadik.

Kiszamitottuk a felszinre hullé csapadékbdl a ,,Blységben l&ytalajvizhez leszivargo csapadék

mennyiségét Kovacs Gy. képlete alapjan is, améijvatkes:

B =B, [exd 04(z, - z)]

ahol,

B - a vizsgalt z (m) mélységben elhelyezkadlajvizhez leszivargd csapadékmennyiség évi
atlagos értéke (mm/év)

Bo - meghatérozottoz(m) mélységben lévtikorrel jellemezhét talajviz csapadékbdl eréd
taplalasanak ismert évi atlaga (mm/év), amely Kesrerint 75, Major szerint 50 mm/év, a fenti

szamitas szerint 28 mm/év.
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7. abra: A beszivargas alakulasa Kovacs és Maj@arst

Az éatlag 4 méter mélyen elhelyezkethlajvizhez Kovacs szerint 32, Major szerint 22 mm
szivarog le.

A hozzafolyas és elfolydskintetében a felszini vizfolyas jatszik szerepet

A vizfolyasok és a kavicsterasz vize egymassaloszkapcsolatban all. Osszefiiggésiiket a
meder kisebb — nagyobb mériiékolmatacioja gyongiti. Azt, hogy a felszini vipldja a
talajvizet, vagy elfolyas van a vizfolyasok fel&t a vizallasok magassaga és tartéssaga
hatarozza meg. Természetes viszonyok esetén, amiladajviz nincs megcsapolva kutakkal,
akkor a hozzafolyas-elfolyds viszonyat kizarélagizfolyasok vizéllasa hatarozza meg. A

vizfolydsok nagyvizek idején beduzzasztanak a vizategbe, tehat taplaljak azt, mig kis- és

ko6zépvizek idején az aramlas iranya megfordul ézfalyasok felé iranyul.

6.3. Eghajlat

Eves és évszakos kozépmérsékletek valtozasa

Magyarorszag éves kozéphérsékleteinek itkora a globalis tendencidkkal 6sszhangban
alakul, azonban a kisebb terlilet miatt nagyobbozékonysagot mutat. A valtozasok
szemléltetése érdekében az éves és évszakos édnkekdliait, vagyis a jelen éghajlati
allapotot leird, 1971-2000-es atlagtdl valo eltérésutatjuk be, minden esetben a 20. szazad
elejétl 2009-ig.

36



B 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001

8. &bra: Magyarorszag évi kozégimérsékletének anomalii (°C) 1901 és 2009 kozott. A
értékeke az 1971-2000ddzak atlagaihoz viszonyitva.

A nyolcvanas évek elejdt intenziv melegedés ke@dott. Az évi kdzépbmérsékletek
valtozdsanak terlleti eloszlasat mutatj®.adbra az 1980 és 2009 kdzotti harmincéves

periédusban.
PR

9. &bra: Az éves kozéepbmeérsékletek valtozasanak teruleti eloszlasa az 192009

idészakban

A 22. abra a négy évszak kozépmérsékletének valtozasait mutatja be. A tavaszi
kozéptomérséklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszokéazkodzéplbmérséklethez
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hasonlo mértekben, 1,08°C-kal emelkedtek a telgmzett iddsoron. Ha csak a legutdbbi 30
évet tekintjuk, akkor elmondhatjuk, hogy a tavagizzéplomérséklet jelerdisen, 1,75°C-kal
noétt 95%-o0s bizonyossaggal.

A melegedési tendenciat leginkabb a nyaréknérséklete tlkrdzi, a mult szazad eldjét
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyaatlkgtdmeérseklete 1971-2000 kdzott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben iséérdult egy-egy hivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad disfelét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedgaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozépimérséklet.

Az 6szi orszagos atlagimérséklet 9,9°C. A mult szdzad kozepétfabult meleg6szok
hatdsara a trend értéke itt alacsonyabb, mint ki ébszakban. A melegedés 0,67°C, ami
statisztikai értelemben nem szignifikans, mint ghag utobbi 30 édszeinek valtozasa sem.

A téli kozéptdbmérséklet az 1971-2000-es normabsdakban 0,0°C-nak adddik. A telek
homeérseéklete 1901-6ta 0,65°C-kabth am ez a valtozas statisztikai szempontbol nem

szignifikans, és a legutdbbi 30 tél sem mutat égym@ti valtozast, noha a tendencia pozitiv.
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10. &bra: Az évszakos kozégmeérsékletek orszagos atlagainak anomaliai (°C) 1901

2009 kozott. Az értékek az 1971-20004ddzakhoz viszonyitva.
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Hémérsékleti szél§ségek alakulasa

Nemcsak maguk asimérsékleti értékek, hanem a sBéldekek intenzitasaban, gyakorisagaban
megmutatkoz6 tendencidk is a valtoz6 éghajlat .jeld&i fagyos napok (napi
minimumhbmérséklet < 0°C) szamanak csokkenése és @édh napok (napi
maximumtémérséklet 30°C) szdmanak ndvekedése egyarant a meldgadenciat jelziX1.
abra). A hilvosebb és a melegebb periddusok az indexek éerggk@&bmegnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évekt szembeiné az extrém meleg fjaréasi helyzetek gyakoribba vélasa. A
széléséges bmérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jeldetrend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvéltozasa a meleg si#gek egyértelin névekedésével és a hideg
szél$ségek csokkenésével jar a teljes mult szazadeltdeb idészakban.
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11. abra: A fagyos és aéség napok éves szamanakddora (hazai racspontok atlaga alapjan) a

tizéves mozgo atlaggal és a becsiilt linearis treneldl901-2009 kozott.

12. &bra: Héhulldmos napok szama (napi kozépsmeérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
idészakban, racsponti trendbecslés alapjan
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A héhullamos napok (2. abrg jelentés egészsegkarositdo hatassal jarnak, a kozép-

magyarorszagi, dél-alfoldi régiéban kell leginkdbba névekedésiikkel szamolni.

Eves és évszakos csapadékosszegek

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csa@htitmm hazank Dél-Eurépahoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékossZeh ds 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen édzak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérédékorait mutatjuk be
eves és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokainazemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitesth adddo, milliméterben kifejezett cstkkenés, illetmovekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponenciakditédza megfelél ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkadbb a mult szazadl feleben léptek fell3. abrg. Az utdbbi néhany év
atlagon fellli csapadéekodsszegenek kovetkeztébestlkkenés nem szignifikans a 95 %-o0s

megbizhatdsagi szint tekintetében.
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13. abra: Az éves csapadékosszeg orszagos atlagaaakmaliai, 1901-20009.
A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagakannak viszonyitva.

A csapadék térben ésoiden nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltdzatsara
bekovetke# — tendenciakat nehezebb kimutatni, mint éGnérséklet esetéen. Mig az évi
kozéplbmérséklet az elmualt 30 évben szignifikans ndvekieadstat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet féldliszakban sem mutathatd ki egyértéém. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjuk. elkmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
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bekovetkezett valtozasokat bemutato téridep abrg az exponencidlis trendillesztéslbdodo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kozepdtvégbement, az exponencidlis trendbecslés szesapadék valtozas
terlleti eloszlasat abrazoltukid. abran Az orszag tertletének legnagyobb részén jésemt

csokkent a csapadékellatottsag az elmdalt fél éesitzan.
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14. abra: Az éves csapadékosszeg %-os valtozasadles 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyatiteldvaltozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak tbora (5. abrg. A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mmegy
évszak 6sszehasonlitasdban a legnagyobb csapakiékuss tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadwoeltidésor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 19714@dt 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléforduldsa a mult szazad kezdététiszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az lgsza
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen t&thétilajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozasa novekédendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mraltAzas jelerdts, a cstkkenés
irAanyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyérdiemdencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 napadgék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szazad elejét téli csapadék szinten csokkent, de nem szawsattértekben.
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15. dbra: Az évszakos csapadékdsszegek orszagoagitinak anomaliai, 1901-2009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1972000-es atlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék széléségek alakulasa

Az atlagosnal ségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggas@ndények, periodusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexdésoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezzik. Kevesebb a csapadéekporezagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink (6. abrg. A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok viszont emdvekedést
mutatnak, s a szarazégkzakok hossza (vagyis a leghosszaldlszdk, amikor a napi csapadék
nem éri el az 1 mm-t), pedig jelésen megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A riapizitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adotiysdyan lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén §alent megnovekedett. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapagék iegabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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16. &bra: Néhany extrém csapadék klimaindex racspdiratlaganak idésora, a tizéves
mozgo atlag gorbéjével és a becsult linearis trened 1901-2009

Az 1960-2009 idszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-vasioeéeniti meg 46. abra
trendtérképe. A nyari napi intenzitas orszagosghta novekedett, ezt a ndvekedeést a
délnyugat-dunantali, és kisebb kiterjedésben az akdstet-magyarorszagi teriletek
csapadékintenzitdsanak csokkenése mérsékli. Forgiegyezni, hogy a radcsponti valtozasok

csak kisebb terileteken szignifikansak.
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17. &bra: A nyari atlagos napi csapadékintenzitasaflagos csapadékossag) valtozasa az
1960-2009 idszakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat
(http://Iwww.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megély valtozasok/Magyarorszag/)
A véarhato elérejelzés:
A melegedési tendenciat leginkdbb a nyaréknérséklete tukrozi, a mult szazad eldjét
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyadtlgtdmérséklete 1971-2000 kodzott
19,7 °C. Az utébbi évtizedben is6érdult egy-egy livosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad €lsfelét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedgaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozépmerséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban istéarha
Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utgy, haa@sapadék egyre inkabb révid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban Hulli
Az emelkeds hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra am érzékeny az
alkalmazand6 banyaszati technologiaAz atlag ltmérséklet emelkedése, illetve a heves
zivatarok, elésorban a dolgozék munkakorilményeit neheziti (nmeg csokken a
koncentracié, stb.). A banyavallalkoz6 biztositengja a munkavallalok részére a sziikséges

védfelszereléseket, védalokat.
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7. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Az egyes hatotényezok részletezése

A kornyezeti hatasvizsgalati eljaras a kérnyezatabvizsgalatra kotelezett tevékenységnek:
a) a kornyezeti elemekre (féldre, levigg, vizre, @vilagra, épitett kornyezetre, ez utobbi
részeként a demlékekre, iemléki tertletekre és régészeti orokségre is),

b) a kérnyezeti elemek rendszereire, folyamatairakszetére, kilondsen a tajra, telepulésre,
éghajlatra, természeti (6kologiai) rendszerre Vatasainak, tovabba

c) az ebbbi hatasok koévetkeztében az érintett népességzsggsallapotaban, valamint
tarsadalmi, gazdasagi helyzetében - killondsen gésggeben, teriilethasznalata feltételeiben
- varhato véltozasoknak

az egyes esetek sajatossagainak figyelembevételénélv meghatarozaséara, valamint a
tevékenység ennek alapjan totiéangedélyezhéségére terjed ki a 6-16. 8-ok rendelkezései
szerint.

A tevékenységnek &bek szerinti hatasai meghatarozasat a tevekenys@s egakaszai -
telepités, megvalésitas, felhagyas - szerint mégkidiztetve kell elvégezni.

7.1.1. A hatétényetd jellege, nagysaga, i6beli valtozésa, térbeli kiterjedése
A terllet jellege megvaltozik, az elterjedt és kdr@n kialakult banyaszati-ipari jelleg valik
uralkodova.

A beltertiletet sem kdzvetlen, sem kodzvetett hatasok érik.

7.1.2. A hatétényeé a tevekenység mely szakaszaban jelenik meg, s abth szakaszon
belll a tevékenység mely részéhez rendellidiozza, mely kdrnyezeti elemeket érinti
Lakott terUletet érirdt zaj- és porhatds nem vérhat6, nem lakott terUleiteth huzédik a
banyatelek hatar.

Az allat és novényvilag alkalmazkodik a megvaltbagpénybevételhez.

7.1.3. Az esetlegesen koérnyezetterhelést okoz6 Isatek, meghibasodasok lehéségei, az
ebbél szarmazo hatétényedk
Részletes bemutatasra kerlilnek a havéria jelbsgmeények, illetve az azok megsziintetéshez

szikséges intézkedések a 9. fejezetben.
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7.2. Viz

7.2.1. A banyato vizmidsége

7.2.1. A banyato vizmidsége

A terlleten talalhatd banyatdé vizébminden évben torténik vizmintavétel. A mintak
laboratériumi vizsgélatait a Borsodviz Zrt. VizsgfalLaboratériuméban (NAT-1-1641/2010.
szamon akkreditalt) valamint az ERV Kdzponti Latériaamaban (NAT-1-1020/2014. szamon
akkreditalt) végezték el. A vizsgalati jegdnyvet a8. szamu mellékletartalmazza. A kapott
eredményeket 6sszehasonlitottuk a 10/2010. (V8 ¥M rendelet 2. szamu melléklete altal

eloéirt hatarértékekkel.

ETETETE 2014. 2015. 2016. 2017. 2017.
06. 06. 10. 21. 12. 27. 07. 20. 11. 09.
pH 8,04 8,0 7,1 8,2 6,9
fajlagos vezdiképesség ] 543 157 559 674
(uS/cm)
0sszes oldott anyag (mg/l) - 399 115 516 55(
0ssz. keménység (CaO mgf) 142 148 46 159 198
KOI ps (Mg/l) 2,73 1,47 1,09 2,2 1,74
ammonium (mg/l) 0,2 0,12 0,05 0,03 0,04
nitrit (mg/l) 0,01 0,04 0,02 <0,01 0,02
nitrat (mg/l) <1,0 0,5 1,1 <0,4 1,3
0sszes vas (ng/l) 111 53 <20 45 56
mangan (png/l) 250 160 13 <5,0 34
oldott oxigén (mg/l) 9,43 93,5 11,0 10,2 9,5
oldott ortofoszfat (mg/l) 0,2 0,10 0,08 <0,04 <0,04
0sszes lebémnyag (mg/l) 17 9,0 2,0 <2,0 <2,0
TPH (ugll) - <20 <20 22 <20

10. tAblazat:Banyato vizének laboratériumi vizsgaleredményei

Vizmingségi jellemak Hatérigiztiizgztna"akra
| Ammaénium (NH:-N) (mg/l) | <0,05
| VezetképességyS/cm) | <1500
| Nitrat (NOs-N) (mg/l) | <0,6
| Foszfat (PQ-P)(mg/l) | <0,25
| pH | 7,8-9,2

11. tAblazat: Hatarértékek a 10/2010. (VIII. 18.)Wrendelet 2. szamu melléklete alapjan
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A banyaté vizében olajszennyezettségre utalé jeleicsenek. A kapott eredményeket
0sszevetve a rendelet altal meghatérozott értékdkkieatjuk, hogy a nitrat és az ammaonium
koncentracié haladja meg a hatarértéket. A nis&rdmonium magas értéke nem a banyaszati
tevékenységnek tudhaté be, valésiidg a me#dgazdasagi tevékenyseég hatasa. Kiugréan
magas eértékek a vizsgalat soran nem szilettek,essSgeben a toé viznésege jonak
mondhato.

Vizminéség védelmi szempontbdl a nagyfeljetmély banyatavak kialakitasa a
legmegfelebbb. Sekély, vizmiéség romlasra hajlamos partok nem kertlnek kialakdta
Vizvédelmi szempontbdl a partmenti sekélyiviiblozetek kialakitasat el kell kerdlni., mivel
ezek a teruletek vizmiiség romlasra hajlamosak. Arra kell térekedni, hagkialakul6
banyatavak partvonala minél kevésbé legyen tagatt® gyorsan mélydilegyen.

A banyavallalkozé arra torekszik, hogy a termelésais minél dsszefudpb vizfellletek
jO0jjenek létre, természetesen a &&dolsagok betartasa mellett. A termelés befejezésé
kovetben két db t6 marad vissza a terlleten. A vizsgaltileten a gézvezetékre lett
védstavolsag kijelblve. A védtavolsagok betartdsa mellett a legoptimalisabb Nejugt
kialakitasa a cél, vagyis minél nagyobb 6sszejfiigteliletek kialakitasa.

A banyatavak vizmitségére kedvéen hat a kapacitaébités, hiszen révidebb édeforgasa
alatt érik el a tavak a végleges mélységuket, hiszea kell térekedni, hogy mély banyatavak
alakuljanak ki, mert a sekély viz vizniseg romlasra hajlamosabb.

A banyatavak rézgét a banyabiztonsagi kovetelményeknek megielekell kialakitani (a part
ne omoljon be, allékony legyen) tovabba a novéngrajtelepedését biztositsa. A viz felett a
marado rézs 3(°, mig a viz alatti kavicsban 20A gyakorlati tapasztalatok szerint lett
meghatarozva a 2®s Onbedalld rézs amelyet a biztonsag novelése érdekében Kedil 3
csokkenteni.

A talajviz és a banyat6 vize kommunikal, ezalta gizén keresztll a talajviz elszennyeshet
Az eddigi lUzemelés sordn a banyatd vize nem szenm§@édtt el, és a megfeldl
ovintézkedések betartasaval ez a jében sem fog bekdvetkezni

A banya Uzemelése soran tovabbra is szikséges repeiesen (évente egy alkalommal)
ellenérizni a banyatd vizminéségét, valamint a vizszint havonkénti dokumentalasa is

sor kerdl.

7.2.2. A talajviz minésége
A vizsgalt banyaterileten 2 db talajviz megfigykit Iétestlt 2006-ban. A monitoring kutak

16764-2/2006. szamu vizjogi Uzemeltetési engedé@yptak, melyet tulajdonosvaltas miatt
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35500/10615-3/2015. szamon maédositofakszamu melléklet)A monitoring kutak adatai a

kdvetkedk:
Kutak jeldlése EOV X (m) EOV Y (m) Z peremiterep(MBF)
K-1 302 540,64 786 801,63 104,50/103,55
K-2 301 563,35 787 214,69 106,72/105,82

12. tdbldzat: A monitoring kutak adatai

A monitoring kutakbdl évente egy alkalommal veszwé&kmintat. A mintak laboratoriumi
vizsgalatait a Borsodviz Zrt. Vizsgalati Laborabdnaban (NAT-1-1641/2010. szamon
akkreditalt) valamint az ERV Kdozponti Laboratériumaé (NAT-1-1020/2014. szamon
akkreditalt) végezték el, a jegikpdnyveket 8. szamu mellékletartalmazza.

KoIPonens 2014. 2015. 2016. 2017. 2017.
06. 06. 10. 21. 12. 27. 07. 20. 11. 09.
pH 6,65 7,4 7,2 7,1 7,2
fajlagos vezdiképesség ) 475 560 505 561
(us/cm)
dsszes oldott anyag (mg/l) - 330 369 347 38(
0ssz. kemeényseg (CaO mgf) 128 150 146 153 134
KOl ps (Mmg/l) 25,6 3,0 3,9 4,3 4,3
ammonium (mg/l) 12,71 0,43 9,7 11,4 9,8
nitrit (mg/1) 0,07 0,13 0,02 0,01 0,02
nitrat (mg/l) <1,0 1,6 <0,4 0,4 <0,4
dsszes vas (mg/l) 0,29 <0,02 0,139 0,53 0,194
mangan (mg/l) 1,49 1,39 0,392 0,495 0,51p
0sszes sotartalom (mg/l) 310 - - - -
oldott oxigén (mg/l) <0,2 1,1 0,8 0,5 0,7
oldott ortofoszfat (mg/l) 3,5 0,38 2,5 1,52 2,8
0sszes lebéganyag (mg/l) 106 <2 7 <2 <2
TPH (ugll) - <20 <20 <20 <20

13. tablazat: A K-1 jai talajvizkut vizének laboratériumi vizsgalati ereémyei
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e 2014. 2015. 2016. 2017. 2017.
06. 06. 10. 21. 12. 27. 07. 20. 11. 09.
pH 6,81 7,3 7.4 7,5 7,4
fajlagos vezdiképesség ] 568 451 435 505
(us/cm)
0sszes oldott anyag (mg/l) - 395 330 288 364
0ssz. kemeényseég (CaO mgll) 143 143 126 11 138
KOl ps (mg/l) 8,6 53 2,3 2,5 2,8
ammonium (mg/l) 3,47 6,4 0,09 0,31 0,15
nitrit (mg/l) 0,02 <0,01 0,16 0,11 0,19
nitrat (mg/l) <1,0 <0,4 1,3 4,5 1,1
osszes vas (mg/l) 3,91 0,137 0,036 0,03 <0,7q02
mangan (mg/l) 1,32 0,557 1,253 0,995 1,02
0sszes soétartalom (mg/l) 454 - - - -
oldott oxigén (mg/l) <0,2 <0,2 0,7 1,1 0,7
oldott ortofoszfat (mg/l) 1,7 1,29 0,24 0,31 0,25
0sszes lebéganyag (mg/l) 48 6,0 <2 <2 <2
TPH (ng/l) - 25 <20 <20 <20

14. tdblazat: A K-2 jel talajvizkut vizének laboratériumi vizsgalati ereémyei

Vizmingségi jellemak Hatért\é/r;il;tiizgztnavakra
| Ammaénium (NH:-N) (mg/l) | 500
| Foszfat(ug/l) | 500
| TPH | 100
| Nitrat (NOs-N) (mg/l) | 50
| pH | 6,5-9

15. tabl4zat: Hatérértékek a 6/2009. (IV. 14.) KvWBIM-FVM rendelet 2. szamu

melléklete alapjan

A kapott értekeket 6sszehasonlitottuk a 6/2009. TA/) KWWM-EUM-FVM rendelet 2. szamu
melléklete altal élirt hatarértékekkel. Egyedil a foszfat tartalontdéqol mindkét katban a
hatarértéket. Ez a mégazdasagi tevékenységnek koszoéihet
Osszességében megallapithatd, hogy a vizsgalatokasokiugréan magas értékek nem
szllettek, a talajviz j6 minssédinek mondhato.
A talajviz lehetséges szennygdprrasai a kovetkedk:

* A tertleten allando szennygZorrast jelend objektum (pl. szennyviztarolé tartaly,

Uzemanyagtartély) nincs.
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» A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras éegkldl - havéaria esetén - elfolyo,
elcsbpog olaj lehet. A banyaszati tevékenység veégzése rindyaveszélyes hulladék
csak véletlenszéen géphibabdl adodhat. Ez a jellechiba c$szakadasbal,
szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger mitedgsodasabol adédhat. A
felsorolt ntiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezhetaszbnanyagot, vagy a
fedst képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a fékelmiszaki vezet koteles
intézkedni a szennyezégrészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitpotéaténs
felitatasarodl, hogy az elcsegeglajszarmazékok a csapadékvizzel nehogy a felszin
alatti vizbe keruljenek. A szennyezett talajt Zténybe rakva veszélyes hulladékként
kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet sae Az eddigi lzemelés soran nem
kovetkezett be havaria helyzet, ami veszélyeztathea a felszin alatti viz méiségeét.

A havéria helyzetekt és a foganatositott ovintézkedégsgka 9. szamu fejezetben
részletesen foglalkozunk. Ezek az események gomdmdkaszervezéssel, rendszeres
karbantartassal és odafigyeléssel mégedtk.

» A kapacitasbvités nem eredményezi azt, hogy a terileten alggarél tobb fejb- és
rakoddégép fog dolgozni. A jelenleg Uzehejépekkel megvaldsithatd a tervezett
nagyobb kitermelés, értelem sien tobb munkadra alatt. Ezért mégra
meghibasodas lehitége, igy a jésben fokozottabb figyelmet kell forditani a gépek
karbantartasara.

A banya teruletén az alabbiakat tartjak be a felsaiatti vizek védelme érdekében:

» A banyatéba semmilyen bevezetés nem torténik.

e A banyaszati tevékenységet csak megbelatiszaki allapotl, a kornyezetvédelmi
eléirasokat kielégit gépekkel végzik.

* Az Uzemeb fejts- és rakodogépeket, illetve gépjdiveket rendszeresen karbantartjak.

» A Dbéanyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek nsasaéd karbantartasa csak
banyaudvaron Kiviil, erre a célra kijeldlt telepleelyorténik. igy a gépek karbantartasabol
szarmazo veszeélyes hulladék a banyatertletet nenmgezheti.

* A banyaban uzemel fejté-rakodogépek és szallitojativek karbantartasat és
Uzemanyaggal valo feltbltését a kilfejtés terulddenl végzik.

* A banyaban lizemanyagot nem tarolnak.

 Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya terlkdék olajfogd talca folott lehet

végezni.
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A tevékenység végzése soran szenfiyamyag (olajszarmazék) haszndlata esetén
megfeleb miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helypsAarbantartas esetén
olajfogo6 talcat alkalmaznak).

* A tevékenység soran a felszin alatti viz, foldtaigeg(B) szennyezettségi hatarérteknél
kedvesbb allapotat lehéség szerint megzik.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis belk@aik a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalanzakadiaval minimalisra cstkkentet

Az eloirasok betartasaval varhatéan a vizsgalt tevékenygénem lesz a felszini- és felszin

alatti vizekre kéros hatéssal.

A kapacitashivités az eddigi banyaszati tevékenység tapasztalatdapjan nem gyakorol

majd karos hatast a felszini, illetve a felszin att vizekre.

Osszességében megallapithatd, hogy az eddigi barpsis tevékenység nem gyakorolt

karos hatast a felszini- és felszin alatti vizekreAz elbirasok betartasaval varhatéan a

jovében sem lesz a banyaszati tevékenység a felszirs- félszin alatti vizekre karos

hatassal.

7.2.3. A banyat6 vizmibségének megovasa

A kavicskitermelés soran felszinre kérithlajviztdl kialakuldo banyatavak vize kezdetben
tiszta, j6 midseédi, a tengervizhez hasonléan attéiszislények hianyaban szinte sterilnek,
élettelennek mondhatd. Kis ddelteltével egy lassu, spontan benépesedési folyaka
lehetiink tanui. A vizben fokozatosan megjelennalblelaz egysejt névenyi és Aallati
szervezetek, majd a magasabbiembvények, gerinctelen allatok és végul a halak is.
A t0 természetes eutrofizalodasanak, "eloreged&séamsu Utemét az emberi tevékenysegek,
a kozvetve vagy kozvetlenll a vizbe kérékennyed-anyagok, névényi tdpanyagok jelést
mértékben felgyorsithatjdk. A talajvizzel, csap&dék bekerib, bemosddd ndvényi
tapanyagok (N és P vegyuletek) az algak vagy elgyesfajok tulszaporodasat idézhetik,el
nagyban rontva ezzel a to horgaszati, duléshatiasi céli hasznosithatdésagat. A szakszoval
"bentonikus eutrofizdlodasnak” nevezett, a hinar ags algagyepek tulszaporodasaban
megnyilvanulé jelenség legeebben a sekélyebb, jol atvilagitott térészekeamjkkezik.
Kavicsbanyatavakon horgaszati célu halgazdalkoel@tmeényesen csak ugy lehet folytatni,
ha maximalisan figyelembe vesszik a fent jelze#cspis vizmidségi, hidrobioldgiai
adottsagokat, tényéket. A fiatalabb, illetve kézépkorl banyatavakréal@dban a dkebb
tapanyag-ellatottsadg, a taplalék-szervezetek kidapbés egyedszama a jelletnzehat a

természetes taplalékkészlet kevesebb szamu hadbeseis csak lassubb ndvekedést tesz
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lehetivé. A halak mesterséges etetése, takarmanyozamantvisagyon kétél és ezért igen
meggondolandd, mivel igy az eutrofizalddas, a lgialidorodukcié "felpdrég”, a td eléregedése
felgyorsul, a viz miisége romlik.

Az eutrofizacio elleni kiizdelem legeredményeseblljmé megdizés, a ndvényi tapanyagok
tavoltartasa a vigt. A mar bekdvetkezett eutrofizalodas gyakorlatdagte megfordithatatlan,
csak lassitani lehet az Utemét a tovabbi tapankagiles megakadalyozasaval. Tilneti
kezelésként eredményes lehet néhany eléggé kddtssgbonyolult riiszaki megoldas, igy
példaul a hinardllomanyok ritkitasa, eltavolitasagy példaul a tofenéken 0Osszélgy
tapanyagban gazdag Uledék eltavolitasa Ujrakotrassa

A kavicsbanyatavak sikeres, eredményes utbhasasastdk egyik alapfeltétele a megfélel
vizminéség, ami hosszabb tavon csak &l szigorl vizmiéség-védelmi intézkedések
eléirdsaval, betartatdsaval biztosithatd. A szikségedézkedések egy része
kavicsbanyatavanként, hasznositasi formanként aéto masrészik minden kavicsbanyato
esetében altalanos érvémgk tekinthei. llyenek példaul:

o A0 "vizgyijto" tertiletének védelme,

* mezdgazdasagi tevekenységiftargya és novényvédzer felhasznélas) korlatozasa,

» 10 korbeépitésének tilalma,

* aszennyvizkezelés és elhelyezés biztonsagos nésgoldsatornazas),

* ameglév szikkasztok, emésayodrok felszamolasa,

* minél hosszabb beépitetlen partszakaszok biztasitas

* parkositas, efibités,

» atoéfenék feliszapolddasanak megakadalyozasa, &g gkerinti Ujrakotras,

» illegdlis szemétlerakas, szennyvizlelrités megdkazdsa,

* intenziv hasznositasi formak korlatozésa,

* szervesanyag tartalmu meéddsszatoéltése a toba szigoruan tilos,

* ato partjat, amennyiben a termelést mar nem ajariZd, azonnal be kell telepiteni a
gyorsan n6¢ naddal és sassal, melyek magasabliréachk, és jelenlétiik akadalyozza
az alga populacio burjanzasat,

* a tavat véd erdssavokkal kell kérbe telepiteni, de legalabb azkoadd szélirannyal
(DNY, EK) szemben,

» az elkerilhetetlen hinarosodas ellen nem célszabvényel halak betelepitése (amur,
busa), mert a névényzetnek csak a zsenge részgiadntjak, a maradvany pedig

elkorhadva Ujabb taptalajt szolgaltat az algasaaésh
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7.2.4. Mennyiségi valtozasok

Jelenleg a terilleten egy t6 talalhatd. A megjléanyaté 48 ha nagysagu. A banya teljes
lemiivelése esetén két t6 marad majd vissza a terlletert,a banyatelket gazvezeték szel
ketté. A kialakul6 banyatavak egytittesen 58 haatafizfellletet képviselnek majd.

Els6 lépésben kiszamitjuk a banyaterileten mar méglé8 ha nagysagu) té és a banyaszati
tevékenység befejezését ket visszamarado 2 db t6 (58 ha) talajvizre gyakbathsat.

A mennyiségi valtozasokat a meteoroldgiai téikez csapadék és parolgas viszonyok — illetve
a talajviz mozgéasa befolyasolja.

A megléw és a jovben kialakulé banyatavak szabad vizfellletet kégwek. A Kijelolt
geohidroldgiai vizsgalati idom varhat6 vizhaztaataskovetked:

A vizsgalt tertletre hull6 csapadék évi dsszegagadan a miskolci csapadékihédlomas
adatai alapjan 550-600 mm/év.

A potencidlis parolgas hazai eloszlasat tekintveagasabb hegyvidéki terileteken, valamint
az orszag nyugati részén jellefkza legalacsonyabb értékek (atlagosan 600—700 nadittho

A déli régidkban viszont a lehetséges évi parokgtegos értéke meghaladja a 900 mm-t. A
tényleges parolgas természeteseil gtival kisebb (atlagosan évi 450-650 mm), mivel
rendszerint nem all rendelkezésre elegevidmennyiség a parolgashoz. A terlleti eloszlast
alapveten az oOceani hatas hatarozza meg, ezért a legrtagdabpéarolgési értékeket a
Dunantul nyugati és délnyugati részén kaphatunk.

Az evapotranspiracio érteke hazankban 600 — 72kanitt valtozik.

A vizsgalt teriiletre a potencialis parolgas érté&@ mm/év, mig az evapotranspiracio éertéket
660 mm/év-nek vettik.

A pérolgasi veszteség hatasara a tavak vizszosjgikenek az eredeti talajvizszinthez képest.
Minél nagyobb a vizszint csokkenés, annal nagydialbagvizi®l torténs utanpotiédas. Amikor

a parolgasi veszteség és az utanpotlédd hozam lédgem beall az egyensulyi allapot.

Els6 1épésben (I.) meghatéroztuk a jelenleg megl&s - amely 48 ha nagysagu - vizszint
csokkenését és az ezzel érintett hatasteriilet agglysMasodszor (Il.) meghataroztuk a
végallapothoz tartozé depressziot és a hatastetiifetbanyaszat befejezeését kdest 58 ha
szabad vizfellletet képvisel majd.

A pérolgasi veszteség:

Qi=Fstp  (M%/év)

ahol
Fe: a parolgasi felllet (R)
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gp: a fajlagos péarolgasi veszteség (m/év)

jelenlegi banyatavak
(48 ha) 168 000 115 200
végallapotban kialakulo
banyatavak (58 ha) 203 000 139200

16. tblazat: A vizfellletét elparolgd vizmennyiség és a nyilt vizfellletetabbkozott

tobbletparolgas értéke

Meghatarozzuk az utanpo6tlédé hozamot:

Q=g K

ahol

K: a banyaté kerulete (m)

Qu: a téba a talajvizid utanpotlédé hozam

g=Fv

ahol

q: a fajlagos utanpotlédé hozam3(sim)

F: egységnyi aramlasi feltlet

v: dramlasi sebesség (m/s)
Darcy torvényét alkalmazva (v=HK):

g=F v=F k' I=h-k dh/dx [1]

ahol
k: a viztarolo réteg atlagos szivargasi tédjegm/s) (1,4310°m/s)
I: hidraulikus esés (3 %o)
h: az egységnyi aramlasi felllet megegyezik egjtgubntban vett vizoszlop
magasaggal (m)
Integralunk:

fq-dx=Jk -h-dh
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Az integralasi hatarok:1x0

%: a tavolhatas R (m)
H: az érintetlen talajvizszint a tavolhatagahan (m)
o:haz adott t6 vizszintje (m)

ny.v.s: R

t0 vizsz.

ho

7 /{/ i

X

|
|
|
| h
|
|
|

18. abra: Depresszios tavolhatas

A fajlagos hozamot kifejezve a kovetikekapjuk:

g=k (H>-h?)/2 R
Mivel egyensulyi allapotban & Q,, ezért ki tudjuk szamolni a parolgasi veszteséaftmi
bekovetke# vizszintsillyedés értékeét.

A talajvizszint sullyedés:

s=H-h(m)
banyato s (m)
l. jelenlegi banyaté (48 ha) 0,58
I. végallapothoz tartoz6 banyatavak (58 ha) 0,69

17. tablazat: Tajavizszint sullyedés mértéke

A banyagtdorben a viz a tehetetlenségénél fogvieoghadilag vizszintes sikban all be, tehat a
tavak tertiletén a vizszint csokkenése sem lesoaygyt A talajvizaramlassal ellentétes oldalon
(E — ENy) lesz a legnagyobb, mig a talajvizararmtisyaban (D — DK) lesz a legkisebb.
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A kovetked tablazatban foglaljuk 6ssze a talajvizszint silgseértékeit.

irany s (m)

l. E - ENy 0,73
K — EK, Ny - DNy 0,58

D - DK 0,43

1. E - ENy 0,84
K — EK, Ny - DNy 0,69

D - DK 0,54

18. tablazat: Tajavizszint sillyedés mértéke kiulémbirdnyokban

Meghatarozzuk a vizszintsillyedésekhez tartozo Ihat@sokat. Ehhez afl] egyenletet
hasznaljuk fel, amitl a valtozok szétvalasztdsa és h#ds h, x=0 és x kozo6tti hatarok
behelyettesitése utan kapjuk, hogy
2 _Rh2
qgi_x: h®—hg

2
Amibdl a depresszids gorbe egyenlete a kovétkez

2q 2
h=,—x+
k hO
Ebbsl konnyen meghatarozhato a vizszintsillyedésekdmtazid tavolhatas, melynek kapott

ertékeit a kovetkdztablazatok mutatjak:

irany R (m)
l. E - ENy 114
K — EK, Ny - DNy 102

D - DK 96
1. E - ENy 149
K — EK, Ny - DNy 123

D - DK 105

19. tablazat: Tavolhatas mértéke jelenleg és a l@mzati tevekenység befejezezét kémmet
A banyaszati tevékenység a szamitott talajvizszistillyedéssel jar. A tavolhatas mértekét
a19. szamu abrazemlélteti. E — ENy-i iranyban lesz a legnagyobb a tavolh&tdd m) és a
talajvizszint sillyedés mértéke, mig a talajvizaéanmirdnydban D — DK-i iranyba lesz a
legkisebb minddssze 105 m. A vizszintcsokkenéshgtgolhato, igy a lakossagot nem érinti

karosan a banyato kialakulasa.
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A tavak hatasterilete nem érint Gzemdl ivovizbazist. A kapacitaslévités vizvédelmi

szempontbdl kedveétlen hatdssal nem jér.

7.2.5. A vizekbe torté beavatkozassal jaro tevékenyseg esetén a koltségshon
elemzéssel alatamasztott, kivalasztott legjobb koyezeti megoldas bemutatasa

A természeti kornyezetbe tortént beavatkozasnaksalban kozvetlen kovetkezményei
lathatok és értékelhgk. A vizsgdlt terlileten a beavatkozas jellejébddéddoan ezek a
valtozasok alapvéen a viz és az @lilag esetében érhik tetten, beleértve ebbe a tajképi
hatasokat is. A kibanyaszott szilard asvanyi nygrag helyét nyilt tuki felszini vizzé vald
talajviz foglalja el.

A terlleten a kavicsbanyaszat tarsadalmi kornyezgptakorolt hatasa kozvetlen és kdzvetett
formaban érzékelhét Kbzvetlen hatasa jelentkezik a foglalkoztatottefig az ingazasban, az
egyes szektorok kozotti mozgasban, az életmodvdban, illetve a természeti kdrnyezet
ember altal is igénybe vett ,kdzjészagaiban”: leyemh), vizmidség okozott valtozadsokban, s
részben az infrastrukturdlis viszonyok alakulasdfatak). Kozvetett hatdsat egyrészt az
onkormanyzati bevételek névekedésen keresztlilkigpnasrészt pedig a rekultivacio nyoman
kialakult, kialakitott kornyezeti valtozasok gyakbak a tarsadalmi kérnyezetre.

A tervezett termelés hagyomanyos banyaszati tedbiltelepitésével valosul meg, ezért
egyéb alternativ technoldgia vizsgalatara nem keudil

A Banyavallalkoz6 szandéka szerint a tervezetesefés mifiségi alapanyagot biztosit a
koérnyékbeli beruhazasok épitésehez.

A kornyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentécio .3.2fejezete tartalmazza a banyato

vizminéségének megovasaéra tett intézkedéseket.
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19. &bra: Tavolhatas mértéke jelenleg és a termdléfejezéset kovdn
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7.3. Levegdszennyezés

7.3.1. Aleve§ alapallapota, ebirt hatarértékek
A banyaterulet Sajopetri kozs6ENy-i iranyban helyezkedik el. A kdzségben ésain4
km-es korzetében nem talalhatdé olyan ipari Uzemelharazamotted l€gszennyez anyag
kibocsatast okozna. Sajopetriben ill. a korryeelepliléseken a gazellatas megoldott. A
lakasok tbbbségének gazhaldzatba tértdekotese kdvetkeztében jelésen csokkent a kén-
dioxid ill. a koromkibocsatas, kevésbeé a szén-mahkibocsatas.
A vizsgalt banyatertleit kb. 250 m-re talalhaté a Kistokaj — Sajopetri ttliz6sszekdt Gt
Ebben a tavolsagban a csekély kdzuti forgalom Eysgesd hatasa mar nem kimutathato.
A konkrét tertletdl nem allnak rendelkezésre immissziés mérési adatokegkozelebbi
orszagos mégdllomas Miskolcon ill. Tiszaujvarosban talalhatoyékladhazan a korabbi
evekben torténtek immissziés meérések, azonban 4808 masallomas nem tolti be eredeti
funkciojat.
A vizsgalt banyahoz legkdzelebbi mobil rd@&toméas Miskolcon, az Lavotta, illetve az
Alféldi utcan talalhato. Ezen mésallomasok kozil a Lavotta utcai allomas adataizhakik
fel (mely 6 km-re van a vizsgalt banyatdl), miveer allomas adatai valds#lag jobban
kozelitenek a vizsgalt banya értékeihez. A gdbomason N@ NOx, CO, PM10 és SO
mérésére kerll sor. A légszennyemyagok értékei a 24 Oras atlagok alapjan 20171041.
2017.12.31. kdzott:

e NOz 18,0ug/m?

« NOx 27,0ug/m?

e SO 12,5ug/m?

« CO: 862ug/m’

«  PM10: 28ug/m®
A 2017.01.01. és a 2017.12.31. kozottisdakra mért N@ NOx, PM10 és SO2 értékeket a

20. szamu abramig a CO értékeket2l. szamu abrazemlélteti.
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20. &bra: NQ, NOx, PM10 és S@napi atlagok 2017.01.01.-2017.12.31. kozott

(Miskolc, Lavotta u.)
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21. &bra: CO napi atlagok 2017.01.01.-2017.12.33z&t (Miskolc, Lavotta u.)

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a $2g@nnyezettségi agglomeraciok és zénak
kijelolésébl szol — Sajopetri és térsége a 8. zénacsoporttrziia

F C D B E

20. tablazat: Sajopetri [égszennyezettségi zOnatmdsa

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilgirnyezetének levegminésége jo.
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A vizsgalat készitésénél a kdrnyezeti lavegeészségigyi kovetelmeényeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levégerheltségi szint hatarértékéies a helyhez kotott légszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirszolé rendelet hatarértékeit vettilk figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekramodak.

A munkagép és szdllitd jativek mikodése soran kibocsatott kipufogdgazokbans lév

IégszennyeZ anyagok kozil az alabbiak a meghatarozoak:

Légszennyet Hatarérték (ug/m?d) Veszélyesség
anyag 16rds | 246ras | Eves fokozat
Egészségugyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 Il.

Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.

Szallé por (PM 10 - 50 40 1.

21. tablazat: A levedierheltségi szint egészségugyi hatarértékei

A Természetvédelmi Informaciés Rendszer Kozonsdgaladi Modul adatai alapjan a
banyatelek és tagabb kornyezéténegallapithatd, hogy a A Sajo folyd és arteridedura
2000 védelem alatt all, ugyanezen teriiletek a N&nt2eologiai Hal6zat részeként, mint
,2okologiai folyoso” védelem alatt all. Az 6kolégiagndszerek védelmében a 4/2011. (1.14.)
VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb kritikugdgiterheltségi szinteket hataroz meg.
Nitrogén-oxidok esetében 30 [ugim
Kén-dioxid esetében 20 [ugim

7.3.2. Emisszi6 terjedése, levéminéségre gyakorolt hatasa, hatastertlet
7.3.2.1. A banya hatdsa a levegémindségre

Termelés okozta levefiszennyezés

A kilfejtédi  banyak megnyitasanak, uwvelésének koérnyezeti levég gyakorolt

hatasfolyamatai a kovetkélz szerint rogzithék:

A banya niikbdésének kdzvetlen hatdsaként tartdés kornyezetgdeninéség romlast okozhat

a hatasterileten belll a gépi jovesztésgféd haszonanyag dézerolas, rakodas, szallitas

valamint a torés-osztalyozas soran a keldilsgdlard szennydézanyag (szallé és tlep&gor),

valamint a beléégés$i motorok altal kibocsatott kipufogd gazok.

Kdzvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt dlgadgépjarmivek emisszidja a banyatol

tavolabb a szallitasi utvonal mentén.

Balesetldl, havaria helyzetl adodoé rendkivili Iégszennyezés kdzvetlen hatagd&phet fel

még atmeneti levégninéség romlas. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékba
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prognosztizalhatd, am meéeg igy is elmondhatd hogyzeko telepilés kornyezeti
levegminéségét szamottéen nem befolyasolnd az esemény. Az esetleges élyemények
elkerilése érdekében a banya teriletén gépek@saarhem tarolnak, izemanyagot pedig csak
a gepek Uzemanyagtartalyaiban tartanak.

A banya niivelése és az egyéb jarulékogvmletek okozta levegerhelés hatotényséikent és

a hatasok midsitésénél a jovesztés , szallitds sordn a&gési motorok altal kibocsatott
kipufogd gazokban talalhatdé egyes légszenfiyamyagokat az aldbbiak szerint vettik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
* nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
» kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
» szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
» szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitasstosatalyozas

yons

7.3.2.2. Minésités alapja

A banyantivelés technoldgiaja (jovesztés, rakodas, szalliszennyaz hatétényedként a
kornyezeti leve§ minéségének romlasa mértékének alapjanssithet. A kdrnyezeti levegd
minéségére gyakorolt hatas elbiralasahoz a 4/20114(). VM rendelet a levdgerheltséqi
szint hatarértékeidt €s a helyhez kotott Iégszennggaontforrasok kibocsatasi hatarértékeir
rendeletben megéallapitott hatarértékeket és tesvaednyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti leve§ egészségugyi kovetelményeit tartalmazza.

A minésités sikeres elvegzésehez szamitasokat készitattinak eldontéseére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levéminéség valtozas prognosztizalhatd a védett teriletek,
objektumok (receptor pontok) tertletén.

A modellszamitasok alapjan jel6ltik ki a 306/202QI. 23.) Korm. rendeletben meghatérozott
hatasterlet nagysagat. Azlebi rendelet a hatasterilet fogalmat pontforrasaktalmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évetenelt mennyiséget, a banyatelek
diffuz forrdsai kvazi pontforrdsként hatarozhatoégn

A szallitas esetében, amely vonalforrasként haté@tézmeg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjeéslell alapjan végeztik el, a4SZ
21459 azMSZ 21460ésMSZ 21457szabvanyok felhasznalasaval.
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7.3.2.3. Termelés okozta levegészennyezés
Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkazivatkes gépekkel rendelkezik:

« Fiebig 3000 tipust Usz6kotrd (172 kW, elektromos)

« Uszészalagok (51,8 kW, elektromos)

» Parti szalagok (58 kW, elektromos)

» Binder tipusu vizes osztalyoz6 (140 kW, elektromos)

» Liebherr 576 tipusu gumikerekes homlokrakodo (280 k

» Liebherr 564 tipusu gumikerekes homlokrakodo (2w k
A haszonanyag fivelése és elszallitasa kdzben a kiulowbgepek nikddése légszennyéz
anyagok kibocséatédsaval jar. Ezen szennyezés konkiféizeres mérését csak nagy
bizonytalansaggal és jeléstkoltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:
* A meteorolOgiai paraméterek esetlegessége
» Aforrasok jellemsinek a mintavételezésddzakaban éfordulé megvaltozasa.
A banyaszati tevékenység egyes technologiai fdmasdnato légszenny@forrasok kibocsatasi
jellemzsi (pl.: hordozégazok térfogataramagrhérséklete, aramlasi sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszid intenzitdsa) viszonylag nagyaloibossaggal megadhatd. Mindezek
figyelembe vételével a banyabartiktdé berendezése 1égszenngdmtasat a konkrét forrasok
emisszids jellemd és a banya kornyezetében kialakul6 meteorolGugaaméterek alapjan
transzmisszids szamitasokkal hataroztuk meg.
A termelést és rakodast véggépeket meghajtd diesel-motorokat pontforraskargzallito
jarmiiveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe agmmisszios szamitasok soran.
A homlokrakoddé dieselmotorja altal emittalt szermdyeanyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibog#¢alapjan szamitottuk ki.

: Emisszi6 [g/kWh
S EIBHT CH Cco NOx Korom SO,
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

22. tAblazat: NagyteljesitményDiesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovének atndgg: 100 mm

> A gépek kipufogécsovének magassaga a talajszettfe,5 m
» A csb végeén kiaramlo flistgazmérséklete: 256C

» Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hakxmegfitényes: 1,05
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A kavics és homok kitermelését elektromos hajtéendezésekkel végzik. A rakodast 2 db
Liebherr gumikerekes rakoddgép veégzi. A szamitasarsoberendezések névleges
teljesitményének 70%-at vettik figyelembe. A 376 taljesitmény és a2. tdblazatbariévo
atlagértékek alapjan a hosszutavua, nappali kibaseét

CH =229 mg/s

CO =1705 mg/s

NOx = 962 mg/s

SO =102 mg/s

PMz1o = 106 mg/s
Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az Qxl$sorban a hely és
az id fuggvénye az égés/karos anyag kibocsatas sor@m. deetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, mint-NO
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teheraut@takkibocsatast is. A janmek atlagos

fajlagos gaznefhszennyeéanyag kibocsatasat28. tablazatartalmazza.

Jarmiikate- Fajlagos emisszié g, mg/m*s*db
goria CO CH NOy SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
személy 2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
Jarmiikate- Fajlagos emisszié g, mg/m*s*db
goria [ele) NOx SO, Pb
CH Korom
kdnnyl 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz tehery 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

s

A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszomakkmegfeldl (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, derilt) idojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgaltat. A transzmissziés sa8okt eredményeit az Uzerdel

gépek helyéll mért tavolsag fliggvényéb@2-23. szamu abrakomutatjuk be.
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Levegiszennyezés a banyagépeaittmért Levegiszennyezés a banyagépedittmért
tavolsag flggvényében tavolsag fliggvényében

[nappal, dertlt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, dertlt idében (szélcsend)]

CO | CH | NOz | NOx [PMy | SO Tavolsag CO | CH | NO2 | NOx |PMyo | SO,
pg/m® | pg/m® | ug/m? | ug/m? | pg/m?*| pg/m? pg/m® | pg/m?® | pg/m® | pg/m? | pg/m? | pg/m?
110.73| 12.83| 29.30| 40.69| 2.09 | 5.00 50 88.5810.27| 23.44| 32.55| 1.67 | 4.00
71.25| 8.99| 16.1622.45| 1.11 | 3.47 100 57.00 7.19 | 12.92 17.96| 0.89 | 2.78
38.00| 4.81| 10.7614.94| 0.73 | 2.05 150 30.403.85| 8.61| 11.95 0.59 | 1.64
20.40| 2.70| 5.68 7.9( 040 1.21 200 16.32.16 | 4.55| 6.32] 0.32 0.9
11.85| 1.48| 2,51 349 0.1f 0.77 250 948 1{19 2.0179 2 0.13| 0.62
7.90 1.02f 1.88 261 0.183 0.59 300 6.832 0/82 1.5009 2.0.10| 0.47
545 | 0.73| 1.38/ 192 0.10 0.48 350 486 059 1.10541.0.08| 0.38
382 | 054 107 148 0.06 0.36 400 3.06 043 (0.85191.0.05| 0.28
286 | 0.36| 0.90, 1.23 0.06 0.33 450 229 0/28 (0.7299 0.0.05| 0.27
2.03 | 0.25| 0.75/ 1.08 0.04 0.25 500 162 020 0.6084 0.0.03| 0.20
161 | 0.19| 0.67, 094 0.04 0.19 550 1.9 015 0.54750.0.03| 0.15
1.27 | 0.10| 056 0.79 0.04 0.10 600 1.02 0/08 0.4564 0.0.03| 0.08
1.09 | 0.06| 052 0.73 0.04 0.10 650 0.87 0/05 0.4259 0.0.03| 0.08
094 | 0.06| 0.44 0.63 0.02 0.06 700 0.75 0/05 0.3550 0.0.02| 0.05

24. tablazat: A banyaszati tevékenység okozta lésagnnyezes a termelés heliféhért
tavolsag fuggvényében [nappal, derilisioen (u = 2,5 m/s)]
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22. abra: Leved szennyezeés a banya kiterrdes rakod6 berendezés#limeért tavolsag

fuggvényében (nappal derllt ében [u = 2,5 m/s])

66




Immissziés koncentraciok

100

90

ffg 80 / \

Q70 I \

; 60 I \

ig 50 I \\

£ 40

§ 30 I TN

E o /AN -
10 A :§\
0 —

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Tavolsag (m)

CH

NOX SO2

NO2 ‘

23. abra: Leved szennyezés a banya kiterrdes rakod6 berendezés#limeért tavolsag
fuggvényében (nappal derllt @ben [szélcsendes]

Az abrak R2-23. szam)iazt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a géflekO — 60 méter
tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavgidsabelll egészen kicsi értékre cstkkennek
le.
A légszennyed berendezések hatasteruletének kijelolés®06/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. 8 -ban foglaltak szerint tortént. Céldrerk talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (pkketében 24 6ras) hatarértéek 10 %-a hatdrozzameg
hatésterulet vonalat.
A 21. tablazat (,A Iégszennyéanyagok egészsegugyi hatarértékadatait 6sszevetve a fenti
harom tablazat adataival a kovetékeet allapithatjuk meg:
Az NO2 esetében 153 méteres hatasteruletet tudunk kijetiila banyaszati tevékenységhez
kapcsolédban, mig a PM10, a CQy szénhidrogének, és a SOmmisszidja a leggyakoribb
meteoroldgiai feltételek mellett sem éri el az 1 és hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a
légszennyeéinek nem tudjuk a hatasteriletét kijelolni. A hatasertletet a 10. szamu
melléklet szemlélteti, melyet a telepitett osztélyoz6tdl (ah a homlokrakodd Gzemel, a
tobbi gép ugyanis elektromos hajtasu) adjuk meg ébrazoljuk a térképen.
Egészségugyi hatarértek feletti koncentraciok nemlakulnak ki a banyatelken kivdl.
A szamitas altal kapott értekeket 6sszehasonlitva @koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ughn Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a
termelés nem haladja meg (meg sem kozeliti) a gigfdyi ebirdsokat.
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7.3.2.4. Diffiiz forrds okozta levegdszennyezés

A kialakult diffuz forras nagysaga@s00 nt. A diffiz forras (Uzemi terillet) lehatarolasaB.a
szadmu mellékleszemlélteti. A banyaszat soran természetesenzikodiffiz forras pontos
helye, azonban nagysaga nem, mivel a mafiveih terileteken sor kertl a rekultivaciora
(n6veny telepités).

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termésagimi és Vizugyi Felligyéség 868-
1/2012. szamu hatarozataban Iestesgtasag-védelmi engedélyt adott a diffaz forras
Uzemeltetésére,a Tridem Kft. (az akkori tulajdorrésyére.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miskio Jarasi Hivatala,
Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmidosztalya BO-08/KT/09685-3/2018. szamu
hatarozatabarl@. szamu mellékl@tevedtisztasag-védelmi engedélyt adott a RENOME Zrt.
részére.

A RENOME Zrt. 2018.09.04.-én benyujtott kérelméligtevegdstisztasag-védelmi engedélyt
kért a diffaz forras lzemeltetése a B.-A.-Z. Meggermanyhivatal, Miskolci Jarasi Hivatal,
Kornyezetvédelmi és Természetvédelrtiosztalyatol.

A diffz forrasok ulepedl por kibocsatas mennyiségét és bemutatott visei&da
szakirodalombanl fellelh&tadatok alapjan adjuk meg. A levidg kerlb porrészecskék

meéretbl fliggoéen eltéé Ulepedeési idvel jellemezhetek:

Kibocsatott
Méret Meanevezés hatérérték Killepedési idé | Veszélyességi
9 technologiahoz (perc) osztaly
kapcsol6doan
Uleped por
>60um durva frakcié ) 1 V.
Uleped por i i
10— 60um finomfrakcio 15 V.
<10um szallé por - >5 [l.

25. tdblazat: A levadbe kerul porrészecskék jellerdi

Szallo por terjedése

Rovid atlagolasi idtartamra (1 €s 24 oOra) és szektorra atlagolvaagktaeli koncentraciok
szamitasi modszerét az MSZ 21459/1:1981 3.0. @wemy tartalmazza, szamitasainkat a
hivatkozott szabvany szerint végeztik, melyhez\etes alapadatokat hasznaltuk fel:

a kibocsatasi magassag: h=4 m.

effektiv kéménymagassag: H=4 m.

stabilitasi indikator: p=B (0,143)

érdességi paraméter: z=0,3 @rd
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szélsebesség: v(h)=2,5 m/s (konzervativ becslés)

atlagolési idtartam: 24 éra

A szamitasoknal mindharom diffuz forrasokbdl sz&tasszes szallopor emisszibt vettik az
MSZ 21459/1:1981 szabvanyban szefdqpletben szereplEG érteknek.

Tavolsag (m) | 1 10 | 20 | 30 40 | 50 | 60 | 70 | 80
6z 0.035] 0.42] 0.91| 1.435] 1.96| 2.52| 3.08] 3.64]4.235
oy 0.14| 0.91] 1.68] 2.38] 3.08] 3.71[4.375/ 4.97| 5.6
H talajkozeli koncentraciok (ug/m?3) — 1 6rés atlagok

szallépor PM10| 0 28.245| 10.5] 4.5675| 1.6275[ 1.365| 1.26]| 1.1025] 0.84

26. tablazat: Diffuz forrasok okozta talajkdzeli koentraciok

Szilard anyag tekintetében a talajkozeli koncemirachatasterileti kritériumot (gg/nr) a
modellezésben felhasznalt diffGz forras hataraméinstott 28 m-nél éri el. Osszevetve a

szamitési eredményeket a hatastertlet kritériumpkkaaldbbi megallapitast tehetjik:

A légszennyeéi anyagok az egyoras légszennyezettségi hatarértéR %-anal nagyobb
koncentracié valtozasai telekhataron kivil, dél-nygati iranyban alakulnak ki. A
hatésterulet a diffaz forras kontarja kordl irhaté 28 m-en belll talalhatd. A hatasteriletet

a 10. szamu mellékletzemlélteti.

7.3.3. Szallitds okozta légszennyezés

A banya tervezett maximalis kapacitasa 800.000a#wn(400.000 fiév). Az osztalyozé és
meérleghaz kozott kaviccsal felszort sarmentes at mamérleghaz és a kozat kdzott 180 m
hosszban pormentes aszfaltozott tizemi Ut.

A banyaudvar a banyatelek déli részén van kialakilgy, hogy az osztalyozott anyag
elszéllitasa egyszezn torténjen.

A nyersanyagot billefplatos teherautokkal szallitjak a felhasznéalasyreel

A béanyateruletil kivezeth Ut a Sajopetri — Malyi kozotti 3603. szamu Ossrékdtba
csatlakozik, ahonnan 1300 méter utan lébégy nyilik az M30-ra torténtovabbszallitdsrad
szallitas lakott telepulést nem érint.

A banyabol éves szinten maximalisan 400 06800 000 tonna) haszonanyag kiszallitasara
kerlilne sor. A szallitasban 24 tonna teherbirdséraaitok vesznek részt. Egy évben mintegy
250 napos termeléssel szadmolhatunk, ami 9 gépkodsibt jelent éranként. Szallitds csak
nappal torténik.

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmaRa. tablazattartalmazza tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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L I. jarm tlikategéria | Il. jarm iikategoria | lll. jarm {ikategoria
Vizsgalt Utszakasz A e mp PR
(jArmii/ora) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
3603. sz. 6sszekdt
(0+000 — 7+812) 37 10 4
M30 E71) 899 24 308
(13+050-23+317)

27. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jafforgalma

A szallitas utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-oxih a szénhidrogén és a szallo por
koncentracié novekedésével lehet szamolni. Légymtinkomponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallépor a meghatarozoé, ez¢rd két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallgpjgrmivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok Iégszenn§dmtasat vesszik figyelembe.

A kozlekedési emisszié tobb komponérszennyed&anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznalgdtientl a kémiai misségél (csak az
SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési vigparkozott, a kilénbdzemmissziok kozul
azt a szennyét kell kritikusnak mirdsiteni, melynek a vonatkozo immisszios hataréreeke
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szdllitAsban résztvévjarmivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedésis&zids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 28@4datait vettik figyelembe.

A szdllitojarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakottatati kivil 70 km/h.
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N

L .. | Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k| a megnevezésg ., Jarmiivek fébb jellemzéi Jel
(UT 2-1.109) | S0
ategoria
szemeélygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkul, kis autobusz 16 firely alatt,

1 szemely- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

' kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztémege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)

5 <7616 autébusz I KRESZ szerint meghaté_lrozott (kivéve a busz

' ' 16 féihely alattiakat)
3. csuklos 1. KRESZ szerint meghatarozott cs-bus

autobusz

4 konnyi I tehergépkocsi, 3500-7000 kg dssztdheg ktg

' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 sz0l6 nehéz I nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztorieg ntg

' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-néal nagyobb hasznos

teherbirasu)
6 tehergéplfocsi, m tehergépkocsi pétchsival, igk-szer
szerelvény nyergesvontaté
motorkerékpar
7. €s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

28. tablazat: A gépjarmivek jarmiikategoriaba sorolasa a 25/2004. (XIl. 20.) KvwwM

rendelet alapjan

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szatas okozott forgalomndvekedés a

kovetke® tablazat szerint alakul:

3603. sz. 6sszekét(0+000 — 7+812)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekede
jarmiikategoria alapforgalom][j/nap] forgalom [j/nap]
l. 652 652
1. 166 166
11 70 190
Osszesen 888 1008
M30 (E71) (13+050-23+317)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekede
jarmiikategoria alapforgalom][j/nap] forgalom [j/nap]
l. 15803 15803
Il. 418 418
11 5473 5593
Osszesen 21694 21814

29. tablazat: A megkozelitési utvonal jaifiorgalma jarmitkategérianként
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A banyabol éves szinten maximalisan 400 06800 000 tonna) haszonanyag kiszallitasara
kerllne sor. A szallitasban 24 tonna teherbirdséraaitok vesznek részt. Egy évben mintegy
250 napos termeléssel szamolhatunk, ami 9 gépkodslbt jelent 6ranként (134 fordulé/nap).
Szallitas csak nappal torténik.

2017-ben 440.000 tonna haszonanyag kerult kitesreeléigy naponta 74 forduléval
szamolhattunk. A tervezett kapacitdwitas igy 60 gépkocsi forduld pluszt jelent naponta

A kovetked tablazatokban, a KT1 Kht. 2004. évi fajlagos adalapjan a lakott tertleten kivl

tortéry haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok:

Uzemméd | Szén-monoxid Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske

km/h CcO CH NO:; SO; PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

30. tablazat: Az 1. jarnikategoria fajlagos emisszios tényefg/km)

Uzemmad | Szén-monoxiq Szén-hidrogének| Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske
km/h cO CH (FID) NO, SO PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

31. tablazat: A Il. jarmikategoria fajlagos emisszios tényefg/km)

72



Uzemmod| Szén-monoxid| Szén-hidrogének| Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO2 SOG PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

32. tablazat: A lll. jarmikategoria fajlagos emisszids tényegg/km)

Az emisszi6 meghatarozas&zolgald képlet:

ahol:

EL :v.

vad0/

L P
= = 3600

* Qv
Sy

Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag

emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennygzkomponens jele (CO, CH, stb.),

N = a jarntikategoria jele,

V = a gépjarm izemmaodja (sebessége) [km/h]

sv = az adott izemmodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszids tényeg/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsiriiség [jarnti/nap].

Az emisszio szamitas eredményai érintett utak esetében:

- 3603. sz. 6sszekét(0+000 — 7+812)
i Akyszhka! , Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarm iikategoria
CO CH NO: SO, PM10
l. 3.31 0.50 1.33 0.22 0.02
Il. 1.43 0.23 2.36 0.11 0.23
1. 0.38 0.11 0.59 0.11 0.11
0sszesen 5.12 0.84 4.28 0.45 0.36
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- M30 (E71) (13+050-23+317)
| Aaezigl Emisszio [mg/(m*s)]
jarm iikategoria
CO CH NO: SO, PM10
l. 80.13 12.16 32.16 5.42 0.56
Il. 3.60 0.57 5.95 0.29 0.57
Il 29.76 8.64 46.08 8.64 8.64
dsszesen 113.49| 21.37 84.19 14.3% 9.77

33. tAblazat: Emisszié szamitas alapforgalomra (egndvekedett szallitast nem
tartalmazza)

- 3603. sz. 6sszekdt(0+000 — 7+812)
Akusztikai —
T - Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
(6{0) CH NO2 SOz PM10
l. 3.31 0.50 1.33 0.22 0.02
Il. 1.43 0.23 2.36 0.11 0.23
[l 1.03 0.30 1.59 0.30 0.30
0sszesen 5.77 1.03 5.28 0.64 0.5b
- M30 (E71) (13+050-23+317)
| Aaezigl Emisszio [mg/(m*s)]
jarm iikategoria
(6{0) CH NO> SO, PM10

l. 80.13 12.16 32.16 5.42 0.56
Il. 3.60 0.57 5.95 0.29 0.57
Il 30.42 8.83 47.10 8.83 8.83
0sszesen 114.15| 21.56 85.21 14.54 9.96

34. tAblazat: Emisszié szamitas alapforgalomra £altast tartalmazza)
A szallitas nagysaga olyan kis métékz eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz

novekedeést az emisszidban.
Az elébbi emisszids értékekbaz MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan keriltek anigszios

értékek meghatarozasra az alabbi formula felhadzaaal:

B E,
(ﬁ: - ;_, i

1 .
VT sma-u-o_

ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras rovid idtartamra vonatkozo6 szennyemyag
emisszibja [mg/(mxs)],
k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),

o =a szélirany és a vonalforras altal bezart szég
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u =folytonos vonalforras fustfaklyajara jellethzszélsebesség roviddrtam alatti

kozépértéke [m/s],

6. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya filgges turbulens szorédasi

egyutthatoja

H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspapa

A szamitasok kdzbefigs végeredményei a kovetk&z

- oz a folytonos vonalforrds esetén a fiistfaklya filgges turbulens szérodasi

egyutthatoja: 7,225 m,

- oz fuggdleges turbulens szoérodasi egyitthato: 7,067 m,

- szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s

A szallitas altal érintett kozat forgalma, valamiat szallitas altal egyittesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, tdetijfrasi viszonyok kozottjg/m®] a 35.

tablazattartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiiilap Iégszennyezettséget.

Tavolsag az Széllitas nélkiil Széllitassal novelt forgalom
at

ten%el)yétﬂ coO CH NG SG PM; co CH NG SG PM;,
m

3603. sz. 6sszekdt(0+000 — 7+812)

10 4475 | 4.68 4.93 0.21 0.56 4506 4.71 4.96 0.1 0
20 30.61| 3.14 3.41 0.11 040 30.82 3.17 3.43 011 0
30 20.00 | 2.06 2.15 0.08 0.26 20.14 2.Q7 2.16 0.08 0
40 12.92 | 1.31 1.45 0.04 020 13.01 1.32 1.46 0.04 0

Tavolsag az Szallitas nélkiil Szallitassal novelt forgalom
at

tens(zel)yédﬂ cO CH NG SG PMy, co CH NG SG PM;,
m

M30 (E71) (13+050-23+317)

10 991.70| 103.70| 109.24| 4.62 | 12.47 997.45 104.80 109|87 4.65 13
20 678.26| 69.68 | 75.60| 2.44 8.78/ 682.19 70.08 76,04 245 8
30 443.31| 45.61 | 47.63| 1.85 5.71| 445.88 4587 47091 186 5
40 286.40| 29.11 | 32.13| 0.92 433 288.06 29.28 3232 0.93 4
50 217.27| 22.68 | 23.69| 0.46 244/ 21853 22.81 2383 0.46 2
60 172.49| 17.64 | 18.52| 0.46 1.85 17349 17.74 1863 0.46 1
70 138.85| 13.48 | 15.50| 0.46 1.85 139.66 13.56 15559  0.46 1
80 118.69| 11.97 | 12.98| 0.46 0.92| 119.38 12.04 13/06 0.46 0
90 100.67| 10.46 | 10.96| 0.46 0.92| 101.25 10.52 1102 046 0
100 85.09 | 9.45 9.95 0.46 092 8558 950 1001 046 30

35. tablazat: Szallitas okozta Iégszennyezés a 3803)sszekdt(0+000 — 7+812¢s az M30
(E71) (13+050-23+3173zakaszan
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Hatasterdlet:

» 3603. sz. Osszek®dt(0+000 — 7+812) Egyik komponens esetében sem tudunk
hatésteruletet kijeldlni.

» M30 (E71) (13+050-23+317N0O: esetében 99 méteres, CH esetében 28 méteres, mig
PM10 esetében pedig 36 méteres a hatastertletrdggl forgalomnal. A kapacitas
ndvelése esetében a hatésteriletek a kouiklezerint médosulnak: N100,5 m, CH
28,5 m, PM10 36 m.

Megallapithatd, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowbeni allapotban

a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo I§szennyezettségi hatarértékelkt.

7.3.4. A kdrnyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kilonbdd technoldgiai folyamatok alatti Iégszenn§eanyag kibocsatas megjelenik, de a
telepllési kornyezetben a tavolsagok miatt nem damtoak a koérnyezeti elemek, a
szennyedanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el aiigdsph A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térmm érik el a telepilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban isithiatosA varhat6 hatasok kulonkomiszaki
intézkedésekkel csokkentbktés j6l kézben tarthatok. A leudézen, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. v#itozasok mar tartds, stabil intenzitasu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsol6do niellékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasokdsitéseelviselhet’

Felhagyasi szakasz:

A kitermelés leall, a tevékenység megsk
Ebben a szakaszban a hatasokasiiésejavito
A bekdvetked kérnyezeti allapot valtozasok jellemzése az éttrikérnyezeti elemek és

rendszerek szerint

76



A banyantivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasokisgem okozhat kérnyezetében
kifogasolhat6 mértéklégszennyezettséget.

A banyabeli féldmunkagépek egyiittes Uzemelésénehykéetterhél hatasat a kornyéz
telepliléseken nem lehet kimutatni.

A levegterhelés megékését/mérsékliéset szolgald intézkedések betartéseténe
levegiterheltségi szint nem novekszik szadmaotty, a banya tkodése nem kifogasolhat6. A
terhelésndvekedés lakott telepilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasairydditi levegben visszafordithatatlan

karokat nem okoznak, a kornyetelepiléseken az ottéd életmirbségét nem rontja.

A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatosaga, terbedirjadése és ibeli eloszlasa,

kedved vagy kedvailen mivolta

A hatasok értekelésénél meg kell vizsgalni azhatkerolhato teriletet amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk a banya kdrnyezetében. A hatasok nem érik etaykd® lakott telepuléseket.
A hatasok a banya élettartama alatbbiein kissé valtoz6 intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déanh befolydsoljdk az évszakok és a rendelésallomany.
A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasterile®ntermelés befejezését koveh a
légszennyeZ anyagok felhigulnak, és a banyatelek kérnyezetk&ligepednek. A tevékenység
befejezését kovéen hamarosan visszaallnak az alapéllapot kdzedomigok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési korngezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a teleptilésen@ mindennapijait.
A koérnyezeti karok mérséklése
A levegiterhelés megékését/mérséklését szolgald intézkedések:
- A bels) szallitasi utvonal porzasa -szaraghdn —a felllet locsolasaval mérsékedhet
-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizefjak karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos elignésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthaték az emisszios értékek.

- A sz4llitas pormentes takarassal ellatott jarekkel torténik
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A kérnyezetet af hatdsok meérésének, elemzésének modia:
A porszennyezés hatadsanak vizsgalatat — tekintettehmitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utéellerdrzés maddja a tevékenyseég felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat kosen annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utoditeds is

szlikségtelen.

7.4. Zaj

7.4.1. Zaj alapallapota

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Sajpétzség kulteriletén, a “Berezna
dilében”, Kistokaj és Sajopetri kdzségek kozottiian bal oldalan helyezkedik el. A

legk6zelebbi telepllések a vizsgalt banyatol:

» Sajopetri: 650 m (az osztalyozo hebjlet
* Sajolad: 1300 m (az osztalyozé hebjet
* Alsézsolca: 780 m (a banyatelek E-1 sarkatdl)

A fentiekben azon pontoktdl adtuk meg a tavolsagakaely legjobban megkdzeliti a lakott
telepiilést a termelés soran.
A banya kozelében jelafd zajterheléssel jaré tevékenységet nem folytatiiktegy 1700

méterre huzodik a banyatol az M30-as autdpalya.

7.4.2. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés

A banya terlletén bellli zajkibocsatassal jaro kemgségek a kdvetkék:
 medd letakaritasa
* haszonanyag kitermelése

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkdzivatkes gépekkel rendelkezik:
« Fiebig 3000 tipust Uszokotro (172 kW, elektromos)

« Uszoszalagok (51,8 kW, elektromos)

» Parti szalagok (58 kW, elektromos)

* Binder tipusu vizes osztalyozo (140 kW, elektromos)

» Liebherr 576 tipusu gumikerekes homlokrakodé (200 k
» Liebherr 564 tipusu gumikerekes homlokrakodé (2w k
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A 27/2008 (XII.3) KvwWM-EUM egyduttes rendelet 1. sza melléklet 2. sorszamagkoterilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszseépités)¥zerint a zajterhelési hatarérgk dB
nappalraa védend lakdépiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nividend épllet ott a 4.
sorszam szerinti (Gazdasagi terjil60 dB-eshatarértéket alkalmazzuk nappaltd) dB-t
€jszakara.
A zajterhelési hatarértékek megallapitasanal aiddsrendezési terv szerinti besorolast vettiik
figyelembe: Sajopetri telepilésrendezési terveridtekileti szabalyozasi tervéd. @brg: Kb
(kl6nleges terllet — kavicsbanya) és Ma-I. (bgezdasagi terilet) jel6li a banya tertletét. A
banyatelek kdrnyezetében szintén gazdasagi tekiikdtdhatok.
A homlokrakoddk hangteljesitményszintjének megluaidsa az egyes kultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocs#éssi modszeréirszolo 29/2001 (X11.23.)
KOM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.
A homlokrakodo gép esetében a hangteljesitményaitvetkes képlettel szamolhato:
85+111IgP

ahol P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés tipusa Teljesitménye (kW) | Hangteljesitményszint (dB)
Liebherr 576 290 112,08
Liebherr 564 247 111,32

36. tdblazat: A homlokrakoddk hangteljesitményspint

A Megbiz6 adatszolgaltatasa szerint a kavicsbamyabaabbi berendezések (a szallitd
jarmiveken és a rakodogeépen felll) Gzemelnek.

» Kotrogép: Fiebig 3000 tipusl Uszoékotro (elektroragasu) wa =108 dB

* Moso6-osztélyoz6: Binder (elektromos hajtasu) wal= 108 dB
e Szallitészalag: wa = 96 dB
e Szivattyuk: wa =90 dB

o akavicsmoséashoz
Korabbi tapasztalatok és mas tanulmanyok alapjészalito jarntivek (mivel a szallitd
jarmivek a vasarlok tulajdonat képzik, ezért ezek tipakdpontos meghatarozasa elég nehéz)

hangteljesitmény szintjét 96 dB-nek vesszik.
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A legrosszabb esetet feltételezve — egyszefikodik a kotrogép, a mosoé-osztalyozo, 2 db

rakoddgép, 1 db szivattyu és 2 db teherauté —eab diangteljesitményszint:

8
LWA = 10 - lg Z 100'1.LW

=1

Lwa =116,3dB

A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitadjweletek soran a kdrnyezetben valésizitheb zaj
mérteke
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - KL

0sszefluggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol
Lawv : @ berendezések altal “r’ thvolsagban keltetnzajtéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL : aleve@ elnyeb hatasat kifejei korrekcio

Km: a talaj €és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsdit kifejed korrekcio
Kn: ndvényzet csillapitd hatasa (esetliinkben nemmatté@atunk vele)

Ky: hangvisszavédési korrekcio (3 dB)

r: az elé védend éplilet tavolsaga

A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrdkesgamitasa:
* AK. (leved elnyeb hatasat kifejex korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.

tablazata alapjan, a tablazatbansl&@0 Hz frekvenciahoz tartoz@mmérseéklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értekek fugguieryéd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adédik.

* Km(atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapiafasat kifeje& korrekcid) szamitasa
a kovetked 6sszefliggés alapjan tortént:

Ky = |:4,8— 2h, [17+ @H >0
S S

ahol: §: avizsgalati pont és a zajforrasok tavolsagatieséen: 650 m)
hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassagetijekben: 1,5 m)

Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Ky - Km - K
Lam =116,3 dB - 20*lg (650 m) + 3dB—-11dB + 2dB®—4,7dB - 1,27 dB
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Az el védend épiletnél (650 méterre) a 27/2008. (XI1.3.) KO6MNEUrendelet 1.sz.
mellékletének 2. sorszdmu pontja szerittrehatarértéK50 dB):

Lav = 48,08 dB
A banya korabbi mikodése soran lakossagi panasz nem érkezett zajtehbssel
kapcsolatban

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatdstének (a kornyezeti zajforréas
hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselabjeerhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérteék,
d) zajtol nem veédeiddkornyezetben - gazdasagi teriletek kivételevefyemti a
zajforrasra vonatkozo, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teruletek zajtol nem védergszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB

A banya kornyezetében nigmzdasagi tivelés alatt allo terlletek taldlhatok. A kézelbedism
banya nem lGzemel. Hasonl6 jeliegajforrdssal nem szamolhatunk, tehat hattérteshakm
hatarozhatunk meg. igy a hatasteriilet nagysagapané szerint 55 dB lesz.
55 dB-es hatésterulet a kovetkemddon szamolhato
Lam= Lwa- 20*lg r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - K¢

r=269m
A hatasterileti térképet B0. szamu mellékleszemlélteti, melydl latszik, hogyvédends
épulet a hatastertleten nem talalhato. A hatasterétet a mosé és osztalyozo berendezidst
abrazoltuk, mivel itt Gzemelnek a banyaszathoz szigdéges azon gépek (mosé- és
osztalyozé, homlokrakodd, szallitd jarnivek), melyek mikddése nagy zajkibocséatassal

jar.
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A hatasteruleten talalhat6 ingatlanok és besorolasu

Helyrajzi szam Miivelési ag
029, 035/2, 033/1 kavicsbanya (telephely)
034/1, 034/2, 030/1 at
027/2 vedgat
035/3, 035/6 telephely
035/18-20 épitési terulet
033/3-5 szanto
017/2 kozat

37. tAblazat: A hatasterllet altal érintett ingatiak

7.4.3. Szallitds okozta zajterhelés

A béanya tervezett maximalis kapacitasa 800.000a#wn(400.000 fiév). Az osztalyozé és
meérleghaz kozott kaviccsal felszort sarmentes at mamérleghaz és a kozat kdzott 180 m
hosszban pormentes aszfaltozott tizemi Ut.

A banyaudvar a banyatelek déli részén van kialakilgy, hogy az osztalyozott anyag
elszéllitasa egyszezn torténjen.

A nyersanyagot billefplatos teherautokkal szallitjak a felhasznéalasyreel

A béanyateruletil kivezeth Ut a Sajopetri — Malyi kozotti 3603. szamu Ossré&kdtba
csatlakozik, ahonnan 1300 méter utan lébégy nyilik az M30-ra torténtovabbszallitdsrad
szallitas lakott telepulést nem érint.

A banyabol éves szinten maximalisan 400 06800 000 tonna) haszonanyag kiszallitasara
kerllne sor. A szallitasban 24 tonna teherbiraséréaitok vesznek részt. Egy évben mintegy
250 napos termeléssel szdmolhatunk, ami 9 gépkodsibt jelent éranként. Szallitds csak
nappal torténik.

A jarmitipusok kozul a személygépkocsi, a kisteher-géplesetében az I., az egyes busz, a
k6zepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparaadsuklés autobusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehézijéartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki ebiras szerint.

Az egyes akusztikai janikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali érafanga({Qn):

Qin = (Ain * ANF{)/16

Ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Biras altal meghatarozott tényéz mely az 1. és |l. kategdria esetén
0,91, a lll. kateg6ria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarrikategodria atlagos napi forgalma
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A szallitas okozta zajterhelés szamitasanal azsagjtesztikai jarrfikategoriaknal a maximalis

nappali 6raforgalom nagysaga az érintett kozutnahlabbi értékek szerint alakul a nappali
idészakban.

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmat 38. tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

L I. jarm tlikategéria | Il. jarm iikategoria | lll. jarm {ikategoria

Vizsgalt utszakasz e e e
(jArmii/ora) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
3603. sz. 6sszekdt
7 1 4
(0+000 — 7+812) 3 0
M30 E71) 899 24 308

(13+050-23+317)

38. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jafforgalma

A banyabdl éves szinten maximalisan 400 06q8060 000 tonna) haszonanyag kiszallitasara
kerlilne sor. A szallitasban 24 tonna teherbirdséraaitok vesznek részt. Egy évben mintegy
250 napos termeléssel szamolhatunk, ami 9 gépkodslbt jelent 6ranként (134 forduld/nap).
Szallitas csak nappal torténik.

2017-ben 440.000 tonna haszonanyag keriilt kitesreeléigy naponta 74 fordul6val
szamolhattunk. A tervezett kapacitdwitas igy 60 gépkocsi forduld pluszt jelent naponta

A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utugyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:

Az egyes ut- és iibzakaszhoz tartozo referencia egyendri@hangnyomasszintet az alabbi
képlettel hatdrozhatjuk meg:

3 n
Laeq(7,5)g;stj = 10-log z 10091 Laeq(7S)gseji Z 100'1'LAeq<7'5>g.srr.f,v]
i=1 v

ahol a g-edik éran belil az s-edik szamitasi Uszakoz tartozoj-edik Ut- és t-edik

id6szakaszon belul deq (7,5),sji @z i-edik akusztikai jarfikategoria forgalmatél szarmazé
kiindulasi egyenértédkA-hangnyomasszint.
Laeq (7,5)s.tjvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarnkéimdulasi egyenértékA-

hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.
L aeq (7,5).s.tji Kiszamitasa:

LAeq(715)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
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ahol:

(Ky)gstji — ertékét z adott akusztikai jafikategoriahoz tartoz6 a szabvamy jeli
fédiagramjabdl kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalomnraalaitunk, mely sordp = ¢ = 0 Gtlejtést
vettlnk figyelembe.
Ennek megfelélen az egyes janikategdriak esetén a (s tji€rtékei a kovetkeik:

l. jarmiikategoria: 74,5 dB

Il. jarmiikategoria: 77,7 dB

[l jarmiikkategoria: 81,8 dB
Kp értékeét pedig a leolvaséas bizonytalansaga miditvatke képlettel szamoltuk ki:
jérmﬁ)

h

K, =10-1g (Q/v) ~ 16,3 (vam,Q

A szamitasi eredményekeB8. tablazatartalmazza.

A tevékenység nélkili forgalom | A tevékenységgel megnovel

Vizsgalt Utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7.5 szamitott) (dB) L Aeq (7,5 szamitott) (dB)
3603. sz. 6sszekdt 59.84 61.85
(0+000 — 7+812)
M E71
30( ) 75,08 75,16

(13+050-23+317)

39. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta ragkes

A novekedés meértéke 0,2,01 és 0,08 dB.
A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8-a rendelkeai széllitasi tevékenység okozta
hatasterltilet meghatarozasarol:

7. 8(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositAsatikséges szallitasi tevékenység
hatasterulete az a szallitasi utvonalakkal szonszédajtdl védentltertilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevekenység legaldbb 3 dBéke jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriletet azalszallitasi, fuvarozasi tevekenysegekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kdzutak kozil hadgrelss- és masodrendfsutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalatelds)t vagy egységes

kornyezethasznalati engedély koteles.
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A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekeedégelmében a szallitasi tevekenység
hatésterulete az a szallitdsi utvonallal szomszgdp8l védend tertlet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB méirfékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjansaallitasbol ereden a zajterhelés valtozas nem éri el a fenti
ertéket, ezert aendelet szerinti zajterhelési hatasterilet nem jélheté ki, ezért ennek

térképes abrazolasara sem kerl sor.

7.4.3. Zajterhelés hatasai

A bekdvetke® kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintiekdrnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyantivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasokisgem okozhat kérnyezetében
kifogasolhat6 mértékzajterhelést.

A banyabeli féldmunkagépek egyiittes Uzemelésénehykéetterhél hatasat a kornyéz
telepliléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérseklését szolgalo intézkedéselirthst esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottéen, a banya tkddése nem kifogasolhat6. A terhelésndvekedéstlakot
telepililést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasaszafisdithatatlan karokat nem okoznak, a

kornye teleplléseken az ottédd életmirbségét nem rontja.

A hatas ergssége, tartéssaga, visszafordithatdésaga, térbeliddgedése és idbeli eloszlasa,
kedves vagy kedvestlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azhatkerolhato teriletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfberedd hatasok
elviselhetk a banya kdrnyezetében. A hatasok nem érik elaykd lakott teleplléseket.

A hatasok a banya élettartama alatbbiein kissé valtoz6 intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déah befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriilete@ntevékenység befejezését kdsar
hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzeli vigzion

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem

befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.
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Az utbellenérzés modja a tevékenyseg felhagyasat kovein:

A felhagyési szakadzan a banya tertletén rekultivacios és tajrendeméakakra kerul sor.
Megs4inik a kitermelés, valamint a banyabdl todraszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
vééséhez a banyatelek teriletén 1 munkagép lUzeszlékseges, ami aiivelési idbszakban

ismertetett zajterhelés jeléstcsokkenését eredményezi.

7.5. Talaj

Az érintett terllet tajképi megjelenését nagymdrétkbefolyasolja a mégazdasagi fivelés.

A felso termb humuszos réteg — amely atlagosan 95 cm vastagkal&asra kerll, melyet a
késsbbi rekultivacios tevékenységnél hasznalnak feligyzletakaritott humuszt ideiglenesen
deponaljak a banyaterulet szélén.

A terlleten alland6 veszélyforrast jelénobjektum (pl.: GUzemanyag tarolé) nem kerl
kialakitasra. A banyaszati tevékenységhez kapcéofipek rendszeres éves karbantartdsa
nem a banyaterileten, hanem a tulajdonos telephétyéenik. Karbantartasi tevékenyseget
csak havaria esetén végeznek a tertleten.

A banyészati tevékenység veégzése folyaman veszdéiydledék csak véletlensziem
géphibabdl addédhat. Ez a jeliepiba c$szakadasbol, szivattyahibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabdl adodhat. A felsongdizaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétképes talajt. Rendkivli olajelfolyas esetén a fékel
miszaki vezdl koteles intézkedni a szennyezdésébzporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral tortéd felitatasardl és a szennyezett hulladék telepbdtyntér szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasaydn — csak kézvetlen hatasterileti
beszélhetlink, ami azonos a banyatelek tertletével.

A banyaszati tevékenység befejezése utdelregyasi szakadzan a tovabbi hasznéalathoz
igazodoan el kell végezni a tervezett terlletreadezhhez falhasznalasra kerll a korabban

lementett és deponalt humusz.

7.3. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kaéetkaladéktipusok keletkezhetnek:

» Kulonleges kezelést igérylveszélyes hulladékok

» Kulonleges kezelést nem igétytermelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gyijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezgsamdadon torténik, hogy a

kérnyezeti elemek (talaj, viz) szenngydese kizart.
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7.5.1. Veszélyes hulladék

A Normalis Uzemi korilmények k6zott kevés mennyisggszélyes hulladék keletkezik. A
potencialisan képié veszélyes hulladékok kére a gépi berendezésdékodeséhez,
karbantartasahoz, illetve esetleges meghibasodaddiiaik. igy a rakodé- és szallitbgépek
javitas-karbantartasa soran hasznalt olajos ranigjgirok €s olajos géngyolegek, faradt olaj,
elhasznalt akkumulétorok ké&fdésére lehet szamitani. Rendkivili meghibdsod@&mziavar
esetén az elfolyd, elcsefdegzénhidrogén szarmazékokkal szennyezett taldjsferdulhat,
erre az esetre olajcsepegést felfogoé talcat reneisirettek.

A gépek karbantartasat, terv szerinti javitasatagp/obb szervizmunkait, kotelemoszakos
felllvizsgalatat nem a banya tertletén, hanem sra&osodott szakithelyben, mig a kisebb
javitasokat az Uzemtéren végzik.

A kulonféle veszélyes hulladékok egymassal és ankonalis hulladékkal nem keverednek.
Az Gzemi koralmeények kozott keletkeézeszélyes hulladékok megnevezését éves mennyiségeét
2015-2017 kozott (mivel a jelenlegi tulajdonos 2@iEH vette at a banyaikddtetését, ezért
innentl allnak rendelkezésre adatok) a 72/2013 (VII. 2V rendelet alapjan &0.

tablazatbanfoglaljuk 6ssze.

A hulladék megnevezése EWC kodszam 2015 | 2016 | 2017
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, sganyagok, 15 02 02* 70 40 50

torlokenddk, védruhazat

asvanyolaj alapu, klérvegyiletet nem 13 02 05* 900 540 1080
tartalmaz6 motor-, hajtéiin és keidolaj

olajsZiré 16 01 O7* 110 70 80
elhasznalt viasz és zsir 12 01 12* 70 - -

40. tablazat: Keletkekveszélyes hulladékok éves mennyisége 2015-2015ttk6z

A kitermelést és a szadllitast csak kifogastalamapatt gépekkel és jatmekkel végzik,
elkerllend a szennyegléseket.

Abban az esetben, ha a hajtamek olajcseréje a beépitési helyikon torténik alegesen
elcsbpdg anyag Osszegyesére olajfogé edényt hasznalnak. Az esetleg&gelyt olajat
homokkal itatjak fel és kulon, zart edénybertijgi €s azonnal a javito finelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hullaskk\@letlenszéen géphibabol adodhat.
Ez a jelleg hiba cészakadasbdl, szivattyahibabdl vagy a hidraulikusnkahenger

meghibasodasabol adodhat. A felsorolismaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
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talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt vaggetanyagot a jogszabalyié@asoknak
megfeleben gyijtik és szintén a javitd timelybe szallitjak.
A keletked veszélyes hulladékok gjgesi modjai:

» faradt olaj: 200 I-es acélhordo

* haszndlt olajsgrék: 50 vagy 110 l-es franyag tartaly

» olajos rongy: 100 Il-es tianyag zsak vagy hordo
A veszélyes hulladékot a European Lube Kft. (40%brecen, Boszorményi Gt 14KU0J:
102 885 376) szallitja el

7.5.2. Nem veszélyes hulladék

A telepen 1 miszakban dolgozé 166f kommunalis szilard hulladékat a kiszolgald
konténerhazak kozelében elhelyezett 4am fedeles hulladékdjé konténerben helyezik el,
amelybe a keletkezési helyeken (étkezoda, stb.) |é§ kis hulladékgyijté edényzeteket
naponta uritik. A szilard kommunalis hulladék bétéiues mennyisége kb. 20-22.m

A hulladék megnevezése EWC kodszam|Becstilt éves mennyiség (kg
Bioldgialig lebomlo étkezdei hulladék 2001 08 1400
Muianyag csomagolasu hulladék 150102 40-50
Védséruhazat (elhasznalt munkaruha) 1502 03 18-20

41. tdblazat: A termelés soran keletkaznem veszélyes hulladékok

A nem veszélyes hulladékokigiesi modja:
» Bioldgiailag lebomlé étkezdei hulladék: fedelesrmggyijtd
* Mtanyag csomagolasu hulladékiamyag zsak tartokereten fedéllel
* Elhasznalt munkaruha: 100 |-esiamyag zsak
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamaygijes gdényeket a hulladék tipusanak
megfeleben elkildnitett, csapadéktol védett, Saithpadozatu elzéart helyen taroljak.
A hulladékgyjtok Uritésének gyakorisagat a ugytartaly elhelyezhésége, a hulladék

mennyisége és a hulladék romlanddsaga, bomlas idearozza meg.

7.5.3. Kommunalis szennyvizek

Kb. 16 ©s létszammal szamolva 50 I/na&pifizfogyasztas esetén a max. szocialis vizigény 0,8
m3nap (kb. 200 rfiév). A szocidlis Iétesitmények: mosdd, WC, étkd@MK miihely.

A szocidlis helységekben keletkezzennyvizet g§jté aknaban ggjtik: 20 m-es szigetelt
beton akna, melyet sziikség szerint Uritenek.

A szippantott szennyvizet a legktzelebbi szennydek telepre szallitjak.



Banyaszati hulladékok:

A banyaszati hulladékok kezeléséil rendelked 14/2008.(IV.3.) GKM rendelet szerint
banyaszati hulladek a letakaritasbol szarmazé reeidd.

A termelés soran a késbiekben letakaritasbol szarmazo decheddvel, illetve koztes
meddvel kell szamolni, melyet a meddepdniakon helyeznek el.

Tekintettel arra, hogy ezek az anyagok nem szemigdz tarolasuk felhasznalasig kulon

miszaki védelem nélkil kdzvetlentl a talajon torténik

Hulladékgazdalkodasi szempontbdh tervezett tevékenység hatasa semleges, a tégmiol
fegyelem betartasa esetén havarids esemésfgrailasdnak valdsziisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység eseesemlegesnek missithets.

A tevékenység felhagyasat koéen termelési hulladékok keletkezésével nem kethshdi.

A medd a rekultivacié soran felhasznalasra keril, nemaharssza.

7.6. Elévilag

A Természetvédelmi Informéacidos Rendszer Kozonsdgéladi Modul adatai alapjan
megallapithatd, hogy a Sajo folyd és arteriileteundaR000 védelem alatt all, ugyanezen
teriiletek a Nemzeti Okoldgiai Hal6zat részekénntriikoldgiai folyoso” védelem alatt all.

A banyatelek 6koldgiai felmérésétld. szamu mellékldartalmazza.

7.7. Kulturalis orokségvédelem
A mikod banyaterilet egy részét méar vagy letermelték, yaghg jelenisen megbolygattak.
Az eddigi banyaszati tevékenység soran (nyersakitagmelés, illetve medi letakaritas)

régészeti erték nem kerulbeks az débbiek miatt nem is varhato.

7.8 Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

Sajopetri, kdzség az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod{Atemplén megyében, a
Miskolci jarasban, a Saj6é hordalékkupjan, a Sajgéfgobb partjan telepilt. Mégazdasagi
telepiilés kevés ipari tevékenysége, Miskolc kopeld@vetkeztében a lakossag jetentésze
ide ingazik, a masik része a migazdasagbdl él. Infrastruktaraval ellatott.

Teriilete: 9,29 k) lakossaga: 1.38%f2015.01.01.) Tengerszint felettimagassaga: 102-106

m.
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A banya és a hozza kapcsolodo lUzemek jéerdevételi forrast jelentenek az érintett
kozségeknek ipéizési add formajaban, mely a telepilésekkbutetésére és fejlesztésére
fordithato.

A 7.1-7.7 kozétti fejezetekben bemutatasra ketidigy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy dakfnlyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jeleds kornyezeti allapotvaltozasok.

A kornye® mezgazdasagi tertletek a mar jelenleg is meglatakon megkozelithét A

mezgazdasagi fivelést a banyaszati tevékenység nem zavarja.

7.9 A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak
osszefoglalasa

A 7.1-7.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk aydsmati tevékenység kornyezeti elemekre
gyakorolt hataséat. A2. tablazatbarezen hatdsokat foglaljuk 6ssze:
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Kdrnyezeti elem

Szennye# forras tipusa

Hatas erdssége

Hatas térbeli

Hatas idébeli

Hatas

kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga

Felszini viz - - - - -

Felszin alatti viz Hqurla jelleg szennyezes (pl.: kis mértéki minimalis Visszafordithato
géphiba)

Leved (banyaszat) Munkagepek legszennyez kis mértéki NO2: 153 m .ba}'nyaszat Visszafordithato
anyagai idétartama

Leved (szallitas) iﬁ;lgggijammvek Iegszennydy kis mérték nincs hatastertlet Napi max. 16 éra Visszafordithaté

Zaj (banyaszat) Munkagépek zajterhelése kis mérték 269 m %%Tgﬁ;?; Visszafordithaté

Zaj (szallitas) Szallito jartivek zajterhelés Kis merték Nincs hatasterilet Napi max. 16 ora Visszaforddétha

Hulladékgazdalkodas A ban)faszat soran keletkez kis mérték Banya terllete .ba}'nyaszat Visszafordithato
hulladékok idétartama

Talaj Hqurla jelleg szennyezes (pl.: kis mérték Banya terilete .ba}'nyaszat Visszafordithato
géphiba) idétartama

Elévilag A pa}nyaszgtl tevekenyseg okoztakis Mmérték Blgnyaszatl Eerulet es .ba}'nyaszat Visszafordithaté
zaj es leve@szennyezés kozvetlen kérnyezete | idétartama

N.a.: nem alkalmazhat6

42. tablazat: A tevékenység kdrnyezeti elemekrekgyalt hatasa
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8. Munka- és Tilizvédelem

A banyaterileten termelésidszakban 16d& dolgozik. A vallalkozasnal idaig a banyaszati
tevékenység soran baleset nem tértént.

A banyavéllalkoz6 gondoskodik a Munkavédeléhsz6lo 1993. évi XCIIl. Torvény és az
egészséget nem veszélyeitatunkavégzés és munkakdrilmények kovetelmédlyerdld
25/1996. (VIII.28.) NM rendelet &irdsai szerint a munkavallalék ellatasarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészsegugyi ellatasuki@/1995. (VII.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozék csak a munkavégzés idejetattizkodnak. Szocidlis ellatottsagardl
Uzemorvosi megbizatassal rendetk&bdrzeti orvos gondoskodik. A kdrzeti orvosnal éoik

az Uj felvételes dolgozok alkalmassaganak elbi@ahaamint az ifiszakos orvosi vizsgalat.
Az elsgisegélynyljtashoz a telepitett gépkocsikon oozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy ésegélynydjtdé van. Véduhakat, védfelszereléseket
elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tajékoztato jelieghunkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabliképz
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek (eéliithsa esetén a RENOME Zrt.
gondoskodik a kezészemélyzet tovabbképzéskr

9. Havaria

A Havaria esetén a kovetkentézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyisé( olaj kiomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitettenelezések, gépjatimek lizemzavarai esetén
szennyeédhet.

» Az Uzemzavart azonnal meg kell szintetni.

» Aszennyezett talajréteget el kell tavolitani, najdt veszélyes hulladékot el kell szallitani.

Olajszennyezés szabad vizfellleten

* A szennyedé forrast azonnal meg kell szintetni.
» Avizfellletre kerilt olajat (olajfoltot) lokalizal kell a lokalizacios terv szerint.
* Aviz felszinén Usz6 olajat perlittel fel kell itat
* A szennyezett perlitet le kell f6l6zni.
* A szennyezett mente§iainyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmasybedéissze kell
gyijteni.
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* A szennyezett anyagot a karmentesités befejezégésmblyes hulladék gjtéhelyre kell
szallitani.

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek tarddasdantartasa, rendszeres lzemanyag

feltdltése csak banyaudvaron kiviil, erre a céljaldit telephelyen torténik. Uzemzavarok

elharitasat, gépek javitasat, izemanyag toltésgtvagzik, hogy annak soran talaj illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegéspdelfalcakat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekovetkezésekor a szennyezést azoagstiimtetik.

Banyaszati tevékenység soran a porkdpzare alkalmas évszakokban a porézckfelszinen

locsolassal akadalyozzak meg a porkéjgst.

A banya teruletén keletkézszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszegyépik, majd

elszallitjak a hatésagilag engedélyezett hulladékiara.

Megakadalyozzak a banyaterilleten az illegalis Héakéerakast. Hosszabb termelési sziinet

esetén a megkozdiititakat lezarjak.

A banyaszati tevékenység végzeése folyaman vesziélyieglek csak véletlenszegéphibabdl

adodoan keletkezhet. Ez a jellegiba cé$szakadasbdl, szivattyahibabdl vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsonidizaki hibdk esetén hidraulika olaj

szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétlképe3 talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a fékel

miszaki vezei koteles intézkedni a szennyezésébzporral, homokkal vagy duzzasztott

perlitporral tortéd felitatasardl és a szennyezett hulladék telepbelyrtérd szallitasarol. A

szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélydadakként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.)

Korm. rendelet szerint.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek rdatbantartdsa nem a banyaterileten,

hanem a tulajdonos telephelyén, torténik. igy aegéparbantartasabol szarmazo veszélyes

hulladék a banyateriletet nem szennyezheti. Gépjakn és kotrégépek Uzemanyaggal

valamint hidraulika olajjal valo feltbltése szintém emlitett telephelyen torténik.

Rendszeres fiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@asok betartasaval a havaria bekbvetkezése

csokkenthet. Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya ténitetak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A banyéaszati tevékenység soran az alabbi intézk&detartasdval a szennyezés elkerilhet

* A banyaban Uzem&lgépek Uzemszékarbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

« A fejté-, rakodo- eés szallitdo jariwmek csak megfelél miszaki allapotuak és

kornyezetvédelmi éirdsoknak eleget tévallapotban lehetnek.
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* Rakodogép, part mentén kocsi, forgo-detszas jovessdgép banyatdba borulasa: Géphiba,
vagy a banyaté peremének biztonsagi hatarvonaldiili benegkdzelitése esetén a
munkagépek a banyatéba borulhatnak. Azonnal @&apkt kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleae Uzemzavar nem hatdsagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késtetikadalya.

Véaratlan szennyezések elhéaritasara készenlétbdntdteni a szennyezés elharitasahoz

szilkséges eszkdzoket és anyagokat.

A banya eddigi mikodése soran havaria jelletf esemény nem kdvetkezett be.

9.1 Havaria esetén a kornyezetbe Kkeriil6 szennyez6 anyagok hatasa

Ha a kotrégép a banyatdba borul &wvlkjszarmazék a szabad vizfellletre kertl annak
kovetkeztében a létrejéwizi biotop karosodhat. Mivel adklajszarmazék kisebb fajsulyu,
mint a viz, ezért a viztukor felszinén Uszik. Alsdtal gyorsan terjedve viszonylag révidid
alatt nagy teruletet tud elszennyezni. Az ilyentafagzennyeiés elédleges hatasakent
vizminéség romlas kovetkezik be. Masodlagosan a vizifeszialakul6 olajréteg meggatolja
a viz oxigéncseréjét, igy a viz oxigénben szegésr,l ami az aerob vizi &ilag
karosodasahoz, sulyosabb esetben a pusztulasaeihet Harmadlagosan a# éstfelllettel
erintkezve a &olajszarmazék a kutikulat vagy az epidermiszt kfinagja, esetleg e rétegeket
elpusztithatja, ezéltal kbzvetve a#léhy pusztuldsat okozhatja.

Kisebb terilletet érint, de koncentraltabb hatdsala a kolajszarmazék a talajra keril. Abban
az esetben, ha nem sikerllélién eltavolitani a szennyezett talajt, éollajszarmazék
leszivaroghat a talajvizbe, és annak felszinénkoskl llyenkor a szennyérés egy része a
talajszemcsékhez kotott forméban, masik része dzaffzisi 0sz6 szénhidrogén
szennyeddésként jelentkezik. A szabad fazisu Usz6 széntpéaroszennydrlés terjedése
lassubb Utettn hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — I0assabban mozog.

A banyatd vize elszennyezBieakar az iparban, akar a négazdasagban hasznalatos
vegyszerekkel is. llyen szennye£s a nitrit, nitrat vagy egyes peszticidek bemaséada
talajvizbe.

A vizsgalt teriileten a talajvizadé szint atlagos&@mgasi tényedie 1,36*10° m/s. A lokalis
szivargasi viszonyokat valamint a hidraulikus geagiértékét (3 %o) figyelembe véve a talajviz
mozgasa v = k*| képletih 0,37 m/nap. A talajvizben oldott szenn§amyagok tehét ilyen
sebességgel terjednek az uralkodé D-DK-i aramtaaiba.

A banya eddigi mikodése soran havaria jelled esemény nem kdvetkezett be.
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10. Rekultivacio

A banyaszatrél sz6l6 1993 évi XLVIII. Térvény (B3P §(1) bek. Hirja, hogy a banyaszati
tevékenységgel érintett kilszini terlletet Ojrahasitasra alkalmas allapotba kell hozni vagy
a természeti kdrnyezetbeddin kialakitani.

Ezt szolgalja a banyaterilet tdjrendezése.

A kitermelést megékzéen a 0,7 — 2,0 m vastag fadteg keril letakaritasra, amelyet kizarélag
rekultivacios célra hasznalnak.

A banyaszat kezdetén az atlagosan 0,95 m vastapsagiszréteget lefedik, kilon deponaljak
a banyatelek szélén, vagy azon kivili tertletergham kégbbi rekultivaciés munkaknal kertil
felhasznalasra. A lefedés csak szakaszosan, kideblletegységekre bontva kerUl
megvalositasra.

A kitermelés soran a meédulon kerll deponalasra, amit a rekultivacié sdraaznositanak
mayjd.

A banyavdllalkoz6 a kialakuld banyato6 koril a baelek hatarain belil a té kortl kb. 10 méter
széles parti savot kivan létrehozni ennek a rieshyagnak a visszatoéltesével.

A termelés soran a rekultivacios munkakat mar medgklezdeni a tavlati Gjrahasznositasi cél
figyelembevételével és a banyaweletekkel parhuzamosan, folyamatosan kell megitaldis

A rekultivacié soran a banyaté mentén partrendezglstvégezni. A banyaté kdrnyezetének
domborzatét a rekultivacio soran ugy kell kialakitdhogy a korulottik l&y tertletekél a
lehullé csapadékviz ne kerlilhessen a toba, megbkada ezzel egy esetleges szenibges
bemosddasat. A banyato régt a banyabiztonsagi kévetelményeknek megfelel kell
kialakitani (a part ne omoljon be, allékony legydéayabba a ndvényzet megtelepedését
biztositsa.

A viz felett agyagos, homokos toltésféld van, itharado6 ré2s30°, mig a viz alatti kavicsban
2(°. A gyakorlati tapasztalatok szerint lett meghataeoa 28-0s dnbeallé réfs amelyet a
biztonsag novelése érdekében k&lhBcsokkenteni.

A banyaté maximalis vizszintje folotti részeket hugmolassal kell a névények Ultetésére
alkalmassa tenni.

A medd depodniak és feiéteg szerves anyagot tartalmazoé része délen atadhgn kivili
terllet tereprendezésére, a légekgyenetlenségeinek feltdltésére hasznalhatd, vagy
értékesithét

A banyatelek keleti részén egy humuszdeponiatkiaikitani igy, hogy az esetleges arviznél

a viz levonulasat ne akadalyozza.
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A megléw banyato partvonalanal az ésdv mar kialakult, aisii bokros részt kell levégsé

tenni.

A tavlati rekultivacios tervekben a Saj6 folyd ¥édvjaban az egész partvonalat horgaszasra

alkalmas allapotba kivantak hozni.A Nyugati parkssa az osztalyozoig fas, bokros tertlet

lesz. Ez a gat védavjaban a legéh6z kapcsolhato

A banyato koré az illetéktelenek behatoldsa eltamjés-fas vé&shdovenyzet telepitése javasolt,

melyek egyuttal élsegitik a kialakulo térszinek bendvényesitését.

Fontos, hogy a to kordl mindig legyen nadasodadttatosodott part is (vizesaslely). A vizi

novényzet fontos szerepet tolt be a viz 6kologigeasulyanak megtartasaban. Lakhatova teszi

a tavat a halak szdméara, ami horgasztoként funébdranyatonal elengedhetetlen. A kisulr

jovo szennyeddéseket a nadszélakra tapadd stervezetek megkotik, ezaltal javitjak a té

vizének mirbséget.

A rekultivacié soran ill. a felhagyast koven az alabbi intézkedések foganatositasa

szikségeltetik:

& A tulajdon rendezésével ki kell jel6Ini a to ésrkggzetének védelméért falslszemélyt

& A tOba szerves anyagot tolteni tilos

& Noveényew halakat ( pl.busat) a toba telepiteni nem szabad

& Motorral lUzeme vizi jarmi hasznalata a téban tilos (kivéve rérskgi jarnti)

& Piher® és rekreacids ovezet kialakitasa esetén a kdesitést meg kell oldani

& A hulladékgyijtésil s elszallitasrol gondoskodni kell

& Az esetleges udéilelkek kialakitasa esetén az UtkHam megallapitasanal a to Ontisztulo
képességét figyelembe kell venni

Ezt a tajrendezési elvet kbvetve kerll majd megbaésra a terilettyitmény tdjrendezési

feladatkore, mely illeszkedni fog a megiélsanyateriileten folyamatban &vekultivacios

munkakkal. Az Uzem kozbeni és felhagyast kéeet végzend rekultivaciés munkak

Utemezését aiiszaki tizemi tervek fogjak tartalmazni.
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11. A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 6. szama mellékletének valo
megfeleletetés

A kovetkedkben ismertetjiik a dokumentacié 314/2005. (XI.280ym. rendelet 6. szamu
mellékletének vald megfeleltetését.

Az ebzmeények 0sszefoglaladal fejezet
kilénosen

a) a felugyefség és a szakhatdésagok allasfoglalasai, a nyilvedmpgszrevételei azéektes
vizsgalatban, vagy a feligysEég véleménye és a kozigazgatasi szervek, valamint
nyilvanossag észrevételei azadtes konzultaciobanhlem kerilt sor a Felligyebség és a

szakhatdsagok allasfoglalasaira
b) a kérnyezeti hatadstanulmany kidolgozasanak negde?. fejezet

c) a kdrnyezethasznal6 altal kordbban szamba vettlozatok és azoknak & dkoknak a
megjelolése, amelyek e kordbbi valtozatok kozldiszéasat — figyelembe véve a kornyezeti
hatdsokat — indokoltak1.3 és 1.4. fejezet

2.A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsoldélaeteket és létesitményeket is — szamba
vett valtozatainak részletes leirdsa, kiulonogergs 5. fejezet

a)az ebzetes vizsgalati vagy azdeetes konzultaciohoz benyujtott dokumentacié drerin
alapadatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezénegjeldlve azt, ha az ott leirtakhoz képest

valtozas torténtNem alkalmazhaté

aa) a telepitési hely kornyezetébenikits veszélyes anyagokkal foglalkozd Uzemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az evakkadsetleges kapcsolatok bemutatasa
(ktlbnosen technoldgiai, kdzm szolgaltatasi kapcsola)\ vizsgalt banya kérnyezetében

nem talalhat6 veszélyes anyagokkal foglalkozé Gzem.
ab) a természeti katasztrofaknak (ktlondsen folglesak, vizkarok) valé kitettség bemutatasa.

6.1.3. fejezet: Tektonikai viszonyok
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b) az egyes hatotényaészletezése'. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre

ba) a hatétényeijellege, nagysaga, dibeli valtozasa, térbeli kiterjedése: fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

bb) a hatétényeiza tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, dotizsaakaszon belil a
tevékenység mely részéhez rendélieizza, mely kornyezeti elemekenti; 7. fejezet,

lebontva az egyes kornyezeti elemekre

c) az esetlegesen kornyezetterhelést okozé bdtesatghibasodasok leldstgei, az ehb

szarmazo hatétényéle 7. fejezet, lebontva az egyes kérnyezeti elemelas 9. fejezet

d)= a kornyezethasznalé tevékenyséigéggetlen, potencidlis kidkivalté okok és az ezekb

szarmazo hatétényék bemutatasa, kilondsen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkozé Uzemekreaviszethét okok, amelyek kivalthatjak
vagy fokozhatjak a hatotényzkockazatat, illetve hatasallem alkalmazhato

db) a természeti katasztréfakra (kulondsen foldésed, vizkarok) visszavezethekok,
amelyek kivalthatjdk vagy fokozhatjak a hatétédiyekockazatat, illetve hatasaitNem

alkalmazhato

e)- a telepités, kodés és felhagyas soran keletkeraradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érirdt kibocsatasok tipusa és mennyisefye.egyes kornyezeti elemek esetében
foglakoztunk a felhagyas kovetkezményeivel, mely abjan elmondhatjuk, hogy a

banyaszat hatasai megszinnek, hulladék nem maradsgza a terileten.

f)=- a megalapozé informaciok bemutatadatektonikai és vizrajzi informaciok farasi és

irodalmi adatok alapjan keriltek bemutatasra.
3. A hatasfolyamatok és a hatasterlletek leiraga:fejezet, kbrnyezeti elemenként

bemutatva a 3) pont alpontjait figyelembe véve

a) A hatotényeik kivaltotta hatasfolyamatokat kornyezeti elemenkkilon-kialén és
kornyezeti rendszerkéigszességikben is elemezni kell. Fel kell tarazadtetten érvényesil
hatasfolyamatokat ig..1.-7.5. fejezet
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b) A hatasteriletek kiterjedését a 7. mellékletdbglaltaknak megfeléén kell meghatarozni,
és térképen is be kell mutatiil.-7.5. fejezet és 7. szdmu melléklet

c) A hatésteriletnek a tevékenység megvaldsitdkal fennalld kornyezeti allapotat is le kell

irni. A lefrasnak

ca) csak azokra a ténygkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevekégyniatt varhatd
valtozasokkal valé Osszevetésnél szikség Vanhl.: Leved alapdllapota; 7.3.1. Zaj

alapallapota

cb) a kérnyezeti allapot — a tevékenység megvaksibl fliggetlen — varhat6 valtozasat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre atlatak ezt lehéwé teszikA tevekenység

megvalositasatol fiiggetlentl a kdrnyezeti allapem valtozik.

cc) Uj telepités esetén tartalmaznia kéllar kordbban, banyaszattal érintett terilet

vizsgalatara kerdlt sor.

cca) a telepités helyeként kivalasztott terUledrjldgi allapotanak ismertetését, kiléndsen a

természeti és épitett kdrnyezet értékei, a tajgé@ptajhasznalat bemutatasat,

ccb) a tertlet kdrnyezet-, természet- és tajvédeinkicidinak elemzését.

d)Eghajlatvédelmi szempontok szeribt3. fejezet

da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenyzémisa vett valtozatai milyen mértékben
érzékenyek az éghajlatvaltozassal dsszéftigtasokra, jelerts érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottarhA banyaszati tevékenység nem érzékeny az éghajlalezas
hatasaira. A termelés egész évben folyamatos. A dokok szamara a banyavallalkozo
biztositja a szikséges vdidelszereléseket, véiltalokat, eléirt pihenéidoket a kilonbozo

éghajlati viszonyoknak megfelelen.

db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vazatkn a telepitési hely és a feltételezhet
hatésterlleten jellendztermészeti veszélyforrasoknak vald kitettségefalddb az elmult
harminc évre vonatkozd és a klimamodebgéldzarmaztathato, j@beli, legalabb harminc

évre vonatkozo adatokkal alatamasztva. fejezet
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dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységmiends a kitettség értékelése az egyes
eéghajlati tényedk vonatkozasaban jelefs értéket mutat, az egyes éghajlati térdlez
vonatkozo feltételezliethatasokat elemezni kell, a db) alpont szerintitdgra vonatkozo
adatokkal alatdmasztvaAz el6zé pontban részletesen bemutattuk (30 évre vonatiuizta
adatokkal alatdmasztva) a varhatéjadasi korilményeket. Ahogy azonban korabban lejrtu
a vizsgalt tertleten egy esetleges foldrengésiietya arviznek a veszélye nagyon Kkicsi.
Mindezek alapjan elmondhatjuk, hogybanyaszati tevékenység helyszine és hatasterijete
természeti katasztrofaknak nem kitett tertlet a klimavaltozasra az alaklamzott

technoldgia nem érzékeny, mig a dolgozdkegfeleb munkakorilményeit a Kft. biztositja.

dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hiaté@snatkozasaban kockazatelemzeést kell
késziteni, és szbvegesen értékelni kell, hogy tviédtozik a kockazat mértéke a db) pont
szerinti j0Wbeli idstavra vonatkozéanMivel a banyaszati tevékenység nem érzékeny a

klimavaltozasra ezért a kockazatelemzes készitésetm tartjuk szikségesnek.

de) az alkalmazkodasi intézkedések eredményeskéggneon kodvetésére vonatkozo
javaslatot kell tenni, Nem szikségesek alkalmazkodsi intézkedések, ezérzek

nyomonkovetése sem szilkséges.

df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenyssgydm hat a feltételezliehatasterilet

éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi kepessegére

A banyaszati tevékenység csekély mértékben hat athaterilet éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodasi képességéremivel a banya kornyezetében medigazdasagi teriletek
vannak. A me#&gazdasagi terlleteken a szarazsag, mint éghajlatvakasi jelenség
jelentkezhet. A kialakul6 banyatavak talajvizcsokkaté hatasat a 7.2. fejezetben

ismertettuk.
4. A varhato kornyezeti hatasok becslése és éésielfejezet

a) a bekovetkéz kdrnyezeti allapotvaltozasok jellemzése az étirkétnyezeti elemek és
rendszerek szerint, kilbndsen az alabbi téflydgyelembevételéverl. fejezet, kdrnyezeti

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyeleime véve

aa) a hatas efssége, tartdssaga, visszafordithatésaga, térbijkdése és itbeli eloszlasa,
kedved vagy kedveitlen mivolta,

100



ab) a hatas hozzaaddédhat-e mas tevékenységek immiAsad vizsgalt banyadhoz és
legkdzelebbi nikodd banya (Als6zsolca V.) termelési teriilete 1000 nrétaalalhatd, igy
hatdsuk nem adddik dssze.

ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer &g, kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi
funkcidinak megvaltozasa,6. Fejezet: Bvilag és 13. szami melléklet

ad) a telepuiléskarakter (telepuléskép, telepulékszet) megvaltozashem alkalmazhaté.

ae) tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet megvaltozish Fejezet: Edvilag és 13. szamu

melléklet

af) a veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, enegssid természeti és épitett kdrnyezet
értékeinek ritkasaga, potolhatosagas. Fejezet: Edvilag és 13. szaml melléklet. Epitett

koérnyezet nem semmisil meg, mivel nincs a banyaelk

ag) a veszélyeztetett vagy varhatéban karosodd, enepsid természeti efforrasok

potolhatosagay.6. Fejezet: Evilag és 13. szamua melléklet

ah) vizeket ef hatasok kdvetkeztében a vizek - a Vigdygazdalkodas egyes szabélyairdl sz6l6
kormanyrendelet szerinti viz{jts-gazdalkodasi tervben meghatarozott - allapotaban
bekovetkez valtozas értékelése, valamint a tervben az étinfetestekre és védett tertiletekre
meghatarozott kornyezeti célkits elérésének Utemezébeem kerll sor a felszini és a

felszin alatti vizek veszélyeztetéseére: 7.1. fej¢z6.2.2.2 fejezet

ai) a kornyezetkarosodas elkeriilésének, mérséldkdéhefségei;7.6. Fejezet: Edvilag és

13. szamu melléklet

aj) a vizekbe tortéh beavatkozassal jaré tevékenység esetén a koleszpi elemzéssel

alatdmasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti nedmpbemutatasal.2.5 Fejezet

ak) az lUveghazhatasu gazok varhaté kibocsatasanakes és tonnadban meghatarozott -

bemutatasa szamitasokkal alatamasziva,3. 7.3.4. fejezet

al) az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézk&désdamint az Uveghazhatdsu gazok

kibocsatasanak cstkkentéset, illetve ellentétedezeslgald intézkedések bemutatasa, amelyek
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éghajlati, 6koldgiai és kornyezeti szempontbdl hasak, tovabba megvaldsitasuk nem jar

aranytalanul magas koltséggél,3.5. fejezet

am) annak szamitasokkal alatamasztott bemutatésg, &tervezett tevékenység hogyan érinti
az Uveghazhatasu gazok megkotését vagy novéntaetelyelését;A 7.3.3. fejezetben
ismertetésre kerilt, hogy egészségugyi hatarértékletti koncentraciok nem alakulnak ki

a banyatelken kivil, igy nem tartjuk szikségesnkezen pont vizsgalatat.

b) ha a kdrnyezetallapot valtozasa a lakossag egésallapotanak kedvéiten megvaltozasat
okozhatja, akkor a koérnyezet-egészséguigyi hatésorietesekor meg kell adni kilonégen
7. fejezetben ismertetésre kertlt - egyes kornyeze¢lemenként - , hogy nincs karos
hatassal a lakossagra a banya tikddése, hiszen a vizsgalt banya 0,6 km-re talalhatx
elss védends épulettol.

ba) a hatasteruleten &llakossag szamat, korosszetételét, mortalitasi @biditasi adataik

értékelését, a hatasokra erzékeny csoportjait,

bb) a lakossagot érkdrnyezetterhelés becslését alapul véve az dehtegészsegi allapotara

gyakorolt rovid és hosszu tava hatasok ismertetéseét

bc) amennyire szamszZsithet, az egészségi kockazat mertéket,

bd) az egészségkarosodas elkerlilésének, mérséidesemegészségi kockazat elfogadhato
mértékire vald csokkentésének leddgeit;

c) a kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhétizvetlen gazdasagi és tarsadalmi

kovetkezmények becslése, amennyiben lehetségegjddii:

ca) a bekovetkézarok és felmerdlkoltségekNem kdvetkeznek be gazdasagi es tarsadalmi

karok.

cb) a hatastertletek hasznalatanak és hasznalhgébsk megvaltozasa, €s az ennek
kovetkeztében esetleg beall6 életteéy és életmddbeli valtozasddem kovetkezik be

életmingség és életmodbeli valtozas.

d) baleset-, lizemzavar-kockazat mértékének bernatdtdlonos tekintettel a felhasznalt
anyagokra és az alkalmazott technologi@®ags 10. fejezet
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e) az ipari baleseteknek és a természeti katagkméak valo kitettségi ereds varhaté

hatasok bemutatasa.

Ahogy azt kordbban leirtuk, a vizsgalt tertleten egetleges féldrengésnek, illetve arviznek a
veszélye nagyon kicsi. Nagyobb természeti katafgkrésetén azonban a termelést azonnal

leallitjak, igytermészetikatasztrofa kovetkezmeényekeént ipari baleset nem falulhat elé.

5.Ha a 12-15. § szerinti eljards megindult, akkidlok fejezetben dsszefidgy kell ismertetni
az orszaghatéaron atterjéckornyezeti hatasok vizsgalatat, kiléndsen:

Nem alkalmazhat6

a) a hatasvisél fél és nyilvanossaga altal adott észrevételelefagpbevételének maodijat;

b) az orszaghatéron tuli hatdsokat kivalté hatoesgiket, illetve eseményeket;

c) az orszaghatéaron atterjédatasfolyamatokat;

d) e hatasfolyamatokra érzékeny hatasvieet, a hatasvisélfél altal kozolt adatokat is alapul

véve, valamint azok varhato allapotvaltozasait;

e) az orszaghataron tuli hatastertiletek lehataratas

f) az orszaghataron tali hatdsokat mefpl vagy elfogadhatd mértdie csokkent
intézkedéseket, nyomon kovetésikhoz, delésiikhoz szikséges utdlagos méréseket és

megfigyeléseket;

g) a felhasznalt adatok forrasat és a vizsgalatdoiat.

6. Kornyezetvédelmi intézkedésAkz.1-7.8. fejezetekben, az egyes hatéténgkrél kilon

bemutatasra kertiltek az egyes kdrnyezetvédelmi intkedések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettéégdtarositast megéds, csokkent,
kompenzald, illetve elharito intézkedések meghaésa

b) a kdrnyezetet érhatasok meérésének, elemzésének maodja a tevékéolysdtgisa soran;

c) az utoelledirzés modja a tevékenység felhagyasat kéwvet
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7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatastanulmany 6sszeallitasahdmd$ehalt adatok forrasa, az alkalmazott
modszerek, azok korlatai és alkalmazasi kérulmérazeiebrejelzések érvényesseégi hatarai
(valészinisége), a tanulmany 0Osszeallitasdhoz szikségesmidaikkal kapcsolatban
felmertlt nehézségek, bizonytalansadgokl. fejezet

b) a felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmarmakvalé hozzaférés modjaelhasznalt

irodalom

c) azoknak az adatoknak a megjeldlése, amelyekrigrertelmében allam- vagy szolgalati

titoknak mi@sulnek, vagy a kérnyezethasznald szerint Gzlktittképeznekyincs ilyen

d) annak jelzése, hogy a koérnyezeti hatastanulnmaaly részeire vonatkoznak a szellemi
alkotas védelmeéhezzids jogok. Nem vonatkoznak egyik fejezetre sem a szellemi takko
védelméhezifzéds jogok

8. Kozeérthet dsszefoglaldl2. fejezet

a) a tevékenység lényegének ismertetése;

b) a hatasfolyamatok és a hatasteriletek bemutatasa
c) a kornyezeti hatasok becslése, értékelése;

d) a kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett bmrek egészségi allapotaban,

életminiségében és életmddjaban varhato valtozasok;

e) a kérnyezet €s az emberi egészseg védelmérafogaando intézkedések
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12. Osszefoglalas

12.1. Bevezetés

A Sajopetri kavicsbanyat a Sajopetri Mg. Szovetkémdyezte zembe. A kitermelést a 029
hrsz-u terlleten 1965-ben hatosagi engedéllyeltk&aneg.

A kavicsbanya lzemeltetésének banyaszati jogat-he@5a Drava —Kavics és Ingatlan Kift.
szerezte meg. A banyatelek fektetésre 642/199&aa kertilt sor.

A Drava —Kavics és Ingatlan Kft. —6lta banyaszati jogot a Miskolci Banyakapitanysag
1330/2001. szamu hatarozataval a Danubiusbetonribairiéft. vette at.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliggély 14430-40/2002. szamu
hatarozataban koérnyezetvédelmi engedélyt adott mulRlasbeton-Dunantul Kft. részére a
~Sajopetri l.-kavics” védneuvi banyatelek dvitéséhez és kapacitdstitéséhez.

2011. Majus 16-an a Tridem Szolgaltato és Keredkad&t. megvasarolta a banyaszati jogot
a Danubiusbeton Dunantul Kfit A banyaszati jog atruhazasara megkotott szt a
Miskolci Banyakapitdnysag 1930-9/2011. szamu hatiéban hagyta jova.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termésamimi és Vizigyi Feliigyéség
17365-5/2011. szamu hatarozataban modositotta 80142002 szamu kornyezetvedelmi
engedélyt, mely szerint a tovabbiakban az engegéykridem Kift.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termésaimi és Vizigyi Feliigyéség 467-
6/2013. szamu hatarozataban kornyezetvédelmi ehgeddott a Tridem Szolgéltatdé és
Kereskedelmi Kft. részére a ,Sajopetri l.-kavicE€dinevi banyatelek terlletén banyaszati
tevékenység vegzésere.

A Tridem Kft. és a DEMTIMI PLUS Kft. 2014. szeptembl6-an megallapodast kotott a
banyaszati tevékenységgel kapcsolatos jogok édekéteségek atruhazasarol. A banyaszati
jog atruhdzasara megkotott szetest a Miskolci Banyakapitanysag 2179-9/2014. szamu
hatarozataban hagyta jova.

A DEMTIMI PLUS Kft. 2014. november 26-an kérelmezekornyezetvédelmi tikodési
engedély moédositasat. Az Eszak-Magyarorszagi Kaetyédelmi, Természetvédelmi és
Vizugyi Feligyebség 350-2/2015. szamu hatarozatdban maodositottangedelyt, mely
alapjan az engedélyes a DEMTIMI PLUS Kift.

A DEMTIMI PLUS Kft. és a RENOME ZRt. megéllapod&sitott a banyaszati tevékenységgel
kapcsolatos jogok és kotelezettségek atruhazasf®ENOME ZRt. a ,Sajopetri |.-kavics”
veédsneuvi banyatelekben megnyilvanulo banyaszati jog atraserargyaban kérelmet nyujtott

be a Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal iddlaki Engedélyezési és
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Fogyasztovédelmi dosztalyara. A banyaszati jog atruhazasara megk@ngrddést a

Féosztély 1059-2/2015. szamu hatarozatgiaszamu melléklethagyta jova.

A RENOME Zrt. 2015. julius 15-én kérelmezte a kdapgtvédelmi rikodési engedély
modositasat. A Borsod-Abauj-Zempén Megyei Kormawvstal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi dosztaly 15317-3/2015. szamu hatarozatdban moédastat engedélyt,
mely alapjan az engedélyes a RENOME Zrt. (Bttszam melléklet)A kdrnyezetvédelmi

engedély 2023. szeptember 30-ig érvényes.

A banya jelenleg érényesiidzaki Uzemi Tervvel rendelkezik, melyet a Banyakapisag

MBK 2555-7/2013. szamon hagyott jo(@& szamu melléklet)

12.2. Kérelmezo adatai

Kérelme: RENOME Kereskedelmi és Szolgaltat6 Zrt.
Székhelye: 1036 Budapest, Bécs ut 85.
Levelezési cim: 1036 Budapest, Bécs ut 85.
Adoszéma: 10718564-2-41

Cégjegyzekszama: 15 10 040089

KUJ: 103410757

Helyrajzi szama: A dokumentécié 3.3 fejezete

KTJ: 101017595

Telepulés azonositd szama: Sajopetri — 16638

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentadiészamu abrajan
Részletes helyszinrajz: A dokumentégsiGézamu mellékletében

12.2.1. Tevékenység volumene
A RENOME Kereskedelmi és Szolgéaltaté Zrt. 400.008ém (800.000 t/év) mennyiségre

szeretné megkérni a tovabbiakra az engedélyt.

12.2.2. Atevékenység megkezdésének varhatdoigontja
2018. év masodik félévében vagy 2019. é¢ tben, a kornyezetvédelmi eljaras lefolytatasa,

illetve a tovabbi engedélyek (pl.: MUT) beszerzésdéan keriilne sor a termelés beinditasara.

12.2.3. A tevékenység helye, terlletigénye, az igénybe veénterilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepullésrendezési eszkdzokben ragitimddja
A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Sajppéizség kulteriletén, a “Berezna

dilében”, Kistokaj és Sajopetri kozségek kodzaottihbal oldalan helyezkedik el.
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Telepllés Hrsz. Miivelési ag

027/1 kavicsbanya
028 Holt-Sajo
029 kavicsbanya
030/1 at
033/1 kavicsbanya

Saiépetri 034/1 at

1op 035/2 kavicsbanya

035/8 arok
035/10 kavicsbanya
035/11 legeb
036 at
037/4 kavicsbanya
43. tablazat: A banyatelek altal érintett ingatlako

A banyatelek:

Alaplapja: + 77,70 mBf.

Fedblapja: + 110,00 mBf.

Terulete:78,848 ha

Asvanyi nyersanyag: Banyaszati betonkavics (ko4380, 4321)

A banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai:

Pont jele X (m) Y (m) Z(m) | Pontjele X (m) Y (m) Z (m)

1 301989,09 786405,44 107,8 15 302265,04 786854,12108,0
2 302261,39 786174,2% 104,2 16 302178,27 786888,31107,1
3 302332,19 786141,44 104,3 17 302153,59 786908,02106,7
4 302399,35 786137,81 104,4 18 302124,91 786939,23106,3
5 302446,81 786156,07 104,6 19 302099,19 786962,92106,2
6 302960,63 786471,78 105,6 20 302036,05 787166,38106,4
7 302797,30 786650,01 105,4 21 302038,69 787290,13105,0
8 302738,00 786647,80 105,5 22 301921,12 787363,83107,3
9 302674,77  786800,00 105,5 23 301896,96 787311,89106,8
10 302600,00 786800,00 105,¢8 24 301655,96 787250,91106,1
11 302508,90 786826,30 107,5 25 301587,96 787187,51105,0
12 302458,66 786847,16 110, 26 301484,79 787159,81104,9
13 302458,58 786851,94 109,§ 27 301907,90 786424,72108,5
14 302344,10 786838,96 108,5

44. tablazat: A ,Sajopetri |.-kavics " vatheuwi banyatelek sarokpontjainak EOV

koordinatai
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A teriilet &svanyvagyona a 2018. januar 1-ei aswva@gyon mérleg () szerint a kovetkez

Asvanyvagyon mennyiség (@)
Foldtani vagyon Miireval6 vagyon
A+B 724 897 724 897
C1 6 171 857 6 171 857
C 2526 070 0
Osszesen 9 422 824 6 896 754

45. tablazat: A terilet asvanyvagyona (2018.01.6i14llapot)
A banya részletes helyszinrajzattazzamu mellékletartalmazza.

12.3. A tervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése
Kitermelés
A banyaban jelenleg UszOkotréval valé kitermeléalamint kavicsmosassal egybekotott
osztalyozas torténik.
Az osztalyozora a nyers kavics feladasa rakododeppéenik. A feladdébunkerhez a
késsbbiekben szallitészalag kerul kiépitésre, igy adaigép ezen tevékenység alol mentesitve
lesz.
A haszonanyag jovesztésétéelépcHben szaraz technoldgiaval végzik. A talajvizszabett
0,5 - 0,8 m-en (101,5 — 102,5 mBf) kerul kiképzésrezarazon jovesztés talpa a rakodo és
szallitojarmivek biztonsagos kozlekedése érdekében. Amennyilbsatalyozatlan
nyersanyagra van sziukség, a mélyaségép szaraziésesl kozvetlenll a szallitogépekre
rakodik. Az egyszeri fogasszélesség 5-6 m.
Ellenkez esetben az osztalyozora kerll rakodogeép segitsbgév
A talajvizszint alatti 4-5 m mélységig a viz aldivesztés vondvedres jovesdgéppel torténik.
Innen szintén az ébbiekben ismertetettek alapjan osztalyozasra kerul.
A nagyobb mélységt tortérd jovesztést a jelenlegi gyakorlatnak megfédel Uszdkotrd fogja
ellatni.
Osztalyozas
A banyato kotrasaval termelt kavics osztalyozasean@iszOkotré kaliberracsan megkédiét.
A 63 mm feletti szemnagysagot levalasztjak.
A jovesztett kavicsot gumihevederes Usz0 szalagisszallitjak a parti szalagrendszerre.
A banyatelek DNy-i hataranal talalhato osztalyozéllett van egy tdberendezés, ahol a 24
mm feletti szemnagysagot aprébb szemnagysagra torik
Az |-es osztalyozé moséassal 0-24 mm-es vegyes katraéit eb és a két osztalyozét 6sszekot
forditdszalagon deponiéra szallitjak.
Ez a termék teszi ki az értékesitett mennyiségs¥zéte
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Az |-es osztalyozorol a 0-24 —es szemcsedsszietétglyes termék a ll-es osztalyozoéra kertil,
ahol tovabbi moséas utan szemnagysag szerint nalgidra (0-4, 4-8, 8-16, 16-24) valasztjak
szét és kulon deponidba juttatjak szallitoszalagpgitségével.

Az osztalyoz6 geépei, a szallitoszalagok valaminfiszd munkagép tikodtetése elektromos
motorokkal torténik.

A tobbszori mosas ellenére a termelvényben kisepag6gok maradnak vissza. Ennek
elkertlése érdekében a kbbiekben egy kardos mos6 kerll beallitasra, anehggagrogoket
0sszetori és zagy formajaban kivalasztja a termmgh.

A deponidkbdl a termeéket rakodogép rakja gépkoasikajd ezt kovéen a felhasznalas
helyszinére szallitjak.

Deponaléas

Az osztalyozast kbvéen az eltéF szemnagysagu haszonanyagot kilén halmokban déganal

A bels kohézids sz6g kavicsnal Bbigy a depdnia maximalis magassaga:

= O =
M / ig35° max .6,5m

Ett6l magasabb depodniat nem célsizkialakitani.

12.4. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsolodo miiveletek

12.4.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A banyalzemben a Banyatorvény 28.8(2) bekezdésélsériaknak megfelélen felebs
miiszaki vezet és helyettes van kijelolve. A munkahelyek kozvefidiigyeletét a banyaszati
felugyeb gyakorolja.

A személyek, a kornyezet és a vagyon védelméretkona kidolgozott tzemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottéziéma gy van megvalasztva, hogy az
Uzemeb berendezések kezelése és élirase biztositott. A termelés altalaban napi 1&a@ma
torténik.
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A banyaban foglalkoztatott Iétszam: 16 f
1. ntiszakban 6-14 oraig: 12 f
2. ntiszakban: 14-22 6raig 4 f
Alkalmazottak a banya teriletén:
- 13 16 fizikai dolgozé
- 3 6 irodai dolgozé
A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banyabaglal&oztatott dolgozék oktatasardl,
képzéseéil. A dolgozokat el kell latni egyéni vétklszereléssel, munkaruhaval.
A dolgozok tisztadlkodasara nem a banyateriletedl lser.
A felelés miszaki vezet rendszeres ellénzése kiterjed a jogszabdalyokban és egyéb agazati
eléirasokban dlirt szabalyok ellefrzésére.

Tarqyi feltételek
Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozziiaséges géppel rendelkezik:

« Fiebig 3000 tipust Usz6kotrd (172 kW)
« Uszoszalagok (51,8 kW)
» Parti szalagok (58 kW)

* Binder tipusu vizes osztalyoz6 (140 kW)
» Liebherr 576 tipusu gumikerekes homlokrakodé (200 k
» Liebherr 564 tipusu gumikerekes homlokrakodo (2w k
Az egyes berendezések termelési és szallitasi ikagac
> Fiebig 3000 tipust Uszo6kotroa gép kapacitasa: 220 tonna/6ra. 250 napos éd&ap
oras termeléssel szamolva ez évi 880.000 tonna/év.
> Binder tipusu vizes osztalyozoa gép kapacitasa: 240 tonna/éra. 250 napos é4@ap
oras termeléssel szamolva ez évi 960.000 tonna/év.
> Liebherr 576 tipust gumikerekes homlokrakodé A gép kanaltérfogata 1,7 3mA
korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy naft atax. 1300 i (2.600 tonna)
haszonanyag megmozgatasara képes egy homlokrakodo.
> Liebherr 564 tipusti gumikerekes homlokrakodé A gép kanaltérfogata 1,7 3mA
korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy naft atax. 1100 i (2.200 tonna)
haszonanyag megmozgatasara képes egy homlokrakodo.
A két homlokrakodoé egydttes kapacitasa: 4.800 tovap= 1.200.000 tonna/év
A fenti adatokbdl lathato, hogy a gépek kapacitgisgend a tervezett 800.000 tonna/éves

termeléshez.
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12.4.2. Atelepitéshez és a kivitelezéshez szikséges sZdalli

A banya tervezett maximalis kapacitasa 800.000&/wn(400.000 #tév). Az osztalyozé és
mérleghaz kozott kaviccsal felszért sarmentes at wamérleghédz és a kozut kozoétt 180 m
hosszban pormentes aszfaltozott tizemi Ut.

A banyaudvar a banyatelek déli részén van kialakilgy, hogy az osztalyozott anyag
elszéllithsa egyszen torténjen.

A béanyateruletil kivezeth Ut a Sajopetri — Malyi kozotti 3603. szamu Ossré&kdtba
csatlakozik, ahonnan 1300 méter utan lékeq nyilik az M30-ra torténtovabbszallitasrad
szallitas lakott telepulést nem érint.

A banyabdl éves szinten maximalisan 400 06q8060 000 tonna) haszonanyag kiszallitasara
kerlilne sor. A szallitasban 24 tonna teherbirdséraaitok vesznek részt. Egy évben mintegy
250 napos termeléssel szamolhatunk, ami 9 gépbkodsidt jelent 6éranként. Szallitas csak
nappal torténik.

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmatlé. tablazattartalmazza tartalmazza, a 2017-es
forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsaalt Gtszakasz I. jarm iikategoéria | Il. jarm iikategoria | Ill. jarm iikategoria
9 (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3603. sz. 6sszekdt
(0+000 — 7+812) 37 10 4
M30 (E71) 899 24 308
(13+050-23+317)

46. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jafforgalma

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre neinh sar.

A tervezett tevékenység soran gazolaj és az esstdageiforduld karbantartdsi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb menniikégkazatos anyagok (pl. kéanyagok, festékek,
stb.) keriulnek felhasznalasra. A kockazatos anykajokégzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kozeg szennyexes.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes akiayszennyezett téikend és mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatd anyagok, stb.) ke#re a veszélyes hulladékokra vonatkoz6
jogszabalyi dlirdsok érvényesek. A banyaterileten olajmegk@nyagot szikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainakirabiikarendszerének tomitettségét
rendszeresen ellérizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell derités a hibakat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriktervizelni nem szabad, ott csak az Uzem-

és kedanyagpotlast szabad elvégezni.
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12.4.3. A termelés j6Wwbeni Utemezése

A RENOME Zrt. 400.000 Aiév mennyiségre szeretné megkérni a tovabbiakeagedélyt. A

termelés Utemezés@t7. szamu mellékletzemlélteti. A termeléssel érintett inaglanok:

12.5.

Ev Helyrajzi szam
2018 029
2019-2023 027/1, 028, 029, 030/1, 033/1
2024-2028 035/2, 035/10,

47. tablazat: Termeléssel érintett ingatlanok 202828 kdzott

A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

125.1. Viz

A talajviz lehetséges szennydnrrasai a kovetkedk:

A terlleten allandé szennyeZorrast jelent objektum (pl. szennyviztérold tartdly,
Uzemanyagtartaly) nincs.

A felszin alatti vizekre egyeduli veszélyforras éegkldl - havéaria esetén - elfolyo,
elcs6pog olaj lehet. A banyaszati tevekenység vegzése rindyaveszélyes hulladek
csak véletlenszéen géphibabol adodhat. Ez a jellechiba c$szakadasbal,
szivattyuhibabo6l vagy a hidraulikus munkahenger mitedgsodasabol adédhat. A
felsorolt miszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezhetaszbnanyagot, vagy a
fedot keped talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a fékelmiszaki vezei koteles
intézkedni a szennyezégrészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitpotéatért
felitatasaroél, hogy az elcsefeglajszarmazékok a csapadékvizzel nehogy a felszin
alatti vizbe keruljenek. A szennyezett talajt zténybe rakva veszélyes hulladékként
kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet sae Az eddigi lizemelés soran nem
kovetkezett be havaria helyzet, ami veszélyeziathea a felszin alatti viz méségét.

A havéria helyzetekit és a foganatositott ovintézkedéggka 9. szamu fejezetben
részletesen foglalkozunk. Ezek az események gomiimkaszervezéssel, rendszeres
karbantartassal és odafigyeléssel mégwetk.

A kapacitasbvités nem eredményezi azt, hogy a teriileten alggarél tobb fejb- és
rakoddégép fog dolgozni. A jelenleg lUzehajépekkel megvalosithatd a tervezett
nagyobb kitermelés, értelem sigen toébb munkadra alatt. Ezért mégra
meghibasodas lehitége, igy a j6sben fokozottabb figyelmet kell forditani a gépek
karbantartasara.
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A banya teriiletén az aldbbiakat tartjak be a felsalatti vizek védelme érdekében:

* A banyatéba semmilyen bevezetés nem torténik.

« A banyaszati tevékenységet csak megdelatiszaki allapoty, a kornyezetvedelmi
eléirdsokat kielégtt gépekkel végzik.

* Az Uzemeb fejt6- €s rakodogepeket, illetve gépjdiveket rendszeresen karbantartjak.

« A béanyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek nsasa#d karbantartasa csak
banyaudvaron kivill, erre a célra kijelolt teleplelyorténik. igy a gépek karbantartasabol
szarmazd veszélyes hulladék a banyateriletet nemnmgezheti.

« A banyaban uzeme&l fejte-rakodogépek és szallitojatiwek karbantartasat és
Uzemanyaggal valé feltoltését a kilfejtés tertlddénl végzik.

* A banyaban Uzemanyagot nem tarolnak.

* Mozgaskeéptelen munkagép javitasat a banya teruleték olajfogd talca folott lehet
végezni.

« A tevékenység végzése soran szenfiyamyag (olajszarmazék) hasznalata esetén
megfeleb miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helpsZ{arbantartds esetén
olajfogo talcat alkalmaznak).

» A tevékenység soran a felszin alatti viz, foldtaiieg(B) szennyezettségi hatarértéknél
kedve®bb allapotat lehéség szerint megzik.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis bek@zk a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan zakiadiaval minimalisra csokkentiet

Az eloirdsok betartdsaval varhatéan a vizsgalt tevékenygénem lesz a felszini- és felszin

alatti vizekre karos hatassal.

A kapacitashivités az eddigi banyaszati tevékenység tapasztalatdapjan nem gyakorol

majd karos hatast a felszini, illetve a felszin att vizekre.

Osszességében megallapithatd, hogy az eddigi barmgis tevékenység nem gyakorolt

karos hatast a felszini- és felszin alatti vizekreAz elsirasok betartdsaval varhatoan a

jovében sem lesz a banyaszati tevekenység a felszirs- félszin alatti vizekre karos

hatassal.
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12.5.2. Levegiszennyezés

12.5.2.1. A banyagépek okozta légszennyezés

A szamitasokat a leggyakoribb meteorolégiai visobmak megfeldl (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, derilt. Leggyakoribb szélirany: EKjljarasi viszonyokra végeztik el. A

transzmisszids szamitasok eredményeit az Uzegégl helyéil mért tavolsag figgvényeben a

48. szdmu tablazatbamutatjuk be.

Levegiszennyezés a banyagépeaittmért Levegiszennyezés a banyagépedittmért
tavolsag fliggvényében tavolsag flggvényében

[nappal, derult idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, dertlt idében (szélcsend)]
CO | CH | NOz | NOx [PMy | SO, Tévolsag CO | CH | NO2 | NOx |PM1 | SO
po/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m? | pg/m? po/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m? | pg/m?
52.98| 6.14 | 14.02| 19.47| 1.00 | 2.39 50 42.38| 491 | 11.21| 15.57| 0.80 | 1.91
34.09| 430 | 7.73 | 10.74| 0.53 | 1.66 100 27.27| 3.44 | 6.18 | 859 | 0.42 | 1.33
18.18| 2.30 | 5.15| 7.15| 0.35| 0.98 150 1455| 1.84 | 412 | 572 | 0.28 | 0.78
9.76 | 1.29 | 2.72 | 3.78 | 0.19 | 0.58 200 7.81| 1.03| 2.17 | 3.02 | 0.15 | 0.46
5.67 | 0.71 | 1.20 | 1.67 | 0.08 | 0.37 250 454 | 057 | 096 | 1.34 | 0.07 | 0.29
3.78 | 049 | 090 | 1.25 | 0.06 | 0.28 300 3.02| 039| 0.72 | 1.00 | 0.05 | 0.22
2.61 | 0.35| 0.66 | 0.92 | 0.05 | 0.23 350 209 | 0.28 | 053 | 0.74 | 0.04 | 0.18
183 | 0.26 | 0.51 | 0.71 | 0.03 | 0.17 400 146 | 0.21 | 0.41 | 0.57 | 0.03 | 0.14
137 | 0.17 | 043 | 0.59 | 0.03 | 0.16 450 1.10| 0.14 | 0.34 | 0.47 | 0.02 | 0.13
097 | 0.12 | 0.36 | 0.50 | 0.02 | 0.12 500 0.78 | 0.10| 0.29 | 0.40 | 0.02 | 0.10
0.77 | 0.09 | 0.32 | 0.45| 0.02 | 0.09 550 0.61 | 0.07| 0.26 | 0.36 | 0.02 | 0.07
0.61 | 0.05| 0.27 | 0.38 | 0.02 | 0.05 600 049 | 0.04| 0.22 | 0.31 | 0.02 | 0.04
052 | 0.03 | 0.25| 0.35| 0.02 | 0.05 650 0.42 | 0.03| 0.20 | 0.28 | 0.01 | 0.04
0.45 | 0.03| 0.21 | 0.30 | 0.01 | 0.03 700 0.36 | 0.03| 0.17 | 0.24 | 0.01 | 0.03

48. tablazat: A banyaszati tevékenység okozta lésmennyezés a termelés heljténért

tavolsag fliggvényében [nappal, derlligioen (u = 2,5 m/s)]

A légszennyed berendezések hatasterlletének kijellés@0&6/2010 (XI1.23.) Korm.

rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célswerk talaltuk a legszigorubb feltétel

betartasat, mely szerint az 1 6ras (pPkbetében 24 6ras) hatarérték 10 %-a hatdrozzameg

hatastertlet vonalat.

Az NO2 esetében 153 méteres hatasteriletet tudunk kijefiila banyaszati tevékenységhez

kapcsolodoan, mig a PM10, a CGy szénhidrogének, és a SOmmisszidja a leggyakoribb

meteoroldgiai feltételek mellett sem éri el az 1 és hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a

légszennyeéinek nem tudjuk a hatéstertletét kijeldlni. A hataseriletet a 10. szamu

melléklet szemlélteti, melyet a telepitett osztalyozotol (ah a homlokrakodd Uzemel, a

tobbi gép ugyanis elektromos hajtasu) adjuk meg ébrazoljuk a térkepen.
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Egészségugyi hatarérték feletti koncentraciék nemlakulnak ki a banyatelken kividil.
A szamitas altal kapott értékeket 6sszehasonlitvaz @kologiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pghn Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg (meg sem kozeliti) a gigdyi ebirasokat.

12.5.2.2. A szdllitds okozta légszennyezés

A banya tervezett maximalis kapacitasa 800.000&t#wn(400.000 Riév). Az osztalyozé és
mérleghaz kozott kaviccsal felszort sdrmentes at amérleghaz és a kozat kézott 180 m
hosszban pormentes aszfaltozott Gizemi ut.

A banyaudvar a banyatelek déli részén van kialakilgy, hogy az osztalyozott anyag
elszallitasa egyszin torténjen.

A nyersanyagot billefplatos teherautokkal szallitjak a felhasznalasyreel

A bényateruletil kivezeth Ut a Sajopetri — Malyi kozotti 3603. szamu dsstékdtba
csatlakozik, ahonnan 1300 méter utan lébeg nyilik az M30-ra torténtovabbszallitasrad
szallitas lakott telepulést nem érint.

A banyabol éves szinten maximalisan 400 06800 000 tonna) haszonanyag kiszallitasara
keriilne sor. A szallitasban 24 tonna teherbirdséréaitok vesznek részt. Egy évben mintegy
250 napos termeléssel szamolhatunk, ami 9 gépkodsibt jelent 6ranként. Szallitds csak
nappal torténik.

A szdllitas altal érintett kozut forgalma, valamiat szallitas altal egytttesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, efijrasi viszonyok kozotfg/m?] a 49.

tablazattartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettililap 1égszennyezettséget.
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Tavolsag az Szallitas nélkdil Széllitassal novelt forgalom
at

ten%el)yétﬂ cO CH NOQ SG PMy co CH NO SG PM;,
m

3603. sz. 6sszekdt(0+000 — 7+812)

10 4475 | 4.68 4.93 0.21 056 45.06 4.71 4.96 0.21 0
20 30.61| 3.14 3.41 0.11 040 30.82 3.17 3.43 011 0
30 20.00 | 2.06 2.15 0.08 0.26 20.14 2.07 2.16 0.08 0
40 12.92 | 1.31 1.45 0.04 020 13.01 1.32 1.46 0.04 0

Tavolsag az Szallitas nélkiil Szallitassal novelt forgalom
at

tens(;el)yédﬂ cO CH NG SO PMy, CO CH NG SG PM;,
m

M30 (E71) (13+050-23+317)

10 991.70| 103.7Q 109.24 4.62 1247 997,484.30| 109.87 4.65| 12.5
20 678.26| 69.68| 75.6Q 2.44 8.78 682[/190.08 | 76.04| 2.45 8.83
30 443.31| 45.61| 47.63 1.85 5.71 445/885.87 | 47.91| 1.86 5.74
40 286.40| 29.11| 32.13 0.92 438 288/0@9.28 | 32.32| 0.93 4.36
50 217.27| 22.68| 23.69 0.46 2.44 218/532.81 | 23.83| 0.46 2.45
60 172.49| 17.64| 18527 0.46 1.85 173/497.74 | 18.63| 0.46 1.86
70 138.85| 13.48| 1550 0.46 1.85 139/683.56 | 15.59| 0.46 1.86
80 118.69| 11.97| 1298 0.46 0.92 119/382.04 | 13.06| 0.46 0.93
90 100.67| 10.46| 10.96 0.46 0.92 101)280.52 | 11.02| 0.46 0.93
100 85.09 | 9.45 9.95 0.46 092 8558 950 1001 046 30

57
40
26
20

49. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a 3803)sszekdt(0+000 — 7+812¢s az M30
(E71) (13+050-23+3173zakaszan

Hatasterulet:

» 3603. sz. OsszekHt(0+000 — 7+812) Egyik komponens esetében sem tudunk

hatasteruiletet kijel6Ini.
» M30 (E71) (13+050-23+317NO: eseteben 99 méteres, CH esetében 28 méteres, mig
PM10 esetében pedig 36 méteres a hatasterlle¢rdggl forgalomnal. A kapacitas

noévelése esetében a hatastertletek a kouiktliszerint médosulnak: N100,5 m, CH
28,5 m, PM10 36 m.

Megallapithatd, hogy a széllitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jovbbeni allapotban

a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozé I§szennyezettségi hatarértékelkt.
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12.5.3.Z3]

12.5.3.1. Bdnyagépek okozta zajterhelés

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkdzivatkez gépekkel rendelkezik:
 Fiebig 3000 tipust Usz6kotrd (172 kW, elektromos)

» Uszészalagok (51,8 kW, elektromos)

e Parti szalagok (58 kW, elektromos)

» Binder tipusu vizes osztalyoz6 (140 kW, elektromos)

» Liebherr 576 tipusu gumikerekes homlokrakodé (280 k

» Liebherr 564 tipusu gumikerekes homlokrakodé (2w k
A 27/2008 (XI1.3) KvWM-EUM egyittes rendelet 1. sz& melléklet 2. sorszdmadkotertilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepgzaeépités)$zerint a zajterhelési hatarértgkdB
nappalraa védend lakdépliletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nvédend épulet ott a 4.
sorszam szerinti (Gazdasagi terlil60 dB-eshatarértéket alkalmazzuk nappalt®) dB-t
éjszakara.
A homlokrakoddk hangteljesitményszintjének meglai@sa az egyes kiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkiboce#éssi modszerérszolo 29/2001 (X11.23.)
KOM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.
A homlokrakodo6 gép esetében a hangteljesitménya#iitetke# képlettel szamolhato:

85+11IgP

ahol P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés tipusa Teljesitménye (kW) | Hangteljesitményszint (dB)
Liebherr 576 290 112,08
Liebherr 564 247 111,32

50. tablazat: A homlokrakoddk hangteljesitményspnt

A Megbiz6 adatszolgaltatasa szerint a kavicsbamyabaabbi berendezések (a szallitd
jarmiiveken és a rakoddgépen fellll) tzemelnek.
» Kotrogép: Fiebig 3000 tipusu Uszékotro (elektromagasu) lwa = 108 dB

* Mosob-osztalyozé: Binder (elektromos hajtasu) wal= 108 dB
» Szdllitészalag: Wwa =96 dB
e Szivattyuk: lwa =90 dB

o0 a kavicsmosashoz
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Korabbi tapasztalatok és mas tanulmanyok alapj&ralitod jarniivek (mivel a szallitd
jarmivek a vasarlok tulajdonét képzik, ezért ezek tipakgpontos meghatarozasa elég nehéz)
hangteljesitmény szintjét 96 dB-nek vesszik.

A legrosszabb esetet feltételezve — egyszefikddik a kotrogép, a mosoé-osztalyozo, 2 db

rakoddgép, 1 db szivattyl és 2 db teherauté —eab diangteljesitményszint:

8
LWA = 10 ' lgz 100'1.LW

=1

Lwa =116,3dB

A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitagjualetek soran a kdrnyezetben valé§zithet zaj
mérteke
Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - KL

0sszefliggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol
Lam : @ berendezések altal “r” thvolsagban keltetnzajtéke dB-ben

Lwa : @ zajteljesitmeény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: aleve@ elnyeb hatasat kifejez korrekcio

Km: a talaj €és meteorologiai viszonyok csillapitéasat kifejed korrekcio
Kn: névényzet csillapité hatasa (esetinkben nemmattéatunk vele)

Kr: hangvisszavédési korrekcio (3 dB)

r: az el$ védend épilet thvolsaga

A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasol6 korrdkegamitasa:
* AKL (leveg elnyeb hatdsat kifejez korrekcidé) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.

tablazata alapjan, a tablazatbansl&@0 Hz frekvenciahoz tartoz@mmeérseklet (10°C)
és relativ Iégnedvesség (70 hr %) értekek fuigguaryéd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adaédik.

* K (atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapiadasat kifeje& korrekcid) szamitasa
a kovetked Osszefliggés alapjan tortént:

Ky = |:4,8— 2h, [17+ @H >0
S S

ahol: §: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsagatigeseen: 650 m)
hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassagetijekben: 1,5 m)

Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - K.
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Lav = 116,3 dB - 20*lg (650 m) + 3dB — 11 dB + 2 dB— 4,7 dB — 1,27 dB

Az els védend épuletnél (650 méterre) a 27/2008. (XII.3.) KOMMElrendelet 1.sz.
mellékletének 2. sorszamu pontja szerifrehatarertéK50 dB):

Lav = 48,08 dB
A banya korabbi mikodése soran lakossagi panasz nem érkezett zajtehbssel
kapcsolatban

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyebdyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasterulet megbedsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdstének (a kornyezeti zajforras
hatésteruletének) hatara az a vonal, ahol a zagstdl szarmaz6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisekbjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyend a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem vededdkornyezetben - gazdasagi tertletek kivételévebyemti a
zajforrasra vonatkozo, tdftiertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi tertletek zajtol nem véderaszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB

A banya kérnyezetében ntgmazdasagi tivelés alatt allo teriletek talalhatok. A kozelbedism
banya nem tGzemel. Hasonlo jellezpjforrassal nem szamolhatunk, tehat hattérteshakim
hatarozhatunk meg. igy a hatasteriilet nagysaga@ané szerint 55 dB lesz.
55 dB-es hatéasterulet a kovetéemddon szamolhato
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— K - Km - K¢

r=269 m
A hatéasterileti térképet B0. szamu mellékleszemlélteti, melydl latszik, hogyvédends
épllet a hatasteruleten nem talalhaté. A hatasteréket a mosoé és osztéalyozé berendezidst
abrazoltuk, mivel itt Uzemelnek a banyaszathoz szi#éges azon gépek (moso- és
osztalyoz6, homlokrakodo, szallitd jarntivek), melyek mikédése nagy zajkibocsatassal

jar.
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A hatasterilleten talalhat6 ingatlanok és besorolasu

Helyrajzi szam Miivelési ag
029, 035/2, 033/1 kavicsbanya (telephely)
034/1, 034/2, 030/1 at
027/2 védgat
035/3, 035/6 telephely
035/18-20 épitési terulet
033/3-5 szanto
017/2 kozat

51. tablazat: A hatasterilet altal érintett ingatiak

12.5.3.2. Szallitas okozta zajterhelés
A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utligyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét

alkalmaztuk. A szamitasi eredményeké&atablazatartalmazza.

A tevékenység nélkili forgalom | A tevékenységgel megnovelt

Vizsgalt Utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (dB) L Aeq (7,5 szamitott) (dB)
3603. sz. 6sszekdt 59.84 61.85
(0+000 — 7+812)
M30 (E71) 75,08 75,16

(13+050-23+317)

52. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta rhaghkts

A novekedés mertéke 0,2,01 és 0,08 dB.
A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8-a rendelkeai szallitasi tevékenység okozta
hatasterllet meghatarozasarol:

7. 8(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasatikséges szallitasi tevékenység
hatasterilete az a szallitasi utvonalakkal szonszédajtdl védentlterilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dBéake jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasterlletet azalgzallitasi, fuvarozasi tevekenységekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozaton vagy helyi kdzutak kozil higédgrelss- és masodrendfsutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalatelds)t vagy egységes

koérnyezethasznalati engedély koteles.

120



A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekeredégelmében a szallitasi tevékenység
hatésterilete az a szallitasi utvonallal szomszedjpsl védend teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mérjékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjansaallitasbol ereden a zajterhelés valtozas nem éri el a fenti
értéket, ezért aendelet szerinti zajterhelési hatasterilet nem jélheté ki, ezért ennek
térképes abrazolaséra sem kerul sor.

Hulladékgazdalkodas

12.5.3.3. Veszélyes hulladék

A Normalis Uzemi korilmények kozott kevés mennyisggszélyes hulladék keletkezik. A
potenciadlisan kepwo veszélyes hulladékok kére a gépi berendezésdékodeéséhez,
karbantartasahoz, illetve esetleges meghibasodadditiaik. igy a rakodd- és szallitbgépek
javitas-karbantartasa soran hasznalt olajos rangjgirok és olajos géngyolegek, faradt olaj,
elhasznalt akkumulatorok kéfiésére lehet szamitani. Rendkivili meghibasod&snravar
esetén az elfolyd, elcsefgegzénhidrogén szarmazékokkal szennyezett taldjfsrdulhat,
erre az esetre olajcsepegeést felfogo talcat renelsirettek.

A gépek karbantartasat, terv szerinti javitasatagg/obb szervizmunkait, kotetemoszakos
felllvizsgalatat nem a banya tertletén, hanem sra&osodott szakithelyben, mig a kisebb
javitasokat az tizemtéren végzik.

A kulonféle veszélyes hulladékok egymassal és ankondlis hulladékkal nem keverednek.
Az Gzemi kdrilmények kozott keletkezeszélyes hulladékok megnevezését éves mennyiségét
2015-2017 kozott (mivel a jelenlegi tulajdonos 24 vette at a banyaiikddtetését, ezért
innentl allnak rendelkezésre adatok) a 72/2013 (VI. 2V rendelet alapjan &3.

tablazatbanfoglaljuk 6ssze.

A hulladék megnevezése EWC koédszam 2015 | 2016 | 2017
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, manyagok, 1502 02* 70 40 50

torlokendbk, védruhazat

asvanyolaj alapu, klorvegyduletet nem 13 02 05* 900 540 1080
tartalmaz6 motor-, hajtéiin és keidolaj

olajs4iré 16 01 O7* 110 70 80
elhasznalt viasz és zsir 12 01 12* 70 - -

53. tablazat: Keletkezveszeélyes hulladekok éves mennyisége 2015-2015ttkz

A kitermelést és a szallitast csak kifogastalampatiit gépekkel és jatimekkel végzik,
elkerllend a szennyegaléseket.
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Abban az esetben, ha a hajtarek olajcseréje a beépitési helylukon torténik atlegesen
elcsopdg anyag Osszegjtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetleg&selyt olajat
homokkal itatjak fel és kulon, zart edénybetijilg €s azonnal a javito finelybe szallitjak.
A tevékenység végzése folyaman veszélyes hullaskkweletlenszéen géphibabdl adodhat.
Ez a jellegg hiba c$szakadasbdl, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikusnkabhenger
meghibdsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt vaggetanyagot a jogszabalyié@asoknak
megfeleben gyijtik €s szintén a javito fimelybe szallitjak.
A keletked veszélyes hulladékok ¢gési modjai:

» faradt olaj: 200 |-es acélhordo

* haszndalt olajsirok: 50 vagy 110 I-es tranyag tartaly

* olajos rongy: 100 I|-es tianyag zsak vagy hordo
A veszélyes hulladékot a European Lube Kft. (40%brecen, Boszorményi Gt 14KUJ:
102 885 376) szallitja el

12.5.3.4. Nem veszélyes hulladék

A telepen 1 miszakban dolgozé 166f kommunalis szilard hulladékat a kiszolgald
konténerhazak kozelében elhelyezett 4es fedeles hulladékgjé konténerben helyezik el,
amelybe a keletkezési helyeken (étkeoda, stb.) 1é¢ kis hulladékgyijt6 edényzeteket

naponta uritik. A szilard kommunalis hulladék bétéiies mennyisége kb. 20-22.m

A hulladék megnevezése EWC kbédszam|Becsiilt éves mennyiség (kg
Biologialig lebomlé étkezdei hulladék 20 01 08 140Mm0
Muianyag csomagolasu hulladék 150102 40-50
Védéruhazat (elhasznélt munkaruha) 1502 03 18-20

54. tablazat: A termelés soran keletkazem veszélyes hulladékok

A nem veszélyes hulladékokigiesi modja:

» Bioldgiailag lebomlé étkezdei hulladék: fedelesragegyijto

* Miuanyag csomagolasu hulladékiiamyag zsak tartokereten fedéllel

e Elhasznalt munkaruha: 100 |-esiamyag zsak
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamaygijeb gdényeket a hulladék tipusanak
megfeleben elkulonitett, csapadéktol védett, smithpadozatu elzart helyen taroljak.
A hulladékgyijtok Uritésének gyakorisagat a tgiytartaly elhelyezhésége, a hulladék
mennyisége és a hulladék romlandésaga, bomlasi iddfirozza meg.
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12.5.3.5. Kommunadlis szennyvizek

Kb. 16 6s lIétszammal szamolva 50 I/ndp¥fizfogyasztas esetén a max. szocialis vizigény 0,8
m3/nap (kb. 200 fiév). A szocidlis létesitmények: mosdd, WC, étk@MK miihely.

A szocialis helységekben keletkeszennyvizet ggjté aknaban ggjtik: 20 m-es szigetelt
beton akna, melyet szilkség szerint Uritenek.

A szippantott szennyvizet a legktzelebbi szennyzek telepre szallitjak.

12.5.4.Talqj
Az érintett teriilet tajképi megjelenését nagymdregkbefolyasolja a mégazdasagi tivelés.
A fels6 termb humuszos réteg — amely atlagosan 95 cm vastagkalt@asra keril, melyet a
késsbbi rekultivacios tevékenységnél hasznalnak feligyzletakaritott humuszt ideiglenesen
deponaljak a banyaterilet szélén.
A terlleten allandd veszélyforrast jelénobjektum (pl.: Uzemanyag téroldé) nem kerdl
kialakitasra. A banyaszati tevékenységhez kapcéofimpek rendszeres éves karbantartdsa
nem a banyaterileten, hanem a tulajdonos telephétyéenik. Karbantartasi tevékenységet
csak havaria esetén végeznek a tertleten.
A banyészati tevékenység végzése folyaman veszdiydledék csak véletlenszem
géphibabdl addédhat. Ez a jelieppiba c$szakadasbol, szivattyahibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabdl adodhat. A felsonddizaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétlképes talajt. Rendkivli olajelfolyas esetén a fékel
miiszaki vezedl koteles intézkedni a szennyezdésébzporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral tortéd felitatasardl €s a szennyezett hulladék telepbabnté szallitasarol.
A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasardn — csak kdzvetlen hatasterileti
beszélhetliink, ami azonos a banyatelek tertletével.
A banyaszati tevékenység befejezése utdelregyasi szakadzan a tovabbi hasznélathoz
igazodoan el kell végezni a tervezett terlletreadezhhez falhasznalasra keril a kordbban

lementett és deponalt humusz.

12.5.5. Elévilag

A Természetvédelmi Informacios Rendszer Kozonségalaii Modul adatai alapjan
megallapithatd, hogy a Sajo folyd és artertleteuna®000 védelem alatt all, ugyanezen
teruletek a Nemzeti Okoldgiai Hal6zat részekénhtrpiskoldgiai folyosd” védelem alatt all.

A banyatelek 6kologiai felmérésétld. szamu mellékldiartalmazza.
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12.6. Rekultivacio

A banyaszat kezdetén az atlagosan 0,95 m vastabséuiszréteget lefedik, kilon deponaljak
a banyatelek szélén, vagy azon kivili terileterelgm kégbbi rekultivaciés munkaknal kerul
felhasznalasra.

A kitermelés soran a medl&ilon keril deponalasra, amit a rekultivacié sdraaznositanak
majd.

A banyavallalkozo a kialakulé banyato koril a baelek hatarain beltl a to koral kb. 10 méter
széles parti savot kivan létrehozni ennek a esiyagnak a visszatoltésével.

A termelés soran a rekultivaciés munkakat mar medigkdezdeni a tavlati Gjrahasznositasi cél
figyelembevételével és a banyéweletekkel parhuzamosan, folyamatosan kell megitaldis

A rekultivacio soran a banyatéo mentén partrendezélstvégezni. A banyato kérnyezetének
domborzatat a rekultivacio soran ugy kell kialakitdhogy a koral6ttik léy terletekél a
lehull6 csapadékviz ne kerlilhessen a téba, megbkada ezzel egy esetleges szenbges
bemosodasat. A banyatd régt a banyabiztonsagi kovetelményeknek megielel kell
kialakitani (a part ne omoljon be, allékony legygayabba a ndovényzet megtelepedéset
biztositsa.

A viz felett agyagos, homokos toltésfold van, itharado ré2s30°, mig a viz alatti kavicsban
2(°. A gyakorlati tapasztalatok szerint lett meghatéeoa 28-0s 6nbedllé réts amelyet a
biztonsag novelése érdekében k&lhBcstkkenteni.

A banyatd maximalis vizszintje folotti részeket hugmolassal kell a névények Ultetésére
alkalmassa tenni.

A medds depdniak és faitéteg szerves anyagot tartalmazé része délen atedhkgn kivili
terllet tereprendezésére, a légekgyenetlenségeinek feltoltésére hasznalhatdé, vagy
értékesithet

A banyatelek keleti részén egy humuszdeponiatdaihkitani Ugy, hogy az esetleges arviznél
a viz levonulasat ne akadalyozza.

A megléw banyat6 partvonaldndl az ésév mar kialakult, aisti bokros részt kell levégsé
tenni.

A tavlati rekultivacios tervekben a Sajo folyd ¥édvjaban az egész partvonalat horgaszasra
alkalmas allapotba kivantédk hozni. A Nyugati pakssz az osztalyozoig fas, bokros terilet
lesz. Ez a gat védavjdban a legéhtz kapcsolhato

A banyato koré az illetéktelenek behatolasa elgamjés-fas véshovényzet telepitése javasolt,

melyek egyuttal élsegitik a kialakulo térszinek benévényesitését.
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Fontos, hogy a toé korul mindig legyen nadasodadttatosodott part is (vizesélely). A vizi
novényzet fontos szerepet tolt be a viz 6kologigeasulyanak megtartasaban. Lakhatova teszi
a tavat a halak szamara, ami horgasztoként funétdrmnyatonal elengedhetetlen. A kidlilr
jové szennyeddéseket a nadszalakra tapadé stervezetek megkdtik, ezaltal javitjak a to
vizének mirbségét.

A rekultivdcié soran ill. a felhagyast koven az aldbbi intézkedések foganatositdsa
szukségeltetik:

& A tulajdon rendezésével ki kell jeléIni a to ésrkgzetenek védelméert falslszemeélyt

A téba szerves anyagot tolteni tilos

Novényew halakat ( pl.busat) a toba telepiteni nem szabad

Motorral Gzemdl vizi jarmi hasznalata a toban tilos (kivéve rérsggi jarnti)

9 § 9 9§

Piherd és rekreacios dvezet kialakitasa esetén a kéesitést meg kell oldani

q

A hulladékgyijtésiol és elszallitasrol gondoskodni kell

q

Az esetleges udélelkek kialakitdsa esetén az Ugk#am megallapitdsanal a té ontisztulo
képessegeét figyelembe kell venni

Ezt a tajrendezési elvet kovetve kerll majd megbaésra a tertletlvitmény tajrendezési
feladatkdre, mely illeszkedni fog a megiebanyatertleten folyamatban &vekultivacios
munkakkal. Az lUzem kozbeni és felhagyast koeet végzend rekultivacios munkék

Utemezéseét aiiszaki Uzemi tervek fogjak tartalmazni.
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