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A 314/2005. (XII: 25.) Korm rendelet 6. szamu melldetének valé megfeleltetés

1. Az ebzmények 6sszefoglalasa, kilondsen

a) a kornyezetvédelmi hatdsag és a szakhatosagokoglidigisai, a nyilvanossag észrevételei
az ebzetes vizsgalatban, vagy a kornyezetvédelmi hatéségménye és a kodzigazgatasi
szervek, valamint a nyilvanossag észrevételei @getds konzultaciéban;

1.2 fejezet:“A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdathgesznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendeBtsz. mellékletének 19. pontja alapjan a
tervezett tevékenységimbtes vizsgalat koteles. A banyatelek nagységaimiwkolja KHV
készitését, azonban a banyatelek Natura 2000 wadedat all, és a Nemzeti Okoldgiai Hal6zat
része, mint ,magtertlet”. Ezért annak érdekébengyha tervezett banyaszat hatdsait minél
részletesebben bemutatasra keriljon, dontott a Kidgzitése mellett a Hungaro-Miner
Mérndkiroda Bt

Mivel nem kerllt edzetes vizsgalat lefolytatasara, ezért a kornyedelwd hatésag és a
szakhatosagok nem adtak ki allasfoglalast.

b) a kdrnyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete;

1.3. A kodrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacio kidgozasanak menete ................. 10

c) a kdrnyezethasznal6 altal kordbban szamba tetttozatok és azoknak & bkoknak a
megjeldlése, amelyek e korabbi valtozatok kozilasztasat - figyelembe véve a kdrnyezeti
hatasokat - indokoltak.

1.4. Atervezett technologia kivalasztasdnak indoka...............cccocevviii i, 10

2. A tervezett tevékenység - ideértve a kapcsoinileleteket és Iétesitményeket is - szamba
vett valtozatainak részletes leirasa, kuléndsen

a) az ebzetes vizsgalati vagy azdéektes konzultaciohoz benyujtott dokumentéacié sierin
alapadatok [4. melléklet b) pontja] részletezése, megjeldlve azt, ha az othldioz képest
valtozas tortent;Nem kerllt sor elizetes vizsgalati vagy az étetes konzultaciohoz

dokumentacio benyujtasara

b) az egyes hatétény@z részletezésé'. fejezet, lebontva az egyes kdrnyezeti elemekre
7. A beruhazés kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa...................cccoceee e 25



7.2, LeVEGSZENNYEZES. .. ettt e e e e e e e e 27
T8, Z e, 46
4T - 1 - VS PP Lo
7.5. Hulladékgazdalkodas ..........cc.oviiiiiiiie i i i e cee e e ee e DO
7.6, ElOVIIAG ... oot e e e 59
7.7.  Kulturalis OrokSEgVedelem ..........coii i 59

7.8 Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolthata ..................cooeeneee. 59

ba) a hatétényaz jellege, nagysaga, dbeli valtozasa, térbeli kiterjedésg,fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

7. A beruhazés kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa...................cccoceeevennnn 25
7.2, LeVEGSZENNYEZES. .. ettt et e e e e e e e 27
T8, Z e, 46
4 TR - 1 -V PP Lo
7.5. Hulladékgazdalkodas ..........ccveiiiiiiiiie i e e ee e ee e DO
A T =1 1371 = Yo TR 59
7.7. Kulturalis OrokSEgVedelem ..........ooiiiiii i 59

7.8 Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolthata ..................cooeeneee. 59

bb) a hatétényex a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, daiz szakaszon belil a

tevékenység mely részéhez renddihlebzza, mely koérnyezeti elemekétinti; 7. fejezet,

lebontva az egyes kornyezeti elemekre

7. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa...................cccceeveeen. 25
7.2, LEVEGSZENNYEZES. .. .ttt ittt ettt e et e et e e e e e e 27
%5 TR - Y 46
7T - 1 - VS PP L
7.5. Hulladékgazdalkodas .............ccouiiiiiiriie i i i e e e ea e DO
7.6, EIOVIIAG ... oo e e e e 59
7.7. Kulturalis Orokségvedelem .........coiiiiiii 59

7.8 A tervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolthaga ............................ 59



c) az esetlegesen kornyezetterhelést okoz6 balesetihibasodasok leltstegei, az el

szarmaz6 hatétényéz. 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemelés 9. fejezet

7. A beruhazés kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa...................cccoceeevennenn 25
7.2, LeVEGSZENNYEZES. .. e ittt e e e e e e e e 27
8. Z i, 46
74T - 1 - VS PP L
7.5. Hulladékgazdalkodas .............ccoviiiiiiiiie i i i e e eaeea e DO

AT =1 11371 = Vo TP 59

7.7. Kulturalis Orokségvedelem .........coiiiiiiii 59

7.8 A tervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolthaga ............................ 59
0. HAVANIA et e 62

3. A hatasfolyamatok és a hatasterlletek leirasgyezet kornyezeti elemenként bemutatva

a 3) pont alpontjait figyelembe véve

a) A hatotényedk kivaltotta hatdsfolyamatokat kornyezeti elemenkédlon-kulon és
kornyezeti rendszerként Osszességikben is elemadhi Fel kell tarni a kdzvetetten
ervéenyesill hatasfolyamatokat is.

7. A beruhazés kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa.....................coceeevennenn 25
7.2, LeVEGSZENNYEZES. ...t ettt e e e e e e e 27
T8, Z e, 46
4 TR - 1 -V PPN Lo
7.5. Hulladékgazdalkodas ..........cc.oviiiiiiiiie i e e ie e e e ee e DO

b) A hatasteruletek kiterjedését a 7. mellékletébglaftaknak megfelélen kell meghatarozni,

es térképen is be kell mutatni.

7.1.-7.5. fejezet és 9. szadmu melléklet

7. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa...................ccceeeveeennn 25
7.2, LEVEGSZENNYEZES. .. ettt ittt ittt e e e et e e e e e e 27
452 TR - Y 46



4T - 1 - VS PP Lo
7.5. Hulladékgazdalkodas ...........c.oeiiiiiiiiie i e e iee e e ee e DO

c) A hatasteriiletnek a tevékenység megvalositasalriétkiallé kdrnyezeti allapotat is le kell
irni. A leirasnak
ca) csak azokra a tényékre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékégymiatt varhato
valtozasokkal valo 6sszevetésnél szilkség van;
7.2, LEVEEGSZENNYEZES ..oviire ittt e e e e et e e e e e e 27
7.2.1. Alevegalapallapota, ebirt hatarértekek ...............cccoeeiiivivnnn .27
8. Z et s 46
7.3.1. Zajalapallapota ..........cccooiiiiiiiiie i e a0 4B
cb) a kornyezeti allapot - a tevékenység megvalosithsagygetlen - varhatd valtozasat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre @liiak ezt lehéwé teszik;
A tevékenység megvaldsitasatol figgetlenil a komsygieallapot nem valtozik.
cc) U telepités esetén tartalmaznia kell
Mar koradbban, banyaszattal érintett tertlet vizsgtdra kerdlt sor.
cca) a telepités helyeként kivalasztott terilet jelentppotanak ismertetéseét, kilondsen a
természeti és épitett kdrnyezet értékei, a tajkép t@jhasznélat bemutatasat,

ccb)a terulet kérnyezet-, természet- és tajvédelmi digikak elemzéseét.

4. A varhato kornyezeti hatdsok becslése és ééséel fejezet

a) a bekovetkez kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az étirkétnyezeti elemek és

rendszerek szerint, kiléndsen az alabbi téblydgyelembevételével?. fejezet, kbrnyezeti

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyeleime véve

7. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa...................cccceeveeenn25
7.2, LeVEGSZENNYEZES. .. ettt et e e e e e e e e 27
T8, Z i, 46
4 TR - 1 -V PPN Lo
7.5. Hulladékgazdalkodas ..........cc.vviiiiiiiiie i i e iee e e ee e DO

aa) a hatas éissege, tartossaga, visszafordithatésaga, térbeljddése és édbeli eloszlasa,

kedved vagy kedveétlen mivolta,

7.2.5. A kornyezeti hatdsok becslése és értédam ...............cooiiiiiiiiiiinin 44
7.3.5. Zajterhel€és hatasai ..........ccccovvii i 54



ab) a hatds hozzaadodhat-e mas tevékenységek hatgsaibdnya kornyezetében nincs
hasonlé tevékenység.
ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsd@rnyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkcidinak megvaltozasap. Fejezet: Edvilag és 10. szami melléklet

A T =1 Y1 Vo T 59

ad) a telepuléskarakter (telepiléskép, telepllésszetkargvaltozasadNem alkalmazhato.
ae) tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet megvaltozdsd, Fejezet: Efvilag és 10. szamu
melléklet

A T =1 Y1 Vo TP 59

af) a veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megssilbnermészeti és épitett kdrnyezet
értékeinek ritkasaga, potolhatosagas. Fejezet: BEfvilag és 10. szami melléklet. Epitett
koérnyezet nem semmisil meg, mivel nincs a banyaelk

A T =1 Y1 - Vo T 59

ag) a veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megssiidmtermészeti diforrasok
potolhatdsagar.6. Fejezet: Edvilag és 10. szamu melléklet
7.6, EIOVIIAG ....ovve e e e e e e e 59

ah) a vizeket &6 hatasok kdvetkeztében a vizek - a vigtyrgazdalkodas egyes szabalyairol
sz0l6 kormanyrendelet szerinti vidgyb-gazdalkodasi tervben meghatarozott - allapotaban
bekovetke# valtozas értékelése, valamint a tervben az étivitetestekre és védett tertletekre
meghatarozott kdrnyezeti célkates elérésének Utemezébdem kerll sor a felszini és a
felszin alatti vizek veszélyeztetéseére:

7L VZe e e e 25

ai) a kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasaiiddisének, mérséklésének Iélségei,
7.6. Fejezet: Ehvilag és 10. szamu melléklet
A T =1 Y1 - Vo T 59



aj) a vizekbe tortéth beavatkozassal jard tevékenység esetén a koleszpin elemzéssel
alatdmasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti mégs bemutataséyem kerul sor a vizekbe
torténd beavatkozasra:

7.1. N HZe e 25

b) ha a kdrnyezetéllapot valtozasa a lakossag egésilgmptanak kedveitlen megvaltozasat
okozhatja, akkor a kdrnyezet-egészségigyi hat&sokrietésekor meg kell adni kilonogen
7. fejezetben ismertetésre kerilt - egyes kornyezetlemenként - , hogy nincs kéros
hatassal a lakossagra a banya ikddése, hiszen a vizsgalt banya 1,5 km-re talalhatx
elss vedends épulettsl. A hatastertlet pedig nem érint védend ingatlanokat.

ba) a hatasteriileten &llakossag szamat, kordsszetételét, mortalitasi @biditasi adataik
értékelését, a hatasokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakossagot érkdrnyezetterhelés becslését alapul véve az dehtegészsegi allapotara
gyakorolt rovid és hosszu tava hatasok ismertetését

bc)amennyire szamsZesithet, az egészségi kockadzat mértékét,

bd) az egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésemekészségi kockazat elfogadhato
mertékire vald csokkentésének lebstgeit;

c) a koérnyezet allapotanak valtozasa miatt varhatovédben gazdasagi és tarsadalmi
kovetkezmények becslése, amennyiben lehetségémdsdn:

ca)a bekovetkei karok és felmeridl koltségekNem kdvetkeznek be gazdaséagi és tarsadalmi
karok.

cb) a hatasterlletek hasznalatanak és hasznalhatokagaegvaltozasa, €s az ennek
kovetkeztében esetleg bedllé élethsiég és életmodbeli valtozasokem kovetkezik be
életmingség és életmodbeli valtozas.

5. Ha a 12-15. § szerinti eljaras megindult, akkdon fejezetben dsszeflgen kell ismertetni
az orszaghataron atterfelornyezeti hatasok vizsgalatat, kilonosen.

Nem alkalmazhato

a) a hatasvisél fél és nyilvanossaga altal adott észrevételelefigpbevételének maodjat;

b) az orszaghataron tali hatasokat kivaltd hatotéblyetz illetve eseményeket;

c) az orszaghatéaron atterfeatasfolyamatokat;

d) e hatasfolyamatokra érzékeny hatasviset, a hatasvisélféel altal kozoélt adatokat is alapul
véve, valamint azok varhato allapotvaltozasait;

e)az orszaghatéaron tuli hatasteriletek lehatarolasat;



f) az orszaghataron tali hatasokat mégél vagy elfogadhaté meértéke csokkerd
intézkedéseket, nyomon kovetésiikhoz, éleésiikhdoz szikséges utdlagos méréseket és
megfigyeléseket;

g) a felhasznalt adatok forraséat és a vizsgalati madok

6. Kornyezetvédelmi intézkedésak7.1-7.8. fejezetekben, az egyes hatoténgkmél kilon

bemutatasra kertiltek az egyes kdrnyezetvédelmi int&kedések.

7. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa...................cccceeveeenn 25
7.2, LEVEGSZENNYEZES. ...t ittt et e e et et e e e e e e 27
%5 TR - | 46
74T - 1 - VS PP Lo
7.5. Hulladékgazdalkodas ...........c.ccoviriiiiiiiie i i i cee e e e eaa e DO
AT =1 11371 = Vo TP 59
7.7. Kulturalis Orokségvedelem .........coiiiiiii 59
7.8 A tervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolthaga ............................ 59

A 7.2.5 és a 7.3.5. fejezetben pedig pontosan aalddi pontok kerultek vizsgalatra.
7.2.5. A kornyezeti hatdsok becslése és értédam ...............ccooiiiiiiiiiiinnin 44
7.3.5. Zajterhel€és hatasai ..........ccccoeviiiii i 54
a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettségddarésitast megérd, csokkend,
kompenzald, illetve elharitd intézkedések meghatisa;
b) a kornyezetet érhatasok meérésének, elemzésének maddja a tevékeiojg@tasa soran;

c) az utoelleirzés modja a tevekenység felhagyasat kiaret

7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatastanulmany osszedllitAsahoz fellditsadatok forrasa, az alkalmazott
modszerek, azok korlatai és alkalmazasi korulmergeiebrejelzések érvényességi hatarai
(valészirisége), a tanulmany OsszedllitAsahoz szikségesmindarkkal kapcsolatban
felmerilt nehézségek, bizonytalansagalt0. fejezetA felhasznalt adatok forrdsat az adat
felnasznalas helyén feltiintetttk a dokumentaciébanA tanulmany 6sszeallitasahoz
sziikséges informaciokkal kapcsolatban nehézségekmeneriltek fel.

5.10. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytaisaga, rendelkezésre allasa ........ 21

b) a felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmanyokyald hozzaférés modj&; Felhasznalt
irodalmi jegyzéket tartalmazza a dokumentéacié (88oldal).
8



c) azoknak az adatoknak a megjelolése, amelyek torééeymeében allam- vagy szolgélati
titoknak mirbstilnek, vagy a kdrnyezethaszndélo szerint Uzl&btiképeznekNem kertlt sor

ilyen adatok hasznalatéara.

d) annak jelzése, hogy a kornyezeti hatastanulmany méslzeire vonatkoznak a szellemi
alkotds veédelméheziZ6d6 jogok. Nem vonatkoznak egyik fejezetre sem a szellemi tako
védelméhezifzéds jogok

8. Kozérthet Osszefoglald:A kdzértheté dsszafoglaldét jelen hianypétlas keretében
nyujtjuk be.

a) a tevékenyseég lényegének ismertetése;

b) a hatasfolyamatok és a hatasteriuletek bemutatasa;

c) a kdrnyezeti hatasok becslése, értékelése;

d) a kérnyezeti allapotvaltozasok altal érintett erehargészségi allapotaban, életésidgében
és életmoadjaban varhato valtozasok;

e)a kornyezet és az emberi egészség védelmére fogamado intézkedések.

9. Ha kornyezeti hatasvizsgalatra d&rdgénybevételével jar6 beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsolodoan keril sor, és koratwba@ndészeti hatdosag igénybevételi vagy
elvi igénybevételi eljarasa nem kerilt lefolytatgsa kdrnyezeti hatastanulmanyhoz csatolni
kell: A banyatelek a Fuzérradvany 013/3 hrsz-u tertletefekszik, melynek mivelési aga:
kivett anyagbanya. A szomszédos terllet eddbesorolasu (013/4 hrsz-u terllet, mely a
benyujtott dokumentacidoban tévesen szerepel 013/3emjeldléssel [3.3 fejezet, 13. oldal]).
igy nem keriil sor erdé igénybe vételére.

a) a tervezett igénybevétellel érintett &rohgatlan-nyilvantartds (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvegaszerinti (helység, tagszam, részlet jel)
terliletazonosité adatait,

b) a tervezett igénybevétel tertletét fold-, illetheazletenként kéttized hektaros pontossaggal,
c) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositadiéabmas legfeljebb 1:10 000 méretaranyu
helyszinrajzot,

d) érintettség esetén a cserdmitEsre tervezett teriilet megjeltlését és

e) a tervezett igénybevétel kozérdekkel vald 6sszl@aadyg indokolasat.



Kozértheto 6sszefoglald

1. Atevékenység lényegének ismertetése

A Borsan Kift (3525 Miskolc, Feszty Arpad u. 113)026ben kornyezetvédelmi engedélyt kért
a Fuzérradvanyi Koromhegyi kvarcitbanya Uzemelédtés. Az Eszak-magyarorszagi
Kdrnyezetvédelmi Feligyéség 5069-43/2001. szamon kelt hatarozataban kéetwédelmi
engedélyt adott a banyaiktdésére vonatkozéan.

A ,Fuzérradvany ll.-kvarcit” védndvbanyatelek fektetésére 2002-ben kertilt sor a Nisko
Banyakapitanysag 9044/2001 szamu hatarozata alapjan

A banya 2014. december 31-ig rendelkezett érvémgészaki tUzemi tervvel (Miskolc
Banyakapitdnysag [5900/2/2009]:iskaki Uzemi terv engedélyezése).

A Hungaro-Miner Mérndkiroda Bt. (8800 Nagykaniz8#kotmany u. 39.) 2016. marcius 18-
an megvasarolta a banyaszati jogot a Borsan #ft.A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal, Miszaki Engedélyezési és FogyasztovédelbuisEtaly, Banyaszati Osztaly
BO/15/1370-6/2016. szdmu hatarozataban engedélgdrdayaszati jog atvezetését.

A tevékenység korabban rendelkezett kornyezetvadaigedéllyel, amely azonban 2011-ben
lejart. A Hungaro-Miner Mérndkiroda Bt. azzal alaEVasarolta meg a banyaszati jogot, hogy
a banyaszati tevékenységet folytassa.

A banya teriilete: 0,018561 Km 1,8561 ha

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes koatlgagznalati engedélyezési eljarasrol sz6l6
314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékietle 19. pontja alapjan a tervezett
tevékenység éketes vizsgalat kdteles. A banyatelek nagységaiméokolja KHV készitését,
azonban a banyatelek Natura 2000 védelem alatésily Nemzeti Okoldgiai Haldzat része,
mint ,magtertlet”. Ezért annak érdekében, hogy evemett banyaszat hatasait minél
részletesebben bemutatasra keriljon, dontott a Kddszitése mellett a Hungaro-Miner
Mérndkiroda Bt.

Kérelmez6 adatai

Kérelme: Hungaro-Miner Mérndkiroda Bt..
Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Alkotmany u. 39.
Levelezési cim: 8000 Székesfehérvar, Zsolnai u.63
Addszama: 21961065-2-20

Statisztikai szamijele: 21961065-7112-117-20
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TEAOR szama: 7112’08 mérnoki tevekenysétisnaki tanacsadas

Helyrajzi szama: Flzérradvany 013/3
Telepllés azonositd szdma: 10366
Atnézeti helyszinrajz: A dokumentadiészamu abrajan

Részletes helyszinrajz: A dokumenté@iGézamu mellékletében

Tevékenység volumene
A Hungaro-Miner Mérnokiroda Bt. 50.000 t/év (21.2W8év) mennyiségre szeretné megkérni
a tovabbiakra az engedélyt. A banya kitermelhtvanyvagyona2( tablaza} 176.404 m,

mely a tervezett maximalis kapacitassal 9 év &legtmelhed.

A tevékenység megkezdésének varhato id6pontja
2017. év elején, a kornyezetvédelmi eljaras lefbdda, illetve a tovabbi engedélyek (pl.:

MUT) beszerzésére utan keriilne sor a termelés hagéda.

A tevékenység helye, terlletigénye, az igénybe veendd terilet hasznalatanak jelenlegi és

a telepllésrendezési eszk6zokben rogzitett modja

A banyaterilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Fadéany kozségt kiltertletén, a
telepiiléssl E-ra 2,0 km-re talalhato.

A foldrészleten semmilyen kéZimincs kiépitve, semmilyen kdZnvagy vedterilete nem

érinti a banyatelket. A szolgaltatokkal kozmgyeztetés nem szikséges.

A banyatek
Alaplapja: + 316,00 mBf.
Fedblapja: + 370,20 mBf.

Teriilete: 0,018561 k= 1,8561 ha
Asvéanyi nyersanyag: 1572 — kvarcit, hidrokvaragiolarit
A béanyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai:

Pontszam Y X Z (mBf)
1 832 424,56 353 933,70 337,10
2 832 450,85 353 926,70 352,60
3 832 492,76 353 882,50 370,20
4 832 535,33 353 782,97 364,80
5 832 529,23 353 768,96 359,10
6 832 527,02 353 728,13 344,20
7 832 511,01 353 712,71 327,80
8 832 493,60 353 689,87 319,20
9 832 431,09 353 773,42 320,41
10 832 399,16 353 825,54 317,90
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11 832 397,32 353 828,80 317,80
12 832 426,80 353 917,01 336,10

1. tAblazat: A ,Fluzérradvany Il.-kvracit ” védnewi banyatelek sarokpontjainak EQOV

koordinatai

A teriilet &svanyvagyona a 2016. januar 1-ei aswva@gyon mérleg () szerint a kovetkez

Min ésitési megosztas Asvanyvagyon mennylseg
m3 tonna
Foéldtani vagyon 304.499 715.573
Pillérben lekotott vagyon 128.095 301.023
Ipari vagyon 176.404 414.549

2. tAblazat: A terllet asvanyvagyona (2016.01.014Hapot)
A banyatelek a Fuzérradvany 013/3 hrsz-u tertlé&nzik, melynek rivelési aga: kivett
anyagbanya.

A tervezett tevékenység miszaki megoldas ismertetése

Letakaritas: A fedé humuszréteg csekély, 0,1 — 0,2 m-es vastagsagstakatitast ne
lehetetlenné teszi.

Haszonanyag jévesztés&s banya megnyitasa nem igényel kilon beruhazast,alerabban
mivelt anyagnyei-hely tzembeallitasa torténik ismételten.

A banyatermék nagy szilardsagugsan repedezett, breccsas jelldgyarcit.Az ilyen jelleg
kézetben, a #banyaszatban szokasos furds-robbantas joveszttsiolégia felesleges. A
kézet rakoddgéppel, esetlgesen bontokalapaccsalzinets

Az eléfordulas jellege miatt a fivelés szintosztasos. Ativelés szintenként felil lefelé
haladé sorrendben, talp-apasztassal torténik. ivetés megkezdésekor a legtelszinten
csapasiranyban, Db E felé haladva kell a pasztat végigwelni. A mivelésnél tigyelni kell
arra, hogy a banyatelek hatarvonala és a joveszmisi fel$ rézdi éle kozott 5 méteres
vedstavolsag (ez a védav) maradjon €s ezen az oldalon a maradé vdgégteke, ne legyen
kisebb, mint 7@ A szint banyaudvar fel6li oldalan leesés elledép@adka létesiterid sajat
anyag felhasznélasaval. A padka min. magassaga,&8elessége min. 2,0 méter kell, legyen.
A szint lemdivelése utan a fivelés a 10 méterrel mélyebben fékszinten folytatodik és a
folyamat, minaddig isméitik, mig a fejtés abanyaudvar minimalis szintjéigA jéveszett
kézetben nagyobb tombkovek, illetve 6sszecementatodddetdarabok is talalhatok. Ezek
méretukél fliggéen appritasra szorulnak (max. 1 méteres darabokra).

A jovesztést és a nagyobb kovek apritasat\agyo 210 CL tipusugép végzi majd.
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A kisebb mérdt kézetdarabokat ezutan egyNTEC 1107 tipusu dizel-hidraulikus mobil
pofas torégép 6 nt-es bunkerébe rakjak, amit a gép az igényeknek etedggn 0sszetor.
Amennyiben a jovesztett anyag agyagtartam jétesit lenne, akkor az adagold asztal elején
lévé palcas levalasztoval a 0/50 mm-es frakciot kiv#jak, ami a késbbiekben a
rkultivacional felhasznalasra kerulhet. A piacingék esetén a tort anyagot dgiNTEC 570
tipusu dizel-hidraulikus, kétsiki mobil osztélyozéal lehet a kért frakcidra osztélyozni. A
gépek kiszolgalast és a teherautok rakodasiedyo L120E tipusi homlokrakod6vegzi.
Ahogy azt a korabbiakban emlitettiik, éz&t nem igényli a robbantast. Amennyiben mégis
szikséges, akkor aodketdarabok meéretének csokkentése 0,3 — 0,6 meétsszimsagu,
furélyokba helyezett, kezeléshiztos robbantéanyagzhélataval végezidetA fardlyukak
kialakitasa @ritett leve@vel mikodtetett kézi furOkalapaccsal torténik. A furolyatnésdje 38

— 42 mm. Az alkalmazott robbantéanyag ézdtdarab nagysagatél figgn 50-100 Kg.

Robbantasra évente max. 2-3 alkalommal kertlhet sor

A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsdhoz és felhagyasahoz szikséges
kapcsolédd mliveletek

Az eddigi banyaszati tevékenység

Banyaszati tevékenysegre 2014. december 31-e Gt&erilt sor a banyaban.

A beruhazas targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A banyailizemben a Banyatorvény 28.8(2) bekezdésélt@aknak megfelélen felebs
miiszaki vezet és helyettes van kijelolve. A munkahelyek kozvefidiigyeletét a banyaszati
feligyeb gyakorolja.

A személyek, a kérnyezet és a vagyon védelméretkona kidolgozott tzemi szabalyzatok a
dolgozdk rendelkezésére éalinak. Az alkalmazottadzBma Ggy van megvalasztva, hogy az
Uzemeb berendezések kezelése és élirase biztositott. A termelés altalaban napi 1bama
torténik (nyari-tavaszi isszakban & — 189, télen 7° — 15° kozott). A banyaban idényjellég
szlneteltetést a téliddzakban tartjak: hozzawétg december 15. és januar 15. k6zott.

A banyéaban foglalkoztatni tervezett létszamé.3Hjszakai termelésre nem kerdil sor.

A banyavéllalkozénak gondoskodni kell a banyabaglaittoztatott dolgozok oktatasarol,
képzéseéil. A dolgozokat el kell latni egyéni vétklszereléssel, munkaruhaval.

A dolgozok tisztalkodasara nem a banyaterileteil lser.
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A felelés miszaki vezei rendszeres ellénzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéeb agazati
eléirasokban dlirt szabalyok ellefrzésére.

Tarqyi feltételek
A banyavallalkoz6 az asvanyvagyon kitermeléséhaivatkes gépeket alkalmazza:

» hidraulikus kotrégép, bontékalapaccsal: Volvo 210(C23 kW)

* FINTEC 1107 tipusu dizel-hidraulikus mobil pofassgep (262 kW)

* FINTEC 570 tipusu dizel-hidraulikus, kétsiki maisktalyozo (75 kw)
* homlokrakodo: Volvo L120E (165 kW)

A telepitéshez és a kivitelezéshez szlikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

A termelvény szallitasa a banyakijarattol a banyaud\yi-i részén fog torténni a korabbi
szallitdsi tevékenység soran kialakitott makadaon.UA makadam Gt mintegy 2,0 km
hosszusagu, mely Flzérradvany telepilés hatarait Bikerllve a telepllést becsatlakozik a
Fuzérradvany és Palhaza kozott huzodo 37126. shékib utba, majd pedig a 3719. szamu
0sszekdi utba.

A termelésre és kiszallitasra mintegy 100 napoesiil keriil sor egy évben. Evente max.
50.000 tonna haszonanyag termelést és 20 tonnebieds®l teherautdkat figyelembe véve,

oranként maximum 2 gépkocsiforduléval szamolhatunk.

2. A hatasfolyamatok és a hatasteriletek bemutatdsa
Telepitési szakasz:
A telepités gyakorlasadhoz szikséges feltételek enemtése:
- terUletfoglalas
- épitkezés
- berendezések felszerelése
Ebben a szakaszban az alabbi tevéekenységek kid@ikitl:
a humuszréteg leszedése, deponalasa
a meddréteg leszedése, deponéalasa
szallito jarnivek mozgasa
Megvalositasi szakasz:
A tevékenység tényleges gyakorlasa, a létesitmény:
- miikodtetése
- Uzemeltetése

- hasznalata
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Ebben a szakaszban az aldbbi tevékenységek kigthkit:
- haszonanyag termelése
- szallité jarntivek mozgasa
- torés-osztalyozas
Az Uzemelés soran a kornyezeti elemekre gyakoraitadok a kovetkék szerint
csoportosithaték:
- abanyaniveléssel és a szallitassal jaro porszennyezés
— a banyaudvar és a deponidk nyitott fellleteinekzgma ( meghatarozo
paraméterek: szélsebességkits fellletek nagysaga, nedvességtartalom)
— szallitas, osztalyozas, rakodas porzasa
— a béanyaszati tevékenység folyaman kialakul6 U] Wlwrat hatasanak
kovetkeztében kialakuldé mikroklima valtozas
- abanyagépek és szallité jadrvek légszennyezése
— a foldmunkagépek, valamint a szallitojéinek Iégszennyezését
motorteljesitményik és a haladasi sebessegik kataneg.
LégszennyeZ anyagok: S@Q NO,;, CO CH PMo
- hatasteriletek

kbzvetlen hatasterllet: a legnagyobb hatastavoddaggdelked mikods felllettel

rendelked forrastél szamitott ~124 méter
kozvetett hatasteriilet: a szallitasi Utvonalaknkérete

Felhagyasi szakasz:
A tevékenység megsatetése
A szennyeé forrasok felszadmolasa:
- az Uzemelési szarmazo leveiggzennyezés meggzése
- atelephely felszamolasa
- aterlletre jellemiklimatikus hatasok kiteljesedése
A tevékenységhez kdzvetlenil kapcsolodd masstetek
- a telepitéshez é€s a megvalositashoz sziikségdtasoi) raktarozas, tarolas
- a megvaldsitas soran keletkdmlladék és szennyviz kezelése

- energia- €s vizellatas
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3. Akoérnyezeti hatasok becslése, értékelése

3.1. Viz
A banyantivelés sem felszini, sem felszin alatti vizeket geimt. Ebvizbe bevezetés nincs. A
banyaban viz csak csapadékviz form4jaban jelengs deaz elszivarog, lefolyik. A terileten
rendszeresen #ROd6 forras nem ismeretes, felszin alatti viz kiterraeJévizszintsillyesztés
nem tortenik.
A banyatelek teriletén nincs izemanyagtarolasydlegyéb szennyézanyagot sem tarolnak,
ami a felszin alatti vizbe kerllhetne.
A banyatelek tertletén semmilyen szenrigew/ag elhelyezésére nem fog sor kerdini.
A banyatelek tertletén nincs hulladék lerakva.
A felszin alatti viz lehetséges szendiyemasai a kovetkeik:

» Aterileten allando szennyeforrast jelend objektum (pl: szennyviztarolo, izemanyag
tarold, stb.) nem lesz.

* A mobil WC tartdlyanak sérilése, nem megkel@litése.

» Atalajilletve a felszin alatti viz elszennyel&se csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazék keril a haszonanyagra és ez a szdégdeszivarog a felszin alatti
vizig. A vizsgalt tertlten a morfologiabdl adédéafelszin alatti viz nagy mélységben
van, igy egy esetleges havaria esemény soran ssmy&sdhet el a felszin alatti viz.

* A tervezett tevékenység folyaman veszélyes anyafplszin alatti vizbe csak
véletlenszdien géphibabdl keriilhet. Ez a jelielgiba cészakadasbol, szivattydhibabdl
vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabdhadoA felsorolt miszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonany®&gutdkivili olajelfolyas esetén a
felelos miszaki vezet koteles intézkedni a szennyezésétzporral, homokkal vagy
duzzasztott perlittel tortén felitatasardl, hogy az elcsegeglajszarmazékok a
csapadekvizzel nehogy a felszin alatti vizbe kemék. A szennyezett talajt zart
edénybe rakva veszélyes hulladékként kell keze88/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet
szerint. Havéria esetén foganatositott intézkeddseR. fejezetben részletezzik.

Ezek az esemeények gondos munkaszervezéssel, resglsz@rbantartassal és

odafigyeléssel megé&thetk.
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A tervezett tevékenység soran az alabbiakat tabiggakfelszini és a felszin alatti vizek védelme

érdekében:

* A banyaszati tevékenységet csak megdelehiiszaki allapotu, a kornyezetvédelmi
eléirdsokat kielégét gépekkel végzik.

o Az Uzemeb fejto- és rakoddgépeket, illetve gépjdiveket rendszeresen karbantartjak.

* A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek nsasaé&s karbantartasa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt teleplealyorténik. igy a gépek karbantartasabol
szarmazd veszélyes hulladék a banyatertletet neemngezheti. A berendezések
Uzemeléséhez gazolaj szikséges, melyet mobil Uzttt autdkkal oldanak meg,
olajfogo talca alkalmazasa mellett.

* Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya terileték olajfogd talca folott lehet
végezni.

* Atevékenyseég végzeése soran szenbigewag (olajszarmazek) hasznalata esetén megfelel
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helpskiarbantartas esetén olajfog6 talcat
alkalmaznak).

* A tervezett tevékenység soran a felszin alatti féjtani kdzeg(B) szennyezettsegi
hatéarértéknél kedvébb allapotéat lehéség szerint megzik.

» A mobil WC tartélyt rendszeresen Uritik és allapetiersrzik.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis bek@atk a felszin alatti viz szennyezésének
kockazata az észlelt szennyezés haladéktalanzékadiaval minimalisra cstkkentet

A vizsgalt tevékenység a nagy tavolsaga miatt (Ipa@incs karos hatassal a felszini vizekre.
Az eléirdsok betartadsaval varhatéan a vizsgalt tevékenygénem lesz a felszini- és felszin

alatti vizekre karos hatassal.

3.2. LevegBszennyezés

3.2.1. Robbantas légszennydizhatasa
A robbantas soran nagy mennyi$gopr €s gaz szenny&amyag jut a levegpe. A szilard
anyagmennyiségélrés szemcseméret osszetéti#dl@mcsenek ismereteink
Valészinileg a 1Qum-nél nagyobb mérétrészecskék vannak tulsulyban, melyek a banyatelken
vagy annak kozvetlen kdrnyezetében kitlepednek.
Normal Uzemi kérulmények kdzott — vagyis tokéletesikerilt robbantas esetén —a nitrogén
oxidok jelentéktelen mennyisége kerll a lesteg az égéstermékek tulnyomd része a
lerobbantott kzetre rakodik.
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A kovetkedkben egy rosszul sikerllt robbanas esetén a koetlyepito teljes nitrogén oxid
tomegének terjedését vizsgaljuk.

A szamitasnal az MSZ 21459/1-81 szabvany pillandiipcsatoforrds szennyéhatasara
alkalmazott képletet alkalmaztuk az alabbi parare&tes!.

Ahogy azt a korabbiakban emlitettik (4. fejezeKgzet nem igényli a robbantast. Amennyiben
mégis szikséges, akkor ézktdarabok méretének csokkentése 0,3 — 0,6 méssziwagu,
furélyokba helyezett, kezeléshiztos robbantéanyagzhélataval végezidetA fardlyukak
kialakitasa @ritett leve@vel mikodtetett kézi furokalapaccsal torténik. A furolyatneésje 38

— 42 mm. Az alkalmazott robbantéanyag ézdtdarab nagysagatél figgn 50-100 Kg.
Robbantasra évente max. 2-3 alkalommal kertlhet sor

Egy—egy robbantds alkalmaval felhasznalt robbare@mgaximuma 100 kg. 1 kg ANDO
robbandanyagbdl mintegy 600 liter nitrézus gaz tkelek. A robbantas folyaman 100 kg x
600 I/kg=60 000 | azaz ~ 60,0°mitrogén-oxid keletkezik.

A szamitdsok alapjan megéllapithatd, hogy a banymyezetében a robbantds utdn a
legmagasabb nitrogén-oxid koncentracio kb. 200Cm@volsagban alakul ki a széliranytol
fuggden. Ertéke kb. 2,7pg/ nt

A szennyezett levégathaladasi ideje alacsony szélsebesség esetérhaladja meg a 17
percet. A maximalis 6ras atlag kb. 2;a¥ mP. A robbantas okozta légszennyezés hatasteriiletét
az 1. abran mutatjuk be, melyl lathatd, hogy a N®& esetében nem jeldlhetink Ki

hatasteriletet.

2.5

1.5

0.5

NO2 koncentracid (6ras atlag) [ug/m3]

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Tavolsag (m)

1. 4bra: Az NO; terjedése a robbantas utan, 1 m/s szélsebessé@rese
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A banyatelek Natura 2000 védelem alatt all, a Nem@&oldgiai Haldzat része, mint

.magterilet’. Az 6koldgiai rendszerek védelméber/a011. (1.14.) VM rendelet 4. sz.

melléklete szigorubb kritikus levétgrheltségi szinteket hataroz meg (éves hatarérték)
Nitrogén-oxidok esetében 30 [ugim

A szennyezett levégathaladasi ideje alacsony szélsebesség esetérnaladja meg a 17

percet. A maximalis 6ras atlag kb. 2,7@ n?.

Lathatd, hogy a kialakul6 maximadlis koncentracié [275 pg/ m?] az alapterhelés

,,,,,

R

az évi max. 3 robbantds nem eredményez oOkoldgiai taaerték tullépést és csak révid

ideji, elhanyagolhaté mértéki terhelést okoz.

3.2.2. Termelés okozta levedszennyezes

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkdzivatkes gépekkel rendelkezik:
* hidraulikus kotrégép, bontdkalapaccsal: Volvo 210(C23 kW)

* FINTEC 1107 tipusu dizel-hidraulikus mobil pofasstgep (262 kW)

* FINTEC 570 tipusu dizel-hidraulikus, kétsiki maisktalyozo (75 kW)

» homlokrakod6: Volvo L120E (165 kW)
A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszomakkmegfeldl (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, derilt) idojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgaltat. A transzmissziés sa8okt eredményeit az lUzerdel
gépek helyétl és a banyatelepre vedetit kdzépvonalatdl kiindulva mért tavolsag

fluggvényében a. tablazaban mutatjuk be.

453,93| 87,16 21,11 29,08 4,9

Levegiszennyezés a banyagépeaittmért Levegiszennyezés a banyagépeaittmért
tavolsag fliggvényében tavolsag figgvényében
[nappal, dertlt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, derilt idében (szélcsend)]
CO | CH | NO2 | NOy |PMy | SO, Tavolsag CO | CH | NO2 | NOx [PMy | SO,
pg/m® | pg/m® | ug/m? | ug/m?| pg/m?| pg/m? pg/m® | ug/m?® | pg/m® | pg/m? | pg/m? | pg/m?
2,9 50 363,69,73 | 16,89 23,26 3,99 2,3

8 6
292,04\ 60,99 11,64 16,04 2,74 2,06 100 238,88,79| 9,31 | 12,83 2,20 1,6
155,78| 32,59 7,75 10,68 1,88 1,21 150 124,88,07| 6,20 8,54| 1,47 0,9]
83,63 | 18,27 4,09 5,64 097 0,72 200 66/90 14,62 7 3,2451 | 0, 77| 0,57
48,60 | 10,12| 1,81 2,49 0,42 0,46 250 38|88 8/10 1,43,00 | 0,34| 0,37
3235 | 6,91 1,36 1,87 0,32 0,3p 300 25/88 5)53 109,50 | 0,26 | 0,28
22,36 | 4,94 1,00 1,38 0,24 0,28 350 1789 395 (08,10 | 0,19| 0,23
15,65 | 3,70| 0,77 1,07 0,18 0,2p 400 12|52  2)96 0,6,85 | 0,14 | 0,17
11,78 | 2,47| 0,64, 0,88 0,1% 0,20 450 9,42 108 051,710 0,22 | 0,16




8,35 1,73 0,55 0,75 0,13 0,1 500 6,68 1,38 0j44 600, 0,10 | 0,12
6,56 1,23 0,49 0,67 0,12 0,11 550 5,25 0,09 0|39 54 0, 0,09 0,09
5,22 0,74 | 0,41 0,57 0,14 0,0y 600 4,17 0,9 0|33 46 0, 0,08 0,05
4,48 0,49 0,38 0,52 0,09 0,0y 650 3,58 0,40 0|30 41 Q, 0,07 0,05
3,88 0,49 0,32 0,44 0,08 0,04 700 3,10 0,40 0]26 36 0, 0,06 0,03

2. tablazat: A banyaszati tevékenység okozta lésegnnyezes a termelés hebiféhért

tavolsag flggvényében [nappal, derlligloen (u = 2,5 m/s)]

A légszennyei berendezések hatasteriletének kijelolés@08/2010 (XI1.23.) Korm.

rendelet 2. 8 -ban foglaltak szerint tortént. Céldrerk talaltuk a legszigorubb feltétel

betartasat, mely szerint az 1 0ras (pBketeben 24 6ras) hatarérték 10 %-a hatarozzameg

hatastertlet vonalat.

Az NO2 esetében 124 méteres hatasteriletet tudunk kijetiila banyaszati tevékenységhez

kapcsolédban, mig a PM10, a CQy szénhidrogének, és a SOmmisszidja a leggyakoribb

meteoroldgiai feltételek mellett sem éri el az 1 és hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a

légszennyeéinek nem tudjuk a hatasterlletét kijeldlni. A hataseruletet a 9. szamu

mellékletszemlélteti, melyet a banyatelek hataratol abrazaink.

Egészséguigyi hatarérték feletti koncentraciék nemlakulnak ki a banyatelken kivdil.

A szamitas altal kapott értekeket 6sszehasonlitva @kologiai hatarértéekekkel (Nitrogén-

oxidok esetében: 30 [pgAn Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a
termelés nem haladja meg (meg sem kozeliti) a fdgdyi ebirdsokat.

3.2.3. Széllitas okozta légszennyezés

A termelvény szallitasa a banyakijarattol a banyaud\yi-i részén fog torténni a korabbi
szallitdsi tevékenység soran kialakitott makadaon.UA makadam Gt mintegy 2,0 km
hosszusagu, mely Flzérradvany telepilés hatarait Bikerllve a telepillést becsatlakozik a
Fuzérradvany és Palhaza kozott huzodo 37126. shékib utba, majd pedig a 3719. szamu
0sszekdi utba.

A termelésre és kiszallitasra mintegy 100 napoesatiil keriil sor egy évben. Evente max.
50.000 tonna haszonanyag termelést és 20 tonnebieds®l teherautdkat figyelembe véve,
oranként maximum 2 gépkocsiforduléval szamolhatunk.

A szallitas altal érintett koézuat forgalma, valamiat szallitas altal egyilttesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, ddéjirasi viszonyok kdzotijg/m?] a 3.-4.

tablazatoktartalmazza. A szamitasok soran figyelembe veitiililap Iégszennyezettséget.
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Tévolsag az

Szallitads nélkal

Szallitdssal novelt forgalom

at
ten%el)yétﬂ CcO CH NG SO PMy, CcoO CH NG SO PMy,
m
37126. sz. bekdi (0+000 — 2+434)

10 2355 | 2,46 2,60 0,11 0,30 31,87 3,33 3,51 0,15 0
20 16,11 | 1,65 1,79 0,06 0,21 21,80 2,24 2,43 0,08 0
30 10,53 | 1,08 1,13 0,04 0,14 14,24 1,47 1,53 0,06 0
40 6,80 0,69 0,76 0,02 0,10 9,20 0,94 1,03 0,03 0

3. tablazat: Szallitas okozta légszennyez83H26. s

Z. bekdi (0+000 — 2+434¥%zakaszan

Tavolsag az Szallitas nélkl Szallitassal novelt forgalom
ut

tengelyé#l cO CH NG SO PMy, co CH NG SG PMy,
(m)

3719. sz. 6sszekdt(5+609 — 19+107)

10 42,14 | 4,41 4,64 0,20 0,53 50,83 5,32 5,60 0,24 0
20 28,82 | 2,96 3,21 0,11 0,38 34,77 3,57 3,87 0,13 0
30 18,84 | 1,94 2,03 0,08 0,24 22,712 2,34 2,44 0,10 0
40 12,17 | 1,24 1,37 0,04 0,18 14,68 1,49 1,65 0,05 0

4. tablazat: Szallitds okozta légszennyez83 ¥9. sz. 6sszekét(5+609 — 19+107)
szakaszan

Hatasterilet
» 37126. sz. bekd@ (0+000 — 2+434) Egyik komponens esetében sem tudunk
hatésteruletet kijeldlni.

» 3719. sz. Osszekét (5+609 — 19+107):Egyik komponens esetében sem tudunk

hatasteruletet kijeldini.

Megallapithatd, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowbeni allapotban

a kialakuld koncentracidk elmaradnak a vonatkozoé I§szennyezettségi hatarértékelkt.

A szamitasok soran a maximalis kapacitdssal szamottk, viszont ez a piaci helyzet

figyelembe vételével a kitermelt mennyiség és ezilta szallitds volumene kisebb lesz,

tehat a valésagban kedvdibb képet kapunk a szamitott értékeknél.

3.3. Zajvédelem

3.3.1. Robbantas okozta zajterhelés

Ahogy azt a korabbiakban emlitettik (4. fejezeKgzet nem igényli a robbantast. Amennyiben

mégis szikséges, akkor ézktdarabok méretének csokkentése 0,3 — 0,6 méssziwagu,

furélyokba helyezett, kezeléshiztos robbantéanyagzhélataval végezidetA fardlyukak

kialakitasa @ritett leve@vel mikodtetett kézi furokalapaccsal torténik. A furolyatneésje 38
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— 42 mm. Az alkalmazott robbantéanyag ézdtdarab nagysagatél figgn 50-100 Kg.
Robbantasra évente max. 2-3 alkalommal kertilhet sor
Szeizmikus biztonsagi tavolsag:

A jelenleg érvényes Altalanos Robbantasi és BizighSzabalyzat (13/2010 KHEM rendelet
IV. figgeléke) és a 49/2013. (VIIL.9.) NFM rendel2t mellékletének élrasai szerint a

Szeizmikus biztonsagi tavolsag:

L= a/Qrm

kifejezéssel hatarozhaté meg, ahol:

ahol:

L = a szeizmikus biztonsagi tavolsag, [m]

k = tényed, értéke: 80 (1.1.2.b pont szerint)
Qf, a mértékado toltet tomege, [kg]

L= 870 1/100 = 400m

A tervezett robbantasi terileten toriémbbantasoknal a 400 méteres dvezetben Kildnleges
védelmet igény létesitmény (pl. honvédelmi, tavkozlési létesitynészakerdi repulstér,

duzzasztogat, 20 méternél nagyobb fesztavu hid)takaimato.

3.3.2. Termelés okozta zajterhelés

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkdzivatkez gépekkel rendelkezik:
* hidraulikus kotrégép, bontékalapaccsal: Volvo 210(C23 kW)

* FINTEC 1107 tipusu dizel-hidraulikus mobil pofassgep (262 kW)

* FINTEC 570 tipusu dizel-hidraulikus, kétsiki maiskztalyozo (75 kW)

* homlokrakodé: Volvo L120E (165 kW)
A berendezések hangteljesitményszintjenek meglmsaoaz egyes kultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozaséarol és a zajkiboca#éssi modszerérszolo 29/2001 (X11.23.)
KOM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.
A homlokrakodo6 gép és a kotré-rakodd gép esetébenhangteljesitményszinta kovetke#
képlettel szamolhato:

82+111IgP
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ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény | Hangteljesitményszint
(kW) (dBA)

Volvp glo CL hidraulikus 123 104.9
kotrogép
FINTEC 1107 tipusu dizel-
hidraulikus mobil pofas tégeép 262 108,6
FINTEC 570 tipusu dizel-
hidraulikus, kétsika mobil 75 102,6
osztélyozé
Volvo L120E homlokrakodo 165 106,4

5. tablazat: Az alkalmazott gépek hangteljesitmériyte

Korabbi tapasztalatok és mas tanulményok alapjasrallité jarmivek (mivel a szallito
jarmivek tipusanak pontos meghatarozasa elég nehézjehasgmény szintjet 96 dB-nek
vesszik.

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételézlztibmlokrakodd, a kotrégép, a to6gép,
az osztalyozo ésgy teherautdiizemel egyszerre a helyszinen.

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alabsaefliggés szerint szamithato:
5
Loer =1000g Y 10°%
i=1

Lwer=112,3 dB(A)

A termelési (jovesztés, rakodas, szallitagyetetek soran a kdrnyezetben valésizithet
zaj meértéke
Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - KL
0sszefliggés alapjan hatarozhaté meg,
ahol
Lawv : a berendezések altal “r’ tavolsagban keltetizé@ijtéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: aleved@ elnyeb hatasat kifejek korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsdit kifejed korrekcid
Kn: névényzet csillapitd hatasa

Kr: hangvisszavédési korrekcio (3 dB)

r: az el$é védend éplulet tavolsaga (1500 m)
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A terhelési ponton fell&éphangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrdks@amitasa:

* AKL (leved elnyeb hatdsat kifejek korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatbansl&@0 Hz frekvencidahoz tartoz@mmérseéklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fugguvaaryd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adédik.

* Kn (a novényzet csillapitd hatdsa) az MSZ 1503&22688. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Kn = &S
ahol:
an: 0,05 dB/m
S névényzodna vastagsaga (mely esetiinkben minte@ynj0

* Km(atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapiaésat kifeje& korrekcio) szamitasa

a kovetked 6sszefliggés alapjan tortént:

Ky = {4,8— 2h, (17+ 3—00ﬂ >0
S S

ahol: §: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassagatiiekben: 1,5 m)
Az el védend lak6épuletnél (1500 méterre a termelési helih):

Lam =112,3dB - 20*Ig (1500) + 3dB + 2 dB -11 dB;9 2B — 25 dB — 4,7 dB £0,18 dB

A fenti eredménybdl lathatd, hogy a termelés nem okoz hatarérték tpést az elé

védends épuletnél (Flizérradvany).

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairol szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatdstének (a kornyezeti zajforréas
hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselabjeerhelési hatarértéknél, de

ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
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c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérteék,

d) zajtél nem védewddkdrnyezetben - gazdaségi teriletek kivételévebyem a
zajforradsra vonatkozo, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teruletek zajtol nem vederaszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB

A hatasterllet meghatarozasanal az e) pontot véthilembe, mivel a banya kérnyezetében
erdd mivelés alatt allo terlletek vannak, igy a hatastensgysaga 55 dB lesz.

55 dB-es hatasterulet a kovetkamdédon szamolhat6

Lavm= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn — Km
55dB=112,3dB-20*lgr+3-11dB-4,7dB
r=169,8m

3.3.3. Szdllitas okozta zajterhelés
A termelvény szdllitAsa a banyakijarattdl a banyaudyi-i részén fog torténni a korabbi
szallitdsi tevékenység soran kialakitott makadaon.UA makadam Gt mintegy 2,0 km
hosszusagu, mely Flzérradvany telepilés hataraity Kikerllve a telepllést becsatlakozik a
Fuzérradvany és Palhaza kozott huzodo 37126. shékib utba, majd pedig a 3719. szamu
0sszekdt utba.
A termelésre és kiszallitasra mintegy 100 napoesatiil keriil sor egy évben. Evente max.
50.000 tonna haszonanyag termelést és 20 tonnebiedts®l teherautdkat figyelembe véve,
oranként maximum 2 gépkocsiforduléval szamolhatunk.
A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utligyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk

A szamitasi eredményekebatablazatartalmazza

A tevékenység nélkili forgalom | A tevékenységgel megnovel
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B) L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

56,55 58,66

37126. sz. bekdt
(0+000 — 2+434)
3719. sz. 6sszekdit
(5+609 — 19+107)

58,85 60,22

6. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zapé¥s

A novekedés mértéke a 37126. sz. béldsta 3719. sz. 6sszekattak esetében 2,11 és 1,37
dB.
A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8-a rendelkeai széllitasi tevékenység okozta

hatastertlet meghatarozasarol:
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7. 8(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositAsatikséges szallitasi tevékenység
hatéstertlete az a szallitasi Gtvonalakkal szonwszédajtdl védentltertilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevekenység legaldbb 3 dBéke jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriletet azalszallitasi, fuvarozasi tevekenysegekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak kozll hgderelss- és masodrendfsutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalatelds)t vagy egyseges
kornyezethasznalati engedély koteles.

A 37126. sz. bekétés a 3719. sz. Osszekattak bekdd és 6sszekdtutak, igy nem tartoznak
a rendelet 7.8(2) a) pontjaba,.

A 27/2008 (XII.3) KvWM-EUM egyuttes rendelet 3. sza melléklet 4. sorszamgdzdasagi
terllet)) szerint 37126. sz. bekbts a 3719. sz. Osszekditakra (azon részén, ahol nincs
védend épllet: kiltertlet) a zajterhelési hataréréék dB nappalra mig lakott tertleten a
hatarértéket a rendelet 3. szamu melléklet 2. &oraz_akoterilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszérbeépités) hatarozza meg, mely alapjan 60 dB nappalra. Aitzainem
érint lakott terlletet, igy elmondhatjukogy a termelés okozta forgalomndvekedés nem

okoz hatérérték tullépést a vizsgalt utszakaszon.

3.4. Hulladékgazdalkodas

Veszélyes hulladék:
Az Uzemi korulmények kozott keletkéxeszélyes hulladékok megnevezését é€s becsult éves
mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alapgd . tablazatbarfoglaljuk 6ssze.
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A hulladék
megnevezese

Fécsoport

EWC kédszama

Becslult éves
mennyiség (kg)

Csak asvanyolaj
szarmazékokat
tartalmazo
hidraulikaolajok

Klérmentes motor-
hajtomi- és
kensolajok

Olajhulladékok

13 01 10*

~30

13 02 05*

~45

Vegyes 0sszetéiel
tarsitott
csomagoldanyagok

veszélyes anyagokki
szennyezett
torlokendik,
védbruhazat

L)

Csomagoléanyagok
kozelebbél nem

N

150105

eghatarozott felitat
anyagok, tobdkendk,
sZiréanyagok és
védsruhazat

15 02 02*

10

Olomakkumulatorok

16 06 01*

1db

Olajs4iré

16 01 07~

2

Kitermelt talaj és
kshulladék

170501

nem becsilhét

7. tablazat: Keletkazveszélyes hulladékok becsllt éves mennyisége

A keletked veszélyes hulladékok gjgesi modjai:

» faradt olaj: 200 I-es acélhordo

* hasznalt olajsirok: 50 vagy 110 |-es tranyag tartaly

» olajos rongy: 100 Il-es tianyag zsak vagy hordo

Akkumulator tarolasara nem kerdl sor, mivel () akkuator vasarlasa esetén hasznalt

akkumulatort rogton leadjak.

A keletke® veszélyes hulladékot csak engedéllyel rendélioég szallithatja el.

Nem veszélyes hulladék

A telepen 1 miszakban dolgoz6 3kommunalis szilard hulladékat a kiszolgalé kontéaeak

kozelében elhelyezett hulladékgy kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken

(meleged 1€V kis hulladékgyijté6 edényzeteket naponta Uritik. A szilard kommurtalikadék

becsiilt éves mennyisége kb. 6-8 m

A hulladék megnevezése

EWC kodszam:

Keletkez6 mennyiség (kg)

Bioldgialig lebomlo étkezdei hulladék 20 01 08 300-350
Muianyag csomagolasu hulladék 1501 02 10-15
Védoruhazat (elhasznalt munkaruha) 1502 03 7

8. tablazat: Keletkaznem veszélyes hulladékok becsilt éves mennyisége
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A nem veszélyes hulladékokigiesi modja:

» Bioldgiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedelesraggyyijtd

* Mtanyag csomagolasu hulladékiamyag zsak tartokereten fedéllel

e Elhasznalt munkaruha: 100 |-esiamyag zsak
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamaygije gdényeket a hulladék tipusanak
megfeleben elkulonitett, csapadéktol védett, szilard patioetzart helyen taroljak.
A hulladékgyijtok Uritésének gyakorisagat a igfytartaly elhelyezhésége, a hulladék
mennyisége és a hulladék romlanddsaga, bomlas idgarozza meg.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdh tervezett tevékenység hatasa semleges, a tégmiol
fegyelem betartasa esetén havarids esemésfgrailasdnak valdsziisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység eseesemlegesnek missithets.

3.5. Elévilag
A banyatelek Fuzérradvany kézség kiltertletén,lepitdés(lakott terllet) hataratol észak-
eészakkeleti irdnyban 1,7 k(fégvonalban)}alalhatdé. Nem all természetvédelmi oltalom alatt,
legkdzelebbi hozza ésvédett terilet a Fuzérradvanyi Park Természetwdideérulet, mint-
egy 0,5 km-re talalhato.
Natura 2000 védelem alatt all, a Nemzeti Okolddidiozat része, mint ,magterilet”. A
banyatelek terlletét korabban déli kitetiséuegyvidéki gyertyanos-tdlgyes érboritotta, ma
Fuzérradvany 9 TN - kopar, terméketlen tertletsobelasu. A tertilet 6koldgiai felmérését és

Natura 2000 hatasbecslésétta szamu melléklgtrtalmazza.

4. Akornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életmindségében és életmddjaban varhato valtozasok

Ahogy azt az €iz6 fejezetben ismertettiik a banyaszati tevékenyseézgtalhatasteriletek lakott
telepllést (védett terliletet) nem érintenek, igy amberi egészség allapotaban,
eletmirbségében és életmddjaban semmilyen inewdltozas nem kovetkezik be. A

legkdzelebbi véderédépulet (Rzérradvany) 1,5 km-re talalhat6 a vizsgalt banyatol

5. Akoérnyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések

Ahogy azt az €lz6 fejezetben ismertettiik a banyaszati tevékenységtalatasteruletek lakott

telepilést (védett terliletet) nem érintenek.
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A levegiterhelés megékését/merseklését szolgalo intézkedések:
- A bels) szallitasi utvonal porzasa -szaraghdn —a felllet locsolasaval mérsékedhet
-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizef§jak karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos elignésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthaték az emisszios értékek.

- A szallitas pormentes takarassal ellatott jarekkel torténik
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