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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

A Borsan Kift (3525 Miskolc, Feszty Arpad u. 113026ben kornyezetvédelmi engedélyt kért
a Fuzérradvanyi Koromhegyi kvarcitbanya (izemel&dtés. Az Eszak-magyarorszagi
Kdrnyezetvédelmi Felugy&ég 5069-43/2001. szamonl.( szamu melléklgt kelt
hatérozataban koérnyezetvédelmi engedélyt adothgabidiikodésére vonatkozoan.

A ,Fuzérradvany ll.-kvarcit” védndvbanyatelek fektetésére 2002-ben kertlt sor a Ntisko
Banyakapitanysag 9044/2001 szarBugzamu mellékelthatarozata alapjan.

A banya 2014. december 31-ig rendelkezett ervémgéisszaki tzemi tervvel (Miskolc
Banyakapitanysag [5900/2/2009]:i8kaki tizemi terv engedélyezé8e $zamu mellékléx.

A Hungaro-Miner Mérndkiroda Bt. (8800 Nagykanizédékotméany u. 39.) 2016. marcius 18-
an megvasarolta a banyaszati jogot a Borsan #ft.A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal, Miszaki Engedélyezési és Fogyasztovedelbaisgtaly, Banyaszati Osztaly
BO/15/1370-6/2016. szamu hatarozatabBharsgzamua melléklgtengedélyezte a banyaszati jog

atvezetését.

1.2. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A tevékenység korabban rendelkezett kornyezetvadeigedéllyel, amely azonban 2011-ben
lejart. A Hungaro-Miner Mérndkiroda Bt. azzal alakVasarolta meg a banyaszati jogot, hogy
a banyaszati tevékenységet folytassa.

A banya teriilete: 0,018561 Km 1,8561 ha

A kornyezeti hatasvizsgalati €s az egyseges koatlgagznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletk 19. pontja alapjan a tervezett
tevékenység éketes vizsgalat koteles. A banyatelek nagységaimgokolja KHV készitését,
azonban a banyatelek Natura 2000 védelem alatésily Nemzeti Okoldgiai Hal6zat része,
mint ,magtertlet”. Ezért annak érdekében, hogy evemett banyaszat hatasait minél
részletesebben bemutatasra keruljon, dontott a Kddszitése mellett a Hungaro-Miner
Mérndkiroda Bt.

A Hungaro-Miner Mérndkiroda Bt .felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajs

Arpad u. 19.) az engedélyes dokumentacio elkészités.



Ezen hatasvizsgalati dokumentacié tartalmazza abkortevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelerdlte kbrnyezeti valtozasokat, ill. a
tevékenység folytatasaként felieparhatd kornyezetterheléseket és azok hatasait.

Ezuton nyilatkozunk arrél, hogy a tevékenység med&esét koveéten nem kerdl sor
0sszetartozd tevékenységnek &sitlo Uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanoriafoly vagy tervezett azonos jeliegnas
tevékenységgel 6sszeadddva nem éri el a tevékarya&®fl4/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szamu melléklete altal meghataroisirébérteket.

1.3. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio kidolgozasanak menete

A hatastanulmany készitésénél az alapadatok bészerzordn a zaj és por hatasainak
megallapitasara kozvetlen helyi mérésekre (termakasyaban) nem kerilt sor. A térségben
rendelkezésre allé mérési eredmeényeket (kdzutiaforgszamlalasi adatok, meteorologiai,
csapadek és térségi talajvizszint adatok, stbapaalatokat (foldtani kutatasi, vizféldtani
adatok, stb.) és irodalmi adatokat (munkagépek egsn és Iégszenny@anyag kibocsatasi
adatai, stb.), valamint a banyaszati tevékenyséddig készitett terveket, dokumentumokat
hasznaltuk fel a szamitasok és értékelések késztzan.

A hatastanulmany elkészitésére 2016. szeptembapb&ban kertilt sor..

A banya kornyezetére a hatasvizsgalathoz okolGgimérés készilt. A felmérést Mercsak
Laszlé Jozsef természetvédelmi, tajvédelmi székkészitette el 2016 szeptemberében; a
szakérdi jogosultsagra az OKTVF altal kiadott hatarozatsdtoltuk.

Jelen kornyezeti hatastanulmanyt a tobbszér mato8it4/2005. (XI11.25.) Kormany rendelet

6. €s 7. szamu mellékletében meghatarozott tartabkdrallitottuk dssze.

1.4. Atervezett technologia kivalasztasanak indokai

A jelenlegi allapota a banyanak a 7. fejezetberilkismertetésre. A banyaterilet jelenleqgi
allapotdban még nincs rekultivalva.

A tervezett termelés hagyomanyos banyaszati tedbimltelepitésével valosul meg, ezért
egyeb alternativ technoldgia vizsgalatara sem keudil

A Banyavallalkozé szandéka szerint a tervezetedefés mifiségi alapanyagot biztosit a
kornyékbeli beruhazasok épitésehez.

A Banyavallalkozo megfelélgépi- és anyagi eszkdzzel rendelkezik ezen temtiéadottsag

kibanyaszasara ill. értékesitéseére.
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2. Altalanos adatok

2.1 Az Elo6zetes vizsgalat készitéinek jogosultsaga
Megnevezése: Kdcski Attila (Kérnyezetvédelmi szakmérnok)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  05-1574, 05-81&&%KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszl6 (Elsvilagvédelem, tajvédelmi
szakérd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervedi jogosultsagok masolatat &z szamu mellékletartalmazza.

2.2 Kérelmezo6 adatai

Kérelmed: Hungaro-Miner Mérnokiroda Bt..

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Alkotmany u. 39.
Levelezési cim: 8000 Székesfeheérvar, Zsolnai u.63

Addszama: 21961065-2-20

Statisztikai szamijele: 21961065-7112-117-20

TEAOR szama: 711208 mérnoki tevékenysétisnaki tanacsadas
Helyrajzi szama: Flzérradvany 013/3

Telepulés azonosité szama: 10366
Atnézeti helyszinrajz: A dokumentadiészamu abrajan

Részletes helyszinrajz: A dokumenté@iGézamu mellékletében

2.3 Jogszabalyi kovetelmények
Az elbzetes vizsgalati dokumentacio a kévetkgrgyszabalyok figyelembe vételével készult:
» 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasgalati és az egyseges
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol;
» 297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kérnyezetvédelngrmeészetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakdittevekenysédgi;
» 4/2011. (I. 14.) VM r. a levdgerheltségi szint hatarértékéires a helyhez kotott
|égszennyei pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir
» 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. a levégrédelméél;
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» 27/2008. (XII.3.) KEM-EUM rendelet a kérnyezeti z&p rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarodl;

» 29/2001 (XI.23.) KOM-GM egyittes rendelet egyes Ité&ii berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsddéssi modszerél

» 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti éajrezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol;

» 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jeg@él;

» 14/2010 (V.10.) KvVM rendelet az eurdpai kbzosgétgnivsédi természetvedelmi
rendeltetés terlletekkel érintett foldrészletekr

» 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulkkaé kapcsolatos tevékenységek

végzésenek feltételdr

3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és

tulajdonjogi viszonyok

3.1. Tevékenység volumene

A Hungaro-Miner Mérnokiroda Bt. 50.000 t/év (21.2%8év) mennyiségre szeretné megkérni
a tovabbiakra az engedélyt. A banya kitermelhetvanyvagyona2( tablaza} 176.404 m,
mely a tervezett maximalis kapacitassal 9 év &lstmelhed.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idopontja
2017. év elején, a kérnyezetvédelmi eljaras lefddga, illetve a tovabbi engedélyek (pl.:

MUT) beszerzésére utan keriilne sor a termelés taasaa.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A banyaterilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Fadéany kozségt kilterlletén, a

telepiiléssl E-ra 2,0 km-re talalhatd.( szamu abra

A foldrészleten semmilyen kéZimincs kiépitve, semmilyen kdZnvagy vedterilete nem

érinti a banyatelket. A szolgéaltatokkal kozmgyeztetés nem szikséges.

A banyatek

Alaplapja: + 316,00 mBf.

Fedblapja:  + 370,20 mBf.
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Terulete: 0,018561 kir 1,8561 ha
Asvéanyi nyersanyag: 1572 — kvarcit, hidrokvaraiiolarit

A banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai:

Pontszam Y X Z (mBf)
1 832 424,56 353 933,70 337,10
2 832 450,85 353 926,70 352,60
3 832 492,76 353 882,50 370,20
4 832 535,33 353 782,97 364,80
5 832 529,23 353 768,96 359,10
6 832 527,02 353 728,13 344,20
I 832 511,01 353 712,71 327,80
8 832 493,60 353 689,87 319,20
9 832 431,09 353 773,42 320,41
10 832 399,16 353 825,54 317,90
11 832 397,32 353 828,80 317,80
12 832 426,80 353 917,01 336,10

1. tAblazat: A ,Fuzérradvany Il.-kvracit ” védnewi banyatelek sarokpontjainak EOV

koordinatai

A teriilet &svanyvagyona a 2016. januar 1-ei aswvamyoen mérleg (f) szerint a kovetkez

Min ésitési megosztas BN I e
m3 tonna
Foldtani vagyon 304.499 715.573
Pillérben lekotétt vagyon 128.095 301.023
Ipari vagyon 176.404 414.549

2. tablazat: A terulet asvanyvagyona (2016.01.01a&apot)
A banya részletes helyszinrajz&.aszamu melléklet

A banyatelek a Fluzérradvany 013/3 hrsz-u teruléd&szik, melynek rivelési aga: kivett

anyagbanya. A tulajdoni lapot7/a szamu mellékletartalmazza.

3.4. Atelepitési hely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési
tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modok
A banyatelek szomszédsagabarblingatlanok:
e FlUzérradvany 013/3: etd
A 013/3 hrsz-u foldrészlet teljes terllete Fluzévéay jelenleg érvényben lévTelepilés
Szerkezeti Tervében kilonleges banyaterilet (Kbptmdasu, amely leh&té teszi banyatelek

fektetését és banyaszati tevékenység banyafeliipgegedéllyel tortéh végzeését.
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4. Atervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

Letakaritas: A fedé humuszréteg csekély, 0,1 — 0,2 m-es vastagsagstakatitast ne
lehetetlenné teszi.

Haszonanyag jovesztésés banya megnyitasa nem igényel kilon beruhazast,alerabban
mivelt anyagnyei-hely Gizembeallitasa torténik ismételten.

A banyatermék nagy szilardsagugsan repedezett, breccsas jelldgarcit.Az ilyen jelleg
kézetben, a &banyaszatban szokasos furas-robbantas jovesztdsiolégia felesleges. A
kozet rakoddgéppel, esetlgesen bontdkalapaccsalzinets

Az elsfordulas jellege miatt a fivelés szintosztasos. Atlivelés szintenként felir lefelé
halad6 sorrendben, talp-apasztassal torténik. (vehds megkezdésekor a legfelszinten
csapasiranyban, b E felé haladva kell a pasztat végigwelni. A mivelésnél tigyelni kell
arra, hogy a banyatelek hatarvonala és a jovesgpdsi fel$ rézdi éle kozott 5 méteres
védstavolsag (ez a védav) maradjon és ezen az oldalon a maradé végééteke, ne legyen
kisebb, mint 7@ A szint banyaudvar fel6li oldalan leesés elleddpadka létesiterid sajat
anyag felhasznalasaval. A padka min. magassaga,&8¢lessége min. 2,0 méter kell, legyen.
A szint lemdivelése utan a fivelés a 10 méterrel mélyebben fékszinten folytatodik és a
folyamat, minaddig isméttlik, mig a fejtés abanyaudvar minimalis szintjéig A joveszett
kézetben nagyobb tdmbkovek, illetve 6sszecementatbdddetdarabok is taldlhatok. Ezek
meéretukél figgdéen appritasra szorulnak (max. 1 méteres darabokra).

A jovesztést és a nagyobb kovek apritasat\agyo 210 CL tipusugép végzi majd.

A kisebb mérdt kézetdarabokat ezutan eGyNTEC 1107 tipusu dizel-hidraulikus mobil
pofas torégép 6 nt-es bunkerébe rakjak, amit a gép az igényeknek etedggn 0sszetor.
Amennyiben a jovesztett anyag agyagtartam jésstt lenne, akkor az adagol6 asztal elején
lévé palcas levalasztoval a 0/50 mm-es frakciot kivajak, ami a kéasbbiekben a
rkultivacional felhasznalasra kerulhet. A piacingék esetén a tort anyagot dgiNTEC 570
tipusu dizel-hidraulikus, kétsiki mobil osztélyozéal lehet a kért frakcidra osztélyozni. A
gépek kiszolgalast és a teherautok rakodaswvedyo L120E tipust homlokrakoddvégzi.
Ahogy azt a korabbiakban emlitettiik, éz&t nem igényli a robbantast. Amennyiben mégis
szilkséges, akkor aodketdarabok méretének csokkentése 0,3 — 0,6 métesziwagu,
furélyokba helyezett, kezeléshiztos robbantéanyagzhélataval végezidetA fardlyukak
kialakitasa @ritett leve@vel mikodtetett kézi furokalapaccsal torténik. A furolyatneésje 38

— 42 mm. Az alkalmazott robbantéanyag ézdtdarab nagysagatdl figgn 50-100 Kg.
Robbantasra évente max. 2-3 alkalommal kertlhet sor
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodo miiveletek

5.1. Az eddigi banyaszati tevékenység

Banyaszati tevékenységre 2014. december 31-e ot&kerilt sor abanyaban.

5.2. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A banyalzemben a Banyatorvény 28.8(2) bekezdeésélsériaknak megfelélen felebs
miszaki vezet és helyettes van kijeldlve. A munkahelyek kézvefigiigyeletét a banyaszati
felugyeb gyakorolja.

A személyek, a kérnyezet és a vagyon védelméretkona kidolgozott tizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottéziéma gy van megvalasztva, hogy az
Uzemeb berendezések kezelése és élirése biztositott. A termelés altalaban napi 1pama
torténik (nyari-tavaszi isszakban & — 18°, télen ?°— 150 kozott). A banyaban idényjellég
sziineteltetést a téliddzakban tartjdk: hozzawdtg december 15. és januér 15. k6zott.

A banyaban foglalkoztatni tervezett létszamé . Hjszakai termelésre nem keriil sor.

A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banyabaglal&oztatott dolgozék oktatasardl,
képzésél. A dolgozdkat el kell 1atni egyéni vétklszereléssel, munkaruhaval.

A dolgozok tisztédlkodasara nem a banyateriletedl lser.

A felelés miszaki vezet rendszeres ellénzése kiterjed a jogszabdalyokban és egyéb agazati
eléirasokban dlirt szabalyok ellefrzésére.

Tarqgyi feltételek
A banyavallalkoz6 az asvanyvagyon kitermeléséhgivatkes gépeket alkalmazza:

* hidraulikus kotrégép, bontdkalapaccsal: Volvo 210(C23 kW)

* FINTEC 1107 tipusu dizel-hidraulikus mobil pofasstgep (262 kW)

* FINTEC 570 tipusu dizel-hidraulikus, kétsiki maisktalyozo (75 kw)
» homlokrakod6: Volvo L120E (165 kW)

Az egyes berendezések termelési és szallitasi ikapac
> Volvo 210 CL tipusu kotrogép A gép kanaltérfogata 1,1%¢2,585 tonna). A korabbi

termelési tapasztalatok alapjan egy o6ra alatt 60 (%1 tonna) haszonanyag
megmozgatasara képes.

> FINTEC 1107 tipusu dizel-hidraulikus mobil pofas téégép bunkere 6 rfres. A
korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy ort &n? (150 tonna) haszonanyag

torésére képes a berendezeés.
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» FINTEC 570 tipusu dizel-hidraulikus, kétsiki mobil osztalyozé A korabbi
termelési tapasztalatok alapjan egy ora alatt &zig4 ni (150 tonna) haszonanyag
osztalyozésara képes a berendezés.

> Volvo L120E homlokrakodd: A gép kanaltérfogata 3,3%(7,755 tonna). A korabbi
termelési tapasztalatok alapjan egy o6ra alatt 180 (423 tonna) haszonanyag

megmozgatasara képes.

A kérelmezett kitermelési mennyiség 50.000 tonnelymi00 napos kitermelést figyelembe
véve62,5 tonna/ora termelést jelent (8 6ras Uizemével szamolva) tehat a gépek kapacitasa

elegend a tervezett kitermeléshez.

5.3. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A termelvény szallitasa a banyakijarattol a banyaud\yi-i részén fog torténni a korabbi

szallitdsi tevékenység soran kialakitott makadaon.UA makadam Gt mintegy 2,0 km

hosszusagu, mely Flzérradvany telepilés hatarait Bikerllve a telepillést becsatlakozik a

Fuzérradvany és Palhaza kozott huzodo 37126. shékib utba, majd pedig a 3719. szamu

0sszekdi utba. A szallitasi utvonalatza szamu abraszemlélteti.

A termelésre és kiszallitasra mintegy 100 napoesatiil keriil sor egy évben. Evente max.

50.000 tonna haszonanyag termelést és 20 tonnebieds®l teherautdkat figyelembe véve,

oranként maximum 2 gépkocsiforduldval szamolhatunk.

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmad.atablazattartalmazza tartalmazza, a 2015-6s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Gtszakasz l. jarm ulflategorla Il. jarm ulfa,tegorla Il jarm ullfa}tegorla
(jarmii/éra) (jarmii/éra) (jarmii/éra)
37126. sz. bekét
1 1
(0+000 — 2+434) 6 0 0
3719. sz. 6sszekdt
2 2 2
(5+609 — 19+107) °

3. tablazat: A szallitasi atvonal 2015-0s jafifiorgalma
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A tervezett tevékenység soran vizrendezésre neinh $a@r.

A tervezett tevékenység soran gazolaj és az esstegeiforduld karbantartasi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb menniikégkazatos anyagok (pl. kéanyagok, festékek,
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anykajokégzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kozeg szennyexes.

A veszélyes anyagok gongyodlegei, a veszélyes ahkayszennyezett tdikendd és mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatd anyagok, stb.) ke#ire a veszélyes hulladékokra vonatkozé
jogszabalyi dlirdsok érvényesek. A banyaterileten olajmegk@nyagot szukséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainakirabiikarendszerének tomitettségeét
rendszeresen ellérizni kell, a témitetlenségek okat fel kell derités a hibakat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriktervizelni nem szabad, ott csak az izem-

és kedanyagpotlast szabad elvégezni.

5.4. A megvaldsitas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és

szennyvizkezelés
A terlleten nincs kiépitve vezetékes vizhal6zatszZemélyzet ivéviz igényét ballonos
szodavizzel és palackos ivovizzel elégitik ki. ¢&@es vizre nincs szukség, mivel a dolgozok
tisztadlkodasa nem a banya terlletén torténik. Ajdoinos mobil WC kihelyezését tervezi,
melyet az Gizemeltétrendszeresen Urit majd.
A kommundlis hulladék rendezettiggese megoldott.
A banyantivelés soran a banyaudvar és a kapcsolddoé |étesitkédariletén Gzem kbdzben
esetleg keletkéy illetve fellelt kommunalis hulladékot is dsszdllgyijteni, kisebb mérdt
hulladékgyijté edények kihelyezésével.
A kommunadlis hulladék mellett normalis Gzemi kdréimyek k6zott kis mennyiségyeszélyes
hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladék kele@isgze ezen kivil rendkivili meghibasodas,
havaria miatt szikségessé valo helyszini javitéasokunkagépeki €s a szallito jartiveklsl
tortérd esetleges olajcsbpodgés és a telephelyen végzetvaimyag feltdltés soran torten
esetleges elcstpogés soran lehet szamitani. Aegetsopodd olajat a gyjto talcardl fel kell
itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kazél gépekldl elcsopd@ olajat és az olajjal
szennyezett talajt a munkatertleteken azonnal diéldzedni és veszélyes hulladékként kell
kezelni.
A keletkezett veszélyes hulladékokiifigse a banyavallalkozo6 ratkaiiggbhelyén, fajtanként
elkilonitve fémhorddkban torténik.
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A hulladék kezelésre vonatkozo részletes elemzegrb fejezetben kerul sor.
Csapadékviz elvezetendszer kialakitasara nem keril sor a banyateléhetén. A lehulld
csapadék a tertileten beszivarog, illetve elpéarolog.

5.5. A beruhazas energia sziikséglete

A berendezések Uzemeléséhez gazolaj szikségesetmnmetpil Uzemanyagtd@t autokkal

oldjak meg. Elektromos aram biztositasara ninck sl

5.6. A beruhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége

A banyaszati tevékenység soran anyagfelhasznaléerkeril sor.

5.7. Vizellatas

Technologiai vizfelhasznalas:

A banyaban nincs szikség technoldgiai vizre, minexh kerill sor a kitermelt haszonyag
mosasara.

Szocialis vizfelhasznalas

A személyzet ivoviz igényét ballonos szddavizzgbaackos ivovizzel elégitik ki. Szociélis

vizre nincs szukség, mivel a dolgozok tisztalkod#ma a banya tertletén tortéenik.

5.8. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A banyatizem teriletén a kovetkdrelyhez kotott épitmény kerul kihelyezésre:
*  mobil WC

Ujabb helyhez kotott [étesitményt nem terveznekeépi

5.9. Atermelés jovobeni iitemezése

Eves szinten 50.000 tonna (21.27§ ésvanyi nyersanyag kitermelését tervezi a vaetkA
banyaszati tevékenység csak a 013/3 hrsz-0 terideterinti a banya teljes élettartama
alatt. A termelés ltemezéséBaszamu mellékleszemlélteti.

A banya kitermelhét asvanyvagyona2( tablazal 176.404 m, mely a tervezett maximalis

kapacitassal 9 év alatt kitermeléiet
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5.10. Atervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre

allasa
A termelési technoldgia ismertetésére, askbgekben bemutatasra kefthornyezeti hatadsok
bemutatasra a korabbi banyaszati tevékenség soedrett ismeretek felhasznalasaval kerul
sor.
A banyaszati tevékenységhez szikséges gépek kkvallaendelkezésre allnak..
A fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy a &Bbiekben bemutatandé szamitasok olyan adatok

alapjan kerultek elkészitésre, melyek nagy biztggahallnak rendelkezésinkre.

5.11. A telepitési hely lehatarolasa
A banyaszati hely pontos lehatarolasat a 3.3 fdpencismertettik.

5.11. Magyarorszagon uj, kiilféldon mar alkalmazott technologia bevezetése

esetében kiilfoldi referencia
Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia alkaéisama keril sor, nem szikséges Uj

technoldgia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokornyezete

6.1. Foldtani viszonyok

6.1.1. A terulet altalanos ismertetése

Az alaphegység proterozoos (kvarcitpala, kavaastllampala) és paleozéos (kvarcporfir,
porfiroid, fillit, kloritpala) kézet, melyre helyenként szarazfoldi karbon, permtréssz
képdmenyek rakodtak. Felszinre a Zempléni-szigethaepyséiletén kertlnek. A triasz
vegetl a terulet szarazfoldi denudacios térszin, s & g&zmiocén elején zokkent le DNy felé
tobb lépcsben, északnyugat-délkeleti iranyd torésvonalak rffavonal, Radvany-patak
vonala) mentén , 500-700 illetve 1500 m-re. A hégy$s tomegét miocén vulkéni
képzidmények (16-22 millié év) adjak, melyekhez ter¢@mrgeri tledékek is kapcsolddnak. A
legidésebb tufak (dacitos, riolitos) meg a Kozép-Tiszka&mni terllettl szarmaznak. A badeni
emeletben a szerkezeti vonalak mentén a hegysélgttar is beindul a vulkani fikddes.
Idérendben dlbb riolitos vulkanossag (a tufa anyaga részbenetdreghullott az agyagos-
finomhomokos Uledék kozé) jatszodott le az észatidginyugati térések mentén: majd
eészaknyugat délkeleti (és észak-déli) hasadékreneiskeresztiil szubmarin andezites.dacitos
lavadmlés kovetkezett (Uj-stajer fazis). A vulkasaas mérsékidésével vegyes, athalmozott
tufak, tufitok keletkeztek. A szarmataban Ujbolrnukil a vulkanossag (lajtai-fazis). A tertlet
emelkedben van, lagunaris jellég tengeri Uledék (homokk agyag, marga)
felhalmozodasaval. Ebben a ciklusban i$bbl riolitos, majd andezites ké&mmények
tulsulyaval. Az utébbiak gyakran szubvulkanok fojat@n a felszin alatt megrekedtek. Zaré
fazisban lemezes andezit keletkezik, de ez manikng pannonba. A vulkani utéikodés
egészen a falspliocénig tartott nemfémes &asvanyok (kaolin, baitfo hidrokvarcit)
létrejottével. A pannon tenger Uledékei, a homolkazZsagyag a hernad-vélgy peremén és a
Szerencsi-dombsag terilgtéismertek. A pleisztocént 16sz, nyirok, perigldisdejtétormelek

jellemzi.

6.1.2. Fedé ismertetése
A hasznosithato nyersanyagdgbarna erétalaj. Alatta malott tufak, tufitok és ezek kevezék

talalhatd. A fedanyag vastagsaga 0,00-0,2 m.

6.1.3. A haszonanyag ismertetése, felhasznalasi lefisége
A haszonanyag kvarcit, Utépitési segédanyagkéiit fedhasznalasra.
A 10-20 cm vastag humuszos feltalaj alatt vizszinteagy kdzel vizszintes réteghelyzetben

taldlhaté a hasznositani kivant kvarcitos dssBaeteglapok 2-5 cs vastagsaguak, kozottik
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helyenként vékony barna s#iragyagréteg figyelhétmeg. A lapok téredezettek, csekély
er6hatasra tenyérnyi, kéttenyérnyi darabokra hullasaét. Az egyben marad@®#etanyag
szivos, kemény, rideg, szilankosan torik. Azé&tanyag kis része Ureges kavernasodott.
Valtozatos Osszetétgl vannak benne j6l felismerléethomokkoves darabok, de egészen
finomszenti, egynenien kovasodott (egykor agyagos) részek is. A kvascihidrokvarcitos
Osszlet kibuvasokban a megkutatott tertileten tlioisethed. A kutaté arkokban 0,6-0,8 m
atmébji erssen cementalodottkdomzsoket is talaltak, amelyek egyben fordultak Kivesztés

soran.

6.2. Vizfoldtani jellemzok

6.2.1. Felszini vizek

_A hegység vizrajza a morfolégia meghatarozé vadtaen aszimmetrikus felépitésDél és
kelet felé nagy vizdijto terilefi, tobb mellékdg 6sszefolydsabol kialakult patakakdk. A
nyugati oldalon révid, kis vizgyté tertleti patakok szallitjak viziket a Hernadba. a
vizvalaszté a nyugati hegységperemhez sok esetberkrd-es kozelségben fut. A leirt
féelmedencék egyben egy-egy viagy terlletet is képviselnek, a centrdlis vizelvézet
patakkal, az alabbiaknak megféieh:

» Szerencsi 6bol Szerencs-patak
* Erdébényei félmedence Malomarok

* Tolcsvai félmedence Tolcsva-patak

o Séarospataki felmedence Radvany-patak
» Hegykozi félmedence Bdzsva-patak

A Korom-hegy lefolyd csapadékvizei a Bozsvan kekdspitnak a Ronyva-patakba, majd
Végardo alatt a Bodrogot érik el.

A Korom-hegy teriletét — kiemelt voltanal fogvaizfelyas nem érinti. A nyugati l€jk vizeit

a fizérkajatai Falu-patak g¢jti 6ssze. A keleti lefikrol a csapadékvizek a Bozsva arterére,
illetve a Vilypusztai patakra futnak le.

A viszonylag kis kiterjedésizolalt vonulat 6ssztomegében kevés csapadékonég akkor is,
ha az éves csaapadék atlaga meghaladja a 800 Aameredek jejikdn a csapadék jo része
az ibszakos patak volgyekben gyorsan elfolyik. Ezéesaivargo vizek évebb viZi forradsok
taplalasara nem alkalmasak. A éajfji tormeléktdl ktlontdsen csapadekosabb periédusokban
apré tormelékforrasok csapoljak viziiket. llyenekoaulat északi részéna Gaspar-kat, ENy-on
a Palankos-kut, keleten a Dobona oldali Légdelt.
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A morfoldgiai kiemeltség és a kis kiterjedés matkszetdosszletben mozgo vizek aramlasa
viszonylag gyors és rovid Utszakaszokon az asvamyagok feldisuldsara, kioldasara nincs
kilénosebb lehéség.

A vizsgalt terllethez legkozelebb hizodo felszizifolyas a Falu-patak, melynek viZgb
terlletéhez tartozika a banya terllete is. A Falalp a banyatol légvonalban kb. 1,4 km-re
taldlhato.

6.2.2. Felszin alatti viz

A banyatelek terlletén kedviEk a hidrogeoldgiai viszonyok. A banyaban a felsziletve
kozvetlen felszinkdzeli 6sszletek lénelését tervezik, amiben legfeljebb kisebb agyargék
telepilhettek, de 6sszefiliggizzaroé réteg nincs. Ha a banya a legnagyobbzetvmélységet

el is éri (316 mBf), még az is joval a valosHithet talajvizszint felett lesz. Ha megvizsgaljuk
a hegylab korili ilszakos vagy allando forrasok szintjét, akkor |atjn&gy ezek kézil a
legmagasabban fe&\Egres-kat is 280 mBf szinten van. A vizsgalt tetiéls Egres-kat kozotti
tavolsag 600 m. llyen tavolsagon belll tobb mintr3@s talajvizszint emelkedés nehezen
képzelhet el.

Fuzérradvany kdzség ivovizellatasat a Zempléni Mikit. biztositja.

A vizsgalt terllet nem érinti UzendelvOvizbazis védteriletét vagy vésldomat. A terilethez
legkdzelebb &s lizemeb ivovizbazis a Palhazi kbzségi viimA Palhazi kdzségi viztna
vizsgalt tertletil DNy-i iranyba kb. 3,2 km tavolsagra talalhatd. v@didom hatara a
banyatelek hataratdl kb. 2,5 km-re hazodik. A vizb&eértlekeny.

A vizsgalt terllet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rimtet alapjan ,érzékeny” terileten
helyezkedik el.
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7. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

A banyantivelés sem felszini, sem felszin alatti vizeket geimt. Ebvizbe bevezetés nincs. A
banyaban viz csak csapadékviz formajaban jelenik deeaz elszivarog, lefolyik. A teriileten
rendszeresen #ROd6 forras nem ismeretes, felszin alatti viz kiterraeJévizszintsillyesztés
nem tortéenik.

A banyatelek tertiletén nincs Uzemanyagtarolasydlegyéb szenny8anyagot sem tarolnak,
ami a felszin alatti vizbe kerilhetne.

A banyatelek tertletén semmilyen szengewag elhelyezésére nem fog sor kerdini.

A banyatelek tertletén nincs hulladék lerakva.

A felszin alatti viz lehetséges szendifjemrasai a kovetkeik:

» Aterileten alland6 szennyeforrast jelend objektum (pl: szennyviztarold, izemanyag
tarold, stb.) nem lesz.

* A mobil WC tartadlyanak sérilése, nem megi@l@litése.

» Atalajilletve a felszin alatti viz elszennyel&se csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazék kertll a haszonanyagra és ez a szédégdeszivarog a felszin alatti
vizig. A vizsgalt tertlten a morfologiabdl adédéafelszin alatti viz nagy mélységben
van, igy egy esetleges havaria esemény soran ssmy&@dhet el a felszin alatti viz.

* A tervezett tevékenység folyaman veszélyes anyafplszin alatti vizbe csak
véletlenszdien géphibabdl keriilhet. Ez a jeliglgiba cészakadasbdl, szivattydhibabdl
vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabdhadoA felsorolt Miszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonany&gotdkivili olajelfolyas esetén a
felelos miszaki vezdt koteles intézkedni a szennyezésébzporral, homokkal vagy
duzzasztott perlittel tortén felitatasarol, hogy az elcsegeglajszarmazékok a
csapadekvizzel nehogy a felszin alatti vizbe kemék. A szennyezett talajt zart
edénybe rakva veszélyes hulladékként kell keze®8/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet
szerint. Havéria esetén foganatositott intézkeddseR. fejezetben részletezzik.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, resslsz@arbantartdssal és

odafigyeléssel megé&thetk.
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A tervezett tevékenység soran az alabbiakat tabigakfelszini és a felszin alatti vizek védelme

érdekében:

* A banyaszati tevékenységet csak megdelehiiszaki allapotu, a kornyezetvédelmi
eléirdsokat kielégét gépekkel végzik.

o Az Uzemeb fejto- és rakoddgépeket, illetve gépjdiveket rendszeresen karbantartjak.

* A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek nsasaé&s karbantartasa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt teleplealyorténik. igy a gépek karbantartasabol
szarmazd veszélyes hulladék a banyatertletet neemngezheti. A berendezések
Uzemeléséhez gazolaj szikséges, melyet mobil Uzttt autdkkal oldanak meg,
olajfogo talca alkalmazasa mellett.

* Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya terileték olajfogd talca folott lehet
végezni.

* Atevékenyseég végzeése soran szenbigewag (olajszarmazek) hasznalata esetén megfelel
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helpskiarbantartas esetén olajfog6 talcat
alkalmaznak).

* A tervezett tevékenység soran a felszin alatti féjtani kdzeg(B) szennyezettsegi
hatéarértéknél kedvébb allapotéat lehéség szerint megzik.

» A mobil WC tartélyt rendszeresen Uritik és allapetiersrzik.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis bek@atk a felszin alatti viz szennyezésének
kockazata az észlelt szennyezés haladéktalanzékadiaval minimalisra cstkkentet

A vizsgalt tevékenység a nagy tavolsaga miatt (Ipa@incs karos hatassal a felszini vizekre.
Az eléirdsok betartadsaval varhatéan a vizsgalt tevékenygénem lesz a felszini- és felszin

alatti vizekre karos hatassal.

26



7.2. Levegdszennyezés

7.2.1. Aleve( alapallapota, ebirt hatarértékek
A banyaterilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Fadéany kozségt kiltertletén, a
telepiiléssl E-ra 2,0 km-re talalhato.
A tervezett beruhazas kornyezetében jélenkegszennyezéssel jardé tevékenység (ipari,
mezgazdasagi) nem folyik. Jeldistipari légszennyéZorras nincs a kdzelben. Az immisszids
ertékeket dorit mértékben a lakosségi tlizelés hatarozza megl EBbszempontbdl kedvéz
helyzetet teremt, hogy a teleplléseken bevezekésidt a gazités, igy attéskbl szarmazéd
korom, kén-dioxid, nitrogén-oxidok mennyisége am@t idészakban csdkkent.
A hattérszennyezés meértékét az Orszagos Légszeritsgap Meébhaldézat Hatvan
allomésanak 2014-es adatait hasznaltuk volna fely rkb. 12 km-re talalhaté a vizsgalt
tertlettl. A méallomason azonban 2013-ban csak>Ni@Erésre kerllt sor. Kdzelebb nem
talalhaté sem manualis, sem pedig automatéindédzat. A fenti mérallomas adatait azonban
nehéz adaptalni a vizsgalt banya teriletére.
A vizsgalt banyahoz legkozelebbi mobil dé&iftomasHernadszurdokon talalhat, mely 22
km-re van a vizsgalt banyatél. A néétlomason N@, NOx, CO, PM10 és Sfmérésére kelll
sor. A légszennyézanyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 201610-2015.12.31. k6zott:

« NOz 11,8ug/m’

« NO« 16,2ug/m?

+ SO 10,0pg/m?

« CO: 664ug/n

«  PM10: 23ug/m®
A 2015.01.01. és a 2015.12.31. kozottisdakra mért N@ NOx, PM10 és SO2 értékekeBa
szamu abramig a CO értékeketd szamu abraszemlélteti.

27



oﬁ“ a"" ’%@@ 6@%‘ @ & @%‘@ S s P “q\“'a:»"”’ o ol
et N o4

ST T T T T 0 0 0 50 T T T 7 T T

m S02 g NO2Z m NOX m PM10

3. &bra: NQ, NOx, PM10 és S@napi atlagok 2015.01.01.-2015.12.31. kozott
(Hernadszurdok)

1000

200

ug/m3

400

200

0 m TTmIT T T " "

@ &m@ RUIRCIE IR q\d;b@@&@@&@@@@é@@@@ m@\&\@\\

& 4;63@@ o P F o & ﬁ@’ﬁ@@““"« '3'
B T T T T T T T T T T s T T s 8 T s T s T s s s s
mCco

4. dbra: CO napi atlagok 2015.01.01.-2015.12.31zdb (Hernadszurdok)

A 4/2002. (X.7.) KWWM rendelet szerint — mely a $2gnnyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésébl szol — Flizérradvany és térsége a 10. zonacsapatinzik:

F F F E F

4. tablazat: Fuzérradvany légszennyezettségi zéesobolasa

E csoport:azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vadyl&ifszennydzanyag tekintetében a félés az
also vizsgalati kiiszob kdzott van.

F csoport:azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsgalats kiiszob6t nem haladja meg
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Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt terlilgirnyezetének levegminésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegészséglgyi kdvetelmeényeit tartalmazo6 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levégerheltségi szint hatarértékdéies a helyhez kotott légszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirszold rendelet hatarértékeit vettik figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekramdak.

A munkagép és szAallitd jafimek mikddése soran kibocsatott kipufogégazokbané lev

IégszennyeZ anyagok kozil az alabbiak a meghatarozoéak:

Légszennyet Hatarérték (ug/m?d) Veszélyesség
anyag 1 o6ras 24 6rds | Eves fokozat
Egészségligyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 Il.

Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 .

Szallé por (PM 10 - 50 40 Il

5. tablazat: A levedterheltségi szint egészségugyi hatarértékei

A banyatelek Natura 2000 védelem alatt all, a Nem@&oldgiai Haldzat része, mint
.magterilet’. Az 6koldgiai rendszerek védelmébert/a011. (1.14.) VM rendelet 4. sz.
melléklete szigorubb kritikus levéterheltségi szinteket hatdroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ugim

Kén-dioxid esetében 20 [pugim

7.2.2. Légszennydiforrasok
A banyavallalkozo évente mintegy 50.000 t haszoagrigtermelést tervezi a jélen is. Az
asvanyi vagyon kitermelése szaraz eljarassal fértéhn banyantivelés soran az alébbi
tevékenységelkdh szarmaznak a légszennyezés forrasai:
> A fejté-rakodo és a szallito jatimek eégéstermékei
> A fejtés, rakodas és szallitas soran kédzpor
A munkélatok soran a kovetkéberendezések okozhatnak légszennyezést:
» hidraulikus kotrégép, bontokalapaccsal: Volvo 210(C23 kW)
* FINTEC 1107 tipusu dizel-hidraulikus mobil pofasstgep (262 kW)
* FINTEC 570 tipusu dizel-hidraulikus, kétsiki maisktalyozo (75 kw)
» homlokrakod6: Volvo L120E (165 kW)
Az emissziét aKTIl altal kozreadott fajlagos kibocsatasi faktorok isggeével lehet

meghatarozni a 2007. évi adatok alapjan. A varlvardissziot a szabvanyositott terjedési
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modellek alapjan szamoltuk. A figyelembe véhiégszennyezanyagok kozul nem szikséges
valamennyivel elvégezni a szamitdsokat, csak aazaleggyel, amelynek a vonatkozé
immissziés hatarértéke a legkisebb, és a relathoddgatasi értéke a legnagyobb, mivel a
terjedési,higulasi paraméterek azonosak.

Szamszdren kifejezve En/ln=maximdlis. Erre az anyagra szamitotimegfelels”
leveghminéséget biztosito tavolsagon tal, a tdbbi szenégeyag koncentracidja sem Iépheti
tul a hatarértéket.

A hatastertlet meghatarozasanal erre a tényrekoxiaink. Az altalanos tapasztalati értékékb
lathatd, hogy gkritikus” szennye& a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzésehez

elegend ezt a szennyétz figyelembe venni.
7.2.3. Emmisszio terjedése, levéminéségre gyakorolt hatasa, hatasteriilet

7.2.3.1. A banya hatdsa a levegémindségre

A kilfejtédi  banyak megnyitasanak, uwvelésének koérnyezeti levég gyakorolt
hatdsfolyamatai a kovetkélz szerint rogzithék:

A banya niikbdésének kdzvetlen hatdsaként tartdés kornyezetgdeninéség romlast okozhat

a hatasterileten belll a gépi jovesztéspféd haszonanyag dézerolas, rakodas, szallitas
valamint a torés-osztalyozas soran a keldilsgdlard szennydézanyag (szall és llep&gor),
valamint a beléégés$i motorok altal kibocsatott kipufogd gazok.

Kdzvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt dldadgépjarmivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi utvonal mentén.

Balesetldl, havaria helyzetl adodoé rendkivili Iégszennyezés kdzvetlen hatagd&phet fel
még atmeneti levégninéség romlas. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékba
prognosztizalhatd, am még igy is elmondhatd hogyzeko telepilés kornyezeti
levegminéségét szamottéen nem befolyasolnd az esemény. Az esetleges éyemények
elkertilése érdekében a banya teriletén gépek&saarhem tarolnak, izemanyagot pedig csak
a gépek lizemanyagtartalyaiban tartanak.

A banya niivelése és az egyéb jarulékosvmletek okozta levegerhelés hatétényéiként és

a hatasok mibsitésénél a jovesztés , szdlliths soran aé&gési motorok altal kibocsatott

kipufogdb gazokban talalhatdo egyes légszenéiyamyagokat az alabbiak szerint vettik

figyelembe.
* szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
* nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
» kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
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» szeénhidrogének jovesztes, rakodas, szallitds

» szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitdsstosetalyozas
7.2.3.2. Minésités alapja
A banyantivelés technologiaja (jovesztés, rakodas, szalli&szennyat hatétényedként a
kornyezeti leve§ minéségének romlasa mértékének alapjanssithet. A kdrnyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbirdlasahoz a 4/20114(). VM rendelet a levégerheltségi
szint hatarértékedt €s a helyhez kotott Iégszennggzontforrasok kibocsatasi hatarértékeir
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tesvarmdnyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti leve§ egészségugyi kovetelményeit tartalmazza.
A minésités sikeres elvégzéséhez szamitasokat késziterilak eldontésére, hogy a forrastél
tavolodva, milyen kérnyezeti levéminéség valtozas prognosztizalhaté a védett terlletek,
objektumok (receptor pontok) tertletén.
A modellszamitasok alapjan jel6ltik ki a 306/20201. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasterlilet nagysagat. Azlebi rendelet a hatasterilet fogalmat pontforrasaktalmezi,
figyelembe véve azonban a banya meéreteit, az éJdeétenelt mennyiséget, a banyatelek
diffaz forrasai kvazi pontforraskéent hatarozhatoé&gn
A szdllitas esetében, amely vonalforrasként hat@tdzmeg, szintén igy jartunk el.
A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjeuéslell alapjan végeztik el, a4SZ
21459 azMSZ 21460ésMSZ 21457szabvanyok felhasznalasaval.

o

7.2.3.3. Arobbantds légszennyezé hatdsanak mindsitése
A robbantas soran nagy mennyi$gopor €s gaz szenny&amyag jut a levegpe. A szilard

anyagmennyiségérés szemcsemeret osszetétidlé@mcsenek ismereteink

Valészinileg a 1Qum-nél nagyobb mérétrészecskék vannak tulsulyban, melyek a banyatelken
vagy annak kozvetlen kdrnyezetében kitlepednek.

Normal Uzemi kérilmények kdzott — vagyis tokéletesikerilt robbantas esetén —a nitrogén
oxidok jelentéktelen mennyisége kerul a leitsgy az égéstermékek tulnyomd része a
lerobbantott kzetre rakodik.

A kovetkedkben egy rosszul sikerilt robbanas esetén a koetlyerito teljes nitrogén oxid
tomegének terjedését vizsgaljuk.

A szamitasnal az MSZ 21459/1-81 szabvany pillandilpcsatoforras szennyéhatasara

alkalmazott képletet alkalmaztuk az alabbi parare&tes.
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Ahogy azt a korabbiakban emlitettik (4. fejezeKgzet nem igényli a robbantast. Amennyiben
mégis szikséges, akkor ézktdarabok méretének csokkentése 0,3 — 0,6 méssziwagu,
furélyokba helyezett, kezeléshiztos robbantéanyagzhélataval végezidetA fardlyukak
kialakitasa @ritett leve@vel mikodtetett kézi furokalapaccsal torténik. A furolyatneésje 38

— 42 mm. Az alkalmazott robbantéanyag édtdarab nagysagatél figgn 50-100 Kg.
Robbantasra évente max. 2-3 alkalommal kertlhet sor

Egy—egy robbantds alkalméaval felhasznalt robbare@mpaximuma 100 kg. 1 kg ANDO
robbandanyagbdl mintegy 600 liter nitrézus gaz tkelek. A robbantas folyaman 100 kg x
600 I/kg=60 000 | azaz ~ 60,0°mitrogén-oxid keletkezik.

A szamitdsok alapjan megéllapithatd, hogy a banymyezetében a robbantds utdn a
legmagasabb nitrogén-oxid koncentracio kb. 200m@volsagban alakul ki a széliranytol
fuggden. Ertéke kb. 2,7pg/ nt.

A szennyezett levégathaladasi ideje alacsony szélsebesség esetérhaladja meg a 17
percet. A maximalis 6ras atlag kb. 2;a¥ . A robbantas okozta légszennyezés hatasteriiletét
az 5. abran mutatjuk be, melyll lathaté, hogy a N®& esetében nem jelilhetiink ki

hatasteriletet.

2,5

1,5

0,5

NO2 koncentracid (6ras atlag) [ug/m3]

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Tavolsag (m)

5. dbra: Az NQ terjedése a robbantas utan, 1 m/s szélsebessé@rese

A banyatelek Natura 2000 védelem alatt all, a Nem@kologiai Hal6zat része, mint
.magterilet”. Az 6koldgiai rendszerek védelméber/a011. (1.14.) VM rendelet 4. sz.
melléklete szigorubb kritikus levétgrheltségi szinteket hataroz meg (éves hatarérték)

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ugim
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A szennyezett levégathaladasi ideje alacsony szélsebesség esetérnaladja meg a 17
percet. A maximalis 6ras atlag kb. 2,7& n?.

Lathatd, hogy a kialakuld maximalis koncentracié [275 pg/ m°] az alapterhelés

,,,,,

.....

ideji, elhanyagolhaté mértéki terhelést okoz.

7.2.3.4. Termelés okozta levegészennyezés

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkdzivatkes gépekkel rendelkezik:
* hidraulikus kotrégép, bontdkalapaccsal: Volvo 210(C23 kW)

* FINTEC 1107 tipusu dizel-hidraulikus mobil pofassgep (262 kW)

* FINTEC 570 tipusu dizel-hidraulikus, kétsiki maisktalyozo (75 kW)

» homlokrakod6: Volvo L120E (165 kW)
A haszonanyag fivelése és elszallitasa kdzben a kiulowbgepek nikddése légszennyéz
anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkiféizeres meérését csak nagy
bizonytalansaggal és jeléstkoltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:
* A meteorologiai paraméterek esetlegessége
» Aforrasok jellemdinek a mintavételezésddzakaban éfordulé megvaltozasa.
A banyaszati tevékenység egyes technologiai fdmasdnato legszenny@forrasok kibocsatasi
jellemzi (pl.: hordozégazok térfogataramairhérséklete, aramlasi sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszié intenzitasa) viszonylag nagyaiibossdggal megadhat6. Mindezek
figyelembe vételével a banyabarikidé berendezése légszenn§dmtasat a konkrét forrasok
emisszids jellemd és a banya kornyezetében kialakul6 meteorolgugaaméterek alapjan
transzmisszids szamitasokkal hataroztuk meg.
A termelést és rakodast véggépeket meghajtd diesel-motorokat pontforraska&rgzallitd
jarmiveket pedig vonalforrasként vettik figyelembe asmmisszios szamitasok soran.
A homlokrakodd dieselmotorja altal emittalt szermdyeanyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocs#talapjan szamitottuk ki.

Emisszio [g/kWh
Szakirodalom CH NOx SO
CO Korom
[2] - 16,0 50 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

6. tablazat: NagyteljesitméfyDiesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa
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Tovabbi adatok:
> A gépek kipufogocsovenek atndgg: 100 mm

> A gépek kipufogécsovének magassaga a talajszettfe,5 m
» A csb végén kiaramlo flistgazdmérséklete: 256C
» Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hakxmegfitényes: 1,05
A szamitasok soran 4 gép egyszerre tériéaemelését vizsgéljuk, és a berendezések névleges
teljesitményének 80%-at alkalmazzuk. A 500 kW gijeény és &. tablazatbanlévo
atlagértékek alapjan a hosszutavua, nappali kibaseét
CH =307 mg/s
CO = 2282 mg/s
NOx = 1291 mg/s
SO =136 mg/s
PMio = 142 mg/s
Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az dQxl$sorban a hely és
az id fuggvénye az égés/karos anyag kibocsatas sor@m. dectben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, mint-NO
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teheraut@takkibocsatast is. A janmek atlagos

fajlagos gaznemhszennyeéanyag kibocsatasatra tablazatartalmazza.

Jarmiikate- Fajlagos emisszié g, mg/m*s*db
goria CO CH NOy SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
személy 2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
Jarmiikate- Fajlagos emisszié g, mg/m*s*db
goria [ele) NOx SO, Pb
CH Korom
kdnnyl 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz tehery 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

7. tAblazat: Kulonbo# kategoriaju gépjarngvek fajlagos szennyéanyag kibocsatasa
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A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszomakkmegfeldl (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, derilt) idojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél

kedvedbb eredményeket szolgaltat. A transzmissziés sA8okt eredményeit az lzerdel

gépek helyétl és a banyatelepre vedetit kdzépvonalatdl kiindulva mért tavolsag

fuggvényében 8. tablazatés az-7. szamu abrakomutatjuk be.

Levegészennyezeés a banyagépaitmert Levegészennyezeés a banyagépaittmert
tavolsag fliggvényében tavolsag flggvényében
[nappal, derult idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, derult idében (szélcsend)]
CO | CH | NOz | NOx [PMy | SO . . CO | CH | NO2 | NOx |PMyo | SO,
ug/m® | pg/m? | pg/m? | pgim? | pg/m? | pgym? | T8VOISA9 | i | gy | pgime | pgime | pgim | pg/m?
453,93| 87,16 21,11 29,08 4,98 2,96 50 363,69,73 | 16,89 23,26 3,99 2,3
292,04 60,99 11,64 16,04 2,74 2,06 100 238,88,79| 9,31 | 12,83 2,20 1,64
155,78 32,59 7,75 10,68 1,88 1,21 150 124,88,07 | 6,20 8,54 1,47 0,9]
83,63 | 18,27, 4,09 5,64 0,97 0,72 200 66{90 14,62 7 3,24,51 0,77 0,57
48,60 | 10,12 1,81 2,49 0,42 0,46 250 38|88 8|10 1,43,00 0,34 0,37
32,35 | 6,91 1,36 1,87 0,32 0,3b 300 25/88 5/53 1,09,50 0,26 0,28
22,36 | 4,94 1,00 1,38 0,24 0,28 350 17/89 3)95 0,8@,10 0,19 0,23
15,65 | 3,70 0,77 1,07 0,18 0,2p 400 12|52 2)/96 0,6P,85 0,14 0,17
11,78 | 2,47 0,64 0,88 0,1% 0,20 450 9,42 1,98 0j51,71 0 0,12 0,16
8,35 1,73 0,55 0,75 0,13 0,15 500 6,68 1,838 0}44 60 Q, 0,10 0,12
6,56 1,23 0,49 0,67 0,12 0,11 550 5,25 0,09 0{39 54 Q, 0,09 0,09
5,22 0,74 0,41 0,57 0,1( 0,0y 600 4,17 0,9 0{33 46 Q, 0,08 0,05
4,48 0,49 0,38 0,52 0,09 0,0y 650 3,58 0,40 0{30 41 Q, 0,07 0,05
3,88 0,49 0,32 0,44 0,08 0,04 700 3,10 0,40 0{26 36 Q, 0,06 0,03

8. tablazat: A banyaszati tevékenység okozta lésegnnyezes a termelés hebjfénhért
tavolsag fuggvényében [nappal, derulisioen (u = 2,5 m/s)]
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6. dbra: Leved szennyezés a banya kiterrdes rakodd berendezés#limért tavolsag
flggvényében (nappal derilt ében [u = 2,5 m/s])
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7. dbra: Leved szennyezés a banya kiterniels rakodd berendezés#itnért tavolsag

fluggvényében (nappal deriilt ében [szélcsendes])
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Az abrak (6-7. szamu) azt mutatjak, hogy a maxisné@imissziok a gépeltt illetve az ut
tengelyédl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viglaankis tavolsagon belll egészen
kicsi értékre cstkkennek le.

A légszennyed berendezések hatasteruletének kijelolés®06/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. 8 -ban foglaltak szerint tortént. Céldrerk talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (pkketében 24 6ras) hatarértéek 10 %-a hatdrozzameg
hatésterulet vonalat.

Az 5. tdblazat (,A Iégszennyéanyagok egészsegugyi hatarértékadatait 6sszevetve a fenti
harom tablazat adataival a kovetékeet allapithatjuk meg:

Az NO2 esetében 124 méteres hatasteruletet tudunk kijehiila banyaszati tevékenységhez
kapcsolédban, mig a PM10, a CQy szénhidrogének, és a SOmmisszidja a leggyakoribb
meteoroldgiai feltételek mellett sem éri el az 1 és hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a
légszennyeéinek nem tudjuk a hatasterlletét kijeldlni. A hataseruletet a 9. szamu
mellékletszemlélteti, melyet a banyatelek hataratol abrazaink.

Egészséguigyi hatarérték feletti koncentraciék nemlakulnak ki a banyatelken Kivdil.

A szamitas altal kapott értekeket 6sszehasonlitva @koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pgAn Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a
termelés nem haladja meg (meg sem kozeliti) a gigfdyi ebirdsokat.

7.2.4. Szallitas okozta légszennyezes

A termelvény szdllitdsa a banyakijarattdl a banyaudyi-i részén fog torténni a korabbi
szallitdsi tevékenység soran kialakitott makadaon.UA makadam Gt mintegy 2,0 km
hosszusagu, mely Flzérradvany telepilés hataraity Kikerllve a telepllést becsatlakozik a
Fuzérradvany és Palhaza kozott huzodo 37126. shékib utba, majd pedig a 3719. szamu
0sszekdt utba.

A termelésre és kiszallitasra mintegy 100 napoesatiil keriil sor egy évben. Evente max.
50.000 tonna haszonanyag termelést és 20 tonnebieds®l teherautdkat figyelembe véve,
oranként maximum 2 gépkocsiforduléval szamolhatunk.

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalma®.atablazattartalmazza tartalmazza, a 2015-6s
forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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L I. jarm tlikategéria | Il. jarm iikategoria | lll. jarm {ikategoria

Vizsgalt Utszakasz A e mp PR
(jArmii/ora) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
37126. sz. bekét
1 1

(0+000 — 2+434) 6 0 0
3719. sz. 6sszekdt

(5+609 — 19+107) °2 2 2

9. tdblazat: A szallitasi utvonal 2015-0s jaffiorgalma

A szdllitas utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-oxiah a szénhidrogén és a szallé por
koncentracié ndvekedésével lehet szamolni. Léggaaikkomponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, eztrd két komponenst vizsgaljuk
kiemelten.

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallépjgrmivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok Iégszenngdmtasat vesszik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tébb kompongérszennyedanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznajgdilentl a kémiai missegél (csak az
SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési vigpdrkozott, a kildnbdzemmissziok kozl
azt a szennyét kell kritikusnak mirdsiteni, melynek a vonatkoz6é immissziés hatéarérgeke
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitasban résztvévjarmivek tipusa, életkora valtozé, ezért a kozlekedésis&zios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004datait vettik figyelembe.

A szdllitojarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakottatati kivil 70 km/h.
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L .. | Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k| a megnevezésg ., Jarmiivek fébb jellemzéi Jel
(UT 2-1.109) | S0
ategoria
szemeélygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkul, kis autobusz 16 firely alatt,

1 szemely- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

' kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztémege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)

5 <7616 autébusz I KRESZ szerint meghaté_lrozott (kivéve a busz

' ' 16 féihely alattiakat)
3. csuklos 1. KRESZ szerint meghatarozott cs-bus

autobusz

4 konnyi I tehergépkocsi, 3500-7000 kg dssztdheg ktg

' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 sz0l6 nehéz I nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztorieg ntg

' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-néal nagyobb hasznos

teherbirasu)
6 tehergéplfocsi, m tehergépkocsi pétchsival, igk-szer
szerelvény nyergesvontaté
motorkerékpar
7. €s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

10. tablazat: A gépjarmivek jarmiikategoriaba sorolasa a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM

rendelet alapjan

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szatas okozott forgalomndvekedés a

kovetke® tablazat szerint alakul:

37126. sz. bekdi (0+000 — 2+434)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekede
jarmiikategoria alapforgalom][j/nap] forgalom [j/nap]
l. 277 277
1. 168 168
11 0 50
Osszesen 445 495
3719. sz. 6sszekét(5+609 — 19+107)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekede
jarmiikategoria alapforgalom][j/nap] forgalom [j/nap]
l. 909 909
Il. 27 27
11 21 71
Osszesen 957 1007

11. tAblazat: A megkdozelitési utvonal jafifiorgalma jarmikategoriankent
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A kovetked tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adalapjan a lakott tertileten kival

tortérs haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok:

Uzemmdd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH NO: SO; PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 332 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 221 0,00798 0,118
12. tablazat: Az I. jarndkategoria fajlagos emisszios tényetg/km)
Uzemmod | Szén-monoxiq Szén-hidrogének| Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO; SO PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 572 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
13. tablazat: A Il. jarmikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)
Uzemmod| Szén-monoxid| Szén-hidrogének| Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO: SO PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

14. tablazat: A lll. jarmikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)
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Az emisszio meghatarozas&molgalo keéplet:

72 |
v |

< Qe | (G}: 24:' -

3 —‘.'-;l:t‘
1| vosor 3600 x s

ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarntikategoria jele,
vV = a gépjarm izemmaddja (sebessége) [km/h]
sv = az adott izemmodban megtett ut [km],
g = fajlagos emisszids tényeg/km],
G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsiriiség [jarnti/nap].
Az emisszio szamitas eredményagi érintett utak esetében:

37126. sz. bekdk (0+000 — 2+434)
Emisszio [mg/(m*s)]

(6{0) CH NO- SO, PM10

l. 2,17 0,33 0,30 0,00 0,02

1. 2,38 0,39 1,37 0,04 0,39

I, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0sszesen 455 0,71 1,66 0,04 0,40
3719. sz. 6sszekét(5+609 — 19+107)
Emisszio [mg/(m*s)]
(6{0) CH NO- SO, PM10

l. 7,12 1,07 0,98 0,01 0,06

1. 0,38 0,06 0,22 0,01 0,06

I, 0,62 0,05 0,42 0,01 0,11
0sszesen 8,12 1,18 1,63 0,02 0,24

Akusztikai
jarmiikategoria

Akusztikai
jarmiikategoria

15. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra taldtast nem tartalmazza)
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- 37126. sz. bekdi (0+000 — 2+434)
Akusztikai —
T - Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
CO CH NO:2 SO PM10
l. 2,17 0,33 0,30 0,00 0,02
1. 2,38 0,39 1,37 0,04 0,39
1. 1,60 0,13 1,10 0,03 0,29
0sszesen 6,15 0,84 2,77 0,06 0,6
- 3719. sz. 6sszekét(5+609 — 19+107)
LGl Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria 9
CO CH NO:2 SO PM10
l. 7,12 1,07 0,98 0,01 0,06
1. 0,38 0,06 0,22 0,01 0,06
I, 2,28 0,19 1,57 0,04 0,41
0sszesen 9,77 1,32 2,77 0,0b 0,5¢4

16. tédbldzat: Emisszio szamitas alapforgalomra falitast tartalmazza)

A szallitas nagysaga olyan kis méliékz eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz
novekedeést az emisszidban.
Az elébbi emisszids értékekbaz MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan keriiltek amnigszios

értékek meghatarozasra az alabbi formula felhadzaaal:

E,

sIna-u-o,

3
. (£
(: —\)T
VT

ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras rovid idtartamra vonatkozo6 szennyemnyag
emisszibja [mg/(mxs)],
k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),
o =a szélirany és a vonalforras altal bezart szég
u =folytonos vonalforras flustfaklyajara jellethszélsebesség roviddartam alatti
kozépértéke [m/s],
6,v. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya filgges turbulens szorédasi
egyutthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspapa
A szamitasok kdzbefigs végeredményei a kovetk&z
- oz a folytonos vonalforras esetén a fistfaklya filgges turbulens szérodasi
egyutthatoja: 7,225 m,
- oz fuggsleges turbulens szorddasi egyutthatd: 7,067 m,

42



— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s

A szallitas altal érintett kozat forgalma, valamiat szallitas altal egyittesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deijrasi viszonyok kozottfg/m®] a 17.-

18. tabldzatokartalmazza. A szamitadsok soran figyelembe vetiilap |l€gszennyezettséget.

Tavolsag az Szallitas nélkl Szallitassal novelt forgalom
at
tens(zel)yédﬂ CcO CH NG SOy PMy cO CH NG SOy PMy,
m
37126. sz. bekdi (0+000 — 2+434)
10 2355 | 2,46 2,60 0,11 0,30 31,87 3,33 3,51 0,15 0
20 16,11 | 1,65 1,79 0,06 0,21 21,80 2,24 2,43 0,08 0
30 10,53 | 1,08 1,13 0,04 0,14 14,24 1,47 1,53 0,06 0
40 6,80 0,69 0,76 0,02 0,10 9,20 0,94 1,03 0,03 0
17. tAblazat: Szallitas okozta légszennyez83 E26. sz. bekdi (0+000 — 2+434%zakaszan
Tavolsag az Szallitas nélkl Szallitassal novelt forgalom
at
teng(;el)yétﬂ co CH NG SO PMy, coO CH NG SO PMy,
m
3719. sz. 6sszekdét(5+609 — 19+107)
10 42,14 | 4,41 4,64 0,20 0,53 50,83 5,32 5,60 0,24 0
20 28,82 | 2,96 3,21 0,11 0,38 34,77 3,57 3,87 0,13 0
30 18,84 | 1,94 2,03 0,08 0,24 22,712 2,34 2,44 0,10 0
40 12,17 | 1,24 1,37 0,04 0,18 14,68 1,49 1,65 0,05 0

18. tablazat: Szallitas okozta légszennyez83 0. sz. 6sszekét(5+609 — 19+107)

Hatasterllet

szakaszan

» 37126. sz. bekd@ (0+000 — 2+434) Egyik komponens esetében sem tudunk
hatasteruletet kijeldIni.
» 3719. sz. 0sszekét (5+609 — 19+107):Egyik komponens esetében sem tudunk

hatésteruletet kijeldlni.

Megallapithato, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowbeni allapotban

a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo I§szennyezettségi hatarértékelkt.

A szamitasok soran a maximalis kapacitassal szamottik, viszont ez a piaci helyzet

figyelembe vételével a kitermelt mennyiség és ezillta szallitds volumene kisebb lesz,

tehat a valésagban kedvdibb képet kapunk a szamitott értékeknél.
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7.2.5. A kdrnyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kilonbdd technoldgiai folyamatok alatti Iégszenn§eanyag kibocsatas megjelenik, de a
telepllési kornyezetben a tavolsagok miatt nem damoak a koérnyezeti elemek, a
szennyedanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el aiigdsph A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térimm érik el a telepilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban isithiatosA varhat6 hatasok kulonkomiszaki
intézkedésekkel csokkentbktés j6l kézben tarthatok. A leudézen, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. v#itozasok mar tartds, stabil intenzitasu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsol6do niellékenységek nem okoznak olyan

hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.
Ebben a szakaszban a hatasokdasitéseelviselhet’

Felhagyasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsk
Ebben a szakaszban a hatasokasiiésejavito
A bekovetked kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étirikérnyezeti elemek és

rendszerek szerint

A banyantivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasokisgem okozhat kérnyezetében
kifogasolhat6 mértéklégszennyezettséget.

A banyabeli féldmunkagépek egyiittes Uzemelésénehykéetterhél hatasat a kornyéz
telepliléseken nem lehet kimutatni.

A levegterhelées megékését/mérsékliéset szolgald intézkedések betartéseténe
levegiterheltségi szint nem novekszik szadmaotty, a banya tkodése nem kifogasolhat6. A
terhelésndvekedés lakott telepilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasairydditi levegben visszafordithatatlan

karokat nem okoznak, a kornyetelepiléseken az ottéd életmirbségét nem rontja.

A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatosaga, terbedirjadése és ibeli eloszlasa,

kedved vagy kedvailen mivolta

A hatasok értekelésénél meg kell vizsgalni azhatkerolhato teriletet amelyre a tevékenység

altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
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A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk a banya kdrnyezetében. A hatasok nem érik elaykd lakott teleplléseket.
A hatasok a banya élettartama alatbbieh kissé valtozé intenzitdssal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déah befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.
A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasterlle®ntermelés befejezését koveh a
légszennyez anyagok felhigulnak, és a banyatelek kornyezetkligepednek. A tevékenység
befejezését kovéen hamarosan visszaallnak az alapallapot kozelowmigok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.
A kornyezeti kdrok mérséklése
A levegiterhelés megékését/merseklését szolgalo intézkedések:
- A belss szallitasi Utvonal porzasa -szaradhdn —a fellilet locsolasaval mérsékathet
-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizffak karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos elignésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A szallitas pormentes takarassal ellatott jarekkel torténik

A kornyezetet @f hatasok mérésének, elemzésének maédja:
A porszennyezés hatadsanak vizsgalatat — tekintettehmitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utbellerdrzés mabdja a tevékenység felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortol nem kovetkezhet be szenny@dzs a kornyezeti elemekben, az utodlieés is

szlikségtelen.
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7.3. Zaj
7.3.1. Zaj alapallapota

A banyaterilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Fadéany kozségt kiltertletén, a
telepiiléssl E-ra 2,0 km-re talalhato.
A kornyez erddk talalhatok. A banya kdrnyezetében jetestajterheléssel jaré tevékenységet

nem folytatnak.

7.3.2. A robbantas okozta zajterhelés
Ahogy azt a korabbiakban emlitettik (4. fejezeKgzet nem igényli a robbantast. Amennyiben

mégis szikséges, akkor ézktdarabok méretének csokkentése 0,3 — 0,6 méssziwagu,
furélyokba helyezett, kezeléshiztos robbantéanyagzhélataval végezidetA fardlyukak

kialakitasa @ritett leve@vel mikodtetett kézi furokalapaccsal torténik. A furolyatneésje 38

— 42 mm. Az alkalmazott robbantéanyag ézdtdarab nagysagatél figgn 50-100 Kg.
Robbantasra évente max. 2-3 alkalommal kertilhet sor

Szeizmikus biztonsagi tavolséag:

A jelenleg érvényes Altalanos Robbantasi és BiZighSzabalyzat (13/2010 KHEM rendelet
IV. figgeléke) és a 49/2013. (VIIL.9.) NFM rendel2t mellékletének éirasai szerint a

Szeizmikus biztonsagi tavolsag:

L= a/Qim

kifejezéssel hatarozhaté meg, ahol:

ahol:

L = a szeizmikus biztonsagi tavolsag, [m]

k = tényes, értéke: 80 (1.1.2.b pont szerint)
Qf, a mértékado toltet tomege, [kg]

L= 870 1/100=400m

A tervezett robbantasi terileten toiémbbantasoknal a 400 méteres dvezetben Kildnleges
védelmet igény létesitmény (pl. honvédelmi, tavkozlési |étesityészakérdi repulbtér,

duzzasztogat, 20 méternél nagyobb fesztavu hid)takiimato.
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A banyaszathot szikséges elektromos aramot habbdatositjak. A vezeték szeizmikus

karosodasat a kovetkemodon szamoljuk:

A k x VQi/l értéke két létesitmény (elektromos vezeték)édmsat > 0,025, ezért a V = (kix)/|

képlettel hatarozzuk meg a varhat6 rezgési sebeiseéd.6 abrarol (13/2010 (111.4.) KHEM

rendelet 4. melléklet) leolvassuk a megengedetkeétt

A robbantas helyét 1500 méterre talalhatd az €lsédend épllet (Flizérradvany), ahol a

szamitott rezgési sebesség

_k-JQ; 80-v100
l 1500

A megengedett rezgési sebesség a 5 mm/s.

4

mm
0,53 (—-)

Lathatjuk, hogy a szamitott rezgési sebesség jgabb, mint a megengedett. A szamitott
alkalmazand6 meértékadd robbanétoltet tomegek fbhntdsa a védefidlétesitmények
szeizmikus ké&rosodasat nem okozhatjak. A védesléktromos légvezetékek és azoels
lakoéplletek olyan kis mértékben érintettek, hoflgnérzé szeizmikus mérésekre nincs
szikseég.

A kornyezetvédelmi éirasok szerint nem a rezgés sebessége, hanem auldgora
meghatarozé és a megengedett érték 30 fam/s

Az adott tavolsagokban a rezgések frekvencidjasalac A varhato frekvenciasav: 8-20 Hz
kozotti lesz. Az elmozdulasok és kialakuld feszZgek szempontjabdl a kisebb frekvencigju
rezgések a veszélyesebbek. f = 8 Hz-et figyelendve & szeizmikus hatastavolsagon belul
lévé védend objektumoknal a gyorsulas értéke:

A = 41Pf°A [mm/s7]
ahol: f-arezgés frekvenciaja, Hz;

A - az elmozdulas mm-ben, melynek értéke (8 - 9f*trm.

Az adatokat behelyettesitve:

A = 4*1P*64*9*107 = 22,74 mm/$<30 mm/$
Ez a szamitas a rezgés gyorsulasanak meghatarakésaxt igazolja, hogy a robbantasokkal
kornyezeti kdrosodast nem okozdb&nya.
Az épuletkarosodasok 0,2 g-nél, vagyis 0,2 * 9811092,2 mm/% gyorsulasnal kovetkeznek
be.
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A robbantassal jovesztetbkettbmeg nagy része a robbantasi homlok elé ok, kis része
pedig szétreplll és akar tobb szaz méter megtétatdehullik. Hasonld nyersanyagot terthel
banyaban ez altaldban 2-300 méter korili érték,reemi jelent veszeélyt a kornyezetre.

A banyaban éves szinten 2-3 robbantasra kerulAsoeddigi mikddés soran nem érkezett

lakossagi panasz a robbantassal kapcsolatban.

7.3.3. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés

A banya ntivelése soran az alkalmazott gépi berendezéselji&zészkozok rikddéese
eredmeényeként zajkibocsétassal kell szamolnunk. afitmcsatds meghatarozasahoz a
kovetke® kiindulasi feltételekkel szamolunk:

A vizsgalt banya zajvédelmi szempontok szerint pizeigy a keletke& zaj ,Uzemi
létesitményekdl szarmazo zajként” jellemezlet

A munkavégzés soran csak nappal?f0s 18° ora) idbszakban tortéh tevékenységgel
szamolhatunk.

A 27/2008 (XII.3) KvwWM-EUM egyduttes rendelet 1. sza melléklet 2. sorszamagkoterilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepgzseépités)¥zerint a zajterhelési hatarér&k dB
nappalra a védend lakdéplletek irAnyaba. Azon iranyokba, ahol niédend épllet ott a 4.
sorszam szerinti (Gazdasagi ter}il60 dB-eshatarértéket alkalmazzuk nappalbd) dB-t
éjszakara. A zajterhelési hatérértékek megallagitiisa telepllésrendezési terv szerinti
besorolast vettik figyelembe.

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkazivatke? gépekkel rendelkezik:
* hidraulikus kotrégép, bontdkalapaccsal: Volvo 210(C23 kW)

* FINTEC 1107 tipusu dizel-hidraulikus mobil pofassgep (262 kW)

* FINTEC 570 tipusu dizel-hidraulikus, kétsiki maisktalyozo (75 kW)

» homlokrakod6: Volvo L120E (165 kW)
A berendezések hangteljesitményszintjenek meglmligaoaz egyes kultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkiboce#édsi modszerérszolo 29/2001 (X11.23.)
KOM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.
A szamitas soran a legrosszabb esetet vizsgaljuk,jkor a homlokrakodd és a kotrd
tzemel. A homlokrakodd gép és a kotro-rakodd gép eteben a hangteljesitményszina
kovetked képlettel szamolhato:

82+11ligP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)
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Berendezés Mechanikai teljesitmény | Hangteljesitményszint
(kW) (dBA)

Volvp glO CL hidraulikus 123 104.9
kotrogép
FINTEC 1107 tipusu dizel-
hidraulikus mobil pofas tégeép 262 108,6
FINTEC 570 tipusu dizel-
hidraulikus, kétsika mobil 75 102,6
osztélyozé
Volvo L120E homlokrakodo 165 106,4

19. tablazat: Az alkalmazott gépek hangteljesitmezigtje

Korabbi tapasztalatok és mas tanulmanyok alapjasrallité jarmivek (mivel a szallito
jarmivek tipusanak pontos meghatarozasa elég nehézjeljasigmeny szintjét 96 dB-nek
vesszuk.

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételézlztibmlokrakodd, a kotrégép, a to6gep,
az osztalyozo ésgy teherautdiizemel egyszerre a helyszinen.

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alébsaefliggés szerint szamithato:
5
Lyer =1000g Y 10%
i=1

LWer = 112,3 dB(A)

A termelési (jovesztés, rakodas, szallitagyetetek soran a kdrnyezetben valésizithet
zaj meértéke
Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - KL
O0sszefliggés alapjan hatarozhaté meg,
ahol
Lawv : @ berendezések altal “r’ thvolsagban keltetnzajtéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: aleved@ elnyeb hatasat kifejek korrekcio

Km: a talaj €és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsdit kifejed korrekcio
Kn: névényzet csillapitd hatasa

Ky: hangvisszavédési korrekcio (3 dB)

r: az el$é védend éplulet tavolsaga (1500 m)
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A terhelési ponton fell&éphangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrdks@amitasa:

* A KL (leved elnyeb hatdsat kifejek korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatbansl&@0 Hz frekvencidhoz tartoz@mérséklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fugguvaaryd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adédik.

* Kn (a novényzet csillapitd hatasa) az MSZ 1503&22688. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Kn = &S
ahol:
an: 0,05 dB/m
Sh: névényzdna vastagsaga (mely esetiinkben minte@ynj0

* Km(atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapiaésat kifeje& korrekcio) szamitasa

a kovetked 6sszefliggés alapjan tortént:

Ky = {4,8— 2h, (17+ ﬂ’ﬂ >0
S S

ahol: §: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassagetijekben: 1,5 m)

Az el védend lakbépuletnél (1500 méterre a termelési heligh):

Lam =112,3 dB - 20*Ig (1500) + 3dB + 2 dB -11 dB;9 2B — 25 dB — 4,7 dB £0,18 dB

A fenti eredménybdl lathatd, hogy a termelés nem okoz hatarérték tpést az elg

védends épuletnél (Flizérradvany).

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairol szo6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdstének (a kornyezeti zajforras
hatasteriletének) hatara az a vonal, ahol a zafstdl szarmazé6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisekbjeerhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyend a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérték,
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d) zajtol nem veédeiddkornyezetben - gazdasagi teriletek kivételevefyemti a
zajforradsra vonatkozo, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teruletek zajtol nem védergszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB

A hatasterlilet meghatarozasanal az e) pontot véthembe, mivel a banya kérnyezetében
erdd mivelés alatt &ll6 terlletek vannak, igy a hataseemhgysaga 55 dB lesz.

55 dB-es hatasterulet a kovetkamdédon szamolhat6

Lam= Lwa - 20*lg r + 10*IgD - 11 + K— Kn — Km
55dB=112,3dB-20*gr+3-11dB—-4,7dB
r=169,8 m
A hatéasterileti térképet% szamu mellékletzemlélteti, melydl latszik, hogwédend épilet
a hatastertleten nem talalhatd. A hatasteriletet Bdnyatelek széléil abrazoltuk.

A hatasteruleten talalhat6 ingatlanok és besorolasu

Helyrajzi szam (Fuzérradvany) Miivelési ag
013/4 erdd

20. tablazat: Hatasterilet altal érintett ingatlako

7.3.4. Szallitas okozta zajterhelés

A termelvény szallitasa a banyakijarattol a banyaud\yi-i részén fog torténni a korabbi
szallitdsi tevékenység soran kialakitott makadaon.UA makadam Gt mintegy 2,0 km
hosszusagu, mely Flzérradvany telepilés hatarait Bikerllve a telepillést becsatlakozik a
Fuzérradvany és Palhaza kozott huzodo 37126. shékib utba, majd pedig a 3719. szamu
0sszekdi utba.

A termelésre és kiszallitasra mintegy 100 napoesatiil keriil sor egy évben. Evente max.
50.000 tonna haszonanyag termelést és 20 tonnebieds®l teherautdkat figyelembe véve,
oranként maximum 2 gépkocsiforduldval szamolhatunk.

A jarmitipusok kozul a személygépkocsi, a kisteher-géplesetében az I., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparaadsukldés autdbusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehézijéartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki ebiras szerint.
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Az egyes akusztikai janikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali érafanga({Qn):

Qin = (Ain * ANF)/16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eiras altal meghatarozott tényéz mely az I. és II. kategdria esetén
0,91, a lll. kategoria esetén 0,90.

ANF; - azi.-edik jarrikategoria atlagos napi forgalma

A szallitas okozta zajterhelés szamitasanal azeagjesztikai jarrikategoridknal a maximalis
nappali oraforgalom nagysaga az érintett kozutnahlabbi értékek szerint alakul a nappali
id6szakban.

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalma2h tablazatartalmazza tartalmazza, a 2015-6s
forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsaalt Gtszakasz I. jarm iikategoéria | Il. jarm iikategoria | Ill. jarm iikategoria
9 (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
37126. sz. bekdt
(0+000 — 2+434) 16 10 0
3719. sz. 6sszekdt
2 2 2
(5+609 — 19+107) °

21. tablazat: A szallitasi atvonal 2015-0s jadiforgalma

A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utugyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:
Az egyes Ut- és iibzakaszhoz tartozo referencia egyendri&hangnyomasszintet az alabbi

képlettel hatarozhatjuk meg:

LAeq(7,5)g,S,t,]- = 10" log

3 n
E 100'1'LAeq(7'5)g,s,t,j,i + E 100'1'LAeq(7f5)g,s,t,j,v]
i=1 v

ahol a g-edik oran belil az s-edik szamitasi Umzakoz tartozoj-edik Ut- és t-edik
id6szakaszon belll dsq (7,5),s1i @z i-edik akusztikai jarfikategoria forgalméatél szarmazé
kiindulasi egyenértékA-hangnyomasszint.

Laeq (7,5),s.tj,vaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarnkéimdulasi egyenértékA-

hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.
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L aeq (7,5).s.tji Kiszamitasa:
LAeq(7;5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(Kigstji — €rtékét z adott akusztikai jaiikategériahoz tartozé a szabvamy jelii
fédiagramjabal kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalomnalaitunk, mely sordp = ¢ = 0 Utlejtést
vettink figyelembe.
Ennek megfelélen az egyes jartikategoridk esetén a {}s.j,iértékei a kovetkek:

l. jarmikategoria: 74,5 dB

Il. jarmikategoria: 77,7 dB

[l jarmiikategoria: 81,8 dB
Kp értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga midivatkes képlettel szamoltuk ki:
jérmﬁ)

h

Ky =10-1lg (Q/v) ~ 16,3 (vam,Q

A szamitasi eredményekeRa. tabldzatartalmazza

A tevékenység nélkili forgalom | A tevékenységgel megnovelt

Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(dB) L Aeq (7,5 szémitott)(dB)
37126. sz. bekét 56.55 58.66
(0+000 — 2+434)
3719. sz. 6sszekdit 58.85 60,22

(5+609 — 19+107)

22. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta ragks

A novekedés mértéke a 37126. sz. b&ldta 3719. sz. 6sszekditak esetében 2,11 és 1,37
dB.
A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8-a rendelkea széllitasi tevékenység okozta

hatasteritlet meghatarozasarol:

7. 8(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasatikséges szallitasi tevékenység
hatéasterulete az a szallitasi utvonalakkal szonszédajtdl védentltertilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dBéake jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasterlletet azalgzallitasi, fuvarozasi tevékenységekre

kell meghatarozni, amelyek
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a) orszagos kozuaton vagy helyi kdzutak kozll hadgrelss- és masodrendfsutakon
valésulnak meg, és
b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalatelds)t vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.
A 37126. sz. bekdtés a 3719. sz. 6sszekdittak bekdd és dsszekétutak, igy nem tartoznak
a rendelet 7.8(2) a) pontjaba,.
A 27/2008 (XII.3) KvWM-EUM egyuttes rendelet 3. sz& melléklet 4. sorszamgdzdasagi
terllet)) szerint 37126. sz. bekdes a 3719. sz. dsszekditakra (azon részén, ahol nincs
védend épilet: kiltertlet) a zajterhelési hataréré&Ek dB nappalra, mig lakott terlleten a
hatérértéket a rendelet 3. szamu melléklet 2. doraA_akotertlet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszérbeépités) hatarozza meg, mely alapjan 60 dB nappalra. Aligginem
erint lakott tertletet, igy elmondhatjukogy a termelés okozta forgalomnévekedés nem

okoz hatarérték tullépést a vizsgalt utszakaszon.

7.3.5. Zajterhelés hatasai

A bekdvetke® kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintiekdrnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyantivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasokisgem okozhat kérnyezetében
kifogasolhato mértékzajterhelést.

A banyabeli féldmunkagépek egyittes Uzemelésénehykéetterhél hatasat a kornyéz
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedéselirthet esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottéen, a banya ftkodése nem kifogasolhatd. A terhelésndvekedéstlakot
telepililést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasaszefisdithatatlan karokat nem okoznak, a
kornyes telepiléseken az ottéd életmirbségét nem rontja.

A hatas ergssége, tartdssaga, visszafordithatdésaga, térbelidiqedése és idbeli eloszlasa,
kedves vagy kedvestlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azhatkrolhato teriletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok

elviselhetk a banya kdrnyezetében. A hatasok nem érik elaykd lakott teleplléseket.
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A hatasok a banya élettartama alatbbiein kissé valtoz6 intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déah befolydsoljdk az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriile#®@ntevékenység befejezését kdsart
hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzeli vigzion

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési korngezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.

Az utbellenérzés modja a tevékenyseg felhagyasat kovein:

A felhagyasi szakadzan a banya tertletén rekultivacios és t4jrendeméakakra kerul sor.
Megs4inik a kitermelés, valamint a banyabdl todraszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
végzésehez a banyatelek tertletén 1 munkagép Uesersdiikséges, ami divelési

idészakban ismertetett zajterhelés jebsntsokkenését eredményezi.

7.4. Talaj

A tertleten allandé veszélyforrast jelénbbjektum (pl.: Gzemanyag tarold) nem kerdlt
kialakitasra. A banyaszati tevékenységhez kapcéolsibek rendszeres éves karbantartasa
nem a banyatertleten torténik. Karbantartasi tewghéeget csak havaria esetén végeznek a
terlleten.

A banyészati tevékenység veégzése folyaman veszdéiydiedék csak véletlensziem
géphibabdl addédhat. Ez a jeliepiba c$szakadasbol, szivattydhibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabdl adodhat. A felsongdizaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétlképes talajt. Rendkivli olajelfolyas esetén a fékel
miszaki vezdl koteles intézkedni a szennyezdésébzporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral tortéd felitatasardl és a szennyezett hulladék telepbdtyntére szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasardn — csak kozvetlen hatasterilet
beszélhetlink, ami azonos a banyatelek tertletével.

A banyaszati tevékenység befejezése utdelrmgyasi szakadazan a tovabbi hasznalathoz
igazodoan el kell végezni a tervezett terlletreadezhhez falhasznalasra kerll a korabban

lementett és deponalt humusz.
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7.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kaéetkdladéktipusok keletkezhetnek:

> Kiulonleges kezelést igértylveszélyes hulladékok

» Kulonleges kezelést nem igéaytermelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gyijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezgsmddon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szenngdeése kizart.

7.5.5. Veszélyes hulladék
Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkdzivatke? gépekkel rendelkezik:

» hidraulikus kotrégép, bontékalapaccsal: Volvo 210(C23 kW)

* FINTEC 1107 tipusu dizel-hidraulikus mobil pofassgep (262 kW)

* FINTEC 570 tipusu dizel-hidraulikus, kétsiki maisktalyozo (75 kw)

* homlokrakodo: Volvo L120E (165 kW)
A tevékenység soran potencidlisan kKigsizveszeélyes hulladékok kore a gépi berendezések
mikddéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetlegeghibdisodasahoz Kitk. Igy a
jarmivek, rakoddgép tzemanyaggal tofideltoltése, Uzemelése kdzben elfolyo, elcsépeg
széenhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitasduadznalt olajos rongy, olajsak és olajos
gongyodlegek, elhasznalt akkumulatorok kéghzsével szamolhatunk.
A tevékenységhez kapcsolédd gépek karbantartasamaonkatertleten, hanem a Kivitdlez
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran kedétkeszeélyes hulladékok aitimelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelka@nek kell a veszélyes hulladékot elszallitahza.
Uzemi korulmények kozott keletkéaveszélyes hulladékok megnevezését és becsilt éves
mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alapg@3. tablazatbarfoglaljuk 6ssze.
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4 Becsiilt éves
a huIIadeIg Fécsoport EWC kdédszama .
megnevezeése mennyiség (kg)

Csak asvanyolaj
szarmazékokat 13 01 10* ~130
tartalmazoé
hidraulikaolajok Olajhulladékok
Klérmentes motor-
hajtomi- és 13 02 05* ~ 45
kensolajok
Vegyes 0sszetéiel
tarsitott
csomagoldanyagok
veszélyes anyagokki

Csomagoléanyagok 15 01 05 5
kozelebbél nem

eghatarozott felitat

anyagok, tobdkendk,

N

L)

szennyezett sziréanyagok és 15 02 02* 10

torlokenddk, ‘ w 2
P ! védbruhazat

véddruhazat

Olomakkumulatorok 16 06 01* 1db
Olajs4iré 16 01 07* 2
Kiti[rrr]\elllt tgl,?(j és 17 05 01 nem becsiilhét

6hulladé

23. tablazat: Keletkeizveszélyes hulladékok becsilt éves mennyisége

A kitermelést és a szdllitAst csak kifogastalamapatti gépekkel és jatmekkel végzik,
elkertilend a szennyeiléseket.

Abban az esetben, ha a hajtarek olajcseréje a beépitési helylikon torténik atlegesen
elcsopog anyag 0sszegjtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetleg&setyt olajat
homokkal itatjak fel és kulon, zart edénybetijgi és azonnal a javito tinelybe szallitjak.

A tevékenység vegzése folyaman veszélyes hullaskdkweletlenszéen géphibabdl adodhat.
Ez a jelleg hiba c$szakadasbdl, szivattydhibabdl vagy a hidraulikusnkabhenger
meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt vagyetanyagot a jogszabalyié@asoknak
megfeleben gyijtik és szintén a javito fimelybe szallitjak.

A keletke® veszélyes hulladéekok ¢jgesi maodiai:
» faradt olaj: 200 I-es acélhordo

* haszndlt olajsgrék: 50 vagy 110 l-es franyag tartaly

e olajos rongy: 100 Il-es tianyag zsék vagy hordo
Akkumulator tarolasara nem keril sor, mivel () akkuator vasarlasa esetén hasznalt
akkumulatort rogtén leadjak.

A keletke® veszélyes hulladékot csak engedéllyel rendélikég szallithatja el.
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7.5.6. Nem veszeélyes hulladék

A telepen 1 miszakban dolgozé 3 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgalo konthaeak
kozelében elhelyezett hulladéKigw kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken
(meleged 1évo kis hulladékgyijté edényzeteket naponta dritik. A szilard kommurtalisadék

becsiilt éves mennyisége kb. 6-8 m

A hulladék megnevezése EWC kbédszam:i | Keletkezé mennyiség (kg)
Biologialig lebomlé étkezdei hulladék 20 01 08 300-350
Muianyag csomagolasu hulladék 150102 10-15
Védéruhazat (elhasznélt munkaruha) 1502 03 7

24. tablazat: Keletkeznem veszélyes hulladékok becsilt éves mennyisége

A nem veszélyes hulladékokigiesi modja:

» Bioldgiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedelesrmggyijtd

e Mtuanyag csomagolasu hulladékiamyag zsak tartokereten fedéllel

e Elhasznalt munkaruha: 100 |-esiamyag zsak
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamaygijes gdényeket a hulladék tipusanak
megfeleben elkulonitett, csapadéktol védett, szilard patioetzart helyen taroljak.
A hulladékgwjtok Uritésének gyakorisagat a ugytartaly elhelyezhésége, a hulladék

mennyisége és a hulladék romlanddsaga, bomlas idgarozza meg.

7.5.7. Kommunalis szennyvizek
A banyaterlleten a tikddéssel kapcsolatos kommundlis szennyviz nem Keziét A
tulajdonos mobil WC kihelyezését tervezi, melyetiaemeltet rendszeresen Urit majd.

7.5.8. Banyaszati hulladék

A banyaszati hulladékok kezeléséil rendelked 14/2008.(IV.3.) GKM rendelet szerint
banyaszati hulladek a letakaritasbol szarmazé reeidd.

A termelés soran a késbiekben letakaritasbol szarmazod decheddivel, illetve kodztes
meddvel kell szamolni, melyet a meddepdniakon helyeznek el.

Tekintettel arra, hogy ezek az anyagok nem szemtigdz tarolasuk felhasznalasig kulon
miszaki védelem nélkil kdzvetlentl a talajon torténik

Hulladékgazdalkodasi szempontbdh tervezett tevékenység hatasa semleges, a tégmiol
fegyelem betartasa esetén havarids esemésfgrailasdnak valdsziisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység eseesemlegesnek missithets.

A tevékenység felhagyasat koéen termelési hulladékok keletkezésével nem kethshdi.

A medd a rekultivacié soran felhasznalasra keril, nemaharssza.
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7.6. Elévilag

A banyatelek Fuzérradvany kézség kiltertletén,lepitdés(lakott terllet) hataratol észak-
északkeleti iranyban 1,7 kffégvonalban}alalhatdé. Nem all természetvédelmi oltalom alatt,
legkdzelebbi hozza ésvédett terilet a Flzérradvanyi Park Természetwdideérilet, mint-
egy 0,5 km-re talalhato.

Natura 2000 védelem alatt all, a Nemzeti Okolddidiozat része, mint ,magterilet”. A
banyatelek teriletét korabban déli kitetisdwegyvidéki gyertydnos-télgyes értoritotta, ma
Fuzérradvany 9 TN - kopar, terméketlen tertletsobelasu. A tertilet 6koldgiai felmérését és

Natura 2000 hatasbecslésdita szamu melléklatartalmazza.

7.7. Kulturalis orokségvédelem
A banyateriilet egy részét jeléaen megbolygattdk. Az eddigi banyaszati tevékengsédn
(nyersanyag kitermelés, illetve médetakaritas) régészeti érték nem keritl ék az élbbiek

miatt nem is varhato.

7.8 Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

Fuzérradvany, kis telepilés az Eszak Magyarorsz&giélsan Borsod-Abadj-Zemplén
megyében a Satoraljaujhelyi jarasban, Satoraljayijble 23-km-re. Népessége: 284 f
(2015.01.01.)teriilete: 9,86 km

A banyatelek csak Flzérradvany telepllés kozigasgaeriletét érinti. A banyaiaeletek
végrehajtasahoz munkéee, szakmunkasokra, betanitott munkasokra van égiikgy a falu,
illetve a koérnye# teleptlések lakdinak munkat biztositananak.

A banyaban 34t foglalkoztatnak majd.

A banya és a hozza kapcsol6d6é lUzemek jétertevételi forrast jelentenek az érintett
kozségeknek ipéeesi add formajaban, mely a telepilésekkutetésére és fejlesztéseére
fordithato.

A 7.1-7.7 kozotti fejezetekben bemutatasra ketidigy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy d@abkfnlyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jelets kérnyezeti allapotvaltozasok.

A kornyezs medgazdasagi terlletek a mar jelenleg is meglétakon megkozelithét A

mezgazdasagi tivelést a banyaszati tevékenység nem zavarja.
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79 A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak

osszefoglalasa
A 7.1-7.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk aydsmati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. &5. tablazatbarezen hatasokat foglaljuk 6ssze:
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Kdrnyezeti elem

Szennye# forras tipusa

Hatas erdssége

Hatas térbeli

Hatas idébeli

Hatas

kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga

Felszini viz - - - - -

Felszin alatti viz Hqurla jelleg szennyezes (pl.: kis mértéki minimalis Visszafordithato
géphiba)

Leved (banyaszat) Munkagepek legszennyez kis mérték NO2: 124 m .ba}'nyaszat Visszafordithato
anyagai idétartama

Leved (szallitas) iﬁ;lgggijammvek Iegszennydy kis mérték nincs hatastertlet Napi max. 12 éra Visszafordithaté

Zaj (banyaszat) Munkagépek zajterhelése kis mérték 169 m %%Tgﬁ;?; Visszafordithaté

Zaj (szallitas) Szallito jartivek zajterhelés Kis merték Nincs hatasterilet Napi max. 12 ora Visszaforddétha

Hulladékgazdalkodas A ban)faszat soran keletkez kis mérték Banya terllete .ba}'nyaszat Visszafordithato
hulladékok idétartama

Talaj Hqurla jelleg szennyezes (pl.: kis mérték Banya terilete .ba}'nyaszat Visszafordithato
géphiba) idétartama

Elévilag A pa}nyaszgtl tevekenyseg okoztakis Mmérték Blgnyaszatl Eerulet es .ba}'nyaszat Visszafordithaté
zaj es leve@szennyezés kozvetlen kérnyezete | idétartama

N.a.: nem alkalmazhat6

25. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekrekgy@t hatasa
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8. Munka- és Tizvédelem

A banyaterlleten termelésidgszakban 3 & dolgozik. A vallalkozasnal idaig a banyaszati
tevékenység soran baleset nem tortént.

A banyavallalkoz6 gondoskodik a Munkavédeléirszold 1993. évi XCIIl. Torvény és az
egészséget nem veszélyedtetunkavégzés é€s munkakorulmeények koévetelméblyerodld
25/1996. (VIII.28.) NM rendelet éirasai szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségugyi ellatasukr@®/1995. (VII.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozék csak a munkavégzeés idejetattizkodnak. Szocidlis ellatottsagardl
Uzemorvosi megbizatassal rendetk&bdrzeti orvos gondoskodik. A kdrzeti orvosnal édrik

az uj felvételes dolgozok alkalmassaganak elbiaalaamint az ifiszakos orvosi vizsgalat.
Az elgisegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon dwotbozt biztosit a tulajdonos. Minden
muszakban legalabb egy étegélynyljtdé van. Veéiduhakat, veédfelszereléseket
elhasznéalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tajekoztato jelieghunkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabliképz
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek Ueditithisa esetén a Hungaro-Miner
Mérnokiroda Bt. gondoskodik a ke#skemélyzet tovabbképzéskr

9, Havaria

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek tarddagaantartasa, rendszeres lizemanyag
feltoltése csak banyaudvaron kivil, erre a céljaldt telephelyen torténik. Uzemzavarok
elharitasat, gépek javitasat, lzemanyag toltésgtvagzik, hogy annak soran talaj illetve
vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegéspdelfalcakat alkalmazunk). Esetleges
karesemény bekovetkezésekor a szennyezést azoagst iimtetik.

Banyaszati tevekenység soran a porképsre alkalmas eévszakokban a porézekfelszinen
locsolassal akadalyozzak meg a porkéigst.

A banya terlletén keletkézszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszegyépik, majd
elszallitjak a hatdségilag engedélyezett hulladékiara.

Megakadalyozzak a banyaterileten az illegalis Hakéerakast. Hosszabb termelési sziinet
esetén a megkozedliutakat lezarjak.

A banyaszati tevékenység végzéséhez 1-1 db koprét,géomlokrakodot, térberendezést és
osztalyoz6t hasznalnak. A banyaszati tevékenysggésé folyaman veszélyes hulladék csak
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véletlenszdien géphibabdl adédhat. Ez a jelldgba cészakadasbdl, szivattylihibabdl vagy a

hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adodhafelgorolt miiszaki hibdk esetén

hidraulika olaj szennyezheti é&etanyagot, vagy a fétlképes talajt. Rendkivili olajelfolyas

esetén a felék miszaki vezet koteles intézkedni a szennyezésetgzporral, homokkal vagy

duzzasztott perlitporral torténfelitatasardl és a szennyezett hulladék telepbetgrtérd

szallithsarol. A szennyezett talajt zart edénybwaareszélyes hulladékként kell kezelni a

98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint.

A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karlb@saarendszeres lizemanyag feltdltése csak

a munkateriileten kiviil, erre a célra kijelolt télelyen torténik. igy gépek karbantartasabol

szarmaz6 veszélyes hulladék az egyes banyaterélatekn szennyezheti. Gépjdivek és

kotrogépek lzemanyaggal valamint hidraulika olajgb feltoltése szintén a ratkai telephelyen

torténik.

Rendszeres fiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@tasok betartasaval a havaria bekovetkezése

csokkenthet. Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya ténitetak olajfogé talca folott

lehet végezni.

A banyaszati tevékenység soran az alabbi intézk&dsstartasaval a szennyezés elkeridlhet

¢ A banyaban Uzem&lgépek Uzemszéikarbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

¢ A fejt6-, rakodo- és szdllitd jarimek csak megfelél miszaki allapotiak és
kornyezetvédelmi éirasoknak eleget tévallapotban lehetnek.

Véaratlan szennyezések elharitasara készenlétbdntddeni a szennyezés elharitasahoz

szikséges eszkdzoket és anyagokat

10. Rekultivacio

A banya ntivelése 5 munkaszinten fog zajlani. A banyaudvat&@8Bf. szint, ami egyben a
banyatelek alaplapja is. Innen felfelé a kdvetkermgassagi szintek lesznek: 325, 335, 345,
355. A banyatelek fedlapja a 365 mBf szinten vaké2et kifejlodése miatt a jovesztés géppel
torténik majd. Ennek megfetlian a falak sikja nem lesz olyan szép egyenes,amotibantasok
esetében. A végréils dolésszoge 70 lesz. Ezen ndvényzet nem tud megtelepllni. A
munkaszinteket a termelés befejezése utan ugytjakakii, hogy azokon humuszteritést
lehessen végezni néhany 10 cm vastagsagban, aselvbkdbokrok és di$zefi ndvényzet meg
tud teleptilni. Ezek takarhatjak kicsit a falakafkRelepitésére nincs leliség, hiszen a

tertletl nem lesz humusz mentés, mert a jelenlegi teééfsdz6ge €s a humusz vastagsaga
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(max. 10-20 cm) ezt nem teszi lebwd. A szikséges telitalajt a banyaudvar kialakitasanal
lehet félrerakni és deponalni, vagy kulselyszinél ideszallitani.
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11. 11.A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletének
vald megfeleletetés

A kovetkedkben ismertetjik a dokumentacié 314/2005. (XII.280rm. rendelet 6. szamu
mellékletének valé megfeleltetését.

Az ebzmények 0sszefoglaladal fejezet
kalénosen

a) a felugyefség és a szakhatdsagok allasfoglalasai, a nyilvedmp®szrevételei azoektes
vizsgalatban, vagy a felugysEég véleménye és a kozigazgatasi szervek, valaaint
nyilvanossag észrevételei azdadtes konzultaciobanihlem kerilt sor a Felligyebéség és a

szakhatOsagok allasfoglalasaira
b) a kdrnyezeti hatastanulmany kidolgozasanak neeel. fejezet

c) a kérnyezethasznal6 altal kordbban szamba vettltozatok és azoknak & dkoknak a
megjeldlése, amelyek e kordbbi valtozatok kozldiszéasat — figyelembe véve a kornyezeti

hatasokat — indokoltak1.3 és 1.4. fejezet

2.A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsoldstélateket és létesitményeket is — szdmba
vett valtozatainak részletes leirasa, kilono4eés 5. fejezet

a)az ebzetes vizsgalati vagy azdeetes konzultaciohoz benyujtott dokumentacié grerin
alapadatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezénegjeldlve azt, ha az ott leirtakhoz képest
valtozas torténtNem alkalmazhaté

b) az egyes hatotényaészletezése:. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre

ba) a hatétényeijellege, nagysaga, dbeli valtozasa, térbeli kiterjedése: fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

bb) a hatétényeiza tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, dotizsaakaszon belil a
tevékenység mely részéhez rendélhieizza, mely kornyezeti elemekenti; 7. fejezet,

lebontva az egyes kdrnyezeti elemekre
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c) az esetlegesen kornyezetterhelést okozé badtesebghibasodasok leldstgei, az ehb
szarmaz6 hatétényélz 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemeléds 9. fejezet

3. A hatasfolyamatok és a hatasterlletek leirdga:fejezet, kornyezeti elemenkeént

bemutatva a 3) pont alpontjait figyelembe véve

a) A hatotényeik kivaltotta hatasfolyamatokat koérnyezeti elemenkkilon-kilon és
kornyezeti rendszerkéigszességikben is elemezni kell. Fel kell tardzadtetten érvényesil
hatdsfolyamatokat ig..1.-7.5. fejezet

b) A hatastertiletek kiterjedését a 7. mellékletdbglaltaknak megfeléén kell meghatarozni,
és térképen is be kell mutatiil.-7.5. fejezet és 7. szdmu melléklet

c) A hatasteriletnek a tevékenység megvaldsitdkal fiénnallé kornyezeti allapotat is le kell

irni. A leirasnak

ca) csak azokra a ténygkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevekégyniatt varhato
valtozasokkal valé Osszevetésnél szikség Vahl.. Leved alapallapota; 7.3.1. Zaj

alapallapota

cb) a kérnyezeti allapot — a tevékenység megvakaidl fliggetlen — varhato valtozasat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre atlatak ezt lehéwé teszikA tevékenység

megvalositasatdl fuggetlenl a kérnyezeti allap@m valtozik.

cc) U) telepités esetén tartalmaznia k&flar korabban, banyaszattal érintett terilet

vizsgalatara kerdlt sor.

cca) a telepités helyeként kivalasztott terlletrjldgi allapotanak ismertetését, kiléndsen a

természeti és épitett kdrnyezet értékei, a tajgéptajhasznalat bemutatasat,

ccb) a terllet kérnyezet-, természet- és tajvédeinkicidinak elemzését.

4. A varhato kérnyezeti hatasok becslése és éésiel fejezet

a) a bekovetkézkornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az étirkétnyezeti elemek és
rendszerek szerint, kilonésen az alabbi téflydigyelembevételéver. fejezet, kornyezeti

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyeleine véve
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aa) a hatas efssége, tartdssaga, visszafordithatésaga, térbielijkdése és itbeli eloszlasa,
kedved vagy kedveitlen mivolta,

ab) a hatdas hozzaadodhat-e mas tevékenységek imamiAsad vizsgalt banyahoz és
legkdzelebbi banya (Fuzérkajata I.-kaolin) 800 méte talalhatd, igy hatasuk nem adddik

0ssze.

ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer v&etpt, kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi
funkcidinak megvaltozasi,6. Fejezet: Bfvilag és 10. szamu melléklet

ad) a telepuléskarakter (telepuléskép, telepulékszet) megvaltozasblem alkalmazhato.

ae) tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet megvaltgzash Fejezet: Edvilag és 10. szamu

melléklet

af) a veszélyeztetett vagy varhatéan karosodo, enegésid természeti és épitett kdrnyezet
értékeinek ritkasaga, potolhatosagas. Fejezet: Edvilag és 10. szamu melléklet. Epitett

koérnyezet nem semmisil meg, mivel nincs a banyaelk

ag) a veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, enagsid természeti efforrasok

potolhatosagay.6. Fejezet: Evilag és 10. szamu melléklet

ah) vizeket éf hatasok kovetkeztében a vizek - a viggygazdalkodas egyes szabdlyairol

sz0l6 korményrendelet szerinti vizfy-gazdalkodasi tervben meghatarozott - allapotaban
bekovetkezvaltozas értékelése, valamint a tervben az étinfetestekre és védett tertiletekre
meghatarozott kornyezeti célkits elérésének lUtemezébkm kerll sor a felszini és a

felszin alatti vizek veszélyeztetéseére: 7.1. fejeéze

ai) a kornyezetkarosodas elkeriilésének, mérséldidéhefiségei;7.6. Fejezet: Evilag és

10. szamu melléklet

aj) a vizekbe tortéh beavatkozassal jar6 tevékenység esetén a koleszpih elemzéssel
alatdmasztott, kivalasztott legjobb kdrnyezeti nhadg bemutatasaNem kerul sor a vizekbe

torténd beavatkozasra

b) ha a kdrnyezetéllapot valtozasa a lakossag egésallapotanak kedvétten megvaltozasat

okozhatja, akkor a kdrnyezet-egészsegugyi hat&sodrietésekor meg kell adni kiléndgen
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7. fejezetben ismertetésre kerllt - egyes kornyezetlemenként - , hogy nincs kéros
hatassal a lakossagra a banya ikodése, hiszen a vizsgalt banya 1,5 km-re talalhatx

elss védend épulettél, mig a szallitas nem érint lakott teriletet.

ba) a hatasterlleten &llakossag szamat, kordsszetételét, mortalitasi @biditasi adataik

értékeléseét, a hatasokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakossagot érkornyezetterhelés becslését alapul véve az éeikteyészségi allapotara
gyakorolt révid és hosszu tavl hatasok ismertetését

bc) amennyire szamszZsithet, az egészségi kockazat mértéket,

bd) az egészségkarosodas elkerllésének, mérsaiesemegészségi kockazat elfogadhatd

mértéléire vald csokkentéséenek ledsgeit;

c) a kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhatizvetlen gazdasagi és tarsadalmi

kovetkezmények becslése, amennyiben lehetségegideii:

ca) a bekovetkézarok és felmerdlkoltségekNem kovetkeznek be gazdasagi és tarsadalmi

karok.

cb) a hatasteruletek hasznalatdnak és hasznalhgéabek megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg beall6 életfaéiy és életmddbeli valtozasdkem kovetkezik be

életmingség és életmodbeli valtozas.

5.Ha a 12-15. § szerinti eljaras megindult, akkiltk fejezetben 6sszefidgy kell ismertetni

az orszaghataron atterjéckornyezeti hatasok vizsgalatéat, kiléndsen:

Nem alkalmazhato

a) a hatasvisél fél és nyilvanossaga altal adott észrevételelefegpbevételének maodjat;

b) az orszaghataron tali hatasokat kivaltdo hatoexiket, illetve eseményeket;

c) az orszaghataron atterjédatasfolyamatokat;

d) e hatasfolyamatokra érzékeny hatasviset, a hatasvisélfél altal kozolt adatokat is alapul

véve, valamint azok varhato allapotvaltozasait;
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e) az orszaghatéron tuli hatastertletek lehataréatas

f) az orszaghataron tali hatdsokat mefpl vagy elfogadhatd mértdie csokkent
intézkedéseket, nyomon kovetésikhoz, defléaikhdz szikséges utdlagos méréseket és

megfigyeléseket;

g) a felhasznalt adatok forrasat és a vizsgalatdokat.

6. Kornyezetvédelmi intézkedésakz.1-7.8. fejezetekben, az egyes hatéténgknél kulon

bemutatasra kertltek az egyes kérnyezetvedelmi int&edések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettéégdtarositadst megéds, csokkent,
kompenzald, illetve elharité intézkedések meghaéésan

b) a kérnyezetet érhatdsok mérésének, elemzésének mddja a tevékéolysgigsa soran;

c) az utéelledrzés modja a tevekenység felhagyasat kevet

7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatastanulmany 6sszeallitasahdmd$ehalt adatok forrasa, az alkalmazott
modszerek, azok korlatai és alkalmazasi kériiméraeiebrejelzések érvényesseégi hatarai
(valészinisége), a tanulmany Osszeallitasdhoz szikségesmindaikkal kapcsolatban
felmertlt nehézségek, bizonytalansadokl. fejezet

b) a felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmarak valé hozzaférés modjaelhasznalt

irodalom

c) azoknak az adatoknak a megjel6lése, amelyekrgrértelmében allam- vagy szolgalati

titoknak mi@sulnek, vagy a kdrnyezethasznalo szerint Uzlktittképeznekyincs ilyen

d) annak jelzése, hogy a kornyezeti hatastanulnmaaly részeire vonatkoznak a szellemi
alkotas védelméhezzids jogok. Nem vonatkoznak egyik fejezetre sem a szellemi takko

védelméhezifzods jogok

8. Kozérthet dsszefoglaldi2. fejezet

a) a tevékenység lényegének ismertetése;
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b) a hatasfolyamatok és a hatasteriletek bemutatasa
c) a kornyezeti hatasok becslése, értékelése;

d) a kornyezeti Aallapotvaltozasok altal érintett bmwek egészségi &allapotaban,

életminiségeben és életmddjaban varhato valtozasok;

e) a kdrnyezet és az emberi egészség védelmérafogiando intézkedések
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12. Osszefoglalas

12.1. Bevezetés

A Borsan Kift (3525 Miskolc, Feszty Arpad u. 113026ben kdrnyezetvédelmi engedélyt kért
a Fuzérradvanyi Koromhegyi kvarcitbanya (izemel&dtés. Az Eszak-magyarorszagi
Kdrnyezetvédelmi Felugyé&ég 5069-43/2001. szamonl. ( szamu melléklét kelt
hatérozataban koérnyezetvédelmi engedélyt adothgabidiikodésére vonatkozoan.

A ,Fuzérradvany ll.-kvarcit” védndvbanyatelek fektetésére 2002-ben kerilt sor a Misko
Banyakapitanysag 9044/2001 szarBugzamu mellékelthatarozata alapjan.

A béanya 2014. december 31-ig rendelkezett érvémgéisszaki Uzemi tervvel (Miskolc
Banyakapitanysag [5900/2/2009]:i8kaki tizemi terv engedélyezé8e $zamu mellékléx.

A Hungaro-Miner Mérndkiroda Bt. (8800 Nagykanizégkotmany u. 39.) 2016. marcius 18-
an megvasarolta a banyaszati jogot a Borsan #ft.A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal, Miszaki Engedélyezési és FogyasztovédelbasEtaly, Banyaszati Osztaly
BO/15/1370-6/2016. szamu hatarozatabBharsgzamua melléklgtengedélyezte a banyaszati jog
atvezetéset.

A tevékenység korabban rendelkezett kornyezetvadeigedéllyel, amely azonban 2011-ben
lejart. A Hungaro-Miner Mérndkiroda Bt. azzal alakVasarolta meg a banyaszati jogot, hogy
a banyaszati tevékenyseéget folytassa.

A banya teriilete: 0,018561 Km 1,8561 ha

A kornyezeti hatasvizsgalati €s az egyseges koatlgagznalati engedélyezeési eljarasrol szolo
314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékietk 19. pontja alapjan a tervezett
tevékenység éketes vizsgalat koteles. A banyatelek nagységaimgokolja KHV készitését,
azonban a banyatelek Natura 2000 védelem alatésily Nemzeti Okoldgiai Hal6zat része,
mint ,magtertlet”. Ezért annak érdekében, hogy evetmett banyaszat hatasait minél
részletesebben bemutatasra keriljon, dontott a Kddszitése mellett a Hungaro-Miner
Mérndkiroda Bt.

12.2. Kérelmezo adatai

Kérelmez: Hungaro-Miner Mérndkiroda Bt..
Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Alkotmany u. 39.
Levelezési cim: 8000 Székesfehérvar, Zsolnai u.63
Addszama: 21961065-2-20

Statisztikai szamijele: 21961065-7112-117-20
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TEAOR szama: 711208 mérnoki tevékenysétisnaki tanacsadas

Helyrajzi szama: Flzérradvany 013/3

Telepulés azonosité szama: 10366

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentadiészamu abrajan

Részletes helyszinrajz: A dokumentég@iGézamu mellékletében

A tervezett tevékenység altal igénybe vett terld@zigazgatasi és tulajdonjogi viszonyok

12.2.1. Tevékenység volumene

A Hungaro-Miner Mérnokiroda Bt. 50.000 t/év (21.2%8év) mennyiségre szeretné megkérni
a tovabbiakra az engedélyt. A banya kitermelhetvanyvagyona2( tablaza} 176.404 m,
mely a tervezett maximalis kapacitassal 9 év &lstmelhed.

12.2.2. Atevékenység megkezdéséenek varhatodigontja
2017. év elején, a kornyezetvédelmi eljards lefdéga, illetve a tovabbi engedélyek (pl.:
MUT) beszerzésére utan keriilne sor a termelés iéasdaa.

12.2.3. A tevékenység helye, terlletigénye, az igénybe veénterilet hasznalatdnak
jelenlegi és a telepllésrendezési eszkdzokben ragitimodja

A A banyaterulet Borsod-Abauj-Zemplén megyében,&riavany kozségk kultertletén, a

telepuiléstl E-ra 2,0 km-re talalhato.

A foldrészleten semmilyen kdZimincs kiépitve, semmilyen kéZnvagy védterilete nem

érinti a banyatelket. A szolgaltatokkal kozmgyeztetés nem sziikséges.

A banyatek

Alaplapja: + 316,00 mBf.

Fedblapja: + 370,20 mBf.

Teriilete: 0,018561 kfrr 1,8561 ha

Asvanyi nyersanyag: 1572 — kvarcit, hidrokvaratjiolarit
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A banyatelek sarokpontjainak EQOV koordinatai:

Pontszam Y X Z (mBf)
1 832 424,56 353 933,70 337,10
2 832 450,85 353 926,70 352,60
3 832 492,76 353 882,50 370,20
4 832 535,33 353 782,97 364,80
5 832 529,23 353 768,96 359,10
6 832 527,02 353 728,13 344,20
7 832 511,01 353712,71 327,80
8 832 493,60 353 689,87 319,20
9 832 431,09 353 773,42 320,41
10 832 399,16 353 825,54 317,90
11 832 397,32 353 828,80 317,80
12 832 426,80 353917,01 336,10
26. tablazat: A ,Fuzérradvany ll.-kvracit ” véénewi banyatelek sarokpontjainak EOV

koordinatai
A teriilet asvanyvagyona a 2016. januar 1-ei asvagyon mérleg () szerint a kdvetkez

Min ésitési megosztas Asvanyvagyon mennylseg
m3 tonna
Foéldtani vagyon 304.499 715.573
Pillérben lekotott vagyon 128.095 301.023
Ipari vagyon 176.404 414.549

27. tablazat: A tertlet asvanyvagyona (2016.01.6ilallapot)
A banya részletes helyszinrajz&.aszamu melléklet

A banyatelek a Fuzérradvany 013/3 hrsz-u terllé&nzik, melynek rivelési aga: kivett
anyagbanya. A tulajdoni lapot7a szamu mellékletartalmazza

12.3. A tervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

Letakaritas:

A fedé humuszréteg csekély, 0,1 — 0,2 m-es vastagsagalkatitast ne lehetetlenné teszi.
Haszonanyag jovesztése:

A banya megnyitasa nem igényel kilon beruhéazast, ankeorabban rivelt anyagnyei-hely
Uzembeadllitasa torténik ismételten.

A banyatermék nagy szilardsagugsan repedezett, breccsas jelldyarcit.Az ilyen jelled
kézetben, a &banyaszatban szokasos furas-robbantds jovesztésiolégia felesleges. A
kézet rakodbdgéppel, esetlgesen bontékalapaccsalzibneds

Az eléfordulas jellege miatt a fivelés szintosztasos. Aiivelés szintenként felidr lefelé

haladé sorrendben, talp-apasztassal torténik. vet@és megkezdésekor a legtelszinten
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csapasiranyban, Dbir E felé haladva kell a pasztat végigwelni. A mivelésnél tigyelni kell
arra, hogy a banyatelek hatarvonala és a joveszpisi fel$ rézdi éle kozott 5 méteres
védstavolsag (ez a védav) maradjon és ezen az oldalon a maradé vdgégeke, ne legyen
kisebb, mint 78 A szint banyaudvar feldli oldalan leesés elledépadka létesiterid sajat
anyag felhasznélasaval. A padka min. magassaga,&8élessége min. 2,0 méter kell, legyen.
A szint lemdivelése utan a fivelés a 10 méterrel mélyebben fékszinten folytatédik és a
folyamat, minaddig ismé&itik, mig a fejtés abanyaudvar minimalis szintjéigA jéveszett
kézetben nagyobb tombkoévek, illetve dsszecementatodddetdarabok is talalhatok. Ezek
méretiksl fliggéen appritasra szorulnak (max. 1 méteres darabokra).

A jovesztést és a nagyobb kovek apritasat\agyo 210 CL tipusugép végzi majd.

A kisebb mérdt kézetdarabokat ezutan egyNTEC 1107 tipusu dizel-hidraulikus mobil
pofas toré6gép 6 nr-es bunkerébe rakjak, amit a gép az igényeknek etedggn Gsszetor.
Amennyiben a jovesztett anyag agyagtartam jégsit lenne, akkor az adagol6 asztal elején
lévé pélcas levélasztéval a 0/50 mm-es frakcidt kiv#jak, ami a késbbiekben a
rkultivacional felhasznalasra kerulhet. A piacingék esetén a tért anyagot égiNTEC 570
tipusu dizel-hidraulikus, kétsiki mobil osztalyozeal lehet a kért frakcidra osztalyozni. A
gépek kiszolgélast és a teherautok rakodaswvedpo L120E tipusu homlokrakodoveégzi.
Ahogy azt a korabbiakban emlitettiik, éz&t nem igényli a robbantast. Amennyiben mégis
szikséges, akkor adketdarabok meéretének csokkentése 0,3 — 0,6 métseszisagu,
farolyokba helyezett, kezelésbiztos robbantéanyagzhalataval végezidetA furdlyukak
kialakitasa sritett leve@vel mikodtetett kézi furdkalapaccsal torténik. A farélyatknésje 38

— 42 mm. Az alkalmazott robbantbanyag éedtdarab nagysagatdl flggn 50-100 Kg.

Robbantasra évente max. 2-3 alkalommal keriilhet sor

12.4. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsolddo miiveletek

12.4.1. A beruhazés targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A bényalzemben a Béanyatdrvény 28.8(2) bekezdéséltérnaknak megfelélen felebs
muszaki vezet és helyettes van kijelélve. A munkahelyek kozvefigligyeletét a banyaszati
feligyeb gyakorolja.

A személyek, a kdrnyezet és a vagyon veédelméretkona kidolgozott Gzemi szabalyzatok a

dolgozdk rendelkezésére allnak. Az alkalmazottaszBEma Ggy van megvalasztva, hogy az
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Uzemeb berendezések kezelése és élilrase biztositott. A termelés altalaban napi 1bama
torténik (nyari-tavaszi isszakban & — 189, télen 7° — 15° kozott). A banyaban idényjellég
szlUneteltetést a téliddzakban tartjak: hozzavwétg december 15. és januar 15. kzott.

A banyaban foglalkoztatni tervezett létszamé Hjszakai termelésre nem keriil sor.

A banyavéllalkozénak gondoskodni kell a banyabaglal&oztatott dolgozok oktatasardl,
képzéséil. A dolgozoikat el kell latni egyéni vételszereléssel, munkaruhaval.

A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileteil lser.

A felelés miszaki vezet rendszeres ellénzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati
eléirasokban dlirt szabalyok ellefrzésére.

Térqyi feltételek
A banyavallalkoz6 az asvanyvagyon kitermeléséhgivatkes gépeket alkalmazza:

» hidraulikus kotrogép, bontékalapaccsal: Volvo 210(C23 kW)

e FINTEC 1107 tipusu dizel-hidraulikus mobil pofagstigp (262 kW)

e FINTEC 570 tipusu dizel-hidraulikus, kétsiki maisktalyozo (75 kW)
* homlokrakodo: Volvo L120E (165 kW)

Az egyes berendezések termelési és szallitasi kapac

> Volvo 210 CL tipusu kotrogép A gép kanaltérfogata 1,1%¢2,585 tonna). A korabbi
termelési tapasztalatok alapjan egy o6ra alatt 60 (1 tonna) haszonanyag
megmozgatasara képes.

> FINTEC 1107 tipusu dizel-hidraulikus mobil pofas tdégép bunkere 6 rfres. A
korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy 6rd &&n? (150 tonna) haszonanyag
torésére képes a berendezés.

» FINTEC 570 tipusu dizel-hidraulikus, kétsiki mobil osztalyozd A korébbi
termelési tapasztalatok alapjan egy oOra alatt &zige ni (150 tonna) haszonanyag
osztalyozaséara képes a berendezés.

> Volvo L120E homlokrakodd: A gép kanaltérfogata 3,3%(v,755 tonna). A korabbi
termelési tapasztalatok alapjan egy o6ra alatt 180 (423 tonna) haszonanyag
megmozgatasara képes.

» A kérelmezett kitermelési mennyiség 50.000 tonnalyrh00 napos kitermelést
figyelembe vévé&2,5 tonna/dra termelést jelent (8 éras Gzemédel szamolva)

tehat a gépek kapacitasa elegeadervezett kitermeléshez
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12.4.2.
A termelvény széllitasa a banyakijarattol a banyaud\yi-i részén fog torténni a korabbi

A telepitéshez és a kivitelezéshez sziikséges Szl

szallitasi tevékenység soran kialakitott makadaon.UA makadam ut mintegy 2,0 km
hosszusagu, mely Flzérradvany telepilés hataraity Kikerilve a telepilést becsatlakozik a
Flzérradvany és Palhaza kozott huzédo 37126. shékib Gtba, majd pedig a 3719. szamu
Osszekdt utba.

A termelésre és kiszallitasra mintegy 100 napoesdatiil keriil sor egy évben. Evente max.
50.000 tonna haszonanyag termelést és 20 tonnebieds®l teherautdkat figyelembe véve,
oranként maximum 2 gépkocsiforduléval szamolhatunk.

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalma2& tdblazatartalmazza tartalmazza, a 2015-6s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

L l. jarm tlikategéria | Il. jarm tikategoria | Ill. jarm i{ikategoria
Vizsgalt utszakasz e s A P
(jarmii/ora) (j&rmii/ora) (j&rmii/ora)
37126. sz. bekdt
(0+000 — 2+434) 16 10 0
3719. sz. 6sszekdt
(5+609 — 19+107) °2 2 2

28. tablazat: A szallitasi utvonal 2015-06s jadiforgalma

12.4.3.
Eves szinten 50.000 tonna (21.278 ésvanyi nyersanyag kitermelését tervezi a valedkA

A termelés jov6beni GUtemezése

banyaszati tevékenység csak a 013/3 hrsz-u teridetérinti a banya teljes élettartama
alatt. A termelés UtemezéséBaszamu mellékletzemlélteti.
A banya kitermelhét asvanyvagyona2( tablaza} 176.404 m, mely a tervezett maximalis

kapacitassal 9 év alatt kitermeltiet

12.5.

125.1. Viz
A banyantivelés sem felszini, sem felszin alatti vizeket éeimt. EBvizbe bevezetés nincs. A

A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

banyaban viz csak csapadékviz formajaban jelentk oeaz elszivarog, lefolyik. A terileten
rendszeresen #kROd6 forras nem ismeretes, felszin alatti viz kiterrae)évizszintsillyesztés
nem torténik.

A banyatelek tertletén nincs Uzemanyagtarolasydlegyéb szenny8anyagot sem tarolnak,
ami a felszin alatti vizbe kertlhetne.

A banyatelek tertletén semmilyen szengawag elhelyezésére nem fog sor kertilni.

A banyatelek terlletén nincs hulladék lerakva.
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A felszin alatti viz lehetséges szendijemrasai a kovetkeik:

» Aterlleten alland6 szennygforrast jelend objektum (pl: szennyviztarolo, izemanyag
tarold, stb.) nem lesz.

¢ A mobil WC tartalyanak sérilése, nem megielalitése.

» Atalajilletve a felszin alatti viz elszennyel&se csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazék kerll a haszonanyagra és ez a széaidgdeszivarog a felszin alatti
vizig. A vizsgalt tertilten a morfolégiabol adoddéafelszin alatti viz nagy meélységben
van, igy egy esetleges havaria esemény soran samy&sdhet el a felszin alatti viz.

* A tervezett tevékenység folyaman veszélyes anyatplszin alatti vizbe csak
véletlenszdien géphibabdl kertilhet. Ez a jelielgiba c$szakadasbol, szivattyahibabdl
vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabdhadOA felsorolt miszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonany®&gotdkivili olajelfolyas esetén a
felelés miszaki vezet koteles intézkedni a szennyezésétzporral, homokkal vagy
duzzasztott perlittel tortén felitataséarol, hogy az elcsegeglajszarmazékok a
csapadékvizzel nehogy a felszin alatti vizbe kenék. A szennyezett talajt zart
edénybe rakva veszélyes hulladékként kell keze88/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet
szerint. Havaria esetén foganatositott intézkeddseR. fejezetben részletezzik.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, resglsz@rbantartassal és

odafigyeléssel megé&thetk.

A tervezett tevékenység soran az aldbbiakat tabgékfelszini és a felszin alatti vizek védelme

érdekében:

A banyaszati tevékenységet csak megbelehiiszaki allapotd, a kdrnyezetvédelmi
eléirasokat kielégit gépekkel végzik.

* Az Uzemeb fejté- és rakoddgépeket, illetve gépjdiveket rendszeresen karbantartjak.

» A banyaszati tevékenységhez kapcsolodé gépek nsesaés karbantartdasa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telepleelyorténik. igy a gépek karbantartasabol
szarmaz6 veszélyes hulladék a banyateriletet neemngezheti. A berendezések
Uzemeléséhez géazolaj szikséges, melyet mobil Uzttt autokkal oldanak meg,
olajfogoé talca alkalmazasa mellett.

* Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya teriletéh olajfogd talca folott lehet

végezni.
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* Atevékenyseg végzese soran szenbgewag (olajszarmazeék) hasznalata esetén megfelel
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helpskiarbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak).

* A tervezett tevékenység soran a felszin alatti ¥oijtani kozeg(B) szennyezettségi
hatérértéknél kedvébb allapotat lehéség szerint megzik.

» A mobil WC tartélyt rendszeresen Uritik és allapetiersrzik.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis belk@ak a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalanzakadiaval minimalisra csokkentet

A vizsgalt tevékenység a nagy tavolsaga miatt (IMpa@incs karos hatassal a felszini vizekre.

Az eloirdsok betartdsaval varhatéan a vizsgalt tevékenygénem lesz a felszini- és felszin

alatti vizekre karos hatassal.
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12.5.2. Levegiszennyezes

12.5.2.1. A banyagépek okozta légszennyezés

A szamitasokat a leggyakoribb meteorolégiai visobmak megfeldl (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, derilt. Leggyakoribb szélirany: EKjljarasi viszonyokra végeztik el. A
transzmisszids szamitasok eredményeit az Uzegégl helyéil mért tavolsag figgvényeben a

29. szamu tablazatbamutatjuk be.

Levegiszennyezés a banyagépeaittmért Levegiszennyezés a banyagépedittmért
tavolsag fliggvényében tavolsag flggvényében
[nappal, derult idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, dertlt idében (szélcsend)]
CO | CH | NOz | NOx [PMy | SO, Tévolsag CO | CH | NO2 | NOx |PM1 | SO
po/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m? | pg/m? po/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m? | pg/m?
453,93 87,16 21,11 29,08 4,98 2,96 50 363,69,73 | 16,89 23,26 3,99 2,3
292,04| 60,99 11,64 16,04 2,74 2,06 100 233,88,79| 9,31 | 12,83 2,20 1,64
155,78 32,59 7,75 10,68 1,88 1,21 150 124,88,07 | 6,20 8,54 1,47 0,9]
83,63 | 18,27 4,09 5,64 0,97 0,72 200 66[90 14,62 7 3,24,51 0,77 0,57
48,60 | 10,12 1,81 2,49 0,42 0,46 250 38|88 8|10 1,43,00 0,34 0,37
32,35 6,91 1,36 1,87 0,32 0,3b 300 25/88 5,53 1,092,50 0,26 0,28
22,36 4,94 1,00 1,38 0,24 0,28 350 17|89 395 0,8a,10 0,19 0,23
15,65 3,70 0,77 1,07 0,18 0,2p 400 12|52 2,96 0,69,85 0,14 0,17
11,78 | 2,47 0,64 0,88 0,1% 0,20 450 9,42 1,98 0{51,71 0 0,12 0,16
8,35 1,73 0,55 0,75 0,13 0,15 500 6,68 1,88 0j44 60 Q, 0,10 0,12
6,56 1,23 0,49 0,67 0,17 0,11 550 5,25 0,9 0|39 54 Q, 0,09 0,09
5,22 0,74 0,41 0,57 0,1( 0,0y 600 4,17 0,p9 0|33 46 Q, 0,08 0,05
4,48 0,49 0,38 0,52 0,09 0,0y 650 3,58 0,40 0|30 41 Q, 0,07 0,05
3,88 0,49 0,32 0,44 0,08 0,04 700 3,10 0,40 0|26 36 Q, 0,06 0,03

29. tdblazat: A banyaszati tevékenység okozta lésmsgnnyezeés a termelés hebéhért
tavolsag fliggvényében [nappal, derlligioen (u = 2,5 m/s)]

A légszennyed berendezések hatasteriletének kijellés@0&6/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célswerk talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (pPkbetében 24 6ras) hatarérték 10 %-a hatdrozzameg
hatésterulet vonalat.
Az 5. tablazat (,A légszennyéanyagok egészsegugyi hatarértekadatait 6sszevetve a fenti
harom tablazat adataival a kovetéket allapithatjuk meg:
Az NO: esetében 124 méteres hatasteruletet tudunk kijehiila banyaszati tevékenységhez
kapcsoldddan, mig a PM10, a CGy szénhidrogének, és a SOmmisszidja a leggyakoribb

meteoroldgiai feltételek mellett sem éri el az 1 és hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a
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légszennyeéinek nem tudjuk a hatéstertletét kijeldlni. A hataseriletet a 9. szdmu
mellékletszemlélteti, melyet a banyatelek hataratol abrazaink.

Egészsegugyi hatarérték feletti koncentraciok nemlakulnak ki a banyatelken kividil.

A szamitas altal kapott értekeket 6sszehasonlitva @koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ughin Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a
termelés nem haladja meg (meg sem kozeliti) a gdgdyi ebirdsokat

12.5.2.2. A szdllitds okozta légszennyezés

A termelvény széllitasa a banyakijarattol a banyaud\yi-i részén fog torténni a korabbi
szallitdsi tevékenység soran kialakitott makadaon.UA makadam ut mintegy 2,0 km
hosszusagu, mely Flzérradvany telepilés hataraity Eikerilve a telepilést becsatlakozik a
FUzérradvany és Palhaza kozott huzédo 37126. shékib utba, majd pedig a 3719. szamu

0sszekdt utba.

A termelésre és kiszallitasra mintegy 100 napoesdatiil keriil sor egy évben. Evente max.

50.000 tonna haszonanyag termelést és 20 tonnebieds®l teherautdkat figyelembe véve,
orankéent maximum 2 gépkocsiforduloval szamolhatunk.

A szdllitas Altal érintett kdzut forgalma, valamiat szallitas altal egylttesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, ddijdrasi viszonyok kozotfg/m®] a 30.-

31. tAblazatokartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettii&lap légszennyezettséget.

Tavolsag az Szallitas nélkiil Szallitassal novelt forgalom

at

tengelyédl CcO CH NGO SO PM; CcO CH NGO SO PMy

(m)

37126. sz. bekik (0+000 — 2+434)

10 23,55 | 2,46 2,60 0,11 0,30 31,7 3,33 3,51 0,15 0
20 16,11 1,65 1,79 0,06 0,21 21,80 2,24 2,43 0,08 0
30 10,53 1,08 1,13 0,04 0,14 14,24 1,47 1,53 0,06 0
40 6,80 0,69 0,76 0,02 0,10 9,20 0,94 1,03 0,03 0

30. tAblazat Szalliths okozta légszennyezel74.26. sz. bekdit (0+000 — 2+434%zakaszan
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Tévolsag az

Szallitads nélkal

Szallitassal novelt forgalom

at
ten%el)yétﬂ CcO CH NQ SO PM;y CcO CH NG SO PMy,

m

3719. sz. 6sszekdét(5+609 — 19+107)
10 42,14 | 4,41 4,64 0,20 0,53 5083 5,32 5,60 0,24 0
20 28,82 | 2,96 3,21 0,11 0,3§ 34,77 3,97 3,87 0,13 0
30 18,84 | 1,94 2,03 0,08 024 22,712 2,34 2,44 0,10 0
40 12,17 | 1,24 1,37 0,04 0,18 14,68 1,49 1,65 0,05 0

31. tablazat: Szallitas okozta Iégszennyez83 0. sz. 6sszekdt(5+609 — 19+107)
szakaszan

Hatasterilet
» 37126. sz. bekd@ (0+000 — 2+434) Egyik komponens esetében sem tudunk

hatésteruletet kijeldlIni.
» 3719. sz. 0sszekédt (5+609 — 19+107):Egyik komponens esetében sem tudunk

hatasteruiletet kijel6Ini.

Megallapithato, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowbeni allapotban

a kialakuldé koncentraciok elmaradnak a vonatkozé I§szennyezettségi hatarértékelkt.

A szamitasok soran a maximalis kapacitdssal szamottk, viszont ez a piaci helyzet

figyelembe vételével a kitermelt mennyiség és ezilta szallitas volumene kisebb lesz,

tehat a valésagban kedvdibb képet kapunk a szamitott értékeknél.

A kornyezeti kdrok mérséklése

A levegiterhelés megékését/mérséklését szolgald intézkedések:

- A bels széllitasi itvonal porzasa -széradhidn —a fellilet locsolasaval mérsékebhet

-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizefjak karban. A motorok

kibocsatasainak folyamatos elignésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval

tarthatok az emisszids értékek.

- A széllitas pormentes takarassal ellatott jarekkel torténik

12.5.3.Za]

12.5.3.1.

Bdnyagépek okozta zajterhelés

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkdzivatkez gépekkel rendelkezik:
* hidraulikus kotrogép, bontékalapaccsal: Volvo 210(C23 kW)

* FINTEC 1107 tipusu dizel-hidraulikus mobil pofassgep (262 kW)

* FINTEC 570 tipusu dizel-hidraulikus, kétsiki maisktalyozo (75 kW)

» homlokrakodé: Volvo L120E (165 kW)
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A berendezések hangteljesitményszintjenek meglmfigaoaz egyes kultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocs#éssi modszerérszolo 29/2001 (XI11.23.)
KOM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

A szamitas soran a legrosszabb esetet vizsgaljuk,jkor a homlokrakodo és a kotro
tuzemel. A homlokrakodd gép és a kotré-rakodd gép etben a hangteljesitményszina
kovetked képlettel szamolhato:

82+11ligP
ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)
Berendezés Mechanikai teljesitmény | Hangteljesitményszint
(kW) (dBA)
Volvp glO CL hidraulikus 123 104.9
kotrogép
FINTEC 1107 tipusu dizel-
hidraulikus mobil pofas tégép 262 108,6
FINTEC 570 tipusu dizel-
hidraulikus, kétsika mobil 75 102,6
osztalyozo6
Volvo L120E homlokrakodo 165 106,4

32. tablazat: Az alkalmazott gépek hangteljesitmEnmgtje

Korabbi tapasztalatok €s mas tanulmanyok alapjsszallitdo jarmiivek (mivel a szallito
jarmivek tipusanak pontos meghatarozasa elég nehézjeljasgmeny szintjét 96 dB-nek
vesszuk.

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételézlztibmlokrakodo, a kotrégép, a to6gép,
az osztalyozo ésgy teherautoiizemel egyszerre a helyszinen.

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alagszefiiggés szerint szamithato:

5
Lyer =100g ) 10%

i=1

Lwer=112,3 dB(A)

A termelési (jovesztés, rakodas, szallitagyetetek soran a kdrnyezetben valé#igithet
zaj meértéke
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - K.
Osszefliggés alapjan hatarozhat6é meg,
ahol
Lam : @ berendezések altal “r” tavolsagban keltetnzajtéke dB-ben
Lwa : @ zajteljesitmeény szintje dB-ben

82



D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: aleve@ elnyeb hatasat kifejez korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitéasdt kifejed korrekcid
Kn: ndvényzet csillapité hatasa

Kr: hangvisszavédeési korrekcio (3 dB)

r: az el$ védend épilet tavolsaga (1500 m)

A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasol6 korrdkszamitasa:
* AKL (leveg elnyeb hatasat kifejez korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.

tabladzata alapjan, a tdblazatbarsl&@0 Hz frekvencidhoz tartoz@meérseéklet (10°C)
és relativ Iégnedvesség (70 hr %) értekek fuggueryéd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adodik.

* Kn (a novényzet csillapité hatdsa) az MSZ 1503&@268. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Kn = &%
ahol:
an: 0,05 dB/m
S névényzona vastagsaga (mely esetiinkben minte@yn)0

* Km(atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapiatésat kifeje& korrekcid) szamitasa

a kovetked 6sszefligges alapjan tortént:

Kn= {4,8— 2h,, [17+ @H >0
S S

t
ahol: §: avizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassagetijekben: 1,5 m)

Az elsh védend lakoépuletnél (1500 méterre a termelési helgh):

Lam =112,3 dB - 20*Ig (1500) + 3dB + 2dB -11 dB;9 2B — 25 dB — 4,7 dB £0,18 dB
A fenti eredménybil lathaté, hogy a termelés nem okoz hatarérték tufipéest az el

védend épuletnél (Fizérradvany).

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyebatyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatdstertlet megbed8arol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontlu hatdstének (a kornyezeti zajforras
hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zafstdl szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

83



b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselabjeerhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyend a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem vededdkornyezetben - gazdasagi tertletek kivételévebyemti a
zajforrasra vonatkozé, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi tertletek zajtol nem véderaszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB

A hatasterllet meghatarozasanal az e) pontot végydlembe, mivel a banya kérnyezetében
erdd miivelés alatt all6 tertletek vannak, igy a hataseenmihgysaga 55 dB lesz.

55 dB-es hatasterilet a kdvetkamddon szamolhat6

Lam= Lwa - 20*lg r + 10*IgD - 11 + K— Kn — Km
55dB =112,3dB-20*lgr+3-11dB—-4,7dB
r=169,8 m
A hatastertleti térképet@ szamu mellékletzemlélteti, melydl latszik, hogywédends éplilet
a hatastertleten nem talalhat6. A hatasteriletet aanyatelek széléil brazoltuk.

A hatasterlleten talalhato ingatlanok és besorolasu

Helyrajzi szam (Fuzérradvany) Miivelési ag
013/4 erdd

33. tablazat: Hatasterdilet altal érintett ingatlako

12.5.3.2. Szallitas okozta zajterhelés
A szallitasi zajterhelés meghatarozaséara az UB@21Utligyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét

alkalmaztuk. A szamitasi eredmények8datablazatartalmazza

A tevékenység nélkili forgalom | A tevékenységgel megnovel
Vizsgalt Utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B) L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

56,55 58,66

37126. sz. bekdt
(0+000 — 2+434)
3719. sz. 6sszekdit
(5+609 — 19+107)

58,85 60,22

34. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta raghkes

A novekedés mértéke a 37126. sz. béldta 3719. sz. 6sszekattak esetében 2,11 és 1,37
dB.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8-a rendelkeai széllitasi tevékenység okozta
hatasterllet meghatarozasarol:
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7. 8(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasatikséges szallitasi tevékenység
hatésterllete az a szallitasi Utvonalakkal szonszédajtdl védentiteriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dBéake jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasterlletet azalgzallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozaton vagy helyi kozutak kozil higdgrelss- és masodrendfsutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalatelds)t vagy egységes
koérnyezethasznalati engedély koteles.

A 37126. sz. bekdtés a 3719. sz. osszekditak bekdd €s 6sszekdtatak, igy nem tartoznak
a rendelet 7.8(2) a) pontjaba,.

A 27/2008 (XI1.3) KvWM-EUM egyuttes rendelet 3. sz& melléklet 4. sorszamgdzdasagi
terlilet)) szerint 37126. sz. bekdts a 3719. sz. dsszekditakra (azon részén, ahol nincs
védend épulet: kiltertlet) a zajterhelési hataréré&k dB nappalra, mig lakott terlleten a
hatarértéket a rendelet 3. szamu melléklet 2. aoraz_akoterulet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszérbeépités) hatarozza meg, mely alapjan 60 dB nappalra. Aligginem
érint lakott tertletet, igy elmondhatjukogy a termelés okozta forgalomnévekedés nem

okoz hatarérték tullépést a vizsgalt utszakaszon.
12.5.4. Hulladékgazdalkodas

12.5.4.1. Veszélyes hulladék

A banyészati tevékenység végzése folyaman veszdiydiedék csak véletlenszem
géphibabdl adodhat. Ez a jeliepiba c$szakadasbol, szivattyahibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabdl adodhat. A felsonddizaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétdképes talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt
vagy kzetanyagot a jogszabalyib@élasoknak megfeléen kell gyijteni.

Akkumulator tarolasara nem keril sor, mivel () akkuator vasarlasa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.

A keletke® veszélyes hulladékok ¢yesi modjai:
« faradt olaj: 200 |-es acélhordo

* haszndalt olajsirok: 50 vagy 110 I-es tranyag tartaly
* olajos rongy: 100 |-es tianyag zsak vagy hordo
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Akkumulator tarolasara nem keril sor, mivel () akkuator vasarlasa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.

A keletke® veszélyes hulladékot csak engedéllyel rendélkén szallithatja el.

12.5.4.2. Nem veszélyes hulladék

A telepen 1 miszakban dolgozé 3 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgélo konthaeak
kozelében elhelyezett hulladékigy kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken
(meleged 1éV6 kis hulladékgyijté edényzeteket naponta uritik. A szilard kommur@likadék

becsiilt éves mennyisége kb. 6-8 m

A hulladék megnevezése EWC kbédszam: | Keletkezé mennyiség (kg)
Bioldgialig lebomlo étkezdei hulladék 20 01 08 300-350
Muianyag csomagolasu hulladék 150102 10-15
Védéruhazat (elhasznélt munkaruha) 1502 03 7

35. tablazat: Keletkeznem veszélyes hulladékok becstlt éves mennyisége

A nem veszélyes hulladékokigiesi modja:

» Bioldgiailag lebomlé étkezdei hulladék: fedelesragegyijto

* Miuanyag csomagolasu hulladékiiamyag zsak tartokereten fedéllel

e Elhasznalt munkaruha: 100 |-esiamyag zsak
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamayeije gdényeket a hulladék tipusanak
megfeleben elkulonitett, csapadéktol védett, szilard patioetzart helyen taroljak.
A hulladékgyijték Uritésének gyakorisagat a igfytartaly elhelyezhésége, a hulladék
mennyisége és a hulladék romlandésaga, bomlasi iddfirozza meg.

12.5.4.3. Kommunadlis szennyvizek
A banyaterileten a tikodéssel kapcsolatos kommunadlis szennyviz nem Keziét A
tulajdonos mobil WC kihelyezését tervezi, melyetiaemeltet rendszeresen Urit majd.

12.5.5.Talgj
A terlleten alland6 veszélyforrast jelénvbjektum (pl.: Gzemanyag tarolé) nem Kkerult
kialakitasra. A banyaszati tevékenységhez kapcéoyfbek rendszeres éves karbantartasa
nem a banyaterlleten torténik. Karbantartasi tawsk@get csak havaria esetén végeznek a
terdleten.
A banyaszati tevékenyseég végzése folyaman veszéiydisdék csak véletlenszen
géphibabdl adodhat. Ez a jeliepiba c$szakadasbol, szivattydhibabdl vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabdl adodhat. A felsonidzaki hibdk esetén hidraulika olaj
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szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétlképe talajt. Rendkivuli olajelfolyas esetén a fékel
miiszaki vezet koteles intézkedni a szennyezégebzporral, homokkal vagy duzzasztott

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasardn — csak kdzvetlen hatasterileti
beszélhetliink, ami azonos a banyatelek tertletével.

A banyaszati tevékenység befejezése utdelregyasi szakadzan a tovabbi hasznélathoz
igazodoan el kell végezni a tervezett terlletreadezhhez falhasznéalasra keril a kordbban

lementett és deponalt humusz..

12.5.6. Elévilag

A banyatelek Fluzérradvany kdzség kiltertletén,lepires(lakott tertlet) hataratdl észak-
északkeleti iranyban 1,7 kffégvonalban}alalhatd. Nem all természetvédelmi oltalom alatt,
legk6zelebbi hozz4 ésvédett terllet a Fuzérradvanyi Park Természetwdideérilet, mint-
egy 0,5 km-re talalhato.

Natura 2000 védelem alatt all, a Nemzeti Okologdalozat része, mint ,magterilet”. A
banyatelek terlletét korabban déli kitetisdgegyvidéki gyertyanos-télgyes értoritotta, ma
Fuzérradvany 9 TN - kopar, terméketlen tertletsobelasu. A tertlet 6koldgiai felmérését és
Natura 2000 hatasbecslésétta szamu mellékldartalmazza.

12.6. Rekultivacio

13.A banya niivelése 5 munkaszinten fog zajlani. A banyaudval & @BBf. szint, ami
egyben a banyatelek alaplapja is. Innen felfeléwetked magassagi szintek lesznek:
325, 335, 345, 355. A banyatelek fedlapja a 365 s#ften van. A ézet kifejlédése
miatt a jovesztés géppel torténik majd. Ennek melffen a falak sikja nem lesz olyan
szép egyenes, mint a robbantasok esetében. A wagrdiésszoge 7lesz. Ezen
novényzet nem tud megtelepilni. A munkaszintek&trmelés befejezése utan ugy
alakitjak ki, hogy azokon humuszteritést lehessgezni néhany 10 cm vastagsagban,
amin kisebb bokrok és #édzefi névényzet meg tud telepuilni. Ezek takarhatjakikas
falakat. Fak telepitésére nincs lefsglg, hiszen a tertlétrnem lesz humusz menteés,
mert a jelenlegi terepitesszoge €s a humusz vastagsaga (max. 10-20 cngrazeszi
lehetivé. A sziikséges telitalajt a banyaudvar kialakitasanal lehet félrera&si
deponalni, vagy kishelyszinél ideszallitani.
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