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1. Levegd

1.1.Hdttérterhelés meghatdrozdsa

Igrici telepiilés teriiletén és annak kornyezetében 1égszennyezettség mérést nem végeznek,
kihelyezett mérddllomas a térségben nincs.

Az Orszagos Légszennyezettségi MérOhaldzat automata mérohédldzat legkdzelebbi
mérdallomdsai:

Az Orszagos Légszennyezettségi Merdhdldzat vizsgilt teriilethez legkdzelebbi merdallomésa
Oszlaron mitkddik, ahol azonban vidéki ipari 1égszennyezettséget mernek. Az Igrici 11
kavicsbdnya kornyéken nincsenek ipari 1étesitmények, a levegd mindséget leginkdbb a
kozelben hiz6dé autdpdlya-szakaszok befolyédsoljak.

A kozeli autépdlya miatt a hattérterhelést az oszldri hattérszennyezettséget merd dllomdson
rogzitett adatokhoz hasonlonak becsiiljiik.

A 2020. évi nitrogén-dioxid statisztika 1 és 24 6ras dtlagok alapjén:

. , 50%
Meérballomas helye Orés 4tlag Eves étlag Maximum -
percentilis
(ug/m’) (ug/m’) (ug/m’)
Osals 1 10.2 69.8 8.9
z
e 24 10.2 229 9.7

Hatéarérték tallépés: 0
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A 2020. évi szén-monoxid statisztika 1 6rés 4tlagok alapjan:

. , 50%
Méroallomas helye Orids atlag Eves atlag Maximum -
percentilis
(ng/m?) (ug/m?) (ng/m’)
Oszld 1 375 1621 341
szlar
8 434 1131 381
Hatérérték tallépés: 0
A 2020. évi szall6 por (PM o) statisztika 1 6rds atlagok alapjan:
Y . A oL . . . 50%
Mérdallomas helye Oriés atlag Eves atlag Maximum .
percentilis
(ug/m?) (ug/m?) (ug/m)
1 19 105 17
Oszla
i 24 19 56 18

Hatarérték tdllépés 24 6ras (>50 ug/m?): 2.

1.2.Rovid osszegzés — a térség jelenlegi levegdo dllapota

Az orszagos meteoroldgiai szolgélat 2020 évi 6sszesitod értékelése alapjan a levegd mindsége:

Mérodallomas neve

Légszennyezettségi index

NO,

CO

PMio

Oszlar

kivalé (1)

kivalé (1)

9 ()

Vizsgalt térségiink nem tekinthetd szennyezettnek. A f6 problémét a szilard szennyezdanyag, a
szall6 por jelenti. E mellett a nitrogén-dioxid koncentracidja tekinthetd magasnak.

1.3.A tervezett banydszati tevékenység hatdsa

Az Igrici II. - kavics, homok, agyag védnevii banyatelken folytatott banyaszati tevékenység

€s a kapcsolddo tevékenységek lehetséges 1égszennyezd hatdsai a kovetkezok:
- a szdraz kotras porzasa,

- a burkolatlan szallitasi dtvonalak porzasa,

- a gépi berendezések és széllitéjarmiivek égéstermék-kibocsatasa
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1.4.A hatdsteriilet meghatdrozdsa

A levegd védelmérdl szo6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c.: helyhez kotott diffiiz
forrds hatdsteriilete: a vizsgalt difftiz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol
a diffdz forrds altal maximaélis kapacitdskihaszndlds, ennek hidnyaban jellemz6 iizemallapot
mellett kibocsédtott - miiszaki becsléssel meghatdrozhaté - 1égszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a 1égszennyezd diffiz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteoroldgiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi iddtartamra
szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb,

c) az egyo6rds (PM10 esetében 24 6ras) maximdlis érték 80%-andl nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy annal
nagyobb;

A vizsgalt esetben ezek az értékek a kovetkezOképpen alakulnak:

Az NO; 1 6rés egészségiigyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsétasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (1.14.) VM rendelet
alapjan — 100 pg/m?, melynek 10%-a 10 pg/m?>. A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték
€s az alap levegdterheltség kiilonbsége. Az el6z6 fejezetben ismertetett adatok alapjan a
tervezési teriileten az 4tlagos NO: terheltséget 10,2 pg/m? koriilinek becsiiljiik, igy a
terhelhetdség 89,8 pg/m3-nek adédik, ennek 20%-a 17,96 pug/m?.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 10 pg/m? jeloli ki.

A CO 1 6réas egészségiigyi hatarértéke 10000 pg/m?, melynek 10%-a 1000 pg/m?>.

Az el6z0 fejezetben ismertetett adatok alapjan a tervezési teriileten az atlagos PM 10 terheltséget
375 pg/m? koriilinek becsiiljiik, igy a terhelhetéség 9625 pg/m>-nek adédik, ennek 20%-a 1925
pg/m?.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 1000 pg/m? jeloli ki.

A PM | 24 6ris egészségiigyi hatdrértéke 50 ug/m?, melynek 10%-a 5 pg/m?.

Az el6zd fejezetben ismertetett adatok alapjdn a tervezési teriileten az &4tlagos PM10-
terheltséget 19 pg/m? koriilinek becsiiljiik, igy a terhelhetdség 31 pg/m3-nek adédik, ennek
20%-a 6,2 pg/m>.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 5 pg/m? jeloli ki.

1.5.Meteorologiai viszonyok

A kistdj mérsékelten meleg, szaraz éghajlatd. Az évi napfénytartam 1950 6ra koriili, az évi
kozéphomérséklet 9,7-9,9 °C. Az homérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C, a homérsékleti
minimumok atlaga -17,5 °C. Az évi csapadékdsszeg 550-600 mm, melybdl a vegetacids idoszak
idején 350 mm hullik. Az ariditasi index: 1,17.

Az uralkodé szélirdny az E-ENy-i, dtlagos sebessége 2,5 m/s.
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1.6.Az iizemi légszennyezés szdmitdsa

Az iizem ebben az esetben a kovetkezo eszkozokkel mukodik:

Sziikséges Tiizel6 anyag e
.. . . . , teljesitmény
Eszk6z megnevezése mennyisége fogyasztas KW.
(db) (kg/ora)
toldlappal és
kozetszaggatdval szerelt 1 17 123
dozer
dobdvedres vagy mélyaso
szerelékkel szerelt kotro, 1 15 103
vagy kotréhajo
gumlkerekcj,s , | 14 119
homlokrakodégép
tehergépjarmi 2 30 85

A munkagépek 2006 évben €s azt kovetd években keriiltek forgalomba tehét a 75/2005. (IX.
29.) GKM-KVVM egyiittes rendelet szerinti besorolasuk: III/A. szabélyozasi 1épcso 1
kategoridja.

A munkagépek véarhat6 1égszennyezd anyag kibocsatdsa a besorolds alapjan:

Légszennyezd anyag| kotr6 | H.rakod6 | dozer V. kotr6 Tgk. Osszesen
pg/s pg/s e T pg/s ng/s

NO2 114444 132222 136667 71805 188888 | 644026

CcO 143056 165278 170833 76389 236111 791667

PMio 8583 9917 10250 6111 14167 49028

A kibocsatott 1égszennyezd anyagok 4ltal okozott 1égszennyezettség szamitdsdnal
meghatarozzuk a rovid atlagolasi idotartamra (1 h) maximalis talajkozeli koncentraciot.
Meghatarozéasandl a leggyakrabban el6fordulé meteoroldgiai paramétereket vettiik figyelembe,
amelyek a kovetkezok:
o akibocsatas effektiv magassaga (H): 3,5 m,
a kibocséatas magasséaga (z): 4,0 m,
Pasquil-féle stabilitasi indikétor (p): B kategoéria, 0,143
érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1 m
szélsebesség 2.5 m/s (Um)
z0=0,1
a szilard szemcse iilepedési sebessége ve=0,005 m/s

O O O O O O
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H a vonalforrés kibocsitasdnak effektiv magassdga [m] ha a vonalforrds gépkocsi,
akkor értéke 0,3 m;

u folytonos vonalforrds fiistfaklydjdra jellemzd szélsebesség rovid idOtartam alatti
kozépértéke [m/s];

Ec a folytonosan miikodd pontforras rovid atlagolasi id6tartamra vonatkozé
gazallapotd szennyezbdanyag, illetve szilard részecske emisszidja

Oy, Oz folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fliggbleges turbulens szorddési egyiitthatdja

y a receptorpontnak a szélre merdleges vizszintes irdnyban a pontforras
fiistfaklydjanak tengelyétdl valé tavolsdga (m)

z a receptorpontnak a talajfelszintdl valé fiiggdleges tavolsaga

T12* a gézéllapotu szennyezOanyag szdraz iilepedésének mértékét jellemzo felezési
id6

Tip* a gazallapotu szennyezOanyag kémiai atalakuldsdnak mértékét jellemzo felezési
id6

TN a gazéllapotu szennyezOanyag nedves iilepedésének mértékét jellemzo felezési
id6

X a receptornak a pontforrastdl vald sz€élirinymenti tavolsaga (m)

70 érdességi paraméter

p a sz€lprofil egyenlet kitevdje

Gdzdllapoti folytonos szennyezoanyag kibocsdtds esetén a rovid (1 ora) dtlagoldsi
idétartamra vonatkozo koncentrdcio

. E; 1/y\ 1<z—H)2
61 _Zﬂdydzumexp 2\oy exp 2\ o,

N [ 1 (z+H)zl} < 0,693x> ( 0,693x> (
exp|—= exp| ———a |exp| — exp\ —
2\ o, umTf/Z2 Un T}

H
0

o, = 0,38p1'3 <8,7 —In E) xl,SSexp(—Z,BSp)

0,693x

u.mTll\}2

)

Zg
p=0,143
z0=0,1
x=12,1 m
oy=5,9 m
6z=2,5m
T1n% (10%) T (10%s) TN (10%s)
Egyéb gaz 18,0 43,2 4,3
Szilard 2,2
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A tevékenység dltal okozott maximalis talaj kozeli koncentriciok értékei szennyezd
anyagonként rovid (1 6ra) atlagoldsi idotartamra:

Lég szenny ez0 anyag CGmax (,u g/ m3)
Nitrogéndioxid 72,5
Szén-monoxid 89,1

A CO kibocsétds minimélis a hatdsteriilet modellezése nem lehetséges.

Figyelembe véve a legszigorubb hatarértéket a (10 pg/m?) a Nitrogéndioxid szennyezés
hatasteriilete a gépek mozgasi teriiletének hataratol 36 m tavolsagra terjed.

Szildrd részecske folytonos szennyezoanyag kibocsdtds esetén a rovid (1 ora) dtlagoldsi
idétartamra vonatkozo koncentrdcio

i E; 1/y\ 1<z—H)2
61 _ZﬂGyO'Zumexp 2\oy exp 2\ o,

N 1 (Z + H)Z 0,693x 0,693x 0,693x
exp |—= exp| ———— |exp| — exp | —
P77 o, P Uy T2 P\"u,TA P Un Ty,

1/2 mi1/2

H
oy = 0,08 (6p_0'3 +1- lnz—) x0367(25-p)
0

o, = 0,38p1’3 <8,7 —In E) xl,SSexp(—2,35p)

Zg
p=0,143
z0=0,1
x=12,1 m
T12N (10°%s)
Szilard 2,2
5 ( 19gx 2
o En 1(y [y,
G 210y, 0, Uy, exp 2\, exp 2 o,
9 2
g
.\ 1(H=7-*Z < 0,693x>
exp|—= exp | —
2 o, Un Ty,

A pontforrds effektiv kéménymagassdgat egyenldnek tekintettilk a kibocsatds tényleges
magassigaval (h=H). Ezt az egyszeriisitést azért tehetjiik meg, mert az elégetett lizemanyag kis
mennyisége miatt a keletkezo fiistgdz mennyisége és ezzel egyiitt a kipufogé hokibocsatasa is

8
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rendkiviill kis mértékii. Ebbdl kovetkezik, hogy a jarulékos kéménymagassig is
elhanyagolhat6an kicsi.

A fiigglleges turbulens sz6rddasi egyiitthaté (6,) meghatarozdsandl azt vettiik figyelembe, hogy
a maximalis talajkozeli koncentracié a szennyezd forrastdl azon xmax tdvolsdgban alakul ki,
ahol:

c.=0,707H , m

Oz= 2,5 m

Az ahely ahol a talajkozeli koncentracié maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjaban szereld
Osszefliggésbdl keriilt kifejezésre, a 6, ismeretében:

(1.55exp(-2.35p))™

o
X = S ,m

O,38pl’3 [8.7 —In HJ
2

Xmax :12,1 m
Az Xmax=12,1 m tavolsadgban — az 4talakulési és az iilepedési mechanizmus elhanyagoldsaval —
az 1 ora atlagolasi iddtartamra vonatkoz6 maximalis koncentracid.

A teriileten dolgozé gépek szilard szennyezOanyag kibocsatds éltal okozott maximaélis talaj
kozeli koncentraciok értékei a tdvolsag fiiggvényében rovid (1 éra) atlagoldsi idotartamra:

PM10 PM10 .
Tavolsdg Comar (UG S ) C(;/max ’(,u g/m ’ ) .
1 6ra dtlagoldsi idétartamra 24.0{& dtlagolasi
idotartamra
12.1 14.40 344
13 13.30 13
14 11.87 XY
15 10.24 310
20 492 N
25 227 0.54
30 1.08 0.25
35 0.53 013
40 0.27 007

Diffiiz porforras terhelése

Tajrendezéskor a talaj terité€sével nyilt feliiletek diffuz porforras alakul ki.

A munkafront maximdlis teriilete 1000 m>.

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrél a széler6zié kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z0 hatdsvizsgélatokban fellelheté adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfelelden a fajlagos porkibocsétasi érték 0,5-1 kg/ha*éra. A

9
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szamitasok sordn a kedvezOtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*ora vessziik figyelembe. A
sz€ler6zié miatti porkibocsatds, figyelembe véve a kdzet szemcsedsszetételét, 40% a PM10
frakcio.

Figyelembe véve a maximadlis munkateriiletet és a PM10 frakcié mennyiség ardnyat a
tdjrendezés soran a nyitott feliilet szall porkibocsatdsa: 40000 pg/ora.

A letakaritds soran haszndlt géplanc kapacitdsa kb. 50 m*/6ra.

A kézetmozgatds soran a fajlagos porkibocsatdst a szakirodalomban fellelheté adatok és a
géplanc kapacitdsanak figyelembevétele alapjan becsiiltiik meg. A fajlagos porkibocsatési
PMI10 érték a figyelembe vett irodalmi forrdsok alapjan 30000-40000 pg/m? érték kozott
véltozik.

A két kibocsatds 0sszeadddik tehdt a letakaritas sordn a feliileti forrds PM10 szildrd részecske
emisszidja: 80000 pg/s.

A Kkibocsatas effektiv magassaga (H): 1,5 m.

Az MSZ 21459/2-81 szamé szabvanyban foglaltak alapjan:

T1n% (10%s) T10? (10°s) T1oN (10%s)
Szilard 43,2 61,2 4,3

A pillanatnyi kibocsatdsu teriileti forrds esetén a fiistfaklya szélmenti (c'xp), szélre merdleges
vizszintes (c'yp) és fliggbleges (o',p) turbulens szérddadsi egyiitthatéjat a kovetkezé képen
allapitjuk meg:
t ot _ (a2 2 \1/2
Oxp = UyP - (Uyo + ayP) / ,1M

t _ 2 2 \1/2
Ozp _(O-ZO+O-ZP)/ M

o

vo» Oz0 @ Vizszintes, illetve a fliggdleges irdnyu sz6rédasi egyiitthaté (MSZ 21457/4), m

0y = 11,63; 0,0 = 0,19

Oy

illetve fiiggbleges turbulens szorddasi egyiitthatdja (MSZ 21459/1), m

p,0,p a pillanatnyi kibocsatasu pontforrds esetén a fiistfdklya szélre merdleges vizszintes,

oyp = 0,14 X x%%%; 5,5 = 0,53 x x073

Az ahely ahol a talajkozeli koncentracié maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjaban szereld
Osszefliggésbdl keriilt kifejezésre, a 6, ismeretében:

(1,55exp(-2,35p))"

o
X = 2 , 1M

0,38 p1’3(8.7 —lnHj
2

Xmax :4,9 1

10
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Az Xmax= 4,91 m tdvolsdgban — az 4talakulési és az tilepedési mechanizmus elhanyagolasdval
a maximadlis koncentraci

PM10 PM10 .
Tdvolsdg Comar (ug oS ) CG’max ( ug/m ,) .
1 6ra atlagoldsi idStartamra 24.0r"a dtlagoldsi
idotartamra
491 636.14 152.21
13 247.13 2013
14 214.42 51.31
15 185.19 4431
20 82.92 19.84
25 32.98 7.89
30 11.70 2.80
35 3.74 0.89
40 1.09 026

A teriileten a tevékenység végzése soran a gépek kibocsatasabol és a diffiz feliiletekbol
eredo terhelések osszeadédnak tehat a teriilet terheltsége a tervezett tevékenység végzése

soran:

PM10 PM10 ]
Tdvolsdg Comar (ug oS ) CG’max ( ug/m ,) .
1 6ra atlagoldsi idStartamra 24.0r"a dtlagoldsi
1d6tartamra
13 260.43 32.31
14 226.29 54.15
15 195.43 46.80
20 87.84 21.01
25 35.25 3.43
30 12.78 3.05
35 427 1.02
40 1.36 0.33

A légszennyezés meghatdrozasa az iizemteriilet hataran

Figyelembe véve a kitermeléshez és feldolgozdshoz hasznélt berendezések méreteit és
mozgashoz sziikséges térigényét a gépek maximum 15 m-re kozelitik meg az iizemteriilet
hatarvonalat.

A légszennyezés mértéke a banyatelek hataran, ha a termelés és a letakaritas egy idében
torténik 46,80 pg/m3

11
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A légszennyezés hatasteriiletének meghatarozasa

Figyelembe véve a ,,A hatdsteriilet meghatdrozdsa’ fejezetben meghatarozott viszonyitasi
hatarértéket levegiterhelési hatasteriiletének hatara a tevékenység végzésének helyétol
szamitott 28 m-re fekszik.

Ertékelés

A tevékenység levegOterhelés szempontjabol értékelhetd kornyezeti hatast a PM10 kibocsatas
gyakorol.

A maximalis talajkozeli koncentraciok értékei szennyezdanyagonként ugy szamoltuk mintha
az Osszes gép egy pontban dolgozna.

A hatasteriileten beliil védendo létesitmények nincsenek.

1.7.A szdllitas légszennyezo hatdsai
A kiszallit6 utat kizarélag a banyaitizem hasznalja.

A feljavitott szallitout terhelése:

Jarmii-kategoéria e A tevékenység
iy . Jarmu TN L et o .
Jelolések megnevezése Kateséria Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 g jarmii/ap
v &
1.  Személyés I szgk 10
kistehergépkocsi
Sz616 autébusz II busz 0
3. Csuklés autébusz I cs-busz 0
4. Konnyt tehergépkocsi I ktgk 40
316 nehe
5. 52616 nehez I ntgk 54
tehergépkocsi
Tehergépkocsi
6 CHETEepROcst I tgk-szer 200
szerelvény
7 l\flotorkerékpér,és , I mkp 0
segédmotoros kerékpdr

A kiszolgalduton a jarmiivek menetsebessége max. 30 km/6ra.

Szadmottevd porzds a burkolatlan utakon Iéphet fel, ahol szdraz id6ben az elhalad6
tehergépjarmiivek altal felvert, felkavart por keriil a levegdbe.

A nagyobb szemcsék méretiiktdl fiiggden kiilonbozo sebességgel iilepednek, dltaldban a
munkateriilet hataran beliil, ill. a kozlekedési utvonalak kozvetlen kozelében teljes mértékben
szedimentalédnak.

A kis szemcseméretli és egészségiigyi szempontbdl nagyobb kockdzatot jelentd szallé por
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Igrici II. — kavics, homok, agyag

(PMio) terjedését és az dltala okozott 1€gszennyezés mértékének szamitasat az aldbbiak szerint
végeztiik.

A véarhat6 PMjo-emisszi6 intenzitdsanak becsléséhez a US EPA 4ltal 2006-ban kiadott
Levegdkibocsatasi tényezOk és szamszerlsités AP-42, 5. kiadas 1. kotet 13.2.2. Burkolatlan
utak fejezetében az alabbi képletet alkalmaztuk:

_ kC/12°C/39?

Eyo =12 Cs0 _ ¢ (p/yMT)
™/o,5)

E10=124,635 pg/m

E10 — PMio emisszids faktor (Ib/VMT — font / jarmiivek altal megtett mérfold)
1 Ib/VMT = 281,9 g/VKT (gramm/jarmiivek altal megtett kilométer)

s - a felszin finomanyag (iszap) tartalma (@ < 75 um) [%]

M - afelszin nedvességtartalma [%]

S=18,63 — a jarmi sebessége [mph]

k=1,5 Ib/VMT; a=0,9; b=0,45; ¢c=0,2; d=0,5

C=0,00047 Ib/VMT

Homok- és kavicsbanydk esetén az tizemi utak iszaptartalma (s) a jelentésben kozolt tapasztalati
adatok alapjan atlagosan 4,8%.

Az Osszes vizsgalt burkolatlan ut adatai alapjan a felszin atlagos nedvességtartalma (M) 1,1%.
Modellezziik azt az esetet, amikor a banya teljes forgalmat csak egy tton bonyolitjak.

Az tuton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittald végtelen kiterjedési vonalforrasnak
tekinthetdk.

Az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan az emissziot a kovetkezo képlet szerint szamitjuk:

e, (mg ! gépkocsix km)* Q , (gépkocsil h)

mg/(s*m
G 10007/ km) % 3600(s / h (mg /(s m))
Kiszolgalé 1t forgal
Jarmii-kategéria 152076270 ]it Joréaima Ec(ng/(m*s)
jarmii/éra

PM10
I 0.57 196.90
I 2.28 787.61
111 14.29 494633
Osszesen 17.13 5930.84

kelet-nyugat irdnyba hiz6do ut

A kiporzas magassidga H =0,3 m

A szél iranya ENy-i

Egy ora alatt a szélsebesség kozépértéke u = 2.5 m/s
kiszallitout hossza 1.2 km

YV VYV VY
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Igrici II. — kavics, homok, agyag

» Nappali iddszak, gyenge besugarzas

» A kornyezet sik novényzettel boritott

» Folytonos vonalforrds gazallapoti szennyezOanyag kibocsétasa kovetkeztében a rovid
idejli (1 6ra) atlagolasi idOtartamra valé koncentréacidt a felszinkodzeli receptorpontban
a kovetkezoképpen hatarozzuk meg:

2 E 1 H , 0,693x 0,693 0693x 3
C=,———exp| —=(—)" |exp| — exp| — — |exp| — —— |(mg/m”)
7 sinauo,, 2 o, i uT; uT,
2 2 2
a=20 - a sz€lirdny és a vonalforras 4dltal bezart szog

on=(0u+ 6.2)"

folytonos vonalforrds esetén a fiistkalyha fiiggdleges turbulens
szO0rodasi egyiitthatdja (m)

6,0=1,5m - fligglleges irdnyu kezdeti szorédasi egyiitthatd

(o7 - folytonos pontforrds esetén a a fiistkdlyha fiiggdleges turbulens
szOorddasi egyiitthatéja (MSZ 21457/4, kiterjesztve 100 m-nél

kisseb tavolsdgra) m

T12%=43,2 - a gazallapotu szennyezOanyag szdraz iilepedésének mértékét
jellemz0 felezési 1dO (s)

Tin"=61,2 - a gazallapotu szennyezOanyag kémiai atalakuldsanak mértékét
jellemz0 felezési 1dO (s)

TinN=4,3 - a gazéllapoti szennyezOanyag nedves iilepedésének mértékét

jellemz6 felezési id0 (s)

o.=038p"(8,7- 1n£)x1~55°*f’<*2’351’> (m)
2o
p=0,196 - Pasquill-féle stabilitasi indikdtor
70=0,1 m - érdességi paraméter
A vonalforrdst6l 5 méter tavolsagra a koncentricié a kovetkezoképpen alakul:

PM10 678.73

A légszennyezés hatasteriiletének meghatarozasa

Figyelembe véve a ,,A hatdsteriilet meghatdrozdsa’ fejezetben meghatarozott viszonyitasi
hatarértéket levegoterhelési hatasteriiletének hatara a tevékenység végzésének helyétol
szamitott 49 m-re fekszik.

Ertékelés

A tevékenység levegoterhelés szempontjabol értékelhetd kornyezeti hatdst a PM 10 kibocséatds
gyakorol.

A maximalis talajkozeli koncentraciok értékei szennyezOanyagonként ugy szamoltuk mintha
az Osszes gép egy pontban dolgozna.
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Igrici II. — kavics, homok, agyag

A hatasteriileten beliil védendo létesitmények nincsenek.

2. A banya tervezett szallitasi kapacitasa

A banya termelvényének kiszéllitdsdt a maximdlis kapacitds figyelembevételével az aldbbi
tdblazatban bemutatott szallitéeszkdzokkel végzik.

Jarmii-kategoria L A tevékenység
g " Jarmii- e oo ’
Jelolések megnevezése Kkateséria Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 g jarmii/ap
v e
1. ) Szeme’y ©s ) I szgk 5
kistehergépkocsi
Sz616 autébusz I busz 0
3. Csuklds autébusz 111 cs-busz 0
4. onny® | ktgk 20
tehergépkocsi
Sz616 nehéz
5. I tgk 27
tehergépkocsi ne
Tehergépkocsi
6 ehergep rocst 01| tgk-szer 100
szerelvény
7 l\flotorkerekpar,es , I mkp 0
segédmotoros kerékpdr

A személy és kistehergépkocsi forgalom a bdnyaiizemben dolgozok munkaba jarasabdl és
egyéb kiszolgdldegységek (szerviz, anyagbeszerzés) bejardsabdl szarmazik.

A konnyl tehergépkocsi, amelyeknek az 6ssztomege nem haladja meg a 12 tonnét az esetleges
helyi igények kiszolgaldsat szolgdlja.

A sz616 nehéz és tehergépkocsi forgalom kizarélag az M3 autépalya iranyaba kozlekedik.
A nehézgépkocsi forgalom lakott teriiletet nem érint.

Az M3 iranyaba napi maximum 254 elhaladas varhato.

Igrici iranyaba kizarélag konnyli tehergépkocsival végzik a széllitdst. A napi elhaladds nem
elOrejelezhetd, mert az a helyi igény fiiggvénye.

A telepiilésre kizarolag lakossagi megrendelés esetén torténik kavicsszallitas.

Igrici belteriiletén a lakossdgi kiszolgdlason kiviil egyéb ipari beszdllitist nem végez a
banyavéllalkozo.
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3. A 3307 szamu koziti forgalom novekedés miatti zajterhelés valtozas

A 3307 szamu orszégit forgalma a banya tevékenysége nélkiil

Jarmii-kategoéria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
1. I k 3675
kistehergépkocsi i
Sz0616 autébusz II busz 59
3. Csuklds autébusz I cs-busz 25
4. Konnyt tehergépkocsi I ktgk 21
516 nehe
5. 52016 nehez 10 ntgk 55
tehergépkocsi
Tehergépkocsi
6 © ergep/ ocst I tgk-szer 15
szerelvény
Motorkerékpar &
" , otorkerékpar /es / I mkp 4
segédmotoros kerékpar

16




Igrici II. — kavics, homok, agyag

Az egyes akusztikai

jarmiikategoriahoz tartozé | Akusztikai jarmii- A Kiszallit6 at forgalma
évi atlagos nappali kategodria jarmii/ora
oraforgalom
Qin I 209.2
Q2n I 6.94
Qsn I 5.34

Az it és iddszakhoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomdsszint — Laey(7,5) — szdmitdsa

Jelolés Akusztikai jarmii-kategoria dB
K I 78.2
K> 11 81.1
K:s 111 84.8
Gj
lolé K dB
Jelolés dB
(Kiikorrigdlt) 63.5 4.9 81.47
(Ki2korrigdlt) 67.5 4.9 85.10
(Kiskorrigdlt) 70.0 4.9 90.40
Az at és idoszakhoz tartozo
e Akusztikai referencia egyenértékii A-
Jelolés s . £
jarmii-kategoria hangnyomasszint — Laeq(7,5)
dB
Kpi I -12.64
Kp2 II -26.92
Kbps M1 -28.05
e Az ut és idoszakhoz tartozo referencia
. Akusztikai jarmii- L L.
Jelolés Lo, egyenértékii A-hangnyomasszint — Laeq(7,5)
kategoria
dB
Lacg(7,5)1 | 68.83
Lacg(7,5)2 II 58.19
Lacg(7,5)3 111 62.35

LAeq(7,5)=70.00 dB
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Igrici II. — kavics, homok, agyag

A 3307 szamu orszéagit forgalma a banya tizemének figyelembevételével

Jarmii-kategoéria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 Kkategéria jarmii/nap
1.  Személyés I szgk 3685
kistehergépkocsi
. Sz616 autébusz II busz 59
3. Csuklds autébusz 111 cs-busz 25
4. Konnyt tehergépkocsi I ktgk 61
316 nehe
5. 52016 nehez I ntgk 109
tehergépkocsi
Tehergépkocsi
6 © ergep/ 0cst I tgk-szer 215
szerelvény
7 l\flotorkerékpér ,és , I mkp 4
segédmotoros kerékpdr
. Az ut és idgszakhoz tartozo referencia
s Akusztikai jarmii- PP —_—
Jelolés L. egyenértékii A-hangnyomasszint — Laeq(7,5)
kategoria
dB

Laeg(7,5)1 I 68.84
Laeg(7,5)2 II 59.42
Laeg(7,5)3 I 68.00

Laeq(7,5)=71.71 dB

A bényai kiszallitds miatti forgalomndvekedés 1.71 dB zajterhelés novekedést okoz.

4. Zaj

A zajterhelés szamitasakor az osztalyoz6 miikodését is figyelembe vettiik.
Az egy idOben mikodo gépek tablazatbol kimaradt de az eredd hangteljesitményszint szamitas
alapjat képz0 tablazatban az osztdlyoz6 mint zajforrdspont szerepel.

Figyelembe véve az M3 autépalya és a 3307 sz. orszagit hangarnyékolé hatasat valamint
a kozlekedés zajszintjét a banyaszati tevékenység zajhatdsa az M3 autépalya E-i oldalira
valamint a 3307 szamu orszagit K-i oldalara nem terjed at.
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Igrici II. — kavics, homok, agyag

4.1.A hdttérterhelés becslése

Az Igrici II. — kavicsbdnya teriillete az M3 autépédlya D-i oldaldn az uttestdl 107 m-re
helyezkedik el.

A banya és kornyezetének hattérterhelését az M3 autdpdlya forgalma befolydsolja ezért a
hattérterhelést az autdpdlya forgalma alapjan fogjuk megbecsiilni.

Az M7 autépdlya forgalma a banyatelek mellett 155+300 kmsz

Jarmii-kategoria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
1. I k 16034
kistehergépkocsi 528
Sz616 autébusz I busz 91
3. Csuklés autdbusz I cs-busz 1
4. Konnyti tehergépkocsi II ktgk 4205
Sz616 nehéz
. I tgk 4
> tehergépkocsi e 89
6 Tehergepkocsi 1 tek-szer 3357
szerelvény
7 hf[otorkerekpar /es / I mkp 66
segédmotoros kerékpar
Az egyes akusztikai
jarmiikategoriahoz tartozé | Akusztikai jarmii- A Kiszallito6 at forgalma
évi atlagos nappali kategodria jarmii/ora
oraforgalom
Qin I 911.93
Q2n II 245.36
Qsn I 233.86

Az it és iddszakhoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomdsszint — Laey(7,5) — szdmitdsa

Jelolés Akusztikai jarmii-kategoria dB
K1 I 82.3
K:> II 82.4
K;: ;3 111 85.9
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.y Gj
Jelolés dB K dB
(Kiikorrigdlt) 63.5 4.9 87.0
(Ki2korrigdlt) 67.5 4.9 86.6
(Kiskorrigdlt) 70.0 4.9 89.6
Az 1t és idoszakhoz tartozo
Jelislés Akusztikai referencia egyenértékii A-
jarmii-kategoria hangnyomasszint — Laeq(7,5)
dB
Kpi I -7.84
Kp2 I -11.94
Kbps 111 -12.15
e Az 0t és iddszakhoz tartozo referencia
Jelolés AkllSZtlkaE J.armu- egyenértékii A-hangnyomasszint — Laeq(7,5)
kategoria
dB
Laeg(7,5)1 I 79.16
Laeg(7,5)2 II 74.64
Lacg(7,5)s 11 77.46

LAeq(7,5)=82.23 dB

Figyelembe véve azt hogy az autépalya Igrici telepiiléstdl E-ra 1300 m-re fekszik a

telepiilésen a nappali hattérterhelés: minimum 43 dB.

A kozuti forgalmi adatok: https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-

adatbank/forgalomszamlalas/
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5. 050/2 hrsz. erdo

Igazagatasi egységek
Kormanyhivatalok

Erdotervezési kbrzetek
Erdészeti helységek
[ Erdétagok
Foldrészletek
Erdorészietek
[ EOTR 10 000 szeivényhalé
Teriiletfelhasznalasi kategoriak
Vizgazdalkodasi térség
M Erdégazdalkodasi térség
Mezbgazdasagi térség
Telepiilési térség
0] és régi kizjoléti létesitmények

Banyatelek hatar

helység Igrici
Ingatlan-nyilvantartds szerinti | fekvés kiilteriilet
teriiletazonosité adatok helyrajzi szdm 05072
alrészlet jel -
helység /kod/ Igrici /1810/
erdtag 8
Erdészeti teriiletazonositd erdorészlet jel /kéd/ | A /10/
adatok er"dotervezem Dél-Borsodi kérzet
korzet
erdészeti tdj Borsod-Zempléni-siksdg
Tervezett igénybevétel teriilete | ha. m? 11. 430
elsddleges rendeltetés Faanyagtermeld
Tulajdonforma Magéntulajdon
NATURA 2000 Nem része a halézatnak
Védettség Nem védett teriilet
Faillomany tipus Egyéb lomb elegyes-akdcos

Az lgrici II. — homok, kavics, agyag védnevil banyatelket a Miskolci Banyakapitanydg 2003
augusztus 3-an kiadott 3427/2003 szamu hatarozatdval allapitotta meg.

A Lisztes Trans EC a banyatelek banydszati jogat a Magyar Banydaszati és Foldtani Szolgalat
altal kiirt palyazat nyerteseként szerezte meg.

A Magyar Banyészati és Foldtani Szolgdlat MBFSZ-HATOSAG/3504-44/2021. szamu
hatdrozatdval a banyatelekben fenndll6 banydszati jog 4j jogosultjanak a Lisztes Trans EC-t
jelolte ki.

A banyatelket a 050/2, 050/3 és a 050/13 hrsz-u ingatlanok teriiletén fekszik.

A banyatelek megallapitdsdhoz a Biikki Nemzeti Park Igazgatésag 1-727-2/2003 szamu
szakhat6sagi dllasfoglalasaban feltételek nélkiil hozzajarult.

Az Eszak-magyarorszdgi Kornyezetvédelmi Feliigyeldség 5994-4/2003 szamu szakhatdsagi
allasfoglalasdban kizardlag a kornyezetszennyezésre hivta fel a figyelmet.

A 050/2 hrsz-i erd0 mivelési teriileten a banydszati igénybevétel helyhez Kkotott
tevékenyégnek mindsiil mert az 1993. évi XLVIIL torvény 26. § (1) kimondja, hogy ,,Asvdnyi
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nyersanyagot feltdrni és kitermelni, szénhidrogén felszin alatti taroldsdra foldtani szerkezetet
hasznositani a fold felszinének és mélyének e célra elhatdrolt részén (a tovabbiakban:
bdnyatelek) szabad.”

A banyatorvény 26.§ (1 bekezdésében foglaltak alapjan nincs lehetdség az erddn kiviili
teriileteken folytatni a banydaszati tevékenységet.

Az erdészeti adatlap tartalma alapjdn a teriilet nem része a NATURA 2000 hdl6zatnak, nem
védett teriilet.

Az OKIR Természetvédelmi Informéciés Rendszer adatai alapjan a teriillet nem része az
okologiai folyos6 hdlézatdnak és nem magteriilet.

Figyelembe véve a banyatelek dsvanyvagyondt, €s a tdjrendezés idOtartamat a banyamuvelés
10 éven beliil befejezddik tehét az erdo teriilet 10 éven beliil igénybevételre keriil.

Az erdd fadllomany tipusa erd6 lomb elegyes-akéacos
Az MTA Okolégiai Kutatékozpontjanak allasfoglalasa az akac tudomanyos megitélésérol

Az akac a Karpat-medence 6shonos élovilaganak, gazdag természeti orokségiinknek az
egyik veszélyeztetdje, vitathatatlan gazdasagi jelentdsége mellett. Ezért az MTA OK kozzé
teszi az elmult hetekben az akdc megitélése koriil kialakult vitdhoz kapcsolddé okoldgiai
kutatasi eredményeken alapul6 tényeket.

Az akécra (teljes nevén fehér akdc, Robinia pseudoacacia L.) vonatkoz6 természetvédelmi
problémdk harom pontban foglalhatok 6ssze.

(1) Spontdn terjedése (invazidja) veszélyezteti a természetes fafaji erddket, valamint
gyepteriileteket, koztiik csak a Kdarpat-medencében el6forduld, ,.hungarikum” éldhelyeket
(Pannon homoki borékds-nydrasok, Siksdgi pannon 16szsztyeppek, Pannon homoki gyepek). A
faj mind gyokérrol, mind tuskordl kivédléan sarjad, magja kozel 50 évig megdrzi a talajban
csirazoképességét. Ezért ahol megtelepedett onnan gyakorlatilag kiirthatatlan.

(2) Az akic nagymértékben atalakitja teriiletén a termohelyet, csokkenti az ¢€lOvilag
valtozatossagat. A gyokerein €10 nitrogénkotd baktériumok révén megnoveli a talaj nitrogén
tartalmat, ami a hosszui tdvon a bomlasi folyamatok novekedését, a szén mérleg megvaltozisat
is eredményezi. Levelének bomldsa sordn felszabadul6 allelopatikus (ndvényi csirdzast és
novekedést gitld) anyagai megakadalyozzdk a természetes erdei aljnovényzet kialakuldsat.
Emiatt az akdcosok aljnovényzete rendkiviil fajszegény, alapvetden néhany tdpanyagigényes,
gyors novekedésii gyomndvény alkotja. Az akdcallomanyok szerkezete a hasonlé kord 6shonos
fafaji erdokénél egyszertbb. A taplalékforrast biztositd novények szegénysége, és a
fadlloméany egysikusdga daltaldban jelentOsen csOkkenti az erdei dllatvildg sokféleségét az
dshonos fafaju erd0khoz képest.

(3) Az ezredfordulén végrehajtott, az orszdg természetes novényzeti orokségét feltaré META
program felmérése kimutatta, hogy megdobbentd mértékli az akdc spontdn invazids
megjelenése természetes €lohelyeinken. Eurdpdban egyedinek szamitd, igazi hungarikum
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homoki borékds nydrasaink és nyilt homokgyepeink 65%-dban, féltett erddssztyepp
maradvdnyaink 60%-dban jelent meg az idegenhonos akdc. Természetkozeli teriileteink
mintegy 200 000 hektarjat veszélyezteti az akdc megjelenése ¢és invazidja.
(https://greenfo.hu/hir/okologusok-az-akacrol/)

Mindezeket figyelembe véve megallapithatjuk, hogy:
» az erdéteriileten a tevékenység helyhez kotottnek mindsiil, a banydszat csak a
banyatelken beliil végezhet6
» az akacerdd nem képvisel természetvédelmi értéket mert veszélyezteti a Karpat-
medence Oshonos élovilagat

6. A zajterhelés hatasteriiletén beliil 1évé ingatlanok felsorolasa

046/3-5; 046/34; 046/38; 046/40; 046/42> 046/44; 046/46; 046/48; 046/50 ; 046/52; 046/54;
046/56; 046/58; 049; 049/3; 050/5-9 ; 057; 059/3; 059/5-6; 060/3
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Fajlnév: Kornyezetvedelmi hatasvizsgalat hidnypétlas

Koényvtar: C:\Users\TFerenc\Documents
Sablon:
C:\Users\TFerenc\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.d

otm

Cim:

Targy:

Szerz6: TotHFerenc

Keres@szavak:

Megjegyzések:

Létrehozas datuma: 2022. 04. 19. 19:44:00

Valtozat: 7

Utolsdé mentés datuma: 2022. 04. 21. 2:45:00

Utoljara mentette: bb1

Szerkesztési id6: 868 perc

Utolsé nyomtatas: 2022.04. 21. 2:46:00

Mint az utolsd teljes nyomtataskor
Oldalak szama: 23
Szavak szama: 4 135 (kb.)
Betlik szama: 28 534 (kb.)




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum LISZTES
GYULA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.04.21. 08.22.53

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: LISZTES GYULA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1956.11.12.

Anyja neve: JUHASZ JULIANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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