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1. El6zmények

A Magyar Villamosenergia-rendszer 2017. évi Halbzatfejlesztési Terve tartalmazza a Sa-
joivanka-orszaghatar (Rimanvka Sobota) 400 kV-os tavvezeték megépitésének kotele-
zettségét a MAVIR ZRt. szamara 2020. év végi hataridével. A tavvezeték kétrendszeri
oszlopsoron valésul meg. A beruhazas végleges és végrehajthatd vezetékjoggal rendel-
kezik. Sajoivanka kbzseg eldljar6i azzal a kezdemeényezeéssel fordultak az engedélyes
MAVIR ZRt. felé, hogy vizsgélja meg Sajdivanka portal és a 9. sz. oszlop kdzoétti szakasz
kiepitésének lehetéségét olyan modon, hogy a tavvezeték a telepllést északkeleti oldala
feldl kerllje meg. A MAVIR ZRt. a beruhazas lizembe helyezési véghataridejének révid-
ségére vald tekintettel kénytelen a meglevd, végrehajthatd vezetékjogot fenntartani. A be-
jegyzett vezetékjog fenntartdsa mellett tehat a MAVIR ZRt. a tavvezeték Il. rendszerének
kiépitése céljabol engedélyeztetési eljarast indit a Sajéivanka portal — 9. sz. oszlop kdzotti
szakaszon. Tovabbi, a nyomvonal megvalésitasara vonatkozd dontések az engedélyez-
tetési eljaras idétartamanak és eredményességének fliggvényében hozhatok.

Jelen dokumentécié a Sajoivanka — Rimavské Sobota 400 kV-os tdvvezeték Sajdivanka
400/132 kV-os aléllomas és a 9. szamu oszlop k6z6tti Sajéivanka telepllést észak keletrdl
ker(l6 szakaszara vonatkozik.

A tavvezetékszakasz nyomvonala és biztonsagi évezete az alabbi ingatlanokat érinti:

Telepiilés Az ﬁe ';'rj';ﬁtets;gru' Erintett helyrajzi szamok

1. Sajéivanka | MA; - Intenziv | 059/1 058/2 058/4 058/1 060 024/2
hasznélatt mez6- | 022 023 03 016/27 012/2 05/28 011 06/9 06/8
gazdasagi terllet | 06/7 06/6 06/5 06/4 06/3 06/2 06/28 06/29
(szanto) 06/30 0140/6 0140/5 0141/19 0140/18
MAe - Extenziv | 0140/17 0140/3
hasznélatl mez6-
gazdaségi terilet
(rét, legeld)

2. Sajékaza MA — Mez6gazda- | 05 06/10 06/11 06/4 06/13 06/12 08
sagi altalanos te-
rolet

3. Vadna Mezbgazdasagi 068 067/21 067/20 067/19 067/18 067/17

067/15 067/16 065 063

1.1. Jogszabalyi hattér

A 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 1. § (5) A kérnyezethasznald kérelmére a kdrnyezet-
védelmi hatésag - elézetes vizsgalati eljaras nélkll - kérnyezeti hatasvizsgalati eljarast
folytat le, ha a kérnyezethasznal6 olyan tevékenység megvaldsitasat tervezi, amely a 3.
szamu mellékletben szerepel, igy a 3. sz. melléklet 76. pontja szerint a légvezetékek 20
kV-tél. Ennek megfeleléen, a beruhazé MAVIR ZRt. déntése alapjan kérnyezeti hatasvizs-
galati eljarast kezdeményeziink.

Az 1995. évi LIIl. — A kérnyezetiink védelmének &ltalanos szabdlyairdl sz6l6 — térvény VL.
fejezete alapjan a kérnyezeti vizsgalatoknak tartalmazniuk kell a tajban és az ékoldgiai
viszonyokban varhato valtozasok leirasat; az Uj telepités helyeként kivalasztott terilet je-
lenlegi allapotanak ismertetését, kiléndsen a természeti és mivi értékek, a tajkep és a
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tajhasznalat bemutatasat; a terllet kérnyezet-, természet- és tajvédelmi funkcidinak elem-
zését, a telepités/beruhazas eredményeként bekdvetkez6 allapot- és funkcidvaltozasokat,
azok hatasfolyamatait, valamint a telepités helyén tulterjed6 hatasfolyamatokat.
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2. Létesitési cél és azzal kapcsolatos hatasvizsgalatok

2.1. A létesités sziikségességének indoklasa

A nyomvonalszakasz kialakitdsanak célja, az alallomaskézeli kivezetd szakaszon a tav-
vezeték kiépitése.

2.2. A 400 kV-os tavvezetékszakasz nyomvonal vizsgalat lehet6ségei

A Sajészbged — Fels6ézsolca - Sajéivanka 400 kV-os tavvezetékiv atviteli halozat feldli
egyoldalu ellatasa (végponti jellege) megsziinik, a teljesitményaramlas irdnya és mértéke
is megvaltozhat. A sajoszégedi 400 kV-os csomépontban az ukran mellett a szlovak im-
port egy részének fogadasara és elosztasara is fel kell készllni. Sajéivankan a 400/120
kV-os transzformator atviteli hal6zat fel6li csatlakozasa teljesiti majd az n-1 elvet, igy le-
het6ség nyilik a masodik transzformétor beépitése altal a 132 kV-os gyjtésinnek az atvi-
teli halézat egyszeres hianyallapotaban térténd ellatasara is.

Az Osszekottetés magyarorszagi szakasza végleges és végrehajthatd vezetékjoggal ren-
delkezik. Sajéivanka kézseg eldljardi azzal a kezdemeényezeéssel fordultak az engedélyes
MAVIR ZRt. felé, hogy vizsgélja meg Sajéivanka portél és a 9. sz. oszlop kdzoétti szakasz
kiépitésének lehetéségét olyan modon, hogy a tavvezeték a telepllést északkeleti oldala
feldl kerdlje meg.

A tervezett nyomvonal nem érint erdéteriiletet, régészeti oltalom alatt allo tertiletet a nyom-
vonal Sajoivanka 024/2 hrsz-on érint. Az 5. szamu oszlop NATURA 2000 tertleten ker(l
elhelyezésre.

A tavvezeték nyomvonal kivalasztasakor a miszaki-gazdasagossagi szempontok mellett
azonos sullyal vesszik figyelembe az egyéb kdvetelményeket az alabbiak szerint:

Kérnyezetvédelem:

» Lakosséagot ér6 zavartatdsok minimalizalasa

= Az épitett kdrnyezet védelme

= A kdrnyezeti hatasok és kockazatok minimalizalasa
» Talaj, erdévédelem

Természetvédelem, tajvédelem:

e Védett terlletek és természeti értékek megovasa
e Okoszisztéma zavarasanak minimalizalasa

o T4ajképi, esztétikai értékek védelme

MUemlékvédelem, régészet
e Atérség régészeti és miemléki értékeinek figyelembevétele

A fentiekben felsorolt szempontok, feltételek és igények dsszehangolt értékelése alapjan

hataroztuk meg a nyomvonalat ugy, hogy

e alakossag zavarasa és egészségeének karositasa nélkil,

e atermészeti kbrnyezetbe vald lehetd legkisebb beavatkozassal,

e a mez6gazdasagi foldterllet minimalis karositasaval,

e az el6z6ekben felsorolt kérnyezetvédelmi, természetvédelmi és miemlékvédelmi ér-
dekek figyelembe vételével, a térvényi el6irdsoknak eleget téve valjon lehetévé a be-
ruhazas célkitiizéseinek megvalodsitasa
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Osszefoglalva:

e A tervezett tavvezeték nyomvonalat az érintett terletileg illetékes elséfoku altalanos
épitési hatésagok el6zetesen elfogadtak.

Honvédelmi tertletet nem érint.

Erdéterlletet nem érint.

Alapvetéen mez6égazdasagi mivelési terlleten halad.

NATURA 2000 természetmegdrzési terliletet érint.

Banyatelket nem érint.

A Helyi Epitési Szabalyzatokkal nem ellentétes.

A 400 kV-os tavvezeték szerepel az Orszagos és Megyei Epitési Szabalyzatban is.

igy a tervezett nyomvonal a SARI-T-C20-1303-A nyomvonalrajzon lathaté. A tovabbiak-
ban, a dokumentacidéban ennek a nyomvonalnak a kdrnyezeti hatasvizsgalataval foglal-
kozunk.

2.3. A tevékenység elmaradasabol szarmazo kévetkezmeények

A tavvezeték megépitésének célja a hatarkeresztezd villamosenergia kapacitas névelése.
A tavvezeték megépullésének elmaradasa az észak-déli iranyu villamosenergia tranzit-
szallitasok lehetéségeit, valamint a Sajéivanka 400/120 kV-os tappont lzembiztonsaga-
nak névelését, korlatozza, tovabba nem teszi lehetéve, hogy a magyar atviteli hal6zat 6n-
magaban is teljesitse az n-1 elvet.

2.4. Kérnyezetterhelés és kérnyezet igénybevétel

A nyomvonal térségét Sajoivanka kérnyezetében a Sajdéivanka 400/120 kV-os transzfor-
matorallomas, illetve ide befuto tavvezetékek (Sajoivanka-Fels6zsolca 400 kV, Sajoi-
vanka-Ozd Center 132 kV, Sajoivanka-Borsodnadasd 132 kV, stb.) valamint a 26. sz.
kozut és a Miskolc-Orszaghatar/Ozd vasutvonal uralja. A nyomvonal részben parhuzamo-
san halad a Sajoivanka - Ozd Center 132 kV-os tavvezetékkel, majd a Miskolc-Orszagha-
tar/Ozd vasutvonallal.

A tervezett Uj 400 kV-o0s tavvezetékszakasz megjelenése a térségben elsédlegesen ipari
latképi jellegl Uj kdrnyezeti terhelést jelent.

2.5. Hatasok el6zetes becslése

2.5.1. Kbézvetlen hatasok

A tavvezeték oszlopai alapozasainak féldbe helyezése, a tavvezeték tartdszerkezeteinek
(racsos acél oszlopok), a szigetel6k és vezetd sodronyainak megjelenése a latétérben. A
tavvezetéki oszlopok alapjai altal elfoglalt terliletek nem muvelheték, és az oszlopok bizo-
nyos kdérnyezete csak korlatozottan mivelhetd.

2.5.2. Kbézvetett hatdasok

Villamos és magneses térerésség, valamint korlatozott sugarzasi hatas, amely csak a tav-
vezeték kdzvetlen kdrnyezetére korlatozodik.
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A tavvezetéknek és biztonsagi 6vezetének megjelenése, mely a 2/2013 (1.22.) NGM ren-
deletben (biztonsagi 6vezet rendelet) meghatarozott tiltdsokkal és korlatozasokkal jar. A
biztonsagi dvezet a tdvvezeték és kérnyezetének kdlcsdnds védelmét szolgélja.

2.6. A tevékenység hatasainak orszaghataron tul terjedése

A Sajéivanka — Rimavska Sobota 400 kV-os tavvezeték magyarorszagi szakaszara BO-
08/KT/07453-77/2017. szamon kiadott, BO-08/KT/07453-84/2017.szamu végzéssel javi-
tott, majd BO-08/KT/00178-29/2019. szamu hatérozattal médositott kdrnyezetvedelmi en-
gedély kerllt kiadasra. A teljes magyarorszagi szakasz vizsgalata soran megallapitasra
kertlt, hogy a tevékenységnek orszaghataron tul terjedd hatasa nincs.

A jelen eljarasban vizsgalt tavvezetéki szakasz az orszaghatartol tdbb mint 15 km tavol-
sagban kerul elhelyezésre, igy sem tajképi, sem élévilag szempontjabdl nem rendelkezik
orszaghatéaron atterjed6 hatassal.

2.7. A tajban és 6koldgiai viszonyokban varhato valtozasok

2.7.1. Atajban varhato valtozasok

A tervezett szakaszon a tajképi adottsagok jelentds valtozasaval nem kell szamolni. Az (]
vezetékszakasz mar meglévé tavvezetékek mellett, mezégazdasagi tertletre keril, majd
vasuttal parhuzamosan halad. A transzformatorallomas kdzelében, a meglévé tavvezeté-
kekkel parhuzamosan haladva nem jelent Uj latvanyelemet, a masik vezetéksor részben
kitakarja, részben elvész jelentésége. E szakaszon a tajképi valtozas nem jelentés.

A vasuttal parhuzamos szakaszon, Sajéivdnka Harndczpuszta északi oldalan 0j képi
elemkeént jelenik meg a tervezett vezeték. Azonban itt a telepulés feldl a ralatas szamos
esetben gatolt a fasitasok és a vasut kitakar6 hatasa kdvetkeztében.

A tartészerkezetek tajba olvado fellletvédelmével (festés) biztositjuk a megjelenést csok-
kent6 hatast.

2.7.2. Okolégiai viszonyokban vérhaté valtozasok

Telepllési belterliletet a tAvvezeték nyomvonala és biztonsagi dvezete nem érint. A hata-
sokkal érintett terllet legnagyobb részben mezdgazdasagi terllet. A nyomvonal Sajo-vol-
gyi szakasza az 5. oszlop kérnyezetében kertll Natura 2000 természetmegbrzési terlletre.
A munkalatok j6 idézitése (fészkelési, tojasrakasi id6szakon kivdl) is mérsekli az élévilag
veszélyeztetésének kockazatat azokon a helyszineken, ahol mégis elkerllhetetlen a fa-
unisztikailag értékes névényzet bolygatasa.

2.8. Szellemi alkotas védelme

A tavvezeték tervezésénél a MAVIR ZRt és az MVM Xpert ZRt. szellemi tulajdonat képezd
adatokat, miszaki megoldasokat hasznalunk fel, melyeket mar korabbi tervezésnél is al-
kalmaztunk. Ezeket a jelenlegi helyzetre adaptaljuk.

3. A 400 kV-os tavvezeték telepitésének altalanos vizsgalata

3.1. A nyomvonal leirasa

A 400 kV-os szakasz nyomvonala a SARI-T-C20-1303-A sz. rajzon lathato.
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A nyomvonal Sajoivanka 400/120 kV-os transzformatoralloméas nyugati oldalan elhelyez-
kedd 400 kV-os portaloszlopokrdl indul EK-i iranyba, a meglévé nagyfesziltségi tavveze-

tékekkel kdzel parhuzamosan. A 26. sz. kézutat, majd a Miskolc—Banréve—Ozd vasutvo-
nalat keresztezve Ny-i irdanyba fordul. A Saj6-vélgyben haladva keresztezi a 2603. sz. kdz-
utat, majd Vadna terUletén éri el a meglévé engedéllyel rendelkezé nyomvonalat.

A nyomvonal NATURA 2000 terileteket az 5. sz. oszlop kérnyezetében érint. Kijelolt ré-
gészeti terlletet Sajdivanka 024/2 hrsz-n érint, de a Sajo-volgyben régészeti szakfelligye-

let lehetséges. Az ismert régészeti terlileteken az oszlopok olyan médon kerllnek elhe-
lyezésre, hogy lehetéség szerint ne érintsék e terileteket.

Az épités altal érintett Onkormanyzatok és helyrajzi szam lista:

Telepiilés bl%%?zv?l?rzl) Erintett helyrajzi szamok
1. Sajéivanka 1,9 059/1 058/2 058/4 058/1 060 024/2
022 023 03 016/27 012/2 05/28 011 06/9 06/8
06/7 06/6 06/5 06/4 06/3 06/2 06/28 06/29
06/30 0140/6 0140/5 0141/19 0140/18
0140/17 0140/3
Sajokaza 0,75 05 06/10 06/11 06/4 06/13 06/12 08
3. Vadna 0,55 068 067/21 067/20 067/19 067/18 067/17
067/15 067/16 065 063

A tervezett nyomvonal helyének és kdrnyezetének jelenlegi allapotat a kbvetkezé fényké-

pek mutatjak be.

Sajoivanka 400/132 kV-os aléllomas kérnyezete

MVM XPert Zrt. Tavvezetéki Divizi6 Igazgatésag
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A 4. sz. oszlop kdrnyezete a vasut felél nézve

Az 5. sz. oszlop Natura 2000 k('jrnezete a vasut feldl nézve
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i

A6. z. oszlo kérnyezete

o

A 8-8/A-9. s. szlopok felszantott kdrnyezete
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3.2. Nyomvonalvaltozatok vizsgalata
Jelen tavvezetékszakasz kialakitasara a jelenleginél révidebb, 6koldgiailag kedvezébb, a
lakossagi igényeket jobban figyelembe vevé nyomvonal nem tervezhetd, igy az el6zetes
egyeztetések alapjan nem is vizsgalunk egyéb nyomvonalvaltozatokat.

4. A tavvezeték miiszaki adatai

Névleges feszlltség: 400 kV, haromfazisu valtakoz6

Frekvencia: 50 Hz

Rendszerszam: Ketté

Aramvezet6: 2x3x(2x425/55) ACSS (aluminium-acél vezetéksodrony)

Védbvezetd: 1XxOPGW (Az OPGW jeli sodrony az ACSR sodrony belsejében
elhelyezett optikai kabel)

Szigetel6k: kompozit vagy lveg szigetel6lanc

Oszlopok: KATICA | és KATICA Il tipusjell kétrendszeri oszlopok *

Feluletvédelem: duplex-fellletvédelem

Alapozas: Részletes talajmechanikai vizsgalatok alapjan tervezett monolit

] vasbeton alapok.

Erintésvédelem: Minden oszlop féldelve van.

Nyomvonalhossz: 3296 m

Atervezés az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2019 szabvanyok szerint térténik.
* A tdvvezeték a kivitelezés elsé fazisaban (2020. év) egyrendszeri kivitelben készil el,
majd a jovébeli energiaigények megndvekedése esetén a mar megépllt oszlopok hely-
szini bévitésével kétrendszerlre alakithatd. Az engedélyezési folyamatot beruhazoi dén-
tés alapjan a kétrendszer( végallapotra kell elvégezni, tehat a hatasokat is teljes kiépi-
tésre vizsgaljuk.

4.1. Biztonsagi 6vezet meghatarozasa

A 400 kV-os tavvezetékek biztonsagi 6vezete (a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 6. § (1)
szerint) a tavvezeték mindkét oldalan a szélsé nyugalomban 1évé dramvezetdktdl vizszin-
tesen és nyomvonalukra merélegesen mért 28,0-28,0 m-ig terjed. Ez az alkalmazott Ka-
tica |. és Katica Il. oszlopcsaladok esetén az egyes oszloptipusoktol fliggéen 67-70 m
széles sav.

Az emlitett rendelet 11-14 §-a részben szabalyozza, részben a villamosmi Gzemben tar-
tojanak hozzajarulasahoz koti a biztonsagi 6vezeten belll végezhetd tevékenységeket. A
rendelet alapjan megallapithatd, hogy a tavvezeték biztonsagi 6vezetével érintett terlileten
a korabban végzett tevékenységek tovabb folytathatdk a tavvezeték jelenléte azt I1énye-
gesen nem befolyasolja.

A nagyfesziltségl szabadvezeték létesitésénél a vonatkozé térvények és rendeletek, de
elsésorban az MSZ EN 50341-1:2013 sz. ,1 kV-nal nagyobb valtakozé feszlltségl sza-
badvezetékek” szabvanyt kell mérvadonak tekinteni.

4.2. A tavvezetékhez kapcsolodo transzformator allomasok

A tavvezeték egyik végpontja a meglévé Sajéivanka 400/120 kV-os transzformator éllo-
mas. A masik, a teljes tdvvezeték szlovakiai szakaszan talalhaté végpont pedig a Ri-
mavska Sobota - Moldava tervezett 400 kV-os tavvezeték felhasitasi pontja.
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A tervezés a Sajoivanka 400/120 kV-os transzformator allomas és a 9. sz. oszlop kozti
szakaszt foglalja magaban.

A tervezett szakasz miatt a meglévé transzformator allomasban nem szikségesek jelen-
t6s mertékl atalakitasok, igy kdrnyezeti hatas véltozas a végponton nem Iép fel.

4.3. A tartoszerkezetek vizsgalata

A tervezett tavvezeték oszloptipusa a ,KATICA I” tipusu oszlopcsalad, valamint kiemelt
fontossagu keresztezések esetén (vasut, 132 kV-os tavvezeték) a ,KATICA II” tipusu osz-
lopcsalad.

Elényei:

Optimalizalt helyfoglalas

A KATICA I” oszlopcsalad esetén a tartboszlopoknal minimalizalt fazistavolsag V
alaku szigetel6lancok alkalmazasaval

Mesterséges madarfészkeld helyek felszerelésére alkalmas oszlop

A tavvezetéki oszlop 6nhordd, tehat a régebbi oszlopokhoz (portal) képest kikdtés
nem szlikséges.

Esztétikus kivitel, korszerl duplex (horganyzés+festés) feltletvédelemmel.
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5. A térség kornyezeti allapota

r oz

5.1. A kérnyezeti levegé6 allapota

A tervezési teriilet kdrnyezete dontéen mezégazdasagi jellegl. A 26. sz. f6ut kozelsége
miatt jelent6s kdzuti forgalommal, valamint a Miskolc—-Banréve—Ozd nem villamositott vas-
Utvonallal. Az el6z6ek alapjan a leveg6 szennyezettségét a kdzlekedésbdl szarmazo 1ég-
szennyezés (PM10 szallo por) hatarozza meg és befolyasolja.

5.2. Hulladékgazdalkodas

A terUletre jellemz6 a mez6égazdasagi jelleglii munkavégzésbdl adédo hulladék. A térség-
ben 1év6 vonalas |étesitményeknél (k6zut, vasut) a kdzvetett hatas (talajszennyezés) je-
lenti a kérnyezeti kockazati tényez6t.

5.3. Vizgazdalkodas

A tavvezetékszakasz nyomvonala részben a Saj6 foly6 vélgyében halad.
Mivel a tavvezetéknek vizkibocsatasa, vizigénye nincs, a vizgazdalkodast nem befolya-
solja.

5.4. Zaj- és rezgésvédelem

A tervezési teriilet kbrnyezetében nem folytatnak a kérnyezetet kdros mértékben terhel6
zajkibocsatassal jar6 tevékenységet. A meglévé tavvezeték mentén a koronasugarzasbol
eredd zaj a természetes hattérzajjal sem szamotteve.

Az érintett terlletek zajvédelmi paramétereit a mindenkori kdzlekedési viszonyok hatéroz-
zak meg, elsésorban a kozat és vasit kbzelsége. A kdzlekedesbdl szarmazo zajt elsdsor-
ban a 26. sz. kdzut, valamint a Miskolc—Banréve—0Ozd vasut hatarozzak meg.

5.5. Epitett krnyezet

A tervezett tavvezeték nyomvonala kilterlletet vesz igénybe. A teriileten az oszlopok,
szigetel6k, sodronyok elhelyezése kétségtelenil befolyasolja a kdzvetlen kérnyezet latva-
nyat, tajképi megjelenését.

A tajban az alallomas kézeli szakaszon meglévé nagyfesziiltségl tavvezetékekkel parhu-
zamosan kerUl elhelyezésre, igy csak részlegesen jelent Uj képi elemet, mig a vasutvo-
nallal parhuzamos szakaszon meghatarozé6 Uj képi elemként jelenik meg a tervezett ve-
zeték. Azonban itt a telepllesek, utak fel6l a ralatas szamos esetben gatolt a vasut, a
fasulas kitakaro hatasa kévetkeztében. Igy itt a zavaro, kedvezétlen hatas kisebb mértéka.
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6. A beruhazas fazisainak leirasa

6.1. Tervezés

e A tervezd nyomvonal-kijeldlési eljarast (helyszini szemlét) tarthat a 2007. évi LXXXVI t6r-
vény és a villamosenergia-ipari épitéstigyi hatdésagi engedélyezési eljarasrél széld
382/2007. (XI.23.) Korm. rendelet el6irasai szerint. Amennyiben a nyomvonal-kijel6lési
eljards nem kerll megtartasra, abban az esetben is a tervezének nyomvonal-kijel6lési
dokumentaciot kell dsszeallitania és megkuildenie az érintett Ggyfelek részére. A nyomvo-
nal-kijelélési dokumentacioval kapcsolatban beérkezett nyilatkozatokbdl a tervezé jegy-
z6kdnyvet allit 6ssze.

e A Kkivitelezési terv készitésének elsé fazisa a nyomvonal geodéziai felmérése. A geodéta
jogosult a nyomvonal mentén méréseket végezni és geodéziai jeleket elhelyezni. A fel-
méréshez terepjard gépkocsit és geodéziai miiszereket hasznalnak. A geodéziai felméré-
sek legrosszabb esetben zodldkar (taposasi kar) okozassal jarnak, melyet a beruhazé a
tulajdonosoknak megtérit. A mai korszerli geodéziai méréseknél azonban gyakorlatilag
karokozassal nem kell szamolni.

e A tervezési folyamathoz tartozik a kijeldlt oszlophelyeken elvégzett talaj rétegzddés felta-
ras. Ez a helyszinen térténik 7-10 m mély kutaté furas mélyitéssel. A talajminta vétel 5-7
cm @-ji lyuk farasaval valésul meg. Ekkor térténik a talajviz mintavétel és a mintavétel
idépontjaban 1évé talajvizszint meghatarozasa. A teriileten végzett munkak a nyomvonal
geodéziai felmérésekor jelzett esetleges karokozassal azonos mértékd, de idében nem
esik egybe. A tervezés tovabbi folyamata a tervezd telephelyén torténik.

e Atervezésitevékenységhez kapcsolddo felmérési folyamatok kérnyezetszennyezést gya-
korlatilag nem okoznak. Az elkészilt kivitelezési terv alapjan készitett vezetékjog enge-
délyezési tervet a beruhazé engedély kiadasa céljabdl az illetékes Méréstigyi és Miiszaki
Biztonsagi Hatésaghoz beadja. A vezetékjog engedély kiadasanak egyik feltétele a kor-
nyezetvédelmi engedélyezési eljaras lefolytatasa.

6.2. Epités

A kivitelezés csak a tavvezetékre kiadott vezetékjogi (épitési) engedély alapjan kezdhetd
meg. Az épités soran be kell tartani mindazon el6irasokat, melyeket a kérnyezetvedelmi
és vezetékjogi engedélyek, valamint a vonatkoz6 térvények, rendeletek és szabvanyok
tartalmaznak.

6.2.1. A tavvezeték épités fazisai

A tavvezeték épitése az aldbbi 6 részekre tagozddik

e El6készileti munkalatok

e Alapgdddr asés és alapozési (betonozasi) munkak

e Oszlopszerelési és allitasi munkak

e Szigeteld és vezeték szerelési munkak

e Utdmunkalatok (tertlet rekultivacio)
A kivitelezés atfutasi ideje el6relathatdlag 3,5 honap. Az épités pontos datuma jelenleg
meég nem ismert, annyi biztos, hogy valamikor 2020. augusztus és 2020. december k6zott
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kerll r4 sor. A MAVIR ZRt. altal megbizott kivitelezd, az MVM Xpert ZRt. rendelkezik
ISO14001 mingsitéssel, vagyis olyan technolégiat és eljarasrendet alkalmaz, amely kor-
nyezetkiméld.

A tavvezetékszakaszon varhatéan 10 db oszlop kerdl elhelyezésre, a nyomvonal sarok-
pontjain, valamint a sarokpontok kézotti egyeneseken a terepi viszonyok, valamint a ke-
resztezett mitéargyak elhelyezkedésétdl fliggd helyeken.

Az épitéshez szilkséges — az oszlophelyeket megkdzelitd — organizaciés utvonalat az
épités megkezdése el6tt tartott helyszini szemlén hatdrozzak meg. Az épités idejére
igénybe vett terlileteket az idéleges mivelés aloli kivonas terv tartalmazza. Ez az allapot
csak az épités idétartama alatt all fenn, annak befejeztével megsziinik és az érintett terl-
leteket rekultivaljak. Ez az atvonal lehet6leg a meglévé kézutak és diiléutak mentén halad.

6.2.2. Alapozasi munkak

Az oszlopkiosztasnak megfeleléen a tavvezetékszakaszon 10 db oszlop kerul elhelye-

zésre.
Darab- Fold feletti | Elfoglalt te-
szam befoglalé rilet (m?)
méret (m?)
Feszit6oszlopok
OF 170°-180° +0 1 70,56 70,56
OF 170°-180° +12 1 111,51 111,51
OSF 115°-140°+3 2 97,61 195,22
OSF 90°-115°-3 1 97,61 97,61
OVSF 130°170°-3 1 97,61 97,61
Tartéoszlopok
OT+3 2 47,77 95,54
OT+0 2 42,41 84,82
Osszesen 10 752,87

Az alapozasok (sulyalapok, lemezalapok) beasasi mélysége a talaj teherbirasatél fliggéen
2,5-3,0 m kdzott valtozik. Ennél mélyebb alapozési sik csak kulénlegesen gyénge teher-
birasu talajviszonyok mellett fordulhat el8, ebben az esetben cdlépalapozas készil, 8-12
m hosszusagu CFA (folyamatos spirallal fart) célépokkel.

A négyszdgletl oszlop mindegyik laba ala kilén alap készul.

Sulyalapok és lemezalapok esetén, a gédor aljan egy szerel6 betonlemezt alakitanak ki,
erre kerUl a vaslemezbdl készult zsaluzat. A munka-g6drok készitéséhez kanalas marko-
I6val és told lappal ellatott munkagépeket hasznalnak. A monolit beton alaptestekhez a
betont mixer kocsikkal szallitjak a helyszinre.

A négyzetes keresztmetszeti, bevasalt betonalap éltalanos esetben kb. 0,5 m-rel a terep-
szint, mig arvizveszélyes terlleteken kb. 1 m-rel a mértékado arvizszint félé emelkedik. A
betont vibratorral tdmdritik. A beton megkétése utan a zsalukat eltavolitjak, majd rétegen-
ként tdomoritve visszatemetik a gédrét. A visszatdltés utan megmaradt, rekultivaciéra nem
hasznalhat6, kevert talajanyagot a helyszinrél elszallitjak.

Coloépalapozas esetén a furdspiralt folyamatosan juttatjak a talajba ugy, hogy a furat fala
ne veszitse el stabilitdsat, és a kihordott talaj mennyisége minimalis legyen.

A furét csak akkor szabad a furatbdl kihdzni, ha a kérnyezé talaj stabil marad, vagy a
megkivant mélység elérése utan a furatot az emelkedd szintl beton stabilizalja.
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A betonozas az Ureges furészarhoz kapcsolt betonszivattyl segitségével torténik. Amikor
a beton folyasa elkezd6dik, megkezdédik a spiral lassu felhtzasa.

A colop betonozésa kdzben a spiral éltal felszinre hozott talajt folyamatosan eltavolitjak,
majd billenéplatds gépkocsival elszallitjak.

A cOl6pdzés végén az esetleg betonnal keveredett talajt kilén kell deponalni.

Az elére gyartott célépvasalas armatura leengedése féldmunkagép segitségével térténik.
Az armatura a friss betonba sajat sulyanal fogva ereszkedik le.

A cOl6p elkészitése utan a colopfej méretének megfeleld munkagddrét, gépi és kézi fold-
munkaval készitik. Az alapozasi mélység elérése utén vissza kell vésni a colopdket és
meg Kkell tisztitani az armaturat. A visszavésett betont, valamint a célépbzés soran a be-
tonnal keveredett talajt kijelélt, a hatalyos jogszabalyoknak megfeleld, engedéllyel rendel-
kez6 hulladék lerakohelyre kell szallitani. A c6lépfej vasalas elkészitése utan a célépfej
beton lemeze készUl el. A lemez oldalait nem szikséges zsaluzattal ellatni, amennyiben
a munkagddor falai fliggélegesek. A betonozas utdn maximum 48 6raval be kell zsaluzni
a lemezbdl kiéllé fejbeton vasalatat és ki kell betonozni. A kizsaluzas utédn kezdheté meg
a fold visszatéltése, tomdritése és a felesleges talaj elszallitasa.

A humusz elteritéssel a munkak végén az eredeti terepviszonyokat helyreallitjak.
6.2.3. Oszlopszerelés és allitas

Az oszlopszerkezeteket alkoté szdgacél elemeknek és illeszté acéllemezeknek a hely-
szinre szallitdsara, szerelésére és allitdsara varhatdéan 2020.szeptember kézepe és nov-
ember eleje kdzti id6szakban kerll sor.

Az oszlopok horganyzott és festett (duplex fellletvédelm) acélszerkezetek.

6.2.3.1. Szerelés

Az oszlopszerkezetek elemei altaldban gépkocsin érkeznek az oszlophelyekhez. Az épi-
tési organizaciokor meghatarozott megkdzelitdé utakon térténik az oszlophelyek helyszi-
nére torténd szallitas. A szereléshez sziikséges helyfoglaldsuk a helyszinen — a tdvveze-
ték nyomvonalaban — altaldban 40x60=2400 m2. Az oszlop tipusatdl fliggéen egy oszlop
Osszeszerelése 1-3 napot vesz igénybe. Az oszlopok elemei gyarilag pontosan legyartot-
tak és festettek. Ezeket kézi szerszdmokkal 6sszeszerelik, ill. csavarozzak.

6.2.3.2. Oszlopallitas

A fent leirt oszlopszerelési miveletek befejezése utan az allitdshoz el6készitett racsos
szerkezet(i acél oszlopokat az elkészilt alapokra egy, vagy tébb darabban autédaruval
allitjak fel. Az allitasnal az oszlop tdmegétél fliggéen egy vagy két autédarut hasznalnak.
Az allitasnal a helyszinen a szereléskor mar igénybevett terlletet (2400 m?) hasznaljak
fel. Az id6tartam erésen fligg az oszlop méretétdl ez 0,5-2 nap lehet oszlophelyenként.

6.2.3.3.  Szigetelb szerelés, vezetékszerelés és szabalyozas

A szigetel6 szerelés kdzvetlenul az oszlophelynél térténik. A szigetelSk gyarilag készult
csomagolasban kertilnek az oszlophelyhez. Ugyancsak csomagolasban szallitjak hely-
szinre a kilénbdzd kisebb szerelvényeket. A vezetd sodronyok kabeldobon érkeznek. A
szigeteld szereléshez az oszlopszerelés és allitdsnal igénybe vett teriiletet hasznaljak. A
felnasznalt terllet bévil a vezetékszereléshez igénybe vett teriilettel, mely a tavvezeték
szakaszokon a teljes nyomvonal hosszdban kb. 15,0 m széles sav. Részletes adatait az
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idéleges muivelés aldli kivonas terv fogja tartalmazni. A szigetelék oszlopra valo felerési-
tését, majd a véddbvezetd és fazisvezetdk teljes nyomvonalon valo felszerelését az elbirt
technolégiai mlveleteknek megfeleléen veégzik. A vezetékmechanikai kbvetelményeknek
megfeleléen az egyenes szakaszokon un. feszit6k6zok kerlinek kijeldlésre. Ezek elején
és vegén a vezetésodronyok kihlizésahoz és szabdlyozasahoz specialis munkagépekre
van szikség.

A vezetékhlzasi technoldgia és az alkalmazott gépi berendezések biztositjak a tavveze-
ték sodronyok altal érintett terllet, a keresztezett Gt, folyam zavartalan forgalmat. A veze-
tékhuzas idején ideiglenes forgalomkorlatozas sziikséges a forgalom védelmére. A feszi-
t6kdz6k kdzott elészor eldkdtelet huznak ki, majd azokkal a szigetel6kre helyezett kere-
keken keresztiil a leveg6ben hizzak at és szabalyozzak be a sodronyokat.

Erre a munkafazisra elérelathatélag 2020. november eleje és december kézepe kdzott
kerdl sor.

6.2.3.4. Alkalmazott gépparkok, szerszamok

Az épitéshez szilkséges anyag szallitasa az organizacios bejaras vagy terv alapjan kijelolt
utakon, hidakon, atereszeken keresztll, ha szikséges, akkor a tdvvezeték nyomvonala
mentén torténik.

Az alkalmazott munkagépek, teherautok, berendezések:

. 4 db forg6-kotr6 munkagép

. 4 db teheraut6

. 2 db homlokrakodé munkagép

. 4 db betonmixer

. 2 db betonpumpa

. 4 db 15t autédaru

. 2 db 80t autédaru

. 1 db vezetékhuzé gépcsoport

. kéziszerszamok a helyszini szereléshez

Az épitkezés napi idétartama max. 10 6ra, a munkagépek napi munkaideje max. 8 éra.

Mivel a tavvezeték épitése kb. 3,5 hdnapig tart, igy az emlitett jarmivek nem egyidejlleg
dolgoznak a helyszinen. A gépek egy munkaterileten csak néhany napot dolgoznak, majd
elhagyjak a tertletet (egy-egy munkaterllet egymastoél kb. 300-400 méterre van). A munka
egy részét emberi erével, gépek nélkiil végzik (pl. oszlopszerelés).

A beruhazasi fazis idétartama kb. 3,5 hénap. Az alapozas 1,5 hénap, az oszlopszerelés
és -allitas 1,5 honap, a szigetel6- és vezetékszerelés, beszabdlyozas, utomunkalatok
szintén kb. 1 hénapot, az utdbmunkak kb. 2 hetet vesznek igénybe. Mivel parhuzamos
munkavegzés folyik, ezért a becsult kivitelezési idé atfedésekkel kb.3,5 hénap.

A kivitelezés soran alkalmazott gépparkot a kézuti forgalomban hasznalatos munkagépek
és teherautok alkotjak.

A hidraulikus emeld berendezések vezetékei golyos szelepekkel vannak ellatva, amelyek
megakadalyozzak az esetleges meghibasodas esetén az olaj elfolyasat.

A kivitelezés soran esetlegesen keletkez6 hulladékokkal és azok kezelésével részletesen
kilon fejezetben foglalkozunk.
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6.3. Az épitési szakasz hatotényezbi

A hatotényezék felmérésekor és értékelésekor a tervezett beruhazas folyaman felmerulé,
reverzibilis vagy irreverzibilis kdrnyezeti valtozasok elinditéit, kivalté okait vesszik sorra.

6.3.1. Vonalas jellegli tertiletfoglalas a nyomvonalas létesitmény kialakitasa céljabdl.

Csak viszonylag kis terlleteken (az oszlopalapok helyén) jar tertlet-felhasznalasi kategé-
ria valtozassal, amelynek hatasa az Uzemelési id6szakra is kiterjed.

A teriilet vonalas létesitményekkel t6rténé felszabdalasa tovabbi féldalatti 1étesitmények
kiépitését részben korlatozza, de nem akadalyozza meg.

6.3.2. Vonalas jellegli leveg6szennyezés az épitési és szallitasi tevékenységbdl ere-
déen.

A gépi féldmunkak, a szallitas és kdzlekedés soran a munkagépek és teherautdk szeny-
nyez® anyag kibocsatasa a tavvezeték létesitési idejére korlatozddik. A tavvezeték lize-
meltetése soran jelentés levegészennyezéssel nem kell szamolni.

6.3.3. Zajkibocsatas

Ipari és kdzlekedési jellegi zajkibocséatas a gépi foldmunkak az oszlopallitds, vezetéksze-
relés és a szallitas sordn adédhatnak.

6.3.4. Talajszennyezés veszélye

Munkagépek kenéanyag és hidraulika olaj esetleges elfolyasa, meghibasodés esetén for-
dulhat elé.

6.3.5. Talaj és alapkézet kitermelése

Az oszlopalapok elhelyezéséhez sziikséges munkagddor kialakitasakor a kitermelt termé-
féld atmenetileg deponalasra kertil.

6.3.6. El6vilag zavarasa

A féldmunkék soran a névényzet egy részének eltvolitasa, a névenyek kisebb mértéki
atmeneti karosodasa, a névények gydkérzonajanak megbolygatasa.

A rovarok és az allatvildg zavarasa az épitkezés kbézben, az atmeneti zajhatas kdvetkez-
tében.

6.3.7. Lakokdrnyezet zavarasa

Az épitési zaj és a kdzlekedési légszennyezés a tavvezeték kdrnyezetében él6 embereket
a lakoterlletekhez legkdzelebb esé (elsédlegesen Sajdivanka térségében) oszlopok épi-
tésekor zavarhatja. A munkavégzés azonban napkdzben térténik, amikor a lakosség alta-
laban dolgozik, illetve egyéb zajforras is van a tertleten.
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6.4. Talajvédelem

A helyszini munkalatok viszonylag szik terlletet érintenek, de ezen a kis tertleten atme-
netileg a talajfelszini és felszin kdzeli rétegeinek bolygatasat, intenziv igénybevételét je-
lentik. A beruh&zasi fazisban a talajt érinté kdrnyezeti hatasok minimalizdlasa, a humusz-
réteg védelme érdekében az elére kidolgozott és jévahagyott talajvédelmi terv (rekultiva-
cids terv) szerint kell eljarni. A rekultivacios tervet, ill. a rekultivaciét az illetékes Kormany-
hivatal Novény- és Talajvédelmi Igazgatésaga ellendrzi.

Az alapozs maximalis mélysége a talajszint alatt 2,5-3,0 méter. A talajba csak az oszlo-
pok alapozasa kerll elhelyezésre. Az alapozasnal hasznalt beton nem tartalmaz karos
vagy mérgez6 O6sszetevOket, csak olyan komponensei vannak — kavics, cement, viz -,
amelyek a természetben is megtaldlhaté szervetlen anyagok. Mindezen anyagok a kor-
nyezetet, talajt, él6 vizeket, levegét, élévilagot sem a tavvezeték létesitése, sem annak
mikddése soran nem szennyezik, a természet bioldgiai folyamatait nem befolyasoljak.
Egy-egy tartéoszlop alapozasakor 40-150 m3, mig feszité oszlop alapozasakor 40-360 m?
betont hasznéalnak fel. Az alapozas szempontjabdl a talajt éré terhelés nem kilénbdzik
egy csaladi haz alapozasakor fellépd hatastél. A felhasznalt betonbdl nem figyelheté meg
karos anyag szivargas a talajba.

A keletkezd szilard szennyezé anyag egyedil a betonalapok korrodalasakor a karbonato-
sodo beton porszer(i anyaga. Ennek karos hatasardl nem beszélhetiink, mert ez egyrészt
természetes anyag, masrészt maga a folyamat évtizedek alatt jatszodik le és a kdrnye-
zetbe jutdé anyagmennyiség még dsszességében sem szamotteve.

6.5. A munkagépek talajtani hatasai

A gépek meglévd burkolt (26. féut, 25128. kdzut) és féldutakon, esetleg szlikség szerint
kiépitett, ideiglenes utakon kdzelitik meg a munkatertletet. Mivel a tavvezetékszakasz
épitése kb. 3,5 honapig tart szakaszolva, igy az emlitett jarmivek nem egyidejlileg dol-
goznak a helyszinen.

A hatasterillete a sziiken vett épitési teriilet és az azokat megkdzelité utak. (Epitési terillet
a két oszlophely és az azok kdzvetlen kérnyezete)

A munkak soran az er6- és munkagépek talajtémaorédést idéznek eld. Ezt rekultivicioval
kell helyredllitani. A rekultivacio feladata a karosodott termétalaj eredeti allapotanak visz-
szaallitasa. A rekultivacios tervet mez6égazdasagi szakember késziti el, és a tervezé az
illetékes Kormanyhivatal Névény- és Talajvédelmi Igazgatésagaval jovahagyatja.

A hidraulikus emeld berendezések vezetékei golyos szelepekkel vannak ellatva, amelyek
megakadalyozzak az esetleges meghibasodas esetén az olaj elfolyasat. Amennyiben
mégis meghibasodik, a szennyezett talajt 6sszegydijtik, €s mint veszélyes hulladékot hul-
ladéklerakoba szallitjak.

A letermelt humuszréteg hasznositasra kertl, a szomszédos teriletek talaja nem sérdil.
A hatéds mértéke elviselhetd.
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6.6. Levegétisztasag-vedelem

Jelen fejezetet a mellékletben szerepl6 ,Zaj- és levegbvédelmi fejezet” (készitette Akusz-
tika Mérndki Iroda Kft.) tartalmazza.

6.7. Hulladékgazdalkodas

6.7.1. A tavvezeték épitése soran keletkezé hulladékok besorolasa

A 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapjan a tavvezeték épitése soran keletkez6 hulladé-
kok a 13,15,17 sz. f6csoportba sorolhatdk. A besorolast és mennyiségi meghatarozast az
épitési munkafazisok sorrendjében allitottuk 6ssze, majd a tavvezeték teljes épitési ide-
jére vonatkozo6an Osszesitettiik. Az egyes fécsoportokbdl az aldbbi azonosité kédszamu
hulladék anyagokat hataroztuk meg.

13.sz. fécsoport: Olajhulladékok és folyékony izemanyagok hulladékai.

130113 Egyéb hidraulikai olajok
130205 Asvany olajalapu klérvegyiiletet nem tartalmazé motor, hajtomi- és kené-
olaj

15.sz. f6csoport: Hulladékka valt csomagoléanyagok

150101 Papir és karton csomagolasi hulladékok
150102 Mianyag csomagolasi hulladékok
150103 Fa csomagolasi hulladékok

17.sz. fécsoport: Epitési és bontasi hulladékok

170101 Beton

170201 Fa

170402 Aluminium

170405 Vas- és acél

170504 Fold és kdvek

A felsorolasbdl megallapithatd, hogy a tavvezeték épitése soran keletkez6 hulladékok jel-
lemz6en nem veszélyes hulladékok. Kivételt képez a 13-as fécsoportba sorolt hulladék
csoport, mely azonban kizarélag HAVARIA esetén fordul el6. Tekintettel arra, hogy az
épitkezés soran alkalmazott munkagépek és gépjarmiiveknek kotelezé kérnyezetvédelmi
bizonyitvannyal kell rendelkezni, ennek el6fordulasa a gyakorlati tapasztalatok szerint el-
enyészé.

6.7.2. Az épitési munkafazisok alatt keletkezé hulladékok mennyiségi és minéségi érté-
kelése

6.7.2.1. Alapozasi munkalatok

Az alapozéasi munkalatok soran a 15. és 17. fécsoportba sorolhaté hulladékok keletkez-
hetnek. Ezek behatérolt terlilete az oszlophely térsége kb. 25x25 m = 625 m2.

A tervezett oszlophelyek figyelembe vételével a 150101 és a 150102 hulladék, mely rész-
ben az alapozasi munkalatokhoz szilkséges segédanyagok csomagolasabdl, részben a
dolgozdk altal fogyasztott élelmiszer csomagold anyagaibdl szarmazik.

10x 150101/4 kg = 40kg

10x 150102/1 kg = 10kg

MVM XPert Zrt. Tavvezetéki Divizid Igazgatdésag Tavvezetéki Tervezési és Innovaciés Osztaly 24



Sajéivanka-orszaghatar (Rimavska Sobota) 400 kV-os tavvezeték Il. rendszerének
kiépitése a Sajdéivanka portdl - 9. sz. oszlop kdzotti szakaszon

A 170101 beton hulladék a betonszallitdé mixer kocsibél kifolyd beton, illetve a zsaluzatok
lebontasa utan azok tisztitasabdl keletkezhet, becsilt értéke.
10x 170101/50 kg = 500 kg

Az 170504 fold a betonalap helyfoglaldsa miatt visszamaradd szennyezetlen féldmennyi-
ség, mely a tereprendezés utan elszallitasra kerdl.
10x 170504/5m®= 50 m3

Az alapozasi munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

6.7.2.2. Oszlopszerelés és allitas

Oszlopszerelés

Az oszlopszerelési munkélatok sorén a 15. és 17. fécsoportba sorolhaté hulladékok kelet-
kezhetnek. Ezek behatarolt terlilete az oszlophely térsége kb. 20x60 m > 1260 m?

A tervezett 10 db oszlophely figyelembevételével a 150101, 150102 hulladék, mely rész-
ben a szerelési mivelethez sziikséges segédanyagok csomagolasabdl részben a dolgo-
zOk altal fogyasztott élelmiszer csomagold anyagaibdl szarmazik.

10x 150101/4 kg = 40 kg
10x 150102/1 kg = 10 kg

A 170405 vas és acélhulladék az oszlopszerelésnél sziikséges hibas csavarok és a vas-
szerkezet esetleges javitasabdl keletkezhet, becsult értéke oszlophelyenként 5 kg.
10x 170405/5 kg = 50 kg

Az oszlopszerelési munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.
Oszlopallitas

Az oszlopdllitds az oszlopszerelési munkalatoknal igénybe vett teriileten zajlik darus ko-
csival. Az oszlopdllitdshoz a helyszinen csak a darus kocsihoz tartozd, az éllitds utéan
azonnal tovabb szallitott, segédanyagokat és szerszamokat hasznalnak, igy gyakorlatilag
az oszlopallitdsnal hulladék nem keletkezik. A dolgozdk altal esetleg hatra hagyott cso-
magolasi anyag hulladék mértéke.

10x 150101/1 kg = 10 kg

10x 150102/1 kg = 10 kg

6.7.2.3. Szigetelbszerelés, vezetékszereles €s szabalyozas

Szigetel6szerelés

A szigetel6szerelés az oszlophelyeken az oszlop kdzvetlen kdzelében zajlik. A telephe-
lyen felszerelvényezett szigetel6lancokat gépkocsival a helyszinre szallitjak, majd a még
fekvd oszlop tartokarjaira és ott az elére elkészitett (oszlopszerelésnél) rogzitdé szerel-
vényhez csatlakoztatja. EQy oszlop szigetelével torténd felszerelése max. 2-3 6rat vesz
igénybe (6-12 db). A helyszinen csomagolé és egyéb anyagot nem hasznalnak, igy a
hulladék értéke és mennyisége nem értékelheté.
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Vezetékszerelés és szabalyozas

A vezetékszerelés és szabalyozashoz az un. feszitéoszlopok térsége és a két feszit6 osz-
lop kdz6tti nyomvonalhossza van munkélatokra igénybe véve. A vezetékszerelési munka-
latokndl 6 db feszit6 oszlop térségében tartdézkodnak huzamosabb ideig munkagépek. A
tartozkodas 20x40 = 800 m? teriiletigényre korlatozddik.

A tervezett munkahelyek figyelembevételével a 150101, 150102 és 150103 hulladék, mely
a vezetékszerelés miiveletéhez hasznélt segédanyagok csomagolasabdl és a dolgozdk
altal fogyasztott élelmiszer csomagol6é anyagaibdl szarmazik.

6x 150101/2 kg = 12 kg
6x 150102/1 kg = 6 kg
6x 150103/10 kg = 60 kg

A 170402 és 170405 hulladék a vezetésodronyok méretre szabasakor keletkezd hulladék
darabokbdl (aluminium a kiilsé burok acél a vezetésodrony acélerésitése) adodik.

6x 170402/1 kg = 6 kg
6x 170405/2 kg = 12 kg

A vezetékszerelés és szabalyozas idétartamban egy miveletsor. A vezeték beszabalyo-
zasa utan a munkaterilletet elhagyjak és a tavvezeték épitési miveletei befejezést nyer-
nek.

6.7.2.4. Uzembenntartds
A tavvezeték lizemben tartasa alatt a tertileten hulladék nem keletkezik.

6.7.2.5. Az épitési miiveletek idétartama alatt keletkezett hulladékok mennyiségi és
min6ségi 6sszesitése.

Azonosité kddszam szerint

150101 102 kg
150102 36 kg
150103 60 kg
170101 500 kg
170402 6 kg
170405 54 kg
170504 50 m3

6.7.3. A hulladékok kezelése az épités folyamata alatt

e A 13-as fécsoportba sorolt 130113 és 130205 hulladék eléfordulasa HAVARIA esetén
ertékelhetd. Kezelése a kivitelezd, beruhazé altal kétendd szerz6désben foglaltak alap-
jan fog térténni. Ezeket a veszélyes hulladékokat a hatélyos hulladék térvény alapjan
kell gyGjteni és elszallittatni.
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e A 15-6s fécsoportba sorolt hulladékokat (csomagolasi hulladékok) a munkaterileteken
azonnal 6sszegyljtik és naponta gépkocsival a kivitelezd telephelyére visszaszallitjak,
ahonnan kommunalis hulladéklerakoba szallitjak.

e A 17-es f6csoportba tartoz6 hulladékokat pl. beton, 6sszegydijtik, és az alapgédoérbe
helyezik. Az aluminium, vas és acél hulladékokat a beruhazo altal kétendd szerz6dés-
ben foglaltak alapjan kezelik. Az alapozaskor kikerl6 humuszt kilén deponaljak, majd
az oszlopalapozas elkészilte utan ujra elteritik. A kimaradé toltésre alkalmas foldet
vagy téltésre elszallitjak, vagy hulladéklerakéba szallitjak. Osszességében, a munka-
tertleten hulladék nem maradhat, annak elszallitdsardl, ill. szabalyos elhelyezésérdl az
épitésvezetdé gondoskodik.

* Koérnyezetveédelmi elGirasok betartasaért felelés személy megnevezése:
A kivitelezd késdbbi idépontban megnevezésre kerlld felelés Epitésvezetdje.

¢ A nem veszélyes hulladékok elszallitasa, illetve befogadasa a tavvezeték nyomvona-
laval érintett telepilések hulladékkezel6 vallalataval — az épitési mivelet megkezdése
el6tt — kétendd szerz8dés alapjan torténik. Mivel a kivitelezés legkorabban 2020. év
kdzepeén kezdédik, érvényes szerzédés jelenleg nem kdthetd, valamint a teriileten m-
k6dé hulladék begyijté szervek akkori befogaddja jelenleg nem meghatarozhaté. A
kivitelez6 a kivitelezés megkezdése elétt fog arra jogosult hulladékkezel szakcégekkel
szerzBdést kétni.

6.7.4. Osszefoglalds

A fejezetben részletesen meghatarozott kérilmények alapjan megallapithatd, hogy a tav-
vezeték épitése soran veszeélyes hulladék nem keletkezik. A tavvezeték Uzemeltetése so-
ran hulladékot nem termel. A terlleten végrehajtandé rekultivacié soran az érintett terlle-
tek az épitési munkalatok megkezdését megel6z6, eredeti allapotba lesznek helyreallitva.

Hulladékgazdalkodas és kdrnyezeti hatas szempontjabdl — az épitési mivelet idétartamat
kivéve — a tavvezeték lizemeltetésének kdrnyezeti hatasa semleges.

6.8. Vizgazdalkodas

A beruhazasi munkalatok a felszini vizek minéségére nincsenek hatassal.

A felépitmények alapozasa soran (munkagdddr asas, betonozas) a mértékadd talajviz-
szint alapjan esetenként varhato6 a talajviz megjelenése. Ha a zavartalan munkavégzés-
hez szilkséges a munkag6dodr viztelenitése, akkor az nyilt viztartassal, szivattyuzassal
végezhetb. Ebben az esetben a kiszivattylzott és megsz(irt (a szlirés utan visszamaradt
térmeléket épitési hulladékkent kezelve) talajviz befogadodja a kozeli 6varok lehet, ami
gyakorlatilag a viz visszaforgatasat jelenti. Ovarok hianya esetén a szirt talajviz a mun-
katerlletté tavolabbra (30-40 m) kerll elvezetésre. A beavatkozas mechanikai jellegl, a
talajviz min6ségét nem valtoztatja meg.

Vizhaszndlatot csak a beton locsolasa igényel, a szikséges locsolo vizet lajtos kocsival
szallitjak a terdletre.

A beruhazési fazis vizgazdalkodési hatdsa semleges.
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6.9. Zaj- és rezgésvédelem

Jelen fejezetet a mellékletben szerepl ,Zaj- és levegbvédelmi fejezet” (készitette Akusz-
tika Mérndki Iroda Kft.) tartalmazza.

7. Az Gizemelés varhato kérnyezeti hatasai

7.1. Hatotényez6k

A hatétényezék felmérésekor és értékelésekor a tavvezeték mikdédése soran felmer(ld,
reverzibilis vagy irreverzibilis kérnyezeti valtozasok elinditoit, kivalté okait vesszik sorra.

Az Uizemelési szakasz hatétényezoéi

Talaj és vizhaztartas megvaltozasa
Az oszlopalapok kérnyezetében, lokalis jelleggel

Vizualis-esztétikai hatas
A 400 kV-os tavvezeték latvanya allandé tajkép-befolyasold tényezé.

Villamos térer6sség, magneses indukcio
Kbzegészséglgyi kockazatok

7.2. Altalanos hatdsok

Helyfoglalas

A tervezett nyomvonalon 10 db oszlop beépitése varhaté. A f6ldbdl kiallé betonalapokkal
kdzrefogott terlilet oszloptipusonként megkdzelitéleg az alabbi:

Darab- Fold feletti | Elfoglalt te-
szam befoglalé rilet (m?)
méret (m?)
Feszit6oszlopok
OF 170°-180° +0 1 70,56 70,56
OF 170°-180° +12 1 111,51 111,51
OSF 115°-140° +3 2 97,61 195,22
OSF 90°-115°-3 1 97,61 97,61
OVSF 130%170°-3 1 97,61 97,61
Tartéoszlopok
OT+3 2 47,77 95,54
OT+0 2 42,41 84,82
Osszesen 10 752,87

A biztonsagi 6vezettel jaré korlatozasok, valamint a kiesé teriletek utén a tulajdonosoknak
értékaranyos kéartalanitas jar.
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Térfoglalas

A tavvezetékek fizikai térfoglaldsat az oszlopsor szélességi és magassagi méretei adjak.
Jogi térfoglalasat a biztonsagi évezete (a tilalmakkal és korlatozasokkal) jelenti, épitését
és fenntartasat a vezetékjogi-engedély roégziti, szabalyozza.

J

Tajkép

A tavvezetéki oszlopok duplex fellletvédelemmel vannak ellatva, amely gyari horganyzast
és festést jelent. Az Ujonnan létesitett oszlopokat tajba illeszkedé festéssel (RAL 7009)
latjak el. A szigetel6k varhatéan kompozit (mlanyag), vagy tveg nagy szilardsagu szige-
telék lesznek.

Karbantartas

A szabadvezeték hal6zat Gzemeltetéje idészakos bejaras soran ellenérzi az oszlopokat,
szigetelOket, vezetékeket és a szerelvényeket. Az esetleges meghibasodas elharitasa
csekély taposasi karral jar.

Uzemzavar

A tavvezeték Uzemzavari allapotaban sem okoz kérnyezetszennyezést.

A leggyakrabban el6fordulé Gzemzavart a f6ldzarlat okozza, amely tébbnyire néhany tized
masodpercig tarté jelenség. Tartos foldzarlat esetén a hibaforras feltardsa utan, annak
elharitdsa megtorténik (tdbbnyire sérlilt vagy erésen elszennyez6détt szigetelélanc cser-
ével).

Faziszarlat joval ritkdbban fordul eld, elsésorban rendkivili id6jaras esetén, amikor az alsé
vezetd a poétterhétdl (zuzmara, jég) hirtelen megszabadulva felcsapédik a felsd vezetd
felé, amelyen a potteher megmarad. Tébb évtizedes magyarorszagi lizemvitel soran csu-
pan néhany esetet regisztraltak.

A vis major allapotban (természeti katasztrofa) bekdvetkez6 Gizemzavar (oszlopkiddles,
vezetékszakadas) is els6sorban balesetveszélyt jelent. Ennek elharitasa, helyredllitasa
soran a kivitelezéskor igénybe vett gépeket, berendezéseket hasznaljak. Az izemzavar
esetén a tavvezetéket a védelmi automatikak azonnal kikapcsoljak.

7.3. Természetvédelmi hatasok

A tavvezetékbdl eredd sugarzas jelenlegi ismereteink szerint a lakossag egészségét karos
mértékben nem befolyasolja, igy feltételezhetéen a természeti kdrnyezet egyéb elemeit
sem éri karosodas. Az oszlopok magassagabdl adéddan a vezetékszakasz zavarhatja a
madarak reptilési Utvonalat, amely hatas madareltéritd szerelvények felszerelésével csdk-
kenthetd. A gerinces allatok helyvaltoztatasra képesek, él6helylik az épités soran nem
semmisil meg. Minimdlis talajélet-karosodassal kell szdmolni az oszlophelyeken, illetve a
vezeték nyomvonalan térténd szallitdsok taposasi karai miatt.

Az oszlopalapok altal elfoglalt terlileten a mez6gazdaségi kultirédk névényei megsemmi-
slilnek. Ez szamottevd természetkdrosodassal nem jar.
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7.4. Talajvédelmi hatasok
A tervezett tavvezeték lzemszer(i mikddésének talajvédelmi szempontbdl a természeti
kérnyezetre gyakorolt hatasa gyakorlatilag elhanyagolhaté.
A taposasi karok, valamint a termdérétegek helyreallitasat a terlletileg illetékes Kormany-
hivatal Novény- és Talajvédelmi Igazgatésaga és a Féldhivatal altal jovahagyott rekultiva-

cids terv szerint kell elvégeznie a kivitelezdnek.

A munkagépek kendanyag-elfolyasat, ezzel egyitt a talajszennyezést meg kell akada-
lyozni, a keletkez6 hulladékot és szennyezéanyagot a teriiletrél el kell szallitani.

Esés, felazott talajon a munkavégzést meg kell tiltani.

7.5. Levegétisztasag-védelmi hatasok

Jelen fejezetet a mellékletben szerepld ,Zaj- és levegbévédelmi fejezet” (készitette Akusz-
tika Mérndki Iroda Kft.) tartalmazza.

7.6. Hulladékgazdalkodas

Hulladék a tavvezeték lzemszerl mikddése soran nem keletkezik. Hulladékgazdalkodasi
szempontbdl a tavvezeték lizemelésének varhatd kdérnyezeti hatdsa semleges.

7.7. Vizgazdalkodas

A tavvezeték mikddése sordn vizhasznalat nincs. A kész és mikddo tavvezeték felszini
és felszin alatti vizekkel nincs kdzvetlen kapcsolatban, a terilet vizgazdalkodasara sem
mennyiségi, sem minéségi tekintetben nincs hatassal.

A talajvizbe ér6, megkétott betonalapok a talajviz minéségét érdemben nem befolyasol-
jak.

A tavvezeték terlletérél a csapadékviz a kdrnyezé mezdgazdaségi teriileteken elszikkad.

7.8. Zaj- és rezgésvedelmi hatasok

Jelen fejezetet a mellékletben szerepld ,Zaj- és levegbévédelmi fejezet” (készitette Akusz-
tika Mérndki Iroda Kft.) tartalmazza.

7.9. Villamos és magneses térer6sség

Minden villamos berendezés kbzelében - igy a nagyfesziltségl tavvezetékeknél is - elekt-
romagneses tér jon létre. A villamos térer6 a feszlltségtdl, a magneses indukcié az aram-
er6sségtdl fligg és az aramvezetdkidl vald tavolsag ndvekedésével mindkettd erésen
csokken. A tavvezetékek koérnyezetében a villamos é€s a magneses erétér a vezetdk fold
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feletti magassagatol, a kdztik lévd tavolsagtol, elrendezésikidl és faziselrendezéstdl (R,
S, T;S,R, T, stb.) fligg.

A villamos tér az emberi szervezetben gyakorlatilag leosztodik (a kiilsé villamos térerés-
ség 5x10-8-szorosa alakul ki), a magneses indukcié azonban intenzitdscsdékkenés nélkdl
athatol a szervezeten. Ezen hatasok fels6 hatérértéekei a vezeték alatt 1,5-1,8 m magas-
sagra vonatkoznak, ami a tavvezeték kézelében dolgozé ember fejmagassagénak felel
meg.

A magyarorszagi szabalyozas megegyezik az eurépai szabalyozassal. A vonatkozé ma-
gyar rendelet, az elektromagneses terek lakossagra vonatkozé hatarértékeit el6ird
63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet ,,A 0 Hz-300 GHz kdz6tti frekvenciatartomanyu elekt-
romos, magneses és elektromagneses terek lakossagra vonatkozé egészséglgyi hatar-
értékeirdl” is az 1999/59/EK direktiva alapjan készdlt.

A rendeletet nem kell alkalmazni, ha az expozicié orvosi beavatkozas soran vagy terapias
célbol torténik. A rendelet hatarértékei megegyeznek az ICNIRP (International Commis-
sion on Non-lonizing Radiation Protection) ajanlassal.

63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet (lakossagra érvényes hatarértékek)

_ ] ViI’I’am,os ter- Mégneses Mégngsles Eﬁ"}’;}igﬁmz:}kyhslg:
Frekvenciatartomany erésség térer6sség |indukcio riiség
(V/m) (A/m) (uT) S (W/m?)

eq

0-1 Hz - 3,2 x 10* 4x 10* -

1-8 Hz 10 000 3,2x 10%f |4 x 10%/f? -

8-25 Hz 10 000 4000/f 5000/f -

0,025-0,8 kHz 250/f 4/f 5/f -

0,8-3 kHz 250/f 5 6,25 -

3-150 kHz 87 5 6,25 -

0,15-1 MHz 87 0,73/f 0,92/f -

1-10 MHz 87/f12 0,73/f 0,92/f -

10-400 MHz 28 0,073 0,092 2

400-2000 MHz 1,375 "2 0,0037 "2 |0,0046 "2 (/200

2-300 GHz 61 0,16 0,20 10

Szamitasokat végeztiink a térerésségek kialakulasanak szempontjabdl az elméleti leg-
kedvezbtlenebb allapotra, a legkisebb fold feletti vezetékmagassag (maximalis beldgéas
helyén) és villamos térerésség esetén 1,8 m emberi testmagassag, mig magneses induk-
ci6 esetén 1,5 m magassag figyelembevételével.

400 kV-os feszlltségszinten 1120 A x 2 kdteg= 2240 A maximdlis aram figyelembevéte-
lével szamitott értékek azon a ponton, ahol az &ramvezetd sodrony a legjobban megké-
zeliti a terepet :

. szamitott maximdlis villamos térer6sség  Emax= 4,6 kV/m

. szamitott maximalis magneses indukci6  Bmax= 30 pT

Ettél a ponttdl az adott oszlopkdzben 1évd két oszlop iranyaba, valamint a biztonsagi éve-
zet széle felé haladva a villamos térer6 értékek csékkennek.

A szamitas alapja a VEREBELY E2 szamit6gépi program.
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A fenti szdmitott értékeknél azonban jelen tdvvezetéken a maximdlis magneses térerd
értékek jelentésen alacsonyabbak lesznek, mivel az aldllomasi korlatokat figyelembe véve
400 kV-on maximalisan 2000 A terhelés léphet fel.

A villamos térer6 értékek a feszlltségszinten tul a sodrony felfliggesztési magassagatol
flggnek.

7.10. A koronasugarzas kérnyezeti hatasai

A nagyfeszultségl villamos tavvezeték az lGzemeltetés soran anyagi részecskéket nem
bocsat ki, a Iégteret nem szennyezi.

Specialis esetnek tekinthetd a koronakisilés (koronasugarzas). A kérnyezet szaméra ez
az egyik leginkdbb észrevehetd, érzékelheté szabadvezetéki jelenség. Ez csak nedves,
kddods id6ben észlelhetd, ha az &ramvezetd sodrony feluletén kialakulé inhomogén villa-
mos erétér meghaladja a 30 kV/cm hatarértéket. Ekkor a vezetd korili leveg6 ionizalddik
és kisllés, sugarzas indul meg, amelyet a sététben lathaté fényjelenség és pattogd zaj
Kisér.

A koronasugérzasnak az alabbi kézvetlen kérnyezeti hatasai lehetnek:
= nagyfrekvencidju elektromagneses hullamok keletkeznek, amelyek a vezeték kdze-
lében radid, TV vételi zavarokat okozhatnak
= sercegd, pattogo zaj hallhaté
= anagy helyi térer6sség ionizal6é hatédsa miatt 6zon képzédhet

7.11. Egészségligyi hatasok

Az elektroméagneses erbterek bioldgiai hatasairdl akkor beszélhetlink, amikor az erétér
hataséra az él6 szervezetben kimutathat6 fiziolégiai valtozas jon létre. Az ilyen eredeti
elvaltozas bizonyos kértilmények k6z6tt karos egészségugyi kdvetkezmennyel jarhat. Ez
akkor kévetkezik be, ha a biol6giai hatas meghaladja azt a mértéket, amelyet a szervezet
még karosodas nélkil elvisel. Az egészséglgyi hatasok mértéke az igénybevétel nagysa-
gatdl és id6tartamatdl figg. Az elektromagneses eréterekbél szarmazé egészsegugyi ha-
tasok meghatarozasa nagyon bonyolult és 6sszetett feladat.

Az elektroméagneses eréterek élettani hatasaival kapcsolatban a vilag szamos pontjan
folynak kutatasok. A kutatasi eredményeket attekintve megallapithatd, hogy a kilénbdz6
kutatok egyetértenek abban, hogy az elektromagneses erdterek hatassal vannak az él6
szervezetekre, e hatasok kdvetkezményeinek megitélését illetéen azonban a kutatasok
gyerekcipében jarnak. A kutatasok két 6 iranybdl indultak meg, egyrészt a sejtbioldgia,
masrészt az epidemiolégia iranyabdl. A sejtbioldgiai kutatasok az elekiromégneses eréte-
reknek, illetve ezen belll a kisfrekvencias erétereknek a sejten bellli hatdsmechanizmu-
sat vizsgdljak. Az epidemioldgia eredetileg a jarvanyok vizsgalataval foglalkoz6 aga az
orvostudomanynak, amely a témegesen eléfordul6 megbetegedések statisztikai vizsgala-
taval foglalkozik.

Az epidemioldgiai kutatasok keresik a szaporodasi rendellenességek, illetve a rakos meg-
betegedések gyakorisaganak dsszefliggését a kisfrekvencias eréterekkel. Mivel e vizsga-
latok értelemszerlien nem laborat6riumi kériimények kdzétt folynak, igen nehéz annak
megallapitasa, illetve becslése, hogy a vizsgalatba bevont személyek mikor, miéta és mi-
lyen nagysagu erétérnek vannak, illetve voltak kitéve. Hasonléan komoly nehézségeket
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jelent az ugyanazon megbetegedést okoz6 mas tényez6k hatasanak és kdlcsénhatasa-
nak kiszlrése.

Az elektromagneses eréterek emberi szervezetre gyakorolt hatdsait tébb epidemiol6giai
vizsgalat tanulmanyozta. Ezek a vizsgalatok a megbetegedések és bizonyos kdrnyezeti
jellemzék kdzotti dsszefliggéseket vizsgaljak. Ezek alapjan nem lehet egyértelmi ok-oko-
zati 6sszefliggésekre kdvetkeztetni. A bioldgiai jellemzdk szintén erdsen statisztikus ter-
meészetliek. Az ezekre gyakorolt hatdsok kozll az elektromagneses tér csak egy, hiszen
minden egyes embert szamtalan mas hatas is ér.

Az epidemioldgiai vizsgalatok legfontosabb célja annak a meghatarozasa, hogy egy adott
behatés és egy adott betegség k6z6tt van-e kapcsolat, és ha igen, akkor ez a kapcsolat
milyen mértékl. Az elektromagneses erdterekkel kapcsolatos epidemiolégiai vizsgalatok
az elektromagneses dozis és az emberekre gyakorolt hatasok mennyiségi 6sszefliggése-
inek tisztazasara térekednek. A behatas és az adott betegség kdzoétti kapcesolat kiderité-
sére rendszerint kétféle vizsgalati mddszer hasznéalatos: a csoportvizsgélat és a statiszti-
kai vizsgalat. A csoportvizsgalatnal a vizsgalati alanyokat két csoportra osztjak: az egyik
csoportot kiteszik az igénybevételnek, a masik a kontrolcsoport. A statisztikai vizsgalatnal
idedlis esetben véletlenszerlien valasztjak ki az adott populaciébdl azokat, akiknél a vizs-
galat idétartama alatt az adott betegség kifejl6détt, és akiknél nem fejlédétt ki. A vizsgala-
tok soran, ha talalnak is epidemioldgia dsszefliggéseket, a behatas és a betegség kdzott
altalaban nem lehet kézvetlen dsszefliggést meghatéarozni. A véletlen egybeesés oka le-
het a zavar6 tényezd6k vagy az adatgydjtés soran valamely figyelembe nem vett tényezé.

Osszefoglalva megéllapithato, hogy a vizsgélatok jelentés hanyada nem mutatott ki alap-
vet6 kapcsolatot a kisfrekvencias eréterek és a megbetegedések kdzott.

A nem kénnyen értelmezhet6 kutatasi eredmények alapjan a WHO (World Health Orga-
nization), az ENSZ Egészségugyi Szervezete a kisfrekvencias magneses erbteret a gyer-
mekkori leukémia esetében, mint ,lehetséges emberi rakkelté” tényezét sorolta be. A tébbi
felnétt — és gyermekkori réakra vonatkozélag a kisfrekvencias magneses eréteret ,nem be-
sorolhat6” tényezdként hatarozta meg.

A berendezéseknek a haldzati frekvencias magneses erétérrel szembeni zavartlrés érté-
keire az MSZ EN 61000-4-8 EMC alapszabvany (Magyar Szabvany és Eurépai Unids
Norma) kilénb6z6 szinteket ad meg. Tartésan fennall6 magneses er6térre — legszigorubb
értékként — a szabvany az 1.26 uT magneses indukciét (magneses fluxus sirliséget) adja
meg. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy adott kérnyezetben a magneses erétér értéke
nem haladja meg az 1.26 uT értéket, akkor valamennyi kereskedelmi forgalomban kap-
haté berendezésnek (igy a szamitdbgépek hagyomanyos, elekironsugaras monitorainak
€s a hagyomanyos szines televizidknak is) zavaroktél mentesen kell mikddni.

A biolégiai hatasok tertletén széleskorl nemzetkdzi kooperéciéra epulé kutatasok foly-
nak. A jarvanytani (epidemioldgiai) tanulményok a kisfrekvencias (halézati frekvencias)
villamos és magneses eréterekkel kapcsolatban az alabbi egészségre gyakorolt hatdsokat
vizsgaltak, illetve vizsgaljak: a rak (elsésorban gyermekkori fehérvériiség — leukémia) ki-
alakulasara gyakorolt hatdsok, a szaporodasra és fejlédésre gyakorolt hatasok (féleg a
szlletési rendellenességek és korai terhesség megszakadas), a tanulasra és a viselke-
désre gyakorolt (neurobiol6giai) hatasok.

Konkluziéként megallapithatd, hogy bar az epidemiolégiai médszerekkel kapott eredme-
nyek ellentmondasosak a puT-k nagysagrendjében levé kisfrekvencias eréterek esetében
a tudomanyos kutatasok, illetve azok nemzetkdzileg elfogadott, megismételhets (repro-
dukalhatd) eredmeényei nem mutattak ki az emberi egészségre karos vagy veszélyes ha-
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tasokat. A sokéves nemzetkdzi 6sszefogassal és ellenérzéssel lefolytatott kutatasok ered-
ményeire tdmaszkodva — nemzetkézi konszenzus alapjan — a nemzetkdzi szervezetek
ajanlasokat fogalmaztak meg a tudomany jelenlegi allasa alapjan még biztosan megen-
gedhetd értékekre vonatkozéan.

A sugarterhelés targyalasaban és megitélésében lényeges kiildnbséget tesznek a lakos-
sagi és a foglalkozasi behatas (expozicio) kdzoétt. Egyes szabvanyok és ajanlasok a fog-
lalkozési, illetve lakossagi kifejezések helyett un. ellendrzétt, illetve nem-ellenérzétt expo-
ziciés terlletek (6vezetek) kifejezéseket haszndljak. A lakosségi (nem-ellenérzétt terlletre
vonatkozd) ajanlasok és szabvanyok altaldban egyétéd, egytized részét jelentik a munka-
helyre megengedett értékeknek.

A nem-ionizalé sugarzasok sugarvédelmét és a megengedheté szintekre, korlatokra vo-
natkozé nemzetkdzi ajanlasokat a Nem-ionizal6 Sugarvédelem Nemzetkdzi Bizottsaga
(angol réviditéssel ICNIRP, kordbban IRPA) és az ENSZ Egészségligyi Vilagszervezete
(WHO = World Health Organization) k6z6sen késziti és adja ki.

Az elébbiek szerint megfogalmazott valamennyi ajanlas kdzil a legszigorubb érték a la-
kossag szamara a teljes testre, korlatlan ideig megengedheté érték. Ez a legujabb WHO
allasfoglalas alapjan 100 uT. A tervezett tavvezeték biztonsagi 6vezetének szélén a leg-
szigorubb értéknek is csupan a téredéke regisztralhato.

[Osszehasonlitasképpen megemlitjiik, hogy az ICNIRP ajanlas szerint orvosi célbél a sta-
tikus magneses térre vonatkoz6 besugarzasi hatarérték, paciensek esetén 2 T egy vizs-
galat soran (vizsgalat idétartama maximum 1 6ra). Egy életciklus alatt legfeljebb két vizs-
galatot javasolnak. (2 T = 2.000.000 pT ) ].

7.12. Egyéb hatasok

A szabadvezetékek altal keltett radiofrekvencias zavarszint szamitdsara egzakt matema-
tikai modszer nincs. A gyakorlatban a radio interferencia mértéke elfogadhato, ha a biz-
tonsagi Gvezet szélén az ugynevezett jel/zaj viszony kisebb, mint 20-24 dB, a TV-
interferencia 30-40 dB, az id&jaras figgvényében. A szabadvezetékeket lizemelteték tébb
évtizedes Uzemi tapasztalata alapjan megallapithatd, hogy a szabadvezeték normal
tzemi viszonyok kdz6tt radié és TV vételi zavart nem okoz.

A koronasugéarzasbdl eredd zaj a természetes hattérzajjal egyitt sem szamottevd (éjjel
15-20 dB, nappal 30-35 dB a szabadvezeték kdzvetlen kérnyezetében), igy védbintézke-
désre nincs szikség. Mindezen értékek alatta maradnak a megengedett hatarértéknek (a
szabadvezeték biztonsagi évezetének hataran 40 dB; a szabadvezeték alatt 55 dB).
Szintén teljesil a 27/2008. (X11.3.) KvWM-EUM. egyUttes rendelet 1. szamu melléklete sze-
rinti, a gazdasagi terliletekre éjszakara megengedett 50 dB hatarérték.

A koronakisillés hatasara elsésorban 6zon (Os) és nitrogénoxid (NOy) képzddik, amely a
mérhetéség hatara alatt van, minden egyéb mas forrashoz képest elhanyagolhaté.
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8. Kulturalis 6rokségvédelmi hatasok

A tavvezeték nyomvonala miemléki éplleteket nem kdzelit meg, és nem keresztez. A
telepllésszerkezeti tervek alapjan a Sajoivanka 024/2 hrsz-n talalhat6é régészetileg nyil-
vantartott terdlet.

A beruhazas a kulturalis 6rokség védelmérsl sz6l6 2001. évi LXIV. tdrvény (a tovabbiak-
ban: ,Kétv.”) 7. § 20. pont a) alpontja alapjan nagyberuhazasnak mindsil, ezért
a beruhazassal 6sszefliggésben elézetes régészeti dokumentaciot (a tovabbiakban:
,ERD”) kell késziteni a Kétv. 23/C. § (1) bekezdés alapjan. A Beruhazé az ERD elkészi-
tésre szerz6dést kotétt a Varkapitanysag Integralt Teriletfejlesztési Kézpont Nonprofit
Zrt.-vel.

A kulturalis 6rokség védelmérdl széld 2001. évi LXIV. tv. 19. § (2) bekezdése alapjan a
regészeti 6rokség elemei a régészeti érdeki terlletekrél vagy a régészeti leléhelyekrol
csak régészeti feltaras keretében mozdithato el, igy a régészeti 6rokség védelme érdek-
ében a prébafeltaras elvégzése elbirhatd, amelynek formaja a féldmunkak idejére elbirt
régészeti felligyelet. A régészeti feligyelet eredményei alapjan kertlhet sor a kivitelezés
tovabbi folytatasara, vagy egy esetleges megel6z6 feltaras elvégzésére.

Amennyiben szlkséges, régészeti szakfeladat elvégzésére az éroksegvédelmi szakhaté-
sagi allasfoglalasban megnevezett Muzeum lesz jogosult.

9. Eghajlatvaltozassal 6sszefliggé hatasok bemutatasa

Az éghajlatvaltozas miatt az aldbbi kérdésekkel foglalkoztunk:

1. Mennyire sértlékeny a projekt az éghajlatvaltozas kdvetkeztében fellépd szélsé-
séges eseményekkel szemben (hogyan lehet cs6kkenteni az ebbdl adddéd kockazatokat,
és hogyan lehet gondoskodni arrél, hogy a projekt megvalésitasat és fenntartasat ne ve-
szelyeztessék ezek az események)?
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2. Hogyan tud a projekt hozzajarulni az iveghazhatésu és a savasodast kivalté gazok

kibocsatasanak cstkkentéséhez?

3. Hozz4 tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémak megoldasahoz,

tudja-e tdmogatni az éghajlatvaltozashoz térténd alkalmazkodast? ”

A fenti kérdéskorok megvalaszolasahoz irdnymutatéként az ,Utmutatd a projektek klima-
kockazatanak értékeléséhez és csdkkentéséhez cimi Klimakockazati Utmutatét hasznal-

tuk fel és a kiegészité levélben Iévd sorrendiségben épitettiik fel.

A Khvr. 6. melléklet 3. A hatasfolyamatok és a hatasteriilet leirasa
d) Eghajlatvédelmi szempontok szerint

da) A tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben érzéke-

nyek az éghajlatvaltozassal 6sszefliggé hatasokra

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt éghajlat altal befolyasolt-

e, az 1. Tablazatban szerepl6 ellenérzé listat alkalmaztuk.

1.Tablazat: Ellen6rzé lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonosita-

sara
1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a | igen/nem
projekt tervezett mikddése legalabb 15 év?
2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl | igen/nem
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozgsnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)
3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hé- | igen/nem
mérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsoroldsdhoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzbket)? Az éghajlatvalto-
zas vezethet-e csdkkent termelékenységhez, magasabb kéltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?
4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt | igen/nem
altal el6allitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, eséviz-
elvezetés, ivoviz és csatornaviz hal6zatok, hitéviz, stb. és ezekhez kapcsolddé infrastruk-
tira valamint az ezekitdl fliggd termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek jelentds
szerepe van a projekt lizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része
aterméknek (pl. italok gyartdsa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) Ugy a projektet
befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.
5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idéjarasi események kdvetkeztében,
viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovet-
keztében, stb.)
6. A projekt altal elballitott termékek és szolgaltatasok drat vagy mennyiségét befolya- | igen/nem
solja-e az éghajlatvéltozas, illetve azok flggnek-e mas k6zbensé termékektsl vagy szolgal-
latasoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolydsolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6-
jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)
7. A projekt szallitasi utvonalai kildndsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6- | igen/nem
jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, ttmegmozgasok, stb.)?
8. A projekt Gzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kuldnésképpen ki van-e téve hé- | igen/nem
mérsékleti stressznek vagy szélséséges id6jarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épliletekben, vagy kint dolgozik)?
9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy | igen/nem

éghajlat? (pl. épuletek hitése és fiitése, stb.)
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Tekintettel arra, hogy a projektben tervezett beavatkozasok eredményeképpen létre-
jové/meguijuld infrastruktdra élettartama tébb évtized (lasd 1.1. tablazat), a mar jelenleg
is érezheté hatasok mellett természetesen a jovében varhatd klimavaltozassal 6ssze-
fllgg6 hatasokkal vald kapcsolat vizsgalata is szikséges.

1.1.Tablazat: A projektben tervezett infrastrukturalis elemek varhato élettartama

Beruhazasi elem Elettartam
(év)
Alapozas 60
Oszlopszerkezet 60
Szigeteldlanc 60
Fém tartészerelvények 60
Sodrony 60
Optikai 6sszekottetés 40

db) A tervezett tevékenységre vonatkozéan a telepitési hely és a feltételezheté
hatasteriileten jellemz6 természeti veszélyforrasoknak valoé kitettség elemzése, az
elmult harminc évre vonatkozé és a klimamodellekbdl szarmaztathaté , j6vébeli har-
minc éves adatokkal

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges és masodlagos hatasainak a
beruhazasra és az altala nyujtott szolgéltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és out-
putjara gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Az éghajlatvaltozas varhatd hatdsai Magyarorszagon az alabbiak:

e fokozatos névekedés az éves atlaghbmérsékletben, a legnagyobb névekedés a nyari
évszakokban varhato,

fokozatos névekedés a h6hullamok el6fordulasi valosziniiségében és tartéssagaban,
hideg széls6ségek csbkkenése/csbkkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség csékkenése,

aszalyos id6szakok hosszanak névekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitasanak névekedése,

megnévekedett UV sugarzas, csékkent felh6képzbdés,

a masodlagos hatasok kialakulasanak gyakorisaga.

Els6 lépésben meghataroztuk a projekt potencidlis érzékenységét az éghajlati paraméte-
rek teljes skalajara (pl. es6, szél, hémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6ssze-
fliggd hatasokra (pl. arviz, aszaly). A projektek potencialis éghajlati veszélyekre valo ér-
zékenységét 6 tényezd szerint lehet osztalyozni: 1) projekthelyszinen talalhatdé eszkdzok
és folyamatok, 2) termelési tényezdk (viz, energia, stb.), 3) termékek (beleértve a sajat
eléallitasu vagy vasarolt kdzbensd termékeket), 4) kbzlekedési kapcsolatok, 5) a projekt altal
eléallitott termékek vagy szolgaltatasok, és 6) a projekthelyszin kérnyezetében talalhaté
meglévé eszkdzok és infrastruktirak, melyeket a projekt, illetve a projekt adaptaciés in-
tézkedései befolyasolhatnak
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2.Tablazat: Matrix a projekt érzékenységének elézetes vizsgalatahoz
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(napi max. >25 C) y y y
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PUSI &f Alacsony - Alacsony  --- Alacsony  ---
(napi minimum = 20 <C)
6 H6hullamos napok szamanak névekedése  , .. .~ _. Alacsony - Alacsony
(napi kézéphémérséklet > 25 C) y y y
7 Atlagos napi héingas névekedése (napi _
maximum és minimum kilénbsége, C)
8 Eves csapadeékmennyiség csGkkenése
9 Csapadekos napok szamanak csékke-
nése (napi csapadekésszeg = 1 mm, %)
10 Atlagos napi csapadékossag néveke-
dése (csapadékos napok atlagos csapa- Alacsony  ---
déka, mm/nap)
11 Max. szdraz id6szak hosszanak néveke-
dése (leghosszabb id6szak, amikor a napi
csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
12 Max. nedves id6szak hosszanak valto-
zasa (leghosszabb id6szak, amikor a napi
csapadekésszeg = 1 mm, nap)
13 20 mm-t eléré csap. napok szamanak
névekedése (napok szama, amikor a napi Alacsony ---
csapadékdésszeg = 20 mm, nap)
14 Felszini vizek atlagh6mérséekleté- . . . . . .
nek lassu névekedése
15 Csapadek évszakos eloszlasanak
N Alacsony  --- === === === ===
valtozasa
16 Megndévekedett UV sugarzas, csok-
s o Alacsony  -- Alacsony  --- Alacsony  ---
kent felh6képz6dés
17 Felh6szakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak és intenzitasanak né- Alacsony  -- Alacsony  --- Alacsony  ---
vekedése
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Eghajlati paraméter valtozasa

a-
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ésin
19 Arhullamok gyakoris.
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és in

k
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sana
20

ese

k néveked

Alacsony
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k gyakorisa

lasana

Belviz kialaku

nak névekedése

Sok
, tavak

etek csb6kkenése (vizfolya

észl
kis
alacsony
va

21 Vizki

ése
kainak gyakoribb,

etének csbkkené

észl

vizi ki

nyari

a

allasu id6sza

viza
lasa, felszin alatti

etek csOkke-

észl

vizk

)

nese

22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa

23

Témegmozgas gyakoribb el6fordu-

lasa
24

k néveke-

dgana

Erdétiizek gyakoris

Alacsony

dése
25

Szélerozio
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A projekt helyszin kitettségének értékelése

Miutan a projekt érzékenysége meghatéarozasra kerUlt, a kbvetkezd 1épés annak elddntése, hogy
a projekt megvaloésitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak.
Mivel az érzékenységi vizsgalat csak alacsony értékeket tartalmazott ezért a kitettség vizsgalatot
a hivatkozott Utmutatd iranymutatasén talmenéen a rendelkezésre allé adatéllomany alapjan
ezekre a hatasokra végeztik el. A kitettséget megallapitottuk a kontroll és szcenari6 idészakban,
a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.

3.Tablazat: A projekt helyszin kitettségének el6zetes vizsgalata

1961-1990 2021-2050 2071-2100
Atlagér- | ALADIN Cli- ALADIN Cli-
ték mate RegCM mate RegCM

Felszini levegd atla’gho(r)nerseklete- 8.0-6.0 1520 1,05 3.0-35 3.0-35
nek lassu novekedése (°C)
Hgseg napok szamanak noveke- 0-0.1 05 05 15-20 05
dése (nap)
Hohullamos napok szamanak no- 1o 10415 0.5 30.35 10-15
vekedése (nap)
Atlagos napi csapadekossag nove- | 575-600 25.0 _95.0 75-(-50) 0550
kedése (mm/nap) mm/év
30 mm-t meghalad6 csapadékos 051 0-05 0-05 0.5-1 1015
napok szama (nap)
milgnr:gvekedett UV sugarzas | .. 40 50-100 0-50 100-150 200-250

4.Tablazat: A projekt helyszin kitettségének értékelése

Kitettség értékelés

Kicsi

Kobzepes

Magas

Felszini
novekedése

levegd atlaghémérsékletének

lassu

Héség napok szamanak névekedése

Héhullamos napok szamanak névekedése

novekedése

Atlagos csapadékossag

mm/nap

napi

30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama

Megnoévekedett UV sugarzas MJ/m2
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Potencialis hatasok elemzése

5.Tablazat: Potencialis hatasok értékelése

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
. Felszini
:1a i Cﬁgaggsé_ levegd atlaghé-
K ogs 4 nér\)/ cke- mérsékletének
dése 9 névekedése
e  30mmt °__ HOscg
E,’ Alacsony  meghaladé csa- EZEOK nsg\?err(gz
> padékos napok dése
< Szama Megns. °  Hohulla
& vekedett UV su- mgﬁ:fr(’;ﬁ eSIEZ:
garzas MJ/m2

dése

dc) Az el6z6 pontokban (da, és db) elvégzett érzékenység elemzés és kitettség
értékelés elemzése

A da.) és db.) pontok elemzései és kiértékelése alapjan az 5. tablazat 6sszefoglal6é hatas
értékelése alapjan megallapithatd, hogy az érzékenységelemzés és kitettség értékelés
szerint az egyes éghajlati tényezdk alacsony — alacsony illetve alacsony-kézepes értéke-
ket mutatnak. Ezéltal az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozé hatédsok elemzésétdl elte-
kintink a 30 éves multbeli és j6v6beli id6tavokra vonatkozéan.

Az 1.1 tdblazatban bemutattuk a tavvezetékek kilonb6z6 alkotd elemeinek becsiult élet-
tartamat, ami 40-60 év. A tavvezetéki alkoto elemek, tdbbek kézo6tt a racsos szerkezeti
acéloszlopok a hazai és nemzetkdzi szabvanyeldirdsok maximalis figyelembe vételével
készlltek és az EN 50341 Eurépai Unids Direktiva valamint az MSZE 50341 szabvany 1.
illetve 2. biztonsagi szintjeinek megfelelnek.

1. biztonsagi szint: 50 éves gyakorisaggal, 2. biztonsagi szint: 150 éves gyakorisag-
gal eléfordulé extrém éghaijlati tényezoket is elviselnek az oszlopszerkezetek. Az 1.
biztonsagi szint kdvetelményeit minden Ujonnan létestild tavvezetéknek ki kell elégiteni. A
kiemelt fontossaguként kezelt élet- és vagyonbiztonsagot érinté szakaszokon a Beruhazo
a 2. biztonsagi szint alkalmazasat irja el6.

dd) Kockazatelemzés

A sérllés, kar, veszteség, funkcidk elladtasaban bekdvetkezett negativ véltozasok és a
negativ kérnyezeti hatdsok lehetésége kockazatnak mindsil. A kockazat a potencialis kar
nagysaganak és a kar bekdvetkezési valdszinliségének szorzata.

A ,Jelentés Magyarorszag nemzeti katasztréfakockézat-értékelési modszertanardél és an-
nak eredményeirdl” cimli dokumentum az alabbi kévetkezmény csoportokat kilénbdzteti

meg:
. Eletvédelem és egészség (halalesetek, sérllések és betegség, korai elhalalozas)
. Természet és kdrnyezet (tartds természeti és kdrnyezeti kar)

. Pénzligy/gazdasag (pénzigyi €s anyagi veszteségek)
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. Téarsadalmi stabilitas (tarsadalmi nyugtalansag, mindennapi életben jelentkezé za-
varok)
. Kormanyzoképesség és terileti igazgatas (orszagos szintli kormanyzoképesség

meggyengulése, terlleti igazgatas meggyengilése)

A kockazatértékelés soran figyelembe vettik a projekt helyszinén keletkezd kézvetlen ka-
rokat, ugyanakkor ennél tovabb menve, vizsgaltuk ezek tovabbgydrizd tarsadalmi, gaz-
dasagi, kdrnyezeti hatasait is.

A kockazatelemzés |épései az alabbiak:

1. Kévetkezmények listajanak felallitdsa
2. Kévetkezmények bekdvetkezési valdszinliségének becslése
3. Kockazatok értékelése a kdvetkezmény és bekdvetkezési valdoszinlség egyiittes

meghatarozasan keresztil

Kockazati matrix

6. Tablazat: A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

1 2 5
Jelentéktelen Kicsi Koézepes Nagy Katasztrofalis
Eszk6zokben
keletkezett kar X
(miszaki, Gze-
meltetési)
Biztonsag és
egészség X
Koérnyezet
X
Tarsadalom
X
Gazdasagi/
pénzigyi X
Hirnév
X
7. Tablazat: A valészinliségek értékelése
1 2 3 4 5
Ritka Nem valészinii Kodzepes val6- Valészini Majdnem bizo-
szinliség nyos

esély évente
<<<5%

Hatas/kévetkezmény nagysagrendje
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8. Tablazat: Kockazatok kategorizalasara szolgalé matrix

Valésziniiség Koévetkezmény/hatas
Katasztrofa- Jelen-  Mérsé- Kicsi Inszignifikans
lis tés kelt

Majdnem bizo-
nyos

Valoszin

Lehetséges

Nem valdszini

Ritka Eszkozok-
ben keletke-
zett kar

de) Az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kovetésére
vonatkozé javaslatok

A valtozo klimabol ered6 kockazatokat és az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkal-
mazkodas lehetdségeit tablazatos formaban foglaltuk 6ssze. Az alabbi, 9. tablazat-
ban kizarélag a projekt tervezése, megvalésitasa és az lzemeltetés keretében megvalé-
sithatd lehet6ségeket foglaltuk 6ssze és — alapvetd fontossaga miatt az eléirasok, szab-
vanyok, stb. fellilvizsgalatan kiviil - nem szerepeltettiink olyan adaptaciés megoldasokat,
melyek a projekt felel6sségi kérén Kivil esnek.

9. Tablazat: A valtozé6 klimabol ered6 kockazatokat és az éghajlatvaltozas hatasai-
hoz val6 alkalmazkodas lehetéségei

Kockazat Alkalmazkodasi lehetéségek

Muiszaki el6irasok, szabvanyok mo-
dositasa
Megfeleld (jobban ellendllé) anyag

E?'<tre,m ,Ieg- Anyagfédradas, anyaglagyulds szi- | és technol6giak megvalasztasa
hémérsék- : e > . oy RN
let getelések gyors 6regedése Gyakoribb ellenérzés, felllvizsgalat

Forras elkilénités a gyakoribb kar-
bantartas biztositasara - Gyakoribb
fenntartas
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Muiszaki el6irasok, szabvanyok mo-
Az alapok, oszlopok, sodronyok, | dositasa
Maximalis szigetel6k és szerelvények rongald- | Gyakoribb ellenérzés, felllvizsgalat
szélerésség | dasa Forras elkilénités a gyakoribb kar-
bantartas biztositasara - Gyakoribb
fenntartds
Monitoring és el6rejelzés, riasztas
fejlesztése
Oszlop sériilés, kiddlés Mdszaki el6irasok, szabvanyok mo-
Extrém Zi- | Alapozés koruli talajfelazas, alamo- | dositasa
vatar sodas rongalodas Gyakoribb ellenérzés, felllvizsgalat
Allékonység csdkkenés Forras elkilénités a gyakoribb kar-
bantartas biztositasara - Gyakoribb
fenntartds
Monitoring és elérejelzés fejlesz-
tése
Oszlop sértlés, kid6lés Muiszaki el6irasok, szabvanyok mo-
Extrém csa- | Alapozés korUli talajfelazés, alamo- | dositasa
padék sodas rongalodas Gyakoribb ellenérzés, felllvizsgalat
Allékonysag csbkkenés Forras elkildnités a gyakoribb kar-
bantartas biztositasara - Gyakoribb
fenntartas
Monitoring és elbrejelzés fejlesz-
Hirtelen hé- e LA tése
olvadas Oszlop sérlés, k idGles MUszaki el6irasok, szabvanyok mo-
Jegesedés i;}dronyszka}_kgtljasl tolazas. ala dositasa
Kombinalt %gozas ‘?lr‘,JO" talajielazas, alamo- | o oribb ellendrzés, feliilvizsgalat
Jég és szél- ,SA(I)I ,is rongalo '?ksk ) Forras elkildnités a gyakoribb kar-
teher eionysag csorkenes bantartas biztositasara - Gyakoribb
fenntartds
’ Oszlop sériilés, kiddlés Monitoring és elbrejelzés fejlesz-
0sszan . tése
tarté csapa- i;)dronyszka}_kgtljasl telazas. ala Gyakoribb ellendrzés, felllvizsgalat
dékos idgja- | - apozas korull talajielazas, alamo- | g 4o eiiilonités a gyakoribb kar-
ras sp@as rongalod_gs ) bantartas biztositasara - Gyakoribb
Allékonysag csbkkenés f )
enntartas

A fent megfogalmazott alkalmazkodasi lehet6ségek jellemzden egyszerre tdbb, sok eset-
ben az dsszes kilénb6z6 kockazatunak itélt esemény bekdvetkezésének valdszinliségét
mérsékli. Az adaptacios lehetéségek részletesebb ismertetését a kovetkezd tablazat fog-
lalja &ssze.
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10. Tablazat: Klimaadaptacios lehetéségek

:deto' i~ | Valoszinisé-
. | get csokkentd
pusa (mdi- .
szaki/ Gl - - = Egyutt- S
- ill. lehetéségek | Tevékenység Felelés 2= 1 | Hatarido
miikodte- e miikodo
tés/ a kovetke;—
straté- meny kezelé-
giai) sére
Mikodte- | A tavvezeték al- | Monitoring  és | A tavvezeték Folyamatosan
tési/ M0- | Iékonysaganak | elérejelzés  fej- | tulajdonosa,
szaki fenntartasa/ ja- | lesztése Uzemeltetdje
vitasa Gyakoribb ellen- | (MAVIR ZRt.)
Orzés, felllvizs-
galat
MUszaki Oszlop sériilés, | Monitoring és | Tervezésért Tervezés ll.
kiddlés elleni vé- | elérejelzés  fej- | felelés cég, felllvizsgalat
delem lesztése A tavvezetéek soran, szUk-
Gyakoribb ellen- | tulajdonosa, ség szerinti
Orzés, felllvizs- | Gzemeltetbje modositasa a
galat (MAVIR ZRt.) kivitelezési
terveknek, a
mikodtetés
folyaman pe-
dig szlkség
szerint be-
avatkozas
Muiszaki Monitoring  és | Eszkéz-, mi- | MAVIR ZRt. | llletékes Folyamatosan
elérejelzés, va- | szer- és informa- | és a terlleti- | Minisztéri- | a forrasok ren-
lamint riasztas | tikai fejlesztések | leg illetékes | umok delkezésre al-
és katasztrofa- megyei  ka- lasanak flgg-
védelem fejlesz- tasztréfa-vé- vényében
tése delmi igazga-
tosagok
Stratégiai | Miszaki el6ird- | Jogi szabalyozas | MKEH és a | llletékes Folyamato-
sok, szabva- MAVIR ZRt. Minisztéri- | san, szlkség
nyok  maodosi- umok szerint
tasa MKEH
Maszaki Létesitmények, | Hosszabb tavon | Tervezésért Tervezés fo-
mitargyak mé- | varhaté éghajlati | felelés cég lyaman, illetve

retezése, beren-
dezések és
anyagok megfe-
lelé megvalasz-
tasa

hatasok beépi-
tése, figyelembe
vétele a miszaki
tervek készitése-
kor, az el6irasok
€s szabvanyok

felllvizsgalat,
szlkség sze-
rint médositas
a Kkivitelezési
tervek készi-
tése soran
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Is_ggeto- i~ | Valészinisé-
.. | get csokkentd
pusa (mii- oy
szaki/ Iehetosege!(, . . Egydutt- -
i ill. lehetéségek | Tevékenység Felelés 2= 4z | Hatarido
miikodte- e miikodo
tés/ a kovetke;—
straté- meny kezelé-
giai) sére
megengedett ke-
retek kdzott
Mdkodesi | Gyakoribb ellen- | Létesitmények, | MAVIR ZRt. lletékes | Folyamatosan
Orzés, felllvizs- | eszk6z6k allapo- Minisztéri-
galat, tanak, mikddés- umok
ének felligyelete
Stratégiai- | Forras elkuléni- MAVIR ZRt. | llletékes Folyamatosan
mikddési | tés a gyakoribb Minisztéri-
karbantartas umok
biztositdsara -
Gyakoribb fenn-
tartas

A fenti alkalmazkodasi intézkedések részben kiviil esnek a projekt targyanak Gzemelteté-
seért felel6s szervek hatdskoéren. Az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének,
egyaltalan a projektnek maganak, mint alkalmazkodasi intézkedésnek az eredményes-
sége azonban egyértelmiien nyomon kdvethetd, hogy hosszutavon sikeresen megfelelt-e
feladatanak a projektben megvalésult Sajdéivanka — OH (Rimavska Sobota) 400 kV-os
tavvezeték Sajoivankai kivezetd szakasz, azaz a létesitmény sikeresen latta —e el ener-
giaellatasi feladatat a fejlesztés utan azaz nétt-e a térség energia ellatasi biztonsaga.

df) A tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet éghajlatval-
tozashoz valé alkalmazkodasi képességére

A tervezett Sajdivanka — OH (Rimavska Sobota) 400 kV-os tavvezeték Sajdivankai kive-
zetd szakasza, mint kérnyezetvédelmileg statikus és passziv objektum:

létesitése,

Uzemeltetése,

karbantartasa

és jovébeli megsziintetése soran

sem roévid, sem pedig hosszu tavon nem befolyasolja az elhelyezkedési hatasteriletének
éghajlatvéltozashoz valo6 alkalmazkodd képességét.
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10.Uveghazhatasu gazok kibocsatasaval, megkotésével 6sszefiiggd hatasok
bemutatasa

A Khvr. 6. melléklet 4. A varhato kérnyezeti hatasok becslése és értékelése

a) a bekévetkez6 kérnyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti ele-
mek és rendszerek szerint, kiildénésen az alabbi tényezok figyelembevételével:

ak) az liveghazhatasu gazok varhaté kibocsatasanak —éves tonnaban meghataro-
zott- bemutatasa szamitasokkal alatamasztva

Tavvezeték létesitése

A beruhazas kezdetén a beruhazas el6készitése, a geodéziai mérések, a munkagépek
felvonuldsa nem okoz szamithatd és érzékelhetd légszennyezést. A légszennyez6 anya-
gok hatasa részben az atlagos kdzlekedési kibocsatasban jelenik meg (felvonulas), rész-
ben az épitkezési teriileten belll lokalizalodik.

A Kivitelezési szakasz kezdetén a tereprendezést, az esetlegesen sziikséges organiza-
ciés utak épitését, a féldmunkak elvégzését, a humuszréteg letermelését végzik. Ekkor a
foldmunkak és alapozasok soran lizemelé munkagépek kipufogdgazai lokalis és csak a
munkafolyamat idétartamara korlatozédo Iégszennyezést okoznak. Ebben az idészakban
révid idejl (néhany napos) hatasként a kdzlekedési légszennyezés kisebb mértéki néve-
kedése varhat6 a szallitasi utvonalakon, ez azonban kdzvetlendil lakott teriileteket mini-
malisan érint.

A tavvezeték létesitése a munkagépek és a szallitéjarmivek Gzemanyag felhasznalasan
keresztll minimdlisan jar Gveghdzhatasu gazok; elsésorban szén-dioxid kibocsatasaval.
A szakirodalmi adatok szerint jéval kisebb az egyéb lveghazhatasu gazok, a dinitrogén-
monoxid (N20) és a metan (CH4) kibocsatasa, mely gazok képz6dése tébb valtoz6tél
fligg, igy szamitasa is joval bonyolultabb, fentiek miatt kevésbé is elterjedt a gyakorlatban.
Az UHG kibocséatasra vonatkozé szamitasokat az alabbiakban részletezziik:

Az épitési tevékenység munkagépeinek liveghazhatasu gaz kibocsatasa

E mellett figyelembe vettik a levegévédelmi fejezetben talalhato, az egyltt mikodd mun-
kagépek, jarmivek, berendezéseket és gazolajfogyasztasukat. Igy az egyes munkalatok
szén-dioxid kibocsatasara az alabbi értékek adédnak:

Szén-dioxid kibocsatas

A munkagépeknek a feltételezett lizemanyag fogyasztasa 20 kg/h. A munkagépek miiko-
désébdl szarmazé UHG kibocsatas szamitasahoz 6sszesseégében 2 munkanapot és 2
nap x 8 h/nap = 16 h értéket vettlink figyelembe oszlophelyenkeént. Igy ésszesen 320 kg
Uzemanyagot fogyasztanak oszlophelyenként.

1 liter gazolaj = 41 MJ = 11.4 kWh

Ez alapjan 4275 kWh= 4,3 MWh energia kerUl felhasznélasra 2 nap alatt egy oszlophely-
nél.

A tuzelbanyag-égetésre vonatkoz6 CO2 kibocséatasi tényezdk alapjan a gazolaj, dizel
szabvanyos kibocsatasi tényezéje 0,267 t CO2/ MWh.

Egy oszlophely kivitelezésénél keletkez6 CO2 mennyisége 4,3 MWh * 0,267 = 1,15t CO2.
Az elbzetes szamitasok szerint a tavvezetékszakaszon el6relathatéan 161 db 400 kV-os
oszlop kerul elhelyezésre.

A létesitend6 tavvezeték oszlopainak szama 10 db, tehat a tavvezetéki oszlopok lé-
tesitése soran 6sszesen 10x1,15= 11,5 t CO2 kibocsatassal szamolhatunk.

Szamszer( adatokkal az épitési és féldmunkak soran alkalmazasra kerl6 munkagépek
és teherautok altal okozott leveg6szennyezés jellemezhetd, ami a beruhazasi fazis 1ég-
szennyezése szempontjabol egyébként is meghatarozo.
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Tekintettel arra, hogy csak annyit lehet a tervezés jelen allapotaban tudni, hogy a teljes
projekt megvalésitasa 2020. évben tervezett, de az egyes konkrét helyszineken ténylege-
sen mikddd munkagépek szamardl, jellegérél, 6sszmikddési idejérdl, valamint az egy-
szerre megvalositott helyszinekrdl a Kivitelezé fog ddnteni, a megvaldsitassal jaré dsszes
szén-dioxid kibocsatas szamszer(sitése a fenti médon becsiilhet6. Elézetesen megalla-
pithatd, hogy a projekt megvaldsitasa soran a munkagépek UHG kibocsatasa nem lesz
jelentés mértéka.

Tavvezeték lizemeltetése

A tavvezeték normal feltételek melletti lzemmenetének nincs légszennyez6 hatasa.

A szabadvezeték a légteret nem szennyezi, a legtisztabb energiaszallito 1étesitmény és
leginkdbb kérnyezetbarat. A karbantartasra érkez6 jarmivektdl elhanyagolhaté mértéki
légszennyezés varhato.

A tavvezetéknek Uzemelés alatt igy Uveghazhatasu gaz kibocsatasaval nem kell szamol-
nunk.

Tavvezeték felhagyasa

A tervezett beruhazés keretében kivaltasra kertl6 er6saramu hal6zat esetében nem jel-
lemz6 a felhagyas valészinisége. Amennyiben mégis felmertlne a felhagyas igénye, ugy
annak hatdsai megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.

al) az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az liveghazhatasu
gazok kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgald intézkedések
bemutatasa, amelyek éghaijlati, 6koldgiai és kornyezeti szempontbdl hasznosak, to-
vabba megvalésitasuk nem jar aranytalanul magas koéltséggel,

A MAVIR ZRt. mint kérnyezettudatos Gzemeltetd a legjobb elérhetd technoldgia beveze-
tését tartja fontosnak. A cég az lizemeltetés és beruhazas soran nem csak a gazdasagi,
hanem a kérnyezet- és tajgazdalkodasi szempontokat is messzemenden szem elétt tartja
a koérnyezeti eréforrasok fenntarthatésaga érdekében.

Céljaink elérése érdekében KEOP palyazatok keretében az aldbbi eredményeinkkel tud-

juk igazolni kérnyezettudatos elhivatottsagunkat:

- Az uniés tamogatasbdél megvalosuld ,Kérnyezettudatos beruhdzasok megvalésitasa a
magyar atviteli halézaton” elnevezési projekt célja és eredménye az atviteli hal6zat
egyes elemeinek korszeriisitésével a kdrnyezettudatossag erdsitése, a természeti ér-
tékek megbrzése, bévitése, valamint a fléra és fauna életterének kiszélesitése, az
energiahatékonysag ndvelése.

- A kdrnyezettudatos KEOP-7.9.0/12-2013-0041 projekt keretében, mely 2015 évben si-
keresen zarult, sor kerUlt a tavvezetékek alatti erdényiladékok 6koldgiai felmérésére és
megvizsgaltak a tavvezetékek kérnyezetében él6 madarvilag veszélyeztetettségét és
az éléhely védelem lehetéségeit

- Nagyfesziiltségi tavvezeték oszlopok szerkezetének innovacidja a természeti tajbol
elfoglalt tér, a nyiladék, a biztonsagi dvezet szélességének csdkkentése céljabol.

- A meglévd haldzat Gzemeltetése, tovabba Uj tavvezetékek, minden esetben a terme-
szeti kérnyezetben val6sulnak meg, amely komoly felelésséget jelent szamunkra ella-
tasbiztonsag és természetvédelem szempontjabdl. Mindezt a természeti és tarsadalmi
kdrnyezet igényeinek maximalis figyelembevételével, minden részletre kiterjed6 el6ké-
szit6 munkaval hajtjuk végre.

A természetvédelmi el6irdsok maradéktalan betartdsa megfelel6 alapot jelent az énként

vallalt, az egész vallalatra kiterjedd ,z6ld” programok szamara.
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A tervezett tavvezeték Gjonnan megjelend oszloptipusa a ,KATICA” tipusu oszlopcsalad.
Ezt az oszlopcsaladot kifejezetten az Uj nemzetkdzi tervezési szabvanyokkal valé 6ssz-
hang és a kérnyezetvédelmi hatasok minimalizalasa, az erd6é- nyiladék csdkkentése ér-
dekében fejlesztették ki, a jelen dokumentacidban tervezett tavvezeték ezen oszlopcsalad
beépitésével valdsul meg.

Elényei:
- Kis teruletl helyfoglalas a foldteriileteken (alapterulet)
- Atavvezetéki oszlop 6nhordd, tehat a régebbi oszlopokhoz (portél) képest kikdtés
nem szikséges.
- Esztétikus kivitel, duplex tajba olvadé szinl (horganyzas+festés) fellletvédelem-
mel.
- Megfelel az eurdpai kbvetelményeknek.

A beruhazasi fazis alatt fellépd légszennyez6 hatas mértéke és a szennyezd anyagok
terjedése a kdvetkezé mddszerekkel javithato:
»  korszerl munkagépek és teherautok alkalmazasa
» az épitési miveletek (lehetbleqg) kedvezé meteoroldgiai viszonyok kzotti végzése
« aszallitasok organizacidja, Utemes és csucsidén kivili szervezése, a sirin lakott
terlleteket elkertild utak igénybevétele
» kornyezetbarat szerkezeti és segédanyagok alkalmazasa

am) annak szamitasokkal alatamasztott bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység
hogyan érinti az liveghazhatasu gazok megkoétését vagy névényzet altali elnyelését

A MAVIR ZRt. kiemelt kézérdekként biztositja a villamos energiar6l sz6l6 2007. évi
LXXXVI. térvény (a tovabbiakban: VET) 4/A. §-a és 14. §-a szerint a villamos energia
ellatasbiztonsagat. Az ellatasbiztonsag garantalasanak térvényi kételezettsége keretében
a tdvvezetékek biztonsagos mikddéséhez, a nyiladéktisztités elvégzése.

A nyiladéktisztitas, a folyamatos karbantartas esedékes feladatainak elvégzése a tavve-
zeték izembiztonsaga, illetve a biztonsagi évezetben az élet- és vagyon-biztonsag érde-
kében sziikséges (igy példaul esetleges zarlat miatti tiz), tovabba a villamosmivek, va-
lamint a termel6i-, magan- és kbzvetlen vezetékek biztonsagi évezetérdl szol6 2/2013.
NGM rendelet 10. §-a és 13. §-a alapjan jogszabalyi kbtelezettség.

A 400 kV-os tavvezetékek biztonsagi dvezete (a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 6. § (1)
szerint) a tavvezeték mindkét oldalan a szélsé nyugalomban 1évé dramvezetdktdl vizszin-
tesen és nyomvonalukra merélegesen mért 28,0-28,0 m-ig terjed.

Ez 400 kV-on KATICA . tipusu feszitd oszlopok esetén 2x(28,0+5,2)=66,4 m széles sav,
KATICA Il. tipusu feszité oszlopok esetén 2x(28,0+6,2)=68,4 m széles sav.

A hatésagok altal kivalasztott jelen engedélyezési eljaras targyat kepez6 nyomvonalsza-
kasz az elkészllt tervek szerint nem jar lzemtervezett erdd igénybevételével.
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11. A hatasteriilet vizsgalata

11.1. Hatasfolyamatok

A hatétényezék figyelembevételével a lehetséges hatésfolyamatokat elemezzik a valo6-
szinUsithet6 hatasvisel6k meghatéarozasa céljabol.

Vonalas jellegli levegészennyezGdes az épitési idészak alatt
Atmeneti levegémindség-romlas — A hatas a lakokdrnyezetben a megengedett hatarér-
téken belll marad.

Epitkezési zajkibocsatas
Atmeneti zaj- és rezgésszint emelkedés — A hatés elfogadhatd, nem jelentés.

Talaj és vizhaztartas megvaltozasa
Az oszlopalapokkal érintett terlleteken.

Tertletfoglalas
Romlé hasznositasi lehetéség — A hatas elhanyagolhato.

Talaj- és alapkézet-kitermelés

A talaj &tmeneti mikrobioldgiai és szerkezeti valtozasa, deponalas soran a kdrnyezé lagy-
szarl ndvényzet sérilése — Rovid ideig tartdé deponalassal megel6zhetd a vegetacié és
az aljndévényzet pusztulasa, biztosithaté a meglévé humuszréteg védelme.

Kenbanyag elszivargas
Talajszennyezés — A szennyezés megelézhetd.

Az élévilag zavarasa, fas szaru névények gydkerének sériilése
Egyedek pusztuldsa — Karokozas kismértékl mivel fas, bokros terlletet a nyomvonal kis
mértékben érint.

11.2. Hatastertilet

A beruhazas kdzvetlen hatasterilete a legtébb kérnyezeti elem szempontjabdl a tervezési
terllet (a telepitési hely) hatarain belll marad. Az elsésorban a beruhazasi fazisban je-
lentkez6 terheld hatasok (légszennyezés, zajterhelés) a tervezési tertlettél 50 m-re bele-
simulnak az atlagos kérnyezeti hattérbe.

Leveg8szennyezés esetén kdzvetett hatastertletként értelmezhetd a meglévd uthaldzat
melletti azon védendd terllet, ahol a tavvezetékek atalakitdsa, forgalom atrendezédés
kdvetkeztében levegdszennyezettség valtozast (csbkkenés, vagy névekedés) okoz. Jelen
esetben azonban az épitkezés volumene miatt a kbzvetett hatasterileten levegétisztasag-
védelmi szempontbdl érzékelhet6 valtozassal nem kell szamolni.

Az Uizemelés soran keletkez6 kiilbnbdz6 zajkibocsatas hatastertletének lehatarolasa a
vonatkozé jogszabdly alapjan nem ad egzakt eredményeket. A zajterhelés jellegébdl, ille-
t6leg a kismértékl zajterhelés tavolsag fliggvényében kialakul6 zajcsillapodas kdvetkez-
tében azt lehet kijelenteni, hogy targyi terlleten a hatésteriilet a meghatarozott biztonsagi
Ovezet hataran belll hatarolhaté le.
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A legkdzelebbi lakotertiletek:
» Sajéivanka: 522 m
= Sajbéivadnka (Harnoczpuszta): 135 m
= Vadna:515m
» Sajékaza: 810 m
tavolsagra talalhatéak a tavvezeték mentén.

A hatéastertilet zajt6l védend6 terlletet, illetdleg épitményt nem érint. A tavvezeték oszlop
épitések kdrnyezetében mezégazdasagi mivelés alatt allé teriiletek talalhatéak, zajtél vé-
dendé létesitmények nélkul.

Zajvédelmi szempontbdl kdzvetett hatasterllet alatt az adott létesitmény napi szintd,
Uzemszer( megkdzelitésére szolgald utak kérnyezete értendd, ahol a tervezett kiépités
kdvetkeztében kisebb, ill. nagyobb zajterhelés varhaté.

Jelen esetben a létesitmény jellegébdl adéddan (lzemi szintl forgalomvonzas nélkiil)
ilyen hatastertlet nem éllapithaté meg, mig az épitési forgalom nem gyakorol kimutathaté
mértékl zajterhelés valtozast a megkdzelitési utak mentén.

A tavvezeték kdzvetlen hatasterllete természetvédelmi szempontbdl sem I€pi tul a terve-
zési terulet hatarait.

Jelen fejezetet bévebben a mellékletben szerepld ,Zaj-, levegé- és természetvédelmi fe-
jezet” (készitette Akusztika Mérndki Iroda Kift.) tartalmazza.

11.3. Javaslat a kérnyezeti karok mérséekléséere

Az épités soran legnagyobb terhelést a kdrnyezetre az er6gépek és szallitbeszkdzok te-
rileten t6rténd mozgasa jelenti. Az épités szervezésénél kilbnds gondot kell forditani
arra, hogy a munkavégzés soran a gépek a leheté legkisebb terlileten mozogjanak.

Esés, felazott talajon a munkavégzést meg kell tiltani.
A munkagépek kendanyag-elfolyasat, ezzel egyltt a talajszennyezést meg kell akada-
lyozni, a keletkez6 hulladékot és szennyezd anyagot a teriletrél el kell szallitani.

A hatéarérték feletti szennyezés megel6zésére a szaraz idészakban a szélsebesség és
szeélirany fuggvényében nedvesiteni kell a teriletet a porképz6dés megakadalyozasara.
A szdllitasra hasznalt Utvonalakat és az esetlegesen deponalt féldanyagot ujrafelhaszna-
lasig kiporzas elleni védelem érdekében rendszeres id6kdzokben locsolni kell, az anyag-
szallité teherautokat pedig le kell fedni.

Lakéterlletek kbzelében a munkavégzést olyan idészakban kell végezni, amikor a lakokat
a legkevésbé zavarija.

12. A beruhazas elmaradasa

A szlovak és a magyar rendszeriranyité egyittmikédésében hosszu ideje napirenden van
a hatarkeresztezd kapacitas boévitésének kérdése. Az egyeztetések elérehaladasaval a
Go6nyl — Gabcikovo, Velky Dur és a Sajéivanka — Rimavska Sobota kétrendszer( 400 kV-
os tavvezetékek megvaldbsitasa kerilt elétérbe. A két beruhazas bekertlt a MAVIR Halé6-
zatfejlesztési Tervébe és az ENTSO-E Tizéves Hal6zatfejlesztési Tervébe (TYNDP) is. A
két projekt kdzbtti kapcsolat igen szoros, amit az is jelez, hogy a TYNDP-ben egyazon
klaszterbe kertiltek.
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Az Uj dsszekottetések célja els6sorban a két rendszer kéz6tti kapesolat erésitése, a ma-
gyar-szlovak metszéken meglévé szik keresztmetszetek feloldasa és a két orszagon at-
haladd, észak-déli irdnyu tranzitszallitasok lehet6ségeinek javitasa. A fentieken tul a Sa-
joivanka - Rimaszombat tavvezeték ndveli a Sajéivanka 400/120 kV-os tdppont tizembiz-
tonsagat, segitve ezzel, hogy a magyar atviteli halézat 6nmagaban is teljesitse az n-1
elvet.

A beruhazasok egy masik j0l lathatd rendszerszint(i kévetkezménye, hogy a Sajoszdéged
— Felsézsolca - Sajoivanka 400 kV-os tavvezetékiv atviteli halézat feldli egyoldalu ellatasa
(végponti jellege) megsziinik, a teljesitményaramlas irdnya és mértéke is megvaltozhat. A
sajoszégedi 400 kV-os csombpontban az ukran mellett a szlovdk import egy részének
fogadasara és elosztasara is fel kell készilni. Sajoivankan a 400/120 kV-os transzformator
atviteli halézat feléli csatlakozésa teljesiti majd az n-1 elvet, igy lehetéség nyilik a masodik
transzformator beépitése altal a 120 kV-os gydjtésinnek az atviteli hal6zat egyszeres hi-
anyallapotaban torténd ellatasara is, tehat a térség energiaellatasi biztonsaga valamely
400 kV-os betaplalas kiesése esetén is fenntarthato.

A beruhazas elmaradasa formalisan a tereprendezési, épitési és szerelési munkalatokbol
szarmazo, révid id6re és kis terlletre korlatozddo, a terlletet kis mértékben érintd kérnye-
zeti hatdsok elmaradasat eredményezi.
Felhagyas
A tavvezeték berendezései kb. 50-70 évig mikddbéképesek. A felhagyaskor, az esetleges
lebontas soran fellépd kdrnyezeti hatasok hasonléak az épités jellemz&ihez, vagyis a
szennyezd hatdsok csak a tervezési terlleten belll érvényesiinek és idészakosak.
Feltehetéen a vezetékjog engedélyese a megszerzett vezetékjog miatt, a vezetéket at-
épiti, korszerUsiti ugyanazon a nyomvonalon, ugyanazon oszlophelyeken.

13.Eldvilag és tajvédelmi fejezet
Jelen fejezetet a mellékletben szerepld ,Eldvilag- és tajvédelmi munkarészek” (készitette
Akusztika Mérnoki Iroda Kift.) tartalmazza.

14.Monitoring

A véarhat6 kérnyezeti-termeészeti hatasok a kérnyezet elemeinek atlagos éallapotat jellemzé
paramétereket érdemben nem befolyasoljak.

Monitoring rendszer kiépitése nem indokolt.
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15.0sszefoglalé értékelés

A létesitéshez a tdrvényben elbirt részletes kérnyezeti vizsgalatban feltartuk a tervezett
400 kV-os tavvezetékszakasz varhaté kbérnyezeti hatasait, a kérnyezeti elemek igénybe
vételének modjat és mértékét, Ugy a tervezés, a kivitelezés, ill. Gizemeltetés vonatkozasa-

ban.

A terlleti adottsagok feltédrasa és a varhatd hatasok elemzése alapjan az alabbi megalla-
pitasok teheték:

A tervezett nyomvonal elsésorban mez&gazdasagi terlleteket érint. Az 5. sz. oszlop
mez8&gazdasagi mivelésl Natura 2000 tertleten helyezkedik el.

A nyomvonal a helyi teleptlésrendezési szempontokkal nem ellentétes.

A beruh&zés soran (alapozas) letermelt humuszréteg a tervezés folyaméan elkészi-
tendd rekultivacids terv szerint hasznositasra kerll. Az értéktelen altalajt feltéltési cé-
lokra hasznositjak.

Hulladékkezelési szempontbdl a beruhazasi fazis kornyezeti hatasa semleges.
Uzemszerl mikodés soran hulladék nem keletkezik.

A beruhazasi munkalatok a felszini és felszin alatti vizek minéségére érdemi hatassal
nincsenek. A tavvezeték mikddése vizhasznalatot nem igényel. A felszini és felszin
alatti vizekkel nincs kdzvetlen kapcsolatban, a terllet vizgazdalkoddsara sem meny-
nyiségi, sem minésegi tekintetben nincs hatassal.

A villamos és magneses térerésseg a 63/2004. (VIl. 26.) ESZCSM rendelet szerinti
vonatkoztatasi hatarértékeken bellil nem tekinthet6 jelentés egészségkarosité ténye-
z6nek, a nagyfesziltségl tavvezetéekek kdzelében élék esetében pedig ezek az érté-
kek az ajanlott hatarokon belll maradnak.

Az Uj tAvvezeték megépulése utan kialakulé helyzetben szamottevé zaj-, vagy rez-
gésforras nem lesz, a zaj- és rezgésterhelés mindenhol megfelel a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM egyuttes rendeletében el6irt terhelési hatarértékeknek.

Az akusztikai szamitasok segitségével kimutattuk, hogy a vizsgélt épitkezés(ek) kor-
nyezetében 1évd zajtol védendd épulleteknél hatarérték tullépés sehol sem varhaté.
Az (zemi zajra vonatkozéan, a tadvvezeték zajvédelmi hatasteriilete nem ér el vé-
dendd terlletekig.

Az épitéséhez és lizemeléshez kapcsolddo kdzlekedés-szallitas zajtol védendd terii-
leteket nem érint.

Hatarérték feletti rezgésterhelés nem kimutathatdé sem a létesités, sem az Gzemelés
soran.

A tavvezeték épitési munkalatainak hataron atnyulé zajvédelmi hatasa nincs.

A tervezett fejlesztésnek él6vilag szempontjabdl jelentés mérvi artalmas, orszagha-
taron atterjed® hatasa nincs.

Az elvégzett szamitasok szerint a tervezett Iétesitmény zaj- és levegéminéség-vé-
delmi szempontbdl az orszaghataron atterjedd hatast nem gyakorol. A Iétesitmény
zaj, es levegbvédelmi hatésterilete az orszaghataron nem nyulik at. )
Elézetesen megallapithatd, hogy a projekt megvaldsitasa soran a munkagépek UHG
kibocsatasa az éghajlat valtozas tekintetében nem lesz jelentés mértéka.

Az épitési fazis porkibocsatasa a tertileten csdkkenthetd oly mértékben, hogy elkerdil-
hetd az egészsegugyi hatarértek feletti levegbterheltség kialakulasa.

A tadvvezeték normadl feltételek melletti lzemmenetének nincs légszennyez hatasa.
A karbantartasra érkezd jarmivektdl elhanyagolhaté mértéki légszennyezés varhato.
A tavvezetéknek lizemelés alatt igy Giveghazhatasu gaz kibocsatasaval nem kell sza-
molnunk.
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e Atervezett beruhdzas soran egy oszlop kivételével szantéterlleten Iétestlilnek az osz-
lopok. A gyepen léteslilé oszlop degradalt helyen lesz telepitve, igy a beruhazas so-
ran az éléhelyek megsziinése miatti hatdsok mérséklése nem indokolt.

e Az dllatfajok tekintetében a zavar6 zajhatas elhanyagolhato, illetve a kismértékl za-
vard hatasra az egyes allatfajok elkerllé magatartassal valaszolnak, ezért mérséklé
intézkedések bevezetése nem indokolt.

e Az épitési szakaszban a munkagépek tartos jelenléte, és a kialakitdshoz felhalmozott
nyersanyagok, épitéanyagok jelenthetnek a tajban atmeneti vizudlis zavar6 tényezét,
de tekintettel arra, hogy a kivitelezés relativ révid id6 alatt lezajlik, tajkepvédelmi
szempontbdl jelentés zavar6 hatassal nem szamolunk.

o Uzemelésiidészakban a képi megjelenés valtozasat nem tartjuk tajképvédelmi szem-
pontbdl jelentdsen rontd tényezének, mivel a tervezett 400 kV-os tavvezeték kdrnye-
zetének jelentds része jelen allapotaban is mivinek tekintendd.
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16. Mellékletek
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