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1. ,,Pontositsa a nappali technologiai zajforrasok iizemidejét a tervezett kapacitishoz

igazitva azt.”

A banyavallalkozo6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezo gépeket alkalmazza:

» 1db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes, elektromos tizemi uszokotrod
lesz, illetve parti kotras. Kapacitas: 150 m%/ora. Az éves maximalis termelés 500.000
m3/év. Ez naponta 2000 m® (500.000m*/nap / 250 nap = 2000 m®) haszonanyag
kitermelés jelenti. Ezt a mennyiséget 13.33 6ra (2000 m®/ 150 m*/6ra = 13,33 6ra) alatt
termeli ki az iszokotro. Ezek alapjan az Gszékotro maximalis iizemideje 7 ora egy 8
oras miiszakban.

» Szallitoszalag sorok ¢és deponal6 szalagok

> Binder tipust vizes osztalyozomii. Kapacitasa 250 m3/h. Az éves maximalis termelés
500.000 m3/év. Ez naponta 2000 m* (500.000m?/nap / 250 nap = 2000 m?) haszonanyag
osztalyozasat jelenti. Ezt a mennyiséget 8 6ra (2000 m® / 250 m®/6ra = 8 6ra) alatt
osztalyozza le a gép. Ezek alapjan az osztalyozé maximalis iizemideje 4 6ra egy 8
oras miiszakban.

> Svedala tipust kupos toré. Kapacitasa 200 m3/h. Az éves maximalis termelés 500.000
m3/év. Ez naponta 2000 m® (500.000m%/nap / 250 nap = 2000 m®) haszonanyag
osztalyozasat jelenti. Ezt a mennyiséget 10 6ra (2000 m3/ 200 m%/6ra = 10 6ra) alatt tori
gép. Ezek alapjan a kapos toré maximalis iizemideje 5 ora egy 8 oras miiszakban.

> SBM tipusa ropitd tord. Kapacitdsa 200 m3/h. Az éves maximalis termelés 500.000
m3/év. Ez naponta 2000 m® (500.000m3/nap / 250 nap = 2000 m®) haszonanyag
osztalyozasat jelenti. Ezt a mennyiséget 10 6ra (2000 m3/ 200 m3/6ra = 10 6ra) alatt tori
gép. Ezek alapjan a ropito toré maximalis iizemideje 5 6ra egy 8 oras miiszakban.

> 2 db Liebherr 576 homlokrakodé. A gép kanaltérfogata 1,7 m®. A korabbi termelési
tapasztalatok alapjan egy nap alatt max. 1300 m?® (2.600 tonna) haszonanyag
megmozgatasara képes egy homlokrakod6. Egy homlokrakodd altal megmozgatott
mennyiség 325.000 m*/év (1300 m*® x 250 nap = 325.000 m%/év), tehat a két gép
osszesen 650.000 m® mozgatasat tudja elvégezni. Egy 8 6ras miiszakban egy
homlokrakodo¢ iizemideje max. 7 ora.

Fentiek alalapjan lathato, hogy a gépek kivélasztdsa oly modon tortént, hogy a 2 x 8 oras

miiszakban alkalmasak a maximalis mennyiség kitermelésére.



2. ,,Mutassa be nappali idészakra vonatkozoan a humuszolds, termelés hatdsteriiletét,
az osztalyozds hatdsteriiletét és ezek egyiittes hatasteriiletét a lakoteriiletre, nappali
idoszakra és falusias lakoteriiletre vonatkoztatott 40 dB-es hatdsteriileti gorbe
kiterjedését, méterben megadva a leiro részben és térképen is dbrdazolva a banyatelek

hatarra épitendé meddo-sanc nélkiili allapotban.”

Humuszolas okozta zajterhelés hatasteriilete:

A humuszolas okozta zajterhelés mértékét a hatasvizsgalati dokumentaci6 7.3.2.1. fejezetében
ismertettiik.
A dozer hangteljesitmény szintje:
82 + 11 Ig (115 kW) =104,6 dB
40 dB-es hatasteriilet a kovetkezé modon szamolhato:
Lam =104,6 dB - 20*Ig (r) - 11 dB +3dB -4,7dB-0dB =40 dB
r=393m

Termelési tevékenvség okozta zajterhelés hatasteriilete:

A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre mitkddik a kotrogép és a 2 db szallitoszalag— az

ered6 hangteljesitményszint:

3
LWA = 10 - lgz 100'1.LW

i=1
Lwa = 101,0 dB
40 dB-es hatasteriilet a kovetkez6 modon szamolhato:
Lam=101dB-20*Ig (r)-11dB+3dB -4,7dB-0dB =40dB
r=260m

Az osztalyozo teriiletének hatasteriilete:

A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miikodik az osztalyozo, 2 db homlokrakod6 és 1

db teherautd— az eredd hangteljesitményszint:

4
Lya = 10- lgz 1001w

i=1
Lwa, nappal = 110,18 dB
40 dB-es hatasteriilet a kovetkezé modon szamolhato:
Lam =110,18dB - 20*Ig (r) —11dB +3dB —-4,7dB -0 dB =40 dB
r=748,2m

3



A harom tevékenvség egyottes hatasteriilete:

A legrosszabb esectet feltételezve — egyszerre miikodik az 1 db dozer, kotrogép, 2 db
szallitoszalag, osztdlyoz6, 2 db homlokrakodd ¢és 1 db teherauto— az eredd

hangteljesitményszint:

8
LWA = 10 - lgz 100'1.LW

i=1
LwA, nappal = 111,63 dB
A haszonanyag kiteremelése sordn alkalmazott berendezések hangteljesitmény szintje:

e ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu kotré: 101 dB

e Szallitészalagok (2 db): 70 dB

e Tord-osztalyozo mi: 107 dB

e 2 db Liebherr 576 homlokrakodo: 104 dB
(https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/29fc5874-b4fa-412c-
89c0-d24bbde19685-2/Bildprospekt%20L %20550%20XPower%20-
%20L%20586%20XPower%20G6.pdf)

o Szallitast végzo teherautd: 96 dB
e Dozer: 104,6 dB
40 dB-es hatasteriilet a kovetkezé modon szamolhato:
Lam=111,63dB-20*Ig(r)—11dB+3dB—-4,7dB-0dB =40dB
r==884m

Az egyiittes hatasteriiletet (melyet a termeléssel érintett teriilet és az osztalyozas altal
érintett teriilet hataratol abrazolunk) az 1. szamd abran szemléltetjiik, melyen lathato,
hogy védendd ingatlan nincs a hatasteriileten.

A szamitasok soran a legrosszabb esetet vettiik figyelembe, azonban arra, hogy erre sor
keriil kicsi az esélye, hiszen a humuszolas soran hasznalnak homlokrakodot is, melyet
azonban akkor a termelésbdl vesznek ki, igy egyszerre nem folyik a két tevékenység.

A szamitasok soran nem vettiik figyelembe a banyatelek hatarra épitendé meddd-sanc

arnyékolo hatasat.


https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/29fc5874-b4fa-412c-89c0-d24bbde19685-2/Bildprospekt%20L%20550%20XPower%20-%20L%20586%20XPower%20G6.pdf
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https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/29fc5874-b4fa-412c-89c0-d24bbde19685-2/Bildprospekt%20L%20550%20XPower%20-%20L%20586%20XPower%20G6.pdf
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3. ,Mutassa be a 3307. sz ut kapcsolodo szallitmanyozdasi forgalmabdl eredd zajterhelést

Hejoszalonta érintett védendo épiileteinél.”

A hatasvizsgalati dokumentacio6 5.2. fejezetében leirtuk a tervezett szallitasi utvonalat, mely a
kovetkezd:

A banya teriiletét a 075 és 077 hrsz-t Gton keresztiil hagyjak el a teherautok, melyrdl ratérnek
a 3307 sz. atra, melyen D-1 irdnyba haladva kozel 6 km megtétele utan ratérnek az M3-as
autopalyara. A szallitasi Utvonalat a hatasvizsgalati dokumentacioban a 3. szdmu abra
szemlélteti.

A tervezett itvonal kivalasztasanal alapvetd cél volt, hogy lakott teriiletet ne érintsen a szallitasi
utvonal, mely ezzel az Gitvonallal megvalosul. Tovabbi befolyasold tényezé volt, hogy A 3307.
sz. aton E-i iranyba haladva a szallitis nem megvalésithatd, melynek okai a kovetkezok:

e A 3307. sz. uton Ny¢kladhaza belteriiletén sulykorlatozas van, mely megakadalyozza,
hogy a gépjarmiivek ratérjenek a 3. sz. féutra.

e Masik alternativa lehetett volna, hogy a Hejokereszturon keresztiil haladva a
gépjarmiivek ratérnek az M30-as autopalyara, azonban HejOkeresztir belteriiletén
szintén sulykorlatozas van.

Fentiek alatamasztasara a 2. szamu abran (melyen feltiintettiik a tervezett szallitasi ttvonalat
is) szemléltetjiik a sulykorlatozassal érintett utszakaszokat.

Hejdszalontan at torténd szallitasnak pedig nincs értelme, hiszen a 35. szamu fout csak sokkal
hosszabban és a rosszabb mindségli utakon kozelithetdé meg. Hejopapi telepiilésen szintén
sulykorlatozas van érvényben.

Mindezek alapjan maradt a hatasvizsgalati dokumentacioban bemutatott szallitasi Gtvonal,
amely meg sem kozeliti Hejoszalonta telepiilést.

A szallitasi utvonal legkozelebbi pontja 2 km-re talalhato Hejoszalonta elsé védendo
épiiletétdl, igy nem tartjuk indokoltnak a szallitmanyozasi forgalmabdl eredd zajterhelés
meghatarozasat Hejoszalonta érintett védendo épiileteinél.

A hatasvizsgalati dokumentaci6 7.3.3.1 fejezetében mutattuk be a szallitas okozta zajterhelést.
A szamitasok alapjan a 3307. szamu Utnal a kiszallitassal novelt forgalom esetén a L aeq (7,5
szamitott) = 66,82 dB. A legkozelebbi védendd épiilet 2000 méterre talalhato, ezért a tavolsag miatt
bekovetkez6 zajesokkenés mértéke: 20*1g r = 20*1g(2000) = 66,02 dB. Tehat a szallitasnak

semmilyen zajterheld hatasa nincs Hejészalonta érintett védendd épiileteinél.
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2. dabra: Sulykorlatozdssal érintett utszakaszok (Forrds: www.easytrack.hu)
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