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1995. évi LIII. tdrvény a kdrnyezet védelmének éltalanos szabalyairol
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrél
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

123/1997. (VIL.18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége
védelmének szabalyairdl

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken lev telepiilések besorolasardl
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez
kotott  1égszennyezé  forrdsok  kibocsatasanak — vizsgalataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyair6l

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasar6l és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

140/2001. (VIIIL. 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kdvetelményeirdl és megfeleldségiik tanusitasarol
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozodsségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

A Sajokapolna I. — lignit IL” Kkiilfejtéses szénbanya bezarasanak kdrnyezeti
hatastanulmanyéaban szerepld tervezési alapadatokat a Szuha 2000 Kft. (3700 Kazincbarcika,
Csokonai u. 40.) szolgéltatta.

A dokumentumban kozolt szamitasok és értékelések helyességéért a Harom Kor Delta
Kornyezetgazdalkodési Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) felelds.

Miskole, 2021. februar 10.
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1 ELOZMENYEK
1.1 Engedélyezési elozmények

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeldség 2014.04.11-
én kelt 73-12/2014. szdmu hatarozataban adott kornyezetvédelmi engedélyt a ,,Sajokapolna I.
— lignit II.” elnevezést kiilfejtéses banyatizem miitkodéséhez. Az engedély 2019. janius 30-ig
volt érvényes.

Figyelembe véve a kitermelhetd készlet csokkenését, az engedélyes Banyavallalkoz6 [Szuha
2000 Kft., 3700 Kazincbarcika, Csokonai u. 40.] 2017-ben kezdeményezte a szomszédos,
»Sajokapolna II.” elnevezésli teriileten talalhatd szén kitermelésének engedélyezését. A
miikodés megkezdéséhez sziikséges kornyezetvédelmi engedélyt a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jardsi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztalya BO-08/KT/6195-34/2017. szamon adta meg, 2022. december 31-i érvényességi
hataridovel.

A banyahatésaggal szembeni jogértelmezési vita miatt a Béanyavallalkozé nem tudott
banyatelket fektetni a ,,Sajokéapolna II.” elnevezést teriiletre. A banyatelek fektetés helyett, a
folyamatos lakossagi széntermelés biztositdsa érdekében a ,,Sajokdpolna 1. — lignit I1.”
védnevli béanyatelket bdvitette, teriiletének 25 %-aval a fenti szd&mu kornyezetvédelmi
engedéllyel rendelkezd ,,Sajokéapolna I1.” tertiletre kiterjedden.

A bovitési teriileten folytatott munkdlatok soran nyilvanvaléva valt, hogy a kedvezdtlen
foldtani felépités kovetkeztében az ott talalhatd szénvagyon kitermelése veszteséges.

Tekintettel az eredeti cél meghitisulasara, Banyavallalkozé ezGton kezdeményezi a banya
bezéarasahoz sziikséges kornyezetvédelmi eljaras lefolytatasat.

A hatésvizsgalat elvégzésére és dokumentalasara a Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc,
Lonovics Jozsef u. 6.) kapott megbizast.

A 2020. aprilis-december honapok soran elvégzett vizsgalat eredményeit jelen dokumentécio
foglalja Ossze.

1.2 A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanal a kornyezeti hatdsvizsgalati €s az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
kovetelményeit, valamint az érintett banyatelkeken folyd, ill. ott tervezett tevékenységrol
szerzett korabbi ismereteket vettiik figyelembe.

1.3 Vizsgalt valtozatok

A banyéaszati miiveletek utdn visszamaradt teriilet rekultivacidjara-, hasznositdsara a
banyavallalkoz6 és a teriilet tulajdonosa az aldbbi valtozatokat vizsgalta meg:

- ateriilet alkalmassa tétele mezdgazdasagi tevékenységre;

- ateriilet alkalmassa tétele ipari-szolgaltat6 jellegii tevékenység szdmara;

- avisszamarado teriileten banyato kialakitéasa.
Mezogazdasagi miivelés
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Novénykultara telepitéséhez a ~7 ha kiterjedésli bovitett banyatelek jelentds talajerd-potlast
igényel. A telek teriiletén jelenleg két deponidban sszesen ~11.000 m® korabban letermelt
humusz talalhato. Egyenletes visszateritéssel <20 cm vastag termOréteg hordhaté fel, melyet
az altalajjal kell 6sszedolgozni.

Az igy létrejovo vegyes réteg végleges vizhaztartasanak kialakuldsa sokéves iddtartamot vesz
igénybe.

Egyéb banyatérségek rekultivacioja soran végzett erddtelepités — helyesen megvalasztott faj-
Osszetétellel — jelenthet alternativat.

Végeredményként sem varhato rentébilis tevékenység.
Ipari-, szolgaltato teriilet elokészitése

Ez a valtozat a tevékenységhez sziikséges infrastruktara — 1t, térburkolatok, kézmiivek —
kiépitését jelenti.

A teriilet adottsdgai — tdvoli autopalya és vasut, kozeli lakoteriiletek —, valamint ismert
befektetdi szandék hianya kovetkeztében ennek az alternativanak jelenleg nincs realitasa.

Banyato kialakitasa

A banyatelek teriiletén jelenleg két banyato talalhatd; a nyugati részen ~0,6 ha-os, a keleti
oldalon ~1 ha kiterjedésti. Térfogatuk a kitermelt szén-, ill. a Sajoszentpéter, ,,Uveggyari
teriilet” rehabilitacidjahoz elszallitott meddo térfogataval megegyezo.

A tevékenység felhagyasaval ez a két té a tovabbiakban is megmarad.

A Sajokapolnat Sajolaszlofalvaval 6sszekotd ut nyugati oldalan lemiivelt ~5 ha-os teriileten a
tulajdonos tavat kivan kialakitani. Ez a teriiletre feltoltott meddd egy részének elszallitasaval
oldhato meg. Erre jo esélyt kindl a 26-os szamu Ut Sajészentpétert elkeriild szakaszanak
¢épitése.

A tovabbiakban ez utobbi valtozat megvalositasat, mint rekultivacios cél elérését szolgalod
tevékenység hatasait vizsgaljuk.
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2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG RESZLETES LEIRASA
2.1 Az engedélykéro azonosito adatai

A banyatelek
jogositottja: Szuha 2000 Banyaszati, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft.

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Csokonai u. 40.
Tel.: 48/512-516
Fax: 48/512-824

KUJ: 101 965 099

KTJ: 102 470 933

2.2 A kornyezeti hatasvizsgalatot végzo szerv

Megnevezés: Héarom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6.
Tel.: 46/505-506, 505-507
Tel./fax: 46/505-508

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedélyek szama:

¢ Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-185/2020 tligyszamu hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782

¢ Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeloség SZ-004-
2012. szamu hatarozata

A szakért6i engedélyek masolatat a Fiiggelékben mellékeltiik.

2.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybeveendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

A banyatelek helyszine Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Sajokapolna kozségtdl délnyugati
iranyban talalhato. A banya megkdzelitheté Miskolc feldl Sajoszentpéterig a 26. szamu, majd
a 2517 szamu Uton haladva a Sajokapolna és Sajolaszlofalva kozotti szakaszrol ledgazo lizemi
uton.

A Sajokapolna-Sajolaszlofalva kozotti orszagos kozat €s a telek kozvetlen kapcsolattal
rendelkezik.

Az alabbi abrakon piros korrel jeldljiik a rekultivalando banyatelek helyét.
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2. abra: A banya helyszine
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A kovetkezd tablazat a bdvitett banyatelek hatar toréspontjainak koordinatait tartalmazza

Biikkalja Tsz

'

i
]

1. tablazat: A bévitett banyatelek koordinatai

EOV/Balti rendszerben.
Pontszim EOV X EOVY V4
[m] [m] [mBf]
1 771 247,148 | 317 922,226 | 150,188
2 771 110,514 | 317 729,015 | 154,520
2/1 771 352,946 | 317 533,674 | 151,630
2/4 771 544,545 | 317 463,866 | 150,244
5 771 365,260 | 317 627,780 | 150,920
6 771 468,129 | 317 791,594 | 149,764
7 771 333,620 | 317 903,910 | 151,090
8 771 288,660 | 317 882,000 | 151,040
2/5 771 356,424 | 317 607,696 | 151,109
2/3 771 492,912 | 317 398,958 | 150,244
2/2 771 348,630 | 317 509,270 | 151,440
A bévitett banyatelek teriilete: 88.158 m?
Az alaplap magassaga: 124 mBf
A fedlap magassaga: 154,5 mBf

MEGBIz0: SZUHA 2000 KFT.

2021. FEBRUAR



SSAJOKAPOLNA L. - LIGNIT II.” KULFEJTES BEZARASA 11
KORNYEZETI HATASTANULMANY

MUNKASZAM: 55/2020.

A banyatelek altal érintett ingatlanok helyrajzi szdma:

- Sajokapolna kiilteriilet 042/18
- Sajokapolna kiilteriilet 042/7

A teriiletet a Sajokapolna 041/2 hrsz-u dnkormanyzati kezelésti Gt vagja ketté. északnyugati
iranyban talalhaté egy korabbi kiilfejtés nyoman kialakult idészakos banyatd (Békas to),
melyet a 042/11 hrsz-t ENy-DK irdnya csatorna kot ssze a teriiletet délkeletrdl hatarold
Nyogo-patakkal, ezek a felszini vizek ¢és kozvetlen kornyezetiik szerepel ©kologiai

folyosoként a Nemzeti Okologiai Halozatban.

A teriilettdl észak-nyugati irdnyban egy — Sajolaszlofalva kozigazgatasi teriiletéhez tartozo —

szarvasmarhatelep talalhato.
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4. dbra: Helyrajzi szamok
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A bdovitett teriiletet a Sajokapolna 039 hrsz-t Nyogd patak, a 041/2 ut, valamint a 042/4,

042/6, 042/9, 042/17, 042/19 hrsz-0, szantd besorolasu ingatlanok hataroljak.

A 8/2017. (X. 6.) szamu Onkormanyzati rendelettel modositott szabdlyozasi terv alapjan az
érintett teriilet mindsitése kiilonleges beépitésre nem szant teriilet — banyateriilet, kdzvetlen
kornyezetének jelenlegi besoroldsa tobbségében mezdgazdasagi teriilet, illetve részben

zoldteriilet és vizgazdalkodasi teriilet.
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2. tablazat

\\\‘.‘ ,-'III ‘:\\_‘ :_,;"—_ N g i ’/_...-" .
5. abra: Kivonat Sajokapolna szabalyozasi tervébol
2.4 A tevékenység volumene
A banyatelek szénvagyondnak letermelése az alabbi litemben tortént:
Ev Teriilet (m?) Joveszte?:n\;astagsag Termelés (m%)

2015 3078 1.2 3 688.9
2016 10 476 1.2 12 572.1
2017 11 806 1.2 14 167.6
2018 I-II.n.év 4596 1.2 5515.6
Osszesen 29 956 35944,2

A kitermeléshez megmozgatott meddd mennyiségét a 3. tablazat tartalmazza.

Ev Meddo letakaritas | Letakaritasi arany
(m®) (m*/m3)
2015 77 787 21.09
2016 232 131 18.46
2017 219 341 15,48
2018 I-IL.n.év 80510 14.60
Osszesen 609 769 16.96

3. tablazat
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2021. januar 1-én nyilvantartott &svanyvagyont a kovetkezo:
- abanyatelek foldtani vagyona 48 897 m’,
- kitermelhetdé vagyon 38 623 m’.

A visszamaradt dsvanyvagyon a jelenleg ismert technikdkkal nem termelhetd ki
gazdasagosan.

2.5 A telepités és a milkodés megkezdésének varhato idopontja és idétartama, a
kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A kitermelést célzo6 miiveletek sordn a mar letermelt térségek rekultivacioja, az eredeti térszin
helyredllitdsa folyamatosan zajlott. A banya végleges bezarasara a kornyezetvédelmi engedély
megszerzését kovetden kertilhet sor

A teriileten jelenleg nem folyik banyészati tevékenység.

A bényatelken, a 042/18-as helyrajzi szamon jelenleg egy 78.720 m? térfogati meddéhanyo,
egy 6.310 m® térfogatl szénpor depdnia, egy 3.200 m>-es humuszdeponia, valamint az 5.953
m? teriiletli zarogddor banyatava talalhato. A Sajokdpolnat Sajoldszléfalvaval 6sszekodtd kozit
keleti oldalan 1év6 bovitési teriileten egy 7.534 m? térfogati humuszdepdnia és egy 10.975 m?
kiterjedésii banyat6 talalhato.

A banya bezarasara tervezett rekultivaci6 iddtartama ~2 év. Kezdetének iddpontja a
vonatkoz6 kornyezetvédelmi-, ill. banyahatésagi engedély kiadasanak datuma.

A helyredllitis mennyiségi {itemezését részletesen a banya bezardsara vonatkozdo MUT
tartalmazza.

2.6 A tervezett technologia leirasa, targyi feltételek

A rekultivacids folyamat a foldmunkék soran alkalmazott hagyomdényos technoldgidval
torténik.

A tajrendezési tervben megjelolt végeél szerint az egykori banyatelken egy ~5,2 ha-
vizfeliileti banyaté marad vissza a 042/18 hrsz-i ingatlanon. A 145 mBf-i fenékszint
kialakitasaval atlagos mélysége 2,5 m.

Megmarad a 042/7 hrsz-u ingatlanon jelenleg is meglévo banyato is, ~0,47 ha vizfeliilettel, a
146,4 mBf szinten.

A jelenlegi és a végallapotokat tiikroz6 helyszinrajzokat és metszeteket a Fiiggelék
tartalmazza.

A rekultivacio sordn elszallitasra keriil a meddd deponidk és a humuszdep6 anyaga, valamint
a szénpor-prizma.

Ezt kovetden letakaritasra tervezett a banyamiivelés sordn visszateritett, megbolygatott
fedoképzédmeényekbdl allo meddd réteg. A munkalatokat a banyamtvelés soran is
alkalmazott berendezésekkel végzik.
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A banyatavak partélein a csuszasveszEly elkeriilése érdekében lapos rézsiik kertilnek
kialakitasra.

A banyatelekrdl igy kijutdé anyag potencialisan a tervezett 26-os szamu elsérendii fout
Sajoszentpétert elkeriild szakaszan keriil beépitésre

A tervezett kiszallitds max. 150.000 m?/év, a két év soran tervezett teljes mennyiség 300.000
m?3, ~600 m>/nap (~1.000 tonna/nap), atlag 40 jarmiiforduldval terheli a 2517-es és 26-0s-,
vagy 27-es szamu utat.

€
Zjokapelnai’Sajokapolna

Alkalmazott berendezések:

e 1 db New Holland kotro,
e 1 db Shantui dozer,
e 4 tengelyes tehergépkocsik.

2.7 Személyi feltételek

A rekultivacido miikddését a felelds miiszaki vezetd vagy helyettese iranyitja.

Felelds miiszaki vezetd: Bombicz Janos, okl. banyamérnok — 70/3125-767
Felelos miiszaki vezetd helyettes: — Téatrai Kéaroly — 70/623-6576
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Alkalmazott munkavallalok:

= 2 6 gépkezeld
= 2 6 tehergépjarmii-vezetd
» ] {6 miiszakvezetd

A munkavégzés max. 06-22 ora kozott torténik.

2.8 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje

A tevékenység soran dsszesen ~300.00 m* meddd és humusz, valamint ~6.300 m* szénpor
elszéllitasa tervezett.

Az eldre lathatéan 2 évre tehetd munkalatok sordn ~500 munkanappal szamolunk, igy napi
~600 m? (~1.000 tonna) teherforgalom 40 jarmiiforduld (80 elhaladas).

A forgalom kozvetlentil a 2517 szadmu 0sszekotd utat veszi igénybe, majd a 26-o0s-, ill. 27-es
szamu fout Sajoszentpéter belteriileti szakaszan at éri el az épitési teriiletet.

2.9 A tevékenységhez kapcsolodo miiveletek és 1étesitmények
2.9.1 Uzemanyag-tarolds, -utdntéltés

A munkagépek ¢és tehergépjarmiivek iizemanyaggal torténd feltoltése telepitett — engedéllyel
rendelkezd — konténeres toltdallomasrol torténik, elcsopdgeést felfogo talcak alkalmazasaval.

2.9.2  Hulladékkezelés

Az alkalmazott technoldgia miatt a keletkezd hulladékok mennyisége csekély, sem
alapanyagot, sem segédanyagot nem hasznélnak. A tevékenység soran veszélyes hulladékok,
kiilonleges kezelést nem igényld hulladékok és kommunalis hulladékok keletkezésével kell
szamolni.

Telepiilési szilard hulladék

A teriileten dolgozok tevékenységének, illetve a szallitasnak elkeriilhetetlen velejardja a
szilard kommunalis hulladékok keletkezése. A kis dolgozdi 1étszdm miatt csekély mennyiségii
kommunalis hulladék képzddik, melyet erre a célra rendszeresitett, szabvanyos, 120 literes
edényzetben gylijtenek. Az évente ~200 kg mennyiségiinek becsiilhetd hulladék elszallitasa a
kozszolgaltatas keretében torténhet.

Veszélyes hulladék

Normalis tlizemi koriilmények kozott kis mennyiségli veszélyes hulladék keletkezik. A
tevékenység soran potencidlisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartdsahoz, illetve esetleges meghibasodasahoz kotddik. Igy a jarmiivek,
a rakodogép lizemanyaggal torténd feltoltése, ilizemelése kozben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogén-szarmazékokkal szennyezett talaj, a javitas-karbantartas soran hasznalt olajos
rongy, olajsztirdk és olajos gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésére lehet
szamitani.
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A gépek karbantartdsa, terv szerinti javitasa és nagyobb szervizmunkai, kotelezd idészakos
feliilvizsgalata nem a banya teriiletén, hanem erre szakosodott szakmiihelyben, mig a kisebb
javitasok elvégzése az lizem telephelyén torténik.

A kiilonféle veszélyes hulladékok egymassal és a kommunalis hulladékkal nem keverednek.

A tevékenység soran ily modon keletkezhetd veszélyes és nem veszélyes hulladékok fajtait és
becsiilt mennyiségét az alabbi tablazatban foglaljuk ossze:

4. tablazat
Azonosito Megnevezés Mértékegység Varhato eves h,ulladek
mennyiség

12 01 12* Gépzsir kg 50

1301 11* Hidraulikaolaj 1 100

13 02 05* Hajtomiiolaj 1 50

13 02 08* Motorolaj 1 50

1501 10* Fémek kg 200

1502 02* Géprongy kg 100

17 05 03* Olajos fold kg nem becsiilhetd

19 02 04 Gumiheveder kg 100

A keletkezd veszélyes hulladékok ideiglenes tarolasara zarhatd konténer keriil elhelyezésre.
Hulladéktipusonként elvalasztva, zarhato fedelii fémtartdlyokban gyljtik a veszélyes
hulladékokat.

A hulladékok elszallitdsara ¢és artalmatlanitdsara arra feljogositott szervezettel, illetve
vallalkozéval kotott szerzddés alapjan kertilhet sor.

Termelési hulladék

A tevékenység soran nem képzddik termelési hulladék.

2.9.3 Vizelvezetés

A Dbanyabezaras sordn tervezett meddokitermelést a banyavallalkozd szdraz kotrasi
technologidval tervezi megvalositani. A kitermelenddé meddddsszlet a II. kdszéntelep
feddjében 1évé agyagmarga, valamint iszapos-homokos 0Osszlet keveréke, mely részben
konszolidalodott, jellemzden alacsony szivargasi tényezoji, és rossz vizvezetd-tulajdonsagu.

A banyavallalkoz6 a kitermelést a medd6tomb szélsd, a felszinen mért 5 m szélességli (a
Sajokapolnat Sajolaszlofalvaval 6sszekotd it mentén 10 m szélességli) savjanak elhagyasaval
tervezi, amely, alacsony vizatereszt6-képességénél fogva egyfajta gitat képez majd az
oldaliranybdl bearamlo talajvizekkel szemben, igy biztositva a szaraz kotrassal torténd fejtési
miiveleteket. Tehat, a fejtés helyén visszamarad6 banyagddorben, a kitermelés soran talajviz
megjelenésére nem szamit a banyavallalkozo, igy banyagddor-viztelenités sem tervezett.

2.9.4 Ivovizellatas, szennyvizkezelés

Az egykori banyalizem helyszinén nincs kiépitve sem koziizemi, sem sajat vizellatdo halozat.
Az ivovizellatas palackos ivovizzel biztositott.
A tevékenység soran ipari jellegli szennyviz nem keletkezik.
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A munkavallalok szamdra lakdkonténert telepitenek, illetve egy mobil WC-t helyeznek el a
mindenkori miiveléssel érintett teriilet hataran. A teriileten minimalis mennyiségli szennyviz
keletkezik, a mobil WC iiritésérdl sziikség esetén, bejelentés alapjan gondoskodnak.

2.9.5 Hirkozlés, riasztas

A teriileten 6nallo, az orszagos tavbeszEéld haldzatba kapcesolt telefonvonal nincs kiépitve. A
felelds miiszaki vezetd, illetve helyettese, valamint az alkalmazottak mobiltelefonon tarthatjak
a kapcsolatot.

2.10 Nyilatkozat 6sszetartozo tevékenységnek mindsiilé 1j tevékenységrol

A banyamiivelés-, ill. a tervezett rekultivacid sordn nincs a térségben Osszetartozd
tevékenység.

2.11 A telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek

A volt banyaiizem-, ill. a tervezési teriilet kdzelében nincs veszélyes anyagokkal foglalkozé
uzem.

A Sajokapolna ¢s Sajolaszlofalva kozott vezetd 2517 szamu Osszekotdé ut mellett egy
szarvasmarha-tenyésztd telep iizemel.

2.12 A természeti katasztrofaknak valo kitettség bemutatasa

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatdrozza meg.
Az értéket az alabbi térkép segitségével hatarozhatjuk meg, melyen a Magyarorszag teriiletére
vonatkozo, 50 évre sz0616, 10%-os valosziniliségi meghaladas melletti (1/475 év) horizontalis
gyorsulasi értékek lathatoak, az alapkézetre vonatkoztatva, m/s? mértékegységben.

A ,,Sajokapolna L. — lignit I1.” védnevii banyatelek teriilete a 0,8-0,85 m/s? kozotti maximalis
vizszintes talajgyorsulas értékkel jellemezhetd, alacsony szeizmicitdsu kategoriaba sorolhato,
a térség foldrengéseknek vald Kkitettsége alapjadn tehdt az alacsony kitettségli kategoridba
tartozik.
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7. abra: A vizsgalt teriilet foldrengés-veszélyeztetettségi térképe

A ,,Sajokapolna 1. — lignit II.” védnevili banyatelekhez legkozelebb esé felszini vizfolyés a
Harica-patak, mely a banyatelek bovitéssel érintett teriiletétdl kb. 80-85 m-re DK-i irdnyban
huzodik. A vizfolyas a Biikk-hegység EK-i el6terében ered, majd Radostyan alatt veszi fel
legjelentésebb mellékfolyasat, a Nyogo-patakot, mely szintén a Biikk E-i oldalan ered. A
vizfolyas a tervezési teriilettdl kb. 4 km-re, Sajoszentpéter kozigazgatdsi hatardn beliil
torkollik a Sajoba. A rekultivacio teriilete nem érint nagyvizi medret.

A Harcia-patakon, Kondo telepiilés mellett 2013-ban arvizi zaportdrozo6 létesiilt, melynek
feladata, hogy megsziintesse a kornyék telepiiléseinek arvizi ¢és helyi vizkari
veszélyeztetettségét. A banyetelket érintd lehetséges arviz kockdzatat a zaportarozoé jelentésen
mérséklete. A tervezett tevékenység teriilete tehat vizkaroktol vald kitettség szempontjabol,
arvizvédelmi szempontbol kevésbé veszélyeztetett, kdzepes kitettségli helyzetben van.

2.13 Az egyes hatotényezok részletezése

A tervezett beruhdzas kornyezeti hatasainak elemzése sordn a hatdsok vizsgalatat a
tevékenység kiilonbozo szakaszaira végeztik el. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. §
(2) pontjaban foglaltak alapjan a kornyezeti hatdsvizsgalat koteles tevékenységek esetében a
kovetkezo tevékenységi szakaszokat kell elkiiloniteni: telepités, megvalositas, felhagyas.

2.13.1 Telepités

Nem értelmezheto.

2.13.2 Miikodés

A rekultivacios miveletek soran torténik a fedé meddoréteg letakaritdsa, a haszonanyag
kitermelése ¢és a banyagdodor visszatoltése a meddOanyaggal. Ekozben az alabbi
hatotényezdkkel kell szamolni:
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5. tablazat

Hato6tényezo

A hatétényezo

Erintett

idobeli valtozasa

térbeli kiterjedése

kornyezeti elemek

deponiak, meddo rakodasa,
elszallitasa, véggddor
kialakitasa

végleges

a banyatelek teriilete

geokdrnyezet,

olaj-, lizemanyag-elfolyas
(havaria)

esetleges, ideiglenes

kis teriiletrészre
korlatozodik

talaj, foldtani
kozeg

munkagépek €s
szallitojarmiivek
1égszennyez0 kibocsatasa

szakaszosan ismétl6do

a szallitasi utvonal mentén,
ill. a telephely teriiletén
beliil

levegd, kdzvetetten
talaj, élovilag

munkagépek, szallito
jarmivek zajkibocsatasa

idGszakos/
lizemelés soran allandé
zajterhelés

a telephely, illetve tagabb
kornyezete, hatastertilet a
védendd objektumok

épitett kdrnyezet
¢lovilag

irdnyaban ~850 m

2.13.3 Felhagyas

A rekultivacids tevékenység befejezd fazisdban a véggddorben kialakuld té partvonalanak
kialakitasat végzik. Ekkor keril telepitésre a hatarold ndvényzet, valamint az esetleges
biztonsagi elemek (pl. kerités).

Hatétényezs A hatétényezo Erintett
idgbeli valtozasa térbeli kiterjedése kornyezeti elemek
geokdrnyezet,
hatéarol¢ rézstik kialakitasa | végleges a banyato teriilete felszini-, felszin
alatti vizek
novénytelepités novekvod banyat6 partvonala ¢élovilag

2.14 Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetoségei, az
ebbdl szarmazé hatétényezok

A ,,Sajokapolna 1. —szén” elnevezésli banyaiizem miikddése sordn kornyezetterhelést okozo
baleset, meghibasodas nem fordult elo.

A rekultivacids tevékenység miszaki jellemzoi gyakorlatilag megegyeznek a banyaszat
idejében folyt miiveletekével.

Az egyes kornyezeti elemekre hatast gyakorld balesetek, meghibasodasok lehetdsége a
banyateriileten miikodo kis szdmu gépi berendezéshez kapcsolodik.
Ezek:

= kotré-rakodogépek,

= tehergépkocsik.

A berendezések dizel iizemiiek, igy ebbdl kovetkezden az lizemanyag esetleges elfolyasa
jelenti a 6 veszélyforrast. Szennyezés kovetkezhet be az iizemanyag betodltésekor, valamint
tizem kozben eléforduld esetleges sériilés esetén.

A kornyezet karosodasanak elkeriilése érdekében a berendezések toltésekor az elfolyast
megakadalyoz6 talca, valamint felitatdo anyagok készenlétben tartasa sziikséges. A felszin, ill.
a felszin alatti kozegek elszennyezddésének tényleges esélye elhanyagolhato.
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Hat4saban hasonlo, kiterjedésében korlatozottabb szennyezést jelenthet a berendezések
kendolaj rendszerének meghibasodasa. A veszély csokkentésének érdekében a napi
rendszeres ellendrzés, valamint a javitasok banyateriileten kiviili végzése elegendd.

A szallitdjarmiivek baleseteinek elkeriilése érdekében a banya teriiletén jelentds
sebességkorlatozas (30 km/éra) bevezetése sziikséges. A belsé forgalomban sziikséges
tovabba szabalyozni az iires, ill. rakott szerelvények mozgasat, lehet0ség szerint keriilve a
keresztezd itvonalakat.

2.15 A kornyezethasznalo tevékenységétol fiiggetlen, potencialis kiilso kivalto okok és
az ezekbol szarmazo hatotényezok

A volt banya kornyezetében nincsenek veszélyes anyagokkal foglalkozo lizemek, melyek
befolyasolhatnak a rekultivacids tevékenység hatésait.

A természeti katasztrofak lehetséges hatasait a 2.12 fejezet ismerteti.

2.16 A telepités, miikodés és felhagyas soran Kkeletkez6 maradékok, hulladékok, a
kornyezeti elemeket érinté kibocsatasok tipusa és mennyisége

A tevékenység soran keletkezO hulladékokat és kezelésik modjat a 2.9.2 fejezetben
ismertettiik.

A kornyezeti elemeket érinté egyéb kibocsatasokat, ill. azok mértékét és hatdsat a 3 fejezet
ismerteti részletesen.

2.17 A megalapoz6 informaciok bemutatasa

A hatastanulmany 0Osszeallitdisdhoz felhasznaltuk a bényavéllalkoz6 altal szolgaltatott
jelentéseket, a banydszat sordn végzett vizsgalatok eredményeit, valamint a bezarasra
vonatkoz6 Miiszaki Uzemi Terv megéllapitasait.
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3 A HATASFOLYAMA,TOK ES A HATAS,TE,RI"JI:ETEKI LEIRASA, A VARHATO
KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

3.1 Geokornyezeti viszonyok
3.1.1 Domborzati, tdji viszonyok

A ,,Sajokéapolna 1. — lignit I.” védnevili banyatelek Sajoszentpétertél kb. 3 km-re DNy-ra
talalhat6, Sajoképolna ¢és Sajolaszlofalva kozott, Sajokdpolna telepiilés kozigazgatasi
teriiletén, a telepiiléstél kb. 300 m-re DNy-i iranyban fekszik. A banyatelek teriilete
tajbesorolds szempontjibol az FEszak-magyarorszagi-kozéphegység nagytaj, Biikkvidék
kozéptaj, Tardonai-dombsag kistaj teriiletén helyezkedik el. A banya a Biikk hegység EK-i
eléterében, a Biikklaba teriiletén, a Pittypalatty-volgyben talalhato, a teriilet felszini vizeit
Osszegylijto, és a Sajoba levezeté Harica-patak szomszédsagaban. A medence NyENy-i és D-
DNy-i iranyban enyhébben, lankdsabban, mig K-DK-i irdnyban markansan emelkedik. K felé
a volgyet meredek dombvonulat hatarolja, melynek legmagasabb pontja a 253,8 m magassagu
Nagy-hegy. A volgy lejtése a patak folyasiranyanak megfelelden E-EK-i iranyi, a medence
Sajoszentpétert elérve a Sajo-volgybe torkollik be.

A ,.Sajokapolna L. — lignit I1.” banyatelek felszine ENy-i irAnyban enyhén emelkedik, a teriilet
legmagasabb pontja kb. 155 mBf, mig legalacsonyabb pontja kb. 149 mBf, igy a
szintklilonbség minddssze kb. 6 m. A banyatelek €s térségének domborzatdt mutatja be a
kovetkezd 3D topografiai térkép, melyre egy 2019-es Google Earth miiholdfelvételt
illesztettiink.

Sajokapolna
Békas-to

/ 7 SAJOKAPOLNA .
** BANYATELEK

Sajolaszlofalva

ot

8. dbra: A banyatelek térségének domborzati viszonyai (Google Earth, 2019)

A Dbanyatelek jelenlegi felszinformait a Fiiggelékben mellékelt Banyamuvelési térkép —
Jelenlegi deponia térfogatok (M = 1 : 1.000) mutatja be.
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A tervezett tevékenység hatdsa a domborzati és taji viszonyokra

A teriilet domborzati ¢és t4ji adottsagaiban a bdnyaszati tevékenység mar a korabbi
évtizedekben is jelentds valtozasokat okozott. A banyateleken, és térségében jelenleg is
megtalalhatdo mikro-domborzati anomaliak (Békas-t6, meddéhanyok) a teriileten kordbban (az
1950-es évektdl) folytatott banyaszati tevékenység eredményei.

A térség domborzati viszonyaiban, az utobbi években (2015-2019. években) végzett
banyamivelés atmeneti valtozasokat okozott. A banya mikodésének iddszakaban, a talaj
letisztitasa soran kinyert humuszos talajréteget a banyatelek E-i sarkaban kialakitott
humuszdepdnian (3.200 m?), valamint a bdvitési teriilettdl DK-i iranyban kialakitott
humuszdepénian (7.534 m?®), a haszonanyag kitermelés soran keletkezett meddSanyagot pedig
a banyatelek DNy-i savjaban kialakitott meddédeponian (78.720 m?) taroltdk be. Tovabba, a
banyatelek teriiletén taldlhatd egy, az osztalyozas soran visszamaradt, szénporbol allé depdnia
(6.310 m?) is. A banyaszati tevékenység soran a mar letermelt térségek rekultivacioja, az
eredeti térszin helyredllitisa folyamatosan zajlott, a banyameddd jelentds részét a
banyagddorbe az eredeti rétegrendnek megfeleléen visszatoltotték, viszont a meddéhanyo
(részben), a humuszdeponidk, valamint a szénpor-prizma tovabbra is megmaradtak.

A jelenlegi domborzati viszonyokban a béanyabezdrashoz, és tdjrendezéshez kapcsolodo
miveletek valtozdsokat okoznak. A tervezett miiveletek a banyatelek teljes teriiletét érintik.
Ennek részeként a banyavallalkozo tervezi a meglévé szénpor-deponia elszallitasat, valamint
a meddShanyé és humuszdeponiak felszamolasat és elszallitasat, tovabba a banyatelek ENy-i
tombjében a mar korabban elteritett medddanyag (részleges) kitermelését és elszallitasat.

A banyavallalkoz6 szdraz kotrassal tervezi a medddanyag kitermelését, a banyatomb D-i
sarkabol, Sajolaszlofalva iranyabol elindulva, Sajokapolna felé (EK-i iranyba) haladva,
n¢hany 10 m széles pasztakban, melyet a Fiiggelékben mellékelt Banyamiivelési térkép —
Jovesztési terv (M =1 : 1.000) szemléltet.

A medddanyag kitermelése helyén visszamarad6 banyagodor a talajvizszint visszaallasa, és a
csapadékvizek hatdsara vizzel telik meg, ennek kovetkeztében ndvekszik a nyilt vizfeliilet, és
egy Uj banyatd alakul ki. A fejtés helyén visszamaradd banyagddorben egy kb. 5,19 ha
vizfeliilet, és 2,5 m mélységli zarotavat terveznek kialakitani (I. zarétd), melynek
fenékszintje 145 mBf lesz. A banyabezaras utan, a banyatelek teriilete a térség domborzati
viszonyaihoz igazitva, a természeti kornyezetbe illéen keriil kialakitasra, rekultivalasra.

A domborzati és taji viszonyokra nézve a banyabezaras, és a tajrendezés-rekultivacio hatasai

a megvalositasi szakaszban kismértékben terhelok, azonban a bekovetkezé valtozasok
elviselhetének mindsithetok.

3.1.2 Foldtani-vizfoldtani viszonyok

Foldtani viszonyok, talajok

A banyateriilet térsége a Biikk-hegység EK-i elSterében talalhato. A MTA-TAKI
Agrotopografiai Adatbazisa szerint a banyatelek térségében koves €s foldes koparok, valamint
réti Ontéstalaj genetikai talajtipusok fordulnak eld. A talajréteg atlagos vastagsaga 0,5-1 m
kozotti. A humuszos talajtakard alatt valtozatos foldtani rétegsor rejtézik, melyet a
kovetkezokben bemutatatasra keriilé foldtani képz6dmények épitenek fel.
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Alaphegység

A Pitypalatty-volgyben, illetve annak a Sajokapolnatol E-ra levd részén a medence aljzatat
nem ismerjiik. A Sajotdl D-i iranyban (a Biikk-hegység peremét kivéve) a medencealjzatot
csak kevés kutatofuras harantolta. Ezek egyike a tervezett banyatelekhez viszonylag kozel
esik. Ez a Sajokéapolna (Skp) 142. szamu kutatd firas, amely a Harica-pataktol 420 m-re Ny-
ra helyezkedik el. A faras 80 m-es mélységben elérte a paleozoikum iddszaki homokkd ¢€s
mészkOképzddményt. Ennek, mivel kis kiterjedéstinek latszik, nem lehetett befolyasa a
kdszéntelep kialakulasaban. Egyéb sajokapolnai, valamint sajolaszlofalvai kutatofurasok nem
harantoltak ezt a réteget.

Koszéntelepes osszlet

A miocén iddszak (23-5 millié éve) ottnangi emeletének also részében képzodott, csaknem az
egész kdszénmedencében kifejlodott és nyomozhato un. alsé riolittufat néhany kutatofurasban
harantoltak (pl. Skp 104, Skp 112), vastagsagat azonban nem ismerjiik, mert a kutatéfurasok a
teljes réteget nem harantoltak (altalanos elterjedésiik alapjan vastagsaguk 10-20 m kozé
tehetd). A borsodi barnakdszén medencében a teljes kifejlodésti (és le nem pusztult
kdszéntelepes rétegesoport) 5 f6 kdszéntelepet, valamint néhany kisebb, jelentéktelen
vastagsagu kiséré kdszéntelepet tartalmaz. Ezeket a telepeket a felszinhez képest
elhelyezkedésiik alapjan nevezték el. A legalso, V. szdmu kdészéntelepet az Skp ¢és Slf jeli
mélyfurasok csak kis részben hardntoltdk, mivel ennek a kdszéntelepnek miivelését, kis
vastagsaga ¢és gyenge mindsége miatt sehol sem tervezték. A Harica-pataktol K-re a
készéntelepet mar nem ismerjiik, valoszinlileg nem fejlédott ki. A kdszénteriileten és
koryéekén a IV. készéntelepnek az V. kdszéntelepnél mar sokkal nagyobb a jelentdsége.
Néhany helyen mivelték (pl. Kossuth-akna), mas helyeken tervezték a mivelését, de az
elézetes szamitasok a termelést gazdasagtalannak mutattdk. A III. szdmu kdszéntelepet
korabban tobb helyen is miivelték (pl. a Sajo jobb oldalan a kiilfejtésen kiviil Sajoszentpéter
II-1II. akna, Harica akna), de a telep mivelését kis vastagsaga miatt (0,5-0,7 m) késébb
megsziintették.

A ,,Sajokapolna I. — lignit II.” védnevii banyateleken miivelt II. kdszéntelep fekiije zoldes-
sziirke homok. A réteg agyagtartalmanak szemcsemérete kis teriileten beliil is jelentésen
valtozik. Anyaga elsésorban kvarc szemcsékbdl tevOodik Ossze, ez felhasznalasat is
meghatarozhatja. A legnagyobb ismert mélyfurasokkal harantolt vastagsdga kb. 1,8 m. A
készéntelep feddje agyag, amit a foldtani naploban sokszor margaként, agyagmargaként
hataroztak meg. Vastagsaga 2-3 m koril valtozik, a réteg helyenként koviileteket tartalmaz.
Az 1. készéntelep a Pitypalatty-volgyben hidnyzik, nagy valdsziniiséggel lepusztult, nyomai
csak a domboldalakon maradtak meg.

Feddosszlet

A teriileten a II. kdszéntelep feddjében 1év0 agyagréteg felett iszapos-homokos Osszlet
fejlodott ki. Ez helyenként homokkd lencsét, lencséket, homokkd padokat is tartalmaz. A
homokos 0Osszlet teljes vastagsaga kb. 5-6 m kozotti. A homokkéréteg felett a teriilet
nagyobbik részén agyagréteg taldlhato, melyet sokszor agyagmargaként irnak le. Vastagsaga
valtozo6, mely jellemzden K-i irdnyban vastagszik meg. A feltalaj és az agyagmarga réteg
kozott igen valtozékony Osszetételli, €s néhany m vastagsagti homokos agyag, kavics agyag,
kavicsos homok, homokos kavics talalhato. A kdzetalkotok Osszetétele is igen heterogén. A
kavics nagysaga, lekerekitettsége valtoz6. Agyagtartalma miatt a kavics, illetve homok épitési
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anyagként nem hasznélhato. A réteg néhol mallott riolittufat is tartalmaz (pl. a Skp 10/35
mélyfuras kornyezetében).

A teriilet fedett foldtani térképét az aldbbi abra mutatja be. Lathatd, hogy a banyatelek
térségében, a felszinen (illetve annak kozvetlen kozelében) is megtalalhaté Osszletek a
mesterséges, antropogén eredeti meddéhanyok, holocén és pleisztocén-holocén folyovizi
iiledékek, illetve proluvialis-deluvialis tiledékek, valamint a miocén Sajovolgyi Formacio és a
Salgétarjani Barnakdszén Formacio képzédményei.
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9. abra: A teriilet fedett foldtani térképe (MAFTL, 2005)

Az aldbbi abrat a ,,Sajokapolna 1.” banyatelek egykori fejtése soran készitett fotd alapjan
allitottuk eld. A felvétel szemléletesen mutatja be a banyatelek teriiletének altalajat is felépito,
a széntelep feddjében telepiilt foldtani rétegsort. A kordbban fejtett II. kdszéntelep a képen
nem latszik, de kozvetleniil az als6 agyagmarga réteg alatt helyezkedik el.

T

10. abra: ,,A Sajokapolna 1.” kiilfejtés eredeti foldtani rétegsora a banya oldalrézsiijében
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Megjegyezziik, hogy a ,,Sajokapolna I. — lignit II.” banyatelek teriiletén az eredeti foldtani
rétegsort kitermelték, a milivelésre szant széntelepet lefejtették, majd a széntelep feletti meddd
Osszletet a banyagodorbe visszatoltotték, tehat a teriilet foldtani rétegsora zavart, bolygatott. A
lefejtett teriiletek kiterjedését az alabbi térkép szemlélteti.
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11. abra: Lefejtett teriiletek a ,,Sajokapolna I. — lignit I1.” kiilfejtés térségében (Google Earth, 2019)
Amint azt a foldtani viszonyok targyalasanal is bemutattuk, a medddéosszlet a II. kdszéntelep
feddjében 1évé agyagmarga, valamint iszapos-homokos 0Osszlet keveréke, mely részben

konszolidalodott, jellemzden alacsony szivargasi tényezoji, és rossz vizvezetd-tulajdonsagu.

Teleptani és tektonikai viszonyok

A ,,Sajoképolna I. — lignit II.” kiilfejtéses szénbanya teriiletén a kdszéntelep vastagsaga
eredetileg 0,9-1,2 m kozott valtozott. A teriileten végzett korabbi banyaszati tevékenység
banyafoldtani feljegyzései szerint az datlag telepvastagsag 1,1-1,2 m koriili volt. A
kdszéntelepben beagyazas (agyag, szenes agyag, agyagos szén) nem volt jellemzd. A
tertileten a II. kdszéntelep mélysége 15-25 m kozott valtozott, délése jellemzden K-i, DK-i
iranya volt. A kiilfejtés terlilete egy, a Harica-patak volgyével parhuzamos sasbércen
helyezkedik el. Jelentdsebb, nagyobb kiterjedésii és elvetési magassagu vetdt, vagy vetdket a
teriileten lemélyitett kutatofirasok alapjan kijeldlni nem tudtunk, illetve a korabbi kiilfejtések
miveletei soran sem észleltek.

A tervezett tevékenység hatasa a foldtani viszonyokra és a talajokra

A tervezett banyabezaras, és tajrendezés elsOsorban a foldtani kozegre, és alarendelten a
talajokra hat. A tevékenység legfontosabb, legszembedtlobb hatasa a foldtani kozeg
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szempontjabol a medddanyag kitermelése €s elszallitasa, illetve a zardtavak kialakulasa, ami
az allovizek teriiletén a foldtani kozegre (medddanyagra) nézve megsziintetd hatasu.

A talajokat a banyatelek teriiletén mar kordbban lefejtették, és a banyatelek E-i sarkdban,
valamint a boOvitési teriilettdl DK-1 irdnyban kialakitott humuszdeponidkon taroltdk be. A
tevékenység talajokra kifejtett legfontosabb hatdsa a humuszdeponidk felszamolasa, melynek
soran a humuszos talaj egy részét elszallitjak, egy részét pedig a banyateriilet rekultivacioja,
illetve a zardtavak partvonalanak kialakitasa soran hasznaljak fel.

A medddkitermelés, valamint a tdjrendezés soran az esetleges hatdsok kozé kell sorolni az
esetleges lizemzavarokbol, meghibasodasokbol, havaria eseményekbdl (pl. ilizemanyag,
hidraulikaolaj csepegése) szdrmazd szennyezddéseket, melyek a jol ismert karelharitasi
anyagokkal (homok, perlit, stb.) €s modszerekkel egyszerien, gyorsan lokalizalhatok,
felszamolhatok. A banyaiizem bezarasi Miiszaki Uzemi Terve, illetve az érvényes Uzemi
Karelharitasi Terve tartalmazza a banyaiizem teriiletén a vizmindségi karelharitas,
karmegeldzés érdekében betartando eldirdsokat, feladatokat, a karelharitdsban résztvevok
jogait, kotelességeit, valamint a karelharitas szabalyait, havaria, rendkiviili esemény esetén.

A tervezett banyabezaras €s tjrendezés kovetkeztében a medddanyag, valamint a humuszos
talaj tekintetében részben megsziintetd hatasfolyamattal lehet szamolni. Ennek hatéstertilete
csupan a banyatelek, pontosabban a banyagddor, valamint a meddOhanyo, és a
humuszdeponidk teriiletére korlatozodik.

A tervezett banyabezaras, és a tdjrendezés-rekultivacio hatdasai a foldtani kozegre nézve
terhelok, azonban a bekovetkezo valtozasokat mindenképpen elviselhetonek lehet értékelni. A
talajokra nézve a tervezett tevékenység hatdasai kismértékben terhelének mindsithetoek, a
bekovetkezo valtozasok azonban itt is elviselhetok.

3.1.3 Felszini vizek

A Pitypalatty-volgy, igy a ,,Sajokdpolna I. — lignit I.” banyatelek teriiletének felszini vizeit is
a Harica-patak gylijti Ossze. A vizfolyas a Biikk-hegység EK-i el6terében ered, majd
Radostyan alatt veszi fel legjelentésebb mellékfolyasat, a Nyogé-patakot, mely szintén a
Biikkk E-i oldalan ered. A vizfolyas a tervezési teriilettl kb. 4 km-re, Sajoszentpéter
kozigazgatasi hataran beliil torkollik a Sajoba.

A patak a ,,Sajokapolna 1. — lignit II.” banyatelekkel szomszédos szakasza a ,,2-6 Sajo a
Bodvaval vizgyiijtd” alegységen beliil a ,Nydogd és Harica-patakok” névre hallgat. A
vizfolyas legkisebb tavolsaga a ,,Sajokdpolna 1. — lignit II.” banyatelek bdvitéssel érintett
teriilettd]l (a banyatelek DK-i oldalatol) 80-85 m. A patak legfontosabb adatai a masodik
Orszagos Vizgyujté-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a kovetkezok:

- viztest kod: AEP84S,

- viztest tipus: dombvidéki - meszes - durva - kicsi vizgytijt6ji.

A Harica-patak hidromorfologiai allapota a VGT2 alapjan kivalo, vizmindsége mind a fizikai-
kémiai elemek, mind bioldgiai, mind 6koldgiai szempontok alapjan mérsékelt. A vizfolyas
vizhozama rendkiviil ingadozd, a mindenkori csapadékviszonyok fiiggvényében erdsen
valtozik. A patak hozamara vonatkozé legfontosabb statisztikai adatok az EKOVIZIG
adatszolgaltatasa szerint az aldbbiak: Qo= 42 m*/s, Q3= 30 m>/s, Qio%= 19 m?/s.
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A bényatelek teriiletétdl E-i irdnyban az egykori fejtésbdl visszamaradt zarotd talalhato,
melyet a helyiek a Békas-t6 névvel illetnek. A t6 medre iszapos, erdésen kolmatalodott, ennek
kovetkeztében a talajvizadd réteggel nincs hidraulikai kapcsolatban, az t6 vizének
utanpotlasat dontd mértékben a felszinen Osszegyiilekezd csapadék biztositja. Ennél fogva
kiterjedése is valtozo, altalaban 0,10-0,15 ha kozotti. A td folés vizét a Harica-patakba
torkolld, ndvényzettel bendtt medrli mesterséges csatorna (elvezetd csatorna) vezeti el.

A Békas-to vizszintjét a toba telepitett vizmérce segitségével a 2015-2017. kdzotti idészakban

a szomszédos banyatelken kitermelést folytaté SZUHA 2000 Kft. folyamatosan figyelemmel
kisérte. A to vizallas idOsorat az alabbi diagram mutatja be.
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12. abra: A Békas-té vizszintjének valtozasai 2015-2017. kozott

A Békas-to vizallasai a vizsgalt idoszakban 148,0-148,5 mBf kozott valtoztak. Lathato, hogy
a to vizszintje periodikus, éves ingadozast mutat, mely a csapadék mennyiségével allhat
Osszefliggésben. Hosszu tavi trend az adatokbol nem allapithaté meg.

A ,.Sajokéapolna I. — lignit II.” banyatelek ENy-i sarkaban jelenleg a kb. 0,59 ha zar6godor
~0,11 ha feliileti banyatava (zsomp) talalhato, melynek atlagos mélysége 8-10 m, maximalis
mélysége pedig ~15 m. A banyatelek DK-i részén (a korabbi bdvitési teriileten) pedig egy kb.
0,47 ha feliiletii, 9 m atlagmélységii, ~18 m maximalis mélységli zaroto talalhato.

A ,,Sajokapolna 1. — lignit I1.” banyatelek térségében, a felszini és felszin alatti vizek aktudlis
allapotanak megismerésére Tarsasagunk 2020. december 11-én akkreditalt vizminta-
vételezést hajtott végre, a banyatelekhez kapcsoldddan kialakitott F-1 és F-2 jelii biztositott
furatokbol (talajviz), valamint a banyatelek ENy-i sarkaban 1é6vé zarotobol (jellemzben
talajviz és sekély rétegviz) is. A vizmintavételi pontokat az alabbi térképen tiintettiik fel.
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13. abra: Vizmintavételi pontok a banyatelek térségében

A vizmintak laboratériumi elemzését a KISANALITIKA Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep)
végezte el. A vizkémiai vizsgalati eredményeket a felszini vizminta esetében a 10/2010. (VIIL
18.) VM rendelet alapjan, mig a felszin alatti vizmintdk esetében a 6/2009 (IV. 14.) KvVM-
EiM-FVM egyiittes rendelet alapjan értékeltiik. Az eredmények alapjan megallapithatd, hogy
sem a teriilet talajvizének daltalanos vizkémiai paraméterei nem mutatnak kiugrd, a teriilet
atlagatol eltérd értékeket.

A vizmintdk laboratériumi elemzési eredményei szerint lathato, a ,,Sajokapolna I. — lignit I1.”
banyatelek szélén 1évd, F-1 biztositott furat vizében a fajlagos elektromos vezetoképesség
értéke, valamint a szulfat koncentracioja, mig a Sajokapolna telepiilésen 1évo, F-2 jeli
csovezett furat vizének esetében a szulfdt, nitrat és a foszfat koncentraciok haladtdk meg
kismértékben a felszin alatti vizre vonatkozé ,,B” szennyezettségéi hatarértékeket. A zar6td
vizének esetében, a vizsgalt paraméterek koziil a pH-érték, és a fajlagos elektromos
vezetoképesség volt elhanyagolhatdé mértékben magasabb a banyatavakra vonatkozo
hatarértéknél. A biztositott furatok, valamint a banyatd vizmindségét dsszevetve lathatd, hogy
az daltalanos vizkémiai paraméterek kozott nincs jelentds, nagysagrendi eltérés. A
vizvizsgalati jegyzokonyveket a Fiiggelékben mellékeltiik.

A tervezett tevékenység hatasa a felszini vizekre

Amint azt mar a teriilet felszini vizeinek bemutatasanal is emlitettiik, a banyatelken jelenleg 2
db banyat6 talalhato. A banyatelek DK-i részén (a bdvitési teriileten) meglévd, ~0,47 ha
vizfeliileti, 9 m atlagmélységli, ~18 m maximalis mélységli banyatdo (II. zarotd) a
banyabezaras utan is megmarad. A t6 rétegvizekkel vald kapcsolatat megsziintetendd, a II.
zaroto fenékszintjét a banyavallalkozo a 140 mBf szintig tervezi feltolteni. A t6 vizszintje a
146,4 mBf szinten valdszinisithetd, igy vizmélysége a tajrendezés utan kb. 6 m lesz. A

MEGBIz0: SZUHA 2000 KFT. 2021. FEBRUAR



»SAJOKAPOLNA I. - LIGNIT II.” KULFEJTES BEZARASA 29 MUNKASZAM: 55/2020.
KORNYEZETI HATASTANULMANY

banyatd partvonaldt a rekultivacid soran rendezik, partélein a csuszasveszEly elkeriilése
érdekében lapos rézstiket (1:3 rézsiihajlassal) alakitanak ki.

A banyatelek ENy-i sarkaban jelenleg meglévé, kb. 0,11 ha vizfeliiletii banyatavat a
banyavallalkoz6 a tervezett meddokitermelés fekiiszintjéig (145 mBf) feltolti.

A kitermelést a banyavallalkoz6 a medddtomb szé€lsd, a felszinen mért 5 m szélességl (a
Sajokapolnat Sajolaszlofalvaval 6sszekotd Gt mentén 10 m szélességii) sdvjanak elhagyaséaval
tervezi, amely, alacsony vizateresztd-képességénél fogva egyfajta gatat képez majd az
oldalirdnybdl bearamlo talajvizekkel szemben, igy biztositva a szaraz kotrassal torténd fejtési
miveleteket. Tehat, a fejtés helyén visszamarad6é banyagddorben, a kitermelés soran talajviz
megjelenésére nem szamit a banyavallalkoz6, igy banyagddor-viztelenités sem tervezett. A
tervezett fejtési miiveleteket, valamint a véddsavokat a Fiiggelékben mellékelt Banyamuvelési
térkép (M =1 : 1.000) mutatja be.

A kitermelési id0szak végsd szakaszaban, a banyatelek sz€lsd savjanak kitermelése utan a
talajvizszint visszaallasa, és a csapadékvizek hatasara a banyagddor vizzel telik meg, igy
kialakul egy 1j felszini alloviz (I. zar6td). A banyatd vizfeliilete kb. 5,19 ha kiterjedésti lesz.
A t6 fenékszintjét a 145 mBf szinten alakitjak ki, vizszintje a 147,5 mBf szinten
valdszintisithetd, tehat vizmélysége 2,5 m lesz. Ennek a banyatonak a partvonalat a bdvitési
teriileten 1évo zaro6tdhoz hasonldan, a rekultivacio soran rendezik, partélein lapos, 1:3 hajlasa
oldalrézsiik keriilnek kialakitasra.

A bényatelek térségében 1év0, valamint a banyabezaras soran kialakulo felszini vizeket az
alabbi térkép szemlélteti.

II. zaréto

Sajolaszlofalva

14. abra: A banyatelek és térségének felszini vizei a banyabezaras utin (Google Earth, 2019)
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A tdjrendezés-rekultivacio soran kialakitandd végallapot részletes térképét, valamint a
szelvényvonalak helyét a Fiiggelékben mellékelt Tervtérkép — Tervezett allapot helyszinrajza
(M =1 :1.000) mutatja be, a rekultivacids szelvényeket pedig a Rekultivacios terv szelvények
My =1:1.000, My =1 : 250) tartalmazzak.

A felszini vizek mindségét normal iizemi koriilmények kozott nem veszélyezteti a tervezett
medd@kitermelés, valamint a banyabezaras-tijrendezés sem. Uzemzavar, vératlan
meghibasodas, havaria (pl. lizemanyag, hidraulikaolaj szivargasa) esetén el6fordulhat a
zarotavak vizének szennyezOdése, azonban ezt a szokasos, ismert karelhdritdsi anyagokkal
(perlit, stb.) és modszerekkel egyszerlien, gyorsan lokalizalhatok, felszamolhatok. A banya
bezarasi Miiszaki Uzemi Terve, és az Uzemi Karelharitasi Terve tartalmazza a banyaiizem
teriletén a vizmindségi karelharitds, karmegel6zés érdekében betartandd eldirdsokat,
feladatokat, a karelharitasban résztvevok jogait, kotelességeit, valamint a karelharitéas
szabalyait, havaria, rendkiviili esemény esetén.

A fejtési, osztalyozasi és szallitasi tevékenységgel dsszefliggd 1égszennyezés (kipufogogazok,
porkibocsatas) hatasara kitlilepedd szennyezdanyagok terhelik a felszini vizeket.

Az elozoekben leirtak alapjan lathato, hogy a tervezett banydaszati tevékenység a felszini vizek
tekintetében az esetleges szemnyezodeések miatt kismértékben terhelo hatdsu. A kialakulo
zarotavak esetében a meddokitermelés, és a tajrendezési tevékenység lehet terheld hatasu. Az
e hatasok miatt bekovetkezo valtozdsokat azonban mindenképpen elviselhetonek
minosithetjiik.

3.1.4 Felszin alatti vizek

A banyatelek teriilete, és maga a banyaszati tevékenység a masodik Orszagos Vizgyljto-
gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a ,,Sajo a Bédvaval Vizgylijto-gazdalkodasi Alegység”
tertiletén taldlhatdé Biikk, Borsodi-dombsag, Sajé-vizgyiijtd sekély hegyvidéki (sh.2.5)
viztestet érinti. Ennek a viztestnek mind a mennyiségi, mind a mindségi allapota jo.

A ,,Sajokapolna I. — lignit II.” védnevl banyatelek térségében harom olyan pordzus réteget
ismeriink a II. kdszéntelep kornyezetében, amely felszin alatti vizet tartalmazhat. Ezek
felsorolasa az alabbi:
- a felszin kozeli, talajviztartd kavicsos-homokos agyagréteg, mely kevés fiiggbvizet
tartalmaz,
- a II. készéntelep feletti, vizrekesztdé védoréteggel (agyagmarga) elvalasztott, sekély
rétegvizet tartalmazod iszapos homokkdpados homokréteg,
- all kdszéntelep alatti homokréteg.

A talajvizszint a banyatelek térségében kb. 146-148 mBf kozott valtozik. A II. kdszéntelep
feletti (mély széntelepes Osszlethez tartozd) homokréteg legtobbszor iszapos, vizadd
képessége korlatozott. A korabbi miivelést befolydsold, dsszefiiggd vizszint ehhez a réteghez
kotodott. Atlagos szintje a banyatelek térségében 140-142 mBf koriil mozog. A 1L
kdszéntelep alatti homokréteg — a kiilszini fejtés idészakéban — helyenként vizet tartalmazott,
amely nem volt feszitett tiikrii. Mélyebb viztartokkal valo kapcsolat nem ismert.

A banyatelek teriiletén, illetve kozvetlen térségében 1évo biztositott furatokban (F-1, F-2) a
SZUHA 2000 Kft. a 2015-2017. kozotti idészakban folyamatos vizszintméréseket végzett, igy
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kovethetdveé valt a banyaszati tevékenység talajvizadora gyakorolt mennyiségi hatdsa. Az
alabbi diagram a furatokban mért vizszinteket mutatja be.
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15. 4bra: Vizszintek alakuldsa az F1 és F2 jelii biztositott furatokban 2015-2017. kozott

Mint azt a megel6z0 fejezetben is bemutattuk, Tarsasagunk a banyatelek térségében a felszini
¢s felszin alatti vizek jelenlegi allapotdnak megismerésére 2020. decemberében akkreditalt
vizminta-vételezést hajtott végre. Ennek soran a banyatelekhez kapcsolddoan kialakitott, F-1
¢s F-2 jelti biztositott furatokban vizszint- és talpmérésre, valamint vizminta-vételezésre is sor
keriilt. Az alabbi tablazat a biztositott furatokban mért vizszinteket mutatja be. Lathatd, hogy
a korabbi évek mérési eredményeihez képest a vizszintekben csak kismértékili valtozas tortént:
mindkét furat esetében kissé¢ magasabb vizszinteket tapasztaltunk.

6. tablazat
Furat | Perem alatti vizszint | Vizszint
jele [m] [mBf]
F-1 4,60 148,58
F-2 1,71 148,02

A vizminték laboratériumi elemzési eredményeit szerint, amint azt mar az el6z6 fejezetben is
bemutattuk, lathatd, hogy a béanyatelek D-i peremén elhelyezkedd, F-1 biztositott furat
vizében a fajlagos elektromos vezetoképesség értéke, valamint a szulfat koncentracioja, mig a
Sajokéapolna telepiilésen 1évd, F-2 jelii csovezett furat vizének esetében a szulfat, nitrat és a
foszfat koncentraciok haladtak meg kismértékben a felszin alatti vizre vonatkozo ,,B”
szennyezettségéi hatarértékeket. A biztositott furatok, valamint a béanyatd vizmindségét
Osszevetve lathatdo, hogy az dltalanos vizkémiai paraméterek ko6zott nincs jelentOs,
nagysagrendi eltérés. A laborvizsgalati jegyzokonyvet a Fiiggelékben mellékeltiik.

Erzékenység
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A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet osztalyozza a
teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt allo teriiletek
figyelembe vételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabdl a teriiletek érzékenységi
besoroldsat a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében a ,,Sajokapolna 1. —
lignit I1.” védnevii banyatelek kornyezetének érzékenységi besorolasa: érzékeny (2), melyet az
alabbi térkép is szemléltet.
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16. abra: A felszin alatti vizek érzékenysége a banyatelek térségében

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzekeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében Sajokéapolna €s Sajolaszlofalva telepiilések érzékenységi besorolasa: érzékeny.

A tervezett tevékenység hatdsa a felszin alatti vizekre

A tervezett tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt mennyiségi hatdsat szamitogépes
hidrodinamikai modellezés segitségével vizsgaltuk, mely sordn meghatdroztuk a banya
vizszintcsokkenéssel érintett felszin alatti vizes hatésteriiletét. Szimulacionkkal a talajvizadora
gyakorolt hatdsokat vizsgaltuk, mert a kialakul6 zardtavak, sekély mélységiik okan a nagyobb
mélységben elhelyezkedd rétegvizaddkkal nem lesznek hidraulikai kapcsolatban.

A modell osszeallitasa

A ,,Sajokapolna I. — lignit II.” banyatelek teriiletén tervezett tevékenység soran, a kordbban
visszatemetett medddanyag kitermelésével a feltaraskor észlelt talajvizszint ald mennek,
melynek hatasara a banyateriilet kdrnyezetében a hidraulikai viszonyok atrendezddnek.

A felszin alatti vizkészlet mennyiségi védelmének szempontjabol fontos kérdés, hogy
varhatéan miként alakul a tevékenységgel egyiitt kialakuld béanyatavak (zardtavak)
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vizhaztartdsa. A banyateriilet térségében az évi csapadékosszeg altalaban 500-600 mm
kozotti, mig a maximalis parolgds 700-725 mm kozott valtozik. A teriiletre hullé csapadék
mennyisége tehat 200-225 mm/év értékkel marad el a potencidlis parolgas helyi értékétol.
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17. abra: Az évi csapadékosszeg (balra) és az évi parolgasi o6sszeg (jobbra) Szesztay K. szerint
(a banyateriiletet piros kereszt jeloli)

A paérolgasi veszteség hatdsara az eredeti talajvizszint csokken. A banyagddorben kialakuld
tavak, ¢és a felszini allovizeket Gvezd talajviz kozott kialakuld hidraulikus gradiens
kiegyenlitddni igyekszik. A gradiens kiilonbség ndvekedésével aranyosan a talajviz irdnyabol
torténd utanpotlodas mértéke is egyre nagyobb lesz. Amikor a parolgasi veszteség és az
utanp6tlédoé hozam egyenldvé valik, egy adott vizszintnél kialakul az egyensulyi allapot.

Hidrodinamikai modellvizsgalat segitségével, és az eldzetes foldtani és vizfoldtani kutatési
eredmények felhasznaldsaval szivargashidraulikai szamitast végeztiink. A hidraulikai modell
elkészitéséhez a Visual MODFLOW 4.6 szoftvert hasznaltuk fel. A program a véges
differencidk elvén alapuld numerikus modellt allit el6. A modellfuttatasok eredményeinek
megjelenitésre, kiilonbozd térképek szerkesztésére, és a lokdlis adatokbol torténd
interpolaciok elvégzésére a Golden Software Surfer 9 térképkezelo-és szerkesztd szoftver
hasznaltuk fel. Szamitasaink eredményeit 1:10.000 méretaranytt EOV térképen, és 2019. évi
Google Earth mitholdfelvételen abrazoltuk. A modellezés soran alkalmazott becslések soran
minden esetben a biztonsag javara torténd kozelitéssel éltiink.

A hidraulikai modellszamitdsokat egy 3x3 km nagysagu teriiletre végeztiik el. A modellezett
teriiletet egyenletes racskiosztds mellett 20x20 m-es racselemekre bontottuk fel, igy egy
150x150 db modellelembdl all6 racshalot kaptunk.

A modellezett teriilet sarokpontjainak EOV koordinatéi a kovetkezok:
- EOV Y;=770.000 m
- EOV X;=316.000 m
- EOV Y>=773.000 m
- EOV X;=319.000 m

A modellezett teriiletet, a racsfelbontast, valamint az peremfeltételeket a kovetkezd abra
szemlglteti.
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18. abra: Modellezett teriilet, alkalmazott racshalo-kiosztas, peremfeltételek

A vizsgdlt teriilet jelentds domborzati szintkiilonbségeit figyelembe véve a modell aktiv,
szamitasokba bevont térrészét a 165 m-es szintvonalndl huztuk meg. Az ezen értéknél
magasabb teriileteket inaktivként definialtuk, és szamitasaink sordn figyelmen kiviil hagytuk,
mivel talajviz csak a volgytalpi teriileteken talalhaté a felszin kozelében, a magasabb
domboldalakon a vizszintek jellemzden joval nagyobb mélységben helyezkednek el.

A valds viszonyok pontosabb leképezése érdekében a banyatelek kornyezetében tovabb
finomitottuk a racshalot, tehat a 2020 m-es modell-elemeket tovabbi négy, 10x10 m-es
elemre osztottuk.

A racsfinomitas EOV koordinatai a kovetkezok voltak:
- EOV Y:=770.800 m
- EOV X;=317.200 m
- EOV Y2=772.000 m
- EOV X,=1318.200 m

A felszini domborzatot ismert koordinataju és bemért magassagi fardspontok, valamint
1:10.000 méretaranyu EOV térképlapokrdl vett magassagi koordinatak alapjan épitettiik be a
modellbe.

A szamitasok soran a modell foldtani felépitésének létrehozasdhoz a teriileten kordbban
végzett szénkutatd furasok rétegsorait, valamint az ENVIRA Kft. 2013-as nyersanyagkutatd
furdsainak rétegsorait hasznaltuk fel. Mivel a térségben mélyitett furasok kivétel nélkiil a
széntelep megkutatasara iranyultak, ezért vizfoldtani informaciokat a teriiletre csak erdsen
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korlatozott mértékben tudtunk nyerni beldlikk. Igy az altalunk létrehozott hidrodinamikai
modell is csak korlatozott pontossagll szdmitasok elvégzését tette lehetove.

A furasok és foldtani szelvények adatai alapjan, a béanyatavak parolgasi veszteségének
talajvizadora gyakorolt hatdsainak szimulaldsara, a wvaldés viszonyok vizfoldtani
modelladaptacidja soran 2 db modellréteget hoztunk létre: a rétegsorban legfeliil 1évd,
talajviztartd kavicsos-homokos agyagréteget, valamint az alatta telepiilt, nagyobb vastagsagu,
vizrekesztd agyagmarga réteget. A vizadd réteget tovabbi két alrétegre osztottuk fel, a
pontosabb szamitdsok érdekében. A modellezett foldtani képzédmények vizfoldtani
paraméterei az alabbi tablazatban lathatoak.

7. tablazat
Szivargasi Hézag- Effektiv | Fajl. tar. | Fajlagos
. tényez6 térfogat | porozitis | tényezé hozam
Réteg Anyag K=K, K, n - S S,
[m/s] | [m/s] [-] [-] [1/m] [-]
kavicsos-
1. homokos 5%10¢ | 5x107 0,3 0,1 10°¢ 0,1
agyag
toredezett 5 3 -8
2. . 5%10 5%10 0,35 0,05 10 0,02
agyagmarga

A vizfoldtani paraméterek megadasanal konkrét mérései eredmények hijan szakirodalmi
adatokra hagyatkoztunk (Kovacs Balazs: Hidrodinamikai és transzportmodellezés), valamint
a terepbejarasaink €s a banydaszati tapasztalatok alapjan végzett becslésekre tdmaszkodtunk. A
szivargasi tényezOk esetében 10-szeres vertikdlis anizotropidval szamoltunk, mig
horizontalisan izotrop kozeget feltételeztiink.

Modelliinkben nem vettiik figyelembe sem a beszivargéds hatasat, sem pedig a Harica-patak
talajvizadora gyakorolt hatasat. Ugyanis mind a csapadékbdl torténd beszivargas, mind pedig
a felszini vizfolyas pozitiv elem a teriilet vizmérlegében, tehat taplalja a talajvizado réteget,
csokkentve ezéltal a banyaszat soran kialakuld depresszid mértékét. fgy vizsgalatunkban a
leheté legkedvezOtlenebb, szélsdségesen szaraz esetet tudtuk szimuldlni, melyben a
depresszios tér nagysaga a lehetd legnagyobb kiterjedésii, ezzel is torekedve a maximalis
biztonsag javara torténd kozelitésre.

Mivel a parolgési veszteség értéke évente atlagosan 200-225 mm, ezért a modellfuttatast 1
éves idotartamra végeztilk el, a biztonsag javara torténd kozelitéssel, 225 mm parolgasi
veszteséget feltételezve. Igy megkaptuk az éves periddusban a zardtavak kornyezetében
kialakulé maximalis depresszios teret.

A talajvizad6 kezdeti vizszint értékeinek megadasat a teriileten mélyitett furasok nyugalmi
vizszint adatainak figyelembe vételével, és a regiondlis talajvizszint térképek segitségével
hataroztuk meg. Vizfoldtani leirasok és szakirodalmi adatok alapjan megallapitottuk, hogy a
vizsgalt teriilet kozel hidrosztatikus jelleget mutat. A talajvizes rendszer jellemzdje, hogy a
talajvizszint viszonylag jol, de kisebb amplitidoval koveti a felszini topografia valtozasait.

A hidrodinamikai modell peremfeltételeinek megadasanal, a talajviztart6 modellréteg
vizaramlas szerinti felvizi és alvizi oldalan General Head Boundary (GHB) peremfeltételeket
alkalmaztunk. A peremeken a GHB vizszintek megadasakor figyelembe vettiik a tertilet
jellemzd felszin alatti vizdramladsi rendszereit, tehat egyrészt a térség mar emlitett
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hidrosztatikus vizszinteloszlasat, masrészt a teriiletre jellemzd, a Harica-volgy lejtésével
megegyezd, E-EK-i irdnyt talajvizdramlast.

A peremfeltételi celldk GHB hidraulikus vezetdképesség értékére a talajvizes vizvezetd
rétegben a hatarfeltételi celldknal 1 m?/nap értéket adtunk meg. A GHB tun. puha
peremfeltétel, melynek alkalmazasa nem jelent erés megkotést az aramlasi modellnek, igy a
program szamara megfeleld szabadsagfok all rendelkezésre a tényleges aramlasi viszonyok
lehetd legrealisabb szimulacidja érdekében.

A modellezés menete

"o

A hidraulikai modellszamitast két 1épcsdben végeztiik el. Kiindulasként eldallitottuk a kezdeti
(zavartalan) talajvizszint allapotot (nullallapotot), amikor azt feltételeztiik, hogy a térségben
nem folynak meddo-kitermelési miiveletek, és nincsenek felszini allovizek (banyatavak) sem.
A talajviztartd kiindulési vizszintjeit, valamint az dramlasi iranyvektorokat az alabbi térkép
szemlélteti.

1479 148.6 149.3 150

145 1457 146.4 1471

Head Equipotentials [m]

19. dbra: Szamitott kezdeti potencialszint-eloszlas a talajviztarté rétegben az aramlasi iranyvektorokkal

A kovetkezd 1épésben beépitettik a modellbe a tervezett banyabezéaras, valamint a

tajrendezési tevékenység soran Iétrejovo banyatavakat (zarotavakat), és eldallitottuk a
mértékado talajvizszinteket primer allapotban, melyet a kdvetkezd abra mutat be.
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20. abra: Szamitott potencialszint-eloszlas a talajviztarté rétegben a banyabezaras utan,
az aramlasi iranyvektorokkal

Ezutan meghataroztuk a zardtavak parolgasa kovetkeztében, az allovizek kornyezetében
kialakuld depresszios teret. A tervezett tevékenység sordn létrejovo zardtavak hozzavetdleges
konturjat, a felszini vizek parolgasabol ad6do depresszios teret, és a talajviztartoban kialakulo
felszin alatti vizes hatasteriiletet a kovetkezd térképek szemléltetik.

Drawdown [m]
0.1 01286 0.1571 0.1857 0.2143 0.2429 0.2714 0.3

21. abra: A talajviztart6 rétegben kialakulé depresszids tér az aramlasi iranyvektorokkal
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II. zaréto

Sajolaszlofalva

22. abra: A tervezett banyabezaras felszin alatti vizes hatasteriilete

A modellezési eredmeények értékelése

A vizsgalat soran tobb esetben is becslésekre kényszeriiltiink, a modellezett (nem a kutatasi)
terlilet hianyos feltartsdga miatt. Az elvégzett becslések sordn mindig a biztonsdg javara
torténd kozelitésekkel €ltiink. A modellvizsgalat soran a kovetkezoket allapitottuk meg:

A tervezett tevékenység sordn a jelenleginél alacsonyabb mértékadd nyugalmi
vizszintek alakulnak ki az érintett teriileten. A maximalis talajvizszint csOkkenés a
banyatelek ENy-i sarkaban alakul ki, értéke kb. 0,25 m. Ennek az aranylag kismértékii
vizszintcsOkkenésnek az oka a teriileten 1év0, alacsony vizvezetd képességl rétegek
jelenléte, illetve maganak a talajviztartd rétegnek a relative alacsony szivargasi
tényezdje.

A 1étrejové zarotavak vizszintjei a banyatelek ENy-i részén elhelyezkedd, nagyobb
(kb. 5,19 ha) vizfeliilet esetében kb. a 147,5 mBf szint kornyékén, a banyatelek DK-i
részén kialakulo, kisebb, ~0,47 ha vizfeliletl zarotd esetében a 146,4 mBf szint
kozelében valdsziniisithetdek.

A banyatavak tobbletparolgasabol ad6do vizszintcsokkenés hatastertiiletét a 10 cm-es
depresszids izohipszanal huztuk meg, mivel ez még jol meghatarozhatd, viszont az ez
alatti vizszintingadozas mértéke mar elhanyagolhatonak tekinthetd. A 0 cm-es hatér (a
szamitdsi modszer miatt) akkora hibéaval terhelt, hogy véleményiink szerint nem
érdemes figyelembe venni. A vizfoldtani adottsagok fliggvényében a hatastavolsagok
a zarotavak partvonalatdl szamitott 25-85 m kozott valtoznak.

A talajvizes rendszer esetében, a parolgas kovetkeztében kialakuld vizszintcsokkenés
tavolhatdsa sem Sajoképolna, sem pedig Sajolaszlofalva telepiilések belteriiletét nem
éri el.

A banyatelek térségében iizemelé egyetlen ivoviztermeld létesitmény az ERV Zrt.
altal lizemeltetett kondoi Harica-kat. A banyateriilettdl mért jelentds tdvolsag (kb. 5
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km), a foldtani felépités, a banyateriilethez képesti felvizi elhelyezkedés, valamint a
forraskilépés és a banyatelek tengerszint feletti magassaganak jelentds kiilonbsége
(elébbi esetében 204 mBf, utobbindl 150 mBf) mind-mind olyan tényezdék, melyek
kizarjak, hogy a zardtavak parolgasa kovetkeztében kialakuld vizszintcsdkkenés hatést
gyakoroljon a forrasfoglalas vizmindségére, vagy vizmennyiségére.

- A banyatelek szomszédsagaban, attol DK-i iranyban htizddik a Harica-patak. A patak
medre kolmatalodott, de a kolmatacido pontos mértéke nem ismert. Valdszintsithetd,
hogy a vizfolyas hidraulikai kapcsolatban all a talajvizadé rendszerrel, megtaplalva
azt. A banyatavak tobbletparolgasabol adodo vizszintcsokkenés hatésteriilete nem éri
el a vizfolyas vonalat, igy arra semmilyen hatast nem gyakorol.

- A béanyatelek szomszédsagaban taldlhatd idészakos felszini alloviz, a Békas-t6 egy
lokalis mélyedésben alakult ki, melyet a kornyezd teriiletekrél Osszegylilekezd
csapadékvizek taplalnak. A béanyatavak parolgasabol adodd vizszintcsokkenés a to
felszine alatti talajvizkészletben 0,10-0,15 m-es vizszintcsokkenést okoz. A té medre
iszapos, erésen kolmatalddott, tehat nincs hidraulikai kapcsolatban a felszin alatti
vizekkel, igy a tervezett tevékenység a té vizrendszerére varhatoan semmilyen hatdssal
nem lesz.

- A kialakul6 alacsonyabb talajvizszintek kovetkeztében a talajvizadd és rétegvizek
kozotti nyomasgradiens csokkenni fog, ami a vertikalis gradiens kiilonbség aranyos
csOkkenését eredményezi. Tehat a tervezett tevékenység ilyen értelemben a rétegvizek
fel¢ iranyuld utanpotlodds mérseklodését, ezaltal egy lehetséges szennyezddés
szempontjabol is egy csokkend, kisebb mértékli veszélyeztetettséget jelent. Ennek
okan a rétegvizkészlet természetes védettsége novekszik.

- Egy esetleges szennyezés a parolgasi veszteség miatt kialakuld depresszios tolcsér
miatt nehezebben mozdul ki a banyatavakbdl, amit kedvezden befolyasol az allovizek
mederellenallasa.

Megjegyezziik, hogy egy esetlegesen bekovetkez0 havarias helyzet esetén, a talajvizkészlet
elszennyezddése sordn a banyaiizem érvényes Uzemi Karelharitasi Tervében foglaltak alapjan
szlikséges eljarni.

A talajvizkészlet szempontjabol a tervezett tevékenység kismértékben terhelo hatasu, mely a
talajvizszint csokkenésével jar. A nyiltvizfeliilet névekedés csak raciondlis, és a meddoanyag
kinyeréshez sziikséges mértékben noveli a szennyezés-veszélyeztetettséget. A banya Uzemi
Karelharitasi Tervében megfogalmazott kritériumok szerinti miivelés minimalis mértékiire
szoritanak egy esetleges szennyezést, illetve annak esetleges bekovetkezése esetén biztositja
teljes és szakszeril felszamolasat.

A tervezett tevékenység kizarolag a talajvizkészletet érinti, a mélyebb rétegekben taldlhato
rétegvizet nem befolydsolja, ezért hatdsa e tekintetben semleges, a tevékenység hatasara nem
kévetkeznek be valtozdasok. Osszességében a felszin alatti vizkészletek tekintetében a tervezett
beruhazas hatasai elviselhetének mindsitheto.
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3.2  Levego
3.2.1 Meteorologiai viszonyok

A banyatelek mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz éghajlati teriileten fekszik.

Az ¢évi kozéphdmérséklet 8,8-9,3 °C, a vegetacios idészak sokévi atlaga 15,5-16,0 °C. A
legmelegebb nyéari napok maximum hoémérsékleteinek sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a
minimumoké -17,0 °C koriili.

Az évi csapadékosszeg 550 és 600 mm kozott van, a tenyésziddszak atlaga 350-380 mm.

Jellemz6 sz€liranyok a Ny-i és a K-i, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriil van.
(forras: Dévenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistdjainak katasztere)

3.2.2 Levegoterheltség

OLM
Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat vizsgalt teriilethez legkdzelebbi mérdallomasa
Sajoszentpéteren miikodik. Az itt regisztralt értékeket a telepiilés kommunalis eredetii

7 s

kibocsatasa valamint a 26-os fout forgalméanak hatasa jelentésen befolyasolja.

Sajokapolna — Sajolaszldfalva adottsdgainak tobbé-kevésbé megteleld értékekre Rudabanyan,
ill. Hernadszurdokon talalhat6 allomasok adataibol kovetkeztethetiink.

Az elmult év soran ezeken az dllomédsokon mért 1égszennyezettségi adatokat mutatjak be az
alabbi diagramok.
(forras: www.levegominoseg. hu/automata-merohalozat)

ug/m3

W NOX = PM10

Sajoszentpéter
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ugim3

Rudabanya

60

W NOX ®m PM10

Hernadszurdok
A mérési adatok alapjan a szalld6 por koncentracidja ~50 %-al magasabb a vérosi
kornyezetben, mig a nitrogén-oxidok értéke kozel duplaja a hattér jellegi tertileteken mértnek.

IMMISSZIO
A banya kornyezetében 2016-ban és 2018-ban végeztek 1égszennyezettség-mérést.

A 2016-ban végzett méréssorozat eredményei alapjan a vizsgalt teriileten a PMio-
koncentracid 24 oras atlagértéke fiitési idészakban 37-38 pg/m?®, nem fiitési idészakban 22-23
pg/m* volt. 24 6ras hatarérték-tallépés fiitési idészakban harom napon tortént, a tallépés
mértéke nem haladta meg a 15%-ot. A mérési iddszakban a PMo-koncentracié valtozasdnak
trendje megegyezett az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat kozeli, Sajoszentpéteren,
ill. Kazincbarcikan iizemeltetett méréallomasain mért értékek trendjével. Az eredmények
szerint tehat az iizemelé banya nem befolyasolja érzékelhetéen a lokdlis levegoterhelést.
Sajokapolna és Sajolaszlofalva kornyezetében a tagabb régio (Sajo-volgy) atlagos
szennyezettsége jellemzo.
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A 2018-ban, fiitési idészakban végzett méréssorozat eredményei alapjan a PMjo-
koncentracié 24 oras atlagértéke 41,5 pg/m? koriili volt, azaz a teriilet PMo-terhelése 2016-
hoz képest gyakorlatilag nem valtozott. 24 6ras hatarérték-tullépés négy-hat napon tortént,
hasonloan a kozeli varosokban észlelt megemelkedett értékekhez, azokkal egy iddszakban. A
mért adatok megerdsitették, hogy a bdnya kornyezetében a légszennyezettség mértékének
trendje megegyezik a Sajoszentpéteren ¢és Kazincbarcikdn mért értékek, azaz a tagabb
kornyezet légszennyezettségének trendjével, helyi hatasok csak kis mértékben érvényesiilnek.

A nem fiitési idészakban végzett méréssorozat, melyet az Akusztika Kft. és a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Laboratériumi Osztalya kdzosen végzett, 2018. junius 15. -
julius 15. kozott zajlott, a vizsgalat nem mutatott ki hatarérték-tallépést.

A mérési jegyzokonyvek masolatat a Friggelékben mellékeljiik.

3.2.3 A tervezett tevékenység hatdasa

A tervezett rekultivacid és a kapcesolodo tevékenységek lehetséges 1égszennyezd hatasai a
kovetkezok:

- ameddod letermelése, rakodasa,

- aszallitgjarmiivek és a munkagépek égéstermék-kibocsatasa,

- akozlekedési feliiletek porzésa.

Meddo letermelés

A meddd letermelése soran porszennyezés Iéphet fel, kiilondsen szarazabb iddjarasi
koriilmények kozott. Jelenleg a banyatelek teriilete a korabbi banyészati tevékenység
kovetkeztében zavart, a fedoréteg laza szerkezetli, a szallopor-kibocsatdsanak intenzitasat
atlagosan ~1,2 kg/haxh mértékiire becsiiljik. Az ily moédon fellépd porszennyezés
mértékének szamitdsat €s abrazoldsat szabvanyositott terjedési modellek alapjan, a német
Wolfel GmbH IMMI zaj- és légszennyezettség térképezd szoftverének segitségével (a
Lagrange-féle részecskemodellt alkalmazd modullal) végeztik. A szamitasokat minden
esetben foldfelszin felett 1,5 m magassagra végeztiik el. A peremfeltételek meghatarozasakor
a teriiletre jellemzd, illetve a meteoroldgiai szempontbdl atlagos értékek — meghatdrozdan
széladatok — alapjan dolgoztunk, figyelembe véve a domborzat és a beépitettség hatasat is.

Feltételezve, hogy a bovités teriiletén egyszerre végzik el a lefedé miiveleteket, az igy felvert
szall6 por immisszidja varhatdan az alabbi abran lathaté modon alakul.
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TTUIUUU TFOISOO 771000 771500 xi’lm T?ZISUO

318500+

11Z Conc.
mass conc.
(ugimt)
S - 01
317500 > 0.1- 0.3
> 0.3- 0.5
> 0.5- 1.0
> 1l.0- 2.0
> 2.0- 4.0
> 4.0- 8.0
g.0-
1 (womi) > 8.0 :g

317000

23. abra: A lefedési miiveletekbél szarmazé atlagos PMio-koncentracié

A modellezés eredménye alapjan a bdvités teriiletéhez legkdzelebb esd Sajokapolnai
lakohazainal a miiveletekbdl szarmazd PMo atlagos koncentracioja kb. 3 pug/m?.

770800 771000 771200 771400 771600 xi/m 772000

317800 -

24. abra A PMio-koncentricioé Sajékapolna belteriiletén

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan a helyhez kotott
diffaz forrdsok és pontforrasok hatasteriilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a forras altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott
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légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd forras kornyezetében, a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idotartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMjo esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A miiveletek sordn fellépd porzast tekintve a fenti feltételek a kovetkez6képpen alakulnak:

a) A PMyo 24 orés egészségligyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.
14.) VM rendelet alapjan — 50 ug/m’, melynek 10%-a 5 ug/m>.

b) A terhelhetdség a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegoterheltség kiillonbsége.
A banya miikddése elott, 2018-ban végzett levegbtisztasag-védelmi mérések alapjan a
PMo-hattérterheltség a fiitési idészakban ~41pg/m?, a terhelhetdség ebben az
idészakban ~9 pg/m3-nek adodik, ennek 20%-a ~2 ug/m?, mig a nem-fiitési félévben a
héttér-koncentracio ~15 pg/m?, a terhelhetdség ~35 pug/m®, melynek 20 %-a ~7 ug/m’3.

c) A 24 o6ras maximalis érték a mérések eredményei alapjan a fiitési félévben 87 pg/m?
koriili érték, melynek 80%-a 70 ug/m?, a nyari félévben 29 pg/m?, melynek 80%-a ~23
pg/m’,

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz a 2 pg/m3 jeloli ki, mely a letakaritasi miiveletek
helyszinét6l szamitott ~400 méteren teljesiil. A hatésteriilet hatarat piros szin jeloli az alabbi
abran.

770500 771000 xim 772000

38600 | -
L

318200

317600 7
317400 /

/ _

A hatésteriilet érinti Sajokapolna Rakoczi Ferenc u. legkozelebbi épiileteit (20-41. sz.
ingatlanok).
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Munkagépek és szallitojarmiivek

A kozlekedésbdl szarmazo NO;-emisszidt az alabbi tdblazatban lathato, jarmiitipusok szerinti
kibocsatési adatokkal szamoltuk.

8. tablazat: Jarmiivek fajlagos NO:z-emisszios tényezo6i

szgk tek. busz
NO, NO, NO2
[¢/h] [g/h] [g/h]
alapjarat 3,28 36,4 34,1
9. tablazat
szgk tgk. busz motor
iizemmod NO, NO, NO, NO,
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]
5 1,4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

(forrasok: Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004,
Schuchmann, G., Kisgyérgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miiegyetemi Kiado, Budapest)

Az emisszio értéke az egyes jarmiitipusok esetében, sebességtol fliggden: a mértékado
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozd emisszids tényezével. Az Gsszes
emisszio (E) a jarmiitipusonként kapott emissziok 6sszegeként adodik.
A mértékadd oraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az atlagos napi
forgalom szamitasakor a tehergépjarmiivek szamat 2,5, a buszok szamat 2, a motorkerékparok
szamat 0,8 szorzdval vessziik figyelembe.

A széllitassal potencialisan érintett utak forgalma a Magyar K6zat Nonprofit Zrt. legfrissebb,
2019. évi forgalomszamlalasi adatai alapjan a kovetkezo:

10. tablazat: Atlagos napi forgalom az érintett vitvonalakon (2019)

jarmiikategoriak kis busz Tehergépkocsi ,
I szgk. 1 ] A X ; mkp | lassu
(jarmii/nap) tgk. | sz0l6 | csuklés | konnyll | nehéz | potk. | nyerges | spec.
2517. sz. 6sszekoto at
Sajokapolna - 2050 | 492 62 5 70 39 2 9 0 62 17
Sajoszentpéter
26. sz. f60t belteriilet | 13.484 | 2.715 | 142 196 382 152 88 759 3 90 15
27. sz. f60t belteriilet 3.551 | 980 44 22 37 41 17 55 0 50 11
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Az utszakaszon zajlo kozlekedésbdl szarmazo NO»-kibocsatast az alabbiakban szamitjuk.
11. tablazat: A mértékado oraforgalom — 2517 sz. 1t

*Sajokapolna térségében tapasztalhato tényleges sebesség

770600 770800 T?‘IIUUU

318000

y/im-

317000 -

|
A g /100

A

771200
—

771800

7?2|0 00

Osszesen | szgk. tek. busz mkp.
% 100% 82 11 5 2
NF [j/nap] 1413 2050 137 67 62
ANF [E/map] | 2508 2050 274 134 50
MOF [j/h] 301 246 33 16 6
12. tablazat: NO2z-emisszié — 2517 sz. it Sajokapolna kiilteriilet
tizemmod | .,
(knvh] | 7°
E
[/kmxh] | /54
E
[mg/mxs] e

772400

11Z no2
mass conc.
(Hg/mit)

VOWOW OV WV VY

> 64.0-128.0
»128.0-.....

A tervezett tevékenység teherforgalméval (80 elhaladas/nap, MOF= 10 tgk/6ra) novelt
emisszio:
13. tablazat: NOz-emisszié — 2517 sz. it Sajokapolna kiilteriilet

tizemmod

[km/h]

70%

E
[g/kmxh]

824

E
[mg/mxs]

0,23

*Sajokapolna térségében tapasztalhato tényleges sebesség
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??UIEIUU ??UISUU 7?1|000 771200 771400 771600 ?71|800 TFZIUUU x/m 772400

T
¢ /100 2001

318000

y/m-

|
11Z no2
mass conc.

(nalm)
¢

S - 0.1
> 0.1- 0.3 7
> 0.3- 0.5

> 0.5- 1.0
> 1.0- 2.0 ¢
317000 ~ 2.0- 4.0 -
> 4.0- 8.0 -
> 8.0- 16.0 -~

> 16.0- 32.0

> 32.0- 64.0

> §4.0-128.0
S128.0-. ... 3

27. abra A megnovekedo forgalom altal okozott légszennyezés

A megnovekedd teherforgalom nem noveli szadmottevéen Sajokapolna legkdzelebbi
lakoépiiletének terhelését, melynek értéke ~64 pg/m?® koriil alakul.

A termelést, rakodast és belsd szallitast végzd munkagépek és jarmiivek kibocsatasa a kozuti
forgalomhoz viszonyitva elenyész6, hatasuk nem szamottevo.

3.2.4 Ertékelés

A rekultivacié legjelentdsebb 1égszennyezd hatasat a meddd letakaritdsa sordan a levegdbe
keriil6 szallo por jelenti. Mivel azonban az elvégzett levegdtisztasag-védelmi mérések
eredménye szerint a banya miikodése gyakorlatilag nem okozott érzékelhetd valtozast a
kornyez6 telepiiléseken mérhetd PMio-immisszioban, feltételezhetden a tervezett rekultivacio
sem okoz majd levegémindség-romlast a lakott teriileteken.

A banyavallalkoz6é a sziikséges intézkedések megtételével gondoskodik a tevékenység
légszennyezésének lehetdség szerinti csOkkentésérol.

A banyan beliili széllitasi utakon a tehergépjarmiivek sebességkorlatozasaval, szaraz id6
esetén az utak locsolasaval elézik meg a porképzddést.
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Sajoszentpéter a szallitassal érintett belteriiletén a 2517-es szamu ut teherforgalma kdozel
haromszorosara-, a 26-0os szamu féut teherforgalma ~10%-al, a 27-es szamu ut teherforgalma
~55 %-al novekszik (maximalis terhelés esetén).

Az igy megnovekedd forgalom ideiglenes-, a 26-os szamu fout Sajoszentpétert elkeriild
szakaszanak épitési idejére korlatozodik.

Tekintettel a térségben taldlhaté egyéb anyagnyer6-helyek elhelyezkedésére, a szallitasi
tavolsag tekintetében a vizsgalt teriilet jelenti a legkedvezdbb alternativat.

3.3 Zaj
3.3.1 A teriilet érzékenysége

A targyi teriilet Sajoképolna telepiilés kiilteriiletén talalhatd. A tervezési teriilet Sajokapolna
kozség telepiilésszerkezeti terve! alapjan kiilonleges teriilet — banya (Kk/b), melyet lakoteriilet
(Lf), mezdgazdasagi teriilet (M), vizgazdalkodasi teriilet (V), kiillonleges valamint 6kologiai
haldzat hatarol.

~ A; M, » . P .
e . N TN, .

28. abra: Telepiilésszerkezeti terv részlet

A tevékenység kornyezetében talalhatdé legkdzelebbi lakoteriilet Sajokapolna kozség -
zajvédelmi besorolasuk ,Lakoéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitéssel)”, valamint a tervezett bovitéstél ENy-ra talalhaté szarvasmarha telep - zajvédelmi
besorolasa ,,Gazdasagi teriilet”.

A legkozelebbi védendod teriiletek a bovitett banyatelek résztél mért tavolsaga (Iégvonalban):
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» K-iiranyban Sajokapolna belteriilete, védendd lakoépiiletek (Egressy u. 1-48) ~ 550 m;
= falusias lakoteriilet hatara 450 m (a telepiilésszerkezeti terv alapjan);
= ENY-iiranyban szarvasmarha telep ~ 450 m.

Egyéb védendd Iétesitmény vagy kiilonleges teriilet a térségben nem talalhato.

3.3.2 A telephelyre vonatkozo eldirds

14. tablazat: A kozlekedéstol szarmazoé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (Lth) az Lamis megitélési szintre
(dB)

az orszagos kozuthaldzatba

tartozo mellékutaktol, a e .
0z0 melekutakiol, telepiilési dnkormanyzat

klrszrolfgalo ’uttol, ’ telepul§51 or,lkorm:cmyzat tulajdonaban 1évé belteriileti
Sor- U e lakouttol szarmazd tulajdonaban 1év6 . . L
. Zajtol védendd tertilet . e 1 A L le el g gyorsforgalmi utaktol, belteriileti
szam zajra gyljtéutaktol és kiiltertileti . o o 1 4 s
e , . . elsérendti féutaktol és belteriileti
kozutaktodl ...... szarmazo . " o ,
saira masodrendi foutaktol, ........
J szarmazo zajra
e (R e T o
, 22-06 6ra | 22-06 ora . 22-06 oOra
ora ora ora
Udiiléteriilet, kiilonleges
1. [teriletek  koziil az| 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi tertilet
2 Lal’<o’te’r1}rlet (..... falusias, 55 45 60 50 65 55
beépitésti.....
3, [Lakdterilet g 50 65 55 65 55
(nagyvarosias beépitési),
4. |Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

Esetlinkben a zajterhelési hatarérték:

- a2517. sz. 6sszekotd Ut mentén: Lrunappal = 60 dBA,
- a 26. SZ. féﬁt mentén. LTHnappal = 65 dBA.

A SZUHA 2000 Kft. Sajokapolna — I. lignit II. — védnevii banyalizem részére kiadott
zajkibocsatasi  hatarértékeit a  Borsod-Abatj-Zemplén megyei  Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztilya a 17314-3/2015. szdmua hatarozata
szabalyozza.

A zajkibocsatési hatarértékeket (vonatkozo hatarérték) a kovetkezéképpen allapitotta meg:
Sajokapolna, Rékoczi F. u. 14 - 39. Egressy u. 4-48. valamint a Kossuth Lajos u. 2; 4; 9; 11.
sz. 33-37 sz. illetve Arany Janos 20-26 sz., 17-21 sz. és Bereczki u. 10. lakéhdzak védendd
homlokzatai eldtt 2 m-rel nappal:

Lknu nappal = 50 dBA

A vizsgalt telephely zajvédelmi hatasteriilete nem all fedésben egyéb iizemi, vagy szabadidds
zajforrds zajvédelmi hatasteriiletével.
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3.3.3  Jelenlegi zajhelyzet, kozlekedési eredetii hattérterhelés

Tekintettel a banyészati tevékenység felhagyasara, a térség zajterhelését alapvetden a

kozlekedésbol szarmazo hatasok, a 2517. sz. 6sszekoto ut forgalma befolyasolja.

A Magyar Kozut Kht. az orszagos kozutak 2019. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalmai
adatait (www.kozut.hu). A 2517. sz. 0sszekotd ut vizsgalatunk altal érintett Utszakaszara a
7735. kodszamu-, a 26. sz. fout esetében a 3106. jelii szdmlalodllomas adatai érvényesek. Az
adatokat az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

15. tablazat

jarmiikategoriak K kis busz Tehergépkocsi mko | lasst
(jarmii/nap) SZER tgk. |sz0l6 | csuklds | konnyll | nehéz | potk. | nyerges | spec. P lasst
2517. sz. 6sszekotd ut
Sajoképolna - 2.050 | 492 | 62 5 70 39 2 9 0 | 62| 17
Sajoszentpéter
26. sz. fout
Sajoszentpéter 13.484(2.715| 142 | 196 382 152 | 88 759 3 9 | 15
belteriilet
27. sz. fout
Sajoszentpéter 3.551 | 980 | 44 22 37 41 17 55 0 | 50 | 11
belteriilet

Az akusztikai jarmiikategoriak szerinti 6sszesités a kovetkezo:

16. tablazat

L. 11 I11.
2517. sz. OSSZ'e’kO‘[O ut:, Sajokapolna - 2 542 194 7
Sajdszentpéter
26. sz. fout Sajoszentpéter belteriilet 16.199 614 1.076
27. sz. fout Sajoszentpéter beltertilet 4.247 131 146

A fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysagbél (ANF) az évi atlagos
oraforgalombdl (Q) jarmiikategérianként meghatarozhato.

Mértékado sebességként a 26-0s €s 27-es szamu féuton 40 km/h-t, a 2517 sz. aton 70 km/h-t

vettiink alapul.

2517. szamu ut Sajokdpolna kiilteriilet

Latoszog 180
Jelleg: 3
Forg.sav: 2
ANF= 2378
ANF,= 194
ANF;= 72

V1,meg:

V2,meg:

V3, meg:

70 km/h
70 km/h
70  km/h
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17. tablazat
Jarmd kat. l{:;‘;‘; Q [Jarmi/h] | v [km/h] P K K.([dB] Ko[dB] Lacq(7,5)[dB]
I. 1983 124 70 0 0,49 79,33 -13,8 65,53
1I. 151 9 70 0 0,49 83,29 -25 58,29
III. 56 4 70 0 0,49 86,54 -29,3 57,24
LAeq(7,5)gs., j (nappal) = 66,8 dB ~ 67 dB/A.

Az ut Sajoszentpéter belteriileti szakasza mentén szamitott kozlekedési zajkibocsatas:

18. tablazat

Jarmii Q
Jarmii kat. | nappal [Jarmii/h] | v [km/h] [ K K[dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
l. 1983 124 50 0 0,49 75,56 -12,4 63,16
Il. 151 9 50 0 0,49 79,49 -23,6 55,89
. 56 4 50 0 0,49 83,09 -27,8 55,29

Laeq7.5).st, j (Nappal) =

64,5 dB ~ 65 dB/A

Az ut és a belteriileti lakoépiiletek tavolsaga >10 m, Kp= -1,6 dB, az
szamitott zajterhelés értéke Laeqd)gs., j (nappal) = 63 dB/A.

26. szamu orszdgos fout Sajoszentpéter belteriilet

Latoszog
Jelleg:
Forg.sav:

ANF,=
ANF,=
ANF;=

Az 1t belteriileti szakaszan a jelenlegi forgalmi viszonyok k6zott a megadott 40 km/h sebességnél

180
3
2

16.199
614
1.213

nagyobb nm érhetd el.

V1,meg:
V2,meg:
V3, meg:

40 km/h
40 km/h
40 km/h

¢piiletek vonaldban

19. tablazat

Jarmi Jarmi Q
kat. nappal |[Jarmii/h] | v [km/h] p K K¢ dB] Kb[dB] | Laeq(7,5)i[dB]
I. 12.635 790 40 0 0,49 73,32 70,02
L. 477 30 40 0 0,49 77,24 17,6 59,64
111 946 59 40 0 0,49 81,21 -14.,6 66,61

Lacq(7,5)2s1 j (nappal) = 71,9 dB ~ 72 dB/A.

A lakoépiiletek €s intézmények tavolsagabol (~10 m) szamitott zajcsokkenés 1,6 dB.
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27. szamu orszdgos fout Sajoszentpéter belteriilet

Latészog 180
Jelleg: 3
Forg.sav: 2
ANF,= 4247 Vi meg: 40 km/h
ANF,= 131 V2.meg! 40 km/h
ANF;= 146 V3,meg: 40 km/h
20. tablazat
Jarmii Jarmii Q
kat. nappal |[Jarmii/h]| v [km/h] p K K¢{dB] | Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
L 3.534 221 40 0 0,49 73,32 -8,9 64,42
II. 102 6 40 0 0,49 77,24 -24.3 52,94
1L 114 7 40 0 0,49 81,21 -23,8 57,41

Laeq(7,5)gs4 j (nappal) = 65,5 dB = 66 dB/A

Az 1t belteriileti szakasza mentén nem szamolunk tdvolsag miatti zajcsokkenéssel.

3.3.4 Uzemi eredetii hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl cimii jogszabaly 2.§ /) ugy rendelkezik, hogy ,hattérterhelés: a kornyezeti
zajforrds hatasteriiletén a vizsgalt forrds mikodése nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld
zajterhelés”. A vizsgalt teriilet feltételezett hatasteriiletén mas lizemi zajforras nem talalhato.

3.3.5 A tevékenység hatasa

A tevékenység az anyagmozgatas, felliletegyengetés térben folytonosan valtozd miiveleteinek
sorabol all. A tevékenységet végzd gépek zajkibocsatdsa sem allandd — azt a mindenkori
miveletek tipusa hatarozza meg.

21. tablazat

Hatarérték (Ltn) az

Lam
- megitélési szintre(dB
Sor Zajtol védends teriilet £ (dB)
Szam nappal -
06-22 €ijel
. 22-06 ora
ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
) Lakotertiilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges 50 40
’ terliletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50
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A banyatelek teriiletérdl szarmazd zaj értéke belteriileten nem haladhatja meg nappal az 50
dBA-t nappal, gazdasagi teriileten a 60 dBA-t. A banyatelek teriiletén esti-, ill. éjszakai
munkavégzés nem lesz.

A munkalatok altal okozott zajterhelés szamitasa

??1|DO[I 771500 F72000

o

Grid BZR 1

318000

317000

T
771500

29. abra A miiveletek altal okozott kdrnyezeti zaj

A térszin rendezését végzo lanctalpas dozer-, és egy a rakodast végzd kotrd valamint egy
idében két tehergépkocsi miikddésével szamolunk.

A berendezések zajteljesitmény szintjeit a helyszini zajmérés eredményeib6l szamitottuk ki.
1 db New Holland kotré Lwa=101 dB,
- 1 db Shantui dozer Lwa=101 dB,
- 4 tengelyes tgk-k Lwa=100 dB.

A gépek 8 oras muiszakban, hét orat tizemelnek. Az IMMI 2017 zajtérkép készitd programmal
modelleztiik a teriilet elOkészitésnek - mint a legkedvezdtlenebb zajallapotot eldidézo
tevékenységének - a zajhatasat. A programba betaplaltuk az épiileteket magassagukkal egyiitt,
a zajforrasok helyét, miikodési idejiiket, relativ magassagukat és zajteljesitmény szintjiiket. A
zajtérkép készitd szoftverrel tehat a legkedvezotlenebb allapot zajszintjeit prognosztizaltuk, a
teriileten mitkodd gépek a lakott teriilethez legkdzelebb dolgoznak.

MEGBIz0: SZUHA 2000 KFT. 2021. FEBRUAR



SSAJOKAPOLNA . - LIGNIT I1.” KULFEJTES BEZARASA 54 MUNKASZAM: 55/2020.
KORNYEZETI HATASTANULMANY

Mivel a munkavégzés csak a nappali idoszakban tervezett, igy az munkafazis altal keltett zaj
Sajokéapolna belteriiletén nem haladja meg a 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EiM egyiittes
rendeletben foglalt 50 dBA — es hatarértéket, valamint gazdasagi teriilet esetében a 60 dBA-es
hatarértéket.

A lakdépiiletek homlokzata el6tt az épitéstdl szarmazod zajterhelés 42-44 dBA koriil alakul. A
szarvasmarha telepen talalhato csarnokok elott a zajterhelés ~42 dBA.

Hatastertiilet

A tevékenységbOl (fejtés) szarmazd zaj hatasteriiletének megadasahoz a vonatkozo
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontjat alkalmazzuk a lakoéteriiletek
esetében (a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének ... hatara az a vonal, ahol a
zajforrastdl szarmazo zajterhelés ...10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a
hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték).

771000 771200 771400
Uaars

771800

318200

y/m
04219

317800

04217

317400

036117 f—”'

317200 03612

0 160 200 Meter
[ T 1

30. abra A tevékenység hatasteriilete
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31. abra A hatasteriilet Sajokapolna belteriiletén
2122. tablazat

Szabalyozasi terv szerinti Zajterhelési | Hattérterhelés | Zajterhelés Hatasteriilet nagysaga
besorolas hatarérték (dB) értéke a (m)
(dB) hatastertilet
hatarvonalan
(dB)
Sajokapolna Falusias 50 )
lakoteriilet | lakoteriilet (FL) 40
Szarvasmarha | mezdgazdasagi 60 ) 55
telep tertilet (M)

A hatésteriileten talalhato épiiletek megegyeznek a zajkibocsatdsi kérelemben felsorolt
épiiletekkel. Uj zajkibocsatasi kérelem készitése nem indokolt.

3.3.6 Szallitas, kozlekedes

A rekultivacio soran vart teherforgalom 40 jarmiifordulé (80 elhaladas), naponta.
Az ¢érintett utak megvaltozott forgalmabdl szarmazd zajnovekedést az alabbiak szerint
szamitjuk.

2517. sz. osszekoto ut, Sajokapolna kiilteriilet

23. tablazat nappali forgalom

Jarmii
Jarmii kat. nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K{dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
. 1.983 124 70 0 0,49 79,33 -13,8 65,53
. 151 9 70 0 0,49 83,29 -25 58,29
Il. 136 9 70 0 0,49 86,54 -25,5 61,04
Laeq7,5)gst j (nappal) = 67,4 dB = 67 dB/A.

Az ut Sajokapolna kiiltertileti szakaszan ~2 dB-es zajnovekményt okoz.
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2517. sz. 0sszekoto ut, Sajoszentpéter belteriilet

24. tablazat

Jarmii kat. | Jarmii Q
nappal | [Jarmii/h] | v [km/h] p K K{dB] Ko[dB] Lieq(7,5)[dB]
l. 1.983 124 50 0 0,49 75,56 -12,4 63,16
Il. 151 9 50 0 0,49 79,49 -23,6 55,89
11 136 9 50 0 0,49 83,09 -24 59,09
Lacq(7,5)2st j (nappal) = 65,1 dB ~ 65 dB/A.
A megnovekedo forgalombol szarmazéd zajnovekedés ~0,5 dB.
26. szamu orszdgos fout Sajoszentpéter belteriilet
25. tablazat
Jarmii Jarmi Q
kat. nappal |[Jarmii/h] | v [km/h] p K K¢{dB] | Kbp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
L 12.635 790 40 0 0,49 73,32 -3,3 70,02
II. 477 30 40 0 0,49 77,24 -17,6 59,64
1L 1.026 64 40 0 0,49 81,21 -14,3 66,91
LAeq(7,5)gs., j (nappal) = 72 dB/A

A 26. szamu Ut mentén gyakorlatilag nem lesz észlelheté mértékii zajnovekedés.

27. szamu orszdgos fout Sajoszentpéter belteriilet

25. tablazat

Jarmii Q
Jarmii kat. | nappal | [Jarmii/h] | v [km/h] P K Kq{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)i[dB]
l. 3534 221 40 0 0,49 73,32 -8,9 64,42
Il. 102 6 40 0 0,49 77,24 -24,3 52,94
. 194 12 40 0 0,49 81,21 -21,5 59,71

Amennyiben a teljes forgalom a 27. szdmu utra terelddik, az ut belteriileti szakasza mentén
~0,4 dB zajnovekedés varhato.

Tekintettel a jelenleg is extrém forgalomra, Sajoszentpéter belteriiletén nem okoz észlelhetd
zajnovekményt a szallitas.

Hatéastertiilet

A létesitmény megvaldsitasahoz sziikséges szallitdsi tevékenység zajvédelmi szempontd
hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definialja. E szerint
kozvetett hatasteriileten a szallitojarmitivek altal hasznalt Utvonalakkal szomszédos, zajtol
védendd teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység legaldbb 3 dB — es mértékii jarulékos
zajterhelés valtozast okoz.

A 2517. sz. Osszekotd utat, valamint a 26-os és 27-es szamu féutat igénybe vevo
jarmuforgalom nem okoz 3 dB — es valtozast.

MEGBIiz0: SzZUHA 2000 KFT.

2021. FEBRUAR




SSAJOKAPOLNA . - LIGNIT I1.” KULFEJTES BEZARASA 57 MUNKASZAM: 55/2020.
KORNYEZETI HATASTANULMANY

Az érintett utvonalak forgalméabdl szamitott zajterhelés jelenleg is meghaladja a vonatkozo
hatarértékeket. A szallitas hatdsa els6sorban nem a kozuti zaj ndvekedésében, hanem az
oranként 8-10 tehergépjarmii elhaladasabol kovetkezd zavarasban jelenik meg.

3.3.7 Felhagyas

A rekultivaciot kovetden a visszamarado rézstifeliiletek rendezése (fiivesités, ndvénytelepités)
mar nem jar szamottevo zajhatéssal.

3.4 Elévilag
3.4.1 A vizsgalt teriilet kornyezete, természetvédelmi vonatkozdsok

A banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megye nyugati-k6z€psd részén, a Sajoszentpéterrdl
ledgaz6 2517 szamu utrol kozelitheté meg, Sajokapolna és Sajolaszlofalva telepiilések kozott,
a Harica-pataktol Ny-ENy-ra, annak kozelében helyezkedik el. A vizsgalt teriilet a foldrajzi
kistajkataszter szerint az Eszak-magyarorszagi-kozéphegység nagytdj, Biikk-vidék kozéptaj
Tardonai-dombsag kistdjon, a Biikk hegység északi eldterében fekszik. (DOVENYI és mitsai,
2010)*

Sajoszentpéter és Varbo kozott, a Pitypalatty-volgy telepiiléseit magaba foglald volgytalp és a
csatlakoz6 domblabi-hegységelotéri kornyezet novényzete az évszazadok soran jelentOsen
atalakult. Az emberi beavatkozasok (erddirtds, banyaszat, mezdgazdasag) a lakott teriiletek
kornyezetét nagymértékben megvaltoztattak, napjainkra dontéen szantofoldek, felhagyott
parlagok, masodlagosan visszagyepesedd felszinek uraljak a tajképet. Az agrar-biotopok
kozott természetesebb foltokkal elsdsorban az athaladd vizfolyasok (Harica-patak és Nyogo-
patak) mentén, tobbnyire csak keskeny sadvokban taldlkozhatunk. A megmaradt dshonos és
adventiv fajokkal (akéc, zold juhar, gyalogakdc stb.) részben atalakult fasszaru vegetacio
mellett az aljnévényzet dontéen zavarastliré fajokbol all, ahol szerencsére még a flora
természetességet tiikkrozo fajai is fellelhetdek.

A tagabb térségben (Berente, Sajobabony térsége) jelentds ipari beruhdzasok is végbementek,
a Pitypalatty-volgy egyes részein elsddlegesen tajképi szempontbdl meghatarozoak az egykori
barnaszén-banydszat nyoman visszamaradt banyatavak mint ,vizes ¢l0helyek”,
medddhanyok, ezek a ,,Sajokéapolna I. - lignit II.” banyatelek kornyezetében is jelen vannak.

A banvatelek orszagos jelent0ségul védett természeti teriiletet, az eurdpai Natura 2000 Halozat
hazankban kijelolt és joévahagyott kiilonleges madarvédelmi és/vagy természetmegdrzési
tertileteit nem érinti (27. dbra).

A tobb mint 42 000 hektar kiterjedéssel rendelkezd Biikki Nemzeti Park hatara legkdzelebb
dél-délnyugatra Varbon hatardban a viztarozon tul, nagyjabdl 6 kilométerre talalhato.

A vizsgalt teriilethez legkozelebb kijelolt Kiilonleges madarvédelmi teriilet:
Biikk-hegység és peremteriiletei [HUBN10003]

2 Dovényi Z. szerk.: Magyarorszag kistdjainak katasztere. Masodik atdolgozott ¢és bovitett kiadas. — MTA
Foldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest, 2010, pp.: 756-758.
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Hatara délre, a Babonyi-volgy iranyaba ~1,5 km, mig nyugati irAnyban Kondo ENy-i
kiilteriiletén nagyjabdl 3 kilométerre huzodik. Elsésorban erdei madarfajok szdmara jelentds
teriilet, a ragadozd madarak szama alapjan pedig k6zosség jelentdségi tertilet.
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32. abra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a banyatelek tagabb kérnyezetében
Forras: Természetvédelmi Informacios Rendszer tajékoztatd térképe
/http://web.okir.hu/map/?config=TIR &lang=hu/
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33. abra: Az Okolégiai Halézat 6vezeteinek elhelyezkedése a banyatelek kornyezetében
Forras: Természetvédelmi Informacios Rendszer tajékoztatd térképe
/http://web.okir.hu/map/?config=TIR &lang=hu/

MEGBIz0: SZUHA 2000 KFT.

2021. FEBRUAR



SSAJOKAPOLNA . - LIGNIT I1.” KULFEJTES BEZARASA 59 MUNKASZAM: 55/2020.
KORNYEZETI HATASTANULMANY

A vizsgdlt teriilethez legkozelebb Kiemelt jelentdségii természet-megdrzési teriilet:
Sajo-volgy [HUAN20006] - Hatéara északkeletre ~4,3 km tavolsagra talalhato.
Biikk-fennsik és Lokvélgy [HUBN20001] legkdzelebbi hatara délnyugatra ~6 km.

A ,,Sajokéapolna 1. - lignit I1.” banyatelek északi szomszédsagaban az Okologiai Halozat
okologiai folyoso ovezete huzédik, esetiinkben ez a Békas-tavat, a Harica-patakot €s a kettot
0sszekoto levezetd arok-csatornat foglalja magaban. (32. 4bra).

Novényfoldrajzi elhelyezkedését vizsgalva a vizsgalt teriilet kornyezete a Pannoniai
flératartomany, — Eszaki-kozéphegység — floravidék — (Matricum)  biikki _ flérajdrdséhoz
(Borsodense) tartozik, kis mértékben az Alfold floravidék hatasa is érvényesiil a keletrdl
szomszédos Sajo-volgye iranyabol, amely az Alfold északi ,,kinytlasanak™ tekinthetd.

A Sajokdpolna ¢és Sajolaszlofalva kozott elteriild volgyszakasz egykori, potencidlis
novényzete a vizfolyasok mentén égerligetek esetleg fiizes-égeres artéri erdok lehettek,
kozottik az egykori erddk megbontasaval csak késébb jelentkezd kaszald- és mocsarrétek
keletkeztek. Szantofoldek elsOként a legtermékenyebb részeken jelentek meg, mara
meghatdrozova valtak a volgytalpon, részben a domblab hegységeldtéri teriileteken.

A banyatelek Sajokédpolna-Sajolaszldfalva alsorendii uttél nyugatra €s keletre esd teriiletein
korabban az Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer napjainkban hasznalt valtozata
(tovabbiakban ANER 2011) szerint T1: Egyéves, intenziv szant6foldi kultirdk (kukoricafold
vagy kaldszos kulturak) fordultak eld. Az elmult 5 évben zajlottak le azok a banyamuvelési
majd teriiletrendezési események, amelynek elmultaval kialakult a teriilet mai latképe.

A banyatelek teriiletén a 2020. évi terepbejarasok sordn a kovetkezd vegetdciotipusokat
tudtuk elkiiloniteni az ANER 2011 alapjan:

U6 x U5 — Tereprendezés utan visszamaradt felszinek, humusz- és meddo deponiak

A banyatelek egykori ,,Sajokapolna 1.” teriiletén, a telepiiléstdl délre — egyben a Békas-t6 déli
szomszédsagaban — nagy terlileten jellemzod ¢l6hely, melyen egy kevesebb, mint 0,5 hektaros
kiterjedésti keskeny t6 is taldlhatd. A termdtalajjal nem rendelkezd meddéfelszin a teljes
vegetacios periddusban vagy csupasz, vagy csak elenyész0 ndvényzeti boritassal rendelkezett,
egy els6éves parlagteriilet vagy egy (ANER 2011 szerint OG) pionir, ruderalis ..taposott”
gyomndvényzet képét mutatta. Ennek megfeleléen természetes ndvényzetet itt nem talalunk,
csak par fajbol 4ll6 zavarastird és gyomnovényzet telepedett meg rajta szigetszeriien vagy
keskeny savban, féleg a banyatelek nyugati szélén felmagasodé meddékézet deponia ENy-i
rézstoldalan, illetve északias fekvésli labanal. A kis toban hinarndvényzet még nem alakult
ki, csupan a part enyhe lejtésti felszinein lathato ,,slirlibb” szintén zavarastiird fajokbdl allo
lagyszara boritas nagyjabol 1 méter szélességben.

OC - Jellegtelen szarazgyepek és pionir ,,taposott” ruderalis novényzet

A Sajokéapolnat és Sajolaszlofalvat 6sszekotd ,,belsd” kozlekedési Uttal parhuzamosan futd
csapadékviz elvezetd arok rézsiiin és jellemzden a banyatelek szélein, tulajdonképpen a
hatarpillérben megmaradt mezsgye savokon fordulnak el erdsen zavart, részben magaskoros
gyomfajokbdl 4ll6 alloméanyok. Nagyobb kiterjedési Osszefliggd sav a két telepiilést
Osszekoté Ut és a Harica-patak kozti ,,Sajokapolna 1. bdvités” teriiletén taldlunk a
visszamaradt to €s a II. humuszdeponia 6lelésében.

A keleti b6vites deli szomszedsagaban egy akac iiltetvény (ANER 2011: S1) mara spontan
,erdosiilo” allomanya talalhato, mig a banyatelek ENy-i szomszédsagaban tovéabbra is 1étezik

MEGBIiz0: SzZUHA 2000 KFT. 2021. FEBRUAR



SSAJOKAPOLNA . - LIGNIT I1.” KULFEJTES BEZARASA 60 MUNKASZAM: 55/2020.
KORNYEZETI HATASTANULMANY

a Békas-to belsd, keskenylevelli gyékény—nad uralta ¢l6helye, amely ugy tlnik, egyre
nagyobb teriiletet hodit el a nyilt viz kdrara. A toparton az évekkel ezel6tti allapothoz képest
terjeszkedni latszik a bokorfiizes (P2a), ennek koszonhetéen a vizpart megkozelitése egyre
jobban akadalyokba titkozik. Tovabbra is eléfordul a Populus alba, Salix alba, Salix fragilis
o6shonos filiz-nyar facsoportok (RA). A part mentén kordbban, minden bizonnyal
masodlagosan 1étrejott zavart mocsarrét (D34 x OB) ,,szalagja” lassan visszahizodik, utat
engedve a felnovekvo fa-cserje vegetacionak. A tavat a Harica-patakkal 6sszekotd vizlevezetd
arok mentén szintén dasabbnak tiinik a cserjékbdl és fiatalabb fasszaruakbdl allé novényzet,
alatta a lagyszara szint zavart szarazgyep benyomasat kelti.

Védett névényekkel, védendé novénytarsuldsokkal — a banyatelken mar kiviil es6 Békas-to
partjat nem szamitva — nem talalkoztunk.

A vizsgalt teriilet faunajarol

A terepbejarasok soran a megfigyelésekbdl vagy nyomokbdl probaltuk meghatarozni a
kornyek allatvilagat. Dontden a mezdgazdasagi teriiletek agrarélohelyein eldforduld fajok
jellemzdek. Viz kozeli él6helyeket kedveld fajok a Békds-to kornyezetében, a Harica-patak
mellett, valamint a tavat a patakkal 6sszekotd vizlevezet6-6sszekotd arokban jellemzdek. A
Békas-to elsdsorban a kétéltiiek, részben egyes hiilléfajok szamara nyujthat ¢l6helyet, illetve
egyes vizhez kotddd madarfajok szamara is fontos ¢€16-, taplalkozo-, buvd- esetleg
fészkeldhely.

A terepbejarasok soran messze a legjobban képviselt csoport a madarak osztalyanak tagjai
voltak, érdekes modon a rovarvilag képvisel6i nem nagyon keriiltek szem elé, a telepiilés
kozelsége és a minden oldalrdl emberi teriilethaszndlattal jellemezhetd éldhelyek folytan
bizonydra tag tiirésii, alkalmazkoddbb fajok felbukkanasara lehet szamitani.

A gerinces kétéltiieket a Békas-td és a tavolabbi to iranyabdl néhany ,,kacagd” béka egyed,
valdszintileg kecskebéka (Rana esculenta complex) vagy a mar korabban is jelzett tavibéka
(Rana ridibunda) képviselte, hiillok koziil a fiirge gyik (Lacerta agilis) 1 példanya szaladt el
jottiinkre a ,.keleti t6” partkdzelében. A teriiletrdl kordbban jelzett vizisiklo (Natrix natrix)
bizonyara eldfordul a banyatelek kornyezetében, mi nem taldlkoztunk vele. A Sajoba 6mlo
kozeli Harica(-Nyodgd) pataknak kdszonhetden nem tartjuk kizartnak a kockas sikld (Natrix
tesselata) alkalomszeri felbukkanasat sem, de ez mindenféleképpen ritka eseménynek
szamithat.

A Biikki Nemzeti Park Igazgatdsag 1-72/2/2014. szamu adatszolgaltatasaban részben fentebb
kozolt fajok mellett 6 fokozottan védett ¢s 21 védett madarfaj el6forduldsat ismerteti a
teriiletr6l, ebbdl 1 fokozottan védett és 16 védett faj szaporodasat jelzik a Békas-to
kornyezetébdl. A fokozottan védett fajok koziil a fekete golyat, bakesot, vords gémet és
torpegémet nem észleltilk a teriileten, a teriilet felett egy fehér gélyat (Ciconia ciconia)
lattunk atrepiilni.

A korabban fészkelonek jelzett torpegém (Ixobrychus minutus) tartés megtelepedése tovabbra
sem zarhato ki, mi nem lattuk és nem hallottuk a faj szdmara megfelel6 ¢l6helyrdl (Békas-to),
a kis vocsokrol (Tachybaptus ruficollis) és guvatrdl (Rallus aquaticus) ugyanez elmondhato,
egy vizityak (Gallinula chloropus) hangjat azonban hallottuk a t6 belsd részei feldl
megszolalni!

A sziirke gém (Ardea cinerea) és nagy kocsag (Egretta alba) taplalkozasi célu felbukkandsa a
banyatelek Harica-patak kozeli részein nem zarhat6 ki, mi nem talalkoztunk veliik.
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Ragadozok koziil a karvaly (Accipiter nisus) idonként bizonyosan felbukkan a vizsgalt
terlileten, a barna rétihéjat (Circus aeruginosus) korabban fészkeldként (1 par) jelezték a
teriilet nadas-gy€kényes foltjain, majusi terepbejarasunkkor tdvol maradt, legalabb alkalmi
jelenléte azonban valosziniisithetd. A térség leggyakoribb ragadozdja az egerészolyv (Buteo
buteo), el6fordul a banyatelek kornyezetében is.

Tovéabbi, korabban emlitett fajok, amelyek el6fordulhatnak a banyatelek kornyezetében,
azonban mi nem talalkoztunk veliik: nagy fakopancs (Dendrocopos major), kakukk (Cuculus
canorus), berki tiicsokmadar (Locustella fluviatilis), kék cinege (Parus caeruleus), héja
(Accipiter gentilis), mezei veréb (Passer montanus), tovisszurd gébics (Lanius collurio).

A Biikki Nemzeti Park Igazgatdsag altal jelzett és_altalunk is észlelt fajok:

vadgerle (Streptopelia turtur) a telepitett akacos feldl szolt,

nadirigo (Acrocephalus arundinaveus) a Békas-to feldl szolt,

zoldike (Carduelis chloris) a telepiilés sz€1érdl szolt,

fiisti fecske (Hirundo rustica), molnarfecske (Delichon urbicum) egyedek szomjukat oltottak
a Harica-patak felé esd ,.keleti kis” tavon.

2020-ban latott ijabb fajok:

— mezei pacsirta (Alauda arvensis) tobb revirje is lehetett a banyatelek teriiletén

— orvos galamb (Columba palumbus) atrepiiltek a banyatelken, a kozelben bizonyara
fészkeld, alkalmi jellegli felbukkandsa biztosra veheto.

— hollé (Corvus corax) 2 egyede a magasban repiilt a dombsag iranyaba.

— barazdabillegeté (Motacilla alba) valoszinlileg revirtartd egyedével taldlkoztunk a
legnagyobb meddéhanyo tetején.

— hantmadar (Oenanthe oenanthe) a legnagyobb meddéhanyo szélén vettiink észre egy
valdsziniileg revirtartd himet, fészkelése valdszinisithet6 a ,,nagy” meddén

— fiilemiile (Luscinia megarhynchos) a Békas-to iranyabdl hallottuk egyszer megszolalni

— csicsorke (Serinus serinus) a Békés-to legmagasabb faegyedérdl szolt egy ideig, majd
tovarepiilt Sajokapolna iranyaba.

— kenderike (Carduelis cannabina) téplalkozo egyedeit (3 példany) figyeltik meg a
»hagy” meddOhany6 Harica-patak felé esd szélén, az itt-ott eléforduld gyomfajok
magvait csipegethette, fészkelése inkabb a belteriiletek tujaihoz kothetd.

Tovéabbi fajok, amelyeknek taplalkozd, részben ¢él6-, buvo- esetleg szaporodohelye a
banyatelek és térsége:

Tovisszard gébics (Lanius collurio), vords vércse (Falco tinnunculus), kuvik (Athene noctua),
bibic (Vanellus vanellus), balkani gerle (Streptopelia decaocto), zold killd (Picus viridis),
fiisti fecske (Hirundo rustica), molnarfecske (Delichon urbicum), 6korszem (Troglodytes
troglodytes), vorosbegy (Erithacus rubecula), hazi rozsdafarka (Phoenicurus ochruros),
fekete rigd6 (Turdus merula), énekes rigd (Turdus philomelos), baratposzata (Sylvia
atricapilla), csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita), 0Oszapd (Aegithalos caudatus),
baratcinege (Parus palustris), kék cinege (Parus caeruleus), széncinege (Parus major),
szajko (Garrulus glandarius), szarka (Pica pica), dolmanyos varju (Corvus cornix), seregély
(Sturnus vulgaris), hazi veréb (Passer domesticus), mezei veréb (Passer montanus), erdei
pinty (Fringilla coelebs), tengelic (Carduelis carduelis), meggyvagd (Coccothraustes
coccothraustes), citromsarmany (Emberiza citrinella), sordély (Miliaria calandra) és a téli
vendég nagy Orgébics (Lanius excubitor).
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A nagy kocsag, fehér golya esetleg fekete golya fokozottan védett fajok taplalkozasi célbol
akdr latotavolsagon beliil felbukkanhatnak a Harica-patak kornyezetében, kedvelik az iide
gyepeket, vizenyOs-mocsaras részeket, amelyek patak mentén ¢és a hegylabi részeken még
eléfordulnak.

Osszefoglalas

A banyatelek teriiletén — korabban intenziv miivelésii szanto — értékesebb élohelyek csak a
banyatelekkel szomszédos teriileteken (Békas-to, Harica-patak mente) fordulnak el6.
Védett novényfajok el6fordulasat nem tapasztaltuk.

A gerinces fauna — kétéltliek, hiillok, madarak — jelzett képviseldi tobbségében altalanosan
elterjedtnek szamitanak a régioban. Kétélti fajok vonuldsardl nincs tudomasunk a Békas-t6 és
Harica-patak kornyezetében. Védett halfajok egyedei a Harica-patakban el6fordulhatnak,
szakemberek kordbban a kovicsik (Barbatula barbatula), illetve szivarvanyos okle (Rhodeus
sericeus amarus) jelenlétét mutattak ki a vizfolyasbol.

A gerinces fajok zome bar védelmet €lvez, tobbségiik altalanosan elterjedt a vizsgalt tertilet
fordulhat el6, kiemelkedd faunisztikai érték allandé jelenlétére kicsi az esély. Egyes
ritkabb madarfajok egyedei alkalmilag, taplalkozasi célbdl keresik fel a banyatelek
kornyezetét.

3.4.2 A tevékenység élovilagra kifejtett hatdsa

Az élovilagra gyakorolt hatasok és azok kiterjedése feloszthatd a kdzvetlen fizikai behatasnak
kitett (mtvelés, tajrendezés teriilete), valamint a zavard — kozvetett — hatdsokkal érintett
teriiletekre. A kozvetett hatasok kiterjedése nagyjabdl megfeleltethetd az egyéb fizikai
hatasok (porzas ¢és 1égszennyezd anyag kibocsatés, zajartalom) hatastertiletével.

ElShelyek 4talakuldsa, eltlinése, teriiletfoglalas

Az ¢él6lények, ¢letkdzosségek szempontjabdl a legmeghatarozobb hatdtényezo.

A humuszos réteg — kozvetve a meddokodzetek — eltavolitdsa olyan teriilet atalakitd tényezo,
amely jelentds éléhely modositd hatdssal jar. A banyatelek korabban csaknem 100 %-ban
intenziven hasznositott mezdgazdasagi teriilet (szantd) volt, majd az elmult években
banyaszati tevékenységet folytattak a teriilet nagy részén. A banyatelek nagyobb részének
jelenleg humuszmentes teriiletén tehat mar lezajlott e hatotényezd, az anyag-elszallitasok,
tereprendezés és a végleges to kialakulasaval mar pozitiv folyamatok elinduldsara lehet
szamitani. A banyatelekkel északrol szomszédos, dkologiai folyosonak jelolt Békas-to és
vizlevezetd arok fizikailag nem sériil, tovabbra is betdltheti majd funkciojat.

Zavaro hatasok

Az anyagszallitdssal, a teriiletrendezés részét képezé foldmunkakkal jaré kiporzas,
légszennyez0d anyag kibocsatas (kipufogdgazok), valamint a zajhatdsok hatastertilete a levego-
¢s zajvédelmi fejezetben kozolt eredményeknek felel meg, az tgynevezett ,miikodési”
fazisban kis mértékben terheld hatast fejthetnek ki a tertileten tartézkodo €s/vagy azt felkereso
¢lovilag egyedeire.
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A jelenlegi, természeti értéket nem képviseld ideiglenes felszinek (éldhelyek) utan a t4j- és
teriiletrendezési, elébbiekben felvazolt munkalatok utdn egy végleges, nagyjabdl 5-5,2 hektar
kiterjedésti, 2,5 méter mély t6 kialakulasa varhato, partja mentén részben gyepesitéssel,
részben Oshonos fak és cserjék telepitésével alakitott rendezett felszinekkel.

Az ¢élovilagra kifejtett hatdsa a megvalositaskor kisebb mértékben terheld lehet, a munkak
befejezésével — a hatdsok megszlinésével — mar elviselheto mértékii hatasrol beszélhetiink.

A majdan kialakul6 to tervezése soran nem elhanyagolhatd szempont a valtozatos partvonal
(sekély, benyuld 6blok), sekély parti részek meghagyasa/kialakitasa.

A vizes ¢él6helyek élovilaganak regeneralddd képessége — eddigi tapasztalatok alapjan — a
szarazabb ¢l6helyekénél jelentdsen nagyobb. Ezt szamos vizesélohely-rekonstrukcid igazolja.
Mesterséges banyatavak Iétesitése sok esetben természeti értékek pusztuldsaval jar —
esetiinkben err6l mar nem beszélhetiink — de pozitivumként érdemes megemliteni, hogy
hosszu tavon gyakran az el6z6 ¢léhelynél valtozatosabb életkdzosség alakul ki. Mesterséges
viztestekben szamos védett vagy fokozottan védett faj telepedett meg... Banyatavak esetében
a rekultivacié utani haszndlat forméja nagymértékben meghatarozza, hogy ott milyen jellegii
életkozosségek tudnak kialakulni. Altaldban aproé praktikakkal (valtozatos mederfenék
1étesitése, sekély oblok, alacsony ddlésszogl partok kialakitdsa) ezeknek a viztesteknek az
él6hely-kinalatéat jelentdsen meg lehet ndvelni (MOLNAR 2014).4

A kialakitand6é partvonalon a csuszasvesz€ly elkeriilése érdekében lapos rézsik (1:3
rézsiihajlassal, kisebb, mint 23° ddlés mellett) kialakitasa ajanlott, e lankéasabb parti részek a
novényzet megtelepedése szempontjabol is alkalmasabb feliiletet biztositanak.

Meredek, 1épcsds formdk kialakitasa tehat nem kivanatos, hasonloképpen kedvezétlen a thl
,,Szabalyos” partvonal kialakitasa.

A marad6 partvonal kialakitasakor ajanlott 1étrehozni tobb, 5-6 m széles, 20-25 m hosszi
enyhe lejtét oly mddon, hogy a to6 partjatdl szamitott 6 méterig befelé terjedden a viz
maximalis mélysége ne haladja meg a 0,5 métert. A szarazfold feldl a t6 iranyaba nyuld
sekélyebb rész a lehetdséghez képest tehat minél hosszabb legyen. A partkézeli, marado
felszineken flivesités + évente kétszer (legalabb egyszer) torténd kaszalas ajanlhato.

A fa- és cserjetelepités soran az egykor itt jellemzo6 ligetekre jellemzd 6shonos fajok iiltetését
érdemes tervezni, tehat fehér és vagy fekete nyar, fiizfajok, kocsanyos tolgy, magyar koris,
vénic szil, mézgas éger, alsd6 lombkoronaszint illetve cserjék esetében mezei és/vagy
tatarjuhar, fekete bodza, csikos kecskerago, veresgyiirii som érdemes tervezni.

A teriiletrendezés befejezése utan egy nagyjabol 5-5,2 hektaros banyat6 kialakulasara lehet
szamitani. A t4jrendezés soran ha figyelembe veszik az ¢élévilaggal kapcsolatos fentebbi
szempontokat, akkor iddvel esély mutatkozhat egy a jelenleginél értékesebb ¢éldvilag
kialakuldsara, egyes a teriiletet felkeresd fajoknak az immar végleges ,,nyugati nagy” és
»keleti kis” banyato €16-, szaporodo-, taplalkozé helye lehet.

3.5 KEpitett kornyezet
3.5.1 Telepiilési kérnyezet, infrastruktira

A tervezett tevékenység soran végzett fizikai tevékenység nem terjed tul a banyatelek
hatarain, igy nem befolyasoljak kozvetleniil az épitett kornyezet elemeit.

Kozvetett hatasként a szallitas, emlitheto.

4 Molnar Zs. szerk. (2014): A vizes ¢él6helyek természetvédelmi szemponti kezelése. — In: HARASZTHY L.
(szerk.): Natura 2000 fajok és élohelyek Magyarorszagon. Pro Vértes Kozalapitvany, Csakvar.
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Az érintett 2715 sz. ut teherforgalma ~2,5-szeresére ndvekszik. Az Ut paraméterei ezt a
forgalmat gond nélkiil kiszolgaljak. Ugyanakkor jelentdésen novekszik a baleseti kockazat, a
jarmiiszambol adodo zavard hatas. Ezek elkeriilése érdekében javasolhatd

Sajoszentpéter belteriiletén, a 26-os szamu fout jelenleg is tulterhelt, &m a raterel6do szallitas
érdemlegesen nem befolyasolja a forgalmat.

Az elkeriil ut épitéséhez sziikséges teherszallitds — amennyiben az a Sajo volgye feldl
érkezik — mindenképpen igénybe veszi a belteriiletet.

Az érintett lakotertiletet — Sajokapolna belteriiletét — éré egyéb kozvetett hatdsok (mint pl.
légszennyezés, zaj) nem érik el a vonatkoz6 kdrnyezet-egészségiigyi normakat, igy hatasuk az
épitett kornyezeti elemek allapotat sem befolyasolja.

3.5.2 Kulturalis orokség

Az eldzetes vizsgilat birdlatidban szakhatosagként résztvevé Kulturalis Ordkségvédelmi
Hivatal Eszak-magyarorszagi Iroda 470/2783/002/2009. sz. levelében megallapitotta, hogy a
tervezési teriilet régészeti lelhelyet, illetve régészeti védédvezetet nem érint.

A tervezési teriileten lezajlott kiilfejtéses banyéaszat soran régészeti érték nem kertilt el6.

3.6 Tarsadalom, gazdasag
3.6.1 A tevékenységbdl szarmazo fizikai hatasok egészségiigyi kovetkezményei

A tevékenységbdl szarmazo zaj- és légszennyezés mértéke az €rintett lakoteriileteken nem éri
el a vonatkozod kornyezet-egészségligyi normakat. Amint a banyaszat rovasara irhato
kozvetlen egészségromlas sem volt tapasztalhatdo, ugy az a rekultivacio alatt sem

o

valdszinusitheto.

3.6.2 Szubjektiv zavaro hatas

A tevékenység soran elsdsorban a jelentdsen megnovekedd teherforgalom okozhat zavard
hatast.

Ennek enyhitése érdekében az érintett telepiilés(ek) lakossagéaval-, Onkormanyzatival
folytatott nyilt kommunikacio6 javasolhato.
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4 KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK
4.1 Az intézkedések meghatarozasa

A tervezett tevékenység folytatdsa soran az alabbi intézkedéseket kell betartani ahhoz, hogy a
rekultivacids tevékenységbdl, illetve az esetleges havéaria események kovetkeztében ne
fordulhassanak el6 kornyezeti karosodasok, szennyezddések.

A talajt, a foldtani kozeget, valamint a felszini és a felszin alatti vizeket érd szennyezés
megelézése
» A miveletek végzése és a szallitas megfeleld muszaki allapotd, a biztonsagi és a
kornyezetvédelmi eldirdsokat kielégitd gépekkel torténik. A gépek, berendezések,
jaérmiivek rendszeresen karbantartasra keriilnek.

» A gépek karbantartasat, terv szerinti javitasat, nagyobb szervizmunkait, kotelezd
id6szakos feliilvizsgalatit nem a banya teriiletén, hanem erre szakosodott
szakmiihelyben végzik.

» A dolgozok szamara 61t6zési, mosdasi lehetdség a zart lakokonténerben biztositott.

» A keletkez6 kommunalis hulladékokat a banya telephelyén elhelyezett 120 l-es,
kommunalis hulladék gytjtésére rendszeresitett edényben gyljtik. Rendszeres
elszallitasa kozszolgaltatas keretében torténik.

» Az lzem teriilletén keletkezé veszélyes hulladékokat elkiilonitve, zart taroloban
gyujtik, elszallitdsukrol, artalmatlanitasukrél engedéllyel rendelkezé szerz6dott partner
gondoskodik.

» A technologiai fegyelem ¢€s a megel6zd intézkedések betartasara a banyatelek teljes
tertiletén fokozott figyelmet forditanak.

A levegdszennvyezés megel0zEsét szolgald intézkedések

» A belso szallitasi utvonal porzasat — szaraz idében — a feliilet locsolasaval mérséklik.

» A szallitojarmiivek sebességét korlatozzak.

A kornyezetbe jutd zaj mérséklését célzo intézkedések

» Zajkibocsatassal jard tevékenységet csak a nappali (6-22 6ra kozotti) idoszakban
végeznek.

» A munkalatok alatt keriilik a gépi berendezések iiresjarati miikodését.

Az élovilagot éro karos hatdsok mérséklése

» ¢élovizekbe (Harica-patak) banyaviz kozvetleniil lehet6leg ne keriiljon

» ,végsd td” kialakitasakor torekedni kell a természeteshez hasonld (fokozatosan
mélyiild, bedblosodésekkel tlizdelt) partvonalak kialakitasara

» A tajrendezési és rekultivacios munkak soran — parti savok rendezése — a teriiletre
jellemzd, lehetdleg 6Gshonos fasszaruak telepitését kell eldnyben részesiteni, az
invazios fajok eldretdrését meg kell akadalyozni!
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4.2 A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység soran

Geokornyezeti elemek (talaj, foldtani kozeg, felszini és felszin alatti vizek)

A felszin alatti vizek mindségi, illetve mennyiségi allapotanak nyomon kdovetése
banyamiuvelés alatt 2 db biztositott furatban torténd idészakos vizszintméréssel tortént.

A tovabbiakban a kiilfejtés teriiletén taldlhatd meddd-deponia melletti kut megsziintetése a
rekultivacid alatt, vizjogi engedélyezési eljaras keretében varhatdo. A banyatelek északi
hataran talalhatdo kuat felszdmolasa a rekultivaciot kovetdt 3 éven beliil javasolhato,
amennyiben annak vizsgalati eredményei nem utalnak allapotromlasra.

Levegd

A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitdsok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Zaj
A lakoteriiletet éré zajterhelés megallapitasara a teljes kapacitdssal miikodo banya egyszeri
mérése javasolt.

Elgvilag

Tekintettel arra, hogy a t4j- €s teriiletrendezési munkélatok tényleges fizikai hatast csak a
banyatelek mar eddig is miiveléssel érintett részein gyakorolnak hatast az éldvilagra, a banya
kornyezetében végzendd biomonitoringot nem tartjuk indokoltnak.

4.3 Az utodellenérzés modja a tevékenység felhagyasat kovetéen

A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megszlnik, igy
akkortol még elméletileg sem kovetkezhet be szennyezddés az egyes kornyezeti elemekben.
Ennek igazoldsara a banyatelek északi hataran talalhato kit mintazasa a rekultivacidt kovetot
3 évig javasolt.
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FUGGELEK

ATNEZETES HELYSZINRAJZ M=1:10000

SAJOKAPOLNA TELEPULESRENDEZESI TERVE — SZABALYOZASI TERV
BANYAMUVELESI TERKEP — JELENLEGI DEPONIA TERFOGATOK M = 1:10.000
BANYAMUVELESI TERKEP — JOVESZTESI TERV. M =1:10.000

TERVTERKEP — TERVEZETT FELULET HELYSZINRAJZA M =1:10.000
REKULTIVACIOS TERV SZELVENYEK My=1:1.000 My=1:250
OSSZESITETT HATASTERULET TERKEP M =1:10 000

VizvizZSGALATI JEGYZOKONYVEK (KISANALITIKA KFT., 2020)
KORNYEZETI LEVEGO VIZSGALATI JEGYZOKONYV 2016.

KORNYEZETI LEVEGO VIZSGALATI JEGYZOKONYV 2018.

SZAKERTOI ENGEDELYEK
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