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1. ,Adja meg a dokumentdicioban megjelélt banydszati tevékenységgel igénybe venni
tervezett (a BO/08/KT/00436-7/2019. szamu kornyezetvédelmi miikodési engedélyben
meghatdrozottakhoz képest) uj teriiletek EOV sarokpont koordinatdit.”

A kapacitas novelés soran csak az engedélyezett banyatelken beliil torténne termelés, tehat a
banyatelek bovitésére nem keriil sor.

Eves szinten a banyavallalkozo szeretne 350.000 m® asvanyi nyersanyagot kitermelni. A
termelés a banyatelken beliil két részletben torténne:

l. A meglévé banyato utankotrasa, illetve a Muhi 060/4 hrsz-u teriilet letermelése
Egy db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markold szerelékes, elektromos lizemi szokotrd
jelenleg is a Nyékladhaza 085/4 hrsz-u teriileten talalhato (jelenlegi banyaté teriilete). Ez az
uszokotrd végezné a meglévo td utankotrasat, illetve a Muhi 060/4 hrsz-1 teriilet letermelést is.
A tervezett 350.000 m® haszonanyagbdl a jelenlegi tervek szerint ezen tiszokotroval 250.000
m?3 keriil kitermelésre és osztalyozasra.

A termeléssel érintett teriileteket a 1. szdmit abra szemlélteti, mig az érintett helyrajzi szamokat
az 1. tablazatban foglaltuk Ossze. Zajvédelmi szempontbol 330 méteres védotavolsag
elhagyasa sziikséges, ezért a letermeléssel érintett teriileteket mar eszerint dbrazoltuk.

Fontos megjegyezni, hogy az utankotras ilitemét nagyon nehéz meghatérozni a kdvetkezé 10
évre, mivel ezt nagy mértékben befolyasolja a to fenekén talalhaté haszonanyag vastagsaga és
kitermelhetésége. Ezért erre a teriiletre egyben adjuk meg az érintett hrsz-okat, hiszen az

uszokotréd folyamatosan valtoztatja majd a helyét.

Termelés Telepiilés Ingatlan helyrajzi szama
Nyékladhaza 085/4
Muhi 048/1, 049, 050/1, 057/7,
2022-2032 057/31-33, 060/4

062/2-3, 062/10-11, 062/16,
062/34-35, 062/41, 065/6-7,

1. tablazat: A termelés idobeli iitemezése az utankotrds sordn

Hejokeresztur

A BO/08/KT/00436-7/2019. szamt kornyezetvédelmi miikodési engedélyben a kovetkezo
helyrajzi szamok szerepelnek: Muhi 048, 050, 057/8, Hejokeresztur 065/3-7.



Hejokeresztur

M=1:10000 EOV 784739,1 2930616

1. abra: Termelés altal érintett teriilet a to utankotrdsa sordn




A t6 utankotrasa soran érintett teriilet sarokpontjdnak EOV koordinatait a 2. tabldazat

tartalmazza.

Sarok;?ont Y (m) X (m) Sarokpont Y (m) X (m)
sorsiama sorsiama

1 784 846,0 294 651,0 33 787 000,6 294 195,3
2 785 057,0 294 756,0 34 787 139,9 294 273,0
3 785 127,0 294 632,8 35 787 195,9 294 398,3
4 785 163,8 294 653,8 36 787 268,7 294 578,9
5 785 191,8 294 639,7 37 787 456,3 294 538,3
6 785 263,2 294 617,4 38 787 502,5 294 536,2
7 785 382,2 294 595,0 39 787 698,3 294 173,5
8 785 470,4 294 645,4 40 787 997,2 294 162,3
9 785 494,2 294 765,8 41 788 032,2 293 944,0
10 785 561,4 294 814,8 42 788 046,2 293 838,9
11 786 058,4 294 764,4 43 788 061,6 293 689,1
12 786 054,2 294 702,8 44 787 742,5 293 683,5
13 786 117,2 294 698,6 45 787 295,8 293 546,3
14 786 157,8 294 739,2 46 786 923,4 293 861,3
15 786 288,7 294 683,9 47 786 741,4 293 833,3
16 786 381,1 294 669,2 48 786 254,2 293 236,9
17 786 407,7 294 575,4 49 786 041,4 293 374,0
18 786 752,1 294 535,5 50 786 161,8 293 598,1
19 786 817,2 294 664,3 51 786 265,4 293 659,7
20 786 927,1 294 612,5 52 786 245,8 293 782,9
21 786 957,9 294 466,9 53 786 310,2 294 043,3
22 786 881,6 294 354,2 54 786 142,2 294 228,1
23 786 814,4 294 249,2 55 786 021,8 294 096,5
24 786 721,3 294 231,0 56 786 041,4 293 992,9
25 786 690,5 294 257,6 57 786 019,0 293 780,1
26 786 710,8 294 321,3 58 786 038,6 293 662,5
27 786 533,0 294 270,9 59 785 960,2 293 505,7
28 786 516,2 294 191,1 60 785411,4 294 051,7
29 786 598,1 294 101,5 61 785 447,8 294 121,7
30 786 749,3 294 168,0 62 785 173,4 294 382,1
31 786 822,8 294 130,2 63 784 913,0 294 530,5
32 786 923,6 294 2548

2. tablazat: A meglévd banyato utankotrdsa, illetve a Muhi 060/4 hrsz-u teriilet letermelése

sordn érintett teriilet sarokponti koordindtai



Il. Az M30-as autépalya és a 3308. szamu 1t altal hatarolt déli teriilet termelése

Egy db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a 3308.
szdmu 1t altal hatarolt teriilet (Hejokereszturtol K-re) esd teriilet letermelését. A parti kotras
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m®/év) nem keriil osztdlyozéasra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakod6 teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.

A termeléssel érintett teriileteket a 2. szdmui abra szemlélteti, mig az érintett helyrajzi szamokat

a 3. tablazatban foglaltuk 6ssze.

3. tablazat: A termeléssel érintett ingatlanok
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2. dabra: Az M30-as autopdlya és a 3308. szamu ut dltal hatarolt déli teriilet termelése sordn

érintett teriilet sarokpontjai



SarokPont Y (m) X (m) Sarokpont Y (m) X (m)
sorszama sorszama
| 787 225,4 293 229,4 IX 787 722,0 292 519,0
I 787 336,0 293 412,8 X 787 622,5 292 503,5
Il 787 578,9 293 537,4 XI 787 615,5 292 660,3
v 787 754,0 293 596,9 XII 787 513,3 292 667,3
V 788 000,0 293 588,5 Xl 787 506,3 292 829,7
VI 787 992,0 293 560,5 XIV 787 332,7 293 053,7
Vil 787 932,0 293 230,0 XV 787 329,9 293 179,7
VI 787 805,9 292 751,3

4. tablazat: Az M30-as autopdlya és a 3308. szamu ut daltal hatdrolt déli teriilet termelése

sordn érintett teriilet sarokpontjainak EOV koordindtai

Zajvédelmi szempont

1. ,,Kornyezeti zajmérés alapjan elvégzett zajvizsgdlattal be kell mutatni az alapzaj,
illetve hattérterhelés nagysdagat nappali és éjjeli idoszakra, az 1. iizemtérnél
Nyékladhaza iidiiloteriiletre, I1. szamu iizemtérnél a Hejokeresztur iizemteriiletre és
a I11. iizemtérnél Hejokeresztur lakdovezetre vonatkozoan. A zajmérési jegyzokonyvet

csatolni kell a hianypotlashoz.”
A zajmérést 2022. aprilis 26-an elvégeztiik, a zajmérési jegyzOkonyvet mellékeljiik.

2. Azl szamu iizemtéren lévo az osztilyozo berendezésekbdl eredd zajkibocsatds éjjeli
hatasteriiletét be kell mutatni iidiildovezetre, a hdattérterheléstol fiiggo értékii
burkologorbe dltal hatarolt teriiletre, az elsé emeleti védendo terek magassagara és

meg kell adni a zajvédelmi kritikus ponton a terhelés értéket.”

A kornyezeti zajforras hatésteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatosdgnak — a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott tertiletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6d bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a 1étesitmény zajvédelmi szempontt

hatéstertilet megallapitasanak modjat.



Ejszakai idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepld teriiletfelhaszndlasi kategoriak figyelembevételével):

e A rendelet b) pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriilete
¢jszakai idOszakra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo6 zajterhelés egyenld a
hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB.

Fentiek alapjan a zajvédelmi szempontu hatésteriiletet a 27,3 dB-es értékre hataroztuk meg
méréssel, szamitassal.

27,3 dB-es zajvédelmi hatdsteriilet:

A mérések, szamitasok alapjan megallapithato, hogy a hatasteriilet mintegy 742 m-es tavolsagra

alakul ki az akusztikai kozépponttol. A hatasteriilet érint zajtol védendd épiileteket.
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3. abra: 27,3 dB-es zajvédelmi hatasteriilet
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5. dbra: 27,3 dB-es zajvédelmi hatdsteriilet — telepiilésrendezési terv szerinti besorolds



Zajvédelmi hatasteriilet (27,3 dB) altal érintett ingatlanok:

Telepiilés / Cim Helyrajzi szam Eplt-me:ny]egyze’k
szerinti besorolas
1. | Nyékladhaza, Sugar 1t 1. 4101 1110 Egylakasos épiilet
2. | Nyékladhaza, Sugéar ut 3. 4103 1110 Egylakasos épiilet
3. | Nyékladhaza, Sugar ut 5. 4104 1110 Egylakasos épiilet
4. | Nyékladhaza, Sugar ut 7. 4107 1110 Egylakasos épiilet
5. | Ny¢kladhaza, Sugar ut 9. 4108/2 1110 Egylakasos épiilet
6. | Nyékladhaza, Sugar ut 11. 4108/3 1110 Egylakasos épiilet
7. | Nyékladhaza, Akac u. 2. 4102 1110 Egylakasos épiilet
8. | Nyékladhaza, Akéac u. 4. 4105 1110 Egylakasos épiilet
9. | Ny¢kladhaza, Akéac u. 6. 4106 1110 Egylakasos épiilet
10. | Nyékladhaza, Akac u. 8. 4112 1110 Egylakasos épiilet
11. | Nyékladhaza, Betyar koz 3. 4111 1110 Egylakasos épiilet
12. | Nyékladhaza, Akac u. 10. 4113 1110 Egylakasos épiilet
13. | Nyékladhaza, Kokény u. 2. 4159 1110 Egylakasos épiilet
14. | Nyékladhaza, Kokény u. 4. 4158 1110 Egylakasos épiilet
15. | Nyékladhaza, Kokény u. 6. 4157 1110 Egylakasos épiilet
16. | Nyékladhaza, Kokény u. 8. 4156 1110 Egylakasos épiilet
17. | Nyékladhaza, Kokény u. 10. 4155 1110 Egylakasos épiilet
18. | Nyékladhaza, Kokény u. 12. 4154 1110 Egylakasos épiilet
19. | Nyékladhaza, Kokény u. 14. 4153 1110 Egylakasos épiilet
20. | Nyékladhaza, Kokény u. 16. 4152 1110 Egylakasos épiilet
21. | Nyékladhaza, Sugar ut 13. 4168 1110 Egylakasos épiilet
22. | Nyékladhaza, Kiskoz 4169 1110 Egylakasos épiilet
23. | Nyékladhaza, Sugar ut 15. 4170 1110 Egylakasos épiilet
24. | Nyékladhaza, Sugar ut 17. 4171 1110 Egylakasos épiilet
25. | Nyékladhaza, Sugar ut 19. 4172 1110 Egylakasos épiilet
26. | Nyékladhaza, Sugar ut 21. 4173 1110 Egylakasos épiilet
27. | Nyékladhaza, Sugar ut 23. 4174 1110 Egylakasos épiilet
28. | Nyékladhaza, Sugar ut 25. 4175 1110 Egylakasos épiilet
29. | Nyékladhaza, Sugar ut 27. 4176 1110 Egylakasos épiilet
30. | Nyékladhaza, Sugar ut 29. 4177 1110 Egylakasos épiilet
31. | Nyékladhaza, Nadas koz 1. 4145 1110 Egylakasos épiilet
32. | Nyekladhaza, Kokény u. 30. 4144 1110 Egylakasos épiilet
33. | Nyekladhaza, Kokény u. 28. 4146 1110 Egylakasos épiilet
34. | Nyékladhaza, Kokény u. 26. 4147 1110 Egylakasos épiilet
35. | Nyékladhaza, Kokény u. 24. 4148 1110 Egylakasos épiilet
36. | Nyekladhaza, Kokény u. 22. 4149 1110 Egylakasos épiilet
37. | Nyékladhaza, Kokény u. 20. 4150 1110 Egylakasos épiilet
38. | Nyékladhaza, Kokény u. 18. 4151 1110 Egylakasos épiilet
39. | Nyékladhaza, Sugar ut 31. 4185 1110 Egylakasos épiilet
40. | Ny¢ekladhaza, Nadas koz 2. 4183 1110 Egylakasos épiilet
41. | Nyekladhaza, Hajnal u. 3. 4346 1110 Egylakasos épiilet
42. | Nyékladhaza, Hajnal u. 5. 4347 1110 Egylakasos épiilet
43. | Nyékladhaza, Hajnal u. 7. 4348 1110 Egylakasos épiilet
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44. | Nyékladhaza, Kokény u. 29. 4142 1110 Egylakasos épiilet
45. | Nyékladhaza, Kokény u. 27. 4140 1110 Egylakasos épiilet
46. | Nyékladhaza, Kokény u. 25. 4139 1110 Egylakasos épiilet
47. | Nyékladhaza, Kokény u. 23. 4136 1110 Egylakasos épiilet
48. | Nyékladhaza, Kokény u. 21. 4135 1110 Egylakasos épiilet
49. | Nyékladhaza, Kokény u. 19. 4132 1110 Egylakasos épiilet
50. | Nyékladhaza, Kokény u. 17. 4131 1110 Egylakasos épiilet
51. | Nyékladhaza, Kokény u. 15. 4128 1110 Egylakasos épiilet
52. | Nyékladhaza, Kokény u. 13. 4127 1110 Egylakasos épiilet
53. | Nyékladhaza, Kokény u. 11. 4126 1110 Egylakasos épiilet
54. | Nyékladhaza, Kokény u. 9. 4123 1110 Egylakasos épiilet
55. | Nyékladhaza, Kokény u. 7. 4122 1110 Egylakasos épiilet
56. | Nyékladhaza, Kokény u. 5. 4119 1110 Egylakasos épiilet
57. | Nyékladhaza, Kokény u. 3. 4116 1110 Egylakasos épiilet
58. | Nyékladhaza, Kokény u. 1. 4115 1110 Egylakasos épiilet
59. | Nyékladhaza, Betyar koz 2. 4117 1110 Egylakasos épiilet
60. | Nyékladhaza, Betyar koz 4. 4118 1110 Egylakasos épiilet
61. | Nyékladhaza, Akac u. 12. 4120 1110 Egylakasos épiilet
62. | Nyékladhaza, Akac u. 14. 4121 1110 Egylakasos épiilet
63. | Nyékladhaza, Akac u. 16. 4124 1110 Egylakasos épiilet
64. | Nyékladhaza, Akac u. 18. 4125 1110 Egylakasos épiilet
65. | Nyékladhaza, Akac u. 20. 4129 1110 Egylakasos épiilet
66. | Nyékladhaza, Akac u. 22. 4130 1110 Egylakasos épiilet
67. | Nyékladhaza, Akac u. 24. 4133 1110 Egylakasos épiilet
68. | Nyékladhaza, Akac u. 26. 4134 1110 Egylakasos épiilet
69. | Nyékladhaza, Akac u. 28. 4137 1110 Egylakasos épiilet
70. | Nyékladhaza, Akac u. 30. 4138 1110 Egylakasos épiilet
71. | Nyékladhaza, Akac u. 32. 4141 1110 Egylakasos épiilet

A zajmérések sordn mértik az 1. szdmu ilizemtérnél 1évé osztadlyozd berendezések
zajkibocsatasat is a Nyekladhaza iidil6teriiletre vonatkozdan.

A mérést 1. pontossagi osztalyt miszerrel, ,,A” sulyozo6 sziirdvel, ,,S”” idéallando kapcsolasaval
végeztiik el.

A méréseket egy teleszkopos rud segitségével 4,0 m magassagban is elvégeztiik.

A zaj jellege: allando szintli

Tonalitas, impulzusossag nem volt kimutathato.

Mérési id6: 3 x 5 perc/mérési pont

Az alapzajt a zajforrasok ledllitasat kovetden mértiik (Lamin, lassu ,,S” idéallanddval).

A zajforras kornyezetében a vizsgalt forras mikodeése nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld
zajterhelést nem tapasztaltunk. A 35. szamu fout, illetve a vasut altal okozott kdzlekedési zaj

hatasa a mérés soran kikiiszobolheto volt.
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A banya teriiletén az osztalyozod kornyezetében 1évo depok, foldgat arnyékolast adnak a
Nyékladhaza tidiil66vezet iranyaban.
Ejszakai id6szak:

A helyszinen a kovetkezo értékeket mértiik:

Mérési pont jele Lacgmert,i [AB]  Laeqmeri2 [AB]  Lacqmer3 [dB]
L-201 32,5 32,8 33,2
Sugar u. 1.
L-Z01/E 32,9 33,4 32,7

Sugér u. 1. (4,0 m)
Az alapzaj értékek a kovetkezok:

Mérési pont jele Laeq [dB]

L-Z01 27,0

Az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.5.1. pontja szerint a vizsgalt zaj Laeq egyenértékii A-
hangnyomasszintjét az alapzaj korrekci6 alkalmazéasaval kell meghatarozni:

A K, alapzaj-korrekcio értékei a kovetkezok:

Meérési pont jele Kaz [dB] Ka2 [dB] Kaz3 [dB]
L-Z01 -1,44 -1,33 -1,19
L-Z1/E -1,29 -1,13 -1,36

Az Laeq egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a kovetkezok:

Meérési pont jele Laeq,1 [dB] Laeq,2 [dB] Laeq,3 [dB]
L-z01 31,06 31,47 32,01
L-Z1/E 31,61 32,27 31,34

Az Lam megitélési szintet a mérési eredményekbdl a vonatkozd szabvany 4.6.1. a) pontja
szerint hataroztuk meg.

Az Lawm értékei a kovetkezok:

Megitélési szint

Mérési .
Meérési pont (Lawm) - éjszaka
pont jele [dB]
L-Z01 Nyékladhaza, Sugar u. 1. 32
L-Z1/E Ny¢ékladhaza, Sugér u. 1. (4,0 m) 32
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3. ,Az L szamu iizemtérbol eredo éjjeli idoszakra vonatkozo hatasteriileten lévi védendo

rrrrr

besorolasat. meg kell adni.”

Az L. szdmu lizemtérbdl eredd éjjeli idészakra vonatkoz6 zajvédelmi hatésteriileten 1évo (27,3

dB) védendo épiiletek, teriiletek a 2. pontban bemutatésra, felsorolasra kertiltek.

4. °A Il. szamu iizemtéren a meglévo to utankotrasahoz alkalmazott berendezésekbol
eredo zajkibocsatas éjjeli hatasteriiletét be kell mutatni iidiiléovezetre, a
hattérterheléstol fiiggd értékii burkologirbe altal befoglalt teriiletre vonatkoztatva, ha

a termelésben alkalmazott usz0 estkozok a legjobban megkozelitik az iidiiloovezetet.”

A 1II. tizemtérnél a meglévo té utdnkotrasdhoz 1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu markolo
szerelékes, elektromos tilizemii uszokotrét kivan majd a Kft lizemeltetni. A kitermelt
haszonanyagot uszalyok segitségével szallitjak az . lizemtér teriiletén 1évo osztalyozohoz.
Az isz6kotro berendezés jelenleg is tizemel a 085/4 hrsz-u teriileten, igy itt méréseket tudtunk
végezni a jelenlegi zajkibocsatasra/zajterhelésre vonatkozdan.
A mérés idején az uszokotro pozicidja a kdvetkezd volt:

EOVx: 294335 m; EOVYy: 786775 m
A mérési pont EOV koordinatai a parton:

EOVx: 294219 m; EOVYy: 786789 m
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Google Earth

6. dbra: Az uszokotro és a mérési pont elhelyezkedése
Meért érték: Laeq = 54,8 dB (tavolsag az uszokotrotol: 120 m)

Az uszokotro jelenlegi lizemelési ideje a Kft tajékoztatasa szerint egymiiszakos munkarendben
7%0-19% ko z6tt, éjszakai idészakban nem iizemel.

Tervek szerint a II. tizemtérnél a meglévod to utankotrasa is hasonl6 tizemrendben fog torténni,
igy ¢jszakai id6szakban nem fog tizemelni a HR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes,
elektromos lizemi Gszokotro.

Fenti okok miatt az éjszakai id6szakban zajvédelmi hatasteriilet nem alakul ki.

Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az aldbbiak
szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepld teriiletfelhasznalasi kategoridk figyelembevételével):

e A rendelet a) pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriilete
¢jszakai iddszakra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel
kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

Fentiek alapjan a zajvédelmi szempontt hatasteriiletet a 35 dB-es, illetve a 40 dB-es értékre

hataroztuk meg méréssel, szamitassal.
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A mérés alapjan szamitassal meghataroztuk azt a minimalis tavolsagot, aminél varhatdéan
teljesiilnek a vonatkozé hatarértékek. Mivel Hejokeresztlr tidiilddvezeti teriilete is érintett, igy
azt a tavolsagot vizsgaljuk meg, amelynél a 45 dB-es nappali zajvédelmi hatarérték teljestil.

A szamitasokat a legkdzelebbi épiiletekhez a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szamu

melléklete szerint végeztiikk Microsoft Excel programmal.

St _LW Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke Lt

Forrasok [m] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]

Lw, oszokous | 120 [107,5] O 3 |5258(023]575[293 ] 0 0 0 54,8

45 dB-es érték:

Forrasok St Lw | Kir Ka Kad KL hm Km Kn Ks Ke Lt
[m] | [dB]|[dB] | [dB] |[dB]|[dB] | [m] | [dB] |[dB]|[dB]| [dB] | [dB]

Lw, aszokors | 309 [107,5( O 3 [60,80( 060 |575]413 | O 0 0 45,0

Az Gszokotrd jelen vizsgalat értelmében az ldiil6ovezettdl 309 m tavolsagon beliill nem
dolgozhat, ugyanakkor a korabban benytjtott dokumentacidban a biztonsag javara ezt az értéket
330 méterben hataroztuk meg.

A 330 méter tdvolsagban torténd kotras esetén a zajvédelmi hatastertiletek (35 dB és 40 dB) az
alabbiak szerint alakulnak:

35 dB-es zajvédelmi hatasteriilet (idiill6ovezet):

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a hatasteriilet mintegy 827 m-es tavolsagra alakul
ki az akusztikai kozépponttol. A hatasteriilet érint zajtol védendd ingatlant az iidiiléovezet

tertletén.
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° EXOZMO Lihonndy

Google Earth

1. abra: 35 dB-es zajvédelmi hatasteriilet (Hejokeresztur, iidiiloteriilet)

‘.\*

y /)

8. dbra: 35 dB-es zajvédelmi hatdsteriilet (Hejokeresztiir, iidiiléteriilet) — Ingatlan

nyilvdantartas

Zajvédelmi hatasteriilet (35 dB) altal érintett ingatlanok:

Telepiilés / Cim

Helyrajzi szam

Epitményjegyzék szerinti
besorolas

1. | Hejokeresztur, belteriilet*

497

*

* Megjegyzés: A tulajdoni lap szerint a miivelési ag: kivett udvar hajotarolo és szocialis

blokk.
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40 dB-es zajvédelmi hatésteriilet (lakoovezet):

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a hatésteriilet mintegy 508 m-es tavolsagra
alakul ki az akusztikai kozépponttol. A hatasteriilet érint zajtol védendd ingatlant az
idiiléovezet teriiletén.

e

¥

TS _ Google Earth
gt A5 A\ - =

i int!
»

S
¥ "

Q. dbra: 35 dB-es zajvédelmi hatdsteriilet (Hejokeresztir)

Zajvédelmi hatasteriilet (40 dB) altal érintett ingatlanok:

Telepiilés / Cim Helyrajzi szam Epitménby éiseogx?’ozli’\l; REe
1. | Hejokeresztar, Deak F. u. 3. 268/4 1110 Egylakasos épiilet
2. | Hejokeresztur, Dedk F. u. 5/a. 269/1 1110 Egylakasos épiilet
3. | Hejokeresztar, Dedk F. u. 269/2 1110 Egylakasos épiilet
4. | Hejokeresztur, Dedk F. u. 306/3 1110 Egylakasos épiilet
5. | Hejokeresztar, Deak F. u. 9. 306/4 1110 Egylakasos épiilet
6. | Hejokeresztar, Dedk F. u. 11. 306/5 1110 Egylakasos épiilet
7. | Hejokeresztar, Dedk F. u. 13. 306/6 1110 Egylakasos épiilet
8. | Hejokeresztur, Dedk F. u. 15. 306/7 1110 Egylakasos épiilet
9. | Hejokeresztur, Deak F. u. 17. 306/8 1110 Egylakasos épiilet
10. | Hejokeresztar, Deak F. u. 19. 306/9 1110 Egylakasos épiilet
11. | Hejokeresztar, Deak F. u. 21. 306/10 1110 Egylakasos épiilet
12. | Hejokeresztar, Deak F. u. 23. 306/23 1110 Egylakasos épiilet
13. | Hejokeresztir, Deak F. u. 4. 275 1110 Egylakasos épiilet
14. | Hejokeresztur, Deak F. u. 6. 274 1110 Egylakasos épiilet
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15. | Hejokeresztur, Deak F. u. 8. 273 1110 Egylakasos épiilet
16. | Hejokeresztur, Deak F. u. 10. 272 1110 Egylakasos épiilet
17. | Hejokeresztar, Dedk F. u. 12. 27113 1110 Egylakasos épiilet
18. | Hejokeresztur, Deak F. u. 12/b. 271/4 1110 Egylakasos épiilet
19. | Hejokeresztur, Deak F. u. 12/c. 271/2 1110 Egylakasos épiilet
20. | Hejokeresztar, Deak F. u. 14. 281/1 1110 Egylakasos épiilet
21. | Hejokeresztar, Deak F. u. 14/a. 281/2 1110 Egylakasos épiilet
22. | Hejokeresztar, Deak F. u. 16. 282 1110 Egylakasos épiilet
23. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 50 1110 Egylakasos épiilet
24. | Hejokeresztur, Tancsics M. u. 51 1110 Egylakasos épiilet
25. | Hejokeresztur, Tancsics M. u. 52 1110 Egylakasos épiilet
26. | Hejokeresztur, Tancsics M. u. 11. 53/2 1110 Egylakasos épiilet
27. | Hejokeresztur, Tancsics M. u. 13. 54 1110 Egylakasos épiilet
28. | Hejokeresztur, Tancsics M. u. 15. 55 1110 Egylakasos épiilet
29. | Hejokeresztur, Tancsics M. u. 17. 56 1110 Egylakasos épiilet
30. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 17/a. 58 1110 Egylakasos épiilet
31. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 19. 62 1110 Egylakasos épiilet
32. | Hejokeresztur, Tancsics M. u. 63 1110 Egylakasos épiilet
33. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 64/2 1110 Egylakasos épiilet
34. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 65 1110 Egylakasos épiilet
35. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 66 1110 Egylakasos épiilet
36. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 10. 67 1110 Egylakasos épiilet
37. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 20. 72 1110 Egylakasos épiilet
38. | Hejokeresztar, Tancsics M. u. 24. 70 1110 Egylakasos épiilet
39. | Hejokeresztar, Tancsics M. u.26. 69 1110 Egylakasos épiilet
40. | Hejokeresztar, Petofi S. u. 2. 45 1110 Egylakasos épiilet
41. | Hejokeresztlr, Dozsa Gy. u. 1/a. 44/2 1110 Egylakasos épiilet
42. | Hejokeresztur, Dozsa Gy. u. 1/A. 44/1 1110 Egylakasos épiilet
43. | Hejokeresztur, Dozsa Gy. u. 2. 53/1 1110 Egylakasos épiilet
44. | Hejokeresztir, Dozsa Gy. u. 3. 42/1 1110 Egylakasos épiilet
45. | Hejokeresztr, Dozsa Gy. u. 4. 41 1110 Egylakasos épiilet
46. | Hejokeresztir, Dozsa Gy. u. 6. 35/2 1110 Egylakasos épiilet
47. | Hejokeresztir, Dozsa Gy. u. 7. 36 1110 Egylakasos épiilet
48. | Hejokeresztur, Dozsa Gy. u. 8 38 1110 Egylakasos épiilet
49. | Hejokeresztar, Dozsa Gy. u. 9 39 1110 Egylakasos épiilet
50. | Hejokeresztur, Dozsa Gy. u. 10. 40 1110 Egylakasos épiilet
51. | Hejokeresztur, Dozsa Gy. u. 7/a. 30 1110 Egylakasos épiilet
52. | Hejokeresztur, Dozsa Gy. u. 11. 29 1110 Egylakasos épiilet
53. | Hejokeresztur, Dozsa Gy. u. 12. 28 1110 Egylakasos épiilet
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54. | Hejokeresztar, Dozsa Gy. u. 13. 27 1110 Egylakasos épiilet
55. | Hejokeresztar, Dozsa Gy. u. 14. 26 1110 Egylakasos épiilet
56. | Hejokeresztar, Dozsa Gy. u. 16. 467/2 1110 Egylakasos épiilet
57. | Hejokeresztar, Dozsa Gy. u. 17. 467/3 1110 Egylakasos épiilet
58. | Hejokeresztar, Dozsa Gy. u. 18. 467/4 1110 Egylakasos épiilet
59. | Hejokeresztur, Temetd u. 1. 14 1110 Egylakasos épiilet
60. | Hejokeresztar, Temet6 u. 2. 15 1110 Egylakasos épiilet
61. | Hejokeresztar, Temet6 u. 3. 16 1110 Egylakasos épiilet
62. | Hejokeresztar, Temeto6 u. 4. 17 1110 Egylakasos épiilet
63. | Hejokeresztar, Temet6 u. 5. 18 1110 Egylakésos épiilet
64. | Hejokeresztar, Temet6 u. 7. 20 1110 Egylakasos épiilet
65. | Hejokeresztur, Temeto u. 8. 22 1110 Egylakasos épiilet
66. | Hejokeresztur, Temeto u. 9. 23 1110 Egylakasos épiilet
67. | Hejokeresztur, Temeto u. 10. 24 1110 Egylakasos épiilet
68. | Hejokeresztur, Fiizfa u. 2. 495/27 1110 Egylakasos épiilet
69. | Hejokeresztur, Fiizfa u. 4. 495/28 1110 Egylakasos épiilet
70. | Hejokeresztur, Fiizfa u. 8. 495/30 1110 Egylakasos épiilet
71. | Hejokeresztur, hrsz. 495/21 495/21 1110 Egylakésos épiilet

1272 Istentiszteletre €s
72. | Hejokeresztar, hrsz. 13 (temetd) 13 vallasos tevékenységre

hasznalt épiiletek

5 ,A4A II. szamu iizemtérre mutassa be a termelésben alkalmazott eszkozok
idiildovezettol valo minimalis nappali, éjjeli tavolsagat, hatdrérték tullépés

megelozése érdekében.”

Nappali idoszak

Az ¢el6z6 pontban leirtak szerint meghataroztuk azt a minimalis tdvolsagot, aminél varhatdan
teljesiilnek a vonatkozé hatarértékek Hejokeresztur iidiildovezeti terliletére vonatkozdan,

amelynél a 45 dB-es nappali zajvédelmi hatarérték teljestil.
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Az Giszokotr6 a szamitasok szerint az tidiiléovezettdl 309 m tavolsdgon beliil nem dolgozhat,
ugyanakkor a kordbban benytjtott dokumentacidban a biztonsag javara ezt az értéket 330

méterben hataroztuk meg.

Ejiszakai id6szak

Az Gszokotrd jelenlegi lizemelési ideje a Kft. tajékoztatasa szerint egymiiszakos munkarendben
700-19% k5z6tt, éjszakai iddszakban nem iizemel.

Tervek szerint a II. lizemtérnél a meglévo td utankotrésa is hasonld tizemrendben fog térténni,
igy éjszakai idészakban nem fog lizemelni a HR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes,

elektromos tizemi uszokotro.

6. ,,AII szamu iizemtérbol eredo éjjeli idoszakra vonatkozo hatasteriileten lévé védendd

rrrrr

besorolasat. meg kell adni.”

Az uszokotro jelenlegi tizemelési ideje a Kft. tdjékoztatasa szerint egymiiszakos munkarendben
7%0-19% ko z6tt, éjszakai idészakban nem iizemel.

Tervek szerint a II. lizemtérnél a meglévo t6 utankotrésa is hasonld tizemrendben fog torténni,
igy ¢jszakai id6szakban nem fog tizemelni a HR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes,
elektromos lizemi uszokotro.

Az éjszakai id6szakra vonatkozoan zajvédelmi hatésteriilet nem alakul ki.

A nappali iddszakra vonatkoz6 zajvédelmi hatasteriiletet az 5.pontban bemutattuk.

1. ,AIIL szamu iizemtéren az uj teriilet letermeléséhez hasznalt eszkozpark dltal okozott
zajkibocsatas éjjeli hatdsteriiletét — egyben a 8 méter magas zajvédelmi toltés
megfeleloségét — be kell mutatni Hejokeresztur lakdépiileteinek elso emeleti védendo
tereire vonatkozoan, a terhelés értékét meg kell adni Hejokeresztiur Gorog Katolikus
templom és a Hejokeresztur Petofi Sandor ut 21. szam alatti lakoépiilet tetotéri

védendd magassagdara.”

A Kft tajékoztatasa szerint a I1I. szdmu tizemtéren éjszakai id6északban végiil nem fog tizemelni

a berendezés, nem lesz letermelés.
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8. ,A III. szamu iizemtérbol eredo éjjeli idoszakra vonatkozo hatdsteriileten lévi
védendo épiiletek, teriiletek, épitési ovezeti besoroldasdt, helyrajzi szamdt és

épitményjegyzéki besorolasat. meg kell adni.”

A Kft tdjékoztatasa szerint a I1I. szamu lizemtéren ¢jszakai idészakban végiil nem fog tizemelni

a berendezés, nem lesz letermelés.

Nappali idoszak:

Egy db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a 3308.
szamu ut altal hatéarolt teriilet (Hejokereszturtdl K-re) esd teriilet letermelését. A parti kotrés
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m3/év) nem keriil osztalyozasra, hanem a kitermelés utin
egy homlokrakod6 teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevok -elszallitjak.
Alkalmazott berendezések:

o 1 db Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotrd

. 1 db Liebherr 576 homlokrakod6

o illetve a medd6 és a humusz letakaritasa soran 1 db dozer

A Dbenyujtott dokumentacioban — mivel akkor még éjszakai termelés is tervezett volt —
zajcsokkentés céljabol kétféle lehetdség keriilt felvazolasra:

o Leier Durisol zajarnyékolo falrendszer alkalmazasa

o kb. 8 méter magas zajvédelmi toltés épitése

Mivel ¢éjszakai iddszakban a Kft. mar nem tervezi a letermelést, igy véleménylink szerint
elegendd, hogy a teriiletrdl letermelt humuszréteget majd a banyatelek hataron deponaljak,
ezzel zajvédelmi toltést kialakitva Hejokeresztur belteriiletének iranyaban (is).

Egy hasonlo6 kavicsbanyanal, ahol — a letakaritott termdtalajbol — mintegy 4-5 m magas zajvédo
toltés mar kialakitasra keriilt, méréssel meghataroztuk a zajarnyékold létesitmény beiktatasi
veszteseget:

A munkavégzes helyszinétél 40 m tavolsagban mért érték, zajvédod toltés (depd) arnyékolasa

nélkiil: Laeq = Lam = 63 dB

A munkavégzés helyszinétél 40 m tavolsagban mért érték, zajvédd toltés (depo)
arnyékolasaval: Laeq = Lam =49 dB

A Ke (zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége) miatti korrekcio értéke ~14 dB.

A humuszréteg letakaritasat a III. tizemtér északi részén kezdik meg a dozerrel, és az itt

letermelt talajbol alakitjak ki az idiildovezet, illetve lakdovezet felé esd zajveédo toltést, hogy a
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késobbiekben (kozeledve Hejokeresztur belteriilete fel¢) mar a letakaritas soran is arnyékolast
adjon a toltés.

A benyujtott dokumentacidban meghatarozott hangteljesitmény-szint:

Lwa = 104,6 — letakaritas

Lwa = 104,5 — letermelés

Szamitassal meghataroztuk azt a minimalis tdvolsagot, aminél vérhatéan teljesiilnek a
vonatkoz6 hatarértékek. Mivel Hejokeresztar tdiilddvezeti teriilete is érintett, igy azt a
tavolsagot vizsgaljuk meg, amelynél a 45 dB-es nappali zajvédelmi hatarérték teljesiil.

45 dB-es érték:

Forrsox | St Lw| Kir | Ko | Ka | KL | hm | Km | Kn | Ks | Ke | Lt

[m] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]| [m] | [dB]|[dB]|[dB]| [dB] | [dB]

Lw, 58 |19 o | 3 |%2|011]325/232| 0 | 0o | 14 | 45
letakaritas 6 7

Az 58 méteres tavolsagon beliil az udiildovezeti teriileten nincsenek zajtél védendd
létesitmények, lakdingatlanok.

Hejokeresztur lakdovezeti teriiletére vonatkozdéan megvizsgaltuk azt a tdvolsagot, amelynél az
50 dB-es nappali zajvédelmi hatarérték teljesiil.

50 dB-es érték:

St | Lw| Kir | Ko | Ka | KL | hm | Km | Kn | Ks | Ke Lt

Forrasok [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] |[dB]|[dB]| [dB] | [dB]

Lw, tetakaritss | 39 [104,6| O 3 142,821008]325|068| 0 0 14 50

A 39 méteres tavolsagon beliil nincsenek Lf, illetve Lke besorolasu teriiletek, igy zajtol védendd
Iétesitmények, lakoingatlanok sincsenek.

A zajvédelmi hatasteriiletet nappali id6szakra a 4. pontban leirtak szerint hataroztuk meg a III.
szamu lizemtérre vonatkozoan.

Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepld teriiletfelhasznalasi kategoridk figyelembevételével):

. A rendelet a) pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szempontt hatasteriilete éjszakai
idszakra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a

zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.
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Fentiek alapjan a zajvédelmi szempontu hatasteriiletet a 35 dB-es, illetve a 40 dB-es értékre
hataroztuk meg méréssel, szamitassal.
A szamitasokat a legkozelebbi épiiletekhez a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szdmu

melléklete szerint végeztiik Microsoft Excel programmal.

35 dB-es zajvédelmi hatasteriilet (iidiiléovezet):

A szamitasok alapjan megallapithat6, hogy a hatasteriilet mintegy 148 m-es tavolsagra alakul
ki az akusztikai kozépponttol (adott munkavégzés helyétdl). A 10. szamu dbrdan a
hatéstertilettel érintett ingatlant jeloltiik z6ld szinnel. A hatasteriilet érint zajtol védendd

ingatlant az tidiil6ovezet teriiletén.

Googlq" Earth!

10. dbra: A 35 db-es hatasteriilet dltal érintett védendd ingatlan (zélddel jelolve)
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11. dabra: Hejokeresztur — Telepiilésrendezési terv (részlet)

Zajvédelmi hatasteriilet (35 dB) altal érintett ingatlanok:

Telepiilés / Cim Helyrajzi szam Epitményjegyzek szerinti
besorolas
1. | Hejokeresztur, belteriilet* 497 *

* Megjegyzés: A tulajdoni lap szerint a miivelési ag: kivett udvar hajotarold és
szocialis blokk.

40 dB-es zajvédelmi hatasteriilet (lakéovezet):

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a hatasteriilet mintegy 90 m-es tavolsagra alakul ki

az akusztikai kozépponttol (munkavégzeés helyétdl). A hatasteriilet nem érint zajtél védendd

ingatlant, nem érinti az Lf, illetve Lke besorolasu teriileteket.

.y

Googlg Earth

12. abra: A 40 dB-es hatasteriilet
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8. yyA III. szamu iizemtérbol eredo éjjeli idoszakra vonatkozo hatdsteriileten lévo védendo
épiiletek, teriiletek, épitési ovezeti besorolasat, cimét, helyrajzi szamat és épitményjegyzéki

besorolasdt meg kell adni.”

A Kft tdjékoztatasa szerint a I1I. szamu lizemtéren éjszakai idészakban végiil nem fog lizemelni
a berendezés, nem lesz letermelés.
Az ¢éjszakai idOszakra vonatkozoan zajvédelmi hatasteriilet nem alakul ki.

A nappali id6szakra vonatkozo zajvédelmi hatasteriiletet a 7.pontban bemutattuk.

9. ,Az L, IL, I1I. iizemtérbol eredd éjjeli zajvédelmi hatdsteriilet akusztikai kozépponttol

mért sugdariranyu legnagyobb kiterjedését méterben meg kell adni.”

Az 1. lizemtérnél az éjszakai zajvédelmi a hatasteriilet mintegy 742 m-es tavolsagra alakul ki az
akusztikai kozépponttol. A hatasteriilet érint zajtol védendd épiileteket, melyet a 2.pontban
bemutattunk.

A Kft tajékoztatasa szerint a II. és III. szamu iizemtéren éjszakai idészakban végiil nem fog

iizemelni a berendezés, nem lesz letermelés, igy zajvédelmi hatasteriilet sem alakul ki.
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Levegotisztasag-védelmi szempont

1. ,Javitsa a fedo dozerolisa sordn kialakulo szdllopor levegoitisztasag-védelmi
hatasteriiletének szamitdasat ugy, hogy az alkalmazott modellszamitasndl a kibocsdtds
magassdga a munkagépek kerekeinek, lanctalpainak vagy a dozer toldlapjanak a

felso magassagaval egyezzen meg.

Dozerolas kozben okozott szallo és iilepedo por nagysdaga:

A diffuz forrds okozta levegdszennyezés terjedésének meghatdrozdsara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel.

A nyitott, ndvénytakaroval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zio kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok™? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.

A szamitas soran felhasznalt kiinduld adatok:

H=10-20m lizemoéra=8h emisszié = 200,0 g/h
Banya nyitott feliilete: 2000 m?
Kibocsatasok PM10: 95,0 mg/s
Szélsebesség: 3mls
Elszallitodas iranya: ENy-rol DK felé
Szélmérés helye: 10m
Kornyezeti hdmérséklet 10,4 C°
Légkori stabilitasi tényezo: normalis (0,282)
Domborzati viszonyok, felszini érdesseég: sik, 0,15
Domborzati szigma korrekcio: 1,00
Atlagolasi idétartam: 24 oras
Hattérterhelés: 0 pg/m3

A szamitdsokat a munkagépek talajfelszinnel érintkez0 részének a magassagat vettiik
figyelembe. Mivel az alkalmazott gépek (homlokrakodo, szallité jarmiivek) kerék magassadga
eltérd ezért ezt az értéket 1 méter és 2 méter kozottinek vettiik. A szadmitasokat a két szElsdséges

esetre végeztiik el.

1 VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stiuben aus diffusen Quellen.
(1997)

2 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub — Reinhaltung
der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat.

A program a hatasteriilet kijelolésénél az oras koncentracidok vizsgalatan alapuldé moédszert
alkalmazza.

A kiindulasi adatokat a 10. és 11. szdmu abra szemlélteti, mig a PM10 esetében kibocsatas
diagrammos abrazolast a 12. és 13. szdmu dbra tartalmazza.

A Hatastavolsag 8.0.0.4. program csak 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. ¢) pontja
alapjan jeldlte csak ki a hatésteriiletet, az a) és b) pont alapjan meghatérozhato6 hatastertiletet az
12. és 13. szamu abrakbol olvassuk le, melyeket az 5. és 6. tablazatban tintetiink fel.

FOMEND |[ [ Felalet forrds

Jrioe  C SZAMITASOR () IWORMACIO ) SEGITSEG . KORMANYIIVATALOK

A ki cime: N dhikea 11

Atlagolas: iddk Eredd wrholtségek
(00 Gk masiean M Grks () Eves (01 drds evedd 1 24 ks evedd ) Eves eredd
A febilot forr s hoaszabbed oldala 100 " A sronnyerd anyeg kibocadliassnak magazaboe 1 m
STARILITAS! INDEX, 8 = | S« normilia, p=0 202 FELULETI ERDESSEG, 20 = 015 - mesdguedanigh terilet (akiiv) m
ATLADOS SZELSEBESSEG. u = 3 mis A SZELSEBESSCOMERES MAGASSAOA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 -«
A VIZSGALANDO LEGSZENNTEZO ANYAG Sakded PM 10 trakod
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 wo/m3 ALAP LEVEGOTERMELTSEG ~ | 28 poim3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, E « 200 oh 556 mole A VIZSGALANDO TAVOL SAG (D<X<=~22767), X = 500 m

Szdmildst erodmények - 24 drads 3tlaqg maximuna

Az eredményok ldrképi megyelonitése
Foldrayn saélessédy (decimalis, pl. 47.197) = Maaxienum 46,1 wedm3  Mazmum helye 2 m

Foldrayn hoosxisdg (decndles, pt. 20 18%) =
| oo S | —— . —— i
Atlag a virsgalt terubaten 244 palm

FELOLETIFORRAS 202200217,

13. dbra: Szamitasi alapadatok 1 méteres kibocsdtdasi magassdg esetén
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AR STAMITASOK () TWFORMACIO (70 SEGITSEG - KORMANYMIVATALOK

A projekt cime:  Nyskiddhiza il

() 1iwie masiens () 24 dris masieman | Eves masisum () 1 dris erodd () 24 Gede evodd () Eves oredd
Afelilet forrds hosszabbik oldata 100 m A 8 aryg kibocsAtasanak s 4 Im
STABILITASI INDEX. S ~ Haunﬂg.v-om FELULETI ERDESSEG. 20 = 015 - mezigazdassgr teribet (aktlv) S vl m
ATLAGOS SZELSEBESSED, u = 3 i A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 |
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: Seildrd PM10 frokeid . B ]

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEX- 50 pabm3 AUAP LEVEGOTERHELTSEG = 25 pgim3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, € - 200 om | 556  mols AVIZSGALANDO TAVOLSAG (D<X<~32767). X« | 500 m

Szdmilds: eredmeények - 24 ords dltag maximuma

Az erodményok térkém mogelenitése

Foldrajri asblonséy (decimilis, pl. 47 19°) = | | tusivwoon (RO 1orm3  Maninvn hetye & .
Foldrajzi hosazisig (decimalia, pl. 20.187) =

' Ating o versgalt torvletnn | 216 yoimd

FRULETIFORRAS  2022.01.17.
14. abra: Szamitdsi alapadatok 2 méteres kibocsdtdsi magassag esetén

Nyékladhaza lIL
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi terllet (aktiv); u(10 m) =3 m/s
f JEE R YRR 1T
Halastavolsdg - 8005
40
2. 30 1 L . EARA] (R XA ¥ I
2
o 2
10 \\
NN
0 T T
S8 s 88883 gegRNIBREERIRRE T T & 8 §
X (méter)
e Silird PMI0 brakcio = Maximium: 46,1 pgim3 -2 m ""'c{zW:x'QWM — Atlag: 2,44 pgimd
-12m

15. dbra: PM10 24 ords koncentracidja a D1 forrds esetében (1 m-es kibocsdtdsi magassdg)
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Nyékladhaza lIL
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakeio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagl terllet (aktiv); u(10m) =3 m/s

| G FTUL AR I
Halastavolsag - 8005

C (ngim3)
=

°Re 8888 38EERYREERSRBETTEES
X (méter)

— Stildrd PM10 frahcit == Maximum: 20,8 pgim3 -6 m

= cﬁmz 16,6 py/m3 —— Atlag: 2,16 pgim1
- m

16. dabra: PM10 24 oras koncentracidja a D1 forrds esetében (2 m-es kibocsdtdsi magassdg)

. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan (1 m-es kibocsdtdsi magassag)

6. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan (2 m-es kibocsdtdsi magassdg)
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