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1 ELOZMENYEK

Az ORMOSSZEN Zrt. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.), mint Banyavallalkozé a
Sajogalgoce, Sajokaza és Vadna telepiilések kozigazgatasi teriiletén talalhato ,,Sajokaza IV. szén
¢s kavics” védnevii banyatelken kiilfejtéses banyaszati tevékenységet folytat, két egymastol
teriiletileg jol elkiilonithetd lizemi teriileten.

Ezek:
- L lizem: a Sajo jobb partjan, Vadna kozigazgatasi teriiletén (5B2 és 7C1 tombok),
- IL tizem: a Saj6 bal partjan, Sajokaza kozigazgatasi teriiletén (2C1, 5B és 8B tombok).

Az 1. banyalizem tevékenységét a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly BO/16/602-31/2016. szam hatarozataba
foglalt kornyezetvédelmi miikodési engedely szabalyozza. Az engedély érvényessége 2023.
december 31.

A hatarozatba foglalt tevékenység évi 60.000 tonna szén kitermelésére vonatkozik az 5B2-, ill.
a 7Cl1 jeli teriileteken.

A tarsasag a banyaszati jogot szén esetében a 2002. majus 19.-én a Miskolci Banyakapitanysag
altal kiadott 10426/2001. hatarozata alapjan szerzett.

Késbbb, a 2003. majus 6.-an modositott kérelem szerint, a banyatelek modositasra keriilt, amely
alapjan banyaszati joga kiterjedt a kavics asvanyi nyersanyagra is (Miskolci Banyakapitanysag
9405/2002-3. sz. hatarozata szerint).

Az aktudlis Miszaki Uzemi Terv jovdhagyasiat a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Korményhivatal Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési és Mérésiigyi Féosztaly Banyaszai
Osztalya altal BO/15/141-22/2021. szam1 hatarozata tartalmazza.

Banyavallalkozé a tovabbiakban a hivatkozott szamu engedélyben meghatarozott teriileten az
engedélyezett szénbanyaszaton tul a fedoképzédményben taldlhaté vegyes dsvanyi nyersanyag
(kavics, homok, homokos agyag ¢€s aleurit) kitermelését €s értékesitését tervezi, évi max.
100.000 tonna kavics-, max. 56.000 tonna szén mennyiségben.

A termelés helye a kornyezetvédelmi miikodési engedéllyel rendelkezd két banyatomb. A
szallitas a hivatkozott engedélyben meghatdrozott utvonalon tervezett.

Tervezett tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasat kérnyezetvédelmi feliilvizsgalat
keretében a Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft. végezte 2022. aprilisaban.

A dokumentacio elbiralasat-, a feliilvizsgalat lebonyolitasat a BAZ Megyei Korményhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalya BO/32/03405-2-
2022.szam0 végzésével visszautasitotta, az engedélyezést a 3014/2005. (XIL.25.) Korm.
rendelet 3. szama melléklet 130. pontjara hivatkozéassal Elozetes Vizsgalat benyujtasdhoz
kototte.

Hivatkozott rendelet [R] 1. § (5) bekezdése alapjan a Banyavallalkozo eldzetes vizsgalati eljaras
nélkiil, kornyezeti hatdasvizsgalati eljarasban kérelmezi a tevékenység engedélyezését.

A hatastanulmany kidolgozasanak menete koveti a [R] 5, 6 és 7. szdmu mellékleteiben
foglaltakat. A tanulmanyban a relevans hatasok keriiltek figyelembe vételre.
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A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo szerv

A tervdokumentacio elkészitésére vonatkoz6o megbizast mellékelten csatoljuk.

Megnevezés: HAROM KOR DELTA Kft.
Székhely: 3530 Miskole, Lonovics Jozsef utca 6.
Telefon: +36 (46) 505-506

Fax: +36 (46) 505-508

E-mail: haromkor@haromkor.hu

Vezeto tisztségviselo: Radeczky Janos (iigyvezeto)

A dokumentacid elkészitéséhez sziikséges szakértdi jogosultsagokkal rendelkeziink:

Radeczky Janos (Magyar Mérnoki Kamarai szam: 05-0782):
- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
- SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
- SZKV-1.1. Hullad¢kgazdalkodasi szakértd
- SZKV-1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakértd
- SZKV-1.2. Levegotisztasag-védelem szakértd

Koscso Janos: ,
- SZTV-Elévilagvédelem

A szakért6i engedélyek masolatat a Fiiggelékben mellékeltiik.

Az érdekelt adatai

Megnevezés: ORMOSSZEN Szénkitermel6 és Kereskedelmi Zrt.
Roviditett cégnév:  ORMOSSZEN Zrt.

Székhely: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. 1.em. 104.

Tel /fax: 46/507-623, 46/507-624

E-mail: ormosrendeles@gmail.com

Cégjegyzékszam: 05-10-000509

TEAOR-szdm: 0520’08 Barnaszén-, lignitbanyaszat

Statisztikai szamjel: 24700065-0520-114-05

KUJ: 103 221 577

Banyaszati

jogosultsag: BO/15/1141-22/2021. (B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal)
Kornyezetvédelmi

engedely: BO/16/602-31/2016 (B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal MJH)
Felelos miiszaki vezeto: Gaspar Gyula

Lakcime: 3100 Salgotarjan, Szeder koz 10

Telefonszama: 30-415-83-20

Email: gyulagaspar.gspr@gmail.com

Felelos miiszaki vezeto helyettes: ~ Huszti Béla

Lakcime: 3521 Miskolc, Marek J. Ut 21.
Telefonszama: 30-475-06-89, 46/507-623, 46/507-624
Email: belahuszti@gmail.com
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2 A TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATAI

A tervezett tevékenység ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” miikddd banyaiizem kapacitasbovitése.
A jelenleg érvényes BO/16/602-31/2016. szamu kornyezetvédelmi miikodési engedély évi
60.000 tonna szén kitermelését-, a fedoképzOdményekben talalhaté egyéb dsvanyi
nyersanyagoknak az un. 7C1 tdmbben taldlhatd banyatdba torténd visszatoltését tartalmazza.
Ez a véltozat nem szdmol a széntelep feletti kavicskészlet hasznositasaval.

A banya tagabb térségében fellépd épitdanyag-igény a banyailizem teriiletén meglévd kavics
asvanyvagyon kitermelését teszi sziikségessé.

Bényavallalkoz6 a hasznosithatd nyersanyagokkal vald gazdalkodéas elvét kovetve a
tovabbiakban a banyaiizem teriiletén taldlhatdo valamennyi 4svanyi nyersanyag kitermelését
tervezi, a kovetkezdkben részletezettek szerint.

2.1 A telephely adatai

Banyatelek

megnevezése: »Sajokaza IV. — szén €s kavics” banyatelek
I. banyaiizem (Vadna)

Telepiiles statisztikai azonositoja:  Sajogalgoc — 10171
Sajokaza — 14313
Vadna - 07223

KTJ szam: 102 659 837

Jelen kérelem targya kizarolag a Sajo jobb partjara eso I. banyaiizemre (Vadna) vonatkozik.

ajogalgoc

.
"SAJOKAZA IV."
BANYATELEK

|
Om 500 m

1. Abra: A banyatelek és az I. banyaiizem elhelyezkedése és megkozelitési titvonalai

Helyrajzi szamok: ~ Vadna 057/1, 057/2, 059/8, 059/9, 059/10, 059/11, 059/12, 059/13, 060
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A ,,Sajokaza IV. — szén ¢€s kavics” védénevil banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében
talalhat6, a Sajo folyo partjan, a Sajogalgoc, Sajokaza €s Vadna telepiilések kiilteriiletén. Jelen
vizsgalattal érintett 1. banyaiizem a Sajé jobb partjan helyezkedik el, Vadna kiilteriiletén. A
banyaiizem megkdzelithetd a 26. szamu foutrol lekanyarodva, Vadna kiilteriiletén vezetd

foldaton. A banyatelek megkozelitését és elhelyezkedését az alabbi térképek mutatjak be.

A banyatelek a kelet-borsodi barnakdszén medence nyugati peremvidékéhez tartozik, az
eléfordulast a kutatasi tevékenységhez igazodoan Sajé-volgy Nyugat kdszénteriiletnek

nevezzik.

2. abra: A banyatelek elhelyezkedése, megkozelitése, valamint torésponti koordinatai

"SAJOKAZA IV."

BANYATELEK

I. BANYAUZEM

A banyatelek sarokpontjainak koordinatait az alabbi tablazat tartalmazza.

1. tablazat: A banyatelek sarokpontjai

Pont| EOVY EOV X Pont| EOVY EOV X
jele [m] [m] jele [m] [m]
1 |760875,85 (327 115,12 11 |761623,20 | 328 551,77
2 1760372,99 | 327 812,65 12 | 761 674,86 | 328 548,65
3 1760 800,04 | 327 984,81 13 | 761 716,24 | 328 519,59
4 |760818,74 | 328 115,64 14 | 761 761,02 328 510,33
5 |761420,04 |328 147,32 15 | 761 900,88 | 328 462,75
6 |761519,25 328 184,90 16 | 761 833,90 | 328 035,64
7 |761479,72 | 328 314,64 17 | 762 432,66 | 327 927,75
8 |761459,86 | 328 427,86 18 | 762 394,87 | 327 698,29
9 |761517,91|328519,07 19 |762252,24 327 013,77
10 | 761 531,66 | 328 517,05 20 | 762 016,95 (327 031,50
21 |761919,05 327 010,46

500 m
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A banyatelek tertilete: 189,59 ha
alaplapjanak magassaga: +78,0 mBf
fedoélapjanak magassaga: +178,0 mBf

Az alabbi térkép mutatja be a banyatelek elhelyezkedését, a banyaiizem megkozelitését,
valamint a banyatelek hatarpontjait.

A banyatelek altal érintett helyrajzi szamokat az alabbi tdblazat tartalmazza.

2. tablazat: A banyatelek altal érintett ingatlanok

Telepiilés Hrsz.

Sajogalgée 07, 08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 09, 010, 011/1, 011/3, 011/5, 011/6,
012,014/2,014/4,014/13, 014/2, 014/4, 014/15, 014/17, 015/2
016,017/2,017/5,017/7,017/8,017/9,017/10,017/11,017/12, 017/13,
017/14, 017/15, 017/16, 017/17, 017/18, 017/19, 019, 020/1, 020/2,

Sajokaza 020/3,020/4, 020/5, 020/6, 020/7, 020/8, 020/9, 020/10, 020/11, 020/12,
021, 022/1, 022/2, 022/3, 022/4, 022/5, 022/6, 022/7, 022/8, 022/9, 023,
030/4, 030/5, 030/6

Vadna 057/1,057/2, 059/8, 059/9, 059/10, 059/11, 059/12, 059/13, 060

Az 1. banyaiizem atlagos terepszintje 138,5 mBf.

Az 1. banyaiizem teriiletén megtalalhatd tombok sarokkoordinatdit az aladbbi tablazatok
tartalmazzak.

3. tablazat: Az SB2 tomb sarokpontjai

Pont| EOVY EOV X Pont| EOVY EOV X
jele [m] [m] jele [m] [m]
1 |761357,54|327 121,80 6 | 761 083,93 |327 345,99
2 | 761053,57|327 154,32 7 | 761 167,96 |327 243,79
3 | 761 058,25|327 275,34 8 |761305,53|327251,38
4 | 761 054,55 (327 305,23 9 |761318,12|327 254,34
5 1761076,40 | 327 350,13 10 | 761 346,98 | 327 217,60
4. tablazat: A 7C1 tomb sarokpontjai
Pont| EOVY EOV X Pont| EOVY EOV X
iele [m] [m] jele [m] [m]
1 761 674,61 | 327 067,31 10 | 761 965,14 | 327 460,55
2 |761705,12|327 096,07 11 | 761 957,55 (327 402,90
3 | 761 748,06 |327 147,66 12 | 761 997,77 | 327 333,50
4 |761757,52|327 183,58 13 | 762 025,75 (327 319,80
5 | 761 783,86 |327 212,66 14 | 762 056,57 | 327 248,00
6 |761830,11 |327 263,69 15 | 761 956,05 | 327 065,46
7 |761865,92 |327 340,39 16 | 761 929,56 | 327 041,93
8 | 761 877,43 | 327 434,55 17 | 761 866,24 | 327 045,74
9 |761959,13|327 460,59 18 | 761 679,26 | 327 065,74

Az 1. banyaiizem (5B2, valamint 7C1 béanyatombok) elhelyezkedését, megkozelitését, és

sarokpontjait az alabb térkép szemlélteti.
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"SAJOKAZA IV."
BANYATELEK

3. abra: Az 1. banyaiizem elhelyezkedése, megkozelitése, valamint a banyatombok torésponti koordinatai

A banyamiivelés altal érintett helyrajzi szdmokat az alabbi tablazat tartalmazza.

5. tablazat

Telepiilés Hrsz. Miivelési ag
059/9 szanto, gyep (legeld)
Vadna 059/10 ut
059/13 kiilszini fejtés

A banyaiizem altal érintett helyrajzi szamokat (kapcsolodo 1étesitményekkel egyiitt értendod,
pl. ut, gépjarmii tarolasara szolgalo tér) a kovetkezd tablazat mutatja be.

6. tablazat

Telepiilés Hrsz. Miivelési ag

057/1 vizmosas

057/2 arok

059/8 sporttelep

059/9 szanto, gyep (legeld)

Vadna - 7559/10 at

059/11 kiilszini fejtés (helyreallitott)
059/12 szantd, gyep (legeld)
059/13 kiilszini fejtés

A banyaiizemmel szomszédos helyrajzi szamok:
7. tablazat

Telepiilés Hrsz. Miivelési ag
Sajogalgoc | 014/2 Sajo folyo
Sajokaza 016 Saj6 folyo
Vadna 059/6 s.zémt(')
060 Sajo folyo
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A banyészattal érintett teljes teriilet kiterjedése a 7C1 mezd esetében 1,2 ha, az 5B2 mezd
esetében 2,9 ha. A banyaiizem (banyaszati tevékenysé€g, valamint az lizemi ut) altal érintett
tertilet 6sszesen ~4 ha.

Teriilet-felhasznalasi moédok:

Vadna kozség jelenleg nem rendelkezik telepiilésrendezési tervvel. Palyazati Uton
igyekeznek forrast biztositani ennek elkészitésére.

A tervezett tevékenység teriilete tobbségében kivett (kiilfejtés) miivelési agba tartozik. A
miiveletek kis teriiletén szanté miivelési g ingatlanrészek taldlhatok, melyeknek miivelési
agbol torténo kivonasat a teriiletek igénybevétele elott elvégzik.

A fejtésre tervezett teriiletek kozvetlen szomszédsagaban elsésorban mezo-¢s erdégazdasagi,
vizgazdalkodasi teriiletek talalhatok. A banyatelek déli hatara kb. 80 m-re kdzeliti meg Vadna
lakédépiileteit, koztiik egy vasuti toltés huzodik.

Sajokaza telepiilésszerkezeti terve alapjan a vizsgalt teriilet besoroldsa kiilonleges tertilet -
kiilszini banya.

JELMAGY ARAIAT

—

Sajokaza IV, - szén és kavics
"Vadna L." -

I, banvauzem
5B fimb

[ EEaaa——— [ SS—
1] 500 1000 1500 2000

4. dbra: Sajokaza telepiilésszerkezeti terv — részlet

Sajogalgoc kozség telepiilésrendezési terve alapjan a banyatelek intenziv és extenziv
mezdgazdasagi hasznalatl illetve védelmi célu erddteriilet Gvezeti besorolasu tertileteket érint.

A banyatelekhez legkozelebb 1évo védendd lakoteriilet Ovezeti besorolasa: falusias lakoteriilet
(Lf), 1égvonalban ~ 80 m.
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2.2 A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok

Az alabbi tablazatban az ORMOSSZEN Zrt. »dajokaza IV. — szén és kavics” védonevi
banyatelek I. banyatizemére vonatkozd banyahatdsagi és miiszaki, valamint kérnyezetvédelmi
¢s viziigyi hatosagi engedélyeket foglaltuk 6ssze.

8. tablazat: Banyahatdsagi és kornyezetvédelmi engedélyek

Ugyiratszim Targy Hatésag Ervényesség
10426/2001. ,,Sajcr)kaza} ¥V. —szén” védonevil banyatelek M,lskolm o i
megallapitdsa Banyakapitanysag
2032-56/2002. Sajovolgy Nyugat szén kilfejtés — Vadna 039/7 | gy ey 2012.10.31.
hrsz. kornyezetvédelmi engedélye
9405/2002. ,,S’ajok?z’a IV. — szén” védonevii banyatelek Mrlskolm o i
modositasa Banyakapitanysag
5932/2004. Miiszaki iizemi terv modositasa Miskolei
Banyakapitanysag
2205/2004/2. Miszaki lizemi terv modositasa Magyar Bdnydszati | _
Hivatal
Mbk/246-6/2014. | Sziineteltetési miiszaki iizemi terv jovahagyasa Miskolei =~ 1 2016.1231.
Banyakapitanysag
Mbk/1077- »Sajokaza IV. — szén” védonevil banyatelek Miskolci i
10/2014. modositasa Banyakapitanysag
»Sajokaza IV. — szén és kavics” védénevil
B0O/16/602- banyatelek teriiletén 1évé Vadna 1. banyaiizemben B.-A.-Z. Megyei 2023.12.31
31/2016. szénbanyaszat folytatdsara vonatkozo Kormanyhivatal e
kornyezetvédelmi miikodési engedély
»Sajokaza IV. — szén és kavics” védOnevil
BO/15/141- banyatelek teriiletén 1év6 banyaiizem 2021-2023. B.-A.-Z. Megyei 2023.08.31
22/2021. évekre vonatkozo kitermelési miiszaki iizemi Kormanyhivatal T
tervének jovahagyasa
9. tablazat: Vizjogi engedélyek
Ugyiratszam Targy Hato6sag Ervényesség
Eszak-
H-37004-16/2002 »Sajokaza IV. — szén” védénevii banyatelek magyarorszagi i
| arvizvédelmi terv elfogadasa Viziigyi
Igazgatosag
»Sajokaza IV. — szén” kiilszini szénbanya isazake;rorszé ;
H-6834-8/2003. | banyagddor viztelenitésének vizjogi létesitési A 2005.12.31.
engedélye e
Igazgatdsag
,Sajokaza IV. — szén” kiilszini szénbanya iizak;mrszé i
H-6834-20/2003. banyagddor viztelenitésének vizjogi lizemeltetési Viz%iy ; & 2004.12.31.
engedélye e
Igazgatdsag
Eszak-
H-6941-24/2003. | Monitoring kutak vizjogi iizemeltetési engedélye $f§l.y;;i°“zagl 2023.1231.
Igazgatosag
A ,,Sajokaza IV. — szén” kiilszini szénbanya isazake;rorszé ;
H-6941-41/2003. viztelenitésének talajvizre gyakorolt hatasait ViZ%iy ; g -
vizsgalé tanulmany véleményezése gy’ .
Igazgatosag
»Sajokaza IV. — szén” kiilszini szénbanya
3498-3/2008. banyagddor viztelenitésére vonatkozé H-6834- EMI-KTVF 2009.12.31.

20/2003. szamu vizjogi lizemeltetési engedély
modositisa
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Ugyiratszam Targy Hatésag Ervényesség
779-3/2009. Monitoring kutak vizjogi izemeltetési engedélye EMI-KTVF 2023.12.31.
»Sajokaza IV. — szén” 1. szam kiilszini banyaiizem
18263-5/2009. viztelenitésére vonatkozé H-6834-20/2003. szamtit | EMI-KTVF 2011.12.31.
vizjogi iizemeltetési engedély modositasa
Sajo folyd mederrendezésének vizjogi létesitési .
1454-1172010. engedélye a 99-100 fkm ko6zotti szakaszon EMI-KTVE 2012.05.31.
»Sajokaza IV. — szén és kavics” banya I. Eszak-
E2014-1094- banyaiizem kdrnyezetvédelmi hatasvizsgalat magyarorszagi i
004/2014. engedélyezéséhez nagyvizi mederkezel6i Viziigyi
hozzajarulas Igazgatosag
35500/4681 Vadna, a Sajokaza I'V. — szén és kavics kiilszini B.-A.-Z. Megyei
. banya 5B2 és 7C1 tombok viztelenitésének — Katasztrofavédelmi | 2019.06.30.
12/2017. RO . .y
vizjogi létesitési engedélye Igazgatosag
BO/OS/KT/1569- | yoaiokaza IV. —szén & kavies™ kiilfejtéses banya l | g 5 7 ppeguei
banyalizem tizemi karelharitasi tevének A 2022.02.24.
7/2017. PO . Kormanyhivatal
jovahagyasa
10. tablazat: Levegotisztasag-védelmi engedély
Ugyiratszam Targy Hatésag Ervényesség
BO/32/00591- Ormosszén Zrt. (Miskolc) részére levegétisztasag- | B.-A.-Z. Megyei 2023.12.31
8/2022. védelmi engedély Kormanyhivatal T
11. tablazat: Zajvédelem
Ugyiratszam Targy Hatésag Ervényesség
Ormosszén Zrt. (Miskolc) a ,,Sajokaza IV. szén és
B0O/32/00752- kavics” Vadna I. banyaiizemben iizemeltetett B.-A.-Z. Megyei i
6/2022.- zajforrasokra vonatkozo zajkibocsatasi hatarérték Kormanyhivatal

megallapitasa

A hatdlyos engedélyek és hatarozatok mésolatait a Fiiggelékben mellékeljiik.

Hatosagi ellendrzések, birsag:

A B.-A.-Z.

Megyei

Kormanyhivatal

Kornyezetvédelmi,
Hulladékgazdalkodasi Fdosztadlya BO/32/00611-3/2022.

Természetvédelmi  és
szamu hatarozataban a 2021.

november 18-an megtartott helyszini ellendrzés alapjan levegotisztasag-védelmi birsagot
szabott ki a banyaiizemre.

2.3 A telephelyen a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenység

Az ORMOSSZEN Zrt. »dajokaza IV. — szén és kavics” védonevii banyatelkén, az I.
banyaiizemben végzett tevékenység szén- €s kavicsbanyaszat, a banyamiivelés tipusa kiilszini
miivelés (kiilfejtés).

A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR-szdma: 0520°08 (Barnaszén-, lignitbanyaszat)

A banyaiizem miikodtetése jelenleg a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/15/141-22/2021.
szamu hatarozataban kiadott, 2021-2032. koz6tti tervidoszakra szolo kitermelési Muszaki
Uzemi Terv alapjan torténik.
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A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/16/602-31/2016. szamon kiadott kornyezetvédelmi
mukodési engedélyében rogzitett maximalis kitermelési kapacitas:
- szén: 60.000 tonna/év.

Az ORMOSSZEN Zrt. »dajokaza IV. — szén és kavics” véddnevii banyatelkén, az I.
banyaiizemben végzett tevékenység az alabbi 6 munkafolyamatokra oszthato:

- viztelenités,

- letakaritas,

- kitermelés,

- osztalyozas,

- rakodas, kiszallitas,

- tdjrendezés, rekultivacio.
A banyatelek kitermelhetd dsvanyi nyersanyaga: barnaszén.
Eves tizemnapok szama: 200-250 nap/év. Marcius, aprilis honapokban nincs kitermelés.
A tevékenységet (termelés, szallitas) kizarolag nappal (7°°-16% kozott) végzik.

A banya teriiletén robbantést, osztalyozast nem végeznek.

A banyaiizemben folytatott tevékenység részletes ismertetését a 2./ fejezet tartalmazza.

2.4 A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek

Az elmult id6szak tervezett-, ill. tényleges termelési adatait a kovetkezdkben tiintettiik fel.

Széntermelési adatok (m?): 2017 2018 2019
Terv 2758 2758 4166
Tény 14491 4728 3467
Kavicstermelési adatok (m?): 2017 2018 2019
Terv 0 0 0
Tény 0 0 0

2020-2021. években nem volt tervezett kitermelés.
2021-ben 14.743 m? kavicsot termeltek.
Mas tevékenységet a telephelyen nem folytattak, a banyaszati technologia pedig megegyezett

a jelenleg tervezettel. Kornyezetre veszElyt jelentd tevékenységet nem végeztek, kdrnyezetet
érintd rendkiviili esemény nem tortént.
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2.5 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése

2.5.1 A tevékenység volumene,

idotartama, a kapacitas-kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A banyatelek 2022. janudri 4svanyvagyona:

Szén:  Foldtani vagyon m? 4536509
Pillérben leko6tott m? 1558 619
Kitermelhetd m® 2382312
Kavies  Foldtani vagyon m® 3912675
Pillérben leko6tott m? 1390 158
Kitermelhetd m® 2522518
Tervezett szén- és kavics kitermelés:
Kitermelés
Idoszak 7C1 5B2
Ev I;;’;’l‘c‘;k(‘g Szén (1) I;;’;’l‘c‘;k(‘g Szén ()
2022 100 000 30 000 0 0
2023 60 000 30 000 0 0
2024 50 000 56 000 0 0
2025 0 0 64 000 10 000
2026 0 0 50 000 10 000
2027 0 0 50 000 10 000
2028 0 0 50 000 10 000
2029 0 0 50 000 20 000
2030 0 0 0 20 000
2031 0 0 0 0

A tervezett maximalis termelés:

100.000 tonna/év kavics,
56.000 tonna/év szén.

a mitkodés megkezdésének varhato idopontja és

12. tablazat

A kitermelt szén kb. fele aranyban lakossagi szén, de az osztalyozésa sordn keletkez6 szénpor,
¢és az alsOpad palas rétegei miatt Banyavallalkozd kozel 50 %-o0s nagysagban energetikai

szénkihozatallal is szamol.
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Anyagmozgatas:
13. tablazat
Rekultivaciés anyag mérleg
Mérleg 7C1 5B2
Osszes Medd§ Haszczna}n,yag Osszes Medd§ Haszo,m}n’yag
i i ., elszallitas, ., elszallitas,
Tevékenység megmozgatott mennyiség anyaghidny megmozgatott | mennyiség anyaghidny
anyag (m®) (m3) (m3) anyag (m3) (m3) (m3)
A“yag(‘lgg’)zgatas 685 370 489 550 195 820 3277196 2 845 986 431210
Atszillitis 0 0 0 0 377 620 0
(m*)
Jelenlegi t6 0 0 181 800 0 0 0*
(m*)
Marado to 0 0 0 0 0 808 830
(m’)
Maradé to
mélység 0 0 0 0 0 9,38
(m)

*Az 5B2 mez6 tertiletén visszamaradt zajvédelmi toltés a teriileten talalhato to térfogataval megegyezik.

A BO/16/602-31/2016. szamu hatarozatban engedélyezett termelési kapacitas évi 60.000 tonna

szén.

A termelés tényleges volumene nagymértékben fiigg a piaci kereslettdl, egyes években jocskan
elmaradhat a tervezett maximalis kapacitastol. Az litemterv szerinti termelés esetén a két
banyamez0 teljes kitermelhetd asvanyvagyona hasznositasra keriil.

A tervezett fejtési litemezést, éves bontasban, kavics és szén nyersanyagok tekintetében az

alabbi térképek mutatjak be.

Banyato

Banyato|

2022

5. dbra: Tervezett fejtési iitemezés az 1. banyaiizemben (kavics), a 2022-2029 kozotti idészakban
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Banyato|

5B2

= 2026 2027 Banyato|
2020 0 o030,

6. abra: Tervezett fejtési litemezés az I. banyaiizemben (szén), a 2022-2030 kozotti idészakban

A fejtést el0szor a 7C1, majd ezutan az SB2 tomb teriiletén tervezik végezni, egyszerre a két
tomb teriiletén nem fognak dolgozni. Az 5. és a 6. szdmu abrdkon a fejtés tervezett idobeli
iitemezését mutatjuk be, évenkénti bontasban.

2.5.2 A technologia leirasa

A kitermelhetd asvanyi nyersanyag: barnaszén, kavics.

A termelés modja kiilszini fejtés, melynek soran el0szor a humuszos feltalajt, majd a
feddrétegeket és a széntelepet termelik le.

A miuvelésbe vonas Iépései:
- jelenlegi banyat6 viztelenitése,
- aletakaras megkezdése,
- akavics kitermelése,
- aszén kitermelése.

A technoldgia elvi vazlata:

‘Letakarés, fejtés eldheszités ‘

Visszatdltés, tijrendezés ‘ ‘Lefe;ren teriilet ‘

Fejtés ‘

Humusz visszatbites

- £

7. abra: Kiilfejtési technolégia
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A kutatofurdsok soran feltart tulajdonsagok alapjan a rendelkezésre allo jovesztd- és
rakodogépekkel a fedokodzetek (agyag, agyagos homok, homokos- és kavicsos agyag, sziirke
marga, agyagos marga, homok ¢és homokkdpad stb.) és a fejtésre tervezett széntelep jol
joveszthetok. A keményebb rétegekben (V. telep feddrétegében idonként eléforduld kovasodott
kézet) sziikség lehet a kdzetréteg eldzetes lazitasara, amelyhez rendelkezésre all egy dozerre
szerelhetd hasitokeés.

A letakaritand6 munkaszintek magassaga az alkalmazott gépek jovesztési magassagatol
fiiggden 1,5-3 m kozott valtozik.

A miivelend6 telep mélységétdl fiiggden — az eldbbiektdl kovetkezden — megfelelé szamu
munkaszint kialakitasa sziikséges. Az egyes munkaszintek kozott legalabb 10 m széles
kozlekedd utak lesznek kialakitva, az eldirt védotoltésekkel egyiitt. Az egyes munkaszinteket
ugy képzik ki, hogy azok legkisebb szélessége is legalabb 20 m legyen. A mivelés alatt alld
széntelep feltarasat, a fedorétegek letakarasat folyamatosan tervezik végezni.

Az &svanyi nyersanyag kitermelését és belsd szallitasat ugyanazokkal a munkagépekkel végzik,
mint a letakaritdst. Mivel a széntelep élesen ¢és ugyanakkor rendkiviil konnyen elvalik a
kisérékdzetektol, ezért a kitermelés igen nagy tisztasaggal végezhetd, ami kedvezd a késdbbi
szénosztalyozasra nézve, igy a miivelési veszteség nem szamottevo.

A letermelt meddo visszatoltésre kerul.

A nyers szenet pedig a banyatelken kiviil, Vadna kiilteriiletén talalhatd, miivelési agbol kivett
teriiletti depotérre szallitjak, vagy a Sajokazan taldlhatd sajat osztalyozora keriil feladasra, ahol
szemnagysag szerinti elvalasztasat (+40 mme-es, +20-40 mme-es, és —20 mme-es szorta) ¢és
értékesitését végzik.

A kitermelt asvanyi nyersanyag mennyisége a banyabol torténd kiszallitasa soran sulyméréssel
keriil meghatarozasra, amelybdl a nyilvantartott térfogatsuly alapjan hatarozzdk meg a
termelvény térfogatat. A banyamiivelés menetének kovetésére a sulyméréstdl fiiggetleniil havi
mérések keretében hites banyamérd altal végzett felmérések szolgdlnak. Eltérés esetén a
banyamérd altal bemért térfogatot fogadjak el.

Az 4svanyi nyersanyag mindségének meghatarozdsa reprezentativ mintavételek és
laborvizsgalatok alapjan torténik.

Jx

Tdjrendezés

A teriiletr6l a humusz a korabbi banyamuvelési tevékenység soran részben Osszegytijtésre
kertilt, a zajvédd toltésbe elkiilonitve helyezték el. A tervezett fejtési teriileten talalhatd humuszt
a tovabbiakban is — a kordbbi humuszmentési tervnek megfelelden — Gsszegyljtik, és a
tajrendezés utan a lebanyaszott teriileten 0jboli termoréteg kialakitasara hasznaljak fel.

A kiilfejtés elérehaladdsa sordn a meddd kdézet a mar kitermelt teriiletre az eredeti
szintviszonyoknak megfeleléen (a humuszréteget is figyelembe véve) keriil elhelyezésre. A
7C1 tomb teriiletén a medddanyag visszatoltését az eredeti terepviszonyoknak megfelelden
tervezik, igy ott banyat6 nem marad vissza. Az 5B2 tomb teriiletén mar meglévd bdnyato
teriilete a fejtési tevékenység kovetkeztében kismértékben modosul, a fejtés felhagyéasa utan ezt
a tavat korlatozott terheléssel jaro szabadidos célokra (esetleg horgaszat) kivanjak hasznositani.
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A tomedékelésre hasznalt anyag ,,vegyes keverék”, ugyanis tartalmazza mindazon kdzeteket,
amelyek a letakaras soran el6fordultak, azonban a visszatoltés soran nem keriilnek ,,rétegzésre”
kézetfajtanként, hanem egymassal keveredve keriilnek a banyagddorbe.

A termOréteg visszahelyezését kovetden az 0jboli miivelésbe allitast és novényzettelepitést az
ORMOSSZEN Zrt. végzi.

Sziineteltetés
A kornyezetvédelmi engedély kiadasat kovetden, a tervezett kitermelési tevékenység soran egy
honapnal hosszabb ideig tartd sziineteltetést nem terveznek. Amennyiben az értékesitési és piaci

koriilmények ezt sziikségessé teszik, akkor ezen iddszakban letakaritasi tevékenységet €s
tajrendezéssel kapcsolatos munkékat végeznek.

2.5.3 Szemeélyi feltételek

Felel6s miiszaki vezeto: Géspar Gyula
Lakcime: 3100 Salgétarjan, Szeder koz 10.
Telefonszama: 30/415-83-20

Felel6s miiszaki vezetd helyettes:  Huszti Béla
Lakcime: 3521 Miskolc, Marek J. u. 21.
Telefonszama: 30/475-06-89

A banyatizemben foglalkoztatottak atlagos létszama 5-7 f0:
- 1 banyamester - 3 gépjarmiivezetd
- 2 gépkezelo -106r

A szénkitermelést az ORMOSSZEN Zrt, ill. sziikség esetén alvallalkozd végzi szerzédés
alapjan.

2.5.4 Alkalmazott gépek, jarmiivek
A fedoréteg letakaritasi €s szénkitermelési tevékenység teljes egészében gépi technoldgia
alkalmazasaval torténik. E munkdkat nagyteljesitményli kotro-rakodogépek végzik. A

jovesztett anyagot négytengelyes, Oniiritds tehergépkocsikkal szallitjdk el a meddd- és
humuszdepodniara, ill. a szénosztalyozo6 berendezéshez.

A bels6 hany6 €s humuszdepodnia kialakitasahoz, karbantartasahoz, a bels6 széllitasi utvonalak

kiképzéséhez és azok rendszeres karbantartdsahoz a kotrok €s egy gréder all rendelkezésre. Az
utak locsolasahoz locsologépjarmiivet hasznalnak.

2.5.5 A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydsdhoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek és létesitmények

Létesitmények
A banyaiizem teriiletén nem keriil elhelyezésre allandd 1étesitmény.

Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag E2021-1558-002/2021. szamu hatarozataban
adta meg nagyvizi mederkezeldi hozzajarulasat a Vadna 059/9 hrsz.-u ingatlan teriiletébdl

ORMOSSZEN ZRT.



»SAJOKAZA IV. — SZEN ES KAVICS” 22 MUNKASZAM: 54/2022.
1. BANYAUZEM (VADNA), KAPACITASBOVITES KORNYEZETI HATASTANULMANY

banyamiiveléshez szilikséges term6fold mas célu hasznositasdhoz. A hivatkozott hatarozatot a
Fiiggelékben csatoltuk.

Villamos légvezeték, ill. egyéb kozmi elhelyezésére nem keriil sor.

Humuszmentés és meddoelhelyezés

Kiilsé hanyo épitését és a zajvéddgatban tarolt humuszdepon kiviil tovabbi humuszdepd
¢épitését nem tervezik. A medddanyag a mar kitermelt banyatertilet visszatoltésére szolgal.

Az igénybevételre tervezett teriiletekre humuszmentési terv késziilt, melyet a talajvédelmi
hatosag elfogadott, és a miivelési agbol torténd kivonasokat a foldhivatal engedélyezte.

Viztelenités

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” védonevil banyatelken, az I. banyaiizemben (Vadna), az 5B2
¢s a 7C1 banyatombokben folyd munkalatokat passziv viztelenitéssel tervezik végezni. Ennek
soran, a fejtés mindenkori mélypontjan kialakitott, 10x10 m alapteriiletii, ~2 m mélységi un.
vandorzsompba helyezett szivatty emeli ki az 6sszegytlt vizet a Sajoba.

A banyalizemben 2016-ban a viztelenités Ujrainditasat tervezték, ehhez kapcsoldéddan az
ORMOSSZEN Zrt. a banyagodor viztelenitésére vonatkozo vizjogi 1étesitési engedélykérelmet
nyUjtott be a B.-A.-Z. Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag szdmara. A Hatdsag
35500/4681-12/2017.alt. szamu hatarozataban adott vizjogi létesitési engedélyt a tervezett
viztelenitésre (Fiiggelék). Az engedély 2019. junius 30-ig volt érvényes.

A vizjogi engedély aktualizalasara vonatkozé vizjogi eljards jelenleg van folyamatban.

14. tablazat

Viztelenitéskor kiemelt vizmennyiség bevezetd pontjanak
Témb neve koordinatai
EOVY EOVX
[m] [m]
5B2 760 984 327 151
7C1 761 668 327 138

Ivovizellatas, szennyvizkezelés

A banyahoz vezetékes vizhaldzat nincs kiépitve. Az ivovizellatas palackos ivovizzel biztositott.

A banyaiizemben ipari jellegli szennyviz nem keletkezik. A telephelyen cserélhetd tartalyos
mobil TOI tipustt WC-t helyeznek el, melynek iiritésérdl a szolgéltatoval kotott megallapodas
alapjan eldre egyeztetett idépontban gondoskodnak.

Elektromosenergia-ellatas

A miveléshez sziikséges berendezések (szivatty, kommunalis berendezések) mikodtetéséhez
sziikséges villamos energia biztositasara egyedi transzformator (60 kVA) kertilt telepitésre.
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Uzemanyag-elldtds

A béanya teriiletén nem tarolnak sem lizemanyagot, sem egyéb, a gépek lizemeléséhez sziikséges
anyagot.

A munkagépek feltoltését a banyavallalkozd ilizemanyag-szallitdé jarmiivére csatlakozo
vezetékkel végzik. A vezeték mindkét vége un. Storz-kapoccsal csatlakoztathato, igy a feltoltés

folyamata zart. A toltés vezérelhetd a munkagéprol — felszivas — igy a tultoltés kizarhato.

Hulladékkezelés

A banyalizem miuszaki
hulladékgazdalkodasi tervét. A hulladékkezelés modjat, eszkozeit és a hulladékok mennyiségét

a 3.3 fejezet ismerteti.

Monitoring rendszer

A ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” kiilfejtésen folyd tevékenység felszin alatti vizkészletekre

uzemi

terve

mellékletként

tartalmazza a

gyakorolt hatdsanak az ellendrzésére jelenleg 9 db megfigyeldkut szolgal.

15. tablazat: A monitoring kutak adatai

banyaiizem

s Koordinatik Perem/te}'ep Talpmélység | Sziirozés Banya-
Kit jele|] EOVY EOV X magassag (m] (m] Hrsz. tomb
[m] [m] [mBf]
V-1 | 761 883,04 (327 093,94 ggg; 70 |-3,0--6,0 \62‘917; 7C1
V-2 |762057,10|327 255,54 3523 70 [-25--6,0 &2‘}?3 7C1
V-3 | 761 984,60 327 467,71 g;zg 60  [-2,0--50 &2‘}?3 7C1
V-4 |761171,84(327 146,92 3538 80  [-25--7,0 8’;‘9‘}% 5B2
V-5 | 761 350,64 (327 162,98 SZ;; 80  [-40--7,0 8’;‘9‘}% 5B2
V-6 | 761 347,50|327 309,46 ggg; 70 [3,0--6,0 \62‘917; 5B2
7.kat | 761 796,75 |327 781,72 gg?i 7,5 2,5--5,5 Sg{‘;l/“i‘;a 2C1
8. kat | 762 250,20 327 783,23 gg?g 7,5 2,5--5,5 Sag;');(/agza 2C1
9. kat | 761 938,37|326 691,34 ijg:gg n.a n.a. V;(‘)l;‘a Hl)igﬁﬂ
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8. abra: A figyelokutak elhelyezkedése

A figyelOkutakra vonatkoz6 vizjogi engedélyek a kutak vizsgéalatat negyedévenkénti
gyakorisaggal irtak eld, az alabbi paraméterekre:

- V-1,V-3,V-4, V-5, V-6 jelt kutak: altalanos vizkémia,

- 7.,8.¢és9. jelt kat: altalanos vizkémia, TPH-GC.

Zajvédelmi toltések

A kornyezeti zaj csokkentése érdekében a 15241-1/2003. sz. EMI-KTVF hatéarozat alapjan
zajvédelmi toltések keriiltek megépitésre a 7C1 mezd, ill. az SB2 teriilet banyagddrének Vadna
feldli (déli) oldalan.

A toltések magassaga eredetileg 5-7 m kozott valtozott. SzElsé pontjaik koordinatai:

EOVY EOV X

5B2  kelet: 761 035 327 180
nyugat: 761 350 327 112

7C1  kelet: 761 955 327250
nyugat: 762 097 327 111

Az 5B2 mezb teriiletén 1évé zajvédelmi toltés megsziintetését/elbontasat az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség a 20305-
2/2008. ligyiratszdmon jovahagyta (Fiiggelék).
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A 7Cl1 mezd zajvédelmi toltését jelen feliilvizsgdlat készitése sordn bontotta el a
Banyavallalkoz6. A miivelet zajkibocsatasat-, ill a kornyezeti levegd terhelését a
Bényavallalkoz6 miiszeres mérésekkel ellendrzi.

Régészeti leldhelyek védelme

A banyatelek teriiletén tobb regisztralt leldhely taldlhatd, melyek teriilete nem kertil
igénybevételre. A fejtésre tervezett teriileteken régészeti lelohely nem ismert. A miveletek
sordn, ha ilyen teriiletet vagy targyakat talalnanak, a vonatkoz6 jogszabalyok szerint jarnak el.

2.5.6 A tevékenységhez sziikséges szallitas nagysagrendje

A tervezett egyiittes termelés maximalis mennyisége 130.000 tonna (100.000 tonna kavics és
30.000 tonna szén), a 7C1 tomb tertiletérdl.

A tervezett mennyiség elszallitdsdhoz évi 200 munkanappal és 20 tonnds teherbirdssal szamolva
atlagosan napi ~30 jarmufordulo (60 elhaladas) sziikséges.

Egyéb koncentralt anyagigények kielégitése soran az datlagosnal varhatdéan intenzivebb
kiszallitas is valdsziniisithetd, ami napi 50 jarmiifordulét (100 elhaladéast) eredményezhet, 8
oras miiszakot figyelembe véve 6ranként 12 elhaladas terhelheti a szallitasi itvonalat.

Az 5B2 tomb miivelése soran tervezett maximalis termeléssel 50.000 tonna kavics €és 20.000
tonna szén szallitdsa varhato, amelyhez a meddd belsd szallitasa (az 5SB2 tombrdl a 7C1 tomb
tavanal feltdltésére), mint jarulékos tevékenység adodik, 7 év alatt ~378.000 m? (~680.000
tonna), ~97.000 tonna/év.

2.6 Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helye, iizemeltetése

A telephelyen nincsenek sem tartalyok, sem foldalatti vagy felszini vezetékek.

2.7 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

A hatosagi hatarozatokat az 1.2 és 1.4 fejezetek tartalmazzak.

2.8 A banyaiizem kornyezetében miikodo egyéb tevékenységek

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” védonevii banyatelek I. banyaiizemének (Vadna) térségében
miikddd egyéb tevékenységek az alabbiak:
,Sajokaza IV. — szén és kavics” II. szamu banyaiizem az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség altal kiadott 331-
14/2012. szamu hatarozatba foglalt egységes kornyezethasznélati engedéllyel
rendelkezik, évi 150.000 tonna szén és 100.000 tonna kavics kitermelésére vonatkozo
jogositvannyal. a ténylegesen kitermelendd asvanyi nyersanyag mennyis€gét a
mindenkori aktudlis igények hatdrozzak meg.
- Vadna belteriiletén miikodé BT Nyloplast Kft. tevékenységébdl szarmazéd hatasokbol
nem szarmaznak szamszersithetd dsszegzett hatasok.
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2.9 A természeti katasztrofaknak valo kitettség bemutatasa

Ebben a fejezetben részletesen is bemutatjuk a tervezett tevékenység telepitési helyszinének, a
természeti katasztrofdknak (kiilonds tekintettel a foldrengéseknek és a vizkaroknak) vald
kitettségét, veszélyeztetettségét.

Kitettseg a foldrengések szempontiabol

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatarozza meg.
Az értéket az alabbi térkép segitségével hatarozhatjuk meg, melyen a Magyarorszag teriiletére
vonatkozo, 50 évre sz0l6, 10%-os valoszinliségi meghaladas melletti (1/475 év) horizontalis
gyorsulési értékek lathatoak, az alapkézetre vonatkoztatva, m/s? mértékegységben.

wMagyarorszag foldrengés-veszélyeztetettségi térképe” alapjan a ,,Sajokaza IV. — szén és
kavics” banyatelek 1. banyaiizemének (Vadna) teriilete a 0,70-0,75 m/s* kozotti maximalis
vizszintes talajgyorsulds értékkel jellemezhetd, alacsony szeizmicitast kategoridba sorolhato, a
térség foldrengéseknek valo kitettsége alapjan tehat a kevésbé veszélyeztetetett, alacsony
kitettségli kategoridba tartozik.

Téth et al., 2006

s
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9. abra: A vizsgalt teriilet foldrengés-veszélyeztetettségi térképe

Kitettség a vizkarok (arviz, belviz) szempontjabol

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek 1. banyalizeme (Vadna) a Sajo foly6 volgyében,
vOlgytalpi teriileten, a vizfolyastdol minddssze ~80 m-re helyezkedik el. Az 1. banyaiizem
teriilete (az 5B2 és a 7C1 jelii tdmbdk) a Sajé folyd nagyvizi mederében (EMVIZIG —
08.NMT.04. — A Sajé Allamhatar - Sajoszentpéter kozati hid kozotti szakasza) helyezkedik el.
Ezen tényezd meghatarozo a teriilet vizkaroknak val6 kitettsége szempontjabol.

Az , Arvizveszély mértéke Magyarorszag kistdjaiban” c. térkép szerint a tervezési teriileten az
arvizvesz¢ly stilyos mértékii. A tervezett tevékenység (fejtés) teriilete ezek alapjan, vizkéaroktol
valo kitettség szempontjabol, illetve arvizvédelmi szempontbol veszélyeztetett, magas
kitettségli helyzetben van.
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Az drvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban. -1 = az
drvizveszély jelentéktelen; 2 = kismértéki; 3 = kbzepes; 4 =

sulyos; 5 = alacsonyabb drviz veszélyességi fokozatba tartozik a

kistaj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a, 7 = 75%-a; 8 = a kistdj egyes
részeit az atlagosndl lényegesen nagyobb drvizveszély fenyegeti ﬁaj {‘%‘
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10. abra: Arvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban

Az arvizek elleni vedekezés-, ill. annak esetleges karos hatasai megelézesere/elharitasara
vonatkoz6 Arvizvédelmi Tervet az illetékes Eszak-magyarorszagi Viziigy Igazgatosag E2022-
1273-002/2022. szamon jovahagyta.

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek 1. banyalizeme (Vadna) a Sajo folyd mentén,
vOlgytalpi terlileten helyezkedik el. A tervezési teriileten, elhelyezkedése révén jellemzd a
magas talajvizallas.

A Sajo folyo pleisztocén kavicsterasza jellemzden nyilt tiikrli talajvizet tarol. A talajvizado
réteg atlagos terepszint alatti mélysége 1-3 m kozott valtozik, maximalis vastagsaga 7 m,
atlagvastagsdga 5 m koriili. A réteg jo vizado és vizvezetd tulajdonsagu, atlagos horizontélis
szivargasi tényezdje 2x10™ m/s.

A kavicsrétegekben mozgd viz nyilt tiikkriinek tekinthetd, csak nagy vizbetaplalas esetén — pl.
arvizkor — keriilhet néhol nyomas ald. A banyatelek térségében a talajviztiikor a terepszint alatt
2-4 m mélységben, abszolut értékben a 138-136 mBf szintek kozott ingadozik. A talajvizjaras
mértéke (a minimalis és a maximalis talajvizszint kiilonbsége) jellemzden 0,5-1 m kdzotti
évente.

Altalanossagban jellemzd a teriiletre, hogy a hoolvadaskor, vagy hirtelen leziiduld nagy
csapadékok esetén is gyors a terililetrdl torténd elfolyas, illetve beszivargas. A ,,Belvizveszély
meérteke Magyarorszag kistajaiban” c. térkép szerint a teriileten a belvizveszEly jelentéktelen
mérték.
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A belvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban. - 1=a
belvizveszély jelentéktelen; 2 = kismértéki; 3 = kézepes; 4
= sulyos; 5 = alacsonyabb belviz-veszélyességi fokozatba

tartozik a kistdj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%-a; 8 =

a kistdj egyes részeit az atlagosnal lényegesen nagyobb

belvizveszély fenyegeti
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11. abra: Belvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban
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Osszefoglalva megéllapithatd, hogy a vizsgalt teriilet belvizek szempontjabol nem
veszélyeztetett, alacsony kitettségli helyzetben van.

Kitettség egyeb természeti katasztrofak szempontjabol

A tervezett tevékenység telepitési helyszine a foldrengéseknek, €s a vizkaroknak valo kitettség
mellett még az alabbi f6 természeti katasztréfaknak lehet kitéve:

- aszaly,

- szélerozio,

- felhOszakadas, villamarviz,

- tomeg(felszin)mozgasok.

A tervezési teriilet a Sajo volgyében, volgytalpi teriileten helyezkedik el, a teriilet kozel sik.
Aszalykaroknak, széler6zionak valo kitettsége jelentéktelen mértéki.

Felhdszakadas a tervezési teriilet térségében eléfordulhat, a domborzati viszonyok miatt az
ebbdl adodo esetleges karok okan a teriilet kozepesen veszélyeztetett, kozepes kitettségii. Az
esetleges villamarviz kialakuldsa pedig a teriilet volgytalpi elhelyezkedésébdl, valamint
fekvésébol adodoan kozepesen veszélyeztetett, de magas kitettségii, melyet ,,Magyarorszag
villamarvizi veszélytérképe”, valamint a ,,Magyarorszag telepiiléseinek villamarvizi kockazat-
besoroldsa’ c. térkép is alatamaszt.

ORMOSSZEN ZRT.



»SAJOKAZA IV. — SZEN ES KAVICS” 29 MUNKASZAM: 54/2022.
1. BANYAUZEM (VADNA), KAPACITASBOVITES KORNYEZETI HATASTANULMANY

"SAJOKAZA IV. - SZEN ES KAVICS”|
. BANYAUZEM (VADNA)

Jelmegyarizat
To

B Folyo

[ Megye

Kockazat

P Kiemelkedd
Magas
Kozepes
Meérsékelt
Alacsony

12. abra: Magyarorszag villimarvizi veszélytérképe

Tomegmozgasok (felszinmozgésok) a tervezési teriilet térségében (a domborzati viszonyoknak,
valamint a foldtani adottsagoknak megfelelden) nem jellemzOek, igy a tervezett fejtési
miiveletek helyszine felszinmozgdsok szempontjabol kevésbé veszélyeztetett, alacsony
kitettségli helyzetben van. Ezt a ,,Felszinmozgadsok veszélye Magyarorszag kistajaiban™ c.
térkép is alatamasztja, melyen az érintett teriileten a felszinmozgds bekdvetkezésének
valoszinlisége kismértekii.

A felszinmozgdsok veszélye Magyarorszag kistdjaiban. - 1 = a felszinmozgdsok veszélye jelentéktelen, 2
= kismértékd; 3 = kbzepes; 4 = silyos; 5 = a kistdj egyes részeit az atlagosndl lényegesen nagyobb

felszinmozgas-veszély fenyegeti
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13. dbra: A tomegmozgasok veszélye Magyarorszagon
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3 AZ EGYES HATOTENYEZOK RESZLETEZESE, HATASFOLYAMATOK ES
HATASTERULETEK

A tevékenység hatdsainak vizsgalata a banyalizem mitkédésének iddszakara vonatkozik.
Eldkészitési-, ill. bezarasi miiveletek a targyalt idészakban nem torténnek.

3.1 Geokornyezeti viszonyok
3.1.1 Foldrajzi és domborzati viszonyok

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” védOnevi banyatelek a Sajé folyd volgyében, Sajokaza-
Sajogalgoc-Vadna telepiilések altal hatarolt teriileten fekszik. A banyateriilet E-i hatéra
nagyjabol koveti a Sajo-volgyet szegélyezd dombvonulat ldbat, D-i hatara pedig kozel
parhuzamos a Miskolc-Bénréve vasttvonallal. A béanyatelek D-i részét Ny-K-i irdnyban
kettészeli a meanderezd Sajé folyd. A jelen feliilvizsgélattal érintett 1. banyatlizem, illetve a
miivelésre tervezett SB2 és 7C1 jelii tombdk a banyatelek D-i szektoraban helyezkednek el.

Domborzati szempontbdl elmondhatd, hogy a teriilet a Sajo-volgy kozépso szakaszan talalhatd,

ez hatarozza meg a jellemz0 felszinformakat is. A banyatelek jelentds része (igy a vizsgalt 1.
banyaiizem is) a Sajo foly6 arterében (nagyvizi medrében) talalhato.

s'f.s‘\t,,

- zSangglg()c

"SAJOKAZA IV."
BANYATELEK TR
Sajoivanka

14. abra: A banyatelek elhelyezkedése és térségének domborzati viszonyai (Google Earth, 2022)

A banyatelek teriilet legmagasabb része érinti a 175 mBf szintvonalat, ez a banyatelek E-i
részén helyezkedik el, mig a banyatelek legalacsonyabb része a teriilet D-i részén, a Sajo
mentén taldlhato, ~137 mBf magassagban, a szintkiilonbség a banyatelek teriiletén beliil tehat
nagyjabol 38 m. A banyaszati mlveletekkel érintett I. banyaiizem felszine gyakorlatilag sik,
atlagos tengerszint feletti magassaga 138,5 mBf.

A ,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” banyatelek jelentds részén mezdgazdasagi mivelést
folytatnak. A banyateriilet D-i részét, ahol a jelen vizsgélattal érintett I. banyaiizem is
elhelyezkedik, kaszalo, rét és gyep miivelési agu teriiletek jellemzik.
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A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek és térségének domborzatat mutatja be az alabbi
3D topografiai térkép, melyre egy 2021-es Google Earth mitholdfelvételt illesztettiink.

A tervezett tevékenység hatdsa a domborzati és taji viszonyokra

Az 1. banyaiizem teriiletén, a banyaszati tevékenységgel érintett SB2 és 7C1 tombokon az
eredeti domborzati viszonyok a korabbi miivelések hatdsara egyes terilileteken jelentOsen
megvaltoztak (meglévd banyatavak, humuszos medddhanyok stb.).

A kiilfejtéses banyaszati tevékenység jellegébdl kovetkezden a termelés helyén kialakitott
banyagodor (banyatd) a meglévo térszin megvaltoztatasaval jar. A tervezett fejtési munkalatok
soran, a 7C1 tomb teriiletén dsszesen 685.370 m?, mig az 5B2 témb teriiletén 3.277.196 m?
anyagot mozgatnak at.

Az 1. banyalizem teriiletén csupan csekély mennyiségli (atlagosan ~50 cm vastagsagu)
humuszos-agyagos feltalaj taldlhat6. A fejtésre tervezett teriiletekrdl a letakaritott vékony
talajréteget a banyatelek teriiletén, kiilon kiils6 humuszdeponian tervezik ideiglenesen tarolni,
melyet kés6bb a tajrendezési munkalatok (rézstifedés) soran hasznalnak majd fel.

A béanyatelek teriiletén, nagyvizi meder teriilet [évén sem humusz, sem nyersanyag depdniat
nem alakitanak ki, a kitermelt nyersanyagot (kavics, szén) belsé szallitas keretében a Vadna
kiilteriiletén talalhatd ideiglenes deponia teriiletére szallitjak, mig a medddanyagot a
rekultivacié soran hasznaljak majd fel. A banyaszati tevékenység kozben folyamatosan végzik
a rekultivacios tevékenységet (meddo visszatoltés), majd pedig a majdani felhagyasat kvetden
keriil sor a teriilet végleges rekultivaciojara.

A kitermelés befejezését kovetden a zarogddor feltdltését az SB2 banyamezdbdl kikeriild
medd6 anyaggal végzik el, igy a 7C1 banyamezOben banyatdé nem marad vissza, az eredeti
szintviszonyokat (gyakorlatilag szintes) megkozelito terep jon létre, melyet erddtelepitéssel
rekultivalnak.

A banyamiivelés befejezddésével kialakuld viszonyokat a 15. és 16. abrak szemléltetik.

Tovébbi, az el6zéeknél kisebb méretii, elsésorban domborzatot, mint tajképet befolyasolo hatés
lehet a Sajo partvonala mentén elvégzendd partrendezési munkak. Azokon a teriileteken lehet
sziikség ilyen beavatkozasokra, ahol a Sajo természetes medervandorladsanak kdszonhetden a
60 méteres véddsav lecsokkenése varhato, vagy arviz kovetkeztében létrejott jelentds parterdzio
jelentkezik. A Sajé véddpilléren beliili partrendezési munkék sziikségessége tehat a folyo
szesz€lyes viselkedésének fliggvénye.

A miivelések felhagyasat, a tajrendezést kovetden kialakulnak a végleges lefolyasi viszonyok.
A teriilethasznalatok a jelenlegihez képest valahol megvaltoznak (Gjonnan kialakulé 5B2 tomb
banyatd), valahol megmaradnak (7C1 tomb miiveléssel érintett teriiltén).
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16. abra: A 7C1 mez6 latképe a tervezett rekultivacié utan

Az el6zéekben elmondottak alapjan lathato, hogy a banyaszati tevékenység soran a domborzati
viszonyok tekintetében terheld hatdsu, azonban az ismertetett tajrendezési és rekultivdcios

tevekenységnek koszonhetéen a bekdvetkezo valtozasok mindenképpen elviselhetonek
minosithetok.
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3.1.2 Foldtani és tektonikai viszonyok, talajok

A ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” banyatelek teriilete a kelet-borsodi barnakdszén medence
Ny-i peremvidékéhez tartozik, az eléforduldst a kutatdsi tevékenységhez igazoddan Sajo volgy
Nyugat kdszénteriiletnek nevezziik.

A banyateriilet geologiajardl szolo sszefoglalast a Dr. Juhdsz Andrés altal készitett ,,Sajo-
volgy Nyugat kdszénteriilet foldtani kutatdsanak zéardjelentése” elnevezésii dokumentécid
tartalmaz.

A teriileten a borsodi szénel6forduldsbol az V. telep taldlhatdo meg, a banyaszati tevékenység is
erre irdnyul.

Medencealjzat

A béanyatelek teriiletén mélyitett aljzatkutatd furdsok egy része harantolta a medencealjzatot,
melynek jellemzdé kozetei a devon iddszaki sotétsziirke mészkovek, agyagpaldk, amik a
Szendréladi tipust képzédmények felsd tagozataba tartoznak. Ezeket a Kelet-borsodi
barnakészén-medence E-i teriiletén, tobb helyen (Kurityan, Izs6falva, Rudolftelep, Edelény
hatardban) a kiilszinen kibtivasban is lathatjuk.

A kdszéntelepes dsszlet fekii képzodményei

A devon id6szaki medencealjzat és a legalso (V.) készéntelep kozotti képzddményeket a kutatd
furdsok alapjan csak kis vastagsdgban ismerjiik. Ezek alapjan megallapithato, hogy a fekii
képzddmények nagy valtozatossdgot mutatnak. A fekiiben megtalalhatdoak miocén (ottnangi)
koru tufas agyag, tufit és tufas homok képzédmények is. Az V. kdszéntelep kozvetlen fekiijét
riolittufa alkotja, mely az aljzat egyenl6tlenségeit részben kitoltotte. A tufas képzédmények
aranya K-i iranyban csékken.

A koszéntelepes osszlet

A ,,Sajokaza IV. —szén és kavics” banyatelek tertiletén a Kelet-borsodi barnakdszén medencére
jellemzd, 5 jol elkiilonithetd széntelepbdl alld6 miocén (ottnangi) koru kdszéntelepes Osszlet
nem teljes. A teriileten az 1., II. és III. barnakdszéntelepek és kisérd kézeteik hianyoznak, a IV.
¢és V. koszéntelepek pedig az atlagostdl eltéré modon fejlodtek ki. A banyatelek térségében a
IV. koOszéntelep az atlagosnal vékonyabb és gyengébb mindségli, mig az V. kdszéntelep
nagyobb vastagsagu, és vastagsagra vonatkozoan az atlagosnal gyengébb mindségi.

A L-IL-IIL. készéntelepek hianydnak oka kettds. Az L-11. telep valosziniileg nem fejlodott ki a
tertileten, mig a III. kdszéntelep teljes egészében, a V. kdszéntelep pedig részben lepusztult,
illetve lepusztulhatott. A kifejlédott és megmaradt IV. és V. kdszéntelepek igen valtozatos
kifejlédéstiek. Ez vonatkozik mind a vastagsagukra, mind a belsé felépitésiikre, ezaltal pedig a
mindségiikre is.

A IV. készéntelep kozvetlen fekiije a kdszénteriilet Ny-i részén agyag, homokos agyag, aleurit,
mely sziirkés szinii, zoldes arnyalati. Vastagsaga néhany méter, lefelé elhomokosodik. A K-i
oldalon agyagos homok, homokos agyag, aleurit talalhato a kdszéntelep fekiijében, melyben
lefelé a homoktartalom novekszik. A IV. kdszéntelep fed6je Ny-on agyag, K-en agyagos
aleurit. A IV. telep vastagsaga K-DK felé¢ novekszik, az egész banyatelekre vonatkoztatott
atlagvastagsag 0,9 m, mig csak a teriilet K-i részét tekintve az atlagvastagsag mar 1,4 m. A
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készéntertilet kozépso részén a IV. telep hidnyzik. A telep mindsége nagy atlagban gyengének
mondhat6.

Az 1. banyaiizemben, az érintett banyamezdkben (5B2, 7C1) az Gn. V. telepet fejtik.

Az V. telep a banyatelek teriiletének E-i és Ny-i részén kiékelodik, elvégzodik. A kiékelddés
madjat, jellegét azonban annak teljes szakaszan meghatarozni kelld biztonsaggal nem tudtak.
K-en ¢és D-en a kdszéntelep a banyatelken kiviil is folytatodik. Az V. telep vastagsagara
(legalso, alap telep jellegébdl adodoan) jelentds ingadozés jellemzd. A kutatési teriilet k6zépso
részén a telep kiékelddik, mig a teriilet D-1, DK-i részén a kdszéntelep vastagsaga helyenként a
8 m-t is eléri. A kdszéntelep vastagsdganak atlaga, a telep el6fordulasi teriiletén kb. 3,5 m.

A kifejlodott széntelep vastagsaga 4,5-6,0 m kozott valtozik. A telep felsd- és alsdpados
kifejlodésti. A két padot valtozo, 12-20 cm vastagsagu Un. kozko valasztja el egymastol. A
fels6pad atlagos mindsége (fiitdérték, hamutartalom stb.) lényegesen jobb, mint az alsdpadé. A
felsopad atlagos futdérteke 13.000-14.000 kJ/kg kozott valtozik. Az alsopad flitoérteke a
kozko6tdl lefelé fokozatosan csokken oly modon, hogy annak kozvetlen fekiije f616tti 1,0-1,5
m-es vastagsagu szelete gyakorlatilag nem értékesithetd, vagy csak megfeleld aranyu felsépadi
javitészén hozzakeverésével, és csak energetikai felhasznalasra.

Az V. kdszéntelep kozvetlen fedérétege meszes agyag, aleurit, agyagos marga, ill. marga,
melynek a vastagsaga a tagabb térségben 20-35 m-t is elérhet, a vizsgalt tombok teriiletén 2-4
m kozott valtozik.

A marga felett, a magasabb fed6réteg homok, helyenként homokkdpad bedgyazasokkal, az 5
B2 mezdben taldlhatd meg, 4-6 m kozotti vastagsagban. Ez a képzOddmény a 7C1 teriileten

hidnyzik, a kiemelkedett vet6-kdzben lepusztult.

A kdszéntelepes dsszlet fedo kepzodményei

A miocén (ottnangi) és a pleisztocén iddszaki képzddményeinek hatarat a teriilet legnagyobb
részén egy athalmozott réteg jellemzi, ahol a tarka agyag képzéddményben kavicsok
(gorgetegek) talalhatok. A pleisztocén iddszaki Osszlet altaldban homokos kavicsréteggel
kezdddik, helyenként vékony tarka agyaggal betelepiiléssel. A teriilet Ny-i és D-i részén a
homokos kavics felett egy homok réteg is kifejlddott, mig a K-i részen tobb furasban a homok
helyett agyagos homok telepiilt. Az tiledéksort 0,5-1,2 m vastag tarka agyag réteg zarja le. A
pleisztocén korti Osszlet vastagsaga 2,0-8,5 m. K-i irdnyban a rétegek elvékonyodasa
valoszintisithetd. A mindkét tomb teriiletén megtalalhaté — a Sajo altal lerakott — kavicsréteg
vastagsaga atlagosan 3 m.

A bényatelek térségében a holocén valtozatos kifejlodésii. Jellemzd a sotétsziirke, humuszos
artéri agyag, kevés finomszemli homokkal. A talaj tobbnyire szintén artéri jellegd,

humusztartalma véltozékony. Vastagsaga 0,5-1,0 m kozotti, ritkan apro kavicsokat is tartalmaz.

A 7C1 banyamezdben a fejtéssel mar feltart rétegsort a 17. dbra szemlélteti.
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17. abra: Talajrétegzddés a visszatoltott banyaiireg és az érintetlen banyafal hataran

Az aldbbi abra a ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” banyatelek és térségének fedetlen foldtani

térképét mutatja be.
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18. abra: A banyatelek térségének fedetlen foldtani térképe (MAFI, 2005)

Lathato, hogy a banyatelek térségében, a felszinen (illetve annak kozvetlen kozelében) is
megtalalhat6 dsszletek a holocén (ijholocén) kori folyovizi iiledékek, valamint a miocén kori,

alsé-pannoéniai
képzédményei.

Sajovolgyi  Formaécio,

illetve a Salgotarjani

Barnak6szén Formacio
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Tektonikai viszonyok

A ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” véddnevil banyatelek teriiletén (a nagyobb zavartsagi
helyeket leszamitva) a tektonizaltsag mértéke a Kelet-borsodi kdszénmedencében
tapasztalhatoval Osszehasonlitva kozepesnek mondhat6. A teriileten a vetdk csapdsvonala
egyiranyt, EK-DNy-i. A tektonikai elemek koziil mind arkok, mind sasbércek, mind pedig
Iépcsds vetdk megtaldlhatok itt. A vetdk elvetési magassdga 6-50 m kozott valtozik. A
koszéntelepek dolése teriiletrészenként valtozo, altalaban DK-i iranyt, mig a telepek
ddlésszoge atlagosan 3-5° kozott van. A teriileten a szeizmicitas érték kicsi, 5 MS alatti, a
maximalis foldrengéserdsség az MKS-64 skalan I <5°.

Az 1. banyalizemben miivelend6é mezok (5B2, 7C1) ddlése K-i iranyban 2-5° k6zott valtozik.
Me¢élységiik a teriilet toredezettsége miatt jelentdsen eltér, az SB2 esetében 14-22 m kozotti, mig
a 7C1 mezdében 7-17 m. Az 5B2 tomb teriileten miivelni szandékozott réteg megegyezik a
vasuttol D-re egykor miikodott Vadna I, ill. Vadna I1. kiilfejtéssel érintett képz6ddménnyel.

Az alabbi térkép a banyatelek térségében 1évo vetdket, az elvetési irdnyokat és magassagokat
mutatja be.

Sajégaigbp

"SAJOKAZA IV."
BANYATELEK

19. abra: A banyatelek térségének vetotérképe

Talajok

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” védonevii banyatelek teriiletének nagy részén — ezen beliil a
vizsgalt 1. banyalizem 5B2 ¢és 7C1 tombjeinek teriiletén is — a jellemz6 talajképzodményeket a
Sajo jelenkori arvizei soran lerakott tiledékei alkotjak. A banyatelek tertiletét foként réti talajok
és Ontéstalajok boritjak, egyedill a teriilet E-i részén, kisebb foltokban talalhatok
agyagbemosodasos barna erdétalajok. A legfels6, humuszban gazdag réteg vastagsaga
altalaban 0,5-1,5 m kozott valtozik, a talajtakard a korabbi banyaszati miiveletek teriiletén
hianyzik.
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A tervezett tevékenység hatdsa a foldtani viszonyokra és a talajokra

A banyaiizem meghatdroz6 modon maradando6 teriiletfoglaldssal terheli a talajt. Ez a
tertiletfoglalas azonban mar korabban bekovetkezett, a banyatelek fektetése soran. A tervezett
fejtési miiveletekkel érintett 1. banyaiizem (Vadna) teriiletén mar korabban is folyt kiilszini
banyaszati tevékenység, tehat a teriilethasznaltban, e tekintetben sem torténik valtozas.

A tervezett banyaszati tevékenység, ¢€s tajrendezés elsOsorban a fOldtani kozegre, és
alarendelten a talajokra hat. A tevékenység legfontosabb, legszembe6tlobb hatésa a talajok és
a foldtani kozeg szempontjabol a humuszos talajréteg leszedése, a kavicsréteg, a meddo
kézetek, valamint a széntelep kitermelése, elszallitasa vagy felhasznalasa a rekultivacié soréan,
ami a fejtési terlileten a foldtani kozegre (kavics, szén) nézve megsziintetd hatasu.

A banyaszati tevékenység soran a felsé vékony, humuszos talajréteget leszedik, elkiilonitve
depondljdk, és a mar kordbban lefejtett teriiletek visszatomedékelt részein teritik el, a
tajrendezési tevékenység keretében.

A banydaszat soran az asvanyi nyersanyagot (kavics, szén) kitermelik, tehat az érintett teriileten
az dsvanyvagyon megsziinik, ilyen szempontbo6l megsziintetd hatdsfolyamattal lehet szamolni.
Ennek hatasteriilete csupan az I. banyaiizem, pontosabban az 5B2 és a 7C1 tomb
banyagddreinek teriiletére korlatozodik.

Az elkdvetkezd években, a tervezett banyaszati tevékenység soran dsszesen kb. 3.960.000 m?
anyag keriil kitermelésre és atmozgatisra. A kitermelt kavicsot (dsszesen 474.000 m?)
kiszallitjak, a szenet (6sszesen 196.000 m®) osztilyozzak és kiszallitjak, mig a fed6dsszlet
asvanyi nyersanyagat a folyamatos ¢&s végleges rekultivacio, t4jrendezés folyaman
visszatoltenek a banyagddorbe. Ennek kovetkeztében a feddkdzetek, képzddmények
osszekeverednek, igy megvaltozik a foldtani felépités a banyagddorben. Emiatt a banyagodor
teriiletén kisebb mértékben megvaltoznak a szivargasi, beszivargasi viszonyok. Ezek a hatdsok
a banyatelken beliil maradnak, a banyagddor teriiletére koncentralodnak.

A tervezett banyamiivelé€s, és tdjrendezés kovetkeztében a medddanyag, valamint a humuszos
talaj tekintetében részben megsziinteté hatasfolyamattal lehet szdmolni. Ennek hatasteriilete
csupan a banyatelek, pontosabban a tervezett fejtési tombok (a banyagddor), valamint a
tervezett meddo visszatoltés (tajrendezés) teriiletére korlatozodik.

A kavics- és szén kitermelés, valamint a tajrendezés soran a potencialis hatasok kozé kell
sorolni az esetleges iizemzavarokbol, meghibdsodasokbol, havaria eseményekbdl (pl.
iizemanyag, hidraulikaolaj csepegése) szarmazd szennyezddéseket, melyek a jol ismert
karelharitasi anyagokkal (homok, perlit, stb.) és modszerekkel egyszerlien, gyorsan
lokalizalhatok, felszamolhatok. A ,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek I
banyaiizemének jelenleg is érvényes, 2021-2032. kozotti idoszakra késziilt Miiszaki tizemi terve
hatarozza meg a miivelés sordn betartand6 eldirdsokat, és a tevékenységek sziikséges
sorrendjét. A banya rendelkezik érvényes Uzemi kdrelhdritdsi tervvel. A terv részletesen
rendelkezik az esetleges karesemények, havaria soran teenddkrdl (lokalizacid, felszamolas,
stb.), a hasznalandd eszk6zokrdl, anyagokrol, ill. az értesitendd személyekrdl, valamint a
munkalatokban részvételre kotelezettekrol.

A tervezett banydszati tevékenység a kitermelendo dsvanyvagyonra (kavics, szén) nézve a
megsziinteté hatasu, azonban a magasabb értéken torténd hasznosuldas koévetkeztében
elviselhetonek mindsitheto. A talajokra nézve a tervezett tevékenység hatdasai kismértékben
terhelonek mindsithetoek. A fejtési miiveletek soran a talajok, illetve a foldtani kozeg (foldtani
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képzodmenyek) szennyezédése csak havaria jellegii események soran kévetkezhet be, a
lehetséges hatasok ebbdl a szempontbol a talajokra, és a foldtani kozegre nézve terhelok,
azonban a bekévetkezo valtozasokat mindenképpen elviselhetonek lehet értékelni.

3.1.3 Felszini vizek

A ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” banyatelek teriilete, és maga a banyaszati tevékenység a

ey

masodik Orszagos Vizgylijté-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a ,,Saj6 felsd” felszini viztestet

érinti. Ezen viztest 6koldgiai, bioldgiai €s fizikai-kémiai mindsitése jO, hidromorfologiai
allapota rossz.

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” védOnevil banyatelek D-i részén huzodik keresztiil a térség
legjelentSsebb vizfolyasa, a Sajo. A folyo teljes hossza 229 km, vizgyiijtd teriilete 12.708 km?.
A Sajé domindns szerepet jatszott a térség iiledékképzddési folyamataiban. A terepszint
magassaga a folyo belépésének helyén, a banyatelek Ny-i oldaldn 141,4 mBf, mig a kilépés
helyén 136,9 mBf, a szintkiilonbség tehat 4,5 m. A teriileti foly6szakaszon harom jelentds
kanyarulat is talalhatd. A Sajon jellemzden a tavasz (jeges ar), €s a kora nyar (z6ldar) az arvizek
idészaka, mig az év masodik fele altaldban alacsonyabb vizallasokkal jellemezhetd.

A folyo legfontosabb vizallas- és hozamadatai a vizsgalt teriilethez legkozelebb elhelyezkedd,

sajoszentpéteri vizmérce adatai szerint az aldbbiak.
16. tablazat

Vizfolyas Vizmérce LKV | el ‘ LNV KQ ‘ NQ
Y [cm] [m?/s]
L Sajészentpéter
Sajo 76,5 fkm 29 95 406 1,63 545
450
350
300
§ 20 .
Iy vizallas
©
T 20 .
> - = KOV
100 — - as -
50
o —+—7—+——F+++++++—+—F"F—+—"+—"+—

20. abra: A Sajo6 vizallasa Sajoszentpéternél, 2017-2021. kézott (EMVIZIG)
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A ,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek térségében (Sajo 97,5 fkm) meghatéarozott
jellemzo vizszintek az alabbiak:

> MASz: 139,1 mBf,

> KOV: 136,4 mBf,

» KV:135,8 mBf.

A bénya felszini vizekkel val6 kapcsolatat a Sajé hatdrozza meg, melynek két kanyarulata fogja
kozre a miivelésre alkalmas tomboket (5B2, 7C1). A folyd vizjarasanak jellemzésére a
sajoszentpéteri vizmérce adatait tartalmazo diagram szolgal.

Megjegyezziik, hogy a vizsgalt banyatelek teriiletenek jelentés része (az. 1. banyaiizem teljes
teriilete) a Sajo folyd nagyvizi mederében (EMVIZIG — 08.NMT.04. — A Sajo Allamhatar -
Sajoszentpéter kozuti hid kozotti szakasza) helyezkedik el.

A banyatelek, az 1. banyaiizem, illetve a nagyvizi meder 6vezeteinek elhelyezkedését az alabbi
térkép szemlélteti.

\ Jelmagyarazat
1
Miszak hat
1 [ maszaic nagywz hatar

| — FOvédvonal

| —— sap

—— Egyéb vizlolyss
Anpvizek, hotagak

"SAJOKAZA IV."
BANYATELEK

Kezigazgatas

i_ Ingatlanhatar

e QOrszaghatar

Belteralet

Kalteralet

21. abra: A Sajo folyé nagyvizi meder dvezete a banyatelek térségében

A bényatelek térségében, a Sajoba a folyd E-i oldalan (bal partjan) harom helyen van
vizbedmlés.

A teriilet Ny-i részén torkollik a Sajoba az id6szakos Galgoc-patak, mely a Galgoci-volgy vizeit
gylijti Ossze €s vezeti a Sajoba.

A teriilet kozépsé részén hiizédik a II. banyaiizembdl kiindulé E-D-i irdnya id6szakos
vizelvezetd arok, mely egy mellékvolgy €s az alacsonyabb volgyrészek vizét gytijti 0ssze. A
teriilet K-i részének vizeit gylijti 6ssze a Cslire-patak, mely szintén iddszakos jellegii.

A Sajé D-i oldalanak (jobb partjanak) legjelentdsebb mell¢kvize a Ban-patak, mely Vadna
telepiilés felett 6mlik a Sajoba. A 24 km hosszusagu vizfolyas a Biikk-hegység E-i eldterének
felszini vizeit gylijti 6ssze.

ORMOSSZEN ZRT.



»SAJOKAZA IV. — SZEN ES KAVICS” 40 MUNKASZAM: 54/2022.
1. BANYAUZEM (VADNA), KAPACITASBOVITES KORNYEZETI HATASTANULMANY

A banyatelek térségének legjelentdsebb allovize a Vadna telepiiléstdl Ny-i irdnyban taldlhato
Vadnai-t6. Ez a mesterséges vizfeliilet a korabbi banyaszati tevékenység soran jott 1étre. A
Vadnai-t6 feliilete kb. 18 ha, legnagyobb mélysége a 15 m-t is meghaladja.

Maganak a banyateleknek a teriiletén, azon beliil is az 1. banyaiizemben jelenleg 2 db banyato
is talalhat. Az 5B2 tomb tava ~1,3 ha feliiletii és 3-5 m mélységili, mig a 7C1 tombben 1év6 to
teriilete kb. 2,6 ha, mélysége pedig 5-8 m kozotti.

A banyatelek térségének felszini vizeit mutatja be az alabbi térkép.

BUJOJESD 0}9ZaAR

"SAJOKAZA IV."

BANYATELEK

Bén-patak

22. abra: A banyatelek térségének felszini vizei (Google Earth, 2022)

A tervezett tevékenység hatdsa a felszini vizekre

Ahogyan azt a felszini vizek bemutatdsanal is részleteztiik, a banyatelek teriiletén, azon beliil
is az 1. banyaiizemben jelenleg 2 db banyato taldlhato. Az SB2 tomb tava ~1,3 ha feliiletli és 3-
5 m mélységii, mig a 7C1 tdmbben 1év0 to teriilete kb. 2,6 ha, mélysége pedig 5-8 m kozotti.
Ezek a tavak azonban nem tiikrozik a végleges allapotot.

A kitermelés befejezését kovetden a zarogddor feltdltését az SB2 banyamezobdl kikeriild
medd6 anyaggal végzik el, igy a 7C1 banyamezdben banyatdé nem marad vissza, az eredeti
szintviszonyokat (gyakorlatilag szintes) megkozelitd terep jon 1étre. A 7C1 mezén a végleges
rekultivacié sordn megsziinik a mtivelés kozbeni banyatd, mig az SB2 mez0 teriiletén alakul ki
egy megmaradd, ~7,8 ha feliiletli banyatd. A visszamarad6 banyaté mélysége ~10-11 m kdzott
valtozik, térfogata igy ~810.000 m? lesz. A maradd banyaté intenziv hasznositasa nem tervezett.

Az 5B2 tomb teriiletén kialakul6 banyatd képét a 23. dbra szemlélteti.
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23. abra: Az 5B2 tomb banyatava a banyaszati tevékenység befejezodése utan

A mindenkori banyagddorbe hulld csapadékvizeket a banyagddor viztelenitését végzo, a banya
mindenkori mélypontjan kialakitott, Gn. vdndorzsompba helyezett szivattyu emeli ki az
Osszegylilekez0 felszin alatti vizekkel egyiitt a Sajoba.

A felszini vizek szempontjabdl a banyaszati tevékenység egyik hatdsa a lefolyasi ¢€s
beszivargasi viszonyok ideiglenes megvaltoztatasa, melyek azonban csak a banyagddor
teriiletére koncentralédnak. Ezek a hatdsok kismértékiiek, és a fejtéssel érintett teriiletek
rekultivacidja utan megsziinnek. Elmondhaté tovabba, hogy hoolvadaskor, vagy hirtelen
leziduld nagy csapadékok esetén is gyors a teriiletrdl torténd elfolyas, illetve beszivargas.

Fontos még emlitést tenni az arvizi elontések hatdsairol. A banyatérség atlagos magassaga
138,5 mBf. Mértekado arvizszintet megkozelitd vizallasnal a Sajo elonti a fejtési teriiletet és
kornyezetét. Ertelemszertien ebben az idészakban nem miikodik a banya, az arvizet megel6zden
a termeld gépeket a helyszinrdl elszallitjak. A banyagddor leviztelenitését, majd a muvelést
csak az ar levonulasat kovetden kezdik meg.

A banyavallalkoz6 a banyagddor viztelenitéséhez zsompszivattytikat hasznal fel, birtokaban
van tobb hasonlo6 kapacitast szivattyq, igy arvizi elontés esetén, az arviz levonulasa utan adott
a gyors vizemelés lehetdsége.

A ,Sajokaza IV. — sz,én ¢s kavics” kiilszini banya ilizemeltetéséhez késziilt, aktualizalt
arvizvédelmi tervet az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag E2022-1273-002/2022. ikt.
szdmu hatarozataban hagyta jova.

A felszini vizek mindségét normal iizemi koriilmények kozott nem veszélyezteti a tervezett
banyaszati tevékenység, és a tajrendezés-rekultivacio sem. Uzemzavar, varatlan meghibasodas,
havéria (pl. lizemanyag, hidraulikaolaj szivargasa) esetén eléfordulhat az iddszakos felszini
vizfolyas szennyezddése, azonban ezt a szokdsos, ismert karelharitasi anyagokkal (perlit, stb.)
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¢s modszerekkel egyszerlien, gyorsan lokalizalhatok, felszamolhatok. A banya Miiszaki iizemi
terve, és az Uzemi karelharitdsi terve tartalmazza a banyaiizem teriiletén a vizmindségi
karelharitas, karmegeldzés érdekében betartand6 eldirdsokat, feladatokat, a karelharitdsban
résztvevok jogait, kotelességeit, valamint a karelharitas szabalyait, havaria, rendkiviili esemény
esetén.

Elmondhato tehat, hogy a banydszati tevékenység, a banyagddrok kialakitasaval, valamint a
tdajrendezési-rekultivacios munkalatokkal a lefolyasi és beszivargasi viszonyokban kismértékii
valtozast eredmeényez, azonban a teriilet kozvetlen és tagabb kornyezet vizrajzat nem valtoztatja
meg, s nem is valtoztatta meg érdemben. A banydszati tevékenység a felszini vizek tekintetében
az esetleges szennyezédések miatt kismértékben terheld hatasi lehet. Osszefoglalva
kijelentheto, hogy a tervezett tevékenység hatasa a felszini vizekre nézve kismértékben terhelo,
a bekovetkezo valtozasok gyakorlatilag elhanyagolhatok, de mindenképpen elviselhetdk.

3.1.4 Felszin alatti vizek

A ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” banyatelek teriilete, és maga a banyaszati tevékenység a
masodik Orszagos Vizgyljté-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a ,,Sajo a Bodvaval Vizgytijto-
gazdalkodasi Alegység” teriiletén taldlhatd Sajo-Hernad-volgy sekély pordzus (sp.2.8.1),
valamint a Biikk, Borsodi-dombsag — Sajo-, Herndd-vizgyiijté hegyvidéki (h.2.5) viztesteket
érinti. Ezeknek a felszin alatti viztesteknek a mennyiségi allapota jo, a kémiai allapota gyenge.

Talajviz

A Sajo-volgyben a talajvizet a pleisztocén koru pordzus Osszlet (kavicsterasz) tarolja. A
pleisztocén iddszaki laza, tormelékes, porozus dsszletet homok, homokos kavics, kavicsrétegek
alkotjak. Kétféle kifejlodésiik kiilonithetd el: az elsé tipusban feliill homok, alul homokos
kavicsréteg telepiilt, mig a masodik tipus csak homokos kavicsbdl épiil fel. A pordzus rétegek
elvékonyodasa és ki¢kelddése a Sajo nyomvonalara merdleges E-i és D-i iranyban, a Sajo-volgy
peremén, az azt kiséré dombvidék 1abanal torténik meg.

A pleisztocén kavicsterasz jellemzdéen nyilt tiikr(i talajvizet tarol. A talajvizado réteg atlagos
terepszint alatti mélysége 1-3 m kozott valtozik, maximalis vastagsdga 7 m, atlagvastagsaga 5
m koriili. A réteg jo vizado és vizvezetd tulajdonsagu, atlagos horizontalis szivargasi tényezdje
2x10™* m/s.

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” védonevli banyatelek teriiletének, az I. banyaiizemben
banyamiivelés csak vizvédelmi munkélatok mellett végezhetd. Ennek megfelelden a felszinen
Osszegylld vizeket a banya legmélyebb pontjan kialakitott, un. vandorzsompban tervezik
Osszegyljteni, €s a felszini befogaddba (Sajo folyd) emelni. A viztelenitésre vonatkozé vizjogi
enged¢ly aktualizalasara iranyuld vizjogi eljaras jelenleg van folyamatban.

A banyatelek térségében a talajviztiikor a terepszint alatt 2-4 m mélységben, abszolut értékben
a 138-136 mBf szintek kozott ingadozik. A talajvizjaras mértéke (a minimalis és a maximalis
talajvizszint kiilonbsége) jellemzden 0,5-1 m kozotti évente.

A kavicsos 0Osszletben tarozodo talajviz altalanos horizontédlis szivargasa a Sajo-volgy e
szakaszan a terep lejtésének, és a Sajo folyasiranyanak megfelelden Ny-K-i, NyENy-KDK-i
irany(. A terlileten tapasztalhato talajviz aramléasi iranyt kismértékben befolyasoljak a
kornyékbeli banyak (banyatavak) lokalis depresszids hatdsai. A talajvizkészlet utdnpotlodasat
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dontéen a Sajé folyd, illetve a csapadékbdl torténd beszivargds, valamint a magasabb
domborzatu teriiletek feldli a Sajo iranyaba mutatd aramlas adja.

A Vadna kozség alatt huzodo kavicsrétegben tarolt talajvizkészlet, és a banyateriileten 1évo
kavicsrétegben tarolt vizkészlet kozos hidraulikai rendszert alkot. Ezen rendszerben a tarolt

vizkészlet mennyiségi allapotat és vizszintjét a Sajo folyo vizéllasa hatarozza meg.

Az alabbi térkép a talajviztiikor atlagos felszin alatti mélységét mutatja be.

l| Saj O a Ilgl.o C .I|'l| - | |I'1| NEL -
! | y L ! [ ]em
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24. abra: A talajviztiikor elhelyezkedése a banyatelek térségében (MBFSZ, 2020)

A talajviz kémiai tipusa kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, keménysége jellemzdéen 15-
20 nk® A banyatérségben iizemeld felszin alatti viz monitoring rendszer vizmindségi
méréseinek tapasztalatait a 3.2.10. fejezetben mutatjuk be.

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” védonevill banyatelek teriiletén €s térségében nincs felszin
alatti vizkivétel (talajvizhasznalat), illetve a banydszati tevékenység nem érint miikodo vagy
tavlati kozlizemi ivovizbazist, €s hidrogeologiai véddidomot (védoteriiletet) sem.

Rétegviz

A ,,Sajokaza IV.—szén és kavics” banyatelek térségében, a Kelet-borsodi barnakdszén medence
tobbi részéhez hasonldan két 6 rétegviztarto homokos Osszlet telepiilt. Ezek a homokrétegek a
IV. és az V. kdszéntelep kozott helyezkednek el.

A rétegek vastagsaga erésen valtozoé: az alsd, V. kdszéntelephez kozeli homokréteg vastagsaga
3-10 m kozotti, mig a felsd, IV. telep fekiijében taldlhatd réteg vastagsaga 2-16 m kozott
valtozik. A homokrétegek kozott agyagos Osszlet telepiilt, igy hidraulikailag kiilonallonak
tekinthetok.
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A bényatelek K-i részén a homokos 0sszlet harmas, a teriilet kozEépso részén kettds tagozddasu,
mig a teriilet Ny-i részén csak egy homokréteget harantoltak a kutatofurasok. A talajviztarto €s
rétegvizet tartalmaz6 homokos rétegek kozott vizzard agyagréteg telepiilt, amely
megakadalyozza a vertikalis iranya vizdramlas kialakulasat, ndvelve ezzel a rétegviz-készlet
természetes védettségét.

A homokrétegek jellemzden homogén szemcsenagysaguak. Gyakran tartalmaznak kdzetlisztet,
homoklisztet (0,02-0,1 mm kozotti szemnagysag) 5-15%, ritkdbban agyagosak. A
kdészénteriileten jellemzd, hogy a homokréteg helyenként kavicsokat (2-5 mm kozotti
szemnagysag) is tartalmaz. A mértékadd szemnagysag értéke 0,15-0,17 mm, az egyenl6tlenségi
egylitthato értéke 2,1-3,2 kozott valtozik.

A rétegvizet tarold6 fed6 homokos réteg csak az 5SB2 mez6t magaba foglald tektonikai
egységben mutathato ki. Ezen réteg a banyatelek E-i szektoraban miikdé II. banyaiizem
terliletén megtaldlhatd, valamint feltartdk a tervezési teriilettél D-re miikodott Vadna 1. és
Vadna II. kiilfejtések is.

Az 5B2 mez0 teriiletén megtalalhaté homokrétegben tarolt vizrdl az egykori Vadna II. kiilfejtés
miikddése soran szerzett ismeretek allnak rendelkezésre. A réteg elérésekor a homokrétegben
tarolt viz nyomas alatti volt, ugyanakkor a rendszer tilnyomasa egy-két napon beliil megsziint.
A banyatér viztelenitése soran a kezdeti 8-10 m>/6ra hozam a tevékenység végére 1-2 m*/ora
mennyiségre csokkent. Erre a képzédményre nem telepiil vizhasznalat.

A viztartd réteg helyzete csak hozzavetdlegesen ismert. Fekii szintjének mélysége az 5B2
teriiletén 13-17 m kozott valtozik, nyugati iranyban lejt, vastagsaga 4-6 m kozott valtozik.

3\
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25. abra: Vet6k és a rétegviztarté homokréteg elhelyezkedése a banyatelek térségében
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A 25. alabbi abra a vizsgalt banyatelek térségében ismert vetdk elhelyezkedését, valamint a
bemutatott rétegviztarto homokréteg elhelyezkedését mutatja be.

Megjegyezziik, hogy a ,,Sajokaza IV. — szén ¢€s kavics” védonevii banyatelek teriiletén és
térségében nincs tudomasunk rétegvizbdl torténd felszin alatti vizkivételrol.

Erzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet osztilyozza a
teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabbad mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt all6 teriiletek figyelembe
vételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabol a teriiletek érzékenységi besoroldsat a
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében a ,,Sajokaza IV. — szén és kavics”
védoénevil banyatelek teriilete kevésbé érzékeny (3), érzékeny (2¢) valamint fokozottan érzékeny
(1a) besorolasu teriileteket is érint, melyet az alabbi térkép is szemléltet.

Erzékenységi kategoriak
Il Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Kevésbé érzékeny

Sajokaza

"SAJOKAZA IV." &
BANYATELEK "{I,l‘- @

SETRIVENLE
%

26. abra: A felszin alatti vizek érzékenysége a banyatelek térségében

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1€v0 telepiilések felsoroldsat. A rendelet értelmében
Sajogalgoc €s Sajokaza telepiilés érzékeny, Vadna telepiilés pedig fokozottan érzékeny
besorolésu.

A tervezett tevékenység hatasa a felszin alatti vizekre

Mennyiségi hatasok

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek 1. banyaiizemében, az elkovetkezd években a
tervezett maximalis kavics-kitermelés 100.000 tonna/év, a tervezett maximalis széntermelés
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56.000 tonna/év. A termelést a fejtési litemezés szerint 2022-ben a 7C1 mezdben kezdték meg,
¢s folytatjak tovabb (2022-2024. évek). Késobb a fejtést az 5SB2 mezd Ny-i részén folytatjak
majd, és K-i irdnyban haladnak tovabb (2025-2030. évek).

A 4,5-6,0 m vastag kdszéntelepes Osszlet feddjében 1€v6 vizvezetd homokrétegek, ill. az artéri
iiledékek alatt a Sajo folyo pleisztocén kavicsterasza talalhatd, igy a banyaszati tevékenység
biztonsagos végzése a tervezett kiilszini banya teriiletén folyamatos viztelenitést igényel.

A kiilfejtésbe juté vizek forrasa elsésorban a Sajo folyo teraszképzddményeiben mozgo talajviz,
alarendelten a széntelep feddjében 1évé homokos-kavicsos képzddményben tarolt sekély
rétegviz, ill. a teriiletre hullé csapadékviz. A vizelvezetd rendszer kialakitasa, térbeli
elhelyezése folyamatosan igazodik a tevékenység helyének valtozasahoz.

A kiemelésre tervezett banyaviz maximalis mennyisége ~350.000 m’/év. A viztermelés
szakaszos. A fedosszlet letermelése, ill. a szén fejtése idején a vizemelés folyamatos lesz, a
fejtés sziineteltetésének idején azonban a viztelenitésre csak az esetleges havaria helyzetek
elharitasa céljabol lehet sziikség.

A banya viztelenitése nyiltviztartdsos, passziv védelemmel valosul meg. A banyagddor
mindenkori mélypontjan kialakitott, ~10x10 m méretii, ~2 m mélységli vandorzsompban fogjak
fel, gylijtik Ossze. Innen az Osszegyiild vizeket egy Uszd tutajra/kompra szerelt Flygt 2151
tipusu, 5 m*/min maximalis kapacitasu szivattyival tavolitjak el.

A banya miivelése soran a telep feletti vizadokbol varhatéan max. ~42 m?/éra (~0,7 m>/min)
vizbefolyassal kell szamolni, igy az izemszerl viztelenités soran 1 db szivattyuval megoldhat6
a viztelenités. Rendkiviili esetben, vagy elarasztds esetén tobb szivattyu belizemelése is
lehetséges. A banyavallalat tovabbi tartalék szivattyukkal rendelkezik az {izembiztonsag
érdekében.

Az 5B2 és a 7C1 banyamezOkbdl kitermelt vizek 150 mm miianyag repiilévezetékeken
juttatjak el a Sajo folydba, annak 98+230 és 99+450 tkm szelvényeibe. A bevezetés vizszint
alatt torténik, ahol a csdvezetékek egy-egy, min. 1,0x1,0x1,5 m-es betontuskéhoz keriilnek
rogzitésre. A betontuskok alapozasi mélysége -1,0 m.

A banyaszati tevékenység hatasara a széntelep felett elhelyezkedd viztartd rétegek (kavics,
homok) vizszintjei csokkennek, a vizado rétegek gravitdciosan viztelenednek, a széntelep
fedoképzoddményeiben tarolt felszin alatti vizek a banyazsompban gylilnek Ossze. A
tevékenység soran a jelenleginél alacsonyabb mértékad6 nyugalmi vizszintek alakulnak ki az
érintett terlileten. A vizszintcsokkenés tavolhatdsanak meghatarozasara szamitast végeztiink,
melyeket az alabbiakban roviden ismertetiink.

A nyiltviz-tartdsos viztelenités varhatdé hozamanak szamszerlisitése a bonyolult foldtani
kifejlodés, az Osszefiiggések kozelitd jellege, valamint a becsiilt paraméterek miatt nehéz. A
nyit6 (vagy banya) godrét egy galériaval helyettesitettiik, melynek meghataroztuk a fajlagos
vizhozamat. A bemutatott viztarold rétegeket az alabbi tablazatban megadott paramétereivel

vettiik figyelembe.
17. tablazat

Vizado Szivargasi tényezo Hatlag
réteg [m/s] [m]
kavics 3x10* 3
homok 5%10¢ 6
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A banya viztelenitése kovetkeztében fellépd talajvizszint-csokkenést a MENDIKAS Kft. (3525
Miskole, Kazinczy u. 28.) altal 2003-ban készitett szakvéleményben leirtak alapjan az alabbiak
szerint becstiltiik.

»A banya okozta vizelvonds soran kiilonb6z6 x tavolsdgokban visszamaradd vizoszlop
szamitasa az alabbi 0sszefiiggéssel becsiilhetd.

an Gkav

+ hj;
kkav kav0

hgn =

A Saj6 medrébdl kavicsteraszba dramlo viz feltdltd hatasat (vizoszlop magassagot) kiillonbozo
X tavolsadgokban a kovetkezd fliggvény hatarozza meg.

= 2 _ 24kav Xn
hSn - \/Hkav

Krav

A fenti Osszefliggésekbol meghatarozhatd az az xps tavolsag, ahol a banya viztelenitésébol
szarmazd vizszintcsokkenés €s a Sajobol szarmazd utanpdtlas kiegyenliti egymast, mely az
alabbi.

hgn = hgsy
A miuveletek elvégzését kovetden:
2
kkav Hiqy
Xps = —,
Qkav
A behelyettesitéseket elvégezve:
stz’SO m

Ezek alapjdn a kavicsteraszban varhatdo vizszintcsokkenés hatésteriilete a banyagddor
peremétdl mért 80 m-en beliil marad. Ezen a tavolsagon beliil nincs vizhasznalat, a viztelenités
nem lesz hatassal Vadna kozség belteriiletére.

A homokréteg viztelenitésébdl szarmazo tavolhatas mértékét (zart tiikri, nyomas alatti
vizvezetd kdzetben) Muskat 0sszefiiggése alapjan szamitottuk. Az igy kalkulalt hatastavolsag
valtozasat egy ¢éves viztelenités ideje alatt az alabbi tdblazatba foglaltuk, valamint a kovetkezd
abran mutatjuk be.

18. tablazat

T [hénap] I. | II. | IIL. | IV. | V. | VL. | VIL. | VIIL | IX. | X. | XI. | XIIL
R[m], homok | 29,6 | 41,8 | 51,2 59,2 | 66,1 | 72,4 | 78,2 | 83,6 | 88,7 |93,5|98,1 |102,5
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27. abra: Tavolhatas mértéke a homokrétegben 12 honap elteltével

Erre a képzédményre nem telepiil vizhasznalat. Mivel a homokréteg Vadna kdzség beltertilete
alatt nem talalhaté meg, a viztelenitésnek nincs gyakorlati jelentdségii hatasa.

Banyato

2025 2026

Banyato

2022

28. abra: A banyagodor viztelenitésének hatasteriilete
A viztart6 rétegekbdl beszivargd vizmennyiséget a fajlagos hozamokbo6l szamitottuk ki.

A banyaszati tevékenység soran a banyagddor vandorol, egyszerre maximalisan ~1,5-2 ha
feliileti banyagodor lesz nyitva. A fejtésre tervezett kavicsréteget, illetve a széntelepet
elvalaszté meddo kozeteket (aleuritot) a fejtés eldrehaladasaval parhuzamosan, a banyagodor
partrézsiije mentén a banyagdédorbe folyamatosan visszatdltik, igy jorészt el tudjak zarni az
oldaliranybol beszivargo6 talaj- és rétegvizek utjat. Azonban még ezen fejtési technologia
mellett is lesznek a banyagddor falai mentén olyan rézsliszakaszok (elsésorban a termelési front
mentén), ahonnan a felszin alatti vizek a banyagddorbe jutnak.
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A vizadd rétegekbdl a banyagddorbe beszivargd vizmennyiségek szdmitasanal, a tervezett
termelési iitemezés figyelembe vételével, a magasabban elhelyezkedd, igy a banyagddorrel
hosszabb feliilet mentén érintkezd kavicsréteg esetében 400-600 m kozotti, mig a mélyebben
elhelyezkedd, a banyagddorrel rovidebb feliilet mentén érintkez6 homokréteg esetében 300-
500 m kozotti bedramldsi hosszal kalkulaltunk. Szamitdsaink szerint a kavicsrétegbdl a
banyagodorbe szivargd vizek mennyisége, a bedramlasi hossz valtozasanak fiiggvényében:

Qmin = 24,3 m3/h; Qpayx = 36,5m3/h
értekek kozott fog valtozni.

Eves szinten ez kb. 210.000-315.000 m? vizmennyiséget jelent, amit a banyagddorbél a Sajoba
terveznek emelni.

A fed6 homokos reteg csak az SB2 mez6t magaba foglalo tektonikai egységben mutathato ki.
A banyatelek E-i szektoraban miikodo II. banyaiizem teriiletén megtalalhato, valamint feltartak
a tervezési teriilettél D-re miikodott, egykori Vadna 1. és Vadna II. kiilfejtések is.

A réteg helyzete csak hozzavetdlegesen ismert. Fekili szintjének mélysége az 5B2 tomb
teriiletén 13-17 m kozott valtozik, Ny-i irdnyban lejt, vastagsaga 4-6 m kozott valtozik.

A kavicsrétegnél is alkalmazott szamitdsi metodika alapjan a homokrétegbdl a banyagddorbe
bearamld viz mennyisége a bearamldsi hossz, valamint a depresszié iddbeli véltozasanak
fliggvényében:

Qmin =3,3—09m3/h; Qumax = 55— 1,6m3/h
értékek kozott fog valtozni. Eves szinten tehat a homokrétegbdl a banyagodorbe jutd vizek
mennyisége 13.000-22.000 m> koz¢ tehetd, melyet a talajvizekkel, illetve a csapadékvizekkel
egylitt a Sajoba emelnek.

Az 1d0 fiiggvényében az aldbbi tablazat foglalja 0ssze a homokrétegbdl bearamlo
vizmennyiségeket. A hozam mértékegysége m>/ora.

19. tablazat

T [hénap] I. II. | IIL. | IV. | V. | VL |VIL | VIIL | IX. | X. | XI. | XIL
Qumin, homok | 33 | 23 | 19 | 16 | 1,5 | 1,3]1,2] 1,2 |1,1|1,0|1,0| 09
Qumay, homok | 55 | 39 | 32 | 2,7 | 24 (22 (21| 1,9 18| L,7|1,7]| 1,6

A 7C1 mezdben csak a kavicsréteg viztelenitését végzik. Az 5B2 mezdben a kavics €s
homokréteg  viztelenitésébdl varhatdé maximalis oOsszegzett mennyiséget (m’/ora

mértékegységben) a 20. tablazatban foglaltuk 6ssze.
20. tablazat

T [h()llap] Q kavics Q homok Qiisszegzett T [héllap] Q kavics Q homok Qiisszegzett
I. 36,5 5,5 42,0 VII. 36,5 2,1 38,6
IL. 36,5 3,9 40,4 VIIIL. 36,5 1,9 38,4
I11. 36,5 3,2 39,7 IX. 36,5 1,8 38,3
Iv. 36,5 2,7 39,2 X. 36,5 1,7 38,2
V. 36,5 2,4 38,9 XIL. 36,5 1,7 38,2
VL. 36,5 2,2 38,7 XII. 36,5 1,6 38,1
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Figyelembe véve a Sajo ~60 m>/s atlagos vizhozamat, az igy emelt viz mennyisége (atlagosan
0,01 m3/s) nem befolyasolja érdemlegesen a befogadé értékeit.

Mindségi hatdasok

Az ORMOSSZEN Zrt. altal iizemeltetett ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” kiilfejtésen folyo
banyaszati tevékenység felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatdsdnak az ellenérzésére 9 db
figyeldkutbol allo monitoring rendszert 1étesitettek.

A figyelékutakra vonatkozo vizjogi iizemeltetési engedélyek (Eszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag H-6941-24/2003., Eszak-magyarorszagi Kormyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyel0ség 779-3/2009.), valamint a banyaiizem egységes kornyezethasznalati
engedélyét jovahagyo, a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal BO-
08/KT/9441-24/2017. szamu hataroztdban a monitoring kutak vizsgalatat negyedévenkénti
gyakorisaggal irtdk eld. A hivatkozott vizjogi engedélyek 2023.12.31-ig érvényesek.

A talajvizmintdk elemzési paraméterei:
- V-1,V-3,V-4, V-5, V-6 jelt kutak: altalanos vizkémia,
- 7.,8.¢s9. jelt kat: altalanos vizkémia, TPH-GC.

A monitoring tevékenység végzésével az ORMOSSZEN Zrt. Tarsasagunkat, a Harom Kor
Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.-t bizta meg. A Kft. a Nemzeti Akkredital6 Hatosag altal a
NAH-7-0051/2019 szamon nyilvantartott, akkreditdlt mintavevd szervezet. Az alabbi
tablazatban a monitoring rendszer kutjainak alapadatai lathatoak.

21. tablazat

2 ¢ Koordindtik Perem/te}'ep Talpmélység | Sziirozés Banya-
Kut jele|, EOVY EOV X magassag [m] [m] Hrsz. t5mb
[m] [m] [mBf]
V-1 |761 883,04 (327 093,94 Sgg; 70 [3,0--6,0 \Olgg}l; 7C1
V-2 |762057,10|327 255,54 Sgig 70 [-25--6,0 &Z‘}E 7C1
V-3 | 761 984,60 327 467,71 S;gg 60  [-2,0--50 &Z‘}E 7C1
V-4 |761171,84(327 146,92 Sggg 80  [-25--7,0 &Z‘}ﬁ 5B2
V-5 | 761 350,64 (327 162,98 Sz;; 80  [-40--7,0 &Z‘}ﬁ 5B2
V-6 | 761 347,50|327 309,46 Sgig 70 [3,0--6,0 \Olgg}l; 5B2
7.kat | 761 796,75 |327 781,72 Sg?g 7,5 2,5--5,5 Sg{‘;lj‘i‘ga 2C1
8. kat | 762 250,20 327 783,23 Sggz 7,5 2,5--5,5 Sagf;‘/agza 2C1
9. kit |761 938,37 |326 691,34 }jg:gg n.a n.a. V;gga }Egiil

A kovetkez6 abra a ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” kiilfejtés, valamint a monitoring rendszer
elemeinek elhelyezkedését mutatja be.
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"SAJOKAZA IV." ] '
BANYATELEK 1.sz. kit 8. sz. kut

Vadna-3

Vadna-6
582 7c1 Vadna-2

Vadna-4 Vadna-5

29. abra: A monitoring rendszer elemeinek elhelyezkedése

Az alabbi diagram a Sajo6 napi vizallas adatait, valamint a monitoring kutakban mért negyedéves
vizszinteket tartalmazza.
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30. abra: A Sajé vizallasa, valamint a monitoring kutak vizszintje 2017-2021 kozott
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Megallapithatd, hogy a vizsgalt idészakban a vizszintvaltozasok hasonld képet mutattak az
azonos meélységszintekben szlir6zott monitoring kutakban, a vizszintek egylitt valtoztak.
Kiilonbséget csupan a kutak eltérd tengerszint feletti magassdga okoz, igy az alacsonyabb
tengerszint feletti magassagban elhelyezkedd kutakban jellemzdéen a vizszintek is
alacsonyabbak voltak. Altalanos tendenciat (vizszintemelkedést vagy csokkenést) nem
mutatnak az adatok, a kutak mindenkori vizszintjét egyértelmiien a Sajo vizallasa (a csapadék

mennyiségének eloszlasa) hatarozta meg.

A monitoring rendszer elmult 5 évben végzett mérései alapjan a vizsgalandé komponensek
koziil csupan az ammonium, a foszfat és a szulfat koncentracioja haladta meg idonként a
vonatkoz6 ,,B” szennyezettségi hatarértékeket, amit az alabbi diagramokon mutatunk be.

~

(A RN

&

Ammonium-koncentracio [mg/l]
w

e= "B szenny. hat énék

2020111
2020V
2020.1X
2020.XI
2021V
20211X
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31. abra: A monitoring kutakban mért ammonium koncentraciék 2017-2021 kozott
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32. abra: A monitoring kutakban mért foszfat koncentraciok 2017-2021 kozott
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33. abra: A monitoring kutakban mért szulfat koncentraciok 2017-2021 kozott

A vizsgalati eredmények Osszesitésébdl levonhato {6 kdvetkeztetés, hogy a teriileten folytatott
banyaszati tevékenységébdl nem szadrmazik, és nem is szdrmazott a felszin alatti vizek
mindségét karosan befolyasold hatas.

A teriilet talajvize (ahogyan azt a foly¢ vizallasa, és a monitoring kutak vizszintjei is mutatjak)
kozvetlen kapcsolatban 4ll a Sajoval, a talajviz mindségét alapvetden a folyd vizének mindsége
hatdrozza meg, igy a tervezett vizbevezetés gyakorlatilag semmilyen hatast nem gyakorol a
Saj6 vizmindségére.

A banyaiizem jelenleg is érvényes, 2021-2032. kozotti iddszakra késziilt Miiszaki tizemi terve
hatarozza meg a mivelés soran betartand6 eldirasokat, és a tevékenységek sziikséges
sorrendjét. A MUT elfogadd hatdrozatat a Fiiggelékben mellékeltik. A vizvédelemmel
kapcsolatos belsd utasitdsokat, intézkedési terveket, a végrehajtasuk targyi €és személyi
feltételeit az ORMOSSZEN Zrt. ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek 1. banyaiizemére
vonatkozé Uzemi karelharitdsi terve részletesen tartalmazza, melyet a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jardsi Hivatala BO-08/KT/1569-7/2017. szamu hatarozatiban
fogadott el. A hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik. A terv részletesen
rendelkezik az esetleges karesemények, havaria soran teenddkrdl (lokalizacid, felszamolas,
stb.), a hasznalandd eszk6zokrdl, anyagokrol, ill. az értesitendd személyekrdl, valamint a
munkalatokban részvételre kotelezettekrol.

A talajvizkeészlet szempontjabol a banyaszati tevékenység terheld, mely a talajvizszint
csokkenésével jar. A nyiltvizfeliilet-novekedés csak racionalis, és a nyersanyag (kavics és szén)
kinyeréshez sziikséges mertékben noveli a szennyezés-veszélyeztetettséget. A banydszati
tevékenység a rétegvizeket (elhelyezkedésiik okan) csak az 5B2 tombben tervezett termelés
soran erinti. Az itt talalhato homokrétegben a nyugalmi nyomdsszintek a termelés idotartama
alatt csokkennek, azonban a banyaszati tevékenység, és a rekultivacio befejeztével, a véggodor
talpara helyezett vizzaro tulajdonsagu képzodmeények, majd az arvizi elontések soran lerakodo
hordalék csokkenti a rétegviz és a talajviz kozotti kapcsolat lehetoséget. A viztelenités
megsziinésével a banyagddor kornyezetében a homokréteg enyhe tulnyomasa helyredll, ezaltal
is csokkentve a két szint kozotti anyagaramlas lehetoségét. A rétegviztarto képzodményre nem
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telepiil vizhasznalat, tovabba a homokréteg Vadna kozség belteriilete alatt nem talalhato meg,
ezért a viztelenitésnek nincs gyakorlati hatisa. A banya Uzemi Kdrelhdritisi Tervében
megfogalmazott kritériumok szerinti miivelés minimalis mértékiire szorit egy esetleges
szennyezest, illetve annak esetleges bekovetkezése esetén biztositia teljes és szakszeri
felszamolasat. Osszességében a felszin alatti vizkészletek tekintetében a tervezett beruhdzas
hatasa tehat terhelo, de elviselhetonek minositheto.

3.1.5 Osszeadédas egyéb tevékenységek hatdsaval

A banyalizem kornyezetében talalhato felszini vizek mennyiségi és mindségi paramétereit
alapvetden a Sajo foly6 hatdrozza meg.

Kapcsolat elsésorban a levonuld arvizek esetében johet 1étre. Ezekben az iddszakokban a
miuvelést végzo berendezések nem tartdzkodnak az lizem tertiletén.

Jarulékos tevékenységet a banyagddor viztelenitése jelent, mennyiségi, vagy mindségi
szempontbol szadmottevd hatas nélkiil.

A felszin alatti vizek mindségét a Sajo mellett foként a mezdgazdasagi tevékenység-, a
telepiilési vizhasznalatok-, ill. esetleges szennyezések befolyasoljak.
A banyatizem kornyezetében miikddé monitoring rendszer ezek 0sszegzddd hatasat jelzi.

3.2 Levego
3.2.1 Meteorologia

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz.

Az ¢évi atlagos homérséklet 8,8-9,3 °C, a nyari félév atlaga 15,5-16,0 °C. A fagymentes
iddtartam 165-170 nap. Az évi legmagasabb és legalacsonyabb hémérsékletek sokévi atlaga
31,0-33,0 °C, ill. -16,0 és -17,0 °C kozotti.

Az éves atlagos csapadékmennyiség 550-600 mm. A hotakaros napok szama atlagosan évi 40-
50, az atlagos maximalis hovastagsag 20 cm koriili.

A leggyakoribb szélirany az ENy-i és a DK-i, az atlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s folstt van.
Télen hofuvasveszélyes a térség. !

3.2.2  Alapallapot, hattérszennyezettség

Immisszi6 a banyatelek kornyezetében

A miikddé banya hatdsanak megallapitdsara az Akusztika Kft. (Baja, Szent Laszl6 ut 105.)
2011. janius—julius honapokban végzett szallo- és ililepedd por mérést.

A mintavételi helyek elhelyezkedése:

- P1 mérési pont: a Deak Ferenc u. banyatelekhez legkdzelebbi pontjan,

- P2 mérési pont: a Dozsa Gyorgy u. banyatelekhez legkdzelebbi pontjan.
A vizsgalatok:

- szall6 por (PMio) 24 6ras mintavétel, 28 napon keresztiil;

- lilepedd por, 30 napon keresztiil két mintavételi ponton.

! forras: Dévényi Zoltdn szerk.: Magyarorszag kistdjainak kataszter
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A Fiiggelékben kozolt vizsgélati jegyzokonyv szerint a PMio frakcid 24 o6ras mért atlagértéke
15,79 ng/m?, maximuma 24,54 pg/m?, minimum értéke 8,8 pg/m?> volt.

Az iilepedd por mennyisége (a hatarérték megsziint) az egyes mérési pontokon 4,3-,- ill.
5 g/m?*30 nap volt, a vonatkoz6 24 6ras hatarértéket (50 pg/m?) egyszer sem haladta meg.

Az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalézat legkozelebbi mérdallomasa Kazincbarcika
teriiletén talalhato®. A regisztralt koncentraciok lefutdsa gyakorlatilag megegyezett a mérési
adatokkal. Osszehasonlitva a vizsgalt idészakban rogzitett adatokat a helyszini eredményekkel,
Vadna térségében 5-10 pg/m>-rel alacsonyabb maximalis PMjo-koncentraciok voltak
tapasztalhatok.

Osszehasonlitva az elmult évben a Sajo volgyében, Kazincbarcikan és a Hernad volgyében,
Hernadszurdokon mikodé automata méroberendezések adatait, a koncentraciok lefutasa
gyakorlatilag megegyezik, a kiilonbség ~10 pg/m’, ez utobbi mérési pont javara.
Kovetkeztetésként megallapithatd, hogy a levegOmindséget elsésorban regionalis hatdsok
befolyasoljak.

2 http://www.levegominoseg. hu/automata-merohalozat)
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PM10 koncentracio 2011.06.20-07.19.
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1. diagram
Vadna mérési eredményei:
PM10 koncentracio 2011.06.20-07.19.
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2. diagram
Az automata méréhalozat legkozelebbi allomasanak (Kazincbarcika), valamint

a

hattérszennyezettség megallapitasahoz alkalmas hernddszurdoki &llomds adatai szintén
alatdmasztjak a levegd mindségének regionalis hatdsok altal torténd befolyasoltsagat.
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35. abra: Kazincbarcika
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36. abra: Hernadszurdok

A banyamiivelés jelenlegi hatasainak vizsgélatara a Banyavallalkozo ismételten felkérte az
Akusztika Kft-t.

3.2.3 A jellemzo levegohasznalatok

Mivel a banyamiivelés felszini, szabadtéri tevékenység, nem beszélhetiink kiilon
levegdhasznalatrol.

3.2.4 A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levego eldallitasat szolgalo berendezések és
technologiak

Nincs sziikség ilyen technoldgidkra.

3.2.5 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gvakorlo paraméterek és jellemzok

A banyamiivelés technologidjat a 2.1 fejezet ismerteti részletesen.
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A béanya mikodéséhez kapcsolodd tevékenységek potencidlis légszennyezd hatdsai a
kovetkezdk:

- afejtési miveletek porzasa;

- aburkolatlan szallitasi utvonalak porzésa;

- a gépi berendezések ¢€s szallitojarmiivek égéstermék-kibocsatasa.

A fedéképzdédmények €s a haszonanyagok alapvetéen nem hajlamosak porzasra. A foldnedves
anyagok mozgatasa soran gyakorlatilag nem képzddik szallo por.

A miiveletek meghatarozo része a felszin alatt, jelentés mélységben zajlik, ahol a csapadék és
a hozzaszivargo felszin alatti vizek tarjak nedvesen az érintett rétegeket.

A szallitasi tvonalak részben stabilizalt foldutak. A tevékenység sordn az itt elhaladd jarmivek
altal felvert por lehet a meghatarozo6 a banya kornyezetre gyakorolt hatasai kozott.

Az 1t feliiletének sziikségszerli nedvesitésével ez a hatas kelld mértékben csokkenthetd-, ill.
megeldzheto.

A termelést és a szallitast végzo berendezések égéstermékei koziil elsdsorban a nitrogén-oxidok
kibocsatasa szamottevd. A tovabbiakban ennek modellezéssel torténd becslését elvégezziik.

3.2.6 A hasznalt levego (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A tevékenység soran nincs sziikség 1égtisztitd berendezésekre.

3.2.7 A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezo forrasok jellemzoi, a kibocsatott
fiistgazok jellemzoi és a levegdszennyezo komponensek, a megengedett és a tényleges
emissziok és 6sszehasonlitasuk

A vizsgalt banyaban folyo fejtési tevékenység hatasat a miivelt 4svanyi nyersanyag mindsége,
a viszonylagosan alacsony termelési kapacitds — az ehhez jarul6 kisszdmu munkagép — és a
fejtés telepiiléstdl mért tavolsaga befolyasolja.

A 7C1 és 5B2 jelii tombokon egy idoben nem végeznek fejtést, a két teriileten a nyersanyag
kitermelése id6ben elkiiloniil.

A miivelés a talajviz szintjének un. nyiltviz-tartasos csokkentésével folyik. A termelt anyag
foldnedves allapotd, porzasra nem hajlamos, igy sem az atrakds, sem a visszatoltés (esetleges
ideiglenes deponalas) nem jar porszennyezéssel. Belsé deponidkat nem képeznek, igy a banya

JON 4

belsd tertiletérdl nem jut ki szamottevd mennyiségii szilard 1égszennyezd anyag.
A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya BO/32/00591-8/2022. szamu hatarozataban levegdtisztasag-

védelmi engedélyt adott a banyatizem miikodéséhez.

A hatarozat alapjan harom diffuz 1égszennyez6 forras kertilt megéllapitasra.
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22. tablazat

Forras Forras megnevezés Forrashoz tartozé berendezések és
sorszama teljesitményiik
D1 5B2 tomb E1 kotré (1500 m*/h)
E2 dézer (200 m¥h)
E3 homlokrakodd (200 m®/h)
D2 7C1 tdmb E1 kotrd (15600 m*h)
E2 dézer (200 m%h)
E3 homlokrakod6 (200 m*/h)
D3 belsé szallitasi titvonal E4 szallito gépjarmlivek (20 tonna)

3.2.8 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idoszakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrdsok jellemzo kibocsatasi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

A mivelés soran varhatd légszennyezés meghatarozasat célzé modellezés a Fiiggelékben
csatolt levegdbtisztasdg-védelmi engedély-kérelem részletesen tartalmazza.

Ennek értelmében elsésorban a por (PMio) kibocsatasbdl szdrmazhat érdemleges terhelés.

A fejtési miiveletbdl szarmazd 2.000 p/éra és a szallitdsi utvonalon képzddd 3.000 pg/ora
porkibocsatas hatdsat a 12-13. szdmu abrak szemléltetik.
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37. abra: A 7C1 tomb teriiletén foly6 miiveletek hatisa
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38. abra: Az 5B2 tomb teriiletén folyé miiveletek hatasa

A tényleges kibocsatds mérséklése/megeldzése érdekében a szallitasi Gtvonalat rendszeresen
nedvesitik, a jarmiivek sebességét 30 km/oraban korlatozzak.

3.2.9 Az emisszio terjedése (hatasteriilete) és a levegomindségre gyakorolt hatasa

A levegd védelmérdl szol6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan diffuz forras minden
,olyan levegdterhelést okozo tevékenység, kibocsato feliilet vagy berendezés, amely nem
minosiil légszennyezo pontforrdasnak, tovabba a szabadban végzett tevékenység, amely
légszennyezéanyag kibocsdatassal jar”. Tehat a jarmiforgalom is diffuz forrdsnak mindsiil,
melynek hatasteriilete:
,,a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrds
altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hianyaban jellemzo iizemallapot mellett
kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhato — légszennyezé anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezo diffuz forras kérnyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idotartamra
szamitott varhato talajkoézeli levegoterheltség-valtozas
a) az egyords (PM o esetében 24 oras) légszennyezettsegi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-dndl nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PM g esetében 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb”

Esetiinkben a fenti feltételek konkrét értékei:

a) A levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatési hatarértékeirdl szold 4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan a PMo 24 6ras
egészségiigyi hatarértéke 50 pg/m’, ennek 10%-a 5 ug/m’.

b) Az alapallapotot jellemzé 4tlagos PMio-koncentracio értékét az elvégzett
levegdtisztasag-védelmi mérések alapjan ~20 pg/m3-nek tekintjiik, igy a terhelhetdség
~30 pg/m?®, melynek 20%-a ~6 ug/m’.

c) A tervezett tevékenység sordn a maximalis koncentracid a szallitdsi ttvonalak mentén
1ép fel, melynek értéke mindkét tomb miivelése esetén ~40 pg/m?, ennek 80%-a ~32
ug/m’.
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A legszigorubb feltétel tehat az elsd, azaz a hatasteriilet hatarat az 5 pg/m® PMjo-koncentracio
jeloli ki. Az egyes tombok miivelése soran fellépd hatasteriiletet az alabbi abrak szemléltetik.
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N -l T
™,
i \ !
) A
|II 1] 100 200 Neler

39. abra: A 7C1 tomb teriiletéhez kapcsolodé munkak hatasteriilete

A hatasteriileten beiili ingatlanok:
- Dozsa Gyorgy u. 15, 16.
- Deak Ferencu. 9., 16. 18. 20.
- Bajcsy-Zsilinszky u. 7., 9. szamu lakoépiiletek.
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40. abra: Az 5B2 tomb teriiletéhez kapcsoléd6 miiveletek hatasteriilete
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A hatasteriileten beiili ingatlanok:
Vadna belteriilet

- Dozsa Gyorgy u. 10-16.

- Deék Ferenc u. 20.

Vadna Park
- Pillang6 u. 1-13.
- Domb u. 1-9.
- Nyaru. 1-31.
- Nyar u. 2-24.

rer e r

100-300 m, az egészségiigyi hatarérték pedig az ut kozvetlen kozelében teljesiil,
lakoteriiletet nem érint.

Ha a [2. és [3.. abrdkon bemutatott, a széllitasi tevékenységbdl szdrmazod immisszids
értékekhez hozzaadjuk az alap levegdterheltséget (atlagosan ~20 pg/m® PMi), az
egészségiigyi hatarérték (50 pg/m®) teljesiilésének vonala akkor sem éri el a lakott
teriileteket.

Az OLM kozeli méréallomasainak adatai alapjan a vizsgalt teriileten a levegd PMio-
koncentracidja meghaladja a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott egészségiigyi
hatarértéket, mivel évente 35-nél tobbszor 1épi til az 50 pg/m® koncentraciot.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (1a) pontja szerint:

,, Amennyiben a levegoterheltség a tervezett helyhez kotott légszennyezo forras

hatasteriiletén az OLM regionadlis adatai alapjan meghaladja az egészsegiigyi

hatarértéket, helyhez kotott léegszennyezo forras akkor engedélyezheto, ha

a) az engedélyes a légszennyezé forrdas hatasteriiletén az egészsegiigyi hatarértéket
varhatoan meghalado légszennyezé anyag tekintetében, a levegoterheltségi szint
szempontjabol egyenértékii kibocsatas csokkentést biztosit,

b) a légszennyezo forras létesitése kovetkeztében a levegoterhelés és a levegoterheltség
szintje kisebb lesz, mint a légszennyezo forras létesitése elotti allapotban volt, vagy

¢) az engedelyes bizonyitja, hogy a légszennyezo forras hatasteriiletén a helyi mérésekkel
megallapitott alap levegoterheltség a légszennyezo pontforrds kibocsatasaval egyiitt
sem haladja meg az éves légszennyezettségi hatarértéket.”

Az Ut porzésa jellemzden hosszan tartd szaraz idészakban fordulhat eld, ilyen idészakokban
azonban a banyavallalkoz6 locsolassal csokkenti a porképzodést, ezaltal a hatasok teriilete
gyakorlatilag az utak kozvetlen kornyezetére korldtozhatd. Ezen kiviil a banyamiivelés
beinduldsa utin mérésekkel tervezik ellenérizni a légszennyezettség allapotat.
Amennyiben a szallopor mennyisége meghaladja a hatarértéket, a tevékenységet
leallitjak, és ideiglenesen sziineteltetik a légkori allapot javulasaig.

3.2.10 Osszeadédas egyéb tevékenységek hatdsaval

A béanyaiizem tagabb térségében miikod0 automata mérdhalézat sokéves miikddése soran
szerzett tapasztalatok bizonyitjak, hogy a kornyezeti levegd mindségét elsésorban a regionalis
hatasok befolyasoljak.
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A banya kornyezetében végzett mérések-, ill. a modellszamitasok alapjan az lizem teriiletén
folyo tevékenység hatdsa nagysagrenddel a hattérszennyezés mértéke alatt marad.

3.3 Hulladék
3.3.1 A hulladékképzddéssel jaro technologiak és tevékenységek

A banyamtvelés technologiajat a 2.1 fejezet ismerteti részletesen.
Maga a banyaszati technologia nem jar hulladékképzddéssel.

A banyaiizemben a mindennapi életvitel soran kis mennyiségben képzddnek kommunalis
hulladékok. A potencidlisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikddéséhez, karbantartdsdhoz, illetve esetleges meghibasodédsahoz kotddik.

3.3.2 A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik, anyagmérlegek a hulladék keletkezésével jaro technologidakrol

A banyaszati tevékenység soran csak kdzvetetten beszélhetiink felhasznalt anyagokrol, mint pl.
a gépjarmivek, munkagépek tizemeléséhez felhasznalt tizemanyag és kendanyag. Kozvetlentil
a technoldgidhoz nem sziikséges semmilyen anyagfelhasznalas.

3.3.3 A keletkezo hulladékok mennyisége és osszetétele

A hulladékok forgalmarol folyamatos nyilvantartast vezetnek.

A keletkezd kommunalis hulladékok mennyisége évente 100-200 kg. Osszetételét illetden
elsésorban az étkezésekkor keletkezd csomagoldanyagok, flakonok alkotjak.

A banyaiizemben miikodod gépek karbantartasa nem a banya teriiletén, hanem a banyavallalkoz6
sajat telephelyén torténik.

A banya teriiletén veszélyes hulladék gyakorlatilag csak valamilyen ilizemzavar esetében
fordulhat eld, amikor is lizemanyag- vagy hidraulikaolaj-elfolyas kovetkezhet be. Ilyen
szamottevd esemény a korabbi tervciklusokban nem fordult eld, kdszonhetéen a gépek
megfeleld szintli karbantartasanak.

A banyaban ily modon keletkezhetd veszélyes hulladékok fajtait és becsiilt mennyiségét az
alabbi tablazat foglalja 6ssze.
23. tablazat

Azonosité . Veszélyességi Becsiilt
, Megnevezés 5 - -
kod jellemzok mennyiség
1301 10* Klorf)zc?tt szerves Vggyuleteket nem tartalmazé asvanyolaj H3A, H14 20 kg/év
alapt hidraulika olajok
13 02 05* Asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem tartalmaz6 motor-, H3A, H14 40 kg/év

hajtomii- és kendolajok

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok
1502 02* | (ideértve a kozelebbrél nem meghatarozott olajsziiréket), H3A, H14 ~10 kg/év
torlokenddk, védéruhazat

AlkalomszerQ
eléfordulas,
17 05 03* | Veszélyes anyagokat tartalmaz6 f61d és homok H14 mennyisége
nem
becsiilhetd
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3.3.4 A hulladékok gyiijtési modja; a hulladékok telephelyen beliil térténd kezelése, tarolasa,
az ezeket megvalosito létesitmények és technologiak részletes ismertetése

Féradt olaj:
A faradt olajat fémhordoba kell leengedni, amelyet a telephelyen elkeritett, zart helyen kell
tarolni. Térolasi idé: maximum 1 év.

Olajos rongy:
A géptisztitds kozben folyamatosan képzddoé hulladék olajos rongyot fedéllel ellatott,
zarhat6 fémtartalyban kell tarolni a faradt olajjal azonos teriileten.

Veszélyes anyagot tartalmazé fold és homok:
A munkavégzés soran torténd olajcsepegésbol, meghibasodas esetén esetleg elfolyo
nagyobb mennyiségii olajjal szennyezett foldet vagy homokot azonnal 6ssze kell gytijtent,
¢s az anyagot a kijelolt veszélyeshulladék-tarolo helyre kell szallitani.

3.3.5 A telephelyrdl kiszallitott hulladékok fajtdi és mennyisége, a hulladékot szallito, atvevo
szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamata

A telephelyrdl minden keletkez6 hulladékot elszallitanak. A kommunalis hulladékot
kozszolgaltatas keretében szallitja el a helyi szolgaltato.

A veszélyesnek mindsiild hulladékok elszallitasara és artalmatlanitdsdra arra feljogositott
szervezettel, illetve vallalkozdval kotott szerzodés alapjan keriil sor.

3.3.6 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszelyességenek csokkentésére tett intézkedések

A hulladékgazdalkodasi terv az aktudlis MUT részét képezi. A kornyezeti veszélyesség
csokkentését szolgalja a hulladékok keletkezésének lehetdség szerinti megeldzése, a keletkezett
hulladékok eldiras szerinti, zart edényzetben torténd, elkiilonitett gytjtése és a szakszeru
elszallitas, artalmatlanitas.

3.3.7 Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi oOsszetétele, mennyisége és
szarmazasi helye, valamint kezelése

Nem vesznek at mas szervezettdl hulladékot.

3.3.8 A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi dsszetétele, mennyisége és szarmazasi helye,
valamint kezelése

A banyavallalkoz6 nem végez hulladékbegytijtést.
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3.4 Zaj és rezgés

3.4.1 A teriilet érzékenysége

A vizsgalt banyaiizem Vadna kozség kozigazgatasi teriiletén, a telepiiléstdl északra talalhato.
A tervezett banyaszati tevékenység két banyamezot érint, az 5B2 és a 7C1 elnevezésiit.

| Ny o
41. abra: A banyaszati tevékenységhez legkozelebb elhelyezkedd lakéépiiletek, hazszamokkal
(atnézeti térkép, hattérkép, forras: Google Earth)

A kozség jelenleg nem rendelkezik jovahagyott telepiilésrendezési tervvel. A vizsgélat soran
¢érintett teriiletek zajvédelmi besorolasa:

= a 7Cl1 mezé muveléséhez legkozelebb eso:, lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii)” valamint
» az 5B2 mezd miveléséhez legkdzelebb eso:,, iidiiloteriilet .

A 7C1 mez0 teriiletéhez legkozelebb es6 lakodhaz a Dozsa Gyorgy ut 16., lakoépiilet legkisebb
tavolsag 80 m, valamint a Dedk Ferenc ut 9. sz. épiilete, legkisebb tavolsaguk 200 m. Az 5B2
mez0 teriiletéhez legkdzelebb egy iidiildteriilet — Vadna Park — talalhato, a park telekhatarahoz
a muvelés legkdzelebb esd legkisebb tavolsaga ~110 m.

3.4.2 Vonatkozo hatarértékek

A teriilet funkcidja €és adottsagai figyelembe vételével alkalmazott hatarértékeket a vonatkozo
27/2008. (XII1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. és 3. szama mellékletei tartalmazzak.
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24. tablazat A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Sor-
szam

Zajtol védendd
teriilet

Udiil8teriilet,
kiilonleges
1. [teriiletek koziil az
egészségligyi
terilet
Lakotertilet
(falusias,
telepszerti
beépitésti. ..
Lakotertilet
3 (nagyvarosias
© |beépitésii), vegyes
terilet

4. |Gazdasagi tertilet

kiszolgalo
uttol,

lakouttol

szarmazd
zajra

nappal
06-22
ora

50

55

60

65

éjjel
22-
06
ora

40

45

50

55

Hatarérték (L) az Lamks megitélési szintre

(dB)

az orszagos kozuthaldzatba
tartoz6 mellékutaktol, a
telepiilési nkormanyzat
tulajdonaban 1évo
gyljtéutaktol és kiilteriileti

kézutaktol ...... szarmazo
zajra
nappal éjjel

06-22 6ra 22-06 ora

55 45

60 50

65 55

65 55

az orszagos kozuthaldzatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
telepiilési dnkormanyzat tulajdonaban
1évé belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
belteriileti elsérendii foutaktol és
belteriileti masodrendii féutaktol,
<eue.... SZ&rmazo zajra

nappal ¢&jjel
06-22 6ra 22-06 6ra
60 50
65 55
65 55
65 55

A banyaszati tevékenység csak nappali id0szakban folyik, a banyabdl ¢jjel nem lesz
haszonanyag kiszallitas.
Esetiinkben a zajterhelési hatarérték a 26. sz. masodrendii ut mentén:

a4

LTHnappal =65 dB/A.

A 26. sz. kozlekedési fout és a 7C1 mezd kozotti szallitasi utvonalon a hatarérték, kiszolgalo ut

esetében:

LTHnappal =55 dB/A.

25. tablazat: Uzemi és szabadidés létesitményektél szairmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé

Sor-
szam

1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek

’ Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésti), kiilonleges

Zajtol védend? teriilet

teriileteken

Hatarérték (LTH)
az LAM
megitélési szintre

ora
45

50

teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet

3. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésil), a vegyes teriilet

4. |Gazdasagi teriilet

Kitermelés csak nappali idészakban lesz.

55
60

(dB)

nappal
06-22

éjjel
22-06
ora
35
40

45
50

ORMOSSZEN ZRT.



67 MUNKASZAM: 54/2022.

KORNYEZETI HATASTANULMANY
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A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya BO/32/00752-6/2022. szamu hatarozataban zajkibocsatéasi
hatarértéket allapitott meg a banyalizem szamara. Ennek értelmében a tevékenységbdl
szarmazo zaj nem haladhatja meg a 45 dB értéket a szomszédos beltertileti lakoépiiletek-, ill.
az Udil6teriiletek védendd épiileteinek homlokzata elétt 2 m-el. Tevékenység csak a nappali
id6szakban végezhetd.

3.4.3 Hatterterhelés

Kozlekedés eredetii hattérterhelés
Vadna kozség kornyezeti zajviszonyait alapvetéen a kozuti kozlekedés-, ezen beliil is a
telepiilésen athalad6 26-os szdmu masodrendi it forgalma hatarozza meg.

A Magyar Kozat Nonprofit Zrt. 2020. évi keresztmetszeti forgalomszadmlalasi adatai alapjan a

26. szamu masodrendi ut atlagos napi forgalma a 20+943 és 29+165 km-es hatarszelvények
kozott (szamlaloallomas kodja: 4471) a kdvetkezd:

26. tablazat: 26 sz. ut érintett szakaszanak atlagos napi forgalma 2020-ban*

26. sz. masodrendii Autobusz Tehergépkocsi ,
X . Lassu
ut Szgk. | Kistgk. K6 K5 he Stk Mkp. Armi

hatérszelvények egyes | csuklos Ozepes | nehéz | potk. | nyerges | spec. ]

201943 5;29”65 5201 | 951 81 0 167 | 136 | 31 | 404 1|6 | s

* a banyaiizemhez nem kothetd forgalom ebben az idészakban

Az akusztikai jarmiikategoridk szerinti 0sszesitést a kovetkezo tablazat tartalmazza.

27. tablazat: Athaladé jarmiivek szima akusztikai kategérianként

26. sz. masodrendi ut
hatarszelvények
20+943 és 29+165 km

I. kategoria

4008

II. kategoria
251

III. kategoéria
436

A fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysagbol (ANF) az évi atlagos
oraforgalombol (Q) jarmikategérianként meghatarozhatd. A szamitast a 25/2004. (XI1.20.)
KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megfelelden végeztiik.

28. tablazat A 26. szamu féuton haladé forgalom zajkibocsatasa

ANF1= 4008 V1,meg: 90 | km/h

ANF2= 251 V2,meg! 90 | km/h

ANF3= 436 V3,meg: 70 | km/h

Jarmi

Jarmii kat.| nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] p K Ky{dB] KoldB] | Laeq(7,5){dB]
l. 3772 236 89,7 0 0,49 82,29 -12.1 70,19
Il. 235 15 89,7 0 0,49 86,25 -24.2 62,05
Il. 406 25 69,56 0 0,49 86,47 -20,7 65,77

Jarmdi kat. | Jarmdi éjjel Q [Jarmii/h] v [km/h] p K Ky{dB] KoldB] | Laeqg(7,5){dB]
l. 237 30 89,99 0 0,49 82,33 -21.1 61,23
Il. 16 2 89,99 0 0,49 86,29 -32,8 53,49
Il. 30 4 69,99 0 0,49 86,53 -29 57,53

Laeq.5).st,j (nappal) = ‘ 72 dB
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A 26. sz. at vizsgalt utszakaszara jellemzd, az utpalya akusztikai kozépvonalatol 7,5 m-re
fellépd zajkibocsatas szamitasaink alapjan:

Lacq(7,5)gs j (nappal) = 72 dB/A,
Laeq7,5)e5. j (€jjel) = 63 dB/A

Esetiinkben a zajterhelési hatarérték az érintett belteriileti szakaszokon:

Lt (nappal) = 65 dB/A,
Ltu (nappal) = 55 dB/A.

A 26. sz. masodrendii f6Ut Vadna, Sajoivanka, Kazincbarcika belteriileti szakaszéan a jelenlegi
forgalmi viszonyok mellett a nappali-, ill. &jszakai hatarérték (65/55 dB [A]) az ut akusztikai

kozépvonalatdl szamitott ~30 m-re teljesiil.

A telepiilés északi hataran talalhaté a Miskolc — Banréve-Ozd vasutvonal. A vasut esetében is
nappali zajkibocsatassal szamolunk, mert a banyamtivelés is csak nappali id0szakra vonatkozik.

A forgalmi adatokat a hivatalos menetrend (http://www.mavcsoport.hu/) alapjan BZMOT

betaplaltuk az IMMI 2018 zajtérkép készitd szoftverbe. Oranként két 6ranként 2 elhaladas, 60
km/h sebességii személyvonattal szamoltunk.

1 :
Laeqi(25) = A + B + 101g(Q;) + 10lg (l—‘) + 20lg (%) — 101g(5 — 0,04(100 — py)) + Ky, + Ky dB

ref

ahol: A=57, B=2, Qi=2, [i=25, vi=60, pi=100, K;,=0, Ki=5
LAeq,i = 52,7 ~ 53 dB.

A nappali hatarérték a vasuti kozvetlen kdzelében teljesiil.

Ipari eredetii hattérterhelés

A telepiilés északi zoOnajaban talalhato a BTH Mianyagipari Kft. lizeme. Az {izem
zajkibocsatasat az OKO-KONTAKT Bt. 2008 decemberében készitett szakvéleményében
jellemezte. Megallapitasai szerint a tevékenység hatasteriilete nem terjed tal a létesitmény
telekhatdrain, igy a tovabbiakban vizsgéalatunk szempontjabol irrelevans.

3.4.4 Banyaszati tevékenység zajhatdsa

A 7C1 és 5B2 mezdket a banyavéllalkoz6 felvaltva kivanja miivelni a jovében, ezért a
tombokon kiilon-kiilon vizsgaljuk a tevékenység zajkibocsatasat.

A mezok legkedvezdtlenebb miivelésének (banyaszati tevékenység, banyatelken beliili
szallitas) zajkibocsatas és zajtérképen torténd bemutatdsat a Wolfel MePsysteme Software
GmbH & Co. tarsasag IMMI 2018 zajtérkép készitd szoftverével hataroztuk meg.

A technologia részei: a toltés elbontasa, parti kotras, vagy mélyebb szintek letermelése, a belsd
szallitas és deporendezés, valamint a haszonanyag kiszallitasa.
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A fedéképzddmények és a haszonanyag kitermelését egy Caterpillar kotrd végzi, a bels6
szallitast végzd tehergépjarmiivekre torténd rakodéssal. A zajkibocsatds szempontjabol a
felszini miiveletek jelentik a legkedvezdtlenebb fazist.

A banyan beliili szallitasra 2 billendplatoés nehézgépjarmii szolgal.
Az igy kitermelt anyag egy atmeneti deponidra keriil, ahol egy Komatsu homlokrakodé tolti a
kiilsO szallitast végz6 jarmiiveket. A teriilet rendezését idészakosan koztes idészakokban egy

gréder-, ill. a homlokrakodo6 végzi.

A zajforrasok megnevezését a 29. tablazat tartalmazza.

29. tablazat: A technolégia zajforrasai

Zajteljesitmény | Zajforras miikodési
Technologia Zajforras |, .. . szint ideje
. . Zajforras elnevezése
elnevezése jele nappal ¢éjjel
[dB] -tol, -ig -tol, -ig
Kiilfejtéses Kotro 00 100
banyaszat 2 (Caterpillar 323F) 9 07718 i
Kiilfejtéses 72 Homlokrakodé/gréder 95 0700 _ 1800 i
banyaszat
Kiilfejtéses Tehergépkocsi 1-5 00 00
banyaszat Z3-21 (VOLVO) 83 0718 ]

A 7C1 mezdben foly6 tevékenység soran képz6do zaj eloszlasat a 36. szamu dbra szemlélteti.

?61:100 761|800 761§00 TEZIU[][] x fl m TGZId-UO

327400 -

327000

326800 -

42. abra

Az 5B2 mezd6 miiveletei soran képzddd zaj eloszlasat a 37. szdmu dbra tartalmazza.
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760800 761000 761200 761400 761600 761800 762000 x/m 762400

Day
Level
A}

>..-35
>35-40
>40-45
>45-50

200 Metey 550-55
>55-60
>60-65
>65-70
>70-75
>75-80
>?;;..

327400+

yim-

327000

326800

43. abra

Hatasterulet

A tevékenységbdl szarmazo zaj hatésteriiletét 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1)
bekezdés a) pontja alapjan jeloljiik ki.

761 I4[]U TEHIBUU TB‘IISUU TBZIUUU x/m 762:100

327500 -

100 200 Meter

327300

327200

327100 -

327000

326800 -

326700 -

44. abra: A 7C1 mezdn foly6 tevékenység zajvédelmi hatasteriilete
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760800 761000 761200 761400 761600 761800 762000 xim 762400

N
200

400 Meter

327400

327000

326800

Dedk Fe

45. abra: Az 5B2 teriileten folyé tevékenység zajvédelmi hatasteriilete

»A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmaz6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték”.
Ez a lakoteriileten a 40 dB-, az iidiil6tertilet esetében a 35 dB-es zajszint teljesiilésének
vonala.
A hatasteriileteken beliili védendd ingatlanok listajat a Fiiggelék-ben kozolt Zajkibocsatasi
hatarérték Hatarozat tartalmazza.

3.4.5 Szallitdas
A termelés soran varhatd legnagyobb teherforgalom (a 24. szdmu tdblazat alapjan) 50

jarmufordulo-, 100 elhaladas naponta. A jarmiitobblet csak a nappali id0szakot terheli.
Az igy megvaltoz6 forgalom adatait és a varhato zajkibocsatast az alabbi tablazat szemlélteti.

30. tablazat: A 26. szamu orszagos fout forgalma a banyahoz kotheto teherforgalommal

ANF1= 4008 V1,meg: 90 | km/h
ANF2= 251 V2,meg: 90 | km/h
ANF3= 536 V3,meg: 70 | km/h
Jarmi Jarmi
kat. nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] p K Ki[dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
l. 3772 236 89,68 0 0,49 82,28 -12,1 70,18
Il. 235 15 89,68 0 0,49 | 86,25 -24,2 62,05
Il. 506 32 69,54 0 0,49 | 86,46 -19,7 66,76
Jarmi Jarmi
kat. éjjel Q [Jarmiilh] | v [km/h] p K Ki{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)(dB]
l. 237 30 89,99 0 0,49 | 82,33 -21,1 61,23
Il. 16 2 89,99 0 0,49 | 86,29 -32,8 53,49
1. 30 4 69,99 0 0,49 86,53 -29 57,53

Laeq.5).st,j (nappal) = ‘ 72,2 dB
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3.4.6 Ertékelés

A Sajokaza IV. kiilfejtéses banyaiizem vizsgalt teriiletén végzett banyaszati tevékenységbol
nem szarmazik a vonatkozo terhelési hatarértéket meghalado zaj.

A termelvény szallitdsabol kovetkezd teherforgalom novekedésének hatasa nem lesz
érzékelhetd.

3.4.7 Osszeadodds egyéb tevékenységek hatdsdval

A banyalizem szamara a BAZ Megyei Kormanyhivatal BO/32/00752-6/2022. szamon hozott
zajkibocsatasi hatarérték hatarozatot.

Ebben a banya ¢és a Vadna belteriiletén miikodé BT Nyloplast Kft. egyiittes hatdsa miatt a Dedk
Ferenc u. 9. szam alatti ingatlan esetében az altalanos zajterhelési hatarértéknél szigorubb
zajszint kertilt megallapitasra.

3.5 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A vizsgalt teriilet — ,,Sajokaza IV. - szén és kavics” véddnevii banyatelek 1. banyaiizem — Vadna
telepiiléstdl északra, a Miskolc-Banréve-Ozd 92. szamii vasitvonal toltése és a Sajo két
kanyarulata altal kdzrefogott teriileten (Galgoc-szog €s Sziget dildk), a Sajé hullamtéri, tehat
artéri szintli, alapvetden sik felszinén helyezkedik el. A Sajé bal oldali (nyugati) kanyarulata az
5B2, a folyo jobb oldali (keleti) kanyarulata a 7C1 elnevezésii banyatomboket foglalja
magaban.

3.5.1 A teriilethaszndlattal érintett életkozosségek (noveény- és allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében lévo, a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez valo viszonyitdsa

A vizsgalt teriilet régioja a Sajo-volgy, emberi beavatkozassal régota €s jelentds kiterjedésben
atalakitott t4j. A régié hajdani természetes ¢l6helyeit kezdetben a folydszabalyozas, s foleg az
artéri teriiletek mezdgazdasagi miivelésbe vonasa tilnyomorészt atalakitotta. A volgytalpi
(hullamtéri) artéri erddk nagy részét kiirtottak, helylikon korabban gyepgazdalkodas (rét-
legeld), napjainkban jellemzden szant6foldi miivelés folyik. A hajdani ,,féltermészetes” artéri
gyepek jelentds részét az elmult évtizedekben feltdrték. Az utdbbi években zajlo valtozasok
nyoman a szantok egy részét felhagytak, masodlagos visszagyepesedési folyamatok zajlanak.
Az emlitett atalakitasok, teriilethasznalatok részben megvaltoztattak, elszegényitették a régid
¢lovilagat. Ezen taji szinten érzékelhetd, rombold hatdsok mellett a tényleges hatasteriilet
kozelében, részben masodlagosan olyan féltermészetes élohelyek (iide masodlagos gyepek,
mocsarrétek, magassasosok, ligeterdok, holt-medrek, banyatavak) maradtak fenn és/vagy
jelentek meg amelyek természeti értéket képviselnek. A Sajo-volgy jelenleg is Okoldgia
folyosoként mikodik, ennek jo €s rossz oldalaval (pl. 6zonfajok terjedése) egyiitt.

A kistaj potencialis vegetacioja a folyomenti ligeterdo és mocsarreét.

A tervezett banyaszati tevékenységgel kozvetleniil vagy kozvetve érintett teriiletek természeti
képének bemutatasat jelen feliilvizsgalati dokumentacio részét képezo, aktualizalt Natura 2000
hatasbecslési dokumentacié tartalmazza. Mivel jelenleg csak a kora tavaszi iddszakban
(marcius-aprilis) tortént megfigyelésekre volt lehetdség, igy felhasznaltuk a kordbbi
vizsgalatok eredményeit, ami a nyari-6szi idészakra koncentralodott, igy elmondhatjuk, hogy
egy teljes vegetacios idoszakot tekintve rendelkeziink adatokkal a vizsgalt teriilet és kornyezete
természeti képének bemutatdsat illetden.
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A vizsgalt teriilet gyepes €l6helyei a tavaszi bejarasok folyaman ¢€s a korabbi tapasztalatokkal
Osszhangban a zavards jeleit mutattdk. A 2014-2015. évi részletesebb felvételezések
eredményei is azt mutattak (ekkor kézel 150 ndvényfajt, nagyjabdl a teljes fajlista 80-85 %-at
azonositottuk a teriileten), hogy a természetes allapotokra utalé fajok egyharmad, mig a
degradaciora utalé (bolygatott, masodlagos és mesterséges termdhelyekre jellemzd) fajok
kétharmad ardnyban, tehat kétszer akkora fajszaimmal képviseltetik magukat. Mind a
SiMON-féle természetveédelmi értékkategoria (TVK)., mind a BORHIDI-féle szocidlis magatartés
tipus (SzMT) besorolés eredménye tehat a teriilet zavart dllapotat mutatta.

A végsO kovetkeztetés szerint: A terepbejarasok tapasztalata, a fajlistdak alapjan féltermészetes,
és bolygatott, emberi hatas alatt allo élohelyek egyarant jelen vannak a vizsgalt teriileten. A két
fo kategoria viszonylag magas fajszamai utalnak a teriilet valtozatos élohelyi tagolodasa
mellett a degradalt élohelyek jelentds aranyadra.

Hazankban védett vagy kozosségi jelentoségii (Natura 2000) ndovényfajjal sem korabban,
sem jelenlegi bejarasaink soran nem talilkoztunk.

A 2000-es évek elején a 7C1 teriilettd]l északra a védett dunai szegfii (Dianthus collinus)
szalanként (4 t0) még eléfordult, e szaraz, mezofil gyepekre jellemzd faj erés populacioi a
kornyez6 hegylabak teriiletén él, tudomasunk szerint legkdzelebb a Sajo arvizvédelmi toltésén
(Sajogalgdc-Dubicsany kozséghatarok) €1 jelentésebb egyedszamban.

A ,,Vadna - 1. banyaiizem” teriilete tehat az ¢él6helyek tekintetében valtozatosnak mondhato.
Az élohelyek nagyobb része masodlagos, gyomosodd, ugyanakkor természetkozeli vagy
féltermészetes részekkel is talilkozhatunk. Természeti értéket képviselnek a Sajo menti
ligeterdé-foltok, hagyasfak és facsoportok (elsésorban az 5B2 todmb Ny-i, ENy-i szélén) a
féltermészetes gyepek, a korabbrdl visszamaradt banyatavak (féleg az 5B2 teriiletén), valamint
a Sajo folyd. Jelentés teriiletet boritanak a masodlagos szarmazékgyepek (kordbbi
visszagyepesedd parlagok) amelyek nagy teriileten erdsen gyomosak, ebbdl is fakaddan
jellegtelenebbek. A teriilet nagy részén adventiv 6zongyomok fajok (féleg Helianthus
decapetalus, Solidago canadensis, Humulus scandens) jelenléte tapasztalhato, egyre novekvo
térhoditas mellett.

Az ¢l6helyi valtozatossag a teriiletet felkeresd, nagyobb szamu allat megjelenését is magaban
hordozza. Kozottiikk tobb védett faj is eldfordul, ami a gerinctelenek és gerincesek szamos
csoportjanak képviseldjét magaban foglalja. A természetvédelmi szempontbdl jelentds fajok
tulnyomo része ugyanakkor a régidban éltaldban nem ritka.

Gerinctelen koziil értékesebb faj a kdzosségi jelentéségii nagy tiizlepke (Lycaena dispar rutilus)
egyedének észlelése az 5B2 tomb és a Sajo kozotti teriileten 2014-ben, azdta nincs
informacionk a fajrol

Gerincesek (halak, kétéltiiek ¢és foleg madarak) koziil korabban tobb védett halfajt kozoltek a
vizsgalt teriilet kornyezetébol: Alburnoides bipunctatus, Cobitis taenia, Gobio gobio, Rhodeus
sericeus amarus, Leuciscus leuciscus. Bizonyara ma is eléfordulnak a kovetkezd kétéltiiek a
terlileten: Bufo viridis, Hyla arborea, Rana dalmatina, Rana escuelnta agg. és korabbi adata
van a térségbdl a voroshast unkanak (Bombina bombina) is.

A természetvédelmi szempontbdl érdekesebb fajok tehat elsddlegesen a Sajohoz, a part menti
ligeterdd foltokhoz és a korabbi banyamiivelésbdl visszamaradt tavakhoz kotheto.

A teriilet legvaltozatosabb (mivel egész évben jol megfigyelhetd) csoportjat a madarvilag
képviseli, mind a természetesebb, mind a masodlagos éldhelyek szamos madarfajnak
biztositanak taplalkozasi, €16- €s buvohelyet, jobb esetben fészkelési lehetdséget. Erdekesebb
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fajok voltak az elmult évek tapasztalata alapjan a nagy kocsag (Egretta alba), sziirke gém
(Ardea cinerea), jégmadar (Alcedo atthis), fekete harkaly (Dryocopus martius) a Sajo
kozelébol, kis vocsok (Tachybaptus ruficollis) és vizityak (Gallinula chloropus) az 5B2
banyatorol, mig a vizsgalt teriilet facsoportokkal valtakozd gyepes részein tovisszurd gébics
(Lanius collurio) és berki tiicsokmadar (Locustella fluviatilis) emlithetd. Partfal” madarak
koltését nem tapasztaltuk, nyar folyaman a gyurgyalag (Merops apiaster) taplalékot kereso
egyedei keringenek a magasban, partifecskét (Riparia riparia) csak a Sajé folott lattunk
taplalkozni, fészkelését azonban nem tapasztaltuk.

Emlosok koziil legérdekesebb tapasztalat a hod (Castor fiber) megjelenése volt a Sajé érintett
szakaszan (jellegzetes ragdsnyomaival talalkoztunk a part menti ligeterdd fain) 2016 tavasszal,
friss ragasnyomaival azota nem talalkoztunk, hodvar jelenlétét sem tapasztaltuk a banyatelek
érintett partszakaszok kornyezetében.

3.5.2 A tevékenység kovetkeztében torténd igenybevétel modja, mértéke; a biologiailag aktiv
feliiletek

Az 1. ,,vadnai” banyaiizem teriilete jelen allapotdban jelentds kiterjedésii biologiailag aktiv
feliiletekkel rendelkezik. Az elkovetkezd években ennek elsdésorban mindségbeli valtozasa
varhatd, ami azt jelenti, hogy a jobbdra zavart novényzet eltdvolitdsdval kialakuld nyilt
felszinek, a vizzel tel vagy viztelenitett banyagddrok, az ideiglenes deponidk teriilete mind
olyan ,,uj, megvaltozott bioldgiai aktivitasu” felszinek, amelyek a t4jrendezési munkak
befejezéséig csokkent mértékben toltik majd be a bioldgiai sokféleség megteremtésében
nyujtott szerepliket. A keleti 7C1 tomb teriiletén a jelenlegi banyat6 eltlinik, helyette egy
feltoltés utani sik artéri szint kialakulasa varhato, amely fasithatd, gyepesithetd. Az 5B2
teriiletén 1évo to atalakulasaval lehet szamolni, ami egy kiterjedtebb vizfelszin kialakulasaval
fog jarni.

Burkolt felszinek vagy egyéb, bioldgiailag aktiv feliiletet végleg eltiintetd tevékenység nem
tervezett, a banyamiivelés majdani felhagydsat és megfeleld tereprendezést, fasitast gyepesitést
kovetden a biologiailag aktiv feliiletek novekedésével lehet szamolni.

3.5.3 A tevékenység karos hatdsaira legerzékenyebben reagalo indikator szervezetek

A tervezett banyészati tevékenység (kiilfejtéssel torténd jovesztés) teriilete a Nemzeti Okologiai
Haélozat 6kologiai folyosd Ovezetében, egyben a Natura 2000 teriiletek kiemelt jelentdségii
természetmegdrzési terliletén (HUAN20006 Sajo-volgy) helyezkedik el. Ez a Sajo két
kanyarulatadban megbuvo hullamtérre esé felszineket foglal magaba. ElShelyi szinten a Sajé
érintett szakasza mentén még 1étezd fiiz-nyar ligeterdo foltokat, a korabbi miivelések nyoman
visszamaradt tavak part menti novényzetét (éger €s bokorfiizek) és az elsdsorban a Galgoc-szog
(5B2 tomb) teriiletén fellelhetd vénic szil, fehér fiiz hagyasfakat, facsoportokat sorolhatjuk ide,
utobbiakat féltermészetes dallapotu magasssasos-mocsarrét-kaszalorét mozaik koti 6ssze, ezek
még kevésbé gyomosodo €él6helyeknek tekintheték. Az eldbbiekben felsorolt ,,vegetaciofoltok™
zommel a folyo partélétdl megallapitott 60 méteres véddzonan beliil helyezkednek el, igy nagy
résziik kdzvetleniil nem veszélyeztetett.

A tervezett banyaszati miiveletekre els6sorban azoknak a fajoknak a helyi populacidi — illetve
egyedei — reagalhatnak a legérzékenyebben, amelyek a munkaélatok kezdetén, elérehaladasakor
kevésbé mobilis voltuk miatt nem képesek idében elhagyni a teriiletet. Aprilis végéhez
kozeledve a teriilet banyatavai szaporodd helyil szolgalhatnak a térség kétélti fajainak,
amelyek szaporoddsdhoz hozzatartozik, hogy felkeresik e kordbbi években nagyrészt
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haboritatlan vizfeliileteket. A banyatavak tervezett viztelenitése soran ajanlott ezt figyelembe
venni ¢s — egyeztetve a Bilkki Nemzeti Park Igazgatosaggal — ,kisviz” elérésekor a
visszamaradt vizben talalhatd kétéltliek, halak egyedeit kiméletesen Ossze kell gyiijteni
(lehalaszni) majd az 6shonos fajokat szdmara megfeleld helyen vissza kell engedni. Javasolt
iddpont a védett kétéltiiek szaporodasi és vermelési iddszakan kiviil julius 15. — oktdber 30.

A jellemzden 5B2 teriiletén el6forduld féltermészetes mocsarrét-kaszalok teriiletén értékesebb
gerinctelen ¢élélények helyi populacioi 1étezhetnek (példaul nagy tlzlepke), igy indokolt e
gyepek minél kisebb mértékli zavarasa, lehetdség szerint miivelés alol torténd kivonasa.
Ugyanez elmondhato az itt talalhat6 id0sebb hagyastikra, facsoportokra, amelyek természeti
ertekiik mellett tajképi szempontbol is értékesek, kivagasukat (vegetacidés és fészkelési
id6szakon kiviil, szeptember 15 €s marcius 15 kozotti idészakban) csak a legsziikségesebb
mértékben javasoljuk, elotérbe helyezve védelmiiket. Az 1d6s faegyedek potencialis szaporodd
helyei lehetnek egyes denevéreknek is.

3.5.4 Az eddigi karosodas mértéke

Az elmult években banyaszati tevékenységet nem végeztek a teriileten. Habar a megel6z0
idoszak jelei még felismerhetdek, a teriiletek jorészt regeneralddtak, részben az el6zo
terviddszakot lezard tajrendezési munkaknak is koszonhetden. Az 5B2 és 7C1 tavat nem
szamitva allando vizes €lohelyek nem talalhatok a tertiileten, ideiglenes is csak nagyobb és
hosszan tartd es6zések utan, mint a kivételesen csapadékos 2010. évi iddjaras, amikor a
hullamtér nagyobb részét viz boritotta. Az elkovetkezd években az 1. banyaiizem keleti felén
(7C1 teriilet) a jelenlegi t6 eltlinne, mig a nyugati felén (5B2 tomb teriilete) a jelenleginél
nagyobb kiterjedésti t6 kialakuldsa varhat6. Mivel a zajvédelmi toltések ndvényzetét
(gyomosodd zavart gyepek rajta kisebb, részben nem Oshonos facskakkal) a tél folyaman
letermelték, illetve anyagaban 2022 februar-marciusban jelentds részben elbontésra keriilt, igy
elmondhat6, hogy az ¢€ldvilagot érd hatasok a zajvédelmi toltések tekintetében minimalisra
lettek csokkentve. A kozeljovoben a jelenlegi tavak kdrnyezetét érintd munkalatok varhatok,
belépve a vegeticios (egyben fészkelés) iddszakba, a fa- és cserjeirtds mar nem ajanlott,
egészen szeptember masodik feléig.

3.6 Tajvédelem
3.6.1 Jelenlegi allapot

Az 1. banyaiizem teriilete, a Vadna kozséget északrol hatarolo vasuti toltés és a Sajo kozott,
annak két kanyarulata altal koézrefogott hullamterében helyezkedik el. Jelenleg mindkét
kiszélesedd kanyarulatrészben egy kordbbi banyaszati tevékenységbdl visszamaradt,
kiilonbozd természetességben 1étezd banyatod taldlhatd, amely koriil jorészt masodlagosan
létrejott zavart gyepek, nyariiltetvény, a természeteshez kozelebb allo kaszalo-mocsarrét
gyepek, idOsebb hagyasfak, facsoportok ¢és a Sajo mentén az egykori flz-nyar ligetek
maradvany allomanyai léteznek. A tavak déli szomszédsagaban az utdbbi években meghatarozo
zajvédelmi célokat is szolgalo toltés deponidk jelenleg elhordés alatt vannak, a keleti 7C1
teriileten mar nagyrészt eltiint, a nyugati 5B2 teriiletén jelenleg is folyik az 5-7 méter magas
deponia elbontasa. A keleti részen mar eldrehaladottabb munkalatok zajlanak, mely mar a to
déli felének partszegélyét is érinti. Az északi partszél és mogotte a telepitett nydras annak
aljnovényzetével még megvannak, de a vasuti téltésrél (banyatelek déli hatara mellett) nézve
egyre nagyobb kiterjedéssel bird nyilt, ndvényzet nélkiili felszinek ¢s munkagépek keriilnek a
szemlélodo elé.
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3.6.2 A tdjkép, tajszerkezet, tajhaszndlat valtozasanak bemutatasa, a tajvédelmi funkciok
megvaltozdsa

Az elkovetkezd években zajld, tervezett banyaszati miiveletek soran ndovényzetmentes nyilt
felszinek, ideiglenes folddeponidk, aktudlisan fejtett banyagddor kialakulasaval lehet szamolni.
A keleti rész (7C1 banyatdmb) tava eltlinik, jorészt a nyugati részrdl (5B2 banyaszati tomb)
athordott medddanyagokbdl a felszint feltdltik, igy ott egy kozel sik artéri szint kialakuldsara
lehet szamitani, ahol cserjésitéssel, fasitassal, részben gyepesitéssel egy jobb esetben
természetesnek hatd kultartaj jon létre. A teriilet nyugati, tgynevezett Galgdc-szog teriiletén
egy, a jelenleginél nagyobb kiterjedésii banyat6 kialakulasa varhato, amelynek szabadidds célu
hasznalatat (pl. horgaszat) tervezi az Onkormdanyzat, ami a meglévé iddsebb fak, facsoportok,
valamint jabb fak iiltetésével, a terlilet rendben tartasaval, egy emberi szemmel nézve
kulturaltabb (kevésbé elvadult) kornyezet kialakulasat vetiti eld. Az 5B2 témb Ny-i, ENy-i
sz¢lén a Sajohoz kozeledve iddsebb hagyasfakat (flizek, nyarak, vénic szil) talalunk, amelyek
természeti és tajképi értékkel rendelkeznek.

A letermelt részeken folyamatos torténne a tajrendezés a korabban kitermelt meddéanyagok
visszatomedékelésével, majd a humuszos termoréteg elrendezésével. A tervezett kiilfejtések
elérehaladtdval a meddd koézetet a mar kitermelt teriiletre, az eredeti szintviszonyoknak
megfeleléen (a humuszréteget is figyelembe véve) helyeznék el. A tomedékelésre hasznalt
anyag egyfajta ,,vegyes keverék”, ugyanis tartalmazza mindazon kdzeteket, amelyek a letakaras
soran el6fordultak, azonban a visszatoltés soran nem kiilonitenék el Oket kdzetfajtanként,
hanem keverten helyeznék vissza a banyagodorbe. Uj kiilsé depénidk kialakulasa nem varhato,
a jovesztett meddokdzetet ideiglenes jelleggel helyeznék el az aktualisan miivelt részek mellett.

A tajkép nagyobb, a t4j funkcidja kisebb mértékben valtozna meg az elkovetkezd iddszakban,
utébbi az eddigihez hasonlo teriilethasznositds eredménye. Tovabbi anyag-nyerdhelyek
kialakulasa az aktuélisan fejtett banyagddrot leszamitva nem varhato, a letermelt részeken
folyamatos zajlana a tajrendezés a kordbban kitermelt medddanyagok visszatomedékelésével,
majd a termoréteg elrendezésével.

3.7 A projekt vizsgialata az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

Az éghajlatvaltozas valamilyen médon minden tevékenységet, beruhdzast, projektet érint. A
felmelegedés ndvekvo iiteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas
valtozasok novelik a sulyos, atfogo ¢és esetenként visszafordithatatlan karos hatasok kockazatat.
Az ¢éghajlatvéltozas mar jelenleg is befolyésolja, és a jovoben egyre nagyobb mértékben
befolyasolni fogja a kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai
eszkozoket és infrastruktirakat, és azok kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel.

A tervezett banyaszati tevékenys€ég ¢éghajlatvaltozassal kapcsolatos vizsgalatat a
Miniszterelnokség megbizasabél a Klimapolitika Kft. altal osszeallitott, Utmutaté projektek
klimakockazatanak becsléséhez és csokkentéséhez cimii dokumentacioja alapjan készitettiik
el. A dokumentacidt a Fiiggelékben csatoltuk.

A klimakockazati elemzés elézetes értékelése sordn megallapitottuk, hogy tervezett
tevékenység az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, igy sziikséges volt az
elemzés elvégzése.
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Els6é 1épésben érzékenység-vizsgalatot végeztiink, a tervezett tevékenységre vonatkozoan.
Ezutan a telepités hely kitettségének vizsgalatat vizsgaltuk, annak eldontésére, hogy a
tevékenység megvalositdsanak helyszine ki van-e téve, és milyen mértékben az
¢ghajlatvaltozasnak. Az érzékenység és a Kkitettség egylittes értékelésével meghataroztuk a
tevékenységet érd potencidlis fizikai hatasok korét. Az elemzés sordn megallapitottuk, hogy a
tervezett tevékenység, ¢s a telepitési hely is érintett az éghajlatvaltozas miatt, azonban a
tervezett projekt nem kifejezetten sériilékeny az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd
sz¢élsOséges 1dojarasi eseményekkel szemben.

A potencialis hatasok elemzése utan kockazatelemzést is készitettliink, melynek segitségével, a
tervezett banyaszati beruhazéas esetében azonositottuk a klimavaltozas hatdsara létrejovo
kovetkezményeket/hatdsokat. A  meghatarozott kockazati paraméterek tekintetében
Osszegyljtottiikk azokat a lehetséges adaptacids (alkalmazkodasi) intézkedéseket, melyek
segitségével a tervezett beruhazas klimavaltozashoz valé alkalmazkodasa javithato, a projekt
sériilékenysége mérsékelhetd, a lehetséges kockazatok pedig minimalizalhatoak.

A tevékenység klimara és klimavaltozasra gyakorolt hatisinak szdmszerlsitésére szamitast
végeztlink, egyrészt a banyalizemben mikodoé gépek és berendezések CO»-kibocséjtasanak,
masrészt a kitermelt dsvanyvagyon szallitasat végzd tehergépjarmiivek CO» kibocsatasanak
meghatarozasara. Ezek alapjan megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenység — volumenébol
adodoan — az éghajlatvaltozasra nem gyakorol jelentds, kozvetlen vagy kozvetett hatdst, jelen
projekt csak elhanyagolhaté mértékben jarul hozza a klimavaltozashoz.

Fentiek alapjan kijelentheto, a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontbol nem
kifogasolhato.

3.8 A lakossag egészségi allapotanak kedvezotlen megvaltozasa a kornyezetallapot
valtozasa esetén

A banyalizem térségében végzett miiszeres mérések valamint modellszamitdsok alapjan a
tevékenység hatasai a vonatkozé kornyezet-egészségiigyi hatarértékek alatt maradnak.
A lakossag egészségiigyi allapotat befolydsold Relevans hatdsok nem mutathatok ki.

3.9 A kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhato kozvetlen gazdasagi és tarsadalmi
kovetkezmények becslése

A banyaiizem miikddésének kozvetlen gazdasagi kovetkezménye a teriileten azonositott
asvanyi nyersanyag hasznosulasa.
Relevans tarsadalmi kovetkezmények nem mutathatok ki.

3.10 A bekovetkezo karok és felmeriilo koltségek

Uzemszer(i miikddés soran kdrnyezeti kar bekovetkezése nem valdszini.
Uzemzavar, baleset karos kovetkezményeinek megel6zését, a bekdvetkezett kdrnyezeti kar
elharitasat célzo intézkedéseket az Uzemi Karelhdritasi Terv tartalmazza.

3.11 A hatasteriiletek hasznalatanak és hasznalhatéosaganak megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg beallo életmindség és ¢letmodbeli valtozasok

A banyészati miiveletek az tizemi teriilet korabbi hasznalati viszonyait alapvetden valtoztattak
meg, amit a banya bezarasaval parhuzamosan elvégzett rekultivacio részben tud visszaallitani.
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A miikddés soran kornyezetre gyakorolt hatasok (zaj, 1égszennyezés, felszini-, felszin alatti
vizek mennyisége és mindsége stb.) meghatarozo része nem terjed tul a banyatelek hataran.

A szomszédos védendd teriileteket éré hatasok dokumentaltan a vonatkoz6 kornyezet-
egészségligyi hatarértékeken beliill maradnak, a tevékenység nem eredményezi az érintett
tertileten €16k életmddbeli valtozasat.

3.12 Baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, Kiilonos tekintettel a
felhasznalt anyagokra és az alkalmazott technologiara

»dajokaza IV. —szén ¢€s kavics” banyalizem a banyaveszélyek szempontjabol nem mindsitett.
A termelés sordn nem hasznalnak segédanyagokat.
A technolodgiai fegyelem betartasaval a tevékenység nem jelent kornyezeti kockézatot.

Az esetleges balesetek karos kovetkezményeinek elhéritdsat célzé intézkedéseket az Uzemi
Karelharitasi Terv tartalmazza.

3.13 Erdoteriilet igénybevétele

A tevékenység nem érint erdo besorolasu teriiletet.

3.14 Orszaghataron tuli hatasok

A vizsgalt tevékenységbdl nem szarmaznak orszaghataron tali hatasok.
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4 KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

4.1 A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6zo, csokkento,
kompenzalg, illetve elharito intézkedések

- Tényleges termelési tevékenység csak a banyatelek hatar- és védopillérekkel
csokkentett teriiletén folyik.

- A széllitasbol eredd kedvezodtlen hatdsok megeldzése érdekében a hatasteriileten
talalhat6 ingatlanok esetében védoétavolsag keriilt kijelolésre.

- Az egyéb kérositas megeldzésére, az esetleges karok kompenzaladsat, elharitasara
vonatkoz6 intézkedéseket az Uzemi Karelhdritasi Terv tartalmazza.

4.2 A kornyezetet ér6 hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa
soran

- A felszin alatti vizek mindségének vizsgalatara a banyaiizem kornyezetében kialakitott
monitoring rendszer szolgal.

crer

ellendrzik.
- A hatasteriileten talalhaté védendd ingatlanok zajterhelését idészakos méréssel
ellendrzik.

4.3 Az utéellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetéen.

Jelenleg nem relevans.
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5 KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

Az ORMOSSZEN Zrt. a ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” védnevii banya Vadna kozigazgatasi
teriiletére esé 1. banyalizemében folyo tevékenysége kapacitasanak novelését tervezi az lizem
tertiletén talalhat6 szénvagyon mellett a kavics kitermelésével.

A banyaszati tevékenységgel jard kornyezeti hatasok, valamint a kdrnyezet veszélyeztetésének
mértékét csokkentd javasolt intézkedések az alabbiak szerint foglalhatok ossze.

Levego

A banya mukodéséhez kapcsolodo tevékenyseégek koziil a szallitd gépjarmiivek altal felvert por
okozhat érzékelhetd allapotvaltozast a levegd mindségében. A szallitds soran a levegdbe keriild
szall6 por hatasteriilete érinti a lakott teriileteket is, a vonatkoz6 egészségiligyi hatarérték
teljesiilésének vonala azonban az utak ~50 m-es (a levegd alapterheltségét is figyelembe véve
max. 100 m-es) kornyezetében marad.

Viz

A banyaszati tevékenység felszini vizekre gyakorolt hatdsai (a Sajo a vizszintsiillyesztés soran
kiemelt vizek befogaddja), mint lattuk, nem jelentOsek, hiszen a bevezetett vizek nagysagrendje
joval kisebb, mint a Sajé 60 m?/sec atlagos vizhozama, igy érdemben nem befolyasolja a folyd
mindségét, hozamat. Ezek alapjan a hatdsok semleges-elviselhetd mértékiinek mindsithetdek.
A felszin alatti vizek tekintetében értelemszerien kismértékben terheld a talajvizszint
lesiillyesztése a tevékenys€g soran, azonban egyrészt a tervezett lizemelés viszonylag rovid
iddtartamanak, madsrészt a részletezett talajvizszint-siillyesztés tavolhatasanak (~80 m)
koszonhetden e valtozasok gyakorlatilag ideiglenesek (és rovidek), igy hatasuk mindenképpen
elviselhetdnek mindsithetok.

Féldtani kozeg, talaj

A teriilethasznélatok tekintetében a valtozasok mar a banyaszati tevékenység megkezdésekor,
a banyatelek fektetésekor bekovetkeztek, igy a tovabbiakban tekintetben nem kovetkeznek be
valtozasok, a hatasok elviselhetok.

A domborzati viszonyok tekintetében a tevékenység folytatasa soran ideiglenes valtozasok
allnak be a banyatavak és az ideiglenes deponiak kialakuldsaval. Az ideiglenes deponidk a
miuvelés befejezését, a rekultivaciot kovetden megsziinnek, mig a teriileten visszamarad egy
banyat6, tehat végleges valtozdsok is bekovetkeznek. Mindezekkel egyiitt e hatdsok
kicsinysége messzemenden elviselhetdé mérteki.

A talajok tekintetében a banyészati tevékenység egyértelmiien terheld hatdsu, azonban a
miikddés soran a lefejtett talajokat az emlitett ideiglenes depdnidkon taroljadk, majd a
rekultivacié soran ujra felhasznaljak, igy az eredetihez kozel hasonlo allapotok alakulnak ki,
természetesen a megmarado banyato teriiletén nem. Ennek eredményeképpen a tevékenység
hatasai ugyan terheléek, de elviselhetdek.

Az asvanyi nyersanyag (kavics, szén) tekintetében a tevékenység megsziintetd hatasu, tehat
terheld, de a magasabb értéken torténd hasznosulasa miatt elviselhetd. A foldtani kozeg
tekintetében a banyaszati tevékenység ideiglenesen terheld, hiszen a medddanyagot kiemelik
eredeti helyérdl, majd visszahelyezik oda. A tevékenység soran a rétegrend nem allhat vissza
teljes mértékben az eredeti allapotokra, azonban erre torekszenek. Ilyen értelemben a
tevékenység hatasa terheld, de elviselhetd mértéki.
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Mind a talajok, mind a foldtani kozeg tekintetében érhetik terhelések e hatasviseld kozeget a
munkagépek kipufogd gazainak kitilepedése sordn a 1égszennyezés hatastertiletén, ill. havaridk
soran a munkagépek meghibasodasa soran. Ezek mértéke, ill. esélye igen kicsiny, igy a
hatasokat elviselheté mértékiinek becsiilhetjiik.

Zaj

A banyaiizem vizsgalt teriiletén végzett banyaszati tevékenység, valamint a hozza kapcsolodo
szallitasi utvonalon zajlo forgalom kovetkeztében a fellépd zajszintek sehol nem érik el a
zajterhelési hatarértékeket a kornyez6é védendd épiiletek homlokzata eldtt.

Javasoljuk ellendrzé zajmérés végzeését a banyaszati tevékenység megkezdését kovetden.

Elovilag

Az elmult években a két td egyre természetesebb képet mutatott, partjuk mentén égerek, fiizek
jelentek meg, mig a kordbban igénybevett teriileteken kialakult méasodlagos gyepes ¢l6helyek
tovabbra is magukon viselték a zavaras, néhol erdsebb bolygatas jeleit. Természetesség
tekintetében a nyugati SB2 teriilet tava és kornyezete (Galgoc-szog diild) természetesebbnek
hat, itt mind a névény-, mind az allatvildg gazdagabbnak mondhatd, a Sajohoz kozelebb esd
hagyasfak, facsoportok és az Oket Osszekotd artéri féltermészetes gyepek természeti értéket
képviselnek, lehetdség szerint megdrzendok, ez nagyobb részben a Sajé folydra megallapitott
védopillérnek kdszonhetden teljesiil is.

Az elkovetkezd években tervezett banyamiivelés jelentds hatast gyakorol majd a kdrnyék
¢lohelyeire, altaluk az ott el6fordulo éldlényekre. A keleti 7C1 banyateriileten a t6 el fog tlinni,
mig a nyugati 5B2 banyatomb teriiletén egy megndvekedett felszinii t6 kialakuldsa varhatd. E
munkalatok része a viztelenités, amely soran torekedni kell az érintett dshonos halak és
kétéltliek egyedeinek megmentésére, hasonld éldhelyekre torténd attelepitésére. A tervezett
banyaszati miiveletek idészakéban lehetdség szerint el kell keriilni az ideiglenes vizes ¢él6helyek
kialakulasat, amelyben szintén megtaldlhatjadk egyes fajok (hazankban minden kétéltl faj
védett) ¢letlehetOségeiket. Burkolt feliiletek kialakitasa nem tervezett. Az 5B2 teriilet nyugati,
¢északnyugati szélén értékesebb ¢éldhelyfoltok (valtozd vizellatottsagu artéri  gyepek
hagyastakkal, facsoportokkal) léteznek, melyek miivelésbol torténd ,,kivondsara” minél kisebb
mértékli igénybevételére kell torekedni. A vizsgalt teriilet jelentésebb részén azonban
masodlagosan létrejott, elsdsorban szarmazékgyep ¢élohelyek domindlnak, amelyek zavartak,
gyomosak, tobb helyen 6zonnovényekkel terheltek. Utdbbi probléma a Sajé mds részein is
jelentkezik, nehéz védekezni ellene. A banyaszat hatdsara Ujonnan kialakuld élohelyek
ugyanakkor lehetdséget teremthetnek olyan fajok (elsésorban madarak) megjelenésének,
amelyek eddig nem képezték részEt a faunanak. A fa- és cserjeirtast tehat vegetacios idészakon
kiviil (szeptember 15 és marcius 15 kozott) a viztelenitést szaporodési id6szakon kiviil, a nyar
masodik felében egészen az oktdberi elvermelés iddszakaig érdemes végrehajtani.

Egy banyatd létesitése sok esetben természeti érték pusztuldssal jar, pozitivumként érdemes
azonban megemliteni, hogy hosszi tavon gyakran az el6z6 ¢éléhelynél valtozatosabb
¢letkozosség is kialakulhat. Mesterséges viztestekben — mint mér eddig is — szamos védett vagy
fokozottan védett faj telepedhet meg. Banyatavak esetében a rekultivacié utani hasznalati forma
nagymértékben meghatidrozza, hogy ott milyen jellegli ¢életk6zosségek tudnak kialakulni.
Altaldban apré ,praktikakkal” (valtozatos mederfenék létesitése, sekélyen benyild oblok,
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alacsony ddlésszogii partok kialakitasa) ezeknek a viztesteknek az ¢l6hely-kinalatat jelentésen
meg lehet novelni (Molnar 2014)°

Taj

A tervezett banyaszati tevékenység soran a jelenlegihez hasonlé domborzati viszonyok
kialakulasara lehet szamitani. Az 5B2 teriileten egy nagyobb t6 kialakulasa varhat6, mig a 7C1
teriileten a jelenlegi eltlinik, itt a teriiletet rendezik, a kialakuld sik artéri szintii felszineket
lehetdség szerint Oshonos facsemetékkel iiltetik be, a teriilet igy valamelyest visszakaphatja
egykori, a banyaszatot megel6z0 tajképét. A meglévd, tajképi szempontbol meghatarozo
zajvédelmi toltések ¢éppen eltindben vannak, a munkalatok alatt ideiglenes deponidk
ugyanakkor kialakulnak, végiil a domborzat ,,rendez6dik™ nagyobb kiemelkedd felszinek a
tajrendezési munkak befejeztével nem varhatok. A banyaszatot lezard, odafigyeléssel torténd
tajrendezéssel egy olyan kép kialakulésa is elérhetdvé valhat, amely t4jképi szempontbdl nem
zavar0, hosszabb tavon kellemesnek is nevezheto.

3 Molnar Zs. (szerk.) 2014: Természetes eutrof tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition novényzettel. A vizes
¢él6helyek természetvédelmi szempontu kezelése. In: HARASZTHY L. (szerk.): Natura 2000 fajok és éléhelyek
Magyarorszdagon. Pro Vértes Kozalapitvany, Csakvar: 756-757.
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