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1 Bevezetés, el6zmények, adatok

Alsdzsolca teriiletén, a Gyar utcaban a SAMINA Magyarorszag Kft. kordbbi telephelyén az
ARNEST Hungary Kft. (3751 Alsdzsolca, Gyar u. 3.) kiskereskedelmi-kozmetikai
kiskereskedelmi-kozmetikai aerosol-gyartd Gizemet kivan létrehozni.

A beruhdzas megvaldsitdsat a Magyar Kormany egyedi dontésével tamogatta és
kormanyhatdrozattal nemzetgazdasagi szempontbél kiemelt beruhdzasnak nyilvanitotta.

Engedélyes neve: ARNEST Hungary Kft.

Székhely: 3571 Alsdzsolca, Gyar utca 3.
Képviseli: Andrei Nikolaevich Borshchev, ligyvezet6
Addszam: 27415445-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-034946

Kérnyezetvédelmi Ugyfél jel: 103 914 451

Telepiilés statisztikai azonosité szama: 21032

Tervezési teriilet: 3571 Alsdzsolca, Gyar utca 3.
Tervezési teriilet helyrajzi szamai: Alsdzsolca, Hrsz: 1506/12, 097/35
Kérnyezetvédelmi teriletei jel: 103 010581

Ingatlan tulajdonosa: ARNEST Hungary Zrt.

Telephely koordinata: EOV Y: 787 583

EOV X: 306 050
A kérnyezeti hatdsvizsgdlati eljards

A tervezett Kiskereskedelmi-kozmetikai aerosol-gyarté (izem a kdrnyezeti hatdsvizsgdlati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005. (XI. 25.) Korm.
rendelet 1.§ (5) bekezdésében foglaltak alapjan az ARNEST Hungary Kft. megbizasabdl a D-
Gesztor Kft., mint generaltervezd, a tervezett tevékenység kornyezetvédelmi engedélyezését
hatdsvizsgdlati eljaras keretében kezdeményezi.

Generaltervez6 a tervezett tevékenység Kornyezeti Hatastanulmdanyanak osszeallitasaval
megbizta a Green Protection Kft.-t.

Cég elnevezése: Green Protection Kft.

Cég székhelye: 3535 Miskolc, Balaton u. 27.
Telefon: 30/279-8694

E-mail: greenprotectionkft@gmail.com

A dokumentacid 6sszeallitasaért felel6s személy:
Havasiné Kovacs Nikoletta, ligyvezet6

Kamarai névjegyzék szama: 05-1628
Szakképesités: okl. kérnyezetmérnok, okl. kbzgazdasz
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Szakértdi jogosultsagai: SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkoddasi szakért6
SZKV-1.2. - LevegGtisztasag-védelem szakért6
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakért6

A szakért6 jogosultsagot igazoldé engedélyt az 1. szdmu melléklet tartalmazza.

Az ARNEST Hungary Kft. nevében eljaré D-Gesztor Kft. jelen dokumentdcio benyujtdsdval
kéri a Tisztelt Hatosdgot a kérnyezetvédelmi engedély megaddsadra.

A kornyezeti hatastanulmdny a kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-7. szamu mellékleteiben
el@irt tartalmi kovetelmények alapjan kerilt kidolgozasra.

A dokumentacié elkészitéséhez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizé bocsatotta
rendelkezésiinkre.

Az ARNEST Hungary a telephely kivalasztasa soran, a Magyar Kormany kérésének is eleget téve
els6sorban az északkelet magyarorszagi régidt vizsgdlta, masodsorban olyan telephelyet
keresett, amely m(ikoédd ipari terlleten talalhatd, lehet6leg meglévé épitményekkel. A
kivalasztott telephely ezen igényeknek megfelelt, az lGzem létesitése ezért sokkal kisebb
kdrnyezetterhelést jelent. Beruhazo a fenti indokok miatt valasztotta a SAMINA Magyarorszag
Kft. kordbbi telephelyét. Az elvégzett vizsgalatok alapjan és a tervezés fazisdban a terilet
megfelel6nek bizonyult a tervezett gyartdsor elhelyezésére, ezért nem kerliiltek széba mas
valtozatok.
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2 Atervezett tevékenység
2.1 Atervezett tevékenység célja

Alsézsolca terliletén, a Gyar utcaban a SAMINA Magyarorszag Kft. kordbbi telephelyén az
ARNEST Hungary Kft. kiskereskedelmi-kozmetikai aerosol-gyarté (izemet kivan létrehozni.

A beruhdzas részeként a csarnok egyes részei bontasra kerilnek, majd egy Uj korszer( a
tervezett technoldgianak minden tekintetben megfelel6 gydrtdcsarnok kertl kialakitasra.

Az Gzemben kozmetikai (hajhab, dezodorok, stb.) aerosol palackok gyartasara és toltésére
kerl sor.

1. dbra: Tervezett csarnok koncepcio terve alapjan késziilt latvanyterv

2.2 Atevékenység volumene

A rekonstrukcidra kerilé csarnok épiilet 20.773,39 m?

A tervezett tevékenység volumene a teljes kapacitas elérésekor: 200 M palack/év
M(iszakok szdma: 3 m(iszakos lizemet terveznek

Termelés: 24 6rds, a teljes kapacitds elérésekor, varhatdan 5 éven beliil.
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2.3 A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté id6pontja és
idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

Rekonstrukcid és épités varhatd ideje: 2022. julius 15.
Epitkezés varhato befejezése: 2023. marcius 15.
Uzemelés tervezett kezdete: 2023. 3prilis 15.

2.4 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

A tervezett Kiskereskedelmi-kozmetikai aerosol-gyartd lizemet Alsdzsolca teriletén, a Gyar
utcdban a SAMINA Magyarorszag Kft. korabbi telephelyén (3751 Alsdzsolca, Gyar u. 3.) kivanja
[étrehozni az ARNEST Hungary Kft.

Alsdzsolca Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Miskolci jarasban, Miskolctol 10 km-re kelet-
délkeletre fekszik. A telephelyet a 26. sz. f6ut feldl szildrd burkolatu bekoétéaton lehetséges
megkozeliteni.

Demogrdfiai adatok:

A helység hivatalos megnevezése: Alsézsolca
KSH-kéd: 21032
Jogallas: Varos
Teljes népesség: 6 044 f6
Teriilet nagysaga: 26,02 km?
Régio: Eszak-Magyarorszag
Megye: Borsod-Abauj-Zemplén
Jaras: Miskolci
1. tablazat
Helyrajzi szam Miivelési ag ha.m? Tulajdonos
1506/12 kivett ipartelek és 2 3.7134 | ARNEST Hungary Kft.
db gyartégyarnok
097/35 kivett telephely 2.8700 | ARNEST Hungary Kft.

A csarnoképiilet a 1506/12 hrsz-u terlleten, mig a technoldgidhoz szikséges tartalypark a
097/35 hrsz-u terileten kerul kialakitasra.

A terep majdnem sik, enyhe lejtésd, jellemz6en 111,3-111,5 mBf kozotti.

A tulajdoni lap masolatat a 2. szdmu melléklet tartalmazza.
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A vizsgalt terlletet a 3. szdmu mellékeltben taldlhatd atnézetes helyszinrajzon és a 4. szamu
mellékletben 1évé részletes helyszinrajzon abrazoltuk.

Alsdzsolca érvényben |évé teleplilésszerkezeti terve szerint a tervezési terllet ingatlan dvezeti
besorolasa: ipari gazdasagi terilet (Gip 6).

Keleti irdnyban az Alsdzsolcai-banyaté helyezkedik el a banyaterilettel. A tobbi irdnyban ipari
gazdasagi teriilet (Gip), véderdd (Ev), kdzpark (zkp) besoroldstuak a szomszédos ingatlanok.

2. abra: Kiilteriileti szabalyozasi tervrészlet Alsézsolca

2.5 A tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsoroldsa és helye

A tervezési teriileten az aldbbi egységek keriilnek kialakitasra vagy rekonstrukciéra:
— 1 db csarnoképiilet (meglévé, rekonstrukcid, atalakitas torténik)
— 1 tartdlypark (4] épités)
— 1db hulladék ujrahasznosité (uj épités)
— 1 db szennyviztisztité (Uj épités)
— 1 db csapadékviz és tliziviz tdrozé medence (rekonstrukcid, atalakitds, bévités)
— 85 db parkolé (rekonstrukcio, bdvités)
— 24 db kerékpartarolé (rekonstrukcio)
— 1db portaépiilet (meglévd)
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A meglévd csarnok, melynek felujitasaval alakitjuk ki az uj épuletet, korabban két Gtemben
késziilt. Az els6 csarnokrész satortetds, vasbeton pillérvazas, acél tetGszerkezettel. Ezt
neveztik el ,A” csarnokrésznek. Az ehhez tartozé szocialis blokkot pedig ,A” szocidlis
blokknak. A kés6bbi (itemben megvaldsult, elére gyartott vasbeton tartdészerkezetd, kis
hajlasu tetével rendelkez6 csarnokrészt hivjuk ,B” csarnokrésznek. Az ehhez tartozé szocialis
blokkot pedig ,,B” szocialis blokknak.

Csarnokba tervezett f6bb helyiségek, amelyekbe gépek tervezettek:

— Palackgyarto sor

— Toltésor

— Keveré részleg

— Tolt6 alapanyag raktar

— Tintaraktar

— Festékkever6

— Késztermék raktar

— Csomagolt aru raktar

— 4 db athelyezett, atépitett dokkold kapu

— Gépészeti helyiségek (kompresszor, kazdnhaz, szell6z6 géphaz)
— Elektromos helyiségek (trafd, elektromos kapcsoldk)

Csarnoképiilet kialakitdsa:

Az épiilet all két csarnokrészbdl:
— acél tetészerkezetd, nyeregtetds kialakitasu csarnokrész: ,A” csarnok
— elG6re gyartott vasbeton tet6szerkezetd, lapostetSs csarnokrész: ,,B” csarnok

Mindkét csarnokrészhez tartozik egy-egy meglévé szocidlis blokk. Az ,,A” épileti szocialis
blokkban vannak az irodak, a ,,B” szocialis blokkban kertlnek kialakitasra az 6lt6z6k.

A két szocidlis blokk elklloniil egymastél, mig a két csarnokrész egybefliggs csarnokteret alkot.
Mindkét csarnoktérben van két szintes rész, de altaldnosan egy szintesek a csarnokrészek. Az
A’ szocialis blokk fszt + 1 emelet magas, a ,,B” szocidlis blokk pedig fszt + 2 emelet magas, de
ennek a 2. emeletén csak gépészet van.

Személybejarat csak a két szocialis blokkba van, ahonnan a csarnokrészek megkdzelithetéek.
Ezeken kivil menekilé ajtdkat alakitanak ki a csarnokon.

Az ,A” csarnokrésznél két darab szintbeli kapu tervezett, mig a, B” csarnokrész el6tti, meglévé
dokkoléudvarba 4 db 45°-0s dokkolé.
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2.6 A tervezett technoldgia, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatéinak megadasat

Palackgyartasi technologia:

Az aluminiumpalack gyartésorokat aluminium aeroszolos palackok gyartdsara tervezték. A
gyartanddé palackok lehetséges hossza 110 és 250 mm koz6tt van. Az aluminium palackok
gyartasanak f6 nyersanyagai az un. pogacsak.

A sor maximalis kapacitasa 200 db palack percenként.

Egy gyartdsor elvi termelékenysége: 144.000 db/miszak (86.400 ezer db/év)
Munkanapok szdma évente: 365 nap

Mszakok szama: 3

A gyartosoron dolgozok miiszakjanak idétartama: 8 dra

Heti 6raszam: 168

Az alkalmazottak létszama (egy gyartdsorra vetitve) 24 f6

Aluminium flakonok gydrtdsdnak fé technoldgiai miiveletei:

a pogacsak (aluminium pogacsak) kenése és tovabbitasa a rondelkend és —tovabbitd
berendezésben (ebben a késziilékben az aluminium pogdcsdket kenik a préselési
folyamat javitasa érdekében);

tovabbitas liftes szallitdszalagon a rondelvélogatd és -adagold berendezéshez, ahol a
pogacsaket szlikség esetén atmérgjik, tajolasuk fliggvényében szétvalogatjak, majd a
pogacsak tovabbitdsa a rakoddcsatorndba, ahonnan a pogdcsdk a nagysebességl
kirakodé berendezésbe jutnak;

a pogacsak athelyezése az extrudald présbe, ahol a pogdcsaket extrudalassal préselik
(a présnek hangszigetelt fulkéje van, amely megakadalyozza a sajtolasi folyamat soran
keletkez6 zajt);

a pogacsa tovabbitasa a kihordd szallitészalagon a szélvago- és csiszologéphez, ahol az
aluminium pogacsa peremét levagjak, majd a pogacsa fellletét fémkefékkel kezelik,
hogy specialis megjelenést kdlcsonbdzzenek az aluminium pogacsanak;

a feldolgozott csészét a kihordé szallitészalagon at a mosdgépbe szallitjdk, ahol az
aluminium pogacsarél a kenést folyékony lugos mosdoldattal lemossak, majd a
szdaritéalagutban megszaritjak;

a tiszta pogdcsa rakeril az I. gylijtére, amelyen a poharak felhalmozdasa és ideiglenes
tarolasa torténik;

a belsé lakk felhordasa a belsé lakkozo gépen, ahol a belsé lakkot szérépisztolyokkal
az aluminium pogdcsa belsé fellletére felviszik;

a pogacsak bekeriilnek a kemencébe a bels6 bevonat szaritasara, ahol a pogacsat
gazzal szaritjak a belsé bevonat lakkjanak polimerizdlasahoz, majd a pogdcsa ezt
kovetd hiitése a hiitéalagutban torténik;

a pogdacsa atkeril a Il. gy(ijtére, amelyen a pogacsak felhalmozasa és ideiglenes
tarolasa torténik;

a pogacsak alapozasa az alapozdgépen;
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— a pogacsa bekerlil a nyomdagépbe, ahol annak felliletére a kivant mintazatd nyomat
keril felvitelre;

— a pogdcsa szaritdsa a szaritokemencében;

— az aluminium csészék bekeriilnek a kilsé lakkozdgépbe, ahol kiilsé lakkot visznek fel a
pogacsa fellletére;

— a pogacsa atkeril a lll. gylijtére, amelyen azok felhalmozasa és ideiglenes tarolasa
torténik;

— a csészék bekeriilnek a tetejének specialis profilt adé gépbe, ahol a vall és a pogacsa
tetejének formazasa zajlik;

— a kész flakonok bekeriilnek a csomagolégépbe, ahol méhsejt formaba gydjtik és
kotegelik a tovabbi raklapra csomagolashoz.

Rondelkend és -szallito készilék

Az eszkoz egy fém dob, rezgbasztallal. Fémbdl készilt. A készilék aluminium pogacsak
kenésére és a valogatd- és adagoloberendezésbe vald atvitelére szolgal.

Mkddési elve:

A kezel6 a pogacsdkat a vibracios asztalra szérja. Vibracio és a szalag segitségével a pogacsak
a vibracids asztalrél a fémdobba kerilnek. Feltoltés utdn a dob hermetikusan lezarul. A dob
forgdsa kozben megtorténik a pogdcsdk specidlis kenGanyaggal valdé kenése. A megkent
pogacsak az adagoldn keresztil keriilnek a valogatd és adagold berendezésbe.

Valogaté és adagold berendezés

A készilék egy fémszerkezet rderGsitett miianyag vezet6sinekkel és szalaggal (a rondeladagold
részeként). A késziiléket lapos és domboru pogacsak valogatdsara és az extrudalé présbe vald
adagolasdra tervezték.

MUkodési elve:
Amikor a vdlogatoberendezésbe keril, a pogdcsdkat szalaggal befogjdk és a présbe
tovabbitjak. Ennek soran a fellletiikon lévé kidomborodasuk szerint valogatasra keriilnek.

Extrudalassal sajtolé présgép:

A présgép egy forgattyus hajtd mechanizmus. Fémbdl késziilt. Rendeltetése - a leendd flakon
ureges aluminium el6gyartmanydnak extrudaldsa. Funkcidja (a flakon) Ureges aluminium
elégyartmanyat extrudalja és dthordja a kbvetkezd gépre. M(ikddési elve, hogy a préselemek
oda-vissza mozgdsa soran a rajuk erdsitett sajtolészerszammal az aluminium pogacsabdl
Ureges aluminium el6gyartmanyt extruddlnak. A présnek van sz(irGje, amely a hidraulikus
berendezésben hasznalt olaj szlirésére szolgdl. A kihordd eszk6zokon keresztil az aluminium
elégyartmany a szélvago- és csiszolégépbe kertdil.

Szélvago- és csiszoldgép:
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A gépet aluminium el6gyartmanyok szélének automatikus vagasara és csiszoldsdra tervezték.
A gép kefés orsokkal rendelkezik, amelyek a flakonokat a vagasi folyamat soran megtartjak.
Ezenkiviil a gép fel van szerelve a mosdgép lancahoz kapcsolt tulterhelési egységgel. Funkcidja
az aluminium el6gyartmany automatikus vagdsa és felcsiszoldsa, majd athelyezése a
mosdgépbe. Homoru fenék kialakitdsa. A mikodési elve, hogy a gép a présbdl kap egy
aluminium el6gyartmanyt, majd azt a szélvagd késre (amely a blokk része) atadja, amely a
kivant hosszusagura vagja. A keletkez6 forgacsot forgacsszivd berendezéssel tavolitjak el. A
keletkez6 port szeparator tavolitja el. A munkadarabot egy orsdra helyezik, amelyen sziikség
esetén végbemegy az alj kihomoritdsa. Ezt kovetGen a mechanikai tulterhelés egy csapokkal
elldtott [dncra helyezi a munkadarabot, amely a mosdgépbe mozgatja.

Mosdgép:

A gép rozsdamentes acélbdl készilt. Mosdékadakbdl (a mosadsi szekcid részeként) és
szaritokemencébdl (a szaritd szekcid részeként) all. Az el6gyartmanyok szaritasa gazégdvel
melegitett leveg6 fujasaval torténik (a szaritd szekcid részeként). A vizet a kadakba beépitett
elektromos flitGtestek melegitik. Rendeltetése, hogy folyékony ligos mosdszerrel tavolitsa el
a ken6anyagot az aluminium el6gyartmanyokrél. Funkcioi a ken6anyag eltavolitasa és az
aluminium el6gyartmanyok fellletének zsirtalanitasa, valamint a nedvességtél valé kiszaritas.
A nedvességpara a kifolyécsovon keresztil tavozik a gépbdl.

MUkodési elve:

Az aluminium el6gyartmanyok az el6z6 szélvagdgéphbdl érkeznek a lancra. Ezutan felvaltva
haladnak at 6 mosadsi szakaszon. Az elsé harom szakaszban a ken6anyagot melegitett vizes
fellletaktiv oldattal tavolitjak el. A kdvetkezé hdrom szakaszban az el6gyartmanyokat vizzel
mossak. Ezutan az aluminium el6gyartmanyokat ugyanaz a lanc mozgatja a szaritd zénaba,
ahol eltavolitjak a nedvesség maradvanyait. A szaraz, zsirmentes aluminium el6gyartmanyokat
kirakodé berendezés viszi at a kovetkez6 |. gy(ijtégépbe.

A belsé feliileti lakkozd:

A gépnek van egy betolté egysége (a géptest részeként), egy permetez6 egysége (a
lakkadagold berendezés részeként) és egy kirakd egysége (a géptest részeként). Az aluminium
flakon el6gydrtmanyait a lancra rogzitett specialis tartdk (a géptest részeként) segitségével
tartjdk meg és mozgatjak a gép belsejében. A belsd fellleti lakkozdgép funkcidja, hogy a
védélakk felvitele az aluminium flakon el6gyartmanyanak belsé feliiletére.

M(ikodési elve:

Az aluminium el6gyartmanyok az I. gy(ijt6bdl egy tartokkal ellatott lancra keriilnek. A lanc a
lakkszéré egységhez mozgatja Gket. Az el6re-hdtra mozgd permetezék, slritett levegé
segitségével raporlasztjak a lakkot az aluminium el6gyartmanyok belsé fellletére. A kihordd
egységen keresztil az aluminium el6gyartmdanyok bejutnak a szaritokemencébe.
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Belsé lakkozas szarito gépe:

A szaritbkemence egy szdritokamra (a kemence testének része), amelyben egy szallitélanc
mozog. A lanchoz kosarak vannak rogzitve. A kemencében van egy adagolé szdllitdszalagos
bet6lt6 berendezés és egy adagolédobos kirakodd berendezés. A kemencében egy gazégl
taldlhatod (a kemencetest részeként), amely felmelegiti a kemencébe belépd levegst. Funkcidi
az aluminium flakon el6gyartmanyok kosarakba helyezése, azok mozgatdsa a kemencében, a
lakk szaritasa, majd az aluminium el6gyartmanyok (flakonok) kihorddsa a Il. gydjtére.

Mdkodési elve:

Az aluminium flakonok bekeriilnek a rakoddegységbe, ahol lancra rogzitett kosarakba
szétosztddnak. A flakonok a lanccal egyiitt fel-le mozognak a kemence mentén. A foldgaz
égetésével a levegbé felmelegszik, amelyet ventildtor juttat a kemence belsejébe. A
felmelegitett levegének koszonhetéen a flakon belsé fellletre felvitt lakk szdraddsa
biztositott. A kemencébdl a megszaradt lakkal ellatott aluminium flakonok a h(it6alagutba,
majd a kihordd egységbe kerlilnek. Ezutan atkerilnek a gy(jtébe.

Alapozo fest6gép:

Az alapozdgép egy Osszetett gép. Egy egységbdl all a hengerek (nyersdarabok) betdltésére és
a fényezési anyagok alkalmazasi terliletére torténé atvitelére (a karosszéria részeként). A
bevonatok felhordasara szolgald egység (a bevonat-elldtdé berendezés részeként)
haromhengeres bevonatfelhordé egység formdjaban készil, V-alakd blokk formajaban.
Funkciéi az aluminium el6gyartmanyok atvétele az |. gy(jtSasztalrdl, az alapozé réteg
felhordasa az aluminium el6gyartmanyok oldalfelliletére, majd azok tovabbitdsa a litografiai
szarité kemencébe.

MUkddési elve:

Az aluminium el6gyartmanyok az |. gy(jt6asztalrél a festék- és lakkfelhordd egységbe
érkeznek. A festék- és lakkfelhordd egységben az aluminium elégyartmanyt az orsdkra
helyezik, és az oldalfelliletre a festékfelhordo egység részét képezd hengerekkel hordjak fel az
alapozét. A gorgbket egy gorgbhlité berendezés hditi. Az alapozd adagoldsahoz egy
pneumatikus hajtasu és pneumatikus szivattyudval ellatott alapozdadagoldé és -keverd
rendszert (a festék- és lakkadagolé berendezés részeként) hasznalnak. Ezutan az aluminium
el6gyartmanyokat az athordd berendezés a litografiai szaritdkemence lancara juttatja.

Nyomtaté gép:

A nyomtaté gépet egy Osszetett mechanizmus és egy vakuumrendszer alkotja. A gép 9
fest6hengerrel van felszerelve a nyomtatandé klisék rogzitésére. A gorgbk hlitése gorgsh(ité
segitségével torténik. A gép vezérlbegységekkel és a gyartasi paraméterek bevitelére alkalmas
kijelz6vel, a gép allapotanak, valamint informdcids és segédiizeneteknek megjelenitésére
szolgalé kezel6panellel rendelkezik. A gép gyorstisztitd rendszerrel (g6rg6k mosdsara szolgald
berendezés) van felszerelve. Egy mosoészeres tartdlybdl és egy adagold rendszerbdl all.
Funkcidi aluminium el6gyartmanyok atvétele a litografiai szaritdkemence lancardl, ofszet
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festékek felhordasa azok oldalfeliiletére, majd az el6gyartmdnyok atadasa a litografiai
szaritokemencébe.

Mdkodési elve:

A palack aluminium el6gyartmanyai a litogréfiai szaritd6 kemencébdl a nyomtatogép
vakuumegységébe keriilnek, ahol az orsdkra keriilnek. A fest6egységben az ofszet festékeket
hengeres maddszerrel hordjak fel az aluminium el6gyartmanyok oldalfeliiletére. A festékeket
specidlis tartdlyokba toltik, ahonnan a doérzshengerek rendszerén keresztiil egy (a nyomtaté
berendezés részét képez6) nyomadlemezre jutnak. A nyomédlemezrél ofszet gumival szedik le a
festéket, majd az abrat a palack aluminium el6gyartmanyaira viszik at. A hengerek festéktdl
vald megtisztitdsa hengermosd berendezéssel torténik. Ezutdn az aluminium
elégyartmanyokat atrakjak a litografiai szaritokemence lancara.

Nyomatszarité kemence:

A nyomatszaritd kemence az aluminium el6gyartmanyok feliiletére felhordott nyomatok és
litografia szaritasara szolgal. A kemence flitésére foldgazt hasznalnak. A kemencében harom
gazégd taldlhatd (a kemencehdz részeként) a szaritdsi zondk felflitésére és a hdmérséklet
fenntartasara. A forrd leveg6t ventilator tovabbitja a kemencébe. A maximalis szaritasi
hémérséklet 200°C. Szaradasi id6 legfeljebb 17,5 perc. A kemence vezérlGegységekkel és a
sebesség digitalis jelzésére, a hibalizenetekre, valamint az informacids és segédiizenetekre
szolgdld kijelz6vel felszerelt kiilon kezel6panellel rendelkezik (az elektromos elosztdszekrény
részeként). Rendeltetése festékek és lakkok szaritasa.

Mdkodési elve:

A kemence harom zénaval rendelkezik. Nyomatszarité zéna és két litografia szarité zéna.
Minden szdritdsi zéna utan az aluminium palackok athaladnak a hit6kamrdkon. Minden
zondba az aluminium palackok a megfelel6 gépekrél kerlilnek be. Az aluminium palackok a
kemencében lanc segitségével keverednek Ossze. A kezel6panelen minden zénahoz
bedllithaté a szaritdsi h6mérséklet. A festékbevonat kiszarad az alatt az id6 alatt, amig az
aluminium palackok athaladnak a szdraddsi zéndkon.

Kiilsé feluleti lakkozdgép:

A kils6é felileti lakkozogép egy Osszetett mechanizmus fogaskerekekkel és
vakuumrendszerrel. Palackbet6lté egységbdl (a géptest részeként) és orsékbodl all az
el6gydrtmanyok festési terlletre torténé atviteléhez. A bevonatok felhordasara szolgdld
egység (a géptest részeként) haromhengeres bevonatfelhordd blokkot képvisel, V-alaku
formdaban. Funkcidi aluminium el6gyartmanyok atvétele a litografiai szaritokemence lancardl,
véddlakk felhordasa az aluminium palackok oldalfeliiletére, azok atvitele a litografiai
szaritokemencébe.

M(ikodési elve:

Az aluminium palackok a litografiai szarité kemencébdl érkeznek a kiilsé fellleti lakkozdgépbe.
Az aluminium palackokat mechanikus tolérudakkal teszik ra a tlskékre. A fest6egységben a
kiilsé fellleti lakk hengerrel kerl fel a palack oldalfeliiletére. A hengert a hengerh(ité hti. A
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kllsé feluleti lakk adagolasahoz egy pneumatikus meghajtassal és pneumatikus szivattyuval (a
lakkadagoldé berendezés részeként) ellatott lakkadagolo- és keverGrendszert hasznalnak.
Ezutan pneumatikus fogdkkal eltavolitjak az aluminium palackokat, és atrakjak a litografiai
szaritokemence lancara.

A csésze tetejének specidlis profilt ado gép:

Mkddési elve:

A lll-as gy(ijt6bdl a palackok a beszallitd szalag szegmenseire keriilnek. A palackok a beadasi
oldalon kilokédnek a fogadd lanckerékbdl, és bekerilnek a bilincsekbe. A forgdkorong
athelyezi a palackokat tarto bilincseket a mUiszertartén 1évé feldolgozé allomasokra. A tartén
lév6 eszkozok fokozatosan alakitjak ki a palack aljat, "derekat", vallat és nyakat. Ezen kivil a
palackokat forgd szerszamokkal megmunkaljak. Végull egy megfelel§ eszkdzzel ellenérizhetd a
palack tomitettsége. A megmunkalt palack a kilritési oldali fogadd lanckerékre tolddik és
tovabb keril a kihorddé szallitdszalagra. Innen a kész palackok a csomagoldégéphez
tovabbitddnak. A szerszamtartd segitségével olyan funkcidkat lehet elvégezni, mint pl.
pozicionalas, videokameraval torténd ellenérzés.

Csomagologép:

A csomagoldgép egy f6 részbdl, egy keretbdl és egy pantold szerkezetbdl all. A palackok a
kezel§ altal bedllitandd kilonféle konfiguracidkba csoportosithatdk. A gép kezelGszervekkel
és a gép mukodési médjat mutatd kijelz6vel felszerelt kezelGpanellel rendelkezik (a géptest
részeként). Funkcioi a palackok csoportositdsa méhsejtekbe, a méhsejtek kdrbe pantolasa
szalaggal.

MUkddési elve:

A palackok bekeriilnek az elosztd egységbe (a pantold berendezés részeként). Itt a palackokat
a kezel6 dltal megadott konfiguracionak megfeleléen méhsejtekbe formaljadk. A tekercseld
berendezésben a palackokat polipropilén szalaggal 6sszehlzzak és -forrasztjak. A méhsejtben
rogzitett palackok a kirakodd berendezésbe keriilnek, ahonnan azokat a kezel6 eltavolitja.
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3. dbra: Palackgyartas folyamatdabraja
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Tolté gépsor és technologia

Téltési alapanyagok atvétele, kimérése

A palackokba kertl6 toltet alapanyagainak atvétele és lemérése a toltélizemben, az
alapanyagok kimérési lizemrészében torténik.

A napi termelési terv kézhezvételét kovet6en a reaktor(kever@)-részleg gyartds-el6készité
technikusa a kivalasztott képlet szerint kiszamitja az aktiv hatéanyag elkészitéséhez szlikséges
alapanyag mennyiséget és anyag-kivételezési igényléséket allit ki.

A kimérend§ alapanyagok az Gzemrészhez tartozé puffer-raktarban vagy a tarolé és szallitd
részlegnek vegyi alapanyagok kozponti raktaraban taldlhatok.

A kimérési igénylések beérkezését kovetben a vegyi alapanyag kimérési Uzemrész
mUszakvezetdje ellenérzi a puffer-raktarban az alapanyagok rendelkezésre allasat és kiegésziti
az igénylést. Ezzel egy id6ben a t6lt6 alapanyag-raktaranak raktarosa az alapanyag kimérési
Uzemrészben alapjan ellenérzi, hogy az elegendé mennyiségi alapanyag rendelkezésre dll-e,
és a hianyzé alapanyagok az anyag-kivételezési igényléseknek megfelel6en ataddasra keriilnek
az alapanyagok kimérési izemrészébe, fizikalisan egy specialis fedett jarm( segitségével.

Az igénylések teljesitését kovetben az alapanyag kimérési részleg miszakvezet6je elkésziti és
kinyomtatja a képlet szerinti fix mennyiségli alapanyag kimérésérdl szol6 jegyz6konyvet,
minden kimért anyaghoz bilétat nyomtat, kimérési lapokat készit és nyomtat a logisztikai
operator (a puffer-raktar alkalmazottja) szamdra, az alapanyagok el6készitése, illetve a
raktarbdl (a célzott tdrolasu rekeszekbdl) az alapanyagok kimérési helyiségébe torténd
kiszallitasa céljabdl.

A raktar helyiségében célzott tarolasu rekeszekkel elldtott allvanyok taldlhaték. A
nyersanyagok taroldasa az allvanyokon torténik. Az alapanyagok mozgatdsara elektromos
felrakd targoncakat vagy rakoddgépeket haszndlnak. A rakoddgépek/felrakd targoncak
toltéséhez helyet kell biztositani.

A logisztikai operator (a raktari munkas) raklapokon tipusonként (illatanyagok, folyékony,
Omlesztett alapanyagok) Osszedllitia az alapanyagokat minden egyes 0Osszeallitd-szallitd
személy szamadra. Ha olyan, s(r( allagu, alapanyagra van sziikség, melyet nem lehet kivenni a
tartalybdl, azt el6szor egy h6kamrdba helyezik olvasztashoz. Az olvasztandd alapanyagok
listaja és a h6mérsékleti feltételek a gyari utasitasban talalhatok. A hGkamra egy zart helyiség,
amelyben a kivant magas hémérsékletet (kb. 60-70 fok) gbzflitési regiszterek segitségével
tartjak fenn.

Az alapanyagok — a raktdrbdl (szirke zéna) a kimérési Gizemrészbe (tiszta zéna) torténé —
atadasahoz puffer légzsilipet hasznalnak.

Az Osszeallito-szallité (az alapanyagok kimérési részleg dolgozdja), mielétt atvenné az
Uzemrészben az alapanyagokat, ellen6rzi a mérleg metroldgiai megfelelGségét (kalibralja azt),
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tiszta, szaraz tartalyokat készit a lemért anyagok szamdra, majd atveszi az alapanyagokat és
kiméri azokat az egyes tételeknek megfelel6 (megfelel6 mérési tartomannyal rendelkez6)
mérlegen. Minden alapanyagot kilon-kiilon lemérik a miiszakvezet6 altal kinyomtatott és
kiadott biléta szerint. Az alapanyagot megfelel6 pontossaggal mérik ki, a kimért alapanyag
tényleges sulyat az 6sszeallitd-szallitd személy a bilétdra irja fel. A bilétat a kimért alapanyagot
tartalmazd tartdlyra ragasztjak. A sulyra vonatkozé informaciot a kimérési jegyz6kdnyvben is
feltintetik. A teljes igénylés kialakitdsahoz a kimért alapanyagokat mdanyag (vagy aluminium)
raklapra helyezik.

A kimérés befejezése utdn a tétel lemért alapanyagait a m(iszakvezet6 atnézi, és az anyag-
kivételezési igényléssel, ill. a kimérési jegyz6kdnyvvel egyiitt a reaktor-részlegnek adja at.

A ki nem mért maradék alapanyagot a puffer-raktarba viszik és a célzott tarolasnak
megfelel6en helyezik el.

Az alapanyagok kiméréséhez a 0,1 g-tél 300 kg-ig terjedd alapanyagok lemérésére szolgald
platform mérleget hasznalnak. A kimérés tiszta, egyszer haszndlatos tartalyokba torténik.

Minden mérleg-allomas helyi aspiracios (elszivd szell6zteté) rendszerrel van ellatva. A
kimérési helyiségek az alapanyagok 6mlesztett és folyékony 6sszetevBinek mérésére szolgald
szakaszokra vannak felosztva. A helyiségeknek vildgitassal, befuvoé-elszivé szell6z6
(légkondicionald), illetve f(it6 rendszerrel (sziikség esetén) kell rendelkeznitik.

A toltet készitése (izzaddsgatlok, dezodorok). Reaktor-részleg

Az izzaddsgdtlo téltetek elkészitésének és a toltdsorra térténd szdllitdsdnak technoldgiai
folyamata:

A folyamat magaban foglal egy helyhez kotott reaktort, valamint egy csévezetékrendszert,
amely az alapanyagok betoltésére, a toltet — a helyhez kotott reaktorbdl a mobil
széllitétartalyba valé — széllitasara, illetve a reaktorok — s(iritett nitrogénnel valé — ellatdsara
szolgal.

Az izzadasgdtld toltet elkészitésekor a folyékony és Omlesztett alapanyagokat
vakuumszivattyaval toltik be a reaktorba. A készités soran kever6t, homogenizatort, illetve
egy autondm, a reaktor technoldgiai sémdjanak részét képez6é keringteté szivattyut
haszndlnak.

A toltet elkészitése a muveleti lapban el6irt algoritmus szerint torténik. A kész oldat sdritett
nitrogén segitségével sz(ir6zsakon keresztil atnyomddik a helyhez kotott reaktorbdl a mobil
tartalyba, amely a tolt6sorra szallitia az oldatot. A toltet szliréséhez 75-200 mikron
szemnagysagu szlr6elemet hasznalnak.

Annak elkeriilése érdekében, hogy az el6z6 termék maradéka Osszekeveredjen a kovetkez6
termékkel, az izzaddsgatlék minden egyes tipusanak kibocsatdsat kovet6en a reaktort, a mobil
tartalyt és a cs6vezetékeket atoblitik. Az atoblités a mlveleti utasitdsok szerint torténik.
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A dezodor téltetek elkészitésének és a téltdsorra torténd szdllitdsanak technoldgiai folyamata:
A folyamat a kovetkezd berendezéseket tartalmazza: keverdkkel ellatott reaktort és
cs6vezetékrendszert, mely etil-alkoholt szdllit a tlzveszélyes folyadék raktarabdl, illetve
demineralizalt (ioncserélt) vizet a vizkezel6 részleghd6l. A reaktoron lehet egy f(it6
hitékopeny, amely ra van kotve a keverék flitésére, illetve hiitésére szolgald géz- és hideg viz-
forrasra, valamint kondenzviz-elvezeté rendszer.

A toltet a jovahagyott receptura szerint a reaktorban készil, az etil-alkohol és az alapanyagok
Osszekeverésével, majd azt a szallitétartalyba szivattylzzak, ahonnan tovabb szallitjdk a
toltésorra.

Helyhez kotott reaktor (keverdvel ellatott késziilék):

A reaktor rendeltetése az izzadasgatld toltet készitése. Ez egy fliggbleges hengeres edény,
ellipszis alaku aljjal és ellipszis alaku leveheté fedéllel. EI van latva az oldat hitésére
(melegitésére) szolgdld kopennyel. A helyben torténé h6mérséklet-ellenérzés céljabol egy TB-

2R bimetal h6mérd van felszerelve a reaktorra (mérési tartomanya: 0-602C).

A készllékben haszndlt kever6 berendezése: fluoroplasztikus kavardlappal ellatott
keretkeveré (lassu jaratu keverd) és oldalsé propeller-keverd (gyors jaratu keverd).

A két keverd egyittes alkalmazadsa lehetévé teszi a szildard fazisu részecskék egyenletes
eloszlasat a késziilék teljes térfogatan.

Vizgy(rds vakuumszivattyu:

Rendeltetése: az dmlesztett alapanyagok reaktorba valé betoltése

Homogenizator:

Rendeltetése: az izzaddsgatlo toltetek szuszpenzidjanak készitése

Keverd berendezéssel ellatott mobil reaktor (szallitotartaly):

Rendeltetése: az izzadasgatlé-anyag fogaddsa a reaktorbdl, szallitdsa a toltésorhoz és
esetleges Osszekeverése. Ez egy fligg6leges henger alaku edény kupos aljjal és kipos levehet6
fedéllel.

Reaktor (mechanikus keverdvel ellatott berendezés):

Rendeltetése: A dezodor-toltet készitése és rovid tavu tarolasa. Ez egy figglleges hengeres
edény gdmb alaku aljjal és fedéllel.

Green Protection Kft.

3528 Miskolc, Balaton u. 27. 21 2022. junius



ARNEST Hungary Kft. Ww
Koérnyezeti hatdstanulmany profection
e —

Kiskereskedelmi-kozmetikai aerosol-gyarto iizem kialakitasa Als6zsolcan

Nitrogénellatas:
A 4 kgf/cm2 nyomasu sdritett nitrogént a leveg@szétvalaszté (nitrogéntermel8) rendszer
cs6vezetékén keresztil a berendezés karbantartasi platformjan talalhatd redukalé egységbe

juttatjak, ahol P = 0,7 kgf/ cm2-re redukaljak.

A 0,7 kgf/cm2 nyomasu nitrogén belép a 3.sz. reaktor-részleg reaktoraba, ahol nitrogénparnat
képez, melyet a toltet-maradékot tartalmazd csévezetékek atfuvatdsara hasznalnak.

eses

A miiveletek sorrendje:

Az Ures palackokat manudlisan, hidraulikus kocsikkal szallitjak a t6ltésorokhoz.

A szallitdcsomagolasbdl szarmazé palackokat manudlisan rakjak le az ellaté asztalokra. Ezutan
szdllitészalagok segitségével a toltémodulokhoz szdllitjdk, ahol a hengereket a termékkel,
majd a hajtéanyaggal toltik meg. Az els6 modulok terméktolts gépeket, szelepbeallité gépeket
és szelepperemezd gépeket tartalmaznak. A masodik modulok a palackok cseppfolydsitott
gazokkal torténdé automatikus feltdltésére szolgalnak.

A rakoddasztalokrdl a hengerek kiilonb6z6 konfiguracidju szallitdszalagok mentén haladnak a
toltémodulokhoz. A modulok bejaratandl a hengereket a szallitdszalagokrél dtrakodjak a forgd
vagy forgdlépcsGs kialakitasi forgdasztalokra, a hengerfogantyuk felett elhelyezett
tolt6fuvokakkal ellatott adagolofejekkel. Az ADV toltégépek toltéfuvdkainak szama a
tolt6sorok kapacitasatdl fliggéen valtozik. Az adagoléfej ADV-ellatasa az ADV-adagoldbdl
szarmazik, amely kulonféle térfogatu (kis vagy nagy dézisi) pneumatikus és hidraulikus
dugattyukbdl (hengerekbdl) all.

Amikor a henger az adagoléfej alatt van, pneumatikus jel inditja el a légnyomashenger alsé
dugattyujanak és egyben a méréhidraulikus dugattyunak a sillyesztését. A nyomasmérd
dugattyufejben [év6 visszacsapd szelep nyilas zarédik, és a dugattyd a terméket a
mérddugattylbdl a csGvezetéken keresztiil a toltéfejbe, majd tovabb a hengerbe nyomja. A
léghenger fels6 dugattyuja eléri a Ioket végét, nekitdmaszkodik a végallaskapcsolonak, ami
pneumatikus jelet ad az alsé légdugattyu élére, és a dugattyu visszadll eredeti helyzetébe.
Ugyanakkor a pneumatikus dugattyu és a nyomasmérd dugattyd kézos radja miatt az utdbbi
felemelkedik, amely felemelve a nyitott visszacsapé szelepén keresztil bizonyos mennyiség(
terméket juttat a hidraulikus hengerbe. A késziilék készen all a kdvetkezd ciklusra.

A téltési mennyiség bedallitdsa:

A mérddugattyu térfogata Ugy van bedllitva, hogy biztositsa a szlikséges toltési térfogatot.
Minden ventilator fel van szerelve egy toltési mennyiséget beallitd vezérl6panellel, amely a
fuvéhenger tetején talalhatd. A henger termékkel valo feltéltésének térfogata a levegGhenger
fels6 dugattydjaval allithaté be a ,+” és ,-” gombok segitségével. Felemeléskor megné a
pneumatikus henger alsé dugattyujanak I6kete, amely kdzvetlenil kapcsolédik a hidraulikus
henger dugattyljahoz, ezért n6 a termékkel valé toltés adagja. A forditott mlvelet soran a
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termék adagja csokken. A pneumatikus henger felsé dugattydjanak emelési vagy sillyesztési
magassaga a digitalis érzékel6 kijelz6jén megjelenik a toltési térfogat értékeként. A bedllitas
utan a termék adagolasi pontossaga + 0,1 g-on belll marad.

Adaqolo eszk6z6k (téltéfejek):

A tolt6fejek egy dllithatd magassagu panelen helyezkednek el. Mindegyik fej egy alsé részbdl,
egy testbdl, egy hengerdugattyubdl és egy olyan szerkezetbdl all, amelyben egy rugd tartja a
dugattyuszelepet "zart" helyzetben s(ritett leveg6 hianyaban. A haz alsé része egy csével van
felszerelve a befecskendez6 egység adagold nyomadasdugattyujabdl a termék bemenetére.

Amikor a hengert a tolt6fej ald helyezziik, a hengertesthez érkezett pneumatikus jel hatdsara
a henger dugattyuja a rugényomadssal ellentétes irdnyba mozdul el, és igy kinyilik a fuvoka
dugattyuszelepe. Ezzel egyidejlileg egy madsik jel aktivdlja a befecskendez6 egység
nyomasmérd hengerének toltési ciklusat. A termék egy fuvékan és egy csatlakozd
cs6vezetéken keresztil jut be a palackba. Amint a termék egy része kiadagoldsra keril, a
hengertesthez kiildott jel megszakad, és a dugattyu tetejére adott masik pneumatikus jel
leengedi a dugattyuszelepet a tOmitésre, lezarva a fuvdkat. A fuvdka készen all a kovetkezd
ciklus elinditasara.

Ellenérzé mérleq:

Az aktiv termék és a hajtdanyag aeroszolos dobozba vald toltésének pontossaganak
ellenGrzésére (a vezeték leallitdsa nélkil) a hengereket automatikusan lemérik egy ellen6rz6
mérlegen, a sulyellen6rzés megdllapitott gyakorisaganak megfelel6en. A gép ejektor tipusu
kilok6berendezésekkel van felszerelve. Minden suly szerint selejt henger bekeril a
selejttartalyba. A mérlegek rozsdamentes acélbdl késziilnek, a mérleg minden mozgé és forgd
alkatrésze véddéburkolattal van ellatva. A zar lehet6vé teszi a mérleg bekapcsoldsat csak akkor,
ha a fedél zarva van, ha a védéburkolat nyitva van, a rendszer ledll. A toltGvezetékekre
kalonféle valtozatuy, linearis vagy forgd kialakitasu mérlegeket szerelnek fel.

Tesztelb kad:

A tesztflird6t az ebben a flird6ben meghatarozott hémérsékletre felmelegitett vizen athaladd
aeroszolcsomagok szilardsdganak tesztelésére tervezték. A flird6ben 1évé viz hEmérsékletét a
megfelel6 terméktipus elSallitdsdra vonatkozé el6irdsokban meghatarozott hatdrokon belil
kell tartani.

A gép két részbdl all: a rotorbdl és magabdl a furdébdl.

A hengerek egy rotor segitségével kerlilnek a gépbe. A felszed6 lanckerék és a vezet§ a
hengereket a kdzponti lanckerék tapldlja, amely aztan egy korben egy gordilé rakoddfeliletre
viszi a hengereket, ahol a hengereket bilincsek veszik fel. A bilincsek a kad szallitorendszerének
lancdhoz vannak rogzitve. A bilincsekre akasztva a hengereket athelyezik a flird6be, amelyet
felmelegitett vizzel toltenek meg. A fird6ében a hengereket harom percre vizbe meritik. A
vizb6l vald kiemelés utan a hengereket el6szor lefujjak, majd visszakeriilnek a mozgd alapra,
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ahol nyomodgorgdével eltavolitjidk a bilincsekrél és a kimené lanckerék segitségével
visszakertilnek a szallitészalagra.

Elektromos
targonca

Kellékanyag
raktar
{Ures palackok)

CsBvezeték

Elektromos
targonca
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tesztfirdé behelyezd

4. abra: Tolt6sor folyamatabraja

A flrd6viz flitési rendszer hGcserél6bél és keringetd szivattyubol all. A f(ités elektromos
flt6elemmel vagy g6zzel torténik. A flrdé vizszintjét egy gat szabalyozza.

Mind a forgdrész, mind a flirdé véd6burkolattal van felszerelve. A burkolat acélvazra szerelt
polimer panelekbdl all. Minden nyitopanel fel van szerelve reteszekkel, amelyek ledllitjak a
gép meghajtasat, ha a gép mikodése kozben megprobal bejutni a panelek mogé.

Az aeroszolos dobozok a teszt (teszt) flird6 utan belépnek a dobozok szarité kamrajaba.

Mikdzben a szallitészalag mentén haladnak, az aeroszolos palackokat levegGvel fujjak ki, hogy

eltavolitsak a nedvességet a szelep és a doboz felliletérdl, athaladnak az adagolén, és az
aktivaloszerelS gépbe taplaljak.

Azivévizet elektromos vagy g6z h6cserélén keresztil juttatjak a tesztfirdébe. A flird6ben 1évé
viz hémérsékletét a vezérl6késziilékhez csatlakoztatott h6elem méri. A firdében 1évé viz
egyenletes melegitéséhez szivattylval keringetéssel torténik. A prdébafird6bél az ipari
szennyviz elvezetése idGszakosan torténik. Ezek utdn torténik a szordfejek, kupakok
beszerelése, majd a flakonokat tdlcdba csomagolasa.
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Tartdlypark technoldgia:

LPG nyomastartd tarold tartalyok és kozuti lefejtd, illetve etanol és szilikon veszélyes
folyadéktarold tartalyok és kozuti lefejté miszerezett, technoldgiai csévezetékek technoldgia
leirasa:
A tartalyparki Gizemi f6 technoldgiai paraméterei: a technolégidban elsé korben 6sszesen 8 db
majd a kés6bbiekben 11 db tarold tartalyt fog tartalmazni, melyek a kovetkezGek:

- 2 db 60 m3-es etanol atmoszférikus veszélyes folyadék tarold tartaly

- 2db 50 m3-es szilikon atmoszférikus veszélyes folyadék tarolo tartaly

- 4 db 100 m3-es LPG (-t alkotd ,tisztitott” gaz: butdn, propan, izobutan) nyomastartd

tarold tartaly

A késGbbiekben kerul kialakitasra:

- 5db 100 m3-es LPG (-t alkotd ,,szennyezett” gdz: butdn, propan, izobutdn) nyomdstartd
tarold tartdly

A végleges technoldgiai folyamat ismertetése (a kés6bb megéplild tisztitatlan gaztartalyokkal

egyltt):

A kozuton szallitott tisztitatlan LPG gdzt az 5 db tartalybdl 4 db tartalyba fejtik le az erre a
célra kialakitott 3 allasos kozuti lefejt6 helyrél. Az 5 db tartalybdl 1 db biztonsagi tartalék, az
esetleges meghibdsodasokra, mely tartalyhoz kilon biztositanak egy vészhelyzeti szivattyut,
mely a tartdlypark 0sszes gaztarold tartalyaval 6sszekottetésben van.

A lefejtés a tartalyok mellett elhelyezett gazkompresszor segitségével torténik. A kilénb6z6
LPG gdzkomponensek (butdn, propan, izobutadn) betaroldsa a tartalyokba az (izemmérndk
altala meghatdrozott sorrendben és keverési ardnnyal keril lefejtésre. A betarolt
mennyiségek ellenbrzésére egy ,,COLIORIS” aramlasmér6 eszkoz biztosit pontos betarolasi
mennyiséget, illetve a megfelel6 keverés ellendrzési lehetGségét.

A tdrolast kovetéen a mar kevert gazt egy tisztité rendszeren keresztil hajtjak nagynyomasu
nitrogén segitségével, melyet a helyszinen egy nitrogén generator allit el6.

A kevert gazt harom IépcsGben szlrik meg, kiilonb6z6 toltetli kolonnakon athajtva. A tisztitd
rendszer parhuzamos miikodése miatt két tisztitd sor all az lizem rendelkezésére. Az elsé
lépcs6ben szilikagél toltetl kolonnakon, kovetkezd |épésben aktivszén toltetli és a végén
zeolit X13 toltet(i kolonndkon hajtjak (150 m3/h-ds, 8 bar-os nitrogénnel) keresztil és tisztitjak.

A tisztitds utan a 4 db ,tiszta” 100 m3-es tarolo tartalyokba taroljdk a kevert gazokat, ahol
szivattyuk segitségével tovabbi keverésre van lehet&ség, amennyiben a technolégia tovabbi
gazkeverést igényel. A megfelel6en kevert gazt a szivattyuk segitségével a toltésorok
gazfogadd szekrényeihez juttatjak, melyek az aeroszolos palackok hajtégaz toltésére szolgal.

A technoldgiai sor tartalmaz még egy elpdrologtatét, melyet a kiils6 hémérséklet csokkenése
miatti folyékony halmazallapotu gdz mozgatdsat segiti.
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A 2 db 60 m3-es etanol tartalyok toltése kdzuton széllitott és a telephelyen beliil az erre a
célra kialakitott 2 allasos kozuti lefejt6 helyen torténik. A lefejté hermetikus centrifugal
szivattyu, a munkakozeget fejti le a taroldétartdlyokba. A hasonld paraméterekkel rendelkezé
kitdrold hermetikus centrifugal szivattyd a munkakozeget a gyartésor felé szallitja.

A 2 db 50 m3-es szilikon tartalyok toltése kézuton szallitott és a telephelyen belll az erre a
célra kialakitott 2 3lldsos kozuti lefejté helyen torténik. A lefejté Hermetikus centrifugal
szivattyu az Gzemi kozeget fejti le a taroldtartdlyokba. A hasonld paraméterekkel rendelkezé
kitdrold hermetikus centrifugal szivattyd a munkakozeget a gyartésor felé szallitja.

A technoldgiai tartalyokat, berendezéseket 6sszekoté csévezetékek 1.4301-es mindségl
varratnélklili DN50 — DN150-es acélcs6bdl késziilnek a teljes tizem teriletén, illetve statikailag
méretezett festett acél cs6tartdkon vezetett nyomvonalon.

A tartalypark kilon kiviteli és engedélyeztetési eljarasban keril részletesebben bemutatasra.

Jelenleg csak tisztitott gaz keriil a telephelyre, ennek megfelel6en csak 4 db tartaly épiil meg
az els6 szakaszban, igy par évig ezzel kivanjak megoldani a termelést. A tervezés és az
épitkezés soran azonban a teriilet kiépitése (alapzat, karmentd, stb.) a tovabbi tartalyok
letelepitésére alkalmas allapotban fog elkésziilni.
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2.7 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgdltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarm(- és személyforgalomé is

7 7

A tervezett szallitasi itvonal nem érinti Alsdzsolca telepiilést. A tervezett Utvonal a 37106 ut

t az M30-as autdpalya iranyaba.

ésa37-esll. rend(i U
A 37106 jell at mentén nem taldlhatd telepiilés, mez6gazdasagi és ipari tertiletekkel hataros.

7
T

3061
5 3
f
ek /- 0Onga
pitelen 3605

\
Zsagnai telep
Szallitasi utvonal

b
lbonyibérc Slenlperen\ g
kapu 2
Tetemvar =N /
{ e, f
logda 4 \ - g
Zsolcai kapu ¢ / )
S = | % Felsézsolca
~—__ Miskole—_ ‘\,, _szonditelep | % / " Gesztely
b \ 1 4
B Vorosmarty-§ S < / i . 37
) Kisavas VArosrész ,ﬂ)‘i N 606 ’l i 4
/a5 7 i =
e Népkert / /
Tampere o }. { 1 37103
Martinkertvaros N b f i Hernadkak
Csabai kapu N il /) p
i M30 / Kemely
S g Kemelyl™ - gelegrad
Eurépa Liget | B Q) / ARNEST, ol
[ —— Ly
| % S :
3 ~ 5 3607
TR
Hernadnémeti

ros

f 3
Szentgysrgy £ vaytelep’; 3

Szirma | tf'c,‘: B e Lg

| Alsozsolca \\
\\ T
S %
\‘ %

laképarkok
%, Hejécsaba
\ 3604
tbenedek

» -\'J(A\;‘:’—HN

2 ‘ 3
" %%’ ’ '\\‘\
/:"; F ‘\ X \#
\
5. abra: Szallitasi utvonal

A Magyar Kozut Nonprofit Zrt. altal kdzzé tett: ,,Az orszagos kdzutak 2020. évre vonatkozé
keresztmetszeti forgalma” kiadvany szerint a forgalom a 2. tablazatlévé adatok szerint alakult.

3382 (hatarszelvényei: 0+000 — 8+462 km+m)

Szamlaléallomas kddja:
Szamlalé allomas fekvése: K (kils6
M1 -kézi izemeltetés(i mellékallomas

Szamlalé allomas tipusa:
Forgalom jellege: b3
2. tablazat: 37 sz. Il. rendii féut - szamlaléallomas kodja: 3382
Osszes motoros | Személy- | Kisteher- . llshstgspioc] Motor- Lassu
P < . 5 . | Autébusz kézepes flens P
Kézat forgalom gépkocsi | gépkocsi nehéz | pétkocsis | nyerges | specidlis | kerékpér jarmd
szama nehéz
j*/nap | E*/nap | j/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap i/nap j/nap i/nap
37 | 12312 | 13844 9270 1945 113 94 147 57 609 0 68 9
*j: jarmdi, E: egységjarm(
27 2022. junius
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Alap gépjarmiiforgalom szdzalékos megoszldsa a 37. sz. ll. renddi f6uton

tehergepkocsi
7%

B motorkerekpar
1%

B lassujarma
0,07%

B gutobusz
1%

kistehergk.
16%

m motorkerékpar

m szemelyek. kistehergk. | autobusz tehergepkocs

W szemelygk.

m lassi jarmi

6. dbra: Alap gépjarmiiforgalom a vizsgalt szakaszon

3. tablazat: Egységjarmii szorzok

Sz, Jarmiitipus Szamlaloallomas fekvése
K (kiilteriilet) L (lakott terulet)

1. | Személygépkocsi 1 1

2. | Kisteher- gépkocsi 1 1

3. | Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklos autébuszok 2,5 2,5

5. | Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. | Potkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5

8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5

9. | Specialis nehézgépjarmd 2,5 2,5
10. | Motorkerékpar+segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. | Kerékpar 0,3 0,3
12. | Lassu jarm(ivek 2,5 2,5

NF (napi forgalom):
ANF (atlagos napi forgalom):
MOF (mértékado éra forgalom):

4. tablazat: Alap gépjarmiiforgalom

telephely napi tehergépjarmu forgalma
ANF=szgk.+1,8 x (tgk.) + 2,5 x (busz) + 0,7 x (mkp.)
az 4tlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar | lassu jarmd Osszesen
% 75,292 23,164 0,918 0,552 0,073 100
NF [j/nap] 9270 2 852 113 68 9 12 313
ANF [E/nap] 9270 4212,5 282,5 54,4 22,5 13841,9
MOF [j/h] 1112 505,5 33,9 6,528 2,7 1661,028
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7. dbra: Alap gépjarmiiforgalom

A bontds és az épités sordn vdrhato napi forgalom:

A bontasi tevékenység kizardlag csak belsé térelvalasztasok, irodak, gépészeti és elektromos
rendszerekre korlatozédik, ezért nem engedély koteles tevékenység. Jelenleg folyamatban
vannak ezek a munkalatok. Ennek hatasat, mivel mar folyamatban van, tovabba egyszer(
bontdsi feladatokra korlatozodik és rovid ideig tart nem vettik figyelembe a leveg6 és
zajvédelmi szamitdsok soran.

Az épitési, kivitelezési tevékenységhez kapcsoldoddan vdarhatdan az alabbi munkagépek
fordul(hat)nak el6 a munkaterileten:

— 1 db mobil daru

— 6 db elektromos ollés emel6,

— 3 db gumikerekes kotrd/rakodogép,
— 1dblancos kotrégép,

— 4 db mixer (az alapozaskor)

— 1db tgk. helyben,

— atlagosan 5 db tgk/nap beszallitasra.

A munkagépek mikodési ideje: 6/8 6ra

Az épitési szakaszban elhanyagolhaté mérték( forgalomndvekedéssel kell szamolni, az adott
utszakaszok forgalmi adatihoz viszonyitva.
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Miikédési, lizemelési szakaszban vdrhato napi forgalom:

A tervezett tevékenység kapcsan az alapanyag beszallitdsara és a késztermék kiszallitasra
megrendel6i adatszolgdltatds alapjan 10 db nyerges szerelvénnyel kell szamolni naponta, azaz

20 elhaladas/nappal n6 meg az alapforgalom.

Valamint a 85 db kiépitésre keriil6 parkoldbdl kiindulva 80 db személygépkocsival noveltiik
meg a forgalmat.

A gépjarmivek jarm(ikategéridba soroldsat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint) az
alabbi tablazat tartalmazza.

5. tablazat: Akusztikai jarmiikategoriak

leldlés: Jarmdkategoria Akusztikai e
_ megnevezése iarmiikategéria Jarmlivek f6bb jellemzé6i Jel
= (UT 2-1.109) ) g
személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkal, kis
1 személy- és kisteher autobusz 16 féréhely alatt, tehergépkocsi, amelynek szak
) gépkocsi megengedett legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 g
kg-nal (kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
2 2616 autébusz I KRES.Z szerint meghatarozott (kivéve a 16 féréhely busz
alattiakat)
3. csuklos autdbusz M. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
.. " . . tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegl (kb. 1500-
4, konnyd tehergépkocsi Il 3000 kg hasznos teherbirast) ktgk
52616 nehéz tehergepksncsn potkocil, vagy vorltatmany nélkal, '
5. tehergépkocsi M. 7000 kg-nal nagyobb dssztomegti (kb. 30000 kg-nal ntgk
ehergeprocst nagyobb hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi, . L . .
6. szerelvény M. tehergépkocsi pdtkocsival, nyergesvontaté tgk-szer
7. motlorkerekpar es L, Il KRESZ szerint meghatarozott mkp
segédmotoros kerékpar
6. tablazat: Novelt gépjarmiiforgalom
szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar | lassujarmd | 0Osszesen
% 75,488 22,991 0,905 0,544 0,072 100
NF [j/nap] 9430 2872 113 68 9 12 492
ANF [E/nap] 9430 4212,5 282,5 54,4 22,5 14 001,9
MOF [j/h] 1131,6 505,5 33,968,0 6,528 2,7 1680,228
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9. abra: Megnovelt gépjarmiiforgalom

Az lizemelés sordn okozott tobbletforgalom nem jar érzékelhet6 valtozassal a vizsgalt
Utszakaszon.
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2.8 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A tevékenység a beadott dokumentdcio alapjan kiadott, érvényes kornyezetvédelmi engedély
birtokdban, és a mindenkor aktudlis kornyezetvédelmi jogszabalyokban elGirtaknak
megfelel6en végezhetd.

A kornyezetvédelmi engedélyeben és a jogszabdlyokban elGirt az adatszolgdltatdsokat az
elGirasoknak megfeleléen teljesiteni kell.

Az alkalmazott technoldgiaban, illetve tevékenységben bekdvetkezett mddositasokrdl, annak
bekovetkezését6l szamitott 30 napon belll a kérnyezetvédelmi hatdsagot tdjékoztatni
szlikséges.

A kornyezetvédelmi engedélyben foglalt elGirdasoktdl vald eltérés esetén az lizemeltetének az
eltérés észlelését kovetd 8 éran belil tdjékoztatnia kell a kdrnyezetvédelmi hatdsagot, és az
észlelést kovet6en azonnal meg kell tenni a sziikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
az engedélyben foglalt feltételek a lehetd legrévidebb idén belll teljestljenek.

A létesitmény lGzemeltetGjének , A kornyezetvédelmi megbizott alkalmazdsanak feltételeihez
kotott kornyezethasznalatok meghatarozasardl szolé” 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet
értelmében kornyezetvédelmi megbizottat kell alkalmaznia.

Biztositania kell, hogy a kdrnyezetvédelmi megbizott, akire a11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet
el8irdsai vonatkoznak elérhet6 legyen a kdrnyezetvédelmi hatésag szamara a telephellyel
Osszefligg6 kornyezetvédelmi kérdések felmeriilése esetén

2.9 Magyarorszagon uj, kilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Kozmetikai aerosol-gyartd Gzem jelenleg nem Gizemel Magyarorszagon. Az ARNEST GROUP a
legnagyobb parfiim, kozmetikai és hdztartasi termékek aeroszolos kiszerelés(i gyartéja
Oroszorszagban, de globalisan is jelent8s szerepld, hiszen a globalis piac 15%-at fedi le.

«7es

allitjdk 6ssze itt Magyarorszagon, a tobb évtizedes tapasztalatok alapjan.
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10. dbra: Referencia lizem

11. abra: Referencia lizem
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13. dbra: Referencia lizem
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2.10 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek és létesitmények

A telepités miatt nem keriil sor banyalizem megnyitasra, lerakdhely létesitésére és
mederkotrasra. A terep kialakitasa (a tartdlypark alapozasa) soran kitermelt kismennyiség(
foldet a helyszinen parkositasra hasznositjak.

2.10.1.1 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szadllitas, raktdrozds, tdrolds,
vizrendezés

Az épitési tevékenység soran hasznalt munkagépek (megbizoi adatszolgaltatds alapjan):

— 1 db mobil daru

— 6 db elektromos ollds emel6

— 3 db gumikerekes kotrd/rakoddgép
— 1dblancos kotrogép

— 1db tgk. helyben

Az épitési szakaszban varhato napi forgalom:
- 5db tehergépjarmd,
- 4 db mixer (az alapozaskor)

A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges teher- és személyszallitast és nagysagrendjét a
2.7. pontban részleteztiik.

2.10.1.2 A megvaldsitds sordn keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés

2.10.1.2.1 Hulladékkezelés

A telepités soran képz6dd hulladékok (fold, épitkezési és bontdsi hulladékok, miianyagok,
papir és karton, fa, vas és acél) gy(jtése az épitési teriileten nyitott konténerekben torténik,
kiilon gydjtve. Elszallitasat arra jogosult, engedéllyel rendelkezé vallalkozé végzi.

A technoldgia soran keletkezd nem veszélyes és veszélyes hulladékok gydjtésérdl a tarsasag
gondoskodik, elszallitasukat és kezelésliket engedéllyel rendelkezd alvallalkozé végzi. A gépek
szervizelésénél keletkezé hulladékok (hasznalt motorolaj, hidraulikafolyadék, szennyezett
alkatrészek, stb.) elszallitasardl és szakszerl kezelésérGl a szervizelést végzé partner
gondoskodik.

2.10.1.2.2 Szennyvizkezelés

A tervezett technolégiabdl adéddan az Gizem mellé sajat ipari szennyviz tisztitot terveznek,
melynek részletes leirasat a jelenleg készités alatt allé vizjogi engedélyezési és kiviteli
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tervdokumentdcidk tartalmazzak. A szennyviztisztitéra kertlé szennyviz teljes mennyisége
megrendel&i adatszolgaltatds alapjan el8re lathatdan legfeljebb 25 m3/h lesz.

A szennyviztisztitasi technoldgia rovid ismertetése:

Az lizem szamara tervezés alatt all6 szennyviztisztité egység 2 parhuzamos szennyviz tisztitdsi
technoldgiai sorbdl all. Az els§ tisztitasi vonal a technoldgia szennyvizét kezeli/gy(ijti, a
masodik tisztitasi vonal a viz-kezel6bdl és RO berendezésbdl kikeril6 szennyvizek tisztitdsara
szolgdl. Mindkét egység szamara kulon 1-1 darab vasbeton atemel6 akna kerdl |étesitésre.

A technoldgiai szennyviz az atemel6 akndbdl egy gépi finom racsra keril, ahol a szilard
szennyez6k levalasztasra keriilnek. A levélasztast kdvet6en a szennyviz egy homogenizald -
puffer tartdlyba keriil. A homogenizalt szennyviz vegyszeres pH bedllitas és kicsapatas utan
Ulepitésre keril egy Ulepit6é medencében. Az elSiilepitett szennyviz egy 2 részre tagolt részbe
érkezik, ahol megkezd6dik a bioldgiai lebomlas. A térrész levegbztetésnek mértékét a
tapasztalatok alapjan az lizemeltetd allitja be. Szivattyuk segitségével a kezelend6 szennyviz
tovabb keril egy atemel6 aknaba, ahonnan a kozcsatornara keril kibocsatasra, megfelel6

kibocsatasi paraméterekkel.

Az ivdviz-kezel6 és RO berendezés szennyvize szintén egy atemeld aknaba jut, innen kerdl
feladasra egy puffer tartalyba. A puffer tartdly feladata a beérkez6 szennyvizek
homogenizalasa, és a folyamatos feladas biztositdsa az Ulepitére. A puffer tartdlybdl az
Ulepitére feladott kezelendé szennyviz megfelel§ hatasfokkal ki tud Glepedni, egy tulfolyén
keresztil a tisztitott szennyviz az elsé technoldgia sor szennyvizével egylitt tavozik. Az llepit6
tulfolyéja biztonsagi okbdl Osszekottetésben dall a bioldgiai medencével, hémérséklet
emelkedés esetén hiitévizként funkcional.

A szennyviztisztitordl levett iszap egy fém gy(ijté konténerbe keril, ahonnan csigahajtom
segitségével keril egy gyUijt6 akndba. A konnyebb attekinthet6ség érdekében a 2 technoldgia
kiilon-kulon keril bemutatasra a kovetkez6kben.

A keverd lizemben keletkezett alkoholos és szilikonos szennyvizeket 2 db, egyenként 20 m3-
es fold alatti tartalyban gydjtik 6ssze. Mind az alkoholos szennyviz tartalyt, mind a szilikonos
szennyviz tartdly tartalmat bizonyos id6kdzonként, mikor elérnek egy bizonyos vizszintet
elszallittatjak. Ezen szennyvizek képz&dése szakaszos jelleg(i és ki mennyiségl, ezért 6nalld
tisztitdsi technoldgia erre a célra nem épil, az elszallitds engedélyes szervezetnek vald
atadassal, tartdlykocsikkal torténik.

Tervezés alatt allé technoldgiai részegységek:

Kommundlis és technoldgia szennyviz kezeld részegységei:

1. Nyers szennyviz atemel§
- 1db atemeld akna, hozzatartozo 1+1 db atemel6 szivattyuval,
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2. Technoldgiai szennyviztisztitd technoldgia
- 1 db gépi finomracs szirdtartallyal, guruld kukaval
- 1db homogenizalé tartdly, hozzatartozé 1+1 db beépitett atemeld szivattyuval,
- 1dblégbefuvd egység
- 1db hosszanti lilepit6 egység
- 1db bioldgiai szennyviztisztité egység,
- 1db vegyszeradagold allomas

Vizkezel6 és RO berendezés szennyviz kezeld részegységei:

1. Nyers szennyviz atemel6
- 1db akna, hozzatartozé atemeld szivattyaval,

2. Vizkezel6 és RO berendezés szennyviz kezel6 technoldgia
- 1 db homogenizald tartaly, hozzatartozo 1+1 db atemel§ szivattyuval,
- 1db llepitd

3. Iszapkezelés (a 2 szennyviztisztitasi technolégia sorrdl egyitt)
- 1db acél iszapkonténer
- 1dbiszapszivattyu,
- iszapgyUijt6 akna tartalykocsi toltével

4. Technoldgia cs6halozat megkozelitGleg (tisztitoegységek 6sszekotésére)
- DN50 PVC-U=100m
- DN80 PVC-U=115m
- DN100 PVC-U=70m
- DN150 PVC-U=85m

5. Kezelt szennyviz elvezetése
- 1db atemeld akna, hozzatartozé dtemeld szivattyaval,
- 2db 1,2x1,2 m belméret(i légtelenit6 akna automata légtelenité szerelvénnyel
- 75+60 m D90 KPE véd&cs6

Tervezési paraméterek:
A megrendel§ dltal megadott szennyviz mennyiségek, és azok 0sszetétele hatdrozta meg a

tervezési paramétereket. A megvaldsitandd szennyviztisztitd egység az aldbbiakban felsorolt
értékekre lett tervezve.
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R

A keletkezé technoldgiai szennyviz:

Ne Szennyez6anyag megnevezése Koncentracié mg/m?
1 pH 14
2 Hémérséklet 30°C
3 Lebegd szilard anyagok tébb mint 5000,0
4 KOl 200000
5 BOI tébb mint 300,0
6 Aluminium 1000
7 Vas 2
8 K&olajszarmazékok 1
9 Cink 0,03
10 Ammadnium-ion 20
1 (S;:]?:,it;f;s felliletaktiv anyagok 5000
12 Foszfatok ( P) 12
13 Klorid-anion 100
14 Szulfat-anion 110
15 Nitrat-anion 15
16 Nitritek 15
17 | Krém® n.a.
18 Nikkel n.a.

14. abra: A keletkez6 technolégiai szennyviz paraméterei

Vizkezelé és RO berendezés szennyvizei:

loncserélé regenerdldsa:

Az ioncserélS regeneraldsa sordn napi 7,0 m3 szennyviz varhatd, melynek 6sszes sétartalma
15 g/dm?.

Részletes Osszetétel:
- Kalcium-, magnézium-klorid: 7 g/dm3
- Ammodnium-klorid: 3 g/dm?
- Néatrium-klorid: 5 g/dm3

Vastalanito berendezés szennyvize:

A vastalanitd berendezés visszamosatédskor keletkezé szennyviz, egy visszamosatds 15,0 m3
mennyiséget jelent berendezésenként, a 3 berendezés napi visszamosatdsa soran igy 45 m3
szennyviz keletkezik.
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Osszetétele/min&sége:
- Vastartalom: 22 mg/I
- Osszes sétartalom: kezelendd viz minéségével megegyezd

RO berendezés:
Folyamatos lizemre tervezve 2,0 m3/h, azaz 48 m3/nap mennyiség varhato.

Osszetétele/minésége:
- Koncentratum sotartalma: < 2500 g/m3

A szennyviztisztito technoldgia lizemeltetése és karbantartasa:

A szennyviztisztité technoldgia gy kerll megtervezésre, hogy nem igényel dllandé emberi
feligyeletet, normdl lGzemmodd esetén PLC mikodtet minden részegységet. A normal,
z0kkenémentes m(ik6déshez a mar korabban emlitett, a megrendel6 altal vallalt szennyviz
mennyiségek és mindségek szikségeltetnek. A rendszerlien szikséges, és vdratlan
helyzetekbdl adddd karbantartasi munkalatokat az lizemeltet6 végzi el. A szennyviztisztitod
egység éplletében csak az izemeltet6 altal felhatalmazott személyek tartozhatnak, barmilyen
jellegli munkalatokat, csak az izemeltetd altal megbizott szakemberek végezhetnek.

2.10.1.3 Az energia- és vizellatdas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

2.10.1.3.1Vizellatas

. r 7 7,

Kézmiiépités

Vizvezeték, szocidlis viz és tiiziviz vezetékek

A targyi teriiletet feltdrd 1520 hrsz.-u ut mellett a padkaban D200 KPE vizvezeték meglévs
allapot szerint megvan. Az épiilet f6bejarataval szemben telken beliil a z6ldszigetben van a
megléve vizvezeték betdp D160 KPE dimenzidval. A telken belili vizora akndban a meglévé
vizvezeték szerelvények meg vannak. Ebbdl a vizéora akndbdl torténik az épilet szocialis
vizellatasa 2db DN100 KPE vizvezetékkel. A vizéra akna mellett rendelkezésre all 2db tizcsap.

Az épiilet kortl DN100 KPE vizvezeték fut kdrben az oltdviz igények biztositasara, telken belll
tovabbi 4db DN100 fold feletti tlizcsappal, igy tehat a telken belil rendelkezésre all 6sszesen
6db DN100 fold feletti tlizcsap. Az épllet koril koérben meglévé D110 KPE vizvezeték meglévé
allapot szerint racsatlakozik a szomszédos hrsz. 1506/13 ingatlanon meglévé DN 150 acél
vizvezetékre, igy a telken belili vizvezeték haldzat korvezetékként mikodik.

A telken bellil meglévé tlizcsapok vizhozama egyidejlleg bemérésre keriilt, és a mérések
szerint a tlizcsapok mindegyike kiilon-kiilon 750 I/p vizhozamot biztosit, igy a meglévé tliziviz
vezetékrdl levehetd vizmennyiség (6 x 750 |/p) = 4500 I/p, melyet a rendszer 1,5 éran at tud
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biztositani, a vizhozam mérés soran mért halézati nyomds 3 barra adddott. Ez alapjan a telken
belll rendelkezésre allé vizvezeték haldzatrdl levehetd kiilsé tlziviz mennyiség 1,5 ora
idGintervallumot figyelembe véve 405000 | / 1,5 éra, azaz 405 m3.

A telken belul megvaldsitasra keriil a csarnok épulet dél-nyugati sarkdban egy 2000 m3-es
hasznos térfogatu eséviz tarozé vasbeton medence, amelyet figyelembe lehet venni az épilet
tliziviz oltd mennyisége vonatkozasaban, amennyiben a tervezett technoldgidbdl adéddan
szikség lenne még a rendelkezésre allo oltdviz mennyiség kiegészitésére. Ennek érdekében a
tervezett vasbeton csapadékviz tdrozd miitargyat tolt6 vizvezetékkel latjuk el, valamint a
felesleges vizmennyiség elengedése érdekében tulfolyd csapadékviz csatorna épil, amely
bekot a telken beliili csapadékviz atemel6 mdtargyba, amely a telken kivili 4t melletti
vizelvezet6 nyilt arokba nyomja a csapadékvizet.

A szocidlis vizigényt, mely a beruhazé altal megadottak alapjan 36 m3/nap a meglévé héldzati
rendszer biztositani tudja.

Szennyviz elvezetés

Szennyviz a hrsz. 1520 ingatlanon |évé kiilsé Ut menti meglévé NA300 KGPVC gravitacids
szennyvizcsatorndra ra van kotve. A rdkotés helye a telken belil meglévé gazfogadé dllomas
mogott a keritésen kivil [évé meglévé beton aknara meglévd allapot szerint ki van alakitva.
Az éplilethez meglévé allapot szerint a miikod6é NA200 KGPVC és a rakotésnél NA300 KGPVC-
csatornak az Uj funkcidhoz is megfelelnek, tisztitdsuk és mosatdasuk az Uj létesitményre
tekintettel vomazassal javasolt.

A telken bellli meglévé NA200 KGPVC gravitacids szennyvizcsatorna tovabb vezetésre keriil
nyugati irdnyba NA160 KGPVC dimenziéval, amely a szomszédos ingatlanon elhelyezend6
tartalyparkhoz létestl6 PB-tarold kozponti vezérlésre szant konténer szocialis blokkjanak
szennyviz elvezetését fogja biztositani gravitaciés médon.

A csarnok épilet dél-keleti részén az ut alatt NA200 KGPVC gravitacios szennyvizcsatorna kerdl
kiépitésre, amely a technoldgiai sorrél szarmazé aluminiummal terhelt mosdvizet fogja
elvezetni a szennyviz tdrold tartdlyokba. A technoldgiai szennyvizb6l a kdrmentében
levalasztott aluminium tartalmat a hulladéktartdlyokban taroljak, melyet bizonyos idénként
hulladéklerakdba elszallitanak kdzuton.

A csatornaba csak a 204/2001 IX. 26. sz. Kormany rendeletben meghatarozott paraméterd
szennyviz vezethet6 be. A paraméterek biztositasa érdekében konyha és étterem mellett
zsirfogd beépitése sziikséges melyet feltarassal ellenérizni kell, hogy a meglévé allapot szerinti
zsirfogd berendezés mikodbképes-e, vagy cserélni kell djra.

Csapadékviz
A tiszta és a szennyezett csapadékvizet két, egymastdl fliggetlen rendszerben kell elvezetni. A

kamionok dltal hasznalt rakoddudvar és a parkold burkolatardl lejové vizet olajfogén at kell
vezetni.
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A sullyesztett terlletrél a csapadékvizet at kell emelni ahhoz, hogy a telken kivili Gtarokba
lehessen juttatni. Az Utarok szelvényét fel kell béviteni, valamint meg kell hosszabbitani a
kiadasi pontokig. A dokkold és rakodd teriletek alatt meglévé csapadékviz csatornan a
meglév6é viznyel6k kapacitdsa nem megfelel6, mert azok jelenleg D200 KGPVC felalld
csatornacsovekkel vannak kialakitva, de nem tudjak megfelel6 mértékben funkcidjukat
betolteni, ezért ezeket 50x50cm-es beton aknakkal Gjra kell épiteni viznyel6 fedlappal.

A dokkold és rakodo feliiletekrél gy(ijtott csapadékviz elvezetd rendszerben meglévé dllapot
szerint olajfogd van elhelyezve, de annak allapotat és miikddéképességét feltarassal és
prébaval ellenérizni kell, ha jol mlikédik marad a berendezés, de ha nem latja el feladatat
megfelel6 mddon akkor annak cseréje indokolt.

A tetbvizek tiszta vizként, kilon rendszerben kodzvetleniil az Ujonnan tervezett telken belili
2000 m3 hasznos térfogatu csapadékviz tarozé vasbeton medencébe kell vezetni.

A telken belll megvaldsitasra keril a csarnok épllet dél-nyugati sarkaban a 2000 m3-es
hasznos térfogatu es6viz tarozé vasbeton medence, amelyet figyelembe lehet venni az épilet
tliziviz oltd mennyisége vonatkozasaban, amennyiben a tervezett technoldgiabdl adéddan
szikség lenne még a rendelkezésre allo oltdviz mennyiség kiegészitésére. Ennek érdekében a
tervezett vasbeton csapadékviz tarozé mlitargyat tolt6 vizvezetékkel latjuk el, valamint a
felesleges vizmennyiség elengedése érdekében tulfolyd csapadékviz csatorna épil, amely
bekot a telken belili csapadékviz atemel6 mitargyba, amely a telken kivili a4t melletti
vizelvezet6 nyilt arokba nyomja a csapadékvizet.

A telken beliili csapadékviz koztes befogaddja a hrsz. 1520 ingatlan mellett meglévd nyilt arok,
de allapota elhanyagolt, ezért annak felujitdsa tervezett az elvezetendd csapadékviz
mennyiség alapjan a sziikséges szelvényre torténd felbGvitésével.

Az utarok jelenlegi befogaddja a Gyar utca keleti oldalan jelenleg meglévé D800 beton
gravitacios csapadékviz csatorna, amely a Gyar utca tul oldalan meglévé téba van bevezetve.

Gdzvezeték

A jelenlegi gazfogadd meglévéd allapot szerint rendelkezésre all a bejarati kapunal kialakult
zOldszigetben. A telken beliil rendelkezésre all a nyomasszabdlyozd, valamint a kis és
k6zépnyomasu nyomdsu gazvezetékek is. A gdzvezeték meglévé allapot szerint megmarad.

2.10.1.3.2Energiaellatds

A beruhdzo 36kV-on 10133kVA villamos teljesitményt igényel, mely el6zetes adatszolgaltatas
alapjan rendelkezésre all. A villamos fogyasztdsmérés nagyfesziiltségen torténik. A kivitelezés
soran 8db 36kV/20kV/0,4kV-os transzformator kerll telepitésre a késGbbi 20kV
fesziiltségszintre torténd atallas leegyszerUsités céljabal.

A csarnoképlilet villamos energia ellatdsa céljabdl 3db elektromos helyiség keriil kialakitasra.
Az elosztohelyiségekben |év6 F6  elosztok megtdplaldasa, helyiségenként 2db
transzformatorbdl torténik. Az eloszté berendezés ,PEN” sinje az épillet alapfoldel6
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halézatahoz csatlakozasra keril potenciadlrogzités céljabdl. A fels6 betap és felsé elmend
kabelekkel kell, hogy rendelkezzen. Az eloszté berendezés védettségi fokozata IP54.

Az elosztd berendezésekbdl az alabbi fogyasztok betaplaldsa torténik:
e Tlzvédelmileg kiemelt fogyasztok;

o Gépészeti fogyasztok;

e Vilagitds, rdmpdk, bels6é dugaljhdlozat;

e Gyengedramu rendszerek (IT, kamera, beléptetd);
e Akkumulator toltdk;

e Rampak;

e Kapuk;

e Gyengearamu rendszerek.

Foldelési és villamvédelmi rendszer

Az éplletnél "norma szerinti" villdmvédelmi rendszer keril kialakitdsra. A villamvédelmi
rendszer fokozatanak meghatdrozasa villamvédelmi kockazatelemzés alapjan torténik.
El6zetes becsélések alapjan LPS | villamvédelmi fokozatra lesz sziikség, melyhez "B" tipusu
foldel6 rendszer keriil megtervezésre. A foldel6 rendszerrél tobb helyen bedllas/felallas kerdl
kialakitasra az éplletben.

A foldel és felfogd rendszert a pillérekben elhelyezésre keriilé levezetd rendszerrel alakitjuk
ki, melyek a pillérbe beépitett vizsgaldopontokkal rendelkeznek.

A foldel/villamvédelmi rendszer kialakitdsa az MSZ 18014 valamint MSZ EN60305-0s
szabvanyok figyelembevételével torténik.

A kivitelezési terlileten Ujonnan létesitett acélszerkezetek, gépészeti berendezések
fémszerkezetei kialakitott EPH rendszerbe keriilnek bekotésre. A kivitelezési terileten EPH
csomoépontok keriiltek elhelyezésre, az EX-es terileten kilazulas ellen védett csomdpontot kell
alkalmazni.

Nyomvonal és tartdszerkezet

Tlizszakasz hatdrokon a villamos atvezetéseknél tlizvédelmi lezarasok kerilnek kialakitasra.
Belsé teriileteket a kabeltdlcak tlzi horganyzott felliletvédelemmel, vizszintesen nyitott még
fliggblegesen fedett kivitelben, kilsé terlileteken tlizihorganyzott kivitelben és fedetten kell,
hogy késziiljenek. Falon kivili szerelésnél vastag falu véd6csoveket, sillyesztett szerelésnél
vékonyfalu véd6csoveket, illetve gégecsoveket kell hasznalni. A kdbelek megfelel rogzitésérdl
és azonositasarél az MSZ 13207:2000 szabvanysorozatban foglaltaknak megfelel6en kell
elvégezni. Az RWA kapuk és ablakok betapkabeleinek tlizalléd nyomvonalat kell készteni. Az EX-
es terlletre bejovs és elmend kabelek részére Roxtec falatvezetSt terveztek be, illetve a
kabelek falbdl/mennyezetbdl térténd kilépésénél gaztomor lazarast kell alkalmazni.
Az aldbbi tipusu kdbelekkel terveztek:

e Tlzvédelmi fogyasztok NHXH-J FE180/E30;

e Er6atviteli fogyasztok NYY-J;
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e Dugaszoldaljzat eloszté halézat NYY-J;
e Akkumulatortolt6k NYY-J;

e Vilagitdas NYM-J;

e Gyengearamu rendszer CAT6.

7 _sa 7 .

11111
/////
/////

,,,,,

e Kijaratjelz6 (Exit) vilagitasi rendszer.

Mindenhol a helyiség jelleggének megfelel6 védettségli és kivitell lampatestek keriilnek
betervezésre. A biztonsagi és Exit vilagitasi rendszer sajat akkumulatorral, 1 éras athidalasi

/////

piktogramok lesznek elhelyezve, melyek a menekulési utiranyt jelélik. Minden lampatest LED-
es kiviteld.

Gyengearamu rendszerek

A telephelyen IT, kamera, behatolas jelz6 és beléptetd rendszer keriil kiépitésre.

A gyengedramu rendszer kabeleit, kiilon tartdszerkezeten, illetve elkilonitve kell vezetni az
erésaramu kabelektdl.

A biztonsagtechnikai rendszerek beépitett eszkdzei MABISZ mindsitéssel rendelkeznek.

2.10.1.4 Egyéb —a 2.2.4.-2.2.7. pontokban nem szerepl6 — kapcsolodo miivelet;

2.10.1.4.1 Munkavédelem

A dolgozék védéfelszerelését (munkaruha, véddsisak, védbkesztyd, fllvéds, védGszemiiveg,
légz6 maszk) a Munkavédelmi Szabdlyzat szerint kell biztositani.

2.10.1.4.2 Karbantartds

Az Gizem mUszaki vezet6je a megfeleld id6kdzonként ellendrzi a berendezéseket, eszkdzoket,
és a sziikséges karbantartasokat megrendeli.

2.10.1.4.3 Nyilvantartdsok

A kornyezetvédelmi megbizott a hulladékokrél (HAK koédszamok, a hulladék pontos
megnevezése, 0sszetétele, mennyisége, szarmazasi hely rogzitésével), a termelési adatokrdl,
mérésekrdl, mintavételezésekrél a vonatkozé rendeleteknek és engedélyeknek megfelel6
nyilvantartasokat vezet.
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2.11 A természeti katasztréfaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) valo kitettség
bemutatasa

Kitettség a vizkdrok (drviz, belviz) szempontjabol

Az ,Arvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban” c. térkép alapjan a tervezési teriileten az
arvizveszély kozepes. A tevékenység teriilete ezek alapjan, vizkdroktél vald kitettség
szempontjabdl, illetve arvizvédelmi szempontbdl veszélyeztetett, kozepes kitettségl
helyzetben van.
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15. &bra: Arvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban
(mtafki.hu — Természeti veszélyek Magyarorszagon)

1 = az arvizveszély jelentéktelen; 2 = kismérték(; 3 = kdzepes; 4 = sulyos; 5 = alacsonyabb arviz és belviz veszélyességi fokozatba tartozik a
kistdj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a, 7 = 75%-a; 8 = a kistaj egyes részeit az atlagosnal Iényegesen nagyobb arvizveszély fenyegeti

Az ,Belvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban” c. térkép alapjan a tervezési teriileten a
belvizveszély sulyos. A tevékenység terilete ezek alapjan, vizkaroktdl valé kitettség
szempontjabdl, illetve belvizvédelmi szempontbdl veszélyeztetett, magas kitettségl
helyzetben van.
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16. dbra: Belvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban

(mtafki.hu — Természeti veszélyek Magyarorszagon)
1 = a belvizveszély jelentéktelen; 2 = kismértékd; 3 = kozepes; 4 = sulyos; 5 = alacsonyabb arviz és belviz veszélyességi fokozatba tartozik a
kistaj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a, 7 = 75%-a; 8 = a kistaj egyes részeit az dtlagosnal Iényegesen nagyobb belvizveszély fenyegeti

Kitettség aszadly szempontjabol
Az ,Aszdlyveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban” c. térkép alapjan a tervezési teriileten

az aszalyveszély sulyos. A tevékenység terlilete ezek alapjan, aszalytél vald kitettség
szempontjabdl veszélyeztetett, magas kitettségl helyzetben van.
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17. abra: Az aszalyveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban
1 = az aszély veszély jelentéktelen; 2 = kismérték(; 3 = kozepes; 4 = sllyos; 5 = alacsonyabb aszaly-veszélyességi fokozatba tartozik a kistaj
mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%-a; 8 = a kistaj egyes részeit az atlagosnal Iényegesen nagyobb aszély veszély fenyegeti
Green Protection Kft. ;
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Kitettség felh6szakadads, villamdrvizek szempontjabol

FelhGszakadas a tervezési teriileten el6fordulhat, a terilet kozepesen veszélyeztetett,
kozepes kitettségd.

Jelmegyarizat
Té

I Folyo

[ Megye

Kockazat

Kiemelkedd

Magas

Kozepes

Meérsékelt

0 20 4D a0 120 180

Alacsony

18. abra: Magyarorszag villimarvizi veszélytérképe
Az esetleges villamarviz kialakuldsa a terilet elhelyezkedésébdl adéddan és a ,,Magyarorszag
villdmarvizi veszélytérképe”, alapjan a villamarvizek kockazata magas, a tervezési terilet
magas kitettségd.

Kitettség felszinmozgdsok szempontjabol
A felszinmozgdsok veszélye jelentéktelen a Felszinmozgasok veszélye Magyarorszag

kistajaiban” c. térkép alapjan, ezért a tervezett terilet felszinmozgasok tekintetéven alacsony
kitettségd.
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19. abra: Felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban
1 = a felszinmozgasok veszélye jelentéktelen; 2 = kismérték(; 3 = kdzepes; 4 = sulyos; 5 = a kistaj egyes részeit az atlagosnal Iényegesen
nagyobb felszinmozgas-veszély fenyegeti

Kitettség a foldrengések szempontjabol
A foldrengés-veszélyeztetettséget a 20. dbra segitségével hatarozhatjuk meg, melyen a

Magyarorszag teriiletére vonatkozd, 50 évre sz616, 10%-0s valdszinlségi meghaladas melletti

(1/475 év) horizontdlis gyorsuldsi értékek lathatéak, az alapk&zetre vonatkoztatva, m/s?
mértékegységben.

© T6th et al., 2006

20. abra: Foldrengés-veszélyeztetettségi térkép (georisk.hu)

Green Protection Kft. L
3528 Miskolc, Balaton u. 27. 47 2022. junius



ARNEST Hungary Kft. Ww
Koérnyezeti hatdstanulmany profection

Kiskereskedelmi-kozmetikai aerosol-gyarto iizem kialakitasa Als6zsolcan

»Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettségi térképe” alapjan a ,tervezési teriilet terilete a
0,85-0,70 m/s? kdzétti maximalis vizszintes talajgyorsulds értékkel jellemezhetd, alacsony
szeizmicitdsu kategoriaba sorolhatd, a térség foldrengéseknek vald kitettsége alapjan tehat a
kevésbé veszélyeztetetett, alacsony kitettségl kategdridba tartozik.

2.12 Az egyes hatétényezlk részletezése

A tervezett beruhazas kornyezeti hatdsainak elemzése sordn a hatdsok vizsgalatat a
tevékenység kiulonboz8 szakaszaira végeztik el. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. § (2)
pontjaban foglaltak alapjan a kornyezeti hatasvizsgdlat koteles tevékenységek esetében a
kovetkez6 tevékenységi szakaszokat kell elkiiloniteni: telepités, megvaldsitas, felhagyas.

Telepités: a tevékenység gyakorldsahoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilénosen a
tertletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.
Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorlasa, kiilondsen a létesitmény mikodtetése,
Uzemelése, hasznalata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése

Jelen hatdsvizsgalat soran a telepités, valamint a megvaldsitasi (Uzemelési) fazis, relevans.

Telepités fazisaban:

7. tablazat
Hatétényez6 |d8beli véltozdsa | Térbeli kiterjedése | T/ iott komyezeti
elemek

teriletfoglalas végleges a tervezési terilet talaj, foldtani kozeg,

élévilag
talaj letermelése, | végleges a tervezési terilet talaj, foldtani kozeg,
tereprendezés élévilag
munkagépek, ideiglenes, id6szakos | tervezési terilet és a | zaj, él6vilag
szallitéjarmivek szallitasi utvonalak

zajkibocsatasa
munkagépek, szallitoé | ideiglenes, id6szakos | tervezési teriilet és a | levegd, él6vilag

jarmdvek szallitasi utvonalak

légszennyezd

kibocsatasa

olaj-, Uzemanyag- | esetleges tervezési terlilet egy | talaj, foldtani kozeg
elfolyas (havaria része

esetén)
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liciocS

Megvalositdsi (lizemelési) fazis:

8. tablazat

Erintett kornyezeti

szallitéjarm(ivek
zajkibocsatasa

Hatotényez6 Id6beli valtozasa Térbeli kiterjedése
elemek
munkagépek, folyamatos/ tervezési teriilet és a | zaj, él6vilag
berendezések, id6szakos szallitasi utvonalak

munkagépek, folyamatos/ tervezési teriilet és a | levegd, élGvilag
berendezések, id6szakos szallitasi utvonalak

szallitd jarmuvek

légszennyez6

kibocsatasa

olaj-, Uzemanyag- | esetleges tervezési terlilet egy | talaj, foldtani kozeg
elfolyas (havaria része

esetén)

2.13 Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetGségei, az
ebbdl szarmazé hatétényez6k

A technoldgiabdl adddodan eléfordulhatnak balesetek, meghibasodasok:
- Technoldgiai katasztrofa (tliz, robbanas, tartdlyparkban tartdlyok sérilése,
kifolyas, szivargds stb.)
- Természeti katasztrdfa (vihar, villdmcsapas)
- Egyéb katasztréfa a szallitasi atvonal mentén

A karesemények soran a terileten talajszennyezés, kdzvetve talajvizszennyezés és levegd

szennyezés léphet fel.

2.14 A kornyezethasznalé tevékenységétdl fiiggetlen, potencialis kiilsé kivalté okok és az
ezekbdl szarmazé hatdétényez6k bemutatasa, kiilonésen

2.14.1 A veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemekre visszavezetheté okok, amelyek
kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezék kockazatat, illetve hatdsait

A tervezési terlilet mellett nem lGzemel jelenleg veszélyes anyagokkal foglalkozé tGizem.
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2.14.2 A természeti katasztrofakra (kiilondsen féldrengések, vizkdrok) visszavezetheté
okok, amelyek kivdlthatjak vagy fokozhatjak a hatdétényezék kockdzatdt, illetve
hatdsait

A tervezési terlileten nem valdszinUsithetd foldrengések, vizkarok, ennek az esélye alacsony.

2.15 A telepités, miikodés és felhagyas soran keletkez6 maradékok, hulladékok, a
kornyezeti elemeket érintd kibocsatasok tipusa és mennyisége

A 4. fejezetben részletesen bemutatjuk.

2.16 A megalapozé informaciék bemutatasa.

A kornyezeti hatdstanulmany elkészitéséhez sziikséges adatokat az ARNEST Hungary Kft.
bocsatotta a rendelkezéslinkre, valamint a tervezési fazisban Iévé dokumentaciékbdl nyertiink
informacidkat.

Az 6sszedllitas soran felhasznalt internetes forrasok:

— MBFSZ térkép adatbazis. https://map.mbfsz.gov.hu

— Természetvédelmi informacids rendszer térképei:
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

— Open Street Map. https://www.openstreetmap.org

— Orszéagos Légszennyezettségi Mér6haldzat (www.levegominoseg.hu) — automata
mérbhaldzat adatai

— Utmutaté projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez

—  (Klimakock&zati Utmutatd).

— Részletes mddszertani leiras a Klimakockazati Utmutatéhoz.

— Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiaja (NES-2).

— Nemazeti Alkalmazkoddasi Térinformatikai Rendszer (NATER).
https://nater.mbfsz.gov.hu

— Magyar Mérndki Kamara Kérnyezetvédelmi Tagozat: Eghajlatvédelmi vizsgalatok
madszertana és az azt megalapozé adatbazisok alkalmazasa.

— Magyar Mérnoki Kamara Kérnyezetvédelmi Tagozat: Mddszertani Utmutaté az
éghajlatvaltozas hatasainak érzékenységvizsgalatahoz és kitettség elemzéséhez.

— Az orszagos kozutak 2020. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma (Magyar Kozut
NZrt.)
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3 A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa

3.1 Geokdrnyezet

3.1.1 Domborzati viszonyok

Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan a terilet tajbesorolasa:

Nagytaj: Alfold
Kozépta;j: Eszak-alféldi-hordalakkipsag
Kistaj: Sajé-Herndd-sik

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagu hordalékkup-siksag. D felé lejt6 felszinének E-i
része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozéps6é és D-i, alacsonyodd része
szigetszerlen 8-10 m magasra is kiemelkedik. A teriletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja
épiti fel. Az egykori felszin a folydk erézidjanak hatdsara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5
m/km?2 atlagos relativ reliefi domblabi hatak, lejt6k orografiai domborzattipusaba sorolhaté
teriiletté valt. A Sajo és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ relief hulldmos, illetve
enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 10sz6s anyagokkal fedett.

Féldtani felépités

Az alaphegység E-on alsé- és kozépsé-tridsz karbondtos képz&dményekbél all, D-en pedig
Ujpaleozods és mezozods kézetek fordulnak elS. A fels6-panndniai rétegekre dtmenet nélkil
telepil a pleisztocén durva Ulledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képzédményeket. A folydk teraszai Miskolc és Szikszo folott elvégzédnek, illetve belesimulnak
a hordalékkipba, amelynek anyaga a Sajotdl Ny-ra kavicsos, K-re inkdbb finom Ulledékekbdl
all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kilondsen a Sajo—Hernadtol
nyugatra rakddott le tobb rétegben sok kavicsos lledék. A holocénban a Sajé—Hernad sajat
hordalékkupjaba vésédott. A felszin legelterjedtebb képz6dménye a folydvizi kavics (gyakran
homok és murva is kapcsolddik hozzajuk). A kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkezé
kavics-el6fordulds ismert; a nagyobbak: Alsézsolca, Nyékladhaza, Mez6csat, Sajoszoged,
Hej6papi, Hej6keresztir, Muhi, Sajooros, Arnot, Korom, Sajépetri, B6cs. A Sajé—Hernad
arterén |6sz6s-agyagos Uledékek, illetve holocén 6ntésanyagok vannak a felszinen.

3.1.2 Foldtani viszonyok és talaj

Magyarorszag felszini foldtana térképe alapjan a tervezési teriilet foldtani indexe f Qh,
folyovizi Gledék.
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21. abra: Magyarorszag felszini féldtana
Forras: https://map.mbfsz.gov.hu

A tervezési teriilet Alsdzsolca belteriiletére esik, a kavicsbanya ENy-i oldalan, a 1506/12 és
097/35 hrsz-u ingatlanokra.

A teriilet kozel sik, kicsiny szintkilonbségekkel jellemezhetd. Kissé tavolabb néhdany méteres
szintkilonbségek észlelhet6k. A beépitett terliletrész (kordbbi SANMINA Magyarorszag Kft.
teriilete) gyakorlatilag teljesegészében beton térkd, ill. betonburkolattal fedett, tobb nagyobb
méretli csarnoképiilet foglal rajta helyet. A telephelyet betonelemekbdl allé kerités veszi
koril. A meglévs csarnoképiiletENy-i oldalan, ill. az E-i sarka kdrnyékén a teriiletet kissé
bevagtak, itt mélyebben fekszik a térburkolat (a teherautdk bealladsa miatt). Az ENy-i oldalon
egy kisebb gyepes teriilet talalhatod, a Ny-i sarokban pedig egy foldmedrd, ~24x29 m befoglald
méretd, ~3-4 m mélységu, valdszinlleg tliziviz- vagy csapadékviz-tdrozé medence helyezkedik
el.

A tervezett bdvitési terilet jelenleg rét jellegli, kaszalt, karbantartott, helyenként kisebb
fakkal, Ny-i szegélyén kissé ligetes. A szintkilonbségek itt is jelentéktelenek. A telephely D-i
szomszédsagaban taldlhaté egy vizm, géphazzal, viztoronnyal.

2022. februar 19-én 7 db talajmechanikai kutatéfurdst (AZA1F-AZA7F)) mélyitettek a
tertileten.

A furasok elGirdanyzott mélysége ~6 m (egy db esetében 8m) volt. A furdsokbdl vett zavart
mintakon (viztartalmi mintdk) talajmechanikai laboratériumban talajazonosité vizsgalatokat
végeztek.

Részben a furasok elakadasa miatt a teriileten 3 db DIN szondazast t (SZ0-AZAD-01- SZO-AZA-
D-03) is végeztek 2022. februar 22-én. A szondazasok tervezett mélysége 6m, ill. egy helyen 8
m volt.
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22. abra: Furasok elhelyezkedése a teriileten

A feltarasok rétegsorait 6sszehasonlitottak a terileten 2021 augusztusdban mélyilt 3 db
kdornyezetvédelmi céll, nagyobb atmérgjl faras kozil kett6ben (melyek az 0j feltardsok
kdzelében mélyliltek; AZA2F: ZS-SZ-01; AZA3F: ZS-SZ-03) tapasztalt rétegsorokkal.

A furdsrél a részletes leirast a Talajvizsgalati jelentés tartalmazza (5. szadmu melléklet).
A tervezési teriilet talajmechanikai viszonyai:

A furdsokbdl vett zavart dllapotu talajmintdk és a laboratdriumi azonositds sordn megallapitott
talajrétegz6dés a Talajvizsgalati jelentésben taldlhaté furasszelvényeken [athato.

A furdsokban feltart rétegsorok kis eltérésekkel megfeleltek a teriilet ismeretében vartaknak.
A feltarasok alapjan a felszint az AZA1F és AZA3F furasokban 40-50 cm-nyi beton térburkolat
(térks) és homokos agyazat fedi. Alatta a jelenlegi keritésen belll mindenhol megjelent egy
sotétbarna (-fekete), kissé szerves, konnyen flurhatd, merev kdzepes agyagréteg 0,6-0,9 m (az
AZA3F furdsban 1,4 m) mélységig (eredeti feltalaj). Az AZA4F furdsban nem jelent meg ez a
réteg, mert azt a korabban, a bevadgdsok kialakitasa soran eltavolitottak. Ez a réteg kedvezG6tlen
teherviseld. Ez alatt a 2,0-3,0 m terepszint alatti mélységig tartak fel kozepesen, kozepesen-
nehezen furhato, jellemz8en vildgos sargasbarna, vildgos barnassziirke, vilagos szlirkésbarna,
merev konzisztencidju, sovany és kdzepes agyagokat, melyek egy része homokos, 2,0-2,5 m
alatt limonitos kivaldsokkal. E rétegek elfogadhaté tehervisel6k, de az AZA3F furasban kissé
kevésbé kedvez6 tehervisel6. Az AZA3F fuarasban 2,7-4,3 m kozott harantoltak egy
vildgosbarna, limonitszemcsés, konnyen-kozepesen furhatd, merev kovér agyag réteget, mely
kevés apré kavicsszemcsét is tartalmazott. E réteg szintén kevésbé kedvezé tehervisel6.

Ezek alatt a keritésen kivili AZASF, AZA6F és AZA7F furasokban megjelent egy hasonlé szind,
ill. lejjebb vildgossziirke, barnafoltos, limonitos, kozepesen, kozepesen-nehezen furhatd
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jellemz6en merev konzisztencidju kovér agyag réteg, mely elfogadhatd tehervisel6. Az
agyagos talajok alatt (2,7-4,4 m-t6l) mindenhol megjelentek el6sz6r homok, (iszapos homok)
talajok, melyek gyorsan atmentek kavicsos homokba, homokos kavicsba (AZA3F, 7,0- 7,8 m).
E talajok elfogadhatd, j6 tehervisel6k. A furasok tobbsége el is akadt ebben a kavicsos
rétegben, az AZA2F farasban 5,8 m mélységben eltort a furérudazat. A DIN szondazasok
eredményei teljes mértékben 6sszhangban voltak a furasok eredményeivel.

9. tablazat: Furasok EOV koordinatai

Furas EOVY EOV X
AZA1F 787 369,87 306 004,48
AZA2F 787 355,69 306 000,20
AZA3F 787 407,11 305 974,16
AZAAF 787 372,19 306 126,22
AZASF 787 231,23 306 127,28
AZAG6F 787 301,04 306 116,66
AZAT7F 787 267,51 306 165,66
SZ0-AZA-D-03 787 232,12 306 128,38
SZ0-AZA-D-01 787 335,28 305 999,47
SZ0-AZA-D-02 787 373,51 306 124,77

2021. augusztus 24-én vett talajmintdk eredményeit mutatja be a 10. tablazat.

10. tablazat: Talajmintavétel eredményei (Forras: ARNEST GROUP — Environmental audit)

Compound SBmPeeidn Limit
X X X

Total Chromium [mg/kg] 46,5 431 39,0 75
Chromium VI [mg/kg] <0,5 <0,5 <0,5 1

Cobalt [mg/kg] 13.4 10,7 10,8 30
Nickel [mg/kg] 40,8 337 30,2 40
Copper [mg/kg] 18,2 17,0 12,0 75
Zink [mg/kg] 67.3 71,8 51,8 200
Arsenic [mg/kg] 12,2 6,73 9,63 15
Selenium [mg/kg] <1 <1 <1 1

Molybdenum [mg/kg] <3 <3 <3 7

Cadmium [mg/kg] <1 <1 <1 1

Tin [mg/kg] <3 <3 <3 30
Barium [mg/kg] 205 103 144 250
Mercury [mg/kg] <0,3 <0,3 <0,3 0,5
Lead [mg/kg] <5 <5 <5 100
Silver [mg/kg] <1 <1 <1 2

Benzole [ug/kg] <10 <10 <10 200
Toluene [pg/kg] <10 <10 <10 500
Etilbenzole [ug/kg] <10 <10 <10 500
Al Xilol [ug/kg] <10 <10 <10 500

3 ponton tortént talaj és talajvizmintdk tekintetében mintavétel. A mintavételi pontok
elhelyezkedését a terilileten a 23. dbra szemlélteti.
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23. abra: Talaj és talajviz mintavételi pontok

A tervezett tevékenyséq hatdsa a féldtani viszonyokra és a talajokra

A tevékenység soran nem kell szamolni U] teriletfoglaldssal. A tervezett tevékenység soran
normal Gzemi korilmények k6zott a talaj szennyez6dése nem kovetkezhet be.

Havaria esetén pedig intézkedni kell az esetleges talajszennyez6dések elkeriilésérél, vagy
felszdmolasardl.

3.1.3 Felszini vizek

A KOzép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad kdzos hordalékkup-siksaga, amelyhez a Sajé (229
km, 12.708 km?) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km, 7.782 km?), a Hernddnak (282 km,
5.436 km?) Alsédobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik.

A Saj6 ezen a szakaszon veszi fel a Hernadon kiviil a Bodvat (111 km, 1.727 km?) balrél, tovabba
a Kis-Sajot (21 km, 86 km?), jobbrdl pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize
jobbrdl a Vadaszpatak (33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km,
267 km?).

A Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hejé (44 km, 243 km?), amelynek mellékvize a
Kulcsar-volgyi-patak (26 km, 70 km?), tovabb4 a Rigdsi-fécsatorna (39 km, 148 km?).

Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos terilet. A nagyobb folyékrdl a vizjardsi adatokat a Hiba! A
hivatkozasi forras nem taldlhaté. tartalmazza.
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11. tablazat: Vizjarasi adatok
Vizfolyas Vizmérce LKV (cm) LNV (cm) KQ KOQ NQ
Sajo Onod 21 520 9,50 63,1 710
Hernad Hernadnémeti -70 420 -6,50 31,0 450
Bddva Borsodszirak -8 252 1,30 7,40 80
Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,70 45
Hej6 Nyéklédhaza -19 154 0,30 0,45 15

A Sajoén és a Hernddon a tavasz, a Hej6n a kora nyar az arvizek id6szaka. Az év masodik fele
altalaban kisvizd. A karsztforrasbol ered6 Hején jellegzetes a karsztos vizgy(jt6é kiegyenlitd,
tdrozé hatasa. A folydk mentén csak helyenként vannak véddégatak. A belvizlevezet6
csatornahalézat hossza kb. 100 km. Allévizeinek egyik csoportjdba természetes kis tavak
tartoznak, amelyekbdl 4 van, 15 ha felszinnel (a legnagyobb a Hejé mentén, Oszlar kézelében
9 ha-os). A Sajé hordalékkupjaba Nyékladhaza és Malyi kornyékén tdbb kavicsbanya tavat
mélyitettek, felszinik valtozd, 8sszesen kb. 4 km? -re tehetd.

3.1.4 Felszin alatti vizek

Rétegvizei a hordalékkup rétegeibdl taplalkoznak, és megfelel6 min&ségliek, a vizhaldzatba
fart kutakbol jut kivalé mindségl ivéviz. A Sajé, mint a felszini vizek befogaddja, a Hernad
mellet vizenergia potenciallal is bir.

Talajviztiikor nyugalmi szintje a felszin alatt 4-8 m kozotti a Talajvizszint mélysége a felszin
alatt térkép alapjan.

Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt

Talajviztiikdr nyugalmi szintje a felszin alatt

24. abra: Talajvizszint mélysége a felszin alatt
Forras: https://map.mbfsz.gov.hu

A ,talajviz” mélysége IgricitSl E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4
m kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csdkken. Kémiai tipusa f6éleg kalcium-
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magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcatdl E-ra és a telepiilések kdrzetében
25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/| felett, mashol az
alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas. A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi
kutak szdma kicsi. Mélységilik altalaban sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat
termelnek. Mez6csat mélyfurasa 49 °C-os, Sajohidvégé 95 °C-os vizet ad.

A 2022. februar 19-i feltardsokban és a kordbbi furasokban a kovetkez6képpen alakultak a
megltott és a nyugalmi talajvizszintek:

12. tablazat: Megiitott és nyugalmi vizszintek

Furas jele Megiitott talajvizszint Nyugalmi talajvizszint
mfa mBf mfa mBf

AZA1F -5,8 -105,73 -3,7 -105,73
AZA2F -5,2 -106,20 -5,2 -106,20
AZA3F -6,1 -105,24 -6,1 -105,24
AZA4F -4,2 -106,01 -4,2 -106,01
AZASF -4,8 -106,01 -4,8 -106,01
AZAG6F -5,1 -106,24 -5,1 -106,24
AZATF -4,6 -106,16 -4,6 -106,16
Z5-57-01 -6,0 -105,44 -6,0 -105,44
Z5-5Z-03 -5,8 105,92 -5,8 -105,92

Az észleltek (nyugalmi talajvizszintek és limonitos kivalasok ~2,0-2,5 m alatt) és a kornyékbeli
tapasztalatok (VITUKI kutak: 539. és 542.) alapjan a talajviz maximalis szintjét ~108,8 mBf
szinten, a mértékadd talajvizszintet efolott ~0,5 m-rel lehet becsilni. A talajvizek maximuma
a tavaszi félévben vdarhatg, ill. a nagycsapadékokhoz, hosszabb csapadékos id6szakokhoz és a
tavaszi hdolvadashoz kothetd. A teriileten és kérnyezetében a talajvizek szulfattartalma 400-
1.000 mg/I kozo6tti, azaz betonra, téglara mérsékelten agressziv (XA2 kategéria).

A 2021. augusztus 24-én vett talajvizmintavétel eredményeit a 13. tablazat mutatja be.
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13. tablazat

- Sample sign
Z25-SZ-01 25-S2-02 25-S2-03

pH 7,04 7.08 7.19 6,5-9
ﬁg‘]g;it"”” ELESTE 924 978 1400 2500
COD [mg/dm?] 20 1,65 23

m-alkalinity [mmol/dm?] 66 6,1 80

Bicarbonate [mg/dm?] 403 372 488

Carbonate [mg/dm?] <6 <6 <6

Chloride [mg/dm?) 57 585 105 250
Ernfl’;aj,('fmh?]spahe‘e <0,01 <0,01 <0,01 05
Sulfate [mg/dm?] 110 96,2 185 250
Ammonium [mg/dm?| 0305 0325 0,327 05
Nitrite [mg/dm?) 0,12 <0,05 39 05
Nitrate [mg/dm?] 14,7 51 26 50
[’?n"g"é::;i;i] 268 259 408 -
Iron [pg/dm?] 112 <2 <2 -
Manganese [ug/dm?] 344 441 512 -
Calcium [mg/dm?] 82 109 103 -
Magnesium [mgfdm5] 66 46,4 114 -
Chromium (V1) [ug/dm?)] <0,05 <0,05 <0,05 10
Chromium [pg/dm?] <2 <2 <2 50
Cobalt [ug/dm?) <2 <2 <2 20
Nickel [pg/dm?) <3 <3 <3 20
Copper [ug/dm?] <2 <2 <2 200
2inc [pg/dm?) 6,19 213 6.63 200
Arsenic [pg/dm3] <2 <2 <2 10
Molybdenum [pg/dm?] <3 <3 <3 20
Selenium [pg/dm?] <2 <2 <2 10
Cadmium [pg/dm?] <1 <1 <1 5
Tin [pg/dm?) <3 <3 <3 10
Barium [ug/dm?] 423 73,7 67,3 700
Mercury [g/dm?] <02 <0,2 <0,390 1 o
Lead [pg/dm?) <2 <2 <2 10
Silver [pg/dm?) <4 <4 <4 10
Benzole [pg/dm?] <05 <0,5 <05 1
Toluene [ug/dm?) <0,5 <0,5 <0,5 20
Etilbenzole [pg/dm®] <0,5 <05 <0,5 20
All Xilol [ug/dm?] <0,5 <05 <05 20
EPH (C10-Cao) [pg/dm?] <50 <50 <50 -
VPH (C5-C12) [pg/dm3] <50 <50 <50 .
Total aliphatic

hydrocarbons (TPH Cs- <50 <50 <50 100

Cao) Twg/dm?]

A tervezett tevékenység hatdsa a felszini és a felszin alatti vizekre

A tervezett tevékenység soran a talajvizekbe, felszin alatti vizekbe normal Gizemi kérilmények
kozott nem keriilhetnek be szennyez6anyagok. Rendkiviili események soran (pl. izemanyag
vagy, hidraulikaolaj szivargdasa, szennyvizelfolyas, stb.) el6fordulhat kismértékl szennyezédés,
azonban ezekben az esetekben is nagyon kicsi a valdszin(isége, hogy a szennyez6anyagok
kapcsolatba keriljenek a felszin alatti vizekkel, a kiépitésre keril6 kdrment6k miatt.
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Az esetleges szennyez6dések hatékonyan felszamolhatdk, illetve megakadalyozhatd a
szennyezGdések terjedése. A Havdria tervnek tartalmaznia kell a karelharitas, karmegelGzés
érdekében betartandd el6irdsokat, feladatokat, a karelhdritasban résztvevék jogait,
kotelességeit, valamint a karelhdritas szabalyait, havaria, rendkiviili esemény esetén.

A terllet érzékenységi besoroldsa

Alsdzsolca a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd telepiilések
besorolasardl sz616 27/2004. (XI1. 25.) KvWM rendelet a felszin alatti viz dllapota szempontjabdl
érzékeny teriileteken levd teleplilések besoroldsardl alapjan fokozottan, illetve kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmin6ség védelmi teriiletek kozé tartozik.

Erzékenységi kategoriak
I Fokozottan erzékeny
Erzékeny
Kevésbé érzékeny

Ak - atérképen - a
megfeleléen fedik egymast.

25. abra: Felszin alatti vizek allapota szempontjabdl érzékeny teriiletek (1a)

Erzékenységi kategoriak
[l Fokozottan érzékeny
Erzékeny

M: Kevésbé érzékeny

26. abra: Felszin alatti vizek allapota szempontjabol érzékeny teriiletek, Telepiilések besorolasa (1b)
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I Kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség védelmi teriilet
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27. abra: Kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGség-védelmi teriletek (2a)

[ Kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség védelmi tertilet
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28. abra: Kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek, Telepiilések besorolasa (2b)
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Erzékenységi alkategoriak

Bl 1a - Vizbazisvédelmi védoéterilet
B 1b - Felszini karszt

1c - Felszini alloviztol 0.25 km

1d - Nemzetkozi vadvizek

2a - 20 mm-nél nagyobb utanpétiodasu teriiletek
2b - Karszt 100 m mélységen belil

2c - F6 vizadd 100 m mélységen belal
2d - Felszini alloviztol 0.25-1,0 km

2e - Egyéb védett természeti érték

3 - Kevésbé érzékeny teriilet
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29. abra: Felszin alatti vizek allapota szempontjabél érzékeny teriiletek alkategoriak szerint (3a)

Erzékenységi alkategoriak
B 1a - Vizbazisvedelmi vedbterilet
I 1b - Felszini karszt
1¢ - Felszini alloviztol 0,25 km
1d - Nemzetkdzi vadvizek
2a - 20 mm-nél nagyobb utanpotiédasu teruletek
2b - Karszt 100 m mélységen beldl
2c - F& vizado 100 m mélységen beldl
2d - Felszini alloviztol 0,25-1,0 km
2e - Egyéb védett természeti érték
3 - Kevésbé érzékeny teriilet
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e
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30. abra: Felszin alatti vizek allapota szempontjabdl érzékeny teriiletek, Telepiilések besorolasa alkategoriak
szerint (3b)
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3.2 Levego

3.2.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolé tényezék, meteoroldgiai adatok,
leggyakoribb dllapot

3.2.1.1 Meteorologiai viszonyok jellemzése

2021-ben a napsiitéses orak éves 6sszege hazank tertiletén 2100 és 2500 6ra kozott valtozott.
Az orszag kozéps6 részén sitott a legtobbet a nap, 2400-2500 6rat, mig a legkevesebb
napsltéses ora az északkeleti megyékben volt, itt 2100-2300 6ra volt a jellemzé. Még az
északnyugati hatarszélen és a Bakonyban fordult el6 kevesebb napstités, ahol a magasabban
fekvé tertileteken 2300 6ra koril alakult a napsitéses 6rak éves szama.

ﬁg% ORSZAGOS |
il "l METEOROLOGIAM
e /) SZOLGALAT

e ﬁ [ [ [ |
2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450

31. abra: A napsiitéses 6rak szama 2020-ban

Az orszagos évi csapadékosszeg 2021-ben 514 mm volt, mely az 1991-2020-as sokévi atlag
83%-a (12. dbra). A 2021-es év ezzel a 20. legszarazabb év lett 1901 6ta, a 121 évet feldleld
hosszu éghaijlati sorban. Januarban még a havi normal érték negyedével tébb csapadék hullott,
de a februdri csapadékosszeg mar nem érte el a szokasos mennyiséget. Marciusban orszagos
atlagban minddssze 12,9 mm-t regisztraltunk, ami az 1991-2020-as normalnak 38%-a, ezzel a
marcius a 15. legszarazabb lett 1901 6ta. Aprilisban a havi csapadékdsszeg megfelelt az 1991-
2020-as atlagnak, mig az utolsd tavaszi hénapban 79 mm érkezett, mely 23%-kal haladta meg
az ilyenkor megszokott értéket. 1901 6ta ez volt a legszarazabb junius, orszagos atlagban 16
mm csapadék hullott, a szokasos csapadékmennyiség minddssze 23%-a. A juliusi és az
augusztusi csapadékosszeg is elmaradt a normaltél (12% és 4%-kal), igy a nyar a 23.
legszarazabb lett a 121 éves adatsorunkban. Osszel is folytatédott a csapadékszegény idSjaras,
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szeptemberben a megszokott mennyiség felét, 30 mm-t regisztraltuk, mig oktéberben tobb
mint 40%-kal volt kevesebb a csapadék. Az Gsz utolsé hénapja mar meghaladta a normal
értéket (114%), majd decemberben is tobb csapadék (118%) hullott, mint szokott.

Az orszag nagyrészén az évi csapadékosszeg 350-550 mm kozott alakult (32. dbra), térbeli
eloszldsa részben tikrozte a domborzati adottsdgok hatdsat. A délnyugati hatdrszélen, és az
orszag északnyugati teriletein hullott a legtobb csapadék, itt el6fordultak 600 mm-t
meghalado teriiletek is. A legmagasabb évi csapadékdsszeget (760 mm) 2021-ben Miskolc
Lillaflired-Javorkut dllomason 6sszegeztiik. A legszarazabb az Alféld volt, ahol 350-450 mm
kozott alakult az éves csapadékmennyiség. A legkisebb évi csapadékosszeget a Jasz-Nagykun-
Szolnok megyei Jaszladany dllomdson jegyeztlink, ahol mindossze 359,7 mm hullott egész
évben

I

=4 ORSZAGOS
Uil

Wi '}l METEOROLOGIAI . m
o4 SZOLGALAT 350 abe 230 sdo sSo edo eSe 7l 730 ado alo

32. abra: 2020. évi csapadék mennyisége

Alsdzsolca éghajlata mérsékelten meleg szaraz, 9,5°C-os atlaghémeérsékletével és évi 550 mm-
es csapadékmennyisége mar a hegységel6téri elhelyezkedésére utal hilvosebb és
csapadékosabb jellege, amely a mez6gazdasagi kulturakra is kihat. Legjellemz8bb szélirdny az
E, 4tlagos szélsebesség 1,5-2 m/s koriil van.

Alsdzsolca meteoroldgiai adatait a 33. dbra mutatja be.
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Alsézsolca 2021-01-01 - 2021-12-31 meteoblue
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33. abra: Alsézsolca atlagos meteoroldgiai adatai (Forras: www.meteoblue.com)

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az daltalanos légcirkulacié altal meghatdrozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
maodositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjat els6sorban az uralkodé szélirdny befolydsolja, hiszen
értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyezéanyagok a forrdstdl tdvolsagra
jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6éanyag koncentracidja
(higulas).

A telephely kornyezetében taldlhaté méréallomdasok adataibdl és a meteoblue adatai alapjan,
a teriletre jellemz6 leggyakoribb széladatok:

o Szélsebesség 1,5- 2 (m/s)
e Szélirdny E (0°)
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Légkéri stabilitds:

A stabilitasi kategériak kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.

Stabilitds — szélsebesség eloszldsat szakirodalmi adatok (,Szennyezdanyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is aldtamasztjak, ezeket a 14. tablazatban foglaltuk dssze.

14. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

s u[m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség domindl, a stabilitasi kategériak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légallapotok el6fordulasa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A figgdleges himeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitast kategdria a kivetkezd:

*Stahillltai.:-i Elnevezds Fugg«::]'.g_ze: h{fu]".:.ér':ékleti
kategaria gradiens "C/100 m
1 BT03 INVerzio = -150
2 Inverzid -1.50--1,0
3 EVENZe MVerzlo 0,00 - <051
4 negativ izoterm 0,50 - 40,01
5 pozitiv  izoterm 0,00 - <050
& normalis +0.51 - +1.00
7 labalis +1,00 =
S-ta':uLIitilii - & 3 4 1 2 1
katagoria
P 0,170 0,282 0,343 0324 0,427 0,445 0454

A stabilitasi kategdriat az MSZ 2148002 zzerint kell meghatirozni, az alsé 300 m vastagsago
légréteg atlages fliggdleges homeérsékleti gradiens értélee alapjan.
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A terjedésvizsgélatoknal, a fentiek alapjan 2 m/s sebességli, északi iranyu (E) széllel és
semleges D (6) |égkori stabilitas értékkel szamoltunk.

30 occurrences

-(currences

WNW ENE

10 occurrences

I 0 occlgrences

0to 5 km/h 5to 10 km/h 10to 15 km/h 15t020km/h @ 20t025km/h @ 25t030km/h @ 30 to 35 km/h

34. abra: Szélrdzsa Alsozsolca

3.2.1.2 Alap levegéterhelés

A légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijelolésérél sz6l6 mddositott 4/2002. (X. 7.)
KvwWM rendelet 1. sz. melléklete alapjan leveg6terhelés tekintetében Alsdzsolca az 8.
légszennyezettségi zéndba tartozik (Sajé Volgye). A rendelet szerint kén-dioxid
vonatkozasaban "F", nitrogén-dioxid szennyezettség vonatkozasaban "C", szén-monoxid “D”,
mig porszennyezettség vonatkozdsaban "B" zénacsoportba esik.

15. tablazat
Zonacsoport a szennyezd anyagok szerint kén- nitrogén- szén- szilard benzol
dioxid dioxid monoxid (PM1o)
Sajo volgye F C D B E

ahol:

B csoport: azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tiiréshatart, az 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6
anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar
nincs megallapitva, de a terlileten e légszennyez6 anyag tekintetében a levegGterheltségi
szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-
6. soraban szerepl6 anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatdr kdzott van.

Green Protection Kft.

3528 Miskolc, Balaton u. 27. 66 2022. junius



ARNEST Hungary Kft. Q/zm
Kornyezeti hatastanulmany s

Kiskereskedelmi-kozmetikai aerosol-gyarto iizem kialakitasa Als6zsolcan

D csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az also vizsgalati kliszob kdzott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.
A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatdsok vizsgalatanal, a légszennyezé anyagok
terjedésével kialakulé immisszids dllapotot, a szennyezd anyagok terjedését befolydsold
tényezdk, illetve az alapallapot hatdrozza meg.

A vizsgalt terlletre jellemzé légszennyezettségi alapdllapotot az Orszagos Légszennyezettségi
Mér6hdldzat automata méréhalézatanak (Miskolc Alféldi) 2021. majus 1. — 2022. aprilis 30.
kozotti mérési eredményei alapjan vettiik fel.

Mivel a modellezés sordn a domindns légszennyez6 anyag az NO,, ezért ennek az anyagnak az
alapdllapotat mutatjuk be.

NO2
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35. abra: NOx (mint NO2) koncentracio 24 6ras atlaga

A mér6allomdas 2021.05.01.-2022.05.30. iddSintervallumban mért atlag légszennyezettség
adatai:

e nitrogén-oxidok (mint NO3) 21,9 [ug/m?]

Green Protection Kft.

3528 Miskolc, Balaton u. 27. 67 2022. junius




ARNEST Hungary Kft. Ww
Koérnyezeti hatdstanulmany profection
e —

Kiskereskedelmi-kozmetikai aerosol-gyarto iizem kialakitasa Als6zsolcan

3.2.2 A légszennyezettség egészségiigyi hatdrértékei

A levegé6terheltségi szint egészségligyi hatarértékei a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szamu
melléklete alapjan:

Nitrogén-oxidok (mint NO,):

Az 6rds hatarérték: 100 pg/m3 Veszélyességi fokozat: Il.
Az éves hatérérték: 40 pg/m3

3.2.3 Alégszennyezé anyagok terjedésének vizsgalata, kézvetlen és kbzvetett hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszio levegémindségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

A tervezett aerosol Uzem tevékenységének és a kapcsolédd létesitmények lehetséges
légszennyez6 hatasai:

— atechnoldgia pontforrasai (17 db kazan, elszivé berendezések, légkezel§ gépek)

— aszdllitéjarmivek és a munkagépek égéstermék-kibocsatasa

3.2.3.1 Fontosabb levegbkornyezeti jogszabdlyok

— 1995. évi LIIl. Tv. A kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

— 4/2011. (1.14.) VM rendelet a leveg6terhelési szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirdl

LA levegd védelmérdl” szl 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelmében:

14. helyhez kotott pontforras hatasterilete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhatd azon
legnagyobb terilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idGtartamra szamitott, a
légszennyez6 pontforras kornyezetében fellép6 leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok
mellett, a flstfaklya tengelye alatt varhatd talaj kdzeli leveg6terheltség-valtozas

a) azegyodrds (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy
b) aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb;

A szamitasoknal a kdzvetlen hatasteriletet - a szamitasok eredményétdl fliggé - legszigorubb
feltétel szerint allapitottuk meg.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. fejezetének 7. § c) szerint:

5. A helyhez kotott égszennyezd forras |étesitésének levegmindségi kovetelményei
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7.8 c) az engedélyes bizonyitja, hogy a légszennyezd pontforrds hatasteriiletén a helyi
mérésekkel megallapitott alap levegGterheltség a légszennyez6 pontforrds kibocsatasaval
egyltt sem haladja meg az éves légszennyezettségi hatarértéket.

3.2.3.2 Az emisszio terjedésének vizsgdlata (transzmisszios szamitdsok)

Kozvetlen hatasterilet:

Az lUzemcsarnok légszennyezd pontforrdsainak f6bb adatait a 16. tdbldzat mutatja be. A
technolégiahoz tartozd kibocsatott anyagok mennyiségi adatait, az ARNEST referecia
Uzemének adati alapjan vettiik fel. A kapott alapadatokat a 6. szdmu mellékletben csatoltuk.

Az alabbi technolégiai pontforrasokat kiilénboztetiink meg:
— Kazanok:

3 db Bosch UniCondens 8000F-1000 kazan (P1-P3):

Névleges teljesitmény: 1000 kW
Mennyiség: 3db
Emisszios értékek az EN 13384 szerint:

CO,-tartalom G20 foldgaz esetén teljes terhelés: 10%

CO-kibocsatas G20-ra teljes terhelésnél 3% marado | 4,24 mg/kWh
O, tartalomnal:
NOx-emissziés G20-ra teljes terhelésnél (NOz-re | 15,26 mg/kWh
atszamolva, 3% maradd O, tartalomnal
Flstgdz tomegaram max./min. névleges | 395-375 g/s
hételjesitménynél

14 db Bosch Condens 5000W ZBR-100 (P4-P18):

Névleges hételjesitmény: 20,8-99,5 kW
Mennyiség: 8+6=14 db
Emisszids értékek az EN 13384 szerint:
CO,-tartalom G20 foldgaz esetén teljes terhelés: 10%
NOx-emisszids G20-ra teljes terhelésnél 27 mg/kWh
Flstgaz tomegaram max./min. névleges | 43,8 g/s
hételjesitménynél
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— Palackgyarto sor feletti elszivok:

19 db elszivé van soronként, melybdl 6 elszivonak van NO, kibocsétasa. igy 6sszesen mikor
majd az Osszes sor lizemelni fog, 24 db ilyen pontforrassal kell szdmolni. A tervezés soran a
pontforrasok magassdgat 11 m-re hataroztdk meg. Az egyes pontforrasok atmérgit és a
térfogataramokat, valamint EOV koordinatait a 16. tablazat tartalmazza.

16. tablazat
Pontforras , Atméré | Térfogataram | EOV koordinatak
. Megnevezeés 3
jele [m] [m>/h] X Y
P1 Kazan 1 0,3 10.000 305994 | 787 401
P2 Kazan 2 0,3 10.000 305991 | 787 400
P3 Kazan 3 0,3 10.000 305989 | 787 389
P4 Kazan 4 0,15 10.000 306047 | 787 510
P5 Kazan 5 0,15 10.000 306047 | 787 511
P6 Kazan 6 0,15 10.000 306046 | 787 512
P7 Kazan 7 0,15 10.000 306 046 | 787 513
P8 Kazan 8 0,15 10.000 306046 | 787 510
P9 Kazan 9 0,15 10.000 306046 | 787 511
P10 Kazan 10 0,15 10.000 306046 | 787 511
P11 Kazan 11 0,15 10.000 306046 | 787 512
P12 Kazan 12 0,15 10.000 306 045 | 787510
P13 Kazan 13 0,15 10.000 306045 | 787 510
P14 Kazan 14 0,15 10.000 306 044 | 787 511
P15 Kazan 15 0,15 10.000 306 044 | 787 509
P16 Kazan 16 0,15 10.000 306044 | 787 510
P17 Kazan 17 0,15 10.000 306044 | 787 511
P18 Palackgyarto sor szarité kemence 1. 0,2 450 305968 | 787 537
P19 Palackgyarto sor szarité kemence 2. 0,2 800 305972 | 787528
P20 Palackgyarto sor szarité kemence 3. 0,2 580 305978 | 787 512
P21 Palackgyarto sor szarit6 kemence 4. 0,2 200 305982 | 787 506
P22 Palackgyarto sor szarité kemence 5. 0,2 1500 305977 | 787 516
P23 Palackgyarto sor szarité kemence 6. 0,2 1000 305983 | 787501
P24 Palackgyarto sor szarité kemence 7. 0,2 450 305979 | 787542
P25 Palackgyarto sor szarité kemence 8. 0,2 800 305983 | 787533
P26 Palackgyarto sor szarité kemence 9. 0,2 580 305992 | 787518
P27 Palackgyarto sor szarité kemence 10. 0,2 200 305993 | 787511
P28 Palackgyarto sor szaritd kemence 11. 0,2 1500 305988 | 787521
P29 Palackgyarto sor szarité kemence 12. 0,2 1000 305994 | 787506
P30 Palackgyarto sor szaritd kemence 13. 0,2 450 305989 | 787545
P31 Palackgyarto sor szarité kemence 14. 0,2 800 305993 | 787535
P32 Palackgyarto sor szarité kemence 15. 0,2 580 306002 | 787516
P33 Palackgyarto sor szarité kemence 16. 0,2 200 306 044 | 787 511
P34 Palackgyarto sor szarité kemence 17. 0,2 1500 305999 | 787520
P35 Palackgyarto sor szaritd kemence 18. 0,2 1000 306 006 | 787 506
P36 Palackgyarto sor szarité kemence 19. 0,2 450 306 000 | 787 551
P37 Palackgyarto sor szarité kemence 20. 0,2 800 306 004 | 787 541
P38 Palackgyarto sor szarité kemence 21. 0,2 580 306 014 | 787 513
P39 Palackgyarto sor szarité kemence 22. 0,2 200 306016 | 787 516
P40 Palackgyarto sor szarité kemence 23. 0,2 1500 306 010 | 787 526
P41 Palackgyarto sor szarité kemence 24. 0,2 1000 306017 | 787 511
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A domindns légszennyez6 anyag tomegaramait az egyes pontforrdsokra vonatkozdan a kapott
adatszolgdltatas alapjan a teljes (4 palacgyarté sor, 8 toltésor) lizemre vonatkozéan a 17.
tablazat tartalmazza.

17. tablazat: Kibocsatasi adatok

Pontforras jele Témegdram
g/h/pontforras

P1-P3 9,156
P4-P17 16,2
P18-P21 67,098
P24-p27

P30-P33

P36-P39

P22, P28, P34, P40 88,7144
P23, P29, P35, P40 30,9175

Az adatokbdl latszik, hogy a domindns kibocsatdk a palackgyartd sor szarité kemencéi.

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak szamitasanal az MSZ 21459/2-81. szabvanyok
el6irasait vettik figyelembe. A hatdsterlilet meghatarozdsat a Hatastavolsag 8.0.0.4 levegds
hatdsteriilet szamito szoftverével végeztik el. A hatasteruleteket a pontforrasok nagy szama
miatt csoportokba foglalva vizsgaltuk.

Nitrogén-oxidok (mint NO.) kibocsatasanak kozvetlen hatasteriilete:

P1-P3 pontforrds:

A szamitasi eredményeket a 36. dbra mutatja be a P1-P3 jel( pontforrasokra, ami a 3 db
nagyobb teljesitményl kazanra vonatkozik.

_ARNEST
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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36. abra: NO2 1 6ras atlaga P1-P3
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Kiskereskedelmi-kozmetikai aerosol-gyarto iizem kialakitasa Als6zsolcan

Megallapitasok:

A levegbben kialakulé koncentracié maximumos, lecsengd gorbe szerint oszlik el.

A diagramrdl leolvashaté, hogy a nitrogén-oxid koncentracié a pontforrdstél mért 81 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 1,38 pg/m3, ami elhanyagolhat6 a megengedett 1 6ras
hatérértékhez képest (100 pg/m3).

A P1-P3 pontforrasok dsszesitett nitrogén dioxid kibocsatdasdnak hatdsteriilete nem
értelmezheté, az NO2 koncentrdcio maximuma nem éri el a jogszabdlyban meghatdrozott

a) és b) feltételek szerinti értékeket.

P4-P17 pontforrdsok:

_ARNEST
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 konc. _ _ Maximum: 3,95 ug/im3 -173 _ _ C -feltétel: 3,16 pg/m3 —_— A(Iag: 1,68 pg/m3
m -276 m

37. abra: NO: 1 6ras atlaga P4-P17
A levegbben kialakulé koncentracié maximumos, lecsengé gorbe szerint oszlik el.

A diagramrdl leolvashatd, hogy a nitrogén-oxid koncentracié a pontforrastdl mért 173 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 3,95 pg/m?3, ami elhanyagolhatd a megengedett 1 6ras
hatdrértékhez képest (100 pg/m3).

A P4-P17 pontforrdsok Osszesitett nitrogén dioxid kibocsdtdsdnak hatdsteriilete nem
értelmezhetd, az NO2 koncentrdcio maximuma nem éri el a jogszabdlyban meghatdrozott
a) és b) feltételek szerinti értékeket.
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o

Palackqydrto sor:

ARNEST

250

== 1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 konc.  _ _ A -feltétel: 10 pg/m3 - . C-feltétel: 169 pg/im3 - — Atlag: 28,3 pg/m3
==+ Maximum: 211 pg/m3 - 40 m 491 m m

38. dbra: NO; 1 dras atlaga Palackgyarté sor

A leveg6ben kialakulé koncentracié maximumos, lecsengé gorbe szerint oszlik el.

A diagramrdl leolvashatd, hogy a nitrogén-oxid koncentrdcié a pontforrastél mért 40 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 211 pg/m3, ami 11 pg/m3-al haladja meg a megengedett

1 6rés hatarértéket (100 pug/m?3).

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az ‘A’ feltétel szerinti hatdstdvolsdg:
Atlagos terheltség az 'A' hatastavolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhet6ség 20%-a):

A 'B' feltétel szerinti hatdstavolsag:

Atlagos terheltség a 'B' hatastavolsagon beliil:
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgdlt teriileten:

A palackgyarto sor kozvetlen hatasteriilete 491 m.

10 pg/m?
491 m
51,8 pug/m3

15,6 ug/m?
370 m
64,7 ug/m3

169 pg/m3
64 m
132 pg/m3

28,3 ug/m?
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Megvizsgaltuk azt az esetet is, ha az 6sszes pontforrds egyszerre lizemel:

_ARNEST
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
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X (méter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 konc. _ _ A - feltétel: 10 pg/m3 - . C-feltétel: 39 ug/im3 - — Atlag: 16,7 pg/m3
— . Maximum: 48,8 pg/m3 - 126 599 m 02 m
U A S B - feltétel: 15,6 pg/m3
-440 m

39. dbra: NO2 1 6ras atlaga

A diagramrél leolvashatd, hogy a nitrogén-oxid koncentracié a pontforrastél mért 126 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 48,8 pg/m3, ami nem éri el a megengedett 1 6ras
hatarértéket (100 pg/m?3).

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 10 ug/m3
Az ‘A’ feltétel szerinti hatdstdvolsdg: 599 m
Atlagos terheltség az 'A' hatastavolsagon beliil: 23,4 pg/m3
'B' feltétel (a terhelhet6ség 20%-a): 15,6 ug/m?3
A 'B' feltétel szerinti hatdstavolsag: 440 m
Atlagos terheltség a 'B' hatastavolsagon beliil: 27,4 ug/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 39 pg/m3

A 'C' feltétel szerinti hatdstavolsag: 202 m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 30,4 pg/m?
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 16,7 ug/m3

Az Osszes pontforras egyiittes kozvetlen hatasteriilete NO>-ra vonatkozéan 599 m.
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ARNEST Hungary Kft. g)ww
Koérnyezeti hatdstanulmany profection

_ ARNEST
== EVES ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
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X (méter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 konc. ~ _ _, Maximum: 0,821 pyg/m3-126 _ _ C - feltétel: 0,657 pg/m3 — Atlag: 0,282 pg/m3
m - m

40. abra: NO; éves atlaga

A diagramrél leolvashatd, hogy a nitrogén-oxid koncentracié a pontforrastél mért 126 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 0,821 nug/m3, ami elhanyagolhat6 a megengedett éves
hatarértékhez képest (40 ug/m?3).

A pontforrdsok dsszesitett nitrogén dioxid kibocsatdsanak hatdsteriilete nem értelmezheté,
az NO2 koncentrdcio maximuma nem éri el a jogszabdlyban meghatdrozott a) és b)
feltételek szerinti értékeket.

Ossszességében megallapithaté , hogy a NO; 16ras atlagainak legnagyobb hatasteriilete 599
m, igy ezt dbrazoltuk (7. szamu melléklet).

A hatasteriilet nem érint lakott teriiletet.

A hatasteriilet szamitasnal a referencia ilizem adataira és a megrendel6t6l kapott
informacidkra tamaszkodtunk. Az adatok pontostasa érdekében, a technoldgia
Osszetettségére vald tekintettel azonban javasoljuk a levegé helyhez kotott légszennyezé
pontforrasok altal kibocsatott gazok szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szén-dioxid, oxigén
koncentracidjanak helyszini mérését az lizembe helyezést kovetSen.

A szdllitas okozta hatasteriilet:

A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendjét a 2.7. fejezetben
részletesen bemutattuk.

A munkagépek, valamint a szallité jarmUvek légszennyezését teljesitményik, illetve haladasi
sebességiik hatarozza meg.
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Kiskereskedelmi-kozmetikai aerosol-gyarto iizem kialakitasa Als6zsolcan

Mivel a vizsgdlt szallitdsi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmivek légszennyezésének
vizsgdlatanal, csak a kipufogdgazok légszennyez6 hatdsat vettik figyelembe.

,,,,,

77 7

utan a nagy forgalmu 37. szamu Il. rendd f6utra megy a forgalom.
A bekotd Ut csak az iparteriiletekre bevezeté utként szolgdl, gazdasagi teriileteket érint,
lakdovezettel nem hataros.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai minGségtdl (csak az
SO2-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonboz6
emissziok kozll azt a szennyezét kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozdé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogo gdzok alkotdi kozil , kritikus” l1égszennyez6 anyag a nitrogén-dioxid (NO2z), ezért a
kdzvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Azonban a tapasztalatok azt mutatjak, hogy a forgalmi adatokban bekovetkezett kevesebb,
mint 1,5%-0s ndvekedés minimalis emisszidndvekedéssel jar, amely értékénél fogva nem jar
érzékelhet6 immisszid valtozassal.
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3.3 Zaj

3.3.1 Jogszabadlyi hattér

— 27/2008. (XII. 03.) KWM-EUM egyuttes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl.

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

— 93/2007. (XIl. 18.) KvWWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maédjardl

A kornyezeti zajforrasok koziil, a zajforrasok jellegének megfelel6éen a kovetkezdk
befolyasolhatjdk domindns mddon a védett teriiletek zajhelyzetének alakuldsat:

— kozlekedési jellegl zajforrasok,

— Uzemi jellegl zajforrasok.

A zajhatasokat a kiilonb6z6 |étesitési és lizemeltetési fazisokra vonatkozdan is vizsgaljuk.

A varhato zajhatasok bemutatasa:
— szabalyozasi kovetelmények, hatarértékek,
— épités-létesités varhatd hatasanak vizsgdlata,
— Uizemelés varhatd hatdsanak vizsgalata,
— hatasteriilet meghatarozdsa, bemutatasa.

3.3.2 Szabdlyozdsi kévetelmények, hatdarértékek

Alsdzsolca érvényben |évé teleplilésszerkezeti terve szerint a tervezési terlilet ingatlan Ovezeti
besorolasa: ipari gazdasagi terilet (Gip 6).

Keleti irdnyban az Alsdzsolcai-banyaté helyezkedik el a banyaterilettel. A tobbi irdnyban ipari
gazdasagi teriilet (Gip), véderdd (Ev), kdzpark (zkp) besoroldsuak a szomszédos ingatlanok.

A legkozelebbi védend§ épliletek az Alsézsolca Dedk Ferenc lakdépiiletei. Szabalyozasi terv
szerinti besorolasuk: falusias lakoteriilet (Lf), kertvarosi lakoterilet (Lke).
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Az épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes
rendelet 2. sz. melléklete alapjan a 18. tablazat mutatja be.

18. tablazat: Epitési tevékenységre vonatkozé zajterhelési hatarértékek

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre* (dB)
ha az épitési munka id6tartama
1 hénap vagy 1 hénap felett 1 il
sszg:‘ Zajtol védendé teriilet kevesebl,a évig ) 1 évnél to,bb
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
ora ora ora ora ora ora
1. | Uduléterilet, kilénleges
terliletek kozil az egészségligyi 60 45 55 40 50 35
teriiletek
2. Lakoterilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszer(
btae.pltesu), kqu)rPIe,ges :terulletek 65 50 60 45 55 0
kozul az oktatasi |étesitmények
terilete, a temetok, a
zoldterilet
3. Lak,ot,erulﬂet (nagy"var05|as 70 55 65 50 60 45
beépitésd), a vegyes teriilet
4, Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Az épités varhato id6tartama:

1 hénap felett, 1 évig, nappali id6szakban
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Az ipari teriletrdl elsugarzott (izemi zaj megengedett terhelési hatarértékeit zajtdl védendoé
terileten a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 1. szamu melléklete szabalyozza

(19. tablazat).

19. tablazat: Uzemi létesitményekt6l szairmazo zaj terhelési hatarértékei

Hatarérték (Lu) az Lam megitélési szintre™
Sqr- Zajtol védend6 teriilet (dB)
szam Nappal Ejjel
06-22 dra 22-06 ora
1. Udiléteriilet, kildnleges terilletek koézil az 45 35
egészséglgyi teriletek
2. Lakoterilet (kisvdrosias, kertvarosias, falusias,
telepszer( beépités(), kiilonleges tertletek kézdl 50 40
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
zoldterdilet
3. Lakdterilet (nagyvarosias beépitésl), a vegyes 55 45
terilet
4, Gazdasagi teriilet 60 50

* Ertelmezése és ellendrzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint, a zajkibocsétdsi hatarértékek
meghatdrozasahoz alkalmazasa az MSZ-13-111 szerint. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést add
folyamatos nappali 8 dra, éjjeli 0,5 dra.

A tervezett aerosol izemben 3 miiszakos munkarendet terveznek.

A kozlekedéstdl szarmazo zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyittes
rendelet 3. sz. melléklete hatarozza meg (20. tablazat).
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20. tablazat: K6zlekedéstdl szarmazo zajra vonatkozo zajterhelési hatarértékek

Sor- Zajtol védendd
szam terilet

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre* (dB)

kiszolgalé uttdl,
lakéuttal
szarmazo zajra

az orszagos kézuthalézatba
tartozé
mellékutaktdl, a telepiilési
6nkormanyzat
tulajdonaban lévé
gytjtéutaktol és kilterileti
kozutaktdl, a vasuti
mellékvonaltél és
palyaudvaratal,

a repul6tértdl, illetve a
nem nyilvanos fel- és
leszalléhelyektdl**
szarmazo zajra

az orszagos kozuthalézatba tartozé
gyorsforgalmi utaktdl és féutaktal,
a
telepiilési onkormanyzat
tulajdonaban
lévé belteriileti gyorsforgalmi
utaktol,
belteriileti elsérend(i féutaktdl és
belteriileti masodrendii féutaktal,
az autobusz-palyaudvartdl, a vasuti
févonaltol és palyaudvaratdl, a
repiil6tértdl, illetve a nem
nyilvanos
fel- és leszallohelytol***

szarmazo zajra

'::’_’;:I ZEZI{EIG Nappal Ejjel Nappal 06- Ejjel
. . 06-22 6ra 22-06 6ra 22 6ra 22-06 6ra
ora ora
1. | UdulSterilet,
klonleges  terdletek | ¢ 45 55 40 50 35
kozil az egészséglgyi
teriletek
2. Lakoéterilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitésti),
kilonleges teriletek 65 50 60 45 55 40
koézul az  oktatasi
|étesitmények
terlilete, a temetdk, a
zoldterilet
3. Lakoéterilet
(nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitésli), a vegyes
terilet
4. Gazdasagi tertlet 70 55 70 55 65 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabdlyairdl szolé
25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.

** QOlyan repulGterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallé tomegnél
kisebb, légcsavaros repll6gépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszalld6 tdmegnél kisebb helikopterek
kozlekednek.

*** Olyan repll6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallé tomeg(
vagy annal nagyobb, |égcsavaros repiil6gépek, 2,73 tonna maximalis felszallé témegl vagy annal nagyobb
helikopterek, valamint sugarhajtasu légijarmUivek kozlekednek.

3.3.3 Epités-létesités vdrhato hatdsdnak vizsgdlata

Hatotényezd (normal Gzemi korilmények kozott):
Gépjarmivek és munkagépek kozlekedési zaja
— Anyag mozgatasa, beépitése

Foldmunka

Nyitott felliletek kiporzasa
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Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telepités tertlete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Ebben a szakaszban jellemzd tevékenységek: felvonulas kivitelezés megkezdéséhez, a
tervezett épitési munkalatok elvégzése, tereprendezés, levonulds a munkateriletrdl.

3.3.3.1 Koézvetlen hatas

A kivitelez6 cég az épitési munkalatokat kizarélag nappali id6szakban fogja végezni. A
kivitelezési munkdk soran torekszik a zajcsokkentésre (munkaszervezési megolddsokkal és
kiméletes anyagmozgatasokkal egyarant).

A tervezési teriiletrdl épitési szakaszban a szarmazé zaj értéke belterlileten nem haladhatja
meg nappal az 60 dBA-t nappal, gazdasagi terlileten a 70 dBA-t.

Az épitési, kivitelezési tevékenységhez kapcsoldddan varhatdéan az alabbi munkagépek
fordul(hat)nak el6 a munkatertleten:

e 4 db mixer az alapozaskor (LWA = 103 dB) — m(ikédési id6: 6/8 6ra (E1-E4)

e 1dblancos kotrégép (LWA = 101 dB) — m(ikédési id6: 6/8 dra (ES)

e 3 db gumikerekes kotré/rakodégép (LWA = 101 dB) — miikodési id6: 6/8 6ra (E6-
E8)

e 1 db tehergépkocsi (LWA =90 dB) — miikodési id6: 4/8 6ra (E9)

e 1 db mobil daru (LWA = 101 dB) — m(ikédési id6: 4/8 6éra (E10)

e 6 db elektromos ollés emelS (LWA = 101 dB) — mikddési id6: 4/8 éra (E11-E16)

A hasznalni kivant gépek pontos tipusai egyel6re nem ismertek, igy a gépek hangteljesitmény-
szint adatai részben kordbbi mérésekbdl alkalmazott adatok, részben pedig a 29/2001. (XII.
23.) KEM-GM egyiittes rendeletben elGirt hatarértékek. A szamitasoknal a fenti dominans
zajforrasokat vettiik figyelembe.

Az IMMI zajtérkép készit6 programmal modelleztiik az épitési szakaszt. A legkedvezG6tlenebb
zajallapotot idéz6 tevékenység zajhatasat vizsgdltuk meg, amikor a gépek egyszerre
dolgoznak, folyamatosan 8 éraban, és a legtobb gép a lakott terlilethez legkdzelebbi terileten
helyezkedik el. Nem vettlk figyelembe a ndvényzet csillapité hatasat sem.

A zajtérképet a 8. szdmu melléklet tartalmazza.

Zajvédelmi hatdsteriilet meghatdrozdsa

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) szerint a hatasterilet hatara az a vonal, ahol a
zajforrastél szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték.
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Fentiek alapjan kozvetlen hatasterilet hatara a 9. szdmu mellékletben |athatéan nappal a 60
dBA izobar gorbe.

A hatasterliletet abrazold térkép alapjan megallapithatd, hogy a hatdsterileten beliil
nincsenek zajtol védendé épiletek, lakohazak.

3.3.3.2 Kozvetett hatds

A kivitelezéshez tehergépkocsi szerelvényekkel szdllitjdk a munkateriiletre a szlikséges
alapanyagokat. Naponta tervek szerint mintegy 5 db szerelvény fordulhat meg (napkozben).

A szallitds dtvonala: 37. sz. masodrendd féat, valamint a fliatrél az iparteriletre vezeté
mellékut.

A bevezetd Uton csak az iparteriiletre jard jarm(ivek kozlekednek, mindkét oldalrdl gazdasagi
ovezet taladlhatd, nem érint lakdhdzas ovezetet, nem rendelkeziink forgalomszamlalasi
adatokkal, ezért ezzel a rovid szakasszal nem szamoltunk.

A gépjarmivek jarm(ikategdridba soroldsat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint) az
alabbi tablazat tartalmazza.

21. tablazat

37 sz. féut

vk o - o Akusztikai

Jel6lések | Jarmiikategoria megnevezése UT2-1.109 | ., BSZ ! a,l . Jel forgalma
jarmikategoria i

jarmii/nap

1. Személy- és kistehergépkocsi | szgk 11215

2. Autodbusz, sz6lé 1] busz 113

3. Autodbusz, csuklds 1 cs-busz 18

4. Tehergépkocsi, konnyl 1] ktgk 1945

5. Tehergépkocsi, sz6l16 nehéz 1l ntgk 241

6. Tehergépkocsi szerelvény 1]} tgk-sz 666

7. Motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 1] mkp 68

Szamlaldallomas kddja: 3382 (hatarszelvényei: 0+000 — 8+462 km+m)

A szamitas alapjat képez6 forgalmi adatnak a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. 2020. évi adatait
vettuk fel.

Szamlaldallomas kddja: 3382 (hatarszelvényei: 0+000 — 8+462 km+m)
Szamlalé allomas fekvése: K (kils6)

Szamlalé allomas tipusa: M1 -kézi izemeltetés(i mellékallomas
Forgalom jellege: b3
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22, tablazat: 37 sz. Il. rendii féut - szamlaléallomas kédja: 3382

. Tehergépkocsi
Osszes motoros | Személy- | Kisteher- Autébusz - gep ! Motor- Lassu
Kézat forgalom gépkocsi | gépkocsi kozepes nehéz | pétkocsis | nyerges | specialis | kerékpar | jérmdi
szama nehéz
j*/nap | E*/nap | j/nap i/nap i/nap i/nap i/nap j/nap i/nap i/nap i/nap i/nap
37 12312 | 13844 9270 1945 113 94 147 57 609 0 68 9

*j: jarmdi, E: egységjarmi

Alapdllapot:
Az akusztikai jarm(ikategoriak besoroldsat a vonatkozo rendelet szerint végeztiik el.

Ennek megfelelGen:
ANF1 = 11215 jarm(/nap
ANF2+4+7 = 2126 jarm{/nap
ANF3+5+6 = 925 jarm{/nap

Jelleg 2: 3|Forg.sav: 2
ANF1= 11215 Vi.meg" 90(km/h
ANF2= 2126 Vil.meg" 90(km/h
ANF3= 925 Villmeg- 90(km/h
Jarmii kat.|Jarmi nappal| @ [Jarmi/h] | v [km/h] p K Ki{dB] KodB]  |Lano(7,5)dB
1. 105533 G596 aQ 0 0.29 80,18 76 72 58
3. 1992 1 124 & ag 0 0.29 84,18 149 9,28
3 8612 53.8 90 0 0.29 87.39 185 68,89
Jarmi kat.| Jarmi ejjel | Q [Jarmii/h] v [km/h] p K KdB] Ko[dB] L seql 7, 5)[dB
1. FB1.7 827 ag 0 0,29 80,18 167 63,48
2. 1339 16,7 ag 0 0,29 8418 236 60,58
3 53,8 7.98 ag 0 0,29 87,39 26 8 60,59
LAeqg(7.5)g,s.t, | nappal= 754 dB
LAeq(7.5)g.5.t.j éjjel = 66,5 dB
42. abra

Kivitelezés soran okozott tobbletforgalom

A Kkivitelezés soran atlagosan napi 5 db tehergépkocsi fogja beszdllitani az épitkezéshez
szukséges anyagokat. Ez 10 db tgk. plusz elhaladast eredményez.

ANF1 = 11215 jarmd/nap
ANF2+4+7 = 2126 jarm(/nap
ANF3+5+6 = 925+ 10 jarm{/nap
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Jelleg 2: 3|Forg.sav 2
ANF1= 11215 Vi meg" 90| km/h
ANF2= 2126 Vil meg- 90(km/h
ANF3= 935 Vill.meg- 90| km/h
Jarmii kat.|Jarmi nappal| @ [Jarmi/h] | v [km/h] p K KJdB] Ko[dB]  |Lasl7,5){dB
1. 105533 659.6 90 0 0,29 80,18 76 72,58
2. 1992 1 124 5 90 0 0,29 84,18 14,9 69.28
3. 870.5 54 4 90 0 0,29 87.39 185 68.89
Jarmii kat.| Jarmii &jjel | @ [Jarmi/h] | v [km/h] p K KJdB] Ko[dB]  |Lasl7,5)dE
1. 6617 82,7 90 0 0,29 80,18 16,7 63.48
2. 133.9 16.7 90 0 0.29 84.18 236 60.58
3. 64.5 8.06 90 0 0,29 87.39 -26.3 60,59
LAeqg(7,5)g,s.t, | nappal= 754 dB
LAeq(7.5)g.5.1.j éjjel = 66,5 dB
43. abra

Az épitkezés dltal okozott tobbletforgalommal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal
I-Aeq, névelt = 75,4 dB

A megnovekedett forgalom tobbletterhelése nem mutathatd ki szamadatokkal, hatasa nem
érzékelhet6 a nagy alapforgalom miatt.

A szallitasi tevékenységnek nincs hatasteriilete, mivel a teriletfejlesztés altal okozott
szallitasi, fuvarozdsi tevékenység jarulékos zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es
értéket.

3.3.4 Megvalositds, miikodés varhato hatdsanak vizsgalata

3.3.4.1 Kozvetlen hatas
A technoldgia soran lizemel§ zajforrasok f6bb csoportjai:

- gdazkazénok

- légkezel6k

- elszivok

- targoncdk

- hulladékaprito

- 4 db palackgyarté sor
- 8 db toltésor

Gazkazanok:
Z1-73: Bosch-UniCondens 1000 kW-os kazan 3 db
Z74-717: Bosch Condens ZBR-100 kazan 14 db
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A palackgyarté sorok felett 19 ponton van technolégiai levegd elszivds soronként, ezért a
modellezés soran a 4*19 db pontot 4 db vonalforrasként vettik fel 98 dB zajteljesitmény
szinttel szdmolva 11 m magassagban.
A palackgyarté melletti munkatérben 4 db légkezel6 gép lesz elhelyezve (223-Z26).

A tolt6sorokon a technoldgiai elszivdsok soronként Gsszevezetve a sor végén egy ponton
keriilnek kivezetésre (Z44-751).
A tolt6sorok munkaterében 6 db légkezeld kerul kialakitasra (238-243).
A tolt6soron a palacknak gazzal vald toltése a csarnokon kivil térténik. Itt is van kiilon elszivo
berendezés (Z52-759).

A gyartosorokat szintén vonalforrasként vettik figyelembe (12 db) 98 dB zajteljesitmény

szinttel szamolva 2 m magassagban a csarnok épliletben.

A technoldgiabdl adéddan az egyes helységekben kilon elszivas is van (218-222, 227-Z37).

A csarnokban 1 db targonca mozgasaval szamoltunk (50 dB).

A pontforrasok adatait a 23. tablazat tartalmazza. A zajforrasok tizemideje 6000 éra/év.

23. tablazat: Pontforrasok adatai

Zajforras . Zajtelj('asifmény Magassaga
jele Megnevezése EOVY EOV X szintje i)
Lw (dB)

71 gazkazan 1 787 401 305 994 60 5

72 gazkazan 2 787 400 305991 60 5

73 gdzkazan 3 787 399 305 989 60 5

4 gazkazan 4 787 510 306 047 60 6,5
Z5 gdzkazan 5 787 511 306 017 60 6,5
76 gazkazan 6 787 512 306 048 60 6,5
77 gazkazan 7 787 513 306 046 60 6,5
78 gazkazan 8 787 510 306 046 60 6,5
79 gdzkazan 9 787 511 306 046 60 6,5
710 gazkazan 10 787 511 306 046 60 6,5
711 gazkazan 11 787 512 306 046 60 6,5
712 gazkazén 12 787 510 306 045 60 6,5
713 gazkazan 13 787 510 306 045 60 6,5
714 gazkazan 14 787 511 306 044 60 6,5
Z15 gazkazan 15 787 509 306 044 60 6,5
716 gdzkazan 16 306 510 306 044 60 6,5
717 gazkazan 17 787 511 306 044 60 6,5
718 nyersanyag kimérési részleg elszivdja 787 440 306 029 98 11
Z19 reaktor részleg elszivdja 787 429 306 036 98 11
720 festékkeveré6 elszivdja 787 465 305 997 98 11
721 toltérészleg 1. elszivdja 787 476 306 058 98 11
722 toltérészleg 2. elszivoja 787 381 306 094 98 11
723 palackgyarté sor feletti |égkezel6 1. 787 529 305977 98 11
224 palackgyarto sor feletti légkezel6 2. 787 513 305 983 98 11
725 palackgydrto sor feletti légkezel6 3. 787 537 306 000 98 11
226 palackgyartoé sor feletti |égkezel6 4. 787 522 306 006 98 11
227 Festékkever6 légkezelGje 787 475 305 995 98 11
728 Tintaraktar légkezelGje 787 474 306 006 98 11
729 Keverg részleg légkezelGje 787 425 306 028 96 11
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Zajforras , A Magassaga
jele Megnevezése EOVY EOV X szintje o
Lw (dB)

230 Vegyipari raktar légkezelGje 787 455 306 017 96 11
731 Irodablokk IégkezelGje 787 546 306 021 98 11
732 Puffer tarold légkezelGje 787 426 306 048 98 11
733 Oltoz6 légkezelsje 787 496 306 047 98 11
734 Kantin légkezelGje 787 482 306 049 98 11
735 Csomagoltaru raktar légkezelbje 787 488 306 041 98 11
736 Késztermék raktar légkezelGje 787 435 306 067 96 11
737 ENY-i épiiletrész légkezel6je 787 377 306 094 98 11
738 ToltGsor feletti Iégkezeld 1. 787 352 306 018 84 11
739 Tolt6sor feletti légkezel 2. 787 358 306 016 84 11
7240 ToltGsor feletti Iégkezeld 3. 787 366 306 013 84 11
241 Toltésor feletti Iégkezeld 4. 787 372 306 011 84 11
742 ToltSsor feletti Iégkezeld 5. 787 382 306 007 84 11
743 ToltGsor feletti Iégkezeld 6. 787 387 306 005 84 11
244 Tolt6sor feletti elszivas 1. 787 350 306 003 98 11
745 Toltésor feletti elszivas 2. 787 353 306 012 98 11
246 Tolt6sor feletti elszivas 3. 787 356 306 023 98 11
247 Toltésor feletti elszivas 4. 787 361 306 033 98 11
748 Tolt6sor feletti elszivas 5. 787 364 306 044 98 11
249 Tolt6sor feletti elszivas 6. 787 369 306 053 98 11
250 Toltésor feletti elszivas 7. 787 371 306 063 98 11
Z51 Tolt6sor feletti elszivas 8. 787 375 306 071 98 11
752 Tolt6sor melletti kinti elszivas 1. 787 337 306 005 118 5

753 Tolt6sor melletti kinti elszivas 2. 787 340 306 013 118 5

754 Toltésor melletti kinti elszivas 3. 787 343 306 022 118 5

Z55 Toltésor melletti kinti elszivas 4. 787 348 306 035 118 5

756 Toltésor melletti kinti elszivas 5. 787 351 306 044 118 5

757 Toltésor melletti kinti elszivas 6. 787 355 306 055 118 5

758 Tolt6sor melletti kinti elszivas 7. 787 358 306 062 118 5

759 Tolt6sor melletti kinti elszivas 8. 787 362 306 073 118 5

260 Hulladékaprito 787 214 306 193 110 2

44. abra: Zajforrasok elhelyezkedése
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Az lGizem varhatd zajkibocsatasat az IMMI zajtérkép készit6 szoftverrel hataroztuk meg, mely
a Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglaldsa alapjan a 280/2004 (X.20.) Korm.
rendelet, illetve a 25/2004 (XI1.22) KvWM rendelet szerinti szamitdsi mdédszereket alkalmazza.
A zajtérkép 5 m-es racsosztdssal, 2 m magassagra késziilt.

A tervezett zem idG: 24 éra /nap. Heti 7 nap termeléssel.

A programba betdplaltuk az éplleteket magassagukkal egyiltt, a zajforrdsok helyét,
Uzemidejlket, zajteljesitmény-szintjiiket, relativ magassagukat.

A legrosszabb allapotot feltételeztlk fel, miszerint minden berendezés m(ikodik egyszerre és
teljes kapacitassal 24 6raba. Nem szamoltunk a novények csillapité hatasaval, a készil6
betonkeritéssel, valamint nem vettiik figyelembe, hogy a kés6bbiekben egy raktar kerdl
megépitésre a tervezési teriileten a tartalypark alatti terileten, ami szintén csillapitani fogja a
teleplilés iranyaba a zajterhelést.

Elkészitettiik a technoldgia nappali és éjszakai zajtérképét.

A zajtérképet a 10. szamu melléklet mutatja be.

Zajvédelmi hatdsteriilet meghatdrozdsa

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) szerint a hatasteriilet hatara az a vonal, ahol a
zajforrastdl szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték.

Fentiek alapjan kozvetlen hatasterilet hatara a 11. szdmu melléklet dbrajan lathatéan nappal
a 50 dBA, éjszaka pedig a 40 dBA izobar gorbe.

A hatasteriiletet dbrdzold térkép alapjan megdllapithatd, hogy a hatastertileten belil vannak
zajtol védendd éplletek, lakdhazak (Alsézsolca Dedk Ferenc utca egy része, Hunyadi ut, Szegf(i
koz lakdépiletei).

3.3.4.2 Kobzvetett hatas

A tervezett tevékenység kapcsan az alapanyag beszallitdsdra és a késztermék kiszallitasra
megrendel6i adatszolgaltatas alapjan 10 db nyerges szerelvénnyel kell szamolni naponta, azaz
20 elhaladas/nappal né meg az alapforgalom.

Valamint a 85 db kiépitésre keriil6 parkoldbdl kiindulva 80 db személygépkocsival noveltiik
meg a forgalmat.
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liciocS

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tobbletforgalom = 75,4 dB

Jelleg 2: 3|Forg.sawv: | 2
ANF1= 11375 Vi.meg- 90| km/h
ANF2= 2126 Vil meg: 90(km/h
ANF3= 945 Vill meg- 90| km/h
Jarmii kat.|Jarmi nappal| @ [Jarmid/mh] [ v [kmh] p K KJdB] Mo[dB]  |Lapgl7,5)[dB
1. 10703,9 669 90 0 0,29 80,18 7.6 72,58
2. 1992,1 1245 90 0 0,29 84,18 14,9 69.28
3. 879.8 55 90 0 0,29 87.39 18,4 66,99
Jarmii kat.| Jarmii éjjel | @ [Jarmi/h] | v [kmh] p K KidB] KoldB] | La.o(7,5)[dB
1. 671.1 83.9 90 0 0,29 80,18 -16.6 63,58
2 133.9 16,7 90 0 0,29 84,18 23,6 60,58
3 65,2 8.15 90 0 0,29 87.39 26,7 60,69
LAeq(7.5)g,s.t, | nappal= 754 dB
LAeq(7.5)g.5.1,] &jjel = 66,6 dB
45, abra

A tevékenység altal okozott tobbletforgalommal novelt szamitott A-hangnyomadsszint nappal
I-Aeq, névelt = 75,4 dB.

A megnovekedett forgalom nem okoz tobbletterhelést.

A szallitasi tevékenységnek nincs hatasteriilete, mivel a teriletfejlesztés dltal okozott
szallitasi, fuvarozasi tevékenység jarulékos zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es

értéket.
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3.4 Eldvilag, taj

Védett természeti teriilet, természetvédelmi terilet, tajvédelmi kdrzet, nemzeti park, Nemzeti
Okolégiai Haldzat, nemzetkdzi egyezmények altal érintett teriilet, Natura 2000 teriilet a
telephelyen és kozvetlen kérnyezetében nem taldlhaté. A telephely nem all természetvédelmi
oltalom alatt.

A terilleten nem talalhaté miemlékvédelmi oltalom alatt all6 épiilet.

Natura 2000-es teriiletet érint6 hatasok, a teriilet kijel6lésének alapjaul szolgalé fajokra és
él6hely tipusokra gyakorolt hatasok alapjan

A tervezett technoldgia legkdzelebbi pontja a Natura 2000-es teriletekhez a
Természetvédelmi Informacids rendszer adatai alapjan:

Sajo-vélgy (HUAN20006)

Kilonleges TermészetmegGrzési Terllet
Kiterjedése:2074.77 ha

Tavolsag: 1,5 km

Hernadd-vélgy és Sajoladi-erdé (HUAN20004)
Kilonleges Természetmegdbrzési Terlilet
Kiterjedése: 5038.17 ha

Tavolsaga: 2 km

Miskolc Fels6zsolca

Hemadkak

ARNEST
°

Belegrad

Hemadnémeti

Alsézsdca

Miskolctapolca

Kistokaj

46. abra: Natura 2000-es teriiletek
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Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsdggal és a Herndd-vélggyel (HUBN10007)

Kilénleges Madarvédelmi Terllet
Kiterjedése: 114563.75 ha
Tavolsag: 1,7 km

A Zempléni-hegység és a Szerencsi-dombsdag fontos ragadozémadar-élShelyek. A kiterjedt
erd6ségek megfelelS fészkel6helyet nydjtanak, a kozeli legelSk, gyepek és miuvelt teriletek
pedig taplalkozohelyként szolgdlnak. Itt talalhaté Magyarorszag egyik legnagyobb parlagisas-
kolt6allomanya, a legnépesebb békaszdsas-allomany és csak itt kolt ma szirti sas. Fekete
golyak szintén nagy szamban koltenek.

A jellegzetes erdei fajok kozott felsorolhatjuk még az urali baglyot. Ennek a fajnak a hazai
koltGallomanya jérészt itt talalhatd. A fehérhatu fakopdncs is jellegzetes allanddé madara a
Zempléni erd6knek. A Hernad-volgy nemcsak a parlagi sasoknak, de mds ragadozémadaraknak
is fontos él6helye, valamint fontos vonuldsi Utvonal is. A terilet részben védett, lombhullaté
erddék és szantdk dominaljak.

A teriilethez kot6d6 legfontosabb eurdpai kdzosségi jelentéségli madarfajok: fekete gdlya
(Ciconia nigra), darazsolyv (Pernis apivorus), kigyaszolyv (Circaetus gallicus), békaszé sas
(Aquila pomarina), parlagi sas (Aquila heliaca), szirti sas (Aqula chrysaetos), haris (Crex crex),
urali bagoly (Strix uralensis), hamvas kiill6 (Picus canus), fehérhatu fakopancs (Dendrocopos
leucotos) és kozép fakopdancs (Dendrocopos medius).

Biikk-hegység és peremteriiletei (HUBN10003)

Kilonleges Madarvédelmi Terlilet
Kiterjedése: 66207.67
Tavolsaga: 9,7 km

A teriilet nagyrészt védett. A meghatdrozéan lombhullaté erd6k boritotta teriileten a kijelolés
alapjaul szolgdld, un. jeloléfajok koziil az orszdgos és nemzetkozi viszonylatban is jelentds
allomannyal biré (A és B kategoridba sorolhaté) madarfajok kedvezd védelmi helyzetének
fenntartasa, egyes fajok vonatkozasaban védelmi helyzetiik javitdsa a cél.

A teriilethez kot6d6 legfontosabb eurdpai kozosségi jelentéségli madarfajok: Parlagi sas
(Aquila heliaca), Békdaszdsas (Aquila pomarina), Uhu (Bubo bubo), Kigyaszolyv (Circaetus
gallicus), Kék galamb (Columba oenas), Fehérhatu fakopancs (Dendrocopos leucotos), Kozép
fakopdéncs (Dendrocopos medius), Fekete harkdaly (Dryocopus martius), Urali bagoly (Strix
uralensis), Orvos légykapé (Ficedula albicollis), Kis légykapd (Ficedula parva), Hegyi billegets
(Motacilla cinerea), Darazsoélyv (Pernis apivorus).

A tervezési terlilet nem része 6koldgiai folyosdnak, magteriletnek, puffer terileteknek.
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Csabal kapy,

47. dbra: Okologiai folyosé
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3.5 Hulladékgazdalkodas

3.5.1 Telepités soran keletkezé hulladékok

A telepités soran az aldbbi hulladék tipusok keletkezhetnek, melyek kezelésérdl,
elhelyezésérél gondoskodni kell:

— kommundlis hulladék

— veszélyes hulladék

— inert épitési hulladék

Inert épitési hulladékok:

Ezen hulladékok a teriileten megindulé épitkezések soran keletkeznek. Az ilyen jellegli
hulladék mennyiségét csak durva becsléssel hatarozhatjuk meg, mivel az épitkezés soran
keletkez6 hulladékokat valogatjdk és a lehet6ségekhez mérten egyéb teriileten
felhasznalhatjak.

Az Ujrafelhasznalas mértéke a hulladék mindségétdl és az épitd igényeitdl fligg. A keletkez6
hulladékokat a kivitelez6 engedéllyel rendelkez6 hulladékszallité céggel a jogszabalyban
meghatarozott mdédon szdllittatja el.

Veszélyes hulladékok:

A munkagépek karbantartasat a kivitelez6 cég telephelyén végzik, igy ilyen tevékenységbdl
szdrmazo veszélyes hulladék a terlileten nem keletkezhet. Kordbbi tapasztalatok alapjan az
épitési munkalatok soran keletkezé 6sszes hulladékmennyiség csak egy téredéke mindsiil
veszélyes hulladéknak. A veszélyes hulladékot a jogszabalyi el6irdsoknak megfelel6en a lehet6
legrovidebb gydjtési id6 utan elszallitjak.

Kommunalis hulladék:

A kivitelezés soran bizonyos kommunalis hulladék is fog keletkezni, melynek gy(ijtését és
elszallitasat is a hatalyos jogszabalyoknak megfelelGen kell elvégezni.

A bontdas és épités soran keletkezd hulladékok becsiilt mennyiségét a 24. tablazatban foglaltuk
Ossze.

24. tablazat
HAK kéd Hulladék megnevezése Mennyiség

170101 Beton 282,46
17 04 05 Vas és acél 14,36
170102 Tégla 114,68
17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kilonbozik a 171,76

17 09 01-t6l, a 17 09 02-t6l és

a 17 09 03-tdl
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o

HAK kéd Hulladék megnevezése Mennyiség
170203 Mdanyag 2,33
170202 | Uveg 2,30
17 08 02 Gipsz-alapu épit6anyag, amely kiilonbozik a 17 08 27,70

01-t6l
17 05 04 Kitermelt fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 80
05 03-tol

3.5.2 Uzemelés sordn keletkezé hulladékok

Uzemelés soran az alabbi hulladékok keletkeznek:
— kommunalis hulladékok
— nem veszélyes hulladékok a technoldgiabdl
— veszélyes hulladékok
— szennyviztisztitdsbdl szarmazd hulladékok

25. tablazat
HAK kéd Hulladék megnevezése Tervezett rr\ennylseg
t/év

Gyulékony folyadékok taroléja
Veszélyes anyagokkal nem szennyezett, levegé 11,542
és gazok szaritasakor hasznalt zeolit
Veszélyes anyagokkal nem szennyezett, levegé 4,722
és gazok szaritasara hasznalt aktiv szén
Veszélyes anyagokkal nem szennyezett, levegd 5,77
és gazok szaritasara hasznalt szilikagél

Dobozgyarté sorok
Nem  halogénezett szerves olddszerek 0,341
hulladékai festékekkel és lakkokkal szennyezett
keverékben
Festék- és lakkanyagok hulladékai ké&olaj 0,341
eredet( szerves olddszerek kdrnyezetében
Szintetikus és félszintetikus ipari olajok 1,4136
hulladékai
Valogatatlan aluminium tormelék és hulladék 180,86
Szennyez6désmentes aluminium forgacs 57,618
Szennyez6désmentes csomagoldkarton 41,8
hulladék
Nem szennyezett, fogyasztdi jellegét elvesztett 83,2
fa gongyoleg

Tolt6 sorok
Valogatatlan aluminium tormelék és hulladék 117,42
Aluminium és/vagy kilénféle polimer anyagu 668,82
csomagolasban |év6é kozmetikai termékek
hulladékai és selejtjei

Green Protection Kft.

3528 Miskolc, Balaton u. 27. 93

2022. junius




ARNEST Hungary Kft. Ww
Koérnyezeti hatdstanulmany profection

Kiskereskedelmi-kozmetikai aerosol-gyarto iizem kialakitasa Als6zsolcan

HAK kod Hulladék megnevezése Tervezett rf'nenny|seg

t/év

Szennyez6désmentes polipropilénbdl készilt 0,462

tormelék és hulladéktermékek (gongyodleg

kivételével)

SzennyezGdésmentes, valogatatlan, 391,298

vasfémeket tartalmazo tormelék és hulladék,

termék és termékdarab formajaban

Szennyez6désmentes csomagoldkarton 141,6

hulladék

Nem szennyezett, fogyasztdi jellegét elvesztett 120,9

fa gongyoleg

Keveré részleg

Aluminium és/vagy kilonféle polimer anyagu 69,79

csomagolasban |év6é kozmetikai termékek

hulladékai és selejtjei

Szennyez6désmentes, valogatatlan, 1,5

rézotvozeteket tartalmazé  térmelék  és

hulladék, termékek, darabok formajaban

Veszélyes hulladékok a gépi munkavégzés sordn, illetve a szennyviztisztito telep lizemeltetése
soran keletkezhet. Meg kell akadalyozni, hogy a veszélyes hulladék talajba, vizbe, levegébe
jutva szennyezze a kérnyezetet.

A technolégia Osszetettségére vald tekintettel kiemelt figyelmet kell forditani a
hulladékgazdalkodds alapelveinek megvalésitasara. Mindent meg kell tenni a hulladék
képz6dés megelGzése érdekében. A keletkez6 hulladékok esetében el6nyben kell részesiteni
az anyagdban tortén6 hasznositd szervezeteknek torténé atadast (csomagoldanyagok,
fémhulladékok), veszélyes 06sszetev6jli hulladékoknal (olajos rongy, faradt olaj) a
hulladékégetést (energetikai hasznositas). Amennyiben az adott hulladék a fenti médokon
gazdasagosan nem artalmatlanithatd, akkor lerakas céljabdl kell atadni (kommunalis
hulladék).

A hulladékok gyl(ijtését minden esetben fajtanként elkilonitve, szelektiven kell megoldani,
kilon erre a célra kialakitott gydjt6helyeken, a kbrnyezet szennyezését kizaré edényben.

A  kommunalis hulladék az Uzem terliletén tobb helyen elhelyezett kukakbdl
gylijt6konténerekbe keriil, amelyek elszallitdsat és Uritését szerz6dott kdzszolgdltatd fogja
majd végezni.

A szennyviztisztitdbdl szarmazd szennyezett iszapot rendszeres id6kozonként engedéllyel
rendelkezd tarsasagnak el kell szallitani a telephelyrél. A szennyviztisztité zembe helyezését
kovetéen amint lehetéség adddik ra, mintat kell venni a szennyizbdl, hogy pontosan meg
lehessen hatarozni az 0sszetételét.
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A fémhulladékok gytjtése az lGzemi teriilet egy lehatarolt részén torténik, ahonnan az
elszallitas kozvetlenil megoldhato.

A selejtes palackokbdl és levagott részekbdl keletkez6 acélhulladékokat, ami nagysagrendileg
200 tonna/év, az lizem teriletén belll tervezett sajat Hulladék apritd (CC) egységben apritjak,
majd apritast kovetden értékesitik, vagy adjak majd at engedéllyel rendelkezé vallalkozénak.

A CC és az lizemi gy(jt6hely is kdirmentdvel ellatott terilet.

Az Gzemcsarnokban keletkezd veszélyes hulladékok atmeneti tarolasa a veszélyes hulladék
munkahelyi gyljt6helyeken torténik, ahonnan a hulladék a veszélyes hulladék Uzemi
gyUlijt6helyre kerdil.

A veszélyes hulladék munkahelyi gyljt6helyek és az lizemi gy(jtGhelyet ,Az egyes
hulladékgazddalkodasi |étesitmények kialakitasanak és lzemeltetésének szabadlyairdl” széld
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet elGirdsai szerint kell kialakitani, ugy, hogy az, a kdrnyezeti
elemek szennyezését kizarja. A gyljt6helyeket jol lathatd modon elhatdrolva kell elhelyezni,
az elhelyezett feliratokkal és jelzésekkel biztositva az adott helyen tarolt hulladékok pontos
beazonosithatésagat.

A tevékenységbdl keletkez6 csomagoldsi hulladékokat elkilonitve kell gytjteni az erre kijelolt
terlleten.

A keletkez6 csomagold anyagot, illetve a CC-ben leapritott acél hulladékot arra feljogositott
vallalkozénak hasznositas céljara adjak at.

A hulladékokrdél naprakész nyilvantartast kell vezetni, valamint meg kell felelni a,, A hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl ,,sz616 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendeletnek. A Hulladékok szallitdsa barmelyik gy(ijt6hely kapacitasanak telit6désekor
megtorténik. A veszélyes, és az egyéb ipari hulladékok kiszallitasa minden esetben
mérlegelésen alapulo szallitéjeggyel torténik.

A keletkezé hulladékok elszallitasat és dartalmatlanitdsat a felel6s személy a hulladék
keletkezését6l szamitott jogszabdlyban megadott id6kozonként megrendeli.

A keletkezett hulladékokat arra jogosult és engedéllyel rendelkez6 kezel6nek adja at a
jogszabalyi el6irasoknak megfelel6en — veszélyes hulladék esetén — SZ kisérGjegy ellenében.

Hulladékgazddlkodasi szempontbdl a tervezett tevékenység hatdsa semleges, a technoldgiai
fegyelem betartdsa esetén havaria esemény el6fordulasanak valdszinlsége minimalis, a
tevékenység hatdsa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek minésithetd.
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3.6 Eghajlatvédelmi szempontok

3.6.1 A szamitdsba vett vdltozatoknak az éghajlatvdltozdssal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés),

Az elemzés a Klimapolitika Kft. altal készitett ,Utmutaté projektek klimakockazatanak
értékeléséhez és csokkentéséhez (Klimakockdzati Uutmutatd)” cimld dokumentum alapjan
készult.

Az érzékenység vizsgdlat az éghajlatvaltozds elsédleges és madsodlagos hatadsainak a
beruhdzasra és az altala nyujtott szolgdltatdsra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltdrasa. Els6é |épésként egy el6zetes érzékenységvizsgalatot
végeztink, hogy meghatarozzuk a tevékenység potencialis érzékenységét az éghajlati
paraméterek teljes skdldjara (pl. esd, szél, h6mérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal
Osszefliggs hatasokra (pl. arviz, aszaly). A potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységet
az 26. tablazatban értékeltiik.

A tevékenység potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét 6 tényezd szerint lehet
osztalyozni:
— atevékenység helyszinén talalhatd eszkdzok és folyamatok,
— termelési tényezbk (viz, energia, stb.),
— termékek (beleértve a sajat el6allitasu vagy vasarolt kozbensé termékeket)
— kozlekedési kapcsolatok,
— a projekt altal el6allitott termékek vagy szolgaltatasok
— atevékenység helyszinének kérnyezetében taldlhaté meglévs eszkozok és
infrastrukturdk, melyeket a projekt, illetve a projekt adaptacids intézkedései
befolyasolhatnak

A tervezett tevékenység érzékenységét a 6 tényezl szerint vizsgaltuk meg:

I. A beruhdzds helyszinén taldlhaté eszkézéket és folyamatokat befolydsolja-e az
éghajlatvdltozds adott tényezéje?

Jelen beruhdzads esetében a kialakitott csarnoképuletben kialakitott technoldgia, a
szennyviztisztitd és a tartdlypark Uizemelése soran hasznalt berendezések és gépek
érzékenységét vizsgaltuk.

ll. A termelési tényez6k (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyiségét, minéségét és/vagy drdt befolydsolja-e az éghajlatvdltozds adott
tényezdje?

Az éghajlat valtozas nem befolyasolja a termelési tényezbket az izem m(ikodése soran.

77 7

lll. A termékek (beleértve a sajat elddllitasu vagy vdsdrolt kézbensé termékeket)
mennyiségét, minéségét és/vagy drat befolydsolja-e az éghajlatvdltozds adott tényezéje?
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A termékek mennyiségét, mindségét nem befolyasolja az éghajlatvaltozds adott tényezéje.

IV. A kézlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szdllitasanak
megbizhatdsdagadt befolydsolja-e az éghajlatvaltozas?

Kis mértékeben befolyasolja a kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek
szallitdsdnak megbizhatdsagat az éghajlatvaltozas.

V. A projekt dltal elédllitott termékek vagy szolgdltatdsok irdnti keresletet befolydsolja-e az
éghajlatvdltozads?

Az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésben az emberek egyre kérnyezettudatosabban probalnak
meg vasarolni. A vasarlasi szokdsok megvaltozasaval, a szemléletformadlassal csokkenhet a

77 1

projekt altal el6allitott termékek irdnti kereslet.

VI. A projekt helyszin kérnyezetében taldlhaté meglévé eszk6zok és infrastrukturdak
sériilékenységét és adaptdcios képességét befolydsolja-e a projekt?

Jelen tevékenység esetén azt vizsgaltuk, hogy a tervezett tevékenység megvaldsitasa hogyan
hat a kdrnyezet adaptacids képességére.

26. tablazat: Matrix a tevékenység érzékenységének el6zetes vizsgalatahoz
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Felszini levegé atlaghémérsékletének . . . .
P g g Igen Nincs hatdssal Nincs hatdssal
lassu novekedése
Nyari napok szdmanak névekedése (napi . . . .
y po (nap Igen Nincs hatdssal Nincs hatdssal
max. > 25 °C)
Fagyos napok szamanak csokkenése . , . .
gy' . P R Igen Nincs hatdssal Nincs hatdssal
(napi min. <0 °C)
HGségnapok szamanak névekedése (napi . . . .
.g P . (nap Igen Nincs hatdssal Nincs hatdssal
maximum 2 30 °C)
Atlagos napi hGingas novekedése (napi . . . .
.g p . .g e , ( P Igen Nincs hatdssal Nincs hatdssal
maximum és minimum kllénbsége, °C)
Eves csapadékmennyiség csokkenése Igen Nincs hatdssal Nincs hatdssal
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Csapadékos napok szamanak csdkkenése . . . .
P ap o Igen Nincs hatdssal Nincs hatdssal
(napi csapadékosszeg > 1 mm, %)
Atlagos napi csapadékossag névekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka, igen Nincs hatdssal Nincs hatdssal
mm/nap)
Max. szaraz  id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb  id&szak, nem
amikor a napi csapadékosszeg < 1 mm,
nap)
Max. nedves idGszak hosszanak valtozdsa
(leghosszabb idGszak, amikor a napi nem
csapadékosszeg = 1 mm, nap)
20 mm-t elérd csap. napok szamanak » ,
. . . . . . Jelentds hatdssal e
névekedése (napok szama, amikor a napi igen ., , A hatds kisértékdi
e lehet, vizsgdlando
csapadékosszeg = 20 mm, nap)
P . o . . Nem, nincs
Felszini vizek atlagh6mérsékletének lassu S
. . felszini
novekedése , .
vizhaszndlat
Csapadék évszakos eloszlasanak
. . nem
valtozasa
Megnovekedett UV sugarzas, csokkent
A4 s nem
felh6képzbEdés
Felh&szakadasi viharos id6jarasi . .
. . ,( .. . J , ) . Jelentds hatdssal L
események szdmanak és intenzitasanak igen ., , | A hatds kismértékd
N , lehet, vizsgalando
névekedése
Villdmarviz el6fordulasi gyakorisaganak Jelentds hatdssal ey
A o N , nem . , | A hatds kismértékdi
és intenzitasanak névekedése lehet, vizsgalando
Arhullamok gyakorisaganak és
. o .. ) nem
intenzitdsanak ndvekedése
Belviz kialakulasdnak gyakorisaganak
.. , nem
novekedése
Vizkészletek csokkenése (vizfolydsok
nyari kisvizi készletének csokkenése, " 2
sk . . Jelentds hatdssal L
tavak alacsony vizdllasu id6szakainak igen ., . | A hatds kismértékdi
S (14 , ) lehet, vizsgdlandd
gyakoribbda  vdlasa, felszin  alatti
vizkészletek csokkenése)
Aszaly gyakoribb el6fordulasa nem

Green Protection Kft.
3528 Miskolc, Balaton u. 27.

98

2022. junius




ARNEST Hungary Kft. Qweoz
Kornyezeti hatastanulmany zﬁ boets
e e —

Kiskereskedelmi-kozmetikai aerosol-gyarto iizem kialakitasa Als6zsolcan

e
=X S
Q [ < Rnd
N Qg 'S '®
Q Q= 5
Xy s 3y
o. “w o £33
< Q Y N B 9
_g 0 v 8§ 2.
= * B I IR
S TS = S e X
- £ O o A .E w Q
s S8 2.8 %
4 T 3>% NS
X =358 Sx8 2
S S N N g o
P ’ e 2 b w &5 N Y
Eghajlati paraméter valtozdsa S S o2 T LSS
b S IRS] =N o=
N S X = D 0w ©
N Q O ‘Q ]
3 VU & w Qg S
0 < T 5 > 2 o N
e o £ 0 S P9
3 T VoS
S 2 S X o 2 Y
v D= ‘L S Q
-~ c O > E O
[ T 8o x
\'S < S Q
N < 85
= ===
2 S3%
< s
—
nem, a teriilet
Tomegmozgas gyakoribb el6forduldsa L
g gas ey nem erintett
o s . , nem, mert
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3.6.2 A telepitési hely és a feltételezhetd hatdsteriilet kitettségének értékelése

A kovetkezd |épésben azt vizsgaltuk, hogy a tevékenység helyszine ki van-e téve és milyen
mértékben az éghajlatvdltozasnak. A kitettség vizsgalatot azokndl a hatasoknal végeztiik el,
ahol az érzékenység vizsgalatnal ,jelentds hatdsa lehet, vizsgalando” értéket allapitottunk
meg.

Hirtelen lezudulo nagy menniségii csapadék gyakorisagdnak és intenzitasanak névekedése

Annak ellenére, hogy a csapadék éves mennyiségére vonatkozdan a térségben csdkkend
tendenciat vetitenek el6re a klimamodellek, az intenziv zaporbdl, zivatarbdl rovid id6 alatt
nagy mennyiségli csapadékhullds gyakoribba, az intenzitasa pedig a tapasztalatok szerint
folyamatosan erGsebbé valik.

A kitettség meghatdrozasara a 30 mm-t meghaladé mennyiségl csapadékkal érintett napok
éves szamanak varhatd valtozasat vizsgaltuk a 2021-2050 id6szakra két globalis (ALADIN-
Climate és RegCM) klimamodell projekcidja alapjan.

A vizsgalt klimamodellek a csapadékintenzitdsra kozepes szintl ndvekedést jeleztek a
tervezett tevékenység helyszinén, igy a kitettséget kbzepesnek itéljik meg.
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48. abra: Kitettség - A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamanak varhatoé valtozasa Magyarorszagon a
2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama)
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49. abra: Kitettség - A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamanak varhaté valtozasa Magyarorszagon a
2021-2050 idészakra a RegCM klimamodell alapjan (napok szama)

Viharos idéjdrdsi események szamdnak és intenzitdsdnak névekedése

Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado széllokések) jelenséggel érintett napok
éves atlagos szamanak valtozasat 2021-2050 id6szakra, a RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és a

pesszimista RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell alapjan viszgéaltuk meg.
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51. abra: Kitettség - Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladé széll6kések) jelenséggel érintett
napok éves atlagos szamanak valtozasa 2021-2050 idészakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell alapjan
(napok szama)
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Az elGrejelzések alapjan a teriilet viharos id6jarasi események szamdanak és intenzitdasanak
novekedésének vald kitettségét kozepesnek értékeljiik.

Villamdrviz események szamdnak és intenzitdsanak névekedése

Avilldmarviz veszélyezettségi besorolasa a teleplilésen dthalado vizfolyasok legalacsonyabban
fekvé pontjara, az erdézidbazisra vonatkozik. Az orszag szinte valamennyi dombvidéki teriilete

kozepesen  veszélyeztetett. Az egyes telepllések villamarvizekkel szembeni
veszélyeztetettsége rendkivil mozaikos terileti eloszlast mutat.
A terilet villdmarvizekre vonatkozo kitettségét alacsonynak értékeljik.
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52. abra: Kitettség - Villamarvizekkel szembeni veszélyezettség
Vizkészletcsokkenés — telepiilés ivovizellatds sériilékenysége

Magyarorszag ivivizkészletének 95 %-a felszin alatti vizekbdl szarmazik, tehat a felszin alatti
vizek kiemelt jelentliségliek az ivovizellatdsban. Az eddig elvégzett mintateriletre az ALADIN-
Climate és a RegCM modell adatai alapjan a 2021-2050 k6zo6tti id6szakra is jelentkeznek a
kiilonb6z6 mértékben sériilékeny teriletek. Nagy valdszinlséggel a beruhazas teriletét is
érinteni fogja a vizkészletcsokkenés, ezért a kitettségét a vizkészletcsokkenésre vonatkozdan
a terliletnek mérsékelten sériilékenynek itéltiik meg.
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3.6.3 Az egyes éghajlati tényezékre vonatkozoan a lehetséges hatdsok elemzése

A potencidlis hatdsok az érzékenységétdl, illetve a helyszin éghajlatvaltozasnak valé
kitettségétél fliggenek. A projektet ér6 potencialis fizikai hatdsok abban az esetben
fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyid6ben a
projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A potencidlis hatdsok
meghatdrozasa soran még nem vesszik figyelembe az alkalmazkodasi képességet. A
potencialis hatasok ezért alkalmazkodasi intézkedések nélkil értendGek.

A két feltétel fenndllasa esetén az érzékenység, valamint a kitettség mértékének nagysagabdl
a potencialis hatas mértéke is meghatdrozhaté.

A vizsgalt éghajlati paraméterek 6sszeqzése:

Hirtelen lezudulo nagy menniségii csapadék gyakorisagdnak és intenzitdsanak névekedése

Erzékenység

Kitettség

Hatads

Kozepes

Kozepes

Kozepes

Viharos idéjardsi események szamdnak és intenzitasanak névekedése

Erzékenység

Kitettség

Hatds

Kozepes

Kozepes

Alacsony

Villamadrviz események szamdnak és intenzitdsanak névekedése

Erzékenység Kitettség Hatds
Kozepes Alacsony Alacsony
Vizkészletcsokkenés — telepiilés ivovizellatds sériilékenysége
Erzékenység Kitettség Hatds
Kozepes Alacsony Alacsony

3.6.4 A tervezett tevékenység sériilékenységének meghatdrozdsa

Az azonositott potencialis hatdsok szerinti sériilékenységet az adaptacidés kapacitdas mértéke
hatdrozza meg. A projekt sérilékenységének megallapitasahoz a tervezett projekt mdszaki
tartalmanak az alkalmazkoddképességhez vald hozzajaruldsat sziikséges megvizsgalni.

A tervezett tevékenyég teljesen zart csarnokban valésul meg korszerli technolégiai
berendezésekkel, a hatalyos kdrnyezetvédelmi jogszabdlyoknak megfelel6en. A keletkez6
nagyobb mennyiségl acél hulladékot helyben hasznositjak.
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A keletkez6 szennyvizek a kialakitasra keril6 helyi szennyviztisztitdban kerl tisztitdsra.

Hirtelen lezidulé nagy menniségl csapadék gyakorisaganak és intenzitasanak novekedésének
kockdazatat figyelembe kell venni a csapadékviz elvezetés tervezésénél és a szennyviztiszitd
méretezésénél.

Viharos idGjarasi események szamanak és intenzitdsanak ndvekedése miatt az épliletet ugy
kell megépiteni, hogy viharos idGjaras esetén se torténhessen olyan havaria esemény, ami
soran a technoldgidbdl barmilyen szennyez6 anyagot a kdrnyezetbe jut.

Osszességében megallapithatd, hogy bar az éghajlatvaltozas miatt érintett a tevékenység és
a telephely, azonban a tervezett tevékenység nem sériilékeny az éghajlatvaltozas
kovetkeztében fellépd szélsGséges eseményekkel szemben.

3.6.5 A projekt iiveghdzhatdsu gdazok kibocsatdasdanak csékkentéséhez valo hozzajaruldsa

Az Eurdpai Unid az energiahatékonysagrdl szolé 2012/27/EU irdnyelve kimondja, hogy az
energiahatékonysagot alapvetd elemnek kell tekinteni és minden finanszirozasi dontés
meghozatala soran figyelembe kell venni.

Ennek érdekében vizsgaltuk, hogy a projekt megvaldsitasa hozzajarul-e az energiahatékonysag
javitdsdhoz, ezdltal az liveghdzhatdsu gazok kibocsatasanak csokkentéséhez.

A |étesitmény rekonstrukcidja miatt az els6édleges épitéanyag felhaszndlds jelentésen
redukalhatd, egy Uj épitésti gyarépilettel Osszehasonlitva. A megtakaritds legnagyobb
elemeként emlithet6, hogy nem sziikséges Uj vasbeton vazszerkezet gyartasa, ami, ismerve a
cement és betontermékek gydrtasanak jelentds kdrnyezeti hatasait, 6nmagaban is nagyon
komoly karosanyag csokkentés jelent. A teriileten a meglévé kézmdiveket haszndljuk tovabb
igy ennek épitési kibocsatasa sem jelentkezik.

A rekonstrukcié utan a létesitmény a korabbi energiahatékonysdgi mutatoknal jelentésen
kedvez6bb mutatdokkal rendelkezik majd, hiszen az aktualis energetikai elGirasoknak
megfeleld szigetelési és h(ités/flitési rendszer épul ki.

A technoldgia a jelenleg elérhet6 legkorszerlbb gyartdstechnoldgiai berendezéseket
tartalmazza majd, igy az ebben az ipari szegmensben elérhetf legnagyobb kibocsatas
csokkenés érhetd el.

A létesitmény mlkodésének megkezdésével egy hasonld, szintén a beruhazé tulajdondban
allo, kevésbé korszer(i eurdpai (Skot) gydr megsziinteti tevékenységét igy fajlagosan csokken
az iparagi kibocsatas mértéke.

A projekt 6sszességében igy kbézvetve hozzdjarul az iiveghdzhatdsu gazok kibocsdtdasdanak
csokkentéséhez.

Green Protection Kft.

3528 Miskolc, Balaton u. 27. 104 2022. junius



ARNEST Hungary Kft. Ww
Koérnyezeti hatdstanulmany profection
e —

Kiskereskedelmi-kozmetikai aerosol-gyarto iizem kialakitasa Als6zsolcan

4 Avarhato kérnyezeti hatasok becslése és értékelése

4.1 A bekovetkezo kérnyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek
és rendszerek szerint

4.1.1 A hatds hozzaadoédhat-e mds tevékenységek hatdsaihoz

Az alapanyagok beszdllitasdbdl és a késztermék kiszallitasabol adddé tobbletforgalom
hozzaadddik az érintett Utszakaszok jelenlegi forgalmahoz, megnovelve ezzel a jelenlegi
hatasteriletet.

Az lizem tevekénységébdbl adddo zaj- és levegbkibocsatds hozzaadddik a forgalombdl adodd
zajkibocsatashoz és levegGterheléshez.

Az erre vonatkozd szamitasokat és a hatétényezéket a 3. fejezetben mutattuk be.

4.1.2 Az érintett kérnyezeti elem vagy rendszer védettsége, krnyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkcioinak megvdltozdsa

A tervezett tevékenység altal érintett terlilet az Alsézsolcai Ipari Parkban helyezkedik el. A
teleplilésrendezési tervben ipari gazdasagi terilet besoroldsu. Az érintett kornyezeti elemek
nem tekinthet6k védettnek, de minden sziikséges intézkedést megtesz az tarsasag, hogy a
végezni kivant tevékenységgel a lehetd legkevesebb hatast gyakorolja az egyes természeti
elemekre.

4.1.3 A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvdltozdsa

A tervezett tevékenység lIpari Parkban, a SAMINA Magyarorszag Kft. korabbi telephelyén,
kilterlleten valdsul meg, ezért nem relevans. A kordbbiakban is ipari tevékenység folyt a
terileten.

A tervezett munkalatok a telepiilés karakterét nem valtoztatjdk meg, az épitett kornyezeti
érékek nem semmisiilnek meg, a mdvi kérnyezetre nem gyakorol hatast.

4.1.4 A tdjkép, tdjhaszndlat, tdjszerkezet, tdjjelleg megvdltozdsa

A bévités soran a tajkép, tajhasznalat nem valtozik meg a tervezett beruhdzas hatdsara. A
tervez soran a sziikséges zoldfelliletetek ardnyat figyelembe vették. Az (izem kornyezetét a
mUikddést biztositasahoz mérten parkositani fogjak.
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4.1.5 A veszélyeztetett vagy vdrhatoan kdrosodoé, megsemmisiilé természeti és épitett
kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tdjjelleget meghatdrozo tdjelemek
ritkasdga, potolhatosdga

Mivel a tervezett beruhdzas a SAMINA Magyarorszag Kft. korabbi telephelyén, a korabbi
csarnok felujitasaval, bévitésével fog megvaldsulni veszélyeztetett vagy varhatéan karosodo,
megsemmislilé természeti és épitett kornyezet értékekkel nem kell szamolni.

4.1.6 A veszélyeztetett vagy vdrhatoan karosodo, megsemmisiilé természeti er6forrdsok
potolhatésdga

Természeti er6forrasok megsemmisiilésével nem jar a tervezett beruhdazas.

4.1.7 A kérnyezetkdrosodds, kdrnyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének
lehetdségei

A kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatdsainak elkeriilése és mérséklése érdekében a
tarsasag maradéktalanul betartjia a 6. fejezeben bemutatott koérnyezetvédelmi
intézkedéseket, valamit a Hatdsag altal kiadott végzésben szerepl§ utasitasokat.

4.1.8 A vizekbe torténé beavatkozdssal jdro tevékenység esetén a kéltség-haszon
elemzéssel alatamasztott, kivdlasztott legjobb kérnyezeti megoldds bemutatdsa

A tervezett beruhdzas nem jar vizekbe tortén6 beavatkozdssal. A felszin alatti vizeket
esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal, a technoldgiabdl kikertlé havaria események sordn
kijutd szennyez6 anyagokkal lehet elszennyezni.

Ennek megakaddlyozasara a gépeken rendszeres id6kozonként karbantartast végeznek
(végeztetnek), a felmeriild hibdkat kijavitjak, illetve kijavittatjak. Havaria esetén pedig a lehet6
legrévidebb id6 alatt gondoskodni kell a kdresemény elharitasara.

4.1.9 Aziiveghdzhatdsu gdzok vdarhato kibocsatdsdnak — éves és tonnaban meghatdrozott
— bemutatdsa szamitdsokkal alataémasztva

A létesitmény m(ikodésének megkezdése egy hasonld tevékenységl, a beruhazé tulajdonaban
allé, de korszer(tlenebb eurdpai gyar bezarasat is jelenti, igy 6sszességében az liveghdzgdzok
fajlagos kibocsatasi mértéke javul
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4.1.10 Az olyan, lehetséges alkalmazdsi intézkedések, valamint az iiveghdzhatdsu gdzok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgalé intézkedések
bemutatdsa, amelyek éghajlati, 6koldgiai és kérnyezeti szempontbdl hasznosak,
tovabbd megvaldsitdasuk nem jar aranytalanul magas kéltségekkel

A szikséges klimavédelmi intézkedések:

— alacsony fogyasztdsu és kdros anyag kibocsatdsu munkagépek hasznalata,

— alacsony fogyasztdsu és karos anyag kibocsatasu tehergépkocsik haszndlata,

— gépek és berendezések j6 lizemdllapotanak fenntartasa, megfelel6 karbantartdsa,
— korszer( energetikai jellemz6kkel rendelkez6 hiitési/flitési rendszerek alkalmazasa
— korszer( szigetelési rendszerek alkalmazasa az éplleten

— Uj épit6anyagok felhaszndlasi volumenének csokkentése

4.1.11 Annak szamitdsokkal aldtamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység
hogyan érinti az iiveghdzhatdsu gdzok megkétését vagy névényzet dltali elnyelését

A tevékenységh6l addéddé  tobblet  szén-dioxid  kibocsatds az  elSbbiekben
bemutatasra kerilt. A kivitelezés soran elvégzett foldmunkdk utan a terilet parkositasra
keriil. A meglév6 parkositott felliletek feldjitasra kerilnek. Jelent6s mérték( uj novény
telepités tervezett.

4.2 Ha a koérnyezetallapot valtozasa a lakossag egészségi allapotanak kedvezétlen
megvaltozasat okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatasok ismertetésekor
meg kell adni kiilonésen

4.2.1 A hatasteriileten elé lakossag szamadt, kordsszetételét, mortalitdsi és morbiditdsi
adataiknak értékelését, a hatdsokra érzékeny csoportjait

Nem relevédns, a tervezett tevékenység nem okozza a lakossdg egészségi allapotanak
kedvez6tlen megvaltozasat. A levegébtisztasag-védelmi hatasteriletek a korabbiakban
bemutatasra keriltek.

4.2.2 A lakossdgot éré kdrnyezetterhelés becslését alapul véve az érintett egészségi
dllapotra gyakorolt révid és hosszu tavu hatdsok ismertetését

A talaj, a viz és a leveg6 fizikai, kémiai és bioldgiai tulajdonsagaiban nem kovetkeznek be olyan
jellegl valtozdsok, amelyek az ember és mas él6lények egészségét, fennmaradasat, illetve
tevékenységét kedvezéGtlenilil befolyasolndk. A tevékenységhdl adddd szdlldpor- és a
zajterhelés mértékébdl adéddan nem jelent szamottevs egészségligyi kockazatot a tervezett
dzem.
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4.2.3 Amennyire szamszer(isithetd, az egészségi kockdzat mértékét

Az egészségligyi kockazat nem szamottevé.

4.2.4 Az egészségkdrosodds elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockdzat
elfogadhaté mértékiire valé csékkentésének lehetbségeit

Az egészségkarosodas elkerlilésének, mérséklésének érdekében a tarsasdg maradéktalanul
betartja a 6. fejezetben bemutatott kornyezetvédelmi intézkedéseket, valamit a Hatésag altal
kiadott végzésben szerepls utasitasokat.

4.3 A kornyezet allapotanak valtozdsa miatt varhato kozvetlen gazdasagi és tarsadalmi
kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges

4.3.1 A bekovetkezé kdrok és felmeriilé kéltségek

A bemutatott kornyezetvédelmi intézkedések és a Hatdsagi el6irdsok és engedélyek betartasa
esetén a kornyezeti karok megel6zhet6k, az esetleges havaria események tartds karosodas
nélkil felszamolhatok.

4.3.2 A hatasteriiletek haszndlatanak és haszndlhatésdgdnak megvdltozdsa, és az ennek
kovetkeztében esetleg bedllé életminbség és életmodbeli valtozdsok

A tevékenységbdl szarmazé lég- és zajszennyezés mértéke az érintett lakéteriileteken nem éri
el a vonatkozd kornyezet-egészségligyi normakat. A tevékenység megvaldsitasaval kdzvetlen
egészségromlas nem valdszinUsithet6 a hatdsterleten.

4.3.3 Baleset-, iizemzavar-kockdazat mértékének bemutatdsa, kiilobnds tekintettel a
felhaszndlt anyagokra és az alkalmazott technoldgiara

A tevékenység Osszetettségébdl addddan (sokféle anyag felhaszndldsa, kilonb6zd tipusu
szennyvizek keletkezése, sok pontforras, stb.) a baleset-, és az izemzavar-kockazat mértéke
kozepesnek itélheté meg.

Azonban pont az alkalmazott technolégia miatt tobb ponton is késziul évintézkedések
megtételére az Gzem.

A referencializemben szerzett tobb éves tapasztalatokra alapozva kell elkésziteni a
vészhelyzetekre vonatkozé forgatékonyvet, a Havaria tervet.
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4.3.4 Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettségbdl eredé
vdrhato hatdsok bemutatdsa

Az ipari baleset elkeriilése érdekében az ARNEST Hungary Kft. minden évintézkedést megtesz.
A tervezett tevékenységgel érintett terillet természeti katasztréfaknak vald kitettsége
szempontjabdl aszalykarok, belvizkarok, villdmarvizek szempontjabdél magas, arvizkarok
szempontjabodl kdzepes, mig felszinmozgasok és foldrengés tekintetében alacsony kitettségd.
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5 Az orszaghataron atterjed6 kérnyezeti hatasok

A tervezett beruhdzasnak orszdghataron atterjed6 kérnyezeti hatdsa nincsen.

6 Kornyezetvédelmi intézkedések

7y’

6.1.1 A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kdrositdst megel6z6, csékkenté,
kompenzadlo, illetve elhdrito intézkedések

A pontforrasok esetében azokon a helyeken, ahol szlikséges vészelszivd berendezések lesznek
kiépitve.
Minden technoldgia soron van porral olté. A berendezések gazérzékel6kkel, szikraoltdkkal,

langérzékelGkkel vannak ellatva. Bizonyos helyeken porbomba is el lesz helyezve.

A gazérzékeld jelzésére automatikusan ledll a gépsor. A langérzékel6 jelzése esetén leadll a
gépsor és robban a porbomba.

Az elszivd berendezésekben aramlds érzékel6 lesz elhelyezve, ha megsziinik az aramlas,
szintén ledll a gépsor.

6.1.2 A kdérnyezetet éré hatdasok mérésének, elemzésének mdédja a tevékenység folytatdasa
sordn

A tervezett tevékenység végzése sordn a tarsasag a Hatdésag dltal eldirt rendszereséggel fogja
elvégezni a sziikséges zajméréseket és levegbtisztasag-védelmi méréseket.

A levegbs pontforrasokra kiadott leveg6-tisztasdgvédelmi engedély alapjan sziikséges
elvégezni a levegGtisztasag-védelmi méréseket.

Zajvédelmi szempontbdl a zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenérzésének madjardl szoldé 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet alapjan
zajkibocsatasi hatarértéket kell kérelmezni a Hatésagnal.

Az GUzemelés megkezdését kovetSen a lakoteriiletet éré zajterhelés megdllapitasara a teljes
kapacitassal mikodé lizem egyszeri mérése javasolt.

Az esetlegesen bekdvetkezd Havaria események utdn, a havaria megsziintetését kovetben
ellen6rzé vizsgalatokat kell végezni, mind a talajvizre, mind pedig a talajra vonatkozdan.

A kiépitésre keriil§ szennyviztisztitd esetében az ellenérzé mintavételezéseket a kiadott vizjogi
engedélyekben meghatarozott paraméterekre, az abban elGirt gyakorisaggal kell elvégezni.
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6.1.3 Az utdellenérzés médja a tevékenység felhagydsat kévetéen

A tarsasag jelenleg nem tervezi a tevékenység felhagydsat, de amennyiben erre sor keriil, a
tevékenység befejezésével a Hatdsag altal kiadott végzésben elbirt ellen6rzéseknek,
méréseknek eleget fog tenni.

7 Egyéb adatok

7.1 A kornyezeti hatastanulmany 0Osszeadllitdisahoz felhasznalt adatok forrasa, az
alkalmazott mddszerek, azok korlatai és alkalmazasi koriilményei, az el6rejelzések
érvényességi hatarai (valdszinlisége), a tanulmany 6sszeallitdsahoz sziikséges
informaciokkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansagok

A kornyezeti hatastanulmany dsszedllitdsahoz a megrendeld altal rendelkezésiinkre bocsatott

adatokat hasznaltuk fel. A tovabbi felhasznalt forrasokra minden esetben a tanulmany aktualis

helyén hivatkozunk. Az egyes kornyezeti elemek allapota az aktualis és kordbbi felmérések
eredményeként megfelel6 megbizhatdsaggal ismert.

A hatasfolyamatok modellezése sordn a lehetd legkedvez6tlenebb feltételek esetében

el6forduld valtozasok meghatarozasara torekedtink.

7.2 A felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmanyokhoz valé hozzaférés maddja

A kornyezetvédelmi hatastanulmdany 0Osszedllitdsa sordan nem tortént ilyen jellegl
anyagfelhasznalas.

7.3 Azoknak az adatoknak a megjelolése, amelyek torvény értelmében allam- vagy
szolgdlati titoknak mindsiilnek, vagy a kornyezethasznaldé szerint uzleti titkot
képeznek

Nem kerultek feldolgozasra ilyen adatok.

7.4 Annak jelzése, hogy a kornyezeti hatastanulmany mely részei vonatkoznak szellemi

rr_ s

alkotas védelméhez f(iz6d6 jogokhoz

A dokumentum nem tartalmaz ilyen részeket.
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8 Kozérthet6 osszefoglalo
8.1 A tevékenység lényegének ismertetése

Alsézsolca terliletén, a Gyar utcaban a SAMINA Magyarorszadg Kft. korabbi telephelyén az
ARNEST Hungary Kft. kiskereskedelmi kozmetikai kiskereskedelmi-kozmetikai aerosol-gyarto
uzemet kivan létrehozni.

A beruhazds részeként a meglévd csarnok egyes részei bontdsra kerlilnek, majd egy uj,
korszerl, a tervezett technoldgidnak minden tekintetben megfelel§ gyartdcsarnok kerdl
kialakitasra, egy rekonstrukcios folyamattal Gjrahasznositva a jelenleg nem hasznalt teriiletet
és éplletet.

Az lzemben kiskereskedelmi forgalomba keriil6 kozmetikai (hajhab, dezodorok) aerosol
palackok gyartasara és toltésére kerdl sor.

Az izemben a teljes kapacitas kiépitését kovetéen 4 db palackgyarto sor, 8 db toltésor kerdil
kialakitasra, tobb mint 200 Uj munkahelyet teremtve ezzel.

8.2 A hatasfolyamatok és a hatasteriilete, varhaté kornyezeti hatasok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

8.2.1 Foldtani kézeg és talaj

A tevékenység sordn nem kell szamolni 0] terlletfoglaldssal. A tervezett tevékenység sordn
normal Gzemi korilmények kdzott a talaj szennyez6dése nem kovetkezhet be.

Havdria esetén pedig a bevezetésre keril§ intézkedési terv szerint kell az esetleges
talajszennyez6dések elkerlilésérdl, vagy felszamoldsarél gondoskodni.

8.2.2 Levegé

A tervezett tevékenység domindns légszennyez6 anyagdra (NO;) vizsgalva az Gizem m(ikodését
a teljes kés6bbi kapacitasra, a legrosszabb feltételeket figyelembe véve a tevékenység
hatasterilete 599 m, mely nem éri el Alsdzsolca telepiilés csaladi hazas terileteit.

A létesitményben a megfelelS évintézkedések biztositottak lesznek. Szamos helyen lesz elszivd
berendezés, légkezel6 gép. A szikséges helyeken gazérzékel6k, vészelszivd rendszer kerdil
kialakitasra. Az esetleges lizemzavar esetén, gazszivargas soran a rendszer automatikusan
leall.

Osszességében megallapithatd, hogy az lizem mikddése rendeltetésszer(i hasznalat sordn
levegGtisztasagvédelmi kockazatot nem jelent.
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8.2.3 Zaj

A szdmos elszivd berendezés kovetkeztében nagyszamu elszivd ventildtor zajaval kell
szamolni, azonban a terlilet elhelyezkedése lehet6séget biztosit ezek telepitésére. A tervezett
tevékenység Ipari terilileten helyezkedik el, nem szomszédos laké vagy (idiil6 6vezettel.

A m(ikddés soran a zajvédelmi kdzvetlen hatdsterilet nappal a 50 dBA, éjszaka pedig a 40 dBA
izobar gorbe hatara.

A hatasteriiletet dbrazold térkép alapjan megallapithatd, hogy a hatastertileten belil vannak
zajtol védendd éplletek, lakdhdzak (Alsdzsolca Dedk Ferenc utca egy része, Hunyadi ut, Szegf(
koz lakdépiletei).

A szdllitasi tevékenységnek nincs hatdsterilete, mivel a teriiletfejlesztés altal okozott szallitasi,
fuvarozasi tevékenység jarulékos zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

8.2.4 Hulladék

A tervezett tevékenység sordan keletkezett hulladékokrél gondoskodni kell a hatalyos
jogszabalyoknak megfelel6en. A teriileten (zemi és munkahelyi gy(ijt6hely keril kialakitasra,
valamint sajat szennyviztisztitdé berendezés épil a palackgyartd technoldgiabdl szarmazo,
palackmosds soran képz6&d§ ipari szennyvizek tisztitasa érdekében.

8.2.5 Elévildg

Védett természeti teriilet, természetvédelmi terilet, tajvédelmi kdrzet, nemzeti park, Nemzeti
Okolégiai Haldzat, nemzetkdzi egyezmények éltal érintett teriilet, Natura 2000 teriilet a
telephelyen és kozvetlen kérnyezetében nem taldlhaté. A telephely nem all természetvédelmi
oltalom alatt. A teriileten nem taldlhaté miemlékvédelmi oltalom alatt allé épiilet.

Mivel a tervezett tevékenység a SAMINA Magyarorszag Kft. korabbi telephelyén, a meglévé
csarnok feldjitdsaval, bévitésével valdsul meg Ipari Park terlletén, rendeltetésszer(

haszndlata esetén, az elGirasok betartasaval, nem veszélyezteti az él6vilagot.

8.3 A kornyezeti allapotvaltozdsok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életminéségében és életmaddjaban varhaté valtozasok

A tervezett lizem az Alsdzsolcai Ipari Parkban helyezkedik el. A kérnyez6 telepiilésen él6
emberek egészségi allapotaban az Gizemnek a telepiiléstél 1évé tavolsaga és az alkalmazott
technoldgia miatt nem okoz életminGség és életmaodbeli valtozast.

A foglalkoztatottak szama né, a beruhazas kézel 200 Uj munkahelyet teremt.

A telepuléskaraktert nem valtoztatja meg, az épitett kornyezeti elemek nem sériilnek meg.
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A helyi 6nkormdnyzat részére az ipartizési ado né.

8.4 AKkornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések

A telepités és a tervezett tevékenység soran az ARNEST Hungary Kft. a kdrnyezetre gyakorolt
hatdsok csokkentése érdekében mdar a tervezési, engedélyeztetési szakaszban kiemelt

figyelmet fordit a jogszabalyokban el6irtaknak valé megfelelésre. A Hatdsagi elSirasokat
maradéktalanul be fogja tartani.

8.5 A lehetséges igénybevettséget, =zavarast, veszélyeztetést, szennyezést,

szennyezettséget, karositast és kipusztulast elkeriil6, megel6z6, csokkentd,
kiegyenlit6 intézkedések bemutatasa

A létesitmény és a technoldgia tervezése soran a Beruhdzd kiemelt figyelmet fordit a
kornyezeti elemek veszélyeztetésének kizarasara, a lehetséges legkisebb kdrnyezeti terhelés
elérésére. Ennek érdekében fliggetlen m(iszaki ellen6rzést és az Unilever rendkiviil szigoru
mindségbiztositasi és kockazatkezelési rendszerét alkalmazza.

Miskolc, 2022. junius 13.

Havasiné Kovacs Nikoletta
okl. kérnyezetmérnok
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MELLEKLET JEGYZEK

1. szamua melléklet SzakértGi jogosultsag

2. szamu melléklet Tulajdoni lapok

3. szamu melléklet Atnézetes helyszinrajz

4. szamu melléklet Részletes helyszinrajz

5. szamu melléklet Talajvizsgalati jelentés

6. szamu melléklet Referencia Gizem kibocsatdsi adatai

7. szamu melléklet LevegGs (NO3) hatasterilet

8. szamu melléklet Epités zajhatasa

9. szamu melléklet Zajvédelmi hatdsteriilet épitési szakaszban

10. szdmu melléklet Uzemelés zajhatésa

11. szamu melléklet Zajvédelmi hatdsteriilet izemelési szakaszban
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