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1. Elézmények, megbizas

Alsézsolca teriiletén, a Gydr utcdban a SANMINA Magyarorszag Kft. korabbi telephelyén,
az ARNEST Hungary Kft. (3751 Alsézsolca, Gyar u. 3.) egy Uj aeroszol-gydrt6 iizemet tervez
kialakitani a meglévd infrastruktdra (épiiletek, csarnokok, utak, stb.) felhasznalasdval, jelentds
bdvitésével.. A beruhdzds engedélyezési terveit a WALL 2001 Bt. (3521 Miskolc, Mélyva u.
8.) késziti, szakagi tervezok bevonasaval. Vallalkozasunkat a D-Gesztor Epitd és Acélszerkezet
Gyart6 Kft. (3527 Miskolc, Teréz u. 4.) bizta meg a talajvizsgalati jelentés elkészitésével.

A jelentés elkészitéséhez a 2022. februar 18-d4n rendelkezésiinkre &ll6 helyszinrajzot
haszndltuk fel, a szakdgi tervezdk ezeken jeloltek meg a sziikséges feltardsok helyeit,
mélységeit.

A talajvizsgdlati jelentés csak ehhez a munkdhoz késziilt, mas munkdkhoz nem hasznélhat6
fel.

2. A tagabb térség bemutatasa

A vizsgilt teriilet, ill. tigabb kornyezetének tajbesoroldsa:

NAGYTAJ:  Alfold
KOZEPTAJ: Eszak-alfoldi-hordalékkipsiksag
KISTAJ: Sajéo-Hernad-sik

A teriilet a kistdj E-i részén fekszik.

Domborzat

A kistdj 89,5 és 160 m
kozotti  tszf-i  magassagu sy
hordalékkip-siksdg. D felé USRS \\

lejté felszinének E-i része Sajosenye
kornyezeténél alacsonyabban e

fekszik, mig kozépsd és D-i, § ‘Sajévamos
alacsonyod6 része sziget-
szerien 8-10 m magasra is pERSEILEEEr;
kiemelkedik. A teriiletet a &

Saj6 és a Herndd horda- ; Sltgeneams
1ékkipja épiti fel. Az egykori 3
felszin a folydk er6zidjanak
hatdsdra alacsony volgykozi
hitakkal tagolt, 5 m/km? 4t-
lagos relativ reliefii domblédbi
hatak, lejték orografiai dom-
borzattipusdba sorolhatd terii-
letté valt. A Saj6 és a Hernad § : L
artéri vidéke (Muhi-siksdg) & ik | SAIs6zSOIn
kis relativ reliefi hulldmos, " — : '
illetve enyhén hullamos siksdg. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

Foldtani felépités

Az alaphegység E-on als6- és kozéps6-tridsz karbondtos képzédményekbdl 4ll, D-en pedig
Ujpaleozods és mezozods kdzetek fordulnak eld. A felsd-panndniai rétegekre dtmenet nélkiil
telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a kordbbi
képzddményeket. A folyok teraszai Miskolc és Szikszé folott elvégzddnek, illetve
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belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajotél Ny-ra kavicsos, K-re inkabb finom
tiledékekbdl 4ll. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilondsen a Sajo—
Hernadtdl nyugatra rakédott le tobb rétegben sok kavicsos iiledék. A holocénban a Sajo—Hernad
sajat hordalékkipjdba vésodott. A felszin legelterjedtebb képzddménye a folydvizi kavics
(gyakran homok és murva is kapcsolédik hozzajuk). A kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel
rendelkezd kavics-eléfordulds ismert; a nagyobbak: Alsézsolca, Nyéklddhdza, Mezdcsat,
Sajészoged, HejOpapi, Hejokeresztiar, Muhi, Sajooros, Arnét, Korom, Sajépetri, Bocs. A Sajo—
Hernad 4rterén 10sz0s-agyagos iiledékek, illetve holocén ontésanyagok vannak a felszinen.
Foldrengés jellemzok figyelembe vétele

Magyarorszag szeizmikus zonatérképe alapjdn 2. zdndba, azaz alacsony szeizmicitdsu
kategoridba sorolhatd. Az Alsézsolcdra megadott talajgyorsuldsi referenciaérték agr=0,10g.

A talajok szeizmikus osztdlyozdsat a vonatkozé szabvény tdbldzata alapjan hatdroztuk meg.
A feltart talajféleségek ezek alapjan az ,,D” altalajosztdlyba sorolhatok.

3. A vizsgalt teriilet ismertetése

Helyszini viszonyok

A tervezési teriilet Als6zsolca belteriiletére esik, a kavicsbanya ENy—i oldalan, a 1506/12 és
097/35 hrsz-u ingatlanokra Jelenleg csupan az eldbbi ingatlan beépitett, utobbi nem. A teriilet
kozel sik, kicsiny szintkiilonbségekkel jellemezhetd. Kissé tdvolabb néhany méteres
szintkiilonbségek észlelhetok.

A beépitett teriiletrész (kordbbi SANMINA Magyarorszag Kft. teriilete) gyakorlatilag teljes
egészében beton térkd, ill. betonburkolattal fedett, tobb nagyobb méretii csarnoképiilet foglal
rajta helyet. A telephelyet betonelemekbdl all6 kerités veszi koriil. A meglévd csarnoképiilet
ENy-i oldaldn, ill. az E-i sarka kornyékén a teriiletet kissé bevagtdk, itt mélyebben fekszik a
térburkolat (a teherautdk bedlldsa miatt). Az ENy-i oldalon egy kisebb gyepes teriilet taldlhatd,
a Ny-i sarokban pedig egy foldmedrli, ~24x29 m befoglalé méretli, ~3-4 m mélységl,
valészintileg tiziviz- vagy csapadékviz-tarozé medence helyezkedik el. A telephely viszonylag
rendezett, karbantartott.

A tervezett bovitési teriilet jelenleg rét jellegli, kaszalt, karbantartott, helyenként kisebb
fakkal, Ny-i szegélyén kissé ligetes. A szintkiilonbségek itt is jelentéktelenek.

A telephely D-i szomszédsdgaban taldlhat6 egy vizmi, géphazzal, viztoronnyal.

Tervezett létesitmények
Csarnoképiilet

A meglévl csarnok DNY-i oldaldnak a Ny-i sarokhoz esd részén jelenleg is taldlhat6 egy ~10
m szélességli ,,oldalhaj6”, amit elbontanak, a helyén egy ~30x65 m befoglalé méretii, acél
vazszerkezetes csarnoképiiletet épitenek. A csarnok alapozasét beton pontalapozassal tervezik.
Erre a teriiletre 3 db furast (AZA1F-AZA3F) jelolt ki a tervezo.

Tartalyparkok

A bovitési teriileten kettdé helyen terveznek kialakitani tartadlyparkot (fekvo tartdlyokkal).
Alapozasit vb. lemezalappal tervezik. A tervezd egy-egy furdst jelolt ki ezek teriiletére
(AZAGF; AZATF).

Utak, térburkolatok, kozmiivek.
A teriileten nagy feliileteken alakitanak ki térburkolatokat, utakat valamint a sziikséges
kozmiiveket. Ennek tervezdje kettd furdsi pontot jelolt ki (AZA4F; AZASF).
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Geotechnikai kategoria

A tervezett 1étesitmények vdarhato terhelései nem jelentGsen nagyok, igy véleményiink szerint
ateriilet, ill. a beruhazas I1. geotechnikai kategoridba sorolhatd. A besorolds nem lett egyeztetve
a statikus tervezovel.

Geodéziai bemérés
A vizsgdlt ingatlanon mélyiilt furdsainkat STONEX S9 tipusi RTK miszerrel EOV
rendszerben bemértiik. A magassagi adatok Balti alapsikra vonatkoztatottak.

4. Talajmechanikai viszonyok bemutatasa

Feltdrdsi, mintavételezési modok

Megbizasunk értelmében, a tervezdk daltal kijelolt helyeken 2022. februdr 19-én 7 db
talajmechanikai kutatofurast (AZA1F-AZA7F)) mélyitettiink a teriileten, a mellékelt firasi
helyszinrajz szerinti elrendezésben, BORRO tipusu, kisatmérdji (70 mm-es) talajmechanikai
csiga-/spirdlfirdval. A furdsok eldirdnyzott mélysége ~6 m (egy db esetében 8m) volt.

A furdsokbol vett zavart mintdkon (viztartalmi mintdk) talajmechanikai laboratériumban
talajazonosité vizsgalatokat végeztiink.

A mintdkat 1égmentesen lezarva szallitottuk a talajmechanikai vizsgalé laboratériumba.

Részben a firdsok elakadésa (14sd lentebb) miatt a teriileten 3 db DIN szondazast (SZO-AZA-
D-01+SZ0O-AZA-D-03) is végeztiink 2022. februdr 22-én. A szondazasok tervezett mélysége
6m, ill. egy helyen 8 m volt.

A fentieken tdl sajat feltardsaink rétegsorait Osszehasonlithattuk a teriileten 2021
augusztusdban mélyiilt 3 db kornyezetvédelmi céld, nagyobb dtmérdjli furds koziil kettdben
(melyek sajat feltarasaink kozelében mélyiiltek; AZA2F: ZS-SZ-01; AZA3F: ZS-SZ-03)
tapasztalt rétegsorokkal.

A teriilet talajmechanikai viszonyai (talajrétegzodés, talajdllapot)

A furasokbdl vett zavart dllapotu talajmintdk és a laboratériumi azonositds sordn megallapitott
talajrétegzodést a mellékelt furdsszelvényeken dbrazoltuk. A furdsokban feltart rétegsorok kis
eltérésekkel megfeleltek a teriilet ismeretében vartaknak.

A feltardsok alapjan a felszint az AZAIF és AZA3F furasokban 40-50 cm-nyi beton
térburkolat (térkd) és homokos agyazat fedi. Alatta a jelenlegi keritésen beliil mindenhol
megjelent egy sotétbarna (-fekete), kissé szerves, konnyen furhatd, merev kozepes agyagréteg
0,6-0,9 m (az AZAS3F furasban 1,4 m) mélységig (eredeti feltalaj). Az AZA4F firdsban nem
jelent meg ez a réteg, mert azt a kordbban, a bevagasok kialakitdsa sordn eltavolitottdk. Ez a
réteg kedvezotlen teherviseld.

Ez alatt a 2,0-3,0 m terepszint alatti mélységig tartunk fel kozepesen, kozepesen-nehezen
farhato, jellemzden vildgos sargdsbarna, vildgos barndssziirke, vildgos sziirkésbarna, merev
konzisztencidjui, sovany és kozepes agyagokat, melyek egy része homokos, 2,0-2,5 m alatt
limonitos kivéldsokkal. E rétegek elfogadhaté teherviselok, de az AZA3F furdsban kissé
kevésbé kedvezd teherviseld.

Az AZAS3F firdsban 2,7-4,3 m kozott hardntoltunk egy vildgosbarna, limonitszemcsés,
konnyen-kozepesen flrhatd, merev kovér agyag réteget, mely kevés aprd kavicsszemcsét is
tartalmazott. E réteg szintén kevésbé kedvezo teherviselo.
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Ezek alatt a keritésen kiviili AZASF, AZAG6F és AZATF furasokban megjelent egy hasonld
szind, ill. lejjebb vildgossziirke, barnafoltos, limonitos, kdzepesen, kdzepesen-nehezen furhatd
jellemzden merev konzisztencidju kovér agyag réteg, mely elfogadhat6 teherviselo.

Az agyagos talajok alatt (2,7-4,4 m-t6l) mindenhol megjelentek eldészor homok, (iszapos
homok talajok, melyek gyorsan d&tmentek kavicsos homokba, homokos kavicsba (AZA3F, 7,0-
7,8 m). E talajok elfogadhatd, jo teherviselOk. A furasok tobbsége el is akadt ebben a kavicsos
rétegben, az AZA2F fardsban 5,8 m mélységben eltort a furérudazat.

A DIN szonddzdsok eredményei teljes mértékben 0Osszhangban voltak a firdsok
eredményeivel.

Amint megfigyelhetd, az AZA3F furds kornyezetében kissé kedvezdtlenebb teherviselok a
feltart agyagtalajok (jellemzden konnyen furhatok), ami felveti egy kdzmiihiba lehetdségét is
(kozelében tobb csapadékcsatorna és vizvezeték is fut. Ezt a késObbiekben célszerii
megvizsgalni.

Talajfizikai jellemzok

A talajfizikai jellemzok értékeit részben a =zavart allapotd talajmintdkon elvégzett
laboratériumi vizsgdlati eredmények, részben matematikai-statisztikai kozelitd szdmitasokkal
meghatdrozott, valamint a tdblazatokbdl vett értékekkel hatdroztuk meg. Ezeket az értékeket a
mellékelt furdsszelvényeken tiintettiik fel. A szivargasi tényezOk értékeit NISHIDA, ill.
ZAMARIN (kotott, ill. szemcsés talajok esetében) modszerével hataroztuk meg.

5. Talajvizviszonyok

A Ko6z€p-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad kozos hordalékkiip-siksdga, amelyhez a Sajé
(229 km, 12.708 km?) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km, 7.782 km?), a Hernddnak (282 km,
5.436 km?) Alsédobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajé ezen a szakaszon
veszi fel a Hernddon kiviil a Bédvat (111 km, 1.727 km?) balrdl, tovabba a Kis-Sajot (21 km,
86 km?), jobbrdl pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize jobbrdl a Vadasz-
patak (33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km?). A
Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszdba a Hejo (44 km, 243 km?), amelynek mellékvize a
Kulcsar-volgyi-patak (26 km, 70 km?), tovdbba a Rigési-fécsatorna (39 km, 148 km?). Széraz,
gyér lefolyésu, vizhidnyos teriilet. Minden nagyobb foly6rdl vannak vizjarasi adatok.

Vizfolyas Vizmérce LKV LNV KQ K?Q NQ
cm m°/s

Sajo Onod 21 520 9,50 63,1 710

Hernad Hernadnémeti -70 420 -6,50 31,0 450

Bdédva Borsodszirak -8 252 1,30 7,40 80

Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,70 45

Hejo Nyékladhaza -19 154 0,30 0,45 15

A Sajoén és a Hernddon a tavasz, a HejOn a kora nyér az arvizek id6szaka. Az év masodik fele
altalaban kisvizii. A karsztforrasbdl eredé Hejon jellegzetes a karsztos vizgyiijté kiegyenlito,
tdroz6 hatdsa. A folyok mentén csak helyenként vannak véddgitak. A belvizlevezetd
csatornahdlézat hossza kb. 100 km.

All6vizeinek egyik csoportjiba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbél 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb a Hejé mentén, Oszlar kozelében 9 ha-os). A Sajé hordalékkipjdba
Nyékladhdza és Malyi kornyékén tobb kavicsbanya tavat mélyitettek, felsziniik véltozo,
osszesen kb. 4 km>-re tehetd.
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A L talajviz” mélysége Igricit6l E-ra 4-6 m, a Hej6 als6 szakasza mentén 2 m felett, mashol
2-4 m kozott van. Mennyisége jelentOs, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa foleg
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcdtél E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk°, méshol 15-25 nk°. A szulfittartalom Miskolc kornyékén 300 mg/1 felett,
madshol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szdma kicsi. Mélységiik dltalaban sekély,
de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mezdcsat mélyfurasa 49 °C-os, Sajohidvégé
95 °C-os vizet ad.

2022. februar 19-i feltardsainkban a kovetkezoképpen alakultak a megiitott és a nyugalmi
talajvizszintek:

Furés jele MTV NyTv
mfa mBf mfa mBf
AZAIF | - (-5,8 m-ig) | - (105,73-ig) | - (-3,7 m-ig) | - (105,73-ig)
AZA2F | -(-5,2m-ig) | - (106,20-ig) | - (-5,2 m-ig) | - (106,20-ig)
AZA3F -6,1 105,24 -6,1 105,24
AZA4F | - (-4,2m-ig) | - (106,01-ig) | - (-4,2 m-ig) | - (106,01-ig)
AZASF | - (-4,8m-ig) | - (106,01-ig) | - (-4,8 m-ig) | - (106,01-ig)
AZAGF | - (-5,1 m-ig) | - (106,24-ig) | - (-5,1 m-ig) | - (106,24-ig)
AZATF | - (-4,6 m-ig) | - (106,16-ig) | - (-4,6 m-ig) | - (106,16-ig)

Amint korabban jeleztiik, a teriileten sajat furdsaink koziil kettd6 (AZA2F; AZASF) kozelében
2021 augusztusaban mélyiiltek kornyezetvédelmi céla furasok (ZS-SZ-01; ZS-SZ-03). Az
ezekben észlelt talajvizszintek igen hasonldak voltak a sajét furdsainkban tapasztaltakhoz:

Fiirss jele MTV (2021.08.24.) NyTV (2021.08.24.)

! mfa mBf mfa mBf
78-SZ-01
(AZA2F) 5L 105,44 -6,0 105,44
78-SZ-03
(AZASF) = 105,92 5.8 105,92

Amint lathatd, fél év elteltével is hasonlé mélységben (néhdny dm-es eltéréssel) élltak a
nyugalmi talajvizszintek a teriileten.

Az észleltek (nyugalmi talajvizszintek €s limonitos kivédlasok ~2,0-2,5 m alatt) és a
kornyékbeli tapasztalatok (VITUKI kutak: 539. és 542.) alapjdn a talajviz maximadlis szintjét
~108,8 mBf szinten, a mértékado talajvizszintet efolott ~0,5 m-rel lehet becsiilni. A talajvizek
maximuma a tavaszi félévben varhatd, ill. a nagycsapadékokhoz, hosszabb csapadékos
1ddszakokhoz és a tavaszi héolvaddshoz kothetd.

A teriileten és kornyezetében a talajvizek szulfattartalma 400-1.000 mg/1 k6z6tti, azaz betonra,
téglara mérsékelten agressziv (XA2 kategoria).
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6. EGYEB SZEMPONTOK

A talajvizsgalati jelentésben kozolt adatok a feltdrasok készitésekor ismert €s tudomasunkra
hozott allapotokat tiikrozik, pontszeri vizsgdlatokbol szarmaznak. Ezért a feltardsok kozotti
talajrétegz0dés az altalunk becsiilttdl eltérhet, a kivitelezés sordan a feltételezéseket

"oz

folyamatosan ellendrizni kell, eltérés esetén a tervezo allasfoglalasat meg kell kérni.

A tervezett épiilet és egyéb létesitmények esetleges modositisa esetén a feltardsi
mennyiségeket és mélységeket feliil kell vizsgélni, hogy az dj koncepciéra vonatkozdan is
elegendd informacidval szolgdlnak-e.
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Miskolc, 2022. februar 28.

Trauer Norbert
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GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS

A vizsgalt teriileten a tervezett beruhdzds megvaldsithatd, geotechnikai szempontb6l nem
meriil fel kizaré tényez0, de a teriilet adottsdgaibdl fakadéan néhany dologra figyelemmel kell
lenni, mind a tervezés, mind a kivitelezés soran.

A feltart talajféleségek talajfizikai paramétereinek szélsoértékeit a kovetkezo tablazatban
foglaltuk 6ssze.

Talajtipus v [KN/m?) d [ Es [IMN/m?] | ¢ [kN/m?]
fedo sd?etbarna kissé szerves 20.0-20.6 16-20 6 15-26
kozepes agyagok
sovany és kozepes agyagok 19,4-20,8 16-22 7-16 16-60
kovér agyagok 20,0-20,7 13-16 7-9 30-48
homokok, iszapos homokok 19 28 12-16 -
kavicsos homokok,
homokos kavicsok = SREA chscs )

Felhivjuk a figyelmet a feltart agyagtalajok térfogatvaltozé hajlaméra, nagy linedris
zsugorodasara (Zsi=7,3-12,4 %, de még a sovdny agyagok esetében is 7,3-8,6 % kozotti!), amit
mind a tervezés, mind a kivitelezés sordn figyelembe kell venni.

Csarnoképiilet
A teriileten mélyiilt feltarasaink alapjan a felszint 0,6-1,4 m vastagsdgban borit6 fedo, kissé

szerves kozepes agyagtalajokat nem javasoljuk a teherviselésbe bevonni, azok kedvezotlen
talajfizikai paraméterei miatt. Ezek alatt a feltart talajok alapvetéen barmely mélységben
alkalmasak a varhat6 terhek elviselésére (bar az AZA3F furasban kissé kedvezdtlenebbek), igy
tkp. csupén a fagyhatér alatti mélységet lenne sziikséges figyelembe venni. Amint bemutattuk,
az itt telepiild agyagféleségek azonban gyakorlatilag kivétel nélkiill hajlamosak a
térfogatvaltozasra, igy mindenképpen azt javasoljuk, hogy az alapozasi sik minél mélyebb
legyen (min. ~2 m) mindenhol. Ez azért Iényeges, mert ebben a mélységben mar csak kicsiny
mértékben érvényesiilnek a meteoroldgiai hatdsok, igy a talajok szezondlis viztartalom-
valtozdsai is kicsik, ezzel a térfogatvaltozds (duzzadds-zsugorodds) is. A tervezett
csarnoképiilet esetében vb. pont-/tdombalapozast terveznek kialakitani, ami megfelel6 lehet, de
ugyanigy megfeleld lehet a kavicsos homokokat, homokos kavicsokat eléré colopalapozas is.
A csatlakoz6 részeken az alaptestek nem keriilhetnek magasabb szintre, mint a meglévd
csarnoképiilet alaptestjei. Az Gj csarnok ENy-i oldala a bemutatott nagyobb mélységi,
tudomdsunk szerint betolteni tervezett foldmedrli medence kozelébe fog keriilni, ezért erre
gondot kell forditani. A betoltést gondosan kell kivitelezni. Mindezek eldontése statikus
szaktervezoi kompetencia korébe tartozik.

A tervezett beton pont-/tombalapozds esetében a talajok térfogatvéltozé vald tekintettel
javasoljuk a teherbirds minél jobb kihaszndldséit, az esetleges mozgédsok minimalizdldsa
érdekében, valamint arra is tigyelni, hogy a szerkezetek képesek legyenek elviselni az esetleges
eltér6 mozgasokbol adodo terheléseket. Ugyanezen okbol fontos a  felszini
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csapadékvizrendezés (jardak, folyokdk, ovarkok, ereszcsatorndk, stb.) is, hogy elkeriilhetok
legyenek az esetleges aztatasokbol fakadoé felszinmozgasok, tehat a felszinrol ne juthassanak le
vizek az alaptestekhez, a padlok dgyazatiahoz.

Az ipari padlok nem keriilhetnek a folso, kissé szerves agyagokra, azokat el kell tavolitani,
helyiikre jol tomorithetd és ténylegesen tomoritett homokos kavics (vagy azzal egyenértékii)
agyazatot kell beépiteni, rétegenkénti gondos, egyenletes tomorités mellett. A megkivant
tomorség Try=95 %. Meggondoland6 az dgyazatok ald egy elvalasztoréteg (geotextilia, ill.
geordcs) beépitése.

Tartdlyparkok
A teriileten mélyiilt feltdrdsaink (AZAG6F; AZA7F) alapjan a felszint 0,7 m vastagsdgban

borité fedo, kissé szerves kozepes agyagtalajokat nem javasoljuk a teherviselésbe bevonni, azok
kedvezdtlen talajfizikai paraméterei miatt. Ezek alatt a feltart talajok alapvetden barmely
mélységben alkalmasak a varhaté terhek elviselésére, igy tkp. csupan a fagyhatar alatti
mélységet sziikséges figyelembe venni. Amint bemutattuk, az itt telepiild agyagféleségek
azonban gyakorlatilag kivétel nélkiil hajlamosak a térfogatvéltozasra, igy mindenképpen azt
javasoljuk, hogy az alapozasi sik minél mélyebb legyen. Ez azért 1ényeges, mert a mélység
novekedésével ardnyosan egyre kisebb mértékben érvényesiilnek a meteoroldgiai hatasok, igy
a talajok szezondlis viztartalom-véltozdsai is kicsik, ezzel a térfogatvaltozds (duzzadas-
zsugorodas) is. A tervezett tartdlyparkok esetében vb. lemezalapozast terveznek kialakitani, ami
megfeleld lehet. Mindezek eldontése statikus szaktervezdi kompetencia korébe tartozik.

A talajok térfogatvaltoz6 vald tekintettel fontos a felszini csapadékvizrendezés is, hogy
elkeriilhetOk legyenek az esetleges dztatdsokbdl fakadd felszinmozgdsok, tehdt a felszinrdl ne
juthassanak le vizek az alaptestekhez, dgyazatokhoz.

A lemezalapok nem keriilhetnek a folsO, kissé szerves agyagokra, azokat el kell tavolitani,
helyiikre jol tomorithetd és ténylegesen tomoritett homokos kavics (vagy azzal egyenértékii)
agyazatot kell beépiteni, rétegenkénti gondos, egyenletes tomorités mellett. A megkivant
tomorség Try=95 %. Meggondoland6 az dgyazatok ald egy elvdlasztoréteg (geotextilia, ill.
geordcs) beépitése.

Kozmiivek, utak

A feltart agyagtalajok gyakorlatilag bairmely mélységben alkalmasak a kozmiivek altal keltett
terhelések elviselésére. A szemcsés talajok szintén alkalmasak e terhek elviselésére. Ilyen
tekintetben csupdn a fagyhatart sziikséges figyelembe venni.

A vezetékek ald megfeleld, megfelelden tomoritett 4gyazat beépitése sziikséges.

Mivel a csatorndk, vezetékek gyakorlatilag mindenhol a térfogatvéaltozasra hajlamos
agyagtalajokban fognak futni, célszerii figyelemmel lenni arra, hogy a csdcsatlakozdsok ugy
legyenek kialakitva, hogy kisebb mozgasokat el tudjanak viselni.

Az ttépitések esetében a feltart talajokat az e-UT 06.02.11 szabvany alapjan min&sitettiik.

o f: - r6zi6- érfogat-
e fejtési foldmi- | tOomorit- agyve o0 te, ng}t. vizvezetd
Talajtipus . " szélyes- | érzékeny- | véltozasi . :
osztéaly anyag hetdség 3 , . -képesség

ség ség hajlam

fedo sotétbarna
kissé szerves F-I11. M-4,5 T-3 X-2 E-2 D-4,5 V-34
kozepes agyagok

sovany és

. F-1IL.,IV. M-3.4,5 T-3 X-2 E-2 D-4,5 V-3.4
kozepes agyagok
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kovér agyagok F-II1.,IV. M-4,5 T-3,4 X-2 E-2 D-4,5 V-3,4
homokok,
iszapos F-II1. M-2 T-2,3 X-1 E-1,2 D-1 V-2,3
homokok
LISBUILELES F-II1. M-1,2 T-1,2 X-1 E-1.2 D-1 V-2
hom. kavicsok

M-1: kitiind foldmiianyag, M-2: jo foldmiianyag, M-3: kozepes foldmiianyag, M-4: elfogadhato foldmiianyag,
M-5: kezeléssel alkalmassd tehetd foldmiianyag, M-6: nem hasznosithato foldmiianyagként. T-1: jol tomorithetd,
T-2: kozepesen tomorithetd, T-3: nehezen tomorithetd, T4: nem tomoritheto. X-1: fagydllo, X-2: fagyérzékeny,
X-3: fagyveszélyes. E-1: erozioérzékeny, E-2: nem erdzioérzékeny. D-1: nem térfogatvdltozo, D-2: kissé
térfogatvdltozo, D-3: kozepesen térfogatvdltozo, D-4: nagyon térfogatvdltozo, D-5: kiilonosen térfogatvdltozo.
V-1: vizszdllito, V-2: jo vizvezeto, V-3: kozepesen vizvezetd, V-4: gyengén vizvezetd, V-5: vizzdro.

A teriileten a feddtalajok a munkavégzés szempontjabol A-2, bizonytalan kategdridba
sorolhatok.

Amint lathat6, a teriileten az AZA4F furas kivételével mindenhol megjelent 0,5-1,4 m
terepszint alatti mélységig a sotétbarna, kissé szerves kozepes agyagréteg, mely kedvezdtlen
tulajdonsagokkal bir, nem javasoljuk foldmiianyagként felhasznélni.

Véleményiink szerint a tervezett utpalyak kialakitdsahoz sziikséges javitoréteget, valamint a
feltart talajok miatt fagyvédo réteget is beépiteni.

Az eltavolitott feltalajok alatti talajokat véleményiink szerint sziikséges hidraulikus
kotdanyaggal stabilizdlni (meszes stabilizdlas). Ezt az eljarast csak elozetes helyszini kisérletek,
vizsgalatok, ill. azok pozitiv eredményei utdn lehet alkalmazni. Az eljards soran igen szigordan
be kell tartani a technoldgiai utasitdsokat, adagolast, bedolgozast, keverést, tomoritést, stb.

Altaldnossdgban

A munkagddrok kiemelése a kotott talajokban 1,2 m mélységig torténhet dicolds nélkiil is
min. 1:0,5 rézsiiben, szaraz munkagodor esetén. 1,2-1,7 m mélység kozott hézagos, alatta
mindenképpen zartsoru dicolast kell alkalmazni. A szemcsés talajokban zartsord ducolat
alkalmazasa sziikséges. Talajviz jelentkezése esetén a felszintol kotelezo a zdrtsoru dicolat
alkalmazdsa!

A kivitelezés idején gondoskodni kell arrél, hogy a felszinen lefoly6 csapadékvizeket
eltereljék a munkavégzés helyérdl, hogy a teherviseld talajok ne dzhassanak at. Ez egyrészt a
talajok talajfizikai paramétereit rontand (csokkenne a teherviseld képességiik), masrészt —
amennyiben az alapozési mélység az agyagtalajokba keriil — megdzva duzzadnak, majd késobb
zsugorodva kart okozhatnak az épiiletben is. Ugyanigy forditva is bekdvetkezhetnek az ilyen
események, azaz ha tilsdgosan hosszu ideig van nyitva szdraz iddben a munkagddor, a talajok
kiszaraddsa miatt zsugorodds kovetkezik be, majd a késObbiekben, mikor helyredll a
természetes viztartalom, a talajok visszaduzzadasa okozhat karokat. Nem szabad az alaptesteket
atazott, puha talajokon kialakitani. Amennyiben a terhelend6 talajok dtdznanak, igy az atazott,
puha rétegeket el kell tavolitani. Célszertinek tartjuk, hogy a munkagodrok kidsasat ne hajtsdk
végre azonnal a végleges mélységig, hanem hagyjanak egy ~20 cm vtg. védoréteget a fenéken.
Ez egyrészt meggatolja a fentebb emlitett kiszaradast, vagy csapadékos id0jards esetén az
atazast. Ezt a védoréteget csak kozvetleniil az alapozdsi munkdlatok kezdetekor célszerli
eltavolitani. Az esetlegesen atazott, puha talajokat le kell fejteni, azokat nem lehet bennhagyni,
azokra nem lehet alapozni.

A talajok nagy térfogatvéltozé hajlama miatt nem javasoljuk az épiilethez kozel fak
(kiilonosen nagy vizigényu fak, mint pl. nyar, fliz, stb.) tiltetését.
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A feltart kozepes és kovér agyagtalajok nem alkalmasak szikkasztasra, azt keriilni kell.

A munkavégzés sordn valosziniileg nem kell szamitani a talajviz megjelenésére, bar lokalis
szivargé vizek barhol, bairmely mélységben jelentkezhetnek. Amennyiben jelentkezik talajviz,
ugy azt nyiltviztartassal is el lehet tavolitani. Viztelenités esetén kitelezo a felszintdl zdrtsoru
diicoldst alkalmazni!

A kiemelt talajok visszatoltése max. 20-25 cm-es rétegekben, rétegenkénti gondos, egyenletes
tomorités mellett torténhet. Nem tolthetdk vissza a puha, atazott, az esetlegesen szennyezett,
szerves, stb. talajok.

A munkavégzés soran valdszintileg nem kell szamitani a talajviz megjelenésére. Amennyiben
mégis jelentkezne, ugy a talajvizet a kotott talajokban nyiltviztartassal is el lehet tavolitani, a
szemcsés talajokban sziikség lehet talajvizszint-siillyesztésre is.

A talajvizek XA2, mérsékelten agressziv kategéridba sorolhatdk, igy az alaptestek, stb.
esetében a betonmindséget ennek megfelelden kell megvalasztani.
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Trauer Norbert
Msz: 22-18-1

AZA1F faras
2022.02.19.

Hely:
Alsozsolca,
Gyar u. 3.,

1506/12 hrsz.

Term. viztart
Nytv: -
Mtv: -

FURASSZELVENY

|zzitasi veszteség %

Plasztikus index
Természetes
viztartalom %
Konzisztencia Index
Térfogat sirliség
g/cm3 (széraz)
TérfogatsUrliség
g/cm?® (nedves)
Osszenyomodasi
modulus MN/m?
Mértékadd
hézagtényez6
AteresztSképességi
eggyutthaté cm/s

%

Szemeloszlasi gorbe

jele

= |Folyasi hatar %
=|Plasztikus hatér %
< |/Egyenl. Mod

@ |Hézagtényezé

¥ |Surlédasi szog fok
N llineéris zsugorodas

Réteg 111,53 mBf

=
—
o
S
il
>
m
w
D
<
=~
—

0 1020 30 40 50 60 70 80 901 S|_

©
5
~

o |Kohézio kN/m?

EOV Y: 787.369,87
EOV X: 306.004,48

hatar |vastagsag

10 cm vtg. betontérkd-burkolat
0,40 , )
0,40 30 cm vtg. séder agyazat

sOtétbarna kissé szerves
kdnnyen farhato S
merev KOZEPES AGYAG

0,50 21,85 | 20,89 | 0,88 2,00 6 2,64 | 1,00E-07 18 9,20

0,90

1,10 0,20 kénnyen farhaté merev S. AGY. 4 36,26 | 18,63 | 17,63 | 20,45| 0,90 | 1,67 | 2,01 7 2,81 | 1,00E-06 21 7,70

vilagosbarna
kissé homokos
1,60 kdzepesen furhato
kemény SOVANY AGYAG
0,9-1,1 m k6z6tt atmenet

38,50 | 19,24 | 19,25 | 19,10 | 1,01 | 1,73 | 2,07 12 2,47 | 1,00E-06 21 8,60

2,70

vilagos (barnas-) szlrke
0,50 kbzepesen furhatokissé
3,20 limonitszemcsés HOMOK

L 3,36 | 13,20 1,67 | 1,89 16 1,00E-03 28

sargasszirke
1,60 kdzepesen furhato 354 | 2,07 1,85 | 1,89 28
kavicsos HOMOK

6,00E-03 34

4,80

sargassziirke
1,00 nehezen furhato 28 34
kavicsos HOMOK

5,80

Kelt: 2022.02. |Laboralta: Bényei Miklésné Szerkesztette: Bényei Miklésné Ellenérizte: Trauer Norbert

A furas 5,8 m mélységben kavicsos homokban elakadl!
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Réteg 111,70 mBf 01020304050607080001d Wy | Wy | I/ u [ W, e Po Pn e Es | em k Iy ® | Zs.| ¢
] ] EOV Y: 787.335,69
hatar - |vastagsag EOV X: 306.000,20
sOtétbarna kissé szerves
0,60 kdnnyen farhato 46,56 | 18,20 | 28,37 | 19,90 | 0,94 | 1,72 | 2,06 6 2,92 | 9,00E-07 | 10,13 16 11,10| 26
0,60 merev KOZEPES AGYAG )
vilagos sargasbarna
kdnnyen furhato
0,60 . 34,60 | 17,37 | 17,24 | 17,78 | 0,98 | 1,72 | 2,03 10 2,92 | 1,00E-06 22 7,70 18
merev SOVANY AGYAG
1,20 0,6-0.7 m kozott atmenet °
vilagos sargasbarna
0,70 (kénnyen-) kézepesen furhato 34,78 | 19,03 | 15,74 | 17,63 | 1,09 | 1,74 | 2,05 14 | 2,81 | 1,00E-06 22 | 730 | 24
190 kemény SOVANY AGYAG =
vilagos (szlrkés-) barna
1,10 _ homokos 34,13 | 15,08 | 19,05 | 16,07| 0,05 | 1,76 | 2,05 11 | 3.26 | 1,00e-06 21 | 830 | 22
kbzepesen furhato
merev SOVANY AGYAG o
3,00
szlrkéssarga kézepesen furhato
0,40 . q 4,58 | 10,70 1,71 1,89 12 6,00E-03 28 3
3,40 (iszapos) HOMOK
0,80 3,92 3,07 1,83 | 1,89 20 5,00E-03 32 4
o]
4,20 szirkéssarga
kdzepesen-nehezen furhato
kavicsos HOMOK
1,00 <) 4,47 | 4,70 1,81 1,89 27 3,00E-03 34 5
5,20
Kelt: 2022.02. |Laboralta: Bényei Mikl6sné Szerkesztette: Bényei Miklésné Ellendrizte: Trauer Norbert

A faras 5,2 m mélységben kavicsos homokban elakadlt!
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. = - 2 c Sa|S 3 o 2 @ L2 [ » S Z N
Term. viztart © 2 E é)f gLE’ N %‘E", %g g S % §§ s & s @ | N s |8
o 4 - . ‘@ = =S |Q8 ) o) o ) s 2|xx% NE ‘@ 3 2 N [
FURASSZELVENY Ny 1 m g |5 |52 |Be| % |Be|s| B |Ed|ss| s e |f g |32
Mtv: -6,1 m > | & |83|E2| 5§ |25(25| & [238|58| 83| 5| = |%8 R
- 2 a |lald |25 2 |58 T [0oE[=2[ 28 | N~ d |ER]| 2 |HD
Réteg 111,34 mBf 01020304050607080001d Wi | Wy [ 1,/ u| W, le Po Pn e Es | ewm k ly d | Zs.| ¢
] ] EOV Y: 787.407,11
hatdr |vastagsag EOV X: 305.974,16
20 cm vtg. betonburkolat
0,50 . p
0,50 30 cm vtg. sdder agyazat
sotétbarna-fekete
0,90 kisse szerves 40,19 | 18,34 | 21,85 | 2023 | 0,91 | 1,65 | 1,99 6 | 264 | 100207 | 1061 18 | 920 | 18
kdnnyen furhato >
merev KOZEPES AGYAG
1,40
vilagosbarna
homokos 0
1,30 kdnnyen furhato 38,87 | 18,76 | 20,11 | 20,75| 0,90 | 1,60 | 1,94 9 2,81 | 3,00E-07 20 8,80 18
merev KOZEPES AGYAG
1,4-1,5 m koz6tt atmenettel
2,70
=]
0,70 53,16 | 19,83 | 33,34 | 25,63 | 0,83 | 1,60 | 2,01 7 2,92 | 2,00E-08 14 12,20 31
vilagosbarna
3,40 limonitszemcsés
kdénnyen-kézepesen furhato
merev KOVER AGYAG
0,90 kevés apro kavicsszemcsével 51,43 | 18,90 | 32,53 | 21,05 | 0,93 | 1,65 | 2,00 8 | 2,92 | 1,00E-08 15 [12,00| 46
o]
4,30
>
1,80 6,21 3,92 1,82 | 1,89 25 5,00E-03 32 6
sarga
kézepesen furhato
kavicsos HOMOK
6,10
o
0,90 10,38 | 15,03 1,64 | 1,89 26 5,00E-03 33 7
7,00
sarga o
0,80 kbzepesen-nehezen furhato 2228 | 6,02 1,78 | 1,89 28 3,00E-02 34 8
homokos KAVICS
7,80
Kelt: 2022.02. [Laboralta: Bényei Miklésné Szerkesztette: Bényei Miklosné Ellendrizte: Trauer Norbert

A furas 7,8 m mélységben homokos kavicsban elakadt!




Hely: < <0 @
Trauer Norbert AZAA4F furas Alsézsolca, 2 gl |, - 5, ‘;3 < |8 %
, — = o~ = N w
Msz: 22-18-1 Gyar u. 3., B s |8 ] s el o |SE . 3 E 2 > | g ~ |2
2022.02.19. 1506/12 hrsz. 5 | £ |23 |sx| € |=8(S8| % [Ez| §l&s |55 |8 | 5|8
T | o« |eS|sE| § |38|38| 2 |s3|g2| 22| 8| 2 |3 < |3
Term. viztart © < 2 2= | NS = 0|22 & S0l TE S c > @ N : 3
. p = Z |22 |gs| B |82l € |s8|18e N2 | 53 | 8 |e 2 | e
Nytv: - 8 N Ne [2t]| € | Qx| D~ o |[e35|[$| 25 2 3 | = N8
FURASSZELVENY o S| B [E3(es| B |€E(L| S (43|88 5|28 |2 |5.
: IS a |law (eS| 2 [E5|25] 2 |SE|=s2[ 28| N | 3 |Ex]| 2 |Ho
Réteg 110,21 mBf 01020304050607080001d Wy | Wy | I/ u [ W, [ Po Pn e Es | em k Iy d | Zs.| ¢
] ] EOV Y: 787.372,19
hatar - |vastagsag EOV X: 306.126,22
vilagos szirkésbarna
1,20 __homokos 38,57 | 18,32 | 20,25 | 14,30 | 1,19 | 1,69 | 1,94 12 | 337 | 20007 20 | 880
kbzepesen furhato
kemény KOZEPES AGYAG
=
1,20
vilagos szurkésbarna
0,80 kézepesen (-nehezen) furhaté o 42,33 | 17,66 | 24,67 | 13,37 | 1,17 | 1,80 | 2,04 12 | 3,31 | 9,00E-07 18 | 10,00
kemény KOZEPES AGYAG
2,00
vilagos szlrkéssarga
0,90 erGsen limonitszemeses 4542 | 16,44 | 28,99 | 1499 | 1,05 | 1,81 | 2,08 10 | 2,98 | 1.00E07 16 | 11,30
kbzepesen-nehezen furhato o
kemény KOZEPES AGYAG
2,90
vilagos sargasszirke
1,30 nehezen furhaté 28 34
kavicsos HOMOK
4,20
Kelt: 2022.02. |Laboralta: Bényei Miklosné Szerkesztette: Bényei Miklosné Ellendrizte: Trauer Norbert

A furas 4,2 m mélységben kavicsos homokban elakadit!



Hely: < S )
Trauer Norbert AZAS5F faras Alsézsolca, * 3| - = > | % 8 =
. = > [=)) N = \ = [}
Msz: 22-18-1 Gyar u. 3., B A s 252 a] o |SE . 8 E 2 = | g VI
2022.02.13. 097/35 hrsz. 5 | 2 |23 |gx| € [28|28| % (82| S| &8s | 5% |8 £ |&
- © » oS | @ E 5 3 S 279 2 s§=2|9>| £% ® it ? < o
j j j Term. viztart © < 2 | 2= |88 N |g2|B8E| & |2g|8&| C< > g | N ° | <
. = = QD = (%] ~ kS 2| x5 k=] Kz 12 N
FURASSZELVENY L S | B |82 |e5| & |88 S |a3|e| éx| 2| € |5 | & |5,
M ° R (& \ (& N o O =
V- e |la |law]es)| 2 P55 2 [Se[s2| 28 | N | 3 (s 2 [J
Réteg 110,81 mBf 01020304050607080001d Wy | Wy | I/ u [ W, Il Po Pn e Es | em k Iy ® |Zs | ¢
] ] EOV Y: 787.231,23
hatdr - |vastagsag EOV X: 306.127,28
sOtétbarna kissé szerves
0,70 kdnnyen farhato 38,71 | 17,83 | 20,89 | 21,30 | 0,83 | 1,66 | 2,01 6 2,92 | 1,00E-07 | 10,48 | 16 9,00 15
0.70 merev KOZEPES AGYAG T
vilagos séargasbarna
0,50 kissé homokos P 42,69 | 17,57 | 25,12 | 19,18 0,94 | 1,66 | 1,97 10 2,81 | 2,00E-07 18 10,20 | 28
1,20 kbzepesen furhato
merev KOZEPES AGYAG
0,80 1,2 m-t6l ~ 42,71 | 18,62 | 24,10 [ 13,93 1,19 | 1,71 | 1,94 13 | 3,26 | 1,00E-07 18 | 9,90 | 58
kbézepesen-nehezen furhaté
2,00 kemény KOZEPES AGYAG
vil. sargasbarna szlrkefoltos
0,80 __ Kisse homokos 48,92 | 16,82 | 32,10 | 19,88 | 0,90 | 1,68 | 2,02 8 | 286 | 900e-08 15 | 11,80| 39
kdzepesen-nehezen furhato )
280 merev KOVER AGYAG
vilagosszirke barnafoltos
1,20 . limonitos 52,37 [ 17,35 | 35,02 [ 22,10| 0,86 | 1,66 | 2,03 7 | 3,37 | 80008 13 | 1240 40
kdézepesen furhato S
merev KOVER AGYAG
4,00
vilagosszirke
0,80 nehezen furhatd 28 34 4
kavicsos HOMOK
4,80
Kelt: 2022.02. |Laboralta: Bényei Miklosné Szerkesztette: Bényei Miklosné Ellendrizte: Trauer Norbert

A furas 4,8 m mélységben kavicsos homokban elakadlt!




Hely: < <o o
Trauer Norbert AZAGF furas Alsézsolca, R* g |, . = o> | 5 |8 £
, - = > o = N = o))
Msz: 22-18-1 Gyar u. 3., B s |3 s 252 a3 o |SE . 8 E 2 = | g VI
2022.02.13. 097/35 hrsz. 5 | 2 |23 |g2| € (28|28| 8 (82| S| &3 | 5% |8 £ |&
- S © » oS | @ E 5 3 S 239 = s§=2|9>| £% ® it ? < o
r r r Term'\”Ztart E g g\ m(_?s ..l:l‘ E}‘& E GC) ;q_-! é « g\% ig' .E z \g N Ne) o
FURASSZELVENY Ny 3 | |=%|¥2| % |Be|8c| B |ad|es| iz |z |8z |88
Miv: - > & 85|58 5 [s6|55| 8 (28|58 s58|5 |2 (8. % |5
' IS g oW |2S]| 2 |85]|25] T [SE[SL[ZR | N 4 ||l 2 |do
Réteg 111,34 mBf 0102030405060 70809014 W Wp |p/U W, Il Po Pn e Es em k Iy P Zs, (¢}
] ] EOV Y: 787.301,04
hatdr - |vastagsag EOV X: 306.116,66
sOtétbarna kissé szerves
0,70 kdnnyen farhato 40,63 | 18,61 | 22,02 | 20,91 | 0,90 | 1,70 | 2,05 6 2,36 | 2,00E-07 | 10,48 | 16 9,30 20
0.70 merev KOZEPES AGYAG ?
vilagos sargasbarna
kissé homokos
1,30 kdzepesen furhato 36,10 | 19,50 | 16,59 | 13,01 | 1,39 | 1,77 | 2,01 16 3,26 | 1,00E-06 22 7,60 55
kemény SOVANY AGYAG o
0,7-1,0 m k6z6tt atmenet
2,00
vilagos (kissé sargas) barna
1,00 , Kssehomokos =~ || 41,31 | 16,63 | 24,67 | 17,98 | 0,95 | 1,70 | 2,00 10 | 2,36 | 100807 18 | 10,00 30
kbzepesen (-nehezen) furhato
merev KOZEPES AGYAG
3,00
0,90 vilagosszdrke barnafoltos 48,81 [ 17,12 31,68 | 20,23| 0,90 | 1,72 | 2,07 8 | 331 [ 7.00E07 15 | 11,70 | 38
kissé limonitszemcsés )
3.90 kbzepesen furhato
’ merev KOVER AGYAG
3,9 m-t6l homokos
0,50 L 49,46 | 19,03 | 30,43 | 21,21 | 0,93 | 1,68 | 2,04 9 2,81 | 1,00E-08 16 | 11,60 | 41
4,40
szlrkéssarga
0,70 kdzepesen-nehezen furhato 28 34 4
kavicsos HOMOK
5,10
Kelt: 2022.02. [Laboralta: Bényei Miklosné Szerkesztette: Bényei Miklésné Ellenérizte: Trauer Norbert

A faras 5,1 m mélységben kavicsos homokban elakadlt!




Hely: < <o o
Trauer Norbert AZAT7F faras Alsézsolca, 2 g |, . = o x |8 £
, = > (o)) o = \ = o))
Msz: 22-18-1 Gyar u. 3., B s |3 s 252 a] o |SE . 8 E 2 = | g VI
2022.02.13. 097/35 hrsz. 5 | 2 |23 |gx| € (28|28| 8 (82| S| &3 | 5% |8 £ |&
- S © » oS | @ E 5 3 S 239 = s§=2|9e>| £% ® it ? < o
, , , Term. viztart < 2 2= 5% < so|la 2 8 >0|TS © 2 > @ N o o
Nytv: - 8 T Re|2E| € |92 |9~ | D |93 |s5D| 25 & 3 |2 5|8
FURASSZELVENY - S| ¥ [8S|ER| & |SE(SE| S |B|E8 ¢S |5 | 2|5,
' e |la |law]es)| 2 P55 2 [Se[s2]| 28 | N | 3 [s=[ 2 [J
Réteg 110,76 mBf 01020304050607080001d Wy | Wy | I/ u [ W, Il Po Pn e Es | ewm k Iy ® |Zs | ¢
] ] EQV Y: 787.267,51
hatdr - |vastagsag EOV X: 306.165,66
sOtétbarna kissé szerves
0,70 kdnnyen farhato 39,33 | 17,88 | 21,45 | 20,34 | 0,89 | 1,69 | 2,04 6 3,31 | 1,00E-07 | 9,17 16 9,10 18
0.70 merev KOZEPES AGYAG T
0,50 vilagos sargasbarna & 4394 | 1842 25,52 [ 19,10 0,07 | 1,69 | 2,01 10 | 2,75 | 200e07 18 [1030| 33
1.20 kissé homokos
i kézepesen furhaté
merev KOZEPES AGYAG
1,2 m-t6l kissé meszes barnabb =
0,80 kézepesen-nehezen farhaté 43,28 | 19,08 | 24,21 | 16,41 | 1,11 | 1,69 | 1,97 12 2,86 | 1,00E-07 18 | 10,00| 55
200 kemény KOZEPES AGYAG
vil. (kissé sargas-) barna
0,90 kbzepesen (-nehezen) furhato d 47,65 | 15,97 | 31,68 | 17,76 0,94 | 1,70 | 2,00 9 3,37 | 7,00E-08 15 | 11,70 | 46
merev KOVER AGYAG
2,90
vilagossziirke barnafoltos
1,10 . limonitos 47,90 | 17,17 30,73 | 18,37 | 0,96 | 1,70 | 2,01 9 | 342 | 1.00e08 15 1150 48
kbzepesen furhato s
merev KOVER AGYAG
4,00
szirkéssarga
0,60 kdzepesen-nehezen furhato 28 34 4
460 kavicsos HOMOK
Kelt: 2022.02. |Laboralta: Bényei Miklosné Szerkesztette: Bényei Miklosné Ellenérizte: Trauer Norbert

A furas 4,6 m mélységben kavicsos homokban elakadt!




Fuaras helye:

Alsozsolca, Gyar u. 3., 1506/12 hrsz.

Fuaras jele:

AZATF |Mintajele: |

3

| Minta mélysége (m):

3,00 |

Munkaszam:

22-18-1

Munkalap oldalszama: |

100

90

80

70

60

50

40

Sulyszazalék %

30

20

10

0

100,000

Kavics GR

Szemelgorbe
Homok Sa

Iszap Si

Agyag CI

o&——6
) 4 A 4

\

\

e
1

10,000

1,000

Szemnagysag mm

0,100

g

L 2

0,001

dgomm 0,45
d30 mm 0,24
dyomm 0,14
C, 3,36
Cec 0,96
Kavics Gr % 0,83
Homok Sa % 93,42
Iszap Si % 5,76

(nem Ulepedd rész)
% 0,00

Talajtipus:
homok
Sa

nedves sdly M, 12,52
szaraz suly md 11,06
viztartalom W % | 13,20

Vizsgalat ideje:

2022.februar

Laboralta,szamolta: Bényei Miklésné




Fuaras helye:

Alsozsolca, Gyar u. 3., 1506/12 hrsz. Munkaszam: 22-18-1

Farés jele: | AZA1F |[Mintajele: | 4 | Minta mélysége (m):

4,00 |

Munkalap oldalszama:

100

Szemelgorbe

Kavics GR Homok Sa

Iszap Si

Agyag Cl

90

80

70

60

50

40

Sulyszazalék %

30

20

10

0

'*'—-n— ¢

100,000

10,000 1,000 0,100

Szemnagysag mm

0,010

L 4

L 4

0,001

dgomm 0,96
dzomm 0,46
dyomm 0,27
C, 3,54
Ce 0,80

Kavics Gr% 27,85
Homok Sa % 69,57
Iszap Si % 2,57

(nem Ulepedd
rész) % 0,00

Talajtipus:

kavicsos homok
grSa

nedves suly m, | 12,85

szaraz sily md | 12,59

viztartalom W % | 2,07

Vizsgélat ideje:

2022 .februar

Laboralta,szamolta: Bényei Miklésné




Féras helye: Furas jele: | AZA2F [Mintajele: | 5 | Minta mélysége (m): 320 |
Also6zsolca, Gyar u. 3., 1506/12 hrsz. Munkaszam: | 22-18-1 Munkalap oldalszama: |
: ! Szemelgorbe . .
Kavics GR Homok Sa ' Iszap Si . Agyag Cl
100 - > ' : '
90 N
\
80
70
¥ 60
3 \
g 50
[
S 40 \
177}
30 \
20 \ 1]
N Cs
Ne _A
10 S
<
0 oo
100,000 10,000 1,000 0,100 0,010 0,001

Szemnagysag mm

dgomm 0,38
d30 mm 0,20
digmm 0,08
C, 4,58
Ce 1,18
Kavics Gr% 0,76
Homok Sa % 89,75
Iszap Si% 9,49
(nem Ulepedd
rész) % 0,00
Talajtipus:

(iszapos) homok
(si)Sa

nedves saly m, [ 11,28
szarazsuly md | 10,19
viztartalom W % | 10,70

Vizsgalat ideje:

2022.februar

Laboralta,szamolta: Bényei Miklésné




Féras helye: Furas jele: | AZA2F [Mintajele: | 6 | Minta mélysége (m): 4,00 |
Alsozsolca, Gyar u. 3., 1506/12 hrsz. Munkaszam: | 22-18-1 Munkalap oldalszama: |
: ! Szemelgorbe . .
Kavics GR : Homok Sa ' Iszap Si . Agyag ClI
100 - T | | |
N

90 \\

80 N

70
®
:‘ 60
o
N 50
N
> 40
& X

\
30
20 \
/z\
N
10 \
\e\
0 Pt oo
100,000 10,000 1,000 0,100 0,010 0,001

Szemnagysag mm

dgomm 0,92
d30 mm 0,43
digmm 0,23
Cy 3,92
Ce 0,87
Kavics Gr% 25,17
Homok Sa % 71,71
Iszap Si% 3,12
(nem Ulepedd
rész) % 0,00
Talajtipus:

kavicsos homok
grSa

nedves sily m, [ 13,10
szaraz sulymd | 12,71
viztartalom W % | 3,07

Vizsgalat ideje:

2022.februar

Laboralta,szamolta: Bényei Miklésné




Firés helye: Furas jele: | AZA2F [Mintajele: | 7 | Minta mélysége (m): 4,70 |
Also6zsolca, Gyar u. 3., 1506/12 hrsz. Munkaszam: | 22-18-1 Munkalap oldalszama: |
: ! Szemelgorbe . .
Kavics GR : Homok Sa ' Iszap Si . Agyag Cl
100 ' g 1 : ;
90 \0\
80
70 \K
2
; 60
o
N 50
N
g
g 40
30 \
2 \ il
5
10 L\ huad
e
0 THT‘\’“ =
100,000 10,000 1,000 0,100 0,010 0,001

Szemnagysag mm

dgomm 0,88
d30 mm 0,44
digmm 0,20
C, 4,47
Ce 1,10
Kavics Gr% 19,76
Homok Sa % 75,98
Iszap Si% 4,26
(nem Ulepedd
rész) % 0,00
Talajtipus:

kavicsos homok

grSa

nedves suly m, | 13,59
szarazsily md | 12,98
viztartalom W % | 4,70

Vizsgalat ideje:

2022.februar

Laboralta,szamolta: Bényei Miklésné




Féras helye: Furas jele: | AZA3F [Mintajele: | 5 | Minta mélysége (m): 5,00 |
Alsozsolca, Gyar u. 3., 1506/12 hrsz. Munkaszam: | 22-18-1 Munkalap oldalszama: |
: ! Szemelgorbe . .
Kavics GR : Homok Sa ' Iszap Si . Agyag Cl
100 <> e\\ ! '
90
N\
80
70 A
®
; 60 \
7 \
N 50 X
N
2
2 40
77
30 \\
20
\ o
10 \,\ N
0 e oo
100,000 10,000 1,000 0,100 0,010 0,001

Szemnagysag mm

dgomm 1,61
d30 mm 0,49
digmm 0,26
C, 6,21
Ce 0,58
Kavics Gr % 34,67
Homok Sa % 62,19
Iszap Si% 3,14
(nem Ulepedd
rész) % 0,00
Talajtipus:

kavicsos homok

grSa

nedves suly m, | 14,30
szarazsily md | 13,76
viztartalom W % | 3,92

Vizsgalat ideje:

2022.februar

Laboralta,szamolta: Bényei Miklésné




Féras helye: Furas jele: | AZA3F [Mintajele: | 6 | Minta mélysége (m): 6,40 |
Also6zsolca, Gyar u. 3., 1506/12 hrsz. Munkaszam: | 22-18-1 Munkalap oldalszama: |
: ! Szemelgorbe . .
Kavics GR Homok Sa ' Iszap Si . Agyag ClI
100 TSN : : '
N\

90 \\

80 A

70 \\
o N
x 0 \\\
o
(1]
? N
>
g 40 \

30 X

20

\ 2
N

10 ]

0 H r T~ oo

100,000 10,000 1,000 0,100 0,010 0,001

Szemnagysag mm

dgomm 2,73
d30 mm 0,47
digmm 0,26
C, 10,38
Ce 0,31
Kavics Gr% 44,35
Homok Sa % 51,40
Iszap Si% 4,25
(nem Ulepedd
rész) % 0,00
Talajtipus:

kavicsos homok

grSa

nedves sily m, [ 17,60
szaraz suly md | 15,30
viztartalom W % | 15,03

Vizsgalat ideje:

2022.februar

Laboralta,szamolta: Bényei Miklésné




Firés helye: Furas jele: | AZA3F [Mintajele: | 7 | Minta mélysége (m): 7,20 |

Also6zsolca, Gyar u. 3., 1506/12 hrsz. Munkaszam: | 22-18-1 Munkalap oldalszama: |
: : Szemelgorbe : ! dgo MM 4,88
E Kavics GR i Homok Sa ! Iszap Si : Agyag ClI d3o mm 1,45
E E E i djomm 0,22
100 . e\ I ' C, 22,28
90 N\ Ce 1,96
80 Kavics Gr% 63,28
Homok Sa% 31,68
70 \ lszap Si% 5,03
X (nem Ulepedd
ox 60 \ rész) % 0,00
- 3
§ s0 R
N Talajtipus:
[
= 40 .
3 b homokos kavics
@ N\ saGr
30
20 A N SEES
K\ (\_8__/ nedves sily M, | 14,43
10 ‘\ szarazsuly md | 13,61
y m 3
0 W'IT'"‘\Q\ 1 ol viztartalom W % | 6,02
100,000 10,000 1,000 0,100 0,010 0,001
Szemnagysag mm

Vizsgélat ideje: Laborélta,szamolta: Bényei Miklésné

2022.februar




Szondazasi jegyzékényv

Helyszin:|Alsézsolca EOV Y: 787.335,28 [m]; EOV X: 305.999,47 [m]

SZ0-AZA-D-01

NORDMEYER GEOTOOL tipusu nehézverészonda, 50 kg-os verékossal, DIN 4094, ejtési mag.: 50 cm

Szondacsucs elveszé-rogzitett, csucsatmérd 4,37, cslicsszég 90°

Datum: 2022.02.22.

m-ben | Utés-szam | Korrigalt | Megjegyz|| m-ben | Utés-szam Korrigalt | Megjegyz | m-ben | Utés-szam Korrigélt | Megjegyz
0,10 1 4,10 13 8,10
0,20 3 4,20 13 8,20
0,30 3 4,30 14 8,30
0,40 2 4,40 13 8,40
0,50 2 4,50 14 8,50
0,60 2 4,60 14 8,60
0,70 2 4,70 16 8,70
0,80 1 4,80 21 8,80
0,90 2 4,90 21 8,90
1,00 1 5,00 19 9,00
1,10 2 5,10 19 9,10
1,20 2 5,20 15 9,20
1,30 3 5,30 13 9,30
1,40 2 5,40 10 9,40
1,50 2 5,50 12 9,50
1,60 3 5,60 14 9,60
1,70 2 5,70 13 9,70
1,80 2 5,80 13 9,80
1,90 1 5,90 14 9,90
2,00 2 6,00 14 10,00
2,10 3 6,10 10 10,10
2,20 2 6,20 8 10,20
2,30 2 6,30 10 10,30
2,40 2 6,40 8 10,40
2,50 3 6,50 7 10,50
2,60 2 6,60 8 10,60
2,70 2 6,70 8 10,70
2,80 3 6,80 7 10,80
2,90 3 6,90 7 10,90
3,00 3 7,00 9 11,00
3,10 4 7,10 7 11,10
3,20 4 7,20 7 11,20
3,30 4 7,30 7 11,30
3,40 3 7,40 8 11,40
3,50 5 7,50 9 11,50
3,60 8 7,60 9 11,60
3,70 8 7,70 13 11,70
3,80 9 7,80 16 11,80
3,90 11 7,90 16 11,90
4,00 12 8,00 12,00
Terepszint: 111,79 mBf A feltarast végzé szervezet:
Nyug_a_l_ml talgjvjzss.zmt. mL.a. Geofront Geotechnika Kft.
Megutdtt talajvizszint: m t.a.

Szerk.: Koleszarné O. Eniké

3525 Miskolc Paléczy u. 13.
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Ellenérizte: Koleszar Karoly

A szondazast végezte: Barany Viktor




Szondazasi jegyzékényv
Helyszin:|Alsézsolca EOV Y: 787.373,51 [m]; EOV X: 306.124,77 [m] SZ0-AZA-D-02 Sz°“déZésSizgi?ZTZFE-OA;SéZSOlCE
NORDMEYER GEOTOOL tipusu nehézverészonda, 50 kg-os verékossal, DIN 4094, ejtési mag.: 50 cm
Szondacslics elveszé-rogzitett, csticsatmérs 4,37, csticsszog 90° Datum: 2022.02.22. 20 cm elérehaladashoz sziikséges beiitésszam
m-ben | Utés-szam | Korrigalt | Megjegyz|| m-ben | Utés-szam Korrigalt | Megjegyz | m-ben | Utés-szam Korrigélt | Megjegyz
0,10 1 4,10 20 8,10 0 10 20 30 40
0,20 1 4,20 17 8,20 00
0,30 4 4,30 15 8,30
0,40 4 4,40 14 8,40 05 =
0,50 2 4,50 13 8,50 <
0,60 2 4,60 11 8,60
0,70 2 4,70 11 8,70 1.0
0,80 3 4,80 9 8,80
0,90 3 4,90 9 8,90 15
1,00 4 5,00 7 9,00
1,10 4 5,10 7 9,10
1,20 5 5,20 7 9,20 20
1,30 6 5,30 6 9,30 Z
1,40 5 5,40 6 9,40 25
1,50 5 5,50 7 9,50 —
1,60 5 5,60 7 9,60 I —
1,70 5 5,70 6 9,70 3.0
1,80 6 5,80 7 9,80 e (
1,90 5 5,90 5 9,90 £ 35
2,00 4 6,00 10,00 ©
2,10 5 6.10 10,10 g ?
2,20 4 6,20 10,20 2 4,0
2,30 4 6.30 10,30 g /J
2,40 4 6,40 10,40 E 45
2,50 5 6,50 10,50 =
2,60 6 6,60 10,60 7
2,70 8 6,70 10,70 5,0
2,80 16 6,80 10,80
2,90 18 6,90 10,90 .
3,00 18 7,00 11,00 ' 7
3,10 18 7,10 11,10
3,20 16 7,20 11,20 6,0
3,30 16 7,30 11,30
3,40 17 7,40 11,40 o5
3,50 19 7,50 11,50 '
3,60 20 7,60 11,60
3,70 18 7,70 11,70 70
3,80 18 7,80 11,80
3,90 18 7,90 11,90 75
4,00 20 8,00 12,00 ’
Terepszint: 110,22 mBf A feltarast végz6 szervezet: .
- — — 0
uﬁgﬁmlt;:sf;:;ﬁm 2 }':' Geofront Geotechnika Kft.
Szerk.: Koleszamé O. Enikd 3525 Miskolc Paloczy u. 13.
Ellenérizte: Koleszar Karoly A szondazast végezte: Barany Viktor




Szondazasi jegyzékényv
Helyszin:|Alsézsolca EOV Y: 787.232,12 [m]; EOV X: 306.128,38 [m] SZ0-AZA-D-03 320"dézéSSizgi?zr:IB-ogSéZSOlca
NORDMEYER GEOTOOL tipusu nehézverészonda, 50 kg-os verékossal, DIN 4094, ejtési mag.: 50 cm
Szondacslics elveszé-rogzitett, csticsatmérs 4,37, csticsszog 90° Datum: 2022.02.22. 20 cm elérehaladashoz sziikséges beiitésszam
m-ben | Utés-szam | Korrigalt | Megjegyz|| m-ben | Utés-szam Korrigalt | Megjegyz | m-ben | Utés-szam Korrigélt | Megjegyz
0,10 1 4,10 4 8,10 0 10 20 30 40
0.20 1 4.20 18 8.20 0.0
0,30 2 4,30 23 8,30
0,40 1 4,40 19 8,40 05
050 2 450 16 8,50 t
0,60 1 4,60 16 8,60
0,70 2 4,70 15 8,70 1.0
0,80 1 4,80 14 8,80 j
0,90 3 4,90 12 8,90 15
1,00 4 5,00 13 9,00
1,10 6 5,10 13 9,10
1,20 6 5,20 10 9,20 2,0
1,30 7 5,30 9 9,30
1,40 5 5,40 7 9,40 25
1,50 6 5,50 5 9,50
1,60 4 5,60 6 9,60
1,70 4 5,70 8 9,70 3.0
1,80 4 5,80 6 9,80 € >
1,90 3 5,90 5 9,90 £ 35
2,00 3 6,00 10,00 ©
2,10 2 6,10 10,10 g )
2,20 3 6,20 10,20 2 4.0 ———
2,30 2 6,30 10,30 g I i e N
240 3 640 10,40 5 45 —
2,50 2 6,50 10,50 = ’ e
2,60 1 6,60 10,60
2,70 2 6,70 10,70 5,0
2,80 2 6,80 10,80
290 2 6.90 10,90 55 —
3,00 1 7,00 11,00 ’ <
sfoL 2 7.10 11,10
3,20 2 7,20 11,20 6,0
3,30 1 7,30 11,30
3.40 2 7,40 11,40 o5
3,50 2 7,50 11,50 ’
3,60 1 7,60 11,60
3,70 1 7,70 11,70 7.0
3,80 2 7,80 11,80
3,90 1 7,90 11,90 75
4,00 1 8,00 12,00 ’
Terepszint: 110,82 mBf A feltarast végz6 szervezet: .
e 8,
uﬁgﬁmlt;:sf;:;ﬁm 2 }':' Geofront Geotechnika Kft.
Szerk.: Koleszamé O. Enikd 3525 Miskolc Paloczy u. 13.
Ellenérizte: Koleszar Karoly A szondazast végezte: Barany Viktor




