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4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
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légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
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27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdzosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentGségili
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladé¢kjegyzékrol
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A Saj6-Boédva Kornyezetvédelmi Kft. (3720 Sajokaza, 082/21 hrsz.), ,,Sajokaza V. — agyag ¢és
homok™ tervezett banyaiizem kornyezeti hatdstanulmany dokumentacidoban szereplé miiszaki
adatokat a Sajo-Bodva Kornyezetvédelmi Kft. szolgéltatta.

A dokumentumban kozolt szamitasok ¢€s értékelések helyességéért a Harom Kor Delta
Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskole, Lonovics Jozsef u. 6.) felelds.

Miskolc, 2022. jinius 21.
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~ Korvai Gyula Radeczky Jangs
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Saj6-Bodva Kamnyezetvédelmi Kft. Harom Kor Delta Kft.
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1. ELOZMENYEK

A Sajo-Bodva Kornyezetvédelmi Kft. (3720 Sajokaza, 082/21 hrsz.) — Banyavallalkozo — a
»Sajokaza — agyag, homok” elnevezést kutatasi teriiletre vonatkozoan 2021. szeptemberében
eldkutatasra tett bejelentést a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Banyészati Osztalya felé.
Banyavallalkozé a ,,Sajokaza — agyag, homok” kutatasi teriiletre a BJBM-M¢érnokiroda Kft.
(3700 Kazincbarcika, Herbolya Régi telep 31/2.) altal 2021. szeptemberében készitett Kutatdsi
Miiszaki Uzemi Tervet kérelméhez csatolta. A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal a ,,Sajokaza —
agyag, homok™ elnevezésii teriileten az el6kutatds bejelentését a BO/15/1927-3/2021. szamu
hatarozataban elfogadta.

Banyavallalkozé megbizasabol a BJBM-Mérnokiroda Kft. a teriilet foldtani viszonyainak,
valamint a kitermelésre tervezett dsvanyvagyon mindségi €s mennyiségi viszonyainak
megismerésére részletes foldtani kutatast végzett a 2021. oktdber - 2022. januar kozotti
idészakban.

A Kft. a foldtani kutatds (feltar6 furasok, geofizikai mérések, geotechnika vizsgalatok)
eredményeit Készletszamitasi jelentés formajaban Osszegezte, 2022. januarban. A kutatés
eredményeként megéllapitast nyert, hogy a vizsgalt teriileten jelentds mennyiségben, és
megfelel6 mindségben allnak rendelkezésre épitési célra alkalmas asvanyi nyersanyagok
(agyag ¢és homok).

A Sajo-Bodva Kornyezetvédelmi Kft. megbizdsabol a BIBM-Mérndkiroda Kft. 2022.
februarjaban elkészitette a ,,Sajokaza V. — agyag ¢s homok” tervezett banyatizemre vonatkozo,
a banyatelek fektetését megalapozo6 Bdnyatelek dokumentaciot.

Bényavallalkoz6 a targyi kutatasi teriileten ,,Sajokaza V. — agyag és homok” védénevi
banyatelek fektetését, €s kiilfejtéses banyaiizem kialakitasat tervezi. A banyatelek altal igénybe
venni szandékozott teriilet kiterjedése 0,1539 km?. A tervezett banyatelek a Sajékaza kiiltertilet
082/13 és 082/14 hrsz.-u ingatlanokat érinti. A tervezett kitermelési kapacitas évi 400.000 m3
(720.000 t) asvanyi nyersanyag (agyag ¢s homok) volt.

A jelentés mennyiséget a 26. szamu orszagos fout Sajoszentpéter elkeriild szakaszanak épitési
anyagsziikséglete indokolta.

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi  Fdosztalya BO/32/01613-32/2022. szamu  hatarozatdban a
tevékenységhez sziikséges kornyezetvédelmi engedélyt zajvédelmi szempontbol elutasitotta.

Tekintettel a felmért igényekre, a Banyavallalkoz6 nem tett le a tdrgyi banya létesitésérol.

Az engedélyezési folyamat és a tényleges elokészitési tevékenység iddigénye kovetkeztében a
26-0s Ut épitéséhez errdl az anyagnyerd helyrdl mar nem varhat6 beszallitas.

A banya lizemelése soran az itt talalhato agyag és homok frakcid iranti meglévoé-, ill. jovobeli
igények kiszolgalasat biztosithatja, legfeljebb évi 200.00 m? (360.000 tonna) mennyiségben.

A tervezett banyanyitas a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban Rendelet)
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3. szamu melléklet 5. a) pontja alapjan a kornyezetvédelmi hatdsdg dontésétdl fliggden
hatasvizsgalat koteles tevékenység.

A Rendelet 1.§ (5) bekezdésében foglaltak alapjan Banyavallalkozé a tervezett tevékenység
kornyezetvédelmi engedélyezését hatdsvizsgalati eljaras keretében kezdeményezi.

Jelen dokumentaci6 a Rendelet 6. szamu mellékletében foglalt altalanos tartalmi
kovetelmények szerint épiil fel.

A kornyezeti hatdstanulmany elkészitésével-, ill. az engedélyezési eljaras sordn sziikséges
szakmai képviselet ellatdsaval Banyavallalkozo a Harom Kor Delta Koérnyezetgazdalkodasi
Kft-t (3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6.) bizta meg.

1.1. A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

A kornyezeti hatastanulmany a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-7. szamu mellékleteiben
eldirt tartalmi kdvetelmények alapjan keriilt kidolgozasra.

1.2. A kornyezethasznalé altal korabban szamba vett f6 valtozatok

A tervezett banydaszati tevékenység esetében nem szamolunk kiilonb6z6 valtozatokkal. A B.-
A.-Z. Megyei Kormanyhivatal a ,,Sajokaza — agyag, homok” elnevezésii teriileten az elokutatas
bejelentését a BO/15/1927-3/2021. szamu hatdrozataban elfogadta.

A ,Sajokaza V. — agyag ¢és homok” banyatelek fektetésére vonatkozé banyahatosagi
engedélyezési eljards jelenleg folyamatban van. A banyatelek teriilete, hatarai, pillérei, a
kitermelésre tervezett asvanyvagyon fobb adatai, a termelési kapacitds, az ingatlan-
igénybevétel ilitemezése, valamint a banyaszati tevékenység folyamata, gép- ¢s munkaerd
igénye ismertek.

A ,,Sajokaza V. — agyag ¢és homok” tervezett banyalizem kedvez6 elhelyezkedése, valamint a
megfeleld6 mennyiségli és mindségl toltésépitési anyag (agyag, homok) rendelkezésre allasa
okan kijelenthetd, hogy a tervezett banyaszati tevékenységnek nincs realis alternativaja.
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2. ALTALANOS ADATOK
2.1. A kérelmezo azonosito adatai

Megnevezes: Sajo-Bodva Kornyezetvédelmi Kft.

Roviditett cégnév:  Sajo-Bodva Kft.

Székhely: 3720 Sajokaza, 082/21 hrsz.

E-mail: sajobodvakft@gmail.com

Cégjegyzékszam: 05-09-030488

TEAOR-szdm: 6820’08 Sajat tulajdont, bérelt ingatlan bérbeadasa, lizemeltetése
Statisztikai szamjel: 26218829-6820-113-05

KUJ: 103 860 479
2.2. A telephely adatai

A tervezett banyatelek
védoneve: »dajokaza V. — agyag €¢s homok”

Telepiilés statisztikai azonositoja:  Sajokaza — 14313
A banyatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi szamai:
A tervezett ,,Sajokaza V. — agyag €s homok™ banyatelek az alabbi ingatlanokat érinti:

» Sajokaza kiilteriilet 082/14 hrsz.
» Sajokaza kiilteriilet 082/29 hrsz.

2.3. A kornyezeti hatasvizsgalatot végzo szerv

A tervdokumentacié elkészitésére vonatkozo megbizast a Fiiggelékhez csatoltuk.

Megnevezés: Hérom Kor Delta Kft.

Székhely: 3530 Miskole, Lonovics Jozsef utca 6.
Telefon: 46/505-506, 505-507

E-mail: haromkor@haromkor.hu

Vezeto tisztségviselo: Radeczky Janos (iigyvezeto)

A dokumentécio elkészitéséhez sziikséges szakértdi jogosultsdgokkal rendelkeziink:

» Radeczky Janos (Magyar Mérnoki Kamarai szam: 05-0782):
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- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
- SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

- SZKV-1.1. Hullad¢kgazdalkodasi szakértd

- SZKV-1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakértd

- SZKV-1.2. Levegotisztasag-védelem szakértd

> KoscsdJ ém,os:
- SZTV Elévilag-védelem

A szakért6i engedélyek masolatat a Fiiggelékhez csatoltuk.

2.4. Felelosségvallalasi nyilatkozat

A jelen kornyezeti hatdstanulmanyban szerepld tervezési alapadatok a Sajo-Bodva
Kornyezetvédelmi Kft. (3720 Sajokaza, 082/21 hrsz.) adatszolgaltatdsabol szarmaznak.

A Héirom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft. kijelenti, hogy jelen kornyezeti
hatastanulmanyt az érvényben 1év6 kornyezetvédelmi jogszabalyok eldirasai alapjan készitette
el, és a kozolt szamitasok, értékelések megfeleldségéért vallal feleldsséget.

2.5. A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek

A Sajo-Bodva Kornyezetvédelmi Kft. — Banyavallalkoz6 — tervezett ,,Sajokaza V. — agyag ¢€s
homok” béanyatelkének fektetését megeldzo, ,,Sajokaza — agyag, homok™ elnevezésii kutatési
teriilet elOkutatasat a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/15/1927-3/2021. szamu
hatdrozataval engedélyezte. A hivatkozott hatdrozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

Bényavallalkoz6 a targyi kutatasi teriileten ,,Sajokaza V. — agyag és homok” védénevii
banyatelek fektetését kezdeményezte. Banyatelek fektetési kérelmét a Szabalyozott
Tevékenységek Feliigyeleti Hatdsdga, Banyaszati és Gazipari Foosztaly, Miskolci
Banyafeliigyeleti Osztaly fel¢ 2022. februdrjdban benytjtotta. A BIBM-Mérnokiroda Kift.

e rer

folyamatban van a banyatelek fektetésére vonatkozd banyahatosagi engedélyezési eljaras.

Banyavallalkozd a tervezett banyaszati tevékenység végzéséhez sziikséges kornyezetvédelmi
engedély megszerzését kornyezetvédelmi hatasvizsgalati eljaras keretében beliil, jelen
dokumentécid benyujtasaval kezdeményezi.

3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG

3.1. A tervezett tevékenység leirasa, tovabba ha vannak mas ésszeriu telepitési,
technologiai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett
valtozatok), azok alapadatai

A ,,Sajokaza V. — agyag és homok™ tervezett banyalizem Borsod-Abauj-Zemplén megyében,
Sajokaza kozség kiilteriiletén, a Sajokazai Hulladékkezelé Centrum szomszédsdgaban, a
Sajokaza kiiltertilet 082/13 és 082/14 hrsz.-u ingatlanokon talalhato.
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A banya megkozelitése a ZV Z5ld Volgy Nonprofit Kft. telephelye iranyabol, a Sajokaza 082/19
hrsz.- ingatlanon meglévé kozuti csatlakozason keresztiil, a Sajokaza—Szuhakallo telepiiléseket
Osszekotd 2604. szamu ut 2+630 km szelvényébe csatlakozo bekotoutrol, a Sajokazai
Hulladékkezeld Centrum fOportajan at lehetséges.

A tervezett ,,Sajokaza V. — agyag és homok” banyatelek fobb adatai az alabbiak.
> Teriilete: 0,1539 km?
» Feddlapjanak tengerszint feletti magassaga: +241,0 mBf
» Alaplapjanak tengerszint feletti magassaga: +180,0 mBf

Asvanyvagyon:

A ,Sajokaza — agyag, homok™ elnevezésti kutatasi teriiletre, a részletes foldtani kutatas
eredményeit dsszefoglald Keészletszamitasi jelentést Banyavallalkozé megbizasabol a BJIBM-
Mérnokiroda Kft. (3700 Kazincbarcika, Herbolya Régi telep 31/2.) allitotta dssze.

A kutatési teriileten, az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet az asvanyi nyersanyagok és a
geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszamitas modjanak meghatarozasarol

jogszabaly besorolasa alapjan a kovetkezo tablazatban bemutatott nyersanyagokat tartak fel.

1. tablazat: A Kutatasi teriilet 4svanyi nyersanyagainak besorolisa

Megnevezés Fdcsoport Csoport Alcsoport Koéd
5. Térmelékes g
Agyag iiledékes 1. Agyag 7. Festékiold 1417
koézetek agyag
5. Térmelékes
Homok iiledékes 5. Homok 3. Homok 1453
kézetek

A kutatasi teriilet 4svanyvagyona, a részletes kutatas (feltar6 furdsok, geofizikai mérések,
geotechnika vizsgalatok) alapjan, valamint a banyatelek dokumentacié szerint, a kitermelésre
tervezett asvanyi nyersanyagok tekintetében a kdvetkezo.

Foldtani vagyon:
> agyag: 1.351.457 m’.
> homok: 2.296.160 m>.

Pillérekben lekotott vagyon:
> agyag: 234.893 m°.
> homok: 730.605 m?.

Kitermelhetd (miirevald) vagyon:

> agyag: 1.116.564 m’.
> homok: 1.565.555 m’.

A 2. tdblazat a tervezett banyatelek toréspontjainak koordinatait tartalmazza EOV rendszerben.
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2. tablazat: A banyatelek sarokpont koordinatai
Téréspont EOVY EOV X V4
[m] [m] [mBf]

1 766 563,000 | 328 870,100 | 222,992

2 766 513,800 | 328 905,550 | 211,749

3 766 524,640 | 329 100,880 | 193,239

4 766 566,541 | 329 307,220 | 205,077

5 767 067,501 | 329119,762 | 220,324

6 767 009,660 | 329 047,080 | 207,773

7 767 003,830 | 329 015,980 | 203,952

8 766 868,830 | 329 016,000 | 210,765

9 766 741,200 | 328 807,050 | 202,666

A tervezett banyatelek az alabbi sulyponti koordinatakkal jellemezhetd:

A banyatelek elhelyezkedését, €s a tervezett banyaiizem kornyezd térségét az 1. szamu abra

szemlélteti.

EOV Y =766 725

EOV X =329 062

et

f=*iGajdkaza V. agyag és homp
i |l g A

1. abra: A tervezett banyaiizem elhelyezkedése

A tervezett banyaiizem miivelésre tervezett teriilete: 15,39 hektar.

A banyatelek teriiletét és térségét bemutatd Attekinté térképet (M = 1 : 10.000), valamint a
terlilet aktudlis allapotat reprezentdld Bdnyatelek terképet (M = 1 : 1.000) a Fiiggelékben

mellékeltik.
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A tervezett banyamuvelés altal érintett ingatlanok helyrajzi szamait és fobb (miivelési ag,
fekvés) adatait az aldbbi tablazat tartalmazza.

3. tablazat: Banyatelek altal érintett ingatlanok és besorolasuk

Sajokaza
Hrsz. Miivelési ag Fekvés
082/14 kivett, s;ei:;etlerako Kiilteriilet
082/29! kivett, s;izr;etlerako Kiilteriilet

A banyatelekkel hataros ingatlanok felsorolasat, illetve miivelési g szerinti besorolasat és
fekvését a kovetkezo tablazatokban ismertet;jik.

4. tablazat: Banyatelekkel hataros ingatlanok és besorolasuk 1.

Sajokaza

Hrsz. Miivelési ag Fekvés

5087 kivett arok zarkert

6294 legeld zarkert

6295 kert, sz616 zarkert

6296 legeld zéarkert

6297 zartkereti muveles alol sarkert
kivett

6298 kert, sz616 zarkert

6299 zartkereti muveles alol sarkert
kivett

6300 zartkereti muveles alol sarkert
kivett

6301 kert, sz616 zarkert

6302 kert, sz616 zarkert

6303 sz616 zarkert

6304 kert, sz616 zarkert

6305 zartkereti muveles alol sarkert
kivett

6306 zartkereti muveles alol sarkert
kivett

6307 sz616 zarkert

6308 legeld zéarkert

6309 legeld zarkert

6310 sz616 zarkert

6311 legeld zérkert

6312 zartkereti muveles alol sarkert
kivett

6313 zartkereti muveles alol sarkert
kivett

6314 sz616 zarkert

6315 zartkereti muveles alol sarkert
kivett

! Az ingatlan a 013 hrsz-u teriilet megosztasaval jott 1étre.
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Sajokaza
Hrsz. Miivelési ag Fekvés
6316 zartkereti muveles alol sarkert
kivett
6317 legeld zarkert
6318 sz616 zarkert
6319 legeld zéarkert
6320 sz616 zarkert
6321 zartkereti muveles alol sarkert
kivett
6322 sz616 zarkert
6323 sz616 zarkert
6324 sz616 zarkert
6325 zartkereti muveles alol sarkert
kivett
6326 zartkereti muveles alol sarkert
kivett
6327 legeld zéarkert
6328 zartkereti muveles alol sarkert
kivett
6329 zartkereti muveles alol sarkert
kivett
6330 zartkereti muveles alol sarkert
kivett
082/17 legeld, szanto kiilteriilet
082/18 legeld, ut: kulszrlm fejtés, Kiilteriilet
vizmosas
082/19 kivett szemétlerako telep kiiltertilet
082/25 kivett szemétlerako telep kiiltertilet
0101/10 kivett szemétlerako telep kiilteriilet
0101/16 kivett szemétlerako telep kiilteriilet
5. tablazat: Banyatelekkel hataros ingatlanok és besorolasuk II.
Kurityan
Hrsz. Miivelési ag Fekvés
0117 erdo, legeld kiilterilet
0119 kivett kozat kiilterilet
0121/8 legel6 kozségi mintatér kiiltertilet
6. tablazat: Banyatelekkel hataros ingatlanok és besorolasuk III.
Szuhakallo
Hrsz. Miivelési ag Fekvés
093/8 kivett kiilszini fejtés kiilterilet
094 kivett kozat kiilterilet

A 2022-2051. kozotti idészakban termelésre kijelolt teriileteket a Fiiggeléekben mellékelt
Ingatlan igénybevételi iitemterv terkép (M = 1 : 1.000) mutatja be.
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3.2. A tevékenység volumene

Banyavallalkozo évi 200.000 m*® (360.000 t) asvanyi nyersanyag (agyag és homok)
kitermelését tervezi.

3.3. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és
idotartama, a kapacitas- kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A banyalizemben a kitermelést az engedély megszerzését kovetden tervezik megkezdeni.
Ennek tényleges kezdési idOpontja a banyahatosdgi, valamint a kdrnyezetvédelmi hatosagi
engedélyezési folyamat idOigényétdl fiigg, azok befejezése utan elkezdddik.

A banyatelek kitermelhetd dsvanyi nyersanyaga:
» agyag és homok.

Az asvanyvagyon készlete (foldtani vagyon) a miivelésre tervezett teriileten:
> agyag: 1.351.457 m> (2.432.623 1),
> homok: 2.296.160 m* (4.133.034 t).

A pillérekben lekotott dsvanyvagyon a miivelésre tervezett teriileten:
> agyag: 234.893 m® (422.807 t),
> homok: 730.605 m> (1.315.089 t).

A miirevalo (kitermelhetd) 4svanyvagyon a miivelésre tervezett teriileten:
> agyag: 1.116.564 m® (2.009.815 1),
> homok: 1.565.555 m?(2.817.999 t).

Tervezett termelési kapacitas: 200.000 m>/év (360.000 t/év) agyag és homok.
Eves lizemnapok szama: 200-250 nap/év.

A banyaban kizarolag nappal van munkavégzés (7°°-16% kozott).

3.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési tervekben rogzitett modja

A tervezett ,,Sajokaza V. — agyag ¢s homok™ banyailizem teriilete Borsod-Abauj-Zemplén
megyében, Sajokaza kozség kozigazgatasi kiilteriiletén talalhato.

Megkozelithetdség szerint a Sajokazat Szuhakalloval 6sszekotd kozuttdl balra, a Sajokazai
Hulladékkezel6 Centrum teriiletén keresztiil, a ZV Z6ld Volgy Nonprofit Kft. belso ttjain kb.
1,4 km-t haladva érjiik el a banyatelek teriiletét.

A tervezett banyatelek teriilete 0,1539 km?, fed6lapjanak tengerszint feletti magassaga +241,0
mBf, alaplapjanak tengerszint feletti magassaga: +180,0 mBf.

A tervezett banyatelek Sajokaza kiilteriiletének Kiilonleges hulladéklerako teriilet besoroléasi

s

rekultivacids végceél hulladéklerako kialakitasa lehet.
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A kovetkezo abran ismertetjiik az érintett telepiilés szerkezeti tervének megfelelo részeit.
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2. abra: Sajokaza telepiilésrendezési terv — részlet

A tervezett banyalizem kornyezetében Kiilonleges hulladéklerako teriilet (a Sajokazai
Hulladékkezeld Centrum létesitményei), valamint Kiilonleges banyateriilet (Sajokaza III. —
szén ,,Kacola”) besorolasu teriiletek talalhatok.

A tervezett banyatelek és Sajokaza legkdzelebbi belteriileti ingatlanainak tavolsaga ~1.300 m,

a kovetkezd években miivelésre tervezett teriilet és a lakoépiiletek kozotti legkisebb tavolsaga
~1.700 m.

3.5. A tervezett technologia

A telephelyen tervezett f6 tevékenységi kor TEAOR szdma:
0812°08 Kavics-, homok-, agyagbanyaszat

A tervezett banyaiizemben a termelést kiilfejtéses modszerrel tervezik végezni.

[

3. abra: A hagyomanyos kiilfejtéses technolégia vazlatos rajza
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A tervezett banyamiivelés technologiai folyamatait az alabbiakban részletezziik.

3.5.1. Letakaritas

A banyaszati tevékenység elsd fazisa a haszonanyagot boritdé humuszos feltalaj letermelése.

A tervezett banyaiizem terliletén csupan csekély mennyiségii (atlagosan ~20 cm vastagsaga)
humuszos-agyagos feltalaj talalhato. A fejtésre tervezett teriiletekrdl a letakaritott vékony
talajréteget a banyatelek teriiletén, kiilon humuszdeponian tervezik ideiglenesen tarolni, melyet
késobb a tajrendezési munkalatok (rézsiifedés) soran hasznalnak majd fel.

3.5.2. Kitermelés

A letakaritasi (humuszleszedési) tevékenységet kovetden torténik meg az épitési célu asvanyi
nyersanyagok (agyag ¢és homok) kitermelése.

A banyatelek teriiletén taldlhatd asvanyi nyersanyagot (haszonanyagot) forgovazas kotrdval
tervezik kitermelni. A fejtést 10 m-es szeletekben fogjak végezni. Az épitési céli asvanyi
nyersanyag homlokrakodd segitségével kozvetleniil a kiilsé szallitok jarmivére kertil
rakodasra.

A kornyezet lehetd legkisebb igénybevétele érdekében, a termelés az igénybe venni
szandékozott teriilet (a tervezett banyatelek) EK-i végébol indulva, Sajokaza iranyaba haladva
a fejtési homlok takarasaban tervezett. A szallitasi Gtvonal a lakoteriilettdl lehetd legtavolabb
keriil elhelyezésre.

3.5.3. Osztalyozas, feldolgozas

A tervezett banyaszati tevékenység soran osztalyzast, feldolgozéast nem végeznek.

A banyatelek teriiletén nyersanyag deponia kialakitasat nem tervezik, azonban, a nyersanyag-
ellatas (kiszallitas) folyamatos biztositasa érdekében, Banyavallalkozé bérbe kivanja venni a
ZV Z061d Volgy Nonprofit Kft. telephelyén beliil talalhaté épitési-bontasi tormelék feldolgozo
teriiletének egy részét, ideiglenes nyersanyag depodnia kialakitdsa céljabol. Ezen ,belsé”
depdnia (puffer készlet) kialakitasaval biztosithatd a folyamatos nyersanyag kiszallitas egy
esetleges lizemsziinet vagy havéria esetén is.

3.5.4. Kiszallitas

A kitermelt 4svanyvagyont osztalyozas nélkiil, helyben értékesitik.

A banyabdl a Sajokaza 082/19 hrsz.-i ingatlanon (a ZV Z61d Volgy Nonprofit Kft. telephelyén)
meglévé kozat csatlakozason keresztiil szallitjadk a termelvényt a 2604. szadmu, Sajokaza—
Szuhakallé kozotti kozatra, a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum féportajan athaladva. A
kiszallitast mérlegelés eldzi meg, melyhez a Sajokazai Hulladékkezelé Centrum bejaratanal
talalhat6 hidmérleget tervezik igénybe venni.
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3.5.5. Tajrendezés, rekultivacio

A banyaszati tevékenység befejezésével a banyatelek teriiletén mechanikai tajrendezést
hajtanak végre, melynek soran olyan térszint alakitanak ki, amely belesimul a kornyezetbe, és
nem kelti tdjseb nyomat. Ez a vizsgalt teriileten csak ugy valosithatd meg, hogy a kitermelt
asvanyvagyon helyén egy iireg (banyagddor) marad vissza.

Ezt az iireget elsddlegesen hulladéklerako 1étesitésére lehetne felhasznalni (mint rekultivacios
végcél), melyhez a teriileten a sziikséges infrastruktira mar rendelkezésre all. A sziikséges
talaymechanikai ¢és egyéb vizsgalatok elvégzése utdn lehet véglegesen eldonteni a teriilet
felhasznalast.

A tervezett végallapot (2051. évben) adatai a kovetkezdk:
> Az iireg bevagas konturjanak varhato nagysaga: 145.574 m?
» Az lireg talp konturjanak varhat6 nagysaga: 61.800 m?
» Varhato atlagos mélysége: 38,0 m.

A tajrendezés elsd 1épéseként mechanikai rekultivaciot végeznek majd, mely soran kialakitjak
a megfeleld rézstiket, melyek nem lehetnek 30°-nél meredekebb. Ezeken a rézsiikon gyorsan
meg tud telepedni a rézstivédelmet is ellato-eldsegité novényzet. A tajrendezés soran kiilon
figyelmet fektetnek arra, hogy a marado rézsiik alavéjasa ne torténjen meg.

A zar6godor peremét, az illetéktelenek belépését gatlo korlattal 1atjak el.

A banyagddor kornyezetét rendezetten hagyjdk majd vissza, ligyelve arra, hogy elszort
kupacok, dombok ne maradjanak vissza. A gyomosodas elkeriilés érdekében gyepesitenek, és
annak megerdsddéséig rendszeresen kaszalnak majd.

A banyabezaraskor a rekultivacid sordn nem marad vissza humusz- vagy meddéhanyd, mert
minden anyag felhasznalasra kertil a végallapot kialakitasa soran.

A tervezett zar6godor elhelyezkedését, valamint metszeteit a Fiiggelékben mellékelt
Tajrendezési eloterv téerkep (M = 1 : 1.000) szemlélteti.

3.5.6. Alkalmazott gépek és berendezések

A kitermelésre tervezett asvanyi nyersanyagok (agyag €s homok) a rendelkezésre allo joveszto-
¢s rakodogéppel jol joveszthetdek.

Az esetlegesen el6forduld keményebb rétegekben (pl. homokkdpad stb.) sziikség lehet a
kozetréteg eldzetes lazitasara, amelyhez rendelkezésre all a megfeleld technikai segédeszkoz
(kotrora szerelhetd Un. hasito kés).

A banyaiizemben alkalmazott gépek és berendezések:
» 1 db CATERPILLAR tipust forgdvazas kotro,
» 1 db HYUNDALI tipusu homlokrakodo.
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3.5.7. Személyi feltételek

A bénya iizemszeri miikodését a felelés miiszaki vezetd vagy helyettese iranyitja. A
banyaiizemben a kornyezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat kornyezetvédelmi megbizott
latja el.

Felelos miiszaki vezeto:
» név: Bombicz Janos
» lakcim: 3700 Kazincbarcika, Régi telep 31.
» telefon: +36-70-623-6570

Felel6s miiszaki vezetd helyettes:
» név: Kaszics Janos
» lakcim: 3553 Kistokaj, Tancsics Mihaly utca 81.
» telefon: +36-20-227-3295

Kornyezetvédelmi megbizott:
» név: Dr. Szabo Attila
» lakcim: 3553 Kistokaj, Arany Janos utca 13.
» telefon: +36-70-318-9410

Alkalmazott munkavallalok:
» 1 f6 banyamester (feliigyeletet ellato személy),
» 2 6 gépkezeld,
» 2 f6 tehergépjarmii-vezeto.

A letakaritasi, fejtési, rakodasi, rekultivacids, stb. tevékenységeket a Sajo-Bodva
Kornyezetvédelmi Kft. sajat alkalmazasaban 1évé munkavallaléi végzik. A kitermelt dsvanyi
nyersanyag kiszallitdsat a vevok végzik, sajat tehergépjarmiiveikkel.

Munkavégzés idétartama a banyaiizemben 7%-16%. A kiszallitast végzé vevék munkaideje
szintén 7%°-16%. A téli csapadékos, fagyos iddben 1-2 honap téli iizemsziinet valosziniisithetd.

3.6. A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

A vékony, humuszos fedoréteg letarkitasa, és az asvanyi nyersanyag kitermelése teljes
egészében gépi technologia alkalmazéséaval tervezett. Ezeket a munkakat nagyteljesitményii
kotro- ¢és rakodogép végzi majd. A jOvesztett anyagot haromtengelyes, Oniiritos
tehergépkocsikkal szallitjak el a felhasznalas (beépités) helyszinére.

A humuszdepodnia kialakitasahoz, karbantartasahoz, a belsé szallitasi utvonalak kiképzéséhez
¢s azok rendszeres karbantartasdhoz kotr6 ¢és homlokrakodé rendelkezésre. Az utak
locsolasahoz locsologépjarmi segitségével torténik, melyet a ZV Zold Volgy Nonprofit Kft.-
tdl terveznek bérelni.

A kitermelt dsvanyi nyersanyag kiszallitdsa a Sajokaza 082/19 hrsz.-u ingatlanon (a ZV Zdld
Volgy Nonprofit Kft. telephelyén) meglévé kozhti csatlakozason keresztiil, a Sajokaza—
Szuhakall6 telepiiléseket Osszekotd 2604. szamu at 2+630 km szelvényébe csatlakozo
bekdtéuton at, a Sajokazai Hulladékkezeld Cetrum foportajan keresztiil lehetséges.

SAJO-BODVA KORNYEZETVEDELMI KFT.



SSAJOKAZA V. — AGYAG ES HOMOK” 23 MUNKASZAM: 66/2022.
TERVEZETT BANYAUZEM KORNYEZETI HATASTANULMANY

A tervezett maximalis kitermelési kapacitast (360.000 tonna/év) feltételezve, naponta atlagosan
1.500 tonna asvanyi nyersanyag kiszallitdsa varhatd a banyaiizembdl. A szallitds varhatd
hatasanak becsléséhez atlagosan napi 70 jarmiiforduléval szamolunk.

A dolgozok napi ingazasa ~2-3 személygépkocsi kozlekedésével jar naponta.

A tervezett ,,Sajokaza V. — agyag ¢s homok” banyailizem, valamint a lehetséges szallitasi
iranyok ¢és utvonalak elhelyezkedését az alabbi térkép szemlélteti.
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3.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Emlitésre méltod kornyezetvédelmi 1étesitmény/intézkedés megvalositasa nem tervezett.

3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitisihoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek és létesitmények

3.8.1. Uzemanyag-tarolds, -utantoltés

A tervezett banyatelken izemanyag-tarolds nem torténik. A banyaban alkalmazott munkagépek
diesel iizemiiek, feltdltésiik 0,7 m® térfogat, iizemanyag-tartalyos gépjarmiirdl torténik,
talajfelszinen torténd elcsopdgést megakadalyozva felfogo talcdkat hasznalnak.

A gépek karbantartdsa, terv szerinti javitasa és nagyobb szervizmunkai, kotelezd idészakos
feliilvizsgalata nem a banya teriiletén, hanem erre szakosodott szakmiihelyben tervezett.
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3.8.2. Hulladékkezelés

A tervezett kiilfejtéses banydszati technologia miatt a keletkezé hulladékok mennyisége
minimalis. A banyailizemben keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékokat a ZV Zold
Volgy Nonprofit Kft. telephelyén, az ¢&pitési-bontdsi tormelék feldolgozo teriileten
elkiilonitetten, zart edényzetben tervezik gyljteni. A keletkezdé hulladékok fajtajat,
mennyiségét, gylijtésiik és kezelésiik modjat a 4.5 fejezetben ismertetjiik részletesen.

3.8.3. Csapadékvizrendszer

A Dbanyateriiletre hulldo csapadék kozvetleniil beszivarog a talajba vagy elparolog. A
banyateriileten nem tervezik csapadékviz-elvezetd rendszer kiépitését.

3.8.4. vovizellatas, szennyvizkezelés

A tervezett banyatlizem helyszinén nincs kiépitve sem koziizemi, sem sajat vizellato halozat. Az
ivovizellatas palackos ivovizzel tervezik biztositani. A banyailizemben ipari jellegli szennyviz
nem keletkezik majd. A dolgozok tisztalkodasra, mosakoddsra a szomszédos Sajokazai
Hulladékkezeld Centrum meglévd 1étesitményeit tervezik igénybe (bérbe) venni.

3.8.5. Villamosenergia-ellatas

A banyailizemben nincsenek elektromos ilizemii gépek vagy berendezések, igy a tervezett
tevékenység villamosenergia-ellatast nem igényel.

3.8.6. Hirkozles, riasztas

A tervezett banyatlizem teriiletén 6nalld, az orszagos tavbesz¢ld haldzatba kapcsolt telefonvonal
nincs kiépitve. A felel6s miszaki vezetd, illetve helyettese, valamint a banyaban dolgozé
alkalmazottak mobiltelefonon tarthatjak a kapcsolatot.

3.9. A természeti katasztrofaknak valo Kitettség bemutatasa

Ebben a fejezetben részletesen is bemutatjuk a tervezett tevékenység telepitési helyszinének, a
természeti katasztréfaknak (kiilonds tekintettel a foldrengéseknek és a vizkaroknak) valo
kitettségét, veszélyeztetettségét.

Kitettség a foldrengések szempontjabol

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatarozza meg.
Az értéket az alabbi térkép segitségével hatdrozhatjuk meg, melyen a Magyarorszag tertiletére
vonatkozo, 50 évre sz0l6, 10%-o0s valoszinliségi meghaladas melletti (1/475 év) horizontalis
gyorsulési értékek lathatoak, az alapkézetre vonatkoztatva, m/s? mértékegységben.

~Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettségi térképe” alapjan a tervezett ,,Sajokaza V. —
agyag és homok” véddnevii banyatelek teriilete a 0,70-0,75 m/s? kozotti maximalis vizszintes
talajgyorsulas értékkel jellemezhetd, alacsony szeizmicitast kategoridba sorolhatd, a térség
foldrengéseknek valo kitettsége alapjan tehat a kevésbé veszélyeztetetett, alacsony kitettségii
kategoriaba tartozik.
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D) Téh et al, 2006
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5. abra: A vizsgalt teriilet foldrengés-veszélyeztetettségi térképe

Kitettség a vizkarok (arviz, belviz) szempontjabol

A tervezett ,,Sajokaza V. — agyag és homok”™ banyatelek egy dombhati kiemelkedésen fekszik,
igy teriiletén nem talalhatok felszini vizfolyasok. A teriilethez legkdzelebb vizfolyas nyomai az
Orban-volgy talpan fedezhetk fel. Ez az erdziés meder azonban legfeljebb csak tartosan
csapadékos iddben, illetve kivételesen nagy intenzitasti esOben, valamint hdolvadaskor
megjelend vizeket vezeti a Sajo felé.

Az , Arvizveszély mértéke Magyarorszag kistdjaiban” c. térkép szerint a tervezési teriileten az
arvizveszély kismértékii. A tervezett tevékenység (fejtés) teriilete ezek alapjan, vizkaroktol valo
kitettség szempontjabol, illetve arvizvédelmi szempontbdl kevésbé veszélyeztetett, alacsony
kitettségli helyzetben van.

SAJO-BODVA KORNYEZETVEDELMI KFT.



SSAJOKAZA V. — AGYAG ES HOMOK” 26 MUNKASZAM: 66/2022.
TERVEZETT BANYAUZEM KORNYEZETI HATASTANULMANY

Az drvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban. -1 = az
drvizveszély jelentéktelen; 2 = kismértéki; 3 = kbzepes; 4 =
sulyos; 5 = alacsonyabb drviz veszélyességi fokozatba tartozik a
kistdj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a, 7 = 75%-a; 8 = a kistdj egyes
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6. abra: Arvizveszély mértéke Magyarorszag Kistajaiban

Megjegyezziik, hogy a tervezett banyaszati tevékenység teriilete nem érint parti savot, ill.
nagyvizi medret.

A tervezett ,,Sajokaza V. — agyag ¢és homok” banyatelek az Orban-volgybdl K-i iranyban
kiemelkedd, Temet6-oldal elnevezésii dombhat gerincén helyezkedik el. A tervezési teriileten,
elhelyezkedése révén nem jellemzd a magas talajvizallas. A szlikebb térségben taldlhato,
vizvezetd Osszletek az Orban-volgy felszin kozeli agyagos-finomhomok-lencsés
képzédményei, valamint az Orban-volgy alatt huzodo pordzus Osszletben 1€vo viztartd rétegek.

Az Orban-volgyi sekély agyagos Osszletben elszortan megtalalhatd iszapos, finomhomokos
lencsék talajvizet tarol(hat)nak. Ezek a lencsék azonban sem egymassal, sem a Sajo
teraszkavics rétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban. A banyatelek térségében felszin
alatti vizet a széntelepes Osszlet miocén vizvezetd horizontjai tarolnak, melyek terepszint alatti
nagyobb mélységben taldlhatok meg.

Altalanossagban jellemzd a teriiletre, hogy a hoéolvadaskor, vagy hirtelen lezadulé nagy
csapadékok esetén is gyors a terililetrdl torténd elfolyas, illetve beszivargas. A ,,Belvizveszely
meérteke Magyarorszag kistajaiban” c. térkép szerint a terlileten a belvizveszély jelentéktelen
mértékil.
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A belvizveszély mértéke Magyarorszdg kistdjaiban. -1=a
belvizveszély jelentéktelen; 2 = kismértékd; 3 = kézepes; 4
= sulyos; 5 = alacsonyabb belviz-veszélyességi fokozatba

tartozik a kistdj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%-a; 8 =

a kistdj egyes részeit az atlagosnal lényegesen nagyobb

belvizveszély fenyegeti
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7. abra: Belvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban

1
2
3
4

Osszefoglalva megallapithat, hogy a vizsgalt teriilet belvizek szempontjabol nem
veszélyeztetett, alacsony kitettségii helyzetben van.

Kitettség egyéb természeti katasztrofak szempontjabol

A tervezett tevékenység telepitési helyszine a foldrengéseknek, és a vizkdroknak valo kitettség
mellett még az alabbi f6 természeti katasztrotaknak lehet kitéve:
- aszaly,
- szélerozio,
felhoszakadas, villamarviz,
tomeg(felszin)mozgasok.

A tervezési teriilet az Eszaki-kozéphegység teriiletén, dombvidéken, az Orban-volgybél K-i
iranyban kiemelkedd, temetd oldal nevii dombhat gerincén fekszik. Aszalykaroknak,
sz¢élerdzionak valo kitettsége jelentéktelen mértékii.

Felhdszakadas a tervezési teriilet térségében eléfordulhat, a domborzati viszonyok miatt az
ebbdl adddo esetleges karok okdn a teriilet kozepesen veszélyeztetett, kozepes kitettségii. Az
esetleges villamarviz kialakulasa pedig a teriilet dombvidéki elhelyezkedésébdl, valamint
fekvésébol adoddan kozepesen veszélyeztetett, de magas kitettségi, melyet ,,Magyarorszag
villamarvizi veszélytéerképe”, valamint a ,,Magyarorszag telepiiléseinek villamarvizi kockazat-
besoroldsa” c. térkép is alatdmaszt.
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8. abra: Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

Tomegmozgéasok (felszinmozgdsok) a tervezési terlilet térségében el6fordulhatnak (a
domborzati viszonyoknak és a foldtani adottsagoknak megfelelden), igy a tervezett banyatizem
felszinmozgasok szempontjabol kdzepesen veszélyeztetett, magas kitettségli helyzetben van.
Ezt a ,,Felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban™ c. térkép is alatdmasztja, melyen
az érintett teriileten a felszinmozgas bekovetkezésének valdszintisége sulyos, nagymértéki.

A felszinmozgdsok veszélye Magyarorszdg kistdjaiban. - 1 = a felszinmozgdsok veszélye jelentéktelen, 2
= kismérteki; 3 = kzepes; 4 = sulyos; 5 = a kistdj egyes részeit az dtlagosndl lényegesen nagyobb

felszinmozgds-veszély fenyegeti

9. dbra: A tomegmozgasok veszélye Magyarorszagon
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3.10. Az egyes hatotényezok részletezése

A tervezett beruhdzas kornyezeti hatdsainak elemzése soran a hatasok vizsgalatat a tevékenység
kiilonboz6 szakaszaira végeztiik el. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. § (2) pontjaban
foglaltak alapjan a kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek esetében a kovetkezd
tevékenységi szakaszokat kell elkiiloniteni: telepités, megvaldsitas, felhagyas.

3.10.1. Telepitési fazis hatotényezoi

A telepitési fazisban torténik meg a teriiletfoglalas, a teriilet eldkészitése, a gépek ¢és
berendezések felvonulédsa, valamint a vékony humuszos talaj letakaritasa a produktiv 6sszletrdl.

A fellépd hatotényezok kornyezeti elemenként a kovetkezok.

7. tablazat

T s A hatétényezé Erintett
y idébeli valtozasa térbeli kiterjedése kornyezeti elemek
. . egyszeri, hatasat tekintve , . talaj, foldtani
tertiletfoglalas banyatelek tertilete

allando

kozeg, élovilag

talaj letermelése,

talaj, foldtani

e , végleges banyatelek teriilete kozeg, levegd,
kismértéki tereprendezés giee 4 ~0zes, g
¢lovilag

lefolyasi viszonyok , . .
crotyasi viszonyo végleges banyatelek teriilete felszini vizek
megvaltozasa
munkagépek és a telepités soran
szallitojarmiivek p s banyatelek teriiletén beliil levegd, ¢lovilag
. 1 ‘o szakaszosan ismétl6do
1égszennyez0 kibocsatasa
munkagépek , .. Lo , . L ..
WILAgEpe atmeneti jellegii zajterhelés | banyatelek teriiletén beliil ¢élovilag
zajkibocsatasa

3.10.2. Megvalositasi (lizemelési) fazis (banyaszat, szallitas) hatotényezoi

A megvalositas, iizemelés sordn torténik a haszonanyag kitermelése
banyatelekrdl. Ekozben az alabbi hatotényezdkkel kell szamolni.

és kiszallitasa a

8. tablazat

S T A hatétényezo Erintett
iddbeli valtozasa térbeli kiterjedése kornyezeti elemek
deponiak hatasa a a deponidk az lizemelés humuszdeponia, ,,bels6” geokdrnyezet,
domborzati viszonyokra idején nyersanyag deponia ¢lovilag
olaj-, lizemanyag-elfolyas S kis teriiletrészre talaj, foldtani
(havaria) esetleges, ideiglenes korlatozodik kozeg

munkagépek €s
szallitojarmiivek
1égszennyezo kibocsatasa

szakaszosan ismétl6do

a szallitasi utvonal mentén,
ill. a banyatizem teriiletén
beliil, a miiveletekt6l
szamitott ~450-600 m

levegd, kdzvetetten
talaj, ¢lovilag

munkagépek, szallito
jarmuvek zajkibocsatasa

idGszakos/
lizemelés soran allando
zajterhelés

kozvetett hatasteriilet,
a szallitasi utvonal
tengelyétol mért ~50-80 m

¢lévilag
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3.10.3. Felhagyasi fazis (tdjrendezés-rekultivacio) hatasfolyamatai

A felhagyasi szakaszban torténik az eszk6zok, berendezések elszéllitasa a banyatelekrdl, és a
teriilet végleges tajrendezése-rekultivacidja. A felhagyds utan fellépd hatotényezok a
kovetkezok.

9. tablazat
T s A hatétényezé Erintett
y idébeli valtozasa térbeli kiterjedése kornyezeti elemek
deponiak felszamolasa végleges ideiglenes deponidk teriilete ge”ok'o,r nyezet,
élovilag
zarogoc}or kialakitésa és végleges banyatelek teriilete ge”ok'o,r nyezet,
rendezése élovilag

banyatelek és kdzvetlen
végleges kornyezete, valamint a levegd, ¢lovilag
szallitasi Gtvonalak

iizemelésbol szarmazo
légszennyezés megsziinik

N et i . banyatelek és kdzvetlen
lizemelésbdl szarmazo

. . . végleges kornyezete, valamint a ¢élovila
zajterhelés megsziinik gieg L YeZEs 8
szallitasi utvonalak
¢l6helyek zavarasa csokkend banyatelek teriilete ¢lovilag

3.11. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetéségei, az
ebbdl szarmazé hatétényezok

A telepitési, az lizemeletetési €és a tajrendezési fazisban az egységes gépeket érd balesetek,
illetve meghibasodasok lehetdségeit az alabbiakban foglaljuk 6ssze:
» Technologiai katasztrofa (tliz, robbanas, lizemanyag tartalyok sériilése, igy lizemanyag
elfolyésa stb.);
» Természeti katasztrofa (foldrengés, vihar, villamcsapas);
» Egyéb katasztrofa (kozlekedési, rakodasi baleset, felborult jarmi stb.).

A fent felsorolt katasztrofak (vagy annak kovetkeztében az lizemben kialakult katasztrofa)
kisebb-nagyobb valdszinliséggel el6fordulhatnak.

A karesemények kovetkeztésen a burkolatlan feliileteken talajszennyezés ¢és kozvetve
talajvizszennyezés kovetkezhet be.

3.12. A banyatelek kornyezetében miikodo, veszélyes anyagokkal foglalkozo
létesitmények

A ,,Sajokaza V. — agyag ¢és homok” tervezett banyaiizem kozvetleniil hataros a Sajokazai
Hulladékkezeld Centrum Iétesitményeit magaba foglal6 ingatlanokkal, azon beliil is a ZV Zdld
Volgy Nonprofit Kft. telephelyével.

A hulladékkezeld centrum teriiletén kommunalis eredetii szilard hulladékok, valamint ipari —
veszélyes — hulladékok kezelését, lerakassal torténd artalmatlanitasat végzik.

Az itt folyod tevékenység kornyezeti hatdsainak vizsgalatara rendszeres-, ill. folyamatos
ellendrzést végeznek, melynek eredményei szerint nem jutnak ki kéaros hatasok a
létesitményeket magéaba foglalo teriileten kiviilre.
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3.13. Megalapozé informaciok bemutatasa

A kornyezeti hatastanulmany elkészitéséhez sziikséges adatok forrasait az aldbbiakban
részletezziik:

a Sajo-Bodva Kornyezetvédelmi Kft. (Banyavallalkozo) adatszolgaltatasa;

Sajokaza kozség telepiilésszerkezeti terve;

a Harom Kor Delta Kft. éltal a tervezett banyaiizem kornyezetében végzett vizsgalatok
eredményei;

jogszabalyok az Alair6lapon kozoltek szerint.

A kornyezeti hatastanulmany 0sszeallitasa soran felhasznalt szakirodalmi €s internetes forrasok
a kovetkezok voltak:

Szabd J., Loki J.,, Téth Cs., Szabd G.: Természeti veszélyek Magyarorszagon.
http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/FE2007/FE20071-2_15-37.pdf

e-Kozmii térkép. https://ekozmu.e-epites.hu

MBFSZ térkép adatbazis. https://map.mbfsz.gov.hu

Magyarorszag fedett foldtani térképe (M = 1 : 100.000). MAFI, Budapest, 2005.
MTA-TAKI Agrotopografiai Adatbazis. www.maps.rissac.hu/agrotopo

Open Street Map. https://www.openstreetmap.org

Dovényi Z. (szerk.): Magyarorszag kistdjainak katasztere. Mdasodik atdolgozott és
bovitett kiadds, MTA Fdldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest, 2010, 834-838.
Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat (www.levegominoseg.hu) — automata
méréhalozat adatai

Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004.

Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miegyetemi Kiado,
Budapest

Utmutat6  projektek  klimakockazatinak  értékeléséhez  és  csokkentéséhez
(Klimakockazati Utmutato).

Részletes modszertani leiras a Klimakockazati Utmutatohoz.

Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvéltozasi Stratégiaja (NES-2).

Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATE¢ER).
https://nater.mbfsz.gov.hu

Magyar M¢érmnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozat: Moddszertani Utmutatd az
¢ghajlatvaltozas hatdsainak érzé¢kenységvizsgalatdhoz és kitettség elemzéséhez.
Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozat: Eghajlatvédelmi vizsgalatok
modszertana €s az azt megalapoz6 adatbazisok alkalmazasa.

Baloghné Gail Zsofia: UHG gizok, mitigacio, dekarbonizacio. MMK
Kornyezetvédelmi Tagozat. Klimavédelmi szakértd képzés, 2021

B6l6ni Janos, Molnar Zsolt & Kun Andras (szerk.): Magyarorszdg Elbhelyei.
Vegetdciétipusok leirdsa és hatdrozéja, ANER 2011. — MTA Okologiai és Botanikai
Kutatointézete, Vacratot, 441 pp.

Kiraly Gergely, Molnar Zsolt, Boloni Janos, Vojtkd Andrés (szerk.): Magyarorszag
foldrajzi kistdjainak novényzete. — MTA Okologiai és Botanikai Kutatdintézete,
Vicratot

OKIR honlapjardl elérhetd Természetvédelmi Informécios Rendszer tajékoztato térkép
Link: http://web.okir.hu/map/?config=TIR &lang=hu - Letoltés idépontja: 2022.02.08.

A kornyezeti hatastanulmany elkészitéséhez az alabbi szoftvereket hasznaltuk fel:

Maplnfo Pro 16.0 térképezd program
Golden Software SURFER 9 térképkezel0 és- szerkesztd program
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- Google Earth PRO
- IMMI 2018 zaj- és levegOszennyezés terjedésmodellezd program

3.14. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A ,,Sajokaza V. — agyag és homok” tervezett banyaiizem teriiletén a Banyavallalkoz6 nem
tervez semmilyen létesitményt vagy épitményt kialakitani.

Banyavallalkoz6 a banyaszati tevékenység végzéséhez kapcsoloddan a szomszédos Sajokazai
Hulladékkezeld Centrum irodait, épitményeit, [étesitményeit tervezi bérlet formajaban igénybe
venni.

A tevékenység végzéséhez sziikséges gépek és berendezések helye (kotrd, homlokrakodo) a
banyatelek teriiletén lesz, a termelés elérehaladdsanak megfelelden a Sajokaza 082/13 és
082/14 hrsz.-u ingatlanokon.

A banyatelek teriiletén nyersanyag deponia kialakitasat nem tervezik, azonban, a nyersanyag-
ellatas (kiszallitas) folyamatos biztositasa érdekében, Banyavallalkoz6 bérbe kivanja venni a
ZV 7Z06ld Volgy Nonprofit Kft. telephelyén beliil talalhato €pitési-bontasi tormelék feldolgozo
teriiletének egy részét, ideiglenes nyersanyag depodnia kialakitdsa céljabol. A ,,bels6” depdnia
telepitési helye a ZV Zold Volgy Nonprofit Kft. épitési-bontasi térmelék feldolgozo teriiletén
tervezett, a Sajokaza 082/25 hrsz.-0 ingatlanon.

A kiszallitashoz a Sajokaza 082/19 hrsz.-u ingatlanon (a ZV Z61d V6lgy Nonprofit Kft. telephelyén
beliill) meglévd kozati csatlakozas igénybevétele tervezett. A banyaiizem megkozelitése a
Sajokazai Hulladékkezeld Centrum fOportajan 4t lehetséges, a Sajokaza—Szuhakalld
telepiiléseket 6sszekotd, 2604. szam ut 2+630 km szelvényébe csatlakozd bekotoutrol.

A kitermelt haszonanyag rakodasat kovetd bemérlegelése a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum
bejarata mellett elhelyezkedd hidmérlegen tervezett, mely a Sajokaza 0101/4 hrsz.- ingatlanon
helyezkedik el.

Az aldbbi abra szemlélteti a banyatelekrdl torténd be- és kihajtas helyét, a banyaszati
tevékenységhez szilikséges 1étesitmények (,,belsd” depdnia, mérlegelési pont) elhelyezkedését,
a hulladékkezel centrumon beliili szallitasi Gitvonalat, valamint a kiszallitas lehetséges iranyait
¢s utvonalait.
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10. abra: A banyaszati tevékenységhez sziikséges létesitmények elhelyezkedése
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4. A HATASFOLYAMA,TOK ES A HA,TAS:FEI}I"JLETEK,LEiRASA, A VARHATO
KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

4.1. Geokornyezeti viszonyok
4.1.1. Foldrajzi és domborzati viszonyok

A ,.Sajokaza V. — agyag és homok” tervezett banyatizem Sajokaza kozségtél EK-i iranyban,
Sajokaza és Kurityan telepiilések kozott helyezkedik el, a Sajokazai Hulladékkezelé Centrum
ENy-i szomszédsagaban. A vizsgalattal érintett banyatelek kozvetleniil hatéaros a ,,Sajokaza IIL.
—szén” (Kacola) védénevii banyatelekkel.

A tervezett banyatelek térsége tdgabb értelemben a Sajo bal parti 6vezetében, a Borsodi-
dombsag teriileten fekszik, mely nagyjabol 250-300 m-es tszf-i magassagii dombok koze
¢kelddo, kozel E-D-i lefutasu volgyekkel szabdalt teriilet.

A tervezett banyatelek sziikebb térségének felszine dombos, szabdalt. A teriilet a nagyjabol E-
D-1 lefutdsi iranyt Orban-volgybdl K-i iranyban kiemelkedd Temet6-oldal dombhatanak
gerincén talalhat6. A banyatelek k6zéps6 savia EEK-DDNy-i iranyt, bérc jellegii kiemelkedés,
mely két iranyba (NyDNy, valamint KDK) leejt. A banyatelek legmagasabb pontja a teriilet E-
1 részén, kb. 240 mBf magassagban helyezkedik el, mig a legalacsonyabb pontja az Orban-
voOlgyben talalhato, kb. 180 mBf magassagban, igy a magassagkiilonbség a banyatelken beliil
kb. 60 m. A tervezett banyatelek teriiletére jellemzd felszinformékat a domboldalakrol és a
dombhatakrol lefutd egykori idészakos vizfolyasok €s vizmosasok alakitottak ki. A vizsgalt
teriilet térségében korabban mélymiiveléses szénbanyaszat folyt.

A ,,Sajokaza V. —agyag és homok” tervezett banyatizem ¢és térségének domborzatat mutatja be
a kovetkez6 3D topografiai térkép, melyre egy 2021-es Google Earth miholdfelvételt
illesztettiink.

-

- SRl
"SAJOKAZA V" LOTED
TERV. BANYAUZEM

Szuhakallog

11. abra: A tervezett banyaiizem elhelyezkedése és térségének domborzata (Google Earth, 2021)
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A tervezett tevékenység hatdsa a domborzati és taji viszonyokra

A tervezett tevékenység (kiilfejtéses banyaszat) jellegébdl kovetkezdéen a termelés helyén
kialakitott banyagddor a meglévd térszin megvaltoztatasaval jar. A banyatelek teriiletén
ideiglenes deponidk csak a humuszdepodnia teriiletén alakulnak ki.

A banyaszati tevékenység befejezésével a banyatelek teriiletén mechanikai t4jrendezést
hajtanak végre, melynek soran olyan térszint alakitanak ki, amely belesimul a kdrnyezetbe, és
nem kelti tdjseb nyomat. Ez a vizsgalt terilileten csak ugy valdsithaté meg, hogy a kitermelt
asvanyvagyon helyén egy iireg (banyagdddr) marad vissza.

Ezt az iireget elsddlegesen hulladéklerako létesitésére lehetne felhasznalni (mint rekultivacios
végceel), melyhez a teriileten a sziikséges infrastruktira mar rendelkezésre all. A sziikséges
talajmechanikai és egyéb vizsgalatok elvégzése utan lehet véglegesen eldonteni a teriilet
felhasznalast.

A tervezett végallapot (2051. évben) adatai a kovetkezok:
> Az iireg bevagas konturjanak varhato nagysaga: 145.574 m?
> Az iireg talp konturjanak véarhato nagysaga: 61.800 m?
» Varhato atlagos mélység: 38,0 m.

A tajrendezés elsd 1épéseként mechanikai rekultivaciot végeznek majd, mely sordn kialakitjak
a megfeleld rézsiket, melyek nem lehetnek 30°-nal meredekebb. Ezeken a rézsiikon gyorsan
meg tud telepedni a rézsiivédelmet is ellato-eldsegitd novényzet. A tajrendezés soran kiilon
figyelmet fektetnek arra, hogy a marado rézsiik alavajasa ne torténjen meg.

A zarogodor peremét, az illetéktelenek belépését gatlo korlattal 1atjak el.

A banyagodor kornyezetét rendezetten hagyjdk majd vissza, ligyelve arra, hogy elszort
kupacok, dombok ne maradjanak vissza. A gyomosodas elkeriilés érdekében gyepesitenek, és
annak meger0s0déséig rendszeresen kaszalnak majd.

A banyabezaraskor a rekultivacio soran nem marad vissza humusz- vagy meddéhanyo, mert
minden anyag felhasznalasra keriil a végallapot kialakitasa soran.

A tervezett zar6godor elhelyezkedését, valamint metszeteit az alabbi térkép, és a kovetkezd
abrak szemléltetik. A részletes Tdjrendezési eloterv térképet (M = 1 : 1.000) a Fiiggelékben is
mellékeltiik.

SAJO-BODVA KORNYEZETVEDELMI KFT.



SSAJOKAZA V. — AGYAG ES HOMOK”
TERVEZETT BANYAUZEM

36

MUNKASZAM: 66/2022.
KORNYEZETI HATASTANULMANY

082/14 i
74

- ezemitieraks telen

<
o
/4

* speméti

)

\

12. abra: Tajrendezési eloterv — térkép

: : : : T 3 3 :
: : 3 : i Y I
.i o s
i H E | P I
13 j
13. abra: Tajrendezési eléterv — A-A’ szelvény
; e N

TiiT]

14. dbra: Tajrendezési eloterv — B-B’ szelvény

Az elozéekben elmondottak alapjan lathato, hogy a banyaszati tevékenység soran a domborzati
viszonyok tekintetében terheldé hatasu, azonban az ismertetett tdjrendezési és rekultivacios

tevékenységnek koszonhetéen a bekovetkezo valtozasok kismért
elviselhetonek mindsithetok.

¢ekiiek, igy mindenképpen
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4.1.2. Foldtani viszonyok és talajok

A tervezett ,Sajokaza V. — agyag és homok” banyatelek foldtani felépitésére vonatkozo
ismereteinket a Sajo-Bodva Kornyezetvédelmi Kft. megbizasabol a ,,Sajokaza — agyag, homok™
elnevezésti kutatasi teriiletre 2021. szeptemberében késziilt Kutatdsi Miiszaki Uzemi Terv,
valamint a részletes vizsgalatokat (feltar6 furasok, geofizikai mérések, geotechnika
vizsgalatok) eredményeit is tartalmazd, 2022. évi Kutatasi zarojelentés eredményei adjak.

Ezen fejezetben elsOszor a teriilet foldtani felépitését, tektonikai és talajviszonyait mutatjuk be,
majd Osszefoglaljuk a 2021-2022. évi részletes foldtani kutatas eredményeit.

Altalanos foldtani felépités

A kutatasi teriilet Sajokaza kozség kiilteriiletén, a Sajokaza ¢s Kuritydn kozségek kozott
helyezkedik el. Foldtani felépitése ismert. A foldtani felépités targyalasakor a regionalis kép
bemutatasara kissé nagyobb Iéptékii teriiletet tekintiink at, mint kozvetleniil a kutatési teriilet.

A teriilet a kelet-borsodi miocén kori barnakészén medencéhez tartozik, foldtani
kifejlddésében annak jegyeit magan viseli. A széntelepek kozott felvaltva vizzard és vizvezetd
rétegek fejlodtek ki.

Agyag ¢s foképpen aleurit alkotja a vizzaro rétegeket, amelyek kozott vizvezetd homokrétegek
helyezkednek el. A homokok kifejlédése nem lencseszerli, hanem vizszintesen az egész
teriileten elterjedtek és az egyenletes ddlés kovetkeztében nyugat fel¢ Szuhakallo-Sajokaza
vonaldban felszin kozelbe keriilnek. Ezek a homokok itt érintkeznek a korlatlan
vizutanpotlassal rendelkez6 Sajo-folyodi kavicsterasszal.

Medencealjzat

A banyatelek terliletén mélyitett aljzatkutatd furdsok egy része harantolta a medencealjzatot,
melynek jellemzé kdzetei a devon idészaki sotétsziirke mészkovek, agyagpaldk, amik a
Szendréladi tipust képzédmények felsd tagozataba tartoznak. Ezeket a Kelet-borsodi
barnakészén-medence E-i teriiletén, tobb helyen (Kurityan, Izs6falva, Rudolftelep, Edelény
hataraban) a kiilszinen kibuvasban is lathatjuk. Kozvetleniil erre az alaphegységre,
diszkordanciaval telepiilnek a tercier tiledékek.

Készéntelepes rétegodsszlet

A devon id6szaki medencealjzat és a legalso (V.) készéntelep kozotti képzoddményeket a kutatd
furasok alapjan csak kis vastagsdgban ismerjiik. Ezek alapjan megallapithato, hogy a fekii
képzddmények nagy valtozatossdgot mutatnak. A fekiiben megtaldlhatdak miocén (ottnangi)
koru tufas agyag, tufit és tufas homok képzoddmények is. Az V. kdszéntelep kozvetlen fekiijét
riolittufa alkotja, mely az aljzat egyenl6tlenségeit részben kitoltotte. A tufas képzoddmények
aranya K-i iranyban csokken.

A tercier 0sszlet egy vékony eggenburgi rétegsorral indul, amely tufigén agyagbdl, aleuritbol
¢s homokbol 4ll. Ennek a rétegsornak a megléte azonban a teriilet déli részén (Szeles- és
Edelény aknak) nem bizonyitott. Hidnyzik még az “also riolittufa” (Gyulakeszi Riolittufa
Formacio) is.

Fedoképzddmények
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A széntelepes rétegsor magas feddje szarmata koru kavics, homok, homokos aleurit, tufés
agyag, riolittufa, de ezek a képzédmények a legtobb helyen lepusztultak. A pleisztocént a
talajviztarté teraszkavics képviseli. Atlagos vastagsiga 4 m. A benne 1év§ viz szintje altalaban
koveti a Saj6 vizszintvaltozasait.

Pleisztocén kepzodmeények

A miocén (ottnangi) €s a pleisztocén idészaki képzédményeinek hatarat a teriilet legnagyobb
részén egy athalmozott réteg jellemzi, ahol a tarka agyag képzOddményben kavicsok
(gorgetegek) talalhatok. A pleisztocén iddszaki Osszlet altalaban homokos kavicsréteggel
kezdddik, helyenként vékony tarka agyaggal betelepiiléssel. A teriilet Ny-i és D-i részén a
homokos kavics felett egy homok réteg is kifejlodott, mig a K-i részen tobb furdsban a homok
helyett agyagos homok telepiilt. Az iiledéksort 0,5-1,2 m vastag tarka agyag réteg zarja le. A
pleisztocén Osszlet vastagsdga 2,0-8,5 m. K-1 irdnyban a rétegek elvékonyodnak.

Holocén képzodmények
A banyatelek térségében a holocén valtozatos kifejlodésti. Jellemzo a sotétsziirke humuszos
agyag, kevés finomszemii homokkal. A talaj néhol artéri jellegli, humusztartalma valtozékony.

Vastagsaga 0,5-1 m kozotti, ritkan aprd kavicsokat is tartalmaz.

Az alabbi abra a ,,Sajokaza V. — agyag és homok” tervezett banyaiizem ¢€s térségének fedetlen
foldtani térképét mutatja be.

JELMAGYARAZAT
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15. abra: A tervezett banyaiizem térségének fedetlen foldtani térképe (MAFI, 2005)

Lathato, hogy a banyatelek térségében, a felszinen (illetve annak kozvetlen kozelében) is
megtalalhatd Osszletek a pleisztocén-holocén kori deluvidlis, illetve proluvialis-deluvialis
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iiledékek, a pleisztocén kori folyovizi iiledékek, valamint a miocén kori Salgdtarjani
Barnakdszén Formécio képzédményei.

Kozetleiras (produktiv Osszlet)

A térségben fellelhetd homok anyag sarga, sargasbarna szinii, esetenként sziirke. Laza
szerkezetli, osztalyozatlan. A finom és durvaszemt frakci6 egyarant megtalalhato. A réteg felsé
része inkdbb homokos-agyagos kifejlodésii, mig lefelé haladva egyre homokosabb lesz. Az
el6z6 mondatbdl kovetkezik, hogy a réteg alsé része a jobb vizvezetd.

A koézetanyag tulnyomodan kvarc, elenyészd mennyiségben keményebb vulkéni kodzetek,
elsésorban andezit, de riolit is eldfordul. A kavicsszemcsék erdsen koptatottak, jol
legdbmbolyddtek. A homokszemcsék zomében 1-2 mm atmérdjiiek, de 2-4 mm-es darabok is
talalhatok a laza homokos kdtéanyagban.

Tektonikai viszonyok

A tervezett ,,Sajokaza V. — agyag és homok™ banyatelek kornyezete enyhén zavart kifejlodést,
gyengén tektonizalt. A vetdk iranya a borsodi medencében megszokott EEK-DDNy-i, de
eléfordul néhany EENy-DDK-i harantvetd is. A vetdk transzlaciosak, elvetési magassaguk
valtoz6, néhany m-tdl (ezek a gyakoriak és meghatarozok) a 40 m-ig terjednek. Délésiik 60-
80° kozotti, csapasvonaluk egyenes, vagy fokozatos atmenettel kissé valtozik. Hosszusagukat
tekintve véltozatosak. Némelyek hamar kiékelédnek, de vannak olyanok is, amelyek
kilométeres tavolsagban is nyomozhatok.

Talajok

A tervezett ,,Sajokaza V. — agyag és homok” banyatelek térségében a talajok zomét az agyagos
valyogtalajok adjak. F6 talajképzd kozetik az agyag, genetikailag a nem podzolos,
agyagbemosddasos barna erddtalaj tipusba tartoznak. Vizgazdalkodasuk alapjan a kozepes
viznyelésli és vizvezetd képességli, nagy vizraktarozd képességli, jO viztartd kategoriaba
tartoznak. Szerves anyag készletiilk viszonylag csekély, alig éri el a 100-200 t/ha értéket.
Kémbhatésuk 4,6-5,5 kozotti pH-ja, gyengén savas.

A foldtani kutatas eredményeként megéllapitottak, hogy a tervezett banyatelek teriiletén csupan
csekély, atlagosan ~20 cm vastagsagu humuszos-agyagos feltalaj talalhato.

Az elvégzett foldtani kutatas és eredménvyei

A ,,Sajokaza — agyag, homok” elnevezésii kutatasi teriiletre a Kutatdsi Miiszaki Uzemi Tervet,
valamint a részletes Kutatdsi zdrojelentést a Banyavallalkozé megbizasabol a BJBM-
Meérndkiroda Kft. (3700 Kazincbarcika, Herbolya Régi telep 31/2.) éllitotta Gssze.

A foldtani kutato furdsokat a Geokomplex Kft. (3527 Miskolc, Jozsef A. u. 59.) mélyitette le,
a 2021.11.15-11.18. kozotti iddszakban. A firasi mintakon a geotechnikai laboratériumi
vizsgalatokat az EULAB Kft. (4075 Gorbehaza, 0425/9 hrsz.), valamint a TLI Zrt. (2400
Dunaujvaros, Gutemberg koz 3.) végezte el.

A 30 db VESZ mérési ponton, 3 db szelvényvonal mentén kivitelezett geofizikai mérést a
Héromkd Bt. (3519 Miskolc, Esze T. u. 1/a.) készitette el, 2021.10.19-10.26. kozotti napokon.
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A feltaro fardsok, valamint a geofizikai mérési pontok és szelvények elhelyezkedését az alabb
abra szemlélteti.

16. abra: Furasok és foldtani szelvényvonalak, valamint geofizikai mérési pontok

Furasok, geotechnikai vizsgalatok
A farasos kutatasok lefolytatasara kapott, a kutatasi engedélyben meghatarozott idon beliil 4 db
gépi furas mélyiilt, az engedélyben tervezett helyeken. A flrdsok Osszefoglaldo adatai és

min0Ositésik az alabbi tablazatban lathatok.

10. tablazat

Fuaraspont EOVY EOV X Z (terep) | Mélység A fuaras
jele [m] [m] [mBf] [m] mindsitése
Sk 22/1 766 609,410 | 328 898,165 | 225,722 34,0 Teljes értéki
Sk 22/2 766 854,010 | 329 072,210 | 219,306 23,0 Teljes értéki
Sk 22/3 766 655,629 | 329 192,214 | 213,291 30,0 Teljes értéki
Sk 22/4 766 636,162 | 329 051,477 | 219,148 30,0 Teljes értéki

A feltaro furasok minden esetben agyagot, agyagos homokot és homokot harantoltak. A fardsok
miocén koru sziirke, aleuritos homokban, illetve homokos agyagban alltak meg. A kutatas azért
nem folytatddott az engedélyben szerepld mélységig (+180,0 mBf), mert a miocén koru
anyagok nem alkalmasak épitési célokra.

A feltaro furasokbol, a vizsgalt kdzetrétegekbdl (agyag, homok) talajmintakat vettek, melyeken
geotechnikai laboratoriumi vizsgalatokat (viztartalom, szemeloszlas és konzisztencia hatarok
meghatdrozasa) végeztek.

Az agyagmintdk minOségi vizsgalatdnak 0sszefoglaldsat az alabbi tdblazat mutatja be.

SAJO-BODVA KORNYEZETVEDELMI KFT.



HSAJOKAZA V. — AGYAG ES HOMOK” 41 MUNKASZAM: 66/2022.
TERVEZETT BANYAUZEM KORNYEZETI HATASTANULMANY
11. tablazat
Vastagsdg Szervesagyag Folyasi Sodrasi hatar | Plasztikus | Konzisztencia
Farasszam tartalom hatar (WL) (Wp) index (Ip) index (I.)
[m] [m/m%] [m/m%] [m/m%] [m/m%] [t/m?]
Sk 22/1 14,6 1,0-3,0 43,24-66,04 29,19-23,42 24,05-42,62 0,66-1,09
Sk 22/2 19,8 2,0-3,0 39,25-44,54 19,15-26,94 19,15-26,94 0,97-1,26
Sk 22/3 4,5 0,3-1,0 38,6-55,62 18,6-27,8 26,3-45,60 1,1-1,19
Sk 22/4 0,2 0,1 42,0-72,0 23,0-25,0 18,8-47,1 0,9-1,2

A kutatés soran feltart agyagok kozott, a laborvizsgalatok eredményei alapjan talalhatok kovér,
kozepes €s sovany agyagok is.

A homokmintak minéségi vizsgalatanak osszefoglalasat a kovetkezo tablazat tartalmazza.

12. tablazat

Furasszam Vastagsdg | Viztartalom SZ:::::::)glzag taIrstZ;;(I:m ds duo dso
[m] [m/m%] [m/m%] [m/m%] [mm] [mm] [mm]
Sk 22/1 19,1 18,2 1030 | 304422 %’01‘;9758' %2)011541' %2)013963'
Sk 22/2 3,0 9,46 0309 | 33,136, %’2)7992' %2)%1237' %2)129931-
Sk 22/3 25,3 8,8-18,5 0814 | 17,0531 %’3213' %%%36' 8:?;
Sk 22/4 296 18,2-24.9 0,10, 1,9-19.2 %”353‘61' %’%291' %’12%‘;-

A kutatas soran feltart homokrétegek finomszemcsések, enyhén iszaposak.

A részletes Furasi jelentést, valamint a Geotechnikai vizsgalati jegyzokonyveket a Fiiggelékben

mellékeltiik.

Geofizikai mérések

A kutatasi terliletet geoleketromos mérésekkel vizsgaltak. A 30 db VESZ mérési ponton mért
eredményekbdl 3 db geoelektormos foldtani szelvényt szerkesztettek, melyek szemléletesen
mutatjak be a teriilet foldtani felépitését.

A szelvényvonalak térbeli elhelyezkedését, valamint a VESZ mérési eredményeket az alabbi
abrakon mutatjuk be.
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Sajékaza kavics, homok, agyag kutatis
Geofizikai mérések

3 db szelvényen, 30 db VESZ elel 0s
sronddzds +180 mBf. szint ald

-

HAROMEO BT

17. abra: A kutatasi teriileten végzett geofizikai kutatas mérési pontjai és szelvények (Hiaromké Bt.)

SAJOKAZA teriilet nyersanyag kutatds

2A. Geofizikai - foldtani szelvény
My 1:2000 Mg 1:500

HAROMKO BT, 2021, JELMAGYARAZAT
=t1 VESZ. mérésipont széma,helye

@D fajlagos eflenalids ( ohmm )

[ (] Homok

[E=] Homokos agyeg.agyagos homok  [[I]  Homok (dirvaszemi) kavicsos

18. 4bra: 2A sz. geoelektromos foldtani szelvény (Haromké Bt.)
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SAJOKAZA 1. teriilet nyersanyag kutatds
D. 3.sz. Geofizikai - féldtani szelvény E.

Mg 1:2000 M7 1:500

190

180

M - s

170y HAROMKO BT. 2021. "

JELMAGYARAZAT
211

v VESZ. mérésipont szama, helye

fajlagos ellenalids { ohmm ) \\ Fitdtelozett
- ook S

— Homaokos agyag,aqyagos homok - Homok (dirvaszemd) kavicsos

19. abra: 3 .sz. geoelektromos foldtani szelvény (Haromko Bt.)

SAJOKAZA teriilet nyersanyag kutatds

D.DNY.
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180 180
HAROMK® BT. 2021. JELMAGYARAZAT
!2” VESZ. mérdsipont szdma, helys
fajlagos sifendlés (ohmm)
[ Fomok

- Hamokos agyag,agyagos homok - Homok (ddrvaszemil) kavicsos

20. abra: 4. sz. geoelektromos foldtani szelvény (Haromko Bt.)
A részletes Geofizikai vizsgalati jelentést a Fiiggelékben mellékeltiik.

Az elvégzett részletes foldtani kutatds eredményeit a kitermelésre tervezett nyersanyagokra
vonatkozoan az alabbiakban dsszegezhetjiik.

> Agyag: Osszességében megallapithatd, hogy a kutatési teriileten megtalalhatéak kovér,
félkovér és sovany agyagok is. Az agyag nyersanyag tomorithetd, toltési anyagként
hasznalhato, kozlekedésépitésre alkalmas, de csak durvabb anyagokkal keverve.
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» Homok: Finom szemszerkezetli, enyhén iszapos. Keverve feltoltési anyagként
hasznosithato.

A teriileten feltart agyag, homok eléfordulas Feddszintvonalas térképeit (M = 1 : 1.000) és
vastagsag térképeit (M =1 : 1.000), valamint a teriilet Foldtani szelvényeit (M, = 1 : 1.000, M,
=1 :500) a Fiiggelékben mellékeltiik.

Az asvanyvagyon szambavételéhez a fOldtani kutatds furasi eredményeit, a geotechnikai
vizsgalatok eredményeit, valamint a geofizikai mérések adatait hasznaltak fel. A hasznositasra
tervezett dsvanyi nyersanyag lehatarolasat csak természetes hatdrokkal nem lehetett megoldani.

A teriilet hatarokat a kutatasi engedélyben rogzitett adatok hatdroztak meg. A mélységi hatart
a faradsok egyenkénti talpszintje, illetéleg a szerkeszthetd legalacsonyabb talpszintvonal, a
+180,0 mBf-i szint adta.
A kutatasi teriilet foldtani vagyona, a részletes foldtani kutatés alapjan a kovetkezo:

> agyag: 1.351.457 m’.

> homok: 2.296.160 m>.

A részletes dsvanyvagyon tomb szamitasi adatokat a Friggelékben mellékeltiik.

A tervezett tevékenység hatdsa a foldtani viszonyokra és a talajokra

A banyaiizem meghatdroz6 modon maradand6 teriiletfoglalassal terheli a talajt. Ez a
teriiletfoglalas a banyatelek fektetése soran kovetkezik majd be. Ilyen tekintetben, a
teriilethasznalatban jelentds valtozas torténik.

A tervezett banyaszati tevékenység, és tajrendezés elsésorban a foldtani kozegre, és
alarendelten a talajokra hat. A tevékenység legfontosabb, legszembeotlobb hatésa a talajok és
a foldtani kozeg szempontjabol a vékony humuszos-agyagos talajréteg leszedése, valamin az
asvanyi nyersanyag (agyag, homok) kitermelése, elszallitasa vagy felhasznaldsa a késdbbi
rekultivacié sordn, ami a tervezett fejtési terlileten a foldtani kdzegre nézve megsziintetd hatasu.

A banyészati tevékenység soran a felsd vékony, humuszos talajréteget leszedik, atmeneti
humuszdeponian taroljak, €s a mar korabban lefejtett teriileteken, a marado rézsiikon teritik el,
a tajrendezési tevékenység keretében.

A banyaiizem tevékenysége soran, a technologia koriiltekintd betartdsdnak mellett, normal
tizemi korilmények kozott a humusz elszennyezddése nem kovetkezhet be, szervesanyag-
tartalma megmarad, hasznositasra, rekultivaciora alkalmas.

Az elkdvetkezd években, a tervezett banyaszati tevékenység soran évi 200.000 m? (360.000 t)
asvanyi nyersanyag keriil kitermelésre. A kitermelt agyagot és homokot kiszallitjdk a
banyatelek teriiletérdl, ennek kovetkeztében a teriileten egy banyagddor marad vissza. Ezt az
iireget elsddlegesen hulladéklerako l1étesitésére lehetne felhasznalni (mint rekultivacids végeél),
melyhez a terlileten a sziikséges infrastruktira mar rendelkezésre all. A sziikséges
talaymechanikai és egyéb vizsgalatok elvégzése utan lehet véglegesen donteni a teriilet végleges
felhasznalasarol.
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Az &svanyi nyersanyag kitermelés, valamint a tajrendezés soran a potencialis hatasok kozé kell
sorolni az esetleges iizemzavarokbol, meghibasodasokbol, havaria eseményekbdl (pl.
lizemanyag, hidraulikaolaj csepegése) szadrmazd szennyezddéseket, melyek a jol ismert
karelharitasi anyagokkal (homok, perlit, stb.) ¢és modszerekkel egyszeriien, gyorsan
lokalizalhatok, felszamolhatok. A tervezett banyaiizem késziilé Miiszaki iizemi terve
tartalmazza a banyaiizem teriiletén a karelharitds, karmegel6zés érdekében betartandd
eldirasokat, feladatokat, a karelharitdsban résztvevok jogait, kotelességeit, valamint a
karelharitas szabalyait, havaria, rendkiviili esemény esetén.

A tervezett banyamiivelés, €s tajrendezés kovetkeztében a humuszos talaj, valamint az dsvanyi
nyersanyag (agyag, homok) tekintetében részben megsziintetd hatasfolyamattal lehet szamolni.
Ennek hatésteriilete csupan a banyatelek, pontosabban a tervezett fejtési teriilet (a banyagddor),
valamint a tajrendezés-rekultivacioé teriiletére korlatozodik.

A tervezett banyaszati tevékenység a kitermelt dsvanyvagyonra nézve a megsziinteto hatasu,
azonban a magasabb értéken tortéend hasznosulds kovetkeztében elviselhetonek mindsitheto. A
talajokra nézve a tervezett tevékenység hatasai terhelonek mindsithetoek. A fejtési miiveletek
soran a talajok, illetve a foldtani kozeg (foldtani képzodmények) szennyezodeése csak havaria
jellegii események soran kovetkezhet be, a lehetséges hatasok ebbol a szempontbol a talajokra,
és a foldtani kozegre nézve terheldk, azonban a bekévetkezd valtozdasokat mindenképpen
elviselhetének lehet értékelni.

4.1.3. Felszini vizek

A ,,Sajokaza V. — agyag és homok™ tervezett banyaiizem teriiletén és kdzvetlen térségében
jelenleg 1s meglévo, allando felszini vizfolyas nem taldlhatd. A banyaszati tevékenység a
masodik Orszagos Vizgyiijté-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint kozvetleniil nem érint felszini
viztestet.

A banyatelek DNy-i szomszédsagaban, az Orban-volgy talpan egykor idészakos vizfolyas
medre huzodott. Jelenlegi allapotabol kovetkeztetve azonban, napjainkban csak elvétve folyik
benne viz. Ennek oka a mélymiivelésii banyatérség folo6tt felszakadozott fed6 képzédményeken
torténd elszivargéas lehet. A volgytalpon meglévd erdzidos meder csak tartésan csapadékos
1dében, illetve kivételesen nagy intenzitast esdben, valamint a héolvadaskor megjelend vizeket
vezeti a Sajo felé.

A banyatelekhez legkozelebbi, legjelentdsebb vizfolyas a Sajo, mely a teriilettl D-i irdnyban,
kb. 1,5 km tévolsdgban huzodik. A folyé legfontosabb vizéllas- és hozamadatai a vizsgalt
teriilethez legkdzelebb elhelyezkedd, sajoszentpéteri vizméree adatai szerint az alabbiak.

13. tablazat

Vizfolyas Vizmérce LY | KOV | LNV | KQ | K?Q | NQ
[cm] [m?s]
e Sajoszentpéter
Sajo 76.5 fkm 29 95 406 1,63 | 20,2 | 545

A folyo vize kozepesen tiszta, vizjarasara jellemzdek a tavaszi hdolvadasok €s az 0szi esdzések
idejére tehetd arvizek, illetve az ezekben az iddszakokban eléforduld extrém vizhozamok,

rom

valamint a késé nyari-0szi alacsony vizallasok.
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Jelentésebb allovizek a térségben a Sajo-volgyben taldlhatoak, ezek az egykori banyaszati
tevékenység soran maradtak vissza. Ilyen tavak a térségben a Sajo bal partjan talalhatoak, 5-10
ha kozotti vizfeliilettel. A banyatavak legkisebb tavolsadga a banyatelektdl kb. 1 km. Ezekre az
allovizekre a banyaszati tevékenység semmilyen hatdssal nincs.

Megjegyezziik, hogy a tervezett ,,Sajokaza V. —agyag és homok” banyatelek teriilete nem érint
parti savot, ill. nagyvizi medret.

A tervezett tevékenység hatasa a felszini vizekre

A tervezett banyaszati miveletek ¢lovizfolyast nem érintenek. A vizsgalt teriileten allando,
vagy jelentdsebb iddszakos felszini viz utdnpotlasra utalo nyomok nem fedezhetdk fel.

A tervezett banyalizem térség kiemelt, szaraz teriilet. A felszini vizek egyetlen emlitésre méltd
formaja a tervezett banyatelken a csapadékviz, mely azonban a teriilet kiemelt helyzete miatt
gyorsan eltavozik, lefolyik. ElImondhat6 tovabba, hogy hoolvadaskor, vagy hirtelen lezaduld
nagy csapadékok esetén is gyors a teriiletrdl torténd elfolyas, illetve beszivargds. A
csapadékvizek felfogasara és elvetésére dvarok rendszer kialakitdsa nem tervezett.

A felszini vizek szempontjabol a banyaszati tevékenység egyik hatdsa a lefolyasi és
beszivargasi viszonyok ideiglenes megvaltoztatasa, melyek azonban csak a banyagddor
teriiletére koncentralodnak. Ezek a hatdsok kismértékiiek, és a fejtéssel érintett teriiletek
rekultivacidja utdn megsziinnek.

A felszini vizek mindségét normal lizemi koriilmények kozott nem veszélyezteti a tervezett
bényészati tevékenység, és a tdjrendezés-rekultivacié sem. Uzemzavar, varatlan meghibasodas,
havaria (pl. lizemanyag, hidraulikaolaj szivargasa) esetén el6fordulhat az idészakos felszini
vizfolyas szennyezddése, azonban ezt a szokdsos, ismert karelharitasi anyagokkal (perlit, stb.)
¢s modszerekkel egyszerlien, gyorsan lokalizalhatok, felszamolhatok. A tervezett banyaiizem
késziil® Miiszaki iizemi terve tartalmazza a banyaiizem teriiletén a vizmindségi karelhdritas,
karmegeldzés érdekében betartando eldirasokat, feladatokat, a karelhdritasban résztvevok
jogait, kotelességeit, valamint a karelharitas szabalyait, havaria, rendkiviili esemény esetén.

Elmondhato tehat, hogy a banydszati tevékenység, a banyagodor kialakitasaval, valamint a
tdajrendezési munkalatokkal a lefolyasi és beszivargasi viszonyokban kismértékii valtozast
eredmeényez, azonban a teriilet kozvetlen és tagabb kornyezet vizrajzat nem valtoztatia meg, s
nem is valtoztatta meg érdemben. A banyaszati tevekenység a felszini vizek tekintetében az
esetleges szennyezédések miatt kismértékben terheld hatdsi lehet. Osszefoglalva kijelenthetd,
hogy a tervezett tevékenység hatasa a felszini vizekre nézve minimalis mértékben terhelo, a
bekévetkezo valtozasok gyakorlatilag elhanyagolhatok, de mindenképpen elviselhetdk.

4.1.4. Felszin alatti vizek

A ,Sajokaza V. — agyag ¢s homok” tervezett banyalizem teriilete, és maga a banydaszati
tevékenység a masodik Orszagos Vizgyljté-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a ,,Sajo a
Bodvaval Vizgylijto-gazdalkodasi Alegység” teriiletén talalhato Biikk, Borsodi-dombsag, Sajo-
vizgylijté sekély hegyvidéki (sh.2.5) viztestet, valamint a Biikk, Borsodi-dombsag, Sajo-
vizgyljtd hegyvidéki (h.2.5) viztestet érinti. Ezeknek a felszin alatti viztesteknek mind a
mennyiségi, mind a mindségi allapota jo.
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A tervezett ,,Sajokaza V. — agyag és homok” védénevii banyatelek teriiletén és térségében
talalhato vizvezetd Osszletek alapvetden az alabbi tipusokba sorolhatok:

- a Sajo-volgy talajviztartd pordzus teraszképzédményei,

- az Orban-volgy felszin kozeli agyagos-finomhomok-lencsés képzédményei,

- az Orban-volgy alatt huzodod, porozus dsszletben 1€veo viztarto rétegek.

A Sajo porozus, inhomogén vizvezetd kavicsos-homokos oOsszletei horizontalisan nagy
kiterjedésiiek, és hidraulikus kapcsolatban allnak egymadssal. A rétegek atlagos szivargési
tényezdje 107-10* m/s nagysagrendii. A kavicsterasz feddosszlete a Sajo-volgy kdzépsd
szakaszan kb. 4-5 m vastagsagu, a felszin kozeli részén humuszos, vilagos barna agyag. A
mértékado nyugalmi talajvizszint a Sajo-volgyben ezen szakaszén, a terep alatt 5-7 m kozott,
kb. 131-132 mBf szinten valdszintisithetd. A talajviz dramlésa a volgy lejtésével parhuzamos,
DK-i iranyt. A Sajoé viztarté Osszletei a Sajo-volgy pereménél kickelddnek, igy a tervezett
banyatelek teriiletét nem érintik, vizsgalatunk szempontjabol nem relevansak.

Az Orban-volgyben 1év agyagos dsszletben, elszértan megtalalhato iszapos, finomhomokos-
homoklisztes lencsék szintén talajvizet tarol(hat)nak. Ezek a lencsék azonban sem egymassal,
sem a Sajo teraszkavics rétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban. Ezt a teriileten mélyitett
kutatofurasok, a geofizikai mérések eredményei, valamint a banyatelek szomszédsagaban
elhelyezkedd, Sajokazai Hulladékkezeld Centrum monitoring kutjainak furasi tapasztalatai, és

"o

a monitoring rendszer lizemeltetési eredményei is megerositik.

A talajviz kémiai tipusa a térségben kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A Sajo-volgyére
jellemzd a talajvizek nagy keménysége (15-25 nk®) €s magas szulfat-koncentracidja, valamint
a gyakran magas ammao&nium, nitrat €s foszfat koncentracio.

Az alabbi abra a talajvizszint atlagos felszin alatti mélységét szemlélteti a tervezett banyatelek
térségére vonatkozodan.
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21. abra: A talajvizszint atlagos terepszint alatti mélysége a tervezett banyaiizem térségében
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A ,,Sajokaza — agyag, homok” elnevezésii kutatasi teriileten, a 2021-2022. iddszakban részletes
foldtani kutatast végeztek. A kutatéfirasok, valamint a firasmintdkon elvégzett geotechnikai
vizsgalatok tapasztalatai alapjan az alabbiakban foglalhatjuk 6ssze a teriiletrdl nyert vizfoldtani
informéciokat.

A kutatéfirdsok nem harantoltak viztartd rétegeket, benniik sem talaj, sem rétegviz nem
jelentkezett. A furasok soran vizfakadast nem tapasztaltak. A teriilet szakirodalma sem ismertet
a kutatas alaplapjaig felszin alatti vizet. Aramlasi viszonyokat a kutatési teriileten nem lehetett
megfigyelni, illetve értékelni.

A vizsgalt terliletet tdgabb térségében 1€vo €loviz (Sajo) korlatlan vizutanpodtlast biztosit a
felszin kozeli kavicsterasznak. A folyd vizmozgadsa nincs hatassal a kutatdsi teriilet
hidrogeoldgiai viszonyaira.

A szilikebb értelemben vett kutatasi teriileten vizutanpotlas csak csapadékvizekbdl fakadhat. A
kozeli, sajokazai csapadékmérd dllomason mért 30 évi atlagos csapadékmennyiség 562 mm/év,
amelynek egy része a talajvizet taplalja.

A szivargasi tényez6 az egyik legfontosabb hidrogeoldgiai mutatd. Meghatarozéasara sokan,
sokféle modszert dolgoztak mar ki, igy tobbféle modon lehet megkdzeliteni a valdsagos értéket,
amely gyakran jelentésen eltér a szamitott, vagy kisérletekkel meghatarozottol. Tehat
mindenképpen hibaval terhelt.

A szivargasi tényezOt a geotechnikai vizsgalatok eredményeit felhasznalva, Zamarin
modszerrel szamitottak ki. Az eredményeket az aldbbi tablazatban foglaljuk 6ssze.

14. tablazat: Sk 22/3 jelii firas mintainak szivargasi tényezoi

Réteg Réteg megnevezése Szivaressi tényezé
[m-t6l] | [m-ig] (vizsgalat utani réteg megnevezése- g[ o y
o -8 nagybetiivel)
0,00 0,20 Barna talaj -
0,20 0,50 Barna agyag -
Vilagosbarna, fakod szemcsés agyag P
0,50 2,20 (ISZAPOS HOMOK) 2,943%10
Sziirkésbarna agyag P
2,20 3,60 (ISZAPOS HOMOK) 3,475%10
Barnassziirke agyag P
3,60 4,70 (ISZAPOS HOMOK) 1,875%x10
4,70 6,60 (ﬁgrffgllz‘éasl}%‘;%) 1,837x107
Sziirkés, laza enyhén kavicsos homok P
6,60 7,80 (ISZAPOS HOMOK) 4,406%x10
Sargas laza homok 7,80-9,00 m: 8,288x10°
7,80 12,60 9,00-11,00 m: 2,210x10¢
(ISZAPOS HOMOK) 11,00-12,60 m:3,141x107’
Barna, kissé agyagos homok 6
12,60 13,30 (ISZAPOS HOMOK) 7,336%10
Sziirkés, laza enyhén homokos agyag 5
13,30 14,20 (HOMOKOS ISZAP) 3,935x10
14,20-17,00 m:3,629x10°
14,20 28,20 Sziirke agyag 20,00-22,00 m:7,087x10°
24,00-26,00 m:1,372x10°
28,20 30,00 Sargas laza homok 1,040x10°

SAJO-BODVA KORNYEZETVEDELMI KFT.



SSAJOKAZA V. — AGYAG ES HOMOK” 49 MUNKASZAM: 66/2022.
TERVEZETT BANYAUZEM KORNYEZETI HATASTANULMANY

15. tablazat: Sk 22/4 jelii firas mintainak szivargasi tényezoi

Réteg Réteg megnevezése R R G =
N 2oz . Szivargasi tényezo
[m-té1] [m-ig] (vizsgalat utani réteg megnevezése- [m/s]
"0 -8 nagybetiivel)
0,00 0,20 Barna talaj -
0,20 0,40 Barna agyag -
Viladgosbarna tufas agyag 6
0,40 2,10 (HOMOK) 5,999x10
Sargasbarna tufas agyag P
2,10 2,70 (ISZAPOS HOMOK) 2,551x10
Sargas, laza, homok P
2,70 3,90 (ISZAPOS HOMOK) 5,771x10
3.90 760 Sargas, laza sziirke szemcsés homok 3,90-6,00 m: 3,515%x1077
’ ’ (ISZAPOS HOMOK) 6,00-7,60 m: 3,141x107°
760 11.0 Sargas, laza homok 7,60-9,00 m: 8,975x1077
’ ’ (ISZAPOS HOMOK) 9,00-11,00 m:4,050x1077
11,00 11,40 Sargasbarna, enyhén agyagos homok 1,350x1077
11,40 15,70 Barna agyag -
15,70 17,10 Sziirke, fehérszemcsés agyag 7,843%107
17,10 18,90 Homok 7,600x10°6
18,90 19,80 Barna, enyhén homokos agyag 7,105%10°
Sargas laza homok P
19,80 30,00 (ISZAPOS HOMOK) 2,920%10

A kapott szivargasi tényez6k jellemzden a k = 10°° m/s és 107 m/s értékek kozott valtoztak. A
megkutatott rétegek szivargési tényez6 értékei tehat alacsonynak mondhatoak.

A tervezett,,Sajokaza V. —agyag és homok™ banyatelek teriiletén, és kozvetlen térségében nincs
felszin alatti vizkivétel (vizhaszndlat), a teriileten nem taldlhaté termeld kut. A vizsgalt térség
kornyezetében nincs emlitésre mélto talaj-, illetve rétegviz hasznalat. A teriilet vizbeszerzés
szempontjabol rossz és bizonytalan.

A banyaszati tevékenység nem érint mikodd vagy tavlati koziizemi ivovizbazist, és
hidrogeolégiai védéidomot-véddteriiletet sem. A térség vizigényét az ERV Zrt. elégiti ki a
regionalis haldzaton keresztiil. Sajokazat a Lazbérci vizmiirdl, mig Szuhakallot a Borsodsziraki
vizmiirdl 1atjék el.

Erzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet osztilyozza a
teriileteket a felszin alatti viz allapotdnak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt all6 teriiletek figyelembe
vételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabol a teriiletek érzékenységi besorolasat a
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében a tervezett ,,Sajokaza V. — agyag és
homok™ banyatelek kornyezetének érzé¢kenységi besoroldsa: érzékeny (2), melyet az alabbi
térkép is szemléltet.
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22. abra: A felszin alatti vizek érzékenysége a tervezett banyaiizem térségében

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1év4 telepiilések felsorolasat. A rendelet értelmében
Sajokaza telepiilés érzékeny besorolasu.

A tervezett tevékenység hatasa a felszin alatti vizekre

A banyaszati tevékenység soran, a banyagddorben felszin alatti vizbearamlassal — a banyatelek
részletesen ismeretet domborzati, valamint hidrogeologiai adottsagaibol adodoan — nem kell
szdmolni.

A banyatelek térségében a felszini vizek minddssze csapadékviz formdjaban jelentkezhetnek,
melyek azonban a teriilet kiemelt helyzete miatt gyorsan eltdvoznak, lefolynak.

A banyatelek teriiletén talajviz vagy rétegviz megjelenésére nem kell szamitani, igy a
banyaszati tevékenység soran nem lesz sziikség viztelenitd rendszer alkalmazasara sem.

A banyamiivelés soran a talajvizekbe, felszin alatti vizekbe normal tizemi koriilmények kozott
nem keriilhetnek be szennyezdanyagok. Rendkiviili események soran (pl. lizemanyag vagy,
hidraulikaolaj szivargasa, stb.) el6fordulhat kismértékli szennyezddés, azonban ezekben az
esetekben is nagyon kicsi a valdsziniisége, hogy a szennyezdanyagok kapcsolatba keriiljenek a
felszin alatti vizekkel, a részletesen ismertetett hidrogeoldgiai viszonyok okdn. Az esetleges
szennyezddések, a talajoknal és a foldtani képzddményeknél targyalt mddon gyorsan,
hatékonyan felszamolhatok, illetve megakadalyozhat6 a szennyezddések terjedése. A tervezett
banyatlizem késziild Miiszaki iizemi terve tartalmazza a banyailizem teriiletén a karelharitas,
karmegeldzés érdekében betartando eldirasokat, feladatokat, a karelharitasban résztvevok
jogait, kotelességeit, valamint a karelharitas szabalyait, havaria, rendkiviili esemény esetén.
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Osszefoglalva tehat, a talajvizek, felszin alatti vizek esetében a banydszati tevékenység hatdsa
kismértékben terhelé (a beszivargdsi viszonyok megvaltozdsa miatt, az esetleges havaria
esemeények kovetkeztében), a bekovetkezo valtozasok azonban elviselhetok.

4.2. Levego
4.2.1. Meteorologiai viszonyok

A banyatelek mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz éghajlata teriileten fekszik. Az évi
kozéphomeérseklet 8,8-9,3 °C, a vegetacios idoszak sokévi atlaga 15,5-16,0 °C. A legmelegebb
nyari napok maximum homérsékleteinek sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a minimumoké -17,0 °C
koriili. Az évi csapadékdsszeg 550 és 600 mm kozott van, a tenyészidOszak atlaga 350-380 mm.
Jellemz6 széliranyok a Ny-i és a K-i, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriil van.

4.2.2. Alap levegoterheltség

OLM

A vizsgalt teriilet légszennyezettségérdl az Orszagos Légszennyezettségi Meérohalozat
Kazincbarcikdn és Sajoszentpéteren milkddd automata mérdallomdsain regisztralt adatokbol
kovetkeztetiink.

Az elmult év soran, ezeken az allomasokon mért 1égszennyezettségi adatokat mutatjak be az
alabbi diagramok.
(forras: www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat)

mN

Kazincharcika

QX = PM10

23. abra: Kazincbarcika légszennyezettség adatsor
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24. abra: Sajészentpéter légszennyezettség adatsor

A grafikonok a Sajo-volgyre jellemzo-, els6sorban a téli iddszakban eléforduld magas NOx €s
PM koncentraciokat szemléltetik.

Immisszios vizsgalatok

A banyatelekkel szomszédos Sajokazai Hulladékkezelé Centrumban folyd tevékenységbdl
szarmazo esetleges légszennyezés vizsgalatara rendszeres 1id6k6zonként végeznek miiszeres
méreést.

A 2021-ben a Hulladékkezeld Centrum bejaratanal regisztralt szallo por (PMio frakcid) értéke
a fiitési félévben (marcius hénapban) 14,5-36,1 pg/m’ kodzott valtozott, a nyari félévben
(augusztusban) végzett mérések alatti koncentraciok 6,2-12,5 pg/m® kozott mozogtak.

Ezek az értékek jol jellemzik a Sajo-volgy levegdmindségének altalanos valtozasait.

4.2.3. A tervezett tevékenység hatasa

A tervezett banyaszati tevékenység és a kapcsolddo tevékenységek lehetséges 1égszennyezd
hatasai a kovetkezok:

- akitermelés-rakodas porzasa (kotro),

- adepodnia anyagmozgatasanak porzasa,

- aszallitojarmiivek és a munkagépek égéstermék-kibocsatasa,

- abelsd uthaldzat porzasa.

Porkibocsatas
A kitermelés és a kdzbensd deponélés soran fellépd porszennyezés forrasa a forgovazas kotrd
altal végzett foldmozgatas-, illetve a deponiat rendez6 homlokrakod¢é tevékenysége, kiillondsen

szarazabb iddjarasi koriilmények kozott.

Kozvetlen mérési adatok hidnyaban becsiiljiikk a kdrnyezetbe juté PMo frakcié nagysagat 5-
5.000 g/ora értékiire (a kitermelt anyag ,, foldnedves”).
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A belsd szallitasi Gtvonalon mozgd tehergépkocsik altal felvert por esetében az tutvonal
kibocsatasat 10.000 g/6ra mértékben hatarozzuk meg.
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25. abra: A banyaiizemben folyo6 tevékenység por-kibocsatasa

Az ilyen modon fellépd porszennyezés mértékének szamitdsat és abrazolasat szabvanyositott
terjedési modellek alapjan, a Wolfel GmbH IMMI zaj- és légszennyezettség térképezd
szoftverének segitségével (a Gauss-féle részecskemodellt alkalmazo modullal) végeztiik.

A vonatkoz6 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ 12.c) pontja szerint:

helyhez kétott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffiz forrds koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznaléas, ennek hidnyaban
jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd — 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatési
idotartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PMo esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb,
c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A mivelete soran fellépd porzast tekintve a fenti feltételek a kovetkezOképpen alakulnak:

a) A PMio 24 oras egészségiigyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.
14.) VM rendelet alapjan — 50 pg/m?, melynek 10%-a 5 ug/m’.

b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték €s az alap levegoterheltség kiilonbsége.
Az el6z0 fejezetben ismertetett 2021. évi mérések alapjan a PMjo-hattérterheltség a fiitési
félévben ~25 ug/m’, igy a terhelhetség ~25 pg/m3-nek adoédik, ennek 20%-a szintén ~3
ug/m’.

¢) A 24 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan ~400 pg/m> koriili érték,
melynek 80%-a 320 ug/m’.
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A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 5 pg/m? jeloli ki, ami a miiveletektdl mért 450-600
m-re teljesiil.
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26. abra: A banyamiivelés porzasanak hatasteriilete

A hatésteriilet érinti az Orban-volgyi regiondlis telepiilési szilardhulladék-lerakot, de
jellemzden a banyatelek hataran beliil marad, nem érint védendo l1étesitményeket. A hatastertilet
kiterjedését a Fiiggelekben mellékelt Levegotisztasag-védelmi hatasteriilet térképen (M = 1 :
7.500) is dbrazoltuk.

Szallitojarmiivek és munkagépek égésterméekei a banyatelken beliil

A banyatelken beliil a humusz €s az épitési anyag letermelését, rakodasat végzé munkagépek
¢s szallitojarmiivek miikddése eredményez 1égszennyezést. A berendezések emisszidjanak
szamitasakor frissebb vizsgalati eredmények hidnyaban a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004-
ben elvégzett vizsgalatara? timaszkodunk.

A szennyezdanyagok terjedését figyelembe véve kritikus komponens a nitrogén-oxid (mint
NO»).
A dokumentacidban kozoltek szerint a tehergépjarmiivek fajlagos emisszioja alapjaraton 36,4
g/ora.

Ez az érték 2004-ben keriilt meghatarozasra, igy a technikai fejlodéssel csokkend kibocsatasra
tekintettel jelenleg is nagy biztonsadggal hasznalhato.

A nagy igénybevételt jelentd lizemi koriilmények miatt ~4-szeres szorzot alkalmazunk, igy
mind a kotrok és a rakodo-, mind a szallitast végzo gépjarmi kibocsatasat 150 g/ora értékben
hatarozzuk meg.

2 Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004; Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak,
Miiegyetemi Kiado, Budapest)
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27. abra: A munkagépek égéstermékének eloszlasa a banyatelken beliil

A banyatelken beliil egy idében tartdozkodo6 jarmiivek szdma 6 db, elhelyezkedésiik a szallitasi
utvonalon beliil aranyos.

A munkalatok légszennyezését szintén az IMMI zaj- és 1égszennyezettség térképezd szoftverrel
modellezziik. Ez alapjan nagy biztonsaggal kijelenthetd, hogy a terjedés szempontjabol kritikus

nitrogen-oxid- kibocsatas nem befolyasolja szamottevé modon a kdrnyezeti levegd mindségét.

A szallitas hatasa a megkozelito utvonalon

A KTTI hivatkozott tanulmanyaban foglaltak szerint a tehergépkocsik fajlagos NO> kibocsatasa
a megengedett 70 km/dra sebesség mellett ~7 g/km

A maximalis (200.000 m?/év) termelés esetén a teherforgalom nagysaga ~70 jarmiifordulo/nap,
8 jarmufordulo/ora (16 elhaladas/ora, amennyiben a teljes forgalom egy iranyban bonyolddik),
naponta. A szennyezdanyag kibocsatas ~110 g/éra/km.

A teherforgalombol szarmazo nitrogén-oxid eloszlasat a kritikus belteriileti szakaszokon a 28-
29. abrak szemléltetik.

Az elvégzett modellezés alapjan a szallitasi utvonallal érintett belteriileti szakaszok mentén 1évo
lakoépiiletek tavolsagaban a szennyezdanyag-novekedés ~0,5-2 pg/m? kozott varhato.
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29. abra

Tekintettek a hattérszennyezettséget regisztralé kazincbarcikai allomas adatsorara, a fiitési
félévben eléforduld kritikus idészakokban sem éri el a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu
mellékletében megadott 24 6ras hatarértéket (80 pg/m?).
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4.2.4. Ertékelés

A miveleteket végz6 munkagépek, szallitd jarmiivek okozta porkibocsatas ¢€s égéstermékeik
emisszioja az elvégzett modellszamitds alapjan nem terjed tGl a banyatelek kozvetlen
kornyezetén.

Az ¢épitési anyag orszagos kozuthalozaton folyd szallitdsa a jarmiivek égéstermékeinek
Osszegzett kibocsatasanak novekedését eredményezi. Az utvonallal érintett lakotertilet épiiletei
tavolsagaban ez a ndvekedés nem jelent szamottevd valtozast.

4.3.Zaj
4.3.1. A teriilet érzékenysége

A ,,Sajokaza V. — agyag ¢és homok” kiilfejtéses banyalizem Sajokaza kozigazgatasi teriiletét
veszi igénybe.
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30. abra: A banyatelek attekinté helyszinrajza

Sajokaza kozség telepiilésszerkezeti terve alapjan a banyatelek Kiilonleges hulladéklerako
teriilet kategoriaju besorolast kapott.
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4.3.2. Jelenlegi zajhelyzet, hattérterhelés

A bényaiizem teriiletén jelenleg nem folyik miivelés.

A térség zajviszonyait a Sajokazai Hulladékkezel¢ Centrum Iétesitményeiben folytatott
tevékenység, valamint a Sajokazat és Szuhakallot 6sszektd 2604. szamu orszagos kdzuton
halad6 forgalom kibocsatdsa hatarozza meg.

A Hulladékkezel¢ Centrum teriiletén telepiilési szilard hulladékok, valamint veszélyes
hulladékok kezelése, lerakassal torténd artalmatlanitasat végzik.

A komplex tevékenység egyes részelemeinek engedélyezése-, a tevékenységek ellendrzése
soran szerzett tapasztalatok igazoljak, hogy a teriiletr6l nem jut annak kornyezetébe szamottevd
mértéki zaj.

A tagabb térség zajviszonyait a 2604. szdmu orszagos kozut kozlekedési zaja hatdrozza meg.
Az Ut forgalmat a 2020. évi orszagos keresztmetszeti forgalomszamlalas adatai alapjan
ismerjiik. Az ebbdl szamitott zajkibocsatas mértékét a 16. és 17. szamu tablazatok tartalmazzak.

Szuhakall6 belteriiletét érd zaj eloszlasat a 31. abra szemlélteti. A modellezéshez a Wolfel
GmbH IMMI zajprognézis-készitd szoftver 2018-as valtozatat hasznaltuk.
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31. abra: A kozlekedési zaj jelenlegi eloszlasa

A banyahoz kapcsolodo teherforgalom gyakorlatilag egésze elkertili a telepiilés belteriiletét. Az
elkeriil6 ut és a legkozelebbi épiiletek tavolsaga 65-70 m. Az épiiletek vonaldban becsiilt
zajszint ~35-40 dB.
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16. tablazat: A 2604. szamu orszagos kozut forgalma (2020.)
S R P vl IO MRS (2 el ol S Rl Bl — e ||
i:::“:‘ (ES&] [[FE]] '“\III‘:_H'a [nap] | _[efnag] lirnap] | [Efnap] | lynap]__ [Einag] ﬂ::-:\-:: é:::;ll lifmap| 5?::1" IT.:::-Z ::\:: I-:T: Ir:il\:zl n:“-‘:ﬂ‘lﬁ ':w:::: Q::::I‘ liinag] | [inap] a_'_‘
(151124 1114100, 1124 - — 13 I-fd'l;‘l:;- 1% — HILI:‘I i I:.]E Ili;:D Iiln ':""ID |i|'= l:.l5 |17: fﬂ: |'i: fll.::- 1":.,[:1 -
17. tablazat: A 2604. szamu orszagos kozuton haladé
jelenlegi forgalom zajkibocsatasa
Latoszog: 180°
Jelleg: 3 | Forg.sav: 2 |
ANF1= 422 Vimeg: 90 | km/h
ANF2= 64 V2 meg! 90 | km/h
ANF3= 117 V3.meg: 90 | km/h
Jarmii Jarmi v
kat. nappal Q [Jarmii/h] [km/h] p K K{dB] Kp[dB] Lacq(7,5)i[dB]
I 397 25 90 0 0,49 82,33 -21,9 60,43
II. 60 4 90 0 0,49 86,29 -30 56,29
I11. 109 7 90 0 0,49 89,41 -27,5 61,91
Jarmii Jarmi v
kat. éjjel Q [Jarmii/h] [km/h] p K K¢ dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
I 25 3 90 0 0,49 82,33 -30,9 51,43
II. 4 1 90 0 0,49 86,3 -38,9 474
I11. 8 1 90 0 0,49 89,41 -35,8 53,61
Laeq(7,5)2,.1, j (Nappal) = 64,9 dB = 65 dB
Laeq(7,5)8,.1.4 (€jjel) = 56,3 dB =56 dB

4.3.3. Uzemi eredetii hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl cimii jogszabaly 2.§ /) gy rendelkezik, hogy ,,hattérterhelés: a kornyezeti zajforras
hatasteriiletén a vizsgalt forras miikodése nélkiil, de a forras tipusdnak megfeleld zajterhelés™.

A vizsgalt tevékenység feltételezett hatasteriiletén beliil miikodnek a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum létesitményei. A kommunalis és veszélyes hulladékok kezelésébdl szarmazd zaj
mérésekkel alatdmasztott értékérdl nincsenek ismereteink. A miikddés sordn szerzett
tapasztalatok alapjan a Centrum kornyezetébe nem jut ki szamottevd zaj, a banya és a
hulladékkezelés hatdsai nem 6sszegzddnek.

4.3.4. A tevékenység hatasa

A banyatelken beliili tevékenység esetében a belsé anyagmozgatas — humusz és épitési anyagok
kitermelése, athalmozasa, az osztalyozas — valamint a szallitas zaja kiilonitheto el. A tervezett
teriilet — eldkészitése, fejtésé és anyagmozgatas térben folytonosan valtozé miiveletek sorabol
all, emellett a termelést végzd gépek zajkibocsatasa sem alland6 — azt a mindenkori miiveletek
tipusa hatdrozza meg.
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A teriilet besorolésa, funkcidja €s adottsagai figyelembe vételével alkalmazott hatarértékeket a
vonatkozo6 27/2008. (XI. 03.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet mellékletei tartalmazzak.

tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményekt6l szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védends teriileteken

Hatarérték (Ltu) az Lam
megitélési szintre(dB)

Sor- .
, Zajtol védend? tertilet
. 22-06 6ra
ora
1 Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35

teriiletek

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. |beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi| 50 40
létesitmények teriilete, a temetdk, a zldteriilet

Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. |Gazdasagi teriilet 60 50

A banyatelek teriiletérdl szarmazé zaj értéke belterlileten nem haladhatja meg nappal az 50
dBA-t nappal, gazdasagi teriileten a 60 dBA-t. A banyaiizemben ¢éjszakai munkavégzés nem
lesz.

A miiveletek soran alkalmazott berendezések zajteljesitmény szintjeit tapasztalati uton
becsiiljiik.

» 1db (CATERPILLAR) kotr6 Lwa=102 dB (Z1),

» 1db (HYUNDAY homlokrakod6 Lwa=102 dB (Z2),

> 4 tengelyes széllitojarmiivek Lwa=100 dB (Z3-Z7)".

Egy id6ben 5 jarmi tartézkodik a fejtés €s a deponia kdrnyezetében. A Hulladékkezeld Centrum
teriiletén atmend forgalom max. 25 jarmi/ora (50 elhaladas/ora), 30 km/o6ra sebességgel
szamolva a forgalmi zajkibocsatas 65 dB.

Az IMMI 2018 zajtérkép készitdé programmal modelleztiik a teriilet elokészitésnek - mint a
legkedvezOtlenebb zajallapotot eldidézé tevékenységének - a zajhatdsat, amikor a termelést
végzd gépek a lakott teriilethez legkozelebb dolgoznak.

Mivel a munkavégzés csak a nappali id6szakban tervezett, igy az munkafazis altal keltett zaj
Sajokaza belteriiletének ingatlanai tdvolsdgaban nem haladhatja meg a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendeletben foglalt 50 dBA-es hatarértéket, valamint gazdasagi teriilet
esetében a 60 dBA-es hatarértéket. A kitermelés és szallitas egyiittes zajat a 32. szdmu abra
szemlélteti.

>a Banyavallalkoz6tol fiiggetlen fuvarozok
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32. abra

Az lizemi zajra vonatkozd hatarérték mar a banyatelek teriiletén beliil teljesiil. A kornyezetbe
jutd zaj nem érint védendd l1étesitményt.

Hatasteriilet

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa a vonatkozo6 204/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
szerint:

»0.8§ (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, lidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.”

Esetiinkben a banyaiizem kornyezetében nem taldlhatd védendd 1étesitmény, az lizemi zaj
hatéstertilete nem jeldlhetd ki.

A tevékenységhez sziikséges szallitasi tevékenység zajvédelmi szempontu hatésteriiletét a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definidlja. E szerint k6zvetett hatasteriileten a
szallitojarmiivek altal hasznalt Gtvonalakkal szomszédos, zajtél védendd teriilet, amelyen a
szallitasi tevékenység legalabb 3 dB — es mértékii jarulékos zajterhelés valtozast okoz.
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A megvéltozd forgalombol szarmazd zaj értékének-, az ebbdl szdrmazd zajterhelés
szamitasakor figyelembe kell venniink a szomszédos banyaiizemhez (,,Sajokaza III. — szén”)
kapcsolodo teherforgalom nagysagat is.

A forgalmi adatokat a 19. tabldzat-, a kozlekedési zaj eloszlasat a 33-35. szamu é&brak

szemléltetik.
19. tablazat: A kozlekedési zaj értéke a megnovekedett teherforgalombél kovetkezéen
ANF1= 422 Vi,meg: 90 | km/h
ANFZ: 64 V2,meg: 90 | km/h
ANF3: 207 V3,meg: 90 | km/h
Jarmi Jarmii
kat. nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K{dB] Kbp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
L. 397 25 90 0 0,49 82,33 -21,9 60,43
11 60 4 90 0 0,49 86,29 -30 56,29
111. 249 12 90 0 0,49 89,41 -23.9 65,51
Jarmi
Kat. Jarmii éjjel Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K(dB] Kp[dB] Lacq(7,5)i[dB]
L. 25 3 90 0 0,49 82,33 -30,9 51,43
1I. 4 1 90 0 0,49 86,3 -38,9 47,4
111 1 90 0 0,49 89,41 -35,8 53,61
Laeq7.5)e.j (nappal) = 67,1 dB ~67 dB
Lacq.5gs8d (€jjel) = 56,3 dB ~56 dB

A megndvekedd teherforgalombdl szarmazé zajtobblet nappal 1,5 dB.

327550
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33. abra: A koézuti zajjal leginkabb érintett ingatlanok
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A megndvekedd forgalom altal okozott zajtobblet ~2 dB, a jelenlegi kozlekedési zajhoz
viszonyitva.

Zajterhelés szempontjabol legkritikusabb a Bajcsy-Zsilinszky ut 61, 67, 69, 71, 75. szamu
ingatlanok helyzete, 50 dB-es varhat6 értékkel.

768900 769000 769100 769200 xim 763400

327500

327350 -

327200

327150

34. abra: A megvaltozott forgalmi zaj eloszlasa Szuhakall6 belteriiletén

A hatasteriileten beliil talalhato Szuhakallo:
- Bajcsy-Zsilinszky u. 60, 62, 64, 61, 67, 69, 71, 75.;
- Arany Janos u. 2, 10.;
- AdyE.u. 17,20,
- Harsfa u. 6-8. szamu lakohazai.

Az elkeriil6 ut menti épiiletek vonalaban varhat6 zajszint ~40 dB.

A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes
rendelet 3. szdmu melléklete alapjan a 20. szamu tablazatban tiintettiik fel.

Esetiinkben a zajterhelési hatarérték Szuhakallé beltertiiletének legkdzelebbi lakdépiileteinél:

LTHnappal =60 dBA.

Hatarértéket meghalad6 zajterhelés nem valdszintisithetd.
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20. tablazat: A kozlekedéstdl szairmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Lamks megitélési szintre
(dB)

az orszagos kozuthalozatba
tartozd gyorsforgalmi utaktol
¢és foutaktol, a teleptiilési
onkormanyzat tulajdonaban
1év6 beltertileti gyorsforgalmi
utaktol, belteriileti elsérendii
foutaktol és belteriileti
masodrendl féutaktol,
szarmazo zajra

az orszagos kozuthaldzatba
tartoz6 mellékutaktol, a
telepiilési onkormanyzat
tulajdonaban 1évo
gytjtéutaktol és kiilteriileti
kozutaktol szarmazo zajra

kiszolgalé uttol,
Sor- | Zajtdl védendd lakouttol
szam teriilet szarmazo zajra

nappal | ¢jjel

nappal éjjel nappal éjjel
06,_22 22,_06 06-22 ora 22-06 ora 06-22 6ra 22-06 6ra
ora ora
Udiiléteriilet,
. [Kildnleges tertiletelc| 55 1y 55 45 60 50
koziil az
egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet
2. |(falusias, 55 45 60 50 65 55
beépitést..... )
Lakoteriilet
3. |(nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésti),
4. |Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

Tekintettel a forgalmi zaj kismértékli megvaltozasara (2 dB), kozvetett hatasteriilet nem
jelolheto ki..

4.4. Elovilag
4.4.1. A tagabb kérnyezet altalanos természetfoldrajzi jellemzése

A vizsgdlt teriilet Magyarorszag foldrajzi kistdjak szerinti elhelyezkedését tekintve az
> Eszak-magyarorszagi-kozéphegység nagytaj,
> Eszak-magyarorszagi-medencék kozéptaj,
» Putnoki-dombsag kistaj teriiletén helyezkedik el.

A Putnoki-dombsag természetfoldrajzi kistdj jellemzdit a Magyarorszag kistdjainak katasztere
2. atdolgozott és bovitett kiadas (szerk. Dovényi L., Budapest, 2010) alapjan mutatjuk be.

Domborzat

A kistdj 200-400 m tengerszint feletti dtlagmagassagu (minimum 139 m, maximum 441 m), D-
1, DK-i csapasu volgyekkel felszabdalt medencedombsag. Felszinének mintegy 20-20 %-a —
tobbnyire laza iiledékekbdl felépiild — tetdfelszin, volgykozi hat, illetve folyoartér, kb. 5 %-a
teraszfelszin, 55 %-a pedig hegylabi és domblabi lejtd. A felszin tobb mint 70 %-a az 5-17°
kozotti lejtokategoriaba esik. A volgysiiriiség ENy-rol DK felé haladva csokkend tendenciaju,
atlagosan 2,5 km/km?. Az egész kistajra jellemzdek a lejtés tdomegmozgasos folyamatok és
formak, a talajer6zi6 kiilondsen intenziv a D-i kitettségii lejtokon és volgyfokon.
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Foldtan

A felszin tobb mint 2/3-at pliocén agyagos, homokos iiledékek fedik, a Ny-i, DNy-i részen
oligocén homokkd, marga (20%), délen kis kiterjedésben (5% alatt) miocén vulkani tufa
talalhatd a felszin kozelében. A feltoltddd medencére jellemzd {iledékegyiittes miocén
rétegeiben jelentds barnakdszén-vagyon talalhatd. A kistajra az ENy-DK-i tektonikus irany a
jellemzd, a mélyszerkezetben azonban az EK-DNy-i irAny a meghatirozé (a Darné-vonal
folytatasa). Ennek megfeleléen a medencealjzat kétosztatu: K-i részén devon-karbon
metamorfitok, Ny-ra pedig tridsz karbonatos képzddmények vannak a mélyben. A felszint
jelentds kiterjedésben pleisztocén valyog, a déli részeken 16szderivatum fedi.

Talajok
A kistdj feltoltott medence teriiletének felszinét tilnyomodrészt pliocén agyagos és homokos,

kisebb foltokban (Putnoki sz616k) pedig andezittuta és 16szszerli tiledékek fedik. A talajok nagy
része (82 %) agyagos valyog mechanikai Osszetételii agyagbemosoddasos barna erddtalaj.
Vizgazdalkoddsukra egyontetlien a kis vizvezetd és az erds viztartd képesség jellemzo.
Erdésiiltségiik mintegy 55 %-0s és jelentds a fiives teriiletek ardnya (21 %) is. Az erdétalajok
lepusztuldsaval keletkezett foldes koparok részaranya 1 %. A Rudabanyatdl D-re fekvé dombok
mészkdvein rendzina talajok talalhatok (8 %), fas és fiives felszinek. A kistajba a Sajé-volgyet
szegélyezd dombok csernozjom barna erddtalajai is 4thtizédnak (1 %). A Szuha-volgyi réti
ontések tertileti részaranya 8 %,ezek kedvezdbb termékenységliek, igy ¥4 részben szantoként,
Ya részben rétként hasznosithatok.

Vizek

A kistdj a Sajoba tartd kisebb és nagyobb (Szuha-patak és mellékagai: Csorgds-, Imolai-,
Ormos-, Mék-patak) vizfolyasok, valamint a Bodvéaba foly6d Szuhogyi-patak, tovabba a Rét- és
a Telekes-patak felsd vizgylijtéjére terjed ki. Vizmérce adatok csak kis szamban léteznek, a
tapasztalatok (pl. Szuha esetében) sz€lsdséges vizjarast mutatnak, egyre gyakoribba vald, heves
arvizekkel, amelyeknek iddpontja a kora tavasz és a kora nyar. Az drhullamok azonban nem
boritjak el tartosan a volgytalpakat. A volgyfeltoltés a Szuha volgyében nagyméretii. A kistaj
egyetlen tava a kurityani banyagddor (4 hektar). Osszefiiggé ,talajvizszint” inkdbb csak a
volgyekben van 2-4 m kozott, de csapadékos idoben feljebb emelkedik. Mennyisége kevés €s
nitrat-koncentracidja jellemzéen magas. Keménysége, szulfattartalma is nagy. A rétegvizek
mennyisége is korlatozott. Az artézi kutak altalaban nem mélyek és valtozatos vizhozamuak.

7

Eghajlat
Magyarorszag éghajlati kdrzetbeosztasa szerint a teriilet alapvetden mérsékelten hiivos (néhol

mar hiivos), mérsékelten szaraz és/vagy mérsékelten nedves. A napsiitéses orak szama kevéssel
1800 alatt marad, a nyari félévre 700 6randl valamivel tobb jut, télen 160-170 ora kozott
jellemzd. Az évi kozéphdmérséklet 8,5 és 9,2 °C kozé esik, a vegetacios idOszak atlaga 15,3-
15,8 °C. A 10 °C kozéphdmérsékletet meghalad6 napok szdma ~174, aprilis 18-20. és oktober
12. koz¢é esik. A fagymentes idoszak elég rovid (165-170 nap), csak az aprilis 25. és az oktober
8-10. kozotti idészakban nem kell fagypont alatti hdémérséklettdl tartani. A legmelegebb nyari
napok maximum homérsékleteinek sokévi atlaga 31,0-32,0 °C, a leghidegebb téli napok
minimumainak atlaga igen alacsony, -19,0 °C kortili.

Eszakon a csapadék éves mennyisége meghaladja a 630 mm-t, délen kevéssel 600 mm alatt
marad. A nyari félévben atlagosan 380-400 mm esé hull, a legtobb (egy nap alatt lehulld)
csapadékot (101 mm) Sz6lésardon és Keleméren észlelték. A téli félévben altalaban 45-55
napon keresztiil boritja a talajt 6sszefiiggd hotakaro, atlagos maximalis hovastagsag 20-22 cm.
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A Ny-i és az ENy-i iranyu szelek a leggyakoribbak, az atlagos szélsebesség 2 m/s koriili. Az
¢ghajlat az erddgazdalkodas mellett a szant6foldi és a kevésbé hdigényes és nem fagyérzékeny
kertészeti kulturaknak megfeleld.

Novényzet

Magyarorszag novényfoldrajzi beosztdsa szerint a vizsgalt teriilet a Panndniai floratartomany
Eszaki-kozéphegység /MATRICUM/ fléravidék Tornai-karszt és Cserehat /TORNENSE/
florajarashoz tartozik.

A kistdj legnagyobb kiterjedésti zonalis tarsuldsa a cseres-tolgyes (Quercetum petraeae-cerris),
amelynek északon mezofil véltozata is kialakult. Az Aggtelektdl délre es6 tolgyesekbe mar
hegyvidéki fajok (kenyérbél-cickafark, karcsu sisakvirag, nagy volgycsillag stb.) is lehuzodtak,
kis teriileten, de gyertyanos-tolgyesek is eléfordulnak a kistaj egy részén. JelentSsek az ENy—
DK-i volgyekben kialakult égeresek, amelyekben a kornyék montan fajai stirisddnek, mint a
molyhos nyir, ikrads fogasir, patakparti gyombérgyokeér, szoros vesepdfrany, sudar kankalin. A
volgyek allanddan nedves-vizenyds fatlan tarsuldsai meglepden gazdag florajuak.

A telepiilésekkel stirlin tagolt tajhoz hozzatartozik a gyepteriiletek nagy mérete, a kordbban
sz010, gyiimolcsos termohelyek gazdag ndvényvilaga. A sokrétli florabol kiemelhetd a magyar
noszirom el6fordulasa. Telepitett erdei koziil legnagyobb aranyt az akac kiterjedése, de
gyakoriak az erdeifeny0d- és vorostolgy-iiltetvények is. A kistdj tertiletén 800-1000 faj €1, ebbdl
a védett fajok szama 40-60. Legfontosabb 6zonfajok a tdjidegen Oszirdzsa- és aranyvesszo-
fajok. Korabban szérvanyosan, jelenleg egyre gyakrabban taldlkozhatunk akaccal,
gyalogakaccal és japankeseriifiivekkel, selyemkoérdval, zold juharral és balvanyfaval* A
természetkozeli, féltermészetes €s zavarast jelzd vegetacid-tipusok Putnoki-dombsag kistajon
sjellemzd gyakorisagat” az Altalanos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszer fentebb
hivatkozott miiben (Dévényi és munkatérsai, 2010) szerepld 2007. évi valtozata (ANER 2007)
alapjan (zarojelben az ANER 2007 megfelel6 ,.él6helyek-kodok”) mutatjuk be:

Gyakori vegetacio-tipusok a Putnoki-dombsag teriiletén:
Gyertyanos-kocsanytalan tolgyesek (K2),

Cseres-kocsanytalan tolgyesek (L2a),

Galagonyas-kokényes részben borokas cserjések (P2b),

Félszaraz irtasrétek, szaraz magaskorosok és erddssztyeprétek (H4),
Kotott talaju sztyeprétek 10szon, agyagon, tufan (H5a),

Jellegtelen szaraz-, félszaraz gyepek és magaskorosok (OC).

Kozepesen gyakori vegetacio-tipusok a Putnoki-dombsag teriiletén:
Franciaperjés rétek (E1),

Meész- és melegkedveld tolgyesek (L1),

Molyhos tolgyes bokorerdok (M1),

Felnyilo mészkedveld lejtd és tormelékgyepek (H2),

Veres csenkeszes hegyi rétek (E2),

Osi fajtaju, gyepes vagy erdésdé, extenziven miivelt gyiimolesosok (P7),
Keményfas jellegtelen vagy telepitett egyéb erdok (RC),

Jellegtelen iide gyepek és magaskorosok (OB),

Ude cserjések (P2a),

Egerligetek (J5),

Nem zsombékold magassasrétek (BS).

4Forras: Kiraly G., Molnar Zs., Boloni J., Vojtkd A. (szerk.) (2008): Magyarorszag foldrajzi kistajainak
novényzete. MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatointézete, Vacratot alapjan.
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Ritka ¢él6helyek a Putnoki-dombsag teriiletén:
Gyertyanos-kocsanyos tolgyesek (K1a),

Hegylabi és dombvidéki elegyes 16sztolgyesek (L.2x),

Biikkosok (K5),

Tolgyes jellegii sziklaerdok, tetéerddk (LY4),

Oshonos faju, elszorva allo fak csoportja vagy egy egyed szélességli, erdévé még nem zarodott
»fasorok” (RA),

Faslegelok, faskaszalok, felhagyott legeléerdok, gesztenyeligetek (P45),
Hegy-dombvidéki sovany gyepek és szorfligyepek (E34),

Lejtégyepek egyéb kemény alapkdzeten (H3a),

Patakparti és 1api magaskorosok (D5),

Mocsarrétek (D34),

Nem tézegképz6 nadasok, gyékényesek és tavikakasok (Bla),

Puhafas pionir és jellegtelen erdok (RB)

Lapi él6helyek (kiilon nem részletezziik).

4.4.2. A vizsgalt teriilet elhelyezkedése, teriilethaszndlati jellemzése

A tervezett banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megye Ny-i részén, a Sajokaza és Szuhakallo
telepiiléseket Osszekotd 2604 szamu 1uttol északra, a Putnoki-dombsag Sajo-volgyre nézo
lankain, a ,,Sajokaza III. —szén” Kacola banyatelek D-i, a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum
ENy-i szomszédsagaban helyezkedik el.

A tervezett banyatelek majdani miiveléssel érintett felszinei Sajokaza Telepiilésszerkezeti terv-
részlete szerint kivett, szemétlerakd telep miivelési aggal rendelkezik. Eszaknyugat fel6l legeld,
szant6, E-rol EK-r6l a , . Kacola” banyatelek, K-DK-i iranybol kivett, szemétleraké telep, délrdl
zartkerti részek (kert, szolo, zartkerti miivelés alol kivett, legeld) miivelési agu teriiletek
hataroljak. A  kornyezé terliletek korabbi (banyaszati, mezdgazdasagi), ujabban
hulladékkezeléssel is kapcsolatos teriilethasznélati formai jelentdsen atalakitottdk az érintett
dombok mar korabban is masodlagosnak tekinthetd ¢lohelyeit, jelenleg ugynevezett ,,parlag-
szukcesszi6” zajlik a teriileten, amely a nyilt felszinek masodlagos, a zavar6 hatasokat magan
viseld, jellegtelen gyepek kialakuldsat majd azok becserjésedését, hosszabb tavon beerddsiilését
jelenti. E folyamat a korabbi, napjainkra jorészt felhagyott kisparcellas szdlé-kert, sz6l6-
gylimolcsos, esetleg szantokra kiilonosen jellemzO, a felhagyas idejétdl fiiggéen valtozo
természetességli cserjés-gyepes mozaik-¢l6helyeken 0sszpontosulnak a tervezett banyatelek
tagabb térségének természeti értékei.

A tervezett banyatelek Nem érintkezik és Nem része:
Eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésti /Natura 2000/ kiilonleges

madarvédelmi és/vagy jovahagyott természet-megdrzési teriileteknek.
Legkozelebbi jovahagyott NATURA 2000 teriiletek:

— Putnoki-dombsdag (HUAN10002) Kiilonleges Maddrvédelmi Teriilet
Sajokaza ENy-i, valamint Jakfalva-Sajogalgoc térségének erdds részeit érinti.

— Szuha-volgy (HUAN20005) Kiemelt Jelentoségii Természetmegorzési Tertilet
A Szuha patak mentén Kurityan-Szuhakall6 vonaldban htizodik.
— Sajo-volgy (HUAN20006) Kiemelt Jelentoségii Természetmegorzési Tertilet
A Sajokaza-Szuhakalld 2604 szamu uttdl D-re a Sajo artéri 6blozetében talalhato.
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Orszagos jelentOségii védett természeti terlileteknek (nemzeti park, t4jvédelmi korzet,
természetvédelmi teriilet) és helyi jelentségli védett természeti teriileteknek.
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35. abra: Az Okoldgiai Halozat évezetei elhelyezkedése a tervezett banyatelek térségében.
Forras: Természetvédelmi Informacios Rendszer tajékoztato térképrészlete.
Link: http://web.okir.hu/map/? config=TIR&lang=hu

A tervezett banyatelek térségében az Okolégiai Halézat okoligiai folyosé és puffer-
teriiletek 1éteznek, jellemzoen Sajokaza telepiiléstdl északra esé dombok gerincein, lejtéin
(Raro-hegy, Kétes-tetd, Solyom-hegy), valamint Kuritydn kozség iranyaba, utobbi teriileten
huzédik a ,,Sajokaza III. —szén KACOLA” béanyateriilet keleti hatara.

4.4.3. A vizsgalt teriilet élohelyi viszonyairol, novényzetérol

A tervezett ,,Sajokaza V. agyag-homok” banyatelek teriiletén 2022. januér elején tortént
terepbejaras, amely soran az ¢lovilag allapotardl (ndvények, allatok) probaltunk ismereteket
szerezni. A téli bejarasi idépont bar nem kedvezd sem egy vegetacios-felmérés, sem az allattani
megfigyelések szempontjdbol, igy a korabbi, az elmult 15 évben a teriileten szerzett
tapasztalatainkat is ,,segitségiil” hivtuk.

A vizsgdlt teriilet a ,,Temet6-oldal” nevli domb gerincére, nyugati €s keleti kitettségii lejtdire
terjed ki, amelyen az Altalanos El8hely-osztalyozasi Rendszer napjainkban hasznalt valtozata
(ANER 2011) szerint egy Jellegtelen fajkészletet titkrizé, sok helyen bolygatott és/vagy
novényzetmentes zavart gyep (ANER 2011 kod: OC) talalhatd. Szazadokkal ezelétt minden
bizonnyal tolgyerdd borithatta, majd annak letermelését kovetden legeltetéssel, részben
kaszalassal fenntartott irtasrétek alakultak ki, az utobbi 150 évben pedig nadragszij parcellakon
gazdalkodott a helyi lakossag (szantd, szO616, szolé-kert). Az egyre gyakoribb
teriiletfelhagydsok nyomén cserjésedéssel, részben visszagyepesedéssel jardo folyamatok
indultak meg, igy mara a kornyez6 dombok egyes részein értékesebb, jellemzden cserjésedd

SAJO-BODVA KORNYEZETVEDELMI KFT.



SSAJOKAZA V. — AGYAG ES HOMOK” 69 MUNKASZAM: 66/2022.
TERVEZETT BANYAUZEM KORNYEZETI HATASTANULMANY

gyep mozaik-¢l6helyek (foként az egykori kert-sz616-gyiimolcsos parcelldkon) alakultak ki,
amelyek fajkészlete a miivelésbdl kimaradt mezsgyék ndvényzetébdl szarmazhatott.

A tervezett ,,Sajokaza V. agyag-homok” banyatelek teriilete mivel a szomszédos, az 1990-es
évek masodik felében 1étesiilt Sajokazai Hulladékkezeld Centrum része (miivelési aga kivett,
szemétlerako telep), bizonyara a folyamatos emberi jelenlét miatt nem tudott értékesebb
vegetacio, ezzel egyiitt allatvilag kialakulni/megjelenni a teriileten. A teriilet tavlati,
hulladékkezeléssel kapcsolatos célok érdekében torténtek probalkozéasok a cserjésedéssel jaro
folyamatok visszaszoritasara, igy egy emberi hatasoknak kitett, siskanad dominanciaja, néhol
felnyil6 gyomosodo6 gyep kialakulasara volt csak lehetdség. A vizsgalt teriileten elobbiekbdl
kifolyolag nem tartjuk valészinlinek védett fajok jelenlétét, a kornyez6 magasabb
természetességli  ¢élohelyek iranyabol helyileg értékesebb sztyeppfajok szalankénti
eléfordulasa (buglyos kocsord, vastovii imola, keskenylevelii aggofii, macskatarki veronika
stb.) azonban nem kizarhato.

A banyatelekkel szomszédos teriileteken jellemzé él6helyek az ANER 2011 szerint:

— Galagonyas-kokényes-vadrozsas, csikos kecskeragos, veresgylirii som spontan cserjésedd
teriiletek benniik 6shonos faji, elszorva allo fak (tolgy, juhar) egyedeivel (P2b x RA)

— Féltermészetes, részben szdraz magaskoros faju félszaraz gyepek és cserjések mozaikja
(H4 x P2b) illetve e gyepek jellegtelenebb és vagy lagyszari 6zonndvényekkel
(aranyvessz0, seprence, siskanad) terhelt valtozatai (H4 x OC).

A vizsgalt teriileten erdsen zavart, bolygatott, sok helyen felnyilo jellegtelen ,,gyep”
talalhato, védett fajok el6fordulasa szinte Kizarhato, igy a tervezési teriilet banyaszati célu
igénybevételének nem latjuk akadalyat.

4.4.4. A vizsgalt teriilet allatvilagarol

A vizsgalt terlilet allattani értékeinek bemutatasdhoz felhasznéltuk sajat, jorészt korabbi
megfigyeléseink mellett a szomszédos teriiletekhez (Orban- és Hatar-volgyi hulladékkezeld
létesitmények tervezése sordn, illetve a Kacola kdszénteriilethez) kotédd felmérések
eredményeit. Tapasztalataink alapjan elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet a kozonséges fajok
mellett a régidban elterjedt, tagabb tir6képességii védett fajok lehetséges vagy valds €16-, buvo-
fészkeld- ¢és taplalkozo-teriilete, melyek elényben részesitik azonban a szomszédos, jobb
természetességi allapotban 1étezd szaraz cserjés, facsoportos, gyep mozaikos ¢l0hely-
egylitteseket. A vizsgalt teriilet kozelében (Orban-volgy teriiletén) kordbban szamos
gerinctelen dllatcsoport képviseldjével, mint citrom-, kardos- és sakktabla lepke, nappali
pavaszem, admiradlis lepke, aranypettyes babrablo, fekete és nyolcsavos gyalogcinceér, nagy
szarvasbogar jelenlétét tudjuk igazolni, kétéltiiek koziil erdei béka és barna dsobéka egyedével,
hiillok kozil fiirge és zold gyikkal talalkoztunk. Legteljesebb ismerettel a madarak osztalyat
illetéen rendelkeziink, a gyakoribb énekesmadar fajok (szén- €és kékcinege, tengelic, zoldike,
citromsarmany, Oszap0, hazi rozsdafarkd, barazdabillegetd, sordély) mellett az utobbi par
évben fehér golyak fészkelnek az orban-volgyi térségi hulladéklerakdé nyugati szélén
(vilagitotestek tetején), tovisszurd gébics tobb egyedét is lattuk (a térség bozotos €ldhelyeinek
koszonhetden gyakoribb faj lehet). A dombok és a Sajé artér folott egerészolyv, voros vércse,
barna rétihéja les taplalék utan, a hulladéklerakon dankasiralyok, vetési varjak, sajnos a
fentebb emlitett fehér golyak talalnak taplalékot maguknak, kiegésziilve egy-egy vonuldé madar
(példaul fenyorigo) csapataival. Emlésok koziil a mogyoros pele, eurdpai siin, mezei nyul, oz,
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vaddiszno, voros roka, szarazabb ¢élohelyi viszonyokat elényben részesité ragcsalok,
kisemldsok megjelenése valdszintisithetd.

A tervezett banyanyitas vizsgalt teriiletén jelen allapotiaban nagyobb allattani érték
megjelenését inkabb alkalmi jellegiinek gondoljuk, egy vegetacios iddszakot megel6z6 vagy
kovetd teriiletfoglalds (banyanyitas) jelentdsen lecsokkenti a teriilet helyhez kotottebb életmodu
fajok egyedeinek zavarasat, esetleges pusztulasat.

4.4.5. Elévildgra gyakorolt hatdsok

A tervezett banyanyitas legszembetlinébb, és legnagyobb éldvildgra kifejtett hatassal bird
hatotényezOje a teriiletfoglalas (banyamiivelés, szallitasi tutvonalak kialakuldsa). A
teriiletfoglalas az ¢él6helyek megsziinésével majd a termdtalaj letermelésével jar, igy
mindenféleképpen — elsésorban a vegetacios idészakban: aprilis 1. — oktober 1. kozott — terheld
az ¢ldvilagra, fentebb bemutatott ¢éldhelyi viszonyok ismeretében e hatas(folyamat)
Osszességeben ,,elviselhetd mértékiire” mérséklodik.

A majd terjeszked6 banyagodor, az Gjonnan kialakuld (Hulladékkezeld Centrum keritésén tul)
szallitasi Gitvonalak elmetszik a teriileten kialakult migracids utvonalakat, hatassal lesznek a
territoriumok/revirek hataraira a taplalkozo, szaporod¢ tertiletek atalakulésa altal.

A muveléssel, szallitassal jard zajterhelés és porszennyezéshez a kornyezd teriileteken (Kacola
banya, Hulladékkezeld Centrum) zajlé hasonl6 tevékenységek kapcsan az €16vilag mar jorészt
megtanult alkalmazkodni, a legérzékenyebb fajok mar kordbban elhagytak a vizsgalt tertilet
térsegét.

A banyaszat sordan lemiivelt teriileteken tdjrendezési munkdk is zajlanak majd, ezzel
megakadalyozva az ideiglenes lehetdségeket biztositd ¢élohelyek és meredekebb dolésszogu
falrészletek tartos kialakulasat. Utdbbival a kornyéken jellemz6 gyurgyalag (Merops apiaster)
potencialis fészkelésének megakadalyozasa valik elérhetdvé, amennyiben mégis fészkelésre
keriilne sor, tigy az érintett falszakasz és kornyezetét (legalabb 20 méter sugari kérben) a
miivelésbdl augusztus végéig (fészkelési 1doszak vége) ki kell hagyni. Tovabbi érzékenyebb
fajok atmeneti felbukkandsa sem zarhato ki, tartds megjelenésiik azonban a Sajokazatol északra
fekvoé dombokon, illetve a Sajo artéri szintii teriiletein valdszintsithetd.

A szallitas nagyrészt meglévo szallitasi utvonalon (Hulladékkezeld Centrum teriilete) torténik,
igy tovabbi teriiletfoglaldssal csak kisebb mértékben kell szdmolni. A banya iizemelési
szakaszban jellemzé miikodése a teriileten eléforduld/felbukkand é€l6lények életlehetdségeit
varhatéan mar nem fogja jelentdsen korlatozni, a miivelés zavar6 hatasaihoz az élvilag érintett
csoportjai alkalmazkodnak majd.

A tagabb térségben, a banyatelek hatarain kiviil értékesebb ¢l6helyfoltok is eléfordulnak, ahol
a zavarasra érzékenyebb ¢él6lények kedvezobb életfeltételeket talalhatnak.

4.5. Hulladékgazdalkodas

A tervezett banyaszati tevékenység soran a keletkezé hulladékok mennyisége csekély lesz. A
banyaszati termelés sordn kis mennyiségli kommunalis hulladék, veszélyes hulladék és
termelési hulladek keletkezésével kell szamolni.
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A banyaiizemben folytatott technoldgidk koziil — havaria eseménytdl, balesettdl eltekintve — az
alabbi felsoroltak jarnak hulladékképzdodéssel.

Kommunalis hulladék

A teriileten dolgozok tevékenységének, illetve a szallitasnak elkeriilhetetlen velejaroja a szilard
kommunalis hulladékok keletkezése. A kis dolgozoi létszam miatt csekély mennyiségii
kommunalis hulladék képzddik. Osszetételét illetéen elsésorban az étkezésekkor keletkezd
csomagoloanyagok, flakonok alkotjdk. Eves mennysége ~100-200 kg-ra becsiilheto.

A bényaiizemben keletkez6 kommunalis hulladékokat a ZV Zold Volgy Nonprofit Kft.
telephelyén beliil, az épitési-bontési tormelék feldolgozo teriiletén telepitett 240 1-es milanyag
konténerben tervezik gytjteni. A kommunalis hulladékok a ZV Zold Volgy Nonprofit Kft.
szamadra kerlilnek majd atadasra, szolgaltatasi szerz6dés keretében.

Veszélyes hulladék

A banyaiizemben normalis lizemi koriilmények kozott kis mennyiségli veszélyes hulladék
keletkezik. A banyaszati tevékenység soran potencialisan képzddd veszélyes hulladékok kore
a gépi berendezések mukodéséhez, karbantartasahoz, illetve esetleges meghibasodasdhoz
kotddik. fgy a jarmiivek, a rakodégép ilizemanyaggal torténé feltoltése, tizemelése kozben
elfolyo, elcsepegd szénhidrogén-szarmazékokkal szennyezett talaj, a javitas-karbantartds soran
hasznalt olajos rongy, olajsziir6k és olajos gongyodlegek, elhasznalt akkumulatorok képzdodésére
lehet szamitani.

A banyaiizemben ily mdodon keletkezhetd veszélyes hulladékok fajtait és mennyiségét az alabbi
tablazatban foglaljuk 0ssze.

21. tablazat: A banyaiizem teriiletén keletkezo veszélyes hulladékok becsiilt mennyisége

. . Becsiilt éves
Azonosité kéd Megnevezés V('eszelyes"segl mennyiség
jellemzok
[kg]
Kloérozott szerves vegyiiletet nem
13 01 10%* tartalmazé asvanyolaj alapt hidraulikai H3A,H14 10
olajok
13 02 25* Asvanyolaj alapt, klorvegyilet nem H3A, H14 15
tartalmazd motor-hajtomii- €s kendolajok
Veszélyes anyagokkal szennyezett
1502 02* abszorbensek, sziiré anyagok, torlokendo, H3A, H14 8
véddruhazat
Alkalomszeri:
17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmazo fod és H14 elofqra,’ulas,
homok mennyisége nem
becsiilhetd

A banyailizemben a keletkezd veszélyes hulladékokat a ZV Zold Volgy Nonprofit Kft.
telephelyén beliil, az épitési-bontasi tormelék feldolgozod teriiletén, tipusonként elvalasztva,
zarhato fedelli fémtartdlyokban gyiijtik majd. A veszélyes hulladékok az EHG-NEO Zrt.
szamara kerlilnek majd atadasra, szolgaltatasi szerz6dés keretében.
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Termelési hulladék

Ide tartoznak a gépek kicserélt, selejt fém alkatrészei, vas- és egyéb fémhulladékok. A keletkezo
termelési hulladék mennyisége nem becsiilhetd.

A hulladékok nyilvantartasa

A begytijtott hulladékokat a 309/2014. (XII. 11) Korm. rendelet altal eldirt adattartalommal
hulladék fajtanként tartjak nyilvan. A tevékenység soran keletkezett hulladékok nyilvantartasa
szamitogépen torténik, naprakészen vezetve. A hulladékok nyilvantartdsarol, sorsarol éves
bevallasban tajékoztatjak a kornyezetvédelmi hatdsagot.

Havariak kovetkeztésben varhato hatotényezok

A hulladékkeletkezést kivaltd havaria eset veszélyes anyag (hidraulikus olaj, kendolaj,
lizemanyag) kornyezetbe jutdsa esetén kovetkezhet be. Az elfolyds soran a teriilet egy része
szennyezOdhet. A banyaiizem késziild Miiszaki iizemi tervében keriilnek majd meghatarozasra
az ilyen esetekben sziikséges tennivalok.

Osszességében elmondhaté, hogy a tervezett banyanyitds és banydszati tevékenység sordn
keletkezo kommundlis és veszélyes hulladékokat a ZV Zold Viélgy Nonprofit Kft. telephelyén
beliil, az épitési-bontdasi térmelék feldolgozo teriiletén, fajtanként és tipusonként elkiilonitve
avijtik majd. A banyaiizembdl ily modon keletkezett hulladékok artalmatlanitasarol a
kommunalis hulladékok esetében a ZV Zéld Volgy Nonprofit Kft., mig a veszélyes hulladékok
esetében az EHG-NEO Zrt. gondoskodik majd, szolgdltatdsi szerzédés keretében.

4.6. A projekt vizsgalata az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

Az éghajlatvaltozas valamilyen médon minden tevékenységet, beruhdzast, projektet érint. A
felmelegedés novekvd iiteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas
valtozasok novelik a sulyos, atfogo és esetenként visszafordithatatlan karos hatasok kockazatat.
Az ¢éghajlatvéltozas mar jelenleg is befolyéasolja, és a jovoben egyre nagyobb mértékben
befolyasolni fogja a kornyezeti €s tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai
eszkozoket és infrastruktirakat, és azok kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel.

A tervezett banyaszati tevékenys€g ¢éghajlatvaltozassal kapcsolatos vizsgalatat a
Miniszterelnokség megbizasabol a Klimapolitika Kft. altal dsszeallitott, Utmutaté projektek
klimakockazatanak becsléséhez és csokkentéséhez cimii dokumentacioja alapjan készitettiik
el. A dokumentaciot a Fiiggelékben csatoltuk.

A klimakockazati elemzés eldzetes értékelése sordn megallapitottuk, hogy tervezett
tevékenység az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, igy sziikséges volt az
elemzés elvégzése.

Els6 1épésben érzékenység-vizsgalatot végeztiink, a tervezett tevékenységre vonatkozodan.
Ezutan a telepités hely kitettségének vizsgalatat vizsgaltuk, annak eldontésére, hogy a
tevékenység megvalositdsanak helyszine ki van-e téve, és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak. Az érzékenység €és a Kkitettség egyiittes értékelésével meghataroztuk a
tevékenységet érd potencidlis fizikai hatasok korét. Az elemzés sordn megéllapitottuk, hogy a
tervezett tevékenység, és a telepitési hely is érintett az éghajlatvaltozds miatt, azonban a
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tervezett projekt nem kifejezetten sériilékeny az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd
sz¢lsdséges iddjarasi eseményekkel szemben.

A potencialis hatasok elemzése utan kockazatelemzést is készitettiink, melynek segitségével, a
tervezett banyaszati beruhdzas esetében azonositottuk a klimavaltozas hatasara 1étrejovo
kovetkezményeket/hatdsokat. A meghatarozott kockazati paraméterek tekintetében
Osszegyujtottiik azokat a lehetséges adaptacios (alkalmazkodési) intézkedéseket, melyek
segitségével a tervezett beruhazas klimavaltozashoz valo alkalmazkodasa javithato, a projekt
sériilékenysége mérsékelhetd, a lehetséges kockazatok pedig minimalizalhatoak.

A tevékenység klimara ¢és klimavaltozasra gyakorolt hatdsinak szamszersitésére szamitast
végeztiink, egyrészt a banyailizemben miikodé gépek és berendezések CO»-kibocsajtasanak,
masrészt a kitermelt asvanyvagyon szallitasat végzo tehergépjarmiivek CO; kibocsatasanak
meghatdrozasara. Ezek alapjan megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenység — volumenébdl
adddoan — az éghajlatvaltozasra nem gyakorol jelentds, kozvetlen vagy kozvetett hatést, jelen
projekt csak elhanyagolhatd mértékben jarul hozz4 a klimavaltozashoz.

Fentiek alapjan kijelentheto, a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontbol nem
kifogasolhato.

5. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

5.1. A bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek
és rendszerek szerint

5.1.1. A hatas hozzdaadodhat-e mas tevékenységek hatasaihoz

A kiszallitdsdbol adodo tobbletforgalom hozzdadddik az érintett Utszakaszok jelenlegi
forgalmahoz, ezzel ndvelve azok hangterhelését €s emisszidjat. Az erre vonatkozé szamitasokat
a 4. fejezet tartalmazza, melyben a hatétényezok bemutatasra keriiltek. A munkagépek zaj- és
porkibocsatasa hozzaadddik a forgalombdl ad6do zajkibocsatashoz és levegoterheléshez.

5.1.2. Az érintett kérnyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy
tajvedelmi funkcioinak megvaltozasa

A tervezett banyaiizemmel érintett teriilet Sajokaza kozség rendezési térképén jelenleg
Kiilonleges hulladéklerako teriilet besorolasu. Az érintett kornyezeti elemek nem tekinthetok
védettnek, de a Banyavallalkoz6 minden sziikséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy
a végezni kivant tevékenységgel a lehetd legkevesebb hatast gyakorolja az egyes természeti
elemekre. Ilyen intézkedés tobbek kozott a nappali munkavégzés, vagy szdraz, csapadékmentes
1d6ben a kiporzas csdkkentése a belsd utak locsolésaval.

5.1.3. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa

A tervezett banyailizem Sajokaza telepiilés kiilteriiletén valosul meg. A banyaiizem kdzvetlen
szomszédsagaban a Sajokazai Hulladékkezel¢ Centrum Iétesitményei (a ZV Zold Volgy
Nonprofit Kft. telephelye), valamint jelenleg is miikodé banyalizem (Sajokaza IIl. — szén
»Kacola”) talalhat6. Elmondhat6 tehat, hogy a tervezett munkalatok a telepiilés karakterét nem
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valtoztatjak meg, az épitett kdrnyezeti érékek nem semmisiilnek meg, a miivi kérnyezetre nem
gyakorol hatast.

5.1.4. A tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

A tervezett banyaszati tevékenység a domborzati viszonyok ¢€s a foldtani viszonyok
megvaltozatasaval jar. Azonban, ahogy azt mar a korabbi fejezetekben is emlitettiik, a térségben
ipari létesitmények (hulladéklerakd), valamint miikodé banyaiizem talalhatd, sét a teriileten
korabban mélymiiveléses szénbanyaszat is folyt. A tdjhasznalat, valamint a tajjelleg tehat nem
valtozik meg jelentdsen, a valtozasok csupan a kézvetlen termelés teriiletére koncentralédnak.
A banyaiizem teriiletét a banyaszati tevékenység befejeztével a Banyavallalkoz6 tajrendezi,
rekultivalja.

5.1.5. A veszélyeztetett vagy varhatoan karosodo, megsemmisiilo természeti és épitett
kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tdjjelleget meghatdarozo tdajelemek
ritkasaga, potolhatosaga

Az érintett teriilet jelenleg kivett, szeméttelep, a tervek szerint pedig nyersanyag kitermelésére
szolgalo teriilet, banyaszati teriilet lesz, igy nem tekinthetd veszélyeztetettnek. Ritka, tajjelleget
meghatdroz6 tdjelemek nem talalhatoak a teriileten. Az dsvanyi nyersanyag kitermelésével a
banyatelek eredeti allapota megvaltozik, de a tajrendezés-rekultivacié soran a teriilet felszinét
rendezik.

5.1.6. A veszélyeztetett vagy varhatoan karosodo, megsemmisiilo természeti erdforrdsok
potolhatosaga

Az é4svanyi nyersanyag banyaszata a kitermelésre tervezett dsvanyi nyersanyagok (agyag ¢€s
homok) szempontjabol megsziintetd hatast, ezek nem potolhatdé természeti erdforrasok,
azonban a kitermelés az dsvanyi nyersanyag magasabb értéken torténd hasznosulasaval jar.

5.1.7. A kérnyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, meérséklésének
lehetoségei

A kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasainak elkeriilése és mérséklése érdekében az
Sajo-Bodva Kornyezetvédelmi Kft. maradéktalanul betartja a 7.1 fejezetben bemutatott
kornyezetvédelmi intézkedéseket, valamint a hatdsagi kotelezéseket és utasitasokat.

5.1.8. A vizekbe tortéeno beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon elemzéssel
alatamasztott, kivalasztott legjobb kérnyezeti megoldas bemutatdsa

A tervezett banyaszati tevékenység nem jar vizekbe torténd beavatkozassal. A tervezési
teriileten nincsenek sem felszini, sem pedig felszin alatti vizek.

A gépek, berendezések meghibasodasabol adodd esetleges havaridk sordn a felszin
elszennyezddhet, ami esetlegesen ¢érinthet a teriiletre hullo, illetve onnan elfolyd
csapadékvizeket. Ennek megakadalyozasara a termeld gépeken rendszeres idékozonként
karbantartast végeznek (végeztetnek), a felmeriild hibakat kijavitjak, illetve kijavittatjak.
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A teriileten monitoring kutak kialakitasat — a felszin alatti vizek korabban ismertetett elterjedése
okan — nem tervezik.

5.1.9. Az iiveghazhatasu gazok varhato kibocsatasanak — éves és tonndaban meghatarozott —
bemutatasa szamitdsokkal alatamasztva

Munkagépek okozta CO; kibocsatas

22. tablazat: Kibocsatott CO: mennyiség

(S T Mennyiség CO: kibocsatas
[db] [t/év]
homlokrakod6 1 175
forgdvazas kotrd 1 175
Osszesen 350

Osszegezve, a maximalis kitermelési kapacitas esetén a tervezett banyaiizemben dolgozd
munkagépek kb. 350 t CO:z-t bocséjtanak a légkorbe évente.

Ezen hatotényezd a klimavaltozast elhanyagolhaté mértékben ugyan, de erdsité folyamat,
mely az lizemelés ideje alatt folyamatosan fennallo kibocsatast jelent.

A kitermelt asvanyvagyon szallitasat végzo tehergépjarmuvel okozta CO» kibocsatas

A kiszallitott anyagok befogadé helye a jelenleg nem ismert, atlagosan kb. 20 km-es tavolsagot,
napi 70 gépjarmiifordulot, ~20 1/100 km atlagos iizemanyag (dizel) fogyasztassal kalkulalva
éves szinten kb. 110.000 1 {izemanyag elégetésére keriil sor, ami évente ~290 t CO2 kibocsatasat
eredményezi.

Ezen hatotényezd a klimavaltozast elhanyagolhaté mértékben ugyan, de erdsité folyamat,
mely az lizemelés ideje alatt folyamatosan fennallo kibocsatast jelent, ugyanakkor vitas kérdés,
hogy a banyaszati tevékenység hatotényezdjének mindsiil-e, vagy inkabb a kiszallitott
haszonanyagot felhasznalo, azt beépitd €épitési beruhazasé (pl. utépitése).

A munkagépek ¢és az asvanyi vagyon szallitdst végzé munkagépek CO»-kibocsajtasanak
szamitasat a Fiiggelékben mellékelt Klimakockazati elemzésben részletesen bemutatasra keriilt.

5.1.10. Az olyan, lehetséges alkalmazasi intézkedések, valamint az tiveghazhatasu gdzok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgalo intézkedések bemutatdsa,
amelyek éghajlati, oJkologiai és kornyezeti szempontbol hasznosak, tovabba
megvalositasuk nem jar aranytalanul magas kéltségekkel

A sziikséges klimavédelmi intézkedések:

alacsony fogyasztasu €s karos anyag kibocsatasu munkagépek hasznalata,

alacsony fogyasztasu ¢és karos anyag kibocsatasu tehergépkocsik haszndlata,

gépek és berendezések jo lizemallapotanak fenntartasa, megfeleld karbantartasa,

a banyalizemen beliili atgondolt logisztika kialakitasa a bels0 anyagmozgatidsok
minimalizalasa érdekében.

YV VY
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5.1.11. Annak szamitasokkal alatamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevekenység hogyan
erinti az tiveghdazhatdsu gazok megkéotését vagy novenyzet altali elnyelését

A szamitasokat és részletes bemutatasukat a Friggelékben taldlhatd Klimakockdzati elemzésben
részletesen bemutatésra kertilnek.

5.2. Ha a kornyezetallapot valtozasa a lakossag egészségi allapotanak kedvezdtlen
megvaltozasat okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatasok ismertetésekor
meg kell adni kiilonésen

5.2.1. A hatasteriileten el6 lakossag szamat, kordsszetételét, mortalitdasi és morbiditdsi
adataiknak értékelését, a hatasokra érzékeny csoportjait

Nem relevans, a tervezett tevékenység nem okozza a lakossag egészségi allapotanak
kedvezdtlen megvaltozasat. A levegltisztasag-védelmi hatésteriilet a 4.2 fejezetben
bemutatasra keriilt.

5.2.2. A lakossagot éro kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintett egészségi allapotra
gyvakorolt révid és hosszu tavu hatasok ismertetését

A foldtani kozeg, a talaj, a viz és a levego fizikai, kémiai és biologiai tulajdonsagaiban nem
kovetkeznek be olyan jellegli valtozasok, amelyek az ember és mas él6lények egészségét,
fennmaradasat, illetve tevékenységét kedvezotleniil befolyasolnak. A tevékenységbdl adddo
szallopor- és a zajterhelés mértékébdl adodoan nem jelent szdmottevd egészségiligyi kockazatot
a tervezett banyaiizem tertiletén és térségében.

5.2.3. Amennyire szamszeriisitheto, az egészségi kockazat mértékét

Az egészségiigyi kockazat nem szamottevo.

5.2.4. Az egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat elfogadhato
meértekiire valo csokkentésének lehetoségeit

Az  egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének érdekében a  Sajo-Bodva
Kornyezetvédelmi Kft. maradéktalanul betartja a 7.1 fejezetben bemutatott kornyezetvédelmi
intézkedéseket, valamit a hatosagi kotelezéseket €s utasitasokat.

5.3. A kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhato kozvetlen gazdasagi és tarsadalmi
kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges

5.3.1. A bekévetkezo karok és felmeriilo kéltségek

A tervezett banya készlild Miiszaki iizemi terve tartalmazza a béanyalizem teriiletén a
karelharitas, karmegel6zés érdekében betartand6 eldirasokat, feladatokat, a karelharitasban
résztvevok jogait, kotelességeit, valamint a karelharitas szabalyait, havaria, rendkiviili esemény
esetén. A tervben megfogalmazott intézkedések betartdsa esetén a kornyezeti karok
megeldzhetdk, az esetleges havariak tartos karosodas nélkiil felszamolhatok.
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5.3.2. A hatasteriiletek haszndlatanak és hasznalhatosaganak megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztéeben esetleg beallo életmindség és életmodbeli valtozasok

A tevékenységbOl szarmazo zaj- €s légszennyezés mértéke az érintett lakoteriileteken nem éri
el a vonatkozd kornyezet-egészségligyi normakat. A béanydszat rovasara irhaté kozvetlen
egészségromlas nem valoszinlsitheto.

5.3.3. Baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, kiilonos tekintettel a felhasznalt
anyagokra és az alkalmazott technologiara

Balesetek, meghibasodasok a tervezett tevékenység soran alkalmazott gépekhez, jarmiivekhez
kapcsolddoan fordulhatnak eld. Ekkor az alabbi hatdtényezdkkel szamolhatunk.

23. tablazat

A hatétényezé Erintett
idébeli valtozasa térbeli kiterjedése kornyezeti elemek

Hatétényezo

olaj- vagy lizemanyag-
elfolyas (havaria)

talaj, foldtani

rovid ideji kis kiterjedésti kozeg, éldvilig

A baleset, lizemzavar bekovetkezésének valdsziniiségét lehetdség szerint csokkentik, hogy a
banyaban lizemeld gépeket rendszeresen karbantartjak majd.

5.3.4. Az ipari baleseteknek, és a természeti katasztrofaknak valo kitettségbol eredo varhato
hatdsok bemutatasa.

Az ipari baleset elkeriilése érdekében a Sajo-Bodva Kornyezetvédelmi Kft. minden
ovintézkedést megtesz.

A tervezett banyaszati tevékenységgel érintett teriilet természeti katasztrofdknak vald kitettsége
szempontjabol aszalykarok, szélkarok szempontjabol jelentéktelen, foldrengések, arvizek
szempontjabol kevésbé veszélyeztetett, alacsony, mig tomegmozgasok és felhdszakadasok
tekintetében kozepesen veszélyeztetett, de magas kitettségii.

6. AZ ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK
VIZSGALATA

A ,,Sajokaza V. —agyag és homok™ tervezett banyaiizemnek, orszaghataron atterjeddé kornyezeti
hatasanak bekovetkezésére nincs lehetdség.

7. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

7.1.A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z6, csokkento,
kompenzalg, illetve elharité intézkedések

A tervezett tevékenység folytatasa soran az alabbi intézkedéseket kell betartani ahhoz, hogy a
banyaszati tevékenységbdl, illetve az esetleges havaria események kovetkeztében ne
fordulhassanak el6 kornyezeti karosodasok, szennyezddések.
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A foldtani kozeget €s a felszin alatti vizeket érd szennyezés megelézése

» A banyamiiveletek végzése és a szallitas megfelelé miiszaki allapoti, a biztonsagi és a
kornyezetvédelmi eldirdsokat kielégitd gépekkel torténik. A gépek, berendezések,
jaérmiivek rendszeresen karbantartdsra keriilnek.

» A gépek karbantartasat, terv szerinti javitasat, nagyobb szervizmunkait, kotelezo
iddszakos feliilvizsgdlatit nem a banya teriiletén, hanem erre szakosodott
szakmuhelyben végzik.

» A banyaban gépjarmiivek mosasat, tisztitasat nem végzik.

» A dolgozok szamara Oltozési, mosdasi lehetdség a szomszédos Sajokazai
Hulladékkelezd Centrum meglévd 1étesitményeiben biztositott.

» A banyaiizemben keletkezé6 kommunalis hulladék gytlijtésére rendszeresitett edényt
alkalmaznak. A kommunalis hulladékokat a szomszédos hulladékkezeld centrumba
szallitjak at, a kezel0 partner a ZV Z6ld Volgy Nonprofit Kft.

» Aziizem teriiletén keletkez6 veszélyes hulladékokat elkiilonitve, zart taroloban gytjtik.
A veszélyes hulladékokat a szomszédos hulladékkezelé centrumba szallitjak at, a kezeld
partner az EHG-NEO Zrt.

» A technologiai fegyelem és a megel6z0 intézkedések betartdsara a banyatelek teljes
teriiletén fokozott figyelmet forditanak.

» Ipari szennyviz és inert hulladék (bontasi hulladék) nem keletkezik.

A levegOszennyezés megeldzését szolgald intézkedések
» A bels6 szallitasi Gtvonal porzasat — szaraz idoben — a feliilet locsolasaval mérséklik.

A kornyezetbe jutd zaj mérséklését célzo intézkedések
> Zajkibocsétéassal jaro tevékenységet csak a nappali (7%°-16% ora kozétti) idészakban
végeznek.
» A munkalatok alatt keriilik a gépi berendezések liresjarati miikodését.

Az ¢élévilagot érd karos hatdsok mérséklése

» A banyamivelés soran keriilni kell az ideiglenes lehetdségeket biztositdo éldhelyek,
kiilonosen a parti madarak (pl. gyurgyalag) fészkelésére alkalmas ,,partfal-szerti”
falrészletek kialakulasat.

» Tajrendezési munkak soran torekedni kell a kornyezd, természetesebb allapottal
rendelkezd élohelyekhez hasonld felszinek kialakitasara, a rekultivalt banyateriileten
Oshonos fajok telepitésére, ¢és kiilondsképpen az invazidos lagy- és fasszarti fajok
eloretorésének megakadalyozasara.

7.2. A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa
soran

Talaj, foldtani kozeg, felszini-, felszin alatti vizek

Mint azt az el6z0 fejezetekben lattuk, a tervezett tevékenység az egyes kornyezeti elemekre
kiilonb6z6 mértékben hat. A talaj, a foldtani kozeg szempontjdbol igen korlatozott a
tevékenység hatasteriilete, igy annak folyamatos monitorozésa sziikségtelen, csupan az
esetlegesen eléforduld havaria események utan sziikséges a szennyezOdések feltarasa és
természetesen felszamolasa is.

SAJO-BODVA KORNYEZETVEDELMI KFT.



SSAJOKAZA V. — AGYAG ES HOMOK” 79 MUNKASZAM: 66/2022.
TERVEZETT BANYAUZEM KORNYEZETI HATASTANULMANY

74

Levego
A porszennyezés hatdsanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — indokoltnak

tarjuk, mivel a levegOtisztasdg-védelmi hatasteriilet a banyamiiveletekhez képest szadmitott
néhany szaz méteren beliil teljesiil. A tevékenység pontos légszennyezd hatasat tovabbiakban
1s immisszids mérésekkel lehet majd meghatarozni.

Zaj

Tekintettel a banya kedvezd elhelyezkedésére, a tevékenységbdl szdrmazd zaj nem érint
védendd létesitményeket. A szallitasbol adddo kozvetett hatésteriilet érinti Szuhakallo
belteriiletét. A szallitas ideiglenes jellegli, a vonatkozo hatarértékek betarthatok.

Elévilag

Tekintettel arra, hogy a banyaszati tevékenység csak a banyatelek miiveléssel érintett részén —
jelenleg gyomos, felnyilé ,,parlag-gyep” — fog jelentdsebb hatast gyakorolni az ¢ldvilagra, a
banya kornyezetében végzendd biomonitoringot nem tartjuk indokoltnak.

7.3.Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetéen

A tevékenység befejezésével a Hatosag altal kiadott végzésben eldirt ellendrzéseknek,
méréseknek az Sajo-Bodva Kornyezetvédelmi Kft. eleget fog tenni:
» A banya felhagyasi szakaszaban (tervidészak alatt nem tervezett) be kell fejezni a teljes
teriilet mechanikai €s biologiai rekultivacidjat.
» A tajrendezést kdvetden a banya teriiletén rendezetlen deponiak, halmok, kupacok nem
maradhatnak vissza.

8. EGYEB ADATOK

8.1. A Kkornyezeti hatiastanulmany osszeallitasahoz felhasznalt adatok forrasa, az
alkalmazott modszerek, azok korlatai és alkalmazasi koriilményei, az elorejelzések
érvényességi hatarai (valosziniisége), a tanulmany osszeallitasahoz sziikséges
informaciokkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansagok

A kornyezeti hatastanulmany 0sszeallitdisdhoz a megrendeld altal rendelkezésiinkre bocsatott
adatokat hasznaltuk fel. A tovabbi felhasznalt forrasokra minden esetben a tanulmény aktualis
helyén hivatkozunk.

Az egyes kornyezeti elemek allapota az aktudlis és korabbi felmérések eredményeként
megfelel6 megbizhatdsaggal ismert.

A hatasfolyamatok modellezése soran a lehetd legkedvezdtlenebb feltételek esetében
eléforduld valtozasok meghatarozasara torekedtiink. A megallapitott hatastertiileteken kiviil
semmilyen hatds megjelenése nem valoszintisitheto.

8.2. A felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmanyokhoz val6 hozzaférés modja

A kornyezetvédelmi hatdstanulmany 0Osszedllitdsa sordn nem tortént ilyen jellegii
anyagfelhasznalas.
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8.3. Azoknak az adatoknak a megjelolése, amelyek torvény értelmében allam- vagy
szolgalati titoknak mindésiilnek, vagy a kornyezethasznalo szerint iizleti titkot
képeznek

Nem kertiltek feldolgozasra ilyen adatok.

8.4. Annak jelzése, hogy a kornyezeti hatastanulmany mely részei vonatkoznak szellemi
alkotas védelméhez fiiz6d6 jogok

A dokumentéci6 nem tartalmaz ilyen részeket.

9. KOZERTHETO OSSZEFOGLALO
9.1. A tevékenység lényegének ismertetése

A Sajo-Bédva Kornyezetvédelmi Kft. Sajokaza kozség kiilteriiletén, a Sajokazai
Hulladékkezeld Centrumtdl ENy-ra elhelyezked¢ teriileten, a Sajokaza 082/13 és 082/14 hrsz.-
u ingatlanokon kiilfejtéses agyag- és homokbénya létesitését kezdeményezi.

A ,,Sajokaza V. — agyag és homok™ tervezett banyailizemben az 4dsvanyi nyersanyag (agyag,
homok) kitermelését kiilfejtéses modszerrel tervezik végezni.

A tervezett kitermelési kapacitas évi legfeljebb 200.000 m? (360.000 t) 4svanyi nyersanyag
(agyag és homok).

A tervezett banyaszati tevékenység sordn a banyatelek teriiletérdl a vékony, humuszos-agyagos
talajréteget leszedik, ezt kovetden torténik meg az €pitési céli 4svanyi nyersanyagok (agyag és
homok) kitermelése.

A banyatelek teriiletén talalhatd asvanyi nyersanyagot (haszonanyagot) forgévazas kotroval
tervezik kitermelni. A fejtést 10 m-es szeletekben fogjak végezni. Az épitési céli asvanyi
nyersanyag homlokrakod¢ segitségével kozvetleniil a kiils6 szallitok jarmiivére kertil.

A kornyezet lehetd legkisebb igénybevétele érdekében, a termelés az igénybe venni
szandékozott teriilet (a tervezett banyatelek) EK-i végébol indulva, Sajokaza iranyaba haladva
a fejtési homlok takardsaban tervezett. A szallitasi Gtvonal a lakoteriilettdl lehetd legtavolabb
keriil elhelyezésre.

A banyészati tevékenység soran osztalyzast, feldolgozast nem terveznek.

A banyatelek teriiletén nyersanyag deponia kialakitasat nem tervezik, azonban, a nyersanyag-
ellatas (kiszallitas) folyamatos biztositasa érdekében, Banyavallalkoz6 bérbe kivanja venni a
ZV 7Zo6ld Volgy Nonprofit Kft. telephelyén beliil talalhato épitési-bontési tormelék feldolgozo
teriiletének egy részét, ideiglenes nyersanyag depdnia kialakitdsa céljabol. Ezen ,,belsd”
deponia (puffer készlet) kialakitasaval biztosithaté a folyamatos nyersanyag kiszallitas egy
esetleges lizemsziinet vagy havéria esetén is.

A kitermelt 4svanyvagyont osztalyozas nélkiil, helyben értékesitik.
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A banyabol a Sajokaza 082/19 hrsz.-u ingatlanon (a ZV Zdld V6lgy Nonprofit Kft. telephelyén)
meglévd kozut csatlakozason keresztiil szallitjak a termelvényt a 2604. szdmu, Sajokaza—
Szuhakallo kozotti kozatra, a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum fOportajan athaladva. A
kiszallitast mérlegelés el6zi meg, melyhez a Sajokazai Hulladékkezelé Centrum bejaratanal
talalhatd hidmérleget tervezik igénybe venni.

A banyaszati tevékenység befejezésével a banyatelek teriiletén mechanikai t4jrendezést
hajtanak végre, melynek soran olyan térszint alakitanak ki, amely belesimul a kdrnyezetbe, és
nem kelti tajseb nyomat. Ez a vizsgalt terlileten csak ugy valdsithaté meg, hogy a kitermelt
asvanyvagyon helyén egy iireg (banyagddor) marad vissza.

Ezt az iireget elsddlegesen hulladéklerakd létesitésére lehetne felhasznalni (mint rekultivacios
végcel), melyhez a teriileten a sziikséges infrastruktira mar rendelkezésre all. A sziikséges
talajmechanikai és egyéb vizsgalatok elvégzése utan lehet véglegesen eldonteni a teriilet
felhasznalast.

9.2. A hatasfolyamatok és a hatasteriilete, varhato kornyezeti hatasok,
kornyezetvédelmi intézkedések leirasa

A kornyezetvédelmi intézkedések az egyes kozegek védelmire a 7.1. fejezetben részletesen
bemutatasra kertiltek. A hatasfolyamatokat, hatasteriileteket ¢s a varhaté kdrnyezeti hatasokat
az alabbiakban foglaljuk 0ssze.

9.2.1. Foldtani kozeg és talaj

A banyaiizem meghatdroz6 modon maradand6 teriiletfoglalassal terheli a talajt. Ez a
teriiletfoglalas a banyatelek fektetése soran kovetkezik majd be. Ilyen tekintetben, a
teriilethasznalatban jelentds valtozas torténik.

A tervezett banyaszati tevékenység, ¢s tajrendezés elsésorban a foldtani kozegre, és
alarendelten a talajokra hat. A tevékenység legfontosabb, legszembeotlobb hatésa a talajok és
a foldtani kdzeg szempontjabol a vékony humuszos talajréteg leszedése, valamin az asvanyi
nyersanyag (agyag, homok) kitermelése, elszallitasa vagy felhasznalasa a késobbi rekultivacid
soran, ami a tervezett fejtési teriileten a foldtani kdzegre nézve megsziintetd hatésu.

A banyészati tevékenység soran a felsd vékony, humuszos talajréteget leszedik, atmeneti
humuszdeponian taroljak, €s a mar korabban lefejtett teriileteken, a marad6 rézsiikon teritik el,
a tajrendezési tevékenység keretében.

A banyaiizem tevékenysége soran, a technologia koriiltekintd betartdsdnak mellett, normal
tizemi korilmények kozott a humusz elszennyezddése nem kovetkezhet be, szervesanyag-
tartalma megmarad, hasznositasra, rekultivaciora alkalmas.

Az elkovetkezd években, a tervezett banyaszati tevékenység soran évi 200.000 m? (360.000 t)
asvanyi nyersanyag keriil kitermelésre. A kitermelt agyagot és homokot kiszallitjdk a
banyatelek teriiletérdl, ennek kovetkeztében a teriileten egy banyagddor marad vissza. Ezt az
tireget elsddlegesen hulladéklerako l1étesitésére lehetne felhaszndlni (mint rekultivacios végcél),
melyhez a teriileten a sziikséges infrastruktira mar rendelkezésre all. A sziikséges
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talaymechanikai és egyéb vizsgalatok elvégzése utan lehet véglegesen donteni a teriilet végleges
felhasznalasarol.

Az 4svanyi nyersanyag kitermelés, valamint a tdjrendezés sordn a potencialis hatasok kozé kell
sorolni az esetleges iizemzavarokbol, meghibasodasokbol, havaria eseményekbdl (pl.
lizemanyag, hidraulikaolaj csepegése) szarmazd szennyezddéseket, melyek a jol ismert
karelharitasi anyagokkal (homok, perlit, stb.) és modszerekkel egyszerien, gyorsan
lokalizalhatok, felszamolhatok.

A tervezett banyamiivelés, €s tajrendezés kovetkeztében a humuszos talaj, valamint az dsvanyi
nyersanyag (agyag, homok) tekintetében részben megsziintetd hatasfolyamattal lehet szamolni.
Ennek hatésteriilete csupan a banyatelek, pontosabban a tervezett fejtési teriilet (a banyagddor),
valamint a tajrendezés-rekultivacioé teriiletére korlatozodik.

A tervezett banyaszati tevékenység a kitermelt d4svanyvagyonra nézve a megsziintetd hatasu,
azonban a magasabb értéken torténd hasznosulds kovetkeztében elviselhetdnek mindsithetd. A
talajokra nézve a tervezett tevékenység hatasai terhelonek mindsithetdek. A fejtési miveletek
soran a talajok, illetve a foldtani kdzeg (foldtani képz6dmények) szennyezddése csak havaria
jellegli események soran kdvetkezhet be, a lehetséges hatasok ebbdl a szempontbdl a talajokra,
¢s a foldtani kdzegre nézve terheldk, azonban a bekodvetkezd valtozadsokat mindenképpen
elviselhetdnek lehet értékelni.

9.2.2. Felszini és felszin alatti vizek

A tervezett banyaszati miiveletek ¢él6vizfolyast nem érintenek. A vizsgalt teriileten allando,
vagy jelentdsebb iddszakos felszini viz utanpotlasra utald6 nyomok nem fedezhetdk fel.

A tervezett banyatlizem térsége kiemelt, szaraz teriilet. A felszini vizek egyetlen emlitésre mélto
formdja a tervezett banyatelken a csapadékviz, mely azonban a teriilet kiemelt helyzete miatt
gyorsan eltavozik, lefolyik. ElImondhat6 tovabba, hogy hdolvadaskor, vagy hirtelen leztidulo
nagy csapadékok esetén is gyors a teriiletrdl torténd elfolyas, illetve beszivargas. A
csapadekvizek felfogasara €s elvetésére ovarok rendszer kialakitasa nem tervezett.

A felszini vizek szempontjabol a béanyaszati tevékenység egyik hatdsa a lefolyasi és
beszivargasi viszonyok ideiglenes megvaltoztatdsa, melyek azonban csak a banyagddor
teriiletére koncentralddnak. Ezek a hatasok kismértékiiek, és a fejtéssel érintett teriiletek
rekultivacidja utdn megsziinnek.

A felszini vizek mindségét normal iizemi koriilmények kozott nem veszélyezteti a tervezett
banyaszati tevékenység, és a tjrendezés-rekultivacio sem. Uzemzavar, varatlan meghibasodas,
havéria (pl. lizemanyag, hidraulikaolaj szivargéasa) esetén eléfordulhat az idszakos felszini
vizfolyés szennyezOdése, azonban ezt a szokasos, ismert karelharitasi anyagokkal (perlit, stb.)
¢s modszerekkel egyszertien, gyorsan lokalizalhatok, felszamolhatok.

A banyaszati tevékenység soran, a banyagddorben felszin alatti vizbedramlassal — a banyatelek
részletesen ismeretet domborzati, valamint hidrogeoldgiai adottsagaibol adéddan — nem kell
szamolni.

A banyatelek térségében a felszini vizek mindossze csapadékviz forméjaban jelentkezhetnek,
melyek azonban a teriilet kiemelt helyzete miatt gyorsan eltdvoznak, lefolynak.
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A Dbanyatelek teriiletén talajviz vagy rétegviz megjelenésére nem kell szamitani, igy a
banyaszati tevékenység sordn nem lesz sziikség viztelenitd rendszer alkalmazasara sem.

A banyamiivelés soran a talajvizekbe, felszin alatti vizekbe normal iizemi koriilmények kdzott
nem keriilhetnek be szennyezdanyagok. Rendkiviili események soran (pl. iizemanyag vagy,
hidraulikaolaj szivargasa, stb.) eléfordulhat kismértékii szennyezddés, azonban ezekben az
esetekben is nagyon kicsi a valdsziniisége, hogy a szennyezéanyagok kapcsolatba keriiljenek a
felszin alatti vizekkel, a részletesen ismertetett hidrogeologiai viszonyok okan. Az esetleges
szennyezOdések, a talajoknal és a foldtani képzOdményeknél targyalt modon gyorsan,
hatékonyan felszamolhatok, illetve megakadalyozhatd a szennyezddések terjedése.

Osszességében megéllapithatd, hogy a banyészati tevékenység, a banyagodor kialakitdsaval,
valamint a tajrendezési munkalatokkal a lefolyasi €s beszivargasi viszonyokban kismértéki
valtozast eredményez, azonban a teriilet kozvetlen és tagabb kdrnyezet vizrajzat nem valtoztatja
meg, s nem is valtoztatta meg érdemben. A banyaszati tevékenység a felszini és a felszin alatti
vizek tekintetében az esetleges szennyezddések miatt kismértékben terheld hatasu lehet.
Osszefoglalva kijelenthetd, hogy a tervezett tevékenység hatasa a felszini és felszin alatti
vizekre nézve minimdlis mértékben terheld, a bekovetkezd valtozasok gyakorlatilag
elhanyagolhatdok, de mindenképpen elviselhetok.

9.2.3. Levego

A vizsgélt banyaiizem teriiletén folyo tevékenységhez az év bizonyos idészakara korlatozodo
diffuz forrasok mitkddése kapcsolodik, ezek: a miiveléshez kapcsolddo fejtés-rakodas, belsd
szallitds, valamint az orszdgos kozuthalozatra terhelddd forgalom altal kibocsatott
légszennyezés.

Az elvégzett szamitasok alapjan a vizsgalt banyaszati tevékenység Iényegében nem terjed tal a
banyatelek teriiletén, hatsteriilete érinti Sajokaza beltertiletének legkozelebbi zon4jat, mértéke
azonban nem lesz érzékelhetd.

Szintén nem mutathaté ki érzékelhetd valtozas a banydhoz iranyuld teherforgalom
kovetkeztében. A tervezett banyaiizem miikodéséhez kapcsolodo 1égszennyezés a vonatkozo
normakon beliil marad,

9.2.4. Zaj

A banyaiizem teriiletérd szarmazd zaj forrasai €s zajteljesitmény-szintjiik:
» 1db CATERPILLAR kotré Lwa=102 dB,
» 1 db KOMATSU homlokrakod6 Lwa=102 dB,
» 4 tengelyes szallitojarmivek Lwa=100 dB.

Tekintettel a kedvezé domborzati viszonyokra, valamint a nagy tavolsagra, a kornyezo
lakoteriileteken a tevékenység nem eredményez észlelhetd zajt.

A szallitasi utvonal Szuhakalld belteriiletét megkozeliti, a forgalmi zaj azonban a vonatkoz6
hatéarértékeken beliil marad.
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9.2.5. Hulladék

A tervezett banyaszati tevékenység soran a keletkezd hulladékok mennyisége csekély lesz. A
banyaszati termelés soran kis mennyiségi kommundlis hulladék, veszélyes hulladék és
termelési hulladék keletkezésével kell szamolni.

A banyailizemben dolgozok tevékenységének, illetve a szallitasnak elkeriilhetetlen velejardja a
szilard kommunalis hulladékok keletkezése. A kis dolgozdi 1étszdm miatt csekély mennyiségii
kommunalis hulladék képzddik. Osszetételét illetden elsésorban az étkezésekkor keletkezd
csomagoléanyagok, flakonok alkotjak. Eves mennysége ~100-200 kg-ra becsiilhets.

A banyaban keletkezé kommunalis hulladékokat a ZV Zold Volgy Nonprofit Kft. telephelyén
beliil, az épitési-bontasi tormelék feldolgozo teriiletén telepitett 240 1-es miianyag konténerben
tervezik gytijteni. A kommunalis hulladékok a ZV Zold Volgy Nonprofit Kft. szamara keriilnek
majd atadasra, szolgaltatasi szerzodés keretében.

A bényaiizemben normalis iizemi koriilmények kozott kis mennyiségli veszélyes hulladék
keletkezik. A banyaszati tevékenység soran potencialisan képz6dd veszélyes hulladékok kore
a gépi berendezések mukodéséhez, karbantartasdhoz, illetve esetleges meghibasodasdhoz
kotédik. Igy a jarmiivek, a rakodogép ilizemanyaggal torténd feltdltése, lizemelése kozben
elfolyo, elcsepegd szénhidrogén-szarmazékokkal szennyezett talaj, a javitas-karbantartas soran
hasznalt olajos rongy, olajszilir6k és olajos gongydlegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésére
lehet szamitani.

A banyaban a keletkez6 veszélyes hulladékokat a ZV Zdld Volgy Nonprofit Kft. telephelyén
beliil, az épitési-bontasi tormelék feldolgozo teriiletén, tipusonként elvalasztva, zarhaté fedelt
fémtartalyokban gytijtik majd. A veszélyes hulladékok az EHG-NEO Zrt. szamara keriilnek
majd atadasra, szolgaltatasi szerz6dés keretében.

9.2.6. Elévilig

El6vilag-védelmi szempontbol a tervezett banyatelek teriilete kiilonleges hulladékleraké teriilet
mivelés 4gu, a ,,Sajokaza I11. -szén” Kacola banyatelek és a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum
kozott elhelyezkedd teriilet. A vizsgalt terlilet nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része
az Okologiai Halozat dvezetének, sem Natura 2000 kiilonleges madarvédelmi vagy jovahagyott
kiilonleges természet-megorzési teriiletnek.

A tervezési teriilet szemmel lathatoan magéan viseli az emberi tevékenység nyomait, ennek
megfelelden az él6hely(ek) allapotdban is erds zavards, bolygatottsdg mutatkozott. Jelen
allapotaban egy jellegtelenebb, zavardasoknak kitett, t6bb helyen novényzetmentes gyepes
¢élohely 1étezik a teriileten. A banyatelken kiviil természetkdzelibb allapotu cserjés-facsoportos-
gyepes €lohely-egyiittes (felhagyott szoldskertek, kaszalo, részben kisparcellas szantd) 1étezik,
ahonnan a banyaszati tevékenységet kovetden lehetdség nyilhat a flora természetesebb fajainak
rendezett felszineken torténd visszatelepedésére.

A vizsgalt teriileten védett novény eléforduldsardl nincs tudomésunk, védett allatok alkalmi
jellegli, taplalkozés, pihenés, buvohely célu felbukkandsidra azonban lehet szdmitani. A
kornyezd természetesebb vegetaciofoltok tobb allatcsoport szaméra nyujthatnak menedéket
mind a tervezett banyamivelés mellett, mind anélkiil. A4 tervezett miivelés (banyatelek)
teriiletén a banyaszati tevékenységet élovilag-védelmi szempontbdl kivitelezhetonek itéljiik.
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9.3. A Kkornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
¢életminodségében és életmodjaban varhato valtozasok

A tervezett banyalizem Sajokaza kiilteriiletén helyezkedik el. Az lizem levegétisztasag-védelmi
hatéstertilete Sajokaza, Kurityan és Szuhakall6 kozségek kiilteriiletét érinti. Az tizem kozvetett
zajvédelmi hatasteriilete Sajokaza kiilteriiletének, Szuhakallo belteriiletének, valamint
Mucsony kiilteriiletének egy kis részét érinti.

A banyatelek létrejottével a hatasteriiletek hasznalatdnak és hasznalhatosaganak megvaltozasa,
a kovetkezd életmindség €s €letmodbeli valtozasokat okozza:

» A tervezett banyalizem telepiilésrendezési besorolasa Kiilonleges hulladéklerako
teriilet. A banyaszati tevékenység nem ¢érint lakoteriiletet, mezOgazdasagi vagy
erdétertileteket.

» A banyaszat befejezését kovetd tajrendezés utan a teriileten véggddor alakul ki. A
rekultivacids végcél a teriileten hulladékleraké kialakitdsa lehet, melyhez a sziikséges
infrastruktura rendelkezésre all.

A banyamiveleteken kiviil esd hatésteriileteken hulladéklakd, mezdgazdasagi és
banyaszati teriiletek talalhatok, melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

A foglalkoztatottak 1étszama a banya miikodésével kis mértékben nd.

A beruhazasnak egészségkarosito hatdsa nincs.

A bényanyitas telepiiléskaraktert nem valtoztatja meg.

Epitett kornyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

A banyanyitas a miivi kdrnyezetre nem gyakorol hatast.

A helyi 6nkormanyzat részére a helyi ipartizési adobevétele no.

VVVVVY 'V

9.4. A kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések

A tervezett banyaszati tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasainak csokkentése érdekében a
Sajo-Bodva Kornyezetvédelmi Kft. a 7. fejezetben bemutatott intézkedéseket, valamit a
hatdsagi kotelezéseket és utasitdsokat maradéktalanul betartja.

9.5. A lehetséges igénybevettséget, zavarast, veszélyeztetést, szennyezést,
szennyezettséget, karositast ¢és Kkipusztulast elkeriilo, megel6zo, csokkento,
kiegyenlito intézkedések bemutatasa

A sziikséges kornyezetvédelmi intézkedések a 7. 1. fejezetben ismertetésre keriiltek.

A tervezett banyalizem Sajokaza telepiilés kiilteriiletén valosul meg. A banyaiizem kdzvetlen
szomszédsagaban a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum Iétesitményei, valamint jelenleg is
miikddé banyaiizem (Sajokaza III. - szén ,,Kacola”) talalhato.

A tervezett banyaszati tevékenység a domborzati viszonyok és a foldtani viszonyok
megvaltozatasaval jar. Azonban, ahogy azt mar a korabbi fejezetekben is emlitettiik, a térségben
ipari létesitmények (hulladéklerako), valamint miikdddé banyatlizem talalhatd, sot a teriileten
korabban mélymiiveléses szénbanyaszat is folyt. A tajhasznalat, valamint a t4jjelleg tehat nem
valtozik meg jelentdsen, a valtozasok csupan a kozvetlen termelés teriiletére koncentralédnak.

Az asvanyi nyersanyag banydszata a kitermelésre tervezett liledékek (agyag és homok)
szempontjabol megsziintetd hatasu, ezek nem potolhatd természeti eréforrdsok, azonban a
kitermelés az asvanyi nyersanyag magasabb értéken torténd hasznosuldsaval jar.

SAJO-BODVA KORNYEZETVEDELMI KFT.



SSAJOKAZA V. — AGYAG ES HOMOK” 86 MUNKASZAM: 66/2022.
TERVEZETT BANYAUZEM KORNYEZETI HATASTANULMANY

Az ¢érintett teriilet jelenleg kivett, szeméttelep, a tervek szerint pedig nyersanyag kitermelésére
szolgald teriilet, banyaszati teriilet lesz, igy nem tekinthetd veszélyeztetettnek. Az asvanyi
nyersanyag kitermelésével a banyatelek eredeti allapota megvaltozik, de a tajrendezés-
rekultivacié soran a teriilet felszinét rendezik.

10. ERDO IGENYBEVETELE
10.1. A tervezett igénybevétellel érintett erdé ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés,
helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység,

tagszam, részlet jel) teriiletazonosito adatai

Nem relevans, a tervezett banyaiizem teriiletén nem talalhat6 erdo.

10.2. A tervezett igénybevétel teriiletét fold- illetve alrészenként kéttizede hektaros
pontossaggal

Nem relevans.
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