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A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal a BO/32/02009-4/2020. (BO-
08/KT/00036/2020.) szamu hatarozataban lezarta a Lasselsberger Hungaria Kft. ,,Nyékladhaza
lll.-kavics” védnev(i bdnya kapacitdsblvitésére iranyuld el6zetes vizsgdlati eljarast és
egyidejlleg kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasat irta el6. A benyujtott kornyezeti
hatasvizsgalati dokumentacié nem felelt meg a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a
tovdbbiakban Rendelet) 6. szamu mellékletében foglalt tartalmi és tematikai
kovetelményeknek. Erre vald tekintettel a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
BO/32/04387-3/2020. ugyiratszamu végzésében elSirta a Rendeletben meghatarozott
tartalmi kdvetelményeknek megfelel§ kérnyezeti hatdsvizsgalati dokumentacio benyujtasat.

6. szamu melléklet a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelethez *

A kérnyezeti hatdstanulmadny dltalanos tartalmi kévetelményei

A helyszini vizsgdlatokkal alatamasztott koérnyezeti hatastanulmanynak - az el6zetes
vizsgalatban elfogadott vagy az el6zetes konzultaciéban lehetségesnek tartott valtozatra
(valtozatokra) a kornyezetvédelmi hatdsag altal meghatarozott mélységben és

részletezettségben - a kdvetkezdket kell tartalmaznia: =

1. Az el6zmények 6sszefoglalasa, kiilonésen—

a)>a koérnyezetvédelmi hatdsag és a szakhatésagok allasfoglaldsai, a nyilvanossag
észrevételei az elGzetes vizsgalatban, vagy a kérnyezetvédelmi hatdsag véleménye és
a kozigazgatasi szervek, valamint a nyilvdnossag észrevételei az el6zetes

konzultaciéban;

A Lasselsberger Hungaria Kft. megbizasabdl céglink (GEON system Kft.) 2019. december
30-an kérelmezte a ,Nyékladhaza lll.-kavics” védénevii banya BO-08/KT/00436-7/2019.
szamu, 2029. madrcius 31-igérvényes kornyezetvédelmi mikodési engedélyében
szerepl6 kitermelési kapacitds novelését. A Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal BO-08/KT/00036-3/2020. Ugyiratszamu végzésében elGzetes vizsgalati
dokumentdciéo benyujtasat rendelte el. A 2020. januar 16-an benyujtott el6zetes
vizsgalati dokumentacié levegbtisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbdl hidnyos
volt, valamint a mdvelés helyének, id6beni litemezésének, szallitdsi utvonalaknak a
pontositasara volt sziikség, ezért a BO-08/KT/00036-23/2020. ugyiratszamon

3

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com


https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500314.KOR#lbj281ide1f4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500314.KOR#lbj282ide1f4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500314.KOR#lbj283ide1f4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500314.KOR#lbj284ide1f4

Lasselsberger Hungdria Kft. g e O I I

,Nyékladhdza lll. kavics” védnevii bdnya - kapacitdsbovités
Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio 20O SYSfe m

hidnypotlasi végzést adott ki a Hatdsdg. 2020. februar 20-an benyujtott kérelmiink
alapjan a BO-08/KT/00036-26/2020. ugyiratszamu végzés kimondta az eljaras
sziinetelését 2020. februar 21. napjatdl. Céglink 2020. junius 24-én kérelmezte az
el6zetes vizsgalati eljaras folytatasat és egyidejlleg benyujtotta a BO-08/KT/00036-
23/2020. Ggyiratszdmu hianypotlasi végzésre adott vélaszunkat. A BO/32/02009-42020.
Ugyiratszdmu hatarozatban a Hatdsdg az el6zetes vizsgdlati eljarast lezarta és kornyezeti
hatdsvizsgalati eljaras lefolytatasat rendelte el. . A benyujtott kornyezeti hatasvizsgalati
dokumentacié nem felelt meg a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 6. szamu
mellékletében foglalt tartalmi és tematikai kovetelményeknek. Erre valod tekintettel a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/04387-3/2020. ugyiratszamu
végzésében elGirta a Rendeletben meghatarozott tartalmi kovetelményeknek megfelel6
kdrnyezeti hatasvizsgdlati dokumentdcidé benyujtasat.

b) a kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete;

A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasa a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 6. és 7.
szamu mellékletében foglaltak szerint tortént, figyelembe véve a BO/32/02009-42020.
Ugyiratszdmu hatdrozatban meghatarozott zajvédelmi és levegGtisztasag-védelmi
szempontokat.

Felmértiik a teriilet eddigi, banyaszat altal befolydsolt dllapotat minden kdrnyezeti elemre
vonatkozdan, majd minden koérnyezeti elemre vonatkozdéan megallapitottuk, hogy milyen
hatdas éri, és ez hogyan fogja az adott elemet befolyasolni.

c¢) a kornyezethasznal6 altal korabban szamba vett f6 valtozatok és azoknak a f6 okoknak
a megjeldlése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat - figyelembe véve a

koérnyezeti hatasokat - indokoltak.

A banya bdvitésének mas valtozatai jelen kdrnyezeti hatdstanulmany sordn nem volt

figyelembe véve.

2. A tervezett tevékenység - ideértve a kapcsolodo miiveleteket és
létesitményeket is - szamba vett valtozatainak részletes leirasa,
kiilonésen—

a)= az elézetes vizsgalathoz vagy az el6zetes konzultaciohoz benyujtott dokumentacié

szerinti alapadatok [4. szamu melléklet 1. b) pontja] részletezése - megjeldlve azt, ha
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az ott leirtakhoz képest valtozas tortént -, valamint az alapadatokon kiviil a

kovetkez6k bemutatasa:

Alapadatok:

b)= a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszer(i telepitési, technolégiai vagy

egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok

alapadatai:

Engedélykér6 azonosité adatai:

Név: LASSELSBERGER HUNGARIA Kft.
Székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich ut 255.
Cégjegyzékszam: 01-09-697623

KSH szdm: 10798748-0812-113-01

KOJ: 100 171 066

Telefon: 1/289-5101

Fax: 1/286-0183

Telephely: Nyékladhaza lll. — kavics védnevl banyatelek
KSH telepulésazonositd: 12885 - Nyékladhaza

KTJ: 100 330 756

Az elGzetes vizsgdlati dokumentacidban feltiintetett helyrajzi szamokat az alabbiak szerint

kivanjuk mdédositani:

Erintett teriilet helyrajzi szima

Muhi hrsz.: 048

Hej6keresztur hrsz.: 062/2

Muhi hrsz.: 060, 057/8, 025

Hejékeresztur hrsz.: 07/2, 07/9, 07/10, 07/11, 07/12,
07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 07/17, 07/18, 07/6

Mubhi hrsz.: 060, 061, 062/3, 062/12, 062/13, 062/14,
062/15

1. tablazat: A banyaszati tevékenység altal érintett teriiletek
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ba) a tevékenység volumene,

Az elfogadott MUT alapjan, a Banyavéllalkozé az aldbbi mennyiség(i haszonanyagok

kitermelését végezheti a kovetkezd litemezés szerint:

Termelési év

Kavics (m3) kédszédma:1460

2017. 50000
2018. 50000
2019. 50000
Osszesen 150000

2020-t6l szeretnénk a kitermelheté mennyiséget megnévelni 600 000 m3-re.

A Magyar Banydszati és Foldtani Hivatal altal megkildott dsvanyvagyon készletvaltozds

jelent6lapja a 2016. 01 01-i készleteket tartalmazza. Ezen adatokat a 2016. évrél jelentett
valtozassal korrigdlva, a 2017.01.01-i készletek az aldbbiak.

. . z 3
Foldtani készlet (m?) MV-bél pillérben ;
Kat. 3 NMV tartalék (m?3)
miirevalé nem miirevalo (m?)

A+B 12 154 567 - 6241100 -

C1 24 665 727 5828 000 7 394 000 -

C2 - 38 726 900 - 18 014 900
Osszesen 35820294 44 554 900 13635100 18 014 900

2. tablazat Asvanyvagyon készlet

bb) a telepités és a miikoédés vagy haszndlat megkezdésének varhaté idépontja és

id6tartama, a kapacitdskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa,

Erintett terllet foldrajzi elhelyezkedése:

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékladhaza—Tiszaujvaros kdzotti 35-0s sz.
kozuttdl D-re, Hej6keresztur és Nyékladhaza térségében helyezkedik el. A teriileten mintegy
40 éve folyik haszonanyag kitermelése, osztalyozasa és értékesitése.

A tevékenység megkezdése az engedély kézhezvételét kovetGen torténne és korilbeliil 10
évet venne igénybe. A kitermelést az aldbbi 3 (itemben kivdnja végezni a Kft. 2020-é52030
2021 és 2031 kozott:
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Utem A kitermelés tervezett éve
I. Gtem 2020 2021
Il. Utem 2021 2022
. Gtem 2022-2030 2023-2031

3. tablazat: A kitermelés litemezése

1. abra: A kitermelés Uitemezése

A Lasselsberger Hungaria Kft. jelenleg érvényes M(szaki Uzemi Tervét BO/15/961-25/20109.
iktatészamu irataban hagyta jova a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Banyaszati
Osztalya.

A dokumentum nem terjed ki a jelenleg kérelmezett kapacitasbdvitésre, nem foglalja magaba
a kapacitasbdévités soran igénybe venni kivant terlleteket. Az Uj mdszaki Gzemi terv
engedélyezése irdnti kérelmet a jelen engedélyezési eljards lefolytatasa utan fogja benyujtani
a Kft.

A végezni kivant banyaszati tevékenységgel érintett teriletek helyrajzi szamat az alabbi
tablazat tartalmazza:
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Erintett teriilet helyrajzi szima
Muhi hrsz.: 048
Hej6keresztur hrsz.: 062/2
Muhi hrsz.: 060, 057/8, 025
Hej6keresztur hrsz.: 07/2, 07/9, 07/10, 07/11, 07/12,
07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 07/17, 07/18, 07/6
Mubhi hrsz.: 060, 061, 062/3, 062/12, 062/13, 062/14,
062/15
4. tablazat: A banyaszati tevékenység altal érintett teriiletek

y
N

ranyosg

2. dbra: abra Lasselsberger Hungaria Kft. " Nyékladhaza lll.-kavics" védnevii banya elhelyezkedése

(Forrds: Google Earth)

Az El6zetes Vizsgdlati Dokumentdacidban szerepld alabbi sorokat tordlni szandékozzuk:

A b3 telak tulaid 1 " H sria Kft
A b3 i 151 hakts
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Helyrajzi-szam fha.m?

Heidl 1 062/2 834877

Haid] 106573 20001

Haid] 1 065/4 20001

Haid] 1 065/7 29996

Haid) - 065/5 2.0000

Heid] 17 065/6 5.0097

2 tablizatid | Ivdntartisiadatol

bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak

jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben régzitett médja,

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékldadhaza—Tiszaujvaros kozotti 35-0s sz.
kdzuttél D-re, Hej6keresztur és Nyékladhdaza térségében helyezkedik el.

A végezni kivant banyaszati tevékenységgel érintett teriletek helyrajzi szamat az alabbi
tablazat tartalmazza:

Erintett teriilet helyrajzi szima
Muhi hrsz.: 048

Hej6keresztur hrsz.: 062/2

Muhi hrsz.: 060, 057/8, 025
Hej6keresztur hrsz.: 07/2, 07/9, 07/10, 07/11, 07/12,

07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 07/17, 07/18, 07/6
Muhi hrsz.: 060, 061, 062/3, 062/12, 062/13, 062/14,
062/15

5. tablazat: A banyaszati tevékenység altal érintett teriiletek

Az érintett teriiletek a telepllésrendezési terv alapjan altaldnos mez6gazdasagi teriilet, illetve

banyatelek besorolasu.

bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolodé létesitmények felsoroldsa és helye,
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A telephely létesitményei:

e Szocidlis |étesitmények, irodaépilet,
e Szerel6mdhely,

e Hidmérleg és mérleghaz,

e Mlihely,

e Konténeres Gizemanyag-tarolo.

Uzemanyag-
tarold

ICNE g
SN e
- ) \ -

- G

- . * .
4’. 3 \_L .

Szocidlis |étesitmények, irodaépiilet

4. abra: Létesitmények elhelyezkedése

A banya dizelizem{ jarm(veinek és munkagépeinek biztonsagos lizemanyag-ellatdsa
érdekében telephelyen két Uzemi haszndlatiy Uzemanyagtolté allomas taldlhatd.
Az lizemanyag t6lt8 dllomashoz egy 20 és egy 30 m3-es foldalatti tartdly tartozik. Az Uzemi
vizmindségi karelharitasi terv részletesen foglalkozik az esetleges havariak elleni védelemmel.
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A banyaudvaron vagy nem mobilizalhaté gépek esetén a m(ikodés helyén végzett lizemanyag

feltoltésnél elcsopdgést megakadalyozo tdlcat hasznalnak.

Veszélyes hulladék munkahelyi gydjt6hely

A veszélyes hulladékok telephelyen belili tarolasara egy zarhato, fedett, szilard aljzattal
rendelkezé melléképilet all rendelkezésre, melyben a veszélyes hulladékok fedeles fém
horddkban keriilnek gydjtésre.

Vizelvezetés, (izemi utak

A kavicsosztalyozo vizellatasat a té mellé fixen telepitett szivattyuk elégitik ki, (2 db, egy
tartalék és egy lizemel8) melyek maximalis kapacitdsa 12,5 m3/min. A szivattyuktdl a vizes
osztalyozé berendezéshez 300 mm acél nyomodvezetéken szallitjak a vizet. Az osztdlyozé

vizigénye 392 000 m3/év, a viztermeléssel érintett vizadd j6 mennyiségi allapotd.

Az osztalyozotdl a zagyvizeket egy zart cs6rendszer vezeti el a zagyulepitGk térségébe,
majd innen az llepitett vizet a banyatdba vezetik. A 2 db zagyszivattyu kozvetleniil az un.
gombolyl osztalyozd berendezésnél van telepitve. A szivattyuk nyomdcsovei kozvetlendil
az osztalyozd berendezés mellett kerililnek levezetésre a felszin ala. A cs6vezeték a Hejé
patakot felllrél cs6hiddal keresztezi, majd innen kdzvetlenil az ut mellett halad. A csé
kitorkoldsatdl beton d&rokban vezetik a zagyvizet az llepité medencék fogadd,
vizkormanyzé aknajahoz. A zagylilepité medencék feladata a tdba vezetés el6tt a zagyviz
kitlepitése, ehhez 2 db &sott, téglalap alaky, 2 390 m? és 1370 m? lepit§ medence
|éteslilt. Egyszerre csak az egyik medence lizemel. Az lizemel6 medence feltelése esetén
a vizet a masik medencébe kormanyozzak, igy a masik medence lizemelési ideje alatt a
feltelt medence kikotorhaté. A csapadékvizek medencébe vald befolydsanak
megakadalyozasara 50 cm-es folddepdnia veszi korbe a medencéket. A keletkez6 zagy

mennyisége 3 000 m3.
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be)a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhets, a tevékenység

megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalds f6bb mutatdinak megadasat,

A tervezett tevékenység a feltlintetett helyrajzi szamu teriileteken térténd kavicsbanyaszat. A
termelés és feldolgozas markolé szerelékes kotréval, osztalyozéval és toré6mivekkel valdsul
meg.

7

bf)a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszillitas nagysagrendje,
szdllitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevik altal

keltett jarm(i- és személyforgalomé is,

A telephely k6zuti kapcsolata:

A Nyékladhaza Ill. — kavics védnevi banya, Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékladhaza—
Tiszaujvaros kozotti 35-0s sz. kozuttdl D-re, Hej6keresztur és Nyékladhdza térségében
taldlhatd. A banya feldolgozasi terlilete Nyékladhaza teleplilést6l DK-re, ~0,93 km-re,
Hejékeresztur Kozségtdl ENy-ra, ~2,55 km-re helyezkedik el.

A telephely megkdzelithet6 a 35. szamu féutvonalrdl leagazd kozlekedési aton keresztil. A
teherszallitas a 35. sz. f6uton és az M30-as autdpalyan keresztil torténik (3. abra).

A telephely kozuti kapcsolatat a kovetkez6 abra szemlélteti.
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5. abra: "Nyékladhaza lll.-kavics" védnevii banya kézuti megkozelithetdség
(Forrds: kira.gov.hu)

Személyszallitas nagysagrendie:
A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitas nem torténik.

Teherszallitas nagysagrendie:

A HejGkeresztur melletti teriileten kitermelt kavics nem feltétlendl keril elszallitasra az
osztalyozé berendezéshez, hanem a helyszinen értékesitésre keriilhet. Ez esetben az
elszallitas az M30-as autdpalyan torténik, melyrél a vevé gondoskodik 25 tonna teherbirdsu
jarmdveivel.

A kitermelt nyersanyag azon részét, mely nem keril egybdl értékesitésre, szintén 25 tonna
teherbirdsu tehergépjarmdvekkel szallitjak el a banya feldolgozasi teriiletére, mely
Nyékladhdaza telepuiléstdl délkeletre ~0,93 km-re, Hej6keresztur kdzségtél északnyugatra
~2,55 km-re helyezkedik el.

Szdllitds volumene:

A kapacitasbdvités sordn a kordbbi 50 000 m3-hez (#5-000-tenna 92 500 tonna 1,85 t/m?3
s(irliséggel szdmolva) képest 550 000 m3-rel (825-000—tenna 1017500 tonna 1,85 t/m?
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s(irlséggel szamolva) nd a szallitani kivant mennyiség, azaz 6sszesen 600 000 m3-re (900-000
toana 1110000 tonna 1,85 t/m3 sdrliséggel szdmolva) né. A kiszallitds a vevdk
gépjarmlveivel, altaldban 25 t megengedett teherbirasu jarmlveken torténik. Mlkodési

id&szak: 250 nap. Eve rten-a-kapacitdsbéwitéssordnkitermelttébbletmenn risége
jarmdveleHehetszdllitani. A banya miikodési idejére lebontva ez 432 178 forduldt és 264 356

tehergépjarm(i/napot jelent. A tehergépjarm(ivekre rakott termékek mérlegelése hitelesitett
kdzuti mérlegen torténik.

A szdllitds, esed-nappali id6szakban, ; g ie; 5261t
valamint esetenként éjjel is torténhet, amennyiben a piaci igények sziikségessé teszik azt.

A szallitasi forgalom maximum 432 178 tehergépjarmu fordulét, azaz 264 356 jarm(vet (be
és kihajtast figyelembe véve) jelent naponta.

A banyatermékek elszallitdsa az M30-as autdpalyan torténik.

A kitermelt kavicsot banyanyers allapotban felvasarlo ligyfelek kiilonb6z6 teriiletekrdl
érkezhetnek, ennek megfelel6en eltér6 Utvonalakon széllithatjak el a kavicsot. Jellemz6en az
M30-as autépdlyan indulnak el a banyanyers allapotban lévé anyaggal a jarmivek. Ez a
leggyorsabb, leghatékonyabb Utvonal E-i és D-i irdnyba is, akkor térhet el ettél az Utvonal, ha
Nyékladhaza, illetve Malyi terlletén keril felhaszndlasra a nyersanyag.

Az Uzembdl kikerul6 osztalyozott kavicsot a vevék 25 tonna teherbirdsu gépjarmiveikkel
szallitjdk el, ami naponta 178 jarmivet (356 forduldt) jelent. A banyatermék elszallitdsa
jellemzéen az M30-as autdpalyan torténik, mely a 35. szamu masodrendd féuton kozelitheté
meg, ahogy azt az abra is szemlélteti:
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6. abra: Osztalyozott kavics M30-as autdpalyan torténd szallitasanak utvonala

A kiszallitas torténhet vasuton is:
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7. abra: Osztalyozott kavics vastton torténd szallitasanak utvonala
bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések,

Légszennyezés elleni intézkedések:
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A kitermelés helyszinét6l nyugatra esé lakdhazak védelme érdekében humuszdepé létesitése
tervezett a tertlileten letakaritasra keriil6 humuszbdl. A humuszdepd képes lesz csékkenteni a
tovabbi humuszletakaritas okozta szalldpor terhelést is.

Kiporzas a banyateriileten beliil szdmottevd lehet. A porszennyezés megel6zhet6, jelentésen
csokkenthetdé a locsoldssal, a széllitéjarmlivek, munkagépek sebességkorldtozasaval. A
terlileten a késztermék mozgatasa homlokrakodo segitségével torténik.

A szallé6 por hatdtavolsaga kedvezétlen id6jarasi korilmények esetén kismértékben
meghaladhatja a banyaszati tevékenység terllethatarat, de jellemz&en a ,bolygatott feliilet”
felett alakul ki a maximum koncentracio. A szallépor ellen tokéletesen védekezni nem lehet,
az elérhetd legjobb védelem érdekében a munkateriilet locsolasaval védekezni kell, igy a
kellemetlenség minimalizalhatd.

Az alkalmazott munkagépek flistgdz kibocsatasa elkeriilhetetlen, ez zavard korilményt
okozhat. A munkdk soran munkavégzést a kornyezetvédelmi elGirdsokat kielégit6é
munkagépekkel lehet végezni.

Mivel a technolégia kdrnyezeti hatasa a technoldgiai elGirasok betartasa mellett nem jelentGs
mas kdrnyezetvédelmi létesitményt nem terveznek kialakitani.

Zajvédelmi intézkedések:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
szabdlyozza, a kérnyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EuM
egylttes rendelet tartalmazza.

Az utdbbi jogszabdly 1. sz. melléklete tartalmazza az lizemi és szabadidGs |étesitményektdl
szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd teriileten.

A lll. Gtemrdl letakaritdsra keril6 humuszbdl, valamint meddGanyagbdl (kiilonallé) depdniat
képeznek a banyatelek védGsavjdban, mely egyben a kornyez6 lakott teriiletet is védi a
tevékenységbdl adddo zajterheléstdl.

Hulladékgazdadlkoddsi intézkedések:

A banyalizemben folytatott technoldgiak koziil — havaria eseménytdl, balesettél eltekintve —
az aladbb felsoroltak jarnak hulladékképzédéssel.

— A gépjarmlvek, banyagépek javitasa karbantartasa.
— A gépjarmivek, banyagépek mikodése soran keletkez6 faradt olaj.
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Gépek karbantartdsa, olajcsere

Hulladékkeletkezés szempontjabdl a legfontosabb a tevékenység soran haszndlt gépek,
jarmuvek, berendezések karbantartasa. A gépek, gépjarm(ivek szervizelését a Ill. banyatelep
kdzponti mlhelyében végzik. A tevékenység soran — olajcsere, stb. — jelentés mennyiségl
faradt olaj, olajos rongy, dlomakkumulator keletkezik.

A fix telepitésl gépek (osztalyozd, tor6) karbantartdsat a banyalizemen belil, a beépités
helyén végzik el. Az esetlegesen foldre keriilt olajat azonnal fel kell itatni. A nem mozdithaté
gépeknél, berendezéseknél kilonos gonddal kell akaddlyozni az olajelcsepegéseket,
elfolydsokat, hogy a talajba szennyez6 anyag ne keriljon.

A javitds, karbantartas sordn a lecserélt akkumulatorokat, a leengedett fagyallét, és az
olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. sz(ird, rongy, flakonok) elkllonitetten gydjtik a
veszélyes hulladék munkahelyi gy(ijt6helyen az elszallitasig.

bh)a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges

kapcsolédé miiveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelGhely vagy lerakdhely létesitése és

lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras,

A kérelmezett tevékenység a korabbiakban feltlintetett helyrajzi szamu terileteken lévé
humusz, illetve medd§ letakaritasat teszi sziikségessé, ezt kovetéen kezdheté meg az addig
humusszal fedett kavics kitermelése. A kavics kitermelése utan mélyedés marad vissza, amely

a banyaté kiterjedését noveli.

2. a telepitéshez és a megvalodsitashoz sziikséges szdllitas, raktarozas, tarolds, vizrendezés,

Szdllitas:
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A kitermelt kavicsot banyanyers allapotban felvdsarld lgyfelek kilonb6z6 teriletekrdl
érkezhetnek, ennek megfelelGen eltérd utvonalakon széllithatjak el a kavicsot. JellemzGen az
M30-as autépalydn indulnak el a banyanyers dallapotban Iévé anyaggal a jarm(ivek. Ez a
leggyorsabb, leghatékonyabb utvonal E-i és D-i irdnyba is, akkor térhet el ettél az Utvonal, ha
Nyékladhaza, illetve Malyi teriletén keril felhaszndldsra a nyersanyag.

Az Uzembdl kikerul6 osztalyozott kavicsot a vevék 25 tonna teherbirdsu gépjarmdveikkel
szallitjdk el, ami naponta 178 jarmdlvet (356 fordulét) jelent. A banyatermék elszallitasa
jellemzéen az M30-as autépalyan torténik, mely a 35. szdmu masodrendd féuton kozelithet6
meg. A kiszallitds torténhet vasuton is, ahogy az a korabbiakban bemutatdsra keriilt.

Raktdrozds, tdrolds:

A tevékenység soran kitermelt kavics a termelés helyszinén, szabadtéren keriilnek tarolasra a
termeléssel még nem érintett teriileten az elszallitas id6pontjaig.

Vizrendezés

A banyaté kiterjedése ndvekedni fog az Ujabb teriletekrél kibanyaszott kavics hatasara. A
banyatd korili talajviz minGségét és vizszintjét monitoring kat halézat figyeli. Az osztdlyozé
berendezések vizellatasat a banyatdbdl szivattylk segitségével oldjak meg, az osztalyozas utan
a zagyvizet Ulepitik és visszavezetik a banyatdba.

3.~ a megvalésitas soran keletkezd hulladékokkal térténé gazdalkodas, és szennyvizkezelés,

A Lasselsberger Hungaria Kft. telephelyére Kornyezetvédelmi M{kodési Engedély vonatkozik,
amelyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi FGosztalya BO-08/KT/00436-7/2019 sz. hatarozataban jovahagyott.

A keletkezd veszélyes hulladékokat az lizemi veszélyes hulladék gy(jtGhelyen gydjtik, majd
azokat arra engedéllyel rendelkez6 veszélyes hulladék begy(ijt6knek adjdk at.

Nem veszélyes hulladékok elsGsorban a dolgozdk szocidlis ellatasabdl, lzemviteli
tevékenységhdl szarmazik. A telepilési szilard, ill. a szelektiven gyd(jtott hulladékokat
szerzGdéses vallalkozdk rendszeresen elszallitjak.

A tevékenység soran kommunalis valamint technoldgiai szennyviz (mosd-osztalyozdban
keletkez6 zagyviz) keletkezik, melynek elvezetésérél gondoskodni kell. A kommunalis
szennyvizek a kozcsatornaba keriilnek elvezetésre.
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4. az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik,

A kavicsosztalyozd vizellatasat a té6 mellé fixen telepitett szivattydk elégitik ki, (2 db, egy
tartalék és egy Uzemel8) melyek maximalis kapacitdsa 12,5 m3/min. A szivattyuktdl a vizes
osztalyozé berendezéshez 300 mm acél nyomdvezetéken szallitjdk a vizet. Az osztalyozo

vizigénye 392 000 m3/év, a viztermeléssel érintett vizadd j6 mennyiségi allapotd.

Az osztalyozotdl a zagyvizeket egy zart cs6érendszer vezeti el a zagyllepit6k térségébe, majd
innen az Ulepitett vizet a banyatdba vezetik. A 2 db zagyszivattyu kézvetleniil az an. gombolyd
osztalyozé berendezésnél van telepitve. A szivattylik nyomadcsovei kozvetlenlil az osztalyozd
berendezés mellett kerlilne levezetésre a felszin ala. A cs6vezeték a Hej6é patakot feliilrdl
cs6hiddal keresztezi, majd innen kodzvetlenil az Ut mellett halad. A csé kitorkolasatol beton
arokban vezetik a zagyvizet az Ulepit6 medencék fogadd, vizkormanyzé akndjahoz. A
zagyllepit6 medencék feladata a téba vezetés el6tt a zagyviz kililepitése, ehhez 2 db 3asott,
téglalap alakd, 2390 m3 és 1370 m? llepit6 medence létesiilt. Egyszerre csak az egyik
medence lzemel. Az lizemel§ medence feltelése esetén a vizet a masik medencébe
kormanyozzak, igy a masik medence lizemelési ideje alatt a feltelt medence kikotorhatdé. A
csapadékvizek medencébe vald befolyasanak megakadalyozasara 50 cm-es folddepodnia veszi

kérbe a medencéket. A keletkezs zagy mennyisége 3 000 m3.

Az ipari vizhasznalat és a zagyvizellatd rendszer vizjogi (zemelési engedélyének szdama:

35500/10149-9/2017 .4lt.

Sajat energiaellatd-rendszer-nem relevans.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szerepl6 - kapcsol6dé miivelet,

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb mivelet.

a4

6.~ a telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezé
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az el6bbieknek az egyes

kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa;
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A ll. Gitem kitermelése soran a Muhi, 025 hrsz.-U burkolt Ut Il. itembe esé része elbontasra
keriil. A banyaszat soran meddd letermelésre is sor kerlil, melyet a kitermeléssel nem érintett

terlileten tarolnak, majd ezt a meddé6t véddsav kiépitésére hasznaljak fel a helyszinen.

bi) Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében

kilfoldi referencia,

Nem relevans.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késGbbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet azokat
pontositani,
A felhaszndlt adatokat a megrendel6 bocsatotta rendelkezéslinkre. A jelenleg

rendelkezésiinkre 4llé informacidk birtokdban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-felhasznalasi

modokat,

Az érintett terilletek a telepllésrendezési terv alapjan altaldnos mez6gazdasagi teriilet, illetve

banyatelek besorolasu.
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8. dbra: A kitermeléssel érintett teriiletek lehatarolasa

bl) a tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a

telepiilésrendezési eszk6zok médositasat,

Az terilet igénybevétele megegyezik a korabbi igénybevétellel, a teriiletrendezési terv
kiilonleges nyersanyag kitermelési teriletként jeloli meg, igy nem teszi sziikségessé a
teriiletrendezési tervek vagy a teleplilésrendezési eszkdzok modositasat.

bm)= nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetSen sor keriil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé Uj tevékenység megvaldsitdsara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti

meghatarozott kiiszobértéket,

Nem kerl sor 6sszetartozo tevékenységnek mindsilé Uj tevékenység megvaldsitasara.

bn)= a vizekbe térténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elényeinek

bemutatdsa, koltség-haszon elemzés alapjan;
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A bdnyaszati tevékenység sordn né a banyatd feliilete, valamint felhasznaldsra és
visszaforgatasra kerll a banyatd vize a vizes osztalyozashoz. A vizes osztalyozas hatasa
semlegesnek mingsithets, mivel a zagyviz tisztitasra keriil, és visszavezetik a téba. A banyaté
feliletének novelése hozzajarul a tdé turisztikai potencidljanak ndveléséhez, valamint a
horgaszati tevékenységre is kedvez6 hatdst gyakorol.

aa) a telepitési hely kérnyezetében miik6dé veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valé esetleges kapcsolatok
bemutatasa (kiilonosen technoldgiai, kozmli-, szolgaltatasi kapcsolat),

Nem relevans, az érintett terlilet kdrnyezetében nincs veszélyes anyagokkal foglalkozd

uzem.

ab) a természeti katasztrofaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) valé kitettség

bemutatasa.
Az érintett terileten nem jellemz6 természeti katasztrofak el6forduldsa, foldrengésre,
vizkarokra nem kell szdmitani. A bévitési terlilet nagyvizi medret nem érint, vizkdrokra nem
kell szamitani.

9. dbra: Nagyvizi meder a Nyékladhaza lll. szamu kavicsbanya kdrnyezetében (kékkel jel6lve)
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b) az egyes hatétényez6k— részletezése

A tevékenység vizkitermeléssel jar, amelyet tisztitds utan visszavezetnek a banyatdba. A
banydaszat kavicskitermeléssel jar, amely a tajképet is befolyasolja, a kavics kitermelése
utan megnovekszik a té felilete. A munkagépek miikodése zajkibocsatassal és
légszennyezéssel jar.

A tevékenységnek zaj- és levegbtisztasag-védelmi szempontbdl van szamottevd hatasa.

A kapacitdsbdvitéssel érintett terlileteken végezni kivant tevékenység hatdssal van a:
e domborzatra
e talajra
o felszini és felszin alatti vizekre
o élbvilagra
o |evegélre
e mezdgazdasagra

A domborzat, illetve a tdjkép megvaltozik, hiszen a kitermeléssel érintett addig szarazfoldi
terliletek helyén a banyaté fellletének megnovekedése lesz lathatd. Ebbdl adéddan a
tevékenység hatassal van a talajra, mely kitermelésre keril, ezzel felszamolva az ott
taldlhatd mez6gazdasagi terlletet. A szarazfoldi teriletek eltlinése és a vizes terlletek
megjelenése hatdssal van az él6vilagra is: a kitermeléssel érintett terileten taldlhato
novényzet eltlinik, az ott é16 allatoknak alkalmazkodniuk kell az életteriikben bekdvetkezett
valtozashoz. A banyatd terlleti kiterjedésének novekedése pozitivumként tarthatd
szamon, hozzajarul a té turisztikai potencidljanak noveléséhez, valamint a horgaszati
tevékenységre is kedvez§ hatast gyakorol.

A tevékenység végzése soran fellépé legjelentGsebb kdrnyezetterhel§ tényezd a humusz és
meddé letakaritasabdl, a kavics kitermelésébél, a banyanyers anyag lizembe torténd
elszallitasabol, az Gzemi munkalatokbdl, illetve a késztermék elszallitasabdl adédod zaj- és
leveg6szennyezés. A kornyezetterhelés mértékének meghatdrozasara vonatkozd
szamitdsainkat, illetve az ez alapjan késziil hatasteriileteket a 3. b) pontban részletesen
bemutatjuk.

ba) a hatétényezd jellege, nagysaga, id6beli valtozasa, térbeli kiterjedése,
A foldtani kozeget a kijel6lt itemek teriiletén fogja érinteni a kavics kitermelése.
A banyato felllete a kitermelés helyének teriiletével fog megnovekedni.

Szallépor terhelés:
¢ a humusz és meddé letakaritas (I.; 1. és IIl. Gitem) és a véd@sav kialakitasa
e burkolatlan tGzemi ut (a kavics kitermelési helyér6l az Gzembe szillitas sordn a
jarmivek elhaladasabdl adédo szallopor terhelés a burkolatlan Gton)
e Aszalldpor terhelés hatasteriiletét a 8. fejezetben dbrazoltuk.
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Zajterhelés:
e amunkagépekbdl adddo zajterhelés a kitermelés soran
e aszallitd gépjarmlivek altal okozott zajterhelés
e az Uzemterileten taladlhaté gépek altal okozott zajterhelés
e A zajterhelés hatasteriiletét a 8. fejezetben abrazoltuk.

A hatdtényez6k id6beli valtozasa a kitermelés (itemezésével 6sszhangban torténik.

bb) a hatétényez6 a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil
a tevékenység mely részéhez rendelheté hozza, mely kérnyezeti elemeket= érinti;

A hatdtényez6k hatdsa a teljes tevékenység alatt érezhetd, ezek id6h6z nem, csak az adott

Utem helyéhez kothet6ek.

A hatétényez6k a mar bemutatott kdrnyezeti elemeket érintik.

c) az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetdségei, az

ebbdl szarmazo hatétényezok.
Gépek meghibdsodasabdl adédo talajszennyezés:
A fix telepitésl gépek (osztalyozd, tord) karbantartasat a banyalizemen beliil, a beépités
helyén végzik el. Az esetlegesen foldre kerilt olajat azonnal fel kell itatni. Anem mozdithaté
gépeknél, berendezéseknél kiilonds gonddal kell akadalyozni az olajelcsepegéseket,
elfolyasokat, hogy a talajba szennyez6 anyag ne keriljon.

A javitas, karbantartds soran a lecserélt akkumulatorokat, a leengedett fagyallét, és az
olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. szlirg, rongy, flakonok) elkiilonitetten gydjtik a
veszélyes hulladék munkahelyi gy(ijt6helyen az elszallitasig.

d)= a kdrnyezethasznalé tevékenységétdl fiiggetlen, potencialis kiilsé kivalté okok és az

ezekbdl szarmazoé hatétényez6k bemutatasa, kiilonosen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkozé i(izemekre visszavezetheté okok, amelyek
kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényez6k kockazatat, illetve hatasait,

Nem relevans, a terlileten nincsenek veszélyes anyagokkal foglalkozé lizemek.

db) a természeti katasztrofakra (kiilonésen foldrengések, vizkarok) visszavezethet6 okok,
amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényez6k kockazatat, illetve hatasait.

Nem relevans, a tertilet nincs kitéve foldrengésnek, vizkarnak.
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e)-a telepités, miikodés és felhagyas soran keletkez6 maradékok, hulladékok, a

kérnyezeti elemeket érint6 kibocsatasok tipusa és mennyisége.

Annak érdekében, hogy a kavics kitermelésre keriilhessen, le kell takaritani az azt takaré
humuszt, illetve meddét. A letakaritdsbdl szarmazé anyagot a banyatelek véd&savjaban
haszndljak fel.

Az eltavolitani kivant humusz esetén 50 cm-es humuszréteggel szamolva 585 692,10 m?
alapterilet estén a kitermelt humuszmennyiség 292 846 m3. A meddéréteg esetében 3
méteres vastagsaggal szamolva 1 757 076 m3 anyagra kell szamitani. A letakaritott anyagot
védd@sav épitésre felhasznaljak.

A keletkez8 zagy mennyisége évente 3 000 m3.

f)= a megalapozé informaciék bemutatasa

A humusz és a medd6 vastagsdgat a terilleten a bdnyaszat soran tapasztaltak alapjan
hatdroztuk meg, a zagyviz Ulepitése utan visszamaradd mennyiség szintén az eddigi
tapasztalatok alapjan tortént.

3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa

a) A hatétényezdk kivaltotta hatasfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és
kornyezeti rendszerként= 6sszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kdzvetetten
érvényesiilé hatasfolyamatokat is.

A végezni kivant tevékenység hatassal van ra?
Tényez6 .
igen nem

geografia, domborzat X
éghajlat X
talaj X
hidrogeolégia

o felszini vizek X

e felszin alatti vizek X
élévilag X
levegGkornyezet X
mezd- és erdégazdasag X
miiemlékvédelem, régészet X

6. tablazat: Hatotényezok
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A kitermelés megkezdésével a teriileten levé mez6gazdasagi teriletek eltlinnek. A humusz
kitermelésével a banydszat hatdssal van a talajra. A kavics kitermelésével a domborzat
megvaltozik, ezzel egyid6ben megnd a banyato fellilete. A felszin alatti vizek aramlasa is
megvaltozik, a kitermelt kavics helyére bearamlik a kérnyez6 teriletekrdl a talajviz illetve a
banyato vize. A banyaszat okozta zaj hatassal van az él6vilagra, a kavics kitermelésével Uj
vizes él6helyek johetnek létre. A kitermelés porkibocsatassal jar.

b) A hatasteriiletek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfeleléen kell

meghatarozni, és térképen is be kell mutatni.

. Hatdstertlilet tipusok

1. A kézvetlen hatdsok teriiletei: az egyes hatotényezékhéz hozzdrendelhetd teriiletek,
amelyek lehetnek

a) a foldbe, vizbe, levegébe vald egyes anyag- vagy energiakibocsdtdsok terjedési teriiletei
az érintett kérnyezeti elemben, valamint

b)= a féld, viz, élévildg, épitett kérnyezet kézvetlen igénybevételének, a tdjban vdrhatd
vdltozdsok teriiletei.”

A kovetkez6kben bemutatdsra kerilnek a hatasteriiletek. Kozvetett hatasterlletnek a
tevékenységhez kothet6 szallitasbdl adddéd kdrnyezetterhelés hatasteriletei tekinthetéek, az
ezen felil bemutatott hatasteriiletek a kozvetlen hatdsteriiletek (humuszletakaritasra, a
kavics kitermelésére, a rakoddasra és deponaldsra, az lizemi munkalatokra vonatkozd zaj-,

illetve levegG-tisztasagvédelmi hatdsteriletek).

»2. A kbzvetett hatdsok terliletei: a kzvetlen hatdsok teriiletein bekévetkez8 kérnyezeti
dllapotvdltozdsok miatt tovdbbterjedd hatdsfolyamatok terjedési teriilete azon kérnyezeti

elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely, hatdsfolyamat érint.”

Kozvetett hatdsteriletnek tekinthet6 a tevékenységhez kothet6 szallitasbdl adddo levegs-,

illetve zajszennyezés, mely a késGbbiekben bemutatdasra keril.

»3. A teljes hatdstertilet: a kbzvetlen és kézvetett hatdsok terliileteinek egyiittese.”

A teljes hatastertilet a kés6bbiekben bemutatasra kerdil.
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4. A hatdsteriilet meghatdrozdsdnak szempontjai

1. A kézvetlen hatdsok teriileteinek meghatdrozdsdhoz meg kell adni az érintett kérnyezeti
elemek szerint is

a) a kibocsdtdsok terjedési terlileteinek becslését a kibocsdtds jellegének, a feltételezhetd
terjedési viszonyoknak és az érintett kérnyezeti elem  kézvetit6képességének

figyelembevételével, valamint”

A hatdsteriilet meghatarozdsanak soran figyelembe lettek véve a fent emlitett szempontok.

»b)a kérnyezet kézvetlen igénybevételének teriileteit a telepitési hely vdltozatok és a

tervezési adatok szerint.”

A banya bdvitésének mas valtozata jelen kdrnyezeti hatastanulmdany soran nem volt

figyelembe véve.

,2. A kbzvetlen hatdsok teriiletei azok ahol

a) a kibocsdtds még észlelhetd és feltehetéen vdltozdst okoz az érintett kérnyezeti elem
dllapotdban,

b) a kérnyezet kbzvetlen igénybevételét tervezik.

E teriiletek kéziil meg kell nevezni azokat, ahonnan a kibocsdatds vagy igénybevétel dltal

kivaltott hatdsfolyamat mads kérnyezeti elemen keresztiil feltételezhetéen tovabbterjedhet.”

Az egyes kibocsatdsok tovabbterjedése mas kdrnyezeti elemen keresztil nem varhato.

»3. A kbzvetlen hatdsok teriileteit hatotényezénként és a tevékenység szakaszainak [6. § (2)
bekezdés] megfeleléen, valamint az esetleges meghibdsodds vagy baleset hatdsteriilete

szerint is meg kell adni.”
2(2) * A tevékenységnek az (1) bekezdés szerinti hatdsai meghatdrozasat a tevékenység
egyes szakaszai - telepités * , megvaldsitds * , felhagyds * - szerint megkilonboztetve kell
elvégezni.”

A kovetkez6kben részletesen bemutatasra kerilnek a hatasteriiletek a végezni kivant
tevékenység egészére a humusz letermelésétdl, a késztermék lizembdl vald elszallitasaig.
A bemutatott tevékenységek egésze a megvaldsitds szakaszaba esik. Telepitésr6l nem
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beszélhetiink, hisz a terlileten mar tobb évtizede végeznek kavicsbanydszatot, a
feldolgozast végz6 lzem jelenleg is mukodik. A kérelmezett tevékenységet jelenlegi
Utemezés szerint még 10 évig kivanja végezni a Kft, igy a felhagyasi szakasz sem relevans
jelen helyzetben, illetve maga a felhagyas sem eredményezne a kdrnyezetre gyakorolt
negativ hatast.

A gépek esetleges meghibasodasanak elkeriilése végett azokat rendszeresen ellenérzik. A
gépek, gépjarmUivek szervizelését a lll. banyatelep kézponti mihelyében végzik. A javitas,
karbantartds soran a lecserélt akkumulatorokat, a leengedett fagyallét, és az olajtartalmu
veszélyes hulladékokat (pl. sz(ir6, rongy, flakonok) elkilonitetten gydijtik a veszélyes
hulladék munkahelyi gy(jt6helyen az elszallitasig.

Gépek meghibdsodasabdl adédo talajszennyezés:

A fix telepitésli gépek (osztalyozd, tor6) karbantartasat a banyalizemen belil, a beépités
helyén végzik el. Az esetlegesen foldre kerilt olajat azonnal felitatjak. A nem mozdithaté
gépeknél, berendezéseknél kilondsen odafigyelnek, hogy az olajelcsepegéseket,
elfolydsokat elkeriljék és igy a talajba szennyez6 anyag ne keriljon. A Kft. a gépek
rendszeres karbantartdsdval igyekszik megel6zni, de ettSl flggetlentl felkésziilt a
balesetekre, igy azoknak esetleges bekovetkezésekor a gyors reakcidnak kdszonhetGen
nem varhatd hatasterilettel rendelkez6 szennyezettség megjelenése, hisz a szennyezés
egybdl eltakaritasra kerul.

»4. A kbzvetett hatdsok teriileteinek nagysdgadt becsléssel, a kérnyezet dllapotdnak madr
ismert adatai és a feltételezett hatdsfolyamatokrdl valo kordbbi tapasztalatok és a
tudomadnyos ismeretek alapjdn, az érintett kérnyezeti elem vagy rendszer

kézvetitéképességének és érzékenységének figyelembevételével kell megadni.”

A hatasterilet meghatdrozasanak soran figyelembe lettek véve a fenti szempontok.

»5. A teljes hatdsteriilet meghatdrozdsakor azokat a teriileteket kell figyelembe venni, ahol

a lefolytatott vizsgdlatok és elérejelzések alapjdn valamely kérnyezeti elemben és rendszerben,

kézvetve vaqy kézvetleniil (neqativ vaqgy pozitiv) dllapotvdltozds vdrhatd, megjelélve, hogy

a) a hatdsteriilet egyes részei mely kérnyezeti elemre és rendszerre és a tevékenység mely

szakaszdra vonatkoznak,”

A munkadlatokat az I. Gtemben 2021-ben, a ll. (itemben 2022-ben, a lll. Gtemben pedig 2023
és 2031 kozott tervezi végezni a Kft. A humusz, illetve meddd letakaritdsanak id6szakaban
a jelenleg kérelmezett tevékenység kapcsan az Gzem nem fog mikodni, azonban a Kft.
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egyéb tevékenysége kapcsan lizemelhet. Kérnyezetterhelés szempontjabdl a tevékenység
legf6bb hatdsa zaj-, valamint leveg&tisztasag-védelmi szempontbdl érzékelhetd.

A tevékenységbhdl adddd teljes hatasterlilet az alabbi abran kerilt feltiintetésre piros
szinnel, az egyes Utemekre vonatkozd legnagyobb kiterjedéssel bird hatasterileteket (azaz
az éjszakai munkavégzésre kapott zajra vonatkozo értékeket) tiintettiik fel. A munkalatokat
alapvet6en nappal szeretné végezni a Kft., azonban esetenként (a ndvekvé piaci igényeknek
megfelel6en) torténhet éjszakai munkavégzés is. Ennek megfelel6en a legszigorubban vett
eset (éjszakai munkavégzés) keriilt bemutatasra, ennél kisebb hatasteriletekre kell
szamitani nappali munkavégzés esetén.

A teljes hatasterlilet vizsgdlatndl feltlintetett egyes teriiletekre vonatkozd értékek
szamitasa a kozvetlen és kdzvetett hatasteriiletek szamitdsanal kertil bemutatdsra.

I. dtem
mjrerﬁe.‘ese

!l dtém
{1

i, dtem

zafterhelése

Hejokeres2tur

10. abra: Teljes hatasteriilet éjjeli munkavégzés esetén

Nappali munkavégzés esetén az alabbi teljes hatasteriilet kerll meghatarozasra:
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Hejdkeresztur

11. abra: Teljes hatasteriilet nappali munkavégzés esetén

1) Humusz és meddd letakaritas

l. item:

e zajterhelés:
nappal 11,19 m —40,00 dB
éjjel 28,38 m- 30,00 dB

e |égszennyezés (PMio):

szallopor terhelés 211 m -5 ug/m?3

II. Gtem:
e zajterhelés:
nappal 11,19 m —40,00 dB
éjjel 28,38 m - 30,00 dB
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e |égszennyezés (PMio):

szallépor terhelés 188 m -5 ug/m3

12. 3bra: I. és Il. iitem levegéGtisztasag-védelmi hatasteriilete humusz és meddé letermelésére vonatkoztatva
Megjegyzés: A zajvédelmi hatasteriilet kis kiterjedésére (11,19 m és 28,38 m) valo tekintettel nem keriilt
abrazolasra, a levegotisztasag-védelmi hatasteriilet teljes mértékben lefedi azt

Il. Gtem:

e zajterhelés:
nappal 11,19 m - 40,00 dB

éjjel 28,38 m - 30,00 dB

e |égszennyezés (PMio):

szallépor terhelés humuszdepd létesitése eldtt 232 m-5ug/m?3
szallépor terhelés humuszdepd létesitése utan 218 m - 5 ug/m3

A zaj- illetve leveg6tisztasdg-védelmi hatasteriileteket egylittesen az alabbi dbra mutatja be:
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PM10 hemuszdepd [étesités eldee- 218 m

13. abra: Ill. Utem zaj- és levegbterhelése humusz és meddé letermelésére vonatkoztatva
Megjegyzés: A zajos hatasteriilet a kitermeléssel érintett teriilet egészére keriilt meghatarozasra, mig a
levegltisztasag-védelmi hatasteriilet a lakott teriilethez esé legkézelebbi kitermeléssel érintett teriiletre

vonatkozéan

2) Kotras
I. Gtem:
e zajterhelés:

nappal 396,5m-35dB

éjjel 661 m - 30 dB
e |égszennyezés (PMio):

Széllépor terhelés 86 m-5ug/m3

33

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com



,Nyékladhdza lll. kavics” védnevii bdnya - kapacitdsbovités
Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio o0 SySTem

Lasselsberger Hungdria Kft. g e O I I

S5dB-3955m

14. abra: Az |. Gitem zaj- és levegGterhelése kotrasra vonatkozéan

Il. Gtem:

e zajterhelés:
nappal 396,5m-35dB
éjjel 661 m - 30 dB

e |égszennyezés (PMio):

Széllépor terhelés 37 m-5ug/m3
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PMio-37 m

35dB-396,5m

15. abra: A Il. iitem zaj- és levegbterhelése kotrasra vonatkozdan

. Gtem:

e zajterhelés:
nappal 396,5m-35dB

éjjel 661 m - 30 dB

e |égszennyezés (PMio):

Széllépor terhelés 42 m-5ug/m?3
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35 dB - 3968 ™
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» \Fh-'v a2m
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16. abra: A lll. (item zaj- és levegGterhelése kotrasra vonatkozéan

3) Uzemi burkolatlan ut

e zajterhelés:
nappal 8,84 m-40dB

éjjel 10,698 m - 30 dB

e |égszennyezés (PMio):

Széllépor terhelés 17 m - 5 ug/m?3
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17. abra: Uzemi burkolatlan Gt zaj- és levegSterhelése szallitasra vonatkozéan

4) Uzem

e zajterhelés:
nappal 303m-40dB
gjjel 839m-30dB

e |égszennyezés (PMio):

széllépor terhelés 143 m - 5 ug/m?3
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18. abra: Uzem okozta zaj- és leveg6terhelés

”

,b) e részeken beliil hogyan vdltozik a hatds eréssége és idétartama,

A kornyezetterhelés id6tartama a munkdlatok id6tartamdval megegyez6, erGssége a
tevékenység soran nem valtozik, mértéke a korabbiakban bemutatdasra keriilt.

Ejszakai munkavégzésre, csak esetenként keril sor (ndvekvé piaci igényeknek
megfelel6en), elsésorban nappali munkavégzést kivan végezni a Kft. A tervezett
tevékenység Utemezését a kordabbiakban bemutattuk.

Az (izem a kérelmezett tevékenységhez kothetéen nem mikodik a humusz, illetve meddé
letakaritdasanak id6tartamaban, de a Kft. esetleges mas munkalatai kapcsan tizemelhet.

,C) mely terlileteken 6sszegez6dnek kiilénféle hatdsok.”

- szallitasi utvonal: leveg6 + zaj

- humuszletakaritas és a kitermelés helye: leveg6 + zaj

- lOzem leveg6 + zaj
A hatasterliletek meghatarozasandl figyelembevettilk a Il. pontban meghatarozott
szempontokat.

e 1) Humusz és meddé letakaritdsabol adodo zajterhelés:
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A humusz és medd§ letakaritdsabdl szarmazé zaj nappal:

Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
homlokrakodd 69 0 3 11,19 31,98 1,93 0,02 1,5 0,00 40,00
Osszes zajterhelés 40,00 dB
7. tablazat: Humusz- és medddéletakaritas okozta zajkibocsatas nappali id6szakban
A hatasterilet nappali id6szakban 11,19 méterre tehetd.
A humusz és meddd letakaritdasabdl szarmazé zaj éjjel:
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
homlokrakodd 69 0 3 28,38 40,06 1,93 0,05 1,5 1,89 30,00
Osszes zajterhelés 30,00 dB

8. tablazat: Humusz- és medddéletakaritas okozta zajkibocsatas éjjeli id6szakban

A tablazatbdl lathatd, hogy a hatasterilet éjjeli id6szakban 28,38 méterre tehet6.

A humusz- és medddéletakaritds okozta zajterhelés hatdsteriilet sem nappali, sem

éjjeli idészakban nem érinti a legkozelebbi védendd |étesitményt.

Mivel a hatasteriilet mértéke nem tekinthet6 jelent6snek az érintett teriiletek
kedvezs elhelyezkedésébdél addddan, igy csak a lll. (item esetében keril abrazolasra
a hatasterilet, mivel ez a teriilet taldlhatd legk6zelebb lakott teriilethez, illetve itt

tartanak a leghosszabb ideig a munkalatok.
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19. abra: Humusz- és medddéletakaritas okozta zajterhelés hatasterilete nappal (40 dB) és éjjel (30 dB)

e 2) Kotrashdl adodod zajterhelés

Mivel a kornyez6 teriileten az érintett ingatlanok a telepiilésrendezési terv alapjan
lakéteriletnek (kertvarosias, falusias) mindsilnek, igy az éjjeli hatarérték 40 dB, a
hatdasterilet pedig 35 dB-es gorbe. A hatasteriilet a kovetkez6képpen alakul:

Azonosité | L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag[m] | K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | K(n) L(t)
Kotré 101 0 3 396,5 62,96 1,93 0,77 1,5 4,67 0,6 35,00
Osszes zajterhelés 35,00 dB

9. tablazat: Zajterhelés parti kotras esetében (35 dB)

A tablazatbdl [athatd, hogy a 35 dB-es zaj hatarértéke az banyaszati tevékenységgel
érintett tertlettdl 396,5 méterre alakul ki.

A kibocsatott zaj hatdsteriletének 30 dB-es burkoldgorbéje a kovetkez6 tavolsagban

alakul ki:

Azonosité | L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] | K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | K(n) L(t)

Kotré 101 0 3 661 67,40 1,93 1,28 1,5 4,72 0,6 30,00
Osszes zajterhelés 30,00 dB

10. tablazat: Zajterhelés parti kotras esetében (30 dB)

Ebben az esetben a hatasteriilet 661 méterre tehetd.
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20. abra: Zajvédelmi hatasteriilet parti kotras esetén (35 és 30 dB) — I. Gitem

21. abra: Zajvédelmi hatasteriilet parti kotras esetén (35 és 30 dB) — Il. iitem
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22. adbra: Zajvédelmi hatasteriilet parti kotras esetén (35 és 30 dB) —Ill. iitem
A lll. Gtem zajvédelmi hatasteriilete érinti a kitermelési terilett6l nyugatra esé

lakéteriletet, a zajcsokkenté miszaki megolddst az aldbbiakban mutatjuk be.

A kavics kitermelése el6tt a teriileten |év6é humusz, illetve medd6anyag rakoddgép
segitségével letakaritasra kerul. A letakaritasabdl szarmazo foldmennyiségbdl lehetGség
nyilik zajvédé ,fal”/depodnia létesitésére. Az eltdvolitani kivant humusz esetén 50 cm-es
humuszréteggel szamolva 585692,10 m? alapterilet estén a kitermelt
humuszmennyiség

292 846 m3. A medddréteg esetében 3 méteres vastagsaggal szamolva 1 757 076 m?
anyagra kell szamitani. A humusz, valamint medd6 letermelésébdl szarmazo
anyagmennyiség béven lehetévé teszi a zajcsokkent§ depdnia létesitését, valamint a
véddsav tovabbi részeiben torténd lerakdst, mely nem csak zaj-, hanem leveg6tisztasag-
védelmi szempontbdl is el6nyos.

A banyatelek véddsavjaban létesitendé depdnia, valamint a novényzet zajcsokkents
hatdsa egylttesen biztositja a banydszati tevékenység végzésének helyétsl nyugatra
elhelyezkedd lakotertilet zajhatasoktoél vald védelmét.
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e 3) Rakodas és deponadlas okozta zajkibocsatas

A lll. Gtemrdl teriiletérél letakaritasra kertlé6 humuszbdl, valamint medd&anyagbdl
(ktlonallé) depdniat képeznek a banyatelek véddsavjdban, mely egyben a kdrnyezd
lakott teriiletet is védi a tevékenységbdl adddo zaj- és levegbterheléstdl.

A kitermelt kavics deponaldsra kerll a kornyezs, kitermeléssel még nem érintett
terlileten, mely a termelés soran értelemszer(ien folyamatosan valtozik. Ezt kbvetGen a

kavics mozgatdsat, illetve szallitéjarmivekre vald rakodasat homlokrakodd végzi.

A Megbizd tajékoztatasa alapjan a rakoddst és deponaldst nappali, valamint sziikség
esetén éjjeli id6szakban is 1 db homlokrakoddval fogjak végezni.

Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag[m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
homlokrakodd 69 0 3 11,19 31,98 1,93 0,02 1,5 0,00 40,00
Osszes zajterhelés 40,00 dB

11. tablazat: Rakodas és deponalas okozta zajkibocsatas nappali id6szakban

A hatasterilet nappali id6szakban 11,19 méterre tehetd.

Rakoddssal és deponalassal esetenként (piaci igényektél fliggben) az éjjeli drakban is
szamolnunk kell:

Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
homlokrakodd 69 0 3 28,38 40,06 1,93 0,05 1,5 1,89 30,00
Osszes zajterhelés 30,00 dB

A tablazatbdl l1athatd, hogy a hatasterilet éjjeli id6szakban 28,38 méterre tehetd.

A rakodas és deponalas okozta zajterhelés hatasterilet sem nappali, sem éjjeli
id6szakban nem érinti a legkdzelebbi védendd Iétesitményt.

12. tablazat: Rakodas és deponalas okozta zajkibocsatas éjjeli idészakban
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23. abra: Rakodas és deponalas okozta zajterhelés hatasteriilete nappal (40 dB) és éjjel (30 dB)

e 4) Szallitas okozta zajkibocsatas

| és Il. Gtem esetében a kitermelt kavics elszallitdsa vizen torténik uszaly segitségével.
A tevékenység okozta zajterhelést az aldbbiakban mutatjuk be.

Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
uszaly 87 0 3 58 46,24 1,93 0,11 1,5 3,65 40,00
Osszes zajterhelés 40,00 dB
13. tablazat: Uszallyal torténd szallitas okozta zajterhelés nappal az I. és Il. (item esetében
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
uszaly 87 0 3 163 55,23 1,93 0,31 1,5 4,45 30,00
Osszes zajterhelés 30,00 dB

14. tablazat: Uszallyal torténd szallitas okozta zajterhelés éjjel az I. és Il. (item esetében

Nappali esetben az uszallyal torténd szallitas okozta terhelés hatdsteriilete 58 méterre
tehet6, mig éjjeli id6szakban 163 méter. A hatdsteriilet egyik esetben sem érint lakott
teriletet.

A lll. Gtem esetében a kitermelt kavics nem feltétlenil keril elszallitasra az osztalyozo
berendezéshez, hanem a helyszinen értékesitésre kerilhet. Ez esetben az elszallitas az
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M30-as autépalyan torténik, melyr6l a vevé gondoskodik 25 tonna teherbirdsu
jarmdveivel.

A kitermelt nyersanyag azon részét, mely nem keril egybél értékesitésre, szintén 25
tonna teherbirasu tehergépjarmdivekkel szallitjdk el a banya feldolgozasi terliletére. A
teherszallitas a 3308. sz. kozut és 35. sz. masodrendl féuton torténik. A szallitasi
Utvonalat az alabbi mutatja be.

24, abra: A lll. titemben kitermelt kavics lizembe torténé szallitasanak utvonal
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ut szama szelvény [km] hatarszelvény [km] hossza [km] fekvése forgalom jellege tipusa szamlal6allomas kodja
3308 1+800 0+000 5+624 5,596 L b3 M2 7801
25. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai 2018.
sszes autdbusz tehergépkocsi
AV . 06sszes motoros nehéz motoros személy- kisteher- motor- L lassu
szamlalo- osszes forgalom teher- ) . ) . = = o kerékpar | . .
n n forgalom forgalom . ) gépkocsi gépkocsi p kozép. N pot- Py kerékpar jarmdi
allomas gépkocsi egyes csuklos , nehéz ) nyerges specidlis
kédja nehéz kocsis
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] li/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | I[i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap]
7801 481 499 456 492 20 38 56 319 73 4 0 40 13 0 3 0 2 25 2
26. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai 2018.
ut szama szelvény [km] hatarszelvény [km] hossza [km] fekvése forgalom jellege tipusa szamlal6allomas kodja
35 1+500 0+400 5+254 4,902 K d3 M1 4473
27. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai 2018.
" autdbusz tehergépkocsi
" ; Osszes ) . ,
 rens . 06sszes motoros nehéz motoros személy- kisteher- motor- L lassu
szamlalé- osszes forgalom teher- ) ) ) ) Py 7 L, kerékpar .
A a forgalom forgalom . ) gépkocsi gépkocsi A kozép. N pot- Py kerékpar jarmdi
allomas gépkocsi egyes csuklos , nehéz ) nyerges specidlis
kodja nehéz kocsis
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] li/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | I[i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap]
4473 4339 5026 4339 5026 379 948 354 3105 687 109 2 86 10 46 212 0 77 0 5

28. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai 2018
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3308 szamu kézut forgalma alapesetben:

Gépjarm(iforgalom szazalékos megoszlasa a 3308 szamu kozut, 1+800
km szelvény (alapforgalom)

O 85.96%

[»)
W 0.44% O 12.28%

@ 0.44% / 0 0.88%

DOszgk. Otehergk. Oautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmi

29. abra
A 3308 szamu koézat 1+800 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)
600
500
400
300
200
100
O T T T
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu
BNF [j/nap] DBANF [E/nap] DOMOEF [j/h]

30. abra

Az akusztikai jarmUkategoridk besorolasat a vonatkozo rendelet szerint végeztiik el.
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Ennek megfelel6en:
ANF1 = 392 jarm(/nap
ANF2.4447 = 46 jarmi/nap

ANF3.546 = 16 jarm(i/nap

Ql,napkbz = Al,napkf)z * ANF1/12 = 25,48 db
szapkbz = Az,napkﬁz * (ANFZ"' AN Fa+ AN F7)/12 =2,98 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/12 = 1,03 db

Q1l,este = Al,este*ANFi/4 = 14,70 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 1,7 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 0,58 db

Q1,éjjel = Al,¢jiel *ANFi/4 = 3,43 db
Q2,éjjel = A2, sjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,43 db

Q3,éjjel = A3, sjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 0,16 db
Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszuk (kdzuton).

A [ Kt ] gsti SZamitasa:

Ai+[R]ges i*Bilog pstii | Ci+Dyloa®) g ot ii

+10

 qgFi *E lostll +Pg,s,t,j,i):|

[K, ]g,s,t,j,i =10- lg[l[)

A [ Kt] gs,ji értékei a kovetkezdk:
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Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcic ®*e® System
[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgstin 84,01 84,01 84,01
[Ktlgsti2 84,92 84,92 84,92
[Ktlgstis 88,09 88,09 88,09

13. tablazat

A Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozdsanal a ,,D” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] gs,ti szamitasa:
[KD] gstji = 10 |g (Q g,s,t,j,i /V g,s,t,j,i) -16,3
Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp] gstiértékei a kovetkezbk:

Napkéz Este Ejjel
[Kolgsti1 21,78 -24,17 -30,49
[Kolgsti2 -30,01 -32,44 -38,40
[Kolgs.ti3 -34,62 -37,12 -42,60

14. tablazat

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

E=% 2 ” - .
Laso(7:5)y1 =10-1g 3107 e 4 3 g7 enlTEhons
=1 v

AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkdz este éjjel
Laea(7,5)gsti1 62,23 59,84 53,52
Laea(7,5)gsti2 54,91 52,48 46,52
Laea(7,5)g5ti3 53,47 50,98 45,49
Laea(7,5)gstiz 63,43 61,02 54,84

15. tablazat
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Zajterhelési dllapot meghatdrozasara hasznalt képlet:
10 = lg (i (12 % 10(0.12LAeqnapk6z) + 4 % 10(0.1ZLAeqeste))>
16

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 62,940 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 54,84 dB

3308 szamu kézut forgalma szdllitdssal ndvelt esetben:

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3308 szamu kozut, 1+800
km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

O 50.00%

B 0.25%

@ 0.25%/ 0 0.50%

Oszgk. Otehergk. Oautobusz @ motorkerékpar Mlassu jarmd

31. abra
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Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcid 200 SySTem
A 3308 szamu kozat 1+800 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)
1600 i
1400 ¥ £
1200 £ |
1000 £ |
800 £
600 1|
400 £ =
200
0 — — —_—— === =
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmi
ONF [j/nap] DBANF[E/nap] DO MOF [j/h]

32. abra

Beszallitassal névelt dallapotban 3308. sz. ut esetében:

A kitermelt kavicsanyag lUzemhez torténé elszallitdsa évi 250 napon lehetséges. A
kitermelt kavicsmennyiséget (10 év alatt 600 000 m3/év, (1,85 t/m3) s(irlséggel
szamolva 1 110 000 tonna/év, a szallité jarmdvek teherbirasat (25 tonna) alapul véve
megallapithatd, hogy a kitermelt kavics napi 178 autdval, vagyis napi 356 autéforduldval
szallithato el.

Mivel a felhasznalt 2018-as forgalomszamlalasi adatok tartalmazzak a kapacitasbdvités
el6tti termelésbdl szarmazé nyersanyag szallitdsdhoz sziikséges jarmiveket (12 autd),
igy a jelenlegi kapacitdasbol adédd 356 forduldbdl levonasra kerdilt 12 forduld, tehat 344
tehergépjarmi okozta tobbletterheléssel végeztik szamitasainkat.

ANF; = 392 jarm(i/nap
ANF2:4+7 = 46 jarm(i/nap

AN F34546 = 16 + 344 = 360 jérm(j/nap
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Q1,napkéz = Al,napks: * ANF1/12 = 24,34 db
Qz,napkéz = Az,napkﬁz * (ANFZ"‘ AN F4+ AN F7)/12 = 2,53 db

Q3,napkbz = A3,napk(jz * (ANF3+ AN Fs+ AN FG)/].Z = 18,36 db
Ql,este = A]-,este * AN F1/4 = 15,88 db

Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 1,84 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/4 = 14,22 db
Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 3,43 db

Q2,éjjel = A2, gjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,43 db
Q3,éjjel = A3, jjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 3,69 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszuk (kdzuton).

A [ Kt ] gs,tji szdmitasa:

i ____10_1g|:10ﬂhi*[K]g,s,t,j,i+Bi108(1’] gsLid 4 o0t Diloa® g, ji +10Ei+Fil°E(11*pg,c,t,j,i}:l
A [ Kt] gs,ji értékei a kovetkezdk:
[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgstit 84,01 84,01 84,01
[Ktlgsti2 84,92 84,92 84,92
[Ktlgstis 88,09 88,09 88,09

16. tablazat

A Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,,D” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67
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geon

» @ osystem

A [ Ko ] gs,ti szamitasa:
[Kp] g5t = 10 18 (Q g5t /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb, mint 43, a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplg,st,i,1 -21,98 -23,83 -30,49
[Kplg,st,i2 -30,72 -32,10 -38,40
[Kplg;st3 -22,11 -23,22 -29,08
17. tablazat
AZ Lpeq(7,5)gs,tii = [Kt + Kplgsti
E L )1 ¥ ' 01 7,6)
Laag(7:5)g.0ey = 10:1g) D 10" T eorhuss 4 5 407 Hamt™esar
-1 v
AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:
[dB] napko6z este éjjel
Laeq(7,5)gs1,i,1 62,03 60,17 53,52
Laeq(7,5)gs1,i,2 54,20 52,82 46,52
Laeq(7,5)gs1,i,3 65,98 64,87 59,01
LAeq(7,5)g,s,t,j,Z 67,65 66,34 60,28

18. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnovkedés = 67,356 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnovkedés = 60,28 dB

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
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Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 62,940 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg, névelt = 67,356 dB.

A megnévekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés nappali tekintetben 4,416 dB-
es értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 54,84 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg, néveit = 60,28 dB.

A megnévekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés éjjeli tekintetben 5,44 dB-es
értéeket mutat.

Mivel nappali és éjjeli esetben a zajterhelés ndvekedése kicsivel tullépi a 3 dB-t,
kozvetett hatasteriilet kijelolése szlikséges.

Azonosito L(w) K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) H(m) | K(m) L(t)
Laeq, novett 67,356 | 0 3 9,27 30,34 1,93 | 0,02 | 1,5 | 0,00 | 40,00
nappal

Osszes zajterhelés 40,00 dB

19. tablazat: 3308 szamu kozut hatasteriilete nappal

Azonositd L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)

Laeg, novelt €jjel | 60,28 0 3 12,97 33,26 1,93 0,03 1,5 0,00 30,00

Osszes zajterhelés 30,00 dB

20. tablazat: 3308 szamu kozut hatasteriilete éjjel

A hatasterilet kijel6lésekor a szigorubb feltételekkel jaro éjjeli hatasteriiletet tlintettiik
fel a térképen.
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Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio o0 SySTem

33. dbra: 12,97 méteres hatdsteriilet éjjeli forgalom esetén a 3308 szamu kézuton

77 7

35 szamu mdsodrendii féut forgalma alapdllapotban (1+500 km szelvény)

Gépjarmi(iforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrendi

P&

féat, 1+500 km szelvény (alapforgalom)

0 87.39%

W 0.12% D 8.16%

B 1.77% 0 2.56%

DOszgk. DOtehergk. Oautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmi

34. abra
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Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcic 200 SVSfem
A 35 szamu masodrendd féut 1+500 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemz6 adatai (alapforgalom)

6000

5000

4000 |

3000 |

2000 |

I H-L

0 il rdL e
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu
‘ ONF [i/nap] BANF [E/nap] DOMOF [j/h] ‘

35. abra

Az akusztikai jarm(ikategoriak besoroldsat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelelGen:

ANF1 = 3792 jarm{i/nap

ANF21447 = 272 jarmii/nap

ANF3.s46 = 270 jarmii/nap

Q1,napkéz = Al,napksz * ANF1/12 = 237,00 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFa+ ANF7)/12 = 16,84 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/12 = 16,56 db

Ql,este = Al este*ANFi/4 = 153,58 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 10,88 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 10,67 db
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Q1,éjjel = Al,¢jjel *ANFi/4 = 41,71 db
Q2,éjjel = A2, sjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,30 db
Q3,éjjel = A3, gjel * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 3,58 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (masodrendd féaton).

A [ Kt ] gsti SzZamitasa:

Ky Tgons =10_lg[mﬁi*[K]g,S,t,j,i*BiIOS(V]g.s.t.j,i 105 *Dilea® g i +10Ei+Fil°E(11*Pg,c,t,j,i):|
A [ Ki] gstji értékei a kovetkezok:
[dB] napkdz este éjjel
[Ktlgstia 83,97 83,99 84,01
[Ktlgsti2 84,85 84,89 84,92
[Ktlgsti3 88,02 88,06 88,09

21. tablazat

A Kgsyi” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozdsdnal a,,D” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gs,ti szamitasa:
[Kp] gsti =10 1g (Qggsti /V gsti) - 16,3
Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp] gstjiértékei a kovetkezbk:
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Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio ®*e e SYSTe m
Napkéz Este Ejjel
[Kolgsti1 -12,08 -13,97 -19,64
[Kolgsti2 -22,46 -24,37 -29,57
[Kolgstis3 -22,53 -24,46 -29,21
22, tablazat

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

Ma 2 . . .
LAQQ(7'5)g;y‘, - 10|d 21014 Wana(7 Shyary +Z100 Woneal7 Skssyv
=1 v

Az Laeq(7,5)g,s,1,,i értékei a kovetkezék:

[dB] napkdz este éjjel
Laea(7,5)gsti1 71,89 70,02 64,37
Laea(7,5)gsti2 62,39 60,52 55,35
Laea(7,5)g5ti3 65,49 63,60 58,88
Laea(7,5)gstiz 73,16 71,29 65,85

23. tablazat

Zajterhelési allapot meghatdrozasara hasznalt képlet:

10 % lg (1_16 (12 % 10(0.12LAeqnapkaz) + 4 % 10(0.1ZLAeqeste))>

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 72,764 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 65,85 dB
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77 7

35 szamu mdsodrendii féut forgalma szdllitdssal névelt dllapotban

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrenddi

féut, 1+500 km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

0 80.97%

e

——
J— = ——

= =

W 0.11% - 0O 14.90%

@ 1.64% 0 2.37%

DOszgk. DOtehergk. DOautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmii

36. abra

77 7

A 35 szamu masodrend(i féut 14500 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzd adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 ‘ ‘
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarm(

BNF [j/nap] BANF [E/nap] DQMOF [j/h]

37. abra
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Beszallitassal névelt dllapotban 35. sz. Ut esetében:

ANF1 = 3792 jarm{i/nap
ANF21447 = 272 jarm(i/nap

ANFs.s:6 = 270 + 344 = 614 jarmd/nap

Ql,napkéz = Al,napkﬁz * ANF1/12 = 237,00 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFg+ ANF7)/12 = 16,84 db

Q3,napksz = A3, napksz * (ANF3+ AN Fs+ AN Fe)/12 =37,66 db

Ql,este = A]-,este * AN F1/4 = 153,58 db
Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANFs+ ANF)/4 = 10,88 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/4 = 24,25 db

Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 41,71 db
Q2,éjjel = A2, sjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,30 db

Q3,éjjel = A3, gjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 8,14 db
Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszik (féuton).

A [ K] gstji SzZamitasa:

+[R] gt ii*Bilog gstii |, Ci+Dilo®) gat i

+10

4190 tE el +rg et i) ]

5
[E: 1gsqii =10-1g[10 :

A [ Kt] gs,ji értékei a kovetkezdk:
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Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio 200 SYSfem
[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgsti1 83,96 83,99 84,01
[Ktlgsti2 84,84 84,88 84,92
[Ktlgsti3 88,01 88,06 88,09
24. tablazat

A Kgsyi” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozdsanal a ,,D” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kb ] gs,t,j,i Szamitdsa:
[Ko] g5t = 1018 (Qgstji /V gstii) - 16,3
Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgstit -12,08 -13,97 -19,64
[Kogs.ti2 -22,46 24,37 -29,57
[Kolgsti3 -18,96 -20,89 -25,65

25. tablazat

Az Laeq(7,5)g,51i = [Kt + Kplg,s,t,j,i

10 ld 2101 a7 By 3 210“‘“"”".."" :

[ ) v

L anal7:9)

ast)

AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napko6z este éjjel
Laeq(7,5)g,s1,i,1 71,88 70,02 64,37
Laeq(7,5)g,s,i.2 62,38 60,51 55,35
Laeq(7,5)g,s,i,3 69,05 67,17 62,44
Laea(7,5)gstiz 74,01 72,14 66,84

26. tablazat
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Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnovkedés = 73,614 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnovkedés = 66,84 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 72,764 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeq, névelt = 73,614 dB.

A megnédvekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés nappali tekintetben minimdlis,
0,85 dB-es értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 65,85 dB.
A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg, névelt = 66,84 dB.

A megnévekedett forgalom dltal okozott tdbbletterhelés éjjeli tekintetben minimdlis,
0,99 dB-es értéket mutat.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szélo 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet alapjan:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kdrnyezeti zajforras
hatdasteriletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési utak forgalmaban minimalis valtozast
eredményez. A fentiek alapjan a hatasterilet a zajterhelési hatarérték tavolsagaban
adhaté meg. A hatarérték tullépés a tevékenység végzése nélkil is fenndll, a
hatdasteriletet ugyanazon a tavolsagon kell kijel6lni akar bévitik a banya kapacitdsat,

akar nem.
Azonosité L(w) K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
Leq, novelt 73,614 | 0O 3 19 36,58 1,93 | 0,04 | 1,5 | 0,00 | 40,00
nappal

Osszes zajterhelés 40,00 dB

27. tablazat: 35. sz. masodrendi fut zajterhelése 25 tonnas jarmlivekkel torténd szallitas
esetén nappal
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Azonosité L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
Laeg, novelt éjjel | 66,84 0 3 24,14 38,65 1,93 0,05 1,5 1,14 30,00
Osszes zajterhelés 30,00 dB

28. tablazat: 35. sz. masodrendi féut zajterhelése 25 tonnas jarmiivekkel torténd szallitas

esetén éjjel

A hatasterilet kijelolésekor a szigorubb feltételekkel jaro éjjeli hatasteriletet tlintettlk
fel a térképen.

38. abra: 35. sz. masodrendii féut zajvédelmi hatasteriilete éjjel (24,14 m)

Osszefoglald tablazat a kitermelt kavics lzembe szdllitdsa sordn érintett utakra

vonatkozdéan:
3308. szamu kozut 35. szamu féut
Alapallapot nappal 62,940 dB 72,764 dB
Novelt dllapot nappal 67,356 dB 73,614 dB
Tobbletterhelés nappal 4,416 dB 0,85 dB
Alapallapot éjjel 54,84 dB 65,85 dB
Novelt allapot éjjel 60,28 dB 66,84 dB
Tobbletterhelés éjjel 5,44 dB 0,99 dB

29. tablazat: A tevékenységhez kothetd szallitasbol adodo zajterhelés
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e 5) Uzemi teriilet zajkibocsdtdsa:

A munkavégzésnél a kdvetkezd gépeket kivanjak alkalmazni:

Gép megnevezése me?::)iség Becsiilt hanfvtve(ltj;:s)itményszint
Osztalyozoé 1 103
Kupos toré 1 90
ROpitd toré 1 90
Homlokrakodo 1 69
Szallitészalag 1 80

30. tablazat: A munkagépek becsiilt hangteljesitményszintjei

Az lizemi és szabadidds zajforrdsok zajterhelési hatarértékei a kovetkez6k:

Hatarérték (LTH) az | Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési LAM megitélési
szintre (dB) nappal | szintre (dB) éjjel
06-22 6ra 22-06 ora

Zajtol védendé teriilet

Udiiléterilet, kildnleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerd
beépités), kilonleges teriletek kézll az oktatasi Iétesitmények 50 40
terlilete, a temetdk, a zoldterilet

Lakoterilet (nagyvarosias beépités(), vegyes teriilet 55 45

Gazdasagi terilet 60 50

31. tablazat: Zajtél védendd teriiletek hatarértékei

Szamitdsaink sordn figyelembe vettik a K(n) novényzet csillapité hatdsat 12 m-es erdé

esetén.

Azonosits | Lw) | ki) | k@) | @ t[émV;"Ség ko) | a) | kW) | Hm) | Km) | ki) | L)

osztalyozs | 103 | O | 3 203.0 063 | 193 | 058 | 15 | 462 | 06 | 39.56

Kdpos toré 100 0 3 303.0 60.63 1.93 0.58 1.5 4.62 0.6 26.56

ROpItS toré 100 0 3 303.0 60.63 1.93 0.58 15 4.62 0.6 26.56
Homlokrakods | 69 | 0 | 3 203.0 063 | 193 | 058 | 15 | 462 | 06 | 556
siallitoszalag | 80 | O | 3 203.0 063 | 193 | 058 | 15 | 462 | 06 | 1656

Osszes zajterhelés 40,00 dB

33. tablazat: Uzemi teriilet altal okozott zajterhelés a nappali 6rakban
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Azonosits | Lw) | k(i) | k@) | *® t[é'n‘:;"Ség ko) | a) | k) | Hm) | Km) | k) | L)
osztalyors | 103 | 0 | 3 839 69.48 | 193 | 162 | 15 | 474 | 06 | 2957
Kdpos tors 100 0 3 839 69.48 1.93 1.62 1.5 4.74 0.6 16.57
ROpItS toré 100 0 3 839 69.48 1.93 1.62 1.5 4.74 0.6 16.57
Homiokrakods | 69 | 0 | 3 839 6948 | 193 | 162 | 15 | 474 | 06 | 443
szallitoszalng | 80 | O | 3 839 6948 | 193 | 162 | 15 | 474 | 06 | 657
Osszes zajterhelés 30,00 dB

33. tablazat: Uzemi teriilet dltal okozott zajterhelés az éjjeli 6rakban

39. dbra: Uzem zajterhelésének hatasteriilete nappal (40 dB) és éjjel (30 dB)
(Alaptérkép: Google Earth)

Az 40 dB-es zajvédelmi hatasteriilete a zajforrastdl szamoltan 303 méterre terjed, mig
az éjszakara vonatkozd 30 dB-es hatasteriilet hatara 839 méter.

A 30 db-es hatasteriilet érinti az lzemtdl| északra talalhatd lakohazak egy részét,
azonban a kapott hangnyomadsszint szdmoldsa soran nem vettik figyelembe az alabbi
zajszintet varhatdan csokkentd tényezéket:

- a levegé csillapitasa (a h6mérséklettdl és a relativ nedvességtartalomtdl fiiggben),
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- a pordzus talajbdl eredd tobbletcsillapitas,
- meteoroldgiai hatasok (szél, hémérséklet, csapadék, stb.).

Szamitasink soran azonban figyelembe vettiik a névényzet tobbletcsillapitasat, 12 m-es
névénysavval szdmoltunk minden irdnyba, de E-ra van egy nagyobb erdés teriilet is.

Tovabba figyelembe vettik a kavics szdllitdsara hasznalt  szallitdszalag
hangteljesitményszintjét, mely azonban nem képzi a jelenlegi tevékenységhez sziikséges
berendezések részét, mivel a nyersanyagot eleinte uszdllyal, a kés6bbiekben
teherautdkkal szallitjak az tzem helyszinére.

Fontos megjegyezni, hogy éjszakai munkavégzést csak novekvd piaci igények esetén
folytatnak, tehat az lizem éjszakai miikodésébdl adodo zajterhelés nem allandé.

Azokban az esetekben, ahol a zajtél védendd teriileten megengedett hatdrértéket
meghaladd zajterhelési szint alakulna ki, ott hang gatlé falak, vagy egyéb alternativ
zajszint csokkent6 modszerek alkalmazhatdak (pl. szalmabalakbdl torténé hang gatld
falak létesitése, illetve novényzet telepitése).

Amennyiben a kapacitasnovelésre vonatkozéan megkapja az engedélyt a

Lasselsberger Hungdria Kft., abban az esetben éjszakai zajméréssel lehet pontositani
a zajvédelmi hatasteriiletet.

e 6) Uzemi burkolatlan Uton torténd szallitdsbol eredd zajterhelés:

Alapallapotban:
ANF;1 = 5 jarm{/nap
ANF2.447 = 2 jarm(i/nap

AN F3+5+6 = 12 ja rml'j/nap

Ql,napkbz = Al,napk(jz * ANF1/12 = 0,33 db
Qz,napkéz = Az,napk(‘jz * (ANF2+ A,N F4+ AN F7)/12 = 0,13 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/12 = 0,80 db
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Ql,este = Al este*ANFi/4 = 0,17 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,07 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 0,41 db

Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 0,04 db
Q2,éjjel = A2, gjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,02 db

Q3,éjjel = A3, sjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 0,10 db
Az atlagsebesség értékeit 30; 20; 5 km/h-nak vesszik (burkolatlan tGizemi at).

A [ Kt ] gs,tji szamitasa:

Ai+[R]gesi?BilogM pstii |, Ci+Dilog® gat i

+10

1B +Bloslll *Pg,s,t,j,i)j|

(K, oo =10-1g[m

A [ Kt] gs,ji értékei a kovetkezdk:

[dB] napkdz este éjjel
[Kt]gstj1 70.01 70.01 70.01
[Ktlgstz2 72.14 72.14 72.14
[Ktlg,sti3 77.07 77.07 77.07

34. tablazat

A Kgsyi” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,,B” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,29

A [ Kp]gs,tji szamitasa:
[KD] gstji = 10 Ig (Q g,5,,j,i /V g,s,t,j,i) - 16,3
Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp] gstjiértékei a kovetkezok:
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Napkéz Este Ejjel
[Kplg,st1 -35.83 -38.67 -45.40
[Kplg,s 2 -38.07 -40.92 -47.34
[Kplg,sti3 -30.31 -33.20 -39.16
35. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s.ti = [Kt + Kplgs i

Lane(7.5)

gst)

F-9 2 A . .
:10|d 210.. Wanal7 Shasy +Z100\-,~, ) e
_ =1 v

AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napko6z este éjjel
Laea(7,5)g,sti1 34.17 31.33 24.60
Laea(7,5)g,s1i2 34.08 31.22 24.81
Laea(7,5)g,st,,3 46.76 43.87 37.91
Laeq(7,5)g,st 47.21 44.32 38.31

36. tablazat

Zajterhelési dllapot meghatdrozdsdara hasznalt képlet:
10 = lg i(lz * 10(0.1ZLAeqnapkt'>z) + 4 % 10(0.1ZLAeqeste))
16

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 46,650 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 38,31 dB

Novelt dllapotban:

ANF1 =5 jarm{/nap

ANF2:447 = 2 jarm(i/nap

ANF34s46 = 12 + 340 = 352 jarm{/nap
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Ql,napkéz = Al,napkf)z * ANF1/12 = 0,33 db

Q2,napksz = A2,napksz * (ANFZ"' AN Fa+ AN F7)/12 =0,13db

Q3,napk62 = A3,napkf)z * (ANF3+ AN F5+ AN F6)/12 = 23,32 db

Ql,este = Al,este * AN F1/4 = 0,17 db

Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,07 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/4 = 11,97 db

Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 0,04 db

Q2,éjjel = A2, sjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,02 db

Q3,éjjel = A3, gjel * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 3,04 db

Az atlagsebesség értékeit 30; 20; 5 km/h-nak vesszlk (burkolatlan tGzemi ut).

A [ K] gst)i SZamitasa:

(K, T.... =10- lg[wﬂi*[K] getji Bl gsii | oG+ Dilee@ gy i o oFi+Elogll +p3,s,t,j,‘l)]
b dgstit ™

A [ Ki] gs,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napko6z este éjjel
[Ktlgstj1 70.00 70.01 70.01
[Ktlgsti2 72.14 72.14 72.14
[Ktlgst3 77.07 77.07 77.07

37. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategodria) érték meghatarozasandl a,,D” akusztikai

érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,29

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
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A [ Kp ] gs,ti szamitasa:
[Ko] gs,tii = 1018 (Qg,s,ti /V gs,tii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkéz Este Ejjel
[Kolgs 1 -35.83 -38.67 -45.40
[Kolgsti2 -38.06 -40.92 -47.34
[Kolgstis3 -9.55 -12.49 -18.47
38. tablazat

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

L»\,,.](-,.S) 10 |g 2101 Wangl T Bhasy 210.”“_‘[,.’_‘”& ‘

v

LA

Az Laeq(7,5)g,s,1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz este éjjel
Laea(7,5)g,si1 34.17 31.33 24.60
Laea(7,5)g,s1i2 34.08 31.22 24.81
Laeq(7,5)g.st,3 67.52 64.58 58.60
Laeq(7,5)g,sti. 67.52 64.58 58.61

39. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnovkedés = 66,950 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnovkedés = 58,61 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 46,650 dB.
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A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeq, névelt = 66,950 dB.

A megnédvekedett forgalom dltal okozott tobbletterhelés nappali tekintetben 20,3 dB-es
értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 38,31 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg, nsvelt = 58,61 dB.

A megndévekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés éjjeli tekintetben 20,3 dB-es
értéket mutat.

Mivel nappali és éjjeli esetben a zajterhelés ndvekedése tullépi a 3 dB-t, kdzvetett
hatdsterilet kijel6lése sziikséges.

Azonosito L(w) K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
Laea novelt | o950 | 3 8,84 2993 | 1,93 | 002 | 1,5 | 0,00
nappal 40,00
Osszes zajterhelés 40,00 dB

40. tablazat: Uzemi Gt zajterhelése 25 tonnas jarmiivekkel torténé szallitas esetén nappal

Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag[m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)

Laeg, novelt €jjel | 58,61 0 3 10,698 31,59 1,93 0,02 1,5 0,00 30,00

Osszes zajterhelés 30,00 dB

41. tiblazat: Uzemi Gt zajterhelése 25 tonnas jarmiivekkel térténd szallitas esetén éjjel

A hatasterilet kijel6lésekor a szigorubb feltételekkel jard éjjeli hatasteriletet tlintettik
fel a térképen.
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40. abra: Uzemi burkolatlan ut 10,698 méteres hatasteriilete éjjeli forgalom esetén

7) A felvasarolt termék elszallitasa:

A kitermelt kavicsot banyanyers allapotban felvasarlé ligyfelek kiilonb6z6 teriiletekrél
érkezhetnek, ennek megfelel6en eltérd utvonalakon szallithatjak el a kavicsot.
Jellemz6en az M30-as autdpalyan indulnak el a banyanyers allapotban |év6 anyaggal a
jarmivek. Ez a leggyorsabb, leghatékonyabb Gtvonal E-i és D-i irdnyba is, akkor térhet
el ettél az atvonal, ha Nyékladhaza, illetve Malyi teriiletén keril felhasznalasra a
nyersanyag.

Az Gzembdl kikeril6 osztalyozott kavicsot a vev6k 25 tonna teherbirasu
gépjarmiveikkel szallitjdk el, ami naponta 178 jarmdivet (356 forduldt) jelent. A
banyatermék elszdllitdsa jellemz6en az M30-as autdpalyan torténik, mely a 35. szamu
masodrend( f6uton kozelithet6 meg, ahogy azt az dbra is szemlélteti:
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41. abra: Osztalyozott kavics M30-as autdpalyan torténd szallitasanak Gtvonala

A kiszallitas torténhet vasuton is:

1 S

42. abra: Osztalyozott kavics vastiton torténd szallitasanak utvonala
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A banyaszati tevékenységhez kothetd szallitmanyozasbdl eredé zajterhelés, valamint a

/////

at lakott teriileten.

A leggyorsabb, leghatékonyabb szallitasi utvonal a vev6k szdmara az M30 autdpdlya,
illetve a vasuton torténé szallitds. A teherforgalom dathaladdsdra Nyékladhaza
belterlletén akkor valdszinlsithet6, ha Malyi vagy Nyékladhaza teriletén kell
felhasznalni a készterméket. Ebben az esetben sem keriilne sor a teljes egy évben
eladott arukészlet elszdllitasdara a 3. sz. f6uton, Nyékladhdza belteriiletén, hanem
korulbeltul 1/3-a a teljes forgalomnak haladna erre (366 667 tonna/év késztermék
esetében). Ez 59 jarmdvet, azaz 118 forduldt jelent naponta, melyre vonatkozéan most
bemutatjuk szamitasinkat (25 tonna teherbirasu jarm(ivek esetén).

/////

Lasselsberger Hungdria Kft. hatdskérébe, a Nyékldadhaza Varos Onkormanyzata, a
Magyar Kozut Nzrt., a Miskolci Renddrkapitdnysdg, illetve az illetékes kozlekedési
hatdsag kezdeményezhet forgalmi rend feliilvizsgdlatot.

77 7

35 szamu mdsodrendii féut forgalma alapdllapotban (1+500 km szelvény):

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrendi

féut, 1+500 km szelvény (alapforgalom)

O 87.39%

O 8.16%

@ 1.77% 0 2.56%

Oszgk. Otehergk. Oautobusz @motorkerékpar Mlassu jarmd

43, abra
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A 35 szamu masodrendd féut 1+500 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemz6 adatai (alapforgalom)

6000

5000

4000 |

3000 |

2000 |

I H-L

0 il rdL e
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu
‘ ONF [i/nap] BANF [E/nap] DOMOF [j/h] ‘

44. abra
Az akusztikai jarm(ikategoridk besoroldsat a vonatkozo rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfeleléen:
ANF; = 3792 jarm{i/nap
ANF21447 = 272 jarmii/nap

ANF3.s46 = 270 jarmii/nap

Ql,napkéz = Al,napkéz * ANF]_/].Z = 237,00 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFa+ ANF)/12 = 16,84 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/12 = 16,56 db

Ql,este = Al este*ANFi/4 = 153,58 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 10,88 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 10,67 db
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e e osystem

Q1,éjjel = Al,¢je *ANFi/4 = 41,71 db

Q2,éjjel = A2, gjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,30 db

Q3,éjjel = A3, jjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 3,58 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (masodrendd féaton).

A [ Kt ] g,5,t,j,i szamitasa:

(K, 1gonis =10-1g[m

Ai+[R] g ot 1i7Bilog) g5

A [ Ki] gs,ji értékei a kovetkezdk:

+10

Ci +Djlog®) g st i

1B +Biloslll +Pg,s,t,j,i}i|

[dB] napko6z este éjjel
[Kt]gs,tj1 83,97 83,99 84,01
[Ktlgs.tz2 84,85 84,89 84,92
[Ktlgs.t3 88,02 88,06 88,09

42. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a,,D” akusztikai

érdességi kategoriat vettlk figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] 8,5t szamitasa:

[Kp] gstji =101g (Qgsti /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a

A [ Kp] gstiértékei a kovetkezbk:

modszer alkalmazhato.

Napkéz Este Ejjel
[KoJesti -12,08 -13,97 -19,64
[Kolgsti2 -22,46 24,37 229,57
[Kolegsti3 -22,53 24,46 229,21
43. tablazat
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Az Laeq(7,5)g,s.ti = [Kt + Kblgs i

F-9 ; ‘ )
L‘m(7’5)gsr., = 10|d Z1OL4 Waaq(7 Shyasy + 2100‘\-,'_& Bhas
_ =1 v

Az Laeq(7,5)g,s1,,i értékei a kovetkezék:

[dB] napkoéz este éjjel
Laeq(7,5)g,s,1 71,89 70,02 64,37
Laeq(7,5)g,5.,2 62,39 60,52 55,35
Laeq(7,5)g,st,3 65,49 63,60 58,88
Laeq(7,5)g,sti,2 73,16 71,29 65,85

44, tablazat

Zajterhelési allapot meghatarozasara hasznalt képlet:
10 % lg i (12 * 10(0.1ZLAeqnapkt'>z) + 4 % 10(0.1ZLAeqeste))
16

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 72,764 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 65,85 dB
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77 7

35 szamu mdsodrendii féut forgalma szdllitdssal névelt dllapotban (1+500 km szelvény)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrenddi

féut, 1+500 km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)
O 85.08%

T —
—

W 0.11% O 10.59%

@ 1.73% 0 2.49%

DOszgk. DOtehergk. DOautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmii

45, abra

77 7

A 35 szamu masodrend(i féut 14500 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzd adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 ‘ ‘
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarm(

BNF [j/nap] BANF [E/nap] DQMOF [j/h]

46. abra
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ANF1 = 3792 jarm{i/nap
ANF21447 = 272 jarm(i/nap

ANF3.546 = 270 + 118 = 388 jarm(i/nap

Ql,napkéz = Al,napkf)z * ANF1/12 = 237,00 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFg+ ANF7)/12 = 16,84 db

Q3,napkbz = A3,napk(jz * (ANF3+ AN Fs+ AN FG)/].Z = 23,80 db

Ql,este = A]-,este * AN F1/4 = 153,58 db
Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANFs+ ANF)/4 = 10,88 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ AN FG)/4 = 15,33 db

Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 41,71 db
Q2,éjjel = A2, gjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,30 db

Q3,éjjel = A3, gjjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 5,14 db
Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (féuton).

A [ Kt ] gs,tji szamitasa:

(K, ] s lg[mﬁi*[K] gt iitBilogll g st i +1UCi +Djlog®) g st ii HDEi +F log(11 +p3,s,t,j,i)]
b dgstt ™

A [ Kt] gs,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgstia 83,97 83,99 84,01
[Ktlgsti2 84,85 84,89 84,92
[Ktlgstis 88,02 88,06 88,09

45, tablazat
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A Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,,D” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Ko ] s, szamitasa:
[Kp] g5t = 10 18 (Q g5t /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb, mint 43, a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplg,s b1 -12,08 -13,97 -19,64
[Kplg,stiz2 -22,46 -24,37 -29,57
[Kplgsti3 -20,96 -22,89 -27,64
46. tablazat

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

Lana(7.9)

LA

10 lg 2101 Waagd 70000y 210““."[”""“" :

v

Az Laeq(7,5)g,s,1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz este éjjel
Laea(7,5)g,si1 71,89 70,02 64,37
Laea(7,5)g,s1i2 62,38 60,51 55,35
Laeq(7,5)g.5t,3 67,06 65,18 60,45
Laea(7,5)g,st,iz 73,47 71,60 66,22

47. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnovkedés = 73,075 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnovkedés = 66,22 dB
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Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 72,764 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg, névelt = 73,075 dB.

A megndvekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés nappali tekintetben minimdlis,
0,311 dB-es értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 65,85 dB.
A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg, nsvelt = 66,22 dB.

A megnévekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés éjjeli tekintetben minimdlis,
0,37 dB-es értéket mutat.

35 szamu mdsodrendii féut forgalma alapdllapotban (0+215 km szelvény)

Gépjarmi(iforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrenddi

2 7

féut, 0+215 km szelvény (alapforgalom)

0 94.72%

_/

O 3.69%
0 0.60%

Oszgk. Otehergk. DOautdbusz Emotorkerékpar Mlassu jarmd

47. abra
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Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcic 200 SVSfem
A 35 szamu masodrendd féut 0+215 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemz6 adatai (alapforgalom)

6000

5000 |

4000 |

3000 |

2000 |

1000 + |

0 il AL ey —
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu
‘ ONF [i/nap] BANF [E/nap] DOMOF [j/h]

48. abra

Az akusztikai jdrmUkategdridk besorolasat a vonatkozd rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelelGen:

ANF1 = 4935 jarm{i/nap

ANF2:447 = 113 jarm{/nap

ANF34s46 = 159 jarm(i/nap

Q1,napkéz = Al,napksz * ANF1/12 = 308,44 db
Qz,napk(jz = Az,napkéz * (ANF2+ A,N F4+ AN F7)/12 = 7,00 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/12 = 9,75 db

Ql,este = Al este*ANFi/4 = 199,87 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 4,52 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 6,28 db
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Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 54,29 db
Q2,éjjel = A2, sjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 1,37 db
Q3,éjjel = A3, gjel * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 2,11 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (masodrendd féaton).

A [ Kt ] gsti SzZamitasa:

Ky Tgons =10_lg[mﬂﬁ[K]g,s,t,j,ﬁBalog(v] gatii o0+ Dilor® gat,ii +10Ei+Fil°E(11*Pg,c,t,j,i):|
A [ Ki] gstji értékei a kovetkezok:
[dB] napkéz este éjjel
[Kt]gs.t1 83.95 83.98 84.01
[Kt]gs.t,2 84.82 84.88 84.92
[Kt]gsti3 87.99 88.05 88.09

48. tablazat

A Kgsyi” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,,D” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gs,ti szamitasa:
[Kp] gsti =10 1g (Qggsti /V gsti) - 16,3
Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhatd.

A [ Kp] gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplgst,,1 -10.93 -12.83 -18.49
[Kplgst,i2 -26.26 -28.18 -33.38
[Kplgst,i3 -24.82 -26.76 -31.51
49. tablazat
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Az Laeq(7,5)g,s.ti = [Kt + Kblgs i

F-9 ; ‘ )
L‘m(7’5)gsr., = 10|d Z1OL4 Waaq(7 Shyasy + 2100‘\-,'_& Bhas
_ =1 v

Az Laeq(7,5)g,s1,,i értékei a kovetkezék:

[dB] napkoz este éjjel
Laeq(7,5)g,st,i,1 73.02 71.16 65.51
Laeq(7,5)g,s1,i,2 58.55 56.69 51.53
Laeq(7,5)g,s,i,3 63.17 61.30 56.58
Laeq(7,5)g,s,t,i.2 73.59 71.72 66.18

50. tablazat

Zajterhelési allapot meghatarozdsara hasznalt képlet:

10 % lg (1_16 (12 % 10(0.12LAeqnapk6z) + 4 % 10(0.1ZLAeqeste))>

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 73,189 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 66,18 dB
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35 szamu mdsodrendii féut forgalma szdllitdssal névelt dllapotban (0+215 km szelvény)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrenddi

foéut, 0+215 km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)
O 92.62%

e - ————
— —
e Tm——

W 0.069
% O 5.82%

@ 0.92%/ 0O 0.58%

DOszgk. DOtehergk. DOautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmii

49. abra
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A 35 szamu masodrend(i féut 0+215 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzd adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 ‘ ‘
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarm(

BNF [j/nap] BANF [E/nap] DQMOF [j/h]

50. abra
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ANF1 = 4935 jarm{i/nap
ANF21447 = 113 jarm(i/nap

ANF3.546 = 159 + 118 = 277 jarm(i/nap

Ql,napkéz = Al,napkf)z * ANF1/12 = 308,44 db
Qz,napkéz = Az,napkﬁz * (ANFZ"‘ AN F4+ AN F7)/12 = 7,00 db

Q3,napkbz = A3,napk(jz * (ANF3+ AN Fs+ AN FG)/].Z = 16,99 db

Ql,este = A]-,este * AN F1/4 = 199,87 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF2+ ANF7)/4 = 4,52 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ AN FG)/4 = 10,94 db

Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 54,29 db
Q2,éjjel = A2, gjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 1,37 db

Q3,éjjel = A3, gjjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 3,67 db
Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (féuton).

A [ Kt ] gs,tji szamitasa:

(K, ] s lg[mﬁi*[K] gt iitBilogll g st i +1UCi +Djlog®) g st ii HDEi +E log{11 +p3,s,t,j,i)]
b dgstt ™

A [ Kt] gs,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgstia 83,95 83,98 84,01
[Ktlgsti2 84,81 84,87 84,92
[Ktlgs.i3 87,99 88,05 88,09

51. tablazat
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geon

» @ osystem

A Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,,D” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Ko ] s, szamitasa:
[Kp] g5t = 10 18 (Q g5t /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhaté.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplgst,1 -10,93 -12,83 -18,49
[Kplgsti2 -26,26 -28,18 -33,38
[Kolgs,ti3 22,41 24,34 29,10
52. tablazat
Az Laeq(7,5)g,s.tii = [Kt + Kblgs i
-8 r
Lis(7:B)gazy = 10:1g D107 e 4 50" Hualhuns
=1 v
AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:
[dB] napkoz este éjjel
Laeq(7,5)g,st,i,1 73,02 71,16 65,51
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 58,55 56,69 51,53
Laeq(7,5)g,s1,i3 65,58 63,70 58,99
Laeq(7,5)g,s,t,i,2 73,87 72,00 66,52

53. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnovkedés = 73,471 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnovkedés = 66,52 dB
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Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 73,189 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg, néveit = 73,471 dB.

A megndvekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés nappali tekintetben minimdlis,
0,282 dB-es értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 66,18 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeq, névelt = 66,52 dB.

A megndvekedett forgalom dltal okozott tobbletterhelés éjjeli tekintetben minimdlis,
0,34 dB-es értéket mutat.

3 szamdu I. rendii féut forgalma alapdllapotban (175+896 km szelvény)

Gépjarmiforgalom szazalékos megoszlasa a 3 szamu I. rend(i féut,
175+896 km szelvény (alapforgalom)

O 94.65%

B 0.04%

O 2.98%

@ 0.78% O 1.55%

Oszgk. Otehergk. Oautébusz @motorkerékpar Mlassu jarmd

51. abra
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Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcid 200 System
A 3 szamu I. rendli féut, 175+896 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemz6 adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

16000 i
14000

12000 £
10000 £ |
8000 |
6000 |
4000 +°|
2000 |

o L ‘—HL‘ —.g':bT —_— e
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmi
‘ ONF [j/nap] DBANF[E/nap] DO MOF [j/h]

52. abra

Az akusztikai jarm(ikategoriak besoroldsat a vonatkozo rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelelGen:

ANF; = 12318 jarm{/nap

ANF2.4447 = 326 jarm(i/nap

ANF3.s:6 = 365 jarmii/nap

Ql,napkéz = Al,napkéz * ANF]_/].Z = 769,88 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFa+ ANF7)/12 = 20,18 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/12 = 22,39 db

Ql,este = Al este *ANFi/4 = 498,88 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 13,04 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 14,42 db

89

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com



Lasselsberger Hungdria Kft.

,Nyékladhdza lll. kavics” védnevii bdnya - kapacitdsbovités
Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio

geon

e e osystem

Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 135,50 db

Q2,éjjel = A2, gjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,95 db

Q3,éjjel = A3, sjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 4,84 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (masodrendd féaton).

A [ Kt ] g,5,t,j,i szamitasa:

(K, 1gonis =10-1g[m

Ai+[R] g ot 1i7Bilog) g5

A [ Ki] gs,ji értékei a kovetkezdk:

+10

Ci +Djlog®) g st i

1B +Biloslll +Pg,s,t,j,i}i|

[dB] napko6z este éjjel
[Kt]gs,tj1 83.65 83.86 84.00
[Ktlgs.tz2 84.29 84.65 84.90
[Ktlgs.t3 87.49 87.83 88.07

54. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasandl a,,D” akusztikai

érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] 8,5t szamitasa:

[Kp] gstji =101g (Qgsti /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhatd.

A [ Kp] gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplgst,,1 -6.85 -8.81 -14.52
[Kplgst,i2 -21.47 -23.50 -28.77
[Kplgst,i3 -21.02 -23.06 -27.90
55. tablazat
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Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

< - 0, Wanal7.5
L‘N(7'5)3sr,, = 10|d Z"OL a7 Shyary +Z100‘ Laoel7Bhassr
_b=1 v

Az Laeq(7,5)g,s,1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkéz este éjjel
Laea(7,5)g,s,i1 76.80 75.05 69.48
Laea(7,5)g,si2 62.81 61.15 56.12
Laeq(7,5)g,st,,3 66.47 64.77 60.17
Laeq(7,5)g,sti. 77.34 75.60 70.14

56. tablazat

Zajterhelési dllapot meghatdrozdsara hasznalt képlet:

10 = lg (i (12 % 10(0.1ZLAeqnapk6z) + 4 10(0.1ZLAeqeste)))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 76,965 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 70,14 dB
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77 7

3 szamd I. rendii féut forgalma szdllitdssal névelt dllapotban (175+896 km szelvény)

Gépjarm(iforgalom szdzalékos megoszlasa a 3 szamu |. rend(i féut,
175+896 km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

0 93.80%

[

—_— T————
_ ——

B 0.04%
O 3.85%

B 0.77% 0O 1.54%

DOszgk. DOtehergk. DOautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmii

53. dbra

P

A 3 szamu |. rend(i féut, 175+896 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzd adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0 ‘ ‘
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarm(

BNF [j/nap] BANF [E/nap] DQMOF [j/h]

54. abra
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ANF; = 12318 jarm{i/nap
ANF21447 = 326 jarm(i/nap

ANF3.546 = 365 + 118 = 483 jarm(i/nap

Ql,napkéz = Al,napkf)z * ANF1/12 = 769,88 db
Qz,napkéz = Az,napkﬁz * (ANFZ"‘ AN F4+ AN F7)/12 = 20,18 db

Q3,napkbz = A3,napk(jz * (ANF3+ AN Fs+ AN FG)/].Z = 29,62 db

Q1,este = Al este * ANF1/4 = 498,88 db
Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANFs+ ANF7)/4 = 13,04 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ AN FG)/4 = 19,08 db

Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 135,50 db
Q2,éjjel = A2, gjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,95 db

Q3,éjjel = A3, gjjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 6,40 db
Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (féuton).

A [ Kt ] gs,tji szamitasa:

(K, ] s lg[mﬁi*[K] gt iitBilogll g st i +1UCi +Djlog®) g st ii HDEi +E log{11 +p3,s,t,j,i)]
b dgstt ™

A [ Kt] gs,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgstia 83,64 83,85 84,00
[Ktlgsti2 84,27 84,64 84,90
[Ktlgs.i3 87,48 87,83 88,07

57. tablazat
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A Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,,D” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Ko ] s, szamitasa:
[Kp] g5t = 10 18 (Q g5t /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplgst,1 -6,85 -8,81 -14,52
[Kplg,stiz2 -21,47 -23,50 -28,77
[Kplgsti3 -19,80 -21,85 -26,68
58. tablazat

AZ Laeq(7,5)g,51i = [Kt + Kplg,s,t,j,i

10 lg 2101 LR T 3 Z1OH‘L"‘N"J“" :

v

L ana(7:9)

LAY

AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
Laea(7,5)g,s,i1 76,79 75,05 69,48
Laea(7,5)g,si2 62,81 61,15 56,12
Laea(7,5)g,s1,i,3 67,68 65,98 61,39
Laea(7,5)g,sti 77,45 75,71 70,27

59. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnovkedés = 77,074 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnoévkedés = 70,27 dB
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Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 76,965 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg, névelt = 77,074 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés nappali tekintetben minimalis,
0,109 dB-es értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 70,14 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg, nsveit = 70,27 dB.

A megnovekedett forgalom dltal okozott tobbletterhelés éjjeli tekintetben minimalis,
0,13 dB-es értéket mutat.

Szamitdsink eredményeit az aldbbi 6sszefoglald tablazatban rogzitettik a kdnnyebb
atlathatosag érdekében:

35. sz. Il. rend(i féut 35. sz. ll. rendi féut 3. sz. I. rendti féut

1+500 km szelvény 0+215 km szelvény 1+500 km szelvény
Alapallapot nappal 72,764 dB 73,189 dB 76,965 dB
Novelt allapot nappal 73,075 dB 73,471 dB 77,074 dB
Tobbletterhelés nappal 0,311 dB 0,282 dB 0,109 dB
Alapallapot éjjel 65,85 dB 66,18 dB 70,14 dB
Novelt allapot éjjel 66,22 dB 66,52 dB 70,27 dB
Tobbletterhelés éjjel 0,37 dB 0,34 dB 0,13 dB

60. tablazat: A végezni kivant tevékenységbdl adodo zajterhelés
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e 8) Legkozelebbivédendd épiilet:

Az lizemi és szabadidds zajforrasok zajterhelési hatarértékei a kovetkez6k:

Zajtol védendé teriilet

Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési
szintre (dB) nappal

Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési
szintre (dB) éjjel

06-22 6ra 22-06 6ra

Udiilteriilet, kilénleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
beépitési), kilonleges teriletek kézll az oktatasi Iétesitmények 50 40
terlilete, a temetdk, a zoldterilet

Lakoterilet (nagyvarosias beépités(), vegyes teriilet 55 45

Gazdasagi terllet 60 50

61. tablazat: Zajtol védendd teriiletek hatarértékei

A Lasselsberger Hungaria Kft. a termelési kapacitas 50 000 m3/évrél 600 000 m3/évre
torténd novelését kérelmezte.

A tevékenység soran alkalmazott osztalyozd gép kapacitasa 250 m3/h, ezzel a kordbbi
évi 50 000 m? nyersanyagot 250 munkanappal szdmolva kevesebb, mint egy munkadra
alatt tudta osztalyozni. Az osztalyozé kapacitasa évi 250 munkanappal és 12 6rés
munkavégzéssel szamolva 750 000 m3/év mennyiség feldolgozasat teszi lehetévé, igy
biztositott a kérelmezett 600 000 m3/év mennyiség feldolgozédsa. Mivel Uj gép
belizemelésére nem keril sor, igy a zajhatas nem novekszik, csak az lizeméra lesz tobb,
tehat hatasteriilet valtozasra sem keriil sor.

A munkavégzésnél a kovetkez6 gépeket kivanjak alkalmazni:

Gép megnevezése me:n:z)iség Becsiilt hanfvtve(lilcle:)itményszint
Osztalyozé 1 103
Kupos toré 1 90
Ro6pit6 toré 1 90
Homlokrakodd 1 69
Szallitészalag 1 80

62. tablazat: A munkagépek becsiilt hangteljesitményszintjei
Megjegyzés: 29/2001. (XII. 23.) KEM-GM egyittes rendelet 1. melléklete alapjan
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A fenti adatok alapjan meghatarozhatjuk a legkozelebbi védendd éplletnél
(Nyékladhaza, Napraforgo utca 52.) fellépd zajterhelés nagysagat.

55. dbra: Legkozelebbi védendd létesitmény Gizemtdl valé tavolsaga

s(t) tavolsa

Azonosito L(w) K(ir) | K(Q) ® [m] s K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)

Osztélyoz6 103 | 0 3 380 6260 | 1.93 | 073 | 1.5 | 466 | 38.01

Kdpos tors 100 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 35.01

ROpItS toré 100 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 35.01
homlokrakods | 69 0 3 380 6260 | 193 | 073 | 1.5 | 466 | 4.01
Szallitészalag 80 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 15.01

Osszes zajterhelés 41,04 dB

63. tablazat: Legkozelebbi védendd létesitménynél fellép6 zajterhelés a ndvényzet csillapité
hatasat figyelmen kiviil hagyva
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Az osztalyozd berendezést6l 380 méterre elhelyezkedd legkozelebbi védendd
[étesitménynél fellépé zajterhelés 41,04 dB-re tehetd. Szamitdsunk soran nem
vettik figyelembe a névényzet zajcsillapitdé hatdsat.

Azonosits | Lw) | k(i) | k@) | ¥ t[":;"s"ig KD) | a() | k) | H(m) | kKm) | Kin) | L)
Osatalyoze | 103 | O | 3 380 6260 | 1.93 | 0.73 | 15 | 466 | 06 | 37.41
Kipostors | 100 | O | 3 380 6260 | 1.93 | 073 | 15 | 466 | 06 | 3441
Ropito tors | 100 | 0 | 3 380 6260 | 1.93 | 073 | 15 | 466 | 06 | 3441
Homlokrakods | 62 | 0 | 3 380 6260 | 1.93 | 073 | 15 | 466 | 06 | 341
szalitoszalag | 80 | O | 3 380 6260 | 1.93 | 073 | 15 | 466 | 06 | 1441
Osszes zajterhelés 40,44 dB

56. tablazat: Legkozelebbi védendd Iétesitménynél fellépd zajterhelés a névényzet csillapito
hatasat figyelembe véve

Megallapithaté, hogy a novényzet zajcsillapité hatasanak (0,6 dB)
figyelembevételével az érintett éplletnél tapasztalhatd zajterhelés szamitasink
szerint 40,44 dB.

Ahogyan korabban is emlitettik, a kapacitasbévités nem eredményezi Uj berendezés
Uzembe helyezését, ugyanazok a gépek fognak tovabbra is mikddni, mint eddig. Ebbdl
addddan a zajhatas sem novekszik, csak az lUzemoédra lesz tobb, tehat hatasterilet
valtozdasra sem kerdl sor.

LevegGtisztasag-védelmi szempontbdl:

e 9) Humuszletakaritas:

l. Utem:

A humuszletakaritas okozta kiporzas:
e Porkibocsatas intenzitasa: ~ 0,4 kg/m3
e Porkibocsatas a humuszletakaritas soran: 279,2147 mg/s

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak szamitdsanal az MSZ 21459/2-81.
szabvanyok elGirdsait vettlik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést a levegGs
hatasterilet szamito szoftverével végeztiik el.

A programba a kovetkez6 adatokat vittiik fel:
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A feliileti forras hosszabbik oldala 200 m
Stabilitasi index 0,282
Feliileti érdesség 0,15
A szélsebesség mérés magassaga 10 m
Atlagos szélsebesség 1,389
Szennyez6anyag kibocsatas 279 mg/s
Alap levegéterheltség 25 ug/m?

C {pgim3)

A szallépor légszennyez6anyag (PM1o) 24 6rara atlagolt terjedési képét az alabbi abran
abrdzoltuk.

L Utem - PM10 terhelés
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakclo; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezogazdasagi terllet (aktiv); u(10 m) =139 m/s

1000 | | | | |
Halaslavolsdg -8005
800
600
400
- \ | k=250 xr
° T ; ] E T ] 1 T L1
°¥ I8 e BNMNILE8RYIBBEE LR SEZEER B
X (méter)
‘—-SllurdPM‘thnkcld o= Maximum: 843 pg/m3 -1m  _ _ C-feltétel: 674 pg/m3 - w— Atlag: 27.5 poim3
im

57. abra: I. item szall6 por terhelése a humusz és meddé letakaritas soran

A humuszletakaritdsi tevékenységb6l adodd szallé por (PM1o) hatdsterilete 259 méterre

tehetd. A hatasterlleti abra a korabbiakban bemutatasra kerult.

Il. Utem:

A humuszletakaritas okozta kiporzas a humuszdepd |étesitése el4tt:
e Porkibocsatas intenzitdsa: ~ 0,4 kg/m3
e Porkibocsatas a humuszletakaritas soran: 456 mg/s
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A légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak szamitdsanal az MSZ 21459/2-81.
szabvanyok elGirdsait vettlik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést a levegGs
hatasterillet szamitod szoftverével végeztik el.

A programba a kovetkez6 adatokat vittiik fel:

A feliileti forras hosszabbik oldala 775 m
Stabilitasi index 0,282
Feliileti érdesség 0,15

A szélsebesség mérés magassaga 10 m
Atlagos szélsebesség 1,389
Szennyez6anyag kibocsatas 456 mg/s
Alap levegéterheltség 25 ug/m?

A szallépor légszennyez6anyag (PM1o) 24 6rara atlagolt terjedési képét az alabbi abran
abrdzoltuk.

I, Gtem - PM10 terheles
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normilis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdgazdasagi terllet (aktiv); u(10 m) = 1.39 mis

o0 SRR R AL IR RN |
Hatdstdvolsdg - 8005 | :
300 : {
’ |
g | |
E |
o 200 : : :
= | | |
o | | ‘
1 1 | |
100 3
\ | j e p————— I“_-,!
0 + ; f— ' {r—(——
o N = @ o~ © S N w © o © @ O ™~ o
®= S8 ¥3RIBEEZTEYIEEEETZILIRIELEREE
X (meter)
v Szilard PM10 frakcio e Maximum: 355 pg/m3 - 1m  _ _ C . feltétel: 284 pg/m3 w— Athag: 13,1 pgim3
im

58. abra: Il. item szallé por terhelése a humusz és meddé letakaritas soran

A humuszletakaritasi tevékenységhd6l adddd szalld por (PM1o) hatdsteriilete 188 méterre

tehetd. A hatasterileti abra a korabbiakban bemutatasra kerult.
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I1l. Gtem:

A lll. Gitemben valé kitermelés helyszinét6l nyugatra esé lakohazak védelme érdekében
humuszdepd létesitése tervezett a kitermelt humuszbdl. A humuszdepd képes lesz
csokkenteni a tovabbi humuszletakaritas okozta szalldpor terhelést is.

Az tlepedd por fajlagos emisszidjat ~ 0,4 kg/m3-nek vettik.

A kitermelési tevékenységgel érintett teljes terilet 585 692,10 m?. Mivel a termelés 8
évre van (itemezve, igy a teljes terlilet 8 részre osztdsa esetén az egy évre jutd terilet
73 211,5125 m?2. Az egy id6ben felbolygatott teriilet ennél is kisebb, melybdl adaodik,
hogy a szallépor terhelés is kisebb lesz a bemutatottnal. Az egy évre vonatkozd
terllettel valé szdmoldssal bemutatasra keril a levegGtisztasdg-védelmi szempontbdl
legrosszabb eset.

A humuszletakaritas okozta kiporzads a humuszdepd létesitése el6tt:
e Porkibocsatas intenzitdsa: ~ 0,4 kg/m3
e Porkibocsatas a humuszletakaritas soran: 814,11 mg/s

A légszennyezd anyagok transzmisszidjanak szamitdsandl az MSZ 21459/2-81.
szabvanyok el6irdsait vettik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést a levegbs
hatasterilet szamitod szoftverével végeztiik el.

A programba a kovetkez6 adatokat vittiik fel:

A feliileti forras hosszabbik oldala 1180 m
Stabilitasi index 0,282
Fellileti érdesség 0,15

A szélsebesség mérés magassaga 10 m
Atlagos szélsebesség 1,389
Szennyez6anyag kibocsatas 814,11 mg/s
Alap levegéterheltség 25 ug/m3

A szallopor légszennyezbanyag (PM10) 24 dérara atlagolt terjedési képét az alabbi abran
abrazoltuk.
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Humuszletakaritas okozta szallopor terhelés
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi terlilet (aktiv); w10 m) =139 m/s
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‘ — SzHdrd PM10 frakclo = Maxbmum: 417 pp/m3 . Im  _ _ C . feltétel: 334 pgim3 w— Atlag: 15.4 pgim3 ‘
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59. abra: Humuszletkaritas okozta szallopor terhelés (20=0,15 m)

A humuszletakaritdsi tevékenységb6l adddd szallé por (PM1o) hatdsterilete 232 méterre

teheto.

A humuszdepd létesitését kovetben az képes lesz csokkenteni a lakossagot éré szallépor
terhelést. Ebb6l addddan az érdességi tényez6 értékét 0,25 m-nek vettiik a korabbi 0,15
m helyett.

A humuszletakaritas okozta kiporzds a humuszdepd létesitése utan:

e Porkibocsatas intenzitasa: ~ 0,4 kg/m?

e Porkibocsatas a humuszletakaritas soran: 814,11 mg/s
A légszennyezd anyagok transzmisszidjanak szdmitasanal az MSZ 21459/2-81.
szabvanyok el8irdsait vettliik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést levegGs
hatdasterilet szamitod szoftverével végeztiik el.

A programba a kovetkez6 adatokat vittiik fel:

A feliileti forras hosszabbik oldala 1180 m
Stabilitasi index 0,282
Feliileti érdesség 0,25
A szélsebesség mérés magassaga 10 m
Atlagos szélsebesség 1,389
Szennyez6anyag kibocsatas 814,11 mg/s
Alap leveg6terheltség 25 ug/m3
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Humuszletakaritas okozta szaliopor terhelés
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakeld; S= 6 normalis, p=0.282; z20= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkil); u(10 m) = 1.39 m/s
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60. abra: Humuszletkaritas okozta szallépor terhelés (z0=0,25 m)

Ahogyan az abra is szemlélteti ebben az esetben a leveg6tisztasag-védelmi

hatasterulet 218 méterre tehetd.
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,’2}:9 m >\4\

61. dbra: Humuszletakaritas szallopor terhelése hatasteriiletei a humuszdepd létesitése el6tt és utan

Megjegyeznénk, hogy a letermelt humusz alatt vizes kavics taldlhatd, mely nagyban
csokkenti a szdllépor terhelést, valamint a legrosszabb eset keriilt bemutatasra a
hatasterlletek meghatarozasa soran, tehat amikor a lakoterilet mentén kezdik a
humuszletakaritast. Idedlis esetben a lakdterilettSl legtavolabbi ponton érdemes
elkezdeni a humusz letakaritasat, igy a lehet6 legkisebb terhelést méri az ebbd6l adédd
szallépor a lakott teriiletre. A letakaritott humuszbdl késziil6 humuszdepd pedig tovabb
csokkenti a lakdteriiletre vonatkozdan a szallépor terhelést.

Az els6 két Gtemben torténd letermelés okozta szallépor terhelés hatasa a lll. iteméhez
képest nem szamottevd, lakott teriilet nincs a kozvetlen kdzelben, illetve a kitermelés
tervezett id6tartama minddossze egy év.

e 10) Szaraz kotras — haszonanyag kitermelés

A tevékenység sordn nem végeznek szaraz kotrast, igy nem relevans, azonban a parti
kotrdsbol adodé szalldpor terhelés bemutatasra kerdil.

l. Utem:

A humuszletakaritas okozta kiporzas a humuszdepd létesitése utan:
e Porkibocsatas intenzitasa: ~ 0,1 kg/m?
e Porkibocsatas a humuszletakaritds soran: 69,8 mg/s
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C (ngim3)

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak szamitdsanal az MSZ 21459/2-81.
szabvanyok el8irdsait vettlik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést levegGs
hatasterillet szamitod szoftverével végeztiik el.

A programba a kovetkez6 adatokat vittiik fel:

A feliileti forras hosszabbik oldala 200 m
Stabilitasi index 0,282
Feliileti érdesség 0,15

A szélsebesség mérés magassaga 10 m
Atlagos szélsebesség 1,389
Szennyez6anyag kibocsatas 69,8 mg/s
Alap levegéterheltség 25 ug/m?

I item - PM10 terhelés
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u{10 m) = 1.39 mis

250 I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
200 |
150 —
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50 \\ ! X=86m; C=4.98 pg/m3 l____
D I
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X (méter)
=— Szilard PM10 frakcio == Maximum: 211 pg/m3 -1m __ C -feltétel: 169 pg/m3 - — Atlag: 16.6 pg/m3
1m

62. abra: Parti kotras okozta szallépor terhelés az I. (item esetében

Ahogyan az abra is szemlélteti, a leveg6tisztasag-védelmi hatasterilet 86 méterre

tehetd. A hatasteriilet a korabbiakban bemutatasra kerult.

Il. Gtem:

A humuszletakaritas okozta kiporzads a humuszdepd létesitése utan:
e Porkibocsatas intenzitdsa: ~ 0,1 kg/m3
e Porkibocsatas a humuszletakaritds soran: 114 mg/s
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A légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak szamitdsanal az MSZ 21459/2-81.
szabvanyok el6irdsait vettlik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést levegbs
hatasterillet szamito szoftverével végeztiik el.

A programba a kovetkez6 adatokat vittiik fel:

A feliileti forras hosszabbik oldala 775 m
Stabilitasi index 0,282
Feliileti érdesség 0,15

A szélsebesség mérés magassaga 10 m
Atlagos szélsebesség 1,389
Szennyez6anyag kibocsatas 114 mg/s
Alap levegéterheltség 25 ug/m?

IL Utem - PM10 terhelés
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakeio; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdgazdasagi terillet (aktiv); u(10 m) = 1.39 m/s
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63. abra: Parti kotras okozta szallépor terhelés

Ahogyan az abra is szemlélteti, a leveg6tisztasag-védelmi hatasterilet 37 méterre

tehetd. A hatasterileti abra a kordbbiakban bemutatasra kerult.

Il. Gtem:

A humuszletakaritas okozta kiporzas a humuszdepd létesitése utan:
e Porkibocsatas intenzitdsa: ~ 0,1 kg/m3
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e Porkibocsatas a humuszletakaritas soran: 203,528 mg/s

A légszennyezd anyagok transzmisszidjanak szamitdsandl az MSZ 21459/2-81.
szabvanyok el8irdsait vettlik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést levegGs
hatasterillet szamito szoftverével végeztiik el.

A programba a kovetkez6 adatokat vittiik fel:

A feliileti forras hosszabbik oldala 1180 m
Stabilitasi index 0,282

Feliileti érdesség 0,15

A szélsebesség mérés magassaga 10 m

Atlagos szélsebesség 1,389
Szennyez6anyag kibocsatas 203,528 mg/s
Alap levegéterheltség 25 ug/m?

Parti kotras okozta szillopor terhelés
== 24 ORAS ATLAG ==
Szllard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkll); u(10 m) = 1.39 m/s
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-1m

64. abra: Parti kotras okozta szallépor terhelés

A leveg6Gtisztasdg-védelmi hatdsterilet parti kotras esetén 42 méterre teheté.

Azonban varhatdan a parti kotrds okozta leveg6terhelés mértéke ennél is kisebb lesz,
hisz a kitermelt anyag vizes kavics.

A hatasteriletet a kovetkez6 abran tintettik fel.
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65. abra: Parti kotras okozta szallépor terhelés hatasteriilete

11) Haszonanyag szallitas burkolatlan Utvonalon

Foldmunkdk esetén tapasztalati értékek alapjan a gyorsan (ilepeds por fajlagos
emisszidja max. 1 kg/m3. A kordbbi szdmitdsainkat ezzel a maximum értékkel végeztik
el, miszerint a hatasteriletek az Uzem terlletén lévé burkolatlan Ut esetében 54
méterre, a termelés helyszinén Iévé Ut esetében pedig 42 méterre tehet6. Azonban a
porkibocsatas intenzitasa ennél vélhetéen joval kevesebb, mivel nem szamoltunk a
porterhelés csokkentése érdekében végzett utlocsoldssal. A locsolas varhatdéan 70%-al
csokkenti a porkibocsatast. Ezek alapjan jelenlegi szamitasinkat 0,3 kg/m3 porkibocsatasi
intenzitassal végezzik el.

Az lGzem terliletén |év6 burkolatlan dtvonalon torténé szallitas okozta kiporzas:
e Porkibocsatas intenzitasa: ~ 0,3 kg/m?
e Porkibocsatas a szallitas soran: 38,355 mg/s

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak szamitasanal az MSZ 21459/2-81.
szabvanyok elGirdsait vettliik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést levegls
hatasterilet szamito szoftverével végeztiik el.

A programba a kovetkez6 adatokat vittiik fel:
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A feliileti forras hosszabbik oldala 500 m
A szennyez6 anyag kibocsatasanak hosszabbik 0,3 m
oldala
Stabilitasi index 0,282
Feliileti érdesség 0,85
A szélsebesség mérés magassaga 10 m
Atlagos szélsebesség 1,389
Szennyez6anyag kibocsatas 38,355 mg/s
Alap leveg6terheltség 25 ug/m3

A szallépor légszennyezbanyag (PM10) 24 érara atlagolt terjedési képét az alabbi abran
abrazoltuk.

Burkolatian ut szallopor terhelése (lizem)
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdgazdasagi terllet (aktiv); u(10 m) = 1.39 m/s
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im

66. abra: Az lizem burkolatlan Gtjanak szallépor terhelése

Kodzvetlen hatasteriilet: [a) feltétel esetén c=5 pg/m3 PM10 koncentracional] 17 m

109

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com



Lasselsberger Hungdria Kft. g e O I I

,Nyékladhdza lll. kavics” védnevii bdnya - kapacitdsbovités
Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcid 200 Syste m

67. abra: Burkolatlan ut szallopor terhelésének hatasvonal (17 méter)

A lll. Gtem esetén is meghatdroztuk a lakott teriilet melletti érintett foldutszakaszon
okozott szallépor terhelés hatdsteriletét, melynek 24 érara atlagolt terjedési képét az
aldbbi abran abrazoltuk a feltlintetett adatok segitségével:

A kitermelési terilet melletti Utvonalon torténd szallitas okozta kiporzas:

e Porkibocsétds intenzitasa locsolds esetén: ~ 0,3 kg/m3
e Porkibocsatas a szallitas soran: 34,161 mg/s

A feliileti forras hosszabbik oldala 554 m

A szennyez6 anyag kibocsatasanak hosszabbik 0,3m

oldala

Stabilitasi index 0,282

Feliileti érdesség 0,85

A szélsebesség mérés magassaga 10 m

Atlagos szélsebesség 1,389

Szennyez6anyag kibocsatas 34,161 mg/s

Alap levegéterheltség 25 ug/m?
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Burkolatian ut szallopor terhelése
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= & normalis, p=0.282; z0= 0.16 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =138 m/s
40 | |
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68. dbra: Burkolatlan ut szallépor terhelése
13 m

Kozvetlen hatasteriilet: [a) feltétel esetén c=5 pg/m3 PM10 koncentracional]
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69. abra: Burkolatlan ut szallopor terhelésének hatasvonal (13 méter)

e 12) Emisszid terjedés vizsgalata:
A munkagépek, valamint a szallité jarmdvek légszennyezését teljesitményiik, illetve

haladasi sebességiik hatdrozza meg.

A forgalomban résztvevé jarmivek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési
emisszios paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik
figyelembe.

A vizsgalt atszakaszon naponta 178 fordulét tesznek a jarmlvek, ami 356
tehergépjarm(i/napot jelent. A gépjarmivek jarm(kategdriaba sorolasat (a 25/2004.
(XII. 20.) KvWM rendelet szerint) az alabbi tablazat tartalmazza:
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» @ osystem

Jarmiikategoria

JelGlés: ) Akusztikai .. o
megnevezése . L. Jarmiivek f6bb jellemzéi Jel
k= . jarmiikategoria
(UT 2-1.109)
személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkil,
L kis autébusz 16 férGhely alatt, tehergépkocsi,
személy- és kisteher-
1. koG] amelynek megengedett legnagyobb szgk
épkocsi
gep Ossztomege kisebb 3500 kg-nal (kb. 1500 kg-
nal kisebb hasznos teherbirasu)
L , KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a 16
2. sz0l6 autdbusz Il . . busz
féréhely alattiakat)
3. csuklds autdbusz II. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegU (kb.
4. kénnyd tehergépkocsi I. gep 8 L g ( ktgk
1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
L i tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
sz016 nehéz Lo i . . .
5. , . Il. nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomeg (kb. ntgk
tehergépkocsi i o
30000 kg-nal nagyobb hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi,
6. 8 p, M. tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontatd tgk-szer
szerelvény
motorkerékpar és
7. segédmotoros I. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar
64. tablazat: Akusztikai jarmdkategoriak
e A 3308. szamu kozuton az akusztikai jarmdkategdériakba sorolhatd jarm(ivek szama a

kovetkez6:

65. tablazat: Vizsgalt utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategériaba sorolas utan

Akusztikai Atlagos Novelt
ixl , . | alapforgalom forgalom
jarmdkategoria ) :

i/nap] li/nap]
. 392 392
1. 46 16
. 16 360
2 454 798

A kovetkezd tdblazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terileten kivil

torténd haladasra (v = 70) vonatkozé adatok talalhatok.
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Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 70 km/h esetén [g/km]
jarmikategoria co CH (FID) NO: SO: PM10
I. 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
" 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
" 6,95 0,49 6,88 0,956 1,53

66. tablazat: Fajlagos emisszi6 tényezék 70 km/h

Az emisszié meghatarozasara szolgalod képlet:

Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s+m], a gépjarm(ivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kovetkezd képlettel:

(,0)

E; =
' 3,6 x 103

ahol: Ei a vizsgalt Utszakaszon athaladé gépjarm(iforgalom teljes karosanyag kibocsatasa
az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbdl [mg/s<m]

€jj a ,j’-edik jarm(ifajta kibocsatdsa az ,i”-edik légszennyez8 komponensbdl, a
jarmdforgalom tényleges sebességénél [g/km]

n; a jarmfolyam jarm(iszama az adott jarmdtipusbdl (j=1 — személygépkocsi, j=2 —
3,5 t-nal nagyobb tomegli tehergépjarmd, j=3 — autdbusz) [db/dra)

1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kdzotti valtdszam.

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmikategéria | co CH NO: SO, PM10
I. 0,02559 0,00667 0,00835 0,00003 0,00046
1. 0,00349 0,00014 0,00333 0,00006 0,00086
M. 0,00129 0,00009 0,00127 0,00018 0,00028
5 0,03037 0,00690 0,01295 0,00027 0,00160

67. tablazat: Alapforgalom emisszids értékei
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Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmikategéria|  co CH NO: SO, PM10
I 0,02559 0,00667 0,00835 0,00003 0,00046
0. 0,00349 0,00014 0,00333 0,00006 0,00086
m 0,02896 0,00204 0,02867 0,00398 0,00638
5 0,05804 0,00885 0,04034 0,00408 0,00769

68. tablazat: Novelt forgalom emisszios értékei

Az alapallapot és a novelt allapot Osszes kibocsatasai kdzétt minimalis kilénbség
tapasztalhatd. A szallitas kovetkeztében fellépé tehergépkocsi tobblet (334 db/nap)
minimalis emisszié novekedéssel jar (egyik esetben sem haladja meg a 0,03 mg/(m*s)
értéket), amely mértékénél fogva nem jar érzékelhet6 immisszié valtozdassal.

e A 35.szamu f6uton az akusztikai jdrmikategéridkba sorolhaté jarm(ivek szdma a

kovetkez:

Akusztikai Atlagos Novelt
jérmiikategéria glapforzalony pabi=alon

i/nap] li/nap]

. 3792 3792

I, 272 272

. 270 614

z 4334 4678

69. tablazat: Vizsgalt utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriaba sorolas utan

A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten
kivil torténd haladasra (v = 70) vonatkozé adatok talalhatok.

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 70 km/h esetén [g/km]
jarmiikategéria co CH (FID) NO: SO; PM10
I. 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
I 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
. 6,95 0,49 6,88 0,956 1,53

70. tablazat: Fajlagos emisszi6 tényez6k 70 km/h
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Az emisszié meghatarozasara szolgald képlet:

Az Utszakasz, mint vonalforrds kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarmivek fajlagos
emisszidja [mg/km] alapjan hatdroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

(52.0)

b= 103

ahol: E; a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarm(iforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]

ejj a ,j”-edik jarmlifajta kibocsatdsa az ,i”-edik légszennyezé komponensbdl,
a jarm(iforgalom tényleges sebességénél [g/km]

n; a jarmlfolyam jarm(szdma az adott jarm(tipusbdl (j=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarm, j=3 —
autdbusz) [db/dra]

1/3.6*103 a [g/km éra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmikategéria | co CH NO: SO, PM10
I. 0.24753 0.06452 0.08076 0.00032 0.00448
1. 0.02064 0.00081 0.01968 0.00037 0.00507
M. 0.02172 0.00153 0.02150 0.00299 0.00478
5 0.28989 0.06686 0.12193 0.00367 0.01433

71. tablazat: Alapforgalom emisszids értékei

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmikategéria |  co CH NO. SO, PM10
N 0.24753 0.06452 0.08076 0.00032 0.00448
" 0.02064 0.00081 0.01968 0.00037 0.00507
™~ 0.04939 0.00348 0.04889 0.00679 0.01087
5 0.31756 0.06881 0.14932 0.00748 | 0.02042

72. tablazat: Novelt forgalom emisszios értékei
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Az alapallapot és a novelt allapot Osszes kibocsatasai kdzott minimalis kilonbség
tapasztalhatd. A szallitas kovetkeztében fellép6 tehergépkocsi tébblet (334 db/nap)
minimalis emisszié novekedéssel jar (egyik esetben sem haladja meg a 0,03 mg/(m*s)
értéket), amely mértékénél fogva nem jar érzékelhet6 immisszié valtozassal.

c) A hatasteriiletnek a tevékenység megvalodsitasa nélkiil fennallo kérnyezeti allapotat is

le kell irni. A leirasnak
ca) csak azokra a tényezGkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt

varhato valtozasokkal valo 6sszevetésnél sziikség van;

A teruleten mintegy 40 éve folyik haszonanyag kitermelése, osztalyozdasa és értékesitése, igy
a tevékenység kornyezetre vald hatasa nem tekinthet6 4j tényezéként. A kapacitasbGvités
soran a Kft. Uj terlleteket kivdn bevonni a tevékenységbe, melyb6l addddan a
kavicskitermelést kovet6en az addigi szarazfoldi terliletek a banyatd folytatasat fogjak
képezni. A banya mikodése eddig is okozott zaj- és porkibocsatast, a banyato fellletének
novekedését és a kavics osztdlyozasa vizet hasznalt. Ennek mértéke nem, csak helye valtozik.
A tevékenység végzésének kornyezetre gyakorolt hatdasdanak vizsgalatakor féként
levegGtisztasag-védelmi, valamint zajvédelmi szempontokat kell figyelembe venni. A
kapacitasnovelésb6l adéddan az lizemdrdk szama is tobb lesz, igy az eddigiekhez képest
novekedik a zaj- és porkibocsatds is. A tovabbiakban részletezziik ennek mértékét.

cb) a kornyezeti allapot - a tevékenység megvaldsitasatol fliggetlen - varhato valtozasat

Pane

is tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre all6 adatok ezt lehet6vé teszik;

Nincs tudomdsunk ilyen valtozasrdl.

cc) uj telepités esetén tartalmaznia kell

cca)>a telepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi allapotanak ismertetését,
kilonosen a természeti és épitett kornyezet értékei, a tajkép és a tajhasznalat, a tajszerkezet
és a tdj jellegének bemutatasat,

Epitett kdrnyezetrél jelen esetben nem beszélhetiink, az alabbi helyrajzi szamu teriileteken
kivan a Kft. banyaszati tevékenységet folytatni:
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Erintett teriilet helyrajzi szima
Muhi hrsz.: 048
Hej6keresztur hrsz.: 062/2
Muhi hrsz.: 060, 057/8, 025
Hej6keresztur hrsz.: 07/2, 07/9, 07/10, 07/11, 07/12,
07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 07/17, 07/18, 07/6
Mubhi hrsz.: 060, 061, 062/3, 062/12, 062/13, 062/14,
062/15
73. tablazat: A banyaszati tevékenység altal érintett teriiletek

Az érintett terilet teleplilésrendezési terve alapjan altalanos mez6gazdasagi teriilet illetve
banyatelek besorolasu.

70. abra: Az érintett teriilet
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Geokornyezet:
Domborzati viszonyok
A ,Nyékladhaza lll. — kavics” védnev(i banya a Sajé-Hernad sik kistajhoz tartozik, amely
foldrajzilag az Alféld nagytdj Eszak-alféldi-hordalékkup siksag kozéptajaban fekszik.

A kistdj 89,5 és 160 m kozotti tszf.-i magassagu hordalékkup siksag. D felé lejté felszinének
E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kdzépsé és D-i, alacsonyodd része
szigetszerlen 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriiletet a Sajé és a Herndd hordalékkupja
épiti fel. Az egykori felszin a folydk erdzidjanak hatasara alacsony volgykozi hatakkal
tagolt, 5 m/km?-es 4&tlagos relativ reliefi domblabi hatak, lejt6k orogréfiai
domborzattipusaba sorolhaté teriletté valt. A Sajé és a Hernad artéri vidéke (Muhi-
siksag) kis relativ reliefd hulldmos, ill. enyhén hulldmos siksag.

71. dbra: Domborzati viszonyok
(Forrds: Google Earth)

Tala;j:

A Sajé-Hernad-sik kistaj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon,
amelynek egy része kavics, Ontés réti és réti talajok (30% és 12%) taldlhaték. Mechanikai
Osszetételik valyog vagy agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%.
Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.) féldminGségi kategoria.

A Sajo-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers ontés is van — inkdbb savanyuak, mig a
Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak. Az 6ntés réti
talajokéhoz hasonl¢ fizikai és kémiai jellemzgjd, de nagyobb (>4%) szervesanyag-tartalmu
réti talajok termékenységi besoroldsa az 55-70 (int.) ponthatarokkal jellemezheté.
Hasznosithatésaguk mindegy 50%-ban szantd és 30-35%-ban rét-legel6 lehet.
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A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesed®6 réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80%-ban legel6ként, mig a kedvezdbb termékenységl
sztyepesed6 réti szolonyec talajok 25%-ban legel6ként és 75%-ban szantdként
hasznosithatok.

A teraszok l0sz és loszszer(i lledékein — f6ként a kistdj alsd6 harmadaban — a réti
talajképz6dményekhez csatlakozé térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb
teraszokon alféldi mészlepedékes csernozjomok (20%), a hegységel6terekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altaldban valyog, viz- és tdpanyag-gazdalkodasuk kedvezs, termékenységiik
valtozé 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvez6bb, az alféldi mészlepedékes
csernozjomoké — fizikai féleségliktdl figgden — (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna erdé6talajoké er6sen savanyu kémhatasuk miatt kisebb. E
talajok féként (75-90%) szdntdként, de 5-10%-ban gyep-, sz6l6- és erdGteriletként is
hasznosithatok.

Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatd Intézet Agrotopografiai Adatbazisdban megtaldlhaté
Magyarorszdg genetikus talajtérképe. A nyékladhazi kavicsbanya kornyezetére jellemzé
talajtipusokat, illetve a fizikai talajtulajdonsagokat az alabbi abrak szemléltetik.

U Réti talajok (AGROTOPO: Genetikus
y talajtipus)

72. abra: Banyateriilet és kornyékének genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A banyaiizem nyillal jelolve.
(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)
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\/Agyag (AGROTOPO: Fizikai
alajtulajdonsagok)

73. dbra: Banyateriilet és kornyékének fizikai tulajdonsaganak térképe
Megjegyzés: A banyalizem nyillal jeldlve.
(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

Foldtani kézeg

« 7.7

Tektonikai viszonyok
A terlleten és kornyezetében 1évé holocén-pleisztocén Osszletben tektonizaltsagra utald

szerkezeti elemek nem voltak felismerhetdk.
A kutatasi terlileten a szeizmicitds értéke kicsi, 5 MS alatti, a maximalis foldrengéser&sség az
MKS-64 skalan 1<5°.

Fekiikézet

A feki kevéssé megkutatott, a furdsok a fekiibe 1-3 m mélyen hatoltak be. Mas kutatdsokbdl
és szakirodalombol ismert, hogy a kavicsfekit tobb szaz m vastagsagu, kotott, dontéen
pannon agyag alkotja, melynek felszine EENy-DDK-i lejtésii. A fekii hullamos felszinén az
el6bbi irdanyu, illetve erre merdleges orientaciéju mélyedések ismerhetdk fel.

Haszonanyag
A feltart felszinkozeli képz6dmények tobbségét kotetlen durvatormelékes képz6dmények

alkotjak. Ezek a pleisztocén kort Os-Sajé és Hernad hordalék akkumulaciéjanak termékei.
A kavics 0Oszlet felépitésére jellemz6, hogy két, kozel teljesnek mondhato lledékképz&dési
ciklus soran jott létre, amelyeket a mintegy 2 m atlagvastagsdgu kotott agyag-kbzetliszt
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beteleplilés vdlasztja el. Az alsé elterjedése a banyatelek Ny-i (osztdlyozd kornyéki)
teriiletrészén nem nyomozhato, ugyanakkor a felsé a teljes teriiletet lefedi. Az alsé sorozatot
a banyamliveletek még nem érintették, a fels6 sorozat a bGvitett banyatelek nagyobb részén
részben letermelésre keriilt, vagy a banyaml(iveletekkel (meddé elhelyezés) érintett.

A targyi tervben fejtésre tervezték a banyatelek felsé kavicstelepe még kitermelhetd
(meddédepdnidkkal nem takart) teljes készletét. Az alsé kavicstelep készlete nem mdrevalo,
tartalék készletként van nyilvantartva.

Az also illetve fels6 kavicsos sorozat felépitésére jellemz6, hogy egy-egy kozel teljesnek
mondhaté Uledékciklusok, amelyek alul altaldban durva (helyenként gorgeteges)
Uledékosszletek, és a felszin felé fokozatosan csokkend kavicstartalmuak.

Az liledékciklusok sordn igen valtozatos felépitésl durvatormelékes 6sszletek alakultak ki. A
rétegtani -szemszerkezeten alapuld- felépitést vizsgdlva a hajdani folydmedrek eltemetett
ledékalakzatai is nyomozhaték. A rétegzettség a hajdani f6 folyasiranyra (kdzel E-D)
merdlegesen — a nagyobb vdltozatossag irdnyaban — kozel vizszintes, erre merélegesen —
kozel D-i irdnyban — enyhe eséslinek mutatkozik.

A kavicsos Osszletet kGzettanilag homok (kavicstartalmu), kavicsszérvanyos homok, kavicsos
homok, homokos kavics épiti fel, amelyben id6nként kisebb-nagyobb vastagsdgu réteges,
tobbnyire lencseszer( kotott beteleplilés (agyag, agyagos kavics, iszap, kézetliszt) fordulhat
elé.

A kavicsanyag kb. 6-7 %-a lledékes, egyébként magmds, metamorf eredetl, 90 % feletti
kvarc-kvarcit tartalommal. A homok kozelitéen 5 % nehéz-, 95 % kdnnyiasvany tartalmu.

A beteleplilések leirasa:

A kavicsos Osszletet a f6 agyag-kdzetliszt betelepiilé két sorozatra bontja és ezeken belill
szamos kisebb-nagyobb, a banyaszat szempontjabdl kedvezé6tlen kétott agyagos-homokos
kavics, homok, kézetliszt, agyag és ezek atmeneteibdl feléplil6 betelepilés talalhatd. A
banyatelek Ny-i teriiletrészén (osztalyozd térsége), a f6 agyagbeteleplilés nem fejlédhetett
ki. A f6 agyagbetelepiilés vastagsaganak alakuldsara is jellemzd a kdzel E-D-i orientéltsag.

A foldtani-mindség szelvényeken is jol 1athatd, hogy az alsé kavicsos sorozat kompakcidjaval
O0sszhangban felszine egyenetlen, a magasabb térszini helyzetli feki felett dltalaban
magasabb helyzet(i és vékonyabb, a mélyebb feki és vastagabb also kavicsos sorozat felett
a betelepiilés mélyebb helyzet(i és vastagabb. Felszinének helyzetére jellemzs, hogy a Ny-i
teriletrészeken mintegy 3-5 méterrel magasabban telepil, mint keleten, amely a medence
fokozatos siillyedésével (hegység és peremek relativ kiemelkedésével) is magyarazhato.
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Az alsé és felsé kavicsos sorozatban nagy gyakorisdggal fordulnak el vékonyabb homok,
kGzetliszt, agyag beteleplilések. Ezek vastagsaga altaldban 0,05-0,6 m kozo6tti, 0,2-0,3
méteres atlagértékekkel. Ezek a betelepililések mind az alsd, mind a fels6é sorozatban
megtaldlhatodak, a fels6ben valamivel, nagyobb gyakorisaggal.

A f6 beteleplilés k6zetanyaga a vizsgalt furdsokban a kézetlisztes homoktdl az agyagig terjed,
plaszticitdsa koOzepes, agyagdsvanyos Osszetételére a montmorillonit a jellemz6,
testsdr(isége 1,770 kg/m3 koril ingadozik. A kdzbetelepiilt néhany pelites Gledék fizikai és
kémiai tulajdonsagai a f6 agyagbetelepiiléssel kozel azonosnak tekinthetéek.

A banyaml(iveletekkel még nem érintett, eredeti térszinl teriilet alatti atlagos foldtani
szelvény adatai az alabbiak:

- Terepszint: 102,0 mBf.

- Talajviz szint: 97,49 m Bf.

- Pillérek méretezésénél figyelembe vett max. vizszint: 99,4 m Bf.
- Fed&vastagsag: 2,3 m, ebbdl termdfold 0,3 m.

- Kavicsvastagsag atlaga: 15,5 m (felsé telep).

- Feki helyzete: 84,2 m Bf.

Az osztalyozott standard termékek: 0/24 mm-es frakcid és a 24 mm feletti frakcié. A 24 mm
feletti frakcid kivételével a termékeket az épitSipar, az utépitd ipar és a betongyartd ipar
hasznalja fel.

Fed6képz6dmények
A kavicsos képz6dmények fedGjében természetes korilmények kozott - a

banyamliveletekkel nem érintett K-i peremteriileten — mintegy 2,3 m atlagvastagsaggal
jellemezhet6 folydvizi, illetve eolikus eredetli homok, kézetliszt, agyag és ezek talajosodott
valtozatai taldlhatok.

A fedd vastagsaganak szélsé értékei 1,0-3,4 m. Az eredeti térszin vastagsaganak alakulasaban
az utélagos hatdsok -szél, csapadékviz- is szerepet jatszanak.

A vizsgadlt terllet Ny-i, nagyobb része banyamdveletekkel érintett, tilnyomdan banyaté fedi.
A tépartokon, foldnyelveken, félszigeteken, szigeteken a korabbi feddletakaritasi
munkalatokbdl ered6en medd&depdniak taldlhatéak, amelyek vastagsaga esetenként a 6-8
métert is eléri. Ezek részben az eredeti térszinre keriiltek felhalmozasra, de ismert
(feltardssal igazolt) a toban 3-8 m visszatoltés is.

A 70-es, 80-as években banydszott terlileteken, a tdmederben jelentds, tobb deciméter
(esetenként méter) vastagsagu iszap rakddott le a kavicsos képz&dmény felszinére.
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74. abra: Foldtani felépités a banyalizem kornyezetében
(Forrds: Magyar Allami Féldtani Intézet, Magyarorszdg foldtani térképe)

Felszini és felszin alatti vizek

A, Nyékladhaza Ill — kavics” védnev(i banya Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékladhaza,
Hej6keresztur és Muhi telepiilések kiltertiletén taladlhaté. A banya Nyékladhaza Varos
kozéppontjatdl DK-re, ~0,93 km-re, Hej6keresztur Kdzség kdzéppontjatdl ENy-ra, ~2,55 km-
re helyezkedik el.

A kistaj f6 vizfolyasa a Ko6zép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad, melyek a Sajo esetében
(229 km, 12 708 km?) Sajészentpéter alatti szakaszat (64 km, 7782 km2-rel), a Hernad
esetében (282 km, 5436 km?) Alsédobsza alatti szakaszat (33 km, 513 km?) szamitjuk ide.
A Sajé ezen a szakaszon veszi fel a Hernddon kivil a Bédvat (111 km; 1727 km?) balrdl,
tovabb4d a Kis-Sajot (21 km, 86 km?), jobbrdl pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad
mellékvize jobbrél a Vadéasz-patak (33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-
malomcsatorna (68 km, 267 km?). A Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszdba a Hejé (44 km,
243 km?), amelynek mellékvize a Kulcsar-volgyi- patak (26 km, 70 km?2), tovdbba a Rigdsi-
f6csatorna (39 km, 148 km?).

124

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com



Lasselsberger Hungdria Kft. g e O I I

,Nyékladhdza lll. kavics” védnevii bdnya - kapacitdsbovités
Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio 200 SYSfe m

A Sajén és a Hernadon a tavasz, a Hején a kora nyar az arvizek id6szaka. Az év masodik fele
altalaban kisvizd. A karsztforrasbdl eredé Hejon jellegzetes a karsztos vizgy(ijté kiegyenlit6,
tdrozé hatdsa. A folydk mentén csak helyenként vannak véd&gatak. A belvizlevezetd
csatornahaldzat hossza kb. 100 km.

Alldvizeinek egyik csoportjaba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb, a Hej6 mentén, Oszlar kbzelében, 9 ha-os). A Sajé hordalékkupjaba
Nyékladhaza és Malyi kornyékén tobb kavics-banyatavat mélyitettek, felsziniik valtozo,
dsszesen kb. 4 km?-re tehetd.

A ,talajviz" mélysége Igricitdl E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-
4 m kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa féleg
kalcium- magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcatdl E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/I
felett, mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelent@s. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységik altaldban sekély,
de onnanis tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez&csat mélyfurasa 49 °C-os, Sajéhidvégé
95 °C-os vizet ad.

Nyékladhdaza, Hej6keresztur és Muhi telepiilések felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny
felszin alatti vizminGség védelmi teriileten helyezkedik el a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet
alapjan.

Banyateriilet hidrogeoldgidja

A banyatelek tertiletén folydviz nincs. A Hej6-patak a banyatelek DK-i hatdra mentén fut
végig. Felszini vizet a banyatd jelent. A kavicstelep felszine valtozatos, emiatt 2-3 m-es
szintkllonbségek képzddtek. A hajdani vizfolydsok medrei a banyatd szintje alatti
magassaguak, altalaban vizzel teltek.
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75. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében
Megjegyzés: A banyaizem nyillal jel6lve.
(Forrds: http://loczy.mfqi.hu/potencialis _hulladek/)
Jelmagyarazat:
[7] sériilékeny vizbazis védoteriilet Eléntési teriiletek (0,1 %) [ Potencidlis hulladék-lerakohelyek
@ Sérilékeny vizhazis Elontési tertiletek (1 %)  E3 Telepiilés

Hidrogeoldgiai szempontbdl a teriilet a Sajé-Hernad-volgy mint 6nalld vizféldtani egység
teriiletén helyezkedik el. Az eltemetett alaphegység (tridsz mészké, dolomit) tengerszint
alatti mélysége kb. 2,0 km, vizaddképessége jo.

A negyedidGszaki (iledékes takard alatt, uralkodd kézetdsszlet pannon homok, agyag. A
terilet rétegvizkészletét ezen pannon homok 0Oszletek taroljdk. A rétegvizadd Osszlet
fekiiszintje 800 mBf. A rétegviz mennyisége 1-1,5 |/s km? kdzott becsiilhetd.

A pannon agyag és homokrétegekre atmenet nélkil telepilé negyedid6szaki homokos
kavics, a talajviz tarold rétege. A homokos kavicsrétegek (felsé és alsd kavicsos szint)
Osszvastagsaga, a Sajo-Hernad volgy ezen szakaszan kb. 37 m. Egy jelentGsebb 0,7 m
vastagsagu agyag, iszap kozbeteleplilést (f6 agyagbetelepiilés) tartalmaz a teriilet nagy
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részén. Ezen kivil elszértan néhanyszor 10 cm-es agyagos, padok fordulnak el benne. A
fenti 6sszlet egy hidraulikai rendszert alkot.

A terileten valamint tag kornyezetén belil mélyilt kutatéfurasok mindegyike a kavicsos
Osszlet kozvetlen fekljében legaldbb 0,4 m-t behatolt, és itt teljes hosszaban agyagot,
homokos agyagot, ritkdn agyagos homokot tart fel. Az eddigi végzett banyaszati munkakra
és hidrogeoldgiai ismeretekre alapozva kijelenthetd, hogy a talajvizadé és a mélyebb pannon
vizadé rétegek kozott kommunikdcid nincs.

Meteoroldgiai viszonyok
A kornyezeti leveg6é minGségére gyakorolt hatdsok vizsgalatdnal, a levegéminGséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

A terlilet meteoroldgiai jellemzéit a teriletileg érintett kistaj adatai alapjan allitottuk dssze.

A banya teriletileg a Sajé-Hernad-sik kistajhoz tartozik Magyarorszag kistajainak katasztere
alapjan. A banya a kistdj nyugati hataran helyezkedik el.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Evi napfényes 6rak szama: ~1900
Evi kozéphSmérséklet: 9,3-9,6 °C (E-i részen)

9,7-9,9°C (D-i részen)
Legmagasabb h6mérsékletek atlaga: 34,0 °C

Legalacsonyabb minimumok atlaga: -16,0 °C
Evi csapadékdsszeg: 540-580 mm
Uralkodé szélirany: E, ENy-i
Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

A béanyalzem Nyékladhaza telepiilés kozpontjatdél DK-i, Hej6keresztur teleplilés
kdzpontjatdl pedig ENy-i irdnyban talalhato.

Szélirdny, szélsebesséq, szélrozsa:

A helyi szélviszonyok kialakuldsdban az altalanos légcirkulacidé altal meghatarozott zondlis
alaparamlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi foldrajzi-domborzati viszonyaibdl eredd
maodositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjat els6sorban az uralkodd szélirdny befolyasolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének irdnyat, ugyanakkor a
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szélsebesség nagysagatol is fligg, hogy kibocsatott szennyezéanyagok a forrastél mekkora
tdvolsagra jutnak el, illetve a tavolsdg fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracioja (higulas).

Légkéri stabilitds

Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez&anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a kdvetkez6 tdblazatban foglaltuk
Ossze.

u [m/s] Osszesen
° 0,1 0,9 2,5 44 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
Osszesen

2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

[%]

74. tablazat: Stabilitas - szélsebesség gyakorisagok

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitdsi kategériadk koziil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) |égdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A stabilitasi kategoéridk kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.
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A fligedleges hémeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott het stabilitast kategdria a kévetkezd:

Etabillltzi:':i Elnevezés FII_EE'{:.I..?E_EE': h{f-r.:_ér':-ékleti
kategoria gradiens *C/ 100 m
1 aT0s Invarzio = -150
2 Inverzid -1.50--1,0
3 EVENZe IMVErZLo 0,00 - 0,51
4 negativ izoterm -0.50 - 0,01
5 pozitly  izoterm 0,00 - <050
3 normalis +0.51 - +1,00
7 labilis +1,00 =
I, tablazat
Stabilitazy - & 5 4 3 2 1
kategdria
P 0,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,444 0464

A stabilitasi kategoriat az MSZ 21460/2 szerint kell meghatarozni, az alsé 300 m vastagsagi
légrétes atlagos fiiggileges homeérsékleti gradiens értélee alapjan.

A terjedésvizsgalatokndl, a 5 km/6ra sebesség(i, északi iranyu (E) széllel és semleges D (6)
légkori stabilitas értékkel szamoltunk.
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76. abra: Szélrozsa Nyékladhazan
(Forras: meteoblue.com)

A Meteoblue webhely adatbazisa alapjan a teriletre jellemz6 leggyakoribb széladatok:
e szélsebesség: 5 km/dra
e szélirany: N (E)-0°

ccb) a teriilet kornyezet-, természet- és tajvédelmi funkcidinak elemzését.

A terileten mez6gazdasagi tevékenységet végeznek, természetvédelmi, tajvédelmi

funkciét nem tolt be. A terllet z6ldfellilete a kitermelés utan csokkeni fog.

d)= Eghajlatvédelmi szempontok szerint

130

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com


https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500314.KOR#lbj294ide1f4

Lasselsberger Hungdria Kft.

,Nyékladhdza lll. kavics” védnevii bdnya - kapacitdsbovités
Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio

geon

da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen

mértékben érzékenyek az éghajlatvaltozassal Osszefiiggd hatasokra, jelentGs érzékenység

esetén részletes adatokkal alatamasztottan;

A tervezett tevékenység nem érzékeny az éghajlatvaltozassal 6sszefliggd hatasokra.

db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozéan a telepitési hely és a

feltételezhetd hatasteriileten jellemzé természeti veszélyforrasoknak valé kitettséget,

legalabb az elmult harminc évre vonatkozo és a klimamodellekbdl szarmaztathatd, jovobeli,

legalabb harminc évre vonatkozo adatokkal alatamasztva;
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Felszini levegé
atlagh6mérsékletének lassu alacsony nincs nincs nincs nincs
novekedése
Nyari napok szamdanak névekedése . . . .
. o alacsony nincs nincs nincs nincs
(napi max. > 25 °C)
Fagyos napok szamdanak . . . .
. . . o alacsony nincs nincs nincs nincs
csokkenése (napi min. <0 °C)
Héségnapok szamanak novekedése . . . .
. . o alacsony nincs nincs nincs nincs
(napi maximum = 30 °C)
Tropusi éjszakdk szamanak
novekedése (napi minimum = 20 alacsony nincs nincs nincs nincs
OC)
H6hulldamos napok szamanak
novekedése (napi alacsony nincs nincs nincs nincs
kozéph6mérséklet > 25 °C)
Atlagos napi hingas névekedése
(napi maximum és minimum alacsony nincs nincs nincs nincs
kiilonbsége, °C)
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Eves csapadékmennyiség

.. ) alacsony nincs nincs nincs nincs
csokkenése

Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékdsszeg > | alacsony nincs nincs nincs nincs
1 mm, %)

Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok alacsony nincs nincs nincs nincs
atlagos csapadéka, mm/nap)

Max. szdraz id6észak hosszanak
novekedése (leghosszabb id&szak,
amikor a napi csapadékésszeg < 1
mm, nap)

alacsony nincs nincs nincs nincs

Max. nedves id&szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb iddszak,
amikor a napi csapadékosszeg > 1
mm, nap)

alacsony nincs nincs nincs nincs

20 mm-t elér6 csap. napok
szamanak novekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

alacsony nincs nincs nincs nincs

Felszini vizek
atlaghémérsékletének lassu alacsony nincs nincs nincs nincs
novekedése

Csapadék évszakos eloszlasanak

X . alacsony nincs nincs nincs nincs
valtozasa

Megnovekedett UV sugdrzas,

.. 2yt sn alacson nincs nincs nincs nincs
csokkent felh6képzédés ¥

Felh&szakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak és alacsony nincs nincs nincs nincs
intenzitasanak novekedése

Villdmarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak alacsony nincs nincs nincs nincs
novekedése

Arhulldmok gyakorisaganak és

. . .. , alacson nincs nincs nincs nincs

intenzitasanak novekedése ¥

Belviz kialakulasanak . . . . .
N N , nincs nincs nincs nincs nincs

gyakorisdganak novekedése

Vizkészletek csokkenése

(vizfolyasok nyari kisvizi

készletének csokkenése, tavak . . . .

alacsony nincs nincs nincs nincs

alacsony vizallasu id6szakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

Aszaly gyakoribb el6fordulasa alacsony nincs nincs nincs nincs

Tomegmozgas gyakoribb

L . alacsony nincs nincs nincs nincs
el6fordulasa
Erdétizek gyakorisaganak . . . . .

. , nincs nincs nincs nincs nincs
novekedése
Szélerdzio nincs nincs nincs nincs nincs

75. tablazat: Eghajlati paraméterek valtozasa
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A kitettség alapvetéen egy helyszinhez (pl. telepiilés, régid, természeti terilet, stb.)

kapcsolédo tulajdonsag, jelen esetben elssorban a projekt megvaldsitasanak helyszinéhez.

A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van

kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencidlisan

arviz, villdmarviz, aszaly, stb.

A kitettség vizsgalatot azoknal a hatasoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység

vizsgalatndl kozepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll

és szcenario id6szakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.

A Nyékladhaza lll. kavicsbanya kapacitasbévitése:

noveli a felszini viz mennyiségét, a kitermelt kavics és a talajviz helyett tofeliilet foglalja
el a letermelt terlletet,

noveli a tofellilet parolgasat,

a to térfogatndvekedése instabilabb vizkészletet biztosit a kozép és kisvizi id6szakban,

///////

111111

A kitermelés tehat mindkét irdnyba befolydsolja a klimavaltozassal szembeni érzékenységet,

tehat 0sszességében a hatdsa semlegesnek mindsithetd.

Esetlinkben az érzékenység alacsony minGsitése miatt a kitettség vizsgdlata nem relevans.

dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség értékelése az egyes

éghajlati tényez6k vonatkozasaban jelentds értéket mutat, az egyes éghaijlati tényezdkre

vonatkozo feltételezhetd hatasokat elemezni kell, a db) alpont szerinti id6tavra vonatkozo

adatokkal alatamasztva;

A kapacitasbd@vités soran a potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el8, ha

az adott tevékenység érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyid6ben a terilet

ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa szlikséges.

Az éghajlati tényezbkre a kapacitasbdvités megvaldsulasa semleges hatast gyakorol. Mivel a

kitettség és az érzékenység egylittes fennallasa nem kdvetkezik be, ezért a lehetséges negativ

hatasok elemzése nem relevans.
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dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban kockazatelemzést
kell késziteni, és szovegesen értékelni kell, hogy miként valtozik a kockazat mértéke
a db) pont szerinti jovGbeli id6tavra vonatkozéan;

A sériilés, kar, veszteség, funkcidk ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatasok lehet6sége kockdzatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak
és a kar bekovetkezési valdszinliségének szorzata.

Bar a kapacitasbévités klimavaltozdsra gyakorolt hatasa az éghajlatra semleges, a
klimavaltozassal szembeni érzékenységet egyszerre noveli és csokkenti. Az aszdlyok és
arhullamoknak valo kitettsége a teriiletnek elhanyagolhato, mivel az érzékenység vizsgalatnal
nem kapott kdzepes illetve magas értékelést. A térségben eddig nem volt tapasztalhatd
kartétel ezekbdl fakaddan. A vizsgalt teriilet mellett helyezkedik el HejGkeresztur kozség. Az
esetleges negativ hatdsok féként itt jelentkezhetnek.

A fentiekbdl kovetkezik, hogy a banya kitermelési kapacitasanak novelésével a klimakockazat
elhanyagolhaté.

de) az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kovetésére vonatkozo
javaslatot kell tenni,

Nem relevans.

df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet6 hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére.

Fontos, hogy a potencidlis hatas és a sérilékenység kozotti kiilonbséget az adaptacids
kapacitas mértéke hatarozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az éghajlatvaltozas
emberi egészségre gyakorolt potencidlis hatasa magas, azonban a tarsadalom
alkalmazkoddképessége jo, akkor Osszességében a sérilékenység mértéke kevésbé lesz
magas, vagy akar alacsony is lehet.

A flora és fauna egyarant a meglévé korilményekhez alkalmazkodik. A Nyékladhaza Il
kavicsbanya kapacitasbévitése uj élGhelyeket alakithat ki a térségben megtalalhato vizkedvel6

///////

......

A kapacitasbévités épp uUgy mikodik az éghajlatvaltozas okan kialakulé hidrolégiai,
meteoroldgiai események hatasdra, mintha nem lenne éghajlatvaltozas.
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4. A varhato kornyezeti hatasok becslése és értékelése

a) a bekovetkez6 kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kérnyezeti elemek

és rendszerek szerint, kiilon6sen az alabbi tényezdk figyelembevételével:

aa) a hatas erGssége, tartossaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idébeli

eloszlasa, kedvezd vagy kedvezétlen mivolta,
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Geografia, Felszin alatti : Mez6- és
Hatas Talaj Felszini vizek El6vilag LevegGkornyezet
domborzat vizek erdbgazdasag
erdssége jelentGs jelentGs jelentGs gyenge jelent6s kozepes jelentds
huzamosabb ideig
tartdssaga tartos tartds tartds atmeneti tartos tartés

fennall

visszafordithatdsaga

visszafordithatatlan

visszafordithatatlan

visszafordithatatlan

visszafordithatd

visszafordithatatlan

visszafordithaté

visszafordithatatlan

térbeli kiterjedése

a kitermeléssel

érintett terilet

a kitermeléssel

érintett terilet

a kitermeléssel

érintett tertlet

a kitermeléssel

érintett terulet

a kitermeléssel

érintett terilet

a levegGtisztasag-
védelmi hatasteriletek
a késébbiekben

bemutatasra keriilnek

a kitermeléssel

érintett terulet

Utemezésnek Utemezésnek Utemezésnek Utemezésnek Utemezésnek Utemezésnek Utemezésnek
id6beli eloszlasa
megfeleld megfelelé megfelelé megfeleld megfeleld megfelelé megfelelé
kedvezé/kedvezétlen kedvezGtlen kedvez6tlen kedvezd semleges kedvez6tlen kedvez6tlen kedvez6tlen

76. tablazat: Kérnyezeti allapotvaltozasok jellemzése




ab) a hatas hozzaadddhat-e mas tevékenységek hatasaihoz,

A banyanyers anyag, illetve a késztermék szallitdsabol adddé tobbletforgalom hozzdadddik
az érintett utszakaszok jelenlegi forgalmahoz, ezzel novelve azok hangterhelését és
emisszidjat. Az erre vonatkozd szamitdsok a késGbbiekben keriilnek bemutatdsra. A

munkagépek zaj- és porkibocsatasa hozzdadddik a forgalombdl adddod zajkibocsatashoz és

leveg6terheléséhez.

A kavics kitermelésével a tofelilet né.

ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy

tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa,

A terllet a telepilésrendezési terv alapjan altalanos mezdgazdasdagi terilet illetve
banyatelek besorolasu. Az érintett kornyezeti elemek nem tekinthet6ek védettnek, de
minden sziikséges intézkedést megtesz a Kft., hogy a végezni kivant tevékenységgel a

lehetd legkevesebb hatast gyakorolja az egyes természeti elemekre (locsolas, véddsav

kialakitasa, tobbnyire nappali munkavégzés).

ad) a telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa,

A tevékenység kilteruleten valdsul meg, ezért nem relevans.

ae)= tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa,
A tevékenység sordn a tajkép, tdjhasznalat megvaltozik, az addig mezG6gazdasagi teriiletek

a kavics kitermelését kovet6en a banyaté részét fogjak képezni.

af)=~ a veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiilé természeti és épitett
kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tdjjelleget meghatarozé tajelemek
ritkasaga, potolhatdsaga,

Az érintett terlilet banyaszati terliletnek mindsiil, igy nem tekinthetd veszélyeztetettnek.

Ritka, tdjjelleget meghatarozo tajelemek nem talalhatoéak a teriileten.
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ag) a veszélyeztetett vagy varhatéan kdarosodd, megsemmisiilé természeti er6forrasok
poétolhatdsaga,

A tevékenység befejeztével a mezégazdasagi teriiletek megsemmisiilnek, a kitermelt kavics

nem poétolhatd természeti er6forrdas. A humusz leszedésre keril és felhasznalhatd a

véd@sav novényesitéséhez.

ah)=-a vizeket éré hatasok kovetkeztében a vizek - a vizgy(ijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairdl sz6l6 kormanyrendelet szerinti vizgylijt6-gazdalkodasi tervben meghatarozott -
allapotdban bekovetkez6 valtozas értékelése, valamint a tervben az érintett viztestekre és
védett teriiletekre meghatarozott kdrnyezeti célkitiizés elérésének (itemezése,

A tervezett tevékenység hatdsdra a Nyékladdhaza lll. nevl banyatelek részét képezd té

felllete n6. Ennek ellenére a talajvizszint a 2015. év 97,142 mBf atlag vizszintjéhez képest

0,382 méterrel n6tt.

Mérés ideje | M1 (mBf) M2 (mBf) M3 (mBf) | M4 (mBf) | M5 (mBf) M6 (mBf)
2015 1. félév |eltomédve 97,69 97,2 97,29 96,66 96,87
2015 II. félév | eltomédve 97,32 97,11 97,5 96,79 96,87
2016 1. félév | eltomdbdve 98,52 100,49 98,04 97,74 97,94
2016 II. félév |eltomdbdve 98,66 98,4 98,22 97,93 98,11
2017 1. félév | eltomddve 97,71 97,47 97,57 97,01 97,17
2017 II. félév | eltdmédve 97,45 97,11 97,25 96,83 96,71
2018 1. félév | eltdomdbdve 98,58 98,31 98,09 97,69 97,87
2018 II. félév | eltomdbdve 98,22 97,9 97,54 97,35 97,56
2019 1. félév | eltomddve 98,12 97,79 97,29 95,99 97,47
2019 II. félév | eltomdbdve 97,91 97,58 97,32 97,34 97,47

77. tablazat: Monitoring kutakban mért talajvizszintek (mBf-ben megadva)
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Vizszintvaltozdsok a monitoringkutakban

101

100

99

8 o fh \\/\ ——n
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96
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%
93

20151. 201511. 20161. 20161l. 20171. 20171l. 20181. 2018I1l. 20191. 2019l
félév  félév  félév  félév  féléev  félév  félév  félév  félév  félév

Tengelycim

= M2 M3 M4 M5  e=@==\16

77. abra: Vizszintvaltozasok a monitoringkutakban

A tdblazat alapjan megdllapithato, hogy annak ellenére, hogy a talajvizszint siillyedése lenne
varhato, a talajvizszintet nem befolydsolja negativan a kitermelés, valamint a t6 fellletének
novekedésével megndtt parolgas sem, pont ellenkezéleg, a talajvizszint novekedése
tapasztalhato.

A talajvizszint az éves csapadéktol is fligg, azonban a vizsgalt évek nem tekinthet6ek a vizsgalt
terlileten kimondottan csapadékos id&szaknak.

Ez alapjan elmondhatd, hogy a kitermelt anyagmennyiség és a téfelllet novekedés ellenére
sem befolydsolja negativan a kitermelés a talajvizszintet, nem okoz talajvizszint csokkenést. A
t6 fellletének tovabbi novelésével ezért nem valdszin(, hogy jelentds talajvizszint csékkenés
idézhetd elé.

ai)=a koérnyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének
lehet6ségei,

Kornyezetterhelés csokkentésére az lizem teriiletén van lehetéség a burkolatlan at
locsolasdval, ezzel csokkentve a leveg6 szalldpor terhelését. Ezen kiviil a kitermelési teriilet
korul 2-3 m-es véddigat kialakitasa tervezett, amely szintén csokkentené a telepiilést érint6
porkibocsatast és csokkentené a zajhatast is.
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aj)=a vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység esetén a koltség-haszon

elemzéssel alatdmasztott, kivalasztott legjobb kérnyezeti megoldas bemutatasa,

A banyaszati tevékenység sordan n6é a bdanyatd felllete, valamint felhaszndlasra és

visszaforgatasra keril a banyatd vize a vizes osztalyozashoz. A vizes osztdlyozas hatdsa

semlegesnek mindsithetd, mivel a zagyviz tisztitasra keril, és visszavezetik a téba. A

banyatd fellletének novelése hozzajarul a té turisztikai potencidljanak noveléséhez,

valamint a horgaszati tevékenységre is kedvez6 hatdst gyakorol.

ak)= az liveghazhatasu gazok varhaté kibocsatasanak - éves és tonnaban meghatarozott

- bemutatasa szamitasokkal alatamasztva,

Szallitas okozta szén-dioxid terhelés:

Szamitds soran az aldbbi tényezbket vettiik figyelembe:

a teherautodk atlagos szén-dioxid kibocsatasa:
autdk szdma egy nap:

mikodési id&szak:

megtett Ut hossza (3308. sz. kozut):

megtett Ut hossza (35. sz. f6ut):

megtett Ut hossza (3308. és 35. sz. Ut egylitt):

0,565 g/km = 0,000000565 t/km
356 jarmd/nap

250 nap/év

2,5 km

4,5 km

7 km

Ezek alapjan meghatdrozhato az egy évben kibocsatott szén-dioxid mennyiség a kitermelés
helyszinétél az Uzem teriletéig. A késztermék elszallitasa kiilonb6z6 hosszusagu
utvonalakon torténhet, az elszallitasrél a vevé gondoskodik, igy az abbdl adddd szén-dioxid
terhelés nem kerll bemutatasra.

A tevékenységhez kotheté 3308. szamu kozuton, valamint a 35. szamu f6uton torténd
szallitas okozta szén-dioxid kibocsatas tehat:

3308. szamu kozut esetében:
0,000000565 t/km * 356 jarmd{/nap * 250 nap/év * 2,5 km = 0,1257 t/év

35. sz. féut esetében:
0,000000565 t/km * 356 jarmd{/nap * 250 nap/év * 4,5 km = 0,2263 t/év

3308. sz. kézut és 35. sz. fout egyiittesen:
0,000000565 t/km * 356 jarmd/nap * 250 nap/év * 7 km = 0,3520 t/év
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Munkagépek okozta szén-dioxid terhelés:

Dizelmotor esetében a szén-dioxid kibocsatas (COz): 520 mg = 0,00000052 tonna

Uzemodrék szamanak meghatdarozasa:

Legrosszabb esetben 24 6ra (nappali és éjjeli munkavégzés), de éjszakai munkavégzés
altaldban nincs, igy a mikodési idGszak 4/5 részét 12 érara vonatkoztatva szamoltuk, a
maradék 1/5 részét pedig 24 drara vonatkoztatva. Tehat az évi 250 munkanap az aldbbiak
szerint oszlik meg: 50 napon 24 éraval, 200 napon pedig 12 érdval szdmoltunk. Ez 6sszesen
3600 (izemora egy évben.

Gép megnevezése mer(m:z)iség Becsiilt en[it;zi:]fogyasztés
Osztalyozo 1 75
Kapos tord 1 261
ROpit6 toré 1 196
Homlokrakodé 1 37

78. tablazat: Munkagépek becsiilt energiafogyasztasa

Az energiafogyasztasnak, az lizemdérak szamanak, valamint a dizelmotor 1 kWh-ra jutd
szén-dioxidkibocsatasanak szorzata megadja az egyes gépekre vonatkozd szén-dioxid
kibocsatas éves mértékét.

Gép megnevezése Szén-dioxid’kibocsétés
[t/év]
Osztélyozo 0,1404
Kapos toré 0,488592
Ropitd tord 0,366912
Homlokrakodd 0,069264
Osszesen: 1,065168

79. tdblazat: Munkagépek szén-dioxid

al)= az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az iiveghazhatasu gazok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgdld intézkedések bemutatasa,
amelyek éghaijlati, 6koldgiai és kornyezeti szempontbdl hasznosak, tovabba megvaldsitasuk

nem jar aranytalanul magas kéltséggel,
141

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com


https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500314.KOR#lbj301ide1f4

Lasselsberger Hungdria Kft. g e O I I

,Nyékladhdza lll. kavics” védnevii bdnya - kapacitdsbovités
Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio 20O SYSfe m

A kitermelés soran véddgat keril kialakitasra, amely a letermelt humusz felhasznaldsaval

novényesithetd.

am)= annak szamitasokkal aldtdmasztott bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység
hogyan érinti az liveghazhatasu gazok megkotését vagy novényzet altali elnyelését;

A szallitasbdl, illetve a munkagépek Gzemelésébdl adddo tobblet szén-dioxid kibocsatas az

el6bbiekben (ak. pont) bemutatdsra kerllt. A kitermelés sordn kb. 585690 m?

mezG6gazdasagi terilet felszdmolasa torténik, az itt term6 novények etlinése negativan

érintik a CO2 megkotést.

b) ha a kornyezetallapot valtozasa a lakossag egészségi allapotanak kedvezétlen
megvaltozdsat okozhatja, akkor a kdrnyezet-egészségiigyi hatdsok ismertetésekor meg kell
adni kiilénosen

ba) a hatasteriileten él6 lakossag szamat, kordsszetételét, mortalitasi és morbiditasi
adataik értékelését, a hatasokra érzékeny csoportjait,

A tevékenység sordn szallopor terhelés varhaté a humusz és meddé letermelése soran. A

8. fejezetben bemutatott hatdsterilet alapjan eléri a lakott teriiletet, a legkdzelebb esé

lakdhaznal (85 m-re a kitermelés helyszinétél) a PMio 11,2 pg/m?3, amely a hatarérték

22,4%-a.

bb) a lakossagot éré kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi
allapotara gyakorolt rovid és hosszu tavu hatasok ismertetését,
A tevékenységbdl adddod szallépor terhelés mértékébdl adéoddan nem jelent szamottevd

egészséglgyi kockazatot.

bc) amennyire szamszer(isithetd, az egészségi kockazat mértékét,

Az egészségligyi kockdazat nem szamottevé.

bd) az egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat
elfogadhato mértékiire valo csokkentésének lehetdségeit;
- humusz depd |étesitése a lakossag védelme érdekében a humusz és meddd kitermelés
kozben fellépd levegb- és zajterhelés miatt

- Uizemi burkolatlan ut locsolasa
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c) a kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhaté koézvetlen gazdasagi és tarsadalmi

kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges, kiilonosen:
ca) a bekovetkezo karok és felmeriil6 koltségek,

A végezni kivant tevékenység nem rejt magaban kockazatot, a munkavégzés soran nem
alkalmaznak veszélyes anyagokat. A gépek esetleges meghibdsoddsanak elkeriilése végett
azokat rendszeresen ellenérzik. A gépek, gépjarmlvek szervizelését a Ill. banyatelep

kdzponti mihelyében végzik.

cb) a hatasteriiletek hasznalatanak és hasznalhatésaganak megvaltozasa, és az ennek

kovetkeztében esetleg bedllé életmindség és életmddbeli valtozasok;

A hatasteriiletek meghatdrozasa a késébbiekben keriil bemutatasra. Eletminéség, illetve

életmadbeli valtozasok nem varhatoak.

d)= baleset-, iizemzavar-kockdzat mértékének bemutatasa, kiilonds tekintettel a
felhasznalt anyagokra és az alkalmazott technoloégiara;

Baleset, lzemzavar bekovetkezésének valdszinliségét lehetGség szerint csokkentik, a

berendezések rendszeres karbantartas alatt allnak. A technoldgia soran esetleges

vizfelhasznadlas torténhet, egyéb (veszélyt jelentd) anyag felhasznalasara nem kerdl sor.

e)-- az ipari baleseteknek és a természeti katasztréfaknak valé kitettségbdl eredd varhaté

hatasok bemutatasa.

Az ipari balesetek elkeriilése érdekében a Kft. minden o&vintézkedést megtesz, a
tevékenység soran nem keril sor a kérnyezetre vagy emberre artalmas/veszélyes anyag
vagy adalékszer hasznalatdara. A banyaszati tevékenységgel érintett terilet kedvezd
elhelyezkedés(i a természeti katasztrofaknak valo kitettség szempontjabdl. A Lasselsberger

Kft. Nyékladhaza lll. kavicsbanyajanal az elmult 5 évben nem kdvetkezett be havariahelyzet.
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5. Haa 12-15. § szerinti eljaras megindult, akkor kiilon fejezetben 6sszefiiggden
kell ismertetni az orszaghataron atterjed6é kornyezeti hatasok vizsgalatat,
kilonosen

Nem relevans, jelen kérnyezeti hatdsvizsgdlati eljaras nem nemzetkozi.
a) a hatasviseld fél és nyilvanossaga altal adott észrevételek figyelembevételének médjat;
Nem relevans.
b) az orszaghataron tuli hatasokat kivalté hatotényezéket, illetve eseményeket;
Nem relevans.
c) az orszaghataron atterjedd hatasfolyamatokat;
Nem relevans.

d) e hatasfolyamatokra érzékeny hatasviselGket, a hatasvisel6 fél altal kozolt adatokat is

alapul véve, valamint azok varhato allapotvaltozasait;
Nem relevans.
e) az orszaghataron tuli hatasteriiletek lehatarolasat;
Nem relevans.

a4

f) az orszaghatdron tuli hatasokat megel6z6 vagy elfogadhaté mértékiire csokkentd
intézkedéseket, nyomon koévetésiikhoz, ellendrzésiikh6z sziikséges utdlagos méréseket

és megfigyeléseket;
Nem relevans.
g) a felhasznalt adatok forrasat és a vizsgdalati médokat.

Nem relevans.
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6. Kérnyezetvédelmi intézkedések

a4

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z6, csékkentd,

kompenzalg, illetve elharito intézkedések meghatarozasa;

Leveqgdtisztasdg-védelem

A kitermelés helyszinét6l nyugatra esé lakdhdzak védelme érdekében (levegGtisztasag-
védelmi és zajvédelmi szempontbdl) humuszdepd létesitése tervezett a teriileten
letakaritdsra kertl6 humuszbdl. A humuszdepd képes lesz csokkenteni a tovabbi
humuszletakaritas okozta szallopor- és zajterhelést is.

Kiporzds a banyaterileten bellil szamottevé lehet. A porszennyezés megelGzhetd,
jelentésen  csokkenthet6 a locsoldssal, a  szadllitdjarmlvek, munkagépek
sebességkorlatozasdval. A terlleten a késztermék mozgatasa homlokrakodo
segitségével torténik.

A szallé por hatodtavolsaga kedvezétlen id6jardsi korilmények esetén kismértékben
meghaladhatja a banydszati tevékenység teriilethatarat, de jellemz6en a ,bolygatott
feltlet” felett alakul ki a maximum koncentracid. A szallopor ellen tokéletesen védekezni
nem lehet, az elérhet6 legjobb védelem érdekében a munkaterilet locsolasaval
védekezni kell, igy a kellemetlenség minimalizalhatd.

Az alkalmazott munkagépek flistgaz kibocsatasa elkeriilhetetlen, ez zavard koriilményt
okozhat. A munkdk sordan munkavégzést a kornyezetvédelmi elGirasokat kielégitd
munkagépekkel lehet végezni.

Mivel a technoldgia kérnyezeti hatasa a technoldgiai el6irasok betartasa mellett nem
jelent6s mas koérnyezetvédelmi létesitményt nem terveznek kialakitani.

Zajvédelem

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabalyozza, a kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII.
3.) KWM-EUM egyittes rendelet tartalmazza.

Az utdébbi jogszabaly 1. sz. melléklete tartalmazza az Uzemi és szabadidGs
|étesitményekt6l szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védendd teriileten.

A 8 éves termeléssel Utemezett terlletrdl letakaritasra kertlé humuszbdl, valamint
medd&anyagbdl (kiilonallé) depdnidt képeznek a banyatelek védGsavjaban, mely
egyben a kornyez6 lakott teriletet is védi a tevékenységhdl adddd zaj- és
levegGterheléstdl.
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Hulladékqgazddlkodds

A bdanyalzemben folytatott technolégiak koziil — havdria eseménytél, balesettdl
eltekintve — az aldbb felsoroltak jarnak hulladékképzSdéssel.

— A gépjarmlvek, banyagépek javitasa karbantartasa.
— A gépjarmlvek, banyagépek mikodése sordn keletkezé faradt olaj.

Gépek karbantartdsa, olajcsere

Hulladékkeletkezés szempontjabdl a legfontosabb a tevékenység soran hasznalt gépek,
jarmlvek, berendezések karbantartdsa. A gépek, gépjarmivek szervizelését a IIl.
banyatelep kdzponti miihelyében végzik. A tevékenység sordn —olajcsere, stb. — jelentds
mennyiségl faradt olaj, olajos rongy, 6lomakkumulator keletkezik.

Afix telepitési gépek (osztalyozo, tord) karbantartdsat a banyalizemen beliil, a beépités
helyén végzik el. Az esetlegesen foldre kerilt olajat azonnal fel kell itatni. A nem
mozdithatd gépeknél, berendezéseknél kiulonés gonddal kell akadalyozni az
olajelcsepegéseket, elfolydsokat, hogy a talajba szennyez6 anyag ne keriiljon.

A javitds, karbantartas soran a lecserélt akkumulatorokat, a leengedett fagyallét, és az
olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. szlird, rongy, flakonok) elkilonitetten gydjtik a
veszélyes hulladék munkahelyi gy(ijt6helyen az elszallitasig.

b) a kornyezetet ér6 hatasok mérésének, elemzésének mddja a tevékenység folytatasa
soran;
A tevékenység végzése soran a Kft. megrendeli a sziikséges levegGtisztasag-védelmi és
zajméréseket egy erre szakosodott mérést végzé cégtdl, illetve laboratériumtdl.
A Lasselsberger Hungaria Kft. a talajviz mennyiségének és minGségének monitoringjat

végzi a ll. és lll. banyatd koriil |étesitett 6 db. monitoringkut segitségével.

c) az utdéellenérzés maddja a tevékenység felhagydsat kovetGen.
A tevékenység befejeztével a Tisztelt Hatdsag altal kiadott végzésben elGirt

ellenérzéseknek, méréseknek a Kft. eleget fog tenni.
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7. Egyéb adatok

a)a kornyezeti hatastanulmany 0Osszedllitdsahoz felhasznalt adatok forrasa, az
alkalmazott mddszerek, azok korlatai és alkalmazasi koriilményei, az el6rejelzések
érvényességi hatarai (valdszinlisége), a tanulmany 06sszeadllitdsahoz sziikséges

informaciokkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansagok;

A hatastanulmany 6sszeallitashoz a megrendel§ altal rendelkezésiinkre bocsatott adatokat

hasznaltuk fel.

b) a felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmanyokhoz valé hozzaférés maddja;

Nem relevéns, a kornyezeti hatdstanulmany Osszedllitdsa soran nem tortént ilyen jellegl

anyagfelhasznalas.

c) azoknak az adatoknak a megjeldlése, amelyek torvény értelmében allam- vagy
szolgalati titoknak mindsiilnek, vagy a kornyezethasznalo szerint lizleti titkot képeznek;

Nem relevans, nincsenek ilyen adatok.

d) annak jelzése, hogy a kérnyezeti hatastanulmany mely részeire vonatkoznak a szellemi

7y sr

alkotas védelméhez f(iz6d6 jogok.

Nem relevans, a dokumentum nem tartalmaz ilyen részeket.

8. Kozértheto osszefoglalo

a) a tevékenység lényegének ismertetése;

A Kft. a ,,Nyékladhaza lll. - Kavics” véd6énevl banyatelek teriiletén végzett banyaszati
tevékenységre vonatkozdan kiadott BO-08/KT/00436-7/2019 szamu kérnyezetvédelmi
engedély moddositdsat kérelmezte. A kérelmez6 a moddositds soran a banya
kapacitasnovelését tervezi. A mddositas elsGdleges célja, az engedélyben szerepl6
50 000 m3/év engedélyezett kitermelési mennyiség megndvelése 600 000 m3/év
mennyiségre.
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b) a hatasfolyamatok és a hatasteriiletek bemutatasa;

Az érintett terlilet a telepllésrendezési terv alapjan altaldnos mezGgazdasagi terilet
illetve banyatelek besoroldsu. A telephely kdrnyezetében gazdasagi létesitmények,
mezG6gazdasagi teriletek, illetve lakdteriletek (falusias illetve kertvarosias lakdterilet
besorolasu) talalhatok.

Fontos megemliteni, hogy munkavégzést jellemzSen nappal szeretne folytatni a Kft.,
azonban esetenként (ndvekvé piaci igények) éjjeli munkavégzésre is sor kerilhet, ezért
keriilnek éjjeli id6szakra vonatkozdan is bemutatdsra a hatdstertletek.

A tervezett leveg6tisztasag-védelmi, valamint zajvédelmi intézkedések végrehajtasaval
a kornyezeti allapotvaltozdsok 4dltal érintett emberek egészségi allapotaban,
életmindségében és életmddjaban bekodvetkezd valtozas nem véarhato.

A terilethaszndlat megvaltozik, a mez6gazdasagi terlletek eltlinésével a banyatd
kiterjedése megn6. A banyaté fellletének novelése hozzajarul a té turisztikai
potenciadljanak noveléséhez, valamint a horgdszati tevékenységre is kedvezd hatdst
gyakorol.

A korabban részletesen bemutatott hatasterileteket az aldbbiakban foglaljuk 6ssze:

1) A humusz és meddd letakaritasabdl szarmazé zaj hatdsterilete nappal (40 dB) 11,19
méterre, éjjeli id6szakban (30 dB) pedig 28,38 méterre tehetd.

Mivel a hatasterilet mértéke nem tekinthetd jelentsnek az érintett teriiletek
kedvez6 elhelyezkedésébdl addddan, igy csak a Ill. lGtem esetében kerdl
abrazolasra a hatasteriilet, mivel ez a terilet talalhatd legkdzelebb lakott
terllethez, illetve itt tartanak a leghosszabb ideig a munkalatok.
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78. dbra: Humusz- és medddéletakaritas okozta zajterhelés hatasteriilete nappal (40 dB) és éjjel (30 dB)

2) A zajterhelés parti kotras esetében az aldabbiak szerint alakul: a 35 dB-es zaj
hatdrértéke az banydszati tevékenységgel érintett teriilett6l 396,5 méterre alakul ki,
30 dB-es hatarérték esetében a hatasterilet 661 méterre tehetd.

79. abra: Zajvédelmi hatasteriilet parti kotras esetén (35 és 30 dB) —I. iitem
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81. abra: Zajvédelmi hatasteriilet parti kotras esetén (35 és 30 dB)

3) Rakodas és depondlds okozta zajkibocsatas

A rakoddsbdl és deponalasbdl adddé zajterhelés hatasterilete nappal (40 dB) 11,19
méterre, éjjeli id6szakban (30 dB) pedig 28,38 méterre tehetd.

150

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com



Lasselsberger Hungdria Kft.
,Nyékladhdza lll. kavics” védnevii bdnya - kapacitdsbovités
Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio

geon

e @ osystem

82. abra: Rakodas és deponalas okozta zajterhelés hatasteriilete nappal (40 dB) és éjjel (30 dB)

4) Szallitas okozta zajkibocsatas

| és Il. Gtem esetében a kitermelt kavics elszallitdsa vizen torténik uszaly segitségével.
Nappali esetben az uszallyal torténd szallitds okozta terhelés hatdsteriilete 58 méterre
tehetd, mig éjjeli id6szakban 163 méter. A hatasterilet egyik esetben sem érint lakott
teriletet.

A kitermelt kavics nem feltétlenil keril elszallitdsra az osztalyozé berendezéshez,
hanem a helyszinen értékesitésre keriilhet. Ez esetben az elszallitas az M30-as
autdpalyan torténik, melyrél a vevé gondoskodik 25 tonna teherbirasu jarm(iveivel.

A lll. Gtem esetében kitermelt nyersanyag azon részét, mely nem keril a helyszinen
értékesitésre, szintén 25 tonna teherbirasu tehergépjarmivekkel széllitjak el a banya
feldolgozasi teriletére. A teherszallitas a 3308. sz. kozut és 35. sz. masodrend(i féuton
torténik. A szallitdsbol adddd zajterhelést és a hozzd tartozé hatasterileteket
osszefoglalva az aldbbiakban mutatjuk be.

Nappal Ejjel
: ; Szal.l.ltassal Tobblet- ; Szal.l.ltassal Tébblet-
Ut Alapallapot névelt .| Alapallapot novelt P
p terhelés ) terhelés
[dB] allapot [dB] [dB] allapot [dB]
[dB] [dB]
3308. sz. 62,940 67,356 4,416 54,84 60,28 5,44
kozut

80. tablazat: 3308 szamu kozut zajterhelése alap- és névelt allapotban
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Mivel nappali és éjjeli esetben a zajterhelés novekedése kicsivel tullépi a 3 dB-t,
kdzvetett hatasterilet kijelolése sziikséges. A hatasterilet nappal (40 dB) 9,27 méterre,
éjjel (30 dB) pedig 12,97 méterre tehetd.

83. abra: 12,97 méteres hatasteriilet éjjeli forgalom esetén a 3308 szamu kozuton

Nappal Ejjel
: ; Szal.l.ltassal Tobblet- ; Szal.l.ltassal Tébblet-
Ut Alapallapot névelt .| Alapallapot névelt .
. terhelés . terhelés
[dB] allapot [dB] [dB] allapot [dB]
[dB] [dB]
35. sz.
masodrend 72,764 73,614 0,85 65,85 66,84 0,99
féat

81. tablazat: 35. szamu masodrendii féut zajterhelése alap- és novelt allapotban

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési utak forgalmaban minimalis valtozast
eredményez. A hatarérték tullépés a tevékenység végzése nélkil is fenndll, a
hatasteriletet ugyanazon a tavolsagon kell kijel6Ini akar bévitik a banya kapacitasat,
akar nem.

A hatastertiilet nappal (40 dB) 19 méterre, éjjel (30 dB) pedig 24,14 méterre tehetd.
A hatasteriilet kijel6lésekor a szigorubb feltételekkel jaro éjjeli hatasteriletet tliintettiik
fel a térképen.
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84. abra: 35. sz. masodrendii féut zajvédelmi hatasterilete éjjel (24,14 m)

5) Uzemi teriilet zajkibocsatdsa:

A munkavégzésnél a kovetkez6 gépeket kivanjak alkalmazni: osztalyozd, kipos tord,
ropitd tors, homlokrakoda.

Az 40 dB-es zajvédelmi hatdsteriilete a zajforrastdl szamoltan 303 méterre terjed, mig
az éjszakara vonatkozé 30 dB-es hatasteriilet hatara 839 méter.

85. dbra: Uzem zajterhelésének hatasteriilete nappal (40 dB) és éjjel (30 dB)
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A 30 db-es hatasterililet érinti az Uzemtdl északra taldlhatd lakohdazak egy részét,
azonban a kapott hangnyomadsszint szamoldsa soran nem vettik figyelembe az aldbbi
zajszintet varhatdan csdkkentd tényezbket:

- a leveg® csillapitasa (a h6mérséklettdl és a relativ nedvességtartalomtdél fliggben),

- a pordzus talajbdl eredd tobbletcsillapitas,

- meteoroldgiai hatdsok (szél, hémérséklet, csapadék, stb.).

Szamitdsink soran azonban figyelembe vettiik a novényzet tobbletcsillapitasat, 12 m-es
névénysavval szdmoltunk minden irdnyba, de E-ra van egy nagyobb erd§s teriilet is.

Tovabba figyelembe vettik a kavics szallitdsara hasznalt szallitdszalag
hangteljesitményszintjét, mely azonban nem képzi a jelenlegi tevékenységhez sziikséges
berendezések részét, mivel a nyersanyagot eleinte uszdllyal, a kés6bbiekben
teherautdkkal szallitjdk az Gzem helyszinére.

Fontos megjegyezni, hogy éjszakai munkavégzést csak novekvd piaci igények esetén
folytatnak, tehat az Gzem éjszakai mikodésébdl adédd zajterhelés nem allandé.

6) Uzemi burkolatlan Gton torténd szallitasbdl eredd zajterhelés:

Az 40 dB-es zajvédelmi hatasterllete a zajforrdstdl szamoltan 8,84 méterre terjed, mig
az éjszakara vonatkozé 30 dB-es hatasteriilet hatara 10,7 méter.

A hatasterilet kijelolésekor a szigorubb feltételekkel jaro éjjeli hatasteriiletet tlintettik
fel a térképen.
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86. abra: Uzemi burkolatlan Gt 10,698 méteres hatasteriilete éjjeli forgalom esetén

e 7) Afelvasarolt termék elszallitasa:

A kitermelt kavicsot banyanyers allapotban felvasarlé tgyfelek kiilonboz6 teriletekrdl
érkezhetnek, ennek megfelel6en eltéré utvonalakon szdllithatjdk el a kavicsot.
Jellemz6en az M30-as autépdlyan indulnak el a banyanyers allapotban lév6 anyaggal a
jarmivek. Ez a leggyorsabb, leghatékonyabb ttvonal E-i és D-i iranyba is, akkor térhet el
ett6l az utvonal, ha Nyékladhaza, illetve Malyi terlletén keril felhasznalasra a
nyersanyag.

Az lizembdl kikeril6 osztalyozott kavicsot a vev6k 25 tonna teherbirasu gépjarmdveikkel
szallitjak el, ami naponta 178 jarmuvet (356 fordulét) jelent. A banyatermék elszallitasa
jellemzéen az M30-as autdpdlyan torténik, mely a 35. szdmu masodrendl fGéuton
kozelithet6 meg, ahogy azt az dbra is szemlélteti:
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87. abra: Osztalyozott kavics M30-as autépalyan torténd szallitasanak utvonala

A kiszallitas torténhet vasuton is:

ol
4
§ ‘ \

88. abra: Osztdlyozott kavics vasuton torténd szallitasanak utvonala
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A banyaszati tevékenységhez kothetd szallitmanyozasbdl eredé zajterhelés, valamint a

11111

at lakott teriileten.

A leggyorsabb, leghatékonyabb szallitasi utvonal a vev6k szamara az M30 autdpalya,
illetve a vasuton torténd szallitds. A teherforgalom athaladdsara Nyékladhaza
belterlletén akkor valdszinlsithet6, ha Malyi vagy Nyékladhaza teriletén kell
felhasznalni a készterméket. Ebben az esetben sem keriilne sor a teljes egy évben
eladott arukészlet elszallitdsdara a 3. sz. féuton, Nyékladhaza belteriiletén, hanem
kordlbelll 1/3-a a teljes forgalomnak haladna erre (366 667 tonna/év késztermék
esetében). Ez 59 jarmdvet, azaz 118 fordulét jelent naponta, melyre vonatkozéan most
bemutatjuk szamitasinkat (25 tonna teherbirasu jarm(ivek esetén).

Szamitdsink eredményeit az aldbbi 6sszefoglald tablazatban rogzitettik a kdnnyebb
atlathatdsag érdekében:

35. sz. Il. rend(i féut 35. sz. Il. rendti féut 3. sz. . rendi fout

1+500 km szelvény 0+215 km szelvény 1+500 km szelvény
Alapallapot nappal 72,764 dB 73,189 dB 76,965 dB
Novelt allapot nappal 73,075 dB 73,471 dB 77,074 dB
Tobbletterhelés nappal 0,311 dB 0,282 dB 0,109 dB
Alapallapot éjjel 65,85 dB 66,18 dB 70,14 dB
Novelt allapot éjjel 66,22 dB 66,52 dB 70,27 dB
Tobbletterhelés éjjel 0,37 dB 0,34 dB 0,13 dB

82. tablazat: A végezni kivant tevékenységbdl adodo zajterhelés

8) Legkozelebbi védendd épiilet:

Az osztadlyozé berendezést6l 380 méterre elhelyezkedd legkdzelebbi védenddé
|étesitménynél (Nyékladhdaza, Napraforgd utca 52.) fellépd zajterhelés 41,04 dB-re
tehet6. Szamitasunk soran nem vettik figyelembe a novényzet zajcsillapitd
hatdsat.

Megallapithaté, hogy a novényzet zajcsillapité hatasanak (0,6 dB)
figyelembevételével az érintett éplletnél tapasztalhatd zajterhelés szamitasink
szerint 40,44 dB.

A kapacitdsb6vités nem eredményezi Uj berendezés lizembe helyezését, ugyanazok a
gépek fognak tovabbra is m(ikodni, mint eddig. EbbdSl addddan a zajhatas sem névekszik,
csak az lizemora lesz tobb, tehat hatasteriilet valtozdsra sem keril sor.
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Levegétisztasag-védelmi szempontbdl:

e 9) Humuszletakaritas:

Az |. itemben a humusz- és medddletakaritasbél adédo szalldpor terhelés hatasterilete
259 méterre tehetd, a Il. Gtemben pedig 188 méterre.

'3
|

89. abra: Az l. és Il. Gitem levegGtisztasag-védelmi hatasteriilete a humuszletakaritasbdl adédé szallépor
terhelésre vonatkoztatva

A lll. Gtemben a humuszletakaritdsi tevékenységbdl addédd szallé por (PMio)
hatasterllete 232 méterre tehet6. A humuszdepd |étesitését kdvetben az képes lesz
csokkenteni a lakossagot érd szalldpor terhelést, ebben az esetben a leveg6tisztasag-
védelmi hatasterilet 218 méterre tehetd.
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90. dbra: Humuszletakaritas szallopor terhelése hatasteriiletei a humuszdepd létesitése el6tt és utan

Megjegyeznénk, hogy a letermelt humusz alatt vizes kavics taldlhatd, mely nagyban
csokkenti a szdllépor terhelést, valamint a legrosszabb eset keriilt bemutatasra a
hatasteriletek meghatarozdsa soran, tehat amikor a lakéterilet mentén kezdik a
humuszletakaritast. Idedlis esetben a lakéterilettSl legtavolabbi ponton érdemes
elkezdeni a humusz letakaritasat, igy a lehet6 legkisebb terhelést méri az ebbél adédd
szallépor a lakott teriiletre. A letakaritott humuszbdl késziil6 humuszdepd pedig tovabb
csokkenti a lakéteriletre vonatkozdan a szallépor terhelést.

e 10) Haszonanyag kitermelés:

A levegGtisztasag-védelmi hatdsterilet parti kotras esetén 42 méterre tehetd. Azonban
varhatdan a parti kotras okozta levegSterhelés mértéke ennél is kisebb lesz, hisz a
kitermelt anyag vizes kavics. A hatasteriletet a kdvetkez6 abrdn tuntettik fel.
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91. abra: Parti kotras okozta szallopor terhelés hatasteriilete

e 11) Haszonanyag szallitds burkolatlan Utvonalon

Az Gzemi burkolatlan ut szallépor terhelésébdl adddd hatasteriilet 17 méterre teheté.

92. abra: Burkolatlan ut szallopor terhelésének hatasvonal (17 méter)
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A kitermelés helyszinén taldlhaté burkolatlan Ut szallépor terhelésébél adédé
hatasteriilet 13 méterre teheté.

93. abra: Burkolatlan ut szallopor terhelésének hatasvonal (13 méter)

e 12) Emisszio terjedés vizsgalata:

Az alapadllapot és a novelt allapot 6sszes kibocsatdsai kozott minimalis kilonbség
tapasztalhaté a 3308. szamu kozut, illetve a 35. szamu f6ut esetében is. A szallitas
kovetkeztében fellépd tehergépkocsi tobblet minimalis emisszid ndvekedéssel jar
(egyik esetben sem haladja meg a 0,03 mg/(m*s) értéket), amely mértékénél fogva
nem jar érzékelhet6 immisszio valtozassal.
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Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmikategéria | co CH NO: SO, PM10
I 0,02559 0,00667 0,00835 0,00003 0,00046
0. 0,00349 0,00014 0,00333 0,00006 0,00086
. 0,00129 0,00009 0,00127 0,00018 0,00028
5 0,03037 0,00690 0,01295 0,00027 0,00160

83. tablazat: Alapforgalom emisszids értékei (3308. szamu kozut)

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmikategoria co CH NO, S0, PM10
0 0,02559 0,00667 0,00835 0,00003 0,00046
1. 0,00349 0,00014 0,00333 0,00006 0,00086
1 0,02896 0,00204 0,02867 0,00398 0,00638
5 0,05804 0,00885 0,04034 0,00408 0,00769

84. tablazat: Novelt forgalom emisszios értékei (3308. szamu kozut)

Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmikategoria | co CH NO; 50, PM10
I. 0.24753 0.06452 0.08076 0.00032 0.00448
0. 0.02064 0.00081 0.01968 0.00037 0.00507
M. 0.02172 0.00153 0.02150 0.00299 0.00478
5 0.28989 0.06686 0.12193 0.00367 0.01433

85. tablazat: Alapforgalom emisszids értékei (35. szamu f6ut)

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmikategoria co CH NO, S0, PM10
I. 0.24753 0.06452 0.08076 0.00032 0.00448
1. 0.02064 0.00081 0.01968 0.00037 0.00507
m 0.04939 0.00348 0.04889 0.00679 0.01087
5 0.31756 0.06881 0.14932 0.00748 0.02042

86. tablazat: Novelt forgalom emisszios értékei (35. szamu foéut)
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¢)= a kérnyezeti hatasok - figyelemmel a 6. § (1) bekezdésre - becslése, értékelése;

6. §= (1)= A kérnyezeti hatdsvizsgdlati eljdrds kiterjed a kérnyezeti hatdsvizsgdlat-
koteles tevékenységnek

a) az élévilagra, a bioldgiai sokféleségre, kiilonés figyelemmel a védett természeti
teriiletekre és értékekre, valamint a Natura 2000 teriiletekre,

A telephely él6vilag-védelmi szempont vizsgalatat a Belemnites Kft. készitette el, 2018.
szeptemberében, amelyet vdltoztatds nélkil kozlltlink az ElGzetes Vizsgalati
Dokumentacié 4. mellékletben. A Vizsgalati dokumentaciéban foglaltakat az
aldbbiakban foglaljuk 6ssze:

A teriilet és szomszédsaga nem tartozik védett kategdriaba, mint orszagos jelent&ségl
természeti terilet vagy Natura 2000 teriiletként sincs nyilvantartva.

A kavicsbanya kornyezetének donté része az ember altal évtizedekkel ezel6tt atalakitott,
és azota intenziven (szantofoldi mvelés, kdzlekedés, banyamdvelés) haszndlt terilet. A
kornyez6 természetes él6helyek is gyakorlatilag eltlintek, atalakultak, az antropogén
hatds atstrukturalta, elszegényitette ezen részek él6vilagat. A meglévé ndévényzet nagy
része bolygatott, részben telepitett tarsulds, természetvédelmi értéket nem képvisel. A
zagyté kornyékén és a banyato egyes térségeiben a nadas tarsuldsok természetkozelinek
tekinthetdék.

A kavicsbanya teriiletén és a szomszédos teriileteket hazai vagy eurdpai kozosségi szint(i
természetvédelmi korlatozasok nem érintik, nem tartoznak orszdgos vagy helyi
természetvédelmi oltalom ald, nem Natura 2000 besoroldsuak.

A kavicsbanya és annak kozvetlen kérnyezetében lokalis természeti értékként emlitend6
a viztest, mely szamos vizimadar atvonuldhelye. Ennek a fennmaradasa a telep tovabbi
m(ikddése soran biztositva van, a jelenleg kialakult élGhelyi kozdsségeket karosodas
nem éri.

A Nyékladhaza lll. sz. kavicsbanya tovabbi m{ikodésének él6vilag-védelmi szempontbdl
nincs akadalya.

b) a tdjra,

A banyaban a tajrendezés folyamatos, a teljes kor(i rendezés csak a banyaszati
tevékenység teljes megsziintetése utdn valdsithatd meg.
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c) a foéldre, a levegére, a vizre,

A tevékenység talajra és vizre gyakorolt hatdsa jelent6snek tekinthetd, mivel
visszafordithatatlan valtozast idéz el6 bennik: a mez6gazdasagi terliletek megszlinnek
a kitermelés dltal, a banyatd feliilete pedig megné ennek kdszénhetben. A tevékenység
vizkitermeléssel jar, amelyet tisztitds utan visszavezetnek a bdnyatéba. A banyaszat
kavicskitermeléssel jar, amely a tdjképet is befolyasolja, a kavics kitermelése utan

megnovekszik a to felilete.

A munkagépek mikddése zajkibocsatassal és légszennyezéssel jar. A tevékenységnek
zaj- és levegdbtisztasag-védelmi szempontbdl van szamottevé hatdsa. A hatasteriletek

korabban bemutatasra kertltek a 3. b) pontban.

d) az éghajlatra,

A Nyékladhaza lll. kavicsbanya kapacitasbdvitése
- noveli a felszini viz mennyiségét, a kitermelt kavics és a talajviz helyett téfelilet
foglalja el a letermelt teriiletet,
- noveli a téfelllet parolgasat,
- a té térfogatndvekedése instabilabb vizkészletet biztosit a kozép és kisvizi
id6szakban,

///////

- atobbletviz hatasara a vizi él6vilag sokfélesége (biodiverzitasa) fokozddhat,

//////

- csokken a zoldfeliilet mennyisége, a szarazfoldi él6vilag biodiverzitasa csokken

A kitermelés tehat mindkét iranyba befolyasolja a klimavaltozassal szembeni
érzékenységet, tehat dsszességében a hatasa semlegesnek mindsitheté.

e) az épitett kérnyezetre és a kulturdlis 6réokség elemeire,

A telephelyet mez6gazdasasig teriletek, valamint lakoteriletek 6vezik. Az 6sszefliggé
lakdovezet az lUzemtdl kb. 0,92 km-re talalhaté északnyugati iranyban. Az utak
igénybevétele folyamatos, mivel a banyalzemben jelenleg is termelés folyik
kornyezetvédelmi engedély alapjan. A tevékenység épitett kérnyezetre gyakorolt hatdsa
semleges (lakdteriilet), ill. kismértékben terheld (utak igénybevétele + idénkénti éjszakai
munkavégzés esetén a lakoteriilet).

f) a kérnyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatdsainak

meghatdrozadsa.
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A kitermelés megkezdésével a teriileten levé mez6gazdasagi teriiletek eltlinnek. A
humusz kitermelésével a banyaszat hatdssal van a talajra. A kavics kitermelésével a
domborzat megvaltozik, ezzel egyid6ben megné a banyatd feliilete. A felszin alatti vizek
aramldsa is megvaltozik, a kitermelt kavics helyére bearamlik a kérnyezé teriletekrél a
talajviz illetve a banyato vize. A banydaszat okozta zaj hatdssal van az él6vildgra, a kavics
kitermelésével Uj vizes él6helyek johetnek Iétre. A kitermelés porkibocsatdssal jar.

(1a)= Az (1) bekezdés szerinti eljdrds magdban foglalja az ott felsorolt hatdsok
kévetkeztében érintett népesség egészségi dllapotdaban, valamint tarsadalmi, gazdasdgi
helyzetében - kiilondsen életminéségében, teriilethaszndlata feltételeiben - vdrhato
valtozdsoknak az értékelését.

A tervezett levegGtisztasag-védelmi, valamint zajvédelmi intézkedések végrehajtasaval a
kornyezeti dllapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életmindségében és életmddjaban bekdvetkez6 valtozas nem varhatd.

A terilethasznalat megvaltozik, a mez6gazdasagi teriletek elt(inésével a banyatd
kiterjedése megn6. A banyatd fellletének novelése hozzdjarul a té turisztikai
potenciadljanak noveléséhez, valamint a horgdszati tevékenységre is kedvezd hatdst
gyakorol.

(1b)= A kérnyezeti hatdsvizsgdlati eljdrds - e rendeletben meghatdrozott tartalommal
- kiterjed az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettségbél ered6é
vdrhato hatdsok vizsgdlatdra is.

Az ipari balesetek elkeriilése érdekében a Kft. minden dvintézkedést megtesz, a
tevékenység soran nem keril sor a kbrnyezetre vagy emberre artalmas/veszélyes anyag
vagy adalékszer haszndlatdra. A banyaszati tevékenységgel érintett teriilet kedvez6
elhelyezkedés(i a természeti katasztréfaknak vald kitettség szempontjabdl, nem
jellemzd azoknak el6forduldsa. Foldrengésre nem kell szamitani a terileten. A bévitési
terlilet nagyvizi medret nem érint, vizkarokra nem kell szamitani. A Lasselsberger Kft.
Nyékladhaza lll. kavicsbanyajanal az elmult 5 évben nem kovetkezett be havariahelyzet.

d)a kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életmindségében és életmddjaban varhaté valtozasok;
A tervezett levegltisztasag-védelmi, valamint zajvédelmi intézkedések végrehajtasaval a

kornyezeti dllapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotdban,
életminGségében és életmddjaban bekovetkez6 valtozas nem varhato.
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e) a kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositandé intézkedések;

A kitermelés helyszinét6l nyugatra es6 lakdhazak védelme érdekében (levegbtisztasag-
védelmi és zajvédelmi szempontbdl) humuszdepd |étesitése tervezett a terileten
letakaritdsra keriil6 humuszbdl. A humuszdepd képes lesz csokkenteni a tovabbi
humuszletakaritds okozta szallépor- és zajterhelést is. Az lizem terliletén a szallopor
terhelés csokkentése érdekében utlocsoldst végeznek, valamint sebességkorlatozas van
érvényben az lizem teriletén.

A gépek, gépjarmlvek szervizelését a Ill. banyatelep kézponti mihelyében végzik. A
tevékenység soran — olajcsere, stb. — jelent6s mennyiségl faradt olaj, olajos rongy,
6lomakkumulator keletkezik.

A fix telepités(i gépek (osztdlyozd, tor6) karbantartdsat a banyalizemen belill, a beépités
helyén végzik el. Az esetlegesen foldre keriilt olajat azonnal fel kell itatni. A nem
mozdithatd gépeknél, berendezéseknél kiulonds gonddal kell akadalyozni az
olajelcsepegéseket, elfolydsokat, hogy a talajba szennyez6 anyag ne kerljon.

A javitds, karbantartds sordn a lecserélt akkumuldtorokat, a leengedett fagyallét, és az
olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. szlir6, rongy, flakonok) elkiilonitetten gydijtik a
veszélyes hulladék munkahelyi gy(ijt6helyen az elszallitasig.

f)= alehetséges igénybevettséget, zavarast, veszélyeztetést, szennyezettséget, karositast

és kipusztitast elkeriil6, megel6z6, csokkentd, kiegyenlits intézkedések bemutatasa.

Az intézkedések az el6z6 pontban bemutatasra keriltek.

9. Ha a kdrnyezeti hatasvizsgalatra erdé igénybevételével jaré beruhazashoz
vagy tevékenységhez kapcsoldddan keriil sor, és korabban az erdészeti
hatdsag igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt
lefolytatasra, a kornyezeti hatastanulmanyhoz csatolni kell

a) a tervezett igénybevétellel érintett erdé ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés,
helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatdsagi nyilvantartas szerinti (helység,
tagszam, részlet jel) teriiletazonosito adatait,

Nem relevans.
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b) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros
pontossaggal,

Nem relevans.

c) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000
méretaranyu helyszinrajzot,

Nem relevans.
d) érintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjel6lését és

Nem relevans.

e) a tervezett igénybevétel k6zérdekkel valé 6sszhangjanak indokolasat.

Nem relevans.
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A BO/32/02009-42020. tgyiratszamu hatarozatra adott kordbbi valaszunkat az aldbbiakban
is feltlintetjlik a hatarozatban szerepl6 kérdések megvalaszoldsa végett. A hatasteriletek
mar a korabbiakban is bemutatasra keriltek, de valaszunkat valtoztatas nélkul kozoljuk, igy
itt is szerepelni fognak.

»Zajvédelmi szempontbol:

1) ,Ismertesse helyrajzi szamokkal felsorolva, hogy mely teriiletek érintettek a banydszati
tevékenység végzésével”

Erintett terllet helyrajzi szdma
Muhi hrsz.: 048
HejGkeresztur hrsz.: 062/2
Muhi hrsz.: 060, 057/8, 025
Hejékeresztur hrsz.: 07/2, 07/9, 07/10, 07/11, 07/12,
07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 07/17, 07/18, 07/6
Mubhi hrsz.: 060, 061, 062/3, 062/12, 062/13, 062/14,
062/15
1. tablazat: A banyaszati tevékenység altal érintett teriiletek

A 80 hektaros humusszal fedett terileti eltérés tisztazasara az 1. tablazatban feltliintetett
helyrajzi szdmok adnak valaszt.

2) ,Kiildje meg a jelenleg érvényes Kitermelési Miiszaki Uzem Tervet a Nyéklddhdza
lll.-kavics véddnevii banydra vonatkozéan.”

A lll.-kavics védénevii banya jelenleg érvényes Miszaki Uzemi Tervét mellékleten csatoljuk
a dokumentumhoz. A dokumentum nem terjed ki a jelenleg kérelmezett
kapacitasbévitésre, az Uj mf(iszaki Gzemi terv engedélyezése irdnti kérelmet a jelen
engedélyezési eljaras lefolytatasa utan fogja benyujtani a Kft.

Mivel a jelenlegi kornyezetvédelmi engedély nem foglalja magdba a kapacitasbdvités soran
igénybe venni kivant terlleteket, igy ezen terlleteket magaba foglalé miszaki izemeltetési
tervet sem all mdédunkban felmutatni. Amennyiben a Lasselsberger Hungdria Kft.
kapacitasnovelésre vonatkozd kérelmét a Hatdsag jovahagyja, ugy a tevékenységgel
érintett terlileteket mar tartalmazé koérnyezetvédelmi engedély birtokdban a Kft.-nek
maddjaban lesz ezen terliletekre vonatkozd mdszaki lGzemeltetési tervet benyujtani a
Hatdésagnak.
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3) ,Mutassa be éjjeli id6szakra vonatkozéan a Hejékeresztur melletti hrsz.: 07/9, 07/10,
07/2, 07/11, 07/12, 07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 07/17, 07/18, Muhi hrsz.: 057/33,
062/3, 062/15, 062/14, 062/13, 062/12, 060 teriileteken tervezett banydszati
tevékenység zajkibocsatdasdnak hatdsteriiletét, szdraz kotrds és parti kotrds, kotrohajos
idészakban.”

A Megbizo tdjékoztatdsa alapjan a teriileten éjszaka csak parti kotrast terveznek végezni
id6kozonként, amennyiben a piaci igények sziikségessé teszik azt. igy szaraz kotrasra,
valamint kotréhajés id6szakra kiterjed6 szamitasokat nem végeztiink. (Fontos
megemliteni, hogy nappali id6szakban is csak parti kotrast terveznek végezni az érintett
terlileten.) A parti kotrds zajvédelmi hatasterllete éjjeli id6szakra vonatkozdan a
kdvetkez8kben kerul bemutatasra.

Az Uzemi és szabadidds zajforrasok zajterhelési hatarértékei a kovetkezéek:

Hatarérték
Hatarérték
(LTH) az LAM |\ o oz LAM
Zajt6l védends teriilet megftélesi | © o eitélési
szintre (dB) .
nappal 06-22 “s.zmtre (dB,)
. éjjel 22-06 ora
ora
Uduléteriilet, kiilonleges teriiletek kéziil az 5 35
egészségligyi teriiletek
Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszer( beépitésd), kilonleges teriletek 50 40
kozul az oktatdsi létesitmények terilete, a
temetdk, a zoldterilet
Lakoterilet (nagyvarosias beépitésti), vegyes 55 45
terilet
Gazdasagi terilet 60 50

2. tablazat: Zajtdl védendd teriiletek hatarértékei

Az érintett terililet Hej6keresztur telepiilésrendezési terve alapjan altalanos mezégazdasagi
terilet illetve banyatelek besorolasu. A telephely kornyezetében gazdasagi létesitmények,
mezG6gazdasagi terlletek, illetve lakdterilletek (falusias illetve kertvarosias lakoterilet
besoroldsu) taldlhaték.

A kornyezd terlleten az érintett ingatlanok a teleplilésrendezési terv alapjan
lakoteriletnek (kertvarosias, falusias) mindsilnek, ami alapjan az éjjeli hatarérték 40 dB, a
hatdsterilet pedig 35 dB-es gorbe. A hatasteriilet a kovetkez6képpen alakul:

Azonosité | L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag[m] | K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | K(n) L(t)

Kotré 101 0 3 396,5 62,96 | 1,93 0,77 1,5 4,67 0,6 | 35,00

Osszes zajterhelés 35,00 dB

3. tablazat: Zajterhelés parti kotras esetében (35 dB)
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A tablazatbdl [athatd, hogy a 35 dB-es zaj hatarértéke az banyaszati tevékenységgel érintett
terilettdl 396,5 méterre alakul ki.

A kibocsatott zaj hatastertletének 30 dB-es burkolégorbéje a kovetkez6 tavolsagban alakul

ki:

Azonosito | L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag[m] | K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | K(n) L(t)

Kotré 101 0 3 661 67,40 | 1,93 1,28 1,5 4,72 0,6 30,00
Osszes zajterhelés 30,00 dB

4. tablazat: Zajterhelés parti kotras esetében (30 dB)

Ebben az esetben a hatasterilet 661 méterre tehet6.

1. dbra: Zajvédelmi hatasteriilet parti kotras esetén (35 és 30 dB)

A zajvédelmi hatasteriilet érinti a kitermelési teriilett6l nyugatra es6é lakoteriletet, a
zajcsokkentd mUiszaki megoldas a 10. pontban bemutatasra kerdl.

A humusz és meddé letakaritasabdl szarmazé zaj nappal:

Azonositd L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
homlokrakodd 69 0 3 11,19 31,98 1,93 0,02 1,5 0,00 40,00
Osszes zajterhelés 40,00 dB

5. tablazat: Humusz- és medddéletakaritas okozta zajkibocsatds nappali id6szakban
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A hatdsterilet nappali id6szakban 11,19 méterre tehetd.
A humusz és meddd letakaritdsabdl szarmazé zaj nappal:
Azonositd L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
homlokrakodd 69 0 3 28,38 40,06 1,93 0,05 1,5 1,89 30,00
Osszes zajterhelés 30,00 dB

6. tablazat: Humusz- és medddéletakaritas okozta zajkibocsatas éjjeli id6szakban

A tablazatbdl lathatd, hogy a hatdsteriilet éjjeli id6szakban 28,38 méterre tehetd.

A humusz- és meddé&letakaritds okozta zajterhelés hatdsterilet sem nappali, sem éjjeli

id6szakban nem érinti a legkdzelebbi védendd Iétesitményt.

2. dbra: Humusz- és medddletakaritas okozta zajterhelés hatasteriilete nappal (40 dB) és éjjel (30 dB)

4) ,,Mutassa be a Hejékeresztur melletti teriileten a kézuti szdllitmdnyozds, rakodds,

Szallitds okozta zajkibocsatas

Xyl
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A Hej6keresztur melletti tertleten kitermelt kavics nem feltétlendl kerl elszallitasra az
osztdlyozé berendezéshez, hanem a helyszinen értékesitésre keriilhet. Ez esetben az
elszallitas az M30-as autépalyan torténik, melyrél a vevé gondoskodik 25 tonna teherbirasu
jarmdveivel.

A kitermelt nyersanyag azon részét, mely nem kerul egybdl értékesitésre, szintén 25 tonna
teherbirasu tehergépjarm(ivekkel szallitjak el a banya feldolgozasi teriiletére. A teherszallitas

3. abra: A 2022-2030 ko6zotti id6szakban kitermelt kavics izembe torténé szallitasanak utvonal
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ut szama szelvény [km] hatarszelvény [km] hossza [km] fekvése forgalom jellege tipusa szamlal6allomas kodja
3308 1+800 0+000 5+624 5,596 L b3 M2 7801
7. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai 2018.
sszes autdbusz tehergépkocsi
AV . 06sszes motoros nehéz motoros személy- kisteher- motor- L lassu
szamlalo- osszes forgalom teher- ) . ) . = = o kerékpar | . .
n n forgalom forgalom . ) gépkocsi gépkocsi p kozép. N pot- Py kerékpar jarmdi
allomas gépkocsi egyes csuklos , nehéz ) nyerges specidlis
o nehéz kocsis
kédja
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] li/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | I[i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap]
7801 481 499 456 492 20 38 56 319 73 4 0 40 13 0 3 0 2 25 2
8. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai 2018.
ut szama szelvény [km] hatarszelvény [km] hossza [km] fekvése forgalom jellege tipusa szamlal6allomas kodja
35 1+500 0+400 5+254 4,902 K d3 M1 4473
9. tablazat: Vizsgalt szdamlaléallomas adatai 2018.
" autdbusz tehergépkocsi
" ; Osszes ) . ,
 rens . 06sszes motoros nehéz motoros személy- kisteher- motor- L lassu
szamlalé- osszes forgalom teher- ) ) ) ) Py 7 L, kerékpar .
A A forgalom forgalom . ) gépkocsi gépkocsi A kozép. N pot- Py kerékpar jarmdi
allomas gépkocsi egyes csuklos , nehéz ) nyerges specidlis
L. nehéz kocsis
kodja
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] li/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | I[i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap]
4473 4339 5026 4339 5026 379 948 354 3105 687 109 2 86 10 46 212 0 77 0 5

10. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai 2018.
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3308 szamu kézut forgalma alapesetben:

Gépjarm(iforgalom szazalékos megoszlasa a 3308 szamu kozut, 1+800
km szelvény (alapforgalom)

0O 85.96%

0,
W 0.44% O 12.28%

@ 0.44%/ D 0.88%

Oszgk. Otehergk. Oautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmd

4. abra
A 3308 szamu koézat 1+800 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)
600
500
400
300
200
100
O T T T
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu
ONF [j/nap] BANF [E/nap] DMOF [j/h]

5. abra
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Az akusztikai jarm(ikategoriak besoroldsat a vonatkozo rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfeleléen:

ANF; = 392 jarm(i/nap

ANF21447 = 46 jarm(i/nap

ANF3.s46 = 16 jarmd/nap

Q1,napksz = Al,napksz * ANF1/12 = 25,48 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFa+ ANF7)/12 = 2,98 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/12 = 1,03 db

Q1,este = Al,este*ANFi/4 = 14,70 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4=1,7 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 0,58 db

Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 3,43 db
Q2,éjjel = A2, sjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,43 db

Q3,éjjel = A3, sjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 0,16 db
Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszuk (kdzuton).

A [ K] gsti SZamitasa:

Ai+[R]go s i +Bi o) g5,

+10E’

£ *Diloa® gay i i +F log(11 +pg,c,t,j,i)]

[E; lgsiii =10'1g[10

A [ Ki] gs,tji €rtékei a kovetkezdk:
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[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgstin 84,01 84,01 84,01
[Ktlgsti2 84,92 84,92 84,92
[Ktlgstis 88,09 88,09 88,09

11. tablazat

A Kgsyi” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozdsanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategériat vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] gs,ti szamitasa:
[Kp] gsti =10 1g (Qggsti /V gsti) - 16,3
Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhatd.

A [ Kp] gstiértékei a kovetkezbk:

Napkéz Este Ejjel
[Kolgsti1 21,78 -24,17 -30,49
[Kolgsti2 -30,01 -32,44 -38,40
[Kolgs.ti3 -34,62 -37,12 -42,60

12. tablazat

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

I | i " - .
L‘ﬂm(7,f§.)guJ :10.|d 210, Lasa(7 Shazs +Z1Oo Lasa(7Shsssr
=1 v

AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkdz este éjjel
Laea(7,5)gsti1 62,23 59,84 53,52
Laea(7,5)gsti2 54,91 52,48 46,52
Laea(7,5)g5ti3 53,47 50,98 45,49
Laea(7,5)gstiz 63,43 61,02 54,84

13. tablazat
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Zajterhelési dllapot meghatdrozasara hasznalt képlet:
10 % lg (i (12 * 10(0.1ZLAeqnapk62) + 4 % 10(0.1ZLAeqeste))>
16

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 62,940 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 54,84 dB

3308 szamu kézut forgalma szdllitdssal névelt esetben:

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3308 szamu kozut, 1+800
km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

O 50.00%

B 0.25%

@ 0.25%/ 0 0.50%

Oszgk. Otehergk. Oautobusz @ motorkerékpar Mlassu jarmd

6. abra
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Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcid 200 SySTem
A 3308 szamu kozat 1+800 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)
1600 i
1400 ¥ £
1200 £ |
1000 £ |
800 £
600 1|
400 £ =
200
0 — — —_—— === =
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmi
ONF [j/nap] DBANF[E/nap] DO MOF [j/h]

7. abra

Beszallitassal névelt dallapotban 3308. sz. ut esetében:

A kitermelt kavicsanyag Gzemhez torténd elszallitdsa évi 250 napon lehetséges. A kitermelt
kavicsmennyiséget (10 év alatt 600 000 m3/év, (1,85 t/m?3) s(irliséggel szdmolva 1 110 000
tonna/év, a szallitd jarmivek teherbirasat (25 tonna) alapul véve megallapithatd, hogy a
kitermelt kavics napi 178 autdval, vagyis napi 356 autdforduldval szallithato el.

Mivel a felhasznalt 2018-as forgalomszamlalasi adatok tartalmazzak a kapacitasbdvités el6tti
termelésbdl szarmazo nyersanyag szallitdsahoz sziikséges jarmdveket (12 autd), igy a jelenlegi
kapacitasbdl adédd 356 forduldbdl levonasra keriilt 12 forduld, tehat 344 tehergépjarmd
okozta tobbletterheléssel végeztiik szamitasainkat.

ANF; = 392 jarm(i/nap
ANF2:4+7 = 46 jarm(i/nap

AN F3+s46 = 16 + 344 = 360 jérml’j/nap
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e e osystem

Q1,napkéz = Al,napks: * ANF1/12 = 24,34 db
Qz,napkéz = Az,napkﬁz * (ANFZ"‘ AN F4+ AN F7)/12 = 2,53 db

Q3,napkbz = A3,napk(jz * (ANF3+ AN Fs+ AN FG)/].Z = 18,36 db
Ql,este = A]-,este * AN F1/4 = 15,88 db

Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 1,84 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/4 = 14,22 db
Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 3,43 db

Q2,éjjel = A2, gjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,43 db
Q3,éjjel = A3, gje * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 3,69 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszuk (kdzuton).

A [ Kt ] gs,tji szdmitasa:

[K: Jgani =10- 1g[10’9‘i+ g jitBilontpesii oG+ Biloa g i
A [ Kt] gs,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel

[Ktlgsti 84,01 84,01 84,01

[Ktlgsti2 84,92 84,92 84,92

[Ktlgstis 88,09 88,09 88,09

14. tablazat

i +E logf11 *pg,g,t,j,i)]

A Kgsyi” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a,,D” akusztikai érdességi

kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67
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Lasselsberger Hungdria Kft. g e O I I

A [ Ko ] gs,ti szamitasa:
[Kp] g5, = 10 18 (Q g5t /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb, mint 43, a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplg,st,i,1 -21,98 -23,83 -30,49
[Kplg,st,i2 -30,72 -32,10 -38,40
[Kplg;st3 -22,11 -23,22 -29,08

15. tablazat

AZ Laeq(7,5)g,51i = [Kt + Kplg,s,t,j,i

N r
ooty = 10:1gh D 10% T ,210““"--”*“-" ’
- v

Lana(7:9)

AZ Laeq(7,5)g,5,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napko6z este éjjel
Laea(7,5)g,st1 62,03 60,17 53,52
Laea(7,5)g,st,,2 54,20 52,82 46,52
Laea(7,5)g,st,,3 65,98 64,87 59,01
Laeq(7,5)g,s.t 67,65 66,34 60,28

16. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnoévkedés = 67,356 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnovkedés = 60,28 dB

180

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com



Lasselsberger Hungdria Kft. g e O I I

,Nyékladhdza lll. kavics” védnevii bdnya - kapacitdsbovités
Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio 200 SYSfe m

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 62,940 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg, névelt = 67,356 dB.

A megnédvekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés nappali tekintetben 4,416 dB-es
értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 54,84 dB.
A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg, néveit = 60,28 dB.

A megnévekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés éjjeli tekintetben 5,44 dB-es értéket
mutat.

Mivel nappali és éjjeli esetben a zajterhelés ndvekedése kicsivel tullépi a 3 dB-t, kdzvetett
hatdsterilet kijelolése sziikséges.

Azonosito L(w) K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m)
Laea, nover 67,356 | O 3 9,27 30,34 | 1,93 | 002 | 1,5 | 0,00 | 40,00
nappal

Osszes zajterhelés 40,00 dB

17. tablazat: 3308 szamu kozut hatasteriilete nappal

Azonositd L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m)

Laeg, novelt €jjel | 60,28 0 3 12,97 33,26 1,93 0,03 1,5 0,00 30,00

Osszes zajterhelés 30,00 dB

18. tablazat: 3308 szamu kozut hatasteriilete éjjel

A hatasterilet kijelolésekor a szigorubb feltételekkel jaro éjjeli hatasteriiletet tlintettik fel a
térképen.
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8. dbra: 12,97 méteres hatadsteriilet éjjeli forgalom esetén a 3308 szamu kézuton

77 7

35 szamu mdsodrendii féut forgalma alapdallapotban (1+500 km szelvény)

Gépjarmi(iforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrendi

P&

féat, 1+500 km szelvény (alapforgalom)

0 87.39%

W 0.12% D 8.16%

B 1.77% 0 2.56%

DOszgk. DOtehergk. Oautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmi

9. abra
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A 35 szamu masodrendii féut 1+500 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzd adatai (alapforgalom)
6000 -
5000
4000 +|
3000 |
2000 +|
B H-L AR = e
O --“ T T T \f“‘
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarm(
‘ ONF [j/nap] BANF [E/nap] I:IMOF[]/h]‘

10. abra

Az akusztikai jarmUkategoéridk besorolasat a vonatkozd rendelet szerint végeztiik el.

Ennek megfelelGen:
ANF1 = 3792 jarm{i/nap
AN Foig47 = 272 jérmt’j/nap

ANFs.s:6 = 270 jarmii/nap

Ql,napkéz = Al,napk(’jz * ANF]_/].Z = 237,00 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFa+ ANF7)/12 = 16,84 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/12 = 16,56 db
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Q1,este = Al este*ANFi/4 = 153,58 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 10,88 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 10,67 db

Q1,éjjel = Al,¢jiel *ANFi/4 = 41,71 db
Q2,éjjel = A2, gjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,30 db

Q3,éjjel = A3, jjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 3,58 db
Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (masodrendd féaton).

A [ Kt ] gs,tji szamitasa:

Ai+[R]gesi?BilogM pstii |, Ci+Dilog® gat i

+10 +10

[K; ] --—10-1g[10 E”F"l"gm”’g""’j’”]
b dgstr ™

A [ Ki] gs,ji értékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgsti1 83,97 83,99 84,01
[Ktlgsti2 84,85 84,89 84,92
[Ktlgstis 88,02 88,06 88,09

19. tablazat

A Kgsyi” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatadrozdsanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kb ] gs,1,i szamitasa:

[Ko] gstji = 1018 (Qgstji /Vgsti) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhato.
A [ Kp] gstiértékei a kdvetkezbk:
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Napkéz Este Ejjel
[Kolgsti1 -12,08 -13,97 -19,64
[Kolgsti2 -22,46 -24,37 -29,57
[Kolgstis3 -22,53 -24,46 -29,21
20. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s.ti = [Kt + Kblgs i

Lae(7.5)

9st)

M a 2 A . .
:1O|d Z,‘O.. Wanal7 Shany +Z100L,~1 ) e
=1 v

AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz este éjjel
Laea(7,5)gsti1 71,89 70,02 64,37
Laea(7,5)g 512 62,39 60,52 55,35
Laea(7,5)g5ti3 65,49 63,60 58,88
Laea(7,5)gstiz 73,16 71,29 65,85

21. tablazat

Zajterhelési allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

10 * lg (%(12 % 10(0.1ZLAeqnapk6z) + 4 % 10(0.1ZLAeqeste))>

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 72,764 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 65,85 dB

185

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com



Lasselsberger Hungdria Kft. g e O I I

»Nyékladhdza Ill. kavics” védnevii bdnya - kapacitdsbévités
Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio o000 SySfem

77 7

35 szamu mdsodrendii féut forgalma szdllitdssal névelt dllapotban

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrenddi

féut, 1+500 km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

0 80.97%

e

——
J— = ——

= =

W 0.11% - 0O 14.90%

@ 1.64% 0 2.37%

DOszgk. DOtehergk. DOautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmii

11. dbra

77 7

A 35 szamu masodrend(i féut 14500 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzd adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 ‘ ‘
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarm(

BNF [j/nap] BANF [E/nap] DQMOF [j/h]

12. dbra
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Beszallitassal névelt dllapotban 35. sz. Ut esetében:

ANF1 = 3792 jarm{i/nap
ANF21447 = 272 jarm(i/nap

ANFs.s:6 = 270 + 344 = 614 jarmd/nap

Ql,napkbz = Al,napkﬁz * ANF1/12 = 237,00 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFg+ ANF7)/12 = 16,84 db

Q3,napksz = A3, napksz * (ANF3+ AN Fs+ AN Fe)/12 =37,66 db

Ql,este = A]-,este * AN F1/4 = 153,58 db
Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANFs+ ANF)/4 = 10,88 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/4 = 24,25 db

Q1,éjjel = Al,¢jjel *ANFi/4 = 41,71 db
Q2,éjjel = A2, sjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,30 db

Q3,éjjel = A3, sjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 8,14 db
Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszik (féuton).

A [ K] gsti SZamitasa:

Ai+[R]gesi*Bilog pstii |, ~Ci+Dilog® gat i "

+10

1gFi Bl +rg et i) ]

[E lgsrii = 10-1g[10

A [ Kt] gs,ji értékei a kovetkezdk:
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[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgsti1 83,96 83,99 84,01
[Ktlgsti2 84,84 84,88 84,92
[Ktlgsti3 88,01 88,06 88,09
22. tablazat

A Kgsyi” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kb ] gs,t,ji Szamitdsa:
[Ko] g5t = 1018 (Qgsi /V gstii) - 16,3
Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhat.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgstit -12,08 -13,97 -19,64
[Kogs.ti2 -22,46 24,37 -29,57
[Kolgsti3 -18,96 -20,89 -25,65

23. tablazat

AZ Laeq(7,5)g,51i = [Kt + Kplg,s,t,j,i

r

101 110 oo Shass 54 g sl Shns

o

Laa(7.5)

ast)

|

v

AZ Laeq(7,5)g,5,1,,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napko6z este éjjel
Laeq(7,5)g,s1,i,1 71,88 70,02 64,37
Laeq(7,5)g,s,i.2 62,38 60,51 55,35
Laeq(7,5)g,s,i,3 69,05 67,17 62,44
Laea(7,5)gstiz 74,01 72,14 66,84

24. tablazat
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Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnovkedés = 73,614 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnovkedés = 66,84 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 72,764 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeq, névelt = 73,614 dB.

A megndévekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés nappali tekintetben minimdlis, 0,85
dB-es értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 65,85 dB.
A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg, névelt = 66,84 dB.

A megnédvekedett forgalom dltal okozott tobbletterhelés éjjeli tekintetben minimdlis, 0,99 dB-
es értéket mutat.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet alapjan:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kornyezeti zajforras
hatdasteriletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési utak forgalmaban minimalis valtozast
eredményez. A fentiek alapjan a hatdsteriilet a zajterhelési hatarérték tavolsagaban adhaté
meg. A hatarérték tullépés a tevékenység végzése nélkil is fennadll, a hatasteriiletet ugyanazon
a tavolsagon kell kijeldIni akar bévitik a banya kapacitasat, akar nem.

Azonosité L(w) K(ir) | K(Q) | s(t) tdvolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
Laeq, novelr 73,614 | 0O 3 19 36,58 | 1,93 | 004 | 1,5 | 0,00 | 40,00
nappal

Osszes zajterhelés 40,00 dB

25. tablazat: 35. sz. masodrendii féut zajterhelése 25 tonnas jarmlivekkel torténd szallitas
esetén nappal
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Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)

Laeg, novelt éjjel | 66,84 0 3 24,14 38,65 1,93 0,05 1,5 1,14 30,00

Osszes zajterhelés 30,00 dB

26. tablazat: 35. sz. masodrendii féut zajterhelése 25 tonnds jarmiivekkel torténd szallitas
esetén éjjel

A hatasterilet kijel6lésekor a szigorubb feltételekkel jaro éjjeli hatasteriiletet tlintettiik fel a
térképen.

13. abra: 35. sz. masodrendii féut zajvédelmi hatasteriilete éjjel (24,14 m)

Rakodas és deponalds okozta zajkibocsatas

A 8 éves termeléssel Utemezett terliletrSl letakaritasra keril6 humuszbdl, valamint
meddd&anyagbdl (kiilondllé) depdnidt képeznek a banyatelek véddsavjdban, mely egyben a
kornyez6 lakott teriletet is védi a tevékenységhd6l adodo zaj- és levegbterheléstdl.

A kitermelt kavics deponaldsra kerul a kornyezd, kitermeléssel még nem érintett terileten,
mely a termelés soran értelemszerlien folyamatosan valtozik. Ezt kovetéen a kavics
mozgatasat, illetve szallitdjarmivekre valé rakodasat homlokrakodd végzi.

A rakodds és deponalds okozta zajkibocsatds:

A Megbizo tdjékoztatdsa alapjan a rakoddst és deponaldst nappali, valamint szlikség esetén
éjjeli id6szakban is 1 db homlokrakodéval fogjak végezni.
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Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
homlokrakodé 69 0 3 11,19 31,98 1,93 0,02 1,5 0,00 40,00
Osszes zajterhelés 40,00 dB

27. tablazat: Rakodas és depondlas okozta zajkibocsatas nappali id6szakban

A hatasterilet nappali id6szakban 11,19 méterre tehet6.

Rakodassal és deponaldssal esetenként (piaci igényektdl fliggben) az éjjeli drakban is

szamolnunk kell:

Azonositd L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
homlokrakodd 69 0 3 28,38 40,06 1,93 0,05 1,5 1,89 30,00
Osszes zajterhelés 30,00 dB

28. tablazat: Rakodas és deponalas okozta zajkibocsatas éjjeli id6szakban

A tablazatbdl 1athatd, hogy a hatasteriilet éjjeli id6szakban 28,38 méterre tehetd.

A rakodas és deponalas okozta zajterhelés hatdsteriilet sem nappali, sem éjjeli

idészakban nem érinti a legkozelebbi védendé létesitményt.

14. abra: Rakodas és deponalas okozta zajterhelés hatasteriilete nappal (40 dB) és éjjel (30 dB)
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5) ,Ismertesse, hogy az uj teriileten kitermelt anyag mekkora részét tervezik eladni

bdnyanyers dllapotban, illetve a depondldst, készletezést mely teriileten kivanjak
végezni.”

A kitermelt anyag depondldsa a kornyezd, kitermeléssel még nem érintett terileteken
torténik, mely a termelés soran értelemszer(ien folyamatosan valtozik, a kitermelt és még

nem eladott nyersanyag fliggvényében, a piaci igényeknek megfelel6en. Ennek el6rejelzése
értelemszerlien nem all médunkban, mivel ez el6re nem ismert.

6) ,Mutassa be az iizemi teriilet zajkibocsatdsat nappali és éjjeli idészakra egyardant a

termelvény osztdlyozohoz térténé kozuti szallitmdanyozdsa figyelembevételével (25 tonna
terhelhet6ségii tehergépjarmiivek esetén).”

Uzemi teriilet zajkibocsdtdsa:

A munkavégzésnél a kbvetkezd gépeket kivanjak alkalmazni:

Gép megnevezése me?::)iség Becsiilt hanfvtve(ltj;zs)itményszint
Osztalyozoé 1 103
Kupos toré 1 90
Ro6pito toré 1 90
Homlokrakodé 1 69
Szallitészalag 1 80

29. tablazat: A munkagépek becsiilt hangteljesitményszintjei
Megjegyzés: 29/2001. (XII. 23.) KEM-GM egyittes rendelet 1. melléklete alapjan
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Az lizemi és szabadidds zajforrasok zajterhelési hatarértékei a kovetkez6k:
Hatarérték (LTH) az | Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési LAM megitélési
Zajtél védends teriilet : & YV megnee
szintre (dB) nappal | szintre (dB) éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
Udiilterilet, kilonleges teriiletek koziil az egészségligyi teriiletek 45 35
Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerd
beépitési), kiilonleges terlletek koziil az oktatasi Iétesitmények 50 40
teriilete, a temetdk, a zoldterilet
Lakoterilet (nagyvarosias beépités(), vegyes teriilet 55 45
Gazdasagi terilet 60 50

30. tablazat: Zajt6l védendo teriiletek hatarértékei

Szamitdsaink soran figyelembe vettiik a K(n) novényzet csillapité hatasat 12 m-es erdd esetén.

s(t) tavolsa
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) ® [m] & K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | K(n) L(t)
Osztélyozo | 103 | O 3 303.0 c063 | 193 [ 058 | 15 | 462 | 06 | 39.56
Kipos tors | 100 | O 3 303.0 6063 | 193 [ 058 | 15 | 462 | 06 | 2656
ROpItS tors 100 0 3 303.0 60.63 1.93 0.58 1.5 4.62 0.6 26.56
Homlokrakods | 69 | O 3 303.0 6063 | 193 | 058 | 15 [ 462 | 06 | 556
Szallitoszalag | 80 | O 3 303.0 6063 | 193 [ 058 | 15 | 462 | 06 | 1656
Osszes zajterhelés 40,00 dB
31. tablazat: Uzemi teriilet altal okozott zajterhelés a nappali 6rakban
o . s(t) tavolsag
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | K(n) L(t)
Osztilyozs | 103 | O 3 839 69.48 | 193 | 1.62 | 15 | 474 | 06 | 29.57
Kdpos tors 100 0 3 839 69.48 1.93 1.62 1.5 4.74 0.6 16.57
ROpItS tors 100 0 3 839 69.48 1.93 1.62 1.5 4.74 0.6 16.57
Homlokrakods | 69 | O 3 839 69.48 | 193 | 1.62 | 15 | 474 | 06 | -4.43
Szallitészalag 80 0 3 839 69.48 1.93 1.62 1.5 4.74 0.6 6.57
Osszes zajterhelés 30,00 dB

32. tablazat: Uzemi teriilet altal okozott zajterhelés az éjjeli 6rakban
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15. dbra: Uzem zajterhelésének hatasteriilete nappal (40 dB) és éjjel (30 dB)
(Alaptérkép: Google Earth)

Az 40 dB-es zajvédelmi hatasteriilete a zajforrastol szdmoltan 303 méterre terjed, mig az
éjszakara vonatkozd 30 dB-es hatastertilet hatdra 839 méter.

A 30 db-es hatasteriilet érinti az lzemtdl északra taladlhato lakdhazak egy részét, azonban a
kapott hangnyomasszint szamoldsa soran nem vettik figyelembe az aldbbi zajszintet
varhatdéan csokkent6 tényezGket:

- a leveg® csillapitasa (a h6mérséklettdl és a relativ nedvességtartalomtdl fliggden),

- a pordzus talajbdl eredé tobbletcsillapitas,

- meteoroldgiai hatasok (szél, h6mérséklet, csapadék, stb.).

Szamitasink soran azonban figyelembe vettik a noévényzet tobbletcsillapitasat, 12 m-es
névénysavval szdmoltunk minden irdnyba, de E-ra van egy nagyobb erd§s teriilet is.

Tovabba  figyelembe  vettik a kavics  szdllitdsara hasznalt  szallitészalag
hangteljesitményszintjét, mely azonban nem képzi a jelenlegi tevékenységhez sziikséges
berendezések részét, mivel a nyersanyagot eleinte uszallyal, a kés6bbiekben teherautdkkal
szdllitjak az Gzem helyszinére.

Fontos megjegyezni, hogy éjszakai munkavégzést csak novekvs piaci igények esetén
folytatnak, tehat az iizem éjszakai miikodésébdl adodé zajterhelés nem allandoé.
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Azokban az esetekben, ahol a zajtél védendd teriileten megengedett hatarértéket meghaladd
zajterhelési szint alakulna ki, ott hang gatlé falak, vagy egyéb alternativ zajszint csokkenté
modszerek alkalmazhatdak (pl. szalmabaldkbdl torténé hang gdatld falak létesitése, illetve
novényzet telepitése).

Amennyiben a kapacitasnovelésre vonatkozéan megkapja az engedélyt a Lasselsberger

Hungaria Kft., abban az esetben éjszakai zajméréssel lehet pontositani a zajvédelmi
hatasteriiletet.

Szdllitmdnyozds zajkibocsdtdsa:

A kordbbiakban (4. pont) bemutatdsra keriilt a 2022-2030 ko6zo6tti idészakban kitermelésre
keriil§ kavicsmennyiség (600 000 m3, azaz 1 110 000 t/év) elszallitasabdl adddo zajterhelés 25
tonna teherbirdsu jarmdlvekkel szamolva. Az eredmények az aldbbi tablazatban kerilnek
Osszegzésre:

3308. szamu kozut 35. szamu féut
Alapdllapot nappal 62,940 dB 72,764 dB
Novelt allapot nappal 67,356 dB 73,614 dB
Tobbletterhelés nappal 4,416 dB 0,85 dB
Alapallapot éjjel 54,84 dB 65,85 dB
Novelt allapot éjjel 60,28 dB 66,84 dB
Tobbletterhelés éjjel 5,44 dB 0,99 dB

33. tablazat: A tevékenységhez kothetd szallitasbol adodo zajterhelés

Uzemi burkolatlan Gton torténd szallitasbdl eredd zajterhelés alapdllapotban 25 tonna
teherbirasu jarmdvek esetén:

ANF;1 = 5 jarm{/nap
ANF2.447 = 2 jarm(i/nap

AN F3+5+6 = 12 ja rmL'j/nap

Ql,napkbz = Al,napk(jz * ANF1/12 = 0,33 db
Qz,napkéz = Az,napk(‘jz * (ANFZ"‘ A,N F4+ AN F7)/12 = 0,13 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/12 = 0,80 db
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Ql,este = Al este*ANFi/4 = 0,17 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,07 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 0,41 db

Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 0,04 db
Q2,éjjel = A2, gjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,02 db

Q3,éjjel = A3, sje * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 0,10 db
Az atlagsebesség értékeit 30; 20; 5 km/h-nak vesszuk (burkolatlan tizemi ut).

A [ Kt ] gs,tji szamitasa:

Ai+[R]gesi?BilogM pstii |, Ci+Dilog® gat i

+10 +10

[K; ] --—10-1g[10 E”F"l"gm”’g""’j’”]
b dgstr ™

A [ Ki] gs,ji értékei a kovetkezdk:

[dB] napkdz este éjjel
[Kt]gstj1 70.01 70.01 70.01
[Ktlgstz2 72.14 72.14 72.14
[Ktlg,sti3 77.07 77.07 77.07

34. tablazat

A, Kgsyi” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,B” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,29

A [ Kp]gs,tji szamitasa:
[KD] gstii = 10 Ig (Q g,5,L,j,i /V g,s,t,j,i) - 16,3
Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp] gstjiértékei a kovetkezok:
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Napkéz Este Ejjel
[Kolgsti1 -35.83 -38.67 -45.40
[Kolgsti2 -38.07 -40.92 -47.34
[Kolgstis3 -30.31 -33.20 -39.16
35. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s.ti = [Kt + Kblgs i

Lae(7.5)

9st)

M a 2 A . .
:1O|d Z,‘O.. Wanal7 Shany +Z100L,~1 ) e
=1 v

AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napko6z este éjjel
Laea(7,5)g,sti1 34.17 31.33 24.60
Laea(7,5)g,s1i2 34.08 31.22 24.81
Laea(7,5)g,st,,3 46.76 43.87 37.91
Laeq(7,5)g,st 47.21 44.32 38.31

36. tablazat

Zajterhelési dllapot meghatdrozdsara hasznalt képlet:
10 = lg i(lz * 10(0.1ZLAeqnapkt'>z) + 4 % 10(0.1ZLAeqeste))
16

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 46,650 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 38,31 dB

Uzemi burkolatlan uton térténd szallitasbdl eredd zajterhelés novelt allapotban:
ANF1 =5 jarm{/nap

ANF21447 = 2 jarm(i/nap

ANF3.546 = 12 + 340 = 352 jarm{/nap
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Ql,napkbz = Al,napkf)z * ANF1/12 = 0,33 db
Qz,napkéz = Az,napkﬁz * (ANFZ"‘ AN F4+ AN F7)/12 = 0,13 db

Q3,napkbz = A3,napk(jz * (ANF3+ AN Fs+ AN FG)/].Z = 23,32 db

Ql,este = A]-,este * AN F1/4 = 0,17 db
Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,07 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/4 = 11,97 db

Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 0,04 db
Q2,éjjel = A2, gjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,02 db

Q3,éjjel = A3, gje * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 3,04 db

Az atlagsebesség értékeit 30; 20; 5 km/h-nak vesszuk (burkolatlan Gizemi ut).

A [ Kt ] gs,tji szdmitasa:

+10E

[K: Jgani =10- 1g[10’9‘i+ g jitBilontpesii oG+ Biloa g i
A [ Kt] gs,i értékei a kovetkezdk:
[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgstia 70.00 70.01 70.01
[Ktlgsti2 72.14 72.14 72.14
[Ktlgsti3 77.07 77.07 77.07

37. tablazat

i +E logf11 *pg,g,t,j,i)]

A Kgsyi” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,,D” akusztikai érdességi

kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,29

198
GEON system Kft.

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com



Lasselsberger Hungdria Kft.

,Nyékladhdza lll. kavics” védnevii bdnya - kapacitdsbovités

Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio

A [ Kp ] gs,tji Szamitasa:

[Ko] gs,t4i = 1018 (Qgsti /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplgs,ti1 -35.83 -38.67 -45.40
[Kplgsti2 -38.06 -40.92 -47.34
[Kplg,s 3 -9.55 -12.49 -18.47
38. tablazat
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Ke + KD]g,s,t,j,i
N r
Lasa(7:6)50c) = 10:1g Y 107 sl Phass 4 374 g TamOhnssr |
-1 v
AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:
[dB] napkoz este éjjel
Laeq(7,5)gs1,i,1 34.17 31.33 24.60
Laeq(7,5)gs1,i,2 34.08 31.22 24.81
Laeq(7,5)gs1,i,3 67.52 64.58 58.60
Laeq(7,5)g,s1,i,z 67.52 64.58 58.61

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnévkedés = 66,950 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnovkedés = 58,61 dB

Alapdllapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 46,650 dB.

A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeq, névelt = 66,950 dB.

39. tablazat
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A megnédvekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés nappali tekintetben 20,3 dB-es

értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 38,31 dB.

A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg, néveit = 58,61 dB.

A megnévekedett forgalom dltal okozott tobbletterhelés éjjeli tekintetben 20,3 dB-es értéket

mutat.

Mivel nappali és éjjeli esetben a zajterhelés ndovekedése tullépi a 3 dB-t, kdzvetett

hatasterilet kijelolése szlikséges.

Azonosito L(w) K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
Lacanovelt | o950 | 3 8,84 2993 | 1,93 | 002 | 1,5 | 0,00
nappal 40,00
Osszes zajterhelés 40,00 dB
40. tablazat: Uzemi ut zajterhelése 25 tonnas jarm(ivekkel térténé szallitas esetén nappal
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
LAeq, novelt éjjel | 58,61 0 3 10,698 31,59 1,93 0,02 1,5 0,00 30,00
Osszes zajterhelés 30,00 dB

41. tablazat: Uzemi Ut zajterhelése 25 tonnas jarmiivekkel torténd szallitas esetén éjjel

A hatasterilet kijelolésekor a szigorubb feltételekkel jaro éjjeli hatasteriiletet tlintettik fel a

térképen.

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
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16. abra: Uzemi burkolatlan Gt 10,698 méteres hatasteriilete éjjeli forgalom esetén

7) ,Mutassa be a bdnydszati tevékenységhez kétheté szdllitmdnyozdsbol eredé zajterhelés
névekedését a lakoteriileteken dathalado utszakaszok mentén, a tevékenység végzésének
helyétél (osztalyozo iizemi teriilet) 25 km tdvolsdgon beliil.”

A banyaszati tevékenységhez kothet6 szallitmanyozasbdél ered6 zajterhelés, valamint a
lakott teriileten, a szallitdas a 3308. szamu kozuton, valamint a 35. masodrend(i féuton
torténik, esetenként vasuti szallitas is torténhet.

A leggyorsabb, leghatékonyabb szallitasi Utvonal a vevék szamara az M30 autépdlya, illetve
a vasuton torténd széllitas. A teherforgalom athaladasara Nyékladhaza belteriletén akkor
valdszinUsithets, ha Malyi vagy Nyékladhaza teriletén kell felhasznalni a készterméket.
Ebben az esetben sem kerlilne sor a teljes egy évben eladott drukészlet elszallitdsara a 3.
sz féuton, Nyékladhaza beltertletén, hanem korilbelul 1/3-a a teljes forgalomnak haladna
erre (366 667 tonna/év késztermék esetében). Ez 59 jarmlivet, azaz 118 fordulét jelent
naponta, melyre vonatkozéan most bemutatjuk szamitasinkat (25 tonna teherbirasu
jarmuvek esetén).
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Amennyiben a vev6k szdllitasi utvonalat szabalyozni szikséges, Ugy ez nem tartozik a
Lasselsberger Hungdria Kft. hataskdérébe, a Nyékladhaza Varos Onkormanyzata, a Magyar
Kozat Nzrt., a Miskolci Renddrkapitanysag, illetve az illetékes kozlekedési hatdsag

kezdeményezhet forgalmi rend felllvizsgalatot.

77 7

35 szamu mdsodrendii féut forgalma alapdllapotban (1+500 km szelvény):

Gépjarmi(iforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrendi

féat, 1+500 km szelvény (alapforgalom)
0O 87.39%

W 0.12% O 8.16%

@ 1.77% 0 2.56%

DOszgk. Otehergk. Oautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmi

17. abra
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A 35 szamu masodrendd féut 1+500 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemz6 adatai (alapforgalom)

6000

5000

4000 |

3000 |

2000 |

I H-L

0 il rdL e
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu
‘ ONF [i/nap] BANF [E/nap] DOMOF [j/h] ‘

18. abra
Az akusztikai jarm(ikategoriak besoroldsat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfeleléen:
ANF1 = 3792 jarm{i/nap
ANF21447 = 272 jarmii/nap

ANFs.s:6 = 270 jarmdi/nap

Ql,napkéz = Al,napkéz * ANF]_/].Z = 237,00 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFa+ ANF)/12 = 16,84 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/12 = 16,56 db

Q1,este = Al este*ANFi/4 = 153,58 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 10,88 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 10,67 db
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Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 41,71 db

Q2,éjjel = A2, gjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,30 db

Q3,éjjel = A3, sjjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 3,58 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (masodrendd féaton).

A [ Kt ] g,5,t,j,i szamitasa:

(K, ].....=10- lg[mﬂi*[K] getji*BilogMestii | CitDilea®@ggtji | o oFi+Elogll +pg,s,t,j,i)]
b dgstilr ™

A [ Kt] gs,ji értékei a kovetkezdk:

[dB] napko6z este éjjel
[Kt]gs,tj1 83,97 83,99 84,01
[Ktlgs.tz2 84,85 84,89 84,92
[Ktlgs.t3 88,02 88,06 88,09

42. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a, D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] g,s,tji szamitasa:

[Kp] gstji =101g (Qgstji /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhatd.

A [ Kp] gstjiértékei a kovetkezbk:

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com

GEON system Kft.

Napkéz Este Ejjel
[KoJesti -12,08 -13,97 -19,64
[Kolgsti2 -22,46 24,37 229,57
[Kolegsti3 -22,53 24,46 229,21
43. tablazat
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Az Laeq(7,5)g,s.ti = [Kt + Kblgs i

F-9 - r et -
Lan(7 8)gaz) = 10-1g F10° Henhows 4 370 omhs
_ =1 v

Az Laeq(7,5)g,s1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoéz este éjjel
Laeq(7,5)g,s,1 71,89 70,02 64,37
Laeq(7,5)g,5.,2 62,39 60,52 55,35
Laeq(7,5)g,st,3 65,49 63,60 58,88
Laeq(7,5)g,sti,2 73,16 71,29 65,85

44, tablazat

Zajterhelési allapot meghatarozdsara hasznalt képlet:

10 = lg (i (12 % 10(0.1ZLAeqnapk6z) + 4 10(0.1ZLAeqeste)))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 72,764 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 65,85 dB
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35 szamu mdsodrendii féut forgalma szdllitdssal névelt dllapotban (1+500 km szelvény)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrenddi

féut, 1+500 km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)
O 85.08%

T —
—

W 0.11% O 10.59%

@ 1.73% 0 2.49%

DOszgk. DOtehergk. DOautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmii

19. dbra

77 7

A 35 szamu masodrend(i féut 14500 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzd adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 ‘ ‘
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarm(

BNF [j/nap] BANF [E/nap] DQMOF [j/h]

20. abra
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ANF1 = 3792 jarm{i/nap
ANF21447 = 272 jarm(i/nap

ANF34546 = 270 + 118 = 388 jarm(i/nap

Ql,napkbz = Al,napkf)z * ANF1/12 = 237,00 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFa+ ANF7)/12 = 16,84 db

Q3,napkbz = A3,napk(jz * (ANF3+ AN Fs+ AN FG)/].Z = 23,80 db
Ql,este = A]-,este * AN F1/4 = 153,58 db

Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANF4+ ANF)/4 = 10,88 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ AN FG)/4 = 15,33 db
Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 41,71 db

Q2,éjjel = A2, gjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,30 db
Q3,éjjel = A3, gje * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 5,14 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (féuton).

A [ Kt ] gs,tji szamitasa:

(K, ] e lg[mﬂi"[K] getiitBilogll g st i +10Ci +Djlog®) g st ii +10Ei +E log{11 *pg,s,t,j,i)]
b dgstt ™

A [ Kt] gs,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgstia 83,97 83,99 84,01
[Ktlgsti2 84,85 84,89 84,92
[Ktlgstis 88,02 88,06 88,09

45, tablazat
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A Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Ko ] s, szamitasa:
[Kp] g5, = 10 18 (Q g5t /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb, mint 43, a mddszer alkalmazhata.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplgst,1 -12,08 -13,97 -19,64
[Kplgsti2 -22,46 -24,37 -29,57
[Kplgsti3 -20,96 -22,89 -27,64
46. tablazat
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i
I 3 r
LAm1(7-5)J~t| 10 lg 2101 e .210(““-"’%.. " |

() v

Az Laeq(7,5)g,s,1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz este éjjel
Laea(7,5)g,si1 71,89 70,02 64,37
Laea(7,5)g,s1i2 62,38 60,51 55,35
Laeq(7,5)g.5t,3 67,06 65,18 60,45
Laea(7,5)g,st,iz 73,47 71,60 66,22

47. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnévkedés = 73,075 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnovkedés = 66,22 dB
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Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 72,764 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg, néveit = 73,075 dB.

A megnévekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés nappali tekintetben minimdlis, 0,311
dB-es értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 65,85 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg, nsvelt = 66,22 dB.

A megnévekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés éjjeli tekintetben minimdlis, 0,37 dB-
es értéket mutat.

35 szamu mdsodrendii féut forgalma alapdllapotban (0+215 km szelvény)

Gépjarmi(iforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrenddi

féut, 0+215 km szelvény (alapforgalom)

0 94.72%

_/

O 3.69%
0 0.60%

Oszgk. Otehergk. DOautdbusz Emotorkerékpar Mlassu jarmd

21. abra
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A 35 szamu masodrendd féut 0+215 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemz6 adatai (alapforgalom)

6000

5000 |

4000 |

3000 |

2000 |

1000 + |

0 il AL ey —
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu
‘ ONF [i/nap] BANF [E/nap] DOMOF [j/h]

22. dbra

Az akusztikai jarm(ikategoriak besoroldsat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelelGen:

ANF1 = 4935 jarm{i/nap

ANF2:447 = 113 jarm{/nap

ANF34s46 = 159 jarm(i/nap

Q1,napksz = Al,napksz * ANF1/12 = 308,44 db
Qz,napk(jz = Az,napkéz * (ANF2+ A,N F4+ AN F7)/12 = 7,00 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/12 = 9,75 db

Ql,este = Al este*ANFi/4 = 199,87 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 4,52 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 6,28 db
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Q1,éjjel = Al,¢jjel *ANFi/4 = 54,29 db

Q2,éjjel = A2, sjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 1,37 db

Q3,éjjel = A3, gjel * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 2,11 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (masodrendd féaton).

A [ Kt ] gstji szamitasa:
[E; 1gs1i =10-1g

A [ Ki] gstji értékei a kovetkezdk:

[1 ot [R]ge.s,1,i*Bilogl) gs.t.ii

+10

i + D logl®) &5,

Lid 4q95

[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgsti1 83.95 83.98 84.01
[Ktlgsti2 84.82 84.88 84.92
[Ktlgsti3 87.99 88.05 88.09

48. tablazat

+E; log(11 *Pg,c,t,j,i}]

A Kgsyi” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozdsanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] g,s,tji szamitasa:

[Kp] gstji =101g (Qgstji /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhatd.

A [ Kp] gstjiértékei a kovetkezbk:

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com
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Napkoz Este Ejjel
[Kplgst,,1 -10.93 -12.83 -18.49
[Kplgst,i2 -26.26 -28.18 -33.38
[Kplgst,i3 -24.82 -26.76 -31.51
49. tablazat
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Az Laeq(7,5)g,s.ti = [Kt + Kblgs i

F-9 - r et -
Lan(7 8)gaz) = 10-1g F10° Henhows 4 370 omhs
_ =1 v

Az Laeq(7,5)g,s1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz este éjjel
Laeq(7,5)g,st,i,1 73.02 71.16 65.51
Laeq(7,5)g,s1,i,2 58.55 56.69 51.53
Laeq(7,5)g,s,i,3 63.17 61.30 56.58
Laeq(7,5)g,s,t,i.2 73.59 71.72 66.18

50. tablazat

Zajterhelési allapot meghatarozdsara hasznalt képlet:

10 = lg (i (12 % 10(0.1ZLAeqnapk6z) + 4 10(0.1ZLAeqeste)))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 73,189 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 66,18 dB
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35 szamu mdsodrendii féut forgalma szdllitdssal névelt dllapotban (0+215 km szelvény)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrenddi

foéut, 0+215 km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)
O 92.62%

e - ————
— —
e Tm——

W 0.069
% O 5.82%

@ 0.92%/ 0O 0.58%

DOszgk. DOtehergk. DOautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmii

23. dbra
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A 35 szamu masodrend(i féut 0+215 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzd adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 ‘ ‘
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarm(

BNF [j/nap] BANF [E/nap] DQMOF [j/h]

24. abra
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ANF1 = 4935 jarm{i/nap
ANF21447 = 113 jarm(i/nap

ANF34546 = 159 + 118 = 277 jarm(i/nap

Ql,napkbz = Al,napkf)z * ANF1/12 = 308,44 db
Qz,napkéz = Az,napkﬁz * (ANFZ"‘ AN F4+ AN F7)/12 = 7,00 db

Q3,napkbz = A3,napk(jz * (ANF3+ AN Fs+ AN FG)/].Z = 16,99 db
Ql,este = A]-,este * AN F1/4 = 199,87 db

Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 4,52 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ AN FG)/4 = 10,94 db
Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 54,29 db

Q2,éjjel = A2, gjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 1,37 db
Q3,éjjel = A3, gje * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 3,67 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (féuton).

A [ Kt ] gs,tji szamitasa:

(K, ] e lg[mﬂi"[K] getiitBilogll g st i +10Ci +Djlog®) g st ii +10Ei +E log{11 *pg,s,t,j,i)]
b dgstt ™

A [ Kt] gs,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgstia 83,95 83,98 84,01
[Ktlgsti2 84,81 84,87 84,92
[Ktlgs.i3 87,99 88,05 88,09

51. tablazat
214
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A Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Ko ] s, szamitasa:
[Kp] g5, = 10 18 (Q g5t /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhaté.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplgst,1 -10,93 -12,83 -18,49
[Kplgsti2 -26,26 -28,18 -33,38
[Kolgs,ti3 22,41 24,34 29,10
52. tablazat
Az Laeq(7,5)g,s,ti,i = [Kt + Kplg,s b,
f ] r
L (7i8) 0 = 101 Y 107 S 4. % g el Naiv |
|

| v

AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
Laea(7,5)g,s,i1 73,02 71,16 65,51
Laea(7,5)g,si2 58,55 56,69 51,53
Laea(7,5)g,s1,i,3 65,58 63,70 58,99
Laeq(7,5)g,sti. 73,87 72,00 66,52

53. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnovkedés = 73,471 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnovkedés = 66,52 dB
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Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 73,189 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg, néveit = 73,471 dB.

A megnévekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés nappali tekintetben minimadlis, 0,282
dB-es értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 66,18 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeqg, névelt = 66,52 dB.

A megnévekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés éjjeli tekintetben minimdlis, 0,34 dB-
es értéket mutat.

3 szamu I. rendii féut forgalma alapdllapotban (175+896 km szelvény)

Gépjarmiforgalom szazalékos megoszlasa a 3 szamu I. rend(i féut,
175+896 km szelvény (alapforgalom)

O 94.65%

B 0.04%

O 2.98%

@ 0.78% O 1.55%

Oszgk. Otehergk. Oautébusz @motorkerékpar Mlassu jarmd

25. abra
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A 3 szamu I. rendli féut, 175+896 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemz6 adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

16000 i
14000

12000 £
10000 £ |
8000 |
6000 |
4000 +°|
2000 |

o L ‘—HL‘ —.g':bT —_— e
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmi
‘ ONF [j/nap] DBANF[E/nap] DO MOF [j/h]

26. abra

Az akusztikai jarm(ikategoridak besoroldsat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelelGen:

ANF; = 12318 jarm{/nap

ANF2.4447 = 326 jarm(i/nap

ANFs.s:6 = 365 jarmd/nap

Ql,napkéz = Al,napkéz * ANF]_/].Z = 769,88 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFs+ ANF7)/12 = 20,18 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/12 = 22,39 db

Ql,este = Al este *ANFi/4 = 498,88 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 13,04 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 14,42 db
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Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 135,50 db

Q2,éjjel = A2, gjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,95 db

Q3,éjjel = A3, sjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 4,84 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (masodrendd féaton).

A [ Kt ] g,5,t,j,i szamitasa:

(K, ].....=10- lg[mﬂi*[K] getji*BilogMestii | CitDilea®@ggtji | o oFi+Elogll +pg,s,t,j,i)]
b dgstilr ™

A [ Kt] gs,ji értékei a kovetkezdk:

[dB] napko6z este éjjel
[Kt]gs,tj1 83.65 83.86 84.00
[Ktlgs.tz2 84.29 84.65 84.90
[Ktlgs.t3 87.49 87.83 88.07

54. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a, D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] g,s,tji szamitasa:

[Kp] gstji =101g (Qgstji /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhat®.

A [ Kp] gstjiértékei a kovetkezbk:

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com
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Napkoz Este Ejjel
[Kplgst,,1 -6.85 -8.81 -14.52
[Kplgst,i2 -21.47 -23.50 -28.77
[Kplgst,i3 -21.02 -23.06 -27.90
55. tablazat




Lasselsberger Hungdria Kft.

,Nyékladhdza lll. kavics” védnevii bdnya - kapacitdsbovités

Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio

geon

s osystem

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

1-9 " n . e
Lo 7 By 103 A0 oo Sy
=1 v

Az Laeq(7,5)g,s,1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkéz este éjjel
Laea(7,5)g,s,i1 76.80 75.05 69.48
Laea(7,5)g,si2 62.81 61.15 56.12
Laeq(7,5)g,st,,3 66.47 64.77 60.17
Laeq(7,5)g,sti. 77.34 75.60 70.14

56. tablazat

Zajterhelési dllapot meghatdrozdsara hasznalt képlet:

10 * lg (%(12 * 10(0.1ZLAeqnapk6z) + 4 % 10(0.1ZLAeqeste))>

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 76,965 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 70,14 dB
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77 7

3 szamd I. rendli féut forgalma szdllitdssal névelt dllapotban (175+896 km szelvény)

Gépjarm(iforgalom szdzalékos megoszlasa a 3 szamu |. rend(i féut,
175+896 km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

0 93.80%

[

—_— T————
_ ——

B 0.04%
O 3.85%

B 0.77% 0O 1.54%

DOszgk. DOtehergk. DOautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmii

27. abra

77 7

A 3 szamdu I. rend(i féut, 175+896 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemz6 adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0 i 1
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu

BNF [j/nap] BANF [E/nap] DOMOF [j/h]

28. abra
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ANF; = 12318 jarm{/nap
ANF21447 = 326 jarm(i/nap

ANF3.546 = 365 + 118 = 483 jarm(i/nap

Ql,napkbz = Al,napkf)z * ANF1/12 = 769,88 db
Qz,napkéz = Az,napkﬁz * (ANFZ"‘ AN F4+ AN F7)/12 = 20,18 db

Q3,napkbz = A3,napk(jz * (ANF3+ AN Fs+ AN FG)/].Z = 29,62 db
Q1,este = Al este * ANF1/4 = 498,88 db

Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANFs+ ANF7)/4 = 13,04 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ AN FG)/4 = 19,08 db
Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 135,50 db

Q2,éjjel = A2, gjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,95 db
Q3,éjjel = A3, gje * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 6,40 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (féuton).

A [ Kt ] gs,tji szamitasa:

(K, ] e lg[mﬂi"[K] getiitBilogll g st i +10Ci +Djlog®) g st ii +10Ei +E log{11 *pg,s,t,j,i)]
b dgstt ™

A [ Kt] gs,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgstia 83,64 83,85 84,00
[Ktlgsti2 84,27 84,64 84,90
[Ktlgs.i3 87,48 87,83 88,07

57. tablazat
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A Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Ko ] s, szamitasa:
[Kp] g5, = 10 18 (Q g5t /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhat.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgsti1 -6,85 -8,81 -14,52
[Kolgsti2 -21,47 -23,50 -28,77
[Kolgsti3 -19,80 -21,85 -26,68

58. tablazat

AZ Laeq(7,5)g,51i = [Kt + Kplg,s,t,j,i

101l ) 10 oo Sousn 4, % q g sl Shsii |

LAml(y'S)J LR

v

AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
Laea(7,5)g,s,i1 76,79 75,05 69,48
Laea(7,5)g,si2 62,81 61,15 56,12
Laea(7,5)g,s1,i,3 67,68 65,98 61,39
Laea(7,5)g,sti 77,45 75,71 70,27

59. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnovkedés = 77,074 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnovkedés = 70,27 dB
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Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 76,965 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg, néveit = 77,074 dB.

A megndvekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés nappali tekintetben minimalis, 0,109
dB-es értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 70,14 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg, nsveit = 70,27 dB.

A megnovekedett forgalom dltal okozott tobbletterhelés éjjeli tekintetben minimalis, 0,13 dB-
es értéket mutat.

Szamitdsink eredményeit az aldbbi Osszefoglalé tablazatban rogzitettik a kdnnyebb
atlathatosag érdekében:

35. sz. Il. rendi féut 35. sz. ll. rendi féut 3. sz. I. rendti féut

1+500 km szelvény 0+215 km szelvény 1+500 km szelvény
Alapallapot nappal 72,764 dB 73,189 dB 76,965 dB
Novelt allapot nappal 73,075 dB 73,471 dB 77,074 dB
Tobbletterhelés nappal 0,311 dB 0,282 dB 0,109 dB
Alapallapot éjjel 65,85 dB 66,18 dB 70,14 dB
Novelt allapot éjjel 66,22 dB 66,52 dB 70,27 dB
Tobbletterhelés éjjel 0,37 dB 0,34 dB 0,13 dB

60. tablazat: A végezni kivant tevékenységbdl adodo zajterhelés

8) ,,Részletesen mutassa be a kiszdllitdsi utvonalat.”

A kitermelt kavicsot banyanyers allapotban felvasarlé ligyfelek kiilénboz6 teriletekrdl
érkezhetnek, ennek megfelel6en eltérd utvonalakon szallithatjak el a kavicsot. Jellemz8en az
M30-as autdpdlyan indulnak el a banyanyers allapotban 1év6 anyaggal a jarm(ivek. Ez a
leggyorsabb, leghatékonyabb Utvonal E-i és D-i iranyba is, akkor térhet el ettél az Gtvonal, ha
Nyékladhaza, illetve Malyi teriletén keril felhaszndlasra a nyersanyag.

Az Gzembdl kiker(l6 osztalyozott kavicsot a vev6k 25 tonna teherbirasu gépjarmdveikkel
szallitjak el, ami naponta 178 jarm(ivet (356 fordulét) jelent. A banyatermék elszallitasa
jellemzéen az M30-as autdpalyan torténik, mely a 35. szdmu masodrendd féuton kozelithetd
meg, ahogy azt az dbra is szemlélteti:
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29. abra: Osztalyozott kavics M30-as autdpalyan torténd szallitasanak utvonala

A kiszallitas torténhet vasuton is:

1 S

e

30. abra: Osztalyozott kavics vastiton torténd szallitasanak ttvonala
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9) ,Mutassa be Hejékeresztur hrsz.: 07/5 teriiletén tervezett ut nyomvonalat.”

A hidnypodtladsi dokumentdcidban elirasra kerilt a helyrajzi szdm, a valds Utvonalat az aldbbiakban
ismertetjlik.

A 2022-2030 kozotti idGszakban kitermelésre keriil§ kavicsot a Hej6keresztur 07/18 hrsz., 07/17 hrsz.,
07/15 hrsz., 07/14 hrsz., 07/13 hrsz., 07/12 hrsz., 07/11 hrsz., 07/2 hrsz., 07/9 hrsz., 07/4 hrsz.-0
teriileteken athaladva, majd a 3308. kozuton és a 35. szdmu masodrend( f6uton az osztalyozd
berendezésig szallitjak.

10) ,Mutassa be Hejékeresztur belteriiletét éré zajterhelés cs6kkentését milyen
zajcsillapité miiszaki intézkedésekkel kivanjak megvaldsitani és mutassa be azok
hatdsat.”

A kavics kitermelése el6tt a teriileten |évé humusz, illetve medd&anyag rakoddogép
segitségével letakaritasra keril. A letakaritdsabdl szarmazo foldmennyiségbdél lehetdség nyilik
zajvédd ,fal”/depdnia létesitésére. Az eltavolitani kivant humusz esetén 50 cm-es
humuszréteggel szdmolva 585 692,10 m? alapterilet estén a kitermelt humuszmennyiség
292 846 m3. A meddéréteg esetében 3 méteres vastagsaggal szdmolva 1 757 076 m® anyagra
kell szamitani. A humusz, valamint meddé letermelésébdl szarmazé anyagmennyiség b6ven
lehetévé teszi a zajcsokkentd depdnia létesitését, valamint a véd&sav tovabbi részeiben
torténd lerakast, mely nem csak zaj-, hanem levegétisztasag-védelmi szempontbdl is el6nyos.
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A banyatelek védGsavjaban létesitendd depdnia, valamint a névényzet zajcsokkentd hatdsa
egylittesen biztositja a banyaszati tevékenység végzésének helyétél nyugatra elhelyezkedd
lakéterilet zajhatasoktdl vald védelmét.

Ya’s

11) ,Mutassa be a meglévé elbkezel6 gépsor megnévekedett igénybevétele miatt
bekdvetkezé zajterhelés-, hatdsteriilet vdltozdst, a Nyékladhdza belteriiletén lévo
zajvédelmi kritikus pontok tekintetében.”

Az lizem zajterhelése és hatasteriilete a 6. pontban bemutatdsra kerdilt.

Az lizemi és szabadidds zajforrasok zajterhelési hatarértékei a kovetkez6k:

Hatarérték (LTH) az | Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési LAM megitélési
szintre (dB) nappal | szintre (dB) éjjel
06-22 6ra 22-06 ora

Zajtol védendé teriilet

Udiiléterilet, kilénleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
beépités), kilonleges teriletek kézll az oktatasi létesitmények 50 40
terlilete, a temetdk, a zoldter(let

Lakoterilet (nagyvarosias beépités(), vegyes teriilet 55 45

Gazdasagi terilet 60 50

61. tablazat: Zajt6l védendd teriiletek hatarértékei

A Lasselsberger Hungaria Kft. a termelési kapacitas 50 000 m3/évrél 600 000 m3/évre térténd
novelését kérelmezte.

A tevékenység soran alkalmazott osztalyozod gép kapacitdsa 250 m3/h, ezzel a kordbbi évi

50 000 m?3 nyersanyagot 250 munkanappal szamolva kevesebb, mint egy munkadra alatt
tudta osztdlyozni. Az osztalyozé kapacitasa évi 250 munkanappal és 12 6ras munkavégzéssel
szamolva 750 000 m3/év mennyiség feldolgozasat teszi lehetdvé, igy biztositott a
kérelmezett 600 000 m3/év mennyiség feldolgozasa. Mivel Uj gép belizemelésére nem kerdil
sor, igy a zajhatas nem novekszik, csak az izemoéra lesz tobb, tehat hatasterilet valtozasra
sem kerdl sor.
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A munkavégzésnél a kdvetkezd gépeket kivanjak alkalmazni:

Gép megnevezése mer(n::)iség Becsiilt hanfvtve(l‘j;-_l\:)itményszint
Osztalyozoé 1 103
Kupos toré 1 90
ROpit6 toré 1 90
Homlokrakodé 1 69
Szallitészalag 1 80

62. tablazat: A munkagépek becsiilt hangteljesitményszintjei
Megjegyzés: 29/2001. (XIl. 23.) KEM-GM egylttes rendelet 1. melléklete alapjan

A fenti adatok alapjan meghatarozhatjuk a legkozelebbi védendé épiletnél (Nyékladhaza,
Napraforgd utca 52.) fellépé zajterhelés nagysagat.
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s(t) tavolsag

Azonosito L(w) K(ir) | K(Q) [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
Osztélyozd 103 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 38.01
Kdpos tord 100 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 466 | 35.01
RGPItS 1616 100 | 0 3 380 6260 | 193 | 073 | 15 | 466 | 3501
homlokrakodé 69 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 4.01
Szallitészalag 80 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 15.01
Osszes zajterhelés 41,04 dB
63. tablazat: Legkozelebbi védendd Iétesitménynél fellépd zajterhelés a novényzet csillapito
hatasat figyelmen kivil hagyva
Az osztalyozd berendezést6l 380 méterre elhelyezkedd legkozelebbi védendd
létesitménynél fellépé zajterhelés 41,04 dB-re tehet6. Szamitasunk sordn nem vettiik
figyelembe a novényzet zajcsillapitd hatasat.
" . s(t) tavolsag
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) (m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | K(n) L(t)
Osztalyozd 103 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 0.6 37.41
KUpos toré 100 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 0.6 3441
ROpItS tors 100 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 0.6 34.41
homlokrakods | 69 | 0 [ 3 380 6260 | 193 | 073 | 15 | 466 | 06 | 3.1
Szallitészalag | 80 | O | 3 380 6260 | 1.93 | 073 | 15 | 466 | 0.6 | 14.41
Osszes zajterhelés 40,44 dB

64. tablazat: Legkozelebbi védendé Iétesitménynél fellépé zajterhelés a névényzet csillapité
hatasat figyelembe véve

Megallapithatd, hogy a novényzet zajcsillapitd hatdsanak (0,6 dB) figyelembevételével
az érintett épuletnél tapasztalhatd zajterhelés szamitdsink szerint 40,44 dB.

Ahogyan korabban is emlitettik, a kapacitasbévités nem eredményezi Uj berendezés
Uzembe helyezését, ugyanazok a gépek fognak tovabbra is mikodni, mint eddig. Ebbdl
addddan a zajhatds sem ndvekszik, csak az lizemoéra lesz tobb, tehat hatasterilet valtozasra
sem kerdl sor.
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Leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl:

1) ,A hatdstanulmdnynak tartalmaznia kell a bdnydszati tevékenység minden
munkafolyamatdra vonatkozéan [humuszletakaritds, szdraz kotrdsra vonatkozoan a
haszonanyag kitermelés, haszonanyag szdllitds burkolatlan utvonalakon (PMig)] a
kialakuld levegétisztasdg-védelmi hatdsteriileteket a 306/2010 (XI1.23) Korm. rendelet
2.§ 12c. pontjaban foglalt mindhdrom feltételre, figyelembe véve a teriiletre jellemzé
alap levegéterheltséget, kiilonésen szallo por tekintetében.”

A 80 hektaros humuszszal fedett teriletek eltérés tisztdzdsdra az dokumentacid 1) pontjadban
felsorolt helyrajzi szamok szolgalnak valaszul.

Humuszletakaritas

A kitermelés helyszinét6l nyugatra esé lakoéhazak védelme érdekében humuszdepd
|étesitése tervezett a kitermelt humuszbdl. A humuszdepd képes lesz csokkenteni a tovabbi
humuszletakaritas okozta szallépor terhelést is.

Az lilepedd por fajlagos emisszidjat ~ 0,4 kg/m3-nek vettiik.

A kitermelési tevékenységgel érintett teljes tertlet 585 692,10 m2. Mivel a termelés 8 évre
van Utemezve (2022-2030), igy a teljes terilet 8 részre osztasa esetén az egy évre jutd
teriilet 73 211,5125 m?. Az egy id6ben felbolygatott teriilet ennél is kisebb, melybél adddik,
hogy a szallopor terhelés is kisebb lesz a bemutatottnal. Az egy évre vonatkozé terilettel
vald szamolassal bemutatdsra keriil a levegGtisztasag-védelmi szempontbdl legrosszabb
eset.

A humuszletakaritas okozta kiporzds a humuszdepé létesitése el6tt:
e Porkibocsatas intenzitdsa: ~ 0,4 kg/m3
e Porkibocsatas a humuszletakaritds soran: 814,11 mg/s

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak szamitasanal az MSZ 21459/2-81. szabvanyok
elGirasait vettlik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést a levegds hatasteriilet
szamito6 szoftverével végeztiik el.
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A programba a kovetkez6 adatokat vittiik fel:

A feliileti forras hosszabbik oldala 1180 m
Stabilitasi index 0,282
Feliileti érdesség 0,15

A szélsebesség mérés magassaga 10 m
Atlagos szélsebesség 1,389
Szennyez6anyag kibocsatas 814,11 mg/s
Alap levegéterheltség 25 ug/m?

A szallopor légszennyez6anyag (PM10) 24 d6rara atlagolt terjedési képét az aldbbi dbran
abrdzoltuk.

Humuszletakaritas okozta szallopor terhelés
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.156 m - mezdgazdasagi terlilet (aktiv); w10 m) =139 m/s

500 | T T T
Hatastavolsdq - 8005
400
;g 300
-
2
O 200
: i)
100 ‘\
0 ' P ——— = : - -
°® 3T 8% 8RN3R BEYIEBEYEIEESYEEE 8
- -~ - - - - - - ~ o~ o~ o~ o~
X (méter)
‘—Szimd PM10 frakcio = Maxbmum: 417 pg/m3 . Im _ _ C . feltétel: 334 pgim3 w— Atlag: 15.4 pgim3 ‘
im

33. dbra: Humuszletkaritas okozta szallépor terhelés (z0=0,15 m)

A humuszletakaritasi tevékenységb6l adodoé szallé por (PMig) hatdsteriilete 232 méterre

tehetd.

A humuszdepd létesitését kovetGen az képes lesz csokkenteni a lakossagot éré szalldpor
terhelést. EbbGl adéddan az érdességi tényezd értékét 0,25 m-nek vettiik a korabbi 0,15 m
helyett.

A humuszletakaritas okozta kiporzds a humuszdepé létesitése utan:
e Porkibocsatas intenzitdsa: ~ 0,4 kg/m3
e Porkibocsatas a humuszletakaritas soran: 814,11 mg/s
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A légszennyezG6 anyagok transzmisszidjanak szamitasandl az MSZ 21459/2-81. szabvanyok
el6irasait vettlik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést levegGs hatasterilet szamitd
szoftverével végeztiik el.

A programba a kovetkez6 adatokat vittiik fel:

A feliileti forras hosszabbik oldala 1180 m
Stabilitasi index 0,282
Feliileti érdesség 0,25

A szélsebesség mérés magassaga 10 m
Atlagos szélsebesség 1,389
Szennyez6anyag kibocsatas 814,11 mg/s
Alap levegéterheltség 25 ug/m?

Humuszietkaritas okozta szallopor terhelés - humuszdepo létesitese utan
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkil); u{10 m) =139 m/s

”» T 1 , 5Tl
Hatastavolsag - 8005 |
“ |
© | |
100 \
\ |
N (k=228 ms € =Supim )
S —— B —
T 1 3 T " - T
o T 1 Ll L1 T T T T T T T L) T
o N = © ~N = N v o © o o ®© ®
=383 R3ZEgR:EEEEIZNILEERBE
X (méter)
w— Szilard PM10 frakcio = Maximum: 395 pgim3 - tm _ _ C - feltitel: 316 pg/m3 - —— Atlag: 14.6 pgim3
im

34. dbra: Humuszletkaritas okozta szallépor terhelés (z0=0,25 m)

Ahogyan az abra is szemlélteti ebben az esetben a leveg6tisztasag-védelmi hatasterilet

218 méterre tehetd.
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,’2}:9 m >\4\

35. dbra: Humuszletakaritas szallépor terhelése hatasteriiletei a humuszdepo létesitése el6tt és utan

Megjegyeznénk, hogy a letermelt humusz alatt vizes kavics taldlhatd, mely nagyban
csokkenti a szdllépor terhelést, valamint a legrosszabb eset kerilt bemutatasra a
hatasterlletek meghatdrozdsa soran, tehat amikor a lakdterlilet mentén kezdik a
humuszletakaritast. Idedlis esetben a lakoterilettdl legtavolabbi ponton érdemes
elkezdeni a humusz letakaritdsat, igy a lehet6 legkisebb terhelést méri az ebbdél adédd
szallépor a lakott teriiletre. A letakaritott humuszbdl készilé humuszdepd pedig tovabb
csokkenti a lakdteriiletre vonatkozdan a szallépor terhelést.

Szaraz kotras — haszonanyag kitermelés

A tevékenység soran nem végeznek szdraz kotrast, igy nem relevans, azonban a parti
kotrasbol adodo szallépor terhelés bemutatasra kerdil.

A humuszletakaritas okozta kiporzds a humuszdepé létesitése utan:
e Porkibocsatas intenzitdsa: ~ 0,1 kg/m3
e Porkibocsatas a humuszletakaritas soran: 203,528 mg/s

A légszennyezd anyagok transzmisszidjanak szamitasanal az MSZ 21459/2-81. szabvanyok
el6irasait vettlk figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést leveg6s hatasteriilet szamito
szoftverével végeztiik el.
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A programba a kovetkez6 adatokat vittiik fel:

A feliileti forras hosszabbik oldala 1180 m
Stabilitasi index 0,282

Feliileti érdesség 0,15

A szélsebesség mérés magassaga 10 m

Atlagos szélsebesség 1,389
Szennyez6anyag kibocsatas 203,528 mg/s
Alap levegéterheltség 25 ug/m?

Parti kotras okozta szallopor terhelés
== 24 ORAS ATLAG ==
Szllard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.25 m - magas vegetacié (fak nélkil); u(10 m) = 1.39 m/s

100 T T

A | | Hatastavolsdg -8005
w |

C (pg/m3)

0 5 10 15 20 25 30 35 0 45
X (méter)

w— Szilard PM10 frakcio = Maximum: 99 pgim3-1m _ _ C.feltétel: 79.2 pg/m3 — Atlag: 13 pg/m3
-1m

36. abra: Parti kotras okozta szallopor terhelés

A leveg6étisztasag-védelmi hatdsterllet parti kotras esetén 42 méterre tehetd.

Azonban vdarhatdan a parti kotras okozta leveg6terhelés mértéke ennél is kisebb lesz, hisz
a kitermelt anyag vizes kavics.

A hatasteriletet a kovetkezé abran tlintettik fel.
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37. abra: Parti kotras okozta szallopor terhelés hatasterilete

Haszonanyag szallitas burkolatlan utvonalon

Foldmunkak esetén tapasztalati értékek alapjan a gyorsan lilepedé por fajlagos emisszidja
max. 1 kg/m3. A kordbbi szdmitasainkat ezzel a maximum értékkel végeztiik el, miszerint a
hatastertletek az tGzem teriletén lévd burkolatlan Ut esetében 54 méterre, a termelés
helyszinén |év6 Ut esetében pedig 42 méterre tehetd. Azonban a porkibocsatas intenzitdsa
ennél vélhetéen joval kevesebb, mivel nem szdmoltunk a porterhelés csékkentése
érdekében végzett utlocsoldssal. A locsolds varhatéan 70%-al csdkkenti a porkibocsatast.
Ezek alapjan jelenlegi szamitdsinkat 0,3 kg/m3 porkibocsatasi intenzitassal végezzik el.

Az lGzem terliletén |évé6 burkolatlan dtvonalon torténé szallitas okozta kiporzas:
e Porkibocsatas intenzitasa: ~ 0,3 kg/m?
e Porkibocsatas a szallitas soran: 38,355 mg/s

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak szamitasanal az MSZ 21459/2-81. szabvanyok
elGirasait vettiik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést leveg6s hatasteriilet szamitd
szoftverével végeztiik el.

A programba a kovetkez6 adatokat vittiik fel:
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A feliileti forras hosszabbik oldala 500 m
A szennyez6 anyag kibocsatasanak hosszabbik 0,3 m
oldala
Stabilitasi index 0,282
Fellileti érdesség 0,85
A szélsebesség mérés magassaga 10 m
Atlagos szélsebesség 1,389
Szennyez6anyag kibocsatas 38,355 mg/s
Alap levegéterheltség 25 ug/m3

A széllépor légszennyez6anyag (PM10) 24 6rédra atlagolt terjedési képét az aldbbi abran
abrdzoltuk.

Burkolatian ut szallopor terhelése (Uzem)
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdgazdasagi terllet (aktiv); u(10 m) = 1.39 m/s

50 | l T
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E
=
=
3 e
0 [—4—- e ——— \Tj —— —— e e e e . |
0 25 5 75 10 128 15 175 20 25 25
X {méter)
‘ e Srildrd PM10 frakcio = Maximum: 464 pgim3 -1m  _ _ C-feltétel: 37.1 pgim3 — Al.lng: 9.58 pgim3
im
38. abra: Az lizem burkolatlan utjanak szallépor terhelése

Kdzvetlen hatasteriilet: [a) feltétel esetén c=5 pg/m3 PM10 koncentracional] 17m
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39. abra: Burkolatlan ut szallopor terhelésének hatasvonal (17 méter)

A 2022-2030 kozotti id6szakban kitermeléssel érintett teriilet esetén is meghatdroztuk a lakott
terlilet melletti érintett foldutszakaszon okozott szalldpor terhelés hatasteriletét, melynek 24
6rdra atlagolt terjedési képét az alabbi dbran abrazoltuk a feltlintetett adatok segitségével:

A kitermelési tertlet melletti itvonalon torténd szallitas okozta kiporzas:

e Porkibocsétds intenzitasa locsolds esetén: ~ 0,3 kg/m3
e Porkibocsatas a szallitas soran: 34,161 mg/s

A feliileti forras hosszabbik oldala 554 m

A szennyez6 anyag kibocsatasanak hosszabbik 0,3m

oldala

Stabilitasi index 0,282

Fellileti érdesség 0,85

A szélsebesség mérés magassaga 10 m

Atlagos szélsebesség 1,389

Szennyez6anyag kibocsatas 34,161 mg/s

Alap levegéterheltség 25 ug/m?
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Burkolatian ut szallopor terhelése
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= & normalis, p=0.282; z0= 0.16 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =138 m/s
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40. abra: Burkolatlan ut szallopor terhelése

Kozvetlen hatasteriilet: [a) feltétel esetén c=5 pg/m3 PM10 koncentracional] 13 m
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41. abra: Burkolatlan ut szallépor terhelésének hatasvonal (13 méter)”

Miskolc, 2020.12.11.

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakért§
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Nyékladhaza III. sz. kavicsbanya El6vilag-védelmi munkarész

MSZ.: 38/2018.

NYEKLADHAZA III. SZ. KAYICSBANYA
(LASSELSBERGER HUNGARIA KFT.)
KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATA

ELOVILAG-VEDELMI MUNKARESZ

Osszeallitotta:

Zalai Tamas
projektvezeto

Péter Gabor
ligyvezeto igazgato

Godollo, 2018. szeptember 26.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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Elévilag védelem
1. Bevezetés

A GEON system Kft. (3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.) megbizast adott cégiinknek
(Belemnites Kft.; 2100 Go6dollo, Dozsa Gy. ut 13.) a LASSELSBERGER Hungéria Kft.
Nyékladhaza III. védnevii banya Egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalat

természetvédelmi munkarészének elkészitésére.

Jelen dokumentum a miikodé Nyékladhaza I11. sz. kavicsbanya (LASSELSBERGER Hungaria
védelmi felmérését dokumentalja. A vizsgalatot végzé szakember: Zalai Tamas, ¢€l6vilag-
védelmi szakértdi igazolasanak masolata a mellékletben talalhato.

A felmérés idépontja a vegetacios periodus végére esett, de a teriilet jellegéb6l adododan,
valamint a kordbbi tapasztalatok alapjan a teriilet madéarvilaga megfelelden jellemezhetd. A
teriilet jellemzéséhez felhasznaltuk a 2016-ban végzett feliilvizsgalat anyagat. A madartani

jellemzéshez felhasznaltuk a www.birding.hu madartani honlapon talalhaté 239 madartani

adatot. A terepi tapasztalatok alapjan az el6fordulé madarak szama joval meghaladhatja az

adatbazisban és a korabbi felmérésben szerepld fajszamot.

2. A vizsgalat helyszine

A kezel6telep Nyékladhaza, HejOkeresztir ¢és Muhi telepiilések kozott, nagytablas
mezbgazdasagi teriiletek dominalta él6helyek kozé ékeldédve helyezkedik el (legkozelebbi
Natura 2000 teriiletek - kék: SCI; zold: SPA). A teriilet és szomszédsaga nem tartozik védett
kategoridba, mint orszagos jelentdségli természeti teriilet vagy Natura 2000 teriiletként nincs

nyilvantartva.

A teriiletet részben érinti a Nemzeti Okoldgiai Halézat, miszerint a Hejé-patak —mely része a

Nemzeti Okoldgiai Halozatnak (mint 8kologiai folyosd) — athalad a vizsgalati teriileten.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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Natura 2000 teriiletek (forras: http://natura2000.eea.europa.eu/#)

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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3. Jelenlegi allapot

A kavicsbanya kornyezetének dontd része az ember altal évtizedekkel ezel6tt atalakitott, és
azoéta intenziven (szant6foldi miivelés, kozlekedés, banyamiivelés) hasznalt teriilet. A kornyezd
természetes ¢lohelyek is gyakorlatilag eltiintek, atalakultak, az antropogén hatas atstrukturalta,
elszegényitette ezen részek €ldvilagat. A meglévd ndvényzet nagy része bolygatott, részben
telepitett tarsulas, természetvédelmi értéket nem képvisel. A zagytd kornyékén és a banyato

egyes térségeiben a nadas tarsulasok természetkozelinek tekinthetdk.

Googleearth
L&
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Nyékladhaza III. sz. kavicsbanya

El6vilag-védelmi munkarész

A telepet északrol a Nyékladhaza-Muhi mit, keletr6l és délrél a Muhi-HejOkeresztar miit,

nyugatrol pedig szant6foldek telephely szegélyezik. A miiutakon tal, egyéb iranyokban

szant6foldi kultarak talalhatdak.

A kavicsbanya teriiletén és a szomszédos teriileteket hazai vagy eurdpai kozosségi szintii

természetvédelmi

korlatozasok nem érintik,

természetvédelmi oltalom ala, nem Natura 2000 besorolasuak.

A teriileten az aldbbi madarfajok eléforduldsarol van tudomasunk:

nem tartoznak orszagos vagy helyi

Faj Terme§zefvedelm1 Statusza a teriileten
érték

tokés réce (Anas platyrhynchos) - taplalkozo
csorg6 réce (Anas crecca) 50.000 Ft taplalkozo
iistokos réce (Netta rufina) 50.000 Ft alkalmi el6fordulo
baratréce (Aythya ferina) 50.000 Ft rendszeres atvonuld
konytos réce (Aythya fuligula) 50.000 Ft rendszeres atvonuld
hegyi réce (Aythya marila) 50.000 Ft ritka atvonuld
jegesréce (Clangula hyemalis) 250.000 Ft alkalmi
fiistos réce (Melanitta fusca) 250.000 Ft alkalmi
kerceréce (Bucephala clangula) 50.000 Ft rendszeres atvonuld
kis buko (Mergus albellus) 50.000 Ft kisszamu atvonuld
orvos buko (Mergus serrator) 50.000 Ft alkalmi
nagy buko (Mergus merganser) 50.000 Ft alkalmi
fogoly (Perdix perdix) - alkalmi
fiirj (Coturnix coturnix) 50.000 Ft rendszeres atvonuld
¢északi buvar (Gavia stellata) 25.000 Ft ritka atvonuld
sarki buvar (Gavia arctica) 25.000 Ft ritka atvonulo
kis vocsok (Tachybaptus ruficollis) 50.000 Ft taplalkozo
bubos vocsok (Podiceps cristatus) 50.000 Ft taplalkozo
vorosnyaku vocsok (Podiceps grisegena) 250.000 Ft taplalkozo
fiiles vocsok (Podiceps auritus) 50.000 Ft alkalmi
feketenyaku vocsok (Podiceps nigricollis) 100.000 Ft taplalkozo
karokatona (Phalacrocorax carbo) - taplalkozo
kis karokatona (Phalacrocorax pygmeus) 100.000 Ft alkalmi
nagy kocsag (Egretta alba) 100.000 Ft taplalkozo
sziirke gém (Ardea cinerea) 50.000 Ft taplalkozo
fehér golya (Ciconia ciconia) 100.000 Ft taplalkozo
egerészolyv (Buteo buteo) 25.000 Ft taplalkozo/atrepiil6
voros vércse (Falco tinnunculus) 50.000 Ft atvonulo
vandorsolyom (Falco peregrinus) 500.000 Ft ritka atvonuld
szarcsa (Fulica atra) - taplalkozo
kis lile (Charadrius dubius) 50.000 Ft ritka kolto

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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El6vilag-védelmi munkarész

Faj Terme§zefvedelm1 Statusza a teriileten
érték

bibic (Vanellus vanellus) 50.000 Ft atvonulo
havasi partfutd (Calidris alpina) 25.000 Ft atvonulo
sziirke canko (Tringa nebularia) 25.000 Ft atvonulo
billeget6canko (Actitis hypoleucos) 50.000 Ft atvonulo
kis siraly (Larus minutus) 25.000 Ft atvonulo
dankasiraly (Larus ridibundus) 50.000 Ft taplalkozo
viharsiraly (Larus canus) 25.000 Ft taplalkozo
heringsiraly (Larus fuscus) 50.000 Ft alkalmi
eziistsiraly (Larus argentatus) 25.000 Ft alkalmi
sztyeppi siraly (Larus cachinnans) — taplalkozo
csiill6 (Rissa tridactyla) 25.000 Ft alkalmi
kiiszvago csér (Sterna hirundo) 100.000 Ft atvonulo
kis csér (Sterna albifrons) 500.000 Ft alkalmi
fattytszerkd (Chlydonias hybrida) 100.000 Ft taplalkozo
orvos galamb (Columba palumbus) — taplalkozo
balkani gerle (Streptopelia decaocto) — kolté
vadgerle (Streptopelia turtur) 50.000 Ft atvonuld
kakukk (Cuculus canorus) 50.000 Ft atvonuld
jégmadar (Alcedo atthis) 50.000 Ft atvonulo
bubos banka (Upupa epops) 50.000 Ft atvonulo
partifecske (Riparia riparia) 50.000 Ft taplalkozo
fiisti fecske (Hirundo rustica) 50.000 Ft taplalkozo
molnarfecske (Delichon urbica) 50.000 Ft taplalkozo
sarga billeget6 (Motacilla flava) 25.000 Ft atvonulo
barazdabillegeté (Motacilla alba) 25.000 Ft kolto
csonttollu (Bombycilla garrulus) 25.000 Ft alkalmi
okorszem (Troglodytes troglodytes) 25.000 Ft téli vendég
hazi rozsdafarka (Phoenicurus ochruros) 25.000 Ft kolto
ciganycsuk (Saxicola torquata) 25.000 Ft ritka kolto
fekete rigo (Turdus merula) 25.000 Ft atvonulo
réti tiicsokmadar (Locustella naevia) 50.000 Ft atvonulo
berki tiicsokmadar (Locustella fluviatilis) 50.000 Ft atvonulo
karvalyposzata (Sylvia nisoria) 50.000 Ft ritka kolté
csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita) 25.000 Ft atvonuld
nagy 6rgébics (Lanius excubitor) 50.000 Ft téli vendég
kék cinege (Parus caeruleus) 25.000 Ft atvonulo
széncinege (Parus major) 25.000 Ft atvonulo
fliggdeinege (Remiz pendulinus) 50.000 Ft kolté
szarka (Pica pica) — kolto
dolmanyos varju (Corvus corone cornix) - kolto
hollé (Corvus corax) 50.000 Ft taplalkozo
seregély (Sturnus vulgaris) — koltd
hazi veréb (Passer domesticus) — taplalkozo
mezei veréb (Passer montanus) 25.000 Ft taplalkozo
kenderike (Carduelis cannabina) 25.000 Ft taplalkozo
keresztcs6rii (Loxia curvirostra) 25.000 Ft alkalmi
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4. Fényképek

Kitermelési teriilet

e

Osztalyozott kavics | Roncsolt teriilet

A Hejo-patak a vizsgalati teriileten Kiszolgalo épiilet telepitett novényzettel

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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5. A vizsgalt teriilet élohelyi jellemzése

A vizsgalati teriilet élohelyeinek részletes felmérésére 2009-ben keriilt sor. A 2016. januar 27-
el felmérés soran a két évvel ezelotti felméréshez képest élohelyi valtozas nem volt
tapasztalhatd, mely megallapitéds igaz a 2018. szeptember 24-1 bejarasra is.

Tekintettel arra, hogy a teriiletbejaras soran jelentds €l6helyi valtozast nem tapasztaltunk, ezért
valoszintisithetd, hogy a korabbi szakértdi anyagban szerepld tarsulasok, novény- és allatfajok
tekintetében jelentds allapotvaltozas nem tortént.

6. Ertékelés

A kavicsbanya és annak kozvetlen kornyezetében lokalis természeti értékként emlitendd a
viztest, mely szamos vizimadar atvonulohelye. Ennek a fennmaradasa a telep tovabbi miikodése

soran biztositva van, a jelenleg kialakult él6helyi kozosségeket karosodéas nem éri.
A Nyékladhaza III. sz. kavicsbanya tovabbi miikodésének élovilag-védelmi szempontbdl

nincs akadalya.

Készitette:
Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
2100 Godolls, Dézsa Gyorgy u. 13.

Péter Gabor

ligyvezetd igazgato

Godolle, 2018. szeptember 26.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.12.11. 14.52.40

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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