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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a BO/32/02009-4/2020. (BO-

08/KT/00036/2020.) számú határozatában lezárta a Lasselsberger Hungária Kft. „Nyékládháza 

III.-kavics” védnevű bánya kapacitásbővítésére irányuló előzetes vizsgálati eljárást és 

egyidejűleg környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását írta elő. 

A környezeti hatásvizsgálati dokumentációt (környezeti hatástanulmányt) a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendeletben foglalt tartalmi követelmények keretein belül részletesen be kell 

mutatni a következőket: 

 

Zajvédelmi szempontból: 

1) „Ismertesse helyrajzi számokkal felsorolva, hogy mely területek érintettek a bányászati 

tevékenység végzésével” 

Érintett terület helyrajzi száma 

Muhi hrsz.: 048 

Hejőkeresztúr hrsz.: 062/2 

Muhi hrsz.: 060, 057/8, 025 

Hejőkeresztúr hrsz.: 07/2, 07/9, 07/10, 07/11, 07/12, 
07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 07/17, 07/18, 07/6 

Muhi hrsz.: 060, 061, 062/3, 062/12, 062/13, 062/14, 
062/15 

1. táblázat: A bányászati tevékenység által érintett területek 

 

A 80 hektáros humusszal fedett területi eltérés tisztázására az 1. táblázatban feltüntetett 

helyrajzi számok adnak választ. 

 

2) „Küldje meg a jelenleg érvényes Kitermelési Műszaki Üzem Tervet a Nyékládháza  

III.-kavics védőnevű bányára vonatkozóan.” 

A III.-kavics védőnevű bánya jelenleg érvényes Műszaki Üzemi Tervét mellékleten csatoljuk 

a dokumentumhoz. A dokumentum nem terjed ki a jelenleg kérelmezett 

kapacitásbővítésre, az új műszaki üzemi terv engedélyezése iránti kérelmet a jelen 

engedélyezési eljárás lefolytatása után fogja benyújtani a Kft. 

Mivel a jelenlegi környezetvédelmi engedély nem foglalja magába a kapacitásbővítés során 

igénybe venni kívánt területeket, így ezen területeket magába foglaló műszaki üzemeltetési 

tervet sem áll módunkban felmutatni. Amennyiben a Lasselsberger Hungária Kft. 
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kapacitásnövelésre vonatkozó kérelmét a Hatóság jóváhagyja, úgy a tevékenységgel 

érintett területeket már tartalmazó környezetvédelmi engedély birtokában a Kft.-nek 

módjában lesz ezen területekre vonatkozó műszaki üzemeltetési tervet benyújtani a 

Hatóságnak. 

 

3) „Mutassa be éjjeli időszakra vonatkozóan a Hejőkeresztúr melletti hrsz.: 07/9, 07/10, 

07/2, 07/11, 07/12, 07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 07/17, 07/18, Muhi hrsz.: 057/33, 

062/3, 062/15, 062/14, 062/13, 062/12, 060 területeken tervezett bányászati 

tevékenység zajkibocsátásának hatásterületét, száraz kotrás és parti kotrás, kotróhajós 

időszakban.” 

 

A Megbízó tájékoztatása alapján a területen éjszaka csak parti kotrást terveznek végezni 

időközönként, amennyiben a piaci igények szükségessé teszik azt. Így száraz kotrásra, 

valamint kotróhajós időszakra kiterjedő számításokat nem végeztünk. (Fontos 

megemlíteni, hogy nappali időszakban is csak parti kotrást terveznek végezni az érintett 

területen.) A parti kotrás zajvédelmi hatásterülete éjjeli időszakra vonatkozóan a 

következőkben kerül bemutatásra. 

Az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékei a következőek: 
 

Zajtól védendő terület 

Határérték 
(LTH) az LAM 

megítélési 
szintre (dB) 

nappal 06-22 
óra 

Határérték 
(LTH) az LAM 

megítélési 
szintre (dB) 

éjjel 22-06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül az 
egészségügyi területek 

45 35 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), különleges területek 
közül az oktatási létesítmények területe, a 
temetők, a zöldterület 

50 40 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes 
terület 

55 45 

Gazdasági terület 60 50 

2. táblázat: Zajtól védendő területek határértékei 

 

Az érintett terület Hejőkeresztúr településrendezési terve alapján általános mezőgazdasági 

terület illetve bányatelek besorolású. A telephely környezetében gazdasági létesítmények, 

mezőgazdasági területek, illetve lakóterületek (falusias illetve kertvárosias lakóterület 

besorolású) találhatók. 
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A környező területen az érintett ingatlanok a településrendezési terv alapján 

lakóterületnek (kertvárosias, falusias) minősülnek, ami alapján az éjjeli határérték 40 dB, a 

hatásterület pedig 35 dB-es görbe. A hatásterület a következőképpen alakul: 

Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) s(t) távolság [m] K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) K(n) L(t) 

Kotró 101 0 3 396,5 62,96 1,93 0,77 1,5 4,67 0,6 35,00 

Összes zajterhelés 35,00 dB 

3. táblázat: Zajterhelés parti kotrás esetében (35 dB) 

 

A táblázatból látható, hogy a 35 dB-es zaj határértéke az bányászati tevékenységgel érintett 

területtől 396,5 méterre alakul ki. 

A kibocsátott zaj hatásterületének 30 dB-es burkológörbéje a következő távolságban alakul 

ki: 

Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) s(t) távolság [m] K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) K(n) L(t) 

Kotró 101 0 3 661 67,40 1,93 1,28 1,5 4,72 0,6 30,00 

Összes zajterhelés 30,00 dB 

4. táblázat: Zajterhelés parti kotrás esetében (30 dB) 

 

Ebben az esetben a hatásterület 661 méterre tehető. 

 

1. ábra: Zajvédelmi hatásterület parti kotrás esetén (35 és 30 dB) 
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A zajvédelmi hatásterület érinti a kitermelési területtől nyugatra eső lakóterületet, a 

zajcsökkentő műszaki megoldás a 10. pontban bemutatásra kerül.  

A humusz és meddő letakarításából származó zaj nappal: 

Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) s(t) távolság [m] K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) L(t) 

homlokrakodó 69 0 3 11,19 31,98 1,93 0,02 1,5 0,00 40,00 

Összes zajterhelés 40,00 dB 

5. táblázat: Humusz- és meddőletakarítás okozta zajkibocsátás nappali időszakban 

 

A hatásterület nappali időszakban 11,19 méterre tehető. 

A humusz és meddő letakarításából származó zaj nappal: 

Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) s(t) távolság [m] K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) L(t) 

homlokrakodó 69 0 3 28,38 40,06 1,93 0,05 1,5 1,89 30,00 

Összes zajterhelés 30,00 dB 

6. táblázat: Humusz- és meddőletakarítás okozta zajkibocsátás éjjeli időszakban 

 

A táblázatból látható, hogy a hatásterület éjjeli időszakban 28,38 méterre tehető. 

A humusz- és meddőletakarítás okozta zajterhelés hatásterület sem nappali, sem éjjeli 

időszakban nem érinti a legközelebbi védendő létesítményt. 

 

2. ábra: Humusz- és meddőletakarítás okozta zajterhelés hatásterülete nappal (40 dB) és éjjel (30 dB) 
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4) „Mutassa be a Hejőkeresztúr melletti területen a közúti szállítmányozás, rakodás, 

deponálás technológiáját és zajkibocsátását.” 

 

Szállítás okozta zajkibocsátás 

A Hejőkeresztúr melletti területen kitermelt kavics nem feltétlenül kerül elszállításra az 

osztályozó berendezéshez, hanem a helyszínen értékesítésre kerülhet. Ez esetben az 

elszállítás az M30-as autópályán történik, melyről a vevő gondoskodik 25 tonna teherbírású 

járműveivel. 

A kitermelt nyersanyag azon részét, mely nem kerül egyből értékesítésre, szintén 25 tonna 

teherbírású tehergépjárművekkel szállítják el a bánya feldolgozási területére. A teherszállítás 

a 3308. sz. közút és 35. sz. másodrendű főúton történik. A szállítási útvonalat az alábbi 

mutatja be. 

3. ábra: A 2022-2030 közötti időszakban kitermelt kavics üzembe történő szállításának útvonal
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út száma szelvény [km] határszelvény [km] hossza [km] fekvése forgalom jellege típusa számlálóállomás kódja 

3308 1+800 0+000 5+624 5,596 L b3 M2 7801 

7. táblázat: Vizsgált számlálóállomás adatai 2018. 
 

számláló-

állomás 

kódja 

összes forgalom 
összes motoros 

forgalom 

nehéz motoros 

forgalom 

összes 

teher-

gépkocsi 

személy-

gépkocsi 

kisteher-

gépkocsi 

autóbusz tehergépkocsi 
motor-

kerékpár 
kerékpár 

lassú 

jármű 
egyes csuklós 

közép. 

nehéz 
nehéz 

pót-

kocsis 
nyerges speciális 

[j/nap] [E/nap] [j/nap] [E/nap] [j/nap] [E/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] 

7801 481 499 456 492 20 38 56 319 73 4 0 40 13 0 3 0 2 25 2 

8. táblázat: Vizsgált út forgalmi adatai 2018. 
 

út száma szelvény [km] határszelvény [km] hossza [km] fekvése forgalom jellege típusa számlálóállomás kódja 

35 1+500 0+400 5+254 4,902 K d3 M1 4473 

9. táblázat: Vizsgált számlálóállomás adatai 2018. 
 

számláló-

állomás 

kódja 

összes forgalom 
összes motoros 

forgalom 

nehéz motoros 

forgalom 

összes 

teher-

gépkocsi 

személy-

gépkocsi 

kisteher-

gépkocsi 

autóbusz tehergépkocsi 
motor-

kerékpár 
kerékpár 

lassú 

jármű 
egyes csuklós 

közép. 

nehéz 
nehéz 

pót-

kocsis 
nyerges speciális 

[j/nap] [E/nap] [j/nap] [E/nap] [j/nap] [E/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] 

4473 4339 5026 4339 5026 379 948 354 3105 687 109 2 86 10 46 212 0 77 0 5 

10. táblázat: Vizsgált út forgalmi adatai 2018. 
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3308 számú közút forgalma alapesetben: 

4. ábra 

5. ábra 

85.96%

12.28%

0.88%0.44%

0.44%

Gépjárműforgalom százalékos megoszlása a 3308 számú közút, 1+800 
km szelvény (alapforgalom)

szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű
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A 3308 számú közút 1+800 km szelvény gépjárműforgalmának jellemző 
adatai (alapforgalom)

NF [j/nap] ÁNF [E/nap] MOF [j/h]
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Az akusztikai járműkategóriák besorolását a vonatkozó rendelet szerint végeztük el. 

Ennek megfelelően: 

ÁNF1 = 392 jármű/nap 

ÁNF2+4+7 = 46 jármű/nap 

ÁNF3+5+6 = 16 jármű/nap 

 

Q1,napköz = A1,napköz * ÁNF1/12 = 25,48 db 

Q2,napköz = A2,napköz * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 = 2,98 db 

Q3,napköz = A3,napköz * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 = 1,03 db 

 

Q1,este = A1,este*ÁNFi/4 = 14,70 db 

Q2,este = A2,este * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 1,7 db 

Q3,este = A3,este * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 0,58 db 

 

Q1,éjjel = A1,éjjel *ÁNFi/4 = 3,43 db 

Q2,éjjel = A2, éjjel * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 0,43 db 

Q3,éjjel = A3, éjjel * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 0,16 db 

 

Az átlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszük (közúton). 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 



Lasselsberger Hungária Kft. 
„Nyékládháza III. kavics” védnevű bánya - kapacitásbővítés 
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 

 

11 

GEON system Kft. 
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120 

geonsytemkft@gmail.com 

[dB] napköz este éjjel 

[Kt]g,s,t.j,1 84,01 84,01 84,01 

[Kt]g,s,t.j,2 84,92 84,92 84,92 

[Kt]g,s,t.j,3 88,09 88,09 88,09 

11. táblázat 

A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „D” akusztikai érdességi 

kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 

 

A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 

[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a módszer alkalmazható. 

A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

 Napköz Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -21,78 -24,17 -30,49 

[KD]g,s,t,j,2 -30,01 -32,44 -38,40 

[KD]g,s,t,j,3 -34,62 -37,12 -42,60 

12. táblázat 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 62,23 59,84 53,52 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 54,91 52,48 46,52 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 53,47 50,98 45,49 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 63,43 61,02 54,84 

13. táblázat 
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Zajterhelési állapot meghatározására használt képlet: 

 

 

LAeq(7,5)nappal, alapállapot = 62,940 dB 

LAeq(7,5)éjjel, alapállapot = 54,84 dB 

 

 

3308 számú közút forgalma szállítással növelt esetben: 

6. ábra 

 

49.00%

50.00%

0.50%0.25%

0.25%

Gépjárműforgalom százalékos megoszlása a 3308 számú közút, 1+800 
km szelvény (szállítás által okozott forgalomváltozás)

szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű

10 ∗ 𝑙𝑔 (
1

16
(12 ∗ 10(0.1∑ 𝐿𝐴𝑒𝑞 𝑛𝑎𝑝𝑘ö𝑧) + 4 ∗ 10(0.1∑ 𝐿𝐴𝑒𝑞 𝑒𝑠𝑡𝑒)))  
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7. ábra 

 

Beszállítással növelt állapotban 3308. sz. út esetében: 

 

A kitermelt kavicsanyag üzemhez történő elszállítása évi 250 napon lehetséges. A kitermelt 

kavicsmennyiséget (10 év alatt 600 000 m3/év, (1,85 t/m3) sűrűséggel számolva 1 110 000 

tonna/év, a szállító járművek teherbírását (25 tonna) alapul véve megállapítható, hogy a 

kitermelt kavics napi 178 autóval, vagyis napi 356 autófordulóval szállítható el. 

 

Mivel a felhasznált 2018-as forgalomszámlálási adatok tartalmazzák a kapacitásbővítés előtti 

termelésből származó nyersanyag szállításához szükséges járműveket (12 autó), így a jelenlegi 

kapacitásból adódó 356 fordulóból levonásra került 12 forduló, tehát 344 tehergépjármű 

okozta többletterheléssel végeztük számításainkat. 

 

ÁNF1 = 392 jármű/nap 

ÁNF2+4+7 = 46 jármű/nap 

ÁNF3+5+6 = 16 + 344 = 360 jármű/nap 
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Q1,napköz = A1,napköz * ÁNF1/12 = 24,34 db 

Q2,napköz = A2,napköz * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 = 2,53 db 

Q3,napköz = A3,napköz * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 = 18,36 db 

 

Q1,este = A1,este * ÁNF1/4 = 15,88 db 

Q2,este = A2,este * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 1,84 db 

Q3,este = A3,este * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 14,22 db 

 

Q1,éjjel = A1,éjjel *ÁNFi/4 = 3,43 db 

Q2,éjjel = A2, éjjel * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 0,43 db 

Q3,éjjel = A3, éjjel * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 3,69 db 

 

Az átlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszük (közúton). 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

[Kt]g,s,t.j,1 84,01 84,01 84,01 

[Kt]g,s,t.j,2 84,92 84,92 84,92 

[Kt]g,s,t.j,3 88,09 88,09 88,09 

14. táblázat 

 

A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „D” akusztikai érdességi 

kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 
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A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 

[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 

Amennyiben a Q/v értéke kisebb, mint 43, a módszer alkalmazható. 

 

A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

 Napköz Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -21,98 -23,83 -30,49 

[KD]g,s,t,j,2 -30,72 -32,10 -38,40 

[KD]g,s,t,j,3 -22,11 -23,22 -29,08 

15. táblázat 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i 

 

 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 62,03 60,17 53,52 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 54,20 52,82 46,52 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 65,98 64,87 59,01 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 67,65 66,34 60,28 

16. táblázat 

 

LAeq(7,5)nappal, alapállapot + forgalomnövkedés = 67,356 dB 

LAeq(7,5)éjjel, alapállapot + forgalomnövkedés = 60,28 dB 
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Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint nappal LAeq,alap = 62,940 dB. 

A beszállítással növelt számított A-hangnyomásszint nappal LAeq, növelt = 67,356 dB. 

A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés nappali tekintetben 4,416 dB-es 

értéket mutat. 

 

Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint éjjel LAeq,alap = 54,84 dB. 

A beszállítással növelt számított A-hangnyomásszint éjjel LAeq, növelt = 60,28 dB. 

A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés éjjeli tekintetben 5,44 dB-es értéket 

mutat. 

Mivel nappali és éjjeli esetben a zajterhelés növekedése kicsivel túllépi a 3 dB-t, közvetett 

hatásterület kijelölése szükséges. 

Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) s(t) távolság [m] K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) L(t) 

LAeq, növelt 
nappal 

67,356 0 3 9,27 30,34 1,93 0,02 1,5 0,00 40,00 

Összes zajterhelés 40,00 dB 

17. táblázat: 3308 számú közút hatásterülete nappal 

 

Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) s(t) távolság [m] K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) L(t) 

LAeq, növelt éjjel 60,28 0 3 12,97 33,26 1,93 0,03 1,5 0,00 30,00 

Összes zajterhelés 30,00 dB 

18. táblázat: 3308 számú közút hatásterülete éjjel 

A hatásterület kijelölésekor a szigorúbb feltételekkel járó éjjeli hatásterületet tüntettük fel a 

térképen. 
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8. ábra: 12,97 méteres hatásterület éjjeli forgalom esetén a 3308 számú közúton 

 

 

35 számú másodrendű főút forgalma alapállapotban (1+500 km szelvény) 

9. ábra 
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10. ábra 

 

 

Az akusztikai járműkategóriák besorolását a vonatkozó rendelet szerint végeztük el. 

 

Ennek megfelelően: 

ÁNF1 = 3792 jármű/nap 

ÁNF2+4+7 = 272 jármű/nap 

ÁNF3+5+6 = 270 jármű/nap 

 

Q1,napköz = A1,napköz * ÁNF1/12 = 237,00 db 

Q2,napköz = A2,napköz * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 = 16,84 db 

Q3,napköz = A3,napköz * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 = 16,56 db 
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Q1,este = A1,este*ÁNFi/4 = 153,58 db 

Q2,este = A2,este * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 10,88 db 

Q3,este = A3,este * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 10,67 db 

 

Q1,éjjel = A1,éjjel *ÁNFi/4 = 41,71 db 

Q2,éjjel = A2, éjjel * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 3,30 db 

Q3,éjjel = A3, éjjel * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 3,58 db 

 

Az átlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszük (másodrendű főúton). 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

 

[dB] napköz este éjjel 

[Kt]g,s,t.j,1 83,97 83,99 84,01 

[Kt]g,s,t.j,2 84,85 84,89 84,92 

[Kt]g,s,t.j,3 88,02 88,06 88,09 

19. táblázat 

 

A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „D” akusztikai érdességi 

kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 

A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 

[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a módszer alkalmazható. 

A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
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 Napköz Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -12,08 -13,97 -19,64 

[KD]g,s,t,j,2 -22,46 -24,37 -29,57 

[KD]g,s,t,j,3 -22,53 -24,46 -29,21 

20. táblázat 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 

 

[dB] napköz este éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 71,89 70,02 64,37 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 62,39 60,52 55,35 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 65,49 63,60 58,88 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 73,16 71,29 65,85 

21. táblázat 

 

Zajterhelési állapot meghatározására használt képlet: 

 

 

 

LAeq(7,5)nappal, alapállapot = 72,764 dB 

LAeq(7,5)éjjel, alapállapot = 65,85 dB 

  

10 ∗ 𝑙𝑔 (
1

16
(12 ∗ 10(0.1∑ 𝐿𝐴𝑒𝑞 𝑛𝑎𝑝𝑘ö𝑧) + 4 ∗ 10(0.1∑ 𝐿𝐴𝑒𝑞 𝑒𝑠𝑡𝑒)))  
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35 számú másodrendű főút forgalma szállítással növelt állapotban 

 
11. ábra 

 

 
12. ábra 
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Beszállítással növelt állapotban 35. sz. út esetében: 

 

ÁNF1 = 3792 jármű/nap 

ÁNF2+4+7 = 272 jármű/nap 

ÁNF3+5+6 = 270 + 344 = 614 jármű/nap 

 

Q1,napköz = A1,napköz * ÁNF1/12 = 237,00 db 

Q2,napköz = A2,napköz * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 = 16,84 db 

Q3,napköz = A3,napköz * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 = 37,66 db 

 

Q1,este = A1,este * ÁNF1/4 = 153,58 db 

Q2,este = A2,este * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 10,88 db 

Q3,este = A3,este * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 24,25 db 

 

Q1,éjjel = A1,éjjel *ÁNFi/4 = 41,71 db 

Q2,éjjel = A2, éjjel * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 3,30 db 

Q3,éjjel = A3, éjjel * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 8,14 db 

 

Az átlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszük (főúton). 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
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[dB] napköz este éjjel 

[Kt]g,s,t.j,1 83,96 83,99 84,01 

[Kt]g,s,t.j,2 84,84 84,88 84,92 

[Kt]g,s,t.j,3 88,01 88,06 88,09 

22. táblázat 

A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „D” akusztikai érdességi 

kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 

 

A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 

[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a módszer alkalmazható. 

A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

 Napköz Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -12,08 -13,97 -19,64 

[KD]g,s,t,j,2 -22,46 -24,37 -29,57 

[KD]g,s,t,j,3 -18,96 -20,89 -25,65 

23. táblázat 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 71,88 70,02 64,37 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 62,38 60,51 55,35 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 69,05 67,17 62,44 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 74,01 72,14 66,84 

24. táblázat 
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LAeq(7,5)nappal, alapállapot + forgalomnövkedés = 73,614 dB 

LAeq(7,5)éjjel, alapállapot + forgalomnövkedés = 66,84 dB 

 

Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint nappal LAeq,alap = 72,764 dB. 

A beszállítással növelt számított A-hangnyomásszint nappal LAeq, növelt = 73,614 dB. 

A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés nappali tekintetben minimális, 0,85 

dB-es értéket mutat. 

 

Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint éjjel LAeq,alap = 65,85 dB. 

A beszállítással növelt számított A-hangnyomásszint éjjel LAeq, növelt = 66,84 dB. 

A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés éjjeli tekintetben minimális, 0,99 dB-

es értéket mutat. 

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet alapján:  

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

Gyakorlatilag a tevékenység a megközelítési utak forgalmában minimális változást 

eredményez. A fentiek alapján a hatásterület a zajterhelési határérték távolságában adható 

meg. A határérték túllépés a tevékenység végzése nélkül is fennáll, a hatásterületet ugyanazon 

a távolságon kell kijelölni akár bővítik a bánya kapacitását, akár nem. 

 

Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) s(t) távolság [m] K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) L(t) 

LAeq, növelt 
nappal 

73,614 0 3 19 36,58 1,93 0,04 1,5 0,00 40,00 

Összes zajterhelés 40,00 dB 

25. táblázat: 35. sz. másodrendű főút zajterhelése 25 tonnás járművekkel történő szállítás 

esetén nappal 
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Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) s(t) távolság [m] K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) L(t) 

LAeq, növelt éjjel 66,84 0 3 24,14 38,65 1,93 0,05 1,5 1,14 30,00 

Összes zajterhelés 30,00 dB 

26. táblázat: 35. sz. másodrendű főút zajterhelése 25 tonnás járművekkel történő szállítás 

esetén éjjel 

 

A hatásterület kijelölésekor a szigorúbb feltételekkel járó éjjeli hatásterületet tüntettük fel a 

térképen. 

 

13. ábra: 35. sz. másodrendű főút zajvédelmi hatásterülete éjjel (24,14 m) 

 

Rakodás és deponálás okozta zajkibocsátás 

A 8 éves termeléssel ütemezett területről letakarításra kerülő humuszból, valamint 

meddőanyagból (különálló) depóniát képeznek a bányatelek védősávjában, mely egyben a 

környező lakott területet is védi a tevékenységből adódó zaj- és levegőterheléstől. 

A kitermelt kavics deponálásra kerül a környező, kitermeléssel még nem érintett területen, 

mely a termelés során értelemszerűen folyamatosan változik. Ezt követően a kavics 

mozgatását, illetve szállítójárművekre való rakodását homlokrakodó végzi. 

 

A rakodás és deponálás okozta zajkibocsátás: 

A Megbízó tájékoztatása alapján a rakodást és deponálást nappali, valamint szükség esetén 

éjjeli időszakban is 1 db homlokrakodóval fogják végezni. 



Lasselsberger Hungária Kft. 
„Nyékládháza III. kavics” védnevű bánya - kapacitásbővítés 
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 

 

26 

GEON system Kft. 
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120 

geonsytemkft@gmail.com 

Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) s(t) távolság [m] K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) L(t) 

homlokrakodó 69 0 3 11,19 31,98 1,93 0,02 1,5 0,00 40,00 

Összes zajterhelés 40,00 dB 

27. táblázat: Rakodás és deponálás okozta zajkibocsátás nappali időszakban 

 

A hatásterület nappali időszakban 11,19 méterre tehető. 

 

Rakodással és deponálással esetenként (piaci igényektől függően) az éjjeli órákban is 

számolnunk kell: 

Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) s(t) távolság [m] K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) L(t) 

homlokrakodó 69 0 3 28,38 40,06 1,93 0,05 1,5 1,89 30,00 

Összes zajterhelés 30,00 dB 

28. táblázat: Rakodás és deponálás okozta zajkibocsátás éjjeli időszakban 

 

A táblázatból látható, hogy a hatásterület éjjeli időszakban 28,38 méterre tehető. 

A rakodás és deponálás okozta zajterhelés hatásterület sem nappali, sem éjjeli 

időszakban nem érinti a legközelebbi védendő létesítményt. 

 

14. ábra: Rakodás és deponálás okozta zajterhelés hatásterülete nappal (40 dB) és éjjel (30 dB) 
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5) „Ismertesse, hogy az új területen kitermelt anyag mekkora részét tervezik eladni 

bányanyers állapotban, illetve a deponálást, készletezést mely területen kívánják 

végezni.” 

A kitermelt anyag deponálása a környező, kitermeléssel még nem érintett területeken 

történik, mely a termelés során értelemszerűen folyamatosan változik, a kitermelt és még 

nem eladott nyersanyag függvényében, a piaci igényeknek megfelelően. Ennek előrejelzése 

értelemszerűen nem áll módunkban, mivel ez előre nem ismert. 

 

 

6) „Mutassa be az üzemi terület zajkibocsátását nappali és éjjeli időszakra egyaránt a 

termelvény osztályozóhoz történő közúti szállítmányozása figyelembevételével (25 tonna 

terhelhetőségű tehergépjárművek esetén).” 

 

Üzemi terület zajkibocsátása: 

A munkavégzésnél a következő gépeket kívánják alkalmazni: 

Gép megnevezése 
mennyiség 

(db) 

Becsült hangteljesítményszint 

LW (dB) 

Osztályozó 1 103 

Kúpos törő 1 90 

Röpítő törő 1 90 

Homlokrakodó 1 69 

Szállítószalag 1 80 

29. táblázat: A munkagépek becsült hangteljesítményszintjei 
Megjegyzés: 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. melléklete alapján 
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Az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékei a következők: 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az 

LAM megítélési 

szintre (dB) nappal 

06-22 óra 

Határérték (LTH) az 

LAM megítélési 

szintre (dB) éjjel 

22-06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 45 35 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 

beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények 

területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület 55 45 

Gazdasági terület 60 50 

30. táblázat: Zajtól védendő területek határértékei 

 

Számításaink során figyelembe vettük a K(n) növényzet csillapító hatását 12 m-es erdő esetén. 

Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) 
s(t) távolság 

[m] 
K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) K(n) L(t) 

Osztályozó 103 0 3 303.0 60.63 1.93 0.58 1.5 4.62 0.6 39.56 

Kúpos törő 100 0 3 303.0 60.63 1.93 0.58 1.5 4.62 0.6 26.56 

Röpítő törő 100 0 3 303.0 60.63 1.93 0.58 1.5 4.62 0.6 26.56 

Homlokrakodó 69 0 3 303.0 60.63 1.93 0.58 1.5 4.62 0.6 5.56 

Szállítószalag 80 0 3 303.0 60.63 1.93 0.58 1.5 4.62 0.6 16.56 

Összes zajterhelés 40,00 dB 

31. táblázat: Üzemi terület által okozott zajterhelés a nappali órákban 

 

Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) 
s(t) távolság 

[m] 
K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) K(n) L(t) 

Osztályozó 103 0 3 839 69.48 1.93 1.62 1.5 4.74 0.6 29.57 

Kúpos törő 100 0 3 839 69.48 1.93 1.62 1.5 4.74 0.6 16.57 

Röpítő törő 100 0 3 839 69.48 1.93 1.62 1.5 4.74 0.6 16.57 

Homlokrakodó 69 0 3 839 69.48 1.93 1.62 1.5 4.74 0.6 -4.43 

Szállítószalag 80 0 3 839 69.48 1.93 1.62 1.5 4.74 0.6 6.57 

Összes zajterhelés 30,00  dB 

32. táblázat: Üzemi terület által okozott zajterhelés az éjjeli órákban 
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15. ábra: Üzem zajterhelésének hatásterülete nappal (40 dB) és éjjel (30 dB) 

(Alaptérkép: Google Earth) 

Az 40 dB-es zajvédelmi hatásterülete a zajforrástól számoltan 303 méterre terjed, míg az 

éjszakára vonatkozó 30 dB-es hatásterület határa 839 méter.  

A 30 db-es hatásterület érinti az üzemtől északra található lakóházak egy részét, azonban a 

kapott hangnyomásszint számolása során nem vettük figyelembe az alábbi zajszintet 

várhatóan csökkentő tényezőket: 

 - a levegő csillapítása (a hőmérséklettől és a relatív nedvességtartalomtól függően), 

 - a porózus talajból eredő többletcsillapítás, 

 - meteorológiai hatások (szél, hőmérséklet, csapadék, stb.). 

 

Számításink során azonban figyelembe vettük a növényzet többletcsillapítását, 12 m-es 

növénysávval számoltunk minden irányba, de É-ra van egy nagyobb erdős terület is. 

 

Továbbá figyelembe vettük a kavics szállítására használt szállítószalag 

hangteljesítményszintjét, mely azonban nem képzi a jelenlegi tevékenységhez szükséges 

berendezések részét, mivel a nyersanyagot eleinte uszállyal, a későbbiekben teherautókkal 

szállítják az üzem helyszínére. 

 

Fontos megjegyezni, hogy éjszakai munkavégzést csak növekvő piaci igények esetén 

folytatnak, tehát az üzem éjszakai működéséből adódó zajterhelés nem állandó. 
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Azokban az esetekben, ahol a zajtól védendő területen megengedett határértéket meghaladó 

zajterhelési szint alakulna ki, ott hang gátló falak, vagy egyéb alternatív zajszint csökkentő 

módszerek alkalmazhatóak (pl. szalmabálákból történő hang gátló falak létesítése, illetve 

növényzet telepítése).  

 

Amennyiben a kapacitásnövelésre vonatkozóan megkapja az engedélyt a Lasselsberger 

Hungária Kft., abban az esetben éjszakai zajméréssel lehet pontosítani a zajvédelmi 

hatásterületet. 

 

Szállítmányozás zajkibocsátása: 

A korábbiakban (4. pont) bemutatásra került a 2022-2030 közötti időszakban kitermelésre 

kerülő kavicsmennyiség (600 000 m3, azaz 1 110 000 t/év) elszállításából adódó zajterhelés 25 

tonna teherbírású járművekkel számolva. Az eredmények az alábbi táblázatban kerülnek 

összegzésre: 

 3308. számú közút 35. számú főút 

Alapállapot nappal 62,940 dB 72,764 dB 

Növelt állapot nappal 67,356 dB 73,614 dB 

Többletterhelés nappal 4,416 dB 0,85 dB 

Alapállapot éjjel 54,84 dB 65,85 dB 

Növelt állapot éjjel 60,28 dB 66,84 dB 

Többletterhelés éjjel 5,44 dB 0,99 dB 
33. táblázat: A tevékenységhez köthető szállításból adódó zajterhelés 

 

Üzemi burkolatlan úton történő szállításból eredő zajterhelés alapállapotban 25 tonna 

teherbírású járművek esetén: 

ÁNF1 = 5 jármű/nap 

ÁNF2+4+7 = 2 jármű/nap 

ÁNF3+5+6 = 12 jármű/nap 

 

Q1,napköz = A1,napköz * ÁNF1/12 = 0,33 db 

Q2,napköz = A2,napköz * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 = 0,13 db 

Q3,napköz = A3,napköz * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 = 0,80 db 
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Q1,este = A1,este*ÁNFi/4 = 0,17 db 

Q2,este = A2,este * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 0,07 db 

Q3,este = A3,este * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 0,41 db 

 

Q1,éjjel = A1,éjjel *ÁNFi/4 = 0,04 db 

Q2,éjjel = A2, éjjel * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 0,02 db 

Q3,éjjel = A3, éjjel * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 0,10 db 

 

Az átlagsebesség értékeit 30; 20; 5 km/h-nak vesszük (burkolatlan üzemi út). 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

[Kt]g,s,t.j,1 70.01 70.01 70.01 

[Kt]g,s,t.j,2 72.14 72.14 72.14 

[Kt]g,s,t.j,3 77.07 77.07 77.07 

34. táblázat 

A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „B” akusztikai érdességi 

kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,29 

 

A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 

[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a módszer alkalmazható. 

A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
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 Napköz Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -35.83 -38.67 -45.40 

[KD]g,s,t,j,2 -38.07 -40.92 -47.34 

[KD]g,s,t,j,3 -30.31 -33.20 -39.16 

35. táblázat 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 34.17 31.33 24.60 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 34.08 31.22 24.81 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 46.76 43.87 37.91 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 47.21 44.32 38.31 

36. táblázat 

 

Zajterhelési állapot meghatározására használt képlet: 

 

 

LAeq(7,5)nappal, alapállapot = 46,650 dB 

LAeq(7,5)éjjel, alapállapot = 38,31 dB 

Üzemi burkolatlan úton történő szállításból eredő zajterhelés növelt állapotban: 

ÁNF1 = 5 jármű/nap 

ÁNF2+4+7 = 2 jármű/nap 

ÁNF3+5+6 = 12 + 340 = 352 jármű/nap 

 

10 ∗ 𝑙𝑔 (
1

16
(12 ∗ 10(0.1∑ 𝐿𝐴𝑒𝑞 𝑛𝑎𝑝𝑘ö𝑧) + 4 ∗ 10(0.1∑ 𝐿𝐴𝑒𝑞 𝑒𝑠𝑡𝑒)))  
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Q1,napköz = A1,napköz * ÁNF1/12 = 0,33 db 

Q2,napköz = A2,napköz * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 = 0,13 db 

Q3,napköz = A3,napköz * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 = 23,32 db 

 

Q1,este = A1,este * ÁNF1/4 = 0,17 db 

Q2,este = A2,este * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 0,07 db 

Q3,este = A3,este * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 11,97 db 

 

Q1,éjjel = A1,éjjel *ÁNFi/4 = 0,04 db 

Q2,éjjel = A2, éjjel * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 0,02 db 

Q3,éjjel = A3, éjjel * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 3,04 db 

 

Az átlagsebesség értékeit 30; 20; 5 km/h-nak vesszük (burkolatlan üzemi út). 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

[Kt]g,s,t.j,1 70.00 70.01 70.01 

[Kt]g,s,t.j,2 72.14 72.14 72.14 

[Kt]g,s,t.j,3 77.07 77.07 77.07 

37. táblázat 

 

A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „D” akusztikai érdességi 

kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,29 
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A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 

[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a módszer alkalmazható. 

 

A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

 Napköz Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -35.83 -38.67 -45.40 

[KD]g,s,t,j,2 -38.06 -40.92 -47.34 

[KD]g,s,t,j,3 -9.55 -12.49 -18.47 

38. táblázat 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 34.17 31.33 24.60 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 34.08 31.22 24.81 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 67.52 64.58 58.60 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 67.52 64.58 58.61 

39. táblázat 

 

LAeq(7,5)nappal, alapállapot + forgalomnövkedés = 66,950 dB 

LAeq(7,5)éjjel, alapállapot + forgalomnövkedés = 58,61 dB 

 

Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint nappal LAeq,alap = 46,650 dB. 

A beszállítással növelt számított A-hangnyomásszint nappal LAeq, növelt = 66,950 dB. 
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A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés nappali tekintetben 20,3 dB-es 

értéket mutat. 

 

Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint éjjel LAeq,alap = 38,31 dB. 

A beszállítással növelt számított A-hangnyomásszint éjjel LAeq, növelt = 58,61 dB. 

A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés éjjeli tekintetben 20,3 dB-es értéket 

mutat. 

 

Mivel nappali és éjjeli esetben a zajterhelés növekedése túllépi a 3 dB-t, közvetett 

hatásterület kijelölése szükséges. 

Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) s(t) távolság [m] K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) L(t) 

LAeq, növelt 
nappal 

66,950 0 3 8,84 29,93 1,93 0,02 1,5 0,00 
40,00 

Összes zajterhelés 40,00 dB 

40. táblázat: Üzemi út zajterhelése 25 tonnás járművekkel történő szállítás esetén nappal 

 

Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) s(t) távolság [m] K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) L(t) 

LAeq, növelt éjjel 58,61 0 3 10,698 31,59 1,93 0,02 1,5 0,00 30,00 

Összes zajterhelés 30,00 dB 

41. táblázat: Üzemi út zajterhelése 25 tonnás járművekkel történő szállítás esetén éjjel 

 

A hatásterület kijelölésekor a szigorúbb feltételekkel járó éjjeli hatásterületet tüntettük fel a 

térképen. 
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16. ábra: Üzemi burkolatlan út 10,698 méteres hatásterülete éjjeli forgalom esetén 

 

7) „Mutassa be a bányászati tevékenységhez köthető szállítmányozásból eredő zajterhelés 

növekedését a lakóterületeken áthaladó útszakaszok mentén, a tevékenység végzésének 

helyétől (osztályozó üzemi terület) 25 km távolságon belül.” 

A bányászati tevékenységhez köthető szállítmányozásból eredő zajterhelés, valamint a 

szállítási útvonal a korábbiakban bemutatásra került. A szállító járművek nem haladnak át 

lakott területen, a szállítás a 3308. számú közúton, valamint a 35. másodrendű főúton 

történik, esetenként vasúti szállítás is történhet. 

A leggyorsabb, leghatékonyabb szállítási útvonal a vevők számára az M30 autópálya, illetve 

a vasúton történő szállítás. A teherforgalom áthaladására Nyékládháza belterületén akkor 

valószínűsíthető, ha Mályi vagy Nyékládháza területén kell felhasználni a készterméket. 

Ebben az esetben sem kerülne sor a teljes egy évben eladott árukészlet elszállítására a 3. 

sz főúton, Nyékládháza belterületén, hanem körülbelül 1/3-a a teljes forgalomnak haladna 

erre (366 667 tonna/év késztermék esetében). Ez 59 járművet, azaz 118 fordulót jelent 

naponta, melyre vonatkozóan most bemutatjuk számításinkat (25 tonna teherbírású 

járművek esetén). 



Lasselsberger Hungária Kft. 
„Nyékládháza III. kavics” védnevű bánya - kapacitásbővítés 
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 

 

37 

GEON system Kft. 
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120 

geonsytemkft@gmail.com 

Amennyiben a vevők szállítási útvonalát szabályozni szükséges, úgy ez nem tartozik a 

Lasselsberger Hungária Kft. hatáskörébe, a Nyékládháza Város Önkormányzata, a Magyar 

Közút Nzrt., a Miskolci Rendőrkapitányság, illetve az illetékes közlekedési hatóság 

kezdeményezhet forgalmi rend felülvizsgálatot. 

 

35 számú másodrendű főút forgalma alapállapotban (1+500 km szelvény): 

17. ábra 

 

87.39%

8.16%

2.56%1.77%

0.12%

Gépjárműforgalom százalékos megoszlása a 35 számú másodrendű  
főút, 1+500 km szelvény (alapforgalom)

szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű
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18. ábra 

Az akusztikai járműkategóriák besorolását a vonatkozó rendelet szerint végeztük el. 

Ennek megfelelően: 

ÁNF1 = 3792 jármű/nap 

ÁNF2+4+7 = 272 jármű/nap 

ÁNF3+5+6 = 270 jármű/nap 

 

Q1,napköz = A1,napköz * ÁNF1/12 = 237,00 db 

Q2,napköz = A2,napköz * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 = 16,84 db 

Q3,napköz = A3,napköz * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 = 16,56 db 

 

Q1,este = A1,este*ÁNFi/4 = 153,58 db 

Q2,este = A2,este * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 10,88 db 

Q3,este = A3,este * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 10,67 db 
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A 35 számú másodrendű főút 1+500 km szelvény gépjárműforgalmának 
jellemző adatai (alapforgalom)

NF [j/nap] ÁNF [E/nap] MOF [j/h]
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Q1,éjjel = A1,éjjel *ÁNFi/4 = 41,71 db 

Q2,éjjel = A2, éjjel * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 3,30 db 

Q3,éjjel = A3, éjjel * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 3,58 db 

 

Az átlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszük (másodrendű főúton). 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

[Kt]g,s,t.j,1 83,97 83,99 84,01 

[Kt]g,s,t.j,2 84,85 84,89 84,92 

[Kt]g,s,t.j,3 88,02 88,06 88,09 

42. táblázat 

A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „D” akusztikai érdességi 

kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 

 

A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 

[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a módszer alkalmazható. 

A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

 Napköz Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -12,08 -13,97 -19,64 

[KD]g,s,t,j,2 -22,46 -24,37 -29,57 

[KD]g,s,t,j,3 -22,53 -24,46 -29,21 

43. táblázat 
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Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 71,89 70,02 64,37 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 62,39 60,52 55,35 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 65,49 63,60 58,88 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 73,16 71,29 65,85 

44. táblázat 

 

Zajterhelési állapot meghatározására használt képlet: 

 

 

LAeq(7,5)nappal, alapállapot = 72,764 dB 

LAeq(7,5)éjjel, alapállapot = 65,85 dB 
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35 számú másodrendű főút forgalma szállítással növelt állapotban (1+500 km szelvény) 

19. ábra 

 

 

20. ábra 
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Gépjárműforgalom százalékos megoszlása a 35 számú másodrendű 
főút, 1+500 km szelvény (szállítás által okozott forgalomváltozás)

szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű
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A 35 számú másodrendű főút 1+500 km szelvény gépjárműforgalmának 
jellemző adatai (szállítás által okozott forgalomváltozás)

NF [j/nap] ÁNF [E/nap] MOF [j/h]
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ÁNF1 = 3792 jármű/nap 

ÁNF2+4+7 = 272 jármű/nap 

ÁNF3+5+6 = 270 + 118 = 388 jármű/nap 

 

Q1,napköz = A1,napköz * ÁNF1/12 = 237,00 db 

Q2,napköz = A2,napköz * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 = 16,84 db 

Q3,napköz = A3,napköz * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 = 23,80 db 

 

Q1,este = A1,este * ÁNF1/4 = 153,58 db 

Q2,este = A2,este * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 10,88 db 

Q3,este = A3,este * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 15,33 db 

 

Q1,éjjel = A1,éjjel *ÁNFi/4 = 41,71 db 

Q2,éjjel = A2, éjjel * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 3,30 db 

Q3,éjjel = A3, éjjel * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 5,14 db 

 

Az átlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszük (főúton). 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

[Kt]g,s,t.j,1 83,97 83,99 84,01 

[Kt]g,s,t.j,2 84,85 84,89 84,92 

[Kt]g,s,t.j,3 88,02 88,06 88,09 

45. táblázat 
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A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „D” akusztikai érdességi 

kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 

 

A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 

[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 

Amennyiben a Q/v értéke kisebb, mint 43, a módszer alkalmazható. 

 

A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

 Napköz Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -12,08 -13,97 -19,64 

[KD]g,s,t,j,2 -22,46 -24,37 -29,57 

[KD]g,s,t,j,3 -20,96 -22,89 -27,64 

46. táblázat 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 71,89 70,02 64,37 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 62,38 60,51 55,35 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 67,06 65,18 60,45 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 73,47 71,60 66,22 

47. táblázat 

 

LAeq(7,5)nappal, alapállapot + forgalomnövkedés = 73,075 dB 

LAeq(7,5)éjjel, alapállapot + forgalomnövkedés = 66,22 dB 
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Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint nappal LAeq,alap = 72,764 dB. 

A beszállítással növelt számított A-hangnyomásszint nappal LAeq, növelt = 73,075 dB. 

A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés nappali tekintetben minimális, 0,311 

dB-es értéket mutat. 

 

Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint éjjel LAeq,alap = 65,85 dB. 

A beszállítással növelt számított A-hangnyomásszint éjjel LAeq, növelt = 66,22 dB. 

A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés éjjeli tekintetben minimális, 0,37 dB-

es értéket mutat. 

 

35 számú másodrendű főút forgalma alapállapotban (0+215 km szelvény) 

21. ábra 
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Gépjárműforgalom százalékos megoszlása a 35 számú másodrendű  
főút, 0+215 km szelvény (alapforgalom)

szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű
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22. ábra 

 

Az akusztikai járműkategóriák besorolását a vonatkozó rendelet szerint végeztük el. 

Ennek megfelelően: 

ÁNF1 = 4935 jármű/nap 

ÁNF2+4+7 = 113 jármű/nap 

ÁNF3+5+6 = 159 jármű/nap 

 

Q1,napköz = A1,napköz * ÁNF1/12 = 308,44 db 

Q2,napköz = A2,napköz * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 = 7,00 db 

Q3,napköz = A3,napköz * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 = 9,75 db 

 

Q1,este = A1,este*ÁNFi/4 = 199,87 db 

Q2,este = A2,este * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 4,52 db 

Q3,este = A3,este * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 6,28 db 
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A 35 számú másodrendű főút 0+215 km szelvény gépjárműforgalmának 
jellemző adatai (alapforgalom)

NF [j/nap] ÁNF [E/nap] MOF [j/h]
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Q1,éjjel = A1,éjjel *ÁNFi/4 = 54,29 db 

Q2,éjjel = A2, éjjel * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 1,37 db 

Q3,éjjel = A3, éjjel * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 2,11 db 

 

Az átlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszük (másodrendű főúton). 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

[Kt]g,s,t.j,1 83.95 83.98 84.01 

[Kt]g,s,t.j,2 84.82 84.88 84.92 

[Kt]g,s,t.j,3 87.99 88.05 88.09 

48. táblázat 

A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „D” akusztikai érdességi 

kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 

A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 

[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a módszer alkalmazható. 

A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

 Napköz Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -10.93 -12.83 -18.49 

[KD]g,s,t,j,2 -26.26 -28.18 -33.38 

[KD]g,s,t,j,3 -24.82 -26.76 -31.51 

49. táblázat 
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Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 73.02 71.16 65.51 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 58.55 56.69 51.53 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 63.17 61.30 56.58 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 73.59 71.72 66.18 

50. táblázat 

 

Zajterhelési állapot meghatározására használt képlet: 

 

 

 

LAeq(7,5)nappal, alapállapot = 73,189 dB 

LAeq(7,5)éjjel, alapállapot = 66,18 dB 
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35 számú másodrendű főút forgalma szállítással növelt állapotban (0+215 km szelvény) 

 
23. ábra 

 

 
24. ábra 
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Gépjárműforgalom százalékos megoszlása a 35 számú másodrendű 
főút, 0+215 km szelvény (szállítás által okozott forgalomváltozás)

szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű
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A 35 számú másodrendű főút 0+215 km szelvény gépjárműforgalmának 
jellemző adatai (szállítás által okozott forgalomváltozás)

NF [j/nap] ÁNF [E/nap] MOF [j/h]
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ÁNF1 = 4935 jármű/nap 

ÁNF2+4+7 = 113 jármű/nap 

ÁNF3+5+6 = 159 + 118 = 277 jármű/nap 

 

Q1,napköz = A1,napköz * ÁNF1/12 = 308,44 db 

Q2,napköz = A2,napköz * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 = 7,00 db 

Q3,napköz = A3,napköz * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 = 16,99 db 

 

Q1,este = A1,este * ÁNF1/4 = 199,87 db 

Q2,este = A2,este * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 4,52 db 

Q3,este = A3,este * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 10,94 db 

 

Q1,éjjel = A1,éjjel *ÁNFi/4 = 54,29 db 

Q2,éjjel = A2, éjjel * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 1,37 db 

Q3,éjjel = A3, éjjel * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 3,67 db 

 

Az átlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszük (főúton). 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

[Kt]g,s,t.j,1 83,95 83,98 84,01 

[Kt]g,s,t.j,2 84,81 84,87 84,92 

[Kt]g,s,t.j,3 87,99 88,05 88,09 

 51. táblázat  
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A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „D” akusztikai érdességi 

kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 

 

A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 

[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a módszer alkalmazható. 

 

A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

 Napköz Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -10,93 -12,83 -18,49 

[KD]g,s,t,j,2 -26,26 -28,18 -33,38 

[KD]g,s,t,j,3 -22,41 -24,34 -29,10 

52. táblázat 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 73,02 71,16 65,51 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 58,55 56,69 51,53 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 65,58 63,70 58,99 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 73,87 72,00 66,52 

53. táblázat 

 

LAeq(7,5)nappal, alapállapot + forgalomnövkedés = 73,471 dB 

LAeq(7,5)éjjel, alapállapot + forgalomnövkedés = 66,52 dB 
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Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint nappal LAeq,alap = 73,189 dB. 

A beszállítással növelt számított A-hangnyomásszint nappal LAeq, növelt = 73,471 dB. 

A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés nappali tekintetben minimális, 0,282 

dB-es értéket mutat. 

 

Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint éjjel LAeq,alap = 66,18 dB. 

A beszállítással növelt számított A-hangnyomásszint éjjel LAeq, növelt = 66,52 dB. 

A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés éjjeli tekintetben minimális, 0,34 dB-

es értéket mutat. 

 

3 számú I. rendű főút forgalma alapállapotban (175+896 km szelvény) 

25. ábra 

 

94.65%

2.98%

1.55%0.78%

0.04%

Gépjárműforgalom százalékos megoszlása a 3 számú I. rendű  főút, 
175+896 km szelvény (alapforgalom)

szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű
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26. ábra 

 

Az akusztikai járműkategóriák besorolását a vonatkozó rendelet szerint végeztük el. 

Ennek megfelelően: 

ÁNF1 = 12318 jármű/nap 

ÁNF2+4+7 = 326 jármű/nap 

ÁNF3+5+6 = 365 jármű/nap 

 

Q1,napköz = A1,napköz * ÁNF1/12 = 769,88 db 

Q2,napköz = A2,napköz * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 = 20,18 db 

Q3,napköz = A3,napköz * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 = 22,39 db 

 

Q1,este = A1,este*ÁNFi/4 = 498,88 db 

Q2,este = A2,este * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 13,04 db 

Q3,este = A3,este * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 14,42 db 
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A 3 számú I. rendű  főút, 175+896 km szelvény gépjárműforgalmának 
jellemző adatai (szállítás által okozott forgalomváltozás)

NF [j/nap] ÁNF [E/nap] MOF [j/h]
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Q1,éjjel = A1,éjjel *ÁNFi/4 = 135,50 db 

Q2,éjjel = A2, éjjel * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 3,95 db 

Q3,éjjel = A3, éjjel * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 4,84 db 

 

Az átlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszük (másodrendű főúton). 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

[Kt]g,s,t.j,1 83.65 83.86 84.00 

[Kt]g,s,t.j,2 84.29 84.65 84.90 

[Kt]g,s,t.j,3 87.49 87.83 88.07 

54. táblázat 

A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „D” akusztikai érdességi 

kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 

 

A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 

[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a módszer alkalmazható. 

A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

 Napköz Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -6.85 -8.81 -14.52 

[KD]g,s,t,j,2 -21.47 -23.50 -28.77 

[KD]g,s,t,j,3 -21.02 -23.06 -27.90 

55. táblázat 
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Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 76.80 75.05 69.48 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 62.81 61.15 56.12 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 66.47 64.77 60.17 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 77.34 75.60 70.14 

56. táblázat 

 

Zajterhelési állapot meghatározására használt képlet: 

 

 

 

LAeq(7,5)nappal, alapállapot = 76,965 dB 

LAeq(7,5)éjjel, alapállapot = 70,14 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ∗ 𝑙𝑔 (
1

16
(12 ∗ 10(0.1∑ 𝐿𝐴𝑒𝑞 𝑛𝑎𝑝𝑘ö𝑧) + 4 ∗ 10(0.1∑ 𝐿𝐴𝑒𝑞 𝑒𝑠𝑡𝑒)))  
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3 számú I. rendű főút forgalma szállítással növelt állapotban (175+896 km szelvény) 

 
27. ábra 

 

 

28. ábra 
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Gépjárműforgalom százalékos megoszlása a 3 számú I. rendű  főút, 
175+896 km szelvény (szállítás által okozott forgalomváltozás)

szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű
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NF [j/nap] ÁNF [E/nap] MOF [j/h]
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ÁNF1 = 12318 jármű/nap 

ÁNF2+4+7 = 326 jármű/nap 

ÁNF3+5+6 = 365 + 118 = 483 jármű/nap 

 

Q1,napköz = A1,napköz * ÁNF1/12 = 769,88 db 

Q2,napköz = A2,napköz * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 = 20,18 db 

Q3,napköz = A3,napköz * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 = 29,62 db 

 

Q1,este = A1,este * ÁNF1/4 = 498,88 db 

Q2,este = A2,este * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 13,04 db 

Q3,este = A3,este * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 19,08 db 

 

Q1,éjjel = A1,éjjel *ÁNFi/4 = 135,50 db 

Q2,éjjel = A2, éjjel * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 3,95 db 

Q3,éjjel = A3, éjjel * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 6,40 db 

 

Az átlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszük (főúton). 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

[Kt]g,s,t.j,1 83,64 83,85 84,00 

[Kt]g,s,t.j,2 84,27 84,64 84,90 

[Kt]g,s,t.j,3 87,48 87,83 88,07 

 57. táblázat  
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A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „D” akusztikai érdességi 

kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 

 

A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 

[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a módszer alkalmazható. 

 

A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

 Napköz Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -6,85 -8,81 -14,52 

[KD]g,s,t,j,2 -21,47 -23,50 -28,77 

[KD]g,s,t,j,3 -19,80 -21,85 -26,68 

58. táblázat 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i 

 

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 

[dB] napköz este éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 76,79 75,05 69,48 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 62,81 61,15 56,12 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 67,68 65,98 61,39 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 77,45 75,71 70,27 

59. táblázat 

 

LAeq(7,5)nappal, alapállapot + forgalomnövkedés = 77,074 dB 

LAeq(7,5)éjjel, alapállapot + forgalomnövkedés = 70,27 dB 
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Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint nappal LAeq,alap = 76,965 dB. 

A beszállítással növelt számított A-hangnyomásszint nappal LAeq, növelt = 77,074 dB. 

A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés nappali tekintetben minimális, 0,109 

dB-es értéket mutat. 

 

Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint éjjel LAeq,alap = 70,14 dB. 

A beszállítással növelt számított A-hangnyomásszint éjjel LAeq, növelt = 70,27 dB. 

A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés éjjeli tekintetben minimális, 0,13 dB-

es értéket mutat. 

 

Számításink eredményeit az alábbi összefoglaló táblázatban rögzítettük a könnyebb 

átláthatóság érdekében: 

 35. sz. II. rendű főút 

1+500 km szelvény 

35. sz. II. rendű főút 

0+215 km szelvény 

3. sz. I. rendű főút 

1+500 km szelvény 

Alapállapot nappal 72,764 dB 73,189 dB 76,965 dB 

Növelt állapot nappal 73,075 dB 73,471 dB 77,074 dB 

Többletterhelés nappal 0,311 dB 0,282 dB 0,109 dB 

Alapállapot éjjel 65,85 dB 66,18 dB 70,14 dB 

Növelt állapot éjjel 66,22 dB 66,52 dB 70,27 dB 

Többletterhelés éjjel 0,37 dB 0,34 dB 0,13 dB 

60. táblázat: A végezni kívánt tevékenységből adódó zajterhelés  

 

8) „Részletesen mutassa be a kiszállítási útvonalat.” 

A kitermelt kavicsot bányanyers állapotban felvásárló ügyfelek különböző területekről 

érkezhetnek, ennek megfelelően eltérő útvonalakon szállíthatják el a kavicsot. Jellemzően az 

M30-as autópályán indulnak el a bányanyers állapotban lévő anyaggal a járművek. Ez a 

leggyorsabb, leghatékonyabb útvonal É-i és D-i irányba is, akkor térhet el ettől az útvonal, ha 

Nyékládháza, illetve Mályi területén kerül felhasználásra a nyersanyag. 

Az üzemből kikerülő osztályozott kavicsot a vevők 25 tonna teherbírású gépjárműveikkel 

szállítják el, ami naponta 178 járművet (356 fordulót) jelent. A bányatermék elszállítása 

jellemzően az M30-as autópályán történik, mely a 35. számú másodrendű főúton közelíthető 

meg, ahogy azt az ábra is szemlélteti: 
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29. ábra: Osztályozott kavics M30-as autópályán történő szállításának útvonala 

 

A kiszállítás történhet vasúton is: 

30. ábra: Osztályozott kavics vasúton történő szállításának útvonala 
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9) „Mutassa be Hejőkeresztúr hrsz.: 07/5 területén tervezett út nyomvonalát.” 

A hiánypótlási dokumentációban elírásra került a helyrajzi szám, a valós útvonalat az alábbiakban 

ismertetjük. 

 

A 2022-2030 közötti időszakban kitermelésre kerülő kavicsot a Hejőkeresztúr 07/18 hrsz., 07/17 hrsz., 

07/15 hrsz., 07/14 hrsz., 07/13 hrsz., 07/12 hrsz., 07/11 hrsz., 07/2 hrsz.,  07/9 hrsz.,   07/4 hrsz.-ú 

területeken áthaladva, majd a 3308. közúton és a 35. számú másodrendű főúton az osztályozó 

berendezésig szállítják. 

 

 

 
31. ábra: Szállítási útvonal pirossal jelölve 

 

10) „Mutassa be Hejőkeresztúr belterületét érő zajterhelés csökkentését milyen 

zajcsillapító műszaki intézkedésekkel kívánják megvalósítani és mutassa be azok 

hatását.” 

A kavics kitermelése előtt a területen lévő humusz, illetve meddőanyag rakodógép 

segítségével letakarításra kerül. A letakarításából származó földmennyiségből lehetőség nyílik 

zajvédő „fal”/depónia létesítésére. Az eltávolítani kívánt humusz esetén 50 cm-es 

humuszréteggel számolva 585 692,10 m2 alapterület estén a kitermelt humuszmennyiség  

292 846 m3. A meddőréteg esetében 3 méteres vastagsággal számolva 1 757 076 m3 anyagra 

kell számítani. A humusz, valamint meddő letermeléséből származó anyagmennyiség bőven 

lehetővé teszi a zajcsökkentő depónia létesítését, valamint a védősáv további részeiben 

történő lerakást, mely nem csak zaj-, hanem levegőtisztaság-védelmi szempontból is előnyös. 
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A bányatelek védősávjában létesítendő depónia, valamint a növényzet zajcsökkentő hatása 

együttesen biztosítja a bányászati tevékenység végzésének helyétől nyugatra elhelyezkedő 

lakóterület zajhatásoktól való védelmét. 

 

11) „Mutassa be a meglévő előkezelő gépsor megnövekedett igénybevétele miatt 

bekövetkező zajterhelés-, hatásterület változást, a Nyékládháza belterületén lévő 

zajvédelmi kritikus pontok tekintetében.” 

Az üzem zajterhelése és hatásterülete a 6. pontban bemutatásra került. 

Az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékei a következők: 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az 

LAM megítélési 

szintre (dB) nappal 

06-22 óra 

Határérték (LTH) az 

LAM megítélési 

szintre (dB) éjjel 

22-06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 45 35 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 

beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények 

területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület 55 45 

Gazdasági terület 60 50 

61. táblázat: Zajtól védendő területek határértékei 

 

A Lasselsberger Hungária Kft. a termelési kapacitás 50 000 m3/évről 600 000 m3/évre történő 

növelését kérelmezte. 

A tevékenység során alkalmazott osztályozó gép kapacitása 250 m3/h, ezzel a korábbi évi 

50 000 m3 nyersanyagot 250 munkanappal számolva kevesebb, mint egy munkaóra alatt 

tudta osztályozni. Az osztályozó kapacitása évi 250 munkanappal és 12 órás munkavégzéssel 

számolva 750 000 m3/év mennyiség feldolgozását teszi lehetővé, így biztosított a 

kérelmezett 600 000 m3/év mennyiség feldolgozása. Mivel új gép beüzemelésére nem kerül 

sor, így a zajhatás nem növekszik, csak az üzemóra lesz több, tehát hatásterület változásra 

sem kerül sor. 
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A munkavégzésnél a következő gépeket kívánják alkalmazni: 

Gép megnevezése 
mennyiség 

(db) 

Becsült hangteljesítményszint 

LW (dB) 

Osztályozó 1 103 

Kúpos törő 1 90 

Röpítő törő 1 90 

Homlokrakodó 1 69 

Szállítószalag 1 80 

62. táblázat: A munkagépek becsült hangteljesítményszintjei 
Megjegyzés: 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. melléklete alapján 

 

A fenti adatok alapján meghatározhatjuk a legközelebbi védendő épületnél (Nyékládháza, 

Napraforgó utca 52.) fellépő zajterhelés nagyságát. 

 

 

 
32. ábra: Legközelebbi védendő létesítmény üzemtől való távolsága 
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Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) 
s(t) távolság 

[m] 
K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) L(t) 

Osztályozó 103 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 38.01 

Kúpos törő 100 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 35.01 

Röpítő törő 100 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 35.01 

homlokrakodó 69 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 4.01 

Szállítószalag 80 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 15.01 

Összes zajterhelés 41,04 dB 

63. táblázat: Legközelebbi védendő létesítménynél fellépő zajterhelés a növényzet csillapító 

hatását figyelmen kívül hagyva 

 

Az osztályozó berendezéstől 380 méterre elhelyezkedő legközelebbi védendő 

létesítménynél fellépő zajterhelés 41,04 dB-re tehető. Számításunk során nem vettük 

figyelembe a növényzet zajcsillapító hatását. 

 

Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) 
s(t) távolság 

[m] 
K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) K(n) L(t) 

Osztályozó 103 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 0.6 37.41 

Kúpos törő 100 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 0.6 34.41 

Röpítő törő 100 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 0.6 34.41 

homlokrakodó 69 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 0.6 3.41 

Szállítószalag 80 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 0.6 14.41 

Összes zajterhelés 40,44 dB 

64. táblázat: Legközelebbi védendő létesítménynél fellépő zajterhelés a növényzet csillapító 

hatását figyelembe véve 

 

Megállapítható, hogy a növényzet zajcsillapító hatásának (0,6 dB) figyelembevételével 

az érintett épületnél tapasztalható zajterhelés számításink szerint 40,44 dB. 

Ahogyan korábban is említettük, a kapacitásbővítés nem eredményezi új berendezés 

üzembe helyezését, ugyanazok a gépek fognak továbbra is működni, mint eddig. Ebből 

adódóan a zajhatás sem növekszik, csak az üzemóra lesz több, tehát hatásterület változásra 

sem kerül sor. 
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Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

1) „A hatástanulmánynak tartalmaznia kell a bányászati tevékenység minden 

munkafolyamatára vonatkozóan [humuszletakarítás, száraz kotrásra vonatkozóan a 

haszonanyag kitermelés, haszonanyag szállítás burkolatlan útvonalakon (PM10)] a 

kialakuló levegőtisztaság-védelmi hatásterületeket a 306/2010 (XII.23) Korm. rendelet 

2.§ 12c. pontjában foglalt mindhárom feltételre, figyelembe véve a területre jellemző 

alap levegőterheltséget, különösen szálló por tekintetében.” 

 

A 80 hektáros humuszszal fedett területek eltérés tisztázására az dokumentáció 1) pontjában 

felsorolt helyrajzi számok szolgálnak válaszul. 

 

Humuszletakarítás  

A kitermelés helyszínétől nyugatra eső lakóházak védelme érdekében humuszdepó 

létesítése tervezett a kitermelt humuszból. A humuszdepó képes lesz csökkenteni a további 

humuszletakarítás okozta szállópor terhelést is.  

Az ülepedő por fajlagos emisszióját ~ 0,4 kg/m3-nek vettük. 

A kitermelési tevékenységgel érintett teljes terület 585 692,10 m2. Mivel a termelés 8 évre 

van ütemezve (2022-2030), így a teljes terület 8 részre osztása esetén az egy évre jutó 

terület 73 211,5125 m2. Az egy időben felbolygatott terület ennél is kisebb, melyből adódik, 

hogy a szállópor terhelés is kisebb lesz a bemutatottnál.  Az egy évre vonatkozó területtel 

való számolással bemutatásra kerül a levegőtisztaság-védelmi szempontból legrosszabb 

eset. 

A humuszletakarítás okozta kiporzás a humuszdepó létesítése előtt: 

 Porkibocsátás intenzitása: ~ 0,4 kg/m3  

 Porkibocsátás a humuszletakarítás során: 814,11 mg/s 
 

A légszennyező anyagok transzmissziójának számításánál az MSZ 21459/2-81. szabványok 

előírásait vettük figyelembe. A terjedésvizsgálati modellezést a levegős hatásterület 

számító szoftverével végeztük el. 
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A programba a következő adatokat vittük fel: 

A felületi forrás hosszabbik oldala 1180 m 
Stabilitási index 0,282 
Felületi érdesség 0,15 
A szélsebesség mérés magassága 10 m 
Átlagos szélsebesség 1,389 
Szennyezőanyag kibocsátás 814,11 mg/s 
Alap levegőterheltség 25 ug/m3 

 

A szállópor légszennyezőanyag (PM10) 24 órára átlagolt terjedési képét az alábbi ábrán 

ábrázoltuk. 

 

33. ábra: Humuszletkarítás okozta szállópor terhelés (z0=0,15 m) 

A humuszletakarítási tevékenységből adódó szálló por (PM10) hatásterülete 232 méterre 

tehető. 
 

A humuszdepó létesítését követően az képes lesz csökkenteni a lakosságot érő szállópor 

terhelést. Ebből adódóan az érdességi tényező értékét 0,25 m-nek vettük a korábbi 0,15 m 

helyett.  

A humuszletakarítás okozta kiporzás a humuszdepó létesítése után: 

 Porkibocsátás intenzitása: ~ 0,4 kg/m3 

 Porkibocsátás a humuszletakarítás során: 814,11 mg/s 
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A légszennyező anyagok transzmissziójának számításánál az MSZ 21459/2-81. szabványok 

előírásait vettük figyelembe. A terjedésvizsgálati modellezést levegős hatásterület számító 

szoftverével végeztük el. 

A programba a következő adatokat vittük fel: 

A felületi forrás hosszabbik oldala 1180 m 
Stabilitási index 0,282 
Felületi érdesség 0,25 
A szélsebesség mérés magassága 10 m 
Átlagos szélsebesség 1,389 
Szennyezőanyag kibocsátás 814,11 mg/s 
Alap levegőterheltség 25 ug/m3 

 

34. ábra: Humuszletkarítás okozta szállópor terhelés (z0=0,25 m) 

Ahogyan az ábra is szemlélteti ebben az esetben a levegőtisztaság-védelmi hatásterület 

218 méterre tehető. 
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35. ábra: Humuszletakarítás szállópor terhelése hatásterületei a humuszdepó létesítése előtt és után 

Megjegyeznénk, hogy a letermelt humusz alatt vizes kavics található, mely nagyban 

csökkenti a szállópor terhelést, valamint a legrosszabb eset került bemutatásra a 

hatásterületek meghatározása során, tehát amikor a lakóterület mentén kezdik a 

humuszletakarítást. Ideális esetben a lakóterülettől legtávolabbi ponton érdemes 

elkezdeni a humusz letakarítását, így a lehető legkisebb terhelést méri az ebből adódó 

szállópor a lakott területre. A letakarított humuszból készülő humuszdepó pedig tovább 

csökkenti a lakóterületre vonatkozóan a szállópor terhelést. 

 

Száraz kotrás – haszonanyag kitermelés 

A tevékenység során nem végeznek száraz kotrást, így nem releváns, azonban a parti 

kotrásból adódó szállópor terhelés bemutatásra kerül. 

A humuszletakarítás okozta kiporzás a humuszdepó létesítése után: 

 Porkibocsátás intenzitása: ~ 0,1 kg/m3 

 Porkibocsátás a humuszletakarítás során: 203,528 mg/s 

 

A légszennyező anyagok transzmissziójának számításánál az MSZ 21459/2-81. szabványok 

előírásait vettük figyelembe. A terjedésvizsgálati modellezést levegős hatásterület számító 

szoftverével végeztük el. 
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A programba a következő adatokat vittük fel: 

A felületi forrás hosszabbik oldala 1180 m 
Stabilitási index 0,282 
Felületi érdesség 0,15 
A szélsebesség mérés magassága 10 m 
Átlagos szélsebesség 1,389 
Szennyezőanyag kibocsátás 203,528 mg/s 
Alap levegőterheltség 25 ug/m3 

 

36. ábra: Parti kotrás okozta szállópor terhelés 

 

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület parti kotrás esetén 42 méterre tehető. 

Azonban várhatóan a parti kotrás okozta levegőterhelés mértéke ennél is kisebb lesz, hisz 

a kitermelt anyag vizes kavics. 

A hatásterületet a következő ábrán tüntettük fel. 
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37. ábra: Parti kotrás okozta szállópor terhelés hatásterülete 

 

Haszonanyag szállítás burkolatlan útvonalon 

Földmunkák esetén tapasztalati értékek alapján a gyorsan ülepedő por fajlagos emissziója 

max. 1 kg/m3. A korábbi számításainkat ezzel a maximum értékkel végeztük el, miszerint a 

hatásterületek az üzem területén lévő burkolatlan út esetében 54 méterre, a termelés 

helyszínén lévő út esetében pedig 42 méterre tehető. Azonban a porkibocsátás intenzitása 

ennél vélhetően jóval kevesebb, mivel nem számoltunk a porterhelés csökkentése 

érdekében végzett útlocsolással. A locsolás várhatóan 70%-al csökkenti a porkibocsátást. 

Ezek alapján jelenlegi számításinkat 0,3 kg/m3 porkibocsátási intenzitással végezzük el. 

Az üzem területén lévő burkolatlan útvonalon történő szállítás okozta kiporzás: 

 Porkibocsátás intenzitása: ~ 0,3 kg/m3 

 Porkibocsátás a szállítás során:  38,355 mg/s 
 

A légszennyező anyagok transzmissziójának számításánál az MSZ 21459/2-81. szabványok 

előírásait vettük figyelembe. A terjedésvizsgálati modellezést levegős hatásterület számító 

szoftverével végeztük el. 

A programba a következő adatokat vittük fel: 
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A felületi forrás hosszabbik oldala 500 m 
A szennyező anyag kibocsátásának hosszabbik 
oldala 

0,3 m 

Stabilitási index 0,282 
Felületi érdesség 0,85 
A szélsebesség mérés magassága 10 m 
Átlagos szélsebesség 1,389 
Szennyezőanyag kibocsátás 38,355 mg/s 
Alap levegőterheltség 25 ug/m3 

 

 

A szállópor légszennyezőanyag (PM10) 24 órára átlagolt terjedési képét az alábbi ábrán 

ábrázoltuk. 
 

 

 
38. ábra: Az üzem burkolatlan útjának szállópor terhelése 

 
  

Közvetlen hatásterület: [a) feltétel esetén c=5 μg/m3 PM10 koncentrációnál]  17 m 
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39. ábra: Burkolatlan út szállópor terhelésének hatásvonal (17 méter) 

 

A 2022-2030 közötti időszakban kitermeléssel érintett terület esetén is meghatároztuk a lakott 

terület melletti érintett földútszakaszon okozott szállópor terhelés hatásterületét, melynek 24 

órára átlagolt terjedési képét az alábbi ábrán ábrázoltuk a feltüntetett adatok segítségével: 

A kitermelési terület melletti útvonalon történő szállítás okozta kiporzás: 

 Porkibocsátás intenzitása locsolás esetén: ~ 0,3 kg/m3 

 Porkibocsátás a szállítás során: 34,161 mg/s 
 
 

A felületi forrás hosszabbik oldala 554 m 
A szennyező anyag kibocsátásának hosszabbik 
oldala 

0,3 m 

Stabilitási index 0,282 
Felületi érdesség 0,85 
A szélsebesség mérés magassága 10 m 
Átlagos szélsebesség 1,389 
Szennyezőanyag kibocsátás 34,161 mg/s 
Alap levegőterheltség 25 ug/m3 
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40. ábra: Burkolatlan út szállópor terhelése 

 

Közvetlen hatásterület: [a) feltétel esetén c=5 μg/m3 PM10 koncentrációnál]  13 m 
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41. ábra: Burkolatlan út szállópor terhelésének hatásvonal (13 méter) 

 

 

 

Miskolc, 2020.10.14. 
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2,5,/ Hidrogeológiai viszonyokL
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4.4./ A bányamúvelés tárgyi f€|tételei

4,4 .l./ Bányaterület

4.4.2./ Kitennelé§ e§zközei

4.4,3./ Szálítás, rakodás eszkózei

4. 4, 4. / F eldolgozás eszközei
4,4.5./ Kisegítő berendezé§ek é§ létesítmények

4.5./ Tervezett idényj ellegú sziineteltetés
4.6./ Az ásvrinl nyersanyag jóvesztési technológiája
4.7./ Belső szállítási feladatok
4.8./ Oszályozá§, feldolgozás, deponálás
4.9. / AlváIlalkozói tevékenységek feltételei
4. 1 0./ Technoló8iai és biztonsági fejleszté§

5,,/A wárható bányakárok megelőzésére és csökkentésére tett intézkedések

á/ Táj.cndezési t'eladatok

6,1,1 Az elvégzett tíjrendezésck
6,2./ A tfugyi jdőszakra leNezett tcvékcnlsógck

t,/ Ásványvagyon gazdílkodás
7.]./ Rcndelkezésre iilló készletek
7.2.,/ Termelési vcs7tcsóg

7.3.,' Nlennyiség meghatározási módszere és eszkőzei
7.4./ Mintjség mcghatarozási módszere és eszközci

&/Élet- é§ egészsé8védelmi feladatok

9,1 Természet- és kömyezetvédelmi feladatok
9.I./ Az a|ap áIlapoí
9 .2./ Yízmiúség, lízgazdálkodís
9.3./ A levegő minőségvédelme

9.4./ Ásványi hulladékok kezelése
9.5./ A bányamúvelés hatiása a kömyezetre

IV,/ TÉRI{EPEK

V./ MELLÉKIETEK

L
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Az "Nyékládhráza IIl, _kaücs" védnevú bányatelket, a bányászafuól szóló 1960. évi III.
töNény alapján, a Miskolci Kerületi Brinyamúszaki Felügyelőség (KBF) a 1851/1987. számú
és az oBF 290/1/1985/I. szí!ííílhatfuozatával álapította meg_ A Miskolci Brányakapiányság
(továbbiakban: Brányafelügyelet), a bfulyatelk€t a bányászatról §zóló 1993. évi xLvI .

töivény (Bt) alapján, a 882/1993., a 3867/1999-1. és a 11487/20O4. sziámú határozataival

bőűtette; (továbbiakban: bányateleo. Kérelmező a bányaszan jogosultság megújitísi
kötelezettségének a Bt 50.§ (8) szerint eleget tett.

A bányatelek jogosit()ttj a: a l-asselsberger Hungária Kft ( 1239 Budapest.

Grassalkovich íLt 255,), (továbbiakban: Társaságunk).

A bánl,atclckbcn rliiködő kiilszíni kal,icsbán,va tizem N,íijszaki (]7cmi Terr.e (tor.ábbiakbarr:

MÜ'l) 20li]. dcccmlrer 31, napig hatályos, czt c MÜT-ret.l Ban\atelüg)clct. az

Boi 15i l656-6i20l7. szánú hatfi,ozattal hag}tajóvá.

A Bl ]-,§ s,/(rinl l hin5a.zctr t(\eLcn){cgel c Vi' l szerirrt l<il rc3czr.r

Elkószítettúk a20l9. 2021.12,31, időszalo,a szóló Műs7ak1 Üzemi Tenet (továbbiakban:

tárgyi terv) és azt a Tisztelt Bányafc]ügyelethez, jóváhag),ás cóliábó1 benyújtjuk. a Bt
Vhr,' ] 4.§(,1) szerint.

A tárgyi tervben U.j tcrülctek ne1n kerülnek bcvonásra. a teN Hon\,édclmi lélesitmén\.t nern
érint.
Kölnyezetvédelmi engedélyűnk 2029, mírcius 3l -ig érvénycs.

Kédiik a Tisáelt Bányakapitányságot, hogy a mellékelten benyljlá§ra kefiiló
Nyékládháza III. bályaiizem2019.- 202L 12.31. közötti időszakr.a a kitermelési
mű§zaki üzcmi terv végrehajtását engedélyezni §ziveskedjék.

Társaságunt kijelenti, hogy brányajáradék-, illefve feliigyeleti díj taíozísa nincs (Bt
\fu. 13.§(4).
Társaságunk a dokumentációt 2 komplett (nyomtatott), és 2 komplett, digiális példányban
(CD vagy D\Dlemez) nyújtja be, élve a KET3 8.- és 52,§ átal biztositott lehetóséggel,
egyúttal igazodva a Tisztelt Bányafelügyeletnél kialakult gyakorlathoz is. A digitális
állomáíyú szöveges dokumentumok, a térképek és met§zetek PDF vagy JPG formátumbarr
késziiltek. A dokumenlációt a múszaki leír.ás taíalomjegyzéke szerinti tartalommal nyújtjuk
be,

LA-e SELsBER GER HUNG KFT,

1239 BUd
út255-

Nyékládhráza, 201 9. szeptember 107987,16- 2,13

3, --------

l 
^ 

bánvás/alról izóló l99]. é\j xI \lI],1ö^,én)
]A Bt vé8rehajtás.ió] slóló /9.]01]_], (x]],I9,) Kolmiinylendel€l
] A közigazsatási hatósági eliárás éS szolgáltatás ákalános szabá|}airól szó|ó 200,1, é\ i cXL, tö^cll),

I. Kérelem

]" Máté László

üg,Y"vezető iga7gató

L
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A Bt Vhr. 13.§(3) a) pont szerint

,,\Z elijző Mt]'I'időszakából az eddig eltclt idó ahtt. a bátr},atclck bóvítésél elókészító

geoIógiai kutatásra neln került §or,

Feltárás: rrz lis,l,ál1),i nyelsanyug kiterntlé.^éttk me.gfu:désére irán.wl(i Ll(iryúszdlí

terékenyslg kíilíeité:es háq,ásztltbtln u nledd(íantag ellli|olífuiso (leldkdrLi;) és d
n1itóúrok kiulukíttisa (Bt ,l9.§(9, pont),

A bán_vaiizenben a ftltárás a kavicstelep lelctti íétegek (továbbiakban| l'edií)

kitctmelését, a kitennclós helyéIól tai énó elszltllitását (a báryatelkcn belül) és

rlhcll cu i.cr t,r bln;.rt<lkcrr hclült.lelentr,

A fedő két rétepból tevődik össze: a feltalajt képező termőrétegből (továbbiakban:

tcrrlóföld), valamint a tcrmőíijld és a kavicstelcp köZötti ag!agos. ka!icsos, iszapos

rótcpekbó] (továbbiakban: mccldó).

Az előző tervidiiszakban neddó ]ctemrelése nem vtllt tcn czve.

A.,l'\yékládháZa vl1- kal,ics., bán),atelken lctcrrnclt neddő tóba töltése vo]t ten,czve

a \}rLl:iJhli,/! llE5 4 hJ.,, u ing ll non,

A meddő tóba töltósc megvalósult az e]ózó tcrvidőszakban,

3./ A kitermelés alalarlása:

Kitetme|ési az ás,rányi nyelsanyag tefmészetes előíordulási helyéről íöfténő
lefejtése, eh;álasztás, Jblszínre hozatala @t 49. 15. pont), (a továbbiakban: fejté§.)

A bányaúzerrrberr a ha§zonanyag: Ltz úst,áry,i n,ycr.ldnyug, nely|e 4 bányulelek

megállctpításu el,-íidlegcsan irányul, amely o]yLln ó ékel képl,isel, dni uz ddolí

Ji)ldíaniJeleqani, tníi,s:aki és gazdasági lis:ory^ok kjzajtt indokohrú l(|,lzi kiteú?lelését

(Bt 49.§ 29, pont)i a kavicstelep.

II./ Be§Zámoló aZ előző MÜT -ről

1-l A végretraitott kutatási í-eladatok:

2./ Az elvégzett feltárási feladatok:

L
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A 2017.-2018. évi MÜT időszakában, a kavicstelep kiterm€lése az alábbiak szerint alakult:
A kitermelést a lyékliÁházi 085/4 hrsz-err, a muhi 048 és hejőkereszhir 06212 brsz-ú
ingatlanokon végeztiink,

4.1 Az elv észet1. táirendezési munkák:

Tájrcndezés: u bLil1),LiszaLi tel,ékent-sigge l élintell lell:ilentk úíf.lha\.nolííúrru ulklntassó
téíele (bá]l|Li\:ati rckuhilácia)) lll!:y d te üés.eli könryC:,lthc illő kictlakítóstl (Bt l9."§ 23.

pont),

A banyaüzemben a tájrcndc7és a fogalni meghatározás rrlindkét változatát jelenti, Vag},is a

visszanlaradó. bán},amúve]etekkel nem érintctt tcriilctcken itjrahasznosításr.a aikaln]assá tételt

jclen1. nlíg a kitermclós utáD visszamaradí) bán},ató parti részeinek kij|nYe7etbe illtj
kialakításít jelenti,

AZ elóZii MIJT -ben az alábbi tájrendczósi t'eladatokat !égeztük e]

- A határvonal 74-88. szálnú töréspontjai mentén levő l. számú depó alatt kiterm€lhető
kavicstelep van. Ennek kitermelését Kérelmező teNezi tartalék tefiiletként,

- A bányatelek hatávonala 38-40 pontok mentén helyezkedett el a 9. számú depó. A
Kére]rnező eá a depót kitermelte, A teíiilet tájrendezve lett.

A meddő agyagos részének egészét értékesíteni illetve, ameruryiben nincs ra
kereslet visszatöltését terveztiik a banyatóba. ElőZő MÜT időszakában kereslet nem
ielentkezett így a meddót a tóba töltöttiik.

5./ Beszámoló a műszaki-biztonsási helvzetről:

Társaságunk tblyamatos tec}úrikai, technológiai fejlesztéssel ig},ckszik rlegór.izni
versenyképessógót.

AZ elő7ó MLlT idószakában az alábbi biztonsági változások/fcjle§ztések ti]fténtck:

l db új VoI-Vo honlokJakodó 1ett üzürbc helyezve.

Továbbá:

, A biztonsági- ós cgószségügyi dokumentum a elkószült és azt elijírás szerint
l'elülviZsgáltuk.

, A gépek és berendezésck műszaki-biztonsági állapotát aZ M\t5 l8.§ és 21.§ szerint

t'elülvizsgáltuk és (ismételten) iizembe hel],cztük. az előírt idiipontokbirn.
, A bányaüzembcn a rnunka\,á}ialók tájékoztatása a veszélylbmásokról és az alkalrlazni

szükséges r.édelnri cszköZökről lbll,arlatos \'olt. A munka\,ógzóshez szükséges
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védelmi bere[dezések és védőe§zközök szükség szerint re[delkezé§re áltak.

A munkaválalók oktatása az előíIások szerint megtöfiént.

A KBBSZ 7. fejezetében elóírt: Üzemi utasítások rendelkezé§re állnak, azok tartalmát

rendszereserr oktatjuk.

6/é munkavédelmi helyzetről szóIó ielentés:
súlyos üerrrzavar" az előZő MÜT időszakában nem volt.

súlyo§ mrrnkabale§et (M!,t 87.§ 3. pont) az előző MÜT időszakában nem volt.

Foglalkozási megb€tegedé§ (M\,,t 87.§ ], poDt d) alpont) az elóző MÜT idöszakíban
nem volt.

Munkabale§etek: (M\t 87.§ 1. pont a) alpont) áz elóZő MÜT jdószakában nem volt.

rA balryaiizemekbei ileg!alósitindó biztonsá8j as .gószsé8Yédelmi kövei€lmények minimális §7nltiéról szóló
4r]()0] (11.]],) GM lcndc|.i ], poitia

\ ll1,1kd\(JJh |||.| / n oot L\ X, lll li,,e,]
ó 89l ]003 ,(XtL ]ó, ) GKM rendeieltel kiadolt: Bá. y.biztonsági s7abá]vzlt 1 2 Íb pont

L
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védelmi berendezések és védőeszközök sziikség szerint rendelkezésre rilltak.

A munkavállalók oktatása aZ előírások szerint megtörtént.

A KBBsz 7. fejezetében előífi: Üzemi uta§itások rendelkezésre állnak, azok tarta]ínát
rend§zercsen oktatjuk.

ó./ A munkavédelmi l szóló ielentés:
Srúlyos üzemzavar" az előző MÜT időszakibaír nem volt.

súlyos munkabaleset (M!,t 87-§ 3. pont) az előző MÜT időszakában neít1 volt.

Foglalkozá§i megbetegedés (M\,187.§ l. pont dJ alpont) az eldző I\,fÜT idöszakában
nem volt,

Munkabale§etek: (Ml,t 87.§ l. poút a) alpono az előző MÜT időszakában nem volt.

r^ bán}'aú7enrekben Drcgvalósitaidó billonsági- és egéSZsógvadclmi követelnréí}ek ntnrinrális s7il)ljéíól szók
.1/200l,(] ],2],) (iNJ rendelet.]. pontia
J^ nluDkaYéde]enrólvó]ó ]99], é\,i Xa]]II. ló^áry
|89]]00]].(xI] 16 ) GKv lcndeletle] kiado(!: Bánya|riztonsá8i Szabál),7at í 2'lb pont

L



8

bányaüzem meshatározása
(A Bt \1,L 13.§ (3) b.) pont alapján)

Bányaiizem: A bányateleknek a brányrászati tevéken}ségek végzésere szolgáló része. A
bányaüZem felszíni területét a teMérképen vonallánccal (a vonalszakaszok végpontjain

t&éspontokkal) ielöltiik.

1.2. / A külfeités lő adatai:

- Fedólapjának magassága: 1 l5,3 m Bf (a terep legnragasabb pontja)

- Alaplap maga§§ága: 58,9 m Bf(a fekii 1egmélyebb pontja.)

- Jogo§ítottje: Lasselsberg€T Hungária Kft.
- A kitermelé§ módja: kiilfejté§

- Ásványi nyersanyaga: báúyászati betonkaücs (4324).

- Területe: 451 ha
- A bányatel€k töré§ponti Eov koordinátái és ezek Balti nagassági rendszerben
mért adatai az alábbiak:

töréspont Y (m) x(m) Z ( 1nBl)
l ,186913,44 293492,23 101,80
2 786968,91 293433"71 101,20
3

,78,7172,39
293254,,70 100,10

4 ,78730o,39
293463,66 100,20

787308,89 293471,66 100,20
() 7l,]7320,89 29348o,66 100,20
,7 ,l87335,39

293489,65 100,10
8

,78,7406,89 293521,14 100,30
9 787514,89 293585,12 99.80
]0 787591,89 293608,61 99,90
1l 787650,89 293638,09 99 

"J012 ,78,7,7o0,0o 293666,00 100. ] 0
13

,78,799,7,0o 293665,50 l00,20
I4 7Itl]09I.00 293681,50 100,30
15 788l09,50 293886,00 100,50
16 788l l9,50 294122,5o 100,00
).,7 788115.00 z943o9,5o 100,90
18 ,787965,50 294515,00 ] 00,30
l9 ,787,706,o0 294623,0o l00.30
20 7876,78,53 291627,51 l00.50

L

III./ A Tárgyi MÜT Szöveges része. továbbá a tervtérképen lehatárolt

1./ A bánYaüzem helYe. fő adatai:

1, 1./ A bányaüzem:

5



L

2I 787571,50 294643,14 100,60
22 ,7811l0-27

294665,03 100,ó0
23

,787305,18
2946,78,33 100,50

24 ,78,7299,2o
2916,79,63 100,,10

25 78,1I94,63 294693 

"76

100,60
26 787041,18 291,709,ío 100,40
2,7

,78,7o4o,46
294,709,84 l00,30

28 786961,00 291,71,7 -97 l00,40
29 786855,06 291]30.97 l00,50
30 786842,18 294,732,o). 100.30
31

,186793,99
294,73,7,62 l00,40

32 786693,55 294,719,8I 100,50
33 786598,4,1 291,7 62,7,7 100,20
34 ,786539,9,1

291,7,71,55 100,10
35 786;196,52 294778,07 l00.30
36 786450"73 29,1783,88 100,40
3,7

,786394,06
294,790,90 100,60

786295,80 294803.13 100,30
39 786195,3,7 29,18l4,9,,1 100,40
40 786100,30 294826,29 100,10
4I ,78599,7,I1

294838-9,7 l00,00
42 785li63,78 294855,54 l02.50
43 785854,80 29485,1,59 10],00
44 7858l8,71 294862,,79 103,00

,7a5,716"70
)918,7 5,26 103,10

16 786100,30 29488,1,6I 103,20
41 785589,97 294890,80 103,10
48 785585,62 294891,55 103,20
49 785520,37 294899,26 l03,00
50 ,78542o,9I

2949I3,0,7 l03.00
51

,785322,32
294926,01 103,10

52 ,,]85224,í6 294938,81 ] 03.20
53 785143,83 294948,04 l03,10
54 785049,00 294960,82 103,20
55 ,7 

85042,,7,7 294961-28 ] 03.20
56 785045,83 294946",]2 l03,20
57 785039,19 294913,65 l04.20
58 785050,38 29492I,o2 104,00
59 785005,69 294894,48 102,80

784894,,7o 294843,51 l03,90
61 7848,74,47 294832,64 103,80
62 784869,00 29484l,35 103,40
63 ,784864,21 )s4R]q ]§ 103,20
64 784820,10 29481,1,5,1 103,00
65 784781,48 294,784,06 I02"70
66 ,7847 

45,35 294151,33 l02,50
67 784724,0o 2917 53,54 I02,20
68 784741,15 294,732,33 102,10

L
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69 ,784,748,20 29412I,15 l02,00
,70 ,7847,13,41

29468,1,89 102,00
,71

784781,58 294669,,16 102.30
,72 ,784802,26 294631,1,7 102.40
,73 ,78483,7,32 294569,50 102,50
,74

784870,40 294490,63 102,50
15 784900,29 294438,68 102,40
76 ,784941,50

294351,,79 102,60
,7,J ,7849,77,26 294293,6I 102"10
78 ,78499I 

"79

294270,6,7 ]02,80
,79 785060,86 294l90,20 I02,60
80 ,785I16,93

29,113,1,l5 |()2,,7()

785178,35 291013,62 l02,50
1?5)41 1) 29400,7,59 l01,90

83 7li53l1,]4 293934,91 l01,50
84 785360,85 293882.92 I01.20
85 785458,88 293737.1l0 I00,10
íl6 7855l6,56 2s378íl 94 i00.70
87 785531,07 293806,41 i00.70
88 785685,04 293635,89 100,70
89 786441,8,7 29)921,E3 101,40
90 786805,91 293368,24 100,00
91 78ó783.95 293388,25 100,30
92 ,J86,782,42 293389,85 100,80
93 786785,01 293408,34 100,50

786842,11 100,90
95 ,186909,54 293495,93 l01,00

1.3 tés helve. határai. szornszédos létes énvek védelme

A kiilfejtés h€lye: a bányatelek területe. A bányamúveletek a bányatelken tervezettek.
A bányatelken belül is a helyi Önkormányzatoktal kótött Egyiittmiiködési megállapodá§
szerilti iizeínterüeten terveztiik a bányamíivelést.

Feltáni§ a tárgyi MÜT időszakában nem tervezett.

Feités teNezett a Nyékládhiua 085/4 brsz-ú teíület alatt,

- A határvonal 74_88, számú töre§pontjai mentén levő 1. szánú depó alaű kitermelhető
kavicstelep van.

81

82
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Táirendezés tervezett :
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A fentiekben ismertetett bányamúveletek szomszédságában helyezkedik el a:

§zomszédos

Megállapitott pillérek:

- Határpillér:

A Bányakapitányság a bá.nyatelek hatfuvonallín kívűli teriiletek és létesítmények Védelme
érdekében határpillétt jelölt ki - a KéIelmező által előterjesztett adatok és számitá§ alapján - a
brányatelek határvonalától számított 6 m-es védósál.val és a vízszint ftilött 330-os, a víZszint
alatt 230-os hatáíszöggel, melyet a bányatelek alaplapjrira vonatkoáatva kell megszelke§áeni
a hatáíszőg 30-ka1 csökkentett értékével. A vízszint pillérszerkesztésnél fi8yelembe vett
maximáis értéke 99,4 m Bl

- Védiipillór:

"J. A bányatelek 3-15, töréspontjain.íl lévő Muhi-Hejókereszhlr köZit védelmére az út
tengelyétől m&t 50 m-es védő§áWal és a vízszint íölött 330-os, a vízszint alatt 230-os
hatáTszöggel;

2. A bányatelek 7-14-e§ töíéspontjának közelében bívódó 20 kV-os villamos táwezeték
védelmére a szélsó áramvezetóktől mindkét iúnyban méft 20- 20 m-es védő§á\,-val és a
vízszint fiilőtt 330-os, a űzszint alatt 230-os hatáTszö8gel;

3, A 13-19. töréspontok közelében az M 30 autópálya véde]nére az autóplílya tengelyétől
méít 100 m-es védő§á!-val és a vízszint íiilött 330-os, a víz§zint alatt 230-os hatánzögge1;

4, A 19-38, töréspontok közelében lévő 35. száínú íiiút védelmeíe - a kolábbaTl kialakult
tófelület hatáúhoz igaz:odla - a bányatelek határvonalától száínltotí 3'I-92 m-ig változó
védősáwál és a vízszint ölött 330-os, a víz szint alatt 7'7-23o-igvliltozó hatfu§zőggeli

5 A 40_55. töTéspontok köZelében lévő 35. számú főút védelmére - a korábban kialakult
tófeliilet hatá.ához igazodva - a bányatelek hatáívonalától számított 18-40 m-ig vátozó
védősáWal és a üzszint ftjlótt 330-os, a üzszint alatt 1 6- l 70 -ig vátozó hatlírszög8el;

6. A 6'7-8'7. töréspontok közelében lévó Hejő-csatoma vedelmáe - a korábbarr kialakult
tófelúlet hatáTához igazodva - a brányatelek hatáNonalától számított 4-100 m-ig változó

- régészeti védelem alaü teúlet,
- a Hejőkeresztúr-Muhi út mellett kiépített termóft;ldből késztilt depósor.
- a nyékládhrti 085/4 hrsz-en (a múhely mögött) már tájrendezett, 10.

§zámú teflllet megmaíadó Tésze.

A régé§zeti terúlet védelmere 5 m-es felszíni szélességű területsávot é,rintetlenü hag}.tunk.
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védősáwal és a vízszint íijlött 330-0§, a vízszint alatt 14-23ó -os valtoző hatfuszöggel

Z A 87-89, töTéspontok közelében lévő Hejő-csatorna védelmére - a koíábbaíl kialakult
tófelüet határrához igazodva - a bányatelek határvonatától szlniílott 2-3O m-ig változó
védősár,.val és a vízszint 6lött 330-os, a víz§Zint alatt 20-230-ig változó hatáIszöggel. ,,

valaíneíüll fent megielölt védőpillér esetén a vízszint pille6zerkesztésnél figyelembe vett
maximáis értéke 99,4 m Bí és ábrázolásuk a hatáípillernél meghatiixozott szerkesztési
móddal."

2.1. / Földraizi. vízfiildraizi. topográliai viszonvok:

A bányatelek felszíne a Bükk_hegrségtől DK-re, a Sajó- és Hemádfolyók völgyében,
már az Alftld sík vidékén taláható. A tervezési tertilet síknak tekinüetó.
A terüet vízfildrajzát mesterséges üzfolyások hatáxozzák meg.

Mindenekelőtt a Sajó és a Hemád. A felszíni vizek beáplálási forii§ai a nevezett folyók. A
felszíni vizek megcsapolása a térségben lokálisan a Hejőcsatoma és hell üzkivételek által
következik be.
A bányatelek belsejében csak helyi funkciójú vizelvezető árkok taláhatók, melyeknek
\ édöpil lér ninc§ kijelölve,
A talajvíz heM áramló§i iránya: ÉK_DNy-i.

2.2./A fekú ismertctó§e:

A fekü kevéssé m€gkutatott, a f,iLrások a fekiibe 1-3 m mélyen hatoltak be. Mris
L-utatásokból és a szákirodalomból ismert, ho8y a kavicsfekiit többszáz m vastagsági, döntően
kötött pannon agyag alkotja, melynek felszíne ÉÉNy-nor-i lejtésú. A fekü hullámos
felszínén az előbbi irányú, illetve erre merőleges orienációjú mélyedések ismerhetők fel.

A feltárt felszínközeliképződményektöbbségétkötetlor&rrvatörmelékes
képződmények alkotják. Ezek a pleisztocén koru Ós-Sajó és Hernád hordalék
akkumulációj ának temékei,

A kavicsos ö§szlet felépítés&e jellemző, hogl két, közel teljesnek mondható
iiledékképződési ciklus során jött létTe, amelyeket a mintegy 2 m átlagvastag§ágú kötőtt
agyag-kőzetliszt betelepiilés válasaja el.

Az alsó elterjedése a bányatelek nyugati (osáátyozó kömyéki) teriiletrészén nem
nyomoáató, ugyanakkor a felső a teljes terijletet lefedi,
Az alsó sorozatot a bányaműveletek még nem érintették, a felső sorozat a bővített blínyalelek
nagyobb részén részben letermelésre került, vagy a bányamúveletekkel (pl. rneddőelhelyezés)
érjntett.

2./ A kü|feités qeológiai viszonvai:

2.3. /A haszonanYag ismertetése:
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A tárgyi tervben l€jtésre tereztijk a bányatelek felső kavicstelepe még kitermelhető
(meddődepóniákkal nem takaít) teljes készletét. Az alsó kavicstelep ké§zl€te nem múrevaló,
tartalék készletként van nyilvántaítva,

Az alsó illetve a felső kavicsos sorozat felépítésére jellemző, hogy egy-egy közel
telje§íek mondható iiledékciklusok, amelyek alu1 általában duwa (helyenként göIgeteges)
iiledékösszletek, és a felszin felé fokozatosan csökkenő kavicstaltalmúak.

Az iiledékciklusok során igen vátozatos felépítésű durvatömelékes ös§zletek
alak rltak ki. A rétegtani -szemszelkezeten alapuló- felépíté§t vizsgtilva a hajdarri folyómedrek
eltemetett üledékalakzatai is nyomóáatók, A rétegzettség a hajdani fij folyrásiránlta ftözel
É-D) merőlegesen -a nagyobb változatosság irányában- közel vízszintes, erTe melőlegesen -
közel D-i irányban- enyhe esésúnek mutatkozik.

A kaücsos összletet kőzettanilag homok (kavicstartalmú),

kavicsszórványos homok, kavicsos homok, homokos kavics építi fel, amelybe időnként
kisebb-nagyobb vastagságú réteges, többnlle lencseszerú kötött betelepülés (agyag, agyagos
kavics, iszap, kőzetlisá) foldulhat elő.

A kavicsanyag Ió. 6-'7 yo-a iiledékes, egyébként magmás, metanorf eredetti, 90 7o

feletti kvalc-kvarcit tarlalommal. A homok közelítően 5 To lehéz-,95 % könn)drisvliLl,Iy

tartalmú,

A betelepúIések leírása:

A kavicsos összletet a ö agyag-kőzetlisá betelepülő két solozatra bontja, és ezeken
belül számos kisebb-nagyobb, a bémyászai szempontjából kedvezőtlen kötött agyagos-
homokos kavics, homok, kőzetlisá, agyag és ezek átmeneteiből felépülő betelepiilés
található. A bányatelek Ny_i területrészén (osálílyozó térsége), a fő agyagbetelepülés nem
lejlődhetett ki. A fő agyagbetelepülés vastagságának alakulására is jelleínző a közel É_D-i
olientáltság.

A öldtani_minóség szelvényeken is jól látható, hogy az alsó kaüc§o§ §olozat
kompakciójával összhangbür felszíne egyenetlen, a magasabb tér§áni helyzetü fekü felett
általában magasabb helyzetú és vékonyabb, a mélyebb fekü é§ vastagabb alsó kavicsos
sorozat felett a betelepülés mélyebb helyzetú és vastagabb. Felszínének helyzetére jellemzó,
ho8y a n}ugati teriiletré§zekeí mint€y 3-5 m-rel magasabban teleí,ül, mint keleten, amely a
m€deíce fokozatos siillyedésével (tegység és peremek relatív kiemelkedésével) is
magyarázható.

Az alsó és felső kaücsos sorozatban nagy gyakorisággal fordu]nak elő vékonyabb
homok, közetlisá, agyag betelepülések. Ezok vastagsága általában 0,05-0,6 n közötti, 0,2-0,3
m-es átlagértékkel. Mind az alsó, mind a felső sorczatban megtalálhatóak, a lel§őben
valamivel nagyobb gyakorisággal.

A fii betelepiilé§ kőzetanyaga a vizsgrált furásokban a kőZetlisáes homoklól az
agyagig terjed, pla§Zticitá§a köZepes (Ip: 19,6-31,5), agyagásványos ö§§zetételere a
montmorillonit ajellemző, testsúrúsége 1,770 kg/m3 köflil ingadozik. A közbetelepült néhány
p€lites üedék fizikai és kémiai tulajdonságai a fő agyagbetelepüléssel közel azonosnak
tekinthetőek.

L
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A bányaműv€letekkel még nem érint€tt, er.edeti térszínű terület alatti átlagos
öldta.ni szelvény adatai az alábbiak:

- Terep§zint 1 02,0 m Bt
- Talajvíz §zint: 97,49 m Bf.
- Pillérek méretezésénél íigyelembe Yett max. űz§zint: 99,4 m Bl
- Fedővastagság: 2,3 m, ebből t€mólijld: 0,3 m.
- Kavic§vastagság átlaga: 15,5 m (felső telep).
- Fekü helyzete: 84,2 m Bl

Az osáályozott §tandaTd termékek 0/24 mm-es fiakció é§ a 24 Inm feletti frakció. A
24 mm feletti kivételével a termék€ket az fitőipa1: az útépítő ipal, a betongyiiló ipar
hasznilja fe1.

2.4./ A fedő ismertctóscl

A kavic§os képződmények fedójében természete§ köú]lnények között -a
bányamúveletekkel nem érintett K-i percmterületen - ínintegy 2,3 m átlagvastagsággal
jellemeáető folyóvízi, illetve eolikus eredetú homok, kőzetlisá, agyag és ezek talajosodott
változataj ta]a]haIóL.

vastagsági szélső á,tékei 1,0-3,4 m. Az eredeti teTszín vastagságlinak alakulásában
az utólagos hatások -szél, csapadéküz- is sze.epet játszanak.

A üz§gált terület Ny-i, nagyobb része bányamúveletekkel érintett, tú]nyomóan
bányató fedi. A tópaltokon, öldnyelveken, félszigeteken, szigeteken a korábbi
fedőletakafitási munkílatokból eredóen meddődepóniák taláhatóak, amelyek vastagsága
esetenként a 6-8 m_t i§ eléri. Ezek részberr az eredeti tászinTe kerültek felhalmozásra, de
ism€rt (feltáússa1 igazolt) a tóban 3-8 m vastagságú visszat6lté§ is.

Meg kel1 említeniink, hogy -fiíkén1 a 70-es, 80-as években múvelt teiiileteken -
a már részben bányászott területeken, a tómederben jelentós, több deciméteT (esetenként
méter) vastag§ágú iszap rakódott le a kavicsos képződmény felszínérc.

2.5./ Ilidrogeológiai viszonyok:

A bányatelek terüeten folyóvíz nincs. Felszíni vizet a bányató jelent. A kavicstelep
felszíne változatos, Iajta felismerhetók a hajdani üdolyások medrei. Emiatt 2-3 m-es
szintkülönbségek képződtek. A hajdani vízfolyrások medrei a bányató §zintje alatti
maga§§á8úak, általában vízzel teltek.

I4
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3,/ Bánvaveszélvek meshá tározása ós az elhárítá§ukra tervezett
intézkedések:

A fejtési technológia .íllásszint alóli fejtést iÉnyoz elő. A fejtés omlasztásos eljrárással

teíyezett. Ezeíi okok miatt a fejtés sorrin keletkező munkarézsű mentén leomló kavicsráeg
kifejezetten a fejtési mód része, nem kiáros, omlásveszély az alábbi helyeken fordulhat elő.

vonóvedre§ kotrógéppel töfiénő letelmelés esetén alávájás előfordulhat.

A védekezé§ módja: az ideiglenes munkarézsű 420-ná1 nagyobb íem lehet,
A felelős múszaki vezető hetenként, a múszaki felügyelet naponta köteles a

rézsűképzést ellenőrizni (u a nevezett tevékenység folyik). Ez az intézkedé§ a fejtésíe,
hányóképzésre, tóba történő meddő betöltésre is vonatkozik.

A bán),aneddő tóbalöltése ves7ólycs tevéken)ség. ezéft azt aZ alábbiak szerirrt
s7abályozZuk:

- A fenti munka csak nappal, jó látá§i viszonyok mellett végeáető.
- A humuszos termőréteg csak a már rendezett, agyaggal feltöltöű

tertiletre tölthető, a + 102,0 m Bf szintre íendezve a teíületet.

- Az agyaggal való feltöltés ideje alatt egyidejúleg humuszterités nem végezhető.
- A szálítást végző gépek a bányató paitját mal<. l0,0 m-re közelíthetik

meg.
, A szállítást végző gépek átal kiiirített meddőt tológép vagy homlokrakodó gép

tolhatja a tóparthoz. A tópartot ezen 8épek sem közelíthetik meg 2,0 m-néljobbarr. A tóbatolás
ideje alatt a munkát végző személyeken kívül még egy személynek látó- és hallótávol§ágban
kell taltózkodnia. Utóbbi személ}t kiilön ki kell oktatni kíilönleges hel}zet esetele.

- A feltöltés végleges rézsújét vonóvedres kotrógéppel kell kialakítani.
Az előbbiek szerint tóbatolt meddó rézsűe kb. 35"-40'-os szögben fog beállni. A vonóvedres
kotró alkalmas arra, hogy az előírt 300-0§ lézsúl kialakítsa.
A kotógép parttól való távol§ágát a felelős mű szaki vezeíő szabtlyozza.

- A fenti módon agyaggal való feltöltés és rézsúképzés után végeáető a humuszTéteg
tedtése, A kialakított rézsft,e humr§z nem tolható, mefi az önbeálló dőlésszög (kb. 45.) miatt
a mláJ kialakitott rézsúdőlés változna, Ezá,t a humüszolást kotrógépes szónissal kell
elvégezni.

, A tóparha min. 0,8 m magas depóniát kell képezni.
- Ha a munkát alvállalkozó végzi, akkor az csak a 4,10. fejezetben leírt

szerződés megkötése ulán engedélyeáető.

3.1./ on á§Yeszély és az ellene való Yédekezés módia:

- Bánt ameddö leul,ariüsa során keletkezó rézsrin:

- Bányameddő bányatóba töIténő betöltésénél:



om|ásves2é|v rakodá§íá|:

A készteniék depóniák a téli fagyok miatt összeállnak, a rakodris soriin omlá§ve§zély
kel etkezhet.

Az ilyen körümények kőzótti rakodris veszélyes tevékenység, ezért azt az alábbiak
szerint szabályozzuk:

- Az összel'agyott depóniákból a rakodást lehetőség szerint el kell kerlihi.
- Sziikséges rakodás esetén (ha a depónia magassága a rakodógép felemelt kanalának

magasságiániál nem nagyobb, akkor) a depóniát a rakodógéppel először meg kell bontani, Eá
a munkát úgy kell végezni, hogy a felemelt kanálal lefelé huzva kel1 leomlasáani a rako<lni

kivínt mennyiséget.

- Amennyiben az előbbi módon a depónia nem bontható meg, de a dőlése és mérete
lehetővé teszi annak a felszínére való géppel töfiénő felmenetelt, akkor a gep a feljrárón

tolhatja a depó aljára a mkodni sziikséges meniyiséget.
- Amermyiben a fenti módszerek egyike sem alka]rnazható é§ a megkezdett rakodás

sotrán a terméke jellemzónél nagyobb dólés alakul ki (a réz§ú mentén a depónia nem omlik
le.), a rakodást abba kell hagyrri, vagy vonóvedre§ kohóval át ke1l karolni a depóniát.

Lepergő szemcsék:

AZ állványzatra szcrc]t s7á]]itó és osztályozil bercndezésckról a lepergó
kavicsszerncsék balesetet okozhatnak.

, Az á]lvínyatok alatti átjári) helyckct ki ke]l jelölni és arra táb]ával is fel kell lrír,rri a
figyelmct:

" Atjáró! " Az átjáró helyekenaz áIIyán zatok alá az adott szenecsék méretének
megleleló védőháót kell felszerelni.

- Olyan helyeken, ahol az átjátás lehetséges, de a fenti védel€m nincs kiépítve:
"Á!ámi tilo§!" felimfu Líblával kell figye]rneztetni,

- Az osztályozó teűletére belépőket védósisakkal ke1l ellátni.

3.2./Rézsúcsúszás veszély:

A rézsíiképzes soliin betarlandó biáonsági intézkedéseket az előzó fejezet
tartalmazza. Ebben a fejezetben a mrir kialakított rézsíik csúszásáról lesz szó.

- A végleges, rendezett rézsúk a tervezett dőlés§zög mellet nem csúszhatnak meg.
Ezetr rezsúkön (a növényzettel való telepítés előtt), az eózió hatására árok§zerú
bemélyedések kele&ezhetnek.

Ennek elkerülését is szolgája a réz§ű felső élén kialakítandó védődepó, m€ly a
csapadéL-vizek tóbajutísát (és a rézsüD aZ erózió kialakulását) is me gakadáIyozza.

- Az ideiglenesen munka alatt nem levő, még nem végleges rézsiík felső éle menlén a

i1
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3.1./ pontban leít védődepót folyamatosan ki kell építeni

A meddőtől letakafitott bányaudvaí felszíne homok, homokos kaücs illetve kavics,
mely a csapadékvizet elvezeti. Magas vízíllás és vastag fedőIóteg esetén a letakadtott tertilet
felszínének egyes helyeit a talajüz €lbodthatja. Mivel a fejtés üzen úszó geppel teNezett és a
szálítás is a vízen follk, a üzzel bodtott teúletek bányaveszél},t neín jelentenek. Az ilyen
esetre száínítva, a bányameddó letakadtási ütemét úgy lÉ'tánozmk meg, hogy legalább
féléWyi fejté§i terület álljon rendelkezésre. Ez módot ad arra, hogy a bányameddőt alacsoíly
vízálási időszakban termeljék ki.

a., A munkahelyek kémiai biáonságáról szóló 25l2000.(X,30,) EGMSzCsM rerrdelet
1. §Zámú Melléklet 1.2.1. pontja hatáIértéket ír elő.

A mlrnkahelyi levegőben. i00 %-os kvaíctaflalmú poroka a hatrirérték az alábbi:

- respirábilis porra (bőrön át felszívódó ) : 0,0 mg/m3,

- totál poTra = 0,15 mgm'.

b., A porrártalom elleni védekezésről a 4/198l. (Ip.K.19.) OBF-utasítás 1. sz. Fúggelék
és az Utasítás l.§ (3) Tendelkezik.

Az Uta§íLi§ 2. §-a szerint, ha a kavics kvarctartalma a haíríértéknek előífi 10%-nál
magasabb, aktor javaslatot kell tenni a Bányafelúgyelet részére a szilikózis veszélyesség
minősítésére.

Az üzemben temelt kaüc§ kvaíctartalma közel l0o Yo, így a"halfuél1ék az előbbi.
Az iizernben pormérést (a munkabizton§ági -ismételt- iizeínbehelyezési eljárás

keletében) max. 5 évenként, továbbá technológiai vátáskor, továbbá §zilikózis megbetegedés
észlelé§ekol kell végezni.

Határá,ték fullépés €setén a fentebbi előírá§okat végre kell hajtani, továbbá inlézkedést
kell kidolgozni a haLíérték alá c§ökkentés érdekéberr illetve az érjntett mtíftaválalókat
megfelelő védőeszközzel kell el]átrri.

A bányaiizem é§ amak létesítményei tűzveszélyességi osztályba sorolása korábban
megtöItént, beleértve a üllamos belendezéseket is.

A tűz elleni védekezés módjának szabáyozlisára Ttizvédelmi Utasítás keflilt korábban
kiadrisra, mely a túzolt]ís-mentés eszközeit is felsorolja.

L

3.3./vízveszélv és az ellelle való Yédekezés módia:

3.4. ,?orTe§zélY. a bánYa iizem porve§zélYe§§égi minősítésé:

3.5./ Túzveszélv é§ az ellene való védekczós módia:

L



A ülágításra vonatkozó követelményeket a munkavédelemről szóló 1993. évi XC I.
törvény (Mü) és a M1,t végehajására kJadott 5/]993.(XIL2ó) MüM-reídelet (M\,,t r) 31.

§ hatfuozzameg, az a\ábbiak szerint:

A munkahely temé§zetes és mesteNéges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés
jellegének megfelelő világitisra vonatkozó követelményeket.

Intézkedések:

A világitás jellemzőit évente és minden vátozta ís után méréssel ellenőrizni kell és a
mért adatok valamint az előíí követe]rnények alapjrh a szükséges intézkedéseket meg kell
tenni.

A szabadtéri rnunkahelyek (felárrisi, szálítási-rakodási tevékenység, osztályozó
kezelés) csak nappali megvilágitottság mellett végezhető. A nappali rnegvilágitottság kezdő-
és Záró időponüát a felelős múszaki vezető az éyszaklak és időjrárási viszonyoknak
megfelelően, esetenként (egy-egy időszaka) szabily ozza.

- A munkavállalónat a munka közbeni zaj expozíció okoáa kockiatok elleni
véde]méről szóló 66/2005.(XII.22.) számú EiiM-rendelet a munkáel)a,e (munkaeszközre)
halárértékeket ír elő az alábbiak szerint:

- A munkahely expoziciója (Leo) ne legyor nagyobb 85 dB-nél.
- A munkavállalót áő legnagyobb megítélési A-hangnyomrásszint

(Ler) eg]retlen alkalommal §€ haladja meg a l25 dB éítéket.

- A mukahelyek munkavédelíni követelmények minimális szintjéról szóló
3/2002.(I1.8.) SzcsM-EüM-rendelet 5. számú Melléklet a fokozott fi!.velmet ieénvlő
munkavégzésr€ állapítia meg az alábbi határéítékeket:

- irodai munkahely: 60 dB,
- múvezetó irodlik, vezérlőpult, diszpécserközpont: 65 dB,

- fokozott figyelmet igénylő fizikai munkavégzés (múszerész, MEO):
70 dB,

_ vezérlő flilke, laboratórium: 80 dB (gépkezelők kezelő flilkéi).
A LÁ]_érték (ezel esetekben) egyéni hallásvédő eszköz alkalmazása nélkiil sem

haladhatja meg az előbbi álékeket.

18

3.6. /Egyéb veszélvek:

3.6.1.,ryí]áEítás|

3.6.2,zai|

Határórtékek:

(
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A korábban mért érlékek az alábbiak:

- kotíógép: 84 dB A,
- §zállítószalag mellett: 61 dBA,
- o§áályozón: 79 dBA,
- osztályozó §zálítási útján: 78 dBA,
- ipartelep §zabadtér: 59 dBA.

A kömy€zetvédelmi tanulmány szerint a III -as bányaüzem lakóépületektől távol van,
igy csak aZ iparleleprő] az A-Beton Kft felé ható zajnak vanjelentősége, mint zajterhelésnek.
Tekintettel aíra, hogy ott is hasonló eszközók dolgoznak, a szom§zéd felé ható zaj nom
kiilöníthető el a saját zajtól (ilyen mérést nem is végeztek). A 2 telepet zárt betonkerités
vá]asztia el. linrrek megl'elcliicn az üzem aköm zaiial neín terheli

A M!,t Vbr 10. § a munkavállaló testére áttevődó, egész testre ható mechanikai rezgés
mértékét az Msz 18162/1983. szabvá^y sz€rint rendeli átékelni,

A §zabvány szerint a megengedett hatírálékek az alábbiak:

X irányban (háttól mcll

felé)

Y irányban (jobb

oldalról bal felé)

Z jrányban (lábtól fcj

fclé)

0,9 m/s2 0,9 m/s] 1.26 m/s2

A fenti adatok a 8 ónára vonatkozó egyenértékek, d€ a gj.olsulás a l0 rn-/s2 értéket
pillanatnyilag sem haladhatja meg.

A mwkaeszközök üeíneltetése soliin a munl€vlállalót érő helyi (kéz-kaí) rczgésterhelés
mértéke nem haladhatja m€g az MSZ-ISO 5349/1991. szabvlmybaí eIőííí2 fils2 aléket, az 1

rrriisodperces integ.álási idővel mát legnagyobb sűyozott egyen&ték gyorsulás az 50 m/52

értéket, a munkafolyamat l0 percle vonatkoztatott egyenéItékú súlyozott gyolsulás a a 8,4
írls2 értéket.

A M\,t Vbr 15. § szerint meleg a munkahely, ha a zfuttéri munkahely hőmérséklete az
}lsz 2|8'75-y1991 szeintí 24 Co-ot meghaladja. Ilyen e§et€kben óránként 5-10 perce§
pihenőt kell beiktatni. Hideg a szabadtái munkahely, ha a napi középhómérséklet a + 4 co-

Intézkedé§: mérések fiiggvényében.

3.6.3 / Rezeés:

IntéZkedés:

A vibr-átor álh.ányon folyamatosün tarlóZkodni csak 1-2 percig. ellenőrzós céljából
szabald.

3,6.4./ Hőhatá§:
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ot, i11. a zárttéri munkahely, ha a + l0 Co_ot a munkaidó több mint 50 %-ában nem éri el.

A hőhat.ísok eny'hitésere a Mvt Vhr 15. § (3-5) bekezdéseiben elrendelt ivóvizet és
védóitalt biáositani kell és arrnak módja a MVSZ-bel szabilyozva val.

4,/ A bánvamúvelós tervezett ódia. ütemeZé§e. teclrnolósiáin:

4.7./ T erveletí vi§épi adatok:

em3

4.2./ A művelés helYének a kiietölósc:

L A kitelanelési tedilet közvetlenúl csatlakozik a 2018. év végi fejtési hatrárhoz,

Bátrvameddó letakarítási terü|ctc:

A táTgyi MUT nem irányoz elő letakadtást.

4.3/ A bánvamű személvi f€ltételeii

4.3.1,/felelős műszaki vezető és helvettes:

Felelős múszaki vezetó: Sács Krisáina, hejőkereszturi lakos
Felelős műszaki vezető helyettes: szabó Károly sóstói lakos.
A bányában robbantási tevékenység neín teívezett,

Tevékenység 2019-2021

Kaücs fejtése

osáályoztis
50
50

5Li

Bányameddő letakadtás

Ebból: humusz
Agyag

Bányameddó depóra helyezés
Ebből: humusz

Agyag

IntézkedésI

Rakoóis értékesítéshez

Ebból vasúti rakodás

0
()

0
0
0
0



- Mú§zaki felüqyelet:

A műszaki feltigyelet létszámát, hatóköízetét, típusát a 431201 l.(v1II.18.) NFM-
rendelettel kiadott; a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági SzabáIyzala 5.
pontja szerint kell meghatározni.

4.3.2./ Fizikai dolgozók lét§záma. munkaköre|

-TerYezett műszak§zámok:

Temelőgépen
oszlályozótt:.

Rakodásná:

A termelés biáonságo s végzéséhez az althbi minimális létszrámnak kell rendelkezésre
álni az adott múszakban:

Veder§orcs kotón: l 1ó gépkezelő

osztál"vozón| 1 1ó osztályozó ilezelő
1 fő s7alag kezelő

VasúlüZem| l ló \,asútüZem vczctő és ]nozdonv vc7ctő
l lij rakodó

Rakodógép: 1 fr gépkezelő/gép
Kalbantaltó: 1 fö vill,szerelő

l fő lakatos (éjjel: készenlét)

A bányarnestcr. a villanYszerclő és a lakatt)s a lolügycletet mindkét üzemrész terülctón eliillia
(1-1 fó),

- A brt§,aüzem telies lét§záma: (II-es , III-a§ é§ VII-es bánya együtt)

3

3

3

Fizikai;
Múszaki:
Gazdaság;

62 fii
ó fij

2lő

osszesen: 70 íö

2I

A múszakidő hossza 8 illetve 12 óI4 piactól es elektromos csúcsidőtől ffiggően,

- Tervezett létszám:

Bányam€ster(múszaki felügyelet): l fő

(_
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A bányaiizem számos tevékenységet állandó vagy eseti vállalkozóktal végeztet. Amennlberr
a tevékenység végzésere a bányaúzem területén kerül sor, ezen válalkozóka is alkalmazni
kell a 4. 1 0./ pontban előírtakat.

4.4./ A bánYamúvclés tárgyi feltétclci:

4.4.1./ Bányaterülct:

A feltáíás, a fejtés és a tájrendezés a bányatelek belsejében teryezett.
Az ezekhez sziikséges ingatlarrok Kérelmezó tulajdonában álnak és a mezőgazdasági
művelésból is ki vannak vonva.

4.,1.2./ A kitermelés e§zközci:

- 'l crmelógép: Vonóvcdrcs kotró, A gép Alvállalkozó tulajdona és saját rnagi,l

üzcrnelteti.

4,4.3./ Szállítás- rakodás eszkö7ei:

- A belső szállítást a temelőgéptől az osáályozóig Alvállalkozó saját
tulajdonú és saját maga által ijz€meltetett tehergepkocsik végzik.

- A késáemékeket elszíllíó jármúveket Kéreirnező saját tulajdonú és saját maga által
iizemeltetett homlokrakodó gepei vagy bérelt rakodógepek rakodjtík.

4.4.4./ Fcldolgozás eszkózei:

- osááyozómű: 25o íf/óía kapacitású fix kivitelú berendezés. Az osztályozás az
áIlyáí\yzalía szerelt rostákkal, vibrátorolikal és mo§ással valósul meg. Az o§zt.ílyozómú egy
elkülönített, szátazol oszáyozó előosáályozóból ál1 és egy osááyozóból, ahol mossák a
kaücsot. A berendezé§t a termelógépeknél leífl módon helyeáe üzembe Kérelmező, A
gömbölyű és a tört szemcséket osáályozó oszLílyozómúveket a serleges kilakóhoz telepitett
vízkivételi mú látja el a blínyatóból kivett (mosó) üZzel, 2 db 8/6-os Warmann szivatt)alval,
melyekből egyidejúleg csak az egyik iizemel. A mosóvízből és a kimosott agyagból, iszapból
és finom szemcsézetú homokból képződő zagyot csővezetéken vezetik vissza a bányató
kijelölt részébe.

4.4.5./ Kiseoítő ek és eszközök:

- A villaíno§ hálózat: kiepített.

- A portai épüetben történik a mérlegelt kavics átéke§ítése,

- A szociáli§ épül€tb€n étterem, öltöző-íiirdő és mellékhellségek varúak elhelyezve.

\t

1_
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A biinyaiizemben a termelési időszak év elejen a bányató jegének a felolvadrása uán
kezdődik és az idójárástól ffiggően év végéiElaíL. Az oszíaiyozás időszaka: azon idószakok,
amikor a külső hőmérséklet nagyobb, mint - 5 c., illetve a szállító szalagok
iizenrképességétől fiiggően. A fentiekből következik, hogy téli idószakban hosszabb-rövidebb
§zilnetelés következhet be, mely előre nem tervezhető,

A fejtési tefiilet hatIírá ki kel1 tí2ni és meg kell jelölni. A kavicstelep fejtése a
mélykotrá§§al, vízszint alatti kotnissal, sávokban, egy szeletben tervezett. A fejtést a forgo
felsővrázas, lránctalpas vonóvedres kotró végzi, állássánt aló1. A vonóvedres kotló kötélzettel
mííködtethető. A rácsos gémet taltó kötelekkel lehet annak dőlésszögét áIlítaíi. Az
emelőkötél mellett a gém tövénél kifutó, közel vízszinte§ helyzeű vonókötél csatlakozik a
kotróládáioz. A laza vonókötél mellett kidobott kotóláda önsűyfutál fogva a kavicsrétegbe
hatol, majd a vonókötéllel előrehúzva megtelik anyaggal, az tidtő kötél felfelé húzásával
megakadáyozható, hogy az emeló kötéllel kiemelt kotróládából az anyag kihulljor1
miközben a forgó felsővráz kifordíL{sával a kotróláda aZ üdtési pont ölé kedl. Itt az iidtő
kötél megalgedé§ével a kavics kicsúszik a ládából, s e§óen ajövesáő poziciót is elfoglalja.

A szom§zédos létesitmények védelmét az alábbiak szerint biztosítjuk

- A letakadtási teriilet hatrirvonalánat kitűzéséról és biáosílrisáról korábban
inté7kedtiink

- A fejtés a kijelölt pillérek között történhet. A fejtés a pillér alsó vonaláig (alaplapon,
fekiin, stb. levő vonaláig) történlrct. Ezt a vonalat a terepen (tavon) ki kell tíizni és meg kell
jelöhi (trójázni).

A kavicsvagyon minél telje§ebb kitermelése érdekében az alábbi átállási
távol§ágokat irjuk elő:

- A kotrógép egysz€ri átálütási távolságá a fejté§i hos§z menténi
ma,\, l0 m

- A kotrógép egj/§zeri átállási távolsága a fejtési §zéle§§ég mentén:

max. l0 m.
Továbbá az alábbi biztonsági §zabályokat írjük elő:

i1.5./ Tervezett idénYiellegű szüneteltetés:

4.6./Az áslárrri nrersanrag iőverztési lechnológiáia:

- A kohógép átállít|á§át a fejtési hossz mentén csak a műszaki felügyelet rendelh€ti el,
miutin meggyőződöt1 a fekii eléréséról. Utóbbi töIténhet méréssel vagy a kotrógép
mélységméIőjének leolvasásával, kötéldobon levő kötélsor szímolásával vagy más módon
illetve a feküből kimar1 agyagrögök éTzékelésével,

- A kotrógép áÁllítÁsát a fejtési szélesség mentén csak a felelős múszaki vezetó

\_
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rendelheti el, miut.ín meggyőződött a fejtési sáv maradéktalan kitermeléséről. Ellenkező
esetben a sáv ulánkotíását kell elrendelni,

- Amennlben az átéke§ité§i lehetóségek vagy egyéb okok miatt a kijelölt terület nem
lenne elegendő (az egyes évekle), úgy ajelen te1v módosítását kell kezdeményezni,

- A fejtes részlaes 1eíii§át (és a további feladatokat) a fejtési technológiai utasíás
tartahíLazza.

4.7./ Bclső szál|ítá§i íeladatok:

A belső szállítási feladatok magukba foglalják a:

- kitemelt és deponált kavicsnak az osáillyoára töfténő szállítási,
- a késztemékeknek a kapuig törlénő szállíási,
- a késztemékek félTetárolási,
- egyéb célú szálítási és a,

- szállításokhoz kapcsolódó rakodási feladatokat.

4.7.'1.1 Osltálv ozőra törtónő szállítási feladatok:

A §zálítá§t tehergépkocsik végzik, melyek alvrlllalkozó fulajdonában vaímak és ö maga
üeneltet.

4.7.2./ Értókc§íté§hez tartozó §záuítási feladatok:

Az oszlayozó depóniából illetve a félretírolt depókból a fehakott késáermékeket a
vevők szálító eszközei szálítják a kapuig, majd a gepkoc§ik elhagyják a bánya teíüetét, A
Iakodist a bánya g€pei vagy bérelt gepek végzik.

A rakodás és szrillítás kötülményei, módja, az alkalmazottjelzé§rend szállítási
szolgálati Uta§ításban szabályozva vannak.

4.7.3./ Terrnókek félretárolása:

A késztermék depóniákbarr el nem férő mennyiséget az ipafielep területén félTe kell táro]ni.
Ezür folyamata a meddőhányók kialakítá§a, üzemeltetése, me8§ziintetése szabáyait ke11

alkalmazni, a Külszíni binyászáÍi tevékenységek Bányabiáonsági Szablrlyzata l0. pontja

szelint.

4.7,4./ Anvagmozgatással kapcsolato§ §zá|lítási
feladatok:

Az anyagmozgatás é§ anyagtárolás sonín b€ k€ll tartani a Kül§zíni bányászati tevékenységek
Bányabiztonsági Szabállzata 1l. pontjában és a 2l1972.$tLK.6.) KPM-rendelettel kiadott:
Közlekedési balesetelháűtó és egészségvódő óvórend§zabáy Iv. Anyaglozgatás,
anyagtáxolás fej ezeteiben előírtakat.

L

L
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A bányaiizemnek emelőgépe van. Gépi teheremelés csak a 4.10./ pont szerinti feltételekkel és

állandó milszaki felúgyelet mellett végezhetó!

A kézi csöIlővel történő anyagmozgatá§/emelés múveletét csak két személy végeáeti!
A rakodógépek kanalába csak olyan tárgyak szálíüatók, amelyek abban elfémek és

súl}uk nem haladja meg a gep teherbiú§át. Személyek szállítása a Ékodógeppel szigoruarr
tilos!

Az anyagnrozgatris kiilönöse11 balesetv€szélyos tevékenység ez& az aí|yagmozgatásí
feladatok végzésének biztonsági előirásait fokozottan ol,1atrri kell. Az anyagmozgatiási
tevékenységek §oílio i§ be kell tartani a Ml,t. vonatkozó előíni§ait.

4.7.5./ A §zállítás időtartama é§ körülménvei:

A rakodási_szállíiá§i tevékenységek csak az előírt megvilágitísi viszonyok mellett
végezhetők, A kézi alryagnozgatási tevékenlségek is csak a jól megvilágított kö|zetekben
végeáetők az előbbin kívüli időszakbarr.

A szállítási feladatok a bányaüzernben sziállítási szolgáati szabályzalban szabílyoza/a
vannak. A jelen terv alapján a íÉvezelí szabílYaíot felül kell vizsgálni és szijkség szerint
módosítani ke1l.

4.8./ Osztálvozás. feldolgozás. deponá|ás:

ElóosztálYozás:

Az előosztáIyozón egysíkú, SS 1,6 m x 7,7 m méretíi vibrátor 0-24 vagy 0-32 mm-es
nagyobb frakciókra bontja az alapanyagot és szállítószalagok deponátják a szétvála§áott
termékeket, A 24 illetve 32 mm-nól nagyobb szemcsék csúszdán át juthatnak svedala kípos
illetve sBM típusú törőmúbe, ahol 0-40 mm-es szemcs9összetételúre törik. Töés esetén a töí
szencséket vis§zavezetik a töretosááyozó viblátorár4 ahol SS 1,6 m x s,7 méretú kétsíkú,
üblátor mosással o§áályozza, majd szál|ítószalagok deponáljrik,

A mosó\,íZ ki\,ételét a szivatt!,ú \égzi és csővczctókcn to\ábbílja az osztál},ozóru. A
vízkivétel a vízkivételi műból tölténik.

AZ o§ztályozó teljesítménye: 250 m3/óra.

Egy m3 kavics mosásrihoz 2 m3 mosóvíz felhasználása tervezett, mely az agyagta.talom
fiiggvényében l - 3 rn3 közótt változhat. AZ osáályozás és a mosás egy ütemben valósul meg.
A übTátor 0/24 illetve 0/32 mm-es standard ftakciókat állít elő,

(_
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Az osztályozás az éllyáíryzatía szerelt (fix telepitésú) vibrátorokkal, szalagokkal és
mosá§§al valósul meg. Az osztályozó alapanyaga: az előosztályozó 0-24 illetve 0-32 mm-es
teíméke.

Az osáályozást aZ ss 1,6 X 1 ,7 m méíeű,2 sí<ú, 16 x 5 mm_os rosta lemezú viblátor
veg;a, mely 0/4,4/8 és 8/16 é§ 16124 illetve 16/32 mm-es, staodard terméket állít elő. A 4/16
és 16124 mm_es frakciókat szalagok deponálják. A 0/4 mm-es flakciót előbb forgókerekes
ülepítő-víáelenítőben (dehidrátorban) üáelenitik, majd szálítószalaggal deponálják. A
übTátora vezetett a mo§óvíz is. A mo§óüz és a 0,063 mm-nél kisebb homok iszap és agyag
szemc§ékből álló z€y a zagyyezetékeí, abányató e célra kijelölt Tészébe van vezetve.

A liszla Áz üsszajut a bányatóba. A bányató vize a fenti módon körfolgá§t végez,
ténylege§ üzfogyaszás nélkiil, mintegy katalizátoIként vesz részt az osztalyozásban.

A ténylege§ úztogyasztá]s a kaücs illetve homokszemeke tapadt üZinemyiségből
áll, mel)mek egy része még a depóból a kavicsrétegbe szivárog.

A zas/ szilárdanyag tartalma: 1-3 Vóra, mel},nek összetétele: agjrag, iszap és finom
homoklisz illetve hornok.

A további feladatokat a technológiai utasítás taítalmazza.

4.9./ Alvá|lalkozói tevékcnyséeekI

A bányaüzemi tevékenység szanpontjából alvállalkozónak tekintjiü mindazon
magáívállalkozókat illetve jogi §zemélyeket, akik a brányaüzemi feladatok egy Észét
felügyelet mellett vagy önállóan elvégzik.

A Mfi 40. § (2) atapján a tevékenységét a szerződésben Tögzitett fél vagy a
frválalkozó, vagy ha ilyen nincs, az a felelős, akinek a teliiletén a mrmkavégzés folyik.
Alválalkozói tevékenység a bányaüzemben csak szerzódés alapján végeáető !

A különösen veszélyes tevékenységek (hegesáés, teheremelés, tűzveszélyes
tevékenység, elektromos munk4 kábelszerelés, nyomástartó edények jaűtá§a-kaxbantaítása,
stb.) végzéséhez a szerződésen kívül még a műszaki felügyelet kiilön, írásbeli megbízása is
sziik§éges -a munka időszaka, tártalma, a munkavégzés körülményei, védőfelszerelések
tekintetében.

A szerződé§nck tartrlm aznia kell:

- Az elyég:zeídő feladatok megnevezését, az azokhoz kapcsolódó személf, tfugyi
feltétgleket. Személyzettel együtt bérelt gép esetén a szerződésnek ki kell terjednie a
szerüélyzet oktatá§ár4 szociális- és védőfelszereléssel töfiénő ellátásfua is.

- Gépbérleti szerződésnek ki kell terjednie a gép tizemeltetési köúlmé[yeire,
álapotrára, karbantaítására, üzemanyag ellátiisára, (izemen kivüli őtz,eséte.
vissza§Zol8áltatására.

oszíá|voZá§:

(
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- A Bányavállalkozó és az alvállalkozó jogi felelősségének terüeteit (ki miért felel) a
szeúődésben rőgzíteni kell.

- Ha a munkrit az alválalkozó önrillóan végzi, ak}or a szerzódésnek ki kell témie arlq
hogy a munkát csak a bányafelügyelet előtt üzsgát tett mílszaki felügyelet iiánlthatja.

- Az adott mmkafolyamat technológiai elóírását az alválalkozórrak át kell adni.
- Együttes munkavégzés esetén a szerződésnek szabályoznia kell az együthnúködők

mukáját (Mú 40.§ (2)). Alvlállatkozó a bányaijzembel munkát csak a megfelelő oktatás
megtöíténte utin kezdhet.

- Amennlben a murrkát a múszaki felügyelet iráIyítja, úgy az oktatást is ö maga
végz1.

- Ha a munkát az alyállakozó önállóatr végzi, akkor írásban át kell a részere adni a
munkavédelmi sza}:áIyzatbal (Mvsz) rögített okta!í§i anyagot azzal, hogy dol}ozóit az
átadott anyag szerint is kötele§ oktatni.

Alvállalkozó által nem végezhetó tevékeny§égek:
- oszíályozás.
- A Bányavállalkozó át nem hráríüató felelősségeinek átválalása.

4.10./ A termel szükséDes techno|ópiai és §ási feile§ztések

A korábbi fejlesztések €redményeként a technológiai és biáonsági állapot megfelelő,

Jel€íleg további fejleszté§ nem tervezett. Amennyiben biáonsági ok miatt fejlesztésre lesz
sziikség, azt haladéktalanul megvalósfi uk.

A yárható bónvaLóf^l, mAdAlÁ,ó.Á-A és c§ökkentésére
intézkedé§ek:

E fejezetbe tartozónak tekintjiik az idegen- és saját létesítményekben vrirhatóan
bekövetkező bányakárokat. A saját - é§ ideg€n létesítrnmyekben bekövetkező bányakírok
megelőzését alapvetően a pillérek és munkarézsíík szerinti tevékenység biáosítják.

5.1./A kiielölt pillérek ismerteté§c:

A fejtési teriilet köz€lében csak a máí ismeltet€tt pillérek vannak,

5.2,/Ideeen és saiát léte§ítménYek védelme:

A lentiek szerint védendő létesítmények

(

- A letakaíítási terüet kitúzé§éről a IIV4.7. fejezetb9n, a fejtési terüIet kitúzéséről a
IIV4.9, fejezetben intézkedfink.

- A fejtesi munkarézsú kialakítísrira az 5.3. fejezetben intézkediink.
- A kiilön pillérrel nem ved€tt Tégészeti teriilet kotrás széle felőli oldalán

(_
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5 m-es területsávot édntetlenül hagyürt.

5.3./ Munkarézsűk. megállaDítani tervezett rézsúk:

A munka rézsű kialakítása a pillér mentén

A pillér l'e]szini l'onalát a 1el,epen ki kell tií7ni és t,neg kcll jclij]ni,
A pillér "Lábvona]át" a telepcn (tavon) szintén ki kcll tűzni és jól l1tthatóan meg kel]jelölni
(bójázni).

A pillér (határ és vódőpillér egrarínt) rószűiónek \izszinles vctiiletét (az adott kouási lrel_v

geológiai viszonyai és a7 c]őífi pillérszükcsztési méretek alapján) minden átálláskor nreg kcl]
határozni.

Átlagos adatok ( 102,0 m B|i terepszint. f.8 m \ astag fedő- és l 5,9 m vastag kavicsrétcg)
mellett a tezsii vizs7intes vetiilete:

kavicsban: 43,69 nl,
fedőben:5.05 m,

l{egállapítatri tervez€tt pillérek:

A megállapított pillérek az ideg9n és saját léte§ítményeket kellóen biáosíljtík. Ennek
megfelelően új pillér megállíását nem terr'ezztlk kezdeményezni

A tevékenvs ellenórzé§e:

- A rnunkahelyi vezetiík ellcDóüési l'e]adatait a lllunka -és Egószségr,édelmi
Szabál}zat (MVSZ) t artalmazz.l.

6./ Ásvánwagyon gazdálkodás:

6.1./ A rendelk re áIIó készletek:

Kat.

Földtani készlet MV-bó1
pillérben

NMv-bó1
taítalékműrevaló nem műíevaló

A+B I2.154.56,7 6.241.100
C1 23.665.39,7 5.828.000 7.394.000
Cz 38-726.900 18.014.900

Osszesen 35.819.96,1 13.635, l00 18.0l4,900

A Magyü Bánvászati és Fökltani Hivata] álta] negküldijtt Ásr,áryvagyon Készletváltozás
Jelcntőlapja a 20l 8.01,0l -i készlctckct tartahtlazza,
EZen adatokat a 20l8, é\ról iclcntett \,áltozással korrigálva. a 2019.01,0l -i készletck aZ
a]ábbiak:

44.554.900
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A geológiai kutatások alapjfu, a kutatást végzők 10 % fejtési ve§áeség üsszahagyását
tartották indokoltnak.

A záójelentésekben bizonyították az előbbi málék indokoltságát. Kérjiik a nevezett mérték
jóváhagyását.

A fajlagos tömör síiíűség: 2,08 Vm3, lazulási tényező: '!,2.

6.3./ Mennvisép meph módszere és e§zközei:

Kérelmező bányarnérő szolgálata íegyedévente méri a kiterínelt terület na§/§ágát és
helyét valamint a mért adatokat terkepen ábrrizolja. A kitemelt mennlséget az éítékesített
mennyi§ég valamint a negyedévek végát elvégzett készlehnéré§ek alapján, számítással
hatátozza ll]'eg-

6.4./ Minő§ós meghaíározási módszere és eszközei:

Kérelmező munkahelyi laboratóriuírmal rendelkezik. A laborató.ium a félkész- és
késáermékek minóségét az ellenőrzési tervben meghatározott időszakokbarr ellenórzi - a
szem szerkezet és az anyag-i§zaptartalom tekintetében.

Az ásqín}tani összetétel, a ti§áasági és kőzetfizikai osáílyba sorolá§ a
kutatások alkalmával történik.
Minőségi reklamáció és vita esetén közös mintavétel és vizsgálat, ennek eredmén},telensége
esetén KéIelmező fliggetlen, akloediát laboratórirrmmal ellenőrzó viz§gálatot végeztet.

A termékek megnevezése az }'lsz 78293,79. szárnú §zabvány szerint töfténik.
A termékek ára a minőséggel aúnyos.

7, / ÉleG é§ eqé§zség\édelmi feladatok:

A bányaiizemben kiadott (melléHetben fel§orclt) ijzemi utasítá§ok és szabályzatok
tartalmazziák a cimbeli feladatokat.

A gépek és berendezések idószakos (5 évenkénti) muntabiáonsági ellenőrzése és
ismételt iizembe helyezése 20 1 3-ben évben végrehajtásra került.
A 2011, szepternber18-án haáyba lépő: Küszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági
szabálYata (431201 l.(VIII.18.) NFM rendelete) alar|'iú, az uta§ításokat és szabál}zatokat
feliil kell vizsgáni és §ziik§ég szerint módosítani kell.

6.2./ T€rm€lési ve§zte§ég:

8./ Termész€t- é§ körnYezetvédelúi feladatok:

8.1./ Az a|ap állaDot:

A2 alap állapotot azEKHT rögzíti, mel},nek alapjáú a kómyezetvedelmi engedély
kiadrásra kerüt.
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8.2./ A vízminő§és vóde|me- álkodás. áITí^,édelem:

A kiadott: "Üzemi vízminőségi ldrelhádtási terv" a kádéskört .észletesen
szabályozza. A yízszií|t -és vízminőség vlzsgiiat az MI-M6 jelú meglrgyeló kutakból veú
mintákkal illave leolva§á§§al történik.

Az eredményekől éves értékelő jelentést kell készíteni, melyet a Kömyezetvéde]íni
Felügyelóségnek és a vízüs/i Igazgatóságnak meg kell küldeni.

8.3./ A levegó minó§é{védelme:

Az EKHT és a melléklet illetve a korábbi rész taúalmazzL

A bányaiizernben hrrlladék kezelési szabályzat val1 kiadva.

A bányaművelés befejezése utáni állapotot rögzítő Tájrendezési Terv
alapyetőenl,Latátozza meg a bányaművelés kömyezetre gyakorolt haását,

Tájrendezés alatt a Bt 36.§('l) §zerint a banyászati tevékenység következtében
megszíinl vagy lényegesen korlátozódott használhatóságú kiilszíni teliilet helyreálítása és
újTahasznositásra alkalmassá tétele vagy tájba illó kialakítá§a értendő, A fenti jogszabáy,
továbbá az egyéb vonatkozó jogszabáyok alapján elkészítendó tájrendezési terv az eledeti
rállapot helyreállítását nem irányozhatja elő, csak a temészet közeli állapot kialakítását. A
brinyamúvelés hosszú távú hatása tehát a nevezett tervben keriil rögzítésre.

A leglényegesebb hatásként magIának a bányatónak a létrejötte é§ nagyságának
növelése tekinthetó. végleges iillapotában a bányató mintegy 500-550 ha nag}§ágú lesz, mely
jelentős vízfeliilet. A bányarnűvelés trirgyidőszaki kömyezeti hatrásait a mellékelt
kömyezetvede]rni térkep ábnízolja es annak fiaEyaíáLzója iia Ie.

Osszességében meeállapitható. hogy a bányászati tevékenység lényeg€s hatásai a
bányatelken belúl maradnak.

8.,l./ Ilu adékok kczelése:

8.5./ A bánvaművelés hatása a körnvez€tre:

t
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IV. TÉRKÉPÍK

Földhivalali alaptérkép másolatot üem csatolunk, melt a teMérkép a múvelési terület
ingatlanait a hitel€s álapot szerint áb.ázolja.

V. MELLÉKLETEK

t

Tervező a m€llékelt térképek (aZ átnézeti és a bányaiizeni tent&képet valamint a
metszeteket) hite§ báIyamérővel készittette el. A hites bányamérő a telkepeket a
bányatérképek méretarányáró1 é§ taltalmáíól szóló Blínyabiáonsági Szabáyzat kiad,ísáról
szóIó 10/20Io. (II.26.) KHEM-Tendelet előíIásai szerint készítette. A Hites bányamelö az
általa készített térképeket a hites bányamérőről szóIó 12l2ol0 (||1.4) KHEM-rendelet §zerint
hitele§ítette.

E,.véb (sp99i!ili9 ]!!iklp9k:

1,/ Bányaüzemi teútérkép.
2,/ Metszetek: A_A, B-B,C-C
3./ Kiadott utasítások és szabál}zatok lis|ija
4./ Költségterv Biáo§ítéknyújtáshoz
5./ Hulladékgaz dákodási terv
ó./ Kömyezetvédelmi engedély.
7./ Tervezői Nyilatkozat
8./ Tulajdonlapok
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3. száínú melléldet:

kiadott utasítások szabályzatok iegyzékc

I. szahálvzafok

?, Mun}avédelmi szabállrzat
J, Tűzvédelmi szabá11,,za1

J, Erósáranlú iizeni szabá])Zal (MSZ 1585)

], Emclógópck biztonsági szirbál}zata
j, Gázpalack biztonsági Szabályzat
ó, Hegcsztósi biztonsági szabályzat
i, ]\-yonástanó eciények bi7tonsági szabályzata
8, Tennészet -és kti,nyezctvódc]n]i szabályzat
!, Vas -és ténipari szereJési biztonsági szabályzat
la l r l,iipa|i Li\ile]e,/c:i b:,/loll.;!i.zehlIrzot
l/ Vízügyi bizhlnsági szabályzat
12, A tevékenységek i'eltigyelctóri rcndjére \onatkozó szabál},Zat (l]t, ]4 § (3J)

lJ. Egószségügyi dokumenturn
1/ Munkahclyi kockázat éfiékelés

lI. Tcchnológiai elóírá§ok

], Technológiai utasítás III. bánya osztályozó üzemeléseíe
2, Technológiai utasítás II. bánya o§ááyozó iizemelésere
J, Kezelési utasítás II-III. bánya vasúti kocsirakóhoz
4, Technológiai utasítás MoHR 200 úszókotró ijzemeléseíe
J, Tecbnológiai uta§itá§ MoHR l30 úszókotró üemelé§ére
á K€z€lési utasítás volVo homlokrakodó gepek kezelésere
7. Kezelési utasitás a§7kli lirrógép kezelésére
& K€zelési uta§ítá§ MvE típusú csúcsesztergához
9. Kezelési utasítás egyetemes konzolos marógép kezelésére
/a Kezelési utasítás ívhegesztő készülékhez
.11, Kezelési uta§ítás 2016 kV -o§ Transzformátor állomáshoz
.12 Kezelési utasítás állvrányos köszörűgéphez
1J, Kezelési uta§itá§ hoídozható gyorsdaraboló kezelésére
]4, Kezelési utasítri§ Dieselmotoros villástargoncakezelósére

(
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lII.Eeyéb utasítások

/, GáZpalack tltro]ása, s7állitása
_] kazánlráz üzerne]tctósi utasítás
J Tiízveszélycs tblyadék tfuolás.!
] Vcs7élyes hulladékok kezelése tárolása
j. SzáLlítrisi szolgálati szabályzat
6, Mentési tc11

7. IIajózási szolgálati utasítás

8. Hullatlékgazdálkodási terv
9. Fig,vóni !édőeszköZaik renrljét szabályozó
utasitás

/0 i zrnli r Lznrino.eli lárclh.intc,I rerr
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4. szrimú melléklet:

Költségterv Biztosítéknyújtáshoz

A jelen melléklet a bányászatról szóló 1993. évi XL VIII. számú törveny (Bt) 41. §(6) é§ a Bt
végrehajtásáía kiadott 203/1998.(x .19.) számú Konnány.endelet (Bt \fu) 25. §(5), továbbá
a Ma8yax Bányászati Hivatal Elnőkerrek 3/2003,(Bá.k-) MBH számú uta§itása 4.4, pontja
alapjáí ké§zült

A biztosíték adás tárgya

a. / Elmaftdí táft endezési feladatok.
b,/ Az esetleges bányakáxok megtéfité§e és a tárgyi MÜT időszaka alatt keletkező

üíjrendezési feladatok.

c./ Az él4 az egészség, a biáonság megtererntéséhez sziikséges feladatok.

1./ Elmaradt tá feladatok

a,l Bánvatelken kiviili terül9t:

A bányatelken kivüli területre tájrendezési feladat nincs előírva.

b.l Bán belü:

A bányatelek tertiletén belúl tájre[dezett területek helyá a MüT -terkepen ábrázoltuk
A kit€rmelni nem tervezett meddődepók tájrendezése megtörtént.

A Biáosíték nyújtás szeínpontjából a tájlendezés költségét kell firyelembe venni,
tekintvq ho$r elmaradt tájrendezé§i és egyéb (nem rcndezett) kötelezett§ég nincs,

A tátgyi MüT-ben a tervezett tájrendezési munkék alapjtn 2019 -2021.évbeí a
bányameddőnek az előílt elhelyezése jelentkezik feladatként,

Errrrek megfelelően (a MÜT időszaka alatt) 440 on3 agyagos fedő elhelyezését kell
megoldani,

A kitermelendő agyagos meddőt a bányatóba terveztink visszatölteni, ami a termelési
időszakban a letakadási munkákkal egy időben történik.

Későbbi végleges t ájrendezési költség a betöltött tómeder humusz Éteggel való
lefedésenek költsége,

A költségterv az Összcvoltt Építőipari Nornlagyújteméiy (onkoltscg,hq Elalon)
alap.ján készült.

L
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b, Hurnusz szállítás (,l0() 1ll átlagos szállítási távolságra)

c. Ilumüsz terités

Gepmunkák 250 óra x 10. 000 FVóra
Szállítás: 6000 m] x 80 Ft/m3
Tedté§: 6000 m3 x 20 Ft/m3

Gepmunkák 50 óra X 10. 000 FVóra
szállítás: 6.000 m3 x 80 Ft/m3
Tedtés: 6.000 m3 x 20 Ft/m3

30000 m'

6000 m3

80 Ft/n3

20 Ft/m]

összesen: 3.100.000 ft
2, A már tájrendezetq de helyreáütásra szoiuló partvonalak tájrendezési költsége:

Anyagsziikséglet:

Humusz: 30.000 m2 x 0,2 m 6,000 m3

a, Humusz szállítás (400 m átlagos szállíttisi távol§ágra) 80 Ft/m3

b, Humusz tedtés 2oFt/m3

2,500.000 Ft
480.000 Ft
120.000 Ft

500.000 Ft
480,000 Ft
l20.000 Ft

ósszesen: 1.100.000 Ft

Mindös§zesen: 4.200.000 Ft

Az irodaéptilet és míihelycsarnokok a bezrirást követóen is hasmosíthatók, Ezen
léte§ítmények vonatkozá§ában tájlendezési (bontási) költséggel nem kell szrámolni.

A biztosítékadá§ módjaként, a MÜT kéIelmének jóváhagyását követően, 4.200.000 Ft
összegben Bankgaranciát kötiink

(

Költségterv:

visszatöltött terület nagysága

1 , A feltöltött teriilet humusz réteggel való |efedése:

Ányagszükséglet:
Termőítild: 30000 m2 x 0,2 m

A jelenleg megkötött Bankgaíancia szerződósünk 202l. február 26-ig érvényes.
A szerzódés határidejének 2021. december 3l-ig történő meghosszabbitására a
Raiffesen Bankkal a tárgyalásokat megkezdjük az érvénye§§ég lejárata elótt.
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2,/A nárpvi MtlT a keletkező bánvakároL mestédtéséhcz s költsések:

a. lnsat|anok:

A feltárással érinteni tervezett ingatlanok Kérelmező tulajdonát képezik és a
mezőgazda§ági múvelésből is kivont.

A MüT -ben elóírfuk, hogy a feltárás csak olyan területen kezdhetó el, amellyel
Kérelmező rendelkezik és a mezőgazdaságl múvelésből kivont. Ká€lmező bányamérő
szolgáattal rendelkezik.

A bányaméró szolgálat feladata a művelósiJetakarítási határok kitilzése é§ a
végrehajtás ellenőrzése,

b. Létesítménvek:

A múvelé§i telületen mestersége§ létesitmény nincs (a saját eszközök kotrógép és
elektromos létesít]:nények kivételével).

3./ Az élet_ az a biztonság megtelemtéséhez feladatok

- A tár8l MÜT melléklete felsololja a kiadott iizemi utasítiisokat. Ezek oktaása az
előínisok szerint, Iendszeres.

- A 4/2ool.(l1.23.) GM-rendelet 3.§-ban előíIt bizton§ági és egészségügyi
dokumentumot Kérelmező elkészítette. Az ebben meghatiirozott veszélyforrá§ok szerinti
veszélyek elleni védekezésíe intézkedések töfiének illetve az lltezkedés.'* beépúltek az
üzemi utasításokba.

- Az i§mételt iizernbe helyezési eljrárások 5 evenként, illetve ajog§zabáll vagy
j egyzőkönyvi előínisok szerint töfiénnek.

A fentiek alapján ilyen j ellegíi biztosítéka nincs sziikség.





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABÓ
ATTILA IMRE ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.10.14. 10.52.05


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: DR. SZABÓ ATTILA IMRE
Születési hely: MISKOLC I
Születési dátum: 1976.11.19.
Anyja neve: MACZ ÁGNES


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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