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1. Elézmények

A Magyar Bdanyaszati és Foldtani Szolgalat MBFSZ-HATOSAG/327-46/2018. szamu
hatarozata alapjan a Hodut Freeway Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.), a ,Igrici IV. —
kavics és homok” védnevii banyatelek banyaszati jogosultja.

A banyatelket a Miskolci Banyakapitdnysag 11500/2005 szamon kiadott hatdrozatival
allapitotta meg.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelSség
17691-3/2007. szdmu hatarozataval kornyezetvédelmi miikodési engedélyt adott a banyatelek
teriiletén folytatott tevékenységre.

A béanyatelek miuszaki lizemi tervét a Miskolci Banyakapitanysag 1619/14/2008. szamu
hatarozataval hagyta jova.

Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére vonatkozo
engedély szama:

Neve: Hoduat Freeway Aszfaltkeverék Gyarté és Epité Kft.
Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Cégjegyzék szama: 03-09-117386.

Képviseli: Varga Antal ligyvezetd

A Kkornyezetvédelmi feliilvizsgalat keretén beliil a banyatelek éves termelését 500 000 m*/
év-re kivanjuk megvaltoztatni.

2. A tervezett tevékenység részletes leirasa
A banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében Igrici kozség kiilteriiletén teriil el.
A telepiilés statisztikai azonositod szama: 25399.
A banyatelket megtestesitd teriiletrészletek helyrajzi szamai a kovetkezdk: 070/11 és 070/4

hrsz. Banyamiivelési tevékenységet kizarolag a 070/11 hrsz-i ingatlanon végeznek.

A banyatelek toréspontjainak koordinatai:

Toréspont szaima Y (m) X (m) 7. (mBf)
108 786230,00 283050,00 95,97
109 786140,00 283015,00 98,11
110 785795,63 282966,12 95,83
118 785756,68 283813,86 98,68
119 785886,27 283819,47 98,74
120 786106,83 283810,36 94,72

Fedolapja: +101,0 mBf.
Alaplapja: +65,0 mBf.

Teriilete: 32 ha 3690,3 m? (a banyatelek hatarozat és a kornyezetvédelmi engedély hibasan

28,8946 ha)
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A banyaban tervezett tevékenységek felsoroldsa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az
alkalmazott technologia(k) rovid leirdsaval.

TEAOR szam Tevékenység megnevezése
08.12. Kavics-, homokbanyészat
A miivelési rendszer: Sekély mélységl kiilfejtés; haladd rézsiifalas miivelési rendszer,
viz aldli kotras alkalmazasaval.
Fejtési mod: M¢élyasos  szerelékli  hidraulikus  kotroval, vondvedres

mélykotrogéppel vagy kotrohajoval torténd jovesztés, helyi
viztelenités alkalmazasaval.

A miuvelés folyaman két szintet, egy letakaritd és egy termeld
szintet képeznek ki.

A banyamiivelés tervezett modja, iitemezése
A banyaban a termelés a tervezett tervidoszakban folyamatos a banya szilineteltetését nem
tervezik.

A banyamiivelés az alabbi miiveletekbdl tevodik Gssze:
LETAKARITAS - JOVESZTES - UZEMI SZALLITAS - FELDOLGOZAS -
RAKODAS - SZALLITAS - TAJRENDEZES

A banyaiizem munkarendje

A banyaban a munkarend az lizemiddszakon beliil heti 6t napos hétf6tol péntekig terjed.
A tevékenységet 06 6ratol 18 ordig napi 12 ordban végzik

Hétvégén szombat, vasarnap és munkasziineti napokon a banyaban a termelés sziinetel.
A banyaiizemben mesterséges vilagitast nem terveznek.

3. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje
(szallitasigényessége)

Az évi kitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 500 000 m’ 4svanyi nyersanyag, évi 250
munkanappal szdmolva ez napi 2000 m’ kitermelést jelent. A napi maximalis kiszallitas
mennyisége figyelembe véve a kavics fajsulyat (1,75 t/m?) 3500 t. A banyaszati tevékenység
folyamatos.

A banva szdllitasicényvességét a maximalis terhelés idészakdra szamoljuk:

4



Igrici IV. — kavics és homok

Jarmii-kategoria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Ty &
1. . Szeme,y e . | szgk 5
kistehergépkocsi
2. Sz0616 autdbusz I busz 0
3. Csuklés autdbusz I cs-busz 0
4. Konnyt tehergépkocsi II ktgk 20
16 nehe
5. 52610 nehéz 0 ntgk 27
tehergépkocsi
6 Tehergp }(OCSI I tgk-szer 100
szerelvény
Motorkerékpar és
7. II k 0
segédmotoros kerékpar fmkp

A banya kiszallitasi tvonala lakott teriiletet nem érint.
A kiszallitas a 0100/2 feljavitott Gton keresztiil a 064/23, 064/21, 046/62, 046/84, 2213/2,
hrsz-01 utakon keresztiil a 3459 szamu orszaguton és az M3 szamu autdpalyan torténik.

Google Earth

4. A varhaté kornyezeti hatasok becslése és értékelése
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A A hatast A Kitettség A kornyezeti Viltozas A hatis jellege
kornyezeti kivalté ok idétartama hatas
elem
Levegé Munkagépek Tartos Légszennyezd Id6északos Visszafordithato
iizemelése anyagok terhelés
Feldolgozo Tartos Légszennyez6 Id6szakos Visszafordithatd
gépsor anyagok terhelés
Viz (felszini Letakaritas, Tartos Lefolyasi A beszivargas Nem
és felszin termelés viszonyok kis mértékben visszafordithato
alatti vizek) valtozasa, valtozik
vizszennyezés
Munkagépek Atmeneti vizszennyezés Atmenetileg Visszafordithatd
lizemzavar hatarérték
kozelében
Hulladék Munkagépek Atmeneti Koérnyezet Idészakos Visszafordithatd
iizemzavar szennyezés terhelés
Feldolgozas Atmeneti Koérnyezet Id6északos Visszafordithato
szennyezeés terhelés
Fold (talaj, Letakaritas Tajrendezés Terméréteg, Rekultivaciot Nem
kozet) befejezéséig megsziinése, kovetden visszafordithato
mikroklima részben
valtozasa regeneralodik
Kitermelés Tartos Asvanyvagyon | Asvanyvagyon Nem
csokkenés, a készlet visszafordithato
lemtivelt teriilet csokkenés
ndvekedése
Munkagépek Atmeneti talajszennyezés Atmenetileg Visszafordithatd
iizemzavara hatarérték
kozelében
Telepiilési Légszennyezd Szallé porok,
kornyezet anyag, zaj, gazok hatasa Visszafordithatd
Termelés, Iddszakos rezgés nem jelentos:
szallitas zaj, szeizmikus
hatas hatarérték
alatti
Szallitas Tartos Légszennyez6 Szallé porok, Visszafordithatd
anyag, zaj, gazok hatasa
rezgeés nem jelentds
Elévilag Letakaritas Tartos Novényzet, Okoszisztéma
termelés, mivelési ag, ideiglenes
szallitas életfeltételek, valtozasa, 0j Nem
flora, fauna, életfeltételek visszafordithatd
tajképi jelleg kialakulédsa
valtozésa

Kornyezeti elem

Hatés eldrejelzés

Talaj

A banyatelek hatarain beliil
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Viz 441 m

Levegt Levegdszennyezés (PM10) 28 m

Por 43 m

Zaj Uzemi 540 m
El6vilag A bényatelek hatérain beliil

A banyatelek hatéarain beliil,
lathatosag hataran.
Kulturalis 6rokség -

Emberi kornyezet

4.1. A hatas hozzdadodhat-e mas tevékenységek hatasaihoz

A teriileten és annyak kornyezetében mas tevékenységet nem végeznek, a hatasok mas
tevékenység hatdsaihoz nem adodik hozza.

4.2 Az érintett kdrnyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet-
vagy tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa

A banyatelek teriilete és a tevékenység hatdsai védett teriiletet vagy védett elemet nem
érintenek.

4.3. A kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének
lehetdségei

Javaslatok a légszennyezodés csokkentésére

A banyatelek 1égszennyezd hatasa lakoteriiletet nem érint. A letakaritds és a vizszint folotti
kitermelés fokozott kiporzasat csdkkenthetjiik, amennyiben a kitermelést szaraz idészakban
nem végeznek valamint a kiporzast locsolassal csokkentik.

A kiszallitdo utak pormentesen tartdsa pormentes burkolattal és locsoldssal torténik. A diesel
izemll gépek kornyezetkiméld kivitelliek, a folyamatos karbantartdssal a kéaros anyag
kibocsatas minimalizalhato.

Javaslatok a foldtani kozeg, a felszini és a felszin alatti vizek lehetséges szennyezésének
csokkentéseére

A vizsgalt teriilet kdrnyezetében 1év teriiletek banyaszati és mezdgazdasagi miivelés alatt all,
a teriileten a foldtani kdézeg ¢és a talajviz kornyezeti allapotdt karositd (szennyezd)
tevékenységrol nincs tudomasunk.

A telepitési munkélatok, valamint a banydszat soran a fels6 foldrétegek eltavolitasa esetén a
talaj és a talajon keresztiil talajviz is szennyezOdhet. Ennek elkeriilésére érdekében a
foldmunkagépek és az ¢épitési eszkozok miiszaki és kornyezetvédelmi vonatkozasu
ellendrzésére, kivalasztasara fokozott figyelemmel kell lenni.

A teriileten esetlegesen bekdvetkezd balesetekbdl vagy a munkagépek, berendezések, szallitd
jarmiivek meghibasodéasbol szarmazé kend-€s lizemanyagok talajra keriilése esetén az elfolyt
szennyezéanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyiitt haladéktalanul zart tarol6 edénybe
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Ossze kell gytjteni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet el6irdsai szerint kell kezelni. A
tertileten csak kifogéstalan allapoti munkagépek €s zoldkartyaval rendelkezd szallitoeszkdzok
alkalmazhatok a szennyezés elkeriilése érdekében.

A letermelendd humuszos termdtalajokat a Humuszgazdalkodasi terv alapjan, a helyszinen
létrehozand6d zoldteriiletek kialakitasanal kell hasznositani. A fel nem hasznalt humuszos
talajtomegek elszallitdsarol ¢és felhasznaldsardl az illetékes NOvény egészségligyi- ¢€s
Talajvédelmi Allomas szakvéleményének kikérése utan lehet intézkedni.

Szennyezett talaj a korabbi teriilethasznalat alapjan nem varhato.

A havaria események elharitasara lizemi kéarelharitasi tervet kell késziteni a vizgazdalkodasrol
szo0ld 1995. évi LVIL torvény 45.§-a (8) bekezdésének a) pontjdban tovabba a
kornyezetkarosodas megeldzésének és elharitdsanak rendjérdl szolo 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet 1. szdmu mellékletében foglaltaknak megfelelden.

A Kkarelharitasi tervben szabalyozni kell a kornyezeti karok forrasanak megsziintetésére és a
karok felszdmoldsara hozandd intézkedéseket, az elharitdsban résztvevd személyek &s
eszk6zok listajat, valamint az esemény dokumentalasanak a modjat, az értesitendd felel6sok
¢és hatosagok korét.

Az esetleges balesetekbdl keletkezd havaria eseményekre részletes Intézkedési tervet (Havaria
terv) kell késziteni, és az abban foglaltakat a legmesszebb mendkig be kell tartani.

A termelési teriiletrél a kiilsd csapadékvizek kirekesztésére és elvezetésére vizvédelmi
rendszer 1étesitése nem sziikséges.

A teriilet banydaszati igénybevételének megkezdésekor a letakaritas sordn a letermelt
termoétalajbol és meddokoézetbdl a termelési teriilet hataran védotoltés kertil kiépitésre. A
védotoltés a kiilso vizek behatoldsat megakadalyozza.

A banyaiizem kortili védotoltés biztositja azt, hogy a kiilso teriiletekrol felszini viz ne keriiljon
a banyatoba.

Javaslatok az élovildgot érd lehetséges szennyezésének csokkentésére

A letakaritdsi munkalatokat vegetacidés iddszakon kiviil (oktober — marcius) végzik. A
rézstiket ugy kell kialakitani, hogy a partifecskék ne Iétesitsenek koltdhelyet igy a banyaszat
nem zavarja az életteriiket.

A tervezett termelési teriileteken védett novények és allatok nincsenek. Amennyiben a

letakaritds soran madarfészket észlelnek, ugy a munkalatokat a koltési iddszakban
szlineteltetik.

A rekultivacid sordn a ndvénytelepitéskor a termdhelynek megfeleld dshonos fajokat kell
valasztani. Ugyelni kell a cserjeszint megfelelé kialakitasara is, keriilni kell az agressziv
adventiv fajok telepitését. A helyesen kialakitott, tobb szintli és tobb soros ndvényzet védelmi
szerepén tul, jo €¢l6helyet nyujt a teriilet allatvilaganak.

A t4jrendezés soran torekedni kell arra, hogy 0j, magas mindségii éldhelyek alakuljanak ki, a
tyjrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megoldasok megvalasztasakor fokozottan
figyelembe kell venni az 6kologiai szempontokat.

A t6 hasznositasabol egyértelmiien ki kell zarni a haldszati hasznositast, az intenziv
haltelepitést valamint a bolygatassal jaré tevékenységeket mivel ez a to6 érzékeny
vizmindségében helyrehozhatatlan kérokat okozna a sziikségtelen tadpanyag-terhelés folytan.
Javaslatok a tdj és az épitett kornyezetet éro lehetséges karositdsok csokkentésére
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A rekultivacid soran a kavicsbanya-to tajba illesztését, tajképi értéknoveld tényezoként kell
végezni, amely koré tovabbi tobbszintli takard ndvénysavok telepitése célszert.

A kitermelési munkalatokkal 6sszefiiggd folddeponalasokat rendezetten, a tervezési teriileten
beliil kell megvalositani.

A deponidkat erdziovédelmi és tajképvédelmi szempontbdl is érdemes flivesiteni. A
folddeponidkat €és a mentett termdtalajt a rekultivacidhoz teljes mennyiségben fel kell
hasznalni.

A rekultivacios munkalatokat a kitermeléssel parhuzamosan — nem csak a banyaszati
tevékenység felhagyasa utan — kell végezni. Az egyes terlileteken, ahol a kitermelés véget
ért, a terepet a végleges forméjaban, az utdéhasznositasi terveknek megfelelden rendezni kell.
Ezeket a rendezett teriileteket a tovabbiakban bolygatni nem szabad, mert az éldvilag
természetes visszatelepiilése csak ebben az esetben biztosithato.

A banyaszati tevékenység felhagyasa utan, az ujrahasznositds soran t4jba ill6 modon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés soran keriilni kell a latvanyosan kiemelkedd tdjidegen
terepformakat (mesterséges dombok, toltések, stb.).

A kialakul6 vizes él6helyek természetvédelmi és tajképi szempontbol is értékesek, turisztikai
vonzerdvel is rendelkeznek.

Javaslatok a zaj és rezgés okozta lehetséges karositasok csokkentésére

A kavicsbanya technologiai egységeinek lizemelése illetve a szallitasi forgalom kdzvetlen és
kozvetett hatasteriiletén zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl nem érint  védendd
1étesitményeket.

Javaslatok a hulladékgazdalkodasra vonatkozoan
A hulladék jellemzdjének, tipusdnak megfeleld hulladékgytijté edényzetek a hulladék varhato

mennyiségének megfeleld szamban torténd beszerzése €s elhelyezése javasolt a banyatelken.
Torekedni kell a hulladékok minél nagyobb ardnyu szelektiv gyijtésére, a hasznosithatd
hulladékok értékesitésére, szerzddéses kapcsolatok kialakitdsa a kornyezetvédelmileg
megfeleld feldolgozast biztositod szervezetekkel.

A veszélyes hulladékok szelektiv gytijtését, ill. a vonatkozo jogszabdlyi eldirds szerinti
munkahelyi veszélyes hulladék gytjtéhelyet ki kell alakitani.

A veszélyes hulladékot a keletkezést kovetden a legrovidebb idon beliil el kell szallittatni.

A keletkez6 hulladékok kezelésére vonatkoz6 szabalyzat kiadasa €s szigoru nyilvantartasi
rendszerének bevezetése, az atadds és artalmatlanitas megtorténtének pontos bizonylatolasa.
Ennek alapjan évente a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben el6irt jelentést meg kell
kiildeni az illetékes Kornyezetvédelmi Hatosagnak.

Javaslatok az omldsveszély elleni védekezésre vonatkozoan

A kavicsos 0sszlet ¢s az azt fedd anyagok kohézid nélkiili anyagoknak tekinthetdk, habar
gyakran cementaltak és kohézios anyaghoz hasonléan viselkednek.

Az Altalanos szabdly szerint kohézioval nem rendelkezd anyagokbdl végtelen

nagysagu egyetlen rézsii épithetd akkor, ha a rézsu tervezett () hajlasszoge kisebb, mint az
anyagra jellemz6 ¢ belso surlodasi szog.
A végrézsiit 23°- os d6lésszoggel kell kialakitanunk akkor a part biztonsaggal fog megallni.
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Javaslatok a tiizveszély elleni védekezésre vonatkozoan

A banyaban iizemeld gépeket tlizveszély szempontjabol be kell sorolni és a besorolast a
gépeken el kell helyezni. A gép esetleges tlizoltasdhoz kézi poroltd késziiléket kell
alkalmazni. A késziilékek szamat, elhelyezését az lizemi utasitasok tartalmazzak.

Technologiai és biztonsagi feltételek
Az 4svanyi nyersanyag jovesztése a banyatelek hatarain beliill az érvényes miiszaki tizemi terv
szerint a banyaszati felligyeleti személy iranyitasaval a fedéanyag eltavolitasa utan kotrassal
torténik.
A 43/2011 (VIIL. 18.) NFM rendelet 8. fejezete értemében az aldbbiakat rogzitjiik:

e atermodtalaj letakaritas a kitermelést legalabb 15 m-rel megeldzi

o afeddkdzet letakaritasa a kitermelés hatarat min 15 m-rel megel6zi

e amunkaszintet min. 15 m szélességben rogzitjiik.

e a munkarézsii d6lésszoge jovesztés kozben 70°-os lehet. A munkarézsii magassaga
nem haladhatja meg a jovesztd gép magassagat.

e a miiszak végén vagy a munkafront sziineteltetése esetén omlasztassal biztositani kell
a stabil rézsiit a természetes rézsliszog l1étrehozasaval.

e a biztonsagi Ovezet hatdrvonalat jol lathatd modon meg kell jeldlni (pl. a kornyezettdl
¢lénken eltéré szinl jelzokeritéssel, lanccal, szalaggal, vagy 0,8 m-nél magasabb
toltéssel).

Az lizemi utakat, melyeken a készletterek kozelithetok meg idegen jarmiivek is kozlekednek
jelzéssel, latjuk el (at kikardzésa, jelzd rendszer kiépitése stb.).
A banyatertiiletre vald belépés minden jarmiivezeto, tajékoztatast kap az alabbiakrol:

e a banyateriilet neve,

e a sebességkorlatozas betartésa,

e akozlekedésre hasznalhato ut megjeldlésének modja,

e rakodas megkezdése eldtt a megengedett legnagyobb terhelhetdségrol tajékoztatast
kap a rakodast végz6 munkagép kezeldje.

A banyaiizemekben megvaldsitando biztonsagi €s egészségvédelmi kdvetelmények minimalis
szintjérdl szolo 4/2001. (I1.23.) GM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan “a
munkaltatonak el kell készitenie, és naprakész allapotban kell tartania a munkavédelemrdl
sz0l6 1993. évi XCIII. toérvény (Mvt.) 54 - 59. § -ok eldirdsainak teljesitését szolgald és
igazolo biztonsagi és egészségiigyi dokumentumot.”

A rendelet 3. § (2) szerint “a biztonsagi és egészségiigyi dokumentumban a munkaltatonak
igazolnia kell, hogy meghatarozasra és kiértékelésre keriiltek a munkavallalokat fenyegetd
veszélyforrasok, megfeleld intézkedéseket hoztak e rendelet eldirdsainak teljesitésére, a
munkatertilet és a berendezések kialakitdsa, hasznalata és karbantartasa biztonsagos.”

A banyaban a tevékenységet a Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség altal kiadott kdrnyezetvédelmi
engedélyben eldirtak teljes korii betartdsa mellett végzik.

A banyaszati tevékenységhez technologiai utasitds, a gépekhez, berendezésekhez kezelési és
karbantartési utasitas rendelkezésre 4ll.
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Igrici IV. — kavics és homok

Miiszaki feliigyeleti ellendrzések rendje

A rendszeres és folyamatos ellendrzéssel megeldzhetd a kornyezetszennyezés és az ebbdl
adodo havaria valamint a tevékenység nyomon kovethetdsége biztositott.

Ellenérzésre jogosult személyek:

o felelds miiszaki vezetd

o felelds miszaki vezetd helyettes

e banydszati felligyeleti személy
Ellendrzési kételezettségek:
Felel6és miiszaki vezetd vagy a felelds muszaki vezetd helyettes a 43/2011 (VIIL. 18.) NFM
rendelet eldirdsai szerint koteles ellendrizni heti egy alkalommal:

. a banyaban a telepitett munkahelyeket
° munkarézsiiket, és a védotoltéseket
o Megbizonyosodik arrél, hogy a termelés az érvényes MUT szerint torténik,

valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és karbantartasi utasitasokat
figyelembe véve hasznaljak.
Az észlelt hianyossagokat a felelés miiszaki vezetd Uzemellendrzési naploban, irdsban rogziti
megjelolve a hidnyossag kijavitdsanak a hataridejét és a teljesitésért kijelolt személyt.
A kijelolt felelds személy a ré kirott feladatot tudomasul veszi €s ezt az aldirdsaval minden
esetben igazolja. A felelés miiszaki vezetd a visszaellendrzés alkalmaval bejegyzi a feladat
teljesitését vagy ennek az elmulasztasat.
Banyaszati feliigyeleti személy a 43/2011 (VIIL. 18.) NFM rendelet eldirasai szerint koteles
ellendrizni naponta legalabb egyszer a kovetkezdket:

. banyaban a telepitett munkahelyeket

° munkarézsiiket, és a védotoltéseket

o munkagépeket és azok technikai allapotat (jelzoberendezések és fékek)
o az egyéni védofelszerelések rendeltetésszerli hasznalatat

o a munkavallalok allapotat és magatartasat

. a szallité utak allapotat

Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellendrzési naploban rogziti minden nap, kijeldli
a feladat teljesitéséért felelos személyt €s a teljesités hataridejét.

A felelds a ra kirétt feladat tudomasul vételét alairasaval igazolja. A munkahelyi vezetd
koteles a kiadott feladat teljesitését ellendrizni és ezt a naploban jegyezni.
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