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A tervezett Onga lll. bt. 1. Az el6zmények, a dokumentdcio készitéje
kornyezeti hatastanulmany 1.1. A kérelmezé azonosito adatai

1. AZ ELOZMENYEK, A DOKUMENTACIO KESZITOJE
1.1. A kérelmez6 azonosit6 adatai

Az Onga 04/12, stb. hrsz.-U ingatlanokon tervezett banyaszati tevékenység (tervezett ,,Onga
lll. - homok, atmeneti térmelékes nyersanyagok” védnevl banyatelek) kornyezeti
hatastanulmanyat az Onga Kavics Banyaszati és Ertékesitd Kft. nyujtja be.

A kérelmezé
® neve: Onga Kavics Banyaszati és Ertékesitd Kft.
o székhelye: 3565 Hernadkak, Mikszath u. 3-5.

A folytatott tevékenység TEAOR’08 besoroldsa: 0812 kavics-, homok-, agyagbanyaszat.

1.2. A tervezett tevékenység

A Onga Kavics Banyaszati és Ertékesité Kft. a Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Onga
kilteruletén a 04/12, 04/13, 011/1, 012/3, 012/5, 012/6 012/7, 015, 016/4, 016/5, 016/6,
016/7, 016/8, 040, 041, 042, 043, 044/1, 044/2 hrsz.-u ingatlanokon banyatelek megallapitast
kivan kezdeményezni a Szabalyozott Tevékenységek Felligyeleti Hatdsaganal a kés6bbi
banyaszati tevékenység céljabol. A tervezett banyatelek védneve varhatoan ,,Onga lll. - homok,
atmeneti tormelékes nyersanyagok” lesz [tovabbiakban: tervezett banyatelek].

A tervezett banyatelek teriilete: 0,709829 km? = 70,9829 ha

A tervezett banyatelken m(ikodd banya a maximalis termelési kapacitasa:
e homok és homokos kavics dsszesen: 210 000 m3/év, valamint
e agyagos térmelék 30 000 m3/év.

Kérjiik, a banyatelken tervezett banyaszati tevékenységhez 2043. december 31. érvényességi
idével a kérnyezetvédelmi engedély kiadasat.

1.3. A kornyezeti hatastanulmany és készitdje

A tervezett banyaszati tevékenység a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 1. szamu
mellékletének 10. pontja [egyéb banydszat (kivéve az 6nalldan létesitett dsvanyfeldolgozd
Uzemet)] hatdlya ala tartozik, tehat kdrnyezeti hatasvizsgalat kotelezett tevékenység.

A Onga Kavics Banyaszati és Ertékesit6 Kft. megbizast adott a MENDIKAS Mérnoki
Kornyezetvédelmi Kft.-nek a kornyezeti hatastanulmany elkészitésére.

Jelen dokumentéaciot a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft allitotta dssze.
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A tervezett Onga lll. bt. 1. Az el6zmények, a dokumentdcio készitéje
kornyezeti hatastanulmany 1.4. FelelGsségvdllalasi nyilatkozat

A MENDIKAS Kft. tervez8i és az alvéllalkozoként résztvevd tervezék a munka elvégzéséhez
314/2005. (XII 25.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdésében elGirt szakértdi jogosultsagokkal
rendelkeznek.

Mezei Gabor

kérnyezetvédelmi szakértd
SZKV-1.1., SZKV-1.3., SZKV-1.4.
kamarai nyilv. szam: 05-0758

Filop Miklos

kornyezetvédelmi szakértd
SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr
kamarai nyilv. szam: 05-0762

Didszegi Sandor

kérnyezetvédelmi szakértd
SZKV-1.1.,1.2,1.4., KV-Sz
kamarai szam: 05-0138

Mesterhazy Attila
élévilagvédelmi szakértd
SZTV SZ-0060/2012.

Hatdstanulmanyunk a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletében
meghatdrozott tartalmi kdvetelményeknek felel meg. A hatasteriletek kiterjedését a 7. szamu
mellékletben foglaltaknak megfelel§en hataroztuk meg.

1.4. FelelGsségvallalasi nyilatkozat

A jelen kornyezeti hatastanulmanyban szerepl6 tervezési alapadatok az Onga Kavics Kft.
(3565 Hernadkak, Mikszath u. 3-5.) adatszolgaltatasabol szarmaznak.

A MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft. kijelenti, hogy jelen kdrnyezeti hatastanulmanyt
az érvényben lév6 kornyezetvédelmi jogszabalyok elGirasai alapjan készitette el, és a kozolt
szamitasok, értékelések megfelelGségéért teljes kord felelGsséget vallal.

1.5. A korabban szamba vett f6 valtozatok, a valasztasat indoklasa

A banyatelek megallapitasra tervezett terilet

e és kornyezete adottsagaibdl ered6en a homokos kavics és a homok nagy terileteken,
minimalis fed6 és talajréteg eltavolitasa utan konnyen hozzaférheté és gazdasagosan
kitermelhet6;

e megkutatott asvanyi nyersanyag készlettel rendelkezik, a foéldtani adatok az engedélykéré
tulajdonaban vannak;
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A tervezett Onga lll. bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
kornyezeti hatastanulmany 1.6. A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek

e szomszédsagaban levé banyatelkeken folyamatos a banydszati tevékenység: letakaritds,
szaraz és viz alatti szinti kitermelés;

e nagyvizi medret, vizbazisvédelmi védéteriletet, védidomot nem érint;

o |akott teriiletektdl tavol helyezkedik el;

e nem része helyi vagy orszagos jelent8ségl védett természeti teriiletnek sem;

e természetes és természetkozeli vegetacidja a korabbi szantoféldi novénytermesztés soran
napjainkra teljesen megsemmisilt, jelenleg csak mdsodlagos él6helyek taldlhatok. és
kdrnyezete geoldgiai, geomorfoldgiai, hidroldgiai értékekkel nem rendelkezik.

A fentiek alapjan a bdnyavdllalkozonak (engedélykéré6nek) homokos kavics- és
homokbdnydszati tevékenység végzésére mds érdemi alternativdja nem létezik.
1.6. A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek

1. tablazat. A banyaszati tevékenységre vonatkozé engedélyek:

Hatarozat Hatdsag Targy
szama

BO/15/1453-2/2019. |Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal  |Kutatdsi engedély

BO/15/123-23/2020. |Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal  |Kutatdsi miiszaki iizemi terv jévéhagyds

ISZTFH-BANYASZ Szabdlyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatdsdga (Kutatdsi zdrdjelentés elfogadds
8752-4/2022

2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

Az Onga kulteruletén a 04/12, stb. hrsz.-U ingatlanokon tervezett banyaszati tevékenységre
megallapitani tervezett banyatelek védneve varhatéan: ,Onga Ill. - homok, 3atmeneti
tormelékes nyersanyagok”.

A tervezett banyatelek teriilete: 0,709829 km? = 70,9829 ha
Alaplap szintje  +95,00 mBf
Fedélap szintje +112,91 mBf

A banyatelekkel érintett ingatlanok:
Onga kdlteriletén 04/12, 04/13, 011/1, 012/3, 012/5, 012/6 012/7, 015, 016/4, 016/5,
016/6,016/7,016/8, 040, 041, 042, 043, 044/1, 044/2 hrsz.

A tervezett banyatelek Borsod-Abaulj-Zemplén megyében Onga kiilteriletén, Onga
belterliletét6l 197 m-re DK-re, legszéls6 lakéhazatél 239 m-re D-re, helyezkedik el.

A tervezett banyatelek hatarait altaldban ingatlannyilvantartasi hatarok, illetve az ,,Onga |.
kavics, agyag” védnevl banyatelek hatara alkotjak, vagy azok kozvetlen kbzelében
helyezkednek el:

e E-j hatdra kozut, illetve ingatlannyilvantartdsi hatarok,

e K-i hatdra az,Onga |. kavics, agyag” védnev( banyatelek hatara;
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A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

2. A tervezett tevékenység alapadatai

1.6. A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek

D-i hatdra a B6cs — ERV ZRt. X/b. telep vizbazis (Sajéladi Vizm() hidrogeoldgiai ,B”

védGovezete hatara, illetve a 37 sz. f6ut hozzavetdSleges tengelyét6l 110 m-re hiz6dé vonal,

hataraval esik egybe.

DNY-i hatara hozzavet6legesen a Barsonyos-Ont6z6-fécsatorna ingatlannyilvantartasi

2. tablazat. A tervezett banyatelek téréspontjainak koordinatai

Toréspont EOVY EOV X z
[m] [m] [mBf]
1 788842,29 309080,20 112,84
2 788926,41 309083,36 112,32
3 788984,18 309084,78 111,81
4 789001,42 309085,21 111,37
5 789147,88 309086,27 112,03
6 789167,29 309084,87 111,51
7 789167,22 309080,96 111,28
8 789278,53 309079,97 111,92
9 789283,30 309079,97 111,99
10 789390,43 309081,07 111,48
11 789409,90 309092,78 111,73
12 789433,75 309100,56 111,55
13 789489,51 309111,29 111,54
14 789568,53 309116,90 111,55
15 789567,20 309101,69 111,58
16 789565,31 309076,08 111,93
17 789583,72 309076,56 111,96
18 789583,70 309081,16 111,86
19 789685,59 309103,60 112,03
20 789722,71 309098,16 112,42
21 789916,93 309069,68 112,01
22 789929,94 309067,93 112,04
23 789933,50 309158,23 112,54
24 789934,19 309171,73 112,33
25 789935,59 309189,73 111,82
26 789942,94 309283,93 111,68
27 789945,21 309313,02 111,50
28 789945,37 309315,04 111,48
29 790054,62 309310,03 111,91
30 790086,04 308448,56 110,85
31 790086,94 308423,90 110,85
32 790017,00 308428,00 110,77
33 789403,00 308464,00 111,26
34 789391,62 308451,96 111,30
35 789316,13 308465,03 111,00
36 789143,47 308499,09 111,60
37 789082,89 308609,86 112,09
38 789000,52 308771,26 112,10

Dokumentdcié azonosito:
2240_KHT.docx

10/221

MENDIKAS Mérniki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404



A tervezett Onga lll. bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
kornyezeti hatastanulmany 2.1. El6zmények

2.1. El6zmények

A Hernad Tabak Kereskedelmi Bt. (3563 Hernadkak, Mikszath K. Gt 3-5.) 2019. juaniusaban
nyujtotta be a kutatasi engedély kérelmét a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatalnak
(tovabbiakban: banyafeliigyelet). Ez alapjan a Kormanyhivatal BO/15/1453-2/2019. szamu
hatdrozataval asvanyi nyersanyag kutatasi engedélyt adott.

A Hernad Tabak Kereskedelmi Bt. 2020. januarjaban kutatasi mdszaki izemi terv jovahagyasat
kérte a banyafellgyelettél, mely BO/15/123-23/2020. szamu hatarozatdban az ,Onga-1”
elnevezésl teriiletre vonatkozd kutatasi mlszaki Gzemi tervet jovahagyta.

A kutatas soran a kutatofurasokat a GEO-VARGA Kft. (2120 Dunakeszi Székesd(il, 097/22 hrsz.)
kivitelezte 2022. februar 21. - 28. kozott. A kutatasi eredményeket 6sszefoglalé »,0nga-1”"
elnevezésl kutatasi terilet asvanyi nyersanyag kutatdsi zardjelentése«-t [tovabbiakban:
zaréjelentés] a MENDIKAS Mérnoki Kdérnyezetvédelmi Kft. nyudjtotta be a Szabdlyozott
Tevékenységek Felligyeleti Hatosdgdnak [tovabbiakban: banyafelligyelet], amit az a SZTFH-
BANYASZ /8752-4/2022 szamu hatarozataval elfogadott (3.melléklet).

A Herndad Tabak Kereskedelmi Bt az dsvanyi nyersanyag kutatasi adatokat, illetve az dsvanyi
nyersanyag kutatdsi zardjelentést atadta az Onga Kavics Banyaszati és Ertékesitd Kft.-nek.
(4.melléklet)

A tervezett banyatelek megallapitast a kutatas soran kimutatott haszonanyagokra, a kutatasi
terliletnél, illetve a megkutatott teriiletnél Iényegesen kisebb teriiletre kivanja a kés6bbiekben
az Onga Kavics Banyaszati és Ertékesitd Kft. kezdeményezni.

(A megkutatott terilet a kutatasi teriiletnél kisebb lett, mivel a Hernad Tabak Kereskedelmi Bt.

a tulajdonosi hozzajarulasok egy részét nem tudta beszerezni. A tervezett banyatelek a

megkutatott tertiletnél kisebb, mivel a megkutatott teriilet

o E-i része term6foldvédelmi okokbdl,

e D-i része a B6cs — ERV ZRt. X/b. telep vizbazis (Sajoladi Vizmi) hidrogeoldgiai ,B”
védbovezete altali érintettsége, és a 37 sz. féut kdzelsége miatt

elhagyasra keriilt.)

2.2. A tevékenység volumene

A Sajé-Hernad-sik kavics hordalékkupjan jelent8s épitési kavics termel6 teriletek taldlhatok.
Az itt banyaszhatd nyersanyagra az épitGiparnak és az Utépit§ szakmanak hosszu tavon
sziiksége van. Kulonosen fontos felhasznaldsi terlilete az autdpadlya épités, de egyéb épitési
munkakhoz, illetve betoniizemek is felhasznalhatjak.

A banyafeligyelet SZTFH-BANYASZ /8752-4/2022 szdmU hatdrozatdval elfogadott
zarojelentéseben kimutatott foldtani vagyon mennyiségének a tervezett banyatelek teriletére
es@ részét a 3. tablazatban mutatjuk be. A pillérben lekétott és a kitermelhetd vagyon
mennyisége még nem tekinthet6 a banyafelligyelet altal elfogadottnak, mivel a banyatelek
megdllapitasi dokumentdacié (amelyben a pillérek meghatdrozasra keriilnek) a késébbiekben
keril benyujtasra a banyafelligyeletnek. A 3. tablazatban szereplé értékek a benyujtandd
dokumentacid értékeivel megegyezGek lesznek.
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A tervezett Onga lll. bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
kornyezeti hatastanulmany 2.2. A tevékenység volumene

3. tablazat. A tervezett banyatelek dsvanyvagyona a 2023. majus 31-i allapot szerint

Homokos kavics Homok Agyagos
térmelék

[m] [m3] [m?]
Foldtani vagyon 7841370 460017 350181
Pillérben lekotott 1057983 21289 22822
Kitermelhet6 vagyon 6783387 438728 327359

A kimutatott haszonanyagok az 54/2008. (VIII.8.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerint
,1471 homokos kavics”
,1453 homok”
,1473 agyagos tormelék”

A letakaritandé és részben mentendd humusz mennyisége a tervezett banyatelken:
475 452 m?3

A tervezett banyatelken miik6d6 banya a maximalis termelési kapacitasa:
e homok és homokos kavics 6sszesen: 210 000 m3/év, valamint
e agyagos tormelék 30 000 m3/év.

A homok és homokos kavics vonatkozdsdban a termelési kapacitasba a tervezett banya éves
Osszes kitermelt mennyiségét beleértjik. Ez nem oszthaté fel az egyes termelni tervezett
haszonanyagok termelési kapacitasaira, mert azok mennyisége évenként valtozik. Tervezett
mennyiségeik az aktualis kitermelési miszaki Uzemi tervekben lesznek meghatarozva. Az egyes
kornyezeti elemekre torténé hatasok szamitasait attekintve megallapithatd, hogy a maximalis
termelési kapacitdson belll az egyes haszonanyagok aranyanak megvaltozasa a hatasokat
érdemben nem befolyasoljak.

A terilet geoldgiai adottsagaibdl fakaddan az asvanyvagyon kiilfejtéses technoldgiaval kerul
lefejtésre. Az asvanyi nyersanyagot kizarolag gépi jovesztés utjan termeljik ki. A banyaszati
tevékenységet szaraz, valamint viz alatti kotrasi eljarasokkal végezziik, illetve tervezzik
végezni. A kitermelés megkezdése elStt a humuszt letakaritjuk és depdnidkban helyezziik el.

Megjegyezziik, hogy az 1993. évi XLVIII. térvény (banyatorvény) 27. § (3) bekezdés alapjan a
kés6bbi kitermelési mdszaki Gizemi tervekben kitermelésre engedélyezett épitGipari nyers- és
alapanyagok (homok és homokos kavics) éves mennyisége nem lehet kevesebb, mint a
banyatelek-megallapité hatdrozat joger6re emelkedésének vagy véglegessé valdsanak
id6pontjaban a banyatelek kitermelhet6 haszonanyag-mennyiségének és 35-nek a hdnyadosa,
azaz 206 346 m3/év.

A letakaritandé humusz maximalis termelési kapacitasa: 20 000 m3/év

Az agyagos tormeléket az értékesitésig, valamint a humuszt a hatdrpillér véd6savjan, valamint
a Barsonyos-6ntoz6-f6csatorna védépillérének parti savon tuli véddsdvjan, illetve az
Uzemtéren kialakitott ideiglenes depdnidkon helyezzik el. Az Onga 040, 042 és 044/1 hrsz.-u
ingatlanokra esé hatdrpillér véddsavjan elhelyezett 4 m magassaglra tervezett ideiglenes
agyagos tormelék depdnia zajvédelmi toltésként is funkcional.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.3. A miikédés megkezdésének vdarhato idépontja és idétartama, a
kapacitdskihaszndlds tervezett idébeli megoszidsa

A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

A kitermelt homok és homokos kavics haszonanyag teljes mennyisége osztalyozas utan kertil
értékesitésre és elszallitasra.

Az osztalyozas maximalis mennyisége: 210 000 m3/év.

A mdvelés soran folyamatosan végezziik a tajrendezést. A tajrendezés soran a humusz egy
részét is felhasznaljuk.

A kialakuld banyatavakat jéléti tavakként tervezzik Gjrahasznositani.

A belsé szallitasat

e a humusz, az agyagos tormelék esetében tehergépjarmuvekkel (ideiglenes depdniakra);
e a homok és homokos kavics esetében belsé széllitészalag rendszerrel (osztalyozora)
fogjuk végezni.

A haszonanyagok banyatelekrdl torténd elszallitasat tehergépjarmdivekkel tervezziik

A banya teriiletén a mobil gépek karbantartasat, nagyobb javitasait nem végezziik, ez
megfelelS szervizekben torténik.

A gépek parkolasa az Onga 012/5 hrsz.-U ingatlanon kialakitott Gzemtéren torténik.

2.3. A miikédés megkezdésének varhato id6pontja és id6tartama, a kapacitaskihasznalas
tervezett idGbeli megoszlasa

A kitermelést a tervezett banyatelken varhatoan 2025. I. félévében kezdjilk meg. A tényleges
kezdési id6pontot a hatdsagi engedélyezetési folyamatok idGigénye is befolyasolja.

A banya tervezett maximalis termelési kapacitasa:
e homok és homokos kavics 6sszesen: 210 000 m3/év, valamint
e agyagos térmelék 30 000 m3/év.

A maximalis termelési kapacitassal szamolva a banya élettartama 34 év lenne. Mivel az éves
kitermelt mennyiségeket jelentésen befolyasolhatja (csékkentheti) a piaci igények alakuldsa, a
banya varhatd élettartamat 40 évnél hosszabbra becsiiljik. Ezért kérjiik, hogy a
kérnyezetvédelmi engedély érvényességi idejét a varhatd élettartam feléig, 2043. december
31. datummal hatarozzak meg.

A munkanapok szama a torvényes munkaidének megfelel6, mintegy 255 nap évente. A napi
munkavégzés (a banyaszati tevékenység végzése) kb. 200 napon at folyik a nappali napszakban
két mliszakban (06-14 illetve 13-21 éraig), az asvanyi anyag kiadasa ugyancsak 06-21 oraig tart.

A kitermelés és a kiszallitas tervezett sziineteltetése a téli idészakokban lesz varhatdan
december 24. — janudr 10 kozott, ami az id6jaras fuggvényében kis mértékben valtozhat.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd tertiilet
haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben régzitett modja

A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

Amennyiben a teljes szineteltetés idGtartama - amikor semminem{ munkavégzés nem
torténik - harom hoénapnal hosszabb azt a banyafeliigyeletnek bejelentjik, amennyiben
meghaladja az egy évet, Ugy a sziineteltetésre vonatkozéan mdszaki Gzemi terv készitése
sziikséges.

2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi
és a telepiilésrendezési tervben rogzitett médja

2.4.1. A tevékenység helye és teriiletigénye

A tervezett bdnyatelek terllete 70,9829 ha, aminek hatar- és védépillérek nélkili teljes
terlletén tervezziik a haszonanyagok kitermelését.

A banyatelek domborzata alapvetéen sik. A térszin magassaga 109,87 — 112,91 mBf kozétti. E-
i részén magasabb, D-en alacsonyabb helyzetli. Néhdny par szaz méter hosszd E-D és K-Ny-i
csapasu 1 —2 m magas gerinc tagolja.

A tervezett banyatelek E-i hatardhoz kdzel, majd folytatdsdban a tervezett banyatelek ENy-i
részén Onga 041 hrsz. vizelvezet6 arok (csatorna) huzédik.

A jelenlegi allapotot bemutaté helyszinrajzokat az 1., 2., és 4. dbrakon mutatjuk be.
A tervezett banyatelek Borsod-Abaulj-Zemplén megyében Onga kiilteriletén, Onga
belterliletét6l 197 m-re DK-re, legszéls6 lakéhazatél 239 m-re D-re, helyezkedik el.

A tervezett banyatelek hatdrait altaldban ingatlannyilvantartasi hatarok, illetve az ,Onga |I. -

kavics, agyag” védnev(i banyatelek hatara alkotjak, vagy azok kozvetlen kozelében

helyezkednek el:

e E-ihatdra Ut, illetve ingatlannyilvantartasi hatarok,

e K-i hatdra az,Onga |. kavics, agyag” védnev( banyatelek hatara;

e D-i hatdra a B&cs — ERV ZRt. X/b. telep vizbazis (Sajéladi Vizm() hidrogeoldgiai ,B”
védbovezete hatara, illetve a 37 sz. f6ut hozzavetbleges tengelyétél 110 m-re hizédo vonal,

e DNY-i hatara hozzavet6legesen a Barsonyos-6nt6z6-f6csatorna ingatlannyilvantartasi
hataraval esik egybe.

2.4.2. Az igénybe veendé teriilet haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben
régzitett modja

A tervezett banyatelek ingatlanjainak mivelési agait a 4. tablazatban, az ingatlannyilvantartasi
térképet a 2. abran mutatjuk be.

A tervezett banyatelekkel érintett ingatlanok:
Onga kultertletén a 04/12,04/13,011/1,012/3,012/5,012/6 012/7,015,016/4, 016/5,
016/6,016/7, 016/8, 040, 041, 042, 043, 044/1, 044/2 hrsz.

A tervezett banyatelek termé6foldjeire a humusz letakaritasa elStt végleges mas célu
hasznositas engedélyét meg kell szerezni.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérniki Kérnyezetvédelmi Kft.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben régzitett modja

A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

A banyatelek tertilet toéréspontjainak koordinatait a 2. tablazatban mutattuk be.
Banyaszat szempontjabol: nyilt teriilet

4. tablazat. A banyatelek ingatlanjainak miivelési agai

Ingatlan hrsz. Miivelési ag Min.
oszt.

Onga 04/12 szanté 5
Onga 04/13 szanto 4,5
Onga 011/1 kivett ut
Onga 012/3 szanto 4,5
Onga 012/5 szantd 4,5
Onga 012/6 szanto 5,6
Onga 012/7 szantd 5,6
Onga 015 kivett kozut
Onga 016/4 szantd 5,6
Onga 016/5 szanto 4,5,6
Onga 016/6 szanto 4,5,6
Onga 016/7 szanto 5,6
Onga 016/8 szantd 4,5
Onga 040 szanto 4,5
Onga 041 kivett csatorna
Onga 042 szanto 4,5,6
Onga 043 kivett kozut
Onga 044/1 szanto 4,5
Onga 044/2 szanto 4,5,6

Az Onga nagykozség telepuilésszerkezeti terv térképei (4. dbra) szerint a tervezett banyatelek
haszndlata jelenleg:

Mal: dltaldanos mez6gazdasagi
Kou-5: kiemelt, szerkezet alakité kilterileti ut
V-1: folyd, patak, csatorna és véd&savjuk
2.4.3. A teriilet jelenlegi hasznositdsa
A tervezett banyatelek teriiletének jelenlegi hasznositdsa: mezégazdasagi.
A tervezett banyateleken m(ikodd banyaizem teriiletének a hasznositasa a 203/1998. (XII. 19.)

Korm. rendelet 34 § 2. alapjan: a banyaszati tevékenység végzése és a tevékenységhez
szlikséges létesitmények és berendezések elhelyezése lesz.

A tevékenység TEAOR-szama: 0812 kavics-, homok-, agyagbanyaszat
Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérniki Kérnyezetvédelmi Kft.
2240_KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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A tervezett Onga lil. bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
kornyezeti hatastanulmany 2.5. A tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létesitmények

2.4.4. A tervezett banyatelek teriiletének végdllapota

A banyatelek teriiletének lefejtése utan Ilétrejové banyatavak joléti toként vald
Ujrahasznositdsa megvaldsithatd.

A banyaszat befejezését kdvetGen 2 db, maximum 59 ha és 6 ha tertiletl banyatd marad vissza.
(5. abra)

A banyamdvelés utan kialakulé banyatavak vizszintjét, vizszint ingadozasat donté mértékben
a szabad vizfelliletre juté csapadékviz mennyisége, a vizfellilet parolgasa, valamint a kdrnyezet
vizhdztartasa - a talajviz aramlasdnak sebesség e- hatarozza meg.

A banyatavakhoz vizfolyas nem csatlakozik. Vizutanpoétlasa elsGsorban a talajvizbél torténik,
ezért rendszeres karbantartassal, mesterséges beavatkozassal kell megakadalyozni a té
eloregedését. A vizmélység jellemzéen 8,0 — 12,3 m kozotti értékd.

MezGgazdasagilag nem hasznositott teriileteket (pl. megmaradd véddsav) rendszeres
kaszalassal kell gyom mentesiteni.

A banya kornyezete mez6gazdasagi mlvelés alatt all. A felhagyds fazisaban a mdlvelés
befejezése utan az infrastrukturak leszerelésre kerilnek, a humusztakardt kapd felszinek
spontan novényesednek, vagy rekultivalva lesznek. A felhagyott banyaterilet kornyezetében
kialakitott domborzati formak és a rekultivacido mikéntje fogja a tovabbiakban meghatarozni
a teriilet tajképi megjelenését. Mivel a mlivelésre dontéen a banyaszat és a mez6gazdalkodas
altal meghatarozott antropogén kornyezetben keril sor, az eddigiekt6l gyokeresen eltérd
tajképi hatasokkal nem lehet szamolni.

Szarazfoldi allatvilaga a mezGgazdasagi tevékenység él6vilagi tipusahoz kotédik. Vizi élévilag a
banyaszat befejezését kovets nyugalmi allapotban alakul ki természetes és mesterséges uton.

A joléti tavak vizjogi engedélyezését a bdanya bezdrasat kovetbéen kell kérelmezni az
el6irasoknak megfelelGen.

2.5. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények
A tervezett banyatelken a haszonanyagok kitermelése, szallitas el6tti deponalasa fog folyni.

A banya létesitményeit a tervezett banyatelek K-i oldaldn az Onga 012/5 hrsz.-i ingatlanon
kialakitott Gzemtéren tervezziik elhelyezni. A l|étesitményeket banyaszati tevékenység
megkezdése el6tt telepitjik.

A kovetkezd létesitmények elhelyezése varhaté:
e osztalyozo,

irodakonténer oltozével,

e szaniter- és WC -konténer,

m(ihelycsarnok,

e hidmérleg.
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A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany
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A tervezett Onga lll. bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
kornyezeti hatastanulmany 2.6. A tervezett technoldgia

Elektromos energia-ellatas

A banyatelek K-i oldalan vezettetjik be a villamos energiat. Az (zemtéren
transzformatordllomas lesz telepitve. A transzformatordllomdstél fold alatti, illetve
légvezetéken jut el a 380 V fesziiltség az osztalyozdhoz és a kiszolgdld |étesitményekhez.

Uzemanyag-ellatas

A berendezések lUzemanyag ellatasat révid tdvon mobil lGzemanyagkutrdl oldjuk meg a
gépekhez kiszallitva. Hosszu tavon 10000 literes izemanyag kut telepitését tervezziik. A gépek
Uzemanyag feltoltése esetén kdrment6 talcakat kell alkalmazunk.

2.6. A tervezett technoldgia

2.6.1. Banyamiivelés

A tervezett banyatelek dsszletei banyamuvelési szempontbdl az alabbiak:

e humusz: 0,1-1,1m, (atlagosan 0,7 m)
e agyagos tormelék: 0,0-2,1m, (atlagosan 0,7 m)
e homok: 0,0-3,1m, (atlagosan 0,9 m)
e homokos kavics: 8,4—12,8m, (atlagosan 11,0 m)

kozotti vastagsagu.
A kialakuld banyatavak varhato atlagos vizszintje: +108,7 mBf

Az agyagos tormelék csak vizszint felett fordul el6.

A homok
e vizszint alatt: 0,0-1,4
e vizszint felett: 0,0-2,0m

vastagsagban taldlhaté, de zomében vizszint felett helyezkedik el.

A homokos kavics

e vizszint alatt: 8,0—11,1m

e vizszint felett: 0,0-2,8m

vastagsagban taldlhatd, de zomében vizszint alatt helyezkedik el.

A z agyagos tormelék alatti haszonanyagok Osszes vastagsaga:
9,6 — 12,9 m(atlagosan 11,7 m)

A banyamlvelés kiilfejtéses technoldgiaval, gépi erével, 6njard tipusu berendezésekkel fog
torténni. Ennek fazisai a kovetkez6k:

e humusz lefedés

e szaraz szinti agyagos tormelék termelés,

e szaraz szinti homok és homokos kavics termelés,

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérniki Kérnyezetvédelmi Kift.
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A tervezett Onga lll. bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
kornyezeti hatastanulmany 2.6. A tervezett technoldgia

¢ viz aléli homokos kavics termelés
e tajrendezés

A banyaban a munkavégzés csak nappali napszakban két miszakban (06-14 illetve 13-21 6rdig)
torténik, az asvanyi anyag kiadasa ugyancsak 06-21 6raig tart.

A lefedés

Term6fold letakaritas

A termelési technoldgia soran a termelés Gteméhez, a termelési tervhez igazoddan keral
eltdvolitdsra a humuszos feltalaj, homlokrakodd segitségével.

A nem értékesithet6 humuszt humusz depdnian helyezziik el, ahova szikség szerint
tehergépjarmuvekkel szallitjuk. Ezek a hatarpillér védGsavjan, valamint a Barsonyos-ont6z6-
f6csatorna védépillérének parti savon tuli véd@savjan, illetve az lzemtéren kialakitott
ideiglenes deponiakon lesznek kialakitva.

A banyaszati mliveletek befejezése utan a humuszt a tajrendezésnél hasznaljuk fel a
visszamaradt té partszegélyén. Amennyiben a tajrendezés utdn is marad hasznosithatd
humusz azt értékesitjik, vagy a szomszédos szanto terileteken teritik majd el.

A humusz lefedés varhaté maximalis mennyisége 20 000 m3/év.

A kitermelés

Szdraz szinti kitermelés

Agyagos tormelék

A banyatavak varhatd atlagos szintje (+108,7 mBf) feletti letakaritas legfeljebb 2,1 m
vastagsagban, egy szeletben homlokrakodd géppel vagy mélydsdszerelékes kotrdval torténik.

Az agyagos tormeléket az értékesitésig a hatarpillér véd&savjan, valamint a Barsonyos-ont6z6-
f6csatorna védépillérének parti sdvon tuli védésavjan, illetve az lGzemtéren kialakitott
ideiglenes depdniakon helyezziik el.

Az agyagos tormelék kitermelés varhaté maximalis mennyisége 30 000 m3/év.

A banyatelek hatardn a humusz és agyagos tormelék depdnidkkal nem érintett szakaszokon
0,8 m magas védoitoltés éplil a td vizminbGségének védelme, és a véletlenszer( bejutds

akadalyozasa érdekében

Homok és homokos kavics

Az agyagos tormelék illetve a talaj alatt a szaraz szinten legfeljebb 2,8 m vastagsagban. A
tervezett banyatelek K-i részére jellemzGek a legnagyobb szaraz szinti homok, mig a Ny-i
oldalara a legnagyobb homokos kavics vastagsagok.
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A tervezett Onga lll. bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
kornyezeti hatastanulmany 2.6. A tervezett technoldgia

A viz aldli kotrds munkaszintjéhez a termelés talpsikjat ugy kell kialakitani, hogy az legalabb 0,2
m-el magasabb legyen a banyatd atlagos vizszintjéhez, és vizszintes legyen A kotrogép
jarom(ive a munkaszint szabad szélével parhuzamos legyen és a peremvonalat 2 m-nél jobban
nem kozelitheti meg.

A szdraz szinti haszonanyag kitermelés homlokrakodd géppel vagy mélyasdszerelékes kotrdval
torténik, amit a tavolsagi szallitdszalag rendszerre torténd felrakodas utan a banya tizemterén
elhelyezked6 osztalyozdra szallitunk

Homlokrakodds jovesztés esetén a bdnyafal ideiglenes d6lésszoge 45° lehet mig az mélyaséd
szerelékdl kotrd jardszerkezet felfekvési stabilitasat biztositd dvezeten tul banyafal ideiglenes
dé6lésszoge 90° lehet. A gép eltdvozdsa, atdlldsa el6tt 45°-0s rézsliszoget kell beallitani.

Az homok és homokos kavics szadraz szinti varhatdé maximalis termelés mennyisége 30 000
m3/év.

Viz aloli homokos kavics termelés

A homokos kavics vastagsaga a viz alatt a tervezett banyatelek terileten 8,0 — 12,3 m. Ez
megegyezik a kotrasi szelet vastagsaggal. (A viz alatti szintrél kis mértékd homok kitermelés is
torténik: legfeljebb 10 000 m3/év)

A homokos kavics jovesztése mélyasdszerelékes és dobdvedres kotroval torténik.

Viz alatti kotras termelvénye a partvonallal parhuzamosan keril depdzasra, igény szerint
elkiilonitve homok és homokos kavics haszonanyagra, vagy egylittesen. A vizleadas
id6tartamanak biztositasahoz a szezonalis készletszint folyamatos mértéke legaldbb 5000 m?3
kell legyen.

A kotrégép jardmlve a partvonallal parhuzamos helyezkedik el és azt 2 m-nél jobban nem
kozelitheti meg.

A viz alatti kotras maximalis rézs(iszoge: 27°. A munkaszint alavajasa szigoruan tilos!

Kotrasi munka soran
e Tilos a kotrogép jardszerkezetével jovesztés illetve kotras kozben mozogni!
e Tilos a kotréogépet 30 m-es tavolsagon belll megkozeliteni!

e A napi munka befejeztével a kotrogépet a td szélérdl tavolabbi biztonsagos helyen kell
leallitani, és lefékezni. A vezet6filke ajtajat le kell zarni.

A depdzott homokos kavics rakoddasa homlokrakodd géppel torténik, amit a tavolsagi
szallitészalag rendszerre torténd felrakodas utdn az lizemterén elhelyezkedd osztdlyozéra

szallitunk.

A homokos kavics viz aléli termelés varhaté maximalis mennyisége 180 000 m3/év.
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A tervezett Onga lll. bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
kornyezeti hatastanulmany 2.6. A tervezett technoldgia

Mosds, osztdlyozds

A kilszini banyaszati tevékenység soran kialakuld banyaté mellett az lGzemtéren Terex
Washing System, Aggresand 206 tipusd, moduldris felépitésl vizes osztdlyozd berendezés
keriil elhelyezésre. Mobil szerkezetli, megfelel6en teherbird altalajra, vagy beton alapra
szerelési munkaval telepithetSk a helyszinre szdllitott szerkezeti egységek.

Az osztélyozas sordn a 12 m3-es garatba juttatott természetes dsszetétel(i szemcsés anyagot i
szdllitészalag rendszer juttatja fel a szitasorra, melyen mosasi technolégiaval 6tvozve torténik
az egyes frakciok hatékonyabb szétvalasztasa. Az egyes termékeket kilon szallitdészalagok
hordjak a depdnidkra.

Az osztalyozo kapacitdsa: 110 m3/h homokos kavics osztalyozésa.

Az osztdlyozo vizellatasat a tobdl kiemelt vizbdl tervezik biztositani. Ehhez — a forgalmazoéi
informacidk szerint — egy 75 kW (95 Le) teljesitményd, IE 3 elektromos meghajtasu gyari
szivattyu keriil elhelyezésre, melynek teljesitménye 350 m3/h (5,8 m3/perc).

A mosodviz és az iszap és agyag szemcsékbdl allo zagy a banyato e célra kijeldlt részébe keriil
visszavezetésre. A vizkivételi és a vizbevezetési hely ugy keril megvélasztasra, hogy a
vizkivétel soran minél ,tisztabb” viz keriljon a rendszerre.

A vizkivételi cs6 és a zagyvizvezeték vagy felszin alatti rendszerként épil ki, vagy felszinre
fektetett, rogzitett csGvezetékekbdl, de a banyaszati tevékenységgel jard forgalomtdl bevédve
keriil elhelyezésre.

Avizkivétel helye és a zagyviz téba vezetésének helye a banyaszati tevékenységgel éppen nem
érintett részén keril majd kijelolésre.

Evi 200 (izemnapot és atlagosan napi 8 lizemdérat figyelembe véve, a vizigény maximalis értéke
az aldbbiak szerint alakul:

e napi atlagos vizigény: 350 m3/h x 8 6ra = 2800 m3/d
e éves vizigény: 2800 m3/d x 200 nap = 560 000 m3/év

A banyatd vize a fenti modon korforgdst végez, tényleges vizfogyasztas nélkil, mintegy
katalizatorként vesz részt az osztadlyozasban. A tényleges vizfogyasztas a kavics, illetve
homokszemekre tapadt vizmennyiségbdl all, melynek jelent6s része még a depdniabdl a
kavicsrétegbe szivarog.

2.6.2. Tdjrendezés

A banyaszattal egyidejlileg elvégzendd tajrendezés

A tajrendezés szorosan Osszefligg a banyaszattal, mert a tajrendezési munkak jelentls részét
mar a banyaszati tevékenység soran kell folyamatosan végrehajtani. Ezek a kovetkezdk:
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Viz alatti és viz feletti dnbedllo rézsd kialakitasa

Védaotoltés kialakitdsa, rézsiirendezés

e A banya mez6gazdasagi mdvelés(i teriileten helyezkedik el, ezért a banyaszattdl fliggetlendl
barmely évszakban és napszakban munkagépek mozgasa feltételezhetd.

e A humusz és agyagos tormelék depdnidakkal nem érintett szakaszokon a véletlenszer(
bejutas akadalyoztatasa és a szallitd jarmdvek biztonsaga miatt az 1 m-nél nagyobb mélység
pereme mentén vezetett — gépjarmu kozlekedésére szolgald — utak mentén legalabb 0,8 m
magas védotoltést kell |étesiteni.

o A védotoltés egyidejlileg a kiilsé csapadékvizet is kizarja a banyabdl, amivel biztositjuk
— kils6 szennyez6dés bejutasanak megakadalyozasat a csapadékkal a banydba és a

banyatavakba
— a visszamarado rézsliket megvédjiik a kiltérrél behatold csapadék aramld kozegének
eroziés munkajatol

e A szarazrézsiket toldlapos munkagéppel alakitjuk ki.

Humuszelterités

o A \vizszint feletti szdrazrézsl kialakitdsa utan a depdnidkon elhelyezett humuszt
szallitéjarmdvekkel juttatjuk a rézsdkre. Elteritésiik toldlapos munkagéppel torténik.

e A tajrendezésnél mar nem hasznosithatdé humusz értékesitésre keriil. A nem
értékesitethet6 mennyiség a szomszédos mezégazdasagi szantd teriileteken lesz elteritve.

A tijrendezés soran dsszesen kb. 12 000 m3 humusz felhasznalasa varhato, igy a maximalis
anyagmozgatasi mennyisége kb. 1 500 m3/év humusz lesz.

Banyaszat befejezése utan elvégzendd tdjrendezés

A tdjrendezés feladata a banya bezdrasa utdn biztonsagos kornyezeti korilmények
kialakitdsaval, a terlilet Ujrahasznositdsra vald alkalmassa tétele.

A munkalatok tervezett sorrendje:

o Viz alatti 6nbealld rézsd kialakitasa

A tavak korili tereprendezés végrehajtasa, a agyagos tormeléket, humuszt tartalmazo
halmok megsziintetése, azok banyatavakba visszatoltése.

A vizszint feletti szarazrézs(ik kialakitasa.

A mUveletekkel érintett partrészek humuszfedése.

A banyaszat befejezésével humusz és haszonanyag depdnia nem marad vissza.

2.6.3. Géppark

Ez az Osszedllitas a kés6bbi szamitasokhoz (levegbtisztasag-védelem, zajvédelem)
alapadatként szolgdl. Az egyes termelési technoldgiai fazisokhoz egy feltételezett gépparkot
mutatunk be, amelytdl ténylegesen hasznalt gépek tipusai, mdszaki adatai nem fognak
jelentGsen eltérni, igy a szamitasainkhoz biztos tampontot adnak.
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e 1 db kotré-rakodé (gumikerekes)

Caterpillar 966 MXE (letakaritds, szdraz szinti kitermelés, rakodds tdvolsdgi
szdllitoszalagra, és elszdllitashoz)

diesel lzemd,

lanctalpas

motor teljesitmény: 222 kW

kandl méret: 5,0 m3

termelési kapacitds: 300 m3/h (60 fogés/h-val szdmolva)
(https://caterpillar.scene7.com/is/content/Caterpillar/C10350714)

e 1 db kotré-rakodé (lanctalpas) (vondvedres kotrd)

Sennebogen 655 HD (Viz aldli [parti] kotrds)

diesel Uzemd,

lantalpas

motor teljesitmény: 261 kW

kandl méret: 2,3 m3

termelési kapacitas: 115 m3/h (50 fogés/h-val szdmolva)
(https://www.sennebogen.com/en/products/duty-cycle-crane-and-
dragline/sennebogen-

e 1 db toldlapos munkagép (lanctalpas)

Komatsu D41-T-3 (Tajrendezés)

diesel Uzemd,

lanctalpas

motor teljesitmény: 82 kW

kandl méret: kb. 3 m3

termelési kapacitds: 180 m3/h (60 fogés/h-val szdmolva)
(https://www.machinerytrader.co.uk/listing /for-sale/190920319/komatsu-d41e-1-
crawler-dozers)

e 1 db mobil vizes osztalyozo

TEREX

Aggresand 206 vizes osztdlyozo
Aggrescrub 150 késesmoso
elektromos Gzemd

kapacitds: 110 m3/h

e tehergépjarm

TATRA, MAN, IVECO (belsé szdllitds)

plato térfogat 7-8 m3

motor teljesitmény: 200 kW

szdllitasi kapacitas: 30 m3/h (4 fordulé/h-val szamolva)

e tavolsagi szallitdszalag rendszer osztalyozora

elektromos tzem(
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A banyamdvelés soran a termelési kapacitas, igy az lizemel6 eszkdzok mennyisége rovid tavon
(hénapos nagysagrendben) ingadozhatnak, illetve téli id6szakokban hosszabb sziineteltetés
varhatd. Tovabbi szdmitasainkhoz egy atlagosan mikodé gépparkra vetitve hatdrozzuk meg a
napi mdkodési idGket.

A banyaszati tevékenység egyes fazisaihoz a kovetkez6 berendezéseket kell felhasznalni:

Humusz lefedés
e kotro-rakoddk (gumikerekes)
e toldlapos munkagép

Szdaraz szinti kitermelés
e kotrd-rakodd (lanctalpas)

Viz aldli kitermelés (parti kotras)
e kotrd-rakodd (lanctalpas)

Tavolsagi szallitoszalagra , elszallitast végz6 munkagépekre rakodas
e kotro-rakoddk (gumikerekes)

Osztdlyozas, rakodas
e kotro-rakoddk (gumikerekes)
e osztdlyozo

Depodniardl az értékesitésre szant agyagos tormelék, illetve a tajrendezésre felhasznalandod
humusz rakodas
e kotro-rakoddk (gumikerekes)

Tajrendezés

e toldlapos munkagép

[ J

Szallitas osztalyozdra

e tavolsagi szallitdszalag rendszer

Belsé szallitas
o tehergépjarm(

Az alabbiakban meghatdrozzuk az egyes gépi berendezések napi mikodési idejét, ha
e 3 letakaritas és termelési kapacitas maximalis, és a tajrendezés parhuzamosan folyik

humusz letakaritas: 20 000 m3/év
agyagos tormelék kitermelés: 30 000 m3/év
homok és homokos kavics kitermelés 210 000 m3/év
ezen belil szaraz szinti kitermelés: 30 000 m3/év
viz aldli kitermelés: 180 000 m3/év

osztalyozas: 210 000 m3/év
tajrendezés humusz visszaterités: 1 500 m3/év

e munkanapok szama egy évben, amikor banyaszati tevékenység folyik: 200 munkanap/év

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérniki Kérnyezetvédelmi Kift.
2240_KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

29/221



A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

2. A tervezett tevékenység alapadatai

2.6. A tervezett technoldgia

e napi munkaidG: 15 6ra/nap (6-21 dra kozott)

tehat a gépek leterhelése maximalis.

A fenti termelési kapacitas kielégitéséhez az egyes eszkozre vetitve a munkafolyamatokat a 6.
meghatarozott napi izemid&kkel lehet elvégezni.

5. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges kitermelt,

megmozgatott, belsd szallitassal érintett anyagmennyiségek munkafolyamatonként és

gépenként
Géptipus Gép Humusz | Szdaraz szinti Viz aloli Osztalyozas, Taj- Bels6
letakaritas | kitermelés kitarmelés készlet és | rendezés | szdllitas
humusz
rakodas
[m?]
[m?] [m?] [m?] [m?] [m?]
20000 60000 180000 241500 1000 | 261500
Kotro rakodd (gumikerekes) | Caterpillar 966 MXE 15000 60000 180000 241500
Kotrd rakodd (lanctalpas) Sennebogen 655 HD 180000
Toldlapos munkagép Komatsu D41-T-3 5000 1000
Osztdlyozd TERREX 21000
Tavolsagi szallitoszalag . 1. 210000
Tehergépjarm(i 1. 51500
6. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges atlagos napi
lizemid6k munkafolyamatonként és gépenként
Géptipus Max. Humusz Szaraz szinti Viz aldli Osztalyozas, Taj- Bels6 |Osszesen
kapacitas | letakaritas kitermelés kitermelés készlet és rendezés | szdllitas
humusz
rakodas
[m3/h] [m?]
[m?] [m?] [m?] [m?] [m®] | [h/nap]
Kotré rakodd (gumikerekes) 300 0,25 1,00 3,00 4,03 4,78
Kotré rakodd (lanctalpas) 115 7,83 7,83
Toldélapos munkagép 180 0,14 0,03 0,17
Osztalyozo 110 9,55 9,55
Tavolsagi szallitészalag r. 300 9,55 3,50
Tehergépjarm 30 8,58 8,58

2.6.4. Védendé teriiletek, létesitmények

A banyatelek megallapitdsa soran az alabbi pillérek kijelolését fogjuk
banyafellgyeletnél:

Hatarpillér:

kezdeményezni a

1. A banyatelek hatarvonaldra 5 m-es védG@sav figyelembevételével a banyatelek alaplapjara
szamitottan.
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A tervezett Onga lll. bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
kornyezeti hatastanulmany 2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds

Véddbpillérek:

1. A tervezett banyatelek DNy-i hataranak kézelében taldlhatd Barsonyos-ontdz6-fécsatorna
ingatlannyilvantartasi hataraitél 6 m széles parti savon tul 5 m széles savval, tehat 11 m
széles véddsavval a banyatelek alaplapjara szamitottan.

(Az Eszak-Magyarorszagi viziigyi lgazgatdsag E2022-2980-006/2022 ikt. szamu szakmai
allasfoglaldsa alapjan alapjan.)

2. A tervezett banyatelek E-i hatdranak kdzelében, majd folytatasaban a tervezett banyatelek
ENy-i részén huzédé Onga 041 hrsz. vizelvezetd arok (csatorna) ingatlannyilvantartasi
hataraitdl 5 - 5 m széles véd§savval a banyatelek alaplapjara szamitottan.

[Onga Nagykozség f6épitészének allasfoglalasa szerint a vizelvezets arok csak azzal a
feltétellel lenne megsziintethetd, ,amennyiben a teriilet vizelvezetése bizonyitottan
megoldasra keril az drok funkcidjat kivaltva”. Mivel az nem teljesitheté a 83/2014. (lIl.
14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés c) alapjan: A parti sav szélessége: az a) és b) pontba
nem tartozo vizek és kozcélu vizilétesitmények partvonalatdl szamitott 3 méterig terjed.
Mivel a 24/2022. (1.31) SZTFH rendelet szerint ,a véddsav legkisebb mérete 5 m”, a
vizelvezet6 arok véddsavjat 5 m-nek allapitjuk meg.]

A 37 sz. f6utra véddpillér kijeldlését nem fogjuk kezdeményezni, mivel a banyatelek a féut
hozzavetéleges tengelyét6l 110 m-nél nagyobb tavolsagra helyezkedik el.

A banyatelek megallapitas soran a pillérszamitasnal

e a hatdrszoget: 30°,

e a hatdrszog hibdjat: 3°

értékkel javasoljuk a banyafelligyeletnek meghatarozni.

2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas
A mindenkori termelést helyszineihez ideiglenes belsé utakat képeziink ki.

Az osztalyozott homok és homokos kavics, valamint az agyagos térmelék haszonanyagok,
tehergépjarmuvekkel torténd elszallitasa a banyatdl az Onga 015 hrsz.-u folduton, majd K-i
irdnyban a 37 sz. féuttal parhuzamosan halado folduton torténik a Gesztely 065/2 hrsz.-u
kozutig, azon a 37 sz. féutig. A szallitas ezutan

e 50 %-ban az M30 autépalyara;

e 50 %-ban Szerencs iranyaban

folytatédik.

(Mivel a Gesztely 065/2 hrsz.-G kozutrél a 37 sz. f6utra csak az M3 autdpalya felé lehet
kikanyarodni, a Szerencs felé iranyuld szallitas is erre halad az els6 megforduldsi lehetGségig
[ongai korforgalom]. A tervezett banya iranydban a 37 szamu f(idton az M3 autépdlya feldl
hasonloképpen nem lehet balra befordulni a Gesztely 065/2 hrsz.-G kdzutra, ezért a szallitas
gépjarmlveknek tovabb kell haladnia Szerencs felé, az els6 megfordulasi lehet&ségig
[belegradi ledgazas]).

A kiszallitas a nappali napszakban torténik.
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/////

A kiszallitds munkanapokon 6 — 21 éra kozott torténik.

A kozuti szallitasnal a termelvény lepergésének és az Ut elszennyezésének megakadalyozasa
érdekében, ha azt a szallitmany szemcseotsszetétele, nedvességtartalma vagy a jarmd
felépitése szlikségessé teszi, a gépkocsi rakfelliletét letakarjak.

A termelvény elszallitasat 40 t teherbirasu tehergépjarmdvekkel kiils6 cégek végzik. A
sziikséges maximalis teherautd forgalmat a kovetkez6 alapadatokbdl szamithatjuk:

e atehergépjarm( teherbirasa: 251,

e 3 szallitott 4svanyi nyersanyag térfogatsulya: 1,8 t/m?3,

e teherautd szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 22,2 m3,

e a banya maximalis kiszallitasa: 240 000 m3/év,

e a munkanapok szama egy évben, amikor kiszallitas van: 200 munkanap/év.

A fentiek alapjan a termelvény kiszallitdas maximalis tehergépjarmi forgalma munkanapokon:
54 fordulé/nap.

Ez azt jelenti, hogy a termelvény szdllitds, és a bdnyahoz vald visszaérkezés
108 tehergépjarm(/nap maximalis tehergépjarm( forgalmat igényel. A 37 sz. féuton
tehergépjarm forgalom

e 50 %-ban az M30 autdpalya irdanyaban: 54 tehergépjarmi/nap;

e 50 %-ban Szerencs irdnydban: 54 tehergépjarmi/nap

A banya varhaté maximalis alkalmazotti |étszama 5 f6
1 f6 banyavezet6
1 f6 anyagkiadd
1 f6 homlokrakodd-gép kezel6
1 6 kotrdégép kezel6
1 f6 segédmunkas

A foglalkoztatottak a banyat személygépkocsikkal kozelitik meg. Ebbdl kovetkezik, hogy a
tevékenység személyszallitasi vonatkozasa elhanyagolhatd.
2.8. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

2.8.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kdrositdst megeldz6, csékkentd,
kompenzalo, illetve elharito intézkedések meghatdrozdasa

Altaldnos intézkedések

e A tevékenység csak jelen, véglegessé valt, érvényes kornyezetvédelmi engedély
birtokdban, tovabba a mindenkor aktualis kérnyezetvédelmi jogszabalyokban elGirtaknak
megfelelGen - beleértve az adatszolgaltatasok teljesitését is - végezhetd.
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e Az alkalmazott technoldgidban, illetve tevékenységben bekovetkezett, nem jelentGs
modosltasrol/modosulasrdl annak bekovetkezését6l szamitott 30 napon belll kell a
kornyezetvédelmi hatdsagot tajékoztatni.

e A bdnyaszati, illetve az ahhoz kapcsolédd valamennyi egyéb jarulékos tevékenység
végzése sordn meg kell akaddlyozni a kérnyezeti elemek elszennyez6dését.

e A kornyezetvédelmi engedélyben foglalt kovetelményt6l vald eltérés esetén az
Uzemeltetének az eltérés észlelését kovet6 8 oran belll tajékoztatnia kell a
kornyezetvédelmi hatdsagot, és az észlelést kdvet6en azonnal meg kell tenni a szlikséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehetd
legrovidebb id6n bellil teljestiljenek.

e Olyan eljarasi rendet kell kialakitania, hogy az engedélyben foglaltaktdl vald eltérés esetén
sor keriilhessen a megfelel6 intézkedés megtételére. Az eljarasi rendben meg kell
hatarozni, hogy az engedélyben foglaltaktol valé eltérés esetén kinek mi a felelssége és
jogosultsaga a tovabbi vizsgalatok és intézkedések kezdeményezése tekintetében.

e Biztositani kell, hogy a személyzet ismerje a jelen hatadrozatban lévé elGirdsokat.

e A megelGzés, karesemény észlelés, riasztas, jelentés és karelharitds munkafolyamataira
vonatkozoéan az érintett dolgozok oktatdsardl, ill. felkészitésér6l gondoskodni kell,
tudatositva az elhdritdshoz sziikséges anyagok és eszk6zok tarolasi helyét, hasznalatat a
keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és artalmatlanitasanak modjat.

o A |étesitmény m(ikddtetSje a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez
kotott kornyezethasznalatok meghatarozasardl sz6l6 93/1996. (VII. 4.) Korm.rendelet 1 §
(1) bekezdése alapjan koteles biztositani, hogy a kornyezetvédelmi megbizott, akire a
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet elGirasai vonatkoznak, elérhetd legyen a kornyezetvédelmi
hatdsdg szamara a telephellyel 6sszefligg6 kornyezetvédelmi kérdések felmeriilése esetén.

e A bdanydszati tevékenységre vonatkozdan lizemi kdrelharitdsi tervet kell késziteni, melyet a
kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél szélé6 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel6en kell elkésziteni és jévahagyas
céljdbdl benydljtani a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatala Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztalyara.

e Az (izemeltetést a mindenkor érvényes vizminGségi karelharitasi tervben foglaltak
figyelembevételével kell végezni.

e A jovahagyott vizminGségi karelharitasi terv sziikség szerinti karbantartasat,
felllvizsgalatat és mddositasat a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-aiban foglaltak
szerint végre kell hajtani.

e A jovahagyott karelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtasa érdekében az Uzemben dolgozdok részére elérheté helyen kell tarolni,
kifliggeszteni.

e A tevékenység soran felhaszndlt vegyi anyagokra, készitményekre vonatkozdan
gondoskodni kell a kémiai biztonsagi el8irasok betartasarol.

Foldtani kbzeg

e A banya terliletén a mlvelés tervszer(ségét biztositani kell, a banyaszati tevékenységet
csak megfelel6 mdszaki allapotu, a kornyezetvédelmi el6irdsokat kielégité gépekkel lehet
végezni.
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e Az UzemelG fejt- és rakodogépek, gépjarmlivek olajcsopogésének megelGzésére figyelmet
kell forditani, rendszeres ellenérzéssel, karbantartassal azt minimalis mérték(lire kell
szoritani.

Az esetlegesen elcsopogs olajok, lizemanyagok felfogasara olajfelfogd talcat kell
rendszeresiteni és hasznalni.

e A gépek mosatasa, nagyjavitasa, lizemanyag feltoltése csak erre a célra specialisan
kialakitott miihelyekben, csarnokokban végezhetd. Rendkiviili meghibasodas esetén a
kisebb javitasi munkalatokat csepegést felfogd talca felett kell végezni.

Talaj

e Atermdfold védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. torvény (Tfvt.) elSirdsai szerint a termdéfold
igénybevételének megkezdése el6tt kérni kell az érintett terlletek végleges mas célu
hasznositasanak engedélyezését az ingatlanligyi hatdsagtol. A mas célu hasznositas iranti
kérelmekhez mellékelni kell a Tfvt. 12. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakat.

e Az engedélykérelmet az indokolt sziikségletnek megfelel legkisebb teriletre, a kitermelés
utemezésének megfelel6en kell benyujtani.

e A humusz és agyagos tormelék depdniak és a széllitasi Utvonalak is csak mas célu
hasznositasra el6zetesen engedélyezett terileteken helyezhetdk el.

e A banyaszati tevékenység csak joger6s termdfold mas célu hasznositasi engedély
birtokdban kezdhet6 meg.

e A kitermelés soran Ugyelni kell arra, hogy a szomszédos term&féldek mezégazdasagi
hasznositasat a tervezett tevékenység ne akadalyozza.

Felszini viz

o A keletkezett szennyviz nem szikkaszthata.

e A keletkez6 kommunalis szennyvizek zartan gyl(jtésérdl, valamint annak megfelel§
rendszeres elszallitasardl gondoskodni kell.

e A tengelyen elszallitott szennyvizek csak arra megfelel6 engedéllyel rendelkezé lelritd
helyre szallithatdk el, az elszallitott szennyvizek minGségének meg kell felelni a
szolgaltatoval kotott szerz6désben foglalt feltételeknek.

Felszin alatti viz

e A bdanyaszati tevékenység és vele Osszefliggd szallitasi tevékenység a felszin alatti vizek jo
allapotat, a kitermelés el6tt alld ivoviz minGségét, a foldtani kozeget nem veszélyeztetheti,
kornyezetszennyezést nem okozhat. A technoldgiai fegyelem betartdsaval, a munkagépek
rendszeres karbantartasdval, az esetlegesen bekovetkezd havaria eseményekre vald
felkésziiléssel kell a kdrnyezetszennyezést elkeriilni.

e A dolgozdk részére ivéviz min6ségl vizet, tovabba az illemhely hasznalatot biztositani kell
a talaj, valamint a felszin alatti vizkészlet szennyezését kizaré médon.

e A Dbanyalefedési, mdlvelési, tajrendezési, valamint a majdani banyabezarasi
tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolédo valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet
ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok soran a kornyezeti elemek
elszennyez6dése kizarhatd legyen.
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A banyaszat soran kialakuld banyatavakba felszini viz nem vezethet6. A banyatavak
partéleit ugy kell kialakitani, hogy a felszini bemosddasbdl eredéen a téba szennyezéanyag
ne kertlhessen.

A banyatavakba humuszt visszatoélteni tilos.

A banya teriiletén csak a kornyezetvédelmi elGirasoknak megfelel6 allapotu, olaj és
Uzemanyag csepegést6l mentes munkagépek és szallitojarmlivek mikddtethetSk. Az
esetleges szennyezések megel6zésére fokozott figyelmet kell forditani, a gépi
berendezések rendszeres ellenGrzésével, karbantartdsaval azt minimalis mérték(ire kell
szoritani. Az esetlegesen elcsop6g6 olajok, lizemanyagok 6sszegyUjtésére olajfelfogd talcat
kell rendszeresiteni.

A banya teriiletén csak a munkagépek mozgasat gatlé rendkivili meghibasodas soran
szilkséges kis javitasa végezhetd. A gépek mosatdsa, nagyjavitasok csak erre a célra
specialisan kialakitott, mlvelési terilett8l elhatarolt mihelyekben vagy a banyatelken
kivil, szakmUhelyekben végezheték.

A banya teriletén a hulladék tarolasat (kommunadlis és veszélyes hulladék) zarhato
edényben kell biztositani.

A banyaterileten zart tartalyos, konténeres WC telepithetd. A kommunalis szennyviz
szilkség szerinti elszallitasardl, engedélyezett lelirité helyen torténd elhelyezésérdl
gondoskodni kell. A szallitasra csak engedéllyel rendelkez, nyilvantartasba vett vallalkozas
vehet6 igénybe.

A depodnidk elhelyezését ugy kell megoldani, hogy a felszini vizek elvezetését, lefolydsat
rendkivili csapadékos id6jards esetén se akadalyozza.

Szennyezés esetén, a terileten beliili védekezés megkezdése mellett a kérnyezetkarosodas
megelSzésének és elharitasanak rendjérél szolé 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6)
pontjanak értelmében a kornyezetveszélyeztetés, illetve kornyezetkarosodas helyérél,
jellegérél és mértékérdl, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti kdrnyezeti elemet
(felszini viz, felszin alatti viz, foldtani kozeg) érinti - a teriileti vizligyi hatdsdgot és a teriileti
vizligyi igazgatosagot haladéktalanul tajékoztatni kell.

Természetvédelem

A termelés soran kialakitandd munkarézsiket ugy kell kiképezni (példaul a ddlésszog
legyen 55° tél kisebb), hogy azok a védett és fokozottan védett, partfalban fészkel6
madarak szamara fészkelésre alkalmatlanok legyenek.

Amennyiben a fenti mlszaki intézkedések ellenére védett és fokozottan védett madarak
fészkelnének a partfalakba, akkor a madarak koltGhelyeinél fészkelési id6szakban (aprilis
15. és augusztus 15. kdzott) banydszati vagy barmi olyan tevékenység végzése, amely a
fészkel6 madarak koltését zavarna, veszélyeztetné vagy megakadalyozn3, tilos.

A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kimélete mellett kell végezni.
Torekedni kell a terileten lév6é vegetacid (pl. ndd) és fak minél nagyobb aranyu
megtartasara.

A banyamluvelés soran sziikségessé vald cserjeirtast, fakivagast, nadirtast fészkelési
id&szakon kivil, augusztus 15. és marcius 1. kozott kell végezni. Amennyiben a banyatavak
parti zéndjaban megfelel§ kiterjedés(i nadas alakult ki, a termelés soran két egymastol
elkalénilé legalabb 50 m hosszu, 10 - 20 m széles foltot meg kell tartani a terileten
el6fordulé védett madarak taplalkozo és szaporodd teriletének.
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e A banyatavak partjait a kihabolashoz szilikséges és a novényzet megtelepedésére alkalmas
enyhe rézsivel kell kialakitani. A tavak kialakitasat célszer( ugy elvégezni, hogy ott
legyenek a vizparti novényzet megtelepedésére alkalmas max. 1 m vizmélység( részek a
part kdzelében. a hinarfajok és a vizparti névényzet megtelepedésével lehetfség van a
terlilet madar- és kétéltl diverzitasanak a fokozasara.

e A bolygatott felszineken az 6zonndvények megjelenését, megtelepedést, terjedését
kaszaldssal kell megakadalyozni.

e Az 6zOnnovények kaszalasat a ndvények terméseinek (magjainak) beérése el6tt sziikséges
elvégezni, tovabbi teriiletek megfert6zésének elkeriilése érdekében. Ennek megfelel6en az
0zonnovényekkel erdsen fertdzott szakaszokon a kaszalasi munkakat julius, augusztus
hénapra kell id6ziteni.

e A banyaszati tevékenység elGrehaladdsaval a felhagyott teriiletek tajrendezését, a
tajrendezési tervnek megfelel6 munkakat a banya miikédése alatt folyamatosan kell
végezni.

e A humusz deponaldsat rendezetten, tajba illéen kell végezni.

e A bdanyatérségek megvildgitdsdra, amennyiben szlikséges, sargafény(i Na-ldampdkat kell
hasznalni.

77

Levegd

o Atevékenység soran megakaddlyozzak a kornyezeti levegd olyan mértéki terhelését, amely
lakott teriileten, hatarértéken fellli lIégszennyezettséget okozna. Szaraz, szeles id6ben a
kiporzas megfelel6 szinten tartasat a munkateriilet locsolasaval biztositjak. A
szallitéjarmdlvek, munkagépek folyamatos tisztantartdsaval, sebességkorlatozasaval, a
szallitas soradn ponyvas takarassal csokkentik a kdrnyezetbe jutd szallé por mennyiségét.

e A letakaritasi, termelési és a banyatelken belili utakon a szallitasi tevékenységet ugy végzik,
hogy a banyatelken kivil ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatéarozott
hatarérték feletti szilard részecske, els6sorban PMip terhelést.

e A banyatelken bellli szallitasi utvonalat a porképz6dés megakadalyozasahoz locsoljak, a
jarmdvek sebességét a nem pormentesitett utakon 5 km/dra értékre csokkentik. A locsolast
olyan gyakorisdggal végzik, hogy biztositsa a szilard részecskére vonatkozd hatarérték
betartdsat.

o A kilsé szallitasi tevékenységet ugy végzik, hogy a szallitasi Utvonalon a szallitmany ne
okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték feletti szallépor
terhelést.

e A bdanya beko6td atja és kozut csatlakozas kornyezetét a jarm(ivek altal felvert por okozta
diffuz légszennyezés elkeriilése érdekében mindig tisztan kell tartani. Az esetlegesen
elpergett anyagot seprlis gépjarmdvel fel kell takaritani, a porképz&dést locsolassal kell
megakadalyozni. A locsolast olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy biztositsa a szilard
részecskére vonatkozd hatarérték betartasat.

o A kils6 széllitasi utakon a felhordott sar feltakaritdsardl rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.
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Zaj

e A tevékenységet ugy kell végezni, hogy az Onga lakdhazai el6tt okozott zajkibocsatas ne
haladja mega 27/2008. (XII. 3.) KWM-E(iM egyiittes rendelet melléklete 3. sordban foglalt,
,lakoteriilet’-en érvényes hatarértéket.

e Onga zajtél védendd épliletei és a banyaszati tevékenység teriletei kozé - az Onga 040, 042
és 044/1 hrsz.-u ingatlanokra es6 hatarpillér véddsavjara - elhelyezett ideiglenes agyagos
tormelék depdnia zajvédelmi toltésként is funkcional.

Uzemzavar, havaria

o A tevékenység kapcsan felmeriil6, barmely kérnyezeti elem vonatkozasaban okozott
rendkivili szennyezést a szennyezés bekovetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és
gondoskodni kell a szennyezés elharitasardl. A féldtani kozegre vonatkozo szennyezéseket
a kornyezetvédelmi hatdsag altal elfogadott, hatdlyos Gzemi karelharitasi terv alapjan
azonnal fel kell szamolni. Az elharitashoz sziikséges anyagokat és eszkozoket a helyszinen
kell tarolni.

e A tevékenység végzése soran barmilyen okbdl bekévetkezé kornyezetszennyezés
elharitasardl haladéktalanul intézkedni kell. A bekovetkezett kareseményrdl, annak
kiterjedésérdl, mértékérdl, a veszélyeztetett kornyezeti elemekrdl, tovabba a tett
intézkedésekrél a kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasdnak rendjérél szolo
90/2007. (IV. 26.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint kell értesitést, illetve tajékoztatast
adni,

e Az esetlegesen bekovetkezett Uzemzavarrdl, havariardl, illetve koérnyezetvédelmi
szempontbdl rendkivili eseményrdl; a veszélyeztetett kornyezeti elemekrdl, a szennyezés
mértékérdl, valamint a megtett intézkedésekrdl a kornyezetvédelmi hatdsagot széban,
késedelem nélkdl, irdsban 12 6ran belil kell tajékoztatni az lGzemzavar jellegének,
id6tartamanak, elharitasi médjanak stb. feltliintetésével.

Szlineteltetés, felhagyas

e Az lzemeltet6 a bdanya ideiglenes vagy végleges bezdarasdra irdnyulé dontését a
tevékenység megsziintetését megel6z6en legaldbb 60 nappal koételes bejelenteni a
kornyezetvédelmi hatdsdgnak, és a felhagydsra vonatkozé terveket, a munkalatok
Utemezésére vonatkozé dokumentaciot jovahagyasra be kell nydjtani a kérnyezetvédelmi
hatdsagra.

o A tevékenység felhagyasa esetén, ha a tevékenységbdl a foldtani kozegben kdrnyezeti kar
kovetkezett be, a kornyezetkarosodas megelGzésének és elharitasanak rendjérél szélé
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti karelharitasi vagy a felszin alatti vizek védelmérdl
sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti karmentesitési eljarast kell lefolytatni.

e A banyabezarasra inditott eljaras megkezdéséig az atvett, illetve a tevékenység végzése
soran keletkezett hulladékokat azok atvételére a kornyezetvédelmi hatdsag altal
feljogositott szervezetnek at kell adni. A telephely bezarasa utan lerakassal nem
artalmatlanitott hulladék a telephelyen nem maradhat. Amennyiben a telephelyen a
tevékenység a fentiekt6l eltérd okbdl szlinik meg, a hulladékok teljes kord atadasara,
valamint a tevékenység felhagyasat kovet6 kornyezetallapot bemutatdsara vonatkozo
kotelezettség valtozatlan formaban fennall.
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A tajrendezést kovetben a banya terliletén rendezetlen halmok korabbi banyaszati
tevékenységb6l szarmazd, kés6bbi funkcionalis célt nem szolgalé épitmények nem
maradhatnak vissza.

A banya felhagydsat kornyezetszennyezést kizdré maédon kell megvaldsitani.

A banya felhagyasi szakaszaban be kell fejezni a teljes teriilet mechanikai és bioldgiai
tdjrendezését.

A tajrendezés soran tajba illG, az eredeti morfoldgiai jellegnek megfelel6 felszini formak
hozhatdk létre. Az esetlegesen maradd agyagos tormelék hanyok, toltések végleges,
tajrendezett rézslijét enyhe ddéléssel kell kialakitani, 1épcsés formak kiképzése nem
kivanatos.

A novénytelepités soran az 6shonos és a tajra jellemz8 névényfajok kozil kell valogatni.

A banyatavak hasznositasdval  kapcsolatos jogokrél és kotelezettségekrSl sz616
239/2000. (XIl. 23.) Korm. rendelet (tovabbiakban R.) 3. § (1) bek. szerint a banyaté
fenntartasanak, hasznositdsanak engedélyezéséhez a bdanyatdéval érintett ingatlan
tulajdonosanak a banyabezarassal 6sszefliggs tajrendezési feladatokat meghatdrozé
banyahatdsagi hatarozat kozzétételét kdvetd egy éven belil a vizligyi hatdsagtdl vizjogi
Uzemeltetési engedélyt kell kérnie.

2.8.2. A kérnyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatdsa
sordn

A banyaszati tevékenység felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatdsanak nyomon
kovetésére a monitoring rendszert kell Gzemeltetni.

A banyatavak kijelolt pontjain havonta mérni kell a vizszintet (mBf).

A banyatavakbodl évente kétszer (az év azonos idGszakaban, kora tavasszal és Gsszel)
vizmintat kell venni az aldbbi vizminGségi paraméterek meghatarozasara: altalanos
vizminGségi paraméterek, valamint a banyaszati tevékenység soran alkalmazott gépi
berendezések Uzeméhez kotheté TPH szennyezések. A mintavételezéseket és a
vizsgalatokat akkreditalt laboratériummal kell végeztetni.

A mintavételezésnél és a mintak analitikai vizsgalatanal be kell tartani a 6/2009. (IV. 14.)
KvWM- EiM-FVM egylttes rendeletben meghatarozott kovetelményeket.

Az észlelési eredményeket és az értékeld jelentést a targyévet kovetd februar 15. napjaig
meg kell kiildeni a vizvédelmi hatdsag részére.

A banyaml(ivelésbsl szarmazd levegGterhelést okozd légszennyezd  forrasok
levegGBtisztasag- védelmi adatszolgaltatasat évente a targyévet koveté marcius ho 31-ig be
kell nyujtani. (Légszennyezés mértéke éves jelentés)

Amennyiben védett és fokozottan védett madarak fészkelnének a partfalakba, akkor azt a
kornyezetvédelmi hatdsagnak az észlelést kovetd 15 napon beliil be kell jelenteni.

A tevékenység végzése sordn keletkezett nem bdnydszati hulladékokrdl a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél sz616 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendeletben foglaltak alapjan, hulladék tipusonként nyilvantartast kell vezetni,
melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.

A nem banydszati hulladékok dokumentdlasat, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél sz616 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet el6irdsai szerint kell végezni. Az adatszolgdltatdsi kotelezettségének - a
tevékenység végzése soran keletkezett hulladékok kapcsan - évente, a targyévet kovetd
év marcius 1. napjaig kell eleget tennie.
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2.8.3. Az utdellen6rzés maodija a tevékenység felhagyasat kovetben

e A banyaszati, tajrendezési tevékenységeket kdvetSen, annak lezarasaként, a banyatavak
vizmin&ségét dokumentalni kell.

2.9. Kapcsolédo miveletek

2.9.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeléhely vagy lerakdhely létesitése
és iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotrds

A tervezett banyatelken végzett bdnydszati tevékenység miatt Uj bdanyalzemet,
célkitermel6helyet vagy lerakdhelyet nem kell 1étesiteni, illetve lizemeltetni, mederkotrast
nem kell végezni.

2.9.2. A telepitéshez és a megvaldsitdshoz sziikséges raktdrozds, tdrolds, vizrendezés

A banyamliveléshez szikséges raktarozas, tarolds az irodakonténerben megoldhatd.
Vizrendezés nem sziikséges. A csapadékviz elvezetésének mdltargyakkal torténé megoldasa
nem relevans az allanddsag hidnya miatt, mivel a letakaritast és a kitermelést végzé

munkagépek a letermelés frontjan egy iranyban haladnak, tehat folyamatosan valtozo
munkahelyeken dolgoznak.

2.9.3. A megvalositds sordn keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés

2.9.3.1. A keletkezd hulladékok fajtdi

A tervezett banyatelek terliletén maga a banyaszati technoldgia nem jar hulladékképzédéssel.
A banyaszati tevékenységekhez kozvetetten kapcsoldddan felhasznalt anyagok a kovetkezd
hulladéktipusok megjelenésével kell jar, aminek a kezelését meg kell oldani:

e kiilonleges kezelést igényld, Un. veszélyes hulladékok,
e kiilonleges kezelést nem igénylG, un. termelési hulladékok,
e kommunalis hulladékok.

A hulladékok gydjtését, kezelését, artalmatlanitasat, elhelyezését ugy kell végezni, hogy a
kérnyezeti elemek (elsGsorban a talaj, felszini és felszin alatti vizek, stb.) szennyez6dése kizart
legyen.

A banyamdvelés technoldgiaja minimalis hulladékképz&déssel jar, mivel

e a banya teriletén a mobil gépek karbantartasat, nagyobb javitdsait nem végzik, ez
megfelelS szervizekben torténik;

e a banya terlletén csak lizemzavar elharitast, kisebb javitasokat végeznek.

e a banya kis létszammal (max. 5 f6) mikodik.
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A helyszinen végzett kisebb javitasok folyaman olajjal és zsirral szennyezet torl6rongyok, olajos
flakonok, a gondos kezelés ellenére olaj vagy gazolaj elcsepegések felszedéséhez hasznalt
olajszennyezett flirészpor és perlit hulladék keletkezhet.

Veszélyes hulladékok

A banyaizemben mikodtetett gépek karbantartdsi, szerelési munkait megfelel6 szervizekben
végzik, nem lehet viszont elkerilni a helyszinen végzett esetleges kisebb javitasokat.

A javitasok folyamadn olajjal és zsirral szennyezet torl6rongyok, olajos flakonok, a gondos
kezelés ellenére olaj vagy gazolaj elcsepegések felszedéséhez hasznalt olajszennyezett
flirészpor és perlit hulladék keletkezhet. A veszélyes hulladékok becsiilt atlagos mennyiségét
a 7. és 8. tablazatok foglalja 6ssze.

7. tablazat. A banyaiizemben karbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékok

Azonositd Megnevezés Becsiilt
kod mennyiség
1501 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal ~4 kg/év
szennyezett csomagolasi hulladék
15 02 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sz(ir6anyagok ~20 kg/év
(ideértve a kozelebbré6l nem meghatarozott olajszlirGket),
torl6kendék, védéruhazat

8. tablazat. A banyaiizemben havaria helyzetben keletkezé veszélyes hulladékok

Azonositd Megnevezés Becsiilt
kod mennyiség
010305* Veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb meddé -
010408* Veszélyes anyagokat tartalmazo kavics -
010409* Veszélyes anyagokat tartalmazé homok -
170503* Veszélyes anyagokat tartalmazé fold -
120507* Veszélyes anyagokat tartalmazd viz -

170503* Veszélyes anyagokat tartalmazé agyag -

A havaria helyzetben keletkez8 veszélyes hulladék mennyisége nem becsiilhetd.

A banya teriiletén a mobil gépek karbantartasat, nagyobb javitasait nem végezzik, ez
megfelelS szervizekben torténik.

A banya teriiletén csak Gizemzavar elharitast, kisebb javitasokat végziink.
Termelési hulladékok

A termelési hulladékoknak tekinthet6k a gépek kicserélt, selejt fémalkatrészei. Ezek azonban
a munkaterileten gyakorlatilag nem keletkeznek.
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Kommunadlis hulladékok

A keletkez8 kommundlis hulladékok mennyisége évente kb. 20 kg. Osszetételét illetSen
els6sorban az étkezésekkor keletkezd csomagoldanyagok, flakonok alkotjak.

2.9.3.2. A hulladékok gydijtési modjanak ismertetése

A miUszakonkénti banyamesteri ellenérzéseknél azonnal gondoskodni kell a hulladékok
felszedésérdl és taroldba vald beszallitdsardl. Hetenként legalabb egy alkalommal, de szlikség
szerint maskor is banyabejarast kell tartani a hulladékok begy(ijtésére. A banyamester koteles
miszakonként ellendrizni a gy(jt6hely rendjét és tisztasagat.

Veszélyes hulladék munkahelyi gy(jt6helye az irodakonténerben lesz.

A normal Gzemmenetben, illetve rendkivili esetekben, havariadk, és ezek elharitasa soran
keletkezé veszélyes hulladék (faradt olaj, olajos rongy, olajos homok, olajos perlit, olajfelitatd
hurka, stb.) 6sszegyjtésiket kovetGen azonnali hatallyal a munkahelyi gydjt6helyre vissziik,

ahol zart helyen elhelyezett edényzetben taroljuk.

A szilard kommunalis hulladékokat kiilon edényzetben gydjtjik 6ssze.

2.9.3.3. A hulladékok telephelyen beliil térténd kezelése, tdaroldsa

A veszélyes hulladék és a szilard kommundlis hulladék munkahelyi gydjt6helye az
irodakonténerben zart helyen elhelyezett kiillon a veszélyes és kiilon a szilard kommunalis
hulladéknak fenntartott edényzetekben lesz.

A bdnyalzem szocidlis ellatdsar szaniter- és WC-konténerrel lesz biztositva. A konténer
megfelel6 mdszaki védelemmel, szigeteléssel rendelkezik. A szigetelés kizdrja annak
lehet8ségét, hogy a szennyez6 anyagot tartalmazd szennyviz és tragya a foldtani kdzegbe
kertilhessen.

A dolgozék munkdba a munkavédelmi oktatasokon foglalkozni kell a kiilonb6z8 hulladékok
kezelésével, elhelyezésével. Ki kell emelni a veszélyes hulladékok esetében, hogy a keletkezés
idejében azonnal gondoskodni kell a tdroldba helyezésrél. Az oktatdsokon ki kell térni a
szelektiv gy(ijtés szlikségességére és lehetlségére.

2.9.3.4. A telephelyrdl kiszallitott hulladékok

A veszélyes hulladékokat a munkahelyi gyUjt6helyrél arra engedéllyel rendelkezé vallalkozo
eseti megbizas alapjan veszélyes hulladék lerakdra szallitja.

A kommunalis hulladékot az Onga Nagykdzség Onkormdnyzata hulladékszallité tarsasaga
(BMH Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatd Nonprofit Kft.)
szallitja hulladéklerako telepre.
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2.9.3.5. Szennyvizkezelés

A banyailizemben a technolégiabdl nem keletkezik szennyviz.

A bdanyalizem szocidlis ellatdsara szaniter- és WC -konténer lesz biztositva. A konténer
megfelel6 mdszaki védelemmel, szigeteléssel rendelkezik. A szigetelés kizadrja annak
lehet8ségét, hogy a szennyez6 anyagot tartalmazd szennyviz és tragya a foldtani kdzegbe
kertilhessen.

A bdanyaban keletkez6 kommunalis szennyvizeket a tarolobdl sziikség szerinti gyakorisaggal
arra engedéllyel rendelkez6 vallalkozéval szallittatjuk el befogaddhelyre (szennyviztisztitd
telepre).

2.9.3.6 A keletkezé hulladékok mennyiségének és kérnyezeti veszélyességének csékkentésére
teendd intézkedések

e Anem kodzvetleniila banydszati tevékenység végzése sordn képzddS, nem bdanydszati
hulladékokat (pl.: a gépek és jarmivek karbantartasi hulladékai, stb.) - amelyek korét a
hulladékjegyzékrél sz6ld 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szdmu melléklete hatdrozza
meg - gyljtésérdl és tovabbi hulladékgazdalkodasi célu atadasardl, a hulladékrol szél6
2012. évi CLXXXV. torvény, a végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkozé hatdlyos
jogszabdlyokban - igy kilondsen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésér6l szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakassal,
valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrél sz616 20/2006.
(IV.5.) KWWM rendeletben meghatarozottak szerint kell gondoskodni.

e A nem banyaszati veszélyes és nem veszélyes hulladékok szdmara a vonatkozo hatalyos
jogszabalyokban el6irt kovetelményeknek megfeleld gylijtési lehet8séget kell biztositani.
Megfelel6 m(iszaki védelemmel ki kell zarni a kdrnyezetszennyezést és biztositani kell a
hulladékfajtak szerinti elkllonitett gydjtést, ezen beliil térekedni kell az anyagfajtak szerinti
szelektiv hulladékgydjtésre.

e Biztositani kell a gy(jt6 edényzetek zartsagdt és a hulladékgyljté edényzetek
hulladékazonositd szdammal és megnevezéssel torténd elldtdsat, kiilonos tekintettel arra,
hogy a veszélyes hulladék birtokosa koteles az ingatlanan, telephelyén, illetve a
tevékenység végzése soran keletkez6 veszélyes hulladék biztonsagos gydjtésérdl
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezel6nek at nem adja.

e A tevékenység sordn keletkez6 nem banydszati veszélyes és nem veszélyes hulladékok
szamara a vonatkozo hatdlyos jogszabalyokban elGirt kovetelményeknek megfeleld
munkahelyi  gy(jt6helyet, kell biztositani, kiemelt figyelemmel az egyes
hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairdl sz6l6
246/2014. (1X. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és Gizemi
gyljt6helyekre vonatkozé el8irasokra. Munkahelyi gy(Gjt6helyen a hulladék a
keletkezésétdl szamitott maximum 6 hdnapig lehetmek.

e A nem kozvetlenil a banyaszati tevékenységhbd6l szarmazd, nem banyaszati veszélyes és
nem veszélyes hulladékokat teljes korlen el kell szallittatni, at kell adni tovabbi kezelésre.
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre valé atadasa esetén meg kell gy6z6dni
az atvevl kezelésre vonatkozo6 atvételi jogosultsagarol. Az atadas el6tt ellendrizni kell, hogy
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.10. Magyarorszagon uj, kiilféldén mdr alkalmazott technoldgia
bevezetése esetében kiilfoldi referencia

A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

e

a szallité, valamint az 4atvevé rendelkezik-e a jogszabalyok altal elGirt hatdlyos
hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

e Amennyiben a keletkezett nem bdnyaszati hulladék hulladéklerakéban kerdl
artalmatlanitasra, ugy vizsgalni kell a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakodval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl szél6 20/2006. (IV.5.) KvWM rendeletben
meghatarozott alapjellemzési kotelezettségeket.

e A nem banyaszati hulladékok (keletkezett, datadott) tomegét mérlegeléssel kell
meghatdrozni.

o A keletkez6 nem banydszati veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre vald atadasa
esetén meg kell gy6z6dni az atvevd kezelésre vonatkozo atvételi jogosultsagardl. Az atadas
el6tt ellendrizni kell, hogy a szallitd, valamint az atvevd rendelkezik-e a jogszabalyok altal
el@irt hatalyos hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

e Tilos aveszélyes hulladékot a telepiilési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék k6zé juttatni.

o A képz6d6 nem banyaszati hulladékok vonatkozadsaban az azok gydjtésével és atadasaval
megbizott munkavallaldkat szoban ki kell oktatni és egyidejlileg irasbeli utasitassal kell
elldtni a munkavégzés soran betartandd miszaki és személyi védelem elGirasaira
vonatkozdan, tovabba a rendkiviili esemény (havaria) kovetkeztében sziikséges teenddkre,
valamint a hulladék jellegébdl és statuszabdl szarmazd adminisztrativ kdtelezettségekre.

2.9.4. Az energia- és vizellatds

Elektromos energia-ellatas

A banyatelek K-i oldalan vezettetjik be a villamos energiat. Az {zemtéren
transzformatorallomds lesz telepitve. A transzformatorallomastél fold alatti, illetve
légvezetéken jut el a 380 V fesziiltség az osztalyozdhoz és a kiszolgald létesitményekhez.

Vizellatas

A banyalizemben nem épul ki vezetékes ivdvizhalézat, az ivoviz-szlikségletet
asvanyvizpalackokkal biztositjuk, tisztalkodasra az ongai telepiilési ivévizhalézatbdl naponta a
szlikséges mennyiségben ivovizet szdllitunk.

Adolgozdk részére atisztalkodasi lehet6ség bérelt szaniter- és WC -konténerrel lesz biztositva.
A  konténerben kiilonall6 mosddkagyld, torésmentes fémtikor és csdszasmentes
padldburkolat lesz elhelyezve. A szanitermodulokat egy tartaly segitségével lehet ellatni friss
vizzel, melyet varhatéan a bérbeadd fog biztositani. A szennyviz gyljtése a konténer
taroldjaban torténik, elszallitasat varhatdéan szintén a bérbeadd fogja végezni.

2.9.5. A telepitést megel6z6 bontdsi munkdk

Megel6z6 bontasi munkak nem lesznek.

2.10. Magyarorszagon Uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében

kiilfoldi referencia

A tervezett technoldgia Magyarorszagon mar bevezetett.
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2.11. Adatok bizonytalansaga

A tervezett banyatelek foldtani, hidroldgiai és teleptani leirdsa, valamint készletszamitasa a
banyafelligyelet altal elfogadott foldtani kutatdsi zaréjelentésben tortént meg.

A tervezett banyatelken a banyamdvelés teljes devasztacidval jaré m(ikodése miatt fokozott
figyelemmel vizsgdltuk meg a banyaml(ivelés 3altal érintett és szomszédos teriletek
novényzetét és dllatvildgdt, a banyaszati tevékenység novény és dallatvildgot befolyasold
hatasait.

A termelési kapacitdsra vonatkozé adatok azt a bizonytalansagot tiikrozik, ami az igények
jelenlegi nem pontos ismeretébdl ered. A maximalis termelési kapacitdst, amit a kdrnyezeti
hatasok el6rejelzéséhez haszndlunk, a banya a mikodése sordn természetesen nem fogja
tullépni.

A banyatelek végallapotat, a kialakulé banyatavak nagysagat a tervezett banyatelek
ingatlantulajdonosainak a termeléshez valé hozzajarulasa, és a haszonanyagra iranyuld piaci
igények hosszabb tavu fennmaradasa fogja meghatarozni. A végallapotként a banya teljes
lefejtésével el6allo allapotot tételeztiink fel. Az jéléti td Ujrahasznositasi cél mdodosulasa nem
varhato.

A termelési technoldgia vonatkozasaban a bizonytalansag a felhasznalni tervezett asvanyi
nyersanyag igényben rejlik. Amennyiben meghatarozhatdak a teriletrél elszallitani tervezett
asvanyi nyersanyagok mindgségi kivanalmai, a technoldgia - a kordbbiakban ismertetett
kereteken belil — alkalmas az elvart minGségi igények kielégitésére.

2.12. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévo, illetve - a telepiilésrendezési tervben szereplé - tervezett teriiletfelhasznalasi
maddokat

Onga nagykozség telepulésrendezési, teleplilésszerkezeti terv térképei (4. dbra) szerint a
tervezett banyatelek kérnyezetében elhelyezkedd ingatlanok hasznadlata jelenleg:

Mal: altaldnos mezégazdasagi

Kou-5: kiemelt, szerkezet alakité kilterileti ut

V-1: folyd, patak, csatorna és véd&savjuk

2.13. A teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszkoz6k modositasa

A 2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriletrendezési
tervérdl 18. § (1) bekezdése elGirja, hogy , kiilfejtéses miivelésii banyatelket megdllapitani (...)
csak a teleplilésfejlesztési és -rendezési célokkal, valamint a kiemelt térségi és varmegyei
teriiletrendezési tervvel 6sszhangban lehet. Az ésszhang akkor dll fenn, ha a bdnyatelekkel
érinteni tervezett ingatlan a telepiilésrendezési eszk6zékben nyersanyag-kitermelés (bdanya)
vagy nyersanyag-feldolgozds céljdra szolgadlo kiilonleges beépitésre szant vagy beépitésre nem
szant teriilet teriiletfelhaszndldsi egységbe sorolt, vagy a bdnyatelekkel érinteni tervezett
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
A tervezett Onga lll. bt. 2.14. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kévetéen nem
kornyezeti hatastanulmany kertil sor 6sszetartozo tevékenységnek mindsiilG uj tevékenység
megvaldsitdsdra

ingatlanokon a banydszati tevékenységgel a telepiilési nkormdnyzat egyetért, és ha indokolt,
déntést hoz a teleplilésrendezési eszkbz6k készitésének vagy mdodositdsanak szandékarol.”

A 1993. évi XLVIII. torvény a banyaszatrél 27. § (2) bekezdése el6irja, hogy a kitermelési
,miiszaki lizemi tervet a (...) ugy kell elkésziteni, hogy az biztositsa (...) a 26/A. § (3a) bekezdése
szerint megdllapitott banyateleknél (...) a teleplilésrendezési eszk6zékben foglaltaknak valo
megfelelést”.

A 2018. évi CXXXIX. torvény 18. § (2) bekezdése elGirja, hogy ,az (1) bekezdés szerinti
bdnyatelekre vonatkozo kitermelési miiszaki lizemi terv csak akkor hagyhatd jovd, ha a
bdnydszati tevékenységgel igénybe venni tervezett teriiletet (...) a telepiilésrendezési eszkéz
nyersanyag-kitermelés (bdnya) vagy nyersanyag-feldolgozds céljdra szolgdld kiilénleges
beépitésre szdnt vagy beépitésre nem szdnt teriilet teleplilési teriiletfelhaszndldsi egységbe
sorolta.”

A fentiek miatt Onga Nagykdzség Onkormanyzatanal kezdeményezni fogjuk, hogy

e abanyatelek megallapitasi eljaras el6tt hozzon dontést a telepilésrendezési eszkdzok 2018.
évi CXXXIX. torvény 18. § (1) bekezdése szerinti modositasanak szandékardl; illetve

e a tervezett banyatelken végzend6 banydszati tevékenység kitermelési mdszaki tGzemi
tervének benyujtasaig a telepilésrendezési eszkozt 2018. évi CXXXIX. torvény 18. § (1)
bekezdése szerinti mddositsa.

2.14. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindgsiil6 uj tevékenység megvaldsitasara

Az engedélykérd nyilatkozatat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kbvetéen nem keriil sor
a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 2 § (2) bekezdés e) szerinti 6sszetartozd tevékenységnek
minGsilé Uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jelleg mas tevékenységgel
0sszeadddva nem éri el a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott
kliszobértéket a 2. mellékletben kozoljiik.

2.15. A korabban szamba vett f6 valtozatok, a valasztasat indoklasa
A tervezett banyatelken és kornyékén féldtani adottsagokbdl eredéen a haszonanyagok nagy
terlleteken, minimalis talaj réteg és agyagos tormelék eltavolitasa utan kénnyen hozzaférhetd

és gazdasagosan kitermelhetd.

A tervezett banyatelek foldtanilag megkutatott teriileten helyezkedik el. kimutatott asvanyi
nyersanyag készlettel rendelkezik.

A tervezett banyatelek kdrnyezetében folyamatos a banyaszati tevékenység.

A tervezett banyatelek nagyvizi medret, vizbazisvédelmi védéteriletet, védGidomot nem érint.
A tervezett banyatelekbeesd parti sdvok véddpillérbe helyezhetdk.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
A tervezett Onga lll. bt. 2.16. A telepitési hely kbrnyezetében miikddé veszélyes anyagokkal
kornyezeti hatastanulmany foglalkozo iizemek tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel
valo esetleges kapcsolatok bemutatdsa

A tervezési terlilet nem része sem helyi sem orszagos jelentfségl védett természeti
terliletnek, a kozelben nem talalhatok ex lege védett teriiletek és Natura 2000 teriiletek sem.

A tervezett banyatelek természetes és természetkozeli vegetacidja a korabbi szantéfoldi
novénytermesztés soran napjainkra teljesen megsemmisilt, jelenleg csak masodlagos
él6helyek talalhatok.

A banyaszat kozvetett hatasai (zaj- és levegGterhelés) nem okoznak hatarérték tullépést a
legkozelebbi védendd (lakd-) terlileten.

A tervezett banyatelekr6l a haszonanyagok kiszallitasa lakoteriiletek érintése nélkiil
megoldhatd.

Geolégiai, geomorfolégiai, hidrolégiai érték a leendé bdnyanak sem a kozvetlen, sem a
kdzvetett hatdsteriletén nem talalhaté.

A fentiek alapjan a banyavallalkozénak (engedélykérének) a banyatelek megallapitasara, és ott
a banyaszati tevékenység végzésére mas érdemi alternativaja nem létezik.

2.16. A telepitési hely kdornyezetében miikodoé veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valé esetleges kapcsolatok bemutatasa

A tervezett banyatelek kdrnyezetében veszélyes anyagokkal foglalkozé tizem nem taldlhatd.

2.17. A természeti katasztréfaknak vald kitettség bemutatasa

Geoldgiai katasztrofak

Féldrengés veszélyeztetettséq

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatarozza meg.
Az értéket a 6. abran bemutatott térkép segitségével hatarozhatjuk meg, melyen a
Magyarorszag teriletére vonatkozd, 50 évre szdl6, 10%-os valdszinliségi meghaladas melletti
(1/475 év) horizontalis gyorsulasi értékek lathatdak, az alapkdzetre vonatkoztatva, a nehézségi
gyorsulas ardanyaban mértékegységben.

A tervezett banyatelek teriilete a kb. 0,12 m/s? kozotti maximalis vizszintes talajgyorsulas
értékkel jellemezhetd, alacsony szeizmicitasu kategériaba sorolhato, a térség foldrengéseknek
vald kitettsége alapjan tehat az alacsony kitettségl kategdriaba tartozik.

A folderengések elméletileg a banyatavak és a depdniak rézslin okozhatnak k&zetomlast,
rézslicsuszast. A tervezett banyatelken a banyatelek megallapité hatarozatokban elfogadott
korrigalt hatdrszoggel alakitjuk ki a rézslket, varhatdéan 27°-osra. Emiatt kizart, hogy az
esetlegesen el6forduld foldrengések banyakart, vagy barmilyen kérnyezeti kart okoznanak.

Mads geoldgiai katasztréfa (lavafolyas, iszapar, vulkani gdz, stb.) a teriileten nem fordulhat el6.
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A tervezett Onga lll. bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
kornyezeti hatastanulmany 2.17. A természeti katasztrofdknak vald kitettség bemutatdsa

Hidroldgiai katasztrofak

Arviz
A tervezett banyatelek szomszédsagaban levé Barsonyos-ontoz6-f6éecsatorna és a tervezett
banyatelken lev§ vizelvezet arok arvizveszélyessége elhanyagolhatd.

6. abra. A foldrengés-veszélyeztetettségi térkép

Aszdly, jégesd, havazds, hdvihar

Ezek a termelést, a tervezett banyatelek, az ott levs létesitmények, illetve a banyatavak
allapotat érdemben nem befolydsoljak. Az utébbi ketts el6forduldsa a banya sziineteltetési
id&szakaban valdszinlsithet6.

Mas hidroldgiai katasztrofa (cunami, vihardagaly, lavina, stb.) a teriileten nem fordulhat el6.

Klimatikus, |égkori katasztrofak

Szélvihar, villimcsapds, extrém meleg, extrém hideg
Ezek a tervezett banyatelken a termelést, az ott levs létesitmények, illetve a banyatavak
allapotat érdemben nem befolyasoljak. A szélvihar, és a villamcsapas a gépekben kart tehet.

Mas klimatikus, |égkori katasztrofa (trépusi ciklon stb.) a teriileten nem fordulhat el6.

Tlzkatasztréfak
A tervezett banyatelken, illetve kdrnyezetében — a banyaszati tevékenység és az azt kiszolgald
terlleteken kiviil — mez6gazdasagi és banyateriletek vannak. Az ezeken a terilleteken esetleg
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A tervezett Onga lll. bt. 3. A hatdtényezbk és hatdsterliletek
kornyezeti hatastanulmany 2.18. A megalapozé informdcidk bemutatdsa

keletkezé tiiz elolthatd, a termelést, a tervezett banyatelek, az ott levé |étesitmények, illetve a
banyatavak allapotat érdemben nem befolyasoljak.

2.18. A megalapozé informaciok bemutatasa

Jelen koérnyezeti hatdstanulmany 0Osszedllitdasanal az alabbi adatokra, tanulmanyokra

tamaszkodtunk:

e ,0Onga-1" elnevezés(i kutatasi terilet asvanyi nyersanyag kutatasi zardjelentése
(MENDIKAS Kft., 2022.)

e Az Alsézsolca 0132/6, 0132/8, 0132/9, 0132/10, 0133, 0134/1, 0134/2 hrsz.-U és a
Fels6zsolca 090 hrsz.-U ingatlanokon tervezett banydszati tevékenység (tervezett
,Alsdzsolca VII. - homok, atmeneti tormelékes nyersanyagok" védnev(i banyatelek)
kérnyezeti hatastanulmanya
(MENDIKAS Kft., 2021.)

o Teljes kor( kornyezetvédelmi felllvizsgalat az ,Alsdzsolca-VI. — dtmeneti térmelékes
nyersanyagok” megnevezésl banyatelek teriiletén 2014 — 2017 évek kozott végzett
tevékenységrdl
(MENDIKAS Kft., 2018.)

e Kornyezeti hatastanulmany a Tallyai Banyalizemben tervezett m(iszaki fejlesztéshez,
valamint a ,Tallya — andezit” megnevezésl banyatelek eddig még nem mdvelt terileteinek
mivelésbe vondsahoz
(MENDIKAS Kft., 2017.)

3. A HATOTENYEZOK ES HATASTERULETEK

A banya m(kodtetése és felhagyasa soran szambavehet6 munkafazisok okozta kornyezeti
hatasokat és az azokbdl szarmaztathatd hatétényezbket a 9. tablazatban foglaltuk ossze. A
tablazat megjeldli, mely hatasvisel6 kornyezeti elemek érintettek ezekben. A hatasteriletek
kiterjedését a 7. abran mutatjuk be. A hatasterilet Onga bel- és kiiltertletét, valamint
Alsdzsolca, FelsGzsolca, és Hernadkak és Gesztely kilteriiletét érinti.

3.1. Miikoédési fazis (banyaszat, szallitas) hatasfolyamatai

Ebben a fazisban a humusz letakaritasa és deponaldsa; a szaraz szinti és a viz alatti kitermelés,
az osztalyozas, a szallitas és a tajrendezés torténik.

A 9. tablazatban jelzett kdrnyezeti hatasok soran jelentkezd hatdétényez6k kozil az aldbbiak
emelkednek ki.

- Teriilethaszndlat valtozads
Végleges terillethaszndlat valtozas kovetkezik be a tervezett banyatelek mdvelésre tervezett

terlletén. A kérdéses foldterlletek jelenleg szantd terlilethasznalatuak. Ezek hamarosan
banyateriletté valtoznak.
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A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

3. A hatdtényezGbk és hatdsterliletek
3.1. Miikédeési fazis (banydszat, szdllitds) hatdsfolyamatai

9. tablazat. A hatotényez6k bemutatasa

Hatasvisel6 kornyezeti elemek
Kornyezeti hatasok Hatdtényezok levegd | felszini | felszin | fold | él6vilag | ember mivi
viz alatti viz kornyezet

Banyaszat | b
humuszmentés gépi - tertlethasznalat valtozas + +
foldmunkaval, - él6helyek megszlintetése +
depondlas - termel6fold megszlintetése + +

- szennyez6anyagok kibocsatasa + + + +
. |zmaikibocsdtds | w0 N
asvanyi nyersanyag - beavatkozas a foldtani kdzegbe +
kitermelés gépi - dsvanyvagyon csokkenés +
jovesztéssel, rakodas - banyaté létesités + + + +

- szennyezGanyagok kibocsajtasa + + + + +
e |zmaikibocsdjtas w0 S
kavics osztdlyozasa - vizkivétel +

- zajkibocsajtas +

- vizvisszabocsadjtas, + +

vizszennyezés

Szallitas — Ures és - szennyezGanyagok kibocsajtasa + + +
rakott gépkocsik - zajkibocsajtas +
forgalma
Tajrendezes | b
gépi féldmunka - szennyez6anyagok kibocsatasa + + + +
. |zmaikibocsdtds A S
novénytelepités |- élghely létesités | | L
teriilet hasznositds - terulet haszndlat valtozas + +

- ElShelyek megsziinése, uj él6helyek kialakuldsa

A humusz letakaritassal a mivelésre tervezett teriileten az itteni élGhelyek fokozatosan
megszlnnek. A humusz letakaritas, illetve a szaraz szint kitermelését kovetSen kialakult
felszineken nyilt kézetfelszinen pionir szukcesszié indul meg, amely az els6 id6szakban f6leg
gyomfajok megjelenésével torténik. Ez az allapot csupan datmeneti idészak, mivel a
banyamdvelés folyamatosan lefejti ezeket a felszineket.

Az asvanyi nyersanyagok kitermelése soran banyagddrok keletkeznek, amelyet talajviz tolt fel,
ezzel Uj vizes él6helyek, banyatavak jonnek létre. A kitermelés soran folyamatosan Uj nyilt
felszinek keletkeznek, ezeken atmenetileg megindul a névény és allatvildag megtelepedése,
azonban nagyobb aranyu boritas csak az éveken keresztil bolygatatlan terileteken alakul ki a
pionir flora természetes és gyomfajaibdl.

A kitermelt anyag deponaldsara hasznalt teriletek él6vilaga elpusztul, az elszallitds utan a
terlileten Ujra megindul a névényesedés. Ez lehet ciklikus, pdrhuzamosan a haszndlatbavételi
periddusokkal.

- Termdfold megsziintetése, humusz felhaszndlds
Az atlagos humusz vastagsag ,1 — 1,1 m, atlagosan 0,7 m. A kitermelést a humusz letakaritasa

el6zi meg. A termelés el6re haladtaval legalabb 15 - 20 m-es elGretartassal kell a letakaritast
elvégezni.
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A tervezett Onga lll. bt. 3. A hatdtényezbk és hatdsterliletek
kérnyezeti hatastanulmany 3.2. Felhagyadsi fazis (tdjrendezés) hatdsfolyamatai

A letermelt humuszt depdnian helyezik el, amit a banyamdlveletek befejezése utan a
tajrendezéshez hasznalnak fel (a visszatoltott teriletekre, valamint a banyatavak vizfelszin
feletti rézs(jére teritik), értékesitik, vagy mas teriiletek feltoltésére hasznaljak.

- Levegdszennyez6 anyagok kibocsdtdsa, zajkibocsatds

Ezek a tényez6k a 2.6.3. pontban ismertetett gépek mikodtetésének a kovetkezményei. A
hatasok id6tartamat és nagysagat kulon és részletesen kell vizsgdlnunk az egyes

munkafolyamatokat (letakaritas, kitermelés, belsé szallitas stb.) végz6 gépcsoportoknal.

A szdllitas leveg6szennyezd anyagok és zaj kibocsatasaval jar, amely a szallitasi utvonalak
szomszédsagaban hat.

- Foldtani kbzegbe térténd beavatkozds

Az asvanyi nyersanyagok kitermelése a foldtani kozeg anyagainak jelentés megmozgatasaval
jar.

- Asvdnyvagyon csokkenés

A kitermelés az asvanyvagyon in situ mennyiségének csokkenését eredményezi.

- Bdnyato létesités

A viz alatti kitermeléssel parhuzamosan a banyatavak egyre nagyobb teriiletlvé valnak.
Mélységik legfeljebb 12,3 m lesz.

3.2. Felhagyasi fazis (tajrendezés) hatasfolyamatai

Mar a banyamlivelés soran folyik a visszatoltés, valamint az egyes felhagyott partszakaszok
tajrendezését el kell végezni. A banyaml(ivelés befejezésével a teljes banya tajrendezése
megtorténik.

- Levegdszennyez6 anyagok kibocsdtdsa, zajkibocsdtds

Ezek a tényez6k a 2.5.4. pontban ismertetett gépcsoportok mUikodtetésének a
kdvetkezményei. A hatasok id6tartamat és nagysagat kulon és részletesen kell vizsgalnunk az
egyes munkafolyamatokat végzé gépcsoportoknal.

- Elbhely létesités

A banyamdlvelés hatasanak maradandd megnyilvanuldsa a visszamaradt banyatavak. Ez Uj

vizes élGhely, amely az eredeti koriilményekhez képest egészen mas életfeltételeket biztosit,
lehetGséget teremtve alldvizi fajok megtelepedésére is.
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3. A hatdtényezbk és hatdsterliletek
3.3. Az esetlegesen kérnyezetterhelést okozo balesetek, meghibdsoddsok
lehetbségei, az ebbdl szarmazo hatdtényezék

A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

A part, illetve szegély valamint a visszatoltés terileteinek jellegét a miivelés felhagyasa utan
alkalmazott tajrendezési tevékenységek hatdrozzak meg, amit a kés6bbiekben a hasznalat
madja er6teljesen befolyasol.

A visszamaradt banyatavak 6koldgiai szempontbdl fiatal, labilis képz6dmények, amelyekben
pionir szukcesszio jatszédik le. A toval szemben érvényesiil6 humdan hatasok er8ssége és
jellege dontGen befolyasolja, hogy milyen fejl6dési folyamatot kovet majd a té. Ez idealis
esetben lehet hosszantarté oligotrof dllapot, de lehet gyors eutrofizdcids periddus is algas vagy
hinaras vegetacidval.

A banyatavak joléti td célu felhasznaldsat tervezziik.

A hatasterileteket kiterjedését az egyes kornyezeti elemekben a 7. dbran mutatjuk be.

3.3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek, meghibasodasok lehetGségei, az
ebbdl szarmazé hatotényez6k

Az lizemelési és tajrendezési fazisban az egyes gépeket éré balesetek, illetve meghibasoddasok

lehet6ségeit az aldbbiakban foglaljuk 6ssze:

e Technoldgiai katasztréfa (tliz, robbanas, (izemanyag tartdlyok sériilése, igy lizemanyag
elfolyasa stb.).

e Természeti katasztrofa (foldrengés, vihar, villamcsapas).

e Egyéb katasztrofa (kozlekedési, rakodasi baleset, felborult jarmd, tartds energia kimaradas).

Fent felsorolt katasztrofak (vagy annak kovetkeztében az lizemben kialakuld katasztrofa)
kisebb-nagyobb valdszinlséggel el6fordulhatnak.

A karesemények kovetkeztében a burkolatlan fellileteken talajszennyezés és kozvetve talajviz-
szennyezés, illetve a banyatavak vizének szennyezése kovetkezhet be.

3.4. A kornyezethasznald tevékenységétdl fiiggetlen, potencialis kiilsé kivalté okok és az
ezekbdl szarmazé hatétényez6k bemutatdasa

3.4.1. Veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezetheté okok

Veszélyes anyagokkal foglalkozd lizemek a tervezett banyatelek kdrnyezetében nincsenek.
3.4.2. Természeti katasztrofdakra visszavezetheté okok

A 2.17. pontban bemutattuk, hogy a természeti katasztrofak tipusai kozil egyedil a
folderengések okozhatnak elméletileg a bdnyatavak és a depdnidk rézslin k&zetomlast,

rézslicsuszast. Ez nem valthatja ki vagy fokozhatja gyik hatétényezd kockdazatat, illetve hatdsat
sem.
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A tervezett Onga lll. bt. 3. A hatdtényezbk és hatdsteriiletek
kornyezeti hatastanulmany 3.5. Eghajlatvédelmi szempontok

3.5. Eghajlatvédelmi szempontok

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,A magyarorszdgi klimamodellek” cimi
tanulmanya alapjan mutatjuk be.

A varhato hatasteriileteken felléps, a klimavaltozassal Osszefliggl, tarsadalmi-gazdasagi
valtozdsainak modellezéséhez sziikség van a varhato klimavaltozasnak a bemutatasara. Ehhez
szolgdltatnak alapot a regionalis klimamodellek, amelyek egymashoz képest kisebb-nagyobb
eltérésekkel vazoljak fel a jov6 éghajlatara vonatkozd tendencidkat.

A létez6 klimamodellek kozil szamunkra nem a planetaris szinti modellezés, hanem a
regionalis és az orszagos léptékld modelleredmények alkalmazhatok. Ezek a regionalis éghaijlati
modellek — miként a rovid tavu iddjards-el6rejelzésben — kisebb teriiletre készitenek
projekcidkat a globalis modellek eredményeit hatarfeltételekként felhasznalva. A regionalis
modellek tobbnyire mar csak az éghaijlati rendszer légkori komponensének leirasat tlzik ki
célul, ezért kifejlesztésiik altalaban a rovid tava el6rejelzésben is hasznalt idGjarasi modellek
adaptalasat és kiterjesztését jelenti oly médon, hogy bizonyos folyamatokat (példaul a
feln6képzGdést, sugdrzdast) az éghajlati tér- és idéskalanak megfeleléen irnak le.

Magyarorszagon a regionalis éghajlati modellezés alapvetéen négy modell futtatasara terjed
ki: a nemzetkozi egylttmikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-
modelleket az OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE
Meteoroldgiai Tanszékén dolgoztak at és alkalmaztak hazai kdrnyezetre.

Az éghajlat el6rejelzése sordn arra a kérdésre kell vdlaszt talalni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a légkdrnek egy hosszabb, de véges id&szakra vonatkozo
atlagos viselkedését, tehat a kivalasztott id8intervallumra érvényes klimaallapotot, illetve
annak egy éghaijlati kényszer nyoman bekovetkez6 megvaltozasat. A feladat megoldasahoz ki
kell jelélni egy vonatkoztatasi alapot, amelyet ,normal éghajlati allapotnak” tekintlink, és
amelyhez a valtozast viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként
egy 30 éves idGszakot valaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek
képviselik, amelyet a magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A klimamodellekkel kapcsolatban altalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett mikodésének és jovGbeli viselkedésének tanulmanyozasara a numerikus modellezés
eszkOztara szolgaltat megfeleld, objektiv modszert. A globalis numerikus éghajlati modellek
képesek a rendszer egyes 6sszetevdi (a légkor, az 6cedn, a szarazfold, a jégtakaro és az élévilag)
fizikai folyamatainak leirdsara, valamint a komponensek kdzotti bonyolult kdlcsonhatasok és
visszacsatolasok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer egészét egyitt tekintik,
ezért lehetGséglink van veliik leirni az éghajlati rendszer vélaszat egy feltételezett jovGbeli
kényszerre.

A feltételezett jovGbeli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az
antropogén tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatdssal biré emberi tényez6ket a globalis
modellek szamara oly médon szamszer(sithetjiik, hogy meghatarozzuk mindezen tényezéknek
(a népesség, az energiafelhasznalas, az ipari és a mez6gazdasagi szerkezet stb. valtozasainak)
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az éghajlati rendszerre gyakorolt ,sugarzasi kényszerét” (azaz mennyiben moédosulnak ezaltal
a foldi sugarzasi viszonyok), és kiszamitjuk a hatassal egyenértékl szén-dioxid-kibocsatast,
valamint az ennek megfelel6 koncentraciot. A bizonytalansag abbdl adddik, hogy jelenleg nem
vagyunk képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan valtoznak az antropogén
tevékenység egyes részletei a jovSben. Eppen ezért a jovSbeli kibocsatasi tendencidkra szamos
hipotézist allitanak fel, melyek kozott vannak optimista, pesszimista vagy atlagosnak tekintheté
valtozatok, s ezek figyelembevételével készitenek globalis projekcidkat a Fold egészére.

Kijelenthet6, hogy a nagy klimakutatd kozpontokban fejlesztett globdlis modellek
kidolgozottsaga napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatdan leirni
az éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a kozottik |évé Osszetett kolcsdnhatasokkal
egyltt, tovabba jol haszndlhatdk az éghajlatvaltozas globalis, nagy skalaju jellemzbinek
vizsgalatdra. Altaldnos jellemvonds, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a
hémeérséklet és a csapadék varhato alakulasa. A kett6 koziil a csapadék a bizonytalanabb elem,
ezért az értékelések sordn azt is szem el6tt kell tartani, hogy a modellfuttatdsok soran a
hémérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghaladé eltérés
elfogadhatdnak tekinthet6.

A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elérejelzései

Hémérséklet szempontjabdl a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghémérséklet ndvekedését jelzik. A kovetkez§ évtizedekben 1°C-os, mig az évszazad végére
3°C-ot meghaladé melegedés valdszinl. A legjelentGsebb valtozasokat a modell nyaron
mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tdjakon 2021-2050-re 1,5-2°C-o0s, 2071-2100-ra
pedig 4-5°C-os hémérsékletemelkedés varhaté. A legkisebb névekedésre mindkét idészakban
tavasszal és télen lehet szamitani

A csapadék éves Osszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkez6 évtizedekben
Eurépdban nem varhaték 10%-ot meghaladé szignifikans valtozasok. A Karpat-medencétdl
északra és keletre novekedést, délre és nyugatra csokkenést valdszinlsitenek az eredmények,
a térségiinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjak a valtozasok. Az éven beliili
eloszlas esetében azonban mar a 21. szdzad kozepére jelentds atrendezédésre szamithatunk:
nyaron és tavasszal a referencia idGszak értékeinél kevesebb, télen tobb csapadékot mutatnak
a modelleredmények, 6sszel pedig északon ndvekedésre, délen csokkenésre szamithatunk. A
modell alapjan a 21. szazad utolsé évtizedeire a nyari csapadékcsokkenés mértéke
megkozelitheti, a téli ndvekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptdldsa és Magyarorszagra vonatkozo elérejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a hémérséklet éves atlaganak valtozasaban
északnyugatrél délkelet felé egyre nagyobb mértékii novekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a h6mérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozas a nyari
évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok id6beli menetében a h6mérséklet hosszabb
idészakon emelked6 tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb
ingadozasok jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jov6ben is szép szammal lesznek az
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atlagosnal hlivosebb évek. Az évszazad kozepe felé haladva a valtozékonysdag megnd, és a
legnagyobb valtozékonysag egyontetlien a nyari id6szakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati terliletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékosszegek
kismértékdl csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentGsek. Az atmeneti évszakokban
csapadéknovekedés varhato, télen és nyaron csdkkenés, a valtozékonysag novekedésére pedig
nyaron és Gsszel lehet szamitani

A PRECIS-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elérejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimulaciok alapjan varhatéan a nyari atlaghémérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozza kell tenni, hogy a Magyarorszagon
a kilonboz6 modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos hémérséklet-
valtozdsok kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkabb az egyes
modellek eredményei. Az évszazad végére a valtozékonysag az atmeneti évszakokban megnd,
télen pedig lecsokken. Az A1B forgatokonyv esetén a valtozékonysag kismérték(i modosuldsara
szamithatunk; a modellfuttatasok alapjan 0sszegészében melegebb &szokre szamithatunk

A modelleredmények szerint a jov6ben éves szinten kevesebb csapadékos napra szamithatunk,
emellett a leghosszabb csapadékmentes id&szak hossza is ndvekedni fog, igy az aszalyhajlam
meger6sodésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor nem egyértelm(iek a valtozdsok a
nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimulacié alapjan a csapadékos napok éves szamanak
csokkenésével egy id6ben a nagy csapadéku helyzetek gyakorisdga megné, igy a csapadék
intenzitasa is ndvekszik. Ezt a masik két forgatdkonyvvel készitett futtatds viszont nem jelzi: a
kevesebb és tobb csapadékkal jard id6jarasi helyzetek szama egyardnt csokken, az éves
intenzitas pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elérejelzései

A modell 21. szazadra vonatkozé hémérsékleti el6rejelzése emelked6 tendenciat mutat. Az
atlaghémérséklet varhaté emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden
rakovetkez6 év atlaghGmérséklete melegebb lesz az azt megel6z6nél, hanem hogy a vizsgalt
30 éves idGszakok (2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatéoan melegebbek lesznek az azt
megel6z6 30 év atlaganal. A felmelegedés varhatdéan a 21. szdzad végére Olt drasztikus
mértéket, amikor 3°C koruli éves kozéph&mérséklet-emelkedés valdszinlsitheté a Karpat-
medencében és kdzvetlen kérnyezetében. Terlleti kilonbségeket tekintve a szazad kozepére a
legkisebb mértékd éves kozéphémérséklet-valtozas az orszag északnyugati teriletén

(Kisalfold), mig a szdzad végére a délnyugati terileteken valdszinlsitheté (Mecsek és
kornyéke).

Az évszakos atlagh6mérsékletek varhato alakulasaban a legnagyobb mértékd valtozas a szdzad
kdzepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehet6. Az évszazad
végére azonban forditott eredmények adddnak, nyaron varhatdé a legnagyobb mértéki
melegedés (3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli és Gszi
varhaté melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szama varhatdan csokkenni fog,
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mig nyaron a klima egyértelmien valtozékonyabb lesz. A napi kézéph&mérsékletek atlaga a
magasabb hémérsékletek irdnyaba fog eltolédni 3-4°C-kal, és a melegrekordok gyakoribbakka
fognak valni

A modelleredmények alapjan az éves csapadékdsszegekben nem mutatkozik [ényeges valtozas.
Ez az eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszag a szadrazabba, illetve csapadékosabba valas
képzeletbeli hatarzonajan helyezkedik el. Az éves csapadékosszeggel ellentétben az évszakos
csapadékosszegekben jelentds valtozasok varhatok. A 2021-2050 kozotti idGszakban a
legjelent6sebb valtozas nydron, mig a legkisebb télen valdszin(i. Télen és tavasszal a
csapadékosszeg csokkenése egyodntetl, azonban nyaron és Gsszel egy nyugat—kelet
megosztottsdg mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyari és Gszi csapadékosszegek akar 20-
30%-kal csokkenhetnek, mig ugyanezen idGszakokban a keleti, északkeleti tertiletek 10-20%-
kal csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvésl helyeken (Bakony, Matra, Biikk) az
évszakok szdrazabbd vdldsa valdszinUsithet6. A 2071 és 2100 kozotti id6szakban minden
évszakban atlagosan kismértékben ugyan, de novekedni fog az évszakos csapadékosszeg,
kivéve nyaron, tehat a modell igen jelentds valtozast valdszinlsit a szazad kdzepétdl kezd6dben
a szazad végéig.

Roéviden osszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb telek,
valamint forrébb és szarazabb nyarak valészinlsithet6ek az A1B éghajlati forgatékonyv alapjan
integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.

Madra nyilvanvald, hogy az éghajlat valtozékonysaga és valtozasa befolyasolja az eurdpai és
hazai termelési (pl. mezdgazdasdg, erdészet és haldszat) és gazdasdgi dgazatok (pl.
energiatermelés, turizmus), valamint a természeti kdrnyezet tulajdonsagait és szerepét. A
hatdsok némelyike el6ny0s, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhatd kdvetkezmény
kedvezétlen

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatasainak vizsgalatakor célszerld onnan elindulni, hogy
az egyes terlletek — orszagok, régidk, kistérségek vagy jardsok — az Gket ér6 hatdsokra
kiilonboz6képpen reagdlnak, eltérd jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokalis éghajlati hatdsok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek (pl.
aszaly, terméshozam-kiesés, mez6gazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a klimavaltozas
teriileti hatdsait a kitettség (exposure), érzékenység (sensitivity), varhatd hatas (impact),
adaptivitas (adaptive capacity), sériilékenység (vulnerability) lancolatban kell vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek — bizonyos esetekben egymasnak ellentmondd
megallapitasaikkal is — egylittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mar a 21. szazad kdzepére
olyan éghaijlati valtozdsokkal kell szamolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasagi folyamatokra is
erGteljes hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhato negativ hatasokat mérsékelni,
az esetleges pozitiv hatasokat erdsiteni tudjuk, a klimamodellekbdl szarmazé eredmények
megbizhatdsaganak fokozasara és az ezekre az eredményekre épiilé tarsadalmi-gazdasagi
adaptacios lehetGségek, modszerek kidolgozasara van sziikség.

A tervezett tevékenység nem érzékeny az éghajlatvaltozassal osszefligg6 hatasokra.
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A tervezett Onga lll. bt. kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
kornyezeti hatastanulmany 3.3. Orszdghatdron dtterjedd kérnyezeti hatds bekévetkezésének
lehetdsége

A természeti veszélyforrasoknak igy a hidrologiai katasztréfaknak és a klimatikus, légkori
katasztrofdk vald kitettsége a banydnak minimalis, az ott levé létesitményeket, illetve a
banyatavak allapotat ezek érdemben nem befolyasoljak.

Alkalmazkoddsi intézkedések nem sziikségesek.

A banyatavak vizfelllete kis mértékben hozzajarul az id6jaras széls6ségeinek kiegyenlitéséhez.

3.3. Orszaghatdaron atterjed6 kornyezeti hatas bekdvetkezésének lehet6sége

Orszadghatdron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének nincs lehetGsége.

4. A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK, VARHATO KORNYEZETI HATASOK,
KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK LEIRASA

Az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasokat kornyezeti elemenként az aldabbiakban
vazoljuk fel. A tematika olyan, hogy ezt egy-egy f6 fejezeten beliil targyaljuk Ggyelve arra, hogy
a kornyezeti elemek és kornyezeti hatasok, mint Iényegiiket tekintve jol elklilonilé tényezék,
ne legyen 6sszemoshatok.

Az egyes kornyezeti elemekben a hatasteriiletek Onga bel- és kiilteriiletét, valamint Alsdzsolca,
FelsGzsolca, és Hernadkak és Gesztely kiltertiletét érinti. A hatasteriiletek kiterjedését a 7.
abran mutatjuk be.

4.1. Foldtan és morfoldgia

4.1.1. A hatasteriilet kiterjedése

A hatasterilet a foldtani kozegben a tervezett banyatelek mivelésre tervezett teriiletével esik
egybe.

4.1.2. A tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kérnyezeti dllapot

4.1.2.1. Féldrajzi viszonyok

A Sajo-Hernad-sik nevd kistdj E-i részén helyezkedik el A kistaj 89,5 és 160 m kdzotti tszf-i
magassagu hordalékkupsiksag. D felé lejts felszinének E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban
fekszik, mig kdzépsé és D-i, alacsonyodd része szigetszer(ien 8-10 m magasra kiemelkedik. A
terlletet a Sajé és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folydk erdzidjanak
hatdsdara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos relativ reliefii domblabi hatak,
lejt6k orografiai domborzattipusdba sorolhato teriletté valt. A Sajo és a Herndd artéri vidéke
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4.1. Féldtan és morfoldgia

A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

(Muhi-siksag) kis relativ reliefli hulldamos, illetve enyhén hulldamos siksag. Egyhangu felszine
16sz6s anyagokkal fedett.

A tervezett banyatelken hites banyamérd geodéziai felmérést végzett.

A banyatelek domborzata alapvetéen sik. A térszin magassaga 109,87 — 112,91 mBf kozotti. E-
i részén magasabb, D-en alacsonyabb helyzetl. Néhdny par szaz méter hosszi E-D és K-Ny-i
csapdsu 1 —2 m magas gerinc tagolja.

A tervezett banyatelek E-i hatdrahoz kozel, majd folytatasaban a tervezett banyatelek ENy-i

részén Onga 041 hrsz. vizelvezet6 arok (csatorna) huzédik.

4.1.2.2. Elvéqgzett foldtani kutatdsok

Kordbbi kutatasok

A tervezett banyatelken a kordbbi évekbdl asvanyi nyersanyag kutatasrol, illetve banyaszati
tevékenységrdl nincs tudomasunk.

A tervezett banyatelektél K-re és D-re miikodé kavicsbanyak talalhatok.

A megkutatott terileten a korabbiakban mélyitett furasok kozul 3 db 10 m-nél mélyebb
taladlhato, melyek feltételezhet6en elérte a haszonanyagok fekijét. Ezen kiviul tébb mint 100
db kis mélység(i furds is talalhato a terileten. Az emlitett furdsokat nem hasznaltuk fel asvanyi

nyersanyag kutatdsi zardjelentésiinkhdz, mivel |ényegi informaciét nem szolgaltattak volna.

A 2022. évi kutatas

A Hernad Tabak Kereskedelmi Bt. 2019. juniusaban nyujtotta be a kutatasi engedély kérelmét
a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatalnak (tovabbiakban: banyafelligyelet). Ez
alapjan a Kormanyhivatal BO/15/1453-2/2019. szamu hatédrozataval dasvanyi nyersanyag
kutatasi engedélyt adott.

A Herndd Tabak Kereskedelmi Bt. 2020. januarjaban kutatasi mdszaki (izemi terv jévahagyasat
kérte a banyafelligyelettél, mely BO/15/123-23/2020. szamu hatarozatdban az ,Onga-1”"
elnevezési teriletre vonatkozd kutatasi mdlszaki Gizemi tervet jovahagyta.

A kutatas soran a kutatofurasokat a GEO-VARGA Kft. (2120 Dunakeszi Székesd(ilé, 097/22 hrsz.)
kivitelezte 2022. februar 21. - 28. kozott. A tervezett banyatelekre esé kutatofurasok
alapadatait az 10. tablazatban kozoljik.

Minden furasban rétegvaltozasonként, illetve 2 m-enként mintakat vettiink.

A GEO-TAX Konyvel6 és Elemz6 Kft. (3528 Miskolc, Babér utca 28.) a mintakbdl
talajmechanikai, szemeloszlasi, illetve agyag-iszap tartalom (MSZ EN ISO 14688-1:2003,
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14688-2:2005, MSZ 14043/3:1979, MSZ 14043/4:1980, MSZ 14043/6:1980, MSZ 15296:1999
szabvanyok szerint) vizsgalatot végzett.

10. tablazat. 2022. évi kutatdas kutatéfiirdsainak alapadatai

Kutatofuras Datum Y X Felszin | Mélység | Talpszint
jele [m] [m] [mBf] [m] [m]
0-16 2022.02.22 789970,04 309315,79 111,67 13,50 98,17
0-20 2022.02.22 789619,09 309090,06 111,87 14,50 97,37
0-21 2022.02.23 789927,75 308988,94 111,69 14,50 97,19
0-22 2022.02.23 790046,00 308984,68 111,58 13,00 98,58
0-25 2022.02.25 789282,06 308937,30 111,90 14,00 97,90
0-26 2022.02.24 789419,34 308930,56 111,55 13,00 98,55
0-27 2022.02.24 789551,82 308926,72 111,46 13,50 97,96
0-28 2022.02.23 789924,11 308803,82 111,22 15,50 95,72
0-29 2022.02.23 790048,29 308804,97 111,43 14,50 96,93
0-30 2022.02.25 789277,41 308752,96 111,56 13,00 98,56
0-31 2022.02.25 789415,84 308702,34 110,92 13,50 97,42
0-32 2022.02.24 789546,43 308700,90 111,55 14,50 97,05
0-33 2022.02.24 789911,79 308606,35 111,13 15,00 96,13
0-34 2022.02.24 790058,02 308607,00 111,02 14,00 97,02
0-36 2022.02.26 789340,54 308520,64 111,22 13,00 98,22
0-37 2022.02.24 789539,05 308491,31 111,60 14,00 97,60

A kutatdsi eredményeket 0Osszefoglald »,0nga-1” elnevezésl kutatasi terilet asvanyi
nyersanyag kutatasi zaréjelentése«-t a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. nydjtotta be
a banyafeligyeletnek, amit az a SZTFH-BANYASZ/8752-4/2022 szamu hatéarozataval
elfogadott.

A Hernad Tabak Kereskedelmi Bt az asvanyi nyersanyag kutatdsi adatokat, illetve az asvanyi
nyersanyag kutatdsi zardjelentést atadta az Onga Kavics Banyaszati és Ertékesitd Kft.-nek.
(4.melléklet)

A tervezett banyatelek megallapitast a kutatas soran kimutatott haszonanyagokra, a kutatasi
terlletnél, illetve a megkutatott terlletnél kisebb teriletre kivanjuk a késébbiekben
kezdeményezni.

(A megkutatott terilet a kutatasi terliletnél kisebb lett, mivel a Hernad Tabak Kereskedelmi Bt.

a tulajdonosi hozzajarulasok egy részét nem tudta beszerezni. A tervezett banyatelek a

megkutatott terliletnél kisebb, mivel a megkutatott tertlet

o E-irésze terméfoldvédelmi okokbdl,

e D-i része a BScs — ERV ZRt. X/b. telep vizbazis (Sajéladi Vizmd) hidrogeoldgiai ,B”
védGovezete altali érintettsége, és a 37 sz. féut kdzelsége miatt

elhagyasra keriilt.)
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4.1.2.4. Rétegtani helyzet

Fekiiképz6dmények

Pannon

A Sajo és a Hernad negyedkori kavicstakaréja alatt 1évé panndniai régekrél f6leg a sajohidvégi
szénhidrogén-kutaté furasok tdjékoztatnak. E szerint az alsé-pannon felett el6bb
G6smaradvanyokkal is igazolt fels6-pannon, majd legfeljebb 80 - 100 m vastagsagu agyag
betelepiilésekben gazdag homokos-kavicsos Osszlet kovetkezik.

A tervezett banyatelken a furasokkal a felszint6l 12,3 — 14,8 m (96,42 — 99,28 mBf) mélységben
elért, kovér agyagnak leirt képz6dmény a pannonba tartozik.

Produktiv 6sszlet

Holocén-pleisztocén

Tagabb kornyezet

A tervezett banyatelek homok, homokos kavics haszonanyaga a Sajo - Bodva - Hernad folyodk
kozos hordalékkupjanak (Hernad hordalékkupja) a része.

A fels6-panndniai rétegekre atmenet nélkil telepil a pleisztocén durva térmeléke, amely a
slllyedés miatt megkutatott terilletliink kornyezetében vastagon boritja a kordbbi
képz6dményeket. A hordalékkup épitése feltehetSen az egész pleisztocénben tartott, de
elképzelhets, hogy az alsé-pleisztocénba tartozd képz6dmények csak teriletliinktSl D-re, az
Alfold belseje felé talalhatok.

A hordalékkup nagyalféldi része a Miskolci — kaputdl DDK-re helyezkedik el. A kavicsdsszlet E
fel6l el6szor a Sajohidvég tajan vastagszik meg, mivel itt futnak 6ssze a Sajé és a Hernad-volgy
torésvonalai. A hordalékkup hatarait

e az Em4d - Mez6nagymihalyi vonalon a magasabban fekvé panndniai térszin,

DNy-on Tiszaflred - Egyek koriil a Nagykunsag,

e Balmazujvaros, Tiszavasvari kozott a Hajdusag,

e EEK-en a Tisza vonalaig a Szerencsi dombsag

panndniai koru kiemelkedése hataroljak.

A hordalékkup legmélyebb része a Tisza-volgy, a Sajo-torkolat és Tiszaecseg kozott helyezkedik
el.

A hordalékkup kialakulasa még a pannon végén kezd6dott meg az alfoldi terilet stllyedésével
és a hegységkeret kiemelkedésével. Az liledékanyag felhalmozddds a kezdeti idGszakban
leginkdabb a helyi siillyedékekben zajlott, ami az Alféld erds besiillyedése utan tevédott at az
alfoldi teruletekre. Ezutdn a hordalékkup képz&dése az egész negyedkor soran folyamatos volt.
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A lepusztulas és felhalmozddas mértékét elsésorban a klima befolydsolta. A durva Uledékek
felhalmozddasi idGszakai az interglacidlisok, a finom szem( Uledékek pedig a glacidlisokban
képz&dtek. A glacialisok és interglacidlisok eltéré szélviszonyai is jelent6sen befolydsoltak az
Uledékképz6dést, és a felszin alakulasat. A folydk nagy, viztelen, szaraz arterébdl fujta ki a
jégtakard irdnydbdl érkezd szél a 10sz poranyaganak jelentds részét.

A durva lledékek felhalmozdédasa a hordalékkipon a pleisztocén végéig tartott. Az 6 és
Ujholocénban 2-8 m vastagsagu kevert ontéstalajok képzddtek.

A hordalékkup felszine a Miskolci-kaputdl tavolodva minden irdnyban lejt. Felépitésében
kavics-, homok- és agyagrétegek vesznek részt.

A kavics a legnagyobb vastagsagot a Tisza-volgy alatt, valamint Polgar és Tiszacsege kozott éri
el.

A homok legnagyobb vastagsagat szintén a siillyedékekben tapasztalhato, de megfigyelhet6 az
a torvényszerliség is, hogy lerakddasa a kavicsénal nagyobb tavolsagokban volt a
legintenzivebb.

A finomszem( iledékek a hordalékkup peremein rakédtak le legnagyobb vastagsagban.

Terlletiinktsl E-ra, Miskolc és Szikszé kornyékén jelennek meg a Sajé és a Hernad vélgysikja
felett a teraszmaradvanyok. A jelenlegi folyovolgyek sajat teraszukba vagddtak, és az ujabb
feltoltés (holocén) néhany m vastagsagu anyagot hordhatott ra. A pleisztocén kavicsréteget az
ilyen megsillyedt helyzetében a holocén kavicstol nem lehet elkiiloniteni.

A tervezett banyatelek terilete

Homokos kavics 6sszlet

A tervezett banyatelken a produktiv Osszlet alsé részén 8,4 — 12,8 m, atlagosan 11,0 m
vastagsagban a homokos kavics 6sszlet talalhato.

Szemcseszerkezete a betonadalékanyagok mindgsitése szempontjabdl elGirt szemmegoszlasu
termékként I. osztdlyu. A legnagyobb ardnyt kitevé frakciok 4 - 16 mm kozott 36,0 %-ot tesznek
ki, az ett6l nagyobb frakcidk 15,0 %-ot, az ettél kisebbek 49,0 %-ban vannak jelen. A kavics
aranya 51,0 %, a homoké 47,3 %. Az anyag 1,7 %-a k&zetliszt és agyag. A homokra vonatkozé
agyag-iszap tartalom 8,6 %. Betonadalékanyagként torténd jellése az MSZ 18293 szamu
szabvany szerint: NHK 0,125/242-R-TO. Minésitése foldm(anyagként az UT 2-1.222 atiigyi
m{(iszaki elGiras szerint altaldban kivalé.

Homok ésszlet

A produktiv Osszlet kozéps6é részén helyezkedik el a homok Osszlet (2_h1). Vastagsaga a
furdsokban 0,0 — 3,1 m, atlagosan 0,9 m. A furdsok és a szerkesztések alapjan a tervezett
banyatelek DNy-i részét kivéve mindenhol el6fordul.

Szemcseszerkezete a betonadalékanyagok mindsitése szempontjabdl elGirt szemmegoszlasu
termékként nem besorolhatd. A legnagyobb aranyt kitevé frakcidk 0,25 — 1,0 mm kozott
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56,0 %-ot tesznek ki. A kavics aranya 10,3 %. Az anyag 5,2 %-a kézetliszt és agyag. A homokra
vonatkoz6 agyag-iszap tartalom 10,3. Betonadalékanyagként térténd jeldlése az MSZ 18293
szabvany szerint: NH 0/8-S-TO. Minésitése féldm(ianyagként az UT 2-1.222 Gtiigyi mdszaki
elGiras szerint altalaban jo.

Agyaqos térmelék ésszlet

A furasok és a szerkesztések alapjan tervezett banyatelek Ny-i és D-i részének, és K-i
peremének kivételével mindenhol el§ fordul. Vastagsdga 0,0 — 2,1 m, datlagosan 0,7 m,
legnagyobb a tervezett banyatelek EK-i részén.

JellemzGje, hogy kovér agyag alkotja.

Mindsitése foldm(ianyagként az UT 2-1.222 utligyi mUszaki elSirds szerint &ltaldban
,megfelel6”, a tervezett bdanyatelek EK-i részén ,kezeléssel alkalmassa tehet”, és nem
hasznosithatd”. Ez utébbi a tervezett banyatelek DNy-i részére is jellemzd, mig az ENy-i részén
»,Jj0” minGsitésd.

Osszességében a barna ténusu.
Fed6képzédmények

Talaj

A felszin alatt fekete agyagos talaj helyezkedik el, a furasokban 0,1 — 1,1 m vastagsagban,
atlagosan 0,7 m.

A tervezett banyatelek Osszleteit, rétegeit a 11. tablazatban mutatjuk be.

11. tablazat. A tervezett banyatelek Osszletei

Kor Produktivitds Haszonanyag oOsszlet Réteg
jele
holocén fed6 - 0_talaj
agyagos tormelék 1 al
homok 2 _hl
3_kh1
4 k1
5_hk2
produktiv dsszlet 6 k2
homokos kavics 7 _h2
8_kh3
9_h3
10_k3
11_hk4
pannon feki - 12_a2

holocén-
pleisztocén

A tervezett banyatelek egyes Osszleteinek vastagsagi és fekiszintvonalas térképeit a 8. - 10.
abrakon, terliletérdl késziilt foldtani szelvényeket a 11. abran mutatjuk be.
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4.1.2.5. Tektonika, szeizmicitds

Az elvégzett kutatasok alapjan a haszonanyag testet érinté tektonikai elemeket nem lehetet
kimutatni.

4.1.2.6. Védett foldtani értékek

A terlleten védett foldtani érték nem talalhato.

4.1.2.7. Asvdnyi nyersanyag vagyon

A banyafellgyelet SZTFH-BANYASZ/8752-4/2022 szamu hatarozataval kutatdsi zardjelentésben
kimutatott foldtani vagyon mennyiségének a tervezett banyatelek teriiletére esd részét a 12.
tablazatban mutatjuk be. A tablazatban szerepl§ pillérben lekotott (és a kitermelhetd) vagyon
mennyisége még nem tekinthet6 a banyafelligyelet altal elfogadottnak, mivel a banyatelek
megallapitasi dokumentacido (amiben a pillérek meghatdrozasra keriilnek) a késGbbiekben
keril benyujtasra a banyafelligyeletnek. A tablazatban szereplé értékek a benyujtandd
dokumentacio értékeivel megegyezGek lesznek.

12. tablazat. A tervezett banyatelek asvanyvagyona a 2023. majus 31-i allapot szerint

Homokos kavics Homok Agyagos
térmelék

[m?] [m?] [m?]
Foldtani vagyon 7841370 460017 350181
Pillérben lekotott 1057983 21289 22822
Kitermelhet6 vagyon 6783387 438728 327359

A tervezett banyatelek kimutatott haszonanyagai az 54/2008. (VI11.8.) Korm. rendelet 1. szamu
melléklete szerint

,1453 homok”

,1471 homokos kavics”

,1473 agyagos tormelék”

A banya élettartamat 40 évnél hosszabbra becsiljik.
4.1.3. A tevékenység hatdsa a kérnyezeti dllapotra

4.1.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A kitermelést a tervezett banyatelken 2025. I. félévében szeretnénk megkezdeni. Ennek
tényleges kezdési id6pontja a hatdsagi engedélyeztetési folyamat idSigényétdl fligg, annak
befejezése utan elkezdddik.
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A banya tervezett maximalis termelési kapacitasa:
e homok és homokos kavics 6sszesen: 210 000 m3/év, valamint
e agyagos térmelék 30 000 m3/év.

A homok és homokos kavics vonatkozdsdban a termelési kapacitasba a tervezett banya éves
Osszes kitermelt mennyiségét beleértjik. Ez nem oszthatd fel az egyes termelni tervezett
haszonanyagok termelési kapacitdsaira, mert azok mennyisége évenként valtozik.

A homok és a homokos kavics osztalyozas utan keril értékesitésre, az agyagos tormelék jorészt
foldmuvek épitésénél keril felhasznalasra. A kitermelés és a kiszallitas tervezett szlineteltetése
a téli idészakokban lesz varhatéan december 24. — januar 10 kozott, ami az idGjaras
figgvényében kis mértékben valtozhat.

A kitermelés utan a mivelésre tervezett terileten a mai tervek szerint 2 db banyaté marad
vissza.

Szennyezés

A banyaszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a foldtani kozeget. A f6
veszélyforrast a termelési folyamatban résztvevd gépek és szallitéeszkézok jelentik. Ezek
ugyanis mikodésikhoz tobbféle olajat hasznalnak, ami meghibasodas esetén szennyezédést

okozhat. A szennyez6dés bekovetkeztekor a karelharitas maédjat 4.3.3.1. pontban mutatjuk be.

4.1.3.2. Tajrendezés

A banyaszattal egyidejlileg elvégzends tdjrendezés

A tijrendezés szorosan Osszefligg a banydszattal, mert a tajrendezési munkak jelentds részét
mar a banyaszati tevékenység soran kell folyamatosan végrehajtani. A foldtani kdzeg anyagait
a kovetkez6k érintik:

A viz alatti 6nbedllo rézsd kialakitdsa

Védotoltés kialakitdsa, rézstirendezés

e A bdanya mez6gazdasagi mUivelés teriileten helyezkedik el, ezért a banyaszattél fliggetlendl
barmely évszakban és napszakban munkagépek mozgasa feltételezhetd.

e A humusz és agyagos tormelék depdnidkkal nem érintett szakaszokon a véletlenszerd
bejutas akadalyoztatasa és a szallitd jarm(ivek biztonsaga miatt az 1 m-nél nagyobb mélység
pereme mentén vezetett — gépjarmi kozlekedésére szolgald — utak mentén legalabb 0,8 m
magas védotoltést kell 1étesiteni.

o Avédotoltés egyidejlleg a kiilsé csapadékvizet is kizarja a banyabdl, amivel biztositjuk
— kils6 szennyez6dés bejutdasanak megakaddlyozasat a csapadékkal a bdnyaba és a

banyatavakba
— a visszamarado rézslket megvédjiuk a kiltérrél behatold csapadék aramlo kézegének
erdziés munkajatol

e A szarazrézs(iket tolélapos munkagéppel alakitjuk ki.
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kornyezeti hatastanulmany

Banyaszat utan elvégzendd tajrendezés

A tajrendezés feladata a banya bezardsa utan biztonsagos kornyezeti korilmények
kialakitasaval, a terilet Ujrahasznositasra valé alkalmassa tétele.

A foldtani kozeg anyagait érint6 munkalatok tervezett sorrendje:

e A viz alatti 6nbealld rézs kialakitasa

e A tavak korili tereprendezés végrehajtasa, az agyagos toreléket tartalmazé védétoltések,
halmok megsziintetése, azok banyatavakba visszatoltése.

e A vizszint feletti szarazrézs(ik kialakitasa.

o A mliveletekkel érintett partrészek humuszfedése.

Depodnia a banyabezaras utan nem marad a banyatelken.

4.1.4. A kérnyezetdllapot valtozasdanak hatdsa a lakossdg egészségi dllapotdra

A kornyezetallapot valtozasa a lakossag egészségi dllapotanak kedvez6tlen megvaltozasat nem
okozhatja.

4.1.5. A kérnyezetkdrosodds, kornyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének
lehetéségei

A foldtani kozeg védelme érdekében aldabbiak betartasa sziikséges:

A 2.8.1 pontban részletesen ismertetjik azokat a veszélyes anyagokat, melyeket a banya
m(ikddése soran felhasznalnak, valamint a veszélyes hulladékok kezelését és a szennyezés
elkeriilése érdekében teendd intézkedéseket targyaljuk. Az ide vonatkozo részeket — nem az
idézett pont részletességével — a kovetkezkben foglaljuk 6ssze:

e Abanyaterliletén a m(ivelés tervszerlségét biztositani kell, a banyaszati tevékenységet csak
megfelel6 mdszaki allapotu, a kornyezetvédelmi elGirasokat kielégité gépekkel lehet
végezni.

o Az (izemel6 fejt6- és rakoddgépek, gépjarmlivek olajcsopdgésének megelGzésére figyelmet
kell forditani, rendszeres ellen6rzéssel, karbantartidssal azt minimdlis mértékire kell
szoritani.

Az esetlegesen elcsopogd olajok, lizemanyagok felfogdsara olajfelfogd tdlcat kell
rendszeresiteni és hasznalni.

e A gépek mosatdsa, nagyjavitdsa, (zemanyag feltOltése csak erre a célra speciadlisan
kialakitott mUihelyekben, csarnokokban végezhetS. Rendkiviili meghibdsodas esetén a
kisebb javitasi munkalatokat csepegést felfogo talca felett kell végezni.

e A bdnya terlletén csak a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel§ allapotu, olaj és
(izemanyag csepegést6l mentes munkagépek és szallitdjarmlvek miikodtetheték. Az
esetleges szennyezések megel6zésére fokozott figyelmet kell forditani, a gépi berendezések

rendszeres ellenGrzésével, karbantartasaval azt minimalis mértékdre kell szoritani. Az
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A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

esetlegesen elcsopogd olajok, (izemanyagok 0Osszegyl(ijtésére olajfelfogd talcat kell
rendszeresiteni.

o A gépek karbantartasa, Gizemanyag feltdltése (helyhez kotott gépek kivételével) mivelési
teriileten belil tilos, csak az erre a célra specidlisan kialakitott izemtéren végezhetd.

e A bdnya teriiletén csak a munkagépek mozgdsat gatld rendkivili meghibasodas soran
sziikséges kis javitasa végezhet6. A gépek mosatdsa, nagyjavitdsok csak erre a célra
specialisan kialakitott, m(ivelési terilettdl elhatarolt mihelyekben vagy a banyatelken kiviil,
szakmUhelyekben végezhetbk.

e A banya terlletén a hulladék tarolasat (kommunalis és veszélyes hulladék) zarhatd
edényben kell biztositani.

e A banyateriileten zart tartalyos, konténeres WC telepithet6. A kommunalis szennyviz
szilkség szerinti elszallitasardl, engedélyezett lelirité helyen torténs elhelyezésérdl
gondoskodni kell. A szallitasra csak engedéllyel rendelkezd, nyilvantartasba vett vallalkozas
vehet6 igénybe.

e A tevékenység kapcsan felmeril6, barmely kornyezeti elem vonatkozasaban okozott
rendkivilli szennyezést a szennyezés bekovetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és
gondoskodni kell a szennyezés elharitasardl. A foldtani kdzegre vonatkozd szennyezéseket a
kornyezetvédelmi hatdsag altal elfogadott, hatalyos tizemi karelharitasi terv alapjan azonnal
fel kell szamolni. Az elharitashoz sziikséges anyagokat és eszkdzoket a helyszinen kell tarolni.

e A tevékenység végzése soran barmilyen okbdl bekdvetkezd kdrnyezetszennyezés
elharitasarol haladéktalanul intézkedni kell. A bekovetkezett kareseményrdl, annak
kiterjedésérdl, mértékérsl, a veszélyeztetett kornyezeti elemekrél, tovabba a tett
intézkedésekrél a kornyezetkarosodas megelGzésének és elharitdsanak rendjérdl széld
90/2007. (IV. 26.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint kell értesitést, illetve tdjékoztatast
adni,

e Az esetlegesen bekovetkezett (izemzavarrdl, havariardl, illetve kornyezetvédelmi
szempontbdl rendkiviili eseményrél; a veszélyeztetett kornyezeti elemekrél, a szennyezés
mértékérél, valamint a megtett intézkedésekrdl a kornyezetvédelmi hatdsagot szdban,
késedelem nélkil, irasban 12 6ran belll kell tajékoztatni az Uzemzavar jellegének,
id6tartamanak, elharitasi modjanak stb. feltiintetésével.

4.1.6. A kérnyezetet éré hatdsok mérésének, elemzésének mddja a tevékenység folytatdsa
sordn

A foldtani kozeget ér6 hatasok mérése, elemzése a tevékenység soran nem sziikséges.

77

4.1.7. Az utoellenérzés modja a tevékenység felhagydsat kévetéen

A foldtani kozeget ér6 hatasok vonatkozd utdellenérzés a tevékenység felhagyasat kovetGen
nem sziikséges.
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A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

4.2. Felszini vizek

4.2.1. A hatasteriilet kiterjedése

A hatasterilet a felszini vizekben a tervezett banyatelek muivelésre tervezett teriletével esik
egybe, mivel a mivelés soran banyatavak keletkeznek. A kitermelés a jelenleg is l1étez6 felszini
vizek allapotaban nem fog kimutathato valtozast okozni.

4.2.2. A tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kérnyezeti dllapot

4.2.2.1. Felszini vizrendszer, vizgazdalkodds a tdgabb kérnyezetben

A tervezett banyatelek a Sajé-Herndad-sik kistdj E-i részén talalhatd, vizféldtani egységként 2-7
azonositd szamu Hernad, Takta megnevezési tervezési alegység DNy-i részén helyezkedik el.

A kistaj terllete a Sajé és a Hernad folydk kozos hordalékkip siksdga, amelyhez a Sajo
Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?), a Hernad Alsddobsza alatti szakasza (33 km,
513 km?) tartozik. A Sajo ezen a szakaszon veszi fel a Hernadon kiviil a Bédvat (111 km, 1727
km?) balrdl, tovdbba a Kis-Sajot (21 km, 86 km?), jobbrdl pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?2). A
Herndd mellékvize jobbrdl a Vadasz-patak (33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Béarsonyos-
malomcsatorna (68 km, 267 km?). A Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km, 243
km?), amelynek mellékvize a Kulcsar-volgyi-patak (26 km, 70 km?), tovabba a Rigdsi-fécsatorna
(39 km, 148 km?). Szdraz, gyér lefolyasu, vizhidnyos teriilet.

Minden nagyobb folyordl vannak vizjarasi adatok. A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hej6n a
kora nyar az arvizek idGszaka. Az év masodik fele altalaban kisviz(i. A karsztforrasbél ered6
Hej6n jellegzetes a karsztos vizgylijté kiegyenlits, tarozd hatasa. A folyok mentén csak
helyenként vannak véd&gatak. A bevizlevezet6 csatornahdaldzat hossza kb. 100 km.

A kistdj teriiletének lefolyasi viszonyait a 13. tablazat rogziti.

13. tablazat. A Sajo-Hernad-sik kistaj lefolyasi viszonyai

Fajlagos lefolyas Lefolyasi tényez6 Vizhidny
Lf Lt Vh
[1/s.km?] [%] [mm]
1,0 6 100

Alldvizeinek egyik csoportjdba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb, a Hej6 mentén, Oszlar kdzelében, 9 ha-os). A Sajo és a Hernad
hordalékkipjaba tébb banyatavat mélyitettek, felszintk véltozo, 6sszesen tébb, mint 4 km?-re
tehetd.
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4.2.2.2. Felszini vizrendszer a szlikebb kérnyezetben

A tervezett banyatelek E-i hatdrahoz kozel, majd folytatasaban a tervezett banyatelek ENy-i
részén Onga 041 hrsz. vizelvezetd arok (csatorna) huzédik, teriiletén mas felszini vizfolyas,
forras kut nem talalhatd. A tervezett banyatelek DNY-i hatdra hozzavet6legesen a Barsonyos-
ontoz6-fécsatorna ingatlannyilvantartasi hataraval esik egybe.

A Barsonyos-0ntdz6-fécsatorna ontdzéviz szolgaltatasara kiépllt mesterséges csatorna. A
Barsonyosba a vizeket a Hernad-folydbdl a hernddszurdoki beeresztézsilipen keresztiil lehet
bevezetni. A Barsonyos-6nt6z8-f6csatorna szintén a Hernad-folyéba kot be a jobb parton a
folyé 13+739 fkm-es szelvényébe. Az ontéz6-f6csatorna 3 m3/s-os 6ntdz8 vizhozamok
elvezetésére épllt ki.

A Barsonyos-0ntoz6-f6csatorna feliszapolddasanak lassitdsa érdekében a Herndd Ny-i
dombvidéki vizgydjtéjérél lefutd kisvizfolydsok Vaddsz, Vasonca, Dekti, Devecseri, Bélus, és a
Garadna-patakok befogaddja nem a lefolyas utjaban 1évé f6csatorna, hanem a Hernad, aminek
biztositdsa érdekében a vizfolyasokat egy-egy bujtaté mitarggyal keresztezi a f6csatorna.

Ennek megfelel6en a mesterséges viztesthez minddsszesen 9 km?-es tényleges
vizgyljtSterilet tartozik.

A vizsgélt terllet a Hernadtdl mintegy 3 km tavolsdgra Ny-ra, a 2.19. szamu Ocsanélos-
Hernadkozi artéri 6blozetben, a 08.08. szamu Hernadnémeti-Hernadszurdoki arvizvédelmi
szakasz, |. rend( arvizvédelmi toltése altal mentesitett 6blozet részben talalhato.

A tervezett banyatelek teriilete nagyvizi medret nem érint.

A banyatelek 5 km-es kdrnyezetében az alabbi banyatelkek banyatavai talalhatoak:
,Alsdzsolca V. - atmeneti tormelékes nyersanyag”, ,Alsdzsolca VI. - atmeneti tormelékes
nyersanyagok”, ,,Fels6zsolca I. - kavics, homok, atmeneti tormelékes nyersanyagok”, ,Onga I. -
kavics, agyag”

4.2.3. A tevékenység hatdsa a kérnyezeti dllapotra

4.2.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés
A banyaszat befejezését kovetben 2 db, maximum 59 ha és 6 ha teriiletl banyatd marad vissza.

Onga Nagykozség f6épitészének allasfoglalasa szerint a tervezett banyatelken athuzédoé Onga
041 hrsz. vizelvezet§ darok (csatorna) csak azzal a feltétellel lenne megsziintethetd,
»amennyiben a terllet vizelvezetése bizonyitottan megoldasra keril az arok funkcidjat
kivaltva”. . Mivel ez nem teljesithet6 a vizelvezet6 d4rok megtartasra keridl az
ingatlannyilvantartasi hataraitol 5 m szélességl véddsav kijelolésével.
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A banyatavak maximalis depresszidja — mint késébb latni fogjuk — legfeljebb 0,06 m lesz a tavak

partvonalan. Ez a legkdzelebbi felszini vizfolydsokra nem lesz kimutathaté hatdssal, mivel a

tervezett banyateleken hiiz6dé Onga 041 hrsz. vizelvezets arok (csatorna) meder feneke kb. a

109,5 — 110,5 mBf szinten van a banyatelken belil, illetve annak E-i hatdran, mig a medret

befoglalé agyag tormelék dsszlet fekiiszintje 109,0 - 110,5 mBf kdzotti. igy a csatorna

e nagyobb részt teljes szelvényében ebben a kis szivargasi tényez6jd (2x101° — 5,8x10° m/s.
képz6dményben van; illetve

e mederfeneke magasabban helyezkedik el az elmult idészak atlagosnak vett (108,7 mBf)
talajvizszintjénél.

A vizelvezetd arok also szakasza — a talaj alatt - teljes szelvényben a homokos kavics dsszletben
van. A depresszié miatti alacsonyabb talajvizszint a vizelvezt6 arokbdl a talajviz felé torténd
vizaramlast elhanyagolhatd mértékben néveli meg.

A Barsonyos-ontoz6-f6ecsatorna, mivel medre az agyagos tormelék Osszletet teljes
vastagsagaban atvagja, a teljes tervezett banyatelek melleti szakaszan ki lesz téve a banyatavak
kis mérték({ depressziés hatasasnak, ami a fGcsatorna talajviz felé torténd vizaramlasat
minimalis mértékben megndveli.

Szennyezés

A banyaszati tevékenység a felszini vizeket kdzvetleniil szennyezéssel nem veszélyezteti, mivel
kozvetlen kapcsolat hidnydban az esetlegesen a banyatéba keriil6 szennyez6dések a
vizfelszinen elfolyva nem juthatnak el mas felszini vizfolyasokba.

A banyatavakba keril6 szennyez6dések a talajvizen keresztiil nem juthatnak a kozeli folyd és

allévizek vizébe, mivel

e 3 Barsonyos-0ntdzG-fGcsatorna és a tervezett banyatelket érinté Onga 041 hrsz. vizelvezet6
arok (csatorna) befoglald agyagos tormelék Osszlet fekiiszintje altalaban, illetve az atlagos
talajvizszint a meder mélypontja alatt van;

e a Barsonyos-dntdzé-fécsatorndba nem juthat el, mivel a talajviz dramlasi irdnya ENy-DK-i,
mig a patak folyasiranya EENy-DDK-i, igy az esetlegesen kialakulé szennyezés cséva a
patakkal parhuzamos lesz;

o a kozeli banyatavak daltalaban az dramlasi irdnnyal szemben, esetleg arra merélegesen
taldlhatok.

Azok az esetleges szennyez6dések, melyek a banyato partjan kertilhetnek a talajfelszinre, nem
juthatnak el a felszini vizekbe a 4.3.3.1. fejezetben targyaltak miatt (nagy biztonsaggal, gyorsan
felszedhet6, konnyen lokalizalhaté és nehezen transzportalédd hulladékok, szennyez6dések
[évén).

A banyatavakbdl, illetve a banyatavak partjarél szennyez6dések mas felszini vizekbe arvizi
elontés utjan sem kerilhetnének, mivel ennek a lehetdsége kizart.
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4.2.3.2. Tdjrendezés

A tajrendezés utdn a felszini vizek allapotaban banyamdvelés soran kialakult allapothoz képest
Ujabb valtozds nem varhato.

4.2.3.3. A vizeket éré6 hatdsok kévetkeztében a vizek dllapotdban bekévetkezd vdltozds
értékelése, valamint az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatdrozott kbrnyezeti
célkitlizés elérésének litemezése

Vizgazdalkodasi szempontbdl az érintett tertlet a Viz Keretiranyelv [2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban: VKI] hazai végrehajtasanak eszkdzeként elkésziilt Orszagos Vizgyljt6-
gazdalkodasi Terv [tovdbbiakban: VGT] analdgidja szerint a Tisza részvizgyUjt6jén belll a 2-7
azonositd szamu Hernad, Takta megnevezésd tervezési alegység DNy-i részén helyezkedik el.

A Vizgy(jt6-gazdalkoddsi Terv 2-7 szdmu, Hernad, Takta megnevezés( vizgy(ijt6 alegység terve
szerint az érintett terlilet kornyezetében egy szamottevs vizfolyds, a Barsonyos-ontdz6-
fécsatorna huzdédik. A vizsgalt terlilet DNy-i hatarat képezi.

A VGT a Barsonyos-6ntoz6-f6ecsatornat AEP306 azonositd szammal (VOR kdod) és azonos, tehat
Barsonyos-ontoz6-féecsatorna megnevezéssel 6nallé viztestekként nevesiti.

A vizfolyas viztest érintett szakaszanak f6bb adatait a 14. tablazatban foglaljuk dssze:
A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutobbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles és
nyilvdnosan hozzaférhet6 allapotfelmérésnek a vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervezés (VGT) soran

végzett felmérés tekinthetd.

Ennek megfelelGen az érintett teriilet vizkészleteinek altalanos allapotat a nyilvanos vizgylijts-
gazdalkodasi terv eredményei alapjan jellemezziik.

14. tablazat. A vizfolyas viztest f6bb adatait

Viztest neve

Barsonyos-0ntdz6-f6csatorna

Viztest VOR kddja

AEP306

Tipus kéd

6S

Viztestet alkoto vizfolyds (ok) neve

Barsonyos-6nt6z6-fécsatorna

Viztest VKI szerinti tipusa, a tipus leiras

15 sikvidéki — kis esésli — meszes — kozepes-finom
mederanyagu — kicsi vizgy(ijt6jlih6z hasonld

Viztest befogaddja (viztest név, fkm)

Hernad; 13,739

Alegység kdédja, neve

2-7 Herndd, Takta

Részvizgy(ijt6 kdédja, neve 2 Tisza
Kdzvetleniil a viztesthez tartozd vizgy(ijté kiterjedése [km?] 9
Viztest zardszelvénye fol6tti teljes vizgydjts kiterjedése [km?] | 9

A vizek allapotanak értékelése az elsé vizgyljt6-gazdalkodasi terv (VGT1) 5. fejezetében,
valamint a fellvizsgalt terv (VGT2) 6. fejezetében keriilt rogzitésre.
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o

A viztestek minGsitésének alapvetd célja annak bemutatasa volt, hogy az egyes viztestek adott
idG szerinti allapota milyen, a célul kitlzott allapothoz képest.

A mindsités az elsé vizgy(jt6-gazdalkodasi terv (VGT1) és a felilvizsgalt terv (VGT2) esetében
egyarant a 4. fejezetben bemutatott monitoring adataira épilt, és az EU utmutatasainak
megfelel§, Magyarorszagon kidolgozott vagy adaptalt médszerek alkalmazasaval késziilt.

A VGT a felszini vizfolydsokat az EU irdnyelvei alapjan, viztest szinten mindsiti, azaz az
allapotértékelés viztest szinten tortént, torténik.

A felszini viztestek besorolasa és mindsitése tipusuk szerint torténik.
A VKI altal el6irt kotelezd tipoldgiai elemek: a tengerszint feletti magassag, a vizgy(ijtS-terilet
nagysag, a geoldgia és ezt kiegészitve, valasztott jellemz6ként: a mederanyag, melyek a
magyarorszagi vizfolyasok differencidldsahoz felhasznaldsra kertltek.

A Barsonyos-6ntoz6-fécsatorna érintett szakaszat a 2-7 Hernad, Takta vizgy(jt6-gazdalkodasi
alegység terv AEP306 azonositd szammal (VOR kdéd) és azonos, tehat Barsonyos-6ntoz6-
f6csatorna megnevezéssel 6nallo viztestekként nevesiti, ami a ,,15 sikvidéki — kis esési —
meszes — kozepes-finom mederanyagl — kicsi vizgy(jt6jihoz hasonld” (6S), mesterséges
kategéridju, allandd vizjarasu vizfolyas viztest.

A felszini vizek esetében a VGT készités soran végzett mindsités a VKI-ban és a kapcsolédd
Utmutatoban elGirt, részben kozosségi, részben nemzeti szinten rogzitett mdodszereket koveti,

77 7.

ezek figyelembevételével késziiltek el a hazai tipus-specifikus min&sitési rendszerek is.

A VGT2 alapjan a felszini viztestek minGsitése:

e bioldgiai elemek (fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz, makrofita, hal mingsités),
o fizikai-kémiai elemek (oxigén haztartas, tdpanyag és sdtartalom, savassag),

e hidromorfoldgiai elemek (morfoldgiai, atjarhatdsagi, hidrologiai allapot),

e specifikus szennyez6 anyagok (fémek),

e védettség miatti specifikus kovetelmények (ivovizbazis, halas viz, firdéviz mingsités),

o kémiai

e Okoldgiai allapot,

allapot szerint torténik.

7 _ 7

15. tablazat. A Barsonyos-ont6z6-focsatorna viztest VGT2 sordn végzett mindsitésének

eredménye
Viztest MinGsités
Jele Neve Biologia Fizikai- Hidro- Specifikus Okolégiai Védettség Kémiai
Tipus elemek kémia morfoldgiai szennyez6 allapot miatti allapot
kédja elemek elemek anyagok kovetel-
mények
AEP306 Barsonyos- | mérsékelt jo jo adathiany mérsékelt - jo
(6S) ontoz6-
f6csatorna

7 7

A Barsonyos-6ntoz6-fécsatorna integralt dllapotat a VGT2 mérsékeltnek mingsitette.
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A tervezett Onga lll. bt.
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A Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv adatai szerint a Barsonyos-ont6z6-fécsatorna vizfolyas viztestbdl
6 db nyilvantartott és engedélyezett vizkivétel van, melyek fontosabb azonosité adatait a 16.
tablazat rogziti.

16. tablazat. Nyilvantartott és engedélyezett vizkivételek a Barsonyos-ontoz6-fécsatorna
vizfolyas viztestbdl

Vizkivétel EOVX | EOVY Engedélyes | Vizkivétel | IdGszakos- Engedélyezett
helye [m] [m] célja sag vizsugdr | vizmennyiség
[km] [I/N] [I/s] [m?/év]
59+000 (Hernadvécse) | 348 520 | 809 230 [Bucské Jézsefné [Ontdzbviz- | max. 12 10 000
becsiilt | becsilt kivétel
53+620 (Novajidrany) 343 240 | 808 060 [Németh Imre és|Ontdz6viz- | max. 28 40 000
becsiilt | becsilt [Németh Janos [kivétel
51+900 (Novajidrany) 341 480 | 807 840 |Novaiji-Kisliget |Ontdz6viz- | max. 33 100 000
becsilt | becsilt [Kft. kivétel
47+178-55+810 344 845 | 808 004 G-Agrar Kft. Ontdz6viz- | n.a. 1750
(Garadna, Novajidrany) | becsiilt | becsiilt kivétel
47+178-54+500, 55+810| 344 845 | 808 004 [Németh Ontdz6viz- | n.a. 4800
(Garadna, Novajidrany) | becsiilt | becsilt |[Gaborné kivétel
12+586 és 14+047 312 851 | 788 693 |Orosz Csilla Ontdz6viz- | n.a. 16 800
(Onga) becsilt | becsult kivétel

A vizkivételekkel Osszefliggésben felszini vizbazis hatarozatban kijelolt védéterilet, illetve
véddidom nem keriilt kijelolésre.

A VGT-ben az érintett felszini viz védettség miatti specifikus kovetelmények (ivovizbazis, halas
viz, furd6viz minésités) tekintetében ennek megfelel6en nem keriilt minésitésre.

4.2.4. A kérnyezetdllapot valtozasanak hatdsa a lakossdg egészségi dllapotdra

A kornyezetallapot valtozasa a lakossag egészségi allapotanak kedvezétlen megvaltozasat nem
okozhatja.

4.2.5. A kérnyezetkdrosodds, kornyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének
lehetéségei

A felszini vizek védelme érdekében aldbbiak betartasa szikséges:

e Abdnyaszat soran kialakulé banyatavakba felszini viz nem vezethetd. A banyatavak partéleit
ugy kell kialakitani, hogy a felszini bemosédasbdl ered6en a tdba szennyez6anyag ne
kertilhessen.

e A banyatavakba humuszt visszatoélteni tilos.

e A banya teriletén csak a kornyezetvédelmi elGirdsoknak megfelelé allapotu, olaj és
(izemanyag csepegést6l mentes munkagépek és szdllitdjarmlivek miikodtetheték. Az
esetleges szennyezések megel6zésére fokozott figyelmet kell forditani, a gépi berendezések
rendszeres ellen6rzésével, karbantartasaval azt minimalis mértéklire kell szoritani. Az
esetlegesen elcsopogd olajok, lizemanyagok 0Osszegyl(ijtésére olajfelfogd tdalcat kell
rendszeresiteni.
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A tervezett Onga lll. bt.
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A banya terlletén csak a munkagépek mozgasat gatld rendkivili meghibdsodas soran

szilkséges kis javitasok végezhet6. A gépek mosatasa, nagyjavitasok csak erre a célra

specidlisan kialakitott, mivelési terulettdl elhatarolt mlhelyekben vagy a banyatelken kiviil,
szakmihelyekben végezhet6k.

e A banya terlletén a hulladék tarolasat (kommundlis és veszélyes hulladék) zarhatd
edényben kell biztositani.

e A banyateriileten zart tartalyos, konténeres WC telepithet6. A kommunalis szennyviz
sziikség szerinti elszallitasarol, engedélyezett lelirit6 helyen torténd elhelyezésérdl
gondoskodni kell. A szallitasra csak engedéllyel rendelkezd, nyilvantartasba vett vallalkozas
vehetd igénybe.

e A depdnidk elhelyezését ugy kell megoldani, hogy a felszini vizek elvezetését, lefolyasat

rendkivili csapadékos idGjaras esetén se akadalyozza.

4.2.6. A kérnyezetet éré hatdsok mérésének, elemzésének mdédja a tevékenység folytatdsa
sordn

A banyamlivelés és a tdjrendezés soran a bdanyatavak potencidlisan veszélyeztetettek. A
banyatavak megfigyelésére a tervezett banyatelken az alabbiak szerinti monitoring rendszert
javaslunk Gzemeltetni:

e A banyatavak kijel6lt pontjain havonta mérni kell a vizszintet (mBf).

e A banyatavakbdl évente kétszer (az év azonos idGszakdban, kora tavasszal és Gsszel)
vizmintat kell venni az aldbbi vizminGségi paraméterek meghatdrozdsara: altalanos
vizmin&ségi paraméterek, valamint a banyaszati tevékenység soran alkalmazott gépi
berendezések Uzeméhez kotheté TPH szennyezések. A mintavételezéseket és a
vizsgalatokat akkreditalt laboratoriummal kell végeztetni.

e A mintavételezésnél és a mintak analitikai vizsgalatanal be kell tartani a 6/2009. (IV. 14.)
KvWM- EUM-FVM egylittes rendeletben meghatarozott kovetelményeket.

o Az észlelési eredményeket és az értékels jelentést a targyévet kovets februdr 15. napjaig
meg kell kiildeni a vizvédelmi hatdsag részére.

4.2.7. Az utdellenérzés modja a tevékenység felhagydsdt kévetéen

e A banyaszati, tajrendezési tevékenységeket kdvetben, annak lezarasaként, a banyatavak
vizmindségét dokumentalni kell.

4.3. Felszin alatti vizek
4.3.1. A hatasteriilet kiterjedése
A felszin alatti vizekben a hatasteriiletet a badnyatavak dltal a talajvizben okozott nyomasallapot

csokkenés (tavolhatas) teriletével tekintjiik egybeesének: a banyatavak partvonaldtél 370 m-
ig, tartd teriletek unidja. A hatasteriiletet a 7. abran mutatjuk be.
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A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

4.3.2. A tevékenység megvaldsitdsa nélkiil fenndllo kérnyezeti dllapot

4.3.2.1. Felszin alatti viztdroldk a tagabb kérnyezetben

A tervezett banyatelek teriilete tajbesorolas tekintetében a Sajé-Hernad-sik kistaj E-i peremén
helyezkedik el. A kistajon A talajviz mélysége IgricitSl E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén
2 m felett, mashol 2-4 m kdzott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai
tipusa féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcatdl E-ra és a
telepuilések kdrzetében 25-35 nk®, mashol 15-25 nk®. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300
mg/1 felett, mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentGs. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altalaban sekély,
de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez6csat mélyfurasa 49 °C-os, Sajéhidvégé
95 °C-os vizet ad.

A kozlizemi vizellatds megoldott, a csatornahalézat is egyre inkabb kiépll. Ennek
kovetkeztében a szennyvizhaldzatra csatolt lakdsok ardnya Miskolc nélkil is meghaladta a 60%-
ot (2008), a megyeszékhely ide tartozd részével egyiitt pedig 80% folé emelkedik.

A tervezett banyatelektd| D-re taldlhatd a BScs - ERV Zrt. X/b. telep — vizbazis (Sajélad Vizma)
hidrogeoldgiai ,B” véddidoma és védGteriilete, melyet az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Felligyel6ség 16387-1/2008. szamu
hatdrozataban jel6lt ki, majd a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
35500/7447-20/2018. 4lt. szamu hatarozataval mddositott, melyet a 35500/7447-20/2018.4lt.
szdmu hatarozataval kijavitott. A modositas — tobbek kozott - a védéterilet jelent6s
csokkentését jelentette. A hidrogeoldgiai ,B” védGidom védéteriletének elhelyezkedését az
1. dbran mutatjuk be.

A tervezett banyatelek a fenti hatdrozatokban a koordinatdk szerinti lehatarolds alapjan a
hidrogeoldgiai ,B” véddidom felszini vetliletét nem érinti.

Megjegyezziik, hogy a hatdrozatot és annak mddositdsat egylitt értelmezve a hidrogeoldgiai
..B” védBovezet altal teljes terllettel érintett ingatlanok” kdzott a tervezett banyatelek részét
képez6

volt Onga 044 hrsz.-U ingatlan fel vannak sorolva, annak ellenére, hogy az Onga 044/1 hrsz.-u
ingatlant a véd60vezet nem érinti, az Onga 044/2 hrsz.-U ingatlant a védGovezet részlegesen
érinti.

volt Onga 016 hrsz.-U ingatlan fel vannak sorolva, annak ellenére, hogy az Onga 016/5, 016/6,
016/7 és 016/8 hrsz.-u ingatlanokat a védGovezet nem érinti, az Onga 016/4 hrsz.-G ingatlant a
védBovezet részlegesen érinti.

A felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletének l.a) pontja értelmében, Gzemel6 ivovizbazisok joger6s ,vizjogi hatarozattal
kijelolt hidrogeoldgiai véddteriletei” mindsithet6k fokozottan érzékeny teriletnek, igy a
tervezett banyatelek terilete vizminSség védelmi szempontu érzékenységi kategéridk alapjan
érzékeny terdilet. Ez alapjan a fokozottan érzékeny mindsitésd teriiletre vonatkozé eléirdsok
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(nevezetesen a homokos kavics és homok talajviz alatt torténd kitermelésének tiltasara),
tervezett banyatelkiinkre nem vonatkoznak.

A tervezett banyatelek nagyvizi medret, vizbazisvédelmi védéteriletet, védGidomot nem érint.

4.3.2.2. Felszin alatti viz a sziikebb kérnyezetben

A tervezett banyatelek foldtani felépitésének részletesebb targyalasa a 2. fejezetben talalhaté.
A hidrogeoldgiai szempontbdl fontos ismeretek bemutatdsara a kovetkez6kben keriil sor.

A 2022. évi kutatas soran a furasokban rogzitve lettek a megUltott vizszintek.
A vizszinteket a 17. tablazatban és a 12. abran mutatjuk be.

17. tablazat. Kutatofarasokban nyugalmi talajvizszintek

Fuaras jele | Felszin | Nyugalmi | Nyugalmi
vizszint vizszint
[mBf] [m] [mBf]
0-16 111,67 2,70 108,97
0-20 111,87 2,80 109,07
0-21 111,69 2,80 108,89
0-22 111,58 2,70 108,88
0-25 111,90 3,20 108,70
0-26 111,55 2,75 108,80
0-27 111,46 2,65 108,81
0-28 111,22 3,10 108,12
0-29 111,43 2,70 108,73
0-30 111,56 2,70 108,86
0-31 110,92 2,40 108,52
0-32 111,55 3,10 108,45
0-33 111,13 2,70 108,43
0-34 111,02 2,40 108,62
0-36 111,22 2,55 108,67
0-37 111,60 3,20 108,40
Atlag a zaréjelentési teriileten 108,68

A 18. tablazatban Osszevetettilk a nyersanyagkutatas soran megltott talajvizszinteket és a
szomszédos Onga |. banyatelken az éves geodéziai felmérések idején mért banyato
vizszintekkel:

18. tablazat. Onga I. banyatelek banyatavainak vizszintjei

Id6pont Banyatavak vizszintje [mBf]
3605 sz. kézuttél | Onga 04/3 | Onga04/5- | Onga12/5
E-ra hrsz. 04/9 hrsz. hrsz.
2019.03.18. 109,59-110,06 109,44 -
2020.12.22 109,35 109,00 | 108,97-108,99 -
2021.04.10 109,39 109,35 | 109,32-109,37 -
2022.03.25 109,39 109,35 | 109,32-109,37 108,65
2023.04.10 109,39 109,35 | 109,32-109,37 108,65
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(Megjegyezzik, hogy az adatok alapjan valdszin(sithet6, hogy a tablazatban szerepl6 egyes
értékek el6z6 év értékének atvételébdl szarmaznak.)

Az Onga |l. banyatelken levg, a tervezett banyatelekhez legkdzelebbi banyaté az Onga 012/5
hrsz-0 ingatlanon taldlhaté. Ennek vizszintje a tervezett banyatelek asvanyi

nyersanyagkutatasanak id6pontjaban 108,65 mBf volt

A tervezett banyatelken az asvanyi nyersanyag kutatds soran megltott vizszintek atlaga
2022.02.21.-28. kozott: 108,68 mBf

Osszességében a tervezett banyatelken varhaté atlagos talajvizszintet (a kialakuld banyaté
atlagos vizszintjét) 108,7 mBf szintben allapitjuk meg.

A talajviz dramlas irdnya alapvet&en ENy-DK-i.

A 2022. évi kutatds egyes furdsainak talajvizszint alatti produktiv rétegeibdl vett mintak
szivargasi tényez6it a 19. tablazatban mutatjuk be.

19. tablazat. Szivargasi tényez6k a kutatofurasok talajvizszint alatti produktiv 6sszleteiben

Furas Réteg Mélység Vastagsag | Szivargasi K&zetnév
jele tényezd
[m—m] [m] [m/s]

0-16 |4 k1 2,8 3,5 0,70 3E-03 | Kavics

0-16 5 hk2 3,5 4,6 1,10 5E-04 | Kavicsos omok
0-16 5 hk2 4,6 6,0 1,40 1E-03 | Homokos kavics
0-16 8 hk3 6,0| 10,0 4,00 1E-03 | Homokos kavics
0-16 11 hk4 10,0 12,7 2,70 1E-03 | Kavicsos homok
0-20 3 hk1 2,5 3,5 1,00 6E-04 | Homokos kavics
0-20 5 hk2 3,5 4,5 1,00 4E-04 | Kavicsos homok
0-20 5 hk2 4,5 6,0 1,50 4E-04 | Kavicsos homok
0-20 8 hk3 6,0| 10,0 4,00 1E-03 | Homokos kavics
0-20 11 hk4 10,0 12,0 2,00 6E-04 | Kavicsos homok
0-20 11 hk4 12,0 13,8 1,80 1E-03 | Kavicsos homok
0-21 2 hl 2,6 3,7 1,10 7E-04 | Homok

0-21 |2 h1 3,7 45 0,80 6E-05 | Homok

0-21 5 hk2 4,5 8,8 4,30 3E-04 | Kavicsos homok
0-21 8 hk3 8,8| 12,0 3,20 1E-03 | Homokos kavics
0-21 11 hk4 12,0 13,7 1,70 6E-04 | Kavicsos homok
0-22 |4 k1 2,5 3,5 1,00 1E-03 | Kavics

0-22 |4 k1 3,5 45 1,00 1E-03 | Kavics

0-22 |6 k2 4,5 6,0 1,50 1E-03 | Kavics

0-22 |10 k3 6,0| 10,6 4,60 2E-04 | Kavics

0-22 11 hk4 10,6 | 12,3 1,70 1E-04 | Homokos kavics
0-25 5 hk2 2,5 3,5 1,00 3E-04 | Homokos kavics
0-25 5 hk2 3,5 4,5 1,00 7E-04 | Kavicsos homok
0-25 8 hk3 4,5 8,0 3,50 7E-04 | Homokos kavics
0-25 11 hk4 8,0| 12,0 4,00 1E-03 | Homokos kavics
0-25 11 hk4 12,0 13,3 1,30 9E-04 | Kavicsos homok
0-26 3 hk1 2,8 3,5 0,70 3E-04 | Kavicsos homok
0-26 5 hk2 3,5 4,5 1,00 2E-04 | Kavicsos homok
0-26 5 hk2 4,5 6,0 1,50 1E-03 | Kavicsos homok
0-26 8 hk3 6,0| 10,0 4,00 3E-04 | Kavicsos homok
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Furas Réteg Mélység Vastagsag | Szivargasi K&zetnév
jele tényez6
[m-m] [m] [m/s]

0-26 11 hk4 10,0 12,4 2,40 1E-03 | Homokos kavics
0-27 3 hk1 2,5 3,5 1,00 2E-04 | Kavicsos homok
0-27 |4 k1 3,5 4,5 1,00 1E-03 | Kavics

0-27 |6 k2 4,5 8,0 3,50 2E-03 | Kavics

0-27 |10 k3 8,0| 10,0 2,00 2E-03 | Kavics

0-27 |10 k3 10,0 12,5 2,50 1E-03 | Kavics

0-28 |2 hl 2,3 3,5 1,20 1E-05 | Homok

0-28 5 hk2 3,5 4,5 1,00 8E-04 | Kavicsos homok
0-28 5 hk2 4,5 6,0 1,50 2E-05 | Kavicsos homok
0-28 |79 |h2;h3 6,0| 10,8 4,80 5E-05 | Homok

0-28 11 hk4 10,8 | 14,8 4,00 4E-04 | Homokos kavics
0-29 |2 hl 1,7 2,8 1,10 6E-05 | Homok

0-29 |4 k1 2,8 3,5 0,70 7E-04 | Kavics

0-29 4 k1 3,5 4,5 1,00 7E-04 | Kavics

0-29 5 hk2 4,5 6,0 1,50 8E-04 | Kavicsos homok
0-29 8 hk3 6,0 8,0 2,00 7E-05 | Kavicsos homok
0-29 11 hk4 80| 12,0 4,00 9E-05 | Kavicsos homok
0-29 11 hk4 12,0 13,7 1,70 9E-04 | Kavicsos homok
0-30 3 hk1 2,5 3,5 1,00 1E-03 | Homokos kavics
0-30 5 hk2 3,5 4,5 1,00 1E-03 | Kavicsos homok
0-30 |4 k1 4,5 8,0 3,50 1E-03 | Kavics

0-30 8 hk3 8,0| 10,0 2,00 3E-04 | Kavicsos homok
0-30 11 hk4 10,0 12,3 2,30 3E-04 | Kavicsos homok
0-31 3 hk1 1,5 2,5 1,00 5E-04 | Kavicsos homok
0-31 5 hk2 2,5 3,5 1,00 9E-04 | Homokos kavics
0-31 5 hk2 3,5 4,5 1,00 6E-03 | Homokos kavics
0-31 8 hk3 4,5 8,0 3,50 4E-03 | Homokos kavics
0-31 |10 k3 8,0/ 10,0 2,00 7E-04 | Kavics

0-31 |10 k3 10,0 12,6 2,60 1E-03 | Kavics

0-32 5 hk2 2,7 3,5 0,80 7E-04 | Kavicsos homok
0-32 |6 k2 3,5 45 1,00 7E-04 | Kavics

0-32 |6 k2 4,5 6,0 1,50 6E-04 | Kavics

0-32 8 hk3 6,0 8,0 2,00 1E-03 | Homokos kavics
0-32 10 k3 8,0| 12,0 4,00 2E-03 | Kavics

0-32 11 hk4 12,0 13,8 1,80 5E-04 | Kavicsos homok
0-33 |2 h1 2,5 3,3 0,80 2E-05 | Homok

0-33 |4 k1 3,3 4,6 1,30 8E-04 | Kavics

0-33 5 hk2 4,6 6,0 1,40 7E-04 | Kavicsos homok
0-33 8 hk3 6,0| 10,0 4,00 5E-05 | Kavicsos homok
0-33 8 hk3 10,0 12,0 2,00 8E-05 | Kavicsos homok
0-33 11 hk4 12,0 14,3 2,30 6E-04 | Kavicsos homok
0-34 |2 hl 0,4 1,3 0,90 7E-06 | Homok

0-34 3 hk1 1,3 2,5 1,20 7E-04 | Homokos kavics
0-34 3 hk1 2,5 3,6 1,10 5E-04 | Homokos kavics
0-34 |4 k1 3,6 4,5 0,90 5E-04 | Kavics

0-34 5 hk2 4,5 6,0 1,50 7E-05 | Kavicsos homok
0-34 |6 k2 6,0/ 10,0 4,00 1E-03 | Kavics

0-34 |10 k3 10,0 13,3 3,30 2E-03 | Kavics

0-36 |4 k1 2,5 3,5 1,00 2E-03 | Kavics

0-36 5 hk2 3,5 4,5 1,00 2E-03 | Homokos kavics
0-36 5 hk2 4,5 6,0 1,50 8E-04 | Homokos kavics
0-36 8 hk3 6,0| 10,0 4,00 5E-04 | Kavicsos homok
0-36 11 hk4 10,0 12,3 2,30 5E-04 | Kavicsos homok
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Furas Réteg Mélység Vastagsag | Szivargasi K&zetnév
jele tényez6
[m-m] [m] [m/s]
0-37 3 hk1 2,5 3,5 1,00 6E-05 | Kavicsos homok
0-37 5 hk2 3,5 4,5 1,00 6E-04 | Homokos kavics
0-37 8 hk3 4,5 8,0 3,50 6E-04 | Homokos kavics
0-37 11 hk4 8,0| 12,0 4,00 8E-04 | Homokos kavics
0-37 11 hk4 12,0 13,4 1,40 6E-04 | Kavicsos homok

A talajvizszint alatti 6sszletek szivargasi tényezGje a talajvizszint alatt a zardjelentési teriileten
7 .10%-6. 103 m/s kozétti, atlagosan 8 . 10 m/s, tehat varakozasainknak megfeleléen jé
vizvezet6 képz6dményekbdl all.

20. tablazat. Szivargasi tényezdk a kutatéfurasok fekii 6sszleteiben

Furas Réteg Mélység Vastagsag | Szivargasi K&zetnév
jele tényez6
[m-m] [m] [m/s]

0-31 12 |a2 12,6] 13,5 0,90 1E-10 | K6vér agyag

A fekii 8sszlet szivargasi tényezdje a talajvizszint alatt 1. 102° m/s, tehat a fekii képz6dményei
a tervezett banyatelken vizzaro képz6dményt alkotnak.

4.3.3. A tevékenység hatdsa a kérnyezeti allapotra

4.3.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A kitermelés hatasa a felszin alatti vizek allapotara

A termelés eredményeként kialakuld banyatavakbdl banyaszattal 6sszefliggd vizkivétel nem
torténik. A homok, homokos kavics deponalasa, sordn a kavicsmezGbe visszaszivargd viz
mennyisége valamivel kevesebb lesz a haszonanyaggal egyitt viz mennyiségénél (az
elcsopogés, elfolyds, parolgds miatt). A kiilonbozet elhanyagolhaté mérték(, tehat
gyakorlatilag nem jarul hozza a banyatavak depressziéjahoz.

A dolgozok vizellatasa ivoviz helyszinre szallitasaval kerul megoldasra.

A banyatavak kialakitasaval — a csapadék és parolgds ardnyanak megvaltoztatasaval, illetve a
kitermelt haszonanyag helyére bearamlé vizmennyiség térkitolté hatasaval — a talajviz
mindenkori nyugalmi szintjéhez képest a banyatavak szintje elméletileg mélyebben alakul ki,
tehat a banyagodrokben a talajvizszint depresszidja jon létre. Ezen depresszid mértéke
folyamatosan valtozik, a lefejtési Gtem (termelési kapacitds) és a lefejtett teriilet nagysdganak
fliggvényében.

A hatdstertlet becsléséhez elméleti megkozelitésbdl indulunk ki. Feltételezziik, hogy

e a bdnyatavak egy darab — kor keresztmetszet( — kattal helyettesithetéek;

e a banyatavak (,kuat”) kordl nyilt tikrl vizadd réteg helyezkedik el, melyben laminaris
szivargas alakul ki, a hozam fellilrél taplalt;

e a hatdsterlileten nincs lefolyas;
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e arendszerbe oldalirdnyu be- és kidramldssal nem szamolunk. (A természetesen meglevé
oldalirdnyu be- és kiaramlas mértékét azonosnak tekinthetjiik.)

Parhuzamosan két kiilonb6z6 helyzet depresszids tavolhatdsat szamitjuk:

1. eset: a tervezett banyatelken mindkét banyatd teljes felllettel kialakult, a termelés
maximalis

2. eset: a tervezett banyatelek teljes lefejtése megtortént, mindkét banyaté kialakult, nincs
termelés (a termelés befejez6dott) (végallapot)

1. Az evapotranspirdcio a hatdstertileten

A terileti parolgast a Turc-maddszerrel szamitjuk:

E, = ¢ o
0,9+ 5
(300 + 25T + 0,05T %) (mm/év]
Az 6sszefliggésben:
C= évi csapadékmennyiség [mm/év] C =580 mm/év
T= évi atlagos kozéphémeérséklet [°C] T=9,5°C

Az adatok alapjan Er = 406 mm/év
2. A beszivdrgds meghatdrozdsa
A beszivargast az alabbiak szerint szamitjuk:
i=C-E;  [mm/év]

3. A hatadsteriilet meghatdrozdsa

A jelenleg mar létez6 és a mUivelés sordn kialakuldé banyatavakat ,kut”-nak tekintjlik. A
»kut” sugarat a kovetkez8 6sszefliggéssel szamitjuk

Az 6sszefliggésben:
At = A tervezett banyatelken kialakulé:
1. és 2. eset: A banyatelken kialakulé banyatavak Osszes teriilete azok legnagyobb

kiterjedésekor:
Ats = 592 000 m? + 58 000 m?2 = 650 000 m?
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A kat” korili nyilt tikrd, laminaris szivargasu, felGlrél taplalt vizadd rétegre, az r
tavolsagban lev6é filiggélyen atszivargd Q vizhozam meghatarozasat Dupuit-Theim
Osszefliggésével lehet elvégezni.

A ,kut” vizhozamat (a banyatavakbodl elparolgd viz és a kitermelt kavics és homok, valamint
a csapadékutanpdtlas egyittes éves mennyiségét) az aldbbiak szerint szamitjuk:

0=(P-C)-4,+Q,,-100-n)/100 .,

Az 6sszefliggésben:

P= vizterilet-parolgas [m/év] P = 0,8 m/év (Dr. Juhdsz Csaba, Nagy Attila: A
hidroldgiai kérfolyamat elemei, pdrolgds, beszivdrgas, lefolyds.)

term = A tervezett banyatelken kialakulé maximalis éves viz alatti haszonanyag termelése
1. eset: A tervezett banyatelken kialakuld banyatavak maximalis éves viz alatti haszonanyag
termelése:
Qterm = 180 000 rn2
2. eset: éves viz alatti haszonanyag termelés mennyisége a tervezett banyatelken torténd
termelés befejez6dése utan
Qterm =0 ms/éV

n = kavicsos homok hézagtérfogata [%] n=35%

Dupuit-Theim 6sszefliggése (Juhdsz J6zsef: Aramldstan — hidrogeoldgia (1981) P: 106):

O=R-r’)-m-i

[m3/év]

Az 6sszefliggésben:

R= tavolhatas [m]

atrendezve:

R O+A4,-i
-1 [m]
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4. A banyatavakban és az alatta levé homokos kavics Osszletben egyiittesen levé vizoszlop
magassdgdnak meghatdrozdsa, a banyatavakban kialakulo depresszio meghatdrozdsa

A vizoszlop magassagat a banyatavakban és az alatta levé kavicsos homokdsszletben
kovetkez6 a Dupuit-Thein osszefliggés integraldsaval és atrendezésével nyert képlettel
szamitjuk (Juhdsz Jozsef: Aramldstan — hidrogeoldgia (1981) P: 107)

2
o

h= \/Hz —R2(1n5—0,5+
r 2R

2).1
k [m]

Az 6sszefliggésben:
H= vizoszlop magassaga a homokos kavics rétegben [m]
- H =9,6 m; (a banyatavak atlagmélysége)

k =szivargasi tényez6 a homokos kavicsban [m/év] k=8x10%m/s
Az alapadatokat és az eredményeket a 21. tablazatban foglaltuk 6ssze.

21 tablazat. A depresszio és a tavolhatas szamitasa

1. eset 2. eset

mindkét banyaté a tervezett

teljes felulettel banyatelek
kialakult, a teljes lefejtése

termelés megtortént,
maximalis nincs termelés
C mm/év 580 580
T °C 9,5 9,5
At m? 650000 650000
P m/év 0,8 0,8
Qterm m3/év 180000 0
n % 35,1 35,1
k m/s 0,0008 0,0008
H m 9,6 9,6
ET mm/év 405,58 405,58
i m/év 0,17 0,17
r m 454,86 454,86
Q m3/év 259883,12 143000,00
R m 825,33 684,01
k m/év 25228,80 25228,80
h m 9,54 9,58
Depresszid m 0,06 0,02

Tavolhatds a m

banyato partjatol 370,46 229,14

A tervezett banyatelek banyatavait vizsgalva a partvonalukon
e atermelés soran - maximalis termelési kapacitassal szamolva — 0,06 m depressziét
okoznak, a tavolhatas - ahol a depresszid megszilinik — a banyatd partjatél a 370 m;
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e a bdnyatelek teljes lefejtésekor, a banyatavak kialakuldsa és a kitermelés befejezése utan
(végallapot) 0,02 m depressziot okoznak, a tavolhatas a banyatoé partjatdl 229 m.

Osszefoglalva megallapithatjuk, hogy

e a banyatavak koril az intenziv kitermelés id&szakaban viszonylag jelent8s kiterjedésu
tavolhatds (depressziés tolcsér) alakul ki, viszont a homokos kavics 0Osszlet jé
transzmisszibilitasi tényez6je miatt a kialakult depresszié mértéke minimalis mértékd lesz;

e kitermelés befejezGdése utan a depresszid elhanyagolhatd mértékdvé valik.

Megallapitasaink egybevagnak mas koérnyez6 banyatavak monitoringozdsaibdl megismert
eredményekkel.

A felszin alatti vizekben a hatdsterliletet a banyatavak altal a talajvizben okozott
nyomadsallapot csokkenés (tdvolhatds) teriletével tekintjik egybees6nek: a bdanyatavak

partvonaldtol 370 m-ig, tarté teriiletek Unidja. A hatdstertiletet a 7. dbran mutatjuk be.

A kitermelés hatasa a Bécs - ERV Zrt. X/b. telep — vizbazisra (Sajolad Vizmi)

A kozeli Alsézsolca VI. banyatelek kérnyezetvédelmi engedélyét az Eszak-magyarorszagi
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi FelligyelGség 6976-18/2008. szamu
hatdrozataval adta meg, melyet az Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi
Féfelugyel6ség 14/6064-15/2008. szamu hatarozataval megvaltoztatott.

A féfelligyel6ség a hatarozataban a kovetkezé megallapitasokat tette: ,Alsozsolca telepiiléstél
mintegy 2,5 km-re EK-re, a Felsézsolca |., illetve Alsézsolca Il kavics védnevii bdnydk dltal
hatdrolt 16,3 ha-os teriileten, a Sajélddi vizbdzis (ERV X/b telep) védéteriiletének 50 éves
elérési idejii hidrogeoldgiai véddévezetében létesitendS kavicsbdnya, vizbdzisra gyakorolt
hatdsanak komplex hidrogeoldgiai vizsgdlata alapjan megdllapitdst nyert, hogy a vizmii kutak
tényleges vizkivételét lényegesen meghaladd dinamikus vizkészletnek kédszénhetéen, a
kavicsbanya tavak miatt fellépd tobbletpdrolgds, a felszin alatti vizkészletre mennyiségi
szempontbol szamottevd hatdst nem gyakorol.”

A fenti megallapitasok a hasonldan kialakitott tervezett banyatelekre is vonatkoztathatoak.

Szennyezés

A szennyezés hatasa a felszin alatti vizek allapotara

A bdnyaszati tevékenység a felszin alatti vizeket - elsGsorban a talajvizeket - elvileg
szennyezéssel veszélyeztetheti. A szennyez6dések felszin alatti vizbe keriilésének lehetséges
eseteit az alabbiakban mutatjuk be. Eszerint:

Uzemanyag, olaj talajra térténd elcsépdgése, kifolydsa

Olajelfolyads, csopogés fordulhat el6 a banyateriileten alkalmazott gépek (izemzavara,
meghibasoddsa esetén.
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A szennyezés ilyenkor a fedé talajrétegen keresztil kdzvetetten veszélyezteti a talajvizet. llyen
rendkivili eset lehet, ha az lizemben alkalmazott kotrégép, rakodd vagy a szallitast végzé
gépjarmlvek (zemanyagot, vagy egyéb olajat tartalmazd része el6re nem lathatd okbdl
megséril és az olaj a talajra keril, ott szétfolyik.

A bdnyatavak partjdn lizemelb gépekbdl torténd lizemanyag, olaj elcsépbgése, kifolydsa

El6z6nél veszélyesebb, és nehezebben kezelhet6 az eset, ha a gépek, szallitd jarmdlvek olyan
teriileten dolgoznak, ahol a mivelési terilet mar vizzel t6lt6dott, illetve ahol kialakult
banyatavak partjan Gizemel8 gépekbdl torténik az lzemanyag, olaj elcsopogése, kifolyasa.

Ez esetben kozvetlen veszélyeztetett mar a bdnyatavak vize is, azon keresztiil pedig a
kavicsteraszban tarolt talajviz.

llyenkor els6sorban a banyatavak védelmét kell el6térbe helyezni, mivel a banyatavak vize
kdzvetlen kapcsolatban van a kavicsteraszban tarolt talajvizzel.

llyen rendkivili eset lehet példdul, ha a vizparton dolgozé kotrdgép, rakodé vagy a szdllitast
végz6 gépjarmivek lizemanyagot, vagy egyéb olajat tartalmazd része el6re nem Iathaté okbol

megsérlil és az olaj a to partjan szétfolyik.

A bdnyato felszinére juto olajszennyezés

A banyaté kozvetlen vizpartjdn dolgozd gépek, berendezések (parti kotrd, rakodod)
meghibasoddsa kozvetlen a banyatd szennyezését is okozhatja. Az (izemanyagtartalyukban
lév6 lizemanyag, a hajtdmiveikben 1évé hidraulikai olaj megrongalddasuk esetén kozvetlen a
vizet is szennyezheti.

Kotrogép, rakoddgép, szdllito jarmdi vizbe boruldsa

Ha a kotrogép, rakoddgép a banyatd partvonalat veszélyes mértékben megkozeliti, leomolhat
alatta a part, a gép becsuszhat, beborulhat. Ezekben az esetekben a gép (izemanyaga a
tankbdl kiszivaroghat és a vizet annak felszinén szétteriilve kdzvetlen elszennyezheti.

A banyatd és a vele kozvetlen kapcsolatban lévé talajviz elszennyez6dését a tofelszinen
torténd karelharitassal meg kell akadalyozni.

A felszini, felszin alatti vizkészletek elszennyez8désének megakadalyozasahoz a banyalizem
terliletén a kérnyezetbe keriilt, elcsop6g6, kifolyd kend-, és izemanyagokat lehet6ség szerint
azonnal dssze kell gydjteni-, szedni, fel kell itatni.

A banyalizem teriiletén esetlegesen bekovetkez6 kdresemények alapjan a lokalizacios

anyagok részletesen a kovetkezdk:

o Kifolyd, kicsopogd Uzem-, kend- és olajos anyagok, stb. altal szennyezett terilet
lehatdroldsdra az Gizem teriiletén nagy mennyiségben megtalalhaté agyagos tormeléket,
homokot kell alkalmazni. A homok a kisebb kiterjedési szennyezések lokalizaciéjdhoz és a
szennyezés felitatasahoz egyarant hasznalhato.
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e Kisebb kiterjedésili szennyezés esetén a tarolt vagy depondlt homokot rakoddval szallitjak
a lokalizaciés helyre.

e Nagyobb teriiletet érint6é szennyezés esetén a teriilet lehatdrolasara, a lokalizdldshoz az
agyagos tormelék anyaga is felhaszndlasra kertlhet. Szlikség esetén a rakodd kanaldban
viszi el a kitermelt agyagos tormeléket a beavatkozasi pontra.

e Olajjal szennyezett vizfellilet mentesitéséhez, a kikerult, felszinen Uszd szennyezd anyag
lokalizaldsahoz, szennyezett teriilet lezardsahoz barmilyen adszorbens tulajdonsagokkal
rendelkez8 anyag alkalmazhatd, ami 6sszetételébdl adéoddan masodlagos vizszennyezést
nem okoz. Erre a célra a kereskedelemben kdnnyen hozzaférhetd, viszonylag olcsd
hidroféb perlit keril alkalmazasra.

e A viz felliletére kerlilt Uszd szennyez6 anyag lokalizalasahoz, illetve bizonyos mértékig
annak eltdvolitdsahoz az adszorbens tulajdonsagu, flexibilis Uszé meril6falak (Barcy féle
adszorbens hurkak) kertilnek alkalmazasra.

A szennyezés hatdsa a Bécs - ERV Zrt. X/b. telep — vizbazisra (Sajolad Vizmi)

A tervezett banyatelek terlletén bekovetkezett esetleges szennyez6dés terjedését
hidrogeoldgiai modellezéssel nem vizsgdltuk, viszont ezt a vizsgalatot a koézeli, hasonld
hidrogeoldgiai korilmények kozott levé Alsdzsolca VI. banyatelek kdérnyezetvédelmi
engedélyeztetésének  folyaman  elvégezték. Az itteni bdnyaszati tevékenység
kdrnyezetvédelmi engedélyét az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vizligyi Felugyel6ség 6976-18/2008. szamu hatdrozataval adta meg, melyet az Orszagos
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi FéfeliigyelGség 14/6064-15/2008. szamu
hatarozatdval megvaltoztatott. A f6felligyel6ség a hatdrozatdban a kovetkezé
megallapitdsokat tette:

»A bdnya teriiletén bekévetkezd esetleges szennyezddés terjedésének hidrodinamikai
modellezéssel elvégzett vizsgdlata szerint, a munkagépek meghibdsoddsa nyomdn
talajvizbejuté szénhidrogén szdrmazékok koncentrdcidja, 10 éven beliil mindenhol a ,B”
szennyezettségi hatdrérték ald csékken. Ez azt jelenti, hogy hatdrértéket meghalado
koncentrdcioban szennyez6anyag (bdnyatelektél mintegy 3 km tdvolsagban lévé) vizmii
kutakba jutdsanak esélye kizarhato.”

LA potldlag elvégzett vizsgdlatok eredményei arra utalnak, hogy a tervezett bdnydszati
tevékenység az igénybe vett vizkészletre mennyiségi és mindségi szempontbdl szamottevd
hatdst nem gyakorol. A becsatolt dokumentdcioban szimuldltak a kialakulé bdnyatoba juto
szennyezddés kérnyezetre gyakorolt hatdsdt is. A modellezés sordan 100 | olaj dltal okozott
1500 mg/1 koncentrdcidju vizszennyezést feltételeztek, és vizsgaltak a koncentrdcio alakuldsdat
1,2,3,4,5 és 10 évre vonatkozoan. Megdllapitottak, hogy 10 év alatt a szénhidrogén
szarmazékok koncentrdcioja mindenhol (B) szennyezettségi hatdrérték ald csékken, tovabbad a
rétegvizek mindségét a feltételezett szennyezés nem befolydsolja.”

A fenti megallapitasok a hasonldan kialakitott tervezett banyatelekre is vonatkoztathatdak.
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4.3.3.2. Tdjrendezés

A tajrendezés utan a felszin alatti vizek allapotaban gyakorlatilag visszadll a banyamdvelést
megel6z6 allapot — természetesen magukat a banyatavakat kivéve - a banyatavak okozta
minimalis, 0,02 m-es depresszidval.

4.3.3.3. A vizeket éré hatdsok kévetkeztében a vizek dllapotdban bekévetkezé vdltozds
értékelése, valamint az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatdrozott kérnyezeti
célkitlizés elérésének litemezése

Az érintett terllet az alegységet érint6 felszin alatti viztestek kozil az sp.2.8.1 szamu, Sajo-
Hernad-volgy megnevezési sekély pordzus viztest teriiletén taldlhaté.

A térségében a sekély pordzus viztest alatt a p.2.8.1 szdmu, Sajé-Hernad-volgy megnevezési
pordzus viztest, valamint a Kt.2.1 szamu, Blkki termalkarszt megnevezési karszt viztest és a
Pt.2.5 szamu, Eszaki-kdzéphegység medencéi megnevetésli pordzus termal viztest
helyezkedik el.

A teriilet alatti felszin alatti viztestek kozil a talajszinthez legkdzelebbi sekély pordzus viztest
tekinthets a leginkdbb veszélyeztetettnek.

A Sajo-Hernad-volgy megnevezésli, sp.2.8.1 szamu sekély porodzus viztest teljes terilete
973,04 km?, melybél 610,35 km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 32% aranyban
érinti. A viztestet keleten a sh.2.6, nyugaton az sp.2.7.1, délen az sp.2.8.2 viztestek hataroljak.
Az sp.2.8.1 viztest a Sajo-Takta-volgy ledramlasi teriletének tekinthetd, amely a déli részén
kapcsolddik a Sajo-Takta-volgy felaramlasi teriletét magaba foglald sp.2.8.2 viztesthez. A
viztest északi részén lévs Hernad és a Takta mentett oldali holtagak kis hanyada kapcsolatban
all az sp.2.8.1 sekély felszin alatti viztesttel. Néhany dombvidéki kis- és kozepes vizfolyas
medre a talajvizre drénez6 hatéssal lehet. FAVOKO kapcsolat van.

A sekély viztest teteje a telitett és haromfazisu zona hatara, azaz a talajviz szine.

A sekély viztestek alsé hatdrat a paleozods, mezozods alaphegység alkotja, bar vastagsagdnak
megallapitdsakor annak esetleg viznyerésre alkalmas felsé néhdny 10 m-es repedezett zénajat
is figyelembe vették. A viztest alja a vizfoldtani helyzettél flgg.

A sekély vizaddk, viztestek:

e erbteljes meteoroldgiai hatas alatt alld felszin alatti vizek, amelyek vizjarasa kiilonbozik a
mélységi vizekétdl;

e a felszini vizekkel kozvetlen kapcsolatban allnak;

e az emberi hatdsoknak valé kitettségiik miatt ténylegesen, illetve potencidlisan
veszélyeztetettek lehetnek.
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22. tablazat. A sekély pordzus viztest f6bb adatai

VOR kad AlQ634
Viztest kod sp.2.8.1
Viztest név Sajoé-Hernad-volgy
Foldtani tipus Tormelékes
Vizado tipusa Pordzus
Hidrodinamikai tipus Ledramlds
Nyomas alatti vizadé Nem
Viztest terulete (km2) 973,04
Viztest felszini kibivasban 1év6 részének teriilete [km?] 973,04
Vizadd 6sszletek darabszdm 1

Viztest atlagos tet6szintje terep alatt [m] 3

Viztest atlagos fekiszintje terep alatt [m] 30

A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutdbbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles és

nyilvdnosan hozzaférhetd allapotfelmérésnek a vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervezés (VGT) sordn
végzett felmérés tekinthetd.

Ennek megfelel6en az érintett teriilet vizkészleteinek altalanos allapotat a nyilvanos vizgy(ijt6-
gazdalkodasi terv eredményei alapjan jellemezzik.

A vizek allapotanak értékelése az elsé vizgy(jt6-gazddlkodasi terv (VGT1) 5. fejezetében,
valamint a felllvizsgalt terv (VGT2) 6. fejezetében kerilt rogzitésre.

Aviztestek mingsitésének alapvetd célja annak bemutatasa volt, hogy az egyes viztestek adott
id8 szerinti dllapota milyen, a célul kit(izott allapothoz képest.

A mindsités az els6 vizgylijt6-gazdalkodasi terv (VGT1) és a felllvizsgalt terv (VGT2) esetében
egyarant a 4. fejezetben bemutatott monitoring adataira éplilt, és az EU Utmutatdsainak
megfelel§, Magyarorszdgon kidolgozott vagy adaptalt médszerek alkalmazasaval késziilt.

A felszin alatti vizek allapotanak mingsitése a VGT-ben a VKI elGirasaival, a ,Felszin alatti vizek
védelme Irdnyelvvel” és az EU szinten kiadott Uutmutatéval egyarant 6sszhangban 1évé
30/2004 KvWM rendelet alapjan kerilt végrehajtasra.

A VGT2 soran a felszin alatti viztestek minGsitése:

e mennyiségi (slllyedés teszt, vizmérleg teszt, felszini vizre vonatkozd teszt, vizes és
szarazfoldi 6koszisztémak allapota)

e kémiai (diffuz szennyezGdés, szennyezett ivévizbazis védGteriilet, 6sszesitett trend,
felszini vizek allapota, felszin alatti vizt6l fligg6 vizes él6helyek és szarazfoldi
Okoszisztémak allapota)

allapot szerint tortént.

A mennyiségi allapotra vonatkozo tesztek |ényege a kutakbdl torténd vizkivételek és az egyéb
vizhasznadlatok altal okozott vizelvonasok hatasanak értékelése volt.
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A kémiai allapot minGsitése a monitoring kutakban észlelt kiliszobértéket meghaladd
koncentraciok feltarasan alapult. A kémiai allapotra vonatkozo tesztek alapveté célja a felszin
alatti vizhasznalatokat, illetve a felszin alatti vizektdl fliggé Okoszisztémakat veszélyeztetd
szennyezések feltardsa, a szennyezett teriletek meghatdrozédsa és az esetleges idGbeli
vizminG@ségi valtozasok értékelése volt.

A hivatkozott felszin alatti viztest VGT2 soran végzett mindsitésének eredményét a 23.
tablazatban foglaltuk dssze:
23. tablazat. A Sajé-Hernad-volgy felszin alatti viztest VGT2 soran végzett mindsitésének
eredményé
Viztest MinGsités
Kddja Neve Mennyiségi allapot Kémia allapot
sp.2.8.1 AlQ634 Sajé-Hernad-volgy jo gyenge

A kémiai minGsités gyenge allapotat a térségben |évé ivovizbazis szennyezéseknek vald
kitettsége és allapota (SO4) okozza.

A 27/2006. (11.7.) Korm. rendelet alapjan a teriilet nitratérzékeny teriiletnek mindsul.

A tapanyag- és nitrat érzékenység szempontjabdl védettséget élvezd teriiletek kijelolését
kozosségi szinten a Nitrat Iranyelv (91/271/EGK) és a Varosi Szennyviz Iranyelv (91/271/EGK)
irja el6. Az iranyelvekkel harmonizalé hazai jogszabalyok rendelkezésre allnak: a 27/2006 (l.
7) Korm. rendelet a vizek mez6gazdasagi eredet(i nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl,
és a 240/2000. (XIl. 23.) Korm. rendelet a telepllési szennyviztisztitas szempontjabdl érzékeny
felszini vizek és vizgydjt6teriletiik kijelolésérdl.

A 240/2000. (XIl. 23.) Korm. rendelet jelenleg hatdlyos, 1. melléklete a nagy tavainkat
(Balaton, Velencei-t6 és Fert6-td) nyilvanitotta a novényi tapanyagterhelés miatt érzékenynek,
és ennek megfelel6en a tavak vizgy(jtGteriiletét jelolte ki védettségre szoruld tapanyag-
érzékeny terileteknek. Az emlitett vizgy(jtSteriletek a 27/2006 (II. 7) Korm. rendelet szerint
egyuttal nitrdt érzékenyek is. A védettség a szennyviz bevezetésekre vonatkozd el8irdsok
szempontjabodl jelent megkllonboztetést (10 000 lakos-egyenérték felett tapanyag eltdvolitasi
kotelezettség).

A 240/2000. (XIl. 23.) Korm. Rendelet elGirja a tapanyag-érzékeny tertletek kijelolésének
fellilvizsgdlatat. A Duna vizgylijt6 és a Fekete-tenger eutrofizdciéval szembeni védelme miatt
az ICPDR ajanldsa, hogy a Duna-medence teljes teriletét jel6ljék ki a tagallamok a
tapanyagterhelés miatt érzékeny terlletnek. Magyarorszagnak (mas tagorszdgokhoz
hasonldan) lehetdsége volt arra, hogy a tertleti kijelolés helyett a 91/271/EGK iranyelv ala
tartozd Osszes telepilésen a csatornahalézaton dsszegy(ijtott szennyviz tapanyag tartalmanak
75%-0s csokkentésével teljesitse a Fekete-tenger védelmét szolgdld kivanalmat. Ezt a
lehet6séget Magyarorszdg hivatalosan elfogadta. A 75%-os tdpanyag terhelés csokkentési
program elfogadasa mellett a terilet kijel6lés modositasa nem sziikséges.

A nitradt rendelet célja a vizek védelme a mez6gazdasagi eredetli nitrat szennyezéssel
szemben, a vizek meglévé nitrat szennyezettségének tovabbi csokkentése. A nitrat
érzékenynek minGsulé terileteket a 27/2006. (1. 7.) Korm. Rendelet meghatarozza. Ezek egy
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része mar korabban kijelolésre keriilt, a tervezés el6tt rogzitett allapotot 2008. évi Nitrat

orszag jelentés tartalmazza, a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet szerinti Mez6gazdasagi Parcella

Azonositd Rendszer (MePAR) tematikus fedvényeként. A kijelolt teriiletek az aldbbiak szerint

csoportosithatok:

e a Balaton, a Velencei-t0, és a Fertd t6 vizgy(jtd terilete;

e azivoviz-ellatasi célt szolgalod tarozok vizgydijté terlletei;

e karsztos teriletek, ahol a felszinen vagy 10 m-en belil a felszin alatt mészké, dolomit,

e mész- és dolomitmarga képz6dmények talalhaték;

e az lizemeld és tavlati ivovizbazis, asvany- és gydgyvizhasznositast szolgalo vizkivétel

e kiilon jogszabaly szerint kijelolt vagy lehatarolt védéteriletei;

e valamint az el6bbiekbe nem tartozo karsztos teriiletek, ahol a felszin alatt 100 m-en bell
mészkd, dolomit, mész- és dolomitmarga képz6dmények taldlhatok, kivéve, ha lokalis
vizsgalat azt bizonyitja, hogy nitrogéntartalmu anyag a felszinr6él 100 év alatt sem érheti el
a nevezett képz6dményeket;

e tovabba olyan teriletek, ahol a f6 pordzus-vizado Osszlet teteje a felszint6l szamitva 50
m-nél kisebb mélységben van.

A Vizgylijt6-gazddalkodasi Terv adatai szerint a vizsgalt terilet szlikebb kornyezetében, attdl Ny-
ra, valamint K-re mintegy 1-1,5 km-es tavolsagon belll 9 nyilvantartott és engedélyezett
felszin alatti vizhasznalatrol, vizkivételr6l van tudomasunk.

Sajnos a VGT-ben szerepl6 adatok néhol hidanyosak, a hidnyzé adatok celldit na. (nincs adat)
jeloléssel lattuk el. A kutak egy kivételével a kdzvetlen érintett sekély pordzus felszin alatti
viztest hasznalatara telepiltek.

4.3.4. A kérnyezetdllapot vdltozdasanak hatdsa a lakossdg egészségi dllapotdra

A kornyezetallapot valtozasa a lakossag egészségi allapotanak kedveztlen megvaltozasat nem
okozhatja.

4.3.5. A kérnyezetkdrosodds, kérnyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének
lehetéségei

A felszin alatt vizek védelme érdekében aldbbiak betartasa szlikséges:

e A banyaszati tevékenység és vele 6sszefliggd szallitasi tevékenység a felszin alatti vizek jo
allapotat, a kitermelés el6tt allo ivoviz min6ségét, a foldtani kozeget nem veszélyeztetheti,
kérnyezetszennyezést nem okozhat. A technoldgiai fegyelem betartdsaval, a munkagépek
rendszeres karbantartasdval, az esetlegesen bekovetkez6 havaria eseményekre vald
felkészuléssel kell a kdrnyezetszennyezést elkerilni.

e A dolgozdk részére ivoviz minGségu vizet, tovabba az illemhely hasznalatot biztositani kell
a talaj, valamint a felszin alatti vizkészlet szennyezését kizaré médon.

e A banyalefedési, mivelési, tdjrendezési, valamint a majdani banyabezarasi
tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolddo valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet
ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok soran a kérnyezeti elemek
elszennyezGdése kizarhato legyen.
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A bdnydszat sordn kialakulé banyatavakba felszini viz nem vezethet6. A banyatavak
partéleit ugy kell kialakitani, hogy a felszini bemosddasbdl eredéen a téba szennyezéanyag
ne kerilhessen.

A banyatavakba humuszt visszatolteni tilos.

A banya teriletén csak a kornyezetvédelmi elGirasoknak megfelelé allapotu, olaj és
Uzemanyag csepegést6l mentes munkagépek és szdllitéjarmlivek mikodtetheték. Az
esetleges szennyezések megel6zésére fokozott figyelmet kell forditani, a gépi
berendezések rendszeres ellenirzésével, karbantartasaval azt minimalis mértékdre kell
szoritani. Az esetlegesen elcsopogé olajok, izemanyagok 6sszegylijtésére olajfelfogd talcat
kell rendszeresiteni.

A banya teriletén csak a munkagépek mozgasat gatldé rendkiviili meghibasodas soran
sziikséges kis javitdsa végezhet6. A gépek mosatasa, nagyjavitasok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, m(ivelési teriilettdl elhatarolt mihelyekben vagy a banyatelken
kiviil, szakmUhelyekben végezhetdk.

A banya terlletén a hulladék tdrolasat (kommunalis és veszélyes hulladék) zarhaté
edényben kell biztositani.

A banyaterlleten zart tartalyos, konténeres WC telepithet6. A kommunalis szennyviz
szlikség szerinti elszallitdsardl, engedélyezett lelrit6é helyen torténd elhelyezésérdl
gondoskodni kell. A szallitasra csak engedéllyel rendelkezd, nyilvantartasba vett vallalkozas
vehetd igénybe.

A depodniadk elhelyezését ugy kell megoldani, hogy a felszini vizek elvezetését, lefolyasat
rendkivili csapadékos idGjards esetén se akadalyozza.

Szennyezés esetén, a teriileten beliili védekezés megkezdése mellett a kdrnyezetkarosodas
megel6zésének és elharitasanak rendjérdl sz6l6 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6)
pontjanak értelmében a kornyezetveszélyeztetés, illetve kornyezetkarosodas helyérdl,
jellegérél és mértékérdl, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti kornyezeti elemet
(felszini viz, felszin alatti viz, foldtani kozeg) érinti - a teriileti vizligyi hatdsagot és a teriileti
vizligyi igazgatdsagot haladéktalanul tajékoztatni kell.

4.3.6. A kornyezetet éré hatdsok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatdsa
sordn

A banyamdlvelés és a tajrendezés soran a felszin alatti viz potencidlisan veszélyeztetett. A
talajvizkészlet megfigyelésére a tervezett bdanyatelken a 4.2.6. pontban bemutatott
monitoring rendszert javaslunk lizemeltetni.

4.3.7. Az utoellenérzés maodja a tevékenység felhagydsdat kévetéen

A felszin alatti vizek mindségének utdellen6rzése nem sziikséges.
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4.3.8. A vizekbe torténé beavatkozdssal jaré tevékenység kéltség-haszon elemzéssel
alatamasztott, kivdlasztott legjobb kérnyezeti megoldds bemutatdsa

A tarsadalmi - gazdasagi koltség-haszon elemzés arra a kérdésre keresi a valaszt, hogy mekkora
a tarsadalom haszna az adott program (projekt) megvaldsulasabdl; illetve a tarsadalom
egészére (tdrsadalmi hasznossag, social profitability), vagy az adott térségben élGkre milyen
hatassal van a tervezett beavatkozas, illetve. az ahhoz kapcsolédé beruhdzas.

A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénziigyi koltség-
haszon elemzést6l (beruhdzds-gazdasagossagi szamitdsoktdl). A beruhazas elmélet a tartds
t6kejavak beszerzésének, cseréjének, bdvitésének, potldsanak gazdasdgi Osszefliggéseit
targyalja a beruhdzott t6ke és a szamvitelileg kimutathatd koltségek, valamint bevételek
alapjan. Ezzel szemben a kéltség-haszon elemzés a szamvitelileg kimutathato eredményeken
tul a kdzosségi eredményeket is, mint hasznot figyelembe veszi.

A tervezett bdanyatelek Onga kilteriiletén helyezkedik el. A hatasteriilet Onga bel- és
kiilteriletét, valamint Alsdzsolca, Fels6zsolca, és Hernadkak és Gesztely kilterliletét érinti.

A banya termelése hatasteriiletek hasznalatanak és haszndlhatdésdganak megvaltozasa, a

kovetkezd életminGség és életmodbeli valtozasokat okozza:

e A banya mivelése mez6gazdasagi terileteken torténik. A szanté mdvelési agbdl a
banyamdlvelésre tervezett teljes teruletét ki kell vonni. A mez6gazdasagban
foglalkoztatottak szamat a beruhazas elhanyagolhaté mértékben érinti.

e A banyaszat befejezését kovets tajrendezés utan a terileten banyatavak alakulnak ki,
melyek joléti té célu hasznositasat tervezziik.

e A banyamdlveleteken kiviil esé hatasterileteken a mez6gazdasagi és banyaszati teriletek
taldlhaték, melyeket a banydaszat nem korlatoz, zavar..

e A banyatelek megallapitasaval a megyében |év6 éves banydszati kapacitas jelentGsen
megnd, a helyi iparlzési adobevételek megndének.

e A beruhazasnak egészségkarosité hatdsa nincs.

e A telepiléskaraktert nem valtoztatja meg.

e Epitett kdrnyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

e A mUvi kérnyezetre nem gyakorol hatast.

A fentiek szdmszer(sitése jelenlegi ismereteink alapjan nehéz. Els6sorban a koltségek
elemzéséhez elvileg szikség lenne megvaldsithatdsdgi tanulmdanyra, részletes Kkiviteli
tervekre, amelyek jelenleg még nem allnak rendelkezésiinkre. Igy az egyes tételek
meghatarozasanal csak becslésekre tudunk hagyatkozni. A bdnya élettartamat 20 évnél
hosszabbra becsuljik.

Bevételek

e Arbevétel
Az 54/2008. (lll. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint az egyes asvanyi nyersanyagokat,
azok tervezettbdnyatelekrél torténd kitermelési mennyiségét és értékét a 24. tablazatban
mutatjuk be.
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24. tablazat. A tervezett banyatelekrdl kitermelhet6 asvanyi nyersanyagok értéke

Asvanyi nyersanyag Koéd Nyersanyag Kitermelhet6 vagyon Nyersanyag
fajlagos értéke értéke
[Ft/m?] [m?] [Ft]
Homokos kavics 1471 1150 6783387 7800895050
Homok 1453 870 438728 381693360
agyagos tormelék 1473 700 327359 229151300
Osszesen 8411739710
e Koltségvetési tamogatas
Nincs.
e Tarsadalmi hasznossag (pl. kornyezeti karok elmaradasa)
Nincs.

o Koltségvetési bevételek (pl. AFA, SZJA, illetékek stb.)
Az élémunka utan a bérbdl levont 15 % SZJA, 18,5 % tarsadalombiztositasi jarulék; a bér
utan fizetett 19,5 % szocialis hozzajarulas; a haszonanyag értékével megegyezének
tekintett arbevétel utan 5 % banyajaradék.

o Koz0sségi kiadasok (pl. munkanélkili jaradék stb.) megtakaritasa
5 f6 foglalkoztatottal szamolva 20 000 000 Ft-ra becsiiljik a munkanélkili jaradék
megtakaritast.

Kiadasok

e El6munka koltségei és jarulékai
5 foglalkoztatottal szamolva 900 000 000 Ft-ra becsiljuk
e Holtmunka raforditas koltségei
Nincs.
e Fenntartasi és lizemeltetési koltségek
A banya élettartama alatt 2 500 000 000 Ft-ra becsuljik.
e Tarsadalmi karok (kdrnyezeti szennyezés) helyreallitasanak koltségei
Nincsenek.

25. tablazat. A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés

Bevétel Osszeg
Arbevétel 8 412 000 000
Koltségvetési tamogatas 0
Tarsadalmi hasznossag 0
Koltségvetési bevételek 1255 000 000
Ko6z6sségi kiadasok megtakaritasa 20 000 000
Osszesen 9 687 000 000
Kiadas

El6munka koltségei és jarulékai 1500 000 000
Holtmunka raforditas koltségei 0
Fenntartasi és izemeltetési koltségek 2 500 000 000
Tarsadalmi karok helyredllitdsdnak koltségei 0
Osszesen 4 000 000 000

MENDIKAS Mérniki Kérnyezetvédelmi Kft.
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Az egyenleg tipusu koltség-haszon mutatd: 5 687 000 000 Ft.

4.4. Talaj
4.4.1. A hatasteriilet kiterjedése

A hatdsterilet a talajban a tervezett banyatelek mdvelésre tervezett teriiletével esik egybe.

4.4.2. A tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kérnyezeti dllapot
4.4.2.1. Talajok a tdgabb koérnyezetben

A Sajé-Hernad-sik a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon, amelynek
egy része kavics, Ontés réti és réti talajok (30 és 12%) taldlhatok. Mechanikai dsszetételiik
valyog vagy agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. Termékenységi
besorolasuk a 40-50 (int.) foldmin&ségi kategoria. A Sajé-volgy talajai - amelyek kozott kevés
nyers ontés is van - inkabb savanylak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak,
vagy gyengén savanyuak. Az ontés réti talajokéhoz hasonlé fizikai és kémiai jellemzgji, de
nagyobb (>4 %) szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besorolasa az 55 - 70 (int.)
ponthatarokkal jellemezhetd. Hasznosithatosaguk mindegy 50 %-ban szanté és 30 — 35 %-ban
rét-legel6 lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2 — 2 %) kis foltokban
fordulnak elé. A réti szolonyecek 80 %-ban legelGként, mig a kedvez6bb termékenységli
sztyepesedG réti szolonyec talajok 25 %-ban legel6ként és 7 5%-ban szantoként
hasznosithatok.

A teraszok |6sz és |0szszer( Uledékein — f6ként a kistdj als6 harmadaban - a réti
talajképz6dményekhez csatlakozé térszineken réti csernozjomok (11 %), a magasabb
teraszokon alféldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a hegységel6terekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erdétalajok (23 %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele 3ltalaban valyog, viz- és tapanyag-gazdalkodasuk kedvezs, termékenységiik
valtozd 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvez6bb, az alfoldi mészlepedékes
csernozjomoké - fizikai féleségiktdl fuggben - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna erd&talajoké erésen savanyu kémhatasuk miatt kisebb. E
talajok f6ként (75 — 90 %) szdntéként, de 5 — 10 %-ban gyep-, sz6l6- és erddteriiletként is
hasznosithatok.

26. tablazat. A talajtipusok teriileti megoszlasa a Sajé-Hernad-sik kistajon

Talajtipus Teriileti részesedés [%]

csernozjom barna erdétalajok 23

alféldi mészlepedékes csernozjomok 20

réti csernozjomok 11

réti szoonyecek 2

sztyeppesedd réti szolonyecek 2

réti talajok 12

réti ontés talajok 30
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4.4.2.2. Talajok a sziikebb kérnyezetben

A felszin alatt fekete agyagos talaj helyezkedik el, a furdsokban 0,1 — 1,1 m vastagsagban,
atlagosan 0,7 m. A legnagyobb vastagsdgok a tervezett banyatelek ENy-i és DK-irészén
fordulnak el6.

Az attekint6 genetikus talajtérkép alapjan réti 6ntéstalaj talajtipusu.

Azokon az ingatlanokon, melyek termé&foldek, a banyaszati tevékenység megkezdése el6tt a
term6fold mas célu hasznositasi eljarasat kezdeményezzik. Az egyes ingatlanok mivelési
agait a 4. tablazatban mutattuk be.

4.4.3. A tevékenység hatdsa a kérnyezeti dllapotra

4.4.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A termelési technoldgia soran a termelés Gteméhez, a termelési tervhez igazoddan kerdl
eltavolitasra a humuszos feltalaj, homlokrakodd segitségével.

Az agyagos tormeléket az értékesitésig, valamint a humuszt a hatarpillér véddsavjan,
valamint a Barsonyos-6nt6z6-fGcsatorna véddpillérének parti sdvon tuli védésavjan, illetve
az Uzemtéren kialakitott ideiglenes depdnidakon helyezziik el.

A nem értékesithetd humuszt humusz depdnidan helyezziik el, ahova sziikség szerint
tehergépjarmdivekkel szallitjuk. Ezeket a banyatelek a hatarpillér véddsavjan, valamint a
Barsonyos-0ntoz6-f6csatorna védépillérének parti savon tuli védésavjan, illetve az Gzemtéren
kialakitott ideiglenes deponiakon helyezziik el.
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A banyaszati miveletek befejezése utan a humuszt a tajrendezésnél haszndljuk fel a
visszamaradt to partszegélyén. Amennyiben a tajrendezés utan is marad hasznosithatd
humusz azt értékesitjlik, vagy a szomszédos szanto terileteken teritik majd el.

A humusz lefedés varhaté maximalis mennyisége 20 000 m3/év.

Szennyezés

A banyaszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a talajt. A f6 veszélyforrast a
termelési folyamatban résztvevd gépek és szallitdeszkdzok jelentik. Ezek ugyanis
mUikodésiikhoz tobbféle olajat hasznalnak, ami meghibdsodas esetén szennyezédést okozhat.
A szennyez6dés bekovetkeztekor a karelhdaritds madjat 4.3.3.1. pontban mutatjuk be.

4.4.3.2. Tdjrendezés

A bdanyaszattal egyidejlleg elvégzends tdjrendezés

A tajrendezés szorosan Osszefligg a banyaszattal, mert a tajrendezési munkak jelentds részét
mar a banyaszati tevékenység soran kell folyamatosan végrehajtani. Ezek a kovetkezdk:

Humuszelterités

o A vizszint feletti szarazrézs kialakitdsa utdn a depdnidkon elhelyezett humuszt
szallitéjarmdvekkel juttatjuk a rézsdkre. Elteritésik toldlapos munkagéppel torténik.

e Atijrendezésnél mar nem hasznosithaté humusz értékesitésre kertil. A nem értékesithetd
mennyiség a szomszédos mezégazdasdagi szantd teriileteken lesz elteritve.

A tdjrendezés maximalis anyagmozgatdsi mennyisége kb. 1 000 m3/év.

Banydaszat utan elvégzendd tajrendezés

A bdnyaszati m(iveletek befejezése utan a humuszt a még megmaradt tajrendezési feladatok
soran hasznaljuk fel a visszamaradt t6 partszegélyén. Amennyiben a tajrendezés utdn is marad
hasznosithatd humusz azt értékesitjlk, vagy a szomszédos szantd terileteken teritik majd el.

A banyaszat befejezésével humuszdepé nem marad vissza.

4.4.4. A kérnyezetdllapot valtozdasanak hatdsa a lakossdg egészségi dallapotdra

A koérnyezetallapot valtozdsa a lakossag egészségi allapotanak kedvez6tlen megvaltozasat nem
okozhatja.
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4.4.5. A kérnyezetkdrosodds, kdrnyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének

77

lehetéségei
A talaj védelme érdekében alabbiak betartasa sziikséges:

A 2.8.1 pontban részletesen ismertetjiik azokat a veszélyes anyagokat, melyeket a banya
m(ikodése soran felhasznalnak, valamint a veszélyes hulladékok kezelését és a szennyezés
elkerilése érdekében teendé intézkedéseket targyaljuk. Az ide vonatkozd részeket — nem az
idézett pont részletességével — a kovetkez6kben foglaljuk 6ssze:

e A banya teriiletén a mdvelés tervszer(iségét biztositani kell, a banyaszati tevékenységet
csak megfelel6 miszaki allapotu, a kornyezetvédelmi el6irdsokat kielégit6 gépekkel lehet
végezni.

o Az lizemeld fejt6- és rakoddgépek, gépjarmlvek olajcsopogésének megelbzésére figyelmet
kell forditani, rendszeres ellenGrzéssel, karbantartdssal azt minimalis mértéklre kell
szoritani.

Az esetlegesen elcsopogd olajok, lizemanyagok felfogasara olajfelfogd talcat kell
rendszeresiteni és hasznalni.

e A gépek mosatdsa, nagyjavitasa, lUzemanyag feltoltése csak erre a célra specidlisan
kialakitott m(ihelyekben, csarnokokban végezhet6. Rendkivilli meghibasodas esetén a
kisebb javitasi munkalatokat csepegést felfogo talca felett kell végezni.

e A banya teriiletén csak a kornyezetvédelmi elGirasoknak megfelel6 dllapotu, olaj és
Uzemanyag csepegést6l mentes munkagépek és szdllitéjarmlivek mikodtetheték. Az
esetleges szennyezések megel6zésére fokozott figyelmet kell forditani, a gépi
berendezések rendszeres ellenGrzésével, karbantartasaval azt minimalis mértékdre kell
szoritani. Az esetlegesen elcsopogé olajok, izemanyagok 6sszegy(ijtésére olajfelfogd talcat
kell rendszeresiteni.

e A gépek karbantartasa, izemanyag feltoltése (helyhez kotott gépek kivételével) mivelési
terlileten belil tilos, csak az erre a célra specidlisan kialakitott lzemtéren végezhet6.

e A banya teriletén csak a munkagépek mozgasat gatld rendkivili meghibasodas soran
sziikséges kis javitdsa végezhet6. A gépek mosatasa, nagyjavitasok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, m(ivelési terilettél elhatarolt mihelyekben vagy a banyatelken
kiviil, szakmUhelyekben végezhetdk.

e A bdnya teriletén a hulladék taroldsat (kommunalis és veszélyes hulladék) zarhaté
edényben kell biztositani.

e A banyaterlleten zart tartdlyos, konténeres WC telepithet6. A kommunalis szennyviz
szlikség szerinti elszallitdsardl, engedélyezett lelrit6é helyen torténd elhelyezésérdl
gondoskodni kell. A szallitasra csak engedéllyel rendelkezd, nyilvantartasba vett vallalkozas
vehetd igénybe.

o A tevékenység kapcsan felmerils, barmely koérnyezeti elem vonatkozasaban okozott
rendkivili szennyezést a szennyezés bekovetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és
gondoskodni kell a szennyezés elharitasarol. A féldtani kozegre vonatkozd szennyezéseket
a kornyezetvédelmi hatdsag altal elfogadott, hatalyos lGzemi karelharitasi terv alapjan
azonnal fel kell szamolni. Az elharitashoz sziikséges anyagokat és eszkdzoket a helyszinen
kell tarolni.

o A tevékenység végzése sordn barmilyen okbdl bekovetkezd kornyezetszennyezés
elharitasarol haladéktalanul intézkedni kell. A bekdvetkezett kareseményrdl, annak
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kiterjedésérdl, mértékérél, a veszélyeztetett kornyezeti elemekrdl, tovabbd a tett
intézkedésekr6l a kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérdl szolo
90/2007. (IV. 26.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint kell értesitést, illetve tajékoztatast
adni,

o Az esetlegesen bekovetkezett Uizemzavarrdl, havariardl, illetve koérnyezetvédelmi
szempontbdl rendkiviili eseményrdl; a veszélyeztetett kornyezeti elemekrdl, a szennyezés
mértékérdl, valamint a megtett intézkedésekrél a kornyezetvédelmi hatdsagot szoban,
késedelem nélkil, irasban 12 éran beliil kell tajékoztatni az lizemzavar jellegének,
id6tartamanak, elharitasi modjanak stb. feltiintetésével.

o Aterméfold védelmérdl szolé 2007. évi CXXIX. torvény (Tfvt.) elGirasai szerint a terméfold
igénybevételének megkezdése el6tt kérni kell az érintett teriletek végleges mas célu
hasznositasanak engedélyezését az ingatlanligyi hatdsagtdol. A mas célu hasznositas iranti
kérelmekhez mellékelni kell a Tfvt. 12. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakat.

e Az engedélykérelmet az indokolt sziikségletnek megfelel6 legkisebb terletre, a kitermelés
utemezésének megfeleléen kell benyujtani.

e A depodniak és a szallitasi Utvonalak is csak mas céld hasznositasra el6zetesen engedélyezett
terlleteken helyezheték el.

e A banyaszati tevékenység csak jogerGs termdfold mds céli hasznositasi engedély
birtokaban kezdhet6 meg.

e A kitermelés soran Ulgyelni kell arra, hogy a szomszédos terméfoldek mez6gazdasagi
hasznositasat a tervezett tevékenység ne akadalyozza.

4.4.6. A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatdsa
sordn

A talajt éré hatasok mérése, elemzése a tevékenység soran nem sziikséges.

4.4.7. Az utoellenérzés modja a tevékenység felhagydsat kévetéen

A talajt ér6 hatasok vonatkozd utdellendrzés a tevékenység felhagyasat kovetGen nem
sziikséges.

4.5. Elévilag

4.5.1. A teriilethaszndlattal érintett életkoz6sségek (névény- és dllattdarsuldsok) felmérése

és annak a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kérnyezetében Iévé a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez valo viszonyitdsa.

4.5.1.1. A tervezési teriilet térségének dltaldnos jellemzése

A tervezési teriilet az Eszak-alféldi hordalékkip-siksag kozéptajon beliil a Sajé-Hernad sik
kistdjban helyezkedik el, névényfoldrajzilag az Eszaki-kdzéphegység fléravidékének
(Matricum) Zempléni-hegység florajarasahoz (Tokajense) tartozik.
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A taj potencialis ndvényzetét a Sajo és a Hernad alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a magasabb
térszineken tolgy-kéris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos 16sztolgyesek jelentGsebb foltjai a
Sajo-Herndd torkolattdl EEK-re és a Biikkalja alféldi peremein néttek. A sziki tolgyesek a taj D-
i, DK-i, Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a taj tulnyomé része mez6gazdasagi terilet,
nagytablas szantéfoldi kulturakkal. A puhafas fliz-nyar artéri erd6k gyakorlatilag csak a
vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (Salix alba, S. fragilis, elvétve Populus nigra id6s
példanyai), allomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel, tomegesek az 6zonfajok. A
keményfas artéri erd6k mara megmaradt, er6sen atalakult foltjai a Belegrad melletti Kemelyi-
erdé és a girincsi Nagy-erdd. A Sajoladi-erddt gyakorlatilag letermelték. Jellemz6k a spontdn
terjedd és a telepitett idegenhonos fajok (Quercus rubra, Juglans nigra, Ailanthus altissima,
Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszariak a Cephalanthera damasonium, Pulmonaria
officinalis, Corydalis cava, Gagea lutea, Galium odoratum. A taj D-i teriletein szikes gyepek
(féként cickdérds pusztdk) vannak, melyekbe Uirmospuszta-foltok keverednek. A 10sz0s
terlileteket a Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa, Inula germanica, Dianthus collinus, Thlapsi
jankae jelzik (olykor Aster amellus, Centaurea triumfettii, Doronicum hungaricum, Iris aphylla
subsp. hungarica, Prunella grandiflora el6forduldsaval).

A t3j jellegzetességei a nagy kiterjedés( kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitasatél és a
felhagyas id6tartamatol figgé masodlagos novényzettel.

4.5.1.2. A tervezési teriilet és krnyezetének élGhelyei

T1 (Egyéves, nagyilizemi szantéfoldi kulturak)

A banyatelek kornyezete szinte teljes egészében intenziv mdvelés(i szanté. A terlileten
kizardlag intenziv mivelésl szantokat taldlunk. Novényzetiikre jellemz6, hogy a termesztett
novényen kiviil a gyomflérajuk csak néhany tagtlirésd, vegyszerrezisztens fajbdl allnak. Az
intenziv mdvelés miatt az egykori gyomtarsulasoknak ma mar csak a toredékét taldlhatjuk
meg. A bdvitési terlileten jellemz6en gabona, kukorica és repce termesztés folyik.

Az élGhelyen megtalalhatd fajok: Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Amaranthus
retroflexus, Amaranthus chlorostachys, Veronica arvensis, Convolvulus arvensis, Galium
aparine, Ambrosia artemisifolia, Consolida regalis, Papaver rhoeas, Bromus commutatus, B.
japonicus

P2b (Szaraz cserjések)

A vizsgalt teriileten az arkok szegélyében alakultak ki ezek az él6helyek. Altaldban 4-5 m-es
savban taldlhatok a teriileten. Allomanyaikban a jelentds tavolsagok miatt az erdSteriiletek
fajai lassan hatolnak be, az aljnévényzetben inkabb a generalista réti fajok jellemz&ek. Az
él6hely cserjefajokban altaldban gazdag. A terileteken gyakori, hogy a teriiletet a szeder és
az iszalag lidannovényzete szovi be, athatolhatatlanna téve az egész él6helyet.

A teriileten jellemz6 cserjefajok: Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa canina, Cornus
sanguinea.
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A spontdn cserjésedd teriiletek természetvédelmi szempontbdl ritkan jeleznek kedvezé
allapotot, annal gyakoribb, hogy értékes gyepeket boritanak be, ahol a fenntartas, cserjeirtas
csak nagy élé8munka raforditassal valdsithatd meg. Altaldban a spontan erddsiilések sem
kedvezGek, mert tobbnyire régi j6 természetességl terileteken indulnak el a miuvelés
valtozdsanak kovetkeztében. Az itteni cserjések mégis felértékelédnek, hiszen az intenziv
szantofoldekkel jellemezhet6 kulturtajban ezek a biodiverzitas utolsé mentsvarai.

Jellemz6 fajok: Allium scorodophrasum, Brachypodium sylvaticum, Carex divulsa, Geum
urbanum, Ajuga reptans, Solidago gigantea, Urtica dioica, Calamagrostis epigeios, Sambucus
nigra, Galium aparine, Chrysanthemum vulgare,Prunus spinosa, Rosa canina agg., Rubus
caesius, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Agrimonia eupatoria

A tervezettbanyatelek teriletén belll a védett novényfaj nem keriilt eld.

4.5.1.3. A tervezési teriilet dllatvildga

Mivel a tervezett banyatelek és annak szlkebb térsége nem bévelkedik természetkozeli
él6helyekben, ennek megfeleléen az itteni allatvildg is nagyon szegényes, féleg a
mez6gazdasagi terlletek fajaibdl all.

4.5.1.3.1. Madarak
A terileten latott madarfajokat a 27. tdblazat tartalmazza. Az itt fészkel6 fajok f6leg a
cserjések madarai koziil kerlilnek ki, illetve a mezsgyéken, szantdszegélyekben talajon kolté

madarak jellenek meg a terileten.

27. tablazat. A tervezett banyatelek madarfajai

Fajnév Védett | El6fordulas jellege
Barazdabilleget6 (Motacilla alba) \Y Fészkel6

Bubos pacsirta (Galerida cristata) \Y Fészkel6
Citromsarmany (Emberiza citrinella) \Y Fészkel6
Dolmanyos varju (Corvus corone cornix) \Y Taplalkozo
Egerészolyv (Buteo buteo) \Y Taplalkozo

Fekete rigd (Turdus merula) \Y Taplalkozo
Hantmadar (Oenanthe oenanthe) \Y Taplalkozd

Kakukk (Cuculus canorus) \Y Fészkel6
Kenderike (Carduelis cannabina) \Y Fészkel6

Mezei pacsirta (Alauda arvensis) \Y Fészkel6
Sarlésfecske (Apus apus) \Y Taplalkozd
Seregély (Sturnus vulgaris) \Y Taplalkozd
Vadgerle (Streptopelia turtur) \Y Fészkel6

Voros vércse (Falco tinnunculus) \Y Taplalkozo

Zoldike (Carduelis chloris) \Y Fészkel6
Tovisszurd gébics (Lanius collurio) \Y Fészkel6

Balkani gerle (Streptopelia decaocto) Fészkel6

Facan (Phasianus colchicus) Taplalkozo

Mezei veréb (Passer montanus) Taplalkozd

Orvés galamb (Columba palumbus) Taplalkozd

Szajké (Garrulus glandarius) Taplalkozo
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4.5.1.3.2. Kétéltiiek

Mivel a kétéltliek tobbsége a sekély vizhez kotddik, a teriileten csak kevés fajt lehetett
regisztralni. A terileten csak a zold varangy (Bufo viridis) és a barna varangy (Bufo bufo)
taplalkozik.

4.5.1.3.3 Hiill6k

Hall6k tekintetében csak a flirge gyikot (Lacerta agilis) figyeltik meg a cserjés szegélyben, de
az ott taldlhatod él6helyek alapjan valdszinUsithetd a labatlan gyik (Anguilla fragilis) jelenléte
is.

4.5.2. A tervezési teriilet természetvédelmi besorolasa

A tervezési teriilet nem része sem helyi sem orszagos jelent8ségl védett természeti
terliletnek, a kozelben nem taldlhatok ex lege védett teriiletek és Natura 2000 teriletek sem.
A legkozelebbi Natura 2000 teriilet a tervezett banyatelek hatartél keletre 1 km-re talalhaté
(Hernad-volgy és Sajéladi erd6 SCI) A banyatelektél délre [évé kdzut menti kaszalorétek a
Nemzeti Okoldgiai Haldzat részei.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalé indikator szervezetek
megjeldlése.

A tevékenységre minden él6 szervezet egyforman érzékenyen reagal, mivel a meglévé
él6helyek teljes mértékben atalakulnak. Legjobban azonban a madarak és a novények
fajkészletében bekdvetkezd valtozasokat lehet majd figyelemmel kisérni. A tavak kialakitasat
célszerl ugy elvégezni, hogy ott legyenek a vizparti névényzet megtelepedésére alkalmas
max. 1 m vizmélységl részek a part kozelében. a hinarfajok és a vizparti novényzet
megtelepedésével lehetdség van a terlilet madar- és kétéltl diverzitasanak a fokozasara.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

A tervezési terilet természetes és természetkozeli vegetacidja a korabbi szantéfoldi
novénytermesztés soran napjainkra teljesen megsemmisliilt, jelenleg csak madsodlagos
él6helyek talalhatdk. A banyaml(ivelés és rekultivacido sordn a feljebb emlitett egyszer(
praktikakkal lehet6ség van arra, hogy a banyaszat el6tti él6helyhez képest egy sokkal
valtozatosabb életkdzosséget hozzon létre a vallalkozd. A banyaszattal még nem érintett
terilet él6helyei teljes mértékben atalakitottak, természetkdzeli él6hely a banyatelekhataron
beliil nem talalhaté meg.

Tajvédelem

A banyatelek kornyéke erGsen atalakitott kulturtdj. Az orszdgos kozutak, a banyatelkek, a
mez6gazdasagi terliletek a kornyez6 teriileteket teljesen lefedik, s a mez6gazdasagi jellegl t3j
atalakul ipari jelleglivé, s a banyatavak jov6beni hasznositasanak megfelel6en akar rekreacids
jelleget is felvehet.
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14. abra. A tervezett banyatelek viszonya a természetvédelmi oltalom alatt allé
teriiletekkel.

A vizsgalati terilet sz(ikebb és tdgabb kornyezetében a vegetacid eredeti képét a kordbbi
évtizedek mez6gazdasdgi hasznositasa és a kavicsbanyaszat nyoman kialakulé él6helyeken
megtelepllt novényzet és a telepités alakitotta at. A telephelyek kdrnyezete gyepfoltokkal
mozaikos helyenként cserjésedé teriilet, melyet a mez6gazdasagi teriletek hatarolnak. A
mez6gazdasagi terlileten belll is megfigyelheték kisebb parlagon hagyott foltok. Ezen a
dontéen homogén sikvidéki tdjon jol kivehetéen kilonililnek el a bdanyaszat
melléktermékeként kialakitott medd6hanydk dombjai. A térségben szamos kavics és
homokbdanya m(ikddik, ma mar szinte azok hozzatartoznak a taj képéhez. A jelenleg vizsgalt
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terlilet kornyezetét és tajképi megjelenését a nagytablds mez6gazdasagi mdivelés és a
kavicsbanyaszat hatarozza meg.

A banydaszat fazisaban a termelés egyrészt a tavakon a termelési mélység novelésével fog jarni,
melynek tajképi hatasanal szembetlin6bben fog jelentkezni a banyamdvelés horizontalis
kiterjesztése. Ezzel parhuzamosan megnovekszenek a nyilt vizfelliletek, megnd a depdniak
szama, kiterjedése, és a banyaudvarokon ujabb infrastrukturalis |étesitmények jelennek meg.
A tdjkép jellegét tehdt ebben a fazisban a kialakitott telephely épitményei a depdnia teriiletek
kiterjedése domborzata és a vegetdciomentes felszinek fogjak meghatarozni. A biolégiailag
atmenetileg inaktiv felliletek ardnya a banydszattal az Gjabb depdniak kialakitasaval névekedni
fog.

A felhagyas fazisaban a mivelés befejezése utan az infrastrukturak leszerelésre keriilnek, a
meddé6felszinek spontan novényesednek, vagy rekultivalva lesznek. A felhagyott banyatertlet
kérnyezetében kialakitott domborzati formak és a rekultivacié mikéntje fogja a tovabbiakban
meghatdrozni a terllet tajképi megjelenését. Mivel a m(ivelésre dontéen a banyaszat és a
mez6gazdalkodas daltal meghatdrozott antropogén kornyezetben kerill sor, az eddigiektdl
gyOkeresen eltér6 tajképi hatasokkal nem lehet szdmolni. Az Gdjabb banyaml(ivelés az eddigi
kavicsbanyaszattal meghatarozott tajképi jellegzetességeket fogja ndvelni. A rekultivacié
mddja fogja dont6é mértékben meghatarozni a banydszattal érintett tertlet
tajbailleszthetfségét.

4.6. Levegl

A benyujtasra keriil6 dokumentacié a banyaszati tevékenység minden munkafolyamatara
kiterjed levegGbtisztasag-védelmi szempontbdl, igy meghatarozasra kertil a kialakuld
levegbtisztasag-védelmi hatasterilet, figyelembe véve a teriletre jellemz6 alap
levegGterheltséget a leveg6 védelmérdl szélé 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §. 12c
pontjaban foglalt mindharom feltételre.

e 12c. helyhez kétott diffuz forras hatdsterilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhaté
azon legnagyobb terilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
hidnyaban jellemz6 izemallapot mellett kibocsatott - mliszaki becsléssel meghatarozhato
- légszennyezs anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kdrnyezetében
a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a flistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas
- a) az egyoras (PM10 esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

- b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb,

- c)az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

- d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé
vagy annal nagyobb;

e alap levegébterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forrds miikodése nélkil a kérnyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos
levegbterheltségi szint, amelyhez a vizsgalt 1égszennyez6 forras kibocsatasanak hatasa
hozzaadddik;

e 40. terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegSterheltség
kiilonbsége;
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4.6.1.A tevékenység megvaldsitdsa nélkiil fenndllé kérnyezeti dllapot

Alapdllapot, hdttérszennyezettséq

A banyatelek és kozvetlen kérnyezetének levegéminGségét a regionalis hattérszennyezettségi
adatok jellemzik.

A banyatelek teriletén idaig nem torténtek immisziés mérések, igy ilyen adatok nem allnak
rendelkezésre.

Fentiek miatt az orszagos hattérszennyezettség mérésére szolgald K-pusztai allomason mért
légszennyezd gazok koncentracid értékeit is bemutatjuk. (Az adatok egy része tartalmazza a
Farkasfa és Nyirjes, valamint Hegyhatsal dllomasok adatait is.)

Az adatok értelmezése:

A levegd gaznem( szennyez8i kozil a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid, az ammodnia és a
salétromsav koncentracidojat harom hattérszennyezettség-méré allomason (K-puszta,
Farkasfa, Nyirjes) mérik, mig szén-dioxid mérések Hegyhatsalon folynak. Az abrak ezen gdzok
havi menetét, a sokévi atlagtol vald eltérését, illetve hosszu idejl trendjét mutatjak. A sokévi
atlagot az 1990-2009-ig tarto husz éves id6szak adott havi atlagaibol képezték. A hosszu idejl
adatsor esetén szintén csak az adott hdnap atlagat veszik figyelembe (pl. minden év januari
atlagkoncentracio), igy kikliszobolve a koncentracidk éves menetét.

15. abra
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16. abra
17. abra
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4.6. Levegd
22. abra
23. abra
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4.6. Levegd
24, adbra
25. abra
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4.6. Levegd
26. abra
27. abra
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4.6. Levegd
28. abra
29. abra
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4.6. Levegd
30. abra
31. dbra
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4.6. Levegd
32. dbra
33. abra
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4.6. Levegd
34. abra
35. abra
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4.6. Levegd
36. abra
37. abra
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4.6. Levegd
38. abra
39. abra
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4.6. Levegd
40. abra
41. abra
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4.6. Levegd
42. abra
43. abra
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4.6. Levegd
44. abra
45. abra
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4.6. Levegd
46. abra
47. abra
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4.6. Levegd
48. abra
49. abra
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4.6. Levegd
50. abra
51. abra
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4.6. Levegd
52. abra
53. dbra
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A PM,, és PM, s koncentracidjanak havi menete
[ug/m?] (K-puszta, 2020. aprilis)
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A PM,, és PM; 5 koncentracidjanak havi menete

[ne/m®] (K-puszta, 2019. augusztus)
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55. abra
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4.6. Levegd
56. abra
57. abra
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4.6. Levegd
58. abra
59. abra
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60. abra

A PM;, és PM, 5 koncentracidjanak havi menete
[1g/m?| (Farkasfa, 2019. augusztus)
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4.6.2. A tevékenység hatdsa a levegé minéségére
4.6.2.1. Jellemz6 levegbhasznalatok

A banyamlivelés felszini, szabadtéri tevékenység, ezért a leveg6hasznalat fogalma ilyen
tevékenységre nem jellemzd fogalom.

4.6.2.2.A kérnyezeti légtérbél beszivott és tisztitott levegd elbdllitdsdt szolgdlo berendezések
és technoldgidk

Nincs szlikség ilyen technolégiakra.

4.6.2.3. A légszennyezést okozo technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gyakorloé paraméterek és jellemzbék

A technoldgia részletes ismertetése a fellilvizsgalati dokumentacié korabbi részében
részletesen ismertetésre kertilt.

A tevékenység hatasteriilete a kovetkezs légszennyez6 hatasoktdl figgenek:
e a bdnyan bellli burkolatlan szallitasi utvonalak porzasa

e aszaraz feliletek porzasa, mivelés, rakodas

a szallitas légszennyezése

e a gépiberendezések égéstermék-kibocsatasa

Levegétisztasag-védelem

A banydszati tevékenység végzése sordn a munkagépek, szallitéjarmlvek motorjai kipufogo-
gazokkal feleslegesen nem terhelhetik a kdrnyezeti levegét.

A banya lizemeltetése soran torekedni kell arra, hogy a diffuz kiporzas mértéke a lehet6
legkisebb legyen.

A kiporzdas mértékének csokkentése érdekében az agyagos tormelék hanyokat,
humuszdepdkat minél kisebb fellletlire kell kialakitani, feliletiiket tomoriteni és flvesiteni,
szaraz id6szakban permetezni kell; a kitermelt és deponalt haszonanyagot elszallitasig nedves
allapotban kell tartani.

A kitermelt anyag szallitasakor megfelel§ intézkedés (takaras) megtételével gondoskodni kell
arrol, hogy a szallitott anyag levegGterhelési ne okozzon.

A szallitasi utvonalat ugy kell megtervezni, hogy lakott teriiletet a lehet6 legkisebb mértékben
érintsen.

A tevékenység végzése soran tilos hulladékot égetni.
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A banya uthaldzatat, mint diffuz légszennyez6 forrast engedélyeztetni szikséges Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi F6osztaly, mint |. fokd kornyezetvédelmi hatdsaggal, valamint el kell
készitenie a LAL bejelentést.

A diffuz forras megnevezése: D1 szallitasi utvonal

28. tablazat. Leveg6terheltségi szint hatarérték

Hatarérték Hatarérték
Légszennyez6 anyag [ng/m3] [ng/m?3]
24 6ras éves
Szallé por [PM 10] 50 40

Az lGzemeltet6 kotelessége, hogy évente rendszeren elkészitse és bevallja a kornyezetvédelmi
hatdsag szamdra a légszennyezés mértéke éves jelentéseket. (LM jelentés)

A bejelentés tobb mas adat mellett a technoldgia lUzemidejét (lzemdra/negyedév), a
levegGterhelés id6tartamat (h/év), az igénybevett teriiletet vagy fellletet (m?) is tartalmazza.

4.6.2.4. A haszndlt levegé (fiistgdz, véggdz) tisztitdsdra szolgdld berendezések és hatdsfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levdlasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A tevékenység végzése soran nincs sziikség a hasznalt levegl tisztitasara, ezért ilyen
berendezések a banyatelken nincsenek.

4.6.2.5. A helyhez kétott pontszerii és diffuz légszennyezd forrdsok jellemzdi, a kibocsdtott
flistgdzok jellemzdi és a levegdszennyezd komponensek, a megengedett és a tényleges
emisszidk és 6sszehasonlitdsuk

A bdnyan beliili burkolatlan szdllitasi utvonalak porzdsa

A banyatelek teriiletén a szallitasi Utvonal diffuz légszennyez6 forrasnak tekinthetd.

Szaraz, szeles idGben a kiporzas megfelel6 szinten tartasat a szallitasi Utvonal locsolasaval
biztositjak. A szallitéjarmdvek, munkagépek folyamatos tisztantartasaval,
sebességkorlatozasaval (A jarmlvek sebességét a nem pormentesitett utakon 5 km/dra
értékre csokkentik.), a szallitds soran ponyvas takardssal csokkentik a kdrnyezetbe jutd szalld
por mennyiségét.

Depdnia képzés

Humusz

A nem értékesithet§ humuszt humusz depodnian helyezzik el, ahova sziikség szerint
tehergépjarmuvekkel szallitjuk. Ezek a hatarpillér véd&savjan, valamint a Barsonyos-ont6z6-
f6csatorna véddpillérének parti sdvon tuli véddsdvjan, illetve az lzemtéren kialakitott
ideiglenes depdniakon lesznek kialakitva.
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A banyaszati miveletek befejezése utan a humuszt a tajrendezésnél haszndljuk fel a
visszamaradt to partszegélyén. Amennyiben a tajrendezés utan is marad hasznosithatd
humusz azt értékesitjlik, vagy a szomszédos szantoteriileteken teritik majd el.

A humusz lefedés varhaté maximélis mennyisége 20 000 m3/év.

Agyagos térmelék

A bdnyatavak varhaté atlagos szintje (+108,7 mBf) feletti letakaritas legfeljebb 2,1 m
vastagsagban, egy szeletben homlokrakodd géppel vagy mélydsdszerelékes kotrdval torténik.
Az agyagos tormeléket az értékesitésig a hatarpillér védsavjan, valamint a Barsonyos-ont6z6-
f6csatorna véddpillérének parti sdvon tuli véddsdvjan, illetve az lzemtéren kialakitott
ideiglenes depdniakon helyezziik el.

Az agyagos tormelék kitermelés varhaté maximalis mennyisége 30 000 m3/év.

Szdraz szinti kitermelés (homok és homokos kavics)
Az agyagos tormelék illetve a talaj alatt a szaraz szinten legfeljebb 2,8 m vastagsagban. A
tervezett banyatelek K-i részére jellemz8&ek a legnagyobb szaraz szinti homok, mig a Ny-i
oldaldra a legnagyobb homokos kavics vastagsagok

A szaraz szinti haszonanyag kitermelés homlokrakodo géppel vagy mélyasdszerelékes kotroval
torténik, amit a tavolsagi szallitészalagra torténé felrakodas utan a banya Uzemterén
elhelyezked6 osztalyozdra szallitunk.

Az homok és homokos kavics szaraz szinti varhatdé maximalis termelés mennyisége 30 000
m3/év.

Viz aléli homokos kavics termelés
A homokos kavics vastagsaga a viz alatt a tervezett banyatelek teriileten 8,0 — 12,3 m. Ez
megegyezik a kotrasi szelet vastagsaggal. (A viz alatti szintr6l kis mértékl homok kitermelés is
torténik: legfeljebb 10 000 m3/év)

A homokos kavics jovesztése mélyasdszerelékes és dobdvedres kotréval torténik.

A depdzott homokos kavics rakoddsa homlokrakodd géppel torténik, amit a tavolsagi
szallitdszalagra torténd felrakodas utan az Gizemterén elhelyezked6 osztalyozdra szallitunk.

A homokos kavics viz aldli termelés varhaté maximalis mennyisége 180 000 m3/év.

4.6.2.6. A feliilvizsgdlt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy id8szakosan
lizemeltetett mozgd Ilégszennyezd forrdsok jellemzé kibocsdtdsi adatai, a
tevékenységhez kapcsolodo szdllitas, illetve jarmdiforgalom hatdsai.

A szdraz feliiletek porzdsa, mivelés, rakodds
Szaraz, szeles id6ben a kiporzas megfelel§ szinten tartasat a munkaterilet locsolasaval
biztositjak.
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Miivelés, rakodds, deponidk porkibocsatdsa

A jovesztett humuszt és az ,,agyagos tormeléket” azonnal szallitéjarmure rakjak. A rakodasa
soran kibocsatott por mennyiségét a témaval foglalkozd irodalmi forrdsokban'? taldlhaté
fajlagos adatok alapjan becsiltik. Inert hulladékok manipulacidéja soran a fajlagos
porkibocsatasi érték a figyelembe vett irodalmi forrasok alapjan 10-15 g/t érték kozott
valtozik. Esetlinkben a kisebb értéket 10 g/t értéket vettik figyelembe. (A letermelt anyag
altaldban foldnedves, azonnali elszdllitasa esetén szamottevé porkibocsatdssal nem kell
szamolni. A biztonsdag javara torténd kozelités miatt azonban mégis szamolunk a kitermeléskor
porkibocsatdssal.)

A kibocsatott por esetén feltételeztilk, hogy annak szemcseméret eloszlasa és az egyes
frakciotartomanyokba esé szemcsetémege alapjan a por 10 %-a tartozik a szallé por (PM10)
frakciotartomanyba.

A szamitdsok a humusz és agyagos tormelék depdniak porkibocsatasat is tartalmazzak.

Munkanapok szama: 200 munkanap/év.

Humusz

Humusz térfogats(irisége: 1,26-1,76 t/m?3 (Szamitdsoknal: 1,5 t/m3)

A humusz lefedés varhaté maximalis mennyisége 20 000 m3/év.

Napi letakaritas atlagosan = 20 000 /200 = 100 m3/nap = 150 t/nap.

A maximalis termelési kapacitas biztositdsahoz sziikséges atlagos napi lizemid6 6sszevontan:
0,39 6ra (4.6.4. fejezet)

Varhatdé porkibocsatas humusznal = 150/0,39x10x0,1=385 g/h.

Agyagos tormelék

Természetes szemmegoszlasu homokos kavics (natur banyakavics), amely 0 és 63 mm kozotti
szemekbdl all, a rétegben el6forduld, valtozé agyagtartalommal = Laza térfogatsulya 1,81
tonna/ m3

Az agyagos tormelék letakaritds varhaté maximalis termelése 30 000 m3/év.
Napi letakaritas atlagosan = 30 000 /200 = 150 m3/nap = 272 t/nap.

A maximalis termelési kapacitas biztositdsahoz sziikséges atlagos napi Gizemidé: 1,00 ora
Varhaté porkibocsatas kevert dsvanyi agyagos térmeléknél = 272/1,00x10x0,1=272 g/h.

Viz aldli homokos kavics termelés és az lizemtér teriiletén tarolt kitermelt anyag
teherautora rakodasa

A banyatdbdl valé kitermelés nem jar porkibocsatassal és a nedves anyag teherautdra vagy
szallitoszalagra torténd felrakoddasakor sincs porzas.

! VDI 3790, Blatt 2.:.Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und
StaubenausdiffusenQuellen. (1997)

2Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusenQuellen, Halden, Deponien. In:
Staub — Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

Tajrendezés

A tdjrendezés soran dsszesen kb. 12 000 m3® humusz felhaszndldsa varhatd, igy a maximalis
anyagmozgatasi mennyisége kb. 1 500 m3/év humusz lesz.

Térfogatsdr(iség: 2,0 t/m3 (biztonsag miatti nagyobb érték)

Atlagos napi rakodds = 1500 /200 = 7,5 m3/nap = 15 t/nap.

Rakodas, teregetés: 0,03 h/nap

Varhaté porkibocsatas = 15/0,03x10x0,1=500 g/h.

Osszefoglalva

A telephelyen folyé tevékenységek (mdlvelés, rakodds, depdnidk porzdsa) soran kialakuld
porkibocsatas feltételezett legnagyobb értéke a fenti adatok alapjan szallé por (PM10) esetén
1157 g/h.

A feldolgozasi tevékenység sordn a kitermelés, rakodds, deponiak porzasa diffuz (felileti)
forrasnak tekinthetd. A szamitasoknal a tevékenységeket 6sszevontuk, mivel a tevékenységek
helyei és a legkdzelebbi lakdhazak tavolsaga ezt lehet6vé teszi. A kozos kibocsatasi pontot a
banyatelek azon pontjara tesszik, amely legkdzelebb van Onga teleplilés legkdzelebbi
lakéhdazahoz.

kdzepére helyeztiik.

Onga teleplilés tavolsaga a felvett ponttdl: 239 m

Feliileti forras

Folytonos pontforras gdazallapotu szennyezGanyag és 10 um-nél kisebb atmérdjd szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejd (1 6ra) atlagolasi id6tartamra vonatkozd
koncentraciot (Ce1) a felszinkozelireceptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gazallapotu szennyez6anyag kimosoddasatol, szaraz (ilepedésétdl, valamint
kémiai atalakulasatol, a kovetkez6képen hatarozzuk meg:

2
E 1 ( H
Cg; = ¢ -Exp e ‘u—‘%
7-0,°0,°U, o, m
Eg folytonosan m(ikodé pontforras rovid atlagoldsi id6tartamra vonatkozd gazallapotu
szennyezGanyag emisszidja [mg/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

Um folytonos vonalforras fistfaklyajara jellemz6 szélsebesség rovid id6tartam alatti
kozépértéke [m/s];
oy, 0: folytonos pontforras esetén a flstfaklya szélre meréleges vizszintes, illetve fliggbleges
turbulens szérédasi egyutthatodja (MSZ 21457/4) [m];

oy=ax®; o,=cx¢; a=0,08(6p33+1-In(H/z0)); b=0,367(2,5-p);

c=0,38p*/3(8,7-In(H/z0)); d=1,55exp(-2,35p)

X - a forrastol valé tavolsag a szélirdnyban (m);
p - a szélprofil egyenlet kitevéje (szélexponens);
Zo - az érdességi paraméter (a forras kdrnyezetében, szélirdnyfigg6).
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A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

Effektiv kéménymagassdg és az emelkedd fiistfaklydra jellemzé szélsebesség

A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik. Ha a kibocsatott
véggdz és a kornyezeti levegé kozotti hémérsékletkilonbség 50 2C-nal kisebb, akkor a
pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkez6 6sszefliggéssel hatarozzuk meg:

Ah==-(15-v-d + 0,009 -Q,) [m]

S || =

ahol: k- alégkori stabilitastél fiiggs korrekcids tényezd;

u — az emelkedd fustfaklyara jellemz6 szélsebesség [m/s];

v — a szennyezett levegd kidaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirt6torok atméréje [m];

Qn — a kibocsatas h6arama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkez6 képlettel szamithato:

H=h+Ahr [m]

ahol: h-—atényleges kéménymagassag [m].
A hékibocsatds szamitasara a kdvetkezd egyszer(sitett 6sszefliggés hasznalhaté:

Qh=271~¥~d2-v [kw]

N

ahol T, a kidramlo gaz h6mérséklete [K];

Th — a kornyez6 levegé hémérséklete [K];

v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirt6torok atmérgje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a learamlas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkez6:

u(h)
A tényleges kéménymagassag és a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra jellemzé
atlagos szélsebességet az

eufy] [

ahol: h - a talajfelszint6l mért fliggbleges tavolsag [m];
ho — a szélmér6hely magassdga [m];
uo— szélsebesség a szélméréhely magassagban [m/s].

hk=h+2{v—1,5]d [m]

szélprofilegyenlet alapjan az
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhatd kérnyezeti hatdsok,

A tervezett Onga lll. bt. i ) S X ..
& kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

kornyezeti hatastanulmany

4.6. Levegd
; B uo Hp+l _hp+l ﬁ
(p+1)-*  H-h s

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];
egyenlet irja le.

Pontforrdasok esetében az effektiv kéménymagassag meghatdrozasara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megolddsa, a szdmitas elvégzésére iteraciét kell
alkalmazni. Az iteraciot gépi szamitassal a kovetkez6 mddon célszer(i elvégezni:

1. lépés: kiinduld értékként u legyen egyenld uo-val;

2. lépés: az ;’pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatds effektiv magassaganak

értékét;
3. lépés:H szamitott értékével meghatarozzuk u Uj értékét;
4. lépés: u Uj és el6z6 értékét 6sszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezé esetben vissza
kell térnia 2. |épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az iteracio altalaban
3-4 ciklus utan befejezédik.

Folytonos pontforras gdazallapotu szennyezGanyag és 10 um-nél kisebb atmérdjd szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a receptorpontban kialakuld hosszu atlagolasi idejd (pl.
napi vagy évi) koncentraciét (C ) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi idejd
részeredmények kozépértékébdl szamitjuk a kovetkez6k szerint:

=33 f,,8)Cxu,S)- {“—ﬂ
u s m

J0(u,S) a vizsgalt id6szakban a @szélirany, az u szélsebesség és az S légkori stabilitas-
indikator egyiittes el6forduldsanak relativ gyakorisaga;

C(x,u,S) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi idejd (1 ora) atlagolasi idGtartamra
vonatkozé koncentracid [ug/m?3].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szamitdshoz a vizsgalt légszennyez6 forrdsok
kozvetlen kornyezetére jellemz6en nem allnak rendelkezésre megfelel6 hosszuidejd
meteoroldgiai adatok. A lokalis hosszuidejli meteoroldgiai adatok hianydban a vonatkozd
szabvanyban és a szakirodalomban kozoltek alapjan az atszamitas a kovetkezé kozelité
formulaval lehetséges:

0,3
C. =C . Z;l
2 1 ¢
2 3
[ug/m?3]
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A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

C
C

ahol: 2 az éves id6tartamra vonatkozd koncentrécio [pug/m3];

1az 1 6rés id6tartamra vonatkozé koncentracié [pug/m?3];
t1 16ra
t, 8760 o6ra

az értékeket behelyettesitve:

C,=0066C, o

Ugyanez az érték 24 oras idGtartamra vonatkoztatva:

CZ 20,385‘C1 [ug/mg]

Fellleti forrds esetén az adott teriilet 6sszes emisszidjat egylittesen veszik figyelembe, és az
egész teriletet olyan forrasnak tekintik, amelynek a kibocsatd forrasnal a kezdeti turbulens
szérddasi egyltthatdja oyo ill. 6.0. A Gyo értéke s oldalhosszusagu, négyzet alaku terileti forras
esetén s/4,3. A pontforrasokra alkalmazott terjedési modell ezutan a

oyi(x) = oy(x) + oyo értékének figyelembevételével mar alkalmazhaté.

A o0 értéke, ha a kibocsatas a talajfelszinrél torténik, c.0= 0, egyéb esetben o0 a terileti
forras magassaganak 2,15-dal osztott értéke.

A szennyez$ hatds meghatdrozdsdhoz sziikséges tényezék (pl. transzmisszios paraméterek)
szamitdsa a ,,Légszennyez6 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzGi.” c. MSZ 21457—-1-
6:2002 sz. szabvdnysorozat alapjan térténhet. Mivel ez utobbi alkalmazdsahoz — a terjedési
tényezék meghatdrozdsdhoz — sziikséges reprezentativ magaslégkéri meteoroldgiai mérési
adatok nem dllnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis forrdasmagassag
miatt a légkéri hatdrréteg also zondjaban mennek végbe, a transzmisszids paraméterek
meghatdrozdsdt a kordbban érvényben lévé MSZ 21457-1-4:1979-1980 szamd,
,Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei.” cimi szabvdnysorozat alapjan végeztiik
el.

A porkibocsatas esetén a fellleti adatok alapjan azt feltételeztiik, hogy a porkibocsatd
forrasok (termelés és rakodas, deponiak porzd felllete) egyiittes teriilete megkozelit6leg
16500 m? (ez egy 128x128 m-es teriilet feliiletének felel meg. Ez alapjan a porkibocsaté
forrasndl a oyo kezdeti turbulens szérddasi egyitthatd értéke 128/4,3=25 m. A szallé por
(PM10) kibocsatas esetén a kibocsatas feltételezett atlagos magassaga 3 m (A biztonsag javara
torténd kozelités miatt a rakodas porkibocsatasanak atlagos magassagaval szamolunk.)

Az ezen effektiv kéménymagassaghoz tartozo, az emelked6 fistfaklyara jellemzé szélsebesség
a bevezetésben bemutatott szamitasi mddszer alapjan 3 m/s.

Légszennyezettségi hatarértékek
A vizsgalt teriiletre vonatkozd a szallé6 por (PM10) esetén a 24 o6ras légszennyezettségi

egészségiigyi hatarérték 50 pg/m3. Az éves légszennyezettségi egészségiigyi hatarérték szallé
por (PM10) esetén pedig 40 pg/m3.
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A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

A helyhez kététt diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forrds koril lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemz6 (zemallapot mellett kibocsatott — mdszaki becsléssel meghatarozhaté -
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé diffuz forras kdrnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi id6tartamra szdmitott varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyoras (PM1o esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

a) feltétel ellenbrzése
A szamitdsokat a legkedvezGtlenebb esetre végezziik, amikor a legnagyobb kitermelés van és
a banyamlivelés a legkdzelebbi lakohazhoz a legkozelebb torténik.

24 Oras hatarérték ellen6rzése

29. tablazat. Kiindulo adatok

o] 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B

Zo[m] 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat

E[kg/h] 1,157 Tervezési adat

Szalld por [PM 10]

uo[m/s] 3 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h [m] 3 Felvett tervezési adat

A szamitasoknal tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és um ™~ uo.

30. tablazat. Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja

szerint
Termelés, rakodas
hatarérték 10 %-a tavolsag
[ng/m®] [m]
C(Gmax) [ug/m?]
Szallé por (PM 10) > 135

A hatasteriilet a tevékenység széls6é helyzetétél 135 m-re van, amikor a talajkozeli
levegbterheltség valtozas eléri a 24 6raslégszennyezettségi hatarérték 10 %-at. (Szamolt adat:
4,97 pg/m?)

24 6ras koncentracio a legkozelebbi lakdhaznal:
A kibocsatasi pont és Onga legkozelebbi tavolsaga: 239 m

C2=1,87 pg/m3 < 50 pg/m3

A 24 6ras koncentracio a megengedett egészségligyi hatarérték 3,74 %-a.

(A vizsgalt terliletre vonatkozé a szalld por (PM10) esetén a 24 6ras légszennyezettségi
egészséglgyi hatarérték 50 ug/m3.)

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.
A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6ras hattérkoncentraciét a Farkasfai
méréallomason 2020. janudr 3-an mértek. Ertéke: 68 pg/m?
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A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

Ez az érték 6nmagaban nagyobb, mint az egészségiigyi hatarérték. A tovabbi vizsgalat nem
értelmezhetd.

A 2023 évi elérhet6 adatok koziil a bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6rés
hattérkoncentraciot a K pusztai mérdallomdson 2023. janudr 14-an mértek. Ertéke: 32 pg/m?3

Eves id6tartamra vonatkozé koncentrécié a legkdzelebbi lakéhaznal:

C2=0,32 pug/m?3 < 40 pg/m3

Az éveskoncentracié a megengedett egészségligyi hatarérték 0,8 %-a.

(Az éves légszennyezettségi egészségligyi hatdrérték szallé6 por (PM10) esetén pedig 40
ug/md.)

b) feltétel ellenGrzése
Terhelhet4ség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegGterheltség kiilonbsége

A vizsgalt terlletre vonatkozd a szalld por (PM10) esetén a 24 6rds légszennyezettségi
egészségligyi hatarérték 50 pg/m3.

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.

A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6ras hattérkoncentraciét a Farkasfai
méréallomason 2020. janudr 3-an mértek. Ertéke: 68 pg/m3

Ez az érték 6nmagaban nagyobb, mint az egészségiigyi hatarérték. A tovabbi vizsgalat nem
értelmezhetd.

Az ellenGrzést a 2023. évi adatokra végezzik el. Itt a legnagyobb érték a K pusztai
méréallomason mért adat.

A terhelhet6ség szamitasanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

Terhelhet8ség 6ras idSintervallumra: 50 pg/m3- 32 pg/m3= 18 ug/m?3

Terhelhet8ség 20 %-a: 18 pg/m3x 0,20 = 3,6 ug/m?

31. tablazat. Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja

szerint
Termelés, rakodas
TerhelhetGség tavolsag
20 %-a
[ng/m’] [m]
C(Gmax) [ug/m?]
Sz4ll6 por (PM 10) 36 164

A hatasteriilet a tevékenység szélsé helyzetétél 164 m-re van, amikor a talajkozeli
leveg6terheltség valtozas eléri a terhelhet&ség 20 %-at. (Szamolt adat: 3,58 pug/m?3)

c) feltétel ellenGrzése

A maximalis koncentracié 11 m tavolsagban alakul ki, értéke: 86,67 pg/m?3
24 6ras maximalis érték 80% = 86,67 pg/m3x 0,8 = 69,34 ug/m3
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32. tablazat. Kiindulé adatok

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B

zo[m] 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat

E[kg/h] 1,157 Tervezési adat

Szall6 por [PM 10]

uo[m/s] 3 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h [m] 3 Felvett tervezési adat

A szamitasoknal tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és um ~ uo.

33. tablazat. Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja
szerint

Termelés, rakodas

24 6ras maximalis | tavolsag
érték 80%
[ng/m’] [m]
C(Gmax) [ug/m”]
Sz4ll6 por (PM 10) 69,34 20

A hatasterilet a tevékenység altal lefedett teriilet kozéppontjatél 20 m-re van, amikor a
talajkozeli leveg6terheltség valtozas eléri a 24 6ras maximalis érték 80% -at. (Szamolt adat:
67,81 pg/m?)

A szdllitds légszennyezése

A 37 sz. f6aton tehergépjarmd forgalom
e 50 %-ban az M30 autdpalya iranyaban: 54 tehergépjarmi/nap;
e 50 %-ban Szerencs irdnydban: 54 tehergépjarmi/nap

A kritikus légszennyezés varhato terilete: a 37 sz. f6ut Szerencs belterilete.
A kiszallitast csak nappal végzik.
Szerencs belterilet:
A Magyar K6zut Nonprofit Zrt adatbazisa szerint a 37. szamu masodrendU féuton 2021-
ban a kovetkezd gépjarm forgalom volt:
37.1l. rendd féut ut
Szamlaléallomas kodja: 1099

34. tablazat. Forgalmi adatok

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]
1. Személygépkocsi 9961
2. Kistehergépkocsi 1762
3. Autdbusz, sz6lo 115
4, Autdbusz, csuklos 2
5. Tehergépkocsi, kozépnehéz 183
6. Tehergépkocsi, sz6l16 nehéz 189
7. Tehergépkocsi, pétkocsis 40
8. Tehergépkocsi, nyerges 605
9. Tehergépkocsi, specidlis 7
10. | Motorkerékpar 63
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhatd kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

Hatarszelvények: 15+669 — 29+00
Szamlaléallomas szelvénye: 27+600

35. tablazat. Akusztikai jarmtikategoriak meghatarozasa

Jarmiikategoéria

motoros kerékpar

Jelolés: " Akusztikai — S s
ke megnevezése T EETE Jarmiivek f6bb jellemzéi Jel
(UT 2-1.109)
1. személy- és . személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkul, kis szgk
kistehergépkocsi autébusz 16 férShely alatt, tehergépkocsi, amelynek
megengedett legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500
kg-nal (kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
2. 52016 autdbusz 1. KRESZ szerint meghatdrozott busz
(kivéve a 16 féréhely alattiakat)
3. csuklds autdbusz 1. KRESZ szerint meghatdarozott cs-
busz
4, konny( tehergépkocsi L. tehergépkocsi, 3500-7000 kg 0ssztomegu ktgk
(kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
5. sz0l6 nehéz tehergépkocsi | ll. tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany nélkal, ntgk
7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegi
(kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos teherbirasu)
6. tehergépkocsi szerelvény | Ill. tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontato tgk-
szer
7. motorkerékpar és segéd- | Il. KRESZ szerint meghatdrozott mkp

36. tablazat. 37. szamu Osszekoto ut forgalma 2021-ben Szerencs varos belteriiletén

[db]
. jarmdkategoria 11723
1. jarmdkategoria 361
. jarmikategoria 843

37. tablazat. 37. szamu 6sszekotd Ut tervezett forgalma Szerencs varos belteriiletén

[db]
I jarm(kategoria 11723
Il. jarm(kategoria 361
Il jarm(kategoria 843+54 = 897

Jelen tervfejezet célja megvizsgalni a termelésndvekedés hatasait.

A varhatd imissziot az MSZ 21459/2-81 alapjan hataroztuk meg. A szamitasnal alkalmaztuk azt
a kozelitést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezzik el a szamitasokat, vagyis arra,
amelyre a vonatkozd imisszids hatarértéke a legkisebb, és a kibocsatasi értéke a legnagyobb.
Ezen egyszer(sitést azért is alkalmazhatjuk, mivel a higuldsi paraméterek kozel azonosak a
kibocsatas kornyezetében, ahol a kritikus koncentracio el6fordul.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhatd kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

38. tablazat. A KTI altal k6zolt 2004, évi fajlagos emisszios tényez6k 10 000 szgk/nap és a
kiilteruletre vonatkozé 90 km/h atlagsebesség esetén

Szennyezd anyag Emisszi6 Orés (PM1o) esetén 24 E/I
oras) hatarérték
[mg/m x s] [mg/m?3] [m?/s]
SOz 0,003 0,25 0,012
NO2 0,737 0,1 7,37
Cco 1,783 10 0,1783
PM” 0,039 0,05 0,78

*Por esetén a KTl 4ltal kdzolt fajlagos emisszids tényezd az dsszes szildrd részecskére vonatkozik, de hatarérték
el6irds csak a PMsio frakcidra van, igy az emittalt 6sszes por mennyiségét a PMio-re vonatkozé immisszids
hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigorubb feltételt szabva.

A rangsorbdl lathato, hogy elegendd elvégezni a szamitast az NOz-re, mivel a terhelhet&ség
szempontjabdl ez a kritikus légszennyez6 anyag.

39. tablazat. A kozlekedésbdl szarmazé NO; emissziot— jarmlitipusoktol fliggo —
kibocsatasi adatai

szgk. tgk. busz
NO2 NO2 NO2
[g/h] [g/h] [g/h]
alapjarat 3,28 36,4 34,1

40. tablazat. Jarmlivek fajlagos emisszidi a sebességtdl fliggéen

szgk tgk busz motor
tizemmod NO: NO: NO: NO:

[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]
5 1,4 9,37 8,51 0,56

10 1,38 8,39 7,63 0,552

20 1,29 6,87 6,25 0,516

30 1,33 6,25 5,66 0,532

40 1,34 6,00 5,44 0,536

50 1,42 5,99 5,46 0,568

60 1,62 6,31 5,72 0,648

70 1,84 6,88 6,25 0,736

80 2,06 7,78 7,08 0,824

90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

(Forrasok: Jarmdivek fajlagos emissziéi — KTI, 2004

Schucmann, G.,Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miegyetemi Kiadd, Budapest)

A konnyebb szamolds kedvéért a kovetkez6, akusztikai kategéridkat dsszevontan figyelembe
vevl fajlagos emisszidkat tartalmazoé tablazatot hasznaljuk

41. tablazat

I. jdrm{ikategoéria Il. jarm{kategoria lll. jarmikategoria
lizemmod NO: NO: NO:
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km]
5 1,4 8,51 9,37
10 1,38 7,63 8,39
20 1,29 6,25 6,87
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhatd kérnyezeti hatdsok,

A tervezett Onga lll. bt. i [ S X ..
& kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

kornyezeti hatastanulmany

4.6. Levegd
30 1,33 5,66 6,25
40 1,34 5,44 6,00
50 1,42 5,46 5,99
60 1,62 5,72 6,31
70 1,84 6,25 6,88
80 2,06 7,08 7,78
90 2,21 8,22 9,07

Az emisszido meghatdrozasara szolgalo képlet

3 Vel .- '
‘ 1 |
Not| voson 3600 x s "
ahol

- Ek = a folytonosan miikodé vonalforras rovid id6tartamra vonatkozo szennyez6anyag
emisszidja (mg/(m * s))

-k =aszennyez6 komponens jele (pld.: NO3)

- N =jarmdkategéria jele

- v=agépjarm(i sebessége (km/h)

- sv=az adott izemmaddban megtett ut (km)

- g =fajlagos emisszios tényez6

- G =avizsgalt kategoriahoz tartozd gépjarmd s(irliség (jarmd/nap)

A képlet egyszer(sodik, ha az orszaguton kozleked6 gépkocsik folyamatosan emittald végtelen
kiterjedés( vonalforrasnak tekinthetdk.

Emisszido mértéke ,k” szennyez6 komponensre és akusztikai kategdrianként

£ k (mg/ gépkocsi- km)x G /24 (gépkocsil h)
1000(m/ km)x3600(s/ h)

Az emisszio értéke az egyes jarml(tipusok esetén, a sebességtdl fliggben: a mértékadd
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozd emisszids tényezGvel. Az Gsszes
emisszid a jarmdtipusonként kapott emisszidk 6sszegeként adodik.

A kozuti forgalomnal belterileten 50 km/h értékkel szamolunk.

Megijegyzés: A banyatelken belili sebesség nem haladhatja meg a 40 km/h értéket. Ha a banya
teriiletén lév6 Ut nem pormentesitett, akkor a megengedett sebesség a porképzddés
minimalizaldsa miatt nem haladhatja meg az 5 km/h értéket.

NO:emisszio szamitasok
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4.6. Levegd

A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

yad

42. tablazat. 37. szamu 6sszeko6té Ut Szerencs varos belteriiletén (v = 50 km/h)

Jarmiikategoriak G [db] Eno2 G [db] Eno2 Valtozds | Valtozas
[mg/s*m] [mg/s*m] AEno2 %
[mg/s*m]
»A” (v =50 km/h) »B”(v =50 km/h)

I. jarmUkategdria 11723 0,1927 | 11723 0,1927
IIl. jarmdkategoria 361 0,0228 361 0,0228
lll. jarmdkategoria 843 0,0584 897 0,0622
Osszesen 0,2739 0,2777 0,0037 1,37

,A” = Kozuti forgalom 2021-ben, alapallapot
,B” = Tervezett kozuti forgalom, amely tartalmazza a banya mikodéséhez tartozd
szallitojarmdivek novelt forgalmi adatait

Ha az lilepedés és az atalakulds hatasat figyelmen kivil hagyjuk, akkor a hatasterilet hatara a
kovetkezd:

Nappali idGszak, besugarzds mérsékelt — Pasquill-féle stabilitas-indikator B (p = 0,143).

A kornyezet sik, novényzettel boritott terilet (z0=0,1)

x: hatasterilet hatara (m) az ut tengelyétdl szamitva

H = Kipufogd magassag (A biztonsag miatt a lll. kategoriaju tgk. kipufogd magassagat vettik
figyelembe)

A levegs védelmérdl sz61é 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 §-ban a kdvetkezd értelmezd
rendelkezések szerepelnek:

8.diffuz forrds: olyan leveg6terhelést okozé tevékenység, kibocsatd feliilet vagy berendezés,
amely nem mindsil légszennyez8 pontforrasnak, tovabba a szabadban végzett tevékenység,
amely légszennyez6anyag kibocsatassal jar;

12c.helyhez kététt diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras korul lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemz6 (zemallapot mellett kibocsatott — mdszaki becsléssel meghatarozhaté -
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé diffuz forras kdrnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1p esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetG6ség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyoras (PMip esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

a) feltétel ellenGrzése

A kozvetlen hatasteriilet fogalma: azt a tavolsagot értjik alatta, amikor a hatasbdl eredé
valtozas a légszennyezettségi hatarérték 10 %-aval azonos.

Az NO; 6ras hatarértéke a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl sz6l6 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m3

Normativ terhelési index a hatdsterilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 pg/m3
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43, tablazat. ,,A” eset

Enoz a u Ozv 20 p H C X
[mg/s*m] [l [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]

20 24,63 9,98 84

% 30 17,00 9,89 60
Jeat 0,2739 e 2,6 12.10 0,1 0,143 1,5 582 a4
90 8,57 9,80 32

44, tablazat. ,B” eset

Enoz a u Ozv 20 p H C X
[mg/s*m] [] [m/s] [m] [m] [m] [ug/md] [m]

20 24,95 9,99 85

,B” 30 17,31 9,84 61
eset 0,2777 45 2,6 12,10 01 0,143 L3 9,96 a4
90 8,57 9,94 32

Hatasteriilet nagysaga, abrazolasa:

37. szamu 6sszekotd Ut Szerencs varos belterliletén 2021 évben (v = 50 km/h)
Hatasterllet: 32 -84 m

37. szamu 6sszekot6 Ut tervezett forgalma Szerencs varosbelteriiletén (v = 50 km/h)
Hatasteriilet: 32 -85 m
Hatasterilet béviilése: 1 m (20 - 30 a (J-nal)

Megjegyzés:

Az NO; 6ras hatarértéke a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi
hatdrértékeirsl sz616 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m3

Ezt az értéket sem 2021-ban, sem a tervezett bvités esetén sem éri el a kdzut kbrnyezetében
a varhatd légszennyezés.

b) feltétel ellenGrzése
Terhelhetéség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegGterheltség kiilonbsége

Hatdrérték: 100 ug/m3®  (6ras érték, az NO, értékre megadott szigoribb értéket vesszik
figyelembe)

Az NO; 6rads hatarértéke a helyhez kotott légszennyezd pontforrdsok kibocsatasi
hatdrértékeirsl sz616 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 ug/m?3

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.

A mérGhdlozat kozzétett adatai nem tartalmazzak az 6ras hattérkoncentracié értékeit.

A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6rds hattérkoncentraciét a K-pusztai
méréallomason 2020. janudar 22-én mértek. Ertéke: 27 pg/m?

A terhelhet8ség szamitasanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

Terhelhet&ség 6ras idGintervallumra: 100 pg/m3- 27 ug/m3= 73 pug/m3
Terhelhet8ség 20 %-a: 73 pg/m3x 0,20 = 14,6 pg/m3
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45, tablazat. ,,A” eset

Enoz a u Ozv 20 p H C X
[mg/s*m] [l [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]

20 17,00 14,46 60

LA 30 11,81 14,24 43
Jeat 0,2739 15 2,6 5,29 0,1 0,143 1,5 14.35 31
90 5,77 14,56 22

46. tablazat. ,B” eset

Enoz a u Ozv 20 p H C X
[mg/s*m] [] [m/s] [m] [m] [m] [ug/md] [m]

20 17,31 14,39 61

»B” 30 11,81 14,44 43
oot 0,2777 15 2,6 5,99 0,1 0,143 1,5 1454 31
90 6,04 14,10 23

Hatasteriilet nagysaga, abrazolasa:

37. szdmu 6sszekot6 Ut Szerencs varos belterlletén 2021 évben (v = 50 km/h)
Hatasteriilet: 22 — 60 m

37. szamu 6sszekot6 Ut tervezett forgalma Szerencs belteruletén (v = 50 km/h)
Hatasteriilet: 23 -61 m

Hatasterilet béviilése: 1 m (20, 90 a (J-nal)

c) feltétel ellenGrzése
az egyoras (PMip esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

47. tablazat. ,A” eset

Eno2 a u Oz 20 p H C X
[mg/s*m] 1 [m/s] [m] [m] [m] [ng/m?] [m]
20 2,00 122,92 6
A" 30 2,00 84,08 6
eset 0,2739 45 2,6 2,00 0,1 0,143 1,5 59,46 6
90 2,00 42,04 6
48. tablazat. ,B” eset
Eno2 a u Oz 20 p H C X
[mg/s*m] [l [m/s] [m] [m] [m] [ng/m?] [m]
20 2,00 124,63 6
,B” 30 2,00 85,25 6
eset 0,2777 45 2,6 2,00 0,1 0,143 1,5 60,28 6
90 2,00 42,62 6
Hatasteriilet béviilés nincs.
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Gépek égéstermék kibocsdtdsa

A banyaban egyszerre miikodhetnek a munkagépek és a belsd szallitas gépjarmdvei a 4.6.4.
fejezet elsG részében leirt napi mikodési id6vel. A felsorolt gépek kevés elmozduldssal végzik
naponta a munkajukat a védendé lakdéhazakhoz képest, igy a szamitasnal helyhez kotott
pontforrasként kezeljik 6ket.

A hatdstertlet lehatdrolasahoz a kovetkezs egyszer(sitéseket vezetjiik be.

- Amunkagépeket pontforrasokként kezeljik, mivel naponta nagyon kis elmozduldsokat
végeznek.

- A szdllitdshoz hasonléan a légszennyezd anyagok kozil csak az NO; hatdsat vizsgaljuk,
mivel ez az anyag adja a legnagyobb kiterjedés(i hatasteriletet.

- A munkagépek fajlagos emisszidit nem ismerjik, ezért tervezési adatként a nehéz
terepi munkavégzés miatt a tehergépjarmivekre adott alapjarati érték kétszeresét
hasznaljuk.

Egep(1 gép, ha folyamatosan dolgozik)= 2 * 36,4 g/h = 72,8 g/h = 20,22 mg/s

- A kllénb6z6 munkafadzisoknal maximalisan 3 munkagép és 1 teherauté végez bels6

munkakat.

Munkagép: 12,78 6ra/nap
Tehergépkocsi: 8,58 éra/nap

A munkagépeket és a teherautdt egy kibocsatasi pontba helyezziik a szamitasoknal. A
teherautd légszennyez6 anyag kibocsatasat is a kétszeres értékkel vesszik figyelembe.
A gépek tényleges lzemi idejét a 4.6.4 fejezetben kozoltlik. A mdvelésnél 15 oras
munkarenddel szamoltunk.

A tényleges emisszio: E =0,104 kg/h = 28,796 mg/s

A leveg6 védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

,2. § 14. helyhez kotott pontforras hatasterilete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhaté
azon legnagyobb terlilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek
hianyaban jellemz6 Gzemallapot mellett kibocsatott - mdszaki becsléssel meghatarozhato -
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforrds kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a flstfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi id6tartamra szdmitott varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1g esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM1o esetében 24 érds) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

a) feltétel ellenbrzése
49, tablazat. Hatarértékek

Légszennyez6 anyagok Az egy0ras légszennyezettségi hatarérték [pug/m3]
Nitrogén-oxidok 100

A levegébterheltségi szint NOx levegGszennyez6 anyagokra vonatkozd egészségigyi
hatarértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint allapitottuk meg.
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50. tablazat. A hatasteriilet hataran a koncentracid (légszennyezettségi hatarérték 10%-a)

Légszennyez6 anyagok Talajkozeli levegSterheltség [ug/m3]
Nitrogén-oxidok 10

Szamitasi alapelv
A légszennyez6 anyagok légkori terjedésének vizsgalatat transzmisszids szamitasokkal
végeztik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, MSZ
21460

A transzmisszids szamitdsokndl a teriletre jellemz6 atlagos meteoroldgiai adatokat és a
szennyez6anyagok szélterjedése szempontjabdl legkedvez6tlenebb légkori dllapotokat vettik
figyelembe.

51. tablazat. Kiindulé adatok

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B

zo[m] 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat

E[kg/h] NOx 0104 Tervezési adat

uo[m/s] 3 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h [m] 1,5 Felvett tervezési adat

A szamitasoknal tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és um ~ up.

52. tablazat. Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja

szerint
Munkagépek
hatarérték 10 %-a tavolsag
[ug/m’] [m]
C(Gmax) [ug/m?3] nitrogén-oxidok 10 56

A hatasterlilet a gépek altal lefedett terllet kozéppontjatdl 56 m-re van, amikor a talajkozeli
levegBterheltség véltozas eléri az egydras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at. (9,90 pg/m3)

A szamitdsokndl a tevékenységeket Osszevontuk, mivel a tevékenységek helyei és a
legkozelebbi lakdhazak tavolsaga ezt lehetévé teszi. A kozos kibocsatasi pontot a banyatelek
azon pontjdra tesszik, amely legkdzelebb van Onga teleplilés legkozelebbi lakdhazahoz.
Onga teleplilés tavolsaga a felvett ponttél: 239 m

NO; d6ras koncentracid a legkozelebbi lakéhaznal:
C2=0,566 pg/m3< 100 pg/m3
Az 6ras koncentracio a megengedett egészségiigyi hatarérték 0,566 %-a.

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.
A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6rds hattérkoncentraciot a K-pusztai
méréallomason 2020. janudr 22-én mértek. Ertéke: 27 pg/m?3

Ezen adat birtokaban meghatdrozhat6 az dsszesitett koncentracio a legkézelebbi lakéhaznal:
C'o'sszesitett = 27,566 M.g/m3 <100 H.g/m?3
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A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

Az 0Oras koncentricid a megengedett egészségligyi hatarérték 27,556 %-a, de ennek a
koncentracionak donté részét a hattérkoncentracio adja.

b) feltétel ellenGrzése

Hatdrérték: 100 ug/m3®  (dras érték, az NO, értékre megadott szigoribb értéket vessziik
figyelembe)

Az NO; 6ras hatarértéke a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi
hatdrértékeirl sz616 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m3

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.

A méréhaldzat kozzétett adatai nem tartalmazzak az 6ras hattérkoncentracié értékeit.

A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6rds hattérkoncentraciot a K-pusztai
mérdallomason 2020. janudr 22-én mértek. Ertéke: 27 pg/m3

A terhelhet6ség szamitasanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

Terhelhet8ség 6ras idSintervallumra: 100 pg/m3- 27 pg/m3= 73 pg/m3
Terhelhet8ség 20 %-a: 73 ug/m3x 0,20 = 14,6 pg/m3

A terhelhet6ség szamitasanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

53. tablazat. Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontja

szerint
Munkagépek
TerhelhetGség 20 %-a tavolsag
[ng/m’] [m]
C(Gmax) [ug/m?3] nitrogén-oxidok 14,6 46

A hatasterilet a tevékenység altal lefedett teriilet kozéppontjatél 46 m-re van, amikor a
talajkozeli leveg6terheltség valtozas eléri a 24 Oras terhelhetGség 20 %-at. (Szamolt adat:
14,57 ug/md)

c) feltétel ellenGrzése

A maximalis koncentracidé 5 m tavolsagban alakul ki, értéke: 445,86 pg/m?3
Az 6ras maximalis érték 80% = 445,86 ug/m3x 0,8 = 356,68 ug/m3

54. tablazat. Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja

szerint
Termelés, rakodas
Oras maximalis érték tévolség
80% il
[ug/m?]
C(Gmax) [ug/m?] nitrogén-oxidok 356,68 8

A hatasteriilet a tevékenység altal lefedett teriilet kdozéppontjatél 8 m-re van, amikor a
talajkozeli levegGterheltség valtozas eléri az éras maximalis érték 80% -at. (Szamolt adat:
329,19 pg/m?3)
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Uveghdzhatdsu gdzok megijelenése a termelési folyamatban

a) aziiveghdzhatdsu gdzok varhato kibocsatdsanak — éves és tonndban meghatdrozott —
bemutatdsa szamitdsokkal alatdmasztva,

A banyamdvelés soran a gépek és szallitdjarmlivek kipufogd gazai liveghazhatasu gazokat is
tartalmaznak. (Pld. szén-dioxid) A folyamatban meghatdrozé a szallitéjarmivek kibocsatasai.
SzamszerUsithetd adatokkal nem rendelkeziink.

b) az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az liveghdzhatdsu gdzok
kibocsatdsdnak csékkentését, illetve ellentételezését szolgdlé intézkedések
bemutatdsa, amelyek éghajlati, 6koldgiai és kérnyezeti szempontbdl hasznosak,
tovdbbd megvaldsitasuk nem jdr ardanytalanul magas kéltséggel,

Lehetséges csokkentési mddszerek:
- kisebb kibocsatasu gépekkel felvaltani a jelenlegi gépparkot (folyamatos korszerUsités,
fejlesztés — sajat elhatarozas)
- a szdllitok felé elvaras, hogy cseréljék le régebbi gépeket korszerlibbre (Kozvetlen
rahatas nincs, ha a szallitast végz6 jarmUivek megfelelnek az orszadgos eldirasoknak.)
- flvesités, fasitas (sajat elhatarozas, mértéke méréssel nem meghatarozhatd, becslése
is szinte lehetetlen)

¢) annak szamitasokkal aldtdmasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan
érinti az liveghdzhatdsu gdzok megkdtését vagy névényzet dltali elnyelését

Banyaszati tevékenységnél a hatas rendkiviil Osszetett, szamitasokkal ezt aldtamasztani
rendkivil nehéz. Nincsenek olyan orszagos adatok, amelyek hitelt érdemléen bizonyitani
tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kdthetd szallitas, a terilet haszndlat modjaban
bekodvetkezett valtozas mennyiben felel6s a konkrét tevékenységhez kothetGen.

Osszességében elmondhato, hogy a kitermelés és a szallitasi tevékenység az alapallapothoz
kis mértékben noveli az liveghazhatasu gazok képz6dését, a teriilethasznalat valtozasa is (a
novényzet csokkenése) altalaban kedveztlen hatast okoz.

4.6.3. A miivelés és a szdllitds egyiittes hatdsa

A mlivelés és szdllitds hatasainak hatasteriilete minimalisan érintkezik egymassal, nincs a
hatasterlletek kozott |ényegi atfedés, vagyis nincs olyan teriilet, ahol a hatasok jelentésen
0sszegzdédnének. A konkrét szamitasokat a 4.6.2. fejezetben szerepeltettiik.

A mvelés sordn a meghatdrozé a muivelés szallé por koncentracidja, amely a letakaritasbol
és a rakodasbdl, valamint a deponidk porzasabdl adédik. A munkagépek és szallitdjarmdvek
porkibocsatasa a legkdzelebbi lakéhaznal elhanyagolhatd.

4.6.4. A kérnyezetdllapot vdltozasanak hatdsa a lakossdg egészségiigyi dllapotdra

Nem mutathato ki kedvez6tlen hatas.
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A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

4.6.5. A kdrnyezetkdrosodds, kdrnyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének
lehetéségei.

LevegGtisztasag-védelmi szempontbdl javasolt intézkedések, lehetGségek:

e A tevékenység soran megakadalyozzak a kornyezeti levegé olyan mértékl terhelését,
amely lakott terileten, hatarértéken fellili Iégszennyezettséget okozna. Szaraz, szeles
idében a kiporzas megfelel6 szinten tartdsat a munkateriilet locsolasaval biztositjak. A
szallitojarmdlvek, munkagépek folyamatos tisztantartasdval, sebességkorlatozasaval, a
szallitas sordn ponyvas takarassal csokkentik a kérnyezetbe jutd szallé por mennyiségét.

o A letakaritasi, termelési és a banyatelken beliili utakon a szallitasi tevékenységet ugy végzik,
hogy a banyatelken kiviil ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott
hatarérték feletti szilard részecske, els6sorban PMio terhelést.

e A banyatelken beliili szallitasi Utvonalat a porképz6dés megakaddlyozdsahoz locsoljdk, a
jarmlvek sebességét a nem pormentesitett utakon 5 km/éra értékre csokkentik. A
locsolast olyan gyakorisdggal végzik, hogy biztositsa a szilard részecskére vonatkozo
hatarérték betartasat.

o A kiilsé szallitasi tevékenységet ugy végzik, hogy a szallitasi utvonalon a szallitmany ne
okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatdrozott hatarérték feletti szallépor
terhelést.

e A banya bekot6 Utja és kozut csatlakozas kornyezetét a jarm(ivek altal felvert por okozta
diffuz légszennyezés elkeriilése érdekében mindig tisztan kell tartani. Az esetlegesen
elpergett anyagot sepris gépjarmvel fel kell takaritani, a porképz6dést locsolassal kell
megakadalyozni. A locsoldst olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy biztositsa a szilard
részecskére vonatkozd hatarérték betartasat.

e A kils6 szallitasi utakon a felhordott sar feltakaritasardl rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.

4.6.6. A kdrnyezetet ér6 hatasok mérésének, elemzésének modja, a tevékenység folytatdsa
sordn

A kornyezetet ér6 hatdsok levegGtisztasag-védelmi szempontbdl nem jelentések a 4.6.5.
pontban javasolt el6irdsok betartasa soran.
Az elGirasok betartdsanak ellenérzése vezet6i feladat.

4.6.7. Az utoellenérzés modja a tevékenység felhagydsat kévetéen

A tevékenység felhagyasakor is rendezett médon kell az utdmunkalatokat végezni. A felhagyas
soran a tajrendezési terv szerint kell kialakitani a terepviszonyokat. A gépi munkavégzés soran
ugyanugy be kell tartani a levegbtisztasag-védelmi elGirdsokat, mint mdveléskor (4.6.5.
fejezetet). A felhagyaskor nem szabad nyitott, porzo fellileteket hagyni a banyatelek teriletén.
A felhagyas utan is gondoskodni kell a teriilet 6rzésérél, vagy olyan miiszaki védelmérél, amely
megakadalyozza, hogy a banyatelek teriiletére idegen anyag, szemét kerdiljon.
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A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

4.6.8. Osszefoglalds

A kornyezetet ér6 hatasok levegGtisztasag-védelmi szempontbdl nem jelentGsek.

A mivelés, depok és szdllitas hatasainak hatasterlilete minimalisan érintkezik egymadssal,
nincs a hatasteriletek kozott |ényegi atfedés, vagyis nincs olyan teriilet, ahol a hatasok
jelent8sen 6sszegz6dnének. A konkrét szamitasokat a 4.6.2. fejezetben szerepeltettiik.

A mvelés soran a meghatdrozé a szallé por koncentracidja, amely a letakaritasbdl, rakoddasbol
és a depok porkibocsatasabdl adddik. A hatasterilet a tevékenység szélsé helyzetétél 164 m-
re van. A munkagépek és szdllitdjarmlivek porkibocsatasa a legkozelebbi lakéhaznal
elhanyagolhatok.

4.7. Zaj
A kornyezeti zaj értékelését a kovetkez6 rendeletek, elSirdsok betartasaval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
e 25/2004. (X11.20) KvWM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl
e 93/2007. (XII. 18.) KwWM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellen6rzésének a maédjardl
e 27/2008. (XII.3.) KoM-EUM egyuttes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
e 29/2001. (XI11.23.) KEM-GM egylittes rendelet
Egyes kultéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési
modszerérél
e MSZ13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgdlata és értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
e UT 2-1.109:2004
Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

4.7.1. A hatasteriilet kiterjedése

Az lzemeltetés hatasterlilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett banyatelek
mdvelésre tervezett terileteitdl

e E-ra 324 - 469 m-ig;
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A tervezett Onga lll. bt.
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o K 476 - 502 m-ig,

e D-re 336 - 459 m-ig;

e DNy-ra 395 - 458 m-ig;

tarté terdlet.

A hatdsterletet a 7. dbran mutatjuk be.

A szdllitasi tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl hatdsterliletet nem jeldlink ki.
Ennek indoklasa az 4.7.3.2.2. pontban szerepel.

4.7.2. A tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kérnyezeti dllapot

A tevékenység hatdsa nélkil fenndlld kornyezeti dllapotot a tevékenység hatdsaval
parhuzamosan a 4.7.3. pontban mutatjuk be.

4.7.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti dllapotra

4.7.3.1. Uzemeltetés

A banya mlivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszkozok miikodése
eredményeként folyamatos zajkibocsatdssal kell szamolnunk.

A mivelésre tervezett terlilethez legkdzelebbi védendd teriiletek a tervezett banyatelektdl
terllettdl ENy-ra taldlhaté Ongahoz tartozo falusias lakéteriilet.

Onga zajtél védendd épliletei és a banyaszati tevékenység teriletei kozé - az Onga 040, 042
és 044/1 hrsz.-U ingatlanokra esé hatarpillér védGsavjara - elhelyezett ideiglenes agyagos
tormelék depdnia zajvédelmi toltésként is funkcional.

A terhelési pontok kijelolésénél a falusias lakéteriuleteknek

e a mlivelésre tervezett teriilethez, illetve

e a zajvédelmi toltés K-i végéhez legkozelebbi

védendd éplleteit, vettik figyelembe. Mas terhelési pont felvételét szikségtelennek
tartottuk, mert a tobbi védendé illetve nem védendd éplilet a kijeloltektSl nagyobb tavolsagra
helyezkednek el.

A terhelési pontok helyét a 55. tablazatban és a 62. — 70. dbrakon mutatjuk be.

55. tablazat. A terhelési pontok helye

Terhelési Y [m] X [m]
pont
oA 788834 309318
»B” 789068 309458

A terhelési pontokndl a banyam{(ivelés sordn keletkezd zajokat szamitas Utjan hataroztuk meg.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhatd kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

4.7. Zaj

4.7.3.1.1. Zajterhelési és zajkibocsatdsi hatdrértékek meghatdrozdsa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XIl. 3.) KOM-EUM egylittes rendelet
szerint a zajtél védendd teriileten kell teljesiilniik, illetve a tertiletek kijelolt részén.

A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiindulasi feltételei az
alabbiak.

e A tervezett banya zajvédelmi szempontok szerint ,lzem”, igy a keletkezé zaj ,lUzemi
|étesitményekbdl szarmazd zaj”-ként jellemezhetd.

e A zajtdl védendd teriletek
— falusias lakéterulet (FL) (,A” terhelési pont).

e A munkavégzés soran nappali (06-22 dra) idGszakban torténik tevékenység.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XIl. 3.) egyuttes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil a vizsgalt esetre:
Ltua = 50 dB(A)

A zajterhelési hatarértéknek a védendd épllet homlokzati sikja el6tt a nyilaszarotol 2 m-rel
kell teljestilnie, a padldszint felett 1,5 m magassagban.

A zajkibocsatasi hatarértéket 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet 1. § (1) alapjan a zajforras
hatasteriletére kell meghatarozni.

4.7.3.1.2. Hangteljesitményszintek meghatdrozdsa

A 2.6.3. pont 5. és 6. tablazataban bemutattuk a maximalis termelési kapacitds biztositasahoz
06 oratél 21 o6rdig tartd idGszakban (1 napon) az egyes eszkdzoknek az egyes
munkafolyamatok elvégzéséhez sziikséges atlagos Gizemidd&ket.

27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes
tevékenységekhez kapcsolodd gép lzemid6ket a nappali napszakban a legnagyobb
zajterhelést add folyamatos 8 o6rara torténé meghatdrozasat irja el6. Ezeket a 7. és 8.
tablazatbdl kiindulva 56. tdblazatban becsultik.

56. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8 6ras
megitélési id6re vonatkozé miikédési id6tartamai munkafolyamatonként és gépenként

Géptipus Max. Humusz |Szdrazszinti| Vizaldli | Osztalyozas, Taj- Bels6 Bels6 | Osszesen

kapacitas | letakaritas | kitermelés |kitermelés | készlet és |rendezés | szdllitas | szallitas

humusz szallité- | tehergép-

rakodas szalaggal | kocsikkal

[m?/h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h]

Kotro rakodd (gumikerekes) 300 1,00 2,00 3,00 5,00 8,00
Kotrd rakodd (lanctalpas) 115 7,00 7,00
Tolélapos munkagép 180 0,50 0,50 1,00
Osztalyozd 110 8,00 8,00
Tavolsagi szallitoszalag . 300 5,00 5,00
Tehergépjarm(i 30 8,00 8,00
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhatd kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.7. Zaj

A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

A zajviszonyokat ugy modellezziik, hogy feltételezziik, hogy az egyes gépi berendezések 6
elhelyezkedés szerint elkiilonithet6 csoportban (eszkdzcsoportok) mikodnek a banya
terliletén. A 6 csoport a kdvetkez6:
e Humusz letakaritas tertlete:
Ide tartoznak a humusz letakaritast végz6 munkagépek.
e Szdraz szinti kitermelés teriilete:
Ide tartoznak a szaraz szinti kitermelést végzé munkagépek.
e Viz aldli kitermelés tertlete:
Ide tartoznak a parti kotrast, valamint tavolsagi szallitdszalag rendszerre és az elszallitast
végzl tehergépjarmuivekre rakodast végz6 munkagépek.
e Osztalyozas teriilete
Ide tartozik az osztalyozd, valamint az Uzemtéren elhelyezett depdnidkrdél az
értékesitésre szant agyagos tormelék, illetve a tajrendezésre felhasznalandé humusz
rakodasat végz6 munkagépek.
e Tajrendezés terlilete:
Ide tartoznak a tajrendezést végzé munkagépek.
e Tavolsdgi szallitdszalag rendszerrel torténd szallitas teriilete
Ide tartoznak a tdvolsdagi szallitdészalagok
e Tehergépjarmlvekkel torténd szallitas terilete:
Ide tartoznak a humuszt és az agyagos térmeléket a depdnidkra, illetve a depdniakrél a
tajrendezés teriletére szallitast végzb tehergépjarmdivek.

A 57. tdblazatban 0&sszefoglaltuk az egyes munkagépek mechanikai és akusztikai
teljesitményét.

Az egy id6szakra esé egyenértékl hangteljesitményszint — T = 8 drdra vonatkoztatva — a
kovetkezd 6sszefliggéssel hatdrozhatd meg:

1
Ly,., =10 lg[?(talapj 10> Eaor t 100 amax )

Az 6sszefliggésben:
Laalap :  hangteljesitményszint alapjaraton [dB]
Lamax :  hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]

talp :  alapjaratu miikodés 8 6ras megitélési idére vonatkozé id6tartama [h]
tmax: @ maximalis teljesitményld m(ikodés 8 o&rds megitélési id6re vonatkozo

idGtartama [h]
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kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhatd kérnyezeti hatdsok,

4.7. Zaj

57. tablazat. A munkagépek mechanikai és akusztikai teljesitménye

Munkagépek Teljesitmény | A hangteljesitmény-
fajtaja szint-hatarérték
[dB]
[kw]

Gumikerekes Caterpillar 966 MXE max. teljesitménnyel 222 *107,8

kotré-rakodogép alapjaraton *101,0

Lanctalpas Sennebogen 655 HD max. teljesitménnyel 261 *110,6

kotrd rakopddgép alapjaraton *103,0

Lanctalpas Komatsu D41-T-3 max. teljesitménnyel 82 *105,1

foldtold alapjaraton *103,0

Osztalyozé TERREX max. teljesitménnyel **%106,0
alapjaraton

Tavolsagi 1. max. teljesitménnyel **%%61,8
szallitoszalag r. alapjaraton

Tehergépjarm( 1. | 1. max. teljesitménnyel 200 **105,0

alapjaraton **105,0

* %

% %k

% % %k k

29/2001. (XI1.23.) K6M-GM egylittes rendelet alapjan
Kovacs Attila: Gépszerkezettan (1988) c. jegyzete 248 oldal, mddositva 70/157/EGK iranyelv és

mad. alapjan az Ly

=101gN,

+82 [dB] 6sszefliggés szerint,

ahol N: névleges teljesitmény [kW]
Az Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség 1635-

16/2008. szamu hatarozataval elfogadott ,,Kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlati dokumentdcio a
,Mez6zombor (Hangdcsteté) — zeolit” védnevii bdnya tevékenységére” cimdii

dokumentdcio 36. oldal alapjan
Vonalforras. A COLAS-ESZAKKO Banyaszati Kft. Tallya Banyaiizemben tervezett miiszaki fejlesztés

BO-08/KT/00016-27/2018.
08/KT/00016-31/2018.

(BO-08/KT/12298/2017.)
(BO-08/KT/12298/2017.) szamu hatérozattal

szamu

hatarozattal

elfogadott, BO-
modositott  kornyezeti

hatastanulmanyban tdvolsagi szallitdszalagra elfogadott érték atvétele, mely a kornyezeti
hatastanulmanyban a 8 6ras megitélési idén beliil 7 éra GzemidGre volt szamitva, értéke 61,2 dB

volt.

58. tablazat. A munkagépek egyenértékii hangteljesitményszintje eszkdzcsoportonként

Miikédés helye Munkagépek 8 oras megitélési | Hangteljesitmény- | Egyen-
(eszkbzcsoport) fajtaja idére vonatkozé szint hatarérték értékdi
idétartam hangtel-
maximalis|terhelés| maximalis terhelés|jesitmény-
teljesit- | nélkal | teljesit- | nélkiil szint
ményen ményen
[6ra] [6ra] [dB] [dB] [dB]
H Humusz letakaritas Gumikerekes kotré rakodogép |Caterpillar 966 MXE 1,00 0,25 107,8) 101,0 99,0
teriilete Lanctalpas foldtold Komatsu D41-T-3 0,50 0,25 105,1] 103,0 94,2
S Szaraz szinti kitermelés  |Gumikerekes kotrd rakodogép |[Caterpillar 966 MXE 2,00 0,50 107,8) 101,0 102,0
[teriilete
V Viz aloli kitermelés Gumikerekes kotrd rakoddgép |Caterpillar 966 MXE 3,00 1,00 107,8) 101,0 103,8
Iteriilete Lanctalpas kotré rakodégép  [Sennebogen 655 HD 7,00 1,00 110,6/ 103,0 110,1
O Osztalyozas teriilete Osztdlyozé TERREX 8,00 0,00 106,0 106,0
Gumikerekes kotré rakodogép |Caterpillar 966 MXE 5,00 2,00 107,8 105,8
T Tajrendezés teriilete Lanctalpas foldtold Komatsu D41-T-3 0,50 0,25 105,1] 103,0 94,2
SZ Szallitészalag r.teriilete [Tavolsagi szallitdszalag.r. 1 5,00 0,00 61,8 59,8
B TehergépgépjarmiivekkelTehergépjarmi. 1 8,00 0,00 105,00 105,0 105,0
torténd szallitas teriilete
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A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

A szabvany szerint a szabadban lévé hangforrasok egy csoportja a kdrnyezeti hangnyomasszint
szamitasakor egyedi hangforrasnak tekinthet6, ha a csoport mértani koézéppontjatdl a
terhelési pontig mért tavolsag legalabb kétszer akkora, mint a csoport legnagyobb linearis

mérete. Ez alapjan az egy helyen m(ikodé gépek (eszkdzcsoportok) egyittes
hangteljesitményszintjét a kovetkez6 O0sszefliggéssel szamitjuk.
Lys... =10-1g@0™" 1 +10™2 4 410" (8]
Az 6sszefliggésben:
Lwi : az 1. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lwz : a 2. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lwn : a n. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Az eredményeket az eszkdzcsoportokra a 59. tablazatban mutatjuk be.
59. tablazat. Az egyes eszkdzcsoportok hangteljesitményszintje
Miikodés helye Munkagépek Egyen-értéki Osszes
(eszkozcsoport) fajtdja hangteljesitmény- |hangteljesitmény-
szint szint
[dB] [dB]
H Humusz letakaritas Gumikerekes kotrd rakoddgép |Caterpillar 966 MXE 99,0 100,2
[teriilete Lanctalpas foldtolo Komatsu D41-T-3 94,2
S Szaraz szinti kitermelés |Gumikerekes kotro rakoddégép |Caterpillar 966 MXE 102,0 102,0
[teriilete
V Viz aloli kitermelés Gumikerekes kotrd rakoddgép |Caterpillar 966 MXE 103,8 111,0
[teriilete Lanctalpas kotrd rakodogép  [Sennebogen 655 HD 110,1
O Osztalyozas teriilete  |Osztdlyozd TERREX 106,0 108,9
Gumikerekes kotrd rakoddgép [Caterpillar 966 MXE 105,8,
T Tajrendezés teriilete Lanctalpas foldtolo Komatsu D41-T-3 94,2 94,2
SZ Szallitészalag r. Tavolsagi szallitdszalag. . 1 59,8 59,8
B Tehergépjarmiivekkel (Tehergépjarmdi. 1 105,0 105,0
[torténé szallitas teriilete

A tovabbiakban un. eseteket vesziink fel, amelyekben az egyes eszkdzcsoportok specidlisan
kivalasztott elhelyezkedései, valamint egyes eszkdzcsoportok 59. tablazatban bemutatott
hangteljesitményei  alapjan  meghatdrozzuk a felvett terhelési pontokban a
hangnyomasszinteket, és elkészitjik a hangnyomasszint térképeket. Az egyes esetek
vizsgalata lehet6vé teszi a banyaszati tevékenység hatasteriletének meghatarozasat.

Az eszkozcsoportok elhelyezkedését ugy allapitottuk meg, hogy azok a banyatelek hatartol
kifelé (koztik a terhelési pontokban) a legnagyobb hangnyomasszinteket eredményezd
helyzetek legyenek.

Az eszkozcsoportok elhelyezésénél a ,V Viz aldli kitermelés” eszkozcsoport helyének a
legszélsGségesebb (tervezett banyatelek hatarhoz legkozelebbi) elhelyezkedéseit valasztottuk,
mivel ez az eszkdzcsoport a legnagyobb hangteljesitményszintl. Ehhez viszonyitottuk a tobbi
eszkozcsoport helyét.
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A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

A,V Viz aldli kitermelés” eszkdzcsoport helyét a miuvelésre tervezett terilet jellegzetes
toréspontjainal, azoktdl a tervezett banyatelek belseje felé 15 m-re, a zajvédelmi toltésnél
attdl 60-70 m-re vettiik fel.

Az ,,S Szaraz szinti kitermelés” eszkdzcsoport helyét a mlivelésre tervezett teriilet hataran, a
zajvédelmi toltésnél attol 60-70 m-re, a ,V viz aldli kitermelés” eszkdzcsoporttdl a miveletek
haladasi irdnyaban 100 m-re vettlik fel.

A ,H Humusz letakaritds” eszkdzcsoport helyét a mlvelésre tervezett teriilet hatdran, a
zajvédelmi toltésnél attdl 60-70 m-re, az ,, S Szaraz szinti kitermelés” eszkdzcsoporttél 100 m-
re vettik fel.

A ,,0 Osztalyozas” eszkdzcsoport helyét az lizemtér kozéppontjaban vettlik fel.

A T tajrendezés” eszkdzcsoport helyét a mlvelésre tervezett teriilet hataran, a zajvédelmi
toltésnél attdél 60-70 m-re, a ,V viz aléli kitermelés” eszkdzcsoporttdl a mlivelés haladasi
iranyaval ellentétes iranyban 100 m-rel vettiik fel.

A ,,SZ Szallitészalag” a tavolsagi szallitdszalag rendszer nyomvonalat a ,V Viz aldli kitermelés”
és az , Osztalyozas” eszkdzcsoportok kozotti tortvonallal jeldltiik ki.

A B Bels szallitas” (tehergépjarm) eszkdzcsoport helyét a humusz letakaritas, a szaraz szinti
kitermelés, a tajrendezés és az osztalyozas teriiletének 20 : 30 : 1,5 : 51,5 ardnyban sulyozott
sulypontjaban vettiik fel.

A Z koordinatakat a

e humusz letakaritdsndl, szaraz szinti kitermelésnél, rakodasndl, bels6 szallitasndl
(tehergépjarmdi), osztalyozasnal és tajrendezésnél a felszin (111 mBf) felett 2 m-rel;

e viz aldli kitermelésnél a vizszint (109 mBf) felett 2 m-rel;

e tavolsagi szallitoszalag rendszernél a felszin (111 mBf) felett 1 m-rel

vettik fel.

Az egyes esetekben az eszkozcsoportok elhelyezkedését a 60. tablazatban, és a 62. - 70.
abrakon mutatjuk be.

60. tablazat. Az eszkdzcsoportok elhelyezkedése, a tavolsagi szallitdszalag rendszer
nyomvonala az egyes esetekben

Eset Miikédés helye Y X z
(Eszkdzcsoport) [m] [m] [mBf]
1. H Humusz letakaritas 789116 | 309015| 113,0
S Szaraz szinti kitermelés 789016 | 309013 | 113,0
V Viz aléli kitermelés 788923 | 309007 | 111,0
O Osztélyozas 789996 | 308911 | 113,0
T Tajrendezés 788909 | 308970| 113,0
SZ Szallitdszalag r. 788923 | 309006 | 112,0
788923 | 309063 | 112,0
789997 | 309060| 112,0
789995 | 308912 | 112,0
B Belsé szallitas 789524 | 308962 | 113,0
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Eset Mi(ik6dés helye Y X z
(Eszkdzcsoport) [m] [m] [mBf]
2. H Humusz letakaritas 789560 | 309040| 113,0
S Szaraz szinti kitermelés 789479 | 309023 | 113,0
V Viz aléli kitermelés 789407 | 309011| 111,0
O Osztélyozas 789996 | 308911 | 113,0
T Tajrendezés 789319 | 309011 | 113,0
SZ Széllitoszalag r. 789407 | 309012 | 112,0
789407 | 309060 | 112,0
789997 | 309060 | 112,0
789995 | 308912 | 112,0
B Belsé szallitas 789751 | 308970 | 113,0
3. H Humusz letakaritds 789807 | 309071 | 113,0
S Széraz szinti kitermelés 789707 | 309085| 113,0
V Viz aldli kitermelés 789612 | 309066 | 111,0
O Osztélyozas 789996 | 308911 | 113,0
T Tajrendezés 789523 | 309097 | 113,0
SZ Szallitoszalag r. 789611 | 309066 | 112,0
789718 | 309093 | 112,0
789997 | 309060 | 112,0
789995 | 308912 | 112,0
B Bels§ szallitas 789868 | 308995 | 113,0
4, H Humusz letakaritas 789954 | 309254 | 113,0
S Szaraz szinti kitermelés 789949 | 309155| 113,0
V Viz aléli kitermelés 789944 | 309055| 111,0
O Osztalyozas 789996 | 308911 | 113,0
T Tajrendezés 789855 | 309070| 113,0
SZ Szallitdszalag r. 789944 | 309055| 112,0
789943 | 309035| 112,0
789995 | 309034 | 112,0
789995 | 308912 | 112,0
B Belsé szallitads 789972 | 309051 | 113,0
5. H Humusz letakaritas 790048 | 309200| 113,0
S Széraz szinti kitermelés 790042 | 309298 | 113,0
V Viz aldli kitermelés 789966 | 309293 | 111,0
O Osztélyozas 789996 | 308911 | 113,0
T Tajrendezés 789945 | 309208 | 113,0
SZ Szallitoszalag r. 789967 | 309293 | 112,0
790050 | 309296 | 112,0
790058 | 308910| 112,0
789995 | 308912 | 112,0
B Belsé szallitas 790019 | 309084 | 113,0
6. H Humusz letakaritas 790051 | 309097 | 113,0
S Széraz szinti kitermelés 790046 | 309198 | 113,0
V Viz aldli kitermelés 790031 | 309285| 111,0
O Osztélyozas 789996 | 308911 | 113,0
T Tajrendezés 789954 | 309305| 113,0
SZ Szallitdszalag r. 790032 | 309286 | 112,0
790050 | 309285| 112,0
790059 | 308911 | 112,0
789995 | 308912 | 112,0
B Bels§ szallitas 790021 | 309037 | 113,0

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérniki Kérnyezetvédelmi Kft.
2240_KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

160/221



4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhatd kérnyezeti hatdsok,

A tervezett Onga lll. bt. i ) S X ..
& kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

kornyezeti hatastanulmany

4.7. Zaj

Eset Mi(ik6dés helye Y X z
(Eszkdzcsoport) [m] [m] [mBf]
7. H Humusz letakaritas 789869 | 308445| 113,0
S Szaraz szinti kitermelés 789969 | 308439 | 113,0
V Viz aléli kitermelés 790066 | 308445| 111,0
O Osztélyozas 789996 | 308911 | 113,0
T Tajrendezés 790076 | 308528 | 113,0
SZ Széllitoszalag r. 790065 | 308444 | 112,0
790082 | 308445| 112,0
790062 | 308910| 112,0
789995 | 308912 | 112,0
B Belsé szallitas 789965 | 308677 | 113,0
8. H Humusz letakaritds 789163 | 308513 | 113,0
S Széraz szinti kitermelés 789105 | 308598 | 113,0
V Viz aldli kitermelés 789058 | 308687 | 111,0
O Osztélyozas 789996 | 308911 | 113,0
T Tajrendezés 789252 | 308485 | 113,0
SZ Szallitoszalag r. 789058 | 308686 | 112,0
789148 | 308502 | 112,0
789994 | 308441 | 112,0
789995 | 308912 | 112,0
B Belsé szallitas 789564 | 308737 | 113,0

4.7.3.1.3. Hangnyomdsszintek meghatdrozdsa
A tovabbiakban megvizsgaljuk az terhelési pontokban a hangnyomasszinteket.

A terhelési pontokban fellépé hangnyomasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kdvetkezd 6sszefliggés szerint szamitjuk:

L =L, +K,+K,-K,-K, -K, —K, —K, -K,+L

visszavaidés

[dB]
Az 6sszefliggésben:

Lw: Hangteljesitményszint pontforrasnal[dB]
Ertékeit a fentiekben meghataroztuk.

LU'w : Hangteljesitményszint vonalforrasnal[dB/m]
Ertékeit a fentiekben meghataroztuk.

Kir:  Irdnyitasi index [dB]
Mivel az eszkdzcsoportoknak nincs hatarozott iranyhatasa,

Klr = 0 dB
Ka: Irdnyitdsi tényez6 [dB]

Szamitasa a kovetkez6 osszefliggéssel torténik:
K,=10-1g4x/Q [dB]
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Az Osszefliggésben:
Q= térszog [sr]

Mivel az eszkozcsoportok erfsen tiikrozé felilet felett
helyezkednek el, € =2m.
Ka=+3 [dB]

Kg: A tavolsagtol figgs tényezd [dB] - pontforrasnal
Szamitasa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

K, =10-1g@r-s’/s;)=20-1g(s, /s,)+11

Az 6sszefliggésben:
st: terhelési pont és a zajforras tavolsdga [m] (a kés6bbiekben a
vonalforrasoknal a terhelési pont és a véges hosszusagu
vonalforras felez6pontjanak a tavolsaga [m])
So: vonatkozasi tavolsag. so =1 m.

[dB]

Ka: A tavolsagtdl fliggd tényezd [dB] - vonalforrasnal
Szamitasa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:
K,=10lg (:—0) +6+10lg (=) [dB]
Az 6sszefliggésben:

r: terhelési pont és a vonalforras tdvolsaga [m]
ro: vonatkozasi tavolsag.ro=1m
o.: 1atdszog [radian]

KL: Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés [dB]
Szamitasa a kovetkez6 osszefliggéssel torténik:

K, =a, s, (8]

Az 6sszefliggésben
aL: alevegd altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]
A szabvany szerint 10 °C hémérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidahoz
tartozo terjedési csillapitas a. = 0,00193 dB/m.

Km: A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkez6 osszefliggéssel torténik:

K, = 4,8—%£l7+@J >0
[dB]

S S

t t

Az 6sszefliggésben
hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassaga [m]. Minden zaj-
terhelési pont viszonylatban hm = 4 m-t vesziink.

Kh : A hosszu idejl szint meghatarozasara szolgdld korrekcid [dB]
Szamitasa a kovetkez6 osszefliggéssel torténik:
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3
K= [10°Gs, /5)> + 1,6

[dB]

Az 6sszefliggésben
s: azészlelési pont és a zajforrds tavolsaganak vetilete a fold  sikjan
[m]

Kn: A novényzet csillapitd hatdsa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold novényzetnél tehet6 fel a
névényzet miatti csillapitds. igy jelen szamitasunkban értéke K, = 0 dB.

Ks: A beépitettség csillapito hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozott nincsenek éptiletek Kg = 0 dB-
lel szamolunk.

A szabvany altal elGirt

K +K, +KB<15[dB]

feltétel matematikailag teljesdl.

Ke: Beiktatasi veszteség [dB]
A zajforrasok és a terhelési pontok kozotti akadalyok okozzak.
Zajvédelmi toltések az Onga 040, 042 és 044/1 hrsz.-U ingatlanokra esé
hatarpillér véddésavjan elhelyezett 4 m magassagura tervezett ideiglenes
agyagos tormelék depdnia tet6vonalai.

Szamitasa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

K, =-10-1g(3 10" ) o8]

Az Osszefliggésben:
Kei: beiktatdsi veszteség az akadaly egyes élein [dB]

;

Mivel minden esetben csak egy élen johet létre elhajlds, i=1

Az egy terjedési Utra vonatkozé Ke beiktatasi veszteséget a kovetkez6 6sszefliggés szerint
kell szdmitani:

K,=K -K,+K,>0

[dB]

Az Osszefliggésben:
K.: az akadaly arnyékolasi tényezéje [dB]
Ko: a szabad hangterjedést befolyasold tényez6k eredé csillapitasa az
akadaly nélkil [dB]
Ki: ugyanezen tényez6knek az akadaly jelenlétében fellépé csillapitasa
[dB]
Esetlinkben Ko = K1, tehat Ke = K;
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K; : szamitasa a kovetkez6 6sszefliggéssel torténik:
C,-C,-z-K
KZ:IOIg(C1+ 2 =32 Wj
[dB]

A

Az 6sszefliggésben:

Ci= 3
C2: 20..40, mivel biztonsagra toreksziink
C2 =20 [dB]

Cs= 1, mivel egyszeri elhajlassal szamolunk.

A: asavkozép frekvencidhoz tartozé hulldmhossz [m]
Ipari zaj A-hangnyomasszintjének meghatarozasahoz alkalmasa A
=0,7 m (f =500 Hz).

Ha az optikai ralatast az akadaly gatolja:
z=d,+d,+e-s,
Ha az optikai ralatast az akadaly nem gatolja:
z=-d,—d,—e+s,
Az 6sszefliggésben:
da : az észlelési pont tavolsaga az arnyékold akadaly élétél [m]
dq : a zajforras tdvolsdga az arnyékold akadaly élétél [m]
e: azakaddly vastagsaga [m]
A biztonsagra torekvés miatt e=0m

R dydgs,
K Sy 2z

v [dB]
Az Osszefliggésben:
sw=2000 m

Ha z<0
K, =1 (dB]

A zajvédelmi toltéseket olyan akadalyokkal modellezziik, melyeknek végpontjai
a 61. tablazatban szerepelnek. Egy-egy zajvédelmi téltés a szomszédos
végpontokkal meghatdrozott szakasz.

61. tablazat. A zajvédelmi toltések végpontjainak a koordinatai

Y [m] X[m] Z [mBf]

1 789556 309104 111

2 789551 309105 115

3 789452 309092 115

4 789392 309070 115

5 789177 309071 115

6 789173 309070 111

7 789143 309076 111

8 789137 309076 115

9 788869 309070 115

10 788864 309070 111
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Lwiksr : Visszaverddési korrekcio
A lakdépiletnél, mivel a terhelési pont az éplilet el6tt van visszaverédéssel kell
szamolnunk. Az erdsen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB
visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. Luksr = +1 dB-nek vessziik,
ami ugyan matematikailag nem pontos szamitas eredménye, viszont a
gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomasszintek a fentiek alapjan a kovetkez6
Osszefliggéssel szamithatdk:

Pontforrasokra:

st > 40,63 m-nél:

L =L, +K,-K,-K, -K K, +L

iikor —
3 2
— L, —20-1gs, —0,00193 -5+ 174220 | _ L _118-K,
s s 1,6s” +10
t t t [dB]
st < 40,63 m-nal:
3s]
L =L, +K,-K,~K, —K,+Ly, =L, —20-lgs, —0,00193-5, ——"——-7-K,
L6s; +10
[dB]
Vonalforrasokra:
st > 40,63 m-nél:
L, =Ly —10lgr — 101 (a) 0,00193 -5, + = (17 + 300) 35t 6,8
=Ly - r— —)—0, S+ — - — 6,
e = bw 8 9\on £y, s. ) 1,652 + 105

st < 40,63 m-nal:

) a 3s?
Lt=LW—1Olgr—1Olg( )—0,00193-st— 2

21 1,652 + 105
[dB]

4.7.3.1.4. Az Osszes eszkbzcsoport terhelési pontokban fellép6 hangnyomdsszintjének
meghatdrozdsa

A terhelési pontokban az 6sszes eszkdzcsoport hangnyomasszintje szuperponalédik. Az 6sszes
eszkozcsoport egylittes hangnyomadsszintjeit a kovetkezd dsszefliggés szerint szamitjuk:
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Az 6sszefliggésben:

Ly : Az i-edik eszkdzcsoport altal a terhelési pontban létrehozott hangnyomasszint
[dB]

4.7.3.1.5. Hangnyomdsszintek meghatdrozdsa az egyes esetekben

Az egyes esetekben a terhelési pontokban kialakuld hangnyomadsszintek szamitdsat a 62.
tablazatban kozoljuk.

Az egyes esetek hangnyomasszint térképeit az 62. — 70. abrdkon mutatjuk be. A térképekhez
100 x 100 m-es, a banyatelek kdzelében 20 x 20 m-es, a zajforrasok kdzvetlen kdrnyezetében
3 x 3 m-es racs, a zajvédelmi toltéseknél 3 x 3 m-es, a tdvolsdagi szdllitdszalagok kozvetlen
kdzelében 4 x 4 m-es racs metszéspontjaihoz, mint terhelési pontokhoz szamitottunk
hangnyomasszinteket, majd az értékekbdl térképrajzolé programmal készitettik el az
izovonalas térképet.

Megallapithatjuk, hogy a 2.5.4. pontban megadott gépparkkal legfeljebb 210 000 +30 000

m3/év haszonanyag termelési kapacitdssal végzett banyam{(ivelési tevékenység sordn

e az,A” terhelési pontban fellépé legnagyobb hangnyomadsszint, a legkedvezStlenebb 1.
esetben 43,3 dB,

e az,B” terhelési pontban fellépé legnagyobb hangnyomadsszint, a legkedvez6tlenebb 1.
esetben 41,6 dB,

ami kielégiti az el8irt Ltn - 50 dB zajterhelési hatarértéket.

Megjegyezzik, hogy jelentGsen a biztonsag javara tértink el, mivel szamitasaink sordn nem
vettuk figyelembe

e arézsiiélek;

e a humusz, és haszonanyag depdnidk (a zajvédelmi toltésen kivil);

zajcsokkentd hatdsat.

62. tablazat. Az, A” és ,B” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6 hangnyomadsszintek

Eset Eszkozcsoport oA »B”

Tavolsag | Li+Ke | Ke Lt |Tavolsag| Li+Ke | Ke Lt
[m] |[dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB]

1. H Humusz letakaritas 413,5| 34,2 4,8/ 29,5 445,1] 33,5 4,8 28,7
S Szaraz szinti kitermelés 354,9| 37,7 4,8 32,91 447,4 35,2 4,8 30,4
V Viz aldli kitermelés 323,4| 47,6/ 5,3 42,4 473,7) 43,6/ 4,9 38,7
O Osztalyozds 1231,1| 31,2 4,8/ 26,5 1076,7| 32,7/ 0,0 32,7
T Tajrendezés 356,2| 29,8 4,8 25,00 513,7| 26,00 4,8 21,2
SZ széllitoszalagr. 297,2| 17,7 5,6 12,0 447,8 12,8 51 7,7

676,4 23,2 4,8 184 557,2| 22,1 5,0 17,1
1208,4) 4,2] 0,00 4,21 1040,7] 6,0 0,0 6,0

B Bels§ széllitas (tehergépjarmii) 776,3| 32,4, 4,8 27,6] 673,3] 33,9 4,8 29,1

Osszesen 43,3| 40,8
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Eset Eszk6zcsoport . »B”
Tavolsag | Li+Ke | Ke Lt |Tavolsag| Li+Ke | Ke Lt

[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB]
2. H Humusz letakaritas 776,9| 27,6| 4,8 22,8 644,9 29,6 4,8 24,8
S Szaraz szinti kitermelés 708,9| 30,3 4,8/ 25,6] 597,9 32,2 4,8 27,4
V Viz aléli kitermelés 650,1| 40,3 4,8 35,5 560,7/ 41,8 4,8 37,0
O Osztalyozas 1231,1| 31,2 4,8/ 26,5 1076,7 32,7 0,0 32,7
T Tajrendezés 573,8| 24,8 4,8/ 20,00 512,2| 26,0 4,8 21,2
SZ széllitoszalagr. 638,7 6,3| 4,8 540,9 88 4,9 3,9
905,7| 16,1 4,8 11,4 748,3| 16,9 0,00 16,9
1208,4| 4,21 0,00 4,2 1040,7 6,0 0,0 6,0
B Bels§ széllitas (tehergépjarmdi) 980,4/ 29,9 4,8 25,1] 838,7/ 31,6 0,0 31,6
Osszesen 37,0 39,7
3. H Humusz letakaritas 1004,1| 24,8/ 0,0 24,8] 834,1| 26,8 0,00 26,8
S Szaraz szinti kitermelés 903,6| 27,7| 0,0 27,7 739,6| 29,9 0,00 29,9
V Viz aldli kitermelés 817,9| 37,8 4,8 33,1 670,3| 39,9 0,00 39,9
O Osztélyozas 1231,1| 31,2 4,8| 26,5 1076,7 32,7 0,00 32,7
T Tajrendezés 723,1 22,3 6,4 15,91 579,9| 24,7 9,00 15,6
SZ széllitoszalagr. 864,0 78 00 7,8 7061 9,2 00 9,2
1051,5 12,8/ 0,0 12,8I 876,4| 12,6 0,0 12,6
1208,4| 4,21 0,00 4,2 1040,7 6,0 0,0 6,0
B Bels§ széllitas (tehergépjarmii) 1083,4| 28,8 4,8/ 24,00 924,0f 30,5 0,0 30,5
Osszesen 35,6 41,6
4. H Humusz letakaritas 1121,9| 23,6/ 0,00 23,6] 9089 25,9 0,0 25,9
S Szdraz szinti kitermelés 1126,6| 25,3 0,0/ 25,3 931,0f 27,4 0,00 27,4
V Viz aldli kitermelés 1140,7| 34,2 0,0/ 34,2 963,9| 36,0 0,00 36,0
O Osztalyozas 1231,1| 31,2 4,8/ 26,5 1076,7 32,7 0,00 32,7
T Tajrendezés 1051,1| 18,3 0,0/ 18,3 877,6| 20,3 0,00 20,3|
SZ szallitoszalag . 1142,3| -3,9 0,00 3,9 9674 -19 0,0 -1,9
1169,8 29/ 0,0 29 9951 3,5 0,00 3,5
1211,1 3,3| 4,8 -1,4 1045,8 5,1 0,00 5,1
B Bels§ széllitas (tehergépjarmdi) 1168,9| 27,9 0,0f 27,91 991,0f 29,7 0,00 29,7
Osszesen 36,4 39,0
5. H Humusz letakaritas 1219,6| 22,6/ 0,0/ 22,6] 1012,9| 24,7 0,00 24,7
S Szaraz szinti kitermelés 1208,3| 24,5 0,0/ 24,5 986,8| 26,8 0,0 26,8
V Viz aléli kitermelés 1132,4| 34,3 0,0 34,3 912,8/ 36,6 0,00 36,6
O Osztalyozas 1231,1| 31,2 4,8/ 26,5 1076,7 32,7 0,0 32,7
T Tajrendezés 1116,5 17,6 0,0, 17,6] 911,6 19,9 0,0 19,9
SZ szallitoszalag . 1174,7 82 0,0 8,2 9542 7,3 0,0 73|
1238,8 80 0,0 8,0 1047,6/ 10,0 0,0 10,0
1259,9 2,4 4,8 -2,4 1103,1 2,9 0,00 29
B Belsé szallitas (tehergépjarm) 1207,6| 27,5| 0,0 27,5 1021,2| 29,4 0,0 29,4
Osszesen 36,2, 39,1|
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Eset Eszk6zcsoport . »B”
Tavolsag | Li+Ke | Ke Lt |Tavolsag| Li+Ke | Ke Lt
[m] |[dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB]
H Humusz letakaritas 1237,3| 22,5 0,0/ 22,5 1047,2| 24,3 0,00 24,3|
S Szdraz szinti kitermelés 1217,9| 24,5 0,0/ 24,5 1011,6| 26,5 0,00 26,5
V Viz aldli kitermelés 1197,6| 33,6/ 0,0 33,6/ 978,1| 35,9 0,00 35,9
O Osztalyozas 1231,1| 31,2 4,8/ 26,5 1076,7 32,7 0,0 32,7
T Tajrendezés 1119,7 17,6 0,0, 17,6] 898,4 20,0 0,00 20,0
SZ széllitoszalagr. 1207,5 2,4 0,0 2,4 987,9 1,9 0,0 1,9
1240,2 7,8 0,0 7,8 1049,8 9,8 00 98
1260,1 2,4 4,8 -2,4 1103,2 2,9 0,00 29
B Bels§ széllitas (tehergépjarmii) 1219,6| 27,4 0,0 27,4 1041,4| 29,2l 0,00 29,2
Osszesen 35,8 38,7
H Humusz letakaritas 1354,0 21,4 4,8/ 16,7] 1291,1| 22,0 4,8 17,2
S Szdraz szinti kitermelés 1435,5| 22,6/ 4,6 18,0 1359,8| 23,2 4,8 18,4
V Viz aldli kitermelés 1509,6| 31,0 4,8| 26,2 1421,3| 31,7 4,8 26,9
O Osztdlyozas 1231,1| 31,2 4,8/ 26,5 1076,7 32,7 0,00 32,7
T Tajrendezés 1471,7| 14,5 4,8/ 9,7] 1370,9| 15,3 4,8 10,5
SZ szallitoszalag . 1516,5| -6,7| 4,8 -11,5| 1427,4 -6,5 4,8 -11,3]
13939 7,8 48 3,0 12714 92 48 a4
1261,8 2,6 4,8 -2,1] 1104,9 3,2 00 3,2
B Bels§ széllitas (tehergépjarmdi) 1299,4| 26,7 4,8/ 21,9 1188,3| 27,7 4,8 23,0
Osszesen 30,5 34,3|
H Humusz letakaritas 869,3| 26,4 4,8/ 21,6] 949,4 25,4 4,8 20,6
S Szdraz szinti kitermelés 769,00 29,5 4,8 24,71 860,2] 28,3 4,8 23,5
V Viz aldli kitermelés 670,00 39,9 4,8/ 35,2 771,2| 38,5 4,8 33,7
O Osztalyozas 1231,1| 31,2 4,8| 26,5 1076,7 32,7 0,00 32,7
T Tajrendezés 931,9| 19,6/ 4,8/ 14,8 990,1 19,0 4,8 14,2
SZ szallitoszalag . 772,00 15,4 4,8/ 10,6] 864,1 11,0 4,8 6,2
1122,4| 13,4 4,8/ 8,7] 1107,1| 13,0 4,8 8,2
1326,0 84 4,8 3,6] 12119 9,7 4,8 5,0
B Belsé szallitas (tehergépjarm) 933,1| 30,4 4,8/ 25,6] 875,1 31,1 4,8 26,3|
Osszesen 36,6 37,0
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhatd kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.7. Zaj

A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

4.7.3.1.6. A hatdsteriilet meghatdrozdsa

Az banyamlivelési tevékenység hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol
e azajforrdsoktdl szarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel
a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
— falusias lakéterileten
— zoldterileten
40 dB
e 7zajtdl nem védendd kornyezetben (...) egyenl6 a zajforrasokra vonatkozé udiilGteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
45 dB
a géppark Osszes lehetséges elhelyezkedésénél.

A hatasteriilet meghatarozasanal a kdvetkez6képpen jartunk el:

1. Az egyes esetek nappali hangnyomasszint térképeinek maximumat képeztiik, azaz minden
racspontra meghataroztuk a maximalis hangnyomasszint értéket.

2. Az igy létrehozott maximumtérkép falusias lakoterileten 40 dB-es, zajtdl nem védendd
kornyezetben 45dB-es izovonaldnak burkolégorbéjeként értelmeztiik a hatasteriilet
hatarat.

Az lzemeltetés hatasterlilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett banyatelek
mdvelésre tervezett terileteitdl

e E-ra 324 - 469 m-ig;
o K 476 - 502 m-ig,
e D-re 336 - 459 m-ig;

e DNy-ra 395 - 458 m-ig;
tarto terilet.

A hatdstertiletet a 7. és a 70. abrdkon mutatjuk be.

4.7.3.2. Szdllitas

A mindenkori termelést helyszineihez ideiglenes belsé utakat képeziink ki.

Az osztdlyozott homok és homokos kavics, valamint az agyagos térmelék haszonanyagok,
tehergépjarmuivekkel torténé elszallitdsa a banyatdl az Onga 015 hrsz.-u folduton, majd K-i
irdnyban a 37 sz. f6uttal parhuzamosan haladé féldaton torténik a Gesztely 065/2 hrsz.-u
kozutig, azon a 37 sz. féutig. A szallitas ezutan

e 50 %-ban az M30 autépadlyara;

e 50 %-ban Szerencs iranyaban

folytatodik.

A kiszallitas a nappali napszakban torténik.

/////

A kiszallitds munkanapokon 6 — 21 éra kozott torténik.
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A termelvény elszallitasat 40 t teherbirdsu tehergépjarm(ivekkel kilsé cégek végzik. A
sziikséges maximalis teherautd forgalmat a kovetkez6 alapadatokbdl szamithatjuk:

e atehergépjarm( teherbirdsa: 251,

e a szdllitott asvanyi nyersanyag térfogatsulya: 1,8 t/m3,

e teherautd szerelvények altal szllitott termelvény térfogata: 22,2 m3,

e a banya maximalis kiszallitasa: 240 000 m3/év,

e a munkanapok szama egy évben, amikor kiszallitas van: 200 munkanap/év.

A fentiek alapjan a termelvény kiszallitdas maximalis tehergépjarmi forgalma munkanapokon:
54 fordulé/nap.

Ez azt jelenti, hogy a termelvény szillitdas, és a banyahoz valé visszaérkezés
108 tehergépjarmi/nap maximalis teherautdé forgalmat igényel. A 37 sz. f6uton
tehergépjarm forgalom

e 50 %-ban az M30 autdpalya irdanyaban: 54 tehergépjarmii/nap;

e 50 %-ban Szerencs iranyaban: 54 tehergépjarm(i/nap

A terhelési pontokat a 71. és 72. dbrakon mutatjuk be.

A terhelési pontnal a szallitds soran keletkezd zajokat szamitds Gtjan hatdroztuk meg.

4.7.3.2.1. Zajterhelési hatdrértékek meghatdrozdsa

A zajkibocsatas mindGsitéséhez sziikséges hatarértékek meghatarozasanak kiinduldsi feltételei

az alabbiak:

e A szillitas zajvédelmi szempontok szerint ,kozlekedésbdl szarmazo zaj”-ként jellemezhetd.

e A zajtdl védendd teleplilésrészek lakdteriletek falusias jellegl beépitettséggel.

e A munkavégzés és szdllitds soran csak nappali (06-22 o6ra) idGszakban torténd
tevékenységgel szamolunk.

e A szdllitds a 37 szamu kdzuton, melyet az orszagos kozuthaldzatban tartozé mdasodrendi
féutnak tekintiink fog folyni.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egylttes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil a vizsgalt esetre:
Ltw = 65 dB(A)

A zajterhelési hatarértéknek a védendd épllet homlokzati sikja el6tt a nyilaszarotol 2 m-rel
kell teljesiilnie, a padldszint felett 1,5 m magassagban. A legkdzelebbi lakdépuletnél a szallitas
soran keletkezd zajokat szamitas utjan hataroztuk meg.
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4.5.4.2. Hangnyomdsszintek meghatdrozdsa kézuti szdllitdsnal

A szallitds soran a legkozelebbi lakdépileteknél keletkezd zajokat szamitds utjan hataroztuk
meg.

A terhelési pontokban fellép6 hangnyomadsszinteket szabad térben a 93/2007. (X11.18) KvwWM
rendelet 4 (2) alapjan a 25/2004. (XI.20) KvWWM rendelet 2., 3., 4., 5. szamu mellékletében
megadott mdodszerrel szdmitjuk. A szamitdst parhuzamosan végezziik a terhelési pontokra a
2021. évi allapotra, valamint a tervezett maximalis szallitdssal megnovelt esetre. (,,2021”
index-szel a 2021. évi, index nélkll a tervezett maximdlis szallitdssal megndvelt esetet
jeloljik.)

A forgalom novekedést az aldabbiak szerint osztjuk meg az egyes napszakok kozott.
Feltételezziik, hogy a kiszallitas 6 6ratdl 21 6raig egyenletesen toérténik, tehat

e napkoz napszakban a 12/15 része 43 tehergépjarmd/napszak;

e este napszakban a 3/15 része 11 tehergépjarmd/napszak

torténik iranyonként.

Az atlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokhoz a 63. tablazatban bemutatott
szamlaléallomasrdl vettik.

63. tablazat. Terhelési pontokhoz tartozé szamlaléallomasok

Ko6zut sz. Terhelési pont Szamlaléallomas Szelvény Hatarszelvényei
37 Fels6zsolca E 3382 0+153 0+000 8+462
37 Gesztely F 3382 0+153 0+000 8+462

A 2021. évi atlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokra a 70. tablazatban
mutatjuk be.

64. tablazat. Atlagos napi forgalom a 2021. évben és a maximalis termelési kapacitashoz
tartozoé forgalomnovekedéssel

Akusztikai l. 1. 1.
jarmikat.
9 & g | >
- o < c c c
o a2 a e ] = Ys
o £ -] e o s — | & 2 2| TE
c o = - s \ 9 a g (7] -
o = a o ] 2 N Y | & o] N Q| OF
Q © ‘o ‘o iy He ] N} S @ 9 N G
= (1) o0 € 2 =) = X | © 2 = g | 20| 2
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& a A | ES | SSsS | os|(fds| x| 2S00 58 | RalosS
2021 évi forgalom
Ea2i | 3382 | o9671| 2029 9 101| 100| 72 19| 156| 707
F2021 11709 273 882
A maximalis termelési kapacitashoz tartozé szallitdssal megnovelve
E
3382 9671 | 2029 9 101 100 72 19 156 761
F 11709 273 936
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Az egyes akusztikai jarm(ikategoriakhoz tartozd, a napkoézben napszakra vonatkozd évi atlagos
oraforgalom:

Ql,napkéz = Al,napkéz- ’ éNFl/lz
Qz,napki')z = Az,napkéz- ’ ANFZ/]-Z
Q3,napkt'>z = A3,napkt')z- "ANF;/12

Az egyes akusztikai jarm(kategoériakhoz tartozd, az este napszakra vonatkozd évi atlagos
6raforgalom:

Ql,este = Al,este- ’ éNFl/LL

QZ,este = Az,este- ' ANFZ/LI'

Q3.este = Azeste- " ANF3/4

Az 6sszefliggésben:
A = napszak forgalom aranya, melynek értékei atlagos éjszakai forgalmu Utra
UT 2-1.109:2004 szerinti forgalmijelleg-kategéridk szerint:
- JeIIegZ =2 Alnapkéz = 0,780,' AZnapkéz = 0,777} A3napk62 = 0,773
A]_este = 0,150, AZeste = 0, 148, A3e5te = O, 145

ANF = 4tlagos napi forgalom akusztikus jarmiikategérianként [j/nap]

Az éraforgalmakat a 65. tablazatban mutatjuk be.

65. tablazat. Az 6raforgalmak akusztikai jarm(ikategérianként

Terhelési pont Napszak Terhelési pont | Il ]
. E2021 761,1 17,7 56,8
i Napkozben E 761,1 17,7 60,4
Este E2021 439,1 10,2 33,1
E 439,1 10,2 35,8
. F2021 761,1 17,7 56,8
‘ Napkozben F 761,1 17,7 60,4
Este F2021 439,1 10,2 33,1
F 439,1 10,2 35,8

A referencia egyenérték(i A-hangnyomasszintet a kdvetkez6képpen szamitjuk:

3
L, (1.5)= IOIOg{Zlo‘)J'LAPqU,S)i }
[dB]

i=1

Az 6sszefliggésben:

Laeq(7,5)i = az i-edik akusztikai jarmUkategoria forgalmatdl szarmazéd kiindulasi
egyenértékd A-hangnyomasszint [dB]
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Az Laeq(7,5)i szamitdsa az aldbbi:

L,(7.5); = (K, +K,)

Az 6sszefliggésben:

* [dB]

Kii értékét a kdvetkez6 Osszefliggéssel szamitjuk:
Kﬁ =10- lg(l OAf +K; +B; logy; +1 ()Ci +D; logy; +1 OEi +F; log(l 1+Pf))

Az 6sszefliggésben
vi = Az adott akusztikai jarmikategoriahoz rendelt mértékado sebesség [km/h]
vi értékét a kovetkezd Gsszefliggéssel szamitjuk:

v megenge dett

©,+0,+0,)/FS
(0,07 v +20) v

Az 6sszefliggésben
FS: a forgalmi savok 6sszes szdma, ahol a forgalom lebonyolddik
FS=2
E terhelési pont:
Vmegengedettl = a0 km/h
Vmegengedettll, Il = 70 km/h

v, =

megenge dett megenge dett

F terhelési pont:
Vmegengedettl = 50 km/h
Vmegengedettll,Ill = 50 km/h

A mértékado sebességeket a 66. tablazatban mutatjuk be

66. tablazat. A mértékado sebességek akusztikai jarmikategdrianként

Terhelési| Napszak | Terhelési . 1. 1.
pont pont Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi
[km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h]
[km/h]

Napkézben E2021 90 87,3 70 66,2 70 66,2

E E 90 87,3 70 66,2 70 66,2
Este E2021 90 89,1 70 68,7 70 68,7

E 90 89,1 70 68,7 70 68,7

Napkdzben F2021 50 44.4 50 44,4 50 44,4

F 50 44,3 50 44,3 50 44,3

F Este F2021 50 48,0 50 48,0 50 48,0

F 50 48,0 50 48,0 50 48,0

Az 6sszefliggésben
A, B, C, D, E és F értékét a rendelet 2. melléklet 4. tablazatabdl vettiik.
K: Utburkolat miatti korrekcio
K=0
Mivel az utak mindegyik esetben vizszintesek p = 0.
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Kpi értékét a kovetkez6 6sszefliggéssel szamitjuk:
K, =10log(Q, /v ,)-16,3 [dB]

Az Osszefliggésben:
Qi= Az adott akusztikai jarm(ikategéridhoz tartozé forgalomnagysag [j/h]
vi = Az adott akusztikai jarmikategoriahoz rendelt mértékado sebesség [km/h]

Az a referencia egyenértékli A-hangnyomadsszintek (Laeq(7,5)i) a 67. tdblazatban szerepld
értékeket veszi fel az egyes megitélési id6szakban jarm(ikategdrianként.

67. tablazat. Kiindulasi egyenértékii (jarmiikategoriankénti) és a referencia egyenértéki A-
hangnyomasszintek napszakonként

Terhelési Napszak Terhelési Ko Kt Laeq(7,5)i Laeq(7,5)
pont pont | 1l 1, | 1l 111, | I 1, [dB]
Napkézben E2021 -6,91-23,2|-18,2| 77,8 | 78,7| 82,4 70,9 | 55,5| 64,2 71,8
E -6,91-23,2|-179| 77,8| 78,7| 82,4 70,9 | 55,5| 64,5 71,9
E Este E2021 -9,41-25,71-20,6| 78,0 79,1| 82,7 68,6| 53,4| 62,1 69,6
E -9,41-25,71-20,3| 78,0 79,1| 82,7 68,6| 53,4| 62,5 69,7
. F2021 -4,01-20,3|-15,2| 71,3| 75,2| 79,6 67,4| 54,9| 64,4 69,3
Napkézben
F -4,01-20,3|-15,0| 71,3| 75,2| 79,6| 67,4 | 54,9| 64,7 69,4
F Este F2021 -6,71-23,0|-17,9| 71,9| 75,8| 80,1| 65,2| 52,8 62,2 67,1
F -6,71-23,0|-17,6| 71,9| 75,8| 80,1| 65,2| 52,8 62,5 67,3

Az eredd szamitott egyenérték(i hangnyomasszintet a kdvetkez6 6sszefliggéssel szamitjuk az
UT 2-1.302:2003 utiigyi m(iszaki el&iras szerint:

LAeq(d,h):LAeq(7,5)+Kd +K,+K +K +K +K, (dB]

Az 6sszefliggésben:

K¢ = Tavolsagtdl figgd korrekcid [dB]
Szamitasa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:
Kd =C-1g7,5/d [dB]

Az 6sszefliggésben:
C= értéke, mivel a forras és a terhelési (megitélési) pont kozott atlagos
hangvisszaver6 tulajdonsagu teriilet van, C=12,5
d = az akusztikai kozépvonal és a terhelési (megitélési) pont tdvolsaga
Ertékét az egyes utakra és terhelési pontokra a 68. tablazatban
mutatjuk be.

Knh = Hangvisszaver6désektdl fligg6 korrekcid [dB]
Szamitasa a h/s és a terhelési (megitélési) ponttal szembeni beépités alapjan
tablazatbdl (UT 2-1.302:2003 8. tablazat) kereshetd ki. A beépitést lazanak
tekintjuk.
h= észlelési pont magassaga [m],h=2m
s = Utvonal éplilethomlokzattdl éplilethomlokzatig mért szélessége
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhatd kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.7. Zaj

Kz=

Novénysavtol fliggb korrekcio [dB]
A novénysavra vonatkozo korrekcid akkor vehet6 figyelembe, ha a hangutnak a
novénysavba es6 hossza 30 — 120 m, illetve a novénysav |atdszoge legalabb
130°. Mivel egyik feltétel sem teljesil a terhelési (megitélési) pontoknal
K:=0dB

Km = Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkez6 6sszefliggéssel torténik:

Ka=

K =

A felvett

Kﬂ

n

=-4,8-exp —[

h

Az Osszefliggésben:
hm = az akusztikai és az immissziés pont kozotti terepszint feletti
magassag [m]
dm = a szamitasi Utszakaszhoz tartozd Utszakasz tavolsaga [m]

m

d

m

100"
.85+ —
d J

Hangarnyékolastol fligg6 korrekcio [dB]

Az Ut és az észlelési pontok kozott nincsenek arnyékolo létesitmények, ezért

Ka=0dB

[dB]

Adott Utszakasz 1atdszoge miatti korrekcid [dB]
Ertéke segéddiagrambdl kereshetd ki.

B=

és

180°

szamitott

paraméterek értékét,

az

eredé

szamitott

hangnyomasszinteket az egyes terhelési pontokra a 68. tablazatban mutatjuk be.

egyenértékd

68. tablazat. Az eredd szamitott egyenértékili hangnyomasszint, szamitdsa, és hatarértéke

Terhelési | Napszak | Ter- |Leq(7,5)| d Ka s h/s Kn Kz Ka hm |[dm| Km [ B | Ki | Laeq [Hatar-
pont helési (d,h) | érték
pont [ [dB] [([m] | [dB] | [m] [dB] | [dB] | [dB] [ [m] |[m]|[dB]| [1 |[dB]| [dB] | [dB]
. E2021 71,8 13| -3,0|- 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 13 0,0{180| 0,0, 69,3 65
[Napkozben
E E 71,9] 13| -3,0|- 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 13 0,0{180| 0,0 69,4 65
lest E2021 69,6/ 13| -3,0|- 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 13 0,0{180| 0,0, 67,1 65
ste
E 69,7] 13| -3,0|- 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 13 0,0{180| 0,0 67,2 65
. F2021 69,3] 23| -6,1f- 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 23 0,0{180| 0,0, 63,7 65
[Napkozben
. F 69,4 23| -6,1f- 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 23 0,0{180| 0,0, 63,8 65
Est F2021 67,1 23| -6,1f- 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 23 0,0{180| 0,0 61,6 65
ste
F 67,3 23 -6,1f 0,00 0,5 0,0 0,00 1,0 23| 0,0/180] 0,0 61,7 65

Megallapithatjuk, hogy a kozlekedéstdl szarmazd zajterhelés mindkét napszakra vonatkozdan

/////

e mind 2021. évben, mind a tevékenységhez tartozo szallitdssal megndvelt esetben

— Fels6zsolcan nem teljesiilnek,

— Gesztelyen teljesilnek

a zajterhelési hatarértékek;

e a maximalis termelési kapacitashoz tartoz6 szallitas - elhanyagolhaté - 0,1 dB-es

hangnyomadsszint novekedést okoz.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhatd kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.8. Orékségvédelem

A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

4.5.4.2.3. A hatdsteriilet meghatdrozdsa

A hatastertlet hataranak a 284/2007. (X.29) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés alapjan ,,az a
tevékenység legalabb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-valtozast okoz”. Mivel jarulékos
zajterhelés-valtozas ennél kisebb, hatasteriletet nem allapitunk meg.

4.8. Orokségvédelem

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal BO/15/123-23/2020. szamu kutatasi

m{iszaki Gzemi terv engedélyezése targyaban hozott hatarozatdban elGirta a kovetkezSket:

e A kutatasi terliletre vonatkozoan orokségvédelmi hatastanulmanyt kell készittetni, az
érintett terileten taldalhatd régészeti 6rokségi elemek pontos felmérése céljabol. A
hatastanulmany készitéséhez szlikséges terepbejarast olyan idépontban kell elvégezni,
amikor a terileten talalhaté névényzet nem akadalyozza a takajfelszin régészeti szempontu
szemlézését.

o Az orokségvédelmi hatastanulmanyt legkés6bb a banyatelek bdvitésének engedélyezési
eljarasaig be kell nyudjtani az Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztalynak.

e A hatastanulmanyban foglaltakat a banyaszati tevékenység tervezése és engedélyezése
soran figyelembe kell venni.

Az 6rokségvédelmi hatastanulmanyt a banyatelek megallapitasi eljarast megel6z6en be fogjuk
nyujtani az Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztalynak.

4.9. Tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tijjelleg megvaltozasa

A taj terhelhetGsége azt jelenti, hogy mekkora az a szennyez6 anyag- vagy energiamennyiség,
amelyet a t3j elbir viselni anélkil, hogy a geodkorendszerekben funkcionalis zavarok Iépnének
fel. Ha megvizsgaljuk a tajpotencial egyes elemeit a tervezett tevékenységre vald érzékenység

és a terhelhetGség szempontjabdl az alabbi kovetkeztetéseket vonhatjuk le:

Bioldgiai potencial

A taj igénybevétele abban 3ll, hogy egy potencialisan erdds tajban az évszdzadok folyamdn
kialakitott intenziv mez6gazdasagi kulturak helyén tervezett banyatelken beliil banyaszati
tevékenység fog folyni az ott 1évé teriilet teljes igénybevételével, mialtal az eredeti ndvény- és
allatvilag teljes mértékben megsemmisiil, helyét banyatavak foglaljdk el. A jelenlegi bioldgiai
potencidl — ami az intenziv m(ikodés(i szantéfoldek miatt —amugy is alacsony a terhelést nem
viseli el, megsemmisil. A vdrhatd zaj és minimalis levegé szennyez6 anyag kibocsdjtas
elviselhet6 mértékben terheli az él6vilagot

A szekunder szukcessziéo nyoman gyomok és természetes pionirok népesitik be lassan a tébbé-
kevésbé felhagyott teriileteket, majd a bioldgiai potencial a parti savokon jelent8s
novekedésnek indul. A banyatavak vizes élGhelyei szintén a bioldgiai potencidl ndvekedését
jelentik.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhatd kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.9. Tajkép, tajhaszndlat, tdjszerkezet, tdjjelleg megvdltozdsa

A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

Osszességében elmondhatjuk, hogy ugyan a bioldgiai potencial a banyam(iveletek teriiletén a
terhelés hatdsara megszilinik, de a tajrendezés eredményeképpen a jelenleginél nagyobb
mérték( lesz.

Asvanyvagyon potencil

A bdnyaszati tevékenység a terlleten levé asvanyvagyonra (elsésorban homokos kavics)
irdnyul. Ennek kitermelésével az megszlinik, hasznosul. Tehat az asvanyvagyon potencidl
megszlinik, de tényleges er6forrassa valik. Fontos megjegyezniink, hogy a kitermelés
befejezése utdn a tervek szerint a tervezett banyatelken nem marad lemdvelhetd
asvanyvagyon, igy kés6bbi lem(ivelés nem lehetetlenil el. Tehat ,foloslegesen” az
asvanyvagyon potencial nem csokken.

Tehat az asvanyvagyon potencidl — a tevékenység jellegébdl kifolydlag — maximalisan
terhelhetd.

Vizpotencidl

A bdnyaszati tevékenység terhelése hatasdra a felszin alatti vizpotencial megsz(inik, viszont
jelentGs felszini vizpotencial jelenik meg. Mivel a vizpotencidl a felszini és felszin alatti
vizkészletek Osszessége, a teriilet Osszes vizkészlete, vizpotencidlja novekedni fog. Tehat a
vizpotencial terhelése pozitiv irdnyu folyamatokat idéz eld.

Eghajlati potencial

A vizfellletek |étesitése mikro- és/vagy mezoklimatikus hatdsokat okoz, kiegyenlitettebb
hémérsékleti viszonyok lesznek jellemz&ek a tajrészletre. A jelenleg megfigyelhetd, a korabbi
idGszakoknal szélsGségesebbé valod idGjarasra — ha kis mértékben is — de kedvezd hatassal fog
jarni az éghaijlati potencial terhelése.

Talajpotencial
A jelenlegi talajpotencidl letakaritas okozta terhelést nem viseli el, megsemmisdl.

Tajképi potencial, a tdj esztétikaja

Jelenleg a tervezett bdanyatelek teriilete siksdg, melyen részben a telephely ipari jellegli
terlilete, részben a banyatavak, részben intenziv szantéfoldi mlivelésd terilet van. A terhelés
hatasdra a szantéfoldek egyhangu formdja megsziinik. Helyére banyatavak keriilnek. A forma
valtozatosabb lesz, bar el fog térni a kordbban megszokottdl.

Vizualis vonzer6

Jelenleg a taj vizualis vonzerejét az erd6foltok és a mar kialakitott banyatavak adjak. A terhelés
(a banyamdvelés és az azt kovetd tajrendezés) utdn a banyatavak és az azokat korulvevé
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhatd kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.9. Tajkép, tajhaszndlat, tdjszerkezet, tdjjelleg megvdltozdsa

A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

természetkozeli allapotu él6vilaggal rendelkezé partvonalak, és a jelenleginél tagoltabb
domborzat miatt a vizualis vonzer6 névekedni fog.

Diverzitas
Az ember alapvetd igénye az esztétikai valtozatossag. Azzal, hogy a terhelés hatdsara a taj
egyhangusaga csokken, a diverzitas novekedni fog.

A korabbi egyontetl siksagi terliletek a terhelés hatdsara megbomlanak, egységességiik
csokken. Ha nagyobb [éptékben széttekintliink a tajon [athatd, hogy ma mar a tdjhoz
hozzatartoznak a mdivelés és a tajrendezés kiilonboz8 fazisaiban levé banyatavak. Igy
véleménylnk szerint a taj egységességét mar nem rontjak a — természetesen tdjrendezett —
Ujonnan létesil6 banyatavak.

Beépitési potenciadl

A terhelés hatasara megsz(ind foldteriletek a beépitési potencialt is megsziintetik.

Uduilési vagy rekredcids potencidl

Jelenleg a banyatelek teriiletének rekreacidés potencidlja nincs. A |étrejové tajrendezett
banyatavak — az Gjrahasznositési célbdl kdvetkezd — joléti té célt hasznositasat tervezziik. igy
a rekredcios potencial jelentésen meg fog névekedni.

Osszefoglalva a fentieket elmondhatjuk, hogy a terhelés hatdsara a tajpotencial a
kovetkez6képpen valtozik:

e megsemmisll: a talajpotencidl, beépitési potencial;

e megsemmislil, de tényleges erGforrassa valik: dsvdnyvagyon potencial;

e megsemmisiilés utan a jelenleginél magasabb lesz: a bioldgiai potencial;

e kissé novekszik: vizpotencial, éghajlati potencial;

e (sszességében novekszik: tajképi potencial;

e novekszik: rekreacios potencial.

Mivel az asvanyvagyon potencidl tényleges erGforrassa valdsa nem torténhet masként, mint
némelyik potencidl csdkkenésével, az Osszegzett tajpotencidlt kell vizsgalnunk. A fentiek
alapjan — bar a valtozdsokat nem szamszer(sitettiik — megallapithatd, hogy az Osszesitett
tajpotencidl nem csokken, esetleg kis mértékben novekszik.

Tehat a banyamdUvelés terhel6 hatdsa tajvédelmi szempontbdl 6sszességében kis mértékben
pozitiv.

Hozzdadddd hatasok tajvédelmi szempontbdl

A Sajé-Hernad-sik kistdj képéhez ma mar egyre inkdbb hozzatartoznak a miivelés és a
kiilénboz6 fazisaiban levé banyatavak. igy véleményiink szerint a taj egységességét mar nem
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5. A kérnyezet dllapotdnak vdltozdsa miatt vdarhato kézvetlen gazdasdgi és
tdarsadalmi kévetkezmények becslése

A tervezett Onga lll. bt. 4.10. A veszélyeztetett vagy varhatoan kdrosodd, megsemmisiilé

kornyezeti hatastanulmany természeti és épitett krnyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a
tajjelleget meghatdrozé tdjelemek, természeti eréforrdsok ritkasdga,
potolhatdésdga

rontjdk a — természetesen tajrendezett — Ujonnan létesiilé banyatavak. A tavak egyiittese egy
jellegzetes U] tajat hozott létre, mely mds mint a kordbbi, nem természetes, de
természetkozelivé valik. A meglevd és a jelenleg tervezett banyatavak egyittes hatasa kis
mértékben pozitivnak tekinthetd.

4.10. A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiil6 természeti és épitett
kérnyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tdjjelleget meghatarozé tdajelemek,
természeti eréforrasok ritkasaga, pétolhatosaga

A kornyezeti rendszerek, tajelemek és természeti er6forrasok az alabbiak:

e Talajpotencidl megsemmisil. Nem ritka. A tervezett banyatelek teriiletén nem pétolhaté.
Az elszdllitott talaj mas terileteken felhaszndlhato lesz.

e Beépitési potencidl megsemmisil. Nem ritka. A tervezett banyatelek teriiletén nem
potolhatd.

e Asvényvagyon potencial megsemmisiil. Nem ritka. A tervezett banyatelek teriiletén nem
potolhatd. Tényleges er6forrassa valik.

e Bioldgiai potencidl megsemmisiil. Nem ritka. A tervezett médositott banyatelek tertletén
nem potolhatd. Megsemmisiilés utan a jelenleginél nagyobb értéki lesz.

e Vizpotencidl nem karosodik.

e Eghajlati potencial nem karosodik.

e Rekreacids potencial nem karosodik.

5. A KORNYEZET ALLAPOTANAK VALTOZASA MIATT VARHATO KOZVETLEN GAZDASAGI ES
TARSADALMI KOVETKEZMENYEK BECSLESE

A tervezett banya Onga kilteriiletén helyezkedik el. A hatasteriilet Onga bel- és kiilteriletét,
valamint Alsdzsolca, FelsGzsolca, és Hernadkak és Gesztely kiilteriiletét érinti.

A banyatelek I|étrejottével a hatasteriiletek haszndlatanak és haszndlhatésaganak

megvaltozdasa, a kovetkez6 életmindség és életmddbeli valtozasokat okozza:

e A banya mivelése mez6gazdasagi terlleteken torténik. A szantdé mdvelési agbodl a
banyamdlvelésre tervezett teljes terlletét ki kell vonni. A mez6gazdasagban
foglalkoztatottak szamat a beruhazas elhanyagolhaté mértékben érinti.

e A banydszat befejezését kovetd tdjrendezés utdn a teriileten banyatavak alakulnak ki. A
banyatavak joléti to célu hasznositdsa tervezett.

e A banyamlveleteken kiviil es6é hatasteriileteken altaldban mez6gazdasagi és banyaszati
terliletek taldlhatdk, melyeket a banydszat nem korlatoz, zavar.

o A foglalkoztatottak Iétszama a banya mikodésével kis mértékben né.

e A beruhazasnak egészségkarosité hatdsa nincs.

o A telepiléskaraktert nem valtoztatja meg.

o Epitett kdrnyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

e A mUvi kérnyezetre nem gyakorol hatast.

e A helyi dnkormanyzat részére a helyi ipariizési addbevétele né.
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6. Egyéb adatok
6.1. Felhaszndlt adatok forrdsa, az alkalmazott modszerek, az
el6rejelzések érvényességi hatdrai, felmertilt nehézségek

A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

6. EGYEB ADATOK

6.1. Felhasznalt adatok forrasa, az alkalmazott mdodszerek, az el6rejelzések érvényességi
hatarai, felmeriilt nehézségek

6.1.1. A felhasznalt adatok, tanulmdnyok

A megalapozd informacidkat a 2.18. pontban bemutattuk. Ezeken kiviil az aldabbi irodalmi
adatokat hasznaltuk fel.

Magyarorszag kistdjainak katasztere (2010)

Onga, Alsdzsolca, Fels6zsolca, Gesztely és Hernadkak telepilésrendezési terv térképe (kil- és
belterllet)

MI-14.133-81. Méretezési iranyelvek Foldrengési hatasokra (1981)
Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettségi térképe (Téth et al.) (2006)

Felszin alatti vizek szempontjabdl érzékeny teriletek térképe (219/2004. (VII.21.) Korm.
rendelet 2. melléklete)

Kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGségvédelmi teriletek térképe (219/2004. (VII.21.)
Korm. rendelet 2. melléklete)

Magyarorszag genetikus talajtérképe (szerk. Stefanovics Pal, Sz(cs LaszI6) (1960)
Természetvédelmi Informdcids Rendszer

Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat adatai (Miskolc, Gorombaoly; Miskolc, Martintelep)
levegd szennyezettség 2011. év

Kovacs Attila: Gépszerkezettan (1988)

6.1.2. Az alkalmazott mdédszerek, azok korlatai és alkalmazdsi kériilményei

Jelen kdrnyezeti hatastanulmanyt a MENDIKAS Mérndki Kérnyezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc,
Kazinczy F. u. 28. 2/4) készitette, illetve &llitotta dssze az Onga Kavics Banydszati és Ertékesits
Kft. (3563 Hernadkak, Mikszath u. 3-5.) [Engedélykér6] részére.

A tervezett banyatelek morfoldgiajat bemutato térképeket 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet a
banyatérképek méretaranyara és tartalmara vonatkozé Bdanyabiztonsagi Szabalyzatrol)
alapjan készitett bdanyatérképekbsl és azok adatallomanyaibdl Allitottuk els. A
banyatérképeket hites banyamérd hitelesitette.
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A foldtani és hidrogeoldgiai viszonyokat a szakirodalmi adatokon kiviil a teriileten elvégzett
asvanyi nyersanyagkutatds tarta fel. A kutatast kutatofurasokkal végezték. A kutatasi
zardjelentést a banyafelligyelet elfogadta.

Hidrogeoldgia viszonyok tisztazasahoz a nyersanyag kutatasi zardjelentésbél és a szomszédos
banyadk rendelkezésiinkre 3allé adataibdl lehetett kovetkeztetéseket levonni. A vizféldtani
paraméterek felhasznaldsaval szamitdssal hataroztuk meg a banyatavak vizelvoné hatasat és
a tavolhatds nagysagat.

A talajokrdl tortént megallapitasainkat az irodalmi adatokon kivil a nyersanyag kutatasi
zarojelentés tamasztja ala.

A természet védelmére vonatkozé megallapitdsok a természetvédelmi szakért6 tobbszori
terepbejardsan nyert ismeretekbdl lettek levonva.

A leveg6t ér6 hatdsokat és a zajterhelést a munkagépek és szallité jarmdivek mennyiségébdl
és m(ikodési id8ib8l szamitassal hataroztuk meg.

6.1.3. Az elérejelzések érvényességi hatdrai (valdsziniisége). A tanulmadny 6sszedllitasahoz
sziikséges informdcidokkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansdagok

A termelési kapacitasra vonatkozd adatok azt a bizonytalansagot tiikrozik, ami az igények
jelenlegi nem pontos ismeretébdl ered. A maximalis termelési kapacitast, amit a kornyezeti
hatasok elGrejelzéséhez haszndlunk, a banya a m(ikodése soran természetesen nem fogja
tullépni.

A banyatelek megallapitasanak tényleges id6pontja a hatdsagi engedélyezetési folyamat
idGigényétdl fiigg.

A banya élettartama becsiilt, tehat a megadott értéktSl mind pozitiv, mind negativ irdnyban —
akar jelent6sen is — eltérhet.

A tevékenység helye és terlletigénye rogzitett.

A termelési technoldgia vonatkozasaban a bizonytalansag a felhasznalni tervezett homok,
homokos kavics igényben rejlik. Amennyiben meghatarozhatdak a teriletrdl elszallitani
tervezett homok és homokos kavics mindségi kivdnalmai, a technoldgia - a korabbiakban
ismertetett kereteken belil — alkalmas az elvart mingségi igények kielégitésére.

/////

A banya foldtani, hidroldgiai és teleptani leirasa, valamint készletszdmitasa a foldtani kutatdsi
zardjelentésben tortént meg. A foldtani, teleptani hidrogeoldgiai viszonyok ismeretessége a
banyanyitasnak megfelel6 szint( volt.
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6. Egyéb adatok
6.2. Allam- vagy szolgdlati titoknak mindsiil6, vagy tizleti titkot képzd
adatok

A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

A banyatelek talajairdl talajtani szakvélemény még nem all rendelkezésre. Pontos
meghatarozasuk a mas célu hasznositas megkezdését megel6z6en toérténik meg.

A felszin alatti vizekre vonatkozd hatasok vizsgalata szamitasok alapjan tortént. Az
eredmények a kiinduldsi adatok bizonytalansagaval terheltek.

A banyatelken a bdnyaml(velés teljes devasztacioval jaré mikodése miatt fokozott
figyelemmel vizsgaltuk meg a banyamlivelés altal érintett terlletek ndvényzetét és
allatvilagat.

A zaj szamitasokat a jelenleg és a jov6ben is m(ikods gépparkra, azok varhatdan legnagyobb
zajterhelést okozo elhelyezkedéseire a megfelel§ jogszabalyok és szabvanyok felhasznaldsaval
végeztik, a biztonsag szempontjara figyelemmel. A terhelési pontokban a zajterhelési
hatarértékek betarthatdsaga biztonsaggal kijelenthetd.

A levegGszennyezettség szamitasait a feltételezett gépparkra a megfelelé jogszabalyok és
szabvanyok felhasznaldasaval végeztilk, a biztonsdg szempontjara figyelemmel. A
kovetkeztetéseink megbizhatdak.

Az Ujrahasznositasi céltél vald eltérés nem varhato.

A banyatelek végallapotat, a kialakuld banyatavak nagysagat a tervezett banyatelek
ingatlantulajdonosainak a termeléshez valé hozzajaruldsa, és a haszonanyagra iranyuld piaci
igények hosszabb tavu fennmaradasa fogja meghatarozni.

6.2. Allam- vagy szolgalati titoknak mindsiilé, vagy iizleti titkot képz6 adatok

Jelen dokumentacidban levé adatok nem mindGsiilnek allam- vagy szolgalati titoknak.

6.3. Szellemi alkotas védelméhez f(iz6d6 jogok

Jelen »Az Onga 04/12, stb. hrsz-U ingatlanokon tervezett banydaszati tevékenység (tervezett
,Onga lll. - homok, atmeneti tormelékes nyersanyagok" védnev( banyatelek) kornyezeti
hatastanulmanya« cim{ dokumentéaciét a MENDIKAS Mérndki Kérnyezetvédelmi Kft. (3525
Miskolc, Kazinczy F. u. 28. 2/4) készitette, illetve allitotta Ossze a Ossze az Onga Kavics
Banyaszati és Ertékesitd Kft. (3563 Hernadkak, Mikszath u. 3-5.) [Engedélykérd] részére.

Az elkészilt dokumentdciora, mint szellemi alkotdsra a szerz6i jogrél sz6l6 modositott 1999.
évi LXXVI torvény elGirdsai az iranyaddak.
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A tervezett Onga lil. bt. 7. K6zérthetd ésszefoglalo
kornyezeti hatastanulmany 7.1. A tevékenység lényegének ismertetése

7. KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

A Onga Kavics Banydszati és Ertékesit§ Kft. a Borsod-Abalj-Zemplén megyében, Onga
kultertletén a 04/12, 04/13, 011/1, 012/3, 012/5, 012/6 012/7, 015, 016/4, 016/5, 016/6,
016/7,016/8, 040, 041, 042, 043, 044/1, 044/2 hrsz.-0 ingatlanokon banyatelek megallapitast
kivan kezdeményezni a Szabdlyozott Tevékenységek Felligyeleti Hatdsdgdndl a késbbbi
banyaszati tevékenység céljabdl. A tervezett bdnyatelek védneve varhatéan ,Onga lll. -
homok, atmeneti tormelékes nyersanyagok” lesz [tovabbiakban: tervezett banyatelek].

A tervezett banyatelek terilete: 0,709829 km? = 70,9829ha

A tervezett banyatelken m(ikd6 banya maximalis termelési kapacitdsa:
e homok és homokos kavics dsszesen: 210 000 m3/év, valamint
e agyagos tormelék 30 000 m3/év.

Az Onga Kavics Kft. megbizast adott a MENDIKAS Mérndki Kornyezetvédelmi Kft.-nek a
kornyezeti hatastanulmany elkészitésére.

Hatdstanulmanyunk a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 6. szdmu mellékletében
meghatdrozott tartalmi kdvetelményeknek felel meg. A hatasteriletek kiterjedését a 7. szamu
mellékletben foglaltaknak megfelel6en hataroztuk meg.

7.1. A tevékenység lényegének ismertetése

Elozmények

A Herndd Tabak Kereskedelmi Bt. 2019. juniusaban nyujtotta be a kutatasi engedély kérelmét
a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatalnak (tovédbbiakban: banyafeliigyelet). Ez
alapjan a Kormanyhivatal BO/15/1453-2/2019. szamu hatarozataval asvanyi nyersanyag
kutatasi engedélyt adott.

A Hernad Tabak Kereskedelmi Bt. 2020. janudrjaban kutatasi m(iszaki Gizemi terv jévahagyasat
kérte a banyafelligyelettdl, mely BO/15/123-23/2020. szdmU hatarozataban az ,0Onga-1”
elnevezési teriletre vonatkozd kutatasi miszaki izemi tervet jovahagyta.

A kutatds soran a kutatéfurasokat a GEO-VARGA Kft. (2120 Dunakeszi Székesddls, 097/22
hrsz.) kivitelezte 2022. februar 21. - 28. kdzott. A kutatasi eredményeket 6sszefoglalé »,0nga-
1” elnevezés(i kutatasi teriilet asvanyi nyersanyag kutatasi zdrdjelentése«-t [tovabbiakban:
zaréjelentés] a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. nyudjtotta be a Szabalyozott
Tevékenységek Felligyeleti Hatdsdgdnak [tovabbiakban: banyafelligyelet], amit az a SZTFH-
BANYASZ /8752-4/2022 szamu hatarozataval elfogadott.

A Herndad Tabak Kereskedelmi Bt az asvanyi nyersanyag kutatasi adatokat, illetve az asvanyi
nyersanyag kutatasi zdréjelentést atadta az Onga Kavics Banydszati és Ertékesitd Kft.-nek.
(4.melléklet)
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A tervezett Onga lil. bt. 7. K6zérthetd ésszefoglalo
kornyezeti hatastanulmany 7.1. A tevékenység lényegének ismertetése

A tervezett banyatelek megallapitast a kutatas soran kimutatott haszonanyagokra, a kutatasi
terlletnél, illetve a megkutatott teriiletnél Iényegesen kisebb teriiletre kivanja az Onga Kavics
Banyaszati és Ertékesitd Kft. a késébbiekben kezdeményezni.

A tervezett bdnyatelek

A tervezett banyatelek terilete: 0,709829 km? = 70,9829 ha
Alaplap szintje  +95,00 mBf
Fedélap szintje +112,91 mBf

A banyatelekkel érintett ingatlanok:
Onga kulteruletén 04/12, 04/13, 011/1, 012/3, 012/5, 012/6 012/7, 015, 016/4, 016/5,
016/6,016/7,016/8, 040, 041, 042, 043, 044/1, 044/2 hrsz.

69. tablazat. A tervezett banyatelek téréspontjainak koordinatai

Toréspont EOVY EOV X z
[m] [m] [mBf]
1 788842,29 309080,20 112,84
2 788926,41 309083,36 112,32
3 788984,18 309084,78 111,81
4 789001,42 309085,21 111,37
5 789147,88 309086,27 112,03
6 789167,29 309084,87 111,51
7 789167,22 309080,96 111,28
8 789278,53 309079,97 111,92
9 789283,30 309079,97 111,99
10 789390,43 309081,07 111,48
11 789409,90 309092,78 111,73
12 789433,75 309100,56 111,55
13 789489,51 309111,29 111,54
14 789568,53 309116,90 111,55
15 789567,20 309101,69 111,58
16 789565,31 309076,08 111,93
17 789583,72 309076,56 111,96
18 789583,70 309081,16 111,86
19 789685,59 309103,60 112,03
20 789722,71 309098,16 112,42
21 789916,93 309069,68 112,01
22 789929,94 309067,93 112,04
23 789933,50 309158,23 112,54
24 789934,19 309171,73 112,33
25 789935,59 309189,73 111,82
26 78994294 309283,93 111,68
27 789945,21 309313,02 111,50
28 789945,37 309315,04 111,48
29 790054,62 309310,03 111,91
30 790086,04 308448,56 110,85
31 790086,94 308423,90 110,85
32 790017,00 308428,00 110,77
33 789403,00 308464,00 111,26
34 789391,62 308451,96 111,30
35 789316,13 308465,03 111,00
36 789143,47 308499,09 111,60
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A tervezett Onga lil. bt. 7. K6zérthetd ésszefoglalo

kornyezeti hatastanulmany 7.1. A tevékenység lényegének ismertetése
Toréspont EOVY EOV X z
[m] [m] [mBf]
37 789082,89 308609,86 112,09
38 789000,52 308771,26 112,10

A tervezett bdanyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében Onga kilterliletén, Onga
belterliletét6l 197 m-re DK-re, legszéls6 lakéhazatél 239 m-re D-re, helyezkedik el.

A tevékenység volumene

A tervezett banyatelken miikod6é banya maximalis termelési kapacitasa:
e homok és homokos kavics 6sszesen: 210 000 m3/év, valamint
e agyagos tormelék 30 000 m3/év.

A homok és homokos kavics vonatkozasaban a termelési kapacitasba a tervezett banya éves
Osszes kitermelt mennyiségét beleértjik. Ez nem oszthatd fel az egyes termelni tervezett
haszonanyagok termelési kapacitasaira, mert azok mennyisége évenként valtozik. Tervezett
mennyiségeik az aktualis kitermelési mdszaki Gzemi tervekben lesznek meghatarozva. Az
egyes kornyezeti elemekre torténé hatasok szamitdsait attekintve megallapithatd, hogy a
maximalis termelési kapacitason beliil az egyes haszonanyagok aranyanak megvaltozasa a
hatasokat érdemben nem befolyasoljak.

A letakaritandé humusz maximalis termelési kapacitasa 20 000 m3/év

A kitermelt homok és homokos kavics haszonanyag teljes mennyisége osztalyozas utan kerdil
értékesitésre és elszallitasra.

A miivelés sordn folyamatosan végezzik a tajrendezést. A tadjrendezés soran a humusz egy
részét is felhasznaljuk.

A kialakuld banyatavakat joléti tavakként tervezziik ujrahasznositani.

A humusz, az agyagos tormelék belsd szdllitasat tehergépjarmuvekkel fogjuk végezni.

A belsé szallitasat

e a humusz, az agyagos tormelék esetében tehergépjarmuvekkel (ideiglenes depdniakra);
e a homok és homokos kavics esetében belsé szallitdszalag rendszerrel (osztalyozoéra)

fogjuk végezni.

A banya teriletén a mobil gépek karbantartasat, nagyobb javitdsait nem végezzik, ez
megfelelS szervizekben torténik.

A gépek parkolasa az Onga 012/5 hrsz.-G ingatlanon kialakitott Gzemtéren torténik.
A banya vdarhatd élettartamat 40 évnél hosszabbra becsiljik. Ezért kérjik, hogy a

kérnyezetvédelmi engedély érvényességi idejét a varhaté élettartam feléig, 2043. december
31. ddtummal hatarozzak meg.
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A tervezett Onga lil. bt. 7. K6zérthetd ésszefoglalo
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. A napi munkavégzés (a banyaszati tevékenység végzése) kb. 200 napon &t folyik a nappali
napszakban két miiszakban (06-14 illetve 13-21 6rdig), az asvanyi anyag kiadasa ugyancsak 06-
21 6raig tart.

A banyafeligyelet SZTFH-BANYASZ /8752-4/2022 szamu hatarozatdval elfogadott
zarojelentéseben kimutatott foldtani vagyon mennyiségének a tervezett banyatelek
terlletére es@ részét a 70. tablazatban mutatjuk be. A pillérben lekotott és a kitermelheté
vagyon mennyisége még nem tekinthetd§ a banyafelligyelet altal elfogadottnak, mivel a
banyatelek megallapitdsi dokumentacié (amelyben a pillérek meghatarozasra keriilnek) a
késGbbiekben keriil benyujtasra a banyafelligyeletnek. A 3. tdblazatban szerepl6 értékek a
benyujtandd dokumentdcio értékeivel megegyezbek lesznek.

70. tablazat. A tervezett banyatelek asvanyvagyona a 2023. majus 31-i dllapot szerint

Homokos kavics Homok Agyagos
térmelék

[m?] [m®] [m?]
Foldtani vagyon 7841370 460017 350181
Pillérben lekotott 1057983 21289 22822
Kitermelhet6 vagyon 6783387 438728 327359

A kimutatott haszonanyagok az 54/2008. (VII1.8.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerint
,1471 homokos kavics”
,1453 homok”
,1473 agyagos tormelék”

A letakaritandé és részben mentendd humusz mennyisége a tervezett banyatelken:
475 452 m?3

A tervezett technoldgia

A tervezett banyatelek Osszletei banyamuvelési szempontbdl az alabbiak:

e humusz: 0,1-1,1m, (atlagosan 0,7 m)
e agyagos tormelék: 0,0-2,1m, (atlagosan 0,7 m)
e homok: 0,0-3,1m, (atlagosan 0,9 m)
e homokos kavics: 8,4—-12,8m, (atlagosan 11,0 m)

kozotti vastagsagu.
A kialakuld banyatavak varhato atlagos vizszintje: +108,7 mBf

Az agyagos tormelék csak vizszint felett fordul el6.

A homok
e vizszint alatt: 00-1,4
e vizszint felett: 0,0-2,0m

vastagsagban taldlhaté, de zomében vizszint felett helyezkedik el.
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A homokos kavics

e vizszint alatt: 8,0—-11,1m

e vizszint felett: 0,0-2,8m

vastagsagban taldlhatd, de zomében vizszint alatt helyezkedik el.

A z agyagos tormelék alatti haszonanyagok 0sszes vastagsaga:
9,6 — 12,9 m(atlagosan 11,7 m)

A banyamolvelés kilfejtéses technoldgiaval, gépi erével, 6njard tipusu berendezésekkel fog
torténni. Ennek fazisai a kovetkez6k:

e humusz lefedés

e szaraz szinti agyagos tormelék termelés,

e szaraz szinti homok és homokos kavics termelés,

¢ viz aldli homokos kavics termelés

e tajrendezés

Term6fold letakaritas

A termelési technoldgia soran a termelés Gteméhez, a termelési tervhez igazoddan kerdl
eltavolitasra a humuszos feltalaj, homlokrakodd segitségével.

A nem értékesithetd humuszt humusz depodnian helyezzik el, ahova sziikség szerint
tehergépjarmuvekkel szallitjuk. Ezek a hatarpillér véd&savjan, valamint a Barsonyos-ont6z6-
f6csatorna véddpillérének parti sdvon tuli véddsdvjan, illetve az lzemtéren kialakitott
ideiglenes depdniakon lesznek kialakitva.

Szdraz szinti kitermelés

Agyagos tormelék

A bdnyatavak varhaté atlagos szintje (+108,7 mBf) feletti letakaritas legfeljebb 2,1 m
vastagsagban, egy szeletben homlokrakodd géppel vagy mélyasoszerelékes kotroval torténik.

Az agyagos térmeléket az értékesitésig a hatarpillér véddsavjan, valamint a Barsonyos-ont6z6-
f6csatorna véddpillérének parti savon tuli véddsavjan, illetve az lizemtéren kialakitott
ideiglenes depdniakon helyezziik el.

Az agyagos tormelék kitermelés varhaté maximalis mennyisége 30 000 m3/év.

Homok és homokos kavics

Az agyagos tormelék illetve a talaj alatt a szaraz szinten legfeljebb 2,8 m vastagsagban. A
tervezett banyatelek K-i részére jellemz6ek a legnagyobb szdraz szinti homok, mig a Ny-i
oldalara a legnagyobb homokos kavics vastagsagok.

A viz aldli kotras munkaszintjéhez a termelés talpsikjat ugy kell kialakitani, hogy az legaldbb
0,2 m-el magasabb legyen a banyato atlagos vizszintjéhez, és vizszintes legyen

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérniki Kérnyezetvédelmi Kift.
2240_KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

197/221



A tervezett Onga lil. bt. 7. K6zérthetd ésszefoglalo
kornyezeti hatastanulmany 7.1. A tevékenység lényegének ismertetése

A szaraz szinti haszonanyag kitermelés homlokrakodd géppel vagy mélyasdszerelékes kotrdval
torténik, amit a tavolsagi szallitdszalag rendszerre torténd felrakodas utan a banya tizemterén
elhelyezked6 osztalyozdra szallitunk

Az homok és homokos kavics szdraz szinti varhatd maximalis termelés mennyisége 30 000
m3/év.

Viz aloli homokos kavics termelés

A homokos kavics vastagsdga a viz alatt a tervezett banyatelek teriileten 8,0 — 12,3 m. Ez
megegyezik a kotrasi szelet vastagsaggal. (A viz alatti szintrdl kis mértékd homok kitermelés is
torténik: legfeljebb 10 000 m3/év)

A homokos kavics jovesztése mélyasdszerelékes és dobdvedres kotréval torténik.

Viz alatti kotras termelvénye a partvonallal parhuzamosan keril depdzasra, igény szerint
elkiilonitve homok és homokos kavics haszonanyagra, vagy egylittesen. A vizleadas
idStartamanak biztositdsdhoz a szezonalis készletszint folyamatos mértéke legaldbb 5000 m?3
kell legyen.

A depozott homokos kavics rakodasa homlokrakodd géppel torténik, amit a tavolsagi
szallitészalag rendszerre torténé felrakodas utan az tGzemterén elhelyezked6 osztalyozéra
szallitunk.

A homokos kavics viz aléli termelés varhaté maximalis mennyisége 180 000 m3/év.

Mosds, osztdlyozds

A kilszini banyaszati tevékenység soran kialakulé banyaté mellett az lizemtéren Terex
Washing System, Aggresand 206 tipusu, modularis felépitési vizes osztalyozé berendezés
keril elhelyezésre.

Az osztalyozds sordn a 12 m3-es garatba juttatott természetes dsszetételli szemcsés anyagot
szdllitészalag rendszer juttatja fel a szitasorra, melyen mosdsi technoldgiaval 6tvozve torténik
az egyes frakciok hatékonyabb szétvdlasztasa. Az egyes termékeket kilén szallitédszalagok
hordjak a depdnidkra.

Az osztalyozo kapacitdsa: 110 m3/h homokos kavics osztalyozésa.

Az osztalyozo vizellatasat a tobal kiemelt vizb6l tervezik biztositani. A mosdviz és az iszap és
agyag szemcsékbdl allé zagy a banyatd e célra kijelolt részébe keril visszavezetésre. A
vizkivétel helye és a zagyviz toba vezetésének helye a banyaszati tevékenységgel éppen nem
érintett részén keril majd kijelolésre.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérniki Kérnyezetvédelmi Kift.
2240_KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

198/221



A tervezett Onga lil. bt. 7. K6zérthetd ésszefoglalo
kornyezeti hatastanulmany 7.1. A tevékenység lényegének ismertetése

A banyato vize a fenti mddon korforgast végez, tényleges vizfogyasztas nélkil. A tényleges
vizfogyasztds a kavics, illetve homokszemekre tapadt vizmennyiségbdl all, melynek jelent8s
része még a deponiabdl a kavicsrétegbe szivarog.

Tdjrendezés

A tajrendezés szorosan Osszefligg a banyaszattal, mert a tajrendezési munkak jelent8s részét
mar a banyaszati tevékenység soran kell folyamatosan végrehajtani. Ezek a kdvetkezSk:

e Viz alatti és viz feletti onbeadlld rézs( kialakitasa

e \édaGtoltés kialakitasa, rézslirendezés

e Humuszelterités

A tijrendezés feladata a bdnya bezdrasa utdn biztonsagos kornyezeti koriilmények
kialakitasaval, a terlilet Ujrahasznositasra vald alkalmassa tétele.

A munkalatok tervezett sorrendje:

e Viz alatti 6nbealld rézsd kialakitasa

A tavak korili tereprendezés végrehajtasa, az agyagos térmeléket, humuszt tartalmazo
halmok megsziintetése, azok banyatavakba visszatoltése.

A vizszint feletti szarazrézs(k kialakitasa.

A mUveletekkel érintett partrészek humuszfedése.

A banyaszat befejezésével humusz és haszonanyag depdnia nem marad vissza.

A banya teriletén a mobil gépek karbantartasat, nagyobb javitdsait nem végezzik, ez
megfelelS szervizekben torténik.

A gépek parkolasa az Onga 012/5 hrsz.-u ingatlanon kialakitott Gzemtéren torténik.

A banyaban a munkavégzés csak nappali napszakban két mUiszakban (06-14 illetve 13-21
oraig) torténik, az asvanyi anyag kiadasa ugyancsak 06-21 6raig tart.

A tevékenység helye, terlilethaszndlat

A tervezett banyatelek teriilete 70,9829 ha, aminek hatar- és véddépillérek nélkili teljes
terliletén tervezziik a haszonanyagok kitermelését.

A banyatelek domborzata alapvetSen sik. A térszin magassaga 109,87 — 112,91 mBf kozotti. E-
i részén magasabb, D-en alacsonyabb helyzetl. Néhany par szaz méter hosszt E-D és K-Ny-i
csapasu 1 —2 m magas gerinc tagolja.

A tervezett banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében Onga kiilterlletén helyezkedik el.

A tervezett banyatelek hatdrait altaldaban ingatlannyilvantartasi hatarok, illetve az ,,Onga I. -
kavics, agyag” védnev( banyatelek hatara alkotjak, vagy azok kozvetlen kozelében
helyezkednek el:

e E-j hatéra Ut, illetve ingatlannyilvantartasi hatarok,

e K-i hatdra az ,Onga |. kavics, agyag” védnev( banyatelek hatara;
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e D-i hatdra a BScs — ERV ZRt. X/b. telep vizbazis (Sajoladi Vizm() hidrogeoldgiai ,B”
védbovezete hatara, illetve a 37 sz. f6ut hozzavetbleges tengelyétsl 110 m-re hizédo vonal,

e DNY-i hatara hozzdvet8legesen a Barsonyos-6nt6z6-fécsatorna ingatlannyilvantartasi
hataraval esik egybe.

A tervezett banyatelek teriletének jelenlegi hasznositdsa: mez6gazdasagi.

A tervezett banyateleken m(ikodé banyalizem terlletének a hasznositasa a 203/1998. (XII.
19.) Korm. rendelet 34 § 2. alapjan: a banyaszati tevékenység végzése és a tevékenységhez
sziikséges létesitmények és berendezések elhelyezése lesz.

Véqdllapot

A banyatelek terlletének lefejtése utan |étrejov6é banyatavak joléti toként vald
Ujrahasznositasa megvaldsithatd.

A banyaszat befejezését kovetben 2 db, maximum 59 ha és 6 ha terilet(i banyatdé marad vissza.

Létesitmények

A banya létesitményeit a tervezett banyatelek K-i oldaldn az Onga 012/5 hrsz.-G ingatlanon
kialakitott UGzemtéren tervezzik elhelyezni. A létesitményeket banyaszati tevékenység
megkezdése el6tt telepitjik.

A kovetkezd |étesitmények elhelyezése varhato:
e osztalyozo,

e irodakonténer Oltoz6vel,

e szaniter- és WC -konténer,

e mi(ihelycsarnok,

e hidmérleg

Géppark

A tervezett géppark az alabbi:

e 1 db kotré-rakodé (gumikerekes)

e 1 db kotré-rakodé (lanctalpas) (vondvedres kotro)
e 1 db toldlapos munkagép (lanctalpas)

e 1 db mobil vizes osztalyozo

o tehergépjarm

e tavolsagi szallitdszalag rendszer osztalyozora

Teher- és személyszallitas

A mindenkori termelést helyszineihez ideiglenes belsé utakat képeziink ki.

Az osztdlyozott homok és homokos kavics, valamint az agyagos térmelék haszonanyagok,
tehergépjarmivekkel torténé elszallitdsa a banyatél az Onga 015 hrsz.-u félduton, majd K-i
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irdnyban a 37 sz. f6uttal parhuzamosan haladé féldaton torténik a Gesztely 065/2 hrsz.-u
kozutig, azon a 37 sz. féutig. A szallitas ezutan

e 50 %-ban az M30 autépalyara;

e 50 %-ban Szerencs irdnyaban

folytatodik.

A kiszallitas a nappali napszakban torténik.

/////

A kiszallitdas munkanapokon 6 — 21 6ra kozott torténik.

A kozuti szallitasnal a termelvény lepergésének és az Ut elszennyezésének megakadalyozasa
érdekében, ha azt a szalltmany szemcseOsszetétele, nedvességtartalma vagy a jarm(
felépitése szlikségessé teszi, a gépkocsi rakfellletét letakarjak.

A termelvény elszallitasat 40 t teherbirdsu tehergépjarmlivekkel kilsé cégek végzik. A
sziikséges maximalis teherautd forgalmat a kovetkez6 alapadatokbdl szamithatjuk:

e atehergépjarm( teherbirdsa: 251,

e a szdllitott asvanyi nyersanyag térfogatsulya: 1,8 t/m3,

e teherautd szerelvények altal szllitott termelvény térfogata: 22,2 m3,

e a banya maximalis kiszallitasa: 240 000 m3/év,

e a munkanapok szama egy évben, amikor kiszallitas van: 200 munkanap/év.

A fentiek alapjan a termelvény kiszallitdas maximalis tehergépjarmi forgalma munkanapokon:
54 fordulé/nap.

Ez azt jelenti, hogy a termelvény szillitds, és a banyahoz valé visszaérkezés
108 tehergépjarm(i/nap maximalis tehergépjarm(i forgalmat igényel. A 37 sz. f6uton
tehergépjarm forgalom

e 50 %-ban az M30 autdpalya irdnyaban: 54 tehergépjarmii/nap;

e 50 %-ban Szerencs iranyaban: 54 tehergépjarm(i/nap

A banya varhatdé maximalis alkalmazotti |étszama 5 f6. A foglalkoztatottak a banyat
személygépkocsikkal kozelitik meg. Ebbél kdvetkezik, hogy a tevékenység személyszallitasi
vonatkozasa elhanyagolhato.

7.2. A hatotényez6k és a hatasteriiletek

A banya mikodtetése és felhagyasa soran szdmbavehet6 munkafazisok okozta kornyezeti
hatasokat és az azokbdl szarmaztathatd hatétényezbket a 71. tablazatban foglaltuk 6ssze. A
tablazat megjel6li, mely hatdsvisel6 kérnyezeti elemek érintettek ezekben. A hatasteriletek
kiterjedését a 7. dbran mutatjuk be. A hatasteriilet Onga bel- és kiilteriiletét, valamint
Alsdzsolca, Fels6zsolca, és Hernadkak és Gesztely kilteriiletét érinti.
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7. K6zérthetd ésszefoglalo
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7.2.1. Miikédési fazis (banydszat, szdllitds) hatdsfolyamatai

Ebben a fazisban a humusz letakaritasa és depondlasa; a szdraz szinti és a viz alatti kitermelés,
az osztalyozas, a szdllitas és a tajrendezés torténik.

A 71. tdblazatban jelzett kdrnyezeti hatdsok soran jelentkezé hatotényez6k kozil az alabbiak
emelkednek ki.

- Terlilethaszndlat vadltozds

Végleges terllethasznalat valtozas kovetkezik be a tervezett banyatelek m(ivelésre tervezett
terliletén. A kérdéses foldteriiletek jelenleg szanté terilethaszndlatuak. Ezek hamarosan

banyateriiletté valtoznak.

71. tablazat. A hatotényezék bemutatasa

Hatasvisel6 kornyezeti elemek
Kornyezeti hatasok Hatotényez6k levegd | felszini | felszin | fold | él6vilag | ember mivi
viz alatti viz kérnyezet

Banyaszat | b
humuszmentés gépi - terlilethaszndlat valtozas + +
foldmunkaval, - él6helyek megszlintetése +
deponalas - termel6fold megszlintetése + +

- szennyezGanyagok kibocsatdsa + + + +
e |-zaikibocsatas | L bl LS I
asvanyi nyersanyag - beavatkozds a foldtani kozegbe +
kitermelés gépi - dsvanyvagyon csokkenés +
jovesztéssel, rakodas - banyaté létesités + + + +

- szennyezG6anyagok kibocsdjtasa + + + + +
e |-zaikibocsajtas | Ll LS IR
kavics osztalyozdsa - vizkivétel +

- zajkibocsajtas +

- vizvisszabocsajtas, + +

vizszennyezés

Szallitas — Ures és - szennyezG6anyagok kibocsdjtasa + + +
rakott gépkocsik - zajkibocsajtas +
forgalma
Tajrendezés |
gépi féldmunka - szennyez6anyagok kibocsatasa + + + +
e |zzaikibocsatas Ll o
novenytelepités |- eéldhely letesites ||l o
tertlet hasznositds - terlilet hasznalat valtozds + +

- El6helyek megsziinése, uj él6helyek kialakuldsa

A humusz letakaritdssal a mdvelésre tervezett terlileten az itteni él6helyek fokozatosan
megszlnnek. A humusz letakaritas utan, illetve a szaraz szint kitermelését kovetGen kialakult
felszineken nyilt kézetfelszinen pionir szukcesszié indul meg, amely az els6 idGszakban f6leg
gyomfajok megjelenésével torténik. Ez az allapot csupan atmeneti idGszak, mivel a
banyamdvelés folyamatosan lefejti ezeket a felszineket.

Az asvanyi nyersanyagok kitermelése soran banyagodrok keletkeznek, amelyet talajviz tolt fel,
ezzel Uj vizes élGhelyek, banyatavak jonnek |étre. A kitermelés soran folyamatosan Uj nyilt
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felszinek keletkeznek, ezeken dtmenetileg megindul a névény és allatvilag megtelepedése,
azonban nagyobb ardnyu boritas csak az éveken keresztiil bolygatatlan terileteken alakul ki a
pionir flora természetes és gyomfajaibdl.

A kitermelt anyag deponaldsara hasznalt teriletek élévilaga elpusztul, az elszallitas utan a
terlileten Ujra megindul a novényesedés. Ez lehet ciklikus, parhuzamosan a hasznalatbavételi
periddusokkal.

- Termdfold megsziintetése, humusz felhaszndlds

Az atlagos humusz vastagsag ,1 — 1,1 m, atlagosan 0,7 m. A kitermelést a humusz letakaritasa
el6zi meg. A termelés el6re haladtaval legaldabb 15 - 20 m-es el6retartassal kell a letakaritast
elvégezni.

A letermelt humuszt depdnian helyezik el, amit a banyamdlveletek befejezése utan a
tajrendezéshez hasznalnak fel (a visszatoltott teriletekre, valamint a banyatavak vizfelszin
feletti rézsdjére teritik), értékesitik, vagy mas teriletek feltdltésére hasznaljak.

- levegdszennyez8 anyagok kibocsdtdsa, zajkibocsdatds

Ezek a tényez6k a 2.6.3. pontban ismertetett gépek mukodtetésének a kdvetkezményei. A
hatdsok idGtartamat és nagysagat kilon és részletesen kell vizsgdlnunk az egyes

munkafolyamatokat (letakaritds, kitermelés, bels6 szallitas stb.) végz6 gépcsoportoknal.

A szallitds levegGszennyezd anyagok és zaj kibocsatasaval jar, amely a szallitasi Utvonalak
szomszédsagaban hat.

- Foldtani kbzegbe térténd beavatkozds

Az asvanyi nyersanyagok kitermelése a foldtani kbzeg anyagainak jelent6s megmozgatdsaval
jar.

- Asvdnyvagyon csékkenés

A kitermelés az dsvanyvagyon in situ mennyiségének csokkenését eredményezi.

- Bdnyato létesités

A viz alatti kitermeléssel parhuzamosan a banyatavak egyre nagyobb terilet(ivé valnak.
Mélységiik legfeljebb 12,3 m lesz.

7.2.2. Felhagyadsi fazis (tajrendezés) hatdasfolyamatai

Mar a banyamdvelés soran folyik a visszatoltés, valamint az egyes felhagyott partszakaszok

tajrendezését el kell végezni. A banyamlvelés befejezésével a teljes banya tajrendezése
megtorténik.
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- levegdszennyezG anyagok kibocsdtdsa, zajkibocsdatds

Ezek a tényez6k a 2.5.4. pontban ismertetett gépcsoportok miikodtetésének a
kovetkezményei. A hatasok id6tartamat és nagysagat kiilon és részletesen kell vizsgalnunk az
egyes munkafolyamatokat végz6 gépcsoportoknal.

- Elbhely létesités

A banyamdvelés hatasanak maradandd megnyilvanulasa a visszamaradt banyatavak. Ez Uj
vizes él6hely, amely az eredeti koriilményekhez képest egészen mas életfeltételeket biztosit,
lehet6séget teremtve alldvizi fajok megtelepedésére is.

A part, illetve szegély valamint a visszatoltés terlleteinek jellegét a m(ivelés felhagyasa utan
alkalmazott tajrendezési tevékenységek hatdrozzak meg, amit a kés6bbiekben a hasznadlat
maddja eré6teljesen befolyasol.

A visszamaradt banyatavak 6koldgiai szempontbdl fiatal, labilis képz6dmények, amelyekben
pionir szukcesszié jatszodik le. A téval szemben érvényesilé humdan hatasok erdssége és
jellege dontéen befolyasolja, hogy milyen fejl6dési folyamatot kdvet majd a t6. Ez idealis
esetben lehet hosszantartd oligotrdf allapot, de lehet gyors eutrofizacids periddus is algas
vagy hinaras vegetacidval.

A banyatavak joléti t6 célu felhasznalasat tervezziik.

A hatasteriileteket kiterjedését az egyes kornyezeti elemekben a 7. dbran mutatjuk be.

7.3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhaté kérnyezeti hatasok, kérnyezetvédelmi
intézkedések leirasa

7.3.1. Foldtani kézeg

7.3.1.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A kitermelést a tervezett banyatelken 2025. I. félévében szeretnénk megkezdeni. Ennek
tényleges kezdési id6pontja a hatésagi engedélyeztetési folyamat idSigényétdl fligg, annak
befejezése utan elkezdddik.

A banya tervezett maximalis termelési kapacitdsa:
e homok és homokos kavics 6sszesen: 210 000 m3/év, valamint
e agyagos térmelék 30 000 m3/év.

A homok és homokos kavics vonatkozasaban a termelési kapacitasba a tervezett banya éves
Osszes kitermelt mennyiségét beleértjik. Ez nem oszthatd fel az egyes termelni tervezett
haszonanyagok termelési kapacitasaira, mert azok mennyisége évenként valtozik.
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A homok és a homokos kavics osztalyozas utan keriil értékesitésre, az agyagos térmelék
jorészt foldmUivek épitésénél kerlil felhasznalasra. A kitermelés és a kiszallitas tervezett
szlineteltetése a téli id6szakokban lesz varhatdéan december 24. — januar 10 kozott, ami az
idGjaras fliggvényében kis mértékben valtozhat.

A kitermelés utan a mdvelésre tervezett terlileten a mai tervek szerint 2 db banyaté marad
vissza.

Szennyezés
A bdnydszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a foldtani kozeget. A f6
veszélyforrast a termelési folyamatban résztvevd gépek és szallitéeszkozok jelentik. Ezek

ugyanis m(ikodésiikhoz tobbféle olajat haszndlnak, ami meghibdsodas esetén szennyezédést
okozhat. A szennyez6dés bekdvetkeztekor a karelharitds modjat 4.3.3.1. pontban mutatjuk be.

4.1.3.2. Tdjrendezés

A bdnyaszattal egyidejlleg elvégzendd tdjrendezés

A tajrendezés szorosan Osszefligg a banyaszattal, mert a tajrendezési munkak jelentds részét
mar a banyaszati tevékenység soran kell folyamatosan végrehajtani. A foldtani kdzeg anyagait
a kovetkez6k érintik:

e A viz alatti 6nbedlld rézs( kialakitdsa

e \édGtoltés kialakitasa, rézslirendezés

A tijrendezés feladata a bdnya bezdrasa utdn biztonsagos kornyezeti koriilmények
kialakitdsaval, a terllet Ujrahasznositdsra vald alkalmassa tétele.

A foldtani kozeg anyagait érint6 munkalatok tervezett sorrendje:

e A viz alatti 6nbeadlld rézsu kialakitasa

e Atavakkorili tereprendezés végrehajtdsa, az agyagos tormeléket tartalmazd védétoltések,
halmok megsziintetése, azok banyatavakba visszatoltése.

e A vizszint feletti szarazrézs(k kialakitasa.

Depdnia a banyabezaras utan nem marad a banyatelken.

7.3.2. Felszini vizek

Kitermelés

A banyaszat befejezését kovetben 2 db, maximum 59 ha és 6 ha terilet(i banyatdé marad vissza.
Onga Nagykozség fGépitészének allasfoglalasa szerint a tervezett banyatelken athizodd Onga

041 hrsz. vizelvezet6 arok (csatorna) csak azzal a feltétellel lenne megsziintethetd,
,amennyiben a terilet vizelvezetése bizonyitottan megoldasra kertil az arok funkcidjat
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kivaltva”. Mivel ez nem teljesithet6 a vizelvezeté darok megtartasra kerll az
ingatlannyilvantartasi hataraitol 5 m szélesség(i véddGsav kijeldlésével.

A banyatavak maximalis depresszidja — mint késébb latni fogjuk — legfeljebb 0,06 m lesz a
tavak partvonaldn. Ez a legkozelebbi felszini vizfolyasokra nem lesz kimutathatd hatdssal,
mivel a tervezett banyateleken hizédd Onga 041 hrsz. vizelvezet6 arok (csatorna) meder
feneke kb. a 109,5 — 110,5 mBf szinten van a banyatelken beliil, illetve annak E-i hataran, mig
a medret befoglalé agyag tormelék 6sszlet fekiiszintje 109,0 - 110,5 mBf kdzotti. gy a csatorna
e nagyobb részt teljes szelvényében ebben a kis szivargasi tényezdjli (2x1071° - 5,8x10° m/s.
képz6dményben van; illetve
e mederfeneke magasabban helyezkedik el az elmult id6szak atlagosnak vett (108,7 mBf)
talajvizszintjénél.

Avizelvezet6 arok alsd szakasza — a talaj alatt - teljes szelvényben a homokos kavics dsszletben
van. A depresszidé miatti alacsonyabb talajvizszint a vizelvezt6 arokbdl a talajviz felé torténé
vizaramlast elhanyagolhatd mértékben noveli meg.

A Barsonyos-0ntoz6-f6csatorna, mivel medre az agyagos tormelék Osszletet teljes
vastagsagaban atvagja, a teljes tervezett banyatelek melleti szakaszan ki lesz téve a
banyatavak kis mérték( depressziés hatdsasnak, ami a fGcsatorna talajviz felé torténd
vizaramlasat minimalis mértékben megnoveli.

Szennyezés

A banydszati tevékenység a felszini vizeket kozvetlenil szennyezéssel nem veszélyezteti, mivel
kdzvetlen kapcsolat hidnydban az esetlegesen a banyatdba keriil6 szennyez6dések a
vizfelszinen elfolyva nem juthatnak el mas felszini vizfolyasokba.

A banyatavakba keril6 szennyez6dések a talajvizen keresztiil nem juthatnak a kozeli folyd és

allévizek vizébe, mivel

e aBarsonyos-0ntoz6-f6csatorna és a tervezett banyatelket érinté Onga 041 hrsz. vizelvezet6
arok (csatorna) befoglalé agyagos tormelék osszlet fekliszintje altalaban, illetve az atlagos
talajvizszint a meder mélypontja alatt van;

e a Barsonyos-ontdzé-fécsatorndba nem juthat el, mivel a talajviz dramlasi irdnya ENy-DK-i,
mig a patak folyasiranya EENy-DDK-i, igy az esetlegesen kialakuld szennyezés cséva a
patakkal parhuzamos lesz;

e a kozeli banyatavak altaldban az dramldsi irdnnyal szemben, esetleg arra merélegesen
talalhatok.

Azok az esetleges szennyezGdések, melyek a banyato partjan keriilhetnek a talajfelszinre, nem
juthatnak el a felszini vizekbe a 4.3.3.1. fejezetben targyaltak miatt (nagy biztonsaggal,
gyorsan felszedhet6, konnyen lokalizalhatd és nehezen transzportalodé hulladékok,
szennyez6dések lévén).

A banyatavakbdl, illetve a banyatavak partjardél szennyez6dések mas felszini vizekbe arvizi
elontés utjan sem keriilhetnének, mivel ennek a lehetdsége kizart.
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7.3.2.2. Tdjrendezés

A tdjrendezés utan a felszini vizek allapotaban banyam{(ivelés soran kialakult dllapothoz képest
Ujabb valtozas nem vérhaté.

7.3.3. Felszin alatti vizek

7.3.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A kitermelés a felszin alatti vizek allapotara

A termelés eredményeként kialakuld banyatavakbdl banydszattal 6sszefliggd vizkivétel nem
torténik. A homok, homokos kavics deponalasa, sordn a kavicsmezGbe visszaszivargd viz
mennyisége valamivel kevesebb lesz a haszonanyaggal egyiitt viz mennyiségénél (az
elcsopogés, elfolyds, parolgds miatt). A kiilonbozet elhanyagolhaté mérték(, tehat
gyakorlatilag nem jarul hozza a banyatavak depressziéjahoz.

A dolgozdk vizellatasa ivoviz helyszinre szallitasaval keril megoldasra.

A banyatavak kialakitasaval — a csapadék és parolgas aranyanak megvaltoztatasaval, illetve a
kitermelt haszonanyag helyére bedramldé vizmennyiség térkitolté hatasaval — a talajviz
mindenkori nyugalmi szintjéhez képest a banyatavak szintje elméletileg mélyebben alakul ki,
tehat a banyagodrokben a talajvizszint depresszidja jon létre. Ezen depresszid mértéke
folyamatosan valtozik, a lefejtési item (termelési kapacitas) és a lefejtett teriilet nagysaganak
fliiggvényében.

Szamitasaink alapjan a banyatavakat a partvonalukon

e atermelés soran - maximalis termelési kapacitassal szamolva — 0,06 m depressziét
okoznak, a tavolhatas - ahol a depresszié megsz(inik — a banyatd partjatél a 370 m;

e a bdnyatelek teljes lefejtésekor, a banyatavak kialakuldsa és a kitermelés befejezése utan
(végdllapot) 0,02 m depressziét okoznak, a tdvolhatas a banyatd partjatél 229 m.

Osszefoglalva megallapithatjuk, hogy

e a banyatavak koril az intenziv kitermelés id6szakaban viszonylag jelentds kiterjedés(
tavolhatds (depressziés tolcsér) alakul ki, viszont a homokos kavics 0Osszlet jé
transzmisszibilitasi tényez6je miatt a kialakult depresszié mértéke minimalis mértékd lesz;

e kitermelés befejezGdése utan a depresszié elhanyagolhatd mértékdvé valik.

A felszin alatti vizekben a hatasterliletet a banyatavak altal a talajvizben okozott
nyomasallapot csokkenés (tavolhatas) terliletével tekintjik egybees6nek: a banyatavak
partvonaldtol 370 m-ig, tarté teriiletek Unidja. A hatdstertiletet a 7. dbran mutatjuk be.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérniki Kérnyezetvédelmi Kift.
2240_KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

207/221



7. K6zérthetd ésszefoglalo
7.3. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

A tervezett Onga lll. bt.
kornyezeti hatastanulmany

A kitermelés hatdsa a Bécs - ERV Zrt. X/b. telep — vizbazisra (Sajélad Vizm{)

A kozeli Alsézsolca VI. banyatelek kornyezetvédelmi engedélyét az Eszak-magyarorszagi
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi FelligyelGség 6976-18/2008. szamu
hatarozataval adta meg, melyet az Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi
Féfelligyel6ség 14/6064-15/2008. szamu hatarozataval megvaltoztatott.

A f6felligyel6ség a hatarozataban a kovetkez6 megdllapitasokat tette: , Alsdzsolca telepiiléstél
mintegy 2,5 km-re EK-re, a Felsézsolca |., illetve Alsézsolca Il kavics védnevii bdnydk dital
hatdrolt 16,3 ha-os teriileten, a Sajélddi vizbdzis (ERV X/b telep) védéteriiletének 50 éves
elérési idejli hidrogeoldgiai véddévezetében létesitendd kavicsbdnya, vizbdzisra gyakorolt
hatdsdnak komplex hidrogeoldgiai vizsgdlata alapjan megdllapitdst nyert, hogy a vizmi kutak
tényleges vizkivételét lényegesen meghaladd dinamikus vizkészletnek készénhetéen, a
kavicsbdnya tavak miatt fellépé tdbbletpdrolgds, a felszin alatti vizkészletre mennyiségi
szempontbdl szamottevé hatdst nem gyakorol.”

A fenti megallapitdsok a hasonldan kialakitott tervezett banyatelekre is vonatkoztathatéak.

Szennyezés

A szennyezés hatdsa a felszin alatti vizek allapotara

A banyaszati tevékenység a felszin alatti vizeket - elsGsorban a talajvizeket - elvileg
szennyezéssel veszélyeztetheti. A szennyez6dések felszin alatti vizbe keriilésének lehetséges
eseteit az alabbiakban mutatjuk be. Eszerint:

Uzemanyag, olaj talajra térténd elcsépégése, kifolydsa

Olajelfolyas, csopogés fordulhat el6 a banyateriileten alkalmazott gépek (zemzavara,
meghibasoddsa esetén.

A szennyezés ilyenkor a fedé talajrétegen keresztil kdzvetetten veszélyezteti a talajvizet. llyen
rendkiviili eset lehet, ha az izemben alkalmazott kotrégép, rakodd vagy a szallitast végzé
gépjarmlvek Gzemanyagot, vagy egyéb olajat tartalmazd része el6re nem ldthaté okbdl
megsérlil és az olaj a talajra keril, ott szétfolyik.

A bdnyatavak partjdn ilizemelb gépekbdl torténd lizemanyag, olaj elcsépbgése, kifolydsa

El6z6nél veszélyesebb, és nehezebben kezelhet6 az eset, ha a gépek, szallitd jarmdlvek olyan
teriileten dolgoznak, ahol a mivelési terilet mar vizzel t6lt6dott, illetve ahol kialakult
banyatavak partjan Gizemel8 gépekbdl torténik az Gzemanyag, olaj elcsopogése, kifolyasa.

Ez esetben kozvetlen veszélyeztetett mar a bdnyatavak vize is, azon keresztiil pedig a
kavicsteraszban tarolt talajviz.

llyenkor els6sorban a banyatavak védelmét kell el6térbe helyezni, mivel a banyatavak vize
kdzvetlen kapcsolatban van a kavicsteraszban tarolt talajvizzel.
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llyen rendkivili eset lehet példaul, ha a vizparton dolgozd kotrégép, rakodd vagy a szallitast
végzG6 gépjarmuivek Gizemanyagot, vagy egyéb olajat tartalmazd része el6re nem lathatd okbdl
megsérlil és az olaj a to partjan szétfolyik.

A bdnyato felszinére juto olajszennyezés

A banyaté kozvetlen vizpartjdn dolgozd gépek, berendezések (parti kotrd, rakodd)
meghibasodasa kdzvetlen a banyatd szennyezését is okozhatja. Az lizemanyagtartalyukban
lévé Gizemanyag, a hajtémdveikben Iévé hidraulikai olaj megrongalddasuk esetén kdzvetlen a
vizet is szennyezheti.

Kotrogép, rakodogép, szallité jarmdii vizbe boruldsa

Ha a kotrdégép, rakoddgép a banyatd partvonalat veszélyes mértékben megkozeliti, leomolhat
alatta a part, a gép becsuszhat, beborulhat. Ezekben az esetekben a gép l(izemanyaga a
tankbdl kiszivaroghat és a vizet annak felszinén szétteriilve kdzvetlen elszennyezheti.

A banyatd és a vele kozvetlen kapcsolatban lévd talajviz elszennyez6dését a tofelszinen
torténd karelharitassal meg kell akadalyozni.

A felszini, felszin alatti vizkészletek elszennyez6désének megakadalyozasahoz a banyalzem
terliletén a kérnyezetbe keriilt, elcsopog6, kifolyd kené-, és (izemanyagokat lehetség szerint
azonnal 6ssze kell gydjteni-, szedni, fel kell itatni.

A banyalizem teriletén esetlegesen bekovetkez6 karesemények alapjan a lokalizacios

anyagok részletesen a kovetkezdk:

o Kifolyd, kicsopogd Uzem-, kend- és olajos anyagok, stb. altal szennyezett teriilet
lehatdroldsdra az Gizem teriiletén nagy mennyiségben megtalalhaté agyagos tormeléket,
homokot kell alkalmazni. A homok a kisebb kiterjedési szennyezések lokalizacidjahoz és a
szennyezés felitatdsahoz egyarant hasznalhato.

e Kisebb kiterjedés( szennyezés esetén a tarolt vagy depondlt homokot rakoddval szallitjak
a lokalizacids helyre.

e Nagyobb teriiletet érint6é szennyezés esetén a teriilet lehatarolasara, a lokalizdlashoz az
agyagos tormelék is felhaszndlasra kerilhet. Sziikség esetén a rakodd kanaldban viszi el a
kitermelt agyagos tormeléket a beavatkozasi pontra.

e Olajjal szennyezett vizfellilet mentesitéséhez, a kikerilt, felszinen Uszd szennyezd anyag
lokalizadlasahoz, szennyezett teriilet lezarasahoz barmilyen adszorbens tulajdonsagokkal
rendelkez6 anyag alkalmazhatd, ami 0sszetételéb6l addoddan masodlagos vizszennyezést
nem okoz. Erre a célra a kereskedelemben kdonnyen hozzaférhetd, viszonylag olcsd
hidroféb perlit kertil alkalmazasra.

o A viz fellilletére keriilt Uszé szennyezd anyag lokalizalasahoz, illetve bizonyos mértékig
annak eltdvolitdsahoz az adszorbens tulajdonsagu, flexibilis Uszé meril6falak (Barcy féle
adszorbens hurkak) kertilnek alkalmazasra.
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A szennyezés hatdsa a Bécs - ERV Zrt. X/b. telep — vizbazisra (Sajélad Vizm{i)

A tervezett banyatelek teriletén bekovetkezett esetleges szennyezGdés terjedését
hidrogeoldgiai modellezéssel nem vizsgaltuk, viszont ezt a vizsgdlatot a kozeli, hasonld
hidrogeoldgiai kortilmények kozott levé Alsdzsolca VI. banyatelek kornyezetvédelmi
engedélyeztetésének folyaman  elvégezték. Az itteni bdnyaszati tevékenység
kdrnyezetvédelmi engedélyét az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vizugyi Felugyel6ség 6976-18/2008. szamu hatarozataval adta meg, melyet az Orszagos
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Féfeliigyel6ség 14/6064-15/2008. szamu
hatarozatdval megvaltoztatott. A f6felligyel6ség a hatdrozatdban a kovetkezé
megallapitdsokat tette:

,A bdnya teriiletén bekévetkezd esetleges szennyezddés terjedésének hidrodinamikai
modellezéssel elvégzett vizsgdlata szerint, a munkagépek meghibdsoddsa nyomdn
talajvizbejuté szénhidrogén szdrmazékok koncentrdcidja, 10 éven beliil mindenhol a ,B”
szennyezettségi hatdrérték ald csékken. Ez azt jelenti, hogy hatdrértéket meghaladd
koncentrdcioban szennyez6anyag (bdnyatelekt6l mintegy 3 km tdvolsdgban Iévé) vizmii
kutakba jutdsdnak esélye kizarhatd.”

LA potldlag elvégzett vizsgdlatok eredményei arra utalnak, hogy a tervezett bdnydszati
tevékenység az igénybe vett vizkészletre mennyiségi és mindségi szempontbdl szamottevd
hatdst nem gyakorol. A becsatolt dokumentdcioban szimuldltak a kialakulo bdnyatoba juto
szennyezddés kérnyezetre gyakorolt hatdsdt is. A modellezés sordn 100 | olaj dltal okozott
1500 mg/1 koncentrdcidju vizszennyezést feltételeztek, és vizsgaltak a koncentrdcio alakuldsdat
1,2,3,4,5 és 10 évre vonatkozoan. Megdllapitottak, hogy 10 év alatt a szénhidrogén
szarmazékok koncentrdcioja mindenhol (B) szennyezettségi hatarérték ald csékken, tovabbad a
rétegvizek mindségét a feltételezett szennyezés nem befolydsolja.”

A fenti megallapitasok a hasonldan kialakitott tervezett banyatelekre is vonatkoztathatoak.

7.3.3.2. Tdjrendezés

A tajrendezés utan a felszin alatti vizek allapotaban gyakorlatilag visszadll a banyamuvelést
megel6z6 allapot — természetesen magukat a banyatavakat kivéve - a bdnyatavak okozta
minimalis, 0,02 m-es depresszidval.

7.3.4. Talaj

7.3.4.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A termelési technoldgia soran a termelés Gteméhez, a termelési tervhez igazoddan kerdl
eltavolitasra a humuszos feltalaj, homlokrakodd segitségével.
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Az agyagos tormeléket az értékesitésig, valamint a humuszt a hatarpillér véddsavjan,
valamint a Barsonyos-6nt6z6-fGcsatorna védépillérének parti savon tuli védésavjan, illetve
az Uzemtéren kialakitott ideiglenes depdnidkon helyezziik el.

A nem értékesithet6 humuszt humusz depodnian helyezziik el, ahova sziikség szerint
tehergépjarmuivekkel szallitjuk. Ezeket a banyatelek a hatarpillér véddsavjan, valamint a

Barsonyos-0ntdz6-fécsatorna védd@pillérének parti savon tuli véddsavjan, illetve az izemtéren
kialakitott ideiglenes deponiakon helyezziik el.

A banyaszati mUlveletek befejezése utan a humuszt a tajrendezésnél hasznaljuk fel a
visszamaradt td partszegélyén. Amennyiben a tajrendezés utan is marad hasznosithato

humusz azt értékesitjlk, vagy a szomszédos szanto terileteken teritik majd el.

A humusz lefedés varhaté maximalis mennyisége 20 000 m3/év.

Szennyezés

A banyaszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a talajt. A f6 veszélyforrast a
termelési folyamatban résztvevé gépek és szallitéeszkozok jelentik. Ezek ugyanis
mUikodésiikhoz tobbféle olajat hasznalnak, ami meghibasodas esetén szennyezédést okozhat.
A szennyez6dés bekdvetkeztekor a karelharitas madjat 4.3.3.1. pontban mutatjuk be.

4.4.3.2. Tdjrendezés

A banyaszattal egyidejlileg elvégzendd tajrendezés

A tajrendezés szorosan Osszefligg a banyaszattal, mert a tajrendezési munkak jelentds részét
mar a banyaszati tevékenység soran kell folyamatosan végrehajtani. Ezek a kdvetkezdk:
e Humuszelterités

A banyaszati mUliveletek befejezése utan a humuszt a még megmaradt tdjrendezési feladatok
soran hasznaljuk fel a visszamaradt té partszegélyén. Amennyiben a tajrendezés utan is marad
hasznosithatd humusz azt értékesitjlk, vagy a szomszédos szantd terileteken teritik majd el.

A banyaszat befejezésével humuszdepé nem marad vissza.

7.3.5. Elévildg

A tervezési terilet nem része sem helyi sem orszagos jelent6ségl védett természeti
terliletnek, a kozelben nem talalhatdk ex lege védett teriiletek és Natura 2000 teriletek sem.
A legkozelebbi Natura 2000 terilet a tervezett banyatelek hatartol keletre 1 km-re taldlhato
(Hernad-volgy és Sajoladi erd6 SCI) A banyatelektdl délre 1évé kézut menti kaszalorétek a
Nemzeti Okoldgiai Haldzat részei.
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A banya mukodése a meglévé él6helyeket mar nagymértékben nem alakitja at. A régoéta
terlileten zajlé szantofoéldi mlivelés az eredeti természetes él6helyet mar régen atalakitotta a
szantofoldon gyomtarsulasok a jellemzék. A tervezési teriiletrél egyarant hianyoznak a
természetes és a természetszerd él6helyek. A szantéfoldi mdvelésselérintett részeken a nyilt,
csupasz, agyagos felszint kedvelS pionirok és a bolygatott élGhelyeken el6forduld gyomok
regenerdcié soran ott ideiglenesen a jelenleginél gazdagabb él6helyek alakultak ki (gyékényes
parti vegetacid). Ezek azonban csak keskeny savban talalhaték, tekintettel arra, hogy a sekély
parti sdv a mély m(ivelés miatt csak egy-két méter szélességli A banyaszat soran létrejové
nyilt vizfelliletek szaporoddhelyil szolgalnak az itt taldlhato kétéltl fajoknak, mig a vonuld
vizimadaraknak pihen6helyet nyudjtanak. A bdanydszat utan kialakult tavakban
hinarnovényzet, a sekély, id6szakosan kiszaradé részeken pionir iszapnovényzet jelenik majd
meg. Ha a bdnyateriilet a mdvelés utdan nem valik szemétlerakéva, akkor a ruderalis
gyomnovényzet helyett a természetes zavardstlir6k és egyes specialista fajok is
megjelenhetnek. A banydaszat folytatdsa soran a kordbbi mdvelt teriilethez hasonlé hasonld
él6helyek kialakuldsa varhato a tertileten.

7.3.6. Levegb
A kornyezetet éré hatasok levegGtisztasag-védelmi szempontbdl nem jelentGsek.

A miivelés és szdllitas hatasainak hatasteriilete minimalisan érintkezik egymassal, nincs a
hatasteriiletek kozott Iényegi atfedés, vagyis nincs olyan tertilet, ahol a hatasok jelentGsen
0sszegz6dnének. A konkrét szamitasokat a 4.6.2. fejezetben szerepeltettiik.

A mivelés soran a meghatarozoé a szallé por koncentracidja, amely a letakaritasbdl, rakodasbol
és a depok porkibocsatasabol adddik. A hatasteriilet a tevékenység szélsé helyzetétdl
164 m-re van. A munkagépek és szallitéjarmivek porkibocsatasa a legkdzelebbi lakéhaznal
elhanyagolhatok.

Szallé por (PM10)

Onga 24 6rés koncentracioé:

A kibocsatdsi pont és a legkdzelebbi lakdhaz tavolsaga: 239 m

C2=1,87 pg/m?3 < 50 pg/m3

A 24 6ras koncentracio a megengedett egészségligyi hatarérték 0,8 %-a.

NO

Onga

A kibocsatasi pont és legkozelebbi lakohaz tavolsaga: 239 m

NO; 6ras koncentraciod a legkdzelebbi lakéhaznal:

C2=0,566 pg/m3< 100 pg/m3

Az 6ras koncentracio a megengedett egészségligyi hatarérték 0,566 %-a.
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Hatasteriiletek
24 6ras szdllé por koncentrdcio (ug/m?3) hatdsteriilete a tevékenység hatdsara:

72. tablazat

Termelés, rakodas
TerhelhetGség tavolsag
20 %-a
[ne/m’]] [m]
C(Gmax) [ng/m?]
Sz4ll6 por (PM 10) 36 164

oras NOyx koncentracié (ug/m?3) hatdsteriilete a tevékenység hatdasara:

73. tablazat

Munkagépek
hatarérték 10 %-a tavolsag
[ug/m’] [m]
C(Gmax) [ug/m?3] nitrogén-oxidok 10 56

Szadllitas hatdsa

37. szamu 6sszekotd Ut Szerencs varos belteriletén 2021 évben (v = 50 km/h)
Hatdsterilet: 32 -84 m

37. szamu 6sszekotd Ut tervezett forgalma Szerencs varosbeltertletén (v = 50 km/h)
Hatdsterilet: 32 -85 m
Hatasteriilet béviilése: 1 m (20...30 a (°)-nal)

7.3.7. Zaj

A zajviszonyokat szamitdssal hatdroztuk meg A zajviszonyokat ugy modellezziik, hogy
feltételezziik, hogy az egyes gépi berendezések 7elhelyezkedés szerint elkiilonithet6
csoportban (eszkézcsoportok) miikddnek a banya teriiletén. A 7 csoport a kdvetkezé:

e H Humusz letakaritas terilete

e S Szaraz szinti kitermelés teriilete

e V Viz aldli kitermelés teriilete

e O Osztalyozas teriilete

e T Tajrendezés teriilete

e SZ Tavolsagi szallitdészalag rendszer

e B Bels6 széllitas (tehergépjarm) terilete

Onga zajtél védendd épliletei és a banyaszati tevékenység terlletei kozé - az Onga 040, 042
és 044/1 hrsz.-U ingatlanokra esé hatarpillér véd&savjara - elhelyezett ideiglenes agyagos
tormelék depdnia zajvédelmi toltésként is funkcional.
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A tovabbiakban un. eseteket vesziink fel, amelyekben az egyes eszkdzcsoportok specialisan
kivalasztott elhelyezkedései, valamint egyes eszkdzcsoportok hangteljesitményszintjei alapjan
meghatarozzuk a felvett terhelési pontokban a hangnyomdsszinteket, és elkészitjiik a
hangnyomasszint térképeket.

Megdllapithatjuk, hogy a 2.5.4. pontban megadott gépparkkal legfeljebb 210 000 +30 000

m3/év haszonanyag termelési kapacitdssal végzett banyaml(ivelési tevékenység sordn a

tervezett banyatelekhez legkzelebbi Ongahoz tartozo falusias lakdterileten

e az,A” terhelési pontban fellép6 legnagyobb hangnyomasszint, a legkedvez6tlenebb 1.
esetben 43,3 dB,

e az,B” terhelési pontban fellépé legnagyobb hangnyomasszint, a legkedvez6tlenebb 3.
esetben 41,6 dB,

ami kielégiti az elGirt Lth= 50 dB zajterhelési hatarértéket.

Az Uzemeltetés hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett banyatelek
mdvelésre tervezett terileteitdl

e Era 324 - 469 m-ig;
o K 476 - 502 m-ig,
e D-re 336 - 459 m-ig;

e DNy-ra 395 - 458 m-ig;
tarto tertlet.

Megallapitottuk, hogy a kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés mindkét napszakra vonatkozoan
e mind 2021. évben, mind a tevékenységhez tartozo szallitadssal megndvelt esetben
— Fels6zsolcan nem teljesiilnek,
— Gesztelyen teljestlnek
a zajterhelési hatarértékek;
e a maximalis termelési kapacitashoz tartozé szallitdas - elhanyagolhaté - 0,1 dB-es
hangnyomasszint novekedést okoz.

A hatastertlet hataranak a 284/2007. (X.29) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés alapjan ,az a
tevékenység legalabb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-valtozast okoz”. Mivel jarulékos
zajterhelés-valtozas ennél kisebb, hatasteriletet nem allapitunk meg.

7.3.8. Orékségvédelem

Az Orokségvédelmi hatastanulmanyt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
BO/15/123-23/2020. szamu kutatasi mdszaki (izemi terv engedélyezése targyaban hozott
hatarozataban elGirtaknak megfelel6en a banyatelek megallapitasi eljardst megel6z6en be
fogjuk nyujtani az Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztalynak.
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7.3.9. Tajkép, tajhaszndlat, tajszerkezet, tdjjelleg megvaltozdsa

A terhelés hatdsara a tajpotencial a kovetkezGképpen valtozik:

e megsemmisll: a talajpotencidl, beépitési potencial;

e megsemmislil, de tényleges erGforrassa valik: dsvdnyvagyon potencial;

e megsemmisiilés utan a jelenleginél magasabb lesz: a bioldgiai potencial;
e kissé novekszik: vizpotencial, éghajlati potencial;

e (sszességében novekszik: tajképi potencial;

e novekszik: rekreacios potencial.

Mivel az asvanyvagyon potencidl tényleges erGforrassa valdsa nem torténhet masként, mint
némelyik potencidl csdkkenésével, az Osszegzett tajpotencidlt kell vizsgalnunk. A fentiek
alapjan — bar a valtozdsokat nem szamszer(sitettiik — megallapithatd, hogy az Osszesitett
tajpotencidl nem csokken, esetleg kis mértékben novekszik.

Tehdat a banyaml(ivelés terhelS hatasa tajvédelmi szempontbdl 6sszességében kis mértékben
pozitiv.

A Sajo-Hernad-sik kistdj képéhez ma mar egyre inkdbb hozzatartoznak a mlivelés és a
kiildnb6z6 fazisaiban levé banyatavak. igy véleményiink szerint a taj egységességét mar nem
rontjak a — természetesen tajrendezett — Ujonnan létesiilé banyatavak. A tavak egyittese egy
jellegzetes U] tajat hozott létre, mely mdas mint a korabbi, nem természetes, de
természetkozelivé valik. A meglevs és a jelenleg tervezett banyatavak egylittes hatasa kis
mértékben pozitivnak tekinthetd.

7.4. A kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életmindségében és életmddjaban varhaté valtozasok

A tervezett banya Onga kulteriiletén helyezkedik el. A hatasteriilet Onga bel- és kiilteriletét,
valamint Alsdzsolca, Fels6zsolca, és Hernadkak és Gesztely kiilteriiletét érinti.

A banyatelek I|étrejottével a hatasteriiletek haszndlatanak és haszndlhatésaganak

megvaltozasa, a kovetkez6 életmindség és életmaddbeli valtozasokat okozza:

e A banya mivelése mez6gazdasagi terileteken torténik. A szantd mdvelési agbodl a
banyamdlvelésre tervezett teljes terlletét ki kell vonni. A mez6gazdasagban
foglalkoztatottak szamat a beruhazas elhanyagolhaté mértékben érinti.

e A banydszat befejezését kovetd tdjrendezés utdn a teriileten banyatavak alakulnak ki. A
banyatavak joléti to célu hasznositdsa tervezett.

e A banyamdveleteken kivil esd hatasteriileteken altaldban mez6gazdasagi és banyaszati
terliletek taldlhatdk, melyeket a banydszat nem korlatoz, zavar.

e A foglalkoztatottak Iétszama a banya mikodésével kis mértékben né.

e A beruhazasnak egészségkarosité hatdsa nincs.

o A telepiléskaraktert nem valtoztatja meg.

o Epitett kdrnyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

e A mdvi kornyezetre nem gyakorol hatast.

e A helyi dnkormanyzat részére a helyi ipar(izési addbevétele né.
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7.5. A kérnyezet és az emberi egészség védelmére foganatositandé intézkedések

Altaldnos intézkedések

A tevékenység csak jelen, véglegessé valt, érvényes kornyezetvédelmi engedély
birtokdban, tovabba a mindenkor aktudlis kornyezetvédelmi jogszabalyokban elGirtaknak
megfelelGen - beleértve az adatszolgaltatasok teljesitését is - végezhetd.

Az alkalmazott technoldgiaban, illetve tevékenységben bekovetkezett, nem jelentds
maodosltasrdl/maddosuldsrél annak bekovetkezésétél szamitott 30 napon belll kell a
kornyezetvédelmi hatdsagot tajékoztatni.

A banyaszati, illetve az ahhoz kapcsolddé valamennyi egyéb jarulékos tevékenység
végzése sordan meg kell akaddlyozni a kérnyezeti elemek elszennyezédését.

A kornyezetvédelmi engedélyben foglalt kovetelménytsl vald eltérés esetén az
Uzemeltet6nek az eltérés észlelését kovetéd 8 oran belll tajékoztatnia kell a
kornyezetvédelmi hatdsagot, és az észlelést kovetéen azonnal meg kell tenni a sziikséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehetd
legrovidebb id6n bellil teljestiljenek.

Olyan eljarasi rendet kell kialakitania, hogy az engedélyben foglaltaktdl vald eltérés esetén
sor keriilhessen a megfelel6 intézkedés megtételére. Az eljarasi rendben meg kell
hatarozni, hogy az engedélyben foglaltaktdl vald eltérés esetén kinek mi a felelGssége és
jogosultsaga a tovabbi vizsgalatok és intézkedések kezdeményezése tekintetében.
Biztositani kell, hogy a személyzet ismerje a jelen hatdrozatban lévé elSirasokat.

A megel6zés, karesemény észlelés, riasztds, jelentés és karelharitas munkafolyamataira
vonatkozdéan az érintett dolgozdék oktatasardl, ill. felkészitésérél gondoskodni kell,
tudatositva az elharitashoz sziikséges anyagok és eszk6zok tarolasi helyét, hasznalatat a
keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és artalmatlanitasanak maédjat.
A létesitmény miikddtetGje a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez
kotott kornyezethasznalatok meghatarozasardl sz6l6 93/1996. (VII. 4.) Korm.rendelet 1 §
(1) bekezdése alapjan koteles biztositani, hogy a koérnyezetvédelmi megbizott, akire a
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet elGirasai vonatkoznak, elérheté legyen a kérnyezetvédelmi
hatdsag szamdra a telephellyel 6sszefliggd kornyezetvédelmi kérdések felmerilése
esetén.

A banyaszati tevékenységre vonatkozdan Gizemi karelharitasi tervet kell késziteni, melyet
a kornyezetkarosodas megelGzésének és elharitasanak rendjérél szolé 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel6éen kell elkésziteni és jovahagyas
céljdbdl benyujtani a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatala Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F8osztalyara.

Az lzemeltetést a mindenkor érvényes vizminGségi karelharitasi tervben foglaltak
figyelembevételével kell végezni.

A jovahagyott vizmin8ségi karelharitasi terv szikség szerinti karbantartasat,
felllvizsgalatat és modositasat a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-aiban foglaltak
szerint végre kell hajtani.

A jovahagyott karelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtdsa érdekében az lUzemben dolgozdk részére elérhet6 helyen kell tarolni,
kifliiggeszteni.

A tevékenység soran felhasznalt vegyi anyagokra, készitményekre vonatkozdan
gondoskodni kell a kémiai biztonsagi el8irasok betartasarol.
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Foldtani kbzeg

e A bdnya terlletén a mlvelés tervszerliségét biztositani kell, a banyaszati tevékenységet
csak megfelel6 mdszaki allapotu, a kornyezetvédelmi elGirdsokat kielégité gépekkel lehet
végezni.

o Az Uzemel6 fejt6- és rakodégépek, gépjarmlivek olajcsopogésének megelGzésére
figyelmet kell forditani, rendszeres ellenérzéssel, karbantartassal azt minimalis mértékdre
kell szoritani.

Az esetlegesen elcsOpog6é olajok, lUzemanyagok felfogasdra olajfelfogd talcat kell
rendszeresiteni és hasznalni.

e A gépek mosatasa, nagyjavitasa, lizemanyag feltoltése csak erre a célra specialisan
kialakitott mihelyekben, csarnokokban végezhetd. Rendkiviili meghibasodas esetén a
kisebb javitasi munkalatokat csepegést felfogd talca felett kell végezni.

Talaj

o Atermé6fold védelmérdl szold 2007. évi CXXIX. torvény (Tfvt.) elGirasai szerint a term6fold
igénybevételének megkezdése elbtt kérni kell az érintett teriiletek végleges mas célu
hasznositasanak engedélyezését az ingatlanligyi hatdsagtdl. A mas célu hasznositas iranti
kérelmekhez mellékelni kell a Tfvt. 12. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakat.

e Az engedélykérelmet azindokolt sziikségletnek megfelel6 legkisebb teriletre, a kitermelés
Utemezésének megfelelen kell benyujtani.

e A humusz és agyagos tormelék deponidk és a szallitasi utvonalak is csak mas célu
hasznositasra el6zetesen engedélyezett teriileteken helyezhetdk el.

e A banydszati tevékenység csak jogerls termdéfold mas céli hasznositasi engedély
birtokaban kezdheté meg.

e A kitermelés soran ugyelni kell arra, hogy a szomszédos terméfoldek mezbgazdasagi
hasznositasat a tervezett tevékenység ne akadalyozza.

Felszini viz

e A keletkezett szennyviz nem szikkaszthato.

o A keletkez6 kommunalis szennyvizek zartan gy(jtésérél, valamint annak megfelel§
rendszeres elszallitasardl gondoskodni kell.

e A tengelyen elszallitott szennyvizek csak arra megfelel6 engedéllyel rendelkezd lelritd
helyre szallithatok el, az elszallitott szennyvizek min&ségének meg kell felelni a
szolgaltatoval kotott szerz6désben foglalt feltételeknek.

Felszin alatti viz

e A banyaszati tevékenység és vele 6sszefliggs szallitasi tevékenység a felszin alatti vizek jo
allapotat, a kitermelés el6tt all6 ivoviz mindségét, a foldtani kozeget nem veszélyeztetheti,
kornyezetszennyezést nem okozhat. A technoldgiai fegyelem betartasaval, a munkagépek
rendszeres karbantartdsaval, az esetlegesen bekdvetkez6 havaria eseményekre vald
felkésziléssel kell a kdrnyezetszennyezést elkerilni.

e A dolgozdk részére ivoviz minGségl vizet, tovabba az illemhely hasznalatot biztositani kell
a talaj, valamint a felszin alatti vizkészlet szennyezését kizdré médon.
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A banyalefedési, miuvelési, tajrendezési, valamint a majdani bdanyabezarasi
tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolddd valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet
ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok soran a kornyezeti elemek
elszennyezG6dése kizarhato legyen.

A banydszat sordn kialakulé bdnyatavakba felszini viz nem vezethet6. A banyatavak
partéleit ugy kell kialakitani, hogy a felszini bemosdddsbdl ered6en a tdba szennyezbanyag
ne kertlhessen.

A banyatavakba humuszt visszatoélteni tilos.

A banya teriletén csak a kornyezetvédelmi elGirdsoknak megfelel6 allapotu, olaj és
Uzemanyag csepegéstdl mentes munkagépek és szallitdjarmlivek miikddtethetdk. Az
esetleges szennyezések megelGzésére fokozott figyelmet kell forditani, a gépi
berendezések rendszeres ellenérzésével, karbantartasaval azt minimalis mérték(ire kell
szoritani. Az esetlegesen elcsopogé olajok, Uzemanyagok Osszegyljtésére olajfelfogd
talcat kell rendszeresiteni.

A banya teriletén csak a munkagépek mozgasat gatldé rendkiviili meghibasodds soran
szilkséges kis javitasa végezhets. A gépek mosatasa, nagyjavitdsok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, mdvelési terilett6l elhatarolt miihelyekben vagy a banyatelken
kiviil, szakm(ihelyekben végezhetdk.

A banya terlletén a hulladék taroldsat (kommunalis és veszélyes hulladék) zarhaté
edényben kell biztositani.

A banyaterileten zart tartdlyos, konténeres WC telepithet6. A kommunalis szennyviz
szilkség szerinti elszallitasardl, engedélyezett lelirit6 helyen torténé elhelyezésérdl
gondoskodni kell. A szadllitdsra csak engedéllyel rendelkezd, nyilvantartasba vett
vallalkozas vehet6 igénybe.

A deponidk elhelyezését ugy kell megoldani, hogy a felszini vizek elvezetését, lefolyasat
rendkivili csapadékos id6jards esetén se akadalyozza.

Szennyezés esetén, a terileten  Dbelilli védekezés megkezdése mellett a
kornyezetkarosodas megelGzésének és elharitasanak rendjérdl szolé 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet 2. § (6) pontjanak értelmében a kornyezetveszélyeztetés, illetve
kornyezetkarosodas helyérdl, jellegérél és mértékérdl, amennyiben az az 1. § a) vagy b)
pontja szerinti kornyezeti elemet (felszini viz, felszin alatti viz, foldtani kézeg) érinti - a

terlleti vizligyi hatdsagot és a terlileti vizligyi igazgatdsagot haladéktalanul tajékoztatni
kell.

Természetvédelem

A termelés soran kialakitandé munkarézsiket ugy kell kiképezni (példaul a délésszog
legyen 55° tél kisebb), hogy azok a védett és fokozottan védett, partfalban fészkel6
madarak szamara fészkelésre alkalmatlanok legyenek.

Amennyiben a fenti mlszaki intézkedések ellenére védett és fokozottan védett madarak
fészkelnének a partfalakba, akkor a madarak kélt6helyeinél fészkelési idGszakban (aprilis
15. és augusztus 15. kdzott) banyaszati vagy barmi olyan tevékenység végzése, amely a
fészkel6 madarak koltését zavarna, veszélyeztetné vagy megakadalyoznj, tilos.

A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kimélete mellett kell végezni.
Torekedni kell a terileten |évé vegetacido (pl. nad) és fak minél nagyobb aranyu
megtartasara.
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A banyamlvelés soran sziikségessé vald cserjeirtast, fakivagast, nadirtdst fészkelési
idGszakon kivil, augusztus 15. és marcius 1. kozott kell végezni. Amennyiben a banyatavak
parti zondjaban megfelelS kiterjedésl nadas alakult ki, a termelés soran két egymastal
elkiilonlé legalabb 50 m hosszu, 10 - 20 m széles foltot meg kell tartani a terileten
el6forduld védett madarak taplalkozo és szaporodo teriletének.

e A bdanyatavak partjait a kihabolashoz szilikséges és a novényzet megtelepedésére
alkalmas enyhe rézsdvel kell kialakitani. A tavak kialakitasat célszer(i Ugy elvégezni, hogy
ott legyenek a vizparti névényzet megtelepedésére alkalmas max. 1 m vizmélység(
részek a part kozelében. a hindrfajok és a vizparti névényzet megtelepedésével lehetfség
van a terilet madar- és kétéltl diverzitdsanak a fokozasara.

e A bolygatott felszineken az 6z6nnovények megjelenését, megtelepedést, terjedését
kaszalassal kell megakadalyozni.

e Az 6z6nnovények kaszaldsat a novények terméseinek (magjainak) beérése el6tt sziikséges
elvégezni, tovabbi teriletek megfert6zésének elkeriilése érdekében. Ennek megfelelGen
az 6zénnovényekkel erGsen fert6zott szakaszokon a kaszalasi munkakat julius, augusztus
hénapra kell id6ziteni.

e A banyaszati tevékenység elGrehaladasaval a felhagyott teriletek tajrendezését, a
tajrendezési tervnek megfelel6 munkakat a banya mikodése alatt folyamatosan kell
végezni.

e A humusz deponaldsat rendezetten, tajba illéen kell végezni.

e A bdanyatérségek megvildgitdsdra, amennyiben szlikséges, sargafény(i Na-lampdkat kell

hasznalni.

77

Levegb

e A tevékenység soran megakadalyozzak a kornyezeti levegé olyan mértékl terhelését,
amely lakott terileten, hatarértéken fellili Iégszennyezettséget okozna. Szaraz, szeles
idében a kiporzas megfelel6 szinten tartdsdt a munkateriilet locsoldsaval biztositjak. A
szallitéjarmilvek, munkagépek folyamatos tisztantartasaval, sebességkorlatozasaval, a
szallitas soran ponyvas takarassal csdkkentik a kornyezetbe jutd szallé por mennyiségét.

e Aletakaritasi, termelési és a banyatelken belili utakon a szallitasi tevékenységet ugy végzik,
hogy a banyatelken kiviil ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott
hatarérték feletti szilard részecske, els6sorban PMio terhelést.

e A banyatelken beliili szallitasi Utvonalat a porképz6dés megakaddlyozdsahoz locsoljdk, a
jarmlivek sebességét a nem pormentesitett utakon 5 km/déra értékre csokkentik. A
locsolast olyan gyakorisaggal végzik, hogy biztositsa a szilard részecskére vonatkozo
hatarérték betartasat.

e A kilsé szallitasi tevékenységet ugy végzik, hogy a szallitdsi utvonalon a szdllitmany ne
okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatéarozott hatarérték feletti szallépor
terhelést.

e A bdnya bekot6 Utja és kozut csatlakozas kornyezetét a jarm(ivek altal felvert por okozta
diffuz légszennyezés elkeriilése érdekében mindig tisztan kell tartani. Az esetlegesen
elpergett anyagot sepris gépjarmlivel fel kell takaritani, a porképz&dést locsoldssal kell
megakadalyozni. A locsolast olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy biztositsa a szilard
részecskére vonatkozé hatarérték betartasat.

e A kilsé szallitasi utakon a felhordott sar feltakaritasarol rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.
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Zaj

e A tevékenységet ugy kell végezni, hogy az Onga lakdéhazai el6tt okozott zajkibocsatas ne
haladja mega 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelet melléklete 3. soraban foglalt,
,lakoteriilet’-en érvényes hatarértéket.

e Onga zajtdl védendd éplletei és a banydaszati tevékenység teriiletei kzé - az Onga 040,
042 és 044/1 hrsz.-u ingatlanokra esé hatarpillér véddsavjara - elhelyezett ideiglenes
agyagos tormelék depdnia zajvédelmi toltésként is funkcional.

Uzemzavar, havaria

o A tevékenység kapcsan felmeril6, barmely kornyezeti elem vonatkozasaban okozott
rendkivili szennyezést a szennyezés bekdvetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és
gondoskodni kell a szennyezés elharitasardl. A foldtani kozegre vonatkozo szennyezéseket
a kornyezetvédelmi hatdésag altal elfogadott, hatdlyos Gzemi karelharitasi terv alapjan
azonnal fel kell szamolni. Az elharitashoz sziikséges anyagokat és eszkdzoket a helyszinen
kell tarolni.

e A tevékenység végzése soran barmilyen okbdl bekovetkez6 kornyezetszennyezés
elharitasardél haladéktalanul intézkedni kell. A bekdvetkezett kareseményrdl, annak
kiterjedésérdsl, mértékérdl, a veszélyeztetett kornyezeti elemekrdl, tovdbba a tett
intézkedésekrél a kornyezetkdrosodds megel6zésének és elharitdsanak rendjérdl sz616
90/2007. (IV. 26.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint kell értesitést, illetve
tdjékoztatdst adni,

e Az esetlegesen bekovetkezett Uzemzavarrdl, havariardl, illetve kornyezetvédelmi
szempontbdl rendkivili eseményrél; a veszélyeztetett kdrnyezeti elemekrdl, a szennyezés
mértékérdl, valamint a megtett intézkedésekrél a kornyezetvédelmi hatdsagot szdban,
késedelem nélkil, irasban 12 6ran belil kell tajékoztatni az lzemzavar jellegének,
id6tartamanak, elharitasi modjanak stb. feltiintetésével.

Szlineteltetés, felhagyas

e Az (zemeltet6 a banya ideiglenes vagy végleges bezardsara irdanyuld dontését a
tevékenység megsziintetését megel6z6en legalabb 60 nappal koteles bejelenteni a
kornyezetvédelmi hatdésagnak, és a felhagyasra vonatkozd terveket, a munkalatok
Utemezésére vonatkozo dokumentaciot jévahagyasra be kell nyujtani a kérnyezetvédelmi
hatdsagra.

o A tevékenység felhagydsa esetén, ha a tevékenységhbdl a foldtani kozegben kornyezeti kar
kovetkezett be, a kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérdl szold
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti karelharitasi vagy a felszin alatti vizek védelmérdl
sz016 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti karmentesitési eljarast kell lefolytatni.

e A bdnyabezarasra inditott eljaras megkezdéséig az atvett, illetve a tevékenység végzése
soran keletkezett hulladékokat azok atvételére a kornyezetvédelmi hatdsag altal
feljogositott szervezetnek at kell adni. A telephely bezarasa utan lerakassal nem
artalmatlanitott hulladék a telephelyen nem maradhat. Amennyiben a telephelyen a
tevékenység a fentiekt6l eltérd okbdl szlinik meg, a hulladékok teljes kord atadasara,
valamint a tevékenység felhagyasat kovet6 kornyezetallapot bemutatdsara vonatkozo
kotelezettség valtozatlan formaban fennall.
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A tdjrendezést kovetéen a banya teriiletén rendezetlen halmok korabbi bdanydszati
tevékenységb6l szarmazo, kés6bbi funkciondlis célt nem szolgdld épitmények nem
maradhatnak vissza.

A banya felhagydsat kornyezetszennyezést kizdré médon kell megvaldsitani.

A banya felhagyasi szakaszaban be kell fejezni a teljes terilet mechanikai és bioldgiai
tdjrendezését.

A tajrendezés soran tdjba ill6, az eredeti morfoldgiai jellegnek megfelel6 felszini formak
hozhatdk létre. Az esetlegesen maradod deponidk, toltések végleges, tajrendezett rézs(ijét
enyhe déléssel kell kialakitani, |épcs6s formak kiképzése nem kivanatos.

A novénytelepités soran az 6shonos és a tajra jellemz8 névényfajok kozil kell valogatni.
A banyatavak hasznositasaval  kapcsolatos jogokrél és kotelezettségekrSl szélé
239/2000. (XIl. 23.) Korm. rendelet (tovabbiakban R.) 3. § (1) bek. szerint a banyatd
fenntartasanak, hasznositasanak engedélyezéséhez a bdanyatdval érintett ingatlan
tulajdonosanak a banyabezarassal 6sszefliggs tajrendezési feladatokat meghatdrozé
banyahatdsagi hatarozat kdzzétételét kovetd egy éven belll a vizligyi hatdsagtol vizjogi
uzemeltetési engedélyt kell kérnie.
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