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1. A VIZKERETIRANYELV (VKI) HATALYA ES FO CELKITUZESEI

1.1. ALTALANOS CELOK

Az Europai Bizottsag az 1990-es évek elso felében megallapitotta, hogy a hatalyban 1év6 eurdpai vizvédelmi
iranyelvek nem elég hatékonyak, ezért 1996 februarjdban egy, a Ko6zosségi vizpolitika teriiletén megteendd
intézkedésekhez jogszabalyi kereteket add keretiranyelv 1étrehozasara tett javaslatot, amelyet egy év alatt el
is készitettek.

Az érdekeltek széles korti meghallgatasa utan 1999. februarban targyalta el0szor az Europai Parlament a tobb
alkalommal atdolgozott Keretiranyelv javaslatot, amelyhez ekkor is szamos tovabbi valtoztatasi javaslat
sziiletett. Ezekbdl tobb is bekeriilt az Eurdpai Unio Tanacsanak 1999. oktoberi Kozos Allaspontjaba. A
Kozos Allaspontot az Eurépai Parlament altal 2000 februarjaban megtartott masodik targyaldson sem
fogadtak el, igy tovabbi kozvetitd eljarasokra volt sziikség.

A 2000 majusaban elkezdett kozvetitd eljarasok 2000 juniusaban sikeresen lezarultak. A kompromisszumos
dontéseket 2000 szeptemberében a Tanacs €s a Parlament is elfogadta és 2000. december 22-¢én hatalyba
lépett a vizpolitika terén a kozosségi fellépés kereteinek meghatarozasarol szolo 2000/60/EK Iranyelv, az
Europai és Parlament és a Tanacs un. Viz Keretiranyelve (VKI).

A Viz Keretiranyelv megteremti a jogi kereteket a szarazfoldi felszini vizek, az atmeneti vizek, a parti vizek
¢s a felszin alatti vizek védelmének megvalositasahoz.

Az iranyelv altalanos céljait az 1. cikk hatarozza meg:

e A vizi okoszisztémak, €s — tekintettel azok vizsziikségletére — a vizi dkoszisztémaktol kdzvetlentil
fiiggd szarazfoldi 6koszisztémak és vizes ¢lohelyek allapotanak javitasa és védelme.

o A vizkészletek fenntarthato hasznalatanak eldsegitése.

e A kiilondsen veszélyes anyagok vizekbe valo Dbevezetésének fokozatos csokkentése és
megsziintetése.

o A felszin alatti vizek szennyezésének csokkentése.

e Az éradasok ¢€s aszalyok hatasainak mérséklése.

1.2. KORNYEZETI CELKITUZESEK

A VKI kornyezeti célkitlizéseit az iranyelv 4. cikke hatdrozza meg. A legfontosabb kdrnyezeti célkitlizések a
felszini vizekkel kapcsolatban:

e Elkell érni a viztestek jo 6kologiai allapotat 15 év alatt.

o El kell érni az er6sen modositott és mesterséges viztestek jo potencialjat és jo kémiai allapotat 15 év
alatt.

e Meg kell akadalyozni a felszini vizek allapotanak romlasat.

A legfontosabb kornyezeti célkitlizések a felszin alatti vizekre vonatkozoan:

Meg kell akadalyozni a felszin alatti vizek allapotanak romlasat.

Vissza kell forditani a jelentOs terhelési trendeket.

Meg kell akadalyozni, illetve korlatozni kell a karos anyagok vizekbe torténd bejutasat.
El kell érni a j6 mennyiségi és mindségi allapotot 15 év alatt.

Az Europai Parlament és a Tandcs — tekintettel a felszin alatti vizek védelmével kapcsolatos célkitlizésekre —
specialis intézkedéseket irt eld a vizszennyezés korlatozasara és csokkentésére vonatkozdan. Ehhez az
Eurdpai Bizottsagnak a Keretiranyelv hatalybalépésétdl szamitott két éven belill javaslatokat kellett
eléterjesztenie.

A védett teriiletekkel kapcsolatos kdrnyezeti célkitiizések:
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o A tagallamok legkésobb ezen irdnyelv hatalybalépését kovetd 15 éven beliil megfelelnek minden
védett teriiletekkel kapcsolatos szabvanynak és célnak, hacsak azok a ko6zdsségi jogszabalyok,
amelyek alapjan kijelolték az egyes védett teriileteket, masként nem rendelkeznek.

A mesterséges €és er6sen modositott viztestek kiilon kategoriat képeznek, kijelolésiik minden esetben csak az
adott allapot javitdsara vonatkozo lehetségek alapos vizsgalatat kovetden torténhet meg. Ezeknél a
viztesteknél, illetve viztest-részeknél, amelyek esetében a jo Okologiai allapot egyaltalan nem, illetve
elviselhetd mértéki raforditdsokkal nem allithaté helyre, valamint a helyreéllitas bizonyos tarsadalmi
szempontbol fontos vizhasznalatokat (mint a vizerOmiivek, hajozas, arvizvédelem), tarsadalmi szempontbol
fontos, fenntarthaté emberi fejlesztési tevékenységeket dontden akadalyozhat, nem a jo Okologiai allapot,
hanem a jo dkologiai potencial elérése a cél. A jo dkologiai allapot és a jo 6kologiai potencial meghatarozasa
a Keretiranyelv V. Mellékletében talalhato tablazatok alapjan torténik.

A VKI fent részletezett altalanos és kornyezeti célkitlizéseibdl egyértelmiien kovetkezik, hogy az Iranyelv
kozponti kérdése a felszini és felszin alatti vizek ,,jo allapotanak™ elérése és hosszli tdvi megérzésének
biztositasa, ill. a kivalo és referencialis allapoti viztestek esetében az allapotromlas megallitasa, ill.
elkertilése.

A ,,jo allapot” szempontjabol felszini vizeknél a viztest 6kologiai és kémiai allapota, felszin alatti viztestek
esetén a mennyiségi és kémiai allapot szamit és a végso, altalanos értékelésben a rosszabbik mindsitési
eredmény a mérvadd. Az 6kologiai allapotot a vizi 6koszisztémak szerkezetének és mikddésének mindsége
hatarozza meg. A jo kémiai allapot eléréséhez az sziikséges, hogy a szennyezGanyagok koncentracioja ne
haladjon meg bizonyos, meghatarozott hatarértékeket (a VKI IX. mellékletben és a 16. cikk (7)
bekezdésében meghatarozott kornyezetmindségi kovetelményeket, és mas vonatkozo kozosségi
joganyagban, kozdsségi szinten megallapitott kornyezetmindségi kovetelményeket). A mennyiségi allapotot
a talzott kitermelés veszélyezteti, és csak akkor jo, ha a hosszu ideji éves atlagos kitermelés dsszhangban
van a hasznosithatd felszin alatti vizkészlettel. A jo allapot elérését a felszini és felszin alatti viztestek
szintjén egyarant biztositani kell.

1.3. A VKI ALTAL MEGHATAROZOTT FO FELADATOK ES MODSZERTANI
ELVARASOK

A Viz Keretiranyelv kornyezeti célkitlizéseinek eléréséhez sziikséges, részben a VKI-ben egyértelmiien
meghatarozott sokrétli feladatok végrehajtasaért minden tagorszag maga viseli a feleldsséget.

A legfontosabb feladatok kozé tartoznak a kovetkezok:

o A felszini és felszin alatti viztestek kijeldlése.

o A kijelolt felszini és felszin alatti viztestek allapotfelmérése (jelenlegi allapot), ill. az allapotvaltozas
monitorozasa.

o A célallapotra (elérendd allapot) jellemz6 paraméterek, mérészamok meghatarozasa.

e A jelenlegi kedvezotlen allapot kialakulasaért és fennmaradasaért felelés antropogén terhelések,
beavatkozasok azonositasa, hatasainak értékelése.

o Koltséghatékony intézkedések tervezése (vizgylijtd-gazdalkodasi terv készitése) a kornyezeti
célkitiizések elérése érdekében.

e A vizgyljto-gazdalkodasi tervben meghatarozott intézkedések gyakorlati végrehajtasa.

1.3.1. Viztestek kijelolése

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eldirasait €s elvarasait az un. viztesteken keresztiil érvényesiti,
igy a vizgyljté-gazdalkodasi tervezés legkisebb alapelemei is a viztestek. Az Unid a jellemzd viztestek
kijelolésével kivanja a vizek allapotat megitélni, az allapotmegtartd és javito intézkedéseket meghozni, mivel
az Eurdpai Kozosség €s igy a tagorszdgok valamennyi vizének figyelembevételével e munkat elvégezni
lehetetlen. A viztestként kijeldlt vizrész(ek)nek a teljes vizgylijtt reprezentalni kell, igy a végrehajtott javito
intézkedések mind a viztestre, mind a vizgyiijté egészére hatassal lesznek.
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A VKI meghatarozasa szerint:

o felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti, amilyen egy to, egy
tarozo, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, ezeknek egy része, atmeneti viz, vagy a tengerparti viz
egy szakasza,

o  felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil lehatarolhato részét
jelenti.

Magyarorszagon, tehat a VKI fogalom meghatirozasait kovetve, a kovetkezd viztest fajtak keriiltek
kijelolésre:

o természetes felszini vizek: vizfolyas és alloviz viztestek,

e er6sen modositott viztestek: olyan természetes eredetii felszini vizek, amelyek az emberi fizikai
tevékenység eredményeként jellegiikben jelent6sen megvaltoztak, fenntartdsuk e megvaltozott
formaban azonban tobb szempont alapjan is indokolt;

e mesterséges viztestek: mesterségesen létrehozott és fenntartott, de természetes felszini vizekhez
hasonlo, ill. hasonlithat6 viztestek

o felszin alatti viztestek

Az EU Viz Keretiranyelv alapjan — a vizfolyasok esetében — a 10 km?-nél nagyobb vizgylijtével rendelkezd
viztesteket mar ki kell jeldlni, mint a vizhdlozat jelentOs elemét vagy elemeit. A Viz Keretirdnyelv szerint a
“t6” egy szarazfoldi felszini allovizet jelent, igy tavainkat alloviz viztestekbe soroljuk. Az allovizeknél
6nallo viztestként az 50 hektarnal nagyobb, nem volgyzarogatas tavak keriiltek kijeldlésre. Magyarorszagon
— szemben a felszini vizekkel — valamennyi felszin alatti viz része valamely lehatarolt viztestnek. A felszin
kozeli viztestek fels6 hatara a terepfelszinhez legkozelebb talalhatd vizfelszin. A felszin alatti viztestek also
hatarat pedig a mar nem vizet, hanem szénhidrogéneket tarold kdzetek vagy az tigynevezett ,,medence
aljzat”, illetve alaphegység képezi.

A viztesteket a VKI el6irasai szerint meghatarozott szempontrendszer szerint kell tipizalni. A vizfolyasok
tipusainak meghatarozasakor a VKI altal eldirt kotelezo tipologiai elemek — a tengerszint feletti magassag, a
vizgyljté-teriilet nagysaga, a geoldogia — mellett valasztott jellemzOként a mederanyag mindsége lett
alkalmazva a magyarorszagi vizfolyastipusok differencialasahoz. Ugyanakkor a kotelezo tipologiai elemek
koziil a geoldgia tipusképzd vagy tipuselvalasztd hatasat az él6lényekre vonatkozo vizsgalatok csak a
szilikatos és meszes alapkozet vonatkozasaban igazoltak, ezért a szerves tipus torlésre keriilt. Ezek alapjan
15 tipus keriilt megallapitasra, ebbdl harom a Duna vizgyijtd keriilet szintjén meghatarozott, Duna-viztest
tipus. Hazankban a VKI bevezetése, ill. a vizgylijt6-gazdalkodasi terv (VGT) 2015-6s feliilvizsgalata soran
1321 vizfolyast jeloltek ki viztestként a 10 km?-es vizgy(ijtd méretbeli alsé korlat figyelembevételével. A
kijelolt viztestek Osszes hossza 19 126 km. A kisebb vizfolyasok egy viztestbe torténd 6sszevonasa miatt (pl.
Babdcsai-Rinya és mellékvizfolyasai) az 1 321 kijeldlt folyobol, patakbdl vagy csatornabol 889 viztest kertilt

srer

modositott (394), vagy mesterséges (147) viztest.

Magyarorszagon 828 alloviz keriilt kijeldlésre viztestként a VGT 2015-6s feliilvizsgalata soran a 0,5 km*-es
vizfeliiletet érintd méretbeli alsé korlat miatt. A vizes él6helyek nem viztestként, hanem védett teriiletként
jelennek meg a vizgylijté-gazdalkodasi tervben. A kijeldlt to viztestek dsszes vizfeliilete 1180 km? (ennek
kozel felét a Balaton teszi ki). A kisebb tavakbol allo tocsoportok (pl. Hortobagyi-oregtavak 10 db tobol all)
egy viztestbe torténd Osszevondsa miatt a 828 kijeldlt allovizbol 189 viztest alakult ki, amelybdl csak 33
sorolhato a természetes kategdriaju alloviz viztestekhez, a tobbi erdsen modositott (124), vagy mesterséges
viztest (32).

Magyarorszagon 185 felszin alatti viztest lehatarolasa tortént meg az elsé VGT készitése soran. A VKI
elvarasainak megfeleléen a geologiai adottsagok, a vizhomérséklet, az érzékenység (sekély, nem sekély), a
vizgylijto €s pordzus viztesteknél az dramlasi rendszer (ledramlési teriiletek, felaramlasi teriiletek, ill. vegyes
artamlési rendszerii dombvidéki és hegylabi teriiletek), mint tipoldgiai elemek alapjan 7 viztesttipus kertilt
definialasra, melyekbe besorolhaté a 185 hazai felszin alatti viztest. A geoldgiai fotipus szerint legtobb (111)
felszin alatti viztestiink a porozus viztestcsoportba tartozik. A karsztos fétipusba sorolhatd felszin alatti
viztestek szama 29, mig a vegyes Osszetételll, de a fo karsztviztarolohoz nem sorolt vizadokkal jellemezhetd
hegyvidéki fétipusba 45 viztest sorolhato.

51
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1.3.2. Viztestek allapotfelmérése és az elérendo
célallapotra jellemzo paraméterek, méroszamok
meghatarozasa

A felszini viztestek esetében az allapotot a viz 6kologiai és kémiai allapota koziil a rosszabb hatarozza meg.
Az 6kologiai mindsités soran a VKI elvarasai szerint vizsgalni kell a vizi taplalékhalozat kiilonb6z6 szintjén
1év6 biologiai mindségi elemek szerinti allapotot, ill. a bioldgiai mindségi elemekre hatassal levo hidrologiai
és morfologiai elemeket, valamint a biologiai mindségi elemek eloszlasi mintazatara jelentds hatassal 1évo
fizikai-kémiai mindségi elemeket is. Ez utobbiak alapjan is mindsiteni kell a viztestet abbdl a szempontbdl,
hogy a hidrologiai és morfologiai elemek, valamint a fizikai-kémiai mindségi elemek aktualis allapota
milyen mértékben befolyasolja az egyes hidromorfologiai beavatkozasokra, valamint fizikai-kémiai
paraméterekre (elsGsorban szervesanyag, ndvényi tapanyag, ill. magas sotartalmu vizbevezetések)
érzékenyen reagal6 bioldgiai mindségi elemek szerinti j6 4llapot elérését. Osszességében tehat az dkologiai
allapotmindsitésnek harom része van, a meghatarozé biologiai mindségi elemek alapjan torténd mindsités,
valamint az ezt kiegészitd fizikai-kémiai mindségi elemek alapjan, ill. a szintén kiegészitd hidromorfologiai
mindségi elemek alapjan torténd mindsités.

A VKI szerint a felszin alatti viztestek esetében az allapotot a viz mennyiségi és kémiai allapota koziil a
rosszabb hatdrozza meg.

A VKI eldirasai szerint a tagallamoknak a meghatarozott mindségi elemek vizsgalatan keresztiil monitorozni
sziikséges a felszini és felszini alatti viztestek allapot. A monitoring tevékenységnek 3 szintjét kell
kialakitani.

A VKI elvarasai szerint a tagallamoknak hatévente végre kell hajtaniuk egy feltdiré monitoring programot,
mely egy teljes év felméréseit foglalja magaban. A feltar6 monitoring mintavételi helyeit ugy kell
meghatarozni, hogy a vizgytjté-keriilet minden vizgyUjtdjén €s részvizgyljtdjén elvégezhetd legyen minden
kijelolt felszini és felszin alatti viztest allapotanak teljes szambavétele. A kijelolt viztestek allapotanak teljes
korti szambavételét célzo feltard monitoring képezi a haromszintii rendszer els6 szintjét.

A maésodik szintet képezd operativ monitoring program célja az olyan viztestek allapotanak szorosabb
nyomon kovetése, amelyeket akar a VKI II. melléklet szerint elvégzett hatasvizsgalat, akar pedig a feltaro
monitoring eredményei alapjan ugy mindsitettek, hogy fennall a kockazata annak, hogy esetiikben nem
teljesiilnek a 4. cikkben foglalt kornyezeti célkitiizések, tovabba azon viztestek allapotvaltozasanak
részletesebb vizsgalata, amelyekbe az els6bbségi listan levd veszélyes anyagokat bocsatanak be. Az operativ
monitoring vizsgdlatokat a feltar6 monitoring programok kozotti idészakokban olyan gyakorisaggal kell
végezni, ami elegendd a fontos terhelések hatasainak kimutatasahoz, de évente legalabb egyszer. Az operativ
monitoring program keretében minden viztest esetében csak azokat a mindségi elemeket sziikséges vizsgalni,
amelyek az adott viztestet érd terhelések szempontjabol indikativ jellegliek.

A monitoring rendszer harmadik szintje a vizsgalati monitoring, melyet akkor sziikséges alkalmazni, ha egy
balesetszerii szennyezés nagysagarol és hatdsairol kell megbizonyosodni vagy barmely mindségi elem érték-
tallépésének oka ismeretlen. Célja, hogy ¢és informacidkat szolgaltasson a kornyezeti célkitiizések
teljesitéséhez sziikséges intézkedési terv kialakitasahoz, tovabba a balesetszerli szennyezés helyrehozasat
szolgalo specifikus intézkedések meghatarozasahoz.

A monitoring rendszer minden szintjén Ugy kell megvalasztani a felmérési idészakban a mintavételi
gyakorisdgokat, hogy az biztositsa a megbizhatosag és a pontossag elfogadhatd szintjének elérését. Fontos
szempont, hogy a szezonalis valtozékonysagnak az eredményekre gyakorolt hatasa lehetéleg minimalis
legyen, biztositva ezaltal, hogy az eredmények ugy mutassdk be a viztest allapotaban bekdvetkezett
valtozasokat, amennyire azok az antropogén terhelések kovetkezményei. Ennek a célnak az elérése
érdekében — ahol sziikséges — ugyanazon év kiilonb6z6 évszakaiban kiegészité méréseket sziikséges végezni.
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Fel
Okologiai allapot

1 viztestek

1.3.2.1.1.1. A biologiai mindségi elemek alapjan tortéend allapot és potencial meghatarozasanak
alapjai

Felszini viztestek esetében a mindségi allapot definidlasaban az 6kologiai allapot a meghatarozé jelentdségil.
Ezt tamasztja ald, hogy a VKI ajanlasa szerint a fiziko-kémiai elemek osztalyhatarait gy kell megallapitani,
hogy azok megfeleljenck az azonos osztalyt képviseld bioldgiai allapotnak. A legfontosabb szempont tehat a
biologiai relevancia, ezért is hivjak a kémiai komponenseket ,,tdmogatd” jellemzoknek. Tehat a korabbi
hazai gyakorlattol eltéréen a mért kémiai paraméterek értékei hidba utalnak jo allapotra, ha a vizsgalt
¢élolénycsoportok fajosszetétele, egyes fajainak denzitas értéke az adott viztér tipusra vonatkozé referencia
allapotra jellemzO értékekhez képest szamottevd eltérést mutatnak, a viztér allapota nem tekinthetd
Osszességében jonak csak mérsékeltnek. Ilyen értelemben a Viz Keretiranyelv teljes mértékben okologiai
szemléletli, hiszen az él6helyek Okologiai allapotdnak megitélésében a biologiai indikacid elvével
Osszhangban az él61ényeket és azok populacidit, mint indikatorokat tekinti mérvadonak. A VKI az 6kologiai
allapot felmérésének gyakorlati megvalosithatosagat és a raforditas haszon aranyt szem el6tt tartva 6t magas
indikatorértékii élolénycsoportot jeldlt ki, melyek vizsgalatat sziikségesnek tartja a vizi és vizes él6helyek
okologiai allapotanak felméréséhez és tavlati monitorozasahoz. Ezen él6lénycsoportok kozott vannak
mikroszkopikus és makroszkopikus, autotrof és heterotrof, rovid és hosszi életciklusu fajokat magaban
foglald élélénycsoportok egyarant. A VKI ajanlasa alapjan az Okologiai allapot meghatirozasahoz
vizsgalando él6lénycsoportok a planktonikus algak, a bevonatlakd algédk, a magasabbrendi novényzet, a
makroszkopikus vizi gerinctelenek és a halak.

Az EU Viz Keretiranyelve (2000/60/EK) a felszini viztestek “Okologiai allapotat” a felszini vizekkel
kapcsolatban levd vizi 6koszisztémak szerkezetének és miikddésének mindségeként irja le. A mindsitéshez
egy aranyszam (EQR, Ecological Quality Ratio) hasznalatat irja elé a VKI, mely 0 és 1 kdzotti értéket vehet
fel, ahol a 0 a rossz allapot alsd, az 1 a kivalo 6koldgiai allapot felsd hatarat tikrozi. Az 1, gyakorlatilag az
emberi terhelésekt6l ¢s modositasoktdol mentes referencialis allapotot tiikkrozi, melynek aranyaban kell
definialni az okologiai allapotot. A VKI az EQR alapi o6kologiai allapotértékelés eredményeként egy
otfokozatu (kivalo, jo, kozepes, gyenge €s rossz) skalan értelmezett osztalybesorolast var el.

A viztestek kozott nagyon sok olyan viztest van, mely természetes eredetli, de olyan mértéki
hidromorfologiai beavatkozasok érték, melyek kdvetkeztében a benne él6 fajok eléfordulasi viszonyait
ténylegesen meghatarozo okoldgiai kornyezeti tényezok nagymértékben megvaltoztak, ami természetesen
maga utan vonja az ¢lovilag jelentés mértékli megvaltozasat az eredeti allapothoz képest. Ezeket a
viztesteket a VKI jelentdsen (erdsen) modositott viztesteknek nevezi.

Szadmos olyan er6sen modositott viztest van, melynek eredeti, hidromorfologiai modositas elotti
hidromorfologiai sajatossagait csak igen nagy tarsadalmi konfliktusok révén lehetne visszaallitani.

A VKI figyelembe veszi, hogy szinte minden orszdgban vannak olyan felszini viztestek, melyeken a
potencialis tarsadalmi konfliktusok miatt nem sziintethetok meg a jelentds hidromorfologiai beavatkozasok.
Ezeken az er6sen modositott viztesteken a fenti bekezdésben részletezett indokok miatt a VKI kdrnyezeti
célkitlizései, tehat a jo oOkologiai allapot nem érhetdk el, ha az eredeti tipus referencialis allapotdhoz
viszonyitjuk a viztestet. Azonban ezeken a viztesteken is lehet eldrelépést produkalni ezen a téren, tehat az
okologiai allapot javithato jelentOs tarsadalmi konfliktusok nélkiil is, csak nem a természetes viztestekkel
egyez0 meértékben.

Ennek szellemében a VKI az er6sen modositott, ill. a mesterséges viztestekre nézve bevezette az un.
okologiai potencial fogalmat, mely gyakorlatilag az er6sen modositott és mesterséges felszini vizekben €16
vizi 6koszisztémak szerkezetének és miikodésének mindségét fejezi ki, az dkologiai allapothoz hasonldan
egy aranyszammal, melynek viszonyitasi alapja az Gn. maximadlis 6kologiai potencial. Ez a biologiai
mindségi elemek referenciajellemzéinek (EQR alapu mindsités soran hasznalt mutatdinak, paramétereinek)
az az értéke, melyet az erdsen modositott viztest éldlényegyiittesei el tudnak érni a viztestet ért erds
hidromorfoldgiai beavatkozasok altal modositott és meghatarozott miliGben. A bioldgiai minéségi elemek
referenciajellemzdinek értékét nem az er6sen modositott viztest eredeti tipusahoz kell hasonlitani, hanem
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ahhoz a természetes tipushoz, amelyhez az er6sen modositott viztest a hidromorfolégiai beavatkozasok
kovetkeztében jelenlegi allapotaban legjobban hasonlit.

1.3.2.1.1.2. A fizikai-kémiai mindségi elemek szerinti dallapot meghatarozasanak alapjai

A felszini vizek VKI altal eléirt mindsitési protokolljanak elemei kozott szerepelnek a vizek természetes
(hattér) fizikai-kémiai allapotat jellemzo fizikai és kémiai paraméterek. Az 6kologiai allapotot meghatarozo
kémiai jellemzok kozott a biologiat tiamogato fizikai-kémiai elemek esetében csak a kivalo és a jo allapot
értékelése torténik, feltételezve, hogy a jo allapotnak nem megfelelé kémiai kdrnyezet a bioldgiai allapotban
(mérsékelt vagy annal rosszabb) megjelenik. Ebbdl kovetkezoen a VKI haromfokozatli osztalyozast var el,
melynek kategoriai: kivalo allapot, jo allapot, nem éri el a jo allapotot.

A VKI meghatarozza azokat a kémiai és fizikai-kémia paramétercsoportokat, melyek bioldgiai mindségi
elemekre hatdssal lehetnek és ezekre vonatkozodan javasolja kidolgozni a viztesttipus specifikus kémiai
allapot mindsitd rendszert. Ezek a fizikai-kémiai paramétercsoportok két nagy egységre bonthatoak. Az
egyik nagy egység az altalanos kémiai és fizikai-kémiai paramétercsoportok, melyek a kovetkezok:
hémeérsékleti viszonyok, oxigén ellatottsagi viszonyok, sotartalom, savasodasi allapot, tapanyag viszonyok,
ami allévizek esetében kiegésziil még az atlatszosaggal. A masik nagy csoportot alkotjak az un. kiilonleges
szennyez0 anyagok, melyekbe a vizgylijté specifikus szennyezd anyagok tartoznak, az olyan anyagok,
amelyekr6l megallapitottak, hogy jelentés mennyiségben vezetik vagy vezették az adott vizgyQjtd érintett
viztesteibe. A un. kiilénleges szennyez6 anyagokat a VKI VIII. melléklete tartalmazza.

Ezen jellemzoknél 1ényegében azt kell vizsgalni, hogy a bioldgiai alapon tortént besorolast a fiziko-kémiai
allapot tamogatja-e, vagy nem, tehat, hogy a vizsgalt fizikai-kémiai paraméterek értékei nem lépnek-e ki
abbdl a tartomanybol, amely biztositja, hogy a tipusra jellemzé 6koszisztéma funkcionaldsa és a biologiai
mindségi elemek jo allapotra jellemz6 értékei fennallhassanak. A hazai viztesttipusokra vonatkozodan
megallapitott jo allapothoz tartozo értéktartomanyokat és hatarértékeket a felszini viz vizszennyezettségi
hatarértékeirdl és azok alkalmazasanak szabalyairol 10/2010. (VIIL. 18.) VM rendelet tartalmazza.

1.3.2.1.1.3. A hidromorfologiai mindségi elemek szerinti allapot meghatarozasanak alapjai

A vizfolyasok hidromorfologiai allapotértékelése a fiziko-kémiai és biologiai allapotértékelésektol egy
szempontbdl jelentdsen eltér. Mig elébbiek meghatarozott monitoring helyekre vonatkoztatnak allapotokat,
amit érvényesnek feltételeznek a teljes viztestre nézve, addig a hidromorfoldgiai allapotértékelés a viztest
teljes egészérol szolgaltat adatot.

A VKI 4ltal a felszini viztestekre eléirt mindsitési protokoll elemei kozott zomében olyan hidroldgiai és
hidromorfoldgiai paraméterek szerepelnek, amelyek a viztestek életkozosségére, koztik a VKI altal az
okologiai allapot vizsgalatara javasolt biologiai mindségi elemekre, azok térbeli és iddbeli eléfordulasi
mintazatara, igy az Okologiai allapotmindsités szempontjabol fontos paramétereikre jelenlegi ismereteink
szerint hatassal vannak. A viztestek hidrologiai és morfologiai allapotanak értékelésére a VKI altal eldirt
paramétercsoportok a kovetkezok:

e a folyo folytonossaga
e morfoldgiai viszonyok
a foly6 mélységének ¢és szélességének valtozé¢konysaga
a mederagy szerkezete és anyaga
a parti sav szerkezete
¢ hidrologiai viszonyok
az aramlas mértéke és dinamikéja
kapcsolat a felszin alatti viztestekkel

A viztestek hidromorfolégiai mindsitésének alapjat a VKI elvarasai szerint a fent felsorolt elemek jo
allapothoz tartozo kritériumainak meghatarozasa jelenti. A VKI V. melléklet 1.2.1. pontja értelmében akkor
beszélhetiink a hidromorfologiai elemek jo allapotarol, ha az 6sszhangban van a bioldgiai mindségi elemek
jo allapotdval. Hasonld megkdzelités vonatkozik a kozepes allapotra is, mig a VKI a gyenge €s a rossz
allapotot a hidromorfologiai elemek esetében még ilyen kdzvetett formaban sem definialja.

8



| BioAqua Pro Kft.

A magyarorszagi felszini viztestek hidromorfologiai allapotmindsitésére kidolgozott rendszer a VKI altal a
hidrolégiai és morfologiai értékelésére eldirt jellemzoket a kovetkezd mutatocsoportok és konkrét
paraméterek szerint vizsgalja és értékeli. A vizsgalati paraméterek harom nagyobb mutatocsoportba lettek
besorolva:

e morfoldgiai,
e atjarhatosagi,
e hidrologia.

A morfologiai mutatocsoportba tartozik a mederszabalyozottsaga (atvagott kanyarulatok, és egyenes
mesterséges mederszakaszok ardnya, tereldmiivel mesterséges partvédelemmel ellatott, mederszakaszok
aranya, mesterségesen kialakitott mederprofil ardnya), a mesterséges anyagok el6forduldsa a mederben
és/vagy parton (mederburkolattal, természetes vagy mesterséges anyagu partvédelemmel ellatott szakaszok
aranya), a feliszapolddas/bevagodas jellemzése (foleg a feliszapolodas vagy bevagodas emberi tevékenység
kovetkeztében tortént megvaltozasanak értékelése), a kozvetlen vizgylijtén tapasztalhatd felszinboritas (a
vizgylijtén a természetes vagy természetkozeli vegetacidval boritott teriiletek aranya), ill. a viztest és artér
kapcsolata (a toltésezettség mértéke és a hullamtér szélessége).

Az éatjarhatésag mutatdcsoportban alapvetéen a mederben talalhaté miivi Iétesitmények (els6sorban
duzzasztomiivek, emellett egyéb miitargyak) altal befolyasolt hossziranyu atjarhatosagot vizsgaljak, mely
elsésorban az ¢lovilag szempontjabdl értendd, kiilonds tekintettel a vandorld halfajokra, de mas, vizhez
kotott é161ény csoportok, példaul makroszkopikus vizi gerinctelen szempontjabol is fontos tényezo lehet.

A hidrologiai mutatocsoportba tartozik a duzzasztas kovetkeztében megvaltozott aramlasi viszonyokkal
(els6sorban aramlési sebességgel) jellemezhetd szakaszok aranya, a vizkivételek, tdrozok visszatartd hatasa
és viztestbol valo atvezetések kdvetkeztében fellépd vizelvonas teljes vizkészlethez viszonyitott aranya, ill.
az oOkologiai kisvizi vizhozam biztositasat veszélyeztetd vizelvonas eléfordulasa, valamint a vizerémiivek
csucsra jaratasanak hatasaként megjelend napi vizszintingadozas mértéke.

1.3.2.1.2. Kémiai allapot

A felszini vizek jO kémiai allapota a VKI 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjdban a felszini vizekre
meghatarozott kdrnyezeti célkitlizéseket elérd kémiai allapot, azaz egy olyan, a felszini viztest altal elért
kémiai allapotot, ahol a szennyezdanyagok koncentraciéja nem haladja meg a IX. mellékletben és a 16. cikk
(7) bekezdésében meghatarozott kornyezetmindségi kovetelményeket, és mas vonatkozd kozOsségi
joganyagban, kdzosségi szinten megallapitott kornyezetmindségi kdvetelményeket. A kémiai mindsités soran
a szennyezOanyagok alatt a Viz Keretiranyelv a X. mellékletében szerepld elsdbbségi listas, un. veszélyes
anyagokat érti. Az elsGbbségi vagy veszélyes anyagokra vonatkozo javaslatot a Bizottsag nyujtja be és
vizsgalja felill id6szakosan, amely azon anyagokat tartalmazza, melyek az aktudlis tudomanyos ismeretek €s
tapasztalati tények alapjan a vizi kornyezetre vagy a vizi kornyezeten keresztiil jelentds kockazatot
jelentenek.

A jelenleg aktualis elsGbbségi, veszélyes anyagok tekintetében a kornyezetmindségi kovetelményeket az
Europai Parlament és a Tandcs 2008/105/EK és 2013/39/EU iranyelvei [egyiittesen: EQS iranyelvek], ill. az
ezeknek vald megfelelést szolgald a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok alkalmazasanak
szabalyairol 10/2010. (VIIL. 18.) VM rendelet tartalmazza. A mindsités soran azt vizsgaljak, hogy az
elsébbségi listds veszélyes anyagok koncentracidja a viztestben meghaladja-e a hivatkozott (EQS)
iranyelvekben és a hazai jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket vagy sem. A kornyezetmindségi
hatarértékeket (EQS) Okotoxikologiai és toxikologiai tesztek eredményeit figyelembe véve nemzetkozi
szakértdi csoportok alakitottak ki, és a CIS EQS Data Sheets3 dokumentumokban publikaltak. A
hatarértékek kétféle tipusuak lehetnek vagy éves atlagos (annual average, AA-EQS) kornyezetmindségi
hatarérték, vagy maximalisan megengedett (maximum acceptable concentration, MAC-EQS)
kornyezetmindségi hatarérték. Ugyanarra a veszélyes anyagra nézve kiilonbozé hatarértékek keriilnek
megallapitasra attol fiiggden, hogy milyen kozegben (pl.: vizben, az iiledékben vagy valamely vizi
¢élélényben) torténik a mérés.

A VKI elvarasai alapjan a fenti szempontok figyelembevételével a felszini viztesteket két osztalyba kell
sorolni, melyek a kovetkezok: jo, és a nem éri el a jo allapotot.
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1.3.2.2. Felszin alatti viztestek

1.3.2.2.1. A kémiai allapot meghatarozasanak alapjai

Felszin alatti viztestek esetében szintén az allapotmindsités egyik eleme a kémiai allapot meghatarozasa,
melynek sordan a VKI el6irasai szerint a kulcsparaméterek kdvetkez0 csoportjat vizsgaljak: oxigéntartalom,
pH érték, vezetOképesség, nitrat, ammoénium. A felsorolt paraméterek egyéb kémiai paraméterekkel
egésziilhetnek ki specialis multbéli vagy jelenleg is zajlo terhelés esetén. Magyarorszagon a Viz
Keretiranyelv és a Felszin Alatti Vizek (2006/118/EC) iranyelv elvarasai alapjan a kovetkezo
szennyezOanyagokat €s szennyezddés indikatorokat vizsgaljak a felszin alatti viztestek kémiai allapotdnak
mindsitése kapcsan: ammoénium (NH4+), nitrat (NO5), klorid (CI), szulfat (SO4%), fajlagos vezetOképesség
(EC), 6lom (Pb), higany, (Hg), kadmium (Cd), tovabba AOX, atrazin, 0sszes-peszticid, simazin, terbutrin,
terbutil-azin, triklor-etilén, tetraklor-etilén. Mivel a felszin alatti viztestek esetében jellemzden nem
értelmezhetd az 6koldgiai allapot, ezért a kémiai allapot a felszin alatti vizek esetében nem alarendelt, un.
tamogato eleme az allapotmindsitésnek, hanem meghatarozo pillére annak. A felszin alatti viztest j6 kémiai
allapotanak feltétele, hogy a kémiai Osszetétele olyan, hogy a szennyezd anyagok koncentraciéi nem
mutatjdk a so6s vagy mas jellegli szennyezO0dés térnyerésének jeleit, tehat nem haladjak meg a vonatkozo
kozosségi joganyagban meghatirozott egyéb mindségi hatarértékeket, a 17. cikkel Osszhangban nem
akadalyozzak a kapcsolodo felszini vizekre a 4. cikkben megallapitott kdrnyezeti célkitlizések elérését, sem
ezek okologiai vagy kémiai allapotanak barmilyen jelent6s romlasat, sem pedig a felszin alatti viztesttol
kozvetlentil fiiggd szarazfoldi 6koszisztémak barmilyen jelentds karosodasat. Magyarorszagon a felszin alatti
viztestek kémiai allapotanak fenti szempontok szerinti megfelelését a kdvetkezo tesztekkel vizsgaljak: diffaz
teszt (Magyarorszagon nitratra, ammoniumra €s novényvédd szerekre torténik a vizsgilat), a szerves
mikroszennyezokre €s a klorozott szénhidrogénekre kiterjedd pontszerli szennyezdforrasokbol szdrmazo
szennyezettség tesztje, a vizbazis teszt, a felszini viz teszt, a felszin alatti viztdl fiiggd vizes éléhelyek és
szarazfoldi 6koszisztémak (FAVOKO) allapota teszt és az intrizids teszt.

A felszin alatti vizek kémiai allapota j6 vagy gyenge mindsitésii lehet a VKI szerint.

1.3.2.2.2. A mennyiségi allapot meghatarozasanak alapjai

A Viz Keretiranyelv alapjan a mennyiségi allapot a felszin alatti vizek allapotmindsitésének — a kémiai
allapot mellett — a masik meghatarozo eleme. A mennyiségi allapot a VKI értelmezése szerint annak a
mértéknek a kifejezése, hogy egy felszin alatti viztestet a kdzvetlen és kozvetett vizkivételek mennyire
befolyasolnak. A felszin alatti vizek mennyiségi allapota jo vagy gyenge mindsitésii lehet a VKI szerint. A jo
mennyiségi allapot kritériuma, hogy a hosszabb iddszakra szamitott atlagos éves kitermelés hozama nem
haladja meg a hasznosithato felszin alatti vizkészletet. Hasznosithato felszin alatti vizkészleten a felszin alatti
viztest utan-potlodasanak hossza ideji éves atlagos mértékének és a kapcsolatban levé felszini vizek 4.
cikkben részletezett okologiai mindségi célkitlizéseinek eléréséhez, valamint az adott felszini viztesttel
Osszefliggd szarazfoldi 6koszisztémak jo 6kologiai allapotadhoz sziikséges hosszl tavu éves atlagos vizhozam
kiilonbségét értjiik. Ennek megfelelden a felszin alatti viz mennyiségi allapota akkor jo, ha vizszintje nincs
kitéve olyan antropogén elvaltozdsoknak, amelyek kovetkeztében a kapcsolodd felszini vizekre a VKI 4.
cikkében megallapitott kornyezeti célkitizések nem érhetdk el a felszin alatti vizbdl torténd megfeleld
mértékil potlodas hianya miatt, ill. a kapcsolodo felszini vizek allapotaban nem kdvetkezik be ebbdl adoddan
semmilyen jelentds romlas, valamint nem kovetkezik be az adott felszin alatti viztesttdl kdzvetlentil fliggod
szarazfoldi Okoszisztéma allapotdban sem semmilyen jelentds karosodas a felszin alatti viz alacsony
szintjébdl adodoan.

Magyarorszagon a felszin alatti viztestek mennyiségi allapotanak fenti szempontok szerinti megfelelését a
kovetkezo tesztekkel vizsgaljak: siillyedéses teszt, vizmérleg teszt, felszini viz teszt, a felszin alatti viztol
fliggd vizes €lohelyek és szarazfoldi 6koszisztémak (FAVOKO) allapota teszt és az intriziods teszt.

A siillyedéses teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseket végez. Felhasznalja az
értékelésekben a rendelkezésre allo szakértdi anyagokat és a regionalis modellezések eredményeit.
Kimutatja, hogy a viztesten hol és milyen mértékii vizszint siillyedés kdvetkezett be.

A vizmérleg teszt a viztest szintli vizigények kielégitését vizsgalja. Szamszerusiti a felszin alatti vizt6l fiiggd
okoszisztémak vizigényét, €s részletesen szamba veszi a tarsadalmi terheléseket, a kdzvetlen és kozvetett
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vizkivételeket. A viztest allapota akkor jo, ha az utanpoétlas elegendé mind a felszin alatti viztol fiiggo
okoszisztémak, mind a tarsadalmi vizigények kielégitésére.

A felszin alatti vizb6l szarmazd taplalas csokkenése a forrasok vizhozamara, a vizfolyasok alapvizhozamara
is hatassal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrdshozam azonban tartésan nem lehet kisebb, mint az 6kologiai

srer

A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fliggd okoszisztémaknak a természetvédelem szerint
megallapitott allapotat veszi alapul. Ha viztesten jelent0s 0koszisztémak karosodtak, akkor a viztest gyenge
allapotu.

Az intrazids teszt azt vizsgalja, hogy a vizkivétel kdvetkeztében létrejott-e a természetes aramlasi rendszerek
olyan mértékil atalakulasa, hogy az a felszin alatti viz hdmérsékletében és vizkémiai Gsszetételében tartos
valtozast eredményezett.

A felszin alatti vizek mennyiségi allapota a kémiai allapothoz hasonléan j6 vagy gyenge mindsitésii lehet a
VKI szerint.

1.3.3. A jelenlegi kedvezotlen allapot kialakulasaért és
fennmaradasaért felelos antropogén terhelések,
beavatkozasok azonositasa, hatasainak értékelése.

A Viz keretiranyelv 5. cikke értelmében a tagorszagoknak elemezni kell a felszini és felszin alatti viztestek
allapotanak monitorozasi eredményeit €s vizsgalni, értékelni kell az emberi tevékenységnek a felszini és a
felszin alatti vizek allapotara gyakorolt hatasait.

Ennek érdekében a tagallamok Osszegytijtik és karbantartjak azoknak a jelentds antropogén terheléseknek a
tipusara és nagysagara vonatkozo informaciokat, amelyek a vizgyijtd keriiletek felszini és felszin alatti
viztesteit érhetik, kiillonds tekintettel a telepiilési, ipari, mezégazdasagi €s mas Ilétesitményekbdl, ill.
tevékenységekbdl szarmazo pontszeri és diffuz szennyezéforrasokra; a telepiilési, ipari, mezdgazdasagi €s
egyéb felhaszndlasi célra torténd jelentds vizkivételekre és mesterséges vizvisszapotlasra; tovabba a felszini
viztesteket érd jelentds vizkormanyzasi munkak — beleértve a vizatvezetéseket és eltereléseket — altalanos
aramlasi jellemzokre és vizmérlegekre gyakorolt hatdsara és a viztesteket éré jelent6s morfologiai
valtoztatasok azonositasara.

A tagallamok értékelik, hogy a felszini viztestek allapota mennyire érzékeny a fent meghatarozott
terhelésekre, ill. az allapotra vonatkozé monitoring eredmények és a terhelésekre vonatkozo adatok, ill. az
érzékenységre vonatkozd informacidk alapjan értékeljék, hogy a jelenleg nem jo allapota felszini vizek
esetében milyen terhelések és milyen mértékben okozzak a negativ irdnyu eltérést és modellezzék vagy
megbecsiiljék annak valoszintiségét, hogy a vizgyljto keriiletben talalhato jelenleg nem jo allapoti viztestek
meg tudnak-e felelni a VKI 4. cikk szerinti kornyezetmindségi célkittizéseinek.

A felszin alatti viztestek vonatkozasaban is el kell végezni az allapotra vonatkozé monitoring eredmények és
a terhelésekre vonatkozo adatok értékelését és megallapitani, hogy a jelenleg nem jo allapotu felszini alatti
vizek esetében milyen terhelések, vizhasznalatok €s milyen mértékben okozzdk a negativ iranyu eltérést.
Tovabba a tagallamok értékelik, hogy milyen mértékii a kockazata annak, hogy nem is fogjak tudni
kielégiteni egy-egy adott felszin alatti viztest esetében a VKI 4. cikkében meghatarozott célkitlizéseket.

1.3.4. Koltséghatékony intézkedések tervezése és
végrehajtasa a kornyezeti célkitiizések elérése érdekében

Azon viztestek esetében, melyek jelenleg nem érik el a VKI 4. cikkében meghatarozott koérnyezeti
celkitlizést, az allapotértékelés és a hataselemzés eredményei alapjan operativ €s sziikség esetén vizsgalati
monitoring programot terveznek, ill. a kdltséghatékonysagi elemzések eredményeinek figyelembevételével a
VKI 11. cikkének megfelel6 un. intézkedéseket, intézkedési programokat terveznek, melyek végrehajtasaval
a jelenlegi ismeretek szerint a kornyezeti célkitlizések elérhetok.
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Minden intézkedési program tartalmaz a 11. cikk (3) bekezdésében meghatarozott ,,alapintézkedéseket” és
ahol sziikséges, ,,kiegészitd intézkedéseket”. Az alapintézkedések kozott szerepelhetnek az adott viztestre
vonatkozd hatasvizsgalat eredményeit6l fiiggben a vizhasznalatok szabalyozéasat, a vizkivételek
csokkentését, a pontszerii és diffuz szennyezéforrasokbdl szarmazoé szennyezések csokkentését, megeldzését
vagy szabalyozasat, a jo allapot elérését akadalyozo hidromorfologiai beavatkozasok teljes vagy részleges
megsziintetését, a természetkozeli allapot rehabilitaciojat.

Ha a monitoring adatok jelzik, hogy a viztestekre a 4. cikkben meghatarozott célkitlizések valdsziniileg nem
érhet6k el bizonyos viztestek esetében, az érintett tagdllam kotelessége megvizsgalni a lehetséges
sikertelenség okait, megvizsgalja és, ha sziikséges, feliilvizsgalja a viztestre vonatkozdéan kiadott
engedélyeket és felhatalmazasokat, megvizsgalja és, ha sziikséges, feliilvizsgalja az ellendrz6 rendszert, és
ha sziikséges, kiegészitd intézkedéseket hoznak a megallapitott célkitiizések elérése érdekében, beleértve
esetleges szigorubb kdrnyezetmindségi eldirasok V. mellékletben foglalt eljaras szerinti megallapitasat is.

A kockézatos helyzetiinek értékelt felszin alatti viztestek vagy csoportjaik esetében a felszini vizekhez
hasonldan részletesebb értékelést, jellemzést sziikséges elvégezni annak érdekében, hogy pontosabban
szdmba lehessen venni a kockazat jelent6ségét, és meg lehessen hatdrozni a 11. cikk szerint megkovetelt
minden sziikséges intézkedést a 4. cikkben meghatarozott kdrnyezeti célkitlizések elérése érdekében. A
tagallamok azonositjdk azokat a felszin alatti viztesteket, amelyekre a 4. cikk (5) bekezdése szerint
alacsonyabb szintli célkitlizéseket hatdroznak meg amiatt, mert az emberi tevékenység 5. Cikk (1) bekezdése
szerint meghatarozott hatasanak kovetkezményeként a felszin alatti viztest annyira elszennyez6dott, hogy a
jo kémiai allapot elérése nem valosithaté meg vagy aranytalanul koltséges.

Az vizgyljté-gazdalkodasi tervben az egyes viztestre vonatkozoan meghatarozott intézkedési programok
végrehajtasat értekelik, feliillvizsgaljak és sziikség esetén korszertisitik hatévente. A VKI elvarasai szerint az
uj és a feliilvizsgalt program alapjan meghatdrozott barmely feliilvizsgalt intézkedést at kell iiltetni a
gyakorlatba, az elfogadasat koveté harom éven beliil.
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2. A VKIALTAL MEGHATAROZOTT CELOK TELJESITESE ALOLI MENTESSEG
LEHETOSEGE (4. CIKK 7. BEKEZDES)

Amennyiben a tagorszagok nem teljesitik a VKI 4. cikkében meghatarozott kornyezeti célkitlizéseket, ill.
nem végzik el a célkitlizések teljesitéséhez kapcsoloddan a VKI altal eldirt feladatokat, akkor megszegik a
Viz Keretiranyelvet, ill. nem teljesitik az iranyelv teljesitésére vonatkozo kotelezettség-vallalasukat. Ez
kezdetben az EU Pilot rendszerének keretében egy vizsgalat meginditasat vonja maga utan. Ha a Pilot eljaras
keretében zajlo parbeszéd soran nem sikeriil az adott tagorszaggal tisztazni az unids jog megsértésének
gyanyjat, ill. megoldast talalni az unids jog megsértésének elkeriilésére, akkor hivatalos kotelezettségszegési
eljaras indul az tigyben, melyet az EU Bizottsaga kezdeményez. Amennyiben az érintett tagallam bizottsagi
felszolitasra sem rendezi a jogsértést az Eurdpai Unid Bizottsaga peres eljarast indit és az Eurdpai Unid
Birdsaga elé terjeszti az iigyet. Ha a tagallam a Bir6sag elmarasztald dontése esetén sem rendezi a jogsértést,
akkor a Bizottsag pénziigyi szankciokat helyez életbe biintetésiil.

Az egyes viztestek esetében a kdrnyezeti célkitiizés elérésének elmaraddsa nem minden esetben jelenti azt,
hogy az érintett tagallam megszegi a Viz Keretiranyelv teljesitésére vonatkozo kotelezettség-vallalasat.
Amennyiben valamely felszini vagy felszin alatti viztest jo allapotanak (mesterséges és er6sen modositott
felszini viztestek esetén az 0kologiai allapot helyette j6 dkologiai potencidjanak) elérése nem teljesiil, vagy
allapotromlas kovetkezik be ujabb keletli antropogén mddositasok, ill. a felszin alatti viztestek szintjében,
emberi hatasra bekovetkezd 0j keletli valtozasok, vagy teljesen 1j, fenntarthatdé antropogén fejlesztési
tevékenység kovetkezményeként, akkor az alabbi feltételek maradéktalan teljestilése sziikséges ahhoz, hogy
a VKI kornyezeti célkitiizései elérésének elmaradasa ne mindsiiljon unios jog megsértésének:

e a tagallam minden lehetséges Iépést megtesz a viztest allapotara gyakorolt artalmas hatas
mérséklésére;

e ¢ valtoztatasok okait a VKI 13. cikk elvéarasai szerint elkésziilé vizgyijto-gazdalkodasi terv
részletesen tartalmazza, ¢és a célkitlizéseket hatévente feliilvizsgaljak;

e ¢ valtoztatasok vagy modositasok oka elsérendii kozérdek és/vagy ha a hasznokat, amelyek a
kornyezet és a tarsadalom szamara a VKI kornyezeti célkitlizéseinek elérésébdl fakadnak,
felilmuljak az adott viztest allapotara kedvezotlen hatast gyakorld tervezett valtozasok hasznai az
emberi egészség, az emberi élet biztonsaganak megtartasa vagy a fenntarthat6 fejlédés tekintetében;

e a viztest megvaltoztatasaval, modositasaval vagy nagyobb volumen(i hasznositasaval szolgalt
hasznos célkitlizések a miiszaki megvaldsithatésag vagy az aranytalan koltségek miatt nem érhetdk
el mas olyan modon, ami a kornyezet szamara joval elényodsebb lenne, ill. kisebb mértékben
akadalyozna a VKI koérnyezeti célkitlizéseinek teljesiilését.

Minden olyan terv, beruhazas, emberi tevékenység esetében, melynek végrehajtasa veszélyezteti a VKI
kornyezeti célkitlizéseinek teljesiilését a VKI 4. cikkely 7., 8. és 9. bekezdése értelmében el kell késziteni
egy részletes elemzést arra vonatkozoan, hogy a terv, beruhazés, emberi tevékenység, milyen felszini és
felszini alatti viztesteket érint, milyen ezen viztestek jelenlegi, kiindulasi allapota, milyen hatdtényezdk és
hatasfolyamatok azonosithatok a tervezett beruhazas, ill. emberi tevékenység megvalositasa kapcsan, ezek
milyen modon €s milyen mértékben befolyasoljak az érintett viztestek allapotat, ill. az érintett viztestek
allapotanak javitasara tervezett (és az érvényes vizgyljté-gazdalkodasi tervben foglalt) intézkedések
hatékonysagat. Az elemzésnek tartalmaznia kell minden olyan hatasmérsékld intézkedést, amelyet az érintett
viztestek kedvezdtlen allapotvaltozasat okozd hatasok mérséklése céljabol figyelembe vettek, ill. minden
olyan alternativ megoldast és ezeknek az érintett viztestekre gyakorolt hatasat, melyet a terv, beruhazas,
emberi tevékenység céljainak elérése érdekében megvizsgaltak. A fent emlitett részletes elemzést VKI 4.
cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalatként emlitik a vonatkozd szakmai anyagok.

A VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgélatot, az Un. VKl-elemzést a terv vagy beruhazas
kornyezetvédelmi engedélyezése soran a kornyezeti hatasvizsgalat (KHV) keretében kell elvégezni. A KHV-
nak tehat az un. VKI-elemzéssel kibdviilve alkalmasnak kell lennie a fentiekben részletezett szempontok
megitélésére.
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3. JELEN DOKUMENTACIO ELKESZITESENEK CELJA

Jelen dokumentacio elkészitésének célja a 2. fejezetben leirtaknak megfelelden, hogy feltarja, mely felszini
és felszin alatti viztestekre gyakorolhatnak potencialis hatast a ,, Dombvidéki tarozok Magyarorszag teriiletén
(Zdpor, Tobbcéli, Arvizesics csokkenté — tdrozok)” megnevezésii projekt részét képezd tervezett
beavatkozasok, és ezek nyoman milyen tényleges hatotényezokkel kell szamolnunk, amelyek
befolyasolhatjdk a potencidlisan érintett viztestek allapotdt. Fentieken tilmenden a dokumentécio
elkészitésének célja tovabba, hogy bemutassa a potencialisan érintett viztestek jelenlegi kiindulasi allapotat,
és vizsgalja, ill. értékelje, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozasok kovetkeztében varhato tényleges
hatotényezok milyen mddon és milyen mértékben befolyasoljak az érintett viztestek allapotat, ill. az érintett
viztestek allapotdnak javitisara tervezett (és az érvényes vizgyljtd-gazdalkodasi tervben foglalt)
intézkedések hatékonysagat.

A dokumentacio egyértelmii célja annak megéllapitasa, hogy befolyasolja-e érdemben a projekt
megvalositasa az érintett viztestek esetében a Viz Keretiranyelvben (VKI) meghatarozott kdrnyezeti
celkitlizés elérését, és sziikséges-e a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti mentesség alkalmazasa ¢€s
aldtdmasztasa. Ezen vizsgalatok elvégzését a hazai jogrendben a kornyezeti hatasvizsgélati €s az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6a) bekezdés
irja eld, utalva a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes szabalyairol szolo 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. és
11. §-aban foglaltakra.
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4. A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

4.1. A TERV VAGY BERUHAZAS MEGVALOSITASA, SZUKSEGSZERUSEGENEK
ISMERTETESE, ELOZMENYEI

4.1.1. Elé6zmények

Az Orszagos Vizligyi Foigazgatosag a vizligyi igazgatosagok bevonasaval 2014. évben feliilvizsgalta a
dombvidéki és sikvidéki tarozok helyzetét és a dombvidéki és sikvidéki teriiletek viztarozasi lehetOségeit,
mely soran 447 db sik- és dombvidéki tarozasi lehetOségrol késziilt nyilvantartds. A nyilvantartas
pontositasahoz 2016-ban 9 potencialis tarozasi lehetdség tanulmanyterve késziilt el, 2017-ben és 2018-ban
tovabbi 10-10 db tarozo tanulmanytervét készitette el a VIZITERV ENVIRON Kft.

Az Ontozésfejlesztési Stratégia megalkotasarol szolo 1744/2017. (X. 17.) kormanyhatarozat 3. pontja
értelmében a viziigyi igazgatosagok 2018. januar 31-ei hataridével feliilvizsgaltak és kiegészitették a fenti
tarozasi lehetOségeket, megvizsgaltak tovabba a kettosmiikodésii rendszerek, valamint a belvizrendszerek
iizemeltetését a védekezés fenntartdsa és a viz visszatartdsa és tarozasa érdekében. Ennek eredményeként
jelenleg 39 db meglévd tarozo fejlesztését és 77 db 0j tarozd létesitését tekintjiik Ontdzésfejlesztési
szempontbol megalapozottnak és vizsgalandonak.

Az elkészitendd dokumentum elvart eredménye a 10-10 kivalasztott tarozasi lehet0ség tanulmanyterve
(miiszaki megoldas, talajmechanikai és talajtani leirasok, teriilethasznalati viszonyok leirasa, megvalositas
becsiilt ideje és koltsége). Mindez hozzajarul egy orszdgos tarozofejlesztési program kidolgozasahoz,
valamint részét fogja képezni az dntdzésfejlesztési programok tervezésének is.

Az egyik ilyen tarozasi lehetdség a Kupai tarozo, a Kupai-Vadasz-patak 4+395 km szelvénye, a Cserehat
lank3ds, lagyvonalti dombvidékén Kupa és Fels6vadasz telepiilések kozott. A patakmeder feliszapolodott, a
parti sav novényzettel bendtt, a tarozoteriileten jelenleg szantdé miivelés folyik. A domboldalak felszinét
altalaban vizzaronak tekintheté homokos, 16sz6s nyiroktalajok takarjak, a volgyfené¢ken patakhordalék és réti
agyag talalhatd. A talajok vizzardak, taroz6 kialakitasara kedvezo feltételek adottak.

Az elézményeket bemutatva kiemelhetd, hogy a vizsgalt valtozatok koziil elészor a komplex hasznositasu
taroz6 kornyezetvédelmi engedélyeztetési eljarasa indult meg, amely az illetékes hatosag (Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal) elutasitd hatarozataval zarult (BO/32/00129-8/2022. iktatészamu
hatarozat, 2022. februar 24.).

Emiatt a jelen dokumentacio a masodik vizsgalt valtozat (z6ld tarozo) hatasait vizsgalja.

4.1.2. A beavatkozasok célja

Az ezredforduld kornyékén (1998 6szén, 1999 tavaszan és nyaran, 2000 tavaszan) rendkiviili vizkarok
sujtottak az orszagot. A rendkiviili ar- és belvizekkel leginkabb érintett teriiletek a Tisza-volgyben, illetve
Eszakkelet-Magyarorszagon fordultak elé. A telepiiléseken, a mezégazdasigban és az infrastruktirdban
keletkezett karok rairanyitottak a figyelmet a vizkarmegel6zés és vizkarelharitas fontossagara.

Az egyre gyakrabban el6forduld heves csapadéktevékenység hatasara kialakulo helyi vizkarok
mérséklésében a tarozdsnak kiemelt jelentésége van.

A viziigyi igazgatosagok munkatarsainak kozremiikodésével, 1996-ban elkésziilt a toépitési lehetdségeket
tartalmazo kiadvany, mely tartalmazta a Kupai tdrozasi lehetdséget, majd 1999-ben, a helyi vizkarok
csokkentése érdekében feltart zaportarozokat bemutaté kiadvany. E program folytatasaként 2003-ban
elkésziilt a ,,Kisvizfolyasok tarozasi lehetdségeinek feltarasa” cimi kiadvany, mely szintén tartalmazta a
Kupai tarozot.

A Kisvizfolyasok tarozasi lehetéségeinek feltarasa (EMVIZIG, Miskolc, 2003.) cimii tanulmany f6 célja a

dombvidéki kisvizfolyasok vizgyljtdin, a kozcélu igények kielégitésére alkalmas nagysagu tarozasi helyek
feltarasa volt. Azok a helyek keriiltek kijelolésre, ahol megfeleldek a topografiai és hidrologiai adottsagok a
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legalabb 5 ha, allandé vizfeliileti tarozo kialakitasara és a kisvizfolyas augusztusi 80%-o0s valosziniiségi
vizhozama eléri a 10 I/s-ot. Ebben a tanulméanyban kijeldlték a targyi, Kupai tarozot is.

2018. januarban késziilt el az Ontdzésfejlesztési stratégiahoz kapcsolodd fejlesztések az EMVIZIG teriiletén
cimi dokumentum, mely az 1744/2017. (X. 17.) kormanyhatarozatban foglalt tarozasi, vizvisszatartasi
fejlesztéseket tartalmazza, kdztiik a Kupai tarozot is.

Az elézményekben €s a valtozatelemzési részben bemutatott okok miatt a Kupai tarozoé esetében zaportarozo
fejlesztése a cél.

4.2. A TERVEZETT BEAVATKOZASOK ISMERTETESE

A tervezett tarozo6, atfolyasos rendszerli zo6ld tarozoként tizemelne, elsddlegesen vizkarelharitasi,
arvizvédelmi céllal. Uzemeltetés szempontjabdl a tarozétérben allandd boritasu vizfelillet nem lesz.
Id6szakosan, havaria jelleggel a vizgy(jtd teriiletre hullott, nagy intenzitasti csapadékbol szadrmazo
viztérfogat befogadasat és annak szabalyozott levezetését teszi lehetdvé a tarozd. A tarozo altal felfogott
arvizi térfogat akar 24-48 ora alatt szabalyozott koriilmények kozott elvezethetd az alvizi szelvény iranyaba.
A védend¢ teriilet (telepiilés) felett épitett tarozo alkalmas az elére meghatarozott mérték(i arvizcsucs
csokkentésére, mialtal az alatta fekvo teriilet arvizi biztonsaga a vizfolyds medrének bovitése nélkiil
fokozhatd. Tovabba a tarozd hordalékvisszatartd képessége az alsdé mederszakaszt jorészt mentesiti a
hordaléktol, igy azon a szakaszon csokken a fenntartasra forditandd munkamennyiség. Egy volgyzarogatas
tarozo6 a kisvizfolyason érkezo esetleges szennyezések bizonyos mértékii lokalizalasara, a sikeres karelharitas
megvaldsitasara is alkalmas.

A tarozé varhato fobb miiszaki adatai:

Volgyzarogat helye: Kupai-Vadasz-patak 4+438 km
Vizgytijtétertilet: 31,71 km2

Patak Q1% vizhozama: 45,7 m3/s

Volgyzarogat hossza: 345 m

Gattérfogat: 87 500 m*

Koronaszint: 158,50 mBf

Taroz6 maximalis vizszintje (MASZ Q1%): 155,40 mBf

Tarozd maximalis vizszinthez tartozoé térfogata: 1 705 694 m3

Vizfelszin arvizi szinten: 71 ha

Tervezett volgyzarogat

Koronaszélesség 5.0 m
Burkolalszélesség 3.5 m

Vizoldali rézsihajlas 1:2,5

Mentett oldali rézslhajlas 1:3

Mentett oldali padkaszelesseg 15 m
Mentett oldali padka rézslhajlasa 1:20

“[Tervezett vészarapaszto

Gatdrhaz

|
|
'

1000+0! 3,

i Kupa telepllés

0
Tervezett szervizut T '
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Burkolatszélesseg 3.5 m
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8. abra Volgyzarogat tervezett kialakitasa

A tervezett tdrozo kialakitdsdhoz volgyzarogatat, atfolyasos rendszerti kdzponti mitargyat (fenékleiiritd
zsilipes miitargy) és vészarapasztot kell kialakitani. Az atfolyasos rendszerti kozponti miitargy ateresz mérete
(hidraulikai méretezése) ugy keriilt meghatarozasra, hogy az ilizembiztosan atvezesse a Q1% adodo
vizhozamot, karos belteriileti elontések nélkiil. A gat hullamverés elleni védelmét flivesitéssel biztositani
kell. A tarozé fenntartasdhoz sziikséges gépek, felszerelések, védelmi anyagok tarolasdra tarozo Ortelepet
kell 1étesiteni.

4.2.1.1. A volgyzarogat varhatdé méretezése

A volgyzarogat funkcionalis mikddésének biztositasara a gatat kiilonbozoé rendeltetésti miitargyakkal kell
kiegésziteni.

A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre és létesitményekre
vonatkoz6 miiszaki szabalyokrol szolo 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben foglaltak iranyadok
volgyzardgat tervezéskor.

A volgyzarogat jellemz0 adatai:

- Volgyzarogat hossza: 345 fm

- Koronaszint: 158,50 mBf

- Korona szélesség 5,0 m

- Rézsilihajlas vizoldalon: 1:2,5

- Rézsiihajlas mentett oldalon: 1:3

- Magassagi biztonsag: 3,1 m (Q0,5% arvizhozam esetén is megfeleld
biztonsagot nyjt)

- Erozidvédelem: fiivesités

- nyomascsokkentd kutak szama 5db

A tervezett volgyzarogat mentett oldalan szivargd arok keriil kialakitasra, amely a toltésen atszivargo vizek
elszikkasztasat hivatott elvégezni.

- Fenékszélesség: 0,5m
- Rézsiihajlas: 1:1,5

A volgyzardgat vizoldali rézstijére az erdzids karok elkeriilése érdekében betonburkold elemek keriilnek
betervezésre.

A volgyzarogat koronaszélessége €s a rézsiihajlasanak értéke, illetve az eldtér feltoltésének magassaga €s
szélessége a geotechnikai modellezés ¢és szakért6i anyag elkésziilte utan keriil véglegesitésre. Jelen
dokumentéciéban a kdrnyezeti hatasok szempontjabol a lehetd legkedvezodtlenebb értékekkel, tehat a
tervezOi szamitas alapjan a legnagyobb potencialis anyagfelhasznalassal és helyfoglalassal szamoltunk.

A tervezett volgyzarogat foldanyagi, homogén és vizzaro altalajon allo.

Jellemzé keresztszelvény
Volgyzarogat
Tarozotér 0+070 - 0+261 tkm szelvények kozott Mentett oldal
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1. dbra Volgyzarogat szerkezete

4.2.1.2. Atfolyasos rendszerti (kozponti) miitargy varhato kialakitasa

Atfolyasos rendszerti kdzponti miitargy biztositja az arvizlevezetést, a tarozé iizemelésekor a fenékleiiritést,
valamint az arvizek szabalyozott levezetését. A kdzponti miitargyat ugy kell kialakitani a jaratos szabvanyok
és eloirasok figyelembevételével, hogy havaria esetén se higja meg a toltéskoronat a kialakuld arvizi
vizszint, illetve az ateresz atmérdje hidraulikailag ugy legyen megvalasztva, hogy az alvizi szelvényeken,
illetve belteriileti szakaszon elontést ne okozzon, a meglévd hidszelvények kornyezetében az atfolyt
vizhozam vissza duzzasztist ne okozzon. Az iizembiztonsag nagyfokil szem el6tt tartasa érdekében
vészarapaszto kialakitdsa indokolt, még abban az esetben is, hogy allandé (lizem) vizszintet nem fog tartani a
tarozo.

Az egyesitett miitargy fobb elemei:

- Csobalagut
- Energia tor6 csillapitd medence

- Terméské burkolat

A volgyzardgat alatt egy db, 140 cm belso atmérdjii vasbeton (ROCLA) csovezeték épiil, 0,01 m/m lejtéssel.
A csbalagut az elforduld arvizi hozamokat nagy biztonsaggal képes az alvizre vezetni. A csdalagithoz
kapcsolodoan szivargasi uthossz ndveld betongallérokat kell elhelyezni a mitargy hossza mentén oly médon,
hogy a beépitésre keriild gallérokkal az eredeti szivargasi uthossz min. 25%-kal megnovelésre keriiljon. Jelen
dokumentacioban a kornyezeti hatdsok szempontjabdl a lehetd legkedvezotlenebb értékekkel, tehat a
tervezOi szamitas alapjan a legnagyobb potencialis anyagfelhasznaldssal és helyfoglalassal szamoltunk.

2. abra Egyesitett miitargy vazlatterve

4.2.1.3. Csillapité medence

A csbalaguton atvezetett csillapitott arvizi vizhozam teltszelvénnyel folyik keresztiil a csdalagitban. Az
atvezetett vizhozam kilépésénél 5,6 m hosszon siillyesztett beton utéfenék Iétesiil, majd az ezt kdvetd 5,6 m
hosszu szakaszon betonba rakott vizépitési terméskd burkolattal ellatott sik utdfenék keriil kiépitésre annak
érdekében, hogy az atvezetett viz meder kimosodasokat ne okozzon.
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11. dabra Siillyesztett utofenek

D= 1,4 m | cs6atmérd

L1=2D= 2.8 m |elsé, rézsis hossz

1;2:1’5]) 2,1 m | 2., vizszintes szakasz

1;3:0’51) 0,7 m | 3. emelkedd szakasz

= 5,6 m | Beton utéfenék 6sszes hossz
L4=4D= 5,6 m | Betonba rakott k6szoras hossza

A tarozo alatt lakott teriiletek huzodnak, igy a maximalis biztonsag eléréséhez a tarozo baloldali bekotésénél
vészarapaszto elhelyezése sziikséges.

A vészarapasztd a volgyzardgat testébe épiil be, a tarozo fel6li oldalon a kiiszobszintje (157,0 mBf).
Hidraulikai méretezése a széles kiiszobili bukoéval (Cipoletti) azonos. Vizszallité képessége 24,55 m’/s.

A sziikséges miitargy egy monolit beton vészarapasztd, mely csak akkor 1ép miikddésbe, ha a katasztrofalis
mértékli arviz a tarozdban a mértékado arvizszintet meghaladja, igy a katasztrofalis arviz széls6séges
helyzetben sem tudja a gatat meghagni.

A vészarapasztd a gat alvizi rézsijén monolit beton surrantoban folytatodik, melynek aljan energiatord
(csillapitd) medence kialakitasa torténik, illetve a surrantoban energiatoré fogak keriilnek elhelyezésre. A
surrant6 szélessége, teljes hosszban 6,0 m. A tervezett surranto, a gat ldbanal az energiatdéré medence utan,
betonba rakott terméskdburkolati Osszekdté csatorndval csatlakazik a Kupai-Vadasz-patakba. A
homlokbukods vészarapasztd rézsiijének (1:5) minél laposabbnak kell lennie, hogy az iizemi kozlekedés
biztositva legyen.

A mértékadd (NQ1%) arhullamot meghalado terhelés esetén a volgyzarogat toltéskorondjaban kialakitott
homlokbukds vészarapasztd miitargy is becsatlakozik a vizszallitasba.

A vészarapasztd miitargy adatai:
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Z =157,00 [mBf.], a buk6él szintje
B =12,0 [m], a bukdél hossza
M = 1,38 [-], atbukasi tényez6

h =0-1,50 [m], a vizoszlop magassaga a bukoél felett

p = 1:5, a rézs(haijlds a bukd oldalain

Szérazon rakott kGburkolat

Gattest Gattest

12. abra: Homlokbukos vészarapaszto elvi kialakitdasa
Vs angaarth
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13. abra: Vészarapaszto elvi hossz-szelvénye
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14. abra Surranto elvi abrdzoldsa
Q= 24,55 |m3/s vizhozam
B= 120 |m surrantd kezdd szélessége
Q= 2,05 |m3/s/m | fajlagos vizhozam

50 Manning-féle simasagi
k= ml/3/s |tényezd
hkr= 0,753 |m kritikus vizmélység
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Atfolyasos rendszerii zold tarozoként torténd iizemeltetés és fenntartas miatt fenntartdsi sav kialakitasara
kertil sor.

Atfolyasos rendszerii zold tarozoként torténd iizemeltetés esetén a tarozotérben szamottevd novényzetirtasi
munkalatok kivitelezésére nem keriil sor. A kivitelezési €s a kés6bbi fenntartasi munkak soran csak azokat a
nagyobb elszaradt fakat, nagyobb elpusztult cserjéket, ill. jelentdsebb elszaradt és letdrt fadgakat kell
eltavolitani a tarozotérbol, melyek az egyesitett mitargyba jutva potencialisan kart okozhatnak a
mitargyban, vagy a mitargyba jutva megakadhatnak és az atbocsatoképesség jelent6s csokkenését
okozhatjak. A kivitelezést kovetd fenntartdsi munkak soran a tarozotérbol el kell tavolitani a fontebbi
vizfolyasszakaszrdl érkezo és a tarozotérben megrekedt jelentdsebb uszadékfelhalmozodasokat is, mert ujabb
arviz levonulasa soran ezek is bejuthatnak a kézponti mitargy atereszébe és az atbocsatoképesség jelentds
csokkenését okozhatjak.

A K-i fenntart6 savban harom helyszinen ateresz 1étesitése indokolt, annak érdekében, hogy a tarozo téren
kiviil keletkezo kiilvizek bevezetése a tarozo térbe biztositott legyen.

Atereszek jellemz6 adatai:

- 1. 4teresz

o Szelvényszam: 0+543 km

o Atméré: 1x1,0m

o Kiiszobszint: 157,78 mBf. (alviz) 157,90 mBf. (felviz)

o Tipus: tamfalas, tokos csOateresz, burkolt elo- és utdéfenékkel
- 2. 4teresz

o Szelvényszam: 1+407 km

o Atméré: 2x1,0m

o Kiiszobszint: 157,70 mBf. (alviz) 157,80 mBf. (felviz)

o Tipus: tamfalas, tokos csOateresz, burkolt elo- és utdéfenékkel
- 3. 4teresz

o Szelvényszam: 2+837 km

o Atméré: 2x1,0m

o Kiiszobszint: 156,63 mBf. (alviz) 156,88 mBf. (felviz)

o Tipus: tamfalas, tokos cs6ateresz, burkolt eld- és utofenékkel
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5. A TERVEZETT BERUHAZASSAL ERINTETT VIZTESTEK ES
ALLAPOTERTEKELESUK

5.1. FELSZINI VIZTESTEK

A projekt keretében tervezett beavatkozasok a Vaddsz-patak felsé vizrendszere (VOR azonosito: AEQ089)
viztestet érintik. Az érintett viztest a Herndd-Takta (2-7) vizgyljt6-gazdalkodasi alegységbe tartozik. A
viztestek kozépvizi medre allami tulajdonban van, melynek kezel6i feladatait a vizgazdalkodasrol sz616
1995. évi LVIL torvény 3. § (2) bekezdése szerint a teriiletileg illetékes viziigyi igazgatosag latja el. A
viziigyi igazgatdsagok teriileti illetékességét a viziigyi igazgatdsi és a viziigy, valamint a vizvédelmi hatosagi
feladatokat ellato szervek kijelolésérol szolo 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet hatarozza meg. A kezel6i
feladatokat ellaté viziigyi igazgatosag az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag. A Viziigyi Igazgatosag
a vizek és a kozcélu vizilétesitmények fenntartasara vonatkozo feladatokrol sz616 120/1999. (VIIL.6.) Korm.
Rendelet 3.§ (3), 5.§ (1), (3) és a 10. § (1) bekezdésekben, valamint a mellékletben meghatarozottak szerinti
fenntartasi jellegli munkalatokat végez el a tervezési teriileten. A fenntartasi feladatok a meder vizemésztd
képességét, vizelvezetési funkcidjat szolgaljak, abbdl a célbol, hogy az eldirt mértékig kidontésmentesen
folyjanak le a vizek, ne okozzanak kart a telepiilések hazaiban és teriiletein. Ehhez a mederben irtasi és
iszapoldsi, mederbiztositasi, uszadék eltdvolitdsi munkakat végeznek, a tdltésen gyepmiivelést folytatnak,
valamint biztositjak a munkavégzéshez sziikséges megkozelitést, a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és
a fakado vizek dltal veszélyeztetett teriiletek hasznalatarol, hasznositasarol, valamint a folyok esetében a
nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmara vonatkozo szabdlyokrol szo6l6 83/2014.
(II1.14.) Korm. rendelet szerint.

5.1.1. Vadasz-patak felso vizrendszere (VOR azonosito:
AEQO089)

5.1.1.1. A viztesten kijelolt monitorozo helyek a Viz Keretiranyelv elvarasai
szerint kialakitott monitoring rendszer keretében

A viztesten egy allandé monitoring pont van kijelolve Monaj kozigazgatasi teriiletén (EOV X-koordinata:
330084; EOV Y-koordinata: 788684). A kijelolt monitoring pont tapanyag-terhelés és hidromorfologiai
beavatkozasok miatt operativ monitoring pont.

5.1.1.2. Okolégiai allapot

5.1.1.2.1. A hidromorfologiai mindségi elemek szerinti allapot

5.1.1.2.1.1. A viztest hidromorfologiai szempontu jellemzése, mai hidromorfologiai dllapotinak
kialakulasa

A Vadasz-patak felso vizrendszere (VOR azonositdé: AEQO089) viztest allando vizszallitasu természetes
vizfolyas. Kozvetleniil a viztesthez tartozo vizgytijtd kiterjedése 149,51 km?. A vizfolyas hossza 35,85 km,
szélessége leggyakoribb vizhozamnal 2 m, mélysége leggyakoribb vizhozamnal 0,17 m, vizfelszinének esése
a leggyakoribb vizhozamnal 3,19%0, a viztest legalsd (kifolyasi) szelvénye folotti teljes vizgytijtore
vonatkozd leggyakoribb vizhozama az 1981 és 2010 kozotti iddszak adatai alapjan 0,056 m’/s volt, a
kozvetlen vizgylijtére vonatkozo6 leggyakoribb vizhozam is 0,056 m*/s volt.

A viztest vizgyujtéjének 47,1%-an szantd, 21,3%-an rét, legeld, 20,1%-an erdd, 6,2%-a4n vegyes
mezbgazdasagi teriilet, 2,9%-an telepiilések belteriilete, 2,49%-an pedig sz616, gyiimdlcesos talalhato.

A viztest nem rendelkezik partvédelemmel €s mederburkolattal, medrében keresztirdnyt mitargyak nem
talalhatdak.

VGT2 adatai alapjan 2013-ban a vizfolyasbol, Lak és Szakacsi kozigazgatdsi teriiletén oOntdzési célu
vizkivétel tortént, mely nem mindsiilt fontos egyedi terhelésnek.
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5.1.1.2.1.2. A kezelé altal a vizgyiijto-gazdalkodasi tervben (VGT 2) kozolt adatok alapjan
végzett hidromorfologiai dallapotmindsités

A Vaddasz-patak felsé vizrendszere (VOR azonosité: AEQ089) viztest a hidromorfologiai beavatkozasok Viz
Keretiranyelv (60/2000EK) iranymutatasait kdvetd értékelése alapjan természetes viztestnek tekinthetd. A
viztest tervezett beavatkozas el6tti alapallapota a hidromorfoldgiai mindségi elemek alapjan

e morfoldgiai allapot — jo
e atjarhatosagi allapot — nem értékelt
e hidrologiai allapot — kivalo.

Osszesitett hidromorfologiai elemek szerinti allapot — az egy rossz, mind rossz elv szerint — jo.

5.1.1.2.2. A fizikai-kémiai mindségi elemek szerinti allapot

5.1.1.2.2.1. A viztestet éré fiziko-kémiai elvaltozast okozo terhelések bemutatasa

Diffuz terhelés

A tapanyag-érzékenység szempontjabol kitlintetett teriileteket a felepiilési szennyviztisztitas szempontjabol
érzékeny felszini vizek és vizgyiijto-teriiletiik kijelléserol szo16 240/2000 (XII. 23.) Korm. rendelet hatarozza
meg. A Korm. rendelet értelmében tovabbi érzékeny felszini viznek kell kijeldlni: a természetes felszini
viztestek koziil azokat, amelyek eutrofizalodtak vagy védelem nélkiil a kozeljovoben eutroffa valhatnak;
ivovizkészletre szant felszini viztesteket; olyan viztesteket, amelyek vizgytjtéteriiletén mas jogszabalyokban
foglalt vizvédelmi kovetelmények teljesitéséhez sziikséges a viztestekbe bevezetett szennyvizek foszfor- és
nitrogéntartalmanak fokozottabb csokkentése. A tapanyagérzékeny vizgyijtok lehataroldsdhoz az
ivovizkivételre hasznalt vagy ivovizbazisnak kijelolt felszini viz, valamint a halak életfeltételeinek
biztositasara kijelolt felszini vizek szennyezettségi hatarértékeirdl és azok ellendrzésérdl szolo 6/2002.
(XI.5.) KvVM rendelet 6. mellékletét, valamint a vizszennyezé anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatareértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol szold 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet szerinti
befogadok teriileti kategoriait vették alapul.

A Vaddsz-patak felsé vizrendszere kozvetlen vizgyljté-teriiletének 20,34%-a, azaz mintegy 30,42 km’
nitratérzékeny teriileten fekszik.

A Vadasz-patak felsé vizrendszere viztest 6sszes N terhelése a VGT-ben fellelhet6 adatok alapjan 52,92 t/év,
melynek 99,2%-a diffuz forrasokbol szarmazik. A diffiz N terhelés a kdvetkezoképpen alakul: felszin alatti
vizb6l 37,39 t, mezOgazdasagi teriiletek erdziojabol 6,46 t, varosi burkolt feliiletekrél 3,33 t, felszini
lefolyasbol 2,61 t, természetes er6ziobol 2 t, talajdrénezésbol 0,64 t, 1égkdri kiiilepedésbol 0,08 t N
szarmazik évente.

A viztestbe keril6 foszfor mennyisége évente mintegy 7,4 t, melybodl 7,32 t, azaz a teljes foszfor 98,9%-a
szarmazik diffuz forrasokbol. A diffuz P terhelés a kovetkezoképpen alakul: mezdgazdasagi teriiletek
er6ziojabol 5,25 t, természetes erdziobol 1,2 t, varosi burkolt feliiletekrdl 0,51 t, felszin alatti vizbol 0,3 t,
felszini lefolyasbol 0,06 t, 1égkori kitlilepedésbdl és talajdrénezésbdl pedig kevesebb mint 0,003-0,003 t P
szarmazik évente.

Pontszerii terhelés

A VGT2 alapjan a viztest 2010 és 2012 kozott Nyésta, Tomor, Lak és Hegymeg tisztitott telepiilési
szennyvizének befogaddja volt. A szennyvizet bioldgiai uton tisztitottak, és foszfor-, illetve
nitrogéneltavolitast is végeztek. A bevezetett szennyvizek nem gyakoroltak jelentés tapanyag- és
szervesanyag-terhelést, €l toxikusfém-hatasuk sem volt jelentds.

5.1.1.2.2.2. A VKI elvarasai szerint kialakitott monitoring rendszer mintavételi eredményei
alapjan végzett fizikai-kemiai allapotmindsités (VGT 2)

A viztest tervezett beavatkozas el6tti alapallapota a fizikai-kémiai min6ségi elemek alapjan:
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oxigénhaztartas — kivalo
sotartalom — jo

savassag — kivalo

tapanyagok szerinti allapot — jo.

Osszesitett fizikai-kémiai elemek szerinti allapot — az egy rossz, mind rossz elv szerint — jo.
A vizgyiijté specifikus szennyezék (fémek) szerinti allapot — adathiany.

5.1.1.2.3. A bioldgiai mindségi elemek szerinti allapot

5.1.1.2.3.1. A VKI elvarasai szerint kialakitott monitoring rendszer mintavételi eredményei
alapjan torténd biologiai mindsités (VGT 2)

A viztest tervezett beavatkozas el6tti alapallapota a bioldgiai mindségi elemek alapjan:

fitoplankton — jo
fitobenton — mérsékelt
makrofiton — jo
makrozoobenton — rossz
hal — jo.

Biologiai elemek szerinti allapot — az egy rossz, mind rossz elv szerint — rossz.

5.1.1.2.4. Osszesitett 6kologiai llapotmindsités eredménye

A viztest tervezett beavatkozas eldtti 6kologiai alapallapota:

e (sszesitett hidromorfologiai elemek szerinti allapot — jo
o Osszesitett fizikai-kémiai elemek szerinti allapot — jo
e {Jsszesitett biologiai mindségi elemek szerinti allapot — rossz.

Osszesitett 6kologiai allapotmindsités eredmény — rossz.

5.1.1.3.1. A viztestet éro kémiai elvaltozast okozo terhelések bemutatasa

A pontszerli veszélyesanyag-terhelés meghatarozo elemei a telepiilési kommunalisszennyviz-kibocsatasok. A
veszélyes szennyezGanyagok részaranyukat tekintve kisebb mennyiségben vannak jelen a kommunalis
szennyvizben, mint a tdpanyagok. A telepiilési szennyvizben az ipari lizemek altal a kdzcsatornaba vezetett
ipari szennyviz is megjelenik, de a szennyezdanyag forrasa a szennyviztisztitonal mar nem azonosithato. A
varosi csapadékviz is tartalmaz veszélyes anyagokat, amelynek forrasa a légkori kitilepedés, a kozlekedés
stb.

A 2010-2012. kdzott tortént szennyvizbevezetés toxikusfém-terhelése a nem jelentds kategoriaba tartozott.

A veszélyes iizemek rendkiviili, balesetszerli szennyezése jelentOs hatassal lehet a vizi kornyezetre. A sulyos
ipari balesetek megeldzését €s a balesetek karos kovetkezményeinek csokkentését célzo intézkedéseket 2002.
januar 1-t6l vezették be Magyarorszagon. A 2010-2012. években a viztesten nem tortént vizmindségi
karesemény.

5.1.1.3.2. A VKI elvarasai szerint kialakitott monitoring rendszer mintavételi eredményei
alapjan torténd kémiai mindsités (VGT 2)

A viztest tervezett beavatkozas eldtti kémiai alapallapota:

Kémiai allapotmindsités eredménye — adathiiny.
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5.2. FELSZIN ALATTI VIZTESTEK

5.2.1. A tervezett beruhazassal potencialisan érintett
felszin alatti viztestek

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatdrozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

A tervezett beavatkozasok altal érintett teriilet 0sszesen 3 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének teriiletét
érinti, azonban ezek koziil csak egy van olyan magassagban, hogy potencialisan érintettnek tekinthetd lenne.
A beavatkozassal érintett teriilet alatt a felszinhez legkozelebb elhelyezkedd viztest az sp.2.7.1 Cserehat
(VOR azonositd: AIQ576) sekély porozus viztest. A viztest a Hernad, Takta (2-7) vizgyljté-gazdalkodasi
alegységbe tartozik.

A viztest kiterjedése 816,03 km?, atlagos tetdszintje terep alatt 8 m, atlagos fekiiszintje terep alatt 15 m,
atlagvastagsaga 5 m.

A 816,03 km” teljes teriiletli sp.2.7.1 azonositoji sekély pordzus viztest a 2013. szeptember 1-jét6] érvényes
érintettségi kijeldlés szerint 209,31 km? teriileten nitratérzékeny a 27/2006 (I1. 7.) Korm. rendelet alapjan.

5.2.2. A felszin alatti viztestekre vonatkozoan kialakitott
monitoring rendszer

A felszin alatti vizek monitoringja tobb szempontbol is jelentdsen eltér a felszini vizek vizsgalati
rendszerétdl, mivel hazankban szinte mindenhol van felszin alatt viz, de annak feltarasa nehézséget okoz
térbeli kiterjedtsége €s heterogenitasa miatt. A VKI monitoringot a felszin alatti vizek vizsgalatinak egyes
szabdlyairdl sz616 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet szabalyozza. A felszin alatti vizek mennyiségi
monitoringjat a vizrajzi feladatok ellatdsarol sz016 45/2014. (IX. 23.) BM rendelet szabalyozza.

A felszin alatti viz monitoring rendszere két alegységbdl épiil fel, a tertileti (feltard) monitoringbdl és a
kornyezethasznalati monitoringbol. A feltar6 monitoring allami felelsségi korbe tartozik, és a kozérdek
mértékével aranyban allo részletességli és slrliségli. A  kornyezethasznalati monitoringot a
kornyezethasznalok végzik. A VKI szerint is egy feltdré és egy operativ monitoringot kell végezni. Az
operativ monitoringot a feltaré monitoring miikddési idoszakai kozott kell iizemeltetni, és a megfigyelési
tevékenység hangstilyozottan a VKI célkitlizéseinek elérését veszélyeztetd, azonositott kockazatok
felmérésére iranyul, mégpedig a gyenge allapotiinak mindsitett vagy emelkedd trend miatt kockazatos felszin
alatti viztestekre.

A felszin alatti vizek allapotanak megfigyelésére Osszesen 6 féle feltardé program mikddik, ebbdl kettd
mennyiségi, négy kémiai monitoring. Mennyiségi feltard program a vizszint mérési program (HUGWP_Q1)
és a vizhozam mérési program (HUGWP_Q2), kémiai pedig a sériilékeny kiilteriileti program
(HUGWP_S1), a sériilékeny belteriileti program (HUGWP_S2), a védett rétegviz program (HUGWP_S3) és
a termalviz program (HUGWP_S4).

Az operativ monitoring 4 alprogramot tartalmaz:

e A HUGWP_ Ol operativ programban a gyenge allapotiinak mindsitett viztest valamennyi monitoring
pontjan — kivéve a HUGWP_O2 program szerint mért mintavételi helyek — évente kétszer az
alapkémiai paramétereket kell vizsgalni.

e A HUGWP_O2 operativ programot a gyenge allapotinak mindsitett viztest ivédviz-termeld
objektumaira kell alkalmazni, kivéve a felszini szennyezéstdl bizonyitottan védett vizadokat szlir6z6
objektumokat (a vizikozmiivek iizemeltetésérsl szolo 21/2002. (IV. 25.) K6ViM rendelet 2. § k)
pontja szerint), amelyeknél a HUGWP_O1 programot kell alkalmazni. A HUGWP_O2 programban
évente négy mérést kell végezni alapkémia paraméterekre.
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e A HUGWP_O3 operativ programot a novényvédoszer kiiszobérték feletti kimutatdsa miatt gyenge
allapotiinak mindsitett viztesteken kell alkalmazni. A viztestek valamennyi monitoring pontjan
évente egyszer vizsgalni kell a peszticideket, valamint az alap kémia paramétereket a HUGWP_O1
vagy HUGWP_O2 operativ programban meghatarozottak szerint.

e A HUGWP_0O4 operativ _programot a pontszeri szennyezéforrasbol szarmazoé alifas klorozott
szénhidrogének tullépései miatt gyenge allapotinak mindsitett viztestek esetében a viztest azon
monitoring pontjain kell alkalmazni, melyek a szennyezéforrds hataskorzetében helyezkednek el.
HUGWP_0O4 programban az alifas klorozott szénhidrogénekre évi egy mérés elvégzése kotelezo,
valamint az alap kémia paraméterekre a HUGWP _Ol1, vagy HUGWP_O2 operativ programban
meghatarozottak szerint évi kettd vagy négy mérés sziikséges.

5.2.2.1. Kémiai allapot

5.2.2.1.1. A viztesteket éré kémiai elvaltozast okozd terhelések bemutatisa

A Hernad, Takta (2-7) vizgyUjt6-gazdalkodasi alegységen talalhato felszin alatti viztestek esetében a
pontszeri szennyezo6forrasok koziil a szakszeritlen kutkiképzésbdl szarmazd kozvetlen szennyezoanyag
bevezetés felszin alatti vizbe (1.9.2) alegység és viztest szinten is jelentds szennyezOnek, az ipari lizem vagy
korabbi ipari tevékenység miatti szennyezéEs, telepiilési és ipari hulladék elhelyezés vagy régi balesetszerii
szennyezés pontszerl elofordulasa viztest szinten fontos szennyezének szamit.

A diffiz szennyezések kozil a telepiilési csapadékviz lefolyasabol szarmazd szennyezések (2.1) és a
mezdgazdasagi teriiletekrdl szarmazo szennyezések (2.2) alegység és viztest szinten is jelentds szennyezdnek
szamit. A csatornara nem kotott, diffuznak tekintett lakossag telepiilési szennyvizbdl eredd szennyezés (2.6)
alegység és vizgtest szinten is fontos szennyezOnek szamit. A diffiznak tekintett, banyaszati tevékenységbol
ered6 szennyezés (2.8) viztest szinten jelentis szennyezOnek szamit.

Az egyéb terhelések kozil a szemetelés, illegalis hulladéklerakas (5.3), a balesetekbdl szarmazd
szennyezések (7.), valamint az ismeretlen eredetli hazai vagy kiilfoldi terhelések (8.) alegység szinten
fontos, viztest szinten jelentds szennyezOnek szamitanak.

52.2.1.2. A VKI elvarasainak figyelembevételével kialakitott monitoring rendszer mintavételi
eredményei alapjan torténd kémiai mindsités (VGT 2)

A viztest tervezett beavatkozas el6tti kémiai alapallapota:

diffaz teszt — jo

vizbazis teszt — jo

Osszesitett trend szerinti viztestmindsités — jo

szerves szennyezOk tesztje — nincs adat

felszini viz teszt — jo

felszin alatti viztol fiiggd vizes élohelyek és szarazfoldi 6koszisztémak allapota — nincs adat
intruzids teszt — ebben a viztesttipusban nem ad relevans eredményt

Osszesitett kémiai allapotminésités eredménye — az egy rossz, mind rossz elv szerint — jé.

5.2.2.2. Mennyiségi allapot

5.2.2.2.1. A viztesteket ér6 mennyiségi elvaltozast okozo6 beavatkozasok bemutatasa

A felszin alatti vizkivételeknél megkiilonboztetiink kdzvetlen és kozvetett vizkivételeket. A felszin alatti
vizkészletet csokkentd kozvetlen vizkivételeket a vizfelhasznalas tipusa szerint csoportositva ivoviz, ipari,
energetikai, Ontdzés, mezdgazdasagi egyéb, fiirdo/gydgyaszati, egyéb célu, és az engedély nélkiili
vizhasznalati kategoridkba soroltak. A felszin alatti viztesttipusokat vizsgalva megallapithatd, hogy az sszes
vizkivételt tekintve a legnagyobb mennyiségli vizkivétel a pordzus viztestekbdl torténik, majd a karszt,
porézus termal kdvetkezik a sorban. Az ivoviz igen magas aranya minden viztest tipusban meghatarozo,
kivéve a 30 °C-nal magasabb hémérsekletli (termalkarszt, porézus termal) viztesteket, ahol a fiird6- és az
energetikai célu vizkivétel a dominans. A felszin alatti vizhasznalatok hivatalos nyilvantartasa alapjan az
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ivovizkivételek aranyahoz (77%) képest a tobbi vizfelhasznalasi cél elenyész6, ezek kozil 6% a
fiird6/gyogyaszati célra termelt, 5%-ra tehetd a banyészati, 3-3%-ra az ipari ¢és az egyéb mezdgazdasagi
vizkivételek aranya, tovabba par szdzalékot tesznek ki az Ontdzési, az energetikai és az egyéb célu
vizkivételek. A felszin alatti viztest-tipusokat vizsgalva megallapithato, hogy az Osszes vizkivételt tekintve
jellemzéen a legnagyobb mennyiségli vizkivétel a pordzus viztestekbol torténik. A sekély hegyvidéki
viztestekbdl torténd vizkivétel csekély, a pordzus viztesthez képest nagysagrendekkel kevesebb.

A kozvetett vizkivételek a kozvetlen vizkivételekhez hasonld hatasokkal jarod vizelvonasokat jelenthetnek,
mint példaul a belviz- és egyéb talajvizet megcsapold csatorndk altal elvezetett vizmennyiség, az elterelt
felszini viz alacsony vizszintje miatt ndvekvd drénezé hatés, a nagy feliiletli banyatavak tobbletparolgésa és
az eredetileg fiives teriiletek beerddsitése. A felszin alatti vizek szintjének nagy teriiletekre kiterjedo,
szamottevd csokkenését okozza, ezért viztest szinten jelent6s hatasti a mezOgazdasagban a belvizek
mezdgazdasagi teriiletekrdl vald elvezetése.

A vizkivételek egyes sekély porozus viztestekben talajvizvizszint-siillyedést, a termal viztestekben nyomas-
és homérséklet csokkenést eredményeznek. A vizkivételek hatdsara forrasok apadhatnak el, vagy eredeti
természetes hozamuk lecsokkenhet. Jelentds hatidst okoz a felszin alatti viz szintjének csokkenése,
amennyiben az adott viztest kisvizfolyast vagy a hazankban oly gyakori sekély, pl. szikes tavat taplalt. A
felszin alatti vizek j6 mennyiségi allapota azért fontos a kisvizfolyasok és a sekély tavak esetében, mert
csapadékmentes id6szakban ez adja egyetlen forrasukat.

A potencialisan érintett sp.2.7.1 (VOR azonosito: AIQ576) felszin alatti viztestrdl a 2008-2013 kozotti
id6szakbol rendelkeziink vizkivételi adatokkal:

ivoviz célu vizkivétel

2008 — 87 275 m’
2009 — 73 774 m’
2010 —77 735 m’
2011 — 74 048 m’
2012 - 64 850 m’
2013 - 75 898 m’

ipari célu vizkivétel

2008 — 4 380 m’
2009 — 700 m’
2010 - 150 m’
2012 -1 380 m’
2013 — 1 460 m’

ontozesi celu vizkivetel

2008 — 10 250 m’
2009 - 10 150 m’
2010 - 10 250 m’
2011 -7 500 m’
2012 -5 906 m’
2013 - 8240 m’

egyéb mezégazdasagi célu vizkivétel

2008 — 12 920 m’

[

e 2009 -48m’
e 2010-48m’
e 2011-48m’
e 2012-48m’
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osszes vizkivétel

2008 — 114 825 m’
2009 — 84 672 m’
2010 - 88 183 m’
2011 - 81 596 m’
201272 184 m’
2013 — 85 598 m’

52.22.2. A VKI elvarasanak figyelembevételével kialakitott monitoring rendszer mintavételi
eredményei alapjan torténd mennyiségi szempontii mindsités (VGT 2)

A viztest tervezett beavatkozas eldtti mennyiségi alapallapota:

stillyedéses teszt — jo

vizmérleg teszt — jo

felszini viz teszt — jo

FAVOKO teszt — jo

intruzids teszt — ebben a viztesttipusban nem ad relevans eredményt

Osszesitett mennyiségi allapotmingésités eredménye — az egy rossz, mind rossz elv szerint — jé.

5.3. FELSZINI IVOViZBAZISOK

A tervezett beavatkozasok nem érintenek felszini ivovizbazist vagy ivovizkivételi védoteriiletet.

5.4. FELSZIN ALATTI IVOViIZBAZISOK

A tervezett beavatkozasok nem érintenek felszin alatti ivovizbazist vagy ivovizkivételi védoteriiletet.
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6. A VARHATO HATOTENYEZOK AZONOSITASA

6.1. HATOTENYEZOK ERTELMEZESE ES NEM RELEVANS HATOTENYEZOK
KIZARASA

Az egyes kornyezeti elemek, ugyanigy a természetes és a mesterséges vagy épitett kdrnyezeti elemek
szamos részelemre bonthatok. Jo példa erre egy természetkdzeli €l6hely diverz, valtozatos él6vilaga mint
kornyezeti elem, melynek minden egyes fajpopulacid egy-egy kiilon részeleme. A kornyezeti elemek
kornyezeti elem meghatarozott részelemének aktualis allapota. Az adott részelemre hatd komyezeti tényezok
alapvetéen mas kornyezeti elemek részelemei. Az él6vilagnal mint példandl maradva egy élohely egy
tdpanyagtartalom, atlatszosdg), a levegd mindségi paraméterei, a homérséklet, a levegémozgas (szél) a
talajtani adottsagok (pl.: kotottség, kémhatas, humusztartalom stb) vagy iiledékmindség (pl.: szervesanyag-
tartalom, nehézfém tartalom), az ember altal 1étesitett miivek (pl.: mesterséges partvédomiivek, arvizvédelmi
toltések), ill. az adott él6helyen €16 mas fajok (pl: ragadozok, taplalékkonkurens fajok, taplalékszervezetek).
koreloszlasa, az egyedek egészségi allapota, kondicioja, ill. az egyedek térbeli eloszlasi mintazata, egyszoval
az adott populacio aktualis allapota. Az aktualis allapot kialakitasaban ténylegesen szerepet jatszo kdrnyezeti
tényezok tényleges hatotényezoknek tekinthetok. Egy megvaldsitasra tervezett beavatkozas, modositas —
jelen esetben a Kupai-tarozd 1étesitése — esetében a tervezett beavatkozasokkal érintett teriiletegységeken az
egyes kornyezeti elemek részelemeinek aktualis allapotat és a tényleges kornyezeti hatétényezéknek ezen
vizsgaljuk, hogy a beavatkozas vagy modositas, az alapallapot kialakulasaért felelds hatotényezok koziil
melyiket valtoztatja meg és milyen mértékben, ill. milyen 0j, korabban nem jellemz6 hatdtényezok
megjelenését okozza. Ezek feltérképezése utan megprobaljuk elére becsiilni, értékelni, hogy ez milyen
modon és milyen mértékben valtoztatja majd meg az egyes kornyezeti elemek részelemeinek alapallapotnak
tekintett aktualis allapotat.

Jelen dokumentacio elkészitésének 3. fejezetben meghatdrozott céljabol kovetkezden a hatasértékelést nem
kornyezeti elemekre koncentralva kell elvégezni, hanem a potencialisan érintett viztestekre koncentralva. A
felszini viztestek esetében a viztest VKI szerint értelmezett allapotat (lasd 1.3.2.1. fejezet) szitkken értelmezve
is négy kornyezeti elem allapota hatarozza meg, ezek pedig a viztest viztomegét add felszini vizkészlet
(kémiai és fiziko-kémiai mindségi elemek), a viztest medrét alkotd foldtani kdzeg, melybe beleértjiik a
kozvetleniil a medret hatarolé alapkdzetet, ill. a mederben felhalmoz6dé iiledéket is (hidromorfoldgiai
mindségi elemek), az épitett kornyezet részét alkotd konstrukciok, mint példaul partvédé miivek,
keresztgatak (hidromorfologiai mindségi elemek), valamint a viztest kdzépvizi medrében talalhatd vizi
¢élovilag (biologiai mindségi elemek). A felszin alatti viztestek esetében a viztest VKI szerint értelmezett
allapotat (lasd 1.3.2.2. fejezet) kozvetleniil két kérnyezeti elem allapota hatarozza meg, ezek pedig a viztest
viztomegét ado felszin alatti vizkészlet mindsége (pl.: kémiai allapotmindsités: diffuz teszt és szerves
szennyezOk teszt) és mennyisége (pl.: mennyiségi allapotmindsités: siillyedés teszt és vizmérleg teszt),
valamint a felszin alatti vizkészlettdl fiiggd felszini él6helyek éldvilaga (pl.: kémiai allapotmindsités:
FAVOKO teszt és mennyiségi allapotmindsités: FAVOKO teszt).

A ,, Dombvidéki tirozék Magyarorszdg teriiletén (Zdapor, Tobbcéli, Arvizesiics csokkentd — tarozok)” cimii
projekt keretében tervezett beavatkozasok esetében, mint a klasszikus kivitelezési projektek esetében
megkiilonboztetlink épitési és iizemelési fazist. Az ¢épitési fazisban — az elkésziilt kornyezeti
hatastanulmanyban foglaltak alapjan — jelen projekt keretében tervezett beavatkozasok kivitelezési
munkalata viszonylag rovid ideig zajlanak majd a projekt teriilet egy-egy konkrét részén, és viszonylag rovid
ideig, id6legesen befolyasoljak a kdrnyezeti elemek allapotat. Abban az esetben, ha az engedélyes tervekben
foglaltaknak megfelel6en, a vonatkozd kornyezetvédelmi eldirdsok betartasaval, a megfeleld miiszaki
allapott munkagépekkel és a jo szakmai gyakorlatnak megfelelen torténik a kivitelezés, akkor nem varhato
olyan szamottevé mértékii kdrnyezetterhelés pusztan a kivitelezéshez kapcsoloddan, amely jelentGsen
befolyasolna a potencialisan érintett felszini és felszin alatti viztestek allapotat ténylegesen meghatarozo
kornyezeti elemeket. A felszini és felszin alatti viztestek allapota és ezzel 0sszefiiggésben a VKI kornyezeti

29



I BioAqua Pro Kft.

célkitiizéseinek elérése szempontjabol az lizemelési fazisban jelentkezd hosszabb tavu hatotényezok és az
ezek altal generalt hosszabb tavu hatasok lehetnek igazan jelentdsek.

A fentiekbdl kovetkezden szamos, elsdsorban az €pitési fazisra jellemzod hatdtényezdvel nem kell szamolni a
potencialisan érintett viztestek allapotat ténylegesen befolyasold hatotényezoként:

anyagkitermelés,
anyagfelhasznalas,
vizfelhasznalas

egyéb anyagkibocsatas
szennyvizkibocsatas.

6.2. TENYLEGES, EFFEKTIV HATOTENYEZOK

A kovetkezOkben azokat a hatotényezOket vessziik sorra, melyek varhatdan ténylegesen kozvetlen hatast
gyakorolnak majd azon kornyezeti elemekre, paraméterckre, amelyek a felszini viztestek VKI szerint
értelmezett allapotat meghatarozzak.

6.2.1. AKkisvizi mederszelvény morfologiajanak
megvaltozasa

A jelenleg természetes meder 106,55 méter hosszi szakaszon megvaltozik. Alvizi irdnyba haladva el6szor 5
m hosszi szakaszon 30 cm vastag készoras lesz geotextiliaval. Ezt 10 m hosszan 50 cm vastag betonba
rakott terméskd burkolat, 20 cm vastag homokos kavicsdgyazaton, majd 5,3 m hosszon 70 cm vasbeton
lemez 15 cm aljzatbetonon és 20 cm homokos kavicsagyazaton. A volgyzarogat alatt egy db, 140 cm belsd
atmérdji vasbeton (ROCLA) csvezeték épiil, ennek hossza 64,51 m. Ez utan 5,85 m hosszon 25 cm vastag
siillyesztett beton utéfenék, majd 5,9 m hosszon 50 cm vastag betonba rakott terméské burkolat, végiil 10 m
hosszt 30 cm vastagsagu kdszorés kovetkezik.
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7. A VARHATO HATASOK ERTEKELESE

7.1. FELSZINI VIZTESTEK

7.1.1. Okolégiai allapot
7.1.1.1. A biologiai mindségi elemek alapjan torténd allapotmindsités

crer

méter hossz szakaszon megvaltozik. A kovezés Uj elohelyet jelent, ugyanis jelenleg a viztest nem
rendelkezik mederburkolattal és partvédelemmel. Az 1Uj tipust ¢éléhely a litofil halfajoknak nyujt
szaporodohelyet, ezen halfajok ugyanis a szilard mederanyagra helyezik ikraikat.

Osszességében a projekt keretében tervezett beavatkozisok nyoman hosszabb tivon megjelené
tényleges hatotényezok értékelése alapjan megallapithaté, hogy a projekt kivitelezése varhatéan nem
befolyasolja negativan az érintett viztest biologiai mindségi elemek alapjan torténé
allapotmindsitésének eredményeit.

7.1.1.2. A fizikai-kémiai mindségi elemek alapjan torténd allapotmindsités

A 6.2 fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatotényezé nem jar ndvényi tapanyagok, szerves anyagok,
savasodast vagy lugosodast okozo anyagok, sok, ill. a vizgytjtére specifikus egyéb anyagok kibocsatasaval
és felszini vizbe juttatasaval. A hatotényez6 ugyancsak nem okoz olyan jellegii valtozast az érintett felszini
viztest természetes aramlasi viszonyaiban, hidrologiai sajatossagaiban, ami a viztest oxigénhaztartasara,
esetleg homérsékleti viszonyara értékelhetd hatassal lenne. Ebbdl kovetkezéen ezen hatotényezonek
varhatoan nem lesz értékelheté hatdsa a fizikai-kémiai mindségi elemek (oxigénhaztartas, sotartalom,
savassag, tapanyag tartalom) €s a vizgyijto specifikus egyéb szennyezok alapjan térténd allapotmindsitésre.

Osszességében a projekt keretében tervezett beavatkoziasok nyoman hosszabb tivon megjelené
tényleges hatétényezok értékelése alapjan megallapithato, hogy a projekt kivitelezése varhatéan nem
befolyasolja értékelheté mértékben az érintett viztest fizikai-kémiai elemek alapjan torténo
allapotmindsitésének eredményeit.

7.1.1.3. A hidromorfoldgiai mindségi elemek alapjan torténd allapotmindsités

A Hiba: A hivatkozas forrasa nem talalhatoHiba: A hivatkozas forrasa nem talalhato. fejezetben bemutatott
tényleges effektiv hatotényezd, a viztest vonalvezetésének megvaltoztatasa hatdtényezd a viztestek
hidrolégiai paraméterei koziil a kisvizi mederszelvény morfologidja paraméterre hat. Ez a viztest esetében
jelenleg I-es értékli, azaz kivdlo, ez a viztest 0—5% mederhosszan megvaltozott kereszt- vagy hossz-
szelvényt jelet. A viztest medre jelenleg 35,854 km hosszu, a tervezett beavatkozas a jelenlegi meder 106,55
méteres szakaszat érinti, ami a teljes hossz 0,3%-4t jelenti. Ennek értelmében a viztest kisvizi mederszelvény
morfolégidja tovabbra is I-es értéki, azaz kivdalo marad.

A viztest hidromorfoldgiai allapota a kovetkez6képpen tevodik dssze:

e  MORFOLOGIAI ALLAPOT: 2 - 2
tertilethasznalat miatti allapot: 5 - 5
mederszabalyozas miatti allapot: 1 - 1
meder- ¢s partvédelem miatti allapot: 1 - 1
feliszapolodottsag miatti allapot: 1 - 1
arvizvédelmi toltések miatti allapot: 1 - 1

e ATJARHATOSAGI ALLAPOT nem értékelt

e HIDROLOGIAI ALLAPOT: 1 -
duzzasztas miatti éllapot: 1-1
csucsrajaratas miatti allapot: nem értékelt
vizelvonds miatti allapot: 1 — 1
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HIDROMORFOLOGIAI ALLAPOT: 1 -1

Az elsé6 érték a jelenlegi, a masodik, vastag szammal jeldlt a tervezett beavatkozas hatasara létrejovo érték.
Pirossal jeldltiik azon paramétereket, amelyekben allapotvaltozast okozo kategoriaromlés jon 1étre.

Lathatjuk, hogy a viztest hidromorfologiai allapota jelenleg kivalo, mely nem fog véltozni.

Osszességében a projekt keretében tervezett beavatkozisok nyoman hosszabb tivon megjelené
tényleges hatotényezok értékelése alapjan megallapithaté, hogy a projekt kivitelezése varhatéoan nem
befolyasolja olyan mértékben az érintett viztest hidromorfolégiai dllapotat, hogy az a hidromorfologiai
allapotmindsités eredményét értékelhetéen mddositsa, tehat mindségi osztaly valtozas nem varhaté az
érintett viztest esetében.

7.1.2. Kémiai allapot

A 6.2. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatotényezOk nem jarnak a Viz Keretiranyelv X.
mellékletében szerepld elsObbségi listas, un. veszélyes anyagok kibocsatasaval és felszini vizbe juttatasaval,

s

Fentiekbdl kovetkezdéen dsszességében a projekt keretében tervezett beavatkozasok nyoman hosszabb
tavon megjelend tényleges hatotényezok értékelése alapjan megallapithato, hogy a projekt Kkivitelezése
varhatéan nem befolyasolja értékelheté mértékben az érintett viztest kémiai allapotminésitésének
eredményét.

7.1.3. Az aktualis vizgytijto-gazdalkodasi tervben az
érintett felszini viztestekre vonatkozéan szereplo
intézkedések végrehajtasara, az intézkedések
eredményeire varhato hatasok

A Viz Keretiranyelv elvarasainak megfelel6en a hazankban jelenleg érvényes, 2015-ben késziilt és 2016-ban
elfogadott Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv-2015 (tovabbiakban: VGT2) egyrészt tartalmazza a korabbi, 2009-
ben késziilt Vizgylijtd-gazdalkodasi Tervben foglalt, a VKI kornyezeti célkitlizéseinek elérését segitd
intézkedések megvaldsulasanak, ill. elorehaladasanak értékelését. A VGT2 ugyanakkor tartalmazza a 2015-
tdl kezd6d6 idOszakra athuz6do, de korabban megkezdett, ill. a kifejezetten a 2014-2020 kozotti idészakban
megvalodsitasra tervezett intézkedéseket minden felszini viztestre vonatkozoan. A tervezett intézkedések célja
az egyes viztestek okologiai és/vagy kémiai allapotanak javitasa a VKI altal a felszini vizekre vonatkozoan
meghatarozott kdrnyezeti célkitiizések elérése érdekében. Amennyiben valamilyen tényezd, legyen az
természetes tényezd, vagy valamilyen emberi tevékenység akadalyozza a tervezett intézkedések
végrehajtasat vagy rontja a végrehajtas hatékonysagat, abban az esetben a VKI altal meghatarozott és elvart
kormyezeti célkitiizések elérését veszélyezteti. Ez indokolja, hogy jelen dokumentacioban vizsgaljuk a
projekt keretében tervezett beavatkozasoknak az érintett felszini viztestre vonatkozoan tervezett intézkedések
végrehajtasara, ill. eredményességére, hatékonysagara gyakorolt varhato hatasait.

7.1.3.1. A Vadasz-patak felsd vizrendszere (VOR azonositdé: AEQ089) viztest
fizikai-kémiai allapotat javito intézkedések

A VGT2 a Vadasz-patak felsé vizrendszere (VOR azonositdo: AEQ089) viztestre vonatkozoan az alabbi

diffiz terhelések csokkentését célzo intézkedéseket tartalmazza:

e A mezbgazdasagi termelés tapanyag szennyezésének csokkentésére vonatkozo altalanos
szabalyrendszer, a tapanyag kihelyezés tényleges korlatozasa szanto és liltetvény teriileteken. (2.1)

o Tapanyag-gazdalkodasi terv alapjan torténd tapanyag kihelyezés szantok esetében, agrar-
kornyezetgazdalkodasi programok (AKG) keretében. (2.3)

e Mivelési ag valtas (szanto-gyep, szanto-erdd, szantd-vizes ¢ldhely konverzio). (2.4)

e SzennyezOanyag és hordalék lemosodas csokkentése gyepesitéssel, fasitassal, lejtds teriileteken
teraszolassal, beszivargo feliiletekkel, belteriileti névénytermesztés izolalasaval. (17.1)
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e Talajer6zidbol szarmazo hordalék- és szennyezéanyag terhelés csokkentése. (17.2)

e Szennyezbanyag ¢és hordalék lemosddds csokkentése erdzid-érzékeny teriileten agrér-
kornyezetgazdalkodasi program (AKG) keretében (pl. er6zidovédelmi talajmiivelés, tdblamenti
szegélyek, terasz, szintvonal menti sancok, gytjtéarkok...). (17.4)

o A legeltetés és a takarmanygazdalkodas jo gyakorlata legeldkre. (17.6)

e Vizfolyasok és tavak melletti pufferzonak kialakitasa gyepesitéssel vagy agrar-erdészeti modszerrel
(6sszehangolas a parti novényzondk rehabilitacidjaval, arvizvédelmi és fenntartdsi szempontok
figyelembevételével. (17.8)

e Azerozid és a lefolyas csokkentése erdéteriileteken, a jo erdégazdalkodasi gyakorlat alkalmazasaval
(zart korona vagy aljndvényzet, tarvagas mell6zése, erdei utak kijeldlése). (17.9)

e Allattartotelepek korszeriisitése az EU Nitrat Iranyelv alapjan. (29.2)

A 6.2. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hat6tényezok nem befolyasoljak a fentiekben felsorolt
fejlesztéseket és technolégiai médositasokat. Az azonositott effektiv hatétényezok nem jarnak névényi
tapanyagok, szerves anyagok, savasodast vagy lugosodast okozo anyagok, sok, ill. a vizgyiijtore
specifikus egyéb anyagok Kkibocsatasaval és felszini vizbe juttatasaval, igy nem befolyasoljak a
fentiekben felsorolt intézkedéseknek a Vaddsz-patak felsé vizrendszere viztestre gyakorolt kedvezd
hatasanak realizalédasat, hatékonysagat.

7.1.3.2. A Vadasz-patak felsd vizrendszere (VOR azonositdé: AEQ089) viztest
hidromorfoldgiai allapotat javito intézkedések

A VGT2 a Vadasz-patak felsé vizrendszere (VOR azonositd: AEQO089) viztestre vonatkozoan az alabbi,

2021-ig megvalositasra tervezett (pl.. KEHOP és LIFE projektek keretében tervezett) hidromorfologiai

allapot javitasat célz6 intézkedést tartalmazza:

e Vizfolyasok ¢és allovizek jo okolodgiai allapotanak, potencidljanak fokozatos elérése és megtartasa
fenntartasi munkak keretében. (6.5)

A 6.2.1. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatétényezd, a mesterséges anyagok kiterjedésének
novekedése a mederben és a parton csak a part és mederstabilizalassal érintett réovid, mintegy 100 m
hosszusagu szakaszokon befolyasoljak az okoldégiai allapotmindsités szempontjabdl relevans
fajpopulaciok eléfordulasi viszonyait befolyasoldo kornyezeti tényezéket, mint példaul az
aljzatmindséget. A teljes viztest vonatkozasiban ez nem akadidlyozza a fentiekben felsorolt
intézkedéseknek a Vaddsz-patak felsé vizrendszere viztestre gyakorolt kedvezé hatasanak
realizalédasat, hatékonysagat.

7.1.3.3. Vizfolyasra vonatkozé természetvédelmi célu intézkedések az egyeb
intézkedéseken feliil

A VGT2 a Vadasz-patak felsd vizrendszere (VOR azonositd: AEQO089) viztestre vonatkozoan nem tartalmaz
ilyen intézkedést.

7.2. FELSZIN ALATTI VIZTESTEK

A tervezett beavatkozés hatasara a tarozotér teriilete csak ideiglenesen keriil vizboritas ald, igy az onnan a
felszin alatti vizbe szivargo viz nem gyakorol annak kémiai és mennyiségi allapotara értékelhetd hatast.

7.3. FELSZINI IVOVIZBAZISOK

A beavatkozasokkal érintett teriileten nem talalhat6 felszini ivovizbazis vagy annak védoétertilete.

7.4. FELSZIN ALATTI IVOVIZBAZISOK

A beavatkozasokkal érintett teriileten nem talalhato felszin alatti ivovizbazis vagy annak védéteriilete.
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8. A TERVEZETT BERUHAZAS VARHATO HATASAINAK OSSZEFOGLALO
ERTEKELESE AZ ERINTETT VIZTESTEKKEL KAPCSOLATOS VKI
CELKITUZESEKRE

A projekt keretében tervezett beavatkozasok Osszesen egy felszini viztestet, a Vaddsz-patak felsé
vizrendszere (VOR azonositd: AEQO089) viztestet érintik. Az érintett viztest a Hernad, Takta (2-7) vizgyUjto-
gazdalkodasi alegységbe tartozik.

A Vadasz-patak felsé vizrendszere (VOR azonositd: AEQO089) viztest allando vizszallitasi Osszetett
vizfolyas. A viztest a hidromorfoldgiai beavatkozasok Viz Keretirdnyelv (60/2000EK) iranymutatdsait
kovetd értékelése alapjan természetes viztestnek tekinthetd. A viztest tervezett beavatkozas el6tti
alapallapota a hidromorfologiai mindségi elemek alapjan a hidrologiai paraméter alapjan kivalo, a
morfoldgiai paraméter alapjan jo, igy Osszesitett hidromorfologiai elemek szerinti allapota jo. A viztest
fizikai-kémiai elemek szerinti allapota az oxigénhaztartas és a savassag alapjan kivald, a tapanyagok és a
sotartalom alapjan jo, igy Osszesitett fizikai-kémiai elemek szerinti allapota is jo. A biologiai elemek szerinti
allapot a fitoplankton, a makrofiton és a halak alapjan jo, a fitobenton alapjan mérsékelt, a makrozoobenton
alapjan rossz, igy Osszesitett biologiai elemek szerinti allapota rossz. A viztest Osszesitett dkologiai allapota
szintén rossz. A viztest kémiai allapota nem értékelt. A viztest integralt allapota rossz.

A projekt keretében tervezett beavatkozasok altal érintett teriilet az sp.2.7.1 (VOR azonositoé: AIQ576)
sekély porozus felszin alatti viztest felszini vetiiletét érinti. A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat 5-
féle teszttel vizsgaljak, ezek a kovetkezok: siillyedéses teszt, vizmérleg teszt, felszini viz teszt, a FAVOKO
teszt és az intrazios teszt.

Az sp.2.7.1 (VOR azonositd: AIQ576) sekély pordzus felszin alatti viztest mennyiségi allapota a felszini viz
teszt, a FAVOKO teszt, a vizmérleg teszt és a siillyedéses teszt alapjan jo. A viztest mennyiségi allapotarol
az intrazios teszt nem ad relevans informaciot. A viztest Osszesitett mennyiségi allapot szerinti mindsitése:

Jjo.

Magyarorszagon a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak értékelését a kovetkez6 tesztekkel vizsgaljak:
diffuz teszt (Magyarorszagon nitratra, ammoniumra és novényveédo szerekre torténik a vizsgalat), a szerves
mikroszennyezokre €s a klorozott szénhidrogénekre kiterjedd pontszerli szennyezdforrasokbol szdrmazo
szennyezettség tesztje, a vizbazis teszt, a felszini viz teszt, a felszin alatti viztdl fiiggd vizes élohelyek és
szarazfoldi 6koszisztémak (FAVOKO) allapota teszt és az intrizids teszt.

A diffuz teszt, a vizbazis teszt, a felszini viz teszt eredménye és az Osszesitett trend szerinti mindsités a
viztest esetében jo. Az Osszesitett kémiai mindsités alapjan a viztest kémiai allapota jo.

A projekt keretében tervezett beavatkozasok, és a nyomukban fellépd tényleges hatotényezok nem érintenek
felszin alatti és felszini ivovizbazist.

Megvizsgaltuk, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozdsok végrehajtdsa milyen hatotényezOokon
keresztiil fejtheti ki hatasat az érintett felszini viztestekre. A kovetkezd hatdtényezdt azonositottuk, mely
varhatoan ténylegesen kozvetlen hatast gyakorol majd azon kornyezeti elemekre, amelyek az érintett felszini
és felszin alatti viztest VKI szerint értelmezett allapotat meghatarozzak:

srer

e A kisvizi mederszelvény morfologidjanak megvaltozasa

Ezt kovetden értékeltiik, hogy az azonositott hatotényezd varhatéan milyen mddon és milyen mértékben
befolyasolja az érintett felszini viztest fentiekben bemutatott projekt elotti, un. alapallapotat.

A hatasértékelés soran a Vaddsz-patak felsé vizrendszere felszini viztesttel kapcsolatban megallapitottuk,
hogy a projekt kivitelezése nem befolyasolja értékelheté mértekben a viztest 6kologiai és kémiai allapotat.

Szadmba vettiik, hogy a 2014-2020-as idészakra érvényes Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv — 2015 az érintett
felszini viztestekre vonatkozoéan milyen, a VKI &ltal meghatirozott kdrnyezeti célkitiizések eléréséhez
sziikséges intézkedéseket tartalmaz. Megvizsgaltuk, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozasok, ill. az
azonositott tényleges effektiv hatotényezé varhatéban milyen hatast gyakorolnak a Vaddasz-patak felsé
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vizrendszere (VOR azonositd: AEQO089) 0Osszetett viztestre vonatkozdan tervezett intézkedések
végrehajtasara, ill. eredményességére, hatékonysagara.

Az értékelés soran a felszini vizekkel kapcsolatban megallapitottuk, hogy a projekt keretében tervezett
beavatkozasok és az ezek kovetkeztében hosszabb tavon varhat6 effektiv hatotényezok nem akadalyozzak az
érintett felszini viztestekre vonatkozoan tervezett fizikai-kémiai allapot javitasat, ill. hidromorfoldgiai allapot
javitasat szolgalo intézkedések végrehajtasat, ill. az intézkedések allapotjavitd hatasanak realizalodasat.

Osszefoglalasképpen megallapithaté, hogy a jelen projekt keretében tervezett beavatkozisok nem
befolyasoljak negativan az érintett felszini viztesttel kapcsolatban a Viz Keretiranyelv Aaltal
meghatarozott kornyezeti célkitiizések teljesiilését, tehat nincs sziikség az érintett viztest kedvezétlen
allapotvaltozasat okozo hatasok mérséklése céljabol kiilon intézkedések tervezésére, valamint tovabbi,
alternativ miiszaki megoldasok részletes vizsgalatara.
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