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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

A Szigetkavics Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich ut 255) a banyaszatrol szoldo 1993. évi
XLVII. térvény 5. § ¢és 22. §, valamint annak végrehajtasarol szolo 203/1998. sz.
kormanyrendelet 6. §. alapjan kutatasi engedélyt kért homok és kavicskutatasra HejOszalonta
kiiltertiletén a 034/8, 11, 13-18; 039/5-17, 19-24; 066/1-2, 4-6, 8-10; 069/1-3; 070/5; 071/5;
074/3-4; 077/3, 16-17, 32-34; 082/3-10 helyrajzi szamt ingatlanokra, melyet a Borsod-Abat;-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Banyaszati Osztalya BO/15/2758-2/2019 és BO/15/2758-
3/2019 szamu hatarozataival jovahagyott.

A Hejészalonta 039/6-10, 039/14-17, 039/19-24, 069/2, 066/1-2, 066/4-6 és 066/8-10 helyrajzi
szamu termo6foldek atlagosnal jobb mindségliek, ezért a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Foldhivatali Féosztalya a kutatashoz nem jarult hozza.

A fenti helyrajzi szamu teriiletekkel csokkentett kutatési teriiletre készitett kutatasi miiszaki
tizemi tervet a BO/15/208-10/2021 szamu hatarozattal hagyta jova a Borsod-Abatj Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Banyaszati Osztalya.

A kutatast furasok mélyitésével végezték 2021.09.21 — 2021.11.14 kozotti idoszakban. A
kutatasi zarojelentést a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatdésaga SZTFH-
BANYASZ/7900-7/2022 szamu hatarozataval elfogadta.

1.2. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005 (XIL.25.) Korm. rendelet 1. szdmu melléklet 10. a. pontja alapjan kornyezeti
hatasvizsgalat koteles tevékenység.

A SZIGETKAVICS Kft. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u.
19.) az engedélyes dokumentacio elkészitésére.

Ezen hatasvizsgélati dokumentacié tartalmazza a tervezett tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt varhato kornyezeti valtozasokat, ill. a fellépd
varhato kornyezetterheléseket és azok hatasait.

Kornyezethasznalo ezuton szeretné kérelmezni a kornyezetvédelmi mitkodési engedély
megadasat 10 évre. A kornyezetvédelmi engedélyt az egész banyatelekre kérnénk meg,
azonban a termeléssel engedélyezett teriilet esetében a 070/5 f és g helyrajzi szamu

teriiletekre kérjiik az engedélyt!



Ezaton nyilatkozunk arr6l, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem keriil sor
Osszetartoz6 tevékenységnek mindsiilé 1) tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel Osszeaddodva nem éri el a tevékenységre a 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szamu melléklete altal meghatarozott kiiszobértéket.
2. Altalanos adatok
2.1 Az Elo6zetes vizsgalat készitéinek jogosultsaga

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérndk)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

SZKV-1.4)
Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (ElSvilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012

2.2 Kérelmezo adatai

Az lizemelteté megnevezése: SZIGETKAVICS Kift.

Székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich ut 255.
Cégjegyzékszam 01-09-682205

Adoszam: 11900210-2-43

KUJ: 101451097

Kapcsolattarto: Budai Ferenc (tel: 30/9354-246)
Helyrajzi szama: A dokumentaci6 3.3. fejezetében
Telepiilés azonositd szdma: Hejdszalonta - 12159

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentacio 1. szamu dbrdjdan

3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és

tulajdonjogi viszonyok

3.1. Tevékenység volumene

A SZIGETKAVICS Kft. 500.000 m%év (~ 937.500 t/év) mennyiségre szeretné megkérni az
engedélyt.



3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
A termelés megkezdésére a sziikséges engedélyek megszerzése utan, varhatéan 2023 I1.

negyedévében keriilne sor.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A tervezett banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, HejOszalonta kozség kiilteriiletén

helyezkedik el, a telepiiléstol DNy-i iranyban (1. szdmii dbra).

1. dbra: A tervezett banyatelek dtnézetes térképe

A banyatelek:
nagysaga: 220 ha 1732 m?

alaplap: +70,3 mBf;
feddlap: + 103,0 mBf.



A tervezett banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatait az 1. tablazat tartalmazza.

Sarokpont Y (m) X (m) Sarokpont Y (m) X (m)
1 785 345,31 | 289 254,37 72 786 841,16 289 212,98
2 785 350,79 | 289 253,64 73 786 851,32 289 158,47
3 785399,47 | 289 271,36 74 786 875,20 289 030,13
4 785 421,17 | 289 279,55 75 786 906,47 288 862,09
5 785441,51 | 289 287,03 76 786 936,16 288 702,57
6 785493,41 | 289 306,12 77 786 981,10 288 461,05
7 785 508,90 | 289 305,34 78 786 930,19 288 451,58
8 785 514,62 | 289 298,01 79 786 869,46 288 440,28
9 785524,77 | 289 273,48 80 786 838,10 288 434,45
10 785 555,56 | 289 208,24 81 786 766,21 288 521,07
11 785570,23 | 289177,19 82 786 733,60 288 415,00
12 785589,20 | 289 137,07 83 786 710,29 288 410,66
13 785596,16 | 289 122,35 84 786 740,82 288 339,22
14 785 613,59 | 289 088,53 85 786 767,70 288 276,33
15 785 629,23 | 289 058,19 86 786 769,72 288 272,74
16 785 636,72 | 289 049,40 87 786 771,36 288 269,08
17 785 650,75 | 289 045,24 88 786 820,02 288 159,08
18 785 666,60 | 289 038,35 89 786 883,90 288 014,68
19 785678,80 | 289 031,80 90 786 906,74 287 960,47
20 785 679,80 | 289 028,60 91 786 522,31 287 824,89
21 785 681,80 | 289 022,24 92 786 515,74 287 822,57
22 785 750,28 | 289 000,50 93 786 504,79 287 818,71
23 785 756,91 | 288 994,09 94 786 040,04 287 654,79
24 785 768,77 | 288 981,71 95 786 036,13 287 653,41
25 785 774,36 | 288 958,36 96 786 000,00 287 640,67
26 785 766,61 | 288 907,14 97 785 947,01 287 621,98
27 785 767,17 | 288 900,60 98 785 601,25 287 500,03
28 785 770,58 | 288 860,66 99 785 489,50 287 460,62
29 785792,32 | 288 808,18 100 785 350,03 287 411,43
30 785784,35 | 288 771,28 101 785 145,20 287 339,18
31 785 787,23 | 288 740,28 102 785 128,63 287 333,34
32 785 788,24 | 288 729,41 103 785 115,41 287 331,66
33 785 779,99 | 288 696,92 104 785 095,10 287 433,72
34 785 786,20 | 288 654,60 105 785 092,85 287 445,02
35 785790,80 | 288 620,40 106 785 081,78 287 500,59
36 785790,80 | 288 584,80 107 785 075,74 287 530,98
37 785 798,60 | 288 546,20 108 785 060,36 287 608,22
38 785799,80 | 288 488,40 109 785 041,51 287 702,94
39 785811,80 | 288 446,80 110 785 032,87 287 746,33
40 785 840,60 | 288 432,00 111 785 027,42 287 767,46
41 785 858,98 | 288 431,95 112 785 021,23 287 791,47
42 785 875,10 | 288 442,23 113 785 018,90 287 800,51
43 785917,99 | 288 489,73 114 785 005,23 287 853,55
44 785942,94 | 288 508,51 115 784 981,57 287 928,52
45 786 032,75 | 288 550,88 116 784 967,65 287 970,95
46 786 051,90 | 288 557,18 117 784 958,12 288 000,00




Sarokpont Y (m) X (m) Sarokpont Y (m) X (m)
47 786 065,78 | 288 559,84 118 784 932,03 288 079,55
48 786 091,88 | 288 564,85 119 784 930,74 288 083,49
49 786 124,24 | 288 577,62 120 785 002,40 288 104,40
50 786 213,11 | 288612,71 121 785 676,01 288 342,28
51 786 221,73 | 288 616,11 122 785 607,01 288 538,30
52 786 283,77 | 288 640,60 123 785 310,67 288 492,04
53 786 321,22 | 288 644,99 124 785 073,72 288 403,84
54 786 358,24 | 288 666,18 125 784 936,45 288 355,53
55 786 476,79 | 288 692,07 126 784 847,25 288 324,13
56 786 519,78 | 288 718,34 127 784 818,64 288 399,37
57 786 592,91 | 288 751,21 128 784 802,74 288 441,22
58 786 660,11 | 288 788,84 129 784 800,61 288 446,83
59 786 686,98 | 288 803,88 130 784 804,85 288 453,91
60 786 687,09 | 288 806,68 131 784 850,37 288 529,96
61 786 693,41 | 288 884,03 132 784 875,19 288 571,43
62 786 694,86 | 288 896,43 133 784 888,01 288 591,18
63 786 698,92 | 288 935,72 134 784 928,58 288 653,64
64 786 700,32 | 288 949,31 135 784 984,54 288 739,82
65 786 710,84 | 289 094,60 136 785 068,36 288 871,45
66 786 712,03 | 289 111,85 137 785 091,41 288 907,65
67 786 714,96 | 289 153,97 138 785 167,40 289 016,29
68 786 714,80 | 289 186,33 139 785 183,58 289 039,42
69 786 730,04 | 289 189,48 140 785 203,69 289 068,16
70 786 748,41 | 289 193,28 141 785 298,53 289 192,84
71 786 799,67 | 289 204,17
1. tablazat: A banyatelek sarokponti koordinatai
A banyatelek asvanyi vagyona:
Kavicsos homok (kédja 1472):
Kategoria Foldtani Pillérben lekitott Miirevalo
m® m® m?®
Kimutatott (C>) 41 145 882 12.144.051 29.001.831
Homok (kodja 1453):
Kategoria Foldtani Pillérben lekitott Miirevalo
m3 m® m?
Kimutatott (C>) 3963 075 308.451 3.654.624
Agyagos tormelék (kodja 1473):
Kategoria Foldtani Pillérben lekotott Miirevalo
m3 m? m3
Kimutatott (Cy) 3 451 596 728.044 2.7123.552

2. tablazat: A banyateriilet dsvanyvagyona



A banyatelek altal érintett ingatlanokat a 3. tabldzat tartalmazza.

3. tablazat: A tervezett banyatelek dltal érintett ingatlanok

2023-2032 kozotti idoszakban a termelésre csak a 070/5 f és g alrészletii teriileteken

keriilne sor, ezért a kornyezetvédelmi engedélyt az egész banyatelekre kérnénk meg,




azonban a termeléssel engedélyezett teriilet esetében a fenti helyrajzi szamu teriiletekre

kérjiik az engedélyt.

3.4. Atelepitésihelyen - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett
teriilet-felhasznalasi médok

A banya teriilete Hejoszalonta kozség telepiilésrendezési terve szerint a kovetkezd besorolast
teriileteket érinti (2. szdmu dbra):

o Mai/sz jelii — ,,altalanos mezogazdasagi teriilet-szanto”

o Ma/gy jelii - ,,altalanos mezogazdasagi teriilet-gyep

e Ev— erdoteriilet — védelmi”

e Vai/a-—,, Vizgazdalkodasi teriilet — alloviz medre és parti savja”

e Vl/cs —,,Vizgazdalkodasi teriilet — nyilt csatorna medre és parti savja”

e Kou -, Kozlekedési teriilet — kozut”

X ANET NS TN\ e

,’, Y ’ ‘l\\ \ emetdsar !H!ii‘

NN IRA A E  EEE
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2. abra: Hejoszalonta telepiilésrendezési terv (részlet)
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4. A tevékenység miiszaki megoldasanak ismertetése

Alkalmazott technoldgia

miivelési rendszer : sekély mélységt kiilfejtés; haladd rézstifalas miivelési rendszer, vizaloli
kotras alkalmazasaval.

A banyamiivelés soran talajviz jelenlétével kell szamolnunk. Ez a tény, pedig meghatarozza a
banya miivelésének lehetséges modjat.

Fejtési mod : mélyasos szerelékll hidraulikus, vonovedres kotroval torténd jovesztés.

A miivelés folyaman harom szintet egy letakaritd — és két termeld szintet (szaraz kavicsszelet

lefejtésének €s a vizszint alatti kavicsszelet lefejtésének a szintje) képeziink ki.

4.1. Feltaras

- a teriiletet fed6 novényzet letakaritasa kézi vagy gépi erdvel.

- a termotalaj eltavolitasa és deponalasa.

A termdtalaj dozerrel vagy gumikerekes homlokrakoddgéppel takaritjuk el. A letakaritott
termoOtalaj humuszdepdba keriil és a tajrendezés sordn keriil felhasznalasra. A humuszdepdk
karbantartasarol és gyomtalanitasardl gondoskodunk.

Az asvanyi nyersanyag folott taldlhatd anyagot torlasztassal toldlapos munkagéppel,
gumikerekes homlokrakodoéval vagy lanctalpas arokaso szerelékkel szerelt kotroval tavolitjak

el.

4.2. Fejtés

A viz aldli kitermeléshez Gsz6 kotrogépet alkalmaznak majd. A kotras alatt a gép 30 m-es
forgaskorzetében senki nem tartézkodhat. A viz aloli termelés miiszaki rézstijének délésszoge
20°-nal nem lehet nagyobb, a rézsiicsiszas megakadalyozasara. A miivelés soran esetlegesen
kialakul6 alavéjasokat meg kell sziintetni, aldvajt partszakaszon miivelést folytatni tilos! A
kotrogép 4altal kitermelt kavicsot a miivelési partvonallal parhuzamosan kialakitott
szallitoszalagra rakjak. A jovesztett anyag a készletdepdniaban viztartalma jelentds részét

elveszti. Banyan kiviil maximum f6ldnedves anyagot lehet szallitani.

4.3. Feldolgozas

Az osztilyozoOmli egy fix telepitésli, vasszerkezetli allvanyra szerelt berendezés, mely
vibratorral, rostakkal osztalyozza a kitermelt kavicsot adott mérettartomanyokra.

A szalagon érkezd kavics egy kulé anyagot levalasztd egysika vibratorra keriil. A levalasztott

(32 — 63 mm) anyag egy deponalé szalag segitségével a kulé deponiaba keriil, amit értékesités
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esetén a homlokrakodok a szallitd gépkocsikra raknak. Az athullott anyag depdniaba keriil. A
deponidban felhalmozott anyag (0 — 32 mm) vagy kozvetlen értékesitésre, vagy tovabb
osztalyozasra keriil.

Az osztalyozand6 homokos kavics egy 3 siku vibratorra keriil, ami a feladott anyagot négy
részre, 0 — 4,4 — 8, 8 — 16 és 16 — 32 mm-es osztalyozott frakciora osztja. A szemes termékek
deponal6 szalagok segitségével deponidkba, majd értékesitésre keriilnek. A 0 — 4-es
homokfrakci6 a viztelenitd berendezésen keresztiil keriil a depondld szalagra, majd a
deponiaba.

Az osztalyozas sordn elvégzik a kitermelt anyag mosasat is, melyhez vizet a banyatobol emelek
ki. A 0,063 mm-nél kisebb frakciot, mely homok, iszap és agyag szemcsékbdl allo keverék, a
zagyvezetéken keresztlil a banyatd mar kitermelt részébe vezetik, ahol a szilard részecskék
kitilepednek, a technoldgiai viz a toba keriil visszavezetésre.

A jelenlegi elképzelések szerint az osztalyozo6 a banyatelken kiviil, a Hejoszalonta 076/2 hrsz-

u terlileten helyezkedne el.

4.4. Rakodas, szallitas

A termelés helye és a deponiak kozotti belso szallitasra tehergépkocsit hasznalnak. A rakodast
homlokrakodé munkagéppel végzik. Toltés alatt a vezetdnek el kell hagynia a teherjarmivet.
A belsé széllitashoz a legrovidebb utvonalat alakitjak ki.

Az értékesitésre keriilo termelvényt a vevo altal biztositott teherjarmiivek szallitjak.

A tehergépkocsik mozgasa a banyaiizem teriiletén beliil technoldgiai utasitasban szabalyozott
4.5. Meddoéanyag elhelyezés, deponalas

A haszonanyag feddjébol letakaritott vegyes banyakdzetet a banyavallalkozo direkt
felhasznalja a rekultivacidos tevékenység keretén beliil feltoltésre, értékesiti amennyiben
kozlekedésépitési anyagra van sziikség a térségben vagy ideiglenes depdnidkban helyezi el a
felhasznalasig.

A deponidban torténd elhelyezés és a deponiaképzés gumikerekes homlokrakodoval torténik.
A rekultivaciora torténd felhasznéalas helyét és az ideiglenes meddéhanyo deponia helyét a

miiszaki tizemi tervtérképen feltiintetjiik.

4.7. Rekultivacio
A tijrendezés célja a kitermelés végén visszahagyott teriiletek tdjba illesztése ¢&s

utOhasznositasra torténd elokészitése.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6odo miiveletek

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A banyaiizemben a Béanyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miszaki vezetd és helyettes lesz kijeldlve. A munkahelyek kdzvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.

A személyek, a kornyezet és a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott lizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak létszama igy van megvalasztva, hogy az
iizemeld berendezések kezelése €s ellendrzése biztositott. A termelés napi 3 x 8 oraban
torténne, harom miiszakban. A banydban idényjellegii sziineteltetést a téli idészakban tartjak:
hozzavetdleg december 15. és januar 15. kozott.

Az 4lland6 munkahelyeken az aldbbi minimalis létszamnak kell (lizemelés kozben) a
munkahelyeken rendelkezésre allnia:

Osszesen: 15  fé

A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banydban foglalkoztatott dolgozdk oktatdsarol,
képzésérdl. A dolgozokat el kell 1atni egyéni véddfelszereléssel, munkaruhaval.

A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileten kertil sor.

A felelds miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati
eldirasokban eloirt szabalyok ellendrzésére.

Taregyi feltételek:

A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» 1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes, elektromos tizemii uszokotrd

lesz, illetve parti kotras

Y

Széllitoszalag sorok és deponald szalagok

Y

Binder tipust vizes osztilyozomii (kapacitasa (250 m*h = 1.500.000 m3/év [250
munkanappal szamolva])

Svedala tipusu ktpos tord

SBM tipusu ropitd tord

2 db Liebherr 576 homlokrakodé

» hidmérleg

YV V V

A fent felsorolt gépek tipusa még valtozhat, hiszen jelenleg még ez tervezési fazisban van, de

a fent felsoroltakkal egyenértékii gépek alkalmazasara kertil sor.
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5.2. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A banyatelken a gyartasi folyamat végén a deponidkban 1évo késztermékek vagy kozvetlentil a

gépkocsikra rakhatd, vagy a sajat szallitoeszkozokkel a kijelolt depoterekre kertilnek.

Késztermékek tarolasa az lizemi depdtereken torténik, ahonnan a termék gépkocsira rakhato6,

vagy nagyobb kijelolt depotéren keriil tarolésra.

A készterméket 2 db homlokrakodoval teszik a szallitd jarmiivekre. A készterméket 1 db

homlokrakodoval teszik a szallitd jarmtivekre. A banya teriiletét a 075 és 077 hrsz-u uton

keresztiil hagyjak el a teherautok, melyrdl ratérnek a 3307 sz. utra, melyen kozel 6 km megtétele

utan ratérnek az M3-as autdpalyara.

A haszonanyag kiszallitast nyerges vontatokkal oldjak meg. A 500.000 m?/év (kb. 1.000.000

t/év) maximalis kapacitas esetén 10 gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként: 1.000.000

tonna / 24 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 10,4 forduld/ora. A szallitasi utvonalat a 3. szdmu

dbra szemlélteti.

Kiszallitasra csak nappali idészakban Keriil sor.

tablazat tartalmazza, a 2021-es

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 4.

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

. s . L. jarmiikategoria | II. jArmiikategoéria | III. jArmiikategoria
Vizsgalt utszakasz e S R
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3307. sz. at
237 8 6
(0+000 — 10+947)
3307. sz. at 99 4 39
(10+947 — 16+617)

r,r e 7

A tervezett tevékenység sordn vizrendezésre nem kertil sor.

A tervezett tevékenység sordn gazolaj és az esetlegesen el6forduld karbantartasi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyiségli kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kozeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongyodlegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlékendd és mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatdo anyagok stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi eldirdsok érvényesek. A banyateriileten olajmegkotd anyagot sziikséges

készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét

rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni és a hibakat azonnal fel
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kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriileten szervizelni nem szabad, ott csak az lizem-

¢s kendanyagpotlast szabad elvégezni.
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6. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa
6.1. Viz

6.1.1. A felszini és felszin alatti viz mindsége

A felszini és felszin alatti viz lehetséges szennyezo forrdsai a kovetkezok:

e A teriilleten 4llandd szennyezd forrast jelenté objektum egy 10 m3-es szigetelt
szennyviztarold tartaly és egy 6 m3-es fold feletti szabvany konténer gazolaj tartaly.

o A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforrds a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsopogo olaj lehet. A banydaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak
véletlenszerlien géphibabol adddhat. Ez a jellegli hiba csészakadasbol, szivattythibabol
vagy a hidraulikus munkahenger meghibdsodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonanyagot, vagy a fedoét képezd talajt. Rendkiviili
olajelfolyés esetén a felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitasarol. Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres
karbantartassal és odafigyeléssel megel6zhetok.

e A talajviz és a banyat6 vize kommunikal, ezaltal a t6 vizén keresztiil a talajviz
elszennyezhet6. A havéaria helyzetekrdl és a foganatositott ovintézkedésekrdl a 9. szamu
fejezetben részletesen foglalkozunk.

¢ A banyaban iizemeld gépek mitkodéséhez sziikséges lizemanyag tarolasara a banya teriiletén
nem keriil sor.

A banya teriiletén az alabbiakat fogjak betartani a felszini és felszin alatti vizek védelme

érdekében:

e A banyaszati tevékenységet csak megfeleld miszaki allapota, a kornyezetvédelmi
eldirasokat kielégitd gépekkel fogjak végezni.

o Az iizemeld fejto- és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

e A Dbanyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatasa és karbantartasa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen fog torténni, igy a gépek
karbantartasabol szarmazo veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

o A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartés esetén olajfogd talcat
alkalmaznak)

> A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, és a foldtani kdzeg (B) szennyezettségi

hatarértéknél kedvezobb allapotat lehetdség szerint megdrzik.
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Vizmindség védelmi szempontbdl a nagyfeliilet, mély banyatavak kialakitasa a
legmegfeleldbb. Sekély, vizmindség romlasra hajlamos partok nem keriilnek kialakitasra.
Vizvédelmi szempontbdl a partmenti sekély vizii 6blozetek kialakitasat el kell kertilni, mivel
ezek a teriiletek vizmindség romldsra hajlamosak. Arra kell torekedni, hogy a kialakulod
banyatavak partvonala minél kevésbé legyen tagolt és a t6 gyorsan mélyiild legyen.

A banyavallalkoz6 arra torekszik, hogy a termelés soran minél Gsszefiiggébb vizfeliiletek
jojjenek létre, természetesen a védotavolsagok betartdsa mellett. A termelés befejezését
kovetden 1 db t6 marad vissza a teriileten. A védétavolsagok betartasa mellett a legoptimalisabb
végallapot kialakitdsa a cél, vagyis minél nagyobb 0sszefliggd téfeliiletek kialakitasa.

A banyat6 rézsilijét a banyabiztonsagi kovetelményeknek megfelelden kell kialakitani (a part ne
omoljon be, allékony legyen) tovabba a ndvényzet megtelepedését biztositsa. A viz felett a
marado rézsti 30°, mig a viz alatti kavicsban 20°. A gyakorlati tapasztalatok szerint lett
meghatarozva a 23%o0s Onbealld rézsti, amelyet a biztonsag novelése érdekében kell 3°-al
csokkenteni.

A talajviz és a banyato vize kommunikal, ezaltal a té vizén keresztiil a talajviz elszennyezheto.
A banyaszati tevékenység felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatasanak nyomon kovetése
céljabol banyavallalkozé 2 db monitoring kit kialakitasat tervezi. Amint kialakul 1 ha
szabad vizfeliilet, kihelyezésre keriil egy beszintezett lapvizmérce. A banya iizemelése
soran sziikséges rendszeresen (évente két alkalommal) ellendrizni a banyato, illetve a
monitoring kutak vizminéségét, valamint a vizszint havonkénti dokumentalasara is sor
keriil majd.

6.1.2. Mennyiségi valtozasok

A banyaszati tevékenység soran a teriileten 5 db t6 alakul ki 160,4947 ha vizfeliilettel.

A banyatavak szabad vizfeliiletei a parolgast megnovelik, aminek talajvizszint siillyeszt6 hatasa

van.

Annak meghatarozasara, hogy a jovoben kialakul6 nyilt vizfeliiletek vizszintcsokkentd hatdsa

vertikalisan milyen tavolsagig terjed Surfer 10.0 szoftverrel megszerkesztettik a tervezett

banyateriilet élettartamanak felénél (ekkor mar a kdrnyezd banyatelkek lemiivelésre keriilnek),

valamint a banyaszat felhagyasat kovetden (a banyatd eléri végleges nagysagat) kialakulo nyilt

vizfeliiletek parolgasa kovetkeztében kialakuld vizszintek kiilonbségtérképeit (4. és 5. szdmi

dbra). A térképeken a tavolhatas hatarvonala a 0 cm-es vizszinsiillyedés izovonalanak felel meg

A legkedvezdtlenebb esetben a banyatelek hatarvonalatol EK-i iranyba kb. 3,7 km-es tavolhatas

prognosztizalhato.

19



A legkedvezdtlenebb id6szakban a talajvizszint csokkenés maximalis értéke a vizsgalt banyatavak

kozvetlen kornyezetében kb. 120 cm.

4. dbra: A depresszios tavolhatds mértéke 10 év milva
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5. dabra: A depresszios tavolhatds mértéke a banyateriilet lemiivelését kovetoen
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6.2. Levegobtisztasag-védelem

6.2.1. Osztalyozé miikodése
A homlokrakodok dieselmotorjai altal emittalt szennyez6 anyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/kWh
Szakirodalom CH co NOx Korom SO2
[2] - 16,0 50 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

S. tablazat. Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdsa

Az tizemelés soran 2 homlokrakodé (Liebherr 576 homlokrakodo: 208 kW) tizemel egyszerre.
A szamitas soran berendezések névleges teljesitményének (416 kW) 70%-at alkalmazzuk. A
290 kW teljesitmény és az 5. tdablazatban 1év6 atlagértékek alapjan a hosszatavi, nappali
kibocsatasok:

» CH=173mgls

» CO =1299 mg/s

» NOx =733 mg/s

» S0O2=80mg/s

» PMjo =26 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az 1d6 fliggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NOx.
A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztikk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitdsok eredményeit az iizemeld
gépek helyétél és a banyatelepre vezetd Ut koézépvonaldtdl kiindulva mért tavolsag

fliggvényében a 6. tdbldzat és a 6.-7. szamu abrakon mutatjuk be.
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Levegoszennyezés a banyagépektol mért Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]
CcoO \ CH \ N023 NOX3 SO, \ PMm3 Tavolsig CO \ CH : N023 NOx3 SO, , PMlo3
pg/m” | pg/m” | pg/m* | pg/m” | pg/m* | pg/m pg/m” | ug/m” | pg/m* | pg/m-” | pg/m* | pg/m
103,45| 19,86 | 481 | 6,63 | 1,21 | 0,68 50 82,76 | 15,89 | 3,85 | 5,30 | 0,96 | 0,54
66,56 | 13,90 | 2,66 | 3,66 | 0,66 | 0,47 100 53,25 | 11,12 | 2,12 | 2,92 | 0,53 | 0,38
3550 | 7,43 | 1,77 | 2,43 | 0,44 | 0,28 150 28,40 | 594 | 1,41 | 1,94 | 0,35 | 0,22
19,06 | 4,17 | 0,93 | 1,28 | 0,23 | 0,17 200 1525| 3,33 | 0,75 | 1,03 | 0,19 | 0,13
11,08 | 2,31 | 0,41 | 0,57 | 0,10 | 0,11 250 8,86 | 1,85 | 0,33 | 0,46 | 0,08 | 0,08
7,37 | 158 | 0,31 | 0,43 | 0,07 | 0,08 300 590 | 1,26 | 0,25 | 0,34 | 0,06 | 0,06
510 | 1,13 | 0,23 | 0,31 | 0,06 | 0,07 350 4,08 | 09 | 0,18 | 0,25 | 0,05 | 0,05
3,57 | 0,84 | 0,17 | 0,25 | 0,05 | 0,05 400 2,86 | 0,67 | 0,14 | 0,20 | 0,04 | 0,04
2,68 | 0,56 | 0,15 | 0,20 | 0,04 | 0,05 450 2,15 | 045 | 0,12 | 0,16 | 0,03 | 0,04
19 | 0,39 | 0,23 | 0,17 | 0,03 | 0,03 500 152 | 0,31 | 0,10 | 0,24 | 0,03 | 0,03
1,50 | 0,28 | 0,41 | 0,15 | 0,03 | 0,03 550 1,20 | 0,22 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02
1,19 | 0,47 | 0,09 | 0,13 | 0,02 | 0,01 600 0,9 | 0,24 | 0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,01
1,02 | 0,11 | 0,09 | 0,22 | 0,02 | 0,01 650 0,82 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,01
0,88 | 0,11 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,01 700 0,70 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,01

6. tablazat: A banyadszati tevékenység okozta levegioszennyezés a termelés helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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6. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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1. abra: Levego szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [szélcsendes])

Az abrak (6.-7. szamu) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétdl 10 — 60 méter tdvolsagban alakulnak ki, €és viszonylag kis tadvolsdgon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyezO berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszeriinek talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (PMio esetében 24 0ras) hatarérték 10 %-a hatarozza meg a
hatasteriilet vonalat.

A légszennyezO berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
o 3
Termelést NO> max. érték (ug/m ) 4,81 4,81 4,81
e NO értéke a hatasteriilet
végzo ., 3 10,0 16,802 3,848
berendezések meghatarozasahoz (ug/m®)
Hatasteriilet (m) 0 0 72

7. tablazat: A NO; hatdsteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjdan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
Lo 3
Termelést CcO max. érték (ug{m )“ 103,45 103,45 103,45
L CO értéke a hatasteriilet
végz6 o, 3 1000 2000 82,76
berendezések | meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 73

8. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
Lo 3
Termelést CH max. érték (ug{m )" 19,86 19,86 19,86
L CH értéke a hatésteriilet
végz6 o, 3 50,0 100 15,88
berendezések | meghatarozasahoz (ng/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 73

O. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
f o 3
Termelést PM10 max. érték (Eg/m.) 0,68 0,68 0,68
L PM10 értéke a hatastertilet
végzo o 3 5,0 10,0 0,544
berendezések | meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertiilet (m) 0 0 72

10. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
s 3
Termelést SO, max. érték (ug/m )" 1,21 1,21 1,21
_ SO, értéke a hatasteriilet
végz6 o, 3 25,0 50,0 0,968
berendezések | neghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 73

11. tablazat: A SO; hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjdan
Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan 73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a
kormanyrendelet c¢) pontja alapjan, azonban a maximalis értékek meg sem kozelitik az

egészségiigyi hatarértékeket.

6.2.2. Osztalyozo mitkodése
A kitermelt haszonanyag mosasat és osztalyozasat 1 db Binder tipusu vizes osztalyozomii

berendezés végzi, mely szintén elektromos miikodésti, igy karosanyag nem keletkezik az
lizemelés sordn. A banya teriiletén talalhatd osztidlyozd esetében vizes technologiarol

beszéliink, igy porképzddésrdl nem beszélhetiink. Viszont a kavics apritdsa soran 1étrejovo
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,Kiporzasabol”, illetve a szaraddo depokbol légszennyezés keletkezhet. A nagyobb
szemcsemérettel jellemezhetd részecskék a munkateriileten, vagy annak kozvetlen
kornyezetében fognak kiiilepedni, mig a 10 pm-nél kisebb szemcsék a gézokhoz hasonld
viselkedésiik miatt nagyobb tavolsagokra is eljuthatnak.

A modellezés soran 64 mg/s szallopor kibocsatast, 2,5 m/s atlagos szélsebességet, 6-os 1€gkor-
stabilitasi allapot vettiink figyelembe. A szallo6 por maximuma 4,59 pg/m®, mely a hatarérték
9,18 %-a. A hatésteriilet pedig a 75 méter. A modellezés alapadatait a 8. szdmu dabra, mig

eredményét a 9. szdmu dabra szemlélteti.

FOMENU || [J Felaleti forras Diagram | Riport

JFAIL 7 SZAMITASOK ([J)INFORMACIO (%) SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: Hejészalonta (osztalyozo)

Atlagolasi id6k Ered6 terheltségek

() 1 éras maximum © 24 6ras maximum () Eves maximum () 1 éras eredd () 24 oras ereds ) Eves eredd
A felaleti forras h bbik oldala: 100 m A 6 anyag kib atasanak 2} 8 m
STABILITASI INDEX. S = | S=6 normalis. p=0.282 2 FELULETI ERDESSEG. 20 =  |0.15 - mezdgazdasagi terilet (aktiv) m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = B mls A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = ol
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 200 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 0 ug/m3

SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 230 alh 63.9 mals A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 500 m

Szamitdsi eredmények - 24 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése

Foldrajzi szél ég (decimalis. pl. 47.197) = _ Maximum 459 pg/m3 Maximum helye 38 m

Foldrajzi h isag (decimalis. pl. 20.18°) =
L Googe | — T R
Atlag a vizsgalt teruleten 1.59 ug/m3

FELULETI FORRAS  2022. 10. 14.

8. dbra: Az osztdlyozo dltal okozott kiporzds modellezésének alapadatai
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Hejészalonta (osztalyozo)
. == 24 ORAS ATLAG ==
Osszes szilard, TSPM; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3 m/s

I I I I I
Hatastavolsag -8.005
N\
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1 1
i 1
1 1
p— L
& 3T 1
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=) 1 1
= ! \
1
e
H : \\
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1 ] 1 \
1 [l —
1 I ——
i 1
e
i
0
o o (=3 o [=] (=3 (=3 o o (=3 (=3 o (=3 [=1 (=] (=3 (=} [=] o [=] (=3 (=] (=3 (=] o (=3
o~ - =} © =} ~N - o ==} o o~ - 0 © (=3 o~ - o © =3 o~ - 0 © o
- - 2 - - ~N o~ o~ o~ o~ ™ ™ [y} ™ ™ - - - - - wn

X (méter)

= Osszes szilard, TSPM ——. Maximum: 4,59 pg/m3 - 38

m

— Atlag: 1,59 pg/m3

— . C-feltétel: 3,67 pg/m3
-5m

9. dbra: Az osztilyozo dltal okozott kiporzds

A Hatastavolsag 8.0.0.4. program csak 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. c) pontja
alapjan jelolte csak ki a hatasteriiletet, az a) €s b) pont alapjan meghatarozhaté hatésteriiletet a

32. szamu abrabol olvassuk le, melyeket a 12. tabldzatban tintetiink fel.

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
ro 3
Termelést PM10 max. érték (Eg/m.) 4,59 4,59 4,59
P PM10 értéke a hatéstertilet
végzo . 3 5,0 5,2 3,67
berendezések meghatarozasahoz (ng/m®)
Hatastertilet (m) 0 0 75

12. tablazat: Az osztalyozo PM10 hatdsteriilete a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet 2. §
14c. a), b) és c) pontja alapjan

6.2.3. A fedo dozerolasa okozta levegd szennyezés
A szamitas soran berendezés névleges teljesitményének 70%-at alkalmazzuk. A 80 kW

teljesitmény és az 5. tablazatban 1¢v§ atlagértékek alapjan a hosszatavu, nappali kibocsatasok:

CH =48 mg/s
CO =358 mg/s
NOx =202 mg/s
SO, =22 mg/s

PMyo = 7,2 mg/s
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A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezobb eredményeket szolgaltat. A transzmisszios szdmitasok eredményeit a dozer helyétdl

¢s a banyatelepre vezetd ut kdzépvonalatol kiindulva mért tavolsag fiiggvényében a 13.

tablazatban és a 10.-11. abrdakon mutatjuk be.

Levegoszennyezés a dézertol mért tavolsag
fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a dozertol mért tavolsag

fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO | CH | NO; | NOx | SO; | PMio . CO | CH | NO; | NOx [ SO; | PMuo
ugim® | pg/m? | pg/m? | pg/m? | pgim? | pgim? | TV |y gm? | ugim? | pgim? | pgim? | pgim? | pg/m?®
2840|545 | 1,32 | 1,82 | 0,33 | 0,18 50 22,72 | 4,36 | 1,06 | 1,46 | 0,27 | 0,15
18,27 | 3,82 | 0,73 | 1,00 | 0,18 | 0,13 100 14,62 | 3,05 | 0,58 | 0,80 | 0,15 | 0,10
9,75 | 2,04 | 0,49 | 0,67 | 0,12 | 0,08 150 780 | 1,63 | 0,39 | 0,53 | 0,10 | 0,06
523 | 1,14 | 0,26 | 0,35 | 0,06 | 0,04 200 419 | 0,91 | 0,20 | 0,28 | 0,05 | 0,04
3,04 | 0,63 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,03 250 243 | 0,51 | 0,09 | 0,122 | 0,02 | 0,02
2,02 | 0,43 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02 300 1,62 | 0,35 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02
1,40 | 0,31 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02 350 1,12 | 0,25 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01
0,98 | 0,23 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 400 0,78 | 0,19 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01
0,74 | 0,15 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 450 0,59 | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,52 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 500 0,42 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,41 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 550 0,33 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01
0,33 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00 600 0,26 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,28 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 650 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,24 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 700 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00

13. tablazat: A meddo dozerolasa okozta levegdszennyezés a dozer helyétol mért tavolsag

fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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10. d@bra: Levegd szennyezés a dozertol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idében

[u=2,5m/s])
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11. dbra: Levegd szennyezés dozertol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idében

[szélcsendes])

Az abrak (10.-11. szdmu) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a dozertol 10 — 60 méter

tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tdvolsadgon beliil egészen kicsi értékre csokkennek
le.
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A légszennyezd berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és c) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
Lo 3
Termelést NO2 maX. érték (ug/m ) 1,32 1,32 1,32
L NO értéke a hatasteriilet
végz6 o, 3 10,0 17,76 1,056
berendezések | neghatarozasahoz (ng/m®)
Hatastertilet (m) 0 0 72

14. tablazat: A NO: hatdsteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjdan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
[oar 3
Termelést CO max. érték (ug{m )" 28,4 28,4 28,4
r CO értéke a hatasteriilet
végzo ., 3 1000 1867 22,72
berendezések | meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 73

15. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
. 3

Termelést CH max. érték (ug{m )" 5,45 5,45 5,45
L CH értéke a hatasteriilet

végzo L 3 50,0 100 4,36
berendezések | meghatarozasahoz (ug/m?)

Hatastertilet (m) 0 0 73

16. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
Lt 3
Termelést PM10 max. érték (Hg/rrl) 0,18 0,18 0,18
r PM10 értéke a hatéstertilet
végzo . 3 5,0 10,0 0,144
berendezések meghatarozasahoz (ng/m®)
Hatastertilet (m) 0 0 72

17. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c¢)
pontja alapjan

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
v 3
Termelést SO, max. értek (ug/m )" 0,33 0,33 0,33
.y SO, értéke a hatastertilet
végzo . 3 25,0 48,2 0,264
berendezések meghatarozasahoz (ug/m®)
Hatasteriilet (m) 0 0 73

18. tablazat: A SO; hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjdan
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Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan 73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a
kormanyrendelet c¢) pontja alapjan, azonban a maximalis értékek meg sem kozelitik az

egészségiigyi hatarértékeket.

6.2.4. Szallitas okozta légszennyezés

A banyatelken a gyartasi folyamat végén a deponidkban 1évo késztermékek vagy kozvetlentil a
gépkocsikra rakhatd, vagy a sajat szallitoeszkozokkel a kijelolt depdterekre keriilnek.
Késztermékek taroldsa az lizemi depotereken torténik, ahonnan a termék gépkocsira rakhato,
vagy nagyobb kijelolt depotéren kertiil tarolasra.

A készterméket 2 db homlokrakodoval teszik a szallitd jarmiivekre. A készterméket 1 db
homlokrakoddval teszik a szallitd jarmiivekre. A banya teriiletét a 070/1 hrsz-u foéldaton
keresztiil hagyjak el a teherautok, melyrdl ratérnek a 3307 sz. utra, melyen kozel 6 km megtétele
utan ratérnek az M3-as autdpalyara.

A haszonanyag kiszallitast nyerges vontatokkal oldjak meg. A 500.000 m?/év (kb. 1.000.000
t/év) maximalis kapacitas esetén 10 gépkocsi forduloval szdmolhatunk oranként: 1.000.000
tonna / 24 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 10,4 forduld/ora. A szallitasi utvonalat a 3. szdmu
dbra szemlélteti az 5.2. fejezetben.

Kiszallitasra — mely lakott teriiletet nem érint - csak nappali idészakban keriil sor.
tablazar tartalmazza, a 2021-es

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 19,

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt utszakasz

I. jarmiikategoria

II. jarmiikategoria

III. jarmiikategoria

(10+947 — 16+617)

(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3307. sz. ut
(0+000 — 10+947) 231 8 0
3307. sz. ut 99 4 39

r r e r

A szallitds altal érintett kozat forgalma, valamint a szallitds altal egyiittesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit - nappal, deriilt id6jarasi viszonyok kozott - a 20. tdablazat

tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget.
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Tavolsag az Szallitds nélkiil Szdllitdsdval névelt forgalom

ut

tenszelgétﬂl co CH NO; SO, PMo co CH NO, SO, PMo
m
3307. sz. ut (0+000 — 10+947)
10 310,70 | 32,49 | 34,23 | 1,44 | 391 |380,16 | 39,75 | 41,88 | 1,76 | 4,79
20 212,50 | 21,82 | 23,69 0,77 2,76 | 260,00 | 26,70 | 28,99 0,95 3,38
30 138,90 | 14,29 | 14,93 | 0,60 1,79 | 169,95 | 17,48 | 18,27 | 0,73 2,19
40 89,73 9,13 10,08 0,30 1,35 | 109,78 | 11,17 | 12,33 0,37 1,65
50 68,08 7,11 7,43 0,14 0,77 83,30 8,69 9,09 0,18 0,95
60 54,05 | 5,55 5,81 0,14 | 0,60 | 66,13 | 6,79 7,11 | 0,18 0,73
70 4349 | 421 | 486 | 0,14 | 060 | 53,21 | 5,15 595 | 0,18 0,73
80 37,18 3,76 4,08 0,14 0,30 45,49 4,60 4,99 0,18 0,37
90 31,55 3,27 3,44 0,14 0,30 38,60 4,00 4,20 0,18 0,37
100 26,66 2,95 3,12 0,14 0,30 32,62 3,61 3,81 0,18 0,37
Tavolsag az Szllitds nélkiil Szallitdsdval névelt forgalom
ut
teng(el))’éto”l CcO CH NO; SO, PMj1o CcoO CH NO; SO, PMio
m
3307. sz. ut (10+947 — 16+617)
10 282,99 | 29,59 | 31,17 1,31 3,56 | 353,48 | 36,96 | 38,94 1,64 4,45
20 193,55 | 19,88 | 21,58 0,70 2,52 | 241,76 | 24,83 | 26,96 0,88 3,15
30 126,50 | 13,01 | 13,60 0,54 1,63 | 158,01 | 16,25 | 16,98 0,67 2,03
40 81,72 8,32 9,17 0,28 1,23 | 102,07 | 10,39 | 11,46 0,34 1,54
50 62,01 6,47 6,77 0,13 0,70 77,45 8,08 8,45 0,16 0,88
60 49,23 | 5,05 | 5,29 0,13 | 0,54 | 61,49 | 6,31 6,61 | 0,16 0,67
70 39,61 | 3,84 | 443 | 0,13 | 054 | 4948 | 4,80 554 | 0,16 0,67
80 33,87 | 3,42 3,72 013 | 0,28 | 4231 | 427 | 464 | 0,16 0,34
90 28,73 | 2,98 314 | 0,13 | 0,28 | 3589 | 3,72 | 3,92 | 0,16 0,34
100 24,29 | 2,68 284 | 013 | 0,28 | 30,34 | 335 | 354 | 0,16 0,34

r,r e r

Hatasteriilet:

» 3307. sz. ut (0+000 — 10+947): NO- esetében 40,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki
a 2021-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 47,5 méter a hatasteriilet. PM10,
CO, CH ¢és SO esetében nem tudunk hatastertiletet kijelolni.

> 3307. sz. ut (10+947 — 16+617): NO> esetében 38,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink
ki a 2021-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 45,5 méter a hatasteriilet. PM10,
CO, CH ¢és SO esetében nem tudunk hatastertiletet kijelolni.

rer o 1

a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.
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6.3. Zaj

6.3.1. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés
A A banya miivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszkozok mukddése
eredményeként zajkibocsatassal kell szamolnunk. A zajkibocsatds meghatdrozasahoz a
kovetkezd kiindulasi feltételekkel szamolunk:
A vizsgélt banya zajvédelmi szempontok szerint ,iizem”, igy a keletkezd zaj ,,lizemi
l1étesitményekbdl szarmazo zajként” jellemezhetd.
A banya teriilete Hejdszalonta kozség telepiilésrendezési terve szerint a kdvetkezd besorolasu
teriileteket érinti (2. szdmu dbra):

o Mai/sz jelii — ,,altalanos mezogazdasagi teriilet-szant6”

e Ma/gy jeli - ,,altalanos mezogazdasagi teriilet-gyep

e Ev-— erdoteriilet — védelmi”

e Vi/a-—,, Vizgazdalkodasi teriilet — alloviz medre és parti savja”

e Vl/cs —,,Vizgazdalkodasi teriilet — nyilt csatorna medre és parti savja”

e Kou -, Kozlekedési teriilet — kozut”
A munkavégzés soran nappali (06:00 — 22:00 6ra) és éjszakai (22:00 — 06:00 ora) idészakban
torténd tevékenységgel szdmolhatunk.
A 27/2008 (XI1.3) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra és 40 dB éjszakara a védendé lakoépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs
védend6 épiilet ott a 4. sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk
nappalra. A zajterhelési hatarértékek megallapitasanal a telepiilésrendezési terv szerinti
besorolast vettiik figyelembe.
A banyavallalkozo6 az dsvanyvagyon kitermelésé¢hez a kovetkezd gépeket alkalmazza:

» 1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes, elektromos tizemii uszokotrd
lesz, illetve parti kotras
Szallitészalag sorok €s depondlo szalagok
Binder tipusu vizes osztalyozomi

Svedala tipusu ktpos tord

YV V V V

SBM tipusu ropitd torod
» 2 db Liebherr 576 homlokrakodo (208 kW)
A haszonanyag kitermelése soran alkalmazott berendezések hangteljesitmény szintje:

¢ ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu kotré: 101 dB
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e Szillitészalagok (2 db): 70 dB
o Tor6-osztalyozé mi: 107 dB
e 2 db Liebherr 576 homlokrakodo: 104 dB

o Szillitast végzo teherauto: 96 dB

6.3.1.1. Humusz letermelésének és depondldsanak zajterhelése
A dozer hangteljesitmény szintje:
82 + 11 Ig (115 kW) =104,6 dB

A meddé letermelésére csak nappali idészakban kertil sor.
A miveletek sordn a kornyezetben valoszintisithetd zaj mértéke

Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Kp - Km - KL
Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg, ahol
Lam: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben
D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL: a levegd elnyeld hatéasat kifejez6 korrekcid
Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapitod hatdsat kifejez6 korrekcid
Kn: ndvényzet csillapito hatasa (esetiinkben nem szamolhatunk vele)
Kr: hangvisszaverddési korrekcid (3 dB)
r: az elsé védendo épiilet tavolsaga
A terhelési ponton fellépé hangnyomasszint kialakulasat befolydsolo korrekcidok szdmitéasa:

5) A Ky (levegé elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatban 1évé 500 Hz frekvenciahoz tartozé hémérséklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értekek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges
értéke a tdvolsdg ardnydban adodik.

6) Km (atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid) szamitasa

a kovetkez6 Osszefiiggés alapjan tortént:

=2

ahol:  Sy: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)
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50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam =104,6 dB - 20*Ig (r) +3dB—-11dB+0dB-0-4,7dB-0dB =50dB
r=124m

A humusz letermelésére ¢s deponalasara csakk nappali idészakban keriil sor, ezért nem
szamitjuk ki az éjszakai hatéstertiletet.
A termeléssel érintett 070/5 f és g hrsz-u teriilet 124 méteres korzetében védendd ingatlan nem
talalhato.
A humuszoléds okozta zajterhelés hatasa az elsd védendd ingatlannal (Hejészalonta, Arany
Janos u. 10, 180 hrsz):

Lam = 104,6 dB - 20*Ig (1300) +3dB-11dB+2dB-0dB —4,7dB-2,5dB =29,13 dB

Az els6 védendd ingatlannal a zajterhelés mértéke meg sem kozeliti az 50 dB-es hatarértéket.

6.3.1.2. A kitermelési és osztdlyozdsi miivelet okozta zajterhelés
A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» 1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes, elektromos tizemii uszokotrd
lesz, illetve parti kotras
Szallitészalag sorok és deponald szalagok
Binder tipust vizes osztalyozomi

Svedala tipusu kapos tord

YV V V V

SBM tipusu ropitd tord
» 2 db Liebherr 576 homlokrakodo (208 kW)
A haszonanyag kiteremelése soran alkalmazott berendezések hangteljesitmény szintje:
e ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu kotré: 101 dB
e Szillitészalagok (2 db): 70 dB
e Tor6-osztalyozé mii: 107 dB
e 2 db Liebherr 576 homlokrakodo: 104 dB
e Szallitast végzd teherautd: 96 dB
Az els6 védendd ingatlannal fellépd zajterhelés mértéke nappali id6szakban a 21. tablazatban,
mig éjszakai id0szakra a 22. tablazatban ismertetjik, arra az esetre vonatkozoan, ha a termelést

végzb berendezések legjobban megkozelitik a védendd épiiletet.
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Lwa d 20*|g(d) KL
(dB) | (m) | [dB] | (dB)

Km -11 Ky LAeqi, I—Aeq

10lg*D (dB) | dB | (dB) | (dB) | (dB)

Zajforras

Viac-Marialiget, Kamilla u

kotrd 101 | 1300 | -62,27 -2,5 2 4,7 | -11

3 25,53
szallitoszalag 70 ]1300 | -62,27 -2,5 2 4,7 |11 3 0
szallitoszalag 70 1300 | -62,27 -2,5 2 4,7 |-11] 3 0
toré-osztalyoz6 | 107 | 1600 | -64,08 -3,0 2 4,7 |11 3 29,22 | 33,21
homlokrakodd 104 | 1600 | -64,08 -3,0 2 4,7 |-11] 3 26,22
homlokrakodd 104 | 1600 | -64,08 -3,0 2 4,7 |11 3 26,22
teherautd 96 |1600 | -64,08 -3,0 2 4,7 |11 3 18,22

21. tablazat: A zajterhelés mértéke az elsé védendd ingatlanndl nappali idészakban

Ejszaka iizem esetén nincs kiszallitas, igy nem szamolunk teherauté és 1 db homlokrakodé

iizemelésével.

. , Lwa d 20*lg(d KL Km |-11| Kr | Laegi, | Lae
Zajforras | (4my | (m) [dgﬁ) @) | 199D | gy | a8 | @B) | @B) | (dB)
Vac-Marialiget, Kamilla u.

kotro 101 | 1300 | -62,27 -2,5 2 4,7 | -11 3 25,53
szallitbszalag 70 | 1300 | -62,27 -2,5 2 4,7 | -11 3 0
szallitoszalag 70 |1300 | -62,27 -2,5 2 4,7 | -11 3 0
tor6-osztalyozé | 107 | 1600 | -64,08 -3,0 2 47 |-11| 3 29,22 | 33,07
homlokrakodé 104 | 1600 | -64,08 -3,0 2 47 |-11] 3 26,22
homlokrakodd 0 0 0 0 0 0 0 0 26,22
teherauto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22. tablazat: A zajterhelés mértéke az elso védendd ingatlanndl éjszakai idoszakban

A nagy tavolsagbol eredden lathat6, hogy a mind a nappali, mind az ¢jszakai id0szakban nem

kovetkezik be hatarérték tullépés.

6.3.1.3. Hatasterlilet

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

Kitermelés hatasteriilete nappal és éjszaka:

A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miikodik a kotrogép és a 2 db szallitoszalag— az

eredd hangteljesitményszint:

3
Ly =10- lgz 1001w

i=1
Lwa =101,0dB
55 dB-es hatastertilet a kovetkezd modon szamolhatd:
Lam =101 dB-20*Ig (r)-11dB+3dB—-4,7dB-0dB =55dB

r=46m
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45 dB-es hatasteriilet a kovetkezé modon szamolhato:
Lam=101dB-20*Ig(r)—11dB+3dB—-4,7dB—-0dB =45dB
r=146 m
Az osztalyozo teriiletének hatasteriilete nappal és éjszaka:
A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miikodik az osztalyozd, 2 db homlokrakodé és 1

db teherautd— az eredd hangteljesitményszint:

4
LWA = 10 - lgz 100'1.LW
i=1

LwA, nappal = 110,18 dB
55 dB-es hatastertilet a kovetkez6 modon szamolhato:
Lam =110,18dB - 20*Ig (r) —11dB+3dB—-4,7dB-0dB =55dB
r=133m

Ejszakai tizem esetén nem mikddik egy db homlokrakodé és a teherauto:

2
LWA = 10 - lgz 100'1.LW

i=1
Lwa, ¢jszaka = 108,76 dB
45 dB-es hatasteriilet a kovetkez6 modon szamolhato:
Lam =108,76 dB - 20*Ig (r) —11dB +3dB —-4,7dB - 0dB =45 dB
r=357m

A legkozelebbi védend6 ingatlan 1300 méterre talalhatd. A hatasteriilet védendo ingatlant

nem érint.

6.3.2. Szallitas okozta zajterhelés

A bényatelken a gyartéasi folyamat végén a deponidkban 1év6 késztermékek vagy kozvetleniil a
gépkocsikra rakhatd, vagy a sajat szallitoeszkozokkel a kijelolt depoterekre keriilnek.
Késztermékek tarolasa az iizemi depotereken torténik, ahonnan a termék gépkocsira rakhato,
vagy nagyobb kijelolt depdtéren keriil tarolasra.

A készterméket 2 db homlokrakodoval teszik a szallitd jarmiivekre. A készterméket 1 db
homlokrakodoval teszik a szallitd jarmiivekre. A banya teriiletét a 070/1 hrsz-a foldaton
keresztiil hagyjak el a teherautok, melyrdl ratérnek a 3307 sz. ttra, melyen kozel 6 km megtétele
utan ratérnek az M3-as autdpalyéara.

A haszonanyag kiszallitast nyerges vontatokkal oldjak meg. A 500.000 m®év (kb. 1.000.000

t/év) maximalis kapacitas esetén 10 gépkocsi forduloval szdmolhatunk oranként: 1.000.000
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tonna / 24 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 10,4 forduld/6ra. A szallitasi utvonalat a 3. szdmu
dbra szemlélteti az 5.2. fejezetben.

Kiszallitasra — mely lakott teriiletet nem érint - csak nappali idészakban keriil sor.

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:

A szamitasi eredményeket a 23. tdbldzat tartalmazza

A tevékenység nélkiili forgalom A tevékenységgel megnovelt . Ry corofAeetifd
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés Noveke?g;)merteke
L Aeq (7,5 szamitott) (d B) L Aeq (7,5 szamitott) (d B)
3307. sz. it
65,12 66,82 3,7

(0+000 — 10+947)

3307. Sz. ut 65,98 67,42 1’44
(10+947 — 16+617)

23. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

rer o 1

6.3. Talaj

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek rendszeres éves karbantartisa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartési tevékenységet csak havaria esetén végeznek a teriileten.
A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien
géphibabol adddhat. Ez a jellegli hiba csOszakadasbol, szivattytthibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kOzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miuszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyészati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz
igazododan el kell végezni a tervezett terliletrendezést, ehhez felhasznélasra keriil a kordbban

lementett és deponalt humusz.

6.4. Hulladékgazdalkodas
A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkez6 hulladéktipusok keletkezhetnek:
> Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

> Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

> Kommunalis hulladék

38




A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitdsa és elhelyezése oly moddon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

6.5.1. Veszélyes hulladék

A tevékenység soran potencidlisan képz6do veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartisihoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotédik. Igy a
jarmuvek, rakodogép lizemanyaggal torténd feltoltése, iizemelése kozben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitds soran hasznalt olajos rongy, olajsziirék €s olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzdédésével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten torténik. A vizsgalt
banyara vonatkozoan becsiilni tudjuk a keletkez6 hulladék éves mennyiségét. Ezen tevékenység
soran keletkezd veszélyes hulladékok a mithelyben maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkez6
cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania. Az tlizemi koriilmények kozott keletkezd
veszélyes hulladékok megnevezését és becsiilt éves mennyiségét a 72/2013 (VIL. 27.) VM

rendelet alapjan az 24. tablazatban foglaljuk 6ssze.

: : EWC Becsiilt éves
A hulladék megnevezése C . .,
kodszam mennyiség
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazo o
motor-, hajtomii- és kenbolaj 130205 900 kg
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szliranyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem o
hatarozott olajsztiréket), térlokendok, 1502 02 300 kg
védoéruhazat
olajszlird 16 01 07* 4 kg

24. tablazat. Keletkezo veszélyes hulladékok mennyisége

A kitermelést és a szallitadst csak kifogastalan allapota gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkeriilendd a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsOpOgd anyag Osszegyljtésére olajfogd talcat hasznalnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytijtik és azonnal a javité miihelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerlien géphibabol adodhat.
Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy kdzetanyagot a jogszabalyi eldirdsoknak
megfelelden gylijtik és szintén a javitd mithelybe szallitjak.

A keletkezd veszélyes hulladékok gytijtési modjai:
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e faradt olaj: 200 1-es acélhordd

e hasznalt olajsziirék: 200 l-es acélhordo

e olajos rongy: 200 I-es acélhordo
Akkumulator taroldsara nem keriil sor, mivel Uj akkumuldtor vasarlasa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.

A keletkez6 veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezod cég szallitja majd el.

6.5.2. Nem veszélyes hulladék
A telepen dolgozo 15 f6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgalo konténerhazak kozelében
elhelyezett hulladékgyijtd kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken (melegeddben)
1év6 kis hulladeékgyijtd edényzeteket naponta iritik. A szilard kommunalis hulladék becsiilt
éves mennyisége kb. 10 m®.
A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:

e Biologiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijtd

e Miianyag csomagolast hulladék: miilanyag zsak tartokereten fedéllel

e Elhasznalt munkaruha: 100 |-es miianyag zsak
A veszélyes €s nem veszélyes hulladékok szamara a gyljté edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozata elzart helyen taroljak.
A hulladékgytijtok iiritésének gyakorisdgat a gytijtétartaly elhelyezhetdsége, a hulladék

mennyisége €s a hulladék romlandosaga, bomlasi ideje hatarozza meg.

6.5.3. Kommunalis szennyvizek

A Dbanyateriileten kialakitdsra keriil egy 10 m3-es szigetelt szennyviztarolo. A
szennyviztarolot sziikkség szerint Uritik majd.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tervezett tevékenység hatasa semleges, a technoldgiai
fegyelem betartdsa esetén havarids esemény el6forduldsanak valdszinlisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szdmolni.

A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

6.6. Elévilag
A Természetvédelmi Informacids Rendszer adatai alapjan a banyatelek és tagabb kdrnyezete
nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000 halozatnak és az Orszagos

Okologiai Halézatnak.
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