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A Nemzeti Sportkézpontok altal tervezett ,Kerékparos Park” létesitésére vonatkozd kornyezeti
hatdsvizsgalati eljarasban BO.32.07572-41/2021 iktatdszamon hidnypotlast irt el6 2021. 12. 03-4n.

A tervezett Kkivitelezés (,Kerékparos Park” kialakitdsa) tervezésével Osszefliggésben kornyezeti
hatasvizsgalat keriilt benyujtasra. Az engedélyezési eljarasban benyujtott dokumentacié tekintetében
a megkiildott hidnypodtlasban felmerilt kérdéseket megvizsgaltuk és a hianypdtlas teljesitése
targydban az aldbbi tajékoztatast adom azzal, hogy a hianypdtlasban feltett kérdésekre (délt) alatta
taldlhaté a vélasz.

Természetvédelmi szempontok:

1. Ismertesse a tervezési teriilet kijel6lésekor és a létesitmény kialakitdsdra megvizsgdlt és
alkalmas, egyéb alternativ helyszineket.

e Korabban a libegé, illetve a kalandpark beruhazaskor plusz attrakcidéként a felsé allomastdl a
régi szanképdlya nyomvonaldn ,roller-pdlya” kerilt kialakitasra, amelyet a teriileten érintett
felek jovdhagytak. A palya kialakitdsa megtortént, tablak lettek kihelyezve pl. a turistak
tajékoztatasara, a kanyarokra figyelmeztetésiil, lejtés szazaléka, stb. A palya egy szakaszon
jelolt turistauton is halad jelenleg is.

e Ebbdl a ,roller-palydbdl” mara a terlleten/hegyoldalon, tébb illegdlisan épitett down-hill
palya indul Uj nyomvonalakon szerte agazdan, amelyeken gyakran épitett ugratok vannak,
kereszteznek koordindlatlanul 6svényeket, erdészeti vagy jeldlt turistadtakat, a kanyarokban
fold és fafeltoltéssel, fa tamasztékokkal. Ezen illegalisan épitett/kialakitott palyak épit6i a
nyomvonalakat gyakran helyezik at. Alabb par fotd a jelenlegi illegalis palyakrdl és a ,roller-
palya” egy kanyarjardl (szivacs a fak koril, halé és a jelzett turistauton halad, korabbi
kanyarfeltoltéssel) a hegyoldalon. Ezek az illegalis palyak most is tobb kilométeren keresztdl
vezetnek és a libegé fenti allomdasdanak kornyékérdl indulnak a sarga és piros jelzési
turistautak kornyékén.

o A youtube videdmegoszton tobb vided is talalhatd a jelenlegi illegdlis palyakrdl,
illetve a beépitett elemekrdl. Lathatd, hogy a kordbbi ,roller-pdlya” startjatdl
indulnak lefelé az ellenkez6 irdnyba meredekebben:

» Lillafired DH - ismerkedés a palyakkal - YouTube

= Lillafiired Downhill Trails - itt is jartunk mar & - YouTube
» Lillafired Downhill Line (hero 7 black) - YouTube
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Természetvédelmi célunk volt az, hogy jelenleg illegdlis palydk helyett a természetvédelmi
szempontok figyelembevételével megépitett és a lehetéségekhez képest felel6sen
Gzemeltetett két palya keriljon megvaldsitasra.

A létesitmény helyszinének kivalasztasanal az elv az volt, hogy a természet igénybevétele
minél kisebb mértékl legyen, illeszkedjen egy meglévd létesitményhez, és hasznalja ki
elényeit. A libegé és kornyezetének nem volt alternativaja, ezért nem kerilt sor egyéb
helyszin vizsgalatara. A libeg6 mar egy ,bolygatott” terlilet, az év egy részében Uzemel,
illetve a Libeg6 alatti teriileten torténtek az erd6t és a talajt érint6 kivitelezések. Tovabba
fontos szempont, hogy a down-hill sportdg sportoldi ne gépjarmdivel kozelitsék meg a
Blkkben a kiindulasi poziciét a fennsikon, hanem hasznaljak erre a célra a libeg6t. Ezen okok
miatt kerilt ide a tervezés. A pdlya el6zetes nyomvonaldnak kijelolésénél a Magyar
Kerékparos Szovetség, mint orszdgos sportdgi szakszovetség, illetve a helyi kerékparosok
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mukodtek kozre, akik megadtdk a palya nyomvonaldnak specifikumait, amely a libeg6 felsé
kiszallotdl indul és a Kalandpark épliletéhez érkezik.

A palydk nyomvonala a folyamatos egyeztetések és az engedélyezési eljaras alatt mar kétszer
lett médositva. A hatdsagi egyeztetéseket kovetden a kék pdlya mar nem érinti a 01042 hrsz-
t, és a fekete pdlya kezd6 szakasza mar a sipdlya meglévé terlletére kerilt athelyezésre. A
palyak indulasi pontjainak megkozelitésére a libegbvel vald feljutas szolgdlja a
természetvédelmi célt. A libeg6 fejlesztése szerepel a tervekben, a fejlesztés soran Uj
kerékpdros kiszallé rdmpa késziilne. A libegé jelenleg is alkalmas kerékparok szallitasara.

A terlilethasznalattal kapcsolatosan a libeg6t 1zemeltetd gazdasagi tarsasagtol tény adatokat
kaptunk. 2021 évben 06sszesen 87.169 f6 haszndlta a libegét. Hétvégeken 44.779 f6,
hétkéznapokon 42.390 f6. A kerékparral utazék szama a 2021 évi tapasztalatok szerint 1-3 %,
a hétvégi napokon, azaz egy atlagos napra vetitve 5 — 15 f6. Hétkdznapokon a kerékpdrral
utazok szama elhanyagolhato.

A libeg6 fejlesztésével a varhatd kerékparos utasok gyakorisaga 3—5 %-ban varhatd, amely
atlagosan naponta 15 — 26 utasszamot jelent. Ennél adott eseményen tobb, de az is 100 f6
alatt/alkalom, csak az évi 1-2 versenyen latogatnd a helyszint, amely létszdm mas
helyszineken induld versenyzGi |étszama alapjan kalkulalhatd.

A napi legtobb utasszam 1730 6 volt, feltételezve a varhatd 3-5 %-os kerékparos utasszamot
60 - 90 f6 feljutasa varhatd hétvégenként. A libegGhasznalat tény adatainak elemzésébdl arra
a kovetkeztetésre jutunk, hogy a terllethasznalat ugrasszerlii novekedése nem varhato,
illetve a sportag jellegébdl addddan téli id6szakban, csapadékos idGjaras esetén nem varhatd
a palyak haszndlata.

A barlangok felszini véd6ovezete tekintetében a pdlydk hasznalata nem bir véleményiink
szerint relevancidval.

Pontositsa a tervezett ,fekete” és ,kék” pdlydk miiszaki adatait/paramétereit, azok

nyomvonalait és pontos hosszdt, tovabbd meg kell adniuk az dltaluk érintett féldrészletek valds
helyrajzi szamait.

Az egyeztetések és engedélyezési eljaras soran mar szolgaltattunk adatokat a véltoztatasokra
vonatkozdan:
o A tervezett kerékpdros fekete pdlya 1,60 m szélességben, helyi anyag
felhasznalasdaval készil. A fekete palya tervezett hosszusaga 1934 m.
o A tervezett kerékpdaros kék pdlya 1,60 m szélességben, helyi anyag felhasznaldsaval
készil. A kék palya tervezett hosszlisadga 4898 m
o A tervezett pumptrack palya 2,00 m szélességben kerul kialakitdsra, melynek
hosszUsaga 117,76 m.
Jelen hidanypétlashoz mellékeljik a végleges Helyrajzi szam listat. Hangsulyozzuk, hogy a hrsz.
0142 hrsz-u teriilet nincs a tervezésben.
Csak a helyi anyagok lesznek megbontva és visszatomoritve a kék és fekete palyan. Ha
szlikséges anyagbehordas, akkor az kizarélag a nyomvonalbdl kell beszallitani.
A pumpa-track palydhoz lenne sziikség tobblet foldre, de ennek az épitése esetében szintén
az adott teriletrdl torténé emelkedds és lejtGs kialakitdas sordn a helyben kitermelt anyag
adnd a szinteket. Szempont lehet, hogy a pumpa-track palya — amennyiben a
kornyezetvédelmi szempontok ezt igénylik — nem épil meg a libeg6 felsé allomasa el6tti
réten, mivel az szervesen nem is kapcsolddik a down-hill palydkhoz.
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Ismertesse a tervezett palydk kialakitdsa sordn sziikséges felszin-dtalakitdsok (talajmunkdk)

mértékét (a terliletre be-/ esetleg arrdl kiszdllitdsra keriilé ké, féld mennyiségének, illetve a teriileten
beliili anyagmozgatds mennyiségének megaddsdval). Be kell mutatni annak a meglévé természetes
(fds- és lagyszdru) vegetdciora vdarhatd pontos hatdsait.

Felszin atalakitasi munkak felsoroldsa és a mennyiségek:

- Atervezett kerékparos fekete palya: 1,60 m x 1934 m x 0,3 m = 928 m3.

- Atervezett kerékpdros kék palya: 1,60 m x 4898 m 0,3 m = 2351 m3.

- Atervezett pumpa-track palya: 2,00 m x 117,76 m x 0,5 m = 118 m3.
Minden mennyiség, ami a kialakitdshoz sziikséges teriileten bellli anyagmozgatassal torténik,
klls6 anyagbeszallitds nem torténik.
Az erd6ben torténé kerékparozas céljabdl a 61/2017. évi FM rendelet 4. szamu melléklete
szerinti a kerékparos 6svény az erdd talajan vagy a jarofellletét tekintve legfeljebb 30 cm-re
a talajfelszin folé emelve, sziikség esetén talajerdzid elleni védelem érdekében stabilizacids
céllal a talajfelszin megbontasaval létesitett, szildrd burkolat nélkili, a kdvethet&ség és mas
jarmddok figyelmeztetése céljabdl megfelel6 tdvolsagban elhelyezett, egységes jel6léssel
ellatott, 1,60 m-nél nem szélesebb, legfeljebb az Gsvény 10%-an tomoritéssel, illetve
hulladéknak nem mindsil6é javitéanyag elhelyezésével stabilizalt nyompdlya, amelynek
terllete a hasznalat megszlinése utan Ujra erdGsitésre alkalmassa tehet6. A vonatkozé
jogszabalyok alapjan a kerékpdaros o6svény — amely a fekete és kék down-hill palya —
kialakitasa ezek figyelembe vételével torténne, helyi fold és kozuzalékkal (amely nem jelent
szilard burkolatot), idegen talaj és tolt6anyag behordasa nélkal.

4. Adja meg a kivagdsra keriilé fak mennyiségét (darabszém és m?), illetve azok fajdt.

20 db fa kivagasat tervezziik. A kivagasra kijelolt fak tipusa biikk (Fagus sylvatica). A fekete
palya esetében, a fels6 részen kocsanytalan tolgyek is vannak, azokat az idés fakat kiilonos
tekintettel 6vjak a palya kialakitasa soran, kivagast ott nem terveziink. A palydk nyomvonala
és a szélessége lehetbvé teszik, hogy a fak tekintetében azok akar melyik oldalrdl keriilhet6ek
legyenek és a lehet6 legkevesebb fa keriiljon sziikség esetén kivagasra. A nyomvonal korabbi
helyszini bejardsa soran keriilt megallapitasra a 20 db fa kivagdsa, amely a maximalis szam.
Amennyiben egy fa esetében 5-9 m3-t veszink alapul (ez fligg a vastagsagtol és a
magassagtol) akkor 100-180 m?® lehet a maximalisan kivdgandd fa mennyisége ebben a
mértékegységben. Kiemelendd, hogy tovabbra is az a cél, hogy a lehetd legkevesebb fa
keriljon kivagdsra, tehat ez a szam a késébbi kivitelezés soran csokkenhet.

5. Ismertesse milyen lehetéségek vannak a teriileten el6forduld védett, lassu mozgdsu foltos
szalamandra (Salamandra salamandra) faj egyedeinek védelmére, az eliitések megelézésére,
illetve minimalizdldsdra.

A teriileten az illegalisan kialakitott és hasznalt palydk esetében jelenleg is ellithet6 a foltos
szalamandra. A foltos szalamandra altaldban éjjel és nagyobb es6zések utan aktiv és ekkor
bujnak el6 az liregeikbdl. A palyakat éjszaka nem hasznaljak a down-hill sportoldk, mivel a
sportag egyértelmd jellemzGje a vilagosban torténé pdlyahasznalat, illetve azokat nagyobb
es6zések utdn sem tudjak a sportoldk hasznalni. Sziikség esetén a faj szempontjabdl hasznalt
szakaszok esetében kis lyukbGségli terel6 halok kialakitasaval lehet mérsékelni az esetleges
szalamandra kozlekedést.



6. Mutassa be, hogy a pdlydk nyomvonala dltal érintett védett névényfajok (pl. kardos, illetve
piros maddrsisak, maddrfészek kosbor) esetén van-e lehetéség az egyedek védelmére (pl.
dttelepitéssel).
e A nyomvonal altal érintett védett névényfajok esetében az egyedek védelme érdekében az
esetleges attelepités a beruhdazassal szomszédos, hasonlé adottsagu erd6be tervezhetd a
kivitelezés soran.

7. Mutassa be a tervezett pdlydk kialakitdsa és haszndlata sordn vdrhatdan fellépé (talaj)erdzios
hatdst, tovabbd annak megelbzése érdekében javasolt intézkedéseket.

e A palydk kialakitdsa helyszini foldanyaghdl torténik, lényegében a helyi anyag kerdl
tomoritésre kiilon erdzid elleni védelem nem torténik, mivel jelentés mélyebb féldmunka,
illetve erézid szempontjabdl relevans talajszint dtalakitas és emelés nem varhaté.

e Szdmba vettik atalajvédelmi és erdzid elleni mdszaki létesitményeket, amelyeknek tébb
fajtaja is van, példdul a sanc, a terasz, a gat, a kiilonféle vizelvezet6k, vizmosaskotések és
ovarkok. Allaspontunk szerint egy ilyen mdszaki |étesitmény épitése tovabbi terhelné a
természetet.

o A palydk UzemeltetSje az erdzid tekintetében a prevencidra helyezi a hangsulyt, ebbdl a
célbdl ki fog alakitani egy monitoring rendszert az erézié megfigyelésére és tovaterjedésére.
A monitoring elve, hogy 50 — 100 méterenként palyaszelvényeket jeldl ki a mlszaki dtadaskor
rogzitésre keril az adott szelvényben a palya szélessége (alapdllapot) és évente méri az adott
szelvényben a palya szélességét. Az alapallapothoz képest 10 % -nal nagyobb eltérést évente
javitja, 25 %-nal nagyobb eltérést azonnal javit, természetesen helyi anyagbdl. A mérési
eredményeket dokumentalja, archivdlja.

8. Mutassa be a pumpa-track pdlya feliiletkialakitdsa haszndlni tervezett specidlis —
kérnyezetbardt — anyagot (Dustex), ismertetve az anyag hazai vagy kiilféldi (leginkdbb eurdpai unids)
tapasztalatainak, kérnyezetre gyakorolt hatdsait. Nyilatkozzon arrdl, hogy a felhaszndlini tervezett
anyag rendelkezik-e eurdpai unids tanusitvdnnyal (amennyiben igen, akkor azt csatolni sziikséges),
illetve arrdl, hogy az anyag a tervezett célra, és helyen felhaszndlhatd.

e Az el6z6 pontban rogzitettik, hogy a pumpa-track épitéséhez helyi féldanyagot fogunk
haszndlni. A Dustex haszndlata a palya széleinek stabilizalasara mint alternativa vet6dott fel a
tervezés soran.

e Eurdpaban a norvég Crusher International AS és Borregard cég vezette be, alkalmazza
elsGsorban utépitéseknél. Az anyagnak eurdpai unids tanusitvanyat nem leltiik fel, azonban
mellékeljiilk az OSHA (az USA Munkahelyi Biztonsagi és Egészségvédelmi Ugynoksége)
tanusitvanyat.

e Az anyag kornyezetre gyakorolt hatdsaival kapcsolatban hivatkozunk a norvég Borregard cég
Fenntarthatdsagi jelentésére. A Borregard cég az egyik legfejletteb bio-Ujrahasznosité, amely
integrdlja a biomasssza atalakitasi folyamatokat és eszkdzoket bio termékek elSallitasara.

o A cég fenntarthatdsagi jelentése tartalmazza tobbek kozott, hogy az OSHA (USA Munkahelyi
Biztonsagi és Egészségvédelmi Ugynokség) elismerte, hogy nem toxikus, az EPA
(Environmental Protection Agency — USA Kornyezetvédelmi Hivatala) hatarértékei szerint
nem tartalmaz dioxinokat, nyomelemeket hatarértékek alatt tartalmaz.

e Az anyag nem karos

o avizifajokra, halakra, algakra stb.,
o aszarazfoldi fajok patkany, foldigiliszta, novény, stb
o nem irritalja a bort

e A Borredard cég bemutatod prezentacidja az alabbi linkre kattintva érhetd el.
http://www.dot.state.mn.us/mnroad/research-pays-
off/presentations/dustex/NRRA%20Presentation%207-16-19%201c.pdf
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Kivitelezés szempontjabél — amennyiben ezzel kapcsolatban esetlegesen szempontok
fogalmazddnak meg — sziikség esetén a pumpa-track palya elhagyhatd, mint a fentiekben is
rogzitettik.

Mutassa be, hogyan valdsitandk meg a teriileten jelenleg meglévé illegdlis padlydk lezdrdsdt,

haszndlatuk megakaddlyozdsat, illetve milyen mddon tervezik és kivanjék megakaddlyozni uj(abb) —
akdr a kiépitésre keriilé palydkrdl ledgazo — illegdlis pdlydk kialakitdsadt.

10.

Az illegdlis palyak megsziintetése az uj palyak kivitelezése soran torténhet meg. Jelenleg is
vannak illegdlis palydk, gyakran bévilnek elemekkel és at is helyezik azokat. Ezek esetében
jelenleg sincs bontas, azok nincsenek felszdmolva. Amennyiben a terilet kezelGje, a Bikki
Nemzeti Park, vagy valamely hatdsag részérdl igényként meril fel a bontds, akkor a
kivitelezés soran az illetékesek el6zetes hozzajaruldsaval az épitett fa szerkezetek elbontasra
kerilnek, a palya feliileteket pedig a jelzett turista utak hasznalata miatt el6bb-utébb be fog
néni az aljnévényzet.

Uj palya épitését az lizemeltetd fogja a teriileten figyelni és ez amennyiben felmerdil, illetve
Uj palya épitését észleli akkor bejelentést tesz a Blikki Nemzeti Park felé.

Mutassa be, hogyan akaddlyozndk meg azt, hogy a létesitmény kialakitdsa és karbantartdsa

(talaj-visszapdtlds) sordn invaziv névények juthassanak be a teriiletre.

11.

Csak helyi anyagok felhasznaldsa torténik, ezaltal az invaziv novények bejutdsa elkerilhet6.
Karbantartas esetében is az esetlegesen lemorzsolédott, kerekek altal kikapart anyag kerdl
visszatoltésre.

Esetleg — a kivitelezést kovet6 — idegen anyag bekeriilése esetében az idegen anyag el6zetes
bevizsgalasa, jegyz6konyvezése torténik, hogy nem tartalmaz tajidegen anyagot. Fentebb
rogzitettiik, hogy kialakitasra kerll egy monitoring rendszer, amelynek a Iényege, hogy 50 —
100 méterenként palyaszelvényeket jeldl ki és évente, az adott szelvény 1 m2 teriiletére
helyezett 100 x 100 cm-es méretl (10 x 10-es) haléban ellenérzi az invaziv névények
el6fordulasat. Amennyi kockdban van egyed annyi az el6fordulds szazalékos értéke. A
mdszaki atadaskor torténik az alapdllapot felvétele. A mérési eredményeket dokumentalja,
archivalja. Hozzatesszlik, hogy a teriletre jelenleg is kerilhet invaziv névény, mivel az illegalis
palyak épitése hozott faanyagokbdl, szerkezetekbdl torténik, az emberek talparél barmilyen
novény bekerilhet a terlletre, hisz jelentds a kerékparos és futd/turista jelenlét a
hegyoldalon.

Adja meg, hogy a kiépitett pdlydkat ki és milyen feltételekkel (Szabad haszndlatuak lesznek,

vagy szabdlyozott, feliigyelt kériilmények kézétt lehet igénybe venni Gket? Lesz-e lehet6ség azok
lezdrdsdra pl. este, vagy kedvezé6tlen idGjdrdsi viszonyok esetén?) Ki fogja lzemeltetni, tovabbd ki
végzi majd azok karbantartdsdt.

A beruhdzds lebonyolitéja a Nemzeti Sportkdézpontok, amely egy adott
szervezetnek/gazdasagi tarsasagnak fogja a késGbbiek sordn Uzemeltetésbe adni a
sportlétesitményt. Ennek a személye jelenleg nem ismert, viszont célszerl lenne (errdl
egyeztetések is torténtek), hogy a libeg6vel kapcsolatban allo szervezet Gizemeltesse a palyat,
bevonva abba az azokat legtobbet haszndld kerékparos sportegyesiiletet.

Szempont, hogy az (izemeltetésben legyen olyan személy akdr a kerékparos sportegyesiilet,
akar az orszagos szakszovetség részérél, aki rendelkezik kerékpdaros palydk hasznalataval
fenntartdsaval, kerékpar verseny szervezésével és lebonyolitdsdval kapcsolatos
tapasztalattal.

A palydk esetében a libegbvel felszdllitandd kerékparok down-hill kerékparjegy
megvasarlasaval lehet a palydk hasznalatat igénybe venni. A fenti kiszallonal nappal
folyamatos jelenlét lesz (illetve a leni dllomasnal is) amely biztositja a fellgyeletet, illetve a
palyarendszabalyok kifiiggesztésre, mindenki altal megismerésre keriilnek. Ejszaka, sététben,
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illetve es6zések utan és télen a down-hill sportdgat nem (zik, igy ezen id6szakokban nem
lesznek a pdlyak hasznalva. Versenynapokon szabdlyozott, feliigyelt haszndlat, a palyat,
kizarélag nevezett versenyz6k hasznalhatjak. Verseny csak a fekete palyan rendezhetd, a
nézék betekintési pontjainak megkozelitése a libegd nyomvonala mentén lehetséges, a
verseny lebonyolitasahoz sziikséges beavatkozasokat, betekintési pontokat, megengedett
nézGszamot a Blikki Nemzeti Parkkal el6zetesen egyeztetni szlikséges.

Meg kell hatdrozni a palyahaszndlat kereteit, nyitva-tartdsat, amelyet minden hasznald
megismerhet és a libegé down-hill jegy megvaltasaval azokat kotelez6 érvénylinek ismeri el
magara. A nyitvatartdsi idén kivil a pdlyak induldsi — érkezési szelvényeinél figyelemfelhivas
keril kihelyezésre a nyitvatartasi id6rél. A palyakat a sportag specifikumaibdl adéddan csak
nappali korilmények kozott lehet haszndlni és lizemeltetni, éjszakai megvilagitas nem
alkalmazhatd, nem is tervezett.

A palydk karbantartdsa, javitdsa csak kézi munkavégzéssel, elkerilhetetlen esetben mini
kotré6-munkagéppel (1,8 tonna onsulyd) végezhet6. A mini munkagép csak a palyan
mozoghat.

A pdlyak hasznalatdra vonatkozd hasznalati utasitdas mindenki szamdara megismerhet6 lesz,
amely tartalmazza, hogy a kialakitott pdlydk csak funkciéjuknak megfelel6 mddon és
eszkozokkel legyenek hasznalva.

Jelenleg elmondhatd, hogy nem down-hillre alkalmas kerékparokkal prébalnak tébben
lejonni ellendrizetlenliil a hegyoldalon az illegalisan kialakitott palydkon, illetve a
turistautakon is. Az Gzemetetés ennek prébal késGbb keretet szabni, hogy ez a jelenleginél
szabalyozottabb, ellendrzott keretek kozott térténjen.

Ismertesse, hogy egy esetleges baleset esetén a pdlydn lévé sériilt személy milyen modon

lehet kimenteni, illetve be kell mutatni a mentési munkdlatok természeti kérnyezetre gyakorolt
hatdsat.

13.

Kordbban is torténtek kerékparos balesetek, amelyek sordn az illegdlis palyan legutébb egy
spanyol Uriembert ért baleset. A mentShelikopter vagy lent a lenti allomas melletti lres
terlletre, vagy fent a rét mellé széll le, illetve Bikkszentkereszt fel6l a menté is be tud
kozlekedni a fenti tertilethez kozel. A libegd, amely jelenleg is egy mikodé létesitmény tobb
éves tapasztalattal rendelkezik a mentési munkalatokkal kapcsolatban. A libegé
szerz6désben 4ll a Megyei Katasztréfavédelemmel, annak szakembereivel, mentési feladatok
esetére. Ment6helikopter a libegd hegyallomas melletti mezGs terileten és a volgyallomas
parkoldjdban tud leszallni a késGbbiekben is. A kerékpdr palya lzemeltet6je a libegdvel
egyluttm(ikbdve csatlakozni fog a libegé mentési szerz6déséhez. Sériilt személyt pedig kézi
erével lehet felvinni, vagy lehozni a ment6helikopterhez, ment6hoz. A mentési munkalatnak
eddig sem volt, ezutan sem lesz a természetre semmilyen kdros hatasa.

Mutassa be, hogy milyen mddon akarjdk az litkbzéses, eliitéses baleseteket megeldzni,

kiilénés tekintettel arra, hogy a két pdlya keresztezi egqymdst, valamint arra, hogy a kék pdlya a
meglévé turistautban érne véget, a fekete pdlya pedig keresztezné azt.

A két palya egyetlen helyen keresztezi egymast, ezt a keresztezést megsziintetni nem lehet,
nem alkalmas a teriilet és azon nem alakithatd ki olyan két palya ami nem keresztezi
egymast. Pontosan azért nem lehet a két palyat mashogy kivitelezni a leni részen, mert
jelent6sek a lejtések, specialisak a terepviszonyok és nem megoldhaté a palydk emelése
nagyobb mennyiség(, beszallitott és feltdltott anyaggal.

A hatdsagi egyeztetések soran érintettik ezt a kérdést errél beszéltlink korabban, hogy ezt a
pontot tdblazassal kell majd el6ére jelezni, és egymdssal szembe kozleked6 kerékparosok
l[athatjak egymast, illetve mindkét pdlyan alacsonyabb sebességgel fognak az érintett
szakaszokon haladni, mert kanyarok jonnek. Ett6l fliggetlenil a kék palydn a kivitelezés soran
lassitéelemet (egy faronk példaul, ami nem idegen a down-hill palyakon) betervezni és



14.

kivitelezni. Nagyobb forgalom esetén az Gzemeltet6 felligyelheti a palya érintett teriletén is
a pdlyahasznalatot.

Mutassa be, milyen mddon kivdanjgk megoldani azt, hogy versenyek esetén a nézék csak a

szamukra kijelélt teriileten legyenek?

15.

Latogatd utvonalak, betekint6 pontok kijeldlése csak megrendezett versenyek soran torténik.
Ezekben az id6pontokban a libeg6 vonalvezetésénél latogatoi betekintd pontok keriilnek
kijelolésre, kordonszalagokkal jel6lve. A néz6k csak a betekint6 pontokat vehetik igénybe a
versenyek megtekintésére. A betekinté pontok megkdzelithetésége a libegd alsé és felsé
allomasai feldl lesz biztositva, a libeg6 teriletén beliil.

A kozéps6 szakaszon a betekinté pontok megkozelitése ideiglenes jelleggel kerdl kialakitasra,
a palyan keresztili atkozlekedéssel, kizarélag a futamok kozotti idészakban. Az atkozlekedés
lehetdségét és a nézGk iranyitasat a palya/rendezd személyzet fogja biztositani, mint a varosi
futd vagy kerékparversenyeken mar megoldott. Verseny alkalmaval a kék palya lezarasra
kerll. Verseny estén kordonos, jelz6szalaggal valé lehatarolds az elvaras, a rendezé
személyzet felligyeli a terilethaszndlatot.

Ismertesse a létesitmény kés6bbi felhagydsdnak esetleges, a természeti kérnyezetre gyakorolt

vdrhato hatdsait.

A kerékpar palya épitését kovet6en 15 éves sportcéld fenntartdsi és Uizemeltetési
kotelezettsége van a kés6bbi Gzemeltetének.

Tekintettel a helyi anyag felhaszndlasara, és |ényegében egy erdei Osvény létesil, akkor a
felhagyds utan a természeti korilmények helyredllnak a természet visszafoglalja teriiletét
kilén beavatkozds nem tervezett. Ez megfigyelhet6 athelyezett turistautakndl a korabbi
vonalvezetésen, egyéb felhagyott down-hill palydknal.

Erdészeti szempontok

1.

Jelélje meg, hogy hdny darab fa kivdgdsa sziikséges a létesitmény tervek szerinti

megvaldsuldsa esetén

2.

Maximum 20 db fa kivagdsat tervezzik. A kivagasra kijelolt fak tipusa bilikk (Fagus sylvatica).
A fekete pdlya esetében, a fels6 részen kocsanytalan tolgyek is vannak, azokat az idds fakat
kiilonos tekintettel 6vjdk a palya kialakitdsa soran, kivagdst ott nem terveziink. Fentebb
kifejtettiik, hogy a palya vonalvezetése nem kdgens (nem egy szabvany atlétikai palyahoz
hasonlit, ahol szigorubb el6irasok vannak) a fakat mindkét oldalrdl keriilheti, amellyel és a
kivitelezés sordn kis mértékben maddosithatd vonalvezetéssel cél a lehet6 legkevesebb fa
kivagasa.

A kerékpdr pdlydk szélességére vonatkozoan fel kell oldani azt az ellentmonddst, ami az

engedélyezési kiilonbéz6 dokumentdcioban és az erdészeti hatésdghoz benyujtott erdei kdzjoléti
létesitmény létesitésérdl szolo bejelentésében taldlhato pdlyaszélességi adatok kézott taldlhatd

A pdlyaszélességet az egyeztetések kovetkeztében a jogszabalyban foglalt kerékparos erdei
Osvény tartalmdhoz igazitottuk, amelyet jovahagyott az orszdgos sportagi szakszovetség
szakértGje is. A végleges tervek alapjan az aldbbi mértekben készilnek a palyak. Jelen
adatszolgaltatas célja a hivatkozott ellentmondasok felolddsa.
o A tervezett kerékparos fekete pdlya 1,60 m szélességben, helyi és behozott anyag
felhasznaldsaval késziil. A fekete pdlya tervezett hosszisaga 1934 m.
o A tervezett kerékparos kék palya 1,60 m szélességben, helyi anyag felhaszndlasaval
készil. A kék palya tervezett hosszisaga 4898 m



o A tervezett pumpa-track palya 2,00 m szélességben keril kialakitasra, melynek
hosszusaga 117,76 m. (Fentebb részleteztik ezen elemmel kapcsolatos
allaspontunkat)

3. Az el6z6 pontban leirtak szerint konkretizalt (pontositott) pdlyaszélesség figyelembe vételével
vizsgdlni kell az erdé talajdra gyakorolt hatdsokat.

e A pontositott palyaméretek kialakitdasahoz sziikséges felszin atalakitasi munkak felsorolasa és
a mennyiségek:

o Atervezett kerékparos fekete palya: 1,60 m x 1934 m x 0,3 m =928 m3.
o Atervezett kerékpdros kék palya: 1,60 m x 4898 m 0,3 m = 2351 m3.
o Atervezett pumptrack pdlya: 2,00 mx 117,76 m x 0,5 m =118 m3.

e Minden mennyiség, ami a kialakitashoz sziikséges, teriileten bellli anyagmozgatassal
torténik, kiilsé anyagbeszallitds nem torténik.

e Fentebb részleteztiik a vonatkozd jogszabdly kerékparos erdei 6svény fogalmat. Az erd6ben
torténd kerékparozas céljabdl az erdd talajan vagy a jarofeliiletét tekintve legfeljebb 30 cm-
re a talajfelszin folé emelve, sziikség esetén talajer6zid elleni védelem érdekében
stabilizaciés céllal a talajfelszin megbontdsdval létesitett, szildrd burkolat nélkili, a
kovethetdség és mas jarmadok figyelmeztetése céljabdl megfelel6 tavolsagban elhelyezett,
egységes jeloléssel elldtott, 1,60 m-nél nem szélesebb, legfeljebb az 6svény 10%-an
tomoritéssel, illetve hulladéknak nem minGsilé javitéanyag elhelyezésével stabilizalt
nyompalya, amelynek teriilete a hasznalat megsz(inése utdn Ujra erddsitésre alkalmassa
teheté.

e Kiils6 anyag beszéllitds nem fog torténni, illetve a felszini, nem mély foldmunka kézi erével és
kisméret(i gép (1,8 tonnas 6nsulyd minikotrd és drokaso gép) hasznalatdval torténik, ezért a
kivitelezésnek nem lesz negativ hatdsa a talajra. A hasznalat soran pedig a kerékparosok
hasznaljak, akiknek a kerékparral a sulya kb. 80-110 kg, és a kerékpar a down-hill tipusu
haszndlata soran nincs szamottevé negativ hatassal a talajra. A jelenlegi illegalis palyak
esetében megfigyelhet6 egy szélesebb Gsvény, amin a nyomvonal halad és lathaté. Ennél
nagyobb hatdas nem éri az erdd talajat, viszont a talajba most mélyen beépitett és
szerkezetileg ki is emelt illegdlis elemek (ugratok, Iépcsék, raklapok, stb.), azok mélyebben
jelentenek hatas jelenleg a talajra. A kialakitandd palydknal, ilyen elem nem is kerilt
betervezésre.

Miskolc, 2021. december 7.

eisr :
A._ — /5"1 '(_)
Kovacs Kornél
kornyezetvédelmi szakért§
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS
KORNEL tigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.12.07. 23.42.49

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KOVACS KORNEL
Szilletési hely: MISKOLC |
Sziiletési datum: 1977.07.01.

Anyja neve: ZELMAN ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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