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23.4  baleset-, lizemzavar-kockazat meértékének bemutatdsa, kilonos tekintettel a
felhasznalt anyagokra és az alkalmazott technolOgidra.........ccveeeeeiiieeieciieee e 96

23.5 az ipari baleseteknek és a természeti katasztréfaknak vald kitettséghdl eredd

varhatd hatdsok bemutatasa.......cuevi i e 96
24. Ha a 12-15. § szerinti eljaras megindult, akkor kiil6n fejezetben 6sszefiiggéen kell
ismertetni az orszaghataron atterjedé kornyezeti hatasok vizsgalatat, kiilonosen ........... 97

24.1  a hatasvisel6 fél és nyilvanossaga altal adott észrevételek figyelembevételének
maodjat 97
24.2  az orszaghatdron tuli hatasokat kivaltd hatétényezbket, illetve eseményeket ...... 97

24.3  az orszaghatdron atterjedd hatasfolyamatokat.........cccovveeeiiiiiiicciiie e, 97

24.4  de hatasfolyamatokra érzékeny hatasvisel6ket, a hatasvisel§ fél altal kozolt
adatokat is alapul véve, valamint azok varhaté allapotvaltozasait..........ccccccvvvveeeeeiecnnnnneen. 97

24.5  az orszaghatdron tuli hatasterililetek lehataroldsat; ........cccceiieecciiieeee e, 97

24.6  az orszaghataron tuli hatasokat megel6z6 vagy elfogadhatd mérték(lire csokkentd
intézkedéseket, nyomon kovetésiikhoz, ellenérzésiikh6z sziikséges utélagos méréseket és

MEEFIGYEIESEKEL....ceeieeee e e e e e e e e et e e e e e e e s e e nnbaraaeeaaeeenn 97

24.7  afelhaszndlt adatok forrasat és a vizsgalati mdodokat ...........cooeeecviiieeeeiiiieccne, 97

25. Kornyezetvédelmi intézKed@sek.......ccceervererreeiirenierrenierenereennereeneerensecrenneseanesenne 98
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25.1 a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kdarositdst megel6z6,

csokkentd, kompenzald, illetve elharitd intézkedések meghatdrozasa......ccccceeeeeeveennnnnnenn. 98
25.2 a kornyezetet éré hatdsok mérésének, elemzésének moddja a tevékenység
FOIYLAtASA SOTAN wuviiiiiiiiee et et e e e st e e e s te e e s s be e e e e snbaeeesnateeeeene 99
25.3  az utdellenbrzés moddja a tevékenység felhagyasat kovetden ........cccevvvveeeennnennnn. 99
26. = A V=1 T T - o ] 100

26.1 a kornyezeti hatastanulmany Osszedllitdsahoz felhaszndlt adatok forrasa, az
alkalmazott moddszerek, azok korlatai és alkalmazasi korlilményei, az el6rejelzések
érvényességi hatarai (valdszinlisége), a tanulmany 0Osszeadllitdsdahoz szikséges
informacidkkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansagok..........ccccccveeennneen. 100

26.2  afelhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmanyokhoz valé hozzaférés maddja...... 100

26.3  azoknak az adatoknak a megjelolése, amelyek torvény értelmében allam- vagy
szolgalati titoknak mind&siilnek, vagy a kornyezethaszndlo szerint Uzleti titkot képeznek . 100

26.4  annak jelzése, hogy a kornyezeti hatastanulmdny mely részeire vonatkoznak a

szellemi alkotas védelmeéhez flz6dE6 JOBOK .....ccvvuviiiieiiiiieciiiee e 100
27. KOzérthets 05Szefoglall.......ccueiveeiiieeiiieniiieeeiriecereeeeereenetrenerensesensnerensesensesennes 100
27.1  atevékenység lényegének ismertetése ......ccooovivviieiiiiiiiee e 100
27.2  ahatasfolyamatok és a hatasteriletek bemutatasa........ccccoecvveeiviiieeeinciiee e, 101
28. a kornyezeti hatasok becslése, értékelése.......cccoeerruirreniiiennirreniereeneerenneerenneeennes 101

28.1  az élbvilagra, a bioldgiai sokféleségre, kilonos figyelemmel a védett természeti

terliletekre és értékekre, valamint a Natura 2000 teriletekre ......coeeeevvvevvieeviiiieeieieeeiiennn. 101
P B - 1 ¥ | - [ SR 102
28.3  afoldre, @ leVeglre, @ VIZIE ...ttt 102
28.4 Az 88NaJlatra, ceee e e e s raa s 102
28.5  az épitett kornyezetre és a kulturalis 6rokség elemeire........ccoceevvvveeeeeeeeiccccnnnnnenn. 102

28.6  a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatdsainak
Y=Y o ] o) - 1Y OO 103

28.6.1 Az eljaras magaban foglalja az ott felsorolt hatasok kovetkeztében érintett

népesség egészségi allapotaban, valamint tarsadalmi, gazdasagi helyzetében - kiilonosen

életminGségében, terlilethaszndlata feltételeiben - varhaté valtozasoknak az értékelését
103

28.6.2 A kornyezeti hatasvizsgalati eljaras - e rendeletben meghatarozott tartalommal
- kiterjed az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak vald kitettségbdl eredd
varhato hatasok VizsgAlatara iS........cccvvveeeeiiiiiiiiciieeeee et e e e 103

28.7 a kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életminGségében és életmddjaban varhatd valtozasok .........cooeevvvveeeeiiiiiiiiciinieeeee e, 103
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28.8  akornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositandd intézkedések .... 104

28.9 a lehetséges igénybevettséget, zavarast, veszélyeztetést, szennyezettséget,
karositast és kipusztitast elkerlls, megel6z6, csokkentd, kiegyenlité intézkedések
(0Y=] 01U =] = 1Y TR 104

29. Ha a kornyezeti hatasvizsgalatra erdd igénybevételével jaré beruhdzashoz vagy
tevékenységhez kapcsolédoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi
vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, a kérnyezeti hatastanulmanyhoz
(o 1o 1 TN (=] | 105

29.1  a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés,
helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatdsagi nyilvantartas szerinti (helység, tagszam,

részlet jel) teriiletazonositd adatait .......ccceevieeciiiiiieii e 105
29.2  a tervezett igénybevétel terliletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektdros
[oTo YN o T o =7 | ISP 105
29.3  az igénybevételre tervezett teriilet beazonositdsara alkalmas legfeljebb 1:10
000 méretardnyl helySZiNrajzot......cccuieeieiiiiie e e e 105
29.4  érintettség esetén a csereerdGsitésre tervezett terllet megjeldlését.................. 105
29.5 atervezettigénybevétel kozérdekkel valé 6sszhangjanak indokoldsat ................ 105
30. OSSZEEZES ...veeeerreicereeeiireectreiesteessssressssseesssseessssnesessnessssssesssssesssssaesssssessssesanns 105
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MELLEKLETEK

1. melléklet  Jogosultsagok igazoldsa
2. melléklet  Helyszinrajzok
2/a: Atnézetes helyszinrajz
2/b: Részletes helyszinrajz
3. melléklet LevegGtisztasdg-védelmi hatasterilet

4. melléklet  Zajvédelmi hatdsteriilet

11

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1.
Tel.: 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, www.geonsystem.hu



Colas Eszakké Kft. g e O n

Sdrospatak-1. (Szemince-hegyi) andezitbdnya e e o
Kérnyezetvédelmi hatdsvizsgdlat S SYSTem

Engedélykérelmet dsszedllitotta:
Név: GEON system Kft.
Székhely: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1.
Tel: (46) 200-120
e-mail: office@geonsystem.hu

Vezets szakértd:

Dr. Szabé Attila, Okl. kdrnyezetmérnok, Ugyvezetd

Mérnok kamarai nyilvantartdsi szam: 05-1399
. GT-Geotechnikai tervezés
. KB-T Kérnyezetmérndoki (létesitményi és
technoldgiai)
Szakértéi jogosultsag: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6

SZKV-1.2. LevegGtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakért6

(Jogosultsagok igazolasa az 1. sz. mellékletben)
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El6zmények

A Colas Eszakkd Banyaszati Kft., mint a banya lizemeltetSje a telephelyen folytatott
tevékenység kapacitdsat béviteni kivanja, ezért a Sdrospatak Szemince-hegyi andezit banya
kornyezetvédelmi hatdsvizsgalati dokumentacidjanak elkészitésével a GEON system Kft-t
bizta meg.

A Colas Eszakké Kft. az EMI-KTVF 12188-23/2008. ikt. szamu kornyezetvédelmi miikodési
engedélyével rendelkezik, amely 140 000 t/év (2,43 t/m3 s(riiséggel szamolva ~60 000

m3/év) andezit kitermelését teszi lehet6vé.

Az engedélybdl hatralévé id6szakban, 2021-2023 években a Sarospataki banyat 100 000
m3/év kapacitassal szeretnék lizemeltetni, ez 97 200 t/évvel ndvelné a kitermelt nyersanyag

mennyiségét.

Ezen kivul a telephelyen a BO-08/KT/10675-15/2018. ikt. sz. hatarozat alapjan nem veszélyes
hulladék hasznositasat, Gjrafeldolgozasat is végzik, 120 000 t/év maximalisan engedélyezett

mennyiségig.

A banyaudvarra és a kozlekedési utakra, valamint a toré-osztalyozd berendezésre
levegGtisztasag-védelmi engedélyt adott ki a BAZ megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi
és Természetvédelmi F6osztalya BO-08/KT/00704-2/2018. iktatészamon, amelyben a PM10-
re 50 pug/m3-es 24 6ras, 40 ug/m?3 éves hatarértéket, a NO2-re 100 pg/m3 6ras, 85 pg/m3 24

ords, illetve 40 pg/m?3 éves hatédrértéket allapitottak meg.

A kornyezeti hatastanulmanyt a jogszabalyi elGirasoknak megfelel6en, a megrendeld altal
rendelkezéslinkre bocsatott adatok alapjan, valamint helyszini megfigyeléseink alapjan

készitettik el.

A dokumentacid elkészitéséhez sziikséges informdcidkat, adatokat a Megbizé bocsatotta
rendelkezéslinkre.
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1. Engedélykéré azonosito adatai

Neve: Colas Eszakkd Kft.

Székhelye: 3915 Tarcal Malom u. 10.

KUJ szadm: 100 198 225

Cégjegyzék szam: 05-09-001279

KSH azonositd szam: 10580125-0811-113-05.

Addszam: 10580125-2-05

Erintett telephelye: Sarospatak-Il. (Szemince-hegyi) andezitbanya

KTJ szam: 100 366 696

Helyrajzi szam: Sarospatak 0710/1-0710/4, 0709/10, 5686, 5687 hrsz.

2. A tevékenység volumene

A banya kapacitdsat szeretnék az eddigi 60 000 m3/évrél 100 000 m3/évre bdviteni. Ezek
mellett folytatndk az épitési-bontasi nem veszélyes hulladékok hasznositdsat,
Ujrafeldolgozasat is, 120 000 t/év maximum mennyiségben.

A 2021. -2023. évben a kitermelési tervnek 180.000 m3, évente ~60.000 m? nyersanyag
fejtését tervezték. az aldbbi tablazat szerint. Ezt a mennyiséget szeretnénk megndvelni évi
100 000 m3/évre.

14

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1.
Tel.: 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, www.geonsystem.hu



Colas Eszakké Kft.

geon

Sdrospatak-1. (Szemince-hegyi) andezitbdnya = <
Kérnyezetvédelmi hatdsvizsgdlat SYSTem
Kitermelni
Ev Hely Atl.vastagsag[m] tervezett
vegyesanyag [m?]
2020. I,' 93-102-es szint v 10800
negyedév 115-143 N 28 6 500
megvalosult Y 8 4 600
2020. 1 115.143-es szint 28 23 500
félév
20,29' . 93-102-es szint 9 6 200
félév
20,29'" 115-120-as szint 5 6 400
félév
2020. 11 102-115-6s 13 2 000
félév szint, utépités 2 400 feltoltés
2020. ev 60 000
Osszesen
2021, 6y | 11o7120-0s 5 2 200
szint, utépités
2021. év | 115-144-es szint 29 30000
2021.év | 93-102-es szint 9 17 900
2021.év | 103-128-as szint 25 9900
2021. ev 60 000
Osszesen
2022. év | 115-143-es szint 28 30000
2022. év 93-102-es szint 9 17 000
2022. év | 114-103-as szint 9 13 000
2022. ev 60 000
0sszesen I
2023. év | 115-143-as szint 28 30 000
2023. év 93-102-es szint 9 17 000
2023. év | 102-116-0s szint 14 13 000
2023. ev 60 000
Osszesen

A keletkezett medd6é mennyiségét el6re pontosan nem lehet meghatarozni, kb. 10-20 %

varhato.

2.1. tdblazat: A kitermelési terv mennyiségi adatai
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3. Telepités és miikodés varhaté idépontja, a kapacitaskihasznalas tervezett
idébeli megoszlasa

A banya kapacitdsanak novelését az engedélyek kézhezvétele utan tudjak megkezdeni. A
kapacitdst a meglévé mliszaki lzemi terv Utemezésének megfelel6en, azzal aranyosan
novelik. Amennyiben a koérnyezetvédelmi engedély mddositdsa megvaldsul, akkor fogja
kezdeményezni a banyavallalkozé a Miszaki Uzemi Terv médositasat.

4. A létesitmény elhelyezkedése, teriiletigénye, az igénybe vett teriilet
hasznalatanak jelenlegi és telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

A Sarospatak-l. Szemince-hegyi andezitbanya Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Sarospatak
varos kulteriiletén és zartkertjében a varoskoézponttdl kb. 2,3 km-re DNy-ra, a 37-es f6uttdl
745 m-re helyezkedik el. A banya a 3801 szdmu utrél kozelitheté meg.

A banyamlivelés, a feldolgozas és a banyabeli kozlekedés a sajat tulajdonu Sarospatak
0710/1-0710/4, 0709/10 (korabbi 0709/8 hrsz. egy része), 5686 és 5687 hrsz-u terileten
torténik. A kapacitasbovités soran nem keriil sor banyatelek bévitésre.
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CNESIFAIbUS
Google

4.1. abra: A telephely miiholdképe
(forrds: Google Earth)

A technoldgia telepitését a banyatelek, a banyaudvar elhelyezkedése hatarozta meg.

5. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolada létesitmények felsorolasa és helye

5.1 Szociadlis épiilet

A szocialis éplilet a banya mikodtetéséhez, termelésiranyitasi feladatok, és a kiszolgald
személyzet egészségligyi, szocialis és tartdzkodasi célra kialakitott éplet.
Az lGizem létszama: 5 f6

Az éplletben taldlhaté: iroda, raktar, 6lt6z46, zuhanyzd és toalett.
A vizellatast helyi halézatrdl oldjak meg, a szennyviz zart taroléban gy(ilik (~0,1 m3/nap).
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5.1. dbra: Szocialis épiilet

5.2 Kendanyagtarolo

A ken6anyag tarold egy betonozott aljzattal, kdrmentdével ellatott, négy oldalan drétfonattal
korilvett terilet, mely egybe van épitve a munkahelyi veszélyes hulladékgydjtével.

5.2. dbra: KenGanyagtdarolo és veszélyes hulladék munkahelyi gyiijt6hely
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5.3 Veszélyes hulladék munkahelyi gytijtohely

A veszélyes hulladék munkahelyi gydjt6hely, szintén egy betonozott aljzatu drétfonattal
korulvett terilet. Itt taroljdk zarhatd acéledényzetekben, a keletkezd, olajjal szennyezett
veszélyes hulladékokat, a faradt olajat, olajsz{rSt, illetve a haszndlaton kivdli
akkumulatorokat. A munkahelyi gydjtéhelyr6l a veszélyes hulladékokat a szerzédéses,
engedéllyel rendelkez6 szallité (MULTIGRADE Kft) alkalmanként atveszi.

A hasznalaton kivili, kiselejtezett vagy egyéb mddon keletkezett fémhulladékokat (pl. vas a
hasznositott vasbetonbdl) a Ravisz 96 Kft. és a Fe-Group Invest Zrt. szallitja el. Ezeket a
hulladékokat lanccal elkeritett Gzemi terileten taroljak.

5.4 Konténeres lizemanyag-tarold

A biztonsagos lizemanyag-ellatas érdekében a Colas Eszakks Kft. sdrospataki telepére egy
4,95 m3-es duplafalu tartalyos konténeres gdzolaj kiszolgalét telepitett 2003. oktdberében.
A berendezés a MATRAFUTOBER Kft. altal gyartott duplafalG tartalybdl és a hozza tartozd
technoldgiai rendszerbdl, feldltGszivattyubdl, kitermelSoszlopbdl, valamint a hozza tartozé
villamos rendszerbdl 3all. A haszndlatbavételhez szakcéggel villamvédelmi és érintésvédelmi
felllvizsgdlatot végeztettek.

A kiszolgald, lefejt6tér (kiemelt peremmel ellatott 20 cm vastagsagu beton) egyben a
banyagépek tisztitasara szolgal. A lejtése a nyel6k iranyaba lett kialakitva, igy a keletkezett
szennyez8dés egy iszapfogdn s egy olajfogdn kerdl tisztitasra, ahonnan a tisztitott vizet egy
fémtartaly gy(ijtGjébe vezetik, majd innen szippantdkocsival szallitjdk a befogado telepre.

A tartaly duplafald, lyukadasjelz6vel van ellatva és teljesen zart, igy a kérnyezetbe karos
anyag keriilésének valészinlsége minimalis.

5.5 Csapadékviz elvezetés

A csapadékviz a talajba beszivarog, fakadé viz a banya teriletén nem taldlhaté. A sillyeszt6i
szinten nagyobb csapadék utdn a viz Osszegydlilik, ilyenkor szivattyuzassal kell a vizet
kivezetni.

A felszin alatti vizeket a gépekbdl elfolydé olajjal lehet szennyezni. Ennek elkeriilésére a
termelé gépeken rendszeres id6kozonként karbantartast végeznek (végeztetnek), a
felmeriil6 hibdkat kijavitjdk ill., kijavittatjak. Az (zemanyag-tarold, a gépkocsimoso,
ken6Ganyag-tarold és a veszélyes hulladék-gydjt6hely karmentGvel elldtott alapbetonra van
helyezve. Errél viznyel6aknakon és zart gravitacids csatorndkon keresztil jut az esetlegesen
olajjal szennyezett csapadékviz az olaj- és iszapfogdra. Az olaj- és iszapfogdrdl a 10 m3-es
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csapadékviz acél gydjtétartalyba keril, ahonnan szerz6dés alapjan megfelel6 engedéllyel
rendelkezd alvallalkozé szallitja el.

A tor6-osztalyozd berendezésnél locsoldssal akaddlyozzak meg az erGteljes kiporzast. Ennek
érdekében a Zemplénviz vizhaldzatardl biztositjak a locsolashoz sziikséges vizet.

5.6 Olaj és iszapfogo

Az Uzemanyag-tdrold, a gépkocsimosd, kenGanyag-tarold és a veszélyes hulladék-gy(ijtGhely
karmentével elldtott alapbetonra van helyezve. Errél viznyel6aknakon és zart gravitacios
csatornakon keresztlil jut az esetlegesen olajjal szennyezett csapadékviz az olaj- és
iszapfogdra. Az olaj- és iszapfogordl a csapadékviz acél gydjt6tartalyba keril, ahonnan
szerzGdés alapjan megfelel6 engedéllyel rendelkez6 alvallalkozé széllitja el.
Az iszapfogd adatai:

e vizmélység: 1,15 m

o szélesség:1,5m

e hossz:1,5m

Olajfogd adatai.
e vizmélység: 0,95 m
o szélesség:1,0m
e hossz:2,0m
e hasznos térfogat:
o Ulepit6tér: 0,24 m3
e olajfelusztaté: 1,0 m3
e olajgylijt6: 0,32 m3
e sz(ir6kosar: 0,006 m3
Az olaj és iszapfogét a TEMPO Kuttechnika Kft. tisztitotta, utoljara 2020. 06.25-én.

5.7 Uzemi utak

Az lzemi utak felllete nagyrészt zUzottké boritdsu.

20

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1.
Tel.: 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, www.geonsystem.hu



Colas Eszakké Kft. g e O n

Sdrospatak-1. (Szemince-hegyi) andezitbdnya P
Kérnyezetvédelmi hatdsvizsgdlat S ys Te m

5.3. dbra: Bels6 utak a banya teriiletén

6. A tervezett technologia

A banyamdvelés célja a megkutatott d4svanyi nyersanyag kitermelése. A kitermelés maédjat a
termelés folyamataba allitott miszaki — technikai felszereltség szinvonala és az ez dltal

kialakitott technoldgia hatarozza meg.

= = = T =
- s -

- : 2

6.1. dbra: Banyaudvar
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A sdrospataki banyaban a banyaml(ivelés mddja kozel fliggbleges és kozel vizszintes (talp)
furélyukakkal végzett sorozatrobbantdsos kézetjovesztés — majd rakodas, szallitas, el6torés
és osztalyozas mobil torével, torés és osztalyozas. A fejtési homlok tervezett d6lésszoge 65-
75°. A kézet repedezettsége miatt azonban helyenként ettél eltéré is lehet.

A haszonanyag

Az elvégzett részletes fazisu kutatds tisztdzta a Szemince-hegy vulkani tevékenységébdl
eredd felépitését. A rétegsorokbdl megdllapithatd, hogy két lavaszint taldlhato, mely
id6ben eltolt vulkani tevékenységre utal. A haszonanyag szarmata koru savanyu piroxén-
andezit.

Az andezitel6fordulds két lavaszintje kozott bontott piroxénandezit és agglomeratum
taldlhatd. Az andezit el6fordulds ED-i csapasu, kdzel 400 m hosszd és 100 m széles ép
piroxén-andezit test, amelyet tovdbbi 250 m hosszi és 150 m széles likacsos — sejtes
andezit kovet.

6.2. dbra: Rétegszelvény a kébanyarol

Fed6képz6dmények:

Az andezit Osszlet felett 0,3-7,4 m kozo6tti, atlagosan 3,0 m meddé taladlhaté, mely
tormelékes sovanyanyagot, |6sz0s agyagot tartalmaz.

A technoldgia lépései:
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— Terllet el6készités, munkaszintek kialakitasa (lefedés, meddGelhelyezés)
— Kozetjovesztés robbantassal

— Rakodas, belsé szallitas

— EI6torés, osztalyozas

— Bels6 szallitas

— Masod torés, osztdlyozas

— Végtermék depdzas

— Rakodas, szallitas eladas

Robbantdsndl haszndlt eszk6z6k
A robbantdlyukak el6készitését és a robbantast alvallalkozé végzi.
Felszedés
— 1 db lanctalpas kotrégép
— 1 db hidraulikus kotré (batarozé) kalapacs fejjel

Belsé szdllitds
— 1 db domper/tehergépkocsi
— 1db. tehergépkocsi

TOrés és osztdlyozds
— Metso LT 106s tip. lanctalpas mobil pofastord, osztdlyozdegységgel
— SBM Wageneder 10-6-4-S3tip. ropit6 tord
— Binder 55 1,6*5,7 G tip. vibrator VD2-125 x 350 tip. osztalyozd vibrator
— BARMAC 9600-as tor6gép

Szdllitészalagok
— Fix telepités technolégian 8 db szallitoszalag
— Meddékihordé szalag és koves szalagok 1 db Keestrack S3 mobil szallitdszalag

Késztermék rakodds, depdzds
— 1 db gumikerekes homlokrakoddgép

Mobil berendezések
— 1 db MFL R-CI 100-100 T tip. 6njaré R-ClI 100-100 tip. ropit6torével szerelt
berendezés
— 1 db Metso LT106s lanctalpas mobil pofastoré

1.) Teriilet el6készités, munkaszintek kialakitasa (lefedés, medddelhelyezés)

A természetes kézet jovesztésének végzéséhez megfelel6en elGkészitett terlilet biztositasa
szlikséges. Az érintett terilileten eltavolitdsra kerilt a természetes kézetet fed6 anyagréteg
(fa, fold, eroddlt kézet stb.), megtortént a teriilet lefedése. A tervidGszak alatt uj teriilet
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el6készitését, lefedést nem terveznek. Az andezit kGézet kitermelését csak munkaszintek,
valamint hatdrold rézs(ik kiképzésével szabad végezni.

2.) KGzetjovesztés

Az elGkészitett (lefedett, letakaritott) terilileten fligg6legesen és vizszintesen furt
robbantélyukak készitésével biztositott a robbandanyagok elhelyezhetGsége robbantas
céljara.

3.) Robbantas

A kézet jovesztése a nagyatmérdjl furdlyukakba helyezett robbandanyag felrobbantasaval
torténik robbantasi terv alapjan. A robbantast kilsé vallalkozé tolté-kever6 autdja végzi. A
behozott alapanyagokbdl a furdlyukakban all 6ssze a robbanasra képes keverék, amely 24
6ra mulva — amennyiben nem robbantjak el — mar ismételten inaktiv, robbanasra képtelen
keverék lesz. Olyan esetekben amikor a tot6-keveré autd technoldgiat nem tudjuk
alkalmazni akkor téltényezett robbandanyag felhasznalasaval keril a k6zet lejovesztésre.

— Masodlagos apritas
A robbantas utan az olyan nagyméret(i k6tombdket, amelyek mérete meghaladja az
1000x650 mm méretet, azaz a térégép szajnyilasanak méretét, Ugynevezett masodlagos

apritassal / el6toréssel kell kisebb méretliekre darabolni (,,batarozé” gép,).

A tulméretes k6tombok apritasat CAT 323 tipusu lanctalap kotrd, hidraulikus kalapaccsal
szerelve végzi.
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6.3. dbra: CAT 323 lanctalpas kotré hidraulikus kalapacs fejjel

4.) Rakodas, el6torés, belsé szallitas

A lerobbantott kézetet, vegyesanyagot a robbantott halmaz mellett all6 mobil pofastoré
berendezés tori eld. Itt részben mar késztermék (Z0/63, Z0/90) keletkezik, részben pedig a
késztermék folotti (+90, +63) félkész termék. Csak ez utdbbit szdllitjdk a fix feldolgozd
technolégidhoz, az el6t6ré bedonté bunkeréhez.

5.) Mdsodtorés, osztalyozas

Az ,el6térd”” technoldgia feladatai:
» medddlevalasztds,
= robbantott kézet el6torése,
= késztermék gydrtasa (Z0/90; Z0/63)
= 0/100 mm szemnagysagu zuzottkd gyartasa, tovabbi feldolgozasa.
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6.4. dbra: Metso mobil tord és osztalyozo

A bedontd bunkerbe szallitott, el6tort k6zet talcas adagoldn keresztiil egy egysiku VD2-125 x
350 tip. osztalyozd vibratorra kertil 0/60 mm és 80/100 mm-(i anyagok szétvalasztasara.
A 60 mm-nél nagyobb szemszerkezet(i anyag az SBM Wageneder 10/6/4/S3 tip.
ropit6torégépbe kerul utantorésre, a 40 mm-nél kisebb méretli pedig egy atonté silébdl
szallitdszalaggal torténd kijaratassal deponidra kerl. Ez a Z 0/32 mm jell késztermék.

A végtermékek szallitdszalagokon kerilnek kijaratasra depdniara.
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6.5. dbra: Tor6 és osztalyozd berendezések

6.) Végtermék depdzas

A depbzas a k6banyaszatban biztositja az 6sszekottetést:
— zUzottké termelési folyamatdban,
— akésztermékek szallitas el6tti tarolasaval a felhasznaldk felé
— munkahelyi tarolds felhasznalas el6tt

Késztermékek taroldsa az Uizemi depdtereken:

A tOrés-osztdlyozasi (gyartasi) folyamat végén a késztermékek szdllitdszalaggal vagy
tehergépjarmlire rakodva depodra keriilnek (nyitott depdtér).

A taroldéra elhelyezett késztermék mas depdtérre vald elhelyezésére az lzemen belil
gyakran szikség van, nagyobb készletmennyiség biztositasa vagy mas szemszerkezet(

termék gyartdsa esetén, amely tehergépjarmdvel térténik.

7.) Rakodas, szallitas eladas

A késztermékek rakoddsa vevik részére a kovetkez6 médokon torténhet:
— Késztermék rakodasa tehergépkocsira (depdbdl homlokrakodo géppel)

A késztermékeket a vev6k sajat ill. alvallalkozdk gépkocsijaival szallittatjak el a felhasznalas
helyére. Az 5686 hrsz-U banyateriletbdl indul a 0707/7-es hrsz-U ut, amely becsatlakozik a
Sarospatak (Bodroghaldsz) — Bodrogolaszi kozutra. A teherszallitas Bodrogolaszin keresztil, a
Sarazsadanyi ledgazasnal kertil a 37. sz. f6utra.
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A tehergépkocsik rakoddsa CAT 950 H tipusu homlokrakodo géppel torténik.

Az Uzemben tehergépjarmire rakott termékek mérlegelése hitelesitett hidmérleg
segitségével vagy a CAT 950 H tip. homlokrakoddgépre szerelt kandlmérleggel torténik,
amely mérlegjegyet nyomtat ki.

7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

A banya kapacitasbdvitéséhez kapcsolddéan a 60 000 m3/év kapacitasat 100 000 m3/évre
novelik, tehat 40 000 m3/évvel tdbb andezit kiszallitdsa szikséges. A szallitds a vevSk
gépjarmdlveivel torténik, altaldban 40 tonna 6ssztomegl teherautdkkal. 252 munkanappal
szamolva ez atlagosan napi 40 tehergépjarmiivet jelent.

8. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A Colas Eszakkd Kft. takarofasitast tervez a tajképvizsgalati tanulmdanynak megfeleléen. A
hidmérleg utan sarfelhordast megakadalyozd razéburkolat kialakitasat tervezi. A torG6-
osztdlyozd berendezésnél a kiporzas ellen locsoldssal védekeznek.

9. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolddo miiveletek

9.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakdhely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A tervid6szak alatt sem a banyatelek bévitése, sem lefedés, talaj letakaritas nem tervezett.

9.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A telepitéshez és megvaldsitashoz sziikséges szallitas a 7. pontban kerllt ismertetésre.
A taroléfellletek a banydban a 2. szdmu melléklet helyszinrajzan vannak feltlintetve. A
telephelyen veszélyes hulladék munkahelyi gydjtéhely van kialakitva.
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A talajviz 102 mBf-en talalhatd, a banya alapszintje 93 mBf-en, ezért vizszintsiillyesztés
szikséges, amelyet szivattyuzassal oldanak meg.

9.3 A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

A banya szennyvizhdl6zatba nincs bekdtve. A kommunélis szennyviz egy 10 m3-es zart
foldalatti tartdlyban gydlik ideiglenesen ill. megtelése el6tt szerz6dott és engedéllyel
rendelkez6 kommunalis szennyvizszallitd partner tartdlykocsival a szennyviztisztitd telepre
szallittatja. A gépek mosdsa soran keletkezé technoldgiai szennyviz, amely a betonozott
mosé6térre hulld csapadékvizzel egyiitt olaj- és iszapfogdn keresztiil egy 10 m3-es fold alatti
tartalyba kerdiil, ahonnan sziikség szerint elszallitasra keriil a TRIASZ-95 Kft. altal.

9.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

A vizellatast a helyi kézm(ihdalézatrdl oldjdk meg (Zempléni Vizm{ Kft. biztositja). A
villamos energiat az EMASZ Rt. Kdzépfesziiltségl haldzatardl kapja az lizem — szerz8dés
alapjan —20/0,4 kV-os 630 KVA-es transzformatoron keresztul.

A vizszivattyld valamint a szocidlis létesitmények energiaellatasat ugyancsak ez a haldzat
biztositja. Az Uzemrészek megtdplaldasa légvezetéken és foldkabelen keresztil torténik. Az
alkalmazott érintésvédelmi mod: TN — rendszer.

Biztonsagi berendezések:
e Véddfoldes, EPH rendszer
e Zarlatvédelmi, tulterhelés védelmi eszkoz
o Vészledllitok

Az érintésvédelmi és szabvanyossagi felllvizsgdlatokat az elGirdsoknak megfeleld
gyakorisaggal végzik.

9.5 Egyéb kapcsolédo miivelet

A banya Uzemeltetéséhez a termelési frontot megkozelité utak épitése torténik, a
helyszinrajzon feltiintetett helyeken.
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a4

9.6 A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran
keletkez6 hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az
elébbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

A tervidGszak alatt nem terveznek bontasi munkalatokat.

10. Magyarorszagon uj, kiilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Nem relevans.

11. A 2.-10. pontban levo adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késdbbi szakaszaban és milyen
informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

Figyelembe véve azt, hogy a kérnyezetvédelmi engedély mddositasardl van szo, amely soran
a hatralévé 3 év attervezése és kapacitdsbdvitése a cél, valamint deklaralva azt, hogy a
technoldgiaban nem torténik valtozas, kijelenthetd, hogy az adatok bizonytalansaga csekély.

12. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé
- tervezett teriilet-felhasznaldsi modokat

Uj telepitésrél vagy bdvitésr6l nincsen szd. A kitermelést a 2. sz. mellékletben
bemutatott helyeken tervezik. Az érintett terlletek: 0710/1-4; 0709/10, 5686 és 5867
hrsz.

A telephellyel szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai a kovetkez6k:

Terllet
Séarospatak 0709/9 hrsz.
Sarospatak 727 hrsz.
Sarospatak 0711 hrsz.
Sarospatak 5687 hrsz.
Séarospatak 0707/6 hrsz.
Sarospatak 0709/7 hrsz.
Sarospatak 0709/2 hrsz.
Sarospatak 0709/3 hrsz.
Sarospatak 5601 hrsz.
Sarospatak 5603 hrsz.
Sarospatak 5604 hrsz.
Sarospatak 5605 hrsz.
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Sarospatak 5606 hrsz.
Sarospatak 5607 hrsz.
Sarospatak 5608 hrsz.
Sarospatak 5609 hrsz.
Sarospatak 0712/6 hrsz.
Sarospatak 0712/5 hrsz.
Sarospatak 0712/4 hrsz.
Sarospatak 0712/3 hrsz.
Sarospatak 0712/2 hrsz.
12.1. tablazat: szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai

A szomszédos ingatlanok a telepiilésrendezési terv alapjan Kb-B (Kilonleges beépitésre
nem szant nyersanyag kitermelés (banya) céljara szolg. ter.), illetve Mk (mez6gazdasagi -
kertes terililet) besorolasuak, valamint szomszédos helyi jelentéségl védett teriilet
javasolt hatdraval.

A kitermelés és a kapcsolddo banyaszati tevékenységek végzésének helye kizarélag Kb-B

telepiilésrendezési 6vezeti besorolasu ingatlanokon valdsul meg, a tovabbiakban is.

13. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek
vagy a telepiilésrendezési eszk6z6k madositasat
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A banya nem vesz igénybe szomszédos terileteket, csak a 0710/1-4; 0709/10 és 5686, 5687
hrsz. ingatlanokat, igy a tevékenység nem teszi sziikségessé a teleplilésrendezési eszkdzok
modositasat. A tevékenység nem érint borsz6l6 kataszteri teriiletet.

14. A telepitési hely kornyezetében miikodé veszélyes anyagokkal foglalkozo
lizemek tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel vald
esetleges kapcsolatok bemutatdsa (kiilonésen technoldgiai, kozmdi-,
szolgaltatasi kapcsolat)

A telepitési hely kornyezetében nincsenek veszélyes anyagokkal foglalkozé tGizemek.

15. A természeti katasztréfaknak (kilonosen foldrengések, vizkarok) valé
kitettség bemutatasa

A terilet foldrengések szempontjabdl nem helyezkedik el kockazatos teriileten. A banya
nagyvizi medret nem érint, valamint nem eldntési terilet.

16. Az egyes hatétényezok részletezése

16.1 A hatétényez6 jellege, nagysaga, idébeli valtozasa, térbeli kiterjedése

Az atlathatosag érdekében a 18.2. ponttal egyszerre targyaljuk.

16.2 A hatétényez6 a tevékenység mely szakaszdban jelenik meg, s az adott
szakaszon belil a tevékenység mely részéhez rendelheté hozza, mely
kornyezeti elemeket érinti

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilbnésen a
teriiletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbndsen a létesitmény miikdodtetése,
tizemelése, haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.

A fentiek és a jelenleg rendelkezésre all6 adatok alapjan az épités és az lizemelés soran
fellép6 hatotényez6k ismertetésére keril sor.
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A tevékenység soran a kornyezeti elemekre hatdst gyakorld hatétényez6k az aldbbiak szerint
csoportosithaték.

16.2.1 Geokoérnyezet (domborzat, talaj, féldtani kézeg)

Telepitéskor, mikodtetéskor:

Hatdtényezd (normal korilmények kozott):

— Terllet bolygatasa
— Anyagmozgatas

Hatotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a banyatelek terilete

sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hatotényezl (balesetek, meghibasodasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsoddsa (pl. Gzemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta
szennyezés

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsteriilet: a banyatelek tertilete

16.2.2 Levegé

Telepitéskor, mikodtetéskor:

Hatdtényezd (normal Gzemi korilmények kozott):

— Gépjarmdvek és munkagépek kipufogogazai
— Anyagmozgatas

Hatotényez6k okozta hatdsok tertleti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatdsteriilet: a banyatelek terllete

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

16.2.3 Zaj

Telepitéskor, mikodtetéskor:
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Hatotényezd (normal korulmények kozott):

— Szallitasi tevékenység
— Munkagépek zajkibocsatasa

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a banyatelek terilete
— Kozvetett hatasterulet: szallitasi dtvonal

16.2.4 El6vilag, taj

16.2.4.1 Vizsgdlati modszer, hivatkozott jogszabalyok

Botanikai vizsgalati modszerek

A botanikai felmérés soran aktualizdltuk a Sarospatak telepilés kulteriletén taldlhatd
»Sarospatak |. — andezit” véddénevl banyatelek aktualis él6helytérképét. Az elShelyek
besorolasat az ElShely-osztalyozasi Rendszer (ANER 2010) kategéridi szerint végeztik. A
részletes terepbejards soran elkészitettiik az egyes térképezett él6helyfoltok fajlistait,
amelyet a jellemzésiiknél hasznaltunk fol, és amely alapjat képezte a foltok természetességi
értékkategdridi megdllapitdsanak. A természetesség megallapitasahoz az alabbi kritérium-
rendszert hasznaltuk fel:

Erték: Kritérium: Példa:

A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti [Szantdk, intenziv erdészeti és gylimolcskulturak,

1 vegetacié nem ismerhetd fol, gyakorlatilag csak banyaudvarok, meddéhanydk, vizek
gyomok és jellegtelen fajok fordulnak eld. betonparttal, gyomtarsulasok, stb.
A természetes allapot erésen leromlott, az eredeti Intenziv gyepkulturak, fenyérfives,
) tarsulas csak nyomokban van meg, dominans elemei|csillagpazsitos legel6k, szantd, vagy gyep helyére
szérvdnyosan, nem jellemz6 aranyban fordulnak eld, | telepitett erddk, vizek mesterséges mederrel,
témegesek a gyomjellegli névények. stb.
A természetes allapot kézepesen romlott le, az
3 eredeti vegetacid elemei megfelel§ aranyban vannak| Tulhasznalt legeldk, intenziv turizmus altal
jelen, de szinez6 elemek alig fordulnak elg, jelentés a érintett teriletek, stb.
gyomok és a jellegtelen fajok aranya.
Az allapot természetkozeli, de mérsékelten zavart, a Felhagyott spontdn cserjésedé legeldk,
4 szinezd elemek még el6fordulnak, de aranyuk nem [legel6erddk, fiatal erd6k, kaszalt csatornapartok,
jelent6s, inkabb a természetes tarsuldsok gatak, kubikerdék, felhagyott sz6l6k stipa-s
zavarast(iré fajai valnak jellemzévé. Gyomok alig. gyepjei, stb.
Az dllapot természetes, ill. annak tekinthetd, a L ot ,
., . N Gserddk, Gslapok, meredek, hasznositatlan
szinez6 elemek (zomiik védett faj) ardnya . . . . .
5 sziklagyepek, sziklaerd6k, fajgazdag hegyi

kiemelkedd, koztik reliktum jellegd ritkasagok is,

kaszalérétek, fajgazd t Stek, stb.
gyomnak mindsild fajok alig. aszaloretek, tajgazdag sztyeppretek, s

16.2.4.1. tablazat: A természetességi értékszamok és rovid jellemzésiik Seregélyes (1995).
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A természetességi értékek az él6helytérképen a folt él6helyi kddja mogott kerdl zardjelben
feltlintetésre (TDO: természetességi és degradacios értékszam).

A terllet bejardsa soran kilon figyelemmel kisértiik a védett novényfajokon tul a helyileg
ritka fajokat, specidlis fajosszetételeket, ill. értékes novénytarsuldsokat. Ezek allomanyait
minden esetben igyekeztlink felmérni, ill. az dllomanynagysagot megallapitani.

Zoolodgiai vizsgalati modszerek

A bdnyatelek és annak hatasterlletén el6forduld fajok felmérését szolgdld faunisztikai
adatgydjtésre 2021. januarjaban kerilt sor. Mivel a referencia taxonok jelent6s része a
nyugalmi id6szak miatt nem mérhet6 fel, ezért a teriiletrSl eddig késziilt felmérések anyagait
hasznaltuk fel, figyelembe véve a jellemz6 élGhelyek kiterjedésének a valtozadsat. Az
él6helyminGsités szempontjabdl kiemelt csoportok a nappali lepkék, a kétéltliek, a hiill6k, a
madarak és az emlGsdk. A kilon nem vizsgdlt taxonok esetében is emlitésre kerilt néhany
jellemz6 faj. A mintavételezések egyeléses gyljtéssel, tdvcsdves megfigyeléssel, illetve
madarhangfelismerési modszerrel folytak. Néhany faj kimutatdsara a terileten talalt, fajra
jellemzd életnyomok (labnyom, hullaték) azonositasa alapjan kertilt sor.

Az egyes fajok él6helyeit az észlelés helyén azonosithatd, az adott fajra jellemz6
él6helytipusba soroltuk.

A Szemince-hegy el6szor 2008-ban a banyaszati tevékenység kornyezetvédelmi
engedélyezési eljarasahoz készilt hatastanulmany keretében kerilt el6szor felmérésre.

F6bb felhasznalt jogszabalyok

- 1996. évi LIll. torvény a természet védelmérdl.

- 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
terliletrendezési tervérdl.

- 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentGségii természetvédelmi
rendeltetés teriletekrdl.

- 13/2001. (V. 9.) KOM rendelet a védett és a fokozottan védett novény- és
allatfajokrdl, a fokozottan védett barlangok koérérél. valamint az Eurdpai K6zosségben
természetvédelmi szempontbdl jelentds novény- és allatfajok kozzétételérdl - Magyar
K6zlony 2001/53: 3446-3484.

- 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett novény- és
allatfajokrdl, a fokozottan védett barlangok kérérél, valamint az Eurdpai K6zosségben
természetvédelmi szempontbdl jelentds novény- és allatfajok kozzétételérdl szold
13/2001. (V. 9.) K6M rendelet és a névényvédelmi tevékenységrél sz6l6 43/2010. (V.
23.) FVM rendelet modositasardl - Magyar Kozlény 2012/128: 20903.
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Eurdpai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon éI6 madarak
védelmérdl.

Eurdpai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon él6 novény- és
allatfajok, valamint él6helyek védelmérdl.

Az Eurdpai Parlament és a Tandcs 1143/2014/EU Rendelete (2014. oktdber 22.) az
idegenhonos invaziés fajok betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének
megelGzésérél és kezelésérdl.

T/12590. szdmu torvényjavaslat egyes torvényeknek az idegenhonos invazids fajok
betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének megel&zésével és kezelésével
Osszefliggésben torténé modositasarol

Fébb felhasznalt tanulmanyok

Assessment of Plans and Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites,
methodological Guidance on the provisions of Article 6(3) and 6(4) of the 'Habitats’
Directive 92/43/EEC, DG Environment, EC, 2002.

Berni Egyezmény (1994): Convention on the Conservation of European Wildlife and
Natural Habitats. Appendices to the Convention. — Council of Europe, Strasbourg, T-
PVS (94) 2, 21 pp.

Boloni J.,, Molndr Zs., Kun A. (szerk.) (2010): Magyarorszdg ElShelyei -
Vegetacidtipusok leirdsa és hatdrozéja ANER 2010. — MTA Okoldgiai és Botanikai
Kutatdintézete, Vacratét, 345 pp.

Council Directive (1992): Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the
conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. — Official Journal L 206,
22 July 1992, pp. 7-50.

Haraszthy, L. (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és él6helyek Magyarorszagon. Pro
Vértes Kozalapitvany, Csakvar

IUCN (1996): 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. — IUCN, Gland, Switzerland,
368 pp.

Kiraly G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkényv — Magyarorszag hajtasos névényei. —
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag, Josvaf6, 615 pp.

Felhasznalt internetes oldalak:

http://web.okir.hu

http://www.novenyzetiterkep.hu
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/NBmR
Google Earth, Bing térképek
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16.2.4.2 Jelenlegi dllapot ismertetése

A részletesen vizsgalando teriiletek lehatdrolasnal az elsédleges szempont az volt, hogy a
banyatelek aktualisan mdlvelésbe vont terlilete milyen vegetacioval és allatvilaggal
rendelkezd él6helyeket érint, illetve a tevékenység hol és milyen mértékben van hatdssal
ezekre. A lehatdrolasndl Google Earth térképeket vettlink igénybe, amelyek segitségével
kijelolésre keriiltek azok a részletesen megvizsgalandé teriletek, amelyek természetvédelmi
problémat okozhatnak az lizemeltetés soran.

16.2.4.3 Novénytani adottsdgok

A terllet a Hegyalja dél-keleti részén helyezkedik el. A hatasterilet névényzetét tekintve a
Panndniai flératartomany (Pannonicum) Eszaki kézéphegység (Matricum) fléravidékének a
Zempléni-hegység (Tokajense) florajarasaban talalhato.

Potencidlis vegetacidjdban elsédlegesen az erdbssztyepp zondnak megfeleld és az alapkézet
altal befolydsolt tarsuldasok jellemz6ek. Az andeziten kialakult 16sz6s talajon a potenciadlis
erddtarsulasok (l6sztolgyes (Aceri tatarico-Quercetum), melegkedvel§ tolgyes (Corno-
Quercetum) kivagasa utan sz6l6termesztés folyt, amelynek feltehetéen a filoxéra jarvany
vetett véget és ezutdn a természet vette Ujra birtokba a teriletet. A parcelldkra mara csak
keleti oldalon megmaradt mezsgyén kialakult szegélycserjések emlékeztetnek. A banyat
antropogén hatdsokat tiikr6z6 kilonbozéképpen leromlott dllapotl természetszerl gyepek,
tdjidegen fajokkal, elvadult gazdasagi novényekkel vegyes spontdn erddsils teriiletek,
kisebb-nagyobb cserjések veszik kérbe.

A hatasterileteken bellil a kdvetkez6 él6helytipusok taldlhatok meg (zold szinnel jeldlve a
természetszer(i él6helyeket — 3-5 természetességi kategoriak):

H4 — Félszdaraz irtasrétek, szaraz magaskordsok és erdGssztyeprétek
OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

P2b — Galagonyds-kokényes-bordkas szaraz cserjések

S1 — Ultetett akdcosok

S6 — Nem Gshonos fafajok spontan allomanyai

S7 — Nem 6shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

T1 — Egyéves, intenziv szantéfoldi kultarak

T7 — Intenziv sz616k, gylimolcsosdk és bogyds lltetvények

T10 — Fiatal parlag és ugar

U4 — Telephelyek, roncsteriletek és hulladéklerakdk

U6 — Nyitott banyafeliletek

U11 - Ut- és vasuthalézat
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16.2.4.4 Allattani adottsdgok

Allatfoldrajzilag a Koézép-dunai faunakeriiletben az Eszaki-kozéphegység (Matricum)
faunakorzet Borzsony-Matra-Bikk-Zempléni hegység (Eumatricum) faunajarasba tartozik. A
banyatelek és kozvetlen kornyéke az Zempléni-hegység zart erd6tombjének a peremén
helyezkedik el, de mar alapvet6en az ember altal atalakitott mez&gazdasagi jellegl taj. A
kordbbi természetes életkozosségek maradvanyaiként jellemezheté erdémaradvanyok,
cserjések és szaraz gyepek, mint az eredeti fauna f6 megdrzési teriiletei, napjainkra mara
csak kis kiterjedésl foltokként szinesitik a Bodrogra néz6 alacsony lejt6ket. Az értékes
él6helyek ezek kozlil a szaraz erdGszytepprétek, sztyeppcsejések, amelyeknek féleg a
rovarfaunaja érdemel emlitést.

16.2.4.5 Védett természeti teriiletek

Orszagos jelent6ségl védett természeti terliletek érintettsége

A hatasteriileten belil jogszaballyal vagy egyedi hatdrozattal kihirdetett ,ex lege” védett
l[apteriilet, szikes t6, orszagos jelentéségl védett természeti teriilet nem érintett.

Helyi jelent&ségli védett természeti terliletek érintettsége
Helyi jelent&ségl védett természeti teriiletet a banyatelek nem érint.

16.2.4.6 Orszdgos Okolégiai Halézat

Az Orszagos Okoldgiai Haldozat a Paneurdpai Okoldgiai Haldzat része. Legfontosabb
alkotorészei a magteriletek, amelyek természetes, vagy természetkozeli él6helyeket
foglalnak magukba, eurdpai, illetve hazai jelent6ségl teriiletek, fajok populdcidinak
él6helyei. Az 6koldgiai folyosdk a vandorld fajok mozgdasat, az értékes él6helyek, populdcidok
Osszekottetését biztositjak térbeli és genetikai szinten egyarant. Az Okoldgiai folyosok
halézatanak elemei szervesen illeszkednek az eurdpai, orszagos, megyei, telepilési és
él6hely szintl 6koldgiai haldzati felépitésbe. Az 6koldgiai folyosdk kialakitasanal torekedtek a
folytonos halézati elemek kijel6lésére, de el6fordulhatnak megszakitott (un. ,stepping
stone”) hdldzati elemek is. Az orszagos Okoldgiai hadldzat teriiletét az Orszagos
Terilletrendezési TervrSl (OTRT) sz6lé 2018. CXXXIV. tv. 2. rész jeloli ki. A ,,Sdrospatak I. —
andezit” védénev( banyatelek az 6koldgiai haldzat elemeit nem érinti. A Hercegkuti-patak
mentén huzodé okoldgiai folyosdtdl 300, mig a Bodrog arterén talalhatd magterilettsl 620
méterre talalhatd a banyatelek.
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16.2.4.1 abra: A banyatelek és az Orszagos Okoldgiai Hal6zat elemeinek elhelyezkedése.

16.2.4.7 Natura 2000 teriilet érintettsége

A banyatelek kdzvetleniil kdzosségi jelentSségli teriiletet nem érint. Eszaknyugat felé a 37-es
szamu féutut északnyugati oldaldan hizédé HUBN10007 ,Zempléni-hegység a Szerencsi-
dombsaggal és a Herndd-volggyel” kiilonleges madarvédelmi terulett6l 640 méterre
talalhato.
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16.2.4.2 abra: A banyatelek és HUBN10007 ,,Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-
volggyel” kilonleges madarvédelmi teriilet elhelyezkedése.

16.2.4.8 A teriilet élévilagvédelmi jellemzése

2021-ben a bdnyatelek allapotat tekintve megdéllapithaté, hogy az 2008-ban felmért
allapothoz képest a banya teriletfoglaldsa lett nagyobb. A banya a hegy keleti oldalan
talalhatd. A kornyezetében az egykori meglévd, kiilonboz6 természetességi allapotban 1évé
fas- és gyepes vegetdcidtipusok csak részben taldlhatéak meg. A spontan cserjések
kiterjedése mégsem csokkent, mivel a mdsodlagos gyepek cserjésedése, potolta a banydszat
okozta csokkenést.

A tevékenység soran létrejott banyaudvar (U6, TDO: 1) j6forman ndvényzett6l mentes, csak
a régebbi falakon talalunk névényzetet.

A hegy dél-keleti végében taldljuk az Gzemi terlletet (U4, TDO: 1) és a kitermelt k&zet
feldolgozasdra szolgald létesitményeket. A banyadhoz tartozé épiletek, a feldolgozast végz6
gépek, valamint a késztermék taroldsara szolgdld teriilet novényzettdl mentes, minddssze
gyér alkalmi gyomnoévényzet fordul itt el6. A terllet szélein azonban mar kilénb6z6
szegélynovényzet figyelheté meg, el6szor egyéves gyomtarsulasok, majd cserjeszegély
formajdban. A gyomvegetacid a teriilet minden olyan részén el6fordult, ahol szabad
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talajfelszinek valtak szabadda. Jellemz6en a szantéfoldi és a taposott gyomvegetdcio fajai
alkotjak: pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), kaporlevelli ebszékfl (Tripleurospermum
perforatum), Utszéli bogancs (Carduus acanthoides), fehér libatop (Chenopodium album),
tavaszi aggofl (Senecio vernalis), tarlévirag (Stachys annua), faké muhar (Setaria pumila),
madarkeserUfl (Polygonum aviculare). Ezek a felszinek bolygatasanak megszlinése esetén
igen gyorsan gyepesednek féleg kozonséges tarackbuzaval (Elymus repens) és
siskanadtippannal (Calamagrostis epigeios).

A kébanya novényzettél szinte mentes udvardn, falain és teraszain allandé fauna nem alakul
ki a folyamatos zavaras, bolygatas kovetkeztében. Allatokat inkdbb a régebbi, valamilyen
novényzettel rendelkez6 részeken taldlunk, ahol szdrazsagtlir6, melegigényes allatfajok
jellemzéek. A felhagyott részeken fordul el6 a varjuhajakon él6 szemes boglarka
(Scolitantides orion). A tarkalepkék kozil legjellegzetesebb faj a tlizes tarkalepke (Melitaea
didyma).

A gerincesek kozil legjellemz6bb allat a fali gyik (Podarcis muralis), a legmelegebb, bokros
banyaperemeken pedig a z6ldgyik (Lacerta viridis) fordul elé.

A nem miivelt banyafal-szakaszokon kolt, illetve taplalkozik a hazi rozsdafarkda (Phoenicurus
ochruros), a nyilt teraszok és a rovarokban gazdag bdanyaperemek, pedig tobb mas
énekesmadarnak jelentenek taplalkozéhelyet.

A kozépsS, mlvelés aldl felhagyott banyateriilet potencidlis kolt6helyet jelent az uhunak
(Bubo bubo). A 2008-as felmérés idején az uhu jelenléte bizonyitott volt. A banyaperem
k6zépsé szakaszanak elsésorban nyugati fal peremén szamos zsakmanymaradvanyt
(seregély, facan, gyongybagoly, egerészolyv, hazigalambok) és kdpet kerlilt akkor el6.

A béanya koril a peremek mentén egy fas-cserjés sav (P2b, TDO: 2-3) huzdodik, amely
elvalasztja a banyateriletet a kérnyezé szantéktdl és gyepektdl. A fas-szardak kozt honos
fajok, elvadult gyliimoélcsok (birsalma (Cydonia oblonga), nemes alma (Malus domestica),
kozonséges meggy (Cerasus vulgaris)), valamint tajidegen invaziés fajok egyarant
el6fordultak. Gyakori és domindns taxonnak bizonyult a cseresznyeszilva (Prunus cerasifera),
amely helyenként zart sdvot képez. A szilva mellett megtalalhatd még a zold juhar (Acer
negundo), a fehér akac (Robinia pseudo-acacia) és a kozonséges did (Juglans regia) is. A
mélyarnyékot ado fak alatt a lagyszaruszintben (ide lomberdei novények fordultak elé pl.:
Ukorkelonc (Lonicera xylosteum), az erdei gyombérgyokér (Geum urbanum), vagy a
nehézszagu goélyaorr (Geranium robertianum).

Az arnyékosabb, északias, északnyugatias kitettségben a mezofilabb veresgylr(i som (Cornus
sanguinea) dominalta cserjefoltok is el6fordulnak. A banyaudvar bejaratanal l1évé egykori
akacos terilete lecsokkent (S7, TDO: 2), de a fehér akac (Robinia pseudocacaia) a terilet
keleti részén 1évé cserjésekben fasorokban nagyobb mennyiségben is el6fordul. Az akac alatt
mindig erGsen fajszegény és nitrofrekvens aljndvényzet alakul ki. Az eredeti vegetacionak
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csak egyes geofita fajai élhetnek tul. A 5-10 centiméteres torzsatmérdével rendelkezé
akacosok fiatalok. Az akacos foltokban a lombkoronaszintet szinte kizdrdlag a fényigényes
akac (Robinia pseudo-acacia) alkotja, elszértan egy-egy mezei szillel (UImus campestris), vagy
cseresznyeszilvaval (Prunus cerasifera).

A cserjeszintjében toviskes cserjefajai hizédnak be. Az aljnévényzete igen szegényes és
tulnyomorészt a nitrogén bGséget kedvels, zavarastlir6 és gyomfajok jelennek meg nagy
egyedszdmban. Jellemzé fajai a fekete peszterce (Ballota nigra), vérehulld fecskefli
(Chelidonium majus), a piros arvacsalan (Lamium purpureum), a salataboglarka (Ficaria
verna), a siskanddtippan (Calamagrostis epigeios), nydron domindns lehet a ragadds galaj
(Galium aparine).

A banyaperemen 2008-ban egy kisebb szobanyi kiterjedésl csepleszmeggyes (Prunetum
fruticosae, M6) is el6fordult, amely csak egy keskeny savot alkotott. Ez az él6hely mara
eltlint. Az erdGssztyepp zéna erdeinek egyik jellemz6 szegélycserjése, amelyben a névadé
csepleszmeggy (Prunus fruticosa) a dominads faj. A xeroterm erd6k szegélyén zart, alacsony
cserjést alkotd csepleszmeggy erGsen sarjképzd novényfaj. Az egykori cserjésben el6fordult a
torpemandula (Amygdalus nana), a jajrézsa (Rosa spinosissima) vagy a parlagi rézsa (Rosa
gallica). A cserjéshez még a kokény (Prunus spinosa) alacsony egyedei jarultak hozza. A
gyepszintben elsGsorban a xeroterm erddéfajok fordultak el6: nagy varjubab (Hylotelephinum
telephium subsp. maximum), szarvaskocsord (Peucedanum cervaria), 6sztorls veronika
(Veronica chamaedrys).

A kontinentalis cserjések kozil kis kiterjedésben el6fordult még a téviskes (Pruno spinosae-
Crataegetum, P2b), amelynek kisebb természetes és masodlagos dllomanyai taldlhatéak meg
a hegyen.

A toviskes a beerddsiilési szukcesszidsor egyik kezdd fazisanak tekinthetd. Strukturdltsagara
jellemz6 az alacsony termetld (max. 2-2,5 m) tuskés bokrok jelenléte, amelyek térbeli
elhelyezkedése és egymastél valé tdvolsaga valtozd, wutdbbi a  szukcesszid
el6rehaladottsagatdl fligg. A terileten jellemzéen foltszer(ien terjed, és 3-5 méteres savokat
alkot. Ha a fas szaru Osszetételét megnézziik, akkor a tarsulds jellemz6 cserjefajai a kokény
(Prunus spinosa), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a gyep(irdézsa (Rosa canina
agg.), és a kilonbozé szeder-fajok (Rubus fruticosus agg.). A szukcesszié el6rehaladtéval
megjelenik benne a mezei szil (UImus minor), a mezei juhar (Acer campestre) és a vadkorte
(Pyrus pyraster).

A gyepszintben a nagy arnyékoltsdag miatt f6leg lomberdei fajokat taldlunk: erdei
gyombérgyokér (Geum urbanum), hagymaszagu zsombor (Alliaria petiolata), kék ibolya
(Viola cyanea), tyukhur (Stellaria media).

A kisebb gyepfoltokkal mozaikos mezei sziles, kokényes sztyepcserjés maradvanyok is egykor
nagy teriileteket boritottak a Karpat-medence sztyepteriletein, erddssztyepjein. Jellegzetes
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allatkozosségek éltek ezekben a sztyeppektdl jél elhatarolhaté habitatoknak, mara azonban
csupan apré foltokban maradtak meg. A terileten az egykori fajk6zosség maradvanyait
taldlhatjuk meg. Legjellegzetesebb nappali lepkéi a kokényt fogyasztd kardoslepke (/phiclides
podalirius), a kokény-farkincaslepke (Satyrium spini), a torpe farkincds lepke (Satyrium
acaciae), a mezei szilen él6, de mar egy kicsit idébb habitatokat el6nyben részesit6 védett
w-betls farkincaslepke (Satyrium w-album). A hegylabon |évé (idébb fasorok szegélyében
el6fordult a farkasalmalepke (Zerynthia polyxena).

A cserjések, toviskesek Udébb foltjaiban az Eurdpaban csokken6é tendenciat mutatd
z6ldfonakud angyallepke (Callophrys rubi) itt még kdzonségesnek szamit.

A gerinceseket a hill6k kozil a szaraz, meleg gyepekben él6 zoldgyik (Lacerta viridis) és a
furge gyik (Lacerta agilis) fordult eld.

Madarak kozil a fészkel6 fajok jelentenek természetvédelmi értéket, azonban ezek a fajok
nem ragaszkodnak a természetes vegetdcioval boritott habitatokhoz. llyen faj a cserjésekben
fészkel6 fekete rigd (Turdus merula), a tovisszurd gébics (Lanius collurio), a ciganycsuk
(Saxicola torquata), a citromsarmany (Emberiza citrinella), a tengelic (Carduelis carduelis),
vagy a szegélyeken kolt6 baratka (Sylvia atricapilla).

EmI&sok terén a kulturakovetd és a természetes habitatokban egyarant el6fordulé fajokat
tudjuk csak felsorolni, mint az erdei cickany (Sorex araneus), a mezei cickany (Crocidura
leucodon), a pirdkegér (Apodemus agrarius), vagy a keleti slin (Erinaceus concolor).

A banyatelken beliil jelenleg is a hegy nyugati csucsan és annak oldalaban hidzéddé dunai
erdds-sztyeprét (Campanulo-Stipetum, H4 (TDO:3-4)) a legjelentdsebb él6hely, amely védett
novényeknek is otthont ad.

Az enyhén savanyu alapk6zet hatdsara létrejott talajon elsGsorban a pusztai csenkesz
(Festuca rupicola) dominalta tipus a jellemz6. A domindns flfaj mellett el6fordult még a
keskenylevelli perje (Poa angustifolia), a karcsu fényperje (Koeleria cristata), a deres
tarackblza (Elymus hispidus), a sima komdcsin (Phleum phleoides) és a korai sds (Carex
caryophyllea).

A gyepben egy fels6, un. magaskdérds gyepszintet is taldlunk, amelyet nagy méretl
kétszikliek alkotnak. Itt a leggyakoribb faj a szarvaskocsord (Peucedanum cervaria), a buglyos
kocsord (Peucedanum alsaticum), a koloncos legyez6fl (Filipendula vulgaris), az aranyfiirt
(Aster linosyris), a vastovl imola (Centaurea scabiosa), az olasz harangvirag (Campanula
bononiensis), vagy a bugas macskamenta (Nepeta pannonica).

A kétszikliekben gazdag gyepben igen jellemz6ek a peremizs-fajok (kardos peremizs (Inula
ensifolia), borzas peremizs (Inula hirta), flzlevell peremizs (Inula salicina). A sekélyebb
koves részeken nagy egyedszamban fordult el6 a védett hegyi kokorcsin (Pulsatilla pratensis
ssp. zimmermanni).
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Tovabbi jellemz6 fajok: fehér pimpd (Potentilla alba), dunai szegfl (Dianthus collinus),
magyar szegfli (Dianthus pontederae), baranylirém (Artemisia pontica), csomds harangvirag
(Campanula glomerata), z6ld dardahere (Dorycnium germanicum), piros gélyaorr (Geranium
sanguineum), egyenes pimpd (Potentilla recta), sarlés gamandor (Teucrium chamaedrys),
hegyi here (Trifolium montanum), lila Okoérfarkkdéré (Verbascum phoeniceum), foltos
véreslapu (Hypochoeris maculata), réti margitvirdg (Leucanthemum vulgare), farkaskutyate;j
(Euphorbia cyparissias), tejolté galaj (Galium verum), mezei cickafark (Achillea collina),
sokviragu boglarka (Ranunculus polyanthemos), tarka koronafiirt (Securigera varia), parlagi
rézsa (Rosa gallica), kozepes utifld (Plantago media), bérci here (Trifolium alpestre),
kozonséges orbancfl (Hypericum perforatum), vajszin(i 6rdégszem (Scabiosa ochroleuca),
enyves szurokszegfli (Lychnis viscaria), nemes cickafark (Achillea nobilis subsp. neilreichii),
fehér zandt (Chamaecytisus albus), bakfl (Betonica officinalis), tarka gurgolya (Seseli
varium), lecseplilt veronika (Veronica prostata), csattané szamodca (Fragaria viridis), mezei
zsalya (Salvia pratensis), borzas ibolya (Viola hirta).

A szegélyesed6, magaskdérés novényekkel tarkitott erd@ssztyeprét jellegzetes és
természetvédelmi szempontbdl értékes fajoknak biztosit életteret. A legjellegzetesebb
nappali lepkéi koziil a legismertebb védett faj a fecskefarku pillangd (Papilio machaon) és a
kardoslepke (Iphiclides podalirius). A szaraz gyepeben szamos lokalis érték( faj is el6fordult:
csipkés boglarka (Polyommatus daphnis), eziistos boglarka (Plebejus argus), szemes boglarka
(Scolitantides orion), tintakék boglarka (Plebejus argyrognomon), malna gyongyhazlepke
(Brenthis daphne), kis tarkalepke (Melitaea trivia), kozonséges tarkalepke (Melitaea athalia),
nagy tarkalepke (Melitaea phoebe), tlizes tarkalepke (Melitaea didyma), tiizes kéneslepke
(Colias alfacariensis). A kakukkfiives szaraz részeken a kisszemes boglarka (Scolitantides
schiffermuelleri) él.

A hegyen az egykori szantdk és sz616k, gylimolcsosok felhagyasa utan, bolygatott teriileteken
masodlagos gyepeket (OC, TDO: 2) is taldlunk. Ezek masodlagos ével6 gyomtarsulasok,
amelyekben a kdzonséges tarackbuza (Elymus repens) és a siska nadtippan (Calamagrostis
epigeios) dominal.

A tarackbuzast a szegélyekben, mélyebb talajokon taldljuk. Viszonylag laza gyepjében
nagytermetl ével6 gyomfajok fordulnak elS, mint példaul a féreg(iz6 varadics (Tanacetum
vulgare) vagy a fekete Urom (Artemisia vulgaris). A kiséré fajok kozott féleg zavarastird
novényeket taldlunk: fehér mécsvirdag (Silene alba), csomds ebir (Dactylis glomerata),
egynyari seprence (Stenactis annua), keserligyokér (Picris hieracioides), vadmurok (Daucus
carota), utszéli bogancs (Carduus acanthoides). kozonséges sarlofl (Falcaria vulgaris), mezei
iringd (Eryngium campestre), aprészuldk (Convolvulus arvensis), betyarkérd (Conyza
canadensis), kozonséges gyujtovanyfl (Linaria vulgaris), faké muhar (Setaria pumila),
ezlistos pimpo (Potentilla argentea).
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A siska nadtippanos joval nagyobb teriileteket borité erésen fajszegény egységes
megjelenésl tarsulds, amelyben dominans a névadd siska nadtippan (Calamagrostis
epigeios). Mivel a faj terjedési stratégidja igen hatékony, ezért szinte egy-két év alatt képes
Oriasi terlileteket birtokba venni. A term&helyen kifejtett er6s komppeticios képessége miatt
az altala elfoglalt teriletek lassan regeneralddnak, lassan ,szivarognak” be pl. az
erd6ssztyepp gyepek fajai. A tarsuldas természetességi értékét tovabb csdkkenti, hogy a
siskanadtippan képes behatolni természetes novénykozosségekbe, ott képes megbontani
annak strukturajat. Kompeticios képessége miatt egyes fajokat kiszoritva csokkenti az eredeti
kozosség fajszamat és ez az él6hely fokozatos leromlasahoz vezet.

A teriileten taldlhato siskanadtippanosokban a névadé fli mintegy 70-100 % dominanciaval
rendelkezett. A terlleten a siskanadtippanosokban részben az erd@s-sztyepprétek fajait
talaltuk. Jellemz6 kiséré faj volt benne a buglyos kocsord (Peucedanum alsaticum).

A masodlagos gyepek faundja szegényes. Els6sorban tag o©koldgiai tlréshatarokkal
rendelkezd dltaldnosan el6forduld gyakori fajok fordultak el6, amelyek a koérnyez6 szaraz
gyepekben is jelen voltak: nappali pavaszem (Inachis io), kis mustdrlepke (Leptidea sinapis),
repcelepke (Pieris rapae), sakktablalepke (Melanargia galathea), kis szénalepke
(Coenonympha pamphilus).

A banyatelek hegylabi részein mez6gazdasagi teriiletek jellemz6ek, amelyek koziil az egyéves
szantékulturdk (T1, TDO: 1) aranya a legnagyobb, de a hegy déli oldaldban gyakoriak az
intenziv mdvelésl sz6l16k és gylimolcsosok (T7, TDO: 1). A hegy déli végében egy nagyobb
akac erdéfolt (S6, TDO:1) is megtalalhato.

Az aldbbiakban az 0sszehasonlithatdsag érdekében az elmult 23 évben készilt vegetacid- és
él6helytérképeket mutatjuk be:
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16.2.4.4 dbra: A Pancél-hegy vegetaciotérképe 2008-ban.
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16.2.4.5 abra: A Pancél-hegy élGhelytérképe 2021-ben.

16.2.4.9 Vaddszhaté vadfajok

Az alapvet6en mez6gazdasagi jellegli teriileten elhelyezked6 banyaterilet és kornyéke
vadaszhatd fajai a mezei nyul (Lepus europaeus), a facan (Phasianus colchicus) és az 6z
(Capreolus capreolus). A zart erd6tomb a kozeli Bodrog artere kozott valtévadként jelenik
meg a gimszarvas (Cervus elaphus), valamint a vaddiszné (Sus scrofa). A kis ragadozdk koziil a
roka (Vulpes vulpes) nyomait észleltiik a terileten.

16.2.4.10 Tavlati dllapot vizsgdlata
16.2.4.10.1 A Iétesitmény hatadsteriilete
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A hatasterlilet az a terlilet, ahol a hatasok a jogszabdlyokban rogzitett mértékben
érzékelhet6k. A hatasterilet lehataroldsanal 314/2005. (XI1.25) szdmG Kormany rendelet 7.
sz. mellékletében foglaltakat vesszik figyelembe.

A hatasterilet részét képezik potencidlisan a havaridabdl adédd szennyezések (leveg6, viz,
talaj) altal érintett teriiletek, melyek azonban el6zetesen nem hatdrolhatdk le (a hatasteriilet
szamos tényezG6tdl flgg, mint pl. a havaria esemény jellegétél, a kornyezetbe kikerul6
szennyezBanyag tipusatdl és mennyiségétdl, az id6jarasi viszonyoktol).

A veszélyeztetett terlletek koézé sorolhatdk pl. azok a természetszer(i él6helyek, melyek
kozvetleniil az it mentén talalhatdak.

Kdzvetlen hatasterilet
Kozvetlen hatasterliletnek a jelenleg banydszattal érintett teriletet vettik.
Kozvetett hatasteriilet

A kozvetett hatasteriilet lehataroldsa a kilonboz6 él6helyek és fajok tekintetében eltérd
nagysagu terileteket jelenthet. Egy vizes/nedves élGhely esetében a kdzvetett hatasteriilet
nagyobb lehet, mint a terresztris él6helyeknél. A kodzvetett hatdsterilet lehataroldsa az
allatfajok tekintetében: a lokalis, kis teriileten mozgd, nem vagilis fajok esetében a kdzvetett
hatdsteriilet nagysdga sokszor a kozvetlen hatasteriilettel azonos, mig a vagilis, nagy
terileteken mozgé, vandorld, vagy fotofil fajoknal a kozvetett hatasteriilet kiterjedtebb. A
kozvetett hatasterilet kiterjedése eltér6 a vandorld fajok esetében is: vizes él6helyekrdl a
taplalkozé teriletekre kirepllé fajok esetében tobb km-es savban is kiterjedhet, de hasonld
nagysagrendd a térségben kolté érzékeny ragadozdémadarak esetében, vagy a nagyvadak
mozgasanak vizsgalati terlleténél is. A bdanydaszati tevékenység esetében az lUzemeltetés
hatdsai fajonként eltéré jellegliek. A hatasok minden faj esetében eltéré intenzitassal, eltéré
moédon hatnak. Eppen ezért az allatfajoknal az egyes fajok otthonteriiletét, a vandorldsat,
pihené-, vagy taplalkozé teriiletére feltételezhet6en hatdssal |év6 terliletnagysagokat
tekintettiik kozvetett hatasteriiletnek. Mivel a kozvetett hatasterilet szinte fajonként eltéré
kiterjedés(i ezért térképi megjelenitése nem lehetséges. Zooldgiai szempontbdl a banyatelek
és annak 200 méteres korzetét vettlik kozvetett hatasterlletnek, mivel a kornyezé
agrarteriiletek nem képezik él6helyét jelentGsebb allattani értéknek.

Botanikai szempontbdl a kozvetett hatdsteriiletet a banyatelek kiterjedésében hataroztuk
meg. Ennek oka, hogy a banyatelket teljes egészében mez6gazdasagi teriiletek veszik kdrbe.

16.2.4.11 Az épités és a létesitmény hatdsai

A banyaszati tevékenységhez sziikséges épitett kornyezet mar rendelkezésre all, igy tovabbi
hatdsokkal nem kell szamolni. Az dsvanyvagyon kitermelése okozta hatasokat a kovetkez6
fejezetben mutatjuk be.
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16.2.4.12 A létesitmény iizemének, iizemeltetésének hatdsa

Az Gzemeltetés hatdsai kozil els6dleges és a legjelent&sebb az dsvanyvagyon kitermelésébdl
addodik, amely a banyaterilet novelése sordn az ott megtaldlhatd él6helyek pusztulasaval,
kiterjedésiik csokkenésével jar. Ez irreverzibilis folyamat, mivel a termelés az él6helyeknek
helyet ad6 alapk&zet geomorfoldgiai felépitését és a rajta kialakult talajt is megsziinteti.

A 2008 6ta eltelt 13 évben a banyatelken beliil az él6helyekben bekdvetkezett valtozasok az
alabbiak:

ElGhely TDO 2008 (m?) 2021 (m?) Viltozas (m?)
H4 3 1.268 1.518 +250
H4 4 41.232 42.604 +1.372
ocC 2 38.932 27.599 -11.333
OF 1 6.798 0 -6.798
P2b 2 12.311 23.852 +11.541
P2b 3 15.968 13.976 -1.992
P2b 4 344 344 0
S1 1 0 2.074 +2.074
S6 2 6.926 0 -6.926
S7 2 167 4.892 +4.725
T1 1 172.081 122.591 -49.490
T7 1 20.902 24.361 +3.459
T10 1 2.284 5.537 +3.253
ua 1 27.421 58.013 +30.592
ué 1 68.500 84.245 +15.745
ull 1 3.081 6.607 +3.526

16.2.4.6 abra: Az él6helyek teriileti kiterjedésében bekovetkezett valtozasok.

A fenti tablazatbdl |atszik, hogy az lizemelés soran a legnagyobb mértékben a banyaterilet
(U6) és az lizemi terilet (U4) novekedett. A 2008-ban gyomos teriiletként (OF) felvett részek
ma is megvannak, csak szétszérva a terlileten, nem korilhatarolhaté mdédon. A legnagyobb
természeti értéket jelentd erdGs-sztyeprétek (H4) kiterjedése minimalis novekedést mutat,
ami a cserjések kiterjedésének, valamint az elszdntasok mértékének a csokkenésével
magyarazhaté. A gyomos szdraz gyepek (OC) terlileti csokkenése f6leg a banya nyugati
peremén kovetkezett be.

A fas vegetacidban a legnagyobb a vdltozas, a banyaterileten belll a régi falak, illetve a
széraz gyepek cserjésedése miatt kovetkezett be, ami a jellegtelen cserjések (P2b, TDO:2)
aranyanak a novekedését okozta. Ezzel parhuzamosan csokkent, a mar regeneralédd
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cserjések ardnya. A tdjidegen fafaju fadllomanyok tekintetében a banyaterileten belll 1évé
egykori akacos erdéfolt (S6) feldarabolddott, a terilete jelentGsen csokkent és facsoportként
(S7) keruilt tipizalasra.

A mez6gazdasagi terlletek (T1, T7) aranydban bekovetkezett vdltozasok a midvelési
szerkezet valtas miatt kovetkeztek be.

Osszefoglalasként tehat elmondhatd, hogy bényaszat egyértelmlien az élShelyek
csokkenését okozza, a bdnyateriilet ndvekedése miatt. A fas vegetdcidoban bekovetkez6
valtozasok a természetes szukcesszid eredményei és a gyepek ardnyanak csokkenését
okoztak. A legértékesebb élGhely szinte valtozatlan megmaraddsanak oka kizardlag a
mez6gazdasagi mlvelésre vald alkalmatlansaga, valamint a kitermelést6l még viszonylagos
tdvolsagara vezethetd vissza.

A madsodlagos hatasok a kitermelésben, torés-osztalyozdsban, anyagmozgatasban és
szdllitasban részt vevd gépek lizemeltetésébdl fakad. A kitermelt nyersanyag elsé kdrben a
banyaterlleten belll keril mozgatasra. Ennek sordn a jovesztett nyersanyag a tor6 és
osztalyozd gépekhez keril, majd a feldolgozast kovet6en a depdnidkra keril. E
folyamatsorban résztvevd gépek zaj- és légszennyezést okoznak, amelyek a banya terlletén
fejtik ki hatasukat. E hatdsokat a kornyez6 teriiletek felé csokkentik a m(ivelés sordn kialakult
banyafalak, valamint az lizemi teriletet korbevevé fasorok, fas, cserjés savok. A tevékenység
soran képz6d6 por is jelentds részben a kdzvetlen hatdsteriileten belil is az Gzemi teriileten
Ulepedik ki. Mivel a banyaterileten bellil érdemi allandé vegetacidval és allatvildggal nem
talalkozunk, ezért a hatasok itt semlegesnek tekinthetéek. A bdanyateriileten egykor
megfigyelt uhu (Bubo bubo) a nem muvelt részeken tovabbra is el6fordulhat.

A kitermelt nyersanyag elszallitdsa el&szor a 3801-es szamu kdzuton, majd Sarospatakon
vagy Bodrogolaszin keresztlil a 37-es szamu f6uton torténik. A szdllitas 25 tonnas, Ill.
kategdridba tartozoé tehergépjarm(ivekkel torténik és a nappali idészakot veszi igénybe (max.
10 6ra), ami a kitermelés volumenét tekintve napi korilbellil 16 gépjarmuvet jelent. A
tehergépjarm(ivek els6sorban lég- és zajszennyezésen keresztil fejtik ki hatdsukat a
kornyezetre.

A légszennyez6 anyagok kozil a kitermelés soran, a robbandanyagbdl szarmazd gazok, a
szallitasban, Grlésben és osztalyozdsban részt vevé gépek és jarmlivek kipufogdgdza és a
porképz&dés a hatdképes tényezs. A légszennyezd anyagok kozil a szénmonoxidot (CO), a
nitrogén-dioxidot (NO2, NOx), a kén-dioxidot (SO2), a szénhidrogéneket és szilard anyagokat
(korom) kell figyelembe venni.

A légszennyezd anyagok koncentracidjanak immisziés maximuma az Ut tengelyétél szamitott
10 és 50 méter kozo6tti tavolsagban alakul ki, amely gyorsan csdkken a higulds kdvetkeztében
relative kis tavon belil, mivel a szinte sik kornyezetben a légmozgas nincs gatolva.
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A légszennyez6 anyagok az allatokra a légz6szervrendszeren keresztiil hatnak. Tartds és nagy
koncentracid esetén a fenti szennyez6anyagok a tld&szovet karosodasat okozzak,
lecsokkentve ezzel az adott egyed élettartamat. A nitrogén- és kén-dioxidok a levegd
paratartalmaval savakat képeznek. A savak kililepedve a kdrnyezet savasodasat idézik eld. A
savak a novényzetre kililepedve és a sztdmdkon bejutva a nodvényi szovetek karosoddsat
okozzak. Az asszimildld szovetben a klorofillt roncsoljdk, ezért a fotoszintetikus aktivitds
csokken.

Az 3801-es szdmu Ut tehergépjarmd forgalma jelent6s részben a banya lzemelésébdl fakad.
Az ebbdl szarmazé légszennyezd anyagok viszonylag gyorsan felhigulva jellemz&en a Bodrog
artere irdnyaba tavoznak, ahol tényleges egészségkdrosité hatast az ott éI6 fajoknal
kimutatni nem lehet. A kozeli Sarospatak légszennyezése okozta hatdsoktél pedig
elvalasztani sem lehet.

A madarvédelmi teriilet és Bodrogzug iranyabdl érkezd nagy mozgdsigényl madar-, és
vadfajok a szennyezéssel érintett sdavon belll csak kis valdszinliséggel és rovid ideig
fordulnak el6. Az északrdl taplalkozni érkezé fajoknak el6szor a joval forgalmasabb 37-es
szamu féutat kell kereszteznilik. Vélhet6en ezek az utak forgalmahoz kényszerlségbdl
alkalmazkodtak. Kivételt képeznek a szallitasi utvonal menti fasorokban és cserjésekben él6
és taplalkozo allatok, amelyek ténylegesen ki van téve a kozlekedés okozta légszennyezés Ut
melletti nagyobb koncentracidinak. Azonban a légszennyezés sem egyenletes, hanem a
szennyez6forrdsok mozgasaval és a szélirannyal egyiitt térben és id6ben valtozik, ezért az ut
kozvetlen kozelében, szinte csak a hattérszennyezést lehet figyelembe venni.

A zajszennyezés tekintetében lényeges megemliteni, hogy megfigyelések alapjan a
rendszeres gépjarmiforgalommal szemben a madarfajok jéval tolerdnsabbak, mint a
zavartalan erd6tombben hirtelen fellépd, rendszertelen zavarassal szemben. Bizonyos fajok
kimondottan kihasznaljak a kozutak adta ,lehet6ségeket” és a forgalom okozta negativ
hatasokbdl képesek hasznot is huzni. J6 példa erre az elgazolt vagy felzavart zsakmanyallatok
Osszeszedése, konnyebb zsdkmanyul ejtése. Nem egy esetben valt ismertté emberi zavardsra
érzékeny ragadozémadarnak forgalmas Ut menti fészkelése is. Mindezek miatt a zajhatds és
a forgalom kismértékl novekedése valdszinlleg nem fogja befolydsolni a teriilet jelenlegi
fészkel6 és taplalkozé madar- és vadfajainak a viselkedését. A forgalom novekedése viszont
noveli a gazoldsok valdszinliségét. A kozuti és vasuti forgalom vadvilagra gyakorolt jelent6s
negativ hatdsa jol dokumentalt.

A felszini és felszin alatti vizek igénybevétele nem valdsul meg. A banyateriileten beliil
idészakosan, akar huzamosabb ideig (tobb honap) fennmaradd kisebb vizallasok
létrejohetnek, mint azt a m(iholdfotdk is bizonyitjak. Ez szdmos dallatfaj szdmara lehet vonzo,
azonban a novényzet hianya miatt allandd él6vildga nem alakul ki. Id6szakos csapdaként
funkcionalhat.
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16.2.4.13 Létesitmény felhagydsdnak hatdsai

A banyaszati tevékenység befejezését kovetden a banya teriiletén a természetes szukcesszid
soran el8szor a tapanyagban szegény kézet tormelékén és malladékan, a meddé terileteken
alakulnak ki szaraz gyepek, majd cserjések. Ez jelenleg is tapasztalhaté és az elmult
id8szakban le is jatszédott. Hosszu tavon tehdt a bdanyaterilet fokozatos erddsilése
kovetkezik be, a banyafalakon nyilt xerotem él6helyek Iétrejottével.

16.2.4.14 A kapcsolodo létesitmények vizsgdlata

Kacsolodé létesitmények a teriilet délkeleti részén foglalnak helyet. A szocialis épilet, a
kenbanyagtdrold, valamint a toré és osztalyozd gépek. Ezek a bdnyaterilet névényzettdl
mentes teriiletén helyezkednek el.

16.2.4.15 Havdria esetek vizsgdlata
Havdria csak a munkagépek olajszivargasabdl adddnak és legnagyobb veszélyt a talajvizre
jelentik.

16.2.4.16 Osszefoglalo értékelés

A banya hatasteriletének felmérésére 2008-ban és 2021-ben kerilt sor. A két felmérés
eredményei alapjan megallapithatd, hogy banyaszat egyértelm(ien az él6helyek csokkenését
okozza, a banyateriilet novekedése miatt. A térképezett vegetacidval fedett élGhelyek koziil
harom esetében tortént teriileti csokkenés és haromban novekedés. A fas vegetacidban
bekovetkez6 valtozdsok a természetes szukcesszid eredményei és a gyepek aranydnak
csokkenését okoztak. A legértékesebb él6hely szinte valtozatlan megmaradasanak oka
kizdrélag a mez6gazdasagi mlivelésre vald alkalmatlansaga, valamint a kitermelést6l még
viszonylagos tavolsagara vezethet§ vissza.

Az (izemeltetés masodlagos hatasait egy adott id6pontban végzett felméréssel nehéz
ténylegesen kimutatni, azonban a fajkészlet Osszetételébdl, az egyes fajok Okoldgiai
tlréképessége alapjan lehet kovetkeztetéseket levonni. A terilleten elsGsorban az emberi
zavarast elvisel6, vagy azt kihasznald fajok nagyobb aranyu jelenléte jellemz6, amelyek
kozott el6fordulnak tajidegen, invazids fajok is. Utdbbiak terjedése szemmel lathatd.

A mivelés sordan a tovabbra is banyateriilet novekedésére és az antropogén hatasokat
elviseld fajok terjedésére lehet szamitani.

16.2.4.17 Javasolt hatdscsékkenté intézkedések
A nem mivelt vagy mar felhagyott terileteken kialakult gyomnovényzet szarzizdsa. A
természetes szukcesszid folyamatainak biztositdsa.
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16.2.4.17.1 Uzemeltetésre vonatkozé javaslatok

A tdjidegen és invazidés fajok (pl. fehér akac (Robinia pseudoacacia), z6ld juhar (Acer
negundo)) terjedésének megakadalyozdsa, visszaszoritdsa, esetleges betelepitésik
mell6zése.

77 17

16.2.4.17.2 Tervezett megel6z6, csokkent6, kompenzadld, illetve elhdrito intézkedések
Kompenzald, megel6z6 intézkedésekre nincs szlikség.

16.2.4.17.3 Monitoring javaslatok
A banya lGzemeltetése szempontjabdl specifikus élGvilagvédelmi monitoring tevékenységet
nem igényel.

16.2.5 Epitett kdrnyezet
Telepitéskor, miikodtetéskor:

Hatotényezd (normal korilmények kozott):

— Szallitasi tevékenység, utak igénybevétele

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

17. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozdé balesetek, meghibasodasok
lehetdségei, az ebbdl szarmazo hatotényezok

Az atlathatésag kedvéért a 18.2. pontban targyaltuk.

18. A kornyezethasznalo tevékenységétdl fiiggetlen, potencialis kiilso kivalté
okok és az ezekbdl szarmazé hatdtényez6k bemutatasa, kiilonosen

18.1 A veszélyes anyagokkal foglalkozo lGizemekre visszavezetheté okok, amelyek
kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényez6k kockazatat, illetve hatasait
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Nem relevans, a banya kornyezetében nem taldlhatdak veszélyes anyagokkal foglalkozd
tizemek.

18.2 A természeti  katasztrofakra  (kiilonésen  foldrengések, vizkarok)
visszavezethet6 okok, amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezdék
kockazatat, illetve hatasait

Nem relevans, a bdnya teriletén ne valdszinlsithet§ természeti katasztréfak (foldrengések,
vizkarok) el6fordulasa.

19. A telepités, miikodés és felhagyas soran keletkez6 maradékok,
hulladékok, a kornyezeti elemeket érinté kibocsatasok tipusa és
mennyisége

A 9.3.-as és a 23. pontokban részletezziik ezeket.

20. A megalapozé informacidok bemutatasa

Megalapozé informacidnak tekinthet6k az alabbiak:

A megrendel§ 3altal rendelkezésiinkre bocsatott m(iszaki adatok, engedélyek és

helyszinrajzok

e Magyarorszag kistajainak katasztere (Szerkesztette: DOvényi Zoltdn - MTA
Foldrajztudomdanyi Kutatéintézet — Budapest 2010.)

e Utmutaté Projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csdkkentéséhez.

e Sarospatak Telepilésrendezési Terve

e Az orszagos kozutak 2019. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma (Magyar Kozut
NZrt.)

e A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat térképszervere

21. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa

Jelen fejezetben a koérnyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjel6lt hatétényez6k kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatdsainak
el6zetes becslését végezziik el.
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21.1 Geokornyezet

21.1.1 Domborzati viszonyok

Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan a teriilet tdjbesorolasa az aldbbi:

Tajegység: Alfold

Kozéptaj: Fels6-Tisza-vidék
Kistaj: Bodrogkoz
Kozséghatar: Sarospatak

A kistdj 91 és 152 m kozotti tszf. magassagu, artéri szintl tokéletes siksag. A felszin atlagos
reliefe 4 m/km2, a kbzépsd részén élénkebb, a Bodrog és a Tisza mentén kevésbé valtozatos
a felszin. A horizontdlis felszabdaltsdg a K-i, és a Ny-i részen a Tisza és a Bodrog
medervaltozdsai (morotvak, elhagyott medrek) kovetkeztében az atlagot meghaladd. A
felszini formakat tekintve a Bodrogkoz kozépsé része a legvaltozatosabb. A karcsai egykori
Tisza-ag és a jelenlegi Tisza-aghoz kapcsolddd folydhatak kdzén kialakult, a szabalyozasokig
mocsaras-vizenyds teriilet szamos a Tisza és Bodrog oldalazé erdzidjaval pusztitott, de ma is
10-15 m magas futéhomoksziget tarkitja. A Tisza és a Bodrog melletti alluvidlis siksagot
elhagyott mederszakaszok és morotvak tagoljak.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Telepités és m(ikodtetés:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhdzds kismértékii valtozdst eredményez, a bdnya
miatt kialakult eddigi lépcsés medence szélesebb lesz. Az erozié tovdbbterjedésének
megakaddlyozdsa és a terlilet tdjba illesztése a bdnya felhagydsakor a rekultivdcioval valosul
meg.

A tevékenység sordn bekévetkezd hatdsok elviselhetének mindsithetéek a domborzat
szempontjabdl.

21.1.2 Talaj

A talajtakaro kozel 90%-a Ontésanyagon, vizhatdsa alatt képz6dott. A legnagyobb terileti
kiterjedésben 45% réti talajok fordulnak el§. Mechanikai 6sszetételiik agyag, er6sen savanyu
kémhatdsuak, szervesanyag-tartalmuk altaldban 4%.

A masik kiterjedt talajféleség az ontés réti talaj (15%), mechanikai Osszetétele valyog,
agyagos valyog vagy agyag, kémhatasa savanyd.
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A taj E-i részének mélyebb térszinei siklapi talajok (7%) vannak, amelyek termékenysége
korlatozott. JellemzGjiik a t6zeges szervesanyag-felhalmozddas.

A Bodrog melletti nyers Ontéstalajok jelent6s kiterjedésliek (22%) agyagos valyog,
helyenként vdlyog fizikai-féleségliek, gyengén savanyl kémhatdsuak, és gyenge
termékenységliek. Ezek a vizhatds alatti talajok legel6ként és szantdoként hasznosithatdak,
kiildnosen a taj E-i részén magasabban fekvd Pécin és Karcsa hatdraban, ahol a szantéféldi
novénytermesztés biztonsdgosabb, mint a mélyebb fekvésl agyagos talajokon. A talajok
haszndlhatésagat a magas talajvizszint és az darviz egyarant korlatozza. A még magasabb
térszinek homokos liledékein a talajok kovarvanyos barna erdétalajok (5%), termékenységiik

gyenge.

e [
(1. az Gsszesen 2 taldlatbol) >
Foldtani baMsl
index
iy név Baskéi Andezit Formacié

y Litologia savanyu piroxénandezit, ritkdn
amfibolos, aldrendelten
piroklasztit

Rékozelit

21.1. 3bra: a sarospataki banya és kornyéke foldtani térképe
(a térképen piros korrel jelolve)
(Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/atlasz200/)

A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Telepitési szakasz

A telepités sordn semmilyen bolygatdst, humusz letakaritdst nem terveznek.
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Havdria esetén a féldre kifolyt lizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A féldre kifolyt
lizemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet éssze kell gydjteni, és
mint veszélyes hulladékot az elSirdsoknak megfelelben el kell szdllitani, és az
drtalmatlanitdsdrdl gondoskodni sziikséges.

A munkdlatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehetd legkisebb mértékii
legyen. A munkdlatok befejezése utdn az esetleg mégis fellépé szennyezédésektél a teriiletet

mentesiteni kell.

Uzemeltetési szakasz

Havdria esetén a féldre kifolyt lizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A féldre kifolyt
lizemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet éssze kell gydjteni, és
mint veszélyes hulladékot az elbirdsoknak megfelelben el kell szdllitani, és az
drtalmatlanitdsdrdl gondoskodni sziikséges. A talaj szennyezédése szakszerlien végzett
lizemeltetés mellett csekély.

A feltételezheté havdridkbdl eredd szennyezédésnek a talajra vonatkozo kockdzata kicsi,
mert az esetleg bekévetkezd szennyezddések a bevdlt kdrelhdritdsi mddszerekkel gyorsan és
hatékonyan felszamolhatdk, a szennyez6dés tovdabbterjedése megakaddlyozhato.

A tevékenység sordn bekévetkezé hatdsok elviselhetének mindsithetéek a talaj
szempontjabdl.

21.1.3 Foldtani kdzeg

A medencealjzatot f6ként paleozods képz6dmények és tridsz-jura kézetek alkotjak.

A Zempléni-hegységbdl lefuté patakok és a Tapoly, Ondava, Laborc homokos liledékekbdl
allé hordalékkipjan az ujpleisztocén futdhomokos felszin képz&dott. A formakat gyakran
[6sz6s homoktakard konzervalta.

A Tisza és a Bodrog a formak nagy részét elpusztitotta, s jelenleg a felszin 90%-at ujholocén
Ontésképz6dmények, réti agyagok és lapos-kotus Ulledékek boritjak. A kistaj hasznosithaté
nyersanyagai részben homokos tiledékekhez (Bodroghalom, Vajdacska), részben egy k6zépsé
rész egykori mocsaras lapos terileteihez csatlakoznak. A k6zéps6-miocén mélybe zokkent
vulkani anyagara (andezit) rakédtak le a fiatal Gledékek.

A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:
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Telepitési és miikédési szakasz:

A bdnya kapacitdsbévitése els6sorban a féldtani kbézeget érinti. A bdnydszati tevékenység
sordn az andezit kitermelése folyik. A tevékenység sordn a nem megqujuld eréforrds (andezit
nyersanyag) kitermelése térténik.

A telepités sordn alkalmazott munkagépek megfelel6 miiszaki dllapotdt rendszeresen
ellenérizni sziikséges. A foldtani k6zeg elszennyezésének esélye szakszerl lizemeltetés esetén
kicsi.

Egy esetleges meghibdsodds, havdria helyzet esetén a kifolyt lizemanyag, veszélyes hulladék
nem érintkezik a féldtani kézeggel. A féldre kifolyt lizemanyagot a megfelel6 anyaggal fel
kell itatni, a keletkezé hulladékot dssze kell gydjteni, és mint veszélyes hulladékot az
eléirasnak megfelelé elszdllitdsardl, drtalmatlanitdsdrél gondoskodni sziikséges. A
tevékenység normdl lizemelés és az alkalmazott gépek folyamatos karbantartdsa esetén nem
okoz szennyezddést

Uzemelési szakasz:

A bdnya lizemeltetése sordn a munkagépek meghibdsoddsa miatt a féldtani kézeg
szennyezddése fordulhat elé. A foldtani kézeg szennyezddése szakszeriien végzett épités és
lizemeltetés mellett csekély.

A feltételezhetd havdridakbdl eredb szennyezédésnek a féldtani kézegre vonatkozd kockdzata
kicsi, mert az esetleg bekévetkezd szennyezddések a bevdlt kdrelhdritdsi modszerekkel
gyorsan és hatékonyan felszamolhatok, a szennyez6dés tovdabbterjedése megakaddlyozhato.

A tevékenység sordn bekévetkezd hatdsok elviselhetének mindsithetéek a féldtani kézeg

szempontjabdl.

21.2 Felszini és felszin alatti vizek

Vizféldtan

A talajviz a csatornak mentén 2 m felett all, mashol 2-4 m kozt ingadozik. Mennyisége
jelent6s. Kémiai jellege Tiszakaradtol DNy-ra natrium-, madshol kalcium- magnézium-
hidrogénkarbonatos. Keménysége viszont az EK-i tajrészen haladja meg a 25 nk-ot, mig DNy-
on 15-25 nk kozt van. A szulfattartalom csak helyenként haladja meg a 60 mg/I-t.
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A rétegviz mennyisége nem jelent8s. Az artézi kutak mélysége a 100 m-t ritkan haladja meg,
de &ltaldban bévizlek. Altaldnos a nagy vastartalom is.

A kozlizemi vizellatas jol kiépllt, viszonylag magas a kozlizemi csatornahdalézatba bekapcsolt
lakasok aranya.

Vizrajz

A Tisza Zsurk-Tokaj kozti szakasza és a Bodrog hatdrolja a kistdjat. A TA tdjat s(irl
csatornahdlozat szovi at, amelyek kozil a nagyobbak a Berecki-fécsatorna, Tiszakaradi-
f6csatorna, Torokéri fécsatorna. Szaraz, vizhianyos terilet.

Ezen a szakaszon a kora hdolvadasos arvizek a legmagasabbak, mig a kisvizek Gsszel és télen
jelentkeznek. A tiszaloki duzzasztds a Bodrogot is hajozhatdva tette. Az id6szakos belvizek
levezetésére tobb mint 500 km-es csatornahdldzat épilt. A Bodrogot és a Tiszat védbgatak
kisérik.

Az allévizek csoportja 4 természetes tobol, 3 tarozobdl és 14 holtaghdl all. A természetes
tavak kozt a Karcsa-to, a holtagak koziil a kenézf6i, a tarozdk kozt a vajdacskai a legnagyobb.

Az Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv 3.1. és 3.2. mellékletei alapjan a tervezési terilet
kornyezetében (10 km-en belil) nincsen ivdviz kivétel céljat szolgdld, lizemel6 felszin alatti

vizbazis.

A 8.2. abran szemléltetjik a vizsgalt terllet kornyezetében talalhatoé felszin alatti vizeket.
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8.2. abra: Talajvizszint a vizsgalt teriilet kérnyezetében. Az érintett teriilet piros koérrel jelolve.
(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/)

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Telepitési szakasz

A bdnya miikédtetése sordn minimdlis beavatkozds tértént eddig is a felszini és felszin alatti
vizkészletbe. A bdnya alaplapja 93 mBf szint, ami kisebb, mint a talajviz szintje 102 mBf),
ezért kismértékl vizszintcsGkkentés térténik. Az eddigi termelési szintek siillyesztése nem
tervezett, a bdnyatelek alaplapja is a jelenlegi legalsé szinten van. A teriiletrél ivévizkivétel
nincs, a dolgozdk szocidlis sziikségletének biztositdsdra a bdnya szocidlis épliletét lehet
haszndlni.

A telepitési szakaszban csak havdria esemény bekévetkezése (kifolyt lizemanyag, kenéanyag,
olaj) okozhat jelentés kdrnyezetterhelést, illetve szennyezheti a felszini és felszin alatti
vizeket. A foldre kifolyt lizemanyagot a megfelelé anyaggal fel kell itatni, a szennyezett féldet
ossze kell gytijteni. Mint veszélyes hulladékot, az eléirdsoknak megfelelGen el kell szdllitani és
az drtalmatlanitdsardl gondoskodni sziikséges. A meghibdsodds az alkalmazott gépek,
berendezések rendszeres és szakszerl karbantartdssal megel6zhetéek (kivéve a havdria
helyzeteket).

Uzemeltetési szakasz
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A tervezett tevékenység sordn a gépek meghibdsoddsa miatt a talajviz elszennyezédése
fordulhat el6. A felszin alatti vizek elszennyezddésének kockdzata szakszerlien végzett
telepités és lizemeltetés mellett csekély.

A feltételezheté havdridkbdl eredbé szennyezédésnek a felszin alatti vizekre vonatkozo
kockdzata kicsi, mert az esetleg bekévetkezd szennyezédések a bevdlt kdrelhdritdsi
mddszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatok, a szennyezddés tovdbbterjedése
megakaddlyozhatd.

A tevékenység sordn bekévetkezd hatdsok elviselhetének mindsithetéek a felszin alatti vizek
szempontjabol.

21.3 Levego

21.3.1 A légszennyez6 anyagok terjedését befolyasold tényezék, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb allapot)

21.3.1.1 Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatdsokat, a levegéminGség, a szennyez6 anyagok
terjedését befolyasolé tényezdk, illetve az alapallapot befolyasolja. A banya féldrajzilag a
Bodrogkoz kistajhoz tartozik. A kistaj éghajlata mérsékelten meleg, de kézel a mérsékelten
h(ivés éghajlati tipushoz. EK-en és Ny-on a mérsékelten széraz tipus hataran fekszik, mashol
mar inkabb szdraz.

A kistajra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Evi napfényes érak szama: ~1800
Nyaron: 740-750
Télen: 170

Evi kozéphSmérséklet: 9,5-9,7 °C

Legmagasabb hémérsékletek atlaga: 33,5-34,0 °C
Legalacsonyabb minimumok atlaga: -16,0—-17,0 °C

Evi csapadékdsszeg: ~550 mm, de EK-en és Ny-on eléri vagy kissé
meghaladja az 580 mm-t.
Uralkodd szélirany: E-i (a Bodrog mentén inkabb EK-i), ENy-i és D-i
Atlagos szélsebesség: 2,5m/s
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21.3.1.2 Légszennyezettség alapdllapot

A levegd védelmérdl sz6lé 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegéterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forras mikodése nélkil a kérnyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt |égszennyezd forrads kibocsatasanak hatdsa hozzdadddik”

Sarospatak a 4/2002. (X. 7.) KWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérdl légszennyezettségi zénabesoroldasa szerint a "10. Az orszag tobbi terilete,
kivéve a kijelolt varosok" kategdridba tartozik 8.3. tablazat).

Szennyez6 komponens

Légszennyezettségi z6na L. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid L. . Benzol
dioxid monoxid (PM10)
10. Az orszag tobbi teriilete,
L, o i F F F E F
kivéve a kijelolt varosok

8.3. tdblazat: A térség légszennyezettségi z6nabesoroldsa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet

A z6nak tipusait a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirél és a
helyhez kotott
tartalmazza, amely alapjan:

légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l) 5. melléklete

E csoport: Azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsG és az also vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: Azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja

meg.

A vizsgadlt teriilet leveg6min&ségének alapallapotat a banyaszati tevékenység szempontjabdl

relevdns légszennyez6 anyagra, a szdlléporra (PMio) (alapszennyezés) az Orszagos
Légszennyezettségi Mér6haldzat honlapjan (www.levegominoseg.hu) talalhaté 2019. évere
vonatkozd ,,Az OLM szallé por PM1o és PM2.s mintavételi programjanak dsszesit6 értékelése”
c. dokumentumok adatai alapjan (PM1o) egy 4atlagértéket adtunk meg, mivel a terilet
kozvetlen kozelében nem talalhaté mérdallomas, illetve nem allnak rendelkezéslinkre
informacidk. A PM10 30 pg/m3 atlagértéke csak Borsod-Abauj-Zemplén megyében talalhaté

automata mérdhaldzatot alkotd mérGallomasok adatait tartalmazza.
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21.3.2 A légszennyezettség egészségiigyi hatarértékei

A telephelyen folytatott tevékenység szdllépor szennyezésével kapcsolatos
terjedésvizsgdlatnal, illetve a kézvetlen hatdsteriilet szamitasnal ,a leveg6terheltségi szint
hatdrértékekrél és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirél” a
4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a 14.4. tablazatban foglalt hatarértékeket
vettlk figyelembe.

Hatarérték Hatarérték Hatarérték
LégszennyezG anyag [ng/m3] [ne/m3] [ng/m3]
oras 24 6ras éves
Szallé por (PMao) - 50 40*

14.21.1. tablazat: Szallépor — vonatkozo hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszerlen kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 6rds mérés.

21.3.3 Hatasterulet lehatarolas

21.3.3.1 Jogszabalyi hattér
Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIIL. tv. A kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirsl és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12. pontja értelében:

Helyhez kotott pontforras hatdsterilete: a vizsgdlt pontforras koril lehatarolhatd azon
legnagyobb terilet, ahol a pontforrdas altal maximadlis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id6tartamra
szamitott, a légszennyez6 pontforras kornyezetében fellép6 leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a flstfaklya tengelye alatt varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodrds (PMio esetében 24 06rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-anal

nagyobb,
b) aterhelhet&ség 20%-anal nagyobb vagy
c) azegydrds (PMig esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A szamitasoknadl a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétél
fligg6 — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.
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21.3.3.2 Diffuz forrds hatasteriilete

A légszennyez6 anyagok transzmissziojanak szdmitdsdndl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
elSirdsait vettiik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést a HATASTAVOLSAG 8.0.0.5.
Leveg@s hatasterillet szamitd szoftverével végeztiik el.

Szennyez§ forras — a terjedésvizsgalat szempontjabdl relevans — adatait a 14.5. tablazatban
foglaltuk ossze:

Diffaz forras jele D1 D2
Megnevezés Banyaudvar, kézlekedési ut| Torému és kornyéke
Légszennyezd anyag szallépor (PMuo) szallépor (PMao)
Hatarérték [ug/m?3] 24 6ras 50 50
M(ikddé feliilet [m?] 300 100
Mérete [m] 20x15 10x10
Atlagos magassag [m] 1 5
Kibocsatas intenzitadsa [mg/(m?s)] 0,0278 1,11
Kibocsatas intenzitasa [mg/s] 8,34 111
Szélsebesség [m/s] 2,5 2,5
Transzport irany (E-hoz) 180° 180°
Légkori stabilitasi egyutthato (p) 0,282 0.282
Domborzati viszonyok dombok dombok
Felszini érdesség [m] 1 1

Alap levegdszennyezettség [ug/m3] 30 30

14.21.2. tablazat: Diffuz forrasok relevans adatai

A terjedésvizsgdlat eredményei:
— A D1 jelii ,,banyaudvar, kézlekedési ut” kézvetlen hatdsteriilete:

D1 banyaudvar, kbzlekedési at
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2,5 m/s

T T l
Hatastavolsag - 8.0.0.5

C (ngim3)

N

"-..________

{X=26m; C=3,03ug/m3 |

20 B0 100 120 140 160 180 200
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio ==: Maximum: 38,6 pg/im3 -2m __ C -feltétel: 30,9 ugim3 — Atlag: 2,08 pg/m3
-3m
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14.2. dbra: A D1 jel(i ,banyaudvar, kozlekedési ut” diffiz forras 24 6rara atlagolt szallopor (PMao) kibocsatasa
a tavolsag fiiggvényében

A kézvetlen hatasteriilet [b.) feltétel, c = 3,09 ug/m3 PM1o koncentracional] = 26 m

A ,m(ikodd fellletr6l” szarmazd szalldpor (PMig) kibocsatas mérsékelten emelkedd és
meredeken csékkend, maximumos gorbe szerint valtozik a tavolsag fliggvényében.

A szallépor koncentracid maximalis értéke (24 6rds) cmax. = 38,6 ug/m3, a felileti forras
szélét6l 2 m tavolsagban alakul ki.

— A D2 jelii, Téorémii és kérnyéke” kozvetlen hatdsteriilete:

D2 térémi és kdrnyéke
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2,5 m/s

100

I I I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
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C (ugim3)
&
/

20 N

0 L s

¥=125m: C =397 ug/m3
8 |,\_ 125 m; C= 3,97 ug/m3 E
-

- = = = =

ow
w o o
b=4

o = w 2] (=] [} = 1=} oW (=
[=2]} =] - o™ =T w w P w (=3
- ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ [

X (méter)

= Szildrd PM10 frakcio == Maximum: 85,2 pg/im3-7m __ C-feltétel: 68,2 pg/m3 — Atlag: 10,6 pg/m3
-14m

14.6. abra: A D2 jel(i ,,t6r6mli és kornyezete” diffiiz forras 24 6rara atlagolt szallopor (PM1o) kibocsatasa a
tavolsag fiiggvényében

A kézvetlen hatasteriilet [b.) feltétel, c = 3,09 pg/m3 PMio koncentraciénal] = 125 m

A ,m(kodé fellletrél” szarmazéd szallopor (PMio) kibocsatds mérsékelten emelkedd és
meredeken csdkkend, maximumos gorbe szerint valtozik a tavolsag fliggvényében.

A szallépor koncentrdcid maximalis értéke (24 6rds) cmax. = 85,2 ug/m3, a felileti forras
szélétdl 7 m tavolsagban alakul ki.

Ertékelés:
e Mint a bemutatott diagramokbdl l1athatd, a Banyaudvar és kozlekedési ut diffuz forrds
szallépor (PM1o) kibocsatasaval osszefliggé kdzvetlen hatasteriilete 26 m, a Torém
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és kornyezete diffuz forras szallopor (PM1o) kibocsatasaval osszefliggé kozvetlen
hatasterilete 125 m.

e A diffuz légszennyez6 forrasok altal, a kornyezetbe emittdlt szallépor (PM1o)
hatasteriletei nem érik el a telephely kornyezetében |évé lakott terlleteket, illetve
védendd létesitményeket.

21.3.3.3 Jelenlegi gépjarmiiforgalom bemutatdsa

A 3801. szamu kozutrdl a 0707/7-es hrsz-u Ut vezet a telephely zarhaté kapujan keresztil a
belsé uthdalézathoz.

A kozutak érintett szakaszan 2019-ben mért forgalmi adatokat a Magyar Kozat Allami
KoézutkezelS Fejleszt6 és Informacids K6zhasznu Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,Orszdgos kozutak 2019. évre vonatkozd

keresztmetszeti forgalma” c. dokumentdcidja tartalmazza.

A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: K —kiilsé
L- lakott
— szamlalé allomas tipusa: FCS — els6rendd f6allomas

M1 — kézi izemeltetésl mellékdllomas (elsGrend)
M2 — kézi izemeltetésl mellékallomas (masodrend)

— forgalom jellege:

o jelleg1: C - Atlagos jellegi forgalom.
o jelleg 2: 3 — Alacsony éjszakai forgalom. Altalaban kisebb forgalmu helyi

jelent6ségl és belterileti szakaszok

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j—jarmi
E — egységjarmi

A vizsgalt szamlaldallomas forgalmi adatait a 8.5. és 8.6. tablazatok tartalmazzak.
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ut szama szelvény [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlaléallomas kddja
3801 6+714 L C2 M1 7866
8.5. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2019
. ; . ; . Autébusz tehergépkocsi ’
szamlalé- | .. o0sszes motoros | nehéz motoros osszes személy- | kisteher- motor- .., | lassu
Osszes forgalom ) e | . kozep. pot- .., | kerékpar| ,
allomas forgalom forgalom tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés : nehéz e nyerges | specialis | kerékpar jarmi
nehéz ocsis
kédja
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] [i/nap] li/nap] | [i/nap] |[i/nap]|[i/nap] |[i/napl|[i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |I[i/nap]
7866 769 802 737 792 20 37 10 518 147 12 1 3 7 0 0 0 19 32 30

8.6. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2019
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Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmitipus K L

(kulteriilet) (lakott terilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Koézepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specialis nehézjarmd 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(vek 2,5 2,5

8.7. tablazat Egységjarmii szorzék

A vizsgdlt kozutak forgalomszamldlasi adataihoz, amely tartalmazza a bdanya jelenlegi
mUkodése altal generalt forgalmat, hozzaadtuk a becsiilt, kapacitasbdvités altal generalt
jarmUforgalmat. Ez jelenti a létesitmény épitéséhez szlikséges forgalmat (ndvelt forgalom),
mig az eredeti forgalomszamldalasi adatok pedig az alapforgalmat.

A 3801 szamu koézut forgalmi adatai alapforgalomra, 6+714 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. |autébusz motorkerékpar | lassu jarm
% 100% 90,23% 1,36% 1,76% 2,58% 4,07%
NF [j/nap] 737 665 10 13 19 30
ANF [E/nap] 794,2 665 16,8 24,1 13,3 75
MOF [j/h] 95,3 79,8 2,0 2,9 1,6 9,0

8.8. tablazat Alap gépjarmiiforgalom
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszliasa a 3801. szamu kdzaton,
(alapforgalom)

O 90,23%

m]
B 258% 1,76%

Oszgk. Orehergk Ozutobusz B motarkerékpar M lzss0 jErmil

8.9. dbra: Alap gépjarmiiforgalom

A 3801 sz. kézat gépjarmiforgalmanak jellemzd adatai (alapforgalom)

800

700

600

500

400

300

200

100

G T T T T T
Osszesen szgh. tehergk. autdbusz motorkerékpar lass jarmid

B NF [ifnag] DAMF[E/nap]  OMOF[j/h]

8.10. abra: Alap gépjarmiiforgalom
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21.3.4 Légszennyez6 hatasok

A tervezett tevékenység soran levegGtisztasag-védelmi szempontbdl a jelent6sebb
vizsgalandd tevékenységek illetve leveg6terhel6 forrdsok az aldbbiak:

— A banyamlvelés hatasai
— Torés, osztalyozas hatdsa

21.3.5 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a kozvetlen hatasteriilet
meghatarozasa, az emisszio levegémindségre gyakorolt hatdsanak bemutatasa

21.3.5.1 A légszennyezé forrds koézvetlen hatdsteriilete, meghatdrozdsanak jogszabdlyi
hdttere

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995, évi LIII. tv. A kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet A leveg6 védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegGterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott Iégszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység sordn, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyezbanyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdrozhaté
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekodvetkezd havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegdterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban lehatdrolt hatdsteriilettel
(tdvolabb a szennyez6anyag koncentracid mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriiletek altaldban ezen belll maradnak.

A tevékenység dltal okozott levegére levegbre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése

I. Vonalforras (szallitasi utvonal) légszennyez6 hatasainak (NO:) terjedési vizsgalatainak
ismertetése
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A szallité tehergépjarmivek a 3801. sz. f6utrdl a 0707/7-es hrsz-U Utra ledgazva kozelitik meg
a banya teriletét.

A hasznositott épitési-bontasi hulladékot, valamint a kitermelt anyagokat kézuton szallitjak
el. Az évente feldolgozott anyagmennyiség igy az el6z8, 120000 t/év épitési-bontasi
hulladék, valamint 60 000 m3/év andezit nyersanyaghoz képest 40 000 m3/év kitermelt
nyersanyaggal n6, 100000 m3/év nyersanyagra. Ez a ndvekedés 2,43 t/m3-s andezit
slrlséggel szamolva 97 200 t tobblet nyersanyag megmozgatdsat jelenti. 252 munkanappal
szdmolva ez naponta 385,71 t kiszallitott anyagot jelent, amelyet 40 db 40 tonnas
teherautdval tudnak elszallitani. Ez levegGtisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbdl (oda-
vissza forgalom) 6sszesen 80 tehergépjarmdivet jelent naponta. A megvizsgalt tehergépjarmd
forgalom valtozdshoz kapcsolédo emisszids szamitasokat az aldbbiakban ismertetjiik.

Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 80

ANF [E/nap] 144

MOF [j/h] 17,28

8.11. tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom a tevékenységhez kapcsolédéan

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarmd forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk.+1,8 x (tgk.) + 2,5 x (busz) + 0,7 x (mkp.)

MOF (mértékadé 6ra forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
A telephelyre torténd beszallitas altal érintett a 3801 sz. kozut

A 3801. szamu kozut forgalmi adatai a szdllitas altal okozott tobbletfogalomra, 6+714
szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdébusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 81,40% | 11,02% 1,59% 2,33% 3,67%
NF [j/nap] 817 665 90 13 19 30
ANF [E/nap] 938,2 665 160,8 24,1 13,3 75
MOF [j/h] 112,6 79,8 19,3 2,9 1,6 9,0

21.12 tablazat Megnovelt gépjarmiiforgalom
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3801. szamu kéziton,
(szallitas altal okozott tébhletforgalom)

O 81,40%

N

O 11,02%

m 2,33% O 1,59%

OIszgk. Otehergk O autobusz B motorkerekpar M |zss0 jarml

8.13. dbra: Megnovelt gépjarmiiforgalom

A 3801 sz. kézit gépjarmiiforgalmanak jellemzé adatai
(szallitas altal okozott tébbletforgalom)

1000

S00

800

J00

0] T T T T T T
Osszesen szgh. tehergk. autobusz motorkerékpar  lassd jarmid

@ NF [nap] DAMF[E/nap]  OMOF[ifh]

8.14. dbra: Megnovelt gépjarmiiforgalom
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A szamitasokbdl lathatd, hogy a tevékenység hatasara az 6sszes forgalom 737 jarm(i/naprol
817 jarm(i/napra, 9,66%-al nét.

Feltételezzilk, hogy a kozvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegGterhelésével, illetve zajkibocsatasdval kapcsolatban lehatarolt hatasteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentraci6 mar nem okoz érzékelheté valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddo kozvetlen hatasteriletek dltaldban ezen belll maradnak.

Kézvetett hatdsteriilet:
A beszallitdsdhoz, kapcsolddo széllitdsi tevékenység légszennyezésének hatdsterilete (a

11111

Az emisszio terjedésének vizsgalata

A légszennyezd anyagok transzmisszidjanak szamitasanal az MSZ 21459/2:1981. szabvany
elGirasait vettik figyelembe. A terjedésvizsgdlati modellezést a Hatastavolsag 8.0.0.4.
leveg6s hatasterilet szamitod szoftverével végeztiik el.

A munkagépek, valamint a szallité jarmdvek légszennyezését teljesitménylk, illetve haladasi
sebességlik hatdrozza meg. LégszennyezG-anyag komponensek [CO, CH (FID), NO2, SO2 PMio]

Mivel a vizsgalt szallitasi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmlivek légszennyezésének
vizsgalatanal, csak a kipufogd gazok légszennyez6 hatasat vettiik figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliiggetlenil a kémiai min&ségtél (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonbozé
emissziok kozll azt a szennyezbt kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb. A kipufogd gazok alkotdi koziil
Hkritikus” légszennyezd anyag a nitrogén-dioxid (NO;), ezért a kozvetett hatdsteriilet
megallapitasdhoz elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a forgalomban résztvevé jarmilvek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési
emisszios paramétereknél a Kozlekedéstudomadnyi Intézet 2004. évi adatait vettik
figyelembe. Mivel a mérdallomas lakott terileten kivil fekszik, igy a jarmuUvek sebességét 90
és 70 km/h értéknek vettik.

A gépjarmivek jarm(ikategdridba soroldsat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint) az
alabbi tablazat tartalmazza:
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Jarmiikategoéria
Jelolés: g’ Akusztikai _ L
megnevezése . L. Jarmiivek fébb jellemzéi Jel
k= . jarmikategoria
(UT 2-1.109)
személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkiil, kis
1 személy- és kisteher- autébusz 16 féréhely alatt, tehergépkocsi, amelynek K
. sz
gépkocsi megengedett legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 &
kg-nal (kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
. , KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a 16 féréhely
2. sz616 autébusz 1. . busz
alattiakat)
3. csuklds autdbusz Il KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegd (kb. 1500-
4. konny tehergépkocsi Il gep & o g ( ktgk
3000 kg hasznos teherbirasu)
. i tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany nélkiil,
sz016 nehéz . . . y .
5. , . I} 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomeg(i (kb. 30000 kg-nal ntgk
tehergépkocsi L
nagyobb hasznos teherbirdsu)
tehergépkocsi,
6. 8 p, 11 tehergépkocsi pdtkocsival, nyergesvontaté tgk-szer
szerelvény
motorkerékpar és . ,
7. i L Il KRESZ szerint meghatarozott mkp
segédmotoros kerékpar

21.15. tablazat: Akusztikai jarmiikategoriak

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a 3801. szamu f6uat 6+714 hatdrszelvény( szakaszon

lévé forgalmi adatok az akusztikai jarmdkategdridk alapjan a kovetkez6:

Akusztikai Atlagos Novelt
jarmiikategoria | alapforgalom forgalom
(i/nap) (i/nap)
. 665 665
1. 34 34
111 8 88
)2 707 787

21.16. tablazat: vizsgalt utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarm{ikategdriaba sorolas utan

A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott tertleten kivil

torténd haladasra (v = 90 és 70 km/h) vonatkozé adatok talalhatok.

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
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Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 70 km/h esetén [g/km]
jarmikategoria co CH (FID) NO; S0, PM10
. 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
1. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
1. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53

21.17. tablazat: fajlagos emissziétényezék 70 km/h

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 90 km/h esetén [g/km]
jarmiikategoria co CH (FID) NO: SOz PM10
l. 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
Il 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
111 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

8.18. tablazat: fajlagos emissziotényezék 90 km/h

Az emisszié meghatdarozasara szolgdlo képlet:
Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s=m], a gépjarm(ivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kovetkez§ képlettel:

3
(Z TT.}-EE-}-)

*T 36+ 108

ahol: Ei a vizsgalt utszakaszon athaladé gépjarml(iforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]

€ij a ,j’-edik jarm(fajta kibocsatdsa az ,i”"-edik légszennyez§
komponensbdl, a jarm(forgalom tényleges sebességénél [g/km]

n; a jarmufolyam jarmlszdma az adott jarm(tipusbdl (j=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarm, j=3 —
autdbusz) [db/éra]

1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarm(ikategoria co CH NO2 SO2 PM1o
I 0,04341 | 0,01131 | 0,01416 | 0,00006 | 0,00079
Il. 0,00258 | 0,00010 | 0,00246 | 0,00005 | 0,00063
M. 0,00064 | 0,00005 | 0,00064 | 0,00009 | 0,00014
b2 0,04663 | 0,01146 | 0,01726 | 0,00019 | 0,00156
21.19. tablazat: Alapforgalom emisszids értékei 70 km/h esetén
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Akusztikai Emisszio [mg/(m*s)]
jarmuikategoria co CH NO2 SO2 PM1o
I 0,04341 | 0,01131 | 0,01416 | 0,00006 | 0,00079
Il 0,00258 | 0,00010 | 0,00246 | 0,00005 | 0,00063
1. 0,00708 | 0,00050 | 0,00701 | 0,00097 | 0,00156
2 0,05307 | 0,01191 | 0,02363 | 0,00108 | 0,00298

21.20. tablazat: Novelt forgalom emisszids értékei 70 km/h esetén

Akusztikai Emisszio [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO2 SO PM1o
. 0,04118 | 0,01108 | 0,01701 | 0,00006 | 0,00091
Il 0,00258 | 0,00010 | 0,00246 | 0,00005 | 0,00063
1. 0,00064 | 0,00005 | 0,00064 | 0,00009 | 0,00014
2 0,04440 | 0,01123 | 0,02011 | 0,00020 | 0,00168

21.19. tablazat: Alapforgalom emisszids értékei 90 km/h esetén

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarm(kategoria co CH NO2 SO2 PM1o
l. 0,04118 | 0,01108 | 0,01701 | 0,00006 | 0,00091
1. 0,00258 | 0,00010 | 0,00246 | 0,00005 | 0,00063
111 0,00708 | 0,00050 | 0,00701 | 0,00097 | 0,00156
2 0,05084 | 0,01168 | 0,02648 | 0,00108 | 0,00310

21.20. tablazat: Novelt forgalom emisszids értékei 90 km/h esetén

Az alapallapot és a novelt allapot kibocsatasa kozotti minimalis kiilonbségbdl 1athatd, hogy a
szallitds  kovetkeztében fellépé tehergépkocsi tobblet (80 db/nap) minimélis
emisszidnovekedéssel jar [0,00637 mg/(m*s)] 70 km/h és [0,00637 mg/(m*s)] 90 km/h
esetében, amely mértékénél fogva nem jar érzékelhet6 immisszié valtozassal.

Feliileti forras légszennyez6 hatasainak, terjedési vizsgalatainak ismertetése

A bdanyamdlvelés és a torés-osztalyozds soran jelentkezd levegébterhelést a 23.3.3.2. sz.
pontban ismertettiik.

Az épités soran jelentkezd leveg6tisztasag-védelmi hatdsteriletet a 3. mellékletben
abrazoltuk.

Ertékelés
A diffaz légszennyez6 forras altal, a kornyezetbe emittalt szallépor (PMio) hatasteriilete nem
éri el a telephely kérnyezetében lévé lakott terlleteket, illetve védendd |étesitményeket.
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A kapacitasbovités (telepités és Gizemelés) utan, a kdzvetlen porkibocsatas hatdsteriilete a
telephely kdrnyezetében alakul. A kiporzas és porterhelés hatdsteriilete locsoldssal jelent6s
mértékben csokkenthet6. A munkalatok igen rovid ideji és kis mennyiségl, kis
koncentracidju levegGterhelést okoznak.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegére elhanyagolhaténak mindsitjiik.

21.4 Zaj

21.4.1 Tervezett tevékenység zajterhelése

A bdnya kapacitdsbévitése mez6gazdasagi terlletek szomszédsagdban torténik.
Kornyezetében ipari és mez6gazdasagi teriletek taldlhatok, amelyeken nincs védendé
objektum, létesitmény. A legkozelebbi zajtdl védends létesitmény a banya K-i hataratdl
viszonyitva 392 m tavolsdgban talalhato (Sarospatak, Nagy Erné utca 1. sz.)

A beruhdzas soran fellép6 zajkibocsatassal jaré mliveletek:
e Munkagépek Uzemeltetése (batdrozd kalapacs, homlokrakodd, hidraulikus kotro,
tor6-osztalyozo, szallitdszalagok, ropitd toré, pofas tord)

e fUras, robbantas (id6szakosan, engedélyben meghatarozott id6pontban)
e Tehergépjarmlivek szallitasi tevékenysége

21.4.2 Szallitas zaja:

A szdllitassal érintett utak kozil a 3801. sz. f6ut 6+714 szelvényét vizsgdljuk, mivel az Ut ezen
szakaszat a szallitds minden esetében érinti.

21.4.2.1 Alapdllapot
Az akusztikai jarmUkategéridk besorolasat a vonatkozd rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelelGen:

ANF; = 665 jarm(i/nap
ANF2.447 = 34 jarm{i/nap

77

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com



Colas-Eszakké Kft. g e O n

,Sdrospatak I-andezit” védnevii bdanya
Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio 000 SyS'I'em

ANF3.546 = 8 jarm(i/nap

Ql,napkéz = Al,napkf)z * ANF]_/].Z = 43,23 dB
szapkbz = Az,napkﬁz * (ANFZ"' AN Fa+ AN F7)/12 =2,20 dB
Q3,napkt'>z = A3,napkéz * (ANF3+ AN Fs+ AN FG)/].Z =0,52 dB

Q1,este = Al,este * ANF1/4 = 24,94 dB
Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 1,26 dB
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFs+ AN Fe)/4=0,29 dB

Q1,6jel = Al,¢jel * ANF1/8 = 5,82 dB
Q2,¢jjel = A2,65el * (ANF2+ ANF4+ ANF5)/8 = 0,32 dB
Q3,¢jjel = A3,6jel * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/8 = 0,08 dB

Az atlagsebesség értékeit 90 és 70 km/h-nak vesszik (lakott tertleten kivl).

A [ K] gsti Szamitasa:

A+ [R ] g ;4B logv) g.s.t.j

+10C“ + Dy logl®) g gt 54 +105,’ +F log(11 + p&m._,_l):l

[ Kl ] BELLL T 10- lg[lo

A [ Kt] gs,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgsti 77,03 77,03 77,03
[Ktlgsti2 80,98 80,98 80,98
[Ktlgs.i3 84,41 84,41 84,42

21.221.3. tablazat

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] gs,t,ji Szamitdsa:
[Ko] g5t =10 1g (Qgstii /Vgstii) - 16,3

A modszer alkalmazhato.
A [ Kp] gstiértékei a kovetkezok:

Napkoz Este Ejjel

[Kolgstin -16,93 -19,32 -25,64
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[Kolgsti2 -29,86 -32,29 -38,26
[Kolgstis -36,17 -38,67 -44,15

21.221.4. tablazat

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

3 n R
Laea(7:5)g1) = 1n~|‘;{21a““m“5’n-"- v i | Rt
=1 v

Az Laeq(7,5)g,s,1,,i értékei a kovetkezék:

[dB] napko6z este éjjel
Laea(7,5)gsti1 60,10 57,71 51,39
Laeq(7,5)gst0.2 51,12 48,69 42,73
Laea(7,5)gsti3 48,24 45,75 40,26
Laeq(7,5)gstiz 60,86 58,46 52,23

21.221.5. tablazat
Nappali dllapot meghatarozasara hasznalt képlet:

10 = Ig (ﬁ (12 ¥ lD':I}iE Lieg m:lpkl':l:] + 4 = l{]{ﬂiz LAeg este]))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 60,371 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 52,23 dB

21.4.3 Telepitési és miikodési szakasz

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabalyozza, a kdrnyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylittes rendelet tartalmazza.

21.4.3.1 Vonalforras zajkibocsdtdsa

ANF1 = 665 jarm(/nap
ANF2:447 = 34 jarm{i/nap
ANF3.546 = 8+80 =88 jarm(i/nap
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Ql,napkéz = Al,napkf)z * ANF]_/].Z = 43,23 dB
Qz,napkéz = Az,napkf)z * (ANFZ"‘ AN F4+ AN F7)/12 = 2,20 dB
Q3,napkt'>z = A3,napkéz * (ANF3+ AN Fs+ AN FG)/12 =5,12 dB

Szallitas kizarolag napkozben torténik.

Q1,este = Al,este * ANF1/4 = 24,94 dB

Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 1,26 dB

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFS"' AN FG)/4 = 0,29 dB

Q1,¢jjel = Al,sjjel * ANF1/8 = 5,82 dB

Q2,¢jjel = A2,65el * (ANF2+ ANF4+ ANF5)/8 = 0,32 dB

Q3,6jiel = A3,¢jiel * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/8 = 0,08 dB

Az atlagsebesség értékeit 90 és 70 km/h-nak vesszik (lakott terileten kivil).
A [ Kt ] gstji szamitasa:

(K. Jooes ‘10_18[10&4&]&5','1_1‘&Iog(ng,s,l,'Li 1100 Db gy, i +105,+;;|r_,£m.pg_t.“”,]
L dgstnt —

A [ Kt] gs,tji ertékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgsti 77,03 77,03 77,03
[Ktlgs.ti2 80,98 80,98 80,98
[Ktlgs.i3 84,41 84,41 84,42

21.221.6. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gs,ti Szamitasa:
[KD] gstii = 10 Ig (Q g,5,L,j,i /V g,s,t,j,i) -16,3

A modszer alkalmazhato.
A [ Kp] gstiértékei a kovetkezbk:
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Napkoz Este Ejjel
[Kolgstit -16,93 -19,32 -25,64
[Kolgsti2 -29,86 -32,29 -38,26
[Kolgstis -29,17 -38,67 -44,15

21.221.7. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s.ti = [Kt + Kblg,s i

" 3 e n ) . 1
Lol S, = 10-Ig 3107720 4 $og00 b |

Az Laeq(7,5)g,s,1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz este éjjel
Laeq(7,5)gsti 60,10 57,71 51,39
Laea(7,5)gsti2 51,12 48,69 42,73
Laea(7,5)gsti3 58,24 45,75 40,26
Laeq(7,5)gstiz 62,60 58,46 52,23

21.221.8. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnévkedés = 61,874 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 52,23 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeq,alap = 60,371 dB.
A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 52,23 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 1,503 dB-es értéket
mutat. Gyakorlatilag a tevékenység a szallitasi utak forgalmaban minimalis valtozast

eredményez. Mivel a zajterhelés novekedése nem éri el a 3 dB-t, kdzvetett hatdsterilet
kijelolése szlikségtelen!

21.4.3.2 Munkagépek vdarhato zajterhelése

A munkavégzésnél a kovetkez6 gépeket fogjak alkalmazni:
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e mennyiség Mért hangteljesitményszint

(db) Lw (dB)

batarozé 1 78,3*

homlokrakodé 1 69,8*

hidraulikus kotré 1 72,9*

Tor6-osztalyozo 1 78,2*

teherautd 1 70,9*

mobil szalag 3 72%*

ropité toré 1 105%*

mobil pofas-toré 1 105**

faro 1 90**

21.9. tablazat: A munkagépek mért hangteljesitményszintjei
*A munkagépek hangteljesitményszintjét a BAZ-Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi Osztalyanak 2019.-
ben késziilt zajmérési jegyz6kdnyvébdl vettiik
** egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szold
29/2001. (XIl. 23.) KEM-GM egylttes rendelet alapjan

A fenti adatok alapjan, az aldbbi képlettel meghatdroztuk az épitkezés soran a mikodoé
munkagépek eredd hangteljesitmény szintjét.

Ly=10%1g2 L, 10"

i

Az igy O0sszegzett hangteljesitményszint:  Lws = 108,1 dB

A zajforrasok hatarérték teljesiilésének meghatarozasahoz a szamitasokat a 25/2004. (XII.
20.) KvwWM rendelet 7. szamu melléklete szerint végeztiik el. A Kn (novényzet csillapité
hatdsa), Ke (akaddlyok hangdrnyékold hatdsa) miatti korrekcidkkal nem szamoltunk
(biztonsag javara).

Az lGzemi és szabadidds zajforrasok zajterhelési hatarértékei a kovetkezdk:

Hatarérték (LTH) az | Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési| LAM megitélési

Zajtol védendé teriilet . .
szintre (dB) nappal szintre (dB) éjjel

06-22 6ra 22-06 6ra
Uduléteriilet, kiilonleges teriiletek kdziil az egészségligyi teriiletek |45 35
Lakoterulet  (kisvarosias, kertvdrosias, falusias, telepszeri
beépitési), kilonleges teriletek kozll az oktatasi létesitmények |50 40
terilete, a temetdk, a zoldterilet
Lakoterilet (nagyvarosias beépitésti), vegyes terilet 55 45
Gazdasagi terllet 60 50

8.31. tablazat Zajtol védend6 teriiletek hatarértékei
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A szomszédos ingatlanok Kilonleges, beépitésre nem szant nyersanyag kitermelési (banya)
teriilet (Kb-B), valamint mez6gazdasagi-kertes terllet (Mk) besoroldsuak.

Hatasteriilet meghatarozasa:

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatdarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdsterilet megallapitasanak madjat.

Ejszakai idSszakban munkavégzést nem terveznek. Nappali idészakra a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6. § a) és e) pontja szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu
hatasteriletet.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete nappali id6szakra az a vonal, ahol a
zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
e) gazdasagi teriletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A 2021. januar 27-an végzett zajmérés soran, amikor a banya nem Uzemelt, a Sarospatak,
Nagy Erné utca 1. sz homlokzata el6tt 56,2 dB, a Sarospatak, Orszagut 127. sz. homlokzata
elétt 61,7dB-es alapzajt mértiink, melynek forrasa a 3801. szamu Ut volt. A mérés idejében
nem tortént a banyahoz kapcsolddé szallitds sem.

A zajforras hatasteriiletének meghatarozasahoz a szamitasokat a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM
rendelet 7. szamu melléklete szerint végeztiik el, a Noisemod nev( szoftver segitségével. A
szamitds soran a 4. mellékletben dbrazolt médon helyezkedtek el a zajforrasok.

A tevékenység falusias lakdOvezetre vonatkozé 50 dB-es zajvédelmi hatasteriilete a
zajforrdstél szamoltan 175 m-re terjed, mig a gazdasagi Ovezetre szamolt 55 dB-es
hatasterillet hatara 93,4 m. A hatastertleten belil nincsen védendé ingatlan/Iétesitmény, a
legkdzelebbi lakdingatlan 392 m-re Dk-re taldlhaté.

A zajvédelmi hatdsteriletet a 4. sz. mellékletben csatoltuk.

83

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com



Colas-Eszakké Kft. g e O n

,Sdrospatak I-andezit” védnevii bdanya
Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio N N ) SyS'I'e m

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozoé hatasteriileten beliil nincs
védendd létesitmény, lakohaz.

Zajvédelmi szempontbdl a védendd épliletek / teriiletek tdvolsdgdra valo tekintettel
beavatkozdsra nincs sziikség.

Osszességében megdllapithaté, hogy a vizsgdlt helyszin a zajvédelmi kévetelménynek
megfelel.

1.1.1 Elévilag

Az el6z6ekben bemutattuk a kornyéken megjelené él6vilagot, valamint az él6évilagot éré
hatdsokat.

1.1.2 Epitett kdrnyezet

Az érintett terililet Sarospatak kiiltertletén taldlhatd. A legkdzelebbi 6sszefliggé lakddvezet a
terlilett6l ~392 m-re DK-i irdnyba taldlhaté, mig DNy-i irdnyban ~2 000 m-re. A teriilet a
3801. szamu uton kozelithetd meg, amely alkalmas az (izemeltetéshez sziikséges forgalom
kiszolgalasara.

Az épitett kdrnyezetre gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatast a telepités és mikodtetés id6szakaban a szallitasi

/////

novekedés kismértékl (maximum napi 16 tehergépjarm, vagyis oda vissza 32 teherautd). A
bemutatott forgalmi adatok alapjan a kozutak toébbletterhelése nem szamottevd.

A tevékenység épitett kbrnyezetre gyakorolt hatdsa semleges (lakotertiilet), illetve elviselheté
(utak igénybevétele).

22. Eghajlatvédelmi szempontok szerint

22.1 Be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen
mértékben érzékenyek az éghajlatvaltozassal osszefiiggé hatasokra, jelentds
érzékenység esetén részletes adatokkal alatamasztottan
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Egy rendszer estében az érzékenység a rendszer feltételes instabilitasat jelenti, amely a kiilsé
tényez6k zavard hatdsdra adott gyors és visszafordithatatlan valaszadasban nyilvanul meg.
Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz kapcsolddik elsésorban.

Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységet kétféle projekt esetén lehet alkalmazni. Az
éghajlat altal befolyasolt projektek — eszkozok, vagyontargyak és infrastruktarak,
amelyekben az éghajlatvaltozas fizikai karokat okozhat, illetve amelyek altal ellatott
szolgdltatdas mindségét az éghajlatvaltozas befolyasolhatja, amennyiben nem keril sor
klimabiztossa tételikre; valamint az adaptacios projektek — olyan projekt, melynek célja,
hogy csokkentse az éghajlatvaltozassal szembeni sériilékenységét, pl. arvizvédelmi
rendszerek.

Jelen kapacitasbévités célja nem éghajlatvaltozassal szembeni sériilékenység csokkentése,
ezdltal éghajlat altal befolydsolt projektnek mindsiil.

Jelen fejezet elkészitéséhez a Klimakockdazati Utmutatd iranymutatasat hasznaltuk fel.

Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt | igen/nem
tervezett mikodése legalabb 15 év?

A projekt megvaldsitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl relevans | igen/nem
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozdsnak kitett helyszinek-e?

A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb h6mérséklet és | igen/nem
az egyéb éghajlati paraméterek valtozdsa? Az éghajlatvaltozds vezethet-e csokkent
termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal | igen/nem
el6allitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esGvizelvezetés,
ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiitbviz, stb. és ezekhez kapcsolddé infrastruktira valamint az
ezektdl fligg6 termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
Uzemeltetésében (pl. hitéviz egy termelési eljards soran), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartasa) vagy a szolgdltatasnak (pl. vizparti turizmus), Uugy a projektet befolydsolhatja az
éghajlatvaltozas.

A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosoddasa extrém idGjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb meguljulé energia potencial valtozdsa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

A projekt dltal elédllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét befolyasolja-e az | igen/nem
éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kézbensé termékektsl vagy szolgdltatdsoktol,
amelyek ardt vagy mennyiségét befolydsolhatjdk éghajlati tényez6k vagy iddjarasi
események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

A projekt szdllitdsi utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idGjarasi | igen/nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiillonosképpen ki van-e téve h6mérsékleti | igen/nem
stressznek vagy szélsGséges id6jarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul
szell6z6 épliletekben, vagy kint dolgozik)?

A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolydsolja-e az idéjaras vagy éghajlat? | igen/nem
(pl. épuletek hitése és flitése, stb.)
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Felszini levegd
atlaghémérsékletének lassu alacsony nincs alacsony nincs nincs
novekedése
Nyari napok szamdnak . . .
. . . o alacsony nincs alacsony nincs nincs
novekedése (napi max. > 25 °C)
Fagyos napok szamanak . .
. ) . o alacsony alacsony alacsony nincs nincs
csokkenése (napi min. <0 °C)
H&ségnapok szamanak
névekedése (napi maximum > alacsony nincs alacsony nincs nincs
30°C)
Trépusi éjszakdk szamanak
novekedése (napi minimum > alacsony nincs alacsony nincs nincs
20 °C)
Héhulldamos napok szamanak
novekedése (napi alacsony nincs alacsony nincs nincs
kozéph6émérséklet > 25 °C)
Atlagos napi h&ingas
novekedése (napi maximum és nincs nincs nincs nincs nincs
minimum kilénbsége, °C)
Eves csapadékmennyiség ) . . ) )
. X nincs nincs nincs nincs nincs
csokkenése
Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi nincs nincs nincs nincs nincs
csapadékosszeg > 1 mm, %)
Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok alacsony nincs alacsony nincs nincs
atlagos csapadéka, mm/nap)
Max. szaraz idGszak hosszanak
novekedése (leghosszabb . . .
I . ) alacsony nincs alacsony nincs nincs
id6szak, amikor a napi
csapadékosszeg < 1 mm, nap)
Max. nedves id6szak hosszanak
véltozasa (leghosszabb idGszak, . . . . .
. . 1 nincs nincs nincs nincs nincs
amikor a napi csapadékosszeg >
1 mm, nap)
20 mm-t eléré csap. napok . . . .
_ .. . alacsony nincs nincs nincs nincs
szamanak novekedése (napok
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szama, amikor a napi
csapadékosszeg > 20 mm, nap)

Felszini vizek

atlagh6mérsékletének lassu nincs nincs alacsony nincs nincs

névekedése

Csapadék évszakos eloszlasanak ) . .
- alacsony nincs alacsony nincs nincs

valtozdsa

Megnovekedett UV sugarzas,

. ot s mys nincs nincs nincs nincs nincs
csokkent felh6képzddés

Felh6szakadasi (viharos
id6jarasi) események szamanak alacsony nincs nincs nincs nincs
és intenzitdsanak novekedése

Villdmarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és nincs nincs nincs nincs nincs
intenzitasanak novekedése

Arhulldmok gyakorisadgénak és

. s .. , nincs nincs nincs nincs nincs

intenzitasanak novekedése

Belviz kialakulasanak . . .
s . , alacsony nincs alacsony nincs nincs

gyakorisaganak novekedése

Vizkészletek csokkenése

(vizfolyasok nyari kisvizi

készletének csokkenése, tavak . . .

alacsony nincs alacsony nincs nincs

alacsony vizallasu id6szakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

Aszaly gyakoribb el6fordulasa nincs nincs alacsony nincs nincs

Tomegmozgas gyakoribb

P . nincs nincs nincs nincs nincs
el6fordulasa
Erdétiizek gyakorisaganak . . . . .

.. , nincs nincs nincs nincs nincs
novekedése
Szélerdzio nincs nincs nincs nincs nincs

22.2 Ertékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozéan a telepitési hely és a
feltételezhet6 hatasteriileten jellemzé természeti veszélyforrasoknak valé
kitettséget, legalabb az elmult harminc évre vonatkozé és a klimamodellekbdl
szarmaztathatd, jovobeli, legalabb harminc évre vonatkozé adatokkal
alatamasztva

A kitettség alapvet6en egy helyszinhez (pl. telepilés, régid, természeti teriilet, stb.)
kapcsolédo tulajdonsag, jelen esetben elsGsorban a projekt megvaldsitasanak helyszinéhez.
A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan
arviz, villAmarviz, aszaly, stb.

A kitettség vizsgdlatot azoknal a hatdsokndl kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kdzepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és
szcenario idGszakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.
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Esetlinkben az érzékenység ,alacsony” mindsitése eredményeként a kitettség vizsgalata nem
relevans.

22.3 Erzékenységelemzés és a kitettség értékelése az egyes éghajlati tényezdk
vonatkozasaban jelentos értéket mutat, az egyes éghajlati tényezdkre
vonatkozd feltételezheté hatasokat elemezni kell, idétavra vonatkozé
adatokkal alatamasztva

A projektet éré potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyid6ben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennalldsa sziikséges.

Esetlinkben az két feltétel nem teljesdl, igy a lehetséges hatasok sem alakulnak ki.

22.4 A bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban kockazatelemzést kell
késziteni, és szévegesen értékelni kell, hogy miként valtozik a kockazat
mértéke a jovobeli idotavra vonatkozoan

A sériilés, kar, veszteség, funkcidk ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatasok lehet6sége kockazatnak minésiil. A kockazat a potencidlis kar
nagysaganak és a kar bekovetkezési valdszinliségének szorzata.

Esetiinkben, mivel hatdsok kialakuldsa nem kovetkezhet be a kockazatértékelés nem
relevans.

22.5 Az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kovetésére
vonatkozé javaslatot kell tenni

Fontos, hogy a potencialis hatas és a sériilékenység kozotti kiilonbséget az adaptacids
kapacitas mértéke hatarozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az éghajlatvaltozas
emberi egészségre gyakorolt potencidlis hatdsa magas, azonban a tarsadalom
alkalmazkoddképessége j6, akkor Osszességében a sériilékenység mértéke kevésbé lesz
magas, vagy akar alacsony is lehet.

Esetlinkben az ,,alacsony” minGsitésli érzékenység eredményeként potencidlis hatasok nem
allnak el6, igy az éghajlatvaltozas hatasaihoz vald alkalmazkodas nem relevans.
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22.6 Be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet6
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére

Az eddigiekbdl kovetkezik, hogy a tervezett tevékenység nem befolyasolja a hatasterilet
éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodasi képességét.

23. A varhato kornyezeti hatasok becslése és értékelése

23.1 a bekovetkez6 kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kérnyezeti
elemek és rendszerek szerint, kiilonésen az alabbi tényez6k
figyelembevételével:

23.1.1 a hatas erdssége, tartdssaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és iddbeli
eloszlasa, kedvezd vagy kedvezétlen mivolta
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allapotat veszélyeztet6
szennyezést
megsziintetik

fennall

; Geografia, . , .. L o Mez6- és

Hatas Talaj Felszin alatti vizek El6vilag LevegGkornyezet . ;
domborzat erdbgazdasag
erdssége jelentGs nincs gyenge nincs kozepes gyenge
nem tartds, az
esetlegesen fellépd, a

.. i ) felszin alatti vizek 3 huzamosabb ideig ,

tartéssaga tartos tartos nem tartds nem tartds

visszafordithatésaga

visszafordithatatlan

visszafordithatatlan

visszafordithaté

visszafordithatatlan

visszafordithato

visszafordithato

térbeli kiterjedése

a banyaszati
tevékenységgel
érintett terilet

a banyaszati
tevékenységgel
érintett terilet

a banyaszati
tevékenységgel
érintett terillet

a banyaszati
tevékenységgel
érintett terilet

a levegGtisztasag-
védelmi hatasteriletek
bemutatasra keriilnek

a banyaszati
tevékenységgel
érintett terilet

a dokumentumban kornyezete

e ) Utemezésnek Utemezésnek Utemezésnek Utemezésnek Utemezésnek itemezésnek
id6beli eloszlasa B . B . B B
megfelel6 megfeleld megfelel6 megfeleld megfelel6 megfelel6

kedvezé/kedvezétlen kedvezétlen kedvezétlen semleges kedvezétlen kedvezétlen kedvezétlen

23.1. tablazat: Kérnyezeti allapotvaltozasok jellemzése
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23.1.2 a hatas hozzdaddédhat-e mas tevékenységek hatasaihoz

A Sdarospatak-l. andezitbanya tulajdon és banyaszati jogaval 1996. december 30-t6l a Colas
Eszakké Kft. rendelkezik, a banydszati tevékenységbdl adédo hatasok jelenleg is fennélinak. A
késztermék szallitdsabol adddd tobbletforgalom hozzaadddik az érintett Utszakaszok
jelenlegi forgalmahoz, ezzel névelve azok hangterhelését és emisszidjat. Az erre vonatkozd
szamitasok a kordbbiakban bemutatdsra keriltek. A munkagépek zaj- és porkibocsatasa
hozzdadddik a forgalombdl adédoé zajkibocsatashoz és levegbterheléséhez.

23.1.3 az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa

A terllet a teleplilésrendezési terv alapjan Kb-B, banyatelek besorolasi. Az érintett
kornyezeti elemek nem tekinthetéek védettnek, de minden sziikséges intézkedést megtesz a
Kft., hogy a végezni kivant tevékenységgel a lehet6 legkevesebb hatdst gyakorolja az egyes
természeti elemekre (belsé utak locsoldsa szdraz id6ben, vizpermetezés alkalmazdsa a
nyersanyag-el6kezelés egyes dllomasain, véd&sav kialakitasa/takardfasitas, nappali
munkavégzés).

23.1.4 atelepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa

A tevékenység kilterilleten valdsult meg, ezért nem relevans. A Kft. jelenleg is banyaszati
tevékenységet folytat a teriileten, a kapacitasb@vités soran egyetlen Uj ingatlant (Sarospatak,
0709/10 hrsz.) kivan bevonni a Kft. a tevékenységbe. Ez a terllet mar évtizedek 6ta lefedett,
talaj nem taldlhato rajta és eddig is a banyatelek részét képezte, igy nincs sz6 a banyatelek

bovitésérdl, csak a banyaszati tevékenység megkezdése ezen a teriileten is varhatdé a
jovében.

23.1.5 tajkép, tajhaszndlat, tajszerkezet, tijjelleg megvaltozasa

A kapacitasbdvités soran a tajkép nem valtozik meg jelentésen a bdnydszati tevékenység
hatdsara. A banya elhelyezkedése alapjan a kitermelés a Szemince-hegy belsejét érinti
leginkabb, a banya fellilete a kapacitasbévités hatdsara kivilrél szemlélve nem né meg
jelent6sen az eddig engedélyezett tevékenységhez képest. A tevékenység felhagyasat
kovet6en a terlletek rekultivaciojardl, tajba illesztésérdl a Kft. gondoskodik. A banya
jovahagyott tajrendezési tervvel rendelkezik. A tajbaillesztéshez sziikséges valtozasokat a
tavaszi, vegetacids idGszakban végezhetd terepi munka utan lehetséges felmérni.
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23.1.6 a veszélyeztetett vagy varhatéan karosodo, megsemmisiilé természeti és épitett
kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tajjelleget meghatarozé tajelemek
ritkasaga, potolhatdsaga

Az érintett teriilet nyersanyag kitermelésére szolgdlé terilet, banydszati terlletnek mindsiil,

igy nem tekintheté veszélyeztetettnek. Ritka, tajjelleget meghatarozé tdjelemek nem

taladlhatéak a terdileten.

23.1.7 a veszélyeztetett vagy varhatoan karosodo, megsemmisiilé természeti er6forrasok
poétolhatdsaga

Az asvanyi nyersanyag kitermelésével a banyatelek elvesziti eredeti allapotat, a kitermelt

andezit nem pétolhatd természeti eréforras.

23.1.8 a vizeket ér6 hatdsok kovetkeztében a vizek - a vizgylijt6-gazdalkodas egyes
szabalyair6él sz6l6 kormanyrendelet szerinti vizgyljt6-gazdalkodasi tervben
meghatdrozott - dllapotaban bekovetkez6 valtozas értékelése, valamint a tervben
az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kornyezeti célkitlizés
elérésének iitemezése

Nem relevans, a tevékenység nem érint felszini, illetve felszin alatti vizeket sem. A felszin
alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakaddlyozdsdra a termel§ gépeken rendszeres id6kozonként karbantartdst végeznek
(végeztetnek), a felmeril6 hibakat kijavitjak, ill. kijavittatjak.

A keletkez6 banyaviz esetében a vizszintsiillyesztést szivattyuzassal oldjdk meg.

A teriileten monitoring kutak nincsenek kialakitva.

23.1.9 a kornyezetkarosodds, kornyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének
lehetdségei

A bdnya terlletén torténd belsé szallitds légszennyez6 hatdsa elhanyagolhatd, mivel a
nehézgépjarmiivek maximalis haladasi sebessége a banya teriletén 30 km/h (elméleti
maximalis sebesség, valdsdgban az elérhet6 sebesség ettdl alacsonyabb), mig a rakodasi
helyre és kiontShelyre torténd bedllasnal max. 5 km/h. Ezen felil a belsé utak szaraz id6ben
torténd locsoldsarél a Kft. gondoskodik, ezzel is csokkentve a kialakuld szallépor
mennyiségét. A bdnyat dombok veszik koril, melyek ugyancsak kedvezd hatassal
befolyasoljdk a felver6dott por terjedését, valamint zajvédelmi szempontbdl is kedvezd. A
haszonanyag jovesztésére atlagosan 15-20.000 tonnanként keril sor, mely szintén zaj- és
levegGterheléssel jar. Robbandanyag tarolds a telephelyen nem torténik. A tevékenység
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kdrnyezetre gyakorolt hatasainak csokkentése érdekében a Kft. takarofasitast vallal azokon a
terlileteken, ahol a tajképvizsgalat is ezt javasolja.

23.1.10 a vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység esetén a koltség-haszon
elemzéssel alatamasztott, kivalasztott legjobb kdrnyezeti megoldas bemutatdsa

Nem relevans, a tevékenység nem jar vizekbe torténd beavatkozdassal. A felszin alatti vizeket
esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek megakadalyozasdra a termel6
gépeken rendszeres id6kozonként karbantartast végeznek (végeztetnek), a felmerilé
hibdkat kijavitjak ill. kijavittatjak.

A keletkez6 banyaviz esetében a vizszintslillyesztést szivattyuzassal oldjak meg.

A teriileten monitoring kutak nincsenek kialakitva.

23.1.11 az lveghazhatasu gazok varhaté kibocsatasanak - éves és tonndban
meghatdrozott - bemutatasa szamitasokkal alatamasztva

Munkagépek okozta szén-dioxid terhelés:

Dizelmotor esetében a szén-dioxid kibocsatas (CO2): 520 mg = 0,00000052 tonna

Uzemoérék szamanak meghatdarozasa:

A munkavégzés hétkdznaponként aprilistdl szeptemberig 6 6ratdl 22 éraig, ezen kivil 6
oratol 16 o6rdig tervezett. Ez 6sszességében évi 3000 lGizemérat jelent.

; ; mennyiség Becsiilt energiafogyasztas
Gép megnevezése
(db) [kwh]
Batarozé 1 300
Homlokrakodé 1 37
Hidraulikus kotré 1 179
Tor6-osztalyozo 1 261
Mobil szalag 3 450
ROpit6 toré 1 196
Mobil pofas-toré 1 249

23.2. tablazat: Munkagépek becsiilt energiafogyasztasa

Az energiafogyasztdsnak, az Gizemédrak szamanak, valamint a dizelmotor 1 kWh-ra jutd szén-
dioxidkibocsatasanak szorzata megadja az egyes gépekre vonatkozd szén-dioxid kibocsatas
éves mértékét.
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Gép megnevezése Szén-dioxid’kibocsétés

[t/év]

Batarozé 0,468
Homlokrakodo 0,05772
Hidraulikus kotré 0,27924
Tor6-osztalyozé 0,40716

Mobil szalag 0,702
ROpitd toré 0,30576
Mobil pofas-toré 0,38844
Osszesen: 2,60832

23.3. tablazat: Munkagépek szén-dioxid kibocsatasa

23.1.12 az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az
liveghazhatasu gazok kibocsatasanak csékkentését, illetve ellentételezését szolgald
intézkedések bemutatasa, amelyek éghajlati, okologiai és kérnyezeti szempontbdl
hasznosak, tovabba megvaldsitasuk nem jar aranytalanul magas koltséggel

A tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasainak csokkentése érdekében a Kft. takardfasitast
vallal azokon a terileteken, ahol erre technikai és jogi lehet6ség is adott.. A 3 szintd
novényzet levegbtisztasdg-védelmi szempontbdl kedvezd hatast gyakorol a koérnyezetre,
zajvédelmi szempontbdl pedig a kornyezé lakott terlleteknél tapasztalhato, a
tevékenységh6l ered6 zaj hatasa csokkenthet6. Az alkalmazni kivant intézkedés
koltséghatékony is egyben.

23.1.13 annak szamitasokkal alatamasztott bemutatasa, hogy a tervezett
tevékenység hogyan érinti az liveghdzhatasu gazok megkotését vagy novényzet
altali elnyelését

A munkagépek Uzemelésébdl adddd tobblet szén-dioxid kibocsatds az el6bbiekben

bemutatasra kerdlt. A kitermelés soran nem torténik semmilyen noévényzetirtds, igy az itt

termd gazok, novények eltlinése csak kis mértékben befolyasolja a CO2 megkotést.
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23.2 ha a kornyezetallapot valtozasa a lakossag egészségi allapotanak kedvezoétlen
megvaltozasat okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatasok
ismertetésekor meg kell adni kiilonésen

23.2.1 hatasteriileten él6 lakossag szamat, kordsszetételét, mortalitasi és morbiditasi
adataik értékelését, a hatasokra érzékeny csoportjait

Nem relevans, a tevékenység nem okozza a lakossdg egészségi dllapotanak kedvezGtlen
megvaltozasat. A leveg6tisztasag-védelmi hatasteriiletek a korabbiakban bemutatasra
kerultek.

23.2.2 a lakossagot éré kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi
allapotara gyakorolt rovid és hosszu tava hatasok ismertetését

A talaj, a viz és a levegé fizikai, kémiai és bioldgiai tulajdonsdgaiban nem kévetkeznek be
olyan jellegli valtozdsok, amelyek az ember és mas él6lények egészségét, fennmaradasat,
illetve tevékenységét kedvezdtlenll befolydsoljak. A tevékenységbhdl adddod szdlldpor- és
zajterhelés mértékébdél adéddan nem jelent szamottevd egészségligyi kockazatot.

23.2.3 amennyire szamszer(isithetd, az egészségi kockazat mértékét
Az egészségligyi kockazat nem szamottevé.

23.2.4 az egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat
elfogadhatd mértékiire valé csokkentésének lehetdségeit

- takardfasitds (3 szintli novényzet telepitése) a lakossdag védelme érdekében a
tevékenységhbdl adddo levegl- és zajterhelés miatt

- a Kft. sarfelhordast megakadalyozoé razéburkolat épitését tervezi, mely leveg6tisztasag-
védelmi szempontbdl is kedvezs (keletkez6 szalldpor mennyiségének csdkkenése)

- a furégépnél mikods porelszivé berendezésbdl szarmazd port a furdlyukak fojtasara
hasznaljak fel djra

- robbandanyagokat nem tarolnak a helyszinen

- a bels6 utakon torténd szallitaskor szaraz id6ben locsolassal csokkentik a porzast

- a nyersanyag-el6kezelés egyes allomasain vizpermetezést végeznek, mely megkoti a
fimon port

- technoldgiai utasitasként a porzd éplileteket Uzem kozben zarva tartjak, ennek
ellen6rzése folyamatos

- az lzemanyag kiszolgalé —lefejt6-tér (egyben a bdanyagépek tisztazasara is szolgald)
peremmel elldtott 20 cm vastagsagu beton. Az esetlegesen szennyez6d6 csapadékviz
Osszegylijtését kovetben olajfogdn keresztil duplafaly, szivargasjelzével ellatott
tartalyba, ahonnan szippantd-kocsival elszallitasra kerdil.
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- Olajcsere kozben olajfogd talcat tesznek a gép ala és egy feliil nyitott edénybe vezetik az
elhasznalt anyagot, majd a faradt olajat 200 literes zarhaté fémhorddkba helyezik.

- A karbantartas soran keletkezett hulladékokat elkiilonitetten gy(jtik a veszélyes-hulladék
tarold helyen

- A szdllité jarmlvek sebessége korlatozott (5 km/dra, maximum 30 km/déra) a belsé

/////

23.3 a kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhato kozvetlen gazdasagi és
tarsadalmi kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges, kiilonosen

23.3.1 a bekovetkezd karok és felmeriil6 koltségek

A kézet jovesztéséhez sziikséges robbantdst kiilsé vallalkozé toltényezett robbandanyag
felhasznaldsaval vagy tolt6-kevers autdval végzi. A behozott alapanyagokbdl a furdélyukakban
all 6ssze a robbandsra képes keverék, amely 24 6ra mulva — amennyiben nem robbantjak el
— mar ismételten inaktiv, robbandsra képtelen keverék lesz. Egyéb veszélyes anyagot a
jovesztés soran nem alkalmaznak. Ezen kivil a jarmivek, gépek kend@zsirokat, hidraulika
olajakat, diesel lizemanyagot haszndlnak. A gépek esetleges meghibdsoddsanak elkerilése
végett azokat rendszeresen ellenérzik.

23.3.2 a hatasteriiletek hasznalatanak és hasznalhatésaganak megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg beallé életmindség és életmddbeli valtozasok

A hatésteriiletek meghatarozasa a korabbiakban bemutatasra keriilt. Eletmin&ség, illetve
életmddbeli valtozdsok nem varhatdak, a Kft. jelenleg is végez banydszati tevékenységet a
terileten.

23.4 baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatdasa, kiilonos tekintettel a
felhasznalt anyagokra és az alkalmazott technologiara

Baleset, lizemzavar bekovetkezésének valdszinlségét lehet6ség szerint csokkentik, a

berendezések rendszeres karbantartas alatt allnak.

23.5 az ipari baleseteknek és a természeti katasztréfaknak valo kitettségbdl eredé
varhato hatasok bemutatasa

Az ipari balesetek elkeriilése érdekében a Kft. minden O&vintézkedést megtesz,

Robbandanyagot a Kft. a telephelyen, illetve annak kozelében sem tarol. A banyaszati

tevékenységgel érintett terllet kedvez6 elhelyezkedés(i a természeti katasztréfaknak vald
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kitettség szempontjabdl. A Colas-Eszakks Kft. Sarospatak l-andezitbanyajanal az elmult 5
évben nem kovetkezett be havariahelyzet vagy ipari baleset.

24. Ha a 12-15. § szerinti eljaras megindult, akkor kiilon fejezetben
osszefiigg6en kell ismertetni az orszaghataron atterjedé kornyezeti
hatasok vizsgalatat, kiilonésen

Nem relevans, jelen kérnyezeti hatdsvizsgalati eljards nem nemzetkozi.

24.1 a  hatasvisel6 fél és nyilvanossaga altal adott észrevételek
figyelembevételének madjat

Nem relevans.

24.2 az orszaghataron tuli hatasokat kivalto hatétényezdket, illetve eseményeket

Nem relevans.

24.3 az orszaghataron atterjed6 hatasfolyamatokat
Nem relevans.

24.4 de hatasfolyamatokra érzékeny hatasviselGket, a hatasvisel6 fél altal k6zolt
adatokat is alapul véve, valamint azok varhato allapotvaltozasait

Nem relevans.

24.5 az orszaghataron tuli hatasteriiletek lehatarolasat;
Nem relevans.

24.6 az orszaghataron tuli hatasokat megel6z6 vagy elfogadhatdo meértékiire
csokkentd intézkedéseket, nyomon kovetésiikhoz, ellen6rzésiikh6z sziikséges
utdlagos méréseket és megfigyeléseket

Nem relevans.

24.7 afelhasznalt adatok forrasat és a vizsgalati modokat
Nem relevans.
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25. Kornyezetvédelmi intézkedések

25.1 a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z4,
csokkentd, kompenzalo, illetve elharité intézkedések meghatarozasa

Leveqgdtisztasdg-védelem

Az Gzem egyes kiporzasi helyeinél (torésnél, szalagok atontési helyeinél) sziikség esetén
vizpermettel nedvesithet6 az anyag a kiporzas megfelel§ szinten tartasara, ill. csokkentésére
(vizpermetezéses porlekotés). A porzds csokkentésére haszndlt vizet a teriileten 1évé
vezetékes vizhalbzatrdl nyeri a Tarsasag.

A bdanyan belll sebességkorldtozds van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csOkkentéséhez. A banyai szallitas soran a haladasi sebesség a max. 30 km/h, ill. rakodasi és
kiontGhelyre torténd beadllasnadl: max 5 km/h. A banyat dombok veszik koéril, amelyek
ugyancsak kedvez6 hatdssal befolyasoljak a felver6dott por tovaterjedését.

A munkagépekbdl szarmazo kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfeleld
mdszaki dallapotban [év6 és a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

Zajvédelem

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabalyozza, a kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylittes rendelet tartalmazza.

Az utdbbi jogszabdly 1. sz. melléklete tartalmazza az lizemi és szabadidds |étesitményektdl
szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védendd teriileten.

A Szemince-hegyi banyaban alkalmazott technoldégidk zajforrasai a kulszini robbantasos
jovesztésbdl, illetve a szallitd-, rakoddgépek, toré és osztdlyozd berendezések, illetve a
furéberendezés. A banya éjszaka nem lGzemel, nappali id6szakban a tevékenység megfelel a
zajterhelési elGirdsoknak.

A tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasainak csokkentése érdekében a Kft. takardfasitast
vallal azokon a teriileteken, ahol a technikai és jogi lehet6ségek adottak. Ez levegGtisztasag-
védelmi és zajvédelmi szempontbdl is kedvezd hatdssal bir.

Hulladékgazddlkodds
- A termelési nem veszélyes hulladékok (fa, fém) értékesithet6 részét raktarban taroljak, a

csomagoldsi hulladékokat (papir, karton, Gveg, mlanyag) szelektiv gy(jtGbe helyezik.
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- A telepiilési szilard hulladékokat a miianyag csomagoldkkal egyiitt gydjtik és szallittatjak el.

- A veszélyes hulladékokat (elektronikai, olajtartalmu, leengedett fagyallé folyadékok, faradt
olaj) zarhaté fém edényzetben a munkahelyi hulladékgy(ijt6 (betonozott aljzat, kdirmentdével
ellatott, drotfonallal korilvett) teriileten taroljak.

- A folyékony kommunalis hulladékot zart foldalatti tartalyban gydijtik elszallitasig.

- Ipari szennyviz és inert hulladék (bontasi térmelék) nem keletkezik.

Gépek karbantartdsa, olajcsere
Hulladékkeletkezés szempontjabdl a legfontosabb a tevékenység sordn hasznalt gépek,

jarmulvek, berendezések karbantartdsa. A gépek, gépjarmlivek szervizelését a kiemelt
betonszegéllyel ellatott, betonburkolati szerel6téren végzik. A tevékenység soran —
olajcsere, stb. — faradt olaj, olajos rongy, dlomakkumulator keletkezik.

A fix telepitésl gépek karbantartasat a banyalizemen belil, a beépités helyén végzik el. Az
esetlegesen foldre keriilt olajat azonnal fel kell itatni. A nem mozdithaté gépeknél,
berendezéseknél kiillonds gonddal kell akadalyozni az olajelcsepegéseket, elfolyasokat, hogy
a talajba szennyez6 anyag ne keriljon.

A javitds, karbantartas soran a lecserélt akkumulatorokat, a leengedett fagyallot, és az
olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. sz(ir6, rongy, flakonok) elkilonitetten gydjtik a
veszélyes hulladék munkahelyi gy(ijt6helyen az elszallitasig.

25.2 a kornyezetet ér6 hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység
folytatasa soran

A tevékenység végzése sordn a Kft. megrendeli a sziikséges levegltisztasag-védelmi és

zajméréseket egy erre szakosodott mérést végz8 cégtdl, illetve laboratériumtol.

25.3 az utdellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

A tevékenység befejeztével a Tisztelt Hatdsag altal kiadott végzésben elbirt ellenérzéseknek,
méréseknek a Kft. eleget fog tenni:

- A banya felhagyasi szakaszaban (tervid6szak alatt nem tervezett) be kell fejezni a teljes
terlilet mechanikai és bioldgiai rekultivacidjat.

- A tijrendezést kovet6en a banya teriiletén rendezetlen halmok, kupacok, kordbbi
banyaszati tevékenységb6l szarmazé, kés6bbi funkciondlis célt nem szolgald
épitmények, berendezések nem maradhatnak vissza.

- A banyaszati tevékenység el6rehaladasaval a felhagyott teriletek rekultivaciojat el kell
végezni oly moddon, hogy mar a banyaszati tevékenység soran (de a kitermelés
befejezését kovet6en mindenképpen) a rekultivalt és a kornyezd teriletek kozott
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megfelel6, é16 kapcsolat alakuljon ki, a terilet tajba ill6 legyen és természetes mddon
kapcsolédjon a kornyez6 teriiletek jellegéhez.

26. Egyéb adatok

26.1 a kornyezeti hatastanulmany osszeallitasahoz felhasznalt adatok forrasa, az
alkalmazott modszerek, azok korlatai és alkalmazasi koriilményei, az
elérejelzések  érvényességi  hatarai  (valdszinlisége), a tanulmany
Osszeallitasahoz sziikséges informaciokkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek,
bizonytalansagok

A hatdstanulmany 6sszeallitdshoz a megrendel§ altal rendelkezésiinkre bocsatott adatokat
hasznaltuk fel.

26.2 afelhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmanyokhoz valo hozzaférés maodja
Nem relevéns, a kornyezeti hatdstanulmany osszedllitdsa soran nem tortént ilyen jelleg(l
anyagfelhasznalas.

26.3 azoknak az adatoknak a megjeldlése, amelyek torvény értelmében allam- vagy
szolgalati titoknak mindsiilnek, vagy a kornyezethasznalé szerint uzleti titkot
képeznek

Nem relevans, nincsenek ilyen adatok.

26.4 annak jelzése, hogy a kérnyezeti hatastanulmany mely részeire vonatkoznak a
szellemi alkotas védelméhez f(iz6d6 jogok

Nem relevans, a dokumentum nem tartalmaz ilyen részeket.

27. Kozértheto osszefoglalo

27.1 atevékenység lényegének ismertetése

A Kft. a ,Sarospatak Il-andezit” véd6nev( bdanyatelek teriletén végzett banyaszati
tevékenységre vonatkozdéan kiadott 12188-23/2008. szamu koérnyezetvédelmi engedély
madositasat kérelmezte. A kérelmezd a mddositds sordn a banya kapacitdsnovelését tervezi.
A moddositas célja, az engedélyben szerepl6 60 000 m3/év engedélyezett kitermelési
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mennyiség megndvelése 100 000 m3/év mennyiségre. Ezenkivil a banya rendelkezik nem
veszélyes hulladék hasznositasi engedéllyel is, 120 000 t/év inert épitési-bontasi hulladék
hasznositasahoz.

27.2 a hatasfolyamatok és a hatasteriiletek bemutatasa

Az érintett terilet a telepllésrendezési terv alapjan gazdasagi ovezet (Kb-B bdanyatelek)
besorolasu. A telephely kornyezetében mezbgazdasagi teriiletek, illetve lakéteriletek
(falusias illetve kertvarosias lakoteriilet besoroldsu) talalhatok.

Fontos megemliteni, hogy munkavégzést tovabbra is csak nappal, 6-22 6ra kdzott szeretne
folytatni a Kft.

A hatasterileteket a 3. és 4. mellékletben mutatjuk be.

28. a kornyezeti hatasok becslése, értékelése

A kornyezeti hatasvizsgdlati eljaras kiterjed a kbrnyezeti hatdsvizsgalat-koteles
tevékenységnek a kdvetkez6 teriileteken észlelt hatasaira:

28.1 az éldvilagra, a biologiai sokféleségre, kiilonos figyelemmel a védett
természeti teriiletekre és értékekre, valamint a Natura 2000 teriiletekre

A banyaszati tevékenység kovetkeztében felmerild karosodas els6sorban azokat a részeket
érinti, ahol a természetes vagy természetszer(i vegetacid eltdvolitasra keril a banyaszat
el6rehaladasaval. A termelés jelenleg olyan irdnyba folyik (a banya E-EK-i része), ahol
Osszefliggl természetszer(i vegetdacio nincs, igy azt nem veszélyezteti.

A banya kozvetlen kornyezetében a keleti oldalon erésen degradalt, masodlagosan kialakult
él6helyek jellemzéek, amelyek nem mentesek tajidegen fajoktdl sem. A nyugati oldalon
viszont olyan fajgazdag erd8s-sztyepprét maradt fenn, amely jelent6s természeti értékekkel
rendelkezik.

A régdta miuvelés alatt allo, illetve felhagyott teriileteken a természet — a lehet6ségekhez
képest — kezdi visszahdditani a terlleteket. Ezeken a teriiletrészeken mar fordulnak eld
természetvédelmi szempontbdl értékesebb fajok (pl. uhu), azonban vitalis koldnidk
kialakulasa egy darabig még nem varhaté.
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Javaslat
* A tevékenység sordn megmarad a hegy tetején |év6 természetes gyep, amely hosszu tdvon
biztositani tudja a banya természetes szukcesszid utjan torténd rekultivacidjat.

e a tdjidegen akac (Robinia pseudo-acacia) terjedésének a megakadalyozasa, amely
els6sorban a medd6hdanyd irdnydba torténik.

28.2 atajra

Az asvanyi nyersanyag kitermelésével a banyatelek elvesziti eredeti allapotat, a kitermelt
andezit nem poétolhatd természeti eréforrds. A banyaban a tajrendezés folyamatos, a teljes
korl rendezés csak a banyaszati tevékenység teljes megsziintetése utan valdsithaté meg.

28.3 afoldre, a levegore, a vizre

A munkagépek mikodése zajkibocsatassal és légszennyezéssel jar. A tevékenységnek zaj- és
levegGtisztasag-védelmi szempontbdl van szamottevd hatadsa. A hatastertiletek kordabban
bemutatasra keriiltek a 3. b) pontban.

28.4 az éghajlatra,

A kordbbiakban bemutatdsra keriilt a banyaszati tevékenység végzésének érzékenysége az
éghaijlati valtozasoktdl fliggben, mely semlegesnek, némely esetben alacsonynak bizonyult.

28.5 az épitett kornyezetre és a kulturalis 6rokség elemeire

A telephelyet mez6gazdasagi teriletek, valamint lakdteriletek Ovezik. Az 0Gsszefliggé
lakdovezet a banyatdl kb. 0,4 km-re taldlhatd délkeleti, 0,7 km-re pedig nyugati iranyban. Az
utak igénybevétele folyamatos, mivel a banyalzemben jelenleg is termelés folyik
kornyezetvédelmi engedély alapjan. A tevékenység épitett kornyezetre gyakorolt hatdsa
semleges (lakoterilet), ill. kismértékben terhel6 (utak igénybevétele + idGnkénti éjszakai
munkavégzés esetén a lakoteriilet).
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28.6 a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt
hatasainak meghatdrozasa

A tervidGszak alatt sem talajtakard eltdvolitdsa, sem gyeptarsuldsok, cserjék megsziintetése
nem tervezett. A kitermelést csak mar el6készitett, lefedett terlileten fogjak végezni. A
kézet kitermelésével a domborzat megvaltozik. A banyaszat okozta zaj az eddigekhez képest
az el6z6ekben bemutatottak szerint csekély tobblethatdssal van az élévilagra. A kitermelés
csekély tobblet porkibocsatassal jar.

28.6.1 Az eljaras magaban foglalja az ott felsorolt hatasok kovetkeztében érintett
népesség egészségi allapotaban, valamint tarsadalmi, gazdasagi helyzetében -
kilonosen életmindségében, teriilethaszndlata feltételeiben - varhaté
valtozasoknak az értékelését

A tervezett levegGtisztasag-védelmi, valamint zajvédelmi intézkedések végrehajtasaval a
kornyezeti allapotvaltozdsok altal érintett emberek egészségi allapotdban, életmindségében
és életmaddjaban bekovetkez6 valtozds nem varhato.

28.6.2 A kornyezeti hatasvizsgalati eljaras - e rendeletben meghatarozott tartalommal -
kiterjed az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettséghdl
eredd varhato hatasok vizsgalatara is.

Az ipari balesetek elkeriilése érdekében a Kft. minden dvintézkedést megtesz. A banyaszati
tevékenységgel érintett terllet kedvez6 elhelyezkedés(i a természeti katasztréfaknak vald
kitettség szempontjabdl. A Colas-Eszakké Kft. Sarospatak l-andezitbanydjanal az elmdult 5
évben nem kovetkezett be havariahelyzet.

28.7 a kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életmindségében és életmodjaban varhaté valtozasok

A tervezett levegltisztasag-védelmi, valamint zajvédelmi intézkedések végrehajtasaval a
kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotdban, életmindségében
és életmddjaban bekodvetkez6 valtozas nem varhatd.
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28.8 a kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések

A tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasainak csokkentése érdekében a Kft. takardfasitast
vallal azokon a terileteken, ahol a tajképvizsgdlat is ezt javasolja. A 3 szintl novényzet
levegGtisztasdg-védelmi szempontbdl kedvezd hatdst gyakorol a kornyezetre, zajvédelmi
szempontbdl pedig a kornyez6 lakott terlileteknél tapasztalhato, a tevékenységbdl ered6 zaj
hatdsa csokkenthet6.

A gépek, gépjarmlivek szervizelését a Ill. bdanyatelep kozponti mihelyében végzik. A
tevékenység soran — olajcsere, stb. — jelentés mennyiség(i faradt olaj, olajos rongy,
6lomakkumulator keletkezik.

A fix telepitésl gépek (osztdlyozd, tor6) karbantartdsat a banyalizemen belll, a beépités
helyén végzik el. Az esetlegesen foldre keriilt olajat azonnal fel kell itatni. A nem mozdithaté
gépeknél, berendezéseknél kilonos gonddal kell akaddlyozni az olajelcsepegéseket,
elfolydsokat, hogy a talajba szennyez6 anyag ne keriljon.

A javitds, karbantartas soran a lecserélt akkumuldtorokat, a leengedett fagyallot, és az
olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. sz(rd, rongy, flakonok) elkllonitetten gydjtik a
veszélyes hulladék munkahelyi gy(ijt6helyen az elszallitasig.

28.9 a lehetséges igénybevettséget, zavarast, veszélyeztetést, szennyezettséget,

a4

karositast és kipusztitast elkeriilo, megel6z6, csokkentd, kiegyenlito
intézkedések bemutatasa.

Az intézkedések az el6z6 pontban bemutatasra keriltek.

Az asvanyi nyersanyag kitermelésével a banyatelek elvesziti eredeti allapotat, a kitermelt
andezit nem poétolhatd természeti er6forrds. A felhagyott teriletek rekultivaciéjardl, tajba
illesztésérél a Kft. gondoskodik. A tevékenységb8l adddd zaj- és levegbterhelést a
lehet6ségekhez mérten a Kft. igyekszik csokkenteni, az ehhez sziikséges intézkedéseket
megteszi.
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29. Ha a kornyezeti hatasvizsgalatra erd6 igénybevételével jaré beruhazashoz
vagy tevékenységhez kapcsolédoan keriil sor, és korabban az erdészeti
hatdsag igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt
lefolytatdsra, a kérnyezeti hatastanulmanyhoz csatolni kell

29.1 a tervezett igénybevétellel érintett erd6 ingatlan-nyilvantartas (helység,
fekvés, helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti
(helység, tagszam, részlet jel) teriiletazonosité adatait

Nem relevans.

29.2 a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized
hektaros pontossaggal

Nem relevans.

29.3 az igénybevételre tervezett teriilet beazonositdsara alkalmas legfeljebb
1:10 000 méretaranyu helyszinrajzot

Nem relevans.

29.4 érintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjellését
Nem relevans.

29.5 atervezett igénybevétel kozérdekkel valé 6sszhangjanak indokolasat
Nem relevans.

30. Osszegzés

A Colas Eszakkd Kft., mint a banya lzemeltetSje a telephelyen folytatott tevékenység
kapacitasat bdviteni kivanja, ezért a Sarospatak Szemince-hegyi andezit banya
kornyezetvédelmi hatdsvizsgalati dokumentacidjanak elkészitésével a GEON system Kft-t
bizta meg.

A Colas Eszakké Kft. az EMI-KTVF 12188-23/2008. ikt. szamu kornyezetvédelmi miikodési
engedélyével rendelkezik, amely 140000 t/év (2,43 t/m3 s(riiséggel szamolva ~60 000

m3/év) andezit kitermelését teszi lehet8vé.
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A tovéabbiakban a Sarospataki banyat 100 000 m3/év kapacitdssal szeretnék tzemeltetni, ez

97 200 t/évvel novelné a kitermelt nyersanyag mennyiségét.

Ezen kivil a telephelyen a BO-08/KT/10675-15/2018. ikt. sz. hatdrozat alapjan nem veszélyes

hulladék hasznositasat, Gjrafeldolgozasat is végzik, 120 000 t/év mennyiségig.
A foldtani kozeg szempontjabdl
Telepitési és miikédési szakasz:

A bdnya kapacitdsbévitése elsésorban a féldtani kézeget érinti. A bdnydszati tevékenység
sordn az andezit kitermelése folyik. A tevékenység sordn a nem megujuld eréforrds (andezit
nyersanyag) kitermelése torténik.

A telepités sordn alkalmazott munkagépek megfelel6 mdszaki dllapotdt rendszeresen
ellendrizni sziikséges. A foldtani kzeg elszennyezésének esélye szakszerli lizemeltetés esetén
kicsi.

Egy esetleges meghibdsodds, havdria helyzet esetén a kifolyt lizemanyag, veszélyes hulladék
nem érintkezik a féldtani kézeggel. A féldre kifolyt lizemanyagot a megfelel6 anyaggal fel
kell itatni, a keletkez6 hulladékot éssze kell gydjteni, és mint veszélyes hulladékot az
eléirdgsnak megfelel6 elszdllitasdrdl, drtalmatlanitdsdrél gondoskodni sziikséges. A
tevékenység normdl lizemelés és az alkalmazott gépek folyamatos karbantartdsa esetén nem
okoz szennyezddést

Uzemelési szakasz:

A bdnya lizemeltetése sordn a munkagépek meghibdsoddsa miatt a féldtani kézeg
szennyezddése fordulhat elé. A foldtani kzeg szennyezddése szakszerlien végzett épités és
lizemeltetés mellett csekély.

A feltételezhetd havdriakbdl eredb szennyezédésnek a féldtani k6zegre vonatkozd kockdzata
kicsi, mert az esetleg bekévetkezd szennyezédések a bevdlt kdrelhdritdsi modszerekkel
gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a szennyezGdés tovabbterjedése megakaddlyozhato.

A tevékenység sordn bekévetkezd hatdsok elviselhetének mindsithetéek a féldtani kézeg
szempontjabdl.
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A felszini és felszin alatti vizek szempontjabdl:
Telepitési szakasz

A bdnya miikédtetése sordn minimdlis beavatkozds tértént eddig is a felszini és felszin alatti
vizkészletbe. A bdnya alaplapja 93 mBf szint, ami kisebb, mint a talajviz szintje (102 mBf),
ezért kismértékl vizszintcsékkentésre van sziikség. A kapacitdsbévités miatt az eddigi
termelési szintek siillyesztése nem vdrhatd. A teriiletrél ivovizkivétel nincs, a dolgozdk
szocidlis sziikségletének biztositdsdra a bdnya szocidlis épliletét lehet haszndini.

A telepitési szakaszban csak havdria esemény bekévetkezése (kifolyt lizemanyag, kenéanyag,
olaj) okozhat jelentds kérnyezetterhelést, illetve szennyezheti a felszini és felszin alatti
vizeket. A foldre kifolyt lizemanyagot a megfelelé anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet
Ossze kell gyljteni. Mint veszélyes hulladékot, az eldirdsoknak megfelelGen el kell szdllitani és
az drtalmatlanitdsdrdl gondoskodni sziikséges. A meghibdsodds az alkalmazott gépek,
berendezések rendszeres és szakszer(i karbantartdssal megel6zhetéek (kivéve a havdria
helyzeteket).

Uzemeltetési szakasz

A tervezett tevékenység sordn a gépek meghibdsoddsa miatt a talajviz elszennyezédése
fordulhat elé. A felszin alatti vizek elszennyezédésének kockdzata szakszerlien végzett
telepités és lizemeltetés mellett csekély.

A feltételezheté havdriakbdl eredé szennyezddésnek a felszin alatti vizekre vonatkozo
kockdzata kicsi, mert az esetleg bekévetkezd szennyezédések a bevdlt kdrelhdritdsi
mddszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatok, a szennyezddés tovdbbterjedése

megakaddlyozhato.

A tevékenység sordn bekévetkez6 hatdsok elviselhetének mindsithetéek a felszin alatti vizek
szempontjabdl.

Leveg6védelmi szempontbdl:

A banyaudvar kodzvetlen hatasterilete:

A kézvetlen hatasteriilet [b.) feltétel, c = 3,09 pug/m3 PM1o koncentracional] = 26 m

III

A ,mUkods fellletrél” szarmazéd szallopor (PMio) kibocsatds mérsékelten emelkedd és
meredeken csdkkend, maximumos gorbe szerint valtozik a tavolsag fliggvényében.
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A szallépor koncentracid maximalis értéke (24 6rads) cmax. = 38,6 ug/m3, a felileti forras
szélét6l 2 m tavolsagban alakul ki.

A torému és kornyékének kozvetlen hatdsterilete:

A kézvetlen hatasteriilet [b.) feltétel, ¢ = 3,09 pug/m3 PM1o koncentracional] = 125 m

A ,mikods feliletr6l” szdrmazéd szalldpor (PMig) kibocsatdas mérsékelten emelkedd és
meredeken csokkend, maximumos gorbe szerint valtozik a tavolsag fliggvényében.

A szalldpor koncentracid maximalis értéke (24 6rds) cmax. = 85,2 ug/m3, a felileti forrés
szélét6l 7 m tavolsagban alakul ki.

A Bdnyaudvar és kézlekedési ut diffuz forrds szdllopor (PMio) kibocsdatdsdval dsszefiiggd
kézvetlen hatdsteriilete 26 m, a Téréml és kdérnyezete diffuz forrds szalldpor (PMio)
kibocsdtdsdval ésszefiiggd kézvetlen hatdsteriilete 125 m.

A diffuz légszennyezé forrdsok dltal, a kérnyezetbe emittdlt szdlldpor (PMio) hatdsteriiletei
nem érik el a telephely kérnyezetében Iévé lakott terliileteket, illetve védendd
létesitményeket.

Zajvédelmi szempontbol:

A tevékenység falusias lakéovezetre vonatkozd 50 dB-es zajvédelmi hatdsteriilete a
zajforrastél szamoltan 175 m-re terjed, mig a gazdasagi Ovezetre szamolt 55 dB-es
hatasterililet hatara 93,4 m. A hatasterileten belil nincsen védendd ingatlan/Iétesitmény, a
legkdzelebbi lakdingatlan 392 m-re Dk-re taldlhaté.

A zajvédelmi hatasteriiletet a 4. sz. mellékletben csatoltuk.

A szamitasok alapjan megdllapithaté, hogy a vonatkozé hatasteriileten belil nincs
védendd létesitmény, lakéhaz.

Zajvédelmi szempontbdl a védendd épiiletek / teriiletek tdvolsdgdra valo tekintettel
beavatkozdsra nincs sziikség.

Osszességében megdllapithaté, hogy a vizsgdlt helyszin a zajvédelmi kévetelménynek
megfelel.

Hulladékgazdalkodas szempontjabal:
- A termelési nem veszélyes hulladékok (fa, fém) értékesithet6 részét raktarban taroljak, a
csomagoldsi hulladékokat (papir, karton, mlianyag, papir) szelektiv gy(jtbe helyezik.
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- A telepiilési szilard hulladékokat a miianyag csomagoldkkal egyiitt gydjtik és szallittatjak el.

- A veszélyes hulladékokat (elektronikai, olajtartalmu, leengedett fagyallé folyadékok, faradt
olaj) zarhaté fém edényzetben a munkahelyi hulladékgy(ijt6 (betonozott aljzat, kdrmentdével
ellatott, drotfonallal korilvett teriileten taroljak.

- A folyékony kommunalis hulladékot zart foldalatti tartalyban gydijtik elszallitasukig.

- Ipari szennyvizés inert hulladék (bontasi tormelék) nem keletkezik.

Az elvégzett kornyezetvédelmi hatasvizsgalat eredményeként kijelenthetd, hogy a banya
kapacitasbdvitése a vonatkozé miiszaki és kérnyezetvédelmi elGirasok betartasa mellett
megvaldsithatd. A tevékenység hatasai jorészt semlegesek, illetve elviselhetéek, terhel6
hatasai levegétisztasag- és zajvédelmi szempontbdél minimalis tébbletet jelentenek a

jelenleg meglévé terhelésekhez képest.

Ez alapjan megallapithatd, hogy az alkalmazott technoldgia a kornyezet szempontjabadl
elviselhetd.

GEON system Kft.

3529 Miskolc.
Knezich K. u. 12/A 4/1.
Adoszam: 13605045-2-05 ‘\\

Dr. Szabo Attila
okl. kérnyezetmérnok
lgyvezetd

Miskolc, 2021. februar
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Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fszt 1.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-133/2020 Kelt: 2020. augusztus 11.
Ugyintézo neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezetiség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskole Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kirnyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésuggyel osszefiiggé szakmagyakorldsi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezetiségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2025.08.11-ig tarto tovabbképzeési
id6szakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kdvetkezd jogosultsiga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésigyi és épitésuggyel osszefiiggo szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. $§-a és az dltaldnos

Gzigazgatdsi rendtartdsrol szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Memdki Kamara altal vezetett mémok kamaral
névjegyzéki nyilvantartisban rendelkezésre allo adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyiijtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki

i¢hnydczki Nandor
titkar

k- '
1. Dr. Szabé Amila
2. Irattar



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-65/2018 Kelt: 2018. marcius 1.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szol6
266/2013. (V1. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kitelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.03.01-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezének a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

GT - Geotechnikai tervezés
KB-T - Kornyezetmérnoki (1étesitményi és technologiai)

Jelen hat6sagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel Gsszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrél szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos
kozigazgatasi rendtartisrél sz6lo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett mérnok kamarai
névjegyz€ki nyilvéantartasban rendelkezésre allo adatokbol, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyjtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

ichnyoczki Nandor
titkar

Eanidl
1. Dr. Szabo Attila
2. Irattar




geon

e e esystem

2. sz. melléklet

Helyszinrajzok



geon

e e esystem

2/a melléklet

Atnézetes helyszinrajz



Banyatizem terdlet hatara

GEON system Kit.

g e O n 3529 Miskolc, Knézich K. 12A., 4/1.
Tel.:46/200-120

000 SYS'I'em e-mail: office@geonsystem.hu

Datum:

COLAS-Eszakkd Kift. 2021. febr.

Munkaszam:

Sarospatak-I. (Szemince-hegyi) GS-050/2021
andezitbanya

Méretarany:
Kornyezetvédelmi hatasvizsgalat 1:10 000
Rajzszam:
Atnézetes helyszinrajz

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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