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Tisztelt Dudas Attila tr!
Tisztelt Szabéné Danyi Bernadett!

Hivatkozva BO/32/0009-26/2020. iktatoszdmon kiadott hidnypotlasi felhivasukra, az alabbiak szerint
nyilatkozunk:

I. Természetvédelem:

A ,,labakon vezetett" ,,Csatlakozo hid' és a ,,Volgyhid" 1étesitése:

Az érintett kerékpérﬁt szakaszon megvalc')sulc') ,,Jabakon Vezetett" ,,Csatlakozé hid' és a ,,volgyhid"
hosszi egységekre bontasa sziikséges, hogy a hegyi terepen konnyebben szallithatok legyenek. Az
illesztéseket a tdmaszok belsd felén veszik fel, igy a hid a hidfok feldl nyilasonként beemelhetd, kozépen
pedig egy rovidebb (~9 méteres) befliggesztett elem marad. Az illesztéseket a beemelhetéség miatt
fiiggbleges vonalban alakitjak ki, és azok a pillérek mellett épitett allvanyokrdl - melyek a pilléreken valo
rogzitésekhez is kellenek - elkészithetok.

Az egymassal mar szallitds el6tt kereszttartokkal Osszekotott fotartokat parosaval lehet szallitani és
beemelni — ezzel ideiglenes allapotbeli stabilitasuk is biztositott. Egy 12 méteres paros elem tomege
maximalisan ~3 t.

A palyalemez betonozdsa — a nagy hosszesés miatt a mélyoldali hidf6t6l kezdve — folyamatosan, egy
iranyban torténhet. A f6 athidalas palyalemeze ~41 m3, a csatlakozé hidé 135 m3 (a bebetonozandd
tamasz-, és végkereszttartokkal egyiitt).

A tervezés jelen fazisaban a kivitelez6i technologia nem ismert, de tervezdi vélemény szerint a Palota
szallo parkol6 felol kozelithetd meg a munkateriilet.

Felvonulasi teriilet kijelolése a BNPI, illetve a MIVIZ iranymutatisa alapjan keriil kijelolésre. A
felvonulasi épiilet, ideiglenes 1étesitmény helye ugy keriil kijelolésre, hogy védett ndvény- vagy allatfaj
¢l6helyét, védett novény- vagy allatfaj egyedét ne érintse.

Nem sziikséges szervizat kialakitasa, azt épitési engedély dokumentacidja sem tartalmaz szervizutat.

Veszélyes fak kid6lésének veszélye miatt a kivigandé fak sziikségességét a BNPI és az Eszakerdd jeloli
meg, amennyiben sziikséges.

RODEN Mérndéki Iroda Kit.
1089 Budapest, Villam u. 13.
Tel: (36-1)814-97-00., fax: (36-1)814-97-03
e-mail: roden@roden.hu




I1. Kozegészségiigy:

cres

karbantartasat a munkateriileten nem végzik.

2. A burkolaton elhelyezni kivant nyomvonalak és jelzések festékanyagara vonatkozoan mellékeljiik a
javasolt festékanyag miiszaki leirasat, illetve biztonsagi adatlapjat.

Tekintettel arra, hogy a MIVIZ-zel tovabbi egyeztetések keriiltek lefolytatasra, illetve a BAZ Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsdg szamon hidnypdtlasi felhivast irt el (Hivatkozas: 35500/3971/2020. alt. -
1280/2020., Ugyintézé: Ivan Krisztian), a megadott valaszaink alapjan a beterjesztett KHV-t az alabbiakkal
egészitjiik ki, illetve az alabbiak szerinti nyilatkozatokat tessziik.

1. A nyomvonalat feltiinteté részletes helyszinrajz megkiildése, kiilonosen az ,érintetlen
morfolégiai teriileten), ill. az ivovizbazis belsé6 véddéovezetében és kiils6 védoteriiletén hizédo
szakaszokra.

A kornyezeti hatdstanulmany 5. szdmu mellékleteként beterjesztésre keriilt egy atnézeti helyszinrajz
(1.25.000), illetve a vizes és élovilagos fejezetet timogatd szakagi térkép (1.10.000).

A nyomvonal pontos, szelvények szerinti leirdsa a KHV 2.2.1 fejezetben van részletesen kifejtve
(szelvényszam, utszélesség, padka). A BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal kért térképet a
tervezés jelen fazisaban munkakozi dokumentumként tudjuk megkiildeni a teljes szakaszra, ugyanis a
tervezés tovabbi fazisainak anyagat képezik. Emiatt az ,.érintetlen morfologiai teriiletre” (utols6 szakasz)
egy (1:10.000) atnézeti térképet mellékeliink.

2. A tervezett tevékenység hatasanak vizsgalatanak kiegészitése az érintett ivovizbazisokra

A 4.4.1 fejezet részletezi az épités hatasait. A fakivagasok elsésorban a nyomvonal utolsé szakaszat érinti,
a terepviszonyokbol adéddan az 5+302,20 — 5+352,50 km szelvények kozott csatlakozo hid épiil 1abakon
atvezetve, illetve az 5+352,50 — 5+422 km szelvények kozott sziikséges volgyhid épitése. A
nyomvonalkitlizés soran keriil felmérésre a kivagandd fak szama, amelyet a Kivitelezd (jelenleg nem
ismert) a Biikki Nemzeti Park [gazgatosagaval kdzosen hataroz meg.

Az alkalmazott épitéanyagoknak hatdsa a vizbazisokra nincs, ezek az aldbbiakban részletezettek. A
jelzoétablak kész allapotban keriilnek kiszallitasra a teriiletre, helyszinen festés nem torténik. A jelzétablak
festését kornyezetbarat, vizalapu festékekkel kell megvaldsitani. A munkagépek az épités idoszakaban
lesznek jelen a teriileten, a nyomvonalon, folyamatosan haladva torténik az épités, nyomvonalon kiviili
teriilet nem keriil igénybevételre. Felvonulasi teriilet a nyomvonal altal érintett fejlesztési teriileten nem
lesz, naponta oda vonulnak le a munkagépek, nem egyszerre, hanem a munkafolyamat szerint (varhatéan 2
db uthenger, 2 db markol6, 1 db daru, 6 db teherautd, 10 db kézi munkagép). Tekintettel arra, hogy nem
ismert a Kivitelezd, csak a fentiek illetve a KHV szerinti kdvetelményrendszer fogalmazhaté meg a
technologia részére.

A tervezett tevékenység anyagigénye a tervezés jelenlegi fazisaban becsléssel adhatdé meg. A kerékparatba
beépitett anyagok: homok, kavics, koporéteg (mintakeresztszelvényekben abrazolt. Egyéb anyag nem keriil
beépitésre. A hidszerkezet épitéséhez hasznalt anyagok: homok,

Mennyiségi adatok:

Toltés szélesités toltésoldal 1épcsdzésével m3 110
Altalaj tomoritése toltés alatt m2 400
Toltés (nagy tomegil foldmil) épitése m3 800
Védoréteg készitése homokos kavicsbol m3 4200

Rézsiiképzés m2 6450



Humuszterités rézsis feliileten (10 cm vtg.) fuvesitéssel m2 6450
Egyéb rézsiivédelem m2 770
Padka készitése mechanikai stabilizaciobol (M63) m3 2200
Folytonos szemeloszlasu zuzottkd alap m3 580
Telepen kevert cementes stabilizacio készitése (Ckt-4) m3 3800
AC 11 kot6 (N) m3 90
AC 22 kot6 (N) m3 1200
AC 11 kopo (N) m3 700
Kiemelt szegély épitése m S
"K" szegély épitése m 1100
Kerti szegély épitése m 2200
Véddokorlat kerékparos m 2100

Tovabba a KHV 4.1.4 pontjdhoz az aladbbi kiegészitést tesziink, tekintettel arra, hogy ezen anyagok a
felszin alatti vizekbe nem kertilnek:

»Az épités soran a jelenleg idegen anyagoktdl mentes teriileten beépitett anyagok a talajra, felszin alatti
vizre nincsenek hatassal.”

3. Az ivévizbazisokra (Anna-forrasok, valamint Tavi- és Szentgyorgy-forrasok) gyakorolt hatasok
minimalizalasara, ill. a vizbazisok szennyezddésének megel6zésére tervezett technologiai
megoldasokat bemutatasa, intézkedések, munkaszervezés, gyakorlati megvaldsithatosag [pl.
vizbazisvédelmi szempontbol is alkalmazhat6 technolégia, anyagok (az ttjelzések esetében is!),
munkagépek, tarolas, hulladékgyiijtés, szocidlis szennyvizek gyiijtése, forgalomszervezés]. A
hatasok minimalizalasanak (pl. az ivovizbazisokat terhelé jovobeli gyakori javitisok megel6zése)
érdekében mellékelni kell a tervezett kialakitas (toltés, utalap, rétegrend, burkolat, vizelvezetés,
stb.) idotallosagat alatamaszté, hasonld adottsaga teriilet(ek)rol (erdei kornyezet, hegyoldal,
erdészeti céli hasznalat) szarmazo referenciakat.

A 2. pontban tett kiegészitésiink mellett, leirja a KHV, hogy a Pilisi Parkerdé Zrt. Pilis Bike ttvonalaknak
koszonhetéen mar kozel 600 kilométernyi (részben aszfaltozott) jelzett tirautvonal varja a kerékparosokat a
Pilisben, a Visegradi- és a Budai-hegységben is. A Biikkben 350 kilométer jelolt utvonalat talalnak a
bringasok, de példaul a Karancs-Medves-vidéken is van egy 63 kilométeres taraatvonal, a ,,Medvés Kor”,
amely 1413 méternyi szintkiilonbséget tartogat, itt is taldlunk aszfaltozott szakaszokat, illetve
terepbringasoknak ajanlott szakaszokat, illetve a Pécs-Orfli kerékparut. Tovabba megemlitjiikk a Budapest-
Szentendrei kerékparutat, amely nyomvonal keresztezi a Szentendre Regionalis Déli vizbazis védéovezetét
jelentds szakaszon, Natura 2000 teriileten.

A megvizsgalt hasonld kornyezetben 1évé kerékparutak esetében hulladékgyiijté edényzet nem keriil
elhelyezésre, a kerékparutakon figyelemfelhivo tablak keriiltek elhelyezésre a hulladék elhelyezésének
tiltasara, vizvédelemi, természetvédelemi értékekre felhivva a figyelmet, amit targyi kerékparut esetében is
alkalmazunk.

Sikossagmentesités, erdészeti hasznalat, kezeldi feladatok

Sikossagmentesités, erdészeti ithasznalat:

Az nyomvonalat az ESZAKERDO Zrt. jelenleg is haszndlja, az erddgazdalkodasi tevékenység
lebonyolitasara, a 4.1.6 fejezet részletesen leirja az ESZAKERDO Zrt. tevékenységébdl eredéen
megbecsiilt gépjarmii forgalmi adatokat. Az aszfaltozott iton tobbletforgalom megjelenését az iizemeltetés
szabalyai kizarjak (sorompodval torténd lezards). Az erdészeti és kerékparos uthasznalat miatt
sikossagmentesités nem torténik, arra igény nincs (téli, havas-jeges idGszakban nem gyakorlat a
kerékparozas). Szennyezés nem varhato az iizemelés idészakaban.



Megjegyezziik, hogy a jelenlegi erdészeti haszndlat nem aszfaltozott uton torténik, igy amennyiben
erdészeti gépjarmibdl barmilyen kismértékli szennyezés eléfordulna, ugy az aszfaltozott nyomvonal
megakadalyozza a tovaterjedést, védelmet biztosit.

A dokumentacioban az idegenhonos fajok visszaszoritasara vegyszeres kezelés, vegyszeres gyomirtas lett
meghatarozva, kdrnyezetbarat gyomirtok hasznalatara vonatkozott a megallapitas, amely félreértelmezhetd.
A védéteriileteken vegyszerhaszndlat nem megengedhetd, a kornyezetbarat vegyszerek hasznalata sem.
Emiatt a kornyezeti hatastanulmany 4.5.9 pontjat az aldbbiak szerint médositjuk.

45.9. Elévilagvédelem/JTavasolt védelmi intézkedések/ Tajszerkezet, tajhasznélat alakulasa
»---Az tdjidegen 6zonndvények terjedése ellen az alabbi modon sziikséges védekezni:

» fehér akac (Robinia pseudoacacia): a munkateriilet ndvényzett6l valdo megtisztitisa soran a
vagastakaritasi ndvényi hulladék elégetését keriilni kell az akaccal fertézott teriileteken, mivel
a hd hatasara a talajban 1évé magkészlet stimulalddik és intenziv csirdzasa kezd6dik meg a
kovetkez6 évben. Terjedését mechanikai modszerekkel kell megakaddlyozni, vegyszeres
gyomirtas védett teriileten csak hatosagi engedély birtokadban lehetséges.

» hibrid Oriaskeser(fti (Fallopia * bohemica): Az egyetlen el6fordulasnal a novényt
mechanikai modszerrel el kell tavolitani, vegyszeres gyomirtas védett teriileten csak hatdsagi
engedély birtokaban lehetséges. ...,,

Uthasznalat:
A Kornyezeti Hatasvizsgalat (tovabbiakban KHV) 2.1 pontjaban leirtak:

,»A kiépiteni tervezett kerékparat a kozatforgalom eldl sorompodval elzartan fog lizemelni, amelyet csak az
ESZAKERDO Zrt. gépjarmiivei elétt nyitnak meg, aki az utat a jelenlegi gyakorlat szerint fogja hasznalni
az erdészeti tevékenység végzésére. Megbizd, engedélykérd: Miskolc Megyei Jogli Varos Onkormanyzata
3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.”

A kornyezeti hatdstanulmany 2.1 pontja kiegészitésre keriil az alabbiak szerint:

A Megbiz6/Engedélyes fogja iizemeltetni, aki az ESZAKERDO Zrt.-vel szerz6désben rogziti a hasznalat
feltételeit a kiadott engedélyek alapjan, bevonva a Biikki Nemzeti Park Igazgatosagat, illetve a Miskolci
Vizmi Kft.-t.

5.  Tervezett vizelvezetés, onallo vizelvezetok

A tervezett nyomvonal kozel teljes hosszaban erdés teriileten, a meglévo erdészeti titon illetve részben uj
nyomvonalon halad. A kerékparat magassagi vonalvezetése ennek megfelelden a meglévé terepszinthez
igazodik. A tervezett Gt keresztmetszetét tekintve vegyes szelvény, dontéen balrdl bevagas, jobbrol toltés
hatarolja.

Mindkét szelvényben stabilizalt padka épitendd az 1t keresztesésétdl fliggetleniil. Ezzel biztositva a toltés
felé dontott utfeliilet padkajan a csapadékviz lepelszeriien vald, kartétel nélkiili lefolyasat. Bevagasi oldalon
a stabilizalt padka alkalmas a rézs{ir6l lehulldé hordalék idéleges megfogasara is, melyet az it fenntartasa
Soran tisztitani sziikséges. Az egy oldali eséssel, a bevagas felé dontott titszakasz belsd oldalan K-szegély
beépitését iranyozzuk eld, melyet a hossz-esésnek és a vizhozamnak megfeleléen viznyeldaknaval
szakitunk meg. A viznyelGaknat a t6ltés oldalara kell kikotni. A volgyeletekben, horhosokban meglévo
csOatereszeket, illetve aknas csdatereszeket ki kell tisztitani és sziikség esetén javitani kell. Az atereszek,
keresztcsatornak kifolyasi oldalara rézstivédelem, készoras épiil.

6. Pontositani kell a hatastanulmany 7.1. szakaszaban javasolt mintavételek helyét, ill. a
mintavételi helyek szamat is.

A mintavételi helyeket, illetve azok szamat a tervezés jelen fazisaban a tervezd nem hatirozza meg. A

kivitelezési fazisban, majd az azt kovetd idészak tapasztalatai alapjan keriil a MIVIZ szakértéi bevonasaval

a mintavételi helyek szamanak, mintavétel gyakorisaganak meghatarozasa.



7. Mellékelni kell az Anna-forrasi vizmiivet iizemeltets MIVIZ Kft. vizbazisvédelmi hozzajarulasat
az ivovizbazis belsé védoéovezetébe tervezett szakaszra, a 4672-32/2012. szama hatarozat
IV./1.a.02.3. pontja alapjan. Amennyiben a hozzijarulis feltételeket tartalmaz/feltételekhez
kotott, be kell mutatni, hogy a feltételek hogyan teljesiilnek/teljesitheték a gyakorlatban.

A MIVIZ allasfoglaldsanak beszerzése folyamatban van.

A hozzajarulas kapesan a MIVIZ-Zel folytatott tovabbi egyeztetést folytatva a KHV kiegésziil,
moédosul az alabbiakkal.

Kiegészités (4.1.9):

A kerékparos pihendhelyek, illetve a kerékparat kezdd és végszelvényénél figyelemfelhivd tabla keriiljon
elhelyezésre, a vizbazis tényére is. A szoveges, vagy piktogramos megjelenités egyértelmiien jelenitse meg
a tiltast, hulladék, veszélyes anyag teriileten torténd hasznalatara, elhagyasara.

Fenti kiegészités a pihendhelyeken a vizbazisvédelemmel kapcsolatos figyelemfelhivasnak tesz eleget,
ezzel is csokkentve az esetlegesen emberi okokbdl szarmazo vizbazisvédelmi karesemény bekovetkeztét.

A KHV 4.1.1 fejezete (Foldtani kozeg, felszin alatti vizvédelem), illetve 4.2.1 (Felszini vizvédelem)
fejezetek ,,Hatasteriiletek” meghatarozasa kiegésziil az alabbiak szerint.

Kiegészités (4.2.1):

»A felszini, felszin alatti vizek és foldtani kdzeg kozvetett hatasteriilete a vizfolyas beruhazas altal érintett
vizgyljtoteriiletére, a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozéssal érintett teriiletekre, illetve a
felszin alatti vizek kijel6lt védoteriileteire, véddidomaira terjed ki...”

A modositast az indokolja, hogy a foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz esetén kdzvetett hatasként a
felszin alatti vizek kijelolt véddteriileteit, véddidomait is meg kell jeldlni.

A KHYV 4.1.9 fejezete Javasolt védelmi intézkedések 5. bekezdése moédosul az alabbiak szerint.

Kiegészités (4.1.9):

Az épités alatt a kivitelez6 havaria tervében régziti azon karelharitasi miiszaki modszereket, amelyekkel a
mar bekdvetkezett karok sikeresen elharithatok vagy csokkentheték a foldtani kozeg, felszin alatti vizek,
felszini vizek mindségének és fenntarthatosaganak érdekében. Havaria esetben biztositani kell a szennyez6
anyag tovabb terjedésének megakadalyozasat, ugy a vertikalis, mint a horizontalis szétterjedés érdekében.
A szennyezés lokalizalasa mellett (pl. homokzsakos elzaras) a szennyezés vertikalis tovaterjedésének
megakadalyozasa érdekében sziikséges a szennyezOdés azonnali felitatasa, felitatbanyag eltavolitasa,
szennyezett talaj mielobbi kitermelése és karmentd edényzetbe, vizzard folidra torténd elhelyezése, a
teriiletrdl torténd mieldbbi, biztonsagos eltavolitasa. A kivitelezonek és kezeldnek erre megfeleld készenléti
szervezettel, és anyagokkal fel kell késziilnie.

Kiemeljiik, hogy a tervezés jelenlegi fazisaban nem ismert a Kivitelez6, annak pontos technologiaja. A
kornyezeti hatasvizsgalatban bemutatott hatasok, illetve javaslatok, illetve az eljards soran a hatdsagi
hianypétlasok valaszai alapjan megfogalmazhatok azok a feltételek, amely alapjan targyi projekt hatdsai
minimalizalhatok, elfogadhatok.

Az elbzetes vizsgalati eljaras lezar6 hatarozata megallapitja, hogy természetvédelmi szempontbol kizaro ok
nem meriilt fel, a szakag tekintetében természet- és tajvédelem tekintetében nem allapithaté meg kifogas. A
tervez6vel a BNPI tobb alkalommal helyszini bejarast tartott.

Jelezziik tovabba, hogy a tervezés tovabbi fazisai fentiek figyelembevételével torténik. Elkésziilt a
Lillafired — kerékparos és gyalogos hid tervezéséhez a ,,Geoldgiai, hidrogeologiai és mérnokgeologiai
szakvélemény”, amely a KHV készitésének idépontjaban nem allt még rendelkezésre, tekintettel arra, hogy
a tervezés tovabbi fazisahoz volt erre sziikség.



Tekintettel arra, hogy az elektronikus feliileten a megkiildheté dokumentumok mérete korlatozott, a
mellékletek elérhetésége az alabbi:

https://we.tl/t-hoOpHc28TM

RODEN

MERNOKI IRODA KFT.
1089 Budapest, Villam u. 13.
Tisztelettel: AdogYam: 18525K72-2-42

Mellékletek:
1. Mintakeresztszelvények/Atnézeti térkép
2. Geolodgiai, hidrogeologiai és mérnokgeologiai szakvélemény
3. Vizbazisu festékek miiszaki leirasa, biztonsagi adatlapja
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