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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

a
Lasselsberger Hungaria Kft.
Nyékladhaza, III. Banyaiizem
Iégszennyezo forrasan
végzett emissziomérésrol

Megbiz6 neve: DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt.
Megbizé cime: 3432 Emod, Vaci M. u. 20.
Jegyzokonyv szama: AML—19-28-13

A jegyzokonyvet készitette: A jegyzokonyvet ellendrizte:

Honl{f} AN

Szrenka Péter Répaszky Géza
laboratériumvezet6 vizsgalomérnok

Nyergesuijfalu, 2019. januar 7.

A vizsgalati jegyzékonyv 7 szamozott oldalt tartalmaz.
A vizsgalati jegyzékanyvet az AIR Metric Hungary Zrt. Vizsgaldlaboratdrium irdsbeli engedélye nélkil csak teljes
terjedelmében sokszorosithato! A vizsgalati eredmények csak a mintavételek idejére vonatkoznak.
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1. A VIZSGALAT

targya: Tiizeléstechnikai gazkomponensek méréssel torténo
meghatarozasa a  Lasselsberger Hungaria Kft.
Nyékladhaza III. Banyaiizemében lévo légszennyezo

forrasan.
helye: II1. Banyaiizem, Nyékladhaza kiilteriilet
K03J: 100171066
KTJ: 100330756
ideje: 2018. 11. 27.
célja: adatszolgaltatas

2. A VIZSGALATOT VEGEZTE:

Cseszka Akos vizsgalomérndk
Szrenka Péter laboratdriumvezetd
A vizsgalatert felelds: Szrenka Péter

3. MERESI KORULMENYEK

A Lasselsberger Hungaria Kft nyékladhazi telephelyén a telephely flitési hdéigényét egy
Viessmann gyartmanyld, PAROMAT-SIMPLEX tipust kazannal biztositjiak. A kazan
lemezburkolatt, hodlld anyaggal bélelt tlzterli, fekvd elrendezésli. A tlzteret flistcsovek
veszik koril. A fiistgdz flistcsovekben halad, s a kazan héatsd részén tavozik a
tlizel6berendezésbdl, a viztér korilottik helyezkedik el. A kazan melegviz (izem(. A viz be-
és kivezetése a kazan feddlapjan kialakitott csonkokon torténik. A kazanon egy égo van
felszerelve, mely a homloklapon van elhelyezve. Az ég6 be-ki kapcsolassal lzemel. A
homérséklet szabalyzon beallitott értékeknek megfeleléen automatika miikodteti az égcét.
Eloszor az elektronika begyulijtja a gyujtd langot majd egy félperces szelloztetés utan
bekapcsol az ég6. A kivant hémérséklet elérése utan kikapcsolddik a tiizelés.

A kazan és az égo fobb adatai a kdvetkezok:

Kazan adatai

Kazan tipusa: PAROMAT - SIMPLEX PS034
Gyarto: Viessmann Werke Gmbh.
Gyartas éve: 1998.
Sorozatszam: 7324063800456
Teljesitmény: 345 kW
Viztérfogat: 420 liter
Egé adatai:
Tipusa: WG40N/1-A
Kivitel: ZM-LN
Gyartasi szam: 4734209
Teljesitmény: 80-550 kW

Datum: 20189. januar 7.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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A kémeényen nincs alkalmas méronyilas kialakitva a flistgaz sebességének meghatarozasara,
ezért a térfogatdramot a foldgaz Gsszetételének, mennyiségének valamint az altalunk mért
szén-dioxid tartalmanak adataibdl szamitassal hataroztuk meg.

Pontforras jele: P1

Pontforras megnevezése: Kazanhaz kéménye
Kibocsatasi magassag: 13 m

Kibocsatasi keresztmetszet: 0,031 m?

Mérési felllet: 0,031 m? (@200 mm)
Hidraulikai atméro: 0,2 m

4. UZEMVITELI ADATOK

A mintavétel alatt a kazanok normal tizemvitel mellett m(ikodtek.
A kazan gazfogyasztasa a mérés soran: 28,8 m*/h

Datum: 20189. januar 7.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5. MERESI EREDMENYEK

5.1.

Mintavétel idopontja: 2019-03-08 (8:00 —9:29)

Vizsgalati eredmények:

P1 Kazanhaz kéménye légszennyez6 pontforrason mért gazkomponensek

mert | méresiics | lomi | (magmel | 2<OMeNE | asranek | Emisszio
komponens | [60:pp-00:pp] . 2 / 23 (ka/h)
atlag atlag von. [mg/m?3]
o 8:00 [8:29 3,56 4,448 5,306
8:30 | 8:59 4,02 5,023 6,040
z -
mf:n::“id) 9:00 | 9:29 3,34 4173 5,198 08,0015
telj. Atl.: 3,64 4,548 5,515
| 8:00 |8:29 21,52 44,173 52,691
| 8:30 [ 8:59 21,33 43,783 52,645
| 9:00 | 9:29 20,87 42,839 53,363
| telj. Atl.: 21,24 43,598 52,900
- 8:00 [8:29 <]¥* <2,856** <3,412**
2] 8:30 [ 8:59 R <2,856** <3,439**
d(i';i'i‘c;) 9:00 | 9:29 <1% <2,856%* <3,563** =8:0070
telj. Atl.: <1** <2,856%* <3,471%*
e Koncentracio - .
Mért alkotd [épé':‘:)ff’égfgp] [v/v%] Koncent’racuo [g/m?] ) ]
Atlag atlag
| 8:00 |8:29 8,65 171,07
8:30 [ 8:59 8,66 171,27 - 57,4475
d) |9:00]9:29| 832 164,55
8:00 |8:29 5,91
0, |[8:30] 859 6,03 ) ] )
(oxigén) | 9:00 | 9:29 6,55
telj. Atl.: 6,16

* A koncentraciok (mg/m3) és a hatarértékek 3 %-os oxigéntartalomra, 273 K hémérsékletre és 101,3
kPa nyomasra vonatkoznak.
** A folyamatosan mért koncentracio nem érte el a madszer also méréshatarat.

Fustgazhémérséklet:
Flstgaz atlagos térfogatarama:

423 K (150°C)
340 m3/h (szaraz, normal allapot)

Szennyezbanyag: Mért érték: Hatarérték:
Szén-monoxid mg/m3 5515 100
Nitrogén-oxidok NO--
ben kifejezve mg/m? 22,900 =30
Kén-dioxid mg/m? 3,471 35

Datum: 20189. januar 7.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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A MINTAVETELNEL ES AZ EREDMENY MEGHATAROZASANAL HASZNALT
MUSZEREK, ESZK6ZOK, BERENDEZESEK:

A mintavételnél és az eredmény meghatarozasanal hasznalt miiszerek, eszk6zok:
megnevezése gyarto tipusa gyari szama
hordozhat6 gazelemzo ; VLHE3]B7
P Horiba PG 250
muszer 014/2016
adatosszesitd Horiba SMA 371 -
barometrikus- oI Breitfuss-Digima B
nyomasmero Digima FP
gazkeverék MESSER gazetalon .
digitalis h6mérd 1 TESTO 922 33621638/204

6. ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK:

A vizsgalt/mert jellemzo,
a vizsgalat tipusa,
mérési tartomany

A vizsgalati szabvany
szama

Nedvességtartalom mérése

MSZ EN 14790:2017

Légszennyezo forrasok vizsgalata
Altalanos elGirasok

MSZ 21853-1:1976
(visszavont szabvany)

Légszennyez6 forrasok vizsgalata
Térfogataram meghatarozasa

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany)

Oxigéntartalom
Paramagnesség
0,05-25 % (v/v)

MSZ 14789:2017

Nitrogén-oxid tartalom
Kemilumineszcencia
2,5-5100 mg/m3

MSZ 14792:2017

Szén-dioxid tartalom
Infravoros abszorpcio
0,1-20 % (v/v)

MSZ 21853-19:1981

Szén-monoxid tartalom
Infravoros abszorpcio
3 — 6000 mg/m3

MSZ 15058:2017

Kén-dioxid tartalom
Infravords abszorpcid
5-8500 mg/m3

MSZ 21853—6:1984
(visszavont szabvany)

Datum: 20189. januar 7.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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7. VIZSGALOBERENDEZESEK
7.1. Gazkomponens meghatarozas:
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PSP 4000 tip f(itott szlrohaz
PSS 5 tip. mintael6készitd
Horiba PG-250 gazelemzd
szamitogép
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SMA 371 tip. adatgy(ijto
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Pontossagellendrzést tanusitott kevertgazzal — tesztgazzal, valamint 99,9999tf% N, gazzal
végezzilk mérések eldtt és mérések befejeztével. Osszetétel: Szén-monoxid:199,9 ppm(n/n);
Nitrogén-monoxid 200,1 ppm(n/n); Kén-dioxid 100,8 ppm(n/n); Szén-dioxid 10,00 %(n/n)

A mért eredmények RS-232-es porton keresztiil adatrogzitére kerliinek. Az adatfeldolgozas
soran tablazatkezel6 programmal statisztikai szamitasok (atlag, maximum, minimum, szoras,
sth.), illetve grafikonok készithetdk, amin percre pontosan kdvethet6 az adott komponens
koncentracioja a mérés ideje alatt.

Analizatorunk a kovetkez6 harom mérési elvet alkalmazza:

Kemilumineszcencias mérési modszer:

(NOy-tartalom meghatérozasa)

Ozon hatasara a gazmintaban |évo nitrogén-monoxid gerjesztett allapotd nitrogén-dioxidda
alakul. A gerjesztett molekulak jellemzd hullamhosszl fényenergia kisugarzasa kézben
alapallapotba jutnak. Ezt a jelenséget hivjak kemilumineszcencianak. A kisugarzott energiat
egy folyamatosan méré miszer elektromos jellé alakitja, amely regisztralhatd. A jel aranyos
a gazminta nitrogénmonoxid-koncentracidjaval.

A gazminta nitrogén-dioxid (és egyéb nitrogén-oxid) tartalmat a mérém(iszerbe beépitett
konverter nitrogén-monoxidda alakitja, és méri. A konvertert megkertilve csak a nitrogén-
monoxid tartalmat (NO), a gadzmintat a konverteren atvezetve az 6sszes nitrogén-oxid
tartalmat (NOx) mérjuk.

Datum: 20189. januar 7.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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Nem-diszperziv infravoros mérési modszer:

(CO, CO,, SO; - tartalom meghatérozasa)

Az infravoros sugarforrasbol kibocsatott infravords sugarak keresztiilhatolnak a mérési cellan
és belépnek egy detektorba, ami kdrbeveszi a gazt. Az infravoros sugarak energiaja athatol a
mérési cellan, amint a referenciagaz (null gaz) keresztiilfolyik. Ezutan eléri a detektort,
anélkiil, hogy a mintagaz elnyelné.

Ha mintagaz van jelen, az elnyel6dés miatt a fénynek csak egy része hatol at, vagyis az
infravOros energia ingadozik a mintagdzban mért komponensek filiggvényében. A
szubsztrakcio kiilonbségek alapjan a mért komponensek mennyisége meghatarozhato.

Paramagneses mérési modszer:

(O, - tartalom meghatarozasa)

A modszer alapelve az oxigénmolekulaknak a magneses térben bekdvetkezd polarizacidja.
A mérés soran az oxigéntartalmu gaz a mérdcellaba jutva az eredeti magneses teret
megvaltoztatja. Az eredeti allapot helyreallitasahoz a gerjeszté aram valtoztatasara van
sziikség, amely aranyos a vizsgalandd gaz oxigéntartalmaval.

Datum: 20189. januar 7.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3



