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1. ELOZMENYEK

Sajoivanka — OH (Rimavska Sobota) 400 kV-os kétrendszerl tavvezeték magyarorszagi
szakasza a kornyezetvédelmi hatasvizsgélati eljaras lefolytatasat kévetdéen a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala, Kdrnyezetvédelmi és
Természetvédelmi  Foosztaly el6tt BO-08/KT/7453-77/2017. iktatdszamon 2017.
szeptember 29-én kérnyezetvédelmi engedélyt kapott.

Az engedély hivatalbol a IV. A) a.) 13. eléirds tekintetében 2017. november 8-an
kijavitasra kertlt BO-08/KT/7453-84/2017. iktatdszamon.

Radnai Zsolt Dubicsany Kézség polgarmestere D/167-2/2018. iktatdszamu, 2018. julius 9-
én kelt levelében kérte a nyomvonal megvaltoztatasat, annak ellenére, hogy a
kérnyezetvédelmi engedélyezesi eljarasban az Onkormanyzat Jegyzéje hozzajarult az
engedélyezett nyomvonal létesitéséhez, valamint a kézlemény eljaras szerinti
kifuggesztése soran a lakossag részérél észrevétel nem érkezett. Az eljarasban az
illetekes nepegészséglgyi hatosag megallapitotta, hogy a tavvezeték minden kornyezeti
elem tekintetében megfelel a vonatkozé hatarértékeknek, ,a teriileten él6 lakossag
egeszsegugyi kockazata nem novekszik”.

A MAVIR ZRt. a Polgarmester kérésének eleget téve minden érintett résztvevével
(BAZ MKH Koérnyezetvedelmi és Természetvédelmi Féosztaly, Aggteleki Nemzeti Park
lgazgatosag) felvéve a kapcsolatot kidolgozott egy Uj konszenzuson alapuld modositott
nyomvonalszakaszt Dubicsany telepiilésnél, amely a jelenleginél még tavolabb helyezkedik
el a telepiiléstol.

A modositott nyomvonal 2018. oktober 29-én kdézmeghallgatds keretében céglnk és
tervezOnk részérél bemutatdsra kerllt a Dubicsanyi Képviselé-testiiletnek és a
kdzmeghallgatason részt vevé lakossagnak.

Radnai Zsolt Dubicsany Kozség polgarmestere D/1028-4/2018. iktatoszamd,
2018. november 12-én kelt levelében tajékoztatta a MAVIR ZRt. ~t, hogy a tavvezeték
lakossagra artalmas egészségkarositd hatasanak megallapitasara szakmai véleményt kért
Dr. Asztalos Agnes megyei tisztiféorvos asszonytol.

A telepllés polgarmesterének megkeresésére, a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Népegészségligyi Féosztaly BO/NEF/3160-2/2018. iktatdszamon kiadott
szakmai allasfoglalasa szintén megerésitette azt a tényt, hogy a jogszabalyban szereplé
hatarértekek betartasa mellett a tavvezeték tekintetében egészségre karos hatassal nem
kell szamolni.

Jelen nyomvonalmédositdsi dokumentacid a Sajéivanka — Rimavska Sobota 400 kV-os
kétrendszer( tavvezeték modositott szakaszara vonatkozik.

A modositott szakasz nyomvonala és biztonsagi 6vezete az alabbi ingatlanokat érinti:
Az érintett ]
No terilet jellege Erintett helyrajzi szamok*

1. | Dubicsany Mezdgazdasagi | 016/1 015013/1 012 011/9 011/8 011/7
011/6 011/5 011/4 011/3 011/23 011/11
011/24 010 011/25 011/26 011/18 011/19
011/20 011/21 011/22 09 021 025/1
*Vastaggal kiemelve az Gjonnan érintett helyrajzi szamok.

Teleplilés
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2. LETESITESI CEL ES AZZAL KAPCSOLATOS HATASVIZSGALATOK
2.1. A moédositas sziikségességének indoklasa

Dubicsany kozseg D/167-2/2018 ikt. szamu levelében tajképvedelmi, egészségkarositd
hatast, valamint a telepilés rovidtava fejlesztését gatld indokok alapjan a tavvezeték
nyomvonalanak médositasat kérte.

2.2. A 400 kV-os tavvezeték nyomvonalszakasz vizsgalat lehetéségei

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi
és Természetvédelmi Foosztaly, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésag, Dubicsany
Onkormanyzat, Dubicsany Orszaggyilési képviselbje, a beruhdazé MAVIR ZRt., valamint a
tervezOk reszvételével toértént helyszini egyeztetés alapjan a nyomvonal olyan foku
modositasara kerllt sor, hogy az ne jelentsen az eredeti nyomvonalhoz képest nagyobb
NATURA 2000 teriilet érintettséget, ne legyen sziikséges a Sajo-folyé Ujabb keresztezése,
valamint a NATURA 2000 teriileteken minimalizélva legyen a gépek mozgasa, azaz Ujabb
feszitboszlopok ne kerlilienek ezen teriiletekre. Ezen kdvetelmények Osszességének a
Dubicsany altal vazolt nyomvonalmédositas nem felelt meg, igy a helyszini bejaras soréan egy
konszenzusos nyomvonal kerilt kijelélésre, amely az elézéekben felsorolt valamennyi
kovetelménynek megfelel.

Fenti kritériumok alapjan a TTTO-161222/B nyomvonalrajzon &brazolt modositott
nyomvonalvezetest hatarozta meg a beruhazé MAVIR ZRt., melyet elézetesen az Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatosag is elfogadott.

A nyomvonalszakasz szanté és kis mértékben gyep teriileteken hiizodik, nem érint ismert
régészeti lel6helyet. A jelenleg bemutatasra keriil6 médositott nyomvonalszakasz donté
részben NATURA 2000 teriileten halad, megegyezd hossziisagban mint a korabban
engedélyezett.

2.3. Atevékenység elmaradasabol szarmazé kévetkezmények

A tavvezeték megepitesének célja a hatarkeresztezd villamosenergia kapacitas novelése. A
tavvezeték  megépulésének elmaradédsa az észak-déli iranyd  villamosenergia
tranzitszallitasok lehet6ségeit, valamint a Sajoivanka 400/120 kV-os tappont
Uzembiztonsaganak ndveleseét, korlatozza, tovabba nem teszi lehetévé, hogy a magyar
atviteli hal6zat 6Gnmagaban is teljesitse az n-1 elvet.

2.4. Kornyezetterhelés és kdrnyezet igénybevétel

A modositott nyomvonalszakasz elkerlli Dubicsany lakott teriiletét. A nyomvonalszakasz a
vasut keresztezese utani 24. sz. oszloptol Dubicséany kozigazgatasi terlletén, a Sajo északi
gatjanak telepules fel6li oldalan halad, majd a 29. sz. oszlopnal tér vissza az eredeti
nyomvonalra.

A tervezett Uj 400 kV-os tavvezeték megjelenése a térségben elsédlegesen ipari latkepi
jellegli Uj kérnyezeti terhelést jelent.
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2.5. Hatasok el6zetes becslése
Kozvetlen hatasok

A tavvezeték oszlopai alapozasainak foldbe helyezése, a tavvezeték tartoszerkezeteinek
(racsos acél oszlopok), a szigetelok és vezetd sodronyainak megjelenése a latotérben. A
tavvezeteki oszlopok alapjai 4ltal elfoglalt tertiletek nem és az oszlopok bizonyos kdrnyezete
csak korlatozottan mivelheto.

Kozvetett hatasok

Villamos és magneses térer6sség, valamint korlatozott sugarzasi hatas, amely csak a
tavvezeték kozvetlen kdrnyezetére korlatozodik.

A tavvezetéknek es biztonsagi Ovezetének megjelenése, mely a 2/2013 (1.22.) NGM
rendeletben (biztonsagi 6vezet rendelet) meghatarozott tiltasokkal és korlatozasokkal jar. A
biztonsagi vezet a tavvezeték és kérnyezetének kdlcsénds védelmét szolgalja.

2.6. Atevékenység hatdsainak orszaghataron tul terjedése

A tavvezeték nyomvonalanak Magyarorszag teriiletén elhelyezkedd szakasza a 148/1999.
(X. 13.) Korm. rendelet (,az orszaghataron atterjedé kérnyezeti hatasok vizsgalatarsl szolo,
Espooban (Finnorszag), 1991. februar 26. napjan alairt egyezmény kihirdetésérsl”) alapjan
nem okoz jelentés mérvii artalmas, orszaghataron atterjedd hatast.

Az UGj nyomvonal kozos fejlesztés eredménye lesz a szlovak partnerrel, azaz mindkét orszag
a sajat terlletén valésitia majd meg azt a vezetékszakaszt, melynek eredménye az
orszaghatéaron tainydld energetikai 6sszekéttetés. igy a tervezett hataron tuli fejlesztésrol
mindkét félnek tudomasa van, sajat terliletén torténd tevékenység kornyezeti hatasait
vizsgaljak, és annak hatasait felmérik mind sajat, mind a szomszédos orszagra vonatkozoan.
A szlovak partner az Espooi egyezmény alapjan lefolytatott nemzetkdzi hatasvizsgalati
eljarast kovetben 2015. november 02-an megszerezte a 2609/2015-3.4/ml szamd
kérnyezetvédelmi engedélyét az adott tavvezeték szlovak szakaszara vonatkozoan. Az
engedély kiadoja a Ministerstvo Zivotného Prostedia SR. Az eredeti engedély masolata a
mellekletben talalhato. A nemzetkdzi hatasvizsgalati eljdrdsban a magyar fél a
Foldmivelésiigyi Minisztériumon keresztll jelezte, hogy a szlovak tavvezeték létesitése
soran a Sajo volgyére, mint Natura SCI, tehat él6helyvédelmi szempontbol kiemelt
jelentéségl kozossegi teruletre fokozott figyelmet kell forditani. Jelen egyetemleges
természetvédelmi  szempontokat bdvebben a NATURA 2000 HATASBECSLES
dokumentacio targyalja.

A modositott szakasz az orszaghatartol tébb, mint 10 km tavolsagra helyezkedik el, azaz
tajképi szempontbdl artalmas, orszaghataron atterjedé hatasa nincs.

A tervezett modositasnak hatartdl val6 tavolsaga miatt élévilag szempontjabdl artalmas,
orszaghataron atterjedd hatasa nincs.
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2.7. A tajban és Okologiai viszonyokban varhaté valtozasok
A tajban varhato valtozasok

A modositott szakaszon meghatarozo Uj képi elemként jelenik meg a tervezett vezeték.
Azonban itt a teleplilések, utak feldl a ralatdas szamos esetben gatolt a fasorok kitakaré
hatasa kovetkeztében, illetve a lakoépliletektdl mért nagy tavolsag miatt, igy itt a zavaro,
kedvezétlen hatas kisebb mértékii.

A tartészerkezetek tajba olvado fellletvédelmével (festés) biztositiuk a megjelenést
csokkentd hatast.

Okolégiai viszonyokban varhaté valtozasok

Telepulesi belterliletet a modositott szakasz nyomvonala és biztonsagi Gvezete nem érint. A
hatasokkal érintett terlilet legnagyobb részben mez6gazdasagi jellegli teriilet.
Természetszeri vegetacic a Sajo-volgyében (HUAN20006) Natura 2000
természetmegbrzesi terlileteken talalhatd, melyeket a vezeték részben érint.

A meglevé utak, figyelembevételével a természetkarositas csokkenthetdé a beruhazas
kivitelezesekor. A nyomvonalszakaszon az oszlopkiosztds olyan maddon  keriilt
meghatarozasra, hogy ezeken a terlileteken tdlnyomé részben elkeriilheté a novényzet
irtasa. Ennek megfelelden jelenleg felszantott, vagy a terilet pihentetése miatt jelenleg nem
felszantott, de szant6 besorolasu teriletre keriilienek oszlopok. A feszité (sarok) oszlopok -
amelyeknél nagyobb féldmunka, valamint vezetékhtizé gépcsoportok keriilnek elhelyezésre —
a NATURA 2000 terlleteken kivil keriiinek elhelyezésre. A munkalatok j6 iddzitése
(fészkelesi, tojasrakasi id6szakon kivil) is mérsékli az éldvilag veszélyeztetésének
kockazatat azokon a helyszineken, ahol mégis elkerllhetetlen a faunisztikailag értékes
noévényzet bolygatasa.

2.8. Szellemi alkotas védelme

A tavvezeték tervezésénél a MAVIR ZRt, MVM-OVIT Zrt. és a POYRY EROTERV ZRt.
szellemi tulajdonat képezé adatokat, mliszaki megoldasokat hasznalunk fel, melyeket mar
korabbi tervezésnél is alkalmaztunk. Ezeket a jelenlegi helyzetre adaptaljuk.
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3. A 400 KV-OS TAVVEZETEK TELEPITESENEK ALTALANOS VIZSGALATA

3.1. A nyomvonalszakasz leirasa

Modsitott 400 kV-os szakasz (lasd TTTO-161222/B nyomvonal)

A 26. sz. kézut és a Miskolc—Banréve—Ozd vasUtvonal keresztezése utani 24. sz.
oszloptdl indul a modositott szakasz. a Sajo északi gatjanak telepiilés feléli oldalan halad,
majd a 29. sz. oszlopndl tér vissza az eredeti nyomvonalra, a vasttvonal déli oldalara.
Innen a nyomvonal Ujra valtozatlan marad. A nyomvonalszakasz NATURA 2000
terlleteket érint. Ismert régészeti terliletet nem érint, de a Sajé-volgyben régészeti
szakfellgyelet lehetséges.

Az épités altal érintett Onkormanyzatok és helyrajzi szam lista:
Az érintett |
No terllet jellege | Erintett helyrajzi szamok*

2. | Dubicsany Mezégazdasagi | 016/1 015013/1 012 011/9 011/8 011/7
011/6 011/5 011/4 011/3 011/23 011/11
011/24 010 011/25 011/26 011/18 011/19
011/20 011/21 011/22 09 021 025/1

Telepiilés

*Vastaggal kiemelve az Gjonnan érintett helyrajzi szamok.

3.2. Nyomvonalvaltozatok vizsgalata

Jelen tavvezetékes szakasz Osszekottetés kialakitasara a jelenleginél okoldgiailag
kedvezObb, az érintett teleplilés altal is elfogadhatd nyomvonal nem tervezheté, igy az
el0zetes egyeztetések alapjan nem is vizsgalunk egyéb nyomvonalvaltozatokat.
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4. A TAVVEZETEK MUSZAKI ADATAI

Neévleges feszliltség: 400 kV, haromfazisu valtakozé

Frekvencia: 50 Hz

Rendszerszam: Kett6 *

Aramvezetd: 2x3x(2x425/55) ACSS (aluminium-acél vezetéksodrony)

VedoOvezetd: 2xOPGW (Az OPGW jelli sodrony az ACSR
sodrony belsejében elhelyezett optikai kabel)

Szigeteldk: kompozit vagy liveg szigetelélanc

Oszlopok: KATICA és KATICA Il tipusjelli kétrendszeri
oszlopok *

Fellletvedelem: duplex-fellletvédelem

Alapozas: Részletes talajmechanikai vizsgalatok alapjan

tervezett monolit vasbeton alapok.
Erintésvédelem: Minden oszlop foldelve van.
Nyomvonalszakasz hossz: 2025 m

A tervezés az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2014 szabvanyok szerint
torténik.

* A tavvezeték a kivitelezés elsé fazisaban (2019-2020) egyrendszer( kivitelben
keszll el, majd a jov6beli energiaigények megnovekedése esetén a mar megépiilt
oszlopok helyszini bévitésével kétrendszer(ire bévithets. Az engedélyezési folyamatot

beruhazoéi dontés alapjan a kétrendszerli végallapotra kell elvégezni, tehat a hatasokat
is teljes kiepitésre vizsgaljuk.

4.1. Biztonsagi 6vezet meghatarozasa

A 400 kV-os tavvezetekek biztonsagi dvezete (a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 6. § (1)
szerint) a tavvezetek mindkét oldalan a szélsé nyugalomban lévd Aaramvezetéktsl
vizszintesen és nyomvonalukra merélegesen mért 28,0-28,0 m-ig terjed. Ez az alkalmazott
Katica és Katica Il. oszlopcsaladok esetén az egyes oszloptipusoktél figgéen 67-70 m
széles sav.

Az emlitett rendelet 11-14 §-a szabalyozza, részben a villamosm(i Gzemben tartéjanak
hozzajarulasahoz koti a biztonsagi évezeten belll végezhett tevékenységeket. A rendelet
alapjan megallapithatd, hogy a tavvezeték biztonsagi 6vezetével érintett teriileten a
korabban végzett tevékenységek tovabb folytathatok a tavvezeték jelenléte azt
lényegesen nem befolyasolja.
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A nagyfesziltségl szabadvezeték létesitésénél a vonatkozé torvények és rendeletek, de
elsésorban az MSZ EN 50341-1:2013 sz. ,1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziltségl
szabadvezetékek” szabvanyt kell mérvadonak tekinteni.

4.2. A tavvezetékhez kapcsolédé transzformator allomasok

A tavvezeték egyik végpontia a meglévdé Sajoivanka 400/120 kV-os transzformator
allomas. A masik, a tavvezeték szlovakiai szakaszan talalhatd végpont pedig a Rimavska
Sobota - Moldava tervezett 400 kV-os tavvezeték felhasitasi pontja. A magyarorszagi
végpont az X: 332371.110 Y: 748338.110 EOV koordinataju hatarkeresztezési pont.
A nemzetkozi tavvezetéki kapcsolat miatt a meglévé kapcsoloallomasban szlkseges
atalakitasok kérnyezeti hatas valtozasai elhanyagolhatéak.

A nyomvonalmodositas kapcsan a kapcsoldédd végpontokon nem kévetkezik be valtozas.

4.3. A tartoszerkezetek vizsgalata

A tervezett tavvezetékszakasz oszloptipusa a ,,KATICA” tipusl oszlopcsalad, valamint
kiemelt fontossagu keresztezések esetén (24. sz. oszlop) a ,KATICA II” tipusu
oszlopcsalad.

Elényei:

- Optimalizalt helyfoglalas

- A ,KATICA" oszlopcsalad esetén a tartdoszlopoknal minimalizalt fazistavolsag V
alaku szigetel6lancok alkalmazasaval

- Mesterséges madarfészkelé helyek felszerelésére alkalmas oszlop

- A tavvezetéki oszlop 6nhordd, tehat a régebbi oszlopokhoz (portal) képest kikétés
nem szUkséges.

- Esztétikus kivitel, korszer( duplex (horganyzas+festés) feliiletvédelemmel.
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5. A TERSEG KORNYEZETI ALLAPOTA

5.1. A koérnyezeti leveg6 allapota

A tervezési terlllet kornyezete doéntéen mezdgazdasagi jellegli. A 26. sz. féat
viszonylagos kozelsége miatt jelentds kozuti forgalommal, valamint a Miskolc—Banréve—
Ozd nem villamositott vasttvonallal. Az elézéek alapjan a leveg6 szennyezettségét a
kozlekedesbdl szarmazéd légszennyezés (PMio szalld por) hatdrozza meg és
befolyasolja.

BOvebben lasd a mellékletben szereplé ,Zaj- és levegbévédelmi fejezet™-et (készitette
Vibrocomp Kft.).

5.2. Hulladékgazdalkodas

A terlletre jellemzdé a mezdégazdasagi jellegli munkavégzésbdl adodd valamint a
fogyasztasbdl szarmazd kommunalis hulladék. A térségben 1évé vonalas létesitményeknél
(kozutak, vasut) a kozvetett hatds (talajszennyezés) jelenti a kornyezeti kockazati
tényezét.

5.3. Vizgazdalkodas

A nyomvonalszakasz a Saj6 folyd volgyében halad.
Mivel a tavvezeteknek vizkibocsatasa, vizigénye nincs, a vizgazdalkodast nem
befolyasolja.

5.4. Zaj- és rezgésvédelem

A tervezesi terllet kornyezetében nem folytatnak a kornyezetet karos mértékben terhel
zajkibocsatassal jaro tevékenységet.

Az érintett terlletek zajvédelmi paramétereit a mindenkori kdzlekedési viszonyok
hatarozzak meg, elsésorban a kézutak és vasut kozelsége. A kozlekedésbél szarmazod
zajt elsésorban a 26. sz. k6zut, valamint a Miskolc—-Banréve—Ozd vasit hatarozzak meg.
Bovebben lasd a mellekletben szereplé ,Zaj- és levegbvédelmi fejezet’-et (készitette
Vibrocomp Kft.).

5.5. Epitett kérnyezet

A tervezett tavvezetekszakasz nyomvonala kiilterliletet vesz igénybe. A terlileten az
oszlopok, szigetel6k, sodronyok elhelyezése kétségtelenil befolyasolia a kozvetlen
koryezet latvanyat, tajképi megjelenését.

A tajban meghatérozé 0] képi elemként jelenik meg a tervezett vezetékszakasz. Azonban
itt a telepulés felél a ralatds szamos esetben gatolt a fasorok kitakaré hatasa
kovetkeztében. gy itt a zavaré, kedvezétlen hatas kisebb mértékii.
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6. A BERUHAZAS FAZISAINAK LEIRASA

6.1. Tervezés

A tervezd nyomvonal-kijeldlési eljarast (helyszini szemlét) tarthat a 2007. évi LXXXVI
torvény és a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsagi engedélyezési eljarasrol szolo
382/2007. (XI1.23.) Korm. rendelet eldirasai szerint. Amennyiben a nyomvonal-kijeldlési
eljaras nem keril megtartasra, abban az esetben is a tervezének nyomvonal-kijelSlési
dokumentaciot kell Osszedllitania és megklldenie az érintett Ggyfelek részére. A
nyomvonal-kijelélési dokumentaciéval kapcsolatban beérkezett nyilatkozatokbdl a
tervezd jegyzbékonyvet allit 6ssze.

A kivitelezesi terv keszitésének elsé fazisa a nyomvonal geodéziai felmérése. A
geodeta jogosult a nyomvonal mentén méréseket végezni és geodéziai jeleket
elhelyezni. A felméréshez terepjaré gépkocsit és geodéziai miiszereket hasznalnak. A
geodeziai felmérések legrosszabb esetben zoldkar (taposasi kar) okozassal jarnak,
melyet a beruhazé a tulajdonosoknak megtérit. A mai korszerli geodéziai méréseknél
azonban gyakorlatilag karokozassal nem kell szamolni.

A tervezési folyamathoz tartozik a kijelélt oszlophelyeken elvégzett talaj rétegzédés
feltaras. Ez a helyszinen térténik 7-10 m mély kutato faras mélyitéssel. A talajminta
vetel 5-7 cm @-jl lyuk farasaval valésul meg. Ekkor torténik a talajviz mintavétel és a
mintavétel id6pontjaban 1évé talajvizszint meghatarozasa. A teriileten végzett munkak a
nyomvonal geodéziai felmérésekor jelzett esetleges karokozassal azonos mértékii, de
idében nem esik egybe. A tervezés tovabbi folyamata a tervezé telephelyén torténik.

A tervezési tevekenységhez kapcsolédd felmérési folyamatok kérnyezetszennyezést
gyakorlatilag nem okoznak. Az elkésziilt kivitelezési terv alapjan készitett vezetékjog
engedélyezeési tervet a beruhazé engedély kiadasa céljabdl az illetékes Mérésiigyi és
Miszaki Biztonsagi Hatosaghoz beadja. A vezetékjog engedély kiadasanak egyik
feltetele a kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras lefolytatasa.

6.2. Epités

A kivitelezés csak a tavvezetekre kiadott vezetékjogi (épitési) engedély alapjan kezdhetd
meg. Az épités sorén be kell tartani mindazon eléirasokat, melyeket a kérnyezetvédelmi
és vezetékjogi engedélyek, valamint a vonatkozé térvények, rendeletek és szabvanyok
tartalmaznak.

A tavvezeték épités fazisai

A tavvezeték epitése az alabbi f6 részekre tagozodik

El6készileti munkalatok
Alapg6dor asés és alapozasi (betonozasi) munkak
Oszlopszerelési és allitasi munkak
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- Szigeteld és vezeték szerelési munkak

- Utémunkalatok (tertlet rekultivacio)

A telies tavvezeték Kkivitelezés atfutasi ideje elérelathatolag 7-8 hénap, melyet a
nyomvonal modositas nem befolyasol. Az épités pontos datuma jelenleg még nem ismert,
varhatéan 2019. év kézepe és 2020. vége kodzétt keriil ra sor. A kivitelezét a MAVIR ZRt.,
mint a vezeték beruhazéja versenytargyalas alapjan fogja kijeldlni. A kivitelezé
kivalasztasanak egyik feltétele az 1SO14001 mindsités, vagyis olyan technolégia és
eljarasrend alkalmazasa, amely kérnyezetkimélé.

A tavvezeték magyarorszagi szakaszan varhatdéan 62 db oszlop keriil elhelyezésre,
melyek kozll a modositott szakaszon 5 Uj oszlophely keril kialakitasra, mig az egyik
szakasz-vég oszlop (24. szamU) az eredeti helyén marad, a masik szakasz-vég oszlophely
(29. szamu) kis mértékben valtozik.

Az épitéshez sziikséges — az oszlophelyeket megkdzelité — organizaciés Gtvonalat az
epités megkezdese elbtt tartott helyszini szemlén hatarozzak meg. Az épités idejére
igénybe vett terlileteket az idéleges mlivelés aldli kivonas terv tartalmazza. Ez az allapot
csak az epites idétartama alatt all fenn, annak befejeztével megsziinik és az érintett
terlleteket rekultivaljak. Ez az utvonal lehetbleg a meglévd kozutak és diiléutak mentén
halad.
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Alapozasi munkak

A szamitasok szerint a tavvezeték moédositott szakaszanak a nyomvonalan elhelyezendé
oszlopok az alabbiak.

Darabszam | Fold feletti Elfoglalt
befoglalé | teriilet (m?)
méret (m?)

Feszitéoszlopok

OSF 115°-140° 4 64,00 256,00
Tartooszlopok

oT 3 49 56 148,68
Osszesen 7 404,68

Az alapozasok (sulyalapok, lemezalapok) bedsasi mélysége a talaj teherbirasatol fiiggéen
2,5-3,0 m kozott valtozik. Ennél mélyebb alapozasi sik csak kiildnlegesen gyonge
teherbirasu talajviszonyok mellett fordulhat el6, ebben az esetben célopalapozas késziil,
8-12 m hosszusagu CFA (folyamatos spirallal furt) célépékkel.

A négyszogletli oszlop mindegyik laba ala kilén alap késziil.

Sulyalapok és lemezalapok esetén a godor aljan egy szereld betonlemezt alakitanak ki,
erre kerll a vaslemezbdl készilt zsaluzat. A munka-gddrok készitéséhez kanalas
markoloval és tolo lappal ellatott munkagépeket hasznalnak. A monolit beton
alaptestekhez a betont mixer kocsikkal széllitjak a helyszinre.

A negyzetes keresztmetszetl, bevasalt betonalap &ltalanos esetben kb. 0.5 m-rel a
terepszint, mig arvizveszélyes terlleteken kb. 1 m-rel a mérnékadd arvizszint folé
emelkedik. A betont vibratorral tomoritik. A beton megkétése utan a zsalukat eltavolitjak,
majd retegenként tOmoritve visszatemetik a godrot. A visszatdltés utan megmaradt,
rekultivaciora nem hasznalhaté, kevert talajanyagot a helyszinrél elszallitjak.

Colopalapozas eseten a furdspirdlt folyamatosan juttatjak a talajba ugy, hogy a furat fala
ne veszitse el stabilitdsat, és a kihordott talaj mennyisége minimalis legyen.

A farét csak akkor szabad a furatbél kihGzni, ha a kérnyezé talaj stabil marad, vagy a
megkivant melység elérése utan a furatot az emelkedé szint(i beton stabilizalja.

A betonozas az Ureges furészarhoz kapcsolt betonszivattyl segitségével torténik. Amikor
a beton folyasa elkezdédik, megkezdddik a spiral lassu felhtzasa.

A colop betonozasa kozben a spiral dltal felszinre hozott talajt folyamatosan eltavolitjak,
majd billendplatds gépkocsival elszallitjak.

A colopbzes végen az esetleg betonnal keveredett talajt kiilon kell deponalni.

Az elbre gyartott colopvasalas armatira leengedése foldmunkagép segitségével torténik.
Az armatura a friss betonba sajat sulyanal fogva ereszkedik le.

A colop elkészitese utan a colopfej méretének megfeleldé munkagédrét, gépi és kézi
foldmunkaval keszitik. Az alapozasi mélység elérése utan vissza kell vésni a colopoket és
meg kell tisztitani az armaturat. A visszavésett betont, valamint a colopozés soran a
betonnal keveredett talajt kijelolt, a hatalyos jogszabalyoknak megfelels, engedéllyel
rendelkez6 hulladék lerakéhelyre kell szallitani. A colépfej vasalas elkészitése utan a
colopfej beton lemeze készll el. A lemez oldalait nem szikséges zsaluzattal ellatni,
amennyiben a munkagodér falai figgdlegesek. A betonozas utan maximum 48 éraval be

2018.12.15. 6FX199310/0012/0 16/42



6.2.3.

Sajoivanka — OH (Rimavska Sobota) 400 kV-os tavvezeték - e
NYOMVONALMODOSITAS| DOKUMENTACIO O POYRY

kell zsaluzni a lemezbdl kiallo fejbeton vasalatat és ki kell betonozni. A kizsaluzas utan
kezdhet6 meg a fold visszatdltése, tomoritése és a felesleges talaj elszallitasa.

A humusz elteritéssel a munkak végén az eredeti terepviszonyokat helyreallitjak.

Oszlopszerelés és allitas

Az alaptestek megszilarduldsara eléiranyzott négy hét alatt megkezdédik az oszlopok
el6re gyartott elemekbél torténd helyszinre szallitasa, azonban a tavvezeték hossza miatt
a két munkaszakasz atfedésbe keriilhet.

Az oszlopok horganyzott és festett (duplex feliiletvédelmi) acélszerkezetek.

6.2.3.1. Szerelés

Az oszlopszerkezetek elemei &ltalaban gépkocsin érkeznek az oszlophelyekhez. Az
épitési organizaciokor meghatarozott megkézelité utakon térténik az oszlophelyek
helyszinére torténé szalliths. A szereléshez szilkséges helyfoglalasuk a helyszinen — a
tavvezeték nyomvonaldban — altalaban 40x60=2400 m?. Az oszlop tipusatél figgben egy
oszlop Osszeszerelése 1-2 napot vesz igénybe. Az oszlopok elemei gyarilag pontosan
legyartottak és festettek. Ezeket kézi szerszamokkal 6sszeszerelik ill. csavarozzak.

6.2.3.2. Oszlopallitas

A fent leirt oszlopszerelési miiveletek befejezése utan az allitashoz elékészitett racsos
szerkezetli acél oszlopokat az elkésziilt alapokra egy, vagy tobb darabban autddaruval
allitjiak fel. Az allitasnal az oszlop témegétél fliggéen egy vagy két autédarut hasznalnak.
Az allitasnal a helyszinen a szereléskor mar igénybevett terilletet (2400 m?) hasznaljak fel.
Az idStartam erésen fiigg az oszlop méretétél ez 0,5-2 nap lehet oszlophelyenként.

6.2.3.3. SzigetelG szerelés, vezeték szerelés és szabalyozas

A szigeteld szerelés kozvetleniil az oszlophelynél térténik. A szigetelék gyérilag készult
csomagolasban kerliinek az oszlophelyhez. Ugyancsak csomagolasban szallitjak
helyszinre a kiilonb6z06 kisebb szerelvényeket. A vezetd sodronyok kabeldobon érkeznek.
A szigetel6 szereléshez az oszlopszerelés és allitasnal igénybe vett teriiletet hasznaljak. A
felnasznalt terulet bovil a vezeték szereléshez igénybe vett teriilettel, mely a tavvezeték
szakaszokon a teljes nyomvonal hosszaban kb. 15,0 m széles sav. Részletes adatait az
idéleges mlvelés aloli kivonas terv fogja tartalmazni. A szigeteltk oszlopra valé
felerGsiteset, majd a vedbvezet6 és fazisvezetdk teljes nyomvonalon vald felszerelését az
eldirt  technoldgiai  miveleteknek megfeleléen végzik. A vezetékmechanikai
kovetelményeknek megfelelden az egyenes szakaszokon un. feszitékézok keriinek
kijelolésre. Ezek elejen eés vegén a vezet6sodronyok kihlzasdhoz és szabalyozasahoz
specialis munkagépekre van szlikség.

A vezetekhuzasi technoldgia és az alkalmazott gépi berendezések biztositjak a tavvezeték
sodronyok altal érintett terllet, a keresztezett ut, folyam zavartalan forgalmat. A
vezetékhlzas idején ideiglenes forgalomkorlatozas szilkséges a forgalom védelmére. A
feszit6kozok kozott el6szor eldkotelet huznak ki, majd azokkal a szigetelSkre helyezett
kerekeken keresztil a levegében hizzak at és szabalyozzak be a sodronyokat.
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6.2.3.4 Alkalmazott gépparkok, szerszamok

Az épitéshez szlikseges anyag szallitasa az organizacios bejaras vagy terv alapjan kijelolt
utakon, hidakon, atereszeken keresztill, ha sziikséges, akkor a tavvezeték nyomvonala
menten torténik.

Az alkalmazott munkagépek, teherautdk, berendezések:

o 1 db féldmunkagép

1 db szadfal-leverd gép

1 db 6njar6 furogép (coldpalap esetén)
1 db betonszivattyl (colopalap esetén)
1 db autédaru

1 db vezetékhuzo

1 db fékezédob

1-2 db teherautd

2 db mixer kocsi

1 db toldlapos féldmunkagép
kéziszerszamok a helyszini szereléshez

A munkagépek tevekenysege oszloponként és gépegységenként kb. 5-7 nap, a teherauto-
forgalom kb. 3x1 hét id6tartamot vesz igénybe.

Mivel a tavvezeték epitése 7-8 honapig tart szakaszolva, igy az emlitett jarmiivek nem
egyidejlileg dolgoznak a helyszinen. A gépek egy munkateriileten csak néhany napot
dolgoznak, majd elhagyjék a terliletet (egy-egy munkateriilet egymastdl kb. 300-400
méterre van). A munka jelentds részét emberi erbvel, gépek nélkal végzik (pl.
oszlopszerelés).

A teljes tavvezetékre vonatkozo beruhazasi fazis idétartama 7-8 honap. Az alapozas 2
hénap, amit 4 hét szlnet kivet, az oszlopszerelés és -allitas 3 honap, a szigetelé- és
vezetekszereles, beszabalyozas, utémunkalatok szintén kb. 3 hénapot vesznek igénybe.
Mivel parhuzamos munkavégzés folyik, ezért a becsilt kivitelezési idé atfedésekkel 7-8
honap. A modositott nyomvonalra ezen id6tartam kilén nem adhaté meg, mivel a
kivitelezés a teljes tavvezetékre vonatkozo6 engedélyek birtokaban kezdddik meg.

A kivitelezés soran alkalmazott gepparkot a kozuti forgalomban hasznalatos munkagépek
és teherautdk alkotjak.

A hidraulikus emelé berendezések vezetékei golyds szelepekkel vannak ellatva, amelyek
megakadalyozzak az esetleges meghibasodas esetén az olaj elfolyasat.

A kivitelezés soran esetlegesen keletkezé hulladékokkal és azok kezelésével részletesen
kulon fejezetben foglalkozunk.
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6.3. Az épitési szakasz hatétényezéi

A hatotényezok felmérésekor és értékelésekor a tervezett beruhazas folyaman felmeriils,
reverzibilis vagy irreverzibilis kornyezeti valtozasok elinditéit, kivaltd okait vessziik sorra.

6.3.1. Vonalas jellegi teruletfoglalas a nyomvonalas Iétesitmény kialakitasa céljabol.

Csak viszonylag kis teriileteken (az oszlopalapok helyén) jar terilet-felhasznalasi
kategodria valtozassal, amelynek hatasa az izemelési idészakra is kiterjed.

A terulet vonalas Iétesitményekkel torténd felszabdalasa tovabbi féldalatti 1&tesitmények
kiepitését részben korlatozza, de nem akadalyozza meg.

6.3.2. Vonalas jellegli levegbszennyezés az épitési és szallitasi tevékenységbél eredéen.

A gépi foldmunkak, a széllitas és kozlekedés soran a munkagépek és teherautdk
szennyez0 anyag kibocsatasa a tavvezeték létesitési idejére korlatozodik. A tavvezeték
Uzemeltetése soran jelentés levegészennyezéssel nem kell szamolni.

6.3.3. Zajkibocsatas

lpari és kozlekedesi jellegli zajkibocsatds a gépi foldmunkak az oszlopallitas,
vezetékszerelés és a szallitas soran adédhatnak.

6.3.4. Talajszennyezés veszélye

Munkagépek kenbanyag €s hidraulika olaj esetleges elfolydsa, meghibasodas esetén
fordulhat el6.

6.3.5. Talaj és alapkézet kitermelése

Az oszlopalapok elhelyezéséhez szilkséges munkagdddr kialakitdsakor a kitermelt
term6fold atmenetileg deponalasra kerdl.

6.3.6. Elévilag zavarasa

A foldmunkak soran a névényzet egy részének eltavolitdsa, a névények kisebb mértéki
atmeneti karosodasa, a novények gyokérzonajanak megbolygatasa.
A rovarok és az allatvilag zavarasa az épitkezés, az atmeneti zajhatas kovetkeztében.

6.3.7. Lakokornyezet zavarasa

Az épitesi zaj es a kozlekedési legszennyezés a tavvezeték kérnyezetében élé embereket
a lakoterletekhez legkdzelebb esé oszlopok épitésekor zavarhatia. A munkavégzés
azonban napkozben torténik, amikor a lakosség altalaban dolgozik, illetve egyéb zajforras
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is van a teruleten. A nyomvonalmoédositds altal a szakaszon csdkken a lakékornyezet
zavarasa a belteriletekttl valé nagyobb tavolsag miatt.

6.4. Talajvédelem

A helyszini munkalatok viszonylag sziik teriiletet érintenek, de ezen a kis teriileten
atmenetileg a talajfelszini és felszin kozeli rétegeinek bolygatasat, intenziv igénybevételét
jelentik. A beruhazasi fazisban a talajt érinté kérnyezeti hatasok minimalizalasa, a
humuszréteg védelme érdekében az elére kidolgozott és jovahagyott talajvédelmi terv
(rekultivacios terv) szerint kell eljarni. A rekultivacids tervet ill. a rekultivaciot az illetékes
Kormanyhivatal Novény- és Talajvédelmi lgazgatosaga ellenérzi.

Az alapozas maximalis mélysége a talajszint alatt 2,5-3,0 méter. A talajpba csak az
oszlopok alapozédsa kerill elhelyezésre. Az alapozdsnal hasznalt beton nem tartalmaz
karos vagy mérgezé tsszetevéket, csak olyan komponensei vannak — kavics, cement, viz
-, amelyek a természetben is megtalalhatd szervetlen anyagok. Mindezek az anyagok a
kornyezetet, talajt, €6 vizeket, levegét, élévilagot sem a tavvezeték létesitése, sem annak
mikoédése soran nem szennyezik, a természet biologiai folyamatait nem befolyasoljak.
Egy-egy tartéoszlop alapozasakor 20-80 m®, mig feszité oszlop alapozasakor 70-150 m?
betont hasznalnak fel. Az alapozas szempontjabol a talajt éré terhelés nem kiilénbézik egy
csaladi haz alapozasakor fellép hatastol. A felhasznalt betonbdl nem figyelheté meg
karos anyagszivargas a talajba.

A keletkez6 szilard szennyezd anyag egyedil a betonalapok korrodaldsakor a
karbonatosodé beton porszerl anyaga. Ennek karos hatasarél nem beszélhetiink, mert ez
egyrészt természetes anyag, masrészt maga a folyamat évtizedek alatt jatszodik le és a
kérnyezetbe juté anyagmennyiség még 6sszességében sem szamotteve.

6.5. A munkagépek talajtani hatasai

A gépek meglévé burkolt és foldutakon, esetleg sziikség szerint kiépitett, ideiglenes
utakon kozelitk meg a munkateriiletet. Mivel a tavvezeték épitése 7-8 hénapig tart
szakaszolva, igy az emlitett jarmiivek nem egyidejlileg dolgoznak a helyszinen.

A hatasterulete a szlken vett épitési terlilet és az azokat megkozelitd utak. (Epitési teriilet
a két oszlophely és az azok kézvetlen kdrnyezete)

A munkak soran az er6- és munkagépek talajtomoérédést idéznek eld. Ezt rekultivacioval
kell helyreallitani. A rekultivacidé feladata a karosodott termétalaj eredeti allapotanak
visszaallitasa. A rekultivacios tervet mezégazdasagi szakember késziti el, és a tervezd az
illetekes Kormanyhivatal Névény- és Talajvédelmi Igazgatdsagaval jovahagyatja.

A hidraulikus emel6 berendezések vezetékei golyos szelepekkel vannak ellatva, amelyek
megakadalyozzak az esetleges meghibasodas esetén az olaj elfolyasat. Amennyiben
mégis meghibasodik, a szennyezett talajt 6sszegylijtik, és mint veszélyes hulladékot arra
jogosult szakcéggel hulladéklerakoba szallitatjak.
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A letermelt humuszréteg hasznositasra keriil, a szomszédos teriiletek talaja nem sérill.
A hatas mértéke elviselheté.

6.6. Levegdltisztasag-védelem

Jelen fejezetet a mellékletben szerepld ,Zaj- és levegbévédelmi fejezet” (készitette
Vibrocomp Kft.) tartalmazza.

6.7. Hulladékgazdalkodas

6.7.1. A médositott tavvezetékszakasz épitése soran keletkezd hulladékok besorolasa

A 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet alapjan a tavvezeték épitése soran keletkezd
hulladékok a 13,15,17 sz. f6csoportba sorolhatok. A besorolast és mennyiségi
meghatarozast az épitési munkafazisok sorrendjében allitottuk dssze, majd a tavvezeték
telies epitési idejere vonatkozéan Osszesitettiik. Az egyes fécsoportokbél az alabbi
azonositd kddszamu hulladék anyagokat hataroztuk meg.

13.sz. féecsoport: Olajhulladékok és folyékony lizemanyagok hulladékai.
130113 Egyéb hidraulikai olajok
130205 Asvany olajalapu klorvegyiiletet nem tartalmazé motor, hajtémi- és kenéolaj

15.sz. fécsoport: Hulladékka valt csomagoldéanyagok
150101 Papir és karton csomagolasi hulladékok
150102 Mianyag csomagolasi hulladékok
150103 Fa csomagolasi hulladékok

17.sz. fécsoport: Epitési és bontasi hulladékok
170101 Beton

170201 Fa

170402 Aluminium

170405 Vas- és acél

170504 Fold és kovek

A felsorolasbdl megallapithatd, hogy a tavvezeték épitése soran keletkezé hulladékok
jellemzden nem veszeélyes hulladékok. Kivételt képez a 13-as fécsoportba sorolt hulladék
csoport, mely azonban kizardlag havéaria esetén fordul eld. Tekintettel arra, hogy az
épitkezés soran alkalmazott munkagépek és gépjarmiiveknek kételezd kérnyezetvédelmi
bizonyitvannyal kell rendelkezni, ennek eléfordulasa a gyakorlati tapasztalatok szerint
elenyészé.
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Az épitési munkafazisok alatt keletkezé hulladékok mennyiségi és minéségi értékelése

6.7.2.1. Alapozasi munkalatok

Az alapozasi munkalatok sordn a 15. és 17. fécsoportba sorolhatd hulladékok
keletkezhetnek. Ezek behatarolt teriilete az oszlophely térsége kb. 25x25 m = 625 m?2
A tervezett oszlophelyek figyelembe vételével a 150101 és a 150102 hulladék, mely
részben az alapozasi munkalatokhoz sziikséges segédanyagok csomagoldsabél, részben
a dolgozok éltal fogyasztott élelmiszer csomagolé anyagaibdl szarmazik.

7x 150101/4 kg = 28 kg

7x 150102/1 kg = 7 kg

A 170101 beton hulladék a betonszallitd mixer kocsibél kifolyd beton, illetve a zsaluzatok
lebontdsa utan azok tisztitasabol keletkezhet, becsiilt értéke.
7x 170101/50 kg = 350 kg

Az 170504 fold a betonalap helyfoglalasa miatt visszamaradé szennyezetlen
foldmennyiség, mely a tereprendezés utan elszallitasra kertil.

7x 170504/5 m® = 35m®

Az alapozéasi munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

6.7.2.2. Oszlopszerelés és allitas
Oszlopszerelés

Az oszlopszerelési munkalatok soran a 15. és 17. fécsoportba sorolhaté hulladékok
keletkezhetnek. Ezek behatarolt teriilete az oszlophely térsége kb. 20x60 m > 1260 m?

A tervezett 7 db oszlophely figyelembevételével a 150101, 150102 hulladék, mely részben
a szerelési mivelethez sziikséges segédanyagok csomagolasabol részben a dolgozok
altal fogyasztott elelmiszer csomagold anyagaibdl szarmazik.

7x 150101/4 kg = 28 kg

7x 1560102/1 kg = 7 kg

A 170405 vas és acélhulladék az oszlopszerelésnél sziikséges hibas csavarok és a
vasszerkezet esetleges javitasabodl keletkezhet, becsiilt értéke oszlophelyenként 5 kg.

7x 170405/5 kg = 35 kg

Az oszlopszerelési munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

Oszlopallitas

Az oszlopallitas az oszlopszerelési munkalatoknal igénybe vett teriileten zajlik darus
kocsival. Az oszlopallitashoz a helyszinen csak a darus kocsihoz tartozé, az allitas utan
azonnal tovabb szallitott, segédanyagokat és szerszamokat hasznalnak, igy gyakorlatilag
az oszlopallitasnal hulladék nem keletkezik. A dolgozok altal esetleg hatra hagyott
csomagolasi anyag hulladék mértéke.

7x 150101/1 kg = 7 kg

7x 150102/1 kg = 7 kg
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6.7.2.3. SzigetelGszerelés, vezetékszerelés és szabalyozas
SzigetelGszerelés

A szigetelOszereles az oszlophelyeken az oszlop kézvetlen kézelében zajlik. A telephelyen
felszerelvényezett szigetel6lancokat gépkocsival a helyszinre szallitjak, majd a meg fekvd
oszlop tartokarjaira és ott az elére elkészitett (oszlopszerelésnél) rogzitd szerelvényhez
csatlakoztatja. Egy oszlop szigetelbvel torténd felszerelése max. 2-3 orat vesz igénybe
(6-12 db). A helyszinen csomagol6 és egyéb anyagot nem hasznalnak, igy a hulladék
ertéeke és mennyisége nem értékelheto.

Vezetékszerelés és szabalyozas

A vezetékszereleés és szabdlyozashoz az un. feszitdoszlopok térsége és a két feszité
oszlop kozotti nyomvonalhossza van munkalatokra igénybe véve. A vezetékszerelési
munkalatoknal 4 db feszité oszlop térségében tartdzkodnak huzamosabb ideig
munkagépek. A tartozkodas 20x40 = 800 m? tertletigényre korlatozodik.

A nyomvonal hosszaban a feszit6oszlopok kozétti tartéoszlopok kozvetlen térsegeben
darus kocsi csak addig tartézkodik, amig a vezetésodronyt a szigetelére szerelt goérgds
szerkezetbe beemeli. Egy tervezett feszitéoszlop egy huzamosabban igénybevett
munkahelynek szamit.

A tervezett munkahelyek figyelembevételével a 150101, 150102 és 150103 hulladék, mely
a vezetékszerelés miveletéhez hasznélt segédanyagok csomagolésabél és a dolgozok
altal fogyasztott elelmiszer csomagold anyagaibdl szarmazik.

4x 150101/2 kg = 8 kg
4x 150102/1 kg = 4 kg
4x 150103/10 kg = 40 kg

A 170402 es 170405 hulladék a vezetésodronyok méretre szabasakor keletkezé hulladék
darabokbol (aluminium a kilsd burok acél a vezetésodrony acélerésitése) adodik.

4x 170402/1 kg = 4 kg

4x 170405/2 kg = 8 kg

A vezetekszereles és szabalyozas id6tartamban egy miveletsor. A vezeték
beszabalyozasa utan a munkateriletet elhagyjak, és a tavvezeték épitési miveletei
befejezést nyernek.

6.7.2.4. Uzembentartas

A tavvezeték Uzemben tartasa alatt a teriileten hulladék nem keletkezik.
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6.7.2.5. Az épitési miiveletek idStartama alatt keletkezett hulladékok mennyiségi

és mindségi Osszesitése.

azonositd kodszam szerint

150101 43 kg
150102 18 kg
150103 40 kg
170101 350 kg
170402 4 kg
170405 43 kg
170504 35m?®

6.7.3. A hulladékok kezelése az épités folyamata alatt

1

A 13-as fécsoportba sorolt 130113 és 130205 hulladék eléfordulasa HAVARIA esetén
ertékelhetd. Kezelése a kivitelez6, beruhazo altal kotendé szerzédésben foglaltak
alapjan fog torténni. Ezeket a veszélyes hulladékokat a hatéalyos hulladék torvény
alapjan kell gytjteni és elszallittatni.

A 15-6s focsoportba sorolt hulladékokat (csomagolasi hulladékok) a munkateriileteken
azonnal Gsszegylijtik és naponta gépkocsival a kivitelez6 telephelyére visszaszallitjak,
ahonnan kommunalis hulladéklerakoba szallitjak.

A 17-es fécsoportba tartozé hulladékokat pl. beton, sszegyiijtik, és az alapgddérbe
helyezik. Az aluminium, vas és acél hulladékokat a beruhazé altal kétendd
szerz6édésben foglaltak alapjan kezelik. Az alapozaskor kikerild humuszt kilén
deponaljak, majd az oszlopalapozas elkésziilte utan Gjra elteritik. A kimarado téltésre
alkalmas foldet vagy toltésre elszallitiak, vagy hulladéklerakéba szallitjak.
Osszességében, a munkateriileten hulladék nem maradhat, annak elszallitasardl ill.
szabalyos elhelyezésérdl az épitésvezeté gondoskodik.

Koérnyezetvédelmi eldirasok betartasaért felelés személy megnevezése:

A Beruhazo altal kivalasztott kivitelezé felelés Epitésvezetsje.

Az eléiranyzott kivitelezés kezdési iddpont (2019. év kdzepe- 2020. év vége) valamint a
versenytargyalas miatt jelenleg konkrét személyt megnevezni nem lehetséges.

A nem veszélyes hulladékok elszallitasa, illetve befogaddasa a tavvezeték
nyomvonalaval érintett telepllések hulladék kezel¢ vallalataval — az épitési miivelet
megkezdése elbtt — kotendé szerzédés alapjan torténik. Mivel a kivitelezés legkordbban
2019. év kozepen kezdddik, érvényes szerzédés jelenleg nem kéthetd, valamint a
terlleten mikodé hulladek begylijté szervek akkori befogadéja jelenleg nem
meghatarozhato. A kivitelez6 a kivitelezés megkezdése elétt fog arra jogosult
hulladékkezel6 szakcégekkel szerzédést ktni.

6.7.4. Osszefoglalas

A fejezetben részletesen meghatarozott korilmények alapjan megallapithatd, hogy a
tavvezeték épitese soran veszélyes hulladék nem keletkezik. A tavvezeték lizemeltetése
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soran hulladekot nem termel. A teriileten végrehajtandé rekultivacié soréan az érintett
terlletek az épitési munkalatok megkezdését megel6z6, eredeti allapotba lesznek
helyreallitva.

Hulladekgazdalkodés és kornyezeti hatas szempontjabol- az épitési mlivelet idétartamat
kiveve — a tavvezeték lizemeltetésének kornyezeti hatasa semleges.

6.8. Vizgazdalkodas

A beruhazasi munkalatok a felszini vizek minéségére nincsenek hatassal. A felépitmények
alapozasa soran (munkagdddr &sds, betonozas) a mértékadd talajvizszint alapjan
esetenként varhato a talajviz megjelenése. Ha a zavartalan munkavégzéshez sziikséges a
munkagodor viztelenitése, akkor az nyilt viztartassal, szivattylzassal végezhets. Ebben
az esetben a kiszivattylzott és megszlirt (a szlrés utan visszamaradt térmeléket epitési
hulladékkeént kezelve) talajviz befogaddja a kozeli 6varok lehet, ami gyakorlatilag a viz
visszaforgatasat jelenti. Ovarok hianya esetén a szlirt talajviz a munkaterilettél tavolabbra
(30-40 m) kerll elvezetésre. A beavatkozas mechanikai jellegi, a talajviz minéségét nem
valtoztatja meg.

Vizhasznalatot csak a beton locsolasa igényel, a szlikséges locsolod vizet lajtos kocsival
szallitjak a terdletre.

A beruhazési fazis vizgazdalkodasi hatasa semleges.

6.9. Zaj- és rezgésvédelem

Jelen fejezetet a mellékletben szereplé ,Zaj- és levegbvédelmi fejezet’ (készitette
Vibrocomp Kft.) tartalmazza.
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7. AZ UZEMELES VARHATO KORNYEZETI HATASAI

7.1. Hatétényezdék

A hatotenyezdk felmérésekor és értékelésekor a tavvezeték mikodése soran felmerdlo,
reverzibilis vagy irreverzibilis kdrnyezeti valtozasok elinditoit, kivaltd okait vesszik sorra.

Az Uzemelési szakasz hatétényezbi

Talaj és vizhaztartas megvaltozasa
Az oszlopalapok kérnyezetében, lokalis jelleggel

Vizualis-esztétikai hatas
A 400 kV-os tavvezeték latvanya allandé tajképi elem.

Villamos térerésség, magneses indukcio
Kozegészséglgyi kockazatok

7.2. Altalanos hatasok

Helyfoglalas

A modositott nyomvonalszakaszon (a meglévé nyomvonalon 1évé szakasz-vég oszlopokat
is szamitva) 7 db oszlop kerlll beépitésre. A foldbdl kiallo betonalapokkal kozrefogott
terlilet oszloptipusonként megkézelitbleg az alabbi:

Darabszam | Fold feletti Elfoglalt
befoglalé | teriilet (m?)
méret (m?)

Feszitéoszlopok

OSF 115°-140° 4 64,00 256,00
Tartéoszlopok

oT 3 49,56 148,68
Osszesen 7 404,68

A biztonsagi dvezettel jaro korlatozasok, valamint a kiesé teriiletek utan a tulajdonosoknak
ertékaranyos kartalanitas jar.

Térfoglalas

A tavvezetékek fizikai térfoglalasat az oszlopsor szélességi és magassagi méretei adjak.
Jogi térfoglalasat a biztonsagi dvezete (a tilalmakkal és korlatozasokkal) jelenti, épitését
és fenntartasat a vezetékjogi-engedély rogziti, szabalyozza.
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Tajkép

A tavvezetéki oszlopok duplex felliletvédelemmel vannak ellatva, amely gyari horganyzast
és festést jelent. Az Ujonnan létesitett oszlopokat a kézelben 16vé tavvezetékoszlopokhoz
hasonloan tajba illeszkedd festéssel latjak el. A szigetelék varhatéan kompozit (mdanyag),
vagy lveg nagy szilardsagu szigetelék lesznek.

Karbantartas

A szabadvezeték halozat lizemeltetSje id6szakos bejaras soran ellenérzi az oszlopokat,
szigeteloket, vezetékeket és a szerelvényeket. Az esetleges meghibasodas elharitasa
csekély taposasi karral jar.

Uzemzavar

A tavvezeték Uzemzavari allapotaban sem okoz kérnyezetszennyezést.

A leggyakrabban el6forduld Uzemzavart a foldzarlat okozza, amely tobbnyire néhany tized
masodpercig tarto jelenség. Tartos foldzarlat esetén a hibaforras feltarasa utan, annak
elharitasa megtdrténik (tdbbnyire sériilt vagy erésen elszennyezédétt szigetel6lanc
cserével).

Faziszarlat joval ritkdbban fordul el, elsésorban rendkiviili idéjaras esetén, amikor az also
vezetd a potterhétdl (zizmara, jég) hirtelen megszabadulva felcsapodik a felsé vezetd
felé, amelyen a potteher megmarad. Tobb évtizedes magyarorszagi Uzemvitel soran
csupan néhany esetet regisztraltak.

A vis major allapotban (természeti katasztréfa) bekovetkezd tizemzavar (oszlopkidélés,
vezetekszakadas) is elsdsorban balesetveszélyt jelent. Ennek elharitasa, helyreallitasa
soran a kivitelezeéskor igénybevett gépeket, berendezéseket hasznaljak. Az lizemzavar
esetén a tavvezetéket a védelmi automatikak azonnal kikapcsoljak.

7.3. Természetvédelmi hatasok

A jelolé allatfajok kozll egyes madarfajok veszélyeztetettek. Leginkabb a kigyaszolyv
(Circaetus gallicus) és a dardzsolyv (Pernis apivorus), utobbi tobbszoérdsen, a
megvalésitas és a mikodes altal egyarant. Mindkét faj hazai allomanya kicsi, a
kigyaszolyvek jelenleg stabil allomanya kedvezétleniil valtozhat.

A tavvezetékbdl ered6 sugarzasok a tudomany mai allasa, valamint a jelenlegi ismereteink
szerint a lakossag egészségét karos mértékben nem befolyasolja, igy feltételezhetden a
természeti kornyezet egyéb elemeit sem éri karosodas. Az oszlopok magassagabdl
adodban a vezetekszakasz zavarhatja a madarak repilési Gtvonalat, amely hatas
madareltéritd  szerelvények felszerelésével csokkenthetd. A  gerinces  allatok
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helyvaltoztatasra képesek, éléhelyiik az épités soran nem semmisil meg. Minimalis
talajélet-karosodassal kell szamolni az oszlophelyeken, illetve a vezeték nyomvonalan
tortend szallitdsok taposasi karai miatt.

Az oszlopalapok altal elfoglalt teriileten a mezbégazdasagi kultarak novényei
megsemmisiinek. Ez szamottevd természetkarosodassal nem jar.

7.4. Talajvédelmi hatasok

A tervezett tavvezeték lizemszerli miikddésének talajvédelmi szempontbdl a természeti
kornyezetre gyakorolt hatdsa gyakorlatilag elhanyagolhaté.

A taposasi karok, valamint a termérétegek helyreallitasat a teriletileg illetékes
Kormanyhivatal Névény- és Talajvédelmi Igazgatosaga és a Féldhivatal altal jovahagyott
rekultivacios terv szerint kell elvégeznie a kivitelezének.

A munkagépek esetleges kenbanyag-elfolyasat, ezzel egyiitt a talajszennyezést meg kell
akadalyozni, a keletkezd hulladékot és szennyezéanyagot a teriiletrél el kell szallitani.

Esbs, felazott talajon a munkavégzést korlatozni sziikséges.
7.5. Levegdtisztasag-védelmi hatasok

Jelen fejezetet a mellékletben szereplé ,Zaj- és levegévédelmi fejezet” (készitette
Vibrocomp Kft.) tartalmazza.

7.6. Hulladékgazdalkodas

Hulladék a tavvezeték Uzemszer( miikddése soran nem keletkezik. Hulladékgazdalkodasi
szempontbol a tavvezeték Uzemelésének varhatd kdrnyezeti hatdsa semleges.

7.7. Vizgazdalkodas

A tavvezetek mikodése soran vizhasznalat nincs. A kész és miikddd tavvezeték felszini
és felszin alatti vizekkel nincs kozvetlen kapcsolatban, a teriilet vizgazdalkodasara sem
mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatassal.

A talajvizbe er6, megkotétt betonalapok a talajviz mindségét érdemben nem befolyasoljak.

A tavvezetek teriletérél a csapadékviz a kérnyezé mezégazdasagi teriileteken elszikkad.
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7.8. Zaj- és rezgésvédelmi hatasok

Jelen fejezetet a mellékletben szerepldé ,Zaj- és levegévédelmi fejezet’ (készitette
Vibrocomp Kft.) tartalmazza.

7.9. Villamos és magneses térerdsség

Minden villamos berendezés kozelében - igy a nagyfesziiltségli tavvezetékeknél is -
elektromagneses tér jon létre. A villamos térerd a feszilltségtél, a magneses indukcié az
aramer&sseégtol fligg és az aramvezetdktdl vald tavolsag novekedésével mindkettd erésen
csOkken. A tavvezetékek kérnyezetében a villamos és a magneses erétér a vezetdk fold
feletti magassagatol, a koéztik lévo tavolsagtél, elrendezésiiktél és faziselrendezéstdl
(R, S, T; S, R, T, sth.) fligg.

A villamos tér az emberi szervezetben gyakorlatilag leosztodik (a kilsé villamos
térerésség 5x10®-szorosa alakul ki), a magneses indukci6 azonban intenzitdscsokkenés
nélkul athatol a szervezeten. Ezen hatasok fels® hatarértékei a vezeték alatt 1,5-1,8 m
magassagra vonatkoznak, ami a tavvezeték kozelében dolgozé ember fejmagassaganak
felel meg.

A magyarorszagi szabalyozds megegyezik az eurépai szabalyozassal. A vonatkozd
magyar rendelet, az elektromagneses terek lakossagra vonatkozd hatarértékeit eléird
63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet ,A 0 Hz-300 GHz kézétti frekvenciatartomany
elektromos, magneses és elektromagneses terek lakossagra vonatkozd egészségiigyi
hatarértékeirdl” is az 1999/59/EK direktiva alapjan késziilt.

A rendeletet nem kell alkalmazni, ha az expozicié orvosi beavatkozés soran vagy terapias
celbol torténik. A rendelet hatarértékei megegyeznek az ICNIRP (International
Commission on Non-lonizing Radiation Protection) ajanlassal (7.1. tablazat). Az ICNIRP
kiloénb6z6 foglalkozasi kérre vonatkozo hatarértékeit a 7.2. tablazat tartalmazza.

63/2004. (VIl. 26.) ESZCSM rendelet (Vonatkoztatasi hatarértékek az elektromos,

magneses és elektromagneses terekre (0 Hz-300 GHz, effektiv értékek))

Ekvivalens
Villamos Magneses |[Magneses |sikhullam
Frekvenciatartomany |térerésség |térer6sség |indukcié |teljesitménysiiriis
(Vim) (A/m) (nT) &g
Seq(W/m?)
0-1 Hz - 3,2x10% [4x10° -
1-8 Hz 10 000 3,2x 107 |4 x 10%F
8-25 Hz 10 000 4000/f 5000/ -
0,025-0,8 kHz 250/f 4/f 5/f -
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0,8-3 kHz 250/f 5 6,25 -

3-150 kHz 87 5 6,25 2

0,15-1 MHz 87 0,73/f 0,92/f -

1-10 MHz 87/f"* 0,73/ 0,92/ -

10-400 MHz 28 0,073 0,092 2

400-2000 MHz 1,375 f"* 10,0037 {7 [0,0046 f"% [f/200

2-300 GHz 61 0,16 0,20 10

2013/35/EU iranyelv adja meg a szakszemélyzetre érvényes hatarértékek.

Szamitasokat végeztink a térerésségek kialakulasanak szempontjabdl az elméleti
legkedvez6tlenebb allapotra, a legkisebb fold feletti vezetékmagassag (maximalis belégas
helyén) és villamos térer0sség esetén 1,8 m emberi testmagassag, mig magneses
tererésség esetén 1,5 m magassag figyelembevételével.

400 kV-os feszlltségszinten 1120 A x 2 koteg= 2240 A allamkozi szerzédésben régzitett
maximalis aram figyelembevételével szamitott értékek azon a ponton, ahol az aramvezetd
sodrony a legjobban megkdzeliti a terepet:

o szamitott maximalis villamos térerésség  Emax= 5,0 kV/m

o szamitott maximalis magneses indukcid  Bpgx= 27 uT

Ettdl a ponttdl az adott oszlopkdzben Iévé két oszlop iranyaba, valamint a biztonsagi
Ovezet széle felé haladva a villamos téreré értékek csokkennek.

A szamitas alapja a VEREBELY E2 szamitogépi program.

A villamos terer0 ertékek a fesziltségszinten tul a sodrony felfiiggesztési magassagatol is
figgnek.
A tényleges értékeket méréssel a szilkséges helyeken ellenérizni lehet.

7.10. A koronasugarzas kornyezeti hatasai

A nagyfesziiltségli villamos tavvezeték az lUzemeltetés soran anyagi részecskéket nem
bocsat ki, a légteret nem szennyezi.

Specialis esetnek tekintheté a koronakisiilés (koronasugarzas). A kérnyezet szamara ez
az egyik leginkabb észrevehetd, érzékelhetdé szabadvezetéki jelenség. Ez csak nedves,
koddés idSben észlelhetd, ha az aramvezeté sodrony feliiletén kialakulé inhomogén
villamos er6tér meghaladja a 30 kV/cm hatarértéket. Ekkor a vezeté koriili levegs
ionizalodik es kisllés, sugarzas indul meg, amelyet a s6tétben lathaté fényjelenség és
pattog6 zaj kisér.
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A koronasugarzasnak az alabbi kdzvetlen kdrnyezeti hatasai lehetnek:

e nagyfrekvenciaju elektromagneses hullamok keletkeznek, amelyek a vezeték kdzelében
radio, TV veteli zavarokat okozhatnak

o sercegd, pattog6 zaj hallhaté
e a nagy helyi térer6sség ionizal6 hatasa miatt 6zon képzédhet

A nagyfesziiltségli tavvezeték sodronyait alkotd vezetészalakat levegd szigeteli el
egymastol, ami szaraz idében gyakorlatilag teljesen szigetel. Esés, paras idében azonban
a vezetdszalak feluletén megtapadé vizcseppek lerontjak ezt a szigetelést és ennek
hatasara koronasugéarzas jon létre. A jelenséget zaj kisérheti, illetve a nagyfrekvencias
jelatviteli berendezéseket is zavarhatja ez a jelenség. A nagy helyi térerésseég ionizald
hatasa miatt 6zon képzédhet, de ez kizarélag a sodrony kdzelében alakul ki, mert az ézon
bomlékonysaga miatt azonnal atalakul.

Fentiekre valo tekintettel a vezeték lizemeltetéjének jol felfogott érdeke, hogy minimalizalja

a koronajelenség kialakulasat, és ezzel egyitt annak hatasait.

Ez az alabbi megoldasokkal érheté el:

. Elvart atviteli kapacitashoz tartozé optimalis fesziiltségszint meghatarozasa. A
vezetéket Ugy kell meretezni, hogy a vezetéken felléps legnagyobb iizemi
feszlltség kisebb legyen, mint a kritikus sugarzasi feszlltség effektiv értéke.

. A vezetekek szerkezeti kialakitisa olyan (éles kiszogelésektsl mentes,
legombdlyitett idomok), amely minimalizalja a korona kisuilést.

. Vezetéatmeéré méretezése. A szabadvezeték keresztmetszetének novelésével
csOkkenteni lehet a koronasugéarzast. Ennek egyik modja az un. kéteges vezeték
alkalmazasa. A koteges vezeték alkalmazasaval jelentésen megné a kritikus
sugarzasi fesziiltség, tehat erésen lecsékken mind a koronasugarzas, mind a
koronaveszteseg és az ahhoz kapcsolédd zaj, valamint a jelatviteli berendezések
zavarasa.

Fenti megoldasok mindegyike alkalmazésra keriilt az atviteli halézati tavvezetékek, igy

jelen tavvezetek tervezése soran.

A korona kistlés intenzitasa id&jarastél es a tavvezeték terhelésétél fuggd jelenség. A

paras koérnyezetben idészakosan eléfordulé jelenség a hatastanulmany megallapitasa

szerint nem okoz a megengedheténél nagyobb zajszintet.

7.11.Egészségugyi hatasok

Az elektromagneses eréterek biolégiai hatasairdl akkor beszélhetiink, amikor az erétér
hatasara az €l szervezetben kimutathato fiziologiai valtozas jon létre. Az ilyen eredetii
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elvaltozas bizonyos koriilmények kozott karos egészségligyi kovetkezménnyel jarhat. Ez
akkor kovetkezik be, ha a biolégiai hatds meghaladja azt a mértéket, amelyet a szervezet
meég karosodas nélkil elvisel. Az egészségligyi hatdsok mértéke az igénybevétel
nagysagatol és iddtartamatol fiigg. Az elektromagneses eréterekbél szarmazo
egészsegugyi hatasok meghatarozasa nagyon bonyolult és 6sszetett feladat.

Az elektromagneses eréterek élettani hatasaival kapcsolatban a vildg szamos pontjan
folynak kutatasok. A kutatasi eredményeket attekintve megallapithato, hogy a kilénb6z6
kutatok egyetertenek abban, hogy az elektromagneses erdterek hatassal vannak az &l
szervezetekre, e hatasok kovetkezményeinek megitélését illetéen azonban a kutatasok
gyerekcipGben jarnak. A kutatasok két 6 iranybol indultak meg, egyrészt a sejtbiologia,
masrészt az epidemiologia iranyabdl. A sejtbioldgiai kutatdsok az elektromagneses
erétereknek, illetve ezen belll a kisfrekvencias erétereknek a sejten belili
hatasmechanizmusat vizsgaljgk. Az epidemiologia eredetileg a jarvanyok vizsgalataval
foglalkoz6 aga az orvostudomanynak, amely a témegesen eléforduld megbetegedések
statisztikai vizsgalataval foglalkozik.

Az epidemiologiai kutatasok keresik a szaporodasi rendellenességek, illetve a rakos
megbetegedések gyakorisaganak oOsszefiiggését a kisfrekvencias eréterekkel. Mivel e
vizsgalatok ertelemszerlien nem laboratériumi kériilmények kézétt folynak, igen nehéz
annak megallapitasa, illetve becslése, hogy a vizsgalatba bevont személyek mikor, midta
és milyen nagysagu er6térnek vannak, illetve voltak kitéve. Hasonléan komoly
nehézségeket jelent az ugyanazon megbetegedést okozé mas tényezék hatasanak
(pl.:vegyipari terlleteken €l6 lakossdg egészség terhelése) és kolcsonhatasanak
kiszlrése.

Az elektromagneses erbterek emberi szervezetre gyakorolt hatasait tébb epidemiologiai
vizsgalat tanulmanyozta. Ezek a vizsgalatok a megbetegedések és bizonyos kdrnyezeti
jellemzok kozotti Gsszefliggeéseket vizsgaljak. A bioldgiai jellemzék azonban erdsen
statisztikus természetliek. Az ezekre gyakorolt hatasok koziil az elektromagneses tér csak
egy, hiszen minden egyes embert szamtalan mas hatas is ér.

Az epidemiologiai vizsgalatok legfontosabb célja annak a meghatarozasa, hogy egy adott
behatas és egy adott betegség koézott van-e kapcsolat, és ha igen, akkor ez a kapcsolat
milyen mertekl. Az elektromagneses eréterekkel kapcsolatos epidemiolégiai vizsgalatok
az elektromagneses dobzis és az emberekre gyakorolt hatasok mennyiségi
Osszeflggeéseinek tisztazésara torekednek. A behatds és az adott betegség kozotti
kapcsolat kideritésére rendszerint kétféle vizsgalati modszer hasznalatos: a
csoportvizsgalat és a statisztikai vizsgalat. A csoportvizsgalatnal a vizsgalati alanyokat két
csoportra osztjak: az egyik csoportot kiteszik az igénybevételnek, a masik a
kontrolcsoport. A statisztikai vizsgalatnal idealis esetben véletienszertien valasztjak ki az
adott populaciobol azokat, akiknél a vizsgalat id6tartama alatt az adott betegség
kifejlodott, es akiknél nem fejlédott ki. A vizsgalatok soran, ha talalnak is epidemiologia
Osszeflggéseket, a behatds és a betegség kozétt altalaban nem lehet kézvetlen
osszefluggest meghatarozni. Az egybeesés oka lehet a véletlen, a zavard tényezék vagy
az adatgydjtes soran valamely figyelembe nem vett tényez6.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a vizsgalatok jelentés hanyada nem mutatott ki
alapvetd kapcsolatot a kisfrekvencias eréterek és a megbetegedések kozott. Néhany
esetben ugyan kimutattak gyenge kapcsolatot, de e vizsgalatok nem rendelkeztek elég

2018.12.16. 6FX199310/0012/0 32/42



Sajoivanka — OH (Rimavska Sobota) 400 kV-os tavvezeték - -
NYOMVONALMODOSITASI DOKUMENTACIO O POYRY

bizonyito erével. Ugyanakkor a vizsgalatok nem mutattak ki azt, hogy a kisfrekvencias
eréterek nem gyakorolnak karos hatast az emberi szervezetre.

A nem kénnyen ertelmezheté kutatdsi eredmények alapjan a WHO (World Health
Organization), az ENSZ Egészségligyi Szervezete a kisfrekvencias magneses eréteret a
gyermekkori leukémia esetében, mint ,lehetséges emberi rakkelts” tényezét sorolta be, a
2B kategoriaba, ahova besoroltdk még tobbek kézt az aloe vera teljes levélkivonatat és
korabban itt szerepelt a kavé is. A tobbi felnétt — és gyermekkori rakra vonatkozolag a
kisfrekvencias magneses eréteret ,nem besorolhaté” tényezéként hatarozta meg.

A berendezeéseknek a halézati frekvencids magneses erétérrel szembeni zavartlirés
értekeire az MSZ EN 61000-4-8 EMC alapszabvany (Magyar Szabvany és Europai Uniés
Norma) kilonb6z6 szinteket ad meg. Tartésan fennalldé magneses erétérre — legszigorubb
értékkent — a szabvany az 1.26 pT méagneses indukciot (magneses fluxus slirliséget) adja
meg. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy adott kérnyezetben a magneses erétér értéke
nem haladja meg az 1.26 pT értéket, akkor valamennyi kereskedelmi forgalomban
kaphat6 berendezésnek (igy a szamitégépek hagyomanyos, elektronsugaras monitorainak
és a hagyomanyos szines televizioknak is) zavaroktél mentesen kell miikédni. (1 pT = 1
mikro Teszla, azaz az 1 T = 1 Tesla milliomodrésze).

A biologiai hatasok teruletén széleskorli nemzetkézi kooperaciora épiilé kutatasok folynak.
A jarvanytani (epidemioldgiai) tanulmanyok a kisfrekvencias (halozati frekvencias) villamos
és magneses erdterekkel kapcsolatban az alabbi egészségre gyakorolt hatasokat
vizsgaltak, illetve vizsgaljak: a rak (elsésorban gyermekkori fehérvérliseég — leukémia)
kialakulasara gyakorolt hatasok, a szaporodasra és fejlédésre gyakorolt hatasok (féleg a
szlletési rendellenességek és korai terhesség megszakadas), a tanuldsra és a
viselkedésre gyakorolt (neurobiolégiai) hatasok.

Konkluziokent megallapithatd, hogy bar az epidemiolégiai médszerekkel kapott
eredmények ellentmondasosak (az eredmények alapjan az eréterek bioldgiai hatasanak
létezése egyértelm(), a uT-k nagysagrendjében Iévé kisfrekvencias eréterek esetében a
tudomanyos kutatasok, illetve azok nemzetkozileg elfogadott, megismételhetd
(reprodukalhatd) eredményei nem mutattak ki az emberi egészségre karos vagy veszélyes
hatasokat. A sokéves nemzetkozi 6sszefogassal és ellenérzéssel lefolytatott kutatasok
eredményeire tamaszkodva — nemzetkozi konszenzus alapjan — a nemzetkézi szervezetek
ajanlasokat fogalmaztak meg a tudomany jelenlegi alldsa alapjan még biztosan
megengedhet6 értékekre vonatkozoan.

A sugarterhelés targyalédsaban és megitélésében lényeges kiildnbséget tesznek a
lakossagi és a foglalkozasi behatas (expozicio) kozott. Egyes szabvanyok és ajanlasok a
foglalkozasi, illetve lakossagi kifejezések helyett un. ellendrzott, illetve nem-ellendrzott
expozicios terlletek (6vezetek) kifejezéseket hasznaljgk. A lakossagi (nem-ellendrzott
terliletre vonatkozo) ajanlasok es szabvanyok altalaban egydtod, egytized részét jelentik a
munkahelyre megengedett értékeknek.

A nem-ionizald sugarzasok sugarvédelmét és a megengedhetd szintekre, korlatokra
vonatkoz6 nemzetkozi ajanlasokat a Nem-ionizald Sugarvédelem Nemzetkézi Bizottsaga
(angol roviditéssel ICNIRP, korabban IRPA) és az ENSZ Egészségiigyi Vilagszervezete
(WHO = World Health Organization) kbzésen késziti és adja ki.
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Az elébbiek szerint megfogalmazott valamennyi ajanlas koézill a legszigoribb érték a
lakossag szamara a teljes testre, korlatlan ideig megengedheté érték. Ez a legujabb WHO
allasfoglalas alapjan 100 puT.

[Osszehasonlitasképpen megemlitjuk, hogy az ICNIRP ajanlas szerint orvosi célbol
astatikus magneses térre vonatkozé besugarzasi hatarérték, paciensek esetén 2 T egy
vizsgalat sorén (vizsgélat idétartama maximum 1 o6ra). Egy életciklus alatt legfeliebb két
vizsgalatot javasolnak. ( 2 T = 2 tesla = 2.000.000 mikro tesla = 2.000.000 pT ) ].

A tavvezeték esetleges egészségligyi hatasaival kapcsolatosan Dubicsany Kozség
Onkormanyzata kérelmet intézett a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Népegészségigyi Foosztalyahoz, melyre a mellékelt BO/NEF/3160-2/2018 ikt. sz.
tajekoztatast kapta. A tajékoztatas megallapitja, hogy a modositott nyomvonalszakasz az
emberek életvitelszer(i (24 6ras) tartézkodasi helyein hatarértéket nem fog tullépni,
egészségugyi hatasokra nem kell szamitani.

7.12. Egyéb hatasok

A szabadvezetekek altal keltett radidfrekvencias zavarszint szamitadsara egzakt
matematikai modszer nincs. A gyakorlatban a radié interferencia mértéke elfogadhaté, ha
a biztonsagi 6vezet szélén az ugynevezett jel/zaj viszony kisebb, mint 20-24 dB, a TV-
interferencia 30-40 dB, az id6jaras fliggvényében. A szabadvezetékeket izemelteték tébb
evtizedes Uzemi tapasztalata alapjan megallapithatd, hogy a szabadvezeték normal Gzemi
viszonyok kozott radio és TV vételi zavart nem okoz.

A koronasugarzasbol eredé zaj a természetes hattérzajjal egyiitt sem szamottevd
(éjjel 15-20 dB, nappal 30-35 dB a szabadvezeték kozvetlen kdrnyezetében), igy
vedointézkedésre nincs szikség. Mindezek az értékek alatta maradnak a megengedett
hatarértéknek.

Szintén teljesll a 27/2008. (XI1.3.) KWM-EUM. egyiittes rendelet 1. szami melléklete
szerinti, a gazdasagi terlletekre ejszakara megengedett 50 dB hatarérték.

A koronakislles hatasara elsésorban 6zon (O3) és nitrogénoxid (NOy) képzédik, amely

a mérhetseg hatara alatt van, minden egyéb mas forrashoz képest elhanyagolhato.

2018.12.16. 6FX199310/0012/0 34/42



Sajoivanka — OH (Rimavska Sobota) 400 kV-os tavvezeték i
NYOMVONALMODOSITAS|I DOKUMENTACIO O POYRY

8. KULTURALIS OROKSEGVEDELMI HATASOK

A tavvezetékszakasz nyomvonala miemléki épileteket nem kozelit meg, és nem
keresztez. Régészetileg nyilvantartott teriilet a modositott szakasz nyomvonala nem érint.
A kulturalis 6rokség vedelmérél szol6 2001. évi LXIV. tv. 19. § (2) bekezdése alapjan a
regészeti orokseg elemei a régészeti érdekii teriletekrél vagy a régészeti leldhelyekré|
csak régészeti feltaras keretében mozdithatd el, igy a régészeti orokség védelme
érdekében a probafeltaras elvégzése eldirhatd, amelynek forméja a foldmunkéak idejére
eléirt régészeti felugyelet. A régészeti felugyelet eredményei alapjan kertlhet sor a
kivitelezes tovabbi folytatédsara, vagy egy esetleges megelézé feltaras elvégzésére.
Amennyiben szilkséges, régészeti szakfeladat elvégzésére az orokségvédelmi
szakhatosagi allasfoglalasban megnevezett Mizeum lesz jogosult.

Jelen fejezetet bévebben a mellékletben szerepld ,Egyszerlsitett elézetes régészeti
dokumentacio” (készitette Budavari Ingatlanfejleszté és Uzemelteté Nonprofit Kft.)
tartalmazza.
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9. A HATASTERULET VIZSGALATA

9.1. Hatasfolyamatok

A hatotenyezok figyelembevételével a lehetséges hatasfolyamatokat elemezziik a
valészinusithet6 hatasvisel6k meghatarozasa céljabol.

Vonalas jellegii levegészennyezbdés az épitési idészak alatt

Atmeneti levegéminéség-romlas = A hatas a lakokornyezetben a megengedett
hatarértéken belll marad.

Epitkezési zajkibocsatas
Atmeneti zaj- és rezgésszint emelkedés = A hatas elfogadhat6, nem jelentés.

Talaj és vizhaztartas megvaltozasa
Az oszlopalapokkal érintett terlileteken.

Teriiletfoglalas
Romlé hasznositasi lehetéség = A hatas elhanyagolhaté.

Talaj- és alapkézet-kitermelés

A talaj atmeneti mikrobioldgiai és szerkezeti valtozasa, deponalas soran a kérnyezé
lagyszaru novenyzet sértléese = Rovid ideig tartd deponalassal megelézhetd a vegetacio
és az aljndvényzet pusztulasa, biztosithaté a meglévé humuszréteg védelme.

Kenbanyag elszivargas
Talajszennyezés = A szennyezés megel6zhetd.

Az élovilag zavarasa, fas szard névények gyékerének sériilése
Egyedek pusztulasa = Karokozas kismértékii mivel fas, bokros teriiletet a nyomvonal kis
mértekben erint.

9.2. Hatasteriilet

A beruhazas kozvetlen hatasterillete a legtobb kornyezeti elem szempontjabdl a tervezési
terllet (a telepitési hely) hatarain belil marad. Az elsésorban a beruhazasi fazisban
jelentkezd terhelé hatasok (legszennyezés, zajterhelés) a tervezési teriilettél 50 m-re
belesimulnak az atlagos kornyezeti hattérbe.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl a kozvetlen hatasteriilet egy, a tavvezetékek
esetében a munkaterllet geometriai kdzéppontjabdl hizott 40 m-es sugard kor Altal
lefedett tertlet.

LevegOszennyezes esetén kozvetett hatasteriiletként értelmezheté a meglévd Gthaldzat
melletti azon védend6 terilet, ahol a tavvezetékek atalakitasa, forgalom atrendezédés
kovetkezteben levegbszennyezettség valtozast (csokkenés, vagy névekedés) okoz. Jelen
esetben azonban az épitkezés volumene miatt a kézvetett hatasterileten levegétisztasag-
védelmi szempontbol érzékelhetd valtozassal nem kell szamolni.
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Az lizemelés soran keletkez6 kiilonb6zé zajkibocsatas hatasteriiletének lehatarolasa a
vonatkozo jogszabdly alapjan nem ad egzakt eredményeket. A zajterheles jellegébdl,
illetoleg a kismértékl zajterhelés tavolsag fiiggvényében kialakuld zajcsillapodas
kovetkeztében azt lehet kijelenteni, hogy targyi teriileten a hatasteriilet a meghatarozott
biztonsagi 6vezet hataran beliil hatarolhatd le.
Az épitkezés soran a hatasterliletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan
mezogazdasagi teriilet esetében a 6. § (1) e) bekezdésének értelmében nappal 55 dB
értekekre allapitottuk meg.
A legkozelebbi lakéteriiletek a médositott szakaszon:

* Dubicsany: 280 m
tavolsagra talalhatéak a tavvezeték mentén.

A hatasterulet hatarai a tervezett tavvezeték oszlop épitési helyek koriil koralakban — az
adott épitesi fazistol fliggben

* mezbgazdasagi teruleten (zajtol védendd létesitmények megléte nélkil) daruzas
esetén a nyomvonaltdl 16 m-re, arokasés esetén 63 m-re.

A hatasterilet zajtél védendd terlletet, illetéleg épitményt nem érint. A tavvezeték
oszlop épitések tagabb kornyezetében mezdgazdasagi mlivelés alatt allo teriiletek
taldlhatdak, zajtol védendd Iétesitmények nélkiil.

Zajvedelmi szempontb6l kdzvetett hatastertlet alatt az adott I&tesitmény napi szintd,
tzemszerl megkoézelitésére szolgalé utak mintegy 50-50 m-es kérnyezete értends,
ahol a tervezett kiépités kdvetkeztében kisebb, ill. nagyobb zajterhelés varhato.

Jelen esetben a létesitmény jellegébél adodoéan (lizemi szintli forgalomvonzas nélkiil)
ilyen hatasterllet nem allapithatdé meg, mig az épitési forgalom nem gyakorol
kimutathato mértékl zajterhelés valtozast a megkézelitési utak mentén.

A tavvezeték kozvetlen hatasterlilete természetvédelmi szempontbdl sem lépi tdl a
tervezési terlilet hatarait. Kozvetett hatasként értékelheté a tavvezeték sugarzasa.
Az ehhez tartozé hatasterlilet szakirodalmi értékek alapjan 400 kV-os tavvezetékek
esetében néhany méter.

9.3. Javaslat a kornyezeti hatasok mérséklésére

Az épités soran legnagyobb terhelést a kdrnyezetre az erégépek és szallitbeszkdzok
terlleten tértené mozgasa jelenti. Az épités szervezésénél kiilénés gondot kell forditani
arra, hogy a munkavégzés soran a gépek a lehett legkisebb teriileten mozogjanak.

Esés, felazott talajon a munkavégzést korlatozni szilkséges.
A munkagépek kenbanyag-elfolydsat, ezzel egyltt a talajszennyezést meg kell
akadalyozni, a keletkezd hulladékot és szennyezé anyagot a teriiletrél el kell szallitani.

A hatarérték feletti Iégszennyezés megel6zésére a szaraz idészakban a szélsebesség és
szélirany figgvényeben nedvesiteni kell a teriiletet a porképzédés megakadalyozasara. A
szallitasra hasznalt Gtvonalakat és az esetlegesen deponalt féldanyagot Ujrafelhasznalasig
kiporzas elleni vedelem érdekében rendszeres idékozokben locsolni kell, az anyagszallito
teherautokat pedig le kell fedni.

Lakotertletek kozelében a munkavégzést olyan idészakban kell végezni, amikor a lakékat
a legkevésbé zavarja.
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10. A BERUHAZAS ELMARADASA

A szlovak és a magyar rendszeriranyité egyuttmikédésében hosszu ideje napirenden van
a hatarkeresztezé kapacitas bovitésének kérdése. Az egyeztetések eldérehaladasaval a
Gony( — Gabcikovo, Velky Dur és a Sajoivanka — Rimavska Sobota kétrendszerti 400 kV-
os tavvezetékek megvalositasa kerilt el6térbe. A két beruhazas bekeriilt a MAVIR
Halozatfejlesztési Tervébe és az ENTSO-E Tizéves Halozatfejlesztési Tervébe (TYNDP)
is. A két projekt kozotti kapcsolat igen szoros, amit az is jelez, hogy a TYNDP-ben
egyazon klaszterbe kerdiltek.

Az Uj Osszekottetések célja elsésorban a két rendszer kézétti kapcsolat erdsitése, a
magyar-szlovak metszéken meglévd sziik keresztmetszetek feloldasa és a két orszagon
athalado, észak-déli iranyl tranzitszallitasok lehetéségeinek javitasa. A fentieken tul a
Sajoivanka - Rimaszombat tévvezeték néveli a Sajoivanka 400/120 kV-os tappont
Uzembiztonsagat, segitve ezzel, hogy a magyar atviteli halézat énmagaban is teljesitse az
n-1 elvet.

A beruhazasok egy masik jol lathato rendszerszintli kévetkezménye, hogy a Sajészéged —
Felsézsolca - Sajoivanka 400 kV-os tavvezetékiv atviteli halézat feldli egyoldalt ellatasa
(végponti jellege) megsz(inik, a teliesitményaramlas irdnya és mértéke is megvaltozhat. A
sajoszogedi 400 kV-os csomépontban az ukran mellett a szlovak import egy részének
fogadasara és elosztasara is fel kell készlilni. Sajéivankan a 400/120 kV-os transzformator
atviteli halozat fel6li csatlakozasa teljesiti majd az n-1 elvet, igy lehetéség nyilik a masodik
transzformator beépitése altal a 120 kV-os gylijtésinnek az atviteli halozat egyszeres
hianyallapotaban torténd ellatasara is, tehat a térség energiaellatasi biztonsaga valamely
400 kV-os betaplalas kiesése esetén is fenntarhatd.

A beruhazas elmaradasa formdlisan a tereprendezési, épitési és szerelési munkalatokbdl
szarmazo, rovid idére es kis terlletre korlatozodd, a teriiletet kismértékben érintd
kornyezeti hatasok elmaradasat eredményezi.

10.1.Felhagyas

A tavvezeték berendezesei kb. 50-70 évig mikodoképesek. A felhagyaskor, az esetleges
lebontas soran fellepé kérnyezeti hatasok hasonloak az épités jellemzdihez, vagyis a
szennyez hatasok csak a tervezési terileten belul érvényesiilnek és idészakosak.

Felteheten a vezetékjog engedélyese a megszerzett vezetékjog miatt, a vezetéket atépiti,
korszer(siti ugyanazon a nyomvonalon, ugyanazon oszlophelyeken.
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11. ELOVILAG ES TAJVEDELMI FEJEZET

Jelen fejezetet a mellékletben szereplé El6vilag- és tajvédelmi munkarészek” (keszitette
OKO Zrt.) tartalmazza.

12.  MONITORING

A varhato kornyezeti-természeti hatasok a kornyezet elemeinek atlagos allapotat jellemz6
paramétereket érdemben nem befolyasoljak.

Monitoring rendszer kiépitése nem indokolt.
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13. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

A létesitéshez jelen dokumentacioban feltartuk a tervezett 400 kV-os
tavvezetekszakasz varhatd kornyezeti hatasait, a kdrnyezeti elemek igénybe vételének
modjat és mértékét, gy a tervezés, a kivitelezés ill. (izemeltetés vonatkozasaban. A
hatasok jelentds részében nem térténik valtozas a telijes tavvezetékre kiadott
kornyezetvédelmi engedélyben foglaltakhoz képest.

A terlleti adottsagok feltdrdsa és a varhatdé hatasok elemzése alapjan az alabbi
megallapitasok teheték a médositott szakaszra:

- A tervezett nyomvonal elsésorban mezdgazdasagi (szanto, gyep) terileteket érint,
melyek kdzul tobb Natura 2000 besorolasu.

- A nyomvonalszakasz a helyi teleplilésrendezési szempontokkal nem ellentétes.

- A beruhdzas sorén (alapozas) letermelt humuszréteg a tervezés folyaman
elkészitendd rekultivacios terv szerint hasznositasra keriil. Az értéktelen altalajt
feltoltési celokra hasznositjak.

- Levegdtisztasag-védelmi szempontbdl az épitkezés kdzben bizonyos mértékig
elkertlhetetlen a kérnyezetterhelés, amelynek nagysagat a szabvanyok betartasaval
megfeleléen csokkenteni lehet, és varhatéan a lakott teriileteken nem okoz
hatarérték feletti szennyezést. A tavvezeték normal feltételek melletti
lzemmenetének nincs légszennyez6 hatasa.

- Hulladékkezelési szempontbdl a beruhazasi fazis kérnyezeti hatdsa semleges.
Uzemszer(i miikédés soran hulladék nem keletkezik.

- A beruhazasi munkalatok a felszini és felszin alatti vizek mindségére érdemi
hatassal nincsenek. A tavvezeték miikodése vizhasznalatot nem igényel. A felszini
és felszin alatti vizekkel nincs kdzvetlen kapcsolatban, a teriilet vizgazdalkodasara
sem mennyiségi, sem min&ségi tekintetben nincs hatassal.

- A tervezett létesitmények varhatd kornyezeti zaj- és rezgéshatasanak a
rendelkezésre bocsatott informaciok, adatok alapjan elvégzett kornyezeti
hatasvizsgalata szerint a kérnyezetbe nem bocsat ki a megengedettnél nagyobb zaj-
, ill. rezgésterhelést. Az epitési zajterhelés csdkkentésére, a hatarértékeknek vald
megfelelés érdekeben, kiloén zajvédelmi intézkedések nem sziikségesek a létesités
soran.

- A terilet jelenlegi altalanos kérnyezet-egészségigyi kockazati szintjének allapotan
gyakorlatilag a tervezett beruhazas nem valtoztat, hatasa mérsékeltnek tekinthets. A
hatétényezék mértéke a nemzetkozi és magyar eldirasok szerinti hatarértékek alatt
marad.

- Avillamos és magneses térerésség a 63/2004. (VIl. 26.) ESZCSM rendelet szerinti
vonatkoztatasi hatarertékeken beliil nem tekintheté jelentés egészségkarosito
tenyezdnek, a nagyfesziltségli tavvezetékek kozelében éldk esetében pedig ezek
az értékek az ajanlott hatarokon bellil maradnak.

- A modositott nyomvonal hatasterllete nem rejt sem botanikai, sem allattani
ritkasagokat.

- A teriletfoglalas mertéke és az okozott szegregacios hatas kicsi, igy ez a hatast
elviselhetd.

- A havariabdl ad6dé esetleges hatasok az élévilagra nézve semlegesek.

- Az Uzemeles hatasait 6sszességében elviselhetének tekintjiik.
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A novenyzet csokkentésének hatasait az adott terllet névény- és allatvilagat
tekintve elfogadhato.

A zaj- és rezgésterhelés és a zavaras mértéke kicsi, idétartama rovid ez a hatast az
élbvilagra nézve semleges.

A megvalésitas altal okozott hatasokkal kapcsolatban hatasviseld fajok nem
azonosithatok. Piciny foltokban enyves éger és magas kéris alkotta ligeterdék
(91E0) kozosségi jelentdségl éléhely csdkkenése varhato.

Osszességében megallapithatd, hogy jeldld eléhely kismértékli degradacioja
varhaté. Jeldl6 névenyfaj nincs a terlleten. A jelol6 allatfajok koziil egyetlen faj sem
veszélyeztetett.

A tervezett beavatkozas a Sajo-volgy Natura 2000 természetmegérzési teriilet
természetvédelmi célkitlizéseivel nem ellentétes.

A vizsgalt nyomvonal megvalosithatd gy, hogy az a tajképet és a tajszerkezetet
csak minimalis mértékben befolyasolja.

Tajképi szempontbol a modositott szakasznak artalmas, orszaghataron atterjedé
hatas nem varhato.

A tervezett fejlesztésnek él6vildg szempontjabdl jelentés mérvii  artalmas,
orszaghataron atterjed hatasa nincs.

Az elvégzett szamitasok szerint a tervezett Iétesitmény zaj- és levegémindség-
vedelmi szempontbdl az orszaghataron atterjedé hatadst nem gyakorol. A
létesitmény zaj, és levegbveédelmi hatasterllete az orszaghataron nem nyuilik at.
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14. MELLEKLETEK
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