Sajéivdanka-OH 400kV-os tdvvezeték Dubicsdny melletti médositott nyomvonal szakasza - Kérnyezetvédelmi Dokumentdcié | Véglegesitett verzié

YEM Gy
s E’“?/‘«}

VIBROCOMP

Sajoivanka-orszdaghatar (-Rimaszombat) 400kV-os
tavvezeték Dubicsany melletti modositott
nyomvonal szakasza

KORNYZETVEDELMI DOKUMENTACIO

Zaj- és levegdvédelmi fejezet

=55
AN

e

Megbizé/Megrendelé:

POYRY Eréterv ZRt.

Székhely - 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
Kapcsolattarté - Szendi Csaba

Vibrocomp témaszam - 146/2018
Vibrocomp képvisel6 - Bite Palné dr. | Fajlnév - Sajéivanka Tavvezeték modositas.pdf | Dokumentum tipus - Kdrnyezetvédelmi

Dokumentacio




Sajéivanka-OH 400kV-os tdvvezeték Dubicsdny melletti médositott nyomvonal szakasza - Kérnyezetvédelmi Dokumentdcid

VIBROCOMP

A DOKUMENTACIO ELKESZITESEBEN RESZT VETT

Vibrocomp Kft. MMK az. OKTVF az.

Bite Palné dr. 01-0193 Sz-035/2009 okl. kérnyezetvédelmi szakmérnék

Sillé Szabolcs 13-13573 Sz-036/2009 okl. teriilet-, teleplilés-fejlesztési szakgeografus

Kiss Eniké okl. kérnyezetmérnék

Bolla Zsuzsanna okl. kérnyezetmérnék

Barcsay Blanka okl. infrastruktira-épitémérnck
Felelds tervezo:

. . . !
Bite Palné dr. 01-0193 sz-035/2009 O kornyezetvédelmi 1 e

szakmérnok




VIBROCOMP

Sajéivanka-OH 400kV-os tdvvezeték Dubicsdny melletti médositott nyomvonal szakasza - Kérnyezetvédelmi Dokumentdcid

TARTALOMJEGYZEK
FONTOSABB MEGALLAPITASOK ....ouveuiermiineetesiseesssessesssse s sssssssesssssssssssssessssssssssssssssssanees 3
1. BEVEZETES ... ceeueetueesneesseeesseesssse st ssse st sssse st st sss st sss st ssssssssnns 5
2. ZAJVEDELEM .ttt ea et e ees e eetese s eeseasaessenssasaeeassanenensaens 5
2.1.1.  EIBirasok, vizsgalati MOASZErEK.....cccoevierierienierierienesieresiesiesese et 5
2.1.2.  Hatasterllet 1ehatarolasa ...t 5
2.1.3.  Jelenlegi ZajAllapOt.... ...ttt 6
2.1.4.  EPités zajvEdelImi NAtASai....ccccveieieeeieereieie e ssssessa s sssaes 6
2.1.5.  Uzemelés alatti ZaJterNEIES ..........ocevveveevecieeeieeiectee et 7
3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM ....cvoumeermrerneeeseesssensssesssessssessssessssssssssssssssssssssssssssnns 8
3.1.1.  LevegOtisztasag-védelmi elOirASOK .....ccviverirererereneereeeese e 8
3.1.2.  Alevegdmindségi hatasterilet Iehatarolasa.......ccoveveirenireneinencereeeeeeee 9
3.1.3.  Alapallapot JEIEMZESE.....cuieeeeeeeeeeeee et 9
3.1.4. Az épitkezés alatti |eVegBSZENNYEZES.......c.coeirerieirieeeerieree e 14
3.1.5. Az Uzemelés alatti 1evegOhSZeNNYEZES. ......covevirerieirieieerietseteee et 17
3.1.6. Létesitmény felhagyasanak hatdsai .........coceeevevineneneninisiesseeeseeee e 17
3.1.7.  SzUkséges vedelmi iNtEZKedESEK ......cuvivirereirenieirieeeeeee e 17
4, ORSZAGHATARON ATTERJEDO HATASOK ....ooumeermrermeeeresessseessssssseesssesssessssssenns 18
5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES.......cvouuevernrermeeesneeesseesseessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 18

MELLEKLETEK:
l. Altaldnos melléklet
I. Hatasterulet dbra




Sajéivanka-OH 400kV-os tdvvezeték Dubicsdny melletti médositott nyomvonal szakasza - Kérnyezetvédelmi Dokumentdcid

VIBROCOMP

FONTOSABB MEGALLAPITASOK

1. Jelen Kérnyezetvédelmi Dokumentdcié tdrgya a Sajoivdnka-OH-Rimaszombat

(Rimavska Sobota) térségében kialakitani tervezett 400kV-os tdvvezeték Dubicsany
melletti modositott nyomvonal szakasza zaj- és levegémindség-védelmi hatdsainak
bemutatasa. A dokumentacié célja, a tervezett beruhdazas kornyezeti zajhatasainak becslése
és vizsgalata, a zaj- és levegdmindség-védelmi hatasterulet lehatarolasa. Ezaltal biztosithatd a

hatdalyos kornyezeti zajvédelmi eléirasok teljestilése, tovabba az épitési engedélyhez és
kivitelezéshez sziikséges el6zetes szakhatosdgi hozzdjarulas megszerzése.

A tervezett létesitmény varhaté kornyezeti zaj- és rezgéshatasanak a rendelkezésre
bocsatott informacidk, adatok alapjan elvégzett vizsgalat szerint a kornyezetbe nem bocsat
ki a megengedettnél nagyobb zaj-, ill. rezgésterhelést. A tavvezeték normal feltételek
melletti Uzemmenetének nincs légszennyezo hatasa.

Az épitési zajterhelés csokkentéséere, a hatarértékeknek valdo megfelelés érdekében, kialon
zajvédelmi intézkedések nem sziikségesek a létesités sordn. Levegotisztasdg-védelmi
szemponthol az épitkezés kdzben bizonyos mértékig elkerulhetetlen a kdrnyezetterhelés,
amelynek nagysagat a szabvanyok betartasaval megfelel6en csdkkenteni lehet, és varhatdan
a lakott teriileteken nem okoz hatarérték feletti szennyezést.

A tervezett létesitmény zaj- és levegomindéség-védelmi szempontbol megvalosithato,
kornyezetre gyakorolt hatasa nem jelentds. A |étesitmény a vonatkozo jogszabalyokban
foglalt zaj- és levegémindség-védelmi eléirasoknak megfelel.

A tervezett |étesitmény zaj- és levegomindség-védelmi szempontbol az orszdghataron
dtterjedé hatast nem gyakorol.
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1. BEVEZETES

A POYRY Eréterv ZRt. megbizasabol a VIBROCOMP Kft. készitette el a Sajoivanka-OH-Rimaszombat 400 kV-os
tavvezeték Osszekottetés - Kérnyezeti Hatasvizsgalatahoz szikséges zaj- és levegbvédelmi fejeztet.

A tervezett tavvezeték 2017. szeptember 29-én (BO-08/KT/7453-77/2017 sz.) kérnyezetvédelmi engedélyt
kapott.

Jelen kérnyezetvédelmi dokumentacié a Dubicsany melletti médositott nyomvonal szakaszra vonatkozik.

Jelen dokumentacié nem tartalmaz a mindsitett adat védelmérdl sz616 2009. évi CLV. térvény 3. §-a szerint
értelmezett mindsitett adatot, sem a Polgari Torvénykdnyvrél sz6lé 2013. évi V. torvény 2:47. § (1) bekezdése
szerint értelmezett Uzleti titkot.

2. ZAJVEDELEM

2.1.1. El6irasok, vizsgalati médszerek

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 rendelet
értelmében a kornyezetbe zajt vagy rezgést kibocsato létesitményeket gy kell tervezni és megvaldsitani,
hogy a védendd terlleten, éplletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és
rezgésterhelési kovetelményeknek.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 1. sz. melléklete szerint az Uzemi létesitményektd|
szarmazo zajterhelés Lav megitélési szintje az épuletek kdrnyezetében, (mez8) gazdasagi tertlet esetén:

nappal Lav =60 dB
éjjel Lav =50 dB
értéket nem lépheti tul.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egyuttes rendelet 2. sz. melléklet 1-2. és 4. sora, ill. 1. oszlopa szerint az
épitési teruletek kérnyezetében az épitéstél szarmazé zajterhelés, (mezd) gazdasagi terulet esetén:

nappal Lmw=70dB
értéket nem lépheti tul.
Megitélési idd: legkedvezbtlenebb folyamatos 8 6ra nappal, féléra éjjel.

Az Uzemi létesitménytdl szarmazd zaj terjedését fenti elbirdsok figyelembe vételével az MSZ 15036: 2002
~Hangterjedés a szabadban” cim( szabvany elbirasai szerint szdmitottuk ki.

2.1.2. Hatasterilet lehatarolasa

A kozvetlen hatastertilet lehatarolasa a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l sz6lo
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § el6irasai szerint készdlt.

Az Uzemelés soran keletkezd kulénb6z6 zajkibocsatas hatasteriletének lehatarolasa a vonatkoz6 jogszabaly
alapjdn nem ad egzakt eredményeket. A 4.8. fejezetben részletesebben bemutatott zajterhelés jellegébdl,
illet6leg a kismértékd zajterhelés tavolsag fuggvényében kialakuld zajcsillapodas kovetkeztében azt lehet
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kijelenteni, hogy targyi terlleten a hatastertlet a meghatarozott biztonsagi dvezet hataran belul hatarolhat6
le.

Az épitkezés soran a hatasteruletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan
* mez8gazdasagi terllet esetében a 6. 8 (1) e) bekezdésének értelmében nappal 55 dB értékekre
allapitottuk meg.

A legkozelebbi lakéterlletek a moédositott szakaszon:
* Dubicsany: 280 m

tavolsagra talalhatéak a tavvezeték mentén.

A hatasterullet hatarai a tervezett tavvezeték oszlop épitési helyek kortl kéralakban - az adott épitési fazistdl
fuggben
* mez8gazdasagi terlUleten (zajtdl védendd létesitmények megléte nélkdl) daruzas esetén a
nyomvonaltél 16 m-re, arokasas esetén 63 m-re.

A zajvédelmi hatasteruleten belldl hatdrolhaté le a 2/2013 NGM rendelet 3ltal meghatarozott biztonsagi
Ovezet is, mely a rendelet 6. § (1) ab) pontja alapjan 300 kV felett 500 kV névleges feszlltségszintig 28 méter (a
vezeték mindkét oldalan a széls6, nyugalomban [év8 aramvezetdktdl vizszintesen és nyomvonalukra
merélegesen mért tavolsag).

A hatasterulet zajtol védendd terlletet, illetéleg épitményt nem érint. A tavvezeték oszlop épitések tagabb
kdrnyezetében mezégazdasagi mlvelés alatt allo terlletek taldlhatoak, zajtél védendd 1étesitmeények nélkul.

Zajvédelmi szempontbdl kozvetett hatasteriilet alatt az adott létesitmény napi szintl, Uzemszer(
megkozelitésére szolgdld utak mintegy 50-50 m-es kornyezete értend6, ahol a tervezett kiépités
kdvetkeztében kisebb, ill. nagyobb zajterhelés varhato.

Jelen esetben a Iétesitmény jellegébdl adédodan (Uzemi szint( forgalomvonzas nélkdl) ilyen hatastertlet nem
allapithatd meg, mig az épitési forgalom nem gyakorol kimutathaté mérték( zajterhelés valtozast a
megkdzelitési utak mentén.

2.1.3.)Jelenlegi zajallapot

A kialakitdsra keruld tavvezeték szakasz kornyezetében jelenleg meglév® zajforras az 26. sz. féut kozuti
forgalmatoél eredd zajterhelés, valamint a 92. sz. vasutvonal vasuti forgalmatol eredd zajterhelés, tovabba az
utaktol tavolabbi helyeken fentiek mellett a természet hangjai.

A tervezési terllet kornyezetében zajtél védendd Iétesitmény vagy terllet hianydban a zajterhelés
hatarértékekkel torténé dsszehasonlitdsa nem relevans.

2.1.4. Epités zajvédelmi hatasai

Zajvédelmi szempontbdl jelen esetben szamottevd zajhatdssal a létesités fazisa jar. A beruhazas soran a
legzajosabb épitési fazis a tereprendezés és a foldmunka, tovabba az oszlopok felallitasa - a daruzd
munkagép helyszini mikddése. A terlleten egyidejlileg, egy helyszinen varhatdéan csak 1-2 munkagép
dolgozik.

A zajterhelés fugg

- a helyszini viszonyoktdl,
- az épitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zaj teljesitményszintjétdl,
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- gépek, berendezések m(kddési teruletétdl, idejétdl,
- technoldgiai sorrendtdl, stb.

Az épités vonalas jellegéb6l adéddan szakaszos, illetleg Utemezett kiépités varhatd. A teljes épitkezés
tervezett id8tartama egy-egy esetben varhatéan kevesebb, mint egy 1 honap.

Ennek megfelel6en az épités id6tartamara vonatkozé hatarértékek az aldbbiak - a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-
EUM egyUttes rendelet 2. sz. melléklet 4. sorga, ill. 1. oszlopa szerint:

- (mez6) gazdasagi terllet esetén nappal Ltw=70dB
Mivel zajtél védendd legkdzelebbi épuletek jelent8s tavolsagban talalhatéak a tavvezeték nyomvonalatol,
ezért az épitési zajterhelést az épitkezéstél mért 10, 20 és 50 m-es tavolsagokban hataroztuk meg.

Z1. tablazat Az egyes munkafolyamatoktdl az egyes tavolsagokban keletkez§ zajterhelés

Epitési Munkaids | Lw [lea | lea  [le ) Hatarértek
fazisok h) (dB) | (dB) | (dB) | (nappal)
(dB) |10m [20m |[50m | (dB)
arokasas 8 99 71 65 57 70
daruzas 8 87 59 53 45 70

A fenti adatokbol az alabbiak allapithatok meg:

A szamitasok alapjan a zajterhelés hatarérték feletti zajterhelést sehol nem okoz (mivel a kritikus
tavolsagokon belul zajtél védendd Iétesitmény vagy terilet nem talalhatd). Zajvédelmi szempontbdl az
épités hatasa elfogadhaté, nem jelentésnek mingsithetd.

Zajvédelmi intézkedés megtétele az épitési id6szakban nem indokolt.

Az épitési forgalom - az épitési Utemezés, valamint az épitéshez kapcsoldodé anyagmennyiségek becslésébdl
adddodan - a kiterjedt nyomvonal mentén nem gyakorol kimutathaté mértékl zaj- és rezgésterhelés valtozast
a megkozelitési utak kdrnyezetében.

Zajvédelmi szempontbdl az épités hatasa elviselhetd, nem jelent8snek mindsithetd.

2.1.5. Uzemelés alatti zajterhelés

Az lGzemelés soran a villamos tavvezeték zajkibocsatasa a koronajelenség okozta sercegés, pattogas, valamint
az oszlopok, sodronyok szél okozta zUgasanak esetenkénti sszegz6désébdl adodik.

Az Uzemelési zajra vonatkozdan, kordbbi méréseink alapjan a tavvezetékek esetében az alabbi értékek
teljestlnek:

* max. Uzemi zaj a biztonsagi 6vezet hataran 40 dB
* max. Uzemi zaj a tavvezeték aramvezetdi alatt 55 dB

Az ismert Gzemi mérések értékei az emlitett hatarértékek alatt vannak.
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A zajterhelés mértéke, valamint a védendd épuletek tavolsaganak figyelembe vételével megallapithato,
hogy az Uzemelést6l eredd zajterhelés a legkdzelebbi, 280 m-re fekvé védendd épuletek
kérnyezetében sem |épi tul az el&irt értéket.

Rezgésvédelmi szempontbdl a Iétesitmény semlegesnek tekinthetd.
Zajvédelmi szempontbdl az Gzemelés hatasa elviselhetd, kornyezetre gyakorolt hatdsa nem jelentés.

3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A 2017 marciusaban elvégzett kornyezeti hatastanulmany fellUlvizsgadlata és aktualizdlasa megtortént.
Leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl megallapithatd, hogy korabbi hatdstanulmanyban tett kévetkeztetések
a tervezett médositasra is egyarant érvényesek.

3.1.1. Levegétisztasag-védelmi elSirasok

A levegébtisztasag-védelmi el8irasokat “a levegd védelmérdl” széld6 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
tartalmazza.

A légszennyezettségi hatarértékeket “a levegbterhelési szint hatarértékeir6l, és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szélo "4/2011. (1.14.) VM rendelet hatarozza meg, melynek
egészséglgyi hatarértékeit a 3.1.1. tablazatban adjuk meg.

3.1.1. tablazat: A légszennyezettség egészségligyi hatarértékei (ug/md)

Légszennyezé anyag Ords 24 6rds Eves Ves;ezi Zjégi
Kén-dioxid 250 125 50 [I.
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 Il.
Szallé por PMyo - 50 40 .
Nitrogén-oxid 200 150 - Il




VIBROCOMP

Sajéivanka-OH 400kV-os tdvvezeték Dubicsdny melletti médositott nyomvonal szakasza - Kérnyezetvédelmi Dokumentdcid

Veszélyes-

Hatarérték Célértek Hosszu tdvu célkitizés ségi

fokozat

120 pg/m3, melyet 2010.
évtdl, mint elsd évtdl
kezdve haroméves
120 pg/m3, melyet vizsgalati id6észak
2009. december | atlagaban  egy  naptari
31-ig egy naptari | évben 25 napnal tobbszor
évben, haroméves nem szabad tullépni.
vizsgalati id6szak Amennyiben a harom évre

120 pg/m3, amely egy
naptari év alatt mért napi 8
6ras mozgd
atlagkoncentracio

Ozon atlagaban 80 vonatkozd atlagot nem maX|,mL.Jrlr,1a;Ahf)s’sz,u tavu l.
napnal tébbszér  lehet meghatarozni teljes ceIk|tuz,e.s glereser.e
nem szabad és egymast kovets éves vonatkozé |df)pont nincs
tallepni. adatok alapjan, akkor a meghatarozva.

célértékek betartasanak
ellenérzéséhez
megkovetelt minimalis
éves adat: egy évre
vonatkozé éves adat.

A légszennyez6 anyagok veszélyességiik alapjan négy veszélyességi fokozatba vannak sorolva az I. kilondsen
veszélyes fokozattdl a IV. mérsékelten veszélyes fokozatig.

3.1.2. Alevegémindségi hatasterilet lehatarolasa

Kozvetlen hatasterlilet

Leveg6tisztasag-védelmi szempontbdél a kdzvetlen hatasterilet egy, a tavvezetékek esetében a munkatertlet
geometriai kdzéppontjabdl huzott 40 m-es sugaru kor altal lefedett terdlet.

Kozvetett hatasteriilet

LevegBszennyezés esetén kozvetett hatasterlletként értelmezhetd a meglévd Uthalézat melletti azon
védend6é terllet, ahol a tavvezetékek atalakitasa, forgalom atrendez8dés kovetkeztében
leveg8szennyezettség valtozast (csokkenés, vagy novekedés) okoz. Jelen esetben azonban az épitkezés
volumene miatt a kdzvetett hatastertleten levegGtisztasag-védelmi szempontbdl érzékelhetd valtozassal nem
kell szamolni.

3.1.3. Alapallapot jellemzése

Meteorolégiai és klimatikus viszonyok

A tervezési terUlet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Putnoki-dombsag, a Sajo-vélgy és a Tardonai-
dombsag kistajakon helyezkedik el.
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3.1.2. tablazat: Eghajlati adatok

Eghajlati jellemzék
Kistaj Putnoki-dombsdg Sajo-volgy Tardonai-dombsdg
Homérseklet evi 8,7-9,2°C 8,8-9,2°C 8,6-8,8 °C
kozépértéke
Legmelegebb nyari 33,0-33,2°C 33,49C 33,00C
hémérséklet
Leghidegebb tell -20,0°C -15,7--16,0°C -17,0--18,0°C
hémérséklet
Fagymentes napok 165 165-170 170
szama
Evi csapadékdsszeg 650 mm 600-650 mm 600-650 mm
vegetacios iddszak 400-420 mm 370-420 mm 370-400 mm
csapadéka
Hotakaros napok 40-45 nap 40-45 nap 45 nap
atlagos szama
Atlagos maximalis 20-22 cm 20 cm 20-22 cm
hé vastagsag
A nz{p‘seteses orak 1850 éra 1850 éra 1850 éra
évi Osszege
Uralkodé szélirany Ny, ENy ENy, DK Ny, K
Atlagos szélsebesség 2,0 m/s keves?:lleio m/s 2,5m/s

Hattérszennyezettség

A levegb védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl sz6l6 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet II. fejezet 10.8 (1)
bekezdése alapjan az orszag terlletét a légszennyezettség alapjan zénakba kell sorolni. A zénaba sorolas
kritériumait a 4/2011 (1.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a kilénb6z8 zénatipusokhoz (A-F csoport)
tartozo hatarértékeket.

Magat a zénaba sorolast (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérél sz61é 4/2002.
(X.7.) KWWM rendelet (mddositotta: 2/2008. (1.16.) KvwWM rendelet) 1. szdmu melléklete tartalmazza.

A vizsgalt terllet a légszennyezettségi agglomeracion belul ,8. Sajé Volgye" légszennyezettségi
agglomeracidba sorolandd, amelynek zénacsoportokba (A-tél F-ig) torténd besoroldsa az alabbi 3.1.3. sz.

tablazatban lathaté.
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VIBROCOMP

3.1.3. tablazat: Z6nacsoportokba vald besorolas

ZZZ:;;"Z z;taivfazsi ilt Kén- Nitrogén- Szén- Szildard Benzol
Y . yag dioxid dioxid monoxid (PM5)
szerint
8. Sajé Vélgye F C D B E

A moédositott jogszabaly a PMie-b8l meghatarozandé komponensekkel egyiitt 11 szennyez6 anyagra

vonatkozdan allapitja meg az agglomeraciok és zonak besorolasat.

B-t8l F-ig terjedd kategdridkhoz koncentracié tartomanyok rendelhetdk (3.1.4. sz. tablazat).

3.1.4. tablazat: Z6ndkhoz tartozd koncentracié tartomanyok

ZONAK SO; (ug/nv’) NO; (ug/nv) PMyo (ug/m?) CO (ug/m?)
B z6na - 58 felett 44 felett -

C zéna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett

D zéna 75-125 32-40 14-40 3500-5000

E zéna 50-75 26-32 10-14 2500-3500

F z6na 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon terulet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar
nincs megallapitva, de a terlleten e légszennyez8 anyag tekintetében a légszennyezettség meghaladja a
hatarértéket, a teruletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terulet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar kozott van.

D csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a fels6
vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kdzott van.

E csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez§ anyag tekintetében a felsd és az
also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon terUlet, ahol a leveg8terheltségi szint az alsé vizsgalati kiszébot nem haladja meg.
O-/ csoport: azon terilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracioja meghaladja a cél értéket.
A jogszabalyok az egyes zonacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak el8.

Az A - D csoportra méréses, az E csoportra mérés vagy modellezés, az F csoportra modellezés vagy mlszaki
becslés az el6irt meghatarozasi modszer.

Az adatokbdl 1athaté, hogy a vizsgalt terlleten a ,magasabb” tehat a méréssel rendszeresen ellendrizendd
csoport (A - D) egy szennyez anyag esetében sem fordul el6 ,,az orszag tobbi tertletén”.
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A fenti besorolas szerint a régié nem tartozik levegdmin8ség-védelmi szempontbdl a szennyezett tertletek
kozé.

Levegdmérések a tervezési terliilet kdrnyezetében

A levegbtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapveté feladat- és hataskordket a 306/2010. (XXI1.23.) Korm.
rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag légszennyezettségét az Orszdgos Légszennyezettségi Méréhdldzat
(tovdbbiakban OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Az OLM az automata mikodés( (on-line) méréhaldzatbdl és a manudlis (szakaszos) méréhalézatbdl all.

A tagabb térségre jellemzd levegbminbségi értékeket az OLM részeként a terUlethez legkdzelebbi
mérdallomasok altal rogzitett adatok alapjan szamitottuk ki. A legkdzelebbi automata allomas a tervezési
terulettél ~3,5 km-re, Kazincbarcikan talalhaté (3.1.1. abra).

Lenka Zadorfalva Szuhogy
3 Zubogy ]
arca Gomorszdlés Alsészuha Rudabanya
/Jj
o~ Kelemér
) Dovén -
L Szendrélad
Chanava o
B Abovce / &
iz S
& G " Serényfalva Mérdallomas o Izséfalva
HCRe 'B : Tervezési teriilet
§ Banréve '
& Putnok Edelény
- A
I o Sajokaza
s e % Mucsony
i 1 | - ~ 2
7 ~ EE Sajéveler Vadna
f = 3 e
= N~ Sajéivénka £ . - :
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3.1.1. @bra: Az OLM automata mér8allomasok elhelyezkedése

Automata mérdééallomas

A levegbmindségi helyzetr8l a legkdzelebbi automata mérdallomasok adatai alapjan lehet tajékozodni. A
tervezési terllethez legkdzelebb esé automata OLM mérési helyszin Kazincbarcika és Putnok beltertletén
talalhatd (3.7.1. dbra), igy leveg&mindségi helyzete nem teljesen azonos a tervezési terulettel, ebbél adéddan
tajékoztatod jelleggel mutatjuk be. A Kazincbarcikan mikéd6é mérdallomason mért adatok valdszinlleg
magasabb koncentracié értékeket mutatnak, mint a tervezési terulet levegdmindsége, igy a biztonsag
iranyaba tortént a tervezés. Az automata mérdallomas mérési adatait az alabbiakban adjuk meg.
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3.1.5. tablazat: A vizsgalt automata méréallomasok levegdmindségi adatai 2017-2018. fiitési (oktober 1. -

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Nitrogén-oxid
Mérés Atlag Hat.é. Atlag Hat.é. Atlag Hat.é.
(ug/m’)  tullépés (%) (ug/m?)  tullépés (%) (ug/m’) tullépés (%)
Kazincbarcika
2017-2018 8,14 - 20,21 - 33,06
fltési félév
2017. nem 3,46 : 8,87 : 11,83
fltési félév
Putnok
2017-2018 25,77 - 19,37 - 26,31
fltési félév
2017. nem - ) 513 ) 5,61
fltési félév
Szén-monoxid Ozon PM;,
Mérés Atlag Hat.é. Atlag Hat.é. Atlag Hat.é.
(ug/m’)  tullépés (%) (ug/m’)  tdllépés (%) (ug/m?) tiullépés (%)
Kazincbarcika
2017-2018 773,07 - 31,54 - 39,31 27,0
fltési félév
2017.nem 5, g9 : 63,88 : 15,97 0,6
fltési félév
Putnok

2017-2018 889,12 ) 28,65 ) 48,81 43,0
fltési félév
2017.nem 554 o5 : 56,97 : 18,46 i
fltési félév

A tadblazat adatai alapjan a levegdmin8ségi helyzetet az aldbbiak szerint lehet értékelni: Kazincbarcikan a
vizsgalt komponensek esetében csak PMio esetében tortént hatarérték tullépés, 2017-2018 flitési félévben
179 mért napbdl 49-szer (a mért napok 27%-a). Putnokon ugyanebben az id&szakban a fltési félévben 171
mért napbdl 74-szer (a mért napok 43%-a) tortént hatarérték tullépés. Tovabba 2017 nem f(tési félévben
egyik telepUlés esetében sem tortént hatarérték tullépés.

Alap-légszennyezettség meghatarozasa
A tervezési terUlet alap-légszennyezettségének meghatarozasdhoz a fent bemutatott automata OLM
mérdallomas adatait hasznaltuk.

3.1.6. tablazat: Alap-légszennyezettség

Automata méréadllomdsok
Idépont (év) s0;  NO; NOx . Ozon  CO = PMy
Atla&lg/mﬁ
Kazincbarcika
2013 9,72 12,38 18,80 44,82 540,88 30,97
2014 4,23 12,60 19,55 43,21 637,77 31,47
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Automata méréallomasok

1dépont (6v) so.  NO; NO,  Ozon  CO = PMy
Atla&g/nf)
Kazincbarcika
2015 4,50 13,74 20,38 47,86 732,74 29,33
2016 4,47 13,80 21,25 45,12 710,86 30,15
2017 6,65 15,95 24,23 48,54 697,71 33,30
Kazi ’;Ctﬁ’aogc’ ka ' g1 1369 = 20,84 = 4591 66399 31,04
Putnok

2013 8,13 8,60 10,94 51,38 635,62 26,73
2014 10,69 11,14 14,39 49,64 622,07 23,71
2015 7,85 11,59 14,74 48,13 561,60 23,47
2016 4,67 9,52 12,02 57,47 490,89 21,18
2017 27,54 10,46 15,22 40,69 758,26 30,79
Putnok dtlag | 11,78 10,26 13,46 49,46 613,69 25,18
ATLAG 8,85 11,98 17,15 47,69 638,84 28,11

A Kazincbarcikan mikédd mérdallomas éves atlagértékei alapjan egy komponens esetében sem tortént éves
hatarérték tullépés a vizsgalt években. A tervezési terllet alap-légszennyezettsége SO2: 5,91 pg/m3, NO2: 13,69
ug/m3, NOy: 20,84 pg/m3, CO: 663,99 pug/m?3, Os: 45,91 pg/m?3, PM1o: 31,04 pug/m?3 korali. A szennyez$ anyagok
koncentracidinak alakulasaban egyes esetekben stagnalds vagy enyhe ndvekedés jellemzd (NOz, NOy, CO).
PMj1o és SO; esetében csékkend tendencia lathato.

A Putnokon mdkédé mérballomas éves atlagértékei alapjan egyik komponens esetében sem tortént
hatarérték tullépés. A terllet alap légszennyezettség SO2: 11,78 pg/m?3, NO2: 10,26 pg/m3, NOy: 13,46 pg/m?,
CO: 613,69 pug/m3, Os: 49,46 pg/m?3, PMio: 25,18 pug/m? koruli.

3.1.4. Az épitkezés alatti levegbészennyezés

Az épitési id8szakban egyrészt maguk az épitési munkak, masrészt az azokhoz kapcsolddé szallitasok jarnak
légszennyezd anyag kibocsatassal. Az épitési munkaknal egyrészt porterheléssel, masrészt a munkagépek
kipufogb gazainak kibocsatasaval kell szamolni.

Porszennyezés

Az épitkezés alatt a légszennyezettség szempontjabdl az egyik emisszié forrasnak a durva féldmunka
tekinthet8. Az épitési munkak soran a koérnyezet porterhelésének atmeneti ndvekedésével kell szamolni az

oszlopalapozasok kialakitdsahoz sziikséges féldmunka idején.

A porszemcsék levegbben torténd mozgasat gravitacios térben az aldbbiak szerint szamitjuk:

- d3
G = T(pp—pl) g

Ahol:
- G=azeséstelbidézb er6;
- d=aporrészecske atmérbje [cm];

- g=anehézségi gyorsulas [cm/s?];
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- pp=aporrészecske slrlisége [g/cm?] esetlinkben: p, = 60 g/cm3
- pi=alevegd slrisége [g/cm3] pi=1,2-10 g/cm3;

Az eséssel szembehaté erd a levegé ,E" surlédasi ellenalldsa, amely az Re (Reynolds szam) fliggvényében
hatérozhat6 meg. Ertéke:

_ud-pp

R, ,

Ahol:
- U =arészecske Ulepedési sebessége (m/s);

- h=alevegd dinamikai viszkozitasa, 20 °C -ndl n=1814- 107 (g/cm-s);

A surlodasi ellenallas (Stokes-féle torvény) tiszta laminaris aramlasnal:

d<10 pm | R<0,6

E=3-1t-d"n-u-(g-cm/s?)

Ha a G = E egyensuly fennall:

m-d’ u=—-(p,—p)-g-d? (cm/s
T(pppl)g:?,ndr]u 187 (pp pl) g ( )

Ha a levegd slr(iségét a kis értékre vald tekintettel elhanyagoljuk, a részecske Ulepedési sebessége u =18,02
cm/s-nek adodik.

Szallitaskor, illetve az anyagok letdltésekor és elteritésekor a 2 méter magasra felvert por kitlepedési ideje:
b= S
=—(s)

Ahol, t:id8 (sec); s : Ut (m); v >sebesség (cm/s)

200 cm

t=— " =11,10
18,02 cm/s sec

v =9 km/h azaz 2,5 m/s légsebességnél (szélsebességnél) a felvert por altal a killepedésig megtett Ut: s =v x t
(m),

s=25m/s-11,10sec = 28 m
Tehat 2,5 m/s -s szél esetén is, nyitott terepen mar 28 m-en belul kitlepedik a 2 m magasra felvert por.

A hatasterlleten a killepedés egyenletes, ami a gyakorlatban nem allja meg a helyét. Mivel a keltett por
eloszlasa az adott irdnyban sem tekinthetd egyenletesnek, igy tovabbi feltételezést alkalmazunk. Becslésunk
szerint a féldkitermelésbél szarmazo Ulepedd por 70%-a a 28 m sugar kb. 30 %-anak mentén fog eloszlani,
vagyis 8 m-en beldl.

Porszennyezés szempontjabol tehat az oszlopalapozasok koruli 8 m-es terllet tekinthetd hatasteruletnek.

Epitési technologia

Légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkagépek, szallité jarmlvek kozlekedése. Kipufogdgazuk
jellemz8en szénmonoxidot, nitrogén-oxidokat, szénhidrogént tartalmaz.

A kivitelezés soran alkalmazott gépek:

Markolégép - 1 db
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Motor teljesitmény:  ~100 kW
Darus kocsi -1 db

Motor teljesitmény:  ~150 kW
Teherauté - 1 db

Motor teljesitmény:  ~200 kW
Mixer kocsi - 2 db

Motor teljesitmény:  ~200 kW

A munkagépek kibocsatasanak szamitasahoz ,a nem koézuti mozgd gépekbe épitendd belsd égési motorok
gaznemU és részecskékbdl allé szennyezb6anyag-kibocsatasanak korlatozasardél” sz6l6 75/2005. (IX. 29.) GKM-
KvWM egylittes rendelet szabalyozasat vettik figyelembe, amely el8irasnak a munkagépeknek mindenképpen
meg kell felelnie. A munkdk soran varhatéan Ujabb tipusd motorral rendelkez6 munkagépeket fognak
alkalmazni, igy a szamitasok soran a lll/A. szabalyozasi |épcsd kibocsatasi hatarértékeit vettuk figyelembe:

3.1.6. tablazat: Munkagépek kibocsatasi hatarértékei

Szénhidrogének és nitrogén-oxidok

Leadott teljesitmény | Szén-monoxid Bsszege Részecskék

(P; kw) (CO; g/kWh) (HC+NOX: g/kKWh) (PT; g/kWh)
l:75<P <130 5.0 4,0 0.3
J:37<P<75 50 4,7 04

A munkagépek varhat6 kibocsatasat a névleges teljesitményik és a fenti lehetséges maximalis kibocsatas
alapjan szamoljuk ki, igy a legrosszabb kdrulményekre készitve a szamitast. A szamitas tovabba azt feltételezi,
hogy a munkagépek a maximalis teljesitmény mellett Uzemelnek, azonban ennek altalaban csak 40 %-at
hasznaljak ki, naponta kb. 8 érai munkaval.

3.1.7. tablazat: Munkagépek varhato kibocsatasa

Névleges(;c‘e,:}')esitmény CO (g/h*gép) (:/c;::g:) R(égs/iicgsékpé)k
Markologép 100 500 400 30
Darus kocsi 150 525 600 30
Teherauté 200 700 800 40
Mixer kocsi 200 700 800 40

A terlleten egyidejlileg gyakorlatilag csak egy munkagép (markold, mixer, daru vagy teherautd) tzemel. A
tovabbiakban igy a legkedvez6tlenebb kérdlménnyel szamolva, a legnagyobb kibocsatasu munkagép
muakodésével szamoltunk tovabb.

Varhatéan a teljesitménytk 40 %-at hasznaljak ki az alkalmazott munkagépek, igy a kovetkezdképpen
alakulnak a kibocsatasi értékek:
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CO (g/h) HC+NOx (g/h) Részecskék (g/h)

280 320 16

A munkagépek altal kibocsatott légszennyezé anyagok a leveg6be kerllve az aktualis meteorolégiai
korulményektél fuggben felhigulnak. A higulast alapvetéen befolyasolja a szélsebesség, szélirany, kérnyezé
beépitettség és a 1égkdri stabilitas. A komponensek terjedése igy ezektdl a kdrilményektdl nagyban flgg, a
hatastertlet is eszerint valtozik, a szamitasok soran altalanos viszonyokkal szamitottunk.

Fontos figyelembe venni tovabba a terllet alap-légszennyezettségét, amely a Kazincbarcikan és Putnokon
mikodd automata mérdallomas adatai alapjan a 3.1.6. tablazatban kerult 6sszefoglalasra.

A modellezéshez a ,Légszennyez§ forrasok hatasteruletének becslése” cimprogramot alkalmaztuk.

Bemeneti adatok:

» fizikai kéménymagassag, h=2 m

« kilépési térfogataram#, XY= 500 m3/h

« kilépési keresztmetszet**, A = 0,0078 m?

» flstgaz h6mérséklete = 600°C

» kornyezeti levegh&mérséklete = 9°C (tertilet évi kozéph&mérséklete)
» stabilitasi index, S=6, normalis p=0,282

+ fellleti érdesség, z0= 0,15 - mez8gazdasagi terulet

e szélsebesség, u=2,5m/s

e szélsebességmérés magassaga 1,5m

» alap levegéterheltség: 1dsd 3.1.6. tablazat

*, *% A kilépési térfogatdram és keresztmetszet szamitasanal figyelembe vettik, hogy egyidejlileg 1 db
munkagép Uzemel.

Egy munkagép atlagos kipufogdgaz kibocsatasa 500 m3/h
Egy munkagép kipufogovége 10 cm atmérdjl, amelybél kiszamolhato kilépési keresztmetszet:

(10cm)? - o

2 = 78,5cm? = 0,0078m?

Ezek alapjan a ,C" feltétel szerint szdmolt hatasterilet mindharom vizsgalt légszennyezd komponens
esetében 64 m, mely hatasterulet abrazolasra kerult.

3.1.5. Az Giizemelés alatti leveg6szennyezés

A tavvezeték normal feltételek melletti Gzemmenetének nincs légszennyezé hatdsa. A nagyfesziltségl
szabadvezeték a légteret nem szennyezi, a legtisztdbb energiaszallitd I|étesitmény és leginkabb
kdrnyezetbarat. A karbantartasra érkez6 jarmUvektdl elhanyagolhaté mértékd |égszennyezés varhato.

3.1.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhazas keretében kiépitésre kerild tavvezeték-szakasz esetében nem jellemzé a felhagyas
valészinlisége. Amennyiben mégis felmerulne a felhagyas igénye, Ugy annak hatasai megegyeznek az épités
soran varhato hatasokkal.

3.1.7. Szuikséges védelmi intézkedések
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A hatarérték feletti szennyezés megel6zésére a szaraz id6szakban a szélsebesség és szélirany flggvényében
nedvesiteni kell a terlletet a porképz6dés megakadalyozasara. A szallitdsra hasznalt Utvonalakat és az
esetlegesen deponalt foéldanyagot Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem érdekében rendszeres
id6kozokben locsolni kell, az anyagszallitoé teherautokat pedig le kell fedni.

Lehet8ség szerint korszer(, kis légszennyez8anyag-kibocsatasi munkagépeket szikséges alkalmazni.
Altalanossagban javasolt korszer(, kérnyezetbarat gépek, technolégiai berendezések alkalmazésa (BAT).

Az épitkezés soran a szallitd gépkocsipark mdszaki allapotanak megfelel6nek kell lennie, Ugy motorikusan,
mint felépitményileg (porzas mentesség). Ennek rendszeres ellendrzése ajanlott.

4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO HATASOK

Az elvégzett szamitasok szerint a tervezett létesitmény zaj- és levegdmindség-védelmi szempontbol az
orszaghatadron atterjedé hatast nem gyakorol. A l|étesitmény zaj, és levegb6védelmi hatasterllete az
orszaghataron nem nyulik at.

5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

A tervezett létesitmények varhatd kdrnyezeti zaj- és rezgéshatasanak a rendelkezésre bocsatott informaciok,
adatok alapjan elvégzett kdrnyezeti hatasvizsgalata szerint a kdérnyezetbe nem bocsat ki a megengedettnél
nagyobb zaj-, ill. rezgésterhelést.

Az épitési zajterhelés csdkkentésére, a hatarértékeknek valé megfelelés érdekében, kulén zajvédelmi
intézkedések nem szukségesek a |étesités soran.

Leveg@tisztasag-védelmi szempontbdl az épitkezés kozben bizonyos mértékig elkerllhetetlen a
kdrnyezetterhelés, amelynek nagysagat a szabvanyok betartasaval megfelel6en csdkkenteni lehet, és
varhatéan a lakott terlUleteken nem okoz hatarérték feletti szennyezést. A tavvezeték normal feltételek
melletti Gzemmenetének nincs légszennyezd hatasa.

A tervezett létesitmények zaj- és levegémindség-védelmi szempontbé6l megvalésithatok, kdrnyezetre
gyakorolt hatdsuk nem jelentés. A létesitmények a vonatkozé jogszabalyokban foglalt zaj- és

pes

levegdmindség-védelmi eléirdsoknak megfelelnek.

Budapest, 2018-12-17
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