Kérelem kiegészités - Zaj és rezgésvédelem

A vizsgalt telephely és kérnyezetének helyszinrajza:
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A vizsgalt telephely Mez8csat varos gazdasagi, kereskedelmi, szolgaltatd (Gksz) besorolasu
terlletén talalhato, melyet nyugatrdl falusias lakotertletek (Lf) hatarolnak. A telephelyet a tébbi
irAanyban mez6gazdasagi terlletek veszik kordl. A telephely és a kérnyezd védendé épuletek
gyakorlatilag sik terlleten talalhaték. A Dézsa Gyorgy utca nyugati, paros szamozasu oldalan
lévé lakbhazak utcai védett homlokzatai néznek a telephelyre, de zémében egyéb éplletek
altal arnyékoltan. A Dézsa Gyoérgy u. 52. szamu kétszintes lakéhaz (1123 hrsz.) déli
homlokzata kdzvetlenll a telephelyre néz. A Bethlen Gabor utcaban lévé lakdhazak védett
homlokzatai az épuletek telephellyel ellentétes oldalan talalhatok, kiveve a 10. szamu hazat
(1129 hrsz.), melynek keleti homlokzatan is talalni lakészoba ablakot. A telephely nyugati
oldalan a Dézsa Gyodrgy utcai bejarattdl a déli telekhatarig teljes hosszban 5 m magas

Fabeton-akusztik VIII. tipusu zajvédé falat épitettek 2014-ben.



A telephelyen rendelkezésre allé gépek:

Tipus

Felhasznalasi terilet

Mitsubishi FD35N targonca

Gépi anyagmozgatas (kihelyezett)

Jungheinrich DFG30BK targonca

Gépi anyagmozgatas (kihelyezett)

CAT EP30N targonca

Gépi anyagmozgatas (kihelyezett)

NISSAN FJ02A25 targonca

Gépi anyagmozgatas(kihelyezett)

HC CPCD40-RW19 targonca

Gépi anyagmozgatas(kihelyezett)

Mitsubishi Grendia EX FD45NB targonca

Gépi anyagmozgatas(kihelyezett)

FUCHS MHL350 gumikerekes forgérakodo

Gépi anyagmozgatas

SENNEBOGEN 825E gumikerekes forgérakodd

Gépi anyagmozgatas

ALUMINIUM BALAZO Y81T160B

Gépi balazas

ALUMINIUM BALAZO BECKER GS-2

Gépi balazas

OLLOZO LEFORT Alligator E-440

Gépi darabolas

TOP MULTI KABELNYUZO BERENDEZES

Kabelnyuzas

KK 120 KABELNYUZO BERENDEZES

Kabelnyuzas

A telephely telepitett zajforrasai:




Megnevezése Mikodés id6 | Zajszint (dB)
ALUMINIUM 94
BALAZO 8 ora/miiszak
Y81T160B
~ALUMINIUM 94
BALAZO BECKER | 8 6ra/mlszak
GS-2
OLLOZO LEFORT s 103
Alligator E-440 . -
ora/miszak
TOP MULTI 81
KABELNYUZO 6 ora/miszak
BERENDEZES
KK120 81
KABELNYUZO 6 ora/miszak
BERENDEZES
Mozg6 zajforrasok:
Megnevezése Mikodés id6 | Zajszint (dB)
NISSAN FJ02A25 targonca | 3 éra/miiszak 87
HC CPCD40-RW19 targonca| 3 6ra/miszak 87
SENNEBOGEN 825E . . 97
. . . |7 6ra/mlszak
gumikerekes forgérakodo
FUCHS MHL350 . . 97
. . . |7 6ra/mlszak
gumikerekes forgdérakodo
Mitsubishi FD35N targonca |3 6ra/miszak 87
Jungheinrich DFG30BK . . 87
3 6ra/miszak
targonca
CAT EP30N targonca 3 ora/milszak 87
Mitsubishi Grendia EX 87

FD45NB targonca

3 6ra/miiszak

Zaj elleni védelmi eléirasok




Uzemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit zajtdl védendé terlleten a
27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egytittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza. (3. tablazat)

Hatarérték (L) az Law megitélési

AL Zaijtol védends teriilet szintre* (dB)
sSzZzam

Nappal Ejjel
06-22 6ra 22-06 ora
1. Uduléterilet, kildnleges teriletek kozul az 45 35

egészségugyi terlletek

2. Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszer(i beépitési), kilénleges 50 40
tertletek k6zul az oktatasi létesitmények
terulete, a temeték, a zéldterllet

3. Lakoterllet (nagyvarosias beépitési), a
. 55 45
vegyes terulet
4. Gazdasdégi terllet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A vizsgalt telephelyre vonatkozé zajkibocsatasi hatarértéket a BAZ Megyei
Kormanyhivatal Miskolc Jarasi Hivatala BO-08/KT/3827-3/2018. szamu hatarozata
tartalmazza, mely a kornyék védendé lakohazainak védenddé homlokzatai el6tt 2 m-re
nappal 50 dBA.

A telephelyen egyszerre egy idében maximum 1 db balazé gép, 1 db kabelnyuzé
berendezés, 1 db targonca és 2 db forgérakodoé gép fog lizemelni.
Fentiekre valé tekintettel az alabbi tablazatban szereplé gépekkel szamitjuk ki a

telephely zajkibocsatasat:

Miik6désbdl ered6 zaj:

Berendezés tipusa Zajszint (dB) | Mduakodés id6
targonca 87 3 ora/milszak
gumikerekes forgdérakodo 97 7 6ra/milszak
gumikerekes forgdérakodo 97 7 6ra/milszak
aluminium balazo 94 8 ora/miszak
kabelnyuzo 81 6 ora/miszak

Lwa= 101 dBA



A-hangnyomasszintet az 25/2004 (XI11.20). Kormany rendelet alapjan az alabbi képlet
segitségével szamitottuk:

Lki = Lw+ Kir + Kn - Kd+ Kr - KL - K, - Kn - KB - Ke
ahol:

LI a vizsgalati ponton az egyes ponton az egyes zajforrasok varhaté
zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje (szamitando)

L. a zajforrasok 6sszegzett A-hangteljesitményszintje
K. a zajforras irdanytényezéje
K. asugarzasi térszog miatti korrekcid

K¢ atavolsag miatt fellép6 csillapodas hatasat kifejezd korrekcio

K. aleveg6 elnyel6 hatasat kifejezd korrekcid

K. atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezé
korrekcio

K. andvényzet csillapité hatasat kifejezd korrekcio

KB beépitettség (természeti elem) csillapité hatasat kifejezé
korrekcio

K.  zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége
K. aveédend6 homlokzati visszaverédeéstdl figgd korrekcio

A terhelési ponton fellépé hangnyomasszint kialakulasat befolyasol6 korrekcidk
szamitasa:

- A K, (zajforras iranytényezdje) korrekcio értéke 0 dBA, mivel nem
épulethomlokzat sugarzasarol van szo,

- A Ko (sugarzasi térszog miatti korrekcid) értéke +0 dBA, mivel a
hangforras kézelében nincs visszaver6 felllet.

- A Kd (tavolsag miatt fellépé csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio)
szamitasa a kovetkezd dsszefliggés alapjan tortént:

Kd =20 * Ig (st/so)+11
ahol:
S. a vonatkoztatasi tavolsag (1 m)
st a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (m)

- A K (leveg6 elnyel6 hatasat kifejezd korrekcid) megallapitasa az MSZ
15036:2002.sz. szabvany 3. tablazata alapjan tortént. A tablazatban 500 Hz
frekvencian, 10 °C és 70 h, % légkori paraméterek mellett a leveg6elnyeld
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hatasa 1,93 dBA/1 km. A tényleges értéke a tavolsag aranyaban adodik.

- A K, (ndvényzet csillapitdé hatasat kifejez6 korrekcid) értéke 0 dBA.
- A K; (terulet beépitésének csillapitdé hatasat kifejezd korrekcid) értéke 0
dBA, mert nincs a forrasnal beépitettség
- A K., (talaj és a meteorolégiai viszonyok csillapitdé hatasat kifejezd
korrekcio)
- A K. (mesterséges akadalyok hangarnyékol6 hatasa) korrekcio
ertekkel szamolnunk kell.

Esetlinkben a dominans zajforrasok miikddési helyszine féleg a balazécsarnok és annak

kornyéke lesz, ezért a védenddk iranyaba a tavolsagmérést a balazdécsarnoktdl végeztiik.

A legkézelebbi lakéingatlanok:

A Dézsa Gyorgy u. 52. szam 140 méterre talalhatd, ahol 48,56 dB lesz a varhat6 zajterhelés.

Tavolsagmeérés

Kattintson a térképre 0j Gtszakasz hozzaadasahoz
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Teljes tavolsag: 140,07 m (459,56 13b)

A Bethlen Gabor utca 10. szam 160 méterre talalhatd, ahol 47,29 dB lesz a varhato
zajterhelés.
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Teljes tavolsdg: 160,24 m (525,71 1ab)

Figyelembe vettirany | | st Kir- KQ- Kd- Ki- levegé| Km Kn- Lt (dB)
iranyitasi | iranyitasi | tavolsagtdl | elnyelési névényzet
index | tényezd fiiggd tényez6 csillapit6
tényezé hatdsa
Dézsa Gy. u. 52. 101 140 0 3 53,92 0,2702 | 4,2530 0 48,56
Bethlen G. u. 10. 101 160 0 3 55,08 0,31 4,33 0 47,29

A Kn (névényzet csillapitd hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékol6 hatasa) miatti korrekciokkal

nem szamoltunk - biztonsag javara.

Kibocsatasi hatarérték*

LKH [dB]

nappal
(06-22 6ra)

éjjel
(22-06 ora)




50 -

* - a BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolc Jarasi Hivatala BO-08/KT/3827-3/2018. szamu hatarozata
alapjan

A szamitasaink alapjan, az Uj technologia bevezetése zaj- és rezgésvédelem
szempontjabdl minimalis hatassal jar. A telephely zajkibocsatasa a BO-08/KT/3827-
3/2018. szamu zajkibocsatasi hatarérték hatarozatban foglaltaknak megfelel, abban
rogzitett el6irasokat a Tarsasag maradéktalanul betartja.

A kabelnyuzo gépek a balazé csarnokban kertlnek majd elhelyezésre.

A telephelyi zajforrasok muikodtetése hétf6tdl-csutortokig, maximum napi 6 oOraban
tervezett.

A szamitasaink alapjan a telephelyi zajkibocsatas teljesiti a zajkibocsatasi

hatarértéket, a rakodast a zajgatl6 fal takarasaban végzik.

Osszességében kijelenthetd, hogy jelen zajvizsgalati szamitasaink alapjan a
legkedvezétienebb lzemviteli korulmények, és zajforrasok esetén a vizsgalt

telephely zajkibocsatasa megfelel az el6irt kovetelményeknek.
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	Kibocsátási határérték*


