MELLEKLET A BO-08/KT/07535-36/2019 SZ. KORNYEZETVEDELMI ENGEDELYBEN
FOGLALTAK TERVEZETT VALTOZASAIROL

(Sorszdmozds az engedélyben foglaltak szerint)

ad. l.
VALTOZATLAN

Engedély alapjan végzett banyaszati tevékenység helye: ,Onga l.-kavics, agyag” védnevii
banyatelek (KTJ:101657106)
Engedélyezett termelési kapacitas: 200 000 m3/év

(380 000 tonna/év)

(kavics és agyag 6sszesen)

(Engedélyezett termelési terilet
ad. Il. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység a kornyezeti hatastanulmany alapjan

ad. 1. Kérnvezethasznal6/engedélyes:

VALTOZATLAN
Név: Onga Kavics Banyaszati és Ertékesits Kft.
Székhely: 3563 Hernadkak, Mikszath K. ut 3.-5.

Cégjegyzékszam: 05-09-007016

ad. 2. A tevékenység altal érintett teriilet adatai:
RESZBEN VALTOZOTT

VALTOZATLAN

A banydaszati jogosultsagot megallapité hatarozat: 79/2/2008. Miskolci Banyakapitanysag

Az ,0Onga . - kavics” védnev(i banyatelket a Banyakapitanysag 1065/1997-2. szdmu hatarozataval
allapitotta meg a "Hernadvolgye” Mg. Sz6vetkezet, Hernddnémeti részére.

Azota a banyatelek tobbszor mddosult, a legutdbbi mddositds eredményeként:

A banyatelek védneve: ,Onga |. - kavics, agyag”

A banyatelek kitermelhet6 asvanyi nyersanyaga  kavics agyag

A banyatelek haszonanyaganak kitermelési mddja: kiilfejtés

Tajrendezés, rekultivacid engedélye: Miskolci Banyakapitanysag 5555/2001. szamon
madositott 1579/2001. szdmu hatarozata

Banyatelek teriilete: 234 ha

Alaplapja: +96,60 mBf

Fedélapja: +114,7 mBf

A banyatelek kitermelhet6 asvanyvagyona (2019. januar 1.) az 54/2008. (lll. 20.) Korm. rendelet
alapjan

Kéd: Kavics Kevert dsvanyi nyersanyag
' 1460 2312

Térfogattomeg (tonna/m3): 2,0 1,9

Mennyiség (m>): 9354 080 1157 099
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Az "Onga I. - kavics, agyag" védnev( banyatelek BAZ megyében, a Miskolctdl K -re fekvé Onga
kozség DK-i részén fekvd kilteriileti ingatlanokon, az Onga - Gesztely miattél E-ra és D-re
helyezkedik.

A banyatelken évtizedek 6ta folyik banydaszati tevékenység.

VALTOZOTT

A banyatelek Onga koézigazgatasi teruletét érinti a BO-08/KT/07535-36/2019 sz. hatarozatban
szerepld adatok alapjan: 269/9, 301, 302, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0196, 0202,
0203, 0205 és 0206 hrsz., a 02, 04/2-8, 04/10, 021, 023/7-8, 024, 026a-b, 027-029, 030b, 0196/8
és 0203/7 hrsz., 04/11-13, 011/1 és 012/3-4 hrsz., 04/7-9 hrsz.-u ingatlanok.

Az aktualizdlt helyrajzi szamok szerint a banyatelek Onga kozigazgatasi terliletét érinti:

011/1, 012/3, 012/5, 012/6, 012/7, 015, 0187, 0188, 0189/3, 0189/4, 0190/1, 0190/2, 0192/2,
0192/3, 0192/4, 0193, 0194/3, 0194/4, 0196/21, 0196/22, 0196/23, 0196/3, 0196/4, 0196/5,
0196/6, 02, 0202, 0203/6, 0203/7, 0203/9, 0205/1, 0206/1, 0206/2, 021/4, 021/6, 021/7, 026,
027, 028, 029, 030, 04/10, 04/11, 04/12, 04/13, 04/2, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7, 04/8, 04/9,
1592/1, 1592/2, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598 hrsz-u ingatlanok.

A banyatelek banydszatilag mivelt teriiletének:
— Ny-i banyamezeje Onga belteriletétdl K-i iranyban, a legkdzelebbi lakohaztol 240 m-re; a
37 sz. fékozlekedési Uttdl 1100 m-re E-ra taldlhato,
— K-i banyamezeje Onga belteriletétdl K-i irdnyban, a legkozelebbi lakéhaztél 820 m-re; a 37
sz. f6kozlekedési Uttdl 220 m-re E-ra talalhato,
— EK-i atiitemezett és termelésbe bevonandé banyamezeje Onga belteriiletétsl K-i
irdnyban, a legkdzelebbi lakéhaztdl 1 km-re; a 3605 sz. Gttél E-ra 540 m-re talalhato.

VALTOZATLAN

A banyatelek megkozelitheté a 37 sz. szamu fékozlekedési Uton, a 05 -10 kilométer szelvények
kdzott E felé lekanyarodva.
A banya terlletén lévé egyetlen |étesitmény az anyagkiadé helyiség céljara szolgald lakdkocsi.
A berendezések Gizemanyag-ellatasa mobil Gzemanyagtoltével megoldott és a banyanak vizigénye
nincs.

e Termelési tevékenység 6.00 -18.00 kozott elGirdnyzott.

e Szallitasi tevékenység 6.00 -17.00 6ra kozott elSiranyzott.

VALTOZOTT

A K-i és Ny-i két banyamez6 kozott a termelési kapacitds 1/6 és 5/6 aranyban oszlik majd meg, oly
maddon, hogy a kapacitds 5/6 része a K - i mez6bdl, mig az 1/6 része a Ny - i mez6bdl keril majd
kitermelésre 2024-t4l.

2020 és 2023 kozdtt az EK-i bAnyamezében folyik a termelés.

A mlivelés soran folyamatosan végzik a tdjrendezést. A kialakuld banyatd (banyatavak) horgaszati
célu hasznositasat tervezik.
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VALTOZATLAN

A banyatelek toréspont-koordinatai:

Toréspont EOVY (m) EOV X (m) z mBf
1 790 713,31 310 597,05 112,7
2 790 599,54 310192,79 112,3
3 790 619,49 309 901,51 112,8
4 790 476,00 309 902,00 113,5
5 790 455,20 309 865,92 113,1
6 790 666,53 309 766,22 112,3
7 790 481,11 309 709,76 111,8
8 790 390,18 309 752,17 112,0
9 790 367,56 309 675,24 111,2
10 790 659,32 309 540,19 112,0
11 790 638,87 309 381,85 111,0
12 790 575,14 309 412,78 111,1
15 790 504,62 308 444,26 111,2
16 790 086,04 308 448,56 111,2
17 790 054,54 309 312,24 111,3
18 790 066,92 309 512,89 111,5
19 790 047,57 309 522,20 111,5
20 790 133,01 309 870,93 111,0
21 790 212,60 309 933,80 112,3
22 790 252,99 310 015,24 112,4
23 789 862,88 310 200,01 112,4
24 789 503,60 310 252,11 112,3
25 789 498,12 310 219,74 112,1
26 789 816,82 309 639,22 112,0
27 789 524,37 309 471,66 111,2
28 789 331,20 309 636,64 112,8
29 789 456,48 309 809,34 112,6
30 789 624,89 309 895,19 112,3
31 789 465,00 310 228,00 112,1
32 789 469,11 310 285,70 112,3
33 789 072,72 310 707,27 113,2
34 788 948,93 310 801,65 113,0
35 788 970,48 311 076,97 114,1
36 789 287,93 311 218,66 113,1
37 789 574,31 311 078,88 112,7
38 790 347,12 311 098,87 112,5
39 790 748,25 310 894,46 112,9

Természetvédelmi véd6idom

A D-i banyarészt kettéosztd [Aggteleki Nemzeti Park, 1-222-1/2002.] hatarai a kovetkezdk:

Ny-i és D-i hatara a banyatelek hatara
E-i hatdra a féut

K-i hatdra az alabbi sarokpontok:
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Sarokpont EOV Y (m) EOV X (m)
SZama
1 790 094,22 309 698,38
2 790 133,01 309 870,93
3 790 212,60 309 933,80
4 790 237,34 309 998,01

Banyagépek:

JovesztGgépek:
e egy Kobelco SK 250 tipusu kotrégép lanctalpas, forgd fels6vazu. Két tagbdl allo fix gémje
0,5 m3 -es rakoddkandllal szerelt, hidraulikus m(ikodtetési. A munkagép diesel izemd.
e Liebherr HS 8050 HD hidraulikus lanctalpas kotré. A gép diesel Gzem( és ECO-SILENT
modban tzemel.
A rakodast két korszerd, nagy hatékonysagu gép végzi. Tipusuk: VOLVO L 70, Kawasaki 80 Z.

A bdanydszati munkagépek -berendezések dallapota, mUszaki szinvonala megfelel§, alkalmasak a
tervezett termelés végrehajtasara.

A termelvény szallitds 21 m> teherbirdst tehergépjarmvekkel, évi 200 munkanap alatt napi 48
fordulé tehergépjarmd (96 elhaladas) forgalmat general. Nem a banyavallalkozé végzi.

ad. 3. Az engedélyezett tevékenység

RESZBEN VALTOZOTT

VALTOZATLAN

Az asvanyvagyont kilfejtéses, gépi jovesztéses technoldgidval termelik ki. A 2,3 m atlagos, 5-9 m
vastagsagu kavicsot kitermel6 forgdvazas kotrogép 6,5 m-es szeletvastagsag kitermelésére

alkalmas, tobbnyire vizszint aléli j6vesztés elGiranyzott.

A haszonanyag kitermelését a kotrégép a talajvizszint felett meghagyott 0,3 -0,5 m vastag rétegen
allva a banyatd partvonalaval parhuzamos, 8 -10 m szélesség(i savokban végzi.

A kavics viztartalma kb. 8-10 dra alatt visszafolyik a téba vagy elparolog, csak ezt kovetGen
szallitjak el.

A banyabdl kivezets, 50 m hosszban szildrd burkolatd, makaddam-jellegl bekoté ut az Onga -
Gesztely 6sszekotd utra csatlakozik.

VALTOZOTT
Szallitas:
e A K-i tdbmbbdl az Onga 096 hrsz.-U kozuton torténik a szallitas a 37. sz. f6kozlekedési utra.

Az Ut aszfalt burkolattal rendelkezik. A 37. sz. f6kozlekedési utra a 6+000 km szelvényben
csatlakozik. A csatlakozdsi pontig a hossza 1066 m.
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e A Ny-i tombbdél az Onga 024 és 015 hrsz.-u foldaton torténik a szallitds a 37. sz.
fékozlekedési utra. A csatlakozds a 37. sz. f6kozlekedési Ut 5+700 km szelvényében valdsul
meg. Idaig a tavolsag 1430 m. A foldut nem pormentesitett, id6szakos locsolassal fogjak
biztositani a légszennyezés elkertilését

e Az EK-i tdmbbél a banyabdl kivezets, 50 m hosszban szildrd burkolatt, makadam-jellegti
bekot6 Uton az Onga - Gesztely 0sszek6td Utra csatlakozik, majd ratér a Ny-i tomb szallitasi

Utvonalara.

1. tablazat Ny-i miivelési tomb ingatlan igénybevételi terve

Termelés idGszaka

Ingatlan hrsz

2024-2029 Onga 030

2030 Onga 030, 027,028
2031 Onga 030, 027, 028
2032-2034 Onga 021,028
2035-2041 Onga 026, 027, 028, 029

2. tablazat K-i miivelési témb ingatlan igénybevételi terve

Termelés iddszaka

Ingatlan hrsz

2024-2030

Onga 012/5

2031-2041

Onga 012/5/3,04/11-12-13

3. tablazat EK-i m(ivelési tomb ingatlan igénybevételi terve

Termelés iddszaka

Ingatlan hrsz

2020-2023

Onga 0206/1, 0196/5, 0196/6

4. tablazat Az EK-i tomb termelési teriiletei az alabbi banyatavak koz6tti részteriiletekbél tevédnek

ossze.

Tavak kozotti
teriletek Teriilet m? kavics m® N agyagos 3| humusz m*
) tormelék m
megnevezése
2-4 kozott 20934 104 668 52334 10 467
3-5K-re 15 462 77 312 38 656 7731
3E-ra 8951 44 755 22378 4 476
5-6 kozott 30 449 152 247 76123 15 225
5 D-re 1677 8 385 4193 839
Osszesen 77 474 387 368 193 684 38 737

EK-i tomb Kavics+Agyagos térmelék = 581 052 m®

A tajrendezés anyagmozgatasi igénye 500 m>/év anyag és 500 m>/év humuszterités.

Az alabbiakban bemutatjuk az EK-i m{ivelési tomb elhelyezkedését a mar lemfivelt térendszerek

kozott.
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4-es td
48410 m2
43854 m2

2-es té
144395 m2

0206/1
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A banyam(ivelés befejeztével D-iteriileten 2 db t6, az E-i teriileten 2 6sszefiiggs té6 marad a vissza.
A D-i tavak korvonalainak EOV koordinatait az alabbiakban mutatjuk be. A tavak fenékszintje 106
mBf szinten allanddsul.
Banyatavak K-i teriilet 45 ha nagysagu, Ny-i té teriilete 11,2 ha nagysagu lesz.
EK-1 dj teriilet

- 2-es,4-es t6 Osszteriilete: 21,38,3 ha, ebbdl a banyaml(ivelés folytan Iétrejott uj tofelllet:

2,1ha
- 3-as,5-0s 6-0s to Osszterilete: 13,9 ebbdl a banyamd(velés folytan létrejott uj tofelllet:
5,6ha

K-i terlilet sarokpontjai
EOVY EOV X
790072 309508
790060 309312
790091 308454
790500 308449
790599 309255
790599 309256
790601 309262

Ny-i terilet sarokpontjai
789663 309909
789627 309891
789460 309805
789338 309637
789525 309478
789810 309641

Az Ujrahasznositasi cél: horgaszto.
Az EK- teriileten 2 8sszefliggd té marad a vissza a jelenlegi 2-es, 3-as, 4-es, 5-0s, 6-0s banyatavak

helyett. Az Ujrahasznositdsi cél: horgdszto.

ad4. A tevékenység soran okozott kornyezetterhelés és igénybevétel
VALTOZATLAN

Levegéterhelés, Zajterhelés, El6vilagra gyakorolt hatds, Felszin alatti vizekre gyakorolt hatds,
Hulladékok éves mennyisége

A tevékenységbdl ered6 hatasteriilet

VALTOZATLAN
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