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1. A méréseket végzo, a szakvéleményt készité szervezet és szakérté6 megnevezése

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakeértoi tevékenység végzéseére jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi

kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara
2. A zajmérés elvégzésére megbizast ado szervezet megnevezése és cime
MEH ZRT.

9028 Gyor, Fehérvari ut 80.

3. A vizsgalt 1étesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt 1étesitmény: MEH ZRT, Miskolci telephely
3527 Miskolc, Beseny®i 1t 16.

Telepiilés azonosito: 30456

4. A vizsgalat célja, a jegyzokonyv kiegészitésének oka

Kornyezeti zajterhelés meghatarozasa és értékelése, az lizemi zajforrds zajkibocsatdsanak
ellenérzése nappali idészakban. Az ALTAN Kft feladata az volt, hogy a vonatkozo
eléirasok szerint végzendd miiszeres mérésekkel allapitsa meg, hogy a zajvédelmi
kovetelmények (Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/16/2812-7/2016
ligyiratszamu hatarozata) maradéktalanul teljesiilnek-e a kritikus védendé homlokzat
¢épiiletnél (Sajorajaro ut 14/C).

5. A mérés idopontja

2020. oktober 28. (10*° — 1240), nappali mérés
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6. A létesitmény helyszinének és kornyezetének leirasa

A vizsgalt 1étesitmény Miskolc varos teriiletén helyezkedik el, gazdasagi ipari 6vezet
besorolasu teriileten. (Gip)

A védendd ingatlanok — Sajorajard ut 14. és Sajorajaro ut 14/C Gk: kereskedelmi,
szolgaltatd gazdasagi zona besorolasu teriileten vannak.
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A zajforras kozelében 1évo védendo épiiletek felsorolasa:
Ingatlan Kozteriilet (s A védendo épiilet
AP , Hézszam Lo . .. ,
helyrajzi szama elnevezése EpitményjegyzEk szerinti besorolasa
4571/3 Sajorajaro at 14. 1110 Egylakasos épiiletek
4571/3 Sajorajaro ut 14/C. 1110 Egylakasos épiiletek
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7. Mérési pontok jele, helye, magassaga és jellege

ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont

Meérési pont
Helye M 4
Jele Y - ag[?s]saga Jellege
Megnevezés
2003 Sajorajaro ut 14/C. (EOV X: 309 194, EOV 780 565) 1,5 ZT

Google Eé‘ﬁh
'“( ’{ \
MEH Zrt telephelye Sajorajard ut 14/C
8. A vizsgalt teriileten elhelyezkedé védendo helyiségek rendeltetése
Epiilet Védendo A teriilet besorolisa
P helyiségek rendezési terv szerint
Sajérajaré ut 14/C (EOV X: 309 194 EOV 780 565) Egylakasos Gk
épiiletek
Gk: kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi zona
9. A zajtol védendé teriilet rendezési terv szerinti besorolasa
o } . . A teriilet besorolasa
Epiilet Védendo helyiségek rendezési terv szerint
Sajorajaro ut 14/C. Lakoépiilet lakoszobai, Gk
(EOV X: 309 194 EQV 780 565) étkezbhelyisége
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6
10.  Zajforrasok megnevezése, helye, miikodési rendje
A MEH Zrt Miskolc, Beseny®i uti telephelyén hulladékok begytijtésével, valogatasaval,
balazasaval, szallitasra torténd elokészitésével és elszallitasaval foglalkozik. A telephely

nappali idészakban miikodik.

A védendd homlokzatoknal a legnagyobb =zajkibocsatas akkor észlelhetd, amikor
kozeliikben vagont pakolnak.

A Miskolci telephely domindns zajforrdsai

4 db gumikerekes polipmarkolds forgodaru (4 6ra/8 ora iizemido)

2 db homlokvillas gaziizemii targonca (4 6ra/8 dra lizemido)

2 db homlokvillas diesel targonca (4 6ra/8 ora lizemido)

2 db homlokrakodogép (4 6ra/8 dra lizemido)

1 db Leford 600 tipusu 6nrakodd mobil ollozogép (5 6ra/8 dra tizemidd)
1 db Lindemann 800 tipusu telepitett oll6zogép (5 6ra/8 déra lizemido)

1 db papirbalazogép (6 ora/8 ora lizemido, épliletben)

A telephelyre a hulladék beszallitasat és a kiszallitast nehéz tehergépjarmiivekkel és
vasuti kocsikkal oldjak meg.

Jellemzd forgalom:

Teherautok: 40 db/nap

Vasuti kocsi: alkalmanként 4 vagon/nap. A mérés idején 3 db vagon rakodasa tortént. A
vagonok rakodasi ideje a méréskor 25 perc/vagon érték volt. Két vagonnal a mérési idot
5-5 perccel meghosszabbitottuk (tobblet ki- és bepakolds), hogy a szabvanyban eldirt
3*10 perc mérési id6t tartani tudjuk, mig a harmadik vagonnal ezt nem tudtuk megtenni,
a mérési ido itt 25 perc volt.

A mérés idején tehergépkocsi forgalom is volt.

A BO0/32/02899-18/2020 szamli kornyezetvédelmi miikodési engedélyben a dominans
zajforrasok mitkodési idejére a kovetkezd eldirasok szerepelnek:

9. A tevékenységet hétkéznap 7.00 és 1530 dra kozott lehet végezni, hétvégén és
unnepnapokon a tevekenysea nem engedelyezeft.

10. Naponta maximum 4 db vagon rakodasa engedélyezett.

11. A telephelyen a mobil olldzé és témoritd berendezés naponta maximum 5 drat Gzemelhet,
az errdl szold nyilvantartast naprakészen kel vezetni.

12. A szallitas soran naponta maximum 40 tehergépjarmi forduld megengedett.

A MEH Zrt. a kés6bbi idészakban szeretné a vagonrakodast 2 miiszakban végezni. A
valtoztatast indokolja a MAV bizonytalan vagon rendelkezésre bocsatasa, valamint a
zajvédelmi szempontok érvényesitése.

Tervezett vagon rakodas 2 miiszakban: 9 vagon/16 o6ra

E ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft §
E 3432 Emodd, Vaci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178 ?




11. A meteoroldgiai koriilmények a mérés ideje alatt
ldépont Homérséklet | Szélsebesség
6pon
P ) (km/h)
2020. oktober 28. (10%0 — 124, nappali mérés 13-15 KEK 1 km/h
12. A zaj terjedését befolyasolé tényezok
Noveényzet: F, bokrok
Domborzati viszonyok: Sik
Arnyékolds: A védend6 homlokzatok irdnydban 4 m magas zart kerités
arnyé¢kolja a védendd homlokzatokat.
Talaj mindség: Fiives, illetve betonozott.

13. Az egyes mérések elvégzésének modja

A zajemisszié mérést nappali idészakban, a zajforrasok iizemszeri allapota mellett
végeztilkk 1. pontossagi osztalyl miszerrel, ,,A” stlyozosziirével, ,,S” iddallando
kapcsolasaval.

Az emittalt zaj jellege: valtozo szintli a mérési pontokon

A vagonrakodas zaja a méréskor impulzusos jellegli volt. A mérés soran lehetdség nyilt
elegendd mérési adat rogzitésére, az adott részidében 26 db Osszehasonlithatd
zajimpulzust vizsgaltunk a mérési pontokon.

Tonalis 6sszetevd nem volt kimutathato.

Meérési 1d6: 3 x 10 perc/mérési pont

A harmadik vagon pakolasnal a mérési id6 10 + 10 + 5 perc volt.

Az alapzaj mérését a zajforrasok kiiktatasakor hataroztuk meg.
A kornyezd utcakon folyo kozlekedési zaj kikiiszobdlhetd volt.

14. A vizsgalati id6k, részidok és az egyes mérések idépontjai
Meérési 1d6: 3 x 10 perc/mérési pont az Laeq meghatarozasahoz, mig a harmadik vagon
pakolasakor 10 + 10 + 5 perc volt.
Meérési id6 a Kimp meghatarozasahoz: 10 perc/mérési pont, mivel a munkavégzés jellege
olyan volt, hogy ekkor teljesiilt az a feltétel, hogy mérni lehetett az MSZ 18150-1:1998
szabvany szerint a 10 db legnagyobb A-hangnyomasszintet S és I idéallandokkal mig a
harmadik vagon pakolasakor 10 + 10 + 5 perc volt.

15. A helyszini mérések eredményei

A helyszini mérési eredményeket az 1., 2 és a 3. tablazatok tartalmazzak. A tablazatok a
jegyzokonyv végén talalhatok.
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A hattérterhelés vizsgalatat az MSZ 18150-1: 1998 6. pontja targyalja. A 6.4.1.b) szerint
ha a kijeldlt mérési pontokon mas lizemi zajforras hatdsa nem észlelhetd, akkor a
hattérterhelés a 4.1.5. szakasz szerint mért Lags 95 %-0S A-hangnyomadsszint. Az M3.1.
szerint az Lags 95 %-0s A-hangnyomasszintet annak kozvetlen meghatarozasara alkalmas
mérémiiszerrel, gyors (F) idéallandoval kell mérni

A hattérterhelés mért adatait a 2. tablazat tartalmazza.

A mérési jegyzokonyv kiegészitése az impulzuskorrekcié meghatarozasara:
A Kimp impulzuskorrekcié meghatarozasanak a modszere az MSZ 18150-1:1998 M1
szerint tortént. A konkrét mérési adatokat a 3. tablazat tartalmazza.

16. A mérési adatok feldolgozasanak modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények,
korrekcids tényezok

A mérési adatok feldolgozédsa, a szadmitasok az alkalmazott szabvanyok, rendeletek
szerint tortént, a képletek leirdsa ezekben megtalalhato, nem részletezziik.
A konkrét szamitasi eredményeket és részeredményeket az 1. tablazat tartalmazza.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

- MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

- MSZ 1SO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa €s mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljarasok.

- 27/2008. (XI1.03.) KVvVM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- ¢és
rezgeésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

- 93/2007. (X1I.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitdsanak, valamint a zaj- ¢&s rezgéskibocsatas
ellenérzésének maodjarol

17. A mérést befolyasolo koriilmények

A zajforrasok a termeléssel 6sszhangban, lizemszertien miikddtek, a mérést befolyasold
rendellenes miikodés nem fordult eld.
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18. A vizsgalat eredményei
A jelenlegi szabalyozasok szerint a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa:
LkH [dB] zajkibocsatasi hatarértéket az I. fokt kornyezetvédelmi hatosag allapitja meg a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiiM egyiittes rendelete
alapjan:

1. Uzemi és szabadidés zajforrds zajkibocsatdsi hatarértéke megegyezik a zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékkel, ha kozvetlen hatéasteriilete nem all fedésben mas lizemi vagy szabadidds
zajforras kozvetlen hatasteriiletével.

LKH =LTH
ahol
LTH = a zajtol védendd teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz016 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarérték,

2. Ha tobb, zajkibocsatasi hatarértékkel még nem rendelkezd lizemi vagy szabadidds
zajforras hatarteriilete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi hatarértékét az alabbi képlet
segitéségével kell megallapitani:

LKH =LTH - KN dB,

ahol

KN =10 Ig N, de legfeljebb 5 dB, ahol

N = azon ilizemi vagy szabadidds zajforrasok szdma, beleértve az eljaras targyat képezd

zajforrast is, amelyek kozvetlen hatasteriilete a ilizemi vagy szabadidds zajforras

kozvetlen hatasteriiletével fedésben all.

A hatasteriileten beliil mas lizemek zajkibocsatasa nem volt észlelhetd:

Jelenleg a kozvetlen hatéstertilet fedése nem valosul meg, ezért Kn= 0.

A telephelyen csak nappali munkavégzés folyik.

Uzemi és szabadidés létesitményektol szairmazo zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendé teriileteken
Hatarérték (L) az Lam
megitélési szintre*
sor- Zajtol védends teriilet (dB)
szam
nappal &jel
06-22 6ra 22-06 ora

1. | UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. | Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges 50 40

teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakdteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvéany és az MSZ 15037 szabvany szerint.
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/16/2812-7/2016 {igyiratszamt

hatarozata a zajkibocsatasi hatarértéket a kovetkezoképpen allapitotta meg:

Sorszam Telepiilés Utca név Hazszam Helyrajzi szam | Epiilet jellege
1. Miskolc Sajorajaro ut 14, 4571/3 egylakasos
épiilet
2. 14/C 4571/3 egylakasos
épiilet

alatti lakoépiilet védendd homlokzata el6tt 2 m-rel

nappal 60 dB
Nappali mérések eredményei
* -
Id6szak Meérési pont jele L*ag L*am t*ig" -
Nappal 2003 60

A telephelyen a zajforrasok nem folyamatosan mikddnek a megitélési idében 8 oOran
keresztiil, hanem maximum 4 6rdn at. (Az oll6zdgépek és papirbalazdgép zajkibocsatasa
elhanyagolhat6 a vagonrakodashoz képest a védend6 homlokzatokra.)

A mért értékekbdl atszamitva a kovetkezd zajkibocsatasok érik a védendd
homlokzatokat.

Nappali zajkibocsatas 4 6ras folyamatos miikodés mellett:

L*am=| Lkn Ti
L*ae [dB] [dB]
2003 57 60 -

Iddszak Meérési pont jele L*ae L*am

Nappal
Ti: tallépés

19.  Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megéllapitasanak maodjat.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

zajforras
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e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithatd, és van zajtél védenddé homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforrds hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve szamithato.

A megbizds a zajkibocsatasi hatarérték teljesiilésének ellendrzésére vonatkozott a
Sajorajar6 ut 14/C lakohaz védendé homlokzata eldtt 2 m-rel, igy a hatasteriilet
meghatdrozasat nem tartalmazza a zajmérési jegyzokonyv.

20. A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya

Briiel-Kjaer2236 C tipusu integralo hangnyomdsszintmérdo

Gyari szam: 1805665

OMH bélyegzés: M 121619

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00267-001/2019
Ervényességi ideje: 2021. 03. 15.

Szélsebességmérd, hdmérd

21. Ertékelés, minosités

A telephely kornyezete: Gk: kereskedelmi, szolgaltatdo gazdasagi zona

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. melléklete szerint az iizemi
létesitményektdl szdrmazd zaj terhelési hatarértéke — ,,Gazdaséagi teriilet” besorolasi
zajtol védendo teriileten — nappali id6szakra (06 o6ra — 22 6ra) 60 dB.

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/16/2812-7/2016 iigyiratszamu
hatarozata a zajkibocsatasi hatarértéket a Sajorajaro ut 14., és Sajorajaro ut 14/C. alatti
lakoépiiletek védendé homlokzata el6tt 2 m-rel nappal 60 dB értékben hatarozta meg.
Megallapithato, hogy az MEH Zrt miskolci telephelye teljesiti a nappali idészakra
vonatkoz6 zajkibocsatasi hatarértékeket.

A zajmérési jegyzOkonyvben foglalt megallapitasok a méréskori tizemallapotokra
érvényesek.

Emdd, 2020. 11 17.
ALTAN Kormyezetvedeimi, Gyarto
Kereskedelmi és Szolgéaltatd KFT
‘_~ d. u. 20
Adoszam: 11444026-2-05
MKB RT: 10300002-25508434-00003285

' A YA :
I'{./'«\-'f'v'-"r TT.J'M-'L““
Dioszegi Sandor
zajvédelmi szakértd

E ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft f
| 3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178 |




Mérési eredmények és feldolgozasuk:
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1. tablazat
Meért egyenértékii | Vonatkozasi . Egyenértékil - . Keskenysavu
4 rhai i A szint id6 Alapzaj A — zajszint A zaj impulzus jellege jelleg * =
Meérési | A zaj L*ae | L¥an L*am Megjegyzés
pont jele | jellege L Aeg, mért t Laa Ka L Aeq LAl max — Lasmax | Kimp | ALterc | Kion L*ae
dB perc dB | dB dB dB dB | dB | dB
2003-1 | valtozo 54,4 480 42,3 | -0,28 54,12
2003-2 | valtozo 55,4 480 42,3 | -0,22 55,18
2003-3 | valtozo 59,2 480 42,3 | -0,09 59,12
2003 | viltozo 480 56,70 285 0 | 0 | | 59,55 | nappal

2003-1: A 2003. pontban mérve, a vasuti kocsi a zajvédoé fal takarasaban, forgacs hulladék rakodaskor

2003-2: A 2003. pontban mérve, a vasuti kocsi a zajvédo fal takarasaban, lemez hulladék rakodaskor

2003-3: A 2003. pontban mérve, a vasuti kocsi a telephely tavolabbi részén, a zajvédo fal mar nem takarta a védendé homlokzatot, vasuti tengely
hulladék rakodéskor

A hattérterhelés értékei

2. tablazat
Meért egyenértékii
Mérési | A zaj A szint Megieavzd
pont jele | jellege Lags, mért glegyzes
dB
2003 allando 454 nappal

§ ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

| 3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

Tel: 46/508-530, 20/9392-178
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3. tdblazat
Mérési pont
és LAl max LAs max LAl max — LAs max Kimp
iizemallapot

2003-1 1. 62,5 58,8
2. 58,7 57,2
3. 61,2 59,3
4. 62,4 55,0
5. 68,9 61,4
6. 58,5 55,6
7. 75,2 68,9
8. 63,0 59,6
9. 58,4 57,7
10. 66,1 58,7

2003-2 1. 62,7 60,8
2. 68,1 58,9
3. 66,9 64,4
4. 61,9 58,7
5. 66,8 63,2
6. 58,7 56,4
7. 65,9 59,5
8. 67,5 60,9
9. 62,1 59,2
10. 59,5 56,5

2003-3 1. 69,1 64,3
2. 68,9 64,3
3. 70,2 69,1
4. 74,1 69,2
5. 74,9 69,8
6. 74,6 68,2

Atlag 428> 3 | 285

E ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
1 3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178

LECH—



