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Kornyezetvédelmi teriileten hatalyos engedélyek a szakvéleményt készito
tarsasagra

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésere jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérto

SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

El6zmények

A MEH Zrt hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezik a Miskolc, Beseny&i u. 16.
szam alatti telephelyre.

A kornyezetvédelmi hatosdg a 2020. decemberében kiadott hulladékgazdalkodasi
engedélyben a zajvédelmi eldirasai kozott a zajvédo falra vonatkozoan a kovetkezoket
irta eld:

,Fel kell mérni a zajvédd fal jelenlegi allapotat. Ennek keretében vizsgéalatokat kell
végezni a fal folytonossagara, épségére vonatkozoan, ki kell térni arra is, hogy a
hossza és magassaga elegendd-e az aktudlis tevékenységhez sziikséges védelem
mindenkori fenntartasdhoz. Méréssel meg kell hatarozni — kelld szdmu mintavételi
pont kivalasztasaval -, a fal zajcsokkentd képességét, azt Ossze kell vetni a telepités
kori allapottal. A vizsgalatot, ill. a miszaki megfelelosségrol szold jelentést
zajvédelmi szakértdvel kell elkésziteni.”

Az akusztikai vizsgalatok elvégzésére az ALTAN Kft. kapott megbizast.
Jelen allapotfelmérés a zajvédo fal folytonossaganak, épségének ¢és a fal zajcsokkentd
képességének meghatarozasat kiilon szakvélemény tartalmazza.

Jelen szakvélemény az aktudlis tevékenységhez sziikséges védelem mindenkori
fenntartasahoz sziikséges fal hossz és magassag ellenérzését tartalmazza.
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3.

A zajvédo fal kialakitasa, elhelyezkedése

Az eredetileg telepitett zajvédo falrendszer leirdsa

A zajvédo fal tipusa: Egyedi tervezésii zajvédd falrendszer

A zajvédo falrendszer a telek sarkatol 45,42 m-tdl kezdddik, majd 75 m hosszisagban
4,10 m magassagban kertilt kiépitésre.

A termék felépitése: Acéloszlopok, labazati vb. elemek, hangelnyeld-hanggatlo
panelek

Zajvédo falrendszer

Vasbeton ldbazati panelok:

Hossztsag: 3,20 m

Magassag: 0,50 m
Acél oszlopok:

Magassag: 4,10 m

Szélesség: 0,16 m
Hangelnyeld panelok:

Hosszusag: 3,20

Magassag: 3,60 m

A hangelnyelo panelok felépitése:
OSB lapok lamella szerti elhelyezése
- Nedvesség ellen védo papir réteg
- Kozetgyapot hangszigeteld réteg
- Nedvesség ellen védo papir réteg
- OSB lapok lamella szerti elhelyezése
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A zajvédoé fal akusztikai allapotfelmérése

A zajvédo fal teljes hosszat megvizsgaltuk a belsé és kiilsé oldalon.

A beton labazat és az acél tartok allapotat megfeleldnek itéljiik, a hangelnyeld panelek
biztonsaggal illeszkednek a beton labazatra és az acél tartokban.

A hangelnyeld panelok egy része kis mértékben sériilt. A sériilések egy részét
kijavitottdk. Az OSB lapok kissé mar eloregedtek, de zajvédd funkcidjukat ellatjak.
Csak néhany helyen sériiltek az OSB lapok, de itt is sériilésmentesek a nedvesség
elleni papir rétegek.

A hangszigetelé koézetgyapot két helyen latszik ki a boritas alol, alapvetéen nem
befolyésolja a zajvédo fal 1éghanggatlasat.

Dom=L1—-L2=29,5dB

Ertékelés: A zajarnyékolo falszerkezet a mindsitési beiktatasi veszteség alapjan:
kivalo

A zajarnyékolo6 fal beiktatasi veszteségének szamitasa, elméleti alapok

Az arnyékolas

Egy akadaly (pl. épiiletek, hazsorok, falak, toltés) mogott hangarnyék keletkezik. Ha a
hangnak nincs mellékutja valamely tiikr6z0, visszaverd feliiletrdl, akkor a hang az
akadaly élein at elhajlas (diffrakcio) utjan jut el az arnyékzondba. Ezaltal csokken a
hangnyomadsszint ahhoz képest, amelyet szabad hangterjedésre szamitottak, ennek a
csillapodasnak a mértéke a Ke -vel jeldlt jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség).

A Ke beiktatasi veszteség szamitasat a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 11. szamu
melléklet 6.5 fejezete tartalmazza.

Az idealis viszonyok kozott altalaban hang at nem ereszt6 falat feltételeziink, ekkor az
¢szlel6 oldalon keletkez6 hangnyomasszint csak a fal feletti-melletti elhajlas
kovetkezménye. Miutan csak véges hanggatlasti elemek allithatok eld, meg kellett
hatarozni azt a minimalis 1éghanggatlasi adatot, amely mellett teljesiil az a feltétel,
hogy véges méretll zajarnyékold fal figyelembevételével a falon 4thaladd
zajteljesitmény elhanyagolhat6 legyen a rendeltetésszertien a fal megkertilésével a fal
moge jutd zajteljesitményhez viszonyitva. A mindsitd szabvanyban meghatarozott

RKo >25 dB

kovetelmény teljesiilése esetén a zajteljesitményarany megfeleld, tehat a szerkezet
alkalmas zajarnyékold fal épitésére. Ezen feltétel ellendrzése csak laboratoriumi
kortilmények kozott végezhetd el, igy hogy a laboratériumba beépitett szerkezetnek
legalabb egy tartdoszlopot és a csomoponti csatlakozasokat is tartalmazni kell.

A szemkozti oldalra valo visszaverddés, és a védendo oldalon keletkezd t6bbszords
reflexid elkeriilése miatt elonydsebb a falfeliilet hangelnyeld kialakitéasa.
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Alkalmazhat6 képletek jelen esetben

Ke = Kz (15/3b)

ahol:
Ke: beiktatasi veszteség
Kz: az akadaly arnyékolasi tényezo

A Dbeiktatasi veszteség szamitasakor nem a hangutnak az akadaly miatti
meghosszabbodasat veszik figyelembe, hanem a z hangutkiilonbség fliggvényeként
adodo K; arnyékolasi tényezo alakitja ki a csillapodast.

A K; arnyékolasi tényezot a (15/4.) egyenlet szerint kell szamitani.

Cy-Ca-z-K 15/4
K, = lOlog(Cl+%) dB (15/4)
ahol
Cy1=3
C2=20...40

Egyszerli esetekben vagy biztonsagra torekedve C2=20. A szamitdsainknal C2=20
értékkel szamolunk.

A (15/4.) egyenletet csak akkor lehet alkalmazni, ha az akadaly hanggatlasa
lényegesen nagyobb az arnyékolasi tényezénél. Ez minden olyan akadalyra teljesil,
amelynek feliileti siirisége 10 kg/m2-nél nagyobb, feltéve, hogy nincs nyilas vagy
tomitetlenség az akadalyon.

Fenti feltétel fennall, amelyet a 4. pontban is bizonyitottunk.

Ipari zaj A-hangnyomasszintjének meghatarozasakor a A=0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell
valasztani.

Cs =1, egyszeri elhajlasra

A a savkozép-frekvenciahoz tartoz6 hullimhossz,
z= dat+dgte-st
z ¢értéke negativ, ha a forrastol €s a terhelé€si pontra vald optikai ralatast az akadaly

nem gatolja.
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Kozelitoleg

2 \s;y s3
o " W "dAdQst
W= Sw \l 2z

Sw= 2000 m, ha z>0. z<0 esetén Kw=1.
da, do, S1, S2, St, hefr a 6/1. abra szerint.

Jelen esetben a biztonsagra torténd méretezés elvének hasznalataval azt az elvet
alkalmazzuk, ha a forras fel6l nézve a védendd pont optikai lathatosaga fennall, akkor
nem vessziik figyelembe a zajvédoé fal beiktatasi veszteségét, Ke = 0 dB

Forrasok leirasa

A MEH Zrt adatszolgaltatisa szerint a kovetkez6 dominans zajforrasok miikodnek a
telephelyen:

- 4 db gumikerekes polipmarkolos forgddaru (4 6ra/8 ora lizemido)

- 2 db homlokvillas gaziizemii targonca ((4 6ra/8 éra tizemido)

- 2 db homlokvillas diesel targonca (4 6ra/8 dra lizemido)

- 2db homlokrakodogép (4 6ra/8 ora tizemido)

- 1db Lefort 600 tipust 6nrakodd mobil oll6z6gép (4 6ra/8 dra lizemido)
- 1db Lindemann 800 tipusu telepitett oll6zogép (5 6ra/8 dra lizemidd)

- 1db papirbalazogép (6 6ra/8 oéra lizemidd, épiiletben)

A védendd homlokzatokra a meghatarozo zajforras a vasuti kocsikba torténd pakolas.
A vasuti kocsik a bels6 iparvaganyon helyezhetdk el.

Szabvanyos vagonhossz 12.8 m.

A rakfeliilet nagysaga: 36,0 m?.

Terhelhetéség: 21 500 kg

A P1 védendd homlokzata épiilet (Sajorajard ut 14/C.) eldtti zajarnyékolo fal 6 vasuti
kocsit arnyékol. Amennyiben a MEH Zrt tervei szerint 10 db vasuti kocsit szeretnének
egyszerre fogadni, akkor 2 — 2 kocsit a védendé homlokzat felé mar nem arnyékol a
zajvédo fal, hanem csak a 2 m magas eredeti zart kerités.

A zajvédo fal tipusa: Egyedi tervezésii zajvédo falrendszer

A zajvédo falrendszer a telek sarkatol 45,42 m-tdl kezdddik, majd 75 m hosszusagban
4,10 m magassagban kertilt kiépitésre.

Két vasuti kocsi elhelyezhetd a papirbalazo csarnokon tali iparvaganyon is.

A vagonok magassaga: 3,20 m
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6.1.

A vagonpakolasi helyszineket F1 — F12 jeloléssel mutatjuk be a forrasokat bemutatéd
helyszinrajzon. (3. melléklet) A forras hangteljesitményét a gumikerekes
polipmarkolés forgodaruk sajat hangteljesitménye ¢és a pakolasi (leejtési) zaj
hangteljesitménye hatdrozza meg.

A legkedvezodtlenebb eset akkor alakul ki, amikor a vagon éppen megtelik. A vagon
maximalis toltési magassdga megegyezik a vagon magassaggal. A szamitdsoknal a
legkedvezbtlenebb esettel szamolunk, vagyis a forraskdzéppontot 3,2 m magasagban
vessziik fel.

Egy vagon rakodasi ideje: 25 perc

A gumikerekes polipmarkolos forgéodaruk a vagonpakolds el6tt, illetve utin a
vashulladék halmok rendezését végzik, illetve az ollok kiszolgalasat.

A hulladékrakodasi helyszineket H1 — H14 jelzésekkel mutatjuk be a 3. mellékleten.

A targoncak, homlokrakoddk, mobil oll6 zajkibocsitisa elhanyagolhatdo a
vagonrakodas és a vashulladék halmok rendezését végz6 gumikerekes polipmarkolds
forgodaruk zajkibocsatasdhoz képest a kisebb hangteljesitmény, illetve a nagyobb
tavolsag miatt, valamint az lizemi éplilet (papir balazé csarnok) arnyékold hatasa
miatt. Ugyanigy elhanyagolhaté a papir balazé gép zajkibocsatdsa a védendd
homlokzatok felé, mivel a gép zart csarnokban végzi a tevékenységét.

Beiktatasi veszteségek szamitasa

Beiktatasi veszteségek szamitasa, ha a hulladékhalmok (depdéniak) magassaga a
zajvédo fal magassagat eléri

A BO/32/02899-18/2020. iigyiratszami kornyezetvédelmi milkodési engedély
tartalmazza a kovetkezo eldirast:

,4. Tilos a telephelyen 1év6 hulladékot a zajvédo fal magassaga f61¢ depondlni.”
A H1 — H14 hulladékhalmok magassagat a szamitasoknal a zajvédd fal magassagaval
vettiik figyelembe és ide helyeztik az akusztikai kozéppontot. (biztonsag javara

torténd tervezes)

Az F1-F12 vasiti kocsi rakodas akusztikai kozéppontjat a vasuti kocsi magassagaval
vettiik figyelembe. (nem rakhato6 a hulladék a felsé perem felé)

A Lindemann 800 tipusu telepitett ollozogép akusztikai kézéppontjat 4 m magassagra
vettiik fel.

A Dbeiktatasi veszteség szamitdsdnal az 5. fejezetben leirt szamitdsi modszert
alkalmaztuk.
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Az F1, F2, F9, F10, F11, F12 helyszineken torténd vagon pakolasnal a helyszinekrdl a
védendé homlokzatrdl optikai ralathatosag all fenn, mivel ezeket a helyszineket mar
nem takarja a zajvédo fal, itt a terjedést a 2 m magas zart kerités mérsékli. Ezeken a
helyszineken nem vettiik figyelembe a beiktatdsi veszteséget.

Ugyanez a helyzet all fenn a H9, H10, H11, H12, H13, H14 hulladék halmoknal
(deponiaknal) is.

Forras Forras st (m) e (m) do (m) da(m) | Kz=Ke hm
magassag (dB) (m)
(m)

F1 3,2 67,61 0 11,76 55,77 0 2,35
F2 3,2 54,73 0 10,87 43,76 0 2,35
F3 3,2 42,25 0 7,98 34,29 8,19 2,35
F4 3,2 31,52 0 6,16 25,37 9,03 2,35
F5 3,2 24,50 0 4,94 19,59 9,79 2,35
F6 3,2 24,94 0 5,23 19,74 9,72 2,35
F7 3,2 31,99 0 6,79 25,22 8,95 2,35
F8 3,2 42,49 0 8,43 34,08 8,15 2,35
F9 3,2 55,11 0 9,95 45,06 0 2,35
F10 3,2 68,12 0 11,38 56,66 0 2,35
F11 3,2 183,94 0 56,69 127,23 0 2,35
F12 3,2 203,50 0 69,47 134,01 0 2,35
@) 4 58,05 0 42,41 15,81 9,19 2,75
H1 4,1 75,18 0 30,30 44,92 6,46 2,8
H2 4,1 72,16 0 38,28 33,93 7,01 2,8
H3 4,1 57,28 0 38,28 19,12 8,62 2,8
H4 4,1 52,51 0 32,33 20,29 8,50 2,8
H5 4,1 36,71 0 16,82 19,97 8,70 2,8
H6 4,1 31,27 0 11,12 20,21 8,73 2,8
H7 4,1 70,93 0 39,73 31,26 7,20 2,8
H8 4,1 88,78 0 54,12 34,72 6,77 2,8
H9 4,1 79,35 0 35,79 43,46 0 2,8
H10 4,1 102,06 0 60,18 41,81 0 2,8
H1l 4,1 121,31 0 72,78 48,47 0 2,8
H12 4,1 109,31 0 42,33 66,90 0 2,8
H13 4,1 198,32 0 98,31 99,97 0 2,8
H14 41| 212,58 0 106,67 105,87 0 2,8
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6.2. Beiktatasi veszteségek szamitiasa, ha a hulladékhalmok (depdéniak) magassaga
még éppen nem ¢éri el az optikai ralathatosagot.

A jelenlegi zajvédo fal kiépitettségénél az F1, F2, F9, F10, F11, F12 forrasoknal az
optikai ralatottsag adottsag.

A H1 — H14 forrasoknal a hulladék halmok (depdnidk) magassagat az optikai
ralathatdsag — 50 cm szintre emeljiik.

Forras Forras st (m) e (m) do (m) da(m) | Kz=Ke hm
magassag (dB) (m)
(m)
F1 3,2 67,59 0 11,88 55,77 0 2,35
F2 3,2 54,70 0 11,01 43,76 0 2,35
F3 3,2 42,30 0 8,08 34,29 6,73 2,35
F4 3,2 31,58 0 6,29 25,37 7,32 2,35
F5 3,2 24,58 0 5,10 19,59 7,88 2,35
F6 3,2 25,02 0 5,39 19,74 7,81 2,35
F7 3,2 32,05 0 6,91 25,22 7,23 2,35
F8 3,2 42,54 0 8,53 34,08 6,68 2,35
F9 3,2 55,08 0 10,09 45,06 0 2,35
F10 3,2 68,10 0 11,50 56,66 0 2,35
F11 3,2 183,93 0 56,71 127,23 0 2,35
F12 3,2 203,49 0 69,49 134,01 0 2,35
O 4 58,06 0 42,41 15,81 9,18 2,75
H1 5,36 75,24 0 30,33 44,92 4,78 3,43
H2 6,54 72,29 0 38,36 33,93 4,78 4,02
H3 8,85 57,69 0 38,57 19,12 4,78 5,18
H4 7,78 52,82 0 32,54 20,29 4,78 4,64
H5 5,81 36,87 0 16,91 19,97 4,86 3,65
H6 5,04 31,36 0 11,16 20,21 4,97 3,27
H7 6,92 71,09 0 39,83 31,26 4,77 4,21
H8 7,66 88,95 0 54,24 34,72 4,77 4,58
H9 191 79,31 0 35,85 43,46 4,78 1,71
H10 2,22 102,03 0 60,22 41,81 4,77 1,86
H11 2,25 121,28 0 72,81 48,47 4,77 1,88
H12 1,82 109,28 0 42,38 66,90 4,77 1,66
H13 1,99 198,30 0 98,33 99,97 4,77 1,75
H14 2,00 212,56 0 106,69 105,87 4,77 1,75
f ALTAN Kéornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft 3432 Eméd, Véaci M. u. 20 ‘j

email: dis5bt@t-online.hu , dioszegikornyezet@gmail.com Tel: 20/9392-178


mailto:dls5bt@t-online.hu

11

6.3. Beiktatasi veszteségek szamitasa, ha a zajvédé fal magassagat és hosszat
megnoveljiik

A tervezett zajvédd fal kiépitettségénél az F1 - F10 forrasoknal biztositjuk, hogy a
védendo pont takarasban legyen, arnyékolja a védendé homlokzatot.

Ez azt jelenti, hogy a meglévé falat a Bessenydi ut iranyaban 35 m-rel
meghosszabbitjuk, mig a masik irAnyban 40 m-rel.

Ekkor a zajvédo fal geometriai méretei:

A zajvédo falrendszer a telek sarkatol 10 m-tdl kezdddik, majd 150 m hosszusagban
5,10 m magassagban keriil kiépitésre.

A Kkiépitésre keriilo bovitést akusztikailag, statikailag méretezni sziikséges!

A H1 — H14 forrasoknal a hulladék halmok (deponidk) magassagat az optikai
ralathatosag — 50 cm szintre emeljiik, de korlatozzuk a magassagot a H3, H4, H5, H6
deponidknal a 6.2. pontban meghatarozott értékben.

Forras Forras st (m) e (m) do (m) da(m) Kz =Ke hm
magassag (dB) (m)
(m)
F1 3,2 67,69 0 11,97 55,89 8,51 2,35
F2 3,2 54,82 0 11,10 43,91 8,94 2,35
F3 3,2 42,37 0 8,25 34,38 9,92 2,35
F4 3,2 31,68 0 6,51 25,50 10,83 2,35
F5 3,2 24,70 0 5,37 19,75 11,62 2,35
F6 3,2 25,14 0 5,64 19,90 11,48 2,35
F7 3,2 32,14 0 7,11 25,35 10,62 2,35
F8 3,2 42,61 0 8,69 34,17 9,80 2,35
F9 3,2 55,20 0 10,20 45,20 9,12 2,35
F10 3,2 68,20 0 11,60 56,77 8,58 2,35
F11 3,2 183,97 0 56,73 127,28 5,06 2,35
F12 3,2 203,52 0 69,51 134,06 4,93 2,35
O 4 58,11 0 42,42 16,00 10,37 2,75
H1l 7,03 75,34 0 30,36 44,98 4,78 4,27
H2 8,67 72,47 0 38,45 34,02 4,78 5,09
H3 8,85 57,69 0 38,46 19,28 6,11 5,18
H4 7,78 52,82 0 32,44 20,44 6,24 4,64
H5 5,81 36,87 0 16,83 20,12 7,13 3,66
H6 5,04 31,36 0 11,12 20,36 7,90 3,27
H7 9,00 71,28 0 39,92 31,36 4,78 5,25
H8 9,00 89,06 0 54,26 34,81 4,88 5,25
H9 7,57 79,54 0 35,93 43,61 4,78 4,53
H10 9,00 102,31 0 60,35 41,96 4,79 5,25
H1l 9,00 121,51 0 72,91 48,60 4,78 5,25
H12 6,88 109,41 0 42,42 67,00 4,77 4,19
H13 8,14 198,41 0 98,38 100,03 4,77 4,82
H14 8,23 212,67 0 106,74 105,93 4,77 4,86
f ALTAN Kéornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft 3432 Eméd, Véaci M. u. 20 ‘j
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A forras hangteljesitmény meghatarozasa

Az 1. mellékletben kiilonbozé anyagok rakodasi zajat is vizsgaltuk. Ekkor vagon
rakodas €s ollozas tortént.

A hangteljesitményszintet a 93/2007. (XII.

Szamitasok

Tevékenység: forgacs rakodas, ollozas

Meérési hely: P1

18.) KvVM rendelet 11. szamu
mellékletben rogzitett modon szamitottuk a mért adatokbol. Az impulzusos dsszetevot
is figyelembe vettilk a szamitasnadl. A mért adatokbol szamitottuk vissza az egyes
tevékenységek hangteljesitményszintjét.

Forras: F6, O
Kritikus pont, | St Lw | Kir | Ko | Ko | KL | hn | Kn | Ko | Ke | K L¢
forras [m] | [dB] | [dB] [ [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
P1- F6 24,90 105,52 0 o] 3892 0,05] 235] 0,00 0 0 9,72 56,33
P1-0 58,00 100 0 0| 4627] o011 275 2,70 0 0 9,19 41,73
Osszesen 56,97

hm szamitasdhoz felhasznalt adatok:

A zaj forraskdzéppontja a talajszint felett: 3,2 m

A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Az ollozas hangteljesitménye Lw =
telephelyen beliili méréssel hataroztunk meg, amikor nem volt vagonrakodas.

Tevékenység: lemez rakodas, oll6zas

Mérési hely: P1

100 dB értékre adodott, amelyet a

Forras: F7, O
Kritikus pont, | St Lw | Kir | Ko | Ko | KL | hn | Kn | Kn | Ke | K L:
forras [m] [[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
P1-F7 31,95 108,94 0 o 41,00] 006 235] 0,92 0 0 8,95 57,92
P1-O 58,00 100 0 0| 4627 o011 275 270 0 0 9,19 41,73
Osszesen 58,03

&
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Tevékenység: vasuti tengely rakodas, olldézas
Mérési hely: P1
Forras: F10, O

Kritikus pont, St _LW Kir Ka Ky Kc hm Km Kn Ks Ke L¢

forrs [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB]
0

PL-F10 | 6811] 108,97 0] 4766] 013] 235 332] 0| 332| 000 5785
P1-O 58,00 100 0 0| 46,27 0,11 2,75 2,70 0 2,70 9,19 41,73
Osszesen 57,96

hm szamitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 3,2 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

A szamitasokbol az deriilt ki, hogy a méréskor a legnagyobb hangteljesitményii
tevékenység a vasuti tengely rakodasa és a lemez rakodas volt, mig a forgacs rakodas
kisebb hangteljesitménnyel tortént, mint a masik két tevékenység.

A tovabbi szamitasoknal a biztonsag javara torténd kozelités miatt 1 dB értékkel
megnoveljiik a szamitott hangteljesitményt és ezt az értéket vessziik figyelembe az F
¢s H forrasoknal. (A vagon rakodds zajat és a depoOnidkra torténd terités
hangteljesitményét a szamitasoknal azonosnak vessziik.)

LW, rakodas — 110 dB
LW, ollézas — 100 dB
8.  Forrasok hatasa a védendé homlokzatra a miikodési idé figyelembe vétele nélkiil

Az egyes tevékenységek hatasat a védendd pontra a 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendelet 11. szamu mellékletben rogzitett moédon szamitottuk.

3 &
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8.1. Forrasok hatasa, ha a hulladékhalmok (deponiak) magassiaga a zajvédoé fal
magassagat eléri

Kritikus pont, | St Lw | Kir | Ka Ky KL hm Kn | Kn | Kg Ke L:
forris [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Pl.E1 |6761 [110 |0 0 4760 |013 | 235 331] 0] 0 0] 589
PLE2 5473 [110 |0 0 4576 |01 235| 287| 0| 0 0] 6126
P1-F3 42,25 | 110 0 0 43,52 10,08 2,35 2,12 0 0 8,19 56,09
P1-F4 31,52 |110 0 0 40,97 |0,06 2,35 0,85 0 0 9,03 59,09
P1-F5 24,5 110 0 0 38,78 | 0,05 2,35 0,00 0 0 9,79 61,38
P1-F6 2494 1110 0 0 38,94 | 0,05 2,35 0,00 0 0 9,72 61,29
P1-F7 31,99 (110 0 0 41,10 |0,06 2,35 0,92 0 0 8,95 58,96
Pl-F8  |4249 [110 |0 0 4357 |008 | 235| 214| 0| 0| 815 5606
P1.F9  |551L [110 |0 0 4582 | 0,11 235 289] 0] 0 0| 6118
P1-F10 |6812 [110 |0 0 4767 |03 235| 332| 0| 0 0] 5888
P1.F11 |18394[110 |0 0 5629 036 | 235| 432| 0] 0 0] 4903
P1.F12 |2035 [110 |0 0 57,17 | 0,39 235| 437] 0| 0 0] 4806
P1-O 58,05 | 100 0 0 46,28 |0,11 2,75 2,70 0 0 9,19 41,72
P1.H1 |7518 [110 |0 0 4852 [0,15 28| 324 0| 0| 646 5164
P1.H2 | 7216 |110 |0 0 4817 0,14 28| 316 0| 0| 701] 5153
P1-H3 57,28 |110 0 0 46,16 |0,11 2,8 2,63 0 0 8,62 52,48
Pl-H4  |5251 |10 |0 0 4540 |0,10 28 238 0| 0| 85| 5362
P1-H5 36,71 | 110 0 0 42,30 |0,07 2,8 0,96 0 0 8,7 57,97
P1-H6 31,27 |110 0 0 40,90 |0,06 2,8 0,04 0 0 8,73 60,27
P1-H7 |7093 [110 |0 0 4802|014 28] 312] 0| 0| 72| 5152
P1-H8 88,78 | 110 0 0 49,97 10,17 2,8 3,51 0 0 6,77 49,58
P1-H9 79,35 |110 0 0 48,99 |0,15 2,8 3,33 0 0 0 57,52
P1-H10 |10206 110 |0 0 51,18 [0,20 28] 37| 0] o0 0] 5492
PL-H11 |12131[110 [0 |0  |5268 |023 28] 39| 0| o0 0] 5319
P1.H12 |10931[110 |0 0 51,77 |0,21 28| 379 0] o0 0| 5423
P1-H13 198,32 | 110 0 0 56,95 |0,38 2,8 4,28 0 0 0 48,39
Pl-H14 |21258 (110 |0 0 57,55 | 0,41 28] 431] 0] 0 0] 47,72
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8.2. Forrasok hatasa, ha a hulladékhalmok (depéniak) magassaga még éppen nem éri
el az optikai ralathatosagot.

Kritikus pont, | St Lw | Kir | Ka Ky KL hm Kn | Kn | Kg Ke L:
forris [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
PL.E1 | 6761[110 |0 0 4760 013]| 235 331] 0] 0 0] 589
PL-F2 5473[110 |0 0 4576| 011| 235 287| 0] 0 0] 6126
P1-F3 42,25| 110 0 0 43,52 0,08 2,35 2,12 0 0 8,19 56,09
P1-F4 31,52 110 0 0 40,97 0,06 2,35 0,85 0 0 9,03 59,09
P1-F5 2451110 0 0 38,78 0,05 2,35 0,00 0 0 9,79 61,38
P1-F6 24941110 0 0 38,94 0,05 2,35 0,00 0 0 9,72 61,29
P1-F7 31,99 110 0 0 41,10 0,06 2,35 0,92 0 0 8,95 58,96
P1-F8 4249110 |0 0 4357| 008| 235 214| 0| 0| 815 5606
P1-F9 5511|110 |0 0 4582 011| 235 289 0| 0 0| 6118
P1-F10 | 6812110 |0 0 4767| 013| 235 332 0| 0 0] 5888
P1.F11 | 18394[110 |0 0 5629 036| 235 432] 0| 0 0] 4903
P1.F12 | 2035110 |0 0 5717| 039 235 437] 0| 0 0] 4806
P1-O 58,05 | 100 0 0 46,28 0,11 2,75 2,70 0 0 9,19 41,72
P1.H1 | 7518[110 |0 0 4852| 015 28| 324] 0| 0| 646 5164
Pl.H2 | 7216|110 |0 0 4817| o014 28| 316] 0| 0| 701 5153
P1-H3 57,28 | 110 0 0 46,16 0,11 2,8 2,63 0 0 8,62 52,48
Pl-H4 | 5251[110 |0 0 4540 00| 28| 238 0| 0| 85| 5362
P1-H5 36,71 110 0 0 42,30 0,07 2,8 0,96 0 0 8,7 57,97
P1-H6 31,27 | 110 0 0 40,90 0,06 2,8 0,04 0 0 8,73 60,27
P1-H7 | 7093[110 |0 0 4802 04| 28| 812| 0| 0| 72| 5152
P1-H8 88,78 | 110 0 0 49,97 0,17 2,8 3,51 0 0 6,77 49,58
P1-H9 79,35| 110 0 0 48,99 0,15 2,8 3,33 0 0 0 57,52
P1-H10 |10206[110 |0 0 51,18 | 0,20 28] 37| 0] o0 0] 5492
P1-H11 |1213L[110 [0 |0 52,68 0,23 28] 39| 0| o0 0] 5319
P1.H12 |10931[110 |0 0 51,77]0,21 28| 379 0] o0 0| 5423
P1-H13 198,32 | 110 0 0 56,95 | 0,38 2,8 4,28 0 0 0 48,39
Pl-H14 | 21258110 |0 0 57,55 | 0,41 28] 431] 0] 0 0] 47,72
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8.3. Forrasok hatasa, ha a zajvédo fal magassagat és hosszat megnoveljiik

Kritikus pont, | St Lw | Kir | Ko | Ka KL | hm | Kn | Ki | Kg Ke Lt
forras [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
P1- F1 67,61 (110 0 0 47,60 0,13 2,35 3,31 0 0 8,51 50,44
P1-F2 54,73 | 110 0 0 45,76 0,11 2,35 2,87 0 0 8,94 52,30
P1-F3 42,25 | 110 0 0 43,52 0,08 2,35 2,13 0 0 9,92 54,33
PLF4 | 3152|110 [0 |0 2097| 006 235 087| 0| 0| 1083| 57.22
P1-F5 2451110 0 0 38,78 0,05 2,35 0,00 0 0 11,62 59,48
P1-F6 24,94 | 110 0 0 38,94 0,05 2,35 0,00 0 0 11,48 59,46
PLE7 | 3199|110 [0 |0 410|006 235 095 0| 0| 1062| 57.23
Pl.Fs | 4249(110 [0 |0 2357| 008 235 215] 0| 0| 98| 5438
P1-F9 55,11 110 0 0 45,82 0,11 2,35 2,89 0 0 9,12 52,04
PL.Fl0 | 6812110 [0 |0 4767| 013 235 333| 0| 0| 858 5020
PL.F1l | 18394[110 [0 |0 5629| 036] 235 432| 0| 0| 506 4397
P1.Fl2 | 2035|110 |0 0 5717| 039| 235| 437| 0| 0| 493 4313
P1-O 58,05 | 100 0 0 46,28 0,11 2,75 2,70 0 0 10,37 40,53
PL.HL | 7518[110 [0 |0 1852| 015| 427| 242 0| 0| 478 5411
Pl.H2 | 7216[110 |0 0 2817| 014 509 18] 0| 0| 478 5505
PL.H3 | 5728|110 |0 |0 2616 011] 669 000 0| 0| 478 5674
P1-H4 52,51 110 0 0 45,40 0,10 5,94 0,00 0 0 4,78 57,39
P1-H5 36,71 110 0 0 42,30 0,07 4,58 0,00 0 0 4,85 60,47
P1-H6 31,27 | 110 0 0 40,90 0,06 4,05 0,00 0 0 4,97 61,11
P1-H7 70,93 | 110 0 0 48,02 0,14 5,35 1,62 0 0 4,77 55,35
PL.H8 | 8878|110 [0 |0 2997| 017| 58| 212| 0| 0| 477 5256
P1-H9 79,35| 110 0 0 48,99 0,15 4,53 2,43 0 0 4,78 53,62
P1-H10 102,06 | 110 0 0 51,18 0,20 5,64 2,60 0 0 4,77 51,06
P1-H11 121,31 (110 0 0 52,68 0,23 5,75 2,96 0 0 4,77 49,18
Pl-Hl2 |10931[110 [0 |0 51,77| 021| 419 329] 0| 0| 477 49,95
P1-H13 198,32 | 110 0 0 56,95 0,38 4,82 3,90 0 0 4,77 44,00
P1-H14 212,58 | 110 0 0 57,55 0,41 4,86 3,96 0 0 4,77 43,31
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Forrasok hatasa a védend6 homlokzatra a miikodési ido figyelembevételével

A dominans zajforrasok ¢s mitkodési ideje:

- 4 db gumikerekes polipmarkoloés forgddaru (4 6ra/8 éra lizemido)

- 1db Lindemann 800 tipusu telepitett oll6zogép (5 6ra/8 ora lizemidod)
Az 1. melléklet alapjan a vagon rakodas ideje: 25 perc
10 vagon rakodaséanak ideje: 10 db * 25 perc/rakodas = 250 perc

A megitélési idoben még dolgozhatnak a polipmarkolds forgodaruk
480 perc — 250 perc = 230 perc ideig.

Az egyes helyszineken 1év0 tartozkodast azonosnak vessziik.

t = 66 perc

A vagonrakodas idején 4altaldban mind a négy forgéodaru a vagonrakoddsnal van
lekotve, igy kettd kozvetlenlil pakolja a vagonokat, mig ketté elOkésziti a
hulladékokat, kozelebb rakja a vagonokhoz, hogy a kozvetlen pakolast végzd
forgodaru elérje.

Ez a szamitdas azt modellezi, hogy a polipmarkoloés forgéodaruk folyamatosan
dolgoznak, teljesen kitoltik munkaval — zajkibocsatassal — a 8 6ras megitélési idot.
A valosagban ez a Megbiz6 adatszolgaltatasa szerint 4 6ra a 8 6rds megitélési idoben.

A szamitasoknal a biztonsag javara torténd méretezés elvének alkalmazasaval Ggy
szamoltunk, hogy nem 10 vagon rakodasa torténik meg 250 perc alatt, hanem 12 db.
Ez a két vagon mar csak a telephely végénél, a papirbalazé csarnokon tul helyezheto
el. Hatasuk elhanyagolhato, amelyeket a szamitas igazol.

3 &
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9.1. Forrasok hatasa a védendé homlokzatra a miikodési id6 figyelembevételével, ha a
hulladékhalmok (deponiak) magassaga a zajvédo fal magassagat eléri

. Megitélési | Miikodési Lam Lth Tallépés
Kritikus pont, [dLé] idé idé @) | @B) | (dB)
(min) (min)
P1-F1 58,96 480 25 46,13
P1-F2 61,26 25 48,43
P1-F3 56,09 25 43,26
P1-F4 59,09 25 46,26
P1-F5 61,38 25 48,55
P1-F6 61,29 25 48,46
P1-F7 58,96 25 46,13
P1-F8 56,06 25 43,23
P1-F9 61,18 25 48,35
P1-F10 58,88 25 46,05
P1-F11 49,03 25 36,20
P1-F12 48,06 25 35,23
P1-O 41,72 300 39,68
P1-H1 51,64 66 43,02
P1-H2 51,53 66 4291
P1-H3 52,48 66 43,86
P1-H4 53,62 66 45,00
P1-H5 57,97 66 49,35
P1-H6 60,27 66 51,65
P1-H7 51,52 66 42,90
P1-H8 49,58 66 40,96
P1-H9 57,52 66 48,90
P1-H10 54,92 66 46,30
P1-H11 53,19 66 44 57
P1-H12 54,23 66 45,61
P1-H13 48,39 66 39,77
P1-H14 47,72 66 39,10
Osszesen 57,77 60 -

A szamitasok szerint a jelenlegi védelem elegendd 10 vagon pakolasa esetén,
ha a deponidk magassaga nem haladja meg a zajvédd fal magassagat. (Hatosagi
eldiras)

A polipmarkolds forgodaruk a megitélési idoben 4 orat dolgoznak:

L* am (P1) = 54,77 dB = 55 dB

3 &
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9.2. Forrasok hatasa a védend6 homlokzatra a miikodési id6 figyelembevételével, ha a
hulladékhalmok (deponiak) magassaga még éppen nem éri el az optikai

ralathatésagot.
Krit;l(f:rségont, L, Meilitglem Muilzl(:,)fles1 (Ia%,\; (IaEH) Tlgjlg;es
[9B] | (min) (min)
P1-F1 58,96 480 25 46,13
P1-F2 61,26 25 48,43
P1-F3 56,09 25 43,26
P1-F4 59,09 25 46,26
P1-F5 61,38 25 48,55
P1-F6 61,29 25 48,46
P1-F7 58,96 25 46,13
P1-F8 56,06 25 43,23
P1-F9 61,18 25 48,35
P1-F10 58,88 25 46,05
P1-F11 49,03 25 36,20
P1-F12 48,06 25 35,23
P1-O 41,72 300 39,68
P1-H1 51,64 66 43,02
P1-H2 51,53 66 42 91
P1-H3 52,48 66 43,86
P1-H4 53,62 66 45,00
P1-H5 57,97 66 49,35
P1-H6 60,27 66 51,65
P1-H7 51,52 66 42,90
P1-H8 49,58 66 40,96
P1-H9 57,52 66 48,90
P1-H10 54,92 66 46,30
P1-H11 53,19 66 44,57
P1-H12 54,23 66 45,61
P1-H13 48,39 66 39,77
P1-H14 47,72 66 39,10
Osszesen 60,28| 60 -

A szamitasok szerint a jelenlegi védelem éppen elegendé 10 vagon pakolasa
esetén, ha a deponidk magassidga nem haladja meg az optikai lathatosagot a
védendo pont feldl nézve.

A polipmarkolds forgodaruk a megitélési idoben 4 orat dolgoznak:
L*am(P1) =57,28 dB =57 dB
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9.3. Forrasok hatasa a védend6 homlokzatra a miikodési id6 figyelembevételével, ha a
zajvédo fal magassagat és hosszat megnoveljiik

Krit;l(f:rségont, L, Meilitglem Muilzl(:,)fles1 (Ia%,\; (IaEH) Tlgjlg;es
[9B] | (min) (min)
P1-F1 50,44 480 25 37,61
P1-F2 52,30 25 39,47
P1-F3 54,33 25 41,50
P1-F4 57,22 25 44,39
P1-F5 59,48 25 46,65
P1-F6 59,46 25 46,63
P1-F7 57,23 25 44,40
P1-F8 54,38 25 41,55
P1-F9 52,04 25 39,21
P1-F10 50,29 25 37,46
P1-F11 43,97 25 31,14
P1-F12 43,13 25 30,30
P1-O 40,53 300 38,49
P1-H1 54,11 66 45,49
P1-H2 55,05 66 46,43
P1-H3 56,74 66 48,12
P1-H4 57,39 66 48,77
P1-H5 60,47 66 51,85
P1-H6 61,11 66 52,49
P1-H7 55,35 66 46,73
P1-H8 52,56 66 43,94
P1-H9 53,62 66 45,00
P1-H10 51,06 66 42,44
P1-H11 49,18 66 40,56
P1-H12 49,95 66 41,33
P1-H13 44,00 66 35,38
P1-H14 50,44 66 34,69
Osszesen 59,62| 60 -

A szémitdsok azt mutatjdk, hogy a fal magasitdsa és hosszdnak novelése
csokkenti a zajterhelést a védendd homlokzat eldtt. Az elérhetd zajcsokkentés
mértéke 0,66 dB.

A polipmarkolds forgodaruk a megitélési idében 4 orat dolgoznak:
L"am(P1) = 56,62 dB =57 dB
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10. Termelésnovekedés hatasa

Ez a fejezet azt kivanja meghatarozni, hogy 20%-os termelésndvekedésnek
milyen hatésa lenne a védendé homlokzatra.

10.1. Forrasok hatasa a védendé homlokzatra a miikodési id6 figyelembevételével, ha a
hulladékhalmok (deponidk) magassaga a zajvédo fal magassagat eléri

A polipmarkolos forgddaruk a megitélési iddben 4,8 orat dolgoznak:
L" am (P1) = 10 Ig (288/480 * 10>'"") = 55,55 dB = 56 dB

10.2. Forrasok hatasa a védendé homlokzatra a miikodési id6 figyelembevételével, ha a
hulladékhalmok (deponidk) magassaga még éppen nem éri el az optikai
ralathatésagot.

A polipmarkolés forgédaruk a megitélési idében 4,8 orat dolgoznak:
L* am (P1) = 10 Ig (288/480 * 10%°%) = 58,06 dB = 58 dB

10.3. Forrasok hatasa a védendé homlokzatra a miikodési ido figyelembevételével, ha a
zajvédo fal magassagat és hosszat megnoveljiik

A polipmarkolos forgddaruk a megitélési idében 4,8 6rat dolgoznak:
L* am (P1) = 10 Ig (288/480 * 10>%2) = 57,40 dB = 57 dB

11. Osszefoglalas

A telephely 10 vagon/nap rakoddsa ¢s a telephely tobbi zajforrdsanak
miikddése esetén éppen teljesiteni tudja a kornyezetvédelmi hatdsag altal
megallapitott zajkibocsatasi hatarérteket.

Emdd, 2021. 03. 30.

ALTAN Y\U'.l,-‘lﬁ‘t’\(" ieimi, Gyano
Kereskedelmi és Szolgéltaté KFT

4 ), L
Adoszam: 11444026-2-

L
MKB RT; 10300002-25509434.00003285
.z.

fou«ivmr T.:)'-.--"-“‘
Dioszegi Sandor
kornyezetvédelmi szakértd
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1. A méréseket végzo, a szakvéleményt készité szervezet és szakérté6 megnevezése

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakeértoi tevékenység végzéseére jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi

kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara
2. A zajmérés elvégzésére megbizast ado szervezet megnevezése és cime
MEH ZRT.

9028 Gyor, Fehérvari ut 80.

3. A vizsgalt 1étesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt 1étesitmény: MEH ZRT, Miskolci telephely
3527 Miskolc, Beseny®i 1t 16.

Telepiilés azonosito: 30456

4. A vizsgalat célja, a jegyzokonyv kiegészitésének oka

Kornyezeti zajterhelés meghatarozasa és értékelése, az lizemi zajforrds zajkibocsatdsanak
ellenérzése nappali idészakban. Az ALTAN Kft feladata az volt, hogy a vonatkozo
eléirasok szerint végzendd miiszeres mérésekkel allapitsa meg, hogy a zajvédelmi
kovetelmények (Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/16/2812-7/2016
ligyiratszamu hatarozata) maradéktalanul teljesiilnek-e a kritikus védendé homlokzat
¢épiiletnél (Sajorajaro ut 14/C).

5. A mérés idopontja

2020. oktober 28. (10*° — 1240), nappali mérés
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6. A létesitmény helyszinének és kornyezetének leirasa

A vizsgalt 1étesitmény Miskolc varos teriiletén helyezkedik el, gazdasagi ipari 6vezet
besorolasu teriileten. (Gip)

A védendd ingatlanok — Sajorajard ut 14. és Sajorajaro ut 14/C Gk: kereskedelmi,
szolgaltatd gazdasagi zona besorolasu teriileten vannak.

4520/5
Telephe

>
% ipartele,
% P P
i

partelep

4520/3¢l4

(4582) \ \
Gamari pyifjud 4523/6

gipartelep

‘ilggﬁﬁely

—T 5 Telephely

- =3 ﬁl ST, '-,‘ II‘I".
N Aemsks 1
— ."\‘?:‘\T‘_‘__ | I\ |
A zajforras kozelében 1évo védendo épiiletek felsorolasa:
Ingatlan Kozteriilet (s A védendo épiilet
AP , Hézszam Lo . .. ,
helyrajzi szama elnevezése EpitményjegyzEk szerinti besorolasa
4571/3 Sajorajaro at 14. 1110 Egylakasos épiiletek
4571/3 Sajorajaro ut 14/C. 1110 Egylakasos épiiletek
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7. Mérési pontok jele, helye, magassaga és jellege

ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont

Meérési pont
Helye M 4
Jele Y - ag[?s]saga Jellege
Megnevezés
2003 Sajorajaro ut 14/C. (EOV X: 309 194, EOV 780 565) 1,5 ZT

Google Eé‘ﬁh
'“( ’{ \
MEH Zrt telephelye Sajorajard ut 14/C
8. A vizsgalt teriileten elhelyezkedé védendo helyiségek rendeltetése
Epiilet Védendo A teriilet besorolisa
P helyiségek rendezési terv szerint
Sajérajaré ut 14/C (EOV X: 309 194 EOV 780 565) Egylakasos Gk
épiiletek
Gk: kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi zona
9. A zajtol védendé teriilet rendezési terv szerinti besorolasa
o } . . A teriilet besorolasa
Epiilet Védendo helyiségek rendezési terv szerint
Sajorajaro ut 14/C. Lakoépiilet lakoszobai, Gk
(EOV X: 309 194 EQV 780 565) étkezbhelyisége
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6
10.  Zajforrasok megnevezése, helye, miikodési rendje
A MEH Zrt Miskolc, Beseny®i uti telephelyén hulladékok begytijtésével, valogatasaval,
balazasaval, szallitasra torténd elokészitésével és elszallitasaval foglalkozik. A telephely

nappali idészakban miikodik.

A védendd homlokzatoknal a legnagyobb =zajkibocsatas akkor észlelhetd, amikor
kozeliikben vagont pakolnak.

A Miskolci telephely domindns zajforrdsai

4 db gumikerekes polipmarkolds forgodaru (4 6ra/8 ora iizemido)

2 db homlokvillas gaziizemii targonca (4 6ra/8 dra lizemido)

2 db homlokvillas diesel targonca (4 6ra/8 ora lizemido)

2 db homlokrakodogép (4 6ra/8 dra lizemido)

1 db Leford 600 tipusu 6nrakodd mobil ollozogép (5 6ra/8 dra tizemidd)
1 db Lindemann 800 tipusu telepitett oll6zogép (5 6ra/8 déra lizemido)

1 db papirbalazogép (6 ora/8 ora lizemido, épliletben)

A telephelyre a hulladék beszallitasat és a kiszallitast nehéz tehergépjarmiivekkel és
vasuti kocsikkal oldjak meg.

Jellemzd forgalom:

Teherautok: 40 db/nap

Vasuti kocsi: alkalmanként 4 vagon/nap. A mérés idején 3 db vagon rakodasa tortént. A
vagonok rakodasi ideje a méréskor 25 perc/vagon érték volt. Két vagonnal a mérési idot
5-5 perccel meghosszabbitottuk (tobblet ki- és bepakolds), hogy a szabvanyban eldirt
3*10 perc mérési id6t tartani tudjuk, mig a harmadik vagonnal ezt nem tudtuk megtenni,
a mérési ido itt 25 perc volt.

A mérés idején tehergépkocsi forgalom is volt.

A BO0/32/02899-18/2020 szamli kornyezetvédelmi miikodési engedélyben a dominans
zajforrasok mitkodési idejére a kovetkezd eldirasok szerepelnek:

9. A tevékenységet hétkéznap 7.00 és 1530 dra kozott lehet végezni, hétvégén és
unnepnapokon a tevekenysea nem engedelyezeft.

10. Naponta maximum 4 db vagon rakodasa engedélyezett.

11. A telephelyen a mobil olldzé és témoritd berendezés naponta maximum 5 drat Gzemelhet,
az errdl szold nyilvantartast naprakészen kel vezetni.

12. A szallitas soran naponta maximum 40 tehergépjarmi forduld megengedett.

A MEH Zrt. a kés6bbi idészakban szeretné a vagonrakodast 2 miiszakban végezni. A
valtoztatast indokolja a MAV bizonytalan vagon rendelkezésre bocsatasa, valamint a
zajvédelmi szempontok érvényesitése.

Tervezett vagon rakodas 2 miiszakban: 9 vagon/16 o6ra
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11. A meteoroldgiai koriilmények a mérés ideje alatt
ldépont Homérséklet | Szélsebesség
6pon
P ) (km/h)
2020. oktober 28. (10%0 — 124, nappali mérés 13-15 KEK 1 km/h
12. A zaj terjedését befolyasolé tényezok
Noveényzet: F, bokrok
Domborzati viszonyok: Sik
Arnyékolds: A védend6 homlokzatok irdnydban 4 m magas zart kerités
arnyé¢kolja a védendd homlokzatokat.
Talaj mindség: Fiives, illetve betonozott.

13. Az egyes mérések elvégzésének modja

A zajemisszié mérést nappali idészakban, a zajforrasok iizemszeri allapota mellett
végeztilkk 1. pontossagi osztalyl miszerrel, ,,A” stlyozosziirével, ,,S” iddallando
kapcsolasaval.

Az emittalt zaj jellege: valtozo szintli a mérési pontokon

A vagonrakodas zaja a méréskor impulzusos jellegli volt. A mérés soran lehetdség nyilt
elegendd mérési adat rogzitésére, az adott részidében 26 db Osszehasonlithatd
zajimpulzust vizsgaltunk a mérési pontokon.

Tonalis 6sszetevd nem volt kimutathato.

Meérési 1d6: 3 x 10 perc/mérési pont

A harmadik vagon pakolasnal a mérési id6 10 + 10 + 5 perc volt.

Az alapzaj mérését a zajforrasok kiiktatasakor hataroztuk meg.
A kornyezd utcakon folyo kozlekedési zaj kikiiszobdlhetd volt.

14. A vizsgalati id6k, részidok és az egyes mérések idépontjai
Meérési 1d6: 3 x 10 perc/mérési pont az Laeq meghatarozasahoz, mig a harmadik vagon
pakolasakor 10 + 10 + 5 perc volt.
Meérési id6 a Kimp meghatarozasahoz: 10 perc/mérési pont, mivel a munkavégzés jellege
olyan volt, hogy ekkor teljesiilt az a feltétel, hogy mérni lehetett az MSZ 18150-1:1998
szabvany szerint a 10 db legnagyobb A-hangnyomasszintet S és I idéallandokkal mig a
harmadik vagon pakolasakor 10 + 10 + 5 perc volt.

15. A helyszini mérések eredményei

A helyszini mérési eredményeket az 1., 2 és a 3. tablazatok tartalmazzak. A tablazatok a
jegyzokonyv végén talalhatok.
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A hattérterhelés vizsgalatat az MSZ 18150-1: 1998 6. pontja targyalja. A 6.4.1.b) szerint
ha a kijeldlt mérési pontokon mas lizemi zajforras hatdsa nem észlelhetd, akkor a
hattérterhelés a 4.1.5. szakasz szerint mért Lags 95 %-0S A-hangnyomadsszint. Az M3.1.
szerint az Lags 95 %-0s A-hangnyomasszintet annak kozvetlen meghatarozasara alkalmas
mérémiiszerrel, gyors (F) idéallandoval kell mérni

A hattérterhelés mért adatait a 2. tablazat tartalmazza.

A mérési jegyzokonyv kiegészitése az impulzuskorrekcié meghatarozasara:
A Kimp impulzuskorrekcié meghatarozasanak a modszere az MSZ 18150-1:1998 M1
szerint tortént. A konkrét mérési adatokat a 3. tablazat tartalmazza.

16. A mérési adatok feldolgozasanak modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények,
korrekcids tényezok

A mérési adatok feldolgozédsa, a szadmitasok az alkalmazott szabvanyok, rendeletek
szerint tortént, a képletek leirdsa ezekben megtalalhato, nem részletezziik.
A konkrét szamitasi eredményeket és részeredményeket az 1. tablazat tartalmazza.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

- MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

- MSZ 1SO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa €s mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljarasok.

- 27/2008. (XI1.03.) KVvVM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- ¢és
rezgeésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

- 93/2007. (X1I.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitdsanak, valamint a zaj- ¢&s rezgéskibocsatas
ellenérzésének maodjarol

17. A mérést befolyasolo koriilmények

A zajforrasok a termeléssel 6sszhangban, lizemszertien miikddtek, a mérést befolyasold
rendellenes miikodés nem fordult eld.
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18. A vizsgalat eredményei
A jelenlegi szabalyozasok szerint a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa:
LkH [dB] zajkibocsatasi hatarértéket az I. fokt kornyezetvédelmi hatosag allapitja meg a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiiM egyiittes rendelete
alapjan:

1. Uzemi és szabadidés zajforrds zajkibocsatdsi hatarértéke megegyezik a zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékkel, ha kozvetlen hatéasteriilete nem all fedésben mas lizemi vagy szabadidds
zajforras kozvetlen hatasteriiletével.

LKH =LTH
ahol
LTH = a zajtol védendd teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz016 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarérték,

2. Ha tobb, zajkibocsatasi hatarértékkel még nem rendelkezd lizemi vagy szabadidds
zajforras hatarteriilete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi hatarértékét az alabbi képlet
segitéségével kell megallapitani:

LKH =LTH - KN dB,

ahol

KN =10 Ig N, de legfeljebb 5 dB, ahol

N = azon ilizemi vagy szabadidds zajforrasok szdma, beleértve az eljaras targyat képezd

zajforrast is, amelyek kozvetlen hatasteriilete a ilizemi vagy szabadidds zajforras

kozvetlen hatasteriiletével fedésben all.

A hatasteriileten beliil mas lizemek zajkibocsatasa nem volt észlelhetd:

Jelenleg a kozvetlen hatéstertilet fedése nem valosul meg, ezért Kn= 0.

A telephelyen csak nappali munkavégzés folyik.

Uzemi és szabadidés létesitményektol szairmazo zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendé teriileteken
Hatarérték (L) az Lam
megitélési szintre*
sor- Zajtol védends teriilet (dB)
szam
nappal &jel
06-22 6ra 22-06 ora

1. | UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. | Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges 50 40

teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakdteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvéany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

§ ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

| 3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

Tel: 46/508-530, 20/9392-178
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/16/2812-7/2016 {igyiratszamt

hatarozata a zajkibocsatasi hatarértéket a kovetkezoképpen allapitotta meg:

Sorszam Telepiilés Utca név Hazszam Helyrajzi szam | Epiilet jellege
1. Miskolc Sajorajaro ut 14, 4571/3 egylakasos
épiilet
2. 14/C 4571/3 egylakasos
épiilet

alatti lakoépiilet védendd homlokzata el6tt 2 m-rel

nappal 60 dB
Nappali mérések eredményei
* -
Id6szak Meérési pont jele L*ag L*am t*ig" -
Nappal 2003 60

A telephelyen a zajforrasok nem folyamatosan mikddnek a megitélési idében 8 oOran
keresztiil, hanem maximum 4 6rdn at. (Az oll6zdgépek és papirbalazdgép zajkibocsatasa
elhanyagolhat6 a vagonrakodashoz képest a védend6 homlokzatokra.)

A mért értékekbdl atszamitva a kovetkezd zajkibocsatasok érik a védendd
homlokzatokat.

Nappali zajkibocsatas 4 6ras folyamatos miikodés mellett:

L*am=| Lkn Ti
L*ae [dB] [dB]
2003 57 60 -

Iddszak Meérési pont jele L*ae L*am

Nappal
Ti: tallépés

19.  Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megéllapitasanak maodjat.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

zajforras

E ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
E 3432 Emodd, Vaci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178
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e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithatd, és van zajtél védenddé homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforrds hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve szamithato.

A megbizds a zajkibocsatasi hatarérték teljesiilésének ellendrzésére vonatkozott a
Sajorajar6 ut 14/C lakohaz védendé homlokzata eldtt 2 m-rel, igy a hatasteriilet
meghatdrozasat nem tartalmazza a zajmérési jegyzokonyv.

20. A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya

Briiel-Kjaer2236 C tipusu integralo hangnyomdsszintmérdo

Gyari szam: 1805665

OMH bélyegzés: M 121619

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00267-001/2019
Ervényességi ideje: 2021. 03. 15.

Szélsebességmérd, hdmérd

21. Ertékelés, minosités

A telephely kornyezete: Gk: kereskedelmi, szolgaltatdo gazdasagi zona

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. melléklete szerint az iizemi
létesitményektdl szdrmazd zaj terhelési hatarértéke — ,,Gazdaséagi teriilet” besorolasi
zajtol védendo teriileten — nappali id6szakra (06 o6ra — 22 6ra) 60 dB.

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/16/2812-7/2016 iigyiratszamu
hatarozata a zajkibocsatasi hatarértéket a Sajorajaro ut 14., és Sajorajaro ut 14/C. alatti
lakoépiiletek védendé homlokzata el6tt 2 m-rel nappal 60 dB értékben hatarozta meg.
Megallapithato, hogy az MEH Zrt miskolci telephelye teljesiti a nappali idészakra
vonatkoz6 zajkibocsatasi hatarértékeket.

A zajmérési jegyzOkonyvben foglalt megallapitasok a méréskori tizemallapotokra
érvényesek.

Emdd, 2020. 11 17.
ALTAN Kormyezetvedeimi, Gyarto
Kereskedelmi és Szolgéaltatd KFT
‘_~ d. u. 20
Adoszam: 11444026-2-05
MKB RT: 10300002-25508434-00003285

' A YA :
I'{./'«\-'f'v'-"r TT.J'M-'L““
Dioszegi Sandor
zajvédelmi szakértd

E ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft f
| 3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178 |
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1. tablazat
Meért egyenértékii | Vonatkozasi . Egyenértékil - . Keskenysavu
4 rhai i A szint id6 Alapzaj A — zajszint A zaj impulzus jellege jelleg * =
Meérési | A zaj L*ae | L¥an L*am Megjegyzés
pont jele | jellege L Aeg, mért t Laa Ka L Aeq LAl max — Lasmax | Kimp | ALterc | Kion L*ae
dB perc dB | dB dB dB dB | dB | dB
2003-1 | valtozo 54,4 480 42,3 | -0,28 54,12
2003-2 | valtozo 55,4 480 42,3 | -0,22 55,18
2003-3 | valtozo 59,2 480 42,3 | -0,09 59,12
2003 | viltozo 480 56,70 285 0 | 0 | | 59,55 | nappal

2003-1: A 2003. pontban mérve, a vasuti kocsi a zajvédoé fal takarasaban, forgacs hulladék rakodaskor

2003-2: A 2003. pontban mérve, a vasuti kocsi a zajvédo fal takarasaban, lemez hulladék rakodaskor

2003-3: A 2003. pontban mérve, a vasuti kocsi a telephely tavolabbi részén, a zajvédo fal mar nem takarta a védendé homlokzatot, vasuti tengely
hulladék rakodéskor

A hattérterhelés értékei

2. tablazat
Meért egyenértékii
Mérési | A zaj A szint Megieavzd
pont jele | jellege Lags, mért glegyzes
dB
2003 allando 454 nappal

§ ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

| 3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

Tel: 46/508-530, 20/9392-178
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3. tdblazat
Mérési pont
és LAl max LAs max LAl max — LAs max Kimp
iizemallapot

2003-1 1. 62,5 58,8
2. 58,7 57,2
3. 61,2 59,3
4. 62,4 55,0
5. 68,9 61,4
6. 58,5 55,6
7. 75,2 68,9
8. 63,0 59,6
9. 58,4 57,7
10. 66,1 58,7

2003-2 1. 62,7 60,8
2. 68,1 58,9
3. 66,9 64,4
4. 61,9 58,7
5. 66,8 63,2
6. 58,7 56,4
7. 65,9 59,5
8. 67,5 60,9
9. 62,1 59,2
10. 59,5 56,5

2003-3 1. 69,1 64,3
2. 68,9 64,3
3. 70,2 69,1
4. 74,1 69,2
5. 74,9 69,8
6. 74,6 68,2

Atlag 428> 3 | 285

E ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
1 3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

Ugyiratszam; BP/0103-AKU /00267-001/2019
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyorgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

Az 1991, évi XLV, torvény 7. és 10, §-a alapjan, a 127/1991. (X. 9.) Korm, rendelet 2. szamd mellékletének
18. pontjara figyelemmel, az alabbi kételezd hitelesitésl hasznalati mérdeszkéz hitelesiteset elvegeztem, és
az altalanos kdzigazgatasi rendtartasrdl szold 2016, evi CL. térvény 81, § (2) bekezdes a) pontja alapjan a
hitelesitési bizonyitvanyt kiadom.

A hitelesités targya: Zajszintmérs
gyarto: B&K
tipus: 2236 C

gyartasi szam: 1805665

Hitelesitésre bemutatta: DLS-5 Kérnyezetvédelmi Szolgaltato Bt.
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A hitelesités helye és ideje: BUDAPEST FOVAROS KORMANYHIVATALA
Metrologiai es Miiszaki Feliigyeleti Foosztaly
Mechanikai Mérések Osztaly

Budapest, 2019.03.04.
A hitelesités mddja: A hitelesités a HE 26-2015 jell hitelesitési eldiras szerint, a vonatkozd hitelesitési

engedely alapjan, az eldirt pontossagi tartaléknak megfelelden kivalasztott hasznalati etalonokkal tériént. A
merések eredmeényei orszagos etalonra visszavezethetSk.

Ertékelés: A mérbeszkdz az eldirt hitelesitési kiévetelm&nyeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkozdn elhelyezett M121619 sorszami déntapadd matrica,
tarvényes tandsito jel tanasitja.

Ervényesséqg: A mérdeszkoz rendeltetésszerll hasznalata (az eldirasoknak megfeleld gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanusitd jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérdeszkoz 2021.03.15-ig hasznalhatd
hiteles mérésre.

A hataskéromet és illetékességemet a 365/2016. (X1 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése allapitja meg.
Az Ugyfél a hitelesitésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
médon elére befizette és viseli,

Budapest, 2019.03.04.

A hitelesitést végezte Dr. Gyérgy Istvan kormanymegbizott megbizasabal:

PH. | Wl - PVl
R Lelovics Gyorgy ™
metrologus

A hitates alfapot folyamaltos fenntartasa érdekéban az djrahitelesitést a hitelassdég érednydnek lefdrta eldtt legalabh 30 nappal meg kel rendeind,
Metrologiai és Miszaki Feligyeleti Foosztaly, Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest Németwdlgyi ot 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 819 - Telefon: +36 {1) 458-5800 — Fax; +36 (1) 458-580%

E-mail; szve@mkeh. hy - Honlap: www kormanyhivatal by, waw mikeh.gov.hu
HE 26-2015-KET-MID-BFKH
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SZAKVELEMENY

a

MEH Zrt

Miskolc, Besenydi u. 16. szam alatti telephelyén 1évé

zajvédo fal

allapotfelmérésérol

Készitette: ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto,
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3432 Emod, Vaci M. u. 20.
2021. februar
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6.2.

TARTALOMJEGYZEK

Kornyezetvédelmi teriileten hatalyos engedélyek a szakvéleményt készitd tarsasagra
Elézmények

A zajvédo fal kialakitasa, elhelyezkedése

A zajvédo fal allapotfelmérése

A zajvédo fal vizsgalatanak elméleti alapjai

A zajarnyékol6 falak akusztikai jellemz6i

Helyszini vizsgalatokkal meghatarozhat6 akusztikai jellemzok, a zajarnyékold
falszerkezetek mindsitése

A zajvédo fal helyszini vizsgdlatai

A zajvédo fal beépitéskori helyszini vizsgalatainak adatai

A zajvédo fal helyszini vizsgdlatainak adatai

A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya
Osszefoglalas

Mellékletek

1. Fényképmelléklet a zajvédo fal allapotarol
2. Zajmér6 muszer hitelesitési bizonyitvanya
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Kornyezetvédelmi teriileten hatalyos engedélyek a szakvéleményt készito
tarsasagra

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakeértoi tevékenység végzéseére jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam:  05-74/2014

érvényesség ideje:  2019. 05. 06.

szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi

kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

El6zmények

A MEH Zrt hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezik a Miskolc, Beseny&i u. 16.
szam alatti telephelyre.

A kornyezetvédelmi hatésag a 2020 decemberében kiadott hulladékgazdalkodési
engedélyben a zajvédelmi eldirasai kozott a zajvédo falra vonatkozoan a kovetkezoket
irta eld:

,Fel kell mérni a zajvédd fal jelenlegi allapotat. Ennek keretében vizsgalatokat kell
végezni a fal folytonossagara, épségére vonatkozoan, ki kell térni arra is, hogy a
hossza és magassaga elegendd-e az aktudlis tevékenységhez sziikséges védelem
mindenkori fenntartasdhoz. Méréssel meg kell hatarozni — kelld szdml mintavételi
pont kivalasztasaval -, a fal zajcsokkentd képességét, azt Ossze kell vetni a telepités
kori allapottal. A vizsgalatot, ill. a miszaki megfelelosségrol szold jelentést
zajvédelmi szakértovel kell elkésziteni.”

Az akusztikai vizsgalatok elvégzésére az ALTAN Kft. kapott megbizast.
Jelen allapotfelmérés a zajvédo fal folytonossaganak, épségének ¢és a fal zajcsokkentd
képességének meghatarozasat tartalmazza.

Az aktudlis tevékenységhez sziikséges védelem mindenkori fenntartasdhoz sziikséges
fal hossz és magassag ellendrzését kiilon szakvéleményben vizsgaljuk.

3 &
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3.

A zajvédo fal kialakitasa, elhelyezkedése

Az eredetileg telepitett zajvédo falrendszer leirdsa

A zajvédo fal tipusa: Egyedi tervezésii zajvédo falrendszer

A zajvéddé falrendszer a telek sarkatél 45,42 m —t6l kezdddik, majd 75 m
hossztisagban 4,10 m magassagban kertilt kiépitésre.

A termék felépitése: Acéloszlopok, labazati vb. elemek, hangelnyeld-hanggatlo
panelok

Zajvédo falrendszer

Vasbeton labazati panelok:

Hossztsag: 3,20 m

Magassag: 0,50 m
Acél oszlopok:

Magassag: 4,10 m

Szélesség: 0,16 m
Hangelnyeld panelok:

Hosszusag: 3,20

Magassag: 3,60 m

A hangelnyelo panelok felépitése:
OSB lapok lamella szerti elhelyezése
- Nedvesség ellen védo papir réteg
- Kozetgyapot hangszigeteld réteg
- Nedvesség ellen védo papir réteg
- OSB lapok lamella szerti elhelyezése

&
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5.1.

A zajvédo fal allapotfelmérése

A zajvédo fal teljes hosszat megvizsgaltuk a belsé és kiilsé oldalon.

A beton labazat és az acél tartok allapotat megfelelonek itéljiik, a hangelnyelé panelok
biztonsaggal illeszkednek a beton labazatra és az acél tartokban.

A hangelnyeld panelok egy része kis mértékben sériilt. A sériilések egy részét
kijavitottak. Az OSB lapok kissé mar eloregedtek, de zajvédd funkciojukat ellatjak.
Csak néhany helyen sériiltek az OSB lapok, de itt is sériilésmentesek a nedvesség
elleni papir rétegek.

A hangszigetelé koézetgyapot két helyen latszik ki a boritas alol, alapvetéen nem
befolyésolja a zajvédo fal 1éghanggatlasat.

Az 1. mellékleten fényképfelvételeken bemutatjuk a zajvédo fal allapotat.

A zajvédo fal vizsgalatanak elméleti alapjai

Forras: Magyar Mérnoki Kamara Bite Palné dr. Palffy Maria A KOZLEKEDESI ZAJ
FIGYELEMBEVETELENEK SZABALYAI, SZAMITASA ES A ZAJ
CSILLAPITASANAK MODIJALI 1.rész Kozuti kozlekedési zaj

,»A zajarnyékolo fal jol alkalmazhat6 a zaj cs6kkentéséhez, ha a zaj egy meghatarozott
iranybol terjed az immisszios hely felé. Idedlis koriilmények kozott (pl. foldszintes
csaladi haz) max. 14-15 dB zajcsokkentés érhetd el. A kedvezdtlen meteoroldgiai
koriilmények a zajarnyékolassal elérhetd zajcsokkentést 2-3 dB-el mérsékelhetik!

A zajarnyékolo falak akusztikai jellemzoi

Az idedlis viszonyok kozott altalaban hang at nem ereszt6 falat feltételeziink, ekkor az
¢szlel6 oldalon keletkez6 hangnyomasszint csak a fal feletti-melletti elhajlas
kovetkezménye. Miutan csak véges hanggatlasti elemek allithatok eld, meg kellett
hatarozni azt a minimalis léghanggatlasi adatot, amely mellett teljesiil az a feltétel,
hogy véges méretl zajarnyékold fal figyelembevételével a falon 4thaladd
zajteljesitmény elhanyagolhat6 legyen a rendeltetésszertien a fal megkertilésével a fal
moge jutd zajteljesitményhez viszonyitva. A mindsitd szabvanyban meghatarozott

RKo6 >25 dB

kovetelmény teljesiilése esetén a zajteljesitményarany megfeleld, tehat a szerkezet
alkalmas zajarnyékold fal épitésére. Ezen feltétel ellendrzése csak laboratoriumi
kortiilmények kozott végezhetd el, igy hogy a laboratériumba beépitett szerkezetnek
legalabb egy tartdoszlopot és a csomoponti csatlakozasokat is tartalmazni kell.

A szemkozti oldalra vald visszaverddés, és a védendo oldalon keletkezd tobbszoros
reflexid elkeriilése miatt elonydsebb a falfeliilet hangelnyeld kialakitéasa.
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A zajarnyékold fal akusztikai tulajdonsagai a léghanggatlassal €s a hangelnyelési
tényezdvel jellemezhetok. Mindkét jellemzd laboratoriumi koriilmények kozott
mérhetd. Vannak azonban olyan zajarnyékolo falak (pl. vegetativ zajarnyékold fal),
amelyek laboratoriumi koriilmények kozott nem vizsgalhatok. Az ilyen tipusu
zajarnyékolo falak akusztikai tulajdonséagait helyszini mindsitd vizsgalat soran kell
megallapitani.

Hanggatlas

A zajarny€kolo falak léghanggatldsanak olyan értékiinek kell lennie, hogy a falon
athaladé zaj A-hangnyomasszintje az észlelési pontban legalabb 10 dB-lel kisebb
legyen, mint az egyéb hangutakon, igy a fal éleit, széleit megkeriilve az odaérkezo
zajok hangnyomadsszintjének ereddje.

A DLr (dB) egyszamadatos jellemzO, mindsitd léghanggatlas, a léghanggatlasi
tulajdonsagok leirdsara szolgal, elsésorban azokban az esetekben, ahol a kozuti
kozlekedésbol szarmazo zaj kozvetleniil a zajarnyékolo falhoz érkezik anélkiil, hogy
feliileteken visszaverddne vagy akadalyon elhajolna.
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Hangelnyelés
A DLa (dB) egyszamadatos jellemzO, mindsité hangelnyelés, a hangelnyelési
tulajdonsagok leirdsara szolgal, elsésorban azokban az esetekben, ahol a kozuti
kozlekedésbdl szarmazd zaj a hangelnyeld feliiletrdl visszaverddik és mas feliileteken
torténd tovabbi visszaverddés vagy akadalyon torténd elhajlas nélkiil kozvetleniil az
¢észlel6hoz jut.
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Beiktatasi veszteség (Db dB)

Ugyanabban a pontban a zajarnyékold létesitmény nélkiili illetve a zajarnyékold
l1étesitmény jelenlétében kialakulod zajszintek kiilonbsége:

Dobm = Lim — Lam
ahol:

Lim: zajszint a zajarnyékolo 1étesitmény nélkiil (dB), frekvenciasdvonként mért
savhangnyomas-szintek atlaga az eléirt méréponton

Lom: zajszint a zajarnyé€kolo létesitmény elhelyezése utan, annak jelenlétében
(dB), frekvenciasavonként mért savhangnyomas-szintek atlaga az eldirt
méréponton
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5.2. Helyszini vizsgalatokkal meghatarozhaté akusztikai jellemzok, a zajarnyékolo
falszerkezetek mindsitése

A kozelmultban végzett kutatdsi munkdk eredményeibdl kideriilt, hogy bizonyos
zajarnyékolo falkialakitasok esetén a fal akusztikai hatékonysaganak jellemzésére nem
elegendd a koradbban ismertetett két mutatd, és célszeriinek latszik valamilyen, a
beiktatasi csillapitasrél informécidt nydjté mennyiséget is a mindsités soran mérni, a
beiktatasi csillapitds ugyanis kifejezi a beépités helyszinén, a hullamelhajlasi
viszonyok kiilonboz6 falformak altal eldidézett megvaltoztatasat is.

Adott - pl. katalogusban hirdetett, miiszaki leirassal jellemzett - szerkezet adott helyen
elkészitve, illetve Osszeszerelve tulajdonsigaiban eltérhet a gyari specifikaciotol
(akarcsak az épitészeti akusztikai objektumok: helytelen anyagdsszetétel, illesztési
hézagok stb.); igy az esetleges kivitelezési hibakat is tiikkr6zé tulajdonsagok
vizsgalatara is sziikség van. Ez mar csak helyszini mérésekkel végezhetd el.

A helyszini mérés sordn a mindsitd beiktatdsi veszteség hatdrozhato meg. Ez a
jellemz6, ugyanabban a pontban zajarnyékold Iétesitménnyel és anélkiil mért
hangnyomasszintek kiilonbsége. A beiktatasi veszteség mérését az MSZ 13-121-
2:1991 szabvany szerint kell végrehajtani.

A mindsitési beiktatasi veszteség A-hangnyomadsszintben mért értéke alapjan a
zajarnyekolo falszerkezet a 9.5. tdblazat szerint értékelheto.

Dpm dB zajarnyékold
falszerkezet
>15 kivald
10<Dppm<15 megfeleld
=10 nem megfeleld

9.5. tablazat A beiktatasi veszteség kategoriak

Helyszini mérésekkel nem ellendrizhetdk a laboratoriumi adatok!
Helyszini €s labor mindsitési jellemzok és a zajarnyékold fallal elérhetd zajcsokkentés
kozvetleniil nem hozhatok kapcsolatba.”

6. A zajvédo fal helyszini vizsgalatai

6.1. A zajvédo fal beépitéskori helyszini vizsgalatainak adatai

A rendelkezésiinkre bocsatott dokumentdci6 nem tartalmazott a zajvédd falra
vonatkozo, a telepitéskori allapotot bemutatd helyszini zajvizsgalati jegyzOkonyvet.

6.2. A zajvédé fal helyszini vizsgalatainak adatai

Meérés ideje: 2021. 02. 03.
Alkalmazott mérési modszer: MSZ 13-121- 2:1991 szabvany
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A mérés soran a zajvédo fal belsd oldalan, az akusztikailag leggyengébbnek tekinthetd
pontjan (sériilt elemnél) nagyteljesitményli zajgeneratort helyeztiink el a zajvédo faltol
1 m tavolsagban.

Az integrdlo hangnyomdsszintmérdst a zajvédd fal kiilsé oldalan helyeztiik el, a
generatorral szemben a faltdl szintén 1 m tavolsdgban. A telepen folyd tevékenységet
a mérés idején sziineteltette a megbizo, illetve a mérést akkor végeztiik, amikor a
Sajorajar6 uton nem volt kozlekedési zaj.

A zajvéd6 fal nélkiili tizemallapotot - mivel a zajvédé fal mar megépilt - egy
helyettesité pont felvételével oldottuk meg. Ekkor a zajgenerator és a mérdmikrofon
kozotti tavolsagban nem volt arnyékolo feliilet és a koztiikk 1€vd tavolsagot 2 m-re
vettiik fel.

Meért akusztikai jellemzok:
A zajarnyékolo létesitmény nélkiili zajszintek:

Zajjellemzok dB
LAeq 101,4
LLeq 100,1
LCeq 98,1
8 kHz 81,0
4 kHz 94,4
2 kHz 94,3
1 kHz 93,0
500 Hz 86,0
250 Hz 86,4
125 Hz 83,2
63 Hz 777
31,5 Hz 68,1
L1 84,9

A zajarnyékolo létesitmény jelenlétében kialakulo zajszintek

Zajjellemzok dB

LAeq 60,7
Ll_eq 71,8
LCeq 67,4
8 kHz 35,8
4 kHz 51,0
2 kHz 54,6
1 kHz 55,5
500 Hz 55,2
250 Hz 54,9
125 Hz 60,1
63 Hz 64,5
31,5Hz 67,3
Lo 55,4

Dom=L1—-L2=295dB
Ertékelés: A zajarnyékolé falszerkezet a mindsitési beiktatasi veszteség alapjan:

kivalo
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7. A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya

Briiel-Kjaer2236 C tipusu integralo hangnyomdsszintméro

Gyari szam: 1805665

OMH bélyegzés: M 121619

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00267-001/2019
Ervényességi ideje: 2021. 03. 15.

Szélsebességmérd, hdmérd

8.  Osszefoglalas

A mindsitési beiktatdsi veszteség A-hangnyomdsszintben mért értéke alapjan a
zajarnyékolé falszerkezet a jelenlegi allapotaban is a kivalé kategoriajunak tekinthetd.

A zajvédo fal akusztikai ellendrzését javasoljuk 2 évente elvégeztetni.

Emdd, 2021. 03. 04.

ALTAN Kormyaezetvedeimi, Gyarto
Kereskedelmi és Szolgéaltaté KFT

mod acy U

P U, FAY

Adoszam: 11444026-2-05
MKB RT: 10300002-25509434-00003285

-2-

@kt&\,mr E}-L-,/Lu“
Dioszegi Sandor
kornyezetvédelmi szakértd
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1. Fényképmelléklet a zajvédo fal allapotardl

MEH Zrt Miskolc, Beseny6i u. 16. szam alatti telephelyén 1év6 zajvédo fal
allapotfelmérése
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Zajvédo fal belso oldala
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Zajvédo fal kiilso oldala
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

Ugyiratszam; BP/0103-AKU /00267-001/2019
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyorgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

Az 1991, évi XLV, torvény 7. és 10, §-a alapjan, a 127/1991. (X. 9.) Korm, rendelet 2. szamd mellékletének
18. pontjara figyelemmel, az alabbi kételezd hitelesitésl hasznalati mérdeszkéz hitelesiteset elvegeztem, és
az altalanos kdzigazgatasi rendtartasrdl szold 2016, evi CL. térvény 81, § (2) bekezdes a) pontja alapjan a
hitelesitési bizonyitvanyt kiadom.

A hitelesités targya: Zajszintmérs
gyarto: B&K
tipus: 2236 C

gyartasi szam: 1805665

Hitelesitésre bemutatta: DLS-5 Kérnyezetvédelmi Szolgaltato Bt.
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A hitelesités helye és ideje: BUDAPEST FOVAROS KORMANYHIVATALA
Metrologiai es Miiszaki Feliigyeleti Foosztaly
Mechanikai Mérések Osztaly

Budapest, 2019.03.04.
A hitelesités mddja: A hitelesités a HE 26-2015 jell hitelesitési eldiras szerint, a vonatkozd hitelesitési

engedely alapjan, az eldirt pontossagi tartaléknak megfelelden kivalasztott hasznalati etalonokkal tériént. A
merések eredmeényei orszagos etalonra visszavezethetSk.

Ertékelés: A mérbeszkdz az eldirt hitelesitési kiévetelm&nyeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkozdn elhelyezett M121619 sorszami déntapadd matrica,
tarvényes tandsito jel tanasitja.

Ervényesséqg: A mérdeszkoz rendeltetésszerll hasznalata (az eldirasoknak megfeleld gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanusitd jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérdeszkoz 2021.03.15-ig hasznalhatd
hiteles mérésre.

A hataskéromet és illetékességemet a 365/2016. (X1 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése allapitja meg.
Az Ugyfél a hitelesitésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
médon elére befizette és viseli,

Budapest, 2019.03.04.

A hitelesitést végezte Dr. Gyérgy Istvan kormanymegbizott megbizasabal:

PH. | Wl - PVl
R Lelovics Gyorgy ™
metrologus

A hitates alfapot folyamaltos fenntartasa érdekéban az djrahitelesitést a hitelassdég érednydnek lefdrta eldtt legalabh 30 nappal meg kel rendeind,
Metrologiai és Miszaki Feligyeleti Foosztaly, Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest Németwdlgyi ot 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 819 - Telefon: +36 {1) 458-5800 — Fax; +36 (1) 458-580%

E-mail; szve@mkeh. hy - Honlap: www kormanyhivatal by, waw mikeh.gov.hu
HE 26-2015-KET-MID-BFKH
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