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1. Elézmények, alapadatok, beruhazas célja

Az ellatasbiztonsag novelése érdekében a MAVIR ZRt. elhatarozta a Felsdzsolca és Sajoivanka
400/132 kV-os alallomasok Osszekottetésének kialakitasat egy masodik 400 kV-os tdvvezeték-
kel.

A tervezett beruhazas célja tehat a Sajoivanka 400/132 kV alallomaés és a Fels6zsolca 400/132
kV alallomasok kozott masodik 400 kV-os tavvezetéki kapcsolatinak megteremtése, melyre
vonatkozoan alapvetéen két nyomvonaltervezet (,,A” és ,,B” jelit) keriilt kidolgozasra, viszont
az ,,A” jellinyomvonal a Natura2000 teriileti érintettségénél tovabbi alvaltozatokra (,,A”, ,,A2”,
»A3” és ,,A3 ANPI”) lett bontva, keresve a lehetd legoptimalisabb nyomvonalvezetést. A je-
lenleg meglévd 400 kV-os tavvezetéki Osszekottetés kétrendszerlisitésének lehetdsége tobb
szempontbol is ellenjavallott. Egyrészt az atalakitas soran fellépd hosszl izemsziinet az ella-
tasbiztonsagot tulzottan befolyasolna, illetve az emiatt sziikséges 01j oszlopkonstrukciodk a lakott

teriileteken jelentdsen novelnék a véddtavolsagok tertiletét.

Az Osszekottetés 1étesitésére vonatkozoan a tervezdok igy 5 db nyomvonaltervezetet dolgoztak
ki, melyek kidolgozasa soran folyamatos egyeztetéseket folytattak le az Allami Foépitésszel,
az Erdészeti Hatosaggal, a Biikki-, és Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosaggal és a HM Hatdsagi

Hivatallal, az érintett onkormanyzatokkal, valamint a NIF Zrt.-vel.

Jelen dokumentdcio az ot osszekoté nyomvonalviltozatra vonatkozo kérnyezet-
védelmi szempontu vizsgalatokat 6sszefoglalo eldzetes konzultdcios anyagot tar-

talmazza.

A meglévo és tervezett alallomasok, illetve a tervezett osszekoto légvezeték tulajdonosanak és

egyben leendo engedeélyesének adatai

Név: Magyar Villamosenergia-Ipari Atviteli Rendszeriranyité ZRt.
(MAVIR ZRt.)

Cim: 1031 Budapest, Aniko u. 4.

KUJ szam: 100 737 482

Adodszam: 12550753-2-44

Cégjegyzékszam: 01-10-044470
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1.1. A tanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere

A kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz616
314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet 1. melléklete 32. pontja szerint a ,,villamos légvezeték 220
kV fesziiltségtol és 15 km hosszusagtol” kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységnek mi-
nosiil.

A Korm. rendelet 5/a. §-a értelmében a kérnyezethasznalo elozetes konzultaciot kezdeményez-
het a kornyezetvédelmi hatosagnal. Az elozetes konzultacio célja, hogy a kérnyezethasznalo a
kérnyezeti hatastanulmany, illetve az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelem tar-
talmi kévetelményeirdl a kérnyezet- és természetvédelmi, valamint egyéb szakkérdésekre kiter-
jedo, az engedélykérelmi dokumentacio dsszedllitasat segito irasos véleményt kapjon, tovabba

a nyilvanossag a tervezett tevékenységgel kapcsolatos észrevételeit kifejtse.

1.2. Szabvanyok, jogszabadlyok, eldirdasok

A tervezett tavvezeték szakasz épités tervezésének, kivitelezésének és késdbbi iizemeltetésének
1d6szakaban az alabbi fobb jogszabalyok, szabvanyok ¢és eldirdsok vonatkozd eldirasait kell

figyelembe venni (felsorolva, de nem korlatozodva kizarolag ezekre).

Jogszabdlyok:
- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornye-

zethasznalati engedélyezési eljarasrol

- 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl, ellendrzésekrol,
valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol

- 2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiarol

- 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésligyi hatosagi enge-
délyezési eljarasokrol

- 8/2001.(I11.30.) GM rendelet a Villamosmii Miiszaki - Biztonsagi Kovetelményei Sza-
balyzat hatalyba 1éptetésérol

- 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termeldi, magan- és koz-
vetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl

- 63/2004. (VIL26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz koz6tti frekvenciatartomanyu
elektromos, magneses ¢s elektromagneses terek lakossagra vonatkozo egészségligyi ha-

tarértékeirol
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9004/1982 KPM-IpM egyiittes kozlemény a nyomvonaljellegli épitmények keresztezé-
sének miiszaki kdvetelményeire vonatkozé altalanos érvényti hatosagi eldirasok (sza-
balyzatok) kozzétételérol

1993. évi XCIIL térvény a munkavédelemrdl (és a végrehajtasarol kiadott rendeletek)
1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a tlizolto-
sagrol

54/2014. (XI1.5.) BM. rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét €s kartételeinek el-
haritasat szolgalo tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg €s a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl €s a szennyezések
mérésérol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelé-
sének részletes szabalyairol

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adat-
szolgaltatasi kotelezettségekrol

225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevé-
kenységek részletes szabalyairol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes sza-
balyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megéllapitasanak, va-
lamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési

hatarértékek megallapitasarol
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- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési ter-

vek készitésének részletes szabalyairol

Szabvdanyok:
MSZ 1:2002

MSZ EN 60038:2012

MSZ EN 50341-1:2013

MSZE 50341-2:2019

MSZ 1585:2016

MSZ EN 60071-1:2006

MSZ EN 60071-2:2000

MSZ 275-6:1986

MSZ 453:1987
MSZ EN 50182:2001

MSZ EN 60305:2000

MSZ EN 60794-4:2004

MSZ EN 60865-1:2012

MSZ EN 61232:2000

Szabvanyos villamos fesziiltségek

CENELEC szabvanyos fesziltségek (IEC 60038:2009, mddo-
sitva)

1 kV-nal nagyobb valtakoz¢d fesziiltségli szabadvezetékek. 1.
rész: Altalanos kovetelmények. Kozos eléirasok

1 kV-nal nagyobb valtakozé fesziiltségli szabadvezetékek. 2.
rész: Nemzeti el6irasok

Villamos berendezések iizemeltetése (EN 50110-1:2013 és nem-
zeti kiegészitései)

Szigeteléskoordinacio. 1. rész: Fogalommeghatarozasok, elvek és
szabalyok (IEC 60071-1:2006)

Szigeteléskoordinécio. 2. rész: Alkalmazasi utmutatdé (IEC 71-
2:1996)

Erésaramu szabadvezetékek szerelvényei. Szigeteldegységek
villa-fiil csatlakozasanak f6 méretei

Biztonsagi tablak erdsaramu villamos berendezések szamara
Szabadvezetékek vezetdi. Kor szelvényli huzalokbol allo, kon-
centrikus sodrasu vezetok

1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségli tavvezetékek szigeteloi.
Viéltakoz6 aramu halozatok porcelan- vagy iivegszigetel6i. Egy-
sapkas szigetelok szigeteld-egységeinek jellemzoéi (IEC
305:1995)

Fényvezetd kabelek. 4. rész: Termékcsoport-eldiras. Erdsaramt
szabadvezetékek mentén hasznélhatd fényvezetd 1égkabelek (IEC
60794-4:2003)

Zarlati aramok. Hatdsszamitasok. 1. rész. Fogalommeghataroza-
sok ¢és szamitasi modszerek (IEC 60865-1:2011)
Aluminiumboritasa  acélhuzalok villamos célokra (IEC

1232:1993, modositva)
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MSZ EN 61466-1:1999

MSZ EN 61466-1:2017

MSZ HD 474 S1:1999

MSZ-09-00.0248:1992
MSZ-09-00.0287:1986
MSZ-09-00.0342:1988

1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségli szabadvezetéki kompozit
fliggdszigetelo-egységek. 1. rész: Szabvanyos szilardsagi oszta-
lyok és végszerelvények (IEC 61466-1:1997)

1000 V-nal nagyobb névleges fesziiltségli szabadvezetéki kom-
pozit fliggdszigeteld-egységek. 1. rész: Szabvanyos szilardsagi
osztalyok és végszerelvények (IEC 61466-1:2016)
Fiiggbszigetel6-egységek bunkds-kosaras csatolasdnak méretei
(IEC 120:1984)

Nagyfesziiltségli szabadvezetéki szigetelok villamos méretezése
3-400 kV-os berendezések tulfesziiltségvédelme

Nagyfesziiltségli szabadvezetéki szigeteldlancok ivallosaganak

vizsgalata

MSZ 7487-1:1979 Kozmii- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Fogalom-
meghatarozasok

MSZ 7489-3:1980 Elhelyezés térszint felett.

1.3. Allam-, szolgdlati-, vagy iizleti titoknak mindsitett adatok kezelése

A tanulmany allamtitoknak mindsiil adatokat nem tartalmaz. A tanulmany készitdi a felhasz-
nalt adatokat és az elkésziilt tanulmanyt bizalmasan kezelik, harmadik félnek — a Beruhdzo

irasbeli engedélye nélkiil - nem adjak at.

1.4. Orszdaghataron dtterjedo kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetosége

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok a kivalasztott helyszin foldrajzi helyzetébdl ere-
dden és a létesitmény jellege miatt nem varhatok. A tervezett beruhazas és kornyezeti hatéste-
rilete teljes egészében Borsod-Abatj-Zemplén varmegye teriiletére terjed ki.

2. A tervezett atépités, tevékenység alapadatai

A tervezett Osszekotéssel 1étrejovo U) tdvvezeték-szakasz nyomvonalrajza egy FESA-T-C22-

1301 0 rajzszamu atnézeti helyszinrajzon kertilt bemutatasra, mely az 1. sz. mellékletben meg-

tekinthet6
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2.1. A csatlakozdshoz sziikséges uj tavvezetékszakasz bemutatdasa, volumene

e Névleges fesziiltség: 400 kV

e Aramnem: haromfazisu, valtakozo

e Frekvencia: 50 Hz

e Aramvezetd: 500/65 ACSR acé¢l- aluminium sodrony

e Oszloptipusok: KATICA 1. és KATICA II. oszlopcsaladok 400 kV-os

tavvezetékekre, kétkoteges 500/65 ACSR sodrony felsze-

relésére fejlesztett tipusok

e Feliiletvédelem: duplex (festett+horganyzott) feliiletvédelem
e Alapozas: Monolit vasbeton suly- vagy lemezalapok
e Nyomvonalhossz: ’A’ valtozat: 31,0 km

>A2’ valtozat: 31,5 km

A3’ valtozat: 30,8 km

A3 _ANPT valtozat: 30,6 km

’B’ valtozat: 35,7 km

Tervezesi alapelvek:

A tervezés az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2019 szabvanyok szerint torténik.

Az 1j 1égvezeték nyomvonaldnak tervezett megoldasait a miiszaki megvalodsithatdésagon tul, az
alabbi szempontok szerint hataroztadk meg:

e Lakossagot ér6 hatasok minimalizaléasa;

e Az ¢épitett kdrnyezet védelme;

e A kornyezeti hatasok és kockdzatok minimalizalasa, csokkentése;

e FErdbévédelem;

e Védett (Natura2000) teriiletek vizsgalata.

A kiilonboz6 valtozatok kialakithatosaganal elsé szdmu szempont volt a lakott és a természet-
védelmi oltalom alatt allo teriiletek maximalis megovasa, hiszen ezzel tudjuk a lehetd legkisebb

mértékiire lecsokkenteni a beruhazas kérnyezeti hatéasait.
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A tervezett nyomvonalakat a helyszini bejaras, valamint a rendelkezésiinkre allo OTRT, Me-
gyei ¢és Helyi Rendezési Tervek, valamint a Natura2000 teriiletekrdl, erdéteriiletekrdl rendel-
kezésre allo digitalis térképi allomanyok figyelembevételével hatdroztuk meg. Tovabba figye-
lembe vettiik a nagyobb erdds teriileteket, az ipari, katonai, 1égligyi célokra igénybe vett 1éte-
sitményeket, valamint a tervezett 260. sz. elkeriil6 ut nyomvonalat és annak véderddvel jelolt
tertileteit.

Biztonsdgi ovezet meghatarozdasa:

A 400 kV-os tavvezetékek biztonsagi dvezete a villamosmiivek, valamint a termeldi, magéan-
¢s kozvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl szolo 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet (a tovabbi-
akban: NGM rendelet) 6. § (1) szerint a tdvvezeték mindkét oldaldn a sz¢élsé nyugalomban 1&vo
aramvezetoktdl vizszintesen €s nyomvonalukra merdélegesen mért 28,0-28,0 m-ig terjed.

Az NGM rendelet 11-14. §-a részben szabalyozza, részben a villamosmii lizemben tartdjanak
hozzéjarulasahoz koti a biztonsagi 6vezeten beliil végezhetd tevékenységeket. Az NGM rende-
let alapjan megallapithato, hogy a tavvezeték biztonsagi dvezetével érintett teriileten a korabban
végzett tevékenységek tovabb folytathatok a tavvezeték jelenléte azt Iényegesen nem befolya-
solja.

A nagyfesziiltségli tavvezeték 1étesitésénél a vonatkozo torvények és rendeletek, de elsésorban
az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZ EN 50341-2:2019 sz. ,,1 kV-nal nagyobb valtakoz6 fesziilt-

ségli szabadvezetékek” szabvanyt kell mérvadonak tekinteni.

A tartoszerkezetek vizsgdlata

A tervezett tavvezeték oszloptipusa a KATICA 1. és KATICA II. tipusu oszlopcsalad, mely az
MSZ EN 50341-1:2013 ¢s MSZE 50341-2:2019 szabvanyok 1. megbizhatosagi szintje szerint
keriilt megtervezésre. A tavvezetéki oszlop onhordd, kikotésiik nem sziikséges. Az oszlopok

korszerli duplex (horganyzéas+festés) feliiletvédelemmel késziilnek.

2.2. A tervezett nyomvonalviltozatok bemutatdsa

A tervezés és eldzetes egyeztetések soran alapvetden két nyomvonaltervezet (,,A” és ,,B” jeli1)

keriilt kidolgozasra, viszont az ,,A” jelli nyomvonal a Natura2000 teriileti érintettségénél to-

vabbi alvaltozatokra (,,A”, ,,A2”, ,,A3” és ,,A3 ANPI”) lett bontva, keresve a lehetd legoptima-
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lisabb nyomvonalvezetést. Az igy 1étrejott 5 db nyomvonaltervezetet az 1. sz dbran szemlélte-
tiink. A valtozatok szinkddolasa az alabbiak szerint torténik, figyelembe véve, hogy az ,,A”
valtozatok jelentds atfedésben vannak egymassal:

- ,,A” nyomvonal valtozat — r6zsaszin

- ,,A2” nyomvonal valtozat — sarga

- ,,A3” nyomvonal valtozat — okker

- ,,A3 ANPI” nyomvonal valtozat — narancs

- ,,B” nyomvonal valtozat — kék

g r
NMadna

Sajeivanka
Borsodszirak

Jardona

Malyinka

FELSOMAMOR

- Miskole: -

1. abra: tervezett nyomvonalvaltozatok abrazolasa

A nyomvonalvaltozatokat az alabbiakban részletesebben ismertet;jiik.

2.2.1. Az, A” jelii nyomvonalvaltozat

Az ,,A” nyomvonal valtozat (rézsaszin) 31,0 km, Sajoivanka-Kazincbarcika-Mucsony-Be-
rente- Sajoszentpéter-Sajoecseg-Sajovamos-Sajopalfala-Arnoét-Felsdzsolca telepiilések kiilte-

rliletén halad, jellemzéen mezdgazdasagi teriileteket érintve. Lasd a 2. sz. abrat.

A fejlesztés az ,,A” nyomvonal esetében Sajokaza, Szuhakallo kiilteriiletén érinti a Sajo volgy

HUAN20006 Natura2000 statuszu teriiletet, illetve Mucsony kiiltertiletén a Szuha patak Sajo
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pataki torkolata el6tt a HUAN20005 Szuha-volgy Natura2000 teriiletet, a Mucsony kiilteriiletén
talalhato tiizép telep mellett.

Ezen Szuha pataki keresztezés mezdgazdasagi teriileten, a miiut és a tiizép altal hatarolt keresz-
tezés mellett mar jelenleg is van egy tavvezetéki keresztezés a patak itt teljesen kiegyenesitett,
partéltdl partélig miivelt, vagy kaszalt, igy a patakszakasz védelmérdl természetvédelmi szem-
pontbol értekezni nem relevans a tdvvezetéki keresztezés tekintetében. Ezért jelen dokumenta-
cio keretében ezen HUAN20005 Szuha-volgy Natura teriiletet érintettségének hatdsaira a to-

vabbiakban nem tériink ki.

A nyomvonal a Sajé bal partjan halad nem védett teriileteken, majd Sajoszentpéter kiilteriiletén
Sajoecseg hataraban keresztezné a folyot, még a Sajoecsegi meanderezd hullamtéri erdd folotti

szakaszon két mezdgazdasagi szantoteriilet kozott.

Ezen Sajoi balparti vezetést kovetden mezdgazdasagi teriileten haladva ,,egyesiil” az ,,A” és a
B~ nyomvonalalternativa €s a mar egyesiilt nyomvonal Sajéecseg hataraban keresztezi a Sajo
folyot a Sertésteleptdl északra ismételten. Ezzel a nyomvonal visszatér a Sajé bal oldalara. In-
nen egyenesen haladva Sajovamos, Sajopalfa, Szirmabesnyd mezdgazdasagi teriiletein egészen

az Arndt hataraban talalhato Kis- Sajé menti Fels6zsolcai 400/132 kV-os alallomasig.

‘ Edeleny,

Hangacs

Nyomar Kazsmark

Nagybarca

Sajokapolnat &

Tardona
Sajopaifala,

Malyinka
Szirmabesenyd

FELSOHAMOR

JAVORKUT Wy

2. abra: tervezett ,,A” nyomvonalvaltozat abrazolasa
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2.2.2. Az, A2” jelii nyomvonalviltozat

Az ,,A2” nyomvonal valtozat (sarga) 31,5 km, az ,,A” jelli nyomvonalvaltozattol nem sokban

tér el a vonalvezetését tekintve. A nyomvonalvaltozatot ldsd a 3. sz. dbran.

Hangacs

sNyomar

Sajeivanka

Kazincbarcika

Sajokapolnd™ W

Tardona

mabesenyd

- Miskolc ¢

3. abra: tervezett ,,A2” nyomvonalvaltozat abrazolasa

Az ,,A” (r6zsaszin) és az ,,A2” (sarga) nyomvonalszakaszok a Mucsonyba vezetd kozut ¢€s a
BorsodChem koz6tti szakasz vonalvezetése térnek el egymastol, melyet a 4. sz. dbran szemlél-

tetunk.
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Szuakallo X = i EINKE

Barsadszirak

DUSNOKPUSZTA

Boldva

Google Earth

4. abra: tervezett ,,A” és ,,A2” nyomvonalvaltozat eltérésének abrazolasa

Mindkét nyomvonal alternativa mezdgazdasagi teriileten halad, az ,,A2” nyomvonal alternativa
Dusnakpusztat északrél megkeriilve, azaz a BorsodChem teriileteke kikeriilve, mig az ,,A”
nyomvonal alternativa tobb a BorsodChem altal bolygatott, MEPAR nyilvantartas alapjan is

nem tamogatott teriileten halad keresztiil (naperdmuparkok).

Ezt kdvetden az ,,A2” nyomvonalvaltozat Sajokaza, Szuhakall6 kiilteriiletén az ,,A” valtozathoz
hasonlo6an érinti a Sajo volgy HUAN20006 Natura2000 statuszu teriiletet, illetve Mucsony kiil-
teriiletén a Szuha patak Sajo pataki torkolata elétt a HUAN20005 Szuha-volgy Natura2000
teriiletet, a Mucsony kiilteriiletén talalhato tiizép telep mellett.

Ezen Szuha pataki keresztezés mezdgazdasagi teriileten, a miit és a tiizép altal hatarolt keresz-
tezés mellett mar jelenleg is van egy tavvezetéki keresztezés a patak itt teljesen kiegyenesitett,
partéltol partélig miivelt, vagy kaszalt, igy a patakszakasz védelmérdl természetvédelmi szem-
pontbol értekezni nem relevans a tdvvezetéki keresztezés tekintetében. Ezért jelen dokumenta-
cio keretében ezen HUAN20005 Szuha-volgy Natura teriiletet érintettségének hatasaira a to-

vabbiakban nem tériink ki.
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A nyomvonal a Saj6 bal partjan halad nem védett teriileteken, majd Sajoszentpéter kiilteriiletén
Sajoecseg hataraban keresztezné a folyot, még a Sajoecsegi meanderezd hullamtéri erdd folotti

szakaszon két mezdgazdasagi szantoteriilet kozott.

Ezen Sajoi balparti vezetést kovetden mezdgazdasagi teriileten haladva ,,egyesiil” az ,,A2” és a
B~ nyomvonalalternativa €¢s a mar egyesiilt nyomvonal Sajéecseg hataraban keresztezi a Sajo
folyot a Sertésteleptdl északra ismételten. Ezzel a nyomvonal visszatér a Sajo bal oldalara. In-
nen egyenesen haladva Sajovamos, Sajopalfa, Szirmabesnyd mezdgazdasagi teriiletein egészen

az Arno6t hatardban talalhat6 Kis- Sajo menti Felsdzsolcai 400/132 kV-os alallomasig.

2.2.3. Az, A3” jelii nyomvonalviltozat

Az ,,A3” nyomvonal valtozat (okker) 30,8 km, az ,,A” jelii nyomvonalvaltozattdl nem sokban

tér el a vonalvezetését tekintve. A nyomvonalvaltozatot ldasd az 5. sz. abran.

L Edelsrye

sNyomar

Borsadszirak

Alacska

Sajobabony
Tardona

Szirmabe:

5. abra: tervezett ,,A3” nyomvonalvaltozat abrazolasa

Az ,,A” (rozsaszin) és az ,,A3” (okker) nyomvonalszakaszok kozotti eltérést a 6. sz. dbran

szemléltetjuk.
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Szuhakallo

Mucseny,

DUSNOKPUSZTA

Google Earth

6. abra: tervezett ,,A” és ,,A3” nyomvonalvaltozat eltérésének abrazolasa

Mindkét nyomvonal alternativa mezdgazdasagi teriileten halad, az ,,A3” nyomvonal alternativa
a Sajo 6.5-0s arvizvédelmi févonal mentén a mentett oldalon, mig az A nyomvonal alternativa
tobb a BorsodChem éltal bolygatott, MEPAR nyilvantartas alapjan is nem tamogatott teriileten
halad keresztiil.

Ezt kovetden az ,,A3” nyomvonalvaltozat Sajokaza, Szuhakall6 kiilteriiletén az ,,A” valtozathoz
hasonlodan érinti a Sajo volgy HUAN20006 Natura2000 statuszu teriiletet, illetve Mucsony kiil-
terliletén a Szuha patak Sajo pataki torkolata elétt a HUAN20005 Szuha-volgy Natura2000
tertiletet, a Mucsony kiilteriiletén talalhatod tiizép telep mellett.

Ezen Szuha pataki keresztezés mezdgazdasagi teriileten, a miiut és a tiizép altal hatarolt keresz-
tezés mellett mar jelenleg is van egy tavvezetéki keresztezEs a patak itt teljesen kiegyenesitett,
partéltol partélig miivelt, vagy kaszalt, igy a patakszakasz védelmérol természetvédelmi szem-
pontbol értekezni nem relevans a tdvvezetéki keresztezés tekintetében. Ezért jelen dokumenta-

cio keretében ezen HUAN20005 Szuha-volgy Natura teriiletet érintettségének hatasaira a to-

vabbiakban nem térink ki.
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A nyomvonal a Saj6 bal partjan halad nem védett teriileteken, majd Sajoszentpéter kiilteriiletén
Sajoecseg hataraban keresztezné a folyot, még a Sajoecsegi meanderezd hullamtéri erdd folotti

szakaszon két mezdgazdasagi szantoteriilet kozott.

Ezen Sajoi balparti vezetést kovetden mezdgazdasagi teriileten haladva ,,egyesiil” az ,,A3” és a
B~ nyomvonalalternativa €¢s a mar egyesiilt nyomvonal Sajéecseg hataraban keresztezi a Sajo
folyot a Sertésteleptdl északra ismételten. Ezzel a nyomvonal visszatér a Sajo bal oldalara. In-
nen egyenesen haladva Sajovamos, Sajopalfa, Szirmabesnyd mezdgazdasagi teriiletein egészen

az Arno6t hatardban talalhat6 Kis- Sajo menti Felsdzsolcai 400/132 kV-os alallomasig.

2.2.4. Az, A3 ANPI” jelii nyomvonalvdltozat

Az ,A3 ANPI” nyomvonal valtozat (narancs) 30,6 km az ,,A3” jelii nyomvonalvaltozattol
nem sokban tér el a vonalvezetését tekintve. A két valtozat a Fels6-Barcika és Szuhakallo ko-
z0tti szakasz vonalvezetésében kiilonbozik egymastol. A nyomvonalvaltozatot ldsd a 7. sz. ab-

ran.

Hangacs

o= Nyomar 4
Veardna # Kazsmark

Kazincharcika

Aszalo

»
-
4
../

Alacska

Sajokdpolnay W

Sajobabony

Jiardona

Malyinka

FELS

JAVORKUT LILLAFURED

7. abra: tervezett ,,A3 ANPI” nyomvonalvaltozat abrazolasa
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Az ,,A3” (okker) és az ,,A3 ANPI” (narancs) nyomvonalszakaszok kozotti eltérést a 8. sz. ab-

ran szemléltetjik.

8. abra: tervezett ,,A” és ,,A3 ANPI” nyomvonalvaltozat eltérésének abrazolasa

Mindkét nyomvonal alternativa mezO0gazdasagi teriileten halad, a ,,A3” nyomvonal alternativa
északrol | keriilt a Sajo volgye Natura teriilet természetvédelmi szempontbol értékes gyepeit,
mig az ,,A3-ANPI” nyomvonal a Natura teriiletet keresztezve, a mar meglévé 22 kV-os tavve-

zetékekkel parhuzamosan haladna a Sajé hullamterén, a védtoltés mellett a mentetlen oldalon.

Sajokaza, Szuhakall6 kiilteriiletén érinti a Sajéo volgy HUAN20006 Natura statuszu teriiletet,
illetve Mticsony kiilteriiletén a Szuha patak Sajo pataki torkolata elé6tt a HUAN20005 Szuha-

vOlgy Natura teriiletet Mucsony kiilteriiletén talalhato tiizép telep mellett.

Az ,,A3” és az ,,A3-ANPI” nyomvonal alternativa kozotti eltérést 2023. majus 15-én az Aggte-
leki Nemzeti Park Igazgatdsagaval (ANPI) tortént egyeztetés soran alakult ki. Az ,, ANPI része-
rol elfogadhato a Sajo északi oldalan lévo gyepes teriileteken torténé nyomvonalkialakitas. A
modositott nyomvonalszakasz — ... — a Sajo-gat mentetlen oldalan halad. A gat ezen oldalan
jelenleg egy 22 kV-os tavvezeték is huzodik, a 400 kV-os tavvezeték annak déli oldalara ke-

’

riilne.’
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Ezen ,,A3-ANPI” nyomvonal alternativa a Beruhdzo részérdl, illetve a természetvédelmi va-
gyonkezeld altal is elfogadhato, legkedvezdbb vonalvezetési alternativa, meglévo vonalas inf-
rastruktira mentén, azzal parhuzamos vonalvezetéssel 1étesiilne, az ANPI kérésére, azzal kap-

csolatosan természetvédelmi és tajvédelmi ellenérv nem merdiil fel.

A nyomvonal folytatdlagosan a Szuha pataki keresztezés mezdgazdasagi teriileten, a miiat és a
tiizép altal hatarolt keresztezés mellett mar jelenleg is van egy tavvezetéki keresztezés a patak
itt teljesen kiegyenesitett, partéltdl partélig miivelt, vagy kaszalt, igy a patakszakasz védelmérdl
természetvédelmi szempontbol értekezni nem relevans a tavvezetéki keresztezés tekintetében.
Ezért jelen dokumentécio keretében ezen HUAN20005 Szuha-volgy Natura teriiletet érintett-

ségének hatasaira a tovabbiakban a dokumentumban nem tériink ki.

A nyomvonal a Sajo6 bal partjan halad nem védett teriileteken, majd Sajoszentpéter kiiltertiletén
Sajoecseg hataraban keresztezné a folyot, még a Sajoecsegi meanderezd hullamtéri erdd f616tti

szakaszon két mezOgazdasagi szantoteriilet kozott.

Ezen Sajoi balparti vezetést kdvetden mezdgazdasagi teriileten haladva ,.egyesiil” az
»A3 ANPI” és a ,,B” nyomvonal alternativa és a mar egyesiilt nyomvonal Sajéecseg hataraban
keresztezi a Sajo folyot a Sertésteleptdl északra ismételten. Ezzel a nyomvonal visszatér a Sajé
bal oldaldra. Innét egyenesen haladva Sajovamos Sajopalfa, Szirmabesnyd mezdgazdasagi te-
riiletein egészen az Arnot hataraban talalhato Kis- Sajo menti Fels6zsolcai 400/132 kV-os alal-

lomasig.

2.2.5. A, B” jelii nyomvonalvaltozat

A ,,B” nyomvonalvaltozat (kék) 35,7 km, Sajoivanka-Kazincbarcika-Alacska-Sajoszentpé-

ter-Sajoecseg-Sajovamos-Sajopalfala- Arndt-FelsOzsolca telepiilések kiilteriiletén halad, jel-

lemzden mezdgazdasagi és erddgazdasagi teriileteket érintve. Ldasd a 9. sz. abrat.
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9. abra: tervezett ,,B” nyomvonalvaltozat abrazolasa

Az ¢érintett fejlesztés érinti a Sajo volgy HUAN20006 Natura statuszu teriiletet a B nyomvonal

esetében, mikor az Sajoecseg hatardban keresztezi a Sajo folyot a Sertésteleptdl északra.

A nyomvonal mas teriileten védett természeti teriiletet nem érint, azonban Karincbarcikat délrdl
keriili, Herbolya varosrész melletti erdd teriileteken, keresztezve a Tardona patakot, majd
Alacska-Sajoszentpéter kiilteriiletének érintésével keresztezné a Sajo folyot Sajdecsegnél,

innen a foly6 jobb partjadn mar mezdgazdasagi teriileten.

Az érintett Banhorvati erdérészlet érintett erdei vagasos tizemmodu, gazdasagi erdok, azonban

érint a nyomvonal védelmi rendeltetésti erddtagokat is.

2.3. A telepités és a miikodés megkezdésének viarhato idépontja, idétartama, kapacitds

kihasznalas
A telepités megkezdésének tervezett iddpontja: 2024. II. negyedév.
A telepités varhato idétartama: 18 honap.

A miikodés megkezdésének varhatd legkorabbi idépontja  2026. 1. negyedév.
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A mukodés varhato idotartama: megfeleld tizemeltetés mellett, a sziikséges rekonstrukcioig 50
év.

Kapacitaskihasznalds: a tavvezeték megépitését kdvetden teljes kapacitassal tud tizemelni.

2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet haszndlatanak jelenlegi

és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

A jelen dokumentacioban vizsgalt j 1égvezetéki szakasz mindegyik valtozata teriiletileg te-
kintve Borsod-Abatj-Zemplén varmegye teriiletén talalhatd, azon beliil Alacska; Arnét; Be-
rente; Boldva; Felsézsolca; Kazincbarcika; Kondo; Miskolc; Mucsony; Sajéecseg; Sajoi-
vanka; Sajokapolna; Sajokeresztir; Sajokaza; Sajopalfala; Sajosenye; Sajoszentpéter;
Sajévamos; Szirmabesenyo és Szuhakallé telepiilések kozigazgatasi teriiletén fekvd ingatla-

nokat érint.

A tavvezeték nyomvonalvaltozatok és biztonsagi 6vezetek az alabbi 6vezeti besorolast ingat-

lanokat érinti (hrsz alapt pontos lista jelen fazisban még nem all rendelkezésre):

Miivelési
Telepiilés u;; oSt Megnevezés
Mgy, Msz MezOgazdasagi tertilet
Alacska Ev, Eg Erdéteriilet
Va Vizgazdalkodasi teriilet
Arnot Ma Mezdgazdasagi teriilet
Berente Ma Mezdgazdasagi teriilet
\Y Vizgazdalkodasi 6vezet
Boldva Ma Mezb6gazdasagi teriilet
) v Vizgazdalkodasi 6vezet
Fels6zsolca Ma Mezbégazdasagi teriilet
Ev Erdéteriilet
Kazincbarcika Mk Kertes mezOgazdasagi teriilet
Ma Mezbgazdasagi teriilet
Kondo Ev, Eg Erdotertlet
Miskolc Ma Mezdgazdasagi teriilet
Mucsony Ma Mezdgazdasagi teriilet
Sajoecseg Ma Mezdgazdasagi teriilet
. A% Vizgazdalkodasi Gvezet
Sajoivanka Ma Mezdgazdasagi teriilet
Sajokapolna Ma Mezdgazdasagi teriilet
Sajokeresztar Ma Mezdgazdasagi teriilet
Sajokaza Ma Mezdgazdasagi teriilet
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Miivelési
Telepiilés u;; oSt Megnevezés

o Ev Erdétertilet Me-
Sajopalfala Ma zO0gazdasagi teriilet
Sajésenye Ma Mezdgazdasagi teriilet

B ) Eg Gazdasagi rendeltetésti
Sajoszentpéter Mk Kertes mezOgazdasagi teriilet
Sajovamos Ma Mezbgazdasagi teriilet
Szirmabesenyd Ma Mezdgazdasagi teriilet
Szuhakalld Mg Mezbgazdasagi tertilet

A tervezett 0 1égvezeték nyomvonalaval érintett ingatlanok féként mezégazdasagi, vizgaz-
dalkodasi és erdoteriilet besorolasu ingatlanok. A teljesség igénye nélkiil néhany telepiilés-
rendezési terv részletet abrazoltunk a tervezett nyomvonalak elhelyezkedésével. (lasd. 10-13.
abra). A tobbi teriileten hasonlo6 teriileti vonalvezetés jellemzd.

A vizsgalat soran figyelembe vettiik a telepiilési rendezési terveket, kozteriilet fejlesztéseket.
Az 1j oszlopok elhelyezhetdségénél vizsgaltuk, hogy az adott helyszin kiemelt be-sorolasu (ter-
mészetvédelmi, honvédségi) teriiletbe esik-e és ez jelent-e az atépités gatlotényezot.

Altalanossagban megallapithat6, hogy a kiilonboz6 nyomvonalak teljes mértékben kiilteriileten
haladnak, az A... valtozatok kis szakaszon érintenek Natura2000 teriiletet, ismert régészeti le-
16helyet nem érintenek, a rendezési tervekkel nem ellentétesek.

A tervezett 1étesités szomszédsagaban hasonléo mezdgazdasagi, vizgazdalkodasi és erddtertilet,
illetve ipari és kereskedelmi szolgéltatasi gazdasagi teriilet ala tartozé ingatlanok talalhatoak.
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 Mester diilé

10. abra: Fels6zsolca telepiilésrendezési terv részlete a tervezett nyomvonalrésszel
(a tervezési teriilet: piros vonallal az uj tervezett nyomvonalak kozos, Felsozsolcat érinto

nyomvonala)
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11. abra: Arnot telepiilésrendezési terv részlete

(a tervezési teriilet: piros vonal: a nyomvonalvaltozatok kozos szakasza)
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A tervezett kialakitas sordn, az alabbi alapelvek, szempontok figyelembevételével jartunk el:

- A tervezett nyomvonal a miiszaki és gazdasagi szempontrendszer optimumaként
valésulhasson meg.

- A tervezett tdvvezeték nyomvonal vezetése meg kell, hogy feleljen az MSZ EN 50341-
1:2013, MSZ EN 50341-2:2019, MSZ 1585 és MSZ 13207 sz. szabvanysorozatok ill.
szabvanyok, valamint a villamosmii biztonsagi 6vezetérdl szolo 2/2013. (1. 22.) NGM
rendelet vonatkozé eléirdsainak.

- A mezOgazdasagi sajatossagok, telekhatarok, uthaldzat, épitmények, meglévd és jelen
tervfazisban ismert kozmiivek figyelembevétele.

- A tavvezeték altal elkeriilhetetleniil érintett, megkdzelitett ingatlanok nyomvonallal,
oszlopokkal és biztonsagi dvezettel torténd érintettségének, zavarasanak minimaliza-
lasa.

- Az oszlopok és a nyomvonal — épités €s lizemeltetés céljabol torténd — megkozelithetd-
sége.

Az épitendd tavvezeték konkrétan vett helyigényét, a meglévd oszlopok altal elfoglalt teriilet

jelenti. A telepitendé oszlopok szdma, és azok pontos tipusai a kiviteli terv készitése soran

lesznek meghatarozva.

A tervezett KATICA 1. ¢és KATICA II. tipust oszlopok altal elfoglalt tényleges teriiletek tipus-
t6] és alakzattol fiiggden 50 és 100 m? kozotti értékre tehetd.

A Dbiztonsagi Ovezet hatdra, a targyi tervezett 400 kV-os tavvezeték esetében, a kiilsd

sodronyoktol mért 28-28 méteres tavolsagig terjed.

2.5. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz kapcso-
lodo létesitmények felsoroldsa és helye

A kivitelezési munkalatokat végzo6 vallalkozas az MVM XPert Zrt. - MVM ENERGO-MER-
KUR Kft. konzorcium, azonban a megvalositashoz sziikséges 1étesitmények (6rzott kdzponti

kivitelezoi teriilet) pontos helye jelen tervfazisban még nem ismert, azonban az elmondhato,
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hogy ezek eldre kijelolt, Beruhazai teriileten keriilnek kialakitasra. Az 6rzott kdzponti kivitele-
z01 terlilet, és az ezen teriileten kialakitasra keriilo alabb felsorolt 1étesitmények a telepitési
munkalatok idejére, ideiglenesen keriilnek kialakitasra:
- szerelési teriilet
- munkagép tarold teriilet
- oszlopépitési anyagok tarolasi teriilet
- oszlopszerelvény anyagok tarolasara szolgal¢ tertilet
- veszélyesnek mindsiil6 kivitelezési segédanyagok (festékek, oldoszerek, olajok stb.) ta-
rolasara alkalmas, karmentd6 aljzattal ellatott, zart tarolokonténer
- aképzddo hulladékok tarolasara szolgald konténerek elhelyezési teriilete
- a kivitelezést végzo vallalkozas alkalmazottai szdmara szocialis konténerek (61t6z0,
mosdo)
- akivitelezést felligyeld, koordinald, irdnyit6 alkalmazottak szdmara irodakonténer

- az Orszolgalat szamara, irodakonténer, amely egyben pihend és melegedo is.

2.6. Tervezett technologia, a tevékenység megvalositisa, anyagfelhasznalas

A tervezett kivitelezési munkak nem lehetnek artalmasak a kdrnyezetre, és nem szennyezhetik
azt. A szerelés soran esetleg hasznalt, technologiai szempontbdl indokolt, kdrnyezetre karos
segédanyagokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anya-

gok biztonsagos elszallitasarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott eldvigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellendrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriiljon a kdrnyezetbe, illetve
az esetleg bekovetkezd szennyezés karelharitasat azonnal meg kell kezdeni. A gytiijtést és taro-
last gy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok kornyezetbe (talajba,
vizbe, levegdbe) torténd kijutasat. A gylijtést és tarolast célszerli szallitasra kész allapotban

megoldani, (pl.: ADR-es konténer).

A kivitelezési munkak alatt keletkezé valamennyi hulladékot el kell szallitani/szallittatni, arra
engedéllyel rendelkezd széllitoval. A szallitast ugy kell elvégezni, hogy az a kdrnyezetet ne
veszélyeztesse. A hulladékkezelok kivalasztasa soran figyelembe kell venni az épitési és bon-
tasi hulladeék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirasait, a keletkez6 épitési hulladékok minél nagyobb mértékii hasznositasanak ér-

dekében.
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2.6.1. Az épitéshez kapcsolodo munkdlatok, elvégzendo részfeladatok, miiveletek

A kivitelezés csak a tavvezeték nyomvonaldra €és oszlophelyeire kiadott épitési engedély

(vezetékjog) alapjan kezdheté meg. Az épités sordn be kell tartani mindazon eldirdsokat

melyeket a kornyezetvédelmi és épitési engedélyek, valamint a vonatkoz6 torvények, rendele-

tek €és szabvanyok tartalmaznak.

A tervezett tdvvezetékek 1étesitéséhez sziikséges munkalatok:

Orzott telep kialakitasa az atépitéshez, oszlopszereléshez sziikséges anyagok tarolasara
(eldre kijelolt, lehetéleg Beruhdzoi teriileten)

a teriilet elokészitése (esetleges tereprendezés)

a tervezett 0j oszlop alapjainak elkészitése (kitlizés, alapgdodor gépi kiaséasa, foldeld
keret elhelyezése, alaptest betonozasa)

oszlopszerkezetek helyszinen torténd Osszeszerelése

oszlopszerkezetek allitasa daruval (az oszlopok méretétdl fliggden egy vagy két részlet-
ben)

a kivaltani tervezett oszlop szerelvényeinek leszerelése, és az oszlop elbontasa

aram- ¢s véddvezetd sodronyok kihuzasa (csigdk felszerelése az oszlopokra,
behuzokotél felhelyezése, vezetékhuzas csorlovel)

szigeteldlancok, szerelvények €s egyéb tartozékok felszerelése

technologiai szerelés, foldelések telepitése, a kordbban elhelyezett foldeld keretekhez
val6 csatlakoztatas

alaptestek feliileti kezelése

talaj rekultivacio (kiilon rekultivacios terv alapjan), tereprendezés

A megépitett halozatot a miiszaki dtadaskor a tdvvezeték Uzemeltetdje, a fent felsorolt szabva-

nyok eldirasai alapjan ellendrzi, és megfeleldség esetén atveszi azt lizemeltetésre.

A kivitelezés atfutasi ideje eldrelathatolag kb. 18 honap, amely tartalmazza az alapok megszi-

lardulasara szant kb. 4 hetes technologiai sziinetet is. Az épités soran telepitendd oszlopok

egymassal parhuzamosan is telepithetdek.
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Az épitéshez sziikséges — az oszlophelyeket megkozelitd — organizacids utvonalat az épités
megkezdése eldtt tartott helyszini szemlén hatarozzak meg. Ez az allapot csak az épités idotar-
tama alatt all fenn, annak befejeztével megsziinik és az érintett teriileteket helyreallitjak. Ez az
utvonal a meglévo kdzutakon és kijart foldutakon (diildutakon) halad, halad, és csak a feltétle-

nil sziikséges mértékben érint mas jellegh teriileteket.

2.6.2. A létesitmény megvaldsitasahoz kapcsolodo miiveletek, anyagfelhaszndlds

Oszloptipusok

Mivel a tavvezeték 1. megbizhatosagi szint szerint 1€tesiil, igy az alkalmazando oszloptipus a
KATICA 1., kivételt képeznek azok a helyek, ahol kiilonleges biztonsagnak valdo megfelelés
miatt KATICA II. oszlopcsalad alkalmazasa sziikséges. A KATICA 1. az MSZ EN 50341-
1:2013 és MSZE 50341-2:2019 szabvanyok 1. megbizhatdsagi szintek kovetelményeinek meg-
feleld oszlopcsalad, mig a KATICA II. a 2. megbizhatdsagi szintek kovetelményeinek megfe-
lelé oszlopcsalad. A KATICA 1. és KATICA II. oszlopcsalddok 400 kV-os tavvezetékekre,
kétkoteges 500/65 ACSR sodrony felszerelésére fejlesztett tipusok, tehat a megadott sodrony-

keresztmetszethez illeszkedik.

A hatélyos szabvany szerint az 0j tavvezetéket méretezni kell kombinalt sz¢€l és jégterhelésbol
szarmaz0 igénybevételre is.

A szélterhelésre vald méretezés szempontjabol — az OMSZ altal készitett orszagos sz¢€l- térkép
szerint- a tervezési teriileten el6fordul6 szélterhelés nagysaga nem haladja meg a szabvany sze-
rinti alapértéket.

Zuzmaraterhelés szempontjabol a tervezés idészakaban sziikséges beszerezni az Orszagos Me-

teoroldgiai Szolgalat adatait.

Oszlopok alapozasa:

Az alapozasok bedsasi mélysége a talaj teherbirasatol fliggéen varhatdan 2,0-3,0 m kozott val-
tozik. Kiilondsen gyenge talajok esetén fordulhat elé ennél nagyobb alapozasi mélység, esetleg
lemezalapok alkalmazéasa. Az alapozasok tipusai a tervezési idészakban elvégzett talajmecha-
nikai vizsgalat alapjan kerlilnek meghatarozasra.

A négyszogletli oszlop mindegyik 14aba alé kiilon alap késziil.
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Stulyalapok esetén godor aljan egy szereld betonlemezt alakitanak ki, erre kertil a vaslemezbdl
késziilt zsaluzat, valamint a betonac¢l halo. A munka-godrok készitéséhez kanalas markoldval
¢s tolo lappal ellatott munkagépeket hasznalnak. A monolit beton alaptestekhez a betont mixer
kocsikkal szallitjak a helyszinre.

A négyzetes keresztmetszetii, bevasalt betonalap kb. 0,5 m-rel a terepszint fol¢ emelkedik. A
betont vibratorral tomoritik. A beton megkdtése utan a zsalukat eltdvolitjak, majd rétegenként
tomoritve visszatemetik a godrot. A visszatoltés utdn megmaradt, rekultivaciora nem hasznal-
hatd, kevert talajanyagot a helyszinrdl elszallitjak és a kozeli hulladéklerakon takar6anyagként
hasznositjak.

A humusz elteritéssel a munkak végén az eredeti terepviszonyokat helyreallitjak.

Oszlopszerelés és allitas:

Az alaptestek megszilarduldséara eléiranyzott négy hét alatt megkezdddik az oszlopok eldre
gyartott elemeinek (kiilonbozé méreti szogacélok) helyszinre szallitasa.

Az oszlopok horganyzott €s festett (duplex) feliiletvédelmi acélszerkezetek.

Az oszlopszerkezetek elemei altalaban tehergépkocsin érkeznek az oszlophelyekhez. Az épitési
organizaciokor meghatarozott megkozelitd utakon torténik az oszlophelyekre szallitas. A sze-
reléshez sziikséges helyfoglalasuk a helyszinen — a tdvvezeték nyomvonaldban — tartboszlopok
esetén 40x40 m = 1600 m?, feszitéoszlopoknal 40x60m = 2400 m>. Egy oszlop dsszeszerelése
1-2 napot vesz igénybe. Az oszlopok elemei gyarilag pontosan legyartottak és festettek. Ezeket

kézi szerszamokkal 6sszeszerelik, illetve csavarozzak.

A fent leirt oszlopszerelési miiveletek befejezése utan az allitashoz eldkészitett racsos szerke-
zetll acél oszlopokat az elkésziilt alapokra egy (esetleg kettd) darabban autddaruval allitjak fel.
Az allitasnal az oszlop tomegétdl fliggden egy vagy két autodarut hasznalnak. Az allitasnal a
helyszinen a szereléskor mar igénybe vett teriiletet hasznaljdk fel. Az idétartam néhany 6ra

oszlophelyenként.

Szigetelo szerelés, vezeték szerelés és szabalyozas:

A szigeteldk és a kiilonboz6 szerelvények gyarilag késziilt csomagolasban kertilnek ki-szalli-
tasra az épités idejére kialakitott ideiglenes telephelyre. A vezetd sodronyok kabel-dobon ér-

keznek. A szigeteldlancok Gsszeszerelése az ideiglenes telephelyen torténik.
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A szigeteldlancokat €s a vezetékhuizashoz hasznalt terelokerekeket az allitas elétt az oszlopokra

felszerelik.

A munkavégzéssel érintett teriilet boviil a vezeték szereléshez igénybe vett teriilettel, mely a
tavvezeték teljes nyomvonalan kb. 12,0 m széles sav. A véddvezetd és fazisvezetdk teljes
nyomvonalon valo felszerelését az eldirt technologiai miiveleteknek megfeleléen végzik. A
vezetékmechanikai kovetelményeknek megfeleléen az egyenes szakaszokon un. feszitokozok
keriilnek kijelolésre. Ezek elején és végén a vezetdsodronyok kihtizasahoz és szabalyozasahoz

specialis munkagépekre van sziikség.

A vezetékhuzasi technologia ¢s az alkalmazott gépi berendezések biztositjak a tadvvezeték sod-
ronyok altal érintett teriilet, a keresztezett Ut zavartalan forgalmat. A vezetékhuzas idején ide-
iglenes forgalomkorlatozas sziikséges a forgalom védelmére. A feszitokozokben eldszor eloks-
telet htiznak ki, majd azzal a szigetel6lancokra szerelt kerekeken keresztiil a levegdben htizzak

be és szabalyozzak be a sodronyokat.

A vezeték szerelés befejez0 fazisa az aram- és véddvezetd sodronyok szerelvényeinek (pl.: rez-
géscsillapito, madartereld) felszerelése. Ezeket a szerelvényeket gyari csomagolasban szallitjak

a helyszinre, és az oszlop fel6l megkozelitve a sodronyokat szerelik fel.

Alkalmazott gépparkok, szerszamok:

Az épitéshez sziikséges anyagok szallitdsa az organizacios bejaras vagy terv alapjan kijelolt
utakon, hidakon, atereszeken keresztiil, ha sziikséges akkor a tdvvezeték nyomvonala mentén

torténik.

Az alkalmazott munkagépek, teherautdok, berendezések helyszinenként:

. foldmunkagép

. autodaru
. kosaras emelokocsi
. vezetékhtzo

. fékez6dob

. teherautd
. mixer kocsi
. tololapos foldmunkagép

. kéziszerszdmok a helyszini szereléshez
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A munkagépek tevékenysége oszloponként €s gépegységenként kb. 5-7 nap, a teherauto-forga-
lom kb. 3x1 hét iddtartamot vesz igénybe.

Mivel a tdvvezeték atépitése kb. 6 honapig tart szakaszolva, igy az emlitett jArmiivek nem egy-
idejlileg dolgoznak a helyszinen. A gépek egy munkateriileten csak néhany napot dolgoznak,
majd elhagyjdk a teriiletet (egy-egy munkateriilet (oszlophely) egymastol atlagosan 300-350
méterre van). A munka jelentOs részét emberi erdvel, gépek nélkiil végzik (pl. oszlopszerelés)
A beruhéazasi fazis idotartama kb. 6 honap, amely kezdése az év utolsé negyedévében varhato.
Az alapozés 1 hét, amit 3-4 hét sziinet kovet, az oszlopszerelés és -allitas 2-3 hét, a szigetelo-
¢és vezetékszerelés, beszabalyozas, utdmunkalatok szintén kb. 1 hét vesznek igénybe. Mivel
parhuzamos munkavégzés folyik, ezért a becsiilt kivitelezési 1d6 atfedésekkel kb. 6 honap.

A kivitelezés soran alkalmazott gépparkot a kozuti forgalomban hasznalatos munkagépek és
teherautok alkotjak.

A hidraulikus emel6 berendezések vezetékei golyos szelepekkel vannak ellatva, amelyek meg-

akadalyozzak az esetleges meghibasodas esetén az olaj elfolyasat.

2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szallitasigényes-
sége

A tervezett tavvezeték lizemeltetéséhez rendszeres gépjarmiiforgalom nem koéthetd. A tdvveze-

ték rendszer iddszakos ellendrzése soran a nyomvonal bejardsdhoz személygépjarmiiveket al-

kalmaznak, illetve esetleges karbantartasi és javitdsi munkalatok soran teherautd megjelenésére

is szamitani lehet, de ezen forgalom nagyséaga elhanyagolhato, illetve nem becsiilhetd meg pon-

tosan.

2.8. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések

Munkagép- és gépjarmiivezetok kornyezetvédelmi feladatai:

e Elindulés el6tt koteles szemrevételezéssel ellendrizni a gépjarmdi, illetve a munkagép alla-

potat kipufogdgaz, olajszivargas, fagyalloszivargas, iizemanyag-szivargas vonatkozasaban.

e A gépjarmiikezeldk a halozati nyomvonalakon torténd munkavégzésnél lehetdleg azonos
nyomvonalon kozlekedjenek. Kiilonos tekintettel ismerjék a teriiletiikon talalhato tajvé-

delmi korzeteket, ahol csak indokolt esetben szabad munkagéppel kézlekedni.

e Veszélyes hulladékot més anyaggal egyiitt szallitani tilos.
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e Zajt vagy rezgést el6idézo 1étesitményt, berendezést, technoldgiat és egyéb, helyhez kotott
zajforrast csak oly modon szabad tervezni, 1étesiteni, lizembe helyezni, hogy azok rendel-
tetésszerli hasznalata soran keletkezd zaj, illetve rezgés a megengedett hatarértéket ne ha-

ladja meg.

e A viz védelme kiterjed a felszini és felszin alatti vizekre. Felszini vizekbe és vizfolyasokba
csak csapadékviz bevezetése engedélyezett abban az esetben, ha a csapadékviz veszélyes
hulladékkal torténd szennyezése kizart, valamint a csapadékviz szennyezd anyag tartalma

a megengedett hatarérték alatt marad.

e A munkateriileten 1év0 szerelési anyagokat, kitermelt foldet, stb. gy kell elhelyezni, hogy

az a csapadékviz folyasat ne akadalyozza.

e A munkavallal6 koteles a munkéjat — lehetéségekhez képest — a kornyezet maximalis meg-

ovasa mellet végezni.

e Okologia —Az épitkezés ideje alatt a sziikséges nyomvonalak kiépitéséhez az oszlopok koz-
vetlen korzetét a miivelésbdl ideiglenesen ki kell vonni. Az iizemelés alatt az oszlophelyek

végleges kivonasa torténik meg.
A kornyezetvédelem megszervezése a kivitelezé kizarolagos feladata.

Az eddig elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a tervezett épitmény nem veszé-
lyezteti a vele kapcsolatba keriild kdrnyezeti elemeket (a levegdt, a felszin alatti- és felszini
vizeket, a talajt), nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést. A kornyezd természetes ¢l6helyek

nem sériilnek.

2.9. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek

A tevékenység megvalositdsahoz nincs sziikség banyaiizem, célkitermeldhely, illetve lerakd

1étesitésére, tovabba vizkivételi hely kialakitasa sem sziikséges.

2.9.1. A telepitéshez és megvalositishoz sziikséges szallitds, raktdarozas, tarolds
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A létesités soran a sziikséges eszk6zok, beépitésre szant anyagok, ¢s a teriileten felhasznalasra
nem keriild anyagok, illetve hulladékok szallitasaval €s tarolasaval kell szdmolni. A munkavég-
z¢si teriiletek a legtobb esetben burkolt utakon, kisebb szazalékban foldutakon kozelithetok

meg.

Az oszlopok ¢és vezetékek elemeinek szallitasa kiilonleges dvintézkedést nem igényel, normal
kozati-, illetve vasiti forgalomban szallithatok. A szallitds sordn a kdzutakra torténd sarfelhor-

dast meg kell akadalyozni.

A tavvezeték lizemeltetése szamottevd személy- €s anyagforgalmat nem von maga utan. A ter-
vezett 1étesitmény és a megkozelitési tvonal forgalma nem veszélyezteti a vele kapcsolatba

keriil6 kornyezeti elemeket, nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést.

A telepitéshez és megvalositashoz sziikséges teherszallitas nagysagrendje (szallitasi
igénye):
A helyszin kozton, fold-, illetve diildutakon jol megkozelithetd. Ahhoz, hogy a munkagépek

¢és a szallito eszkozok akadalytalanul eljuthassanak a helyszinre, varhatéan uj t épitése nem

sziikséges.

A beruhdzashoz sziikséges Munkagépek és szallitojarmiivek:

e Az ¢épitkezés soran felhasznalt anyagok szallitasa teherautokkal torténik.

e Az ¢épitési munkak soran rakodogépeket és szallitd jarmiiveket alkalmaznak.
o Az ¢épitkezéshez sziikséges anyagok beszallitasdhoz teherautokat hasznalnak.

o Az ¢épitéshez, szereléshez vibratort, elektromos kisgépeket, hegesztd berendezéseket és ké-

ziszerszamokat alkalmaznak.

A tervezett munkak nem lehetnek artalmasak a kornyezetre, és nem szennyezhetik azt. A sze-
relés soran esetleg hasznalt, technologiai szempontbdl indokolt, kornyezetre karos segédanya-
gokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszelyes anyagok bizton-

sagos elszallitasarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott eldvigyazatossaggal kell megoldani.

Folyamatosan ellendrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriiljon a kornyezetbe, illetve
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az esetleg bekovetkezd szennyezés karelharitasat azonnal meg kell kezdeni. A gytijtést és taro-
last gy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok kornyezetbe (talajba,
vizbe, levegdbe) torténd kijutasat. A gylijtést és tarolast célszerli szallitadsra kész allapotban

megoldani.

A kivitelezési munkak alatt keletkez6 valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast 4gy

kell elvégezni, hogy az a kornyezetet ne veszélyeztesse.

A kiilonbozo telepitési folyamatok, valamint a szallitas soran, a munkagépek altal keltett 1ég-
mozgésok, valamint a széljaras kovetkeztében néhet a levegd szallopor tartalma.

A hulladékgylijté edényzetek, anyagtarolasi teriiletek helyét és kiterjedését, valamint a munka-
teriilet megkozelitésének modjat pontosan meg kell hatdrozni a kivitelezés megkezdése elott.

A hulladékgytijto, illetve ideiglenes deponia teriiletek vizellatasat biztositani kell.

A hulladékgyijto, illetve deponia teriiletek, az anyagtarolasi teriiletek és szallitasi utvonalak
pontos megjeldlésével a karos kornyezetterheld hatdsok minimalisra csokkenthetdek, illetve

megeldzhetok.

2.9.2. A megvalositas soran keletkezo hulladékokkal torténd gazdalkodas és szennyvizkeze-
lés

A tevékenység soran szennyvizkezeld rendszer telepitésére nincs sziikség. A kivitelezés soran
a munkateriileten dolgoz6 alkalmazottak szocialis igényeinek ellatdsa szempontjabol ideigle-
nesen telepitett illemhelyekben, és mosddkban kell kommunalis szennyviz keletkezésével sza-
molni.

Az itt gylijtott szennyvizet tartdlyos autdval tervezik elszéllittatni a mobil illemhelyeket bizto-
sito vallalkozéssal. A szennyviz kezelési helye a legkdzelebbi szennyviztisztito telep.

A munkateriilet megfelel6 mennyiségli mobil illemhely telepitése, illetve azok rendszeres tisz-

tittatasa, és a szennyvizek elszallittatasa a kivitelezést végzo vallalat feladata.

Az épités és a csatlakozdsi pontndl minimdlisan sziikséges bontds sordn, illetve annak kovet-

keztében, varhatoan keletkezo hulladéekok:

A 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan a tavvezeték épitése soran keletkez6 hulladékok a

13, 15, 17 sz. fécsoportba sorolhatok. A besorolast és mennyiségi meghatarozast az épitési
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munkafazisok sorrendjében allitottuk 6ssze, majd a tavvezeték teljes épitési idejére vonatko-

zoOan Osszesitettiik. Az egyes focsoportokbol az alabbi azonositd kodszamu hulladék anyagokat

hataroztuk meg.

Hulladék tipus EWC/HAK , , Becsiilt keletkez6
(megnevezés) Kéd Hulladék kezelése mennyiség
Egyeb hidraulikai ola- 1301 13* Hulladekgylrljjtf)-, feldolgoz6 Csak havaria esetén

jok telepre szallitjak

Asvany olajalapu

klorvegyu’letet nem 13 02 05* Hulladekg,ylrlj'tf)-, feldolgozo Csak havaria esetén

tartalmazé motor, haj- telepre szallitjak

tomii- és kendolaj

Papir és karton cso- Hulladékgytjté-, feldolgozo

magolasi hulladék 150101 telepre szallitjak 600 kg

Miianyag csomagolasi Hulladékgytjté-, feldolgozo

hulladék 150102 1 clepre szallitjak 200 kg

fa csomagolasi hulla- Hulladékgytjté-, feldolgozo

dék 150103 telepre szallitjak 250 kg

Kevert épitési/bontési Hulladékgytijté-, feldolgozo

hulladék 170904 1 clepre szallitak 1200 kg
Elszallitjak, illetve deponal-

Fsld és kdvek 170504 |13k mivel a tervezett Iétesit- 300 m?
mény alapozéasanal, terepren-
dezésnél Gjra felhasznalhato

Aluminium 170402 | Hulladekeyiijts-, feldolgozd 25 ke
telepre szallitjak

Acél hulladék (vas- e ,

oszlop, vasszerkezet, 17 04 05 Huﬂadekg,yl,lj.t?_’ feldolgoz6 350 kg

. telepre szallitjak

szerelvények)

Fa 1702 01 Hulladekg,ylrlj‘tf)-, feldolgozo 600 kg
telepre szallitjak

Betontdrmelék 170101 | Hulladekeydts-, feldolgozo 3000 kg
telepre szallitjak

A felsorolasbol megallapithato, hogy a tavvezeték épitése soran keletkezd hulladékok jellem-

z6en nem veszélyes hulladékok. Kivételt képez a 13-as fécsoportba sorolt hulladék csoport,

mely azonban kizarolag havaria esetén fordul eld. Tekintettel arra, hogy az épitkezés soran al-

kalmazott munkagépek és gépjarmiiveknek kotelezd kornyezetvédelmi bizonyitvannyal kell

rendelkezni, ennek eléforduldsa a gyakorlati tapasztalatok szerint elenyészo.
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A képzodott hulladékokat szelektiven fogjak gytijteni (tekintettel egyes bontott anyagok érté-
két, ez a beruhdzo kiilon érdekeltsége is). A gylijtott hulladékokat arra érvényes engedéllyel

rendelkezd szervezet(ek)nek fogjak atadni.

Az épitoipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében,
az ¢épitkezés megkezdését kovetden, ha a keletkezett épitkezési nem veszélyes hulladékok
mennyisége eléri, illetve meghaladja az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szaba-
lyairol sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szdmu mellékletben szerepld
mennyiségi kiiszobértékeket, akkor errdl a felelés miiszaki vezetdnek tdjékoztatnia kell a Pest
Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fo-

osztalyat.

A 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletét képezo épitési és
bontasi hulladékok csoportositasa és a mennyiségi kiiszobértékek:

. A hulladék anyagi minésége Hulladék EWC/HAK Mennyiségi
Sorszam o . - -
szerinti csoportok kodja kiiszob (tonna)
1. Kitermelt talaj 1705 04; 17 05 06 20,0
2. Betontormelék 17 01 01 20,0
3. Aszfalttormelék 17 03 02 5,0
4. Fahulladék 1702 01 5,0
1704 01; 17 04 02
. . 1704 03; 17 04 04
5. Fémhulladék 17 04 05: 17 04 06 2,0
1704 07,1704 11
6. Mianyag hulladék 1702 03 2,0
7 Vegyes épitési €s bontasi 17 09 04 10.0
) hulladék ’
Asvényi eredetli épito- 170102;1701 03
8. anyag-hulladék 1701 07;17 02 02 40,0
1706 04; 17 08 02

Az épitési tevékenység befejezését kdvetden, az épitési tevékenység soran ténylegesen kelet-
kezett hulladék vonatkozasaban, a felelds miiszaki vezetd kit6lti az épitési naplo adatai alapjan
az épitoipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. szami mel-
1éklete szerinti épitési hulladék nyilvantarto lapot, és azt kotelessége atadni az épittetonek.

Az épitési hulladék nyilvantart6 lapot, valamint a hulladékot kezeld atvételi igazolasat az épit-
tetd koteles a haszndlatbavételi kérelemmel egyiitt az épitésiigyi hatésdgnak benyujtani.

Az eléirasok betartasa esetén, az épités soran hulladék okozta kornyezeti veszély vagy

szennyezés nem varhato a tervezési teriileten.
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Tovabba a keletkez6 hulladékok a nyomvonaltol fiiggetleniil hasonlé mindségben, de a nyom-
vonalhossz valtozatonként eltéré mértéke miatt a hulladékok mennyisége kis mértékben eltér-

het.

A munkafazisok soran becsiilt hulladéktipusok részletezése:

Alapozasi munkalatok:

Az alapozasi munkélatok soran a 15. és 17. fécsoportba sorolhato hulladékok keletkezhetnek.
Ezek behatarolt teriilete az oszlophely térsége kb. 25x25 m = 625 m?.

A tervezett oszlophelyek figyelembevételével a HAK 150101 és a 150102 hulladék, mely rész-
ben az alapozéasi munkalatokhoz sziikséges segédanyagok csomagolasabol, részben a dolgozok

altal fogyasztott élelmiszer csomagol6 anyagaibdl szarmazik.

A HAK 170101 beton hulladék a betonszallitd mixer kocsibol kifolyo beton, illetve a zsaluza-

tok lebontasa utan azok tisztitdsabol keletkezhet.

A HAK 170504 f6ld a betonalap helyfoglaldsa miatt visszamarado szennyezetlen foldmennyi-

ség, mely a tereprendezés utan elszallitasra keriil.

Az alapozési munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

Oszlopszerelés

Az oszlopszerelési munkalatok soran a 15. és 17. focsoportba sorolhatd hulladékok keletkez-
hetnek. Ezek behatarolt teriilete az oszlophely térsége, mely tartdoszlopok esetén hozzavetdle-
gesen 40x40 m = 1600 m?, feszitéoszlopoknal pedig 40x60m = 2400 m? teriiletigényre korla-
tozodik.

A tervezett oszlophelyek figyelembevételével a HAK 150101, 150102 hulladék, mely részben
a szerelési miivelethez sziikséges segédanyagok csomagolasabol részben a dolgozok altal fo-

gyasztott ¢lelmiszer csomagolo anyagaibdl szarmazik.

A HAK 170405 vas és acélhulladék az oszlopszerelésnél sziikséges hibas csavarok és a vas-

szerkezet esetleges javitasabol keletkezhet, becsiilt értéke oszlophelyenként nem szamottevo.
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A zsaluzatok kiegészito elemeinek hulladéka jellemzden fahulladék, HAK 170201 kodon.

Az oszlopszerelési munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

Oszlopallitas

Az oszlopallitas az oszlopszerelési munkalatoknal igénybe vett teriileten zajlik darus kocsival.
Az oszlopallitashoz a helyszinen csak a darus kocsihoz tartozo, az allitas utan azonnal tovabb
szallitott, segédanyagokat és szerszdmokat hasznalnak, igy gyakorlatilag az oszlopallitasnal
hulladék nem keletkezik. A dolgozok altal esetleg hatra hagyott csomagolasi anyag hulladék

keletkezésével kell szamolni.

Szigeteldszerelés

A szigetel6szerelés az oszlophelyeken az oszlop kozvetlen kdzelében zajlik. A telephelyen
felszerelvényezett szigeteldlancokat gépkocsival a helyszinre szallitjak, majd a még fekvo
oszlop tartOkarjaira és ott az eldre elkészitett (oszlopszerelésnél) rogzitdé szerelvényhez
csatlakoztatja. Egy oszlop szigeteldvel torténd felszerelése max. 2-3 orat vesz igénybe
(6-12 db). A helyszinen csomagold és egyéb anyagot nem hasznalnak, igy a hulladék értéke és

mennyisége nem értékelhetd.

Vezetékszerelés és szabalyvozads

A vezetékszerelés és szabalyozashoz az un. feszitdoszlopok térsége és a két feszitd oszlop
kozotti nyomvonalhossza van munkalatokra igénybe véve. A vezetékszerelési munkalatoknal
7 db feszitd oszlop térségében tartdzkodnak huzamosabb ideig munkagépek. A tartdzkodas
tartdoszlopok esetén 40x40 m = 1600 m?, feszitdoszlopoknal 40x60m = 2400 m? teriiletigényre
korlatozodik.

A nyomvonal hosszaban a feszitéoszlopok kozotti tartéoszlopok kozvetlen térségében darus
kocsi csak addig tartézkodik, amig a vezetdsodronyt a szigeteldre szerelt gorgds szerkezetbe

beemeli. Egy tervezett feszit6oszlop egy huzamosabban igénybe vett munkahelynek szamit.

A tervezett munkahelyek figyelembevételével a HAK 150101, 150102 és 150103 hulladék,
mely a vezetékszerelés miiveletéhez hasznalt segédanyagok csomagolasabol és a dolgozdk altal

fogyasztott élelmiszer csomagold anyagaibol szarmazik.
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A HAK 170402 és 170405 hulladék a vezetdsodronyok méretre szabasakor keletkezd hulladék

darabokbol (aluminium a kiilsé burok acél a vezetdsodrony acélerdsitése) adodik.

A vezetékszerelés és szabalyozas idotartamban egy miveletsor. A vezeték beszabalyozasa utan

a munkateriiletet elhagyjak és a tavvezeték épitési miiveletei befejezést nyernek.

Altaldnossdgban:

Az épitési/bontasi teriileteken a fentieken kiviil altalanossadgban keletkezd hulladékfajta a ke-

vert épitési/bontasi hulladék, HAK 17 09 04 azonosito koddal.

Az iizemeltetés kovetkeztében, varhatoan keletkezd hulladékok:

A tavvezeték Uizemben tartasa alatt a teriileten hulladék keletkezésével nem kell szamolni.

2.10. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében kiil-
foldi referencia

A kivitelezés soran alkalmazott technologia Magyarorszagon nem szamit ujnak. A kivitelezés

modja hazadnkban altaldnosan hasznalt tavvezetéképitési modszer.

2.11. A fentebb osszefoglalt adatok bizonytalansdaga, rendelkezésre dllasa, megadva azt, hogy
a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informdciok ismeretében lehet azokat
pontositani

Tekintettel arra, hogy a tervezett nyomvonal teriilete eldzetesen felmérésre kertilt, illetve, hogy
a tervezett tavvezeték épitése Magyarorszagon mar rutinszeriien végezhetd tevékenység, ezért
a fentebb k6z0olt adatok bizonytalansaga csekély mértékii. Az 6sszefoglalt tevékenységek, sziik-
séges anyagok felhasznaldsa csak abban az esetben modosulhat, ha a tovabbi engedélyezés so-
ran kivalasztott nyomvonalvaltozat épitése soran olyan, eddigiekben nem ismert tényezdk ke-
rilnek feltarasra, mely hatasara a kiviteli tervek, esetlegesen a nyomvonal modositasa valik

sziikségessé.

2.12. A telepitési hely lehatdarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagdaban
meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhaszndaldsi
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modokat

A tervezett nyomvonal lehatarolasat abrazolo térképrészlet az 1. sz. mellékletben megtekint-
hetd. A részletes helyszinrajzon (2. sz. melléklet) megfigyelhetd a nyomvonallal érintett, illetve
azok kozvetlen kornyezetében 1évo ingatlanok jelenlegi felhasznaldsi modjai, illetve helyrajzi
szdmai. Erre vonatkoz6 tovabbi informaciok a 2.4 fejezetben kirészletezésre keriiltek.

Az nyomvonalvaltozatok atnézeti elhelyezkedését az 1. dbra szemlélteti.

2.13. A tevékenység megvalositisa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a telepii-
lésrendezési eszkozok modositdsdt

Az 1) nyomvonalszakaszokkal érintett ingatlanok és kornyezetének jelenlegi, rendezési terv

szerinti besorolésa dltalanos mezégazdasagi, erdo és vizgazdaslodasi teriilet.

Fentiek alapjan a tervezett beruhazas a jelenlegi telepiilésrendezési tervek, illetve telepiilésren-
dezési eszkdzok modositasat olyan mértékben igényli, hogy a kivéalasztott nyomvonal alterna-

tivat, illetve annak véddovezetét fel kell tiintetni a teriileti szabalyozasi tervben.

2.14. Nyilatkozat ,,0sszetartozo” tevékenységekrol

A létesitést €s tizemelést kovetden, jelenlegi informacidink alapjan nem keriil sor 0sszetartozo

tevékenységnek mindsiilo 11 tevékenység megvalositasara.

2.15. A tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és taviati kiépitésének ismertetése, és a to-
vabbvezetés tervezése sordn figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti
hatdsok osszegzése

Jelenlegi informacioink alapjan a kialakitand6 uj allapot nem keriil tovabbvezetésre, ezt egy
végleges allapotnak tekinthetjiik. Azonban meg kell jegyezniink, hogy a haldzat sziikség esetén

tovabb fejleszthetd.
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3. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele az esetle-
gesen kornyezetterhelést okozo balesetek, vagy meghibasodasok elofordulasi leheto-
ségeire figyelemmel

A tervezett alallomas 6sszekottetés megvalositasa, a megvalositast kovetd lizemeltetése, illetve

a felhagyas esetén bekovetkezd bontasa soran kiilonb6zd hatasok érvényesiilnek, amelyek

mas-mas hatasviselOket érintenek, ezért ezen eseteket kiilon vizsgaljuk.

A légvezetékes halozatot altalaban 50 éves lizemelési iddtartamra tervezik, ez id6 alatt kizaro-
lag karbantartasi, illetve ellendrzési feladatok meriilnek fel. Az elektromos rendszer ellenérzése
évente maximum két alkalommal torténik. A villamos hélozat karbantartasat az ellendrzés

soran, vagy sziikség esetén végzik el.

Az emberéletet veszélyeztetd tényezok (mint példaul az oszlop - eléggé valoszintitlen - dolése,
vagy egyéb esetlegesen lehulld targyak minimalizalasa, vagyis a biztonsdg maximalizalasa

elsérendii szempont a 1égvezetékes haldzat tervezése soran.

3.1. Kivitelezesi szakasz

A létesitmény telepitése a kdzvetlen kornyezet porszennyezésével, potencidlis talajszennyezés-
sel (munkagépekbdl, gépjarmiivekbdl elfolyd hidraulika olaj, lizemanyag vagy kendolaj,
felhasznalt festékek stb.), valamint némi zajjal és hulladékkeletkezéssel jar. Az épitkezés (meg-
valositas) idején a megndvekedett jarmiiforgalom az érintett mezdgazdasagi teriileteken zaj- és
légszennyezést okozhat. Az épitkezés €s a technoldgiai szerelés befejeztével ezek a hatasok

megsziinnek.

Az 1j szakasz kiépitése utan bontasi és rekultivacids munkalatok kovetkeznek, ebben az esetben

is az épitkezés idején figyelembe vett hatdsokat és hatasviseloket kell vizsgalni.

3.1.1. Okolégia

Az épitkezés ideje alatt a sziikséges utakhoz bizonyos teriileteket, illetve az oszlopok kdzvetlen
korzetét a miivelésbdl ki kell vonni. Az utak a telepités befejezését kdvetden megsziintethetdk,

a foldteriilet rekultivalhato és eredeti hasznositasra alkalmazhato.
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A tervezet nyomvonal jelentds részén az ott 1év0 ingatlanok és azok kozvetlen kornyezete nem
érintettek orszagos jelentdségl védett természeti teriilet, Natura2000 kézosségi jelentdségii te-
riilet, illetve orszadgos 6koldgiai haldzat teriiletei altal. Tovabb a kivitelezési tertilet és kornye-

zete jelenleg is aktiv mezdgazdasagi teriilet, igy érdemleges ¢l6hely a teriileten nem talalhato.

A nyomvonaltervezetek azonban egyes szakaszokon érintik a Sajé volgy HUAN20006 Na-
tura2000 statuszu teriiletet. Ennek részletezése az €lovilagvédelmi munkarészben keriil tovabbi

részletezésre.

3.1.2. Zaj- és rezgés

A telepités soran a kiilonb6zé munkagépekkel végzett munkalatokbol, elektromos kéziszersza-
mokkal valé munkavégzésbol, és a fémszerkezetek épitésébodl eredd zajhatasokkal kell sza-
molni, &m ezen hatdsok atmeneti jellegliek és kizardlag a kivitelezési munkalatok idejére kor-
latozddnak. Ezen tényezok hatdsainak elemzését részletesen lasd az 4.1 szamu zajvédelmi fe-

jezetben.

3.1.3. Légszennyezés

LevegOtisztasag-védelmi szempontbol az épitkezés soran végzett foldmunkak, és gépjarmi
kozlekedés soran képzddo porterheléssel, illetve a gépjarmii (teher, személy €s munkagép) for-
galombol szarmazé kipufogogazokkal kell szamolni. Ezen tényezok hatdasait a 4. fejezetben

reszletezziik.

3.1.4. A talajra, termdfoldre, vizekre gyakorolt hatds, hulladékkezelés

Talaj:
A létesités soran keletkezett hulladékot, tormeléket a helyszinrdl el kell széllitani. Ily médon a

talaj kdrosodasa jelentéktelennek mondhato.

A terméfoldeken a taposasi kar minimalizalasaban javasoljuk a kivitelezét — pl.: a beruhazdval

megkotendd szerzOdésben - anyagilag is érdekeltté tenni.

A teriiletet a kiilon dokumentacidban elkészitett rekultivacios tervben foglaltaknak megfeleléen

kell helyreéllitani.
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A teriileten dolgoz6 munkagépek esetleges miiszaki meghibasodasa soran ezen gépekbdl elfo-
ly6 olajok €s lizemanyagok lokalisan okozhatnak talajszennyezést, azonban ezek mértéke elha-
nyagolhato, és felszamolasa a helyszinen azonnal elvégezhetd. A felvonul6 és tizemelé mun-
kagépekbdl esetlegesen kifoly6 olaj, lizemanyag, azzal szennyezddd talaj és annak felitatasabol
szarmazo6 veszélyes anyaggal szennyezett felitatbanyag veszélyes hulladéknak mindsiil, melyet
a veszelyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységekrol szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelden kell 0sszegyljteni és kezelni, gyljtésiik, szallitasuk a

kornyezetet nem veszélyeztetheti.

Az épités idoszakaban a villamos hélozat szakasz épitési teriiletén, megkozelitési utvonalan
kovetkezhet be talajt érintd hatas, megfelelé miiszaki allapotban 1évé gépek hasznalataval a

talaj szennyezése megeldzhetd.

Termofold védelme.

A vizsgalt teriilet kozvetleniil érinti a term6fold védelmérodl szol6 2007. évi CXXIX. torvény 2.
§ 19. pontja szerint meghatarozott ingatlant, ami szerint a term6fold az a foldrészlet, amely a
teleptilés kiilteriiletén fekszik, és az ingatlan-nyilvantartasban szantd, sz616, gyiimolcsos, kert,
rét, legeld (gyep), nadas, vagy fasitott terlilet miivelési 4gban van nyilvantartva, kivéve, ha a

foldrészlet az Evt.-ben meghatarozott erdének mindsiil.

Az épités idejére igénybe vett teriiletek ideiglenesen miivelési ag aldl kivonasra keriilnek.

Felszin alatti vizek:

Az érzékeny terlileteken 1év0 telepiilések besorolasa a felszin alatti viz allapota szempontjabol
a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan torténik. A rendelet szerint 4 csoportra lehet osz-
tani a felszin alatti vizek allapota szerint a telepiiléseket: fokozottan érzékeny, érzékeny, ke-
vésbé érzékeny, kiemelten érzékeny.

Az alabbi tablazatban minden nyomvonalvaltozat altal érintett telepiilést felsoroltunk:

. Fokozottan . Kevésbé Kiemelten
Telepiilés L, Erzékeny L, L,
érzékeny érzékeny érzékeny
Alacska X
Arnot X +
Berente X
Boldva X
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Fokozottan Kevésbé Kiemelten

Telepiilés Erzékeny

érzékeny érzékeny érzékeny
Fels6zsolca X +

Kazincbarcika X
Kondd6 X
Miskolc X +

b

Mucsony

>~

Sajoecseg

Sajoivanka X +

Sajokapolna

Sajokeresztur

Sajokaza

Sajopalfala

Sajosenye

Sajoszentpéter

Sajovamos

Szirmabesenyo

Szuhakallo

I TR I e T B o] B B B e

A kivitelezés soran az oszlopok alapozasi munkalatai a talajvizet elérhetik, azonban a rétegvi-
zekre a telepités varhatoan nem lesz hatassal.

Az alapozas maximalis mélysége a talajszint alatt 2,5-3,0 méter. A talajba csak az oszlopok
alapozasa keriil elhelyezésre. Az alapozasnal hasznalt beton nem tartalmaz karos vagy mérgezo
Osszetevoket, csak olyan komponensei vannak — kavics, cement, viz -, amelyek a természetben
is megtalalhato szervetlen anyagok. Egy-egy tartdoszlop alapozasakor 20-50 m?, mig feszitd

oszlop alapozasakor 40-200 m? betont hasznalnak fel.

Vizbazis-védelem:

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizi 1étesitmények védel-
mérdl szo6lo 123/1997. (VII. 18.) Kormanyrendelet 5. szdmt melléklete tartalmazza a védote-
riiletek és véddidomok Ovezeteire vonatkozo korlatozasokat.

A fenti jogszabalyban tavvezeték 1étesitésére vonatkoz6 korlatozas nem szerepel, igy azt meg-

kotés nélkiil lehet 1étesiteni vizbazison is.
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Felszini vizek:

Felszini vizekkel valo érintettség a projekt kapcsan egyik nyomvonalvaltozat esetében sem me-
riilt fel. A nyomvonalak olykor ugyan kereszteznek felszini vizfolyasokat, de ebben csak a sod-
ronyok érintettek, az oszlophelyek nem, igy a felszini vizekre valé hatds nem azonosithato.
Megallapithat6, hogy a keresztezendd vizfolydsokba, valamint csatornakba nem tervezett be-

avatkozas egyik nyomvonalvaltozat esetében sem.

Ar- és belvizvédelmi vonatkozasok:

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol szold 18/2003. (XII.
9.) KvWM-BM egyiittes rendelet megallapitasai alapjan vizsgaltuk a nyomvonalvaltozatokkal
érintett teleptiléseket.

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasat a legveszélyeztetet-
tebb telepiilésrész hatarozza meg.

A telepiilés:

a) erésen veszélyeztetett ,,A” kategoriaba tartozik, ha a hulldmtéren lakéingatlannal rendelke-
zik, illetéleg, amelyet a védmii nélkiili folyok és egyéb vizfolydsok mederbdl kilépd arvize
szabadon elonthet;

b) kdzepesen veszélyeztetett ,,B” kategoriaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren fekszik,
¢s amelyet nem az eldirt biztonsagban kiépitett védmii véd,

c¢) enyhén veszélyeztetett ,,C” kategdridba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren helyezke-

dik el, és eldirt biztonsagban kiépitett védmiivel rendelkezik.

A rendelet megéllapitasa szerint a nyomvonalvaltozatok altal érintett telepiilések koziil az alab-

biak kertiltek besorolasra:

Telepiilés Megye Jellemz6 mindsités
Arnét Borsod-Abauj-Zemplén C
Berente Borsod-Abauj-Zemplén A
Boldva Borsod-Abauj-Zemplén A
Fels6zsolca Borsod-Abauj-Zemplén A
Kazincbarcika Borsod-Abauj-Zemplén A
Kondo Borsod-Abauj-Zemplén A
Miskolc Borsod-Abauj-Zemplén B
Mucsony Borsod-Abauj-Zemplén B
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Telepiilés Megye Jellemz6 mindésités
Sajoecseg Borsod-Abauj-Zemplén A
Sajoivanka Borsod-Abauj-Zemplén A
Sajokéapolna Borsod-Abauj-Zemplén A
Sajokeresztar Borsod-Abauj-Zemplén A
Sajokaza Borsod-Abauj-Zemplén A
Sajopalfala Borsod-Abauj-Zemplén A
Sajosenye Borsod-Abauj-Zemplén A
Sajoszentpéter Borsod-Abauj-Zemplén A
Sajovamos Borsod-Abauj-Zemplén A
Szirmabesenyd Borsod-Abauj-Zemplén B
Szuhakallo Borsod-Abauj-Zemplén B

Az oszlopok alapozasi modjanak tervezésekor ezen veszélyeztetd tényezoket figyelembe kell

venni.

3.2. A tavvezeték és a kornyezet kolcsonhatdsa (iizemeltetési szakasz)

A tavvezeték €s a kornyezet kdlcsonhatasabol szarmazd problémak megeldzése végett a vonat-
kozo6 szabvanyok és rendeletek a kdrnyezd 1étesitményektdl valo tdvolsagok betartasat (mini-
malis megkozelitési tavolsagok, biztonsagi ovezet stb.), a megengedett hatarértékek betartasat
(megengedett érintési fesziiltség, villamos- ¢s magneses térerdsség hatarértékei, az erdsaramu
befolyasolds megengedett értékei stb.), valamint megfeleld védelmi intézkedések megtételét,

illetve véddberendezések 1étesitését irjak eld.

Ezen eldirdsok betartdsa biztositja azt, hogy a tdvvezeték a kornyezetét karosan ne befolyasolja

¢s a kornyezet a tavvezeték biztonsagos lizemét, ne akadalyozza.

Ezen el6irasok betartasa jelen tavvezeték tervezése esetében a kovetkezok szerint tortént.

3.2.1. Létesitményektol valo tavolsag, biztonsagi intézkedések és eszkozok

A fesziiltség alatti berendezésrészek veszélyforrast jelentenek, mivel megérintésiik vagy ative-
1¢ési tdvolsagban, ill. azon belill torténd megkdzelitésiik életveszélyes. Ez elleni védelem érde-

kében a kovetkezo tervezési megoldasok, illetve intézkedések szolgalnak:
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- az aramvezetO sodronyok terv szerinti felfiiggesztési magassagait €s belogasait az eldirt

oszloptipusok, szigeteldlancok és huzofesziiltségek alkalmazaséaval kell megvalositani;

- az oszlopszerkezet kialakitasa olyan, hogy illetéktelenek felmaszasat a hagesd 2 m-en

feliili magassagban val6 elhelyezésével akadalyozza.

A fentiekben leirt intézkedések ill. tervezési alapelvek azt eredményezik, hogy a fesziiltség alatt
allo részeket kiilon segédeszkoz nélkiil a foldrol, épiiletrdl, vagy mas - emberek altal megkoze-

lithetd - helyrél nem lehet véletleniil megérinteni, illetve veszélyesen megkozeliteni.
Egyéb intézkedések:

- az oszlopokon a nagyfesziiltségbdl eredd veszélyre figyelmeztetd, az érvényben
1év6 szabvanyoknak megfelelé méretii €s feliratozasu figyelmeztetd tablak ke-

riilnek elhelyezésre;

- azuj oszlopokra, az oszlop fészaraira jol lathaté modon felfestésre keriil az osz-

lopok sorszama, azonositoja;

- az oszlopok érintésvédelme az érvényben 1évéo MSZE 50341-2:2019 sz. szab-

vany vonatkoz6 eldirdsai szerint kertl kialakitasra.

Amennyiben a tavvezetékek kozelében 1évo fak az érvényben 1évé MSZE 50341-2:2019 sz.
szabvanyban el6irt tavolsagon beliil megkdzelitik ill. megkozelithetik az lizemszertien fesziilt-

ség alatt allo fém részeket, ugy gondoskodni kell a ndvényzet eltavolitasarol.

3.2.2. Madarvédelmi intézkedeések:

Nagvfesziiltsegti tavvezetékek esetében, a kis- és kozepfesziiltsecti legvezetekekkel ellentétben

az oszlopszerkezet méreteibol adodoan fogalmilag kizart a madarak aramiitésének lehetdsége.

Targyi 400 kV-os tdvvezeték esetében a fazisvezetd sodrony, illetve a foldpotencialon 1évd
oszlopszerkezet tavolsaga egy kozepes, vagy nagyobb testli madar szarnyfesz tavolsagéanal jo-
val nagyobb. Eppen ezért ezen a fesziiltségszinten nem sziikséges oszlop fejszerkezetek szige-
telés-jellegli dvintézkedések bevezetése, igy erre sem gyakorlat, sem tipusmegoldas nem ala-
kult ki, nincs hasznalatban. A jelen esetben alkalmazott oszlopszerkezet felso részének kialaki-
tasa olyan, hogy az egymas felett elhelyezkedd karok egymdast6l minimum 4 méteres tavolsag-

ban vannak. A fiiggesztett szigetel6lancok legnagyobb hosszabol adoddan (2 m), a fazisvezetd
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sodrony ¢s a foldelt tartoszerkezet ez alatt elhelyezkedd - madarak leszallasara alkalmas — fe-
lillete k6zo6tt minimum 2 méteres tdvolsag mérhetd. Szintén ekkora a tdvolsadg a nyugalomban
1év0 fazisvezetd sodrony és az oszlopszerkezet fliggbleges elemei kozott is. Ezen meglévd biz-
tonsagi tavolsagok dnmagukban biztositjak, hogy a fesziiltség alatt 1évo szerelvények és a f6l-

delt tartoszerkezet egyiddben torténd érintése még nagytestli madarak esetében sem fordul eld.

Sodronvok altal okozott sériilések minimalizaldsa:

Tekintettel arra, hogy a nyomvonal nem érint madarvédelmi teriiletet, minimalisnak tekinthetd
a vonul6 madarak esetében a tavvezetékek altal okozott esetleges litkdzéskor bekovetkezett

mechanikai sériilések hatasa.

3.2.3. A tavvezeték biztonsdgi dvezete

A tavvezetékek biztonsagi ovezetérdl szold 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmii és
kornyezete kolesonds védelmét célozza. A rendelet meghatarozza a tavvezeték biztonsagi 6ve-
zetét, tilalmakat és korlatozasokat ir el a biztonsagi 6vezetben, illetve azon kiviil a villamosmi
térségében végezhetd tevékenységekre, a villamosmithdz nem tartozo 1étesitmények telepité-

sére.

A targyalt tavvezeték biztonsagi ovezete a vezeték mindkét oldalan a sz¢élsd, nyugalomban 1évo
aramvezetd sodronyoktol vizszintesen, €s a nyomvonalra merdlegesen mért 28-28 m (400 kV)

tavolsagokban 1évo fiiggdleges sikig terjed.

3.2.4. Erintésvédelem

A tavvezeték, valamint a keresztezett (ill. megkozelitett) fémkeritések érintésvédelmét, az ér-

vényben 1évo MSZE 50341-2:2019 sz. szabvany eldirdsai szerint kell kialakitani.
Az oszlopok és fémkeritések érintésvédelme: védofoldelés.

A tavvezetéken - az iizembe helyezés el6tt, és az lizemeltetés sordn rendszeresen - az érvényben
1évo MSZE 50341-2:2019 sz. szabvany 6.5. fejezetében eloirt méréseket, ellendrzéseket €s fe-

lillvizsgalatokat kell elvégezni.
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3.2.5. Tavolbahatas

Az egyes UzemeltetSk adatszolgaltatasa, ill. a késébbiek soran elvégzendd kozmiiegyeztetések
alapjan felderitett és a tervezett tavvezeték altal érintett fémet tartalmazé tavkozld halozatok
védelmérdl a vonatkozoé eldirasoknak megfeleléen gondoskodni kell a tervezés késobbi szaka-

szaban.

3.2.6. Okolégia

Az lizemelés idején az oszlopok teriiletét a miivelésbol ki kell vonni. Karbantartasi munkalatok
kis szamat tekintve azonban az oszlopok kornyezete ritkan keriil bolygatéasra, ennek kovetkez-
tében az év nagy részében az oszlopok kornyezete lagyszari ndvények ¢€s kisebb allatok éldhe-

lyéiil szolgalhat.

Madarvédelmi szempontbdl a tervezett miiszaki védelmi megoldasokra a 3.2.1. sz. fejezetben

tértlink ki.

3.2.7. Zaj

A vezeték lizemébdl adodo zaj nem haladja meg az adott teriiletre, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiiM egyiittes rendeletben meghatarozott zajszintet. Az épitkezés ideje alatt a munkagépek nem

szamottevo zajhatasaval kell szamolni. Részletesen lasd az 4.1 szamu zajvédelmi fejezetben.

3.2.8. Légszennyezés

A tavvezeték nem szennyezi a kornyezetet. A villamos légvezetékes haldézatnak karosanyag-
kibocsatasa nincs. A 1égvezetékes halozat iizemeltetése €s sziikség szerinti karbantartdsa nem

okoz légszennyezést.
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3.2.9. A talajra, termofoldre gyakorolt hatds

Az lizemeltetési szakaszban nem tervezett olyan tevékenység, mely a talajra, illetve term6fol-

dekre negativ hatéssal lenne.

A villamos halézat lizemeltetése €s sziikség szerinti karbantartasa nem okoz talajszennyezést.

3.2.10. A vizekre gyakorolt hatds

A talajvizzel érintkezd vasbeton alaptestek a talajvizre - mai tudasunk szerint — nem fejtenek ki
karos hatdst. A tervezett 1égvezetékes haldzat szakasz miikodése nem jar vizhasznalattal,
szennyvizkeletkezéssel, illetve egyéb vizszennyezd hatasokkal, igy tovabbi vizmindség-véde-

lemi vizsgalatokat nem tartottunk sziikségesnek.

3.2.11. Villamos térerosség és magneses indukcio

Az alkalmazott oszlopkép, valamint az als6 dramvezetd sodronyok tényleges fold feletti ma-
gassaga azt eredményezi, hogy a ténylegesen fellépd villamos térerdsség és magneses indukciod
értékek a nemzetkozi ajanlasok, €s hazai eldirasok altal a lakossagra tartosan megengedett ér-

tékek, azaz E= 5 kV/m és B= 100 uT alatt maradnak.

3.2.12. Radidfrekvencids zavarok

A tavvezeték koronakisiilései altal keltett radidfrekvencids zavarok mértékét miiszaki eldirasok
korlatozzak, altalaban a szabvanyosan tervezett tavvezetéken ezek mértéke a megengedett szint
alatt marad. Az ¢éldvilagra mai tudasunk szerint ezek a zavarok nem jelentenek vesz€lyt, vagy

egyéb karositd hatast.
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3.2.13. A tajképre gyakorolt hatas

Az érintett beruhazas nem érint se védett természeti teriiletet, se Orszagos Okologiai Halozat
tertiletét. Natura2000 tertiletet is csak a Sajo folyd keresztezésénél. A beruhazas nem tajképveé-

delmi 6vezetbe sorolhato teriileten talalhato.

A 1étesitendd tavvezeték szakaszok, a mezdgazdasagi és épitett tdjban mar meglévo tavvezeté-
kekt6l nem kiiloniilnek el oly mértékben, hogy 10j t4ji elemként jelenne meg.
A legfeljebb 2 cm atmérdju 1égvezeték tajképi, takard hatasat is értékelni lehet, bar mezdgaz-

dasagi teriileten értelmetlen.

A tajképi hatés a biztonsagi dvezettel, és annak folyamatos fenntartasaval a Sajéivanka és Sa-
jokaza kozott keletkezd 10 m széles nyiladék, amely a nyilt artér természetességi érzetét rontja.
A tajértékelés elvégzése soran az alabbi alapfogalmak mentén, alapjan végeztiik el az értékelést.
Tajképvédelmi teriiletnek nevezziik ,,Az orszagos, kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési
tervekben lehatarolt 6vezet, amelybe a természeti vagy kulturalis 6rokség adottsagai alapjan, a
kilatas — ralatas szempontjabol védendo tajképi teriiletek tartoznak.” a 2003. évi XX VI. torvény

az Orszéagos Teriiletrendezési Tervrdl (OTT) alapjan.

A 1996. évi LIII torvény a természet védelmérdl (Tvt) 6. § (2) egyedi tajértékek, 7. § (2) a, ¢
pontjaiban foglalt tajesztétikai értékek megovasara, illetve 7. § (2) d pontjaban foglalt mas célua
hasznositasok tajhasznalattal, természeti ért¢kek megdérzésével vald 0sszhangjanak vizsgalata

lehet sziikséges, az adott taj (t4jképi értékeinek, tdjvédelmi objektumainak megjeldlése nélkiil.

A fentiek alapjan a Sajoivankatol Sajoecseg- Fels6zsolca alallomés kozotti szakasz homogén
szakaszként értékelhetd a teljes szakaszédval, ahol nem tekinthetd tajhasznalatnak, mivel se
biotikus, se abiotikus tajalkotd tényezd erdforrasit, dkoszisztéma szolgaltatasait nem veszi
igénybe, eréforrasokat nem kot le, t4ji funkcidkat nem korlatoz, igy a Tvt. 7. § (2) d pontja
esetiinkben nem értelmezhetd. A Tvt. 6. § (2), az azt részletezd 7. § (2) a, ¢ pontok alapjan

torténd tajesztétikai értékelést az alabbiakban végezziik el az A nyomvonalra vonatkozoan.
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A jelen beruhazas az ,,A3-ANPI” nyomvonalon, tekintheto a legkoltséghatékonyabb megol-
dasnak, illetve talajvédelmi és agronémiai (szant6foldi gazdalkodas) szempontbdl is a leg-

kisebb zavarassal jaro teriilethasznalati terhelésnek tekintheto.

A kornyezeti elemek védelme (biotikus és abiotikus tajalkoto tényez6k) szempontjabdl a
tavvezeték létesitése alacsony kockazati beavatkozasnak tekintheté. A tajvédelem katego-
ria rendszerébe sorolhato elsdsorban ember szempontu tajértékelésbe tartozo tajesztétikai ér-
tékelést a természeti vagy kulturdlis 6rokség adottsagai alapjan, a kilatas — ralatas szempontja-

bal is sziikséges elvégezni.

Az érintett tavvezeték 1étesités tajvédelmi és tajesztétikai értékelését a Csdszi Monika (szerk)
2010: TAJVEDELMI SZEMPONTOK VIZSGALATA A HATOSAGI ELJARASOKBAN
Vidékfejlesztési Minisztérium Kornyezet- és Természet megdrzési Helyettes Allamtitkarsag
Budapest, p. 75 Gtmutatasai alapjan végezziik, relevans a hazai jogrendbe illesztett joganyag

hidnyéaban.

Téjesztétikai szempontbol igy az MSZ 20381:1999 alapjan ,,az adott tajra jellemzd természeti
érték, képzoddmény, €s az emberi tevékenységgel 1étrehozott tajalkotd elem, amelynek termé-
szeti, torténelmi, kultartorténeti, tudoméanyos vagy esztétikai szempontbdl a tarsadalom sza-
mara jelentdsége van”, azaz egyedi tajértékekre gyakorolt hatds értékelése sziikséges.

A 1étesiteni kivant, 2 cm atmérdjii szabadvezeték minimalis takarofeliiletet jelent a tajban. A
vonalas tajelem (szabadvezeték) nem tekintheté ujnak, hiszen mar meglévé szabadvezeték-

0l agazik le, a tajképb6l nem takar ki érzékelheto tajrészletet.

Csdszi szerint ,,rendkiviil fontos, hogy ismerjiik egy adott tdjban eléforduld természetes vagy
emberi hatasra kialakult hagyomanyos tajhasznalatot, tajszerkezetet, a természeti és épitett kor-
nyezet jellegét, aranyat, 0sszefoglalva a tajkaraktert, tovabba a tajban talalhat6 jellemzd €él6he-
lyeket, ezek 0koldgiai jellemzdit, illetve fennmaradasukhoz, mitkddésiikhoz sziikséges dkolo-

giai ¢és kornyezeti feltételeket.”

Tajesztétikal szempontbodl igy értékelni sziikséges a létesiteni kivant tavvezetéket, mint taj-

jelleg (tajkarakter)- ,,a természetes €s a miivi (mesterséges) tajalkotd elemek aranya és térbeli
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elhelyezkedése (MSZ 20370:2003). A tajalkotd tényezok, valamint a természeti €s miivi tajele-
mek eltérd és felismerhetd mintazata, amely kovetkezetesen jelenik meg egy adott tipust téj-
ban. A karaktert a tajalkoto tényezOk, valamint a tdjelemek és —elemegyiittesek sajatos kombi-

naciodja teremti meg, s azok kolcsonhatasa eredményeként alakul ki”- befolyasolo tényezot is.

Sajoéivankatol Fels6zsolcaig ezen Kkiilteriiletek és térség nem tekintheto természeti tajnak,
agrartajnak tekintheto, amelyben épitett tajelemek (telepiilés, transzformator allomasok,
tavvezetékek, vasut, egyéb vonalas létesitmények, kozutak, BorsodChem) mar jelenleg is
megtalalhatoak, igy a létesiteni kivant tavvezeték nem tekintheto uj tajelemnek.

A tajesztétikai értékelés soran tovabba vizsgalni kell, hogy a tervezett tevékenység a vonatkozo
jogszabalyi rendelkezésekkel, az azokban megfogalmazott eldirasokkal, szempontokkal (helyi
épitési szabalyzattal, telepiilés rendezési tervvel) (pl. tilalomba iitkdzik-e, valamilyen rendelke-
zést  sért-e)?  Megallapithatd, hogy a tavvezeték létesitése, energiaellatas
biztositasa nem iitkozik semmilyen térségre vonatkozo tervvel, koncepcidval, igy ennek
esetleges tiltasa a fent ismertetett megoldasok kornyezeti kockazataival szemben nagysagrend-

del alacsonyabb, igy kedvezdbb.

Osszességében megallapithatd, hogy A Sajéivankatol Felsdzsolcaig javasolt ,,A3” nyomvonal
megvaldsitasa, a nyomvonal szakaszon ijonnan létesitendd tavvezetéki oszlopok, nem esztéti-
kusak, a tajképet, mint ipari objektum bizonyos mértékben zavarjak, azonban ez nem szamot-
tevd, mivel a jelen beruhdzas keretében kiépiild tavvezeték nem jelenik meg 0j elemként a

tajban, mar egy eddig is tavvezetékkel tarkitott teriileten valosul meg.

3.2.14. A tavvezeték ellenorzése, karbantartdsa, javitisa

A tavvezeték ellendrzésére, karbantartdsara, javitdsara vonatkozo részletes eldirasokat az
érvényben 1évé MSZ 1585. sz. szabvany alapjan az lizemeltetonek kell a részletes technologiai,
karbantartési, kezelési utasitdsban megadni. Ebben ki kell dolgozni a biztonsdgos munkavégzeés
személyi és targyi feltételeinek biztositasara vonatkozo eldirasokat, igy pld. meg kell hatarozni

az egyes munkafolyamatok végzéséhez sziikséges személyzet szakképzettségét, 1étszamat.
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Az aram- ¢és véddvezetd sodronyok maximalis huzoereje, valamint az oszlopkiosztas az alkal-
mazott tavvezetéki oszlopok névleges terhelhetdségének (szél- és stilyoszlopkdz, max. huzoerd

stb.) megfelelden lett meghatarozva.

Az oszlopokra az iizemeltetdvel egyeztetett szadmozast kell az el6z6ekben mar leirt modon fes-

teni.

3.3. Hatdasok a tevékenység felhagydsa esetén

A jelenlegi ismeretek szerint a villamos 1égvezetékes halozat lizemélettartama 50 €v. A tavve-

zeték halozat lebontasakor veszélyes hulladék nem, vagy csak kis mértékben keletkezik.

A felhagyas soran az oszlopok acélszerkezetei, azok kialakitott vasbeton alapjai, a magasfe-
sziiltségli halozat elemei (sodronyok, szigeteldk stb.) elbontasra keriilnek. A bontasi hulladékok
nagy része hasznosithatd és masodnyersanyagként felhasznalhato, vagy akar felujitassal Gjra-

hasznalatra is elokészitheto, és felhasznalhato.

A tervezett létesitmény felhagyasa miatt varhat6 hulladék-kibocséatasok szamottevd mértékiiek,
azonban az 0sszegyUjtott hulladékot a munka végeztével a teriiletrdl elszallitjak, hulladék a

helyszinen nem marad.

A felhagyas id6szakaban keletkez6 hulladékokat az akkor érvényben 1év0 eldirasoknak megfe-
lelen kell majd kezelni. A hulladékgazdalkodas tervezett modja esetén a kornyezet védendd

elemeire helyszini és a vizsgalt teriileten kiviili hatdsok nem varhatok.
A villamos halozat teriiletét a 1étesitmény elbontasa utan rekultivalni kell.

A tervezett villamos halozat felszdmolasa a vazolt feltételek, és javaslatok betartdsa esetén a

vizsgalt teriileten a talaj jelenlegi mindségét nem fogja megvaltoztatni.

A kornyezet tobbi elemére gyakorolt hatds mértéke a kivitelezési szakaszban foglaltakkal
egyenértéki. A tevékenység felhagyasat, és a Iétesitmények elbontasat kovetden karos hatas a

teriileten nem marad vissza, igy visszaallithato a teriilet eredeti allapota.
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4. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elozetes becslése

4.1. Zaj- és rezgésvédelem

4.1.1. A vizsgalt teriilet zaj- és rezgésvédelmi szempontu bemutatdsa

A mellékelt helyszinrajzokon bemutatott nyomvonaltervezetek Alacska; Arndt; Berente;
Boldva; Felsozsolca; Kazincbarcika; Kondo; Miskolc; Mucsony; Sajoecseg; Sajoivanka;
Sajokapolna; Sajokeresztur; Sajokaza; Sajopalfala; Sajosenye; Sajoszentpéter; Sajova-
mos; Szirmabesenyo6 és Szuhakallé telepiilések kiilteriiletén huzddnak, gyakorlatilag lakote-
riiletek érintése nélkiil, viszont egyes esetekben megkozelitésével. Az Gijonnan 1étrej6vé nyom-
vonalszakasz altal érintett ingatlanok altalanos mezdgazdasagi, vizgazdalkodasi, erddteriilete-

ket, illetve gazdasagi besorolasu teriileteket érintenek.

A legkozelebbi védendo teriiletek, illetve Iétesitmények a nyomvonalvaltozatok tekintetében az

alabbiakban foglaljuk dssze:

Az nyomvonalvaltozatok kozos szakaszanak vonatkozasaban:

A legkozelebbi védendd létesitmények

e Sajoecseg keleti szélén 1évo kertvarosias lakoteriileten (Lke), a Széchenyi utcaban, a

nyomvonaltol mintegy 340 m-re. Ldsd 14. abra

Az ,,A” az ,,A3” és ,,A3 ANPI” nyomvonalvaltozatok kozos szakaszanak vonatkozdsaban:

A legkdzelebbi védendd 1étesitmények

e Sajoszentpéter északi szélén 1€vo, szintén kertvarosias lakoteriileten (Lke), a Ibolya ut-
caban, a nyomvonaltél mintegy 500 m-re. Mint legkdzelebbi védendd 1étesitmény, ezt

mutatjuk be a 15. sz. dbran.
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‘holya utca
500 m

15. abra: A legkozelebbi védend6 létesitmény (,,A” ,,A3” és ,, A3 ANPI” nyomvonalval-
tozat kozos szakaszan - Sajoszentpéter)
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Az ,,A” és ,,A2” nyomvonalszakasz kozos szakaszanak vonatkozasaban:

e Miucsony DK-i telepiilésrészén 1évO kertvarosias lakoteriileten (Lke), a Jokai Mor tton,

a nyomvonalvaltozattél mintegy 650 m-re. Lasd 16. abra

Jokai Mér dt -
650 m

16. abra: Legkozelebbi védendo 1étesitmény (,,A” és ,,A2” nyomvonalvaltozat kozos sza-
kaszan - Mucsonynal)

Az ,,A2” nyomvonalszakasz vonatkozdasaban:

e Dusnokpuszta K-i szélén 1év0 kertvarosias lakoteriileten (Lke), a Kirdly utcan, a nyom-

vonalvaltozattol mintegy 220 m-re. Lasd 17. abra

Kiraly utca
220 m

17. abra: Legkozelebbi védendo létesitmény (,,A2” nyomvonalvaltozat - Dusnokpuszta)
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A ,,B” nyomvonalszakasz vonatkozdasaban:

e Sajoszentpéter D-i sz€1én 1€vo kertvarosias lakoteriileten (Lke), a Kinizsi utcan, a nyom-

vonalvaltozattdl mintegy 220 m-re. Ldsd 18. abra

Google Esrth

18. abra: Legkozelebbi védendo létesitmény (,,B” nyomvonalvaltozat - Sajészentpéter)

A tervezett 0 1égvezeték nyomvonalaval érintett ingatlanok féként mezégazdasagi, vizgaz-
dalkodasi és erdoteriilet besorolasu ingatlanok. A teljesség igénye nélkiil néhany telepiilés-
rendezési terv részletet abrazoltunk a tervezett nyomvonalak elhelyezkedésével. (lasd. 10-13.
abra). A tobbi teriileten hasonlo6 teriileti vonalvezetés jellemzd.

A tervezett 1étesités szomszédsagaban hasonld mezdgazdasagi, vizgazdalkodasi és erdétertilet,
illetve ipari és kereskedelmi szolgéltatasi gazdasagi teriilet ala tartozé ingatlanok talalhatoak.

4.1.2. Zajvédelmi kovetelmények

A tervezett nyomvonallal kdzvetleniil szomszédos, és legkozelebbi zajtol védendd teriiletek
zajvédelmi kategdriaba soroldsa €s eldirt lizemi zajterhelési hatarértékei, a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes

rendelet 1. szamu melléklet alapjan:
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Zajvédelmi kategoria Hatérérté'k
Nappal (6-22 h) | Ejjel (22-6 h)
Ipartertiletek, gazdasagi teriiletek 60 dB 50 dB
Falusias lakotertilet 50 dB 40 dB

Az épitdipari kivitelezéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhe-
1és1 hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz.

melléklet alapjan:

Zajvédelmi kategoria Epitési munka idétartama Hatarérték, LTH

Ipartertiletek, gazdasagi terii-
letek
Falusias lakotertiilet 1 hoénap felett 1 évig Nappal 60 dB, Ejjel 45dB

1 hoénap felett 1 évig Nappal 70 dB, Ejjel 55dB

4.1.3. Telepités soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok
A 1étesitmény megvaldsitasahoz sziikséges épitési munkalatokat az tizemelést megeldzden tel-

jes kortien el kell végezni.

A tavvezetéki 1étesitmény megvalositasa idején a foldmunka €s a betonozas, valamint az osz-
lopok Osszeallitasa, a telekhatarokkal szomszédos teriileteken idészakosan épitési eredetii zaj-
terhelést okoz. Esetlinkben az alkalmazott épitdipari munkagépek, és a kézi szerszdmok mii-

kodtetésébdl, valamint a szallitasbol eredd zaj lesz a meghatarozo.

Hatasviselok a Kijelolt iizemi telekhatarokkal kozvetleniil szomszédos mezégazdasagi és

iparteriiletek.

A kivitelezés varhato zajkibocsatasa a jelenlegi vizsgalati fazisban a szokasosan alkalmazott
technologiai miiveletek alapjan hatarozhatd6 meg. A hasznélni kivant épitéipari berendezések

zajszint adatait (referenciatavolsag: 5 m) kordbbi méréseink tapasztalatai alapjan adjuk meg:

Gépi berendezés Hangnyomasszint Gépi berendezés Hangnyomasszint
UniYerzélis foldmun- 78 dB (A) Sar(’)k?siszolé, dara- 82 dB (A)
kagép bologép
Kanalas kotrogép 73 dB (A) Furogép 81 dB (A)
Foldgyalu 80 dB (A) Kompresszor 82 dB (A)
Daru 72 dB (A) Bob Cat rakodogép 67 dB (A)
Betonpumpa 80 dB (A) Homlokrakodo 82 dB (A)
Tomoritégép 82 dB (A) Autddaru 80 dB (A)
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A kivitelezésre vonatkozo tényleges tervek még nem ismertek, de figyelembe vettiink minden

olyan épitdipari gépet, amit hosszabb vagy rovidebb ideig hasznalnak majd az épités soran.

A zajterhelés szdmitasa:

A tervezett 1étesitmény nyomvonalas jellege miatt a berendezések térben elkiiloniilten izemel-
nek, igy egyideji, egy helyen torténd miikkodéssel nem szamoltunk. A zajvédelmi szempontbol
legkedvezétlenebb iizemelésnek a legzajosabb berendezés folyamatos iizemét tekintettiik. gy
a kiindulasi hangnyomasszintnek az 5 méteres vonatkoztatési tavolsagra adodo La = 82 dB(A)

értéket tekintettik.

Az alabbi szdmitasok soran ezen kiindulo érték alapjan dolgoztunk. A szdmitésokat a nappali
(6-22 ora) iddszakra végeztiik el, mert a berendezések lizemeltetési az éjszakai 6rakban nem

tervezett.

A szamitas soran a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. melléklete és az MSZ 15036:2002 sz.

szabvany alapjan az alabbi képletet alkalmaztuk:

LK,i:LW+KIr+KQ+Kr‘Kd—KL—Km—Kn—KB'Ke
ahol,

Lki avizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhat6 zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje
Lw  azajforrasok varhat6 A-hangteljesitményszintje

Kir a zajforrasok iranytényezdje

Ko  asugarzasi térszog miatti korrekciod

K, a védend6 homlokzati visszaverddétdl fiiggd korrekciod

Kq a tavolsag miatt fellépo csillapodas hatasat kifejezo korrekcio

Kr a levego elnyeld hatasat kifejezd korrekcio

Km  atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekeio

Ka a ndvényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcid

Ks a lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezo korrekcio

Ke zajarnyékol6 létesitmény beiktatdsi vesztesége
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A kiindulasi Lw hangteljesitményszint meghatarozasa:

Mivel a zajforras hangteljesitményszintjére vonatkoz¢ adat nem all rendelkezésre, igy az MSZ
15036:2002 szamu szabvany értelmében ennek értékét a d=5 méteres tavolsagban mért hang-
nyomasszint alapjan az alabbi 6sszefliggéssel hatarozzuk meg:

Lw=La+ 10lg [47 (d + Lna/2)?]

Az Imax értékének a munkagép hatsé motorterének 1 méteres szélességét hataroztuk meg.

A kiindulasi adatok alapjan Ly = 107,8 dB.

A korrekcios tényezoket a szamitas soran az aldbbiak szerint vettiik fieyelembe:

A korrekcids tényezdk értékeinek megallapitasanal gy jartunk el, hogy a legkedvezdtlenebb

eseteket vettiik figyelembe, mivel az iizemeltetési helyek kdrnyezete elére nem ismert.

A Kir (zajforras iranytényezdje) korrekceio értéke 0 dB, mivel a zajforrdsok a szabadban lesznek

uzemeltetve.

A Ko (sugarzasi térszog miatti korrekcio) értéke 3 dB, mivel a zajforrasok a szabadban lesznek

uzemeltetve.

A K (védend6 homlokzati visszaverddéstol fiiggd korrekcio) értékét 0 dB-nek vettiik, mivel

nincs €pitmény a kornyéken.

A K (tdvolsag miatt fellépd csillapodés hatasat kifejez6 korrekcid) szamitdsa az alabbi dssze-
fliggés alapjan tortént:
Ka=20Ig (s1/so) + 11
ahol,
S0 a vonatkoztatasi tavolsag (1 méter)

S| a vizsgalati pontok ¢és a zajforrasok tavolsaga

A Ki (levegd elnyeld hatédsat kifejezd korrekcid) mértékét a legkedvezdtlenebb esetre optima-

lizalva 0 dB-nek tekintettiik.
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A K (talaj és a meteorolodgiai viszonyok csillapito hatasat kifejezd korrekcio) mértékét a leg-

kedvezdbtlenebb esetre optimalizalva 0 dB-nek tekintettiik.

A K, (ndvényzet csillapitod hatasat kifejezo korrekcid) korrekceid értéke 0 dB, mivel a zajforra-

sok a szabadban lesznek lizemeltetve, zart ndvénysav jelenlétével nem szamoltunk.

A Ks (lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid) mértékét a legkedvezot-

lenebb esetre optimalizalva 0 dB-nek tekintettiik.

A Ke (zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége) mértékét a legkedvezotlenebb esetre op-

timalizalva 0 dB-nek tekintettiik.

Szamitasi eredmények:

Fenti kiindulasi értékek alapjan lathato, hogy a hangnyomasszint valtozasat a tdvolsag miatti
korrekcid befolyéasolja. Tehat a szamitas a kovetkezore egyszeriisithetd.

Lki=Lw +Ka - Kq
A szamitasi feladat 1ényege az s tavolsag meghatarozasa a gazdasagi dvezeti besorolasu ove-
zetek, illetve falusias lakotertiletek hatarértékeinek teljesiilésére vonatkozdan (ahol Lk ; a hatér-

érték).

Fentiek alapjan elvégzett szamitasok alapjan az alabbi tavolsagok keriiltek meghatarozasra a

zajforrasoktol szamitva:

Zajforras megne- | Lw | +Ko | Epitési hatarérték kiilon- -Ka S1
vezése (dB) | (dB) b6z6 ovezetre (Ltu; dB; (dB)** (m)
nappal)*
Kivite}ezési tevé- 107.8 3 Gazdasagi teriilet 70 40.8 31
kenység

* a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértekek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott zajterhelési hatarértékek
** sziikséges érték a hatarerték teljesiiléséhez.

A fenti tavolsag alapjan a kivitelezés zajvédelmi szempontbdl nem érint védendd 1étesitményt.
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A kivitelezési teriilet kozvetlen kornyezete:

A létesités altal igénybe vett teriiletek gazdasagi, altalanos mezdgazdasagi, illetve ipari teriileti

ingatlan.

A legkozelebbi lakoingatlan homlokzata el6tt varhato kivitelezési zajterhelés mértéke a fenti

kiindulési adatok alapjan:

Kivitelezési fazis Zaj ellen Yedendo te- Zajtf:rhe- Hatzrlrer- Minésités
riillet lés ték
Osszes nyomvonal- | Sajoecseg
tervezet épitése ese- | Széchenyi utca 49 dB 60 dB megfelel
tén (340 m tavolsag)
LA A3 és Sajoszentpéter
,»A3 ANPI” jelt Ibolya utf:a ’ 46 dB 60 dB megfelel
nyomvonalterveze- | (500 m tavolsag)
tek épitése esetén
»A” és,,A2” jelll Mucsony
nyomvonalterveze- | Jokai Moér utca 44 dB 60 dB megfelel
tek épitése esetén (650 m tavolsag)
,»A2” jelil nyomvo- | Dusnokpuszta
naltervezet épitése Kiraly utca 53 dB 60 dB megfelel
esetén (220 m tavolsag)
,,B” jelli nyomvonal- | Sajészentpéter
tervezet épitése ese- | Kinizsi utca 53dB 60 dB megfelel
tén (220 m tavolsag)
Hatastertilet:

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint:

6. § (1) A létesitmeény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatds-
teriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarerték,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Fenti szamitasokat alapul véve a hatasteriilet vonala az alabbi tavolsagra tehetd a gazdasagi

Ovezeti besorolasu teriiletek irdnyaba:
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Zajforras megne- | Epitési hatarérték kiilon- | Hatasteriilet | Hatasteriilet
vezése b6z6 ovezetre (Ltu; dB; hatara tavolsaga
nappal)* (dB) (m)
Kivitelezési tevé-
. Gazdasagi teriilet 70 55 174
kenység
Kivitelezési tevé-
. Kertvarosi lakoteriilet | 60 50 309
kenység

A szamitott hatésteriileti tavolsagon beliil zajvédelmi szempontbdl védendd létesitmény az
»A2” és a ,,B” nyomvonalvaltozatok esetében fordul eld, Dusnokpuszta, illetve Sajoszentpéter

kornyezetében. Az erre vonatkozo (kizarolag a kivitelezési szakaszra érvényes) szamitott ha-

tastertlet a 19. és 20. sz abran kerilt abrazolasra.

19. abra: zajvédelmi hatdsteriilet a kivitelezési szakaszban (kék vonal és teriilet)
az ,,A2” nyomvonaltervezet lakott teriiletet megkozelité szakaszdan
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20. abra: zajvédelmi hatasteriilet a kivitelezési szakaszban (kék vonal és teriilet)
a ,,B” nyomvonaltervezet lakott teriiletet megkozelito szakaszdan

Epités soran fellépé teherforgalom okozta zajterhelés:

Az érintett kivitelezési teriileteket a kdrnyezo f6 kozlekedési utak irdnyabol, a lakodvezeteket
minimalisan érintd aszfaltozott Gtrdl, és az arrol nyilé mezdgazdasagi utakon, illetve a szanto-
kon keresztiil lehet megkozeliteni.

A kivitelezd jelen pillanatban nem ismert, igy nem mondhaté meg, hogy az épitéshez sziikséges
egyeb anyagok (foldkiszallitas, betonszallitas) honnan keriilnek beszerzésre, illetve hova he-

lyezik el azokat, de az elsddleges Gitvonal vélhetden a fentiekkel megegyezo.

Ezen érintett utszakaszokon a kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a kornyezeti
zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasarol szoloé 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet alapjan, zajtol védendd teriileteken az utkategoria és az dvezeti besoroldsok

figyelembevételével (gazdasagi teriiletek):

Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
65 dB(A) 55 dB(A)

Az épitkezéshez kapcsolodo jarmiimozgas volumenét az anyagsziikségletek alapjan hataroztuk

meg. Ejszakai jarmiimozgassal nem szamoltunk.
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A szallitasok tekintetében a tehergépjarmu forgalom volumene napi maximumban 6-8 db te-
herautora tehetd (max. 16 elhaladds/nap), de ezen mennyiség idoben jelentdsen valtozd képet
mutat, mivel lesznek olyan iddszakok, amikor nem lesz varhat6 teherautd6 mozgés.

A munkésokat érinté személyszallitas volumene mikrobuszok és személyautok figyelembe vé-
telével naponta maximum 5-6 gépjarmure tehetd (max. 12 elhaladas/nap).

A létesitményhez tartoz6 jarmiimozgas igy az aldbbiak szerint adodik:

I. akusztikai jarmiikategoria I11. akusztikai jarmiikategoria
Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h) Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
n = 12 db/nap n =0 db/nap n =16 db/nap n =0 db/nap

A mértékado zajterhelést szamoltuk a hosszu tavra megadott forgalmi adatok alapjan. A vizs-
galathoz felhasznalt forgalmi adatok kielégitették az egyidejliség kovetelményét. A forgalmi
adatokat a napi elhaladasok szdma alapjan hataroztuk meg. Az elhaladasi sebességet a rendel-
kezésre 4llo utak, illetve a kdzathalozat jellemzoit tekintve vettiik figyelembe. Az érintett terii-

let kdrnyékén 50 km/6ras sebességkorlatozas van érvényben.

A forgalmi kategoridk 6sszevondsa akusztikai jarmukategoriakka:

Akusztikai kategoria | Evi atlagos nappali raforgalom | Evi 4tlagos éjszakai oraforgalom
I. Qnappa] = 0,75 _]/h erjel = 0,0 J/h
III. Qnappa] = 1,00 _]/h erjel = 0,0 J/h

A kapcsolodo forgalomtol szarmazo zajterhelés szempontjabol kritikusnak tekintett teriileteken
a kozuti zaj terjedése akadalytalan. A zajforras és a megitélési pontok kozott szamottevd no-
vényzet nincs. A zajterhelési pontot 7,5 m-es referencia pontban jeloltiik ki, mivel az utszaka-

szok mentén ezen tavolsadgon beliil nincs védendo épiilet.

A gépjarmiimozgasok altal okozott L4ei(7,5) zajszint értékeit a kovetkezd dsszefliggéssel kell

szamitani:

L. akusztikai kategoria: Leqi1(7,5) = 15,0+ 10 Ig01 + 16,7 1gv1
1II. akusztikai kategoria: L4eqi3(7,5)=23,2+10 1g0s + 16,7 1gv3
ahol:

01—-0s — az egyes jarmukategoriak mértékado nappali, illetve €jszakai forgalma, jarmii/h,
vi—»3 — az egyes jarmiikategdridkra érvényes, az adott utszakaszon megengedett legnagyobb

menetsebesség, km/h.
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A szamitas soran alkalmazhato legnagyobb sebességek: vi = 50 km/h; v3 = 50 km/h;

A megitélési zajterhelés az utszakaszok mentén 7,5 m-es referenciatdvolsagban, amennyiben

egy utiranyt vesziink figyelembe valamennyi jarmi esetében nappal:

Akusztikai B
jarmiikategéria Laeq(7,5) korrekcid Leq (d,h)
L 42,2 dB 0dB 42 dB
11 51,6 dB 0dB 52 dB

Zajterhelés az ut mentén 7,5 m-re kijeldlt referenciapontban:

nappal éjjel
LAeq(7,5) = 53 dB LAeq(7,5) = 0 dB

A vizsgélati eredmények alapjan a kapcsolddo épitési forgalomtol szarmazo zajterhelés a kor-
nyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendeletben eldirt hatarértékeket a maximalis forgalmat tekintve sem haladja

meg.

4.1.4. Megvalosulast kovetoen varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatdsviselok

A tavvezeték hallhato zaja altalaban esds, paras hajnalokon tiinhet zavaronak, amikor az egyéb
zajforrdsok megsziinnek. A zaj mértékét noveli a fesziiltségszint, illetve a koronakisiilésre haj-
lamos szerelvények és sodronyelrendezések alkalmazéasa. Alaphaldzati 400 kV-os tavvezetékek
esetében elvégzett mérések alapjan sem sikertiilt eddig 40 dB feletti zajszintet kimutatni, ami az
udiiléovezetek szigor €jszakai hatarértéke. A vizsgalt tavvezeték fesziiltségszintjébol (400 kV)

kovetkezOen, a térségben kialakuld zajszint sziikségszertien kisebb mint 40 dB.

Fenti megallapitasokbol kiindulva, illetve mivel a tervezett 1étesitmény telepitése soran, 0}, kor-
nyezeti zajterhelés szempontjabol figyelembe veend? zajforras telepitésére nem kertil sor, ezért
megallapithato, hogy a Iétesitmény tizemelésébdl eredd kornyezeti zajterhelés a 27/2008. (XII.
3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete altal eldirt zajkibocsatasi hatarértéket

nem haladja meg.
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4.1.5. Felhagyas soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatdasviselok

A felhagyas esetén elvégzendo elbontéasi miiveletek soran a telepitési fazisra megallapitottakkal
azonos hatotényezok és hatasfolyamatok azonosithatok, abban az esetben, ha a jelenlegi kor-

nyezeti tényezoket vessziik alapul.

Megjegyzendd, hogy a minimalisan 50 év lizemiddre tervezett beruhdzas esetleges felhagyasi
idejére — a nagy iddtavra valo tekintettel — nem becsiilheté meg a légvezeték kornyezeti atala-

kulasdnak mértéke, és mindsége, igy erre az iddszakra pontos becslést nem lehet megallapitani.

4.1.6. Osszefoglalds

Osszességében megallapithatd, hogy az épitendd 400 kV-os tdvvezeték-szakaszok tervezett el-
helyezésével és kialakitasaval a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz016

284/2007 (X. 29.) Korm. rendeletben eldirt kovetelmények teljesiilnek, illetve teljesithetok.

A kivitelezési szakaszban a ,,B” és ,,A2” nyomvonaltervezetek megvalosulasa esetén Sajoszent-
péter és Dusnokpuszta telepiilések széle a kivitelezés &tmeneti idejére zajvédelmi hatésteriileten

beliilre esik majd, de ez az allapot a kivitelezés befejezésével megsziinik.

A tervezett létesitmény épitése és késobbi mitkodtetése a zaj- és rezgés elleni védelem

szempontjabol nem okoz jelentos kornyezeti hatast.
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4.2. Levegotisztasag-védelem

4.2.1. Levegdtisztasag-védelmi hatdsok becslése a telepités sordan

Levegotisztasag-védelmi szempontbdl az épitkezés sordn végzett foldmunkak €s gépjarmii koz-
lekedés soran képz0do porterheléssel, illetve a gépjarmii (teher, személy és munkagép) forga-

lombol szarmazo kipufogogazokkal kell szamolni.

4.2.1.1. Epitési tevékenységbél eredd porterhelés (kibocsitds)

A kiilonboz6 kivitelezési foldmunkak (alapozas, ideiglenes deponidk), valamint a szallitas so-
ran, a munkagépek altal keltett Iégmozgasok, valamint a széljaras kovetkeztében néhet a levegd
szallopor tartalma.

A porterhelés szamitasara vonatkozoan tobbféle megkozelités is fellelhetd kiillonbozd szakiro-
dalmakban. A szamitasainkat emissziofaktorok alkalmazasaval végeztiik, az Environment Ca-
nada (www.ec.gc.ca) honlapjan elérhetd, a banyaszati tevékenység porszennyezése (Pits and
Quarries Guidance) témaju szakirodalom, 2017.05.12-1 utols6 modositott valtozata alapjan.

(forras: https://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=En&n=A9C1EE34-1&wbdis-

able=true )

Jelen esetben haromféle emissziotaktort vesziink figyelembe:
1. foldmunkagépek altal okozott porterhelés a foldkitermelés soran,
2. burkolatlan uton val6 kézlekedés,

3. deponalt fold sz¢l altali kiporzasa.

Emisszios faktor szamitasa foldmunkagépek daltal okozott porterhelésre (kg/h, munkagépen-

kent):

EFpyio = (0,45%(s)1° / (M) * 0,75
ahol
- s, a fedoréteg ill. kitermelt anyag atlagos agyag-iszap-tartalma (figyelembe vett érték:
10%),
- M, pedig kitermelt anyag atlagos nedvességtartalma (figyelembe vett érték: 20%).
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Emisszios faktor szamitasa burkolatlan uton valo kozlekedésre (kg/km, jarmiivenkeént):

EF paio) = K*(s/12)* * (W/2,72)°
ahol
- s afeddréteg atlagos agyag-iszap-tartalma (figyelembe vett érték: 10%),
- W gépjarmi atlagos tomege tonndban,

-k, a és b pedig konstansok, melyek értéke a szennyezdanyag fajtajatol fiigg. PMio ese-

tében:
o k=0,423
o a=09
o b=045

Emisszids faktor szdmitdsa depondlt fold szél dltali kiporzdsdra (ke/m’):

EF = 1,12%10™ * J * 1,7%(s/1,5) * 365*((365-P)/235) * (I/15)
ahol:
- Jarészecske aerodinamikai tényezdje (PMio-nél értéke 0,5),
- s adepo atlagos agyag-iszap-tartalma (10%),
- P alegaldbb 0,254 mm mennyiségii csapadékot hozd napok atlagos szama (kb. 180
nap),
- I azon napok %-os aranya az éven beliil, melyek esetében a szélsebesség a 19,3 km/h

értéket meghaladja (35 nap, kb. 10%).

Fenti szamitasi metodust a tervezett beruhdzas soran feltételezhetd legkedvezdtlenebb esetre
alkalmazzuk. Egy 50 m hosszisagii munkateriiletet vesziink alapul, ahol alapozas soran 1étesi-
tett deponia, anyagkitermelés (2 db munkagéppel) és anyagszallitas (1 ora alatt 4 elhaladas,
maximum 10 km/h sebességgel) is torténik egyidében.

Ez esetben a faktorok értékére az alabbi szamitasi eredmények adodnak, mint poremisszios

érték, g/h dimenzidban, ami a hatésteriilet szdmit6 program bemeneti értéke is egyben:

Emisszios faktor (EF) Ertéke (g/h)
Anyagkitermelés 322
Burkolatlan uton kozlekedés 155
Deponia széler6zidja 253

Osszesen: 730
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Porterheles csokkentésere vonatkozo javaslatok:

A deponia teriileteket, hulladékgyiijté edényzetek helyét és kiterjedését, valamint a munkaterti-

let megkozelitésének modjat pontosan meg kell hatarozni a kivitelezés megkezdése eldtt.

A munkafolyamatok tervezése sordn a porképzddéssel jard6 munkafazisok hatasait csokkentd
intézkedéseket kell meghatarozni €s oktatas keretében megismertetni az érintett alkalmazottak-
kal. Az épitési litemterv alapjan el6 kell késziteni a lehetséges intézkedések koziil az alkalmas,
maximalis porcsokkentést eredményez6t.

Javasolt intézkedések:

- talaj kitermelé€s soran a feliiletet szlikség szerint nedvesiteni kell,

- ideiglenes deponiak sz¢l alatti falat sziikség esetén nedvesiteni, tartds allas esetén ta-
karni javasolt

- ¢€lénk és erds szélben nem javasolt a talajkitermelés (8-17 m/s)

- aburkolt kdzutakra abronccsal, vagy teherautorol valé elszorodéassal nem szabad kihor-

dani a talajt.

Az épitkezés soran keletkezo porterhelés mértéke nem haladhatja meg a levegdterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz616
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szama mellékletében (,,1.1 a levegdterheltségi szint egészség-
ligyi hatarértékei”) megadott hatarértékeket:

Légszennyez6 Veszélyességi Hatarérték [pug/m’]
anyag fokozat 24 éras éves
Sz4ll6 por (PM0) 1L 50 40

Varhatoan a kivitelezés 2023. IV. negyedévben kezdddik, igy az alapozasi munkak soran véar-
hat6 nagyobb porterhelés is mérséklddik a csapadékosabb €s hiivosebb 6szi/téli iddjarasi kortil-

mények miatt.

4.2.1.2. Kivitelezési teherforgalom kipufogogazai altal okozott légszennyezés
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A mellékelt helyszinrajzokon bemutatott nyomvonalak Alacska; Arnot; Berente; Boldva; Fel-
sO0zsolca; Kazincbarcika; Kondd; Miskolc; Mucsony; Sajéecseg; Sajoivanka; Sajokapolna; Sa-
jokeresztur; Sajokaza; Sajopalfala; Sajosenye; Sajoszentpéter; Sajovamos; Szirmabesenyd €s

Szuhakallo teleptilések kiiltertiletén huzodik, lakoteriiletek érintése nélkiil.

A kivitelezési teriiletek kozvetlentil foldutakrol kozelithetok meg, melyek jellemzden a telepii-
1ések kozotti gytjtdutak iranyabdl aszfaltozott fout feldl érhetdek el.
A tervezett 0 tdvvezeték nyomvonala altal igénybe vett teriileten jellemzéen mezdgazdasagi

hasznositast ingatlanok talalhatoak.

A kivitelezd jelen pillanatban még nem ismert, igy nem mondhaté meg, hogy az épitéshez sziik-
séges egyeb anyagok (foldkiszallitas, betonszallitas) honnan keriilnek beszerzésre, illetve hova
helyezik el azokat, de az els6dleges megkdzelitési utvonal a teriilet infrastruktirdjat figyelembe
véve, feltételezhetden telepiiléseket Gsszekotd gylijtéutak iranyabdl aszfaltozott Gton, majd

foldaton keresztiil tervezett.

Az épitkezéshez kapcsolodd jarmiimozgas volumenét az anyagsziikségletek alapjan hataroztuk

meg. Ejszakai jarmiimozgassal nem szamoltunk.

A szallitasok tekintetében a tehergépjarmii forgalom volumene napi maximumban 6-8 db te-
herautora tehetd (max. 16 elhaladds/nap), de ezen mennyiség idében jelentdsen valtozd képet

mutat, mivel lesznek olyan id6szakok, amikor nem lesz varhat6 teherautdé mozgés.

A munkésokat érinté személyszallitas volumene mikrobuszok és személyautok figyelembe vé-
telével naponta maximum 5-6 gépjarmure tehetd (max. 12 elhaladas/nap).

A létesitményhez tartoz6 jarmiimozgas igy az aldbbiak szerint adodik:

I. akusztikai jarmiikategoria I11. akusztikai jarmiikategoria
Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h) Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
n =12 db/nap n =0 db/nap n =16 db/nap n =0 db/nap

Fentiek alapjan az aldbbiakban bemutatjuk a kivitelezés soran varhato gépjarmi forgalom no-
vekmény altal okozhato legkedvezdtlenebb mértékii levegoterhelést a kipufogdgazokra vonat-

kozoan.
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A tervezett 1étesitmény kornyezetében, figyelembe véve az adottsdgokat, a megkdzelitési se-
bességet 30 km/h-ara atlagolhatjuk. Ezen sebességnél a fajlagosan kibocsatott 1égszennyezd

anyagok mennyisége személygépkocsiknal, és kamionoknal a kdvetkezd:

¢ K
Gépjarmii-ti- "Sebesse’g ?O ., NOx emisz- (frmfl, CO: emisz-
us izemmod emisszio szié [g/km] emisszio szié [g/km]
P [km/h] [g/km] [g/km]*
Személyauto 30 22,1 1,36 0,00504 196,5
Tehergépjarmii 30 9,6 11,57 1,64 660,2

* csak dizel tizemt gépjarmiveknél.

A maximalis kihasznaltsag melletti karosanyag emisszi6 a létesitmény el6tti 500 m-es utszaka-

szon, fenti kiindulasi adatokon alapul6 szamitasok alapjan:

Szennyez6 Maximalis
anyag emisszio [kg/h]
Szén-monoxid 0,013088
Nitrogén-oxid 0,006295
Szén-dioxid 0,403788
Korom 0,000821

A varhato gépjarmiiforgalomto6l szarmazo 1égszennyezd anyagokra vonatkozo immisszios ér-

tékeket az MSZ 21459-2:1981 alapjan hataroztuk meg, az aldbbiak szerint.

Fenti szamitasokat alapul véve a hatarértékkel szabalyozott 1égszennyez6 anyagok E; emisszid

értéke az alabbiak szerint alakul:

Légszennyez6 anyag | Ei(mg/s*m)
CO 0,013088
NOx 0,006295
PMio 0,000821

Folytonos vonalforras gazallapot szennyezOanyag kibocsatasa kovetkeztében — rovid ideji at-

lagos id6tartamra (1 6ra) vonatkozdan — a koncentracio szamitasa, felszin-kdzeli receptorpont-

ban az alabbi képlettel torténhet (figyelmen kiviil hagyva az iilepedés és az atalakulas hatasat):
Ci = (2/m)> * E/(sina*u*cy)

ahol:

Ci: az immisszios koncentracio (mg/m?)
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E;: az emisszio értéke (mg/s*m)
u: a sz¢lsebesség (esetiinkben ennek atlagos értéke 2,5 m/s)
Ozv folytonos vonalforras esetében a fiiggdleges turbulens szorodasi egyiitthatd (m)

o a sz¢élirdny és az Ut altal bezart szog (fok)

A folytonos vonalforras esetén fellépd fiiggdleges turbulens szorodési egylitthato (o) értéké-

nek szamitasa:
O = (00 + 6,)'2
ahol:
Gz folytonos pontforras esetén a fliggdleges turbulens szorddasi egyiitthato (m)

020: a figgobleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthatd (gépkocsira vonatkozdan en-

nek értéke 1,5 m)

A folytonos pontforras esetén fellépd fliggbleges turbulens szorodasi egyiitthatd (o) értéke az

alabbi egyenletbdl hatarozhatd meg:
o= 0’38*p1,3*(8’7_1n(H/ZO))*X1,55€Xp(—2,35p)

ahol:
H: a kibocsatas effektiv magassaga (gépkocsi esetén 0,3 m)
X: a kibocsato forrastol mért tavolsag
Z0: az érdesség paraméter (jelen esetben értéke 3,0 m)
p: a sz€lprofil egyenlet kitevdje, értéke a Pasquill-féle stabilitas indikatortol fligg

(értéke jelen esetben 0,143)

Fenti paraméterek figyelembe véve az elvégzett szamitasok a vonalforras tengelyétél mért 10

m-es tavolsadgban az alabbi immisszids értékeket adja:

, v Szamitott immisszios érték | Egészségiigyi hatarérték®
Légszennyezd anyag 3 3
(ng/m°) (ng/m>)
CO 0,85 10000
NOx 0,41 100
PMo 0,053 50

*4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete alapjan
(1): 24 oras hatarérték
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Fenti adatokat figyelembe véve megdallapithato, hogy a létesitmény kivitelezése sordan a gép-
Jjarmiiforgalom novekmény dltal okozott légszennyezés mértéke, nem okoz szamottevo kor-

nyezeti tobbletterhelést, illetve a kivitelezés befejeztével meg is sziinik.

A szamitasok alapjan a legkdzelebbi lakdépiiletek teriiletén, a tervezett beruhazas altal varhato
tobbletforgalom — kiilonos tekintettel a kozelben zajlo nagyberuhdzéasokat és jelentds forgalmat
lebonyolito f6 kozlekedési utakat — nem okoz kimutathat6 valtozast a levego jelenlegi mindsé-

gében.

4.2.1.3. Levegdtisztasdg-védelmi hatasteriilet a kivitelezési szakaszban

A kivitelezés soran ,.helyhez kotott pontforras” nem létesiil. Mivel a levegd védelmérdl sz016
306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§-a ezen tipusu forrasokra hatdroz meg hatasteriileti kri-
tériumokat, melyek a szamités alapjat képeznék, igy szdmitassal nem hatarozhaté meg hataste-

riilet, mivel az jelen esetben nincs definialva.

Az épitkezési teriiletre, mint helyhez kotott diffuz forrasra a Hatastavolsag 8.0.0.5. programmal

hataroztuk meg a hatésteriilet mértékét, illetve immisszios értékeket.

A 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. pontja altal meghatarozottak szerint a helyhez

kotott diffaz forras hatastertilete:

., helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitdaskihasznalds, ennek hianyaban
jellemzo iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - légszennyezo
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezo diffuz forras kornyezetében a talajkézeli és ma-
gaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotar-
tamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 orads) légszennyezettségi hatdarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-dndl nagyobb vagy

¢) az egyords (PM g esetében 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb;”

Az épitési teriiletet terlileti forrasként vizsgaltuk. A munkavégzés varhatdan egyidejlileg nem a
teljes beruhazasi teriileten, csak annak egy részén torténik igy az altalunk végzett szamitasok

feliilbecslések.
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A modellszamités alapjan a tervezett vezetékszakasz €épitésébdl szarmazod tobbletterhelést a ta-

volsag fliggvényében a 21. dbra mutatja be.

Tervezett uj nyomvonal létesitése
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 3 mis
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21. abra Munkateriilet PM 10 kibocsdtasanak 24 oras terjedésmodell gorbéje

A szamitas alapjan a Kkivitelezési idészakban a foldmunkakbdl eredden a 24 éras hatarér-

téket meghalado PMio légszennyezettség nem alakul ki.

A légszennyezd hatas atmeneti, a munkalatok lezarasat kovetden a 1égszennyezettség normalis

szintre csokken.

Az épités soran a hatasteriiletet porkibocsatas esetén a munkateriiletszélétdl szamitott 39 m-en
beliil hatdrozza meg a program, melyet a kis kiterjedése (a nyomvonalhossz tekintetben szem-
1¢ltetésre nem alkalmas ilyen 1éptékben) €s relevans érintettség hidnyaban nem szemléltetiink

abran. A hatastertiileten belil lakott teriilet nem talalhato.

4.2.2. Levegotisztasag-védelmi hatdasok becslése a miikodés sordan

A tavvezeték nem szennyezi a kdrnyezetet. A villamos légvezetékes haldzatnak karos anyag
kibocsatasa nincs. A légvezetékes halozat lizemeltetése és sziikség szerinti karbantartasa nem

okoz kornyezetszennyezést.

4.2.3. Levegdtisztasag-védelmi hatdsok becslése a felhagyds sordn
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A tevékenység felhagyasa soran a tdvvezeték szakasz lebontdsa sordn a kivitelezési fazisban

szerepld hatotényezokkel kell szamolni.

4.3. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatisa — természetveé-
delmi vonatkozdsok

Az ellatasbiztonsag novelése érdekében a MAVIR ZRt. elhatarozta a Fels6zsolca és Sajéivanka
400/132 kV-os alallomasok Osszekottetésének kialakitasat.

A tervezett beruhazas célja tehat a Sajoivanka 400/132 kV aldllomas ¢€s a Fels6zsolca 400/132
kV alallomas tavvezetéki kapcsolatanak megteremtése, melyre vonatkozoan alapvetéen két
nyomvonaltervezet (,,A” és ,,B” jelll) keriilt kidolgozasra, viszont az ,,A” jelli nyomvonal a
Natura2000 teriileti érintettségénél tovabbi alvaltozatokra (,,A”, ,,A2”, ,,A3” és ,,A3 ANPI”)

lett bontva, keresve a lehetd legoptimalisabb nyomvonalvezetést.

»B” nyomvonalvaltozaton (kék-narancs) Sajoivanka-Kazincbarcika-Alacska-Sajoszentpéter-
Sajoecseg-Sajovamos-Sajopalfala- Arnot-Felsézsolca telepiiléseket, a nyomvonal eldzetes
hossza 35,7 km.

»A” nyomvonalvaltozaton (A (narancs-r6zsaszin-narancs), A2 (rézsaszin-sarga- rozsaszin-
narancs), A3 (narancs- rdzsaszin-narancs), A3-ANPI (narancs) Sajoivanka-Kazincbarcika-Mu-
csony-Berente- Sajoszentpéter Sajoecseg-Sajovamos-Sajopalfala- Arndt-Felsdzsolca telepiilé-
seket, kiilteriileten jellemzden mezdgazdasagi teriileteket. (a nyomvonal elézetes hossza A-31

km, A2-31,5 km, A3-30,8 km, A3-ANPI 30,6 km)
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22. dbra: tervezett nyomvonalviltozatok

Az 4brazolt nyomvonal alternativak értékelése soran az természetvédelmi és tajvédelmi szem-

pontokat vettiik figyelembe

védett természeti teriileti érintettség (orszagos, helyi, 6koldgiai haldzat);
ex lege védett foldtani értékek (kunhalom) érintettség;

védett fajok ismert €l0helyének érintettsége;

allando, vagy érzékeny gyepek érintettsége;

vizfolyasok,- vizes ¢l6helyek érintettsége.

4.3.1. A teriilethaszndlattal érintett életkozosségek (novény- és dllattarsuldasok) felmérése és

annak a természetes, eredeti dallapothoz, vagy kornyezetében lévi, a tevékenységgel nem érin-
tett teriiletekhez valo viszonyitdasa

4.3.1.1. Az ,,A” nyomvonalvaltozatra vonatkozo elemzés

A tervezett Sajoivanka 400/132 kV alallomas és a Fels6zsolca 400/132 kV alallomas tavveze-

téki kapcsolatdnak megteremtése érinti a Sajé volgyét HUAN20006 Natura2000 tertiletet, ame-

lyet tobb esetben is keresztez.
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A Sajoéivankai alallomas a Sajo jobb oldalan talalhatd, a Fels6zsolcai a foly6 bal oldalan, igy a
folyo keresztezése elkeriilhetetlen.

A nyomvonal Sajoecseg ¢szaki hatardban keresztezi a sertésteleptdl északra a Sajo folyot,
illetve a HUAN20006 Sajé volgy Natura2000 tertiletet, amely folyovolgyi keresztezés valam-
ennyi vizsgalt szabadvezetéki nyomvonal esetében sziikséges. A keresztezés lokacioja termé-
szetvédelmi szempontbol a lehetd legkedvezdbbnek tekinthetd.

A felsé szakaszi Sajoivankatol Sajoecsegig tartd szakasz vonalvezetésére a Sajo volgyi jobb
parton nincs lehetdség, mivel Kazincbarcika, Berente és Sajoszentpéter kozel 10 km hosszban
,0sszendtt” a belteriileten, illetve kiiltertileti ipari, gazdasagi dvezetben uj szabadvezetéki ha-
lozat 1étesitése a védOovezet biztosithatdsagadnak hidnya miatt nem realis alternativa. Ezen
szempontokat figyelembe véve vizsgaltuk meg a B nyomvonal alternativat.

Ezért jelen A nyomvonal alternativa esetén a Sajoivanka Sajokaza kozotti Sajo folyoi keresz-
tezés, majd Sajo volgyi a folyo jobb oldali vonalvezetése keriil értékelésre, mint redlis miiszaki
alternativa.

A Sajoivankai alallomastdl a vasutvonalig a tervezett nyomvonal mezdgazdasagi teriileten ha-
lad, ahol az alallomasi jellegbdl adéddan tobb kiilonbozo fesziiltségli szabadvezeték vonal fut.
A vasttvonal a hatdra a Saj6 volgye Natura teriiletnek, amely szakaszon a Sajé folyd mintegy
500 m szélességli hullamterében a tervezett nyomvonalon jelenleg is taldlhatoak 400 kV-os
szabadvezeték parak, a hullamtérben telepitett tartboszlopai megtalalhatdak.

Ezen Natura teriileti keresztezés tekinthetd az érintett A nyomvonal legérzékenyebb pontjanak
természetvédelmi szempontbol, mivel a Sajé arterét, lefiiz6dé meandereivel ovezett tide, vizhez
A tovabbi nyomvonalszakaszon a Sajoecsegi bal partrdl jobb partra torténd atlépésig védett
természeti teriiletet nem érint a tervezett A nyomvonal. A BorsodChem teriiletét, Dusnokpusz-
tat a nyomvonal délrdl kertili

A targyi A nyomvonal folyd keresztezése a Sajo artér ismételt kiszélesedése, (Boldva-
Sajoecsegi nyilt artér) folott valosulna meg, igy ez a kozel 700*800 m kiterjedésii Natura
védettséget élvezd nyilt artéri teriiletet nem érinti a tdvvezeték. Ezen nyilt artértdl délre talalhato
szanto terlileten kertil telepitésre azon iranytordé oszlop, amely a védendd Boldva-Sajoecsegi
nyilt arteret délrél megkeriilve kertili a védett természeti tertiletet, majd ismételt folydkereszte-
zéssel térne vissza a foly6 bal oldalara, az egységesitett nyomvonalra. Ezzel a védett természeti
teriiletet elkeriili, nem torténik a Bodva folyd keresztezése, illetve a boldvai betonlizem sem

valik érintetté a vonalvezetéssel.

82/111



Fels6zsolca-Sajoivanka 400 kV-os tavvezeték
ELOZETES KONZULTACIOS DOKUMENTACIO

Az egyesitett nyomvonal Sajoecsegtol a felsdzsolcai alallomasig kizarolag mezdgazdasagi te-
rileteken halad iranytorések nélkiil, ezen nyomvonalszakaszon természetvédelmi, vagy tajkép-
védelmi kérdés nem mertil fel.

Amennyiben a szabadvezeték feszitési €s oszlop telepitési munkalatok vegetacids idészakon
kivil torténnek, akkor az €ldvilagra gyakorolt negativ hatasuk is elhanyagolhatoan kicsi, védett
természeti teriiletre pedig €rintettség hidnyaban a tervezett beruhdzas egyesitett nyomvonal

szakasza semmilyen hatassal sincs.

A térség szantofoldi miivelése kovetkeztében a monokultiuras szant6foldi miivelés néhany no-
vényfaja domindlja a teriiletet.

Az utak menti mezsgyék szukcesszid ezen a teriileten megfigyelhetd, par lagyszara volt meg-
telepedni képes, illetve mar betelepiil par fafaj is, de elsdsorban a koros, jellegtelen gyepi fajok
jellemzdek. A féutak mentén mezéveédo fasorok telepiiltek, amelyek akéc, illetve nyarak domi-

naljak.

Ennek megfelelden az ott megtelepedd ndvényfajok elsésorban a szukszesszios folyamatokra
jellemzd, jellegtelen fajok alkotjak:

- Jobban zarodott, illetve peremteriileteken (fas szartiak is megjelennek): Fehér akac- Robinia
pseudoacacia, Bavanyfa- Alianthus altissima, Mezei aszat- Cirsium arvense, Pongyola pity-
pang- Taraxacum officinale, Mezei katang- Cichorium intybus, Szazszorszép- Bellis perennis,
Fekete nyar- Populus nigra, Galagonya- Crataegus monogyna, Szeder- Rubus Caesius, Csalan-
Urtica Dioica

- Kevésbé zarodott, félig nyilt homoki teriileteken: Vékony utifii- Plantago tenuiflora, Sz6ros
disznoparéj - Amaranthus retroflexus, , Fehér libatop — Chenopodium alba, Parlagfii- Ambrosia
artemisifolia, Tarackbtiza- Agropyron repens, Kozdnséges bojtorjan- Articum lappa, Okorfark-
koro- Verbascum Phlomoides, Labodéas diszndparéj- Amaranthus blitoides, Csillagpazsit-
Cynodon dactylon, Gombvirag- Galinsoga parviflora , Porcsinkeser(ifii- Polygonum aviculare,
Orvosi somkord- Melilotus officinalis, Vadmurok- Carota sylvestris, Kozonséges parlofi-
Agrimonia eupatoria, Sepriizan6t- Cytisus scoparius, Baranyiirom- Artemisia pontica, Par-

lagfii- Ambrosia artemisifolia, Eziist pimp6- Potentilla Argentea, ).
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Az épitéshez sziikséges — az oszlophelyeket megkozelitd — organizacids utvonalat az épités
megkezdése eldtt tartott helyszini szemlén hatarozzak meg. Ez az allapot csak az épités idotar-
tama alatt all fenn, annak befejeztével megsziinik és az érintett teriileteket helyreallitjak. Ez az
utvonal a meglévo kdzutakon és kijart foldutakon (diildutakon) halad, halad, és csak a feltétle-
nil sziikséges mértékben érint mas jellegh teriileteket.

A térségben folytatott mezdgazdasagi miivelés, a kiépiilt vonalas infrastruktura mellett alapvetd
hatdssal van a teriilet természetességére.

Maga a teriilet mar kordbban emberi beavatkozas alatt allt, melynek hatasara mar kordbban
jelenlévo természetes vegetacio és életk6zosség eltlint. Jelenlegi forméjaban felellhetd termé-
szeti kornyezet mar idomult a megvaltozott kornyezeti viszonyokhoz, a legfontosabb, ¢16hely-
valtozassal kapcsolatos folyamatok mar a korabbi beavatkozasok soran lezajlottak, igy a kistaj
jellemzd novény- és allatviladg a tevékenység kozvetlen kdzelében hattérbe szorult, fajszamuk

lecsokkent (allat-€s novényvilag).

A tavvezeték létesités soran természetkozeli €l6helyet nem érintenek, se a felvonulds, se a ki-
vitelezés soran. Emellett a szallitdsbol szarmazo zajhatas elhanyagolhatd, mig porhatéassal szin-
tén nem kell szamolnunk. Ily médon a tevékenység nem okoz karosodast a fellelhetd él6he-
lyekben és ¢l6lényekben, igy visszaforditandd karosodassal sem kell szamolni. Ilyen forméban
a telephelyi tevékenység természetkozeli ¢lohelyekre vald hatéasa, illetve karos hatasa nem ér-

telmezhetd.

4.3.1.2. Az,,A2” nyomvonalvaltozatra vonatkozo elemzés

A tervezett Sajoivanka 400/132 kV alallomas és a Fels6zsolca 400/132 kV alallomas tavveze-
téki kapcsolatdnak megteremtése érinti a Sajo volgyét HUAN20006 Natura teriiletet, amelyet

tobb esetben is keresztez.

A Sajoéivankai alallomas a Sajo jobb oldalan talalhatd, a Fels6zsolcai a foly6 bal oldalan, igy a
folyo keresztezése elkeriilhetetlen.

Az A2 nyomvonal Sajoecseg északi hataraban keresztezi a sertésteleptdl északra a Sajo folyot,
illetve a HUAN20006 Sajo volgy Natura teriiletet, amely folyovolgyi keresztezés valamennyi
vizsgalt tavvezetéki nyomvonal esetében sziikséges. A keresztezés lokacioja természetvédelmi

szempontbol a lehetd legkedvezdbbnek tekinthetd.
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A felsé szakaszi Sajoivankatol Sajoecsegig tartd szakasz vonalvezetésére a Sajo volgyi jobb
parton nincs lehetdség, mivel Kazincbarcika, Berente és Sajoszentpéter kozel 10 km hosszban
,0sszendtt” a belteriileten, illetve kiilteriileti ipari, gazdasagi 6vezetben uj tavvezetéki halozat
1étesitése a véddovezet biztosithatdsdganak hianya miatt nem realis alternativa. Ezen szempon-
tokat figyelembe véve vizsgaltuk meg a B nyomvonal alternativat.

Ezért jelen A2 nyomvonal alternativa esetén a Sajoéivanka Sajokaza kozotti Sajo folyoi keresz-
tezés, majd Sajo volgyi a folyd jobb oldali vonalvezetése kertil értékelésre, mint redlis miiszaki
alternativa.

A Sajoivankai aladllomastol a vasutvonalig a tervezett nyomvonal mezdgazdasagi teriileten ha-
lad, ahol az alallomasi jellegbdl adoddan tobb kiilonb6zo fesziiltségli tavvezeték vonal fut. A
vasutvonal a hatdra a Saj6 volgye Natura teriiletnek, amely szakaszon a Sajo folyé mintegy 500
m szélességli hullamterében a tervezett nyomvonalon jelenleg is taldlhatéoak 400 kV-os tavve-
zeték parak, a hullamtérben telepitett tartboszlopai megtalalhatoak.

Ezen Natura tertileti keresztezés tekinthetd az érintett A2 nyomvonal legérzékenyebb pontjanak
természetvédelmi szempontbdl, mivel a Sajo arterét, lefliz0d6 meandereivel ovezett iide , viz-
A tovabbi nyomvonalszakaszon a Sajoecsegi bal partr6l jobb partra torténd atlépésig védett
természeti teriiletet nem érint a tervezett ,,A2” nyomvonal.

Az ,,A2” nyomvonal alternativa értékelése ¢ldvilag és tajvédelmi szempontbol igen korlatozot-
tan értékelhetd. A két nyomvonal (,,A” és ,,A2”) alternativa szakasz sem védett természeti te-
riileten halad, az A nyomvonal (r6zsaszin) szakasz részben sériilt térszineken, az ,,A2” nyom-
vonal szakasz (sarga) mezdgazdasagi teriileten halad, mikroléptékben ezen szant6foldeken uj

tajképi elem lenne az 01j tavvezeték.
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Google Earth

23. dbra: az ,,A” és ,,A2” nyomvonalvailtozatok elvildsa

A fentiek alapjan az ,,A2” nyomvonal szakaszon valdé megvalositas ellen szdl tajvédelmi szem-
pontbol, hogy 0j tajelem létestil, illetve a mezdgazdasagi miivelés éves periodicitdsa miatt é16-
hely mddositd szerepe nincs, tovabba az A nyomvonalszakasz egykori tajsebeinek, esetleges

rehabilitaciojat, naperdmiiparkjainak iizemelését nem befolyasolja a halozatfejlesztés.

A BorsodChem teriiletét, Dusnokpusztat a nyomvonal északroél keriili az ,,A2” nyomvonalsza-
kasz

A targyi ,,A2” nyomvonal folyo keresztezése a Sajo artér ismételt kiszélesedése, (Boldva-Sa-
joecsegi nyilt artér) folott valésulna meg, igy ez a kozel 700*800 m kiterjedésii Natura védett-
séget ¢lvezd nyilt artéri teriiletet nem érinti a tdvvezeték. Ezen nyilt artértl délre talalhato
szanto terlileten kertil telepitésre azon iranytordé oszlop, amely a védendd Boldva-Sajoecsegi
nyilt arteret délrél megkeriilve kertili a védett természeti tertiletet, majd ismételt folydkereszte-
zéssel térne vissza a folyo bal oldalara, az egységesitett nyomvonalra. Ezzel a védett természeti
tertiletet elkeriili, nem torténik a Bodva folyo keresztezése, illetve a boldvai betoniizem sem
valik érintetté a vonalvezetéssel.

Az egyesitett nyomvonal Sajoecsegtol a felsdzsolcai alallomasig kizarolag mezdgazdasagi te-
rileteken halad iranytorések nélkiil, ezen nyomvonalszakaszon természetvédelmi, vagy tajkép-

védelmi kérdés nem mertil fel.
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Amennyiben a tavvezeték feszitési és oszlop telepitési munkalatok vegetacios idoszakon kiviil
torténnek, akkor az ¢élovilagra gyakorolt negativ hatasuk is elhanyagolhatéan kicsi, védett ter-
mészeti teriiletre pedig érintettség hidnyaban a tervezett beruhdzas egyesitett nyomvonal sza-

kasza semmilyen hatassal sincs.

A térség szant6foldi miivelése kovetkeztében a monokultiras szantofoldi miivelés néhany no-
vényfaja domindlja a teriiletet.

Az utak menti mezsgy¢k szukcesszid ezen a teriileten megfigyelhetd, par lagyszart volt meg-
telepedni képes, illetve mar betelepiil par fafaj is, de elsdsorban a koros, jellegtelen gyepi fajok
jellemzodek. A féutak mentén mezévédo fasorok telepiiltek, amelyek akéac, illetve nyarak domi-

naljak.

Ennek megfeleléen az ott megtelepedd ndvényfajok elsésorban a szukszesszios folyamatokra
jellemzd, jellegtelen fajok alkotjak:

- Jobban zarodott, illetve peremteriileteken (fas szartiak is megjelennek): Fehér akac- Robinia
pseudoacacia, Bavanyfa- Alianthus altissima, Mezei aszat- Cirsium arvense, Pongyola pity-
pang- Taraxacum officinale, Mezei katang- Cichorium intybus, Szazszorszép- Bellis perennis,
Fekete nyar- Populus nigra, Galagonya- Crataegus monogyna, Szeder- Rubus Caesius, Csalan-
Urtica Dioica

- Kevésbé zarodott, félig nyilt homoki teriileteken: Vékony utifii- Plantago tenuiflora, Sz6rds
disznoparéj - Amaranthus retroflexus, , Fehér libatop — Chenopodium alba, Parlagfii- Ambrosia
artemisifolia, Tarackbtza- Agropyron repens, Kdzonséges bojtorjan- Articum lappa, Okéorfark-
koro- Verbascum Phlomoides, Labodéas diszndparéj- Amaranthus blitoides, Csillagpazsit-
Cynodon dactylon, Gombvirag- Galinsoga parviflora , Porcsinkeseriifii- Polygonum aviculare,
Orvosi somkord- Melilotus officinalis, Vadmurok- Carota sylvestris, Kozonséges parlofi-
Agrimonia eupatoria, Sepriizanot- Cytisus scoparius, Baranyilirom- Artemisia pontica, Par-
lagfii- Ambrosia artemisifolia, Eziist pimp6- Potentilla Argentea, ).

Az épitéshez sziikséges — az oszlophelyeket megkozelitd — organizacids Gtvonalat az épités
megkezdése elott tartott helyszini szemlén hatarozzak meg. Ez az 4llapot csak az épités id6tar-
tama alatt 4ll fenn, annak befejeztével megszlinik és az érintett teriileteket helyreallitjak. Ez az
utvonal a meglévo kozutakon és kijart foldutakon (dilléutakon) halad, halad, és csak a feltétle-

niil sziikséges mértékben érint mas jellegii teriileteket.
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A térségben folytatott mezégazdasagi miivelés, a kiépiilt vonalas infrastruktura mellett alapvetd

hatdssal van a teriilet természetességére.

Maga a teriilet mar korabban emberi beavatkozas alatt allt, melynek hatasara mar kordbban
jelenlévo természetes vegetacio €s €letkdzosség eltlint. Jelenlegi forméjaban felellhetd termé-
szeti kornyezet mar idomult a megvaltozott kornyezeti viszonyokhoz, a legfontosabb, ¢16hely-
valtozassal kapcsolatos folyamatok mar a koradbbi beavatkozasok soran lezajlottak, igy a kistaj
jellemzd novény- és allatviladg a tevékenység kozvetlen kdzelében hattérbe szorult, fajszamuk

lecsokkent (allat-€s novényvilag).

A tavvezeték létesités soran természetkozeli €l6helyet nem érintenek, se a felvonulds, se a ki-
vitelezés soran. Emellett a szallitdsbol szarmazo zajhatas elhanyagolhatd, mig porhatéassal szin-
tén nem kell szamolnunk. Ily médon a tevékenység nem okoz karosodast a fellelhetd él6he-
lyekben és ¢l6lényekben, igy visszaforditandd karosodassal sem kell szamolni. Ilyen forméban
a telephelyi tevékenység természetkozeli ¢lohelyekre vald hatéasa, illetve karos hatasa nem ér-

telmezhetd

4.3.1.3. Az,,A3” nyomvonalvaltozatra vonatkozo elemzés

A tervezett Sajoivanka 400/132 kV alallomas és a Fels6zsolca 400/132 kV alallomas tavveze-
téki kapcsolatdnak megteremtése érinti a Sajo volgyét HUAN20006 Natura teriiletet, amelyet

tobb esetben is keresztez.

A Sajoéivankai alallomas a Sajo jobb oldalan talalhatd, a Fels6zsolcai a foly6 bal oldalan, igy a
folyo keresztezése elkeriilhetetlen.

Az A3 nyomvonal Sajoecseg északi hataraban keresztezi a sertésteleptdl északra a Sajo folyot,
illetve a HUAN20006 Sajo volgy Natura teriiletet, amely folyovolgyi keresztezés valamennyi
vizsgalt tavvezetéki nyomvonal esetében sziikséges. A keresztezés lokacidja természetvédelmi

szempontbol a lehetd legkedvezdbbnek tekinthetd.

A fels6 szakaszi Sajoivankatol Sajoecsegig tartd szakasz vonalvezetésére a Sajo volgyi jobb
parton nincs lehetdség, mivel Kazincbarcika, Berente és Sajoszentpéter kozel 10 km hosszban

,08szendtt” a belteriileten, illetve kiilteriileti ipari, gazdasagi 6vezetben uj tavvezetéki halozat
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1étesitése a véddovezet biztosithatosdganak hidnya miatt nem redlis alternativa. Ezen szempon-
tokat figyelembe véve vizsgaltuk meg a B nyomvonal alternativat.

Ezért jelen A nyomvonal alternativa esetén a Sajoivanka Sajokaza kozotti Sajo folyoi keresz-
tezés, majd Sajo volgyi a folyo jobb oldali vonalvezetése keriil értékelésre, mint redlis miiszaki

alternativa.

A Sajoivankai alallomastol a vasutvonalig a tervezett nyomvonal mezdgazdasagi teriileten ha-
lad, ahol az alallomasi jellegbdl adodoan tobb kiilonbozo fesziiltségli tavvezeték vonal fut. A
vasutvonal a hatara a Sajo volgye Natura teriiletnek, amely szakaszon a Sajé folyé mintegy 500
m szélességli hullamterében a tervezett nyomvonalon jelenleg is talalhatéak 400 kV-os tavve-

zeték parak, a hullamtérben telepitett tartdoszlopai megtalalhatdak.

Ezen Natura teriileti keresztezés tekinthetd az érintett A3 nyomvonal legérzékenyebb pontjanak
természetvédelmi szempontbdl, mivel a Sajo6 arterét, lefliz6d6 meandereivel 6vezett tide, vizhez
kotédo okoszisztémakat kozvetleniil érintik, a Sajé artér fragmentacidjat fokozza.

A tovabbi nyomvonalszakaszon a Sajoecsegi bal partrdl jobb partra torténd atlépésig védett

természeti teriiletet nem érint a tervezett A3 nyomvonal.

Az A3 nyomvonal alternativa értékelése ¢lovilag és tajvédelmi szempontbol igen korlatozottan
értékelhetd. A két nyomvonal (A és A3) alternativa szakasz sem védett természeti teriileten
halad, az A nyomvonal (rozsaszin) szakasz részben sériilt térszineken, az A3 nyomvonal sza-
kasz (narancs) mezOgazdasagi terlileten halad, azonban ezen teriileten mar van egy meglévo

tavvezeték szakasz.

N\
) GoogleEarth
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24. abra: az ,,A” és ,,A3” nyomvonalvaltozatok elvaldsa

A fentiek alapjan az A3 nyomvonal szakaszon vald megvalositas mellett szol tajvédelmi szem-
pontbol, hogy nem 1j tajelem létesiil, illetve a mezdgazdasagi miivelés éves periodicitasa miatt
¢léhely modositd szerepe nincs, tovabba az A nyomvonalszakasz egykori tajsebeinek esetleges

rehabilitaciojat nem befolyasolja a halozatfejlesztés.

A BorsodChem teriiletét, Dusnokpusztat a nyomvonal délrdl kertili

A targyi A3 nyomvonal foly6 keresztezése a Sajé artér ismételt kiszélesedése, (Boldva-Sa-
joecsegi nyilt artér) f616tt valosulna meg, igy ez a kdzel 700*800 m kiterjedésti Natura védett-
séget ¢lvezd nyilt artéri teriiletet nem érinti a tdvvezeték. Ezen nyilt artértl délre talalhato
szanto teriileten keriil telepitésre azon iranytor6é oszlop, amely a védenddé Boldva-Sajéecsegi
nyilt arteret délrél megkeriilve kertili a védett természeti tertiletet, majd ismételt folydkereszte-
zéssel térne vissza a foly6 bal oldaldra, az egységesitett nyomvonalra. Ezzel a védett természeti
teriiletet elkeriili, nem torténik a Bodva folyd keresztezése, illetve a boldvai betonlizem sem

valik érintetté a vonalvezetéssel.

Az egyesitett nyomvonal Sajoecsegtdl a fels6zsolcai alallomasig kizarolag mezdgazdasagi te-
rlileteken halad irdnytorések nélkiil, ezen nyomvonalszakaszon természetvédelmi, vagy tajkép-

védelmi kérdés nem meriil fel.

Amennyiben a tdvvezeték feszitési és oszlop telepitési munkalatok vegetacids iddszakon kiviil
torténnek, akkor az él6vilagra gyakorolt negativ hatasuk is elhanyagolhatoan kicsi, védett ter-
mészeti teriiletre pedig érintettség hianyaban a tervezett beruhazas egyesitett nyomvonal sza-

kasza semmilyen hatassal sincs.

A térség szantofoldi miivelése kovetkeztében a monokultiuras szant6foldi miivelés néhany no-
vényfaja domindlja a teriiletet.

Az utak menti mezsgyék szukcesszid ezen a teriileten megfigyelhetd, par lagyszara volt meg-
telepedni képes, illetve mar betelepiil par fafaj is, de elsdsorban a koros, jellegtelen gyepi fajok
jellemzdek. A féutak mentén mez6veédo fasorok telepiiltek, amelyek akéc, illetve nyarak domi-

naljak.
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Ennek megfelelden az ott megtelepedd novényfajok elsdsorban a szukszesszios folyamatokra
jellemzd, jellegtelen fajok alkotjak:

- Jobban zéarodott, illetve peremteriileteken (fas szaraak is megjelennek): Fehér akac- Robinia
pseudoacacia, Bavanyfa- Alianthus altissima, Mezei aszat- Cirsium arvense, Pongyola pity-
pang- Taraxacum officinale, Mezei katdng- Cichorium intybus, Szazszorszép- Bellis perennis,
Fekete nyar- Populus nigra, Galagonya- Crataegus monogyna, Szeder- Rubus Caesius, Csalan-
Urtica Dioica

- Kevésbé zarodott, félig nyilt homoki teriileteken: Vékony utifii- Plantago tenuiflora, Sz6rds
disznoparéj - Amaranthus retroflexus, , Fehér libatop — Chenopodium alba, Parlagfii- Ambrosia
artemisifolia, Tarackbtza- Agropyron repens, Kdzonséges bojtorjan- Articum lappa, Okéorfark-
koro- Verbascum Phlomoides, Labodéas diszndparéj- Amaranthus blitoides, Csillagpazsit-
Cynodon dactylon, Gombvirag- Galinsoga parviflora , Porcsinkeseriifii- Polygonum aviculare,
Orvosi somkord- Melilotus officinalis, Vadmurok- Carota sylvestris, Kozonséges parlofi-
Agrimonia eupatoria, Sepriizanot- Cytisus scoparius, Baranyilirom- Artemisia pontica, Par-

lagfii- Ambrosia artemisifolia, Eziist pimp6- Potentilla Argentea, ).

Az épitéshez sziikséges — az oszlophelyeket megkozelitd — organizacids Gtvonalat az épités
megkezdése eldtt tartott helyszini szemlén hatarozzak meg. Ez az allapot csak az épités idotar-
tama alatt 4ll fenn, annak befejeztével megszlinik és az érintett teriileteket helyreallitjak. Ez az
utvonal a meglévo kdzutakon és kijart foldutakon (diildutakon) halad, halad, és csak a feltétle-
niil sziikséges mértékben érint mas jellegii teriileteket.

A térségben folytatott mezégazdasagi miivelés, a kiépiilt vonalas infrastruktura mellett alapvetd
hatdssal van a teriilet természetességére.

Maga a teriilet mar kordbban emberi beavatkozas alatt allt, melynek hatasara mar kordbban
jelenlévo természetes vegetacio és életk6zosség eltlint. Jelenlegi forméjaban felellhetd termé-
szeti kornyezet mar idomult a megvaltozott kornyezeti viszonyokhoz, a legfontosabb, ¢16hely-
valtozassal kapcsolatos folyamatok mar a koradbbi beavatkozasok soran lezajlottak, igy a kistaj
jellemzd novény- és allatviladg a tevékenység kozvetlen kdzelében hattérbe szorult, fajszamuk

lecsokkent (allat-€s novényvilag).

A tavvezeték létesités soran természetkozeli €l6helyet nem érintenek, se a felvonulds, se a ki-

vitelezés soran. Emellett a szallitdsbol szarmazo zajhatas elhanyagolhatd, mig porhatéassal szin-
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tén nem kell szdmolnunk. Ily modon a tevékenység nem okoz karosodast a fellelhetd ¢l6he-
lyekben és ¢l6lényekben, igy visszaforditandd karosodassal sem kell szamolni. Ilyen forméban
a telephelyi tevékenység természetkozeli élohelyekre valo hatésa, illetve karos hatdsa nem ér-

telmezhetd.

4.3.1.4. Az ,,A3_ANPI” nyomvonalvaltozatra vonatkozo elemzés

A tervezett Sajoivanka 400/132 kV alallomas és a Fels6zsolca 400/132 kV alallomas tavveze-
téki kapcsolatdnak megteremtése érinti a Sajo volgyét HUAN20006 Natura teriiletet, amelyet

tobb esetben is keresztez.

A Sajoéivankai alallomas a Sajo jobb oldalan talalhatd, a Fels6zsolcai a foly6 bal oldalan, igy a

folyo keresztezése elkeriilhetetlen.

Az A3- ANPI nyomvonal Sajoecseg északi hataraban keresztezi a sertésteleptdl északra a Sajo
folyot, illetve a HUAN20006 Sajé volgy Natura teriiletet, amely foly6volgyi keresztezés va-
lamennyi vizsgalt tdvvezetéki nyomvonal esetében sziikséges. A keresztezés lokacioja termé-

szetvédelmi szempontbol a lehetd legkedvezdbbnek tekinthetd.

A felsé szakaszi Sajoivankatol Sajoecsegig tartd szakasz vonalvezetésére a Sajo volgyi jobb
parton nincs lehetdség, mivel Kazincbarcika, Berente és Sajoszentpéter kozel 10 km hosszban
,0sszendtt” a belteriileten, illetve kiilteriileti ipari, gazdasagi 6vezetben uj tavvezetéki halozat
1étesitése a véddovezet biztosithatdsdganak hianya miatt nem redlis alternativa. Ezen szempon-
tokat figyelembe véve vizsgaltuk meg a B nyomvonal alternativat.

Ezért jelen A nyomvonal alternativa esetén a Sajoivanka Sajokaza kozotti Sajo folyoi keresz-
tezés, majd Sajo volgyi a folyo jobb oldali vonalvezetése keriil értékelésre, mint redlis miiszaki
alternativa.

A Sajoivankai alallomastol a vasutvonalig a tervezett nyomvonal mezdgazdasagi teriileten ha-
lad, ahol az alallomasi jellegbdl adoddan tobb kiilonb6zo fesziiltségli tavvezeték vonal fut. A
vasutvonal a hatdra a Sajo volgye Natura teriiletnek, amely szakaszon a Sajé foly6é mintegy 500
m szélességli hullamterében a tervezett nyomvonalon jelenleg is taldlhatéak 400 kV-os tavve-

zeték parak, a hullamtérben telepitett tartdoszlopai megtalalhatoak.
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Ezen Natura tertileti keresztezés tekinthetd az érintett A3 nyomvonal legérzékenyebb pontjanak
természetvédelmi szempontbdl, mivel a Sajo arterét, lefliz6d6 meandereivel 6vezett tide, vizhez
kotddod okoszisztémakat kdzvetleniil érintik, a Sajo artér fragmentéciojat fokozza.

A tovabbi nyomvonalszakaszon a Sajoecsegi bal partrdl jobb partra torténd atlépésig védett

természeti teriiletet nem érint a tervezett A3-ANPInyomvonal.

Az A3-ANPI nyomvonal alternativa értékelése ¢lovilag és tajvédelmi szempontbol igen korla-
tozottan értékelhetd. A két nyomvonal (A3 és A3-ANPI) alternativa szakasz sem védett termé-
szeti teriileten halad, az A3 nyomvonal (vilagosnarancs (északi)) szakasz részben sériilt térszi-

neken, az A3-ANPI nyomvonal szakasz (narancs) mezodgazdasagi teriileten halad, azonban

X

N
[err_[is02220000]

4 Google Earth

25. abra: ,,A3 ANPI” (sotétnarancs) és ,,A3” (narancs) nyomvonal alternativa

A fentiek alapjan az A3-ANPI nyomvonal szakaszon valé megvaldsitas mellett szo6l tdjvédelmi
szempontbol, hogy nem Uj tjelem létesiil, illetve a mezégazdasagi miivelés éves periodicitasa
miatt ¢l6hely modositd szerepe nincs, tovabbd az A nyomvonalszakasz egykori tajsebeinek

esetleges rehabilitacidjat nem befolyasolja a haldzatfejlesztés.

A BorsodChem teriiletét, Dusnokpusztat a nyomvonal délrdl keriili.
A targyi A3-ANPI nyomvonal folyd keresztezése a Sajo artér ismételt kiszélesedése, (Boldva-
Sajoecsegi nyilt artér) folott valosulna meg, igy ez a kdzel 700*800 m kiterjedésti Natura vé-

dettséget €élvezd nyilt artéri teriiletet nem érinti a tdvvezeték. Ezen nyilt artértdl délre talalhatod
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szanto teriileten keriil telepitésre azon iranytor6 oszlop, amely a védendd Boldva-Sajéecsegi
nyilt arteret délrél megkeriilve kertili a védett természeti tertiletet, majd ismételt folydkereszte-
zéssel térne vissza a foly6 bal oldaldra, az egységesitett nyomvonalra. Ezzel a védett természeti
teriiletet elkeriili, nem torténik a Bodva folyd keresztezése, illetve a boldvai betonlizem sem
valik érintetté a vonalvezetéssel.

Az egyesitett nyomvonal Sajoecsegtol a felsdzsolcai alallomasig kizarolag mezdgazdasagi te-
rileteken halad iranytorések nélkiil, ezen nyomvonalszakaszon természetvédelmi, vagy tajkép-

védelmi kérdés nem mertil fel.

Amennyiben a tavvezeték feszitési és oszlop telepitési munkalatok vegetacios idoszakon kiviil
torténnek, akkor az ¢élovilagra gyakorolt negativ hatasuk is elhanyagolhatéan kicsi, védett ter-
mészeti teriiletre pedig érintettség hidnyaban a tervezett beruhdzas egyesitett nyomvonal sza-

kasza semmilyen hatassal sincs.

A térség szant6foldi miivelése kovetkeztében a monokultiras szantofoldi miivelés néhany no-
vényfaja dominalja a teriiletet.

Az utak menti mezsgy¢k szukcesszid ezen a teriileten megfigyelhetd, par lagyszarta volt meg-
telepedni képes, illetve mar betelepiil par fafaj is, de elsdsorban a koros, jellegtelen gyepi fajok
jellemzoek. A féutak mentén mezévédo fasorok telepiiltek, amelyek akéac, illetve nyarak domi-

naljak.

Ennek megfelelden az ott megtelepedd novényfajok elsdsorban a szukszesszios folyamatokra
jellemzd, jellegtelen fajok alkotjak:

- Jobban zéarodott, illetve peremteriileteken (fas szaraak is megjelennek): Fehér akac- Robinia
pseudoacacia, Bavanyfa- Alianthus altissima, Mezei aszat- Cirsium arvense, Pongyola pity-
pang- Taraxacum officinale, Mezei katdng- Cichorium intybus, Szazszorszép- Bellis perennis,
Fekete nyar- Populus nigra, Galagonya- Crataegus monogyna, Szeder- Rubus Caesius, Csalan-
Urtica Dioica

- Kevésbé zarodott, félig nyilt homoki teriileteken: Vékony utifii- Plantago tenuiflora, Sz6rds
disznoparéj - Amaranthus retroflexus, , Fehér libatop — Chenopodium alba, Parlagfii- Ambrosia
artemisifolia, Tarackbtza- Agropyron repens, Kdzonséges bojtorjan- Articum lappa, Okéorfark-
koré- Verbascum Phlomoides, Labodas diszndparéj- Amaranthus blitoides, Csillagpazsit-

Cynodon dactylon, Gombvirag- Galinsoga parviflora , Porcsinkeseriifii- Polygonum aviculare,
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Orvosi somkoro- Melilotus officinalis, Vadmurok- Carota sylvestris, Kozonséges parlofi-
Agrimonia eupatoria, Sepriizanot- Cytisus scoparius, Baranyilirom- Artemisia pontica, Par-

lagfi- Ambrosia artemisifolia, Eziist pimpd- Potentilla Argentea, ).

Az épitéshez sziikséges — az oszlophelyeket megkozelitd — organizacids utvonalat az épités
megkezdése eldtt tartott helyszini szemlén hatarozzadk meg. Ez az allapot csak az épités idotar-
tama alatt 4ll fenn, annak befejeztével megszlinik és az érintett teriileteket helyreallitjak. Ez az
utvonal a meglévo kdzutakon és kijart foldutakon (diildutakon) halad, halad, és csak a feltétle-
niil sziikséges mértékben érint mas jellegii teriileteket.

A térségben folytatott mezégazdasagi miivelés, a kiépiilt vonalas infrastruktura mellett alapvetd
hatdssal van a teriilet természetességére.

Maga a teriilet mar korabban emberi beavatkozas alatt allt, melynek hatasara mar kordbban
jelenlévo természetes vegetacio és életkozosség eltlint. Jelenlegi forméjaban felellhetd termé-
szeti kornyezet mar idomult a megvaltozott kornyezeti viszonyokhoz, a legfontosabb, ¢16hely-
valtozassal kapcsolatos folyamatok mar a korabbi beavatkozasok soran lezajlottak, igy a kistaj
jellemzd novény- és allatviladg a tevékenység kozvetlen kdzelében hattérbe szorult, fajszamuk

lecsokkent (allat-€s novényvilag).

A tavvezeték létesités soran természetkozeli €l6helyet nem érintenek, se a felvonulds, se a ki-
vitelezés soran. Emellett a szallitdsbol szarmazo zajhatas elhanyagolhatd, mig porhatéassal szin-
tén nem kell szamolnunk. Ily médon a tevékenység nem okoz karosodast a fellelhetd él6he-
lyekben és ¢l6lényekben, igy visszaforditandd karosodassal sem kell szamolni. Ilyen forméban
a telephelyi tevékenység természetkozeli ¢lohelyekre vald hatéasa, illetve karos hatasa nem ér-

telmezhetd.

4.3.1.5. A ,,B” nyomvonalvdltozatra vonatkozo elemzés

A tervezett Sajoivanka 400/132 kV alallomas és a Fels6zsolca 400/132 kV alallomaés tavveze-
téki kapcsolatanak megteremtése érinti Kazincbarcika és Arnot kiilteriiletén jellemzden a Ban-
horvati erddrészlet teriiletét mintegy 12 km hosszban, amely erd tertiletek a Tardona patak vol-

gyében kozvetleniil hatdrosak a HUBN 10003 Biikk hegység és peremteriiletei Natura teriilettel.

95/111



Felsdzsolca-Sajoivanka 400 kV-os tavvezeték
ELOZETES KONZULTACIOS DOKUMENTACIO

Az érintett erddteriiletek domindnsan vagasos lizemmodu, gazdasagi erdok védelmi rendelte-
tésli erdotagokat is megtalalhatunk benniik. A tavvezeték tervezett nyomvonala az erdéteriileten
a kedvezdtlen domborzati adottsdgok mellett az erddsiilt teriileten 10 m szélességli véddsav

kialakitasa is szlikséges.

Ez a biztonsagi 6vezet ndvényzet mentesitése megbontja az erdéteriilet kontinuitasat, a védo-
Ovezet folyamatos fenntartdsa is allando jelenlétet kovetel meg. Ez a nyomvonalszakasz termé-
szetvédelmi szempontbdl nem, azonban ¢éléhelyvédelem szempontjabol kedvezdtlen. Az erdd
Okoszisztéma szolgaltatd funkcidjanak allanddsagat bontja meg, amely erdd, hangstlyozva nem
természetvédelmi szempontbdl jelent értékes vagasos lizemmodu, gazdasagi erdok, azonban
olyan egybefliggd fas vegetacioval fedett (erdd) teriilet, amely homogenitasa ¢lovilagvédelmi,

klimavédelmi ¢és tajképvédelmi szempontbdl is értéket képvisel, védendd.

Az érintett nyomvonal az Alacskai erd6tagokbol kilépve Sajoszentpéter €s Sajokapolna térség-
ében spontan erddsiild, allandd gyepek teriiletén htizédna, amely teriileteken a legeltetéses al-
lattartas hattérbe szorulasa miatt masodlagos, természetkozeli él6helyek alakulnak ki.

Ezen ¢él6helyek fragmentalasa, 0j tavvezetéki terlilethaszndlattal torténd érintettsége nem ked-

vez a masodlagos természetkozeli €l0helyek fejlodésének.

Ezen nyomvonal szakaszon a vonalas 1étesitmény még nem okoz tajsebet, azonban a masodla-
gosan megindul6 fasulasi és erddsiilési folyamatokkal ellentétes taji 1éptékii folyamatokat in-
dukalnak, amely alternativ nyomvonal rendelkezésre allasa mellett szintén nem erdsiti a nyom-

vonal megvaldsitasat.

A nyomvonal Sajoecseg északi hatardban keresztezi a sertésteleptdl északra a Sajo folyot, il-
letve a HUAN20006 Sajo volgy Natura teriiletet, amely folyovolgyi keresztezés valamennyi
vizsgalt tavvezetéki nyomvonal esetében sziikséges. A keresztezés lokacidja természetvédelmi

szempontbol a lehetd legkedvezdbbnek tekinthetd.

Az egyesitett nyomvonal Sajoecsegtol a felsdzsolcai alallomasig kizarolag mezdgazdasagi te-
rileteken halad iranytorések nélkiil, ezen nyomvonalszakaszon természetvédelmi, vagy tajkép-

védelmi kérdés nem mertil fel.
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Amennyiben a tavvezeték feszitési és oszlop telepitési munkalatok vegetacios idoszakon kiviil
torténnek, akkor az ¢élovilagra gyakorolt negativ hatasuk is elhanyagolhatéan kicsi, védett ter-
mészeti teriiletre pedig érintettség hidnyaban a tervezett beruhdzas egyesitett nyomvonal sza-

kasza semmilyen hatassal sincs.

A térség szant6foldi miivelése kovetkeztében a monokultiras szantofoldi miivelés néhany no-
vényfaja domindlja a teriiletet.

Az utak menti mezsgy¢k szukcesszid ezen a teriileten megfigyelhetd, par lagyszart volt meg-
telepedni képes, illetve mar betelepiil par fafaj is, de elsdsorban a koros, jellegtelen gyepi fajok
jellemzodek. A féutak mentén mezévédo fasorok telepiiltek, amelyek akéac, illetve nyarak domi-

naljak.

Ennek megfeleléen az ott megtelepedd ndvényfajok elsésorban a szukszesszios folyamatokra
jellemzd, jellegtelen fajok alkotjak:

- Jobban zarodott, illetve peremteriileteken (fas szartiak is megjelennek): Fehér akac- Robinia
pseudoacacia, Bavanyfa- Alianthus altissima, Mezei aszat- Cirsium arvense, Pongyola pity-
pang- Taraxacum officinale, Mezei katang- Cichorium intybus, Szazszorszép- Bellis perennis,
Fekete nyar- Populus nigra, Galagonya- Crataegus monogyna, Szeder- Rubus Caesius, Csalan-
Urtica Dioica

- Kevésbé zarodott, félig nyilt homoki teriileteken: Vékony utifii- Plantago tenuiflora, Sz6rds
disznoparéj - Amaranthus retroflexus, , Fehér libatop — Chenopodium alba, Parlagfii- Ambrosia
artemisifolia, Tarackbtza- Agropyron repens, Kdzonséges bojtorjan- Articum lappa, Okéorfark-
koro- Verbascum Phlomoides, Labodéas diszndparéj- Amaranthus blitoides, Csillagpazsit-
Cynodon dactylon, Gombvirag- Galinsoga parviflora , Porcsinkeseriifii- Polygonum aviculare,
Orvosi somkord- Melilotus officinalis, Vadmurok- Carota sylvestris, Kozonséges parlofi-
Agrimonia eupatoria, Sepriizanot- Cytisus scoparius, Baranyilirom- Artemisia pontica, Par-

lagfii- Ambrosia artemisifolia, Eziist pimp6- Potentilla Argentea, ).

Az épitéshez sziikséges — az oszlophelyeket megkozelitd — organizacids Gtvonalat az épités
megkezdése eldtt tartott helyszini szemlén hatarozzak meg. Ez az allapot csak az épités idotar-
tama alatt 4ll fenn, annak befejeztével megszlinik és az érintett teriileteket helyreallitjak. Ez az
utvonal a meglévo kdzutakon és kijart foldutakon (diildutakon) halad, halad, és csak a feltétle-

niil sziikséges mértékben érint mas jellegii teriileteket.
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A térségben folytatott mezégazdasagi miivelés, a kiépiilt vonalas infrastruktura mellett alapvetd

hatdssal van a teriilet természetességére.

Maga a teriilet mar kordabban emberi beavatkozas alatt allt, melynek hatdsara mar kordbban
jelenlévo természetes vegetacio €s €letkdzosség eltlint. Jelenlegi forméjaban felellhetd termé-
szeti kornyezet mar idomult a megvaltozott kornyezeti viszonyokhoz, a legfontosabb, ¢16hely-
valtozassal kapcsolatos folyamatok mar a korabbi beavatkozasok soran lezajlottak, igy a kistaj
jellemzd novény- és allatviladg a tevékenység kozvetlen kdzelében hattérbe szorult, fajszamuk

lecsokkent (allat-€s novényvilag).

A tavvezeték létesités soran természetkozeli €l6helyet nem érintenek, se a felvonulds, se a ki-
vitelezés soran. Emellett a szallitdsbol szarmazo zajhatas elhanyagolhatd, mig porhatéassal szin-
tén nem kell szamolnunk. Ily médon a tevékenység nem okoz karosodast a fellelhetd él6he-
lyekben és ¢l6lényekben, igy visszaforditandd karosodassal sem kell szamolni. Ilyen forméban
a telephelyi tevékenység természetkozeli ¢lohelyekre vald hatéasa, illetve karos hatasa nem ér-

telmezhetd.

4.3.2. A tevékenység kovetkeztében torténo igénybevétel modjanak, mértékének megallapi-
tasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatdrozasa.

A tavvezeték létesitési tevékenység a telepiilésektdl és a levegdvédelmi szempontbol érzékeny
tertiletektdl tavol végzik. Elsdsorban a rendszeresen vagy idészakosan lizemeltetett, mozg6 1ég-

szennyez0 forrasokat lehet megemliteni, de azok esetében hatarérték tullépés nem emlitheto.

A Sajoivankatol Sajoecsegig huzddo szakasz 2 helyen keresztezi a Sajo nyilt arterét. A Sajoi-
vanka és Sajokaza kozotti keresztezés a mintegy 500 m szélességili nyilt artéren valosulna meg,
amely bar védett természeti teriilet, jelenleg is keresztezi tdvvezeték, az artéren tartdoszlop is

telepitésre keriilt, igy az 1j nyomvonal nem tekinthetd 0;j taji elemnek, se 0j teriilethasznalatnak.

A Sajoecsegi keresztezés nyomvonal tekintetében érinti a 80 m szélességii arterét a Sajo folyo-
nak, a védett természeti teriileten itt azonban tartdoszlop nem keriil a védett természeti teriileten

telepitésre.
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Az egyesitett nyomvonal Sajoecsegtdl a felsdzsolcai alallomasig mar szanto teriileteken halad,
ahol a tavvezeték 1étesitése csupan a tartdoszlopok véddovetezében jelentenek teriilethasznalati

korlatozast él6hely, biologiai aktiv feliilet értékelés szempontjabol.

Teriilethasznalatot a szant6foli kdrnyezetben a tartdoszlopok védéovezetében kell korlatozni,
illetve esetleges esOszerti ontozés esetén jelenete megkotést, azonban ismereteink alapjan a
nyomvonallal érintett teriileten nincs dnt6zésre berendezett teriilet.

Ezen a nyomvonal szakaszon az érintett ingatlanok 90%-4ra nyitott, bolygatott feliilet (szanto-
foldi miivelés) jellemzd, a fennmarado rész bioldgiailag kevésbé tekinthetd aktivnak, zavarassal

igen terhelt itmenti mezsgye teriiletek.

A tartooszlopok tekinthetdek 0j tdjelemnek, amelyek létesitését a szantoteriileteken az agro-
technikai munkalatokkal 6sszhangban, a kéaros taposas, illetve talajtomorodés megeldzésével
kell végezni. Az alland6 gyep statusu teriileten javasolt az oszlopallitdsi munkalatot, illetve
vezeték feszitést vegetacios idoszakon kiviil végezni, mikor az ¢l6helyben okozott esetleges kar

is minimalisra csokkenthetd.

4.3.3. A tevékenység kdaros hatasaira legérzékenyebben reagalo indikdtor szervezetek meg-
jelolése

A Sajoivankatol Sajoecsegig huzodd szakaszon a Sajo folyo arterének keresztezési torténik,

amely az 500-80 m szélességli artér ¢lovilaga érintett.

Potencialis vegetacidja folyd menti ligeterdd és mocsarrét. Sajnos az invazios ndvények aka-
daly nélkiil terjednek a volgyben, allomanyaik igen nagy kiterjedésben talalhatok meg a folyo-
parton, a szegélyhatés igen jelentds, amely miatt a kiszélesedd nyilt arterek, mint a jelen beru-
hazassal is érintett Sajoivanka és Sajokaza kozotti, illetve a nyomvonallal elkeriilt Bodva-Sa-
joecsegi 0blozet 500-700 m szélességgel természetvédelmi és €lovilagvédelmi szempontbol is

felértékelddnek folyo ezen kozEépsd szakaszan.

A HUAN 20006 Natura2000-es jelolo élohelyek:

e Folyovolgyek Cnidion dubiihoz tartozé mocsarrétjei 6440
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Iszapos partii folyok részben Chenopodion rubri, €s részben Bidention ndvényzettel
3270

Siksagok ¢s a hegyvidéktdl a magashegységig tartd szintek hidrofil magaskoros sze-
gélytarsulasai 6430

Természetes eutrof tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition ndvényzettel 3150
Enyves éger (Alnus glutinosa) ¢és magas koris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdok
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0

Sik- és dombvidéki kaszalorétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510

Natura2000-es jelolo fajok:

tompa folyamkagyl6 (Unio crassus),

nagy tlizlepke (Lycaena dispar),
vérfii-hangyaboglarka, (Maculinea teleius)
piros szitakotd (Leucorrhinia pectoralis),

erdei szitako6té (Ophiogomphus cecilia),

diszes légivadasz (Coenagrion ornatum),
halvanyfolta kiill6 (Gobio albipinnatus),
homoki kiillé (Gobio kessleri),

vagocsik (Cobitis taenia),

selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer),
kofard csik (Sabanejewia aurata),
szivarvanyos 0kle (Rhodeus sericeus amarus),
petényi marna (Barbus meridionalis),

német buco (Zingel streber),

vordshasu unka (Bombina bombina),

kis patkosdenevér (Rhinolophus hipposideros),
kozonséges denevér (Myotis myotis),

hegyesorrt denevér (Myotis blythii)

Egvéb Natura2000-es fajok:

réti csik (Misgurnus fossilis),

balin (Aspius aspius),
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e magyar buco (Zingel zingel),
e mocsari teknds (Emys orbicularis),
e curdpai vidra (Lutra lutra),

o koOzonséges iirge (Spermophilus citellus)

Az érintett jelold élohelyek koziil a Sajoivanka, Sajokaza kozotti Natura teriilet keresztezés
soran a Folyovolgyek Cnidion dubiihoz tartoz6 mocsarrétjei 6440, az Iszapos partt folyok rész-
ben Chenopodion rubri, és részben Bidention névényzettel 3270, illetve Siksagok és a hegyvi-
déktol a magashegységig tartd szintek hidrofil magaskords szegélytarsulasai 6430 ¢lohelyek
degradalt alloményai érintettek, illetve a masodlagos él6helyet (vasut, Kazincbarcika) toleralni

képes fajok, azonban Natura jel6l6 faj érintettségét nem prognosztizaljuk.

A kozvetlen vizhez kotddo fajok, és életkozosségeket a tavvezeték 1étesités nem érinti, mivel a
mederben nem kertil elhelyezésre semmilyen épitmény, védendd madarfaj életterét nem befo-

lyasolja a tervezett tavvezeték, amely nem uj tajelem a térségben.

A Sajoecsegtol Felsdzsolcaig huzodo tavvezetékek nyomvonalén, tartoszerkezeti oszlopok te-
riiletén indikator szervezetek meghatarozasa nem indokolt, mivel a helyszini bejarasok soran a
teriileten nem figyeltiink meg védett allat- és novényfajokat, védendd tarsulasokat. A jelenlegi
teriilethasznalatnak koszonhetden a tevékenységbdl adodo karos hatasra érzékenyen reagéld
indikator szervezetek teriiletre valo betelepiilésére a korabbi tevékenység idején és azt kovetden

a jelentds inaktiv feliiletnek koszonhetden nem keriilhetett sor.

A teriileten jelenleg is vannak tavvezetékek, illetve tartdoszlop szerkezetek, amelyekhez a szan-

t6foldi mavelés soran alkalmazkodott a foldhasznalo.

4.3.4. A teriileten taldlhato erdoteriiletek, facsoportok esetleges keresztezése, megkozelitése
a tervezett nyomvonallal. Az erdéteriiletekre gyakorolt hatds.

A vizsgalt valtozatok esetében az ,,A”, ,,A2” ¢és ,,D” nyomvonalvaltozatok erddteriiletet nem
érintenek. Helyenként nem regisztralt fasorkeresztezés esetében sziikség lehet nyiladék képzé-

sére.
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Az ,A3” és ,,A3 ANPI” nyomvonalvaltozat egy kozos kis szakaszan, Berentétél EK-re egy
regisztralt erdofolt keriil keresztezésre. A 14/A nyilvantartdsi szdmt erddrészlet nem védett,

faanyagtermeld, kozosségi tulajdoni statuszu, kis kiterjedésii erddfolt. Ldasd 26. abra.

26. abra: az ,,A” nyomvonalvaltozat fasor érintettsége

A ,,B” nyomvonalvaltozat azonban Sajoszetpéter utan Alacska iranyaba fordulva a Heves-Bor-
sodi dombséagon keresztiil vezet, igen jelentds, 0sszefliggd, Natura2000 haldzat részét képezo
erdéségeket szelve at. Lasd 27. abra.

Ezen erdoteriiletekre vonatkozo részletesebb elemzés a 4.3.1.5. sz. fejezetben olvashato.
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27. abra: a ,,B” nyomvonalvaltozat erdorészlet érintettsége
(forras: https.//erdoterkep.nebih.gov.hu/); Arnot teriiletén

A nyomvonal létesitésekor végzendd erdonyiladék készitése soran, illetve, amennyiben a ké-
sObbiekben a tavvezeték kozvetlen kornyezetébe facsoportok, egyedi fak, illetve erdéteriiletek
kertilnek telepitésre be kell tartani az MSZE 50341-2:2019 szabvany vonatkoz6 eldirdsait, me-
lyek a kovetkezok.

Kiilteriileten fat (erddt) keresztez0 nagyfesziiltségli tavvezetéket normalis biztonsaggal kell 1¢-

tesiteni, a kovetkezo eldirasok figyelembevételével:

- A két sz¢8Is6 vezetd altal meghatarozott savban a fakat, cserjéket sziikség esetén (a
kivitelezési technologiatol is fiigg) ki kell vagni. Ezt a savot késobb (az épités utan) be

lehet telepiteni, figyelembe véve a kovetkezo eldirasokat.

- A tavvezeték mentén mindazokat a kiddlésveszélyes (pl. mar megdolt, kiszaradt, no-
vény-egészségiigyi szempontbol kritikus allapota vagy kritikus életkoru stb.) fékat,
amelyek véglegesen kifejlett allapotukban, legkedvezdtlenebb iranyt kiddlésiikkel a
legnagyobb mértékben beldogd, nyugalmi allapot vezetdket érinthetnék, ki kell vagni,
illetve — indokolt esetben — a magassagukat vagassal kell korlatozni. (1asd 28. abrén a

B jelti sévot).
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A nyugalmi allapotu, illetve sz¢l hatasara kilendiilé aramvezetd alatt és mellett meg-
maradhatnak, illetve telepithetok mindazon fak, amelyek a véglegesen kifejlett allapo-

tukban a vezetdket legfeljebb

o 132 kV és anndl kisebb névleges fesziiltség esetén 3,0 m
o 220 kV névleges fesziiltség esetén 4,0 m
o 400 kV névleges fesziiltség esetén 5,0m

tavolsagra kozelitik meg (1asd 28. abrat). Ezek a tavolsagok gallyazassal is kialakitha-
tok.

%ﬂ
d
AT B
28. abra: Novényzet alakitasa a nyomvonalon
d 132 kV és annal kisebb fesziiltség esetén 3,0m
220 kV esetén 4,0m
400 kV esetén 5,0 m
B 132 kV-nal kisebb fesziiltség esetén 7,5 m

H a kifejlett fa végleges magassaga

bmax A legnagyobb beldgas

k A veszélyeztetett vezetd fliggdleges sikjanak tavolsaga a tavvezeték
nyomvonalatol

A a leng6tavolsag+ d +K
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4.3.5. A nyomvonalviltozatok osszehasonlitasa élovilagvédelmi szempontbol

Erdo teruleteket
sért 12 km-en

tavvezeték
nyomvonalsza-
kasz

uj tavvezetek
nyomvonal-
szakasz

hataraban gyepe-
ket érint 450 m
hosszban

»B” »A” »A2” »A3” »A3-ANPI”
Elényok
) L. meglévo vonalve- | meglévé vonal-
nincs Natura €rin- ) ,
K - - zetés, ahol van al- | vezetés, ahol van
tettség , i
ternativa alternativa
ANPI altal java-
solt alternativa
Hatranyok
A3-hoz képest 4j | A-hoz képest | Szuhakallo  D-i

napelemek
kozotti  teri-
letet
hasznalja

nem

4.4. A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura2000 teriiletet, és a teriilet természetve-
delmi statuszatdl fiiggetleniil a védett fajokat érintd hatasok ismertetése

A tervezett Sajoivanka 400/132 kV alallomas és a Fels6zsolca 400/132 kV alallomaés tavveze-

téki kapcsolatanak megteremtése érinti a Sajo volgyét HUAN20006 Natura teriiletet, amelyet

tobb esetben is keresztez.

Az erre vonatkozo elemzések az el6z6 fejezetekben (4.3. fejezet) megtekinthetdek.
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4.5. Eghajlat

»A 2014-2020 idészakra sz616 Eurdpa 2020 stratégia” az Eurdpai Unio legfobb stratégiai cél-
kitizéseit meghatarozé dokumentum, amelyben a klimavaltozas kockazatanak csokkentése a
stratégiai célkitiizések egyike. Az EU2020 stratégia az liveghazhatasi gazok kibocsatasanak
csokkentését jeloli meg legfébb célkitiizésként minden szektorban, els6sorban az energiafel-
hasznalas csokkentése, a megjuld energiahordozok ardnyanak novelése, az 11j technologiak
kihasznalasa révén. Hasonldan fontos cél a klimakockézatokkal szembeni ellenallo-képesség

javitasa, és a katasztrofak megeldzését €s kezelését szolgalo képesség fejlesztése.

A 1303/2013 EU rendelet el6irasai szerint a tagallamok ¢és a Bizottsag biztositjak a partnerségi
megallapodasok €s a programok elkészitése és végrehajtasa soran az éghajlatvaltozas mérsék-
1ését és az ahhoz torténd alkalmazkodast, a biologiai sokféleséget, valamint a katasztrofakkal

szembeni ellenalld képességet €s a kockazat megeldzését és kezelését.

4.5.1. A projekt éghajlatvaltozdssal szembeni érzékenysége és a projekt klimabiztossa tételeé-
nek bemutatdsa

1. A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMACIOK

Projekt megnevezése Fels6zsolca-Sajoivanka 400 kV-os tavvezeték
Palyazati azonositd n.a.

Nagyprojekt igen/nem

Beruhazas rovid leirdsa Lasd a tobbi fejezetben

2. A PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK MEGHATAROZASA

2.1 A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas? nem

2.2 Fizikai beruhdzas esetében annak tervezett életfartama, egyéb beruhazas esetén a projekt | igen
tervezett mitkodése legalabb 15 év?

2.3 A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans | nem
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

2.4 A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hdmérséklet és | nem
az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékeny-
séghez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

2.5 A viz szerves része-¢ a projekt mitkodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eld- | nem
allitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esdvizelvezetés, ivoviz
és csatornaviz halozatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolddd infrastruktira valamint az ezektol
fiiggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt tizemelteté-
sében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy

a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus), ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.
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2.6 A projekt energiaellatisat megzavarhatja-e az id¢jaras valtozékonysaga vagy az éghajlat- | igen
valtozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza
vagy egyéb megujulo energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kdvetkeztében, stb.)

2.7 A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja- | nem
e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kozbensd termékektol vagy szolgaltatasoktol,
amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati tényezok vagy id6jarasi események? (pl.
¢lelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

2.8 A projekt szallitasi utvonalai kiillondsképpen ki vannak-e téve és érzé¢kenyek-e idjarasi | nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

2.9 A projekt iizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilondsképpen ki van-e téve homérsékleti | nem
stressznek vagy szélsGséges id6jarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szel-
16z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

2.10 A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-¢ az idjaras vagy éghaj- | nem
lat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

A klimavaltozasra gyakorolt hatas jelen 0j tavvezeték létesitéshez, tdvvezeték nyomvonal 1éte-
sités soran igen korlatosan értelmezhetd a mezégazdasagi teriileteken, az erddsiilt teriileteken a
biztonsagi 6vezet mikroklimatikusan, illetve talajvédelmi (felszini lefolyas) szempontbo6l ked-

vez6tlen.

Az érintett tavvezeték nyomvonal a legkisebb bioldgiailag aktiv feliilet hasznalataval torténik,

igy a lokalis infiltracid, evapotranspiracié nem valtozik.

Az éghajlatvaltozas miatt minden projekt esetében az alabbi kérdéseket kell megvalaszolni:

1. Mennyire seriilékeny a projekt az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépo szélsoséges
eseményekkel szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbdl adodo kockdzatokat, és hogyan lehet
gondoskodni arrdl, hogy a projekt megvalositasat és fenntartasat ne veszélyeztessék ezek az

esemeények)?

A projekt nem sériilékeny az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd szélsdséges eseményekkel
szemben, tekintettel annak elhelyezkedésére és funkcigjara. Ettdl fiiggetleniil a kivitelezésnél

az épitést a technologiai fegyelem betartasa mellett kell végezni.

A beépiteni tervezett tartoszerkezeteket a ma elérhetd legjobb mindségli anyagokbdl késziilnek,

melyek sz¢lsdséges iddjarasi koriilményekre is méretezve vannak.
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A besugarzas hatasa se a tdvvezetékre ¢és tartdoszlopaira, igy az a térség klimaérzékenységére

nincs hatassal.

A tartdoszlopok labai alatt olyan pontalapok nem létesiilnek, amelyek a felszin alatti vizek

aramlasat megvaltoztatnak.

A hoéhulldmok az elektromos halozat hasznalatat nem befolyasoljak. A felszin fol6tti, beépitett
anyagok UV alloak, igy a sugarzas karos hatasai sem bizonytalanitjak el az elektromos aram

szolgaltatast.

A tavvezetékek, aldllomés hd, nagycsapadék hatasokra nem érzékeny, a feliiletek 70 C fokig

bizonyosan nem lagyulnak el.

2. Hogyan tud a projekt hozzajarulni az iiveghdzhatasu és a savasodast kivalto gazok ki-

bocsatasanak csokkentéséhez?

A projekt kivitelezése kozvetleniil nem jarul hozza az iiveghazhatast és a savasodast kivalto

gazok kibocsatasahoz, azonban azok csokkentéséhez sem.

A projekt megvalosulasa nem jarul hozza kozvetleniil az tiveghazhatast és a savasodast kivaltd
gazok kibocsatasanak csokkentéséhez. Azonban figyelembe veendd, hogy a villamos hélozat
késdbbi, megujuld energiaforrdsokkal termelt elektromos energia elosztasara is alkalmas lehet,

igy kozvetetten ugyan, de hozzajarulhat ezen gdzok kibocsatasanak csokkentéséhez.

Az aldllomas és beforgatasra keriild tdvvezetékek iizemleltetése soran UHG g4z kibocsatas nem

torténik. A teriilet albedoja, igy frekventancia viszonyai sem valtoznak.

3. Hozza tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémdk megolddsdhoz,

tudja-e tamogatni az éghajlatvaltozashoz térténd alkalmazkodast?

A projekt nem alkalmas arra, hogy az éghajlatvaltozas okozta problémak megoldasahoz hozza-
jaruljon.

Az alallomas ¢és tavvezetékek lizemeltetése nincsen hatassal a térség klimarezilienciajara, azon-

ban jarulékos hatdsa van a héldzati terhelések (extrém energiahasznalat télen, vagy nyaron)

kiegyenlitésének segitése.
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4.5.2. Kockazatelemzes

Az Utmutatoban felsorolt négyféle karcsoport koziil csak a technikai eszkozokben keletkezett

kar lehet relevans.

A beruhazas helyszinén talalhato eszkozoket és folyamatokat éré hatdsok:

. " L A bekovetkezés va- |Hatas/ kovetkezmény
Kockazat, kovetkezmény tipusa f o z c
losziniisége nagysagrendje
1. Oszlopok élettartaméanak rovidiilése, R .
. (s . Nem valdszinli Kozepes
oregedésének felgyorsuldsa
2. Vezetékek, kiegészitd infrastruktura de- o .
Ry Nem valdszinli Kicsi
formalodasa
3. Teherbiras csokkenése, siillyedés Nem valoszinii Kozepes
4. Sz¢lviharok okozta vezetékszakadas Nem valoszinii Kozepes
5. Onoses6 okozta vezetékszakadas Nem valdszinli Kozepes
6. Kapcsolo rendszerekben fellépd tizem- e "
zavarp p Nem valdszinli Kozepes

A jelenlegi szerelési, karbantartdsi és kezelési technika biztositja, hogy a kdvetkezményként
felsorolt technikai hatasokat mar a tervezés soran figyelembe vették. Mivel ezek nem tartosak,
atmeneti/ideiglenes jellegliek, a hatdsok kockazata jelentéktelen: a hatds a normalis izemme-

neten belill kezelheto.

Kiemeljiik, hogy fizikai hatas és a kovetkezmény kozott kiilonbség van. A fizikai hatés a ter-
mészeti szférakra vonatkozik; a kdvetkezmény a (mezdgazdasagi, technikai, egészségiligyi)

karok valoszintiisége.

A felsorolt (beruhdzas helyszinén talalhato eszkozoket €s folyamatokat érd) hatasok kockazat-

elemzése:
Hatas/ kovetkezmény
Kicsi Kozepes
¢ Nem valészinii
=
3 Kozepes valoszintiségii
= R
> |Valoszinu

— bekovetkezésének valdszinlisége: nem valoszinii
— nagysagrendje: kicsi-kozepes (Ez a tényez6 a kar mértéke.)

A kockézat: a két tényez6 szorzata: jelentéktelen (rendkiviil alacsony).
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4.5.3. Ertékelés

Osszességében megallapithatd, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavaltozashoz, és nem

kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta sz¢élsdséges iddjarasi viszonyaival szemben.

Ez nem azt jelenti, hogy a kivitelezés és iizemelés idején nem kell felkésziilni példaul egy vi-

harra, azonban nem igényel tobbet az elvarhaté technoldgiai fegyelem betartasanal.

Jelen értékelés az ,,utmutato projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csékkentéséhez”
cimii dokumentacio alapjan kesziilt. A tervezett projektet ezen dokumentacio alapjan, nem

sziikséges részletesebben vizsgalni ebben a témakorben.
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5. Osszegzés

Megitélésilink szerint a kornyezetvédelmi szempontu elézetes konzultacidos dokumentacid ki-
dolgozasa soran olyan kérdések nem meriiltek fel, illetve olyan kérdések nem maradtak meg-

valaszolatlanul, amelyek jelentdsen befolyasolndk a projekt tovabbi megitélését.

Az elvégzett vizsgalatok eredményeinek birtokaban megallapithatd, hogy a teriileten tervezett
beruhazas miatt tervezett villamos halozat épitésének varhato hatasai, a vizsgalt teriilet kornye-
zeti elemeit elfogadhaté mértékben fogjak terhelni, a kdros hatdsok minimalizalasaval, ezaltal
a beruhdzas megitélése kornyezetvédelmi szempontbol megfeleld. Az épités tervezett modja, a
teriileten tervezett fejlesztések véghezviteléhez, a jelenlegi ¢l6vilag legkisebb mértékben tor-

ténd zavartatasa szempontjabol a legmegfelelobb.

A vizsgalt nyomvonalalternativaknak azonban a feltart kornyezeti és élovilagvédelmi hatoté-
nyez6i némileg eltéréek, igy a valtozatok tekintetében kornyezet-, taj-, élévilag- és természet-

védelmi szempontbdl az alabbi prioritasi sorrend javasolhaté a megvalosulas tekintetében:

1. ,,A3 ANPI” nyomvonalvéltozat (narancs);
,»A3” nyomvonalvaltozat (okker);
,»A” nyomvonalvaltozat (r6zsaszin);

,»A2” nyomvonalvaltozat (sarga) — megvaldsitdsa nem javasolt;

A

B~ nyomvonal valtozat (kék) — megvaldsitasa nem javasolt.

6. Mellékletek

1. melléklet: atnézeti helyszinrajz (FESA-T-C22-1301_A/1);
2. melléklet: alternativakra vonatkoz6 nyomvonalrajzok (FESA-T-C22-1301_A/2-3);

3. melléklet: szakértdi jogosultsagok igazolasa
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