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1. ELOZMENYEK, TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

Az Axial Chem Vegyipari Kereskedelmi Kft. a Sajobabony 024/73 hrsz. alatti teriileten
telephellyel rendelkezik, melyeken fém- ¢és hulladékkereskedelmi valamint kezelési
tevékenységet folytat a megfeleld engedélyek birtokdban.

A Kft. rendelkezik orszagos érvényli nem veszélyes hulladék szallitdsara-, valamint
autdbontasra vonatkozo engedéllyel is.

Az Axial Chem Kft. 2017. jinius 14-én kérelmet nyujtott be a sajat tulajdonu telephelyén
végzendd vesz€lyes ¢€s nem veszélyes hulladék hasznositasi tevékenységének
engedélyezésére. A Kft. ligyvezetdje moddosité nyilatkozatiban jelezte, hogy a veszélyes
hulladékok kezelésének bdvitésére kiilon kérelmet nyljt be eldzetes vizsgélati eljardst
kovetden.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala BO-08/KT/7679-

13/2017. sz. hatarozataval engedélyezte 330 t/év nem veszélyes hulladék kezelését.

Az Axiadl Chem Kft. rendelkezik a veszélyes oldoszer hulladékok kezelésére vonatkozo

engedéllyel.

A telepeken jelenleg van tevékenység: oldoszerhulladékok regenerdlasa. 2016. évben 1385 t
foly¢kony hulladékot kezeltek, melynek soran 636 t értékesitett oldoszer, 58 t égetésre atadott
maradék és 622 t szennyviz ill. 69 t parolgasi vizveszteség) keletkezett. Tervezett kapacitas:

3000 t/év.
Az emlitett telep elézetes vizsgalatara a TENDER TERV Kft-nek (4030 Debrecen, Ovoda u.
2.) adott megbizast. Céglink jelen tanulmanyt a 314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelet 4. szamu

melléklete alapjan készitette el.

A szakeértO1 engedélyek az /.sz. mellékletben taladlhatoak.
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2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Engedélykéré: AXIAL CHEM Kft.

Székhely: 3792 Sajobabony, Gyartelep 024/73. hrsz.
Telephely: 3792 Sajobabony, Gyartelep 024/73. hrsz
Telefon: 06-46/346-438

KUJ szam: 102235836

KTJ azonosito: 102170480

2.2. AZ ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIOT OSSZEALLITO SZERVEZET
AZONOSITO ADATAI

A cég elnevezése: TENDER TERYV Korlatolt Felelosségli Tarsasag
A cég székhelye: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.

Iroda: 4032 Debrecen, Vagohid u. 2.

Telefonszam: 06 (30) 483 6618

Telefax: 06 (52) 899 943

Ugyvezeté: Neémethy Robert

Adoszam: 11148081-2-09

2.3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATAINAK
ALAPADATAI

A jelen tevékenység végzeésénél az infrastruktiralis lehetdségek, telephelyi adottsdgok nem

indokoltak egyéb valtozatok elkészitéset.
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2.4. A TEVEKENYSEG VOLUMENE

A telephelyen évente az aldbbiakban megadott hulladékok keriilnek begytijtésre illetve

elokezelésre.

EWC kod Hulladék megnevezése

07 01 01* | vizes mosofolyadék €s anyalug

07 01 03* | halogéntartalmu szerves olddszer, mosofolyadék és anyalug
07 01 04* | egyéb szerves olddszer, mosofolyadék és anyalug

07 01 07* | halogéntartalmu tistmaradék €s reakcidmaradék

07 01 08* | egyeb listmaradek és reakciomaradék

07 02 01* | vizes mosofolyadék és anyalug

07 02 03* | halogéntartalmu szerves olddszer, mosofolyadék és anyalug
07 02 04* | egyéb szerves olddszer, mosofolyadék és anyalug

07 02 07* | halogéntartalmu listmaradék €s reakcidmaradék

07 02 08* | egyeb listmaradek és reakciomaradék

07 03 01* | vizes mosofolyadék és anyalug

07 03 03* | halogéntartalmu szerves olddszer, mosofolyadék és anyalug
07 03 04* | egyéb szerves olddszer, mosofolyadék és anyalug

07 03 07* | halogéntartalmu listmaradék €s reakcidmaradék

07 03 08* | egyéb listmaradek és reakcidmaradék

07 04 01* | vizes mosofolyadék és anyalug

07 04 03* | halogéntartalmu szerves olddszer, mosofolyadék és anyalug
07 04 04* | egyéb szerves olddszer, mosofolyadék és anyalug

07 04 07* | halogéntartalmu listmaradék €s reakcidmaradék

07 04 08* | egyeb listmaradek és reakciomaradék
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EWC kod Hulladék megnevezése

07 05 01* | vizes mosofolyadék és anyalug

07 05 03* | halogéntartalmu szerves olddszer, mosofolyadék és anyalug

07 05 04* | egyéb szerves olddszer, mosofolyadék és anyalug

07 05 07* | halogéntartalmu tistmaradék €s reakcidmaradék

07 05 08* | egyeb listmaradek és reakciomaradék

07 06 01* | vizes mosofolyadék és anyalug

07 06 03* | halogéntartalmu szerves olddszer, mosofolyadék és anyalug

07 06 04* | egyéb szerves olddszer, mosofolyadék és anyalug

07 06 07* | halogéntartalmu listmaradék €s reakcidmaradék

07 06 08* | egyeb listmaradek és reakciomaradék

07 07 01* | vizes mosofolyadék és anyalug

07 07 03* | halogéntartalmt szerves oldoszer, mos6folyadéek és anyalug

07 07 04* | egyeéb szerves oldoszer, mosdfolyadék és anyalug

07 07 07* | halogéntartalmu listmaradék €s reakcidmaradék

07 07 08* | egyeb listmaradek és reakciomaradék

08 01 11* | szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- és lakk-
hulladék

08 01 17* | festékek és lakkok eltavolitasabol szarmazo, szerves oldoszereket vagy egyéb
veszélyes anyagokat tartalmazo6 hulladék

08 03 12* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 nyomdafesték hulladék

08 04 09* | szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo ragasztok,
tomitdanyagok hulladéka

14 06 02* | egyéb halogénezett oldoszer és oldoszer keverék

14 06 03* | egyéb oldoszer és oldoszer keverék

Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
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EWC kod Hulladék megnevezése

16 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazo fagyalld folyadék

16 03 05* | veszélyes anyagokat tartalmazo szerves hulladék

16 05 06* | veszélyes anyagokbdl 4116 vagy azokkal szennyezett laboratoriumi vegyszerek,

ideértve a laboratdriumi vegyszerek keverékeit is

16 05 07* | hasznalatbol kivont, veszélyes anyagokbol 4116 vagy azokkal szennyezett

szervetlen vegyszerek

16 05 08* | hasznalatbol kivont, veszélyes anyagokbol 4116 vagy azokkal szennyezett

szerves vegyszerek

Az éves atvenni kivant és hasznositani kivant veszélyes hulladékok mennyiség: 3.000 t/év
A telephelyen egyidejiileg tarolni kivant veszélyes hulladékok mennyisége dsszesen: 60 t

A telephelyen egyidejiileg tarolni kivant nem veszélyes hulladékok mennyisége 6sszesen:
50t

A késztermékek egyidejii tarolasa az alabbiak szerint fog torténni:
- kalcium-klorid: 2-300 t
- szélvéddmoso: 300 t

A telephelyen az egy iddben fizikailag tarolhaté hulladék mennyiségek meghatarozasakor
figyelembe vettiik a hulladékok fizikai megjelenési formajat, a rendelkezésre 4llo tarolasi
kapacitasokat, tarolasi modokat, valamint a kornyezet-munka ¢és tlizvédelmi szabalyokat. Egy
idében annyi hulladék tarolhatd, ami nem jar barmely kdrnyezeti elem veszélyeztetésével,
nem veszélyezteti a dolgozok ¢€s a telephelyen tartozkodok egészségét.

A telephelyen torténd anyagmozgatdsnak minden iddjarasi koriilmény kozott biztositottnak

kell lennie, valamint a hulladék behatarolasara hasznalt kozlekedési utakat tisztan kell tartani.

A 2016. évi anyagmérleg:
1 400 322 kg veszélyes hulladék atvétele tortént, melybdl
e 605 118 kg késztermék keletkezett

e 21 300 kg parolgasi veszteséggel jart a desztillacio
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e 60 520 kg anyagot elégettek
e 14920 kg nem veszélyes hulladék atadasra kertiilt
e oOsszesen 701 858 kg

A fennmaradé 698 464 kg technologiai vizet cs6vezetéken keresztiil leengedték az EMK Kft-

nek.

2.5. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK VARHATO
IDOPONTJA ES IDOTARTAMA, A KAPACITAS KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI
MEGOSZLASA

A tervezett kapacitas kihasznaldsa ¢és a tevékenység megkezdésének tervezett idépontja a

telephelyre vonatkoz6 engedélyek beszerzése utan varhato.

2.6 A TEVEKENYSEG HELYE, TERULETIGENYE, A TERULET JELENLEGI
HASZNALATA ES A TERULET TELEPULESRENDEZESBEN ROGZITETT MODJA, A
SZOMSZEDOS TERULETEK BEMUTATASA

A tervezett tevékenység helye Sajobabony 024/73 hrsz. alatti telephelyen valosul meg, ahol
jelenleg is folyik hulladék atvételi, kezelési, tarolasi és szallitasi tevékenység.

Jelenleg ezt a tevékenységet a Axial Chem Vegyipari Kereskedelmi Kft. végzi, aki a teriilet
tulajdonosa is. Az ingatlan foldhivatali leird lapjat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A telephely adatai:

Cime: 3792 Sajobabony, Gyartelep 024/73. hrsz.

Helyrajzi szam: 024/73.

EOV koordinatai: X:314230 Y:773823

KTJ: 102170480

A telephely tulajdonosanak adatai:

Megnevezés: Axial Chem Vegyipari Kereskedelmi Kft.

Roviditett elnevezés: Axiadl Chem Kft.

Cim: 3792 Sajobabony, 024/73. hrsz.

Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
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A telephely Sajobabony, Gyartelep 024/73. hrsz. alatt taldlhatd. Kozvetlen kdrnyezetében
csak ipari létesitmények illetve erddteriiletek vannak.
A teriilet elhelyezkedését szemlélteti a 3. sz. mellékletben 1€vo 1égi fotd a 4. sz. mellékletben

1év0 térképszelvény €s az 5. sz. mellékletben 1€v0 helyszinrajz.

A legkdzelebbi lakoteriilet E-EK-i iranyban kb. 1000 méterre Sajébabony, Ady Endre utcan
talalhato.
A telephely elhelyezkedését €s elrendezését bemutatd térkép illetve helyszinrajz a 2. és a 3.

sz. mellékletben talalhato.

2.7. A TELEPHELYRE VONATKOZO MUKODESI, UZEMELTETESI ENGEDELYEK

Jelenleg a telephelyre vonatkozéan, az alabbiakban megadott engedélyek dallnak

rendelkezésre:

Engedély szama Engedély targya Engedélyezé hatosag

, Borsod-Abauj-Zemplén
AXIAL CHEM Kft. (Sajobabony) ‘
Megyei Kormanyhivatal
BO/16/12649-3/2016 | részére levegOtisztasag-védelmi
Kornyezetvédelmi €s
engedély
Természetvédelmi Fosztaly

, _ Eszak-Magyarorszagi
AXIAL CHEM Kft. (Sajébabony)

Kornyezetvédelmi,
15529-8/2011 részére veszélyes hulladek

Természetvédelmi és Viziigyi
hasznositdsanak engedélye

Feliigyeloség
AXIAL CHEM Kft. (Sajobabony) Borsod-Abauj-Zemplén
BO/08/KT/7679- részére nem veszélyes hulladékok Megyei Kormanyhivatal
13/2017 hasznositasara vonatkoz6 Kornyezetvédelmi és
hulladékgazdalkodasi engedélye Természetvédelmi Foosztaly
Tender Terv Kft. ] Mobil: 30/483-66-18
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2. www.tenderterv.hu Fax: 52/899-943
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2.8. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK,
ESZK6ZOK, AZOK FELSOROLASA ES HELYE

A telephely meglévd Iétesitményeit haszndljadk tovabbra is a jelenleg is engedéllyel
rendelkezd tevékenység folytatasdra. A meglévd tarolasi €s technologiai kapacitds az

igényeket kielégiti.

Veszélyes hulladékok hasznositdsdhoz hasznalt gépek és berendezések:

- 2 dbdiesel targonca

- 2 db desztillalo oszlop kiforrald iistokkel, hdcseréld hiitokkel

- 3db 25 m’-es tartaly (késztermék tarolasara, karmentével ellatott)
-1 db 50 m’-es tartaly (kirmentSvel ellatott)

- 1db 7 m’-es tartaly

- 2 db szivattya

- 10 m’-es betonozott karmentd (reve tarolasara)

- iroda épiilet és szocialis rész: 150 m’

- lizemépiilet: 266 m’

- raktar: 456 m® (veszélyes hulladék és késztermék tarolasara

2.9. A TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODO MUVELETEK ES TERVEZETT
TECHNOLOGIA

A technologia folyamatot a 6. sz. melléklet szemlélteti.

Veszélyes hulladékok hasznositasanak technologiai leirasa:

A technologia elve a desztillacid. A folyadékelegyek szétvalasztasanak egyik leggyakrabban
alkalmazott modszere, melynek alapja a gézfolyadék egyensuly.

A miivelet a szétvalasztandd komponensek illékonysdganak a kiilonbségén alapszik. A
folyadékkal érintkezd, vele termodinamikai egyensulyban 1€vé gdzfazisban a két vagy tobb,
eltérd illékonysagu vegyiiletet tartalmaz6 rendszer esetén a nagyobb tenzidju (alacsonyabb
forraspontil) komponens(ek) koncentracidja nagyobb, mint a folyadékban. Ezt a dusulasi
lehetdséget hasznositjuk a desztillaci6 miivelete soran, laboratoriumi €s ipari méretekben

egyarant. A miivelet a vegyipar egyik legfontosabb szeparacidos miivelete.

Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2. www.tenderterv.hu Fax: 52/899-943
Iroda: 4034 Debrecen, Vidgdhid u. 2. E-mail: info@tenderterv.hu
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A feldolgozasra keriilé anyagok eldre lathatéan az alabbiak:

metanolos anyalig (metanol, viz, szilard szennyezdk)
etalon-aceton, viz

aceton-viz szennyezok

etanol-izopropil alkohol, viz, szilard szennyezdk
etanol etilacetat, viz, szilard szennyezok
etil-acetat-viz

acetonitril-viz

izopropilalkohol, viz, szennyezdk

A rendelkezésre 4ll6 anyagok fiiggvényében lesz varhatéan a berendezések kapacitasa

kihasznalva. Egy-egy anyagot akkor szereznek be, ha lathatd laborkisérletek alapjan, hogy a

varhato készterméket értékesiteni tudjak.

1.

2.

Alapanyag veszélyes hulladékok fogadasa

Az F6 jelli raktar aljzata viz és vegyszerallo betonnal keriilt kialakitasra. A kialakitott
padlodsszefolyd €s karmentd biztositja, hogy az esetleg kifolyd anyag ne karositsa a
kdrnyezetet. Ez egyelére az alapanyagok tarolasahoz elegendé helyet biztosit az 1 -
es IBC tartdlyoknak. A termelés varhat6 felfutdsa miatt az alapanyagok ¢és
késztermékek raktarozasanak hosszli tavia megoldasa érdekében egy fedett 450 m’

alapteriiletti szin keriilt megépitésre.

Veszélyes hulladékok bejuttatasa a technolégiaba:

A tartalyokat kiiltéren kialakitott karmentébe helyezik. A karmentd aljzata viz- és
vegyszeralld beton a betonrétegek kozé elhelyezett HDPE foliaval, amely az esetleges
elszivargast megakadéalyozza. Az acél vazszerkezet aljzata hasonldo modon keriilt
kialakitasra. Az IBC tartalyokbol az alapanyag veszélyes hulladékokat az un. bemérd
tartalyokba juttatjuk. Az alapanyagok a két desztillacios kor valamelyikének
alapanyag tartalyaba keriilnek, ahonnét gravitdcids uton vagy a filmbeparloba vagy

pedig a toltetes oszlopba taplaljak be. Jelenleg a filmbeparlé nem mikodik.

Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2. www.tenderterv.hu Fax: 52/899-943
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3. Desztillacio
A részletes technologia a késziilékek szdmozasdval és az anyag Iehetséges
utvonaldnak leirasdval az oldoszer regenerdld iizem nyomastartd berendezéseinek
Iétesitési  engedélyezési dokumentacidjaban talalhatd, melyet az MMMBH
bélyegzdjével latott el, hogy igazolja a technologia megfeleldsségét.
Az acélszerkezetli, vézas, tobb funkcids, tobb szintes éEpiiletre a Sajobabonyi

Onkorméanyzat 2011-ben hasznalatbavételi engedélyt adott.

A desztillaciora vonatkozo rovid elvi technologiat az alabbiakban foglaljuk 6ssze:

3.1 Filmbeparlo
Az anyagot a filmbeparld esetében a forgd tengelyen elhelyezett lapatok felkenik a
gbzzel futott falra, ahol az elparolog. A felfelé szall6 g6zok a beporlasztott
alapoldattal taldlkozva részben kondenzalodnak és ismét lefelé kezdenek csorogni az
edény falan. Ott egy résziik elparolog, mas résziik a filmbeparld alatt elhelyezkedd
gylijté felé folyik, ahonnét iistmaradékként 1 m’-es tartalyokba fejtik. Az tistmaradék
¢getésre keriil. A fejen eltavozd gbézok a hiitd-kondenzatorokban lecsapddnak és a

késztermék tartalyba folynak. Innét 1 m’-es IBC tartalyokba fejtik a készterméket.

3.2 Toltetes oszlop

A toltetes oszlop esetében az oszlop alatt elhelyezett 3 m’-es autoklav miikodik
kiforralé iistként, tehat a folyamat azzal indul, hogy azt kb. 1,5 m’ anyaggal feltdltve
gbzzel felfiitjik. A felfelé szalldo para a kozépsd tagon lévo betaplalt alapanyaggal
talalkozva részben kondenzalodik (a magasabb forrasponti anyagok) részben a
betéplalt friss alapanyag egy része elparolog.

A g6z0k tovabb emelkedve taldlkoznak a fejreflux anyagaval, amely sziikség szerint
¢lesiti a komponensek elvalasztasat. Végiil a felfelé szallo g6zok a hiitdkondenzatoron
keresztiil a késztermék tartalyba keriilnek. A kiforrald istként miikddé 3 m’-es
autoklav megtelése utan a fenékterméket 1 m’-es IBC tartalyokba fejtjitk és égetésre

az EMK Kft. részére atadjuk.

Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2. www.tenderterv.hu Fax: 52/899-943
Iroda: 4034 Debrecen, Vidgdhid u. 2. E-mail: info@tenderterv.hu




AXIAL Chem Kft. Elézetes vizsgdlati dokumentdcio
Sajobdbony, Gydrtelep 024/73 hrsz. 2017.

4. Késztermékek raktarozasa
A késztermékként megjelend desztillatum gytjtotartalyba keriil, ahonnan szivattyik
segitségével ugyancsak 1 m’-es raklapra szerelt tartalyokba fejtik at.
A késztermék veszélyes anyagok, melyek raktarozasa a cég telephelyén talalhato 450
m’-es fedett fészer alatt torténnek.
15

A technologia soran torekednek arra, hogy a késztermékek folyamatosan kiszallitasra

keriiljenek ¢€s lehetdleg minél kevesebb keriiljon betarolasra.

5. Keletkezo veszélyes hulladékok raktarozasa
A fenéktermék gravitaciosan keriil Uritésre, melyet artalmatlanitasra atadnak a helyi
hulladékégetének (EMK Kft. befogado nyilatkozat a mellékletben taldlhato).
Az tlstmaradék lehetdség szerint folyamatosan atadjak égetésre, ugy hogy annak

felhalmozasaval nem szamolunk.

Az Axidl Chem Kft. telephelyére a veszélyes és nem veszélyes hulladékok szallitasat
alvallalkozdk végzik, akik rendelkeznek a szallitashoz sziikséges kornyezetvédelmi hatosag
altal kiadott engedélyekkel.

A hulladékok mérlegelése az atadd telephelyén, illetve a Sajobabonyi Ipari Park bejaratanal

talalhat6 hidmérlegen torténik.

2.10. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS
NAGYSAGRENDJE

A telephelyet Sajobabony, Rakoczi Ferenc utca feldl kozelithetd meg.

A hulladékokat tehergépjarmiivel viszik a helyszinre, ami atlagosan 1 db kamiont jelent
naponta.

A telephelyen mindezek mellett naponta kb. 4-5 db személygépjarmii kdzlekedése varhato az

alkalmazottak részérol.
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2.11. MAGYARORSZAGON UdJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA
BEVEZETESE ESETEN KULFOLDI REFERENCIA

A tervezett technologia mar Magyarorszagon alkalmazott, az EU direktivaknak és a hazai

mindségbiztositasi és kornyezetvédelmi jogszabalyoknak megfeleld technologia.

2.12. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA

A telephely Sajobabony 024/73 hrsz-i ingatlanon taldlhatd. Kozvetlen kdrnyezetében ipari

létesitmények illetve erdd teriiletek vannak.

A legkozelebbi lakoéteriilet tavolsaga: E-EK-i iranyban kb. 1000 méterre Sajobabony, Ady

Endre utcan talalhato.

A teriilet elhelyezkedését szemlélteti a 3. sz. mellékletben 1év0 légi fotd és a 4. sz

mellékletben talalhato térképszelvény, valamint az 5. sz. mellékletben 1€v0 helyszinrajz.

2.13. Kornyezetvédelmi €s tertiletfejlesztési besorolas

o A 219/2004. (VIL. 21.) Korm. Rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl térképi
besorolasa szerint (2. sz. melléklet) a telephely az ,,1a —vizbazisvédelmi védateriilet”

kategoridba tartozik.

e A vizek mezOgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolo

27/2006. (I1. 7.) Korm. rendeletben nem szerepel.

e 14/2010. KvVM rendelet szerint (Az eurdpai kozosségi jelentdségll természetvedelmi
teriiletekkel érintett foldrészletekrdl) az emlitett teriilet a Biikki Nemzeti Park

[gazgatdsag teriiletén talalhato kiilonleges madarvédelmi tertilet.
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3. SZAMITASBA VETT VALTOZATOK, EZEN VALTOZATOK
KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-IGENYBEVETELE

A jelen tevékenység végzésénél az infrastruktiralis lehetdségek, telephelyi adottsagok nem
indokoltak egyéb valtozatok elkészitését, mivel a munkafolyamatokat a lehetd
legoptimalisabban kialakithaté technoldgidval kivanjdk megoldani. Emiatt egyéb valtozat
nincs tervezve, igy azok kornyezetterhelésérél és kornyezet-igénybevételérél nem

beszélhetiink.

4. KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

4.1 A TERULET ALAPALLAPOTA

4.1.1 A vizsgalt terulet tagabb kornyezetének bemutatasa

A vizsgalt teriilet Borsod-Abautj-Zemplén megyében, Sajobabony telepiilés kiilteriiletének
DNY-i részén helyezkedik el. A teriilet Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan az Eszak
Magyarorszagi kozéphegységen beliil, a Biikk-vidék kozéptaj, Tardonai dombsag kistajan
helyezkedik el.

A kista) Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkedik el. Teriilete 228 km2 (a kozéptaj
13,4%-a, a nagytaj 2,1%-a).

Domborzat:

A kistaj EK-i kitettségii és lejtésiranyu, 124 és 408 m kozotti, 350 m atlagos tszf-i magassagu,
medencékkel tagolt, kozéphegységi eldtérben elhelyezkedd dombsag. Genetikailag volgykozi
hatakra tagolt egykori hegylabfelszinként értelmezhetd. Az atlagos relativ relief 105 m/km2, a
Ny-i, @il. a peremi részeken 80 m/km?2 alatti, a kozépsé részeken 120 m/km2 feletti. Atlagos
vizfolyassiirisége 2,7 km/km2, a peremeken 2 alatti, D-en, DNy-on 4 km/km?2 feletti értékek
a jellemzOek. Az egész felszinre jellemzd az intenziv lejtéformalodas, amely jelenleg is hat. A

K-1részen nagymértekii, egyébként kdzepes talajerdzio jellemzi.
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Foldtan:

A felszin kb. 60%-at als6-miocén homok, kavics, agyag fedi, el6fordulasa a kistaj kozeépso €s
K-1 részén uralkodd. A felsémiocén andezittufa, homok, agyag a Ny-i részek jellemzd
képzddménye (kb. 25%). A K-i és az ENy-i peremeket vastag pleisztocén, szoliflukcioval
athalmozott agyag, nyirok boritja. A kistdj fo szerkezeti

iranya az EK-i.

’,

Eghajlat:

Meérsékelten hiivos mérsékelten szaraz éghajlatu kistaj.
Az évi napfény tartam kevéssel 1830 oOra alatt van; a nyari 720-730, a téli 150-170 ora. Az évi

kozéphomérseklet 8,8-9,3 °C, a vegetacids iddszak sokévi atlaga 15,5-16,0 °C. Varhatdan apr.
18. utan mar 10 °C folé emelkedik a napi kozéphdmérséklet, és 174 nap mulva, okt. 11-én ér
veéget ez az iddszak. Az utolso tavaszi fagy apr. 25.

koriil varhatd, az els6 0szi pedig okt. 10. koriil valoszinti. A fagymentes iddszak kb. 170 nap,
de az E-i részeken ennél rovidebb. A legmelegebb nyéri napok maximum hémérsékleteinek
sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a minimumoké -17,0 °C korili. Az évi csapadékosszeg 550 és 600
mm kozott van, a tenyésziddszak atlaga 350-380 mm. A 24 ora alatt lehullott legtobb
csapadék 94 mm volt, Varbon mérték. Atlagosan évente 45 olyan nap van, amikor hétakard
fedi a foldeket. Az 4tlagos maximalis hovastagsag 18-22 cm.

Az ariditasi index D-en 1,12, K-en 1,20. Jellemz6 széliranyok a Ny-1 és a K-i, az atlagos
szélsebesség 2,5 m/s koriil van. Az E-i részeken az erdégazdalkodas a jellemz0, a kozépsé és

a D-i teriileteken a mezdgazdasagi kulturaknak is kedvezd az ¢ghajlat.

Vizek:

A kistaj a Szinva bal oldali vizgytjtéjére, valamint a Sajoba folyd Tardona-, Harica-, Nydgo-
¢s Babonyi-patak vizgyujtdjére terjed ki. A vizfolydsok esetében a vizjarast és a
vizhozamokat iranyitd tényezOk ismerete alapjan mérsékelt karsztos kiegyenlitd hatassal,
tehat fokozott szélsdségekkel kell szamolni. Az iddszakos arvizek az erds lejtés miatt nem
veszélyesek, szaraz id6szakban viszont a medrekben alig van viz. Nagyobb allovize nincs, de
meg kell emliteni a Szinvéaba torkoll6 Pece-patak 4 arviztarozéjat (I =4,3 ha, Il = 3,3 ha, I1l =
3,1 ha, IV = 1,8 ha), amelyek Miskolcot 6vjak a nagy zaporok kartevésétdl. A patakok
vizmindsége a hegységi szakaszon megfeleld, de a telepiilések elhagyasa utan

elszennyezddnek. Jelentds vizhozamu a varbdi Harica-forréas (1773-1,2 1/p).
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»lalajviz" csak az alsobb volgyszakaszokon van, altalaban 4-6 m kozotti mélységben.
Mennyisége nem szamottevo, de kevés a rétegviz is. Az artézi kutak szama i1s, vizhozama is
csak a Sajo volgy€hez kozelebbi teriiletsaivon jelentésebb. Minden kozség kozmiives
vizellatasban részesiil, amit a talajviz nitrattartalma sziikségessé is tesz. Csatorndzas is csak 2
telepiilésen hianyzik, igy a kozcsatorndval ellatott lakdsok ardnya kistdji szinten 60,9%

(2008).

Novényzet:

Platokon és enyhe lejtésti oldalakon a teriilet donté részén cseres-tolgyesek taladlhatok. Ezek
elég degradaltak, elegyként gyakran taldlhatd erdeifenyd, akéc, tovabba jellemzd a mezei
juhar és a gyertydn. A lagyszaru szintben jellemzék a gyomjellegli fajok. A teriilet
gyertyanos-tolgyesei jellegtelenek, fajszegények. A biikk6sok atmeneti helyzetiek,
extrazonalisak, elegyesek. Patakvolgyekben flizes-égeres ligeterddk huzodnak, acsalapus
magaskorossal. A telepiilések koriil kiterjedt fatlan vegetacidtipusok maradtak fenn. Terjed
benniik a siskanad (Calamagrostis epigeios) €s a magas aranyvessz0 (Solidago gigantea);
ritkdbbak a csenkeszes, darvalanyhajas gyepek. A védett ndvényfajok, botanikai
nevezetességek fOkeént az utdbbiakban fordulnak eld: csillagszirdzsa (Aster amellus), dunai
szegfii (Dianthus collinus), kornistarnics (Gentiana pneumonanthe), szinyoglabu bibircsvirag
(Gymnadenia conopsea), lenfajok (Linum spp.), kosborfajok (Orchis spp.), macskahere
(Phlomis tuberosa), leanykokorcsin (Pulsatilla grandis), hosszuleveli arvaldnyhaj (Stipa
tirsa). Igen sok helyen taldlkozunk akacossal és telepitett erdeifenyvessel. Invazios moédon
terjed az akac, a balvanyfa. A teriileten akécosban ¢l a ritka kakasmandiké (Erythronium
dens-canis). Gyakori él6helyek: I<2, OC, L2a, P2b, El; kozepesen gyakori €lohelyek: OB,
H4, K5, RC, P7, L2x, P2a, H3a, RA; ritka ¢l0helyek: P45, RB, H5a, L4a, JS5, J4, B5, D34,
Kla, Bla, OA, LI Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 20-40; 0zonfajok: balvanyfa
(Ailanthus altissima) 2, gyalogakac (Amorphafruticosa) 1, tajidegen Oszirozsafajok (Aster
spp.) 1, kisvirdgl nebancsvirdg (Impatiens parviflora) 1, amerikai alkormds (Phytolacca
americana) 1, japankesertifi-fajok (Reymnoutria spp.) 2, akac (Robinia pseudoacacia) 2,

aranyvesszO-fajok (Solidago spp.) 2. (Vojtko Andras)
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Talajok:

Annak ellenére, hogy a kistd] 81%-atagyagbemosddasos barna erddtalajok boritjak,

talajtanilag  meglehetésen valtozatos. A  valtozatossagot az okozza, hogy az
agyagbemosodasos barna erdétalajok kiilonbozo alapkdzeten, igy harmadiddszaki kozépkotott
agyagos lledékeken, tovabba andezit- ¢s riolittufdn képzddtek. Ezek a talajvaltozatok
mechanikai 0sszetételilkben (véalyog, agyagos valyog, ill. nem vagy részben mallott durva
vazrészill), vizgazdalkodasukban (kdzepes vizvezetd képességili, nagy vizraktarozd képességi
¢€s jO viztarto talajok, ill. a sekély termdrétegliség miatt szélsdséges vizgazdalkodasuak) és
termékenységi besorolasukban (ext. 15-35, int. 25-45) is kiilonbdznek.

Lepusztulasukkal foldes és koves koparok alakultak ki, amelyek tertileti részaranya 5%. A
kista) K-1 felében l6sszel keveredett malladékon bamafoldek képzddtek (5%). Mechanikai
Osszetételiik valyog, vizgazdalkodasuk kedvezd. Termékenységiiknek az erdsen savanyu
kémhatas szab hatart (ext. 20-45, int. 40-65).

A Miskolc-Sajoszentpéter kozotti dombvonulaton nyirokszeri agyagon csemozjom barna
erddtalajok taladlhatok (5%). Mechanikai Gsszetételilk agyagos valyog, vizgazdalkoddsukra a
kis vizvezetd €s a nagy viztartd képesség jellemzd. Termékenységiik kedvezd (ext. 35-50, int.
35-60). A Sajoba torkolld patakok volgyében agyagos valyog mechanikai Osszetételli réti
ontések taldlhatok. Vizgazdalkodasukra a kozepes vizvezetd és a nagy viztartd képesség
jellemzd. Szénsavas meszet nem vagy csak kis mennyiségben tartalmaznak.

Termékenységi besorolasuk 25-45 (ext.) €s 30-55 (int.) lehet. Az agyagbemosddasos barna
erdOtalajok 25%-a szantoként és erdoként hasznositott, a barnafoldek 50%-a, a csernozjom
barna erddtalajok 90%-a is szantoként hasznosithatd. A felszin tagoltsdga kovetkeztében a
szantoként is hasznosithato teriileteken az er6zids potencial jelentds, amelyet a lejtéviszonyok

megoszlasa is mutat. A talajvédé gazdalkodas ezértitt nagy jelentdséget nyer.

42 A VIZSGALT ES A KOZVETLEN TERULET KORNYEZETENEK
TERMESZETVEDELMI LEIRASA

Bemutatas: Sajébabony, varos az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-Abatj-Zemplén
megyében, a Miskolci jarasban, a Babony-patak két partjan. Ipari telepiilés, de mellette jelen-

t0s a mezdgazdasagi termelés is. Teljes infrastruktiraval rendelkezik.
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Lakossaga: 2.786 f6 (2015.01.01.), teriilete: 14,43 km”. A telepiilés tengerszint feletti magas-
saga: 130-150 m.

Foldrajzi elhelyezkedés: Sajébabony az Eszaki-kozéphegység nagytajban, a Biikk kozéptaj-
ban, az Eszaki-biikki dombvidék kistajban helyezkedik el. Alapkézete harmadkori és idésebb
ilédeken képzOdott fizikai talajfélesége a valyog, genetikai talajtipusa az agyagbemosddasos
barna erddtalaj. Talaja kémhatdsa €s mészallapota: erOsen savanyl, szervesanyag készlete:
50-100 t/ha, termdréteg vastagsaga: 100 cm f0lotti, a talajok vizgazdalkodasa: kdzepes viz-

nyelési €és vizvezetd képességli, nagy vizraktarozo-képességii, jo viztarto talajok.

Klima adatok:
e Evi napsiitéses 6rak szama: 1.900 6ra
o Evi felhdzet: 55% borultsag
e Deriilt napok szdma: 70 nap
e Borult napok szdma: 120 nap
e Kodos napok szama: 40 nap
o Evikozéphémérséklet: 9.0 C°
e Fagyos napok szama: 110 nap
o Atlagos évi legmagasabb hémérséklet: 34,0 C°
e Atlagos évi legalacsonyabb hémérséklet: - 19,0 C°
e Eviparanyomas: 7.4 mm
e 14 orai légnedvesség évi atlaga: 62%
e Evi csapadékmennyiség: 600 mm
e Havas napok szdma: 25 nap
e Szélirany évi gyakorisaga (Fiigod dllomds adatai): EK-DNy-E-DK-D-K-ENy-Ny.
o Evi tengerszint fol6tti 1égnyomas: 1016.7 hPa

Az iizem teriilete és kornyezete:

A teriilet tobb mint hetven éve ipari teriilet, hasznalati médja belathat6 idon beliil valtozatlan
marad, talaja az épités idején tortént tereprendezés kovetkeztében, kiillonbozo vastagsagu fel-
toltés ami le van betonozva, aszfaltozva. A bolygatas €és betonozas kovetkeztében a novényzet

megtelepedése erdsen korlatozott. A ndvényzet €s magasabb rendl allatkozosségek (madarak,
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emlosok, hiillok, rovarok, stb.) kialakuldsa, megtelepedése, szaporodasa, taplalkozasa az ipari
kornyezetben is, igaz korlatozott faj és egyedszamban, de jelen van. A t4j teljesen atalakitott
¢s a tajképben valtozas nem varhato. A gyartelepet az alcazas érdekében kdzéphegységi cse-
res-tolgyesekbe (Quercetum petraeae-cerris Soo 1963) telepitették, még ma is jellemzi az e-
gész gyartelepet és tagabb kornyezetét.

A jellemzd novénytarsulasok, mivel az lizem teriiletén szinte minden le van betonozva, vagy
aszfaltozva, csak az utsz¢éli gyomndvényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950)
tudott megtelepedni. Az Axial Chem Vegyesipari Kereskedelmi Kft. teriilete nem esik termé-
szetvédelmi oltalom ald, nem része a Natura 2000 és a Nemzeti Okologiai Halozatnak. A

vizsgalt teriilet tengerszint feletti magassaga: 180-196 m.

4.3 A KONTROLLKORNYEZET, A KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL
BEMUTATASA

A kistaj a Matricum floravidéke, a Borsodense (Biikk) florajarasaba tartozik.

Az alacsonyabb hegyek uralkodd erdOtarsulasa a cseres-tolgyes, a magasabb régioké
a gyertyanos-tolgyes. 750-800 m kozott a biikk uralkodik: a hegyvidéki biikkdsok (montan
biikkos) elegyetlen allomanyai a 800 m fo6lotti fennsikokon és a 900 m koriili tetékon,
az elegyes  biikkdsok (szubmontan  biikkds) az  alacsonyabb, északi lejtékon. Az
alacsonyabban fekvd, szaraz, bazikus talajokon molyhos-, illetve kocsanytalan tdlgyesek,

illetve sziklai erddk, a sekély vaztalajokon sziklagyepek, pusztafiives lejtok alakultak ki.

A teriilet kozvetleniil a 275/2004. (X.8) Korm. rendelet ,az eurdpai kozdsségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésti teriiletekr6l” (NATURA-2000 teriiletek) listdjdban nem
szerepel, de a Biikki Nemzeti Parkot (ami szomszédos Miskolc teriiletével) teljesen lefedi a

Biikk-hegység és peremteriiletei kiilonleges madarvédelmi tertilet.

14/2010. KvVM rendelet szerint (Az europai kozosségi jelentéségli természetvédelmi
teriiletekkel érintett foldrészletekrdl) a vizsgalt teriilet a Biikki Nemzeti Park Igazgatosag

teriiletén talalhat6 kiilonleges madarvédelmi teriilet
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Az érintett teriilet természeti allapota

Novényvilag

Floratartomany :A teriilet a Pannoniai floratartomanyba (Pannonicum) tartozik.
p 23
Floravidék: A magyar K6zéphegység - Osmatra - tfloravidéke (Matricum).

Florajaras: Biikk-hegység (Borsodense) florajaras része.

Vegetacio jellemzése

Az lizem teriilete épitett ipari kornyezet és ennek kovetkeztében, a teriileten a vegetacio
teljesen atalakitott, az eredeti mar alig, vagy csak nyomokban talalhat6 meg.

A teriileten beliil talalhato tarsulasok és a tarsulasokat jellemzoé novényfajok ismertetése

1. Utszéli gyomnivényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950)

Ezen belil:

Mezei aszatos (Cirsietum lenceolati-arvensis Morariu 1943)

Jellemzd novényei:

Uralkodik a k6zonséges tarackbuza (Agropyros repens), a fekete lirdm (Artemisia vulgaris), a
fekete peszterce (Ballota nigra ssp. nigra), a biirok (Conium maculatum), a kerek repkény

(Glechoma hederacea) és a pitypang (Taraxacum officinalis).

(TVK — Természetvédelmi kategoriak /Simon 1988/, StMT — Szocidlis Magatartdas Tipusok
/Borhidi 1993/ feltiintetésével)

Nr. | Latin név Magyar név TVK | SzMT
1, Acer campestre L. mezei juhar K G
2, Acer platanoides L. korai juhar K G
3, Acer pseudoplatanus L. hegyi juhar K S
4, Acer tataricum L. tatarjuhar K S
Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2. www.tenderterv.hu Fax: 52/899-943

Iroda: 4034 Debrecen, Vidgdhid u. 2. E-mail: info@tenderterv.hu




AXIAL Chem Kft.

Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

Sajobdbony, Gydrtelep 024/73 hrsz. 2017.
5, Ailanthus altissima (Mill.) balvanyfa G AC
6, Ambrosia artemisiifolia L. parlagfii GY |AC
7, Arctium lappa L. kdzonséges bojtorjan GY |W
8, Artemisia vulgaris L. fekete lirom GY |W
9, Asclepias syriaca L selyemkoro GY |[AC
10, | Ballota nigra L. fekete peszterce GY |W
11, | Calystegia sepium (L.) R. Br. soveényszulak K DT
12, | Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIC. pasztortaska GY |W
13, | Cerasus avium ssp. avium (L.) Monch vadcseresznye K G
14, | Cirsium vulgare (Savi) Ten. kozonséges aszat GY |W
15, | Clematis vitalba L. erdei iszalag K DT
16, | Conium maculatum L. biirok GY |[SR
17, | Cornus sanguinea L. veresgylrli som K G
18, | Crataegus monogina L. egybibés galagonya K G
19, | Dactilis glomerata L. csomos ebir Tz |DT
20, | Daucus carota L. murok TZ DT
21, | Dryopteris filix-mas (L.) Schott erdei pajzika K G
22, | Echinochloa crus-galli (L.) P. B. kozonséges kakaslabfii GY |[DT
23, | Eupatorium cannabinum L. sédkender Tz |DT
24, | Galium glaucum L. sziirke galaj K G
25, | Glechoma hederacea L. kerek repkény K DT
26, | Heracleum sphondylium L. medvetalp K G
27, | Humulus lupulus L. felfuté komlo Tz |DT
28, | Lactuca serriola L. keszeg salata GY |W
29, | Lolium perenne L. angolperje GY |DT
30, | Melilotus officinalis (L.) Pall orvosi somkoro TZ |W
31, | Phytolacca americana L. alkdrmos G A
32, | Plantago major L. nagy utifii GY |W
33, | Poa pratensis L. réti perje K G
34, | Polygonum aviculare L. madarkesertifii K G
35, | Populus ssp. nemesnyar G I
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36, | Populus canescens L. sziirke nyar E C
37, | Populus tremul L. rezgl nyar Tz |G
38, | Quercus cerris L. cser C
39, | Quercus petraeca (Mattuschka) Lieblein kocsanytalan tolgy C
40, | Robinia pseudo-acacia L. akac GY |[AC
41, | Rosa canina L. gyeplirdzsa Tz |DT
42, | Rubus fruticosus L. erdei szeder TZ DT
43, | Sambucus ebulus L. foldi bodza GY |W
44, | Sambucus nigra L. fekete bodza GY |[DT
45, | Salix alba L. fehér fiiz E C
46, | Sonchus asper (L.) Hill szurds csorboka GY |W
47, | Stenactis annua subs. strigosa (Miihl.) So6 | ligeti seprence TZ |W
48, | Symphytum officinale L. fekete nadalyt6 K G
49, | Taraxacum officinale Weber ex Wiggens | pongyola pitypang GY |RC
50, | Tilia cordata Mill. kisleveli hars K G
51, | Tilia platyphyllos Scop. nagylevelll hars K C
52, | Tussilago farfara L. martilapu Tz |DT
53, | Urtica dioica L. nagy csalan Tz |DT

Természetvédelmi Erték Kategériak (TVK)

I. Természetes allapotokra utalo

unikalis fajok U
fokozottan védett fajok KV
védett fajok

tarsuldsalkoto fajok E
kisér6 fajok

pionir fajok TP
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I1. Degradaciora utalo

zavarastiird fajok TZ

adventiv fajok A

gazdasagi novények G

gyomfajok GY

Vegetacio értékelése természetvédelmi kategoriak alapjan

I. Természetes allapotokra utalo TVK Fajszam %
unikalis fajok U 0 0%
fokozottan védett fajok KV 0 0%
védett fajok \Y 0 0%
tarsuldsalkoto fajok E 4 5,0%
kisérd fajok K 18 33,0%
pionir fajok TP 0 0%
I1. Degradaciora utalo

zavarastiird fajok TZ 11 22.,0%
adventiv fajok A 0 0%
gazdasagi fajok G 3 6,0%
gyomfajok GY 17 34,0%
Osszesen: 53 faj 100%

A téblazatban érintett novényfajok koziil a természetes allapotokra utalo fajok koziil domindn-
sak a kisér6 (33,0%), majd a tarsulasalkoto (5,0%) fajok.

A degradaciora utald fajok koziil domindnsak a gyomfajok (34,0%) majd a zavarastiird fajok
(22,0%) ¢és a gazdasagi fajok (6,0%) kovetik.

Nem talalhat6 a vizsgalt teriileten unikalis, fokozottan védett, védett, pionir, adventiv faj!

Allatvilag
A vizsgalat idopontjaban a madarfajok szaporodasa (koltése) befejezés elott all, sok a fiatal e-
gyed ¢€s az etetd adult példany. Mivel a teriilet ipari (épitett) kdrnyezetben helyezkedik el, a

munkavégzés folyamatos, az allatfajok szama szegény.
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TORZS: GERINCESEK (VERTEBRATA)
OSZTALY: MADARAK (4VES)

REND: VEREBALAKUAK (PASSERIFORMES)

Csalad: Varjufélék (Corvidae)

Szarka - Pica pica nem védett

Csalad: Varjufélék (Corvidae)

Szajké - Garrulus glandarius nem védett

Csalad: Rigo6félék (Turdidae)

Hazi rozsdafarkt - Phoenicurus ochruros védett

Csalad: Seregélyfélék (Sturnidae)

Seregély - Sturnus vulgaris nem védett

Csalad: Verébfélék (Passeridae)

Hazi veréb - Passer domesticus nem védett

OSZTALY: EMLOSOK (MAMMALIA)

REND: RAGCSALOK - (RODENTIA)

Csalad: Egérfélék (Muridae)

Alcsalad: Pocokformak (Arvicolninae)

Mezei pocok — Microtus arvalis nem védett

Alcsalad: Egérformak (Murinae)

Hazi egér — Mus musculus nem védett
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A helyszini vizsgalat osszefoglalasa

A teriilet tobb mint hetven éve ipari teriilet, hasznalati médja belathat6 idon beliil valtozatlan
marad, talaja az épités idején tortént tereprendezés kovetkeztében, kiillonbozo vastagsagu fel-
toltés ami le van betonozva, aszfaltozva. A bolygatas és betonozas kdvetkeztében a novényzet
megtelepedése erdsen korlatozott. A ndvényzet €s magasabb rendil allatk6zosségek (madarak,
emlosok, hiillok, rovarok, stb.) kialakuldsa, megtelepedése, szaporodasa, taplalkozasa az ipari
kornyezetben is, igaz korlatozott faj és egyedszamban, de jelen van. A td] teljesen atalakitott
¢s a tajképben valtozas nem varhato. A gyartelepet az alcazas érdekében kézéphegységi cse-
res-tolgyesekbe (Quercetum petraeae-cerris Soo 1963) telepitettek, még ma is jellemzi az e-
gész gyartelepet és tagabb kornyezetét.

A jellemzd novénytarsulasok, mivel az lizem teriiletén szinte minden le van betonozva, vagy
aszfaltozva, csak az utsz¢éli gyomndvényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950)
tudott megtelepedni. Az Axidl Chem Vegyesipari Kereskedelmi Kft. teriilete nem esik termé-
szetvédelmi oltalom al4, nem része a Natura 2000 és a Nemzeti Okologiai Halozatnak. A
vizsgalt teriilet tengerszint feletti magassaga: 180-196 m.

Az érintett ndvényfajok koziil a természetes allapotokra utald fajok koziil dominansak a kise-
16 (33,0%), majd a tarsulasalkot6 (35,0%) fajok.

A degradaciora utald fajok koziil dominansak a gyomfajok (34,0%) majd a zavarastiird fajok
(22,0%) ¢és a gazdasagi fajok (6,0%) kovetik.

Nem talalhat6 a vizsgalt teriileten unikalis, fokozottan védett, védett, pionir, adventiv faj.

A vizsgalat idopontjaban a madarfajok szaporodasa (koltése) befejezés elodtt all, sok a fiatal e-
gyed ¢€s az etetd adult példany. Mivel a teriilet ipari (épitett) kdrnyezetben helyezkedik el, a

munkavégzés folyamatos, az allatfajok szama szegény.
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4.4. A TERULET JELENLEGI LEVEGOMINOSEGI ALLAPOTA

4.4.1. Levegbhasznalatok

Levegdhasznalat: a kornyezeti levegd igénybevétele és/vagy terhelése. A levegdkdrnyezet
igénybevétele (kdzvetleniil) nem szabalyozott.

A kornyezeti levegdt oxidaloszerként (égéslevegdként), alapanyagként, hordozé/szallitd-
kozegként ill. energia-kozvetitOként lehet igénybe venni. Meghatarozd: technikai alkalmazas.

A tervezett telepen tlizeléshez, szelloztetéshez, jarmtivek mitkodéséhez hasznalnak levegot.

4.4.2. Igénybevételi berendezések és technolégiak

A targyi ingatlanon meglévd épitmények jelentds része a nem veszélyes hulladékok

kezeléséhez kapcsolodik.

A tovabbiakban a folyékony hulladékot kezel6: regenerald rendszer levegdkornyezeti hatésait
vizsgaljuk.
A folyékony-hulladék kezelés tipikus szakaszos desztillacios miivelet. A levegd-terhelése is
ebbdl a szempontbol értékelhetd. Specialitast jelent, hogy a fejtermék értékesithetd oldoszer,
az listmaradék elégetendd veszélyes hulladék ill. a desztillacidos maradék szennyviz.
A desztillacio célja a folyékony veszélyes hulladékok regeneralas. Két fontos eleme:

- filmbeparl6 (2011. évtdl lizemen kiviil)

- toltetes oszlop.
A toltetes oszlop részei:

- kiforralé: 3,0 m’-es Fill cs6 fiitésii savallo iist

- kolonna: @ 0,45-8,0 m karapak toltettel

- csokoteges kondenzator (2 db)
A korabbiakban megvaldsult bovités sordn tjabb oszlopot helyeztek tizembe. Ennek részei:

- kiforralé: 3,0 m’-es Lampart autoklav

- kolonna: @ 0,5-9,0 m szitatdnyéros
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- csokoteges kondenzator (3 db)
Minden (filmbeparlo, kolonndk) késziilék esetén a kozvetett gdzflitéssel el/ki-parolgd és
felfelé szallo gdzok a beporlasztott/betaplalt alapoldattal talalkozva részben kondenzalodnak
¢s részben a friss alapanyag egy részét elparoltatjdk. A felfelé szallo gbzok a hiitd-
kondenzatoron keresztiil a késztermék tartalyba keriilnek. Innét 1 m’-es IBC tartalyokba fejtik
a készterméket. A desztillalo késziilékekbdl, kondenzatorokbdl és tartdlyokbdl a le nem
kondenzalt oldoszergdzok kozos 16gzon a levegdkdrnyezetbe jutnak. Ez is jelentéskotelezett

pontforras.

Az iistmaradékok égetésre keriilnek: EMK Kft. részére atadjak.

A desztillacid ho-sziikségletét egy 240 kW-os Mazzi A300 gézkazan biztositja. Kéménye
jelentéskotelezett pontforras: P1. Uzemelését a BO/16/12649-3/2016. sz. hatarozat
engedélyezi. Jelenleg a kazdn nem tizemel, a hdsziikségletet kiilsé szolgaltatotol csOvezetéken

biztositott gézzel oldjak meg.

Dizel lizemti munkagépek/jarmiivek mitkodésekor az iizemanyag égetésére hasznalt levegd

kipufogd-gazként jut a levegdkdrnyezetbe: csekély levegdterhelést okoz.

4.4.3. A levegokornyezet alapallapota (telep nélkul)

Altaldnos meteorologiai jellemzék

A kornyezeti levegd, mint hatdsviseld jelenlegi alap-allapotat meghatdrozo tényezok:
- az éghajlat (klima)
- az atszelldzési adottsagok

- a levegdmindség (levegdterheltség).

A téargyi telephely a 3792 Sajobabony, Gyartelep 024/73. hrsz. alatt talalhatd. A telephely
alapteriilete 1,9807 ha. A telephely egy része betonozott, aszfaltozott teriilet.
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Sajobabony varos Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Miskolci jarasban; Miskolctél 13
kilométerre ¢északra, a Biikk-vidéken, a Tardonai-dombsadg ¢és a Sajo-medencének a
talalkozasanal helyezkedik el.

Bar Sajobabony ,,zsaktelepiilés” (masfél kilométeres bekotéut vezet a féutvonalhoz), a varos
megkdzelitheté a 26-os foutvonalon. A volt EMV teriiletét ipari parkkd nyilvanitottak,
amelyen tobb kisebb ¢s kdzepes méretli vallalkozas telepedett meg.

A varos terilete: 1343 ha, lakosok szama: 2866 {0, lakasok szama: 1138. EOV koordinatak:
775309, 315575. Polgarmesteri Hivatal cime: 3792 Sajébabony, Bocskai I. u. 2.

Foldrajzi tajegység besorolas: kistdj: 6.5.31. Tardonai-dombsag, kistajcsoport: Biikklaba,
kozéptaj: Biikkvidék, nagytaj: Eszak-Magyarorszagi-Kozéphegység.

A kornyezeti levegd (alap)allapotat az éghajlati tényezOk ¢és a levegdmindségi adatok
jellemzik. Az éghajlati jellemzOk koziil a széladatok dontéen befolydsoljak a kibocsatott

légszennyezd anyagok terjedését és felhigulasat.

A teriilet éghajlata joval hiivosebb és csapadékosabb az orszdgos atlagnal. A Sajo-
medencében a tenyésziddszak kozéphdmérséklete 14-15°C koriil van, csak a déli részek
melegebbek. Az év leghidegebb honapja altaldban a januér, a legmelegebb a jalius. A
csapadek (Borsod-Abauj-Zemplén megyei) atlaga évi 550-600 mm. A csapad€k évi jarasara a
Juniusi csapadékmaximum a jellemzd. A tél szaraz, kiilonosen a januar és a februar szegény
csapadékban. A hotakard atlagos vastagsdga 5 cm.

A napfényben legszegényebb honap a december, a napsiitésben leggazdagabb honap a julius.
Az évi napfénytartam atlag 1900 ora.

A sz¢€l irdnya és sebessége a terilileten rendkiviil valtozatos, ami a tagolt domborzati feliilet
kovetkezménye. Az észak-északkeleti szelek a leggyakoribbak. A volgyek iranyaba esod,
szélcsatornaszer(i aramlas a legjellemzébb. Az Eszaki-Karpatok szélvédd és szélirany-eltérité
hatasa erdsen érvényesiil.

A szélcsend gyakorisaga 2,2 %; atlagos szélsebesség 2.13 m/s; atlagos stabilitas index 4.90. A
leggyakoribb szélsebesség 2.5 m/s; leggyakoribb stabilitdsi index 6.00.
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A varos éghajlata:

- tengerszint feletti magassag: 137 m
- légnyomas: 750,4 Hgmm
- atlagos évi kozéphomérséklet: 9,7 °C

- atlagos évi csapadékmennyiség: 576 mm
- atlagos évi meleg (25 C-ot elérd) napok szama: 77 nap
- atlagos évi hideg (0 C alatti) napok szama: 105 nap
- atlagos évi zord (-10 C alatti) napok szdma: 17 nap

A Sajovolgyben egyéb vegyipari ¢és energetikai technoldgidk is iizemelnek, melyek

légszennyez0 hatastak, egyiittesen hatarozzdk meg a teriilet levegOmindségét, egyik fo

kornyezeti hatasként. Erre tekintettel a hattér-szennyezettséget a Kormanyhivatal altal

izemeltetett T1 tipusti Oszlar automata mérdallomas mért adataival jellemezhet;jiik.

Atlagos széljellemz6k (szélcsend nélkiil):

0 G (%) | u (m/s) p p*
N 19,1 1,9 0,370 | 0,331
NNE 5,1 2,6 0,326 | 0,304
NE 6,5 2,6 0,313 | 0,297
ENE 3.4 2,0 0,308 | 0,294
E 4,7 1,7 0,313 | 0,297
ESE 6,0 1,7 0,318 | 0,300
SE 8,8 1,9 0,332 | 0,308
SSE 4,2 2,1 0,338 | 0,311
S 4,2 2,3 0,330 | 0,307
SSwW 2,5 2,5 0,324 | 0,303
SW 2,4 2,6 0,316 | 0,299
WSW 2,2 2,5 0,315 | 0,298
W 3,8 2,8 0,303 | 0,292
WNW | 4,0 3,2 0,313 | 0,297
NW 7,7 2,0 0,362 | 0,325
NNW | 15,4 1,9 0,385 | 0,340
atlag | 100,0 2,1 0,345 | 0,306

0: sz¢€lirany; G: gyakorisaga (%); u: szélsebesség (m/s); p: szélexponens; p*: szélprofil-kitevo.

Tender Terv Kft.
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Az atlagos szélsebesség: 2,1 m/s; szélexponens p: 0,345; szélprofil-kitevé p*: 0,306; az

érdességi paraméter z0: 0,5 m. Figyelembe vettiik a domborzat tartos hatasat is.

A jelenlegi atszellozést technologiai és lizemi épitmények, miiszaki létesitmények kissé

korlatozzak.

A targyi telep tertilete a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szdmt melléklet értelmében a 8.

Sajo volgye légszennyezettségi zonaba tartozik.

A légszennyezo anyagok szerinti csoportok:

légszennyezo anyag zonacsoport jele
Kén-dioxid (SO) F

Nitrogén-dioxid (NO;) C

Szén-monoxid (CO) D

Szilard (PMo) B

E

O-

Benzol (B)

Talajkozeli 6zon (O3) I

B csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarértéket €s a tlréshatart meghaladja. Ha valamely
légszennyez0 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyezd anyag
tekintetében a 1égszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell
sorolni.

C csoport. azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a 1égszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd €s az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talajkozeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.
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csoport LSZ
B > HE+TH
C HE - TH
D FVK - HE
E FVK - AVK
F <AVK

, ahol LSZ: légszennyezettség (ug/m’).

Ezen értékeket a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet és a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza.

Alap-légszennyezettség

A tervezési teriileten nem volt és jelenleg sincs légszennyezettség mérés. Ezért a

légszennyezettségeket szamitottuk.

A tervezeési teriilet jelenlegi levegdémindségét: alap-légszennyezettségét az

- Axial Chem Kft. szomszédsagaban 1évo légszennyezdk forrasai (lokalis)

- szomszédos 26 sz. kdzut forgalma (kozlekedési)

- kozeli telepiilés: Sajobabony (tertiileti)

- regionalis hattér (térségi)

terheléseinek figyelembe-vételével terjedésszamitasi modellekkel hataroztuk meg.

Az elméleti ALT alap-légszennyezettség a teriilet levegkornyezetében (ug/m’):

LA | ALT | HE T
CO: | 389 | 10000 | 96,1
NO,: | 19,6 | 100 | 80,4
NOx | 31,4 | 200 | 843
VOC: | 232 | 100* | 76,8

HE: a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.1. melléklete szerint (24 6ras); *: VOC komponensek

min. tervezési iranyértéke a 2. melléklet szerint (60 perces); T: terhelhetdség (%).
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A fenti tablazat szerint a kornyezeti levegd terhelhetOségi tartalékkal rendelkezik.

(Terhelhetdség: a levegOterheltségi hatarérték és az alap 1€gszennyezettség kiilonbsége).

A targyi telep tervezett iizemeltetésének levegokornyezeti akaddlya nincs.

A targyi telep a kozeli erdOteriiletek besugarzasi €s atszell6zési viszonyait nem modositja:

klimatikus mértéki €s jelentdségl eltéréseket nem okoz.

4.5. ZAJ ES REZGES

Az EVD zaj- és rezgésvédelemmel foglalkozo fejezeteiben a zajkOrnyezeti hatdsokat
vizsgaljuk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében eldirt kotelezd tartalmi

kovetelmények szerint.

Ennek értelmében a kovetkezdket vizsgaljuk:
- zaj/rezgésforrasok
- tényleges terhelési helyzet meghatarozasa
- a zajterhelés értékelése

- zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa

Zajmérési adatok hidnydban a vizsgalatokhoz szamitasokat alkalmazunk a vonatkozo
rendeletek ¢és eldirasok figyelembe vételével.
Elozetesen kozOljik a zajterhelési hatarértékeket is. Mivel épités/bovités is torténik, az

épitoipari kivitelezési hatarértékeket is megadjuk.
Szamitdsi modszerek
A hang terjedésének szamitdasanal a 25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet 7. sz. mellékletének

képleteit vettiik figyelembe. Az egyedi hangforras kozepétdl s, tavolsagra esd terhelési ponton

a hangnyomasszintet sz¢liranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szadmitjuk:
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Lt=LW+Klr+KQ'Kd'KL'Km'Kn'KB'Ke

, ahol
Lw |hangteljesitményszint dB
Ky |iranyitasi index dB
Ko |iranyitasi tényezd dB
K4 |tavolsag tényezd dB
Ki |zajelnyelés mértéke dB

K., |atalajés az iddjaras csillapito hatasa |dB

K, |andvényzet hatasa dB
Kg |abeépitettség hatdsa dB
K. |beiktatasi veszteség dB

A Kqgtévolsagtol fliggd tényezo értéke a gdombhullam elméletébdl adodik: Kq=20 Ig(s¢/so)+11
, ahol
st - a zajforras és a megitélési pont atlagos tavolsadga (m)

so - referencia érték (1 m)

A kozvetlen hatasteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szempontu hatésteriiletét a
284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. §-a definidlja. A hatésteriilet teriileti funkcidinak
ismertetésénél a zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl sz616 27/2008. (XII. 3.)

KvVM-EiM egyiittes rendelet teriileti funkci6 elnevezéseit hasznaljuk.

A kornyezeti zajforrds zajvédelmi szempontu hatésteriiletének hatdra az a vonal, ahol a

zajforrasbol szarmazo6 Lz zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ | Lz (dB) megjegyzés: ha

a) Ly-10 AL>10 dB

b) Lut AL<10 dB

c) Lru AL<0 dB

d) Ly nem védendd kdrnyezet

e) 55/45 gazdasagi kornyezet
Tender Terv Kft. ) Mobil: 30/483-66-18
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, ahol AL=Lry-Lyr; Lrn: zajterhelési hatarérték; Lyt: hattérterhelés; Ly idiilotertiletre

megallapitott zajterhelési hatarérték.

A jelenlegi dllapot bemutatdsa és elemzése

A tovébbiakban a veszélyes hulladék kezeléssel kapcsolatos tervezett zajkornyezeti hatasokat

vizsgaljuk; a meglévd miiveletek zajkibocsatasa a jelenlegi allapotot jellemzi.

A telep meghatarozd tevékenysége az olddszerhulladék regeneralasa desztillacioval. A
leparlasok ho-sziikségletét egy 240 kW-os foldgéztiizelésti gazkazan biztositja. Zajkibocsatasa

92 dB. A kazan zart épiiletben lizemel.

A desztillacié célja a folyékony veszélyes hulladékok regeneralas. Két fontos eleme:
- filmbeparlo

- toltetes oszlop.

A tervezett bovités soran ijabb oszlopot helyeznek lizembe. Ennek részei:
- kiforralé: 3,0 m’-es Lampart autoklav
- kolonna: @ 0,5-9,0 m szitatdnyéros

- csokoteges kondenzator (3 db)

A desztillald rendszer fedett, nyitott oldali acélszerkezetli iizemépiiletben taldlhato.
Hoéveédelmi szempontbol feliileti szigeteléssel rendelkezik; ez (csekély) zajszigetelést is jelent.

Az oldatszivattytk a taroldtartalyok mellett iizemelnek.

Dizel izem{i munkagépek/jarmiivek zaja is okoz zajterhelést. Zajhatasuk alarendelt.

A telep teriileti jellemzoi

A téargyi telephely a 3792 Sajobabony, Gyartelep 024/73. hrsz. alatt talalhatd. A telephely
alapteriilete 1,9807 ha. A telephely egy része betonozott, aszfaltozott tertilet.
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Sajobabony varos ,,zsaktelepiilés” (masfél kilométeres bekotéut vezet a féutvonalhoz), a

varos megkozelithetd a 26-os féutvonalon.

Foldrajzi tajegység besorolas: kistdj: 6.5.31. Tardonai-dombsag, kistajcsoport: Biikklaba,
kozéptaj: Biikkvidék, nagytaj: Eszak-Magyarorszagi-Kozéphegység.

Az ingatlant erdoéteriiletekkel és utakkal tagolt vegyipari park veszi koriil, amelyen tobb

kisebb ¢és kozepes méretli vallalkozas telepedett meg.

A 024/73 hrsz. ingatlan és kornyezete besorolasa: ipari gazdasagi tertilet.

Jellegzetes tavolsagok (X) a telep centrumatol:
objektum (égtaj) EOVY | EOVX X MP
Sajobabony CP (EK) | 775309 | 315575 | 2004
bekots ut (ENY) 773699 | 314405 | 214

Th (ENY) 773799 | 314392 | 164 | MPI
Th (DNY) 773724 | 314200 | 103 | MP2
Th (D) 773841 | 314113 | 118 | MP3
Th (K) 774054 | 314259 | 233 | MP4
Lt (EK) 774376 | 315196 | 1113 | MP5

Hulladékkezelo CP | 773823 | 314230 0

CP: centrumpont; Th: telephely; Lt: lakoteriilet; MP: megitélési pont; MP5: mértékadd pont
(legkozelebbi lakohaz: Sajobabony, Ady E. u. 61.). A védendo6 lakoteriilet falusias beépitési.

A telep kornyezetében 1idiilo teriilet, gyogyhely, egészségiigyi teriilet, védett természeti teriilet

nincs. Az ingatlan az Axial Chem Kft. tulajdona.
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A teriiletre érvényes hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet alapjan:

teriilet: lakoteriilet | gazdasagi
nappal (dB) 50 60
¢jjel (dB) 40 50

Megitélési pontok

Az MPS5 mértékadod pont: Sajobdbony, Ady Endre u. 61. lakdépiiletének zajtoél védendd
homlokzata el6tt. Az MP1-MP4 pontok szomszédos telephelyek kdzéppontjai.

Jellegzetes megitélési pont a telep CP centrumpontja. Az itteni zajszint értékek tekinthetdk a
tervezési teriilet un. hattérzaj-terhelésének. A telepek zaja kolcsondsen hat a zajkornyeze-

tikre.

Alapzaj szamitas

A telep kozvetlen kornyezetében talalhaté zajkibocsatd forrasok: MP1-MP4 telephelyek,
kozlekedési ut, kiiltéri gépek/berendezések.

A jelenlegi (telep nélkiili) un. hattér-zajterhelés ezen forrasok zajkibocsatdsanak hatasabol
tevodik Ossze. Az éghajlati adottsagok kozvetett modon (a zajterjedés utjan) befolyasoljak a

zajterhelést.

Zajminoség (hattér-zajterhelés)

A vizsgalati teriilet zajminOségét a hattér-zajterheléssel jellemezhetjiik. Ezek az értékek
meérési adatok 1ill. (modell)szamitdsok eredményei lehetnek. Kozvetlen mérési adatok
hianydban a hattér-zajterhelést a kozeli telephelyek ¢s kozlekedési utak jelenlegi zaj-
emisszios adatainak felhasznalasaval becsiiljiik.

Telephelyek okozta zajterhelés

A telep kozeli teriiletén tobb ilizemi zajforrds taldlhato. Ezek becsiilt zajteljesitmény szintje

Lw=93+4 dB. A zajforrasok iizemideje nappal 300/480 min.
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Laeq(d,h) dB nappal éjjel
telep CP 36,5 --
MP5 19,3 -

Ezek a zajszint értékek tekinthetok a telep CP-jaban ipari eredetli hattér-zajterhelésnek; az

MPS5 pont hattérterhelését (hozzd) kdzelebbi telepek is befolyasoljak (pl. Kischemicals Kft.).

Kozlekedési zajterhelés

A vizsgalati teriilet szempontjabol nem/alig jatszik szerepet a kb. 3900 m tavolsagra futo 26.

sz. fout forgalma. Ugyanakkor a 25138. sz. bek6td ut zajhatasa szamithato.

A bekoto ut jarmiforgalmi adatainak €s a fajlagos kibocsatasi jellemzdk ismeretében.

gjm. kategoria I. IL. I11.
ANF 350 104 10
sebesség km/h 50 50 40

, ahol jarmiikategoridk 1: személy-gépkocsi (szgk); I1: teher-gépkocsi (tgk); I1I: nehéz teher-
gépkocsi, busz (n tgk); ANF: atlagos napi forgalom; MOF: mértékado orai forgalom ANF/10.

A bekoto ut okozta egyenértékii A-hangnyomasszint:

Laeq (7,5) dB nappal éjjel
telep CP 56,6 48.6

Az utburkolat érdességétol fliggd korrekeio: Ky=0,29.
Tavolsagtol és hangvisszaverddéstol fliggd korrekcio: (Kg)g,s,i=Cos,iX10g(7,5/d); Cqs=12,5.

A tobbi korrekcids tényezd hatdsat 0-nak vettiik.

d (m) kozat
telep CP 214
MP5 150
Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
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A bekoto ut kozlekedése okozta egyenértékii A-hangnyomadsszint a vizsgalati teriileten:

Laeq (d,h) dB nappal éjjel
telep CP 38.4 30,4
MP5 40,3 32,3
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A kiltér1 gépek-berendezések okozta egyenértékli A-hangnyomadsszint jelentéktelen.
Elhanyagoltuk Sajobabonyi belteriileti tevékenységei okozta zajterheléseket is, bar az MP5
pontnal meghatdrozo lehet.

Az eldbbi értekek figyelembevételével (0sszegzésével) szamitott egyenértékli A-hangnyomas-

szint a feliilvizsgalati teriileten:

Laeq(d,h) dB | nappal | éjjel
telep CP 40,6 30,4
MP5 40,3 32,3

Ezek a zajszint értékek tekinthetdk a feliilvizsgélati teriileten alap-zajterhelésnek.

A jelenlegi zajterhelés a feliilvizsgalati teriiletre, a kornyezd telephelyekre és erdoteriiletre

semleges.

4.6. FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK, FOLDTANI KOZEG, TALAJ

Felszini vizek
A felszini viz igénybevétellel és felszini vizbe torténd kibocsatdssal jelen tevékenység mellett

a vizsgalt tertileten nem kell szamolni.

Foldtani kozeg és felszin alatti vizek
A teriileten nem all rendelkezésre sem a talaj, sem a talajviz allapotara vizsgalati adatsor.

A telephelyen jelenleg is zajlik a jelen vizsgalattal érintett tevékenység.

Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
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5. Telepités

Az emlitett helyszinen komolyabb épitési beruhdzasra nem kertil sor, mivel a telep megfelel a

hulladék kezelés folyamatainak.

A jelenlegi kiépitettsége alkalmas a hulladék fogadasara a technoldgia ilizemeltetésére. A
bovitett hulladékmennyiség is kezelhetd tovabbi épitési tevékenység nélkiil. Sziikségtelen az
infrastruktura modositasa is. Fentiekre tekintettel jelen engedélyezés sordn nincs €pitési igény.

Ezaltal nincs Iétesitéssel kapcsolatos tevékenység €s kdrnyezetterhelés.

A gépek/jarmiivek tizemképesek, jelenleg is iizemelnek, illetve néhany felujitasra szoruld is
talalhaté a telephelyen. Ezen eszk6zok esetében a beiizemelés, feljitas levegdkornyezeti

hatasa ideiglenes €s elhanyagolhatd.

5.1. A LETESITES LEVEGOKORNYEZETI HATASA

A tervezett technologiai rendszert tizemépiiletbe helyezik, manudlisan szerelik.

A kivitelezés 2017. &szén torténik 3 honap alatt. Uzemidé: 10 W/nap. Ejszaka nincs épités.
Alkalmazandé munkagépek: arokaso, homlokrakodo, autddaru stb. Az egyiittmiikodé munka-

gépek becstlt teljesitményigénye: 100 kW.

A létesités jellemzdinek figyelembe vételével a (dizel lizemli) munka/€pitdipari-gépek és
jarmiivek miikddése soran keletkezik levegoterhelés. A kibocsatas diffuz jellegl, a talajszint

kozelében torténik.

A legkedvezodtlenebb bontési kiporzassal szdmolunk (maximalis letermelés, szaraz iddszak,

nincs nedvesités/porlekotés).
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A szamitott E| levegéterhelés létesitéskor (kg/h):

LA Er (kg/h)
SO, 0,01
CO 0,50
NO, 0,91
PM, 2,0
CH 0,13

*: ebbdl 1,3 kg/h kiporzasbol adodik. Els6 megkdzelitésben ez PM;o: szallo pornak

tekinthetd. Kozel ilyen nagysagu az lilepedd por kibocsatasa is.

A légszennyezd anyagok kibocsatasa elsdsorban az épitést végzd gépek lizemelési helyén

torténik. Els6 megkozelitésben a neveld 64 m-es korzete a diffuz levegdvédelmi hatastertilet.

5.2. HULLADEKGAZDALKODAS

Az elOzetes szamitasok szerint a keletkezd ¢épitési hulladék mennyisége egyes
hulladékcsoportok esetében sem érik el a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1.
szam melléklet szerinti tabldzatban kozolt kiiszobértékeit, mivel konkrét telepitésrél nem
beszéliink ebben az esetben, mivel komolyabb beruhdzasrol nincs sz6. A tevékenység soran
keletkez6 kommunalis hulladékok gyiijtésére megfeleld edényzetet kell biztositani,
gondoskodni kell a keletkezett hulladék engedéllyel rendelkezé hulladéklerako tertiletére
torténd elszallitasarol.
Az épités soran keletkezd hulladékokat a 16/2001 (VIII.18.) KOM és a 10/2002 (I11.18.)
KOM rendelet alapjan besoroltuk. Ezek szerint az aldbbi EWC kodszamu hulladék anyagokat
keletkezésével szamolhatunk:
e 13. sz. fécsoport: Olajhulladékok és folyékony lizemanyagok hulladékai.
- 13 01 13* Egyéb hidraulikai olajok
- 1302 05* Asvany olajalapt klorvegyiiletet nem tartalmazé motor, hajtomi- és
kendolaj
e 15. sz. focsoport: Hulladékka valt csomagoldéanyagok

- 1501 01 Papir és karton csomagolasi hulladékok
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- 1501 02 Milanyag csomagolasi hulladékok
- 1501 03 Fa csomagolasi hulladékok

- 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziir6anyagok,
torlokendok, védéruhazat
e 17. sz fécsoport: Epitési és bontési hulladékok
- 170101 Beton
- 170201 Fa
- 170402 Aluminium
- 170405 Vas- ¢és acél
- 170504 Fold és kovek
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A *-gal jelolt hulladékok kivételével a felsorolt hulladékok nem veszélyes hulladékok.
Azonban az emlitett veszélyes hulladékok csak havaria esetén fordulnak elo.

Az épitkezés soran alkalmazott munkagépeknek és gépjarmiiveknek kotelezo
kornyezetvédelmi bizonyitvannyal kell rendelkeznitlik. Ezért a havaria eldfordulasanak

valoszinlisége — a gyakorlati tapasztalatok szerint — elenyészo.

A kivitelezd a munkavégzés soran a vonatkozo munkavédelmi rendeleteket és egészségvedd

ovorendszabalyokat koteles betartani.

5.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A telepités fazisaban a levegdmindségre gyakorolt hatas elhanyagolhaté mértékii, mivel
jelentds beruhdzéasra nem keriil sor, mivel a munkavégzésnek megfelel a sajat tulajdonu

teriilet allapota.

5.4. TERMESZET- ES TAJVEDELEM

A terlilet mind t4jvédelmi, mind természetvédelmi szempontbdl, hosszi ideje folytatott

mezdgazdasagi termelés és a teriilet bolygatottsaga miatt nem képvisel értéket.
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A tervezett tevékenység kapcsan a beépitett teriiletek nagysaga a jelenlegihez képest nem

valtozik, igy a beruhdzas kovetkeztében az ¢16vilag zavarasaval, megsemmisitésével nem kell
szamolni.

A tervezés soran vizsgalatra keriiltek a teleplilés természeti, régészeti értékei, tajszerkezeti
kapcsolatai, s végiil ezek figyelembevételével keriil kivalasztasra az optimalis helyszin — a

tajkép €s a latvany zavarasanak megfelelé mértékig torténd visszaszoritasaval.

A vizsgalt teriilet 1000 méteres kornyezetében lakoteriiletek nem talalhatok.
A teriiletre tajképileg az Ipari Park teriiletén mar meglévo épiiletek képe a meghatarozo.

A teriileten nem taldlhato tajképi vagy miiemléki védelem alatt all6 objektum

5.5. ZAUVEDELEM

Az 1j berendezés telepitésének fazisdban munka- €s rakodo gépek munkavégzése altal okozott
tobblet zaj emlithetd meg, de mivel nem Iétesiil ) épiilet a vizsgalt teriileten ez
elhanyagolhatd mértéki.

Epitdipari kivitelezési tevékenységtél szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd

teriileteken (a 27/2008. (XII. 3.) KOM-EiiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerint):

Hatarérték (Ltn) az Loy megitélési szintre (dB)
épités idétartama <1 hoénap >1 hé >1 év
Zajtol védendo teriilet N E N E N E
1 60 45 55 40 50 35
2 65 50 60 45 55 40
3 70 55 65 50 60 45
4 70 55 70 55 65 50

A desztillacio a technolégiai leirds szerint létesiil. A technologiai rendszert nyitott

iizemépiiletbe helyezik, manuélisan szerelik.

A kivitelezés 2017. évben valosul meg. Uzemidé: 10 W/nap. Ejszaka nincs épités.
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Alkalmazandé munkagépek: diesel targonca, homlokrakodd, autdédaru stb. Az egyiittmitkodd
munka-gépek becsiilt teljesitményigénye: 100 kW.

A zajforrasok akusztikai adatai (nappal):

zajforras Lw (dB) | UI/MI
1 db szallitéjarmi 98 40/480
1 db diesel targonca 104 120/480
1 db autddaru 106 50/480
1 db homlokrakodo 102 120/480

, ahol Lw: zajteljesitmény-szint (dB); Ul: iizemidé (min); MI: megitélési id6 (min) nappal:
¢jszaka nincs épités (MI=0/30 min).
A tablazatban ismertetett zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerti

zajforrastol szarmazoként szamolhatd. Az ered6 zajteljesitmény-szint 101,7 dB.

A hang terjedésének szamitdsanal a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 7. melléklet eldirasait
alkalmaztuk.

A szamitds soran a Ky irdnyitasi indexet, a Kg beépités hatdsat 0 dB értékkel vettiik
figyelembe. Ko=3 dB; K,=4,8 dB. A Ky levegd hatdsa: 2,1 dB. Az X tavolsagtol fiiggd
korrekcid: Kg=20 lg(X)+11=71,9 dB a felvett MP5 helyzetére tekintettel X=1113 m.

A fenti szamitdsokat alapul véve, az MP5 helyen varhat6 max. egyenértékii zajterhelési érték

Lav=25,8 dB: a zajterhelés kisebb az eszmei Lyy: 60 dB épitdipari kivitelezési hatarértéknél.

Hatasteriilet létesitéskor

Az épitési teriilet kornyezetében zajvédelmi teriilet gazdasagi épiiletekkel.
Az épitési hatasteriilet szamitasakor a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ 1d) pont értelmében L;=55
dB (nappal, >1 honap kivitelezéskor).
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A zajvédelmi szempontbol kritikus szerkezeti munkdk soran a hatésteriilet a tevékenység

veégzésének helyétdl szamitott R sugaru kor altal lefedett teriilet. Az R=56 m (nappal).

5.6. FELSZIN ALATTI VIZEK, FOLDTANI KOZEG ES TALAJ

A helyszini munkélatok viszonylag szlik teriiletet érintenek, de ezen a kis teriileten
atmenetileg a talaj felszini és felszin kozeli rétegeinek bolygatdsat, intenziv igénybevételét
jelentik.

A talajéletet és a talajszerkezetet érintd kozvetlen hatasként jelentkezik a munkateriilet
kialakitasa, a kitermelt talaj atmeneti deponalasa.

A beruhazasi munkalatok soran veszélyeztetést jelent munkagépek esetleges kendanyag és
hidraulika olaj elfolyasa.

Az alapozas sorén talajba csak olyan anyagok (beton, homokos kavics) keriilnek elhelyezésre,
melyek nem tartalmaznak karos vagy mérgezd 0sszetevoket, csak olyan komponensei vannak
— kavics, cement, viz — amelyek a természetben is megtalalhato szervetlen anyagok. Mindezek
az anyagok a kornyezetet, talajt, €16 vizeket, levegot, €lovilagot nem szennyezik, a természet

biologiai folyamatait nem befolyasoljak.

A beruhazasi munkalatok a felszini vizek mindségére nincsenek hatdssal. A beavatkozés
mechanikai jellegii, a talajviz mindségét nem valtoztatja meg.

Tehat a beruhédzasi fazis vizgazdalkodasi hatasa semleges.
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6. Mikodés

6.1. HULLADEKGAZDALKODAS

Az atvételre keriil§ veszélyes hulladékok 1.000 m*-nyi betonozott teriileten keriilnek tarolasra 48

hasznositasig.

A gyljtéhely fedett és felirattal ellatott.

Az egész gyijtéhely egy betonozott (savalld, szikramentes) karmentd talcan talalhaté. gy
gyljtik a telephelyre beérkezo és keletkezett veszélyes hulladékokat.

Az épiiletrdl a csapadékviz elvezetése a szilard burkolatra torténik, ahol vizelvezetd van
kiépitve, mely a helyi csatornaba csatlakozik.

A hulladékok fajtadnként egymastol elkiilonitve kertilnek a fedett téren tarolasra.

Az Axial Chem Kft. telephelyére bekeriilo veszélyes hulladékok az épiilet melletti tarold
teriileten keriilnek atvételre (Atvevé hely, Tarold hely).

Innen keriil at a hasznositd helyre, ahol az atvett veszélyes hulladékok hasznositésa torténik.

Targyi feltételek:
- IBC tartaly: 20 db 1 m’-es

A térold helyre a hulladékok 1-2 hetente keriilnek elhelyezésre. A tarold helyrdél hasznositas
utan a késztermékek keriilnek kiszallitdsra. A késztermékek kiszallitdsa fligg a

megrendelésektol.

6.2. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

6.2.1. Levegbterhelést/légszennyezést okozé technolégiak

A telep miikodésének idészakaban a veszélyes oldoszerhulladékok regeneralasa okoz
jellegzetes €s meghatarozd 1égszennyezést. Kisebb jelentdségli lokalis 1égszennyezéssel jar a

szallitas, nem veszélyes-hulladék kezelés.
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A hulladékkezel6 jellemz0it a technologiai leirds részletezi. A technologiai séma érzékelteti a
desztillacios késziilekek kapcsolatat.
A veszélyes oldoszerhulladékok regeneralasakor az alabbi technologidk légszennyezdek:
- gOzfejlesztés
- hulladékkezelés Y
- szallitas

- karbantartés.

A gozfejlesztés levegoterhelése

A desztillaciohoz sziikséges hdét géz (a filmbeparld kopenyterében és a toltetes oszlop

autoklavjaban torténd) kondenzalasaval biztositjak. A gozt foldgazfiitési kazannal 1étesitik.

A kazan jellemzdi:
- tipus: Mazzi A300
- gyartd: Ditta Arturo Mazzi & J°
- gyartasi év: 2010.
- gyari szam: 4148/2010
Egd adatok:
- gyart6: Riello Gulliver RS5D 3
- tipus: 922
- gyartasi szam: 01036100236
- gyartasi év: 2010
- névleges teljesitmény: 240 kW
- tlizeldanyag: foldgaz
Pontforras adatai:
- jele: P1
- megnevezése: gdzkazan kéménye
- kibocsatas magassaga: 11,5 m

- aforrés atmérdje: 0,225 m

Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2. www.tenderterv.hu Fax: 52/899-943
Iroda: 4034 Debrecen, Vidgdhid u. 2. E-mail: info@tenderterv.hu




AXIAL Chem Kft. Elézetes vizsgdlati dokumentdcio
Sajobdbony, Gydrtelep 024/73 hrsz. 2017.

A P1 forrasndl a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztaly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont 2016. IX. 13-an emisszio-
méréseket végzett. A vizsgalati jegyzOkonyv szdma: ML-32/2016. A P1 forrés levegd-

terhelését ezen mérési adatok alapjan kozoljiik.

A hulladékkezelés kibocsatasai:

A hulladékkezelés technologiai jellemzdit a technologiai leirasban részleteztiik. Ez egyuttal a
bdvitendd technologia ill. a Kft f& tevékenysége. TEAOR szama: 2059 egyéb vegyi-termék

gyartasa.

A tervezett technologia: veszélyes hulladékok hasznositds, azon beliil oldoszer visszanyerés,
regeneralas. A 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 2. melléklet szerinti besorolasa: R2 - olddszer

visszanyer¢€s, regeneralas.

A technoldgia desztillacio: két/tobb eltérd illékonysagn vegyiiletet tartalmazo folyékony vagy
iszapszerti hulladékbdl az alacsonyabb forraspontu OsszetevOt vagy Osszetevoket kinyerik,
kondenzaljak, majd termékként értekesitik.

A megmaradd fenékterméket veszélyes hulladékként kezelik, lefejtik IBC-be vagy zart
hordokba ¢€és az lizemi tarold helyen gyujtik. A termékeket nyomdéknak, vegyi anyagot
gyartoknak értékesitik.

A veszélyes hulladékokat tartalmazo IBC-k egyik részét tovabbra is listmaradékok gytijtésére
hasznaljak, a masik részét pedig a veszélyes hulladékokkal egyiitt elégetik. Van egy hanyada
az IBC-knek melyet csere gongydlegként a termeldhdz visszakiildenek (amig a géngydleg

széllithat6 ADR-s mindsitésii).

A feldolgozasra keriild hulladékok altalaban a kovetkezd komponenseket tartalmazzak:
- etanol, viz, szilard szennyezdok
- aceton, viz, szilard szennyezdk
- etanol, etil-acetat, viz, szilard szennyezdk
- etanol, izopropil-alkohol, viz, sziladrd szennyezdk

- etanol, metil-tercier-butiléter, viz, szilard szennyezdk

Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2. www.tenderterv.hu Fax: 52/899-943
Iroda: 4034 Debrecen, Vidgdhid u. 2. E-mail: info@tenderterv.hu

50



AXIAL Chem Kft. Elézetes vizsgdlati dokumentdcio
Sajobdbony, Gydrtelep 024/73 hrsz. 2017.

- izopropil-alkohol, viz, szilard szennyezdk

- etanol, toluol, metil-tercier-butiléter, viz, szildrd szennyezdk

Anyagmutatok:

A hasznositasra keriild veszélyes hulladékok Osszetétele még ugyananndl az azonositoszdmu

51
hulladékfajtanal is eltérd lehet. Emiatt csak megkozelité anyagmérleg készithetd:

hasznositani kivant hulladékok 6sszes mennyisége: 3000 t/év

késztermék mennyisége: 2050 t/év

ezen beliil (higitd/olddszerkeverek):
o szélvéddmosod: 900 t/év (ebbdl hozzdadott izopropil-alkohol: 180 t)
o aceton: 450 t/év
o 1zopropil-alkohol: 500 t/év
o etil-acetat:150 t/év

o metil-etil-keton: 50 t/év

keletkezé hulladékok mennyisége:
o 0705 08* egyéb iistmaradék ¢és reakciomaradék: 120 t/év
o 1501 10* szennyezett csomagolasi hulladék: 0,54 t/év
ipari viz (hiitéviz) felhasznalas:13.500 m’/év

g0z felhasznalas: kb. 12 000 t/év

A folyékony veszélyes hulladékok taroldsa, kezelése illékony szerves anyag (VOC) terhelést
okoz. A terhelés mértékét koncentracioval jellemezziik: mg/nr’.
Jellegzetes VOC anyagok: etanol, aceton, etil-acetat, izopropil-alkohol, metil-etil-keton,

metil-tercier-butiléter, toluol.

Pontforras adatai:
- jele: P2
- megnevezése: desztillalo kiirtdje
- kibocsatds magassaga: 12 m

- aforrés atmérdje: 0,225 m
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A szallitas kibocsatdsai a levegobe:

A szallitasok (kiils6 anyagmozgatas) soran a jarmiivek kipufogdgézainak komponensei

okoznak levegdterhelést. Mindsége hasonlo a belsé munkagépek kipufogo-gazahoz.

A (foly¢kony) hulladékok/termékek szallitasakor (a jarmi zartsagatol, hiitottségeétdl fiiggden)
diffiz VOC is terhelheti az utvonalakat. A telepen a jarmiiveket, taroloedényeket nem
tisztitjak. Az ilyen jarmiivek/edények masodlagos mobil forrasok lehetnek.

A karbantartasok kibocsatdsai a levegobe:

A karbantartasok folyamatosan ill. az esetleges ilizemelési zavar esetén sziikségesek. A
kiparolg6é VOC anyagok csak lokalis levegdterhelést okozhatnak. A levegdterheld hatdsatol

eltekintink.

A technologiadk 1égszennyezésére tekintettel az alabbi LA 1égszennyezd anyagokat vizsgaljuk:

LA megnevezése
CO: szén-monoxid
NOz: nitrogén-dioxid
VOC: | illékony szerves anyagok

6.2.2. Levalaszto berendezések

Technologiai és levegdkornyezeti szempontbol a telep alkalmaz levalaszto-rendszereket. Ezek
az autoklavok, kolonndk, tartalyok, kondenzatorok kozos légzd-vezetékébe beiktatott

kondenzator. Jellemzdit a technologiai leiras fejezete részletezi.
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6.2.3. A helyhez kotott forrasok levegoterhelése

A levegoterheléseket kapacitdsadatok, telepi technologiai jellemzdk és fajlagos kibocsatasok

ismeretében becsiilhetjiik.

Az elozd fejezet szerinti levegOterhelések potencialis jellegliek: begyakorlott BAT

moddszerekkel a levegdterhelések nem jelentOsek.

6.2.3.1. Tiizelestechnika

A desztillacio hdigényét foldgaztiizelésti gézkazan biztositja. A kazan tipusa: Mazzi A300,

termikus bemend teljesitménye 240 kW. A kéménye jelentéskotelezett pontforras: P1.

Levegoterhelését az ML-32/2016. szdmu vizsgalati jegyz6konyv alapjan kozoljiik.

Fiistgaz jellemzok:
- atlagos hdmérséklet: 211,3 °C
- abszolut homérséklet: 484,3 K
- nedvességtartalom: 15,29 %
- {izemi stiriség: 0,685 kg/m’
- atlagsebesség érték: 2,51 m/s
- térfogataram iizemi allapotban: 326 m’/h
- térfogataram fizikai normal allapotban: 180 m*/h
- térfogataram szaraz normal llapotban: 153 m’/h

- atlagos oxigén koncentracio: 9,09 %

Kibocsdtdsi értékek (mg/m’):

LA | kéd | mért | szamitott | norma | kg/h
CO 2 44,34 67,76 100 0,007
NOx 3 108,1 163,07 350 0,017
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A szamitott €s norma értékek a 23/2001. (XI. 13.) KoM egyiittes rendelete 3 szamu melléklete

alapjan szaraz, 273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast 3 % oxigén tartalmi véggazra

vonatkoznak.

A fenti rendelet 3. szamu melléklete szerinti technoldgiai kibocsatasi hatarértékek teljesiilnek.

A kazankémény kibocsatasi magassaga: 11,5 m, atmérdje 0,225 m. Fiistgaztisztitdo rendszer

nincs.

6.2.3.2. Hulladékkezelés

A Dbovitett kapacitastt folyékony-hulladék kezelés VOC levegbterhelése a regeneralando
hulladékok Osszetételétdl és a desztillacio koriilményeitdl fligg. A szakaszos desztillalasok és
az oldoszerek taroldsa soran kiparolgd, le nem valasztott VOC anyagok jutnak a
levegdkornyezetbe.

Els6 megkozelitésben a VOC anyagok a P2 forrason jutnak a levegdkornyezetbe. A telitési
gbznyomdsokat a Raoult-Dalton torvény alapjan becsiiljiilk. Ebbdl szdmithato a folyadékok
térfogatarama alapjan a levegdterhelés. Csak a tervezett hulladékok és termékek {6 alkotdira

adjuk meg; eltekintiink a nyomokban 1év6é komponensektdl ill. a VOC anyagok bomléasatol.

Kibocsdtdsi értékek (mg/m’):

LA kod | Pg | C-kof | Cs(mg/m’) | C (mg/m’) | E (g/h)
etanol 301 | 59,5 | 0,522 11,0 5,8 0,09
aceton 312 | 65,8 | 0,621 15,4 9,5 0,87
etil-acetat 321 | 105 | 0,545 37,2 20,2 1,63
izopropil-alkohol 307 | 43,2 | 0,600 10,4 6.3 1,18
metil-etil-keton 313 118 0,667 34,2 22,8 1,06
metil-tercier-butiléter | 374 | 270 0,682 95,5 65,2 0,25
toluol 151 | 39,5 | 0,913 14,6 13,3 0,04

Pg: a telitett g6z nyomasa (hPa) standard homérsékleten; C-kof: C-koefficiens; Cs: szamitott

koncentracid értékek szaraz, 273 K homérsékleti, 101,3 kPa nyomast véggazra; C: VOC
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koncentracié (mgC/m’); E: levegéterhelés tomegarama (g/h). Mivel az LA szerves anyagok
,C” osztalyba soroltak, a kibocsatéasi hatarérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet
2.3.1. pontja értelmében 150 mg/m’.

A fenti rendelet 6. szamu melléklete szerinti technoldgiai kibocsatasi hatarértékek teljestilnek.
55

A telep >100 t/év oldoszerforgalmara tekintettel a 26/2014. (I11. 25.) VM rendelet 2. melléklet
17. pontja értelmében a VOC véggaz kibocsatasi hatarérték: 150 mgC/m’. A szamitott C
kibocsatasi érték: 143 mgC/m’® < 150 mgC/m’ hatarértéknél.

A desztillalo kiirt6 kibocsatasi magassaga: 12 m, atmérdje 0,125 m.

6.2.3.3. A mozgo forrasok levegoterhelése

Szallitasok

A szallitojarmiivek (bels6 munkagépek ill. teherautok) altal felhasznalt tizemanyag tobbnyire

diesel-olaj. A felhasznalas litemétdl fligg a munkagépek/jarmiivek okozta levegd-terhelés.

A fajlagos emisszio-értékek

miivelet: | szallitas
LA g/km
SO, 0,10
CO 14,7
NO; 6,5
PM; 1,8
CH 1,3

Szlikebb értelemben a telepen beliili szdllitas levegoterhelésével szamolunk 25 km/h sebesség

esetén.
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A varhato atlagos levegoterhelés az telepen (kg/év):

SO, 2

CcO 30

NOxX 14

PM 5

CH 1

Ezen telepi kozlekedési kibocsatasok kb. 10-szerese a széllitasi kozutak levegd-kornyezetét

terheli.

Gézolaj tarolasa az telepen nem torténik.
A munkagépek és jarmiivek muszaki allapotdt folyamatos figyelemmel kisérik €s a rossz

allapotu gépeket a forgalombol kivonjak.

6.2.3.4. Karbantartas

A karbantartasok, oldoszer-mentesitések levegdterheld hatasatol eltekintiink.

6.2.4. A hatasterulet érzékenységének vizsgalata, hatasértékelés

6.2.4.1 A telep tervezett levegokornyezeti hatdasa

A telep levegOkornyezetének mindségét a levegoterheltségekkel jellemezziik. Ezek a

forrasonként szamitott jarulékos levegdterheltségek €s az alap-levegdterheltségek dsszege.

Az 4.4.5-44.6. fejezetekben becsiilt terhelések hatdsara jelentkezd telepi jarulékos
levegOterheltségeket a pontforrasokra vonatkozo képletekkel szamitottuk a maximalis
terhelésekkel és a leggyakoribb meteorologiai helyzetekben. A jarulékos levegbterheltségek

forras koriili eloszlasat az X (m) tavolsag fliggvényében hataroztuk meg.
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A forrdsok okozta levegOterheltségeket a forrasra vonatkoz6 MSZ 21459 szerinti képletek
felhasznalasaval szamitottuk. A leggyakoribb szélirany: E (19,1 %); u szélsebesség: 1,9 my/s;

szélexponens p*: 0,331; szélkitevo p: 0,370; az érdességi paraméter z0: 0,5 m.

A P1 gozkazan kéménye levegoterheld pontforrdas

Jarulékos levegbterheltsége (ug/m’):

LAX | 10 | 13 | 18 | 25 | 33 | 45 | 60 | 81 | 110 | 148 | 200 | CM
co (o0(00|0103]06]09]|09]|08] 071/ 05] 04 ] 09
NO, | 0,0 | 00]03]08] 1,6 |21]23 /21| 17| 13] 09| 22

LA: légszennyez6 anyag; X: tdvolsag a kéménytdl (m).; CM: max. jarulékos leveglterheltség

(ug/nn).

Dominans légszennyez4 anyag: NO,. A levegéterheltség eloszlasa (ug/m’):

X (m) 10 13 18 25 33 45 60 81 110 | 148 | 200

NO; 0,0 0,0 0,3 0,8 1,6 2,1 2,3 2,1 1,7 1,3 0,9

0,1*HE | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,2*T | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1

0,8*CM | 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

HE: egészségiigyi levegGterheltségi hatarérték (4/2011. (I 14.) VM rendelet 1. melléklet
1.1.3.1. pont alapjan); T: terhelhetéség (HE-ALT); ALT: alap-levegdterheltség; CM: max.

jarulékos levegdterheltség (ug/m’).
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/\ P1 forras hatasterilete
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A fenti adatokbol lathato, hogy a P1 kazankémény max. levegdterheltségli helye: 62 m; a
hatésteriilet sugara 101 m. Mivel a (CM+ALT)<HE mindegyik légszennyezé anyagra,
hatéarértéket megado levegdterheltség nem varhato.

A P2 okozta jarulékos VOC terheltségek (ug/m’):

A P2 forras jarulékos VOC terheltségét a becsiilt terhelések felhasznalasaval szamitottuk.

Dominans légszennyez6 anyag:

VOC anyagok esetében is alkalmazhat6 az MSZ 21459 modell.

A AC jarulékos max. VOC terheltségek a P2 forrast6l X (m) tavolsdgra (ug/m’):

LAX | 13 18 25 33 45 60 81 110 | 148 | 200 | CM

301 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | 0,010 | 0,011 | 0,010 | 0,009 | 0,007 | 0,005 | 0,011

312 0,001 | 0,010 | 0,034 | 0,070 | 0,098 | 0,108 | 0,100 | 0,083 | 0,064 | 0,046 | 0,108

321 10,002 | 0,018 | 0,064 | 0,131 | 0,184 | 0,202 | 0,187 | 0,155 | 0,119 | 0,086 | 0,202

307 0,001 | 0,013 | 0,046 | 0,095 | 0,133 | 0,146 | 0,135 | 0,112 | 0,086 | 0,062 | 0,146

313 0,001 | 0,012 0,042 | 0,085 | 0,120 | 0,131 | 0,122 | 0,101 | 0,077 | 0,056 | 0,131

374 10,000 | 0,003 | 0,010 | 0,020 | 0,028 | 0,031 | 0,029 | 0,024 | 0,018 | 0,013 | 0,031

151 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,005
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LA: légszennyezd anyag; X: tavolsdg a desztillald kiirtdjétdl (m).; CM: max. jarulékos

levegbterheltség (ug/m’).

Dominans légszennyez4 anyag: 321 etil-acetat. A leveg6terheltség eloszlasa (ug/m’):

X (m) 18 25 33 45 60 81 110 148 | 200
321 0,018 | 0,064 | 0,131 | 0,184 | 0,202 | 0,187 | 0,155 | 0,119 | 0,086
0,1*HE 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0,2*T 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154
0,8*CM | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162

Nem szamoltunk a terjedés kozbeni atalakulasokkal, VOC csokkenéssel.

0,250
P2 forras hatastertlete (etil-acetat)

B
S~
[+Ts]
2 —321
qﬂ;,:loo ' —0,8*CM
0 50 100

0,000
150 200 250
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A fenti adatokbol lathato, hogy a P2 desztillalo kiirtd max. levegdterheltségli helye: 65 m; a
hatasteriilet sugara 104 m. Mivel a (CM+ALT)<HE mindegyik VOC légszennyez$ anyagra,

hatérértéket megado levegdterheltség nem varhato.

A P1 ¢és P2 forrasnal csak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14 pont c-alpontja alapjan

szamithato hatasteriilet. (Az a- és b-alpontok szerint nem.)
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6.2.4.2. Hatasteriiletek (tervezett)

A jarulékos levegOterheltségeket és a hatasteriileteket ugyanazon transzmisszios képletekkel
szamitjuk. A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelmében a hatas-teriileteket
maximalis kapacitaskihasznalas mellett, leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a

csova tengelye alatt varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozasbol kell meghatarozni.
Mivel az el6z0 fejezetekben a maximalis tervezett: bdvités utani levegdterhelésekkel
szamoltunk, az 4.4.7.2. fejezetben kozolt jarulékos levegdterheltségek i1s maximalisak:

kozvetleniil felhasznalhatok a hatasteriiletek meghatarozéasahoz.

A P1 kazankémény hatassugara: 101 m (NO, anyagra) ill. a P2 desztillalo kiirtd hatdssugara
104 m.

Amennyiben a forrdsok kibocsatasi (geometriai) jellemz6i nem valtoznak, a hatasteriiletet
jelentdsebb kapacitasbOvités esetén is az eldbbi hatassugarak jellemzik.
Ezek a hataskorok a 024/73 hrsz. ingatlanon beliil maradnak.

Kozértheto osszefoglalo

Az Axial Chem Kft. a Sajobabony kiilteriiletén 024/73 hrsz ingatlanon telep hulladékkezeld

tevékenysége bovitését tervezi. Jelen eldzetes vizsgalat sordn a veszélyes oldoszer hulladék

kezelés (regeneralas) levegdkornyezeti hatasat becsiiltiik.
A desztillacidés technikdra tekintettel vizsgaltuk a levegd-terhelés jellemzdit és hatésat.
Megallapitottuk, hogy a legkedvezdtlenebb terhelés €s atlagos meteorologiai jellemzOk esetén

sem varhato a vonatkozo hatarértékeket megadé levegdterhelés és -terheltség.

A forrasok hatasteriiletének sugara: 102+2 m sugart kor. Ezeken a hatastertileteken lakossag

nem é€lL
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A jelen EVD vonatkozé fejezeteiben bemutattuk, hogy
- a hulladékregeneralas technologidja megfelel a BAT: elérhetd legjobb technika
kovetelményeinek,

- a desztillacio (technikai) koriilményei a csekély VOC levegdterheltség ndvekedést okoznak.

A telep rendeltetésszerti tizemelésével, a BAT szerinti technoldgia alkalmazasaval kornyezeti

kar és kapcsolatos koltség nem varhato.

A targyi telep az anyag- és energiahatékonysag ill. a kdrnyezetvédelmi eldirdsok betartasaval
iizemelhet. A jogszabalyok ¢és a z0ldhatdsag altal eloirt kovetelményeket, adatszolgaltatasokat

teljesitik.

6.3. TERMESZET- ES TAJVEDELEM

A telephely teriileteit a lehetdség szerint a varosrendezési €s €pitési szabalyzatban eldirt
aranyban zoldteriiletként kell meghagyni. Ezen zoldfeliiletek megdvasarol gondoskodni kell.
Az lizemszerli miikodés a védett természeti teriileteket €s értékeket nem érint, azok mindségeét

nem befolyasolja, hatasa semleges.

6.4. ZAJVEDELEM

A zajterhelési hatarértékek

A tényleges/szamitott zajterhelések mértékét a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes

rendeletben rogzitett hatarértékekkel vetjiik 6ssze.

Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazod zaj terhelési hatarértékei a zajtdl védendd

teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EUM egyiittes rendelet 1. szama melléklete szerint:
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zajtol védendo teriilet hatarérték (Ltn) az Loy megitélési szintre (dB)*

N E
1. 45 35
2. 50 40
3. 55 45

62

4. 60 50

1. iduldteriilet, egészségligyi teriiletek

2. lakotertilet, oktatasi létesitmények teriilete, temetdk, zoldteriilet

3. lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet

4. gazdasagi teriilet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 ora.

*: az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A kozlekedésbol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken (a 27/2008.

(XII. 3.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 3. szama melléklete szerint):

hatarérték (Ltn) az Loy megitélési szintre (dB)*
zajtol védendo teriilet A B C
N E N E N E
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4. 65 55 65 55 65 55

A: kiszolgal6 ut, lakout

B: mellékutak, gylijtdutak, kiilteriileti kozutak stb.

C: gyorsforgalmi utak, fOutak stb.

*:25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3/1.1. és 5/1.1. mell¢klet/pont szerint.

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hatd rezgés vizsgalati kiiszob-

értékeit €s terhelési hatarértékeit az €piiletekben az 5. melléklete tartalmazza.
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6.4.1. A telep miikodése soran varhaté zajhatasok

A telepen a zaj szarmazhat mind a termelési folyamatokbol, mind pedig hattér forrasokbol. A
fobb zajforrasok:

- hulladék-kezelés

- szallitasok

- kazaniizem.

A miikddés koriilményei igen valtozatosak: a berendezések mitkddhetnek kiiltéren, épiiletben,
aknaban, vagyis akusztikailag védett/védetlen koriilmények kozott. A zajhatasok jellemzden
1étesitmény-specifikusak és helyi jelentdségliek.

Miikd6dési id6: 3 miiszak van/lesz hétfotdl-péntekig, targoncak sziikség szerint mikodnek, de

maximum a desztilladloval egyiitt.

Mivel a hulladékregeneralas technologidja, kapacitasa ismert, a becsiilt zajteljesitmény szintek
(dB) géptipus-jellemzok. A megitélési 1d6 is becsiilt. Ezért a telep okozta zajterhelést a

tervezett adottsagokra szamitjuk.

A hulladékregeneralas maghatarozo zajforrasai a technikai rendszerek:
- Z1: desztillalo rendszer
- Z2: szivattyuk
- Z3: szallit6 eszkozok

- Z4: kazan

A tilizeléstechnika (1 db foldgaz-tiizelésti gbzkazan) kornyezeti zajkibocsatasa jelentéktelen

¢épiiletben torténd beltéri lizemeltetések miatt.

A desztillaldo rendszer nyitott acélszerkezetli lizemépiiletben taldlhato; egyes elemeknél
hoszigetelést alkalmaznak. A desztillalo lizeme energia-takarékosan torténik a hulladék és

meteorologiai koriilmények figyelembe vételével.
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A szivattyuk zajkibocsatasat buvarszivattyik okozzak.

A berendezések 0sszes elektromos igénye 3400 kW/honap.

Az Axial Chem Kft. altal tervezett desztillacids rendszer harom termeld egységbdl all. (A
filmbeparld 2011. évt6l nem iizemel.) Ezeket nyitott acélszerkezetli épiiletben helyezik el.

Nem szamolunk épiiletszerkezeti léghang-gatlassal.
A kazanhaz és a szivattyuaknak falszerkezetére ill. méreteire tekintettel 12 dB atlagos
léghang-gatlassal szamolunk. A zaj-lesugarzasi (homlokzati) feliiletek és az eredd

hangteljesitmény-szintek szdmithatok.

A telep miikodését munka/rakodo gépek (2 db targonca) segitik. A hulladékokat kamionnal (1
db/nap) szallitjak a telepre. Uzemelési hely: szabadban.

A zajforrasok jellemzoi:

Jele | Megnevezése (db) | Lw (dB) UI/MI (min/min)
N E
Z1. desztillalo rendszer 86 240/480 10/30
Z2. | szivattyuk 74 360/480 | 20/30
73. | jarmiivek 100 20/480 | 00/30
Z4. | kazanhaz 77 240/480 | 10/30

UL iizemidé; MI: megitélési idS (min). N: nappal; E: éjjel.

A mar korabban ismertetett elvek szerint szamithat6 a hatéstertilet €s zajterhelés.

A telep zajkibocsatasa a miikodesi idoket is figyelembe véve:

Lw (dB) N E
telep CP 88,2 82,2
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Az eldbbiekre ill. a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.5-1.9. és 2. pontjara

tekintettel vizsgaljuk az MP megitélési pontokban a zajkibocsatasi hatarértékek teljesit-

hetdségét.

Zajterhelési hatarérték eldirasa a telepre nincs. Megitélésiink szerint két telep kozvetlen
hatasteriilete fedésben all. Ezért a zajkibocsatasi hatarérték Lxp=Lry-3 (a 93/2007. (XII. 18.)

KvVM rendelet 1. szama melléklete értelmében).

A zajkibocsatas vizsgalata

A telep, mint zajforras altal okozott L: hangnyomadsszint helyhez kotott pontszerii zajforrastol
szarmazoként szamolhat6. A varhato zajkibocsatas értéke a zajforras teljesitmény-szintjétol €s
a terjedés soran fellépd hatasoktol fiigg.

A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatdarozdasa:

A hang terjedésének szamitdsanal a 25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet 7. melléklet eldirasait

vettiik figyelembe a szdmitdsi modszer fejezetben k6zolt metodika szerint.

Szamitdsi eredményeinket az alabbi tablazatban ésszesitjiik:

nappal:
Z MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5
funkcio Gt Gt Gt Gt Lt
st (m) 164 103 118 233 1113
Ltu (dB) 60 60 60 60 50
Lkn (dB) 57 57 57 57 47
Lw (dB) 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2
Kq (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
K4 (dB) 55,3 51,3 52,4 58,3 71,9
K¢ (dB) 0,3 0,2 0,2 0,4 2,1
K (dB) 4,5 4,2 4,3 4,6 4,8
K, (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ks (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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K.(@dB) | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kz (dB) | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lag(@B) | 31,1 | 355 | 342 | 278 | 123
Lav dB) | 31,1 | 355 | 342 | 27.8 | 123
Lac (dB) | 31,1 | 355 | 342 | 278 | 123

T(B) | -259 | 21,5 | 22,8 | -29,2 | -34,7

megfelel | igen igen igen igen igen
¢jjel:
Z MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5
funkcid Gt Gt Gt Gt Lt
st (m) 164 103 118 233 1113
Ltu (dB) 50 50 50 50 40
Lk (dB) 47 47 47 47 37
Lw (dB) 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2
Kq (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
K4 (dB) 55,3 51,3 52,4 58,3 71,9
K (dB) 0,3 0,2 0,2 0,4 2,1
Knm (dB) 4,5 4,2 4,3 4,6 4,8
K., (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ksg (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
K. (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kr (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laeq(dB) | 25,1 29,5 28,2 21,8 6,3
Lam (dB) | 25,1 29,5 28,2 21,8 6,3
Lag (dB) | 25,1 29,5 28,2 21,8 6,3
T (dB) -219 | -17,5 | -18,8 | -25,2 | -30,7
megfelel | igen igen igen igen igen
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Az E: vizsgélati eredmény E=Laym; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lgy. A T: tullépés
mérteke T=(E-K). A telephez legkdzelebbi MP5 védendd tanyaépiiletnél is E<K: a zaj-

kibocsatas a kovetelményértéknek megfelel.

A tobbi védendd létesitmény tdvolabb van a telep akusztikai kozéppontjatol ill. a
zajarny€kolas sem kisebb; az ezeknél szamitott hangnyomdas-szint is kisebb az el6zd
értékeknél.

Szamitasaink szerint a telep kornyezeti zaj- és rezgésvédelem eldirasai betarthatok.

Az tizemelés folyamata alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatas: elviselhetd.

6.4.2. A szallitasok soran varhato hatasok

A telep mukodésekor kiilso szallitasi tevékenységek is torténnek:
- alapanyagok/hulladékok beszallitasa
- termékek kiszallitdsa

- hulladék/maradék kiszallitasa.

cres

teher/tartaly-gépkocsikkal ill. kamionnal torténnek. A szallitasi Gtvonal dontd ardnyban a
bekdtout. Utobbinal a forgalom-névekedés hatdsara 0,8<3,0 dB értékkel valtozik a jarulékos

zajterhelés: nincs zajvédelmi hatastertilet. A szallitasok csak nappal torténnek.

6.4.3. Zajvédelmi hatasteriletek

6.4.3.1. Kozvetlen hatasteriiletek

Bar a telep ipari teriilet, de kozvetlen kornyezete erdégazdasagi-, gazdasagi- €s (tavolabb)
lakotertilet. Ezért a zajvédelmi hatas-teriilet nem homogén: irdnyonként eltérd az L, (dB)
értéke a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ pont értelmében a szamitasi modszer fejezetben kozolt

metodika szerint.
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A szamitas sordn eltekintettiink az irdnyonkénti valtozd szél- és felszini jellemzdoktdl. A
kornyezeti zajforras hatésteriiletének lehatarolasakor a nappal és éjjeli napszakot vessziik

figyelembe venni, mert ¢éjjel is miikdd(het)nek zajforrasok.

A telep Xy zajvédelmi hatasteriiletének sugara nappal/éjjel (m):
68

teriilet Lz (dB) | Xy (m)
lakoteriilet 40/30 65/98
gazdasagi 55/45 19/25

erdégazdasagi 45/35 40/59

Szamitasaink alapjan az éjjeli id6szak vonatkozdsdban adddott a nagyobb hatasteriilet.
Adatbiztonsagi szempontbol a szamitott Xy hatds-sav szélességnek tekintheté. Meghatarozo

egyseéges hatas-sav szélesség: 59 m a telep hatara mentén.

A zajvédelmi hatésteriileteket az alabbi térképét szemlélteti. A szadmitott zajvédelmi

hatasterileten nincs védendo lakohaz.

A hatasteruletet a 7. sz. mellékleten abrazoltuk.

6.4.3.2. Kozvetett hatasteriiletek

A létesitményt a 25138. sz. bekotd uton lehet megkdzeliteni. Szallitasi tevékenység csak

nappali iddszakban torténik. Kozvetett hatéasteriilet a szallitasi itvonalak teriilete.

A zajhelyzet osszefoglaldasa

Zajvédelmi szempontbol a teleptdl EK iranyban helyezkedik el zajto] védendd Ady E. u. 61.
lakohaz (tavolsaga a zajforrasoktél >1110 m). A szamitasok eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a telep nem okoz hatarérték feletti zajterhelést. A tevékenységhez
kapcsolddo kozati szallitas nem valtoztatja meg a szallitasi utvonal melletti zajtol védendd

teriilet jelenlegi zajterhelését.
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A tervezési adatokra alapozott szamitasaink szerint a telep zajvédelmi eldirasai betarthatok.

Mivel a zajvédelmi hatésteriileteken nincs védendd lakohaz, zajkibocsatasi hatarérték

meghatarozasat nem tartjuk sziikségesnek.

6.5. FELSZIN ALATTI VIZEK, FOLDTANI KOZEG ES TALAJ

A korabban leirt lizemelési id0szakban alkalmazott technologia kdzben az elvi lehetdsége megvan
a talaj- ¢és talajvizszennyezésnek egy esetleges havaria esetén, azonban ennek bekovetkezési
esélye igen csekély. Mivel a munkélatok épiileten beliil, illetve a rakodasi munkalatok burkolt
feliileten torténnek, koriiltekintden, a technologiai fegyelem betartasaval, a szennyezés esélye igen
csekély, nem szadmottevé mértekil.

Az alkalmazott hulladékkezelési technologia (rakodas, kezelés) ¢és a hozzd kapcsolddo
jarulékos tevékenységek a burkolt feliileteknek, illetve a megfeleld csapadékviz-elvezetésnek
koszonhetden normal iizemi koriilmények kozott sem a talaj, sem a talajviz mindségét nem
veszélyezteti. A mellékelt vizjogi engedélyes tervdokumentdcié részletesen bemutatja a
telephelyen meglévé csapadékviz elvezeté ¢és elokezeld rendszert, melynek az
engedélyeztetése folyamatban van.

A tervezett épitmény ilizemszerii ,,mikodésének” a talajra, mint természeti kdrnyezetre

gyakorolt hatasa elhanyagolhato.
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7. Felhagyas

A kezelOtelep felhagyasara akkor keriilhet sor, ha elavul a technologia, nem biztosithatd az
alapanyag ellatds, nincs kereslet a termékre stb. A telep felhagyasat kovetden a fObb
berendezések, burkolt feliilletek elbontasra keriilnek. A bontas és rekultivacidé hatdsai minden

bizonnyal kisebb mértékiiek lesznek, mint a 1étesitésé voltak.

7.1. HULLADEKGAZDALKODAS

A  mar emlitett hulladékkezelési ¢és  kereskedelmi tevékenység a  hulladék
ujrahasznosithatosdganak megteremtésével igen hasznos tevékenység hulladékgazdalkodasi
szempontbol. A tevékenység megsziintével ndne a lerakassal artalmatlanitott hulladékok
mennyisége ¢és csOkkenne az 1jrahasznositott hulladékok mennyisége. Tehat a
munkafolyamatok megsziinése kedvezdtlen lenne hulladékgazdalkodasi szempontbol. A

tevékenység megsziintetésének hatdsa a kornyezeti elemek tekintetében semleges.

7.2. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A felhagyas els6 fazisaban a technologiai berendezéseket leszerelik és lebontjak. A
levegOterhelés ideiglenes, nem jelentds. A kezelotelep végleges és teljes felhagyasaval a
forrasok levegdterhelése megsziinik. A kezeldtelepek attelepitésének tapasztalatai alapjan a
felhagyas levegdterhelése nem jelentds. A bontds soran a munkagépek iizemelése és a bontas

folyamata légszennyez0 hatassal jar. A kiporzas a telepen érvényestil.

A tevékenység besziintetésével az elokezelési folyamatok soran jelentkezd emisszidok
megsziinnek, a telephelyre irdnyuld és a telephelyen beliili gépjarmiiforgalom leall. A
levegdtisztasag-védelmi szempontbol a hatas kedvezd, de ideiglenes, €s feltételezhetden rovid
ideig tartd, hiszen amint a telephelyet mas cég(ek) hasznalatba veszik, a telepi munkavégzes

ismét folytatddik, mely tovabbi emissziokkal jarhat.
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7.3. TERMESZET- ES TAJVEDELEM

Természet- ¢és tajvédelmi szempontbdl hatas nem érzékelhetd, hiszen a telep a megsziinése
utan feltételezhetden jelenlegihez hasonld infrastrukturaval mikodik tovabb, igy a

szukcesszios folyamatok beindulasa, vagy a teriiletre egyes fajok betelepedése nem varhato.

7.4. ZAUVEDELEM

A tevékenység megsziinésével a tevékenységbdl adodd munkalatok megsziinnek, a
telephelyre iranyuld és a telephelyen beliili gépjarmiiforgalom ledll. Zajvédelmi szempontbol
a hatas igen kedvezd, de ez varhatoan ideiglenes.

A felhagyas sordn alkalmazandd tevékenységek/felszerelések zajkibocsatdsa, a rekultivacio
miiveletei okoznak zajterhelést. Hatdsuk ideiglenes; iitemezéssel és helyi akusztikai

védelemmel a terhelési hatarértékek betarthatok.

7.5. FELSZIN ALATTI VIZEK, FOLDTANI KOZEG ES TALAJ

A miikddés soran varhatdan talaj- €s talajvizszennyezés nem fog torténni. A felhagyassal a
szennyvizkibocsatds és a szocialis vizigény megsziinik. Vizvédelmi szempontbdl a hatas

kedvezo lenne.
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8. Javaslatok a kornyezeti karok mérséklésére

Az épités sordn legnagyobb terhelést a kornyezetre az erdgépek és szallitoeszkdzok teriileten
torténd mozgasa jelenti. Az épités szervezésénél kiilonds gondot kell forditani arra, hogy a
munkavégzés soran a gépek a lehetd legkisebb teriileten mozogjanak.
Esés, felazott talajon a munkavégzést meg kell tiltani.
A munkagépek kendanyag-elfolyasat, ezzel egyiitt a talajszennyezést meg kell akadalyozni, a
keletkez6 hulladékot és szennyez6 anyagot a tertiletrdl el kell szallitani.
A beruhazasi fazis alatt fellépd 1égszennyezd hatds mértéke €s a szennyezd anyagok terjedése
a kovetkezd modszerekkel korlatozhato:

e korszerli munkagépek és teherautok alkalmazasa,

e a mozgatott foldtomegek szlikség szerinti nedvesitése,

e az ¢pitési muveletek (lehetdleg) kedvezd meteoroldgiai viszonyok kozotti végzése,

e a szallitasok litemes és csucsidon kiviili szervezése,

e szaraz idOben a szallitasi utvonalak locsoldssal torténd portalanitdsa,

o kornyezetbarat szerkezeti és segédanyagok alkalmazasa.

Az lizemelési fazisban, tehat amikor mar épitményeket telepitenek a telephelyre, a kornyezet
zajterhelésének csokkentése érdekében az alabbiakat javasoljuk figyelembe venni:

e A zajkibocsatds minimalizdldsa a zajos berendezések, épiiletek megfeleld
elhelyezésével, tajolasaval nagyban eldsegithetd ¢és a tervezési fazisban konnyen
megoldhat6. Ilyen pl. az, hogy minél tavolabb legyen a létesitmény a lakoteriiletektol.

e FEleve alacsony zaj/rezgés szintli berendezések kivalasztasa.

e A megfeleld kiegészitd légtechnikai berendezések alkalmazéasa, sziikség esetén
tokozas ¢€s zajcsillapitdé idomok beépitése.

e A szabadtéri zajos tevékenységek nappali id6szakra valo korlatozasa (pl. rakodas).

A hulladékok (veszélyes és nem veszélyes) kezelését — a kornyezet szennyezését akadalyozéd

moddon — a jogszabalyi eldirasoknak megfeleldn kell megoldani.
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9. Osszefoglalé

Az Axial Chem Vegyipari Kereskedelmi Kft. a Sajobdbony 024/73 hrsz. alatti telephelyén
szeretné a tovabbiakban folytatni a jelenleg engedéllyel rendelkezd tevékenységét.

A kezeldtelep a miikddéshez sziikséges engedélyekkel jelenleg is rendelkezik.

Az atvett hulladékok tarolasa betonozott, szilard burkolattal ellatott teriileten, az eldirasoknak
megfeleléen torténik.
A tevékenység soran hasznalt gépek javitdsat, karbantartasat, tisztitasat kiilsd szervizben

végzik, ezért a telepen ilyen tevékenységbdl szarmazo veszélyes hulladék nem fog keletkezni.

74

Levegd

A jelen dokumentacidban vizsgaltuk a levegbterhelés jellemzdit és hatasat. Megallapitottuk,
hogy a legkedvezdtlenebb kibocsatasi adatok és leggyakoribb meteoroldgiai jellemzok esetén
sem varhatdo a vonatkozo kibocsatasi €s terheltségi hatarértékeket meghaladd terhelés és

levegOterheltség.

Zaj
A kapcsolddo szamitasok alapjan a targyi kezeldtelep zajkibocsatasa nem haladja meg az

eloirt hatarértéket: a zajkdrnyezeti eldirasoknak megfelel.

Felszin alatti viz, foltani kozeg, talaj

Az alkalmazott hulladékkezelési technoldgia (rakodas, kezelés) €s a hozza kapcsolodd
jarulékos tevékenységek a burkolt feliileteknek, illetve a megfeleld csapadékviz-elvezetésnek
koszonhetden normal lizemi koriilmények kozott sem a talaj, sem a talajviz mindségét nem

veszélyezteti.

Jelen dokumentum a tervezett tevékenység varhatdé kornyezeti hatisait mutatja be. Az
elemzések, vizsgalatok €s becslések alapjan elmondhato, hogy a telep hatasainak dont6 része

az ingatlan hatarain beliil maradnak.
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A telephely meglévd adottsagai lehetdveé teszik az adott tevékenység folytatasat, illetve

hosszabb tava miikodését. Osszességében megallapithatd, hogy mind a telepitési, mind pedig

az lizemelési szakaszban a haszndlat elviselhetd, vagy semleges hatdsokat eredményez.

A tanulmanyban nem kertilt olyan koriilmény megallapitasra, amely olyan jellegli és mértéki

kornyezetvédelmi hatdst eredményezne, amely kizarna az izemelés megvalosithatdosagat!

A vizsgalat tevékenység egyes fazisaiban a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasokat az alabbi

Osszefoglald tablazat hatdsmatrixa tartalmazza.

A tervezett tevékenység

telepitése | megvaldsulasa | iizemzavara | felhagyasa | elmaradasa
Levegdtisztasag- | Elviselhet6 Semleges Semleges Semleges Semleges
védelem
Hulladék- Elviselhetd Elviselhetd Semleges Semleges Semleges
gazdalkodas
Zaj-€s rezgeés Elviselhetd Elviselhetd Semleges Semleges Semleges
védelem
Talaj védelem Elviselhetd Elviselhetd Semleges Semleges Semleges
Felszini és Elviselhetd Elviselhetd Semleges Semleges Semleges
felszinalatti vizek
T4j és 0kologia Semleges Semleges Semleges Semleges Semleges

A mindsitd hatdsmatrixban feltiintetett kategoriak értelmezését a 8. sz. alatt mellékelt

tablazata foglalja 6ssze.

Debrecen, 2017. szeptember 12.

Tender Terv Kft.

Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Iroda: 4034 Debrecen, Vidgdhid u. 2.

www.tenderterv.hu
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Mellékletek:

1. melléklet: Szakértdi engedélyek masolata
2. melléklet: Foldhivatali leir6 lap
3. melléklet: Légi fotd ”
4. melléklet: Térképszelvény
5. melléklet: Helyszinrajz
6. melléklet: Technoldgiai folyamatabra
7. melléklet: Zajvédelmi hatésteriilet abrazolasa
8. melleklet: Mindsitd kategoridk értelmezése
9. melléklet: Okologiai vizsgalat /A telephelyre vonatkozéan Mercsak Jozsef Laszlo
szakértd altal késziilt elozetes 6kologiai vizsgalat anyaga kertilt felhasznalasra a
vizsgalati dokumentacidban is./
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