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Talajvizsgalati jelentés Tokaj-Bodrogkeresztur kerékparut

1. TALAJVIZSGALATI JELENTES TARGYA, KIINDULASI ADATOK

A KOZMUTERV-M93 Kft. (4400 Nyiregyhaza, Selyem Gt 21/B 1/1.) megbizast adott a Tokaj és
Bodrogkeresztur kozotti szakaszon, a 3838 szamu ut K-i oldaldban kialakitandd kerékparit
tervezéséhez talajvizsgdlati jelentés készitésére. A talajvizsgalati jelentést az e-UT 06.02.11 ,Utak és
autdpalyadk létesitésének altaldnos geotechnikai szabdlyai” cim({ mdszaki el6irds szerint allitottuk
0ssze, célja a tervezett ut foldmunkainak geotechnikai megalapozasara.

A helyszini és laboratériumi vizsgalatokat az Eurocode 7 vonatkozé szabvanyainak (MSZ EN 1997
Eurocode 7, MSZ EN 1SO 14688, MSZ CEN ISO/TS 17892, MSZ CEN ISO/TS 22476-2, MSZ 14043)
figyelembe vételével végeztiik.

A munkaban részt vevé kapcsolattartok:
- Major Ferenc épitémérnok, szakmérnok

A talajvizsgalati jelentés megirdasdhoz rendelkezésiinkre allt a terilet digitalis, EOV helyes
helyszinrajza, a tervezett ut nyomvonaldval. A feltardsi pontokat az atadott rajz alapjan tiztik ki,
szintjliket a helyszinrajzon feltlintetett geodéziai adatok alapjan hataroztuk meg.

A tervezett projekt a rendelkezésre allé adatok (helyszinbejards, geoldgia, feltarasok, stb.) terep-,
talaj—és talajvizviszonyok, az alkalmazandé geotechnikai megoldasok és a kérnyezeti kdlcsénhatasok
figyelembe vétele alapjan jellemz&en 2. geotechnikai kategdriaba sorolhatd, mivel

- a terephajlas 25 % alatti és nem csuszasveszélyes a terilet;

- a terlilet nem omlasveszélyes (alabanyaszott, pincés, karsztos),

- nem élGvizben vagy erésen aramlé felszin alatti vizben épil,

- a talajkornyezet nem specialis és nem kiilonlegesen kedvezétlen,

- a talajkdrnyezet a szokdsos modszerekkel megismerhetd,

- a talajparamétereket rutinszer(i labor- vagy terepi vizsgalattal lehet meghatarozni,
- valészinlleg nem terveznek kilonleges és/vagy Ujszer( tartdszerkezeteket,
- specialis mélyépitési technoldgidkat is alkalmazhatnak,

- a mUszaki felligyelet és megfigyelés szokvanyos mérési eljarasokat is kivan.
A feltarasok mennyiségét, helyét és mélységét a Megrendel6 hatarozta meg.
2. EPITESFOLDTANI VISZONYOK

2.1. Helyszin leirasa

A tervezett kerékparut vizsgalatban érintett részének nyomvonala Tokaj és Bodrogkeresztur kozott,
a 3838 szamu ut K-i oldaldban, a Tokaji Fesztivalkatlan és a Lebuj Fogadd k6zo6tt, nagyrészt meglévé
kerékparut helyén, részben Uj nyomvonalon készil. A vizsgalt terlilet nagy része kozel sik, a Lebuj
el6tti, kozvetlenil a Bodrog melletti szakasz viszont er8sen lejt a Bodrog iranydba. Kordbban a
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teriilet kozvetlen kozelében végzett kordbbi vizsgalatok, valamint elmondasok alapjan
megallapithatd, hogy a 38. sz. masodrend( f6ut Tokaj belteriileti szakasz toltésben épiilt, az ut és
Bodrog kozotti lejtds teriletet vegyes tormelékkel feltoltotték kdzel az it magassagaig. A teriilet a
Bodrog mellett, annak arterében, tobbnyire a mértékado arvizszint alatt talalhato.

A terileten banyaszati tevékenység informacidink szerint nem folyt. A feltarasok alatt érzékszervvel
megallapithaté szennyez6dést nem tapasztaltunk. A terep nagy része — normal id6jarasi viszonyok
mellett — ,,A-1” kedvez6 mindsitésl, de a talajadottsagok — valamint az esetleges bel-és arviz - miatt
csapadékos idGjarasi viszonyok esetén akar ,A-4” gyenge mindsités is lehetséges.

A teriilet topografiai térképe (Forras: MEPAR)

2.1. Természetfoldrajzi, foldtani viszonyok

Tokaj véros és killteriilete az Alféld és az Eszaki-kdzéphegység nagytajak taldlkozasi vonalan, azon
beliil a Tokaji-hegy, a Bodrogkoz és Taktakoz kistajak talalkozasi terlletein helyezkedik el. A Tokaj
szimbdlumaként is aposztrofdlhatdé Kopasz-hegy a Tokaji-hegység legfiatalabb vulkani
képz6dménye, s egyben hazank egyik legnagyobb kiterjedésl és legmagasabb sziget-hegye. Keleti
része az igazgatasi terilet kozépsé egységét foglalja el. A kip formaju Kopasz-hegy gerincvonulata
kozel sugariranyban fut le az alacsony domblabi haton és lejt6kon at a telepiléshez. A hegy
alapk6ézete andezit (dacit), riolit, perlit, andezit tufa, melyet valtozé nagysagban 16sz borit. A
tengerszint feletti magassag 98 és 512 mBf kozott valtozik.

A Taktakoz és a Bodrogzug (ez utdbbi a Bodrog-koz résztaja) a Kopasz-hegy észak-keleti és dél-keleti
oldaldn kialakult haranttorések mentén a felszin siillyedésének a kovetkezményei, melyen a
tobbnyire észak-dél iranyu folyévizhaldzat alakult ki. A Bodrogzug az igazgatasi teriilet északi, észak-
keleti, a Taktakoz a déli, dél-keleti részein teriilnek el. A siksagok jelenleg is tolt6dd, alluvidlis
siksagok. Felszinik elhagyott mederszakaszokkal és morotvakkal valtozatos. A Taktakoz felszine él6
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vizfolyasokkal (Prigyi-f6csatorna, Ively - éri csatorna) és alldvizzel gazdagabb. Terillete enyhén dél-
felé lejté.
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Magyarorszag foldtani térképe (Forras: MAFI)
2.2. . Vizrajzi viszonyok

A Kopasz-hegyen o6t allandd (Csurgo-kat, Lencsés, Csepegf, Barka-kut, Murat-volgyi) és tobb
id8szakos (Voros-arok, Nagy-parti, Lencsés-felsd, Thurzé oldali, Orddg-béanyai, Szilvélgyi) forrds
taladlhatd. Vizhozamuk csekély, 0,5-5,0 I/perc. A tavaszi héolvadas utan idészakos vizfolyasokként
elérik a hegy labat, olykor a Bodrogot is. A forrdsok sziklahasadékokbol fakadnak. Ivasra alkalmasak.
A Bodrogzug vizrajzi adottsagait a Tisza és a Bodrog koziil alapvetéen a Bodrog vizjardsa hatarozza
meg. A Bodrog és a vele kdlcsonhatdsban levé Tisza nagy arhullamainak kovetkeztében évente 40-
50 napig, erésebb esztend6kben 100-150 napig is viz alatt all az egész teriilet. Az arviz kartételének
csokkentésére a meglévs nyari gatak, és a viz levezetésére kiépitett csatornarendszer szolgal. Az
arvizek levonuldsa utan szamos holtagban egész évben megmarad a viz.

2.4, Szeizmicitas

Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint a vizsgalt terilet a 2-es z6ndba sorolhatd. A definidlt
foldrengésbdl szarmazd maximalis horizontalis gyorsulas az alapk&zeten [A tipusu talajon] agr = 0,10
g m/s?. Ez a gyorsulasi érték 50 év alatt, 10 % valdszin(séggel, azaz 475 évenként egyszer varhatd. A

talajkornyezet ,,D” ill. ,E” tipusu.

Magyarorszag szeizmikus zénatérképe (forrds: Georisk.hu)
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3. TALAJFELTARAS, TALAJVIZSGALAT

A terlileten a Megbizé altal megjelolt helyeken és mélységig furdsos talajfeltarasokat készitettiink a
talajrétegek pontos helyzetének és az azokhoz rendelhet§ talajfizikai paraméterek meghatarozasa
céljabal.

3.1. Talajfeltaras — farasos feltarasok és szondazasok

A talajviszonyok pontosabb megismerése céljabdl - 2019. oktdber 07-08-an kisatmérgji furasokat
mélyitettiink 3,0-6,0 méteres mélységig, Borro tipusu kisatmérdjid kézi furdberendezéssel,
folyamatos spirdl furdszallal. A furdspontok helyének EOV koordinatait kézi GPS készulékkel is
meghataroztuk meg melynek pontossaga 5,0 m. A 3-as szamu furdsunk — tobbszori prébalkozas
ellenére - ~1,4 m mélységben, feltehet6en az alapkézetben elakadt, az 5-6s furasunkat a Megbizé
altal megjel6lt helyrél a koves-tormelék miatt néhany méterrel athelyeztiik.

A furdsok alapadatait az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze (helyliket az 1. mellékletben taldlhaté
helyszinrajzom tlintettiik fel).

Feltaras jele EOV koordinatak Magassag (mBf)  Feltaras mélysége (m)

Y X
Talajmechanikai furasok
1. fuaras 823194 | 314247 98,44 3,0
2. fuiras 823243 | 314237 95,23 3,0
3. furas 823688 | 314211 99,45 1,4
4. furds | 824228 313887 98,75 4,0
5. furdas | 824810 313525 101,33 3,0
6. furdas | 825358 | 312592 98,98 6,0

Feltarasok alapadatai

A talaj mintavételezésére az MSZ 4488 szerint kerilt sor, zavart mintavételezés tortént
méterenként, illetve rétegenként minimalisan egyszer. A vizsgdlatokat az aldbbi szabvanyok alapjan
végeztik el:

- MISZE 14043-:1979 Talajok laboratdriumi vizsgalata. A szemeloszlds meghatarozasa;
- MSZ 14043-4:1980 Talajmechanikai vizsgalatok. Konzisztencia hatarok;

A talajokat az MSZ 14043-2:2006 ,Talajmechanikai vizsgalatok. Talajok megnevezése
talajmechanikai szempontbdl.” szabvany szerint neveztik meg, a keletkezésiik szerint 6sszetartozd,
de véltozo Osszetétell talajokat Osszletként kezeljik. Az azonositd laborvizsgalati eredmények
alapjan megszerkesztett rétegszelvényeket, a magassagi viszonyokat, réteghatarokat a 2.
mellékletben (rétegsoron) mutatjuk be.

4. TALAJRETEGZODES, TALAJFIZIKAI ALLANDOK

A tervezési szakaszon harom jellemz6 rész figyelhet6 meg. Az elsé rész belterileti szakaszon, a
meglév6é kerékparut helyén halad, amelyet a 38-as Ut épitése soran vegyes tormelékes talajjal
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feltoltottek, ezért a felszin kozelében ezek a vegyes tormelékes feltoltéses talajok jellemzéek,
nagyjabdl a kereskedelmi szakkozépiskolaig. A kovetkezd, a Bodrogtdl kissé tavolabbi egyenes
szakasz — részben szintén a meglév6 kerékparut helyén, részben annak folytatasaként a 38-as ut
keleti oldaldn, az attdl kissé mélyebb flives, fas-bokros teriilet, ahol 16sz6s eredetli — magas
iszaptartalmu — iszapos finomhomokok/finomhomokos iszapok jellemzéek. A harmadik, kdzvetlen
Bodrog melletti kanyarodd szakasz erésen lejt a folyd iranyaba, flives-fas terilet, ahol a kotott
folyovizi Gledékes talajok alatt helyenként az alapkdzet is hamar (~1,4 m mélyégben) megjelenik.

A kulterileti, jellemzéen flives- fas- bokros teriileteken a felszini rétegek humuszosak, kissé
szervesek, névényi maradvanyosak, viszonylag lazdk. Osszességében teriileten a talaj rétegz6dése
valtozatos. Furdsainkban, részben szemcsés, jellemzéen magas iszaptartalmu iszapos finomhomok
talajokat valamint kotott iszap, sovany, kozepes és kovér agyag talajokat tartunk fel.

A feltart iszapos finomhomokok/finomhomokos iszap talajfizikai paraméteri feltaraskori
allapotukban az alabbiak:

iszapos finomhomok/finomhomokos iszap

Kavicstartalom Gr % 0-16
Homoktartalom Sa % 35-55
Iszaptartalom Si % 45-65
Agyagtartalom cl % 0
Egyenl6tlenségi mutatd Cu 3,40-4,75
Surlédasi szog [0) ° 24-26*
Kohézid c  kN/m? 0-10*
Térfogatsuly y | kN/m3 18-19*

Atereszt6képességi egyiitthaté = k = cm/s 104-10°*
Osszenyomaddasi modulus Es  MN/m? 12-15%*

(* becsllt, szarmaztatott érték)

A feltart kotott jellegl rétegek talajfizikai paraméteri feltaraskori allapotukban az alabbiak:

iszap (Si), agyag (Cl)

Viztartalom W % 16,1-33,5
Sodrasi hatar Wp % 30,0-59,9
Folyasi hatar Wi % 19,1-29,5
Plasztikus index lo % 10,2-33,5
Konzisztencia index I % 0,74-1,47
Surlédasi szog [0 ° 14-25*
Kohézid c  kN/m? 10-70*
Térfogatsuly y | kN/m3 | 18,5-19,5*

Atereszt6képességi egyiitthatd | k | cm/s | 10°-109*
Osszenyomddasi modulus Es | MN/m? 9-16*
(* becsiilt, szarmaztatott érték)

A feltart talajok a vizsgalatkori allapotukban az e-UT 06.02.11 utligyi mUiszaki elGirds alapjan az
alabbi épitéstechnoldgiai mindsitési kategdriakba sorolhatdk.
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Talaj megnevezése | Fejt. oszt. | Megf. | Tom. oszt. | Fagyv. | Erézid | Vizvez. Ex"
isz.homok/hom.iszap F.-11. M-3 T-3 X-3 E-1 V-3 25
iszap F.-lll. M-3/M-5 T-2 X-3 E-2 V-4 20

agyag F.-lll. M-5/M-6 T-3 X-2 E-2 | V-4/V-5 20-25

(*- tdjékoztatd tervezési teherbirasi modulus érték az e-UT 06.02.11md(szaki el6irds 4.13-as tablazat
alapjan)

5. TALAJVIiZVISZONYOK

Tokajban a talajviz-tarozé réteg a felszint boritd mocsari agyag alatti lencsésen valtakozé mindségi
felsé holocén koru artéri homokos Osszlet. Vastagsaga 3-8 méter kozott valtozik. Teleptanilag és
hidraulikailag kdzvetlen kapcsolatban all a Tisza él6vizi medrével. Feklszint mélysége hulldmosan
valtakozik 5-9 méter kdzott. A folydvizi duzzasztas kovetkeztében az 1954 utan kialakult terepalatti
vizszintmélység 2-2,8 méter kozott ingadozik. FGként az arvizes idGszakokban kialakuld 1 métertdl
sekélyebb, tehat magas talajvizallasokat 1962 o6ta tobb mint 25 esetben észleltek hdnapos
tartdssaggal.

Tokaj térségében a talajviz atlagos szintje a mélyebben fekvé teriileteken 1,20-2,4 m kozott valtozik,
jellemzéen koveti a terepet, a mélyebb fekvés(i — kb. 95,00 mBf. magassagu — részeken id6szakosan
elérheti a terepszintet.

{i{ BOdrOg ke reszn:lr i . Talajvizszint mélység

K

\ Y4 Talajviztikar nyugalmi szintje a felszin alatt

e — 4 talajvizmentes terillet

B Iy, 0-1m
1-2m
2-4m

NI B N Y Tokai oo
. . | . I-I .- A 5\{‘” O aJ ;- ll ~8m

Magyarorszag talajvizszint mélység térképe (0-8m) (Forras: Mafi)

Furdsaink kozil csak a mélyebben fekvé 1 és 2 furdsban jelent meg a talajviz. A mért nyugalmi
vizszinteket az aldbbi tabldzatban foglaltuk 6ssze. A mért megltott és nyugalmi vizszint kdzott
lényeges eltérést altaldban nem tapasztaltunk. A talajvizszint tobbnyire koveti a terepszint
valtozasait. A furdsokban mért nyugalmi vizszinteket a mellékelt réteg és furasszelvényeken is
feltlintettik.
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Furas Terepszint (mBf) | Relativ nyugalmi vizszint (m) | Vizszint (mBf)
1. furas 98,44 2,70 95,74

2. furds 95,23 1,20 94,03

3. furas 99,45 - -

4, furas 98,75 - -

5. furas 101,33 - -

6. furas 98,98 - -

Talajvizszintek

A 2 furds kozvetlenil a Bodrog partjan tortént, itt a furaskor a Bodrog szintjét 93,93 mBf szinten
mértik.

A terlleten a talajvizszintet a Bodrog vizallasa befolydsolja, altaldban a Tokaji hegy iranyabdl aramlik
a folyo felé.

A Tokajnal |évé Tisza vizmérce adatai:

Vizmérce adatai

Vizfolyas: Tisza
Szelvény: 543.079 fkm
Vizmérce név: Tokaj
Vizmérce nullpont: 89.300 mBf
LKV: -184 cm
LNV: 928 cm
I. késziiltségi szint: 650 cm
Il. késziiltségi szint: 700 cm
lll. késziiltségi szint: 800 cm

A Tisza (és Bodrog) vizallasa a furasok idején a fenti vizmércénél 460 cm (93,90 mBf) volt.
Maximalis vizszint becsiilt értéke a Bodrog mértékado arvizszintjével azonos: ~ 99,35 - 99,51 mBf.

Mivel a tervezési teriilet nagy része a mértékado arvizszint alatt fekszik, ezért tartésan bel-és/vagy
arviz ala kerilhet.

Legkedvez6bb épitési id8: 6szi id&szak.
6. GEOTECHNIKAI JAVASLATOK

Az alabbi javaslatok altaldban az dsszehasonlitd tapasztalatok alapjan egyezményesen elfogadott -
az e-UT 06.02.11 mdszaki elGirds szerinti — értékeket tartalmaznak, amelyek ajanlasok, a tervez6
ezekt6l — a minimdlisan teljesitendd feltételektSl - eltéré feltételeket és kovetelményeket is
elGirhat.

6.1 Terep el6készités
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A tervezési szakasz egy része mezdégazdasagilag muvelt ill. rendszeresen eldntétt teriileteken halad
at, ahol a felszini rétegek altaldban humuszosak, névényi maradvanyosak, a m(ivelés és elontés
kovetkeztében viszonylag lazak. Ezeket kis teherbirdsu, geotechnikai szempontbdl alkalmatlan
humuszos fed6réteget valamint a kissé szerves felszin kozeli rétegeket el kell tavolitani és kozbensd
depdnidkban javasolt tarolni. A humuszos termérétegek anyaga a foldm{d megépiilése utan a
részukre visszatolthet6. A fas-bokros részeken — a term6fold leszedése el6tt — a fak kivagasanal
tuskairtas is szlikséges és a tuskdk helyét tomoritett talajjal kell feltdlteni.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy foldmunkat csak arra alkalmas id6szakban lehet és szabad végezni.
Téli, kora tavaszi, hoolvaddsos idészakban, amikor a talaj atfagydsa felenged, illetve csapadékos
idészakban nem szabad lehumuszolast, foldmunkat és toltésalapozdst végezni, mert maga a
gépekkel torténé munkavégzés teszi elfogadhatatlanna a foldmd mindségét. A foldmunkdkat
célszer(i lehetGség szerint szdraz id6szakra Utemezni. Magas talajvizallasu és/vagy csapadékos
idGszakban, a talajrétegek ataznak, a munkagépek mozgatasa nehézséggel jar, talajt tomoriteni nem
lehet.

A munkateriletektél a vizet haladéktalanul és rendszeresen el kell vezetni. Az egyes részterileteket
ugy kell rendezni, hogy azokrél fellleti esésiik kovetkeztében a lehulld csapadék elvezethet6 legyen.
A foldmlivek épitését gy kell megtervezni, GUtemezni és végrehajtani, hogy kivitelezés kdzben a
csapadék és egyéb viz az épulé foldmiiben kart ne tehessen. A csapadékviz elvezetésérdl
naprakészen kell gondoskodni. Koncentralt csapadékviz a kot6anyagmentes talajkdrnyezetben karos
kimosdéddasokat okoz!

6.2.1 Toltéstalp kialakitasa

Az alkalmatlan rétegek leszedése és szintre hozasok utan a terepfelszint tomoriteni kell,
amennyiben a talaj illetve talajvizviszonyok ezt lehet6vé teszik.

Mivel a tervezési terileten a talajviz annyira megkozelitheti a terepszintet, hogy onnan kapillaris
emelkedéssel a toltés talpdig juthatna, a tovabbemelkedés megakadalyozdsa céljabdl a toltéstalpon
0,5 m vastagsagban kapillaris megszakité réteget kell épiteni. Ez minimum jo vizvezet6-képességl
szemcsés anyag legyen.

A toltéstalp készitése el6tt és kozben nagy gondot kell forditani a viztelenitésre. Célszer( mar ekkor
elkésziteni a talparkot, hogy mar az épités kdzben se jusson viz a téltéstalphoz. Ha ez nem
lehetséges, akkor ennek vonalan kivil ideiglenes arkot kell nyitni. Magas talajvizszint vagy belviz
esetén célszer(i tovabbi drkokat vagy épitési szivargdkat is nyitni. Az arkok és szivargok tavolsaga és
mélysége célszerlen olyan legyen, hogy ezek révén a talajviz szintje is a terepszint ala csdkkenjen.

Kedvez6tlen idGjarasi korlilmények hatasara, a kivitelezés soran felmeriilhet geotextilia, illetve
geomuUanyagok beépitésének sziikségessége. Ezen anyagok beépitésérdl a Tervez6 bevonasaval kell
donteni.

A toltéstalp kialakitasara vonatkozd végsé dontéseket a kivitelezés kezdetén a teriilet bejardsa és
probabeépitések alapjan kell meghozni.

6.2.2 Toltéstest kialakitasa
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Kilén kovetelmények hijan torekedni kell arra, hogy:

* a nagyon alacsony (~2,0 m alatti) toltés kivald vagy jé anyagbdl épiiljon,

e a toltéstest felsé zonajaba (a fels6 1,0 m-be) lehetbleg kivald vagy jo minéségli anyag keriljon,
e a fels6 zonaban azonos szinteken (rétegekben) célszerlien azonos anyagok legyenek,

* a toltéstest szélébe lehetbleg ne keriiljon erézio-érzékeny anyag,

e a hidnyos szemeloszldsu, a nagyon durva szemcséjli talajok és k6tormelékek a toltés aljdba
keriljenek,

e a kezelendd anyagokat olyan helyekre és ugy kell beépiteni, hogy az az épités litemezésével is
Osszhangban legyen,

* a nagyon térfogatvaltozo talajok a magas toltés alsé zonajaba keriiljenek,

e a toltéstestbe, a palyaszint alatti 2,5 m-ig nagymértékben térfogatvaltozd talaj, csak akkor
kerilhet, ha igazolhatd, hogy a lehetséges viztartalom-vdltozas miatti térfogatvaltozdsa nem
okozhat kdrosodast.

Egyéb tervezéi elGiras hidnyaban a toltéstestekre a kovetkezd tomorségi értékeket kell elGirni:
e autdpalyak, autoutak és féutak esetében Ty, 2 90 %,

* egyéb utak esetében T, > 88 %,

e alarendelt jelent6ségl utak esetében Ty, > 86 %,

Az anyagok alkalmassagdnak végsé megitéléséhez és a tomorségi kovetelmények teljesitéséhez
altalaban prébabeépitést kell végezni

A toltésépités kozben a viztelenitést folyamatosan meg kell oldani, hogy a foldm( felszinérél a viz
oldalra lefolyjon, a rézs(ikdn a viz nehezen javithatd, esetleg hamlassal, suvadassal fenyeget6
eroziét ne okozzon.

Téliesitéskor valamint csapadékos (viharos) idGjaras esetén az esé kozeledtekor és/vagy a napi
munkavégzés befejezéseként a koronat simitdhengerléssel kell zarni, hogy a viz kdnnyen
lefolyhasson. Kritikus helyeken indokolt esetben féliatakaras is el6irhatd.

Ha a toltés felszine mégis Ugy azik el, hogy a viz nem tud lefolyni, s ezért felpuhitja a felszint, akkor a
folytatas el6tt ki kell varni a kiszaradast, és Ujra kell tomoriteni a korondt, vagy ki kell cserélni a
leromlott allapotu talajt, vagy kezelést kell alkalmazni.

A rézs(ifellletek munka kdzbeni erézidovédelmét meg kell tervezni.

77 7

6.2.3 A fels6 foldmdi-rész, a véddréteg kialakitasa

A tikorszint alatti fels6 foldm(-rész, illetve a védéréteg anyagat illetéen be kell tartani a
kovetkezBket:
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e a pdlyaszerkezet, a tukorszint alatti, legfelsé 20...30 cm vastag réteg jol tomorithetd anyagbol
késziljon,

* a masodik 20...30 cm vastag réteg anyaga is lehet6leg kivalé anyagbdl vagy kilénds gondossaggal
tervezett, beépitett és ellen6rzott jé anyagbdl késziiljon, s jol vagy legalabb kozepesen tomorithet6
legyen,

e ha az el6bbi anyagokat csak ésszer(tlenlil magas koltségekkel lehet beszerezni, akkor a felsé 50
cm is készlilhet mas anyagbdl is, de csak ha egyedileg tervezett stabilizdlassal javitjdk fel a
mindségét, s a javulas tartdssagat el6zetes alkalmassagi vizsgalattal igazoljak,

e a fels6 1,0 m-ben nagyon térfogatvaltozo talaj meg akkor sem lehet, ha kezeléssel javitjak,

e a felsé 1,0 m-ben kozepesen térfogatvaltozd talaj csak akkor lehet, ha kezeléssel csokkentik a
térfogat-valtozasi hajlamukat, s igazoljak, hogy az a kezelés utdn mar nem okozhat karosodast.

Egyéb kovetelmény hijan a felsé foldmd-részre a kovetkez6 tomorségi értékeket kell elGirni:
* a toltés tetején (a védoréteg alatt) Trp =293 %,
e a tikorszinten (fels6 foldm(i-rész, a véddréteg tetején) Trp > 96 %

Az anyagok alkalmassaganak végsé megitéléséhez és a tomorités tervezéséhez altalaban
probabeépitést kell végezni

Tipus-palyaszerkezet alkalmazasakor Exm > 40 MPa méretezési teherbirasi modulust kell a féldmu
tervezésekor, illetve kivitelezésekor teljesiteni. (Epitéskor Ez > 50 MPa épitési teherbirdsi modulust
kell elérni!)

Mivel a feltart talajok esetén Eataiaj < 40 MPa ezért javitoréteget — a fagyvédd réteggel 6sszevont —
kell tervezni az e-UT 06.02.11 szerint.

6.2.4 Alacsony toltések tervezése

Alacsony toltések, illetve tereprendezés jellegli foldmunkaval el8allithatd féldmlvek esetén a
foldmu szerkezeti részei gyakran nem kilonithet6k el. llyennek tekinthet6k azok a toltésszakaszok,
amelyek esetén a tervezett palyaszint és az eredeti terepszint kdzotti magassagkilonbség 2,0
méternél kisebb. Az ilyen szakaszokat célszer(i ugy megtervezni, hogy minden pontjukban egyszerre
teljestiljon minden olyan kovetelmény, amely pontra, annak helyzete szerint vonatkozhat. Ezt
gyakran ugy lehet elérni, hogy a felsé foldmdrészre vonatkozd legmagasabb kovetelményeket a
foldmU egészére érvényesitve, mind a toltéstalp, mind a toltéstest és természetesen mind a fels6
rész kivalo és jol tomorithetd anyagbdl késziil és a felsé foldmlirészre vonatkozd tomorségi,
teherbirdsi és fagyvédelmi kovetelményeket teljesitik rajuk.

Célszer(i lehet georacsos talajer@sités vagy talajstabilizalds. Ezeken a szakaszokon kiilonos figyelmet
kell forditani a viztelenités és a foldm(szerkezet 6sszehangoldsara.

6.2.5 Viztelenités

Az épités sordan — elsGsorban a mélyebb fekvésl terileteken - talajviz megjelenésére lehet
szamitani. A valtozatos talajrétegz6dés miatt altalanos, egységes viztelenitési javaslat nem adhaté.
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Altalanossagban elmondhatd, hogy a teriileten mért aktudlis talajvizszintek alapjan, a teriileten
agyagrétegeknél nyilt viztartast, szemcsés Osszleteknél vakuumkutas talajvizszint siillyesztést kell
alkalmazni. Szemcsés talajokban nyilt viztartds ~50 cm leszivasig alkalmazhatd, erdsen iszapos
teriileteken ~1,0 m leszivasig.

Magas plaszticitdsu agyagos talajkdrnyezetben az d4gyazatok drénként gydjtik Ossze a
csurgalékvizeket és a felszin kozeli szivargd rétegvizeket, ezért megfelel§ viztelenitésiikrél
gondoskodni kell, ez pl. az esésiranyban torténd kivezetésekkel — alkalmas befogaddba —
megoldhatd.

A viztelenités mértékének csokkentésére — ha arra lehetGség nyilik — célszer( a kivitelezést a nyar
végi- Gszi, jellemzSen mélyebb talajvizallasu idGszakra id6ziteni.

6.2.6 Fagyveszély, fagyvédelem

Mivel az el6forduld talajok fagyérzékenyek ill. fagyveszélyesek, ezért a fagyvédelmet meg kell
tervezni, fagyvéds — javito réteggel 6sszevont - réteg beépitése szlikséges.

rr 7

6.2.7 Rézslivédelem

A rézs(felliletek munka kozbeni erézidvédelmét meg kell tervezni, a felszini viz erodalé hatdsatdl a
foldmi részliit meg kell védeni. Az it nyomvonala mentés el6forduld talajok egy része erézio-
érzékeny. A rézslfeliiletek bioldgiai védelmét a foldmi megépitése utdn miel6bb el kell késziteni
(termdfold felhordas, fuvesités stb.).

MEGJEGYZES

1.) A szakvélemény megallapitdsai és javaslatai a furdsok helyén nyert informaciékon alapulnak. A
talaj- és talajvizviszonyok a furasok kozott és azokon kivil eltérhetnek a fardspontokon
meghatdrozottaktdl. A kivitelezés sordn olyan viszonyokra deriilhet fény, melyek a feltarasokbdl
nem voltak el6re lathatéak. Ezen esetekben, ha az eltérések a helyszinen, j6 biztonsaggal nem
megitélhetSk sziikséges a geotechnikus értesitése. O hatarozza meg a tényleges viszonyokat és az
ennek megfelel6en esetleg szlikséges valtoztatdsokat.

2.) A szakvélemény megallapitdsai és javaslatai csak az adatszolgaltatasban kapottakbdl indulhatnak
ki, melyektél a tervezés soran jelentGs eltérések lehetnek, a tervezési feladat bdéviilhet. A tervezett
[étesitmény esetleges mdodositdsa esetén a feltarasok mennyiségét és mélységét felll kell vizsgalni,
hogy az Uj koncepciéra vonatkozdan is elegendd informacioval szolgalnak-e.

Nyiregyhdza, 2019. oktdber 14.
T o
e

Javor Csaba Ungvari Albert
okl. hidrogeoldgus épitbmérnok
Gte-2 367/2005
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Mellékletek:

1. melléklet: helyszinrajz a feltarasok helyével
2. melléklet: rétegsorok

3. melléklet: furasszelvények
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RETEGSOROK
M(v)=1:100 -
TOKAJ-BODROGKERESZTUR, KEREKPARUT
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1. EOV X : 823194 i ,
1.EQV Y : 314247 FURASSZELVENY Munka neve: Tokaj-Bodrogkeresztir, kerékpart

1. sz. flras , . . o
viztartalom, plasztikus hatar, folyasi hatar
WY wo% Wi lc{l|y |e|Sr|{Cu|laq|Es|k|o]|C
z(m) 98,44 mBf 0 P70 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kN/m3 kPa | MPa [ cm/s | fok | kPa
o Sotétbarna magas si tartalmu siSa 1101 5.2
17 o 1.02| 52 (185 15 24 5
B Sotétbarna magas si tartalmd siSa
270l _o 18.5 475 15 26| 5
37| o 4.75
- Szirkésbarna sovany Cl
47 o 1.04 1158 19 13 21| 20
i Sziirkésbarna Si
o 1471102 19 16 25 | 40
L 6.0
SZEMELOSZLASI GORBE
- KAVICS HOMOK ISZAP
DURVA KOZEPES 63 APRO DURVA 0.63 KOZEPES FINOM 0.063 DURVA KOZEPES 0.0063 FINOM
30 2 109 8 7|6 5 4 3 198 7|6 5 4 3 01 98 7|6 5 4 3 0.p2 198 716 5 4 3 0.q02
T 1| Megutott vizszint: 4,60 - 93,84 mBf
y Nyugalmi vizszint: 2,70 - 95,74 mBf
I~

O Zavart minta

@® Magminta
() becsilt érték

|~ 1/2,6(1136
«1 Jelmagyarazat: MSZ 14043-2

Gr=kavics ~ gr=kavicsos
Sa=homok sa=homokos

Si=iszap si=iszapos

Cl=agyag  cl=agyagos




2.EOV X : 823243
2.EOVY : 314237

3. EOV X : 823688

3.EOV Y : 314211

FURASSZELVENY

Munka neve: Tokaj-Bodrogkeresztir, kerékpart

2. sz furas viztartalom, plasztikus hatar, folyasi hatar
o_co _<o lc|Ip|y Sr{Cu|aq|Es|k|o]|C
z(m) 95,23 mBf wo wp% wit
’ 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 kN/m3 kPa | MPa | cm/s | fok | kPa
o |BamakovérCl 107 (330|185 10 15 | 70
1 %
: o Sziirke kozepes Cl 076 119.0| 19 9 17 1 10
T 2.2
o |Szirkésbama kovér CI 0.94300]| 19 9 14 | 40
iR 3.0
1 3. sz furas viztartalom, plasztikus hatér, folyasi hatar
w% wp% wi%
NABV ®©_N_.m mBf ‘__o N_o w_o A_o 50 m_o % m_o m_o 60
O |Sotétharna kdzepes Cl O 0821190185 10 s
il 14
SZEMELOSZLASI GORBE
- KAVICS HOMOK ISZAP
DURVA KOZEPES 63 APRO DURVA 0.63 KOZEPES FINOM 0.063 DURVA KOZEPES 0.0063 FINOM
40 30 2 109 8 7 |6 5 4 3 198 7|6 5 4 3 01 98 716 5 4 3 P2 198 716 5 4 02

Megutétt vizszint: 1,60 - 93,63 mBf
Nyugalmi vizszint: 1,20 - 94,03 mBf

Megutott vizszint: - - -
Nyugalmi vizszint: - - -

mBf
mBf

O Zavart minta

® Magminta
() becsillt értek
Jelmagyarazat: MSZ 14043-2
Gr=kavics ~ gr=kavicsos
Sa=homok sa=homokos
Si=iszap si=iszapos
Cl=agyag  cl=agyagos




4 EOVY : 313887 5 EOVY : 313525 Munka neve: Tokaj-Bodrogkeresztir, kerékpart
4. sz.furas viztartalom, plasztikus hatér, folyasi hatar
poom. paszit VeSS lc|{ |y |e|[S|Cula|Es|k|¢]|C
2(m) 98,75 mBf w% Wp% wi%
' 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 kN/m3 kPa [ MPa | cm/s | fok | kPa
o) 4.63
o |Bamamagas si tartaimd siSa (16sz) 18 463 12 26 [ 5
o) 4.67
- BNl @ e
o |Bamasi 126 100 | 185 371 14 25 | 10
i 4.0
i 5. sz firas viztartalom, plasztikus hatar, folyasi hatar
w% wp% wi%
2(m) 101,33 mBf 20 3 4 5 6 70 8 9 100
O | Barna magas si tartalmu siSa 340
o 18 340 14 25| 5
340
®)
" 3.0
SZEMELOSZLASI GORBE
- KAVICS HOMOK ISZAP
DURVA KOZEPES 63 APRO DURVA 0.63 KOZEPES FINOM 0.063 DURVA KOZEPES 0.0063 FINOM
40 30 2 Aommum,m 4 3 Ammﬂm.ma 3 01 98 7|6 5 4 3 0.p2 198 716 5 4 3 0.q02
e Jnl-%l/l” Megiit6tt vizszint: - - - mBf
T Nyugalmi vizszint: - - -  mBf
Megutétt vizszint: - - - mBf
Nyugalmivizszint: - - - mBf
- 5/1,6(5/0,6:2/6)
] ﬂ T wse O Nm<m:_3_2m
N [ a6 ® Magminta
= () becstilt érték
|- 4116(408)
Jelmagyarazat: MSZ 14043-2
Gr=kavics ~ gr=kavicsos
— - Sa=homok sa=homokos
/ Si=iszap si=iszapos
~ / C Cl=agyag  cl=agyagos
NS




6. EOV X : 825358
6. EOVY : 312592

FURASSZELVENY

Munka neve: Tokaj-Bodrogkeresztir, kerékpart

6. sz. furas , , , s
viztartalom, plasztikus hatar, folyasi hatar
WY wo% Wi lc|Ip|y Sr{Cu|lq|Es|k|o]|C
z(m) 98,98 mBf o p7o o
‘__o N_o w_o % m_o m_o % m_o m_o 60 kN/m3 kPa [ MPa | cm/s | fok [ kPa
o Sotétbarna, kevert, kavicsos grsiSa 18 958 15 30 0
131 o e . 12711091 4g 14 25 | 20
Vordses salakos Si
T 22| ©
o | Sotétbarna kéves Si 0.90 (109 18 12 22 110
4 3.0
SZEMELOSZLASI GORBE
- KAVICS HOMOK ISZAP
DURVA KOZEPES 63 APRO DURVA 0.63 KOZEPES FINOM 0.063 DURVA KOZEPES 0.0063 FINOM
40 30 2 109 8 7 1|6 5 4 3 198 7|6 5 4 3 01 98 7 |6 5 4 3 0p2 198 716 5 4 02
l/I,// _,\_m@E%.ﬁmN_E“ - - - mBf
~—_| Nyugalmi vizszint: - - -  mBf
O Zavart minta
I~~~ .
— @® Magminta
// . . ’
() becstilt érték
N
N | 6106
L—] Jelmagyarazat: MSZ 14043-2
N1 Gr=kavics  gr=kavicsos
Sa=homok sa=homokos
Si=iszap si=iszapos
Cl=agyag  cl=agyagos





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitdsara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
FRANKLINE TALIGA KATA BERNADETT Ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2019.11.22. 12.22.07

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: TALIGA KATA BERNADETT
Szilletési hely: PECS Il

Sziiletési datum: 1977.11.28.

Anyja neve: SIMON KATALIN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
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