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1. Elozmények

Magyarorszag Kormanya és Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos Onkorményzata kozott 1étrejott,
2015. november 10-én kelt egyiittmiikodési megallapodas szerint 2016. december 10-ig
szlikséges megvaldsitani a Nyiregyhdza és Tokaj kozotti regionalis kerékparut hidnyzo
szakaszait.

A megvalositas jelenleg a NIF Nemzeti Infrastruktira Fejlesztd Zrt. beruhazasaban folyik,
valamint elokészités alatt van a Rakamaz-Tokaj kozigazgatasi hataran 1€vé Erzsébet kiralyné
Tisza hid felgjitasanak és kerékparosbaratta torténd atépitésének a projektje.

Az el6bbi beruhazasok folytatasaként hatarozta el Tokaj Varos Onkormanyzata, hogy a
varosban megléve kerékparut halozat bdvitésével, illetve egy részének felujitasaval
megteremti annak lehetoségét, hogy Bodrogkeresztir, Tarcal és Mad telepiilések
iranyaba folytatva a kerékparforgalmi halozatot a Tokaji hegy korbe kerékparozhatova
valjék, ezzel is kiszolgalva a Nyiregyhaza iranyabdl érkezé turisztikai célu kerékparos
kozonséget.

Az emlitett telepiilések koziil Tokaj, Tarcal és Mad telepiilések Osszefogtak és a megyei TOP
palyazati kiirdsnak megfelelden eldkészitett palydzatot nyljtanak be a beruhdzasi pénziigyi
forrasanak biztositasa céljabol.

Tokaj és Bodrogkeresztir kerékparforgalmi héalozat fejlesztése cimii beruhazas megvaldsitasa
védett terliletek igénybevételével torténik, a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé 314/12005. (X11.25.) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletének 87. c.) pontja alapjan helyi kozut, a kozforgalom el6l el nem zart maganut és
kerékparat védett teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang véddovezetén méretmegkdtés
nélkiil a kornyezetvédelmi hatdsag eldzetes vizsgalatban hozott dontésétdl fliggden kornyezeti
hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységek kozé tartozik.



A beruhazas utszakaszai:

1. Tokaj belvarosban Rakdczi és Bethlen utcakon kerékparos nyom kijel6lése:

Tipusa: A meglévé vegyes forgalmu utszakasz aszfalt-, illetve néhol térké burkolatan
burkolati jeleket, piktogramokat kell felfesteni, valamint ttirany jelzo €s tajékoztato tablakat
kell kihelyezni az e-UT 03.04.13:2019 Kerékparozhato kozutak tervezése cimti UME-ban
eldirtaknak megfeleléen. A szakasz mentén az Onkorményzat altal megjeldlt, kerékparos
forgalmat vonzo helyeken kerékpartamaszokat kell épiteni.

Helye: Tokaj, 44 hrsz-u Rakoczi u., valamint a 266 hrsz-ti Bethlen G. u. meglévé vegyes
forgalmu 6nkormanyzati utak.

Kerékparforgalmi létesitmény becsiilt hossza: 1.100 fm

2. Tokaj beltertleten elvalasztas nélkiili eyvalog-kerékparut épitése a 3838.j. Gt mentén:

Tipusa: elvalasztas nélkiili gyalog kerékparit normadl, illetve szérvanyos gyalogos
forgalommal

Helye: 3838.j. ut 6+271-7+633 km szelvény kozott baloldalon

Kerékparforgalmi létesitmény becsiilt hossza: 1.362 fm

3. Tokaj bel- és kiilteriileten kerékparut épitése a 3838.j. it mentén:

Tipusa: Kétiranyt, 2x1 haladosavos kerékparut
Helye: 3838.j. ut 4+823-6+271 km szelvény kozott
Kerékparforgalmi létesitmény becsiilt hossza: 1.448 fm

4. Tokaj belteriileten Vizikdzponthoz vezeto ut:

Tipusa: Kerékparozasra alkalmas kisforgalmu ut 1étesitése
Helye: 594/27 hrsz-a folduton
Kerékparforgalmi létesitmény becsiilt hossza: 45 fm

5. Bodrogkeresztur kiilteriileten kerékparut épitése a 3838.j. ut mentén:

Tipusa: Kétiranyt, 2x1 haladésavos kerékpartt
Helye: 3838.j. ut 4+593 — 4+823 kmsz kozott baloldalon
Kerékparforgalmi létesitmény becsiilt hossza: 230 fm

6. Bodrogkeresztir bel- és kiilteriiletén a 3616.j. uton (Tarcali ut) kerékparos nyom

kijelolése:
A tervezett 1étesitmény a meglévo aszfalt-, illetve néhol térkd burkolatan keriil kijelolésre.

Jelen elozetes vizsgalati dokumentacioban a 2., 3., 4. és 5. utszakaszok
létesitésének, iizemeltetésének és felhagyasianak a varhaté kornyezeti hatasait
mutatjuk be.



Az 1. illetve a 6. utszakasz vegyes forgalmu utszakasz aszfalt-, illetve néhol térké burkolatin
burkolati jeleket, piktogramokat kell csak felfesteni, amely munkdlatoknak a kérnyezeti
hatasai nem relevansak, a kornyezeti elemekre a hatasa nem jelentos, elhanyagolhato.
Tovabba a felfestéssel érintett szakaszok (1 és 6.) nem érintenek védett teriiletet és Natura
2000 teriiletet.

Fentiekre tekintettel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti
tartalomnak megfeleld elézetes vizsglati tervdokumentacid elkészitésével a MOLNAR
Kornyezetvédelmi, Mérnoki Korlatolt Felelosségti Tarsasagot (4400 Nyiregyhaza, Vaci M. u.
41.) biztdk meg.

A szakértdi engedélyek masolata az 1. és 2. sz. mellékletben talalhat6.



1.1. Az engedélykéré azonosito adatai

Engedélyes név: Tokaj Varos Onkormanyzata
Cim: 3910 Tokaj, Rakoczi ut 54. sz.
KSH szama: 15726449

Kornyezetvédelmi Ugyfél Jele: 100167221

Telefon: (47) 352-511, (47) 352-752;
Telefax: (47)352-006

E-mail: gyorgy.posta@tokaj.hu

1.2. Allamtitkokra, szolgalati, illetve iizleti titkokra vonatkozo informaciok

Jelen dokumentaciéban leirtak nem tartalmaznak olyan jellegli adatokat, amelyek
allamtitoknak, szolgalati titoknak mindsiilnek, illetve nem képeznek iizleti titkot.

1.3. Az orszaghataron atterjedé kornyezeti hatasok bekovetkezésének
lehetosége

A vizsgalat targyat képez0 1étesitménynek, technoldgidnak orszadghataron atterjedé kornyezeti
hatasa nincs.



2. A tervezett tevékenység alapadatai

2.1. A tervezett kerékparut miszaki adatai

2.1.1. Meglévo létesitmények
Tokaj:

Tokaj varosban jelenleg a 38.sz. fout mentén, mind a kiilteriileti szakaszan, mind a teljes
belteriileti szakaszan a szelvényezés szerinti baloldalon van a kozattol elvalasztott
kerékparforgalmi 1étesitmény. A kiilteriileti szakasz 2015 évben épiilt meg, Tokaj-Tarcal
kozigazgatéasi hataratol induld (38.sz. féut 5+367 kmsz) és Tokaj lakott teriilet hatardig tartd
(38.sz. fout 6+832 kmsz), a kozut baloldali szikkasztéarkan elhelyezett, 2,25m teljes
hasznalati szélességli kerékpartt, aszfalt palyaszerkezettel. A belteriileti szakasz Tokaj lakott
terlileti hataratdl az Erzsébet kirdlyné Tisza hid eldtti korforgalomig tart (38.sz. féut 9+160
kmsz), a szelvényezés szerinti baloldalon végig, a Dedk Ferenc utcaig 1,8m széles kerékparut,
a Deak F. utcatol a Tisza hid el6tti korforgalomig 3,0-3,75m-es elvalasztott gyalog-
kerékparit, aszfalt kerékparos és néhol térkd burkolati gyalogos feliilettel. A 3838.;.
Osszekotd Gt mentén szintén van kerékparforgalmi 1étesitmény, az 5+389-5+998 kmsz-ek
kozott a szelvényezés szerinti jobboldalon, a 5+998-7+870 kmsz-ek kozott pedig a baloldalon
talalhat6é egy 1993-ban megépiilt, 1,6-1,8m szélességii kerékparut, aszfalt palyaszerkezettel,
egy szakaszdn a mai napig maganteriileten. Tovabbd ezen kozutszakaszon egyik oldalon
sincsen jarda, a baloldali kerékparut burkolat szélessége, mindsége nem alkalmas a jelenlegi
¢s a kozeljovOben varhatoan megnovekedd gyalogos és kerékparos kozlekedési igények
kiszolgalasara, illetve tobb helyen a forgalmas kozat mellett a biztonsagi sav sincsen meg.
Tokaj varos mindkét kozat melletti kerékparforgalmi 1étesitménye a nem szabvanyos miiszaki
paraméterek ellenére része az Orszagos kerékparit torzshalozatnak (4. Tiszamente
kerékparut, egyben a 11.jelii EUROVELO kerékparut halozat és 41.j. Hajdtivarosok-Szabolcs
kerékpartt), tovabba a 38.sz. fout melletti kerékparut nyomvonalat tartalmazza az OTRT is.
A B-A-Z megyei Teriiletrendezési terve tartalmazza a Bodrogkeresztir-Tokaj kerékparut
halozatot, mint megvalositando térségi jelentdségii kerékparutat. Tokaj belvarosaban jelenleg
kijelolt kerékparforgalmi létesitmény nincsen, a siirli beépitések és nagy részben vegyes
forgalm utcak (gyalogos és gépjarmil) miatt 6nallo kerékparutat nem lehet kialakitani.

Bodrogkeresztur:

Bodrogkeresztur kozséget a 3838 jelli 6sszekotd (régi 38.sz. fout) és a 3616.jelli dsszekotd
allami kozutak szelik ketté, a telepiilésen kiépitett kerékparforgalmi létesitmény nincsen. A
kerékparosok a telepiilés kozutjain kozlekednek, mely féleg az allami kdzutakon gyakran
balesetveszélyes helyzeteket teremt.

A 3838.). ¢és a 3616,). utakon tervezett kerékparforgalmi Iétesitmények nyomvonalat
tartalmazza az OTRT is. A B-A-Z megyei Teriiletrendezési terve tartalmazza a
Bodrogkeresztur-Tokaj kerékparat halozatot, mint megvalositandd térségi jelentdségii
kerékparutat.




2.1.2. A tervezett kerékparut miiszaki adatai

Tervezett létesitménvyek:

A kozeljovében varhatéan megndvekedett kerékparos igények indokolttd teszik az
onkormanyzatok azon torekvését, hogy Tokaj belteriiletén a 3838.j. Osszekotéut mentén
jelenleg a szabvanytol eltéréen nagyon sziikk ¢és balesetveszélyes burkolat feliilettel
rendelkezd, valamint egy szakaszan jelenleg még mindig maganteriileten 1év0 kerékparutat
szabvanyos sz€lességli gyalog-kerékparutra atépitsék, valamint Ilehetdség szerint a
maganteriilet helyett koztertileten épitsék meg. Tovabba mindenképpen sziikség van a tokaji 2
kiilonallé kerékparut halozat 6sszekotésére a belvaros érintésével, hogy a Rakamaz és Tarcal
(38.sz. fout) feldl érkezd kerékparosok valamilyen kerékparforgalmi létesitmény
igénybevételével tudjak elérni a 3838.j. ut melletti tervezett gyalog-kerékparutat. Az elébbiek
mellett sziikség van a tervezett kerékparut folytatasara a Tokaj-Bodrogkeresztar kiilteriileti
szakaszan és Bodrogkeresztir belteriiletén a 3616.j. Gton tervezett kerékparforgalmi
létesitménnyel val6 0sszekotésre is.

Az eldbbiekre tekintettel terveztiink a belvarosban a Tisza hid el6tti kdrforgalom 3838.j. ut
feloli agatol indulva a Rékoczi és Bethlen utcakon kerékparos nyom kijel6lését mindkét
forgalmisdvban, valamint a 3838.j. uton a szelvényezés szerinti baloldalon, majd a
jobboldalon a gyalogos ¢s kerékparos forgalom kiszolgaldsara a kozati forgalomtol
elvalasztott, 2,75m hasznalati szélességli, elvalasztas nélkiili gyalog-kerékparutat. Tokaj
kiiltertiletén Bodrogkeresztir kozigazgatasi hataraig pedig ismét a baloldalon terveztiink a
kozut koronajanak bovitésével 2,00 m hasznalati szélességli kerékparutat a Bodrog arterének,
illetve egy szakaszon a medrének felhasznalasaval.

A tervezett kerékparforgalmi létesitmények halozati funkcidja: ,,B”, a tervezési sebessége a
sziik szabalyozasi szélesség és beépitettség, ezaltal a gazdasdgos megvalosithatosag miatt: vt<
20 km/h.

Utszakaszok:

1. Tokaj belvarosban Rakodczi és Bethlen utcakon kerékparos nyom kijelolése:

Tipusa: A meglévé vegyes forgalmu utszakasz aszfalt-, illetve néhol térkd burkolatan
burkolati jeleket, piktogramokat kell felfesteni, valamint Utirdny jelzd és tajékoztato tablakat
kell kihelyezni az e-UT 03.04.13:2019 Kerékparozhato kozutak tervezése cimii UME-ban
eldirtaknak megfeleléen. A szakasz mentén az Onkorményzat altal megjelolt, kerékparos
forgalmat vonzo helyeken kerékpartamaszokat kell épiteni.

Helye: Tokaj, 44 hrsz-t Rakoczi u., valamint a 266 hrsz-u Bethlen G. u. meglévé vegyes
forgalmt 6nkormanyzati utak.

Kerékparforgalmi létesitmény becsiilt hossza: 1.100 fm



2. Tokaj belteruleten elvalasztas nélkiili eyvalog-kerékparut épitése a 3838.j. Gt mentén:

Tipusa: elvalasztas nélkiili gyalog kerékparut normal, illetve szorvanyos gyalogos
forgalommal

Helye: 3838.j. ut 6+271-7+633 km szelvény kozott baloldalon

Kerékparforgalmi létesitmény becsiilt hossza: 1.362 fm

3. Tokaj bel- és kiilteriileten kerékparut épitése a 3838.1. it mentén:

Tipusa: Kétiranyu, 2x1 haladosavos kerékparut
Helye: 3838.j. ut 4+823-6+271 km szelvény kozott
Kerékparforgalmi létesitmény becsiilt hossza: 1.448 fm

4. Tokaj belteriileten Vizikdzponthoz vezeto ut:

Tipusa: Kerékparozasra alkalmas kisforgalmu ut 1étesitése
Helye: 594/27 hrsz-a foldiaton
Kerékparforgalmi létesitmény becsiilt hossza: 45 fm

5. Bodrogkeresztar kiilteriileten kerékparut épitése a 3838.j. ut mentén:

Tipusa: Kétiranyt, 2x1 haladosavos kerékparut
Helye: 3838.j. at 4+593 — 4+823 kmsz kozott baloldalon
Kerékparforgalmi létesitmény becsiilt hossza: 230 fm

6. Bodrogkeresztar bel- és kiilteriiletén a 3616.j. uton (Tarcali 0t) kerékparos nyom

kijeldlése:
A tervezett 1étesitmény a meglévd aszfalt-, illetve néhol térkd burkolatan kertil kijeldlésre.

Jelen tervezési feladat keretében a bemutatott utszakaszokon kerékparutat, gyalog-
kerékparutat, valamint kerékparos nyomot kell tervezni, a sziikséges helyeken kozvilagitassal,
jardacsatlakozasokkal és egyéb létesitményeket (pl.: mitargyak ¢és azok vizelvezetési
Iétesitményei), valamint a kozmiikivaltasokkal.

Jelen tervezési feladat keretében el kell végezni a sziikséges kozlekedési létesitmények
megvalositasdhoz sziikséges tervezési €s engedélyeztetési feladatokat.

A keresztmetszeti elemek (forgalmi és kiilonleges forgalmi sdvok szdma, méretei,
palyaszerkezete) meghatarozasdhoz, a létesités gazdasdgi és hatékonysagi vizsgélatahoz
forgalmi tervezés (méretezés) sziikséges.

A megtervezésre keriild kozlekedési 1étesitmények altal igényelt mas szakagi 1étesitmények
megvaldsitasdhoz, vagy meglévd Iétesitmények atépitéséhez vagy atalakitdsahoz
(kozvilagitasi halozat, kozmiikivaltas, stb.) sziikséges tervezési €és engedélyeztetési feladat
hozzatartozik a Szerzddés teljesitéséhez.



A kapcsolodd Projekt(elem)ek tervezési feladatai sordan kialakitasra keriilé geometriai,
miszaki megoldasokat (pl. j tengelyvonal, burkolatesés, kereszt-szelvényi kialakitas, stb.) a
Megrendeld iranymutatasdnak megfelelden a Tervezd a tervkészités soran koteles figyelembe
venni.

A tervezés soran korszerlsiteni kell a vizelvezetést és az tUthoz csatlakozd egyéb
l1étesitményeket is.

Az utbaigazit6 tablarendszert a Magyar Kozut NZrt. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Igazgatosaggal és az érintett Onkormanyzatokkal tortént eldzetes egyeztetések alapjan kiilon
meg kell tervezni.

A tervezéssel érintett szakaszon a Magyar Kozut NZrt. Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Igazgatosaggal és az érintett Onkormanyzatokkal tortént eldzetes egyeztetések alapjan az
ingatlanok rendezését kiilon meg kell tervezni. A tervezési munkak soran valamennyi érintett
ingatlan megkozelitését biztositani sziikséges.

Forgalmi méretezés:

A 3838.j. Bodrogkeresztir-Tokaj Osszekotéut 2014. évre vonatkozod forgalmi adatai a
tervezési szakaszon az Orszagos Kozutak forgalomszamlalasi Adatbank szerint az alabbiak:

ANF:

Osszes forgalom: 4266 E/nap  Mértékado oraforgalom (MOF): 418 E/nap
Nehézmotoros forgalom: 1264 E/nap 538 j/nap

Kerékparos forgalom: 154 j/nap

A kerékparforgalmi létesitmény tipusanak kivalasztasat és elhelyezkedését az e-UT 03.04.11
sz. UME 6.1 és a 6.2 4bréi alapjan keriilt meghatarozasra.
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A beruhazasban szerepld szakaszok esetén az engedélyezett sebesség 50 km/h, az atlagos napi
forgalom 4266 E/nap/két irany igy a tervezett létesitmény a 6.1. abra 2-es atmeneti
tartomanya ¢€s a 3-as kerékparut, vagy gyalog-kerékparat zonaja hataran talalhatd. A meglévo
kerékparut jelenlegi utburkolaton kiviili helye, valamint a viszonylag magas nehézmotoros
forgalom indokolja, hogy a tervezett gyalog-kerékparut is az utburkolattdl kiilon valasztva
legyen megvalositva.

A jelenlegi és a tavlatban becsiilt kerékparos €s gyalogos forgalmi adatok alapjan a 6.2. dbra
szerint a tervezett kerékparforgalmi létesitmények a 3-as tartomanyba (elvalasztas nélkiili
gyalog-és kerékparut) sorolhatok.

Nyomvonal leirasa:

A tervezett gyalog-kerékparut a Bethlen u.-Bodrogkeresztari 0t csomépontjabol indul, a
3838.j. ut szelvényezes szerinti baloldalan (a kerékparut szelvényezése szerinti jobboldalan) a
meglévl nyilt vasbeton vizelvezetdé meder zart csatornava torténd atépitésével, a kozat
baloldali szélének kiemelt szegélyezésével. A csomoOpontban meglévd gyalog-atkel6helyet
szabvanyos gyalogos-kerékpéaros 4tkelShelyre at kell épiteni, sziikség esetén sarga
figyelmeztetd jelzdvel ellatva. A hajokikoto telephelyét elérve a tervezett gyalog-kerékparut
nyomvonal a jelenlegi kerékpdrit nyomvonalan halad, a régi, rossz mindségli burkolat
elbontasaval (dardlds utdn a fagyvéddé rétegbe tjrahasznositva), valamint a meglévd
utburkolat kiemelt szegélyesre torténd atépitésével és ezaltal zart csapadék csatorna
épitésével. A kiemelt szegélysor mogotti min. 0,75m-es zGzottkdvel stabilizalt padkéaval
biztositjuk a gyalog-kerékparat kozuttol torténd elvalasztasat. Azokon a szakaszokon, ahol
kerités labazathoz vagy éplilethez csatlakozik a gyalog-kerékparat, a 0,5m-es padkat is
burkolni kell, ezzel is novelve az igénybevehetd feliiletet. A 3838.. ut 6+492 kmsz-e
kozelében a jelenlegi kerékparut nyomvonal mar a Bodrog folyo arteriiletén, maganteriileten
halad, ezért itt 0j gyalog-kerékparit nyomvonalat terveztiink az ut szelvényezés szerinti
jobboldalan (kerékparut szelvényezése szerinti baloldaldn). A k&zton torténd atvezetést
szabvanyos gyalogos-kerékparos atkelohelyre kell épiteni, sziikség esetén sarga figyelmeztetd
jelzdvel ellatva. Ez a nyomvonalvezetés kedvezObb a réginél, ugyanis a forgalomvonzo
l1étesitmények ezen az oldalon talalhatoak, mint pl. Kistérségi Egészségiigyr Kozpont, Orvosi
Ugyelet, Id8skoraak Otthona, lakohazak. A 3838j. Gt 5+998 kmsz-e kozelében a régi
kerékparit nyomvonala is atvezetésre keriil a jobboldalra, igy ezek utan a tervezett gyalog-
kerékparit a meglévd kerékparit nyomvonaldn halad ujra, annak elbontott burkolatdnak
Ujrahasznositasaval a kozat 5+389 kmsz-ben 1évd kerékparut végéig. A tervezett gyalog-
kerékparut tovabb 1j burkolatként keriil megépitésre a kozat 5+292 kmsz-e kozelében
talalhatd aszfalt kapubejaroig, ahol a kerékparos forgalom szabvanyosan atvezetésre keriil a
3838. jelii kozaton és a 4+799 kmsz-ig a baloldalon folytatddik a Bodrog arteriiletének,
valamint egy szakaszon a medrének igénybevételével. Ezen a szakaszon a kozati toltés
bovitésével, a rézsii és partfal vasbeton vagy GABION tamfallal torténé megtamasztasaval, a
kerékparuat és kozat burkolata kozé beépitendd vasbeton folyoka és viznyeldaknakkal torténd
viztelenitéssel, kozuti szalagkorlat és gyalogos korlat beépitésével terveztiik a kerékparutat. A
kozigazgatdsi hatdron csatlakozik a hasonld paraméterekkel és miiszaki kialakitéssal
megvalositandd bodrogkeresztiri kerékparathoz.
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A tervezett kerékparforgalmi létesitmények mentén az Onkormanyzatok altal megjelolt,
kerékparos forgalmat vonzo helyeken kerékpartamaszokat kell beépiteni. A tervezett gyalog-
kerékparut nyomvonaldban helyi szikiiletet képezd kozvilagitasi és tavkozlési oszlopok
talalhatok, melyeket sziikség esetén ki kell valtani. Azon esetekben, ahol a kdzht tengelyétdl
eléirt min. 4,0 méteres tavolsag (3,25+0,75m) nem tarthaté az allami kézat mentén 12cm
kiallast kiemelt utszegélysor Iétesitendd. Az utszegélysor az uttengelytdl 3,00 méteres
forgalmi sav és 0,25 méteres biztonsagi sav figyelembevételével keriil elhelyezésre, igy az
allami kozat burkolatat kisebb szakaszoktol eltekintve nem szilikséges szélesiteni. A baloldali
kiemelt szegélysor beépitésével érintett szakasz a 3838.j. Gt 6+492-7+984 kmsz kozotti
szakasza.

A tervezett nyomvonal tobb rossz allapotban 1évé és kis szélességli kerékparos hidat ¢€s
atereszt érint, amelyeket a beruhazas sordn eldregyartott vasbeton keretelemekbdl megfeleld
szélességlire kell atépiteni, szabvanyos gyalogos-kerékparos véddokorlatokkal ellatva.

A tervezett nyomvonalon az UME-ban eléirt burkolati jeleket, forgalmi jelzotiblakat,
valamint a tajékoztato-utiranyt jelzd tablakat kell majd elhelyezni az engedélyes tervek
alapjan.

Tulajdonviszonyok, teriiletigény:

A tervezett nyomvonalak belteriileten a Magyar Allam, Tokaj Varos Onkorményzata és
Bodrogkeresztir kdzség Onkormanyzata tulajdonaban 4llo teriileteket érint, maganteriileti
ingatlant csak a kiilteriileti szakaszon érint, melyekr6l kiilon kimutatas talalhato.

rrrrr

Nem relevans; a beruhazas megvalositasa jogerds €pitési engedély alapjan fog torténni.
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2.2. A telepités és a miikodés vagy hasznialat megkezdésének varhaté
idopontja és idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli
megoszlasa

Az épitkezés kezdésének tervezett idépontja 2020. augusztus

A kivitelezés varhatdan 1 évig fog tartani.
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2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye

Bodrogkeresztur:

Kiilteriilet: A beruhdzas kozvetlen kornyezetében Lakoteriilet (Lf) mezdgazdasagi (M4) és
erdétertiletek (Ev) talalhatok.

Belteriilet: A beruhazashoz kozeli belteriileten Lakotertilet talalhato (Lf).

Bodrogkeresztur Kozség Telepiilésszerkezeti Terve - részlet
Tokaj:
Kiilteriilet: A beruhazas kozvetlen kornyezetében mezdgazdasagi (M4), erddteriiletek (E), és
kiilonleges tertiletek (Ksp) talalhatok.

Belteriilet: A beruhazas kozvetlen kornyezetében Lakoteriilet (Lke, Lf), Telepiiléskdzpont
vegyes teriilet (Vt), gazdasagi teriiletek (Gksz) vizgazdalkodasi (V) teriiletek talalhatok.

.
i
RO

Py

Tokaj Varos Telepiilésszerkezeti Terve — részlet
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Tokaj Varos Telepiilésszerkezeti Terve — részlet

—részlet

Tokaj Varos Telepiilésszerkezeti Terve
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Beruhazassal érintett ingatlanok:

Bodrogkeresztiar

Tokaj

ERINTETT INGATLANOK
BODROGKERESZTUR
SORSZAM | HRSZ | KISAJATITANDO
TERULET / ERINTETT
TERULET (m?
1. 221
2. 299/2
3. 0131
265.31
4, 0103/1 25 69
5. 0103/3 1 229.00
6. 0104 632.91

ERINTETT INGATLANOK TOKAJ

SORSZAM | HRSZ | KISAJATITANDO
TERULET / ERINTETT
TERULET (m?)

1. 030 500.00

46.42

2. 032/3 724.00
1114.00

279.74

3. 032/4 156.41

36.32
4. 035 1 152.00
5. 032/5 111.27
6. 032/6 2127.11
7. 032/7 305.27
8. 032/8 4774.67
9. 032/16 102.95
10. 032/17 813.52
11. 1539 101.21
12. 032/18 1019.09
13. 032/10 513.71
14. 032/11 592.66
15. 032/12 588.74
16. 032/13 403.18
17. 032/14 521.80
18. 034 443.14

19. 594/26 15.26

20. 594/42 84.91

21. 594/40 20.59

22. 594/38 31.86
23. 594/14 108.99
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24. 593

25. 594/37 20.50
26. 594/27 246.75
27. 597 253.91
28. 594/30 27.38
29. 594/31 93.72
30. 552/2

31. 44

32. 266
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2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye, a tervezett
technologia, anyagfelhasznalas f6bb mutatoi

A tervezett gyalog-kerékparat a Bethlen u.-Bodrogkereszturi it csomoépontjabol indul, a
3838.j. ut szelvényezés szerinti baloldalan (a kerékparut szelvényezése szerinti jobboldalan) a
meglévé nyilt vasbeton vizelvezetd meder zart csatornava torténd atépitésével, a kozut
baloldali szélének kiemelt szegélyezésével. A csomdpontban meglévo gyalog-atkelohelyet
szabvanyos gyalogos-kerékparos atkeldhelyre at kell épiteni, sziikség esetén sarga
figyelmeztet6 jelzOvel ellatva. A hajokikotd telephelyét elérve a tervezett gyalog-kerékparut
nyomvonal a jelenlegi kerékparat nyomvonaldn halad, a régi, rossz mindségli burkolat
elbontasaval (daralds utan a fagyvédo rétegbe ujrahasznositva), valamint a meglévé utburkolat
kiemelt szegélyesre torténd atépitésével és ezaltal zart csapadék csatorna épitésével. A
kiemelt szegélysor mogotti min. 0,75m-es zOzottkOvel stabilizalt padkaval biztositjuk a
gyalog-kerékparut kozuttdl torténé elvalasztasat. Azokon a szakaszokon, ahol kerités
labazathoz vagy épiilethez csatlakozik a gyalog-kerékpartt, a 0,5m-es padkat is burkolni kell,
ezzel is novelve az igénybevehetd feliiletet. A 3838.j. ut 6+492 kmsz-e kozelében a jelenlegi
kerékparit nyomvonal mar a Bodrog folyd arteriiletén, maganteriileten halad, ezért itt Uj
gyalog-kerékparit nyomvonalat terveztink az 1t szelvényezés szerinti jobboldalan
(kerékparut szelvényezése szerinti baloldalan). A kozton torténd atvezetést szabvanyos
gyalogos-kerékparos atkeldhelyre kell épiteni, sziikség esetén sarga figyelmeztetd jelzovel
ellatva. Ez a nyomvonalvezetés kedvez6bb a réginél, ugyanis a forgalomvonzo 1étesitmények
ezen az oldalon talalhatéak, mint pl. Kistérségi Egészségiigyi Kdzpont, Orvosi Ugyelet,
Idéskoruak Otthona, lakohdzak. A 3838.j. ut 5+998 kmsz-e kozelében a régi kerékpartt
nyomvonala is atvezetésre keriil a jobboldalra, igy ezek utan a tervezett gyalog-kerékparut a
meglévé  kerékparut nyomvonaldn halad jra, annak elbontott  burkolatinak
ujrahasznositasaval a kozat 5+389 kmsz-ben 1évd kerékparat végéig. A tervezett gyalog-
ker¢kparat tovabb 1) burkolatként keriill megépitésre a kozat 5+292 kmsz-e kozelében
talalhatd aszfalt kapubejaroig, ahol a kerékparos forgalom szabvanyosan atvezetésre keriil a
3838. jelli kozaton és a 4+799 kmsz-ig a baloldalon folytatodik a Bodrog arteriiletének,
valamint egy szakaszon a medrének igénybevételével. Ezen a szakaszon a kozhti toltés
bdvitésével, a rézsii és partfal vasbeton vagy GABION tamfallal torténd megtdmasztasaval, a
kerékparut és kozut burkolata kozé beépitendd vasbeton folydka és viznyeldaknakkal torténd
viztelenitéssel, kozuti szalagkorlat és gyalogos korlat beépitésével terveztiik a kerékparutat. A
kozigazgatdsi hatdron csatlakozik a hasonld paraméterekkel ¢és miiszaki kialakitdssal
megvaldsitando bodrogkeresztari kerékparathoz.

A tervezett kerékparforgalmi létesitmények mentén az Onkorméanyzatok altal megjelolt,
kerékparos forgalmat vonzo helyeken kerékpartamaszokat kell beépiteni. A tervezett gyalog-
kerékparat nyomvonaldban helyi sziikiiletet képezd kozvilagitasi és tavkozlési oszlopok
talalhatok, melyeket sziikség esetén ki kell valtani. Azon esetekben, ahol a kozut tengelyétdl
eldirt min. 4,0 méteres tavolsag (3,25+0,75m) nem tarthaté az allami kozut mentén 12cm
kiallasu kiemelt utszegélysor 1étesitendo.
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Az utszegélysor az uttengelytdl 3,00 méteres forgalmi sav és 0,25 méteres biztonsagi sav
figyelembevételével keriil elhelyezésre, igy az allami kozat burkolatat kisebb szakaszoktol
eltekintve nem sziikséges szélesiteni. A baloldali kiemelt szegélysor beépitésével érintett
szakasz a 3838.j. ut 6+492-7+984 kmsz kozotti szakasza.

A tervezett nyomvonal tobb rossz allapotban 1éve és kis szélességli kerékparos hidat ¢és
atereszt érint, amelyeket a beruhdzas soran eldregyartott vasbeton keretelemekbdl megfeleld
sz¢lességlire kell atépiteni, szabvanyos gyalogos-kerékparos véddkorlatokkal ellatva.

A tervezett nyomvonalon az UME-ban eléirt burkolati jeleket, forgalmi jelzoétablakat,
valamint a tdjékoztato-utiranyt jelzé tabladkat kell majd elhelyezni az engedélyes tervek
alapjan.
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2.5. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében Kkiilfoldi referencia

A tervezett ingatlanokon megvalosuld épitmény létesitése, iizemeltetése tobb évtizedes
tapasztalatokkal szolgal.

A tervezett tevékenység végzése soran, Magyarorszagon Uj, eddig nem alkalmazott
technoldgiat nem kivannak telepiteni.

2.6. Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

A dokumentéacioban megadott adatok megalapozottak, pontos miiszaki tervezés eredményei.
Az alapéllapot kornyezetvédelmi helyzetének bemutatdsdhoz, megismeréséhez a
kovetkezOkben vizsgalt és megadott adatok, leirasok, elemzések elegendéek voltak.

A rendelkezésre 4ll6 adatokbol biztonsaggal megdllapithatdé a kornyezet alapéllapota,
adottsagai, érzékenysége ¢s terhelhetdségének mértéke, illetve maodja.

A Dberuhdzas ¢épitési, ilizemelési ¢€s esetleg felhagyasi iddszakénak elemzéséhez a
rendelkezésre bocsatott épitési, technologiai €s kornyezetvédelmi adatok szolgaltattak alapot.
Ezek figyelembe vételével tortént a hatdtényezok, hatasfolyamatok, illetve a kornyezet-
igénybevétel vizsgalata.
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3. Szamitasba vett valtozatok ismertetése

A tertilet kivalasztdsa mar korabban megtortént.
A telepiilésrendezési tervvel valo Osszevetés soran nem meriilt fel olyan korlatozé tényezo,
amely akadalyozta volna a teriilet ilyen jellegli hasznositasat.

4. Tovabbvezetés és tavlati kiépités ismertetése

Jelen beruhazas keretében a telepiilések teljes mértékben le lesznek fedve, a két telepiilés
gyalogosan és kerékparral is biztonsagosan megkozelithetd lesz.

5. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevételének ismertetése

A fentiek alapjan egyéb valtozatok (mas teriiletek kijeldlése) jelen tervdokumentécidoban nem
lett vizsgélva, ezért ezek kornyezetterhelésre és kornyezet-igénybevétele sem adhatdo meg.
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6. A vizsgalt teriilet kornyezeti allapotanak ismertetése
6.1. Elévilag

6.1.1 A térség bemutatasa
A tervezett kerékparit nyomvonala Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Tokaj telepiilés
belteriiletén, valamint Tokaj és Bodrogkeresztur telepiilések kozott talalhato.

T4jfoldrajzi szempontbol a tervezésre kijelolt teriilet a kdvetkezd régidban talalhato:

e Makro régié: Alfold nagytdj
e Mezo régio: Fels6-Tisza-vidék kozéptaj
e Mikro régi6: Bodrogkoz kistaj

A tervezési terlilet Magyarorszag kistdjainak katasztere szerint a 1.6.13. ,,Bodrogkdz” kistajon
helyezkedik el.

A Bodrogkoz a Bodrog és Tisza folyok kozt elteriil6 természetfoldrajzi kistaj, a Felso-Tisza-
vidék kozéptdj része. A magyar—szlovak hatér kettészeli, de foldrajzilag délnyugaton Toka;jtol
¢szakkeleten Nagykaposig nyulik el. Teljes teriilete 945 km?, ennek csaknem kétharmad része
a hatar magyar oldalan van. A szlovakiai oldalon is tobbségében magyarok lakjak. Két {6
részre tagolhato: az Als6-Bodrogkozre €s a Fels6-Bodrogkozre. Legritkabban lakott teriilete a
régio kozepe, illetve a Bodrog és a Tisza Osszefolyasanal a Bodrogzug. A medervaltozasok
orokségeként rengeteg olyan elhagyott, régi mederszakasz talalhato a régidoban, amelyek koriil
a Tisza és mellékfolydi rossz lefolyasti, mocsaras teriileteket, ritkdbban homokot hagytak
hétra. A tijegység tovabbi fontos folyodi: a Karcsa (a 17. szazadban még hajozhato soszallitd
utvonal), a Latorca és a Tice. Legmagasabb dombjai a Nagykopasz és a Tarbucka. A
Bodrogkoz a Karpat-medence egyik legszarazabb teriilete. Csak rovid tenyészidejii ndvények
termesztésére alkalmas, mert gyakoriak itt a kés tavaszi és a kora 0szi fagyok.

A harmadiddszakban, a foldtorténeti Okorban erdteljes vulkanizmus volt jellemzd a
Bodrogkoz teriiletén, ennek kovetkeztében északi felében kisebb vulkani képzddmények
alakultak ki. A badeni korban a teriilet egy része szarazulattd valt. A panndniai korban
stillyedés kovetkezett és kialakult a Pannon-tenger, a benne keletkezett iiledék mélysége 500
métert is elérte. A pliocén soran 10,5-5,5 millio éve a Pannon-tenger sekéllyé valt, igy mar
csak a Bodrogkoz keleti hdromnegyedét boritotta a sos tengerobol. A tenger teljes
visszahuzodasa 5,5-1,7 milli6 éve fejezddott be. A negyediddszakban siillyedés kezdddott a
Bodrogko6z, a Szatmar-Beregi-siksag és a Rétkoz teriiletén, az erre tartd folyok 50-100 m
vastagsagl homokos iiledéket raktak le a Bodrogkoz teriiletén. 28 000-13 300 évvel ezelott
megjelent a teriileten a szarazfoldi jégtakaro, melynek hatasara hidegebb ¢€s szarazabb lett az
éghajlat. Az évi kozéphdmérséklet ekkor -3 °C volt, az évi csapadék mennyisége 180-250
mm. Ennek hatéséara gyér sztyeppnovényzet fedte a Bodrogkdz tertiletét.
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Ekkor kezdédott meg a futohomok képzddése is a teriileten, ennek vastagsdga néhany
decimétertdl 20 méterig terjed. A futbhomok alapja foként wiirm kori homok. A szubborealis
¢és a szubatlantikus idészakokban lapos mocsarak és égerlapok keletkeztek a Bodrogkdzben,
majd a holocénben 1jbol megkezdddott a teriilet siillyedése. A Bodrogkdz egyre tagolatlanabb
artéri siksagga valt.

A Bodrogkoz és kornyéke mérsékelten hiivos, mérsékelten szaraz. Az évi kozéphdmérséklet
9,3 °C, a leghidegebb hénap a januar (-3,1 °C), a legmelegebb a julius (20,3 °C). Az évi
kozepes hoingas 23,4 °C, a napsiitéses orak szama 1880-1920 o6ra, ebbdl 1400-1500 ora a
tenyészidGszakban.[1] Az altalanos szélsebesség a nyaron 2,5 m/s, télen 3,0 m/s koriili, az
uralkodé szélirany az EK-i. A hoétakarés napok szama 50-60, ez viszonylag Kicsinek
mondhato, oka a kevés csapadék és a gyakori sz¢€l.

A Bodrogkoz teriiletén jellemzdek a vulkani talajok és a futobhomok. A felszinen kiilonb6z6
homoktalajok alakultak ki. Jellemz6 még a kovarvanyos barna erdétalaj is, ennek
szervesanyag-tartalma csekély, kémhatdsa semleges. Ezen kiviil nagy teriileteket foglalnak el
a réti talajok, foképp a Bodrogkoz keleti harmadaban elterjedtek. Kisebb-nagyobb foltokban a
Bodrogkoz EK-i felében tdzeges talajok képzédtek.

A kistajon mintegy 700-800 novényfaj €l; ezek kozil 40—60 védett. A Bodrogkozben €16
novények: kalmos (Acoretum calami), agarkosbor (Anacamptis morio), mocsari kosbor
(Anacamptis palustris subsp. elegans), (Butometum umbellati), pocsolyalatonya (Elatinetum
alsinastri), borzas flizike (Epilobium hirsutum), Tall6s-n8sz6fli (Epipactis tallosii), békaliliom
(Hottonietum palustris), (Iridetum pseudacori), kozonséges fagyal (Ligustrum vulgare),
toalma (Ludwigia palustris), alacsony flizény (Lythrum hyssopifolia), (Oenanthetum
aquaticae), kozonséges keserligyokér (Picris hieracioides), nagy folditdémjén (Pimpinella
major), zOldes sisakvirag (Platanthera chlorantha), magyar kokorcsin (Pulsatilla flavescens),
erdei borkord (Thalictrum aquilegiifolium), iszaplakoé veronika (Veronico anagalloides).
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A tervezesi teriilet elhelyezkedése

A tervezett nyomvonal jelentds része (utpadka), valamint a szomszédos teriiletek tobbsége
emberi beavatkozas hatdsa alatt allo teriiletek, illetve él6helyek. A vizsgalt nyomvonal mentén
foként lakoingatlanok, telephelyek, szanto teriiletek, fasorok, fas teriiletek, erdd, valamint
gyepteriiletek helyezkednek el. A tervezett nyomvonal kb. 1800 m hosszl szakasza védett és
Natura 2000 teriilet mellett halad el.

A teriilet bejarasa sordn, mely fészkelési és vegetacios iddszakban (augusztus végén) tortént, a

tervezési teriileten és annak kb. harminc méteres kornyezetében védett vagy fokozottan védett
novényfajokat nem talaltunk.
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A tervezett kerékparut déli, kezdeti szakasza
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6.1.2. A beruhazasi teriilet természetvédelmi allapota
A tervezési teriilet kornyezete

Natura 2000 teriiletek, jogszaballyal kihirdetett orszagos jelentdségli védett teriiletek, ex lege
védett teriiletek és 0koldgiai haldzat a tervezési teriilet kornyékén

A) Natura 2000 teriiletek

A Natura 2000 teriilet europai kozdsségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriilet.
Magyarorszag a Natura 2000 teriileteket 2004-ben, az Eurdpai Unidhoz torténd csatlakozéssal
egyidejileg jelolte ki. A Natura 2000 teriiletek Magyarorszag teriiletének 21 %-at fedik le. A
Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitlizése az azon talalhato, a kijeldlés alapjaul
szolgalo kozdsségi jelentdségli fajok és éldhelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének
megOrzése, fenntartdsa, lehetdség szerinti fejlesztése, valamint a Natura 2000 teriiletek
lehatarolasanak alapjaul szolgaldé természeti allapot, illetve a fenntartd gazdalkodas
feltételeinek biztositasa.

A Natura 2000 teriiletek kijelolése a jelolo fajok vagy éldhelyek alapjan torténik.

A tervezett kerékparut nyomvonala mellett elhelyezkedd, a beruhazéas hatasteriilete altal
érintett Natura 2000 teriilet a Bodrogzug ¢s Bodrog hullamtere megnevezésit HUBN20071
teriiletkoddal ellatott 7371,56 hektar kiterjedésti kiemelt jelentdségli természetmegOrzési
teriilet, valamint a Bodrogzug - Kopasz-hegy — Taktakdz megnevezésic HUBN10001
teriiletkoddal ellatott 22206,92 hektar kiterjedésti kiillonleges madarvédelmi teriilet.

A Bodrogzug - Kopasz-heqy — Taktakoz (HUBNI10001) Natura 2000 teriilet

A kijelolés alapjaul szolgalo fajok és/vagy élohelyek:

Jelolé élohelyek:
(kiemelt jelentdségili él6hely™*)

9110* - Euro - szibériai erddssztyepptolgyesek tolgyfajokkal ( Quercus spp.)

91G0* - Pannon gyertyanos - tolgyesek Quercus petraedval és Carpinus betulusszal
91F0 - Keményfas ligeterdok nagy folyok mentén Quercus robur, Ulmus laevis és
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion
minoris)

3150 Természetes eutrof tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition névényzettel
3160 Természetes disztrof tavak és tavacskak6440 Folyovolgyek Cnidion dubii-hoz
tartozo mocsarrétjei

6510 Sik- és dombvidéki kaszalorétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
91E0* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koéris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterd6k (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
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Jelolo értéknek javasolt kozosségi jelentoségii élohely:

6430 Siksagok ¢és a hegyvidéktdl a

magaskoros szegélytarsuldsai

Jelolo fajok:

Filemlesitke

Billegetocankd
Billegetdcankd
Jégmadar
Kanalas réce
Kanalas réce
Csorgd réce
Tokeés réce
Tokeés réce
Bojti réce

Bojti réce
Kendermagos réce
Nagy lilik
Nyari lad

Nyari lad

Kis lilik

Vetési lud
Parlagi pityer
Parlagi sas
Voros gém
Ustokdsgém
Réti fiilesbagoly
Réti fiilesbagoly
Baratréce
Baréatréce
Kontyos réce
Ciganyréce
Ciganyréce

Bolombika

Acrocephalus
melanopogon

Actitis hypoleucos

Actitis hypoleucos
Alcedo atthis

Anas clypeata

Anas clypeata
Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas platyrhynchos

Anas guerquedula

Anas guerquedula

Anas strepera
Anser albifrons

Anser anser
Anser anser

Anser erythropus

Anser fabalis
Anthus campestris

Aquila heliaca
Ardea purpurea

Ardeola ralloides

Asio flammeus

Asio flammeus

Aythya ferina
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya nyroca

Aythya nyroca
Botaurus stellaris
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magashegységig

Uhu
Uhu

Kerceréce
Lappantyt

fattytiszerkd
Kormos szerkd
Fehér golya
Fekete golya
Fekete golya
Barna rétihéja
Kékes rétihéja
Kék galamb
Haris

Kozép fakopancs
Balkéni fakopancs
Fekete harkaly
Nagy kocsag

Kis kocsag

Kék vércse
Orvos légykapo
Sarszalonka
Daru

Rétisas

Rétisas
Golyatocs

Torpegém
Tovisszurd gébics

Kis Orgébics

tartd szintek hidrofil

Bubo bubo
Bubo bubo

Bucephala clangula

Caprimulgus
europaeus

Chlidonias hybrida
Chlidonias niger

Ciconia ciconia
Ciconia nigra

Ciconia nigra
Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Columba oenas

Crex crex.

Dendrocopos medius

Dendrocopos syriacus

Dryocopus martius

Egretta alba
Egretta garzetta

Falco vespertinus

Ficedula albicollis

Gallinago gallinago

Grus grus
Haliaeetus albicilla

Haliaeetus albicilla

Himantopus
himantopus

Ixobrychus minutus

Lanius collurio

Lanius minor
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Erdei pacsirta
Kékbegy

Kis buko
Barna kanya
Nagy poling
Bakcso
Halészsas
Barkos cinege

Darazsolyv

Kis karokatona

Kis karokatona

Pajzsoscank6
Hamvas kiill6
Kanalasgém
Vorosnyaka vocsok
Feketenyaku vocsok
Kis vizicsibe
Pettyes vizicsibe
Guvat

Gulipan
Fiiggécinege
Karvalyposzata

Kis vocsok

Kis vocsok

Réti canko

Piroslaba canko

Lullula arborea

Luscinia svecica

Mergellus albellus

Milvus migrans

Numenius arguata

Nycticorax nycticorax

Pandion haliaetus

Panurus biarmicus

Pernis apivorus

Phalacrocorax
pygmeus
Phalacrocorax
pygmeus
Philomachus pugnax

Picus canus

Platalea leucorodia

Podiceps grisegena

Podiceps nigricollis

Porzana parva
Porzana porzana

Rallus aguaticus

Recurvirostra avosetta

Remiz pendulinus

Sylvia nisoria
Tachybaptus ruficollis

Tachybaptus ruficollis

Tringa glareola

Tringa totanus
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http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-perapi
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-phapyg
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http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-rempen
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-sylnis
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-tacruf
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http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-trigla
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-tritot

Altaldnos célkitiizések:

A kiilonleges madarvédelmi teriilet természetvédelmi célkitlizése az azon talalhato, a
kijelolés alapjaul szolgdldé madarfajok kedvezd természetvédelmi helyzetének
megOrzése, fenntartasa, fejlesztése, az ezen célok elérését szolgald természeti allapot és
fenntarté foldhasznalat feltételeinek biztositasa.

Specifikus célok:

A teriileten talalhaté ciganyréce (Aythya nyroca), bakcsod (Nycticorax nycticorax), nagy
kocsag (Egretta alba), kis kocsag (Egretta garzetta), iistokos gém (Ardeola ralloides),
vorosgém (Ardea purpurea), fekete golya (Ciconia nigra), rétisas (Haliaetus albicilla),
parlagi sas (Aquila heliaca), haris (Crex crex), kormos szerké (Chlidonias niger) és
fattyuszerkd (Chlidonias hybridus) allomanyok megérzése, illetve novelése. Az
erdétervezés soran a jelold fajok allomanyanak megorzése érdekében a teriilet erdeiben a
természetkozeli allapotu éldhelyfoltok megdrzését, az egyes teriiletek erdégazdalkodas
aloli mentesitését, illetve a folyamatos erddboritast biztosito, elegyes-vegyeskora-
mozaikos allomanyszerkezetet eredményezd erddkezelés felé¢ torténd elmozdulést kell
biztositani. Oshonos fafaju, természetszerti allomanyokban csak természetes feltjitas
(felujitovagas, szalalovagas, szalalds) tervezhetd. Idegenhonos fafajokkal elegyes
erdokben ugyancsak a természetes felujitasok valamelyikét kell alkalmazni. A
nevelOvagast (tisztitast, gyéritést), készletgondozd hasznalatot, felajitovagast,
bontdvagast, szalalovagast és szalalast az dshonos lombos elegyfafajok kiméletével (az
idegenhonos fafajok rovasara), az allomanyokon beliil meglevd valtozatossag
megoOrzésével és bovitésével kell tervezni. Az idésebb, bohonc-jellegli faegyedek
(hagyasfak, famatuzsalemek) és az odtlako madarak szamara kiemelt fontossagi odvas
fak minden esetben visszahagyandok. Novedékfokozd gyéritések, készletgondozd
hasznalatok, feltjitovagas, bontovagas, szalalovagas és szélalds tervezése esetén
(6shonos lombos fafajokbdl) ldbon all6 ¢és fekvdé holtfa egy része mindenhol
visszahagyand6. Tarvagasos véghasznalat csak idegenhonos fafaju erddrészletekben,
vagy allomanyrészekben, maximum 3 ha kiterjedésben tervezhetd. Az idegenhonos fafaj
letermelése utan mesterséges erddsitésre csak a potencidlis erdOtarsulds f6- ¢és
elegyfafajai tervezhetdk, illetve haszndlhatok. A teriilet vizellatasat és természeteshez
kozeli vizjarasat kell biztositani a fészkeld vizimadarfajok és az azok taplalékbazisat
alkotd vizi szervezetek okologiai igényeinek megfelelden. A taplalékbazisban komoly
szerepet jatszo halfajok ivohelyeinek fenntartdsa, rehabilitacidja, 10j ivohelyek
l1étrehozésa, fejlesztése. Természetes vizteriiletek intenziv halastova alakitasat kertilni
kell, a teriileten el6fordulé idészakos vizallasokat meg kell tartani. A nadaratasok soran a
gém- ¢és kocsagtelepek kornyezetét érintetleniil kell hagyni. A vizterekben a szerkdk
megtelepedésére alkalmas uszo ndévényszigetek, vizfelszinen kiteriilé hinarallomanyok
megorzésére kell torekedni. A haris (Crex crex) koltését biztositd gyepteriiletek
kiterjedésének novelése, hariskiméld kaszalasi technikdk alkalmazasa. A térségre
jellemzd  gyepteriiletek  természetkozeli allapotdnak fenntartdsa a megfeleld
gyephasznositas ¢és kezelés biztositdsaval. Torekedni kell a fak, facsoportok kiméletére a
ragadoz6 madarak fészkelésének eldsegitése erdekében.
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A mezbdgazdasagi foldhasznalatra visszavezethetd, a taplaléklancon keresztiil hatd vegyi
terhelés kockéazatanak mérséklése, illetve megsziintetése. A teriileten 1évo
kozépfesziiltségli vezetékek €és oszlopok madarvédelmi eszkozokkel torténd felszerelése.
A prioritas fajok esetében a fészkeldhelyek haboritatlansagat biztositani kell a koltési
idészakban. Minden prioritds faj esetében monitorozassal nyomon kell kovetni az
alloméanyok valtozasat. A Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitiizése az azon
talalhat6, a kijelolés alapjaul szolgalo fajok €s éldhelytipusok kedvezd természetvédelmi
helyzetének megdrzése, fenntartdsa, helyreallitdsa, valamint a Natura 2000 teriiletek
lehatarolasanak alapjaul szolgald természeti allapot és a kedvezd természetvédelmi
allapottal 6sszhangban 1év6 gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

A Bodrogzug és Bodrog hullamtere (HUBN20071) Natura 2000 teriilet

A kijelolés alapjaul szolgalo fajok és/vagy élohelyek:

Jelolo élohelyek:
(kiemelt jelentdségii ¢16hely*)

9110* - Euro - szibériai erddssztyepptolgyesek tolgyfajokkal ( Quercus spp.)

91G0* - Pannon gyertyanos - tolgyesek Quercus petracaval és Carpinus betulusszal
91F0 - Keményfas ligeterdok nagy folyok mentén Quercus robur, Ulmus laevis és
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion
minoris)

3150 Természetes eutrof tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition novényzettel
3160 Természetes disztrof tavak és tavacskak6440 Folyovolgyek Cnidion dubii-hoz
tartozo mocsarrétjei

6510 Sik- ¢és dombvidéki kaszalorétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

91E0* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris (Fraxinus excelsior)
alkotta ligeterd6k (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Jelolo ertéknek javasolt kozosségi jelentoségii élohely:

6430  Siksagok ¢és a hegyvidéktdl a magashegységig tartdé szintek hidrofil
magaskords szegélytarsuldsai

Jelols fajok:
(kiemelt jelentéségti faj*)

Erdei szitakoté (Ophiogomphus cecilia)
Nagy tlizlepke (Lycaena dispar)

Széles tavicsikbogar (Graphoderus bilineatus)
Skarlatbogar (Cucujus cinnaberinus)

Apro fillércsiga (Anisus vorticulus)

Tompa folyamikagylé (Unio crassus)

32



Dunai tarajosgote (Triturus dobrogicus)
Mocsari teknds (Emys orbicularis)

Voroshast unka (Bombina bombina)

Balin (Aspius aspius)

Halvanyfoltu kiill6 (Gobio albipinnatus)

Réti csik (Misgurnus fossilis)

Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)
Széles durbincs (Gymnocephalus baloni)
Szivarvanyos okle (Rhodeus sericeus amarus)
Torpecsik (Sabanejewia aurata)

Vago csik (Cobitis taenia)

Csonkafiilii denevér (Myotis emarginatus)
Ko6zonséges denevér (Myotis myotis)

Nagy patkosdenevér (Rhinolophus ferrumequinum)
Tavi denevér (Myotis dasycneme)

Vidra (Lutra lutra)

Jelolo értéknek javasolt allatfajok:

Nagy szarvasbogar (Lucanus cervus)
Kis patkésdenevér (Rhinolophus hipposideros)
Eurazsiai hod (Castor fiber)

Altalanos célkitiizések:
A Natura 2000 tertilet természetvédelmi célkitlizése az azon taldlhat6, a kijeldlés alapjaul
szolgald fajok és éldhelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének megdrzése,
fenntartasa, helyreallitdsa, valamint a Natura 2000 teriiletek lehatarolasanak alapjaul
szolgalo természeti allapot és a kedvezd természetvédelmi allapottal 6sszhangban 1évo
gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

Specifikus célok €s végrehajtando intézkedések:

- Az artéri mocsarrétek fennmaradasat az iddszakos vizallastol fliggéen évenként
legalabb egyszer torténd kaszalassal, illetve szakaszolo, vagy pasztorld legeltetéssel
szlikséges biztositani.

- A kaszaloréteken megjelend 6z6nndvény fajok eltavolitandok, cserjésedés esetén a
megjelend fasszartak is.

- A degradalodott foltokon az 6zonndvényeket (pl. gyalogakac) visszaszoritasaval
sziikséges az allapotukat javitani.

- A puhafas ligeterd0k esetében a zavartalansag biztositidsa mellett az él6helyen
esetlegesen megjelend invaziv fasszard novények (Acer negundo, Fraxinus
pennsylvanica) eltavolitandok.
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- A puhafas ligeterdok teriiletaranyat a nemesnyaras allomanyok rovasara ndvelni
sziikséges. Meglevd ligeterddk helyén a tovabbiakban idegenhonos allomanyok nem
alakithatok ki. Tarvagas helyett mindeniitt szdlalo jellegli gazdalkodés (szélalés,
szalalovagas) végezhetd.

- Minden jelentdsebb épiiletlakd denevérkolonia esetében sziikséges a szallashelyek
zavartalansaganak biztositasa a és a kedvezd adottsdgok (pl. megfeleldé méretli
berepiilényilasok, héjazat) fenntartasa. Szaporodasi iddszakban minden jelentésebb
¢épiiletlakd denevérkolonia esetében az épiiletek diszkivildgitasa mellézendd. A
lehetd legnagyobb szdmban meghagyanddk az erdékben a denevérek szdmara
alkalmas odvas fak. A denevérek taplalékaul szolgald szanyogok irtdsa mell6zendd.

- A széles tavicsikbogér allomanyanak meg0Orzése céljabol sziikséges fenntartani a
atoblitd hatdsu arvizek szdmara a tavak szabad atjarhatosagat. A prioritds fajok
esetében sziikséges az allomanyok valtozdsanak monitorozasa.

Jelmagyarazat

I Hatasteriilet
= Nyomvonal
3 Natura2000 SCI
[ Natura2000 SPA
Google Hybrid

Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése

A tervezett tevékenység hatésteriilete kb. 30 m-re nyulik be az érintett Natura 2000 tertiletre,
a hatasok foként zaj és vizualis hatasok a létesitési fazisban. A tervezett tevékenység Natura
2000 teriiletre, jelolofajokra, jelold élohelyekre gyakorolt hatdsainak vizsgalatat kiilon
dokumentécioban részletezziik.
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B) Védett teriiletek

Tokaj—Bodrogzug Tajvédelmi Korzet

A Tokaj-Bodrogzugi Tajvédelmi Korzet teriilete 4 242 hektar, ebbdl fokozottan védett 665
hektar. A Tajvédelmi korzet az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosaga ald tartozik. A
tajvédelmi korzet a Bodrogkozben, az Olaszliszka-Zalkod vonaltol Tokajig nyul6 "zugban™
talalhato.

A Kopasz-hegy Magyarorszag legnagyobb, legmagasabb (512 méteres) €és egyuttal az egyik
legfiatalabb (miocén kori) vulkéni tanuhegye, amelynek kvarcandezit és riolit alapkdzetét
16sztalaj boritja. A tobb szaz éve folyamatos szOlétermesztés miatt a hegy eredeti
novényvilaga olyan részekre szorult vissza, ahol a sz616mivelés lehetetlen volt. Egészen a
18. szazadban bekovetkezett filoxéravészig a flora ezeken a menedékekben volt képes
tulélni. A hegy déli és északi oldalainak ndvényzete a szokasosnal is nagyobb mértékben
eltér egymastol.

A déli teriiletek néhol mar-mér mediterran és az északi oldal hegyvidéket idéz6 viszonyai
mellett a hegyvidék alapvetden kontinentalis jellegli. A szigortian védett déli oldalon a
sajmeggyel elegyes melegkedveld molyhos tolgyesek és a sziklagyepek tarsuldsai
uralkodnak, mig a hegy szoknyéjan értékes sztyepprétek huzodnak. Ezekben a tarsulasokban
gazdag lagyszara flora él, amelyben tucatnal is tobb kosborfaj, nagyezerjofii, fekete és
leanykokdoresin, tavaszi hérics, arvalanyhaj, sarga len, homoki vértd virit. Még ebbdl az igen
értékes florabol is kiemelkedik a gyapjas Oszir6zsa, ami a Karpat-medencében csak itt
talalhatd6. A hegy északi oldalain biikkelegyes gyertyanos—tolgyesek, ¢€s harsas
tormelékerdok talalhatok, az aljndvényzetben turbanliliom virit. Az erdei tisztasokon és kis
kaszalokon kornistarnics €s kosborok diszlenek. A Kopasz-hegy allatvilaga is igen gazdag.
A vizben szegény hegyen tobb hiill6faj €1, a homoki, zold és fiirge gyikok mellett kiilondsen
értékes a rézsiklo és keresztes vipera el6forduldsa. A madarvilag legértékesebb tagjai az itt
még viszonylag gyakori kovirigd, a rendszeresen koltd uhu és urdli bagoly, illetve a
16szoldalakban fészkelé gyurgyalag. Az erdékben borz, vadmacska, a menyétfélek koziil
nyuszt és nyest él.

Ma az orszagban ez az egyetlen olyan teriilet, amelyet rendszeresen elont a viz. Természeti
értékei, haboritatlansaga mellett, részben ezért keriilt fel 1989-ben, fokozott jelentdségii
vizimadar €él6helyként a nemzetkdzi Ramsari teriiletek listdjara. A Tisza évenkénti tobbszori
aradasa nyoman a foly6 kornyéke egykor hatalmas tova alakult. Evente legaldbb kétszer (tél
végén ¢€s nyar elején), de esetenként tobbszor is viz ala keriilnek a Bodrogkoz legmélyebben
fekvo részei, igy elsdsorban a Tisza és a Bodrog talalkozasanal elteriild tobb ezer hektaros
Bodrogzug. A Bodrogzug teriiletén mocsaras foltok, nedves, tide rétek, morotvatavak, lapos
tocsogods terliletek valtjak egymadst. A fliz-nyar puhafaligetek és artéri erdok mellett itt-ott
még a jellegzetes, egykor hatalmas teriileteket urald tolgy-koris-szil ligeterdok
maradvanyfoltjai is megtaldlhatok. A mocsaras részeken nadasok, magassasos tarsuldsok
¢élnek, a morotvak vizét gazdag hinartarsuldsok jellemzik.
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A sekély, elmocsarasodd vizeken sulyom, békalencse ¢és rucadrom ¢l, tiindérrdzsa,
tiindérfatyol és tavirdzsa virdgzik; a tocsogdkban kornistarnics, tobbféle boglarka és Tisza-
parti margitvirdg, a nedves réteken szibériai ndszirom virdgzik. A Bodrogzug vizjarta
vilagaban tobb békafaj és vizisikld, mocsari teknds, a sekély, gyorsan felmelegedd vizekben
lapi poc ¢€s réti csik €él. A gazdag allatvilag igazi latvanyossagai persze itt is a madarak:
sziirke- €s vOrds gém, bakcsod, bolombika, kis- és nagy kocsag kolt a teriileten, a nedves
réteken haris, a szarazabb helyeken fiirj. A kevésbé jart erdokben fekete golya is fészkel. A
ragadozok koziil a barna- és hamvas rétihéja, a réti fiilesbagoly és ritkdbban a barna kdnya
alakja tlinik fel az égen.

Tokaj és kornyéke €lovilaga egyedi és rendkiviili. Itt keverednek ugyanis a kiilonb6z6 flora-
¢s faunaelemek a hegyvidék ¢és az Alfold {itk6z6zondjaban. Florisztikailag a magyar
floratartomany (Pannonicum) kdzéphegységi floravidékének 6nallo florajarasa (Tokajense).
Kiilonosen értékesek a hegy déli lejtdin 1évo tarsulasok (melegkedveld tolgyes, sarjmeggyes
molyhos tolgyes, torpemandulds, 10szgyep, lejtdsztyepprét, szilikat sziklagyep, hegyi
kaszalorét). A hegyen 17-féle orchidea ¢él. A kiilonleges ndvényvildghoz kiilonleges
allatvilag kapcsolodik. A kozel 300 faj tobb mint kétharmada védett vagy fokozottan védett.

Jelmagyarazat

] Hatastertilet

= Nyomvonal

[ Természetvédelmi ter:
Google Hybrid

Orszdgos jelentdségii védett teriiletek elhelyezkedése

A tervezett tevékenység hatésteriilete kb. 30 m-re nyulik be az érintett védett teriiletre, a
hatasok foként zaj és vizualis hatasok a létesitési fazisban.
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C) Ex lege védett teriilet

A tervezett nyomvonal kornyezetében ex lege védett (a természet védelmérdl szolo 1996. évi
LIIL. torvény erejénél fogva védett) teriiletek egyaltalan nem talalhatoak.

D) Nemzeti Okologiai Halozat

A kiemelten védendd magteriiletek és az ezeket 0sszekotd zoldfolyosok haldzatanak, az
okologiai haldzatoknak kiemelkedd jelentdségli szerepiik van az élohelyek folytonossaganak
biztositasdban, mely a flora és fauna elemeinek megfeleld életteret biztositanak. A
paneurdpai okoldgiai haldzat részeként Magyarorszagon is kijelolésre keriiltek a haldzat
résztertiletei.

Az dkologiai halozat magteriiletekb6l, 6kologiai folyosokbdl és pufferteriiletekbdl all.

Magteriilet: kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megallapitott Ovezet,
amelybe olyan természetes vagy természetkdzeli €lohelyek tartoznak, amelyek az adott
terliletre jellemz6 természetes €lovildg fennmaradasat és életkdriilményeit hosszi tavon
biztositani képesek €s szdmos védett vagy kozosségi jelentdségli fajnak adnak otthont.

Okologiai folyosd: kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megallapitott
ovezet, amelybe olyan teriiletek (tobbnyire linedris kiterjedésti, folytonos vagy megszakitott
¢lohelyek, €él6helysavok, él6helymozaikok, él6helytoredékek, élohelylancolatok) tartoznak,

amelyek dontd részben természetes eredetliek, és amelyek alkalmasak az Okoldgiai
halézathoz tartozd egyéb ¢éldhelyek (magteriiletek, pufferteriiletek) kozotti bioldgiai
kapcsolatok biztositasara.

Pufferteriilet: kiemelt térségi €s megyei terliletrendezési tervekben megéllapitott dvezet,
amelybe olyan rendeltetésti teriiletek tartoznak, melyek megakadalyozzak vagy mérséklik
azoknak a tevékenységeknek a negativ hatasat, amelyek a magteriiletek, illetve az dkologiai
folyosok allapotat kedvezdtleniil befolyasolhatjak vagy rendeltetésiikkel ellentétesek.
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Jelmagyarazat

1 Hatésteriilet
== Nyomvonal

0 MT
[ oF
CIPT
Google Hybrid

A tervezési teriilethez kornyezetében lévé okologiai halozati elemek

A vizsgalt nyomvonal, illetve a hatasteriilet magteriiletet, valamint pufferteriiletet érint. Az
érintett magteriilet egybeesik a vizsgalt Natura 2000 tertilettel.
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6.1.3 El6helyek a beruhazasi teriilet kérnyezetében

A vizsgalt teriilet élohelyeinek leirasa
(6. szamut melléket éléhelytérkép alapjan)

A vizsgalt teriilet él0helyeinek leirasa
(a mellekelt ¢léhelytérkép alapjan)

A teriileten 2019. augusztus masodik felében, a fészkeléséi €s vegetacios idOszak végén
végeztiink helyszini bejarast két alkalommal, hogy a tervezési terlileten és annak
kornyezetében eléforduld €lohelyeket felmérjiik. A felmérések idépontjaban meleg, szaraz,
szorvanyosan felhds id6 volt, iddjarasi koriilmény a helyszini felmérést nem nehezitette. A
terlileten mintegy 2 X 5 6rat toltottiink. A megfigyeléshez és dokumentalashoz kézi tavesdvet
¢s digitalis fényképezdgépet hasznaltunk. A bejaras soran az alabbi élohely tipusok keriiltek
meghatdrozasra a tervezési teriileten és kornyezetében:

Szant6 (ANER: T1): A tervezett nyomvonal mentén viszonylag kevés helyen talalkozunk
szantoként hasznositott teriiletekkel, valdszintileg a teriilet jellegébdl, adottsagaibol adddodan.
A vizsgalt nyomvonal k6zéps6 szakaszatol délre egy helyen egy éves szant6foldi kultarat
talalunk, kétszikii gyomfajokkal. A mivelés alatt allo terlileten és annak szegélyein, az
alabbi gyomfajok voltak lathatoak: Parlagfii (Ambrosia artemisiifolia), Nagy csalan (Urtica
dioica), Vadkender (Cannabis sativa), Keleti szarkalab (Consolida orientalis), Tatar laboda
(Atriplex tatarica), Szo6rds disznoparé) (Amaranthus retroflexus), Fekete tirom (Artemisia
vulgaris), Csattan6é maszlag (Datura stramonium), Vadmurok (Daucus carota), Mezei aszat
(Cirsium arvense), Pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), Utszéli bogancs (Carduus
acanthoides), Betyarkoro (Erigeron canadensis), Ragadés muhar (Setaria verticillata),
Tytakhar (Stellaria media), Mezei cickafark (Achillea collina), Fehér mécsvirag
(Melandrium album), mezei katang (Cichorium intybus), mezei cickafark (Achillea collina),
tejoltd galaj (Galium verum), Gilisztatiz6 varadics (Tanacetum vulgare), Selyemkoro
(Asclepias syriaca).
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A tervezett nyomvonal k6zépso szakaszatol délre esé teriilet

Gyepteriiletek:

OB x D34 (iide gyepek x mocsarrétek):

A tervezett tevékenység hatésteriilete Tokaj kiilteriiletére esé szakaszdn északi irdnyban
orszagos jelentdségli védett és Natura 2000 gyepteriiletet érint. A hatésteriilettel érintett
gyepteriiletrész a miut kozelsége, a fokozott antropogén hatasok kdvetkeztében gyomos
allapotu, tovabba a gyalogakac megtelepedése is jol megfigyelhetd. Ezeken a teriiletrészeken
az invaziv fajok ardnya jelentds. Jol lathato, hogy a tavolabb 1évd, rendszeresen kaszalt
teriiletek fajkészlete jelentdsen kiilonbozik a miiithoz kozelebb esd gyepteriiletekétdl, az
invaziv, illetve gyomfajok ardnya minimalis, a teriileteken az uralkodd egyszikli fiifajok
mellett (réti ecsetpazsit - Alopecurus pratensis, réti csenkesz - Festuca pratensis, réti perje -
Poa pratensis, fehér tippan - Agrostis stolonifera) a réti boglarka (Ranunculus acris) jelentds
mennyiségben fordul eld réti kakukkszegflivel (Lychnis floscuculi). Ezek a
természetvédelmi szempontbol értékesnek mondhatd gyepteriiletrészek mar a beruhazas
hatasteriiletén kiviil esnek. A bejaras eldtt kb 3-4 héttel végezhettek kaszalast ezeken a
teriileteken, a balak a bejaras idépontjaban még a teriileten voltak.
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A tervezett nyomvonaltol északra esé gyepteriilet
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OB (jellegtelen iide gyepek):

A tervezési teriilettdl szintén északra a fent emlitett gyepteriilet mellett keleti irdnyba, attol
egy cserjés, fas savval elvéalasztva fentiektdl szarazabb, kaszalt ide gyepteriilet talalhato,
mely a védett teriilet dél-keleti hatarat képezi. A boglarkafajok eltlinése mellett a tertilet
fajkészletében megtalalhatoak a fent emlitett fiifajok. A mittal hatdros részeken, a
beruhazas hatésteriiletébe tartozd teriiletrész fajai kozott meghatdrozd az angol perje
(Lolium perenne), veresnadrag csenkesz (Festuca pseudovina) réti csenkesz (Festuca
pratensis), réti perje (Poa pratensis).

A tervezett nyomvonal és a mellette lévo gyepteriilet

OC (jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek):

A tervezési teriilet mentén tobb helyen, tobbnyire burkolt feliiletekkel hataroltan, szegényes
fajkészletli masodlagos gyepteriiletek taldlhatoak angol perje (Lolium perenne), veresnadrag
csenkesz (Festuca pseudovina) és réti perje (Poa pratensis) fajokkal. A gyepteriiletek peremi
részén a kétszikli gyomfajok aranya jelentds.
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A tervezett nyomvonal és a mellette lévo degradalt masodlagos gyep
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Erdé, facsoportok, fasorok:

A fout mentén a védett és Natura 2000 teriiletekkel hatarolt szakaszokon ¢shonos fafajokbol
allo fasorok, facsoportok figyelhetéek meg, tovabba helyenként a hatasteriilet benyulik a
szomszédos erdérészletek peremi részeibe.

A hatasteriilet altal érintett védett erdoreészlet széle

Az emlitett fasorok, facsoportok, erddrészletek jellemzben fekete nyar (Populus nigra),
gyertyan (Carpinus betulus), sziirke nyar (Populus x canescens), kocsanyos tolgy (Quercus
robur), helyenként akac (Robinia pseudoacacia) magyar kéris (Fraxinus angustifolia subsp.
pannonica) ¢és fehér nyir (Betula pendula) faegyedekbdl allnak valtozd kordsszetételben
(ANER: RA).
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A tervezett kerékparut nyomvonala adltal érintett fasorok

A beruhazassal természetvédelmi szempontbdl legérzékenyebben érintett vegetacié a miut
¢északi, észak-nyugati oldalan huz6do, védett és Natura 2000 teriiletek mellett halad6 fasor,
mely helyenként benyulik a szomszédos védett és Natura 2000 teriiletekre is. Az itt talalhatod
vegyes korOsszetételli, dshonos, fent emlitett fafajokbdl allo, idds faegyedeket is tartalmazo
fasor egy része beleesik a tényleges munkateriiletbe, a tervezett kerékparut nyomvonalaba. A
fasor cserjeszintjét foként galagonya, bodza és veresgylirlis som, valamint a zavartsag
mértékétol fiiggden gyalogakac alkotja, a gyepszinten talalhatd lagyszara fajok foként
kétszikli gyomfajok a zavarsag kovetkeztében. A ténylegesen kivagandd faegyedek csak a
kerékpartt helyszini kimérése soran hatarozhatoak meg.

Kikoté (ANER: U4):
A tervezett nyomvonal mellett taldlhaté hajokikotd, kozvetlen kdrnyezte, valamint a hozza

vezetd Ut murvaval, zazott kdvel van boritva, helyenként csupasz foldfelszin, a tovabba
ruderalis gyomnovényzet €s taposott masodlagos gyepteriilet talalhato.
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A Kikoté és kornyezete

48



Aszfaltozott it (ANER: U11):

A tervezett nyomvonal Tokaj és Bodrogkeresztur telepiiléseket 6sszekotdé muliat mentén,
illetve annak rézstijében, kezeldi savjaban helyezkedik el. Az aszfalt burkolattal rendelkezd
ut esetében vegetaciorol csak az utpadkan, utszegélyben beszélhetiink, ezeken a kornyezd
terlileteken is megtalalhatd kozonséges gyomfajok eléfordulasa tapasztalhatdé masodlagosan
kialakult gyeppel.

A tervezési teriilet Tokaj telepiilés hataraban

Foldutak (ANER: OG): Egyszinti ndvényzetét részben fiilék (Réti perje - Poa pratensis,
angol perje - Lolium perenne) valamint gyomndvényzet alkotja, jellemzden tarackbtiza
(Agropyron repens), Pongyola pitypang (Taraxacum officinale), nagy csalan (Urtica dioica).

Bodrog folyé (ANER: US8): A tervezett tevékenység hatasteriilete érinti a Bodrog folyot is.
Az ¢érintett szakaszon fokozott mértékli a hajokozlekedés, valamint a turizmus altal az
emberi jelenlét is, amelyhez képes a vizsgalt beruhdzas hatasai (féként a zaj és vizualis
hatasok) a folyo €éldvilagara vonatkozoan varhatdan minimalis mértékiiek lesznek.
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A Bodrog folyo érintett szakasza
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6.2. Domborzat, talajadottsagok

A tervezési teriilet Magyarorszag kistdjainak katasztere szerint a 1.6.13. , Bodrogkoz”
kistdjon a kistaj DNY-i részén helyezkedik el. A kistsj teriilete 862 km?, mely 30,1 %-ban
képzi a kozéptaj 1,7 %-ban pedig a nagytaj részét.
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DOMBORZAT

A kistaj 94,1 és 152 m kozotti tszf-1 magassagu artéri szintli tokéletes siksag. A felszin
atlagos relativ reliefe 4 m/km?, a kozépsd részen élénkebb, a Bodrog és a Tisza mentén
kevésbé valtozatos a felszin. A horizontélis felszabdaltsdg a K-i (Karcsatol t-ra, K-re) és a
Ny-i részen a Tisza és a Bodrog medervaltozasai (morotvak, elhagyott medrek)
kovetkeztében az atlagot meghaladd. A felszini formakat tekintve a Bodrogkoz kozépséd
része a legvaltozatosabb. A karcsai egykori Tisza-ag €s a jelenlegi Tisza-aghoz kapcsolodo
folyohatak kozén kialakult, a szabalyozasokig mocsaras-vizeny0s teriiletet szamos, a Tisza
tarkitja. A Tisza ¢és a Bodrog menti alluvidlis siksdgot elhagyott morotvak ¢&s
mederszakaszok tagoljak.

51



FOLDTAN

A medencealjzatot foként paleozoos képzddmények és tridsz-jura koézetek alkotjak. A
Zempléni-hegységbdl lefutd patakok és a Tapoly, Ondava, Laborc homokos iiledékekbdl
allo hordalékkupjan az ujpleisztocénben futdbhomokos felszin képzodott. A formakat
gyakran 16sz6s homoktakar6 konzervalta. A Tisza és Bodrog a formak nagy részét
elpusztitotta; s jelenleg a felszin 90%-at Gjholocén Ontésképzédmények, réti agyagok és
lapos-kotus tledékek boritjak. A kistdj hasznosithatd nyersanyagai részben a homokos
iiledékekhez (Bodroghalom, Vajdacska), részben a kozépsd rész egykori mocsaras-lapos
terlileteihez csatlakoznak. A k6zépsd-miocén mélybe zokkent vulkéni anyagéra rakddtak le a
fiatal tiledékek.

NOVENYZET

A Bodrogkoz potencialis erddteriilet (a mélyebb térszineken fliz-nyar ligeterdok, égeres-
kérises mocsar- és laperdok, tolgy-koris-szil ligeterdok, a folyohatakon, homokszigeteken
gyertyanos tolgyesek, alfoldi zart kocsanyos tolgyesek), tovabbi jellegzetessége a vizhez
kotodo élohelyek gazdagsaga. Az erddirtasokat, armentesitéseket leginkabb a lapok és az
erdok sinylették meg. Az egykori erdok helyén jorészt szantok, ill. fajszegény iltetvények, a
lecsapolt lapok helyén szantok, nagy kiterjedésii rétek, masodlagos mocsarak vannak.
Természetszerli novényzetét a Tisza és a Bodrog holtagaiban, kubikgddreiben, a bodrogzugi
nyilt artér és a mentett oldal tavaiban, erekben, csatorndkban fajgazdag mocsari- és
hinartarsulasok (mételykord - Oettanthe aquatica, rucadrom - Salvittia natans, sulyom -
Trapa natans, fehér tiindérrozsa - Nymplzaea alba, békaliliom - Hottonia palustria,
tiindérfatyol - Nymphoides peltata); a vizpartokat szegélyez6 mocsarak, laposodé foltok
(nadi boglarka - Ranunculks lingua, mocsari lednek - Lathyrus palustris, gyilkos csomorika -
Cicuta virosa, debreceni torma - Artnoracia macrocarpa, nyari tézike - Lettcopint aestivunt,
mocsari aggofit - Senecio paludosus); a mocsarrétek, laprétek (kornistarnics - Gentiana
pneumonarthe, szibériai nészirom - Kis sibirica, réti iszalag - Clematis integrifclia) jelentik.
A folyokat bokorfiizesek, valamint fliz- és nyarfajok dominalta ligeterd6k kisérik. A
hulldmtérben jelentds az 6zonfajok boritdsa. A magasabb térszineken a koris-szil ligeterdok
allomanyai huzodnak. A montan elemeket (biikksas - Carex pilosa, gyertyan - Carpinus
betulus, erdei varazslofii - Circaea lutetiana) tartalmazo gyertyanos-tolgyesek a Bodrogkoz
tobb pontjan (Long-erdd, Ricse-Révleanyvar, Mosonnai-erdd) fellelhetok, a Long-erdében
biikkel.

Gyakori ¢l6helyek: Bla, B2, BS5, D34, OB, P2a, RB, kozepesen elterjedt ¢lohelyek: A23;
B1b, B3, BA, D6, H5b, J4, J6, OA, OC, P2b RA, RC; ritka él6helyek: Al, B4, 11, J2, J3, J5,
Kla, L5, P45, P7. Fajszant 700-800; védett fajok szama 40-60; 6zonfajok: zold juhar (Acer
negundo) 4, balvany-fa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakdc (Amorpha fruticosa) 5,
selyemkord (Asclepias syriaca) 2, tajidegen Oszirdzsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai koris
(Fraxhzus pennsyloanica) 4, japankeseriifi-fajok (Reynoutria spp.) 1, akac (Robinin
pseudoacacia) 5, aranyvessz6-fajok (Solidago spp.)
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TALAJOK

A talajtakard kozel 90%-a Ontésanyagon, vizhatds alatt képzddott. A legnagyobb teriileti
kiterjedésben (45%) réti talajok fordulnak eld. Mechanikai Osszetételik agyag, erdsen
savanyu kémhatastiak, szervesanyag-tartalmuk altalaban 4%. Termékenységiik a 30-45 (int.)
ponta foldmindségi kategoria.

A masik kiterjedt talaj féleség az Ontés réti talaj (15%). Mechanikai Osszetétele valyog,
agyagos valyog vagy agyag, kémhatasa savanyl. Mechanikai 0Osszetételétol és
vizgazdalkodasi tulajdonsagatol fiigg foldmindségi viszonyszama (int. 30-50).

A taj E-i részének mélyebb térszinein siklap talajok (7%) vannak, amelyek termékenysége
korlatozott (<30 int.). Jellemzdjiik a tézeges szervesanyag-felhalmozodas.

A Bodrog menti nyers Ontéstalajok jelentds kiterjedéstieck (22%), agyagos valyog,
helyenként valyog fizikai féleséglick, gyengén savanyl kémhatastak ¢&s gyenge
termékenységiiek (int. 25-35). Ezek a vizhatas alatt allo talajok legeldként és szantoként
hasznosithatéak, kiilonosen a taj E-i részén a magasabban fekvé Pacin és Karcsa hataraban,
ahol a szant6foldi novénytermesztés biztonsagosabb, minta mélyebb fekvésli agyagos
talajokon. A talajok hasznosithatosagat a magas talajviz és az arvizveszély egyarant
korlatozza. Ezért elsdsorban a magasabban fekvo teriiletek biztonsagosak.

A taj Ny-i hatara menti lejt6k harmadiddszaki, nyirokszerd tiledékein barnaféldek vannak
(5%). Mechanikai Osszetételiik agyagos valyog, erGsen savanyuak és a 35-40 (int.)
talajmindségi kategoridba tartoznak.

A még magasabb térszinek homokos iiledékeinek talajai kovarvanyos barna erddtalajok
(5%). Termékenységiik gyenge (int. 15-30).

KOZLEKEDES

A kistaj ENy-i hataratol és K-i peremétél eltekintve a Tisza és a Bodrog éltal kozrezart
teriilet periferikus kozlekedési halozati helyzetii, fout és vasit nélkiili teriilet. ENy-i pereme,
a Bodrog jobb parti része viszont kozlekedési tengely, ahol parhuzamosan fut a 37. sz. féut
¢s a Szerencs-Satoraljijhely egyvaganyu vasutvonal. K-i peremét rovid szakaszon metszi a
4. sz. fout ¢és a Nyiregyhdaza—Zahony kétvaganyt villamositott nemzetkozi vasuti fodvonal.
A kistaj E-i hatarvonala a magyar—szlovak, EK-i sarka a magyar—ukran allamhatar része.
Eldbbin Satoraljaujhelynél kozuti és vasuti, Pacinnal kozati hataratkelési lehetdség van
Szlovakidba. Utobbin Zihony kiemelkedd jelentdségli nemzetkozi kozuti €s vasuti
hataratkeléhely Ukrajna (Karpatalja) felé nagy kiterjedésli vasuti teherforgalmi
atrakokorzettel. Allami kozutjainak hossza 236 km, amelybdl 48 km (19%) els6- és
masodrendii fout. Kozutstirtiség 30 km/100 km?, foutstiriiség 6 km/100 km?. Féut menti
telepiiléseinek aranya 27%. Felsoberecki, Tiszakardd, Viss ¢és Zalkod kozathéalozati
végpontok. Vasutvonalainak hossza 46 km, amelynek 13%-a villamositott. Vasutsiiriiség:
57 km/100 km? Telepiiléseinek 28%-a rendelkezik vasutalloméssal, koziiliik
Satoraljatjhely és Zahony belfoldi vastuthaldzati végpontok.
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Hajozhat6 vizi utja a Tisza 92 km-es, Zahony ¢és Tokaj kozotti szakasza, valamint a Bodrog
Tokaj és Olaszliszka k6zotti 22 km-es szakasza. A Tiszan 5 helyen van kompatkel6hely. A
Tiszan Cigand folott €s Zahonynal ivel at hid a folyon (utdobbi egyben hataratkelési pont
Ukrajnaba), a Bodrognak Sarospataknal és Alsobereckinél van kozati hidja. Sarospataknak
polgari célu fiives repiildtere van.

TELEPULESHALOZAT

A kistaj jelentOs részben megorizte kdzépkori telepiilésrendszerét, de akad fiatal telepiilés is,
mint az 1954-ben 6nallosult Gyorgytarld. A telepiilések tilnyomo része a két folyo (Tisza és
Bodrog) mellett fekszik, a kiterjedt belsé részek alig lakottak. Igy a telepiiléssiiriiség (3,9
telepiilés/100 km?) nem sokkal haladja meg az orszagos 4atlagot. A 34 telepiilésbdl 4 varosi
jogallasu (Cigand, Sarospatak, Satoraljaujhely, Zahony), de valamennyi a kistdj peremén
fekszik, igy a térség egyes részei varosi szolgaltatasokkal nem teljesen lefedettek. A varosi
lakossag aranya kozel 60%, a kistdj tilnyomo része ennek ellenére falusias jellegli. A
lakossag kozel 3%-a kiilteriileten €1, de ez nem tanyavildgot, hanem egykori uradalmi
majorokat jelent.

(forras: Magyarorszag kistajainak katasztere)
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6.3. Eghajlat

Mérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivos éghajlati tipushoz. EK-en és Ny-on a
mérsékelten szaraz tipus hataran fekszik, mashol mar inkébb szaraz. Az évi napfénytartam
1800 ora koriili, nyaron 740-750, télen 170 O6ra napsiitésre szadmithatunk. Az évi
kozéphomérséklet 9,5-9,7 °C, a nyari félévé 16,7-17,0 °C. Apr. 4-7. utan és okt. 17-18. elott,
azaz 192-194 napon at a napi kozéphomérséklet sokévi atlagban magasabb, mint 10 °C.
Evente 185-190 nap koriili fagyoktol mentes idészakra szamithatunk, apr. 10-15. é okt. 20.
kozott. Az évi abszolut homérsékleti maximumok atlaga 33,5-34,0 °C. A téli abszolut
minimumok atlaga -16,0 és -17,0 °C kozotti. A csapadék évi osszege 550 mm koriili, de EK-
en és Ny-on eléri vagy kissé meghaladja a 580 mm-t, s6t Zahony térségében a 600 mm-t is
eléri. A nyari félév csapadéka 340 mm koriili, de EK-en és Ny-on kozel 370 mm. Tuzséron
mérték a legtobb 24 6ras csapadékot, 122 mm-t. A hotakards napok atlagos szama 40-45, az
atlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm. EK-en és Ny-on 1,20 koriili, méashol 1,25 korii-li
az ariditdsi index értéke.

A leggyakoribb széliranyok az E-i (a Bodrog mentén inkdbb EK-i), ENy-i és D-i. Az atlagos
sz€lsebesség kevéssel meghaladja a 2,5 m/s értéket. A nem tal hdéigényes és kozepes
vizigényl novények termesztéséhez kedvezo az éghajlat.

(forras: Magyarorszag kistajainak katasztere)
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6.4. Vizrajz

A Tisza Zsurk-Tokaj kozotti szakasza (92 km) és a Bodrog (50 km,13 571 km? 6sszes és 972
km? hazai vizgyiijtével) hataroljdk. A Tiszdnak Tokajnal 49 449 km?-re gyarapodik az
Osszes és 6552 km?-re a hazai vizgyiijté teriilete. Ide tartozik még a Ronyva (51 km, 522
km?) Satoraljatjhely alatti szakasza (12 km, 54 km?). A tajat siiri csatornahalézat szovi at,
amelyek koziil a nagyobbak: Berecki-fécsatorna (51 km, 184 km?), Tiszakaradi-focsatorna
(39 km, 325 km?), Torokéri-fécsatorna (34 km, 207 km?). Szara, vizhianyos teriilet.
Vizjarasi adatok a Tiszardl, a Bodrogrol és a Ronyvardl vannak. Ezen a szakaszon a kora
tavaszi hoolvadasos arvizek a legmagasabbak, mig a kisvizek Gsszel és télen jelentkeznek. A
Tisza Dombradig 4allanddan, felette iddszakosan hajozhatd. A tiszaloki duzzasztds a
Bodrogot is hajozhatova tette. Az idGszakos belvizek levezetésére tobb mint 500 km-es
csatornahélozat épiil. A Bodrogot és a Tiszat védgatak kisérik. Az allovizek csoportja 4
természetes tobol (36 ha), 3 tdrozobol (123 ha) és 14 holtagbol (92 ha) all. A természetes
tavak kozott a Karcsa-td (24,5 ha), a holtagak kozott a kenézl6i (18 ha), a tarozok kozott a
vajdacskai (55 ha) a legnagyobb. A levonuld tiszai arvizek szabalyozasara 2008-ban
Cigandnal arvizi sziikségtarozoé épiilt. A ,talajviz" a csatorndk mentén 2 m felett all, méashol
2-4 m kozott ingadozik. Menryisége jelent6s. Kémiai jellege Tiszakaradtol DNy-ra natrium-,
mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége viszont az EK-i taj-részen
haladja meg a 25 nk°-ot, mig DNy-on 15-25 nk® kozott van. A szulfattartalom csak
helyenként haladja meg a 60 mg/I-t.

Vizfolys Vizméree Y INV | KQ  KOQ  NQ
| cm | m3/s

Tisza Zéhony 309 758 74 | 336 3750

Tisza Tokaj 184 880 88 464 40C0

Bodrog Sarospatak 14 686 605 | 122 1250

Ronyva Satoraljadjhely 6 330 015 2 250
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A teriilet érzékenységi besorolasa:
A vizsgalt teriiletek a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 7. § és 2. szamu mellékletével Osszhangban, a felszin alatti viz dallapota

szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasardl szolo 27/2004.(X11. 25.)
KvVM r. értelmében Tokaj, Bodrogkeresztur kiemelten és fokozottan kategoriaba tartoznak.

A vizek mezdgazdasagi eredetli nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl szolo 27/2006.
(II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a és a MezOgazdasagi Parcella Azonositd Rendszer (Mepar)
szerint érint nitrat érzékeny teriileteket.

Védéteriileti modul VGT 02. fejezet

Nitrdt- és tapanyagérzékeny teriletek
Tapanyagérzékeny teriilet
N
Nitratérzékeny terilet
B 2013-ban kijelolt terdlet

[ ] 2006-ban és 2013-ban is kijelolt
terulet

2006-ban kijelolt tertilet

Felszini viztestek
Vizfolyas viztestek

Alléviz viztestek

Orszaghatar
-

Nitrat érzékeny teriilet a beruhdzds kornyezete (Forrds: VIZUGY)

A kivitelezésnél és a végleges lizembe helyezést megeldzé munkalatoknal stb. a felszin alatti
vizek védelmében a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet eldirasait maradéktalanul be kell
tartani. A felszin alatti vizek j6 mindségi allapotanak biztositasa érdekében a l1étesitmények
kivitelezésénél, lizembe helyezésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani
kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben
megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tervezési terillet érinti a Tokaj-Tiszaladany tavlati vizbazis hidrogeoldgiai B
védoteriiletét. A beruhazastol D-re tobb mint 1,5 km-re talalhat6 az lizemeld Tokaj korzeti
vizmi, amelynek a hidrogeologiai védodteriilete nem érintett. A védéteriileteket az alabbi
térképek szemléltetik.
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6.5. Levego

A levegdvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket 306/2010.(XI1.23.) Korm.
rendelet hatarozza meg. A légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
rendelkezik. A kozati kozlekedésbol szarmazo 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (1. 14.) VM
rendeletben rogzitett hatarértékek alapjan mindsithetd.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kétott
diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffiz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
tertilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hianyaban jellemz6
iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - 1égszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatési
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb; vagy

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A kornyezeti levegd megengedheté szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetéség a hatarérték és a
hattérterhelés kiilonbsége.

Az épitkezésbdl eredd 1égszennyezd anyagok szétterjedését a teriileti forrasokra vonatkozo
MSZ 21459/2-81 szabvany eldirasainak figyelembe vételével hataroztuk meg, mig a
vonalforras szennyezd hatdsanak szamitasat az MSZ 21459/2-81 szabvany szerint és a KTI
egyszerisitett képletével hataroztuk meg figyelembe véve az MSZ 21457
szabvanysorozatot.

A jelenlegi levegdmindség meghatirozasahoz a legkdzelebbi méréallomas, az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhalézat Nyiregyhdza, a Széna téri automata immisszios
mérdallomas 2018. évi adatait hasznaltuk fel (Orszdgos Meteorologiai Szolgalat: 2018. évi
Osszesitett értékelés hazank levegdmindségérdl az automata mérdhalozat adatai alapjan). A
terhelhet0ség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége. A késdbbi szdmitasokhoz a mért
immisszios adatok alapjan vettiik fel a hattérszennyezettséget, melyet az alabbi tablazatban
foglaltunk dssze.

Légszennyez6 Hatarérték [ug/m®] | Hattérterhelés | Terhelhetdség 1 6ras maximalis
anyag [ng/m?] [ng/m?] érték

Szall6 por (PMio) 50* 33 17 203
Szén-monoxid 10000 465 9535 5816
Nitrogén-oxidok 200 47,1 152,9 1462,1
Kén-dioxid 250 3,6 2464 10,1

Megjegyzés: *24 ords hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal errve kell, hogy vonatkozzon)
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A fenti allomas kozlekedési jellegli mérdallomads, igy a hattérterhelés alapjan megallapitott
terhelhetOségi értékek a legkedvezbtlenebb adatokat jelentik.

A légszennyezettségi index értékelése az ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT
2018. évi Osszesitd értékelés hazank levegdémindségérdl az automata mérdhalozat adatai

alapjan
- Légszennyezettségi index Osszesitett
Telepiil = )
cepuies NO2 SO? [Ulepedé por index
Nyiregyhaza j6 (2) kivalo (1) megfeleld (3) megfeleld (3)

A 2016. évi eredmények mindsitése

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint az altalunk vizsgalat anyagok egészségiigyi
hatarértékei az alabbiak:

A B D |E [F |G [H
1. |Légszennyez6 anyag Hatérériék [ug /m3]
2. oras 24 oras éves
3. |[CAS szdm] Hatirérték  [Ttréshatar [Hatarérték  [Ttréshatar |Hatarérték  [Tdréshatar ?gisjze;tyessegl
4. |Keén-dioxid [7446-09-| 250 125 50 m
5]
Nitrogén-dioxid 100 50% 85 40 50% 1.
[10102-44-0]
Szén-monoxid 10 000 5000 60% 3000 1.
[630-08-0]
7. | Szall6 por (PM, ) 50 50% 40 20% m

A légszennyezettségi agglomeraciok €s zondk kijeldlésérdl szold 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet 1. szamu melléklete alapjan Tokaj, Bodrogkeresztur a 10. zonaba van sorolva.

ZoOnacsoport a szennyez anyagok szerint

Kén- Szén-
dioxidNitrogén-monoxidPM
. 10
dioxid
Légszennyezettségi zOna
10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat F F F E
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6.6. Zaj és rezgés
Zajkibocsatas, zajvédelem

A Tokaj, Tisza hid el6tti korforgalom 3838.j. ut fel6li 4gatol indulva a Rakoczi és Bethlen
utcakon kerékparos nyom kijeldlése mindkét forgalmisdvban, valamint a 3838.j. uton a
szelvényezés szerinti baloldalon, majd a jobboldalon a gyalogos ¢és kerékparos forgalom
kiszolgalasara a kozuti forgalomtol elvalasztott, 2,75m hasznalati szélességli, elvalasztas
nélkiili gyalog-kerékparut tervezett.

0

A kerékparut nyomvonala (forras: Google térkép)

A beruhdzds kozvetlen kornyezetében mezdgazdasagi (Ma4), erdéteriiletek (E, Ev),
kiilonleges teriiletek (Ksp), Lakoteriilet (Lke, Lf), Teleptiléskozpont vegyes teriilet (Vt),
gazdasagi teriiletek (Gksz) vizgazdalkodasi (V) teriiletek talalhatok.

A kerékparat megvaldsitasa sordn a kivitelezési fazisban torténik jelentésebb zajkibocsatas.
A zajkibocsatés legfoképpen az anyagkitermelés, aszfaltozas, rakodas és szallitasbol tevodik
Ossze. A kerékparut iizemeltetése funkcidjabol adodoan nem okoz zajkibocsatast.
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Az épitdipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtdl védendo
tertileten, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 2. szdm melléklete alapjan:

Hatarértek (LTH) az LAM, megitélési szintre* (dB) ha az épitési munka

id6tartama
Sor-
) Zajtol védendo teriilet 1 hénap vagy
szam kevesebb 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 o6ra|22-06 6ra| 06-22 ora 22-06 ora 06-22 ora | 22-06 ora

Udiildteriilet, kiilonleges

1. teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
cgészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitési),

2. kiilonleges teriiletek koziil az 65 50 60 45 55 40
oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetdk, a
zoldteriilet

3. Lakoteriilet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitésti), a vegyes teriilet

4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

A kerékparut kozvetlen kozelében lakdépiilet a Tokaj belteriileti szakaszan talalhato. A
védendo épiiletek homlokzatanak legkisebb tavolsaga atlagban kériilbeliil 30-40 méter kozzé
teheté. Egy- egy helyen azonban 15-20 méteres tdavolsagban is taldlhato lakéépiilet és
oktatdsi létesitmény.

Bodrogkeresztur telepiilésen a kerékparut kozvetlen kozelében lakoépiilet nem taldlhato.
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6.7. Hulladékgazdalkodas

A telepités fazisaban az épités soran keletkezd hulladékokkal a 45/2004. (VII. 26.) BM-
KVVM egyiittes rendelete eldirasait fogjak alkalmazni. Ennek megfelelden az épitési
hulladékot vagy a helyszinen felhasznaljadk (erre vonatkozdéan hulladékgazdalkodasi
engedély nem szilikséges), vagy a kornyezetvédelmi hatosag engedélyével rendelkezd
gazdalkodo szervezetnek adjak at, els6sorban hasznositasra, ha ez nem lehetséges, akkor
artalmatlanitasra.

A telepités fazisaban munkat végzé gépek javitasa, karbantartdsa nem a helyszinen fog
torténni, azokat szerz6dés alapjan szakszervizben szervizelik.

A telepités fazisdban veszélyes hulladék keletkezésével nem szamolunk, de amennyiben
keletkeznek veszélyes hulladék (havaria esetén), abban az esetben annak kornyezetkiméld
gyljtésérél — valdszinlisithetben munkahelyi gyljtéhelyen torténd gylijtéssel —
gondoskodnak, majd a lehetd legrovidebb idén beliill (max.: 6 honap) a kornyezetvédelmi
hat6sag engedélyével rendelkezd hulladékkezeldnek adjak at. A veszélyes hulladék gytijtése
soran — amennyiben Kkeletkezne - az egyes hulladékgazdalkodasi Iétesitmények
kialakitasanak ¢és iizemeltetésének szabalyairol szolo 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet,
illetve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyair6l szolo
225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet el6irasait be fogjak tartani.
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/. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elozetes becslése

A hatotényezok a tevékenységbdl (ennek telepitésébdl, megvalositasabol és felhagyasabol)
szarmazd a kornyezetre hatdssal bird anyag- €s energia-kibocsatasok illetve elvondsok, a
hatasviselok az érintett kornyezeti elemek (a levegd, a vizel, a fold, az ¢lovilag a miivi
kornyezet €s az emberi) az é€letterek (az 0koszisztémak és a telepiilési kdrnyezet, valamint a
taj). Az €lovilag és a tdj szempontjabol hatotényezdknek azok a technologiai elemek (épités,
miikodés, megsziintetés) soran bekdvetkezd hatasok szamitanak, melyek akar kozvetlen,
akar kozvetett modon befolyédsoljak a fent emlitett hatasviseloket. A kozvetlen hatasok
azonnali modon, mig a kozvetett hatdsok mas kornyezeti elemeken keresztil fejtik Ki
hatasokat.

Az épités, lizemelés, és felhagyéds soran kiilonb6zd hatasok érvényesiilnek, amelyek mas-
mas hatésviseldket érintenek, ezért a harom esetet kiilon vizsgaljuk.

Az épitkezés a kozvetlen kornyezet porszennyezésével, potencidlis talajszennyezésével,
valamint zajjal ¢és hulladékkeletkezéssel jar. Az épitkezés idején a megndvekedett
jarmuforgalom az érintett lakd és egyéb teriileteken zaj- és légszennyezést okozhat. Az
¢épitkezés befejezésével ezek a hatasok megsziinnek.

A felhagyas utan bontési és rekultivacios munkalatok kovetkeznek, ebben az esetben is az
¢épitkezés idején figyelembe vett hatasokat €és hatasviseloket vizsgaljuk.
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7.1. A beruhazaskor varhato kornyezeti hatasok

7.1.1. Elévilag

A létesités és az lizemelés ¢lovilagra gyakorolt hatdsai két részre bonthatéak: a
terliletfoglalds miatti ¢l6hely-megsziinésre, illetve az €pités és az lizemelés soran fellépd,
kornyezé ¢€lohelyekre kifejtett zavarasra. Jelen esetben Tokaj és Bodrogkeresztar
telepiiléseket 6sszekdtd fout mentén, annak északi, észak-keleti telektaran, valamint az azzal
szomszédos ingatlanok fouttal hatdros részén valosulna meg a tervezett beruhazas, mely
egyuttal a kozvetlen hatasteriiletnek is tekinthetd, ahol védett fajok érintettségével, illetve
természetkozeli allapoti ¢éldhelyek megsziinésével nem kell szdmolni, kivéve a védett €s
Natura 2000 teriiletekkel hataros szakaszokat, ahol a beruhazas dshonos faegyedekbdl is allo
fasort érint.

A beruhdzas kozvetett hatasteriilete természetvédelmi szempontbodl a tervezési teriileten
beliil folytatott, a kivitelezési munkalatokbol, valamint az {izemelési fazisban a
kozlekedésbol adodo zavard hatasokat (zaj, por, vizualis hatas stb.) mérlegelve a beruhdzas
elovilag-védelmi szempontu kozvetett hatasteriiletét 50 m-ben hatdroztuk meg.

Jelmagyarazat
] Hatéstertilet
= Nyomvonal
Google Hybrid

e o s e i - £ e £ AL R . £ AR P - ML S A . G it P 1 et

A tervezési teriilet és hatasteriilet
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A védett teriiletekre, Natura 2000 teriiletekre és a Nemzeti Okolégiai Hal6zat elemeire
gyakorolt hatas

A tervezett nyomvonal kb. 1800 m hosszu szakasza védett és Natura 2000 teriilet mellett,
illetve annak peremi részén halad el. A kivitelezési munkélatok idébeni korlatozaséaval,
valamint a munkateriilet kijelolésével az esetleges negativ hatasok elkeriilhetoek, illetve
minimalisra mérsékelhetdek. A fout, valamint a védett teriilet hatdran huz6do, a nyomvonal
altal érintett dshonos fajokbol allo fasorbol a negativ hatasok csokkentése érdekében az idods,
Oshonos faegyedeket, ha azok nem esnek a tényleges nyomvonalba, meg kell kimélni. A
nyomvonalba es0 ndvényzetirtdsi munkalatok vegetacidos idészakon kiviili elvégzésével,
valamint a sziikségszerien kivagott faegyedek potlasaval a negativ hatdsok szintén
mérsékelhetéek. A bejards sordn védett novényfajok egyedei, illetve védett madarfajok
fészkei nem voltak fellelhetdek a tervezési teriileten. A hatésteriileten 1évé Natura 2000
erdo, illetve egyéb fas teriiletek, fasorok potencialis fészkelOhelyet jelentenek a védett
madarfajok szamara, azonban a kivitelezési munkalatok fészkelési iddszakon kiviili
megkezdésével a negativ hatdsok minimalisra csokkenthetéek. Természetvédelmi
szempontbol értékes él6helyek megsziinésével csak a fent emlitett fasor esetében lehet
szamolni, ebben az esetben is csak részlegesen, igy az oOkoldgiai halozathoz tartozd
¢lohelyek kozotti bioldgiai kapcsolatok sériilésére sem lehet szamitani.

Az élohelyekre, vadon €16 allatfajokra gyakorolt hatas

A kozvetlen hatésteriiletnek a tervezett kerékparat nyomvonala mindsithetd. A nyomvonalon
beliil természetvédelmi szempontbol értékes éléhelynek csak a féut mentén htizodo fasorok
dshonos faegyedei tekinthetdk, melynek részleges megsziintetése a kivitelezést kovetd
pétlassal kompenzalhatd. Ezen kiviil természetvédelmi szempontbol értékes élohelyek
megszlinésével, védett allatfajokra gyakorolt negativ hatdssal a kerékparut 1étesitése kapcsan
nem lehet szamitani. A kozvetett hatasteriileten védett novényfajok egyedei nem voltak
megtalalhatoak. A kornyezd védett ¢€s Natura 2000 teriiletekre, illetve az azokon
potencialisan eléforduld védett fajokra gyakorolt negativ hatasok megfelelé korlatozasokkal
(térbeni, idébeni) minimalisra csokkenthetdek.

Osszességében megdllapithaté, hogy a kézvetett hatdsteriileten eldfordulé éléhelyekre,
dllatfajokra a tervezett kerékpdrut létesitésének hatdsa a megfelelo térbeni és idobeni
korlatozasok és kompenzdcios intézkedések elrendelése esetén vdarhatéan semleges, vagy
minimalis.
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A tajra gyakorolt hatas

A tervezett tevékenység soran a tajalkotd tényezokben mennyiségi valtozas kovetkezik be.
T4jvédelmi szempontbol a vizsgalt teriilet kozelében védendd értékek nem taldlhatoak. A

kerékparut tajképi hatasai leginkabb a foutrol lehetnek majd érzékelhetdek, azonban egy mar
meglévé vonalas létesitmény mentén ezek a hatdsok elfogadhaténak mindsithetoek. A
beruhdzas hatdsa tajképvédelmi szempontbol Oonmagaban értékelhetdé ugyan negativan,
azonban ez a hatads viszonylag korldtozott mértékben érvényesiil, valamint megfeleld
odafigyeléssel (takarondvényzet 1étesitése, a kivagott fak potlasa) semlegesithetd, illetve a
jelenlegitdl akar jobb allapot is elérhetd.

Kovetkeztetések, javaslatok

Kovetkeztetések

A kerékparat létesitése kapcsan a kornyezd teriileteken valodsziniisithetéen
természetvédelmi szempontbol a jelenleginél kedvezotlenebb helyzet nem alakul ki a
kompenzacids intézkedések végrehajtasa esetén.

A tervezett nyomvonal kb. 1800 m hosszl szakasza védett és Natura 2000 teriilet mellett
halad el. A tervezett tevékenységgel kozvetleniil érintett teriilet tobbi része nem tartozik
orszagos jelentdségli védett természeti teriilet, helyi jelentdségli védett természeti teriilet
vagy Natura 2000 teriiletek halozataba. A hatasteriileten 1évé védett és Natura 2000
terlilet karosodasa, illetve az azokon potencidlisan el6forduld védett fajok karosodasa,
veszélyeztetése idobeni ¢és térbeli korlatozasokkal elkeriilhetd, kompenzacids
intézkedésekkel semlegesitheto.

A tervezett kerékparat védett, vagy fokozottan védett novény él6helyét, védett- illetve
fokozottan védett allatfaj fészkeld,- buvo,- élohelyét nem érinti, nem karositja, nem
veszélyezteti.

Véleményiink szerint a tervezett kerékparat megfeleld korlatozasokhoz kotott
1étesitésével, valamint a 1étesitést kovetd kompenzacids intézkedésekkel, tovabba gondos,
szakszerll lizemeltetésével a lakossagot €s az élovilagot karos hatdsok nem érintik.

Javaslatok:

Az érintett védett és Natura 2000 teriileteteken potencialisan eléforduld védett fajok
kimélete érdekében a munkalatokat fészkelési és vegetacios iddszakon kiviil (marcius
15. — augusztus 15.) kezdjék meg.

A fas szart novényzet irtasat vegetacios idészakon kiviil (szeptember 1. — marcius 15.)
végezzek el. Csak az elengedhetetleniil sziikséges, ténylegesen a nyomvonalba esd
faegyedeket vagjak ki, az idds, 6shonos faegyedeket lehetdség szerint meg kell kimélni.
A kivagott faegyedek potlasardl, a létesitést kovetden, tijra jellemzd, Oshonos
faegyedekkel gondoskodni kell, kiilonos tekintettel a beruhazas védett, illetve Natura
2000 tertiletet érintd részére.
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A munkateriiletet jol lathatéan ki kell jeldlni, a munkalatok soran deponalasra,
felvonulasi teriiletként, illetve szallitasi utvonalként védett, illetve Natura 2000 teriiletek
nem hasznélhat6ak!

A beruhazassal kapcsolatos munkalatokkal bolygatott teriileteken és azok
kornyezetében a gyommentesitésrol gondoskodni kell, az invazios €s terméhely-idegen
megtelepedését és terjedését meg kell akadalyozni.

A munkalatok elvégzését kovetden a kerékparutat fasitassal tajba kell illeszteni, a fasitas
soran kizardlag tajra jellemzd, dshonos faegyedek alkalmazhatoak!
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7.1.2. Talaj

A kerékparat magassagi vonalvezetésénél szempont volt a tajba simuld kialakitas és
viszonylag sziik beépithetd tertilet.

Foldmunkat csak arra alkalmas id0szakban lehet és szabad végezni. Té¢li, kora tavaszi,
hoolvadasos idészakban, amikor a talaj atfagyasa felenged, illetve csapadékos idészakban
nem szabad lehumuszolast, foldmunkat és toltésalapozast végezni, mert maga a gépekkel
torténd munkavégzés teszi elfogadhatatlanna a foldmi mindségét. A foldmunkakat célszeri
lehetdség szerint szaraz idészakra iitemezni. Magas talajvizallasu és/vagy csapadékos
id6szakban, a talajrétegek ataznak, a munkagépek mozgatdsa nehézséggel jar, talajt
tomoriteni nem lehet.

A munkateriiletektdl a vizet haladéktalanul és rendszeresen el kell vezetni. Az egyes
részteriileteket ugy kell rendezni, hogy azokrol feliileti esésiik kovetkeztében a lehulld
csapadék elvezethetd legyen. A foldmiivek épitését tigy kell megtervezni, ilitemezni és
végrehajtani, hogy kivitelezés kozben a csapadék ¢€s egyéb viz az épiild foldmiiben kart ne
tehessen. A csapadékviz elvezetésérdl naprakészen kell gondoskodni. Koncentralt
csapadékviz a kotéanyagmentes talajkornyezetben karos kimosodasokat okoz!

A kivitelezés megkezdése elott részletes talajfeltarast kell végezni a beépitési paraméterek
pontositasa érdekében.

Az épitési terhelés miatt, amennyiben olyan id6jarési viszonyok kozott kell épiteni, melyek
az altalaj teherbirasdnak csokkenésével jarnak (tartds esozések, belviz), ugy a foldmi
teherbirasanak novelésérdl (talajcsere, meszes stabilizalas vagy georacsok beépitése)
kivitelezonek kell gondoskodni.

A helyszini munkalatok viszonylag sziik teriiletet érintenek, de ezen a kis teriileten
atmenetileg a talaj felszini és felszin kozeli rétegeinek bolygatdsat, intenziv igénybevételét
jelentik. A munkagépek felvonulasa és miikodése talajtomorodést okozhat, de ennek
mértéke nem jelentOs.

A talajéletet €és a talajszerkezetet érintd kozvetlen hatasként jelentkezik a munkateriilet
kialakitasa, a kitermelt talaj &tmeneti deponalésa.

Humusztarolasi, felvonulasi és egyéb anyagdepo teriilletként a Tokaj 034 helyrajzi
szamu teriilet hasznalhato.

A beruhdzasi munkaélatok soran havaria esetén a munkagépekbdl, szallitojarmiivekbdl
kifoly6 hidraulika olaj, vagy az esetlegesen elfolyd ilizemanyag jelenthet kockazatot,
azonban ezek csak lokalis hatasok lehetnek, mert az esetleges szennyezddések a jol ismert
itatéanyagokkal, eljarasokkal jol lokalizalhatok, igy konnyen felszamolhatok.

Az alapozas, adgyazat készités soran talajba csak olyan anyagok (beton, homokos kavics)
keriilnek elhelyezésre, melyek nem tartalmaznak kéaros vagy mérgezd OsszetevOket, csak
olyan komponensei vannak — kavics, cement, viz — amelyek a természetben is megtalalhatd
szervetlen anyagok. Mindezek az anyagok a kornyezetet, talajt, €16 vizeket, levegot,
¢lovilagot nem szennyezik, a természet biologiai folyamatait nem befolyasoljak.
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7.1.3. Viz

A tervezett beruhazas telepitési (kivitelezési) szakaszaban a felszini vizeket €ré hatasok a
kovetkezok lehetnek: - lefolyasi viszonyok ideiglenes és végleges megvaltozasa a beruhazas
tertiletén; - havaria esetén vizmindség valtozas.

A kivitelezés soran egy esetleges havaria-eseménykor (munkagépek, szallitojarmiivek
hidraulikaolajanak, iizemanyaganak elfolydsa) keriilhet szennyezdanyag a felszinre, igy
kozvetve a tervezési teriilet kozelében 1évé Bodrog folyoba, de ennek esélye kicsiny. Az
esetleges ilyen jellegli szennyezddések karelharitasi anyagokkal, eszkdzokkel €s eljarasokkal
gyorsan szakszerlien lokalizalhatok, felszdmolhatok. Ilyen moddon ezen esetleges
szennyezddések elterjedésének esélye minimalis.

A beavatkozas mechanikai jellegli, a talajviz mindségét nem valtoztatja meg.

Csapadékviz elvezetés

Tokaj belvarosban Rékdczi és Bethlen utcakon kerékparos nyom kijeldlése:

A tervezett létesitmény a meglévd vegyes forgalmu Utszakasz aszfalt-, illetve néhol térkd
burkolatan keriil kijelolésre. A burkolat feliillet nem valtozik, a csapadékviz elvezetésben
beavatkozas nem torténik.

Tokaj belteriileten elvalasztas nélkili gyalog-kerékparut épitése a 3838.1. it mentén:
Helye: 3838.j. it 6+271-7+633 kmsz kozott baloldalon

A tervezett kerékparforgalmi létesitmény a meglévd utburkolat mentén létesiil, a mindkét

oldalon beépitett szakaszon attol kiemelt utszegéllyel elvalasztva.

A kiemelt szegéllyel hatarolt szakaszon a csapadékviz elvezetése az Utburkolattal kozos
rendszerben torténik, az Gtpalya szélében kiépitendd csapadékviz elvezetd rendszerrel.

A csapadékviz az esésviszonyoknak megfeleléen elhelyezett viznyeldaknakkal, illetve a
kiemelt utszegélysor mentén kiépitendd, vonalmenti vizelvezetést biztositd monoblokkos
beton, vagy résfolyokaval keriil 6sszegytjtésre és a meglévo arkokon atereszeken keresztiil
bevezetésre a befogadoba.

A tervezett kerékpariton Osszegyiilekezd csapadékviz a burkolat esésének célszerli
kialakitasaval az Gtburkolatra, majd onnan a meglévd csapadékviz elvezetd rendszerbe jut.

Az egyoldali beépitésii szakaszon a tervezett kerékparut az Utpadkan és a meglévd, a
beruhdzas soran feltjitassal érintett szikkasztéoarkokon kiviil, tobbnyire feltdltésen létestil.
Ezen szakaszon az futburkolat csapadékvize a meglévd, feltjitandd arokba, mig a
kerékpariton Osszegyiilekezd csapadékviz a toltéslabnal létesitendd Ovarokba jut, ahol
elszikkad.

Tokaj bel- és kiilteriileten kerékparut épitése a 3838.j. it mentén:
Helye: 3838.j. ut 4+823-6+271 kmsz kozott

Ezen szakaszon a tervezett kerékparat részben az el6z6 szakaszban ismertetett, az Uttol
kiilon koronan épiil, az ut és a kerékparat szamara kiilonallo csapadékviz szikkasztd
rendszerrel.
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A tovabbi szakaszok a Bodrog foly6 arteriiletét, magaspartjat érintd arteriileten épiilnek.
Ezen szakaszok esetében a kerékparut a meglévo utpalyaval kozos koronan, az Gtpalyaéhoz
illesztve épiil. Az tutburkolatrol lefolyd csapadékviz elvezetésére az Ut és a kerékparut
korondjanak talalkozasanal, a kerékparuton torténd vizatfolyas megakadalyozéasa érdekében
racsos folyoka épiil, melybdl szakaszonként csdcsappantyuval ellatott zart csatornaval kertil
atvezetésre a csapadékviz a tervezett burkolt mederrézstire.

Tokaj belteriileten Vizikdzponthoz vezetd ut:

Helye: 594/27 hrsz-u foldaton

A tervezett kerékparforgalmi létesitmény létesitendd utburkolaton keriil kijelolésre. A
csapadekviz elvezetése érdekében az utburkolat mentén egyoldali f6ldmedrii szikkasztdéarok
1étesitendo.

Bodrogkeresztar kiilteriileten kerékparut épitése a 3838.]. Gt mentén:
Helye: 3838.j. ut 4+593 — 4+823 kmsz k6z6tt baloldalon

Ezen szakasz a Bodrog folyo arteriiletét, magaspartjat érintd Aarteriileten épililnek. A

kerékparit a meglévd utpalyaval kozos korondn, az utpalydéhoz illesztve épiil. Az
utburkolatrél lefolyd csapadékviz elvezetésére az Ut ¢és a kerékparit korondjanak
taldlkozasanal, a kerékparaton torténd vizatfolyds megakaddlyozésa érdekében racsos
folyoka épiil, melybdl szakaszonként csdcsappantyuval ellatott zart csatornaval keriil
atvezetésre a csapadékviz a tervezett burkolt mederrézstire.

Bodrogkeresztur bel- és kiilteriiletén a 3616.j. titon (Tarcali Ut) kerékparos nyom Kkijeldlése:

A tervezett 1étesitmény a meglévd aszfalt-, illetve néhol térkd burkolatan keriil kijel6lésre. A
burkolat feliilet nem valtozik, a csapadékviz elvezetésben beavatkozas nem torténik.

A kivitelezésnél és a végleges iizembe helyezést megel6z6 munkdlatokndl, tizemelésnél stb. a
felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet -elbirdsait
maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek jo mindségi dllapotanak biztositasa
erdekében a létesitmények kivitelezésénél, iizembe helyezésénél ugy kell eljarni, hogy a
felszin alatti viz, foldtani kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-FVM
rendelet mellékleteiben megdllapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.
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7.1.4. Levego

A létesités idoszakaban varhatohatasok:
e a foldmunkak sorén az épitési terlileten fellépo kiporzas,
e a szallitojarmiivek szallitasi utvonala mellett jelentkezd atmeneti kozlekedési
emisszio,
e a munkagépek emisszioja a munkateriileten.

Az ¢épitési munkalatokbol eredd légszennyezés iddszakosan 1ép fel az épitési teriilethez
legk6zelebb talalhatd levegétisztasag-védelmi szempontbol védendd teriileteken, valamint
az épitdanyagok szallitdsahoz igénybe vett utak melletti teriileteken. Hatasviselok az érintett
tertileteken elhelyezkedd épitmények, a teriileten €16 vagy dolgozé lakossag, valamint az ott
talalhato természeti értékek. A munkalatok miatt a kdrnyezet porterhelésének, valamint a
munkagépek és jarmiivek lizemeltetésébol szarmazo, kipufogdgazukban 1évé 1égszennyezd
A képz6dd por a munkateriilet kdzelében kiiilepszik normal meteoroldgiai koriilmények
kozott. A por nagyobb tavolsagra vald elhordédsa csak erds szél és szdraz iddjards esetén
kovetkezhet be.

7.1.4.1. Epitkezés soran keletkezé porszennyezédés

Az ¢épités és nyomvonal létesités soran felszabaduld légszennyezd anyagok jellemzden
diffiz moddon terhelik a kozvetlen kornyezetet. Ennek hatasa, tartds vagy maradando
kockazata jelentéktelen €s csak a kivitelezési id6szakra korlatozodik. Mozgd 1égszennyezd-
anyag kibocsatd pontforrdsnak szamitanak az épitési terlileten mozgdé munkagépek. A
foldmunkak kozben levegdbe keriild iilepedd por altal okozott szennyezés, a teriilet
talajviszonyainak ismeretében szamszerlsithetd. Feltételezve, hogy a legkisebb
porszemcsék legkisebb mérete kozelitdleg 80 pm-nek vehetd, ezen szemcsék kiiilepedési
sebessége gravitacios térben a Stokes-formula szerint az aldbbi médszerrel hatarozhaté meg:

2 — l
" T 18xq1

«(pp—pl) xd? xg,ahol

N1 — a levegé dinamikai viszkozitasa (17,2 x 10'6)

Pa s p1 —a levegd stirtisége (1,29 kg/m3)
pp — a por stirlisége (1500 kg/m3)

d - a porszemcse atmérdje (8 x 10'5) g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/sz)
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Az tllepedési sebességre: v = 0,3 m/s adodik. A munkagépek miikodésekor max. 3 m
magasra felvert por kitilepedési ideje:

f=S-3 10
v 03 C°

A tertileten 25 km/h szélsebességnél (er0sen szeles 1d0) a felvert por altal megtett 1t:

f=2 10276
* = — % =
36 36 m

Mivel a tervezési teriilet egyes pontjai lakott teriilet kozelében, ill. mezogazdasagi teriileten
helyezkednek el, a hatarérték feletti szemnyezés megelézésére szaraz idoszakban a
szélsebesség és szélirany fiiggvényében mnedvesiteni kell a teriiletet a porképzodeés
megakaddlyozasara.

A tereprendezés sordn a tomorités érdekében egyébként is 50 l/m® vizfelhasznaldssal
szamolnak, tehat a nedvesitést nem csak a porhatas megakadalyozdasa miatt végzik. Locsolds
esetén, figyelembe véve a tereprendezési munkak viszonylag révid idotartamat, és az eltéro
szélsebességi  értékeket, a hatas terhelo, elviselheto mértékiire csokkentheté a
legkedvezotlenebb idoszakban is.

Tovabba a kiporzas a szallitojarmiivek szallitofeliiletének takarasaval tovabb csékkentheto.

7.1.4.2. A szallitojarmiivek emisszioja épitési szakaszban:

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezdit a
kovetkezd tablazat foglalja 6ssze g/lkm egységben:

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- Kén-dioxid | Részecske Szén-dioxid
km/h monoxid hidrogének | oxid SO, PM CO;
CO CH (FID) NO:
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

A szamitasok soran azt a legkedvez6tlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor 2 db jarmii
egyszerre folyamatosan iizemel és a jarmiiveket, munkagépet nagysagrendileg azonos
légszennyez6 mozgo forrasnak tekintjiik.

A mozgashoz 5 km/h sebességtartomanyt rendeliink (legkedvezdtlenebb helyzet — worst
case).
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A 2 db, 5 km/h sebességgel, egyidejiileg, 1 6ra miikodési id6 alatt a fenti tablazatban
szerepl6 fajlagos értékek alapjan 1égszennyezd mozgd forras emisszoja az alabbi:

Komponens mg/s g/h
CO 74,25 267,4
NOx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,75 60,4

Az MSZ 21459/2:1981 szabvéany alapjan az érintett Utszakaszok szennyezd anyag
kibocsatasainak szamitasa az alabbi képlettel lehetséges:

” 3.6-10°

ahol:

Ei: a vizsgalt Gtszakaszon athaladd teljes légszennyezO anyag kibocsatasa az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m];

eij: a J-edik jarmifajta kibocsatasa az i-edik szennyezé anyag komponensbdl a
jarmifolyam tényleges sebességénél [g/km]

nj: a jarmtfolyam jarmiiszama az adott jarmiitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-
nal nagyobb tdmegil tehergépjarmi, j=3 — autdbusz) [db/ora];

1/3.6x10° a [g/km oOra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok Ej értéke az alabbiak szerint alakul:

Komponens Ei [mg/sxm]
CO 0,01485
SO2 0,0001
TSPM 0,00175
CH 0,00335
NO2 0,00520
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7.1.4.3. Hatasteriilet a szallitas soran

Ha az 1t beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvéany
szerinti szamitas alkalmazhatd. Ez vonalforras 1égszennyezd hatdsat szamitja egyszeriisitd
feltételekkel. Az u szélsebesség es a oz fiiggdleges irdnyu (turbulens) szorddasi egylitthato
meghatdrozasahoz transzmisszios tényezOk sziikségesek. Ezek meteoroldgiai adatokbodl
szamithatok az MSZ 21457 szabvanysorozat Osszefiiggéseivel. Jellegzetes meteorologiai
jellemzok a szélparaméterek: u szélsebesség, 0 sz€lirany, S 1égkdri stabilitas; 9 gyakorisag.
Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategoridkba soroljuk: 8 db u, 16 db 0, 7
db S csoport létezik. Ezért legalabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszamitast
(szennyezd-anyagokra, tavlati idépontokra, tervezési valtozatokra).

A szamitasok egyszerisitése céljabol leggyakoribb u es S értékekre, két (merdleges es
parhuzamos) relativ szélirdnyra, 1 6ra atlagolasi iddtartamra, felszinkdzelre hataroztuk meg
a C kiegészité légszennyezettséget. Transzmisszios tényezOk a légszennyezd anyagok
atalakuldsra jellemzd un. felezési idok is. Mivel a szamitas utkozeli pontra torténik,
atalakuldsokkal nem szamoltunk.

A leggyakoribb értékek az utak kozépvonaldban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838xx0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a szélprofil egyenlet kitevdje, x szélmenti
tavolsag).

Az utvonalra merdleges szélirdny eseten a KTI egyszertsitett képletével szdmithato a
maximalis jarulékos 1égszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228*E/(u*X).
ahol:
AC: jarulékos 1égszennyezettség [ ug/ms]

E: vonalforrds szennyezdanyag emisszidja |
mg/ms] u: atlagos szélsebesség
X: az Ut tengelyétd]l mért tdvolsag

Az egyszerlisitd modellel, az MSZ 21459/2 szabvany szerint merdleges szélirany eseten,
egyenes Utszakasz oldalan szamitott kiegészitd 1€gszennyezettséget, az alap-szennyezettség
feletti értékeket a kovetkezd tablazat tartalmazza X méter tdvolsagban:

X NOxAC[pg/m®] [PorAC[pg/m®] |ICHAC[pg/m®’] |COAC[pg/m’] [SO2AC[pg/m?]
5m 0,000425 0,00014 0,00027 0,00122 0,000008

10m [0,00021 0,00007 0,000135 0,000605 0,000004

15m [0,00014 0,000045 0,00009 0,000405 0,0000025

A szallitds soran a kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatasa varhatéan nem érezhetd az
utaktél néhdny méternél nagyobb tavolsagban, igy az nem éri el a lakdépiileteket. A
talajkozeli levegd mindsége megfelel az egészségligyi kovetelményeknek. A szallitas
tevékenységre vonatkozoan levegdévédelmi hatasteriilet nem értelmezhetd. Mivel a fajlagos
emisszios tényezok az 5 km/h sebességtartomanyra a legmagasabbak, valamint az egyes
utak forgalmat is csak maximum 2 db jarmivel terheli egyidejiileg a tevékenység, ezért a
tobbi sebességtartomanyra (kozuti kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink szamitasokat.
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7.1.4.4. A munkagépek emisszidoja a munkateriileten

Az erdgépek altal kibocsatott 1égszennyezok tomegarama a Diesel-motorok teljesitményétol
fligg. Az épitési munka sordn igénybe vett 3 db munkagép (Homlokrakod6 arokasoval,
aszfaltozo gép és vibracios henger) egyiittes (névleges) teljesitményeként 320 kW-ot vettiink
fel, figyelembe véve az idébeli egylittes miikddést.

A szamitasokat a motorok maximalis teljesitményén végeztiikk el, az 0Osszes gép
egyittmikodése esetén, igy modellezve a legkedvezOtlenebb allapotot. A gépek
kipufogocsovének kibocsatasi magassaga a talajszint felett 3 m, atméréje 100 mm. A csé
végén kidramlo fiistgaz atlagos homérséklete 250 °C.

A munkagépek kibocsatasai:

A munkagépek kibocsatasait a kovetkez6 EU direktivaban foglaltaknak megfelelden
hataroztuk meg:

,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016.
szeptember 14.) a nem kozuti mozgd gépek belsd égésii motorjainak a gaz - és szilard
halmazallapotu szennyezdanyag-kibocsatasi hatarértékeire €s tipusjovahagydsara vonatkozo
kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a
97/68/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérél” Motorkategoriak (1)E
rendelet alkalmazasaban a kdvetkezo, az 1. mellékletben megallapitott alkategéridkra bontott
motorkategoriat kell alkalmazni:

1. ,NRE Kkategoria”: a) olyan, kozliton vagy egyéb modon vald haladasra vagy mozgatasra
szant ¢és alkalmas nem koz(ti mozgo gépekbe szant motorok, amelyek nincsenek kizarva a 2.
cikk (2) bekezdésének hatalya aldl, és az e bekezdés 2-10. pontjaiban meghatarozott
egyetlen mas kategéridban sem szerepelnek; b) az V. szakasz szerinti, IWP, IWA, RLL vagy

[ SN4

motorok;

A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjadban meghatarozott NRE motorkategoridra vonatkozo,
V. szakasz szerinti kibocsatasi hatarértékek:
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A motor Részecs
Kibocsitdsi | Motor-alkate- | Teljesitmény- | gyujta- : g "
szakasz gona tartomdny sinak o o NO, ké& (M) m o
> tomege
tipusa
kw g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh

NRE-v-1

V. szakasz 0<P<8 al 8,00 |(CH+NO, s 7,50)| 0,40 () — 1,10
NRE-c-1
NRE-v-2

V. szakasz 8§sP<19 Cl 6,60 (CH + NO, s 7,50) 0,40 -— 1,10
NRE-¢-2
NRE-v-3 1

V. szakasz 19sP<37 Cl 5,00 (CH + NO,_ < 4,70)| 0,015 1 1,10
NRE-¢-3 102
NRE-v-4 . " " 1 x

V. szakasz 37sP<56 Cl 500 |(CH+NO,s4,70)| 0015 1 1,10
NRE-c-4 1012
NRE-v-5 5 x

V. szakasz & P< mind 5,00 0,19 0,40 0,015 l 2 1,10
NRE-¢-5 130 1072
NRE-v-6 x

V.szakasz | 130sPs | iind | 350 | 019 | 040 | 0o1s | 12 | 110
NRE-c-6 560 10%
NRE-v-7

V. szakasz P> 560 mind 3,50 0.19 3,50 0,045 - 6,00
NRE-¢-7

Fajlagos kibocsatasi ertékek

A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezdit
fentebb mar bemutattuk (Szdllitasnal).
A rovid rakodasi idOk miatt feltételezhetéen a szallitojarmiiveket a rakodasi id6 alatt
alapjaraton mikddtetik, mely soran a jarmivek fajlagos emisszios tényez6éi az 5 km/h

iizemmoddhoz tartoz6 értékekkel vehetdk figyelembe.

A szadmitdsok sordn azt a legkedvezOtlenebb esetet vettilk figyelembe, amikor az Osszes
munkagép egyszerre lizemel az épitési terlileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Az egyes légszennyez0 komponensek emisszidja a munkagépek egyiittes miikddése soran
320 KW teljesitmény ¢és a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 311 1120
NOx 35,5 128
TSPM 1,3 4,8
CH 16,8 60,8
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A 2 db négytengelyes tehergépkocsi emisszdja 5 km/h sebességii, egyidejii miikodés esetén
1 6ra mikodési ido6 alatt a fenti tablazatban szereplo fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 74,2 267,4
NOXx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,7 60,4

A fentiek alapjan az ¢épitkezés soran jelentkez0 emisszio, a mikodés idétartaméaban
(maximum napi 8 ora), az aldbbiak szerint alakul:

Komponens [ mg/s g/h
CO 385,4 1387,4
NOx 61,5 221,7
TSPM 10,05 36,3
CH 33,5 121,2

Az épitkezés soran a gépek maximum egy 10x100 m kiterjedésti teriileten mozognak,
tartdzkodnak. A tervezési teriiletnek ezt a részét diffiiz 1égszennyezé forrasként kezeljiik.

A terjedésszamitasnadl figyelembe vett jellemzdk:

Az éghajlati jellemzOkon beliil a széladatok dontéen befolyasoljak a 1égszennyezo
anyagok terjedését ¢és felhiguldsat. A hagyomanyos széljellemzokon (szélirany,
sz¢lsebesség, gyakorisak) tul levegOkdrnyezeti szempontbol meghatarozo szerepe van a
1égkori stabilitasnak. Ezek hatarozzak meg a 1égallapotot €és a 1égkdri turbulenciat, ezaltal
a légszennyezés diszperzigjat, transzmisszidjat. A jellemzok folyamatos valtozasa ellenére
az adatokat kategoridkba soroljuk. A jelenlegi meteorologiai €s transzmisszioszamitasi
gyakorlat szerint a kategéridkat az alabbi tablazatokban mutatjuk be:

A légallapot és a 1égkori turbulencia meghataroz6 kategoériai:

Kategoria tipusa Szama (db) Jele

0 Sz¢lirany 16 N-E-S-W

u Szélsebesség 8 0,1-0,9-2,5-4,4-6,7-9,3-12,3-16
S Stabilitas 7 1-7

A jellemz6 rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb észak (N), észak-nyugati (NW)
sz€lirdnyt vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz az évi kozéphdmérsékletet a sokévi
atlagnak megfelelden 9,6 C°-nak.
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A vizsgalt teriiletre jellemzo datlagos szélsebesség

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a 1égkari stabilitasi jellemzdk
a kovetkezok szerint alakulnak:

- Labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)

- Semleges 65 % ( Pasquill D)

- Stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
tovabbiakban mi is ezzel szadmoltunk.
- A vizsgalt teriileten 3 m/s szélsebességet és semleges levegdstabilitasi allapotot
(Pasquill D kategoria) feltételeztiink az altalanos szdmitasoknal. Ennek megfeleléen
a p szélprofil egyenlet kitevéjét 0.282 értéknek allapitottuk meg. A 3 m/s-0S
sz¢lsebességet egy atlagos sz€lmérdhely 10 m-es magassagéban vessziik figyelembe.
- A kornyezd teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol: sik,
ndvényzettel boritott teriilet, a modellben ennek a teriiletre jellemzd atlagértéke 0,10
m.
- A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemz6 paraméterrel vettiik figyelembe.
- A vizsgalt 1égszennyezd komponensek kémiai atalakulason a terjedés sordn nem
mennek at, ezért a vonatkozo felezési idot nullanak vettiik, tovabba mind a szaraz,
mind a nedves iilepedés hatasatol eltekintettiink.
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Maximum NOx koncentracio: 60,4 pg/m?
Maximum koncentracié helye: 14 m

,A” feltétel: 20 ug/m3
,»A” feltétel szerinti hatastavolsag 79 m

B” feltétel: 31,2 pg/m°
,B” feltétel szerinti hatastavolsag 50 m
,C” feltétel: 48,3 ug/rn3
,,C” feltétel szerinti hatastavolsag 27 m

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 10,2 ug/m3

X Konc.
méter pg/m?
50 30.4099
100 15.1940
150 9.2654
200 6.2929
250 4.5810

C (pgim3)

NOx kivitelezés
== 1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) =3 m/s
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= Kerékpar Gt
[ NOx "A" feltétel szerinti hatastavolsag: 79 m

100 -0 100 200

NOy ,, A" feltétel szerinti hatdstavolsag 79 m

= Kerékpar Gt
[ | NOx "A" feltétel szerinti hatastavolsag: 79 m

100 -0 100 20

NOy ,, 4" feltétel szerinti hatdstavolsag 79 m
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Maximum PM10 koncentracié: 9,91 pg/m?®

Maximum koncentracié helye: 11 m

»A” feltétel: 5 ug/rn3

A" feltétel szerinti hatastavolsag 45 m
B” feltétel: 3,6 pg/m°

,,B” feltétel szerinti hatastavolsag 65 m

,C” feltétel: 7,93 ug/m3
,C” feltétel szerinti hatastavolsag 23 m

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 2,81 ug/m3

X Konc.
méter ng/m3
0 3.9892
50 45177
100 2.2537
150 1.3748
200 0.9344

PM10 kivitelezés
== 1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 3 m/s
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= Kerékpar ut
[ ] PM10 "B" feltétel szerinti hatastavolsag: 65 m

100 -0 100 200 .300.m

PMuo,, B” feltétel szerinti hatdstdvolsdg 65 m

= Kerékpar Ut
[ 1 PM10 "B" feltétel szerinti hatastavolsag: 65 m

100 -0 100 200:300.m
R [

PMuo,, B” feltétel szerinti hatdstavolsdg 65 m

84



A maximalis koncentraci® a munkateriileten varhatdo, a nyomvonal létesités soran a
legnagyobb hatasteriilettel az NOx komponens jellemezhetd (79 m) azonban ez egészségiigyi
kockazatot nem jelent, valamint a 1étesitési fazisban nem lesznek folyamatosak.

A szamitasok soran azt a legkedvezOtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az Osszes
munkagép egyszerre lizemel az épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Osszefoglaloan megallapithaté, hogy a diffiz (helyszini) légszennyezés csekély, mert a
munkavégzés nem a legkedvezotlenebb eset szerint fog végbemenni.

A létesités soran felszabadulod 1égszennyezé anyagok diffiz moédon (feliileti forrasként)
terhelik kozvetlen kornyezetiiket: a 1étesitendd kerékparat savjan hatdsuk nem jelentds és az
effektiv kivitelezési id0szakokra korlatozodik.

A kibocsatasok diffuz jellegliek; szabalyozasuk elsésorban munkavédelmi modszerekkel
torténik.

A munkagépek okozta kirnyezetterhelések és a kiporzds csokkentésére, megeldzésére tett
tovabbi intézkedések bemutatdisa

A projekt megvalositasa soran eldnyben kell részesiteni az alacsony természeti
er6forras haszndlattal jar6 beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ
kozlekedési modozatokat igénybe vevd beszallitok; alacsonyabb {izemanyag
felhasznalasu (pl. helyi) beszallitok; kornyezetbarat logisztikai modszereket
alkalmaz6 beszallitok.

- A munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasi hatarértékének ellendrzését Otto
rendszeri motoroknal 3 évenként, diesel rendszeri motoroknal évente a
kivitelezének el kell végeztetnie, a vonatkozo jogszabaly szerint.

- Ozonkarosito anyaggal toltott berendezést (klima berendezést) a munkateriileten nem
iizemeltethetnek.

- Az Omlesztett anyagok taroldsa sordn a diffuiz 1égterhelés megakadalyozéasa céljabol
az anyagokat takarni kell.

- A szilard burkolati utakat, jardakat seprlivel le kell takaritani a munkaféazis
befejezése utan.

- Széraz id6ben a jelentds porszennyezéssel jard tevékenységek végzésénél a
porszennyezést locsolassal sziikséges enyhiteni.

- Veszélyes anyagok, készitmények taroldsa soran azok edényeit, amennyiben nem
dolgoznak beldle, zarva kell tartani.

- Minden alkalmazott kotelessége, hogy a technoldgiai utasitasok, munka-, kornyezet-
¢s tlizvédelmi eldirasok betartasaval a rendkiviili légszennyezést megeldzze.
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A tervezett nyomvonal és annak kornyezte

0
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7.1.5. Zaj és rezgés

Az épitkezés zajkibocsatasa a jelenlegi elozetes vizsgalati fazisban a szokasosan alkalmazott
technologiai muveletek alapjan hatarozhaté meg.

Tervek szerint az épitkezés 2020. augusztustol 1 évig fog tartani.
Az épitési, Kivitelezési munkalatok zajvédelmi hatasa

Jogszabalyi hattér, szabvanyok:

- a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szolo 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet;

- a kdornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megdllapitasardl szolo 27/2008. (X11.3.)
KWM-EiiM rendelet;

- a zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatdas
ellendrzésének modjarol szoloé 93/2007. (XI1. 18.) KvWM rendelet

- kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése MSZ 18150/1-98. szabvany

- hangterjedés szabadban MSZ 15036:2002. szabvany

Zajvédelmi szempontbol a kivitelezési munkalatok legnagyobb zajkibocsatassal jaro része a
lakott teriileti nyomvonalon a munkagépek hasznalata, aszfaltozas, foldkitermelés, rakodas
és szallitasi miveletekbol all.

A zajjal jaré miiveletek nem egyszerre, hanem szakaszosan, egy-egy teriiletegységen fogjak
végezni, eltérd idokozokben, ezzel is minél kisebbre csdkkentsék a kivitelezés soran fellépd
zajkibocsatast.

A zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet hatdrozza meg. A
zajvédelmi hatarértekek a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
szolo 27/2008. (XI11.3.) KvVM-EiM rendeletben talalhatoak. Az épitési munkalatok
kizarélag nappali idészakban fognak folyni.

87



Az épitdipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtdl védendo
tertileten, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 2. szdm melléklete alapjan:

Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre* (dB) ha az épitési munka

Sor- . idétartama

i Zaijtol védendo teriilet T honan va
S p vagy 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb

kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra[22-06 6ra| 06-22 6ra 22-06 ora 06-22 6ra | 22-06 ora
Udiilteriilet, kiilonleges

1. teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35

cgészségiigyi teriilet

Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az 65 50 60 45 55 40
oktatasi 1étesitmények
teriiletei, a temetok, a

zOldtertilet

Lakoteriilet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes teriilet

Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

A 27/2008. (XII.3.)) KvVM-EiM rendelet 2. sz. melléklete szerint a lakoéteriiletre
vonatkozoan az épitéipari tevékenységtol legnagyobb megengedett
egyenértékli A-hangnyomasszintje 1 honaptol 1 évig terjedd idStartamig nappal (06-22 h-
ig): L+w =60 dB(A), vagyis

LKH = LTH + KN = 60 dB(A),

szarmazo zaj

ahol Ky : kornyezeti zajforrasok szama miatti korrekcio, KN = 0 dB(A)

A zajvédelmi szamitdsndl a teriileti hatarértékek teljesiilésének ellendrzéséhez sziikséges
szamitasokat az MSZ 18150-1:1998 és MSZ 15036:2002 szabvanyok alapjan végeztiik.

A sziikséges bontasi, tereprendezési €s az utalap eldkészitési, utépitési, munkalatok soran
atlagosan 3 db munkagép miikodésével (forgd rakodo, aszfaltozé gép, uthenger), valamint 2
db tehergépjarmii tizemelésével szamolhatunk a nappali (6:00-22:00) megitélési idészakban.

A legnagyobb zajkibocsatassal jar6 munkafolyamatok vérhat6 idétartama 1 honaptol 1 évig

hatarozhatd6 meg. A zajkibocsatds csak a nappali (6.00-22.00 o6ra) iddszakra fog
korlatozodni.
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A dominans zajforrasok azonositasa:

Hangteljesitményszint | Miikodés | Miikddési id6 / Megitélési ido
Sorszam Zajforras Lw) dB ]
(Lw) helye Nappal Ejjel

1. Forg6-rakodo gép (1 db) 95 szabadban 4/8 -
3. Aszfaltozo gép (1 db) 97 szabadban 418 -

Tomoritd / hengerld gép 93
4. szabadban 3/8 -

(1 db)
5. Tehergépjarmii (2 db) 95 szabadban 218 -

A tablazatban ismertetett zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerii
zajforrastol szarmazoként szamolhato.

A munkateriileten csak nappali munkavégzés lesz 8 oras iddtartalomban, varhatéan 8 és 16
ora kozott. A munkagépek mukddtetése szakaszos, ha az adott munkafazisban gépi eré nem
szlikséges ledllitjadk azokat. FOként anyagkitermeléskor, aszfaltozaskor, rakodaskor és
szallitdskor (anyagmozgataskor) vannak tizemben.

A munkagépek miikddési idejiikkel a nappali 8 o6rara vonatkoztatott zajkibocsatési szintje az
alabbiak szerint adodik:

LWC'Jssz: 10 Ig TE(Z ti *100,1*|_Wi )

ahol:

Lwi  azegyes zajforrasok zajteljesitményszintje;
T megitélési 1d6 (T = 8 ora);
ti az i-edik zajforras miikodési ideje.

, ahol Lwi az egyes gépjarmiivek hangteljesitményszintje.

A fenti képlet alapjan a szamitott nappali 8 orara vonatkoztatott zajkibocsatasi szintje:
LWﬁSSZ = 98 dB.

Szamitas sordn a legnagyobb egyidejlileg torténd zajkibocsatast hataroztuk meg a gépek
varhat6 legnagyobb teljesitményével és egyiittes lizemeltetésiikkel. A munkavégzés soran a
gépek az esetek tobbségében, ha a munka folyamata megengedi, nem egyszerre fognak
iizemelni.

A kerékparut kiépitése a meglévd utak mentén torténik. Az utak mentén kozvetleniil zajtol
védendd épiiletek taldlhatok. A védendd homlokzatuk legkisebb tavolsaga az esetek
tobbségében 30-40 méter kozz¢é tehetd. egy-egy ingatlan esetében 15-20 méter kozott is
talalhato lakoépiilet, valamint oktatasi létesitmény. Ezeken az utakon a munkavégzés a napi
kozlekedés mellett fog torténni szakaszosan.
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Tokaj telepiilésen a kerékparat kozvetlen kozelében taldlhato lakdépiilet €s oktatasi épiilet is,
mely épliletek homlokzatanak legkisebb tavolsdga a tervezett létesitménytdl mintegy 15
méter tavolsagra teheto.

A munkagépek a nappali idészakban fognak dolgozni, igy a nappali megitélési A-
hangnyomadsszint (Lam) a kivitelezés helyszinéhez legkdzelebb esdé lakoépiilet homlokzata
elott az alabbi elméleti 6sszefliggéssel szamithato:

Lam = Lwsssz + 10 1g (D) — 20 Ig (r) — 11 + Kr — Ke dB(A)

ahol:

LWossz : a berendezések altal lesugarzott hangteljesitményszint, dB(A);

D : irdnyitasi tényez0, féltérbe torténd sugarzas esetén D = 2;

r : a vizsgalati pont tavolsaga;

KR : hangvisszaverddés miatti korrekcid, KR =3 dB(A)

KE : hangéarnyékolasi tényezd, a munkagépek kedvezdtlen elhelyezkedése esetén KE = 0;

A hatasteriilet nagysaganak meghatarozasa a fenti képletb6l a hatarérték (60 dB) ismerete
mellett szamolhat6 vissza, azaz:

60=98+3-201g(r)-11+ 3 -0, azaz r = 26 méter,
vagyis az épitkezéstdl 26 méter tavolsagban a hatarérték teljestil.

A kerékparut kivitelezése soran fellépd zajkibocsatds szempontjabol elsdsorban azt
vizsgaltuk, hogy a nyomvonal valamely szakasza megkozelit-e zajtol védendd lakdingatlant
¢s egyeb védendo létesitményt a mar fent szamitott 26 méteres tavolsagon beliil.

A kivitelezés sordn fellépd zajkibocsatas hatasteriiletét az alabbi térképeken szemléltettiik:
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Zajvédelmi hatastriilet: 26m
= Kerékpar ut

Zajvédelmi hatastriilet: 26m
Kerékpar ut

A tervezett kerékpdrut kivitelezésének zajvédelmi hatdsteriilete
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A tervezett kerékparat Tokaj belteriiletét is érinti. Ezen a szakaszon védendd épiiletek
(lakoépiilet, oktatasi épiilet) talalhatok, melyek homlokzatanak legkisebb tavolsaga
kortlbeliil 15-20 méter kdzz¢ tehetd.

Oktatasi létesitmény

N
L

PR o AW W
Lakoépiiletek '3‘ =

Lakéépiilet
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Az anyagkitermelés ¢és aszfaltozds iddszakdban tehat feltételezhetd hatarérték feletti
zajterhelés, hiszen a zajforrasok ¢€s a zajtdl védendé homlokzatok tavolsaga kisebb, mint 26
m a lakoétertiletek esetében.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-a alapjan a kivitelez0 a zaj- ¢és
rezgésvédelmi kovetelményeket az épitdipari tevékenység ideje alatt koteles betartani. A
rendelet 13. § (1) a) pontja szerint a kivitelez6 felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti
zajterhelési hatarértékek betartasa alél a kornyezetvédelmi hatdsagtol egyes épitési
id6szakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miiszaki vagy
munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd. Amennyiben a legnagyobb
zajkibocsatassal jard aszfaltbontasi ¢s alap kialakitasi iddszakban a zajkibocsatas sem
miiszaki, sem munkaszervezési intézkedéssel nem csOkkenthetd, akkor a kivitelezOnek a
zajterhelési hatarértékek betartasa alol a kdrnyezetvédelmi hatosagtol felmentést kell kérni.

Az adott tevékenységnél javasolt zajcsokkentési mddok
Passziv

- sebességkorlatozas,

Aktiv

- a gépjarmii motorterének burkolasa,

- rendszeres karbantartas: kis- és nagyjavitasok,

Rezgésvédelem:

Kornyezeti rezgés kibocsatas a kivitelezésbol adodoan csekély mértékli. A tapasztalatok
alapjan az épiiletek emberi tartdozkodasra vald helyiségeiben okozott padozatrezgések
mérésérol és értékelésérdl szolo MSZ 18163-2:1998. szamu szabvanyban szereplé A0 értéke
sem éri el a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo 27/2008.
(XI11.3.) KvWWM-EiM egyiittes rendelet 5. szam® melléklete szerinti értéket, igy nem okoz
hatarérték feletti rezgésgyorsulast a védendd helyiségek padozatan.

Kozlekedési zajterhelés vizsgalata

Kivitelezés soran az anyagszallitasi utvonalakon fellépo zajkibocsatas vizsgalata:

A megkozelitd utak hatasteriiletén épitkezéstdl szarmazo zajterhelést az anyagszallitd
gépjarmiivek elhaladdsa jelenthet. A szallitdsi utvonalat a kivitelezonek ugy kell
megvalasztania, hogy a lehetd legkisebb ut- és egyéb kornyezeti karok keletkezzenek.

Az épitkezés soran fellépd szallitasi tevékenységhez kapcsolodd kozvetett hatasteriiletet, a
284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 7. §-a definidlja, amely szerint ,,4j tevékenység
telepitéséhez és megvaldsitasdhoz sziikséges szallitasi tevékenység hatésteriilete az a
szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.”
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Az Ut épitéséhez épitési anyagszallitasi tevékenység kapcsolddik, ami kdzvetett hatasként
értékelhetd, melynek hatasaként a kozuti kozlekedésbdl szarmazo zajterhelés a kozvetett
hatasteriileten megvaltozhat. A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. sz. mellékletének
eldirasait alkalmazva megéallapithatd, hogy a nappali idOszakra vonatkoztatott drankénti 1-2
db III. akusztikai jarml kategdridba sorolhat6 jarmiielhaladés az alapallapothoz képest nem
okoz tobblet zajterhelést (kb. 0,3 dB a jarulékos terhelés). A szallitasi utvonalak melletti
zajtol védendd teriilet kozuti kozlekedésbdl szarmazo zajterhelése nem fog érzékelhetden
megvaltozni a kivitelezés sordn. Az elemzések alapjan megallapithatd, hogy az
anyagszallitasi utvonalak nem tekinthet6k hatésteriiletnek, mert a zajterhelés valtozas az
érintett szakaszok vonatkozasaban nem éri el a 3 dB(A) értéket.

Kornyezeti rezgés kibocsatds a munkagépek miikodése kozben vérhatd. A tapasztalatok
alapjan az épiiletek emberi tartozkodasra vald helyiségeiben okozott padozatrezgések
mérésérdl €s értékelésérdl szolo MSZ 18163-2:1998. szamu szabvanyban szerepld A0 értéke
sem €ri el a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz6lo 27/2008.
(XI1. 3.) KvWWM-EiM egyiittes rendelet 5. szamu melléklete szerinti értéket, igy biztosan
nem okoz hatarérték feletti rezgésgyorsulast a védendd helyiségek padozatan.
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7.1.6. Hulladékgazdalkodas

A hulladékgazdalkodas a kivitelezési fazisban:

Az ¢épités soran az alkalmazandd kivitelezési technologiaktol fiiggden a teljes beruhazasi
idészakban, a munkék iitemezésének megfelelden varhato hulladékok keletkezése.

Keletkezésiik a létesitmények kialakitdsatol, az alkalmazandd kivitelezési technologiaktol
fiiggben a teljes beruhdzasi idészakban, a munkdk iitemezésének megfeleléen varhato.
Mennyiségiik jelenlegi tervezési fazisban nehezen becsiilhetd.

A létesités idején veszélyes €s veszélyesnek nem mindsiild hulladékok kovetkezd fobb
csoportjainak keletkezése varhato:

Hulladék megnevezése Azonosito kod
1. | kitermelt talaj 1704 05
2. | Betontormelék 170101
3. | bitumen keverék, amely kiilonbozik a 17 03 01-t61 17 03 02
4. | fahulladék (zsaluzas) 1702 01
5. | Fémhulladék 17 04 05
6. | vegyes épitési hulladék 1709 04
7. | mianyaghulladékok 1702 03
8. | olajos rongy 16 07 08*
9. | papir és karton csomagolasi hulladék 150101
10. | Sziiréanyagok, torl6kendok, védoruhéazat 1502 03

Kitermelt talaj: A beruhdzés soran a kitermelés helyén fel nem hasznalt kitermelt talajt, mint
hulladékot a vonatkoz6 jogszabdlyok betartdsaval, hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkez0 szakcég részére adjak at.

Az ¢épitési hulladékok mennyisége jelenlegi tervezési fazisban nehezen becsiilhetd. A
hulladékok varhatdo mennyiségét (beleértve a kitermelt talaj mennyiségét is), a kiviteli tervek
elkésziilte utan (idomtervek alapjan) lehet pontosan meghatarozni.

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran be kell tartani a 2012. évi CLXXXV.
torvény, valamint a végrehajtasara kiadott jogszabalyokban eldirtakat. A varhat6 hulladék
keletkezés tervezése, valamint a keletkezd hulladék kezelése soran a 45/2004. (VIIL. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasait kell végrehajtani. A kivitelezonek a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szolo 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet eldirdsait is teljesiteni kell.

A kerékparut kivitelezése sordn az egyes utszakaszok épitési miiveletei soran keletkezd
hulladékokat az ttszakaszok kezeldje/tulajdonosa az arra engedéllyel rendelkezd
alvallalkozdval fogja elszallittatni.
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Az épitkezés soran elhelyezett illemhelyek, telepiilési hulladéknak mindsiilé szennyvizeinek
elszallitdsa — sziikség szerinti gyakorisaggal — jogosultsaggal bird kiils6é vallalkozdval kotott
szerz6dés keretében torténhet. Az illetékes kozatkezel6 és az onkormanyzat gondoskodik a
kerékparat épitése soran keletkez6 kommunalis hulladékok Gsszegytijtésérol és
elszallittatasarol. A kommunalis hulladék artalmatlanitdsa engedéllyel rendelkez6
hulladéklerakoban torténhet.

Az épités ideje alatt a hulladékok gytijtése, megfeleld tarolasa a kivitelezd feladata. Az
épitéskor keletkez6 hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroloit, valamint a
foldmunkagépek iizemanyag-taroloit (amennyiben szilikséges) megfelelé helyen kell
kijelolni és kialakitani. A felvonulasi teriileteken keletkez6 hulladékokat a jogszabalyi
eléirasoknak megfelelden kell gytijteni a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan.

A veszélyes hulladékokat csak az atvételiikre jogosult személyeknek, szervezeteknek szabad
atadni. Gytjtésiiket az eldirdsok szerint kell biztositani. A hulladékok elszallitasa az
anyagszallitasi itvonalakon torténik, a kiépitett utak eléréséig.
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7.2. Az iizemeléskor varhaté kornyezeti hatasok

7.2.1. Uzemelés hatasai

7.2.1.1. Elévilag
Az lzemelés soran vizualis €s zajhatdsok érhetik a tervezett kerékparut mellett 1évo

teriileteket, illetve az azokhoz tartoz6 ¢€lovildgot. Ezek a hatdsok azonban gyakorlatilag
elhanyagolhatéak a mar jelenleg is meglévé muut altal gyakorolt hatdsokhoz képes. A
vizualis hatdsok a javasolt tajba illesztéssel (fasitds) minimalisra csokkenthetdek.

7.2.1.2. Talaj
Az lizemszer(i miikodés esetén talajszennyezés nem valdsziniisithetd.

A burkolt feliiletekre hull6 csapadékviz a tevékenység kdvetkeztében nem szennyezddhet.
A tervezett épitmény lizemszeri ,,mikodésének™ a talajra, mint természeti kornyezetre
gyakorolt hatasa elhanyagolhat6.

7.2.1.3. Viz
Az lizemelés soran egy esetleges havaria-eseménykor (pl. baleset) keriilhet szennyezdanyag

a felszinre, igy kozvetve a tervezési teriilet kozelében 1évé Bodrog folydba, de ennek esélye
kicsiny. Az esetleges ilyen jellegli szennyezddések karelharitasi anyagokkal, eszkdzokkel és
eljarasokkal gyorsan szakszeriien lokalizalhatok, felszamolhatok. Ilyen modon ezen
esetleges szennyezddések elterjedésének esélye minimalis. A beavatkozds mechanikai
jellegti, a talajviz mindségét nem valtoztatja meg.

A tervezett kerékpariton keletkezd csapadékvizek elvezetését a létesitési fazisban
bemutattuk.

A felszini és felszin alatti vizek j6 mindségi allapotanak védelme érdekében a teriileten
végzett tevékenységeknél, a felszini vizek mindsége védelmének szabdlyairdl szolo
220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet, valamint a felszin alatti vizek védelmérdl szolo
219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet elGirasait maradéktalanul be kell tartani. A
tevékenységet, a kdrnyezet szennyezését és karositasat kizar6 modon ugy kell végezni,
hogy a felszin alatti viz, foldtani kdzeg szennyezettsége a 6/2009. (1V.14.) KvWM-EiM-
FVM rendelet mellékleteiben megaéllapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja
meg.

7.2.1.4. Levego
Nem relevans. A kerékparat lizemeltetése nem jar olyan tevékenységgel, amely soran

szamottevd légszennyezd anyag kibocsatas torténne.
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7.2.1.5. Zaj és rezgés
Nem relevans. A kerékparut tizemeltetése nem okoz zajkibocsatast.

7.2.1.6. Hulladékgazdalkodas
A kerékparut iizemelése soran keletkez6 hulladékok az alabbiak:
- takaritas,
- eliitott allat tetemek eltavolitasa;
- zoldteriilet gondozasa,
- karbantartas és javitas,
- apalyatest és az ut szerelvényeinek (korlatok, oszlopok) karbantartasa, festése,
mosasa;
- azutfeliilet javitasa (kitermelt aszfalt);
- esetleges havaria soran.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésének ellendrzésérdl és azok
artalmatlanitasarol hatalyos jogszabdly rendelkezései az irdnyadok.

A mindenkori hatalyos rendeletek értelmében az {lizemeltetés, karbantartds, fenntartas
kozben keletkezett hulladékok osztalyba soroldsat, nyilvantartdsat, tarolasat, kezelését, és
elhelyezését az lizemeltetetést végzd szervezetnek kell a rendelet eldirdsaival 6sszhangban
megoldani.

7.2.2. Karbantartas hatasai
A kerékparat miikodése igényel ellendrzést, karbantartast.  Karbantartdssal

megakadalyozhatok a korlatok, kiegészitdk elrozsddsoddsa, a kerékparat utfeliiletének
mindségi romlasa. A karbantartas hatasai a kdrnyezetre semlegesnek mondhato.
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7.3. A beruhazas elmaradasakor és a felhagyasakor varhatéo kornyezeti
hatasok

7.3.1. A beruhazas elmaradasanak hatasai
A beruhdzas elmaradasaval a kornyezeti elemekre kordbban felsorolt elviselheté hatasok
bekovetkezésével nem kell szamolni.

7.3.2. A felhagyas hatasai
A felhagyaskor, a bontés soran fellépd kornyezeti hatdsok hasonléak az épités jellemzdihez,
azzal a kivétellel, hogy a bontas soran tobb hulladék keletkezik. Tehat a szennyezd hatasok
elviselhetdek, €s csak a tervezési teriileten beliil érvényesiilnek, iddszakos jelleggel.

A targyi kerékparut felszamolasa soran a miitargyak bontasa csekély légszennyezéssel jar:
hasonlo a létesités hatasaihoz. A rekultivacid idoszakaban a kialakitassal azonos, atmeneti
jellegti levegoterhelésre lehet rovid ideig szamitani.

Zajkibocsatas a létesitéshez hasonldan alakul. Zajvédelmi szempontbdl a bontis soran
keletkezd zajhatdsok lakdépiileteket, valamint oktatdsi létesitményt is érinthetnek, ezért
azokon a szakaszokon hatarérték feletti zajterhelésre lehet szamitani. A bontasi idé rovidebb
a kivitelezési idoénél. A tényleges hatarérték feletti zajkibocsatés, az csak rovid ideig fogja
érinteni az ott 1évé lakoépiileteket és oktatdsi létesitményt. A bontds soran keletkezo
hulladék gytijtését, elszallitasat a kezelohoz, artalmatlanitdhoz a kornyezet szennyezésének
megakadalyozésaval kell végezni.
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8. Monitoring

Az elozéekben bemutattuk, hogy az eldzetes vizsgalat alapjan a tervezett 1étesitmények
telepitése a kornyezeti elemekben karos valtozasokat, nem eredményez. Ennek megfeleléen
monitoring rendszer kiépitését nem tartjuk indokoltnak.

9. Javaslatok a kornyezeti karok mérséklésére

Az ¢épités soran legnagyobb terhelést a kornyezetre az erdgépek, és szallitdeszkdzok
teriileten torténd mozgasa jelenti. Az €pités szervezésénél kiilonds gondolt kell forditani
arra, hogy a munkavégzés soran a gépek a lehet6 legkisebb teriileten mozogjanak.

Es0s, felazott talajon a munkavégzést meg kell tiltani.

A munkagépek kendanyag-elfolyasat, ezzel egyilitt a talajszennyezést meg kell akadalyozni,
a keletkez6 hulladékot és szennyezd anyagot a teriiletrdl el kell szallitani.
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10. Az éghajlatvaltozassal kapcsolatos elemzés:

10.1. A tevékenység vizsgalata az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek
azonositasara

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a projekt

tervezett miikodése legalabb 15 év?

igen/nem

2. A projekt megvalositasinak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol

relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

igen/nem

3. A projekt [étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet
és az egyéb éghajlati paraméterck valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent

termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

igen/nem

4, A viz szerves része-e a projekt mitkodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esévizelvezetés,
ivoviz és csatornaviz halozatok, hitdviz, stb. és ezekhez kapcsolddd infrastruktura valamint az
ezektdl fiiggd termékek €s szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
tizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartasa) vagy a szolgaltatdsnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolydsolhatja az
éghajlatvaltozas.

igen/nem

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysiga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujuld energia potencial véltozdsa az éghajlatvaltozas kovetkeztében,
sth.)

igen/nem

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e
az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kozbenso termékektél vagy szolgaltatasoktol,
amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy iddjarasi események?

(pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

igen/nem

7. A projekt szallitasi vtvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi

eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

igen/nem

8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd killondsképpen ki van-e téve hdmérsékleti
stressznek vagy szélsGséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul

szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

igen/nem

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy

éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

igen/nem
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10.2. A tervezett tevékenység az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Az ¢érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges €s masodlagos hatasainak a
beruhdzasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és
outputjara gyakorolt hatdsanak a feltarasa.

A kovetkezO éghajlati paraméterek, melyek hasonld tevékenységek/projektek esetében
relevansak lehetnek:

— intenziv csapadék
— villamarviz

— tOomegmozgas

— héhullam

— viharok

Eghajlati paraméter valtozdsa

mennyiségét, mindségét és/vagy drdt befolydsolja-e az
kozbensd termékeket) mennyiségét, mindségét és/vagy
termekek szallitasanak megbizhatosagat befolydsolja-e az
A projekt altal eloallitott termékek vagy szolgaltatasok
eszkozok és infrastrukturak sériilékenységét és adaptacios
képességét befolydsolja-e a projekt?

iranti keresletet befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
A projekt helyszin kornyezetében talalhato meglévo

A beruhdzas helyszinén taldlhato eszkozoket és
folyamatokat befolydsolja-e az éghajlatvailtozds?

A termelési tényezék (munkaerd, viz, energia,
nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
Termékek (beleértve a sajat eloallitasu vagy vasarolt
IKozlekedési kapcesolatokat, a munkaerd, inputok és

drat befolydsolja-e az éghajlatvaltozas?

eghajlatvaltozas?
eghajlatvaltozas?

1. Felszini leveg6 atlaghomérsékletének

.. i alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
lasst novekedése
2. Nyari napok szamanak novekedése

. o alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
(napi max. > 25 °C)
3. Fagyos napok szamanak csokkenése

.. o alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
(napi min. < 0 °C)
4. Héségnapok szamanak novekedése

. . o alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
(napi maximum > 30 °C)
5. Tropusi éjszakak szamanak

.. , ... o alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony

novekedése (napi minimum > 20 °C)
6. Hohulldmos napok szaménak
novekedése (napi kozéphomérséklet > kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony

25 °C)
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7. Atlagos napi hdingas novekedése
(napi maximum €s minimum kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
kiilénbsége, °C)
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
9. Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok atlagos kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
csapadéka, mm/nap)
11. Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb idészak,
g : AR alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm,
nap)
12. Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor kodzepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
a napi csapadékosszeg > 1 mm, nap)
13. 20 mm-t elér6 csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a napi | kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
csapadékosszeg > 20 mm, nap)
14. Felszini vizek atlaghOmérsékletének
.. i alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
lasst novekedése
15. Csapadék évszakos eloszlasanak .
, i kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
valtozasa
16. Megnovekedett UV sugarzas,
. s alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
csokkent felhdképzodés
17. Felhészakadasi (viharos id8jarasi) kdzepes alacsony alacsony alacsony | alacsony alacsony

események szamanak €s intenzitasdnak
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novekedése
18. Villamarviz eléfordulési
gyakorisaganak és intenzitasanak alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
novekedése
19. Arhullamok gyakorisaganak és
. o, - ) alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
intenzitasanak novekedése
20. Belviz kialakulasanak .
., . ] kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
gyakorisaganak novekedése
21. Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallast alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
id6szakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
23. Tomegmozgas gyakoribb
. ) alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
eléfordulasa
24. Erdotiizek gyakorisaganak
. i alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
novekedése
25. Széler6zid alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapjan,

modositva.

A tervezett beruhdzas a potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét befolyasolo 6

tényezokoziil az alabbi tényezd befolyasolja:

- A beruhazas helyszinén talalhat6 eszkozoket és folyamatokat befolyasolja az

éghajlatvaltozas
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A klimavaltozds eredményeként szélsdséges meteoroldgiai és kornyezeti jelenségek és
folyamatok (arvizek, belvizek, aszalyok, szélviharok, héséghullamok, korai és késoi fagyok ,
jégesok, sikos uttestekés Ozonvizszeri zivatarok stb.) valdsziniisége novekedni fog a
jovoben, melyek jelentds kornyezeti, valamint gazdasagi karokat, illetve egészségiigyi és
szocialis problémakat okoznak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezd a szélsdséges iddjarasi helyzetek (arviz,
belviz) a projekt altal kialakitando kerékparutra kérosan hathat. A kiépitett eszkdzok viz ala
keriilése ronthatja a muszaki allapotat az eszkozoknek, a karbantartasi és fenntartasi
koltségeket novelheti.

A kerékparat esetében az elsddleges klimatikus valtozok koziil az atlagos
csapadékmennyiség ndvekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tarté csapadék, a
maximalis széler0sség, zivatar, tovabba a masodlagos hatdsok koziil a hirtelen hoolvadas és
a talaj instabilitds szamithat kockazatosnak.

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hoolvadds, a hosszan tartd csapadék, illetve ezek
kombindcioi egyrészt aradasokhoz vezetnek, masrészt az aradds vagy a nagymennyiségii
csapadék hatasara az tuttest allapota romolhat.

Az utburkolatban a katyuképzddés valdszinlisége a sz€lsOséges iddjarasi koriilmények
hatasara (pl. a hiivosebb és a melegebb periodusok gyors valtakozasa) szintén eldtérbe
keriilhet. A nagy meleg szerepet jatszik az Ut-burkolatok nyomvalytsodasaban. A nagy
mennyiségli csapadék kovetkeztében mitargyak, foldmivek, burkolatok karosodnak. Az
intenziv havazas, a fagy szintén az kerékparut burkolat felszinét karosithatja.

Az utak alapjainak fagyemelése jelentds karokat okoz. Az uttest megemelkedését pl. az idézi
eld, hogy a fagyott talaj térfogata megnd, aminek kovetkeztében megemelkedik a talaj, az
utburkolatokon jéggel tomott fagydombok, kidudorodasok alakulnak ki, olvadaskor pedig
megsiillyednek. Sziikségessé valik a szélsOséges iddjarasi eseményekre vald felkésziilés
érdekében a nagyobb hdmérsékleti ingadozasokat elviselé Utburkolati technologiak
adaptalasa, illetve a helyi adottsagoknak megfeleld tovabbfejlesztése.
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10.3. Telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése

Eghajlati paraméterek
valtozasa

Kitett teriiletek

Ertékelés

Felszini leveg6
atlaghémérsékletének
lasst novekedése

Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan az
Alf6ld és a Dunantuli-

dombsag, valamint a

nagyvarosok

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi
kozéphémérséklet 1,7-1,8 °C-kal emelkedett.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtoz

asok/Magyarorszag/

Hohullamok
gyakorisaganak és
intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan az
Alfold és a nagyvarosok,
kisebb mértékben, de
fokozottan a Kisalfold

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo
klimacsokkentési egyezményben megfogalmazottakat (,,az

iparosodas 0ta mért globalis atlaghémérséklet jelenleg 0,86 Celsius-
fokkal tér el a korabbiakt6l”) jelentdsnek itélhetd.

A XXI. szazadban folytatodik az atlaghémérséklet emelkedése a
Karpat-medencében, mégpedig minden évszak, iddszak és

modell esetében statisztikailag szignifikans modon (azaz az évek
kozotti valtozékonysag nem haladja meg a valtozas mértékét).

A novekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt

2071-2100 iddszakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint
a korabbi 2021-2050 iddszakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).

Az adatok alapjan a térség ,,kozepes” vagy ,,magas”
érzékenységet mutat.

Csapadék intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan az
Eszaki-kozéphegység,
valamint a Dunantuli-

kozéphegység és a

Dunantali-dombsag

teriiletei

Eves csapadékmennyiség
csokkenése

Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan az

Alfold
Csapadék évszakos Magyarorszag teljes
eloszlasanak valtozasa teriilete

Aszalyos id6szakok
hosszanak novekedése

Magyarorszag teljes
tertilete, fokozottan az
Alfold, valamint olyan

tertiletek, ahol a
vizkészletek
szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg

is fokozott

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az
atlagos csapadékdsszegek 7 %-kal csokkentek.
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtoz
asok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghalad6 csapadékt napok enyhe ndvekedést
mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
jelentdsen megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas
(egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok
szamanak hanyadosa) nyaron jelentésen
megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra
utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv
zaporok, zivatarok formajaban hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009
kozott -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi intenzitas orszagos

atlagban novekedett, ezt a novekedést a délnyugat-dunantuli, és
kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek

csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.

A 2021-2050 idészakban az éves csapadékdsszeg valtozatlansagaban
¢és a nyari csapadékatlag 5-10%-ot elérd

csokkenésében jobbara egységesek a projekciok. Az adatok alapjan
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a térség , kozepes” érzékenységet mutat.

nHldeg’ szels?segelf Magyarorszag teljos A fagyos napok (napi minimumhdmérséklet <0°C) szaméanak
csokkenése/csokkenés a .
. teriilete
fagyos napok szamaban

csokkenése és a hdség napok (napi maximumhdémérséklet

Viharos idéjarasi

intenzitasanak
novekedése

események szamanak és

Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan a
Bakony és a Vértes

>30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat

jelzi (OMSZ). A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek
értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektSl szembetiing

Evszakra nem jellemz

és intenzitasanak
novekedése

id6jaras gyakorisaganak

Magyarorszag teljes
teriilete

az extrém meleg id6jarasi helyzetek gyakoribba valasa. A
széls6séges hémérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemzo
trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg
sz¢élsOségek egyértelmii novekedésével és a hideg szélsdségek
csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldlel idoszakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalado

pozitiv anomaliak a teljes iddszak 5-10%-aban fordultak csupan eld,
nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen,
mind nyaron egyértelmii a pozitiv hdmérsékleti anomaliak XXI.
szazad végére varhat6 gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
Kisebb novekedés varhatd a RegCM-szimulaci6 szerint: télen 20-
35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 idészak atlagat +4 °C-kal
meghaladé anomaliak valosziniisithet6 gyakorisaga.

A PRECIS modell szerint a szazad végére jelentGsebb lesz a multbeli
atlagos hémérsékletnél legalabb +4

°C-kal magasabb havi atlaghdmérsékletek el6fordulasi
gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Az adatok alapjan a térség ,,kozepes” érzékenységii.

Belviz gyakorisaganak
kialakuldsa ndvekszik

Magyarorszag teljes
teriilete, domborzati és
talajviszonyoktol,
talajhasznalattdl fliggden,
fokozottan az Alf6ldon

A belvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 milli6 ha-t,
melynek 41%-a intenziven miivelt mezégazdasag.

Az evapotranspiracio novekedése és a fagyos napok szamanak

csokkenése a belviz képzddés csdkkenése iranyaban hat, mig az
intenzivebbé valod csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések
annak novekedéséhez jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index értékeiben

valtozas nem azonosithato egyik modell eredményei alapjan, az

adatok a teljes teriileten —1,6 és 0% kozott szornak. A 2071-2100

kozotti periddusra a szamitott valtozas értékek alig haladjak mega

+1%-ot mindkét modell esetében, tehat a belvizveszély

jelentdsvaltozasat a HUMI index valtozasai nem vetitik el6. A

valtozasok térbeliségét tekintve a szazad végére a REMo alapjan az
alfold észak-keleti részén varhato a belvizveszély igen csekély

mértéki ndvekedése.

Az adatok alapjan a térség ,,alacsony” érzékenységi.

Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallasu
iddszakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti

vizkészletek csokkenése)

Magyarorszag teljes
tertilete

Az ivovizigényt az éghajlatvaltozas miatt el6alld csapadékszegény
években is biztositani sziikséges. A felszin alatti vizkészletek eddig
fedezték a sziikségleteket. A klimavaltozast a felszini és a felszin

alatti viz-készletek valtozasai is eldidézheti. (VAHAVA)

Az adatok alapjan a térség ,,kozepes” érzékenységii.
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10.4 Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
20 Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
5
= Kozepes Alacsony Kozepes
I
Magas Kozepes

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiinduldopontjaul. Ezek
eredményeit kell szerepeltetni a kdvetkezd tablazatban. A tabladzat megfeleld cellajaba kell

beirni a kiilonb6zo6 éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.

Kitettség

Magas

Alacsony

Kozepes

Erzékenység

Alacsony

23. Témegmozgas
gyakoribb
el6fordulasa
24. Erdétiizek
gyakorisaganak
novekedése
25. Szélerdzio

1. Felszini leveg6 atlaghdmérsékletének lassi novekedése
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C)
3. Fagyos napok szaménak csokkenése (napi min. < 0 °C)

5. Troépusi éjszakak szdmanak novekedése

(napi minimum > 20 °C)
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése
9. Csapadékos napok szamanak csdkkenése (napi
csapadékdsszeg > 1 mm, %)
11. Max. széaraz idGszak hosszanak novekedése (leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapadékodsszeg < 1 mm, nap)

16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzodés
18. Villamarviz el6fordulési gyakorisaganak és
intenzitasanak ndvekedése
19 Arhullimok gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak alacsony vizallast
idészakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek
csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb eléforduldsa

Kozepes

4. Hoéségnapok szamanak ndvekedése
(napi maximum > 30 °C)
6. Héhullamos napok szamanak novekedése
(napi kdzéphdmérséklet > 25 °C)
7. Atlagos napi héingas novekedése
(napi maximum és minimum kiilonbsége, °C)
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos
napok atlagos csapadéka, mm/nap)

12. Max. nedves idészak hosszanak valtozasa (leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap)
13. 20 mm-t elér6 csap. napok szamanak névekedése

(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm,
nap)
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa
17. Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak
¢s intenzitasanak novekedése
20. Belviz kialakulasanak gyakorisdganak ndvekedése

Magas
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10.5. A 10.3. pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett
kockazatértékelés.

Kockazatértékelés

A kockazatelemzés, az 1-3 modulokhoz hasonldan, két szinten végezheto el: egy eldzetes
elemzés formajaban, és amennyiben sziikséges, egy részletesebb elemzés formajaban. A
sériilés, kar, veszteség, funkcidk ellatasaban bekdvetkezett negativ valtozasok €s a negativ
kornyezeti hatasok lehetosége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar
nagysaganak és a kar bekovetkezési valoszintiségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatas és a kovetkezmény kozotti kiilonbségre. Mig az
¢ghajlatvaltozas fizikai hatdsai kozé tartozik példaul az aszéaly vagy a folyok aradasa, a
kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatasok altal okozott
karra 0sszpontosit. Ezen utmutatd értelmezésében kovetkezmények példaul a mezdgazdasagi
karok, az infrastruktirdk megrongélodasdban vagy emberi életben keletkezett karok. Az
¢ghajlatvaltozas fizikai hatdsai a természeti szférakra (pl. litoszfére, hidroszféra, bioszféra)
kifejtett hatas, pl. az arvizek, aszalyok ¢és a tengerszint emelkedése.

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezé kozvetlen
karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgylirizd
tarsadalmi, gazdasagi, kdrnyezeti hatasait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest
a kockazatelemzés sziikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az
ezek kozotti interakciot, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban
végzett elemzés utjan nem sikeriilt beazonositani.

Kovetkezmények listajanak felallitasa
Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, lizemeltetési):
- utak burkolataban keletkezett karok,
- az infrastrukturak megrongéalddasa,
- a karbantartasi feladatok novekedésével a munkagépek liveghazhatasi gazainak
nagyobb mértékili kibocsatasa
Biztonsag és egészség:
- kozlekedési biztonsag csokkenése
- emberi ¢€letben keletkezett karok (balesetek)
Kornyezet:
- felszini és felszin alatti vizmindség csokkenése
- Foldtani kozeg szennyezettsége
Tarsadalom: nem relevans
Gazdasagi/pénziigyi:
- nem rentdbilis fenntartasi koltségek
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A valészintiségek értékelése (a fenti kockazatok tekintetében)

1 2 3 4 5
Ritka Nem valészinii Kozepes valosziniiség Valo6szinii Majdnem bizonyos
o/
5% esély évente 20% esély évente 50% esély évente Soéfeistzly 95% esély évente

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

2 8 4
Kicsi Kozepes Nagy
Eszko6zokben A hatas a normalis A hatas Egy komoly Egy kritikus Katasztrofa az
keletkezett kar | iizemmeneten beliil | iizletmenet esemény, mely esemény, mely eszkoz/halozat
(miiszaki, kezelhetd folytonossag slirgGsségi kivételes Osszeomlasahoz
ilizemeltetési) menedzsmenten lizletmenet- lizletmenet- vezethet
keresztiil folytonossagi folytonossagi
kezelhetd intézkedéseket intézkedéseket
igényel igényel
Biztonsag és | Els6segélynyjtast Kisebb sériilés, Sulyos sériilés, mely | Komoly, illetve Egy vagy tobb
egészség igényel mely orvosi a munka tobbszordsen sériilt, | halaleset
ellatast igényel, elvesztésével jarhat | maradandé sériilés
esetlegesen vagy fogyatékossag
atmenetileg
korlatozott
munkaképes-
séggel
Kornyezet Nincs hatassal a Lokalizalt hatas a | Mérsékelt karok Jelent6s karok, helyi | Jelentds karok
kornyezet kiindulasi | projekt esetleges szélesebb | hatas. Helyreallitasi | kiterjedt hatassal.
allapotara. helyszinén/lizeme | kord hatassal. id6 1 évnél Helyreéllitasi id6
Lokalizalt pont n beliil, Helyreallitas 1 év. hosszabb. A 1 évnél hosszabb.
forrasa, helyreallitds | Helyreallitas 1 kornyezetvédelmi Teljes
nem sziikséges hénapon beliil eléirasoknak torténd | helyredllitds nem
lehetséges. megfelelés lehetséges.
sikertelen.
Tarsadalom Nincs tarsadalmi Helyi, atmeneti Helyi, hosszl tava Szegény €s Tarsadalmi
hatés. tarsadalmi tarsadalmi hatas sériilékeny elégedetlenség.
hatasok tarsadalmi
csoportok
megvédése
sikertelen. Orszagos
szintli hosszl tava
tarsadalmi hatas.
Gazdasagi/ X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR x % IRR
pénziigyi <2% Bevétel 2 —10% Bevétel 10 — 25% Bevétel 25— 50% Bevétel >50% Bevétel
Hirnév Lokalis, atmeneti Lokalis, rovid Lokalis, hossza tava | Orszagos, rovid Orszagos, hosszu

hatas

tavu hatas

hatas, médiaban
megjelenik

tavua hatas, negativ
orszagos médiahirek

tavu hatas,
potencialisan
kihat a kormany
stabilitasara
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Behelyettesitve:

Kovetkezmények

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

Bekovetkezési
valészintliség

Eszkozokben keletkezett kar
(miiszaki, iizemeltetési)

- ut burkolataban keletkezett karok,

Kozepes
Egy komoly esemény, mely
stirgdsségi lizletmenet folytonossagi
intézkedéseket igényel

Nem valoszinii:

20% esély
évente

- az infrastruktarak megrongalodasa,

Kicsi:
A hatas iizletmenet folytonossag
menedzsmenten keresztiil kezelhetd.

Nem valoszinii:

20% esély
évente

- a karbantartasi feladatok
novekedésével a munkagépek
iiveghazhatast gazainak nagyobb
mértékii kibocsatasa

Kicsi:
A hatas tizletmenet folytonossag
menedzsmenten keresztiil kezelhetd.

Nem valdszinii:

20% esély
évente

Biztonsag és egészség

- emberi életben keletkezett karok
(lizembiztonsag csokkenése,
sz€lsGséges

Kicsi
Kisebb sériilés, mely orvosi
ellatast igényel, esetlegesen
atmenetileg korlatozott

Ritka:

5% esély évente

id6jaras miatt , .
) ) munkaképességgel
Kornyezet: nem relevans
- felszini és felszin alatti vizmindség Kicsi

csokkenése
- Foldtani k6zeg szennyezettsége

Lokalizalt hatas a projekt
helyszinén/iizemen beliil, Helyreallitas 1
hoénapon beliil lehetséges.

Nem valoszinii:

20% esély
évente

Tarsadalom: nem relevans

Gazdasagi/pénziigyi

- nem rentabilis fenntartasi koltségek

Kozepes: x % IRR 10 — 25%
Bevétel

Nem valoszini:

20% esély

évente
Kockazatok kategorizalasara (matrix modszerrel)
Valésziniiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis Jelent6s Mérsékelt Kicsi Inszignifikins
Majdnem bizonyos Magas Kozepes
Valészinii Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas Kozepes Alacsony
Nem valoszini Magas Kozepes Alacsony Alacsony
- utburkolataban az infrastruktirak
keletkezett karok, megrongalodasa,
-nem rentabilis -a karbantartasi feladatok
fenntartasi koltségek | novekedésével a munkagépek
iiveghazhatasu gazainak
nagyobb mértékii kibocsatasa
- felszini és felszin alatti
vizmindség csokkenése
- Foldtani kozeg
szennyezettsége
Ritka Magas Magas Ko6zepes Alacsony
- emberi életben keletkezett
karok (iizembiztonsag
csokkenése, szélsdséges
iddjaras miatt)

Osszességében megallapithatjuk, hogy az éghajlatvaltozasbol eredé kockazatok mértéke
a tervezett tevékenység szempontjabol alacsony.
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11. Osszefoglalas

Megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas a telepitési (kivitelezési) szakaszban az
ideiglenes deponiak ¢és ¢épitési munkalatok altal minimalis mértékben ideiglenesen, a
bemutatott, szintén nem jelent6s mértékli tereprendezések pedig kismértékben
megvaltoztatjak a domborzati viszonyokat a kivitelezés idejére. EIobbi hatdsa valoban csak
ideiglenes, a bekoOvetkezd valtozasok elviselhetonek mindsithetok, hatasa a beruhazas
terliletére terjed ki. A megval6sitasi (lizemelési) szakaszban az eldz6 fazisban mar
bekovetkezett valtozdsokhoz képest nem alakul ki Ujabb valtozds a domborzati
viszonyokban, igy a hatasok ¢és a bekovetkezd valtozasok e szakaszban egyarant
semlegesnek mindsithetok.

Tovabba megallapithato, hogy a telepitési (kivitelezési) szakaszban a talajokat éré hatasok
egy része mértéke minimalis mértékli, mas résziik megsziintetd, hatasteriiletiik a beruhazas
teriiletére, ill. a kozvetlen kornyezetére (a légszennyezés hatasteriiletére) korlatozodik, a
bekovetkezd véltozasok elviselhetdnek mindsithetdk. A megvalosuldsi (iizemelési)
szakaszban a talajokat érd, azt kozvetleniil terheld hatasok normdl {izemi koriilmények
kozott nem mutathatok ki (csupan a javitasi, karbantartdsi munkalatok idején, havaria
esetében, melynek mértéke, hatésteriilete kisebb, egy-egy teriiletrészre korlatozodik, mint a
kivitelezési szakaszban).

A telepitési (kivitelezési) szakaszban a felszini vizeket és felszin alatti vizeket (talajvizeket)
normal korlilmények koézott nem érik kozvetlen hatdsok. Havéria esetén szintén kicsiny a
felszini és felszin alatti vizeket ér6 kozvetett hatdsok mértéke, igy a bekdvetkezd valtozdsok
elviselhetdnek mindsithetdk. A megvaldsuldsi (lizemelési) szakaszban a felszini és felszin
alatti vizeket kozvetleniil terheld hatasok normadl tizemi koriilmények kozott és havaria
esetén nem mutathatok ki, a kozvetett terheld hatdsok mértéke minimalis. Az el6z6k alapjan
a bekovetkezd valtozasokat elviselhetdnek lehet mindsiteni.

A kivitelezés levegdkornyezeti hatasai:

A maximdlis koncentraci6 a munkateriileten varhatd, a nyomvonal Iétesités soran a
legnagyobb hatasteriilettel az NOx komponens jellemezhetd (79 m) azonban ez egészségligyi
kockazatot nem jelent, valamint a létesitési fazisban nem lesznek folyamatosak.

A szamitasok soran azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiikk figyelembe, amikor az Osszes
munkagép egyszerre lizemel az épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.
Osszefoglaloan megéllapithatd, hogy a diffiiz (helyszini) 1égszennyezés csekély, mert a
munkavégzés nem a legkedvezdtlenebb eset szerint fog végbemenni.

A létesités soran felszabaduld légszennyezd anyagok diffuz mddon (feliileti forrasként)
terhelik kozvetlen kornyezetiiket: a 1étesitendd kerékpartut kozelében hatdsuk nem jelentds és
az effektiv kivitelezési iddszakokra korlatozodik.

Az lizemelés levegdkornyezeti hatasai:

A kerékparut lizemelése nem okoz légszennyezést. Ezért az lizemeltetés levegdkornyezeti
hatdsa: semleges.

Szamitasaink alapjan a kerékparut Iétesitése soran a legnagyobb zajkibocsatassal jard
aszfaltozasi és anyagmozgatdsi idészakban a zajkibocsatas munkabiztonsdgi szempontokat

figyelembe véve, sem miiszaki, sem munkaszervezési intézkedéssel nem csokkenthetd, ezért
a zajterhelési hatarértékek betartdsa alol a kornyezetvédelmi hatdsagtol felmentést kell kérni.
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A kivitelezés egyéb iddszaka nem jar olyan zajkibocsatassal, ami hatarért¢k feletti
zajterhelést okozna. Ezekben az iddszakokban is fontos, hogy csak a sziikséges ideig
iizemeljenek a zajforrasok.

A tevékenység altal okozott zajterheléssel érintett lakossag eldzetes tajékoztatdsa azért
fontos, mert a kivitelezés a kdrnyezet szokasos zajszintjénél joval nagyobb zajterhelést okoz,
még, azokban az iddszakokban is, amikor a zajterhelési hatarérték teljestil. A hatarérték
feletti zajterheléssel érintett idoszak a kivitelezés egészét tekintve rovid, csak néhany napot
vesz igénybe egy-egy lakoépiilet vonatkozasaban.

Megallapithatd tovabba az is, hogy a tevékenységhez kapcsolodd kozuti szallitds nem
valtoztatja meg a beszallitasi utvonalak melletti zajtol védendo teriilet jelenlegi zajterhelését.

Tervek szerint az épitkezés 2020. augusztustol 1 éven at fog tartani.

Jelen elézetes kornyezeti vizsgéalatban feltartuk a tervezett beruhazas kornyezeti hatasait, a
kornyezeti elemek igénybe vételének modjat €¢s mértékét. A vizsgalat alapjan az alabbi
megallapitasok tehetdk:

e A tervezett létesitmény a telepiilésrendezési szempontoknak megfelel.

o Az épitkezéssel érintett teriileten csak az épités iddszakaban valtozik meg a t4j
arculata minimalis mértékben. Ez a hatas térben és idében elkiiloniilve jelentkezik,
az épitkezés befejeztével az eredeti allapot nem allithato vissza.

e A beruhdzas a talajra gyakorolt hatdsa elhanyagolhato, a kerékparut lizemeltetése
nem okoz szennyezést (a havaria helyzetektdl eltekintve) a talajban.

e A teriilet vizgazdalkodasara mennyiségi hatassal nincs, a keletkez0 csapadékviz az
ut mellett talalhatd csapadékviz elvezetd foldmedrii arokba keriil elszikkasztéasra.

e Az épitési munkalatok altal okozott levegdszennyezés hatésteriilete gyakorlatilag az
érintett beruhazasi teriiletre korlatozodik, és itt lokalizalodik.

e Zajvédelmi szempontbdl a kivitelezés soran keletkezé zajhatasok lakoépiileteket is
érinthetnek, ezért azokon a szakaszokon hatarérték feletti zajterhelésre lehet
szamitani. A tényleges hatarérték feletti zajkibocsatds, az csak rovid ideig fogja
érinteni az ott 1évo lakdépiileteket.

e Hulladékkezelési szempontbol a beruhazasi és az lizemelési fazis kornyezeti hatasa
semleges.

A teriilet jelenlegi altalanos jellemzdje az elfogadhatd szintli egészségiigyi kockazat. Ezen
az allapoton gyakorlatilag a tervezett beruhdzas nem valtoztat, hatdsa mérsékeltnek
tekinthetd. A hatotényezok mértéke a nemzetkozi €s magyar eldirdsok szerinti hatarértékek
alatt marad.

Osszefoglaloan megallapithato, hogy a tevékenység kornyezetvédelmi szempontbol
megvalosithato.
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12. Mellékletek

O~NO O WN B

. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:

Szakértdi engedélyek (Eichinger Edina)
Szakértoi engedély (Bird Janos)

Atnézeti Helyszinrajz

Részletes Helyszinrajzok

NATURAZ2000 hatasbecslési dokumentaciod
ElShelytérkép

Talajvizsgalati jelentés

Eldzetes régészeti dokumentaciod
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
FRANKLINE TALIGA KATA BERNADETT Ulgyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2019.11.22. 12.21.39

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: TALIGA KATA BERNADETT
Szilletési hely: PECS Il

Sziiletési datum: 1977.11.28.

Anyja neve: SIMON KATALIN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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