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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

, . . i 1.1. A tervezett tevékenység célja
Micsony, szennyvizvezeték rekonstrukcid VI Cey

1. ELOZMENYEK, A DOKUMENTACIO KESZITOJE
1.1. A tervezett tevékenység célja

Az Eszakmagyarorszagi Regionélis Vizmiivek ZRt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.)
Kazincbarcika — Mucsony telepiilések térségében szennyvizszallitd févezeték rekonstrukcidjat
tervezi, mintegy 100 m nyomvonalon.

A szennyvizszallitdé vezeték t6bb évtizede épiilt, a csdvek dllaga, minGsége nagymértékben
romlott, eloregedett, ezért torésre, sériilésre hajlamosak. A cs6torések kornyezetszennyezést
okozhatnak, hiszen tisztitatlan szennyviz keriilhet a vezeték mentén a talajba, azon keresztiil a
talajvizbe, illetve vizfolyas keresztezéseknél a keresztezett felszini vizbe, valamint
ellehetetlenitik az agglomeracidés szennyvizelvezetd és tisztitd rendszer rendeltetésszer(i
miikodését. Uzemeltetd az ellatasi teriiletén 1évd eloregedett, a jelenlegi kornyezetvédelmi
elvarasoknak nem megfeleld csatorna haldzatainak a rekonstrukcidjat lehet6ségei szerint
szakaszosan végzi.

Az 1j nyomvonal a régivel parhuzamosan halad, attél néhany m tavolsagra és keresztezi a
Szuha patakot. A mederkeresztezés iranyitott firassal és nyilt arkos gépi foldmunkéaval
valosul meg. A rekonstrukcidra keriild mintegy 100,0 fm hosszi vezeték szakasz Mucsony
kozség kiiltertiletén, természetben Mucsony és Kazincbarcika kozott, a Szuha-patak Sajo-folydba
torkoll4satél mintegy 150,0 méterre, a Szuha-patak és a Micsonyt Kazincbarcikdval sszek6td
kozut kozotti teriileten taldlhatd. A rekonstrukcid soran kialakitasra keriilé uj D 250 atmér6jii KPE
vezetékszakasz értelemszerlien ugyanitt, de a régi nyomvonaltél néhany méterre eltérve uj
nyomvonalon, a foldhivatali ingatlan nyilvantartas szerinti, Muicsony 0132/2, 0141/4 és 0140/1
hrsz.-u ingatlanokon keriil megvaldsitasra.

A tervezett SZ-1 jelii 0 csatorna szakasz 04000 szelvénye a Szuha-patak bal partjan a
meglévd NA 200 ac. vezeték kivaltando szakaszanak K-i végpontjatdl indul. Az \j vezeték
merdlegesen, meder alatti atvezetéssel keresztezi a Szuha-patakot, majd a patak jobb partjan
enyhe irdanytoréssel balra fordul, ahonnan tovabbi irdnytorés nélkiil halad a 0+112,4
szelvényig, ahol csatlakozik a megléve és megmaradé NA 200 acél nyomovezetékhez.

A szennyvizszallitd fOvezeték az ismertetett nyomvonalon csak Mucsony telepiilés
kozigazgatasi teriiletét érinti. Az érintett ingatlanok adatai az alabbiak:

Erintett teriilet ingatlan Ingatlan nyilvantartasban
nyilvantartasban rogzitett | rogzitett miivelési ag/kivett Tulajdonos/kezel6
Hrsz. megnevezeés
) Magyar Allam
Miicsony kiilteriilet 0132/2 Kivett Szuha patak Bezal-magyiorez. Vidigys
Igazgatosag
3530 Miskolc, Vérosmarty Gt 77.
Orosz Istvan
M Slteriil 4 _ g o
ucsony kiiltertilet 0141/4 Legelo és vizmosas 3744 Miicsony, Jozsef Attila tit 2.
) Magyar Allam
Mucsony kiilteriilet 0140/1 Kivett Saj6 foly6 Eszalemagyararazag, Vigugyl
Igazgatosag
3530 Miskolc, Vorosmarty Gt 77.
Dokumentdcio azonositd: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

. p « fl 1.2, Az eléz izsgdlati icid késcitd)
Miicsony, szennyvizvezeték rekonstrukei6 eldzetes vizsgdlati dokumentdcid készitdje

A rekonstrukcio célja a Mucsony és Kazincbarcika kozotti NA 200 ac. szennyvizszallito
fovezeték mintegy 100,0 fm-es eloregedett, a jelenlegi kdrnyezetvédelmi elvarasoknak nem
megfelelé szakaszanak a kivéltasa. A beruhdazds varhatdo eredményeként az érintett
vezetékszakaszon a cs6torések veszélye megszinik, ezaltal a kornyezetszennyezések
kockazata csokken, az érintett, meglehetésen nagy ellatasi teriilet, agglomeracios
szennyvizelvezeto és tisztitd rendszer kornyezetvédelmi elvarasoknak megfeleld, hossza tdva
és biztonsagos muikddtetése biztosithato.

A tervezett vezeték szakasszal érintett Mucsony kiilterillet 0141/4 hrsz-u, legelé és vizmosas
megnevezésl ingatlanra vizvezetési szolgalmi jog van bejegyezve az ERV ZRt. jogosult
részére. A vezeték szakasz a szolgalmi jogi savban fog haladni, ezért kiilon foldhivatali,
szolgalmi jogi munkarész készitése nem sziikséges.

Az érintett ingatlanok teriilete szerepel a Natura 2000 teriiletek listajaban, ezért a kérnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005.
(XIIL 25.) Korm. rendelet 3. §-a alapjan, a rendelet 4. szdmu melléklete szerinti tartalommal
elézetes vizsgalati dokumentaciot kell késziteni, ami a hatésighoz be kell nyujtani
engedélyezés céljabol.

A tervezett rekonstrukcié megvaldsitdsa ugyan patakmeder alatti atvezetéssel valosul meg,
azonban a kivitelezés, majd az azt kovetd ilzemelés, nem értelmezhetd vizekbe torténd
beavatkozasként. A vizsgalt tevékenység soran tehat sem a felszini, sem a felszin alatti
vizkészletek mennyiségi és mindségi viszonyai sem sériilnek.

A tervezett munkalatok rajzai a 2. és a 3. mellékleten lathatok.

1.2. Az elézetes vizsgilati dokumenticié készitdje

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 3. mellékletében (,,104.
Szennyvizgyiijté haldzat, felszin alatti vizbazis véddovezetén (ha a tevékenység megkezdését
a vizbéazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgdld vizi létesitmények
védelmérol sz6lo jogszabaly a védodvezeten nem zérja ki), védett természeti teriileten, Natura
2000 teriileten, barlang véddovezetén 1000 lakos egyenértéktdl”) szerepel, igy a
kérnyezetvédelmi feliigyel6ség dontésétél fliggben kornyezeti hatasvizsgéalat koteles
tevékenység. A kornyezetvédelmi feliigyeloség megalapozott dontésének meghozataldhoz
sziikséges elkésziteni €s benyujtani jelen elévizsgalati dokumentaciot.

A kivitelezési munkaélatok tervezdje az ERV ZRt. Beruhdzasi és Beszerzési Osztélya az
el6zetes vizsgalati dokumentéci6 elkészitésével a MENDIKAS Mémoki Kormnyezetvédelmi
Kft.-t bizta meg. Tarsasdagunk rendelkezik a munkavégzéshez eloirt akkreditacidkkal,
amelyeknek adatai az alabbiak:

- Komyezetvédelmi szakértéi tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, levegbtisztasag-
védelem, viz- és foldtani kézeg védelem, zaj- és rezgésvédelem szakteriiletekre
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérntki Kamara
Szama: 440/2012
Erv. ideje: visszavondsig érvényes

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

- , " - 1.2. Az elézetes vizsgdlati dokumentdcid készitGje
Miucsony, szennyvizvezeték rekonstrukeio # ¢

- Hulladékgazdélkodasi szakért6 (SZKV-1.1.)
Kiaddja: B.-A.-Z. Megyei Mérmoki Kamara
Szama: 85/2/05/2014
Erv. ideje: hatdrozatlan ideig érvényes

- Viz- és foldtani kozeg védelmi szakérté (SZKV-1.3.)
Kiaddja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 86/2/05/2014
Erv. ideje: hatarozatlan ideig érvényes

- Zaj- és rezgésvédelmi szakértd (SZKV-1.4.)
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 87/2/05/2014
Erv. ideje: hatarozatlan ideig érvényes

Az EVD okologiai fejezetét alvallalkozonk Mesterhazy Attila készitette el, a NATURA 2000
hatésbecslésre vonatkozo szabalyok szerint. Akkreditacids adatai az alabbiak:

- Természetvédelmi szakértoi tevékenység (SZTV) élévilagvédelem szakteriiletre
Kiadoja: OKTVF Foéigazgatod
Széma: SZ-0060/2012.
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

Az engedélyek masolatai a mellékletek kozott talalhatoak.

Az elbzetes vizsgalati dokumentaci6 elkészitése soran az ERV ZRt. altal rendelkezésiinkre
bocsatott tervanyagok jelentették az alapadatokat.

2. A TERVEZETT ”T]j]VEKENYSFZG SZAMITASBA VETT VALTOZATAINAK
ALAPADATAL MINOSITETT ADATOK

A tervezett tevékenység megvalOsitdsa soran mas telepitési, technoldgiai vagy egyéb
alternativakkal nem szamolunk, hiszen a teriilet szennyviz elvezetésének biztonsaga
indokoltta teszi az 1j vezeték létesitését, amely mas modon, vagy helyen nem wvalosithatd
meg. A tervezett tevékenység alapadatait jelen fejezetben mutatjuk be.

A Mucsony és Kazincbarcika kdzotti szennyvizszallito fovezeték rekonstrukcidja keretében 1j
nyomvonalon tervezett, D 250 atmérdjii 4j KPE nyomovezeték szakaszt SZ-1 jeloléssel lattuk
el. A tervezett Uj szennyviz vezeték szakasz a kapcsolddo, meglévd szakaszokkal azonosan
nyomott izemt, D 250 atmér6ji, KPE anyagu csatorna.

A Szuha-patak keresztezése meder alatti atvezetéssel, a mederfenéktdl az eloirt 1,5 m-es
tavolsadgot megtartva irdnyitott fardsos eljardssal tervezett. Az 1j vezeték Szuha jobb parti
szakasza nyilt arkos eljaréassal keriil fektetésre, kialakitasra. Az uj csatorna szakasz a meglévd
szennyvizvezetékhez két 1ij csomopont kialakitasaval keriil csatlakoztatasra, de a csatlakozdsi
csomopontokon szerelvény akndk épitése nem tervezett. A Szuha-patak meder alatti
keresztezésének két oldalan viszont egy-egy szerelvényakna keriil elhelyezésre. Az 1ij szakasz
adatai:

Dokumentdcid azonosito: MENDIKAS Mérniki Kirnyezetvédelmi Kift.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Mucsony, szennyvizvezeték rekonstrukcio

2.1. A tevékenység volumene

Hossza Szakasz IIVevl’eg”e_:s b any,ag tipus
Jellege Anyaga atmérdje szabvanyos
Jele (m) (m) " .
(mm) méretarany
SZ-1 112,39 00~ | omoi KPE D 250 SDR17
’ 0+112,4 yomo

Az elézetes vizsgalati dokumenticié minésitett adatot vagy iizleti titkot képezd adatot
nem tartalmaz.

A tevékenység végzése soran felhasznialandé anyagok kirnyezetvédelmi mindsitése nem
sziikséges.

A tevékenység végzése sordn orszighatiron atterjedd hatasok nem lépnek fel.

Erdo teriilet igénybevételére nem Keriil sor.

2.1. A tevékenység volumene

A csatorna kezd0 és végszelvényeinél, valamint a Szuha-patak meder alatti keresztezésének
két oldalan egy-egy, Osszesen 4 db csomépont keriil kialakitisra. A csomodpontok koziil a
meglévd szennyvizvezetékhez csatlakozo 1 szakasz kezdd és végpontjaiban szerelvény aknak
épitése nem tervezett. A Szuha-patak meder alatti keresztezésének két oldalan viszont egy-
egy szerelvényakna keriil elhelyezésre.

A csomopontok elhelyezésének fontosabb adatait az alabbiakban rogzitjiik.

Vezeték
Jele

Csomoépont
szelvénye

(m)

EOVY
(m)

EOV X
(m)

Csomépont
leirdasa

SZ-1

0+000

769519.10

325130.97

1 jelii csomdpont —
kezdbépont —
nyomvonal
toréspont

SZ-1

0+003.7

769515.62

325132.11

2 jelii csomopont —
szerelvény akna —
nyomvonal
magassagi
téréspont

SZ-1

0+048.5

769472.99

325146.07

3 jelli csomopont —
szerelvény akna —
nyomvonal
magassagi és
vizszintes
toréspont

SZ-1

0+112.4

769410.18

325134.60

4 jelii csomopont —
végpont —
nyomvonal
toréspont

A csomopontok kialakitdsdhoz csak szabvanyos idomokat és szerelvényeket alkalmaztunk.
A csomoépontok fontosabb adatait az aldbbiakban rogzitjiik.

MENDIKAS Mérnéki K drnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

. : . ‘s 2.1. A tevé ’g vol
Mucsony, szennyvizvezeték rekonstrukcid LAmckiniseayaitmime

04000 szelvény

A tervezett SZ-1 jelii Uj csatorna szakasz 0+000 szelvénye a Szuha-patak bal partjan a
meglévé NA 200 ac. vezeték kivaltando szakaszanak K-i végpontjatol indul. A csatlakozas
kialakitasdhoz munkagddor keriil megnyitasra, azonban kiilon szerelvényakna nem késziil.

A 0+000 szelvényben kialakitasra keriil6 csomopont szerelvény kimutatasa:

Megnevezés Méret Anyag db

Karimas hizasbiztos
csatlakozo
(131 URGF
UltraGrip)

NA200 ontvény 1

Q-idom, karimas
csatlakozd iv 90°
(S-9668 NA200 Ontvény 1
KONGSBERG
ESCO)

Hegtoldat

lazakariméaval Dk250 KRE 1

04+-003.7 szelvény

A Szuha-patak bal partjan a meder alatti keresztezés kezd6szelvényénél egy 1 szerelvény
akna keriil kialakitisra. A szerelvény akna 1,2 x 1,5 x 1,8 m hasznos belméreti, 0,2 m
falvastagsagu, C25/30-XF4-16/F2 anyagmindségben késziilé monolit vasbeton akna. Az akna
15 cm wvtg. (Tre=95%) homokos kavics &agyazatra és 6 cm vtg. C8/10-XN-16-F1
anyagminOségl szerelobeton alapzatra kerilil megépitésre. Az akna lefedését a szerkezetével
azonos anyagmindségi, 1,8 x 1,9 befoglalé méretli monolit vasbeton fedlap biztositja.

A 0+003,7 szelvényben kialakitdsra keriilé csomépont szerelvény kimutatdsa:

Megnevezés Méret Anyag db
Tolézar
(S-1140 P
KONGSBERG NA200 Ontvény 1
ESCO)
Légtelenitd Dk250 KPE 1
Iv idom (45°) Dk250 KPE 1

0+048.5 szelvény

A Szuha-patak jobb partjan a meder alatti keresztezés végszelvényénél egy 1j szerelvény akna
keril kialakitdsra. A szerelvény akna 1,2 x 1,5 x 1,8 m hasznos belméretii, 0,2 m
falvastagsagl, C25/30-XF4-16/F2 anyagmindségben késziilé monolit vasbeton akna. Az akna
15 cm wvtg. (Tro>95%) homokos kavics agyazatra és 6 cm vtg. C8/10-XN-16-F1
anyagmindségll szerelobeton alapzatra keriil megépitésre. Az akna lefedését a szerkezetével
azonos anyagmindségl, 1,8 x 1,9 befoglalé méreti monolit vasbeton fedlap biztositja.

Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki K ornyezetvédelmi Kft.
1866_ ElGzetvizsgdok.docx Miskole, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

- v " <o 2.1. A tevékenység volumene
Micsony, szennyvizvezeték rekonstrukcio PSR

A 0+048,5 szelvényben kialakitasra keriilé csomopont szerelvény kimutatasa:

Megnevezés Méret Anyag db
Tolbzar
S-1140 .
K O%\I GSBERG NA200 ontvény 1
ESCO)
Légtelenitd Dk250 KPE 1
fv idom (45°) Dk250 KPE 1

0+112.4 szelvény

Az Uj vezeték Szuha-patak jobb partjan kialakitandd szakasza a 0+112,4 szelvényben
csatlakozik a meglévd €s megmaraddé NA 200 acél nyomovezetékhez az itt kezd6dd
csOhidnal. A csatlakozas kialakitdsdhoz munkagddor keriil megnyitasra, azonban kiilén
szerelvényakna nem készil.

A 0+112,4 szelvényben kialakitasra keriilé csomodpont szerelvény kimutatasa:

Megnevezés Méret Anyag db
Hegtoldat Dk250 KPE 1
lazakariméval

Q-idom, karimds
csatlakozé iv 90°
(S-9668 NA200 ontvény 1
KONGSBERG
ESCO)

Karimas hizasbiztos
csatlakozo
(131 URGF
UltraGrip)

NA200 Ontvény 1

Keresztezések, védbesivek

Az 0j nyomodvezeték szakasz egyéb kozmiivet nem keresztez, nem érint. Ugyanakkor az 1j
vezeték a Szuha-patakot meder alatti 4tvezetéssel keresztezi. A kivitelezés a meder alatt, a
mederfenéktdl az el6irt 1,5 m-es tdvolsdgot megtartva iranyitott furdsos eljarassal keriil
megvalositasra, az 0j DN 250 KPE nyomdvezeték pedig a keresztezeés teljes hosszan @400
atmérdji KPE védodcesobe kertil elhelyezésre, a védoceso két végén PURHAB tomitéssel.

A védbesovezett szakasz f6bb adatai:

’ Keresztezés S oy
Vezeték g Véddesd hossza | Védobesd dtmérdje ——
. szelvénye Véddeso anyaga
jele (m) (mm)
(m)

SZ-1 0+026,1 43,4 @400 KPE
Dokumentdcicé azonosito: MENDIKAS Mérnki Karmyezetvédelmi Kift.
1866_ Eldzetvizsgdok.docx Miskole, Kazinezy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 2.2. A mitkbdés megkezdésének varhaté idépontja, idStartama, a
Micsony, szennyvizvezeték rekonstrukcid kapacitdskihaszndlds tervezett idGbeli megoszldsa

2.2. A miikédés megkezdésének virhaté idépontja, idétartama, a kapacitaskihasznalas
tervezett idobeli megoszlasa

A csatorna rekonstrukcid megvaldsitdsdnak 1dépontja a sziikséges pénziigyi forrasok
rendelkezésre éllasanak a fliggvénye. Amennyiben a szikkséges pénziigyi forrasok és
engedélyek rendelkezésre allnak a kivitelezés idétartama maximum egy honap.

Az épitési idotartama és az tizemeltetés varhato kezdete: 2019. 04. 01-2019. 05. 01.

A munkavégzés csak nappali (06-22 o6ra) idészakban torténik. A létesitést kovetben a
miikdési szakasz azonnal megindul, id6tartamaét a berendezések eloregedése hatarozza meg.
2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatinak

jelenlegi és a telepiilésfejlesztési tervben rogzitett moédja

A tervezett tevékenység elemeinek teriiletigénye:

Tervezett vezeték altal elfoglalt (lefedett) teriilet nagysaga: 112,4 m?
e A tevékenység helye: Mtcsony telepiilés kiiltertilete
e Teriiletigény az 0j vezetékre: 112,4 m*.
e Erintett miivelési agak: kivett Szuha patak, legeld €s vizmosas,

kivett Sajo folyo
Tavlati tervben a miivelési agak megvaltoztatdsa nem szerepel.

A vezeték nyomvonala allami és magantulajdonu teriileteket érint. Az érintett ingatlanok
tertilete szerepel a NATURA 2000 teriiletek listajaban.

A helyszinrajzokat a mellékletek kozott mutatjuk be.

2.4. A tevékenység megvalositisahoz sziikséges és az azokhoz kapcsolodé létesitmények
felsorolasa és helye

Az ismertetett ingatlanokon megvaldsulo tervezett nyomvonalas 1étesitmény:

Megnevezése: Szennyviz foévezeték KPE D250

Nyomvonal:

A rekonstrukcidra keriilé mintegy 100,0 fm hosszi vezeték szakasz Miucsony kozség
kiilteriiletén, természetben Mucsony és Kazincbarcika kozott, a Szuha-patak Sajo-folydba
torkollasatél mintegy 150,0 méterre, a Szuha-patak ¢és a Mucsonyt Kazincbarcikaval
Osszek6td kozat kozotti teriileten taldlhatd. A rekonstrukceid soran kialakitasra keriilé gy D 250
atmér6ji KPE vezetékszakasz értelemszert ugyanitt, de a régi nyomvonaltdl néhany méterre
eltérve Uj nyomvonalon a foéldhivatali ingatlan nyilvantartasban a Mucsony 0132/2, 0141/4 és
0140/1 hrsz.- ingatlanokon keriil megvalositéasra.

Dokumentacié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kift,
1866 _ Elézetvizsgdok.docx Miskole, Kazinczy w. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 2.4. A tevékenység megvalositdsahoz szitkséges és az azokhoz
Mucsony, szennyvizvezeték rekonstrukcid kapesolédd létesitmények felsoroldsa és helye

A tervezett SZ-1 jelll 0j csatorna szakasz 0+000 szelvénye a Szuha-patak bal partjan a
meglévé NA 200 ac. vezeték kivaltand6 szakaszanak K-i végpontjatédl indul. Az Gj vezeték
merdlegesen, meder alatti dtvezetéssel keresztezi a Szuha-patakot, majd a patak jobb partjan
enyhe iranytoréssel balra fordul, ahonnan tovabbi irdnytdrés nélkill halad a 0+112,4
szelvényig, ahol csatlakozik a meglév €s megmaradd NA 200 acél nyomovezetékhez az itt
kezd6d6 cs6hidnal.

A beruhazas célja a jelenleginél biztonsagosabb szennyvizelvezetés megvalositasa.
A szennyvizvezeték NATURA 2000 teriileteket érint.

Beépitésre keriil:

- D 250 KPE vezeték 112,4 m hosszisagban
- D 400 KPE védocso 43,4 m hossziisagban

Tovabbi beépitendd szerelvények:

Megnevezés Méret Anyag db
Karimas hizasbiztos
csatlakozd ——
(131 URGF NA200 ontvény 2
UltraGrip)

Q-idom, karimas
csatlakozé iv 90°

(S-9668 NA200 dntvény 2
KONGSBERG
ESCO)
higioldat D250 KPE 2
lazakarimaval
Légtelenitd Dk250 KPE 2
fv idom (45°) Dk250 KPE 5]
Tolbzar
S-1140 gk
K qu GSBERG NA200 Ontvény 2
ESCO)

Létesitendd szennyvizvezeték végpontjai:

Kiindulési pont: X=m Y=m
Végpont: X=m Y=m

A munkalatok elvégzése sordn a tervezett szilkséges létesitményekhez egyéb kapcsolodd
létesitmények nem kerlilnek megvalositasra.

A kivitelezés végrehajtasa utan az esetleges taposasi és zoldkar megfizetésre kertil.

Szabvanyossag: A tervezett anyagok mindségbiztositassal rendelkeznek.
Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi KFft.
1866 _ Elézetvizsgdok.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 2.5, A tervezett technologia, tevékenység megvaldsitdsanak leirdsa

Miucsony, szennyvizvezeték rekonstrukeid az anyagfelhaszndlds f6bb mutatéinak megaddsaval
Légszennyezés: A tervezett szerelvények, berendezések nem szennyezik a kdrnyezetet.
Tizvédelem: A betervezett anyagok nem tlizveszélyesek.

2.5. A tervezett technolégia, tevékenység megvalositasanak leirasa az anyagfelhasznalas
fébb mutatéinak megadasival

Megnevezése: Szennyviz fovezeték KPE D250

Az anvagfelhasznalas f6bb mutatoi:

Beépitésre keriil:

- D 250 KPE vezeték 112,4 m hossziisagban
- D 400 KPE védoesd 43,4 m hosszusagban

Tovabbi beépitendd szerelvények:

Megnevezés Meéret Anyag db
Karimas hizasbiztos
csatlakozd .
(131 URGF NA200 Ontvény 2
UltraGrip)

Q-idom, karimas
csatlakozo iv 90°

(5-9668 NA200 ontvény 2
KONGSBERG
ESCO)
Hegtoldat
lazakarimaval D250 KPE ;
Légtelenitd Dk250 KPE 2
Iv idom (45°) Dk250 KPE 2
Tolozar
(S-1140 L v
KONGSBERG NA200 Ontvény 2
ESCO)

Az irdnyitott furds technologidaja:

Az iranyitott furds olyan technoldgia, amely révid kivitelezési id6 és minimalis foldmunka
mellett biztositja a cséfektetések koltséghatékonysagat. Az alkalmazasa a vezetékfektetés egy
kiilonleges eljarasa, az igynevezett kitakaras nélkiili technoldgia.

Az iranyitott firas sordn az alkalmazott furéberendezés akar — cs6atmér6tdl és talajtipustol
fiiggben — 300 méter hosszi, megszakitds nélkiili firast is lehetdvé tesz. Ennek az
alapfeltétele a megfeleld navigacio.

Dokumentacié azonosit: MENDIKAS Mérnii Kormyezetvédelmi Kft.
1866 _ Elczetvizsgdok.docx Miskole, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 2.5. A tervezetl technologia, tevékenység megvalositasanak leirasa
Mucsony, szennyvizvezeték rekonstrukeid az anyagfelhaszndlds f6bb mutatdinak megaddsdval

A navigacids iranyitds olyan ado-vevd rendszeren at zajlik, amellyel a furéfej pozicidja,
doblése és iranya a flras teljes ideje alatt kovethetd és valtoztathatd. A furdsvezetd az Gsszes
mért adatot folyamatosan figyelemmel koveti, valamint jegyzokonyvezi az irdnyitasi
korrekciokat.

Az els6 irdnyitott, Ggynevezett pildtafurast kovetden, bovitdfej kertil a firdéra. Ez szavatolja a
megfeleld atmérd elérést, amit a haszon vagy védocsd behtuzasa kovet.

Az iranyitott vizszintesfuras forradalmasitotta a 80-as évek kozepén a feltdrds nélkiili
csofektetést, illetve csébehizast. Lehetévé valt az akkor ujnak szamité KPE csovek
kiilonbdz6 objektumok, um. autépalydk, folydk, wvasati toltések alatti atvezetése.
A furas elve, hogy az indulasi pontrdl egy specidlis alaku furéfejjel, melyben egy jelado
szonda is talalhatd, hajlékony farérudak toldasaval elfarunk az adott célpontba. Ott a furdfej

pillanatok alatt lecserélhetd a szitkséges bovitdfejre, mogé akasztva a behtizandé 0ij csovet.
Mind a fUrasi, mind a behizési fazisban bentonitkeverd egységb6l nagynyomasu szivattyival
szallitott folyadék gondoskodik a talajkiszallitasrdl, kopascsokkenésrol, kenésrol és hiitésrol.

Az iranyitott furas menete kilenc szakaszra tagolodik.

. A furési feladat meghatérozasa

. Tervezés

. Felvonuléds a munkatertiletre, a terep eldkészitése
. Behtizand6 cs6 elkészitése

. Vezeto (pilot) furat kiftirasa

. Bovités

. Végleges cs6 behtizasa

. Helyreallitas

. Dokumentalas

O 00~ O\ LB LR e

Az  iranyitott,  vizszintes  furast olyan  esetekben  célszerli  alkalmazni,
amikor egy védbcsovet vagy csévezeték-nyomvonalat a felszin (Utburkolat, diszburkolat,
egyéb elbonthatatlan miitargy, vasuti téltés, patak, foly6, autépdlya, stb.) megbontasa nélkiil
kivanatos telepiteni és eljuttatni a keresztezé Iétesitmény egyik oldaldrél a maésikra.
A technoldégia nélkiilozhetetlen részét képezi a furéfej navigéaldsa, irdnyitasa, melyet egy
specidlis, a furéfejben elhelyezett szonda biztosit. A felszini nyomon kovetést egy erre
specidlisan kialakitott vev6késziilék végzi kezelGszemélyzet kozremiikodésével. A technikus
a mérések alapjan meghatarozza a furéfej pontos helyzetét, és el tudja végezni az esetlegesen
sziikséges korrigaldsokat, a fejet mindig a sziikséges célkoordinatdkhoz igazitva. A sikeres
célba érés utan a furorud végére egy dupla funkcids bovitd fejet helyez a kezelé személyzet,
mely egyrészt a végleges atmérdre béviti a furatot, masrészt ez altal keriil behuzasra a kért
véddceso, illetve haszoncsd.

Utak, vasutak, folydk, tavak alatti firas lehetové teszi a bontési-, valamint foldmunka nélkiili
csofektetést, ezzel jelentds karoktol dvva meg kornyezetiinket, a természetet, valamint
tetemes munkabiztonsagi- (szad-fal, dacolas, rézsi-képzés), és egyéb mélyépitési koltségektol
(keletkezett fold elszallitasi koltsége, lerako-jegy, stb.) kimélve meg a beruhizot.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezevédelmi Kft.
1866_ Eldzetvizsgdok.docx Miskole, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 2.5. A tervezett technoldgia, tevékenység megvaldsitdsanak leivdsa
Micsony, szennyvizvezeték rekonstrukei az anyagfelhaszndlds f5bb mutatéinak megaddsdval

Az irdnyitott firds technoldgiai elényei és koltség-hatékony jellemzoi:
- A kivitelezés idotartama - talajmechanikatdl fiiggéen - 24-48 6ra 100 fin-re vetitve.
- Az eljarés az indit6 g6dor kivételével burkolatbontas nélkil késziil.
- Elkeriilhet6 az tutlezaras, forgalomterelés, kbzlekedési kdosz.
- Minimalizalodik a helyreallitas koltsége (pl: aszfaltozas).
- Egy munkafazisban t6bb csdszakasz behuizasa is lehetséges.

- Nincs kérnyezetszennyez6 tormelék/sitt képzodés.

A HDD technolégiaval telepithet6 csétipusok:
- ,KPE” (Kemény Polietilén) alapanyagt csdvek
Az alabbi dimenzidk szerint:

. DN 32 mm
. DN 40 mm
DN 50 mm
DN 63 mm
DN 90 mm
.DN 110 mm
.DN 125 mm
. DN 160 mm
. DN 200 mm
10. DN 250 mm
11. DN 315 mm

Lo A WN -

A munkavégzésre alkalmazhat6 berendezés adatai:

TRACTO-Technik Grundodrill 13 X TD

Maximalis nyomaték: 3300 Nm
Nyomas: 125 kN
Maximalis nyilas: @450 mm
Maximalis firési hossz: 250 m
Meghajto teljesitménye: 106 kW
Suly: 7200 kg
Vagofej: @ 100
Els6 gyartasi év: 2001
Utolsé gyartasi év: 2011

Specialis eszkozok:

Két fokozatt allvany
Aramiités jelent rendszer
Hidraulikus rudazat valtorendszer

Dokumentdcio azonositd: MENDIKAS Mérnoki Kormyezervédelmi Kft.
1866 _ Eldzetvizsgdok.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Micsony, szennyvizvezeték rekonstrukeié

2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitAs nagysagrendje,
szallitasigényessége

A teher és személyszallitds mértékére az alabbi becslést adjuk:

- 1 db trailer a berendezés széllitisahoz T=28 ora
- 1 db teherautd a kiegészitd eszkozok szallitdsdhoz T =8 éra

2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések és létesitmények

Az Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek ZRt. mitkodési teriiletén a kormyezetvédelmi

tevékenység meg kell feleljen az ERV ZRt. Kornyezetvédelmi Szabalyzata el6irdsainak.

A szabédlyzat célja, hogy a Téarsasag tevékenysége soran keletkez6 hulladékok,
kornyezetszennyez® anyagok esetében elosegitse azok keletkezésének megeldzését,
veszélyességiik ¢és  mennyiségiik  csokkentését, meghatdrozza a  gyljtésiikre,
artalmatlanitdsukra vonatkoz6 szabalyokat, és nevesitse az ezzel kapcsolatos személyi
felelosséget is. Célja tovabba, hogy eldsegitse a kornyezetszennyezések megeldzését,
megakadalyozasat.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérniki Kormyezetvédelmi Kft.
1866_ Eldzetvizsgdok.docx Miskole, Kazinezy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 2.7. A mér tervbe vett kirnyczetvédelmi intézkedések és
Mucsony, szennyvizvezeték rekonstrukcid létesitmények

A veszélyes hulladékok kezelése

A 98/2001. (VL15.) Kormany rendelet részletesen szabalyozza a veszélyes hulladékok
keletkezésének ellenbrzését, tarolasat, kezelését, szallitasat, valamint artalmatlanitasat.

A veszélyes hulladékok komyezetre gyakorolt hatdsai elleni védelem kiterjed mindazon
anyagokra, termékekre — ideértve azok csomagold és burkold anyagait is -, amelyeket
tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfeleléen nem tud, vagy nem kivén felhasznélni, illetve
amelyek azok hasznélata sorn keletkeznek.

Darabonkénti nyilvéntartdsi és visszaszallitasi/gylijtési kotelezettség ald esnek a veszélyes
hulladékot eredményez6 tevékenységhez vasarolt, illetve a raktarakbol kivételezett veszélyes
hulladékka valé anyagok és azok gongyblegei (Bevételezésiik és nyilvantartasi szabalyaikat
lasd: Logisztikai szabalyzat).

A veszélyes hulladékok kezelésére (artalmatlanitdsira, hasznositasara) vonatkozo6 szabalyokat
kell alkalmazni a kiilonb6z6 tisztitdsi, bontasi miiveletek sordn levalasztott, illet6leg
elkiiloniilé anyagok, a hulladékka valt szennyezett fold, tovabba a bontasra keriil6, vagy
bontott termékek esetében is.

A veszélyes hulladék termeléjének meg kell akadalyoznia, hogy a veszélyes hulladék a
talajba, a felszini, a felszin alatti vizbe, illetve a levegdbe jutva a kdémyezetet szennyezze,
vagy kérositsa.

Minden tevékenységet, amely veszélyes hulladékot eredményezhet, Gigy kell megszervezni és
végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyiségének, illetve veszélyességének csokkenését
eredményezze.

A veszélyes hulladék tulajdonosa koteles a veszélyes hulladék kezelésér6l gondoskodni.

A veszélves hulladék keletkezésének ellenbrzése

A termeld (osztily, tizem, telep, csoport) valamennyi veszélyes hulladékkal osszefiiggd
tevékenységerdl Anyagmérleget koteles késziteni. Az Anyagmérlegnek tartalmaznia kell:

— az adott termelési technol6gidba bemend anyagok mennyiségét,
— az adott termelési technolégidba bemend anyagok 6sszetételét,
— akeletkez6 termékek mennyiségét,

— akeletkez termékek 6sszetételét,

— az elhelyezésiik modjat.

A veszélyes hulladékok gyiijtése, tdroldsa

A termeld koteles a veszélyes hulladékot a tovabbi tarolasnak és kezelésnek megfeleléen
elkiilonitve, a kornyezet szennyezését megel6z6, karositdsat kizardé moddon kialakitott
gyljtéhelyen dsszegyiijteni.

A gytjtéhelyen legfeljebb az egy év alatt keletkezett veszélyes hulladék mennyisége
gyljthet6 Gssze.

A gytlijtéhelyek ¢és tarolok, valamint a kezeld telepek kdryezeti biztonsdgara, kialakitasara és
lizemeltetésére vonatkozd szabalyokat a 98/2001. (VI.15.)) Kormany rendelet 3. szamu
melléklete tartalmazza.
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Az tizemekben a veszélyes hulladékokat a hulladék kémiai hatasanak ellenalld, folyadékzar6
csomagoléeszkdzben fajtanként €s anyagminfség szerint elkiilonitve, feliratozva kell
gyljteni. A gylijtéedényben csak a megjeldlt veszélyes hulladék helyezhetd el, egyéb
veszélyes hulladék, vagy termelési, kommunalis hulladék nem. A munkahelyi gyiijtéhelyeken
megtelt edények uritésérdl, illetve cseréjérdl, a veszélyes hulladék-tarold helyre, vagy a
kozponti raktarba torténd beszallittatasarol azonnal gondoskodni kell.

Az tizemi tarolo helyek kialakitdsa és mikodtetése az alabbi szempontok figyelembe vételével
torténhet:

- a tarolo helyhez vezeté és az ott kialakitott kozlekedési utvonalat szilard
burkolattal kell ellatni,

- a tarolas a veszélyes hulladék kémiai hatdsanak ellenéllo, teherbird, folyadékzard
aljzaton végezheto,

- a tarolo helyeket be kell keriteni, és a csapadék bejutdsat kizard tetozettel kell
ellatni,

- vizelvezetd rendszer segitségével meg kell akadalyozni a kiilsé csapadékviz
gyljtéhelyre jutdsat,

- a taroldo helyet Ugy kell kialakitani, hogy az edénybdl, gyljtdézsdkokbol
esetlegesen kijuto veszélyes hulladék ne okozhasson kdrnyezetszennyezést,

- a tarol6 hely bejaratat — szembet(ind moédon — ,VESZELYES HULLADEK?”
felirattal kell ellatni.

A térold hely aljzatira esetlegesen kiszivargd hulladékot az ott elhelyezett nedvszivo,
folyadékmegkotd anyaggal (homok, perlit, stb.) kell felitatni.

Felelos: lizemvezetd

A Térsasdg Kozpontjdban a gyljtdhely kialakitasardl az igazgatasi osztalyvezetd
gondoskodik, figyelembe véve a vonatkozo eldirdsokat.

Az osztalyokon a veszélyes hulladékok atmeneti gyiijtésére a lehetéségekhez mérten, a tarolas
szabalyainak figyelembe vétele mellett, gytjtéhelyet kell kijeldlni (,,veszélyes hulladék™
felirattal). A keletkezett hulladékot a nyilvantartist vezetd személynek kell atadni. Az
osztalyoknak a felgylilt veszélyes hulladékokat a helyi taroldsi lehet6ségt6l fliggden, de
legalabb negyedévente at kell adnia az Igazgatdsi Osztalyon ezen feladattal megbizott
személynek.

A keletkezett veszélyes hulladékokrél nyilvantartast kell vezetni (I-17-1, I-17-2, ldsd:
Formalap album). A nyilvantartast vezetd személyt a szervezeti egység vezetdje bizza meg
irasban.

Az igazgatasi osztalyvezetd &ltal kijelolt személy a kozponti szervezeti egységektdl atvett
vesz€lyes hulladékokrol fajtanként vezet nyilvantartast az I-17-3 (lasd: Formalap album)
nyomtatvanyon.

A veszélyes hulladék dtaddsa, szdllitdsa

A veszélyes hulladékok elszallitasarol az illetékes teriileti fomérnokdk, vagy az altaluk
kijelolt személyek (lizemvezeték) gondoskodnak. A Kozpont vonatkozéséban a
komyezetvédelmi megbizott feladata a veszélyes hulladékok elszallittatasa. Az elszallitas,
atadas tényét a nyilvantartdsokban régziteni és igazoltatni kell.

A veszélyes hulladékot ugy kell szallitani, hogy a szallitds soran kdémyezetszennyezés ne
kovetkezzen be.
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A veszélyes hulladékok széllitasat a 98/2001. (VI.15.) Kormany rendelet 2. szamu melléklete
szabalyozza részletesen.

Tovabbra is érvényben van az un. ,SZ” jegy, amely kiséréjegy a veszélyes hulladékok
szallitasdhoz. Az ,,SZ” jegy 4 példanyos, szigortian szamozott, és a veszélyes hulladék atadoja
tolti ki. Ez a kiséréjegy végigkiséri a szallitmanyt. A negyedik példany az atadénal marad, az
1-3 példanyokat a szallité magaval viszi. Az atvevl a veszélyes hulladék atvétele utan a 3.
példanyt visszakiildi az dtadonak, ezzel igazolja az atvétel tényét.

Amennyiben a kisér6jegy masolata 30 napon beliil nem keriil vissza az atadohoz, akkor azt az
atadonak jelentenie kell az illetékes hatésagnak.

A veszélyes hulladék birsdg

A hulladékgazdalkodasi birsag mértékét, valamint kiszabasanak és megallapitidsanak modjat a
Kormany 271/2001.(XII1.21.) sz. rendelete hatdrozza meg. A birsag kiszdmitasanak modjat a
Rendelet melléklete tartalmazza.

A rendelet szerint veszélyes hulladék birsag az alabbi kotelezettségek elmulasztisa esetén
kertil kiszabésra:

- anyagmérleg készitésének elmulasztasa,

- bejelentési kotelezettség elmulasztasa,

- kisér6jegy alkalmazasanak elmulasztasa,

- hulladékgazdalkodasi terv el nem készitése,

- veszélyes hulladék mindsitésének elmulasztasa,

- gyljtés, szallitas, elokezelés, tarolas helytelen kivitelezése.
A birsag kiszabdsara az illetékes hatosag jogosult.

A Tarsasagnal keletkezd veszélyes hulladékokkal kapesolatos egyvéb feladatok

Ha iizemzavar vagy mas rendkivilli esemény kovetkeztében a kornyezet veszélyes
hulladékkal szennyezédik, a termelének azonnal intézkednie kell a vészhelyzet
megsziintetésérdl. (Lasd: Rendkiviili események és vészhelyzetek kezelése szabalyzat).

Az egészségiigyi hulladékok kezelése

Az egészségligyl miniszter 1/2002. (I.11.) EiM rendeletében szabélyozta az egészségiigyi
intézményekben keletkez6 hulladékok kezelését.

Nyilvantartds

Az egészségligyi intézményekben keletkezé hulladékokrol az 1/2002. (1.11.) EiiM rendelet 1.
szamu mellékletében foglalt nyilvantarté lapot kell vezetni, és azt megkiildeni minden év
januar 10-ig az illetékes ANTSZ vérosi intézetének. A nyilvantartds vezetése az illetékes
szervezeti egység vezetdje altal kijelolt személy feladata.

Gyiijtés és szallitds

A gytjtés szilard falu, szarasalld edényzetben (dobozban), vagy folyadékzard, mechanikai
sériilésnek ellenalld, megtelés utan lezart és mar ki nem nyithaté eszkozokben torténhet.
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A gyljtoeszkozokon a sarga (fertdzésveszély) szinkodot €s a vonatkoz6 rendelet 2. szdmu
melléklete szerinti nemzetk6zi bioveszély jelet kell alkalmazni.

A lezért elsddleges gytjtéeszkdzoket kinyitni nem szabad!

A fert6z6 hulladékok szallitasanal a veszélyes aruk szallitasarol szold jogszabalyok szerint
kell eljarni. Az elszallittatasrél a hulladékgazdalkodasi felels gondoskodik.

A hérom, vagy ennél to6bb munkahellyel rendelkezd jardbeteg-ellatast, illetve alapellatast
nyujté szolgaltatonal hulladékgazdalkodasi felelst kell kijelSlni, ami a gazdalkodasstratégiai
osztalyvezeto feladata.

A hulladékgazdéalkodasi felelés részletes feladatait az 1/2002. (I.11.) EiiM rendelet hatdrozza
meg.

A termelési hulladékok tarolasa, kezelése, hasznositisa

A termelési hulladékok korébe sorolt hulladékok esetében — amennyiben az ismeretlen -,
elézetesen meg kell allapittatni a hulladék dsszetételét.

A veszélyes hulladéknak mindsiilé hulladékot a vonatkozd eldirdsoknak és torvényeknek
megfelelden kell kezelni.

A viztisztitasi technologia soran keletkezd termelési hulladékot iilepités, viztelenités és
atmeneti tarolas utdn — érvényes engedély birtokaban — az engedélyben megjeldlt helyre kell a
hulladék elfolyasat kizar6é moédon széllitani. Az elszallitds iddpontjat az iilepitdé medencék
térfogatanak, telitettségének megfelel6en kell meghatérozni.

A tisztitasi technologia soran keletkezo iszap (szennyviz, illetve viztisztitasi) Anyagmérlegét
naprakészen vezetni kell, megjelolve az elszallitasra keriilé hulladék mennyiségét, és a
telepet, ahova az elhelyezés, illetve a hasznositasra torténd atadds megtortént.

A kommunalis szennyviziszap mezOgazdasagi miivelés alatt all6 teriiletekre, talajjavitas
céljabol torténd kihelyezése, csak a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi, viziigyi,
kozegészségligyi, novényegészségligyi, illetve jegyz6i hozzdjarulas birtokaban, az azokban
meghatarozott feltételek maradéktalan betartasaval torténhet.

Felelos: tizemvezetdk

A kazanok és a kapcsolddd fiitési rendszerek tisztitdsa, karbantartisa a vonatkozo eldirdsok,
és — vallalkozok, alvillalkozoi kozremikodés esetében — a karbantartdsi szerzddésben
foglaltak betartasdval, a képzO6ddé hulladék elszallitasi kotelezettségével torténhet. A
karbantartds sordn biztositani kell a vizszennyez6 anyagok csapadékcsatornaba, vagy felszini
vizekbe jutasanak megakadalyozasat.

Felelds: lizemvezetdk

A javitas, karbantartas és hibaelharitas soran képz6dé nem hasznosithatd, vagy selejtezésre
javasolt fém hulladékokat, szerelvényeket (pl. kiszerelt csbanyagok) elkiilonitetten kell
kezelni és a telephelyen kijelslt gyijthelyen anyagmindség szerint, gépjarmiivel jol
megkdozelithetd helyen tarolni. A szennyvizzel kozvetleniil érintkezd szerelvényeket a
gylijtéhelyre torténd szallitas eldtt le kell mosni.

A nem hasznosithaté szerelvényeket, 6sszegylijtott egyéb javitasi, karbantartési, hibaelharitasi
hulladékot a telephelyen elkiilonitetten kell tarolni és sziikség szerint, de évente legalabb egy
alkalommal a kézponti tarol6 helyre kell visszaszéllitani.
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Nagyobb mennyiségli, illetve a vidéki telephelyeken §sszegy(lt fém hulladék a Téarsasaggal
szerzddéses jogviszonyban allo vallalkozdval, alvallalkozdval — a kdzponti vagy helyi tarol6
hely kezel6jének eldzetes értesitését kovetoen — kozvetleniil a gytijtohelyrdl is elszallittathato.
Epiiletek, berendezések eseti karbantarté munkai, illetve a lakatos és egyéb mithelyek
tevékenysége soran képzddd fém hulladékot gylijtéhely hidnydban a munkalatok befejezését
kovetden kell a kijeldlt tarolo helyre szallitani.

A haldézatmosatasok soran a 203/2001.(X.26.) Korm.r., illetve a 9/2002.(111.22.) K6M-K6ViM
rendeleteknek megfeleléen gondoskodni kell a kérnyezet védelmérdl.

Felelos: illetékes lizemvezetd

Az épitési, épiilet karbantartasi, bontdsi hulladékok kezelése

Az épitkezések, épiilet-karbantartasok soran esetileg keletkezd €pitési, bontési tormelék az
arra kijelolt telepiilési lerakohelyre, egyéb hasznositasi lehetdség hianyaban — bontési
hulladéktol fiiggden — kommunalis hulladéklerakéba, vagy MEH telepre szallithato

Felelos: illetékes tizemvezetd
A kommunalis hulladék kezelése

A Mindségiigyi Politikanak megfelelden a Tarsasag szabalyozza a kommunalis hulladék
gylijtését és elszallitasat.

A Téarsasag, a milkodése soran keletkez6 kommunalis hulladékot konténeres gy(ijtés és tarolas
utan az erre a célra szakhatdsagi engedéllyel rendelkez0 gazdasagi tarsasaggal szerzodést
kotve rendszeresen elszallittatja. A konténerekbe kizarélag kommunalis hulladék {irithetd;
veszélyes, kommunalisnak nem mindsiilé termelési, illetve komposztalhaté hulladékot nem

tartalmazhat.

A kommunalis hulladék gytijtésekor az aldbbi kézegészségligyi elbirasokat kell betartani:

- a tarolo berendezések hézagmentesek és kdnnyen tisztithatdak legyenek, falazatuk sima
és tartos anyagbol késziiljon,

- a be- és kiiirités legyen kdnnyen elvégezhetd, és minél kevesebb szennyezddéssel
jérjon,

- a hulladékhoz rovarok, ragcsaldk ne férjenek hozza.

Felelos: tizemvezetdk, igazgatasi osztalyvezetd

A hulladékok Gjrahasznositdsa, mennviségiik cs6kkentése

A hasznosithaté hulladékok teljes kori felhasznaldsa mellett a Térsasag torekszik arra, hogy
az wrahasznositott (pl.: levélpapir, boriték), wujrahasznalhato (pl.: irodatechnikai festék
kazettdk), illetve a hivatalos magyar mindsités szerinti ,Kdrnyezetbardt termék” védjegy
haszndlatdra jogosult termékek az ilyen mindsitéssel nem rendelkezé termékekkel szemben
nagyobb aranyban keriiljenek beszerzésére. (1d. Logisztikai szabdlyzat)

A kornyezetk6zpont irdnyitasi rendszerbe bevont telephelyek esetében a Mindségligyi
Politika, valamint a Kkitlizott kornyezeti célokkal Osszhangban olyan technoldgiai
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megoldasokat kell kidolgozni, melyek soran kevesebb hulladék keletkezik, illetve az
ujrahasznositasuk a tevékenység szerves részévé valik. Az évenkénti vezetdségi atvizsgalasok
alkalmaval a kornyezetvédelmi megbizott eldterjesztése alapjan a cégvezetés értékeli a
hulladékok keletkezésével, ¢€s kezelésével kapcsolatos tevékenységeket, ¢€s 1j, a
kornyezetterhelés cstkkentését eredményezd célkitlizéseket jelol meg.

Felelos: kdrnyezetvédelmi megbizott

A Téarsasag miikodési teriiletén hasznalatban 1évé gépjarmiivekre kotelezd a gépkdnyvben
meghatarozott kibocsatasi hatarértékek betartdsa, az eldirasok szerinti (18/1991. (XII. 18.)
KHVM rendelet) rendszeres ellendrzé mérések teljesitése.

Kornyezetvédelmi ellendrz6 vizsgalaton hatdrérték tallépés miatt a kézuti forgalombdl kivont
gépjarmii haladéktalan javitasarol, nem korrigalhaté hiba esetén a hatilyos komyezetvédelmi
¢és zajterhelési eldirasoknak megfeleld, gazdasiagos lizemeltetés Gj gépjarmili beszerzésérol,
vagy javitasarol- a pénziigyi lehetdségektdl fiiggden — intézkedni kell.

Tovabbi intézkedések a Jarmiivek és kisgépek lizemeltetési, karbantartdsi szabdlyzatidban
talalhatok.

Felelos: igazgatasi osztalyvezet6 (Kozpontban)
Illetékes lizemvezetdk

Az emberi kdryezet és egészség megovasa érdekében a Téarsasdg telephelyein a vonatkozo
rendeleteknek megfelel6 moédon meg kell allapitani a kémyezetet terhelé zajok és karos
rezgeések mértékét, amelyrél jegyzokonyv készill. A meglévd zaj- é€s rezgésforrasok altal
okozott veszélyes mértékii zajt €s rezgést fokozatosan, tervszerlien csdkkenteni kell.

Zajt, illetve rezgést el6idézo 0j lizemi létesitményt, berendezést, technologiat, telephelyet és
egyéb helyhez kotott kiilsé zajforrast csak olyan modon szabad létesiteni, lizembe helyezni,
meglevét pedig boviteni, felgjitani, korszerlsiteni, valamint épitési munkat végezni, hogy
azok rendeltetésszerli hasznalata, illetéleg az épitési munka végzése soran keletkezd zaj a
teriiletre, illetve a rezgés a létesitményre megengedett zaj- és rezgésterhelési hatarértéket ne
haladja meg. Ezen iranyelveket a miszaki tervezés, és a beruhazas lebonyolitdsa soran
figyelembe kell venni a Beruhézasi és feltjitasi szabélyzat szerint.

A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabédlyokat az Onkormanyzat allapitja meg. A rendelet
érvényességeének ellenorzését, valtozas esetén az érintettek tajékoztatasat a kdrnyezetvédelmi
megbizott végzi el.

A természeti csapas elharitdsa érdekében, vagy mas kozérdekl célbol végzett tevékenység
(hibaelharitas) soran a zaj-, illetdleg rezgésterhelési hatarértékek tulléphetdk, térekedni kell
azonban arra, hogy az okozott zaj, illetve rezgés a lehet6 legkevésbé zavarja a lakossagot.

A munkahelyek belsé zaj- és rezgésvédelmére vonatkozoan — a 12/1983. (V.12.) MT
rendelettel Gsszhangban -, a Munkavédelmi szabalyzatban, illetve az Uzemeltetési
szabalyzatokban foglaltaknak megfelelden kell eljarni.

Felelgs: illetékes tizemvezetd

Kivitelezéskor betartandd fontosabb eldirasok
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Kivitelezés sordn a felszini és felszin alatti vizekbe, talajba szennyez6 anyag nem kertilhet.

Rendkiviili szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elharitdsarol €s azt az
elharitasra tett intézkedéssel jelenteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi hatosag részére.

Kivitelezést ugy kell végezni, hogy hatarérték feletti zajterhelést ne okozzon.
A kivitelezést ugy kell végezni, hogy az ne okozzon diffuz 1égszennyezést.

Kivitelezési munkalatok befejezése utan a teriiletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre
kell allitani.

Gallyazast és fakitermelést csak a sziikséges engedélyek beszerzése utan — megfeleld
szakszerliséggel — lehet végezni. Az épités sordn a jelent6s dendrologiai vagy természeti
értéket képviseld fas vegetacidt javasolt megbrizni. Fakivigés esetén a kivagott faegyedek
pétlasa, vagy a tajvédelmi szakhatdsag elozetes allasfoglalasa alapjan pénzbeni megvaltésa is
szoba johet. A fapotlas helyét, idejét, modjat €s a telepitendd faegyedek fajat a
természetvédelmi hatosag jelolheti ki. Pénzbeli megvaltas esetén altalaban a természetvédelmi
hat6sagra hérul a telepitési munka.

Ugyelni kell arra, hogy berendezést ne telepitsenek kunhalmon vagy foldvar teriiletén (Tvt
35.§ (1)). A beruhazast a természeti adottsagok megOrzésének biztositdsa mellett lehet
megvalositani.

A vezeték nyomvonalan a karbantartasi savok rendszeres kezelést, a gyeptertiletek rendszeres
kaszélést igényelnek.

Az épitési és az azt kovetd helyreallitasi munkakat csak akkor és ugy lehet végezni, hogy az
ott €16 védett allatfajok egyedei vonatkozdsaban ne litkdzzon a Tvt. 43.§ (1) bekezdésében
meghatarozott tilalomba, a nem védett allatfajok egyedeit illetben pedig célszerli, hogy a
munkalatok azok szaporodasat ne akadélyozzék, ne veszélyeztessek.

A munkateriiletet a lehetd legrovidebb hataridén beliil javasolt rendezni, ami magaba kell,
hogy foglalja a természeti kdrnyezet vizuélis és bioldgiai allapot-mindségének helyreallitasat
is.
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2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalésitisdhoz ¢és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolédé miiveletek

2.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeldhely vagy lerakohely 1étesitése és
izemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett szennyvizvezeték kiépitéséhez banya, célkitermelohely, lerakohely 1étesitése nem
kapcsolodik, a tevékenység ezen kapcsolodd miiveletek miikodtetését nem igényli.
Féldmunkavégzés az indito- és fogadd akndk terliletén torténik jelentéktelen mértékben.
Tereprendezési tevékenység tehat csak ezen a helyen valésul meg, 1 — 2 m?-nyi teriileten.

2.8.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges sz4allitas, raktarozas, tarolds, vizrendezés

A telepitéshez sziikséges szallitds kornyezetvédelmi hatasait a levegOtisztasag-védelmi és a
zajvédelmi fejezetben elemezziik. Raktarozasra, tdrolasra és vizrendezésre nem kerdil sor.

2.8.3. A megvalositas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés

A telepités soran szennyviz nem keletkezik, a keletkezhetd minimalis hulladék sorsit a
hulladékgazdalkodasi fejezet és a 2.7. pont tartalmazza.

2.8.4. Az energia- ¢s vizellatds, ha az sajit energiaelldtd-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A tervezett szennyviz vezeték kiépitéséhez sziikséges gépi eszkdzok diesel tizemiek. A
munkavégzéshez vizellatasi igény nem meriil fel.

2.8.5. Egvéb — a 2.4.—2.7. pontokban nem szerepld — kapcsolddd miivelet

A beruhdzés befejezésétd]l kozceli szennyvizelvezetés. A telepités soran egyéb kapcsoldédo
mivelet — az ismertetetteken kiviil — nem jelentkezik.

2.8.6. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok sordn keletkezd
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elébbieknek az egyes
komyezeti elemekre gyakorolt hatdsdnak bemutatisa

A telepitést bontasi munkalatok nem el6zik meg.

2.9. Magyarorszagon uj, kiilféldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetén
kiilfoldi referencia

Az alkalmazésra keriil6 technologia Magyarorszagon mar bevezetett, ismert.
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Mucsony, szennyvizvezeték rekonstrukeid sziikséges kapesoléds mitveletek

2.10. Az ismertetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késébbi szakaszdban és milyen informdciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A tervezett tevékenységrél az eddigiekben bemutatasra keriilt adatok 100 % - os
bizonyosséaguak, elvileg véglegesek, tovabb nem pontosithatok. A tényleges kivitelez6é ugyan
jelenleg még nem ismert, de a megvalositas soran alkalmazhatd gépi berendezések, eszkozok
adatai azonosak.

2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsigiban meglevé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé — tervezett
teriilet-felhasznalasi médokat

A helyszinrajzokat a mellékletek tartalmazzak, mig az érintett teriilet teriilet-felhasznaldsi
adatai a 2.3. pontban taldlhatok meg. Az ismertetett teriilet-felhasznalasi adatokon valtoztatds
nincs tervezve, és az nem is sziikségszert.

2.12. A tevékenység megvalésitasanak oOsszhangja a teriiletrendezési tervekkel,
telepiilésrendezési eszkozokkel

A tervezd ezhton nyilatkozik arrél, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévd
tertiletrendezési tervek modositasara nincs szilkség, a vezetékag létesitése a meghatarozott
teriileti besorolasokat nem valtoztatja.

2.13. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését koveten esetlegesen kialakulé dsszetartozo
tevékenységnek mindsiilé 1j tevékenységek hatisara kialakulhaté kiiszobérték feletti
terhelésekrol, a telepitési helyen vagy annak szomszédsagaban

Az elbzetes vizsgélati dokumentacié készitdje eziton nyilatkozik arrél, hogy a tevékenység
megkezdését kovetden sem tervszerlien, sem eldére nem lathatdo okokbol, nem Kkeriil sor
Osszetartozd tevékenységnek mindsiild 0j tevékenység megvalositaséra, sem megvaldsulasara.
A telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegli mas tevékenység
nem folyik és ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, igy a tevékenységeknek a
314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatarozott kiiszobértékek
szerinti moédon torténd esetleges 6sszekapesolodasa sem képzelhet6 el.

2.14. A vizekbe torténé beavatkozdssal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatisa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A vizsgélt tevékenység soran ,,vizekbe torténd beavatkozas” nem valdésul meg, hiszen a
vizsgalt munka sem a felszini, sem a felszin alatti vizek mennyiségi és mindségi viszonyait
nem valtoztatja meg az igénybevett teriileten.
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f . 7 . 5.1. Az épitési fazis hatasfolyamatai
Muicsony, szennyvizvezeték rekonstrukeio aiepiids fars purasfolemaies

3. A TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATANAK OSSZEFUGGESE
OLYAN KORABBI TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL  ES
TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A telepitési helyeket a mellékletek kozitt szerepld helyszinrajzokon mutatjuk be.

A tervezett tevékenység jellegébol adododan a telepitési helyek adottak. A nyomvonal teljes
mértékben figyelembe veszi az érintett teriiletre vonatkozo eldirasokat.

4. A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI
KIEPITESENEK ISMERTETESE

A funkcionalis cél alapjan — kézcéla szennyvizelvezetés — a tovabbvezetés nem értelmezhetd,
mivel a feladat meglévd szennyvizvezeték rekonstrukcidja. Ebbol eredéen a tovabbvezetés
kornyezeti hatdsainak vizsgalata nem értelmezhet6 tevékenység.

A megvalosulé nyomvonal esetében;

e tovabbvezetéssel,

e tavlati kiépitéssel

nem kell szdmolnunk, igy ezek sorén figyelembeveendd kémyezeti szempontok nincsenek.

5. AHATOTENYEZOK VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE

A vezeték és a kapcsolodd szerelvények létesitmeényei jo éllapotba tarthatok tervszer
karbantartdssal, id6szakonkénti vizualis ellendrzéssel, soron kiviili hibaelhéritassal és
élettartam vége eldtti rekonstrukcidval.

A tervezett nyomoévezeték kivitelezése soran varhaté egyszeri kornyezetterhelés (zaj),
melynek mértéke elhanyagolhaté a hatds rovid idejének eredményeként. A miikédés soran
kornyezeti hatdsok normal helyzetben nem 1épnek fel.

Mivel a tervezett beruhazas épitési munkalatokkal, valamint gépi eszk6zok igénybevételével
valosul meg, hulladék keletkezése varhaté. A hulladékok keletkezése sordn a 2.7. fejezet

szerint kell eljarni.

A megvaldsulas utan a halézat folyamatos lizemmenetben a kornyezeti levegdt nem terheli,
hatarérték feletti zajterhelést nem okoz.

A balesetek, meghibasodasok el6fordulasanak valoszintisége a vonatkozd — tokéletesen bevalt
és ismert — biztonsagi szabalyok betartdsa esetén csekély.
5.1. Az épitési fazis hatasfolyamatai

A kornyezeti hatasok soran jelentkezo6 hatotényezok koziil az alabbiak emelkednek ki:
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Levegdszennyezd anyagok kibocsitasa, zajkibocsatis

Ezen hatotényezOk a munkagépek mikodésébol és a kapcsolddo szallitdsi tevékenységbaol
lépnek fel. A hatotényezok id6ben és térben elkiiloniilve fejtik ki hatasukat a kérnyezetre. A
késbbbi fejezetekben bemutatandd szdmitasok figyelembe veszik ezen elkiiloniiltséget.

A munkalatokhoz tovabbi, elhanyagolhat6 jelentdséggel bird, hatétényezdként az aldbbiak
kapcsolédnak:

Teriilethasznélat valtozas

Csak ideiglenes jelleggel, a munkagépek felvonulasa soran képzelhet6 el. A munkavégzést
kovetden visszaall az eredeti allapot.

Foldtani kézegbe t6rténd beavatkozis

A fogadd- és indit6 akndk létesitésekor, valamint a Szuha jobb parti vezeték fektetésekor,
foldtani kozeg megmozgatasara kerlil sor, mintegy 64 m hosszi szakaszon. A kitermelés
kornyezeti artalommal — ilyen mennyiség esetén — nem jar.

Miivi elemek létesitése

A nyomovezeték fektetéséhez kapcsolodod szerelvény aknak (2 db) létesitése tartozik ebbe a
korbe. Ezen munkalatok létesitése sordn, a munkak volumenébdl eredben, karos kornyezeti
hatasokkal nem kell szamolnunk.

5.2. Miikodési fazis hatasfolyamatai

Az épitett szennyviz fovezeték miikddése soran kornyezetterhelés nem 1ép fel. Havaria
helyzetben (pld.: cs6torés) a kornyezet veszélyeztetése, csak a kiszabaduld szennyviz
nyomaésa altal megbontott foldtani kozeg, ill. annak esetleges elszennyezddése forméjaban
nyilvanul meg. Egyéb, beavatkozast igénylé kornyezetterhelés, nem elképzelhetd. Ezen
haviéria helyzetek elhéritasa a kialakult rendszerek szerint keriil megoldasra.

6. A KﬁRNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

A vérhaté hatdsokat és kornyezetterheléseket kornyezeti elemenként mutatjuk be, kiilonds

tekintettel arra, hogy:

e a hatotényezok milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepités soran a teriilet
allapota és funkcidi miként valtozhatnak meg,

e a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjednek ki (hatastertiletek),

e a hatasteriileten milyen és mennyire jelent6s kdrnyezeti allapotvaltozasok 1éphetnek fel.

A tervezéssel érintett létesitmény a Mucsony €s Kazincbarcika kozotti szennyvizszallitd
févezetéek mintegy 100,0 fm-es szakasza, ami a rekonstrukcidja soran (ij nyomvonalon, D 250
atmér6ji uj KPE nyomovezetékkel keriil kivaltasra, a Szuha-patak alatt irdnyitott fardsos
eljarassal, azon til pedig nyilt arkos kivitelezéssel.
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5 i i .y .1. Féldtani kézeg, talaj
Micsony, szennyvizvezeték rekonstrukciod 8.4 Foldton! kotee, el

A rekonstrukciora keriild szennyvizelvezeté csatorna szakasz tulajdonosa a jelenlegivel
azonos modon Mucsony Nagykozségi Onkormanyzata, lizemeltet6je az Eszakmagyarorszagi
Regionalis Vizmiivek ZRT lesz.

A rekonstrukciora keriilé mintegy 100,0 fm hosszii vezeték szakasz Mucsony koézség
kilteriiletén, természetben Mucsony és Kazincbarcika k6z6tt, a Szuha-patak Sajo-folyoba
torkollasatol mintegy 150,0 meéterre, a Szuha-patak és a Mucsonyt Kazincbarcikaval
Osszekotd kozut kozotti teriileten talalhato.

Vizgazdalkodasi szempontbol a tervezési teriilet a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovébbiakban VKI) hazai végrehajtdsinak egyik eszkozeként elkésziilt Orszagos Vizgyljts-
gazdédlkoddsi Terv analdgidja szerint a Tisza részvizgylijtén belil a 2-6 szamu, Sajo a
Bodvaval megnevezésii tervezési alegység kozépso részén helyezkedik el.

A Vizgytijté-gazdalkodasi Terv 2-6 szamu, Sajo a Bodvaval vizgyiijté alegység terve szerint a
tervezési teriilet az AEQO025 azonositdé szdmu, Szuha-patak alsé megnevezés(i felszini
vizfolyas viztest vizgylijté teriiletén talalhato.

A Mucsony kiilteriiletén tervezett 0j vezetékszakasz az alegységet érinté felszin alatti
viztestek koziil az sp.2.8.1 szamu, Sajo-Hernad-volgy megnevezésti sekély porozus viztest
tertiletén talalhato.

6.1. Foldtani kozeg, talaj

Foldtani kozegen elsbsorban az indito- és fogadd godrok, ill. a Szuha jobb parti
vezetékszakasz megépitésével érintett talajréteget és felszinkdzeli réteget értjlik.

A vizsgalt teriilet, ill. tagabb kérnyezetének tajbesorolasa:

- NAGYTAJI: Eszak-Magyarorszagi-kozéphegység
- KOZEPTAJ: Eszak-Magyarorszagi-medencék
- KiSTAD: Sajo-volgy

A térség szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos foly6évolgy. A Sajo bal partjan a
II-IV. sz. akkumuléciés teraszok kisérik a folyét, a jobb part a Biikk pereméhez szorulva
csuszamlésos. K-i részén a II-II1. sz. terasz szintje dsszefonddik a Bodva teraszaival. A felszin
fele artér, fele pedig a kozepes magassagi tagolt siksagi domborzattipusba sorolhatd. Az
abszolut tszf-i magassag 123 és 181 m kozott valtozik, az atlagos relativ relief 34 m/km”. A
kistaj gyenge horizontalis felszabdaltsagn (vizfolyassiir(iség: 1,4 km/km?).

Az érintett teriilet foldtani adatait a vonatkozd vizgyiijt6-gazdalkodasi terv (2-6 Sajo a
Bodvaval), alapjan mutatjuk be, a nagyobb egység feldl a kisebb teriilet iranyaba haladva.

Az alegység térképét a kovetkezd abra mutatja be. Kazincbarcika varos az alegység kdzepén
helyezkedik el. A tervezési alegység lehataroldsat a természetes vizgy(ijté hatarok mellett a
teriiletének egységes medence jellege tette indokoltta.
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A vizgyljtd hazai részét valtozatos siksagi, dombségi €s alacsony kozéphegységi domborzat
alkotja. A teriilet dombvidékét 200-400 m-es tengerszint feletti magassigok jellemzik. A
terlilet legmagasabban fekvé része a Bilikk-hegységben a Szinva és a Garadna-patak
vizgyljtdjén talalhato (800 m). A Bédva bedmlése alatt a Sajo torkolathoz kdzeledve a teriilet
alfoldi jellegtivé valik.

Tajegység szerint az alegység északi része az Eszak-magyarorszagi kozéphegység, ezen beliil
is az Aggtelek-Rudabéanyai-hegyvidékhez, illetve az Eszak-magyarorszagi-medencékhez
tartozik. Az alegység kozépsd része az Eszak-magyarorszégi kézéphegység, ezen beliil a
Biikk-vidékhez, a déli része az Alfold, ezen beliil az Eszak-alfoldi-hordalékkup-siksaghoz
tartozik.
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i ; ; s .1, Foldtani kézeg, talaj
Mucsony, szennyvizvezeték rekonstrukcid 0.4, Folaani Aoveg, 1alaf

A foldtani viszonyok a hazai vizgy(jton véltozatosak. A legidésebb alaphegységi kbzetek (a
kristalyos mészkd, szericit pala, homokkd, mészké és az agyagpala), a Biikkben és a kicsiny
szigethegységekben (Upponyi, Szendrdi, Rudabanyai) talalhatok. A Biikk-hegység és az
Aggteleki-karszt {6 tomegét a mezozoods karbonatos kozetek (mészkd, dolomit) alkotjak,
jelentdés részikk karsztosodott és nagy barlangrendszereket foglalnak magukba. A
medenceiiledék Uppony kdrnyékén szarazfoldi homok-homokké, agyag formajaban jelenik
meg. E mélyebb réteget az alsé riolittufa valasztja el a széntelepes csoporttdl. Az egercsehi
0zdi szénmedencében 2-3, a sajo-volgyiben 2-5-7 széntelep fejlodott ki.

A Biikki és a Sajo-volgyi also pannon homokos, riolittufas anyagu dsszleteken (helyenként
koszénnel), a pannon felsébb részében homokot, homokkéovet, végiil folydvizi kavicsot
talalunk. Ezek folott fels6 pannon homokos és laza homokkoérétegek vannak. A pannon
mélyebb része tobbnyire homokkoves, felfelé homokosodik.

Az alegység teriiletén a felsé 10 m-ben talalhato fedékézet képz6dmények kozott uralkodnak
az liledékes kozetek. Legelterjedtebb iiledékek a felszin kozelében a marga, homokkd,
breccsa,

A szennyvizvezeték rekonstrukciojaval érintett teriilet (Mucsony telepilés kiilteriilete) az
Eszak-magyarorszagi-medencékhez tartozé Sajé-vilgy megnevezésii kistdjon talalhato.

A kistajat kozéptajon metszi a Darnd-vonal, s ez tikrozodik a mélyszerkezetben is: a
tektonikai vonaltdl K-re devon-karbon metamorf képzédmények, Ny-ra pedig triasz
karbonatos kézetek alkotjak az alaphegységet. Erre a késoébbiek folyaman féleg oligocén
marga, homok, barnak&szén telepes miocén és homokos-homokkdves Gsszletek telepiiltek. A
felszin kb. 60 %-at foly6vizi homok, kavics teraszkavics, mintegy 15 %-at 16sz és
16szderivatum (féként a II. és IV. sz. teraszon), kb. 15 %-at glacidlis valyog fedi. A felszini-
felszin kozeli képzédményekre az ENy-DK-i, Ny-K-i szerkezeti irany, a feltoltott medencére
és idsésebb képzédményeire pedig az EK-DNy-i irdny a jellemzs. A kistdj a borsodi
barnakészén-eléfordulasok egyik sualyponti teriilete. A paleozods-mezozods kézetekre,
részben pedig a harmadidészaki tledékekre telepiilt a kora-miocénben tengerparton
keletkezett tobbtelepes készéndsszlet. A szénbanyéaszat az 1990-es években megsziint, nyomai
azonban ma is latszanak a tajon.

Az ¢érintett tertilet az un. Borsodi medence peremén talalhaté. A Borsodi medence a Biikk-
hegységet északrol és keletrdl 6sszekotd peremi medencéket, a Sajé volgyet, illetve az ettdl
keletre az Upponyi hegységig terjedd peremi siillyedékeket foglalja magédba. A tijegység
elnevezése nem foldrajzi eredetil, hanem elsdsorban a barnakdszén el6fordulasok helyét jeloli.

A teriilet geologiailag 6nallo egységnek tekintheto.

A medence a Biikk-hegység Upponyi vonulata, valamint az Aggtelek-Rudabanyai hegység
kozott helyezkedik el, mint paleozoos-mezozods keretben elhelyezkedd harmadkori
medencealakulat. A teriilet foldtani jellegét alapvetden a barnakdszén telepek kifejlédése és
elhelyezkedése hatarozza meg.

A Borsodi medencében a legid6sebb, medence aljzatot alkoté képzédmény devon koru
mészko és agyagpala.

A medence legidosebb fedOhegységi képzodmeényeként eocén rétegeket tartak fel a
kutatéfirasok. Az eocénben homok és kozetlisztes agyagrétegek keletkeztek, melyek kozé
néhany esetben vékony szénrétegek is telepliltek.
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A kozépso oligocén Osszletben foraminiferds agyag-agyagmarga sorozat telepiil, mely a rupéli
emeletbeli normdl sotartalmi  tengerelontés meglétére wutal. Erre az  Osszletre
6smaradvanyokban szegény, kizetlisztes agyag, homokos aleurit rétegek telepiilnek, melyet a
szakirodalom fels6-oligocén rétegsorként emlit. Helyenként ez képezi a kozéps6 miocén
széntelepes csoport fekiijét.

A devon medence aljzatra a Borsodi medencében altalaban kozvetleniil telepiiltek a miocén
kori, agyagos, homokos, tufas, széntelepes lagunaris faciesii Osszletek. A széntelepes
szinteket a szakirodalom a k&zépsé miocén badeni, vagy helvéti emeletébe sorolja. A
széntelepes rétegcsoportban 6t f6 és két kiséré széntelep fejlodott ki. A telepek kozott
homokos, agyagos, tufas, homoklisztes Osszleteket talalunk. Sok esetben fordul eld lencsés
kifejlodést homok kozbetelepiilés, melyek viztartalma is helyenként magas lehet.

A homokrétegek rétegvizet taroznak, melyeket a banyamiivelés sordn vizteleniteni kell. A
Borsodi medencében a széntelepes Osszletben a homokrétegek aranya kb. 30-40 %, de
Edelény-Sajoszentpéter vonaldban eléri az 50 %-ot is. A Bddva volgyben a szénrétegek
relative nyugodt telepiilési viszonyokkal jellemezhetdk, a vetok f6 irdnya EK-DNy, illetve E-
D irdnyd. A miocén képzOdmények legfiatalabb rétegtsszletei szarmata riolittufa sziirke
agyag, helyenkeént tufés agyag, tufit.

A medence peremi kifejlodést kévetden a teriileten lezajlott tektonikai mozgésok alapvetden
befolyasoltak a széntelepek mélységbeli elhelyezkedését. A teriileten tdobb, kis elvetési
magassagi vetd bontotta meg a széntelep egységét. Ezen vetdk foldtani, vizfoldtani
jelent6sége a kis elvetési magassdgok miatt a foldtani gyakorlatban megszokott6l lényegesen
kisebb jelentdséggel bir.

A széntelep fed6képzdédményei rendkiviil valtozatos felépitést mutatnak mind kifejlddésiiket,
mind korukat illetéen. A Borsodi medencében éltalanos elterjedésii fedorétegként az Un.
tortonai fehér marga telepiilt, azonban egyes teriileteken szarmata, mdashol panndniai
iiledékek, vagy pleisztocén kavicsteraszok képzOdtek. A pannon iledékek a Borsodi
medencében altalaban nem fejlodtek ki, vagy ha megjelennek gyenge kifejlodéstiek.

A teriilet vizfoldtani sajatossagait alapvetéen meghatrozza az alaphegység relative kis felszin
alatti mélysége, a medence peremi kifejlodése, a korabbi banyaszati tevékenységek hatésa.

A miocén széntelepes Osszlet homok rétegei viztarolok, de a szakirodalom a IV-es széntelep
alatti rétegeket nem tartja vizbeszerzésre alkalmasnak. A széntelepek tébb évtizede tartd
banyaszata miatt a rétegvizes teriileteken jelentds un. Oregségi vizkészlettel is kell
szamolnunk, melyek felhaszndlasa vizbeszerzésre a kiszdmithatatlan mindség és mennyiség
miatt nem ajanlott.

A pannon rétegek a teriileten nem, vagy csak helyenként fejlodtek ki, gyakorlati vizfoldtani
jelentdségiik kevés.

A folyo volgyek pleisztocén kavics teraszai jelentds vizkészletet tarolnak. A vetdk mentén
nem kizart a réteg- és talajviz kommunikécioja.

Talajszerkezet szempontjabol igen valtozatosnak mondhato a taj. Az Aggteleki-hegységben
jellemzéek az alapkézetekbol elébukkand sziklaalakzatok, mellette a barna erdotalajok. A
hegység alacsonyabb teriiletein gyenge termoképességl a talaj, de miivelésre alkalmas, a
délnyugati részén a talajt elsosorban agyag és homok boritja, néhol marvinyszer(
aprokristalyos mészkdvel.
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A Saj6 mellett végig gyenge humuszos Ontéstalaj alakult ki. A Borsodi-dombvidéken agyagos
erddtalajok alakultak ki. Az altalaj vords agyag, az un. nyirok. Ez a talaj rossz
termOképességli, er6ziora hajlamos. A Bikk-hegység alegységre esO részén elsOsorban
rendzina talajok, illetve barna erd6talajok fordulnak eld.

A Sajo — volgy kistajra az alabbiak jellemzok:

A kistdj talajtakar6jat a magasabb dombok harmadiddszaki tiledékeit boritd glacidlis valyog
¢s 1oszszer( iiledékein képzodott agyagbemosddasos barna erddtalajok, valamint azok erodélt
véltozatai alkotjdk. E talaj valtozatok mechanikai Osszetétele valyog vagy agyagos valyog.
Vizgazdalkodasuk az erodalt, sekély termorétegli valtozatok esetében szélsdséges. Ott, ahol az
andezit vulkanossag kézetei a felszinhez kozeliek és malladékuk a lejtok anyagaba keveredett,
az erdotalajok mintegy 1/4-e nyirokszerli anyagon képzodott, nehéz mechanikai §sszetételd,
kis vizvezetd és erds viztartd képességll. Az erd6talajok termékenysége az alapkdzet anyaga-
t6l fiigg (ext. 15-55, int. 20-65). Az Ozd folstti harmadidészaki iiledékeken képz6dstt valyog
mechanikai dsszetételll és kedvezdbb vizgazdalkodasu valtozatok a termékenyebbek kozé tar-
toznak. Jelentds résziik (64%) szantoként hasznosithato.

Az enyhe lejtésti, D-i kitettségli lejtokon csernozjom barna erddtalajok is talalhatok, az
agyagbemosodasos barna erddtalajokkal azonos kiterjedésben. Mechanikai Gsszetételiiket,
vizgazdéalkodasi tulajdonsagaikat és a talajképzd kdzetet tekintve sem kiilonbdznek az agyag-
bemos6dasos barna erdétalajoktol, azonban szénsavas mész-tartalmuk novekedése, a cser-
nozjomosodassal egyiitt jaro szervesanyag-felhalmozodas és kedvezobb talajszerkezet miatt a
kistdj legtermékenyebb talajai (ext. 50-80, int. 70-95). Szantoteriiletként hasznosithatoak.

A foldes és a kdves koparok részaranya jelentéktelen (1%).

A nyers Ontések teriileti részaranya 13%, az Ontés réti talajoké 57%, a réti talajoké pedig 6%.
E talajok mechanikai Osszetétele a valyogtol az agyagos valyogig valtozik. Vizgazdalkodasuk
ennek megfeleléen alakul, vizvezetd képességik csokken, viztartd képességiik pedig no.
Termékenységiik a szerves anyag mennyis€gétol €s a talajosodas mértekétdl fiiggden valtozik
(ext. 20-60, int. 25-75) a nyers Ontés - réti talaj, fejlédési sornak megfeleloen. Mintegy 70%-
ban széntok, amelyen az eldontések miatt a tavaszi novényeket termesztik, amelyhez a
silokukorica és a répafélék tarsulnak. Rétként 30%-uk hasznosithaté. A savanyu talajok
meszezése szikséges agrotechnika a kistajban.

a) A talajtipusok teriileti megoszlasa (%)

Talajtipus kod(megnevezés) Teriileti részesedés
01(Koves és foldes koparok) 1
04(Rendzina talajok) 1
07(Agyagbemosoddasos barna erddtalajok) 11
11(Csernozjom barna erdotalajok) 11
25(Réti talajok) 6
26(Réti Ontés talajok) 57
31(Fiatal, nyers Ontés talajok) 13
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b) A talajtipusok teriileti elterjedése a domborzati adottsagok fiiggvényében (%)

Talajtipus kod Lejtokategoria Erd6
0-5 5-17 17—25 >25

01 - - 10 40 50
04 - - - - 100
07 45 30 11 2 12
11 48 “ ) ' '
25 100 - - - -
26 100 - - - -
31 100 - - - -

A tervezett munkélatok a szennyvizvezeték 1étesitéséhez kapcsolddo inditd- és fogadd godrok,
valamint a fogadd g6drok €s a meglévd akndk kozotti nyilt drok épitése soran keriilnek
kapcsolatba a talajjal €s a foldtani kdzeggel. Normal munkavégzés esetén kornyezetét érd
kéros hatassal nem kell szamolnunk.

Havéria helyzetben (pl. olajelfolyds munkagépb6l) minimalis mennyiségben keletkezhet
olajjal szennyezett fold, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj kitermelésekor. Ezen
esetben a 2.9. pontban leirtak szerint kell eljarni.

A létesitési munkalatok befejezését kovetden tizemelési fazisban a foldtani kozeget érintd
kdrnyezeti hatasok nem jelentkeznek.

A tervezett munkalatok talajra és foldtani kozegre vonatkozd hatasteriilete a foldmunkak
teriiletére korlatozodik. A munkavégzés soran humuszmentés nem indokolt.

A Foldmivelésiigyi és Vidékfejlesztési Miniszter 90/2008. (VII. 18.) FVM. rendelete a

talajvédelmi terv készitésének részletes szabdlyair6l rendelkezik. A termo6fold védelmérol

sz6l6 2007. évi CXXIX. torvény 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-dban felsorolt,

term6foldon folytatott mezbgazdasagi tevékenységekkel, illetve beruhazasokkal, valamint a

termofold igénybevételével jard, vagy arra hatdst gyakorlé beruhazasokkal kapcsolatos

talajvédelmi kovetelmények meghatirozasdhoz talajvédelmi terv készitése sziikséges a

kovetkezd esetekben:

e asavanyu, a szikes €s a homoktalajok javitasahoz,

e amezbgazdasagi célu tereprendezéshez,

e 52016, gyimdlcs, bogyds gyiimdlcs, illetve — ha jogszabaly ugy rendelkezik — egyéb
iltetvények telepitéséhez,

e az 1500 m2-nél nagyobb sz6ld, €s gyliméles, és 500 m2-nél nagyobb bogydsgyliimdlcs-
iltetvény telepitése esetén,

e a term6f6ldon torténd, 400 m2-t meghaladé beruhdzasok megvalodsitasa soran a humuszos
termOréteg mentésehez,

e amezOgazdasagi céli hasznositast lehetdvé tevd rekultivacidhoz, Gjrahasznositashoz,

e az Ontdzéshez,

e a higtragya termdfoldon torténd felhasznalasdhoz, az allattartds sordn keletkezd egyéb
szerves tragya kivételével,

e aszennyviz és szennyviziszap mezdgazdasagi felhasznéldsdhoz,

e amezodgazdasagi teriiletek vizrendezéséhez,

MENDIKAS Mérniiki Karnyezetvédelmi Kift.
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e a nem mezogazdasagi eredetli, nem veszélyes hulladékok term6foldon torténd
felhasznalasahoz;
e az er6zio elleni miiszaki talajvédelmi beavatkozasok megvaldsitasahoz.

Az ismertetett adatokbol egvértelmiien kovetkezik., hogy jelen esetben a rendelet
meghatdrozasai nem vonatkoznak a tervezett munkavéezésre. hiszen termdf6ld — hatarértéket
meghaladd — igénybevételérdl nincs sz0.

6.2. Felszini és felszin alatti vizek
Az érintett teriilet vizfoldtani adatait a vonatkozé vizgyljt6-gazdalkodasi terv (2-6 Sajo a

Bodvaval), az edelényi vizmire elkészitett diagnosztikai vizsgalatok, valamint a teriileten
talalhato kutak alapjan mutatjuk be, a nagyobb egység fel6l a kisebb teriilet iranyaba haladva.

6.2.1. Felszini viztestek

Az alegység két f6 vizfolyédsa a Sajo és a Bodva. A két vizfolyas vizgytijté teriiletének teljes
nagysaga 6.651 km?, amelybél a Sajé vizgylijtéje dsszesen 4.924 km?, a Bodva vizgylijtdie
1.727 km®. Ebbél a vizgylijto teriiletébsl Gsszesen 4.075 km? esik Szlovakia teriiletére, a Sajé
vizgyiijt6jébsl 3.217 km?, a Bodvaébol 858 km?.

A Sajo folyo teljes magyarorszagi szakasza 125,1 fkm. A magyarorszagi a folyomeder atlagos
esese 1,2 m/km, a viz atlagos sebessége 0,8 m/s, atlagos mélysége 1-2 m, helyenként 3-4 m-es
kimélyiilésekkel, a kozépvizi meder szélessége 30-50 m. A viz hdmérséklete nyaron 20-22°C,
a hordalék (lebegtetett, gbrgetett) szemcsemérete, hozama: lebegtetett (0,04-0,05 mm) ~1330-
3000e t/év, gorgetett ~500-2600 t/év.

A foly6é magyarorszagi egyes szakaszait az eroteljes meanderezd, kanyargasi hajlam jellemzi,
a folyo életének természetes velejardja a tulfejlett kanyarulatok atszakadasa partszakadasok,
medervandorlas. Magaspartok jelenléte nem jellemz6 (~0,45 %-ra tehetd).

A Saj6 a Tisza jobboldali mellékfoly6ja. A Sajoé mellékvizei a vizgylijto alegység teriiletén a
Keleméri-patak, Hangony-patak, Ban-patak, Tardona-patak, Szuha-patak, Nydg6-patak,
Bédva, Szinva-patak, Hernad, Szerencs-Takta és az Inérhati-focsatorna. (A Szerencs-Takta
nem tartozik az alegységbe)

A Boddva a Sajé baloldali mellékvizfolydsa. A Bodvaba torkoll6 jelentésebb vizfolyasok a
vizgy(ijto alegység teriiletén a Sas-patak, Josva-patak, Telekes-patak, Rakaca-patak, Abodi-
patak. Az alegység teriiletén elhelyezkedd kisvizfolyasok jelentos részét az 1900-as évek
elején rendezték, majd a mai allapotnak megfeleld kiépitettséget az 1960-1980 kozott
végeztck el. A mederrendezések dontden vizkarelharitdsi célbdl torténtek, biztositva azt, hogy
a belteriileten a Q1-3% vizhozamok, a kiilteriileten a Q10% vizhozamok lehet6leg kitntés
nélkiil elvezethetdek legyenek. A kisvizfolyasok koziil idészakos vizfolyas az Abodi-patak, a
Csorgos-patak, a Keleméri patak, a Kis-Sajo, a Bator-patak, a Szinva-patak felsd, a Tardona-
patak, a Telekes-patak. A t6bbi alland¢ vizfolyas.

A Sajo also szakaszan csatlakozik be az Inérhati-fécsatorna, mely a Taktakzi belvizrendszer
DNY-i részének belvizeit gylijti 6ssze. A Focsatorna vizgy(ijto teriilete teljes egészében a
Kesznyéteni Tajvédelmi Korzet része.
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Az alegység teriiletén 30 db vizfolyas viztestet jeloltek ki, melyek — a Hejo-Szarda-6vesatorna
kivételével — mindegyike természetes viztest.

Az alegységben 2 db alloviztestként nyilvantartott vizfelilet talalhatd, ezek a Miskolc-
Csorbatelepi to és a Nyéki II. és III. kavics véddnevi banyatelkeken 1€vd kavicsbanyatavak.

Osszesen 26 db viztaroz6 tizemel itt, ezek mind dombvidéki volgyzarogatas jelleglick. A
viztarozok Osszes hasznos térfogata 13,6 millié m3, 435 ha téfelszin mellett. A tarozok koziil
13 db zaportarozo. Ezek, sziikség esetén, Osszesen 1,6 millio m3 viz atmeneti betirozasara
alkalmasak, maximalisan 102 ha vizfelilettel.

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eloirasait €s elvarésait az tgynevezett viztesteken
keresztiil érvényesiti, igy a vizgyijto-gazdalkodasi tervezés legkisebb alapelemei is a
viztestek. Az Uni6 a jellemzd viztestek kijellésével kivanja a vizek allapotat megitélni,
illetve az éallapotmegtartd és -javitd intézkedéseket meghozni. Mivel az Eurdpai Ko6zosség
valamennyi vizének figyelembevételével e munkét elvégezni lehetetlen, a viztestként kijeldlt
vizrész(ek)nek a teljes vizgyijt6t reprezentdlniuk kell, igy a végrehajtott javité intézkedések
mind a viztestre, mind a vizgy(ijté egészére hatassal lesznek. A viztestek kijelolése ezért igen
alapos és megfontolt munkat igényelt, mikdzben a vizekkel kapcsolatos ismeretek sok esetben
hianyosak, a részlegesen kiépitett monitoring halozatok és az értékelések mddszertani
hidnyossagai miatt.

Az iranyelv — Magyarorszagra relevans — meghatarozasa szerint

_ ,felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti, amilyen
egy to, egy tarozo, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, illetve ezeknek egy része,

_ felszin alatti viztest” a felszin alatti viz térben lehatarolt része egy vagy tobb viztartd
képzédményen beliil.

A vizgyljto-gazdalkodasi tervezés sordn killonds figyelemmel kell lenni a vizekhez
kapcsolhat6 védelem alatt 4116 teriiletek allapotara, ezért ezeket 6nélldan kezeli a terv.

Magyarorszagon tehat, a VKI fogalom meghatérozasait kovetve, a kovetkezd viztest fajtak
keriiltek kijelolésre:

- természetes felszini vizek: vizfolyas és alloviz viztestek,

- erdsen modositott viztestek olyan természetes eredetii felszini vizek, amelyek az
emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegiikben jelentdésen megvaltoztak,
fenntartasuk e megvaltozott formaban azonban t6bb szempont alapjén is indokolt;

- atermészetes felszini vizekhez hasonlo mesterséges; valamint

- felszin alatti viztestek.

Az alegység teriiletén 1évo 30 db vizfolyas viztestbol 23 db viztest természetes kategoridju,
melyek jellemzoen kis- és kozepes méretiiek.

_ 2 db Hegyvidéki - meszes - durva - kicsi vizgyiijtojQ,
1 db Hegyvidéki - meszes - durva - kdzepes vizgyijto)i,
7 db Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vizgyiijtoja,
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_ 2 db Dombvidéki - meszes - durva - kdzepes vizgyiijtoji,

_ 2 db Dombvidéki - meszes - durva - nagy vizgy(jt6j,

_ 6 db Dombvidéki - meszes — kézepes-finom - kicsi vizgytlijtéj,
_ 1 db Sikvidéki - meszes - durva - kdzepes vizgyiijt6ji,

1 db Sikvidéki - meszes - durva - nagyon nagy vizgylijt6j,

_ 1 db Sikvidéki - meszes - kdzepes-finom - kicsi vizgy(ijtoji,

A Vizgylijto-gazdalkodasi Terv 2-6 szamu, Sajo a Bodvaval vizgylijtod alegység terve szerint a
tervezési teriilet az AEQO025 azonosité szamu, Szuha-patak als6 megnevezési felszini
vizfolyas viztest vizgyiijto teriiletén halad.

A Szuha-patak alsé viztest hatdrai 0-10,0 km, a viztest ezek kozt a szelvények kozt keriilt
kijelolésre. Kozvetlenlll a viztesthez tartozd vizgy(jtd kiterjedése 56 km2. A vizfolyas
befogaddja a Sajo folyd. Vizgyiijtd teriilete dombvidék.

A felszini viztestek VGT2 soran végzett mindsitésének eredménye szerint a Szuha-patak alsé
viztest biologiai elemek tekintetében mérsékelt, fizikai-kémiai elemek tekintetében mérsékelt,
hidromorfologiai elemek tekintetében rossz, okoldgiai allapota szerint mérsékelt mindsitést
kapott. Ennek megfelelden a viztest integralt allapota mérsékelt.

A Mucsony és Kazincbarcika kozotti szennyvizszallité fovezeték rekonstrukcioja soran
tervezett Uj szennyvizvezeték nyomvonala a Szuha-patak alsé vizfolyas viztestet kdzvetlen
érinti, hiszen az 1j vezeték a Szuha-patakot meder alatti atvezetéssel keresztezi.

A kivitelezés azonban a meder alatt irdnyitott furdsos eljarassal keriil megvalositasra, az Uj
DN 250 KPE nyomovezeték pedig a keresztezés teljes hosszan @400 atmeérdji KPE
véddcsobe keriil elhelyezésre.

Elozéeknek megfeleléen a tervezett vezeték rekonstrukcié és késébbi iizemeltetés a
vizgazdalkodasi hatasteriileten 1év6 felszini vizek, illetve viztest 4llapotara nem lesz hatéssal.
Azaz a vezetéképités €s késObbi lizemeltetés szempontjabol a felszini vizek, illetve a vizfolyas
szegmens €s viztest tovabbi vizsgalata nem relevans.

Fentiek alapjan a felszini vizrendszerre hatésteriiletet nem jel6link ki.

6.2.2. Felszin alatti viztestek

A Viz Keretiranyelv a kovetkezo felszin alatti vizekkel kapcsolatos fogalmakat vezeti be:

- ,Felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine alatt a telitett zonaban
helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal.

- ,Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil
lehatarolhaté részét jelenti.

-, Viztart6” (vagy vizado) olyan felszin alatti kozetréteget vagy koézetrétegeket, illetve
mas foldtani képzédményeket jelent, amelyek porozitdsa és ateresztd képessége
lehetévé teszi a felszin alatti viz jelentds dramldsét, vagy jelentds mennyiségl felszin
alatti viz kitermelését.
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A felszin alatti viztestek els6 lehatarolasi szempontja a geologia, amelynek eredményeként
haromféle vizfoldtani fétipus kiilonitheto el:

- Medencebeli, uralkoddan porézus vizadok a térmelékes tiledékes kbzetekben,

- Karszt (csak a fokarsztba, azaz a tridsz korti dolomit és mészké kdzé sorolhatd) a
karbonatos kdzetekben,

- Vizaddk a hegyvidéki teriiletek vegyes Osszetételli k6zeteiben (kivéve a fokarszt).

A pordzus viztestek Magyarorszag legnagyobb kiterjedési, hidraulikailag sszefiiggd felszin
alatti viztest-csoportja. Alsé hatardt a paleozods, mezozods alaphegység alkotja, bar
vastagsaganak megéllapitdsakor annak esetleg viznyerésre alkalmas felsé néhany 10 m-es
repedezett zonajat is figyelembe vették. Peremét (a hegyvidéki viztest-csoporttal kozos
hatarat) az also- és fels6- pannon hatér felszini metszése adja. A pordzus viztestek kod jele:

k4

’EP L3

A karszt viztestek Magyarorszag terliletén - a por6ézus utdn - a masodik legfontosabb
regionalis jelent6ségli vizadd képzOdmény, amelyek a mezozods — elsGsorban tridasz koru —
karbonatos, repedezett, karsztosodott Gsszletben fordulnak el6, ez az igynevezett fokarszt-
viztarol6. Veliik szoros hidraulikai kapcsolatban all6 eocén mészkGvekkel egyiitt, ezek a
képzddmények alkotjédk a karszt viztestek csoportjat. Alarendelten jira és kréta, valamint
paleozods mészkovek is a ,,fokarsztba” sorolhatok. A karszt viztestek — amelyeknek részei a
lez6kkent, mélyben futd karszt nyulvanyok is - lehatarolasaban titkroz6dnek a hagyomanyos
vizfoldtani tajegységek. A karszt viztestek kodjele: ,.k”.

A hegyvidéki viztestek nevilkhoz hlien a hegyvidéki teriileteken talalhatoak. Ehhez a viztest
fotipushoz — a karszt viztestek csoportjdba soroltakon kiviill - véltozatos foldtani
képzédmények tartoznak, amelyek kora a quartertél a mezozoikumon 4t a paleozoikumig
terjed, egyarant el6fordulnak benniik pordzus, repedezett és karsztosodott vizaddk. A f6-
karsztviztaroléhoz nem sorolt karbonatos képz6dmények a hegyvidéki viztest részei. A
térképeken a karszt viztestek felszini kibivésai a hegyvidéki viztestekben ,,folytonossagi
hidnyként” jelennek meg. A hegyvidéki viztestek kédjele: ,,h”.

A pordzus és karszt viztestek esetében a masodik lehatarolasi szempont a vizhémérséklet:
- Hideg vizek (kitermelt viz hémérséklete nem haladja meg a 30°C-ot)

- Termalvizek (kitermelt viz hdmérséklete eléri, illetve meghaladja a 30°C-ot)

A pordézus viztestek (medencebeli, dombvidéki) és a hegyvidéki viztestek esetében a
kovetkezd lehatarolasi szempont az érzékenység:

- Sekély (hagyoményosan un. ,,talajviz™)

- Nem sekély (réteg €és hasadékos vizek)

A negyedik lehatdroldsi szempont a vizgyiijt6: A felszin alatti viztesteket - a Viz
Keretiranyelv szerint - a felszini vizgyljtékhéz kell rendelni, ezért adminisztrativ
szempontbodl egyszeriisiti a helyzetet, ha - ahol lehetséges és értelme van - a felszin alatti
viztestek felszini vizgyiijtdk szerint tovabb osztédnak. Ennek eredményeképpen a pordzus és
a hegyvidéki (sekély, réteg és hasadékos) viztesteknél a felszini vizek vizvalasztéi, mig a
karszt viztesteknél a nagyobb forrdsokhoz kotheté felszin alatti vizgy(jt6 hatar és a termal
viztesteknél is a felszin alatti vizgytijt6 jelenti a tovabbi felosztast.
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Az 6todik lehatarolasi szempont — az dramlasi rendszer - egyediil a pordzus viztesteknél
alkalmazhat6, ezéltal a beszivargasi és megcsapolasi teriiletek szétvalasztasa torténik meg:

- Ledramlasi teriiletek

- Felaramlési teriiletek

- Vegyes dramlési rendszer(i dombvidéki és hegylabi teriiletek

A tervezési alegység egy-egy sekély hegyvidéki és hegyvidéki, négy sekély pordzus és harom
pordzus, kettd porézus termdl, valamint harom karszt és egy termal karszt viztest teriiletéhez

tartozik.

Biikk, Borsodi-dombsag, Sajé-vizgyiijté (sh.2.5):

A sekély hegyvidéki viztest teljes teriilete 1868,2 km2, melyb6l 1849,2 km2 esik az
alegységre. A viztest az alegységet 64% aranyban érinti. A viztest keleten a sp.2.7.1, illetve a
sp.2.8.1, délen a sh.2.3 és a sh.2.4, valamint a sp.2.9.1 viztestekkel hataros. A viztestet a
tormelékes és félig atereszté képzOdményekbdl allé Sajo-Hernad-volgy (sp.2.8.1) sekély
porozus viztest északi és déli részre osztja. Az sh.2.5. viztest vonatkozasaban a kis vizgy(jt6ji
patakokndl (Nydg6- és Harica-patakok, Telekes-patak) valOsziniisithetd, hogy az
utanpotlodésukban a kozeli felszin alatti forrdsok szerepet jatszanak. A kdzepes vizgytijtojl
domvideki kézepes vizfolydsok (Rakaca-patak, Szinva-patak, Szuha-patak alsé) medre a
talajvizre drénez6 hatéssal lehet.

Sajo-Herndd-voley (sp.2.8.1):

A sekély porozus viztest teljes teriilete 973,04 km2, melybdl 362,7 km?2 esik az alegységre. A
viztest az alegységet 13% ardnyban érinti. A viztestet északon a sh.2.5, keleten az sp.2.7.1,
délen sh.2.5, az sp.2.9.1 és az sp.2.8.2 viztestek hataroljak. A viztest alegységet érintd része
beékelédik az sh.2.5. viztestbe. Az sp.2.8.1. viztest a Sajo-Hernad-volgy ledramléasi
teriiletének tekinthetd, amely a D-i részén kapcsolédik a Sajo-Takta-volgy felaramlasi
tertiletét magaba foglalé sp.2.8.2 viztesthez. A sikvidéki kisvizfolyasnak tekintheté Hejo-
patak ésKis-Sajo esetében fordulhat el6, hogy azok medre az sp.2.8.1 sekély viztestre drénezé
hatést gyakorol.

Eszaki-K6zéphegysée peremvidék (sp.2.9.1):

A sekeély porozus viztest teljes tertilete 2203,9 km2, melyb6l 45,67 km?2 esik az alegységre. A
viztest az alegységet 2% aranyban érinti. A viztestet északnyugaton az sh.2.5, északkeleten az
sp.2.8.1 viztestek hataroljak. A viztest az Eszakikozéphegység peremvidékének tekinthetd
ledramlési teriilet. A vizgy(ijté alegységet érintéen az sh.2.5. viztesttel 4ll hidrodinamikai
kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy az sp.2.9.1 viztestnek csak egy kis része nyulik bele a
Saj6 a Bodvaval vizgytjté alegységbe, ezért csak egy dombvidéki kisvizfolyas (Kulcsar-
volgyi-patak) esetében johet szoba a meder drénez6 hatasa.

Sajo-Takta-voley. Hortobdgy (sp.2.8.2):

A sekély porozus viztest teljes teriilete 1429,1 km2, melyb6l 276,2 km?2 esik az alegységre. A
viztest az alegységet 10% aranyban érinti. A viztest északon az sp.2.9.1 és az sp.2.8.1 sekély
pordzus viztestekkel hatéros. Az sp.2.8.1. viztest a Sajo-Hernad-volgy learamlasi teriiletének
tekinthetd, amely a D-i részén kapcsolddik a Sajo-Taktavolgy felaramlasi teriiletét magéba
foglalo sp.2.8.2 viztesthez. Az sp.2.8.2 viztest alegységre es6 részén a kozepes vizgylijt6ji
Hejé-fécsatorna esetében valoszintsithetd a talajvizzel vald kapcesolat.
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Cserehat (sp.2.7.1):

A sekély porozus viztest teljes teriilete 816,03 km2, melybdl 330,8 km?2 esik az alegységre. A
viztest az alegységet 11% ardnyban érinti. A viztestet nyugaton az sh.2.5 és az sp.2.8.1, délen
és keleten az sp.2.8.1 viztestek hatdroljak. Hidrodinamikai kapcsolat szempontjabdl a
Cserehat (sp.2.7.1) kiilonallénak tekinthets. FAVOKO kapcsolat van.

Biikk, Borsodi-dombsag — Sajé-, Hernad-vizeviijtd (h.2.5):

A hegyvidéki viztest teljes teriilete 2252,4 km2, melyb8l 2252,4 km2 esik az alegységre. A
viztest az alegységet 78% aranyban érinti. A viztest keleten a h.2.8 és a p.2.8.1, délen a h.2.3,
a h24 és a p.2.9.1 viztestekkel hataros. A viztest délkeleti részébe belenyilnak a Sajo-
Hernad-volgy tormelékes rétegei (ledramlasi zoéna). A h.2.5. viztest délkeleti részét az
alegységen beliil érinti a szintén ledramlasi zénaként jellemezhetd p.2.9.1 viztest. FAVOKO
kapcsolat van.

Sajo-Hemad-vélgy (p.2.8.1):

A pordzus viztest teljes teriilete 748,65 km2, melybdl 290,4 km?2 esik az alegységre. A viztest
az alegységet 10% ardnyban érinti. A viztestet északon és nyugaton a h.2.5, délnyugaton a
p.2.9.1, délen a p.2.8.2 viztestek hatdroljak. A ledramlasi jellegli viztest nyugati része az
alegységen beliil benytilik a h.2.5 hegyvidéki viztestbe. FAVOKO kapcsolat nincs.

Eszaki-kozéphegység peremvidék (p.2.9.1):

A pordzus viztest teljes teriilete 2203,9 km2, melybdl 45,7 km2 esik az alegységre. A viztest
az alegységet 2% aranyban érinti. A viztest északnyugaton a h.2.5, északkeleten a p.2.8.1
viztestekkel hatéros. A viztest az Eszakikozéphegység peremvidékének tekinthetd ledramlési
tertilet. A vizgyijtdé alegységet érintéen az h.2.5. viztesttel allhat hidrodinamikai
kapcsolatban. FAVOKO kapcsolat nincs.

Sajo-Takta-volgy, Hortobagy (p.2.8.2):

A porozus viztest teljes teriilete 2145,4 km?2, melybol 276,2 km2 esik az alegységre. A viztest
az alegységet 10% ardnyban érinti. A viztest északon a p.2.9.1 és a p.2.8.1 viztestekkel
hatdros. A p.2.8.1 viztest a Sajo-Hernad-volgy ledramlasi zéndja, amely a D-i részén
kapcsolodik a Sajo-Takta-volgy feldramldsi zénajat magaba foglald p.2.8.2 viztesthez.
FAVOKO kapcsolat nincs.

Bikk nyugati karszt (k.2.1):

A karszt viztest teljes teriilete 534,36 km2, melyb&l 18,65 km?2 esik az alegységre. A viztest
az alegységet 0,65% ardnyban érinti. A viztest keleten és északkeleten ak.2.3 viztesttel
hataros. A Biikk-hegység karsztos jellegébdl adodoan k.2.1. Biikk nyugati karszt és a k.2.3
Biikk keleti karszt kozott hidrodinamikai kapcsolat van. FAVOKO kapcsolat van.
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Agoteleki karszt (k.2.2):

A karszt viztest teljes teriilete 492,8 km2, melyb6l 492,8 km?2 esik az alegységre. A viztest az
alegységet 17% aranyban érinti. Magyarorszag tertiletén beliil nem illeszkedik ugyan mas
hideg karszt viztesthez, de hatdrokkal osztott viztest, igy a szlovak oldali karszt viztesttel
hidrodinamikai kapcsolatban all. Az Aggteleki-hegység jellegébdl addddéan az sh.2.5, illetve
h.2.5 viztesteknek ezen része is karsztkibivasokkal szabdalt, igy e két viztest és a k.2.2 viztest
koz6tt szamolni kell a hidrodinamikai kapcsolattal. FAVOKO kapcsolat van.

Biikk keleti karszt (k.2.3):

A karszt viztest teljes teriilete 289,3 km2, melyb6l 222,6 km2 esik az alegységre. A viztest az
alegységet 8% aranyban érinti. A viztestet nyugaton és délnyugaton a k.2.1 viztest hatérolja.
A Biikk-hegység karsztos jellegébdl addédoan k.2.1. Biikkk nyugati karszt és a k.2.3 Biikk
keleti karszt kdzott hidrodinamikai kapcsolat van. FAVOKO kapcsolat van.

Biikki termalkarszt (kt.2.1):

A termalkarszt viztest teljes teriilete 4286,4 km2, melybdl 586,9 km2 esik az alegységre. A
viztest az alegységet 20% ardnyban érinti. A viztest folytatodik délnyugat felé, nem
illeszkedik mas termdalkarszt viztesthez. A kt.2.1 termél karszt viztest és az annak E-i
hataranal hiz6do k.2.1 és k.2.3 hideg karszt viztestek kozott eltér6 szorossaghi hidrodinamikai
kapcsolat all fenn (a termal karszt tiltermelése a hideg karsztb6l valé fokozott utanpotlodas
miatt a vizhdmérséklet lehiilésével jarhat). FAVOKO kapcsolat van.

Eszaki-kdzéphegység medencéi (pt.2.5):

A porézus termal viztest teljes teriilete 2503,3 km2, melybdl 438,5 km2 esik az alegységre. A
viztest az alegységet 15% aranyban érinti. A viztest délen a pt.2.2 viztesttel hataros. Iker
viztest, a nyugati kiilonallé része a Zagyva vizgyijtdt és az Ipoly vizgy(ijtét érinti. FAVOKO
kapcsolat nincs.

Eszak-Alfold (pt.2.2):

A porézus termdl viztest teljes teriilete 9832,7 km2, melyb6l 267,7 km?2 esik az alegységre. A
viztest az alegységet 9% ardnyban érinti. A viztest északon a pt.2.5 viztesttel hatéros. A
pt.2.2. porézus termdl viztest a miocén koru vizadé réteget magaba foglalé pt.2.5 termal
viztesttel nem 4ll szoros hidrodinamikai kapcsolatban. FAVOKO kapcsolat nincs.

Az alegység meghatarozo két eleme a Biikk és az Aggteleki-karszt. Mindkét hegység
mezozo0s karsztosodott kdzeteiben nagy mennyiségl hideg viz raktarozodik. Az alegység
délkeleti része ald nyualik be a kt.2.1 Biikki termalkarszt viztest, melyre a Miskolc-Tapolcai
fiird6 épiilt.

Az alegységet keresztlilszel6 Sajo kavicsterasza is jelentds vizraktarozas szempontjabol. A

pleisztocén kavics, homokos kavicsrétegek kapcsolatban 4llnak a folyoval.

Az alegység teriiletén a fels6 pannon felsé 100-300 m-ében jo vizadé homok, homokos
rétegek talalhatok. Az alegység délkeleti része ald benyuld pt.2.2 Eszak-Alfold pordzus termal
viztest felsd pannon homok rétegeibél szarmazod hévizre épiilt a tiszaujvarosi termalfiirdd.
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A Mucsony Kkiilteriiletén tervezett 0j vezetékszakasz az alegységet érintd felszin alatti
viztestek koziil az sp.2.8.1 szamu, Sajo-Hernad-volgy megnevezésl sekély porozus viztest
tertiletén talalhato.

A Sajo-Hernad-volgy megnevezésii, sp.2.8.1 szamu sekély porozus viztest teljes teriilete
973,04 km2, melybdl 610,35 km2 esik az alegységre. A viztest az alegységet 32% aranyban
érinti. A viztestet keleten a sh.2.6, nyugaton az sp.2.7.1, délen az sp.2.8.2 viztestek hataroljak.
Az sp.2.8.1 viztest a Sajo-Takta-volgy learamlési teriiletének tekinthetd. Néhany dombvidéki
kis- és kézepes vizfolyas medre a talajvizre drénezd hatéssal lehet. FAVOKO kapesolat van.

A felszin alatti viztestek VGT2 soran végzett mindsitésének eredménye szerint a Sajo-
Hernad-volgy megnevezésii sekély pordzus viztest mennyiségi allapota j6, kémiai allapota
viszont gyenge.

A sekeély viztestek teteje a telitett €s haromfazist zona hatara, azaz a talajviz szine. A sekély
viztestek als6 hatdrat a paleozods, mezozods alaphegység alkotja, bar vastagsaganak
megallapitasakor annak esetleg viznyerésre alkalmas fels6 néhany 10 m-es repedezett zonajat
is figyelembe vették. A viztest alja a vizfoldtani helyzettol fiigg.

A tervezési teriilet szitkebb kirnyezetében a sekély porézus felszin alatti viztestet monitorozo,
orszagos vizrajzi torzs vagy lizemi haldzatba tartozo felszin kozeli vizrajzi allomas (talajviz
megfigyeld kut) nincs. A vonatkozé szakirodalom alapjan azonban elmondhat6, hogy a
térségben a talajviz mélysége atlag 2-4 m kozotti.

A csatorna rekonstrukcié sordn az 0j vezeték fektetési mélysége atlagosan 1,5 m, a tervezett
szerelvény akndk 2,4 m mélységli munkagtdorbe kerlilnek telepitésre, igy azok kozvetlen
nem érintik az sp.2.8.1 szam1, Sajo-Hernad-volgy megnevezésii sekély pordzus viztestet.

A csatorna rekonstrukcid megvalositisa az engedélyezési tervben rogzitett kivitelezési és
kornyezetvédelmi eldirdsok, intézkedések betartdsdval nem lesz negativ hatdssal az sp.2.8.1
szamu, Sajo-Hernad-volgy megnevezést sekély porozus viztest dllapotara.

Ugyanakkor a VGT-ben az adott felszin alatti viztestre kdrnyezeti célkitlizésként rogzitésre
keriilt a jo allapot elérése, amihez 2021-ig, illetve folyamatosan javasolt intézkedéskeént
megfogalmazasra keriilt a 21.10 szam1 intézkedés, azaz a csatornahéalozatok rekonstrukcioja.
A vonatkozd kdmyezetvédelmi elbirdsoknak megfelelden telepitett j csatorna szakasz
{izemeltetése nem jar szennyez0 anyag kibocsatassal, azaz imisszidval.

Elozéek alapjan a tervezett csatorna rekonstrukcié megvalositdsa, majd az j
szennyvizelvezetd csatorna szakasz lizemeltetése a viztest allapotara az esetleges cs6torések
megakadalyozasaval pozitiv hatassal lesz.

A vezeték rekonstrukcio térségében a sekély pordzus viztest alatt a p.2.8.1 szdmu, Sajo-
Hernad-volgy megnevezeésti pordzus viztest helyezkedik el. A Sajo-Hernad-volgy
megnevezésu, p.2.8.1 szamu pordzus viztest teljes tertilete 748,65 km2, melybdl 290,4 km2
esik az alegységre. A viztest az alegységet 10% aranyban érinti.

A vezeték rekonstrukcio kivitelezése sordn a p.2.8.1 viztest elhelyezkedése alapjan kvazi
védettnek tekinthetd, ezért annak tovabbi vizsgalata nem relevans.
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A tervezett Uj csatorna épitésének miiszaki hatésteriilete sériilékeny foldtani kérnyezetli
felszin alatti vizbazis kijel6lt hidrogeoldgiai véddidomat, véddteriiletét nem érinti.

A tervezett tevékenység sem épitési, sem lizemelési fazisban nem keriil kapcsolatba a felszin

alatti vizzel, igy hatas €s hatasteriilet nem alakul ki.

6.2.3. A viztestek allapotromlasat okozd komyezeti hatidsok csOkkentése érdekében javasolt
intézkedések

A 6.2.1. é 6.2.2. fejezet meghatirozasaibol egyértelmien kovetkezik, hogy a tervezett
tevékenység soran a vizek allapotromlasat okozo, kedvezdtlen kérnyezeti hatasok nem lépnek
fel, igy az ilyen jellegl hatasok csokkentése érdekében intézkedések foganatositdsara nincs
sziikség.

A felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny teriileteken 1€vo telepiilések besorolasat a
27/2004. ( X11.25 ) KvVM rendelet tartalmazza.

Mucsony telepiilés teljes teriilete. érzékeny, felszin alatti vizmindség védelmi teriiletként
keriilt az emlitett rendeletben besorolésra.

A felszin alatti vizek védelmérdl a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet rendelkezik. A rendelet
7. paragrafusa kimondja;
»(1) A teriileteket a felszin alatti viz allapotdnak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol osztdlyozni kell a felszin alatti viz utdnpétlodasa, foldtani kdzeg vizvezetd-
képessége, tovidbba a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt 4allo teriiletek
figyelembevétele alapjan.

(2) Egy adott terillet a felszin alatti viz allapotdnak érzékenysége szempontjabol lehet
fokozottan érzékeny, érzékeny €s keveésbé érzékeny teriilet.

A vizsgalatok soran az adott érzékenységi kategoridba tartozas szempontjai a kévetkezOk:

1. Felszin alatti viz allapota szempontjabél fokozottan érzékeny teriilet

a) Uzemeld és tavlati ivovizbazisok, dsvany-és gydgyvizhasznositast szolgald vizkivételek -
kilon jogszabaly szerint - kijelolt, illetve eldzetesen lehatarolt bels-, kiilsé- és jogerds
vizjogi hatarozattal kijel6lt hidrogeoldgiai védoteriiletei.

b) Azok a karsztos teriiletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en beliil a felszin alatt mészkd,
dolomit, mész- és dolomitmarga képzédmények talalhatok.

¢) A vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVIL térvény szerint allami tulajdonban 1€vo felszini
allovizek mederélté] szamitott 0,25 km széles parti savja, kiilon jogszabély szerint™
regisztralt természetes fiirdShely esetében a mederéltol szamitott 0,25-1,0 km kozotti
Ovezete is.
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d) A Nemzetkozi Jelentdségli Vadvizek jegyzékébe felvett teriiletek, tovabba a kiilon
jogszabély szerinti Natura 2000 vizes élohelyei.

2. Felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny teriilet

a) Azok a teriiletek, ahol a csapadékbdl szarmazd utanp6tlodds sokévi atlagos értéke
meghaladja a 20 mm/évet.

b) Azok a felszin alatti viz allapota szempontjabdl fokozottan érzékeny teriiletek k6zé nem
tartozd terilletek, ahol a felszin alatt 100 m-en belill mészks, dolomit, mész- és

dolomitmarga képzédmények talalhatok.

c) Azok a teriiletek, ahol a porézus 6 vizado képz6dmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil
talalhato.

d) A vizgazdalkodésrol sz6l6 1995. évi LVII. térvény szerint allami tulajdonban 1év6 felszini
allévizek mederélt6l szamitott 0,25-1,0 km kozotti 6vezete.

e) Az 1. d) pontban nem emlitett, kiillon jogszabaly altal kijeldlt védett természeti teriiletek.

3. Felszin alatti viz 4llapota szempontjabdl kevésbé érzékeny teriilet

Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozé teriiletek.

A legfeljebb 2,0 m mélységli arokasas a teriileten elé6fordul6 felszin alatti vizszint maximuma
felett folyhat. Az irdnyitott firdsi munkélatok eredményeként a tervezett tevékenység nem
keriilhet szennyezddést el6idéz6 kapcesolatba a felszin alatti vizzel, sem épitési, sem {izemelési
fazisban. Az elmondottak eredményeként a felszin alatti vizben hatésteriiletet nem jeléliink ki.

6.3. Elovilag, taj

A vonatkoz6 Natura 2000 hatasbecslés a mellékletek kozott taldlhaté meg.

A tervezett munkalatok nem befolyasoliak az érintett teriilet 6koldgiai viszonyait sem a
kivitelezés, sem az lizemeltetés stadiumaban.

6.4. Levego

A jelenlegi allapot bemutatdsa a légszennyezettségi agglomeracidk és zondk kijellésérsl
sz616 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet alapjan tortént zonabesorolason, illetve az Orszagos
Légszennyezettségi Méréhalozat mérési eredményein alapul.

A beruhazas mentén levegéterheltségi szintet mérd immisszids mérd allomas nem {izemel. Az
érintett telepiilések szerepelnek a légszennyezettségi agglomeracidk és zdndk kijeldlésérol
52016 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt 1-9. pont kozo6tti zondk,
illetve kijelolt varosok kozott.
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Az 1. sz. melléklet 8. pontja vonatkozik a beruhazas teriiletére.

A zonacsoport jellemz6i 1égszennyez6 anyagonként:
kén-dioxid: F
nitrogén-dioxid: C
szén-monoxid: D
szilard por PM,, frakciéja: B
benzol: E
talajkozeli 6zon: O-1
A szilard por PM, frakci6janak Arzén tartalma: E
A szilard por PM) frakcidjanak Kadmium tartalma: F
A szilard por PM; frakcidjanak Nikkel tartalma: F
A szilérd por PM; frakciéjanak Olom tartalma: F
A szilard por PMyy frakcidjanak benz(a)pirén tartalma: B

A besorolasok meghatarozasa a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5.
sz. melléklete szerint:

D csoport:  azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a levegtterheltségi szintre vonatkozd
hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegbtterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van

F csoport: azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6bérték nem
haladja meg

O-1 csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.

A besorolasokbdl jol lathatd, hogy az érintett teriilet levegétisztasag-védelmi szempontbol az
orszag terhelt teriilletei kozé tartozik. A légszennyezettséget mérd allomasokat elsdsorban az
erOsen terhelt teriileteken helyezik el. Példaul nagyobb varosok sirlin lakott teriiletein
(nagyvérosias beépités), ahol nagy a fiités sorén keletkez6 légszennyez6 anyagok mennyisége,
vagy ipari, gazdasagi teriileteken, hol a kibocsatast az lizemek technolégidja, illetve termelési
volumene hatirozza meg, valamint nagyforgalmi koézutak mentén, ahol a kozuti
kozlekedésbol szarmazd 1égszennyezés a meghatarozo.

Ezekbdl az adatokb6l szdmolt varosi atlagok nem jellemzdek az illetd telepiilésre, mert a
varosok tobbsége tartalmaz kertvarosias beépitési teriileteket, valamint beépitetlen
teriileteket.

A virosok kozigazgatasi teriiletén beliil nagyok az eltérések attél fiiggben, hogy a
mérballomast iparteriiletre, slrtin lakott teriilletre, nagyforgalmi koézut mellé, vagy
kertvarosias beépitésii lakoteriiletre, illetve beépitetlen, esetleg mezdgazdasagi teriiletre, erdd
tertiletre helyezik el.

Kazincbarcika teriiletén miikodik az OLM részét képezd automata immissziés mérdallomas.
A mérballomas lakotelepi, dominans szennyezbanyag a Pml10. A mért értek gyakran
tartdzkodik a ,,tlrheté” vagy ,.kedvezétlen” kategoéridban. Meg kell azonban jegyezniink,
hogy az érintett teriilet a varoskdzponttdl tavol, kiilteriileten taldlhato, igy a méréallomas
mérési eredményei ott csak tajékoztatd jellegliek.
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Az egészségiigyi, tdjékoztatasi és riasztasi kiiszObértékeket az alabbi tablazat tartalmazza.
Kazincbarcika varos rendelkezik szmogriadé rendelettel, tervvel.

EGESZSEGUGY] | TAJEKOZTATASI | RIASZT
HATARERTEK | KUSZOBERTEK | KUSZOBE

[MICRO G/M3] [MICRO G/M3] [MICRO G/M3

KEN-DIOXID
(ORAS ATLAG)

ORAS
ATLAGOK

MAXIMUMA) |
SZALLO POR | |
(NAPI ATLAG) PMI0 |

6.4.1. Epitési fazis

A tervezett munkélatok épitési fazisdban a levegbt szennyezd hatdsok, a munkélatokban
résztvevod gépi berendezések emissziojabol 1épnek fel. Ezen hatasok mértékét,

- a gépi berendezések miikodési ideje,
- a motorok maximalis teljesitménye

hatérozza meg.

A tevékenységben résztvevo gépeket a 2.6. pontban ismertettik. Ezen gépek nagy része a
szallitasban vesz részt a munkasok és az anyagok helyszinre juttatidsdval, amibdl kovetkezik,
hogy az épitési teriileten csak minimdlis id6t tartozkodnak jaré motorral, szennyezoforrasként
szerepelve.

Az iranyitott furast végzo berendezés, amelyek huzamosabb ideig fejt ki [égszennyezo6 hatast.
A gép Diesel-motorral rendelkezik.

A Diesel-motorok atlagos fajlagos kéros anyag kibocsatasra az alabbi adatok jellemzok:
e CO=16,13 g/kWh,

e NO,=09,1 g/kWh,

e SO,=0,99 g/kWh.
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A munkavégzés emisszidjat meghatarozoé teljesitmények az alabbiak:

e GRUNDODRILL faré berendezés P =106 kW,
e Tehergépkocsi P =142 kW.

Fenti adatok alapjan a munkavégzés teriiletének kozelében kialakulé maximalis immiszids
koncentracié €rteékeit a vonatkozd hatarértékek fliggvényében;

e CO esetén 1,5 %,
e NO, esetében 40 %,
e SO, esetében 3 %, értéklre becstiljiik.

A hatasterilet szamitasa a leveg6 védelmérdl sz016 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2. §
(Ertelmez6 rendelkezések) 14. pontja szerint két kritérium alapjan hatarozhaté meg:

- Az a) kritérium szerint a hatasteriilet addig hizodik, amig a levegoterheltségi szint
az egészségligyi hatarérték 10 %-a ala esik.

- AD) kritérium szerin a hatésteriilet a terheltségi szint 20 %-4ig terjed.

A terheltségi szint az egészségiigyi hatarérték és a teriilet pillanatnyi terheltségének
kiilonbsége. Mivel a teriilet terheltségi szintje ismeretlen, mert immisszios mérési eredmények
nem allnak rendelkezésre, a terheltség csak nagy bizonytalansaggal allapithaté meg. Ezért
célszerli a pontosabb a) kritérium szerint meghatérozni a hatésteriilet nagysagat.

A hatasteriilet megéllapitasanak elsd 1épcstje az lizemelési adatokbdl és a fajlagos kibocsatasi
értékekbol szamitott karosanyag kibocsatas. A hatasteriilete minden szakaszra, azon beliil a
lakott teriiletre és az azon kiviili szakaszokra kell meghatdrozni, mert a haladéasi sebesség
valtozik, ennek megfeleléen a kdrosanyag is valtozik.

A terjedésszamitas a legjellemz6bb éllapotra vonatkozik. Munkavégzés kizarolag nappali
idoszakban torténik, ezért a nappali idoszakra jellemz6 a karosanyag kibocsatas alapjan
tortént a légszennyezettség és a hatasteriilet meghatarozasa. Ez a jellemz6 kibocséatas és a
leggyakrabban eléfordulé meteorologiai allapotok, jellemzok figyelembevételével kapjuk a
leggyakrabban eldforduld, jellemz6 1égszennyezettségi értékeket.

Egy ko6zelmultban, felsbzsolcai teriileten elvégzett, hasonld jellegli beruhazéas soran, a gaz
halmazallapotii szennyezkre vonatkozodan, a hatasteriiletet, a munkateriilet hataratol 300 m
értékben hataroztuk meg, modellezés utjan. Mivel mind a munka jellege, mind a teriilet
adottsdgai megegyeznek a jelen helyzettel, igy a meghatarozott értéket a vizsgalati
tertiletiinkon is elfogadhatjuk.

Fentiek alapjan a tervezett munkalatok kivitelezése sordn a munkagépek emissziojabol adodé
karos, intézkedést igényld, légszennyezés kialakuldsa, az emissziok rovid ideje és alacsony
értéke eredményeként, nem vérhato.
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6.4.2. Uzemelési fazis

Az tizemszert miikodéséhez sem munkagépek, sem szallit6 jarmiivek nem kapcsolédnak.

Rendkiviili esetben, karbantartas, javitas, id6szakos ellendrzés esetén jelentkezik a szallitd
jérmiivek és a munkagépek mikodésébsl karosanyag kibocsatds. A tevékenység

rar ot or

Miiszaki becslésiink és a teriileten elvégzett korabbi modellezés eredményei szerint, a gaz
halmazallapoti szennyezOkre vonatkozéan a hatasteriilet, még 6 db gép egyidejl
munkavégzésekor sem és egyik szennyezd esetében sem éri el a 110 m nagysagot.

A munkalatokat kévetben a telepitett szennyvizvezeték, normal mikodés soran, a 1égtérbe
nem bocsét ki szennyez6 anyagot, igy kdros kornyezeti hatas nem lép fel.

6.5. Zajvédelem
A kOmyezeti zaj értékelését a kovetkezd rendeletek, eldirdsok betartasaval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
e 25/2004. (XI1.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol
e 93/2007. (XII 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatdsi hatarértek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének a mddjarol
o 27/2008. (XIL.3.) KOM-EUM egyiittes rendelet
A kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
e 29/2001. (XII1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet
Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasar6l és a zajkibocsatds mérési
maddszerérol
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatisdnak vizsgalata és a zajkibocsatdsi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozati kozlekedési zaj szamitasa
e UT 2-1.109:2004
Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

6.5.1. A hatésteriilet kiterjedése

A létesités hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbol az inditdgodrét, mint kézéppontot
koriilvevo 50 m sugari korlap.
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A mikodésre zaj- és rezgésvédelmi szempontbol hatésteriiletet nem jeloliink ki.

A szallitasi tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontbol hatasteriiletet nem jel6liink ki.

6.5.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkill fenndlld kornyezeti dllapot

A tevekenység hatdsa nélkiil fenndllé kérmyezeti allapotban hattérterheléssel nem szamolunk.
A tervezett ivovizvezeték rekonstrukcié kornyezetében tizemi és szabadidds létesitményt6l,
illetve épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj nincs.

6.5.3. A tevékenység hatdsa a kdrnyezeti dllapotra

6.5.3.1. Létesités

6.5.3.1.1. Zajterhelési hatarértékek meghatarozasa

Mucsony térségében tervezett ivovizvezeték rekonstrukciéja sordn az alkalmazott gépi
berendezések milkodése soran zajkibocsatassal kell szamolnunk.

A zajterhelési hatarérték meghatarozasanak kiindulasi feltételei az alabbiak.

e A létesitése soran keletkezd zajt zajvédelmi szempontok szerint ,épitési kivitelezési
tevékenységbdl szarmazd zaj”-ként jellemezheto.

o A zajtol védendd teriilet
- gazdasagi teriilet (Gip) (,,B” terhelési pont);
- falusias lakotertilet (Lf) (,,C” terhelési pont);

e A munkavégzés sordn csak nappali (06-22 o6ra) id6szakban torténd tevékenységgel
szdmolunk.

e Az épitési munka id6tartama egy-egy terhelési pont kdzelében ,,1 honap vagy kevesebb”.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XIL.3.) KOM-EiM egyiittes rendelet 2.
mellékletben meghatarozott zajterhelési hatarértékek koziil a vizsgalt esetre:

LB (nappa) = 70 dB(A)
LtH ¢ (nappaty = 65 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarértéket az 1. foka koémyezetvédelmi hatosag allapitja meg a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) K6M-EiM egyiittes rendelete alapjan.

A hatésagnak a zajkibocsatasi hatarértékek megéllapitdsdhoz a kovetkezé szempontokat
javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsatasi hatarértéket a zajforras hatasteriiletére kell meghatarozni.

A tevékenység zajkibocsatasi hatarértéke a 93/2007. (XII.18) KvVM rendelet 1. melléklete
alapjan a vizsgalt esetre — mivel a kzvetlen hatésteriilet ismereteink szerint nem 4ll fedésben
mas épitési tevékenység kdzvetlen hatésteriiletével) a falusias lakéteriileten:

Lkn = LTH(nappﬂl) =65 dB(A)

Lkn ¢= Lramappany = 70 dB(A)
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6.5. Zajvédelem

A zajkibocséjtasi hatarértéknek a védendo épiilet homlokzati sikja el6tt a nyilaszar6tol 2 m-rel
kell teljesiilnie, a padlészint felett 1,5 m magassagban.

A legkozelebbi lakoépiiletnél a létesités soran keletkezd zajokat szamitas utjan hataroztuk
meg.

6.5.3.1.2. Hangteljesitményszintek meghatarozdsa

Az 1vovizhaldzat rekonstrukcidja sordn a zajterhelés vizsgalatahoz az épitési tevékenységet az
alabbi részekre bontjuk:

1.

n

A tervezett SZ-1 jelii uj csatorna szakasz 0+000 szelvénye a Szuha-patak bal partjan a
meglévo NA 200 ac. vezeték kivaltand6 szakaszanak K-i végpontjatdl indul. A csatlakozas
kialakitasahoz munkagtdor keriil megnyitdsra, azonban kiilon szerelvényakna nem késziil.

. A Szuha-patak bal partjan a meder alatti keresztezés kezdoszelvényénél (0+003,7) egy 1j

szerelvény akna kertil kialakitasra.

. A Szuha-patak keresztezése meder alatti atvezetéssel, a mederfenéktol az eloirt 1,5 m-es

tavolsdgot megtartva iranyitott flirasos eljarassal tervezett.

. A Szuha-patak jobb partjan a meder alatti keresztezés végszelvényénél (0+048,5) egy 1j

szerelvény akna keriil kialakitasra.

. Az 1ij vezeték Szuha jobb parti szakasza nyilt arkos eljarassal keriil fektetésre, kialakitasra.
. Az 0j vezeték Szuha-patak jobb partjan kialakitandé szakasza a 0+112,4 szelvényben

csatlakozik a meglévé €s megmaradé NA 200 acél nyomodvezetékhez az itt kezd6do
cs6hidnal. A csatlakozas kialakitdsahoz munkagddér keriill megnyitasra, azonban kiilon
szerelvényakna nem késziil.

Az 1. — 6. pontban leirt tevékenységek hozzévetdleg egymast kovetden valdsulnak meg.
Koziilik a legnagyobb hangteljesitmény szintii 3. pontban leirt iranyitott furasi.

Az iranyitott furdst végzo berendezés miiszaki adatai az alabbiak:

TRACTO-Technik Grundodrill 13 X TD

Maximadlis nyomaték: 3300 Nm
Nyomas: 125 kN
Maximalis nyilas: @450 mm
Maximalis furasi hossz: 250 m
Meghajté teljesitménye: 106 kW
Suly: 7200 kg
Vagofej: @ 100

Mivel a berendezés hangteljesitményszintjérdl nincs adatunk, arra a kdvetkezo6 becslést adjuk:

feltételezziik, hogy a firoberendezés zajkibocsajtasa megegyezik a 29/2001. (XI1.23.)
KoM-GM egyiittes rendeletben szerepld ,,mobil daru” zajkibocs4jtasaval.
feltételezziik a 8 oras megitélési ido alatti folyamatos, maximalis teljesitményl miikddést.

A fentiek alapjan a 106 kW meghajté teljesitmény

Lw =104 dB.

hangteljesitményszintet eredményez (,,A” zajforras).
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6.5.3.1.3. Hangnyomadsszintek meghatdrozdsa

A tovabbiakban megvizsgaljuk az ,,A” zajforrashoz legkizelebbi épiiletnél (,,B” terhelési
pont, Hernadkak 285 hrsz.) az firdberendezés mitkddése soran fellép6 hangnyomasszintet.

A terhelési pontban fellépé hangnyomasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvéany
szerint a kovetkezd dsszefiiggés szerint szamitjuk:

Lr :LW +K1r +KQ _Kd “KL _Km _Kn _KB _Ke +Lvi.s':zaver[7a'és
[dB]

Az Osszefliggésben:

Lw = Hangteljesitményszint [dB]
Ertékét a fentiekben meghatéroztuk.

Ky = Irdnyitasi index [dB]
Mivel az eszkdzoknek nincs hatrozott iranyhatésa,
Kh- =0dB

Ko = Iranyitési tényez6 [dB]
Szamitasa a kovetkezd dsszefiiggéssel torténik:

Az Osszefliggésben:
Q= térszdg [sr]
Mivel az eszkdz er6sen tikkrozéd feliilet felett helyezkednek el,
{0=2x.

Ko=+3 [dB]
Kq= A tavolsagtol fiiggd tényez6 [dB]

Szamitasa a kovetkez6 Gsszefliggéssel torténik:
K, =10-lg(4z -5 /57) = 20-1g(s, /5,) +11 gp:

Az Gsszefliggésben:
s;= terhelési pont és a zajforrés tavolsaga [m] Ertéke
Sg =772 m
Seg = 843 m

so = vonatkozasi tavolsdg. sp = 1 m.

Kp = Aleveg6 elnyelése éltal okozott hangnyomasszint csékkenés [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

K, =a, s, [dB]

Az Gsszefliggésben
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aL = alevegd 4ltal okozott terjedési csillapitas [dB/m]
A szabvany szerint 10 °C hdémérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartoz6 terjedési csillapitas a;, = 0,00193 dB/m.

Km = A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapit6 hatésa [dB]
Szamitasa a kdvetkezd Osszefliggéssel torténik:

Ky = |:4,8—» 2h, (17 +ﬂﬂ >0
5 8 (dB]

Az Osszefliggésben
hn = aterjedési Gt kozepes fold feletti magassdga [m]. Zaj-terhelési pont
viszonylatban hy, = 2 m-t vesziink.

K : A hosszu idejil szint meghatarozasara szolgalo korrekeid [dB]
Mivel révid ideig tartd zaj hatdssal kell szdmolnunk , értéke Ky, = 0 [dB]

K. = Andvényzet csillapito hatdsa [dB]
A szabvény szerint kivételes esetben, Orokzold novényzetnél teheté fel a
ndvényzet miatti csillapitas. Igy jelen szdmitasunkban értéke K, = 0 dB.

Kg = A beépitettség csillapitd hatasa [dB]
Mivel a zajforrdsok és a terhelési pontok kozott nincsenek épiiletek Kg = 0 dB-
lel szdmolunk.

A szabvany altal elbirt
K,+K, +K;<15 [dB]

feltétel matematikailag teljestil.

K.= Arnyékolés
Mivel a zajforrdsok és a terhelési pont kozott nincsenek akadalyok
Kg = 0 dB-lel szamolunk.

Luiksr = Visszaverddési korrekeid

A lakdépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet el6tt van visszaverddéssel kell
szémolnunk. Az erdsen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB
visszaver0dési veszteséget is figyelembe kell venni. Luws: = +1 dB-nek
vesszilk, ami ugyan matematikailag nem pontos szamitas eredménye, viszont a
gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontban fellépd hangnyomasszintek a fentiek alapjan a kovetkezd Gsszefiiggéssel
szamithatok:

has;>24,4m

L, =iy K o =K, —K,~K_+F

titkér

L, —20-1gs, ~0.00193.5, +i(m.399]_u,8

S, Sy
[dB];
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has; <24,4m

L =L, +K,-K,-K, -K, +L, =L, —20-lgs, —0,00193-s, —7

titkar

[dB];

Az Osszefliggésbe behelyettesitve a hangteljesitményszintet, tivolsagokat

Lig=33dB
Lic=32dB

Megallapithatjuk, hogy megadott eszkozokkel végzett létesitési tevékenysée sordn fellépd
hangnyvomasszint kielégiti az eldirt 70 dB, illetve 65 dB zajterhelési (és zajkibocsajtasi)
hatérértéket:

6.5.3.1.4. A hatasteriilet meghatarozasa

A furasi tevékenység hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)

bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, tidiiléteriiletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel.

A terhelési pontokra a hangnyomasszintre felirt osszefliggésiinket az épitési tevékenységre

alkalmazva meghatdrozhatd az a terhelési pont — zajforras tavolsag, ahol teljesiilnek a
fentiekben meghatarozott értékek.

Falusias lakoteriileten: 55 dB

104-20-1gs, —0,00193 .5, - 7=55

s; = 80 m a falusias lakéteriiletet nem éri el!
Gazdaséagi teriileten: 60 dB

104 -20-1gs, —0,00193 -5, =7 =60

s, = 50 m, a gazdaségi teriiletet nem éri el!

Zajtol nem védendo kornyezetben: 60 dB

104—20-1gs, —0,00193 s, —7 = 60

st=50m
Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1866_ Eldzetvizsgdok.docx Miskole, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

51/62



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Mucsony, szennyvizvezeték rekonstrukcio DI GueICReH ki

A létesités hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl az inditégddrot, mint kézéppontot
koriilvevé 50 m sugart korlap.

6.5.3.2. Miikodés

6.5.3.2.1. Zajterhelési és zajkibocsatasi hatarértéekek meghatdrozdsa

Hernadkak térségében tervezett ivovizvezeték rekonstrukcidja utdn a haldzat mikodése
zajkibocsatassal nem jar.

6.5.3.3. Szdllitas

A teher és személyszallitas zajkibocsajtasa elhanyagolhaté mértéki.

6.6. Hulladékgazdalkodas

6.6.1. Létesités

A tervezett munkalatok soran, elvileg a kovetkezd hulladéktipusok, korlatozott mennyiségli
megjelenésével kell szamolni, illetbleg kezelésiiket kell megoldani:

e kiilonleges kezelést igényld, Gn. veszélyes hulladékok,
e kommunalis hulladékok,
e termelési hulladékok.

Veszélyes hulladék

A létesitési munkélatok végzése soran veszélyes hulladékok keletkezése meglehetdsen
korlatozott mértékben kovetkezhet be, gyakorlatilag csak esetleges havaria helyzetben kell
szamolnunk ilyen tipust hulladék keletkezésével.

Ezen havéaria helyzetet gépek meghibasodasabol eredé olajcsepegés jelenti, amelynek
karmentesitése sordn keletkezhet Un. ,veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek”
megnevezesl, 17 05 03* azonositasi koddal jelolt veszélyes hulladék. Keletkezése esetén a
225/2015. (VIL 7.) Korm. rendelet (a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol) szerint kell eljarni.

Kommunaélis hulladék

Kommunalis hulladékok keletkezésével szintén csak feltételes modban kell beszélniink,
hiszen maga a munkavégzés ilyen tipusi hulladékok keletkezésével nem jar.

A munkavégzés belteriilet kdzelében zajlik, ahol a kommunalis hulladék gytijtése, tarolasa
megoldott. Esetlegesen ilyen tipust hulladék keletkezésekor a telepiilési hulladékkezeld
rendszer vehetd igénybe.
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Termelési hulladék

Epitési és bontasi hulladékok keletkezése esetén az ERV ZRt. Komyezetvédelmi Szabélyzata
szerint kell eljarni. Hulladékok nem maradhatnak a teriileten.

A kitermelt talaj az épitési teriileten tereprendezés céljara keriil felhasznalasra, igy hulladékka
nem valik.

6.6.2. Uzemelés

A Iétesitést kovetd tizemeltetési fazisban a miikddésbdl eredden hulladék keletkezésével nem
kell szamolnunk.

6.7. A hatasteriilet kiterjedése

A kivitelezési munkalatok és az azt kdvetd lizemelési szakasz varhaté kérnyezeti hatasait az
eloz6 fejezetrészekben vizsgaltuk.

A vizsgalat sordn megallapitast nyert, hogy

e foldtani kozeg, talaj vonatkozasdban a hatésteriilet az adott munkavégzés teriiletére terjed
csak ki,

o felszini és felszin alatti vizek vonatkozdsdban hatasteriilet kialakuldsdval nem kell
szamolnunk,

e az Okologia vonatkozéasdban hatésteriilet nem alakul ki,

e levegbszennyezettség vonatkozasaban a varhaté kibocsatasok minimalis értékei max. 300
m hatésteriilet kialakuldsat eredményezik,

e zajvédelem vonatkozésdban hatasterillet maximaélisan 50 m sugari kdrszeletben alakul ki.

6.8. A hatasteriiletrél rendelkezésre allé6 kornyezeti dllapot, teriilethaszndlati és
demografiai adatok, valamint a hatisfolyamatok jellegének ismeretében milyen és
mennyire jelentés kornyezeti dllapotvaltozasok (hatisok) léphetnek fel

A kivitelezés lakott teriileten kiviil torténik, Mucsony telepiilés kozigazgatasi hatrain beliil.

Az érintett teriilet jelenlegi felhasznélasi modja a létesitésre tervezett szennyviz fovezeték
nyomvonaldnak koérnyezetében:

- kivett Szuha patak, kivett Sajo folyo, legeld, vizmosas
Az érintett tertilet felhasznalasi modja nem véltozik meg. A tervezd eziton nyilatkozik arrél,
hogy a tervbe vett szennyviz févezeték rekonstrukcidja a kozség terliletrendezési tervének

modositdsat nem igényli, a teriilethasznélatok modositasara nincs sziikség.

Létesitendd szennyviz fovezeték végpontjai:

Kiindulasi pont: X=325135m Y=769410m
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO teriilethaszndlati és demogrdfiai adatok, valamint a hatdsfolyamatok
Mucsony, szennyvizvezeték rekonstrukcid Jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentSs kirnyezeti

allapotvditozasok (hatdsok) léphetnek fel

Végpont: X=325131m Y=769519m

Az eldzetes kdrnyezeti vizsgalat alapjan a hatdsteriileten olyan hatasfolyamatok, amelyek a
jelenlegi teriilethasznalatot, demogrifiai viszonyokat és a kornyezeti allapotot érdemben

befolyasolnak, nem alakulnak ki.

A meghatarozott zajvédelmi és levegétisztasag-védelmi hatasteriiletek, a hatasteriiletekre
vonatkozé szabdlyok eredményeként kertilt lehatdroldsra. Az ezeken a teriileteken fellépd
kornyezeti hatdsok nagységrendekkel maradnak el az emberi egészséget veszélyeztetd
értekektdl. Ezek a minimalis hatdsok is csak révid ideig, a létesités soran, 1épnek fel, az
uzemeltetési szakasz semmilyen kérnyezeti hatassal nem jar.

6.9. A hatétényezdk milyen jellegii hatisfolyamatokat indithatnak el, dj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a telepités
kovetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast

Az eddigiekben megallapitottuk, hogy a tervezett munkalatok, mint hatétényezok, altal
gerjesztett hatasfolyamatok, az érintett teriilet allapotat és funkci6it a kornyezeti elemek és a
tertiletrendezési tervben meghatarozott kategdridk vonatkozasidban nem véltoztatja meg. Jelen
fejezetben az éghajlatvaltozassal kapcsolatos, esetleges hatasokat, elemezziik.

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,, A magyarorszdgi klimamodellek” cima
tanulmanya alapjan mutatjuk be.

A vérhaté hatésteriileteken fellépd, a klimavéltozassal 6sszefliggd, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezéséhez sziikség van a varhat6 klimavaltozasnak a bemutatasara. Ehhez
szolgaltatnak alapot a regionalis klimamodellek, amelyek egymashoz képest kisebb-nagyobb
eltérésekkel vazoljak fel a j6v6 éghajlatira vonatkozo tendencidkat.

A létez6 klimamodellek koziil szdmunkra nem a planetaris szintii modellezés, hanem a
regiondlis €s az orszagos léptékli modelleredmények alkalmazhatok. Ezek a regionilis
éghajlati modellek — miként a rovid tava id6jards-eldrejelzésben — kisebb teriiletre készitenek
projekciokat a globdlis modellek eredményeit hatarfeltételekként felhasznalva. A regionélis
modellek tobbnyire mér csak az éghajlati rendszer 1égkori komponensének lefrasat tiizik ki
célul, ezért kifejlesztésiik altaldban a rovid tavu elérejelzésben is hasznalt id6jarasi modellek
adaptéldsat és kiterjesztését jelenti oly médon, hogy bizonyos folyamatokat (példaul a
felhoképzddést, sugarzast) az éghajlati tér- és idoskalanak megfelelen frnak le.

Magyarorszagon a regionalis éghajlati modellezés alapvetden négy modell futtatdsara terjed
ki: a nemzetkdzi egyiittmiikddésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-
modelleket az OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE
Meteorologiai Tanszékén dolgoztak at és alkalmaztak hazai kornyezetre.

Az éghajlat el6rejelzése sordn arra a kérdésre kell vélaszt taldlni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a légkornek egy hosszabb, de véges idOszakra vonatkoz6
atlagos viselkedését, tehat a kivalasztott id6intervallumra érvényes klimaallapotot, illetve
annak egy éghajlati kényszer nyoman bekdvetkezé megvaltozasat. A feladat megoldasahoz ki
kell jeldlni egy vonatkoztatdsi alapot, amelyet ,,normal éghajlati allapotnak™ tekintiink, és
amelyhez a véltozast viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként
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egy 30 éves iddszakot valaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek
keépviselik, amelyet a magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A klimamodellekkel kapcsolatban altalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett miikodésének és jovobeli viselkedésének tanulmanyozasara a numerikus modellezés
eszkoztara szolgaltat megfeleld, objektiv modszert. A globalis numerikus éghajlati modellek
képesek a rendszer egyes Osszetevdi (a 1égkdr, az Ocedn, a széarazfold, a jégtakaré és az
élévilag) fizikai folyamatainak leirdséra, valamint a komponensek kozétti bonyolult
kolesonhatasok €s visszacsatoldsok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer egészét
egyltt tekintik, ezért lehetdségiink van velikk leirni az éghajlati rendszer valaszat egy
feltételezett jovobeli kényszerre.

A feltételezett jovobeli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az
antropogén tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatassal bird emberi tényezdket a globélis
modellek szamara oly moédon szdmszer(sithetjik, hogy meghatdrozzuk mindezen
tényezoknek (a népesség, az energiafelhasznalds, az ipari és a mezdgazdasigi szerkezet stb.
valtozasainak) az éghajlati rendszerre gyakorolt ,,sugarzasi kényszerét” (azaz mennyiben
modosulnak ezaltal a foldi sugarzasi viszonyok), s kiszdmitjuk a hatédssal egyenértékii szén-
dioxid-kibocsatast, valamint az ennek megfelelé koncentriciot. A bizonytalansdg abbdl
adodik, hogy jelenleg nem vagyunk képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan
véltoznak az antropogén tevékenység egyes részletei a jovében. Eppen ezért a jovSbeli
kibocsatasi tendencidkra szdmos hipotézist éllitanak fel, melyek kozott vannak optimista,
pesszimista vagy atlagosnak tekinthet$ valtozatok, s ezek figyelembevételével készitenek
globdlis projekciokat a Fold egészére.

Kijelentheté, hogy a nagy klimakutatd kozpontokban fejlesztett globédlis modellek
kidolgozottsdga napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatéan leirni
az éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a kozottik 1évo Osszetett kolesénhatasokkal
egyutt, tovabba jol hasznilhatok az éghajlatvaltozas globalis, nagy skalaju jellemzdinek
vizsgalatéra. Altalanos jellemvonds, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a
hémérseklet és a csapadék vérhaté alakuldsa. A kettd koziil a csapadék a bizonytalanabb
elem, ezért az értékelések soran azt is szem eldtt kell tartani, hogy a modellfuttatasok soran a
hémérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghaladé eltérés
elfogadhatonak tekinthetd

A Magvarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredménvei

A REMO-modell adaptaldsa és Magyarorszdgra vonatkozd elbrejelzései

Homérséklet szempontjabol a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghOmérséklet novekedését jelzik. A kodvetkezd évtizedekben 1°C-os, mig az évszazad
végére 3°C-ot meghaladé melegedés valdszint. A legjelent6sebb valtozdsokat a modell
nyaron mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tajakon 2021-2050-re 1,5-2°C-o0s, 2071—
2100-ra pedig 4-5°C-os hémérsékletemelkedés varhaté. A legkisebb nidvekedésre mindkét
idészakban tavasszal és télen lehet szamitani
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A csapadék éves Osszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kévetkezd évtizedekben
Eurépdban nem vérhatok 10%-ot meghaladd szignifikans véltozasok. A Kérpat-medencétodl
északra és keletre novekedést, délre és nyugatra csokkenést valdszintsitenek az eredmények,
a térségilinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjak a valtozasok. Az éven beliili
eloszlas esetében azonban mar a 21. szdzad kozepére jelentds atrendezddésre szamithatunk:
nyaron és tavasszal a referencia idészak értékeinél kevesebb, télen tobb csapadékot mutatnak
a modelleredmények, dsszel pedig északon novekedésre, délen csdkkenésre szamithatunk. A
modell alapjan a 21. szizad utolsé évtizedeire a nyéari csapadékcsdkkenés mértéke
megkozelitheti, a téli ndvekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo eldrejelzései

Az ALADIN-modell a Kéarpat-medence térségére a hdmérséklet éves atlaganak valtozaséban
északnyugatrél délkelet felé egyre nagyobb mértéki ndvekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a hémérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozéas a
nyari évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok idébeli menetében a homérséklet
hosszabb id6szakon emelkedd tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb
ingadozasok jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jovOben is szé€p szammal lesznek az
atlagosnal hiivisebb évek. Az évszazad kozepe felé haladva a valtozékonysag megnd, €s a
legnagyobb véltozékonysag egyodntetlien a nyari idészakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati terliletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékdsszegek
kismértékli csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentések. Az datmeneti
évszakokban csapadékndvekedés varhatod, télen és nyaron csdkkenés, a valtozékonysag
novekedésére pedig nyaron és dsszel lehet szamitani

A PRECIS-modell adaptaldsa és Magyarorszdgra vonatkozo eldrejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimulaciok alapjan varhatéan a nyari atlaghdmérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozzd kell tenni, hogy a
Magyarorszadgon a kiillonboz6 modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos
hémérséklet-valtozasok kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkébb
az egyes modellek eredményei. Az évszazad végére a valtozékonysdg az atmeneti
évszakokban megnd, télen pedig lecsékken. Az A1B forgatokonyv esetén a valtozékonysag
kismértékli modosulasara szamithatunk; a modellfuttatasok alapjan &sszegészében melegebb
6szokre szamithatunk

A modelleredmények szerint a jovOben é&ves szinten kevesebb csapadékos napra
szamithatunk, emellett a leghosszabb csapadékmentes id0szak hossza is novekedni fog, igy az
aszalyhajlam meger8sddésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor nem egyértelmtiek a
valtozasok a nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimulécid alapjan a csapadékos napok
éves szamanak csokkenésével egy id6ben a nagy csapadéka helyzetek gyakorisdga megnd,
igy a csapadék intenzitasa is ndvekszik. Ezt a masik két forgatokonyvvel készitett futtatas
viszont nem jelzi: a kevesebb és tobb csapadékkal jard iddjarasi helyzetek szama egyarant
csokken, az éves intenzitds pedig nem véltozik.
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A RegCM-modell adaptdldsa és Magyarorszédgra vonatkozé elbrejelzései

A modell 21. szdzadra vonatkozé hémérsékleti elérejelzése emelkedd tendenciat mutat. Az
atlagh6mérséklet varhaté emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden
rikovetkez év atlaghbmérséklete melegebb lesz az azt megel6z6nél, hanem hogy a vizsgalt
30 éves idészakok (2021-2050; 2071-2100) 4tlagban varhatéan melegebbek lesznek az azt
megel6zé 30 év 4tlaganal. A felmelegedés vérhatéan a 21. szdzad végére Olt drasztikus
mérteket, amikor 3°C koriili éves kozéphomérséklet-emelkedés valésziniisithetd a Karpat-
medencében és kozvetlen kdrnyezetében. Teriileti kiilénbségeket tekintve a szizad kézepére a
legkisebb mértéki éves kozéphdmérséklet-valtozds az orszag északnyugati teriiletén
(Kisalfold), mig a szdzad végére a délnyugati teriileteken valdszinisitheté (Mecsek és
kdrnyéke).

Az évszakos atlagh6mérsékletek varhat alakulisdban a legnagyobb mértékii valtozas a
szazad kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legesekélyebb véltozas nyéarra (0,7°C) tehets. Az
¢vszazad végére azonban forditott eredmények adédnak, nyaron varhaté a legnagyobb
mértekii melegedés (3,5°C), a legesekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli
€s Oszi varhaté melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szdma varhat6éan
csokkenni fog, mig nydron a klima egyértelmiien véltozékonyabb lesz. A napi
kozéphomérsékletek atlaga a magasabb hémérsékletek iranyéba fog eltolédni 3-4°C-kal, és a
melegrekordok gyakoribbakka fognak valni

A modelleredmények alapjan az éves csapadékdsszegekben nem mutatkozik lényeges
véltozds. Ez az eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszag a szarazabbd, illetve
csapadékosabba valas képzeletbeli hatarzénajan helyezkedik el. Az éves csapadékdsszeggel
cllentétben az évszakos csapadékdsszegekben jelent6s valtozdsok varhatok. A 2021-2050
koz6tti idészakban a legjelentésebb valtozés nyaron, mig a legkisebb télen valészinl. Télen és
tavasszal a csapadékosszeg csokkenése egydntetil, azonban nyaron és Gsszel egy nyugat—kelet
megosztottsag mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyari és 8szi csapadékdsszegek akar
20-30%-kal csokkenhetnek, mig ugyanezen idészakokban a keleti, északkeleti teriiletek 10-
20%-kal csapadékosabba vélhatnak. A magasabb fekvésii helyeken (Bakony, Métra, Biikk) az
¢vszakok szdrazabba valasa valoszintisithet. A 2071 és 2100 kozotti idészakban minden
¢vszakban 4tlagosan kismértékben ugyan, de novekedni fog az évszakos csapadékdsszeg,
kivéve nyédron, tehat a modell igen jelentSs véltozast valdsziniisit a szazad kozepétdl
kezdédden a szazad végéig.

Raviden Gsszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szdzad végén enyhébb, de csapadékosabb
telek, valamint forrébb és szdrazabb nyarak valésziniisithetéek az A1B éghajlati
forgatékonyv alapjin integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.

Mara nyilvanval6, hogy az éghajlat valtozékonysaga és véltozasa befolyasolja az eurdpai és
hazai termelési (pl. mezbgazdasig, erdészet és haldszat) és gazdasigi é4gazatok (pl.
energiatermelés, turizmus), valamint a természeti kornyezet tulajdonsagait és szerepét. A
hatasok némelyike el6nyds, de a becslések szerint a legtdbb esetben a vérhaté kovetkezmény
kedvezébtlen
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A klimavaltozas tirsadalmi-gazdasagi hatasainak vizsgéalatakor célszeri onnan elindulni, hogy
az egyes teriiletek — orszagok, régiok, kistérségek vagy jarasok — az Oket éré hatasokra
kiilsnbozoképpen reagalnak, eltérd jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokalis éghajlati hatdsok a tirsadalmi-gazdasagi-kdmyezeti térben egyarant jelentkeznek
(pl. aszaly, terméshozam-kiesés, mezOgazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a
klimavaltozas teriileti hatdsait a kitettség (exposure) — érzékenység (sensitivity) — varhatd
hatas (impact) — adaptivitas (adaptive capacity) — sériilékenység (vulnerability) lancolatban
kell vizsgélni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek — bizonyos esetekben egymasnak ellentmondé
megéllapitasaikkal is — egyiittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mar a 21. szdzad kozepére
olyan éghajlati valtozasokkal kell szamolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasagi folyamatokra is
erdteljes hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhatd negativ hatdsokat mérsékelni,
az esetleges pozitiv hatdsokat erdsiteni tudjuk, a klimamodellekbél szdrmazd eredmények
megbizhatosaganak fokozasdra és az ezekre az eredményekre épiilé tarsadalmi-gazdasagi
adaptacios lehet6ségek, modszerek kidolgozasara van sziikség.

A fentiekben elemzett varhat6 éghajlati valtozasokra a vizsgalt tevékenység, amely elsésorban
a rovid létesitési szakaszban, zaj- és 1égszennyez0 anyagok kibocsatadsaval veszi igénybe a
komyezetét, nem gyakorol hatist. A megvaldsitandé nyomvonalas létesitmény ugy keriil
kialakitasra, hogy alkalmazkodni tud a varhato éghajlati valtozasokhoz.

6.10. A felszini- és a felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairol szo6lé6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt 4116 teriileteket érint6é hatisok a vizgyiijté-gazdalkodasi
tervben foglaltak figyelembevételével

A tervezett munkalatok védett vizbazis altal igénybevett felszin alatti viztestet nem érintenek.
6.11. A vizek allapotromlasit okoz6é kedvezitlen kornyezeti hatisok csdkkentése
érdekében javasolt intézkedések

A dokumenticidé meghatirozasai alapjan, a vizek &llapotromlasét okozo kedvezdtlen
kornyezeti hatasokr6l, a tervezett munkalatok kivitelezési szakaszdban és {lizemelési
szakaszaban sem beszélhetiink, igy intézkedések foganatositasdra nincs sziikség.

6.12. Az éghajlatviltozassal osszefiiggésben

6.12.1. A tervezett munkdanak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére vonatkozo
elemzése (érzékenységelemzés)

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. Okoszisztéma, emberi egészség, fizikai
infrastruktura) kapcsolddo tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz
kapcsolddik elsdsorban. Egy projekttipus esetében az érzékenység azt mutatja, hogy az adott
projekt egy adott éghajlatvéaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny, pl. az utak érzékenyek
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lehetnek a héhulldmokra, az épiiletek az arvizre, stb., mivel ezek az események kérokat
okoznak az utakban, épiiletekben, illetve az azok 4ltal betoltott funkcidkban.

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas els6dleges és masodlagos hatdsainak a
beruhdzasra €s az altala nyujtott szolgéltatisra, valamint a szolgéltatds inputjara és outputjara
gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Els6 1épésben meghatirozandd a projekt potencialis érzékenysége az éghajlati paraméterek
teljes skaldjara (pl. es6, szél, homérséklet), valamint a mésodlagos, éghajlattal 6sszefliggd
hatdsokra (pl. arviz, aszaly).

Az esetlinkre vonatkoz6 relevans éghajlati paraméterek:

| viz és - intenziv csapadék
. csatornarendszerek = - aszaly

Lathatd, hogy az érzékenység elsdsorban a mikddésre vonatkozik, ami a mikodési- és
létesitési id6 kozotti 1ényeges kiilonbség eredménye. A létesités néhany hete alatt ugyan
lépnek fel kdrnyezeti hatdsok, de az éghajlatvaltozdssal szembeni érzékenységet a mikddés
¢évtizedei hatdrozzdk meg.

Az azonositott relevans éghajlati paraméterek tekintetében osztilyozni/értékelni lehet a
projektek érzékenységét. Ezt egy kvalitativ értékelés keretében el lehet végezni, mely sordn
»magas”, ,kOzepes” vagy ,alacsony” mindsitést kapnak az egyes projektek érzékenysége
tekintetében a kiilonb6z6 éghajlati paraméterek.

Jelen tervezett munkalatok esetében az ,,alacsony” minésités az elfogadhato.

6.12.2. A telepitési hely és a hatastertilet kitettségének értékelése

A kitettség alapvetden egy helyszinhez (pl. telepiilés, régid, természeti teriilet, stb.)
kapcsolodo tulajdonsag, jelen esetben elssorban a projekt megvaldsitasanak helyszinéhez. A
kitettség elemzése arra ad vélaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potenciélisan é4rviz,
villamarviz, aszaly, stb.

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése,
hogy a projekt megvaldsitidsanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett elemzés azt tikkrdzi, hogy egy adott projekttipus
kiilonb6zd éghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire érzékeny altaldban, a 2. Modul
pedig azt hatarozza meg, hogy az adott beruhdzisi helyszin mennyire van kitéve egyes
éghajlati veszélyeknek és kockézatoknak. gy példaul az 1. Modul alapjan meghatérozhaté,
hogy az utak esetében relevans éghajlati kockazatnak szamit az arviz, a 2. Modul keretében
pedig meghatarozasra keriil, hogy az adott beruhazasi helyszinen az arviz relevans éghajlati
veszély vagy sem, és ha igen, akkor milyen mértékben.

A kitettség vizsgélatot azoknal a hatdsokndl kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgélatnal kozepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell 4llapitani a kontroll és
szcenario iddszakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitdsa érdekében.

Dolkumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kirnyezervédelmi Kift.
1866 _ Elézetvizsgdok.docx Miskole, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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) 6.8. A hatdsteriiletrél rendelkezésre dllé kdrnyezeti dllapot,
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO teriilethaszndlati és demogrdfiai adatok, valamint a hatdsfolyamatok
Mucsony, szennyvizvezeték rekonstrukeio jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentGs kirnyezeti

dallapotvaltozdsok (hatdsok) léphetnek fel

A klimavéltozas kockdzaténak vizsgéalatat a megvaldsitandé beruhdzas méretét6l fliggben
vizgyljto, kis- vagy kozéptdj térbeli viszonylataban kell vizsgalni, megallapitva a terhelt és
kompenzacios teriileteke a kivalasztott téregységen beliil.

A kitettség értékelésének két 1épése van: elsé lépésben a jelenlegi/miltbeli éghajlati
koriilmények melletti kitettség vizsgalata a cél, a misodik 1épésben, amennyiben megfelel6
adatok rendelkezésre dllnak, a jovobeli, megvaltozott éghajlati koriilmények melletti
kitettség értékelésére kertil sor.

Esetiinkben az érzékenység ,,alacsony” mindsitése eredményeként a kitettség vizsgalata nem
relevans.

6.12.3. Az egyes éghajlati ténvezdkre vonatkozod lehetséges hatdsok elemzése

A kitettség és érzékenység egyiittes jelenléte szikséges ahhoz, hogy egy potencialis hatas
lehetésége fennalljon. Példaul az utak érzékenyek lehetnek a folyami arvizekre, azonban ha az
adott projekt olyan helyszinen valésul meg, ahol nincs a kézelben folyd, akkor ez esetben a
potenciélis hatds nem &ll fenn.

Fontos észrevenni, hogy a potencialis hatds nem tartalmaz informaciét a hatas bekdvetkezési
valdszinliségének vonatkozasaban.

A projektet érd potencidlis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa sziikséges, ami esetiinkben
nem valosul meg, igy lehetséges hatdsok nem alakulnak ki.

6.12.4. A lehetséges hatasok vonatkozasdban készitett kockazatértékelés

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok €s a negativ
kornyezeti hatdsok lehetosége kockédzatnak mindsiil. A kockdzat a potencidlis kar
nagysaganak €és a kar bekovetkezési valdszinliségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatds és a kdvetkezmény kozotti kiillonbségre. Mig az
éghajlatvaltozas fizikai hatasai kozé tartozik példaul az aszéaly vagy a folyok aradasa, a
kévetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatdsok altal okozott
karra Osszpontosit, példaul a mezdgazdasagi karokra, az infrastruktirak megrongalédasaban
vagy emberi életben keletkezett kdrokra. Az IPCC definicidja szerint a kdvetkezmény/hatés
(impacts) kifejezés elsbsorban olyan hatdsokra alkalmazandd, melyek a természetes és
tarsadalmi rendszereket érintik, pl. a megélhetést, egészségi allapotot, Okoszisztémakat,
gazdasagi, tarsadalmi és kulturdlis javakat €s szolgaltatasokat. Az éghajlatvaltozas fizikai
hatésai ezzel szemben a természeti szférakra (pl. litoszfére, hidroszféra, bioszféra) kifejtett
hatés, pl. az arvizek, aszéalyok és a tengerszint emelkedése.

A ,Jelentés Magyarorszag nemzeti katasztrofakockazat-értékelési modszertanardl €s annak
eredményeirdl” cimii dokumentum az alabbi kovetkezmény csoportokat kiilonbozteti meg:

Dokumentdcid azonosito: MENDIKAS Mérnéiki K ornyezervédelmi Kft.
1866 Eldzetvizsgdok.docx Miskole, Kazinezy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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B . o 6.8. A hatdsteriiletrdl rendelkezésre dllé kdrnyezeti dliapot,
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO teriilethaszndlati és demogrdfiai adatok, valamint a hatdsfolyamatok
Mucsony, szennyvizvezeték rekonstrukcio Jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentds kornyezeti

dllapotvdltozdsok (hatasok) léphetnek fel

- Eletvédelem és egészség (halalesetek, sériilések és betegség, korai elhalalozés)

- Természet és kdrnyezet (tartds természeti és kdrnyezeti kar)

- Pénziigy/gazdasag (pénziigyi és anyagi veszteségek)

- Téarsadalmi stabilitas (tarsadalmi nyugtalansdg, mindennapi életben jelentkezd
zavarok)

- Kormanyzoképesség és teriileti igazgatas (orszagos szintli korméanyzoképesség
meggyengiilése, teriileti igazgatas meggyengiilése)

A kockézatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezé kodzvetlen
kérokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgylirliz6
tarsadalmi, gazdasagi, kérnyezeti hatasait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a
kockazatelemzés sziikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az ezek
kozotti interakciot, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett

elemzés Utjan nem sikeriilt beazonositani.
A kockéazatelemzés 1épései az alabbiak:

- Kovetkezmények listijanak felallitasa

- Kovetkezmények bekovetkezési valdszinliségének becslése

- Kockazatok értékelése a kévetkezmény és bekovetkezesi valoszinliség egylittes
meghatarozasan keresztiil

- Kockézati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kdvetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol
meg kell hat4rozni a kockézat mértékét és eldfordulésanak gyakorisagat.

Esetiinkben, mivel hatasok kialakulasa nem kdvetkezhet be a kockéazatértékelés nem relevans.

6.12.5. A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozds hatdsaihoz vald
alkalmazkodas bemutatdsa

Fontos, hogy a potencialis hatds és a sériilékenység kozotti killonbséget az adaptacios
kapacitas mértéke hatarozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az éghajlatvéltozas
emberi egészségre gyakorolt potencidlis hatdsa magas, azonban a tarsadalom
alkalmazkodoképessége jO, akkor Osszességében a sériilékenység mértéke kevésbé lesz
magas, vagy akér alacsony is lehet.

Esetiinkben az ,,alacsony” mindsitésti érzékenység eredményeként potencidlis hatdsok nem
allnak eld, igy az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo alkalmazkodds nem relevéns.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérndki Kornyezetvédelmi Kft.
1866_ Eldzetvizsgdok.docx Miskole, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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i i 6.8. A hatdsteriiletrél rendelkezésre Gll6 kérnyezeti dllapot,
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO teriilethaszndlati és demografiai adatok, valamint a hatdsfolyamatok
Mucsony, szennyvizvezeték rekonstrukcid Jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentds kérnyezeti
dllapotvdltozdsok (hatdsok) léphetnek fel

6.12.6. Annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére

Az eddigiekbdl kovetkezik, hogy a tervezett tevékenység nem befolyasolja a hatésteriilet
éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodasi képességét.

6.12.7. Az 1. szamu mellékletbe tartozd tevékenység esetén szamszertien be kell mutatni az
egyes liveghazhatasu gazok varhato éves kibocsatasat tonnaban kifejezve

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 3. mellékletébe tartozik.

6.13. A megalapozé informaciék bemutatasa

Az elovizsgalati dokumentacié elkészitése soran az alabbi dokumentumokra, informacidkra
tamaszkodtunk:

- A Megbizo altali adatszolgaltatas muszaki leiras, helyszinrajzok formdjaban
- Vizgyljté-gazdalkodasi Terv 2.6. Sajé a Bédvaval

- Klimakockézati Utmutaté

- Hoyk Edit: A magyarorszagi klimamodellek

Dokumentécié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Krnyezetvédelmi Kft.
1866_ Eldzetvizsgdok docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Kazincbarcika - Miicsony térségében meglévé szennyvizvezeték tervezett

1. melléklet:
2. melléklet:
3. melléklet:
4. melléklet:

5.melléklet:

rekonstrukciéjahoz

Mellékletek

Szakértéi engedélyek masolata
Atnézetes helyszinrajz
Részletes helyszinrajz
Telepiilésrendezési terv térkép
NATURA 2000 hatésbecslés



Melléklet: 1.

Szakértoi engedélyek masolata



Borsod-Abavj-Zemplén Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 85/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakérts tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mezei Gabor
Lakcim: 3533 Miskole Kemlds teté 19.

Végzettségek:
okl. foldtudomsnyi mérnék (szima: 361/1985.06.25., kelte: 1985/06/25)

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0758

szémdra az alibbi tevékenység folytatasit engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsigot a
Magyar Méméki Kamara ltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazd4lkodasi szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakéri6 mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tdjvédelmi szakéridi tevékenységrél sz616 297/2009. (XII.21.) kormdnyrendeletben biztositott

hataskéromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatdsi hatdsagi eljards és szolgadltatds
dltaldnos szabdlyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapj4n az indokolést
és a jogorvoslatrol sz616 tdjékoztatist mellbztem.

Kelt: 2014. aprilis 16.
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1. Mezei Gébor (3533 Miskole Komlés tetd 19. )
2. Irattar

Kelt: 2014, dprilis 16. 1/1. oldai Ugyszam:  85/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lagjos u. 11.

Honlap: http://www.bomel.hit

Ugyszam: 86/2/05/2014
Ugyintézd neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név: Mezei Gabor
Lakcim: 3533 Miskolc Komlos tetd 19.

Végzettségek:
okl. foldtudemdanyi mérnok (szdma: 361/1985.06.25., kelte: 1985/06/25)

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0758

szdméra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérmnéki Kamara altal vezetett névjegyzekbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakérid mérnokck, valamint épitészek szakmai kamardirdl szol6
1996. evi LVIIL térvény 42. $-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és iajvédelmi szakértdi tevékenységrdl sz616 297/2009.(X11.21.) kormdnyrendeletben biztositott

hataskOrémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatdsi hatdsagi eljards és szolgaltatds
dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatdst melléztem.

Kelt: 2014. aprilis 16.

.................................

Michnyé6czki Nandor
titkar

K apidl :
1. Mezei Géabor (3533 Miskole Komlés tetd 19. )
2. Trattar

Kelt: 2014, aprilis 16. 1/1. oldal Ugyszam: 86/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http:/fwww.bomek. u

Ugyszam: 87/2/05/2014
Ugyintézs neve: Balogh Babett

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mezei Gabor
Lakcim: 3533 Miskolc Komlés tetd 19,

Végzettségek:
okl. foldtudemanyi mérnok (szdma: 361/1985.06.25., kelte: 1985/06/25)

Kamarai nyilvéntartasi szdm: 05-0758

szdmara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejilleg a jogosultsdgot a
Magyar Mérnéki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamaradirol szolo
1996. évi LVIII i6rvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakértoi tevékenységrol szolo 297/2009.(X11.21.) kormanyrendeletben biztositott

hataskdromben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatdsi hatosdgi eljaras es szolgaltatds
dltalanos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolést
és a jogorvoslatrdl szolo tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2014. aprilis 16. AT
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Kapik:
1. Mezei Gabor (3533 Miskolc Komlds tetd 19.)
2. Irattar

Kelt: 2014, aprilis 16. 1/1. oldal Ugyszam: 87/2/05/2014



BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI MERNOKI KAMARA
3525 Miskolc, Kossuth u. 11. ® Telefon: (46) 505-483 * Fax: (46) 505-484
Postacim: 3501 Miskolc Pf.: 370 ® E-mail: bomek(@t-online.hu

Honlap: www.bomek.hu * Ugyfélfogadds: hétfd, kedd, csiitortok: 8—12-ig

Hatdrozat szama: ¢.0/2012
Ugyintézd: Dr. Palasti Péter
Targy: szakértdi tevékenység dtsorolasa

HATAROZAT

Fiilop Miklos
okl. banyageolégus mérnék
akinek

kamarai nyilvantartdsi szama: 05-0762,

sziiletési helye: Miskolc, ideje:1962.05.18. anyja neve: Pdstényi Olga,

lakcime: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 3/2.

oklevelének kiéllitdja: Nehézipari Miiszaki Egyetem, Miskolc, szdma: 386/1986., kelte: 1986. junius 26.
kérelmére korabbi, a 378/2007. (XI1.23) Kormanyrendelet szerint kiadott KV-SZ szakteriiletre 662/2009

iktatészam alatt 2009. november 10. napjan kiadott kirnyezervédelmi szakériSi engedélyét disorolom és

ENGEDELYEZEM,
hogy,

SZKV-hu Hulladékgazdilkodds
SZKV-le Levegdtisztasdg-védelem
SZKV-vf Viz- és foldtani kozeg védelem
SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem

szakteriileten szakértoi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejlileg a Magyar Mémndki Kamara éltal vezetett Orszagos Tervezdi és Szakértéi Névjegyzékbe
SZKV-hu 05-0762, SZKV-le 05-0762, SZKV-vf 05-0762, SZKV-zr 05-0762 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavondsig érvénves, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mémoki Kamara altal vezetett — az adott id6szakra hatdlyos — orszagos
Névjegyzékében szerepel.

Tajékoztatom, hogy a kdrnyezetvédelmi. természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tijvédelmi szakértdi
tevékenységrol sz616 297/2009 (XI1.21) Korm. rendelet szerint a szakmagyakorlo a bejegyzett adataiban
bekovetkezett valtozast 8 munkanapon beliil irasban koteles bejelenteni a teriileti szakmai kamaranak.

A hatarozatot a tervezo- és szakérté mémokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl szolé 1996. évi
LVIIL. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi
szakért6i tevékenységrél szolé 297/2009 (XII1.21) Korm. rendelet 3. § a) pontjdban biztositott
hataskorémben hoztam.



Az indoklast és a jogorvoslatrdl szolo tajékoztatast a kozigazpatdsi hatésdgi eljaras és szolgaltatas
altalanos szabalyairdl sz6lé 2004. évi CXL. torvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
melloztem.

Miskole, 2012. jtnius 13.




NV, }"
ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI }, \ ‘o

ES ViZUGYI FOFELUGYELOSEG &, ;&
Foigazgato
Iktatoszam: 14/5298-4/2012. Targy: Szakértdi tevékenység engedélyezése
Ueyintézg: b, Barsitai Brzsbiot természetvédelem szakterlilet
gyimiezo: - R él6vilagvédelem részteriiletére
Szakmai ligyintéz0: Hevizi Gergely Nyilvéntartdsi szdm: SZ-0060/2012.
HATAROZAT

Mesterhazy Attila (lakik: 9500 Celldésmélk, Hunyadi utca 55.) kérelmez6t, aki
sziiletett: Sarvar, 1976.07.13.

anyja neve: Németh I1diko;

diploma (oklevél) kiallitéja, szima, kelte:

Szent Istvan Egyetem;
Mez06gazdasag- és Kornyezettudomanyi Kar;
40/2006.; 2006. jinius 16. '

Nyugat-Magyarorszagi Egyetem
Erdémérnoki Kar;
21/2002.; 2002. junius 12.

Tessedik Samuel Foiskola; [ —
Mezbgazdasagi Viz- és Kornyezetgazdalkodasi F01skola1 Kar
3126/2001.; 2001. junius 30.

szakképzettség:

okleveles kornyezetgazdalkodasi agrarmérndk
vadgazda mérndk
kornyezetgazdalkodasi agrarmérmok

SZTV Elévilagvédelem

szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjén nyllvantartasba vettem, szamadra a szakért6i tevékenységet
engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2012. szeptember [om

fmgazgato

1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag gov.hu
Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszagos@zoldhatosag.hu




Melléklet: 2.

Atmézetes helyszinrajz
M=1:10000
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Melléklet: 3.

Részletes helyszinrajz
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Melléklet: 4.

Telepiilésrendezési terv térkép
M=1:2000
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Melléklet: 5.

NATURA 2000 hatasbecslés
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1. Azonosito adatok

1.1. A terv készitdjének, illetve a beruhdzdénak a neve, cime, elérhetosége
terv készitd: Mesterhazy Attila, 9500 Celldomolk, Hunyadi utca 55.
beruh4zo6: Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek ZRt. (3700 Kazincbarcika,
Tardonai ut 1.)

1.2. Az adatlap Kkitdltésében részt vevo személyek, szervezetek neve, cime, elérhetosége,
szakmai referencidinak leirasa
Mesterhazy Attila (természetvédelmi szakértd)
Cim: 9500 Celldémélk Hunyadi u. 55. Tel: +36-30444-7068

2. Az érintett Natura 2000 teriilet

2.1. A Natura 2000 teriilet neve és kodja, amelyre a terv vagy a beruhdzas varhatéan
hatassal van

Sajo-volgy Kiemelt Jelentdségli Kiilonleges Természetmegdrzési Teriilet (Kod: HUAN
20006)

A tervezési teriilet része tovabba a Nemzeti Okoldgiai Halozat magteriiletének.

A teriilet statusza (megjel6lendd):

[ kiilénleges madarvédelmi teriilet

[ kiilénleges természetmegdrzési teriiletnek jelolt teriilet

[ kiemelt jelentdségii természetmegdrzési teriiletnek jeldlt teriilet
[1jévéahagyott kiildnleges természetmegtrzési teriilet

[ jovahagyott kiemelt jelentéségii természetmegdrzési teriilet
[ kiilonleges természetmegdrzési teriilet

[ kiemelt jelentdségii természetmegdrzési teriilet

2.2. Azoknak a kozosségi jelentdségii fajoknak, illetve éléhelytipusoknak a felsorolasa,
amelyeknek valamely dllomanyira vagy természetvédelmi helyzetére a Natura
2000 teriileten hatassal lehet a terv vagy beruhazas

Fajok

Eléhelytipusok

6440- Alfoldi mocsdrrétek



3. A beruhdzds

3.1. A Natura 2000 teriiletre hatassal lévé terv vagy beruhidzis bemutatisa, céljanak
meghatarozasa

A rekonstrukcid célja a Mucsony és Kazincbarcika kozotti NA 200 ac. szennyvizszallito
fovezeték mintegy 100,0 fm-es eloregedett, a jelenlegi kdrnyezetvédelmi elvarasoknak nem
megfeleld szakaszanak a kivéltasa.

A beruhdzas varhaté eredményeként az érintett vezetékszakaszon a csétorések veszélye
megsziinik, ezaltal a kornyezetszennyezések kockazata csokken, az érintett, meglehetésen
nagy ellatasi teriilet, agglomeracids szennyvizelvezetd és tisztitd rendszer kérnyezetvédelmi
elvarasoknak megfelel6, hosszu tavi és biztonsdgos mukddtetése biztosithato.

3.2. A terv vagy beruhdzas mérete, jelentosége, tervezett idotartama

A rekonstrukcidra keriilé mintegy 100,0 fm hosszi vezeték szakasz Mucsony koézség
kiilteriiletén, természetben Mucsony és Kazincbarcika kozott, a Szuha-patak Sajo-folydba
torkollasatol mintegy 150,0 méterre, a Szuha-patak és a Mucsonyt Kazincbarcikaval
Osszeko6td kozat kozotti tertileten talalhato.

A rekonstrukcié sordn kialakitasra kerild Gj D 250 atméréji KPE vezetékszakasz
értelemszer(i ugyanitt, de a régi nyomvonaltdl néhany méterre eltérve 0j nyomvonalon a
foldhivatali ingatlan nyilvantartasban a Mucsony 0132/2, 0141/4 és 0140/1 hrsz.-4
ingatlanokon kertil megvalositasra.

A tervezett SZ-1 jelli Gj csatorna szakasz 0+000 szelvénye a Szuha-patak bal partjan a
meglévé NA 200 ac. vezeték kivaltand6 szakaszanak K-i végpontjatol indul.

Az 0j vezeték mer6legesen, meder alatti dtvezetéssel keresztezi a Szuha-patakot, majd a patak
jobb partjan enyhe iranytoréssel balra fordul, ahonnan tovabbi irdnytorés nélkil halad a
0+112,4 szelvényig, ahol csatlakozik a meglévé és megmaraddé NA 200 acél
nyomovezetékhez az itt kezd6do cséhidnal.

A Szuha-patak keresztezése meder alatti atvezetéssel, a mederfenéktdl az eléirt 1,5 m-es
tavolsagot megtartva iranyitott frdsos eljarassal tervezett.

Az 1ij vezeték Szuha jobb parti szakasza nyilt arkos eljarassal keriil fektetésre, kialakitasra.

Az \j csatorna szakasz a meglévd szennyvizvezetékhez két Gj csomépont kialakitasaval kertiil
csatlakoztatasra, de a csatlakozasi csomépontokon szerelvény aknak épitése nem tervezett.

A Szuha-patak meder alatti keresztezésének két oldalan viszont egy-egy szerelvényakna keriil
elhelyezésre.

A munkalatok elérelathatolag 4 hét alatt valosulnak meg.



3.3. A terv vagy beruhazis térbeli kiterjedése, az altala igénybe vett teriilet és az
okozott hatis nagysaga, kiterjedése, térképi abrazolasa

I

N

| [27] Matura 2000 teralet (SCIy '
[ nemzeti Okolégini Hilbzat E

1. kép: A tervezési teriilet attekint6 térképe

3.4. A terv vagy beruhizis kivitelezésének virhaté idétartama, valamint a kivitelezés
soran varhaté dtmeneti hatdsok bemutatisa (felvonulasi létesitmények, anyag-
nyerdhelyek, a szallitas vagy egyéb személy- és gépjarmiiforgalom zavaré hatdsa stb.)

A csatorna rekonstrukcié megvaldsitasanak id6pontja a sziikséges pénziigyi forrasok
rendelkezésre 4allasanak a fliggvénye. Amennyiben a szilkséges pénziigyi forrasok és
engedélyek rendelkezésre allnak a kivitelezés idétartama maximum egy honap.

Az épitési id6tartama és az lizemeltetés varhato kezdete: 2019. 04. 01-2019. 05. 01.

A munkaarok kivitelezése egy kisméretli markoldval torténik. A nyilt arkos szakasz mintegy
kiépitése mintegy 80 m hosszisagban és 1-1.5 m szélességben torténik. Az arok mentén a fold
ideiglenes deponaldsdval és a munkagép kozlekedésével mintegy 2-2 m- szélességben
vérhatok id6szakos degradaciot okozo hatasok.

3.5. A terv vagy beruhizas megvalositasahoz sziikséges létesitmények ismertetése

A tervezési teriileten a felszinen 0jabb l1étesitmény nem keriil elhelyezésre. Ideiglenesen egy
markolégép fog dolgozni a teriileten. Az iranyitott firashoz 1 db specidlis furogép szilkséges.



3.6. A terv vagy beruhazas hatasteriiletén lévo természeti allapot ismertetése
3.6.1. A tervezési teriilet térségének altalanos jellemzése

A tervezési teriilet az Eszak-alfoldi hordalékkiip-siksag kozéptajon belill a Sajo-Hernad sik
kistdjban helyezkedik el, novényfoldrajzilag az Eszaki-kozéphegység floravidékének
(Matricum) Zempléni-hegység florajarasdhoz (Tokajense) tartozik.
A t4 potencidlis novényzetét a Sajé ¢€s a Herndd alacsony arterein fiiz-nyar ligetek, a
magasabb térszineken tolgy-koéris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos 10sztolgyesek
jelentdsebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattol E-EK-re és a Biikkalja alfoldi peremein néttek. A
sziki tolgyesek a taj déli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a t4j tulnyomo
része mezbgazdasagi teriilet, nagytablas szant6foldi kultirakkal. A puhafas fiiz-nyar artéri
erdok gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (Salix alba, S. fragilis,
elvétve Populus nigra id6s példanyai), dlloméanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal véltotték fel,
tomegesek az dzonfajok. A keményfas artéri erd6k mara megmaradt, erdsen atalakult foltjai a
Belegrad melletti Kemelyi-erdo €s a girincsi Nagy-erdd. A Sajoéladi-erdét gyakorlatilag
letermeltek. Jellemzok a spontdn terjedd €s a telepitett idegenhonos fajok (Quercus rubra,
Juglans nigra, Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). Frtékesebb lagyszariak a
Cephalanthera damasonium, Pulmonaria officinalis, Corydalis cava, Gagea lutea, Galium
odoratum. A t4) déli teriiletein szikes gyepek (foként cick6érds pusztdk) vannak, melyekbe
tirmospuszta-foltok keverednek. A 16sz0s teriileteket a Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa,
Inula germanica, Dianthus collinus, Thlapsi jankae jelzik (olykor Aster amellus, Centaurea
triumfettii, Doronicum hungaricum, Iris aphylla subsp. hungarica, Prunella grandiflora
eléfordulasaval).

A tdj jellegzetességei a nagy kiterjedésii kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitdsatdl és a felhagyas
id6tartamatol fiiggd masodlagos ndvényzettel.

A tervezési teriilet novényzetének jellemzése

A tervezési teriilet egy egykori kaszalorét, melyet napjainkban mar nem kezelnek. A Sajo
menti terilleteket egykor kaszaltdk, ezek dontOen ecsetpazsitos mocsarrét tipusba tartoztak,
melyek a kezeletlenség kovetkeztében homogén aranyvesszsokké vagy magassdsosokkd
alakultak at. A beruhdzési teriilet sziikebb kérmyezete is dontden ezekkel az éléhely tipusokkal
jellemezheté. A magas aranyvesszO (Solidago gigantea), mellett a hibrid japankeser{ifii
(Fallopia x bohemica) alkot kiterjedt homogén foltokat, de a vizfolyds kozelsége miatt a
puhafafajok (Salix alba, Populus x euroamericana) a tervezési teriileten szorvanyosan
megjelentek, illetve az invazids zold juhar (Acer negundo) is terjedében van. Mocsarrétek
napjainkban mar csak kisebb foltokban vannak jelen.

Az ingatlanokon a kévetkezo élohely tipusok fordulnak el6:

3.6.2.1. Magassasosok

A tervezési terillet foltokban megjelend €ldhelye, melyek az arteriilet mélyebb fekvési
részein, valamint a Szuha-patak mentén taldlhatok meg. Monodominéns tarsulasok tartoznak
ide, melyek a feltoltodési folyamatban a nadast kovetden jelentkeznek. Talajuk jelen esetben
idészakosan viz ala keriilt tézegtalaj. Alloményait nagy versenyképességili fajok alkotjak,
melyek kiséré fajai tobbnyire azonosak a nadasok kiséréivel. A tervezési teriilet
magassasokkal boritott részén legnagyobb kiterjedésben a Carex riparia monodominans



alloményai a jellemzok. Jellegzetesen fajszegény él6helyek, ahol az erds kompetitor rizéméas
sasfajok sirll dllomanyaiba méar csak kevés faj képes behatolni.

Jellemzd fajok: Carex riparia, Carex acutiformis, Lythrum salicaria, Juncus inflexus, J.
effusus, Agrostis alba, Simphytum officinalis, Glechoma hederacea, Mentha aquatica,
Lycopus europaeus, Potentilla reptans, Solidago gigantea, Echinochloa crus-gallii, Bidens
Jfrondosa, Urtica dioica, Iris pseudacorus, Alisma plantago aquatica

3.6.2.2. Mocsarrétek

A tervezési teriileten mar csak kisebb foltokban taldlhatok kiszaradé mocsérrétek, melyeket
nem kezelnek. Az itteni dllomanyok erésen degradaltak, ezért fajszegények. Fajszegénységik
oka a kezeletlenségben keresendd, tobb helyen uralkodéva valt a magas aranyvesszd
(Solidago gigantea). Dominans fajok az Alopecurus pratensis, mig mélyebb részeken az
Agrostis stolonifera. Megtalalhatok a mocsarrétek jellegzetes karakterfajai (Cirsium canum,
Galium album, Achillea millefolium), de a specialistdk hidnyoznak. A réteken elszdrtan flizfak
is vannak. Bér az élohely csak kozepes természetességll, megfeleltethet az alfoldi mocsarrét
(6440) kozdsségi jelentdségli él6helytipusnak.

3.6.2.3. Invazioés fajok allomanyai

A tervezési teriileten jelentSs kiterjedésben fordulnak elé a magas aranyvesszd (Solidago
gigantea) és a hibrid japankeser(fii (Fallopia x bohemica) alloméanyai. Megjelenésiik és
terjedésiik a gyep felhagyasénak koszonhetd. A klondlisan terjedd invazids fajok ma a
teriileten homogén éllomanyokat alkotnak, benniik csak néhany er6s kompetitor fiiféle
(Elymus repens, Dactylis glomerata) jut szerephez.

3.7. A terv vagy beruhizas tarsadalmi, gazdasagi kovetkezményeinek leirdsa

A beruhazas vérhaté eredményeként az érintett vezetékszakaszon a csbtorések veszélye
megszinik, ezéltal a kdrnyezetszennyezések kockédzata cstkken, az érintett, meglehetdsen
nagy ellatasi teriilet, agglomeracios szennyvizelvezetd és tisztitd rendszer kérnyezetvédelmi
elvarasoknak megfeleld, hosszi tavi és biztonsdgos miikddtetése biztosithatd.

4. A terv vagy beruhdzds kedvezitlen hatdsai

4.1. A varhaté természeti allapotvaltozas leirdsa a terv vagy beruhazis megvalosuldsat
kivetoen vagy annak kivetkeztében

A féldmunkédk elvégzése folyaman az aktudlis vegetacié a munkadrok nyomvonalan teljes
meértékben at fog alakulni. A bolygatott talajon az épitési munkdk végeztével egyéves
gyomndvények, illetve pionir fajok fognak megtelepiilni. A nyomvonal névényzetének
szukcesszidjat jelentés mértékben befolydsolja annak kezelési modja és gyakorisaga. Az
érintett él6helyekre jellemzd, hogy azok jelentds mértékben degradaltak, jo természetességii
¢16helyfoltok nem érintettek. A nyomvonal sziikebb kérnyezetének allatvildga nem nevezhetd
kifejezetten értékesnek, rdjuk a munkateriilet gépeinek mozgasa, az emberi jelenlét fejt ki
zavar$ hatast. A zavards azonban csak ideiglenesen, az adott vezetékszakasz lefektetése és a
munkaérok betemetése alatt valésul meg.

A vezeték lizemelése mar nem jelent kifejezett zavard hatast a kérnyék élévilagara. A munkak
a vezeték idészakos karbantartdsdra, a nyomvonal erddsiilésének megakadéalyozasara
korlatozodnak. Utébbi tevékenység az invazids fajok altal jelentésen boritott teriileten akér



értékteremtd is lehet, mivel a kezelés sordn az 0 nyomvonalon lehetséges a mocsarrét
regenerdcidja. A szolgalmi sav évi egyszeri kaszélasaval és a lekaszalt fii eltdvolitdsdval
viszonylag rovid id6n beliil j6 természetességli gyepek johetnek létre. Az iddszakosan itt
dolgozo gépek az allatvilagra mar elhanyagolhat6 zavard hatést fejtenek csak ki.

4.2. A Natura 2000 teriileten megtalilhaté, a kijelélés alapjdul szolgilo élohelyekre és
fajokra gyakorolt, varhatéan kedvezétlen hatasok leirisa, bemutato
térképmellékletekkel

4.2.1. Fajok

A beruhédzas nem érint kdzosségi jelentdségli fajt.

4.2.2. Eléhelytipusok

Alfoldi mocsarrétek (6440)

A vegetacios idoszak jelentds részében tide (tavasszal gyakran vizalldsos, de nydrra
kiszaradd), nem tézegesedd talajok szikes fajokban szegény magas fiivli rétjei. Leginkébb a
dominans flfajokrol (Agrostis alba, Alopecurus pratensis, Deschampsia caespitosa, Festuca
arundinacea, Festuca pratensis, Poa pratensis, Poa trivialis, Typhoides arundinacea)
ismerhet6 fel, de ezek egy része més élohelyeken is dominalhat. Mellettikk mindig jelentds
mennyiségben eléfordulnak réti kétszikli fajok is. Az idetartozé alloméanyok minimalis mérete
100 m2. Az idegenhonos (t6bbnyire invazids) fajok maximalis ardnya (amennyiben egyébként
az €l6hely egyértelmiien azonosithatd) 75%.

Altalaban vizfolyasok mentén, ligeterddk irtasrétjeiként jelennek meg lloményaik. Ritkabban
lapmedencék szélein is eldfordulnak. Talajuk réti-, ontés- vagy lejt6hordaléktalaj, lapi
(tdzeges) talajon csak ritkan fordulnak elé (ilyenkor az egykori laprétek helyét foglaljdk el és
altalaban kékperjés laprétekkel alkotnak komplexet). A talaj C és esetenként B szintjében
enyhe sofelhalmozodas (szikesedés) el6fordulhat (szoloncsékos és szolonyeces réti talajok),de
,valodi” szikes talajon nem fordulnak eld. A talajvizszint valtozd, de a felszint tartésan nem
kozeliti meg, tozegképz6dés nincs.

Jellemz6 fajok:

Fejlett, fél-egy méteres, egyenletesen magas gyepeket képezo fajok alkotjék a ndvényzet felsé
szintjét (lasd fentebb, a dominans fajok felsorolasanal). A szérazodd vagy degradalddo
allomanyok esetében az atlagos magassag csokken, emellett nagyobb ardnyban jelennek meg
alacsonyabb fiivek [Festuca pseudovina, Poa angustifolia, Bromus mollis (B. hordeaceus)].

A kisérofajok tobbsége mas él6helyeken is eléfordulhat, alig van ehhez az él6helyhez k&t6do
faj. A fajosszetétel erOsen fiigg a vizellatottsagtol. A nedvesebb dllomdnyok jellegzetes fajai
gyakran a kékperjés laprétekkel [D2] kozos fajok: Thalictrum flavum, Sanguisorba officinalis,
Angelica sylvestris, Carex panicea, Taraxacum palustre, Serratula tinctoria, Succisella
inflexa, Cardamine pratensis, Gratiola officinalis, amelyekhez a magassasosok ide is
athuzodo fajai is csatlakoznak (pl. Carex vulpina, C. gracilis, C. riparia, C. acutiformis, Iris
pseudacorus, Symphytum officinale, Stachys palustris, Galium palustre, Lysimachia vulgaris).
A ligeterdok helyén kialakulé mocsarréteken néhany, eredetileg ligeterdei faj is jellemzo, pl.
Leucojum aestivum. A relative szdrazabb dllomdnyokban gyakrabban jelennek meg a
kaszalorétekkel kozos fajok: Dactylis glomerata, Trifolium pratense, Leontodon hispidus, L.
autumnalis, Galium verum, Pastinaca sativa. Szinte minden tipusban megtalalhato, jellemz6



fajok a Ranunculus acris, R. repens, Trifolium repens, Taraxacum officinale, Potentilla
reptans, Lysimachia nummularia, Lychnis flos-cuculi, Inula britannica.

Hazai elterjedés:

Tipikus allomanyai hazank alf6ldi jellegii teriiletein, nagyobb folydink mellett jelennek meg.
A mezbégazdalkodas atalakuldsa miatt Osszteriiletiik az utdbbi évtizedekben drasztikusan
lecsokkent, de még napjainkban is talalhatok nagy kiterjedésti allomanyai, melyek tSbbnyire
foly6ink hullamteriileteire szorultak vissza.

2. kép: Az alfoldi mocsadrrétek hazai el6fordulasa (forras: Haraszthy L (2014):Natura
2000 fajok és élohelyek Magyarorszagon)

Az élGhely érintettsége:

A tervezett beruhazas a mocsarréteket mintegy 100-200 m* kiterjedésben érinti. Az érintett
mocsarrétek az invazids fajok alloményai kozott 1évé kisebb foltokban talalhatok meg, ahol
féleg a pazsitfiivek (Festuca pratensis, Alopecurus pratensis, Agrostis stolonifera)
domindlnak.

4.3. A Natura 2000 teriileten megtalilhaté, a kijelolés alapjaul szolgilo éléhelyek és
fajok természetvédelmi helyzetében varhaté kedvezitlen hatisok becsiilt mértéke

4.3.1. Fajok
Kozosségi jelentdségii faj nem érintett
4.3.2. Elghelytipusok

Alfoldi mocsarrétek (6440)

A tervezési teriilleten degradalt, fajszegény allomanyok vannak. A tevékenység soran az
¢lohelytipus munkéarok kivitelezésével érintett allomanyai 4atalakulnak, helyiikon
bgyomvegetacid alakul ki. A szolgalmi sav fenntartasdval a mocsarrétek regeneracidja néhany
éven belll megvalosulhat. kezelés nélkiil invazios fajok térhoditdsa varhat a nyomvonalon. A
gyepek vizhaztartasara a tervezett tevékenység nem lesz hatéssal.

Eléhelyek Hatdsok becsiilt mértéke

6440-A1f61di mocsarrétek kismértékii-negativ




4.3.3. A tevékenységgel érintett, a kijelolés alapjaul szolgalé fajok egyedeinek szima,
illomanysiiriisége vagy az érintett teriilet nagysaga

Eléhelyek teriilet m?
6440-Alf6ldi 100-200
mocsarrétek

4.3.4. Az ¢él6helytipusok ritkasiga

Eléhelytipus helyi regionalis eurdpai
kozosségi
(6440) Alf6ldi mocsarrétek szorvanyos gyakori gyakori

4.3.5. A tevékenységgel érintett teriilet ardnya az érintett élhelytipus osszes
eléforduldsahoz képest

a teriilet ardnya az a teriilet ardnya az
El6helvtipus osszes el6fordulishoz osszes el6fordulishoz
yHp képest (HUBF20045 képest (Gsszes hazai
natura 2000 site) Natura 2000 site)
(6440) Alf6ldi mocsarrétek 0,001 nem értékelhetd

4.3.6. Az él6helytipus ellenallé-képessége kiilsé behatdsokkal szemben
(6440) Alfoldi mocsarrétek

Magyarorszagon nehezen értelmezhetd kozosség. Tagabb értelemben minden folyévolgyi
mocsarrét ide tartozik, sziikebb értelemben a specialista fajokban gazdag, az év nagy részében
jo vizellatottsagl, részben dtmeneti (magassasrétek, laprétek felé) élohelyeket jelenti. Tagabb
¢értelemben vett allomanyaik szinte minden alkalmas vizfolyds mentén megtalalhatok, és
jelentds zavaras hatdsara sem szorulnak hattérbe, de a zavarasra eljellegtelenedéssel
valaszolnak: az él6hely vazat kialakitd fajok megmaradnak ugyan, de a szinezd elemek
eltinnek, és monodomindnssd valnak a zavardstiird fajok. Csak megfeleld kezeléssel
(kaszalas, legeltetés) tarthatok fenn.

5. Alternativ (egyéb ésszerii) megolddsok

6.1. A tervezd, illetve beruhdzo altal tanulmanyozott alternativ megoldiasok bemutatisa

(a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, nagysagrend, médszer szempontjabél)
Alternativ megoldds nem keriilt vizsgalatra, mivel a meglévé vezeték adott, igy annak
rekonstrukcidja csak a nyomvonal kézelében lehetséges.



6.2. A szoba joheté alternativ megoldisok megvaldsitisit megnehezité vagy kizaro
okok leirasa
Mivel a beruhdzést csak a meglévs vezetéknyomvonalon vagy annak kozelében lehet
megvalositani igy az alternativ nyomvonalak tekintetében viszonylag kicsi a mozgastér. A
Sajo arteriilete viszonylag széles savban része a Natura 2000 halézatnak, igy annak
kikeriilése nem volt lehetséges.

7. A megvaldositdas indokai

7.1. A terv vagy a beruhdzis megvaldsitisidnak sziikségszeriiségét a kisvetkezé indokok
valamelyike tamasztja ala (a kivant rész megjelélendd)

[ tarsadalmi vagy gazdasdgi természetli kiemelt fontossagn kozérdek (amennyiben az kiemelt jelentGségii
él6helytipust vagy fajt nem veszélyeztet)

[0 emberi egészség vagy élet védelme

[1 a kbzbiztonsag fenntartdsa, megérzése vagy helyredllitasa

[1 a kdrnyezet szempontjabol kiemelt jelentdségil kedvezd hatas elérése

[ a fenti kategdéridkba nem sorolhatd, egyéb kiemelt fontossagl kdzérdek (amennyiben az kiemelt
jelentdségli élohelytipust vagy fajt veszélyeztet)

8. A kedvezotlen hatdsok mérséklése
1. Munkateriilet nagysadganak minimalizalasa
2. Gyors munkavégzés, zavards minimalizalasa

rroor

4. A szomszédos jo természetességli €lohelyeken az anyaglerakas és kozlekedés mell6zése

ryrr

9. Kiegyenlité (kompenzdcids) intézkedések

Mivel a beruhazas csak kismértékben érint kz8sségi jelentéségli éldhelyet és arra nem jar
jelentOs hatéssal, kompenzacios intézkedésre nincs sziikség.



