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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai
Az elmult évek csapadékoséjdrasanak kovetkeztében a KiggyKozség belteriletén
athalado patak szamos alkalommal veszélyeztethengéz ingatlanokat, betort lakéingatlan
alagsoraba, melléképlleteket ontott el, hordalékkaitette be a hazak udvarat, és a
vetemeényes Kkerteket. A j6lbeni karok megékése érdekében, Kisgy Kozség
Onkormanyzata a patakmeder rendezését hatarozta el.
A beruhazds pénzugyi finanszirozdsara a NemzetgagdaMinisztérium Regionalis
Fejlesztési Operativ Programok Iranyito Hatésag#al akiirt, és a Terllet- és
Telepulésfejlesztési Operativ Program keretébervatégulo, TOP-2.1.3-15 azonositdszamu
programra palyazatot kivan benyujtani.
Kisgyor teleptilés Natura 2000 védelem alatt allo teriletBikki Nemzeti Park Igazgatosag
mukodési tertletén talalhatok. A tervezett beruhdaassintett terilet a Bukk hegység
peremtertletei (HUBN10003 jelbszamu) jovahagyott kilénleges madarvedelmi terilet
A tervezett tevékenység a 314/2005 (XI1.25.) Koremdelet 3. szamu melléklet 127. ¢) pontja
szerint Ebzetes Vizsgalat kbteles tevekenység.
Kisgyér Onkormanyzata felkérte a Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) az
engedélyes dokumentacio elkészitésére. A Titan dad Kft. bevonta a Hatas-Koér 2000
Bt.-t a dokumentéacio elkészitésébe.
Jelen dokumentéacio célja, hogy bemutai Kisgyéri patak 1+910 — 2+00 fkm kozotti
szakaszanak mederrendezési munkalatait, az eradtgényezetterhelési hatasokat, illetve a
hianypaotlasban éirtakat.

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitdje

Megnevezése: Nagy Mih&ly Tamés (Kdrnyezetvédelmi szakmérnok)
3528, Miskolc, Kisfaludy u. 3.

Jogosultsagat igazolo okiratszam: 05-1677 (SZKM-$ZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam: 05-1574, 05-8168/KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)



Megnevezése: Mercséak Jozsef Laszl6(Elvilagvédelem, tajvédelmi
szakérd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012

A terve®di jogosultsagok masolatat 4z szamu mellékletartalmazza.

2.2. Kérelmezo adatai

Kérelmes: Kisgyr Kozség Onkormanyzata

Székhelye: 3556 Kisgy, D6zsa Gyorgy u. 11.

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

A mederrendezési munkalatok Kasgyéri patak 1+910 — 2+600fkm k6zotti szakaszan
torténnének. A vizsgalt patakszakasz hossza 0,69 km

A mederrendezési munkélatokhoz mennyiségszamitdségziltek, melyek részletes

ismertetésre a 9.5. fejezetben kertl sor.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idopontja
A rekonstrukcios beruhazas épitégisdaka a szilkséges engedélyek beszerzésébtkiyeés
a megvalositashoz sziikséges forrasok biztositadaggkénye, varhato édartama max. 1

hoénap.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett
modja

Kisgyér Kozség Borsod-Abauj-Zemplén Megyében, az Eszalyyararszagi- Kozéphegység

tertletén helyezkedik el. A legk6zelebbi varosokskdic és Ertid. A telepillés Miskolctol

délnyugatra, a Bukk-hegység egyik volgykatlanaleksZik. A kbzséget észak és nyugablfel

a Bukk 600-700 méter magas nyulvanyai, dél és Kelét alacsonyabb csucsok és dombok

veszik korul.

A tengelyvonal kezd és végszelvényének EOV koordinatai:

KEZDOSZELVENY: 1+910 szelv.: X =297089,1 Y #ZB00,6

VEGSZELVENY: 2+600 szelv.: X =297541,1 Y7¥2405,4

A patak az Eszak-magyarorszagi Viziigyi lgazgatosaggezelésében &8, kizarélagos

allami tulajdonu vizfolyas.



A rekonstrukciés szakasz helyrajzi szama:

TELEPULES HRSZ. MUVELESI AG
0359 at
362/1 vizmi
0363 sporttelep
608 at
Kisgyor
649/1 at
667 meder
147 at
759 arok

1. tdblazat: A Kisggri-patak nyomvonala altal érintett ingatlanok

Az érintett terllet atnézetes helyszinrajzat azamua melléklet
A tervezett tevékenység nem teszi szikségessé @palésrendezési terv modositasat,

0sszhangban van a hatalyos telepilésrendezési teglv

3.4. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési

tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modok

A rehabilitaciés szakasz mergzomszédos teriiletek kimutatasan 2. szamu tablazat

tartalmazza.

Hrsz. | Miivelési g
Kisgyeér
0359 at
0363 sporttelep
0362/3 rét

651, 658/2, 659, 664, 665, 666, 668-671, 675-688, 7
763/1-2, 764-767, 835/10-11, 835/14-15, 835/17-20,
649/1, 747 at

lakdhaz,udvar

2. tdblazat: A rehabilitaciés szakasszal szomszédadetek
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4. Atervezési teriilet természetfoldrajzi jellemzoi

Kisgydr telepiilés az Eszak-magyarorszagi kozéphegységaagsze, ezen belul a Bikk-
vidék teriletén, a 6.5.23 szamu kistdj, a Miskol8iikkalja foglalja magaba. A
vizgytjtotertletének —a fejlesztési terilet vidggjének is - egy része azonban atnyudlik a Dél-
Bukk kistaj (6.5.13) teruletére, amelyétdy vizrajza és hidroldgiai viszonyai szempontjabol

figyelembe kell venni.

EGHAJLAT: A magasabban fekv teriiletek éghajlata tivos-mérsékelten nedves, az
alacsonyabban fekvterlleteké mérsékelten meleg-mérsékelten szarazapsitéses orak
szama Miskolc kérnyékén a nagyobb kédgyakorisagtikita 1800 ora évente. A fagymentes
id6szak aprilis 20-25-én keédik és oktober 15 koril ér véget.

A csapadék évi 6sszege a Déli-Biikk északsilejf00-800 mm, Kisgyr kozelében 650 mm,

a 24 oras csapadékmaximum 136 mm, amit Bikkszesgken mértek.

Eves és évszakos csapadékdsszegek Magyarorszagghagatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csa@htitmm hazank Dél-Eurépahoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékossZeh ds 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen édzak &tlagaihoz viszonyitott szzalékos eltérédékorait mutatjuk be
éves és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokainazemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitesth adddo, milliméterben kifejezett cstkkenés, illetmovekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponenciakditédza megfelél ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazadl felleben léptek fell abrg. Az utdébbi néhany év
atlagon fellli csapadéekodsszegenek kovetkeztébestlkkenés nem szignifikans a 95 %-o0s

megbizhatdsagi szint tekintetében.
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1. &bra: Az éves csapadékosszeg orszagos atlagamakaliai, 1901-2009.
A szézalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagadonak viszonyitva.

A csapadék térben ésoéiden nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltdzatasara
bekovetke# — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint éanérséklet esetén. Mig az évi
kozéplbmerseklet az elmualt 30 évben szignifikans novekeadstat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet féldiszakban sem mutathatd ki egyértéém. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjik. elkmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutatd térk&mbrag az exponencialis trendillesztéladddo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kézepdtvégbement, az exponencialis trendbecslés szesapadék valtozas
terlleti eloszlasat abrazoltuk2a abran Az orszag teriletének legnagyobb részén jésemt
csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél éesitzan.
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2. abra: Az éves csapadékdsszeg %-os valtozasadoB009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyatiteldvaltozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak tisora 8. abrg. A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mmégy
évszak 6sszehasonlitasdban a legnagyobb csapakiékuss tavasszal kovetkezett be, értéke
megkdzeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazaduoekitidésor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 19714@dt 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdététiszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az lgsza
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen t&thdtilajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozdsa novekédendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mraltAzas jelerdts, a cstkkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyéreiemdencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 napadgék hullott az 1971-2000 kozotti
teleken. A mult sz4zad elefét téli csapadék szintén csokkent, de nem szawdatértékben.
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3. dbra: Az évszakos csapadékosszegek orszagamitik anomaliai, 1901-20009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az119@00-es atlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék széléségek alakulasa

Az atlagosnal ségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggas@ndények, periodusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexdésoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezzik. Kevesebb a csapadéekporezagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink @. abrg. A 20 mm-t meghaladé csapadékd napok viszont emdvekedést
mutatnak, s a szarazégkzakok hossza (vagyis a leghosszaldlszdk, amikor a napi csapadék
nem éri el az 1 mm-t), pedig jelésen megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A riapizitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adotiysdyan lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén §alent megnovekedett. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapagék iegabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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4. abra: Néhany extrém csapadék klimaindex racsponétlaganak idésora, a tizéves
mozgo atlag gorbéjével és a becsilt linearis trenéd 1901-2009

Az 1960-2009 idszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-vastopdeniti meg &. abra
trendtérképe. A nyari napi intenzitas orszagosghta novekedett, ezt a ndvekedeést a
délnyugat-dunantali, és kisebb kiterjedésben az akdstet-magyarorszagi teriletek
csapadékintenzitdsanak csokkenése mérsékli. Forggiegyezni, hogy a rdcsponti valtozasok

csak kisebb terileteken szignifikansak.
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5. abra: A nyari atlagos napi csapadekintenzitaslégos csapadékossag) valtozasa az 1960-

2009 id'szakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megéiyvaltozasok/Magyarorszgg/

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyaréknérséklete tlkrdzi, a mult szazad eldjét
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyadtlkgtdmérséklete 1971-2000 kdzott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben iséébrdult egy-egy hivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad disfelét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedgaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozépimérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban istéarha

Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utgy, aasapadék egyre inkabb révid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban Hulli

Az emelked homérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra am érzékeny a tervezett
beruhdzas. Az elmult évek csapadékos 6jdrasanak kovetkeztében a KiggyKozseg
beltertiletén athalado patak szamos alkalommal yeszzétte a kornydzingatlanokat, betort
lakéingatlan alagsoraba, melléképlileteket ontotiaidalékkal teritette be a hdzak udvarat, és
a veteményes kerteket.

A belteriileti mederrendezés ekgdleges célja:a Déli-Bukk vidékésl, a hegylabak fél

érke# csapadékvizek kibntésmentes levezetésének biasitteleptlésen belil.
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Mindezt a meder olyan kialakitasaval, melynek sondaiind a niiszaki, mind a
kornyezetvédelmi szempontok érvényesilnek, ésvezett niszaki megoldassal rendezett
patak jol illeszkedik az épitett kdrnyezeti tajba.

TALAJOK: Kisgyor kérnyezetében a riolittufa a talajképgzet. Az agyagbemosodasos barna
erddtalajok mellett, kis szazalékban k6zépkotott ratestalajok fordulnak él A talajok kozel
70%-at erdk boritjdk a talajok kovessége, a sekély tengteg, a térszini tagoltsag, valamint a

lejtéviszonyok miatt medgazdasagi fivelésre nem alkalmas a terulet.

GEOLOGIA: A Biikk hegységiftomegét alkoto liledékes és atalakaltétek a karbonvégi-

, perm- és ebsorban a tridsz-tenger aljan kégiek. Az Uledékes dzetek kozul
legelterjedtebbek a kulonb®zsziri és rétegzettségmészkovek. A miocén kdzepén, a
torésvonalakon hevesentkdds tizhanyok altal szort hatalmas mennyiségamubol
alakultak ki a Bukkalja terjedelmes riolittufa taéie Szomolyatol Kisg§rig jelents riolit
lavamesk képzdtek.

A Miskolci-Bukkalja kistaj felszinének kb. 40%-ationén riolittufa, 15%-at als6-miocén
homok, kavics fedi. A Déli-Bukk K-i részét féldriasz mészk (70%), ezt triasz vulkanitok,

agyagpala és homokkagolja.

5. Atervezési teriilet vizrajza

A terlletre lehull6 csapadék egy része a talajkdzetfelszinél, valamint a novenyzeit
elparolog. Az el nem parolgott csapadéek masik reaperpatakok, olvadékvizek formajaban
folyik le, a csapadék tobbi része viszont beszigdaokizetek résrendszerébe, valamint
medernyalk és pontszérviznyebk juttatjdk a karsztba, ezaltal a méstzkileteken a felszin
alatti karszt alakitoja lesz.

A VITUKI munkatarsainakvizsgalatai alapjan - a 208 Kres vizgyijtéteriileten- a sokéves
forrashozamok 6sszege 193 000map, ebBl a sokéves atlagos beszivargas 32,4%.

A BuUkk-hegység — foldtani felépitése kovetkeztébennincs egyenletesen behaldzva
patakokkal. A mészkoves terlletek jetentrésze vizfolydsmentes, a tobrokkel jellemzett
térszinek felszini lefolydssal nem rendelkeznek.

A tajegyseég legnagyobb vizkincse a karsztviz, amrfolydsokon &t tavozik, és toblé\nza

forrast taplalnak.
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A BUKk hegység karsztvizkészletének utanpoétlaséegység tertletén lehull6 csapadék
biztositja. A forrAsok hozamadsen flgg a karsztviz szintét A felszini vizfolydsokat a
hegység forrasai taplaljak.

A Bukkaljat a hegyseédgt kifutd, kozel parhuzamos volgyek tagoljak, ezekb@landd
vizfolyasok az alaphegység perethdtezdsdéen jelennek meg - ilyen a Kisgol nem
messze erédCsincse- patak is—, amelyek a Déli-Bukk belsejéakado karsztvizforrasokbol
taplalkoznak. Ennek kbvetkeztében vizjarasuk viglaankiegyenlitett.

A karsztos vizgjtoé kiegyenlity hatasa kovetkeztében a vizfolyasokon az arvizkésle

koveti a hegységi hoolvadast és a nagycsapadékokat.

A Miskolci-Bikkalja kistgjra altalanossagban jellgimhogy a talajviz 6 méternél mélyebben
helyezkedik el a felszin alatt, csak a volgyekberelgedik 4 méter folé. Mennyisége nem
jelents.

A 27/2004.(XI11.25.) KvVM rendelet deszin alatti viz allapota szempontjabdlerzékeny
terlleteken |1é§ telepllések besorolasa szerkisgyoér fokozottan és kiemelten érzékeny.
Vizgazdalkodasi szempontbdl a vizsgalt patak a Kézetiranyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak egyik eseként elkészilt Orszagos ViZip-
gazdalkodasi Terv analdgiaja szerint a Tisza reggiijton belil a 2-6 szamu, Sajé a Bodvaval
megnevezdstervezési alegység tertletén helyezkedik el.

A 2-6 sorszamu Saj6é a Bodvaval megnevéziesvezési alegység a Sajé magyarorszagi
vizgyiijtojét foglalja magaba.

A VKI analbgiaja szerint a felszini vizeket viztgstlkotjak. ,Felszini viztest” a felszini viznek
egy olyan kulondll6 és jelefd elemét jelenti, amilyen egy to, egy tarozo, eigyolyas, folyo
vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.

A vizsgalt tevékenység nem kerll kapcsolatba a azdglkodasi alegység felszin alatti
viztestjeivel.

Az Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Termésamiimi és Vizigyi Feliigyéség altal
4672-32/2012. szamon kiadott Miskolc varos ivod@ékaba bekapcsolt hidegvizes
karsztforrasok véiterileteinek és véidomainak kijel6lése hatarozat szerint adiddm nem

erinti a vizsgalt teriletet.
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Uzemelé ivévizbazisok
Bl szamitott védétertlet
i becsult védéterulet
[] szamitott védsidom

[] becsilt védsidom

6. abra: Ivovizkivételek véteriletei

6. A tervezési teriilet bemutatasa

A Kisgyéri patakKisgyoérben a két volgy talalkozaséatél indul, és a kozalég kb. 2 km-re a
Csincse-patakba folyik.

6.1. Vizrendszer felépitése

A Kisgyéri patak az Eger-Lasko-Csincse vizrendszerhez Ziiit@amely a Tisza egyik
részvizgyijté rendszere. Vizdijté-gazdalkodas tervezése szempontjabdl a vizrend<2-&.
szamuBukk és Borsodi-Me#ség alegységetikotja.

BUKK ES BORSODI-MEDSEG VIiZGYUJTO-GAZDALKODASI ALEGYSEG:

A 2-8. sorszamu Bukk és Borsodi-MsEg megnevezéstervezési alegység — a Tisza
részvizgyjté részeként — az Eger-, Lasko-, Csincse-patakok @fekagainak vizggjto
terliletét foglalja magaba. A domborzatra — igyzolyasok vizgyijtoire is - a hegyvidékd
siksagba valé atmenet a jellatnA vizgyijté kozel 50 %-a nem éri el a 200 m-es tengerszint
feletti magassagot, az északi terileteken talalhd@® m feletti hegy- €s dombvidek
teriletaranya 25-30 % koruli. A viZzgitertlet legalacsonyabb pontja 85 mBf.,
legmagasabb pontja a 959 mBf. tengerszint feletjassagu Istaliésskami a Bukk-hegység
legmagasabb pontja.

Az alegység sajatossaga, hogy a hegy és dombugidékutd kisvizfolyasok a Budapest —

Miskolc vasutvonal alatti szakaszon a belvizi 6btdébefogadojakent funkcionalnak.

19



A vasutvonal feletti mederszakaszok esetében dblkipatakok egyszértrapéz szelvénnyel
lettek szabalyozva.

Az alegység teriletén 17 db vizfolyas viztest kekijglolésre. A kijeldlt vizfolyas viztestek
a Csincse-0vcsatorna kivételével mindegyike teretész viztest, amelgb 11 viztest
természetes jellég 5 ebsen modositott 6kologiai allapot szempontjabal.

A természetes vizfolyas viztestek mérsékelt, gy€kirtik a befogadd Csincse-patak is), és
rossz allapoti mifsitést kaptak.

A BEFOGADO CSINCSE-PATAK:

A befogadd Csincse-patak Kisigykozseég folott a Bikk-hegység déli tejt ered, majd
Négyes kozelében az Eger-patakba (itt Rima-patedva) torkollik. Forrasvideki vizgtoje
hatéaros a Kisgyri patak vizgyijtéteriletével.

A vizgyijté terlletének legmagasabb pontja, élykik-galya 720 m tengerszint feletti
magassagu. Vizdjtéteriilete dsszesen 430 knA Kacsi-patak betorkollaséatol a vizfolyas
elnevezése Csincse- 6vcsatorna, ami 1960-banlapilt

mederanyaggal jellemeziéetermészetes vizfolyas (4. tipus). Okoldgiai #sitése gyenge,
fizikai- kémiai allapot szempontjabdl j6, hidromoldgiai jellem®i alapjan mérsékelt
minésitést kapott. Rendezett mederforma jellemzi akoataa mederallapot, a parti sav, a
novényzondék hianya nem felel meg az 6koldgiai igéngk.

A 4. vizfolyastipus referencia jellemzdi:
Az erdd a meghatarozé tény&zezért efs az arnyékoltsag, lagyszara zéna a mederben nem
lehetséges. A fényjarta helyeken azonban kiseblgetmy allomanyok mozaikosan
kialakulhatnak. Az er@okoszisztémat ezeknél a vizfolyasoknal sem hagiditfalltetveny,
de a patak mentén gyakori, hogy fuzes, égeres kié@a a patakot, a patakkiééias zona
maogott ebfordulhatnak Gde rétek
A befogadé patakra vonatkozé kdrnyezeti célkiizések:

> a hossz- és keresztiranyban szabalyozott meder ésestes

valtozékonysaganak helyreallitasa,

» vizvédelmi puffersav kialakitdsa és fenntartasa;

> eroziods terlletre vonatkozéivelési agvaltas;

» hossziranyl atjarhatésag és jo halaszati gyakalavolgyzardégatas tarozokra

vonatkozoan.
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Tekintve, hogy a Kisgiri patak egy 6sszesen 2,6 km hosszu vizfolyasfaghdo kdzelsege,
illetve a hataros vizgitotertletek alapjam Kisgyéri patakra is a Csincse-patakra ebirt
kornyezeti célkitiizések érvényesek

6.2. Kisgyori-patak vizgyijtoteriiletének lehatarolasa

A vizgyijtéterilet és a részvizfijo-teriletek lehatarolasakor vizsgaltuk a két volgy
0sszefolydsanal lévmederszelvényt (tervezeési szakasz végszelvényéasaari Pal utcai
ateresz és a Kossuth utcai dteresz mederszelvéitigere a tervezési keddzelvenyt.

A vizgyijtoteriilet nagysaga kozel 5,0 kmA felszin lejtésiranya DK-i. Alakjat tekintve
keskeny, hosszan elnyult, két volggyel osztott.

A rész-vizgyijtéteriiletek nagysagéat az alabbi tablazat foglalja€iss

MEDERSZELVENY km?
Két volgy dsszefolyasa, tervezési szakasz végazngivé 4,57
Vasvari Pal utcai ateresz 4,61
Kossuth utcai ateresz 4,73
Belterllet vége, tervezési szakasz kezdete 4,97

3. tAblazat: Rész-vizditd terlletek nagysaga

A vizgyijtéterilet hossza 6140 m, legnagyobb szélessége 14&0agos szelessége 800 m.
A terllet hataros a Csincse-patak forrasvidékével.

A vizgyijté alegység vizfolydsaihoz hasonléan, a Késgyatak vizgyjtétertletére is a
hegyvidéklél siksagba valé atmenet a jelletnzA tertilet legmagasabb pontja 715 mBf.,
legalacsonyabb pontja 175 mBf., volgy esése kdoZelo8. A vizmosasos, éhdel boritott
kultertleti részen az atlagesés 10%, a belteriiietzen 5% - 1,5% kozott alakul. A

vizgyijtéterulet jelends része, - tdbb mint 80%-a- az &rdl boritott kiltertuletre esik.

6.3. Lefolyasi viszonyok vizsgalata

A lefolyasi viszonyokat befolyasolja a vizgi6terulet felszinesése, a talaj vizaterészt
képessége és a novénnyel valo boritottsaga.

A felszin jellems esésviszonyai: Szelid l&jkategéridba esik a viztjy6 terilet 93%-a, 7%
sikvidéki esésviszonyokkal jellemezéet

Az andezit és riolittufan, illetve a l6sszel kevéledéken képa6tt agyagbemosédasos barna
erddtalajok vizgazdalkodasa kedvez

A vizgytjtéterileten jellemé tertlethasznalatok megoszlasa az alabbi:
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MEGNEVEZES km?

erddterulet 3,1
szlémivelés és szantoteruletek 0,3
legeb, rét 0,8
falusias jelleg beltertlet 0,8
OSSZESEN: 5,0

A vizgyiijto terllet nagy része afslllt, jelenés a gyepes teriletek aranya, &émivelédi és

a szantok, illetve a beépitett tertletek tertldtiaga kisebb (20%-0s) aranyu, bar a beépités
novekedése éppen a volgyfenéken tortént (igy & datarén is). Nagyobb lefolyasi ténygz
terliletek a falusias jellégourkolt térszinek, az utcak, hazet

A domborzati, foldtani és novényzeti viszonyok de#ik hatdstak a vizsgalt
vizgyiijtétertleten a lefolyas atlagos ertékéhez képest,lraiterilet alakja hosszan elnyulo,

a felszin hullamos, tekikkel teli, sok vizet felved talajtipus jellemzi, ef@boritottsagu, ritka

vizhaldzatd. Noveél tényed csak a sikebb volgyfenék és az alacsony talajvizszint.

6.4. Mértékado vizhozam meghatarozasa

A vizsgalt vizgyijtsterilet kisebb, mint 10 ktnA mértékado vizhozam meghatarozasara tébb
modszer szerint elvégeztik a szamitasokat. Egyeegigebb vizgljtotertletekre ajanlott
racionalis modszerrel, a hazai megfigyelések atakidolgozott Csermak-féle médszerrel, és
a hegy- és dombvidéki vizdjgokre ajanlott Kollar-féle moddszer szerint is.A Ql@%-
vizhozamra a raciondlis és a Kollar-féle modszenagyon hasonlé értékek adodtak. A
Csermak-féle modszerrel ~30%-al magasabb értékiekjki. Ezt a mddszert eredetileg a 25-
3000 knt-es vizgyijtoji vizfolyasokra dolgoztak ki.

A meértékadd vizhozamra jelen esetben a racion@saer eredményeit fogadtuk el. A 3 %
- 0s és 1 %-os csapadékvalosizigek mellett — a topografiai térkép és helyszjadas soran
tapasztaltak alapjan - a Q3%= 5,3/snill. Q1% = 6,8 s értékre adodott torkolati
nagyvizhozamként.

Ellensrzésképpen megbecsiultiik a bekdvetkezett elontesblesyében kilépviz vizhozamat

a jelenlegi medergeometria alapjan, és a szamitéitekadd vizhozameértekek redlisnak

tinnek.
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7. A Mederviszonyok vizsgalata, helyszini bejaras, jelenallapot
ismertetése

A rendezni kivant szakasz a gyaloghidtol a belgrimgatlanok hataréig tart, az 1+910 —
2+600 fkm szelvények kozott, 6sszesen 690 fm.GEHBO fm belterlleti szakasz, 210
beltertilet kozeli mederszakasz.
2016.-ban helyszini bejarasra kerult sor. A bejééis a belteriileti mederszakasz jellegének
felmérése, az esésviszonyok és a feliszapoltségsiesd mitargyak allapotanak felmérése,
az ember-vizfolyas kapcsolatanak, a telepuléseiltbetszerepének, okoldgiai allapotanak
megismerése a tervezesi terileten.
A helyszinen tapasztaltak jellemzését a teleputimpdntjatdl indulva a tervezeési szakasz
kezdetéig haladva ismertetjuk.

Rakoczi utcai hid feletti mederszakasz (tervezésialbar felett):

A hid feletti szakaszon a Voélgy utca felol ér&emrok (282 hrsz.) burkolt medre csatlakozik a
patakba. A burkolt mederszakasz egy darabon a égekv kHzott halad, 0,6 m

fenékszélessdigl:1 rézéhajlasu, 1,0 m mélységnederlap burkolattal készilt arok.

=

1. fénykép: Rakoczi utcai hid feletti mederszakasz

Rakdéczi utcai hid és a gyalogos hid kézotti medemizasz (2+600-2+600 sz.)

A Ré&koczi utcai hid egy 2,0 m x 2,30 m nyilasu kdzuti hid. A hid alatti mederlap burkolat
jéallapoty, nincs nyoma feliszapolddasnak  és raug@Enak.

A hid alvizi oldalan egy 0,7 m-es fenéklépépult. A fenéklépas alatti
mederszakasz a gyalogos hidig tartd, kb. 50 mészasaszon 2,0 m-es fenékszélegsédl
rézdihajlasu betonlappal burkolt szelvény. A bal partidi ~ 0,80 m, a jobb parti rézs- 1,30

m magassagu.
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2. fénykép: Réakoczi utcai hid

A Téancsics M. utcanal épult gyalogos hid szerkeattd éle a fenékszint felett 0,8 m
magassagu, a kiépitett mederszelvéniikisiz

3. fénykép: Rakodczi utcai hid és a gyalogos hiddttiznederszakasz

A gvalogos hid és a Vasvari utcai ateresz kozottiederszakasz (2+520-2+600 sz.):

A gyalogos hidtél a Vasvari Pal utcai hidig tefjedederszakasz szintén burkolt. Asrel
gyartott elemburkolat mérete 0,5/1,0 szélegsOgt5 m mélység A nagyvizi meder valtozé
szélessépfoldmeder, ~10,0 mét 5,0 m-re s#kdl.

4. fénykeép: A gyalogos hid és a Vasvari utcai aszr&dzotti mederszakasz

A gyalogos hidtdl kezitlben nem megfeléleséssel keriilt beépitésre a burkolt elem, azsatere
fenékszintje lejjebb helyezkedik el. A Vasvari utt80 x 0,60 méteres négyszdgszelEny
ateresze étt ~ 8,0 méterrel a burkolat véget ér. Az Ut tGédéoh az ateresz 1,0 m atrdigr
betoncében végadik. Az ateresz feliszapolodott, a mederszelvényidiet oldalon rendezni
szlikséges az atbocsatd képesség novelése érdekében.
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5. fénykép: Vasvari utcai atereszétti mederszakasz

A Vasvéri utca és a Kossuth utca kdzotti mederszaka (2+300-2+520 sz.):

A Vasvari utcai ateresz utan kertvégek kozott kemya patak, egy ¢k, ~5,0 méteres savban.
Ett6l a szelvénydl a vizfolyas végig foldmedr essen  feliszapolddott, szinte csak kisvizi

mederrel jellemezhét A patak nyomvonalat kijeldl birtokhatarok koézotti savszélesség
keskeny: 3,5 — 5,5 m kdzott valtozik.

6. fénykép: A Vasvari utca és a Kossuth utca kdzdtederszakasz (1)

Az el ~ 120 méteren a kisvizi meder nagyon csekély radliyskis esés, egy kozel 40
méteres szakaszon meg idirsk, a viz elterlilve veszélyezteti a kérn§eakoingatlanok
keritését, udvarat, melléképuleteket. A kisvizi rdeneke koves, kavicsos. Fenékszélessege
0,6 — 0,8 m, mélysége 0,15 — 0,35 cm.
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7. fénykép: A Vasvari utca és a Kossuth utca kdzotederszakasz (2)

Ezen a szakaszon a vizfolyas nyomvonalaban épidt angzennyvizvezeték, tébb helyen
keresztezve a medret. A tisztitbakndk mindkét oldalfoként a keritések kodzelében
helyezkednek el.

A Kossuth utca éatereszig tart6 ~ 100,0 méteres szakasa kisvizi meder ~ 0,5 m-es
fenékszélességnagyobb eséssel és nagyobb vizsebességgel jeliethé€ezen a szakaszon —
illetve a Kossuth utcan tuli szakaszon is - a pakeék oldalan kozel helyezkednek el a
lakéhazak, és melléképiletek. A rendelkezésresa@iGzélesség helyenként 3,5 - 4,0 méterre

szikul.

Az elmult években, nagy csapadékok esetén megndetkézhozam kovetkeztében ezen a
szakaszon tébb alkalommal keletkezett helyi vizk@lynek soran a hordalékos viz kerteket
ontott el, melléképuleteket veszélyeztetett, éslakghaz alagsori részét ontotte el.
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10. fénykép: Kossuth utcai iker ateresz

A Kossuth utcatdl a beltertileti hatarig terjedé mederszakasz (1+910 — 2+095 sz.):

A belterilleti hatarig a vizfolyas kertek, épiletek & o
kozott kanyarog egy #k 4,0 méteres savban. A .
foldanyagu meder kozel 1,0 m-es fenékszéldgség
0,7 m mélység, és valtozo esés A kornyed
ingatlanok  terepszintie = megkozéldg  egy
magassagu a partél szintjevel, ezért nagyobb az
elontés veszélye.

Jellem®en 4,0 m szélességav all rendelkezésre az
O0sszegylleker csapadékvizek levezetésére. Az
elmult években tobb alkalommal isétrdult helyi

vizkar ezen a szakaszon.

11 fénykép: A Kossuth utcatol a belteruleti hatarigrieds mederszakasz

27



A belterileti hatartol a szennyvizatemalig tartdo mederszakasz (1+910-2+095 sz.):

A hazak kozil kilépve a vizfolyas egy mély fekivésriiletre érkezik. A bal parton a belterileti
ingatlanok hatara a szennyviztisztité berendezésédgitdik, onnan zartkerti ingatlanok
sorakoznak. A jobb part mély fekwgsvolgyfenéki teriletekkel hataros. A patak mindkét

partjan depdnia épllt, a bal parti részen az Uthatikiemelt. A kézépvizi meder meredek

rézdikkel hatarolt, a meder mélysége 0,8 ¢

A patak eredeti nyomvonalara

épult a szennyvizatensel

ezért a patakmeder, a mély
fekvédi teriilet csapadékvizeit
Osszegijt6  —  patakkal
parhuzamosan haladé -
ovarokba kertlt atkotésre.

A szennyviztisztité i elstt, az
atkozlekedés biztositdséara egy @500
cm atmébjii  betoncd ateresz
épult.Ezutdn a patak tovabbhaladva,

a falu alatt ~ 2,0 km-re a Csincse

patakba torkollik.

12. fénykép: A belterileti hatartol a szennyvizawlfig tarté mederszakasz

Medermorfoldgia — jelen allapot

A telepulés kozepét indulo Kisgyori-patak a kozséget korulotehegyoldalakrol lefolyo, és

a vizmosasok és belterlleti arkok altal osstpgit és levezetett csapadékvizeket széllitja a
Csincse patakba, ekdzben ~ 800 métert a telepélésrideti szakaszan tesz meg, nagyon
saik, ~ 3,5 — 6,0 méteres savban, kertvégek kdzoydmgva.

A jogszabalyi dlirds szerinti 3-3 méteres parti sav beépilt, nemtoitott. A patak
megkozelitése a keritések és az épitmények mizkt &snederben lehetséges. A korrdyez
ingatlanokrol a mederbe val6 hozzafolyas a szakdisyomo részén nagyon csekély métitek
Betorkoll6 arok, ill. cébefolyd csak a telepilés kdzponti terliletén, ibetvkét keresztéz
atnal talalhato.
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A rendezni kivant patakszakaszon a mederszelvalya&is- kdzepvizi medernek megfélel
mérefi: 0,6-0,8 m fenékszélesséd,15-0,40 m, illetve helyenként 0,7 m mélysémbesikiils
szakaszokon. Sok helyen az alacsony partél szingBmezkednek el a kdrnygmgatlanok, igy

nagycsapadékosddzakban eléntéssel veszélyezteti az ott lakOkat.

A mederrendezést tovabb neheziti a ~ 300 méterzbass a patak nyomvonaldba épitett
szennyvizvezeték. Ezen a szakaszon, egyrészt & dgivetkeztében ott hagyott kitermelt
foldmennyiség és homok, valamint a burkolt — nagy@sés - szakasz uténi kis egés
szakaszon lerakddott hordalék miatt a meder niggsz

Erdzids folyamatok nyomat nem tapasztaltuk, baoadkith utcai ateresz utan a vizsebesség
— a siikebb kisvizi meder, és a feltétittt szakasz utani meredekebb esés hatasara — skemm
lathatéan nagyobb.

A meder bedagyazottsaga a koérnyezetéhez képest rkéhé sokszor szintben

helyezkedik el.
Osszefoglalo mederjellemgk BELTERULET KULTERULET

ko6zépvizi meder szélessége 1,0-3,m

Kisvizi viztukor szélessége 0-10m

kisvizi meder mélysége 0,15-0,40 m 0,8-1,0m

réz€i meredeksége 1:Bita teljesen laposig valtozjk 1:1,1:2
a kisvizi meder meanderezik,|a

kanyargossag nagyvizi mgder jogi hatarok ko;e egyenes vonalu
szoritott kbzel egyenes vonal(

4. tablazat: Osszefoglald mederjellefkz

29



8. Tervezett miiszaki beavatkozas
A tervezett beruhazas célja a mértékadoé nagyvizhdaatonsagos levezetésére alkalmas
mederszelvény kialakithsa a Kiggy patak beltertileti szakaszan. A projekt keretében
rendezni tervezett vizfolyashossz 690 m (1+91060R2+km szelvények kdzott.)
A fejlesztés soran elérendl célallapot és elvaras:

> a belterlletre érvényes mértékado vizhozam karskomhtes levezetése;

» a miszaki szempontok mellett kdrnyezetvédelmi szemporg@rvényesiljenek, és a
miszaki megoldds meghatarozasa a Miggygazdalkodasi terv kornyezeti
célkitizéseinek figyelembe vételével torténjen;

» a miszaki megoldas illeszkedjen a terileti adottsagokho

» a beruhazas koltséghatékony legyen.

A fejlesztési terlletet a tervezettiszaki beavatkozasok, illetve a medermorfologidejeksk
alapjan 4 szakaszra osztott@k $zamu melléklgt

IV. szakasz Gyalogos hidtol Vasvari Pal utcai atereszig 80(21520 — 2+600 km szelv.
kozott); Mederszelvény 75 fm

Ateresz (2+525 — 2+530 km szelv. kdzétt) 5 fm hdségu

lll. szakasz: Vasvari Pal utcai ateregtta Kossuth utcai atereszig tarté6 szakasz 219 fm
(2+301 — 2+520 km szelv. kdzott);

Mederszelvény 207 fm

Ateresz: (2+301 — 2+313 km szelv. koz6tt) 12 fmdzasagu

Il. szakasz Kossuth utcai ateresitta beltertleti hatarig 181 fm (2+120 — 2+301 skékott);
I. szakasz Kulteruleti szakasz 210 fm (1+910 — 2+120 km eZebdz6tt)

8.1. Mértékado vizhozam

A vizek hasznositasat, védelmét és tdididek elharitasat szolgéalo
tevékenységekre és létesitméenyekre vonatkozo dslazabalyokrol szoldé 147/2010. (1V.
29.) Korm. rendelet élrasa alapjan a vizfolyasok kiépitési mértékeehaleten, és a kiemelt
jelentbsédi létesitmények kornyezetében 1-3%-oéfaetlulasi valbszitisédi vizhozam
levezetésére kell méretezni.

A Kisgyéri patak esetében a mértékado vizhozamgi-ligan hataroztuk meg a belterdleti
szakaszon. Mig a kulterlleti szakaszra vonatkozéaMow0s vizhozamot tekintjik

mértekadonakhz éves kozépvizi vizhozam 18 I/s.
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8.2. A meder vizszintes vonalvezetése

A hegyoldalakrdl 6sszegyllekezsapadék- és forrasvizek lefolyasi vonala a régorkai
térképek tandsaga szerint ugyanezen a nyomvonaddadth A beépitettség azonban
lényegesen megtt. Altalanossagban érvényes, hogy a tarsadalnmyigéem egységes,
egyrészt az arvizi biztonsag alagvetz igény a vizfolyas kdzvetlen kornyezetébetk él
részeél, masrészt a jogi hatarok valtoztatasa — a mdgfakettér biztositdsa a vizfolyas
szamara — nehézségekbe Utkdzik. A nagyvizi meddessegét, nyomvonalat alapiet a
rendelkezésre allo jogi hatarvonalak jelolik keels nem terveziink valtoztatast. Az 6koldgiai

feltételek javitdsa a kis- és k6zépvizi medersrgirekorlatozodik.

8.3. A meder magassagi vonalvezetése

Az atlagesés a fejlesztési szakaszon 1-3%. A tésvegzakasz feletti burkolt meder
végszelvényének tengerszint feletti magassaga, taalaiti megléé atereszek folyasi
fenékszintje és a tervezeési szakasz végéh aeeresz folyasi fenékszintje hatarozza meg az

atlageséseket. Az esésviszonyok valtoztatasa epedmbe vételével torténhet.

8.4. Keresztiranyu miitargy

A fejlesztési szakasz felett, a Rakdczi utcai Hidzaoldalan épult egy fenéklépesA

fejlesztési szakaszamncs hossziranyu atjarhatdésagot korlatozatangy.

8.5. A tervezett miiszaki beavatkozasok

Elvégezték a jelenlegi és a tervezett mederszebl@ryis a hidraulikai méretezést mind a
mértékado vizhozamra, mind a k6zépvizi vizhozamiszamitasok alapjan meghataroztak a
mértékadd vizhozam levezetéséhez szikséges medarmévizsgaltuk a kialakul6
kozépsebességeket, és a megengédhieimum sebességek ertékét. Az 1-2,5%-o0s atlageses
miatt kialakulé nagyobb sebességek miatt szikségmeder- és réabiztositasra. A V.
szakaszon a meder stabilizaldsara burkolat sziksége

A 1l. és lll. szakaszon a keresztszelvényi kiakekitjelents mértékben korladtozza a
rendelkezeésre allo, 4,0-6,0 méteres saik@zsége. Osztott szelvény kialakitasara (kisvizi
stabilizalt meder, gyepfellietkdzép- nagyvizi meder) a 4 m-es savszeélességben ne
lehetséges, a 6 méteres savszélességben pedig #kédik nehézségbe, mert az
alacsonyabban fekwkornyes ingatlanok mentén ~ 30 cm magassagu depdnia kiasaka

a mederben nincs lelistg. Sok helyen kerités alap sem épult. A szenvwgzéték

nyomvonalaban legfeljebb 0,6-0,7 méteres mélyiteaneleheiség.
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A fentiek alapjan egy kisebb hajlasu, vapas meeérémy kialakitasat terveztik, a
terepszintnél ~20 cm-el magasabb, kétoldali kisfahkialakitasaval, amely kijeldli a patak
nagyvizi medrét.

A mederfenék koves, kavicsos. A tervezett foldmdaimosodas elleni védelmére max. 0,2-
0,3 m magas eséescsokkeftnékkiiszobok kialakitasat tervezzik ~50 métemen A 15-
20 cm-elkiemelt szennyvizakndk egymastdl vald I&aga is kb. ennyi, igy a kisvizi
mederben vizépitési terméskel valtozatosabb sebesség viszonyok kialakitaséma
lehetség.

A kozépvizi viztukor feletti foldmeder védelméreegesitést tervezink.

Az |. szakaszon a megemelt fenékszint sullyesztiss@éezzik, valamint a rétterilet felé a
deponia csokkentését.

A mintakeresztszelvényeket & szamu mellékletartalmazza. A tervezett paraméterek a
geodéziai felmeérés alapjan modosulhatnak.

IV.szakasz: 2+520 — 2+600 km szelvéenyek kozott

Epil 75 fm betonba rakott termékirkolat: 0,8 m fenékszélesséd.:4 rézéhajlasu, 0,4 —
0,6 m mélység (~ Q10%-os vizhozamhoz tartozé vizoszlopmagasgdglgtte fuves réfs
lI-11l. szakasz: 2+120 — 2+520 km szelvények kozott

Epul 388 fm kétoldali, 0,8 — 1,3 m, illetve egy idezakaszon 1,8 m magassagtaknfal. A
meder mélyitése max. 60-70 cm a tengelyben. A nfeuek kialakitdsa 1:6 - 1:10
medereséssel tervezett foldmeder.

l. szakasz: 1+910 — 2+120 km szelvények kozott

A mederszelvénydvitését tervezzilk a 210 fm-es szakaszon. A tervemsterszelvény 0,8 m
fenékszélesség 1:2, ill. 1:3 aszimmetrikus kialakitdsu foldmedéz esés csokkentésére
vizépitési termesgiszorassal kisvizi, 0,2-0,3 m magassagu fenéktépépilnek. A jobbparti

deponia szintjét - a meglévak megovasaval — stllyesztjuk ~45 cm-el.
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SZAKASZ

JELENALLAPOT
TERULETI ADOTTSAG

TERVEZETT M USZAKI BEAVATKOZAS

V.

2+525 — 2+600 szelv. kozott

TERVEZETT M USZAKI BEAVATKOZAS

Megléws, elbregyartott kiselemes mederburkold elemmal mederburkol6 elem elbontasra kerdl, helyette8-0 fenékszélességl:4 rézéhajlasa, 0,4 — 0,6
megeépitett szakasz, ami nem csatlakozik az atemeszmélyséd betonba

folyasi fenékszintjéhez, és nem elegérad vizlevezet
képessége

rakott termeéshurkolat
vizoszlopmagassagig felette fuves tezs

épul, ~ Q10%-os vizhozamhoz tartg

z0

MEDERREHABILITACIOT CELZO BEAVATKOZAS

A koz0sségi térként, zoldfeltletként funkciondlditetre leheiség van fat tltetni, oly médon, hogy
a vizfelllet &rnyékoltsagat is biztositsa.

2+301 — 2+525 szelv. kozott

TERVEZETT M USZAKI BEAVATKOZAS

Beépitett kertek, kertvégek kozott kanyarog, fartasi
sav nincs, a mederszakasz a patakmederben kol
meg. Az artér beéplilt.

A mederszakaszon medgsik a mederszelvény.
A mederbe épitett szennyvizvezeték
medermélyités korlatokba Utkozik.

miatt

A nagyvizi medret kétoldali tamfal biztositja.

itAekbzépvizi vizfelllet szélessége: 1,20-1,40 meaen kiviuli mederrészben flvesitést
tervezunk. A kertekdil kavicsszivargdval biztositjuk a csapadékviz sagdtasat, elvezetését.
A szennyvizaknakndl az atvezetést vizépitési tddndederbiztositassal, kisvizi gazlé — medencs
kealakitassal tervezzik.

\1 %

A szennyvizaknék a mederben talalhatéak kdzépbh;
illetve baloldalon.
Rendelkezésre allé sav: 4.0-6.0 m

° MEDERREHABILITACIOT CELZO BEAVATKOZAS

- A mederszakasz foldmddmarad. A nagyvizi meder biztositasaval, és egyasan
kialakitott mederalakkal biztositjuk a kisvizhe#tdad kdzépsebesség minimumat.

- A szennyvizakndk felhasznaldséval lIékétvalik a kibblosodések, @ztések, kanyarok
kialakitdsa vizépitési terméstelhasznalasaval.

- A kialakulo kis- kbzépvizi kanyargéssag miatt, kseges helyeken terméspartvédelmet
tervezunk (szarazon rakva, egyszkivitelben készidi burkolat).

tervezzik.

- Halehetiség van ra - jogi hataroktél figgn- a medence részeken cserje névényzet Ultefesét

2+120 — 24301 szel. kozott

TERVEZETT MUSZAKI BEAVATKOZAS

Beépitett kertek, kertvégek kozoétt kanyarog, fertasa

A nagyvizi medret kétoldali tAmfal biztositja. A2épvizi vizfelllet szélessége: 1,20-1,40 m. Az g

sév nincs, a mederszakasz a patakmederben koelit

zen

hiivuli mederrészben flvesitést tervezink. A kerdékavicsszivargoval biztositjuk a csapadékviz
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meg. Az artér beépdlt. bevezetést. A kisvizi eséscsokkentést szarazomt ndképitési termésgkfenékkiiszobokkel
A felette 166 mederszakasz feltélidttsége miatt tervezzik

szikebb, de mélyebb kis- k6zépvizi meder jellemzi.
Rendelkezésre all6 sav: 4.0-6.0 m. MEDERREHABILITACIOT CELZO BEAVATKOZAS
- A mederszakasz foldmddmarad. A nagyvizi meder biztositasaval, és egyasan
kialakitott mederalakkal biztositjuk a kisvizheztdad kdzépsebesség minimumat.
- Atermésk érdesités valtozatosabb medermorfoldgiat biztosit.
- A kialakul6 kis- k6zépvizi kanyargéssag miatt, eksges helyeken termégiartvédelmet
tervezink.
- Ha lehebség van ra - jogi hatéaroktol fugen- a medence részeken fas névényzet Ultetéget
tervezzik.
1+910 — 2+120 szelv. kHzott TERVEZETT M USZAKI BEAVATKOZAS
A mértékadd vizhozamhoz képest ligdtett meder. Az Ut mentén a mederfenék slillyesztését terveZdilg jobb oldali (gyepterilet melletti) depdniaszin

Az épitett kornyezet miatt a mederfenék szintje | tBOkkentését, a depdnian allo fak meghagyasavdepéniaszintet a fak kozotti terileten csokkentjik
magasan helyezkedik el a jobb oldali terlletekrégeekt.| rézgis kialakitassal.

A fejlesztési terllet kulterileti része madarvédelm

, ; . , MEDERREHABILITACIOT CELZO BEAVATKOZAS
terilet, illetve a patak nyomvonaldnak egy kisebb

kiltertleti szakasza a Kisgy Halom-var - Csincsel - A mederszelvénydvitésével csokkenthét depdnia magassaga

volgy - A mederszelvény dvitése mellett a kisvizi meder kialakitasat viz&pitermésé szakaszos
- Cseh-volgy kilonleges természetrtwegsi teriiletre beépitésével, eséscsokkiefenékkiuszobok (0,2 -0,3 m magassagu, szarazott raképitési
esik. terméskko) épitésével tervezzik.

5. tablazat: A tervezett fiszaki beavatkozasok 6sszefoglalasa
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8.6. A fejlesztéshez kapcsolodo miitargyak

s sr s

A fejlesztési szakaszon hagyomanyos, keresztirairpgpitési nitargy nem épul. A meglév
atereszekhez vald mederkapcsolatot ki kell épitetginyleges kifolyasi szinthez kell igazitani
a mederfenék szintjét, a vizszallitdo képességgtén&kll allitani.

A fejlesztés soran természetkdzeli érdesitést zénlevizépitési terméskesetleg keményfa
c6lop felhasznalaséaval, 0,2 — 0,3 m eséssel.

A kis- kozépvizi meder meandereztetésével, @szaki tervezés soran meghatarozott
helyszineken partbiztositas szikséges, amit szitg@énészetes anyagok felhasznalasaval

tervezink.

8.7. Afejlesztés varhat6 eredménye
Az elmult iddszak bejelentett kartételei alapien a Il. és lll. szakasz menti ingatlanokhoz
kapcsolodnak. A megvalositanddisaaki fejlesztés:

> biztositja a mértékado vizhozamok levezetéseét;

» ugyanakkor nem befolyasolja kdrosan a meder akegemiilt szennyvizvezetéket;

> Javitja a jelenlegi 6koldgiai viszonyokat.
Az |. szakasz fejlesztése azeért szikséges, maml¢gl csak korlatozottan érvényesul a
befogadoba valo eljuttatasa a belteriileti szakagksaennyvizatemélutan, a gyepteriletek
idoszakos elontése nem jelent karos eseményt. A bieltieszakaszon — és a kérnyéken - nincs
karos anyag bevezetés, ipari felhasznalas.
A kdzpontban (V. szakasz)dkgyartott elemeldd épitett szakasz vizelveddiépessége nem

megfeleb (IV. szakasz). A fejlesztés soran az atereszhi@zosatlakozas nem megvalosithato.
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9. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsol6odo miiveletek

9.1. Aberuhazas targyi és személyi feltételei

A meder kialakitasat, ill. annakbitését kizarolag lanctalpas arokasé gépekkel «édenapi
munkaid 8 ora.

A kivitelezé személye meég nincs kivalasztva, ezért az ilydegélmunkakhoz hasznalatos
géptipust nevezink meg. Az alkalmazhato arokass tgkovetkeaz lehet:

» Bobcat E32 (Teljesitmény: 24,4 kW) lanctalpas,kanaltérfogat

A munkaebdigény kimerll a gépkezéht foglalkoztatasaval, ill. ieszakonként rakodoé-tolo
munkagéppel latjak el a fentebb emlitett partszeg¥éielési munkalatokat.

igy a helyszinen egyszerre csupan két-harom eratiérkodik majdéket személygépkocsival
szallitigdk a helyszinre. Tisztalkodasukat a telgmre oldjak meg. Az arokasd geépek a
munkaterilet helyszinén maradnak. A beruhazas swmén kilon létesitmény megépitésére

nem kerl sor.

9.2. A telepitéshez és a megvalodsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A mederrendezéssel érintett patak szakaszok a Migkmyabdl a 2515. és a 25117. szamu

0sszekdt utakon kdzelithétmeg.

Az emlitett (tszakasz tablazat tartalmazza, a 2016-o0s

jelenlegi forgalméat @

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Gtszakasz | |- jarmikategéria | II. jarm dkategéria | Ill. jarm iikategdria
(jArmii/6ra) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
2515. 0sszekétut
(0+255-8+916) 166 6 3
25117. 6sszekétut
(0+000-6+089) 39 3 6

6. tablazat: A szallitasi tvonalak 2016-0s jafiforgalma

A mederrendezéshez szilkséges anyagok (betgnsthk.) helyszinre szallitasa 2-3 tonna
teherbirasu kisteherautdkkal torténik majd. A vésha max. 2 gépkocsifordulévab maponta
(Max. 1 forduld/6ra) a gépjariforgalom a vizsgalt utszakaszokon a Il. jékategoriaban.

A tervezett tevékenység célja a terllet vizrendezAskivitelezési munkak nem igényelnek

kulon raktarozasi munkalatokat.
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9.3. A megvaldsitas soran keletkezo6 hulladék- és szennyvizkezelés
Tisztalkodasra nincs moéd a terlletén, igy szocistisnnyviz nem keletkezik. Mobil WC
Uzemel majd, melynek rendszeres Uritését az Uzetthedigzi.

A részletes hulladék kezelésre a 10.5 fejezetbsil ker.
A keletke beton hulladékot engedéllyel rendel&eaert hulladék lerakdban, mig a medgrb

kikotort kommunalis hulladékot szintén engedéligidelke# lerakdban helyezik el.

9.4. Aberuhazas energia sziikséglete
A tervezett munkalatoknak nincs kulon energia seéflete. A rendezést véyzgép
Uzemanyaggal valo feltbltése mobil tbgépjarniivel lesz megoldva.

9.5. A beruhazas soran felhasznalando anyagok mennyisége
A 4. szamU mellékletbeszakaszonként, részletesen ismertetésre kerilekasznalando

anyagmennyisegek.

9.6. Atevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az

azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye
A Kkivitelezés sordan minddsszesen egy darab mobil W&EUlI kihelyezésre, tovabbi

létesitmeények kihelyezésére nem keril sor.

9.7. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

A munkalatokhoz sziikséges anyagigény meghataromégértént 4. szamua mellékigt A

késsbbiekben bemutatasra kefiszamitdsok (zaj-, levégzennyezés) soran mar ezeket a

pontos adatokat hasznaltuk fel.
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7. 4bra: Szallitasi utvonal
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10. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

10.1.Viz

A mederrendezési munkék talaj- és rétegvizeket fogmak érinteni.

A 27/2004.(XI11.25.) KvVM rendelet deszin alatti viz allapota szempontjabdlerzékeny
terlleteken Iét telepiilések besorolasa szerkisgyér fokozottan és kiemelten érzékeny.

A ,fokozottan érzékeny” besorolasu terileteken remgedhet meg szennyéalés létrejotte,
ezért a munkavégzeésnél erre tgyelni kell. Esetlageéria helyzetben a szennyezést azonnal
lokalizalni és felszamolni kell, mig maga az eseynébejelentend az illetékes
kérnyezetvédelmi hatésagra.

A vizsgélt terllet ivovizbazis hatdsagi hatarozatha kijeldlt, illetve elézetesen lehatarolt
hidrogeologiai véditeriiletét, védsidomat nem érinti.

A mederrendezés dd@n vizkarelharitasi célbdl torténik, biztositva, dmigy a belterileten a
Q1-3% vizhozamok, a kiilteriileten a Q10% vizhozalelo&tleg kiontés nélkil elvezethiatk
legyenek.

A felszini, felszin alatti viz valamint a talaj lekséges szennyg&forrasai a kbvetkedk:

A talaj illetve a talajviz elszennyédése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazeék keril a talajra és ez a szeritgs leszivarog a talajvizig. A vizsgalt
terlleten azonban a talaj mechanikai Osszetéteyagag valyog vagy agyag, igy az
esetlegesen talajra juté szennyenyagok nehezen szivarognak le a talajvizbe.

» A tervezett tevékenység folyaman veszélyes anypatak vizébe csak véletlensizen
géphibabdl keriilhet. Ez a jelliédiba cészakadasbol, szivattyahibabdél vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasébdl adodhat. A felsofaraki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkivili olajelfolyas émet szennyezeésirészporral, homokkal
vagy duzzasztott perlittel kell felitatni, hogy elzseped olajszarmazékok a csapadékvizzel
nehogy a patakba, illetve a felszin alatti vizbeikenek. A szennyezett talajt zart edénybe
rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 15.) Korm. rendelet szerint. Ha a
patak vizébe kerll szennyezanyag, azt azonnal lokalizalni kell és a viz felsgl
eltavolitani.

* A mobil WC tartalydnak sértilése, nem megieigitése.

* A terlleten alland6 szennygZorrast jelent objektum (pl: szennyviztarold, Uzemanyag

tarold, stb.) nem lesz.
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Ezek az események gondos munkaszervezéssel, reeglkagbantartassal és odafigyeléssel

megebzhetk.

Mederrendezés teriiletén az alabbiakat tartjak bé&ebzini és a felszin alatti vizek védelme

erdekében:

* A patakba semmilyen bevezetés nem torténik.

» Atevékenység végzése soran szentigeag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfelel
miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helypskarbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak).

* A beruhazas soran Uzerdalépek Uzemanyag feltdltését tartalyautokbol katthédica
alkalmazaséaval fogjak megvaldsitani, igy felfogjakz esetleges olajcsopogést és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatibeikertlését.

» A tevékenyseéget csak megfélehiiszaki allapotu, korszérgépekkel végzik. Az Uzentel
gépeket rendszeresen ebezik, karbantartjak.

* A rendezési munkalatok soran a felszin alatti ¥idtani kozeg(B) szennyezettségi

hatéarértéknél kedvébb allapotat lehéség szerint megzik.

* A mederrendezési tevékenységhez kapcsolodo gépbaritartasa nem a munkaterileten,

hanem a kiviteleg telephelyén torténik. igy a munkateriileten nemilkeor veszélyes
hulladék (pl.: faradt olaj) tarolasara sem.

» A mobil WC tartélyt rendszeresen Uritik és allapetiersrzik.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis bek@ak a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan 2akidiaval minimalisra cstkkentiet

10.1.1. A felszini viztestet éré hatasok a vizgyiijt6-gazdalkodasi tervben foglaltak
figyelembevételével

Az emberi tevékenységb ered jelentss terhelések szambavétélea VKI 1. és VII.
melléklete, mig a terhelések felszini és felszattiavizek allapotara gyakorolt hatadsainak
vizsgalatardl az 5. cikk rendelkezik. A hazai stai#asban ugyanezens@asok a vizgfjto-
gazdalkodas egyes szabalyairol sz6l6 221/2004 @4l Korm. rendelet 12. §-ban jelennek
meg. A VKI szerint a vizgyjté-gazdalkodasi tervezési folyamat I1ényeges elemeemts
vizgazdalkodasi problémak feltardsa abbdl a célboyy az intézkedések olyan valaszok
legyenek a jeleds problémakra, amelyek a jo allapot eléréséherolalémak megoldasahoz
vezetnek. Alabbiakban felsoroljuk az alegységrenets terhelések és hatasaktfpusait

a) Vizek fiziko-kémiai elvaltozasat okozo terhelések
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A terhelések egy nagy csoportjat képezik a telesplilgari €s meigazdasagi tevékenyséib
szarmaz0, pontszerés/vagy diffaz eredét a felszini és felszin alatti vizekbe jutd
szennyedanyag bevezetések.

b) Veszélyes anyag szennyezés
A Viz Keretirdnyelv célkifizése a felszini vizek élbbségi (kiemelten veszélyes) anyagokkal
tortérd szennyezések medgsretése és fokozatos csokkentése, mivel ezek §sléockazatot
jelentenek a vizi kérnyezetre vagy az ivoviz kiteldsére hasznalt vizeken keresztil az
emberre. Hazank alvizi helyzetébaddddan vizeink mifsége nagymeértékben fligg az

orszaghataron tali hatasoktol.

A terhelések #bb tipusai:

1. Pontszef szennyezések

2. Diffaz szennyezések

3. Vizkivételek és atvezetések

4.1 Morfologiai médositas: vonalvezetés, mederfonoaati sav

4.2 Morfologiai modositas: gatak, fenékkliszoboHipek, elzarasok

4.3 Vizjaras modositasa

5. Egyéb terhelések
A vizsgalt tevékenység a 4.1 tipusu terhelések lgimélhat. Jelen esetben a mederforma
kismértéki modositasarol beszélink.
Morfologiai  valtozasok miatt megvaltozott ébhelyek, vizé6l fugge élettér
valtozatossaganak cstkkenésével lehet szamolni, mlzan jelen esetben ezen

valtozasokkal nem kell szamolni
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10.2. Leveglszennyezés

10.2.1. Aleveg6 alapallapota, eldirt hatarértékek
Kisgysr K6zség Borsod-Abauj-Zemplén Megyében, az Eszafjyararszagi- Kozéphegység
terlletén helyezkedik el. A legk6zelebbi varosokskdic és Ertid. A telepillés Miskolctol
délnyugatra, a Bukk-hegység egyik volgykatlanateksZik. A kbzséget észak és nyugablfel
a Bukk 600-700 méter magas nyulvanyai, dél és Kelét alacsonyabb csucsok és dombok
veszik kordl.
Jelenbs ipari légszennyézorras nincs a kdzelben. Az immisszids értékekatdmértékben
a lakossagi tlzelés hatarozza meg. delebszempontbdl kedvézhelyzetet teremt, hogy a
teleplléseken bevezetésre kerllt a @@sf igy a dtéskdl szarmazo korom, kén-dioxid,
nitrogén-oxidok mennyisége az elmulésdakban csokkent.
A hattérszennyezés meértekét az Orszagos Leégszemits@y Mébhaldzat putnoki
allomasanak 2015-0s adatait hasznaltuk fel (miv@l62ban nem volt mérés az adott
allomason), mely kb. 28 km-re talalhaté a vizsgaitilettl. Kozelebb nem talalhaté sem
manualis, sem pedig olyan automata da#omas, melynek kdrnyezeti koérilményei
megegyeznek a vizsgalt tertlettel. Miskolcon ugtaalhato tébb méallomas is, azonban
véleménylnk szerint az ott mért értékek jedeah eltérnek a Kisgyben mérhet értékeksl.
Valosziriisithetjiuk, hogy Kisg§r levegminisége jeleritsebb jobb, mint a bemutatasra kérul
Putnok levegminéseége.
A légszennyeZ anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 201%5162015.12.31...

« NOz 9,6ug/m

+ NO« 14,0ug/m?

+ SOx 20,9ug/m?

« PM10: 30ug/m®
A 2014.01.01. és 2015.12.31. kozothsdakra mért N@ NOx, PM10 és SO2 értékekeBa

szamu abraszemlélteti.
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8. abra: NOQ, NOx, PM10 és S&napi atlagok 2015.01.01.-2014.12.31. kdz6tt (Plkino

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a $2gnnyezettségi agglomeraciok és zénak

kijelolésébl szol - Kisgyra 10. zénacsoportba tartoznak:

Benzol
F

Szén-monoxid
F

Kén-dioxid
F

Nitrogén-dioxid
F

Szilard (PM1o)
E

7. tablazat: Légszennyezettségi agglomeracio

E csoport:azon terilet, ahol a Iégszennyezettség egy vadyléiszennyezanyag tekintetében a félés az also
vizsgalati kiiszéb koz6tt van.

F csoport:azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsgalats kiiszobét nem haladja meg

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt terlilgirnyezetének levegminésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegészséglgyi kdvetelmeényeit tartalmazé 4/2011.

(I. 14.) VM rendelet a levégerheltségi szint hatarértékéies a helyhez kotott légszenngez

pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirszold rendelet hatarértékeit vettik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekramooak.

A munkagép és szAallitd jafimek mikddése soran kibocsatott kipufogégazokbané lev

légszennyez anyagok kozil a kovetkék a meghatarozéak:

Légszennyet Hatarérték (ug/m?d) Veszélyesség
anyag 16rds | 24 6ras Eves fokozat
Egészségligyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 Il.

Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.

Szallé por (PM 10 - 50 40 Il

8. tablazat: A levedterheltségi szint egészségugyi hatarértékei
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Kisgyor kozség beltertilete nem része a Natura 2000 Hakiizade a patakmeder rendezése
hatassal lehet r&ikki Nemzeti Park Igazgatésag illetékességi tegiilealalhatd kilonleges
madarvédelmi teruleBiikk-hegység és peremterulef@zonosité: HUBN10003)

Az 6koldgiai rendszerek védelmében a 4/2011. ().¥M rendelet 4. sz. melléklete szigorubb
kritikus levegterheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ugim

Kén-dioxid esetében 20 [ngin

A tervezett tevékenység légszennydzatdétényedként a kornyezeti levégminéségenek
romlasa mértékéenek alapjan éithed. A kornyezeti leve§ minéségere gyakorolt hatas
elbirdlasahoz a levéterheltségi szint hatarértékéirés a helyhez kotott légszenngez
pontforrdsok kibocséatasi hatarértékeiszolo 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben megallapito
hatarértékeket és tervezési iranyelveket haszntdtuimely a kdrnyezeti levéggészségugyi
kovetelményeit tartalmazza.

A minésités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitaritak eldontésére, hogy a forrastél
tavolodva, milyen kérnyezeti levéminéség valtozas prognosztizalhaté a védett teriletek,
objektumok (receptor pontok) tertletén.

A modellszamitasok alapjan jel6ltik ki a 306/20201. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatésterulet nagysagat.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatétézmeg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjeéslell alapjan végeztik el, a4SZ
21459 azMSZ 21460ésMSZ 21457szabvanyok felhasznalasaval.

10.2.2.A Kivitelezés okozta légszennyezés

A mederrendezése soran a kévetkiEnszennyei forrdsokkal szamolhatunk:

= mederkotras, rédsendezés, toltés kialakitas Bobcat E32 (Teljesitmé,4 kW,
elérhebséq: https://novistrade.hu/bobcat-mini-kotrogep&dyrtalpas géppel

» felesleges anyag elszallitdsa és a vizépitési sétneszallitasa

Az arokaso gépdieselmotorja altal emittalt szennygeanyagok mennyiségétoa tablazatban

talalhato, szakirodalombol vett fajlagos karos @nkiocsatasok alapjan szamitottuk ki.
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, Emisszi6 [g/kWh
seailleseel CH co NOx Korom SO,
2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
3] 2.6 12.3 15.8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 215 16,13 9,10 0,32 0,99

9. tAblazat: NagyteljesitmémyDiesel motorok fajlagos kdrosanyag kibocséatasa

Tovabbi adatok:
» A gép kipufogbdcsovenek atnége: 100 mm
> A gépek kipufogécsovének magassaga a talajszettfe,5 m
» A csb végeén kiaramlo flstgazmérséklete: 256C
» Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hakxmegfitényes: 1,05
Az arokads6 munkagép (24,4 KW) esetében a teljetegeés teljesitmény 80 %-at vettik
figyelembe A 19,5 kW teljesitmény é®atablazatbariévs atlagértékek alapjan a hosszutavu,
nappali kibocsatasok:
CH=12,0 mg/s
CO =88,2 mg/s
NOx = 49,7 mg/s
Korom = 1,73 mg/s
SO =5,4 mg/s
Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az dQxl$sorban a hely és
az id fuggvénye az égés/karos anyag kibocsatas sor@m. dectben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, minto-NO
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teheraut@takkibocsatast is. A janmek atlagos

fajlagos gaznemhszennyeganyag kibocsatasatl®. tablazatartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszio g, mg/m*s*db
goria co CH NO SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyi 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gepkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
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nehéz tehery 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -

Atlag 29,3 49 24,3 2,7 0,45 -

“ s

A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai visodamak megfeld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, derilt) idojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél

kedvedbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids sadokteredményeit az Uzerhelep

helyétl mért tavolsag fliggvényebenld. szamua tablazatban és a 9-10. szamu abrakon

mutatjuk be.

Levegiszennyezés az arokaso gdjptmert Levegiszennyezés az arokasoé gdjpimert
tavolsag fliggvényében tavolsag figgvényében

[nappal, dertlt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, derult idében (szélcsend)]

CO | CH | NOz | NOx |PMo | SO; | 13 1cq0 | CO | CH | NOz | NOx |PMuo | SO,

po/m® | pg/m® | pg/me | ug/m® | pg/m? | pg/m® pg/m? | pug/m® | ug/m® | pug/m? | pg/m? | pg/m®

19.35| 2.24 | 4.18| 7.11 2.37 19.35 50 1548 1.79| 3.35| 5.69 1.90 15.48
12.46| 1.57| 2.31| 3.92 131 1246 100 996| 1.26/ 1.85 3.14 1.056 9.96
6.64 | 0.84| 154 261 0.87 6.64 150 531| 0.67| 1.23 2.09 0.70 5.31
357 | 047 081 138 0.4 357 200 285| 0.38) 0.65 1.10 0.37 2.45
2.07 | 0.26| 0.3 061 0.20 2.07 250 1.66| 0.21] 0.29 049 0.1p 1.6
1.38 | 0.18| 0.27 0.46 0.15 1.38 300 1.10| 0.14| 0.21 0.36 0.1 1.10
0.95| 0.13] 0.20 0.34 0.11 0.95 350 0.76 | 0.10/ 0.1 0.27 0.09 0.76
0.67 | 0.10| 0.1 0.26 0.09 0.67 400 0.54| 0.08/ 0.12 0.21 0.0 0.54
0.50 | 0.06/ 0.13 0.22 0.07 0.50 450 0.40| 0.05| 0.10 0.17 0.06 0.40
0.35| 0.05| 0.1 0.18 0.06 0.35 500 0.28| 0.04/ 0.08 0.1% 0.06 0.48
0.28 | 0.03] 0.10 0.17 0.05 0.28 550 0.23| 0.03] 0.08 0.13 0.04 0.23
0.22 | 0.02| 0.08 0.14 0.06 0.22 600 0.18| 0.01] 007 011 o004 0.18
0.19 | 0.01| 0.07 0.13 0.04 0.19 650 0.15| 0.01f 0.0 0.10 0.08 0.15
0.17 | 0.01| 0.0 0.11 0.08 0.17 700 0.13| 0.01f 0.05 0.09 0.08 0.13

11. tdbldzat: A munkagép és egy szallito j@wkozta levedszennyezeés az Gt tengelglét
mert tavolsag fuggvenyében [nappal, derulgimbn]
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Immisszids koncentraciok
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9. abra: Leved szennyezeés az arokasotol és egy teherautotol tAgolsag fuggvenyében
(nappal derdlt idiben [u = 2,5 m/g)

Immissziés koncentraciok
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10. abra: Leved szennyezés az arokasotol és egy teherautotol tagoisag fliggvényében
(nappal derllt idben [szélcsendes])

A 9-10. szamu &brakazt mutatjdk, hogy a maximalis immissziok a géfieklietve az ut
tengelyédl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viglaankis tavolsagon belll egészen
kicsi ertékre csokkennek le.
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A légszennyed berendezések hatasteruletének kijelolés®06/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Céldmark talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték EoHetarozza meg a hatasterilet vonalat.

A 8. szamu tablazat,A légszennyeé& anyagok egészsegugyi hatarértékei”) adatait 6epzev
all. tAblazatldataival a kbvetkéket allapithatjuk meg:

Az NOx, a CO,a szénhidrogének és a SOmmisszi6ja a leggyakoribb meteoroldgiai
feltételek mellett sem éri el az 1 6ras hatarérték0 %-at az egészségugyi hatarértékek
esetében, igy ezeknek a légszenngeek nem tudjuk a hatastertletét Kkijel6ini.
Egészségugyi hatarérték feletti koncentraciok nemlakulnak ki a tervezési terileten
kival.

A szamitas éltal kapott értékeket 6sszehasonlitva @koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pgAn Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a
tevékenység okozta levégzennyezés nem haladja meg a jogszabdaliiasiokat.

A tervezett tevékenység volumendi adéddan nagyon csekély mérték légszennyezést
okoz majd, az is minddsszesen maximum 1 hénapig targy elmondhatjuk, hogy a

mederrendezés nem okoz karos kdvetkezményt a kornyéevegijére.

10.2.3. Szallitas okozta légszennyezés
A mederrendezéssel érintett patak szakaszok a Migmyabdl a 2515. és a 25117. szamu

0sszekdd utakon kozelithétmeg.

Az emlitett uUtszakasz jelenlegi forgalmat B2. tablazat tartalmazza, a 2016-0s
forgalomszamlalasi adatok alapjan.
Vizsgalt Gtszakasz | |- jarmikategéria | II. jarm dkategéria | Ill. jarm iikategoria
(jarmii/6ra) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
2515. Osszekétut
(0+255-8+916) 166 6 3
25117. 6sszekétut
(0+000-6+089) 39 3 6

12. tablazat: A szallitasi utvonalak 2016-os jafforgalma

A mederrendezéshez szilkséges anyagok (betgnstk.) helyszinre szdllitAsa 2-3 tonna
teherbirasu kisteherautdkkal torténik majd. A vésha max. 2 gépkocsifordulévab maponta
(Max. 1 fordulé/éra) a gépjariforgalom a vizsgalt Utszakaszokon a Il. jkategoriaban.

A szallitas Utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-oxiah a szénhidrogén és a szall6 por
koncentracié novekedésével lehet szamolni. Légymtinkomponensek tekintetében a

nitrogén-oxidok és a szallépor a meghatarozoé, ez¢rd két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
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A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallépjgrmivek légszennyezésének vizsgalatanal

csak a kipufogdégazok Iégszenngdmtasat vesszik figyelembe.

A kozlekedési emisszié tobb komponérszennye&anyag keveréke. Valamennyi anyagra

ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznajgdilentl a kémiai missegél (csak az

SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési vigparkozott, a kilénbdzemmissziok kozul

azt a szennyét kell kritikusnak mirdsiteni, melynek a vonatkoz6é immissziés hatéarérgeke

legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitasban résztvévjarmivek tipusa, életkora valtoz6, ezért a kozlekedésis&zios

paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 20@4datait vettik figyelembe.
A szdllitojarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakottatai kivil 70 km/h.
A gépjarnivek jarmikategdriaba sorolasat a 25/2004. (XIl. 20.) KvVMhaelet szerinti

tablazat tartalmazza.

L .. | Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k| a megnevezésg ., Jarmiivek fébb jellemzéi Jel
(UT 2-1.109) | S0
ategoria
szemelygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkul, kis autobusz 16 firely alatt,

1 szemely- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

' kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztémege kisebb 3500 kg-n4l

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)

5 <766 autébusz I KRESZ szerint meghaté_lrozott (kivéve a busz

' ' 16 féihely alattiakat)
3. csqklos [l KRESZ szerint meghatarozott cs-bus

autobusz

4 konnyi I tehergépkocsi, 3500-7000 kg dssztdheg ktg

' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 sz0l6 nehéz I nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztorieg ntg

' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nél nagyobb hasznos

teherbirasu)
6 tehergéplfocsi, m tehergépkocsi pétchsival, igk-szer
szerelvény nyergesvontaté
motorkerékpar
7. €s segedmotoro l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

13. tblazat: A gépjarmivek jarmikategoriaba sorolasa
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassateft utakon okozott forgalomndvekedeés a

kovetke® tablazat szerint alakul:

2515, §sszekdtut (0+255-8+916)

> Ak}f szt|ka,| : Atlagos. A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
jarmiikategoria alapforgalom][j/nap]
l. 2905 2905
1. 103 107
11 41 41
Osszesen 3049 3053
25117. 6sszekétat (0+000-6+089)
jér?nkglfezrﬂak;éria alapfog:g?nsﬂ Inap] A széllitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 675 675
Il. 39 43
1 93 93
Osszesen 807 811

14. tablazat: A szallitasi utvonal 2016-0s jafifiorgalma

A kovetked tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adalapjan a lakott tertleten kival
tortérs haladasra vonatkozé adatok talalhatok:

/ CcO CH NO:; SO: PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

15. tdblazat: Az I. jarndkategoria fajlagos emissziés tényea (g/km)
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Uzemmad mizni'; d Szén-hidrogének Nltg)(ig den- Kén-dioxid | Részecske
km/h e CH (FID) NG SO PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 154 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
16. tdblazat: A Il. jArmikategoria fajlagos emissziés tényetg/km)
Uzemmad| Szén-monoxid Szén-hidrogénelk Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske
km/h cO CH (FID) NO, SO PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

17. tablazat: A lll. jarmikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)

Az emisszi6 meghatarozas&zolgald képlet:

ahol:

e |

Nal| vas0l -

< Qe i X (G:; 34)

3600 x s, A

Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag

emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennygzkomponens jele (CO, CH, stb.),

N = a jarntikategoria jele,

vV = a gépjarm izemmaodja (sebessége) [km/h]

sv = az adott izemmodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszids tényeg/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsiriiség [jarnti/nap].
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Az emisszio szamitas eredményaki érintett utak esetében:

L 2515. dsszekétut (0+255-8+916)
jérénkgsazlttlek;c';ria Emisszi0 [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SOz PM10
l. 14.69 2.23 5.89 0.98 0.11
. 0.90 0.16 1.49 0.02 0.16
1. 0.24 0.00 0.35 0.06 0.06
0sszesen 15.82 2.39 7.74 1.0b 0.32
- 25117. 6sszekédtut (0+000-6+089)
ot Emisscd [mg/(n's)
(6{@) CH NO2 SO PM10
l. 3.41 0.52 1.37 0.23 0.03
. 0.34 0.06 0.56 0.01 0.06
1. 0.54 0.00 0.80 0.13 0.13
0sszesen 4.29 0.58 2.73 0.36 0.42

18. tdbladzat: Emisszio szamités alapforgalomra fal§tast nem tartalmazza)

_ 2515. dsszekétut (0+255-8+916)
ot Emissed [mg/('s)
CcoO CH NO2 SO PM10
l. 14.69 2.23 5.89 0.98 0.11
. 0.93 0.16 1.55 0.02 0.16
[l. 0.24 0.00 0.35 0.06 0.06
0sszesen 15.86 2.39 7.79 1.06 0.33
o 25117. 6sszekétut (0+000-6+089)
jérénkgsazlttlek;c';ria Emisszio [mg/(m*s)]
CcoO CH NO2 SOz PM10
l. 3.41 0.52 1.37 0.23 0.03
. 0.38 0.07 0.62 0.01 0.07
[l. 0.54 0.00 0.80 0.13 0.13
0sszesen 4.33 0.58 2.79 0.36 0.2

19. tdbl4zat: Emisszio szamitas alapforgalomra falfitast tartalmazza)

A szallitas mértéke olyan kis mértékz eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz nédelst
az emisszioban.
A fenti emisszids értékekbaz MSZ 21459/2-81szabvany felhasznaldsaval ledilt

az immisszids ertékek meghatarozasra az alabbutarfalhasznalasaval:

B E,
=2 B
VT sma-u-o_

H |
=) |

lJIt—-

-exp| —
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ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras rovid idtartamra vonatkozo6 szennyemyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),
o =a szélirany és a vonalforras altal bezart szég
u =folytonos vonalforras flustfaklyajara jellethzszélsebesség roviddartam alatti
kozépértéke [m/s],
6,v. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya tilgges turbulens szorédasi
egyutthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspapa
A szamitasok kozbefigs végeredményei a kovetk&z
- oz a folytonos vonalforras esetén a fistfaklya filgges turbulens szérodasi
egyutthatoja: 7,225 m,
- oz fuggsleges turbulens szorddasi egyutthatd: 7,067 m,
- szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s
Oranként max. 1 gépkocsi forduldval szamolhatuniszAllitas altal érintett kbzat forgalma,
valamint a szallitas altal egyuttesen okozott légeyezés vizsgalati eredményeit, nappal,
deriilt iddjarasi viszonyok kozotig/m®] a 17.-20. tablazatokartalmazza. A szamitasok soran

figyelembe vettlik az alap légszennyezettséget is.

Tavolsag az Szallitas nélkdl Szallitassal novelt forgalom
at
tengelyédl co CH NG SO | PMy co CH NG SO | PMy
(m)

2515, 6sszekétut (0+255-8+916)

10 162.19| 16.96 | 44.73 0.76 2.04 163.00 17.05 4496 0J/6 2
20 110.92| 11.40 | 30.96 0.40 1.44/ 11148 1145 31/11 0.40 1
30 72.50 7.46 19.50 0.30 0.94 72.87 7.30 19/60 0,30 94 Q.
40 46.84 | 4.76 13.16f 0.15 0.71 47.08 4.18 13[22 0/15 71 Q.
50 3553 | 3.71 9.70 0.08 0.40 35.71 3.73 9.75 0.08 0

20. tablazat: Szallitas okozta Iégszennyezés a 2&ddvekdt Ut (0+255-8+916%zakaszan
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Tavolsag az Széllitas nélkiil Szallitassal novelt forgalom
at
tengelyédl | CoO CH NO S | PMy | CO CH NG SQ | PMy
(m)

25117. 6sszekétat (0+000-6+089)

10 43.99 | 4.60 12.13 0.21 0.55 4440 4.4 1224 0421 56 Q.

20 30.08 | 3.09 8.40 0.11 0.39 30.36 3.12 8.48 011 0}39
30 19.66 2.02 5.29 0.08 0.25 19.85 2.04 5.34 0.08 0}26
40 12.70 1.29 3.57 0.04 0.19 12.82 1.30 3.60 0.04 019

21. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a 25ddszek@t ut (0+000-6+089) szakaszan
Hatasterdlet:
» 2515. fsszek@tut (0+255-8+916)NO, eseteben 49 méteres hatasteriletet jeldlhetlink
ki a beruhazas nélkili forgalomra. A szallitassalait forgalom esetén is 49 méter a
hatéstertlet, mivel olyan kismértéka forgalom novekedés. A tébbi komponens
esetében nem tudunk hatéstertletet kijeldlni.
» 25117. 6sszekétut (0+000-6+089)NO, esetében 15 méteres hatastertletet jellhetlink
ki a beruhazas nélkili forgalomra. A szallitassalait forgalom esetén is 15 méter a
hatéstertlet, mivel olyan kismértélka forgalom ndvekedés. A tébbi komponens
esetében nem tudunk hatéstertletet kijeldlni.
A szélliths okozta névekmény olyan kismérték, hogy elhanyagolhato levegszennyezés
novekmeényt okoz.
A szamitas éltal kapott értékeket 6sszehasonlitva @koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ughn Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a
tevékenység okozta levégzennyezés nem haladja meg a jogszabdaliiasiokat.
Megallapithatd, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowebeni allapotban

a kialakuld koncentracidk elmaradnak a vonatkozoé I§szennyezettségi hatarértékelkt.

9.2.4. A kérnyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kilonbdd technoldgiai folyamatok alatti Iégszenn§eanyag kibocsatas megjelenik, de a
telepulési kornyezetben a tavolsdgok miatt nem dattoak a kornyezeti elemek, a
szennyedanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el aiigdsp A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a az arokrendszer kialakitasa soédben nem érik el a telepllések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban isithiatosA varhat6 hatasok kulonkomiszaki
intézkedésekkel csokkentbktés j6l kézben tarthatok. A leuddzen, mint kdrnyezeti elemben

visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. v#itozasok mar tartds, stabil intenzitasu
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valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsol6do nteltékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.
Ebben a szakaszban a hatasokasitéseelviselhet’

Felhagyasi szakasz:

A kialakitas utan (1 hdnap) a Iégszennyezés niegsz

Ebben a szakaszban a hatdsokasitésejavito

A bekovetke# kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A mederrendezés és a szdllitds a tapasztalatok ézamitasok szerint sem okozhat
koérnyezetében kifogasolhaté méridkgszennyezettséget.

A munkagép Uzemelésének kornyezettérhmhtasat a kornyézteleptléseken nem lehet
kimutatni.

A levegterhelées megékését/mérsékliéset szolgald intézkedések betartéseténe
levegiterheltségi szint nem noévekszik szamottav. A terhelésndvekedés lakott telepuilést
nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatasaikornyezeti levagben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kériyelepiléseken az ottédl életmirbseget
nem rontja.

A hatads edssége, tartbssaga, visszafordithatdsaga, térbediriddése és ibeli eloszlasa,
kedve# vagy kedvaitlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéblhato terlletet amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk a sdlotertletek kornyezetében. A hatasok nem érik el enye® lakott
telepiléseket.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasterilefertevékenység befejezését kdiat a
légszennyeZ anyagok felhigulnak, és a terllet kornyezetébémepednek. A tevékenység
befejezését kovéen hamarosan visszaallnak az alapéllapot kdzedomigok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési korngezéd hatasok alapvéen nem

befolyasoljak kedveitlenil a teleptilésen@ mindennapijait.
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A koérnyezeti karok mérséklése
-A levegsterhelés mértéke elhanyagolhato a tevekenység Kertében, ezért kilon
intézkedést nem tartunk szikségesnek.
A kornyezetet @f hatasok mérésének, elemzésének maodja:
A porszennyezeés hatasanak vizsgalatat — tekingettehmitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utéellerdrzés mabdja a tevékenység felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utoditeds is

szlikségtelen.

10.3. Zaj

10.3.1. Zaj alapallapota

Kisgyér Kozség Borsod-Abauj-Zemplén Megyében, az Eszalyyararszagi- Kozéphegység
teriletén helyezkedik el. A legkdzelebbi varosoksktic és Ertid. A telepllés Miskolctol
délnyugatra, a Bukk-hegység egyik volgykatlanaleksZik. A kbzséget észak és nyugabdlfel
a Bikk 600-700 méter magas nyulvanyai, dél és Kelét alacsonyabb csucsok és dombok
veszik korul.

A terllet kdrnyezetében jeldistleve@ szennyezéssel jaro tevékenyseg (ipari,dgazdasagi)

nem folyik.

10.3.2. Munkalatok okozta zajterhelés

A mederrendezése soran a kévetkeajterheléssel szamolhatunk:

= mederkotras, rédsendezés, toltés kialakitas Bobcat E32 (Teljesitmé,4 kW,
elérhebséq: https://novistrade.hu/bobcat-mini-kotrogep&dyrtalpas géppel

» felesleges anyag elszallitdsa és a vizépitési sétneszallitasa

A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtol wédeertleteken a 27/2008. (XI1.3.) K&EM-

EUM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszamu paelfjat hatarértékeit kell teljesiteni. A

mederrendezési tevékenység max. 1 hdnapot vesghigén
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Sor- Hatarérték (LTH) az LAM megitélési
szam Zajtél védendo terilet szintre (dB)

nappal 6-22 Ora éjjel 22-6 6ra

Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszei beépités), kilonleges teriletek kozil
az oktatasi létesitmények terlletei, a tdikea
zoldterilet

65 50

22. tdblazat: Zajvédelmi hatarértékek

A meder rendezéséhez hasznalt géptipus még nivékasztva, ezért egy olyan berendezeés
adatait hasznaljuk fel a szamitas soran, melyhsarat (teljesitméenyben) hasznalnak majd:
Bobcat E32 (Teljesitmény: 24,4 kW) tipusu arokasp, gnely diesel Uzeinfoldmunkagép
zajkibocsatasa megfelel a mai kor igényeinek.

A berendezések hangteljesitményszintjenek meglmligaoaz egyes kiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocs#édsi modszerérszolo 29/2001 (X11.23.)
KOM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

Az arokaso geép esetében a hangteljesitményszakdvetked képlettel szamolhato:
82+11IgP
ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény (kW) | Hangteljesitményszint (dBA)
Bobcat E32 24,4 KW 97,2

23. tablazat: Arokaso gép hangteljesitményszintje

Korabbi tapasztalatok és mas tanulmanyok alapjasrallité jarmivek (mivel a szallito
jarmivek tipusanak pontos meghatarozasa elég nehézjehasgmény szintjet 92 dB-nek
vesszik.

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételdzkzide arokaso és egy teherautd egyszerre
Uzemel a helyszinen.

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alabsaefliggés szerint szamithato:
2
Luer =1000g > -20%
i=1

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételézkzide arokaso és egy teherautd egyszerre
Uzemel a helyszinen:
Lwer = 98,3 dB(A)
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A kornyezetben valésziisithet zaj mértéke:
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002nrgtégedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A homlokzati hangvisszavédést K, = 2 dB-nek vesszik.
Az egyenlet altalanos formaban hangelfiyéhla) felett (a véderid éplletek (beépités)
pereméig)):
Laeq = Lwa-20*log(d)-11- (4,8-(l/d)*(17+300/d))-0,0019*d+2 (dB)
Az el védend épuletnél (mely 10 méterre talalhatd) a zajtesheiértéke:
Laeq = 98,3 dB-20*log(10)-11- (4,8-6/10)*(17+300/10))-0,0019*10+2 (dB)
L Aeq = 64,6 dB

A miveleteket csak nappaliddzakban vegzik, igy a 27/2008. (XI1.3.) KEM-EUM detet
2.sz. mellékletének 2. sorszdmu pontfarehappali hatarérték (65 dB)6 méterre teljesul.

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatdstének (a kornyezeti zajforréas
hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselabjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérteék,
d) zajtol nem veédeiddkornyezetben - gazdasagi tertletek kivételevefyemti a
zajforradsra vonatkozo, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teruletek zajtol nem védergszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB
Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6& pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jel6ljuk ki a hatasteruletéis dB).
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km
r=30,2m
Ebben az esetben 30,2 méteres hatastertiletet jelétlink ki a munkalatok idejére.
A hatastertletet az 5. szamu mellékletszemlélteti, melyet csak azon szakaszon

abrazoltunk, ahol tényleges tevékenységre kerll sor
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A hatasteruleten talalhaté védend ingatlanok:

Helyrajzi szam Miivelési ag
0359 at
0363 sporttelep
0362/3 rét

578, 650-653, 656/2-4, 657, 658/2, 659, 662-6668;®K61, 675-
679, 760-762, 763/1-2, 764-767, 835/2-3, 835/63B/80-11,
835/14-15, 835/17-20,

649/1, 747, 768 at
2730-2735 szanto

lak6haz,udvar

24. tablazat: Zajvédelmi hatastertlet altal érintétgatlanok

10.3.3. Szallitas okozta zajterhelés

A mederrendezéssel érintett patak szakaszok a Migkmyabdl a 2515. és a 25117. szamu
0sszekdt utakon kozelithét meg. A mederrendezéshez szilkséges anyagok (létostb.)
helyszinre széllitasa 2-3 tonna teherbirasu kisheib@kkal torténik majd. A varhatéan max. 2
gépkocsiforduloval & naponta (Max. 1 forduld/6ra) a gépjdifiorgalom a vizsgalt
Utszakaszokon a Il. jarikategoriaban.

A jarmitipusok kozul a személygépkocsi, a kisteher-géplesetében az I., az egyes busz, a
k6zepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparaadsuklds autdbusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehézijéartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki ebiras szerint.

Az egyes akusztikai janikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali érafanga({Qn):

Qin = (Ain * ANF))/16
Ahol:

Ain
0,91, a lll. kategéria esetén 0,90.

- az Ut 2-1.302 Biras altal meghatarozott tényéz mely az |. és |l. kategoria esetén

ANF; - azi.-edik jarrikategoria atlagos napi forgalma

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmat 27. tablazat tartalmazza, a 2016-0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Gtszakasz | |- jarmidkategéria | II. jarm dkategéria | Il jarm iikategdria
(jArmii/6ra) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
2515. dsszekétat
(0+255-8+916) 166 6 3
25117. 6sszekétut
(0+000-6+089) 39 3 6

25. tablazat: A szallitasi utvonalak 2016-o0s jafforgalma
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A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utugyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes 0t- és Omkakaszhoz tartoz6 referencia egyendértéh-
hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatied:

Z 1001 acq(75)g st i 4 Z 1001 Laeq(7, 5>gst,v]

LAeq(7 S)gst] =10- log
i=

ahol a g-edik oran belll az sedlk szamitasi uhmdkoz tartozéj-edik at- és t-edik

id6szakaszon belll dsq (7,5),s1)i @z i-edik akusztikai jarfikategoria forgalméatél szarmazé
kiindulasi egyenértékA-hangnyomasszint.

Laeq (7,5),s.tjvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarnkéimdulasi egyenértékA-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

L aeq (7,5).s.ti Kiszamitasa:

LAeq(7:5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(Kigstji — €rtékét z adott akusztikai jaiikategériahoz tartozé a szabvamy jelii
fédiagramjabal kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalomnalaltunk, mely sordp = ¢ = 0 Utlejtést
vettink figyelembe.
Ennek megfelélen az egyes jartikategoridk esetén a {}s.1j,iértékei a kovetkeik:

l. jarmiikkategoria: 74,5 dB

Il. jarmikategoria: 77,7 dB

[l jarmiikategoria: 81,8 dB
Kp értékét pedig a leolvaséas bizonytalansaga miednvatkeZS képlettel szamoltuk ki:

arm
Kp =101 (%) - 163 (v 0’ , 4
A szamitasok soran éranként egy gépkocsi fordudsspﬂal szamolunk a ll. jatrtkategoriaban,

az igy kapott eredményekep8. tablazatartalmazza.

A szallitassal megnovelt
forgalom okozta
zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

63,42 63,53

A szallitas nélkili forgalom
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

2515. dsszekétat
(0+255-8+916)
25117. 6sszekétut
(0+000-6+089)

26. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zagkrs

59,71 59,96

A két Utszakasz esetében még a legnagyobb névekegiéske is minddssze csak 0,25 dB.
Osszességébatmondhatjuk, hogy a szallitas nem okoz jelefis zajterhelés novekedést az

érintett szakaszokon.
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A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekeedégelmében a szallitasi tevekenység
hatésterulete az a szallitdsi utvonallal szomszgdp8l védend tertlet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB méirfékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjarsadllitasbol ereden a zajterhelés valtozas kismérickem éri

el a fenti értéket, ezértrandelet szerinti zajterhelési hatasterilet nem jéllheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

10.3.4. A kérnyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A Kkulénbdz technolbgiai folyamatok alatti zajterhelés megjite de a telepulési
kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak mnykdeti elemek, a zajterhelés
kovetkezmeényei nem érik el a telepulést. A hatasolgyamatosan jelentkeznek a az
arokrendszer kialakitasa soran, térben nem éakedepllések hatarat. A hatarértékek betartasa
ebben a szakaszban is biztosithatd. A véarhat6 dlatéslonb6d miszaki intézkedésekkel
csokkenthdik és jol kézben tarthatok. A valtozasok mar tarsbabil intenzitasa valtozasok.
Az alaptevekenységhez kapcsolodé mellektevekenigségen okoznak olyan hatasokat,
amelyek kimutathato hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatadsokasitéseelviselhet’

Felhagyasi szakasz:

A kialakitas utan (1 hénap) a zajterhelés mégisz

Ebben a szakaszban a hatasokasiiésejavito

A bekovetke# kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A mederrendezés és a szdllitds a tapasztalatok ézamitasok szerint sem okozhat
koérnyezetében kifogasolhaté mériéajterhelést.

A munkagép Uzemelésének kdrnyezettérhmhtasat a kornyézteleptléseken nem lehet
kimutatni.

A zajterhelés megétését/mérsékléset szolgalo intézkedések (karsgépek alkalmazasa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem noévegsaikottetien. A terhelésndovekedeés lakott
telepililést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység havdéssrafordithatatlan karokat nem

okoznak, a kérnyéztelepuléseken az ottédd életmirbségét nem rontja.
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A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatosaga, terbedirjadése és ibeli eloszlasa,
kedved vagy kedvailen mivolta.
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéblhato terlletet amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbereds hatasok
elviselhetk a patak kornyezetében. A hatadsok nem érik erayle® lakott telepiiléseket.
A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriilete@ntevékenység befejezését kdsar
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kdzeli vigaion
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési korngezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a teleptilésen@ mindennapijait.
A kornyezeti karok mérséklése

-A zajterhelés mértéke elhanyagolhatdo a tevékenygsigetkeztében, ezeért kulon

intézkedést nem tartunk szilkségesnek.

A kornyezetet @f hatasok mérésének, elemzésének maédja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettek@mitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utbellerdrzés mabdja a tevékenység felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenmy@@s a kornyezeti elemekben, az utdélieds is

szikségtelen.

10.4. Talaj

A terlleten allandé veszélyforrast jelénvbjektum (pl.: Gzemanyag tarolé) nem lesz. A
mederrendezési tevékenységhez kapcsolddo gépekntartisa nem a munkaterileten, hanem
a kiviteles telephelyén torténik. igy a munkateriileten nemiksor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.

A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék eéletlenszéien géphibabdl adodhat.
Ez a jellegg hiba cészakadasbél, szivattyahibabdl vagy a hidraulikusnkahenger
meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kézetanyagot, vagy a fét képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki
vezed koteles intézkedni a szennyezésészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

tortéry felitatasarol és a szennyezett hulladek telepbeatytérd szallitdsarol.
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10.5. Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a kdveikedladéktipusok keletkezhetnek:

> Kiulonleges kezelést igértylveszélyes hulladékok

> Kulonleges kezelést nem igétiyhem veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gyijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezgsmddon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szenngdeése kizart.

10.5.1. Veszélyes hulladék

Az alkalmazhat6 arokaso tipus a kdvetkeshet:

* Bobcat E32 (Teljesitmény: 24,4 kW) lanctalpas,i®kanaltérfogat

A tevékenység soran potencialisan kijizveszélyes hulladékok kdre a gépi berendezések
mikodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetlegeghibdsodasahoz Kitik. igy a
jarmiivek, rakoddgép tzemanyaggal totiéeltdltése, Uzemelése kdzben elfolyd, elcsépeg
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitasduadznalt olajos rongy, olajsdk és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok kegzsével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolddd gépek karbantartasamaonkatertleten, hanem a kivitdlez
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran kegétikeszeélyes hulladékok aiimelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelk@mnek kell a veszélyes hulladékot elszallitahia.
Uzemi koralmények kozott keletk&zaveszélyes hulladékok megnevezését és becsilt éves
mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alapg9. tablazatbarfoglaljuk 6ssze.
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A hulladék Becsllt éves

. Fécsoport EWC kodszama -,
megnevezeése mennyiség (kg)
Csak asvanyolaj
szarmazékokat 13 01 10* ~10
tartalmazoé

hidraulikaolajok Olajhulladekok

Klérmentes motor-

hajtomi- és 13 02 05* ~10
kensolajok
Vegyes 0sszetéigl | Csomagoléanyagok
tarsitott kozelebbél nem 1501 05 2

csomagolbéanyagok meghatarozott
veszélyes anyagokkal felitatbanyagok,

szennyezett torlskendsk, 15 02 02+ 3
torlokendk, sZiréanyagok és
véddruhazat védbruhazat
Olomakkumulatorok 16 06 01* 1db
Olajs4iré 16 01 O7* 1
Kitigﬁ&'f;gg es 17 05 01 nem becsiilhét

27. tablazat Keletked veszélyes hulladékok

A mederrendezést és a szallitdst csak kifogastdlapotu gépekkel és jatimekkel végzik,
elkertilend a szennyeiléseket.

Abban az esetben, ha a hajtarek olajcseréje a beépitési helyikon torténik atlegesen
elcsopog anyag O0sszegjtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetleg&setyt olajat
homokkal itatjak fel és kulon, zart edénybetijg és azonnal a javito tinelybe szallitjak.

A tevékenység vegzése folyaman veszélyes hullaskdkweletlenszéen géphibabdl adodhat.
Ez a jelleg hiba c$szakadasbdl, szivattyahibabdl vagy a hidraulikusnkabhenger
meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt vaggetanyagot a jogszabalyié@asoknak
megfeleben gyijtik és szintén a javito fimelybe szallitjak.

Akkumulator tarolasara nem kerdl sor, mivel () akkuator vasarlasa esetén hasznalt

akkumulatort rogton leadjak.

10.5.2. Nem veszélyes hulladék

A bevagasbdl keletkéztalajt teljes egészében depodniaépitésre és tadgmésre kerdl
felnasznalasra, igy a kitermelt talaj elszallittsaem kell gondoskodni. A keletk&beton
hulladékot (pl.: elbontasra ketlatereszek) engedéllyel rendeléarmert hulladék lerakéban,
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mig a mederél kikotort kommunalis hulladékot szintén engedéllyendelkeé lerakoban

helyezik el. Ezek mennyisége jelenleg pontosan mexghatarozhato.

10.5.3. Kommunalis hulladék
A dolgozék kommunalis hulladékainakigiésére rendszeresitett hulladékygly edény kertlt
kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasadiioto

10.5.4. Kommunalis szennyvizek
A munkavégzés tertlletén mobil WC kerult elhelyeggsrelynek tartalyat rendszeresen uritik

és elszallitjak.

10.6. Elévilag

Okoldgiai vizsgalat:

Répéashuta teleptilés Natura 2000 védelem alattealifetei a Bukki Nemzeti Park Igazgatosag
miikodési teriletén talalhatok. A tervezett beruh&dadsentett 117 hrsz.-0 terllet a Bikk
hegység peremteriiletei (HUBN10003 jéldzamu) jovahagyott kildnleges madarvédelmi
terllet. A Répashuta 117 hrsz.-0 Bukk-fennsik ék-\wdigy (HUBN20001 jeltd szamu)
jovahagyott, kiemelt jeleisédi természetmeigzési terllet is.

A terllet 6koldgiai felmérésére 2017. szeptembaméteriilt sor, melyet & szamu melléklet

tartalmaz.

10.7. Kulturalis 6rokségvédelem

A meder jelenis részét mar megbolygattak. Nagy valogzéy szerint régészeti lelet nem kerul
el a munkalatok soran.

A kulturalis 6rokség védelmdr sz6lé 2001. évi LXIV. torvény 7.8 31. pontja gkap a
tervezett banyaszati tevékenyseg nemasiihnagyberuhazasnak, iggm szikséges étetes

régészeti dokumentacio készitése

10.8. A tervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhazas éltal érintett telepllések:

Kisgyér, kozség az Eszak-Magyarorszag régioban, BorsodiAbemplén megyében a
Miskolci jarasban a Bukki Nemzeti Park kézelébeeljés népessége: 1.680(2015.01.01,)
terilete: 71,13 ki tengerszint feletti magassaga: 172-260 m.

Az elmult évek csapadékosijdrasanak kovetkeztében a KiggKdzség belteriiletén athalado
patak szdmos alkalommal veszélyeztette a kothyematlanokat, betdrt lakoingatlan
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alagsoraba, melléképuleteket ontott el, hordaléldeétette be a hazak udvarat, és a vetemeényes
kerteket.

A belteriileti mederrendezés ekgdleges célja:a Déli-Bukk vidékésl, a hegylabak fél
erked csapadékvizek kibntésmentes levezetésének badasittelepulésen beldl.

Mindezt a meder olyan kialakitasaval, melynek sondaiind a niiszaki, mind a
kornyezetvédelmi szempontok érvényesilnek, ésvezett nfiszaki megoldassal rendezett
patak jol illeszkedik az épitett kdrnyezeti tajba.

A tervezett beruhazas célja tehat a heves @esek okozta jelenisebb mennyiséf vizek
rendezett elvezetése, annak érdekében, hogy mininzdlja az arhullamok okozta anyagi
karokat.

A 10.1-10.7. kozotti fejezetekben bemutatasra kehidlgy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy dakBnlyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jeleés kornyezeti allapotvaltozasok.

A tervezett tevékenység a lakossag érdekeit szaldébzen alapvétcél egyrészt a kialakult
(balasetveszélyes) szakaddpartok megszintetésweila meder képes legyen a vizhozam

kiontés nélkuli elvezetésére.

10.9. A tevékenység Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak

osszefoglalasa

A 9.1-9.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk aydsmati tevékenység kornyezeti elemekre
gyakorolt hataséat. B0. tablazatbarezen hatdsokat foglaljuk 6ssze.
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Kdrnyezeti elem

Szennye# forras tipusa

Hatas erdssége

Hatas térbeli

Hatas idébeli

Hatas

kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
Havéria jelled szennyezés . .y L . . ,
Felszini viz J @ . y kis mértéki minimalis Visszafordithato
(pl.: géphiba)
Havaria jelled szennyezés kis mértéki minimalis . . .
Felszin alatti viz J @ . y Visszafordithatd
(pl.: géphiba)
, i Munkagépek Iégszenny&z . L . . . munkalatok . . .
Leved (mederrendezeés . kis mértéki Nincs hatastertlet . Visszafordithatd
anyagai idétartama
o Szallito jarntivek . e . . . . , . .
Leved (szallitas) . , : kis mérteki Nincs hatasterlet Napi max. 12 or Visszaford@tha
|égszennyek anyagai
, . . . s munkalatok . . .
Zaj (mederrendezés) Munkagépek zajterhelése kis méiték 30,2 m s Visszafordithat6
idétartama
Zaj (szallitas) SzAllité jarntivek zajterhelés kis mérték Nincs hatasterulet Napi max. 12 or Visszaford@tha
A mederrendezés soran munkalatok
& 2 3 , kis mértéki atak terilete ) Visszafordithat6
Hulladekgazdalkodas keletke® hulladékok P idétartama
Havéria jelled szennyezés . . . munkalatok . . .
Talgj J @ . y kis mértéki patak tertlete . Visszafordithato
(pl.: géphiba) idétartama
. A mederrendezés okozta zaj s . e atak terilet és munkalatok . . .
Elévilag . . ) kis mertéki . P . . Visszafordithato
levegiszennyezés kozvetlen kbérnyezete idétartama

28. tablazat: A tevékenyseg kornyezeti elemekrekgy@t hatasa
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11.Munkavédelem

A mederendezési munkalatok soran max. 8-8digozik.

A kivitelez6 cég vezdijének gondoskodni kell a Munkavédeléiszold 1993. évi XCIIL.
Torvény és az egészséget nem veszélyezraunkavégzés és munkakdrilmények
kovetelményeifl sz6l6 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet &tasai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-eggsigyi ellatasukrél a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

A munkatertleten a dolgozék csak a munkavégzése iddqtt tartozkodnak. Szocialis
ellatottsagarél zemorvosi megbizatassal rendélk@&rzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosnal torténik az 0] felvételes dolgozok alkadsgéanak elbiralasa, valamint agsihkos
orvosi vizsgalat.

Az elsgssegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon @awobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy ésegélynydjtdé van. Véduhakat, védfelszereléseket
elhasznalédasuk esetén folyamatosan biztositjak.

12. Havaria

Az &rokdsd gép meghibasodasa kovetkeztében olgpedfdkovetkezhet be, ami a talajra
kertlhet.

Ennek hatasara a talaj szenrgizet. A terllet talajviztartd rétegeire a gyengevezed
képesséq jellendz igy az esetlegesen talajra jutd szenfiy@ryagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinenatafgd talca folott lehet végezni.
Szén-hidrogén szarmazeék talajra jutasa eseténrays® anyagot azonnal fel kell itatni
furészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyetadajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) KorRendelet szerint. Rendszeresisraki
ellendrzéssel, a biztonsagiédtasok betartdsaval a havaria bekdvetkezése csibidien

Havaria esetén a kovetkentézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiség olaj kibmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitettenelezések, gépjatmek lizemzavarai esetén
szennyeédhet.
* Az Uzemzavart azonnal meg kell szuntetni.

* Aszennyezett talajréteget el kell tavolitani, najdt veszélyes hulladékot el kell szallitani.
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Olajszennyezés szabad vizfellleten

* A szennyedé forrast azonnal meg kell sziintetni.

» AvizfelUletre kertilt olajat (olajfoltot) lokalizal kell a lokalizacids terv szerint.

* Aviz felszinén Usz6 olajat perlittel fel kell itat

* A szennyezett perlitet le kell f6l6zni.

» A szennyezett mente§ianyagot veszélyes hulladék tarolaséra alkalmasybeéissze kell
gyijteni.

* A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésésmblyes hulladék gjtéhelyre kell
szallitani.

A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbassearendszeres Gizemanyag feltéltése csak

a munkateruleten kivil, erre a célra kijelolt télelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat,

gépek javitasat, Uzemanyag toltését ugy vegziky lamgak soran talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcaMatlmaazunk). Esetleges karesemény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik

A munkavégzeés terlletén keletkeszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszeyltik,

majd elszallitjak a hatésagilag engedélyezett Hakéerakora.

Megakadalyozzak a munkatertleten az illegalis kdélderakast.

A mederrendezés végzése folyaman veszélyes hulladék véletlenszéen géphibabdl

adodhat. Ez a jelléghiba cészakadasbdl, szivattyuhibabol vagy a hidraulikusmkahenger

meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fétd képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki

vezed koteles intézkedni a szennyezésébzporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torterp felitatasarol és a szennyezett hulladék telepbefyrter szallitasardl. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékkdhk&eelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet

szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasameonkaterileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. igy a gépek karbantartasabétmazé veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjatimek és kotrégépek Uzemanyaggal valamint hidrautikgjal valo

feltbltése szintén az emlitett telephelyen torténik

Rendszeres fiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@asok betartasaval a havaria bekbévetkezése

csokkenthet. Mozgasképtelen munkagép javitasat a munkatenitetak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedBstktasaval a szennyezés elkerighet
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A rendezés soran Uzemiehgépek Uzemszér karbantartdsat rendszeresen szikséges
elvégezni.

e Az arokas6 gép és szallito jaimek csak megfelél miszaki allapotiak és
kornyezetvédelmi éirasoknak eleget té\vallapotban lehetnek.

« Arokas6 gép patakba borulasa: Azonnal éwmébet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik bajeae Uzemzavar nem hatdsagi
vizsgalatkételes, igy a kiemelésnek nincs késtetikadalya.

Varatlan szennyezések elharitasira készenlétbdntdeedni a szennyezés elhdritasahoz

szlikséges eszkdzoket €s anyagokat.

12.1. Havaria esetén a kornyezetbe Keriilo szennyez6 anyagok hatasa

Ha az arokasé a patakba borul é&olijszarmazek a szabad vizfellletre kertl annak
kovetkeztében a létrejéwizi biotop karosodhat. Mivel adklajszarmazék kisebb fajsulyu,
mint a viz, ezért a viztukor felszinén Uszik. Alsdtal gyorsan terjedve viszonylag rovidid
alatt nagy teruletet tud elszennyezni. Az ilyentafagzennyeiés elédleges hatasakeént
vizminéség romlas kovetkezik be. Masodlagosan a vizifedszkialakulo olajréteg meggatolja
a viz oxigéncseréjét, igy a viz oxigénben szegé&wsg,l ami az aerob vizi &ilag
karosodasahoz, sulyosabb esetben a pusztulasawihet Harmadlagosan a# éstfelilettel
erintkezve a &olajszarmazék a kutikulat vagy az epidermiszt kfinagja, esetleg e rétegeket
elpusztithatja, ezaltal kbzvetve aéléhy pusztulasat okozhatja.

Kisebb terilletet érint, de koncentraltabb hatdsala a kolajszarmazék a talajra keril. Abban
az esetben, ha nem sikerulslen eltavolitani a szennyezett talajt, éolkjszarmazék
leszivaroghat a talajvizbe, és annak felszinénkoskl llyenkor a szennyérés egy része a
talajszemcsékhez kotott formaban, masik része dzafiisi U0széd szénhidrogén
szennyeddésként jelentkezik. A szabad fazisu 0sz0 szénpéaroszennydxlés terjedése

lassubb Gtettin hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — 0assabban mozog.

70



13. A 314/2005 (XII.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében eldirt

tartalmi kévetelményeknek valo megfelelés
a) a tervezett tevékenység céljafejezet

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak ssasiételepitési, technolégiai vagy egyéb

valtozatai (a tovabbiakban egyitt: szamitasbawd@tbzatok), akkor azok alapadatai:
ba) a tevékenység volumegkel fejezet

bb) a telepités és a#hodés vagy hasznalat megkezdésének varhéppondia és idtartama,
a kapacitaskihasznélas tervezetthdli megoszlased.2 fejezet

bc) a tevékenyseég helye és terlletigénye, az igénghebverilet hasznalatanak jelenlegi és

a telepulésrendezési eszkdzokben régzitett méddejezet

bd)a tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létgsknélamint az azokhoz kapcsol6do
létesitmények felsorolasa és he @& fejezet

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmézletevékenység megvaldsitasanak

leirasa, ideértve az anyagfelhasznaléshf mutatdinak megadasa: fejezet

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és szemébsnalfysagrendje, szallitasigényessége,
szolgaltatast nyujtd tevékenységnél a szolgéltagétybe veik altal keltett jarnd- és

szemelyforgalomé i8.2. fejezet

bg) a mar tervbe vett kdrnyezetvedelmi létesitmenyahkté&zkedésekA tevekenység nem
igényli kdrnyezetvédelmi létesitmények kialakitdsatA tevékenység kovetkeztében kis
mértékii, rovid ideig tartd kornyezet terheléssel szamolhank, mely nem igényel
kulonosebb intézkedéseket. A 9. fejezetben felsorolintézkedések betartasaval

elkertilheték lesznek a szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahahégyasahoz szikséges kapcsolddo

milveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyatzem, célkitefhedy vagy lerakohely létesitése és

Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendgyénederkotras. fejezet
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2. a telepitéshez és a megvalésitashoz szikséd@sszraktarozas, tarolas, vizrendezes:

9.2. fejezet
3. a megvalositas soran keletkdwlladek- és szennyvizkezelE3.5. fejezet

4. az energia- €s vizellatas, ha az sajat enerigigietendszerrel vagy vizkivétellel tértenik:
9.4 fejezet: KUlon energia és vizellatasra nincs #lzség a tevékenységhez. Csak a gépek

miitkodéséhez sziikséges gazolajat kell biztositani.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szérephpcsolodo mvelet:Nincs a fenti pontokhoz

kapcsolodo egyéb rvelet.

bi) Magyarorszagon uj, kiulféldon mar alkalmazottheologia bevezetése esetében kulfoldi

referencia:A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot nenl kézsgalni.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansagmdelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késbi szakaszdban és milyen informaciok ismeretélsdmet | azokat

pontositani9.7. fejezet

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, mégjel a telepitési hely szomszédsagaban
meglé¥ vagy - a telepllésrendezési tervekben szérepervezett terilet-felhasznalasi

modokat:3.4 fejezet

bl) a tevékenység megvalositasa szikségesse tesiHetrémdezési tervek vagy a

telepulésrendezési eszkdzok modosit8safejezet

bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkérdés/eten sor kerll-e 6sszetartoz6
tevékenységnek ndsiils Uj tevekenység megvaldsitasara, és a tevekenystpéési helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tetv@zonos jelleg mas tevékenységgel
0sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vaggzatu melléklet szerinti meghatarozott
kliszobértékettHasonlo jelledi tevékenység — amellyel 6sszeadddva eléri az 1. wag3.

szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobérteke- nem kerdl sor.

bn) a vizekbe tortéh beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gagilasdnyeinek

bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapfad. fejezet

Cc) a szamitadsbha vett valtozatok Osszeflggése digaaibbi, kiléndsen terllet- vagy

telepllésfejlesztési, illetve rendezési tervekkd@hastruktira-fejlesztési dontésekkel és
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természeti efforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkalelgak befolyasoltak a

telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasgtdséejezet

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvaoehbbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés ésevapran figyelembe vett kodrnyezeti

szempontok, feltart kérnyezeti hatasok 6sszegkese;alkalmazhato

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok koriierhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyitt: hatotényég varhaté mértékének &etes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. 8§ (2) bekezdeés] elkllonitve, satlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasaKadulasi lehefségeire figyelemmel,

10. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
12. Havaria esetén sziikséges intézkedések

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hataséketies becslése, kilondsen:

fa) a hatotényeik milyen jelleg hatasfolyamatokat indithatnak el, (] telepitésaghak
becslése is, hogy a terilet allapota és funkciokémi valtozhatnak meg a telepités

kovetkeztébeniO. A kérnyezeti elemek allapotanak vizsgalata

fb) a hatasfolyamatok milyen terlletekre terjedbktki; e terlleteket térképen is korul kell
hatérolni,

10. fejezet: A kornyezeti elemek allapotanak vizsdgta

5. szamu melléklet: Kbrnyezetvédelmi hatastertletérkép

fc) az fb) pont szerinti tertletr rendelkezésre allé kdrnyezeti allapot, terlletradati s
demografiai adatok, valamint a hatadsfolyamatokegéinek ismeretében milyen és mennyire
jelenss kornyezeti allapotvaltozasok (hatadsok) léphetfek10. A kornyezeti elemek

allapotanak vizsgalata

fd) a Natura 2000 terUletet érifihatasok, a terllet kijeldlésének alapjaul szolgajokra és

élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjd&h.szamu melléklet

fe) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara,epdire és a tajképre) gyakorolt hatasok

ismertetéseA tajszerkezetben semmilyen jelled valtozas nem kovetkezik be.

ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, vatdra vizgyijté-gazdalkodas egyes szabalyairol
sz0l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivétklpeolt és megkulonboztetett védelem alatt

allo tertleteket érint hatdsok a vizgijté-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével
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g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott viaek allapotromlasat okozo - kedien

kornyezeti hatdsok cstkkentése érdekében javasetkiedésel0.1. és 10.1.1 fejezet
h) az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésherejezet

ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknakyhajiatvaltozassal szembeni érzékenységére

vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységedpNem relevans
hb) a telepitési hely és a feltételezhehtasterilet kitettségének értékelddem relevans
hc) az egyes éghajlati tényre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzéfsgezet

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasmnatkozasdban készitett

kockazatértékelédlem relevans

he) a tervezett tevékenységre vonatkozoan az apt#ibzas hatasaihoz val6 alkalmazkodas
bemutatédsa4. fejezet

hf) annak bemutatasa, hogy a tervezett tevekenysggan hat a feltételezliehatasterilet

éghajlatvaltozdshoz valo alkalmazkodasi képessedéfejezet

hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevekenységedneszamszéan be kell mutatni az egyes

Uveghazhatasu gazok varhat6 éves kibocsatasathanridfejezveNem alkalmazhato
i) @ megalapozo informéacidk bemutatésa.
2. A csak a 2. szamu mellékletbe tartozé tevékgekssetéiNem alkalmazhato

a) a létesitmény, tevékenység telepitési helyétiersi,

b) a tervezett |étesitmeény, illetve tevékenyséaskeibeleértve a telephelyendéwiszakilag

kapcsolodo Iétesitményeket,
C) a tervezett Iétesitmény, illetve tevékenyséueRéklet szerinti besorolasa,
d) a létesitmény tervezett termelési kapacitasa,

e) az alkalmazandd technikak révid ismertetése,
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f) a létesitmény varhato kérnyezeti hatdsainalébay

g) a létesitményben tervezett tevékenység hatbttarék meghatarozasa a szakterileti

jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve azegestiorszaghataron atteri@thatasokat,
h) az engedélykéraltal tanulmanyozotisbb alternativak révid leirasa,

i) a nyilvanossag tajékoztatasa érdekében esetegeegtett intézkedések bemutatasa és a

vélemények 6sszefoglalasa,

J) ha a létesitmény a Natura 2000 terlletre hatb$slaet, a hatasok étetes becslése a
terllet kijelolésének alapjaul szolgalé fajokra &shelytipusokra gyakorolt hatasok
figyelembevételével.

“ sz

kovetelményei
a) az engedélykdrazonositd adatai2.2. fejezet

b2 mingsitett adatot, vagy a kornyezethasznald szeringtilititkot képeZ adatot, igy
megjeldlve, elkllonitve kell ismertetni a dokumeigtdan és a nyilvAnossagra hozando részben
ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell hédgéteni, amelyek a tevékenység megitélést

lehetvé teszikNem alkalmazhaté

c) ha a tevékenység soran alkalmazandé technolégle@sznalandd anyagok ég@litando
termék kdrnyezetvedelmi rigitése korabban mar megtortént, a vonatkoz@sitiési okiratot

(okiratokat) csatolni kellNem alkalmazhat6
d) orszaghataron atterjedkdrnyezeti hatas bekovetkezésének dsbge;Nem alkalmazhato

e) Ha az efzetes vizsgalatra eédigénybevételével jard beruhazashoz vagy tevéekghgsé
kapcsolodoan kerl sor, €s korabban az erdészaishg igénybevételi vagy elvi igénybevételi
eljaradsa nem kerult lefolytatasra, azebtes vizsgalatra vonatkoz6 kérelemhez csatolhi kel

Nem jar erdé igénybevételével

ea) a tervezett igénybevétellel érintetténtgatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatdsagi nyilvéddaszerinti (helység, tagszam, részlet jel)

tertiletazonositd adatait,
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eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-,ukbetlrészletenként kéttized hektaros

pontossaggal,

Yy

ec) az igénybevételre tervezett terlilet beazors#stizalkalmas legfeljebb 1:10 000

méretaranyu helyszinrajzot,
ed) érintettség esetén a cseremitesre tervezett terilet megjeldlését és

ee) a tervezett igénybevétel kbzérdekkel val6 ésg@mak indokolasat.

76



